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aq elettronica maggio 11172 

sommaria 

cq audio (D'Orazi - Tagliavini) 
Il gioco delle potenze (Tagliavini) 

Una delle solite del Gi�m 110ZD 

SIGNALS RECEIVED (Miceli) 
Il ricevitore del principiante - Il codice telegrafico internazionale - 75 anni fa -

50 anni fa - 26 anni fa e oggi 

La 6HF5 come amplificatrice lineare per SSB (Baffoni) 

sperimentare (Ugliano) 
Semplice capacimetro (Fedeli) - Misuratore di campo (Correale) - • Capovolgitore di 
polarità» (Costa) - Ricevitorino monotransistor (Rimoldi) - « Programmatore» multiusi 
(Costanzi) - Arzigogolo maggiolino - Papocchia Club 

tecniche avanzate (Fanti) 
Slow Scan TeleVision monitor 

Modemizziamoci! (Alessi) 

Easy Solder (Fori ani) 

il sanfilista (Buzio) 
Convertitore a FET per i 27 MHz - Una OSL dalle Hawaii - Ancora notizie dal radiotele
grafista G. Cavanna - Risposte ai Lettori 

Antenna loop per le BC (Montanari) 

Senigallia show (Cattò) 
Fine corsa per reg istrator i (due schemi) - Regolatore di tono (Ghinassi) - Accensione 
elettronica a SCR del n. 9/71 a pagina 974: circuiti stampati e suggerimenti (Giuffrida) 
- Senigallia quiz 

Perché non comprare l'oscilloscopio (Serafini) 

NOTIZIARIO SEMI CONDUTTORI (Miceli) 
L'integrato RCA CA3089E per ricevitore FM 

Espositore automatico semplificato (Del Corso) 

La pagina dei pierini (Romeo) 
Risposte al quiz sulla corrente alternata - Vincitore del quiz « dei due errori» (rag. Pa
glieruoli) 

Il « computer »: una interessante prospettiva per i giovani (Ari,as) 

Citizen's Band (Anzani) 
Flashes - Il Lafayette Dyna Com 23A - Grid Dip Meter per la CB (e oltre) - RX in 27 MHz 
- TX in 27 MHz. 5 W 

Generatore di impulsi ad altissima tensione (Ciccognani) 

satellite chiama terra (Medri) 
Più facile la ricezione delle fotografie trasmesse dal satelliti • Apparato di conversione 
APT realizzato presso la Scuola tecnica professionale di Lugo di Romagna · Effemeridi 
15/5 • 15/6 

Comando elettronico per fotografie speciali (Carlà) 

offerte e richieste 

modulo per inserzioni �:� offerte e richieste �:� 

pagella del mese 

indice degli Inserzionisti 

(disegni di Mauro Montanari) 
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risparmiate oltre il 70 % 
acquistando . 

strumentazione e 
. componenti 
professionali 

dal piu' grande fornitore di strumenti rimessi a nuovo 

oppure nuovi provenienti da stocks da tutto il mondo! 

Assistenza tecnica in Italia - Garanzia tre mesi

Spedizioni dirette da Londra - Catalogo* e 

informazioni a richiesta. 

*aggiornamento mensile sulle riviste: Wireless World -

Practical Electronics - Laboratory News. e molte altre 
Ampli!iers Recorders Transducers Marconi 

Analysers Numicator Tubes (Nixie Tubes) Un iselectors Solartron 

Attenuators Memory Planes Miniature Types Elliot 

Boxes LC. & R. Power Signal Generator Chart Recorders IBM 

Bridges Motors Potentiometric Friden 

Calibrators Accelerometers and Moving Coi I Tektronix 

Controllers (Temperature) Actuators Ultra Violet Recorders Telequipment 

Constant Speed Drive Ampli!iers X-Y Plotters Teletype 

Converters Cells Event Recorders Cossor 

Counters Choppers (Synchronous converters) Data Preparation Rohde & Schwarz 

Generators Digitai Displays and Computer Equipment Honeywell 

Indicators Shaft Encoders Punched Card Equipment Pye 

I nsulation Testers Fans Card Sorters EMI 

Speech Inverters Electronic Tuning Fork PaperTape Equipment Dawes Instruments. 

Measuring Sets Gear Boxes Teletype English Electric 

Meters Gyroscopes Paper Tape Readers AVO 
Modulator Units Elapsed Time Indicators Automatic Typewriters Muirhead 

Oscilloscopes N umicator Tubes Magnetic Tape Equipment Kelvin Hughes 

Oscillographs Crystal Ovens Ampex FR300 Tape Deck Beckman 

Ovens Photomultiplier Tubes Magnetic Tape Hewlett Packard 

Oscillators Instrument Slip Rings Programme Boards Ferranti 

Oscilloscope Cameras Solenoids ICT 

Power Supply U nlts Magnetic Core Stores Cambridge 

Precision Potentiometers Tape Heads (Data) e molti altri 

Electronic 
BrokersLtd 

49/53 Pancras Road 
London NW1 2QB England 
Telephone 01-837 7781 
Telegrams Selelectro London NW1 
Telex 267307 

Per informazioni in Italia: 
CSS-EB ITALIA 
Casella Postale, 35 
16148 Genova-Quarto 
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Ditta Ta MAESTRI 
RICEVITORI PROFESSIONALI 
DISPONIBILI: 
SX 1 1 5  
SX 1 17 
SX 1 22 
SX 129 
SP600 JX 
Ha 200 
75A3 
75A4 
390/URR 
390A/URR 
392/URR 
HRO·60 
K·1 530 
SB·310 

Hal l icrafters 
Hal l icrafters 
Hal l icrafters 
Hal l icrafters 
Hammarlund 
Hammarlund 
Col l ins 
Col l ins 
Col l ins Motorola 
Col l ins Motorola 
Col l ins Motorola 
National 
Telefunken 
Heathkit 

MODEL 70 SPECIFICATIONS: 

MODEL 80 SPECIFICATIONS: 

PICTURE SCAN 
Unes: 128 
Une Rate: 15 Hz. 
Frame Rate: 8 seconds, 

LENS (optional) 
C·mount. 

FRONT PANEL CONTROLS 
Contrasto vldlcon target voltage. 
Brlghtness: video blas level. 

571 00 Livorno · via Fiume 1 1/13 · Tel . 38.062 

RADIORICEVITORE 390jURR 

MONITOR E TELECAMERA 
a scansione lenta (Slow Scan) 

Televisione a scansione lenta, adatto per comu
nicazioni in SSTV. 
Radioamatori! Fate i Vostri OSO guardando con 
chi parlate! 
La Ditta ELETTRONICA T. Maestri, qual'e con
cessionaria di vendita del la ROBOT Research 
Company mette a Vostra d isposizione tutti i 
depl iant i l lustrativi e le informazioni che vi 
possono occorrere. 

TELESCRIVENTI DISPONIBILI: 

TT48/FG 
TT98/FG 
TT76B 

TT198 

TT107 
TT300!28 

mod. 28/S 

TT 1 74 

TI 1 92 

TI 354 

la leggerissima telescrivente K'-'EINSHMDT 
la moderna telescrivente KLEINSHMDT 
PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera 
KLEINSHMDT 
perforatore scrivente con lettore versione co· 
fanetto 
perforatore scrivente in elegante cofanetto 
Teletype modernissima telescrivente a Typing· 
box 
Teletype elegatissima teles'crivente con con· 
sol le 
perforatore modernissimo in elegante cofa· 
netto Teletype 
perforatore con Typing·box versione cofanetto 
in minuscolo lettore TELETVPE 
Ed inoltre tutti vecchi model l i  del la  serie 15. 
19. ecc . ... 

Richiedete il catalogo generale tele scriventi e radioricevitori inviando L. 1 .000 .in francobolli. 
Informazioni a richiesta. affrancare risposta. scrivere chiaro In stampatello. 

____ cq elettronica - maggio 1 972 ---------------------- 587 ----
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Trasmettitore a transistori per le gamme da 26 a 30 MHz 
a canali quarzatì. 
Potenza uscita su carico di S2 ohm 1 Watt. 
Modulaiione di collettore di alta qualità con premodu. 
lazione della stadio driver. Profondità di modulazione 
100°'0. Ingresso modulatore: adatto per microfono ad 
alta impedenza. Oscillatore pilota controllato a Quarzo. 
Gamma di funzionamento 26·30 MHz. Materiali profes
sionali: circuito stampato in fibra di vetro. Dimesioni: 
mm. 157 x 44. Alimentazione: 12 Volt C.C. Adatto per 
radiotelefoni, radiocomandi. applicazioni sperimentali. 

Lire 19.500 
Ricevitore a transistori per la gamma da 26 a 30 MHz 
a canali quarzati. completo di squelch e amplificatore 
BF a circuito integrato. 
1 mierovolt per 15 dB di rapporto segnale disturbo. Se
lettività ± 9 kHz a 22 dB. Oscillatore di conversione 
controllato a quarzo. Gamma di funzionamento 26-
-3D MHz. Circuito silenziatore a soglia regolabile, sen
sibilità 1 microvolt. Amplificatore BF a circuito integrato 
al silicio potenza 1 Watt. Alimentazione 9 V 20 mA. 
Dimensioni mm 157 x 44. 

Lire 19.000 
Ricevitore a transistori per la gamma da 26 a 30 MHz 
a canali quarzati. 
1 microvolt per 15 dB di rapporto segnale disturbo. Se
lettività: ± 9 MHz a 22 dB. Oscillatore di conversione 
controllato a quarzo. Media frequenza a 455 kHz. Gam
ma di funzionamento 26-30 MHz. Materiale professIonale: 
circuito stampato in fibra di vetro. Dimensioni: mm 
120 x 42. Alimentazione: 9 V a mA. Adatto per radio
comandi. radiotelefoni. applicazioni sperimentali. 

Lire 13.800 
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PG 160/5 

ALI MENT AZIONE 
TENSIONE D'USCITA 

220 V 50 Hz ± 10 % 
da O a 25 V regolab l l l  con continuità in 2 gamme: da O a 12,5 V e da 8 a 25 V. 
5 A ne l la  gamma 12,5 V e 3 A n e l la gamma 25 V. STABILITA' 

CORRENTE D'USCITA: la variazione massima della tensione di uscita per variazioni del carico da O al 100 % è pari a 20 mV. 

PROTEZIONE 
RIPPLE 
REALIZZAZIONE 

DIMENSIONI 

PG 160 

I l  valore della stabilità m i surata a 25 V è pari a l lo  0,01 %. 
elettronica contro i l  cortoci rcuito a l imitatore di corrente con sog l i a  regolabi l e  da O al 100 %. 

• 2 mV a p ieno carico. 
: telaio in fusione d i  a l lumin io  con contenitore meta l l ico vern ic iato a fuoco. Panne l lo  serigrafato con 

2 strumenti ad ampia scala separati per l e  m i sure del la  tensione e della corrente d 'uscita. Il voltmetro 
col l egato a l l 'uscita è a doppia scala: 12,5 e 25 V. 

: 303 x 137 x 205 mm. 

ALI MENTAZIONE 
TENSIONE D'USCITA 
CORRENTE D' USCITA: 

220 V 50 Hz ± 10 % 
regolabi le con cont i nuità da 4 a 25 V. 
3 A in servizio continuo. 

STABILITA' 

PROTEZIONE 

RIPPLE 
DIMENSIONI 
REALIZZAZIONE 

Rivenditori: 

variazione massima del la  tensione d'uscita per variazioni del carico da O al 100 % o di rete del 10% pari 
a 30 mV. Il valore del la  stabi l ità m isurato a 12 V è pari al 5 per 10000. 
elettronica contro i l  cortocircuito a l i m itatore di corrente a 2 posizioni; 1 A e 3 A. Corrente massima d i  
corto c i rcuito 3,2 A .  Tempo d i  intervento 20 m i crosecondi .  
3 mV a p ieno carico. 
303 x 1 37 x 205 mm. 
telaio in fusione d i  a l l umin io  con contenitore meta l l ico verniciato a fuoco. Pannel lo  serigrafato con 2 
strumenti ad ampia scala separati per le m isure del la tensione e del la  corrente d'uscita. 

DONATI · via C. Battisti, 21 • MEZZOCORONA (TN) 
EPE Hl FI • via dell'Artigliere, 17 • 90143 PALERMO 
G.B. Elettronica via Prenestina 248 • 00177 ROMA 
PAOLEnl • via il Campo II/r • 50100 FIRENZE 

S. PELLEGRINI • via S. G. dei Nudi 18 • 80135 NAPOLI 
RADIOMENEGHEL • v.le IV N ovembre 12 • 31100 TREVISO 
REFIT • via Nazionale, 67 • 00184 ROMA 
G. VECCHIETTI via Battistelli 6/c • 40122 BOLOGNA 

P. G. PREVIDI - p.za Frassino, 11- Tel.  24.747 - ,46100 FRASSINO (MN) 
---- 590 cq elettronica . maggio 1972 



Caratteristiche tecniche: 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 1 1 3» 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCI RCUITO 

Tensione d'uscita: regolabile con conti· 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata: 220 V 50 Hz± 1 0  % 
Uscita: 6·14 V regolabi l i  
Carico: 2 A 
Stabilità: 2% per variazioni di rete del 

10 % o del carico da O al 1 00 % 
Protezione ELETRONICA A LIMITATO· 

RE DI CORRENTE 
Ripple: 1 mV con carico di 2 A 
Dimensioni: 1 85 x 1 65 x 85 

nuità tra 2 e 15 V 
Corrente d'uscita: stabi l i zzata 2 A. 
Ripple: 0 ,5 mV 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 1 30» 

Stabilità: 50 mV per variazioni del cari· 
co da O al 1 00% e di rete del 
1 0% pari al  5 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
'CONTRO IL CORTOCIRCU I TO 

misurata a 15 V.  

Caratteristiche tecniche: 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 1 1 2 » 

CON PROTEZ I ONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCIRCU I TO 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata: 220 V 50 Hz ± 10 % 
Uscita: 1 2 ,6 V 
Carico: 2 A 
Stabilità: 0, 1  % per variazioni di rete del 

1 0% o del carico da O al 1 00% 
Protezione: elettronica a l imitatore d i  

corrente 
Ripple: 1 mV con carico di 2 A. 
Precisione della tensione d'uscita: 1 ,5 % 
Dimensioni: 1 85 x 1 65 x 85 

Entrata: 220 V 50 Hz ± 1 O %. 

Uscita: 1 2 ,6 V 
Carir.o: 5 A 
Stabilità: 0,5 % per variazioni di rete 

del 1 0% o del carico da O a l  
100% 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 1 26" 

Protezione: Elettronica a l imitatore d i  
corrente e d  a d isgiuntore 

Ripple: 3 mV con carico di 5 A. 
Dimensioni: 185 x 1 65 x 1 1 0  mm 

CON PROTEZIONE ELETTRONICA 
CONTRO IL CORTOCI RCU I TO 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
« PG 1 40» 

Ripple: 2 mV con carico di 1,5 A 
Dimensioni : mm 180 x 1 05 x 1 45 
Realizzazione: telaio in fusione di a l lu· 

minio con contenitore 
metal l ico verniciato a 
fuoco. 

A C I RCU I TO I NTEGRATO 
CON PROTEZIONE ELEHRONICA 

CONTRO IL CORTOC I RCU I TO 

Caratteristiche tecniche: 
Entrata: 220 V 50 Hz 50 VA 
Tensione d'uscita: regolabi le con conti· 

nuità da 4 a 30 V 
Corrente d'uscita: 1 ,5 A in servizio con· 

tinuo. 
Stabilità: variazione massima del la ten· 

slone d'uscita per variazioni 
del carico da O al 100% o d i  
rete d e l  1 0% pari a 3 0  mV. I l  
valore della stabilità misurato 
a 12 V è pari al 5 per 1 0.000. 

Protezione: elettronica contro i l  corto· 
circuito a l imitatore di coro 
rente a 2 posizioni: a 0,1l 
e 1 ,5 A, . corrente massima 
d i  cortocircuito 1 ,6 A .  Tem· 
po di i ntervento 20 micrC'· 
secondi. 

Voltmetro ad 'ampia scala (90 mm) incorporato per la lettura della tensione d'uscita: classe 1,5% 
A tutti coloro che, inviando L. 1 00 in francobol l i  per la risposta, richiederanno chiarimenti, verranno anche 
inviate le i l lustrazioni tecniche degli ALIMENTATORI. 

Rivenditori: 
DONATI • via C. Battisti, 21 • MEZZOCORONA (TN) 
EPE Hl FI • via dell'Artigliere, 17 • 90143 PALERMO 
G.B. Elettronica • via Prenestina 248 • 00177 ROMA 
PAOLETTI • via Il Campo 11/r • 50100 FIRENZE 

S. PELLEGRINI • via S. G. dei Nudi 18 • 80135 NAPOLI 
RADIOMENEGHEL • v.le IV Novembre 12 • 31100 TREVISO 
REFIT • via Nazionale, 67 • 00184 ROMA 
G. VECCHIETTI • via Battlstelli 6/c • 40122 BOLOGNA 

P. G. PREVIDI - p.za Frassino, 11 - Tel. 24.747 - 46100 FRASSINO (MN) 
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Mostra mercato di 

RADIOSURPLUS' ELETTRONICA 
via Jussi 120 - è.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BOr 

tela 46.22.01 
Vasta esposizione di apparati surplus 
• ricevitori: 390/URR - SP600 - BC312 - BC454 -

ARB - BC603 - BC652 - BC683 - BC453 -
ARR2 - R445 - ARC VHF da 108 a 135 Mc. • trasmettitori: BC191 (completi) - BC604 (completi di 
quarzi) - BC653· - ART13 speciale a cri
stalli, 20-40�80 metri- e SSB - BC610 -
ARC3. '\ • ricetrasmettitori: 19 MK IV - BC654 - BC669 - BC1306 -
RCA da 200 a 400 Mc - GRC9 - GRC5. 

• radiotelefoni: BC1000 - BC1335 (per CB a MF) - URC4 _ .  

PRC/6 - PRC/10 - TBY - TRC20. 
i 

OFFERTE SPECIALI val�voli per i mesi di aprile e maggio 

TX BC604 - 30 W FM 20-28 Mc, completo di valvole, non ma
nomesso con schemi L. 1 0.000. 
TX BC653 - 2-6 Mc 100 W AM-CW, digitale completo di valvole 
e dinamotor ricco di componenti (variabili - relais - strumenti 
ecc.) L. 25.000. 
RX-TX BC669 - 1,7-4,5 Mc 80 W AM in due gamme. Ricezione 
Et trasmissione a cristallo e sintonia continua, efficienti in ogni 
loro componente con 12 cristalli e control box. Senza alimen
tatore esterno L. 25.000. 
RX-TX WS22 da 2 a 8 Mc 10 W completo di alimentatore 12 V, 
cuffia - microfono - tasto, non manomesso L. 23.000. 

N O V I T A' D E L M E S E 
Convertitori a Mosfet da 60-100 Mc - 120-175 Mc e da 435-
�585 Mc, alimentaz. 12 Vcc sintonizzabili nella banda 27,5 Mc. 
Cercametalli SCR625. 

OMAGGI A TUTTI GLI ACQUIRENTI 
Tutte le apparecchiature esposte sono funzionanti sul posto 

VI S I T A T E CI - I N T E R P E L L A T E C I 
orario al pubblico dalle 9

0
alle �2,30 

dalle 15 alle 19,30 
sabato compreso 

E' al servizio del pubblico: 

vasto parcheggio. 

---- 592 cq e l ettronica · maggio 1 972 
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VENDITA P RO P A G ANDA 
ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1 972 

SCATOLE di MONTAGGIO (KITS) PARTICOLARMENTE 
dei componenti e lettrici allegati . 

VANTAGGIOSE con SCHEMA di MONTAGGIO e DISTINTA 

KIT n. 3 
Amplificatore BF di potenza, di alta qualità. senza trasfor· 
matore 10 W • 9 Semiconduttori 
L'ampl iflcatore possiede a lte qual ità di riproduzione ed un 
coefficiente basso di d istorsione. 

Tensione di a l i mentazione: 30 V 
Potenza di uscita: 10 W 
Tensione di Ingresso 63 mV 
Raccordo altoparlante: 5 ohm 

Completo con dissipatori termici e circuito stampato, forato 
di mensioni 1 05 x 1 63 mm L. 4.900 
KIT n. 5 
Amplificatore BF di potenza senza trasformatore 4 W 
4 Semiconduttorl 

Tensione di a l imentazione: 1 2  V 
Potenza di uscita: 4 W 
Tensione di Ingresso: 1,6 mV 
Raccordo altoparlante: 5 ohm 

Completo con circuito stampato, forato d i m .  55 x 135 mm 
L. 2.700 

KIT. n. 6 
Regolatore di tonalità con potenziometro di volume per 
KIT n. 3 • 3 transistori 

Tensione di  a l imentazione: 9 V - 12 V 
Risposta in frequenza: a 100 Hz + 9 dB a - 12 dB 
Risposta in frequenza: a lO kHz + lO dB a - 15  dB 
Tensione d i  ingresso: 50 mV 

Completo con circuito stampato, forato dim. 60 x 110 mm 
L. 2.250 

KIT n. lO 
Alimentatore stabilizzato 7,5 V 350 mA masso appl icab i l e  
p e r  tutti g l i  apparecchi a transistori e regi stratori a cas
setta con tensione di a l i mentazione di 7.5 V e corrente 
d'assorbimento di 350 mA masso I l  raccordo di tensione a l 
ternata è 1 10 o 220 V. 
Completo con trasformatore e circuito stampato, forato 
d i m . 50 x 1 1 2  mm L. 2.750 
KIT n. 11 A 
Alimentatore stabilizzato 12 V 700 mA masso applicab i l e  
p e r  K I T  n .  5 e per altri apparecchi con tensione d i  a l i 
mentazione d i  1 2  V e corrente d'assorbimento d i  700 m A  
masso I l  raccordo d i  tensione a lternata è 110 o 220 V .  
Completo con circuito stampato, forato dim.  8 0  x 1 1 5  m m  

KIT n. 12 A 

L. 2.200 
prezzo per trasformatore L. 1.900 

Alimentatore stabilizzato 30 V 700 mA masso applicabile 
per KIT n. 3 e per tutti g l i  altri apparecchi con tensione 
d i  a l imentazione di  30 V e corrente d'assorbimento di 
700 mA masso I l  raccordo di tensione a lternata è 1 1 0  
o 220 V .  
Completo con circuito stampato, forato d i m .  1 1 0  x 1 1 5  m m  

4.050 
prezzo per trasformatore L. 2.550 

KIT n. 1 5  
Apparecchio alimentatore regolablle resistente ai corti 
circuiti 
La scatola di montaggio lavora con 4 transistori al s i l ic io 
a regolazione conti nua. Il  raccordo d i  tensione alternata 
a I trasformatore è 1 1 0  o 220 V. 

Regolazione tonica: 6-30 V 
Massima sollecitazione: 1 A 

Completo con circuito stampato, forato d i m .  1 1 0  x 120 mm 
L. 4.800 

prezzo per trasformatore L. 3.300 
KIT n. 16 
Regolatore di tensione della rete 
I l  KIT lavora con 2 Thyristors commutati antipara l le la
mente_ ed è particolarmente adatto per la regolazione 
conti nua di luci a Incandescenza, trapani a mano ecc. 

Voltaggio: 220 V 
Massima sol l ecitazione: 1 .300 W 

Completo con cIrcuito stampato, forato d l m .  65 x 1 1 5  m m  
L. 3.800 

Soppressore delle interferenze per KIT n. 16 . 
comprende bobina e condensatore, munito di SCHEMA ' d i  
montaggio 

I NUOVI KITS DEL PROGRAMMA 
L. 1.800 

I<lT n. 1 7  
EGU�LlZZATORE • PREAMPLIFI CATORE 
I l  KIT l avora con due transistorI al s i l lc io.  Mediante una 
piccola modifica può essere utilIzzato come preamplifica· 
tore d i  microfono. La tensione d i  Ingresso a l lora è 2 mV. 

Tensione di a l imentazione: 9 V • 12 V . 

Corrente di regime: 1 mA 
Tensione d i  ingresso: 4,5 mV 
Tensione di uscita: 350 mV 
Resistenza di I ngresso: 47 kohm 

Completo con circuito stampato, forato d l m .  50 x 60 m m  
L. 1.350 

KIT n. 18 

per AMPLIFI CATORE MONO DI ALTA FEDELTA' A PIENA 
CARICA 55 W 
La scato l a  di montaggIo lavora con dieci transistori a l  
s l l icio ed è dotata di un potenziometro d i  potenza e· d i  
regolatorl separati per alti e bassi. Questo KIT è partico
larmente indicato per Il raccordo a diaframma acusti co . 
(pick-up) a crista l lo ,  regIstratori a nastro ecc. 

Tensione d i  a l imentazIone: 54 V 
Corrente di regime: 1,88 A 
Potenza di uscita: 55 W 
Coefficiente di d isto a 50 W: 1 % 
Resistenza di uscita: 4 ohm 
Campo d i  frequenza: lO Hz - 40 kHz 
Tensione d i  ingresso: 350 mV 
Resistenza di ingresso: 750 kohm 

Completo con circuito stampato, forato d l m .  1 05 x 220 mm 
L. 8.950 

KI T n. 18 A 
per 2 AMPLIFI CATORI DI ALTA FEDELTA' A PIENA CARICA 
55 W per OPERAZIONE STEREO DatI tecnic i  IdenticI al KIT n. 18 con potenziometrl 
STEREO e regolatore di b i lancia. 
Completo con due circuitI stampatI, forati dim.  105 x 220 m m  

L .  18.450 
KIT n.  19 
per ALIMENTATORE per 1 x KIT n. 18 
Completo con trasformatore e circuito stampato, forato 
d l m. 60 x 85 mm L. 9.200 
KIT n. 20 
per ALIMENTATORE per 2 x KIT n. 18 
(= KIT n.  18 A • STEREO) 
Completo con trasformatore e circuito stampato, forato 
d l m. 90 x 1 1 0  m m  L. 10.800 

ASSORTIMENTI A PREZZI SENSAZIONALI 
ASSORTIMENTI DI T'RANSISTORI E DIODI 

N. d'ordInazione: TRAD 3 B 
10 Transistori BF per fase finale in custodia metall ica,  s i m .  

a AC121 , AC126. 
15 Transistori BF per fase prel i m i nare In  custodia meta l l ica, 

sim. a AC122, AC125, AC151 
5 Transistori planar PNP, sim. a BCY 24 - BCY 30 . 

20 Diodi subml niatur·a ,  s l m .  a lN60 AA1 1 8. 
50 Semi conduttorI (non tlmbrati,. bensl caratterizzati) 

N. d'ordinazione: TRAD' 6 A 
25 Transistori BF s im.  a ACI21 ;'ACI26 

solo L. 

25 Transistori BF s im.  a AC175, AC176. 
10 Diodi submi niatura, slm. a lN60, AA118. 

810 

60 Semlconduttorl (non timbratl, bensl caratterizzati ) 
1010 L. 1.350 

Unicamente merce NUOVA dI alta qualità. PrezzI NETTI Llt. 
Le ord inazioni vengono eseguite da Norimberga PER AEREO in contrassegno. SpedIzioni 
sotto il regime del Mercato Comune Europeo. Spese d'I mba l l o  e d i  trasporto a l  costo. 
Richiedete GRATUITAMENTE la nostra OFFERTA SECIALE 1972 COMPLETA che comprende 
NENTf ELETTRONICI ed ASSORTIMENTI a prezzi particol armente VANTAGGIOS I .  

OVUNOUE. Merce ESENTE da dazio 

anche una vasta gamma d i  COMPO· 

E) EUGEH QUECK Ing. Btiro . Export-Import 

0-85 NORIMBERGA . Augustenstr. 6 

Rep. Fed. Tedesca 
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F A N T I N I Via Fassala. 38 c/d - 40137,�Balagna 
w.!::' 'OI(::�\�W\� 8/2289 , 

ELETTRONICA C.C.P. N. . 
- Telef. 34.14.94 

MATERIALE 
TRANSITOR 
2G360 L. 80 AC127 L. 180 BC113 L. 160 
2GlI98 L. 80 AC128 L. 180 BC118 L. 160 
2N316 L. 80 ACI38 L. 150 BC148 L. 120 
2N358 L. 80 AC1 51 L. 150 BC178 L. 170 
2N388 L. 80 AC192 L. 1 50 BC208A L. 110 
SFT226 L. 80 AF106 L. 200 BC238B L. 150 
SFT227 L. 80 AFI65 L. 200 BCZll L. 120 
SFT298 L. 80 AF124 L. 250 BFI73 L. 280 
2N597 L. 80 AF126 L. 250 BSX26 L. 220 
2N711 L. 140 AF139 L. 300 GT949 L. 90 
2N1711 L. 220 AF202 L. 250 IW8907 L. 150 
2N3055 L. 700 ASZll L. 80 OC76 L. 90 
65TI L. 70 BC107B L. 1 50 OC169 L. 150 
AC125 L. 150 BC109C L. 180 OC170 L. 1SO 
AD161 • AD162 In coppie sei: la coppia L. 800 
AC187K • ACI88K i n  coppie se i .  la  coppia L. 500 
PONTI RADDRIZZATORI E DIODI 
BI55CI20 L. 1·0 AY102 L. 360 lN91 L. 100 
BI55C200 L. 180 BAY71 L. 35 lN547 
B25OC100 L. 300 BY126 L. 160 (Vi600/750 mA) 
EI25C2OO L. 150 EM504 (Vi400/ A1 ) L. 100 
EI25C275 L. 180 L. 100 10010 L. 180 
E250C130 L. 170 GEX541 L. 200 BAI 02 L. 250 
E2SOCI60 L. 180 OA5 L. 80 BB104 L. 300 
B30C1500 L. 380 OA95 L. 45 B40C3200 L. 480 
B40C1ooo L. 350 OA202 L. 100 , BI20C2200 L. 800 
ALETTE per AC128 o s i m i l i  L. 25 

ML723 • REGOLATORE DI TENSIONE tipo L123 L. 1.800 
SCR12T4 - 100 V - 1 ,6 A L. 400 I =, ,. 1.200 
SCR CS5L (8OD V - 1 0A) L-:--2.000 ZENER 400 mW L. 1tiO 
AUTODIODI BYY21 L. 400 ZENER lO W/5,6 V 
ALETTE fissaggio L. 140 L. 500 
PIASTRE alettate 70 x 120 mm per 4 autodiodi L. 300 
MULTITESTER TS·60R - 1 000 DI V - 3 portate Vcc - 3 portate 
Vac - 2 portate in corrente . 1 portata ohmmetrica, Com· 
pleto di  punta l i  e p i la  .L. 4,800 
MORSETTIERE in l inea con punti di fissaggio a due viti da 
6 a 20 posti, varie grandezze al posto L. 8 
CONDENSATORI per Timer 1 000 Il / 70-80 Vcc L, 100 
CONDENSATORI PI N·UP al Tanta l i o  O ,51lF/40 V L. 56 
CONDENSATORI POLI ESTERI ARCO 
Con termina l i  assia l i  I n  resina epoxi per C.8. 
1 nF 1 400 V L. IS l ,2 Ili' / 250 V L. 18 
1 ,5 nF 1 1 000 V L, 19 0,039 IlF / 250 V L. 18 
6,8 nF 1 400 V L. 18 O,IIlF 1 250 V L. 24 
0,047 IlF 1 630 V L. 30 0;12 IlF 1 250 V L. 26 
0,062 IlF 1 200 V L 1 8  O ,22,"F / 250 V L. 27 
O,IIlF I 250 V L 24 0.22 IlF 1 400 V L. 30 
0,47 IlF 1 250 V L. 44 0,27 IlF 1 250 V L, 31 
0,47 IlF 1 630 V L. 108 0,33 IlF 1 250 V L. 34 
0,68 I lF 1 250 V L. 51 0,47 IlF 1 200 V L. 39 
0,82 IlF 1 160 V L .  54 0,47 IlF 1 250 V L. 44 
1 ,61lF 1 63 V  L. 80 0,56 IlF 1 250 V L. 48 
3 ,91lF / 100 V L. 240 0,82 IlF - 250 V L. 56 
CAVETTO IN TRECCIA DI RAME RIVESTITO IN PVC 
Sezione 0 , 127 Datwyler g ia l lo  in rocchetti da m 1 00 L. 1.200 
Sezione 0 , 1 5  nero, grigiO,  g i a l l o ,  matasse da m 100 L. 500 
Sezione 0,22 stagnato, arancio e grigiO su rocchetti da 
m 1 200 L. 6.000 
Sezione 0,5 stagnato, g i a l l o ,  arancio ,  su rocchetti da m 700 

L. 5.600 
Sezione 1 ,6 stagnato rosso e b leu su rocchetti m 300 

L. 4.800 
Sezione 1 ,6 stagnato verde, su rocchetti da m. 500 L .  8.000 
Sezione 1 ,6 stagnato nero, su rocchetti da m 800 L. 1 2 .800 
GUAINA 0 3 mm TEMPLEX. Matasse m 33 L. 500 
GUAINA 0 12 mm matasse da m 50 L. 650 
DEVIATORI a s l itta a 3 v ie L. 120 
COMMUTATORI ROTANTI 2 vie · 2-0-11 posizioni L. 250 
SALDATORI A STILO PHILIPS per c i rcuiti stampati 220V 60W 
Posizione d i  attesa a basso consumo (30 W) L, 3.500 

NUOVO 
ANTENNE PER 10·15·20 m (dati tecnici sul n .  1 e 2/70) 
Direzionale rotati va a 3 e lementi ADR3 L. 53.000 
Verticale AVI L. 12.000 
CAVO COASSIALE RG8/U al  metro L. 280 
I NTERRUTTORI MOLVENO da incastro · tasto bianco L. 100 
TRASFORMATORI pi lota per Singie Ended L. 230 
TRASFORMATORI pilota e uscita per 2 x AC128 

la coppia L. 500 
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, 0 18 x 1 2  L .  180 
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, 0 15 x 9 L. 150 
COMMUTATORE FINE CORSA 5 A • 2 se. L. 200 
MAGNASWITCH • I NTERRUTTORI MAGNETICI d i  preci sione 
con magnete permanente 
MOI . contatti aperti i n oro - IO V A . 250 V L. 1.500 
M02 . contatti in rodio 10 VA - 400 V L. 1.900 
MCOI - contatti scambio in oro 3 VA - 28 V L. 2.700 
S02 - contatti aperti in rodio 1 5  VA - 400 V L. 1.400 
S04 - contatti aperti al tungsteno 50 VA - 100 V L. 1.800 
S06 - contatti aperti in oro 15 VA • 250 V L. 1.500 
I MPULSORI MAGNETICI stagni contatti narm. chiusJ 
250 V . l ,2 A  - 6 VA L. 1.500 

ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE ' 
500 IlF - 3 V L. 35 I I 22.000 IlF • 25 V L. 700 

1 2 ,51lF 70·1 1 0  V L. 20 63.000 IlF • 15 V L. 800 
470 IlF • 40 V L. 80 85 000 IlF - IO V L. 800 
ELETTROLITICI A VITONE O ATTACCO AMERICANO 
20+20 - 25 • 50 - 64+64 - 1 50 IlF • 1 60-200 V L. 1 00 
16 - 1 6+16 - 32 - 40 IlF 250 V L. 150 

8 + 8  80 + 1 0 + 200 IlF 300·350 V L. 200 
20+20 IlF • 450 V + 251lF - 25 V L .  250 

VARIABILI AD ARIA DUCATI 
2 x 440 demo L. 200 80 + 1 30 pF L. 190 
2 x 480+2 x 22 pF demo L. 250 130 + 300 pF L. 1 60 
76+123+2 x 13 pF 4 comp. 2 x 330+14,5+15,5 L. 220 
(26 x 26 x 50) demo L. 400 2 x 330-2 comp. L. 1 80 
VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO 
1 30 + 290 pF 2 comp. (27 x 27 x 1 6) L. 200 
2 x 200 pF 2 comp. (27 x 27 x 1 6) L, 200 
70+ 130+2 x 9 pF 4 comp. (27 x 27 x 20) L. 300 
ALTOPARLANTI NI  FOSTER 0 7,5 mm - 16 fl/O,2 W L. 280 
ALTOPARLANTINI SOSHIN 0 7 cm - 8 D/O,28 W L. 280 
COMPENSATORI A MICA CERAMICI 5+1 1 0  pF L. 60 
COMPENSATORI A MICA ceramici 5-60 pF L. 50 
COMPENSATORI ceramici con regolazione 8 vite 0,5 - 3 pF 
e 1 · 6pF/350 V L. IO 
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3+20 pF L. 80 
CONFEZIONE DI 10 spezzoni da m. 5 cado di cavo nuovo 
flessi b i l e  in rame stagnato ricoperto in PVC di vari colorI' 
e sezioni + n .  100 tubetti capicorda i n  p lastica 0 mm 2. 

CONFEZIONE DI 10 transistor nuovi tra cui 
2N71 1 - BSX26 
PACCO 100 RESISTENZE ASSORTITE 
PACCO N. 100 condensatori assortiti 
PACCO n, 100 CERAMICI assortiti 
PACCO n. 40 ELETTROLITICI assortiti 
RELAY 6 V 1 200 D • 1 sco 
RELAY DUCATI · 24 Vcc - 2 sco 1600 D 

24 Vcc • 4 sco 240 D 

ZOCCOLI per relay Siemens 4 sco 

POTENZIOMETRI 
2500 n/B • 500 kD 
220 kO/B con Interr. 
3+3 MOlA con Interr, a strappo 
2,5 MDI A con interr. doppio 

TRIMMER 0 mm lO per C.S. 
Valori: 330 fl . 2 kfl - 4,7 kfl • 5 kfl - 15 kfl 

L. 800 
l S CR 1 2T4 • 

L. 
L. 
L, 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L, 

cado L. 
cado L. 
cado L. 
cado L. 

L. 

1,000 
600 
600 
600 
800 
300 
400 
600 

150 

1 00 
130 
200 
180 - -

60 

LS spese postal i  sono a tota l e  carico dell'acquirente e vengono da noi app l icate su l la  base dalle Vigenti tariffe posta l i .  
Null 'altro c l  è dovuto. 

--------- 594 �------------------------------------------------------- cq elettron i ca - maggio 1 972 



TRIM-POT (trimmer a filo miniatura) 500 n L. 250 

CAPSULE M ICROFONICHE D I NAMICHE l. 80n 

CONNETTORI ANPHENOl 22 contatti, per piastrine l. 250 

MOTORINO TKK MABUCHI 4.5/9 V L. 600 
MOTORINO MATSUSHITA ELECT, RIC 1 0716 Vcc - Dimen· 
sioni:  0 45 x 55 - perno 0 2,5. Robusto, potente, si lenzioso 

l. 2.000 

ALIM ENTATORE DA RETE 220 .... 9 Vcc/300 mA L. 2.200 

BAlOOM per TV - e ntrata 75 n, uscita 300 il l. 
RESISTENZE S.E.C. I .  a filo su ceramica vetrificata 
680 n - 2W l. 
1 - 4,7 - 390 - 6,2 kfl 1 10 W L. 
2kfl 1 1 5W L .  
15 - 22 - 220 n / 20W L. 
19 - 39 - 82 n 1 45 W L .  
6,8 - 1 5  - 2 2  - 5 6  - 75 - 500 - 1 k il  - 3+2+2 kfl 1 80 W 

270 - 1 ,2 k - 25 k - 50 kn - 200 W 
l. 
L. 

120 

20 
35 
40 
45 
60 

90 
180 

TIMER per lavatrici 220 V 1 1 g/mln. l. 1.200 

PIASTRE RAMATE PER C IRCUITI STAMPATI 
bachelite vetronite 

mm 85x130 l. 60 mm 70x130 
mm 80 x 150 l. 65 mm 100 x 210 
mm 55 x 250 L. 70 mm 240 x 300 
mm 210 x 280 L. 300 mm 320 x 400 

:-:

m
-:-:

m

;-:-:-1:;80-:-:-X
-::-

4

::-:
70':-:::

:=-:=
7l:c, 

.
.. 

4

.::2"'5-'---"'mm 320 x 640 
vetronite ramata sui due lati 
mm 220 x 320 L. 910 m m  320 x 400 

LAMPADA TUBOlARE BA15S SI PLE 8,5 V / 4 A 

LAMPADINA A PISELLO CON lENTE 2,5 V 

l. 110 
l. 240 
l. 800 
l. 1550 

l. 2300 

L. 1650 

L. 400 
L. 150 

NASTRI MAGNETICI Generai Electric per calcolatori el ettro-
n i c i .  Altezza 1 /2 pol l i ce .  bobina 0 26,'5 cm l. 2.600 

ANTENNINE TELESCOPICHE cm 47 l. 300 
FUSIBILI del l a  Littlefuse 0,25 A - 0 6 mm cado L. 5 

TRIMMER 0 mm 16 per C.5. 
valori 5 kfl - 4,7 kfl - 10 kfl - 68 kn - 150 kn L. 60 

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo) 
SEMI CONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGG I O  

2G603 L. 50 
2N174 L. 400 
2N247 l. 80 
2N456A L. 220 
2N511 B L. 250 
2N513B l. 250 
2N1304 l. 50 

2N1553 
2N1555 
2N2075 
ADZ12 
ASZ11 
ASZ16 
ASZ17 

L. 200 
l. 250 
l. 400 
L. 400 
L. 40 
L. 220 
l. 220 

ASZ18 
'W8544 
I W8907 
I W8916 
OC23 
OC26 
OC76 

l. 220 
l. 100 
l. 50 
l. 50 
L. 200 
l. 200 
l. 60 

CONFEZIONE 30 diodi per commutazione term. accorciati 

I NTEGRATO TEXAS 4N2 (SN7400) 

l. 200 

l. 150 

AMPLI FICATORE DIFF. con schema VA71 1 /C l. 300 

AUTODIODI 75 V 1 20 A L. 130 
BVZ12 - BVZ18 diodi al s i l icio complementari 6 A 1 1200 V 

l.. 250 
D I ODO PHlllPS OA31 o equiv. GEX 541 l. 100 

PONTE AUTOD I ODI BYV21 - BYY20 con al ette di raffredda-
mento dim. mm. 30 x 100 l. 600 

lAMPADE Al NEON con comando a transistor L. 1 50 

TRIM-POT (trimmer a filo m iniatura) 500 n - 50 kfl 
cado l. 80 
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PIASTRE ANODI ZZATE raffreddamento per 
di potenza dimensioni mm 110 x 130 
PIASTRE ANODI ZZATE raffreddamento per 3 
di potenza dimensioni m m .  1 30 x 120 
PIASTRE ANODI ZZATE raffreddamento SCR o 
tenza dimensioni mm 75 x 130 
PIASTRE raffreddamento per 2 transistor di 
mensioni mm 70 x 100 

M ICROSWITCH CROUZET 15 A/ll0-220-380 V 

transi stor di 
L. 450 

transistor di 
L. 500 

diodo di po-
L. 400 

potenza di·  
l.  250 

l. 120 
l. 200 

CONNETTORI SOURIAU a el ementi combinabi l i  muniti di 5 
spi notti numerati con attacchi a saldare . Coppia maschio e 
femmina. L. 130 

TElERUTTORI KlOCKNER 220 V 1 0  A 3 contatti più 2 aus i l iari 
L. 1.300 

I MPEDENZE RF per 1 0  m 

liNEE DI RITARDO 51-'-S / 600 n 

PORTAFUSIBILI per fusibi l i  20 x 05 

POTENZIOMETRI A FilO 2 W 

L. 80 
L. 250 

L. 100 

50 fl - 250 n - 300 fl - 500.n - 10 kn cado L. 150 
POTENZIOMETRI A FilO con regolazlone a cacciavite 
100.fl - 500 n cado l. 100 

COMMUTATORI A PULSANTE (mlcroswltch) l. 200 

COMMUTATORE BilANCIATO A DUE TASTI con 2 lamp. in
corporate L. 400 

VENTOLA MUFFIN In plastica, monofase 220 V 14/W 
VENTOlA MUFFI N In plastica monofase 115/125 l. 2.000 
VENTOlA CENTAU R  In plastica, monofase, 220/230 V -
23-1 5 W l. 2.900 
VENTOlA AEREX monofase/trifase 220 V L. 3.500 
DOPPIA VENTO lA A CHIOCCIOLA, 220 V monofase. 50 Hz 
motore centrale L. 3.700 

20 SCHEDE Ol/VETTI assortite 
30 SCHEDE OLiVETTI assortite 

l. 1.900+ 900 s.p. 
L. 2.700+1000 S.p. 

PORTA lAMPADA SPIA con lampadina al neon 220 V 

CONTACOlPI e l ettromeccan i ci 4 cifre - 12 V 
CONTACOlPI elettromecca n i ci 6 cifre - 30 V 
CONTACOlPI 12 V - 5  cifre 
CONTACOLPI e l ettromeccanici 5 cifre 24 V 

CONTAORE G.E. o Solzl 

CAPSULE A CARBONE TELEFONICHE 

AURICOLARI MAGNETICI TELEFONICI 

l. 150 

l. 400 
L. 350 
l. 500 
l. 450 

cado L. 1.200 
l. 150 
L. 150 

CORNETTI TELEFONICI l. 500 

ALIMENTATORI STABILIZZATI OLiVETTI ENTRATA 220 VOLT 
completi, corredati anche del due strumenti originali ampe
rometro e voltmetro, con schema elettrico, funzionanti 
a transistor 1 ,5/6 V - 5 A L. 8.000 
1 ,5/6 V - 4 A l. 7.000 18/23 V - 4 A L. 14.000 
G l i  a l i mentatori da 4 A sono con entrata 220 V trifase. 
Gl i  a l i mentatori 1 ,5·6 V sono modificabi l i  per vari azione 
continua fino a 12 V. Forniamo schemi con modifica. 
20/100 V - 1 A a valvole L. 14.000 

ALIM ENTATORE OLI VETTI 220 V tri fase con voltmetro 50 V 
f.s. - Uscite: 38/57 V /1 5 A e 16-7-34 V - 5 A. Modifiche possi
bi l i :  a l i mentazione monofase e ampliamento del l e  due gam-
me di tensioni ri spettivamente 20/50 V e 0/25 V l. 40.000 

NUCLEI A OlLA grandi (cm 4 x 2) l. 400 
NUCLEI A OllA picco l i  (cm 2,a x 1 ,5) L. 200 

SCHEDE OLiVETTI con 2 x ASZ1 a ecc. l. 600 

SCHEDE IBM per calcol atori elettronici l. 200 
SCHEDE OLiVETTI per calcolatori elettronici L. 200 
SCHEDE G.E. sil i c l o  USA L. 350 

DEPRESSORI con motori a spazzola 11 5 V l. 1 .000 

GRUPPI UHF a valvo l e  - senza valvol e  l .  200 

CUSTODI E  per osciliofono In plastica L. 120 
RElAV ARCO 130 n 12 Vj5 A - 3 se. L. 700 
RELAV ARCO 1 30.n 1 2  V/5 A - 2 se. L. 600 

RELAV MAGNETI CI RID posti su basette cado l. 120 
RElAV SIEMENS 12 V 430 n 2-4 se. l. 700 

SOlENOlD1 A ROTAZIONE del l a  lEDEX I NC .  DAYTON 
6 V - 12 V - 24 V l. 1.000 

PACCO 3 kg di  materiale e lettronico assortito L. 3.000 
PACCO 33 valvole assortite l. 1.200 

CONDENSATORI ELETTROLITICI 
2000 [,lF • ·100 V l. 400 I 5000l-'-F - '50 V L. 250 
3000 [,lF - 50 V L. 1 50 10000 [,lF - 70 V l. 700 
3000 [,lF - 100 V L. 500 13000l-'-F - 25 V l. 300 
1 000l-'-F - 1 50 V 1,. 350 25000 [,l - 50 V L. 800 

CONFEZIONE 250 resistenze con terminali accorciati e pie
gati per C.S. L. 500 

N. 4 lAMPADINE Al NEON CON LENTE su basetta con 
transi stor e resistenze l. 250 

CASSETTI AMPLIFICATORI telefonici (175 x 80 x 50) con 2 
tran sistor e 2 trasformatori con nucleo In ferrite ad E 

l. 1.000 

MOTORE MONOFASE 1 1 0/220 V - l  /3 HP l. 4.500 

AUTOTRASFORMATORE 250 VA - ingresso 230 V . uscita 1 15 V 
L. 2 . 500 

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Ol lvettl L. 180 
CONNETTORI ANPHENOL a 22 contatti per piastrine L. 100 

FANTINI ELETTRONICA VI. Fossolo, 3B/c/d - 4D'13B Bologna 
C. C. P. N. B/SSB9 - Telef. 34."4.94 
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La ELETTRO NORD Il ALiANA offre in questo mese: 

1 1 8  
l 1 C  
1 1 2 

1 1 2C 
1 51 F 
1 5 1 FR -
1 5 1 FK -
1 5 1 FC -
1 5 1 F D -
1 51 FZ -
1 5 1 FT -
1 53G 
1 53H 
1 54G 

CARICABATTERIE al imento 220 V uscite 6 - 1 2  V 2 A attacchi morsetti e lampada spia . . 
CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-1 2-24 V 4 A. attacchi morsetti e lampada spia . 
SERIE TRE TELAIETTI (Philips) per frequenza modulata adattabil i per i 1 44 - ISTRUZIONI e 
schema per modifica . . . . , . , . . . �rvt:�����Tg�E 

r
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s
1
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re
i����::o 270 k�hm . _ us'cita '2 W' su '4 o'hm 

AMPLIFICATORE stereo 6 + 6  W ingr. piezo o ceramica uscita 8 ohm 
AMPLIFICATORE 6 W - come il precedente in versione mono 
AMPLIFICATORE 20 W - ALIMENT. 40 V - uscita su 8 ohm , . . , 
AMPLIFICATORE 1 2 + 1 2  W - ALiMENT. 1 8  V - versione stereo uscita 8 ohm . 
AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V - ingresso piezo o ceramica - uscita 8 0hm 
30+30 W COME IL PRECEDENTE IN VERSIONE STEREO . . 

' GIRADISCHI semiprofessionale BSR modo C l 1 6  cambadischi automatico 
2t����Si:�Or{l��ss;,o:;.alera�ro� m���9i��!?tri�

am
r��

a
i�t����ri

au
��T.

ati
��trata 220 V u�cite ' 6-7',5-9�1 2  V 

1 56G �É�fE 
a
��Eh�LTgp�RlANTl

on
�r �����essivi 30 Voi. Woofe� di�m. ' 270' middle ' 1 60 Tweeter SO 

con relativi schemi e filtri campo di frequenza 40 1 8.000 Hz , . . 
1 58A TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 9 oppure 1 2  oppure 24 V 0.4 A . 
1 580 TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-1 2-1 8-24 V 0,5 A (6+6+6+6) 
1 58E TRASFORMATORE entrata universale uscita 1 0+ 10  V 0,7 A 
1 58 1  TRASfORMATORE entrata 2 2 0  V uscite 6-9-15-1 8-24-30 V 2 A 
1 58M - TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 40-45-50 V 1 , 5  A 

m� - ��!��g��!�g�� :�i�:i: ;�� Ve ���
a
V l�s�t.s �0+20 li 5 A + '  uscita 1 7 + Ù V ·3,5 A 

1 ��2 ��:s:'���!Tt?��an':��w:
a
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c
�
t
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4
i�chlo�t�o, acidi � va�chetia an·tiacido �is. i 80 � 23Ò 

1 66B KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetronite e vaschetta 250 x 300 . . . . . 
1 85A CASSETTA MANGIANASTRI alta qualità da 60 minuti L. 650, 5 pezzi L. 3000, 1 0  pezzi L. 5.500+5.5, 
1 858 CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1 .000, 5 pz. L. 4.500, 10 pz. L. 8.000+5.5, 
1 86 VARIATORE DI LUCE da sostituire al l ' interruttore ad incasso, sostituisce l ' interruttore dando la 

possibilità di variare l intensità di luce a p iacere potenza max. 500 W . . . . . . . 
1 86A AUTOMATICO con fotocellula e triac per accendere la vostra lampada es-terna sul balcone o sul 

terrazzo, aument.J. progressivamente la sua luce in proporzione al l ' aumentare del buio . . . 
891 SINTONIZZATORE AM-FM uscita segnale rivelato, senza bassa frequenza sintonia demoltipl icata con 

relativo indice, sensibilità circa 0.5 microvolt esecuzione compatta, commutatore di gamma incorporato 

1 57a ��LA��
te
ti�� (�:k

o
MEN5) P'R 1 5  du� con'tatti 'scambio,' portata due A. T�nsione a 'rischiesta da 1 a 90 v: 

1 57b Come sopra ma con quattro contatti scambio . . . • • • • • • • 
1 68 SALDATORE istant. 1 00 W. con lampadina più tre punte dicambio e chiave serramorsettl 
188a CAPSULA microfonic8 a carbone diamo 30 x 1 0  . . • • • • 
1 8Se CAPSULA piezo dim. 20 x 20 mm e varie misure. Nuova L. 800 occasione . . . . • . 
1 88e _ CAPSULA MAGNETODINAMICA miniatura dimensioni varie fono 8 x S mm. Nuove L. 1 .800 occasione 
3038 Raffreddatori a Stella per T05 T01 8  a sceita cad L. 1 SO • • • • • • • 
30311 - RAfFREDDATORI alettati larg. mm 1 1 5  alt. 280· lung. 5/1 0/1 5  cm L. 60 al cm lineare 
360 KIT completo alimentatore stabilizzato con un 723 variabile da 7 a 30 V. 2,5 A. max. éon 'rego: 

lazione di corrente, auto protetto compreso trasformatore e schemi 
Come sopra già montato . . . . . . . . 

- VOLTOMETRO 0,25-0-30 V. FS. dim. 47 x 47 mm . .  
360a 
365 
366 
406 
408eee 

AMPEROMETRO dimensioni come sopra 5-0-15 A. F.S. . . . . . . • • • 
ACCENSIONE elettronica a scarica capacitiva facilissima applicazione racchiusa in scatola blindata . 
AUTORADIO modo LARK completo di supporto che lo rende estraibile l ' innesto di uno spinotto 
connette contemporaneamente alimentazione e antenna. Massima praticità AM-FM alimentazione 
anche in alternata con schermatura candele auto 

408e8 Idem come sopra ma con solo AM. 

ALTOPARLANTI PE
'
R Hf 

Dlam. Frequenze Risp. Watt Tipo 
1 56h 320 40/8000 55 30 Woofer bican. 
1 56i 320 50/7500 60 25 Woofer norm. 
1 561 270 55/9000 65 1 5  Woofer bican. 
1 56m 270 60/8000 70 1 5  Woofer norm. 
1 56n 210  65/1 0000 80 1 0 Woofer bican. 
1 560 210 60/9000 75 1 0 Woofer norm. 
1 56p 240 x 180 50/9000 70 12 Middle el l itt. 
1 56q 21 0 1 00/1 2000 1 00 1 0 Middle norm. 
1 565 210 180/14000 1 1 0  1 0 Middle bican. 
1 56r 1 60 1 80/1 3000 160 6 Mlddle norm. 

TWEETER BLINDATI 

1 5�t 1 30 2000/20000 1 5  Cono esponenz. 
1 56u 1 00 1 500/1 9000 1 2  Cono bloccato 
1 56v 80 1 000/17500 8 Cono bloccato 

SOSPENSIONE PNEUMATICA 

1 56x8 1 2 5  40/1 8000 40 1 0  Pneumatico 
1 56xc 200 35/6000 38 16  Pneumatico 
1 56xd 250 20/6000 25 20 Pneumatico 

L. 4.900+ 800 
L. 8.900+ 800 
L. 8.500+ 700 
L. 5.000+ 500 
L. 2.000+ s.s. 
L. 1 2.000+ 
L. 5.000+ 
L .  12.000+ s.s. 
L. 1 5.000+ s.s. 
L. 16.000+ s.s. 
L.,  27.000+ s.s. 
L. 23.500+ s.s. 
L. 29.500+ s.s. 
L. 2.700+ s.s. 
L. 6.800+ 1000 
L. 700+ s.s. 
L. 1 . 1 00+ 
L. 1 .000+ 
L. 3.000+ s.s. 
L. 3.000+ s.s. 
L. 3.000+ s.s. 
L. 5.000+ s.s. 
L. 8.000+ s.s. 
L. 1 .800+ s.s. 
L. 2.500+ s.s. 

L. 5.000+ s.s. 
L. 8.500+ s.s. 

L. 6.000+ s.s. 
L. 1 .400+ s.s. 
L. 1 .700+ s.s. 
L. 4.200+ s.s. 
L. 500+ s.s. 
L. 400+ s.s. 
L. 800+ s.s. 

L. 9.500+ s.s. 
L. 1 2.000+ s.s. 
L. 2.500+ s.s. 
L. 2.500+ s.s. 
L. 21 .000+ s.s. 

L. 23.000+ S.I. 
L. 1 9.000+ s.s. 

L. 1 5.000+1 500 
L. 6.500+1 300 
L. 4.800+1 000 
L. 3.800+1000 
L. 2.500+ 700 
L. 2.000+ 700 
L. 2.500+ 700 
L. 2.000+ 700 
L. 2.500+ 700 
L. 1 .500+ 500 

L. 2.500+ 500 
L. 1 .500+ 500 , 
L. 1 .300+ 500 

L. 4.000+ 700 
L. 6.000+ 700 
L. 7.000+1 000 

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA 

s.s. 
s.s. 
s.s. 
s.s. 

s.s. 

s.s. 
s.s. 
I ••• 
s .s. 
s .•• 
s.s. 
s.s. 
s .•. 
s.s. 
s.s. 

s.s. 
s.s. 
s.s. 

s.s. 
s.s. 
s.s. 

AVVERTENZA - Per semplificare ed accelerare l'avesione dagli ordini, si prega di citare il N. ed il titolo della rivista cui si riferiscono 
gli oggotti richiesti rl levoti dalla riviste .te .... - SCRIVERE CHIARO (poMibilmonte in STAMPATELLO) nome e Indirizzo del Commlt
tenta, c:it"ti e N. di codice postala anche nel corpo della lettw •• 
OGNI �PEDIZIONE viene effettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vaglia postale, dall' Importo totale del pezzi 
ordlnl!ltI, più le spese postali da calcolarsi In baie a L. 400 Il minimo per C.S.V. fii L. 500/600 per pacchi postali. Anche IR CBIiO di 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tenendo però pr .. ent. eh. I. 
lpese di Ipedizione aumentano da L. 300 • L. 500 per diritti postal i  di "segno. I 

R ICORDARSI che non si accettano ordInazionI per Importi InferlorJ a L. 3.000 oltre alle spue di spedizione. 

ELETTRO NORD ITALIANA - 201 36 MILANO - v ia  Boccon i ,  9 - Telefono 58 .99 .21 
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S E M  I C O N D U  T T O R I 
Tipo Prezzo TIf:O Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo Tipo Prezzo DIODI RIVELAZIONE 
AC107 250 A 239 500 BC283 300 BF390 500 P397 350 o commutazione L. 50 cado AC122 250 AF240 550 BC286 350 BFY46 500 SFT358 350 OA5 - OA47 - OA85 - OA90 -AC125 200 AF251 400 BC287 350 BFY50 500 1W8544 400 OA95 - OA161 - AA113 - AAZ15 AC126 200 AFZ12 350 BC288 500 BFY51 500 1 W8907 250 

DIODI ZENER AC127 200 AL100 1200 BC297 300 BFY52 500 1W8916 350 
lensione a richiesta A:C128 200 AL102 1 200 BC298 300 B FY55 500 2G396 250 

, AC132 200 ASY26 300 BC300 650 BFY56 300 2N174 900 da 400 mW 200 
AC134 200 ASY27 300 • BC301 350 BFY57 500 2N398 400 da 1 W  300 
AC135 200 ASY77 350 BC302 350 BFY63 500 2N404A 250 da 4 W  700 
AC136 200 ASY80 400 BC303 350 BFY64 400 2N696 400 da 1 0 W 1 000 
AC137 200 ASZ15 800 BC304 400 BFY67 550 2N697 400 DIODI DI POTENZA AC138 200 ASZ16 800 BC317 200 BFX18 350 2N706 250 Tipo Volt A. Lire AC139 200 ASZ17 800 BC318 200 BFX30 550 2N707 250 20RC5 80 6 380 AC141 200 ASZ18 800 BC340 400 BFX31 400 2N708 250 1 N3491 60 30 700 AC141 K 300 AU106 1500 BC341 400 B FX35 400 2N709 300 25RC5 70 6 400 AC142 200 AU107 1 00e BC360 800 BFX38 400 2N914 250 25705 72 25 650 AC142K 300 AU108 1 000 BC361 550 BFX39 400 2N915 300 1 N3492 80 20 700 AC154 200 AU1 10 1400 BCY58 350 BFX40 500 2N918 250 1 N2155 1 00 30 800 AC157 200 AU111 1400 BCY59 350 BFX41 500 2N1 305 400 15RC5 150 8 350 AC165 200 AU112 1500 BCY65 350 BFX48 350 2N1671A 1500 AY103K 200 3 450 AC168 200 AUY37 1400 BD1 1 1  900 BFX68A 500 2N171 1 250 6F20 200 6 500 AC172 250 BC107A 180 BD112 900 BFX69A 500 2N2063A 950 6F30 300 6 550 AC175K 300 BC1 07B 180 BD113 900 BFX73 300 2N2137 1 000 AY103K 320 1 0  650 AC176 200 BC108 180 BD115 700 BFX74A 350 2N2141 A 1 200 BY1 27 800 0,8 230 AC176K 350 BC109 180 BD116 900 BFX84 450 2N2192 600 1 N1 69B 1000 1 250 AC178K 300 BC1 1 3  180 BD117 900 BFXB5 450 2N2285 1 100 1 N4007 1 000 1 200 AC179K 300 BC1 1 4  180 BD118 900 BFX87 600 2N2297 600 Autodiodo 300 6 400 AC180 200 BC1 1 5  200 BD120 1 000 B FX88 550 2N2368 250 AC180K 300 BC1 1 6  200 BD130 850 BFX92A 300 2N2405 450 TRIAC 
AC181 200 BC1 1 8  200 BD141 1500 BFX93A 300 2N2423 1 1 00 Tipo Volt A. Lire 
AC181 K 300 BC1 19 500 BD142 900 B FX96 400 2N2501 300 406A 400 6 1500 
AC183 200 BC120 500 BD162 500 BFX97 400 2N2529 300 T IC226D 400 . 8 1800 
AC184 200 BC125 300 BD163 500 B FW63 350 2N2696 300 401 5B 400 15 4000 AC184K 300 BC126 300 BDY10 1 200 BSY30 400 2N2800 550 PONTI AL SILICIO AC185 200 BC138 350 BDY11 1 200 BSY38 350 2N2863 600 Volt mA. Lire AC185K 300 BC139 350 BDY17 1300 BSY39 350 2N2868 350 30 400 250 AC187 200 BC140 350 BDY18 2200 BSY40 400 2N2904A 450 30 500 250 AC187K 300 BC141 350 BDY19 2700 BSYB1 350 2N2905A 500 30 1000 450 AC188 200 BC142 350 BDY20 1 300 BSY82 350 2N2906A 350 30 1500 800 AC188K 300 BC143 400 BFI59 500 BSY83 450 2N3053 600 40 2200 950 AC191 200 BC144 350 BF167 350 BSY84 450 2N3054 700 40 3000 1 250 AC192 200 BC145 350 BF173 300 BSY86 450 2N3055 850 80 2500 1500 AC193 200 BC147 200 BF177 400 BSY87 450 2N3081 650 250 1000 700 AC193K 300 BC148 200 BF178 450 BSY88 450 2N3442 2000 400 800 BOO AC194 200 BC149 200 BF179 500 BSX22 450 2N3502 400 400 1500 1 000 AC194K 300 BC153 250 BF180 600 BSX26 300 2N3506 550 400 3000 1 700 AD130 700 BC154 300 BF181 600 BSX27 300 2N3713 1500 AD139 700 BC157 250 BF184 500 BSX29 400 2N4030 550 CIRCUITI INTEGRATI AD142 600 BC158 250 BF185 500 BSX30 500 2N4347 1800 Tipo L i re AD143 600 BC159 300 BF194 300 BSX35 350 2N5043 600 

CA3048 3600 AD149 600 BC160 650 BF195 300 BSX38 350 CA3052 3700 AD161 500 BC161 600 BF196 350 BSX40 550 FEET CA3055 3000 AD162 500 BC167 200 BF197 350 BSX41 600 2N3819 700 SN7274 1 200 AD166 1 800 BC168 200 BF198 400 BU100 1600 2N5248 700 SN7400 400 AD167 1 800 BC169 200 BF199 400 BU103 1600 BF320 1200 SN7402 400 AD262 5,00 BC177 250 BF200 400 BU104 1 600 SN7410 500 AF102 400 BC178 250 BF207 400 BU120 1 900 MOSFET SN7413 900 AF106 300 BC179 250 BF222 400 BUY18 1 BOO TAA320 850 SN7420 400 AF109 300 BC192 400 BF223 450 B UY46 1200 M EM564 1500 SN7430 400 AF1 1 4  300 BC204 200 BF233 300 BUY1 1 0  1 000 M EM571 1500 SN7440 1300 AF115 300 BC205 200 BF234 300 OC71N 200 3N128 1500 SN7441 1000 AF1 16 300 BC207 200 BF235 300 OC72N 200 3N140 1500 SN7443 1 800 AF117 300 BC208 200 BF239 600 OC74 200 SN7444 1 800 AF1 1 8  400 BC209 200 BF254 400 OC75N 200 U N I G I UN- SN7447 2400 AF121 300 BC210 200 BF260 500 OC76N 200 ZIONE SN7451 700 AF124 300 BC211 350 BF261 500 OC77N 200 2N2646 1000 SN7473 1 000 AF125 500 BC215 300 BF287 500 2N4870 900 SN7475 1 000 AF126 300 BC250 350 BF288 400 OC170 300 2N4871 800 SN7476 1000 AF127 300 BC260 350 B F290 400 OC171 300 D IAC 600 SN7490 Decade 1 000 AF134 300 BC261 350 BF302 400 SN7492 1 300 AF139 350 BC262 350 BF303 400 
DIODI CONTROLLATI SN7493 1 300 AF164 200 BC263 350 BF304 400 SN7494 1 300 AF165 200 BC267 200 BF305 400 Tipo VolI A. Lire SN74121 1 000 AF166 200 BC268 200 BF311 400 2N4443 400 8 1500 SN74154 3.300 AF170 200 BC269 200 BF329 350 2N4444 600 8 2300 SN76131 1800 AF172 200 BC270 200 BF330 400 BTX57 600 8 2000 9020 900 AF200 300 BC271 300 BF332 300 CS5L 800 1 0  3000 TAA263 800 AF201 300 BC272 300 BF333 300 CS2-12 1 200 1 0  3300 TAA300 1000 

TRANSISTORI PER USI SPECIALI TAA310 1000 Tipo MHz Wpi Conlen. Lire Tipo M Hz Wpi Conlen. Lire TAA320 700 BFX17 250 5 T05 1 000 2N2B48 250 5 T05 1 000 TAA350 1 800 BFX89 1 200 1 ,1 T072 1500 2N3300 250 5 T05 1 000 TAA435 1 800 BFW16 1 200 4 T039 2000 2N3375 500 11  M D1 4  5800 TAA450 1500 BFW30 1 600 1 ,4  T072 2500 2N3866 400 5,5 T05 1500 TAA61 1 B  1 300 B FY90 1 000 1 ,1 T072 2000 2N4427 175 3,5 T039 1500 TAA700 2000 PT3501 175 5 T039 2000 2N4428 500 5 T039 3900 �A702 800 PT3535 470 3,5 T039 5600 2N4429 1 000 5 M1'59 6900 �A703 1300 1 W9974 250 5 T05 1000 2N4430 1 000 1 0  Mn6 1 3000 �A709 800 2N559P 250 1 5  MT72 10000 2N5642 250 30 MT72 1 2500 �A723 1 800 
2N5643 250 50 MT72 25000 �A741 2000 

ATTENZIONE: richledetecl qualsiasi tipo di 
di qualsiasi insoddisfazione al riguardo. 

semlconduttore. manderemo originale o equivalente con dati Identici. Rispondiamo 
PER QUANTITATIVI, I NTERPELLATECI! 

ELmRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - via Bocconi , 9 - Telefono 58.99.21 



COSTRUZIONI 
TECNICO 
ELETTRONICHE 

Automazione 
Mate,,'al. pe .. , Radloamato .. 1 

A l imentillto .. 1 - Luol P.lch.denche 
Lampegglato .. 1 - SI .. ene .Iell .. lc"e 

Quail .. 1 EI ..... lol 
Applicazioni .peolall eu Ordinazione 

Naslrl Magnetlol 

V i a  V a l l i .  1 &  - 4201 1 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - Tel. aesal 

mr:dt�h-d ovvero come conci l ia re QUALITA' e PREZZO 

Circuiti 

Controllo di frequenza 
Canali 
Alimentazione 
Altoparlante 
Accessori in dotazione 

31 transistor, 3 F.E.T. ,  l circuito 
I ntegrato, 59 diodi ,  4 Zener. 
± 0.005 % control lata a quarzo 
23 canali tutti corredati di quarzi 
c.c. 1 2 ,6 V 
o mm 76, 8 0hm. 
M icrofono con cavo a spira le ,  
supporto per microfono, suppor
to di montaggio. 

10 W 
46 canali SSB 
5 W  AM 
23 canali 

modo 1 3-873 

Selettività .A.M 6.0 kHz a -6 dB 
88B 3.0 kHz a -6 dB 

Chiarificatore/Delta Tune ± 600 Hz. 
Potenza di uscita audio 2 W. 
Portata dello squelch 0 .5  a 500 UV. 

A tutti cctc�c c4,e" l�l,��""C �r:c4,r:e�t� 

det c�ta,.tc�c r:ttu�tl,�tc ve�t-d- r:h-vr:a,.tc Uh

(,.UCh-C dr: �cqui�tc dr: �. 10.000. , 

Cerch iamo d ip lomati anche a m ezza g iornata per l a  d istr i buzione e vend ita 
dei nostri prodotti in tutte le prov ince d ' Ital i a .  
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SPEEDY 
GONZALES 

-- Frequence coverage 
-- Amplification mode 
-- Antenna impedence 
-- Plate power imput 

A RRIVA 
SPEEDV GONZALES 

IL LINEARE 
CHE VI FARA' GIRARE IL MONDO 
IN UN BATTER D 'OCCHIO 

26,8 . 27 ,3 MHz. 
AM 
45 · 60 :n 
1 50 W. 

-- Minimum R.F. drive required: :  2 W. 
-- Maximum R.F. drive 
-- Tube complement 

Semiconductor 
Power sources 
Oimension 
Peso 
Garanzia mesi sei. 

5W 
6KD6 
4 diodes, 2 rectifier 
220 · 240 V . 50 Hz. 
mm. 300 x 1 40 x 240 
Kg. 5,980 

Prezzo netto L. 82.500 

• • • • • III III III III • III III III III III III . ..... J'rI'r/':. III III III . III III III III III III III III • . , • III III III III III a .... . III III III III III III III ..... .... v III III III 111 '- iii • ti ii . .. ir 

I
�@?fl.�a v�f·!�§���;�=:��;;:�:::�:·· 

Pagherò al postino l'importo di L. 82.500 Nome 1 .t.�·Pfos��st�i i�f:
o 
gr���;.,::to

il
lo

l i
����� 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  

restituire entro 8 giorni dalla data del Cognome _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _  _ 
ricevimento e sarò rimborsato. 
Per pagamento anticipato porto gratis. I ndirizzo . _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  __ _ _ _ _ _ N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

I.B . •  La garanzia decade se vengono tolti i sigilli al l ineare. Cod. Post _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Località _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 

' ................ rI' •• rI'''' .. rI''tf'-......... ".y. ................. 
...,. ......... .,.... ... rI' ••• YrJYI. •........... ..,..-......-..t' ........................ . 
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M.5026 5 W • 24 canali • 
Apparecchio d'avanguardia 

dotato di 24 transistor 
di  cui 3 FET • 17 diodi. 

Sensibilità 0,3 1J,V con 10 dB SIN (FET in HF) . 

Grande Novità ! NOVITA': predisposto per chiamate 
e ricezioni selettive incorporate 

e monitor. 
AGC entro 6 dB. 

/OOI.AC 

Microfono preamplificato a FET. 

C A M P I O N E D' I T A l I A . V i a M a t t e o, 3 • 8 6 5 3 1 

/ 

CONCESSIONARI RIVENDI 

TORINO 
MILANO 
VOGHERA (PV) 
TORTONA (AL) 
GENOVA 
BORGIO VEREZZI (SV) . 
BOLZANO 
MEZZOCORONA (TN) 
VICENZA 
CHIOGGIA (VE) 
PORTO GARIBALDI (FE) 
BOLOGNA 
FAENZA (RA) 
PARMA 
RAVENNA 
LUGO DI RAVENNA [ RA) 
FIRENZE 
LUCCA 

Ditta TEL STAR · via G ioberti 37 . tel .  531 832 
Ditta LANZONI G IOVANNI · via Comelico 1 0  • tel .  589075 
D itta CATTANEO PAOLO · via Emi l ia  1 02 . tel .  21 1 55 
Ditta COROLLI . via Emil ia 2 1 0  • tel .  8 1408 
Ditta V I DEON . via Armenia 1 5/r . te l .  363607 
Ditta TELERADIO di CI LLO . Vi l laggio del Sole · te l .  68096 
Ditta ELECTRON lA . via Portici 1 . tel .  26631 
Ditta DONATI IGNAZIO · via C .  Battisti 25 . tel . 6 1 1 80 
D itta ADES . viale Margherita cond Lodi . tel .  43338 
Ditta NOROIO . Isola Saloni · tel .  401 450 
Ditta NAUTICA ESTENSE 

• Ditta ZAN I BONI . via T. Tasso, 1 3/4 · te l .  36891 3  
· Ditta FERRETTI R . .  via IV Novembre. · 5 1  . te l .  28587 
· Ditta PALL IN I  MARCELLO · V. le Rustic i .  46 . te l .  52864 

Ditta MAIOLI & PIZZO · via Romolo Gessi 12 . tel .  24170 
Ditta F .LLI RICCI · via Ferrucc i .  4 . tel .  24879 
Ditta ARET . via Orazio Vecchi 77/79 . te l .  41 1 792 
Ditta BARSOCCH I N I  & DECAM I N I  . via Burlamacchi, 19 . tel .  53429 

I prestigiosi ZOD IAC sono completati da una vasta ed originale G 
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Stazione base - 5 W 23 canali - Alimentazione 220 V e 1 2  V 
Microfono preamplificato con sistema attenuazione disturbi. 
Orologio digitale con allarme e accensione predisposta. 
Delta Tuning - Sintonia 'fine - Noise l imiter automatico. 
Silenziatore regolabile, 

8.5024 
Indicatore trasmissione e modulazione - PA 
Sei etto re strumenti - Calibratore SWR 
'Connessione: cuffie - altoparlante esterno 
chiamata selettiva e cerca persone. 
Strumenti incorporati: 

KING OF TH E BAN D  

« S "meter - misuratore SWI1 - RF-meter - 23 transistor 
1 8  diodi - 1 Fet - 1 IC. 

/OOI.L\C 
Direzione Generale · 41 1 00 MODENA · p.za Manzoni, 4 - tel .  (059) 222975 

ORI E ASSISTENZA ZODIAC 

GROSSETO 
FOLIGNO (PG)  
ROMA 
ROMA 
ROMA 
ROMA 
VELLETRI ( Roma) 
LATINA/SCALO 
NAPOLI 
VISERBA (FO) 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
TERAMO 
PESCARA 
MONTESILVANO (PE) 
BARLETTA 
REGGIO CALABRIA 
PALERMO 

Ditta TELEMARKET - via Ginori 35/37 - tel .  2621 1 
D itta F IESCHI  MAURO - vi,a N. Tignosi 1 4  - te l .  61 353 
Ditta LATEL ELETTRON ICA - via Calabrese 5 - te l .  5343736 
Ditta G.B .  ELETTRON I CA - via Prenestina 248 - tel .  273759 
Ditta ARS - viale Tirreno 84 - te l .  897905 

- Ditta RADIOPRODOTTI - v ia  Nazionale 240 - te l .  481 282 
Ditta V I RG I LI - via Cannetol i  50 - tel .  961 229 
Ditta BIOND I N I  BRUNO - via Gloria 28 - te l .  23076 
Ditta PELLEGRIN I  S ILVIO - via G. dei Nudi 18 - te l .  345338 
Ditta M.S. ELETTRON I CA - via Curiel 36 - tel .  3831 1 
D itta CASAMASS I MA LUCIANO - via Maggini 96/A - te l .  31 262 
Ditta MANTOVANI CARLO - c.so Vittorio Emanuele 21 - tel .  61 678 
Ditta SPORT ARMI - largo S. Agostino - te l .  520 1 6  
Ditta BORRELLI ANTON I O  - v i a  Fi renze 9 - te l .  58234 
Ditta VALLERIANI G I OVANNI - via Vestina 223 - te l .  83816 
Ditta POLI SPORT - via F .  D 'Aragona 
Ditta ANTONINO N I COLO' - via T. Campanella 41 - te l .  28842. 
Ditta EPE Hl FI - via Marchese di Vi l labianca 1 75 - te l .  261989 

gamma di accessori . Catalogo i l lustrato e l istin i  gratis a richiesta. 
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L'ELETTRON ICA G. C. NUOVA EDIZIONE 

CON PIU' OFFERTE E TANTI REGALI A SCELTA PER ACQUISTI SUPERIORI ALLE 5.000 LIRE 

Radlotelefoni TOWER 50 mW portata 
media 2,5 km, a l imentazione 9 V con 
omaggio a l imentatore. a l la  coppia 

L. 9.700 

Modificatevi da soli i suddetti radiotele
fon l ,  con l 'aggiunta d i  uno stadio AF, 
aumentando la potenza a 1 50 mW. Fa
c i le  e pratico. Chiedeteci schema più i 
pezzi necessari . 
Per un solo radiotelefono L. 1 .000+ s.p .  
Per due radiotelefoni L. 1 .800+s.p .  

C.4ISSE ACUSTICHE formato rettangolare cm 30x20x12 ,  
adatte per  stereo, mobile in  legno, colore tek 

cado L. 3.800 
Idem come sopra, cm 23 x 16 x 14 cado L. 2.900 

KIT PER CIRCUITI STAMPATI . I nchiostro +cloruro fer
rico + 5 p iastre vetroresina miste al pacco L. 1 .200 

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE 

Telaio TV In circuito stampato cm 44 x 18 con sopra 
circa 45 condensatori misti elett. - poliest. - carta -
75 resisto miste di tutti i wattaggi - 16 bobine e impe
denze, ferriti radd. - diodi zoccol i  Nova l ,  n .  3 telai 
Ricordatevi: 3 telai TV L. 1 .000 

Alimentatore stabi l izzato ad integrati, protezione elet
tronica, ingresso universale, uscita tensione regola
b i le  6,5 - 36 V, corrente da 0,2 a 2 A regolabi l i .  Com
pleto di trasformatore viene fornito senza scatola 
e senza strumento. Pronto e funzionante L. 1 1 .500 

S1 

Condensatori elettrolitici professionali per usi speciali 
4000 mF - Valt 60 L. 500 1 6000 mF - Valt 25 L. 500 
5000 mF - Valt 55 L. 500 14000 mF - Valt 13 L. 500 
6300 mF - Valt 76 L. 500 1 5000 m F  _ Valt 1 2  L. 500 
8000 mF - Valt 65 L. 500 16000 mF - Valt 25 L. 500 

1 0000 mR - Valt 36 L. 500 25000 mF - Valt 15 L. 500 
1 1 000 mF - Valt 25 L. 500 90000 mF - Valt 9 L. 700 

02" 

10 schede OLIVETTI In vetroresina miste con sopra 
circa 35 trans. (2G603-2N 1 304-2N3 1 6  ecc.) . 50 diodi 
misti , reslst. a strato valori misti - conde ns. a carta, 
mica,  elett., finee d i  ritardo, ferriti a ol ia ,  in  una 
eccezionale offerta L. 1 .500 

V1 
Antenna telescopica per piccole trasmittenti e riceven
ti portati l i  a 1 0  elementi , lunghezza minima mm 1 1 0 ,  
massima mm 650. cado L. 400 

OCCASIONE DEL MESE 

Transistor nuovi 2N3055 
Transistor nuovi AC1 87K - 1 88K 
Transistor nuovi AC193-194 
Transistor nuovi AC180K - 18 1K  
Transistor 2N171 1-2N1 61 3  
Transistor BC148 

cado L. 
la coppia L. 
l a  coppia L. 
la coppia L. 

cado L. 
cado L. 

INTEGRATI: 
I.J.A 723 con schema, piedini 
TM661jC 
TAA300 
TAA61 1 /A 
SN7441 
SN7490 
SN7410 
SN7492 

rawivati cado L. 
cado L. 
cado L. 
cado L. 
cad o L. 
cado L. 
cado L. 
cado L. 

QUARZI NUOVI SUBMINIATURA PER LA CB 

27.035 27,065 27,085 27, 1 25 
canale 7 9 1 1  1 4  

750 
400 
350 
400 
200 
150 

1 .200 
1 .000 
1 .000 
1 .100 
1 .000 
1 .000 

400 
950 

cado L. 1 .600 

Altoparlanti Telefunken el ittici 2 W - 8 11  cado L. 450 
Altoparlanti Foster 1 6  il nominali 0,2 W cado L. 300 
Altoparlanti Soshin 8 il 0,3 W cado L. 300 
Splnotto jack con femmina da pannello 0 mm 3, 
3 contatti uti lizzabi l i  a l la coppia L. 200 

Serie completa medie frequenze Japan miniatura 
con oscil l atore - 455 MHz L. 450 
Confezione condo carta, PF 2 K - 1 0  K - 47 K - 1 00 K -
isol .  400 - 1 000 V pezzi n. 50 cado L. 500 
Confezione di 100 resistenze valori assortiti 
da 1 /4 a 1 /2 W L. 350 

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e min iatura 
L. 600 

Confezione di 20 transistor al s l l iclo e germaniO recu
perati ma effici@ti nei tipi BC - BF - AF - AC 
al la busta L. 600 
Condensatori O,5 I.J.F 2000 V cado L. 200 
Condensatori variabil i  ad aria min iatura nuovi con de
moltip l ica per OM-FM. cado L. 400 
Contenitori metallici nuovi con frontale  e retro In  
al luminio, verniciati a fuoco colore grigio meta l l izzato 
con alzo anteriore, disponibi l i  nel le seguenti misure: 
cm 20 x 16 x 7,5 L. 1 .450 
cm 15 x 1 2  x 7,5 L. 1 .200 
cm 20 x 20 x 1 0,5 L. 1 .750 

Calibratore a 100 Kc i ntegrato, adatto per oro· 
logio digitale e altri usi .  Si fornisce montato già ta
rato a 1 00 Kc ± 1 Hz a 25°. C i rcuito stampato, ten
sione 9 Vcc., completo di quarzo cado L. 6.000 

Per acquisti superiori alle L. 5.000 scegliete uno di questi regal i :  
Confezione di 2 0  transistor 

piccolo alimentatore, 50 mA • 9 V. 

Variabile aria miniatura + Antenna stilo 

Confezione materiale elettronico, misto 

1 Confezione di 50 condensatori carta. 

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari • •  Spedizione e Imballo a carico del destinatario, 
L. 500 • per contrassegno aumento L. 150. 
Si prega di scrivere l'Indirizzo In  stampatello con relativo c.a.p. 

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - tel. 361 .232 - 360.987 - 201 55 MILANO 
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A L L A F O N T E D E I B C 1 000 , 

RICETRASM ETTITORI REVISIONATI DALL'A RMATA FRANCESE E NON PIU' USATI 
PARTI INTERNE TUTTE COME NUOVE E COMPLETISSIME 

L. 6.000 cado • 5 pezzi L. 25.000 • 10 pezzi L. 45.000 

PER QUANTITATIVI SCONTI EXTRA A RIVENDITORI E GROSSISTI 

Motorini temporizzatori 1 1/4 - 2 1f2 RPM - 220 V 
L. 800 

Microswitch orig i n a l i  L. 350 
TRIAC 400' V - 1 0  A L. 1 .200 

Diodi potenza 50 V - 20 A, ti no a 800 V 1 5  A 
prezzi i rrisori 

Ponti 40 V 2,2 A 

Basette « Raytheon » con transistors 
L. 350 

2N837 oppure 2N965, resi stenze, condensatori .  
d iodi ,  ecc.  a L. 50 ogni  transistor;  1 200 connet
tori Cannon, Ampheno l ;  6000 relè assortiti '12-
-24-50-1 25-220 V 

• 
Motorini 1 20-1 60·220 V con e l i ca p lastica L. 1 .000 

Variatori tensione 1 25 V - 1 000 W L. 3.000 

Automobili Miura, diavoletti, cagnolini 
con -Radi o  Germanvox L. 5.000 

Viteria speciale americana con dado n .  2·4'6-8-1 0  
Transistors 2N333 nuovi L. 120 

Lampade 220 V - 300 W L. 

Lampade Mignon Westinghouse n .  13 L. 

Lampade 65 V - 25 W norma l i  L. 

350 

50 

75 

ASSORTIMENTO 'COMPLETO DI VALVOLE DJ ANTICA COSTRUZIONE (803-WE-205B-5T4-100TH ecc.) 

GENERATORE 
PER MICROONDE 

3800 - 7600 MHz 
Hewlett-Packard Mod. 618/8 

TEKTRONIC 
MOD. 541 

• 

Perfettamente calibrato 
e funzionante 

APG30 

Apparecchia per micro onde banda X 
(RX-TX) completo - come nuovo. 

TESTER 
MOD. ME2/UG 

20.000 n 
Usati ma in ottime con
dizioni di funzionamento. 

DERICA ELETTRO N I CA · 001 81 ROMA · via Tuscolana 285/B . tel .  06·727376 
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" Stripes of Quality" 

�[J=u® a nte n n a  spec i a l ists @@o 
A Oi'li,ion o, ArUOC Indus/ries. Inc. 

2435 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44106 Phone 216 791-7878 

ANT ENNE 
• PROFESSIONALI 
• MEZZI MOBILI 

• G.B. 
• AMATORI 

GROUND PLANE, DIRETTIVE 
FRUSTE,  ACCESSORI 

RAPPRESENTANTE PER L' ITALIA: 

DO LEATTO 
TORINO ... via S. Buintmo 40 
MILANO ... v I a  M. Macc:h. 70 

Rivenditori autorizzati : 

a Roma: Alta Fedeltà - corso Italia 34 A 
a Roma: G.B .  Elettronica - via Prenestina 248 
a Treviso: Radiomeneghel - via IV Novembre 1 2  
a Firenze: F. Paoletti - via " Prato 4 0  R 
a Mi lano: G. Lanzoni - via Comelico 1 0  
a Bologna: B .  Bottoni - via Bovl Campeggi 3 
a Torino: M .  Cuzzoni - corso Francia 91 
a Messina: F . l l i  Panzera - via Maddalena 1 2  
3 Palermo: H I -FI - v i a  March. di Vi l l abianca 1 75 
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ECCEZIONALE III 
CON CERTIFICA TO DI GARANZIA 

B R E V E T T A T O 

Mod. TS 140 '20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a. 
1 0  CAMPI D'I MISURA 50 PORTATE 

VOLT c.c. 

VOLT C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 
OH'MS 

� portate: 100 mV - 1 V - 3. V - lO V . 30 V -. 
100 V - 300 V. - 1000 V 

7 portate: 1,5 V - 15 V - 50 V . 150 V _ 500 V -
1500 V - 2500 V. 

. 
6 portate: 50 �,A - 0.5 mA - 5 mA ' 50 mA ' 

50.0 mA - . 5  A ' ... 
4 portate: 250 �,A - 50 mA ' 500 mA ' 5 A 

6 Dortate: . Q x 0.1 ' Q ·x 1 , 'Q x lO ' Q x 100 
Q x 1 K " Q x lO K 

R EATTANZA . l portata: da O a lO .MQ 
FREQUENZA 1 portata: da O a 50 Hz ' da .o a 500 Hz 

(condens.ester.) 
VOLT USCITA 7 portated,S' V (condens. ester.) , 15 V ' 50 V 

150 V - 500 V ' 1500 V ' 2500 V 

DEC1BEL 6 portate: da - lO dB a + 70 db 
CAPACIT� 4 portate; d" O a 0.5 �,F (alimen!. rete) 

da O a 50 "F : da O a 500 " F  
da O a .5000 �,F (alimen!. batteria) 

Mod. TS·. 160 40,000 ohm/V in c:c. e 4.000 ohm/V In C.,. 
10 CAMPI DI MISURA 48 PORTATE 

YOLT- C.C. 
VOLTo C.A. 

AMP. C.C. 

AMP. C.A. 

OHMS 

REATTANZA 
FREQ!)ENZA 

8 portate: 150 mV . 1 V · 1.5 V, 5 V 
30 V ,  50 V · 250 V ,  1000 V 

6 portate: 1,5 V ' 15 V ' 50 V • 300 V 
. 500 V .. 

2500 V 
7 porta,te: 25 �,A-50 �A,O.5 mA -5 mA 

50 mA ' 500 mA , S A  
4 portate: 250 �A . 50 mA' , 

500 mA , S A  
6 portate: Q x · O.l - Q  x· 1 - Q  x lO 

Q x 100 -Q x 1 K -Q x lOK 
l portata: da O a 10 MQ 
1 portata: da O.  a 50 Hz 

da O a 500 Hi (condens.ester.) 
VOLT ÙSCITA 6 portate: 1,5 V (conden 

ester.) , 15 V - 50 V -
300 V - 500 V -2500 V 

DECIBEL 5 portate: da - lO dB 
. a + 70 db 

CAPACITA' 4 portate: 
da O a 0.5 �,F' (a l i men!. rete) 
da O a 50 �,F ·da O a 500 " F  

da O a 5000 " F  
( a l i men!. batteria) 

M ISURE DI  IN GOMBRO 
mm. J.50 x '110 x 46 

svilunoo scala mm 115 peso gr. 60(} 

ITALY llE ���g � 
20151  Mi lano . Via Gradisca, 4 • Telefon i 30.5241 / 30.52.47 / 30.80.783 

, ' .  - .' , una grande ·�ca/�.in' un Dicco/o teste, 
ACCESSORI  FOR N ITI A R I C H I ESTA • L _ �. " -��' " 

DEPOSITI IN ITALIA , 

DEPOSITI IN ITALIA 
BAR I ,  Biagio GrirT)aldi 

Via Buccari ,  13 
BOLOGNA - P.1 .  Sibani Atti l io  

Via Zanardi. 2/10 
CATANIA - RIEM 

Via Cadamosto, 18 ·  

, --RIDUTTO R E  P E R  

CORRENTE 
AL T E R NATA 

D E R IVATO R E  P E R Mod. S H / 150 portata ISO A 
C O R R E NTE C O N T I N U A  Mòd. SH/30 portata 30 A 

Mod. T A 6 / N  

portata 2 5  A 

50 A ' 100 A 

200 A Mod. ve l/N portata 25.000 V c.c. 

FIRENZE · Dr. Alb�rto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 38 

_GEN OVA - P . 1 .  Cdnte Luigi 
Via P. Sa l vago . 18 

TORINO , Rodollo e Dr. Bruno Pomò 
C.so D. deg l i  Abruzzi . 58 bis 

PESCARA . P . 1 .  Accorsi G i useppe 
Via Tiburtina. trav. 304 

ROMA · Tard i n i  di E. Cereda e C .  
Via Amatrice, 1 5  

PADOVA , RIEL 
Via G .  Lazara n .  8 

ANCONA , CARLO G IONGO 
Via M iano . 13 

CELLULA FOTOELE� � ---------

Mod. T l/L campo di misura da O a 20.000 LUX 

Mod: T l/N campo d i  misura da - 25? + 250" 

I N  VEN D I M  PRESSO TUTTI I MAGAZZ I N I  
0 1  MATERIALE ELETTRICO E RAD I O  TV 

MOD. TS 140 
MOD. TS 160 

L. 12.900 
L. 1 5.000 

franco nostrol 
stabi l i mento 



antenne 
KATHREIN 

Antenne per 1 44 MHz 

K 50 522 

K. 50 4"92 K 50 552 

in  5/8 À studiata per OM. Lo sti lo è togl ib i le. G =3,85 dB/iso. 

K 50 552 
in 5/8 À professionale. Stilo in fibra di vetro e 5 m cavo RG 58. 
Si può togl iere lo stilo svitando i l  gal letto ed eventualmente sosti
tui rlo con lo sti lo 1 /4 À ordinabi le separatamente (K50 484/01 ) 
G = 3,85 dB/iso. 

K 50 492 
in 1 /4 À completa di bocchettone per RG 58. 

K 51 1 32 
in 5/8 À con base magnetica. Lo sti lo può essere tolto e 
sostituito come per la K 50 552. G =3,85 dB/iso. 

K 62 272 
filtro miscelatore autoradio/VHF. Il col legamento con l 'autoradio 
va fatto col cavetto K 62 248 ad alta Z e condensatore 
incorporato. 

Antenne per 27 MHz 

K 40 479 - 1 /4 )"  caricata al la base. Completa d i  cavetto RG 58. 

K 41 1 29 - 1 /4 )" caricata al la base. Attacco magnetico. 
Oltre 600 tipi di antenne fisse e mobil i  professionali nella gamma 26 MHz . . .  
. . .  10 GHz. ' 

Nota bene - Le antenne con base a forare e con galletto accettano qua .. 
lunque sti lo .  E' così possibi le « uscire " in varie frequenze solo con la 
sostituzione. 

Punti di vendita: 
Lombardia: Lanzoni - via Comelico 1 0  

20135 Mi lano 
Labes - via Oltrocchi ,  6 
20137 Mi lano 
Nov.EI .  - via Cuneo, 3 -
201 49 Mi lano 
Marcucci - via F.l l i B ronzetti 37 
20129 Mi lano 

Emilia : Vecchietti - via L. Battistel l i  6 
40122 Bologna 
Secchiaroli -
v.le Costantinopoli  -
47045 Miramare di Rimini  

Toscana: Paoletti - via I l Prato 40r 
50123 F i renze 

Veneto : Radio Meneghel 
via 4 novembre 12 31 1 00 Treviso 
ADES - v.le Margherita 9-1 1 
36100 Vicenza 
Fontan ini  - via U mberto 
33038 S. Daniele del Friul i  

E X H I B O I T A L I A N A - 20052 MONZA 

K 40 479 

Piemonte: SMET Radio - via S. Antonio 
da Padova, 1 1  - 10 121 Torino 

Liguria : PMM - C.P. 234 -
1 81 00 Imperia 
Videon - via Armenia 
1 61 29 Genova 
Di Salvatore & Colombini 
p.za Brignole - 16122 Genova 

Lazio: Refit Radio - via Nazionale 68 
00184 Roma 

Campania: Bernasconi -

Sicilia: 

via GG. Ferraris 61 
80142 Napoli 

Panzera - via Maddalena, 1 2  
98100 Messina 
Panzera - via Capuana, 69 
95129 Catania 

e presso tutti i punti vendita G.B.C. Italiana 

via S. Andrea 6 - telef. 360021 (4 linee) 
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GOLO L INE Connector, Inc. 

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC }) 

CATALOGHI E INFORMAZION I  A RICHIESTA 

New GLC 1 0 7 1  
Rad io/  D i rection 

Finder 

New GLC 1 07 3  
A m p l if ier M i ke 

New GLC 1 042A 
Coax i a l  Switch 

New GLC 1 0 5 2 A  
3·Sca l e  

I nl ine Watt Meter 

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA: 

LlGHTN I N G  ARRESTOR 

INTERFERENCE FI LTER 

CONN ECTORS AND 

ADAPTERS 

COAXIAL SWITCH ES 

D U M MY LOAD 

WATT M ETER 

CB MATCHER 

M ICROPHON ES 

ANTEN NA 

SWR BRIDGE 

CB TV 

FI LTERS 

, D O LEATTO 
TORIND - via S. OUlntino 40 
MILANO - via M. Macchi 70 

Rivenditori autorizzati :  
a Roma:  Alta Fedeltà · corso I ta l i a  34 A 
a Roma: G . B .  E lettronica · via Prenestina 248 
a Treviso: Radiomeneghel • via I V  Novembre 1 2  
a F irenze: F .  Paoletti • v i a  i l  Prato 4 0  R 
a M i lano: G. Lanzonl • via  Comelico 1 0  
a Bologna: B .  Bottoni · via Bovi Campeggi 3 
a Torino: M .  Cuzzonl • Corso Francia 91 
a Messina: F . l l i  Panzera • via Maddalena 1 2  
a Palermo: H I ·FI  . v i a  March. d i  V i l labianca 175 
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MAN I FACTURERS OF 
ELEKTRON·I C  EU I PM ENT 

La più grande ditta d 'Europa special izzata in apparecchiature ricetrasmittenti g iapponesi .  
SSB  (banda lateral e  unica) su 27 M Hz/1 1 mtr, ora in Ital i a !  
Da 15  anni, l a  nostra orga'nizzazione fornisce le  apparecchiature ricetrasmittenti in SSB ,  a radioamatori , 
ospedali missionari i e compàgnie industria l i  in tutte le part:i del mondo. Usando la nostra esperienza, 
potrete ottenere distanze e prestazioni maggiori sui col legamenti radio neg l i  1 1  mtr. Noi garantiamo con 
le nostre apparecchiature col legamenti con tutte le parti del mondo usando sempl icemente antenne a 
sti lo per vettura o con altro groundplane. 
Nessun altro ricetrasmettitore pOSSiede queste caratteristiche tecniche: 

FT 277 
FT 505 

alimentazione 

incorporata 

12 V, 1 1 0/220 V 
1 10/220 V 

potenza RA 

AM SSB 

100 W 275 W 
150 W 550 W 

AM 

535 
535 

Canali CB 

UBS 

535 
535 

LSB 

535 
535 

La sintonia variab i le  (VFOI consente l 'esplorazione continua da 26.965 kcs . a 27.500 kcs permettendo la  sintoniz
zazlone di ben 535 canali s ia  in ricezione che in trasmissione, tra i qual i  i canal i  non esattamente in sintonia e 
fuori dai normali canal i  1 -23, per es . :  Francia, Svezia, Germania,  Svizzera, e altri paesi .  
La sintonia canalizzata è pure pOSSib i le  nel  l imite di 5 canal i .  Inoltre comprese tutte le bande internazionali per I 
radioamatori 80-40-20-15-10 metri , e banda WWV per control l i  di frequenza. 

PRONTI PER LA CONSEGNA PRESSO LE NOSTRE RAPPRESENTANZE. 
CATALOGO COMPLETO CONTRO LIRE 300 IN FRANCOBOLLI . 

SOKA s. r. l .  - eH 6903 LUGANO . BOX 1 76 - TX: 79314 · Telefono 0041 9 1  88543 
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AIVIPLIFICATORI 
d i mens . :  80 X 80 x 20 m m  

AUDIO IBRIDI 
Questi  ampl i f icatori sono quanto d i  p iù  

piccolo e f un z iona le oggi  s i  rea l i z z i . 

S t a b i z za t i  in temperatura e t e n sione ; pr� 

tett i  contro i cortocircui t i ; il costo è concorrer:. 

z i a l e  a g l i  a m pl if icatori convenz i o n a l i  e a c i r. 

c u ito integrato . Ciò fa d i  q uesti a m pl icatori 

una novità c he aggi unge progresso a l l '  elet 

tronica . 

__ d_I_'s_t�_ib_u_z_io_n_e_c_o_m--,-'P_o_n_e_n_tl_' _e_le_tt_ro_n_i_cl_' _DCC-
te/. 05 1 · 30.99. 13  via Matteucci, 2 1  . 40 137 BOLOGNA 

MODEllO O.IW 3V 0.5W GV 0.5W 9V O.5WI1V 0,5W14V 1.5W SV 1,5W 11V 1.5W11V 1.5W24V 5W I 1V  IW24V 1 5W 40 V 30W60V IOW80V 150WSOV 

POTEHIA O USC.·� 0 . 1  0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1 . 5  1 , 5  1 , 5  5 I 1 5 3 0  I O  1 5 O 

TEHS . Q AWH 3 6 S I l  14 S I l  I l 14  I l  14  45  6 0  8 0 S O  

. IMPEO . O USC ·c, 4 I 6 1 5  1 0  5 0  4 8 4 I O  3 8 8 8 8 4 
-

SENSo o I�GR. ·IIlV 3 3 3 3 3 I O  I O  I O  I O  1 0  5 0  1 0 0  1 0 0  3 0 0  4 o o 
IMPEO. O I IIG R ·K ,  I I 1 I ì 5 0  5 0  5 0  5 0  50  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  1 0 0  

RISP IN fREQ . . H 5 0 -'. 10K  5HOK 5HOK 5HOK 5HOK 4HOK 4HOK 3HOK 3HOK 1HOK 10 -'.3 0 K  10730 K IHO K IHO K 10-'.30K 

CORRo A Pu 0 '111 ' 3 3 3 3 3 1 5  1 5  1 5  I O  I O  I O  1 5  1 0  1 0  3 0  

CORRo A �,m,,'m 5 0  1 1 0  S Q  6 0  3 O 1 1 0  1 8 0  3 1 0  1 6 0  5 0 0  4 0 0  500  B O O  1 3 0 0  3 0 B O  
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VIA DAGNINI, 16/2 

Telef. 39.60.83 
40137 BOLOGNA 

Casella Postale 2034 
C/C !PostalI" 8/1 7390 

M I RO 
� 

Nuovo catalogo a gUida Il colori 54 s-g. 
par consultazione ed acquisto di oltre 
n. 2000 componenti elettronici conden
satori variab i l i ,  potenzlometrl microfoni, 
altoparlanti, medie frequenze trasfor
matori , bread-board, testlne, puntine, 
manopole, demoltlpl lche, capsule m lcro. 
foniche, connettorl. ..  

ELECTRO� MEETING 
Spedizione: di etro rimborso di L 250 III 
francobol l I .  

A L I M E N T A T O R I  R E A L T I C  
STABILIZZAT'I ELETTRONICAMENTE 

SBUE AR 

Serle a transistor studiata appositamente per auto. Rispa r m io 
delle pile prelevando lo tensione dalle batterle. Completamente 
IsolatI. Dlmenalonl mm 72 x 24 x 29 - Entrata: 12 Vcc. - Uscita: 
6 V COn Interruttore 400 mA stab i l izzati - U8Clte: 7,5 V 400 mA 
stabi l izzati - Uaclta: 9 V 300 mA stabi l izzatI . Fomiti con attacchi 
per Phl l l pe, Grundlg, Sanyo. Natlonal, Sony. 

SERIE ARL 

Serle e transistor, completamente sChermata, adatta per I .· 
scolto di radio, manglanastrl , mangiadisch i ,  e registratori In 
tensione 220 ,V (tenSione domestica) . Dimensioni: mm 52x47x54 
- Entrata: 220 V c.a. - Uscita: 9 V O 7,5 V O 6 V a 400 mA sta
bil izzati Fomiti con attacchi per Phlllps, Grundig, Sanyo. Nati,.,· 
nal, Sony. 

SERIE ARU 

Nuovissimo tipo di a l imentatore stabilizzato adatto per essere 
uti l izzato In auto e In casa, risparmiando l 'acquisto di due ali·  
mentatorl diversi.  Dlmanslonl: mm 52 x 47 x 54 • Entrata: 220 V 
c.a . a 12 V c.c. - Uscite: 9 V o 7 V o 6 V 400 mA stab i l izzatI . 
Forniti con attacchi per Phll lps, Grundig,  Sanyo, Natlona l .  Sony. 
SERIE AR L. 2.300 (più L 600 s.p.) 
SERIE AR (600 mA) L. 2.700 (più L 550 s .p .) 
IERI E AR (In conf. Kllf) L. 1 .500 (più L 450 s.p.) 
SERIE ARL L. 4.900 (più L 600 s.p.) 
SERIE ARU L. 6.SOI) (piÙ L 650 s.p.) 
Spedizione: In contrassegno 

MIRO C.P. 7034 - 40100 BOLOGNA 

UNISPACE Cl è Il felice risultato dello studio per la col lo
cazione razionale deg l i  strumenti del tecnico elettronico: 
l 'util izzazione di 66 contenitori In uno spazio veramente 
l i mitato. 
Grazie alla sua struttura (guide su ogni singolo pezzo) può 
assumere diverse forme favorendo moltepllel soluzionI.  

Dimension i :  cm. 50 x 1 3  x 33. 
Marchio depositato Prezzo l. 9.950+ 950 .�. 

e minuterie e 
componenti [i]l via H. Balzac, 1 9 · 201 28 MILANO · tel .  2.570.079 . 2.570.461 

e strumentazionll 

Elettronica Milanese ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CIRCUITI INTEGRATI 7474 L. 560 Z E N E R TUBI NIXIE 

7400 L. 260 7475 L, 730 
400 mW L, 170 GN4 e/zoccolo L. 2.600 7401 L. 260 7476 L. 560 

7402 L, 260 7489 L. 6,500 1 W  L, 230 58708 ITT L. 1 .900 

7403 L, 260 7490 L, 750 
7404 L. 310 7492 L. 830 ZOCCOLI PER INTEGRATI TUBI INDICATORI 
7405 L. 310 7493 L. 750 A FILAMENTO a 5 V 
7406 L. 630 7495 L. 820 A 14 Pin L. 350 L. 4.000 
7407 L. 630 74107 L. 585 A 14 Pin L. 390 
7408 L. 265 74110 L. 470 
7410 L. 260 741 1 1  L. 800 T R A N S I  8 T O R 
7413 L. 440 74121 L. 560 D I O D I  
7416 L. 460 74122 L. 720 2N3055 (ITT) L. 700 
7417 L. 460 74123 L, 1 .200 G.I  3A L. 350 2N3819 L. 475 
7420 L. 260 74141 L, 1 .140 G.I lA L, 1 1 0  40290 L. 1 .950 
7430 L. 26Q 74151 L. 1 .050 2N3866 L. 1 .400 
7440 L. 285 74174 L. 1 .600 2N2905 L. 240 
7442 L. 1 .050 74175 L. 1 .650 INTEGRATI LINEARI AC181 L. 220 
7446A L. 2.600 74190 L. 2.150 AC180 L. 220 
7447 L. 1 .440 74191 L. 2.150 >.tA741 L. 650 AC187-188 L. 510 
7470 L. 560 74192 L, 2.350 >.tA709 L. 580 2N171 1 L. 250 
7472 L. 350 74193 L. 2.350 L123 L. 1 .150 2N1613 L. 220 

CONDIZIONI DI VENDITA: Vedere a pagina 583 
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q uolito' e prestigio 
I TT Me trix 

ANALIZZATORE METRIX ...... 
MX 202 A 
40.000 n/v 

� 
ANALIZZATORE METRIX 
MX 001 A 
20.000 n/V 

Comm utatore 
d i  portata l aterale 
Veramente tascabi le  

Sospensione a banda 
Commutatore con . i n d i cazione 
automatica d e l l a  portata 
Taratura n automatica 

in vendita presso i grossisti più qualificati 

Per ulteriori dettagli richiedete il catalogo generale o telefonate a: 

ITT Metrix d ivisione d e l l a  ITT Stand ard Uffic i o  com merciale 
Cologno Mo nzese (Mi lano) Via Flam i n i a  Nuova, 21 3 
Corso E u ropa, 51 001 91 Ro ma IImml ' 
Te l .  91 .27.491 (5 l i n ee) - 91 .27. 1 84 (5 l i nee) Tel.  32.36.71 .L.L ' I I I  :.J I u t:1 

1 -72jMX 

Sigma DX 2 B 
L. 8.000 

Sigma gronda 
L. 8.500 

Sigma 2 F 
L. 10.000 

Sigma PLC 
L. 10.500 

S I G M A  A N T E N N E 
La famosa DX5 con mol la di nuova forma e sezione. Bobina di carico (quasi invis ib i le)  ancora più 
i n  alto per aumentarne i l  già alt issimo rendimento. 
Antenna in  fibra di vetro per automezzi freq. 27 MHz (28 MHz) 1 /4 À. completa di m. 5 cavo 
RG58/U. Lunghezza tota le m. 1 ,75 circa. 
S imi le  alla precedente ma con m.  2 di cavo RG58/U adatta per i l  montaggio anteriore. 

In fibra di vetro per automezz i ,  dotata di un supporto per il rapido montaggio sulla grondaia del le 
vetture. Completa d i  m 2 cavo RG58/U e connettore PL259. Bobina di carico come la DX, lun
ghezza totale m 1 ,1 0  c irca. 
in fibra di vetro per automezzi adatta per freq. 144 MHz - 5/8 À e la freq. 27 MHz 1 /4 À 
caricata come la DX. Completa di m 5 cavo RG58/U.  

i n  fibra di vetro per automezzi con vistoso mol lone e leva incorporata per i l  rapido smontaggio. 
Bobina di carico come la DX. Completa di m 5 di cavo RG58/U.  Lunghezza totale m 1 ,90 c irca. 

Sigma TX-RA Deviatore di antenna e a l imentazione. Questo deviatore completo di connettori consente di 
L. 5.000 uti l izzare l 'antenna del TX anche per l 'autoradio. 

ATTENZIONE diffidate delle imitazioni. Tutte le antenne SIGMA per automezzi sono costruite a norma dell 'articolo 
119 del Cod. Str., caricate in alto e tarate Singolarmente con ROS 1-1-;-.1-2. Corredate di dettagliate istruzioni. 
Vengono fornite di colore grigio e bianco. 

Sigma GP.VR G round Piane 27 MHz 1 /4 À in a l luminio anodizzato e radia l i  in fibra di vetro caricati al centro 
L. 1 1 ,000 (cm 1 60) base resina.  

Sigma GPVR·70 Ground Piane 27 MHz 1 /4 À in fibra di vetro caricata in alto (cm. 1 60) e radial i  caricati al 
L. 14.000 centro (cm 70) base res ina. 

Spedizione ovunque in contrassegno, imballo gratIs spedizione a carico del destinatario. 

I prodotti sono reperibili anche presso: 

tutti i punti vendita GBC italiana e presso 

DONATI • via C. Battisti , 21  - MEZZOCORONA (TN) 
AGLIETTI & SIENI - V.le S .  Lavagnin i ,  54 - FI RENZE 

ADES - viale M2':gherita 21 - VICENZA 
NOV.EL. - via Cuneo, 3 - M I LANO 
Radiomeneghel - V.le 4 Novembre, 1 2 ·  TREVISO 

E. FERRARI · c.so Garibaldi , 1 5 1  • Tel .  23.657 • 461 00 MANTOVA 
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Ecco i l  
KAV SVSTEM 

L'invincibile antifurto 
a segreto elettronico 
annunciato in gennaio 

PIAZZATELO SULLA VOSTRA MACCHINA e poi INFISCHIATEVI DEI LADRI D 'AUTO 

Il CODER contiene i l  combinato
re segreto e un circuito di ser

, vizio (8 transistori + 9 diodi) a 
più terminal i  con cavetti di usci
ta da collegare ai contatti della 
PRESA esterna. 
Viene a l logato in  un vano pro
tetto da un pulsante d'al larme, 

La KAV è la « chiave » c ircuitale 
- a contatti codificati - che 
comanda a distanza i l  funziona
mento del CODER, 
La si porta in tasca ins ieme 
a ! la sol ita chiavetta d 'avviamen-
to. 

La PRESA si fissa al cruscotto, 
tranqui l lamente in vista. Acco
gl ie la spina KAY realizzando 
l 'ordine obbligato di connessione 
tra i terminali del circuito inte
grativo KAY e i terminali del la  
combinazione segreta impostata 
entro il CODER. 

Si installa con estrema FACILITA' in  meno d i  un'ora, su qualsiasi vettura. Potete farlo da voi ! 

Si manovra in un attimo, con il più SEMPLICE e COMODO dei gesti: un vantaggio enorme 
nel ripetuto uso di ogni giorno. Ecco il funzionamento: 
- KAY inserita nella PRESA = vettura nello stato di « uso normale n;  
- estraendo la KAY dalla PRESA, la vettura passa all'istante in « preal/arme n e 

la protezione è in atto. 
Se un abusatore - a KAY estratta - tenta di dar contatto all'accensione, o 

di aprire la bagagliera oppure il cofano motore, o di asportare l'autoradio, si 
blocca di colpo l'avviamento e si innesca un ciclo di allarme che fa urlar le 
trombe per un minuto, e che solo voi, con la VOSTRA KAY, potete interrompere. 

I nfilare o togl iere la KAY stando comodamente al volante: è tutto quel lo che c'è da fare. 
Nessun comando occultato in nascondigl i  ingenui o scomodi ,  n iente chiaviste l l i  o buchi 
su l la carrozzeria, niente manovre da dissimulare o numeri e sequenze da ricordare! 

PREZZO: per apparecchiatura completa: CODER e PRESA precablati per allacciamento rapido, 
due chiavi KAV, 2 PULSANTI d'allarme con mensole e staffe di fissaggio, viteria e ricco libretto 
illustrato a colori con descrizione caratteristiche ed estensioni, norme d'uso ed 'esaurienti istru
zioni e schemi d'installazione su ogni vettura 

L. 22.000 

Ordinazioni: 

GIORGIO OBERWEGER • L.A.E.R. j KAY SYSTEM · via Colini 6 · 001 62 Roma 

Pagamento: antiCipato a mezzo vaglia o assegno intestati a Giorgio Oberweger, spedizione gratis; 
in contrassegno, supplemento di L. 600 a contributo maggiori spese postali. 

Desiderando ricevere i l  libretto I l lustrativo si prega accompagnare la richiesta con l'importo 
di L. 300 in francobolli.  Sconti per quantitativi agli installatori. 
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UNO STRUMENTO GIOVANE PER I GIOVANI 
.\IIGNONTESTER 301 - 32 portate 2 Kn/V cc l Kn/V ca 
Analizzatore universale tascabile con dispositivo di protezione. 
Risultato di oltre 40 anni di esperienza, al servizio della Clientela più esigente 
in Italia e nel mondo, il  MIGNONTESTER 301 è uno strumento moderno, 
:::obusto e di grande affidabilità. Nel campo degli analizzatori i l  nome 
CH INAGLIA è sinonimo di garanzia. 
PRESTAZIONI - A cc: 0,5 7 1000 mA - V cc: 5 7 1000 V - V ca: 5 7 1000 V 
\"BF: 5 7 1000 V - dB: - lO 7 + 46 dB - Ohm: lO Kf1 7 l Mf1. 

CHINAGLIA <t> 
Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTRO COSTRUZIONI ·sas. 
Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Te!. 25.102 



via Libero Battistel l i ,  6/C . 401 22 BOLOGNA · telefono 55.07.61 

Nuovo ampl ificatore H i F i ,  progettato secondo criteri d 'avanguardia e real izzato con l e  più 
moderne tecno l o g i e  che lo pongono in grado di  forn i re prestazioni  ta l i  da soddisfare 
quals iasi  esigenza d ' impiego.  Le soluz ioni  ci rcuita l'i adottate, g l i  permettono i nfatti d i  
copri r e  u n ' i  nterva l l o  d i  potenza n o n  riscontrabi le  i n  nessun altro a m p i  ificatore, s i  pensi  
i n fatti che m a ntenendo costante l ' i mpedenza del  canico e variando esclusivamente la 
tensione di  a l i mentazione l a  potenza i n  uscita varia da meno d i  10 W a 701 W.  

E questa non è che una del le  pecu l i a rità d i  questo nuovo ampl ificatore : l o  abbiamo 
i nfatti protetto contro i corto circuiti s u l  car ico mediante ci rcuito l i m itatore a transistors , 
così come per renderne p iù  s i curo l ' impiego,  ne abbiamo sta b i l i zzata la corrente di riposo 
con Il ' imp iego d i  un termistore in u n i one ad u n  transi stor. U ltt ime e forse p iù  i m portanti 
caratteristiche del MARK 1 00 sono la banda passante e la d i storsione,  le q u a l i  r iteniamo 
non abbiano bisogno d i  a lcun commento essendo g i à  suffici entemente e l oquenti l e  cifre:  

8 Hz -7- 40 k H z  ± 1 dB per l a  banda passante e 0>,45 % max di d i storsione a 40 W su 8 n. 
CARATTERIST I C H E :  

A l i m entazione max . :  30 + 30 Vcc. 
Potenza d 'uscita : 1 40> W d i  p icco (70 W effi 

caci)  
I mpedenza d 'uscita : da 4 a 1 6 ft  
Sensi b i l ità per mass ima potenza d 'uscita:  

regol a b i l e  da 0,3 a 1 V picco p icco su 
1 00 kn. 

Risposta in frequenza:  8 -7- 40000 Hz ± 1 d B  

Distorsi o n e :  a 4 0  W 8 n m i no re o uguale 
0,405 % 

Sog l i a  d ' i ntervento contro i sovraccarichi :  
70 W eff. ( 1 40 Wp) 

I mpiega 1 6  semiconduttori e 1 NTC : 12 tra n
sistors e 4 d iod i .  

D i mensioni :  1 1 5 x 94 x 25 m m .  

MONTATO E COLLAUDATO : L. 13 .800 

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vagl ia  postale o tramite nostro conto corrente postale numero 8/ 14434. 
Non si accettano assegni di  c .c .  bancario. 
Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e i n  contrassegno maggiorare d i  L.  500 per spese posta l i .  

Concessionari: 
CATANIA - Antonio Renzi - via Papale, 51 - 95128 
FIRENZE - Ferrero Paoletti - via il Prato, 40/r - 50100 
GENOVA - Di Salvatore & Colombini 

p.za Brignole, 1 0/r - 1 6 1 22 
MILANO - Marcucci F . l l i  - via F . l l i  Bronzetti , 37 

- 201 29 
PARMA - Hobby Center - via Tore l l i ,  1 - 431 00 

ROMA - Committieri & Al l iè  -
via G. da Castelbolognese, 37 - 00100 

SAVONA - Di Salvatore & Colombini 
c .so Mazzin i ,  77 - 1 7 1 00 

TORINO - C.R.T.V. di  Al legro - C.so Re Umberto, 31 
- 1 0 1 28 

VENEZIA - Bruno Mainardi - s .  Tomà, 2918 • 30125 
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D E M O  & A R B R I L E  
C. CASALE. 1 98 
1 0132 TORINO 

Modelli con manlgl ia - senza Pannello 
frontale - con o senza ventilazione 

Modelli con 
frontale - con o senza ventilazione 

CASSETTE SERIE MINI BOX 
Mini boxjl con manig l i a  - senza P.F .  - senza vento 
Mini box/2 con manig l ia - senza P.F .  - senza vent. 
Min i  boxj3 con manig l ia - senza P.F.  - senza vento 
Mini boxjl con manig l ia - con P.F.  - senza vento 
Mini boxj2 con manig l ia - con P.F.  - senza vento 
Mini box/3 con mànig l ia - con P.F .  - senza vento 

Mini boxjl con manig l ia - senza P.F. - con vento 
Mini box/2 con manig l ia - senza P.F.  - con vento 
Min i boxj3 con manig l ia - senza P.F.  - cOn vento 

Min i boxjl cOn manig l ia - con P.F.  - con vento 
Min i  boxj2 cOn manigl ia - cOn P.F.  - con vento 
Min i boxj3 cOn manigl ia - eOn P.F .  - COn vento 
Mini boxjl senza manigl a - senza P.F. - con vent. 
M ini boxj2 senza manigl a - senza P.F.  - con vento 
Mini box/3 senza manigl a - senza P.F .  - con vento 

Min i boxjl senza manig l ia - con P.F.  - con vento 
Min i  boxj2 senza manig l ia - con P.F.  - con vento 
Min i boxj3 senza manig l ia - COn P.F.  - con vento 

A 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 1 0  
150 

B 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 1 0  
150 

90 90 
1 1 0  1 10 
150 1 50 

90 90 
1 1 0  1 1 0  
1 50 . 150 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 10 
150 

Min i  boxjl senza manig l ia - senza P.F. - senza vent 90 90 
1 10 
1 50 

Min i  boxj2 senza manigl ia - senza P.F.  - senza vent 1 1 0  
Min i  boxj3 senza manig l ia - senza P.F. - senza vent 150 
Mini box/l senza manigl ia - con P.F. - senza vento 
Min i box/2 senza manigl ia - COn P.F. - senza vento 
Mini boxj3 senza manig l ia - COn P.F.  - senza vento 

90 
1 1 0  
150 

90 
1 1 0  
1 50 

L 

130 
1 75 
230 

130 
1 75 
230 

130 
1 75 . 
230 
130 
1 75 
230 

130 
1 75 
230 

130 
1 75 
230 

130 
1 75 
230 
130 
1 75 
230 

Codice 

0020-01 
0020-02 
0020-03 

0020·04 
0020-05 
0020·06 

0020-07 
0020-08 
0020-09 

0020-10 
0020-11 
0020-12 

0020-13 
0020-14 
0020-15 

0020-16 
0020-17 
0020-18 

0020-19 
0020-20 
0020-21 

0020-22 
0020-23 
0020-24 

Prezzo 

3.000 
3.200 
3.500 

3.500 
3.750 
4.200 

3.200 
3.500 
3.800 

3.700 
4.050 . 
4.500 

2.800 
3.100 
3.400 

3.300 
3.650 
4.100 

2.600 
2.800 
3.100 

3.100 
3.350 
3.800 

Cassetta Mini-box lamp. sp. 1 0/10 con telaio interno di alluminio per colocare i componenti. 
Verniciate blu epossidico goffrato. con pannello alluminio sbiancato. 

Cassetta RA lam. sp. 8/10 sono composte da 2 pezzi che calzano a vicenda. Fondo zincato 
per tutte, coperchio zincato pe� tipi RA, verniciato blu per RAV. 

Cassetta Mec-box simili alle mini box con altre dimensioni e le versioni con maniglie ribaltabili. 

Modello QUOTA «A» Codice Prezzo 
RAjl 60 0120-01 450 
RAj2 120 0120-02 580 CASSETTE MODULARI RA/3 180 0120-03 700 
RAj4 240 0120-04 800 

modo RA/ ... modo RAV/ ... RAV/l 60 0120-05 600 
RAVj2 120 0120·06 
RAV/3 180 0120-07 
RAVj4 240 0120-08 

SERIE CASSETTE Modello 

Tipo MEC BOX Mec/l 
Mecj2 

o Mecj3 � M"I' 
(;" 

.... " ' Mecj2 . ,�.' .�. . Mecj3 
IO '" '

. Mecjl 
Mecj2 

Modelli Standard 

Modelli con manllila 
ribaltabile 

Mecj3 

Mecjl 
Mecj2 
Mecj3 

Mecjl 
Mecj2 
Mecj3 

Mecjl 
Mec/2 
Mec/3 

780 
940 

1 .080 

Quota «An 

185 
230 
300 

1 85 
230 
300 

1 85 
230 
300 

185 
230 
300 
185 
230 300 
185 
230 
300 

Quota . UBD 

70 
100 
140 
70 

100 
140 

70 
100 
140 
70 

1 00 
140 
70 

1 00 
140 

70 
1 00 
1 40 

Quota «L" 

1 50 
1 90 
240 

150 
1 90 
240 

150 
1 90 
240 
150 
1 90 
240 

150 
190 
240 
150 
190 
240 

Tipo 

Standard COn manigl ia - senza ventl laz. 
Standard cOn manig l ia - senza venti laz. 
Standard con manig l ia - senza ventilaz. 

Standard senza manig l ia - senza ventilaz. 
Standard senza manig l ia - senza venti laz. 
Standard senza manlg l i a . - senza ventilaz. 

Standard con manig l ia - con venti laz. 
Standard con manig l ia - con ventilaz. 
Standard con manig l ia - con venti laz. 
Standard senza manig l ia - con ventilaz. 
Standard senza manig l ia - COn ventl laz. 
Standard senza manig l i a  - cOn ventilaz. 

Con manig l ia ribaltab i l e  - senza ventl laz. 
Con man ig l ia ribaltabi le - senza ventilaz. 
Con manig l ia ribaltab i le - senza ventl laz. 
COn manig l ia ribaltabi le - cOn ventl laz. 
Con manig l ia ribaltabi l e  - cOn ventllaz. 
Con manig l ia ribaltab i le - cOn venti laz. 

Consegna pronta: Sconti per quantità di pezzi della stessa qualità. - �a�1 :"4 netto :-
da 5 a 9 sconto 5 % ":'Olt"fè9 -soonto

' 
1 O';': 

è�t;�ìogo'''g;;�''e'�aTe\����wT��ìàò�dO··�Tì�t�w9IT��'do'��''��L15O��'i���'boll i
-'
.
�"�·N·�';�ì�;ccettano ordinazioni 

inferiori a L. 3.000 - SpediZione e imballo a carico del l 'acquirente - Pagamento contro-assegno. 

DEMO & ARBRILE • c.so Casale, 1 98 10132 TORINO Tel . 89.03.1 1 
cq e lettronica - maggio 1 972 

Codice Prezzo 

0021-01 4.000 
0021 -02 4.500 
0021 -03 5.600 

0021 -04 3.800 
0021-05 4.300 
0021-06 5.400 

0021 ·07 4.300 
0021-08 4.800 
0021-09 5.900 

0021-10 4.100 
0021-11 4.600 
0021·12 5.700 

0021-13 5.200 
0021 -14 5.700 
0021-15 7.300 

0021 -16 5.500 
0021-17 6.000 
0021-18 7.500 - - - - - - - - - - - - - - , 

D 
Il 
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Ditta S ILVANO G IANNONI  Via G .  Lami . Tel . uH.: 30.096 . abit.: 30.636 
56029 Santa Croce sul l 'Arno (PI )  
Laboratorio e Magazzeno • Via S .  Andrea n .  46 

BC1000 COMPLETO DI 1 8  TUBI, 2 CRISTALLI, CONTENITORE 

Tutto in ottimo stato e originale al prezzo di L. 12.500 cado + L. 2.000 sp. p. in coppia L. 23.000 

Offriamo ancora a richiesta i nfiniti apparati tra i qual i  vi ricordiamo: 

RX·TX: 1 0  W 418-432 MHz, senza valvole 
ARN7: senza valvole . . 

L. 1 0.000 + 2.000 s.p. 
L. 17.000 + 2.000 s . . p. 
L. 15.000 + 2.000 s.p. BC620: completo di valvole 

BC669 • RICETRASMETTITORE COMPLETO DI ALIMENTAZIONE L. 85.000 

ALTRI APPARATI SI PREGA DI FARE RICHIESTA DETTAGLIATA DI QUANTO DESIDERATO. 

PACCO 
DEL 
RADIO 
AMATORE 

ABBIAMO RIUNITO IL MATERIALE MINUTO E N UOVO - Trattasi di diodi . 
Transistor - Potenziometri - Valvole - Crista l l i  - Resistenze - Condensatori ,  ecc. 
In ogni pacco da Kg . 1 ,500 vi è sempre: 1 crista l lo  - 1 va'lvola - 1 diodo -
5 transistors - 2 potenziometri, NUOVI. I l  peso sarà raggiunto con altri compo
nenti e spedito senza spese fino a esaurimento a chi ci verserà sul c/c PT 
22/931 7  Livorno L. 2.500. 

Disponiamo di apparati di Marconi·Terapia (pochi pezzi) costruiti dal la " MARCONI » completi funzio
nanti a rete 50 Hz - ,220/260 V - 500 W, peso Kg. 30, frequenza 27/30 MHz. Si possono usare come tra
smettitori telegrafici ,  saldatori AF ecc. Vengono venduti funzionant·i a L. 65.000 

ATTENZIONE 

ATTENZIONE 

ATTENZION E  

a tutti i Lettori della rivista cc c q  elettronica » ,  

l a  ditta S.  GIAN NONI offre, uno s'conto del 40 % 

su tutto quanto esposto nella . presente pagina. 

Tale occasione è valevole 

per tutto il mese di maggio '72 

Questa è una occasione da prendere al volo ... 

--- 618 ---------'------------_ cq e l ettronica · maggio 1 972 __ _ 



Amtron 
COMANDO AUTOMATICO DEI PROIETTORI  PER DIAPOSITIVE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione d i  a l imentazione: 2S Vcc 
Assorbimento con relè eccitato e osc i l latore incluso: 27 mA 
Assorbimento con relè diseccitato e osci l I atore escluso: 2,5 mA 
Frequenza osci l Iatore: 1 1 50 Hz 
Transistori impiegati : 2 x AC1 25 . 2 x AC128 
Impedenza d i  uscita de l l  'osc i l l �tore: 22 n 

L'unità per il comando automatico dei proiettori AMTRON UK 871 ,  va ad aumentare 
la serie degli apparecchi destinati ai cultori della fotografia e permette di effettuare 
oltre al comando automatico a distanza delle d iapOSitive, il loro commento, vocale o 
sonoro, con perfetto sincronismo. 
Questo dispositivo si differenzia da altri del genere, per il fatto che dispone di un 
oscillatore incorporato in modo da costituire una apparecchiatura completa ed indi
pendente. 

L'UK871 è stato accuratamente studiato dai tecn ici  della AMTRON,  in modo da ridurre 
al  min imo pOSSib i le  le operazioni necessarie per il suo uso. 
La prima operazione che ovviamente s i  dovrà esegu ire consiste nel l 'effettuare i l  com
mento del le diapositive mediante registrazione su un normale registratore a nastro. 
AI termine di ciascun commento dovrà seguire un impulso il cui compito è quello di 
far scattare automaticamente, mediante il re lè ,  i l  dispositivo del proiettore che 
provoca il passaggio delle diapositive davanti a l l 'obiettivo. 
Per eseguire questa operazione si dovrà collegare il microfono a l la  presa M I KE e l 'en
trata del registratore a l la  presa OUTPUT SIGNAL. In questo modo le due prese 
risulteranno connesse in paral le lo fra loro. 
L'ali mentazione a 25 Vcc e l 'entrata del proiettore, dovranno essere invece col legate 
al la presa RELAY SWITCH POWER. 
Parlando al microfono si in izierà il commento del la prima diapositiva, che contempo
raneamente sarà proiettata sul lo schermo, avendo la massima cura di controllare che 
il l ive l lo  di  registrazione non sia eccessivo. 
E'  megliO modulare con live l l i  leggermente inferiori al  normale che con l ivel l i  più 
alti , a l lo scopo di evitare che talune frequenze spurie troppo ampl ificate, possano dar 
luogo al lo scatto anticipato delle diapositive. 
Terminato il commento del l a  diapositiva s i  schiaccerà per un istante, un secondo o 
poco p iù ,  il pulsante laterale che comanda il commutatore a tre vie. Con questa ope
razione, mentre s i  esclude dal c i rcuito il microfono, l 'oscil latore genererà una nota 
istantanea, la cui frequenza è dell 'ordine di 1 1 50 Hz, che in fase di proiezione darà 
luogo al passaggio automatico da una diapositiva a l l 'altra. Da notare che la sezione 
SW3 del commutatore provvede a far scattare il relè, i n  modo da ottenere il passaggiO 
della diapositiva commentata alla successiva, anche in  fase di registrazione. 
Si passerà così a commentare la seconda diapositiva, facendo seguire un altro im
pulso e così via.  
La seconda operazione consiste naturalmente nel la proiezione del le diapositive sul lo 
schermo e nel la audizione del relativo commento. 
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figura 2 

Serigrafia del circuito stampato . 

note Amtron 

Per eseguire questa operazione è necessario staccare dal le relative prese le spine del 
M I KE e del l 'OUTPUT SI GNAL e unire i l  col legamento fatto direttamente sulla testina del 
registratore a l la  presa INPUT TAPE. 
L'al imentazione ed il proiettore, come nel caso precedente, dovranno essere connessi 
alla presa RELAY SWITCH POWER. 
Mettendo in  moto i l  registratore, dopo aver proweduto ad accendere il proiettore, 
s i  potrà osservare la proiezione del la prima d iapositiva, accompagnata dal relativo 
commento. AI suo termine l ' impulso registrato in precedenza farà scattare la diapo
sitiva, e così di seguito, senza che s ia  necessario eseguire altri movimenti supple
mentari . Il l ivello del segnale proveniente dal la testina potrà essere regolato, una volta tanto, 
tramite il potenziometro Pl , il cui compito è per l 'appunto quello di consentire di 
effettuare delle variazioni del la sensibi l ità, del la sezione ampl ificatrice che comanda 
il relè .  

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Il circuito elettrico del l 'UK871 , i l lustrato in figura l ,  è caratterizzato, innanzi tutto, 
dal l a  presenza del l 'osci l l atore locale di bassa frequenza, in cui vi-ene util izzato un 
transistore AC1 28 adatto a fornire la potenza necessaria per incidere un segnale di 
bassa frequenza sufficiente' a far scattare il re lè ,  quando si passa dal la fase di 
registrazione a quel la di  proiezione. 
L'osci l latore, del tipo ad alta stabi l ità , fornisce una frequenza dell 'ordine di 1 1 50 Hz. 
I due transistori TR2 e TR3, entrambi del tipo AC1 25, fungono da ampl ificatori , ed 
i relativi componenti RC sono stati scelti i n  modo da costituire un filtro di banda 
che amplifica notevolmente la gamma compresa fra 600 e 1 500 Hz. Gamma questa in 
cui è compresa la frequenza generata dal l 'osc i l latore. Con questo accorgimento i l  
complesso può funzionare egregiamente anche se a causa di una  temperatura am
bientale troppo bassa o troppo alta, la frequenza dell 'osci l latore fosse soggetta a 
subire qualche s l ittamento. 
II transistore TR3 funge da amplificatore di corrente e il suo compito è di pi lotare 
lo stadio finale di cui fa parte il transistore TR4, del tipo AC128 ,  munito di dissipatore 
di calore. 
Quanto alla base del transistore TR4 arriva un segnale d' impulso di bassa frequenza 
prodotto dal l 'osc i l latore, il transistore passa dal lo stato di riposo a quello di condu
zione. Il suo c i rcuito di emettitore, pertanto, è percorso da una corrente che, at
traversando l 'awolgimento del relè, obbliga i contatti a chiudersi facendo scattare 
il dispositivo di comando del proiettore. 
Quando i l  segnale cessa, il transistore ritorna alle condizioni di  non conduzione. 
La sezione SW3 del deviatore è stata inserita, come si è detto nelle note In iz ia l i ,  
a l lo scopo d i  consentire lo  scatto del le diapositive anche durante la fase del la 
registrazione, al  termine d i  ciascun commento. 
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1 I note Amtron 

MONTAGGIO 

Il montaggio dell 'UK871 dovrà essere effettuato attenendosi strettamente al la riprodu
zione serigrafica e fotografica del c ircuito stampato ed a l le istruzioni contenute nel 
dépl iant a l legato al Kit. 
Naturalmente termi nate le operazioni di  montaggio del l 'U K871 , si  dovranno preparare 
le  spine, che devono essere infi late nel le quattro prese, saldandovi i fi l i  di  collegamento 
che vanno al microfono, al registratore (entrata e testina) e a l l 'a l imentazione. 

figura 3 

Aspetto della basetta a circuito stampato 
a montaggio ultimato, 

Poiché è molto diffic i le' che il registratore disponga di una presa diretta con la testina, 
sarà opportuno eseguire un col legamento permanente con la  stessa che faccia capo 
ad una presa inserita in un punto accessibi le del registratore. 
Ciò eviterà di dover ricorrere a dei col legamenti volanti che possono essere causa 
di guasti o di  i nstab i l ità. 
N.B. - Le scatole di montaggio AMTRON sono distribuite in  Ital i a  dal la G.B .C.  

Avete ,.rohl emi di col legamento, sicurezza, economia? 

DISPOSITIVO AUTOMATICO D'ALLARME 

TELECONTROL 
Sa·lvaguarda la Vostra proprietà. Non può essere bloccato nè manomesso. 
Chiama automaticamente i numeri telefonici desiderati ( Polizia, la vostra abitazione, 
ecc.) . Funzionamento sicuro e immediato. Instal lazione sempl ice. 
l'unico che consente di control lare telefonicamente da qualsiasi località se l 'am
biente si trova nelle condizioni in cui è stato lasciato. 
Libera automaticamente la linea urbana eventualmente impegnata. 

Omologato dalla A.S.S.T. - 1st. Sup. p.r. 
�����-=�==���������----�--�� 
CENTRALINI TELEFONICI AUTOMATICI con al imentatore incorporato. 

----��---�--------��---
Cercansi agenti per zone l ibere. 

TELCO s.n.c . . 301 22 VENEZIA · Castel lo 3695/8 . Telef. 37 .577 

D 
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cq audio 

IL GIOCO DELLE POTENZE 

(Tag l iavini) - Per specificare la potenza d i  uscita deg l i  ampl ificatori esisto
no, nel la letteratura tecnica e soprattutto in quel la commerciale, diversi 
modi ,  alcuni più significativi, altri meno, altri privi di ogni significato. Cer
chiamo di comprendere il significato (se c'è ! )  del le specifiche più diffuse. 

POTENZA CONliINUA ,l'N REGIME SINUSOIDALE (POTENZA RMS) 

Il modo più rigoroso e inequivocabi le, tecnicamente l 'unico accettabi l e  e 
util izzabi le, come vedremo, per confronti fra apparecchiature diverse, è quel
lo  di riferirsi alla potenza di uscita continua in regime sinusoidale (sine 
wawe continuous power) , detta anche « potenza RMS » ,  poiché i l  suo valore 
si può ricavare dalla conoscenza deHa tensione RMS (valore quadratico medio 
del la  tensione) ai capi del carico, e dal valore resistivo del carico stesso. 
t'attributo « continua » significa che l 'amplificatore deve essere in grado d i  
fornire questa potenza per un tempo i l l imitato, senza che le caratteristiche 
del la forma d 'onda riprodotta degenerino, o che l 'ampl ificatore si surrisca ld i .  
I ndltre, seguendo le norme ormai universalmente accettate, questo valore di 
potenza deve essere fornito senza che la distorsione armonica superi un certo 
valore ( in genere il 2 % ) . 
In teoria qUindi un amplificatore anche in grado di fornire 200 W continui 
col 5 % di distorsione, ma per cui la distorsione scende al d isotto del 2 % 
solo sotto ai 1 00 W, dovrebbe, secondo questo standard, 'dichiarare una 
potenza d i  uscita di 1 00 W. I n  pratica questo non succederà mai :  i l  costrut
tore, anche il più onesto, specificherebbe certo di p iù e, al massimo, for
nirebbe .i l g rafico del la distorsione i n  funzione del la potenza di uscita. 
Vediamo come si può misurare praticamente la .potenza di uscita continua di 
un ampl ificatore. La disposiz ione è questa: 

voftm etro RMS 
o iJ vero valore efficace 

EJ • 
r----" 

@ �R osc iUoscopio 

6 6 
generatore amplificatore (farico fittizio 

sinusoida l e  B F  i n  prova � D 
disfarslometTo 
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Gavotte 
u. 

Rondo. 

I l  generatore di bassa frequenza è su una frequenza di centro banda (esem
p io 1 kHz) , in cui la risposta sia g ià sicuramente piatta. Il carico fittizio ' H 
è quel lo specificato dal costruttore del l 'ampl ificatore (esempio 8 fi) e in 
grado di dissipare la potenza che g l i  giunge da l l 'ampl ificatore stesso. S i  
aumenta la potenza di uscita del l 'ampl ificatore sino a che i l  distorsiometro 
non i ndica il l ivel lo massimo di distorsione accettabr le .  In mancanza del 
d istorsiometro si può osservare la forma d'onda d'uscita sul l 'osc i l loscopio ,  
e si aumenta la potenza sino al punto immediatamente precedente a l  tag l i o  
del le sommità de l l e  sinusoid i .  Questo, per  g l i  ampl ificatori moderni d i  una 
certa classe può essere già un sistema soddisfacente, poiché la distorsione 
si mantiene a l ivel l i  molto bassi sinché non inizia il tagl io .  Si legge il valore 
della tensione di uscita sul voltmetro, che potrà essere a valor medio o 
a vero valore efficace ( in  ogni caso la scala è tarata in valore efficace, 
o RMS come dicono g l i  americani, poiché il valore efficace si ottiene facendo 
la media quadrati ca dei valori istantanei su un numero intero d i  periodi ) .  
La potenza d i  uscita continua i n  regime sinusoidale è sempl icemente: 

p = ---

R 

Naturalmente occorrerà control lare che l 'ampl ificatore sia in g rado di man
tenere per un certo periodo di tempo tale l ivel lo  di potenza erogata, senZa , 
scaldare troppo o senza che la forma d'onda si deformi ,  ciò che ind iche
rebbe un cattivo progetto de l l 'ampl ificatore. 

POTENZA MUSICALE 

La seconda specifica che spesso viene data è quella relativa al la potenza 
musicale. Cerchiamo innanzitutto di capi re che cosa è. Molti ampl ificatori 
trovano una l imitazione nel la massima potenza ,d 'uscita continua erogabi le 
non nel la sezione ampl ificatrice vera e propria, ma nel l 'a l imentatore, che 
si « siede " oltre a un certo assorbimento di corrente. 

. 
. 

Se pensiamo a l lòra di staccare l 'a l imentatore i nterno e di col legare la sezione 
ampl ificatrice a un a l imentatore stabi l izzato esterno, in grado d i  fornire cor
rente praticamente senza l imitazioni ;  e inoltre, se necessario, aumentiamo 
il raffreddamento dei semiconduttori p i lota e d i  uscita, in  modo da mante
nerli sempre in regime di sicurezza, troviamo che la massima potenza d'usci
ta continua in regime sinusoidale così erogata è maggiore (e può esserlo ' 
anche sensibi lmente) del la potenza erogata col solo al imentatore interno. 
Questa è la  potenza musicale. 
A prima vista questo potrebbe sembrare i l  risultato di un errato 'criterio di 
dimensionamento del complesso: sembra inuti le costruire, un ampl ificatore 
in g rado di erogare, ad esempio, 1 00 W, se poi l 'a l imentatore che ad esso 
si accoppia g l i  consente di erogarne continuativamente solo 70 o 50. 
Il criterio invece non è di per sé errato, anche se t1'l1i .sono spesso le sue 
applicazioni , e deriva da alcune sempl ici considerazioni .  
I l  segnale musicale che i nteressa gl i  ampl ificatori audio è caratterizzato da 
una potenza media abbastanza modesta, e da brevi i nterva l l i  d i  tempo, corri
spondenti ai transitori d i  attacco del le note d i  molti strumenti, ai suoni per
cussivi ecc., in cui la  potenza richiesta ,può raggiungere valori anche molto 
elevati. 
Per far fronte a queste improvvise e brevi richieste d i  potenza è sufficiente, 
secondo l 'opinione d i  molti che: 

1 )  ovviamente la sezione ampl ificatrice sia in  grado d i  erogarla (e cioè non 
saturi prima) ; 

2) che l 'a l imentatore abbia a disposizione opportune riserve di energia ( leggi 
condensatori elettro l it ic i d i  filtro) che si caricano quando la potenza richiesta 
a l l 'a l imentatore è piccola, e siano in grado di fornire l 'energia necessaria 
neg l i  istanti critici . 
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Però la durata, l 'energia , la frequenza con cui s i  presentano questi transitorii 
non sono fac i lmente prevedib i l i  a priori , e non è affatto sempl i ce calcolare 

. quale sia la « scorta n di energia minima necessaria. Per questi punti val
gono le opinion i  personal i  dei costruttori . I noltre l 'ampl ificatore viene ad 
essere al imentato durante i picchi praticamente in regime di scarica capa
c itiva, e cioè non assolutamente a tensione costante, ciò che causa una 
inevitab i le distorsione dei picch i .  
Per queste ragioni la potenza musicale è un dato da  prendersi con le mol le ,  
poiché non permette valutazioni e soprattutto confronti significativi . Non s i  
sa infatti per che interval'lo d i  tempo massimo l 'ampl ificatore s ia i n  grado 
di erogare tale potenza, e con che distorsione. Senza contare che, a detta di 
diversi esperti, vi sono molti transitorii che durano anche tempi considere
vol i ,  sino a 0 ,1 secondi , tempo per il quale praticamente nessun ampl ificatore 
è in grado di sostenere la potenza musicale d ichiarata. 
Pertanto per fare confronti e dimensionare impianti è sempre opportuno 
riferirsi alla potenza continua in regime sinusoidale. 
Per concludere, due osservazion i :  come dovrebbe ormai risultare chiaro, 
non c'è owiamente nessun legame fisso tra la  potenza continua e la potenza 
musicale, tranne che, owiamente, la seconda è maggiore o eguale a l la prima. 
Inoltre non ha senso specificare (come a volte capita d i  vedere ! )  la  potenza 
musicale per unità ampl ificatrici fornite senza al imentatore. 
Ouindi : non è male che in un ampl ificatore la potenza fornib i le per brevi 
istanti ( << musicale n ) sia maggiore di que l la  fornib i le con continuità. Però, 
attenzione: le specifiche di potenza musicale sono spesso ingannevol i .  

POTENZA DI PICCO 

Vi è infine la cosiddetta potenza di picco, specifica assolutamente artificiosa, 
escogitata solo per aumentare la confusione che regna in questo settore. 
Per questo cercherò di l iquidarla in poche righe. Ouesta potenza di picco è 
i nfatti un dato piuttosto astratto, p rivo di ogni s ignificato pratico. Essa s i  
riferisce, come già la  potenza continua, al funzionamento continuativo i n  regi
me sinusoidale, e s in qui n iente di male, Essa è però la :potenza istantanea 
massima (e qui istantanea non significa « relativa a un breve interva l lo  d i  
tempo n ,  ma realmente a un « istante »l . Si ottiene c ioè facendo i l  prodotto 
del la tensione di p icco (quel la  corrispondente al massimo de'I la si nusoide) 
per la corrente di picco, supposte in fase. 
Perché d ico che è un dato assolutamente artificioso e privo di significato 
pratico? Bene, in un fenomeno che coinvolge de l le grandezze alternative, 
per comprendere come vanno le cose effettivamente dal punto d i  vista degl i 
scambi d i  energia , e quind i  anche del le potenze, è sempre necessario con
siderare il valore de l la potenza media, che s i  ottiene appunto mediando su 
un numero intero di periodi la potenza istantanea. Di per sé il valore del la 
potenza istantanea i n  un determinato istante ( la  potenza d i  picco è una 
potenza istantanea) non porta nessuna i nformazione pratica. 
In sostanza l 'aver chiamato in causa questa potenza d i  picco è stato solo 
un espediente per far saltar fuori una cifra che, numericamente, è i l  doppio 
della potenza continua in regimè- sinusoidale. Vi sono, come in ogni cam- ' 
po, anche qui i più « furbi n, i qual i  d ichiarano come potenza di picco la po
tenza istantanea massima relativa non al funzionamento in reg ime continuo, 
ma a que l lo  « musicale n (a rigore non c'è nul la da obiettare ! )  tirando così 
fuori una cifra che è il doppio del la potenza musicale. 
Succede così che un amplificatore da neppure 2 watt continui venga d ichia
rato « da 8 watt n seguendo i l  seguendo « fi lo  logico n :  4 watt musica l i ,  ergo 8 watt di picco, = « amplificatore da 8 watt » .  Ho fatto un esempio,  tratto 
dal la realtà, relativo a potenze molto modeste e al di fuori del campo del l 'alta 
fedeltà, poiché è proprio questo settore, destinato al pubbl ico più sprowe
duto, che è teatro del le migl iori esibizioni prestid ig itatorie nel campo del le  
specifiche di potenza, 

D 
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figura 1 

T trasformatore 50 W 220 .... 16 V 
F fusibile 4 A 
I interruttore 250 V, S A  
0, 02 O, O. diodi 1 N 5406 
C" C2 0,01 I-'F, 500 VL 
C3, C. 2000 I-'F, 25 VL 
R, + R2 15 n, 20 W, filo 

+ 
C3 c, 

figura 2 

JJ U n a  d e l l e  sal ite d e l  
G i a n  1 1 0 ZD JI 

Giancarlo Dalla Favera, 1 1 0ZD 

I l problema di a l imentare un radiotelefono funzionante in  cc con 13 V ±20 %, 
assorbimento 2 A ci rca, non sussiste quando s i  monta ii i tutto sul la quattro· 
ruote. Qui c'è la batteria, e la tensione varia dai 12 V con motore a basso 
regime, ai 14 V con motore sui 3000 g i r i .  
M i  riferisco con questo preambolo a una apparecchiatura apparsa su l  me·r
cato in questi ultimi tempi ,  lavorante in FM sul la g?mma dei 2 m. Compatta 
e qu indi poco ingombrante, totalmente « sol id state » e con potenza rispetta
bi le ,  da far i nvidia a l la pur egregia e s ignora QQE03/'1 2. 
I l  povero e vecchio G ian è in possesso appunto di una trebbiatrice del genere, 
montata su una Lancia Fulvia. Però ·i QSO doveva farsel i  stando a bordo, 
vuoi con antennino a sti lo ,  vuoi con la Ground Piane, però sempre a bordo. 
Il che comportava d ifficoltà ben immaginab i l i ,  una volta i ntrodotta la vettura 
in garage. Poiché l 'apparecchio si togl ie dal cruscotto in pochi secondi ,  e 
in altrettanto breve lasso di tempo si rimette al suo posto, ho pen
sato di a l imentarlo di rettament,e' dal la rete, portandolo in casa, per far 
quattro chiacchiere con g l i  amici , stando al caldo. Ne è sorto però un problema 
resistivo agili effetti « saccagnini » .  Un buon al imentatore stabi l izzato, ero
gante una potenZia di 3 A, 1 2  V va sul le 20 . ki l ocucuzze. Il G ian ha risolto 
in modo, barbaro se volete, la questione, scendendo da quota 20 a quota 6 
ci rca, montando attorno a l le uscite di un trasformatore un po' di oggettin i  
variopinti ,da far tanto effetto « albero d i  Natale » .  
Ecco in  figura 1 lo  schema elettrico: 

+ 
03 C3 

Un trasformatore del la potenza di 50 W, ingresso ·220 V, uscita 16 V,  al i 
menta un ponte raddrizzatore costituito da quattro diodi lN54106, i qual i sop
portano benisslimo una corrente di parecchi ampère. Ciò è necessario per
ché sul la resistenza R, +\R2 abbiamo una tale dissipazione che se vi ap
poggiamo i l  pentol ino del caffè, rimane caldo per tutta la durata del furi- ' 
z ionamento. 
Le due capacità di I ivel lamento sono assai elevate, ma con tal i  valori non 
s i  nota traccia alcuna d i  HAC né in RX, né in TX. La resistenza, infatti , con 
le capacità accennate, costituisce un filtro a pi-greco. 
Ci tmviamo d i  fronte al lo schema di figura 2 .  
I valori di R ,  e R 2  vanno perfettamente bene per  i l  caso personale, che è 
i l  seguente: apparecchiO IC 20' x, del la SomlTlerkamp. 
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Questo « mostroalimentatore » fornisce 1 4,9 V su un carico di 0 ,28 A in RX 
e 1 1  V su carico di 1 ,8 A in trasmissione. Tensioni e correnti misurate con 
strumento EST modo 66, 20 kfl/V, dopo 1 0' d i  funzionamento d i  tutta la 
baracca. Ciò è dovuto al fatto che le resistenze variano i l  loro coefficiente 
in funzione del calore. La resistenza totale do R, + R.  è di 1 4;5 n. Il cursore, 
o coliletto che chiamar si vogl ia ,  divide la resistenza in due, rispettivamente 
di 1 .5 e 1 3  [l-
E' necessario che la resistenza possa dissipare a lmeno una quindicina d i  
watt. Se po i  c 'è i l  pignoletto a l  quale piacciono le sp ie accese, può inserire 
una lampad ina al neon ( l uce rossa) in para l lelo a l l ' i ngresso 220 V non d imeno 
ticando una resistenza di caduta qualora la tensione di eccitazione richiesta 
sia di 80 -;- 90 V. 
Anche in paral le lo a R, abbiamo una tensione d i  pochi volt: quindi altra 
lampada a 4 V, D , l  A. la quale assumerà una debole luminosità in ricezione, 
per aumentare alquanto in trasmissione, aumentando i l  carico. Colore verde, 
in tal caso, in cui la tensione arriva a ci rca 3,6 V. Sia detto per i nciso che 
la presenza d i  tale lampada infirma assai min imamente la erogazione del· 
l 'a l imentatore. 
Credo di aver detto tutto, ma può darsi che non tutti abbiano a d isposi. 
zione i 1'6 V del trasformatore T. Poiché una volta raddrizzata e filtrata ,la 
tensione varia in funzione del valore capacitivo (C,+C.) e, del resto, come 
logico, in funzione del carico, varia anche il valore, in sede di montaggio, 
di R, e R,. 
Per trovare tale valore non c'è che da ricorrere al,la formula 

c.d.t. 
H, come R, = 

dato che IR = V/I (caduta di tensione diviso i ntensità) . 
Il che, per quanto istruttivo, è scomodo dappoiché teoricamente tutto ano 
drebbe bene, ma in pratica, per un motivo o per l 'altro, le cose variano. l o  
consigl ierei di usare un be l  potenziometro da  20  W ( se  ne trovano anche 
usati ) , e tutto si risolve nel migl iore dei modi. 
Caso inverso: ci può essere chi dispone d i  un trasformatore con uscita a 
12 V, per esempio. Quel tizio d i rà :  la tensione, per effetto del le capacità 
sale, e io sono a posto, avendo 1 0  o 1'1 V sotto carico, che è quanto 
mi serve. Il ragionamento fi la sia teoricamente che praticamente, e il Nostro 
potrà darsi a l le danze, e trarre u lu letti e fischietti ,d i  gioia. Dovrà guardarsi 
però dal l ' inseri re una apparecchiatura assetata di a l imentazione a 112 V, con lo 
a l imentatore acceso prima di sottoporg l i  il carico ! III motivo? Non vogl io  
d i rg l ie lo ,  perché sono cattivo .. . 
Chiunque desiderasse altri ragguag l i  i n  merito a questa realizzazione, mi 
scriva attraverso la -Rivista. Risponderò di rettamente, ma per f.avore acclude· 
te i l  francobol l o  per la risposta: da queste parti, un bicchiere d i  bianco 
costa appunto 50 l i re . . .  

D 

Un hobby intelligente? 

l1ivB9ta pal1i()amat()PS 
e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto 
basta iscriversi ali' ARI 
filiazione della "'nternatlonal Amateur Radio Unlon" 

in più riceverai tutti i mesi 

pal1i() pivista 
organo ufficiale delrassoclazlone. 
Richiedi l'opuscolo informativo allagando L 100 In francobolli per rlmborso ..,..e 
di spedizione a: 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA · Vi. D. Scarlettl 31 • 20124 Il ... ft.O 
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figura 2 

A) Piegatura del telaio. 
B) Il telaio con i due rinforzi 

in piattina. 
C) Telaio con pannello frontale. 

�------------------' © 

- MARCON I -
principianti, affrontate 
le vie del l '  etere con 

14SN, Marino Miceli 
40030 BADI 1 92 (BO) 

© copyright cq elettronica 1972 

Il ricevitore del principiante 

La descrizione di questo sempl ice ricevitore è stata i niziata nel numero 4/72. 
La costruzione non è per nulla critica, però noi consigl iamo l 'impiego del 
telaio di a l luminio, in luogo della p iastra a c i rcuito d isegnato. Quest'ultima 
soluzione sarebbe quanto mai attraente, ma la riteniamo troppo impegnativa 
per il principiante, . 
I l  telaio (figura 2) sarà realizzato in lastra di al luminio ricotto di a lmeno 1 2/ 10 ;  
la superficie è di 2 1 5  x 1 1 0 mm e le due parti (posteriore e anteriore) hanno 
una al.tezza di 6 cm; se la piegatura viene fatta fare presso un 'officina, non v i  ' 
sono problemi di sorta. Come si vede dal la figura 2 ,  i lati sono aperti , però 
in basso sono app l icati due rinforzi in piattina d 'al luminio, o in ferro cadmiato. 
Per il pannel lo frontale, pure in al luminio, consigl iamo la lastra cruda; le 
d imensioni sono 21 5 x 40 mm: alla estremità sin istra abbiamo una piccola 
manopola, riduzione 3 :  1 ,  d i  produzione giapponese, per Cl. 
Leggermente spostata a sinistra, rispetto al centro, troviamo la grande mano
pola a demoltipl ica Bulgin (GBC) per C" e questa è la vera manopola d i  
s intonia. Su l  lato destro de l  pannel lo ,  d isposti i n  quadrato, troviamo i quattro 
potenziometri ,  con manopola normale. Tornando a sin istra, i n  basso, fra le  
man�pole d i  C l  e C" abbiamo la manopola non demoltip l icata d i  C ,  i l  conden
satore del l 'accoppiamento di antenna. L' interruttore del la a l imentazione può 
essere i ncorporato nel potenziometro del volume, oppure sarà a levetta, i n  
questo caso, quando la  leva è orientata in alto, i l  ricevitore sarà acceso. Nel la 
parte destra i n  basso si metteranno le due boccole (isolate) per la cuffia, 
oppure l 'innesto per jack tipo PL55 di cui molte cuffie sono dotate, 

La figura 3 mostra la disposizione del le parti sul tela io : 

- Cl e C, sono fissati con due viti al telaio, e con la loro , boccola filettata 
al pannel lo fronta le ;  

- lo zoccolo porta-bobina, t ipo octa l ,  è fissato a una robusta ghiera con tre 
pied in i ;  esso s i  trova sol levato di due centimetri sul piano del tela io; 
i ,piedini del la ghiera sono fissati al telaio con vit i  e dado; la bobina è 
quindi posizionata nel lo spazio fra i due condensatori variabi l i ;  

nel la parte posteriore, sinistra, applicata mediante tre viti e piccol i  distan
ziatori , si trova la piastrina a forma di L, su cui sono d isposti i compo
nenti del ci rcuito di Ql oltre, naturalmente, al transistor stesso; i due 
condensatori ceramici c i l indrici da 270 pF e la resistenia d i  Gate (G) da 
un megaohm sono, per ragioni funzional i ,  saldati da un 'Iato alla piastriha 
e dal l 'altro ai terminal i  di Cl o al la bobina. 
La p i astrina (dimensione 9 cm per 5 cm - lati p iù lunghi) è in materiale 
fenol ico, però tanto i l plexiglass quanto la bachelite, vanno egualmente 
bene; s i  tratta, in ogni caso, di piastrine non-ramate, che s i  tag l ieranno 
a misura e nel'la forma voluta, con un seghetto da traforo; analoga piastra, 
rettangolare, s istemata sul lato destro, indietro, del tela io , offre ampia 
sistemazione ai quattro transistori dell'a BF :  da Q, a Q5. 
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figura 3 

S I G NALS RECEIVED 

I dieci componenti che costituiscono il • modu lo del rivelatore » sono mon
tati in  modo che i loro fi l i  terminal i  passino attraverso fori da 1 mm, 'praticati 
nel la piastrina. Seguendo la figura 3 e d isponendo sul la carta i componenti, 
si d isegna i l  piano d i  foratura della piastrina. Poi il d isegno va appl icato a l la 
piastrina con del lo scotch tape; anche i segni corrispondenti ai fori vanno 
coperti con pez�etti d i  scotch:  tale artificio impedisce alla punta del trapano 
di " camminare » fuori dal centro segnato. Se non si d ispone di trapano 
a colonna, con l 'attrezzo a mano si fa un'ecatombe di punte da 1 mm. Il me
todo consig l iato è questo: in corrispondenza di ciascun foro d isegnato, usan
do la punta da 2 mm, si fa una svasatura sul la piastrina, senza passare; una 
volta fatte le svasature, si i nfi la una punta da 1 mm al posto del la mina, nel le 
griffe d i  una matita a mina intercambiabi' le :  spingendo dolcemente e facendo 
ruotare la matita, con la punta centrata nel la svasatura, i l  foro desiderato s i  
fa in  pochi istanti. Dopo la foratura, si passano i fi l i  de i  componenti e quindi 
si provvede a l la i nterconnessione, come da schema elettrico: usando la p inza 
a becchi ,  si fa l 'occhiel l o  a quei terminal i  che ricevono i l  fi lo (o i fi l i ) . I termi
nali per i fi l i  e i componenti che escono da'Ila p iastrina, sono fatti con caval
lotti a U, di fi lo nudo da 0,5 mm le cui estremità ravvicinate sono forzate 
entro il foro da 1 mm. 

R VN ESTERNO D I  Ra tu +SJV 

I1RHOPOLt:I 

D/ C- Sollo 

St:lsst:l "'RE�('/ENZA 
E FIL TRO R TT/KJ 

Disposizione delle parti sul piano del telaio. 
Sul modulo del rivelatore: EI1[Tr/rORE 

" C270 » (2) 
(f C 1 n » 
" C 10n » (2) 
" C 1 \.'/25 V »  
C "  C, 
C 
a, 

condensatori ceramici ci l indrici da. 270 pF; 
condensatore ceramico a disco (posto verticalmente) da 1 000 pF; 
condensatori styroflex da 10 nF 
condensatore elettrolitico da 1 \.'F • 25 V 1"o,o; 
condensatori variabili  Jackson modo C804 (GSC) 
condensatore variabile Jackson modo C11  (GSC) 
transistor FET visto dall 'alto: attenzione i collegamenti dei suoi 
due terminali lateMli si presentano rovesciati rispetto alla 
figura 4, dove i l  FET è visto, come di regola, dal basso verso 
l 'alto. 

figura 4 

I transistori visti dal basso. 

Si fermano i terminal i  di sotto, con una goccia di stagno, è nel l 'occhiel lo s i  
inseriscono i rfi l i .  'La GBC vende, i n  sacchetti da : 100 pezz i ,  dei " p ins » dorati 
che si fissano sul la piastrina, ri battendo la parte i nferiore : ambedue i metodi 
sono soddisfacenti. 
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S I G NALS RECEIVED 

Dopo aver fatto i col legamenti e verifica.to eventual i  errori od omissioni ,  s i  
passa a l la  saldatura d i  tutte le giunzion i ,  con fi lo  d i  stagno (sotti le) prepa
rato (GBC) ; i l  saldatore a punta conica diritta non deve eccedere i 25 W .  
La saldatura richiederebbe un capitolo a se  (ne  parleremo in  avvenire) : l ' im
portante è che la saldatura s i  presenti bri l lante, senza eccesso d i  stagno, 
rugosità, né sbavature di resina disossidante. 
Circa g l i  altri componenti del rivelatore, i condensatori G3 e C, sono incorporati 
in ciascuna bobina, Cs è omesso, perché non necessario nel la  ricezione del le 
onde decametriche al d i  sotto dei 1 00 m; i l  condensatore caramico da 5 pF è 
saldato in paral'le lo a l le  l inguette del condensatore variabi le C, . 
Alcuni col legamenti vanno fatti in cavetto schermato, essi sono: 

- il col legamento fra i l condensatore da 0,5 4J.F dèl rivelatore e la base d i  Q, 
(bassa frequenza) ; 

- i l  col l egamento fra i l  Source di Q, e i l  potenziometro R,; 
- la connessione fra i l  condensatore da 0,5 �F del col lettore di Q, e R, 

(volume BF) ; . 
- la connessione fra la resistenza da 3300 O del la « rete a doppio T n e i l  

potenziometro IR3. 

In tutti i casi la calza del lo schermo è ancorata a l la massa del la relativa 
piastrina e a l le  l i nguette di massa, di cui ciascun potenziometro è provvisto. 
Nel la parte inferiore del telaio, oltre al condensatore variabi le di antenna (C) , 
sono col locate le sei pi l.e « torcia n da 1 ,5 V previste per la al imentazione. 
Nel lato posteriore del ricevitore si montano due coppie di boccole :  sono le 
prese antenna e terra, nonché i terminal i  ausi l i ari CD_ 
I fi l i  e cavetti che passano sotto i l  telaio debbono attrav,ersare i l  p iano d 'a l lu
minio mediante una .rondel l ina di gomma; i l  fi lo  di antenna che va da C alla 
bobina viene invece centrato in un foro d i  5 mm; usare i n  questo caso un 
fi lo  rigido e centrare, se necessario, con pezzetti d i  pol itene ricavati da un 
cavetto concentrico per TV e fatti fondere col saldatore (pu l i re bene la punta 
dopo questa operazione) .  
E' bene ricordare che i l  fi lo  antenna non deve mai stare troppo vicino a l la 
lamiera meta l l ica: dove corre para l lelo al piano, tenerlo lontano un paio d i  
centimetri da esso. 

Le bobine - Abbiamo scelto ' come supporti g l i  zoccol i  octal perché più fac i l i  
da  reperi re: i n  qualsiasi laboratorio d i  videoriparatore, nel l o  scatolone sotto 
il banco, si trovano decine di valvole tipo PL81 e simi l i ,  da cui si può ricuperare 
lo zoccolo necessario. I l  diametro interno di questi zocco l i ,  dopo l 'e l iminazio
ne del bulbo d i  vetro, a l loggia comodamente un tubo del diametro esterno di 
25 mm. Occorrono cinque d i  tal i  tub i ,  in p l exig l:ass, pol i stirolo o Simi l i ;  megl io 
farsel i  tag l iare dal fornitore �l l a  lunghezza d i  7 cm ciascuno. 

I l  codice telegrafico internazionale 

Nel numero di gennaio abbiamo sostenuto la uti l ità del codice Morse, specie 
per chi è a corto d i  mezzi. Qualcuno « che se ne intende n mi ha fatto osser
vare che la dizione non è esatta: è vero! i n  effetti i l  codice ideato dal Morse 
e adottato sul le l inee USA, differiva e non poco, dal codice internazionale, 
adottato dal la radio nel 1 9 12 .  
I telegrafi degl i Stati germanici ne l  1 852 adottarono un  codice derivato dal 
Morse, nel quale vi era un maggior uso del le combinazioni « punto e l i nea n 
abolendo lo « spazio significativo n, causa di ambiguità. I nfatti ad esempio 
O del Morse è due punti spaziati , mentre la I è due punti attaccati ;  ma. due 
punti spaziati possono anche essere « EE n;  al lora i Iprussiani cambiarono la 
O in tre l i nee. Per quanto riguarda le lettere, il codice prussiano, che aveva 
modificato 1 1  su 24 segni ,  fu adottato integralmente dal codice i nternazionale. 
I numeri , invece, rimasero quel l i  del Morse, del tutto diversi da que l l i  oggi 
usati. Nel 1 859, una Convenzione decideva d i  adottare, per i l codice europeo, 
le lettere del codice prussiano, mentre per i numeri da uno a cinque pren
deva que l l i  del l 'americano Bain, adottato in certe l i nee private USA dal 
1 846 in poi .  
Per i numeri da sei a nove, più lo zero, i l  codice europeo « rivoltava n le 
prime cinque cifre, quindi i l  sei diventava « una l i nea a quattro punti n ecc. 
Il codice del '59 è divenuto, nel 1 9 1 2 ,  il codice i nternazionale. Particolare 
curioso: siccome i numeri del Bain sono presi dal codice Davy del 1 839, i 
nostri primi cinque numeri hanno una orig i ne ben più antica del le lettere. 
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75 anni fa 

Dal 14 al 2 1  maggio 1 897 Marconi aveva il primo grande successo pubblico, 
per la fortunata riuscita degl i  esperimenti attraverso i l  " canale di Bristol » 
(9 migl ia) . 
Queste prove ebbero grande importanza per i seguenti motivi : 

- dimostrarono in maniera i nequivocabi le le poss ib i l ità del telegrafo senza 
fi l i  come mezzo di comunicazione; 

- avvennero per la  prima volta attraverso uno specchio d'acqua; 
- furono gli ultimi fatti da Marconi come sperimentatore-di lettante ; un mese 

e mezzo dopo egl i  infatti fondava la Società d i  Telecomunicazioni che 
porta tuttora il suo nome. 

ATTENZIONE Nel :periodo 1 4-21 maggio 1972 saranno in  aria le seguenti stazioni speciali :  

• GB3BCT a l l ' isola d i  F latholm 
• GB3MKT a Lavernock Point 
• 14FGM (Fondazione Guglielmo Marconi) al la Vil la Griffone di Pontecchio 

Marconi ( Bo) . 

Agl i  OM col legati e agl i  SWL (che invieranno loro segnalazione) saranno 
spedite QSL commemorative. 

50 anni fa 

Si tirano le somme del Transatlantic Test, si studiano apparati più effic.ienti : 
essendo i l  ricevitore a r.eazione l 'unico impiegato, QST dedica numerose 
pag ine al mig l ioramento del la " qual ità di reazione •. W. Stones, poi , descri
ve un .ricevitore refi ex a tre tubi ,  in cui i triodi assolvono funzioni multiple 
equivalenti a :  due stadi d 'ampl ificazione RF, rivelazione, e due stàdi d 'am
pl ificazione BF. 

25 anni fa e . . .  oggi 

Dopo le " vibrate proteste . del Congresso ARI del settembre 1 946 ( i l  primo 
non più in c l ima di clandestinità) , dopo le « raccomandazioni . del Comando 
M i l itare Al leato (molti appartenti a l le Signals Division erano OM) il M ini
stero del le PP.TT. autorizza, nella primavera del 1 947, l ' impiego dei 20 e 40 m, 
fino ad al lora negatoci .  Restano solo g l i  80 da conquistare, ma per questi si 
dovranno attendere 25 ann i !  . 
I 1 5  m non ci erano negati, per i l  semplice fatto che a quel tempo non erano 
una gamma assegnata a l  servizio d i  amatore. 
Il 16 maggio 1 947 aveva inizio la Convenzione di Atlantic . City, che dava 
al le Radiocomunicazioni l 'assetto attuale :  fra l 'altro si stabi l ivano defin itiva
mente le classi di modulazione (A, - F3 ecc.) ; la nomenclatura del le frequen
ze ( HF = onde decametriche ecc.) e, cosa più importante per noi , si asse
gnava una gamma in più al servizio di amatore (2 1 -;.-21 ,450 MHz) . 
Per l 'attribuzione del le frequenze ai vari serviz i ,  i l  mondo veniva suddiviso 
in tre region i ,  e questo originava mal i ntesi e compl icazion i ,  mai appianate. 
Ad esempio: in Europa, (Regione 1 )  la gamma dei 40 metri va da 7 a 7,1 MHz 
neg l i  Stati Uniti ( Regione 3) la  stessa gamma si estende da 7 a 7,3 MHz. 
I n  conseguenza d i  ciò, un col legamento fonia Ital ia-USA, non può svolgersi 
isoonda: l ' ita l iano SSB farà CQ-USA a 7090 dicendo, alla fine della chiamata 
che va ad ascoltare, supponiamo a 7235 kHz. 
Non ostante la Regione 1 abbia solo 1 00 kHz in esclusiva, da 7 a 7 , 1  MHz 
troviamo abitualmente: 7 radiod iffusori cines i ;  2 radiodiffusori a lbaneS i ;  2 ra
diodiffusori egiziani (palestinesi ) ; 2 radiodiffusori persiani ; oltre a non meno 
di quattro radiotelescriventi dei servizi di stato URSS . . .  

Evviva i l  rispetto del le convenzioni internazional i !  

Dal 1 5  a l  1 9  maggio sarò a Scheven ingen (Paesi Bassi) p e r  la  Convenzione 
triennale del la IARU - Regione 1 ( I nternational Amateur Radio Union) ; si 
parlerà anche d i  intrusioni e interferenze nel le gamme: credete che la voce 
di oltre cento delegati che rappresentano trenta sette Nazioni arriverà a l le 
orecchie di " chi dovrebbe sentire .?  

D 
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La 6 H FS c o m e  
a m

'
p l ificatrica l i n ea re 

p e r  s s a  

1 1GAS, Gastone Baffòni 

Negl i u ltimi anni è aumentato l 'uso di valvole tipo 6GB5, 6GE5, EL505, 6DQ6, 
6KD6, 6HF5, 6KG6, negl i amplificatori l ineari per SSB. 

Queste valvole sono state studiate per l 'uso nei televisori a colori nei cir
cuiti di deflessione orizzontale ,  e sono reperib i l i  anche da noi a prezzi 
accettabi l i .  Quattro di queste valvole in paral le lo con 800 V di placca possono 
dare un 'uscita RiF di circa 400 WPEP• 
I l  Galaxy model lo 21000 usa d ieci valvole tipo 6HF5. Ed è appunto di questo 
l ineare che vog l io' parlare perché dal lo schema ho notato a lcune cose che 
potrebbero essere uti l i  ag l i  OM che intende,ssero autocostrui rsi un l ineare 
usando questo tip6 di tubi .  
1 1  l i neare copre tutte le gamme dai  d ieci agl i ottanta metri e può essere pi lo
tato con un eccitatore capaoe di dare circa 100 W· di  uscita a RF. te 6HF5 sono' 
al imentate con 800 V di placca per l 'uso in  SIS.s, mentre que'sta tensione è 
ridotta a 6100 V per l 'uso 'i n  CW o in RTIV. IL'ampl ificatore lavora in classe AB1 
con una corrente di riposo di 310 mA per valvola, mentre nei picchi questa cor-
rente raggiunge, sempre per una sola 6HF5, i 300 mA. ,J 

figura 1 

Ciò che è i nteressante è il s istema del l 'ALC il cui circuito è riportato i n  
figura 1 .  Questo circuito è i nserito su l  sistema di a l imentazione de l  nega
tivo d i  grigl ia. La tensione negativa per la grig l ia passa perciò attraverso 
il circuito del l 'ALC ed è da questo contro l lata. 
La RF in i ngresso e in uscita, è inviata ai diodi D, e Di e da questi rive
lata. Ciascun diodo riceve la stessa quantità di RF e come potete vedere 
sono col legati in modo da ottenere due tensioni a polarità ppposte. 
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figura 2 

La 6HF5 come amplificatrice l ineare per SSB 

E' appunto la tensione che si verrà a creare nel punto in cui la R, e la R2 
sono connesse insieme, che determinerà le condizioni di lavoro di O" permet
tendo così che la giusta tensione negativa sia appl icata a l le  grig l ie del le 
6HF5 per i l  corretto funzionamento i n  AB" Se i nfatti i l  segnale d i  uscita 
non è l 'esatta repl ica, naturalmente ampl ificata, del segnale di ingresso, 
s i  verrà a creare una tensione d i  errore che varierà il punto d i  lavoro d i  O" 
variando così il valore del la tensione negativa di polarizzazione. Se infatti 
in qualsiasi momento i l  segnale che perviene a D, non sarà lo stesso d i  
quel lo che perviene a D" i l  negativo sarà .variato automaticamente fino a 
ripristinare le conpizioni norma l i .  

r-�r-----------------� H T .  

L, è disegnata senza prese e 
senza commutatore 

IO· 
6HF5 

Un 'altra cosa i nteressante è i l  c ircuito del pi-greco. I nfatti dieci valvo le  i n  
paral le lo richiedono un va lore de l  carico di p lacca (Rd molto basso, e 
questo porta naturalmente a un rapporto LC nel la bob ina di p lacca fuori dal 
normale, 
Per ovviare a questo i nconveniente la Galaxy ha adottato un sistema d i  
accordo i n  serie-paral le lo de l  circuito d i  uscita. Ciò è mostrato nel la figura 2 
e un 'occhiata ai valori mostra che C'a più le capacità di uscita del le valvol e  
è uguale a C'h p i ù  i l  condensatore fisso da  1 00 pF.  
Ciò permette d i  avere un rapporto LC normale. I l  metodo mostrato nel la 
figura 2 è i n  particolare modo necessario sui 1 0, 15 e 20 metri , per poter 
usare una bob ina di accettabi l i  d imensioni .  
Nessun accordo è necessario nel circuito d i  ingresso de l l 'ampl ificatore 
perché una resistenza antinduttiva da 50 n funziona come carico di grigl ia 
a larga banda. 
Con questo termino, con la speranza di aver dato con queste poche righe 
qualche idea uti le agli autocostruttori per le loro realizzazion i .  

LE INDUSTRIE ANGLO·AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN BRILLANTE AVVENIRE . . .  

. . .  c 'è un posto da INGEGNERE anche per Voi 

D 

Corsi POLITECNICI  INGLESI VI permetteranno di studiare a casa Vostra e di consegu ire tramite esami, Diplomi e Lauree I NGE· 
GNERE regolarmente i.critto nel l 'Ordine Britannico. 

una CARRIERA splendida • Ingegneria CIVILE 

un TITOLO ambito 
Ingegneria MECCANICA I.AUREA DELl'UNIVERSITA' DI LONDRA 

Matematica . Scienze . Economia . Lingue, ecc. 

RI CONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA un FUTURO ricco 
di soddisfazioni 

• Ingegneria ELETTROTECNICA 
Ingegneria INDUSTRIALE 
Ingegneria RADIOTECN ICA 

. Ingegneria ELETTRONICA in base alla legge n .  1940 Gazz. Uff. n. 49 del 26-2·1963 
o 

Informazioni e consigl i  senza impegno · scrivetecl oggi stesso. 

BRITISH I NS'r. OF ENGINEERING TECHN ,  
Itallan Dlvislon . 10125 Torino · via P .  G iuria, 4/d -
Sede Centrale Londra . Delegazioni in tutto il mondo. 
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aperi menta re© 
circuiti d a  provare, modificare, perfezionare 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 

Antonio Ugliano, 11-10947 
corso Vittorio Emanuele 1 78 
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 

o copyright cq elettronica 1972.1!!!::�::!lLSJ[lJ ____ �Ll� 
Non ho mai capito perché i fabbricanti d i  componenti elettronici debbono ' 
essere così ermetic i ,  misteriosi ,  refrattari a l le indicazioni .p iù sempl ic i  pos
s ib i l i .  Tra misteriosi codici a colori , a punti, a strisce, si sfiora lo spionaggio. 
Quando tra punti di percentual i  e percentual i d i  temperature riusciamo a 
tirare fuori i l  valore di un condensatore ci sembra di essere un nove l l o  
Cicero o almeno un d iscendente di Mata Hari. 
Andate i n  un negozio d i  rivenditore elettronico e chiedete un variabi le: 
aperta la scatola notate che su di esso in colori d iversi vi sono sté!mpigl iati 
un sacco d i  numeri , lettere ed · altri ammennico l i .  Però non ci troverete mai 
ind icato il suo valore. Una volta perduto il fog l i etto d i  accompagnamento 
addio. Analogamente và per un sacco d i  piccoli condensatori ceramici a 
d isco o a tubetto: sei o sette colori che vi fanno sci munire per capire di che 
si tratta. Fortunatamente Ulrico FEDELI, piazz,a 4 novembre, 3 - Mi lano c i . 
ha pensato. 

Eccolo a voi .  

Caro Ugliano, 

ho pensato di collaborare alla tua rubrica mandandoti un semplice capaci
metro che realizzai con ottimi risultati anni addietro. Non si tratta di una 
mia invenzione. L'ho desunto da altra rivista però visto che realmente fun
zionava, ne feci anche un secondo esemplare più elaborato che non disdegnò 
il suo predecessore. Non mi dilungo, unicamente voglio raccomandare che 
lo strumento usato deve essere sensibile e avere una scala graduata sino 
a 100 microampere perché bisognerà tenere conto che a 5 lJ.A corrispondono 
250 pF; a lO, 300 pF; a 12, 350 pF; a 15, 400 pF; a 18, 450 pF; a 20, 550 pF; 
a 22, 750 pF; a 25� 825 pF; a 30, 900 pF; a 35, 1000 pF; a 45, 1 100 pF; a 50, 
1250 pF; a 55, 1400 pF; a 60, 1600 pF; a 70, 1800 pF; a 80, 1900 pF; 
e a 90, 2000 pF mentre al f. s. 2200 pF. 
Più semplice di così! 
Dunque, contro i dispetti dei fabbricanti di condensatori montiamo questo 
capacimetro: 

nkll 

/ [00 . �� 9V 
� v  

�-+--__ �_� __ -&_4-

2,2 IO 
kll kll 

Giuseppe CORREALE, a l l ievo del la sezione montatori riparatori Radio TV 
de l l ' Istituto Professionale Statale per l ' I ndustria e l 'Artigianato di San Bene
detto del Tronto, i nvece, ci manda un misuratore di campo, Con tutta since
rità anche lu i  afferma che non è farina del suo sacco, ma considerato che 
può essere uti l issimo sia agli amici della CB nonché per i TX del radioco
mando, lo manda. Specifica che non necessita di nessuna messa a punto se 
non che per mettere a zero lo strumento bisognerà agire mettendo P, per 
il massimo e tarare P2 che è un trimmer per lo zero. Poi regplare P, unica-
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sperimentare 

mente quando la batteria è in via di esaurimento. La bobina l, è costituita 
da un primario di sei spire di fil o  da 0,2 mm awolte su un supporto da 4 mm 
mentre il secondario è di sole due spire de l lo stesso filo awolte i ntercalate' 
al primario. Lo strumento deve avere una sensib i l i tà di 50 [lA. Per antenna 
necessita uno sti lo da metri 1 ,20. Per la messa a punto si accende un TX 
che copra i 27.125 nel le vicinanze, si regola i l  variabi le a metà corsa e s i  
regola i l  nucleo nel la  bobina s inché lo strumento non i ndichi la massima 
deflessione. :Lo strumento funziona anche se al posto dei transistori indicati 
vengono impiegati tutti BC1 0B oppure BC1 09. 

Ecco lo schema : 

9V 

IOkfl 1.7kn 

E' la  volta degl i  istituti : Federico COSTA, a l l ievo del l ' Istituto Bersanti di 
Camogl i ,  mi manda uno schemetto d i  un « capovolgitore d i  polarità » .  

Ammazzalo, che nome! 
Specifica: abbiamo un segnale a onda quadra d i  polarità positiva, a noi neces
sita lo stesso segnale però di polarità negativa. Dal lo schema · a l legato pos
siamo difatti vedere che possiamo attingere lo stesso segnale però di pola
rità differente sia nel col lettore che sul l 'emettitore del finale AC12B. 
I ntel l igente i l  c ircuito. 

Segue a ruota Felice RIMOLDI di  San Pietro a Maida-Maida, via Roma 72. 
Ci manda un ricevitore a un solo transistore e mi d ice che dal le sue parti 
è diffici le trovare cq nel l e  edicole, che non esistono negozi ove si vende 
materiale elettronico, che in un paesetto vicino per un AFl 1 5  volevano 2.000 
(duemi la) l ire. Infine- che da studente come è non nuota ne\ll'abbondanza. 
Eccovi il suo elaborato che ha real izzato usufruendo dei pezzi d i  una « Pran
doni » demol ita. 

antenna 81kfl 

9V 

5nF 

ferra 
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2.7kn 

IOkIl 

sperimentare 

Concludiamo con un calcolatore e lettronico presentato da Rodolfo COSTANZI, 
via Bengasi ,  B ie l la .  Propone un programmatore multi usi con dei flip-flop d i  
faci l e  realizzazione e con l 'uso d i  relais del la  Siemens da  430 n. Non  dà 
note o spiegazioni particolari ,  si l imita unicamente a mandare lo schema 
con . Ia l ista dei materia l i .  

schema di u n  flip. .. :.!..!. .. PIL 

470pF 

-r-+--;;;WVH-:+�-r-----.,.,-+-----al tlip-flop successivo 

ogni re/ar ha quattro 
o _ devialor; (S,emens); 

uno e- usato per la 
decodifica e tre sezioni 
per programmazioni 
'fa ne 

azz

,

oramonto :,�_I_' _---'14t;Tj�t--F �I ---,I 
_ � -..... 

il programmatore completo e" composto da 3 decadi 
Ingresso 

decade co m�/eta 

OA95 OA95 OM5 

E ora veniamo ai premi :  

__ tutti OA95 

lampadine 
--3, 5 V- O.2A 

a Ulrico FEDELI vanno 1 5  transistor'i BC200 ; 
a Giuseppe CORREALE un assortimento di transistori e diodi per un totaie 
di 20 pezzi ;  
a Federico COSTA due integrati TAA300 ; 
a Felice RIMOLDI un buono di l i re 1 5 .000 da spendere presso Vecchietti o 
Fantini di Bologna; 
a Rodolfo COSTANZI di  Biel la due i ntegrati surplus SN7490. 

* * *  
Mentre ora g l i  schiavi voluti da messer Arias buttano ' per le scale sopra
detti concediamoci un :  

Arzigogolo maggiolino 

appena aperta la busta e letto il suo contenuto, restai tra il meravig l iato e 
il ;perplesso. ,Ri lessi attentamente i l  contenuto una seconda volta e per l a  
seconda volta restai ancora meravigl iato e perplesso. Poi guardai la busta, 
la r ig irai e dopo averne contro l lata l 'autenticità del timbro ri lessi ancora 
una volta il suo contenuto: 

Egregio signore, 

ci permettiamo con la presente importunarla ma speriamo di essere bene 
accolti dopo che le avremo portato a conoscenza il significato della presente. 
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sperimentare -----------__ 

La nostra organizzazione stà provvedendo a un rifacimento dei suoi quadri 
nell'intera Italia e avendo notato il suo nome su di una rivista di elettro
nica, saremmo lieti addivenire con lei a uno scambio di vedute non ideolo
giche o fantasiose ma reali e concrete su problemi di interesse corrente. 
Sarebbe nostra idea creare un centro ove fossero indirizzate, selezionate 
nonché catalogate le varie idee dei vari progettisti italiani a cui lei si onora 
di appartenere. 
A tale centro potrebbe accedere sia cOn una collaborazione fattiva sia per 
alimentare le sue idee con risorse tecnologiche e progettive. 
Pensiamo che con l'adesione di almeno 1 .000 nomi lei potrebbe usufruire di 
un dividendo annuo di almeno 500.000 lire. 
Attendiamo la sua adesione. 

(lettera firmata) 

Dunque, dicevo, dopo quest'ennesima lettura mi ronzavano davanti agl .i  
occhi cifre da  mezzo mi l ione, archivi a cui accedere per trovare ciò che 
avrebbe i nteressato il mio hobby; pensavo:. che tempi ! Una volta ti dovevi 
arrabbattare a chiedere a destra e a manca di sapere ciò che non sapevi, 
da persone che ne sapevano più poco d i  tè ma che assumevano arie a l lorché 
sal ivano a l  gradino superiore degll i  i nterrogati. 
C'erano le valvole, chi custodiva gelosamente un prontuario unto e bisunto 
fregato nei depositi ARAR era un padreterno. Vennero i transistori, e chi ne 
sapeva n iente. Si cercava al lora d i  essere i l l uminati dal sol ito amico sapien
tone che tra vuoti e lacune ti creava nel cerve l lo altre lacune. 
Ora no, ora- si cerca addirittura d i  central izzare le  idee, farne un archivio e 
in più usufruire di mezzo mNione a l l 'anno. 
M i  viene un dubbio, e , se fosse un affare? 

* * *  
PAPOCCHIA CLUB 

Ospite d 'onore questo mese è Amedeo POZZI di  Arquata Scrivia che ha 
real izzato un ricevitore per g l i  1 1  m desunto da cq del quale mi  i nvia lo " 
schema. Ha commesso un solo errore che non può essere detto così i n  
due parole ;  deve essere i nciso a s imbol i  chiari scolpiti nel la  roccia a impe� 
ritura memoria, d i  come s i  viene accolti nel Papocchia Club dopo una prova 
del genere. 

Motivazione. 

« Nel montare il ricevitore per gli 1 1  m apparso sul numero 1 0/71 di cq elet
tronica, con stoico poraggio e impavida temerarietà, faceva a meno di mon
tare le bobine del circuito stesso ritenendole superflue in quanto negl i  stadi 
de l la successiva seconda conversione vi erano ben tre medie frequenze che 
avrebbero sopperito a l lo scopo. 
Fulgido esempio di immaturità elettronica, sostituiva le bobine anzidette con 
ponticel l i  in filo d i  rame. 
In Arquata Scrivia il 14 gennaio 1 972 " .  

(forse s u  cq gli affideranno la prossima rubrica d i  imminente pubblicazione 
« il Bruciatutto "j . 

* * *  
Rammento ai lettori interessati a l  radiocomando che risponderò loro priva-
tamente per i quesiti rivoltimi mentre sono in attesa di conoscere loro parti
colari richieste. 

D 

,." • ."...".. • .". • ., • ."."...J G. B. C. 

l 
) 

italiana 

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo 
sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana 

, S , , , 
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dal RX 

---- 638 

tecniche 
• rubrica mensile di 
• RadioTeleTVpe 
• 

Amateur TV professo, ' 
• Facsimile Franco Fanti, 14LCF 

• Slow Scan TV via Dal lo l io . 19 
TV-DX 401 39 BOLOGNA 

• 
IO copyright cq elettronica 1972 • •  • 

Slow Scan TeleVision monitor 

• 
• 
• 

• 
• 
.' 
• 

Ho già parlato di Slow Scan TeleVision i n  un precedente articolo apparso su 
cq elettronica del d icembre 1 970. 
Sinteticamente rammento che s i  tratta d i  uri sistema di trasmissione d i  im
magin i  per radioamatori la cui banda passante non è superiore a quel la  ri
chiesta dal la SSB, 
E' stato stabi,l ito uno standard, per taluni aspetti analogo al fac-simi le , che 
è basllto sul le seguenti caratteristiche: 

modulazione 
bianco 
nero 
sincronismi 

FM 
2.300 Hz 
1 .500 Hz 
1 ,200 Hz 
1 /8 Hz 
15 Hz 

sweep verticale 
sweep orizzontale 

( i n  Europa 1 6  e .2,/3 H z  con 50 H z  d i  rete) 
- forma del raster 

durata dei si ncronismi 
orizzontale 
verticale 

1 : 1 

5 msec 
30 msec 

andamento del la scansione: da sinistra a destra e dal l 'alto in basso, 

Per coloro che desiderano ricevere immagin i  SSTV propongo questo circuito 
in  quanto mi sembra assai i nteressante, abbastanza faci le e usa normal i  
componenti reperib i l i  su l  mercato. 

Il converter ha dato buoni risultati accoppiato a una notevole semplicità 
costruttiva; è i brido, in  quanto usa semiconduttori . per tutti i c ircuiti ad ecce
zione del l 'ampl ificazione deg l i  sweep verticali e orizzonta l i .  

Lo schema a b locchi è rappresentato nel la  figura 1 .  

'#150QV 
IOmA 

-1500V 
IOmA 

figura 1 

Diagramma a blocchI del monItor SSTV 

f i l a menti 

-IO V 
70mA 

a l l m e f'llafore 

'E'te 

... �BOV 
/OrnA 
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dal 1.,7)JF /Oh. 
Rx O-,,�Ir-����� 

Iflput5001l 
'70.rt lnOkll (a J 

InF 

tecniche avanzate 

fI/tro 
s/ncronl5mi 

2.!!2RI,f,catore 
s/n crOnl5ml 

�: Oll 2,2kIl 10nF 15kfl 

100lm 

inpuf 3,2.Cl 

figura 2 

A, è un integrato >lA709. 
I transistori (h . a, . a. sono dei PNP tipo OC7l . ACl56 . AC128. 
a. è un BCl13. 
Resistenze 1/2 W. 

figura 3 

- 'OV 

22kfl 22kfl 

e n trata 
s/ncronlsm/ 

- 2,2JJF 
25V 

Le resistenze sono tutta da 1/2 W 
a" 07 e O. sono del PNP tipo OC7l , ACl56, ACl27 
a. e a. sono degli NPN tipo BSV9SA oppure BC113 

dai 
sincronism/ 

diodo 
alsilic;o 

-1OV 

470 470fl 
nF 

rivelatore dei 
s;ncronisml 

� -:-
cancellatore 
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4.7kD 

4.7kD 

10kD 

alfa 
cancellazione 

pilota di quadro 

figura 4 

Stadio di autocancellazione del monltol 
Tutte le resistenza sono da 1/2 W 
I transistori sono dei PNP 
(OC7l , ACl56, ACl58 eccetera) 
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tecniche avanzate -lDV 

. 7kil lDkn 

c 

pilota di I/nea 

figura 6 

Resistenze 1/2 W 

figura 5 

I transistori sono:, A,. e 0,6 PNP tipo OC71 , ACl56 ACl27 eccetera, A" è un NPN BSY95A oppure BCl13. 
Resistenze 1 /2 W 

+25OV 

180a 
+ 5O�F 

.15 v 

� 1 discriminatore 

figura 7 

Amplificatore video del monitor. 
Le resistenze i l  cui valore non è indicato sono da 1/2 W 

.,250V 

470kn 

I,Skfl 

pilota di quadro 

---- 640 

15kll 

amplifICatore verticale 

+�8av 

aOkil 

150 
kil 

15kil 

. dalla 
cancellazione 

amplificatore
· 

orizzonta{e 

·250V 

aOkil 

1.5kll 

pilota di linl'
.
a 

cq e lettronica - maggio 
,
1 972 --��-



figura 8 

I 1V  

filamento 
valvole 

�6.3V 
filamento 
tuba Re. 

ç: 6.3V 

figura 9 

Alimentatore del monitor. 

DA 95 

1k� '.8kJl. 

200kfl 
luminosita' 

(isolare) 

330kfl 

lOOpF 

RE:J 

680kD lW 

5nF 82kD 

2, 7k,n 

470kfl 
fuoco 

(isolare) 

tecn i che avanzate 

470kfl / W  680kfl l W  

q>-----o+/soov 

71 

47kfl Il lA! 

E 
rapporto 50:/ (Al 

_ 10V 

8ro. . 8H , �--� .. -----� 6 250V/1.5 mA 
- ,.l:, i 

'T'0uFioV T60UF-<50V 

r---I'>r---r--.J'_�-r---�+ 1.80V/IOmA 

roDO VPIV - IOmA 470n .----,---H-... r--J...---�W'v--__r_--<> ·1500V 

1000 V 
20mA 

4-70 n '-------1I4---tIIIf------f4t------,MM----r----o _1500V 

1000VpIV - lOmA ::r I.}JF-2kV 
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tecniche avanzate 

Il segnale SSTV, che è prelevato dal ricevitore, da un Flying Spot Scanner o 
da un registratore, passa anzitutto attraverso un l imitatore che è i,1 primo 
stadio del monitor. 
I ' c ircuiti successivi sono costituiti da un fi ltro per i s incronismi e da uno 
per i l  segnale video. 
I l segnale video con le i nformazioni modu lanti viene ampl' ificato e rivelato per 
agire sul pennel lo elettronico. 
Un segnale d i  cancel lazione provoca l 'oscuramento per la  ritraccia. 
Dal fi ltro dei s incronismi vi è una d iretta connessione a l  trigger e a l l 'ampli
ficatore dei si ncronismi orizzontali mentre i si ncronismi vertical i  sono sele
zionati da un apposito separatore e da questo immessi nel trigger e nel l 'ampli
ficatore verticale. 

lIM ITATORE Ouesta prima parte del c ircuito è costituita da un integrato p.A709. 
Si ha quindi una separazione tra i sincronislÌli e j,I segnale video. 

FILTRI Nel fi ltro dei si ncron ismi ,  a cui seguono i transistori O" A, e Q4 in funzione 
d rivelatore e amplificatore dei s incronismi, è uti l izzata una bobina toroidale 
da 88 mH .  
I l  circuito L-C che costituisce i l  fi ltro deve essere tarato a 1 .200 Hz che è 
appunto la frequenza dei si ncronismi . 
I l  valore del condensatore è quindi indicativo data la ampia tol l eranza che sol i-
tamente essi hanno. 

. 

I l  c i rcuito dei si ncronismi vertical i è preceduto da uno stadio che facHita i l  
passaggio de i  so l i  s incronismi verticali che hanno una maggiore lunghezza. 
Il fi ltro video è costituito anch'esso su un c ircuito L-C e precisamente da L-C, 
e L-C,. 
Le bobine usate sono ancora del le toroidal i  da 88 mH. I l  c ircuito ' L-C, deve 
essere sintonizzato su 2.300 Hz e quel lo L-C, su 1 200 Hz. 

SWEEP ORIZZONTALE \.I trigger orizzontale è basato su 0,4, 015 e 0,6. I transistori 0,4 e 0,6 sono dei 
PNP (AC156, AC1 27 ecc.) e 0,5 è un NPN (BC 1 13 ,  B'SY9SA ecc.) che possono 
essere faci·lmente sostituiti con altri equivalenti . 
I l  circuito amplificatore utillizza una sezione del la valvola V, (ECC81 )  e la  
V, ( 1 2BH7) . 
Un potenziometro sul trigger determina l 'ampiezza orizzontale del l ' immagine 
e uno sulla grigl ia del la V, ne determina i·1 centraggio. 

SWEEP VERTICALE Esso è analogo a quel lo orizzontale .  Si ricorda i l  circuito separatore e c l ipper, 
di cui si è detto parlando dei fi ltri , e il pulsante S, che ha lo scopo di creare 
artificialmente il si ncronismo verticale ne,I caso del le interferenze ne ,in
tralcino la ricezione. 

AMPLIFICATORE I l  fi ltro L"C, L-C, immette la modulazione nel la valvola V'A (ECL86) video 
E RIVELATORE VIDEO ampl i ficatrice, e nella V'B (ECL86) . 

Fra le due valvole un potenziometro permette 'la regolazione del contrasto 
delle immagin i .  . 
I due trasformatori T, e T, (che a mio awiso potrebbero essere sostituiti 
da uno solo come ad esempio il Geloso 1 96) trasferiscono il video a un rive-
latore a cui segue un fi ltro passa basso. 

. 

Si consig l ia di isolare'T" T, e la impedenza dal telaio. 
ALIMENTATORE Nel monitor sono necessari i seguenti voltaggi: 

+ 1 5000 V per i l  voltaggio del l 'acceleratore; 
- 1 1500 V per la l uminosit-à e il fuoco 
+ 480 V per l 'astigmatismo e l 'ampl ificazione dei sincronismi ;  
+ 250 V per l 'ampl ificazione dei s incronismi ; 
± 1 0  V per i l  c ircuito transistorizzato; 
+ 6,3 V per i l  f i lamento del le valvole e del tubo a raggi catodici .  

REALIZZAZIONE MECCANICA Tutto il complesso può essere contenuto in una sola scatola. 

---- 642 

I n  tal caso è opportuno schermare con mu-metal i l  tubo a raggi catodici per 
evitare i nterferenze. 
Il tubo a raggi catodici proposto nel lo schema è un 3FP7 ma può essere so
stituito da un qualunque altro t ipo (sempre però a fosforo P7) a deflessione 
e I ettrostatica. 
I l  c ir-cuito sopporta molto bene anche un tubo da cinque pol l ic i .  I potenziometri 
uti,li sul pannel lo sono quel l i  del la luminosità, del contrasto e la regolazione dei 
s incronismi . 
La costruzione non presenta grossi problem i ;  per una maggiore compattezza 
si suggerisce la realizzazione su circuiti stampati. 

D 
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M od e r n i zz i a m oci ! 

p.i .  Paolo Alessi, ISAPP 

E' l 'ora d i  suonare la svegl ia  per gli OM, per gli strapazzatori d i  transistor e per 
tutti coloro che si interessano d i  rad io !  
B isogna cominciare a usare g l i  i ntegrati , che non esistono so lo per fabbricare 
orolog i ,  a l imentatori e preampl ificatori H i-Fi ; ce ne sono diversi che possono fare del  
bene anche a noi  OM. 
In  questo spirito vi presento un calibratore o provaquarzi, tratto da « OST " .  
E '  supereconomico (costo complessivo, escluso i l  quarzo, c i rca 500 l i re) . può oscil
lare con quarzi da 1 a 28· MHz, dà un 'uscita di  c irca 4,5 V con una forma d 'onda 
quasi quadra, e tira fuori armoniche fino a oltre 200 M Hz. 
I l  c i rcuito è sempl ic issimo. Usa tre dei quattro modul i  del l ' integrato, i primi due 
come osci l latore, i l  terzo come separatore; con i l  quarto . . .  fateci quel lo che volete. 
Il gruppo Re tratteggiato s i  può usare se connesso ad apparati con varia i mpedenza 
d i  ingresso. 
Per p i lotare altri c ircuiti d i  conteggio va omesso; si  ,può togliere anche il compen
satore se non interessa la regolazione fine del la frequenza. Va al imentato a 5 V esatti 
e ben l ive l lati ; ottima l 'a l imentazione a batterie.  Tra positivo e negativo va messo un 
disaccoppiamento da 10 nF per evitare cose strane sul l 'uscita. 
Il positivo d 'a l imentazione del l ' i ntegrato è al piedino 1 4 ,  il negativo al 7 ,  l 'uscita è 
dal l 'otto. 

2,2kD 

A risentirei presto con qualche altra i ntegrazione. 

1� 
1 2  

�'isto da �sotto 
14 1312 1 1 10 9 8  

Dimenticavo d i  d irvi che con g l i  integrati , i n  caso d i  errori , i l  tempo d i  fumata. 
calcolato con un elaboratore I B M ,  è de l l 'ord ine del nano-secondo! 

D 
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foto l 

Easy S a l d a r  
(Che potremmo tradurre: è facile saldare) 

Paolo Forlani 

Vi dò qualche schemino, da montare in p iena tranqui l l ità (vanno d i  sicuro ! ) . 
Cominciamo con un generatorino sinusoidale-quadro a frequenza fissa ma 
uti l issimo per le prove e le tarature p'iù comuni (foto 1 e 2) . 

loto 2 

Generatore sinusoidale . quadro Oscillatore sinusoidale . quadro 

ligura l 

L'osc i l latore fondamentale ,  a sfasamento (O,) produce una decente sinu
soide a c irca 2.000 Hz. Un emitter fol lower (O,) separa l 'osci l l atore, molto 
« suscettib i le ", dal lo squadratore trigger a due transistor (03-0.) . Infine, un 
ultimo emitter fol lower separa il circuito dal carico. I l  commutatori no per
mette di scegl iere l 'onda a l l 'uscita: si nusoidale o quadra. Per i transistor, 
solo il primo' JO, ) è bene sia davvero un BC109C o un altro ad alto guadagno ; 
g l i  altri possono essere quel l i  del bancarellaro a cento l i re l 'uno ( io ho usato, 
in ordine sparso, 1 W8907 e BC1 18 1 . Il potenziometro P, regola l 'ampiezza 
in  uscita, P, regola la simmetria del le onde quadre, e su questo faremo 
un d iscorsetto. 

r-------�------- I---�--------�--�--------�--+_----� + �� �v � I & � r 

:rs 4�lid � IO,,� � <li "-<li 

-;- '? � -:;: 

� IBOA 

� <t 
�. S � 

� � 

u rv� 
" 

USCITA 
CIRCI� 2Vpp 

Tensioni del generatore (tester 20 knjVj 
con commutatore su quadra • sinusoidale 

Schema del generatore sinusoidale • quadro 
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! collettore a, /emettitore a, emettitore 

a, 5collettore 

a. ì:��:��� a. emettitore 

+6,3 V 
+0,5 V 
+5,5 V 
+5,8 V 
+3,2 V 
+6,6 V 
+ 1 ,8 V 

+2,8 Vl 
+0,5 V 
+2 V ± 20 % 
+3 V con 

+2,8 V alimentazione 
+ 1 0  V a IO V esatti 
+O,6 V 
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figura 2 

figura 4 
Vecchio alimentatore 

Easy Salder 

Dunque. Ammettiamo di possedere un teorico interruttore che un nostro 
bravo e preciso omino apre e chiude, ad esempio una volta a l secondo. 
Oltre ai due casi l imite, cioè sempre aperto e sempre chiuso, esiste un gran 
numero d i  stadi intermedi :  aperto per 1 /4 di secondo e chiuso per 3/4, oppure 
aperto per 1 /7 e chiuso per 6/7 (figura 2) e così via. ILe onde così generate 
sono asimmetriche e si dicono rettangolari . Se i nvece il nostro omino g i ra 
l 'i nterruttore proprio a metà del ciclo (aperto 1 /2 secondo, chiuso 1 /2 secon
do) , le onde si dicono quadre. 
Spero non serva d i re che i l  veloce omino è nel nostro caso il trigger a 
transistor. Per regolare p, chi ha un osc'i l l oscopio non ha problemi e sa 
come comportars i .  

. 

Chi non l 'ha, usi questo sistemino per cui basta i l  tester da 20. kn/V. Come si 
fa? Dopo aver posto p, al mass imo (figura 3) , si col lega A a l l 'uscita e B a 
massa. Si leggerà una certa tensione. Poi si i nverte A con B e si l egge la 
nuova tensione. 
I nvertendo più volte e ruotando P, si giungerà al momento in cui le due 
tensioni ,  di retta e rovescia ,  sono ugual i .  

figura 3 

Schemi no 
prova simmetria 

A questo punto la simmetria è ottima. E' da notare che le tensioni debbono 
essere ovviamente diverse dal valore zero, al quale corrisponde i l  « sempre 
aperto " o il « sempre chiuso " del trigger; le tensioni che leggerete sono 
del l 'ordine del volt. Il montaggio del l 'oscil latore non è critico e, se non si 
brucia tutto col saldatore, va per forza. 
In caso di non osc i l lazione, aumentare le due resistenze da 2200 n. 

Trucchiamo il vecchio alimentatore i l  cui schema è ci rca quel l o  i l lustrato 
in figura 4 (foto 3, 4) . 

foto 3 

Alimentatore 

foto 4 

Alimentatore per radioricevitori 
(si notino alcuni componenti estranei al circuito descritto) 
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foto 5 

Connettore universale 

Easy Solder 

Per ridurre d i  molto il ronzio, si possono usare (come s i  fa neg l i  al imen
tatori buon i ! )  gli stessi transistor del l 'a l imentatore anche come ampl ificatori 
di controreazione in alternata, cosicché l 'aggeggio non si l imita a fermare 
le componenti alternative che vanno a l l 'uscita, ma vi si oppone con tutto i l  
suo guadagno. Eccovi lo schema p iù  corretto, con i valori come al imentatore 
autonomo per radioricevitori (max 200 mA, 1 0  V fissi ) (figura 5) . 

figura 5 

Alimentatore per 
ricevitori e varie 

8y12� 

USCITA 

� i � l � TCffSIOI>I/ NISURA TC 

fieNO 1)1111' l. -;-
SENrR C'RII/CO I "----------:----� , 

Si vede subito che il segnale alternato, eventualmente presente a l l 'uscita, 
tramite un elettrol itico (E,) torna a l la base del transistor pi lota; sul suo col
lettore non c'è alcun condensatore verso massa, e il segnale torna i nvertito 
di fase, a l transistor regolatore, che lo ampl ifica senza i nvertirlo ulteriormen
te. A l l 'uscita il ronzio è cosi ridotto a valori i rrisori : 1 mV.ff sotto carico per 
il piccolo qui descritto; 0,1 mV.ff per un altro al imentatore che ho costruito 
(ma è un « big » del l 'a l imentazione) . Il condensatore sul l 'emettitore del p i lota 
contribuisce anch'esso, da misure effettuate, al nostro fine. I l  guadagno i n  
alternata de l  c i rcuito è maggiore d i  quel lo in  continua (quest'ultimo viene 
diviso dali potenziometro d i  regolazione) ; è qUindi più faci le  che vari la  
tensione i n  uscita, p iuttosto che v i  sia un ronzio paragonabi le a questa 
variazione. � da notare che, negl i a l imentatori a uscita regolabi le ,  e non fissa 
e registrabi l e  una volta per tutte come questo, bisogna portare il condensa
tore C, a c i rca 2,5 -;-. 50 nF per evitare una inerzia eccessiva. 

foto 6 

Connettore universale con una schedina di connessione 

Connettore universale per H i-Fi con cui potrete dare al vostro im
pianto ,  grande o piccolo, un'aria da computer (foto 5 e 6) . Ma entriamo 
nel l 'ambiente «h if idel istico >I .  Un amico mi presta un disco: lo metto nel 
giradischi e, col legando quest'ultimo con il registratore, registro i l tutto. 
Poi debbo staccare i f i l i  e col legare i l  registratore con l 'ampl ificatore, per 
poter riascoltare. Ma ecco che a l la radio c'è i l  mio programma preferito: lo 
vog l io ascoltare e registrare. Nuova caterva d i  col legamenti , i cavi sono 
tutti annodati, sto per impazzire. E a l lora? Ecco i l  mio connettore : tutti g l i  
apparecchi fanno capo con i loro cavi a, una scatoletta, dove è posta una 
presa per ogni cavo e un connettore a diciotto (o più) contatti d i  tipo schede 
sunplus d i  calcolatori . 
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Prova MOSFET 

foto 8 

Prova MOSFET 
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figura 8 

Partitore per usare 
l'oscil latore della radiolina 

Easy Salder 

AI connettore fanno capo, in giusta fila, i fi l i  che provengono da tutti g l i  
apparecchi . Per ogni funzione del l ' impianto ho una  schedina a circuito stam
pato con i giusti col l egamenti : la inserisco e tutto è fatto. E g l i  amici 
vedendomi « programmare " l 'impianto stupiscono ignari . 
Premesso che quanto prima vi · istruirò su come s i  bruciano, per ora vi inse-
gnerò come. 

' 

Provare i MOSFET: riservato ag· l i  osci l loscopiari ,  cloe a coloro che pos
siedono un osci l loscopio .  Si tratta di un comune c i rcuito di uti l izzazione dei 
MOSFET, un ampl ificatore FI, col quale cioè s iete almeno certi d i  non bruciare 
i MOST buoni provando l i !  (figura 6) (foto 7 e 8) . 

figura 6 

Prova MOSFET 

PRII1RRIO DI TRfUoF. 
r.1. CON CONDEHS.Qr. 1 100ltF 

r 
t./SCITR 1 (Rl.l. 'O.5CII..i.OSCOPIO) 

'" 
0.5",..3// ,Q S�COI'I'D.Q DCI. 
TIPO D/ TRRNSISTOR E 

DII.J.� IlEG'OtRZIOHE 

C'è poco da d i re: se con l 'osci l loscopio vedrete che iii guadagno, dato dal 
rapporto tra la tensione i n  uscita e quel l a  i n  entrata, è sufficiente (come 
vi spiego dopo) , tutto va bene. 
Agendo sul potenziometro, i l  guadagno s i  deve poter ridurre quasi a zero 
(per i MOST' a doppio gate) . Per quel che riguarda i l  segnale d i  ingresso 
(455 kHz, c irca SOl mV) , esso può essere procurato: 
1 )  da un adatto generatore come faccio io ;  
2) da un osci l l atore d i  cu i  vi dò  lo schema (figura 7) ; 

figura 7 

6Bk.n Prova MOSFET 

_I .�� _____ _ 

3) dal l 'osci l l atore locale de l la vostra rad io l ina a transistor (figura 8) nel 
qual caso, essendo la frequenza minima generata d i  oirca 1 000 kHz bisognerà 
sostituire i l  condensatore di accordo dal la  media frequenza del nostro appa
recchietto con uno di capacità par.i a un quarto del la orig inaria. Per conoscere 
il guadagno in dB, basterà 1m po' d i  pratica coi l ogaritmi e la formula 

V, 
G = 20 log --. 

V, 

Il valore ottenuto non dovrà essere troppo d istante da quel lo dichiarato dal 
costruttore a questa frequenza (ISi badi che la  nostra misura è largamente 
approssimata ! )  . 
E . con questo vi saluto, rimanendo d isponib i le  per tutto ciò che vi può servire. 

ID 
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Z, =Z3 40 spire filo 0,25 

Il  sanfilista C 

Informazioni, progetti. idee, 
di interesse specifico per 
radloamatori e dilettanti, 
notizie. argomenti, 
esperienze, 
colloqui per SWL 
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20146 MILANO 

Convertitore a FET per i 27 M Hz 

Per fortuna ci sono i FET: funzionano talmente bene che. a chiamarli tran· 
sistor, si ha l 'impressione di off.enderli . 
Resistono ai peggiori maltrattamenti, escono i ndenni da i nversioni di pola
rità di qualche minuto, hanno i,l coraggio d i  funzionare anche con source e 
gate invertiti. Personalmente, ho presenziato al la defunzione di un solo FET: 
suicrid io? Il prezzo dei FET più correnti sta calando rapidamente: il 2N381\ 
che costava, a M i lano, 950 l i re lo scorso anno, è sceso a quota 500. 
Ricordiamo che il FET è completamente diverso dai transistor tradiziona.l i .  
Le  impedenze d 'ingresso e d'uscita sono molto elevate ,e permettono d i  
riprodurre esattamente i sempl icissimi c i rcuiti del l 'era tubista. 
Il FET non richiede compl icate polarizzazioni e permette di real izzare circuiti 
veramente selettivi : i nsomma, è una cosa seria. 
Ricordo d i  avere tentato, anni or sono, d i  capire quale potesse essere l a  
polarizzazione di base esatta de l  transistor d'entrata, mixer e osci l latore, di 
una supereterodina. Per disperazione, arrivai a mettere due trimmer al posto 
del le resistenze di tpolarizzazione. "Regolando i trimmer succedevano cose 
di tutti i colori : la locale invadeva tutta la scala, oppure si presentava in otto 
punti diversi .  Quando stava al suo posto, subentrava « Radio Moscou para 
a America do Sul » in 'Portoghese su tutta la gamma, e così via. 
Coi FET non succede niente di tutto questo e ho real izzato i l  ci rcuito che 
segue, che mi ha ripagato dei miei anni migl iori , persi nel tentativo di pola
rizzare transistor al Germanio. 

avvolte su resistenza d a  1 MD. Z2 impedenza AF costituita da 2 o 3 bobinette 
a nido d'ape (Geloso) 

L, 10+3 spire, filo 0,5 mm, supporto 5 mm 
l2 lO spire, filo 0,5 mm, supporto 5 mm 
b 18 spire, filo 1 mm, supporto 5 mm 
X ,  cristallo d i  qualsiasi valore attorno a l  3200 kHz 
(io ne ho utilizzato uno regalato da cq·elettronica 
per l 'abbonamento del '69) . . . .  
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I l  convertitore è di una semplicità circuitale assoluta, vendicativa: tutti i 
componenti d'uso ignoto sono stati el iminati per fare un dispetto a quanti 
riescono sempre a trovare il modo di i nserire in uno schema il componente 
misterioso, i ntrovabi le ,  critico, e di valore ignoto. 

" 

I nfine, due parole sul funzionamento del convertitore: l 'apparecchio non ha 
nessun comando di regolazione esterno, non ha condensatore variabi le o 
contro l l i  di sensibi l ità. 
I due stadi a FET sono sintonizzati ,  una volta per tutte, mediante I nucleJ 
di L, e L" al centro del la banda dei 27 MHz. 
L'osci l latore locale, p i lotato da un quarzo da 3200 kHz (circa) è accordato", 
mediante il nucleo di L" sul la settima armonica del cristal lo a circa 22 MHz. 
Poiché ventisette meno ventidue fa cinque collegando I l  convertitore a l l 'en· 
trata di un ricevitore che copra la gamma dei 5 MHz, sintonizzeremo la ban
da cittadina, effettuando la ricerca del le stazioni con la manopola di s intonia 
del ricevitore stesso. 
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La frequenza d'accordo sarà calcO'lata come segue: frequenza d'accor
do = (frequenza del crista l lo  x 7) + (frequenza letta sul la scala del rice
vitore) . 
Perciò, se il nostro cristal lo è da 322.0 kHz, si ntonizzeremo i l  canale 7 del la  
CB (27 . .035 kHz) su 27 . .035-22.54.0 = 4495 kHz ,  e i l  canale 1 1  (27 . .085 kHz) 
su 4545 kHz. 
Ripetiamo questa spiegazione già data altre volte, perché c i  s iamo accorti che 
i l  funzionamento di questo tipo di convertitore è tuttora i ncomprensib i le a 
molti lettori : in un cambiamento di frequenza, è diffic i le rendersene conto, 
possiamo anche tenere fissa la frequenza del l 'osc i l l atore e variare il valore 
del la media frequenza, ed è proprio questo il nostro caso. 
Ricordiamo che si potrebbe usare come media frequenza variabi le una radio
l ina a onde medie, i nserendo nel convertitore un crista l lo di valore adatto, 
che risuoni su 25.8.00 kHz c irca, anziché su ci rca 22 . .0.0.0 (25.8.0.0+ 1 6.0.0=27.4.00) . 

La presenza del· le stazioni 'loca l i  a onde medie imporrebbe però 
la schermatura totale del ricevitore e l ' interposizione di più filtri 
schermati , accordati sulle frequenze del le stazioni loca l i ,  fra 
convertitore e ricevitore. 
Si potrebbe usare infine' come media frequenza variabi le  qual
siasi altra gamma d 'onda, con i seguenti vantaggi e svantaggi .  
Se la frequenza è bassa (ad esempio le onde lunghe) "'al lar
gamento di gamma migl iora, però, al l imite, convertendo un se
gnale a 1 5.0 kHz l ' i nterferenza d 'immagine disterebbe solo 3.00' kHz 
dal segnale ricevuto, e sarebbe diffic i le attenuarla. 

Usando invece una MF variabi le da 12 a 13 MHz, i l segnale i nterferente d iste
rebbe ben 25 . .0.0.0 kHz da quel lo ricevuto; l 'espansione di gamma, però, 
sarebbe scarsa. 
La gamma dei 5· MHz rappresenta a nostro giudizio il compromesso ideale 
perché mancano su questa gamma i segnal i fortissimi ,  capaci di attraver
sare il convertitore. 
Come r icevitore abbiamo usato, con ottimi risultati, il noto BC 3 12 .  
I I  convertitore è montato i n  uno scatol ino metal l ico lungo la d iscesa d 'an
tenna, completamente schermato, e con bocchettoni d 'entrata e di uscita 
da 50' n. 
Chi volesse spendere di p iù ,  può sostitui re i 2N381 9 coi 2N5248 o i 2N3-823. 

Una OSL dal le Hawaii 

WWVH trasmette da Kauai ( Isole Hawai i )  su 1 5  . .0.0.0 kHz, con una potenza di 
2 ,5 kW. Altre frequenze usate: 2.5.0.0, 5 . .0.0.0, 1 .0.0.0.0, 2.0 . .0.0.0 kHz (tutte 2,5 kW) . 
La stazione è stata ascol tata nel mese di novembre, verso le 1 9 ,.0.0 GMT, 
sul lo sfondo del la più potente stazione WWV di Fort Col l i ns. 

DePa�ent �f Commer�� .. 

L' identificazione è stata possib i le perché WWVH per non creare confusione 
. fa i suoi annunci con una voce femmin i le ,  mentre WWV usa una voce maschi le. 
Ricordiamo che WWV e WWVH trasmettono segnali orari, frequenze campio
ne e altri standards o informazioni .  
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i I santilista 

Ancora notizie dal radiotelegrafista G .  Cavanna 

Sulle gamme marittime: a volte, i ex bisogna farli per forza! 

Prescindendo dai problemi caratteristici del OSO a grandissima distanza, possiamo 
d i re che gli elementi distintivi più critici del DX professionale sono la sua impre
vedibi l ità .. , e l ' impl icito dovere di effettuarlo in tempo uti le .  I nfatti la necessità d i . 
un col legamento può presentarsi a l l 'operatore senza alcun preavviso, in un qualsiasi 
momento del l a  giornata. Per tal i  ragion i ,  una conoscenza meramente teorica del la 
propagazione non può garantire in pratica alcun risu ltato, per cui è necessario un 
contro l lo  diretto e giornaliero del l a  suddetta, almeno sui principal i  assi geografici di 
radiocomunicazione (da nord a sud, da est a ovest, etc) . Un complemento quasi 
indispensabile a l l 'esecuzione del OSO DX è la cartina dei fusi orari e del le distanze, 
sul la quale si può rapidamente r i levare ora loca le, stagione e distanza del corrispon-

'
, 

dente, che sono elementi indispensab i l i  per la scelta corretta del la frequenza, la 
quale, s ia detto per inciso, non coincide necessariamente con quel la su cui si avrebbe 
la massima intensità di ricezione del segnale desiderato. Il DXer raffinato, inoltre, 
usa speciali tavole da cui ricava gli orari di  alba e tramonto sulle varie local ità : questo 
dato è necessario per prevedere il probabile stato del ' suo segnale in arrivo ali 'antenna 
del corrispondente. \ 
Le attual i  potenze output a disposizione del DXer di bordo sono compres'e ,  nel la stra
grande maggioranza dei cas i ,  fra i 300 W CW dei vecchi TX ancora in uso e i 4. kW SSB 
dei moderni TX impiegati sulle navi passeggeri .  Sempre maggiore , sulle nuove petrol ie
re, l ' impiego di potenze HF comprese tra 700 e 1 500 W, fornite da TX quali il Redifon 
G341 ( 1 200 W) , lo Standard ST-1400A ( 1 500 W ) , l 'A l iocchio Bacchini  TN204C (750 W) e i l  
Mare l l i  TS80 (600 W) . Tal i  potenze, relativamente alte a i  fini del DX, sono giustificate 
dal l ' imprescindibi le impiego di antenne multibanda, il cui rendimento notoriamente ' 
scarso e il diagramma d'i r·radiazione i rregolare non permette buoni risu ltati con po� 
tenze inferiori (perlomeno in relazione al le attual i  condizioni di lavoro e al ORM 
presente) . S i  segnala tuttavia il sempre crescente impiego di antenne multigamma" 
di tipo verticale a basso angolo d 'onda e quindi p iù idonee al DX. Molto diffusa tra 
queste, la tedesca MAS-20 del l a  Wickman. 

A conclusione si riporta, per gli amatori della propagazione, un elenco DX di stazioni 
costiere radiotelegrafiche marittime, del le  quali ho curato l a  scelta riferendomi al la 
ricezione italiana, dei tre assi ovest, sud, est del le bande DX p iù  significative tra 
quelle marittime, cioè 8-12-1 6-22 M Hz.  L'ascolto, ora per ora e gamma per gamma, 
d i  queste emittenti, effettuato a lmeno ogni tre mesi (nel periodo centrale di ogni 
stagione) mi permette di ottenere eccellenti previsioni annual i sul la propagazione H F  
delle gamme marittime. 

stazione Paese CIS frequenze in kHz 

Honolulu Hawai KHK 8542, 13029, 16978 
San Francisco California KFS 8558, 8713, 12695, 12844, 17184 
San Francisco California KPH 17016, 17026 
Chatam Massachussetts WCC 8586, 13033, 16973, 22599, 22607 
Buenos Aires Argentina LPD 8646, 12988, 17045, 22424 

. Capetown Sud Africa ZSC 8686, 12700, 22605 
Capetown Sud Africa ZSL 8502, 12772, 17228 
Capetown Sud Africa ZRH 8582, 16988, 22412 
Manila Fil ippine DZR 8568, 12852, 17136 
Manila Fil ippine DZG 8588 
Sydney Australia VIS 8598, 12952, 17160 
Wellington Nuova Zelanda ZLW 8702; 13056, ' 17170 
Iriragi Nuova Zelanda ZLP 17128 

Le frequenze date non sono che una parte d i  quelle usate dal la stazione e sono state 
scelte tra quel l.e ricevib i l i  dal l ' Italia e omettendo quel le del tutto coperte dal ORM . 
Ciò nonostante tal une frequenze riportate ·risultano ugualmente molto interferite, ma 
ricevi b i l i  con RX dotati di buona selettività. Ogni stazione segnala la sua presenw 
con la ripetizione automatica (sl ip) del suo C;S e del le frequenze attive al momento, ' 
per facil itare la ricerca degli operatori di bordo. Ouesta " c ircolare " ovviamente non è 
presente quando la stazione è occupata; occorre quindi ascoltare con un po' d i  
pazienza. l' 

Buon ascolto e cari 73 

R.T. Giovanni Cavanna 
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Risposte ai Lettori 

Da RoccamandO'lfi, in  provincia di IIS ( Isern ia ,  ignorantoni .  . .  ) ,  ci scrive i l  
lettore Antonio Pine l l i  chiedendo quale l i bro pubblichi elenchi di stazioni 
« norvegesi e internazionali (si c) su Onde Medie " .  
Risposta: Questo l ibro è i l  World Radio and TV Handbook, ottenibi le in  Ita l ia 
presso le seguenti l ibrerie: 

- Edizioni Radio Ital iana, via Arsenale 21 , Torino 
- Libreria Hoepl i ,  via Hoepl i  l ,  M i lano 
- Sperling & Kupfer, piazza S .  Babila l ,  M i lano 
- Libreria Rizzo l i ,  largo Chigi, Roma 

Perché al lettore di Roccamandolfi i nteressino proprio le stazioni norvegesi 
su Onde Medie non ve lo so spiegare : non me l 'ha voluto d i re, lasciandomi 
con questa spina nel cuore. Tra l 'altro, la stazione norvegese più potente è 
su Onde Lunghe, 21 8 kHz, 200 kW, e non su Onde Medie. 

* 
Lauro Bandera 1 1 - 1 4986 mi scrive da Urago d 'Ogl io (Brescia) , mandandomi 
lo schema d i  un convertitore tratto dal Radio Amateur's Handbook. Usa un 
ricevitore AR88D e un'antenna « Long Wire " lunga 20 m, a 3 m di altezza 
da terra e un d ipolo per i 26730 MHz. 

* 
Sul lo stesso argomento - ricevitori - ci scrive Cesare Raffael l i ,  da Prato, 
che si prepara a prendere la l icenza di radioamatore e vorrebbe costru irsi 
un ricevitore a valvole , con copertura da 0 ,5 a 30 M Hz e doppia conversione. 
Chiede qual i ditte vendano gruppi ad alta frequenza e telaietti premontati 
per la doppia conversione. 
Rispondo al s ignor Haffae I l  i che è bene - ormai - tentare d i  abbandonare 
le valvole per i MOS-FET e lo sconSig l io di intrapendere la costruzione di 
un ricevitore a doppia conversione a valvole. 
E '  p iù pratico costruire un convertitore « al l o  stato solido " per ricevere le 
gamme che interessano i n  unione a un buon ricevitore surplus. 
Quanto ai « gruppi ad Alta Frequenza " ,  si sarà accorto che questa brutta , 
parola è pressoché scomparsa dal vocabolario, i n  quanto i ricevitori più 
recenti hanno el iminato i l  macchinoso commutatore che era fonte d i  perdite, 
rumori , imprecisione e guasti e quindi anche il « gruppo ad Alta Frequenza ". 
La doppia conversione, i nfatti , permette di cambiare gamma i nserendo sem
pl icemente dei crista l l i .  L'osci l latore locale ha una sola bobina - fissa -
che g l i  permette di coprire un'estensione di 500 kHz. 
Non le consig l io d i  comperare i l  noto « gruppo » prodotto i n  Ital ia per le 
ragioni  più sopra esposte e anche perché la scala è mossa a funicel la anzi
ché a ingranaggi e non dà quindi alcun affidamento. 

* 
La fiducia '  dei lettori nei miei riguardi - a quanto pare - non conosce 
frontiera, a lmeno a giudicare dal le richieste di consig l i  che mi arrivano, che 
spesso esulano dagl i  argomenti del la rubrica. 
Per gli affari d i  cuore, galateo, dita nel naso ecc. ,  diete, a l lattamento, riman
do alla Contessa C lara. 
Risponderò invece a l l ' ingegnere (meccanico) Santo G iuliano, di Voghera che 
ha costruito trasmettitori d i  1 00 mW di potenza e vorrebbe l 'aiutassi a pas
sare al kW spendendo 70.000 l ire. « Come dovrò comportarmi legalmente? " 
mi chiede. 
Sotto il profilo legale mi  sembra tutto in ord ine:  caro ingegnere, si presenti 
presso l 'Istituto d i  Pena più vicino chiedendo d 'essere ad esso - chissà 
perché si dice così - « associato » per gravi infrazioni alle leggi vigenti i n  
materia, che proibiscono d i  comperare trasmettitori e darsi a l l 'etere « ad 
l ibitum ». Per fare queste brutte cose occorre i nfatti una l icenza di radio
amatore, che viene r i lasciata dal l 'ARI dopo aver fatto un esame di telegrafia 
e di teoria. . 
Non l e  consigl io di comperare i l  BC603 (o 604) perché, nel 1 972, non si fa 
i l  radioamatore con così poco : i radioamatori usano apparecchiature in SSB 
di rinomate Case, e chi lavora con pochi watt s i  ritrova fra d i  essi come uno 
che corresse a Monza col monopattino. Disturba gli altr i ,  viene « snobbato � 
e travolto. : 
L'ascolto in SSB richiede costosi �icevitori di gran classe: il BC312  non bastai, 
occorrono investimenti (o spese?) ben maggiori. - - --�---.Q 
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da: A 

Ante n n a  l o o p  
p e r  l e  broad ca sti n g  
Maurizio ({ Miko )} Montanari 

Salve, o popolo di sanfi l isti ! 
Da buon SWL vado a descrivere un marchingegno che serve da antenna. 
Poche spire di fi lo, due pezzi di legno ed ecco il tutto fatto, be l lo  e pronto 
per far saltare valvole e fusibi l i !  
Scherz,i a parte, fra g l i  ascoltatori del le  gamme broadcasting d a  u n  anno a 
questa parte, si ha l ' impressione di essere rimasti in arretrato di ascolti 
in  onde medie, da cui una ricewa affannosa di schemi di antenne adatte 
a potenziare iii «transistor" e il « profess·ionale .. . 
Come avrete capito da questo breve preludio, desidero descrivere un loop 
real izzato con successo da me. 
E lettricamente i l  loop non è altro che un avvolgimento dotato di un l i n� 
da cu i  si preleva H segnale. I nsomma nient'altro che una normale bobina 
su ferrite, di quelle che fungono da antenne interne nei transistor. 
Lo schema e lettrico lo potete vedere d isegnato e contrassegnato con i l  
numero 6 .  
iii condensatore variabi le  ( i n  questo caso a due sezioni) serve come accor
datore. Le spire saranno 13 ..,.. 1 5  più una spi ra centrale che funziona da 
l i n k. L'avvolgimento è costruito con un cavo unipolare a trecciola di rame 
avente una sezione d i  2 mm con ricopertura in plastica. 
I col legamenti elettrici da eseguire sono i seguenti : 
- i due capi del la spira centrale ( l i nk) andranno al RX; 
- i due capi del l 'avvolgimento maggiore vanno rispettivamente a l la l' e 2' 

sezione del condensatore; 
- la presa centrale de l l 'avvolgimento andrà a l la massa del condensatore 

stesso. 
Veniamo ora a l la costruz,ione del la croce (la figura del loop completo, 
possiamo vederla nel disegno indicato con 1 )  che costituisce lo sche;letr'o 
del la «bobina .. deve essere ottenuta con material i  isolanti . Ottimo sarebbe 
un profilato di plexiglass, ma il costo e la difficoltà di reperire tale mate
riale sconsigl iano di usarlo. Personalmente ho ricavato la croce da un'asta 
quadrata di legno. _ 
La figura 4 i /llustra i due pezzi, che dovranno essere del le misure indicate. 
La figura 5 mostra una tavoletta per il fissaggio del le spire a l la  croce stessa. 
Si potrebbero usare chiodini ·con lo stelo parzialmente ricoperto in plastica, 
ma qui nasce un inconveniente: se maltrattate il loop (trasporto o caduta) i l  
cavo potrebbe usc i re dal la sua sede, con -evidente d isavvolg imento deHe 
spire. 
Con la soluzione da me proposta ciò non accade perché il cavo diventa 
corpo unico con il legno. Unico rimprovero a questa ideazione è l a  difficoltà 
di far passare i 410 metri di cavo foro per foro. 

- �  v.le Marconi, 280 • telef. (085) 60395 

COMPONENTI ELETTRONICI 651 00 PESCARA 
CIRCUITI I NTEGRATI SN7420 600 ZENER DIAC 

TIPO L IRE 
SN7430 600 TIPO LIRE T IPO L IRE 
SN7441 (decade) 1 .000 400 mW 200 500 V 600 

TAA263 800 SN7475 (memoria) 1 .000 1 W  320 
TAA300 1 .500 SN7490 (decade) 1 .000 4 W  700 TRIAC 

TAA310 1 .400 SN7492 1 .500 10 W 1000 T IPO L IRE 

TAA320 700 SN7493 1 .500 
F E E T 400 V 3 A  900 

TAA350 1 .400 SN7494 1 .500 
TIPO LIRE 400 V 8,5 A 1 .800 

TAA61 1 A  1 .200 DIODI 2N3819 700 
400 V 1 0  A 2.000 

TAA6 1 1 C  2.000 600 V 1 0 A 2.500 
TAA661 1 .600 TIPO L IRE 2N3820 can. P 1 .000 

UA702 800 BY127 200 
2N5248 900 5 C R 

UA703 1 ,500 AY102 750 
TI534 800 TIPO LIRE 

CA3055 3.000 AY103K 500 UNIGIUNZIONE 1 ,5 A 200 V 800 
SN7400 500 TV11 600 TIPO L I RE 4 A 600 V 1 .800 
SN7402 500 TV18 600 2N1671 1 .400 6 A 600 V 2.300 
SN7410 800 Autod. 18 A/90 V 200 2N2646 1 .100 8 A 1 200 V 2.500 
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arrotonda to per 
-- infilarsi nel tubo 

..... 1t----" s c a la 1 :  1 

Dal lato croce più lungò 
(130 cm) andrà fatto torni re in 
estremo per circa 5 cm 
in modo da poterlo infilare 
nel tubo. 
Le dimensioni sono naturalmente 
dettate dal materiale 
a disposizione. 

Antenna loop per le broadcasting 

condensatore 
- variabile 

pia ttaforma 

_ ta voletta 
fissaggio ca vo 

ta v o l e tta 
: ---fissaggio ca vo 
::�:@ 

'-. condensatore 
variabile 

M isure profilati in legno 
1 pezzo 130 x 2 x 2 croce lunga 
1 pezzo 110 x 2 x 2 croce corta 
4 pezzi 10 x 3 (compensato) tavolette fissaggio cavi 

Dopotutto, senza un buon Ilavoro, non si avranno buone caratteristiche. 
La figura 3 mostra la croce terminata. 
Veniamo ora a l la preparazione del la stessa. Onde ottenere una sol ida costru
zione, conviene « smang,i are» un centimetro di legno nel le due aste, i n' modo 
da ottenere ,due i ncastri combacianti. Una l ista d i  ferro (ottime quel le dei 
« meccani » usate dai bambin i  per costruzioni )  con due fori a l le estremità 
farà da caval lo sopra l ''incastro in modo da bloccare la stessa asta. Ne,I la 
figura 3 è possib i le vedere, al centro della croce, questa l ista d i  ferro. L'asta 
più lunga dovrà avere circa 5, cm arrotondati pe'r poter entrare nel tubQ 
che fungerà da sostegno, e ciò potete vederlo nel la ,figura ,2. In seguito si 
forerà sia ferro ,che legno contemporaneamente, i n  modo da avere un foro 
coassiale per i nfilarci una sempl ice vite, che eviterà , gtli s l i ttamenti del 
legno nel tubo in  ferro. 
Passiamo ora a l la realizzazione del la piattaforma, cosa che sarà d ifficHe 
fare i n  ,casa. La figura 7 mostra come dovrà ess'ere. Naturalmente sarà in 
ferro, spesso circa 1 ,5 cm in più del'lo spessore del cuscinetto a sfere. 
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croce con avvolgimento 

vedi dettaglio foto 2 

tubo in ferro di sostegno 

piedistallo con entrocontenuto 
i I cuscinetto a sfere 

cavo proveniente dal centro dell'avvolgimento principale; 
presa alla metà dell'avvolgimento 

capo e coda dell'avvolgimento, collegati 
alle due sezioni del condensatore variabile 

cavo proveniente dal centro avvol�'imento. 
collegato alla massa del -=ondensatore variabile 

collegamento fra i capi della spira centrale e i l  cavo 
del ricevitore; personalmente ho usato un pezzo di bachelite 

cq elettronica " maggio 1 972 



Antenna loop per le broadcasting ------

110 cm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

� ________ �J��� ________ � 
incastri 

r-----------�wr·---------------,9 
1 3 0 cm , 

, 
Tavoletta fissaggio cavo 
(lunghezza 10 cm) . 
Fori a seconda del diametro 
esterno guaina cav«;t usato. 
Larghezza circa 3 cm. 
Fissaggio sulla croce del loop 
per mezzo di vite da ferro con 
bullone, in quanto la vite da le· 
gno potrebbe rompere la croce. 

Personalmente ho una p iattaforma di 20 x 20 cm ottenuta da uno scarto 
i ndustriale. La parte più costosa risulta i l  Cuscinetto a sfere, atto a far 
ruotare con comodità ed eleganza il tutto. Rimedio al costo: da qualche 
meccanico amico, o i n  qualche officina, potrete mendicare un cuscinetto 
d 'auto i n  cattivo stato. L'importante è che ruoti, anche se i l  suo movimento 
risulta non preciso. Posto di avere anche il cuscinetto, si scegl ierà i l  tubo 
con diametro esterno adatto al diametro i nterno del cuscinetto ; il d iametro 
intèrno del tubo dovrà permettere l ' i ncastro del nostro legno arrotondato. 
In una officina meccanica si farà i ncastrare il cuscinetto nel la piastra in 
posizione centrale, che risulterà con una specie di coperchio sopra, per 
evitare che entri polver'e e roba varia nel cuscinetto , e anche per sicurezza 
di tenuta. 
Anche il tubo sarà megl io farlo incastrare in officina; questo per la 
presenza di meccanici esperti, che con due colpi di l ima potranno adattarvi 
i l  tubo al cuscinetto. 
Il tutto termina qui . Restano da i nfilare i metri di cavo neg l i  appositi fori e 
le sol ite « quattro » saldature. I l  cavo a seconda del numero del'le spire, 
varierà da 45 a 55 m c i rca: i l  mio consig l io è d i  stare abbondanti nel cavo, 
perché tagliare qualche metro di d isavanzo sarà sempre possibi le .  Il tutto 
verrà a costare una decina di b ig l ietti da mi l le :  con scaltrezza, si potrà 
anche spendere la metà. 

: : :J�CDndensatore al RX . doppia sezione . 400+600pF 
fubo -

coperchio CUsCinetto� 
1-----: 

[coperChio cuscineffo [E-MO 
I ink av.volgimento 

Schema elettrico 

I J coperchio 

Piedistallo Piedistallo visto da sopra 

Con questo loop, e senza nessun ampl i,ficatore d i  antenna, ho ascoltato due 
stazioni d i  New York, la W INS e la WHN,  su 1 .0 1 0  kHz e 1 050 kHz. I noltre da 
Philadelphia la WGAU su 1 2 1 0  kHz, e da <La Asunciòn i n  Venezuela ho 
ascoltato Radio Margarita su 1 020 kHz. 
Come potete vedere, le  possib i l ità d i  ascolto in onde medi'e sono buone, 
ma occorre conoscere le caratteristiche dei fenomeni legati alla propaga
zione. Sperando che il mio loop dia buoni risultati a tutti , auguro un',infinità 
di DXs in onde medie, iii nuovo hobby specifico de l l 'anno. 
Se v i  foss'e qualche dubbio, io sono a disposizione d i  tutti e questo è i l  
mio indirizzo: M iko Montanari, Box 87, 27029 Vigevano. 

D 
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panoramica bimestrale 
sul le  possibllltili di Impiego 
di componenti e parti di recupero 

� copyright cq elettronice 1972 

a cura di Sergio Cattò 
via XX settembre, 1 6  

2 1 0 13  GALLARATE 

Salve amicI , siamo qua un'altra volta a trattare scherzosamente il problema 
del la CB. 
Non vog l io  proporvi nu l la (del resto Anzani non me lo permetterebbe) solo 
una vignetta, simpatica vero? 

Bel lavoro, Bianchi, ha scoperto 
un altro pirata! 

Ritornando ad argomenti seri , leggendo la rivista «Generai Radio Experi
menter» ho trovato un' idea che senza alcun dubbio può essere di una 
qualche uti l ità . 
M i  �ivolgo a coloro che posseggono un registratore a nastro senza d ispositivo 
d i  fine corsa che spegne " 'apparecchio. Non s i  tratta · di un semplice· 
microswitch : una fotocel lu la è certamente molto più elettronica. 
Si prende un tubo vuoto, si ricavano a l l ' i nterno due scomparti introducendo 
nel la parte mediana un rettangolo di legno, faesite, compensato (quel lo che 
vOilete pu rché non trasparente) : abbiamo dunque ricavato l 'a l loggiamento 
per la fotoresistenza e per la lampadina ,  raggruppare tutto in un unico 
b locco è senza dubbio molto comodo. Tre o quattro centimetri d i  a l lumin io 
autoadesivo (tanto per i ntenderci quel lo normalmente usato per i l  « reverse» 
d i  una certa classe di registratori e che trovate presso la GBC o presso 
ogni buon nego2)io d i  alta fedeltà) sul la coda dei nastri sensib i l izzeranno 
la .«vista» del nostro d ispositivo: la l uce del la lampadina verrà riflessa 
dal l 'a l luminio e colpirà l 'elemento sensib i J.e sia esso fotodiodo, fotocel
lu la ,  «fotocoso» .  
Per  i l  c ircuito vero e proprio vi suggerisco solo un paio di schemi poiché 
vanno bene tutti : scegl iete quel lo che uti l izza il magg ior numero d i  compo
nenti che già possedete, criterio non tecnico ma certamente «economico» .  
h l  relé d i  tuUi i «fotodispositivi » deve però pi lotare un secondo relé, d i  
quel l i  detti « passo-passo»:  un impulso, aperto, un altro impulso chiuso e così 
via (malgrado il nome « roboante» ' sono largamente impiegati nei comuni 
impianti el'ettrici domestici col più semplice nome d i  commutatori ) .  
U n  breve impulso del primo relé comanda i l  secondo d i  potenza; per ripri
stinare le condizioni i niziaM un pulsante i n  para/lle lo ai contatti del primo 
relé servirà semplicemente ed egregiamente allo scopo. Naturalmente i . 
contatti del secondo relé i nterromperanno l 'a l imentazione o del solo motore 
o di tutto il registratore: per esperienza personale la seconda soluz,ione è 
da preferirs i .  
Comunque schemini e immagine sono più chiare del la mia parola. M i  s i  
può criticare per l 'uso d i  ben due relé quando uno si sarebbe potuto eJ.iminare 
con un moderno SOR, ma francamente si possono trovare ottimi relé di 
recupero e inoltre anche in registratori commercia l i  d i  un certo pregio  qual i 
i l  Revox ,A 77 o nel mio più modesto AKAI X200D se ne fa larghissimo uso. 
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I l  tubo contenente la lampadina deve essere posizionato molto VICInO al 
nastro e quindi è preferib i le montarlo su di un supporto snòdato. E' tutto! 
Buon lavoro. 

r------�--_---�'---
-9V 

o, 

R, 
L----4-----------------t--------- .9V 

2<> schema 

R, 680 kr:l l R2 100 kn R, 1 kr:l 1 /2 W R4 100 r:l Rs 6,8 kr:l 
� variabi le, 50 kr:l R7 47 kr:l 'h W R. l kr:l V. W R. 420 !l  1 W 
F, fotodiodo Philips OAP12 o similari 
D, zener 400 mW 9 V 
D2 diodo al germanio di qualsiasi tipo - 0,·02 NPN tipo 2N.706 e similari 
O, PNP tipo ·AC128 e similari 
K relè 500 r:l circa 

CQ e lettronica - maggio 1 972 

F, 
punto 
verde 

1° schema suggerito per il fotoautomatismo 

C, elettrol itico 5 [.'F, 12 VL 
C, elettrolitico 5 [.'F, 12 VI 
C, carta 47 nF, 250 VL R, 12 kr:l 'h W R2 18 kr:l 'h W 
O, PNP tipo AC128 o similari 02 NPN tipo ACl27 o similari 
D, diodo al germanio di qualsiasi tipo 
F, fotoresistore Philips B8·731·03 o similari 
K relè Siemens TBV 65421j93d o similari 

r----,---t---�------------___.------p----�'--------- -'2 V 

R, 

Rs 

L--4-----4----------'>AiVv\ ________ -4 ____ �----- -12V 
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IO 
MQ 

v, EABC80 EBC90·91 
O qualu��ue altro triodo pre·BF 

� .  

E ora tocca a Luigi Ghinas'si, viale Diaz 19 ,  47036 Riccione con un piccolo 
i nsieme d i  schemin i .  
Regolatore di  tono. ,In molte « vecchie " radio i contro l l i  di tono e d i  volume 
( più interruttore) sono effettuati con un potenziometro doppio. I l ' s istema 
è sempl icistico perc�é. serve solo a mandare a massa ' parte è/egl i  acuti. 
Così , smontato il condensatore da -5+ 1 0  nF originale, sostituiamo .il C ircuito 
con uno un poco più efficace. Il funzionamento è chiariss-imo: s i  tratta solo 
d i  controreazionare alcune frequenze e come conseguenza s i  esaltano l e  
altre. Cioè quando iii potenziometro è p iù verso « A »  ( i !  5 n F  cortc ircuita a . ' 
massa tutti g l i  acuti) i l  complesso contrpreaz-ionerà i bassi ,  esaltando così 
g l i  acuti ; i l  contrario awerrà in posizione « B ,, ;  attravers<;> i l  condensatore 
da 2 nF passeranno solo g l i  acuti che verranno così attenuati dal la contro
reazione ... ecc. 
Il potenziometro, di sof,jto ad andamento logaritmico, provoca alcuni i ncon
ven ienti : per buona parte del la sua corsa il tono non varierà d i  molto mentre 
verso l 'estremità agirà tutto d'un colpo. Pazienza, dovrete avere mani 
d i  vel luto. 

Regolatore di tono (Ghinassi] 

Nota: I valori segnati sono 
più usati ma non sono critici. 

100nF + 200/250Vcc 
/OOkfl 

f--'inate -: IOnF dal o-ll-I----"---,....,f-= 
rivelatore 5nF IOMfl 

v, stesso triodo di prima 

Alimentatore stabilizzato a valvole, Il funzionamento è del tutto simi lare a 
quello deg l i  schemi a transistor; Lpn, stabil izzatrice, è una lampadina ex
surplus « GE 2 "  (faci lmente trovabi le in commercio) senza resistenza di  
protezione. Usando un condensatore a vitone da 32+32 �F/350 VL i l  tutto 
può stare su di una supenficie di sol i  9· x 9< cm. Come al sol ito esiste un 
piccolo inconveniente: la corrente mass'ima può essere d i  sol i  20 mA; 
andando oltre si sovraccarica la valvola che diventa blu e si i nterrompe. Si 
può anche mettere una protezione a SGR secondo l 'articolo di Carrera nel . 
« ci rcuitiere " del n° 1 0·1 970; i !  ISCR va col legato tra ,la massa e la grig l i a  
de l  triodo, la spia de l  corto circuito può essere una lampadina al neon 
col legata ai capi del la resistenza da 1 20  k.n. Già che sono in bal lo ,  vi rendo 
partecipi di una mia scoperta fatta durante le prove su l l 'a l imentatore sopra 
illustrato: i « volgari " BCl 77/BC1 78 o la serie dei BC1 07/ 1 08/109 possonç> 
pi lotare le lampadine come i model l i  ad alta tensione (forse Luigi non ha 
considerato l'esatta tensione che c'è tra collettore ed emittore: Voi che n e  
pensate? manderÒ u n  ricordino a chi m i  spiegherà il perché - Nota di 
Sergio Gattò) . 
I l  comando necessario è minimo :  lo d imostra il fatto che con un ricevitore . 
a cristal lo si possono fare del le luci pSichede1l iche fedel i . 
Dimenticavo: i l  regolatore di tono è venuto in mente a me, ma poiché è un 
sistema piuttosto scontato può darsi che sia g ià stato pubbl icato da qualche I 

parte. L'al imentatore non è originale' ma ha modifiche mie e comunque tutto 
i !  materiale è di recupero. Spero che g l i  argomenti possano interessare 
e .. . basta. 
Dunque, Lu ig i ,  tutto quasi bene e per d imostrarti la mia tangib i le  s impatia t i  
mando un bel l ' i ntegrato e alcuni transistor. 
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Seniga l l i a  show 

BC157 } 
Be 171 o Simili PNP 
8e178 (NPN in vertire 

l'alimentazione) ; .. OW/VV .. +---<:!) 
:!20kn 

se Lpn innesca 
senza comando 

BC I57/177/107 : 'tEO = 45 V 

BC/08/178 : 'tEO = 20V 

Alimentatore stabi lizzato (Ghlnassil 
Chissà perchè? (Ghinassi) 
Col BC157 da 1 00  a 170 V circa i l  tutto 
è OK; oltre 170 V la Lpn innesca e non 
c'è niente da fare; col BC178 la soglia 
è circa 160 V. 
Comunque i transistor non si rompono 
data la minima corrente che Il attraver· 
sa, limitata dalla R da 470 k!l. 

Comunque, tutti coloro che mi Inviano progettin i sono pregati di scrivere con 
un l i nguaggio scorrevole e non pieno di sottintesi o salti d i  pensiero. Mi ' 
obbl igate a rielaborare i vostri scritti a volte anche in maniera sostanziale. 

Non è comunque il caso di Gaetano G iuffrida, via Volta 1 3;' 950 1 0  Santa 
Venerina (Catania) che mi ha i nviato un elaborato veramente « OK » .  

Senza dubbio, merita un bel l 'ampl ificatorino PC4 del la Newmarket e un 
integrato DR 930. 
Ecco cosa d i re Gaetano Giuffrida. 
Ho real izzato con soddisfazione l 'accensione elettronica a SCR pubbl icata a 
pagina 974 del n. 9·1 971 . 
Nel l ' i ntento di far cosa uti le a tutti quei lettori che volessero real izzare i l  
suddetto montaggio i n  veste, d iciamo così , quasi professionale, al lego al la 
presente la traccia, in scala 1 :  l ,  del c ircuito stampato da me reall i zzato. 
Posso d i re che è la prima volta che mi cimento, in veste ufficiale, in un 
lavoro del genere e che non sono molto abile in disegno, quind� 'Vi prego di 
scusarmi se la stesura del tracciato e i l  disegno dei componenti non fanno 
un bel l 'effetto. 

. 

Ho real izzato due versioni del lo stesso montaggio ; in una ho dato posto a 
·tutti i componenti (sono esclusi solo i due 2N3055 che trovano posto sul 
radiatore) , mentre nel l 'altra (più miniaturizzata) i l  trasformatore, i l  d iodo 
contro l lato e la ' morsettiera vengono sistemati nel luogo più idoneo del 
contenitore uti l i zzato .per un più razionalle sfruttamento dello spazio a dispo
sizione nel lo stesso. 
Ho pure risolto in modo pratico, economico e sicuro la commutazione accen
sione-elettronicajaccensione-normale util izzando alcuni innesti « fast i n
fast on » e tre connettori multip l i  in nylon per detti . 
I l  procedimento è sempl ice, basta infatti scollegare il fi lo che va a +18 
del la bobina e col legarlo al connettore (porta maschio) a sei posti , quindi 
scol legare i l  fi lo che dal le puntine va a D (bobina) dal lato d i  questa, e inse
rirIo pure nel connettore, scol legare ancora il condensatore del le puntine 
dal lato massa e col legarlo nel suddetto connettore, quind i  col legare i tre 
posti rimasti l i beri nel connettore rispettivamente con: la massa del l 'auto, 
il D bobina e il + B  del la bobina. 

- , g 
Connettori a 6 posti 

Ac: connettore (porta femmina) installato sull 'accensione elet· 
tronica, 1 :  non utilizzato, 2: puntine, 3: positivo 12 V, 4: massa, 
5: D bobina, 6: + B bobina; BN: connettore (porta fammlna) da 
usare per l 'accensione normale; CM connettore (porta maschio) 
installato sull 'auto; 7: filo proveniente dal positivo dell 'auto; 
8: puntine; 9: elettrodo che dovrebbe essere collegato a massa 
del condensatore posto nelle puntine; 10: filo collegato a 
+B bobina; 1 1 :  filo collegato a D bobina; 12: massa auto. 
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circuito lato rame 

ci rcuito lato componenti 

5-t A ! 

1:2: avvolgimento d (reazione) ; 2: base O , ;  3: base O,; 4: puntine; 5: +8 bobina AT; 6-7: avvolgimento e 
(uscita AT/CA) ; 8: massa, negativo 12 Voc; 9: inizio avvolgimento a, fine avvolgimento b, positivo 12 V,,_ 
E1-E2-E3-E4; emittori O" 02, o" O.; 83·84: basi 03, O.; C3-C4: collettori O" O.; Ka-An-Ga: Catodo, Anodo e Gate 
diodo controllato; M: morsettiera a sei posti (o connettore) ; R: radiatore alluminio per SCR; T: trasformatore 
ferroxcube_ 

. 
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Per l 'accensione elettronica basta disporre sul montaggio effettuato un 
connettore (porta femmina) a se i  posti opportunamente col legato, mentre 
per l 'accensione normale basta col l egare un analogo connettore come mo
strato in figura. La commutazione avviene ovviamente sfi lando un connet
tore (porta femmina) e inserendo l 'altro (pure porta femmina) . 
I connettori e i relativi innesti si trovano presso g l i  elettrauto o le d itte 
rivenditrici di ' materia'le  e lettrico industria le ;  se qualcuno tuttavia avesse 
difficoltà nel reperir l i  mi scriva e io potrò forn i rg l i e l i .  Lo stesso d icasi per 
i, l ci rcuito stampato. 

circuito lato rame 

-fA 
circuito lato componenti 

1 ·2: avvolgimento d (reazione) ; 2: base a,;  3: base 02; 4: puntine; 5: +B bobina Al; 6-7: avvolgimento e 
(uscita AT/CA) ; 8: massa, negativo 12 V,,; 9: inizio avvolgimento a, fine avvolgimento b, positivo 12 V,,; 
El·E2·E3·E4: emittori A" a" 03, a.; B3·B4: basi 03, a.; C3·C4: collettori 03, a.; An·Ga·Ka: Anodo, Gate e 
Catodo del SCR. 

Un'altra utilizzazione dei con'lettori installati a quel modo è quella come 
antifurto elementare (che per essere troppo elementare può far perdere 
del tempo a qualche maleintenzionanto e forse lo può fare anche desistere 
dal tentativo di indebita appropriazione) , infatti basta sfilare i connettori e 
occultarne uno (o nel caso dell 'accensione normale mettersi in tasca il 
connettore libero) per rendere impossibile l'avvio. del motore. 
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Ma gente non avete capito che i l  quiz 
del mese di Apri le era uno scherzo? Si 
trattava esattamente del lampadario del 
mio studio (come del resto potete os
servare dal la fotografia) . 
L'articolo era datato 1 apri le! 

Ora torniamo ai quiz seri : p resento i l  
vincitore Mauro Collini, via Brunel leschi 
31 , 500 19  Sesto Fiorentino al quale va 
l 'ampl ificatore stereo. 
Dunque, anche questa volta i solutori so
no stati numerosi forse anche per mie 
i ndicazioni fin troppo chiare: comunque 
ho deciso di vendicarmi e più sotto ve
drete. 
Dunque ecco la risposta di Mauro .  

« . . .  La fotografia mostra senz'a ltro un diodo emettitore di luce LED. ( dal 
l ' ing lese Light Emitting Diode) . Questo particolare semi conduttore infatti 
è in grado di emettere una certa luminescenza se sottoposto anche a deboli 
tensioni ,  senza tuttavia assorbire molta corrente. I l  processo su cui si basa 
il funzionamento del LED fu scoperto accidentalmente da H. J. Round nel 1 907. 
Questi riuscì a ottenere una luce fredda con un crista l lo  di carbonato di 
si l ic io eccitato da una batteria. Tuttavia la ricerca e l a  produzione su vasta 
scala di questi diodi risale al decennio 1 '950-1960 periodo nel qua l'e s i  
produssero i LED a luce visibi le al fosfato arseniato di ga l l io e i diodi 
a l l ' i nfrarosso. 
Il LED è costituito generalmente da una 9iunzione ,p-N di un solo tipo di 
semiconduttore, quasi sempre Arseniato d i  Gal l io, formata da una piccola 
piastra di materiale caricato positivamente al la quale viene appl icato uno 
starato molto sotti le d i  GaAs ( negativo) . Lo strato aggiunto di GaAs può 
avere forma piatta, ma per il fenomeno del la rifles'sione tota l'e,( ' )  molta luce 
non viene emessa. Si può ovviare a questo difetto con uno strato di GaAs 
semisferico, ma anche qui molta luce non è emessa per assorbimento l') . 

Cosi per i l  p rimo tipo ma con una calotta sferica sopra (per unire i vantaggi 
dei due tipi ) . 
La spiegazione dei fenomeni che avvengono nel LED è concettualmente 
sempl ice: questi diodi emettono luce quando- ne l  loro interno g l i  elettroni 
passano da l ivel l i  energetici superiori a l ivel>l i inferiori ; cioè quando un 
elettrone con una carica di 'energia superiore alla normale passa in  zone 
più « tranqu i l le » del semiconduttore, emette l 'energia che aveva in più 
sotto forma luminosa. Questo fenomeno accade anche nei comuni diodi al 
germanio e s'i l ic io che, se polarizzati di rettamente, emettono un po' d i  luce 
a l .l ' i nfrarosso ma anche molto calore. 
E adesso basta per-ché si potrebbe scrivere un trattato intiero. Mi  l imiterò a 
constatare g l i  enormi vantaggi del LED rispetto ai tubi numeratori (tipo 
Ni-xi'e) o a l le  l ampadine:  tempo di risposta eccezionale fino a 300 MHz 
( i  normal i  tubi arrivano sui 20 MHz) , assenza di calore, compattezza , durata , 
economia di esercizio e di instal lazione, potendo essere pi lotati da sempl ic i 
trans'istor d i  media potenza . . . » _  
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Al lara prima di presentare i vincitari deva fare una piccola precisaziane. la 
scelta del vincitare nan sempre è dettata sO'la da criteri tecnici . Sebbene 
Giuseppe Spine l l i  di Genava mi abbia mandata ben sei fagl i  datt i lascritti 
( i nterl inea 1 )  ha preferita la rispasta di MaurO' mena accademica ma farse 
più cansana a l la spiritO' del la rubrichetta. Inaltre è inuti le che scriviate can 
lettere espressa a raccamandate. VenganO' cans,iderate tutte le lettere che 
mi giunganO' entra il 1 5° giarna successiva la data di capertina del la  
rivista e tra queste scelga i l  vincitare . 

Bene, spera di essere stata chiara e ara i premiati : 

Mauro Collini - Sesto Fiarentino 
Giuseppe Spinelli - Genova 
Haig A. Kazandjian - TrezzanO' Zingane 
Gianpaolo Magagnol i  - Castel Maggiare 
Piero Sandroni - Busta Arsiz iO' 
Paolo Scrivanti - Padava 
Giovanni Maggioni - SedrianO' 
Sergio Boni - Balzana 
Gilberto Roccabianca - Mantava 
Adalberto De Gregori - Baia 
Enzo Carrara - Uster (CH)  

ampl ificatare Newmarket SA8+ 8  
integrata ITT DTL930 
integrata ,ITT DTL944 
integrata ITT DTL932 
i ntegrata ITT DTL945 
transistar BC1 08 
transistar BC1 08 
transistar BC108 
transistar BC 1 08 
transistar BC1 08 
transistar BC1 08 

E ara, vista che siete tanta bravi prapanga un aggetta decisamente fuari 
del camune. 
Un 'unica i ndicaziane vi conceda magnanimamente: non si tratta d i  un semi
canduttare sebbene il supporta del cantenitore possa autarizzare questa 
ipotes i .  
I premi ai salutar i ,  sa lo cinque, sarannO' di natura molto varia e a . . .  pesa ! 

Arrivederci .  D 

SOCI ETA' COM M ERCIALE E INDUSTRIALE EU ROASIATICA 
p.za Campetto 10-21 - 1 6123 GENOVA - tel. (010) 28.07.17 

Presentiamo in esclusiva la prestigiosa gamma « Cobra » 

PONV CB-75 
RICETRASMITTENTE - STAZIONE BASE 
A 23 canali interamente quarzati e funzio
nanti - 5 W - Orologio digitale che per
permette l 'accensione automatica. 
Limitatore di disturbo. 
Controllo: 

del tono, dello squelch, del volume 
Completo di microfono 
Alimentazione AC-DC 220 V. 

Cercasi Rappresentanti 

PONV CB/71 T 
Stazioncina a 12 canali - 5 Watt 
17 transistori - 9 diodi. 
Completo di  microfono. 
Completo di Selecall Socket. 
Alimentaz. DC da 1 2,6 a 1 3,8 V. 

PONV CB/36 
12 transistori - 4 diodi 
Due canali - Squelch 
Final input = 1 ,5 W 
AC adaptor 
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Tra non molto interesserà anche nostri tecnici TV 

P e rchè n o n  co m p ra re 
IJosc i l l osco p i o  

d i  Domenico Serafini da New Y'ork 

(10 dB di sollievo con un apparecchio fatto in casa) 

Una riparazione molto urgente arriva in laboratorio e presenta un comune di
fetto: « no color » ( non va il colore) . 
Una bazzeco,la ,  roba da due minuti. 
Senza perdere tempo con un comune tester si esamina i l  « k i liler » del colore. 
Sembra funzionare, quind i  i l  segnale di crominanza s'è dovuto fermare durante 
il tragitto dal primo al secondo stadio. 
S i  provano qua e là  le tensioni ;  sono tutte quante l ì ,  i catodi pers ino indicano 
una piccola tensione e quindi i . tubi devono condurre. 
Ma se conducono, a l lora <;love diavolo s'è cacciato questo benedetto seg

'
nale 

di crominanza? 
Forse la sintonia fine è stata aggiustata male ! 
No. 
Forse lo s i  è perso nelilo stadio FI .  . . 
Comunque, stanchi di g iocarci i ntorno, si decide di' mettere fuori i l  nuovo 
osci l loscopio, un gio ie l lo del la tecnica; pensate che si riescono persino a 
distinguere le osci l lazioni del segnale burst. 
Che bel lo !  E' a traccia singola, ma non .importa, e poi il venditore ha pro
messo che porterà un apparecchio commutatore che permetterà la doppia 
traccia. . 

E' tutto giall lo , forse perché viene dal Giappone, ma che importa ! 
L'essenzial,e è che funzioni . 
E a l lora con fiducia si connette il generatore di barre colorate a l l 'antenna, 
eccole comparire sul video; adesso è un affare da due minuti , non c'è bisogno 
dello schema el.ett�ico, l 'apparecchio impiega la sezione pentodo di due 6GH8 
molto note e ampiamente usate: placca piedino 6 e gr ig l ia schermo piedino 2, 
tutto quà, una contro l latina e . . .  zacchete! i,l guaio è riparato. 
Si commuta i l  pr6be nel la posizione « low cap » e si aspetta che la traccia 
luminosa appaia sul lo schermo. 
Che bel lo schermo! 
Cinque pol l io.i d i  un bel verde itterizia . . .  
L'apparato è completamente transi·storizzato secondo i requisiti del la alta 
tecnologia n ipponica e con basette «p lug i n  » .  
Costa 400 dol lari ma  vale l a  pena d i  averlo, e poi è molto sol ido, non Pfir 
n iente si chiama « sol id state », il venditore ha detto che non si guasta ma . . .  
ma che diavolo g l i  prende adesso? 
Sono quasi dieci minuti che lo si contempla, eppure la traccia ancora non 
compare. 
Prova questo e riprova quel l 'altro finalmente si real izza che io! coStoSiSSimo 
osci l loscop'io è andato a farsi benedi re. . 
Ed eccoci quà in balia del l 'elettronica, si ripensa quando la mamma d iceva che 
questo non è un mestiere sicuro e che era megl io impiegarsi al Comune, chi 
sa come sarebbe stato i l  comune. 
Ah ! E' meg l io non abbandonarsi in rimembranze, i l  te,levisore è. stato pro
messo per il g iorno dopo e poi ci sono alcuni altri da riconsegnare. Certo è 
faci le comperare un apparecchio giapponese, ma dove diavolo lo si deve 
sped i re per essere riparato? Beh, a questo ci si penserà dopo, per adesso 
bisogna vedere il da farsi per la riparazione del TV. 
Si sono spese quasi due ore e i I televisore è ancora l ì :  « no color » . 
Si ripassano per l 'ennesima volta tutti i vari « test points » indicati , dal l o  
schema. No !  Qua ci vorrebbe proprio un osci l loscopio . . .  un osc i l l oscopio . . .  
un . . .  che  idea, ma che ·idea ! Perché non usare ,lo stesso TV come osci l loscopio? 
Che forse i l  padrone lo proib irebbe? 
Si sa che un ricevitore TV è imparentato con l 'osc i l loscopio, gli ingredienti 
sono l ì ;  abbiamo i l  cinescopio, ci rcuiti d'alta e bassa tensione e i quattro 
contro l l i  principa l i :  luminosità, fuoco, verticale e orizzontale. 
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Perché non comprare l 'osci l loscopio 

Un minuto, vediamo bene il c i rcuito, non sembra compl icato, certo il progetti� 
sta avrebbe potuto evitare questo e quel'l o  comunque con alcune semplici 
modifiche sarà faci le trasformarlo in un osci l l oscopio. 
Facciamoci un'idea base con un apparecchio i n  bianco e nero. La prima cesa 
da fare sarebbe quel la di disconnettere il catodo del cinescopio dal circuito 
d 'uscita video (vedi schema) . 
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Lo stadio verticale non dovrebbe avere un'azione " multivibratrice ", ma piut
tosto dovrebbe essere gUidata dal segnale video rivelato. 
Par fare questo basterebbe disconnettere i due condensatori d 'accoppiamento 
e connettere a l lo stadio d 'uscita il circuito video. 
La sezione orizzontale dovrebbe essere ancora più sempl ice, naturalmente 
bisogna disconnettere il g iogo di deflessione dal suo ci rcuito di a l imentazione 
per poi connetterlo a qualsiasi 6,3 V"' per esempio a que l l i  dati per l 'accen
sione .dei .filamenti. 
I 6,3 V non sono pochetti per la deflessione di un grosso cinescopio, non di
mentichiamoci che con la deflessione magnetica non è la tensione che conta 
bensì la corrente. Ricordate? Ravalico l 'avrà detto e ridetto almeno mi l le 
volte. 
Con una resistenza del giogo orizzontale di circa '22 n potremmo avere una 
corrente di quasi 0,8 A, più che sufficiente per far salte l lare il fascio catodico. 
E' salutare ricordare che i 6,3 V diventano 1 7 ,5 quando vengono presi picco-
picco. . 
Ed è tutto : in altre parole l 'osci l loscopio è pronto! 
Ah ! Dimenticavo di dirvi che la perdita del colore era causata da un tubo 
d ifettoso ... 

D 
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Componenti esterni: 

C> copyright cq alettronica 1972 

notiziere 
14SN, Marino Miceli 
40030 BADI 1 92 (BO) 

Un integrato ReA per ricevitori a modulazione di frequenza 

I l  recentissimo integrato l ineare CA30S9E comprende: tre stadi ampl ificatori 
FI con l imitatore d'ampiezza, inoltre, ampi'ificatori e circuiti ausi l iari per i l  
contro l lo  automatico del la frequenza (AFe) , lo  squelch, i l  pi lotaggio d'un 
indicatore di s intonia a bobina mobile e de i  circuiti logici di sogl'ia per l 'au
dizione stereo. 
L'a l imentazione, da 8;5 a 1 6  V, è stabi l izzata con regolatori incorporati .  
Le applica�ioni tipiche sono: ricevitori domestici FM ,  sintonizzatori. per com
piessi ad alta fedeltà (anche stereo) , radiotelefoni fissj e mobi l i ,  semipro
fessionaH. 

Caratteristiche principali 

- elevata l imitazione di ampiezza: l ivel l i  tipici 12  (.LV a -3 dB 
- bassa distorsione: lo 0.1 % si ottiene impiegando i l  doppio ci rcuito risonante di rivelazione 

(ci rcuito esterno al modulo) 
- uscita BF ad alto l ivello: 4215 mV 
- efficace s i lenziamento del l a  BF in assenza di segnale ingresso (squelch) 
- efficace CAV ritardato per g l i  stadi amplificatori RF 
- segnale c.c. opportunamente elaborato, per il control lo automatico d i  frequenza. 

'Descrizione 

I l  modulo ,è in contenitore plastico paral le1lepipedo di 1 9  x 6 ,5 mm, spessore 
4 mm. I terminal i sono otto per lato, secondo la consueta disposizione " 16 
lead dual in line » .  

F M  Tuner: sintonlzzatore per emissioni modulate i n  frequenza (98 MHz) 
Filtro ceramico (giapponese: Murata SFG 10,7 MHz o simili) 
Double tuned detector coils: bobine accoppiate induttivamente; 

Q a vuoto: 75 a 10,7 MHz 
Tuning meter: mlcroamperometro da 150 (.LA f.s. 
Nel modulo: 
n.  3 amplificatori FI con altrettanti « Ievel detectors » 
n. 1 « quadrature detector .: discriminatore a diodi 
n.  1 amplificatore BF 
n. 1 sistema di squelch: drive (pilota) e control (attuatore) 
n. 1 ampl ificatore per il controllo automatico della frequenza (AFC) 
n. 1 amplificatore per l 'indicatore visivo e i circuiti logici di soglia stereo, 

pilotato da un " Ievel detector » (Impiegato anche per lo squelch) . 

+IZY 

---- 666 -------------------_____________________________________ cq e l  ettroni ca - maggio 1 972 



NOTIZIARIO SEM I CONDUnORI ------

In figura si vede uno schema tipico d 'impiego: a l l 'interno del rettangolo più 
grande sono descritti i b locchi che costituiscono l 'i ntegrato. I l  rivelatore a 
diodi . con doppio bUanciamento, insieme ai circuiti risonanti esterni ,  costi
tuisce un eccellente discriminatore di fase per la demodulazione dei segnali 
modulati i n  frequenza: la  d istorsio

_
n� armonica g lobale è bassissima, i l  conse· 

guimento di un effettivo 0,1 % dipende essenzialmente dal la distorsione di 
fase dei ci rcuiti risonanti che si col legano al demodulatore (terminal i  8"9<-1 0) . 
I tre stadi ampl ificatori FI operano come ,l'imitatori d 'ampiezza e sono dotati d i  
tre « Ievel detectors » indipendenti . 
Il CAV ritardato per la RF, lo AFC, lo squelch, completano le caratteristiche 
di ri l ievo del GA3089E. 
La temperatura ambiente per un normale funz:ionamento va da -40 a +60 °C :  
accettando un certo « derating " ,  sono ammesse temperature ambiente fino 
a 85 °C . 

Dati tipici 

- tensione d i  a l imentazione max 16 V" 
- corrente max al  terminale 15, 2 mA 
- dissipazione fino a 60 <\C ambiente 600 mW 

oltre i 60 °C derating l ineare di  6,7 mWjoC 
- temperatura max dei  termina l i  durante la saldatura 265 °C 

Caratteristiche dinamiche a 1 0,7 M Hz con frequenza modulante di 400 Hz e 
deviazione ± 75 kHz 

- tensione ingresso a cui com i ncia la l i mitazione (entro 3 dB) 12 >LV 
- rejezione del la  AM a l l 'uscita BF (terminale 6) 43 dB 

(tensione sovrapposta 100.mV, modulazione d 'ampiezza 30 %) 
tensione BF a l  terminale  6,  425 mV 
con d i scri m i natore a un c i rcuito risonante 0.5 % 
con discriminatore a due c i rcuiti risonanti 0 ,1  % 

- rapporto segnalare/rumore (S + N) / N  al terminale  61 , 67 dB 
- azione del l i mitatore: 

3 dB l i miting sensitivity con segnale antenna 2 >LV 
30 dB quieting sensitivity con segnale antenna 1 ,5 �V ( 1 )  
2 0  dB quieting sensitivity con segnale antenna 1 �V 

- rejezione del canale adiacente da 60 d B  

( 1 )  Questi dati s i  riferiscono al  ricevitore completo come d a  figura. 

D 

D I G I M E T R I C di Grisoni G . .  via Natta, 41 . tel .  27.50.36 . 22100 COMO 
S t r u m e n t az i o n e  d i g it a l e  

M U LTIMETRO DIGITALE modo 2 1 5  

3 tubi indicatori + 1 /2 con indicatore d i  sovraccarico -
indicatore di polarità automatico 
4 scale di lettura x l  x l 0 x l 00 x l 000 
volt. c.c. da 10 mV a 1 000 V. 
volt  c.a. da 1 0  mV. a 750 V. 
corrente continua da 1 0  p.A a 1 A 
resistenza da 1 0  Q a 1 MQ 
sistema di i ntegrazione a doppia rampa 
spostamento automatico del la vi rgo'la 
precisione mig l iore del lo 0,5% 
ingresso ad alta impedenza 

PREZZO L. 249.500 

Pagamento in contrassegno o a mezzo c/c PT 1 8/ 1 9668 
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_ figura 1 

figura 3 

Esposito re a uto m atico 
s e m p l ificato 

Dante Del Corso 

Dopo aver presentato su cq elettronica n. 3/71 un modelilo  molto sofisticato 
di espositore automatico, passo a descrivere un apparecchio molto più 
semplice come principio d i  funzionamento e come costruzione. I due esposi
tori oltre ad essere differenti concettualmente sono indirizzati a usi divers i ;  
questo ·è meno versati le  e d i  prestazioni analoghe ai « marginatori elettronici » 
usati dai fotografi professionisti . " 
Prima di entrare in dettagl i  rimando i l  lettore ai due articol i su cq elettronica 
n. 1 1 /6'8 e n. 3/71 che descrivono più in generale g l i  espositori automatici 
per uso fotografico. 
Ouesto è del tipo a « integrazione di retta » :  la misura del t la luce avviene 
durante l 'esposizione. 
Vengono el iminate le due fasi successive di memoria ed esposizione. 
Il c ircuito è un normale monostabi le (figura 1 )  ove un transistore è sostituito
da un FET (02) per ottenere. tempi lunghi con piccole capacità. 
A risposo il condensatore è carico a una tensione Ve = Vee e poiché in esso 
non circola corrente lo si può considerare un c ircuito aperto. Ouindi la V" 
del FET è zero, i l  FET conduce, i l  punto B è a massa, i l  transistore è inter
detto e iii punto A è a Vee, come indicato in figura 2a. 

figura 2 a 

02 o/ saturo saturo 

figura 2 b 

Se ora forziamo ;in conduzione il transistore 01 , il punto A si porta a massa, 
la tensione ai capi del condensatore non può variare bruscamente, i l  Gate · 
del FET viene forzato a una tensione --Nee e il FET interdice ; il punto Bvva a 
V<c e questo porta in conduzione 01 anche- si si i nterrompe il segnale di 
comando (figura 2b) . 
Ouesta situazione si mantiene per tutta la scarica del condensatore che avviene 
come indicato in figura 3.  
Per scrivere l 'andamento del la tensione d i  Gate consideriamo l ' istante i n iziale: 

t = O ;  Vg, = Ve; 
e, dopo un interva l lo di tempo sufficentemente Il ungo, si ha: 

t = 00 ;  Ve = O ;  V" = 01; 
quind i  la V.' è un esponenziale con costante di tempo -RG: 

- t/RC 
Vg, = - Ve · e 

(trascurando la V" di saturazione di O\, la corrente di Gate del F6T e le  
correnti d i  perdita de l  condensatore) . 
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Espositore automatico sempl ificato -----

Lo stato non stabile si mantiene fino a quando la tensione del gate di 0, è 
suffifficientemente negativa da mantenerlo i nterdetto. Ouando la Vg, diventa 
minore ( in  modulo) di una determinata tensione Vp, il FET in izia a condurre e, 
per la  reazione positiva, i l  circuito ritorna immediatamente al, lo stato stabi le. 
I ndicato con T i l  periodo del monostabi le  si ha :  

passando a i  logaritmi 

- T/RC 
- Vp = Vg, = -V, . e 

Vp - T/HC 
-- = e  

Ve 

Vp T Ve 
log, -- = - -- ; T = R · C  log, -- = K . R . C 

� R C  � 
Ve 

ove K è una costante pari a log, --o 

Vp 
Se R è una fotoresistenza che misura (vedremo poi come) l ' i l luminamento 
del piano di stampa, si ha (vedi anche articol i citati ) :  

H 
R = -; 

E 

K · H  
T = -- C; 

E 

T ·  E = costante, che è quanto richiesto. 

H = costante 

E = i l luminamento 
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----- Espositore automatico sempl ificato 

R, 3,3 k!l 
R2 2,2 k!l R2 4,7 k!l 
R. 5,6 k!l 
R. 22 k!l  
R. 3,3 k!l 
R7 2,2 k!l 
R, 1 k!l 
R. 180 !l 
C, 200 [.LF 16 VL 
C2 0,1 -0-2 [.LF mylar 
C3 lO [.LF C. 200 [.LF 25 VL 
p, 20 k!l l ineare 
P2 20 k!l lineare 
RL relay 12 V - 300 !l Dz zener 9 V 
D, BAV73 (bassa perdita) 
02 OA2OO o simili D3-D. BV127 o simi l i  
O, BC113 o simili 02 2N3819 03 2N1711 O simili 

figura 5 a 

Misura a luce diffusa 

F 
figura 5 b 

Misura per trasparenza 

02 

SW, 

R, 

C, 
o, 

R, 

. figura 4 

I l  ci rcuito completo compare in figura -4 e comprende anche dei s istemi d i  
regolazione de l le costanti :  p,  varia la tens·ione Ve di carica del condensatore 
e p, aggiunge in serie a l la capacità, durante la scarica, una tensione variabi le _  
I l  transistore Q, serve solamente a p i lotare i l  relay, 

Posizione della fotoresistenza 

Per misurare la luce incidente sUiI piano di stampa durante l 'esposizione del 
materiale sensib i le  vi sono due soluzioni : per riflessione (.figura Sa) o per tra
sparenza (figura 5b) . Questo espositore può funzionare, opportunamente ta
rata, con entrambi i metodi .  
La misura a luce riflessa è usata nei marginatori e lettronici « professional i " ,  e 
richiede una correzione del la taratura a seconda deil formato di stampa (una 
superficie 30 x 40 diffonde più l uce che un 7 x ·l0 ,  a pari i l luminamento) . 
La misura per trasparenza richiede alcune semplici modifiche al piano di stam
pa ed è, da quanto ho constatato, più pratica, perché non richi'ede correzione 
per il formato. Basta praticare un'apertura di lettura ',Ieggermente più piccola 
del formato minimo (ad esempio se s i  stampa 7 x 10 s i  fa un'apertura 5 x 7) . 
Nel le stampe 'p iù grand i  occorre tener presente che la lettura non è . più 
integrata, ma semispot. Si veda anche figura 6. 

Taratura 

Prima di tutto scegl iere sperimentalmente un valore di C2 che, nel le esatte 
condizioni di lavoro (cioè con i l  vostro i ngranditore, la vostra fotoresistenza 
ecc.) , real izza dei tempi prossimi a que l l i  esatti. La taratura più fine si fa 
mediante P, e P2• Conviene usarne uno 'per variare la sensib i l ità in funzione 
del tipo d i  carta (ricordo comunque che oggi molte case forniscono carte 
fotografiche di eguale sensib i l ità in tutte le gradazioni di durezza) ,  e l 'altro 
per fare p iccole correzioni (temperatura dei bagni ecc.) _ Con ciascun poten
ziometro si può avere una variazione dei tempi in un rapporto 1 : 4 circa. 

Uso 

Mediante 18,.3 s i  accende l ':ingranditore lasciando inattivo l 'espositore e ac-
cesa la luce del la camera oscura. E' così possib i le mettere a fuoco, i nquadrare 
ecc. A ingranditore spento (SW3 aperto) , s i· preme SWI per dare i n izio a l l 'espo
s izione. Sw2 serve a interrompere immediatamente un'esposizione in corso. 
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figura 6 

1 - piano di stampa 
(trasparente o smerigliato) 

2 - foglio opaco con 
apertura per la 
fotores i stenza 

3 - schermo diffondente 
4 - supporto con 

fotoresister.za 

Espositore automatico sempl ificato ------

Caratteristiche peculiari di questo espositore 

In un confronto di retto con il model lo descritto su cq elettronica n. 3/71 , 
questo espositore ne esce sconfitto come versat i l ità ; con un poco di pratica 
il " superespositore " a ci rcuiti integrati è usabi le come un vero e proprio 
calcolatore· per determinare ,  oltre ai tempi di esposizione, i tempi di maschera
tura per correzioni parzia l i ,  per misurare il contrasto, per ottenere effetti 
special i .  
Niente di tutto c i ò  è possib i le con questo secondo apparecchio :  non si possono 
fare correzioni durante la stampa perché automaticamente ne terrebbe conta 
variando l 'esposizione, nè è possib i le fare comunque del le misure perché nes
sun dispositivo indica il tempo di esposizione che viene impostato. 
I vantaggi sono: una magg iore semplicità di uso e di costruzione, magg iore 
rapidità perché non è necessaria la doppia manovra di misura-esposizione, e 
una dinamica di tempi praticamente i l l imitata. Da notare che i " marginatori 
elettronici " normalmente usati dai profess ionisti sono del secondo tipo ( in
tegrazione d i retta) . Un'altra differenza è che il vecchio model lo fa una lettura 
" spot " ,  mentre questo fa la media su una certa area. Con un poco di 
pratica si ottengono risultati identici . 
In definitiva personalmente uso l 'espositore sempl ice per le stampe di piccolo 
formato e più correnti, e l 'altro per lavori particolarmente curati . Naturalmente 
la ripartizione dei compiti non è rigorosa ed è solo questione d i  comodità. 
Un inconveniente di questi espositori a integrazione di retta è che occorre 
spegnere la luce del la camera oscura durante ,l 'esposizione per evitare che 
influenzi il tempo. Conviene a l lora disporre due luci , una del le quali disposta 
in modo da i l luminare solo i bagn i  e che può quindi rimanere sempre accesa_ 

D 
---- cq e l ettronica - maggio 1972 _________________________ _ 671 ----



La 
p a g i na 
d e i  
p i e ri n i  © 

a cura di 14ZZM. 
Emilio Romeo 

via Roberti 42 
41 1 00 MODENA 

Cl copyright oq el.ttI'Cnlca 1972 

Essere un plerloo non • un dlaonore, perché tutti,  chi pii) chi meno, elamo 
paoastl per quello etadlo: l'Importante Il non rlmanerel plb 8 lungo del Dormale. 

Bene, bene, bene . . .  benissimo! 

Sono cosi soddisfatto perché è successo che le risposte al quiz sul caso del la corrente alternata, che quando 
viene raddrizzata e fi ltrata risu lta di più (ricordate?) e bbene, d icevo che le risposte sono state tutte corrette, 
d ico tutte, qualcuna con relative formule ,  qualche altra con relativo diagramma. Il che mi fa supporre che la mago 
g ior parte dei Pierini sia costituita da studenti del le scuole industrial i ,  quindi io ho toccato senza volere un argo
mento scolastico. Megl io  cos i ,  almeno per questa volta tutti i Pierini sono stati dei K cannoni »: meno megl iO,  per 
non dire addirittura male, mi trovo io che non so proprio decidermi a chi assegnare" 'a vittoria. Ma di questo par
leremo in ultimo, dopo che avrò esaminato con attenzione le date di arrivo di ogni lettera. A tal proposito alcuni 
Pierini dell 'estremo Sud mi hanno fatto del le rimostranze perché, secondo loro, non è giusto che io tenga conto 
del la data della risposta perché loro ricevono « cq » molto tempo dopo di quando non arrivi per esempio a Modena 
o a M i lano. A questi Pierini di  Bari , di  Catanzaro, di  Si racusa, rispondo che, per quanto lo « slogan » di  ogni mio 
concorsi no è « rispondere megliO e prima » ,  l 'elemento base su cui io mi appoggio per formulare un giudizio è 
la migliore risposta: solo nel caso di due risposte che mi sembrano esattamente equivalenti tengo conto del 
g iorno in  cui esse m i  sono arrivate (e non la data in  cima al fog l io ,  perché le prime volte c 'è stato qualcuno che 
voleva fare i l  furbo . . .  ) quindi in questo caso c 'entra anche un po' di  fortuna, speCialmente se uno dei due è paler
mitano e l 'altro bolognese. Comunque, siano tranqui l l i  i Pierini ché finora mi pare di aver dovuto ricorrere al la 
priorità soltanto una volta. 
Piuttosto, parliamo un poco del l 'altro quiz, quel lo relativo ai due errori, o meglio a un e;rrore impl icante due ri· 
sposte. L'errore consisteva in quello che affermavo nella sesta e settima riga a pagina 1 291  (� cq elettronica » -
1 2/71 ) :  cioè dicevo che il famigerato rag. Paglieruoli aveva pubblicato un articolo sug l i  al imentatori stabi l izzati 
sul la Rivista « Costruire Diverte » del marzo 1950. 
Questa data costituisce il nòcciolo del la questione, perché a quel l 'epoca non esistevano né i transistor a giunzione 
(nati verso i l  1 952) coi quali poi è stato pOSSibi le realizzare gli a l imentatori stabi l izzati, né la rivista " CD »  
(che è poi la nostra Rivista, col primo nome) . 
Mi duole dover d ire che nessuno ha risposto. Forse, speC ialmente per i p iù  giovani, quel la  data rappresentava 
un 'epoca preistorica, da non meritare indagin i ,  forse le rag ioni saranno state altre, fatto sta che risposte non 
ne sono arrivate. 
Solo uno ha creduto di aver fatto centro indicandomi il valore errato di 500 kD. (al posto di 500 D) comparso nel lo 
schema, e un altro nel fatto che avevo detto « al trasformatore vengono richiesti 62 W »  e non 62 VA. 
A costui rispondo che dal punto di vista legale, ha perfettamente ragione ma, perbacco, ingegneri e professori 
'universitari , quando non sono in cattedra, parlano di trasformatori da « x »  watt e non ne posso parlare io che 
sono solo un Pierino maggiore? 
Bene, chiudiamo questo argomento, la pross ima volta se metterò un errore volontario cercherò di essere più be
nevolo verso i lettori .  
Prima d i  rivelare i l  nome del vincitore, c'è ancora qual cosina da d ire. Alcuni Pierini m i  hanno chiesto come s i  fa 
a progettare un a l imentatore stabi l izzato per sol i  9 V o 1 3  V, oppure per un carico di sol i  200 mA: badate non 
mi chiedevano uno schema per le loro esigenze, volevano solo sapere come s i  doveva procedere per modificare la 
progettazione da me esposta nel numero 1 2 / 1 971 d i  • cq » . 
Ecco, queste sono le domande che mi demoralizzano. uno ha appena finito di spiegare un metodo generale, cioè va
levole per qualsi.asi tensione e per qualsiasi corrente, che c'è gente pronta a fare richieste del genere. Sarebbe 
come s'e' io pe,r spiegare come si esegue il prodotto fra due numeri dicessi che basta sommare uno dei due 
numeri tante volte quanto è i l  valore numerico del l 'altro, e portassi ad esempio che per fare i l  prodotto 6 x 8 basta 
sommare sei volte otto, oppure otto volte se i :  ebbene la richiesta di questi tizi (che per carita non nomino) è 
come se uno mi dicesse (tornando al l 'esempio del prodotto) « ho capito benissimo come si 'esegue il prodotto 
6 x 8, ma come debbo regolarmi per eseguire il prodotto 7 x 9? », Farebbero bene costoro a ,rileggere il mio artico
lo dieci o venti volte, se occorre, e a consultare altri autori ,  se il mio stile riesce loro troppo diffic i le .  
Altri mi hanno chiesto spiegazioni sul  fatto che gl i  a l imentatori stabi l izzati real izzati con un integrato, seguito da 
un transistor d i  potenza, fanno l matti. Ecco alcune del le " mattane » riscontrate: non sono stabi l i  al variare del la 
tensione d i  rete, con carico alquanto minore d i  quel lo massimo dich iarato hanno dei cali paurosi nel la tensione d i  
uscita, oppure stabi l izzano solo Intorno a una data tensione d i  uscita, oppure ancora, al di  sotto di una certa ten
sione sovracompensano (cioè la tensione di uscita cresce al crescere del carico ! ) , mentr.e a tensioni maggiori sta
bi l izzano male, e infine possono presentare saltuariamente uno stranissimo ronz io .  
Per cominciare, debbo mettere in guardia i compratori d i  c ircuiti integrati tipo CA3055 e s imi l i  contro le dichiara
zioni del rivenditore (certo in buona fede, ma è un fatto da me constatato ripetute volte presso vari rivenditori) 
il quale afferma che con l ' integrato non c'è bisogno di e lettrolitici:  nu l la  di più errato, almeno un migl iaia d i  
microfarad al l ' ingresso e altrettanti a l l 'uscita è quel lo che ci vuole per mettere l ' integrato in  grado d i  eseguire 
i l  suo lavoro. 
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La pagina dei pier in i  

Ciò premesso, occorre tener presente che ogni integrato entra i n  autoosci l l azione con estrema fac i l ità e ciò è 
dovuto principalmente a l le  enormi ampl ificazioni in gioco: ogni Casa costruttrice prevede l 'aggiunta esterna di 
condensatori , o anche resistenze, per l imitare la tendenza a l l ' innesco del c i rcuito. E' buona norma col legare que
sti componenti (di sol ito sono due o tre) immediatamente vicino a i  terminal i  del l ' integrato, ma la  cosa che è asso
l utamente indispensabi le è quel la d i  eseguire i col legamenti fra i vari 'elementi del l 'a l i mentatore con fi lo i l  più 
grosso possibile, I mie i  due al imentatori stabi l izzati , uno con il CA3055, l 'altro descritto su " cq ", appena finito 
il montaggio d i  prova, i nnescavano che era una bel lezza vederl i :  in  entrambi i casi la  cura è stata l 'uso di 
fi lo  per collegamenti del diametro di 1 ,5 mm. Quindi , st iano bene attenti i Pierin i ,  ogni anomal ia  riscontrata nei 
loro a l imentatori con tutta probabi l ità d ipende dai coli egamenti eseguiti con filo troppo sotti le !  

Finalmente eccoci a l l a  deSignazione d e l  vincitore .del quiz 

Confesso che avrei dovuto assegnare la  vittoria " ex-aequo " a una decina di salutari : ma ciò essendo impossi
b i le ,  per rag ioni " tecniche ", ho ristretto la cerchia dei probabi l i  prima a quattro e poi a due. Di questi due, l 'ot
timo Maurizio, di Scandiano (RE) , ha dato una risposta forse un tantino p iù completa, anche perché corredata 
da tre bei d isegn in i ,  mentre il s impatico Stefano ,  di  Mestre, è stato di una concisione tacitiana; state a senti re : 
« D icendo 30 V alternati , si cita i l  valore efficace del la  tens ione. Una volta raddrizzata e l ivel l ata, essa aumenta 
a c i rca 41 V che corrisponde al valore d i  picco del la tens ione alternata ". Lo so bene che la risposta è stata p iù 
rigorosa, ma c 'è i l  fatto che lu i  è un sedicenne mentre Stefano ha solo 1 3  anni:  ma ciò che mi ha fatto decidere 
per quest'ultimo è stata la considerazione che a Scan diano hanno già un Lazzaro Spal lanzani d i  cui gloriars i ,  
mentre a Mestre . . .  ch i  hanno a Mestre? E al lora, diamo a Mestre la  possib i l ità di  vantarsi di  un futuro Marconi 
e pertanto proclamo vincitore (senza offesa nè a Mauriz io  nè agl i  altri , braviss im i  anche loro) Stefano CALDIRON, 
via Cappuccina 13 ,  301 70 Mestre (VE) . 
Un plauso particolare a Giu. Zor. di Roma per la sua ottima soluzione quasi a l ive l lo  un iversitario: ciò su cui non 
vado d 'accordo è quando dice che la mia amnistia è volontaria (parlando del quiz) . 
Andiamoci p iano, eh i !  non sono ancora Presidente del la Repubbl ica, da concedere amnistie. Quando lo sarò (tutto 
può succedere) avviserò i n  tempo i Pieri n i  tramite " cq " ,  e g l i  OM sul le  bande decametriche; ma prima di al lora 
non concederò affatto amnistie, al massimo mi  concederò qualche ... amnesia .  
Tutti o quas i ,  i salutari mi  hanno inviato g l i  auguri nata l izi ( 1 971 ) :  l i  ringrazio di cuore e contraccambio invian
do loro gli auguri di  . . . Buon Ferragosto! 

ASV - 2  A L I M E N T A T O R E  
S T A B I L I Z Z A T O  

Caratteristiche tecniche: 

I ngresso 
Uscita 
Corrente max : 
Stabil izzazione: 
Ripple 
Protezione 
Contenitore 
D imensioni 
Peso 

220 V ± 1 0 %  
5-14 V regolabi le 
2 A  
1 %  
2 mV 
elettron ica a l imit.  d i  corrente 
lamiera vern ic .  a fuoco 
mm 1 60 x 1 25 x 85 
Kg. 3 

prezzo imposto 
L. 1 6.000 

Rappresentante per l 'Italia 

PINO CAPUTO 
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AS - 1  A L I M E N T A T O R E  
S T A B I L I Z Z A T O  

Caratteristiche tecniche: 
I ngresso 
Uscita : 
Corrente max : 
Stabi I izzazione: 
Protezione 
R ipple 
Contenitore 
D imensioni 

220 V ± 1 0% 
1 2 ,6 V 
2 A  
1 %  
elettronica a l imit. di corrente 
1 mV 
lamiera vernic. a fuoco 
mm 1 60 x 1 25 x 85 

prezzo imposto 
L. 1 4.000 

20038 SEREGNO (MI)  
v ia  Ballerini ,  10  
tel. (0362) 2 1 .1 1 0 
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I l  " co m pute r ,, : 
u n a  i n te ressa nte 
p rosp ettiva p e r  i g i ova n i  

ing. Marcello Arias 

Un problema sentito 

Le lettere in redazione arrivano a montagne (non è una iperbole, è la verità ! )  
e tra queste, sempre p i ù  frequenti, troviamo richieste d i  consigl i e suggeri
menti su l la via da imboccare per il proprio futuro, da parte dei g iovan,i 
lettori ; ma ci scrivono anche i padri ,  per gli indi rizzi da dare ai loro fig l I  
studenti , appassionati d i  elettronica. 
E' noto a tutti coloro che s i  i nteressano appena un poco d i  problemi socia.li 
e del lavoro che g l i  anni futuri vedranno uno spostamento sensib i le  d�i 
tradizionali settori del l ' i ndustria, del l 'agricoltura, del la produzione in gene
rale ,  verso i l  settore dei servizi (detto « terziario ») e in particolare uno, 
spostamento verso una civi ltà in cui il trattamento del l ' informazione avrà 
un ruolo primario. 
In accordo con la Direzione della rivista ho ritenuto che fosse un preciso 
dovere d i  cq elettronica quello di trattare, sia pure li n  forma molto sintetica ' 
e non ricorrente, questo argomento così sentito dai 'lettori . 
La nostra rivista, i nfatti ,  ha ormai un ruolo, piccolo ma importante, ne�l a  , 
spinta dei g iovani verso la qual ificazione del la prop�ia intell igenza�e del le " 
proprie capacità e risorse: oltre che dal consenso del pubbl ico questo i 
è stato più volte confermato con le premiazioni ricevute dal Governo ita1lj' no 
per l 'e levato valore culturale del la rivista. I 
Noi i ntendiamo quindi continuare a meritare questi riconoscimenti del le 
Autorità, del le ,I ndustrie, del la Scuola , dei Lettori , ed è questo i l  motivo 
che ci spinge ad affiancare ai tradizional i articoli e rubriche il breve saggio 
che state leggendo. 
La elaborazione dei dati , i l « computer » (calcolatore, o meg l io « elabora
tore ») rappresentano una prospettiva di grande i nteresse per i g iovani che 
oggi studiano ne l le nostre scuole. 
Vediamo sinteticamente quale è oggi i l  ruolo del l 'elaboratore nel mondo del 
lavoro, e qual i  sono le previsioni più attendib i l i  i n  un ragionevole lasso 
futuro (cinque anni ) . 

L'elaboratore nel mondo del lavoro 

In Ital ia c irca tremi la  elaboratori sono installati i n  Aziende, Banche, Mini
steri , Enti pubbl ic i ,  ed essi sono oggi i n  grado non solo d i  trattare adempi
menti amministrativi tradiziona l i ,  ma anche e più produttivamente complesse 
e integrate procedure d i  gestione. 
L'organizzazione di Enti e Aziende è quind i  i nfluenzata in misura determinante 
dag l i  elaboratori e gradualmente essa si va impostando sul loro apporto e 
'l 'elaboratore i nfluisce sui principi stessi del la direzione aiiendale provocan
do modifiche e consentendone perfezionamenti . D 'altro canto questi stess,i 
principi sono oggetto di s'tudio e insegnamento in talune Facoltà universitarie 
e Istituti dai quali ,escono i laureati e i diploma1Ji che andranno a costituire 
le nuove strutture dei settori , gestiona l i  e direzional i  dei vari Enti . 
E non si devono preparare solo laureati o diplomati capaci di svolgere le  
mansioni speCifiche d i  anal isti e d i  programmatori d i  ,elaboratori, ma anche 
persòne che posseggano quel le nozioni per valutare come risollvere i pro-
b lemi aziendal i  disponendo di elaboratori. _ 

' 

In altre parole ,  agl i  studenti universitari o di Istituti tecnici non interesserà 
tanto conoscere tecnologie e tecniche speci.fiche degl i  elaboratori ; importa 
,i nvece apprendere i principi del calcolo elettronico onde anal izzare le modi
fiche che esso apporta ai criteri dehla gestione e del la  organizzazione azien
dale. Quanto più l 'uso deg l i  elaboratori si estende nel le Aziende, tanto 
più aumenta i l  numero dei dipendenti che devono tenerne conto nel la so
luzione dei rispettiv<i problemi . 
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Due addetti 
consultano un messaggio 
stampato dalla « console » 
di un sistema IBM 370/135. 

Le Aziende chiedono quindi a l la Scuola uomini che conoscano i princIpI 
del l 'automazione elettronica. Qualora non risponda adeguatamente a questa 
richiesta, in un futuro non multo lontano, la Scuola correrà il rischio di per
dere una parte del la importanza che tuttora conserva nel la preparazione 
deg l i  studenti , di essere a l lora considerata solo una tappa intermedia degli 
studi teoric i ,  dal la quale alcuni uomin i  escono per accedere a corsi di perfe
z ionamento ove completare la loro formazione prima di occupare posti di 
responsabi l ità nel le Aziende. 
Questa soluzione è tecnicamente fattib i le ,  ma comporta una diminuzione 
del ruolo della Scuola, declassandola a una generica posizione propedeutica, 
per superare la quale lo studente è costretto a prolungare il periodo d i  
studio dopo la laurea o i l  d ip loma, sopportando per altro tempo se  non i l  
costo del l  'apprendimento almeno i l  mancato guadagno offerto da u n  lavoro 
retribuito. 

I l  fabbisogno di tecnici della elaborazione dei dati per i prossimi anni 

Quale sarà il fabbisogno d i  tecnici del la elaborazione per i pross imi quattro
cinque anni? 
L'argomento è d i  grande attual ità, specie da quando da p iù parti si sono 
lanciate grida d i  al larme sul la futura scars·ità di tecnici che i nciderebbe i n  
maniera sostanziale su l la diffusione deg l i  elaboratori elettronici che i n  
Ital ia, i n  confronto ad  altri Paesi ad  e levato l ivel lo industriale, dovrebbe ri
sultare ben maggiore. 
Attualmente per ass'icurare un buon funzionamento degli elaboratori elettro
n ici sono richiesti i n  media: 

- per i picco l i  elaboratori un capocentro, uno o due anal isti/programma
tori , due operatori ; 

- per i medi elaboratori un capocentro, un ana'lista, un anal ista/program
matore, tre programmatori , tre operato!'i ; 

- per i grandi elaboratori , un d irettore del centro, due capi servizio, quat
tro-cinque anal isti , sette-otto programmatori , quattro operatori . 
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------------- I l  " computer " 

Scorcio di un sistema elettro· 
nico. {( Di spalle )J alcune unità 
a nastro; a sinistra, la  ragazza 
interviene sulle unità a dischi 
magnetici mentre l 'addetto con· 
trolla le operazioni alla « con· 
sole " della unità centrale. Sul· 
lo sfondo, a destra, la  stampa· 
trice ad alta velocità. 
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E' però da notare che picco l i  elaboratori compatti e ad a lta efficienza (ad 
esempio i l  Sistema/3 del la 1 8M)  richiedono un  numero d i  addetti ancora 
i nferiore a quanto sopra ind icato, a l  l imite non più di uno o due (sa lvo 
problemi di r impiazzo per malattie e ferie) . 
I ci rca tremi la  e laboratori che attualmente operano in Ita l i a ,  si suddividono 
al l ' incirca i n  70 % picco l i ,  22 % med i ,  8 % grandi . 
Ammettendo che questa sudd ivisione non vari sostanzia lmente nel tempo 
e che gli addetti per tipo di elaboratore rimangano a loro volta inquadra" 
b i l i  ne l le rispettive funzioni come sopra indicato, ipotizzando secondo le 
stime più attendib i l i  che gli el aborator,i i nstal lati i n  Ita l ia  a l l a  fine del 1 977  
siano circa seimhla ,  si calcola faci lmente i l  numero di addetti che ne i  pros
simi cinque ann i  dovranno essere preparati e immessi sul mercato del 
lavoro nel campo DP ( " )  (arrotondando) :  

3.500 capi centro e capi servizio 
- 9.3001 ana l isti/programmatori 
- 7.200 operatori 

per un tota le quindi d i ci rca ventimi la  persone, oltre a un cospicuo numero 
di tecnici con compiti specifici di instal l azione e manutenzione. 
Queste prevision i ,  largamente di massima, p'otranno subire osc i l l azioni in 
senso positivo o negativo sia per i l  tasso d i  espans ione economica favore
vole o sfavorevole che per la p iù o meno violenta impennata nelda evolu
zione tecnologica e « fi l oso-fica " deg l i  elaboratori elettronici ,  che può' por
tare a una minore richiesta di addetti. 
Si tratta comunque di un consistente impegno per la  Scuola e per tutti 
coloro che sono tesi al progre·sso sociale e di qualHicazione profeSSionale 
dei nostri g iovan i .  
Sarò l i eto di dare un seguito a questo rapido « flash " sul la situazione se 
coloro che mi hanno letto lo riterranno uti le o i nteressante. 

D 

( ' )  D P = Data Processing, cioè Elaborazione Dati. 
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da: A 
COMPONENTI ELETTRONICI 

ALLMENTATORE STABI LIZZATO AZI a forte corrente: 
4 A (5 A max) con regolazione del la sogl ia di coro 
rente e del la tensione di uscita (da O a 25 V) . Pro· 
tetto contro i cortocircuiti e contro g l i  effetti dei rien· 
tri di  RF, qUindi adattissimo per al imentare ricetra· 
smettitori 1 44 MHz e CB. 
COMPLETO DI  VOLTMETRO E AMPEROMETRO, I N  
ELEGANTE CONTENITORE L. 29.500 

E C C E Z I O N A L E : 
Piastre recupero amplificatori BF mono e stereo, 1 6  
transistor a l  s i l ic io,  2 0  condensatori e 3 0  resistenze 

L. 2.000 
OFFERTA SPECIALE: Componenti di alta qualità a 
prezzi particolari .  
- Condensatori elettrolitici 1 00 ,lJ,F /50 V L. 80 
- Condensatori elettrolitici 8 ,lJ,F /350 V (min iatura) 

L. 70 
- Potenziometri 1 00 + 1 00 K l ineari , comando unico 

senza interruttore L. 400 
- Potenzio metri 47 +47 K logaritmici , comando unico 

senza interruttore L. 450 
- Testine registrazione e cancel lazione (Caste l l i ,  

Europhon, Geloso, Lesa) la coppia L. 1 .200 
- Testine riproduzione stereo otto l 'una L. 3.000 
- Impedenza filtro antidisturbi (nucleo a grani orien· 

tati) per auto L. 300 
- Trasformatori alimentazione primario univ. secon· 

dario 9 V ,  500 mA L. 500 

v.le Marconi, 280 - telef. (085) 60395 

65 1 00 PESCARA 

Motorini per g i radischi e g i ranastri, costruz. Suisse, 
nucleo a grani orientati , a l imentazione 9, V L. 1 .500 
Motorini come sopra, con regolatore' e lettronico 
su ci rcuito stampato, a l imentazione 9 -;. 1 8  V 

L. 3.000 

OCCASIONISSIMA . aUANTITA' LIMITATA 

- Mangianastri auto per cartucce stereo otto , con 
2 altoparlanti L. 20.000 

- Piastre ramate per circuiti stampati: in qualsiasi 
misura a richiesta·. 

- supporto Del l ite a cmq L. 1 ,50 
- supporto Vetronite a cmq L. 2,50 

Alimentatori 'per radio, mangiadischi,  ecc. uscita 6 ·  
· 7,5 · 9 · 1 2 V  L. 2.500 

Precisare tipo di apparecchio da a l imentare onde 
poter fornire il connettore adatto. 
Riduttori di tensione per auto, uscita 6 ·  7,5 . 9 V 

L. 3.500 

AMPLIFICATORE LINEARE, banda coperta: 1 1  m (26+ 
+28 MHz) AM·SSB,  impedenza ingresso e uscita da 
45 a 60, i\1 . potenza a l imentazione ( input) 500 W 
tubi EL34 e 2 x EL509 . 9 semi conduttori . potenza eco 
citazione solo 2 W RF grazie al  prestadio incorpo· 
rato . a l imentazione 220 V 50 Hz. Prezzo L. 1 1 0.000 

Tubo di potenza EL509, per l i neari L. 3.000 

Tubi Nixie GN4 L. 2.000 

S E M I C O N D U T T O R I  

T I PO LJ R.E 
AA116 60 
AA117 60 
AA118 60 
AA119 60 
AA121 60 
AA144 60 
AC1HK 300 
AC121 200 
AC122 200 
AC125 200 
AC126 200 
AC127 200 
AC128 200 
AC130 250 
AC132 200 
AC134 2011 
AC135 200 
AC137 200 
AC138 200 
AC139 200 
AC141 2011 
AC142 200 
AC141K 25ll 
AC142K 250 
AC151 200 
ACI52 200 
AC153 200 
ACI60 200 
AC162 200 
AC170 200 
AC171 200 
AC172 300 
AC178K 300 
AC179K 300 
ACI80 220 

T I PO 
AC181 
AC184 
AC185 
AC187 
AC187K 
AC188 
AC188K 
AC191 
AC192 
AC193 
AC194 
AC193K 
AC194K 
A0136 
A0139 
A0142 
A0143 
A0145 
AOI48 
AD149 
A0150 
A0161 
ADI6.l! 
AD1G3 
A0166 
AD167 
A0262 
A0263 
AF102 
AF105 
AF106 
AF109 
AF121 
AF124 
AF125 

LI RE 
220 
200 
200 
2211 
260 
220 
260 
200 
200 
2011 
200 
250 
250 
500 
500 
500 
460 
490 
450 
500 
500 
500 
500 

1200 
1200 
1400 

450 
4.50 
400 
300 
300 
300 
300 
3011 
500 

TIPO 
AF126 
AF127 
AF134 
AF135 
AFI36 
AF137 
AF139 
AF148 
AFl49 
AF150 
AF164 
AF165 
AF170 
AF171 
AF172 
AF181 
AF185 
AF186 
AF200 
AF201 
AF202 
AF239 
AF240 
AF251 
AL100 
AL102 
AL106 
ASY26 
ASY28 
ASY62 
ASZ15 
ASZ16 
ASZ17 
ASZ18 
AU106 

LIRE 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
350 
230 
230 
230 
250 
250 
250 
250 
250 
400 
450 
450 
400 
400 
300 
500 
550 
400 

1000 
1000 
1000 

500 
500 
400 
700 
700 
700 
700 

1000 

T I PO 
AU107 
AU108 
AUll0 
AU1 1 1  
AU112 
AUY21 
AUY22 
AUY35 
BA100 
BA114 
BA129 
BA130 
BA148 
BA173 
BC107 
BC108 
BC109 
BC113 
BC114 
BC115 
BC116 
BC118 
BC1 19 
BC120 
BC126 
BC131 
BC136 
BC137 
BC139 
BCI43 
BC140 
BC142 
BC144 
BC147 
BC148 

L I RE TIPO 
10011 BCI49 
1000 BC153 
1100 BC158 
1100 BCI60 
1200 BC161 
1400 BC167 
1400 BC1G8 
1300 BC169 

160 BC171 
160 BC172 
160 BC173 
160 BC177 
160 BC178 
160 BC179 
200 BC181 
200 BC182 
200 BC183 
200 BC184 
200 BC204 
200 BC205 
200 BC206 
200 BC207 
300 BC208 
300 BC209 
300 BC212 
200 BC213 
300 BC214 
300 BC225 
400 BC231 
400 BC232 
350 BC237 
350 BC238 
400 BC258 
200 BC267 
200 BC268 

LIRE TIPO 
200 BC269 
200 BC270 
200 BC286 
450 BC287 
450 BC301 
200 BC302 
200 BC303 
200 BC304 
200 BC305 
200 BC317 
200 BC318 
240 BC320 
300 BC322 
240 BCY56 
200 BOll I  
200 B0112 
200 B01 13 
220 B01 1 5  
220 B01 1 7  
220 B0118 
220 B0130 
200 B0138 
200 B0139 
200 B0140 
240 B0141 
300 B0142 
240 B0162 
200 BOI63 
350 B0221 
350 B0224 
200 BOY19 
250 BOY2O 
220 BF115 
240 BF123 
240 BF152 

L1HE 
240 
200 
350 
350 
400 
400 
400 
400 
500 
200 
200 
220 
220 
250 
900 
900 
900 
900 
9!l0 
900 
800 
500 
500 
500 

1500 
900 
560 
560 
550 
'550 
900 

1000 
350 
220 
350 

TIPO 
BF153 
BF155 
BF158 
BF160 
BF161 
BF162 
BFI63 
BF164 
BF167 
BF173 
BF174 
BF176 
BF177 
BF178 
BF179 
BF181 
BF184 
BF185 
BF194 
BF195 
BFI96 
BF197 
BF198 
BFI99 
BF200 
BF207 
BF208 
BF222 
BF223 
BF233 
BF234 
BF235 
BF237 
BF254 
BF257 

L I RE T I PO 
250 BF258 
650 BF259 
250 BF332 
300 BF333 
500 BF344 
270 BF345 
270 BFY46 
270 BFY50 
350 BFY51 
350 BFY52 
450 BFY56 
250 BFY57 
400 BFY64 
400 BFY89 
500 BFY90 
600 BFW16 
350 BFW30 
400 BFX17 
300 BFX89 
300 BFX90 
300 BSX26 
300 BSX40 
380 BSX41 
380 BU104 
450 BU109 
350 2N708 
350 2N709 
400 2N829 
400 2N914 
300 2N918 
300 2N93O 
300 2N1358 
300 2N1613 
400 2N1711 
600 2N2189 

L I RE T I PO 
600 2N2218 
600 2N2484 
300 2N3054 
300 2N3055 
350 2N3108 
350 2N3300 

'600 2N3341 
600 2N3375 
600 2N3391 
600 2N3442 
600 2N3502 
600 2N3713 
600 2N3731 
9!l0 2N3772 
900 2N3855 

2000 2N3866 
1 800 2N4033 
2000 2N4043 
1400 2N4134 
1 1 00 2N4231 

300 2N4241 
600 2N4348 
600 2N4404 

1600 2N4427 
1 700 2N4428 

300 2N4443 
350 2N4441 
250 2N4444 
300 40290 
300 
300 
850 
300 
300 
450 

L I RE 
450 
300 
800 
900 
500 

1000 
800 

5800 
1200 
1 700 

400 
1300 
1000 
2000 

200 
1100 
600 
650 
400 
750 
800 

1800 
650 

1 100 
3200 
1 700 
1000 
2600 
3000 

Disponiamo ' di un vastissimo assortimento di tubi elettronici profeSSional i  e di m inuterie per ogni necessità 
(connettori , terminal i ,  interruttori, commutatori , manopole ,  contenitori , ecc.) . 
Se non sapete come portare a termine una real izzazione, perché non riuscite a trovare un certo componente, 
SCRIVETECI precisando i l  Vostro fabbisogno. 
AI momento non disponiamo di catalogo, ma Vi faremo la  nostra mig l iore offerta a prezzi di convenienza. 

Spedizione ovunque - Pagamento anticipato a mezzo vagl i a  o assegno ci·rcolare. Non si accettano ordini inferiori 
a L. 4.000. Per spese spedizioni postal i  L. 600. 
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Citizen's Ba n d  © -
rubrica mensile 
su problem i ,  realizzazioni, obiettivi CB 
In Italia e al l 'estero 

a cura di Adelchi Anzani 
via A. da Schio 7 

20146 MILANO 

Cl copyright cq elettronica 1972 

Cari amici , dopo parecchi mesi dal l 'apparizione sul la rivista del la mia rubrica 
è opportuno rivedere un momenti no le posizioni acquisite e rimettere a nuovo, 
rendendo più funzionali e interessanti, quei punti che fino ad oggi sono rimasti 
sfuocati. 
Ritengo quindi opportuno dedicare lo spazio finora occupato da « Citizen's 
Band Radio Servi ce nel mondo " ad argomenti di maggior interesse. Perciò 
chi sarà interessato a leggi e regolamenti CB dei vari Paesi non ha che da 
richiedermeli e sarà personalmente e privatamente esaudito. Per il resto l a  
nuova impostazione consisterà in una  serie di « flashes " ,  una  panoramica 
quindi su l la  parte legale-giuridico e « mondana " del la CB (vita e fatti su ilia 
Citizen's Band) mentre più spazio sarà dedicato ad apparecchi RX-TX GB, 
schemi, costruzioni e progetti CB. 
Spero che questo programma sia finalmente appagante per tutti , tecnici e 
non tecnici ,  CB, insomma. ' 

F L A S H  E S  

- La F,IH-CB,  Federazione Italiana Ricetrasmissioni sul la Citizen's Band, mi 
comunica che la Segreteria Operativa è stata trasferita da Genova a Roma 
in via Palestro 1 1 ,  con nomina a segretario del dottor Giuseppe Balbo, al quale 
dovranno essere inviate tutte le domande, le richieste, i quesiti, l e  informa
zioni concernenti la CB. 
AI dottor Balbo gl i  auguri mig l iori per un proficuo lavoro. 

- Sempre dal la FIR,CB giunge notizia che le iscrizioni per il 1 972 proseguono 
(quota associativa l i re 2000) e si possono effettuare presso le segreterie 
del le Associazioni aderenti a l la F IR-GB o presso il notaro dottor A,lberto Gal
l izia, via Cusani W, Milano, per coloro che si trovano in località ove non 
siano ancora sorte associazioni CB .  

- Sono state effettuate perquisizioni da  parte del l ',Autorità' competente: a 
Bologna (3) . a Siena (8) . a Parma (8) , a Lonate Pozzuolo (VA) ( 1 1). , a 
Mi lano ( 1 ) ,  sempre a causa di denunce da parte di teleutenti disperati per i 
disturbi loro arrecati dai CB (TV!) . 

' 

In a lcune local ità, tra l 'altro, sono stati sequestrati dei lineari ( ! ) .  

- Nascita nuove Associazioni: a Pavia è sorta l 'Associazione Provinciale CB  
Pavese, a Bologna, 1 ',Associazione CB Guglielmo Mar,con i :  questa con 
l 'Associazione Gugl ielmo Marconi di Torino non ha nul la a che spartire se 
non la stessa aspirazione di una CB l ibera in Ita l ia ;  a Napol i ,  l 'Associazione 
CB Napoletana; a Como, i i i Radio Club Comasco CB; a Lonate Pozzuolo, i l  
Radio Club Malpensa;  a Mantova, l a  C B  Radio Mantova; a Pescara, la 
LAS.E.R. (Libera Associazione Simpatizzanti Esperimenti Radioelettrici l ; a 
Spoleto, l 'Ass�ciazione G. lAD.A. 

- Presso l 'Associazione Aurelio Beltrami di Milano, associa�ione CB mi lane
se, in un dibattito « sul la l ibertà di espressione e d i  pensiero con ogni mezzo " 
il Sindaco di Milano Aldo Aniasi ha confermato itI suo appoggio al la CB pro
mettendo e intraprendendo un 'azione di base, dal Comune a l la Provincia 
e alla Regione, e auspicando che analogo comportamento venga seguito 
al più presto da parte d i  tutti i suoi col leghi sindaci delle altre oittà ital iane. 

- Da Macerata l 'awocato Cesare Lucarin i ,  legale fl.R , mi trasmette ordinanza 
di rimissione degli atti alla Corte Costituzionale emessa dal Pretore di Mace
rata nei confronti di un amico CB imputato di aver contrawenuto ai dispo
sti del la legge 1 96 del le telecomunicazioni . 
Tale ordinanza è a d isposizione di chi ne farà richiesta. 
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Citizen's Band 

- A Milano, invece, ben 34 erano i CB imputati di aver contravvenuto aUe 
norme del la legge 1 96 del 14 marzo 1 952. Come a Macerata, anche a M i lano 
i l pretore dottor Giovan ni Pescarzol i ha rimesso gli atti con ordinanza alla 
Suprema Corte, in pieno accordo con il Pubbl ico M i nistero, e dietro richiesta 
del l 'avvocato Luigi Laredo De Mendoza, legale F IR ,  in compagnia di un nume
roso col leg io d i  avvocati .  , Importante è il fatto che mentre il pretore di Ma
cerata ha rimesso gli atti con ordinanza a l la  Corte -Costituzionale in sede 
di istruttoria, il pretore di M i lano si è appel lato i nvece alla Corte medesima 
nella fase del dibattimento del processo stesso. 
Anche quest'ordinanza è a disposizione di chi ne farà richiesta. 

* * *  
Ed ora esamin iamo l 'apparato CB di questo mese: 

LAFAEVETTE « DVNA COM 23A }) 

Orbene, amici lettor i ,  questo mese vi parlerò non già di uno dei sol iti rice
trasmettitori tipo « base-mobi l e " bensì d i  un transceiver portati le :  un wa/kie
ta/kie, per i ntenderc i .  
Chi di voi ,  trovandosi in  montagna, non ne ha usato uno? Chi non s i  è tra
stul lato durante i weekends con questi g iocatto l in i  ravvivando la gioia dei 
prop�i « gringhel l in i  " ,  e della « Y-L " ,  e sua? Ditemi quanti d i  voi non hanno 
iniz iato questo divertentissimo passatempo se non con un wal kie-talkie, da 
50 mi lll iwatt? Benissimo; penso che sin qui siamo tutti d'accordo. 
Oggi però la Lafayette ci presenta un modernissimo walk ie-ta lk'ie con ben 
23 canali e cinque watt di potenza input. 
Ouale meravig l ia-gridano « i  timorati " ( in  senso benevolo :  coloro che l 'an
tenna sul tetto non la vogl iono mettere perché troppo fac i le a vedersi e 
« compromettente ,,) ! � Infatti con i l  Lafayette Dyna Com 23,A con ·i l  solo antennino già incorporato 
(che è poi un signor « antennone ,, ) si possono fare dei OSO egregi .  
Vediamo ora cosa ci d ice d i  bel lo  -l a  scheda contenente i dati tecnico-infor
mativi : 
banda di frequenza da 26,965 a 27,255 MHz su 23 cana l i  contro l lati a quarzo 
tolleranza di frequenza 0,005 % ci rca 

trasmettitore 

emiSSione In ampiezza modulata 
modulazione con circuito " Range Boost » per un maggior l ivel lo di modulazione 
potenza input 5 W 
antenna incorporata del la lunghezza di 60" (circa 1 53 cm) 
assorbimento corrente ci rca 800 mA 

ricevitore 

circuito supereterodina a doppia conversione con stadio RF; due stadi FI (1' FI 1 1 ,3 1 0  MHz, 
1 1 ,260 MHz; 2a FI 455 kHz) ; filtro meccanico; squelch variabi le , noise- l im iter automatico, 
control l o  automatico d i  guadagno (AGC) . 

sensibilità >0,7 V per rapporto (S+ N)/N di 10 dB 
selettività ± 10 kHz a 48 dB 
squelch da O a 300 iJ.V 
uscita audio 1 W 

alimentazione 12,6+ 1,5 V nominal i in continua 

Come si presenta e come si usa 

Si g ira la manopola contrassegnata « volume » ,  si lascia disi nserito lo squelch, 
si schiaccia i l push-to-tal k  e si fa « CO ... CO ". 
« CO ... CO . . .  » mi è saltato i l finale di trasmissione, non posso più trasmettere: 
sempre che si riesca ancora ·a tirar fuori qualche sospiro d i  dieci mi l l iwatt! 
Scherzi a parte, sfi late sempre, prima di accenderlo, l 'antenna e comp'leta
mente a scanso di enormi dispiaceri (che ammontano perlomeno a 6+7  ki lo· 
l i re di esborso finanziario) , 
Ho  qui davanti a me, acceso comunque perché l 'ascolto non disturba l 'anal isi 
estetico-visiva che sto conducendo, i l  Dyna Com 23A del la Lafayette. Br i l lante, 
zigrinato, opaco. Br i l lante perché sotto i l  chiarore della l uce le sue parti 
cromate decisamente riflettono i bagl ior i  del la lampada che l 'i l lumina; zigri
nate le manopole e così anche la superficie meta l l ica del contenitore, sia 
quel la cromata che que,l Ia color grigio opaco. 
Sul la facciata oltre ai sol iti comandi (squelch, volume e i nterruttore, selettore 
cana l i )  da notare lo strumentino che funge da indicatore d'i condizioni del le 
batterie, indicatore intensità d i  segnale i n  arrivo, ind icatore di potenza rela
tiva in uscita, 
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Una rapida occhiata è da dare sul lato destro deWapparecchio dove sono 
a l loggiati ammennico l i  vari : (dal l 'alto in  basso) una presa per antenna esterna, 
una presa per un altoparlante esterno, una presa per microfono esterno, un 
deviatore per l 'uso in Citizen's Band del transceiver o come « Pubbl ic Ad
dress ", quindi come ampl ificatore d i  bassa frequenza. 
Il funz,ionamento è i l  sol ito :  non richiede grande appl icazione. Cosa però màlto 
importante, e a l la quale non si può derogare se non si vuole correre il rischio  
di aumentare immediatamente i l  costo di acquisto de l  wa l kie-talkie con rispet
tiva sostituzione del transistor ,finale di ampl ificaz-ione di potenza in trasmis
sione, è que l la  d i  sfi lare subito prima d i  ogni altra operazione l 'antenna estrai
b i le incorporata e per tutta la sua lunghezza che è d i  circa 1 53 cm ; dopodichè 
sarà sufficiente regolare volume e squelch, sceg l iere un canale e fare ascolto 
o lanoiare il segnale di chiamata a seconda di come si intenda operare, 

Prove 

Purtroppo le prove con a l imentazione fornita dal le sole batterie (dieci sti l i  da 
1 ,5 V) si sono presentate un po' ardue e poco veritiere in quanto è chiaro 
che l 'a l imentazione non rimaneva costante, 
A tito lo i nformativo vi dirò che ad al imentazione di c irca 1 5  V (con batterie 
entrocontenute) e per un paio di minuti su carico fittizio di 50 n sono riuscito 
a ottenere una potenza output di ben 4,1 0 W. 
Dopodiché l ' i nstabi l ità ,  La modulazione era veramente ottima. 
Per vostro conforto vi informo anche che in trasmissione il Dyna Com 23A 
con le medesime batterie (prima che queste si esauriscano) ha una carica 
vita l izia d i  ci rca sette ore: ovviamente in ricezione, dato il più basso consumo; ' 
la durata del le stesse sarà superiore. 
Con al imentazione esterna e sempre su carico fittizio di 50 ,0 sono invece 
riuscito a ottenere i seguenti dati : 

tensione potenza output (W) assorbimento di corrente in trasmissione 
(mA) modulazione vcc su carico di 50 !l con portante in modulazione 

12,6 2,50 480 770 normale 
1 3 ,0 3,00 510 810 normale 
14,0 3,30 610 920 eccellente 
14,5 3,80 690 1 .010 - eccellente 
15,0 4,10 760 1 .100 eccellente 
1'5,5 4,30 820 1 .200 buona 
16,0 4,80 860 1 ,290 sufficiente 

sensibilità ci rca O,8 ,"V (S+NI/N di 10 dB, leggermente inferiore a quel la data da l la Casa 
(0,7 ,"VI 

selettività buona 
reiezione spurie ottima . 

Caratteristiche essenziali e conclusioni 

- Piccolo ,  pratico, semplice, di buon uso per alpi n isti , g itanti , sportivi , cac
ciatori , agricoltori, speleolog i ,  v ig i l i  del fuoco, vig i l i  urbani ,  vig i l i  notturni , 
antennisti , etc. 
- Combinabi le da walk ie-talk ie prettamente portat i le (uso per cui è nato) 
in ricetrasmettitore per postazione fissa o in mobi le tramite g l i  opportuni ac
cessori e g l i  attacchi di col legamenti esterni .  
- Usato come walkie-talk ie non  fa TVI .  
- E' fornito d i  control lo  di guadagno automatico e automatico è a ltrettanto 
il noise-l im iter veramente formidabi le che lo rende s i lenzioso come se v i  
fosse sempre inserito lo squelch senza però tagl iare i segnal i  d i  intensità 
i rr i levante, 
- Ha un « Range Boost " che garantisce un'alta percentuale di modulazione 
e un costante l ivel lo  d i  voce. 
- Costo più che buono; è venduto dal l 'organizzazione Marcucci in tutta, 
Ita l ia. 
- G l i  accessori forn ib i l i  a parte per renderlo più idoneo in  tutte le sue fun
zioni , sono :  un'antenna quale potrebbe essere una « ground-plane » o una 
« ringo » o una direttiva; un cavo adattatore di antenna; un a l imentatore sta
b i l izzato che regga almeno 1 A di carico a 1 5  V; dodici batterie al n ichel-cadmio 
ricaricab i l i ;  un apparecchio (99R32443) Lafayette per la ricarica del le batterie 
e un trasformatore da 220 V a 1 1 7  V (alternata) visto che quest'ultimo ap
parecchio per la ricarica del -le batterie preleva la tensione a 1 1 7  V. 
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B batteria miniatura da 13 ,5 V 
C, 33 pF, mica, 50 V 
C2 0,01 [lF, carta, 50 V 
C3 5 pF, mica, 50 V 
C. 0,01 [lF, carta, 50 V 
·Cs variabile da 50 pF 
J jack miniatura 
L presa per bobina 

Citizen 's- Band 

« Grid-Dip Meter.1> per--misurare frequenze risuonanti da 3,5 a 1000 MHz 

Continuiamo nel la  presentazione d i  strumenti uti l i  al la formazione d i  un pic
colo laboratorio che ognuno d i  noi , sperimentatore di famigerati marchingegni ,  
penso ambisca possedere. 
Dopo aver descritto un misuratore d i  potenza e d i  percentuale d i  modulazione 
è ora la  volta d i  un Grid-Dip Meter, sempl icissimo anch'esso e molto uti le. 
L'intenzione, i nfatt i ,  è quel:la di darvi la possibi l ità, terminato di costruire i l  
ricetrasmettitore su l la gamma dei 27 MHz ( che terminerà in  questa puntata 
con la pubb l icazione del trasmettitore) ,  di aiutarvi a preparare un piccolb· 
laboratorio munito di quel minimo indispensabi le  di strumenti che vi saranno 
poi uti l i ,  a montaggio ultimato, nel la taratura e messa a punto finale del. 
ricetrasmettitore CH ; e non solo, ma anche per qualsiasi progetto futuro, 
sia qui come altrove. 
Passiamo subito al ci rcuito del Grid-Dip Meter, che " è essenzialmente una 
versione a transistor di uno simi le a valvo le ;  questo determina la frequenza 
d i  un c ircuito velocemente e accuratamente. . 
Fondamentalmente consiste in uno stadio osc i l latore a RF a base comune 
(transistor 2N l 1 78) che può essere sintonizzato su un vasto campo di 
frequenze. Un diodo 1 N34A e un microamperometro da 50 !-LA fondo scala 
sono usati per indicare quando la potenza RF è assorbita dal lo stadio oscil
latore del c ircuito s intonizzato. L'all imentazione per l 'osci l l atore è data da 
una batteria miniatura da 1 3,5 V. L'induttanza L e i l condensatore variabi l.e 
C5 da 50 · pF (ad esempio tipo HF 50 del la Hammarlund) costitu iscono i l 
ci rcuito osci l latore risonante. 

M m icroamperometro da 50 [lA fondo scala 

� E;��
iOr�:�e 

:: :
2

2: Mn, '12 W 

Rs 39 kn ) 
X ponticello da applicare per misure inferiori ai 45 MHz 
I supporti delle bobine sono Amphenol tipo 24-5H o equivalenti 

Dati avvolgimento bobine 

n. bobina frequenza o fi lo  n .  spire 
(MHz) (mm) (serrate 

1 3,47 6,9 0,35 smaltato 48 e 1 /4 
2 6,77 1 3;5 016 smaltato 22 
3 1 3,0727 0;6 smaltato 9 e 1 /8 
4 25747 016 smaltato 4 e 1 /8 
5 467 78 0;6 smaltato 1 e 1 /2 
6 7479'7 1 ,3 argentato a U, lunga 50 mm 

inclusa la lunghezza dei ,Iati 
e larga 6 mm 

L 'a l imentazione per mantenere le osci l lazioni nel c ircuito risonante è accbp
piata a mezzo condensatore C3 dal col lettore a l l 'emittore del transistor 
2N1 1 78 .  
/ I  voltaggio RF nel circuito emittore-base è accoppiato a mezzo C ,  a l  diodo 
1 N34A, e l 'uscita rettificata appare sul microamperometro. 
Quando la potenza è assorbita dal circuito osci l l atore risonante, l 'a l imen
tazione RF si riduce e notiamo che la lettura del le misure sul microampero
metro decresce. 

---- 682 "," -__ ��-,-,_-,,-,,---,,-�,-,==---,-==-="-�:..:.::c::.:.'---"-__ -,,-___ cq elettronica " - maggio 1 972 ---� 



Citizen's Band 

La bobina usata per l ' induttanza L è selezionata per operare sul l a  frequenza 
desiderata. 
Un quadrante con la selezione del le frequenze mediante un indicatore ( lan
cetta) indicherà la frequenza operante sul lo strumento. 
Per la misura del la frequenza di un circuito risonante dev'essere i nserita 
nel Grid-Dip M eter la bobina con la frequenza voluta, e la manopola d i  
comando de l lo strumento dev'essere posizionata per la lettura a circa metà 
scala. Il Grid-Dip Meter è al lora strettamente accoppiato al circuito scono
sciuto da analizzare e la lancetta del quadrante dovrà essere ruotata fino 
a quando non s i  -leggerà sul lo strumento il « dip ». 

* 

A proposito del « RX in 27 MHz » 

A seguito di molte lettere e telefonate ricevute è doverosa una precisa
zione sul ricevitore in gamma 27 M Hz apparso sul numero di gennaio 
1 972 della rivista, stessa rubrica. 
Questo è sostanzialmente un sintonizzatore in Citizen's Band: é chiaro che 
nel punto « out » del lo schema al massimo si può applicare, per un ascolto 
d i retto e immediato, non più di una cuffia o un auricolare da 2000 n. Per 
chi volesse un'uscita più robusta, consistente e soprattutto esterna non 
ha che da appl icare, sempre nei punti d i  « out » del lo schema stesso un 
qualsiasi ampl ificatore i n  bassa frequenza da 1 /2 W (ad esempio l ' integrato 
Ol ivetti dà 2 W output, l ' integrato G.B.C. ne fornisce 1 15) purché questo 
abbia ;i l negativo a massa e beninteso sia seguito da un altoparlante da 
4 -7- 8 n. 
Molto importante e da notare è il fatto che intendavamo far seguire al 
ricevitore anche un trasmettitore i n  gamma 27 M Hz, i n  modo tale da 
potervi costruire una stazioncina ricetrasmittente in Citizen's Band. 
Come noterete, i n  questa puntata, i l  trasmettitore presentato è già munito 
di un ampl ificatore di bassa frequenza (modulatore) eccel lente e molto 
efficace; era quindi inuti l e  fornire di un altro ampl ificatore in BF anche i l  
s intonizzatore, in quanto questo sarebbe stato un doppione perfettamente 
inuti l e  e insufficiente comunque a p i lotare il trasmettitore. 
A montaggio ultimato b isognerà munire di apposito relay di commutazione 
in rice-trasmissione il transceiver. 
Questo è tutto ; e ora godetevi il trasmettitore, e al la fine buoni DX ! 

* 

Il « progetto del mese» questa volta si volge al la richiesta del lettore Antoni
no iM. di Messina che mi scrive: 
Caro Anzani, 
sono un appassionato della CB. Da parecchi anni mi dedico alla realizzazione 
di piccoli ficetrasmettitori portatili che vengono pubblicati di volta in volta su 
delle riviste di radiotecnica. Ho realizzato diversi montaggi, ma con scarsi 
risultati. 
Recentemente ho tentato di realizzare un ricetrasmettitore portatile da 5 W 
sulla CB a un solo canale. L'oscillatore ha funzionato molto bene (addirittura 
ho ottenuto tirandolo un po' 600 mW in uscita con un 2N1 7 1 1) ma quando 
sono passato alla taratura dello stadio finale, il finale composto da un paral
lelo di due 2N1 7 1 1  non si accordava. 
La corrente di assorbimento dello stadio finale rimaneva costante circa 
300 mA. 
Ho tentato tutti i sistemi di accordo, dai più complicati al comune « pi-greco ", 
ma non sono riuscito a portare la corrente a un valore basso (condizione di 
accordo del finale) . 
A questo punto mi trovo di fronte a un dubbio: il mancato funzionamento è 
dovuto alla mia poca esperienza nel campo, oppure i circuiti da me realiz
zati non correttamente dimensionati. 
Mi rivolgo a Lei perché credo che sia l'unico in grado di elaborare un cir
cuito funzionante. Vorrei che pubblicasse sulla rubrica dedicata ai CB un 
trasmettitore e un ricevitore sulla banda cittadina con potenza in uscita più 
alta pOSSibile per quanto riguarda il trasmettitore anche a un solo canale. 
Se è possibile desidero un finale con accordo a « pi-greco ". 
In attesa di una cortese risposta colgo l'occasione per porgerle i miei cor
diali 73 e 51. 
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ZA.G. RADIO 

Caro amico, la  ringrazio per la  ,fiducia che ha in  me ma le garantisco che 
decis1amente non è come ,dice lei. Cercherò comunque di soddisfare i suoi 
desider i .  Intanto se prende il numero d i  gennaio ,1 97'2 di cq a pagina 1'27 
troverà lo schema de,I ricevitore che la i nteressa. A questo potrà anteporre, 
per il segnale in ,entrata, l 'amplificatore d'antenna a MOSFET con un guadagno 
favoloso d i  ben :2,6 dB che è stato pubbl icato e spiegato sul numero d i  febbraio 
1 972 sempre Id i cq a pagina 240' nel la rubrioa « C itiz,en's Band " .  
A questi agg iunga i l  trasmettitore che mi accingo a pubblicare tratto da 
« RlCA transistor, thyristor, and diode manual " e avrà una perfetta stazioncina 
ricetrasmittente sul la banda cittadi na che, ahimè ! ,  non potrà ancora uti l izzare ' 
a oausa del le nostre antiquate legg i .  . .  
Comunque ecco a pagi na 685 lo schema del 

trasmettitore sui 27 MHz, 5 W output 

Questo trasmettitore opera d irettamente con a l imentazione a 1 2  V<c ed è 
così uti l izzabi le anche in « mobi le " .  Ha un assorbimento di corrente così 
basso che può essere uti l izzato anche a l imentandolo con batterie. 
La sezione RF del trasmettitore, che consiste in  un osci l latore control lato a 
quarzo (400-80'1 . un driver (40081 )  e un ampl ificatore di potenza (4.00'82) .  svi" 
luppa 3,5 W di potenza IRF output a 2'7 MHz. Sia il p i lota che il ,finale sono mo
dulati in modo da ottenere il 1 00 % di ampiezza di modulazione. 
lo stadio osc i l latore contro l lato a quarzo ·è un Colpitts che prowede a una 
eccellente stabi l ità di frequenza e fornisce un min imo d i  potenza RF di 1 001 mW 
al lo stadio pi lota. 
Lo stadio p i lota (40081 ) usa una configurazione d i  classe C a emittore comune{ 
L'entrata del la modulazione è appl icata al c i rcuito del col lettore. 
Questo stadio fornisce un minimo di 400 mW di potenza H F  modulata a l lo 
stadio ampl ificatore di potenza. 
Un :dissipatore dovrà essere montato su l l ' involucro del transistor 40,0-8 1 .  
Lo stadio finale d i  potenza (400-82) usa anch'esso una configurazione i n  classe 
C con emittore 'comune ed è modu l,ato attraverso il ci rcuito del ool l ettore. 
E' ovvio che anche il finale d i  trasmissione 4JOO'82 dovrà essere munito d i  op
portuna aletta di raffreddamento posta su l l ' involucro del lo stesso. Il doppio 
« pi-greco " usato come circuito risonante in uscita provvede a una reiez:ione 
di armoniche di '50 dB .  
Comunque i l  min imo d i  potenza RF in uscita fornito a l l 'antenna da l lo  stadio 
finale è d i  3 W. 
Nel la sezione audio (modulatore) del trasmettitore, sono usati due stadi 
ampl ificatori in classe A (2 x 2N591 ) per p i lotare uno stadio in uscita lÌ push
pul l  in c lasse AB usante due transistor 2N2869/2N30 1 . Questo sistema provve
de a l la massima efficienza con la p iù bassa distorsione. 
I l trasformatore di modulazione T, è progettato per adattare l ' impedenza d i  
carico del modulatore, collettore a l  col lettore, a l l 'impedenza de l  p i lota RF  e 
del lo stadio ampl ificatore finale. 

Spero le i  sia ora soddisfatto, caro Antonino; auguroni anche a quanti s i  ac
c ingeranno al la costruzione di questo trasmettitore. 

INTEGRATO FOTOAMPLIFICATORE DARLlNGTON con 
dati e schemi d i  applicazione L. 1 .300 

D 

via Barberia, 1 5  
401 24 BOLOGNA 

MICROAMPEROME'iRO 600' J.l.A in  dB L. 1 .100 
DIECI FILI COLORATI con 20' prese a coccodri l lo  isolato 
per col legamenti rap id i  L.  450 
(Per altri componenti si veda precedente pubbliCità c.a. 
novembe '71 • pago 1231 ) .  
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, RF OSC. 

AUDIO +II TO 15V 
INPUT 

AMPLIFIER 
TO 
MIC 

o-) CI3 

R6 

Al Re FIj i  

RIO 

C 14+ 
l 

C, 75 pF ceramico 
C, 30 pF ceramico 
C" C7 0,01 \.LF ceramico 
C. 0,001 f.LF ceramico 
Cs 47 pF ceramico 
C. 51 pF mica 
C. 24 pF mica 
C. D,DI f.LF ceramico 
C,. variabile da 90+400 pF 
(tipo ARCO 429, reperibile presso GBC) 

CII 100 pF ceramico 
C" 220 pF ceramico 
C" 5 \.LF ceramico 
C", C17 50 f.LF, 25 V elettrolitico 
CIS IO f.LF, 15 V elettrolitico 
CIO, CIS IO f.LF ceramico 
CIO, C:zo 0,2 \.LF ceramico 
C2I 0,1 f.LF ceramico 

C 17 + 
� 

RF DRIVER 

AUDIO 
DRIVER 

RI 4 

Citizen's Band 

RF POWER 
AMPLIFIER 

OUTPUT (50 0HMS) 

MODULATOR 

+ I I TO I5 V  

R, 
R2. R'2 
R, 
R. 
Rs 
Ro 
R7 
R. 
R. 
R,. 
R" 
R" 
R" 
R" 
R16, R17 
R18, R19 
(tutte le 
LI , b 

510 .n 
5,1 k.n 
51 .n 

120 .n 
47 .n 

D,I M.n ' 
10'kU 

2 kU  

+ czz-:J; 

potenziometro da IO kn 
3,6 kn 
15 kn 

l kU 
1 ,2 kU 

240 11 
2,7 kn 
1 ,5 11 

resistenze sono da 1/2 W) 
15 J.LH (Miller 4624) 

C,., 500 \.LF, 1 5  V elettrolitico l3 L. impedenza variabile da 0,75 + 1 ,2 IJ.H 
impedenza variabile da 0,5+0,9 IJ.H 

T, trasformatore RF; primario 14 spire, secondario 3 spire, filo 0 0,65 avvolto su 
o 6 mm (impedenza d'accordo 0,75 + 1 ,2 J.LH , Q = I00) 

T, come T, 
T, trasformatore con primario 2500 11 e secondario 200 U (8MT 17-8B o equivalente) 
T. trasformatore con primario da l00 .n e secondario da 30 U 
XTAL quarzo in trasmissione sul 27 MHz. 
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G e n e ratore d' i m p u l s i  a d  
a l tiss i m a  te n s i o n e  

p.i. Giovanni Ciccognani 

La diffusione notevolle dei disposHivi per l 'accensione elettronica, a scarica ' 
capacitiva, dei motori del le autovetture mi ha fatto sorgere l 'idea di real'izzare 
un moderno rocchetto di Ruhmkorff con tensione di uscita intorno agl i  80000 V. 
L'uti l ità pratica di un tale dispositivo potrebbe sembrare dubbia ma ch'i non 
resterebbe suggestionato nel vedere scoccare scariche elettriche tra due 
elettrodi distanti anche più di 4 cm con accompagnamento di un i ntenso 
crepitìo e SVi luppo di ozono? Ben pochi, credo, di coloro che sono appassionati 
di elettrotecnica ed elettronica. 
D'a1ltra parte un tale cIrcuito ben si presta didatticamente a svariati esperi
menti di fisica, per la prova di dielettrici e può essere adattato come ozoniz
zatore e per altre particolari applicazioni come quel la ,  ad esempio, non trà
scurabile, di poter applicare (a discrezione del capoufficio) impulsi a 80 kV 
a l le sedie di queg l i  impiegati statal i  e non statal i  che nel l o  svolgimento del 
loro lavoro hanno tendenza a . . .  rilassarsi eccessivamente. 

T trasformatore d'alimentazione per radlorlcevi
tori, primario universale - secondario 350 V, 
60 mA. DI, 02, Da, diodi al slliclo tipo BY127 o equiva· 
lenti 

Rl 2O.000 ,(l a filo, 5 W R2 150.000 ,(l, f W 
Cl 0,47 J.'F, 600 VL 

SCR 
I l  
I :  <I 

C. 1 J.'F, 600 VL (eventualmente 2 da 0,47 in 
parallelo) 

. 
R2 I 

SCR diodo controllato 600 V, 4 A ad esempio 
TM6004, ovvero altri con caratteristiche su
periori (RCA 2N4101, Siemens BST /0460, 
Motorola 2N4444) .  

i 

bobina per AT autovetture 12 V 

Scherzi a parte, passiamo al funz:ionamento de,I c ircuito. 
Esso è composto di pochi elementi e non impiega alcun transistor ma un 
diodo SCR e tre diodi al si l icio e pochi altri componenti. 
Il trasformatore T, proven iente da un veochio ricevitore radio, fornisce ai 
secondario una tensione di 3'50 V che viene rettHicata dal diodo D2• 
Il condensatore C, si carica, a l lora, attraverso il primario del la bobina per 
auto al valore di picco della semi onda positiva presente a l l 'uscita del d iodo 
D, e resterebbe così caricato se i l  SCR, opportunamente ,innescato alla stessa 
frequenza con cui si susseguono i p icchi deUa tensione rettificata, non prov
vedesse a col legare ritmicamente a massa i l  catodo di D,. 
L' innesco del SGR avviene tramite la rete di sfasamento R" C, e i diodi D" D3. 
I l  condensator,e C, si carica al valore di picco durante l 'alternanza negativa 
tramite D, . 
Quando -l 'alternanza negativa comincia a diminuire, C, in iz ia la scarica attra
verso R, . 
Non appena la carica di C, arriva a valori positivi sufficienti per i nnescare i l  
SGR questo entra i n  conduzione mettendo a massa i l  catodo di D ,  e quindi 
C" trovandosi i n  questo istante col1legato i n  paral le lo a l  primario deHa bo
bina, scarica su questo l 'energia accumu lata durante la carica. 
La scarica sul primario determina nel secondario una tensione valutabi le 
intorno agl i 80 kV. 
I l  diodo D3 protegge il gate del SCR dal l 'alta tensione negativa a cui si 
carica C,. 
AI gate vengono infatti appl icati i sol i  impulsi positivi. 
J,I consumo del l 'apparato è veramente esiguo e per una buona riuscita si 
raccomanda di non modi,ficare i valori di R,"C, che determinano l 'angolo otti· 
mo d'innesco del SOR. . 
Particolare cura dovrà essere ri servata al montaggio di quèst'ultimo che verrà 
fissato al telaio previo adatto isolamento in mica. Le riproduzioni degl i osci· 
logrammi ottenuti chiariranno u lteriormente il funzionamento del circuito. 
Poiché possono veri,ficarsii scariche tra gli attacchi del la bobina è oppor· 
tuno provvedere a un loro maggior isolamento con una abbondante colata 
di paraffina. D 
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Generatore in funzione. 

Tensione sul catodo di  D, 
Con C, non collegato. 

Tensione sul secondario del trasformatore 
con C2 inserito. 

cq e l ettronica · magg i o  1 972 

Generatore d ' i mp u l s i  ad alt iss im3 tensione __ _ 

Tensione sul gate del lo  SCR 
con C2 non collegato. 

Tensione sul catodo di D, 
con C2 inserito. 

Tensiol-;;e ali 'uscita del secondario 
con C, non collegato. 
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a cura del prof. Walter MEI1Irl 
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Più facile la ricezione delle fotografie trasmesse dai satelliti 

In Itallia sono c i rca 200 gli APT-isti che sono in grado d i  ricevere i segnal i  
trasmessi da i  satel l iti meteoro logic i ,  ma soltanto una  piccola parte d i  questi 
ha già real izzato l 'apparato di conversione ed è in grado di ottenere quel le 
bel le fotografie de:l l e  nostre regioni europee che non mancano (e non man
cheranno mai ) d i  suscitare i nteresse e stupore per Ili loro rinnovarsi quoti
diano e per l 'util ità pratica che ognuno può trarre da esse. 
Le principal i difficoltà che finora hanno impedito a molti d i  completare l ' im
pianto d i  ricezione sono soprattutto di ordine economico e tecnico, i nfatti 
l 'apparato di conversione realizzato in base ai circuiti conosciuti fino a questo 
momento non solo richiedeva un discreto impegno economico diffici lmente 
al la portata de'i più giovan i ,  ma richiamava anche una mole di cognizioni 
tecn iche che rendeva ·Ia . sua realizzazione accessib i le soltanto a una ristret
ta cerchia di amatori speCial izzati. 
Ogg i però queste difficoltà sono state superate 'e siamo sicuramente prossimi 
a una grande divulgazione di queste apparecchiature'. I l  sorgere di nuove 
tecnologie c ircuitali e l ' i ntroduzione sul nostro mercato di numerosi e nuovi 
componenti i ntegrati logici a prezzi bassissimi ha finalmente reso la real iz
zazione del l 'apparato di conversione access,ib i le a tutti sia dal lato economico 
che da quel: lo tecnico. L'impiego di questi nuovi componenti i ntegrati rende 
infaUi superflua ogni messa a punto (prima invece assai laboriosa) e i l  IOfO 
prezzo ridotto fa sì che l ' intera apparecchiatura possa essere real izzata con 
una spesa i nferiore a quella necessaria per attrezzare la più modesta del le 
stazioni per radio-amatore. Prima però d i  passare al la descrizione d i  un 
apparato d i  conversione con tal i  caratteristiche vorrei antic ipare una breve 
introduzione affinché coloro che sono interessati a l la sua realizzazione possa ne 
operare in anticipo una giusta scelta fra i tre tipi di analizzatori video che 

ai pulsanti 
di reset 
"x" e "y. 

a nalizzatore video 
,--------- - -- - -- ---- ----- - -- -- -- ì 
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macchina 
fotografica 

Schema a blocchi di un apparato di conversione APT con analizzatore a scansione magnetica. 
la parte tratteggiata contiene I circuiti particolarmente preposti al l 'analisi e conversione del segnale video in ",Ie
menti d'immagine. 
L' immagine può essere ottenuta positiva o negativa secondo la posizione del deviatore presente all 'uscita del demo· 
dulatore. 
La sezione pilota provvede che tutti g l i  elementi del l ' immagine vengano ricomposti dall 'anal izzatore nel giusto ordine 
di forma e di tempo, operaziòne questa che come sapete viene detta sincronizzazione. 
Il tubo a raggi catodici è un normale cinescopio per televisione. 
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figura 2 

sate l l ite chiama terra 

sono a l la portata deWamatore. Tale scelta potrà .essere fatta in base al mate
riale elettronico già in proprio possesso o ad opi noni personal i g ià  acquisite 
o a criteri d i  giudizio altrettanto personali e aderenti a l le proprie attitudini .  
I tre tipi d i  analizzatori video sopra citati sono quello a scansione magnetica, 
quel lo a scansione e lettrostatica e quel lo a scansione meccanica. 
I tre apparati che vi descriverò differenziati da questi tre tipi di anal izzatori 
sono rappresentati sotto forma di schema a b locchi nel le figure 1 ,  2 e 3. 

"X" e "1., 

a n a lizzatore video r--- - - - - - - - �-------- - - - - - - - - - - - - -l 
: afl'asse-Z.. : 

C R T  

I I I 
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macchina 
fotografica 

Schema a blocchi di un apparato di conversione APT con analizzatore a scansione elettrostatica. 
L'analizzatore a scansione elettrostatica, i cui circuiti sono compresi nella parte tratteggiata, può essere sostituito con 
un oscilloscopio di medie prestazioni come già altre volte suggerito. 
La sezione pilota prowede come nel caso precedente alla sincronizzazione dell'immagine. 

registratore 

figura 3 

sezione 
pilota 
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a n a' {izzatore video 

Schema a blocchi di un apparato di conversione APT con analizzatore a scansione meccanica. 
Il rullo, facendo da supporto alla carta fotografica sulla quale è messa a fuoco la sorgente luminosa della lampadina 
modulata dal segnale, viene portato a una velocità di rot'azione esattamente uguale a quella di scansione orizzontale. 
Infatti il rullo viene mosso da un piccolo motore sincrono alimentato dalla sottoportante opportunamente divisa in 
frequenza e amplificata, mentre un altro motore provoca un movimento di traslazione del rullo stesso che equivale al 
movimento di scansione verticale. 
La sezione pilota come nei due casi precedenti prowede alla sincronizzazione del motore sincrono in modo che gli 
elementi del l 'immagine vengano distribuiti sulla carta (fissata al rullol nel loro giusto ordine. 
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satellite 

ESSA 8 
frequenza 137,62 MHz 

periodo orbltale f 14,6' 
altezza media 1440 km 

Inclinazione 101 ,7· 
orbita nord-sud 

ore 
10,35* 
1 1 ,27" 
10,23 
1 1 ,14* 
10,10 
1 1 ,01" 

1 1 ,53 
10,49" 
1 1 ,40 
10,37* 
1 1 ,28* 
10,24 

1 1 ,15" 
1 1 ,12 
12,03" 
12,54 
1 1 ,50* 
12,42 

1 1 ,38" 
12,29" 
1 1 ,26 
12,17" 
1 1 ,13 
12,04' 

1 1 ,01 
1 1 ,52' 
12,43 
1 1 ,39 
12,30" 
1 1 ,27 
12,18" 
1 1 ,14 

Ciascun tipo di anal izzatore video (e quì vorrei preoisare che per anal izza
tore video va intesa quel la parte del l 'apparato di conversione particolarmente 
preposta a l l 'anal is i  e conversione del segnale APT in elementi d ' immagine) , 
ha in comune una sezione intermedia così detta p i lota i n  quanto i,l contenuto 
d i  questa sezione rimane quasi i nvariato per tutti e tre i tipi d i  anal izzat()ri . 
Quindi possiamo d ire che l 'apparato di conversione, separato per ragioni  
pratiche da quel lo d i  ricezione, si compone d i  un registratore a nastro di  
medie prestazioni ,  di una sezione pi lota e di un anal izzatore video ; e mentre 
l 'anal izzatore video trasforma il s'egnale ,,AJPT in una sequenza d i  elementi d i . 
immagine (p iù o meno luminosi) che distribuiti nel loro g iusto ordine sul  
materiale fotosensibi le ricompongono l 'immagine vista dal  sate l l ite, la  se
zione p i lota provvede a moltepl ic i operazioni :  ampl ifica ,il segnale video pro
veniente dal registratore, crea la tensione a dente di sega per la scansione 
verticale magnetica o elettrostatica, rigenera la sottoportante mediante un 
osc i l l atore multivibratore guidato da un circuito CAF e divide questa frequenza 
fino a giungere a un sottomultiplo d i  essa pari a l la  frequenza d i  scansione 
orizzontale (4 Hz  per le immagin i  DoRI O  e 0,8 Hz per le immagin i  DRSR) . 
Gli impulsi a l l 'uscita del divisore poiché derivati in fase e frequenza dal la 
sottoportante sincronizzano perfettamente la scansione orizzontale anche i n  
presenza d i  registrazioni molto disturbate. 
Per la scansione meccanica la sottoportante rigenerata viene divisa fino a 
ottenere i 40 Hz o 'i 48 Hz necessari al motore s incrono, poiché il motore 
deve g irare in perf�tto sincronismo con la scansione orizzontale del l ' imma-
g ine trasmessa. "-
La sezione p i lota comprende i noltre alcuni c i rcuiti ausi l iari come ad esempio 
i oircuiti d i  stabi l izzazione del le  tensioni di a l imentazione e i l  c ircuito Per i l  
« reset " orizzontale automatico. 
Ma ora passiamo a l la descrizione senza altro differimento. 

Apparato di conversione APT 
realizzato presso la Scuola tecnica professionale 
di Lugo di Romagna 

( .  

(parte 1') 

L'apparato di conversione APT rappresentato nel la foto 1 è in funzione già da 
alcuni anni presso la Scuola tecnica professionale di Lugo ed è stato realiz
zato daglli stessi a l l ievi dei corsi d i  Radio e Televisione. Lo studio e la realiz
zazione de l la apparecchiatura sono avvenuti nel l 'ambito del lo svolgimento del 
normale programma scolastico con la più viva partecipazione d i  tutti g l i  
a l l ieV'i e ciò è stato pOSSibi le poiché lo studio e la realizzazione di tutti i 
c i rcuiti i n  essa contenuti si armonizzava perfettamente con quelilo del le 
normal i  materie di apprendimento e inoltre l 'appendice ambiziosa d i  realiz
zare una stazione spaziale APT nel l 'ambito del la scuola riempiva d i  orgogl io i 
ragazzi e l i  stimolava ad approfondire maggiormente nozioni e concetti teorici 
e ad ampl iare le loro esperienze d i  laboratorio. Sono certo che anche voi tro
verete stimolante ed entusiasmante ,la  real izzazione di questa apparecchiatura 
e vorrei assicurarvi che potete accingervi alla sua realizzazione con piena 
fiducia perché ogni c i rcuito è stato per così d i re super-col laudato, 
I nfatti , stadio per stadio, è stato dapprima studiato teoricamente sotto forma 
di progetto e poi real izzato in forma sperimentale e quindi definitiva soltanto 
dopo essere stato sottoposto a una serie completa di contro l l i  strumenta l i  
nel le  p iù svariate condizioni di lavoro. 
Come avrete ri levato dail la foto, è stato impiegato come anal izzatore video 
un osc i l loscopio e cioè un anal izzatore a scansione elettrostatica, ma di 
questa sezione ci occuperemo più avanti, ora ci intratterremo sul la sezione· 
p i lota che è un po' il cerve l lo del la apparecchiatura e inoltre questa · sezione 
rimane grosso modo i nvariata per tutti e tre i tipi di anal izzatori . 
Fedele a l la promessa di offrirvi ogni volta ,la p iù ampia possib i l ità di scelta 
vi presenterò questa sezione in diverse edizioni seguendo cioè ,i l criterio di 
evoluzione che essa ha subito nel tempo in seguito aH 'evolversi dei p rogetti , 
de l le tecnologie ci rcuital i ,  dei nuovi componenti reperib i l i  sul nostro mercato. � 

La figura 4 mostra la prima edizione di questo ci rcuito privo però del divi sore 
di frequenza che vi sarà presentato ,la prossima volta. Per la cronaca vi d i rò 
che questo c ircuito a tubi elettronic i  è stato l 'u ltimo a essere rimpiazzato con 
i nuovi componenti a l lo stato sol ìdo, perché i l  più diff ici le ad essere ripro
dotto con le medesime caratteristiche di stabi l ità ottenute con l 'impiego del le 
valvole, specie per l 'oscil latore contro l ,Iato. 
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figura 4 

sate l l ite chiama terra 

I nfatti il ci rcuito di figura 4 comprende diverse predisposizioni per soluziòni 
ibride tra cui tre tipi d i  a l imentazione e una presa per i l  « reset » orizzontale 
automatico relativo a l la sezione del divisore a transistor, il cui c ircuito vi sol
leverà dal,la noiosissima operazione di a l l ineamento del l 'impulso marginatore 
con la partenza del la riga d i  scnasione orizzontale ad ogni in iz io d i  fotografia. 
" pr imo stadio è un ampl i,ficatore video con la 12BY7 la cui elevata ampl ifica- -
zione permette i l  prel ievo del segnale video dal l 'apposita presa d 'uscita ad 
alta 'impedenza del registratore e, dove questa non è presente, con un col le
gamento ai capi del potenziometro d i  volume. Inoltre se il registratore ha 
il telaio sotto tensione d i  rete come nel la maggior parte dei registratori d i  
tipo economico a l imentati dal la rete, i l  pre l ievo del segnale può essere 
effettuato da'i capi del la bobina mobile del l 'altoparlante (previo contro l lo che 
questa non risulti anch'essa a massa) e i nviato al previsto ingresso a bassa 

. impedenza attraverso i l  quale viene esclusa l 'ampli,ficazione non più neces
saria del la 12BY7. 

'<ìezione pilota ApT priva del divisore. 
/usc/ta vld�o alta Impedenza 11/ per ilsse 'Z r � usclia per reset 

C, 
R

, � onzzonl.'. I T f', .,. es _ 
automatICo 

C" ,---:-"1"'---i-T-r----+--.-------.-� Ingresso O/_i-ure 
uscita vidf!o 
bassa Impedenza � R1 

...,.�----+-.,-;-:-:'" 
uscita 2400Hz 
pli'r divisore r:;;;::'� 

C ,  
/� Jngrt'sso 

l'Ideo alta 
vnpedenza 

R, 1 20 kO, ';' W 
!b 100 O, % W 
R, 4,7 kO, 4 W 
R. 33 kO, 'h W 
Rs 100 kO, V. W 
R. 3,3 kn, 1 W 
R7 100 kO, 1 W 
R. 220 kO, 'h W 
R, 56 kO, 1 W 
R,o 2,2 kO, 1 W 
RII 100 kn, ';' W 
RI2 120 kO, ';' W 
RI3 6,8 kO, 2 W 
R'4 56 kn, 1 W 
RIS 100 kO, V. W 
R,. 10 kO, 'hW 
RI7 470 kO, V. W 
R18 33 kO, 1 W 
RIO 33 kn, 1 W 

c, 

D
, 

C, 

r"'------' 
T, '\ Iceq"MZa .,,,/la/oce 
\ 2tOOHz 

r-iD�,�JN
R
�,,��MNTVW�r-_r--------c. t.�n�.,�on�.�.n�O-.di�C.�s�ta�b�HI�zz�a�t.�---------�-�� Will0 per divisore 

i!! valvole 

c 

.---�-��r.-�-�·om � l 6,3V!!
_
;iL(:'_

'o
n"
,

'
c-I�"""-1rr, 

R31 per diVisore 
I a-Q 

5 6 l· I ' O. /7 a E o - . .  ® ® 
r... a transistor 

! �  
3/ • • • •  --8 

/ " � � O C 
I 

R2' 120 kO, '12 W 
R2. 4,7 kO, 8 W 
R" 4,7 kO, 8 W 
R,. 27 kO, 8 W 
!b7 220 0, 8 W 
!b. 3,3 kO, 8 W 
!b, ved i testo 
!bo '5,6 O, 1 W 
!bI 8,2 kO, ';' W 
R", 1 kn, 'h W 

P, 0,1 +0,1 Mn (LESA) 
P2 10 kO semifisso 

C, 2,2 nF, 630 VL 
C2 50 �F, 12 VL 
C, 0,1 j.lF, 630 VL 
C. 2,2 nF, 630 VL 
Cs 4,7 nF, 63O 'VL 
C. 22 nF, 630 VL 

f 
lN1613 CA3085 2NJ055 

"co/{egamentì ai friJnsistor Ylstl dal basso. 

C,O 22 nF, 630 VL C" 50 �F, 350 VL 
CII 32 �F, 350 VL C" 8 �F, 500 VL 
C'2 50 �F, 350 VL C20 50 �F, 350 VL 
CI3 1 nF, 16OO_VL poli carbonato C" 200 �F, 250 VL 
C14 1 nF, 1 600 VL poli carbonato c" 200 �F, 25 VL 
CIS 200 �F, 25 VL C" 1ooo�F, 1 6  VL 
C" 4 �F, 1 2  VL C,. 47 pF ceramico 
C'7 100 �F, 16 VL C" 330 pF ceramico 
DI, D" D" 04, Ds, D., 07, D,o, D" BV127, 1 N4007 o equivalente 
D. zener 1 50 V, 10 W con polo positivo isolato 
D, zener 9 V, 1 W 
T, trasformatore di alimentazione 75 W, primario 280 + 280 V, 

100mA , secondario 6,3 V ,  4,5 A (esempio SA REA TA29 oppure 
Pellicionl Bologna, B41) 

T2 trasformatore d'uscita 3 W, primario 7000 il secondario 4,6 il 
il interruttore per il ritorno della traccia sulla linea di par· 

tenza. . 
il interruttore generale di accensione. 

R20 200 kO semifisso 
!b, 200 kO semifisso Iù:z 4,7 kO, 'h W 

C7 10 �F, 12 VL 
C. 1 nF, 630 VL 
C, 10 �F, 12 VL 

ATTENZIONE · Per il CA3085 in pratica it piedino n. 8 è quello 
in corrispondenza della tacca di riferimento sul case; i l  CA3085 
può essere anche sostituito direttamente dal CA3055. 
La valvola dello stadio oscillatore, leggasi 6CG7 anziché 6SG7. 
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r-oto 1 

Apparato di conversione APT con analizzatore a scansione elettrostatica. 
L'osci l loscopio è il Philips PM3220 e l 'equipaggiamento Polaroid è anch'esso della Philips. 
Per la sezione pi lata vedi testo. 

Ouando invece il reg istratore non ha l imitazioni di alcun genere, que
sto ingresso a bassa impedenza può essere impiegato come uscita a 
bassa impedenza per trasferire i l  segnale video dal la sezione pi lota al demo
dulatore de l l 'anal izzatore a scansione magnetica o meccanica. L'uscita per 
l 'asse « Z »  de l l 'osci l loscopio è prevista attraverso la capacità G. e i noltre 
parte del segnale video inviato a modulare il penne,l lo  e lettronico de l l 'anaHz
zatore viene portato attrave'rso R. a l la presa d 'uscita per il reset orizzontale 
automatico e a l l ' ingresso del lo stadio successivo a l la 1 2BY7, formato dai 
diodi D3 e D4 e dalla valvola EGG82. Ouesto stadio che svolge la funzione di 
« Gl ipper » serve a e l iminare la modulazione d 'ampiezza dal la sottoportan�e 
del segnale APT creando un segnale a 2400 Hz di ampiezza costante per i l  
p i lotaggio del lo stad io successivo formato dahla 6BN6 in ci rcuito GAF. La 6BN6 
i nfatti fa da centra le d i  contro l lo de l la frequenza de l l 'osci l Iatore multivibratore 
composto dal la 6GG7 e il suo principio di funzionamento si può così s intetiz
zare: su l la gr ig l ia 1 arriva il segnale de l la sottoportante a 2400 Hz e sul la gri
gl ia 4 i l  segnale generato dal l 'osc i l l atore. 
La p lacca, attraverso R15, p" R20 e R21 è col l egata a entrambe le grig l i e  dei 
due triodi del multivibratore. 
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" C\!  satellite 
o t'-

NIMBUS 4 o C\! 
.- o Cl c frequenza 137.62 MHz c ['00 Cl Cl c O')  CII :::I periodo orbitale 1 14.6' 01 .... E ·- altezza media 1440 km ." Cl inc l inazione 101 .70 .... � orbita nord-sud 

giorno ore 

15/5 12.08 
1 6  1 1 ,22" 
1 7  10,37' 
18  1 1 ,38 
1 9  10;52' 
20 1 1 ,53 

21 1 1 ,07' 
22 12,08 
23 1 1 ,22' 
24 10,37 
25 1 1 ,38 
26 10,52' 

27 1 1 ,53 
28 12,07' 
29 13,08 
30 12,22' 
31 1 1 ,37 

. 1 /6 12,38 

2 1 1 ,52' 
3 12,53 
4 12,07' 
5 1 3,08 
6 1 1 ,37' 
7 12,22' 

8 12,38 
9 1 1 ,52" 

10 12,53 
1 1  12,07' 
12  13,08 
1 3  12,22· 
14 1 1 ,37' 
15 12,38 

FACE - VIALE 

S E M  I C O N D 
2N526 350 2N1890 
2N554 700 2N1924 
2N696 400 2N1925 
2N697 400 2N1 983 
2N706 250 2N1986 
2N707 300 2N1987 
2N708 280 2N2048 
2N709 330 2N2188 
2N711 400 2N2218 
2N914 250 2N2484 
2N918 250 2N2904 
2N930 280 2N2905 
2N1838 700 2N3019 
2N1226 330 2N3054 
2N1 304 350 2N3055 
2N130S 400 MJE30SS 
2N1307 400 2N3061 
2N1308 400 2N3300 
2N1358 1 .000 2N3375 
2Nl56S 400 2N3391 
2Nl 566 400 2N3442 
2N1613 280 2N3502 
2N1711 300 2N3713 

sate l l ite chiama terra 

Fermo restando il principio che a ogni variazione di polarizzazione del mu lti
vibratore corrisponde una variazione di rettamente proporzionale del la frequen
za de l l 'osci l latore rispetto la frequenza del la sottoportante a 2400 Hz presente 
sul la grigl ia 1 del la 6BN6 si crea uno sfasamento fra il segnale su l la  gr ig l ia 1 
e que l lo presente sul la grigl ia 4 e d'i conseguenza g l i  impulsi di conduzione 
sul ci rcuito d i  placca risultano più larghi o più stretti dando luogo a una di
minuzione o a un aumento del valore medio della tensione su l l 'anodo, che 
riportato su l le  gr ig l i·e del l 'osc i lilatore ne corregge la frequenza. In  altre parole 
una volta portato l 'oscil latore multivibratore a osci l lare su 2400 Hz mediante 
il potenziometro P, esso sarà costretto dalla 6BN6 a mantenere questa fre
quenza o a seguirne le sue variazioni come ad esempio in seguito a un im
perfetto scorrimento del nastro del registratore. I componenti RIS, R,. e Cl2 
formano una ·costante d i  tempo d' intervento del la tensione GAF e da essa 
dipende moltissimo anche l ''insensib i l i tà ai disturbi de l l 'oscil latore. Un pratico 
procedimento per regolare l 'oscil latore su 2400 Hz sarà descritto più avanti 
assieme ad altri suggerimenti relativi a l l ' impiego de l l 'apparecchiatura. Ritor
nando ancora a l la figura 4, jo\ transistor 2N1 6 1 3  è inserito in un c i rcuito inte
gratore capace di creare la tensione a dente d i  sega per la scansione verticale 
la quale deve essere inviata tramite cavetto schermato a l l ' ingresso del l 'am
pl ificatore verticale o « Y » con il cui regolatore di sensib i l ità fine si troverà 
il g iusto tempo di scansione. 
Nel caso i n  cui l 'osc i l loscopio fosse munito del solo regolatore d i  sensib i l ità 
a scatti (come ad esempio il TELEQU IPMENT S 52) si dovrà inserire fra la 
uscita del 2N 1 6 13  e l 'i ngresso « Y »  un potenziometro da 5 M!1 per rendere 
poss ib i le una regolazione fine del tempo d i  scansione verticale. L' interrut
tore « i l  » posto in para l le lo a l la capacità CIS serve a scaricare il condensatore 
medesimo e quindi a riportare sul punto di partenza al termine di ogni foto
grafia la l i nea di scansione. Tale interruttore può essere sostituito con i con
tatti di un relè, specie se si fa uso del reset orizzontale automatico, in quanto 
si possono così abbinare le due operazioni di « start ». Vi sono da citare 
i nfine le tre al imentazioni stab i l izzate, que l la a 1 50 V per l 'al imentazione 
anodica de l le valvole ,  quel la a 9 V per l 'a l imentazione de l lo stadio sweep 
verticale e quella a 5 V per l 'al imentazione del divisore a componenti i nte
grati e dei ci rcuiti ausi l iari a transistor. Quest'u ltima si awale  di un ci rcuito 
raddrizzato re dupl icatore di tensione formato dai diodi 010 e 011 il quale assicura 
una tensione d ' ingresso al CA3085 più che sufficente per assicurare una ottima 
stabi l izzazione del la tensione d 'uscita. La resistenza R'9 del ci rcuito d i  sta
b i l i zzazione a 1 50 V è da 8 W e il suo valore ohmico dovrà essere trovato 
sperimentalmente facendo in modo che la corrente attraverso lo Zener 09, 
in cond izioni normali di lavoro, si aggi ri intorno ai 40 mA. Se si fa uso ad 
esempio del divisore a valvole il suo valore si agg irerà sui 330 n, mentre se 
si fa uso del divisore a integrat i ,  il minor carico su l la 1 50 V fa sì che il suo 
valore divenga c i rca il doppio. (segue al prossimo numero) 
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U T T O R I  AMPLIFICATORI ALI MENTATORI 
400 2N3731 1 .400 STABILIZZATI 
400 2N3741 500 Da 1 .2 W a 9 V  L.  1 .300 
400 2N3771 1 .600 Da 2.5 A 12 V L. 4.200 

400 2N3772 1 .800 Da 2 W a  9 V  L. 1 .500 Da 2.5 A 18 V L. 4.400 
400 2N3773 2.200 Da 2,5 A 24 V L. 4.600 
330 2N3819 600 Da 4 W a  12 V L. 2.000 
450 2N3820 1 .100 Da 2.5 A 27 V L. 4.800 

400 2N3855 200 Da 6 W a 24 V L.  5.000 Da 2,5 A 38 V L. 5.000 
400 2N3866 1 .100 Da 2,5 A 47 V L, 5.000 
350 2N3925 5.000 Da 10 W a 18 V L. 6.500 
450 2N4033 500 T R I A C 
450 2N4134 400 Da 10+10  W a 18 V L. 15.000 3 A 400 V L. 1 .000 
500 2N4231 750 
700 2N4241 700 Da 30 W a 40 V  L. 16.000 6.5 A 400 V L 1 .800 

850 2N4348 900 8,5 A 400 V L. 2.000 
950 2N4404 500 Da 30+30 W a 40 V L, 25,000 8.5 A 600 V L. 2,200 
400 2N4427 1 .400 
800 2N4428 3.900 Da 5+5 W a 16 V completo 1 0  A 400 V L. 2.200 

5800 2N4441 1 .300 di a l Imentatore escluso tra- 10  A 600 V L. 2.500 
200 2N4443 1 .500 sformatore L. 12.000 12  A 600 V L. 3.300 

1 .500 2N4444 2.500 
400 2N4904 1 .000 Da 3 W a blocchetto 25 A 600 V L. 25.000 

1 .300 2N4924 1 .200 per auto L.  2.000 90 A 600 V L. 42.000 

N_ B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pago 724 
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C o m a n d o  e l ettro n ico 
p e r . fotog rafie specia l i  

Marcello Carlà. 15CGT 

Alcun! fenomeni molto ,interessanti , e anche molto be l l i  da fotografare, hanrio 
il difetto di durare troppo poco per poter pensare di fare una foto n�1 modò. 
tradizionale. Credo che tutti abbiano visto le foto, ormai famose, del la gocoia 
che cade nel latte, ripresa ne l l ' istante in cui rimbalza, o del la bottig l ia che 
cade in terra, ripresa nel l ' istante in cui si sta rompendo. Il metodo usato tra-, . 
dizionalmente per fare questo genere di foto è di lavorare in una camera' 
completamente buia, aprire e Ilasciare aperto l 'otturatore del la macchina foto- '. 
grafica, e fare scattare un flash e lettronico nel l ' istante che si vuole fissare. 
/I flash è comandato dal « rumore » del fenomeno (ad esempio i l  rumore.
del la bottig lia che cadendo si rompe) tramite un apparecchiO del tipo d i  
quel lo che  sto pe r  descriv,ervi. , 
/ I  funzionamento del l 'apparecchio è intuitivo: un microfono raccogl ie iii rumore, 
un ampl ificatore lo ampl ifica, quindi segue un rivelatore, 'il circuito d i  comando. 
e il flash. 
E infatti l 'apparecchio è fatto proprio così , con l 'aggiunta però di una parte 
che ha bisogno di una spiegazione . 
la durata del lampo del flash è de l l 'ordine di un mi l l isecondo (cioè, a se
conda dei tip i  d i  flash; va da 0,5 a 2 ms) . Guesto tempo è ottimo per 
« fermare » oggetti i n  movimento, anche piuttosto rapido. III problema è d� , 
scegl i ere l ' istante esatto che si vuoi riprendere. 
/ I  suono s i  propaga a una veloc'ità d i  330 m/sec. Questo vuoi d ire che in 
un mi l l isecondo percorre 33 cm, e che il tempo che impiega a percorrere la 
d istanza tra l 'origine, dove avviene il fenomeno, e il microfono non è trascu
rabi le .  ,Anz i ,  in alcuni apparecchi proprio variando questa distanza, , e qùindi 
questo tempo, si può regolare i l  ritardo tra if] izio del fenomeno (primo ru
more che si presenta) e foto . 
Ne l  mio circuito ho preferito seguire un'alltra strada, perchè l 'apparecchio 
è sens ib i le non solo al rumore del fenomeno che interessa, ma anche a tutti 
g l i  altri rumori indesiderati , per cui è bene tenere la sensibi l ità più bassa che 
è possib i le ,  e i l microfono p iù vicino possib i le al la sorgente del  rumore. 
Questa esigenza è ancora più evidente se s i  vogl iono riprendere fenomeni 
come la goccia d'acqua: se l 'apparecchio ha una sensib i l ità talle da sentire 
il rumore d i  una goccia d 'acqua che cade a un metro d i  d istanza, è ch(aro 
che sarà sensibi le  anche al respiro del l 'operatore, a l lo  scricch iol ìo del l e  suole 
delle scar'pe, e a tutti queg l i  altri rumori che non possiamo mai e l iminare 
completamente. 
Quindi si regola i l  ritardo mediante un apposito circuito « ritardatore » rego
labi !.e tra zero e dieci mi l l isecondi .  
lo schema a b locchi dell 'apparecchio è disegnato in  figura 1 e lo schemà 
completo del c ircuito in figura 2. 

figura 1 

al flash 

Sul l 'ampl ificatore (BC1 :09 + B0108) non c'è niente da d i re perché è spaven
tosamente classico. 
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figura 2 

D diodi al germanio (tipo lG26, OA95) 

Comando e l ettronico per fotografie speciali  --

R2I �,7kD 
R" 

�,7kD 

R" 
5,6kD 

O, 
2N708 

18V 

r 

al flash 

� 

Fl ip,flop: tramite il comando di « reset " si appl ica un impUilso negativo sul la 
base del  primo 2N708 (punto A) , mettendo lo così i n  interdizione. A questo 
punto la prima semi onda positiva presente aWuscita del l 'ampl ificatore passa 
attraverso il diodo D" e, se ha ampiezza suffic iente, fa commutare il fl ip-flop, 
i nviando un impulso pos'itivo su 06• I l  trimmer R9 serve a fornire al catodo 
del diodo una tensione che sia appena inferiore a quel la  presente sul la base 
di O" quando questo è in interdizione. 
I n  questo modo è sufficiente un impulso d i  tensione abbastanza piccolo per 
avere la commutazione del fii p-flop. Il diodo impedisce che un impulso nega
tivo riporti O, in interdiz ione. Così ,  dopo che è scattato un lampo, bisogna 
pigiare i ' l reset per averne un altro. La lampadina si accende quando l 'appa
recchio è pronto a scattare. Ouesta lampadina deve fare abbastanza poca luce, 
per evitare che possa impressionare il negativo. 
C i rcuito d i  ritardo: 06 abbassa l ' impedenza d i  uscita d i  04• 
Ouando scatta il flip-flop la tensione suU'emettitore di ,06 sale, e incomincia 
a caricarsi C6 (o C" a seconda del la posizione del commutatore) . Ouando la 
tensione su C6 giunge al l ivel lo del trigger 0,-0, questo scatta e p i lota i'l SeR, 
E' da notare che la tensione sul l 'emettitore d i  06, a riposo, l'egolata me
diante IR21 , R", è la tensione a cui incomincia a caricarsi C6 (o C7) , e quindi 
i nfluisce sul tempo d i  ritardo. Regolando questa tensione, si può tarare i l  
ci rcuito d i  ritardo, come s'i vedrà più avanti. 
D2 assicura che il condensatore s i  scarichi rapidamente. D, esclude R", che 
cortocircuiterebbe il condensatore durante la carica. 
Se s i  i ndica con Va la tensione a cui s i  trova il condensatore a l l 'i nizio del la 
carica, ,con V, la tensione d i  emettitore d i  06 dopo lo scatto del fl i p-flop 
e con IR la resistenza tra l 'emettitore di O. e il cursore, la legge di carica 
del condensatore (C6 o C,) è 

V = V, - (V,-Va) e RC 

Se V, è ,la tensione d i  ' innesco del trigger, i l  tempo impiegato per arrivarci è 

V, - Vo 

Da questo si vede: 

t = RC log. ( ) . 
V, - V, 

a) che il tempo è funzione lineare di R e quindi funzione l ineare del l 'angolo d i  
rotazione del potenziometro, (supposto l ineare) ; 

b) che fissata R (per esempio R=47 kil) regolando Vo si può regolare i l  
tempo a un certo valore (per esempio 10  ms con C = 0,1212' il1Fl , e quindi s i  
può dividere la scala l inearmente tra O e 1 0  ms. 

---- cq e l ettronica - maggio 1972 ------------------------- 695 -�--



I i I Hl J b;mJ 

--- Comando elettronico per fotografie speciali 

figura 3 

figura 5 

figura 6 
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Nel prototipo ho previsto due condensatori : da 0';22 e da 0',0'22 i1F. Una volta 
eseguita la taratura per quelilo p iù g rosso, con quel lo più piccolo si ha un ri
tardo con la stessa legge, tra D e 1 ms, naturalmente entro le toHeranze del 
condensatore adoperato. Con i condensatori normali s i  avrà una tolleranza 
del 20 %, ma è possib i le trovare a prezzi molto bassi anche condensatori 
al 1 % .  

' 

A questo ritardo ci sarebbe da aggiungere quel lo di tutto i l  resto del c i r
cuito, che però risulta trascurabi le . 
I l  trigger 0,-08 è classico, come pure i,1 c ircuito d i  uscita. I l  modo come 
è col legata l 'uscita del SCR può essere i ncomprensib i le se non si tiene pre-' 
sente come sono fatti i flash elettronic i .  In figura 3 riportato uno schema trattò 
da un bol lettino Phi l ips: C, si carica e quando i l  SCR passa a condurre Si 
scarica su T, generando sul secondario un p icco di alta tensione, che va 
a fin i re sul l 'e lettrodo di innesco del la lampada. 
La corrente che viene a passare nel SCR è molto piccola, e quindi non ci sono 
problemi di dissipazione. La tensione i nvece può essere anche d i  alcune cen
tinaia 'di volt. 

TARATURA 

Ci sono due tarature da effettuare: R" e R" 
Taratura di R,: col legare un voltmetro da almeno 20'.0'00 n/V ai capi di D" 
con i l  positivo dal la  parte de,J catodo. Con la sens ib i l ità al min imo, pig iare ,i l  
reset, lasciarlo e regolare R, fino a leggere c i rca 5 0'  mV. E '  bene partire con 
il cursore d i  R, tutto verso massa, perché la taratura risu lta più sempl'ice. 
A piacere si può regolare per 'un valore diverso da 50' mV: aumentando questo 
valore si diminuisce la sensibi l ità. Diminuendolo fino a zero, o anche fino ,a 
-10'0', -20'0' mV si aumenta la sensib i l ità, e contemporaneamente l 'instabi
l ità del c i rcuito. ' r" 

figura 4 

Ognuno si scegl ie il compromesso che preferisce, anche i n  relazione al ru
more che g l i  genera il c ircuito de l l 'ampl ificatore. 
Taratura di R",: si costruisce i l  c ircuito di figura 4 e si col l ega a l l 'apparec'chio 
come indicato. 
Si parte daMe seguenti condizioni :  

- sensib i l ità (R , ) : min ima; 
- potenziometro P :  cursore verso massa; 
- trimmer R,,: cursore al centro; 
- potenziometro R20 : cursore verso la base ,di O,; 
- commutatore 6,: C, i nserito, C, escluso. 

Col legando un osci l loscopio su l l 'emettitore di O, e ruotando P, s i  arriva a 
ottenere un osci l logramma tipo quel lo d i  figura 5. 
A questo punto bisogna sincronizzare l 'asse dei tempi del l 'oscil:loscopio con 
i l  fronte di sal ita positivo, i n  modo che sia questo a far partire i l  pennel l o  
elettronico. 
Sul col lettore d i  08 si troverà un osc i l logramma tipo quello d i  figura 6, in cùi 
to è \ 'istante i n  cui scatta i l  f1 ip-flop, e t, l 'istante in cui scatta i l  trigger. Biso
gna regolare R" per avere t,-to = 1 D ms, con R20 tutta inserita. La regolazione 
è faci l itata dal fatto che tutto il segnale ha 'un  periodo (t,-to) d i  20' ms (periodo 
di rete) . 
,Questo è solo uno dei modi i n  cui si può eseguire la taratura. Ne sono pos- _ 
s ib i l i  molti altri , specie avendo a disposizione apparecchi più complessi ,  tipo 
osci l l oscopi a doppia traccia o cronometri e lettronici. Non li descrivo 
perché penso non sarebbero di molta uti l ità ai lettori, che generalmente non 
d ispongono d i  tal i  strumenti. � . 

Resto comunque a d isposizione per ogni ulteriore spiegazione o informazione. 
;[] 
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72-0-194 - VENDO ANNATE complete e numeri sfusi di riviste 
arretrate di elettronica i n  genere dal 1953 al 1 971 . Fare la 
rich iesta, unendo i l  franco risposta precisando: i l  titolo del la 
rivista, l 'anno, I l N .  dell 'annata o I l N .  progressivo. Costruisco 
telai e cofanetti . Costruisco e ribobino trasformatori di qualsia
si tipo e potenza. Unire francorisposta. 
Arnaldo Marsi letti - 46030 Borgoforte (MN) . 

72-0-195 - R-l1A: versione moderna, con alcune l ievi differenze, 001 BC453, riceve da 190 a 550 kHz; le medie frequenze a 85 kHz ad. alta selettività ne consentono l 'uso come filtro di M .F. a 
valle di ricevitori con MF intorno a 455 kHz; con valvole, in 
condizioni perfette, non manomesso, cedo con schema e 
omaggio di cuffie . DU�5 a l i re 24.500. Eventualmente cambio con 
ElC221 ,  purché nel le stesse condizion i .  Tratto preferibi Imente 

persona. Prendo in considerazion i anche altre offerte di ap
oarecchi surplus american i ,  purché nel le condizioni suddette. 
Giuseppe Spine l l i  - via Rivol i 12 - 16128 Genova - � 592.208. 

72-0-196 - CEDO RADIOTELEFONI URC4 due canali control lati a 
quarzo. Frequenza l° canale MHz 121 - 2° canale oMHz 242. 
Cedesi per sole L 20.000. Cedo annate CD 1 970, Radiopratica 
1 970, Sperimentare 1970; numeri vari di Nuova Elettronica. 
Franco lacopi - 55050 Montuolo (LU) . 

72-0-197 - VENDO TUBO CATODICO 3BP l DH3-91 , osci l l atore 
modulato, oscil ioscopio, voltmetro elettronico, transistor AF139, 
macchina fotografica Exakta VX 1000. 
Francesco Marrocco - via Assietta 9 - 20161 M i lano. 

72-0-198 - CONVERTER LABES 1 44  MHz, Mod. C06-B senza 
contenitore, completo di quarzo, bocchettoni entrata-uscita, sche
ma ed i struzioni, mai usato L. 12 .000. Riproduttore mangiana
stri Phi l ips « Cassettophone »  come nuovo. Usato pochissimo_ 
Completo d i  di pile corazzate e musicassetta musica leggera 
L. 10 .000. Amplificatore BF « Mistral « 5 transistor, uscita 1 ,5 W 
control lo volume, acuti, bass i ,  completo schema e dati tecnic i ,  
mai usato L. 4;500. Trasformatore Al im. Geloso, primario univer
sale sec. 220 V 170 mA, 6 V 4 A nuovo L. 3000. 
Tul l io Bel lonotto - via F i ladelfia 154 - 10137 Torino - � 326149 
ore pasti . 

x------------.. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  

m od u l o  p e r  i n s e rz i on e  -a- offerte e r i c h i este * 
f 

L E G G E R E  --
• Ouesto tagliando, opportunamente compilato, Va Inviato B: cq alettronlca, via Boldrlnl 22, 40121 BOLOGNA. • Le pubbllcazlona del testo di una offerta o richiesta Il gratuita pertanto Il destinata al soli Lettori che effettuano In .. rzloal 

non a carattere commarclale. • La Inserzioni a carattera commarclale sottostanno alle nostra tariffe pubblicitaria. • Scrivere a macchina o a stampatello; la prime due parole del testo saranno tutte In lettere MAI USCOLE. • L'Inserzionista Il pregato anche di dare una votazione da O a IO ag I I articoli elencati nella - pagella dal meae -; noa 
si accetteranno Inserzioni sa nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si  prega di esprimere Il proprio giudizio 
con sincerità: elogi o critiche non Influenzeranno l 'accettazione de l  modulo, ma servi ranno a migliorare la vo.tra Rivista_ • Per esl'genze tlpograflcha e organlzzatlve preghiamo I Lattorl di attenersi scrupolosamenta alle norme sopra riportate. 
Le Inserzioni che vi al  discosteranno, saranno cestinate. 
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TSA-4 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 
CON CIRCUITI I NTEGRATI 
Tensione uscita: 1 2,6 V 
Corrente massima: 2,5 A 
Stabilità: 0,02 % . 
Protezione a sogl ia rientrante 
Possibilità di variare la tensione 
di uscita da 3 a 15 V (trimmer 
interno) 

TELESOUND COMPANY, Inc. 
via L. Zuccol i  49 • 001 37 ROMA · Tel .  884.89m 

APPARECCHIATURE 
ELEnRONICHE 

PROFESSIONALI 

TSA-1 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A CIRCUITI I NTEGRATI 

TSA-2 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A CIRCUITI INTEGRATI 

TSA-3 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
A STATO SOLIDO iSI-1 SIGNAL TRACER E 
GENERATORE DI ONDE 
aUADRE 

ISP·2 PREAMPLIFICATORE STEREO 
integrato in Kit 

AL1 GRUPPO REGOLATORE 
DI TENSIONE 

TSA-5 

ALIMENTATORE STABILIZZATO 
CON CIRCUITI I NTEGRATI 

Tensione regolabi le:  3+15 V 
Corrente massima: 2,5 A 
Stabi l ità: 0,02 % 
Protetto contro i cortocircuitI . 

CERCANSI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE 

72-0-199 - CEDO al migl ior offerente osci l Ioscopio + voltmetro 
elettronico del la Scuola E lettra. Cedo pure annate complete di 
Sperimentare, ca, Tecnica Rodio-TV + numeri sfusi d i  e lettro
nica oggi ,  Radio pratica ecc. ecc. Fate vostra offerta, prezzi 
modici massima serietà (strumenti funzionanti) .  

l" 
72-0-20'0' - COSTRUISCO AMPLIFICATORI di qualsiasi potenza 
da 20 W a 600 W, vendo luci psichedeliche, costrJisco strumen
ti di misura, effetti musica l i ,  vendo coni da 50 W e da 30' W. 
Costruisco Casse acustiche di qualsiasi potenza, eseguo qual
siasi montaggio anche industriale. 

Si lvio Rossi - via N .  S .  del la Guardia - 19015 Levanto (SP) . Federico Cancarin i  - via Bol lani 6 - Brescia. 

Al retro ho compilato Un4 

Vi pre�o di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso v/stone del 
riquadro • LEGGERE ,. e di assumermi 
a termini di legge ogni responsabilità 
inerente il testt) della inserzione. 

--------- - ih;:me- de'f'ln".nioolata) --- -------
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CIRCUITI STAMPATI 
ESEGUITI SU COMMISSIONE 

PER DILÉnANTI 
E RADIOAMATORI 

Per ottenere circuiti stampati perfetti , ese
guiti con la tecnica del la fotoincisione, è 
sufficiente spedire i l  d isegno deg l i  stessi ,  
eseguiti con inchiostro d i  china nera su 
carta da disegno o cartoncino per ricevere 
in poco tempo il ci rcuito stampato pronto 
per l 'uso. Per chiarimenti e Informazioni, 
scrivere a :  

A. CORTE 
via G.B. Fiera, 3 
46100 MANTOVA 

A tutti coloro che affrancheranno la risposta 
con L. 50 verrà spedito l'opuscolo I l lustra· 

- tivo. 

Prezzi e formati : 
Formato minimo cm 7 x 10 . 
cm 7 x IO 
cm IO x 12 
cm 13 x 18 
cm 18 x 24 

L. 850 
L, 1 .300 
L. 2.300 
L, 4.000 

Esecuzione In fibra di vetro aumento IO %. 

72·0·201 . VENDO RT 144 5 W PEP, ricevitore 1 mV di sensib i l ità 
inscatolato profess ionalmente. Vendo pure capsule microfoniche 
spia, da applicare a l  telefono. Cerco RT 27 MHz molto com
patto con discreta potenza e complesso luci psichedeliche. Fare 
offerte oppure se possedete macchine fotografiche o apparec
chiature fotografiche fate offerte , In vista di cambio a l la parI. 
Giancarlo Culazzo - via Vallone 1·5 - 18012 Bordighera. 

72-0-202 . COSTRUISCO CONTATORI ,  orologi, e altri c ircuiti 
digita l i ,  vendo: fl ip·flop, amplificatori di qualsiasi potenza -
strumenti di misura. Eseguo qualsiasi montaggio di BF, garan
tisco massima serietà. Vendo luci pslchede l iche di qualsiaSi 
potenza. Vendo coni da 50 W e da 30 W. 
Federico <Cancarin i  . via Bol lani , 6 - Brescia. 

72·0·203 . ATTENZIONE VENDO microscopio 1 00-300-500' Ingran
dimenti a L. 5000. Sinton izzatore UHF per TV a transistors a 
L. 1000. Pistola lanciarazzi con accessori a L. 1 .500. 
Enrico Romaggioli - c.da Colonnel la 34 • 00040' Lariano. 

72-0·204 • TELESCRIVENTE T2 O l ivetti a foglio vendo. Gerentita 
perfettamente funzionante. Campo di fasatura circa 85°. Unità 
transistorizzata per i l  pi lotaggio del magnete in corrente duo 
plice. Motore nuovo. 150.00'0 non trattabi l l .  
Anton io Mazzolenis - via P. Cartoni 155 - 001\52 Roma. 

72·0·205 . VENDO CHITARRA Meazzi model lo Femina a L. 250'00 
oppure cambio con Tokai PW200 funzionante e con almeno 2 
quarzi peferirei trattare con chi mi può visitare. 
Fabio Fablani - via Dante Al ighieri 41 A • 51016 Montecatini 
Terme (PT) . 

A U G U S T O  F O S C H I N I  
via dei Mille, 20 • telet. 2261 79 

40121  BOLOGNA 
Bussole elettriche con ripetitore a 
distanza • Girobussole • Inverter ro· 
tanti e statici. uscita 28 e 1 1 5 V. i ', 400 Hz • Altimetri aeronautici 
Strumenti aeronautici in genere. 

72·0·206 - TRASFORMATORI per accensione e lettronica costru· 
zione speCiale su nucleo di lamlerlno al s i l lcio a granu l i  �rlen. 
tat l . Avvolgimenti perfettamente bi lanciati l. 3.000, stess9 tra
sformatore niiniaturizzato su nucleo in ferrite l. 3800' cad: Cedo 
registratore Ph i l lps a quattro piste. Velocità 4,75-9,5-19-2,38 a 
transistors. Riproduzione stereo L. 45.000, 
G iu l lafiO Bastianel l l  • via G ioberti pal . Rlnaldl • 7110'0 Foggia. 
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offerte e richieste 

72-0-207 • OCCASIONE VENDO causa cessata attività osc i l l o· 
scopio da 3" Scuola Radio El ettra, nuovo e perfettta mente 
funzionante. R icevitore BC603 completo di a l imentatore per 
a lternata. 
G iovanni Dei Bravo · via Quarantola ,  5 . 56100 P i sa .  

72-0-208 . POTENTI AMPL I F I CATORI costru isco su ordinazione 
con altoparlanti per strumenti musical i  da 50 e 1 00 W. Costru i ·  
s c o  anche altri progetti se corredati c o n  schema. 
Eros Tartine · via Gasparo l i ,  1 76 21012  Cassano Magnago. 

72-0-209 . OSCILLOSCOPIO HEATHKIT OS-2, TRC da 7,5 cm, 
banda 3 MHz, settembre '71 , i n  garanzia,  Lit.  60.000 + prova· 
transistor Heathkit 1T-27, mai usato, perfettamente funzionante, 
garantito L. \5.000 + Tester Novotest 20.000 n/volt mai usato, 
funzionante perfettamente, L. 6000 + registratore cassette Phi·  
l ips N2202, i n  garanzia, usato 3 ore, con borsa e tutti accessori , 
imba l l o  or ig inale,  L. 28.000 + regi stratore cassette Ph i l ips 
N2205, p i l e  più corrente, funzionante, buono stato, L. 20.000 + 
pacchi vari transistor, d iodi  ecc. nuovi e usati I r ichiedere 
e l enco dettagl iato. 
Carlo Arslan . via Altinae 37 . 35100 Padova. 

72-0-210 . CAUSA REALIZZO svendo ampl i f .  stereo semi profes· 
sionale » B e O " , in e legante mobi le d i  legno pregiato; come 
nuovo perché usato poche ore. Fotenza 30 W per cana le .  4 i n ·  
gressi separati . Uscite s u  4-8- 1 6  o h m ,  scala fronta l e  mob i le i n ·  
d icante i l  guadagno I n  dB a l l e  varie frequenze, filtr i ,  poss i b i l i tà 
d'ascolto su tre diversi l ive l l i  senza variare il vo lume. Prezzo 
L. 1'00.000 trattab i l l ,  pagato L. 220.000. Vendo inoltre reg. Ph i l i ps 
2204, registro Automat, a l i ment. i ncorporato L. 28.000. 
Stefano Locate Il i . via Taro 9 . 00199 Roma · ';:il 855.264. 

72·0·211 . CERCO MATERIALE CINEMATOGRAFICO, da 16 mm 
e 8 m m ,  obietti v i ,  pel l i cole da 16 mm sonore anche di vecchi 
fi l m  sia a colonna sonora ottica e magneti ca. Camb io anche con 
materi a l e  o apparecchi radio e TV. 
P ietro Gottardo · via P .  d i  Cadore 3 . Verona · 'a 42406. 

72-0-212 . VENDO O ·CAMBIO con materiale fotografico pream· 
p l ifier·mixer G .300·V Geloso nuovo, 4 input + rev. unit,  l i ve l l o 
rego labi le  S i ngolo per cana l e .  
Deni Valenti · v i a  Bessi n5 . 91 1 00 Trapani · 'a 24293. 

72-0-213 . OCCASIONISSIMA! Voltmetro Elettronico Radioel et· 
tra con sonda RF, punta l i  CC,  CA e AT, appena montato, nuovo 
vendo a L. 21 .000 + s.p .. Regi stratore G .257 con custodia mi cro· 
fono T28, 6 bobine con canzon i ,  3 cavi co l l egamento (televisore, 
radio, ampl ificatore) I n  buone condizioni a L. 1 8.000+s.p .. Mas· 
s i ma serietà. 
Salvatore Tri nchera . C.so Vitto Emanuel e ,  142 . 70122 Bar i .  

72-0-214 • RTIV'ERS ESIGENTI, Dispongo d i  stazione ricevente 
compl eta profeSSionale RDF22 Radio Al locchio Bacchin i  campo· 
sta da: sezione ri cevente antifading a d iversità spazia le ,  dopo 
pio demodulatore adatto per qualunque valore di shift, squadra· 
tore, a l i mentatore per qualunque tipo di telescrivente in com· 
mercio. Inoltre tel escrivente TG7, l ettore d i  zona e tavolo .  L'ap· 
parato consente di ricevere con sicurezza anche n e l l e  condi
zioni più diffici l i .  Vendo la  stazione completa a L .  170.000. 
Luigi Arena · via Leopardi 132 . 801 2,5 Napoli · 'a 61'5852. 

72-0-215 • VENDESI GIRADISCHI BSR UA65 Automatico,  p i atto 
28 cm pesante, testina ceramica stereo. A l i mentazione 220 V .  
Compl eta d i  istruzion i ,  vendo a l  mig l iore offerente a pDrtire da 
L. 1 5 .000 (Pagata L. 25.000) . Costruisco ampl ificatori su ordina· 
zione (consegna 20 giorni c i rca) . Amp l if. stereo H i ·Fi 20+20 W 
eff . .  d lst .  < 0 , 1 % :  . 70.000. Ampl if .  stereo H i ·Fi 40+ W eff . 
L. 95.000. Per informazioni  un ire franco risposta. 
Roberto Paganucci . via Pietro M i cca, 50 . 58100 Grosseto. 

72-0·216 . MOTOCICLISMO annate complete (1970- 1 97 1 )  camo 
bio con 2 annate complete cq e l ettronica prefer ib i l mente '69-70. 
Vendo: chitarra semiacustica » Eco " 2 p ik·up filtri toni e va· 
lumi  separati manico ultrapiatlo colore rosso Bordeallz, woU·wou 
e l ettronico " Eco » anche separat i .  Fare offerte. Ri spondo a tutti . 
Marco Gaetano Genti l i  . via C. Battisti . 62026 S. G i nesio.  

72-0·217 . BC625 TX 2 metr i ,  1 2  W antenna, ricostruito e in· 
scatolato su rak da 19", con a l i mentatore AC·altoparl ante se· 
parato, vendo a l i re 55.000. Sono anche dispon i b i l i  i quarz i ,  i l  
m icrote lefono PTT e i l  r icevitore a tel a i n i  Phi l ips.  
1 1 KFZ Ferruccio G i ovanettoni . 12020 S .  Defendente (CN) ( 
'" (0171)  75229. 

72-0-218 • GRANDE OCCASIONE svendo generatore Eco Echorec 
2<> B i nson e preampl ificatore m i scel atore H i·Fi  Binson 6 cana l i  
PA6MN, nuov i ,  ideali  per  complessi musica l i .  
C .  Be l l i n i  . Case l l a  Postale 428 . M i l ano. 

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd 

produzione VARTA -HAGEN (Germania Dcc.) VARTA � 
Tensione media di scarica 1,22 Volt 

Tensione di carica 

TIPI DI FORNITURA : 
A BOTTONE con possl. 
bllltà di fornitura In batterle 
fino a 24 Volt con terminali 
a pagliettaj racchiuse In In· 
volucrl di  plastica con gli 
elementi saldati elettrica· 
mente uno all'altro. 
CapacitO da 10 a 3000 mAh 

1.40 Voi t 

CILINDRICI con poli .0 
bottone o a paglietta a ele
menti normali con elettrodi 
a massa, 

Serie D 
CapacitO da 150 mAh a 2 Ah 

Serie RS ad elettrodi sin· 
terlzzatl, 
CapacitO da 450 mAh a 5 Ah 

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a 
massa 1/10 della capacità 

PRISMATICI con poli a 
vite e a paglietta bon elet· 
trodi a massa, 

Serie D 
Capacità da 2, O Ah a 23 Ah 

Serie SD con elettrodi 
slnterizzati. 
CapacitO da 1,6 Ah a 15 Ah 

per elementi con elettrodi sinte· 
rizzati fino a 3 volte la capacità 
per scariche di breve durata 

POSSIBILITÀ di imple· 
go fino a 2000 'ed oltre 
cicli di carica e scarica. 

SPEDIZIONE In porto 
franco contro assegno per 
campionature e quantitatlvl 
di dettaglio. 

PER INFORMAZIONI 

DETTAGLIATE 

PROSPETTI ILLUSTRATIVI 

E OFFERTE RIVOLGERSI A: 

TRAFILER I E  
E LAMINATOI 
D I  M E TALLI 
S.p.A. 
20123 MILANO 
Via De Tognl, 2 
Telefono 888.442/808.822 
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Migliaio di amici 
o coso tuo! ... . 

innonderai la casa 
di frasi amiche, via radio 
e avrai tutto il mondo 
in casa tua! 

LAFAYETTE 
HB 600 
23 canali - 5 W. 

CI SON PIU' AMICI CON UN LAFA YETTE L. 241.950 netto 

DISCORAMA 
BARI 
Corso Cavour 99  
Te/. 21 60 24 CAP 701 21 

j,LAFAYETTE 
linea 9iretta I coo-lG.ltreoceano. 

LAFAYETTE HB 525 E 23 canali - 5 W. L. 164.950 netto 

SERTE 
BRESCIA 
Via Rocca d'Anfo 27/29 
Tel .  30 48 1 3  CAP 25100 

�LAFAYETTE 

con l' HB 525E 
innonderai la casa 
di frasi amiche, via radio 
e avrai tutto il mondo 
in casa tua! 
CI SON PIU' AMICI CON UN LAFAYETTE 
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offerte e richieste 

72-0-219 - RICEVITORE PROFESSIONALE occasione Hal l icrafters 
R-649/UR marittimo gamme 200-400 kHz, 490-1200 kHz, 1 ,2-3 
MHz, 3-7,3 MHz, 7,3-18 MHz, BFO, Noise l imiter, sensibilità, 
tono, Aer. trimmer, altoparlante vendo. 
C. Bel l in i  - Casel l a  Postale  428 - Mi lano. 

72-0-220 - CEDESI LINEA GELOSO TX G4/228 - RX G4/216 MKI I I ,  
anche solo trasmettitore, antenne apparecchiature elettron iche 
varie. Cercasi HA1'44 solo se occasione, scrivere o presentarsi 
a 
1 1 RSX - via Buniva, 66 - 1 0064 P i nerolo. 

72-0-221 - JUKE-BOX: AMI-Jensen, vendo a . 80000, da 40 dischi; (80 selezioni) , perfettissimo, amplificatore HI-FI da 40 W circa 
adatto per loclile pubblico o club. Tratto di persona l 'acquisto 
essendo difficoltoso il trasporto eventualmente a mio carico. 
Per accordi telefonare dal le' 1 3  al le  14 o dopo le  20: oppure 
scrivere a 
Franco Gatti - viale D, Alighieri 64 - 13045 Gattinara (VC) -11: 811559. 

72-0-222 - VHF OCCASIONE: Ottimo RX portatile a ·16 transistori 
e 7 diod i ,  con OM, FM, air pollce 1 1 0-174 MHz, p i le  incorporate 
o rete, presa auricolare, ant. orlentabi le ;  cedesi per L. 16.000. 
tratto o comunque al  mig l ior offerente, 
Tereslo Barel la - via Montesanto, 47 - 15007 Novi Ligure (AL) . 

72-0-223 - VENDO O CAMBIO con coppia RX-TX ch. quarzi RF 
1 W minimo oppure RX-TX RF 5 W ch . quarzati • non auto
costruiti .: Obiettivi Soligor 35 mm con custodia cuoio - gran
d'angolo 2,8 f 35 mm, tele 5,6 f 350 mm con attacco a vite. ed 
anello di raccordo per attacco a baionetta, macchina Polaroid 
J66 poco usata con borsa, piccolo registratore a p i le  Sanyo. 
Tratto solo di persona. 
Piero Macri - via C. del la Rocca 12 - 00177 Roma - 11: 2719417, 

72-0-224 - CAMBIO VENDO seguenti numeri selezione di tecnica 
radio-TV: 2-70; 2-6-7-8-1 969; 5-1 968; 3-1967; 6-1966; 4-5-7- 1 1 -12-
-1 965; 2-964; 2-6-1 961 . Scrivere francorisposta o telefonare 35454 
tratto con residenti provincia di Firenze. 
Paolo Cavicchiol i  - via Franchi 13 - 50047 P'rato (Fi) 

72·0·225 . STUDENTE CAMBIEREBBE cinepresa Rolex Pai l iard con 
esposimetro incorporato e custodia in cuoio, con RX-TX 27 Mc 
o RX 80-40-20-1'5-1 0  m eventuale conguag l io. Rispondo a tutti . 
Franco l afano - via Frascati 4 (Monte Porzio) - 00040 Roma. 

S E N SA Z IONALE ' ! 

o Pr a t i c o  

o 1 3 0  p a g o  

o I n  q u at t r o  l i ngue 

72·0·226 - RX PROFESSIONALE BC312N vendesl perfettamente 
conservato con tutti g l i  accessori funzionanti , BFO - fine tuning 
- accordo d'antenna - riverniciato Il contenitore in nero, ma 
con alimentatore c,a. non funzionante, vendo a L. 56.000. Dispon
go di numerose riviste d i  elettronica In omagg io. Vendo anche 
corso Radio R,S. 1 .  senza, materia l i  L 12 .000. 
Fosco Binare l l i  - via Dante 4 - 21030 March irolo (VA) , 

72-0·227 • AFFARONE: ottimo ricevitore professionale inglese 
per la gamma VHF modello 1392, efficientissimo, poche ore di 
funzionamento, sintonia continua 80-160 MHz, 16 valvole,  ali
mentazione alternata 220 V incorporata , prese per a l imentazione 
cc, componenti e telaio fortemente argentati , cofano ramatò e 
verniciato, schema elettrico accluso, s/meter, presa monitor, 
cuffie e altoparlanti ,  etffic. etc. Vendo L. 90.000 nette mio do
mici l io .  
Dani  Rame l l i  - st .  S. Anna, 60 - 10131 Torino, 

72-0·228 • VENDO RT Lafayette HA-410 20 W input 26,900.,.28,700 
(1 1 .,. 10  m) L1t 130,000 inoltre vendo 'G4j216 L1t. 95.000. Cerco 
anche TX G/222 in buono stato rispondo a tutti .  
Walter Amisano - via Zimmermann 6 - 1 1 100 Aosta , 

72·0-229 - S.O.S .  HI-FI STEREO Dual 1 209 completo di base 
testina a stato solido H I -FI amplificatore 1 2 + 1 2  W casse acuo 

. stlche LS22 cedo, causa bisogno immediato contante a L .  100,000. 
Davide Savini - via Alex. Severo, 73 - 00145 Roma. 

7-0·230 . CAUSA CESSAZIONE ATIIVITA', offro materiale re
stante a prezzi di recupero, Tubi fluorescenti da 20 a 40 W a 
L. 490 cad, (pro, germanica) . Trasformatori uscita audio 2 W a 
l i re 340 cado impedenza a richiesta, 
Totò Cocuzza - via Cordova 43 - 95042 Grammichele [CT) . 

72-0-231 - AMPLIFICATORE « SOUND " per chitarra, 23 W come 
nuovo, comandi:  volume - bassi - alti - tremolo intensity . '  
tremolo speed - vendo L.  23.000! Cedo microscopio « Pa l las " 
150 - 300 - 750 ingrandimenti con custodia in legno, ' vetrin i ,  
che a 3 Vcc. M icrofono nuovissimo « M-69 . Geloso, alta Impe
denza, con cavo L. 5000. 
Claudio Canea · via Matteotti 30029 San Stino di Liv, [VE] . 

72·0·232 • TESTINA MAGNETICA Phl l ips GP'41 1 con punta dia
mante ricambio L .  10,000; mi l l ivoltmetro larga banda High-Kit 
completo strumento, contenitore, ecc,,, tarato L. 1 0.000. Infor
mazioni francorisposta. 
Raffaele Ramo - via Sonnino, 184 ·· 09100 Cagliari . 

L' E C A  E l e c t r o n i c ·  A c u s t i c  Tedesca 

o f f r e  da o g g i .  a n c h e  in I t a l i a , i s u o i  

b e n  n ot i  l i b r e t t i  d i  c o m p a r a' z i o n e  e d i  

d a t i p e r  t r a n s i s t o r s  e d i  d i o d i ,  s i a  a l  

s i l i c i o  c h e  a l  g e r m a n i o ,  dei t i p i  E u rop e o, 

A me r i c a no e G i a p p o n e s e ,  r e n d e n d o  c 0 5 i  

a l  T e c n i c o  e l e t t r o n i c o· u n  r a r o  s e r  v i z i o  

d i  i n c o mp a r a b i le a i u t o  n e l  r i so l v e re 

j n o n  p oc h i  p rob l e m i  i n e re n t i a l  p r o 

p r i o  l a v o r o .  

o 3 1  t i p i  d i  c o n t eni tore 

o Pola r i zz a z i o n e  

D I S PO N I B I LI S U B ITO o G e r m a n io o S i l ic io 

P r e z z o  c a d a u n o  L 1 200 · s p e se 

p o s t a l i . l ge o p p u re I v a .  
o T i p i  c ompleme n t a r i  

o E c o n o m i co 
S p e d i z .  p e r  p o s t a  in c o n "t r a s s e g no 

o I n d i sp e n s a b i  l e  

n ord 23 n o r d  2 5  n o r d  2 .  n o r d  2 2  

@ 
r.-. @ " .. ,. t 
\ �/ -,." " "  t 

' .. INII" 

@ , I. G) ... tf�71 
Ta b .  B T a b  S A  Tab . 2 N  Ta b . DTV 
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E S C L U S I V A p e r  L I TA L I A  

E L E TTROACUS TICA VENETA 
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V i a :  T i ntoretto 1 4 - Te l . 3 1 904 
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offerte e rich ieste 

72-0-233 • « GRUPPO D 'ASCOLTO APT » su ordinazione rea l i zzia· 
ma convertitori per sate l l iti descritti su cq 9/69, 6/70 e 7/70, 
inoltre qualsiasi altro circuito descritto con perfetta taratura 
coprivetr in i  e fissatore L. 6000! Detto microscopio funziona ano 
e garanzia ,  Saremmo l ieti anche di scambiare esperienza e re· 
g istrazioni  di ricezioni spazia l i  nel l 'amb ito di una reciproca 
col laborazione. 
Felice Salinardi . v ia  Pieve, 10  . 48012 Bagnacava l l o  (RA) . 

72·0-234 . AKAI X2000 cedo al migl ior offerente: 3 motori ,  3 
velocità, Reverse Automatico e manua le .  R i sposta 30·26.000 
Hz±3 dB. Nuovissimo prezzo l i stino L. 393.000. Preferisco trat· 
tare di persona. Compiessi luci Psichedeliche americane nuove 
con contenitore v in i l i zzato legno 3 canali da 1000 W a 220 volt. 
Cedo L. 1 1 .000 o 1 3 .000 con filtri separatori d i  frequenza. Si nto· 
n izzatore VHF con scatola di montaggio GBC e completata i n  
ogni suo particolare. Estetica eccellente. Valore del materia le 
L. 1 8 .000. C'edo al mig l  ior offerente. 
Sergio Cattò . via XX Settembre 16 . 2 1013  G a l l arate. 

72-0-235 . HEATHKIT Vendesi come nuovi Voltmetro e lettronico 
Mod. I M- 1 7G a trans. Fet e Grid·dip-meter a diodo tunnel , cau
sa r i nnovo attrezzatu re . 
G iorgio Grisoni - via Natta, 41 . 22100 Como. 

72-0-236 • PROGRAMMATORE ELETTRONICO s i  d iventa studian
do su vo lumi or ig inal i  I .B . M .  (e non di scuole s i m i lari) del 
corso a istruzione programmata: « I ntroduzione a l  S/360 . e 
« Fondamenti di programmazione . ,  « Cobol . Dos/Tos . .  Cedo 
suddetti volumi in cambio di Rx·Tx multicanale (27 MHz·CB) 
non autocostruito non manomesso, oppure vendo a prezzi inte
ressantissi m i .  
Al essandro Gi usti · v i a  G .  Casati , 33 - 50136 F i renze. 

72-0-237 . La STIP " telefonia » nel  quadro d i  nuova organizza
zione commercia le  in ogni città, offre a g i ovani d i  spiccate atti
tud i n i  a l l e  trattative ottime possib i l ità di inserirsi ne l la  vita 
commerciale di  questa moderna industria. Ai giovani prescelti 
sarà affidata una c i rcoscritta zona. Devono possedere capacità 
organizzativa e abi l ità a trattare a l ivel lo  d i rezionale·imprendi
toriale le ns. apparecchiature. Invi are curricu lum a 
STI P  Ital i ana · c .p .  1 97 . MARSALA. 

72-0·238 • CEDO RX Geloso G,4/207 Bande decametri che, M 10-
1 1 -1 5-20-40-80 Perfetto funzionamento, p iù  C'onverter • Vecchiet· 
t i  • per i due metr i ,  in cambio Hx·Tx Gamma 27 MHz • 5 watt 
funzionante. 
Piero Cerutti . via Maddalene, 30- 1 1  - 1 0 1 54 Torino. 

R I C H I E S T E  

72-R-123 • WI RELESS WORLO . cerco 2' parte progetto « Stereo 
F . M .  Tuner . apparso su No. 1426 apri l e  71 . Acquisto intera ri· 
vista o solo fotocopia articolo. 
Mario Barto l i  . via S .  Gaetano, 1 . 57100 Livorno. 

72·R-124 • CB DI PISA da tempo vi  ascolto e gradirei cono· 
scervi . Vorrei d iventare un CB ma ho scarse possibi l ità eco
nomiche. Ho modul ato in  ottobre con un 100 mW con S ig la  
• Barracuda . ma solo età m i  ha copiato aspetto qualche vostra 
visita. 73, 51 p iù cordia l i .  E' una proposta seria. 
Mauro Genti le · Lungarno Paci notti 50 - 56100 Pisa. 

72·R-125 • ACQUISTO SE OCCASIONE, funzionante e non mano· 
messo ri cetrasmettitore SSB Trio, Drake, Swan, Geloso, H eath
kit,  Hammarlund, e ricevitore VHF professionale dettag l i are offer
ta e prezzo min imo,  pagamento per contanti . 
C. Be l l in i  - Case l l a  Postale 428 - M i lano . 

72-R-126 . CHIUNQUE SIA IN GRADO di fornire schemi e note 
servizio dei  televisori a prOiezione mod o Galatic costruiti da l l a  
S . I .T .  d i  Novara è pregato d i  scrivermi p e r  accordi . 
C. Massare l l i  - via Libertà 203 bis · 90144 Pal ermo. 

72-R-127 • TX SOMMERKAMP FL100B cercas i ,  usato non mano· 
messo, funzionante, inviare offerta . . � 957301 .  
Sebastiano Pappa lardo - corso Torino 73 - 1 0090 Cascine Vica 
(TO) . 

72·R-128 . S·27 HALLICRAFTERS cerco anche non funzionante, 
purché in ottimo stato e non manomesso. 
Enzo Benazzi ( 1 5EWR) . via Toti, 26 - 55049 Viareggio.  

Cosa dice la torre di controllo 
agli aerei in volo? scopfirai un mondo segreto, 

affascinante che è a tua disposizione. 
Sarai in continuo contatto radio 
con il segreto che ti circonda! 

C'E' PIU' EMOZIONE CON UN LAFA YETTE 

cq elettronica • maggio 1972 

LAFAYETTE 
AIR MASTER 1 0  
Bande ricezione 
1 08-1 36 MHZ (aereonautica) 
560-1600 KHZ (onde medie) 

L. 21 .950 netto 

BRESSAN 
GORIZIA 
Corso Italia 35 
Te!.  57 67 CAP 34170 

�LAFAYETTE 
703 ----
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O\'l � \ NUOVO 
�, ��p.\ \"'i f\\..\f\ CATALOGO 
lO- �Gt\€. \� LAFAVETTE � 1972 500 PAGINE A COLORI 

E IN BIANCO E NERO DI 
MERAVIGLIOSI ARTICOLI : 

AMPLI FICATORI Hl FI, CITIZED 
BAN D, APP. R A D I OA MATO R I ,  
ANTENNE, RADIO, APP. FOTO
GRAFICI, STRUMENTI M USICA
LI E DI M ISURA, COMPON ENTI 
CIVILI E M ILITARI, ED ALTRE 
M IGLIAIA DI ARTICOLI CHE RI
SPECCHIANO LA M I G L I O R E  
PRODUZIONE MONDIALE. 

A SOLO L. 1000 
DISPONIBILITÀ LIMITATA 

AFFRETTATEVI 

Rcn Solid State 
Europe Power Transistors 

Complementary N · P ·N  & P·N·P Types . . .  

2N61 78 } N .P .N 2 N6180 } P .N .P 
2N6179 2N61 81 

S i l icon N - P - N  & P - N - P 
Power Transistors 
"Pl ast ic  TO·5" G enera l ·Pu rpose Types fo r 

Large·S igna l ,  Med i u m ·Power A p p l ications 

2N6179 2N6181  2N6178 2N6180 

VCBO 75 -75 1 00 - 1 00 

" Plastic TO-5o. VCEX 50 -50 75 -75 

VC E R lsus) 65 -65 90 -90 
VCEo lsus 50 -50 75 -75 
VE BO 5 -5 7 -7 
I C -2 2 -2 
I B ,.- - ,  -, 
PT 

25 25  25 25 
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offerte e richieste 

72-R-129 - CERCANSI RIVISTE arretrate cq el ettronica: fare of
ferta. Svendo materiale elettronico in quantità, richiedere l i sta 
gratis (unire francobol l o  per risposta) . Cedo anche pacchi as
sortiti a L. 500-1 .000-1 .500 di materiale di recupero (trans .. diod i ,  
res . .  condo etc . ) . Le spese posta l i  sono a m i o  carico. Bobine 
730 m. nastro professiona l e  L. 2 .500 contrassegno. Vedere an
nuncio 71 -0-597 sul  numero 1 2- 1971 d i  cq elettronica. 
G. Carlo De Marchis - via Portonacc i o ,  33 - 00159 Roma . 
� 43741 31 . 

72-R-130 - RIV ISTE CERCO: cerco annate o numeri sciolti del le  
seguenti riviste: Sistema prati co; Sistema " A  - ;  Elettronica 
mese; Tecnica pratica. 
G iovanni Pri mavera - via U l ivi , 8 - 80056 Ercolano (Napo l i ) . 

72-R-131 - CERCO MANUALE tecnico del BC 1 000 e schema re
lativo a l i mentatore anche in fotocopie o comunque i nformazioni 
su l la sua a l i mentazione da rete 220 V - 50 Hz. Scrivere per ac
cord i .  
C laudio Bel l i nzona - v i a  Losanna, 3 6  - 20100 M i lano. 

72-R-132 - CERCO R I CEVITORE a copertura continua dal le  OM 
a · 30 MHz purché funzionante, i n  ottime condizioni e non ma
nomesso. Cerco anche RX portati l e  a frequenza speciale Mod . 
Aiwa-AR 1 61 , Lafayette Guardian 5000 ed altri simi l i .  Scrivetem i .  
indicando marca, t ipo.  anno, caratteristiche. Rispondo a tutt i .  
G i no Cuzzucol i  - v ia Tanger i ,  8 - 88050 Cropani Marina (CZ) . 

72-R-133 - S.O.S. VFO Geloso 4/104 non manomesso e completo 
d i  valvo l e ,  cerco urgentemente. Cercasi assol utamente funzio
nante. D ispon i b i l ità � .  6.000. Cerco anche BC 312 funzionante 
e non manomesso. 
Pierluigi  Gerussi - 330 1 0  Cassacco (Ud ine) . 

72-R-134 - ATTENZIONE CERCO Frequenzimetro 1 0 .,.200 M Hz ,  RX 
G4/216 NK I I I ,  m icrofono da tavo lo ,  acqui sto ino ltre se occa
sione FT 277 DX. I nviare offerte a 
Mauro Pavani - via Fornaca, 28 - 1 0 1 42 Torino. 

72-R-135 - URGENTEMENTE CERCO Osci l loscopio TES 0366 usato 
anche manomesso. Anche senza tubo R.C.  Oppure osci l l oscopio 
5" anche solo carcassa e te laio.  
Angelo Banfi - via A .  De Luca, 1 29 b - I schia Porto . 

72-R-136 - PENSIONATO INVALIDO appassionato di e lettron ica, 
radiotecnica, super squattrinato gradi rebbe ricevere componenti, 
vecchie apparecchiature d i  laboratorio e qualche apparecchio 
fuori uso, per la ricezione deg l i  O . M .  spese postal i  a mio  ca
rico rimborsando anticipatamente. Grazie! 
Rosario Ascoli - via A .  Turco - via le " A - - 881 00 Catanzaro. 

72-R-137 - ACQUISTO RI CETRASMETTITORE USATO, poss ib i lmen
te 23 canal i  C.B. 5 W. Funzionante e a basso prezzo . Disposto 
pagare a rate . 
G iancarlo C i u l l o  - via Crisp i ,  26 - 31 025 S. Lucia di Pi ave (TV) . 

72-R-138 - CERCO VECCHI NUMERI di Quattro cose i l l ustrate. 
Pago un massimo di L. 200 cadauno. Fare offerte indicando nu
meri o annate. 
Franco CoraggiO - v.  S .  Giacomo dei Capri 65 bis - 80131 Napol i .  

72-R-139 - TX BANDE 10-1 5-20-40-80 m q  anche se non c i  sono 
tutte è lo stesso, potenza superiore 30 W, CW-AM magari SSB, 
cerco vera occasione, ottimo ('buono) funzionamento, per i nizio 
attività. I nOltre cerco antenna 3 e lementi per 1 0- 15-20 m .  Offer
te gradite con prezzi relativi . 
C laudio Cornacchia - via S. Canale Sup.,  26-B - 480 1 2  Bagna
caval lo  (RA) . 

72-R-140 - CERCO TRIODO DC-go del la Ph l l lps, perfettamente 
funzionante, pOSSib i l mente munito di zoccol ino. 
Claudio Poggi - v ia -Revel l i ,  53 - 1 8018  Taggia ( 1 M ) . 

72-R-141 - CERCO RX-TX 23 Ch. CB . La Fayette HB-23A, Tokay 
5024, W i l dcat I l ,  o Mid land 23 C h . ,  o simi l i .  Se vera occasione 
pago In contant i .  Cerco pure antenna per auto per 27 MHz.  
Vendo RX-TX WS 21 AM-CW (4 ,2-7,5/19-31 MHz) compl eto d i  
schem i ,  istruzion i ,  vero affare: s o l o  L .  1 5.000. Sp. P .  ';' a mio 
carico. BC1 000A quarzato, 40 cana l I .  pronto per l 'uso , ottimo. 
Manuale i n  ita l i ano,  schem i ,  antenna AN-1 30 e microfono. Solo 
L. 1 2 .000. Sp. p .  ';' . 
Franco Leone - via G. D'Annunzio, 1 62 - 95127 Catania .  

Scopri lemozione 
d'ascoltare nuove 
con il G UA RDIAN 5000 
scoprirai un mondo segreto, 
a ffascinante che è a tua disposizione. 
Sarai in con tinuo contatto radio 
con il segreto che ti circonda! 

C'E' PIU' EMOZIONE 

CON UN LAFAYETTE 

BERNASCONI & C. 
NAPOLI 
Via G.  Ferraris 66/C 
Te l .  33 87 82 CAP 801 42 

�LAFAYETTE 
----- cq e lettronica - maggio 1 972 

LAFAYETTTE 
GUARDIAN 5000 
FM - VHF - 30 - 50 MHZ 
PM - VHF - 147 - 174 MHZ 
Onde Corte 4 - 1 2  MHZ 
Onde Medie 
FM modulazione di  frequenza, 

L. 65.950 netto 

705 ----



offerte e richi este 

72·R·142 • ATTENZIONE cerco n. 1 e 2 di Nuova El ettronica e ra
d io  galena in ottimo stato. Offro materiale e lettronico a richiesta 
o denaro. 
Angelo Castaldi  . via Motta , 25 . 20081 Abbiategrasso ( M I ) .  

72·R·143 • BOLLETTINI ,  propagazione del la  Sezione A.R . I .  d i  
Verona. Cerco annate 1970-71 . S W L  pugl i e s i  scrivetemi per 
formazione d i  C l ub ascoltatori D.C.  
SWL 1720021 V i ncenzo Sarde l l i  - v ia S.  Giovanni 55 - 72019 
S, Vito dei Normanni (Brind i si ) . 

72·R·144 • SCHEMA S·120A HAIUCRAFTERS con note di servizio 
oppure monografia cerco urgentemente. A chi sarà in  grado 
verrà corrisposto una adeguata ricompensa. 
Donato Can i g l i a  • v.le dei Romanisti 23 . 00169 Roma. 

72·R·145 • SWL E RADIOAMATORI DI  LUCCA e d i ntorni vi chie
do se m i  volete scrivere per fare la  vostra conoscenza e 
scambio di notizie c i rca i l  nostro hobby. 
Guido Gian n i  . via Europa 121 . .Marl ia .  

72-R-146 - CAMBIO APPARECCHI FOTOGRAFICI Rol le i  35 e 
Rol l e i  4 x 4 corredati di filtri, perfettissim i ,  con ricevitore pro· 
fess ionale,  copertura continua,  non surplus. Valore deg l i  appa
recchi L i re 200.000. 
Luciano Gucc in i  - Stazione 28 • 1801 1 Arma di Taggia ( 1 M) 

72-R-147 - I MPORTANTE per costituzione club sperimentatori 
ricercatori hobbisti serve anche la tua adesione. Vienlc i  a 
trovare o telefonaci al 693.675. 
DI Donato; via Garessio 24/10 • 1 0126 Torino. 

72-R·148 - SCUOLA RADIO ITALIANA cerco schemi del l 'osc i l 
loscoplo e d e l  voltmetro e l ettronico .Vendo inoltre altoparl ante 
H I-FI acquistato in Ingh i l terra: lO W. eft. 3·8· 1 6  ohm (prese 
sul la  bobina mobile) 20+15 ,000 Hz completo di  d iagramma 
d i  risposta e dati per casse (cono sospeso su l i no) . 
Roberto Bracci - via Manzoni ,  97 - Napo l i .  

72-R·149 - STUDENTE SQUATTRINATO fanatico d e l l  'el ettronica 
e della ricetrasmissione desidererebbe ricevere da qualche 
buona persona in regalo vecchie apparecchiature o parti di 
esse, gradirebbe anche appunti , r iviste e l ibri di el ettronica, 
spese di  spedizione a mio  carico. 
Si lvio Fumaga l l  i - P .za S .  Antoni o  28 • Barletta (BA) . 

72·Rl50 - CONTANTI ACQU I STO RX professionale tipo AR 88 • 
Super pro . Rl06 HRO purché completo e ottimo • possib i l ·  
mente con schema. Vendo provatranslstor professionale H I G·KIT 
U K  560 completo strumenti perfetto 9.000 . Completo l ibretto 
istruzion i .  
Vito Messina . V .  Cairoli 8/A - 50131 F i renze • � 573786. 

72·R·151 - CERCO AMPLIFI CATORE LI NEARE usato anche da 
r iparare ottima costruzione per radiotelefono CB 27 MHz 5 W 
con a l imentazione 220 V. rete luce oppure 12 V cc. Scrivere 
solo se vera occas ione pOiché fanatico CB ma pensionato. 
Rivettl . via T. Invrea 35 r . 1 6129 Genova. 

72·R·152 . SUPER SQUATTRI NATO accetta tutto il ci arpame elet· 
tronico che anime pie vogliono dargli ricompenso come posso, 
spese sped. mio carico. Grazie. 
Antoni o  Gravina • via Matera, 15 - 10136 Tori no.  

72·R·153 • ACQUISTO MASS I MA QUOTAZIONE tubo raggi cato· 
d ic i  3FP7, fare urgentemente offerte. 
I S 0 PEM • Efisio Mario P'iras . via Cag l iari , 230 
09025 Oristano (CA) 

72·R·154 • STUDENTE SWL CERCA ,CONVERTER 144 + 1 46 MHz 
uscita 26-+-28 MHz anche non funzionante ma non manomesso. 
In cambio ' offre N. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7  - 9 - lO - 11 - 1 2  

anno 1 965 N ,  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 • 8 - 9 - l O  - 1 1  - 12 
anno 1 966 raccolta completa, anno 1 967 N .  1 - 2 • 3 - 4 - 5 - 6 
- 7 - 8 - 9 - lO - 1 1  anno 1968, del la  rivista " Selezione Radio 
TV " .  
Mario Sagg i n i  - via Dalmazia, 2 - 01 100 Viterbo. 

72-R·155 - M I N IOSClllOSCOPIO B,F. compero max. L .  20.000 
funzionante e non manomesso, n e l l a  zona di VR-TN-VI .  Tratto 
preferibi l mente di persona. 
S i lvino Zarantone l lo  - Ospedal e  C - 33028 Tolmezzo ( U D) . 

72·R·156 - CERCASI TX per comunicazioni b i latera l i  in bande 
radioamatori , possib i lmente multi bande, anche vecch io e modi
ficato, pùrché perfettamente funzionante. Bene accetto anche 
se a banda unica. Specificare bene potenza input ed output, 
Non necessita francorisposta. Max serietà, rispondo a tutt i .  
Paolo U l ivi - Piazza Colombo lO - 19015 Levanto. 

SOCIETA' COMMERCIALE E INDUSTRIALE EUROASIATICA 
p.za Campetto 10-21 - 1 6123 GENOVA - tel .  (010) 28.07.1 7 

23 canali • 5 W • doppia conversione 
l imitatore di rumori di alta efficenza 
che cancella tutti i rumori 
misuratore « S »  i l luminato 
misuratore di produzione RF 
concede visuale controllo dei segnali 
le luci di ricezione e trasmissione non lasciano 
nessun dubbio sul funzionamento del 
PACE 123 
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LAFAYETTE 
HB 23 A 
23 canali - 5 W. 

L. 1 09.900 netto 

con l' HB 23A 
Push To Talk e proverai l'emozione 
del primo conta tto radio 
riceverai il primo roger e se 
usi Lafayette, n on lo dimenticherai 
facilmente . 

C'E' PIU' EMOZIONE CON UN ·LAFAYETTE 

i,LAFAYETTE PAOLETTI 
FIRENZE 
Via i l  Prato 40 R 
Tel .  29 49 74 CAP 501 23 

-- cq el ettronica - maggio 1 972 --------______ 707 --
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offerte e richieste 

72-R-157 - COMPRO TRASMETTITORE CW gamme OM anche 
autocostruito, potenza SD-+-150 W solo se vera occasione. 
Ennio Di Tomaso - via Gonars, 16 - 33050 Gris Bicin icco [UD) . 

72-R-158 - CERCO SCHEMA ben col l audato per mig l iorare la  
portata del TX UK355AGBC. Cerco anche schemi TX a tran
si stor senza quarzo per onde medie e u ltracorte. 
Fernando Didonna - via Francesco Muciaccia l /c - Bari .  

72-R-159 - CERCO I NTEGRATI anche recupero, N i kie ,  telemetro 
m i l itare portat i le ,  torni etto , riviste fotografiche senza testo , 
films 8 e super 8, moltip l icatore focale 2-3x e teleobiettivo 
500 mm per N i kon.  Cedo morsa banco per circuiti stampati , 
custod ia per fotocamera e obbi ettivi ,  spada originale 1 700 , 
osc i l latore modulato RP, sintonizzatore stereo tedesco, ven· 
tola a turbina per raffreddamento. Prego francorisposta. 
Prezzi mod i c i .  
Mario Rossetti - v ia Pelacani 2 - 43100 Parma. 

72-R-160 - CERCO Phanton-23-Tenko 6 W - 23 canali quarzati 
oppure Sommerkamp TS-5025. Acquisterei pure complesso H i -Fi 
7+7 Watt Amtron montato, venduto dal l a  GBC i n  scatol a  di 
montaggio. Cifra d isponi b i l e  per i l  complesso L. 50.000. Rispondo 
a tutti . 
Armando Azarya - via Previati 31 - 20149 M i lano. 

72-R-161 BROADCASTING RECEIVER cercasi d i  qualsiasi tipo 
e in qualsiasi stato, anche non funzionante e manomesso 
purché i n  grado di ricevere a lmeno qualche gamma BC e 
soprattutto purché s ia a un prezzo veramente bassi ssimo. 
Alessandro Castini  - v .  P'i etrafitta 65 - 50133 Firenze. 

72-R-162 • ATTENZIONE, cerco materiale be l l ico 1 940-1 945 di 
_ qualsiasi esercito, specificare l e  condizioni di pagamento. 

Ermanno Pizzogl i o  - via Mazzini 4 - 1301 4 Cossato [VC) . 

72-R-163 - ANTENNA PER DECAMETRICHE, d i rettiva tre ele
menti o cubica, buone condizion i .  Specificare caratteristiche, 
costruttore e quante Kl ire.  Rispondo a tutti .  
E l io  Andenna - via V. Colonna 62 - 20149 M i l ano. 

72·R-164 - CERCASI' RX GELOSO G4/216 anche MK-3 i n  buone 
condizioni non manomesso. Richiedo massima serietà. Cerco 
anche il convertitore esterno [26-+-28 MHz) da accoppiare al 
ricevitore. Fare offerte, rispondo a tutti . 
Alberto Padoan - Viale del la  Vittoria, 36 - 31 029 Vittorio Veneto. 

FREQUENZIMETRO DIGITALE A IC MOD. 1004 
Campo di lettura da D , l  Hz a 40 M Hz 
4 gamme e/spostamento automatico del la virgola 
Lettura su 6 digito 

. 

Sensibi'iità 35,mV eft. 
Alta impedenza d'ingresso 
Base dei tempi a 1 0  M Hz 
Precisione ± 1 digito 

Prezzo netto L. 1 88.000 

FREQUENZIMETRO DIGITALE MOD. 100 
Caratteristiche come modo 1 004 con una sola 
gamma di lettura da 1 00 Hz a 40' MHz. 

Prezzo netto L. 1 40.000 

72-R·165 - RICEVITORE VHF CERCO: Hal l icrafters Mod. R44/ARRS 
oppure S 27 o s i m i l i .  Rivelatore 1 0-500 MH Hewlett e Packard. 
Dettagl iare richieste per materiale i n  buono stato, funzionante e 
non manomesso. ( 
1111 ·50348 Francesco Prete - via Mazzini 13 - 1 6039 Sestri Levante. 

72·R-166 - URGENTEMENTE ACQUISTO massima quotazione tubo 
RC 3FP7, 4FP7, 3ACP l l A  o si mi l i .  Offerte a :  

. 

I S 0 PEM Etisia Mario P i ras - via Cagl iari , 230 - 09025 Orista
no [CA) . 

72·R-167 • U RGENTEMENTE CERCO VFO GELOSO 4/105 compie
ta d i  scala e funzionante [anche senza valvole) . Cambio' con 
materiale e lettronico vario oppure pago max. 1 2.000 L ire .  
G ian Carlo Curiel - v ia S .  Sepolcro 4 - Roma. 

72-R·168 - SCALA PARLANTE cerco, in ottime condizioni, per RX 
commerciale Irradio Mod . AKI5. 
Giovanni Seganti no - v ia U mberto I ,  110 - 10057 S .  Ambrog i o  
[lO) . 

72-R·169 - CONVERTITORE TV e relativo trasformatore apparsi su 
Nuova El ettronica n. 3 cerco. Accensioni e lettroniche Tipo EL45, 
EL47 con contenitore funzionanti o altri tipi  se vera occasione e 
transistori BFY90 cerco. Scrivere dettagl i atamente. 
Federico M iani  - via Cuneo 4 - 33100 Udine. 

72-R-170 - APPASSIONATO CB squattri nato cerc,; 5025 Sommer
kamp usato in cambio di un HB·23 Lafayette che non ha mai 
funzionato [ma un bravo tecnico l 'aggiusta)- . R isponderò solo ai 
CB l i gur i .  
Paolo V i appiani - corso Cavour, 329 - 1 9 1 00 L a  Spezia 

72.R-171 - CERCO QUADRANTE ad indice modo Geloso 1 642 per . 
gruppo 260272604 - Geloso M F467 Kc Geloso tipo 704·A - t 
705-A - 7Ò6-A. 
Carlo Fassio . C.SO B. Telesio 28 - 1 0146 Torino. 

72.R-172 . OM ARCISQUATTRINATISSIMO ,desideroso ardente
mente ri prendere attività radiantistica in SSB interrotta esclusi
vamente mancanza denaro cerca OM pOSSibilmente zona Roma -
di sposto donargli o venderg l i  a prezzo i rrisorio TX o ricetra in 
SSB o DSB anche autocostruito possibi lmente funzionante. 
Claudio Mancinel l i  - V. Catone 2S - 00192 Roma - � 354403. 

CALIBRATORE A QUARZO DIG. 103 
Osci l l atore e divisori a IC 
Uscite a 1 0-5-1 MHz e 500-1 00-50-1 0  kHz 
Stabi l ità ± 5 x l O" 
Al imentazione 4.5 V 

Prezzo netto L. 15 .000 

ALTRA PRODUZIONE: Cronometro, orologio, conta colpi con predisposizione, etc. D IG ITALI . 

DIGITRONIC di A .  Taglietti • Strumenti digital i  di misura 

via Risorgimento 1 1  . 22038 TAVERNERIO (CO) te! . 427076 . 426509 
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LAFAYETTE 
TELSAT SSB 25 
23 canali AM - 46 canali SSB 
5 w in AM - 15 Watt in SSB 

L. 329.950 netto 

Libertà è anche sentirsi 
più sicuri in ogni e venienza. 
Libertà è anche essere in contatto 
con il mondo 

C'E' PIU' LlBERTA ' CON UN LAFA YETTE 

�LAFAYETTE VIDEON 
GENOVA 
Via Armenia 1 5  
Tel .  36 36 07 CAP 1 61 29 

-- cq el ettronica · maggio 1 972 -------------- 709 --



T. DE CAROLIS - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma) 

TRASfORMATORI DI ALIMENTAZIONE 
Trasformatore 3 W 
Trasformatore 1 0  W 
Trasformatore 30 W 
Trasformatore 45 W 
Trasformatore 70 W 
Trasformatore 1 1 0  W 
Trasformatore 1 30 W 
Trasformatore 200 W 
Trasformatore 300 W 
Trasformatore 400 W 

1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 
1 25/220 

0-6-7,5-9-1 2  
0-6-7 ,5-9-1 2  
0-6-9- 1 2- 1 8-24 
0-6-9-1 2- 1 8-24 
0-6-1 2-24-28-36-41 
0-6-1 2-24-28-36-41 
0-6-1 2-24-36-41-50 
0-6-1 2-24-36-41 -50 
0-6-1 2-24-36-41-50-60 
0-6-1 2-24-36-41 -50-60 

L_ 900 + 460 s .p .  
L. 1 .500 + 460 s .p .  
L. 2.200 + 460 s .p .  
L. 2.800 + 460 s.p. 
L. 3.200 + 580 s .p .  
L. 3.800 + 580 s .p .  
L. 4.400 + 580 s .p .  
L, 5 .400 + 640 s .p .  
L. 8.200 + 760 s .p .  
L. 9.800 + 880 s .p .  

A rich iesta s i  eseguono trasformatori di  a l imentazione per  qualsiasi  tensione e potenza. Preventiv i  L .  1 00 i n  franco· 
bol l i .  

Nuovo catalogo trasformatori 1972 - Spedizione dietro rimborso di L .  200 i n  francobo l l i .  
Spedizioni ovunque - Pagamento anticipato a mezzo nostro c/c  postale 1/57029 oppure vaglia postale. 

I noltre: Alimentatori stabi lizzati - Unità premontate professionali. 
Circuiti stampati professionali eseguiti su commissione. 

UFFICIO DI ROMA - via Etruria 79 - telefono 7578332 - ore 1 6- 19 .  

72-R-173 - ALLIEVI RADIOELETTRONICA! I m partisco lezion i ,  teo
r ico-pratiche, con si stema globale o s istema tradizionale a 
piacere del l 'a l l i evo con richi esta di a l meno l icenza e l ementare. 
Orari: sistema globale h 1 5-1 7,30 - s i stema tradizionale h 1 8 ,45-
-20,15 ad altre esigenze orario da stab i l irsi Esclusi giorni pre
festivi e festivi !  Onorario L. 1 5 .000 mens i l i  anti c i pate e 5 giorni 
di prova gratuita. 
Vernuccio Anton ino · via Portosa lvo. 18 - 97015 Modica (RG) . 

72-R·174 · MAVDAV MAVDAV. Appassionatiss i m i  studenti squat
trinati . frequentanti corso RT cercano « angel i  benefattori « di
sposti a sopperire a l la  nostra passione con RX o TX OC ed 
altro materiale radioelettrico. 
ADS. Giorgio Zorzetto - Claudio Bozzetto - 1 st .  Sci l l a  - Isola 
S .  G i orgio Magg. 30124 (Venezia) . 

U .  G .  M .  Electronics . via Cadore 45 · tel .  (02) 577294 · 20 1 35 MILANO 
orario:  9 - 12 e 15 - 1 8,30 da martedì a venerdì 

TELAIETII PROFESSIONALI COSTRU ITI SU LICENZA « WHW » ® 

FM35/5 - Telaietto radioricevitore VHF supereterodina 
a c ircuiti integrati con ricezione FIM +AM simultanea a 
commutazione automatica - Copertura continua (5 gam
me) da 26 a 1 65 MHz - Sensibi l ità OA I.N per 6 dB -
Media frequenza 1 0,7 MHz selettività '200 kHz a 38 dS 
- Limitatore disturbi integrato - Potenza audio 1 W (8- O) 
- Al imentazione 9 V / 0,01 - 0,2 ,A - Impedenza antennà 
230-;.- 290 O sbi l .  - Dimensioni :  1 80 x 56 x 63 mm_ 

L. 34.500 

FM35/3 - come FM35/5, ma con 3 gamme 26/38 M Hz, 72/93 MHz e 1 20/ 1 65 MHz L. 25,500 
FM3S/CB - come FM35/3, ma con unica gamma 26 /38 M Hz 1 Dimension i :  1 '80 x 56 x 40 mm. L, 15,500 
FM35/D - come FM35/CB, ma per gamma 1 20/ 1 65 M H z .  L. 1 5;500 

36HW3 - Tela ietto radioricevitore supere
terod ina AM per 10 ,  1 1 ,  1 5 , 20 e 40 m in 3 
gamme - Complet.o di amplHicatore BF  a 
circuito integrato 1 W (8 O) - Osci l latore 
di conversione stabi l izzato - MF 455 kHz 
selettività 9 kHz a 28 dB - Sensibi'lità 
0,8 p;V per 6 dB SIN - .possib i l ità applica
zione a l largatore di banda, S-meter e BFO 
per CW-SSB - Al imentazione 9 V / 0, 1 8 A -
D imensioni max. ca. 1 70 x 70 x 75 + BF 
80 x 50 x 32 mm. L.  19,500 

SC210 - Scatola di plastica, con pannel lo a l lumin io faci lmente forabi le ,  per sistemarvi i telaietti 
L. 1 .200 

N.B. - Tutti i te laietti vengono forniti con schema e rich iedono solo l 'agg iunta dell 'altoparlante da 8 O 
e del le pi le per poter funzionare. 

Spedizioni ovunque con pagamento anticipato a mezzo vagl ia posta le o assegno circolare. Imba l laggio 
e sped izione: gratis per l ' Ita l ia .  
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basta preOlere 
il p.T.T. 

LAFAYETTE 
MIGRO 23 
23 canali - 5 W. 

L. 98.950 netto 

con il MIGRO 23 
Push To Talk e proverai l'emozione 
del primo conta tto radio 
riceverai il primo roger e s e  
usi Lafayette, non l o  dimenticherai 
facilmente. 

C'E' PIU' EMOZIONE CON UN LAFA YETTE 

�LAFAYETTE M.M.P. ELECTRONICS 
PALERMO 
Tel, 21 59 88 CAP 90141 
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--- 712 

RADIOTELEFONI 

LAFAVETTE 
rappresentati in tutta Italia da : ' 

MARCUCCI 
201 29 M i lano - Via Bronzetti 37 -

Te! .  738605 1 
Ecco la  rete de i D istributori Nazion a l i :  
Torino 

Firenze 
Roma 

Palermo 

Bologna 
S. Daniele del Fr. 
Genova 

C.R.TV. di Allegro 
Corso Re Umberto n.  31 

Paoletti - Via I l  Prato n. 4O/R 

Alta Fedeltà - Federici 
Corso d'Italia n. 34/C 

MMP Electronics 
Via Vil lafranca n.  26 

Vecchelli - Via L. Ballistelli n. 6/C 

Fontanini - Via Umberto I n. 3 

Video n -, Via Armenia n. 1 5  

• 

• •  
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Alba (CN) 

Ascoli Piceno 

Bari 

Besozzo (VA) 

Brescia 

Catania 

Cosenza 

Foggia 

Gorizia 

Lucca 

Mantova 

Marina di Carrara 

Messina 

Messina 

Napoli 

Novi Ligure (AL) 

Parma 

Pescara 

Reggio C. 

Reggio E. 

Rovereto (TN) 

Sassari 

Taranto 

Terni 

Tortoreto Lido (TE) 

Trevi (PG) 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

Santu cci - Via V. Emanuele n. 30 

Sime - Via De Angelini  n. 1 1 2  

Discorama - Corso Cavour n. 99 

Contini - Via XXV Aprile 

Serte - Via Rocca d'Anfo n .  27/29 

Trovato - Piazza Buonarroti n. 1 4  

F. Angotti - Via N. Serra n .  58/60 

Radio Sonora - C.so Cairoli n. 1 1  

Bressan - Corso Italia n .  35 

Sare - Via Vit!. Emanuele n. 4 

Galeazzi - Galleria Ferri n. 2 

Bonatti - Via Rinchiosa n. 1 8/B 

Cinetecnica di  Saia - Via T. Cannizzaro 98 

B. Fancello - P.za M uricello n .  21 

Bernasconi - Via G. Ferraris n. 66/C 

Repetto - V.le Rimem branze n. 125 

Hobby Center - Via Tore l l i  n. 1 

Borre l l i  - Via Fi renze n. 9 - Tel. 58234 

Tieri di Castel lani - C.so Garibaldi 144/D 

Repetto - Via Em i l ia S. Stefano n. 30 c 

Elettromarket - Via Paolo Condo Varese 

Pintus & Scarpa · Via Cavour n. 35 

RA.TV.EL - Via Mazzini n. 136 

Teleradio Centrale 
Via S. Antonio n. 46 

E lectronic Fitting - Via Trieste n. 26 

Fantauzzi Pietro - Via Roma - Tel .  78247 

Mainardi - Campo dei Frari n. 3014 

Mantovani - Via Armando Diaz n .  4 

ADES - V. le Margherita n. 21 - Tel.  43338 

713 ----



via H. Balzac, 1 9  - 201 28 MILANO - tel. 2.570.079 - 2.570.461 

• minu!erie e 
componenti 

• s!rumen!azione rnmJ] 
Elefll'1!ftica Milanese •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KIT E M  1 001  PER LA FOTOINC ISIONE DEI CIRCUITI STAM PATI 

Attrezzatura base per la stampa a contatto dei circuiti stampati, util izzando direttamente 
il disegno realizzato su foglio traslucido. 
Il Kit EM 1001 composto da : 

- 1 flacone di resist positivo 
- 1 flacone d i  developper ( l iquido d i  sviluppo) 
- 1 flacone d i  sgrassante L. 2.950 � A tutti coloro che acquisteranno il KIT EM 1 10 1  invieremo in omaggio una monografia·catalogo � per l'utilizzazione dei foto·resist più un pacco resistenze assortite. 

TAGLIERINE PER LAMINATI IN VETRORESINA O BACHELITE TIPO PESANTE 
Queste taglierine sono state espressamente studiate per il 
taglio o la rifilatura d i  laminati per circuiti stampati. 
Con questa macchina si  possono tagliare tutti i laminati 
con spessori fino a 1 .6 mm . •  dopo i l  tag l io il laminato si 
presenta levigato e senza sbavature qu indi uti l i zzabi l i  senza 
ulteriori lavorazioni .  
La macchina viene fornita d i  pressalaminato automatico sul  
p iano e squadra regolabi le frontale.  

Luce Profanò. 
Prezzo Art. tag l io  tavola 

L.  mm. mm.  

1 1  300 250 53.000 
T2 400 300 69.500 
T3 500 380 88.000 
T4 600 450 100.000 
T5 750 560 156.000 

Laminati flessib i l i  in vetroresina G 1 0  per circuiti sta mpati flessib i l i :  qualsiasi formato con rame 35 o 70 mi
cron di spessore su uno o due lati. Spessore del lamin ato 0.2 - 0.3 - 0.4 mm. 

MASCHERE PER DISEGNI SCALA 1 : 1 (prezzi per confezioni da 1 00 pezzi) 

111 1 1 111 Mod. 1 88 1  

Il •• 1 1 1 1  DUAL 8 + 8  L .  2.100 

. . . . . . .  Mod. 2771 

• •  I l  l "  DUAL 7 + 7  L. 2.100 

�� Mod. 1 8199 

�� T05 - 8 p i n  L. 2.100 

CONDIZIONI DI VENDITA: 

---- 714 

0 0 0 0 0 0 0 0  Mod. 3881 

@ � O O O O O O  DUAL 8 + 8 L. 2.100 

• Mod. 23105 .. T05 - 3 pin L. 1 .950 

O· Mod. 33105 
T05 - 3 pin  L.  1 .950 O 

-, Mod. 231 1 8  
T01 8  - 3 pin L. 1 .950 

�9� 
Mod. 1 81599 
T05 - 2 pin  

L. 900/1 0  
scala 1 .5 : 1 �4� con FORI DIVARI CATI 

L. 2.100 

Vedere a pagina 583 

cq elettronica - maggio 1972 
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• minulerie e 
componenti 

• slrumenlazione [II E lelll'llliica Milanese .•••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONTENITORI PER MONTAGGI ELETTRONICI 

fondo in lamiera stagnata lucida con coperchio verniciato a fuoco 

638 1 = 70 

639 1 = 90 

640 1 = 1 20 

641 I = 1 60 

642 1 = 200 

620 I = 85 

621 I = 1 30 

622 I = 1 78 

L. 750 

L.  800 

L. 900 
L. 1 .000 
L .  1 .200 

L. 400 
L. 500 
L. 600 

CONTENITORI SERIE « M »  

M l · l  con vento senza manigl ia 
M l ·2 con vento con manig l ia  
M 1 ·3 con vento senza manigl ia 
M l ·4 con vento con manigl ia 
M l ·5 senza vento senza manig l ia  
M 1 · 6  senza vent . con manigl ia 
Ml·7 senza vento senza manig l ia  
M l ·8 senza vento con manigl ia 

M2·1 con vento senza manig l ia  
M2·2 con vento con manig l ia  
M2·3 con vento senza manigl ia 
M2·4 con vento con manig l ia  
M2·5 senza vento senza manig l ia  
M2·6 senza vento con manigl ia 
M2·7 senza vento senza manig l ia  
M2·8 senza vento con manig l ia  

M3·1 con vento senza manigl ia 
M3·2 con vento con manig l ia  
M3·3 con vento senza manig l ia  
M3·4 con vento con maniç] l ia  
M3·5 senza vento senza maniç]l i a  
M3·6 senza vento con maniç]l ia 
M3·7 senza vento senza maniç]l ia 
M3·8 senza vento con manig l ia  

M4·1 con vento senza man:,; l ia  
M4·2 con vento senza manig l ia  
M4·3 senza vento senza manigl ia 
M4·4 senza vento senza maniç]lia 

623 1 = 50 

524 1 = 70 

525 1 = 1 1 0 

526 1 = 1 60 

527 I = 220 

1 85 x 70 x 1 50 

1 85 x 70 x 1 50 

1 85 x 1 00 x 1 50 

1 85 x 1 00 x 1 50 

1 85 x 70 x 1 50 

1 85 x 70 x 1 50 

1 85 x 1 00 x 1 50 

1 85 x 1 00 x 1 50 

230 x 70 x 1 90 

230 x 70 x 1 90 

230 x 1 00 x 1 90 

230 x 1 00 x 1 90 

230 x 70 x 1 90 

230 x 70 x 1 90 

230 x 1 00 x 1 90 

230 x 1 00 x 1 90 

300 x 1 00 x 240 

300 x 1 00 x 240 

300 x 1 40 x 240 

300 x 1 40 x 240 

300 x 1 00 x 240 

300 x 1 00 x 240 

300 x 1 40 x 240 

300 x 1 40 x 240 

400 x 1 00 x 300 

400 x 1 70 x 300 

400 x 1 00 x 300 

400 x 1 70 x 300 

Non si accettano ordini per ' importi inferiori a L. 3.000. 

L. 580 
L. 640 
L. 750 
L. 850 
L.  1 .060 

CONTENITORI 
SERIE « M .  

L. 4.100 

L.  4 .300 

L. 4.500 

L. 4.700 

L. 3.800 

L. 4.000 

L. 4.200 

L.  4.500 

L. 4.600 

L. 4.800 

L. 5.100 
L. 5.300 

L. 4.300 

L. 4.500 

L. 4.800 

L. 5.000 

L. 5.700 

L. 5.900 

L. 6.300 

L. 6.500 

L. 5.400 

L. 5.600 

L. 6.000 

L. 6.300 

L.  8.200 

L. 9.000 

L. 7.900 

L. 8.700 

Pagamento: contrassegno o il 1 0  % anticipato (anche in francobolli) saldo contrassegno. 
Spese postali a carico del destinatario. 
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MELCHIONI ELETTRONICA 

Concessionaria dei prodotti ZOOI.AC 
Radiotelefoni ZODIAC modo P220 . P302 . P2003 . M B50 1 2  . NUOVO 
M 5026 . N UOVO B5024 . Ampl ificatori l ineari · Al imentatori - M icro
foni - Cuffie - Altoparlanti - Strumenti di misura - Antenne fisse mobi
li e raccorciate - Accumulatori - Sistemi cerca persone ZODIAC 
PS01 e molti altri accessori orig inal i .  

VENDITA I N FORMAZIONI ED ASSISTENZA 
PRESSO I SEGU E NTI PU NTI D I  VENDITA M ELCHIONI 

MILANO · via Friul i  1 6/ 18  Te I .  5794 PRATO - via Pier del la Francesca 
MILANO . via Plana 6 Te I .  391 570 (ang. v.le Montegrappa) 

ABBIATEGRASSO - via Omboni 1 1  Tel .  949056 AREZZO - via Po 7/13 

VIGEVANO · via Novara, 45 Tel .  7441 4  GROSSElO - v i a  Vasari 45/47 
VOGHERA - via F . l l i  Rosse l l i  40 Tel .  49383 PIOMBINO - via Michelangelo 6/8 
VARESE · via Ve ratti 7 Te I .  86350 

LIVORNO - via Vecchi.a Casina 7 
ARONA - via Mi lano 32 Tel .  3788 
COMO - via Vitto Emanuele 1 06 Tel .  269224 MASSA - p iazza Garibaldi 1 5  

BERGAMO · via Bonomel l i  7 Tel .  233355 
(Gal leria int. 12)  

BRESCIA · via G .  Gal i le i  85 Tel .  304961 - 300743 SOVIGLIANA VINCI/EMPOLI 

MONZA - via Azzone V isconti 37 Tel. 23153 
via Gal i leo Gal i le i  

FAENZA · v.le Tonosano 14/ A Te I .  29565 ROMA - via Rampa Mura Aurel ie  8/1 1  

BIELLA - via Gal imberti 26 Te I .  271 26 CIVITAVECCHIA · via N. Sauro 9 

BORGOSESIA · p .za Parrocchiale 3 Tel .  2657 SORA - piazza Mayer Ross 
PINEROLO - via del Pino 38 Te I .  22444 

FROSINONE - via Marittima l a, 35 
SAVONA · via Tri luzza 23/C Tel .  30836 

CAGLIARI - vico 1 4° San Giovanni 
PADOVA · via G iotto 1 2  Tel .  57084 - 57360 
MONFALCONE (TR) - via Garibaldi 6 Te I .  73232 CARBONIA - via Trieste 85 

Te I .  

Tel .  

Tel .  

Tel .  

Tel .  

Tel. 

Tel .  

Tel .  

Te I .  

Tel. 

Tel .  

37396 

32767 

28586 

37059 

43824 

50371 

634697 

23394 

8 1 1 1 5  

20273 

491 804 

FIRENZE - via Buonvicini 10/ 16  Tel .  576804 - 53770 NUORO - piazza Veneto 27 Tel .  331 7 1  
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l'emoziane 
del prima rager/ 
con il D YNA COM 23 
Push To Talk e proverai l' emozione 
del primo contatto radio 
riceverai  il primo roger e se 
usi Lafayette, non lo dimenticherai 
facilmente.  

C'E' PIU' EMOZIONE 

CON UN LAFA YETTE 

' !t Q . .. .. . . . 
i:>.., . . f.i 

LAFAYETTE 
OYNA COM 23 
23 canali - 5 W. 
L. 1 09.900 netto 

ALTA FEDELTA' 
ROMA 
C .so d ' Ita l i a ,  34jC 
Tel. 85 79 41 CAP 001 98 

j.LAFAYETTE 
______________ 717 --
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BANKAMERICARD. L. C. S. HOBBY 
C. C. Mi lana No 757782 

C. C. Posta l e  N° 3/21 724 , 
C.C.  Credital N° 10847/1 1  

ESERCIZIO 
CONVENZIONATO 
N. 1 17176 

Via Vlpacco, S (angolo Viale Monza 315, ferrTlscs M. M. di Villa S. Giovanni) 
Telafono (02) 21579772 - 2D1iiiZB MILANO 

A l  S E R V I Z I O  D E l l ' H O B � Y S T A  

radio comand i , modell i  d i  aerei, navi, treni e auto aia 
monlati che in scatola di  montag g i o ,  materiali per 

modellisti ,  disegni, motorini. giocattoli scientifici. 

FINALMENTE ANCHE IN ITALIA U N'ORGANIZZAZIONE 
ALTAM ENTE SPECIALIZZATA NEL 

R A D I O C O M A N D O  

Vi presentiamo le famose scatole di montaggio originali « SONIC " a relay: 

trasmettitore monocanale « AEROTONE T "  
ricevitore monocanale « AEROTONE " a superreazione 
trasmettitore « TX 4 "  a 4 canali 
trasmettitore « HO·S·15 "  a 10 canali miscelabili senza osci l l atori di BF 
ricevitore base « X1 " a superreazione 
gruppo BF bicanale « X2 " da accoppiare al  ricevitore base Xl , nei tipi 
1 -2 ,  3-4, 5-6, 7-8, 9-1 0  
Oscillatori B F  per trasmettitore " HO-8- 1 5 » montati e tarati nei tipi 
Kl - K2 - K3 - K4 . K5 - K6 - K7 - K8 - K9 - Kl0 (K = Kanal) 
servocomandi bicanali standard con spina Grundig 

L. 12.000 cado 
L. 11 .000 cado 
L. 14.500 cado 
L. 23.500 cado 
L. 7.500 cado 

L. 12.000 cado 

L. 4.500 cad . 
L. 8.900 cado 

Gl i  apparati riceventi composti da un ricevitore base X1 e uno o più gruppi X2 formano dei ricevitori a due o più 
canali atti ad essere pilotati dai trasmettitori TX 4 e HO·S·15. 

Garanzia assoluta di funzionamento ed eventuale assis tenza per tarature e riparazioni. 

Listino parti staccate « SONIC " L. 150 in francobolli.  

\PPARATI PROPORZIONALI FUTABA 
, DIGITAL PROPORTIONAL " 

I compieSSi vengono forniti come in figura esclusivamente 
''llontati e tarati completi di  trasmettitore. ricevitore 
supereterodina, servocomandi, batterie al n ickel cadmio, 
�aricabatterie ecc . ,  ad eccezione dei modd. 3/6 - 28 e 2/4 
. 28 che hanno l 'a l imentazione a mezzo pi le a secco. 

modo 5/10 · 4S con 4 servi bicanali L. 225.000 

modo 4/8 . 4S con 4 servi bicanali L. 195.000 

modo 4/8 . 2S con 2 servi bicanali L. 155.000 

, modo 3/6 • 2S con 2 servi bicanali  L. 1 20.000 

J modo 2/4 . 2S con 2 servi bicanali L. 95.000 

Spedizioni « ESPRESSO " in tutta Italia. 

Le richieste di informazioni e consulenza non potranno essere evase se non accompagnate da L. 200 in francobolli. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: ad ogni ordine. d i  qualunque entità esso sia. occorre aggiungere L. 500 per 
spese d i  spedizione. Pagamento anticipato a mezzo versamento nel ns. c/c postale n. 3/21 724, vag l ia  postale, 
assegno circolare a noi intestato oppure 1 /3 del l 'importo a l l 'ordine ed i l  saldo contrassegno. I n  quest'ultimo caso 
le spese aumenteranno d i  L. 500 per diritti d'assegno. Le spedizioni vengono normalmente effettuate a mezzo .po
sta, i pacchi più grandi e pesanti, o comunque bisognosi di particolare cura, vengono spediti a mezzo corriere con 
porto assegnato. 

. 

Richiedeteci il catalogo AVIOMODELLI (L. 300 + 200 p.s.p. l anticipando il relativo importo anche in francobolli .  
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ascolta! 
ci sono novità? 

con il G UA RDIAN 6000 
scoprirai un mondo segreto, 
affascinante che è a tua disposizion e.  
Sarai in  con tinuo contatto radio 
con il segreto che ti circonda! 

LAFAYETTE 
GUARDIAN 6000 
D.L. da 180 - 380 KHZ (radiofari) 
AM 540-1600 KHZ (onde medie) 
MB 1 ,6-6,40 MHZ (Marina) 
FM 88-108 MHZ (mod. di freq . )  
AIR  1 08-1 36 MHZ (aereonautica) 
POLICE 1 47-174 M HZ (ponti rad io ,  
pompier i ,  vigi l i ,  autostrade e Marina) 

L. 87.950 netto 

C'E' PIU' EMOZIONE CON UN LAF A YETTE 

j.LAFAYETTE D. FONTANINI 
S. DAN IELE F. 
Via Umberto 1 ° ,  3 
Tel .  93 1 04 CAP 33038 

--- cq elettronica - maggio 1 972 ----______________ _ 719 -__ 
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Una nuova idea per l 'H I - FI  Stereo 
ORION 1 000 
( 30 + 30 Weff . )  

ORION 2000 
( 50 + 50 Weff . )  

E '  una nuova idea perché Vi permette oltre a l  piacere d i  u n  lavoro personale d i  montaggio, 
ascoltare in  H I-FI stereo musica senza distorsioni e con tutte le frequenze udibi l i  senza 
l im itazion i .  Ripresentiamo la gamma già affermata di modul i  per real izzare un impianto 
d i  alta qual ità. 

ORION 2000 
n. 1 .P53G 
n. 2 AP50M 
n. 1 5T50 
n. 1 Mobile 
n. 1 Trasf. 120 VA 
n. 1 Telaio 
n. 1 IPannello 
n. 1 Conf. minuto 

L. 18.000 
L. 27.900 
L. 8.500 
L. 7.000 
L. 4.500 
L 2.500 
L. 1 .800 
L. 8.200 

ORION 1 000 
n. 1 .P53G 
n. 2 AP30M 
n. 1 5T50 
n. 1 Mobile 
n. 1 Trasf. 70 VA 
n. 1 Telaio 
n. 1 Pannello 
n. 1 Conf. minuto 

ORION 2000 - M ontato, funzionante e col laudato 

ORIO N 1 000 - Montato, funzionante e col laudato 

L. 18.000 
L. 1 9.600 
L. 8.500 
L. 7.000 
L. 3.000 
L. 2.500 
L. 1 .800 
L. 8.200 

Preampl . a circuiti i ntegrati 
Modu l i  fina l i  di potenza 
Stabi l izzatore c.c. 
Impel l icc. noce 480 x 300 x 1 1 0 
220/50 a lamier. grani oriento 
Forato sui fronta l i  
Al lum. satin .  anodizzo e serigraf. 
Manopole, spine, prese, i nt. ecc. 

Mobile x piatto QUAL (490 x 390 x 1 1 0) con coperch io in  p lexiglas . 

L. 88.000+s.s. 

L. 76.000+ s.s. 

L. 12.000+ s.s. 

Per un mig' l ior ascolto, per una resa acustica maggiore e più eqUi l ibrata presentiamo la 
nuova l i nea di diffusori acustici che vi permette di va lorizzare al massimo le  già eccel lenti 
caratteristiche dei complessi ORION. 

0510 - potenza 1 0-1 5 W - 8 O - 6 I t .  (290 x 1 60 x 200) n. 1 altoparlante 

0520 - potenza 20-25 W - 8 0  - 1 5  It. (450 x 300 x 1 90) n. 2 altoparlanti 

0530 - potenza 30-40 W - 8 O - 50 It. (600 x 400 x 250) n. 3 altoparlanti 

0550 - potenza 60-70 W - 8 Q - 80 It. ( 740 x 460 x 320) n. 5 altoparlanti 

N .B. :  Ai costi è da considerarsi la maggiorazione per spese posta l i .  

L.  9.900 

L. 20.500 

L. 41 .500 

L. 65.700 

p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 951 9476 
20060 CASSI NA DE' PECC H I  (Milano) 

Concessionari: 

ELMI • 20128 MILANO via H. Balzac, ,. 
A.C.M. • 34138 TRIESTE via Settefontane, 5:1 
DIAC • 41012 CARPI via A. L1ncoln I/a.b 
AGLI ETI I & SIENI 

50129 FIRENZE via S. Lav.anlnl, 54 
SPARTACO 00177 ROMA via Casil ina, 514-516 
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libertà · 

LAFAYETTE 
TELSAT 924 
23 canali - 5 W. 
+ monitor sul c. 9 
L. 1 53.950 netto 

Libertà è anche sentirsi 
più sicuri in ogni evenienza. 
Libertà è anche essere in contatto 
con il mondo 

C'E' PIU' LlBERTA ' CON UN LAFA YETTE 

�LAFAYETTE CRTV 
TORINO 
Corso Re Umberto 31 
Tel. 51 04 42 CAP. 1 01 28 
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FABBRICA ZIONE AMPLIFICATORI  
C O M P O N E N T I  E L E T T RO N I C I  

, (. . .-

, ---- - ) VIALE MARTINI,  9 20139 MILANO - TEL. 53 92 378 
CONDENSATORI 
ELEITROLITICI 

TIPO L I R E  
l mF 1 00 V 80 
1 ,4 mF 25 V 70 
1 .6 mF 25 V 70 
2 mF 80 V 80 
2,2 mF 63 V 70 
6,4 mF 25 V 70 

I O  mF 1 2 V 50 
IO mF 25 V 60 
1 6  mF 1 2  V 50 
20 mF 64 V 70 
25 mF 12. V 50 
32 mF 64 V 70 
150 mF 15 V 60 
50 mF 25 V 70 

100 mF 6 V 50 
100 mF 12 V 80 
100 mF 50 V 160 
160 mF 25 V 120 
160 mF 40 V 150 
200 mF 1 2  V 120 
200 mF 16 V 120 
200 mF 25 V ISO 
250 mF 12 V 120 
250 mF 25 V 140 
300 mF 12 V 120 
500 mF 12 V 130 
500 mF 25 V 220 
1500 mF 50 V 220 

1000 mF 1 2  V 200 
1 000 mF 15 V 220 
1 000 mF 1 8  V 220 
1 000 mF 25 V 300 
1000 mF 50 V 400 
1 000 mF 70 V 500 
1 500 m F  25 V 450 
1 500 mF 60 V 550 
2000 mF 25 V 400 
2500 mF 1 5  V 400 
3000 mF 25 V 550 

1 0000 mF 15 V 800 

RADDRIZZATORI 

T I PO 
830 Cl00 
830 C250 
830 C450 
830 C500 
830 C750 
830 Cl000 
830 C1200 
840 C2200 
840 C5000 
880 CI500 
880 C3200 
8100 C2200 
8100 C6000 
8125 C1500 
8200 C2200 
8250 C75 
8250 Cl00 
8250 C125 
8250 C250 
8260 C900 
8200 CI500 
8250 Cl000 
8280 C2200 
8300 C120 

L I RE 
L. 160 
L. 200 
L. 250 
L. 250 
L. 350 
L. 450 
L. 500 
L. 800 
L. 1 .050 
L. 550 
L. 900 
L. 1 .000 
L. 2.000 
L. 1 .000 
L. 1 .100 
L. 300 
L. 400 
L. 500 
L. 600 
L. 600 
L. 700 
L. 600 
L. 1 .200 
L. 700 

A T T E N Z I O N E :  

ALIMENTATORI stabi l izzati con protezione e lettronica antl
cortocircuito, regolabi I i :  
d a  l a 25 V e d a  1 0 0  m A  a 2 A  L. 7.500 
da l a 26 V e da 1 00 mA a 5 A L 9.500 
RIDUFTORI di tensione per auto da 6-7,5-9 V stabi l i zzati con 

2N3055 per mangianastri e registratori di ogni marca L. 1 .900 
ALIMENTATORI per marche Pason - Rodes - Lesa - Geloso -
P h i l ips - I rradi ette - per mangiadischi - mangianastri - regi-
stratori 6-7,15 V (specificare II voltaggio) L. 1 .900 
MOTORINI Lenco con regolatore d i  tensione L. 2.000 
TESTINE per registrazione e cance l lazione per le marche 
Lesa - Geloso · Caste l l i  - Phi l ips - Europhon a l l a  coppia 

M I CROFONI tipo Ph l l ips per K7 e vari 
POTENZIOMETRI perno lungo 4 o 6 cm. 
POTENZIOMETRI con interruttore 
POTENZIOMETRI micromignon con interruttore 
POTENZIOMETRI micron 
POTENZIOMETRI m i cron con i nterruttore 
TRASFORMATORI DI ALlME�TAZIONE 
600 mA primario 220 V secondario 6 V 
600 mA primaria 220 V secondario 9 V 
600 mA primario 220 V secondario 12 V 

l A primaria 220 V secondario 9 e 1 3  V 
l A primaria 220 V secondario 16 V 
2 A primaria 220 V secondario 36 V 
3 A primario 220 V secondario 16 V 
3 A primario 220 V secondario 1 8  V 
3 A primaria 220 V secondario 25 V 
4 A primaria 220 V secondario 50 V 

O F F E R T A 

L. 1 .400 
L. 1 .800 
L. 160 
L. 220 
L. 120 
L. 180 
L. 220 

L 900 
L. 900 
L. 900 
L. 1 .400 
L. 1 .400 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 5.000 

RESISTENZE + STAGNO + TRIMMER + 
Busta da 100 resistenze miste 

CONDENSATORI 

Busta da IO trimmer valori m i sti 
L. 500 
L. 800 

Busta da 1 00 condensatori pF voltaggi vari 
Busta da 50 condensatori e l ettrol itici 

L. 1 .500 
L. 1 .400 

Busta da 100 condensatori e lettrol itici L .  2.500 
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta 
a 2 o 3 capacità a 350 V L. 1 .200 

L. 170 
L. 3.000 
L. 1 .300 
L. 1 .200 

8usta da gr. 30 di stagno 
Rocchetto stagno da l Kg al  63 % 
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi 
Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi 
Zoccol i  per microrela is  a 4 scambi L. 300 
Zoccol i  per microrelais · a 2 scambi L. 220 
Mol le  per microrelais per I due tipi L. 40 

8390 C90 
8400 C1500 
8420 C90 
8420 C2200 
8600 'C2200 

S C R 

L. 600 
L. 900 
L. 600 
L. 1 .500 
L. 1 .650 

1 ,5 A 100 V L. 600 
1 ,5 A 200 V L. 750 
3 A 400 V L. 1 .300 
6,5 A 400 V L. 1 .700 
6,5 A 600 V L. 2.200 
8 A 400 V L. 1 .800 
8 A 600 V L. 2.400 

I O  A 200 V L. 1 .400 
1 0  A 400 V L. 2.000 
1 0  A 600 V L. 2.500 
IO A 800 V L. 3.100 
10 A 1 200 V L. 3.800 
14 A 600 V L. 3.000 
22 A 400 V L. 3.000 
25 A 400 V L. 4.000 
25 A 600 V L. 6.500 
25 A 800 V L. 8.400 
90 A 600 V L. 25.000 

8Vl03 
8V1 16 
8V118 
8V126 
8V127 
8V133 
AV102 
AV103 
lN4002 
l N4OO3 
l N4004 
l N4005 
l N4006 
l N4007 
TV8 
TV11 
TV18 

D I O  D I 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. . 

. L. 
L. 

. L.' 
L . •  

ZENER 

L. 
L. 
L. 
L. 

230 
200 

1 .200 
200 
200 
200 
750 
500 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
200 
550 
650 

Da 400 mW L. 200 
Da l W  
Da 4 W  
Da 10 W 

L. 300 
L. 600 
L. 1 .000 

CIRCUITI INTEGRATI 

T I PO 
CA3048 
CA3052 
CA3055 
LM335 
LM336 
LM337 
l123 
\-lAI48 
[1A702 
[1A703 
\-lA709 
[1A723 
[1A741 
SN7400 
SN7402 
SN7410 
SN7413 
SN7420 
SN7430 
SN7440 
SN7441 
SN7443 
SN7444 
SN7447 
SN7450 
SN7451 
SN7473 
SN7475 
SN7490 
SN7492 
SN7493 
SN7494 
SN74121 
SN74182 
SN7522 
SN76013 
TAA263 
TAA300 
TAA310 
TAA320 
TAA350 
TAA435 
TAA450 
TAA61 1A 
TAA611 8  
TAA611C 
TAA621 
TAA6618 
TAA700 
TAA861 

F E E T 

L I RE 
L. 4.200 
L. 4.100 
L. 3.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 2.000 
L. 1 .800 
L. 1 .250 
L. 1 .000 
L. 1 .200 
L. 900 
L. 1 .800 
L. 1 .200 
L. 400 
L. 400 
L. 400 
L. 530 
L. 400 
L. 430 
L. 1 .100 
L. 1 .000 
L. 1 .300 
L. 1 :500 
L. 1 .600 
L. 450 
L. 450 
L. 800 
L. 1 .000 
L. 1 .000 
L. 1 .600 
L. 1 .600 
L. 1 .600 
L. 1 .000 
L. 1 .200 
L. 1 .000 
L. 1 .600 
L. 900 
L. 1 .200 
L. 800 
L. 1 .000 
L. 1 .500 
L. 1 .500 
L. 1 .500 
L. 1 .100 
L. 1 .200 
L. 1 .500 
L. 1 .600 
L. 1 .600 
L. 1 .700 
L. 1 .800 

SE5246 L. 650 
SE5247 L. 650 
TIS34 L. 700 
8F244 L. 700 
8F245 L. 700 
2N3819 L. 600 
2N3820 L. 1 .100 

UNIGIUNZIONI 
2N1671A L. 1 .100 
2N16718 L. 1 .200 
2N2646 L. 1 .000 
2N4870 L. 800 
2N4871 L. 830 

D I A C 
400 V L. 400 
500 V L. 500 

AI fine d i  evitare disguidi ne l l 'evasione deg l i  ordin i ,  s i  prega d i  scrivere i n  stampate l l o  nome ed Indir izzo del committente 
città e C.A.P., in calce a l l 'ordine. 
Non si accettano ordinazioni I nferiori a L 4.000; escluse l e  spese d i  spedizione. 
Richiedere qualsiasi materiale e l ettronico,  anche se non pubb l i cato ne l la  presente pubblicazione. 
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qual s iasi preventivo, d i etro versamento anticipato di L. 1 .000. 
CONDIZIONI DI  PAGAMENTO: 
a) I nvio,  anticipato a mezzo assegno c ircolare o vaglia postal e  del l ' I mporto globale de l l 'ordine, maggiorato d"ile spese posta l i  

di un m i nimo d i  L .  450 per C.S.V. e L .  600/700, p e r  pacch i posta l i .  
b )  contrassegno con l e  spese incluse nel l ' I mporto del l 'ordine. 
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V A L V O L E  
TIPO L I R E  T I PO L I RE T I PO li RE T I PO L I RE T I PO L IRE TIPO L I RE 
AA91 400 ECF801 690 EL8l 740 PC900 640 PL504 940 6CG8 640 
OM70 640 ECF802 670 EL83 690 PCC84 540 PY81 400 6006 940 
OY51 540 ECH43 740 EL84 590 POC85 440 PY82 440 60T6 440 
OY86 540 ECH81 460 EL90 460 PCC88 640 PY83 540 6EA8 490 
OY87 540 ECH83 640 EL95 540 PCC189 640 PY88 510 6EM5 540 
OY802 540 ECH84 670 El500 890 PCF80 570 PY500 1 .040 SSN7 540 
EABC80 460 ECl82 670 EL504 890 PCF82 540 UABC80 570 9CG8 640 

. EB41 640 ECL84 600 EM81 740 PCF200 640 UC92 590 12AT6 420 
EC86 620 ECL85 590 EM84 590 PCF801 690 UCC85 470 1 2BAS 440 
EC88 640 ECl86 690 EM87 740 PCF802 670 UCl82 640 12BE6 4SO 
EC92 440 EF40 790 EY51 640 PCl81 590 Ul84 610 12CG7 490 
EC900 640 EF42 740 EY80 540 PCL82 640 UY85 460 12006 890 
ECC40 800 EF80 390 EY81 400 PCl84 590 lB3 440 1 7006 890 
ECC81 590 EF83 590 EY82 440 PCL85 640 5U4 540 17EM5 540 
ECC82 440 EF85 390 EY83 490 PCL86 690 5X4 540 25006 940 
ECC83 440 EF86 620 EY86 490 PCL200 640 6AF4 640 35W4 410 
ECC84 540 EF89 390 EY87 490 PCL805 640 6A05 460 50B5 490 
ECC85 440 EF93 390 EY88 490 PFL200 790 6AT6 420 5OL6 640 
ECC88 640 EF94 390 EZ80 490 PL36 1 .040 6AU8 540 50SR6 640 
ECC91 740 EF97 690 EZ81 390 PL81 740 6AX4 440 807 1 .340 
ECC189 640 EF98 690 PABC80 440 PL82 640 6AB6 440 
ECC808 640 EF183 440 PC86 590 Pl83 640 6BE6 440 
ECF80 540 EFl84 440 PC88 640 Pl84 590 6B05 440 

. ECF82 540 EL34 1 .190 PC92 470 PL95 590 SCB6 390 
ECF83 840 EL36 1 .040 PC93 590 PL500 940 6CG7 490 

S E M C O N D U T T O R I 
T I PO L I RE T I PO LI RE TIPO L I RE T I PO L I RE T I PO L I RE T I PO LIRE 

I ACl17K 350 A0263 550 AUY35 1 .300 BC204 220 BF1 15 320 BFY57 530 
AC121 220 AF102 400 AUY37 1 .300 BC205 220 BF123 230 BFY64 400 
AC122 200 AF105 300 BA100 150 BC206 220 BF152 300 BFY90 900 ' 1 AC125 200 AF106 250 BA102 200 BC207 170 BFI53 250 BFW16 1 .300 
AC126 200 AF109 300 BAl14 150 BC208 170 BF154 230 BFW30 1 .500 
AC127 200 AFl14 300 BA127 150 BC209 180 BF155 600 BSY51 500 
AC128 200 AF1 15 300 BA128 150 BC210 330 BF158 250 BSY62 400 
AC130 300 AF116 300 BA129 150 BC211 330 BF159 250 BU100 1 .300 
AC132 200 AFl17 300 BA130 150 BC212 230 BF160 250 BU102 1 .700 
AC134 200 AF1 18 450 BA137 150 BC213 220 BF161 600 BU104 1 .400 
AC135 200 AF121 300 BA147 150 BC214 220 BFl62 250 BU105 3.000 
AC136 200 AF124 300 BA148 200 BC225 220 BF163 250 BU107 1 .700 
AC137 200 AF125 300 BA1 73 200 BC231 300 BF164 250 BU109 1 .700 
AC138 200 AF126 300 BC107 1 70 BC232 280 BFl66 500 BU125 1 .500 
AC139 200 AF127 300 BC108 170 BC237 200 BF167 330 .OC23 500 
AC141 200 AF134 300 I BC109 1 80 BC238 200 BF173 330 OC24 550 
AC141K 280 AF135 300 BCl 13 200 BC258 250 BF174 450 OC33 550 
AC142 200 AF136 300 BC1 1 4  200 BC267 220 BF176 220 OC44 350 
AC142K 280 AF137 300 BCl15 200 BC268 220 BF177 350 OC45 350 
AC151 200 ' AF139 400 BCl16 200 BC269 220 BF178 400 OC70 250 
AC152 200 AFl48 300 BCl 1 8  200 BC270 200 BF179 450 OC71 230 
AC153 220 AFl50 300 BC1 19 200 BC286 350 BF180 550 OC72 200 
AC153K 300 AFl64 250 BC120 300 BC287 350 BF181 550 OC74 230 

. AC1SO 220 AF165 250 BC126 300 BC301 350 BFl84 350 OC75 200 
AC162 220 AF166 250 BC130 230 BC302 350 BF185 350 OC76 300 
AC170 200 AF170 250 BC131 230 BC303 350 BF194 280 OC77 400 
AC171 200 AF171 250 BC134 200 BC307 220 BF195 280 OC169 320 
AC175K 300 AF172 250 BC136 330 BC308 220 BF196 280 OC170 320 
AC178K 300 AF181 400 BC137 330 BC309 220 BF197 300 OC171 320 
AC179K 300 AF185 500 BC139 350 BC311 300 BF198 300 SFT1 1 2  600 
AC180 200 AF186 500 .BC14O 350 BC315 300 BF199 300 SFT1 14 650 
AC180K 280 AF200 330 BC141 350 BC317 220 BF200 450 SFT145 300 
AC181 200 AF201 330 BC142 330 BC318 220 BF207 330 SFT150 700 
AC181K 280 AF202 330 BC143 350 BC320 220 BF208 330 SFT211 800 
ACl83 200 AF239 550 BCl44 350 BC322 220 BF222 2SO SFT214 800 
AC184 200 AF240 600 BC145 350 BC330 300 BF223 400 SFT226 330 
AC185 200 AF251 500 BC147 170 BC340 300 BF233 300 SFT239 630 
AC187 230 ACY17 450 BCl48 170 BC3SO 350 BF234 300 SFT241 300 
AC1 87K 300 ACY18 450 BC149 180 BC384 300 BF235 300 SFT266 1 .200 
AC188 230 ACY24 500 BC153 200 BC429 450 BF237 300 SFT268 1.200 
AC188K 300 ACY44 450 BCl54 200 BC430 450 BF238 300 SFT3()7 240 
ACl90 200 ASY26 45() BC157 200 BOl l 1  900 BF254 400 SFT308 240 
AC191 200 ASY27 450 BC158 200 B01 12 900 BF257 500 SFT316 240 
AC192 200 ASY28 450 BC159 200 B01 13 900 BF258 500 SFT320 240 
AC193 230 ASY29 450 BCI60 400 B01 1 5  600 BF259 500 SFT323 220 
AC1 93K 3()O ASY37 400 BC161 400 B01 1 7  900 BF261 500 SFT325 220 
AC194 230 ASY46 450 BC167 200 B01 1 8  900 BF311 350 SFT337 240 
AC194K 300 ASY48 450 BCl68 200 B0124 1 .300 BF332 260 SFT353 210 

! A0131 1 .000 ASY77 500 BC169 200 B0130 850 BF333 26() SFT373 240 
A0136 550 ASY80 450 BC170 170 B0135 450 BF344 330 SFT377 240 
A0139 550 ASY81 500 BC171 170 B0136 450 BF345 330 2N174 1 .300 
A0142 550 ASZ15 800 BC172 170 B0137 500 BF456 400 2N270 300 
A0143 550 ASZ16 800 BC173 180 B0138 500 BFX17 1 .000 2N30l 400 
A0145 600 ASZ17 800 BCl77 220 B0139 550 BFX40 SOO 2N371 300 
A0148 550 ASZ18 800 BC178 220 B0140 550 BFX41 650 2N395 250 
AOl49 600 AU106 1 .300 BC179 220 B0141 1 .400 BFX26 330 2N396 250 
AOI50 SOO AU107 1 .100 BC181 220 B0142 900 BFX84 700 2N398 350 
A0161 500 AU108 1 .100 BC182 220 B0162 520 BFX89 900 2N407 300 
A0162 500 AUl l0 1 .300 BCl83 22() B01'63 520 BFY46 500 2N409 350 
A0163 1 .300 AUl l 1  1 .300 BCl84 220 B0221 550 BFY50 500 2N411 700 

. . , A0166 1 .300 AU112 1 50() BC201 500 B0224 550 BFY51 550 2N456 1000 
A0167 1 .400 AUY21 1 .400 BC202 600 BOY19 900 BFY52 500 2N482 230 
A0262 500 AUY22 1 .400 BC203 550 BOY20 1 .000 BFY56 450 2N483 230 
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Alle.Nl\ONl c.a\n 
13M C.ORt)\AU ��'M' 
PER UN CllC. EC.C.e.ZIO -
NAlE. -LA GRANDE. CA5A 
�, C.INI5tLLO HA MILIONI 
\)1 It)tE. !)()LO PE.R �O\: 
(ARTE. 1)\ �ONTO R.\�tR
VATE. A\ CB, !.ftAACLHI NI, 
@,ARAC.C.ON\ ,  AC.C.E.��OR', 
COMPONENTI . TUTTO Ab 
UN PQ.t2lo �l>E.C.IALE. 
Pe.R INIZIATI ! 
FINE. QTC . MA " VEt>�t· 
MO CERTAME.Nl;' IN 
VE. R,., c.. A lE. l�5! 
ALLA 12.UOTA C8 -

R I C E T R A S M E T T I T O R E  
" TE N KO " 

23 canali equipaggiati di quarzo - Ind ica

tore per contro l lo  S/RF - Control lo volume 

e squelch - Presa per m icrofono. antenna 

esterna. altoparlante esterno e altopar

lante per P.A. - Completo di m icrofono 

parla-ascolto - Banda di emissione: 27 MHz 
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LAFAYETTE 
COMSTAT 25 B 
23 canali - 5 W. 

L. 1 64.950 netto 

" 

Libertà è anche sentirsi 
più sicuri in ogni e venienza. 
Libertà è anche essere in contatto 
c on il mondo 

C'E' PIU' LlBERTA ' CON UN LAFAYETTE 

�LAFAYEnE MAINARDI 
VENEZIA 
Campo dei Frari 301 4 
Tel .  22 238 CAP 301 25 

-- cq e l ettron i ca · maggio 1 972 ------_____ 727 --





\ 

SR - C 4300 

M O B I LE STATION 
430-450 MHz/ fM 
12  channel  
5 W ! 1 W - R F  output  

SR - C 1 2/ 1 20 - 5 

AC POWER SUPPL Y U N IT 
1 3,8 V - 3 A 

SR - C L  25 M 

25 W POWER A M P L I f l E R  

AC POWER S U P P L  Y U N IT 
9-1 6 V - 8 A 

NQ)V.Eb -
VIA - CUNEO a 
20149 MILANO 
TEL. 4a.38. 17 
49.81. 022 



24 · canali 
t u tt i q u a rz�ti 

Per auto e stazioni fisse 
caratter i stiche tecniche : 

s e g n a l e  d i  c h i a m ata - i nd i catore per contro l l o S j R F  - . 
l i m i tatore d i  d i stu r b i  - contro l l o  d i  vo l u m e  e s q u e l c h  
- p resa per ante n n a  e a l topa r l a nte esterno - 2 1  tra n
s i stor i  14 d i o d i  - potenza i ng resso sta d i o  fi n a l e  10 W 
- u s c i ta aud i o  3 W - a l i m e n taz i o n e  1 2  Vcc .  - d i m e n
s i on i :  1 50 x 45 x 1 65 .  
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