









































































































































































































































































































































Nell'insieme il convertitore non offre difficolta sia per quanto
riguarda la comprensione che il {unzionamento; solo giova qual-
che spiegazione per quanto rignarda lo stadio oscillatore-mesco-
latore.

954

L’oscillatore & costituito da una 955 con circuito di reazione sul
catodo. E questo il circuito che piti viene usato in ricezionedi 0.C.
perché & caratterizzato da una elevata stabilita di {requenza.

L'oscillazione di AF cosi prodotta viene applicata al catodo del
pentodo 954 mescolatore. Cid si ottiene collegandoil ritorno del ca-
todo stesso ad una presa intermedia della bobina dell’ oscillatore.

11 funzionamento del ricevitore con questo circuito di conver-
sione si mantiene buono sino a 100 M Hz circa. Per {requenze pin
elevate ¢ opportuno cambiare il circuito come segue: collegare il
ritorno di catodo della 954 a massa direttamente e accoppiare
la griglia della 955 alla griglia pilota della 954 mescolatrice
mediante una piccola capacita (dell'ordine di 1 puF).

Infatti a frequenze cosi alte il collegamento del ritorno di
catodo sarebbe in ogni caso troppo lungo e la capacita catodo-
filamento si farebbe sentire eccessivamente.
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Per quanto riguarda la realizzazione va tenuto presente che
i collegamenti devono essere il pitt brevi possibile. I due variabili
C, e C, sono coassiali e comunicano {ra loro con alberello di cera-
mica. Il variabile C; & comandato a parte. La.954 amplificatrice
di AF & montata orizzontale, entro un foro praticatonelloschermo
S, cosicché si trova con la griglia vicina alla bobina di ingresso
e con la placca in prossimitd del circuito oscillatorio di griglia
della seconda 954

I.a seconda 954 ¢ montata di fianco alla 955 oscillatrice, fra
le due bobine cosicché i collegamenti fra le valvolee fra questeele
bobine sono ridotti alla minima lunghezza.

I valori delle parti relative al convertitore sono:

(', variabile ad aria 25 pul R, 1.2008£ 1/2 watt
Cy » v - 25 pp R, 01M21/2w
Gy » v 25 put R. 0.1 MQ1/2w
Gy 100 gepef- mica R, 30.0008 I w
C; 50.000 puF carta R, 50.00002 1/2w
Ce 4.000 pepeF mica R, 2.0002 1/2w
C. 4.000 put >

Cy 40 upuF v

Cqy 500 ppl

Co 900 puF

€y, 50.000 ppe I carta

Per la realizzazione delle bobine servono i dati indicati a
pag. 192, per le bande dei 3,5;7; 14; 28; 56 e 110 M Hz.

Per L la presa per il catodo della 955 & a 8 spire da massa
per la banda dei 35 M Hz; a 5 spire per la banda 7T M H=z; a 3 spire
per labanda 14 M H=z a 2 spire per labanda 28 M H:;a 1,5 spire per
la banda 56 MH=z 1 spira per la banda 110 MHz.

Le bobine di arresto J; J, sono identiche a quelle indicate
a pag. 209; la J; & a nido d ape, di 300 spire filo 1/10 seta.

L'amplificatore di MF (fig. 193) [unziona ad una {requenza

.di3 M Hz essosi compone di due valvole 6 K7 amplificatrici control-

late dal CAV, di una 6Q7 rivelatrice-amplificatrice di BF e di
una 76 oscillatrice di {requenza intermedia per il battimentoacu-
stico (oscillatrice di nota).

La sola particolarita di questo amplificatore ¢ costituita dai
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trasformatori di MF che, pur essendo costituiti come in tutti i
ricevitori supereterodina da filtri di banda, qui sono accoppiati
per via elettrostatica invece che per via magnetica.
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Tutti gli avvolgimenti dei trasformatori di MF ossia T,, T,
Ty e T, sono identici fra loro ossia costituiti da 30 spire di filo
Litz 90 0,04 su supporto ceramico da 22 mm. Tali avvolgimenti
sono complessivamente in numero di 7. La loro induttanza ¢ di
15 nH ed il loro fattore di merito di 250 circa fuori dagli schermi
(160 entro schermo). Le prese per gli avvolgimenti di T; T, e T,
¢ a 10 spire dal capo di massa. Per T, la presa ¢ a 6 spire.

Le capacita di accordo sono semifisse di 150 puF. Le capacita
di accoppiamento Cj3 €,y Cyy sono condensatorini regolabili in
ceramica da 3-20 uuF.

Per la messa a punto del ricevitore & necessario 1'uso di un
oscillatore modulato. Bisogna assicurarsi che i condensatori di
accordo dei vari trasformatori abbiano unsolo punto di risonanza.
Quando di tali punti se ne trovano due, si deve ridurre la capa-
citd del condensatore di accoppiamento. Bisogna anche accer-
tarsi che pur avendosi un solo punto di accordo per ciascun conden-
densatore la sensibilitd sia massima. Questa condizione si ha poco
prima che compaiono i due punti. L'azione del CA¥, & regolabile,
tale regolazione si ha variando la capacita di C,q (regolabile cera-
mico da 159 uuF).

I trasformatori di MF sono realizzati entro schermi di allu-
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minio di 70 35 x50 divisi in due scompartimenti di 35 x35 x50
da uno schermo pure di alluminio. In questi prendono posto le
rispettive bobine, con gli assi paralleli. Chiude il tutto in coper-
chio di alluminio di 70 X35 con [ori per la regolazione dei conden-
satori. Il condensatore di nota si trova in parallelo a Cy; ed ha
20 puF. 1 valori dei componenti sono:

Cyp regolabile 150 yuF R, 1 MQ1/2w
Cis » 150 puF Ry 6002 1/2w
Cia » 150 puF Ry 60.000 21/5w
15 ) 150 puF Ry, 5000 f21/2w
Cie ) 150 uuF Ry 1 MQ1/2w
Ciq » 150 puF Rys 600 21/2w
Cis » 3-20 uuF R;;60.000 R1/5w
Cip » 3-20 puF Ry, 5.000 Q1/5w .
Cao » 3-20 uuF Ris 02M21/2w .
Ca » 150 puF R25,000 Q1/4w
Css » 1,5-7,5 uuF R;; 0.5 M2 potenziometro
Cos » 50 pupuF mica Ry 4000 Q21/2w
Cy4 20.000 gk carta Ry 0,5MQ21/2w
Cy5 20.000 yuF  » Ry 1 M21/2w
Cp6 50.000 ppF carta R, 150.000 205w
Cor 5.000 ppuF miica Ry, 50.000 20,5w
Co 20.000 pupF carta Ry 25.000 20,5 w
Cy9 20.000 ppuF  » Ry, 0,5M205w
Cq0 50.000 ppuF » Res 50.000 205w

Cs; 5.000 ppF mica
100 puF mica

32
Ces  100pupF »
Czq 01 uF carta
Ceys 0,1 uF
Cs6 20.000 ppF  »

Cs; 5.000 ppuF mica

Il convertitore puo servire anche da solo, applicato ad un
comune ricevitore per OM. Solo inconveniente che pud presentare
in tale caso & che la selettivitd sia eccessiva ed il rapporto di im-
magine troppo basso.

Il complesso costituito dal convertitore e dall’amplificatore
di MF, se realizzato a dovere, presenta una sensibilitd pratica
di circa z uV per 1 volt di uscita (senza amplificatore di BF).

301




PARTE QUARTA

APPARECCHI MISTI




64) RICETRASMETTITORE PORTATILE PER 0.C.

Questo piccolo apparecchio ¢ particolarmente adatto per
quella categoria di amatori poco pilt che principianti che deside-
rano costruirsi un apparecchio di modico costo e di esito sicuro
nonché di semplice realizzazione. Esso si compone di due sole
valvole alimentate da batterie ed & in grado di funzionare come
ricevitore (1 rivelatrice a reazione - |BF) e da trasmettitore
i1 modulatrice -+ 1 oscillatrice).

Le valvole sono di tipo identico e precisamente triodi a carat-
teristiche medie per accensione a batterie.

L’induttanza ed il condensatore che servono per la trasmis-
sione servono anche per la ricezione.

Il primo triodo & accoppiato al secondo mediante un trasfor-
matore di BF rapporto 1/5 circa.
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Fig. 104

In tramissione, il microfono invia per tramite del trasfor-

“matore T, la sua corrente al secondo triodo (V,) che I'amplifica
" e modula di placca la valvola oscillatrice V.

Per trasmettere telegrafia basta aprire l'interruttore 7 e ma-
nipolare. L'onda emessa non & modulata, essa diventa udibile se
si usa un ricevitore a reazione (consimile a quello in oggetto).
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" Passando dalla ricezione in trasmissione bisogna portare il
variabile di reazione alla sua massima capacita.

‘Il tasto non viene attraversato da correnti continue ad alter-
nate 'intense ed ¢ quindi riducibile alle pit piccole dimensioni.

I collegamenti perd dovranno essere brevissimi ed & anazi
consigliabile di montare il tasto stesso sull’apparecchio.

L’emettitore ¢ in grado di {unzionare anche con aerei di for-
tuna in aperta campagna ed & adattisimo per stabilire comuni-
cazioni bilaterali a piccole distanze. Le dimensioni sono tali da
rendere l'apparecchio portatile in valigia.

Le valvole da usarsi sono del tipo 4409; 4415; Philips (e tipi
consimili). Le batterie di griglia sono eliminate essendo la val-
vola emettitrice autopolarizzata e bastando per 'amplificatrice
di BF la tensione relativa di filamento.

é

3 501
LG

o + O O
Batterre:
D a griglta
L
/}Vameﬂ/‘o
e |:|] ;
gredice
o — / -0 Fig. 195

L'alimentazione & interamente realizzata a bvéttevrie e pér
l'accensione si consigliano due elementi di accumulatorl capo-
vo]g:bxh a paglia di vetro.

La cuffia & del tipo normale da 4000.(2
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I valori degli altri pezzi costituenti sono:

G, 200 upF ad aria variabile
C, 50 upuF » » verniero
Cs 200 upF fisso a mica

C; 2.000 pupF » v »

Cs 1.500 yuF » » carta

R, 1 M2 a pasta 1/2 W

R, 25000 £ 05 W
T, Trasformatore per microfono rapp. 1/40.
J, comune impedenza di AF a nido d’ape.
I dati relativi alla bobina sono gli stessi indicati perl’'emet-
tore descritto al § 33.
Batteria d’accensione V. 4
V.1

" anodica 00-150

65) RICETRASMETTITORE RADIOTELEFONICO
5 W) PER 0.C. ALIMENTATO A C.A. ADATTO
ANCHE AL FUNZIONAM. DI STAZIONE RELAY

Questo apparecchio & indubbiamente fra i migliori e pin
efficienti complessi del genere che il dilettante possa realizzare
con un minimo di mezzi.

a) Utilizzato come ricevitore si compone di un pentodo
77 0 6J7G e di un pentodo 42 o 6F6G alimentati dalla 80 o 5Y36G
nel modo solito.

Tale complesso se costruito seguendo rigorosamente i dati
ed i dettami presenti da realmente una uscita di 3 watt indistorti,
questa potenza & considerevole per un ricevitore di tali dimensioni.

La fedeltd con cui il suono viene riprodotto & notevole e
{a del ricevitore quanto di meglio si possa ottenere con due val-
vole. La sensibilitd che la reazione conferisce & anche rimarche-
vole. L'accoppiamento fra le due valvole & ottenuto per resistenza
e capacitd il che semplifica il circuito e gli conferisce doti di
linearita d'amplificazione.

b) Con la semplice chiusura degli interruttori 75 e 7; 'ap-
parecchio si trasforma in stazione-relay.
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Infatti in tale modo si accende la seconda valvola 42 che si
pone in oscillazione ed & in grado di emettere una corrente di
AF di potenza non trascurabile (5 W).
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La modulazione di tale valvola si ha per variazione del po-
tenziale della griglia schermo e di placca.

Un interruttore (7,) permette la esclusione dell’altoparlante
per tale funzionamento dell’apparecchio.

In tale modo si pud captare una stazione ad onda media o
corta e ritrasmetterla sulle 0.C. permettendo cosi una buona
ricezione della stazione stessa entro un certo raggio.

¢) Quando invece l'apparecchio debba funzionare da
emettitore radiotelefonico si dovranno chiudere gli interruttori
iy 1y 25 75 € verificare che sia aperto 7,
In tali condizionila valvola 77 funziona da preamplificatrice,
la prima 42 da modulatrice e la seconda '42 da oscillatrice.

L’amplificazione & fedelissima e molto {orte, per tale ragione
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si deve impiegare un microfono a polvere di grana fine. Non si
deve per alcun motivo lasciare inserito I'altoparlante, cid porte-
rebbe ad inevitabili fenomeni di reazione acustica quali fischi
e suoni disarmonici fortissimi.

Tutt’al pit per verificare la modulazione si potra tenere in-
serita in parallelo al secondario del trasformatore dell’altoparlante
una cuffia. In questo caso si badi che la cuffia si trovi alla massi-
ma distanza dal microfono e nella impossibilita assoluta di in-
fluenzarlo con il suo suono.

Il microfono va tenuto verticale e la sensibilita che gl viene
conferita dall’amplificatore ¢ tale da poter permettere la trasmis-
sione della voce e della musica.

Il microfono deve essere sistemato in modo che non abbia a
vibrare per urti o per vibrazioni del suolo.

d) L'apparecchio funziona benissimo anche per la tramissio-
ne di musica riprodotta (dischi) basta a tale fine commutare,e 7,
La trasmissione di dischi permette il raggiungimento di una
tale perfezione acustica da rendere possibile il confronto con
emettitori per le radiodiffusioni circolari.
Il diaframma elettromagnetico da applicare sard del tipo
ad alta impedenza.

¢) L'apparecchio pud anche funzionare da emettitore ra
dio telegrafico. Basta a tale fine sostituire al microfono un cicalino
con il relativo tasto.

/) Tenendo chiuso l'interruttore 7, e il comm. 4; in «fono»
I'apparecchio funziona da ottimo amplificatore grammofonico.
Per estendere le possibilita di un cosi prezioso complesso si impie-
gano per la ricezione delle bobine intercambiabili montate su
zoccoli di valvola.

Viceversa l'induttanza della parte emittente & fissa.

Il montaggio dell’apparecchio viene effettuato su base di
alluminio. La valvola 77 va schermata e non deve avere alcuna
connessione esterna alla schermatura (fig. 197).

Va notato che non si pud effettuare il funzionamento in
«relay » sulla stessa lunghezza d'onda della stazione ricevuta per
non incorrere in fenomeni marcatissimi di reazione.
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E anche sconsigliabile 1'uso della stessa antenna per la ri-
cezione e la ritrasmissione.

' Forenw: Se la ricezione viene
UR? r&l _‘g“f,t.f fatta su onde medie, si
IT potra tentare di usare

come antenna di ricezio-

O ne la rete di illuminazio-
ne, connettendo la terra

alla presa corrispondente
all’aereo.

200

Se l'apparecchio de-
ve servire per la ricezione
400 e trasmissione separate
(duplex) e non contempo-

:‘_'F ?’ ‘ ? ranee si pud usufruire
e eev inkem Dgemer dello stesso aereo me.

Fig. 197 diante un commutatore.

Nella scelta degli interruttori si tenga presente che i, e 1y
costituiscono un commutatore doppio manovrabile con un unico
comando; anche 7, e 7; costituiscono un commutatore doppio.

Gli organi impiegati rispondono alle seguenti caratteristiche:

C, 400 puF variab. aria 0.C.

C, 200 pupuF > » - 0.C.

C, 200 yuF > » 0.C.

C, 500 puF fisso mica

Cs 50 uF » elettrolitico 30 V.P.
C¢ 50.000 uuF » carta

C, 05 uF » »

Cq 05 uF » »

C, 1.000 yuF » mica

G:. 001 uF » carta

G, 0002 uF » mica

Cy 500 puF » »

Coo uF »  elettrolitico 500 V
Coy 16 uF > » 750 v

NOTA, — Nello schema non figura un interruttore che trovasi in serie al
collegamento che dalla griglia della 77 va al commutatore che deve essere
aperto quando I'apparecchio funziona da ricevitore o da stazione relay.
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R, I MQ 1/2 «w pasta
R, 300.000 £ 1 w pasta
R, 50000 @ Il w
R, 10000 £ 1/2 w
Ry, 500.000 2 1/2 w >
R, 450 0 3 wtileo
Ry 450 Q2 3w »
Ry 1500 £ 6w »

R, 6000 £ 1 w pasta
Ry, 30.000 £ regolabile.

La resistenza dell’avvolgimento di campo dovrd essere di
2000 2
La tensione secondaria del trasformatore deve essere di
2350 V circa perché si deve tener conto delle cadute nel dina-
mico e nella resistenza R,y Il trasformatore d'alimentazione
dovra rispondere ai seguenti dati:
potenza primario: 75 W - tensioni primarie di linea.
secondario: 2330 o 2x350 50 mA per ramo
5 V 2 4
63V 3 4
L'impedenza primaria del trasformatore d'uscita dell'alto-
parlante dovrd aggirarsi sui 7000 8000 £ a carico inserito.
Limpedenza [, non presenta alcuna caratteristica parti-
colare ed & una semplice bobinetta a nido d'ape da 5 mH.
La ], deve essere invece costruita in modo particolare do-

vendo servire per le 0.C., i dati sono quelli che si trovano a
pag. 209
Lo Ly
- g%‘“‘ Fi
ig. 198
=

La bobina di ricezione (fig. 198) & avvolta su tubo di bake-
lite-di 30 mm. di diametro interno e 32 mm. di diametro
esterno, 1 dati dell’avvolgimento sona:

31t




Gamma 200-400 m.

L,

L,

L,

30 spire 3/10 smalt

130 sp. 3/10 smalt

50 spire 3/10 smalt

L, affiancata a L,

Gamma 45-200 m.

L, distante 5 mm. da L,

L,

L,

L,

10 sp. 5/10 smalt

50 sp. 5/10 smalt

Gamma 28-75 m.

25 sp. 3/10 smalt

L,

L,

L,

8 spire 6/10

22 spire 6/10

12 spire 3/10

distanziate 0,7 m.m | distanziate 0.7 mm affiancate
Gamma 14-35 m.
L'.I L2 L.’i

5 spire 8/10

distanziate | 2 mm

10 spire 6/10

distanziate 2 mm.

7 spire 3/10

affiancate

Per I'induttanza di trasmissione ci si regolera in relazione
alla banda nella quale si vuole trasmettere.

L'induttanza di trasmissione ¢ fissa e le prese, a prove ese-
guite, vanno saldate a stagno. La resistenza Ry, andra regolata
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sino ad ottenere ad aereo inserito una corrente anodica (misurata
in serie ad [,) di 45 mA.

La potenza trasmessa si puo raddoppiare usando valvole
6L6G al posto della 42. In tale caso Ry sard di 250 Q-3 W. Il
trasformatore dovra erogare 2 X400 V.80 mA per ramo: in luogo
della "80 si userd la 83 V. La tensione di C,, sard 750 V.P. La resi-
stenza dell’avvolgimento di eccitazione del dinamico sary di

1200 2. R, sara di 1000 2-6 W,

66) EMETTITORI E RICEVITORI SPECIALI

by Emeititors ad O.C. modulati con AF modulaia.

Perché una corrente alternata possa vantaggiosamente mo-
dularne un’altra & necessario che la frequenza della prima sia
notevolmente inferiore a quella della seconda.

Gli emettitori ad O.C. funzionano a frequenze elevatissime
di fronte alle quali quelle relative alle onde lunghe si possono
considerare basse frequenze.

Fig. 199

3

Cio permette di modulare un oscillatore ad 0.C. (f,) me
diante una oscillazione ad onda lunga (modulata o no) (f,

Si intende che in ricezione, dopo la consueta rivelazione
non si avra una corrente a BF (acustica) come si ha normal
mente, ma si avra una oscillazione ad onda lunga (f,) simile
a quella che ha servito a modulare l'oscillatore ad 0.C.

5

Detta oscillazione non ¢ in grado di azionare alcun organo
elettroacustico cosicche la ricezione in un comune ricevitore
non potra avvenire anche se la corrente di AF ad onda lunga
(fp) era modulata a sua volta con BF (f,).

’t
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Se invece il ricevitore @ costituito in modo speciale ed in
luogo di avere dopo la rivelatrice degli organi di BF ha organi
o stadi per onde lunghe, atti a funzionare alla stessa frequenza
(f,) impiegata per la modulazione dell’onda portante, & chiaro
che questa (f,) potrd venire amplificata e a sua wvolta ri-
velata dando luogo finalmente ad una corrente di BF (f,).

7 Rev.

Fig. 200

-

Le figg. 199 ¢ 200 mostrano rispettivamente un emettitore
ed un ricevitore del genere.

Dalle suddette figure si pud facilmente rilevare come 1'e-
mettitore si componga di tre parti: un generatore di correnti
a BF (microfono), un oscillatore ad onde lunghe modulato dal
precedente e da un oscillatore ad 0.C. modulato da quest'ul-
timo, e come il ricevitore consista anch'esso di 3 parti fonda-
mentali: una di AF ad O0.C. con un primo rivelatore che ha lo
scopo di ricavare dall’onda corta portante I'onda lunga che
I'ha modulata, una ad AF ad onda lunga con un secondo rive-
latore che ricava da essa la corrente a BF che 'ha modulata
ed infine gli organi o gli stadi di BF.

S'intende che se i circuiti di AF ad onda lunga (fy) del ri-
cevitore non sono sintonizzati sulla frequenza che nell’emetti-
tore ha servito a modulare 'oscillazione ad O.C., la ricezione
¢ impossibile.
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- Circuiti oscillatori a costanti dlstrlbulte
a) Circuito «Colsters

- Oscillatori per O.U.C. a linee rlsonanh

PARTE IlI - Ricezione

45)
46)

47)
48)
49)
50)

51)
52)
53)
54)

55)

Caratteri generali .

- La rivelazione per carattenstlca dl gnglta, dl
placca e a diodo . : i

- La reazione e le sue appllcanom
- La reazione e le O.C,
- La reazione catodica.

- Ricevitore a 341 valvoie per U L a corrente
alternata .

- Ricevitore a reazione per ()L ed U.C.

- La superreazione o superrigenerazione

- Ricevitore per onde cortissime a superreanone
(3 valvole C.C.) . . .

- Ricevitore per onde cortlssnme a superreaznone
(2+ 1valvole) . . . . NN .

- Il principio della variazione di frequenza
(Supereterodina) L - . . ow s
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197

201
203
207
213
217
224
237

242
245

251

252
258
262
263

266
270
273

275
277

279

56) - Metodi per il cambiamento di frequenza

57) - Slittamento di frequenza

58) - Trascinamento . ‘

59) - Supereterodine e convertitori .

60) - Convertitore d’onda ad una valvola per appa-
recchi a C.A. . : .

61) - Convertitore d'onda a due valvo]e con ahmen-

tazione a C.A. indipendente

62) - Ricezione delle emissioni rrcdmteleglaflche
dilettantistiche .o .

63) - Ricevitore supereterod[na per O C

PARTE IV - Apparecchi misti

64) - Ricetrasmettitore portatile per O.C. .
65) - Ricetrasmettitore radiotelefonico 5 W) per O.C.

alimentato a C,A. adatto anche al funziona-

mento di stazione Relay
66) - Emettitori e ricevitori speciali
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283
285
286
287

288

293

295
207

305

307
313









