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una decina di pf per sezione.

Uno dei problemi sorti nella progettazione
dello schema & stato il modulatore. Ho subito
scartato il tipo ai modulazione di placca che
avrebbe richiesto un consumo notevole ed una
spesa non indifferente e mi sono orientato sui
tipi cosiddetti economici. Sono giunto cosi alla
modulazione di' griglia schermo con un tubo
clamp. Questo sistema & semplicissimo ed ultra
economico, perd introduce qualche complicazione
in sede di messa a punto. Il circuito & quanto
mai banale: una sezione triodo del tubo am-
plifica il segnale proveniente dal microfono a
cristallo e Pinvia all’altra sezione che funge da
tubo clamp. Il valore della resistenza Rl risulta
essere un po’ critico: infatti, agendo su detta
resistenza si deve portare la corrente di placca
del finale alla metd di quella richiesta per il
fuzionamento in CW. Non riporto il valore di
questa resistenza in quanto & risultato molto
vario a seconda delle valvole usate sia nel
finale a RF che nel modulatore; comunque
in sede di messa a punto, consiglio di utiliz-
zare un potenziometro da qualche migliaio di
ohm connesso tra il catodo e la massa e, agendo

oy,
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Schema elettrico del trasmettitore.

su questo, portare la corrente di placca al valore
voluto.

11 telaio P’ho costruito con lamierino di ot-
tone da 1 mm. Esso & composto di quattro
parti, come del resto & ben visibile dallo schiz-
zo: il pannello frontale, i due fianchi ed il telaio
vero e proprio. Pure le dimensioni e la foratura
dello stesso si possono rivelare dallo schizzo.
Consiglio, comunque, a chi non ha una discreta
esperienza nel montaggio di apparecchi VHF di
attenersi, sempre per quanto concerne il telaio,
alle misure e ai dati riportati.

Per lalimentatore necessitano due trasforma-
tori, ambedue col primario universale; i secon-
dari, invece, sono diversi: il trasformatore per
Palimentazione degli stadi oscillatore, duplica-
tore e pilota deve avere un secondario ad
alta tensione 350 + 350 volts a 150 mA; un
secondario bassa tensione 6,3 volts a 3 amp.
per i filamenti di detti stadi ed uno a 5
volts, 3 amp. per i filamenti della raddrizza-
trice. J1 trasformatore per lo stadio finale, inve-
ce, & un po’ particolare: infatti Ialta tensione
dovra essere 500 + 500 volts a 120 mA. Tale

tipo di trasformatore non & molto reperibile ed



Schema elettrico dell’alimentatore

il suo costo & un po’ elevato. A questo scopo
¢ possibile usare un normale trasformatore con
secondario 250 + 250 a 150 mA lasciando inu-
tilizzata la presa centrale: perd per raddrizzare
la tensione occorte, anziché un tubo, un rad-
drizzatore al selenio a ponte, dimensionato per
questa tensione e cotrente. Il secondario a
bassa tensione deve fornire 12,6 volts a 08
amp., 6,3 volts a 1,8 amp. a seconda di come
si colleghino i filamenti della 832. Le impe-
denze di filtro devono essere dimensionate suf-
ficientemente per la tensione e corrente che
scorre in esse; gli elettrolitici devono essere
a 600 volts lavoro. L’alimentatore & costruito in
un telaietto a parte, sul cui pannello prende
posto, oltre linterruttore generale, lo stand-by
ed il cambio tensione, uno zoccolo a sette
piedi per il prelevamento delle tensioni. Un
analogo zoccolo si trova sulla parte posteriore
del telaio del trasmettitore, che viene collegato
all’alimentatore con un cavetto a cinque poli
alle cui estremitd sono saldati due spinotti a
sette piedi.

Montato il complesso si dovra procedere alla
taratura, seguendo il sistema che ora espongo:
assicuratisi che il montaggio sia stato eseguito

ALIMENTATORE in alternata per SONY ed altri
tipi di ricevitori fino ad 8 transistors a 9V
Elimina la batteria e riduce a zero i) costo di
esercizio. Cambio tensioni per 125, 160 e 200 V
Munilo di interruttore e lampada spia  Contro
rimessa anticipata L. 1980, contrassegno i
re 2100

Per richieste su carta intestata di Ditte RADIO-
TV, sconto duse Documentazione a richiesta

WELL: il primo ricevitore per OM applicabile
alte stanghette degli occhiali. Reflex a 3 tran
sistors + 2 diodi (& tunzioni). Pila da 13 V
incorporata Autonomia da 75 ad olre 150 ore
Dimensioni mm  75x 31 x 10 Peso 40 grammi
Montato ed in scatola di montaggio Déphant
iltustrativo 3 richiesta

TELEPROIETTORE Micron T15/60"", il pib compatto esisten-
te Diagonale dell'immagine cm 155 E° venduto in parti
staccate. Guida al montaggio con circuito elettrico, 1a-
gliandi per la consulenza, indicazioni per trasformare vec
chi televisori a visione diretta nel T1560", elenco dei tipi
di televisori trasformabili, ecc., L 1000 + spese postah
Documentazione gratuita sulle caratiéristiche dell apparec-
chio, elenco delle sue parti e prezzl,

T 12/110° il televisore progettato per ra-
i i, studenti in ica, scuo-
le professionali ha la scatold di mon-
taggio con le seguenti caratteristiche: ci

nescopio atluminizzato a 1109 12 valvole
per 18 funzioni + radd silicio + cine

scopio; cambio canali ad B posizioni su
disco stammpato; chassis in dellite con
circuito stampato; predisposto per con-
vertitore UHF.

Pura messa a punto gratuita. Materiale,
di scansione, valvole e cinescopio di pri

missima qualitd.

Prezzi: scatola di montaggio per 17'° L. 29 800; per 21" e 23" rettan-
golare L. 30.250; kit delle valvole L. 12.954; cinescopio da 17" L. 15.900;
da 21" L. 21805 da 23" rettengolare L 25555 Guida al montaggio e
tagliandi consulenza L. 500 + sp. post. La scatola di montaggio & ven-
duts anche frazionata in & pacchi da L. 5500 cad.

Scatola di montaggio T14 14'/P, televisore « portatile s da 14, a 907,
molto compatto, leggero, prezzo netto L. 000; kit valvole L. 13187;
cinescopio L. 13.900. In vendita anche in n. 5 pacchi a L. 6000 | uno

Maggiore  d d gratuita richi a:

MICRON TV, Corso Industria, 67/1 - ASTI - Tel, 22.57

323



324



CONDIZIONI DI VENDITA

Spedizioni e imballo a S'LVANO G'ANNONI

carico del compratore

Gli ordini accompagnati SURPLUS

da versamento anticipato

avranno la precedenza e Santa Croce sull’Arno (PISA)
I'imballo  gratuito. Per

ordini di C/ass. antici- Stazlone ferroviarla SAN ROMANO

vare 1/4 dell‘importo.

VASTO ASSORTIMENTO DI APPARECCHI IN GENERE, TUBI SPECIALI, TASTI, CUFFIE, TRASFORMATORI, IMPEDENZE,
GENERATORI, CONVERTITORI, TUBI SPECIALI NUOVI BC 221 FUNZIONANTI, ALTRI STRUMENTI, RESISTENZE, ECC.

RADIOTELEFONO
RICEVITORE R109 TIPO « 38 » PORTATILE

Monta 4 valvole ARP 12, ed
1 valvola ATP 4. Consumo ri-
dottissimo. Ricevitore superete-
rodina. Potenza in trasmissione
5-6 watts. Peso Kg 4, senza
batterie. Viene venduto comple-
to di schema, laringofono, cuf-
fia, cassettina aggiunta porta
batteria, valvole e antenna a
stilo, ma nello stato in cui si
trova e senza batterie e ga-
ranzia di funzionamento, a
L. 13.000 cad. Revisionato nel
nostro laboratorio e garantito
funzionante, completo di bat-
terie a L. 25.000 cad.

In alto: R 109 vista del pannello.

] RR 10 - RICEVITO-
dell’R 109. RE PROFESSIONA-
LE PER | DUE ME-

Vit vin VA HOLDER FOR TRI
ARRIZ  ARPIZ SPARE VIBRAT

In basso: Vista interna

Monta 6 valvole:
1/955; 2/6k7; 1/
6B8; 2/956. Com-
pleto di alimenta-
tore, valvole cuf-
fie, funzionante e
tarato: L. 30.000.
Frequenza coperta:
da 144 a 220 MHz,
Ogni  apparecchio
venduto viene cor-
redato del suo
schema.

Completo di accessori, manopole, alto-
parlante, ed alimentatore originale. Mon-
ta N. 3 valvole AR8; e 5 valvole ARPI12.
Completo di cofano e contenitore.

Gamme coperte: due. Da 2 a 4 MHz ¢ da
4 a 8MHz. Si vende in ottimo stato,

senza valvole a L. 7.500. RICEVITORE PROFESSIONALE RADIOMARELLF
Valvole: ARP12 L. 1.200 cad., AR8 L. 800 15-20-40-80 metri. - Completo di alimentatore. - Senza
cad. Ogni apparecchio viene ceduto cor- valvole L. 18.000. - Con valvole L. 27.000 - Corredato di

redato di schema. schema.
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regolarmente, si potranno introdurre le valvole
e dare tensione soltanto ai filamenti per con-
statare se i tubi si accendono regolarmente.

Quindi si dard tensione all’oscillatore e si tare-
ranno i relativi compensatori per l'ottenimento
della massima corrente di griglia dello stadio
successivo (a questo scopo bisognera connettere
uno strumento nei punti indicati con A e B,
rispettando la polaritd, come del resto & in-
dicato nello schema). Poi, se tutto procede
regolarmente, si dard tensione allo stadio se-
guente e si ripetera la manovra con lo strumen-
to connesso alla griglia della 5763 nei punti indi-
cati con A’ e B. Si dara quindi tensione alla
5763 (in questo caso per la lettura della corrente
di griglia si potrd utilizzare lo strumento del-
I'apparecchio, commutandolo in posizione griglia)
e si accorderi il circuito di placca; il circuito di
griglia della 832 verra accordato allontanando
o serrando opportunamente le spire della bobina.
La corrente di griglia, cost con le placche senza
tensione, dovra risultare un poco superiore ai
2,6 mA.

Prima di dare tensione al finale sard bene
connettere alla presa d’antenna una lampadina
da 25 o 30 W; quindi si dard tensione e si
accorderd il wvariabile di placca per la mas-
sima luminosita della lampadina, mentre la cor-
rente di griglia diminuira leggermente. A questo
punto bisognerd ritirare il compensatore sulla
placca della 5763; se la corrente di griglia si
stabilizzera a 2,6 mA, tutto bene, ma se sara
pitt alta o pilt bassa bisognera rispettivamente
aumentare o diminuire la resistenza di griglia
schermo della 5763 fino ad ottenere il giusto
valore. A punto che sia la cortente di griglia,
bisogna ora pensare alla corrente di placca:
detta corrente deve avere un valore massimo
di 72 mA. E’ venuto ora il momento di ap-
plicare l'antenna all’apparecchio; dopo avere
commutato lo strumento in posizione placca,
si dari tensione a tutto il complesso e si ruotera
il variabile finché lo strumento non segni un
dip abbastanza marcato. In corrispondenza di
questo dip si leggerd la corrente di placca che
dovra risultare di 62 mA. Se cosi non fosse,
si agird sul link, ciog lo si estrarrd: dalla bobina
se la corrente sard troppo elevata, si introdurra
maggiormente in caso contrario. Tutte queste
prove si intendono eseguite con la resistenza
R1 disconnessa dal catodo E, ora la volta del
modulatore: si connetterd il potenziometro gid

Fotografia del cablaggio.

Vista del trasmettitore dal fianco ove sporge il boc-
chettone d'antenna.




menzionato e si agird su questo finché la cor-
rente di placca risulterd la metd di quella
precendente, cioé pari a 36 mA. Si introdurri
il microfono nell’apposito jack e si provera a
fischiare o a parlare: la lancetta dello strumento
di placca si muovera leggermente e la lampadina
inserita sulla presa d’antenna dovrebbe aumen-
tate di luminositd in corrispondenza delle pa-
role. .

Il complesso ora & pronto per funzionare.

Per M1 si pud utilizzare un qualiasi tipo di
milliampetometro che non superi i 5 mA fon-
do scala; i due shunt R2 ed R3 wvanno cal-
colati in relazione allo strumento da utilizzare e
alla portata che si vorrd dare allo strumento,
portata che io consiglio dell’ordine di 5 mA
f.s. in posizione griglia e di 1000 mA fs. in
posizione placca.

Questo apparecchio & stato usato nell’ultimo
« Contest » come appatecchiatura portatile e de-
vo dire che ha assolto egregiamente i suoi com-
piti; in conclusione, & un apparecchio che, se
costruito come si deve, pud dare delle grandi
soddisfazioni.

Ed ora non mi resta altro da fare che augu-
rare buon lavoro a tutti coloro che si accingono
alla costruzione dell’apparecchio e mettermi a
loro disposizione (naturalmente nei limiti del
possibile) per ultetiori chiarimenti.

Tutte le capacitd dei condensatori sono in
microfarad, tranne quelle indicate diversamente.

C1, C2, C3, C4, compensatori isolati in
ceramica da 30 picofarad.

RFC impendenza di alta frequenza; & ottenuta
avvolgendo una ventina di spire di filo smaltato
da 0,2 su di una resistenza da mezzo watt.

S1 commutatore 2 vie 3 posizioni, di cui

vengono utilizzate soltanto le due posizioni
estreme per aumentare l'isolamento fra i con-
tatti del commutatore stesso.

S2 interruttore triplo di stand-by.

S3 interruttore generale.

F1 fusibile da 1 A.

RS1, raddrizzatore al selenio a ponte, 500
volts 100 mA,

Induttanze:

L1 50 spire serrate su supporto di polistirolo
del diametro di mm. 8; diametro del filo mm.
0,2, isolato in seta.

L2 20 spire serrate su supporto di polistirolo
del diametro di mm. 8; diametro del filo mm.
0,3, smaltato.

L3 6 spire avvolte in aria; diametro dell’av-
volgimento mm. 13, lunghezza mm. 10; filo
smaltato del diametro di mm. 0,5.

L4 3 spire avvolte in aria; diametro dell’av-
volgimento mm 25, lunghezza mm 20 con pre-
sa al centro; filo argentato del diametro di mm
0,5.

L5 come LA4.

L6 3 spire avvolte in aria; diametro dell’av-
volgimento mm 25, lunghezza mm 25 con presa
al centro; filo argentato del diametro di mm
2. Le spire centrali vanno distanziate di circa
mm 7 per permettere l'inserzione del link.

L7 1 spira come Lé.

I collegamenti da L6 alle placche della 832
sono effettuati con due corti spezzoni di calza
di cavo schermato appiattita.

Le resistenze R2 e R3 sono le resistenze
shunt per lo strumento; dipendono dallo stru-
mento usato: R2 per avere una portata f.s. di
circa 5 mA, R3 per avere una portata fs. di
circa 100 mA.,

corso di RADIOTECNICA

ogni setlimana - lire 150 - alle edicole o richiesta direna: via dei Pellegrini. B/4 - Milano

per chi vuol diventare radiotecnico « per chi lo € gia - Enciclopedia - Dizionario tecnico i inglese

Si invia gratuitamente opuscolo illustrativo e tagliando che da diritto ad un abbonamento di prova




sarepbbe un

delitto

perdere il prossimo numero di « Costruire
Diverte »: perché uccidereste le vostre spe-
ranze di leggere degli articoli ECCEZIONA-
L1!

Un « Costruire fuori dal comune » con que-

sti articoli:

— la recensione del RICEVITORE RI109:
un VERO professionale che potete acqui-

stare ed adattare con meno di.. 10.000 lire!

— Un apparecchio a transistori che chiama
i pesci e Vi permette di pescare prede straor-
dinarie, anche se per la prima volta mettete

il «sughero a bagno »,

— Un amplificatore audio che con tre sole

valvole eroga ben 18 watts!

.

— Un ricevitore a un solo transistore dalla

sensibilita eccezionale... facile da costruire!

— Un trasmettitore per i 420 MHz con valvola

subminiatura e transistori.

— Dovunque sarete in ferie... due passi ver-
so la pili vicina edicola Vi procureranno un
« Costruire Diverte » SPECIALE!
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SM 2003 GBC

SM 2003 GBC

costruite un televisore con no

62 puntata

ra che abbiamo finito di montare
« meccanicamente » il nostro tele-
visore, potremo passate senza in-
< dugio al « cablaggio »: cioe ai col-
legamenti fra le wvarie sezioni premontate
e tutti gli altri componenti dell’apparecchio.

1l cablaggio di questo televisore & molto sem-
plice, se paragonato a quello di un normale
esemplare, per la ragione che lo SM2003 & na-
to, ed & stato studiato, per essete fornito i#
scatola di montaggio: non crediate che questa
sia una battuta di spirito, no davvero; intendia-

mo dire, che i progettisti si sono prefissi, per
ogni opetazione, di eliminare per quanto pos-
sibile ogni difficolta: mettendosi di volta in vol-
ta «nei panni» di un costruttore potenziale
completamente ignaro di tecnica dei montaggi
TV,

In omaggio a questo principio, per ridurre le
difficoltd, i progettisti GBC hanno dotato la
scatola di montaggio di un grosso cavo che con-
tiene tutti i principali fili « lunghi» che col-
legano gli chassis premontati, e che, posto nello
spazio previsto, tra le basette, ha i terminali
che « sbucano » proprio dove devono essere sal-
dati!

Comunque, il cablaggio va suddiviso in due
tempi: per prima cosa andranno collegati tutti
gli elementi posti sulla flangia verticale anterio-
te (i due «tuner», i potenziometri di lumi-
nosita-volume-contrasto; la tastiecra) quindi gli
chassis premontati, il teparto alimentazione rete,
il finale EAT e tutti gli altri componenti che
sono piazzati sullo chassis vero e proprio.

Con la solita calma e ponderatezza, comin-
ceremo ora a collegare i tre potenziometri.

Nel sacchetto di plastica che contiene i cavi
pre-assemblati, ve ne sono due previsti per que-
sti collegamenti. Sard facile distinguerli dagli
altri cavi e fili, perché le guaine di plastica dei
cavet:i da usare contengono l'una tre fili, e l'al-
tra due soli.

SM 2003 GBC

SM 2003 GBC




_LUMINOSITA

VOLUME

CONTRASTO
.

Vista dei collegamenti ai 3 potenziomeltri.
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Vista delle connessioni relative alla tastiera.
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SM 2003 GBC

Come si prepara il cavetto schermato

Spingere la calza schermante indietro in modo da de-
nudare il cavetto isolato interno

Con un chiodo praticare una fessura nella calza
schermante

Tagliare via la parte d’isolamento che non interessa,
attorcigliare la calza schermante

Piegare in basso il cavetto isolato

SM 2003 GBC

Saldare la calza schermante per facilitare la con
nessione a massa

SM 2003 GBC




Il cavetto a tre fili, serve per collegare i due
controlli di luminosita e contrasto.

Si notera che tutti e tre i conduttori sono
schermati, ad evitare che le connessioni rac-
colgano disturbi, quindi, di volta in volta, bi-
sognera « preparare » il terminale di ogni filo,
denudando il conduttore centrale ¢ preparan-

ECL82

g ’--ﬂ‘l7.9

VOLUME

do la calza esterna per la saldatura.

In proposito riproduciamo una pagina tolta
da un nostro vecchio numero, cioe Gennaio
1960, in cui spicgavamo le operazioni da farsi,
cosiccheé anche ai meno pratici non capiterd di
rovinare il cavetto tentando di « pelarlo » alla
bell’e meglio, cosa che fatalmente capita ai prin-

cipianti!

Comungque, andiamo avanti.

Prima di saldare i vari cavetti alle linguelle
terminali dei potenziometri, conviene effettuare
due semplici operazioni, cio¢ collegate il ter-
minale di ciascun potenziometro ove non giun-

Q

ge alcun cavetto, Guardando lo chassis dal di
dietro, detti terminali sono quelli a sinistra, di
ciascuno. Il terminale sinistro del potenziome-
tro che regola la « luminosita » (ciog il primo
;:;;dall’alto), deve essere collegato a massa.

®  Per fare un buon lavoro, conviene strofinare
con un po’ di « paglia di ferro» una piccola

" CONTRASTO

LUMINOSITA

zona del montante-supporto vicino alla carcassa o @ 3 i !
del potenziometro, quindi, con un saldatore di = I = e
media potenza, si salda nella zona « lucidata » i b €4, '—_'E,}
un pezzetto di conduttore flessibile (calza) che P {
terminera dall’altro lato sul terminale sinistro. g{"”" E,'}_-:
E’ bene assicurarsi che la saldatura a massa 43 : Z
sia elettricamente e meccanicamente buona: se 9 §
il Vostro saldatore fosse « piccolo» come po- 3 e S
tenza, € non potesse assicurare una buona sal- =2

datura sulla flangia, conviene piegare in alto ed
indietro il terminale, e saldarlo direttamente
sulla carcassa stessa del potenziometro, che dis-
sipa meno calore e pertanto ¢ piu facilmente
saldabile.

Si ricordi, in ogni caso, che la prima solu-
zione & altamente preferibile alla seconda, per-
ché se eseguita bene, offre un ‘miglior contatto
e non si rischia il surriscaldamento del poten-

zlometro.
II piedino sinistro del potenziometro di « Con-

Schema elettrico dello chassis amplificatore « inter-
carrier » M/386, al quale sono connessi i controlli 333
che _abbiamo collegato in questa puntata.
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trasto » deve essere collegato ad una resistenza
da 68 Q; il terminale opposto della resistenza
andrd collegato a massa. Per quanto riguarda la
saldatura e massa della resistenza valgono i sug-
gerimenti e le considerazioni appena esposte.

Potremo ora collegare al potenziometro che
controllerd la Iuminosita, i due cavetti che spor-
gono dal termine della guaina di plastica e cosi
il primo potenziometro & completamente colle-
gato. Lo schermo (calza esterna) del cavetto di
centro che abbiamo ora collegato, va saldato a
massa, sulla flangia-supporto.

Il cavetto che sporge dalla guaina un po’
pit in basso & il collegamento del controllo di
« Contrasto », ed andra saldato al piedino cen-
trale di questo potenziometro: anche in questo
caso, come sempre, la calza schermante andra
saldata a massa.

Prepareremo ora il potenziometro di « Vo-
lume », che si trova fra gli altri due che ab-

o

Collegamenti

SM 2003 GBC

e

fra i telai premontati, che eseguiremo con la

biamo appena collegato, mettendo a massa il
piedino a destra (guardando sempre lo chassis
dal retro) con uno dei sistemi detti.

Prenderemo ora la guaina che contiene due
cavetti, e preparati gli stessi come per i prece-
denti, salderemo i fili centrali agli altri due
terminali del potenziometro di volume, e le cal-
ze schermanti a massa.

Ora abbiamo tutti e tre i potenziometri col-
legati, ma non effettueremo saldature sotto lo
chassis, per il momento, quindi fermeremo que-
sti cavi sulla flangia con un gito di scotch tape
o simili, e continueremo a cablare gli altri pezzi
che sono sullo stesso montante,

Passeremo ora alla tastiera, che ha due fun-
zioni: commuta il tuner in uso (VHF o UHF)
e funge da interruttore di rete.

I pulsanti sono tre: quello centrale, che &
linterruttore, verrd collegato per primo.

Per questo lavoretto, intrecceremo strettamen-

T

prossima puntata.




Anche a Genova

W = LS

electronics

& presente con una sua Filiale

ove potrete trovare

il pin vasto

e completo assortimento
di componenti elettrici
e sarete serviti

con rapidita e cortesia.

Ricordatevi il nostro indirizzo:

G.B.C.
P.za J. da Varagine, 7-8/R

(zona Caricamento)

Telefono 281.524
GENOVA




Collegamenti fra i telai premontati, che ese-
guiremo con la prossima puntata.

Indicazione per il cablaggio
dell’interruttore generale.

dLAY vVSTdd

PORTAFUSIBILE
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Prezzo Articolo
listino GBC
GBC
Bobina di larghezza per
TV « 2003 »
L = 25+6mH
380|rR = 140 M/400
‘Bobina di linearita per
TV « 2003 »
L = 1,3 -4 mH
380(r = 100 M/402
Antenna telescopica da incasso per
V.H.F. studiata per essere applicata
agli schienali di mobili per TV,
2200 | Lunghezza max mm 950 N/142
Spina bipolare a vaschetia
in urea avorio
100| 6 Amp. 250 V G/2330
Portafusibile in bachelite nera
per fusibili @ mm 5 x 20
170| 6 Amp. 250 V G/2021
Cordone d‘alimentazione color avorio,
con presa speciale - fori mm 3
interasse mm 13 - spina 6 Amp.
290/ cez. 2x 0,75 lunghezza mt 1,5 C/26O
Cordone d'alimentazione color marro-
ne, con presa speciale - fori mm 3
Interasse mm 13 - spina 6 Amp.
290| Sez. 2 x 0,75 lunghezza mt 1,5 C/262
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SM 2003 GBC

te due spezzoni di filo isolato (vedi illustrazio-
ne) il che si pud fare facilmente a mano, o pil
rapidamente con un trapanetto, fissando nel
mandrino due capi e tenendo fermi i due op-
posti con un sistema qualsiasi (per esempio
stringendoli con la morsa o legandoli a un chio-
do): facendo fare alcune diecine di giri al tra-
pano si otterrd una perfetta trecciola.

In ogni caso, collegheremo due capi della trec-
ciola ai due contatti che vengono cortocircuitati
pressando il tasto dell'interruttore. Da notare
che su questo stesso commutatore, esistono altri
due contatti che vengono collegati con il tasto
pressato. essi servono per « rinforzare» il con-
tatto e vanno collegati in parallelo ai precedenti.

Per non lasciare troppi fili « a spasso », que-
sta volta faremo un’eccezione e sollevato lo chas-
sis, salderemo i capi della trecciola (opposti a
quelli saldati all’interruttore) uno, ad uno dei

SM 2003 GBC

SM 2003 GBC

piedini della presa-rete in plastica che & fissata
nell’angolo dello chassis, e laltro al terminale
del porta-fusibile.

Gli altri due pulsanti, quello sopra e quello
sotto all’interruttore, sono i commutatori per i
due gruppi convertitori (Tuner) che permette-
ranno di passare istantaneamente dal primo al
secondo programma TV (VHF-UHF) con la sem-
plice pressione del tasto del programma desi-
derato.

Ma della funzione di questi commutatori, ¢
del loro relativo cablaggio parleremo il prossi-
mo mese.

Abbiamo pubblicato frattanto, a pag. 28, lo
schema elettrico della parte del televisore in cui
operano i controlli che abbiamo collegato questa
volta, in modo che il lettore possa seguire anche
in teoria, quello che sta facendo o sta per fare
in pratica.

SM 2003 GBC

ATTENZIONE!

La nuova sede

di ANCONA
Via Marconi, 143
Telet. 52.212

¢ a vostra disposizione
con il meglio
dei prodotti

G B L

VISITATECIH!




250 MHZ

250 MHZ! Transistori Philco 2N588, frequenza di taglio 250 MHZ, ottimo per VHF/-
UHF. - Tipo MADT/PNP. - Usabile per radiotelefoni 144MHZ, ricevitori FM, TV;
ed altre applicazioni e onde ultracorte, vendiamo a L. 2900 cadauno. - Garantiti
12 scelta, assolutamente nuovil

Altri transistor! speclali: Drift, Mesa, Hl-beta, Switching: quotazioni richiedendo

il modello desiderato.

Ordini a: Rag. SAVINO MINGUZZI
BOLOGNA - Via Zamboni, 53

MADE IN JAPAN O
;‘ H %g (] H i\;-J E 0)
f BT ECCEZIONALE!
f Via M. Bastla 29 - Telefono 41.24.27
BOLOGNA

!

Lire
13.500

Affrettatevil
Scorte limitate

“GLOBAL”

mod. TR 711
6 -+ 3 transistori

Condensatori Elettrolitici e a carta

per tutte le applicazioni

[

in queste pagine troverete cio che vi interessa

PER LA PRIMA VOLTA VENDUTO IN ITALIA, uno
del piU potentl apparecchi Glapponesil Monta i
nuovissimi « Drift Transistors ». Circuito superete-
rodina, 300mW d’uscita, mm. 97x66x25, antenna
ad alta potenza batteria da 9 V., autonomia di
500 ore, ascolto In altoparlante ed auricolare
con commutazione automatica, piedistallo da ta-
volo estraiblle automaticamente. Ascolto potente
e selettivo, di tutte le stazloni italiane e delle
maggiorl europee, In qualsiasl luogo, In movi-
mento, In auto In motoscooter, in montagna, ecc.
Indicato per le localitd lontane dalla trasmittente.
Viene fornito completo di borsa in pelle, aurico-
lare anatomico con custodia, cinturino, libretto

in Jalia
il brehdboard

5 chiama . . .. ...

istruzioni, Fatene richiesta senza {nviare danaro: BOLOGNA
pagherete al postino all‘arrivo del pacco; lo
riceverete in tre giorni GARANZIA DI 1 ANNO. casella

Scrivete alla I.C.E.C. Electronics Importations postale 328

Furnishings, Cas. Post. 49, Latina.

corso di RADIOTECNICA

ogni sellimana - lire 150 - alle edicole o ricluesta duretta: via dei Pellegrini. 84 - Milano |

per chi vuol diventare radiotecnico « per chi lo & gia - Enciclopedia - Dizionario tecnico dan i‘nglese_]

Si invia gratuitamente opuscolo illustrativo e tayliando che da diritto ad un abbonamento di prova




occasione speciale!’

E in vendita il sequente materiale,
NUOVO negli imballi originali si-
gillati. Approfittate !

Raddrizzatori al Selenio 24V/1A -

48V/0,5A -  Americani - Valore
+ L. 1,400 1'uno. Occasione nuovi: due
per L. 1.400.

Condensatorj & carta metatlizzata
10,000 pF (10kpF} 350VL - Ameri-
cani - Valore L. 180 I‘uno. - Oc-
casione nuovi: quindici per L. 1.000,

Oscillatori per taratura FM - Marker
- Americani. - comprese due valvole
6SN7 ed 1 65H7 - Gamma 70-100MHz,
Valore ‘L. 30.000 - Occasione nuovi:
L. 6.000.

Impedenza - di - filtro  americane. Va-
lore L. 1700 cad, - Occasione nuove:
due per L. 1000.

Relais Americani 12 - 24 volts a due
scambi. Valore L, 4,000 cad, - Oc-
casione nuovi: due per L. 1000.

impedenza RFE  70;3H. Ame-
ricane. - Valore L. 300 cad,
Occasicne: nuove ofto per
L. 1.000.

— s

Diodi General Electric IN70 - Valore L. 500 cad. - Oc-
casione: nuovi; cinque per L. 1,000.

Resistenze: 40 da VW valori assortiti e 5% di tolleranza. 10
da 5W vetrificate. Tutte americane. - Valore del pacco L. 2.200.
Nuove - Occasione: tutto per L. 1.000.

Ordini diretti allo Studio commerciale Dott, Enzo Lippi -
Via Carbonesi, 6 - Bologna - Tel. 23.30.69.

Ogni ordine si- accetta salvo venduto, Preferito il pagamento
anticipato. c.c.p. 8/16632.

Immediata spedizione di quanto richiestol

CONTAGIRI

Utilizzabili per registratori, per contare f
giri di qualsiasi motore elettrico o a
scoppic e per qualsiasi Uso elettromecca-
nico, elettronico, ‘meccanico: contapezzi,
contapersone, ecc. Si vendono come spe-
ciale offerta introduttiva a L. 400 cad.
tre pezzi per L, 1000 salvo venduto: quin-
di si prega di inviare gli ordini tempe-
stivamente.

SURPLUS MARKET - BOLOGNA

via Zamboni, 53 Telefono 22.53.11

FINALMENTE! | ‘apparato atteso da tutti
i radioamatori e modellisti - laboratori -
appassionati:

Convertitori a transistori

Modello TO-100, ingresso da due pile da
4,5V o batteria 12V a richiesta, uscita
90% 120V 20mACC: * specificamente - per
alimentare radio portatili o piccoli tra-
smettitori, eliminando le costose ed in-
gombranti pile da 67 e 90V, - Scatole
di montaggio completa di ogni partico-
lare L. 6.900.

Funzionante, montato da noi L. 8.900.

Modello 1P 200: il potente invertitore
per radiotelefoni, trasmettitori per ra-
diocomando di potenza, ecc, ecc. [ngres-
so 12V uscita 250V 30mACC. - Scatola
di montaggio completa di ogni partico-
lare L. 8.900.

Funzionante, montato da noi:

Modello TP200: 1’invertitore  che fabbri-
ca la rete luce ovunque voi siate: ingresso
12V; uscita 125V/100mAl Frequenza 50Hz!
Potrete far funzionare rasoi elettrici, pic-
cole radio previste per la rete-luce, mo-
torini .qualungue altro .apparato. . Scatola
di _montaggio completa di ogni partico-
lare L. 8.900,

Funzionante, montato da noi L. 9.900.

Inviare ordini accompagnati dall’impor-
to, alla ditta:
RADIOTECNICA EMILIANA -
Via Mezzofanti, 1/2 - BOLOGNA




Le nostre Filiali:

ANCONA - Via Marconi, 143
AVELLINO - Via Vitt, Emanuele, 122
BARI - Vla Dante,
BOLOGNA - Via R, Reno, 62
BENEVENTO - C.so Garibaldi, 12
BERGAMO - Via S. Bernardino, 28
CAGLIAR! - Via Manzoni 21/23

CATANIA - Via Cimarosa, 10
CIVITANOVA - C.so Umberto, 77
CREMONA - Via Cesarl, 1
FIRENZE - Viale Belfiore, 8¢
GENOVA - Piaiza ). da Varagine, 7/8r
LA SPEZIA - Via Persio, br
MANTOVA - Via Arrivabene, 35

NAPOLI - Via Camillo Porzio, 10a - 10b
NAPOLI-AVERSA - C.so Umberto, 137
NAPOLI-VOMERO - Via Cimarosa, 93/A
NOVARA - Via F. Cavallotti, 22
PADOVA - Via Beldomandi, 1
PALERMO - P.zza Castelnuovo, 48
ROMA - Via S, Agostino, 14
TORINO - Via Niza, 34
UDINE - Via Div. Julia, 26

|

-

Direzione Ge nerale:

MILANO

VIA PETRELLA, 6
TEL. 21.10.51/52
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A SUBSIDIARY DAYSTROM INC. L
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Tuner AM Fin a-’
modello 04] 10 [

il piu conosciute ;
il piu venduto .
il piv apprezzato J
costruitelo voi stessi
sara il vostro divertimento ’
Agent! esclusivi di vendiis mer:
RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA LAZIO . UMBRIA - ABRUZZ! i
S0C. FILC RADIO
ROMA - Plazza Dante, 10 - Tel. 736,771
l EMILIA . MARCHE ,!
.zza Di A, ZANI Nl 3
soc. r. b, M l LAN 1P0|-lanls-. i;?::'fﬁ:fn; !oll.:l:ll.l = Via Aun"le:noo. 2 - Tel. 263,359 b





