















































































































































Comunicato di eccezionale importanza! 1

COSTRUIRE DIVERTE

annuncia l'uscita della rivista
piu attesa:

IL TRANSISTOR

SETTIMANALE DI ELETTRONICA

interamente dedicato agli amatori ed
agli esperimentatorsi

E I'espres- (8 R e G s o e g
sione piu TECNICO

evoluta INFORMATO

di rivista MODERNO

divulga- DI FACILE LETTURA
tiva di INTERESSANTE

POICHE NON SARANNO FATTE RISTAMPE DI QUESTI PRIMI NUMERI INVITIAMO I LETTORI AD
ACQUISTARE IMMEDIATAMENTE LE COPIE IN CIRCOLAZIONE PRIMA CHE SIANO ESAURITE.

elettronica SOLO 60 LIRE




Se Voi

non avete wvisitato le sedi

G B GBLrC GBer

PADOVA
Via Porte Contarine, 2
Tel. 36.473 - 39.799

UDINE
Via Divisione Julia, 26 - Telefono 55.974

non saprete cosa sia la

‘‘soddisfazione di acquistare!’’

Provate,

e converrete

che é

“un'altra cosal”

Non piu pezzi introvabili.
Massima

e completa

varieta di scelta.

Scatole di montaggio:
televisore SM 2003,
radio florida - transistor,
SM 19 midroricevitore,
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stereo
riproduttori,
amplificatori
o qualsiasi
altro
apparecchio,
per qualsiasi esigenza
elettronica.




In questa puntata completeremo il ca-
blaggio del nostro televisore, collegando
il gruppo «alta tensione » nei suoi vari
elementi, l'altoparlante e lo zoccolo del
cinescopio.

Per cominciare, potremo collegare l'al-
toparlante. Intrecceremo due pezzi di filo
flessibile, per una lunghezza di circa 40
cm.; due capi del filo li collegheremo alla
basetta « X » sotto lo chassis (vedi sche-
ma « gigante » nel numero precedente di
Costruire Diverte).

| due capi dovranno essere saldati:
uno al terminale centrale della basetta
(massa) e l'altro al terminale destro, ove
& gia connesso il filo verde proveniente
dal trasformatore d’uscita.

La treccia dovra ora essere infilata at-
traverso il foro che & alla destra deila ba-
setta (vedere sempre schema « gigante »
al numero precedente), quindi potra es-
sere collegata all’altoparlante.

8. PUNTATA

L'altoparlante, infatti, ha due termi-
nali isolati, che sono posti sul cestelio:
sulle linguette si salderanno i due capi
del filo intrecciato.

E cosi, per il momento, I'altoparlante
é a posto.

Passeremo ora al cablaggio del grup-
po EAT, che guardando lo chassis dal di
sopra & alla destra. Bastera richiamare un
momento alla memoria la puntata secon-
da nel n. 2/1961; ricordate? Era abbon-
dantemente spiegato proprio il montaggio
dell’EAT, con relativo basamento ove ave-
vamo fissato le bobine di linearita e lar-
ghezza. Ora & il momento di collegare tutte
queste parti.

Inizieremo dal trasformatore, che ha
una serie di capicorda fissati sul supporto
dell’avvolgimento.

Detti capicorda sono chiaramente Vi-
sibili allo schema presentato neila figura
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Aspetto dello chassis « SM 2003 » completato.

a pag. 453, ove sono numerati dall’uno al-
I'otto, contando da sinistra a destra.

Il terminale « uno » non deve essere
collegato. Altrettanto per il seguente ter-
minale « due ». Il capicorda «tre» deve
essere collegato alla bobina « larghezza »,
cioé quella delle due che ha maggiori di-
mensioni.

Per mettere in pratica l'istruzione, si
tagliera un corto spezzone di filo da col-
legamento, e denudato un capo, lo si sal-
dera al terminale numero tre, mentre I'al-
tro lo si portera alla bobina, saldandolo
su uno dei suoi terminali.
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Sara ora la volta di coliegare il capi-
corda numero « quattro » del trasforma-
tore. Questo, dovra essere collegato all’al-
tro capo della bobina di larghezza.

Il terminale « cinque » del trasforma-
tore va lasciato libero, mentre il « sei »
deve essere collegato al piedino « due »
dello zoccoletto del giogo, dalla parte in-
feriore dello chassis.

Anche questo collegamento appare
molto chiaro sul grande disegno dei col-
legamenti al di sotto dello chassis, inse-
rito nel numero 8-9 di Costruire Diverte.

Per collegare il terminale « sette » del
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Isolante

Gabbia per’
EAT

Fari
fissaggio EAT.

EAT e Bobine

Resistenza
100 20W

Scpra: Montaggio del gruppo EAT.
A destra: Trasformatore EAT per SM 2003.

trasformatore, occorre preparare un filo
di una certa lunghezza, un capo del quale
sara saldato sullo stesso « sette », men-
tre l'altro deve essere infilato attraverso
il foro che & posto fra I'EAT e lo zoccolo
per il giogo (attraverso il quale abbiamo
portato sotto lo chassis anche il preceden-
te collegamento piedino 3 dello zoccolo-
terminale 6/EAT) quindi fatto passare sot-
to i due condensatori da 0,1 uF, ed infine
saldato al piedino numero tre delio zoc-
colo deila valvola 6AX4. (A questo propo-
sito ricordiamo ai lettori, che i piedini de-
vono essere contati in senso orario, par-
tendo da quello di sinistra sotto la chiave,
in questo caso).
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Resta ancora un terminale libero.

E il numero otto, 'ultimo a destra.
Questo capocorda deve andare al cappuc-
cio della valvola 6DQ6A.

Per effettuare la connessione, si cer-
chera il cappuccio fra il sacchetto della
minuteria, ed a esso si saldera il segmen-
to di filo che terminera sul capocorda
« otto ».

Sistemato cosi il trasformatore, potre-
mo darci agli altri collegamenti che man-
cano per finire le connessioni del gruppo
EAT.

Termineremo innanzitutto la bobina di
« larghezza ». Essa ha i suoi due capi gia
collegati ai terminali « tre » e « quattro »
del trasformatore, e manca ancora un filo,
che colleghi lo stesso piedino (ove gia
giunge la connessione dal « tre » del tra-
sformatore) alla basetta « K » sotto lo
chassis.




456




(Vedere schema « gigante » sul nu-
Mero Scorso).

Finora non abbiamo fissato alcun coi-
legamento all'altra bobina, quella di « li-
nearita » posta a destra del gruppo EAT
(guardando dall’alto).

| terminali di questa bobina devono
essere tutti e due collegati alla 6AX4. Prov-
vederemo con due spezzoni di filo, che
verranno saldati ai piedini, quindi infilati
nel solito foro e, per finire, rispettivamen-
te saldati ai piedini numero quattro e cin-
que dello zoccolo della valvola 6AX4.

Resta un solo collegamento, per ter-
minare il cablaggio del complesso EAT:
& l'uscita dell’alta tensione. Il cavetto per
I EAT & particolarmente isolato, per «te-
nere » la forte carica senza che si pos-
sano formatre « archi » (cioé scariche) ver-
so i vari punti a massa che gli saranno
accostati: per esempio lo schermo del tu-

bo, la gabbia che racchiude il trasforma-
tore, o tutte le altre varie parti metalliche
che «armano » |I" EAT.

E facile riconoscerlo, fra gli altri con-
duttori, perché & semi-trasparente, flessi-
bile, e di sezione superiore al filo da col-
legamento comune.

Questo cavetto, deve essere saldato al
terminale di filamento della raddrizzatrice
EAT (1G3). Dall'altra parte, invece, il capo
deve essere saldato al clip metallico che
& al centro della ventosa, che poi verra
innestata sulla parete del tubo. Con que-
sta ultima operazione, abbiamo terminato
I'intero gruppo EAT.

Passiamo ora al cablaggio dello zoc-
colo del tubo, che & a otto piedini a spillo,
del genere «lock-in» pur non essendo
proprio di questo passo.

| piedini che devono essere collegati
sono: l'uno, il due, il tre, il quattro; il
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Ricordatevi il nostro indirizzo:

Piazza J. da Varagine, 7-8/R

zona caricamento
Telefono 281.524
GENOVA
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Anche
a Genova

la

electronics

é presente

con una sua Filiale
ove

potrete trovare

il pin vasto

e completo assortimenio
di componenti

elettrici

e sarete serviti

con rapidita

e corlesia
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cinque ed il sei devono restare liberi; ed
ancora, il sette e I'otto.

Quindi occorrono sei fili, dei quali cin-
que saranno intrecciati fra loro a formare
un cordone, mentre un altro deve essere
discosto dai rimanenti.

Cominciamo a collegare.

Il piedino numero uno dello zoccolo,
deve essere collegato al terminale numero
4 dello zoccolo della valvola ECL82, che
fa parte dello chassis « suono ».

I filo che servira da connessione, sara
fatto passare attraverso il foro che & posto
all’angolo dello chassis « suono», vicino
al condensatore da 16-16 yF a «vitone ».
Il piedino due dello zoccolo del cinescopio,
verra connesso al capocorda numero dieci
del telaio « sincro verticale ».

Il piedino tre andra connesso con il
condensatore da 8 uF, contenuto nel triplo
condensatore da 84848 uF a vitone.

Il piedino esatto del condensatore, &
quello ove giunge anche il filo che dal-
i'altro capo termina al potenziometro che
controlla « l'altezza » dell'immagine.
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Il piedino numero quattro va connesso
al terminale undici dello chassis sincro
verticale. | piedini numero cinque e sei,
come abbiamo detto, devono essere la-
sciati liberi cioé nessun filo deve fare capo
ad essi.

Ecco l'altoparlante!



Conviene, per il momento, di lasciare
«vuoto » anche il piedino numeroc sette,
vi diremo fra poco il motivo.

Collegheremo pertanto il piedino « ot-
to » (accosto all’'uno) che tramite un altro
filo ancora, passante per il solito foro sullo
chassis, arrivera al piedino numero cin-
que dello zoccolo della valvola ECL82
(compresa nello chassis suono) al piedino
quattro della quale abbiamo gia collegato
il filo proveniente dal piedino due del
tubo.

A questo punto, abbiamo cinque fili
che si partono dallo zoccolo del tubo, en-
trano nel famoso foro, e terminano ai ri-
spettivi attacchi sotto lo chassis.

Per dare un'apparenza curata al mon-
taggio, potremo ruotare per circa due giri
lo zoccolo del tubo, con molta dolcezza

e cautela, ed «aiutando » i fili con I'altra
mano: in questo modo avremo torto leg-
germente i fili che assumeranno I'aspetto
di un cordone.

Perd il lavoro attorno allo zoccolo, non
e finito, poiché abbiamo lasciato libero il
piedino numero sette dello zoccolo del
tubo, che invece di essere collegato con
un filo, DA NON INTRECCIARE CON GLI
ALTRI CINQUE, che perverra al terminale
numero quindici dello chassis suono-vi-
deo, passando addirittura per un foro di-
verso da quello usato per i precedenti.

Ancora una volta, ci richiamiamo al
disegno di grandi dimensioni inserito nel
precedente numero della nostra rivista:
esso fara fede all’ esattezza dei collega-
menti, che consigliamo di verificare atten-
tamente.

1G3
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Perd questa verifica non deve essere
superficiale, ma attenta e minuziosa; in-
fatti, a questo punto, abbiamo finalmente
terminato le connessioni e la buona con-
suetudine dell’elettronica insegna che ogni
cablaggio terminato deve essere accredi-
tato « abile! ».

Vi consigliamo di aprire completamen-
te il vostro disegno delle connessioni e di
munirvi di una buona matita colorata,
quindi di puntare sui collegamenti una
buona lampada, e con attenzione, scru-
tando schema e montaggio, controllare
ogni connessione ed ogni saldatura.

Si pud iniziare da un punto qualungue
dello chassis, per esempio da sinistra e
procedere cosi: lo schema mostra una re-
sistenza da 100 Q che & connessa fra il
piedino otto della 6DQ6A e la massa: il

montaggio & giusto?

Tubo e giogo per SM2003.
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TORINO
Via Nizza n. 34
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Nell’ occasione della

XII vittoria Juventina

nel campionato italiano di calcio,
si & svolta

una simpatica riunione

nella sede

= 8 s

di Torino

a cui hanno partecipato

i giocatori della grande Juventus
guidati dal sig. Carlo Restelli
direttore della Sede.

I campioni,

che vediamo in queste fotografie
nei vari momenti della visita,
hanno avuto modo di apprezzare
1 prodotti

che hanno suscitato

a piu riprese

il lero entusiasmo.

Non solo i campioni
apprezzano i prodotti

=z A I’

ma chiunque

si rechi alla sede di Torino
per osservare

apparecchi e strumenti
sard accolto

con lo stesso entusiasmo

e la stessa cortesia

e come sempre

trovera la piu vasta scelta
di materiale

per qualsiasi

montaggio elettronico radio_TV.




BONIPERTI - SIVORI
MATTREL - CHARLES
STACCHINI - CERVATO

in visita alla

di Torino
accompagnati dal direttore

CARLO RESTELLI




Veduta particolare dello chassis che illustra una parte dei collegamenti, durante il montaggio: i fili di collegamento
della 6A4 e delle hasette circostanti non sons, in guesia foto, ancora saldati al loro posto.
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Quando incontrerete fili « passanti »
che collegano punti sopra e sotto lo chas-
sis, li seguirete inclinando opportunamen-
te il televisore volta per volta.

Controliate particolarmente i colori dei
fili e le uscite dai due cavi principali pre-
parati. Ricordatevi di dare un'occhiata ai
diodi ed ai piedini dei condensatori: se
montandoli non li aveste orientati bene,
potreste aver connesso un condensatore
per un altro a fili diversi, cagionando un
gran pasticcio nei collegamenti.

E facile dimenticare i particolari: per
esempio, la resistenza da 10 Q/20W che
€ posta a destra sopra lo chassis accanto
al blocco EAT, I'avete collegata?

Se la resistenza, nel montaggio & con-
nessa veramente, dal piedino della 6DQ6A,
e dall’altra parte & veramente a massa
(e se le saldature sono perfette) potrete
tracciare due crocette con la matita colo-
rata sul disegno dei terminali della resi-
stenza stessa.

Andrete avanti cosi: controllando sal-
datura per saldatura, filo per filo, pezzo
per pezzo.

E per questa volta vi lasciamo al con-
trollo del lavoro fatto; questa serie di pun-
tate del televisote GBC SM2003 volge len-
tamente al termine, e voi, avete provato
a costruirlo?

Questo mese inizia il secondo program-
ma alla TV, con I'SM2003 potrete goder-
velo senza convertitori né adattamenti, ma
...con la semplice pressione del tasto
UHF!
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Aderendo alle richieste di moltis-
simi radio amatori, la Sergio Cor-
betta di Milano, annuncia la pros-
sima uscita di una scatola di mon-
taggio per app. a 7 transistors + 1
diodo al germanio, su circuito stam-
pato di sua produzione. Completa di
ogni accessorio (sterling, stagno e
pila a 9 V. compresi), & corredata
di chiarissimo schema pratico e di
istruzioni dettagliate per il montag-
gio e la messa a punto finale, di ese-
cuzione agevole data l'accurata pro-
gettazione del circuito. /I materiale
& garantito di alta qualita e delle mi-
gliori marche. Viene fornita completa
di auricolare per ascolto personale.

ARG (URBETTA

VIA GIOVANNI CANTONI, 6
MILANO - TELEFONO 482515

E uscito il nuovo listino dei no-
stri prodotti, ampliato ed agigor-
nato.

Invio gratis a richiesta.

Omaggio ai richiedenti del no-
stro schema per apparecchi a

5 e 7 transistors.

attenzione?’

Un vasto stok di materiale elettrico e ot-
tico tra cui binoccoli prismatici, cannoc-
chiali, strumenti di navigazione aerea, se-
stanti, prismi, microscopi, relais, valvole e
tubi, parti di radar, di ricevitori radio e
trasmettitori, ingranaggi di ogni tipo, ali-
mentatori, dynamotors, & a vostra disposi-
zione a prezzi di assoluta concorrenza.

Esaminate tutti questi materiali visitando
ogni domenica mattina:

UMBERTO PATELLI

Via dell’Aeroporto, 4> - Bologna

SAROLDI

Via Milano, 54 - Savona

Accessort radio e TV; Scatole di

montaggio; Valvole e transitor:

O

Via M., Bast'a 29 - Telefono 41 24,27
BO.OGNA

Condensatori Elettrolitici e a carta
per tutte le applicazioni

corso di RADIOTECNICA

o0gni settimana - lire 150 - alle edicole o richiesta diretta - Via dei Pellegrini, 8/4 - MILANO
Per chi vuol diventare radiotecnico e per chi lo & gia - Enciclopedia - Dizionario tecnico dall'inglese

Si invia gratuitamente opuscolo illustrativo e tagliando che da diritto ad un abbonamento di prova
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Direz. Generale:

Milano - Via Petrella 6 Tel, 211,051/52
S

ANCONA
AVELLINO
BARI
BOLOGNA
BENEVENTO
BERGAMO
CAGLIARI
CATANIA
CIVITANOVA
CREMONA
FIRENZE
GENOVA

LA SPEZIA
MANTOVA
NAPOLI

NAPOLI-AVERSA

NAPOLI-VOMERO

NOVARA

PADOVA

PALERMO

ROMA

TORINO

UDINE

LE NOSTRE FILIALI:

Via Marconi, 143

Via Vittorio Emanuele, 122
Via Dante, 5

Via Riva Reno, 62

Corso Garibaldi, 12

Via S. Bernardino, 28

Via Manzoni, 21/23

Via Cimarosa, 10

Corso Umberto, 77

Via Cesari, 1

Viale Belfiore, 8r

Piazza J. da Varagine, 7/8r
Via Persio, 5r

Via Arrivabene, 35

Via Camillo Porzio, 10a/10b
Corso Umberto, 137

Via Cimarosa, 93a

Via F. Cavallotti, 22

Via Beldomandi, 1

Piazza Castelnuovo, 48

Via S. Agostino, 14

Via Nizza, 34

Via Divisione Julia, 26



GENERATORE
PER ALLINEAMENTO TV

modello TS4A

&

IL PIU CONOSCIUTO
IL PIU VENDUTO
IL PIU APPREZZATO

COSTRUITELO VOI STESSI, SARA IL VOSTRO DIVERTIMENTO






