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Fig. 3

I valori dei componenti come in Fig. 2 salvo l'aggiunta del resistore di caduta
da 18 k() e del condensatore di filtro da 500 uF.

dal rumore termico. Perd a causa della di-
minuzione dela corrente di polarizzarione
cala anche il guadagno di corrente hfe del
transistore e quindi anche l'impedenza d’en-
trata, che in questo caso ¢ data approssima-
tivamente dal prodotto del guadagno hfe per
la resistenza d’emettitore, cala a sua volta.

In queste condizioni si misura una im-
pedenza d'ingresso pari a circa 300 kQ.

Inoltre diminuendo la tensione di riposo
del collettore accade che diminuisce anche
la dinamica sull’emettitore sicché non e piu
utilizzabile la portata 3V f.s.
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Il consumo dello strumento €& assai mo-
desto (meno di 10mA) sicché come alimen
tatore si pud usare semplicemente una piletta
da 15 V.

Si pué anche realizzare un alimentatore,
che dia una continua perfettamente livellata,
come nello schema in fig. 4 in cui si ha
una efficace riduzione del residuo d’alternata
grazie ai condensatori e agli Zener, i quali
ultimi provvedono anche alla stabilizzazione
della tensione. 2

Come strumento indicatore viene impie-
gato un microamperometro da 50 pA f.s. con
2 kQ di resistenza interna anche se per spin-
gere al massimo il risparmio si puo util-
mente impiegare qualsiasi tester che disponga
di questa portata aggiustando eventualmente
la resistenza R; se la resistenza interna del
tester a 50 pA f.s. fosse diversa.

E’ opportuno cercare di usare gli stessi
transistori indicati nella lista componenti,
che sono un compromesso tra costo € presta-
zioni. Comungque il transistore OC76 puo es-
sere sostituito con molti altri tipi audio e
il transistore OC171 pud essere sostituito
con AF117 o similari purché a guadagno
elevato e a basso rumore.

I diodi del ponte possono essere anche di
tipo diverso da quello indicato, ma ¢ bene
che siano, per quanto ¢ possibile, simili tra
loro.

Altri componenti con caratteristiche spe-
ciali non sono stati impiegati salvo le resi-
stenze di precisione della Metal Lux reperi-
bili ormai con facilita a prezzo relativamente
moderato.

Nel montaggio occorre una certa cura nel-
Pevitare che i circuiti d'uscita passino vicini
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a quelli d’entrata e nel cablare con attenzio-
ne i fili di massa e di alimentazione al fine di
evitare accoppiamenti e inneschi.

I1 prototipo ¢ stato realizzato in una sca-
tola metallica, ma in ogni caso & bene prov-
vedere a una efficace schermatura dello sta-
dio d’entrata ad alta impedenza nei confronti
degli effetti dei campi dispersi a frequenza
di rete. In particolare & bene prevedere un
connettore schermato per il cavo d’entrata.

La taratura dello strumento si effettua
agendo sui potenziometri semifissi Ris ¢ Rus.
Agendo su Ry si otterra che l'amplificatore
di tensione guadagni esattamente cento e
agendo successivamente su Ry si fard in
modo che la lettura dello strumento indi-
catore corrisponda alla indicazione relativa
alla portata pit sensibile. La precisione delle
altre portate ¢ poi garantita dalla precisione
dell'attenuatore di cambio scala.

Operando come in fig. 5, si pone il de-
viatore S1 dello strumento nella posizione
« AMPLIFICATORE » ¢ il commutatore S2
di cambio scala nella posizione 3 mV appli-

cando all’entrata una tensione sinusoidale
tramite un partitore 1:100 (R,=100Q 1%;
Rs=9900Q 1% oppure 10 kQ 1% in paral-
lelo a 1 MQ 10%).

Si regola allora R sino ad avere la stessa
lettura sia connettendo in A che in B un
voltmetro per tensioni alternate (con impe-
denza d’entrata maggiore di 20 kQ).

Usando un partitore con rapporto uno a
mille (R,=10Q 1%; Rs=10 kQ 1%) e por-
tando il deviatore S1 nella posizione « MIL-
LIVOLTMETRO » si connettera il voltmetro
in alternata al generatore in posizione A re-
golando il generatore sino a leggere 3 wvolt
efficaci esatti.

Si regola allora R sino a portare esatta-
mente a fondo scala lo strumento indicato
inserito o collegato allo strumento.

In mancanza di un generatore ad audio-
frequenza si puo utilizzare la frequenza di
rete abbassandola in tensione tramite un tra-
sformatorino e prelevandola da un poten-
ziometro posto in parallelo al secondario.

Ry = 50 1%
R, = 10Q 1%
R; = 35 Q 1%
R« = 100 Q 1%
Rs = 350 Q 1%
Re = 1kQ 1%
R, = 35 kQ 1%
Re = 56 kQ

Ry, = 33 kQ

R = 33 kQ

Rn = 56 kQ

R, = 270 Q

Ris = 100 kQ

Ru = 62 kQ

Rs = 10 kQ

Ry = 150 Q

Ry = 4,7 kQ

Ri: = 1,5 kQ vatiabile semifisso
Ry = 15 kQ

Roe = 2,7 kQ

Rn = 6,8 kQ

R, = 270 kQ

LISTA COMPONENTI

Ry = 18 kQ

Ra = 22 kQ

Ris = 0,5 kQ variabile semifisso
Ry = 1 kQ

Ry = 820 Q

Ry = 680 Q

¢, = 05 yuF

cC, = 10 uF 15 VL
C = 10 uF 15 VL
C. = 25 uF 15VL
C; = 500 uF 8 VL
C. = 200 puF 8 VL
C = 10 uF 15 VL
G = 25uF 15 VL
T, oC171

To-Ts 0C44

Te 0C76
D,-D,-D;-D,-Ds = OA9%5
S1 deviatore

52 commutatore

ST strumento 50 upA fs.
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11 provacondensatori

“KAST.,

Redazione

Lo strumento che descriviamo in
questo articolo serve a provare
velocemente i condensatori a car-
ta e elettrolitici; da una indica-
zione accuratissima dello stato
del condensatore in due secondi
o forse meno.

Non prova la capacita del condensato-
re, ma ne verifica 'EFFICIENZA, ren-
dendo evidente se € cortocircuitato,
se ¢ aperto, e perfino se ha il piu
insidioso dei difetti dato dai conden-
satori: se & in perdita.

Per iniziare, diremo che un condensatore
ideale, ¢ perfettamente isolato: ovvero il

suo dielettrico, per la corrente continua,
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dovrebbe presentare una resistenza infinita.
Per esempio; un buon condensatore a carta
di valore intermedio, dovrebbe opporre una
resistenza interna di almeno 30 o 40 Mega-
ohm, alla corrente continua (si badi che
parliamo di resistenza d'isolamento e NON
di reattanza, che ¢ una particolare resisten-
za che il condensatore oppone alle tensioni
alternate, e che varia con la capacita e la
frequenza).

Viceversa, condensatori che hanno lavorato
per anni a temperature ambiente elevate
(caso tipico, nei televisori) tendono a perde-
re isolamento e¢ a ridurre la loro resisten-
za interna a valori assai meno elevati.

Questo ¢ un grave difetto; spesso i conden-
satori « in perdita » ovvero con ridotta resi-
stenza interna, che lasciano passare la cc.,




causano « panne » difficilissime da eliminare
nelle apparecchiature elettroniche, anche per-
ché la resistenza, per ridotta che sia, & sem-
pre superiore a un paio di Megaohm, e non
viene rilevata dai normali ohmetri, mentre &
sufficientemente bassa per offrire, a caldo,
impreviste polarizzazioni alle griglie, o a
causare incomprensibili cadute di tensioni.

Questi condensatori subdoli e traditori, pos-
sono essere immediatamente identificati con
il nostro provacondensatori, € verranno puni-
ti severamente come si meritano, cioé con
la sostituzione.

Torniamo seri, via; e dedichiamoci alla de-
scrizione del circuito dello strumento. Dire-
mo poi della procedura per le prove.

I1 provacondensatori consiste essenzialmente
di due sezioni: P'alimentatore e il circuito di
prova.

Lo strumento & studiato per essere portatile,
come un qualsiasi ohmetro: pero, per la
prova dei condensatori, serve una alta ten-
sione continua; pertanto, escluso l'ausilio
della rete-luce, occorre un elevatore che mol-
tiplichi la tensione delle pile di cui ¢ munito
I'apparecchio.

Il transistore TR1 e i componenti a esso
associati, costituiscono questo elevatore.

Come si vede, il circuito e classico. Il tran-
sistore oscilla a qualche centinaio di Hz, per
la reazione che si sviluppa fra il suo collet-
tore e la sua base, attraverso l'avvolgimento
del trasformatore T, e le resistenze R-R; e il
condensatore C,.

I1 T, € un normalissimo trasformatore per
campanelli con il secondario diviso in tre
sezioni che nell'uso originale erogavano
4-8-12 volt.

Questo secondario € ora usato come prima-
rio, con il transistore connesso a due sezioni
dell’avvolgimento.

La tensione che alimenta in transistore (B.))
¢ di 9 volt, e il transistore applica una ten-
sione alternata pressapoco identica, alla par-
te d'avvolgimento che erogava 8 volt nel-
1"uso originale.

I rapporti del trasformatore non cambiano,
quindi; e sul secondario, che & il primario
oirginale, si ricavano poco meno dei 125 volt
per i quali era previsto l'avvolgimento.
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Schema del provacondensatori.

Dallo schema il Lettore avra notato il po-
tenziometro R, che fa parte del circuito di
reazione; questo controllo serve a variare la
frequenza di oscillazione del transistore in
modo che si possa ottenere un buon rendi-
mento di trasformazione con i pilt diversi
tipi di trasformatore.

Sul secondario del trasformatore sono pre-
senti circa 125 volt alternati; questa tensione
viene rettificata e duplicata dai due diodi al
Silicio DS-DS,, in unione ai condensatori
CJ-CA.

Otteniamo quindi circa 250 volt ai capi del
duplicatore.

Il polo negativo, attraverso la resistenza li-
mitatrice Rs;, ¢ connesso alla lampadina a}
Neon (LN) laltro capo della quale va al-
T'uscita (puntali di prova).

Il positivo va all’'uscita, attraverso la resi-
stenza limitatrice R,, ¢ un pulsantino (P)).
Vediamo ora come si effettua la prova.

11 condensatore sospetto, verra staccato dal
circuito (un capo solo ¢ sufficiente) e ai suoi
terminali connetteremo i puntali del nostro
strumento.

Azioneremo ! interruttore S, e subito dopo
azioneremo il pulsante P, dopo esserci assi-
curati, se il condensatore in prova ¢ elettro-
litico, che le polarita applicate siano esatte,
e che il condensatore da provare non sia a
bassa tensione!
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Appena si preme il pulsante, la lampadina al
Neon dara un lampo, € poi si spegnera su-
bito, se il condensatore e buono.

Ecco ora la casistica che rivela le varie defi-
cienze dei condensatori in prova.

A) La lampada resta del tutto spenta: il con-
densatore & aperto, cio¢ interrotto, del tutto
inefficente.

B) La lampada resta accesa fino a che si
tiene il pulsante premuto: il condensatore ¢
in cortocircuito.

C) La lampada da un lampo forte, poi la
luce si atrenua lentamente fino a sparire:
il condensatore ha una forte conduzione ini-
ziale; pud essere buono se €, per esempio,
un elettrolitico di forte capacita.

D) La lampada si accende a sprazzi: il con-
densatore in prova ha la temuta perdita in-
terna di cui si diceva all’inizio dell’articolo.

E) La lampada lampeggia debolmente: il
condensatore ha una debole perdita interna:
¢ da considerare comunque sospetto, ¢ da
sostituire in quei circuiti ove le tensioni
sono critiche: per esempio nello chassis del
sincronismo verticale di un televisore.

Costruire
facile.

il nostro provacondensatori, €

Non ¢ nemmeno il caso, stavolta, di parlare
di «fili corti»: infatti, la massima frequen-



za che circola nel complessino, ¢ di poche
centinaia di Hz, € non esistono stadi ampli-
ficatori, né circuiti critici.

Quindi, tutto il montaggio si riduce a una
filatura semplice, fra le parti che potranno
essere fissate su di una base isolante (vedi
perforato plastico e simili) da introdurre in
una cassettina metallica o plastica o di legno,
se lo si preferisce.

Sul pannello della scatola, troveranno posto
l'interruttore, il pulsante e la lampada.

Sempre sul pannello, si potranno fissare an-
che due boccole, dalle quali partiranno i ter-
minali di prova.

Durante il cablaggio e il montaggio dei com-
ponenti, si procurera di isolare bene la parte
del circuito ad alta tensione, cosl come si
fara molta attenzione alla polarita della pila,
dei condensatori e dei diodi al Silicio.

Questo ¢ tutto: nessuna messa a punto € ne-
cessaria, a parte la misura della tensione ai
capi del duplicatore che & da fare con un
voltmetro elettronico o con un tester ad alta
sensibilita (almeno 20.000 ochm per volt).

Se la tensione fosse inferiore a 220 volt, si
regolera R, per ottenere 220-250 volt d’uscita.

COMPONENTI
B: pila da 9 volt (due pile da 4,5 volt Rt potenziometro lineare da 50 kQ
[pttdiz) R,: resistenza da 12 kQ, V2 W
C: condensatore a carta 0,5 uF Ry resistenza da 2 kQ, 2 W
G ::m]:l;gsa;;r/e]2el;tltrolitico R4-Rs: resistenze da 100 kQ, V2 W
Cy-Ca: condensatori  elettrolitici e [EenflstarbRtulaisle
da 8 uF/250 VL TRI: transistore Philips OC80
DS;-DS;: diodi al Silicio per rettificazione T trasformatore per campanelli da
anodica: 250 volt lavoro 5 W; primario 125 V, secondario
LN: lampada al Neon per cercafase Sl
P:: pulsante aperto a riposo

MANTOVA

in primavera

11™2 mostra-mercato
del materiale
radiantistico
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Oscillatore
a sfasamento

Prenderemo in esame un particolare tipo d’oscillatore
che si presta a un’innumerevole quantita d'applicazioni
nonostante la sua notevole semplicita. Oscillazioni in
circuiti elettronici sono ottenibili in molti e diversissimi
modi: dai ben noti oscillatori ad accoppiamento indut-
tivo (LC) si passa ai piit moderni circuiti oscillatori
a resistenza negativa (dynatron, diodo tunnel). In cia-
scun caso esistono vantaggi e svantaggi, limiti d’impiego
e opportunita d'impiego.

Si presenta spesso, nell’'uso di laboratorio, la necessita
di disporre di frequenze audio campione, onde eseguire
misure su circuiti amplificatori o altri. In tal caso ideale
¢ la messa in opera d’oscillatori a sfasamento per i
seguenti motivi:

il circuito oscillatore a sfasamento con rete a resistenza-
capacita consente la produzione d’oscillazioni partico-
larmente stabili e con ottima forma d’onda; si possono
ottenere frequenze estremamente basse, volendolo an-
che inferiori a un hertz; e inoltre riesce particolarmente
versatile in sede di progetto.

Il circuito che qui studieremo da un punto di vista
abbastanza generale, potra essere adattato da ciascuno
alle proprie necessita, pur di tenere presenti le note
pilt appresso esposte.

CIRCUITO FONDAMENTALE

In fig. 1 & riportato lo schema fondamentale del-
loscillatore a sfasamento, servito da un transistore
a giunzione PNP.

Il circuito & molto simile all’analogo con tubo elet-
tronico, e anche la teoria si svolge con notevole ana-
logia. In questo caso perd siamo in presenza d'un
elemento attivo a bassa impedenza d'ingresso, il tran-
sistore e bisognera tenerne conto.

Si pud osservare come il circuito consti essenzialmente
di due parti: lo stadio amplificatore con transistore
e una rete a resistenze e capacitd.

Lo stadio amplificatore puo essere un qualsiasi classe A
per piccoli segnali e la sua funzione principale é di
annullare, o meglio compensare, le perdite che si
verificano nella rete passiva.

La rete a resistenze e capacita (R-C) introduce un
certo sfasamento tra segnale d'uscita e d'ingresso
dello stadio amplificatore, e le oscillazioni del cir-
cuito si mantengono a quella frequenza per cui lo
sfasamento totale ¢ di 360 (180° del transistore e
180° della rete R-C).

La rete ¢ composta da un certo numero di celle
elementari, ciascuna costituita da una resistenza R
e una capacita C, al crescere del quale numero mi-
gliorano le caratteristiche dell’oscillatore: il minimo
numero di celle richiesto & tre.
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a cura di Ettore Accenti

La frequenza alla quale il circuito oscilla ¢ data
dalla relazione:
n-2
1)) (E———u

2 g RC Vo
in cul n = numero delle celle

R = valore resistivo in una cella (in kohm)

C = valore capacitivo in una cella (in microfarad)

f = frequenza (in khertz).

Il numero n delle celle pud variare da un minimo di
tre a un numero grande a piacere, tenendo presente
che maggiore & n e minore & l'attenuazione della
rete di sfasamento, maggiore la potenza disponibile
all’uscita e quindi minore il guadagno richiesto al
transistore.

Affinché la forma d'onda d’uscita sia quanto piit indi-
storta possibile, é necessario che l'attenuazione intro-
dotta dalla rete di sfasamento sia identica al guadagno
del transistore; in altre parole deve essere verificata
la condizione: .

(2) GA =1

dove G = guadagno dell’amplificatore
A = guadagno della rete di sfasamento (attenuaz.).

—
Q

Ho
—

-

S

)

R
f_-o_—-:
=—

4
\—

AV

rele di sfasaments amplificatore

Fig. 1 - Oscillatore a sfasamento con rete a n celle.




In pratica si regola il guadagno del transistore agendo
sulla resistenza di polarizzazione Ry, in modo che si
abbiano le migliori condizioni di funzionamento.

Dall’equazione (1), una volta fissata la_frequenza 1}
e il numero delle celle n, si ricava il valore del
prodotto RC. Tale prodotto permetterebbe di, assumere
valori arbitrari o per o per C, ma cio non &
possibile poiché esiste una restrizione. Precisamente,

affinché valgano tutte le considerazioni fatte, deve
essere:
(3) Xe > Zi )
1
dove Xc = ———— = reattanza del condensatore C
2xfC
Z:; = impedenza d’ingresso del transistore.

In pratica, per bassa frequenza, l'impedenza d'ingresso
d'un  transistore coincide (im modulo) col parametro
ibrido hue, generalmente riportato mei cataloght dei
transistori. Per transistori a lega di germanio di piccola
potenza il valore di Ty s'aggira intorno ai 1000 ohm,
e guindi per la reattanza del condensatore C sara suf-
fiicente assumere un valore maggiore di 1.000 ofm
(3-5.000 ohnt),

Non essendo noto detto parametro ibrido, ma cono-
scendo altri parametri, bastera applicare le seguenti
relazioni per ricavare Hire: .

hie = 15 + Te (1 + hae)

1

huze = hie

Yile

PROGETTAZIONE PRATICA

In pratica si procederd nel seguente modo:

RC = 0,065 —“;—2—
0,052
O T
RC
R=—
C
dato il circuito si ha esattamente
n—2
f = ——————(relazione fondamentale)
2 RCV'6
esprimendo f in khertz
C in microfarad
R in kohm
h;, in kohm
Fig. 2 - Quadro riassur-itivo delle relazioni
da tener presente.

Stabilito il valore di hue per il transistore scelio, si
calcola la capacita C assumendo, ad esempio, che la
sua reattanza X. sia tre volte limpedenza d'ingresso
del transistore scelto, cioé:

scelto il transistore e il relativo circuito amplificatore C = 1 0,053
a emittore comune, si fissa la frequenza a cui si _2 £3h T
desidera funzioni loscillatore f (khertz); si fissa il T i a1s
numero n delle celle (n maggiore o uguale a tre), dove C in pF
quindi si determina il prodotto RC: £ in khertz
n-2 n-2 hje in kohm
iRC = 0,065 ue
2V6F £ Dividendo quindi il prodotto RC per il valore ora
i trovato di C, si ottiene in khom, e il circuito
R in kohm resta cost completato.
C i uF Si possono in tal modo realizzare a piacimento oscil-
f in khertz latori sinusoidali a qualsiasi desiderata frequenza
S 'I— . —‘
). V
™a SIELH_':;'.-- “—
usciTa ,f
26141 o ?
SOnF  SOnF s0nF 50nF SO0nF 50nF SO00F
S aalae SR BERES
‘ |
= Js. = J' 4 = |
R = F = S e ¥ 1
szkn] szenl s2en[ szwal seka[ szen[ ok 4l
i_T_]ngF |
—l - . ® » .|— — o ——
F=1000 hertz
Fig. 3 - Esempio di oscillatore a sfasamento completo, con rete a 6 celle.
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andio, E' sempre bene in ogni caso scegliere un tran-
sistare ad alto guadagno, e che abbia una freguenza di
tagliv alfa almeno cingue volle superiore alla fre-
guenza d'oscillazione prescelta. Im quanto il numero
n delle celle, ecome gid detto, occorre attenersi alle
tecessita  del easo, ciod maggiore ¢ fale wumera e
maggiore  sara la potenza d'uscita  disponibile e piil
sictiro U'innesco delle oscillazioni.

ESEMPIO

Si desidera un oscillatore alla frequenza di 1 kherty
servito dal transistore per lega di germanio 2G141 di
tipo PNP.

Si prevedono 6 celle (n=6) e si assume per I'impedenza
d’ingresso  del transistore il wvalore di 1,1 khom
(h1e=1.100).

Seguendo la traccia di progettazione piit sopra esposta,
si determina prima il prodotto RC:

n-2 6-2
RC = 0,065 —— 0,065 — = 0,26
fs 1

quindi si calcola il valore della capacita C:
0,053 0,053

f hye 1-11

= 0,048 uF

Fig. 4 - Tabella di alcuni valori calcolati per oscillatore

in _pratica approssimeremo il valore cost trovato a

0,05 pF, e di conseguenza R risulta:
0,26

0,050

Il circuito finito é dato in fig. 3, e si pud constatare
che la_frequenza misurata sperimentalmente appros-
sima abbastanza bene il valore di 1.000 hertz previsto
teoricamente. V’¢ d’aggiungere che il discostamenty
della frequenza d'oscillazione sperimentale da quella
prevista & dovuto in massima parte alla ampiezza di
tolleranza delle resistenze R e dei condensatori C
appartenenti alla rete di sfasamento.

= 5,2 kohm

A titolo informativo si sono tabellati in fig. 4 diversi
valori di R e per diverse frequenze d’oscillazione,
con un numero di celle pari a 3 o a 6, previsti
per il circuito di fig. 3.

Tali valori sono stati calcolati con la tecnica esposta,
e assumendo sempre una reattanza del condensatore
C pari a tre volte l'impedenza d’ingresso del tran-
sistore 2G141.

Per il circuito di fig. 3 si sarebbe potuto impiegare
qualsiasi altro transistore PNP approssimativamente
equivalente al 2G141.

Altrettanto  bene andrebbero  transistori NPN pur
d’aver lavvertenza di capovolgere la polarita della
batteria d'alimentazione e del condensatore elettrolitico,

a sfasamento servito da 2G141, in cui si & assunto

=3 hui. per oani frequenza.
| =t -
f celle C R
(hertz) (n) (uF) (k Q)
o .o & = 50 5,2
I 1 3 50 13
I _10 - 6 I i 5 5,2
10 3 = 5 i 1,3 =
100 b e 0,5 5,2 N
K 10N - 3 il _ 0,5 0 1.3 ) .
1.000 i, 6 B _FJ.DS i . _5_:
1.000 iafin] 3 0.05 Yo
17.000 _;_ 0.005 B :2
10.000 o 3_ v A _0005 1,3
I— 15.000 é B 0.0035— i 5,24
- 15.000 i —3 2 0.0035 1.31 ’
20.000 — F -] = 0.002‘; BE; —52— i
e 22.000 | - —3___- 0.0025_ 1.8

ERRATA CORRIGE - Notiziario semiconduttori n, 12 - 1953: a pag. 717 .1 guadagno numerico di tensione K’ ¢ da

intendersi riferito al circuito di fig. 8. Con i simboli indicati a schema si ha allora per la (7): K' = ——
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offerte e

o |l servizio & gratuito pertanto & limitato ai soli Lettori che effettuano inserzioni non
a carattere commerciale.

Queste ultime infatti sottostanno alle nostre normali tariffe pubblicitarre.
Nominativi che diano luogo a lamentele da parte di Lettori per inadempienze non
saranno pib accolti.

La Rivista pubblica avvisi anche di Lettori occasionali o di altri periodici. Nessun
commento & necessario: professione di fedeltd alla Rivista, promessa di abbonamento,
elogi, saluti, sono inutili in questo servizio.

QOgni Inserzionista ha diritto a due parole iniziali in maiuscolo nero:

OCCASIONE TX ottimo... - TX OTTIMO occasione... - VENDO o CAMBIO...

Al fine di semplificare la procedura, si pubblica in una delle pagine della Rivista un
modulo RICHIESTA DI INSERZIONE « OFFERTE E RICHIESTE ». Gli [Inserzionisti
sono invitati a staccare detto foglio dalla Rivista, completandolo a macchina a par-
tire dall’y¢ e inviarlo alla SETEB - Servizio Offerte e Richieste - Via Manzoni, 35
Casalecchio di Reno (BO). o

Gli avvisi che si discostano dalle norme sopra riportate sono cestinati

64-001 - CAMBIO orologio svizzero a
ciondolo marca Pingard con regi-

variabili a mica da 500 pF (N. 2);
e) Materiale vario a scelta per multi-

stratore. - Indirizzare offerte a: Al- vibratore e signal-Tracer, anche auto-
berto Dantonio, Via Sapienza 18 - costruiti, purché funzionantissimi e
Napoli. corredati di schema. Si vagliano anche

altre offerte, purché esse siano con-
64-002 - OCCASIONE: vendo o cam- crete e riguardino la Radiotecnica.
bio il seguente materiale nuovissimo Per informazioni, unire franco-rispo-
(comprato per sbaglio): 1 trasforma- sta. Non verra dato corso alle ri-

tore per campanello 10W (entrata
160V - uscita 4 - 8 - 12V); un telaio
per alimentatore da laboratorio, in
alluminio (con fori per trasformatore,
induttanza filtro, boccole, commuta-
tori, valvola 5Y3); interruttori e com-
mutatori a pallina (listino L. 250)
per telai e strumenti! circa 300 gr.
(900 metri) di filo rame smaltato 0,2
mm. per trasformatori e bobine. Ven-
do questo materiale nuovissimo in
blocco o pezzo per pezzo, o lo cam-
bio con transistori, resistenze, con-
densatori. Si accetta qualsiasi of-
ferta. - Indirizzare a: Desideri Gl-
sherto, Via della Valle 8 - Monte-
calvoli {Pisa).

64-003 - CAMBIO: a) Televisore Ad-
miral IT17A2 mancante una valvola,
con Rx OC7 od OC9; b) Stock val-
vole trasmittenti nuovissime per UHF,
mai usate, marca Philips, con oscillo-
scopio S.R.E. o Radio Scuola Ita-
liana (le valvole non sono scarti di
magazzino, ma prime scelte compe-
rate da me personalmente presso
ditta serissima); c) Stock relais Sie-
mens protetti antiurto - antipolvere,
ideali per radiocomandi piUu alcune
valvole professionali, + alcuni tran-
sistori quasi nuovi, con oscillatore
modulato oppure provavalvole di mar--
ca: d) Stock diodi vari, anche profes-
sionali miniatura ed al silicio, con
zoccoli per RVI2P2000 (N. 2), tra-
sformatore uscita per RV12P2000

chieste che non sottostaranno a gue-
sta norma. Indirizzare offerte a: Ser-
gio Lussi, Corso Grosseto, 300 -
Torino,

64-004- CEDC amplificatore 18 W di
potenza - tensione universale funzio-
nante (mancante di valvole ECL82 -
2XEL84 - EZ81) L. 8000 piu sp
invertitore entrata 12 V c.c. uscita
220 V ca. 50 Hz, circa 40 W a
transistor L. 8.000 piu sp. Cambio
fonovaligia 4 velocitd, tensione uni-
versale, 2,5 W potenza, con transi-
stor di buone prestazioni o vendo
a L. 8000 pit sp. - Indirizzare of-
ferte a: Galeazzi Silvano - Bagnolo in
Piano (Reggio E.).

64-005 - CERCO alimentatore per ap-
parati ricetrasmittenti ex Wehrmacht
tipo TORN FuBl (5 spinotti) oppu-
re tipo TORN FugK (9 spinotti). Pa-
gamento in contanti oppure cam-
biando materiale. Scrivere per accor-
do. Non importa se sono mancanti
dell’accumulatore, purché il resto sia

a posto. Prego inoltre il signor Al-
do La Porta di Roma di farmi avere
il suo indirizzo giusto., Il mio & Il

seguente: Caucci Romano Salita dells
Trenovia, 39 - Trieste.

64-006 - CAMBIO le seguenti riviste:
Scienza e Vita - anno 1957 - Quatttro
Ruote 1960 e 1961 - Sistema A 1959-
62-63 - con materiale radio di mio
gradimento non cedo le riviste par-

zialmente. Indirizzare a: Casarini
Umberto, Viale Abruzzi, 31 - Milano
Tel. 20.95.55

64-007 - VENDO garantite valvole
80, 6A7 L. 200 cad. 6B7, 6V6 L. 300
cad.; 2 trasf. di MF L. 100 cad;
telaio per ricevitore con scala par-
lante e zoccoli; variab. 500+-500+4-500
L. 350; auricolare 2000 ohm L. 250
comprese spese postali. Tutto L. 1700
o cambio con materiale di mio gra-
dimento. Indirizzare a: Querzoli Ro-
dolfo - Via Nizza, 81 - Torino

64-008 - VENDO o CAMBIO con ma-
tefiale radioelettrico il seguente ma-
teriale: 1 Ric. OM a 6 transistors;
1 gruppo a tastiera Radiomarelli per
FM41 - FM141: 1 Provatransistors
SRE: le seguenti valvole nuove:
35F6 - 2576 - UL41 - AZ1; pit le
seguenti valvole usate ma come nuove:
EAF41 - EBC3 - ECH4 - UCH42 -
UCH41 - 2 x UAF42 - 2 x UL4) - 6ATé
- 12ATé - 12BE6 - 50B5 - 50CS. Pre
risposta unire francobollo. Indirizzare
a: Dorighi Giulio - Celledizzo (Pro.v
Trento).

64-009 - MACCHINA SCRIVERE re-
cente cerco - cambio con materiale
a richiesta - dispongo svariatissimo
e grande quantitd materiale elettro-
nico e trasmissione recentissimo -
chiedere notizie. Indirizzare a: Rosa-
da Vittorio, Via L. Magnifico, 5
- Roma.

64-010 - CONTATORE GEIGER cerco
ed eventualmente cambio con cop-
pia di radioteiefoni perfettamente fun-
zionanti a transistors funzionanti in
altoparlante, gamma 28 Mc, veramen-
te ottimi. Indirizzare offerte per ven-
dita o per cambio a: Cavicchi Ar-
naldo, Via Fonteiana, 122 - Roma

55



64-011 - CERCO valvola per giradi-
schi « R.C.A. » 10PL12 e ne cambio
un‘altra per inserzicne TV « 1X2B »;
Indirizzare a: Marogiu Giuseppe, Via
San Leonardo, 5 - Serramanna (CA)

64-012 - ACQUISTO RICEVITORE 144
MHz fabbricazione « casalinga » pur-
ché completo e funzionante. Indiriz-
zare a: Luisa Poggi, Via Dei Malcon-
tenti, 7 - Firenze.

64-013 - VENDO amplificatore perfet-
tamente funzionante L. 9.000. Tubo
per oscilloscopio (3BP1) L. 3.500
valvole: 2 - 6SN7 L. 400 cad. - UY82
nuova L. 700. Telaio provvisto di po-
tenziometri, commutatori e zoccoli
octal per la costruzione dell’osciilo-
scopio apparso sul n. 3 - 1961 di
Costruire Diverte L. 2.500. Indiriz-
zare a: Ghiselli Gerardo, Via L. Mu-
ratori, 34 - Milano.

64-014 - VENDO RADIOTELEFONO a
3 transistors sui 144 MHz. Due esem-
plari vguali in mobiletto di plastica,
dimensioni quasi tascabili, leggeri,
antenna a stilo sfilabile lunga 50
cm. Portata massima 2 km, sintonia
variabile. Indirizzare a: Cl& Giusep-
pe, Via Modenese, 3347 - S. Cesario
sul Panaro (Modena).

64-015 - GIRADISCHI LENCO B 40
semiprof. IMCA pangamma completo
e testina a riluttanza variabile - sin-
tonizzatore G. 235 8 valvole 3 lun-
ghezze il tutto in consolle a carrel-
lo - 2 casse bassreflex angolari per
altoparlanti da 12 pollici. Tutto ven-
do per L. 70.000. Venderei inoltre
magnetofono Grundig TK 7 per Lire
70.000. Indirizzare a: lacovitti Gu-
glielmo, Viale Oscar Sinigallia, 40
Roma Eur - Tel. 5911627.

64-016 - VENDO PERMUTO: Ricev
semiprof. IMCA pangamma completo
alim. 12 tubi, necessita sostituz.
gruppo  AF attualmente bloccato e
funzionante sui soli 14 MHz; giradi-
schi PHILIPS per auto; Oscillatore
Mod. per AM FM TV (Fino, 435 MHz);
2 testi radiotecnica (1260 pgg.); 52
riviste elettronica ultimo anno; 84
Auto ltaliana( dal 1962); 42 Quat-
troruote (dal 61). Indirizzare a: Giu-
seppe Remondini, Via Capellini, 8
Genova.

64-017 - VENDO O CAMBIO Gilera
150 cc. anno 1958, ottimo stato, km.
percorsi 30.000. Motore revisionato
a L. 70000 o di valore equivalente,
macchina fotografica reflex (tipo
ROLLE!). Indirizzare a: Giuseppe Leo-
ne - Distretto Militare - Latina (Ro-
ma).

64-018 - VENDO radio tascabile ori-
ginale giapponese, marca HITACHI
TH-650, a 6 transistor, a L. 11000
trattabili. 1l ricevitore & completo
di auricolare e borsa bianca in pel-
le. Indirizzare a: Blasutto Sergio,
Via Cividale, 238 - Udine.

64-019 - CAMBIO meccano completis-
simo, contenitore legno 5 ripiani
(L. 15.000) o ricevit. supereterodina
Magnadyne S33 ottimo, completo, sen-
za mobile 4 perfetta macchina for
tog. Kodak, con tester ICE 680
C + ECL80 + EL41 o con sintonizz.
semi-prof. OC anche usati. Si esa-
minano altre offerte. Richiedere det-
tagli. Indirizzare a: Querzoli Rodol-
fo, Via Nizza, 81 - Torino.

64-020 - CANOTTO GOMMA Pirelli

Nautilus 1961, completp remi cu-
stodia + magneto'ono filo Geloso
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mod. G. 242M + cose o mobili
d’arte, secondo desiderio, cambio
con macchina proiezione sonora, pas-
so normale, anche non recente ma
efficiente, uso famiglia. A richiesta
inviasi foto e descrizione materiale
offerto. Indirizzare a: Franco Polastri
Corso | Maggio, 43 - Ferrara.

64-021 - VENDO saldatore rapido cam-
bio-tensione universale da 110 A 270
V per L. 3.000 comprese spese po-
stali (per spedizioni contrassegno ag-
giungere L. 200). indirizzare a: Basilio
Limuti, Via Mario Aspa, 10 1S 371
Messina.

64-022 - VENDO O CAMBIO con cop-
pia radiotelefoni a transistor un re-
gistratore a transistor ( 3 mesi di
vita) completo di microfono, auri-
colare e bobine da 3’’. Indirizzare
a: Giuseppe Bove, Via Consalvo,
140/B - Napoli.

64-023 - VENDO Corso AM.FM. Scuo-
la R. Elettra con i seguenti materiali
montati e funzionanti: Tester, ali-
mentatore, provavalvole, un telaietto
e vario altro materiale sciolto + 30
numeri di « Radiorama », 3 di « Tec-
nica Pratica», 3 di «Sistema A»,

3 di « Sistema Praticos. 1l tutto a
L. 20.000. Indirizzare a: Silvanc Fra-
marin, Via Grisi, 8 - Gambellare
(Vicenza).

64-024 - ACQUISTO o CAMBIO con
portatile 7 transistor, volumi di
tecnica e di elettronica. Specificare:
Autore, titolo, prezzo, data di pubbli-
cazione, Indirizzare a: Franco Ca-
salino, Vico Venezia, 3/6 - Matera.

64-025 - VENDO al miglior offeren-
te ricetrasmettitore BC 654/A senza
valvole quarzo alimentazione in buono
stato. Indirizzare a: Caroni Giancarlo
Via Aventina, 19 - Roma.

64-026 - CERCO RICEVITORE pro-
fessionale per bande radiocamatori
80, 40, 20, 15, 10 mt. tipo Geloso
G4/214 o simile, in ottime condi-
zioni: interessa solo apparecchi di
marca. Cerco inoltre antenna dire-
zionale per onde corte tipo rotary-
beam usata. Vendo: lampada raggi
ultravioletti originale Hanau, profes-
sionale, in ottimo stato, 300W, a
L. 50.000. Indirizzare a: E. Carpano,
Via Tibullo, 10 - Roma.

64-027 - CERCO coppia ricetrasmet-
titori, indicare la portata massima.
Offro in cambio. giradischi 4 velocita,
francobolli mondiali e numeri di Co-
struire Diverte, sistema A, tecnica
pratica. Indirizzare a: Enrico Grassa-
ni, Via G. Mameli, 7 - Pavia.

64-028 - CERCO SE OCCASIONE
corso radio Elettra o altra scuola,
solo dispense senza materiale. Indiriz-
zare a: Franich Efrem, Rione Cavour,
259 - Barra (Napoli).

64-029 - CAMBIO con chitarra basso
o registratore, oppure vendo: cam-
bia dischi « Admiral » in elegante
valigetta, completo di cartuccia ste-
reo « Sonotone 8Ta», . 25.000
(list. 60.000). Amplificatore Hi-Fi 30
watt 28.000. Amplificatore Meazzi 12
watt con miscelatore 3 entrate
20.000 Amplificatore Hi-Q, volume, al-
ti, bassi, 7.000. Amplificatore Hi-Fi
da Juke-box 25.000. Oltre a mol-
to materiale radio: valore, transi-
stor, ap. ecc. Indirizzare a: Ivan
Micciche, Via dei Fontanili, 43 - Mi-
lano.

64-030 - SCATOLA MONTAGGIO: ri-
cevitore Geloso G207; completa con
valvole, con gruppo R.F. n. 2619,
con calibratore gamma a quarzo, e
con un gruppo speciale preamplifi-
catore d’'antenna. Vera occasione
L. 25.000. Indirizzare a: Melloni Mar-
co, Via dei Mille, 19-13 - Genova.

64-031 - CAMBIO 35 riviste radio e
costruzioni in genere con trasmetti-
torino una o due valvole, funzionan-
te a pile, usabile senza patente ra-
dioamatore, anche wusato, ma in
buone condizioni. Indirizzare a: Car-
lo Niccoli, Corso Mazzini, 69 - Osi-
mo (Ancona).

64-032 - PERMUTO O VENDO con
qualunque ricevitore Surplus il se-
guente materiale: RT 144 Mc au-
tocostruito 10 tubi - RT38 MK2 - am-
plificatore a transistor - molti alto-
parlanti - fonovaligie nuove - tante
valvole e materiale professionale an-
ce per HIFl per informazioni ri-
volgersi a: Fagotti Sandro, Via Fon-
tevecchia, 2 Foligno - S. Eraclic
PG).

64-033 - CEDO a miglior offerente
RX-TX autocostruito operante dai 26
aj 29 MHz - potenza 6 watt, senza
mobiletto ma funzionantissimo - pud
lavorare molto bene anche in 144
MHz mediante elementare modifi-
ca - DX effettuato con G4EF (1000
km.) sui 28 MHz - ottimo come sta-
zione mobile. Indirizzare a: M. Botta,
Via Plinio, 10 - Como.

64-034 - CERCO ricevitore tipo AR
18 anche sprovvisto di valvole e di
alimentatore purché in ottimo stato.
Preferibilmente costruito dalla Ditta
Microtecnica di Torino. Indirizzare
a: Lui Gustavo, Via Rinascita, 53
Sermide (Mantova).

64.035 - CORSO T.V. Acquisto corso
T.V. completo di tutte le dispense,
escluso il materiale, della « Scuola
Radio Italiana» e della « Scuola
Elettra». Indirizzare a: Galletta Mau-
ro, Via Gen. Cagna, 4 - Cagliari.

64-036 - CESSANDO attivitd radio-
dilettantistica vendo ricevitore pro-
fessionale OC9, 5 gamme d’onda da
110m.a 9 m. completo di 13 + 1
valvola, di limitatore di disturbi, di
S meter di B.F.O. e dl alimen-
tatore separato in c.a. Riverniciato
come nuovo, funzionante perfetta-
mente. L. 50.000 + s.p. Indirizzare
a: Leriano Galoppi, Via Bontd, 25/10
Chiavari (Genova).

64-037 - VENDO registratore a na-
stro Geloso ultimo tipo (G, 257), nuoc-
vissimo, ancora in imballaggio ori-
ginale, a sole L. 20.000; inoltre regi-
stratore G. 256 in ottimo stato a
L. 18.000 trattabili: entrambi sono
completi sia di microfono che di bo-
bina. Indirizzare a: Giornetti Giorgio,
Via G. Mameli, 48 - Poggio Mir-
teto (Rieti).

64-038 - CAUSA divisione ereditaria
vendo in blocco i seguenti strumen-
ti di misura PHILIPS: Oscilloscopio
GM  5654X - Generatore AM-FM
Sweep-Marker tipo GM 2889/01 - Ge-
neratore di barre GM 2888 Voltmetro
a valvola GM 7635, Indirizzare a: Ma-
ria Zenga, Via Riano, 54 - Roma.

64-039 - CERCO per completare la
collezione di Sistema Pratico il n. 2
(febbraio) 1957 a prezzo anche leg-
germente superiore al prezzo di co-



pertina. Indirizzare a: Sig. Lupi
Claudio, Via Adua, 21 - S. Croce
(Reggio Emilia).

64-040 - CEDO in cambio dei seguenti
transistors: 2G109 2G141 TF65 AF116
+ 2 antenne riceventi a stilo le val-
vole: ECF82 EL84 EB8CC ECCS2
(le valvole sono nuovissime). Indiriz-
zare a: Miana Giuliano, Via Man-
zoni, 18 - Monza (Milano).

64-041 - CAMBIO due 6AQ5, una
UL41, una UAF42, una DL96, una
UCH42, wuna ECL82, un microfono
piezo mm. 45 & con un diodo ger-
manio, due transistors OC45, un tran-
sistor OC71, un milliainperometro
fondo scala da 0,1 mA, in buono
stato. Indirizzare a: Bettocchi Car-
lo, Via Vanotto, 4 - Crespellano
(Bologna)

64-042 - CERCO Corso di Televisione
Scuola Radio Elettra o simile, sen-
za materiale, ma in buone condizio-
ni e completo di elenco materiali
Prego dettagliare elenco e precisare
richiesta. Indirizzare a: Roberto Le-
ga, Corso Matteotti, 115 - Lugo {Ra-
venna).

64-043 - VENDO O CAMBIO con rice-
vitore professionale per il traffico
radiantistico radiotelefono BC 611
Handie Talkie, funzionante, in ot-
timo stato, completo di antenna,
cuffia, microfono e valvole ma senza
pile. Indirizzare a: Cornetti Alberto,
Via Argine Ducale, 140 - Ferrara.

64-044 - CAMBIO con altoparlante
magnetodinamico da 7 o da 10 cm.
di diametro le seguenti riviste: si-
stema A n. 10, sistema pratico n. 6,
settimana elettronica n. 6, radio e
televisione n. 122, schemario radio
tv n. 26. Indirizzare a: Grasso Paolo,
Via Luigi Capuana, 21/A - Riposte
(Catania).

64-045 - CAMBIO O VENDO a L.
18.000 registratore giopponese a tran-
sistor completo di: microfono con
comando di stop a distanza, auri-
colare per controllo registrazione e
1 nastro, il tutto nuovissimo, con
i seguenti oggetti: cinepresa da 8
mm. in ottimo stato o coppia radio-
telefoni portatili. Indirizzare a: Mar-
zano Antonio, Via Caio Duilio, 48
Napoli.

64.046 - LIQUIDO n. 3 registratori
a nastro Selomix 573 a L. 48.000
(lit. 68.800) nuovi imballati e 5
scatole contenent! tutto il mate-
riale adatto alla costruzione di un
RX professionale a tripla conversicne
a L. 67.000. Indirizzare a: Romani
Carlo Alberto - Via Cairoli, 34
Pesaro.

64-047 - ACQUISTO apparecchi radio
non pib funzionanti purché non
manomessi e forniti di schema - re-
gistratore a nastro con efficiente
solo pil parte meccanica - giradischi
usato funzionante senza amplifica-
tore tre velocitd. Vendo o cambic
inoltre col suddetto materiale un
telesalvamotore « Telegrand » nuo-
vissimo, solo provato, V 220 HP 0,5
ampere 1,6 =3, e il testo universi-
tario « Chimica generale e inor-
ganica » del Bruni, mai usato. indi-
rizzare a: Mavurilio Nicola, Via Cus-
sanio, 33 - Fossano (Cn).

64-048 - VENDO ricevitore aeronautica
AN/ARR-2 234 = 238Mc 11 wvalvole
tipo 9001 e 6AK5 nuove. Dynamotor

12-14V - completo scatola comandl
e cavi originali - antenna fissa
AT/197GR - funzionante perfettamen-
te perfettissimo. Indirizzare a: Carlo
Buzzi i1CEB, Corso Rosselli, 76 bis -
Torino - Tel. 59.02.87

64-049 - VENDO O CAMBIO con re-
gistratore portatile: regolo nuovo
alta approssimazione, microcamera
tedesca con custodia, gli ultimi 20
numeri di « Quattroruote », 150 Gial-
li Mondadori, « Radio Elementi » di
Ravalico, 3 motori asincroni mono-
fasi Marelli HP 0,2 2 condensatori
Motorlux, materassino gonfiabile con
pompa, limitatore di assorbimento
1,6+3 ampere, termostato interrut-
tore di corrente 10 +900C, orologio
da tasca Longines argento, rivoltella
a salve Mondial Pecos Bill 10, fu-
cile ad aria compressa Diana mod. 16
in stato mediocre. Indirizzare a:
Maurilio Nicola, Via Cussanio, 33
Fossano (Cuneo).

64-050 - REALIZZIAMO su commis-
sione qualsiasi apparecchiatura radio-
elettronica pubblicata su Costruire
Diverte. (o altre riviste}). Es.: Coppia
radiotelefoni (144 MHz), ultra ta-
scabili (120 x 60 x 35). Portata mas
3 Km. Portata garantita 1 Km. L.
20.000 Indirizzare a: Trucco Rinaldo,
Via Coronata, 70/5 - Cornigliano (Ge.)

64-051 - CERCO gruppi alta-frequenza
«Geloso » n. 2667 oppure n. 2648
nuovi o usati purché funzionanti. [n-
dirizzare a: Corso Demetrio, Via Mas-
simo D’Azeglio, 2 - Busto Arsizio
(VA).

64-052 - VENDO Oscillografo nuovo
RTV-55 da 5 pollici. Caratteristiche:
amplificatore verticale frequenza da
Hz a 3 MHz, sensibilita 1 mVeff
per mm. con attenuatore a scatti da
1 a 1000. Amplificatore orizzontale
da 4 Hz a 600kHz, sensibility 5
mV eff. per mm. Calibratore con 0,1
volt pp. L. 70000. Indirizzare a:
Federico Salvatore, Casella Postale, 18
Capri (Napoli).

64-053 - VENDO registratore Philips
EL3547 stereofonico completamente
transistorizzato acquistato nel giu-
gno dell’anno scorso (1963) a L.
165.000. Esso viene ceduto completo
di ogni sua parte. Inoltre si offre in
forma di omaggio n. tre nastri ma-
gnetici del valore di L. 6.000 cadauno
Possiedo anche un gran numero di
parti per radio e TV, schemi, appa-
recchi etc. Per informazioni unire
franco risposta. Desidererei acqui-
stare strumento e pannello per te-
ster del corso radio della scuola ra-
dio « Elettra ». Indirizzare a: Lucio
Mastrorilli, Via Armenise, 55 - Bari

64-054 - ACQUISTO purché in otti-
mo stato, tutto il materiale radio-
elettrico (escluso le dispense di
teoria) fornito dalla Scuola « Radic
Elettra ». Corso Radio M.F.ACCETTO
OFFERTE ANCHE di corsi completi
(materiali e dispense) di altre Scuo-
le simili. Precisare condizioni.Indiriz-
zare a: Primo Cinelli, Via Padre
Antonelli, 148 - Pistoia.

64-055 - G222-TR CERCO (o simi-
lare) purch® perfetto sotto I‘aspetto
elettrico ed estetico. In caso di ap-
parecchio autocostruito & gradita una
foto del Tx. Cerco anche trasfor-
matore 300-<-500W completo di volt-
metro e commutatore per aumen-
tare o diminuire la tensione di
uscita di 5 o 10 volt ogni scatto.
Acquisterei se occasione rotary beam

per 20 mt 2 o 3 elementi e rela-
tivo rotore completo di indicatore
Indirizzare a: Giovanni Canova, Via
Liberazione - Feltre (Belluno)

64-056 - VENDO Trasmettitore 40
watt, autocostruito, portata mondia-
le, nuovo, usato circa 30 ore 5 gam-
me radiantistiche 80-40-20-15-10 me-
tri completo 8 valvole nuove di cui
807, 6L6, 6J5 e di modulatore; con
alimentatore costituito da due tra-
sformatori da 100 watt GBC H/151
e H/153. il TX & funzionatissimo
con parti professionali Geloso VFO
4/102, Bobina commutabile per 6
lunghezze d’onda 4/112, Scala fron-
tale illuminata della Geloso tarata
per il VFO 4/102, Variabili Geloso
771 e 774 per accordo de! trasmet-
titore a qualsiasi antenna. Privo di
licenza trasmissione cedo il TX
completo mobile al maggior offe-
rente partendo da un prezzo di ve-
ra occasione L. 42.000 piv spese
postali. (Spese da me fatte L. 65.000).
Indirizzare a: Meloni Dino, Collegio
Raffaello - Urbino (P. Pesaro e Ur-
bino).

54-057 - DESIDERERE! schema del
PHONOLA di costruzione molto an-
tica acquistato d’occasione e anche
senza custodia; ma come nuovo e
pure senza numero di matricola,
avendo le seguenti caratteristiche:
valvele ECH4 EF9 EBC3 6V6 5Y3
gamme d'onda OM da 180 a 280 -
Cl da 60 a 160 - C2 da 27 a 155 -
C3 da 13 a 27. Altoparlante da 20
cm., trasformatore d’uscita in blocco.
Detta radio non funziona. E’ stato
manomesso. Pregnolato Narciso, Cor-
so Indipendenza,20 - Milano.

64-058 - SWL da pulizia laboratorio
proprio vende: wun’autoradio Phono-
la completa di valvole escluso ali-
mentatore ed altoparlante; motore
78 giri con trasformatore universale;
cuffia 1000 ohm; Valvole nuove: 6V6GT
- 6SK7GT - 6E5GT - 50B5. Valvole
usate: EABC80 - 50B5 - 6K7 - 6V6 -
6TEBGT - 6Q7G - 6X5GT - 6A6G. Un
alimentatore, nove potenziometri,
quattro condensatori variabili, undi-
ci portavalvole, tre trasformatori en-
trata, quattro mediefrequenze, tre
telai radio delle seguenti misure:
3Bx165x8 - 355x165x125 -
12 x 6 x 19,5. Scatola mista conden-
satori e resistenze, due coprivalvole
e quattro trasformatori d’uscita. |!
tutto all‘eccezionalissimo prezzo di
lire cinquemila, imballo gratis. In-
dirizzare a Gian Carlo Giorgini, C.co
Vittorio 235 - Torino

64-059 . DESIDERO COMPRARE ri-
cevitore « Gzneral Coverage » coper-
tura continua da 550 kHz a 30 MHz
del tipo HALLICRAFTERS S-107 o
$-120, oppure NATIONAL Nc-60 o
Nec-121, oppure KNIGHT KIT R-55 o
Star Roamer, oppure HEATHKIT GR-91
o GC-1A Mohican, funzionante e in
perfetto stato. Si accettano offerte di
tipi consimili, anche a transistori,
purché di realizzazione moderna e
compatta. Indirizzare a: SWL il-11.
322 Roberto Pensotti - Via Roma 8
Legnano (Milano) Tel. 47567.

64-060 - VENDO RICEVITORE Halli-
crafters model $-38 B perfettamente
funzionante. Copertura continua da
ke/s 500 a 32 Mc/s in 4 gamme
d'onda; altoparlante incorporato, pre-
sa per cuffia e fono; commutatore
AM-CW; verniero band spread; presa
dipolo e antenna monofilare L. 25.000.
Indirizzare a: Provasoli Luigi, Via
Roma 5 - Gallarate (Varese).
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64-061 - CEDO 7 valvole a pera tipo
42,53, 57, 76, 78, 6A7, 6B7, usate
per una ECL82 e una 12AX7 anche
usate; spese a carico del destinatario.
Vendo inoltre per L. 100 o 200 1'uno
(a seconda del tipo) 22 modellini in
metallo di veicoli militari e civill,
marca « MATCHBOX, GAMA, DEO-
MA ». Tali modellini vengono ven-
duti anche sciolti, in numerc non
inferiore a 5. Spese a carico del
destinatario. Indirizzare a: Tempo Al-
berto - Via Div. Osoppo 17 - Tol-
mezzo (Udine).

64-062 - VENDQ Gruppo R. F. Ge-
loso « 2620-A » ultimo modello: 4
gamme d‘onda (80-40-20-15-11-10 m)
nuovo imballo originaie, mai usato
L. 9500. Pagamento metd anticipato
e meth controassegno. Indirizzare a:
Migliori Maurizio - Via Luigi Bertelli
15 - Roma.

64-063 VENDO provavalvole a emis-
sione, 10 tipi di zoccoll, 11 tensioni
di filamento, prova di cortocircuito,
il manuale contiene | dati per la
prova di valvole anche surplus mili-
tari ed & aggiornabile; L. 15.000. Cop-
pia di radiotelefoni Babifone fun-
zionanti: L. 13000. Magnetofono Sanyo
MC2 con borsa, auricolare, microfono,
istruzioni e schema: L. 20000. Indl-
rizzare a: Giorgio Gobbi, Plazza Gran-
di, 13 - Milano

64-064 - VENDO generatore di onde
quadre a transistor per tutta la
gamma audio e oltre con in_pib
controlto  di  simmetria: L. 7000.
Oscilloscopio Imetron 777 10 mV/
mm, 500 kHz con accessori: L. 36000.
Sincronizzatore magnetofono, diaposi-
tive con transistor di potenza: L.
12000 Vendo inoltre strumenti, tra-
sformatori, variabili, microfoni; val-
vole e transistor di ogni tipo (an-
che giappones!). Indirizzare a: Gior-
gio Gobbi - Piazza Grandi 13 - Milano.

64-065 - OCCASIONE vendo a Lire
6.000 compresa spedizione n. 300
condensatori nuovi assortiti DUCAT!
e FALCON + materiale surplus usato
comprendente n, 10 basette con re-
sistenze alto wattaggio e bobina alta
frequenza, e n. 10 zoccoli porta
valvole. Massima serietd. Pagamento
anticipato. Indirizzare a: Giancario
Dominici - Via Cave, 80/B/8 - Roma.

64-066 - VENDO O CAMBIO con ma-
teriale radio riviste Alta Tensione,
Suspense Longanesi, gialli Mondadori
e altri tutti in ottimo stato e re-
centemente pubblicati. Per informa-
zioni e invio elenco completo si prega
gentilmente di unire francobollo.

Indirizzare a: Gennaro Cocchiarone -
Via Eleonora Pimentel, 16 - Napoll

64-067 - CERCO AR 18 per max Lire
5.000, senza valvole, cablaggio, stru-
mento, ma completo delle parti (ef-
ficienti) necessarie per ammodernar-
lo. Mobile non ammaccato, Dichiarar-
lo dettagliatamente. Indirizzare a:
Giancarlo Caporaii - Via Sonnino 84
- Cagliari.

64-068 - OCCASIONE causa realizzo
cedo moto scooter Caprl 80 cc. due
anni di vita, da revisionare legger-
mente L. 35.000. Provavalvole e te-
ster 10.000Q2/V, valigetta unica, marca
FIEM in buone condizioni, chiedere
caratteristiche, L. 15.000. Cerco bo-
binatrice e oscillatore modulato di
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occasione Indirizzare a: Spinosa
Michele - Via S. Francesco da Paola
4 - Monopoli (Bari)

64-069 - OCCASIONE VENDO coppia
radiotelefoni GBC nuovi L. 22.000;
registratore GRUNDIG a transistor NI-
Ki mai usato L. 32000 regist. Ge-
loso 255-5 con acc. perfetto con
tubi nuovi L. 18.000; SONY Tr710
OM-OC 3,8/12,4 MHz con acc. Lire
15.000; SONY 12 tran. OM-MdF (val.
65000) come nuova L. 25.000. Raso-
io Braun 5.000, Remington 7.000 nuo-
vi. Provavalvole S.R E nuovo L. 10.000
Oscill. modulato con alim. SRE Lire
10.000; Provacircuiti con box resist
e cond. L. 4.000; Tester da tarare
L. 3.000; GRANDE IMPIANTO MAR-
KLIN (Vendo in blocco) Indirizzare
a: Claudio Colagrande - Via Archi-
mede 129 - Roma tel. 804020

64-070 - VENDO © CAMBIO con un
giradischi completo di testina, il
seguente materiale. Vari transistori
giapponesi Hitachi e micropotenzio-
metri, microdiodi, altoparlanti- spe-
ciali americani, medie frequenze per
apparecchi a transistori. Scrivere per
accordi cf. Indirizzare a. Mudu
Giuseppe - Vico Garibaldi, 7
Maracalagonis (Cagliari)

64-071 - VENDONSI radiotelefoni Wi-
reless set 88 L. 50000 la coppia
perfetti funzionanti - Provavalvole
Simpson 1/177 come nuovo L. 30.000
- Ricevitore R107 perfetto funzionante
L. 35000 - Ricevitore tedesco UKWIQ
funzionante L. 12000 - Barometro
per stazione meteorologica nuovo
L 80.000; valore L. 300000 Indiriz-
zare a: Augusto Foschini - Via
Parini 19 - Ferrara

64-072 - OTTIMO PREZZIO cedo il
seguente materiale; valvole: 807 (2),
ECH4 (3) nuovissime e imballate
L. 1.500 l'una; usate e efficientissime
12K7, 6K7, 6Q7, 6C5, 78, 42, 6AQ5,
6AV6, 35L6, EF50, ECH4 (2), 807,
866B, 866e, DCE4/1000, 12AX7, CV6
L. 450 l’'una. Trasformatore alimenta-
zione: 3404340 75mA; 6V e 5V,
4V 3A; prim_ universale L. 2500
Impedenza per trasmettitori 70W Lire
3500; libri: Transistori (E. Mazza) L
1300; L’Audio Libro (Ravalico) Lire
2500 Unendo francobollo per rispo-
sta indirizzare a: Cesare Santoro
Via Timavo 3 - Roma

64-073 - VENDO: 2 RT Hobby 3T a
L 18.000; audiorelay L. 10.000; stru-
mento per bilanciamento canali ste-
reofonici con indicatore L. 3000;
altoparlanti L. 500; Gruppo AF Geloso
L. 3.000; pistole antiche L. 5.000;
radiomicrofono L. 4.000; Rx+Tx per
radiocomando L. 13000 Indirizzare
a: Rosselli - Via Partigiani, 6 - Parma

64-074 - CAMBIO il seguente materia-
fe corso di televisione, 3 altoparlanti
1 trasformatore con tensioni: 10 volt
8 volt 5 volt, 1 amperometro, 1 ci-
cala, 1 telaio in alluminio nuovo,
1 bobina plasticata, 4 valvole con
zoccolo funzionanti; 1 interruttore
a leva, 2 cambia tensioni, un con-
densatore elettrolitico, 2 potenziome-
tri, 1 condensatore variabile, 1 pre-
sa fono, 1 zoccolo x valvola tipo
5Y3, 1 gioco « Roulette » completo.
Cambierei i} suddetto materiale con
motosega tipo  « Motoshop »  funzio-
nante. Indirizzare a: Zaccheno Ro-
mualdo - Via N. Sauro 26 - Bergamo

64-075 - CAMBIO con RX profess.le
anche surpius od incompleto, even-

tualmente conguagliando, o con oscill.
modul. o grid-dip, o rotore d’antenna:
tenna:

1 Giradischi Philips per auto; 2 vo-
lumi di Radiotecnica nuovi (pagg
1262); 82 numeri di Auto Italiana
(dal 3/62 ad oggi); Quattroruote:
1961 - 10 num.; 1962 - 11 num,;
1963 - 12 num. tutti nuovissimi; 50
Riviste dell'uitimo anno di CD,
Settimana Elettronica, Radio Rivista,
Sel. Tec. RTV, T.P, ecc. Vendo anche
separatamente. Indirizzare a: Giusep-
pe Remondini - Via Capellini 8 -
Genova

64-076 - CERCO « Tecnica Pratica »
1962 numeri: t, 3, 4, 5, 6; 1963 n.
2, 4, 9, 10. Cerco inoltre schemi pic-
coli trasmettitori economici, per
portate varie fino a 5-10 m. solo
onde medie e corte. Indirizzare a:
Luca Botto-Micca - Via Filangieri 5
- Torino

64-077 - VENDO a L. 6500 motore a
scoppio G 20/15 supertigre 2,5 cc.,
Glow-plug due tempi, albero montato
su due cuscinetti a sfere, potenza a
19.500 giri HP 0,38, appena rodato.
Vendo privo di candelina facilmente
reperibile. Indirizzare a: Paolo Cri-
velli - Via Bonopers, 1 - Senigallia
(Ancona).

64-078 - VENDO O CAMBIO con altro
materiale; Valvole EL41; AZ41; ECHS;
EF9; EBC3; trasformatore d'alimenta-
zione 50 watt con secondario A.T.
2504250 volt; potenziometro con in-
terruttore 1 Mohm; telaio metallico
con cristallo e scala parlante a 5§
valvole (sopra citate) e mobile e-
sterno della radio mod. « ATHENA
549 » con commutatore OM-OC-OCSS
+fono. Indirizzare a: Bruno Carloni -
Via G. Tommasini, ¢ - Parma.

64-079 - RR10 ricevitore professionale
costruito dalla Radio Marelli, gamma
144/147 MHz, completo di sei val-
vole, di cui due 954 in push-pull
finali e una 955 come rivelatrice.
Perfettamente nuovo, tarato, funzio-
nante, vendesi L. 25.000. Antenna
Yagi-Berr originale, ancora imbal-
tata, 5 elementi operante per la mas-
sima resa sui 144/147 MHz con un
guadagno mai inferiore ai 15 dB,
vendesi a L. 8.000. Ricetrasmettitore
sui  144/147 MHz composto di tre
scomparti: alimentatore, ricevitore
trasmettitore: VFO di due 7193 in
push-pull; potenza del TX 16 W in
fonia. !l tutto in wvn unlco telaio.
Vendesi perfettamente funzionante a
L. 30.000. Indirizzare a: Siccardi
Dario - Via Accinelli, 3/20 - Genova

64-080 - VENDO coppla RT Hobby
3T 28 Mc; coppia RT autocostruiti 144
Mc  entrambe L. 18.000; fonorelay
sensibilissimo a transistor L. 12.000:
radiocomando per modelli L. 13.000:
strumento per vedere il bilanciamento
nel giradischi stereofonico - piccolis-
simo senza bisogno di corrente Lire
3.000. Analogo ma con occhio magico
e alimentazione autonoma L. 3.500.
Nei prezzi & compresa la spedizione;
pagamento gradito  1/2 anticipato
1/2 contrassegno. Indirizzare a: Ros-
setti Giorgio - Via Partigiani 6
Parma.

64-081 - VENDO 4 medie frequenze -
470 kHz con bobina oscillatrice (se-
rie miniatura per transistors) 2 bobine
adatte per ricevitori transistorizzati
1 capsula piezoelettrica; 1 altoparlan-



te; 1 variabile Ducati per super tran-
sistors; 1 variabile GBC da 500 pF;
1 trasformatore - primario 125-160-220
volt, secondario 12 volt 30 watt; 3
potenziometri, 1 telaio per superete-
rodina a valvole; 1 provatransistors
con indicatore a strumento (prova
tutti i tipi PNP - NPN) ed aitro

materiale. |1 tutto & garantito fun-
zionante e in ottime condizioni.
Indirizzare a: Lucio Bellé - Viale

Gran Sasso, 5 - Tel. 266281 -
Milano

64-082 - CEDO il seguente materiale:
1 trasformatore alimentazione Ge-
loso 5552; 1 trasformatore uscita; 1
trasformatore campanelli nuovo 4-8.
12V/125-5W; 1 condensatore va-
riabile - due sezioni simile al Ge-
loso 764; 1 impedenza filtro, valvole:
41-6B7-6A7-Fivre; 2 manopole; 10 re-
sistenze; 12 condensatori; 1 mobile
per radio « Siaredina » completo di
telaio e zoccoli (4), scala parlante,
demoltiplica.
Cedo inoltre 3 annate complete Quat-
troruote 1962-61-59 e vari numeri
1958-63°; oltre 60 riviste radiotecnica
(Slstema P. - Costruire D. - Sistema
- Radiorama ecc....) elenco a ri-
chlesta Il tutto al migliore offerente
o cambio con materiale radio solo
per transistors. Indirizzare a: Zam-
pighi Giorgio - Via Decio Raggi 185
- Forh

64-083 - CAMBIO scatola di montag-
gio di marca di un TV 177 1100
completa di telaietti premontati, al-
toparlante, schema elettrico e pra-
tico e istruzioni per il montaggio,
mobile tipo lusso mancante di valvole
{(n. 18 serie miniatura e noval) con
registratore di marca (Philips, Te-
lefunken, Grundig, ecc.) nuovo o qua-
si. accetto al vaglio altre offerte
se ragionevoli. Cedo a L. 1,200+s.p.
trasformatori per invertitori. Primario
adatto per due transistor di potenza;
secondario  110-220 V, v1 100W.
Indirizzare a: Galeazzi Silvano - Ba-
gnolo in Piano (Reggio Emilia),

64-084 - CEDO riviste in ottimo stato
(alcune come nuove):

Oltre 55 riviste radiotecnica (Co-
struire Diverte, Sistema Pratico ecc
1960-61-62-63}) Oltre 65 riviste
« Quattroruote » (1958-59-60-61-62-63)
(Elenchi a richiesta) Tutto al miglior
offerente o cambio con materiale
vario adatto per transistori, o con
apparecchi a transistors anche non
funzionanti o comunque wusati. In.
dirizzare a: Zampighi Giorgio - Via
Decio Raggi, 185 - Forll.

64-085 - CAUSA realizzo svendo se-
guente materlale: Radio portatile
Sony Mod. 630 perfettamente funzio-
nante, completa di borsa e auricolare
(valore L, 15.000) 4 Radio porta-
tile Sony Mod. 714 da riparare
(non  funzionante perché caduta

per terra) il tutto per L. 10.000
(piU spese postali). Indirizzare a: Ca-
stellano Alfredo - Via Abruzzo Ii

trav. 5 - Lecce.

64-086 - TECNICA PRATICA numeri
arretrati cerco per completare raccol-
ta. | numeri mancanti, che pagherd
a metd del prezzo di copertina, sono:
Anno 1° N. 1 - Aprile 1962

Anno 1° N, 3 - Giugno 1962

Anno 1° N. 4 - Luglio 1962.

Anno 1° N. 5 - Agosto 1962

Anno 1°e N, 8 - Novembre 1962

Anno 20 N. 1 - Gennaio 1963

Anno 22 N. 8 - Agosto 1963

Le spese postali sono a carico del
richiedente. Indirizzare a: Giorgio
Gallina - Via Le Chiuse 99 - Torino.

64-087 - VENDO motori elettrici in-
glesi mai usati 200 W 125 V a spaz-
zola a elevato numero di giri asse
montato su cuscinetti a sfere com-
pleto di basetta per fissaggio ottima
per costruzione di mole a smeriglio
trapani ecc peso Kg. 2,800 cedo a lire
3.000. Dispongo anche di strumenti
doppi americani dell’aviazione ciod
due strumentini nello stesso quadrante
circolare di diametro ecm. 8 sensib
0,2 mA in eccellente stato mai usa-
ti cedo a L. 2.500. Indirizzare a:
Cortesi Franco - Via de Amicis 26 -
Cesenatico (Forli)

64-088 - VENDO seguente materiale
parte nuovo parte usato:

Raddrizz. selenio 130V 50mA se-
mionda - Trasformatore uscita per
UL41; 1 variabile 160pF in aria mi-
niatura; 3 quarzi; 5 fusibili 6A;
4xOA85 - 2x0C75 - 6Vé - 6SG7 - 121.8
VR 150/30 - 6N7 - 35X4 - 6AG5 -
35L6 - DL96 - 128)7 - 5 potenzio-
metri; tutto a L. 5.000. Vendo al
migliore offerente il famoso trasforma-
tore uscita Acrosound TO-300 per
circuito Williamson ultralineare da
usare con 6Lé6 - KTé66 - 807 per po-
tenza fino 40W altissima fedeltd in-
superabile, come nuovo completo di
circuito. lindirizzare a: Guido Mar-
chetti - Via G. Milanesi, 2 - Firenze
-4.

64-089 - VENDO valvole EB88CC,
E90CC, E92CC nuove, transistors
0OC615 nuovo, OCI70, OC72 semi
nuovi, trasformatore Photovox T70
nuovo. Indirizzare a: Collini Carlo -
presso pensionato universitario PP,
Gesuiti - Via Irnerio - Bologna.

64-090 - OCCASIONISSIMA svendo il
seguente materiale tutto perfettamente
funzionante e in buono stato: 5
transistors BF pnp - 1 Radio porta-
tile a transistors riproduzione in al-
toparlante HiFi, completa di borsa in
pelle e antenna telescopica - 10 por-
talampade porcellana; 4 bobine; 1
impedenza Geloso 555; 2 ferroxcube;
6 prese batterie; 1 presa jack; 1 zoc-
colo transistor; 1 braccio giradischi
Lesa; blocco lamierini trasformatore
20 W.; cestello altoparlante 10 cm
10 riviste tecniche (valore copertina
L. 2400). Tutto quanto sopra sole
L. 8.000. TRASMETTITORE 40 m. in
fonia portata max 50 km completo
di alimentatore incorporato per tutte
le tensioni alternate costruzione ac-
curata, nuovissimo perfettamente fun-
zionante completo di tutte le val-
vole pronto per |'uso munito di
dettagliate istruzioni vendo L. 16.500
BROMOGRAFO formato massimo 6x9,
con luce camera oscura e interruttori
separati piu riviste fotografiche (va-
lore copertine L. 3.900) vendo sole
L. 3.500. MACCHINA FOTOGRAFICA
Agfa Billy Record per uso dilettanti-
stico-professionale formato 6x9 ob
biettivo luminoso e incisivo JGESTAR
6,3/100 mm., otturatore a tendina,
due mirini: diretto e reflex. Com-
pleta di borsa e cinghia in pelle e
istruzioni originali, perfettamente fun-
zionante e in oftimo stato vendo
sole L. 10.500.

Ricevitore portatile Transoceanic So-
ny modello 815 Y-TR Super Sensitive
8+3 transistors ultimo modello ori-
ginale giapponese a altissima sensi-
bilita e selettivitd per uso di stazioni
di ascolto e radioamatori. Riceve tut-

to il mondo dalle onde medie alle
corte stazioni intercontinentali, ra-
dicamatori (in pit bande), comuni-
cazioni marittime, aeree, commerciali,
polizia, ovunque in cittd in alta
montagna, in auto, in aeroplano,
in nave sempre con volume potente.
E’ dotato di stadio amplificatore di
radiofrequenza e di variabile a aria
a 3 sezioni. Grande potenza sonora
vera Hi Fi in altoparlante di oltre
8 cm, prese auricolari per ascolto
esterno. E’ dotato dei seguenti con-

trolli: Volume, Sintonia, Espansore
di gamma, Tono Cambio d‘onda, Ac-
censione, Illuminazione scala a pul-

sante. E' un apparecchio di lusso
con caratteristiche veramente ec-
cezionali miracolo di precisione e
di tecnica, dimensioni mm. 210x120x
50. Alimentazione autonoma con nor-
mali pile che consentono un lungo
funzionamento circa 500 ore. E’ co-
struito con materiale professionale
di altissima precisione. Completo
di borsa in pelle foderata internamen-
te, cinghia in pelle, microauricolare
Hi Fi, con custodia in pelle, pile,
antenna esterna lunga circa m. 3,50
come nuovo, perfettamente funzio-
nante vendo a sole L. 36500 Indi-
rizzare a: G. Bergoglio - Via Cer-
naia, 30 - Torino

64-091 - ACQUISTEREI Tester in ot-
time condizioni portate fondo scala
1000V 10 MQ 500 mA per accordi
inviare bollo risposta. Indirizzare a:
Attolini Giuseppe - Via Torelli, 40
Parma.

64-092 - OCCASIONE materiale Geloso
a L. 15.000: gruppo AF. 2619A con
scala variabile, e bobina trappola
a 4,6 MHz; medie frequenze 701 A;
710S; 702 A; 703 A con quarzo Fivre
a 467 kHz 704 A; 705 A; 709S;
706 A. Indirizzare a: Melioni Marco
Via dei Mille 19-13 - Genova

64-093 - VENDO le seguenti riviste:
Sistema A n. 32, Settimana Elettro-
nica n. 33, Selezione Radio T.V. n.
27; Tecnica pratica n. 21; Radiorama
n. 42; Sistema pratico n. 77; Popular
Electronlcs n. 8; Costruire Diverte n.
Carriere n. 20; Selezione prati-
3 ed libri: ["Apparecchio
2 ed. Ravalico, radioripara-
2 eed. C.EL.I. Schemi Radic 1950
ed, Pauaiico Schemi post-
bellico ed, B . Radio Libro 17
ed Ravallce orso Compl. di T.V
Radio Scuola Italiana, Corso T.V
edito daila Rivista Radio e Televisio.
ne, Corso Radio M.A.MF. con mate-
riale della Radio Scuola Italiana,
Enciclopedia Curcio 8 vol. oltre mol-
tissimo materiale radio trasformatori
medie frequenze oltre 50 valvole, telat
4 apparecchi televisivi non funzionan-
ti ecc. 2 apparecchi a transistor
nuovi. Indirizzare a: Zampitelli Ago-
stino - Via Vesuvio 97 - Trecase (NA).

64-094 - CEDO al miglior offerente
oscillografo « RTV 55» praticamente
nuovo. Amplificatore verticale: lineare
fino a 3 MHz. sensibilita: 1mV eff
per mm. - attenvatore: compensato
in frequenza. Amplificatore orizzon-
tale: gamma di frequenza de 4 a
600 kHz - sensibilitd: 5 mV eff. per
mm. Generatore asse tempi da 10 a
170 kHz in 5 gamme - Sincronizzazio-
ne esterna e interna. Segnale cam-
pione 0,1 volt p.p. Presa e posi-
zione per asse tempi esterno. Alimen-
tazione universale. Dimensioni 21,5x
32x41 cm. Peso 9,5 kg. - Prezzo di
listino L. 69.800. Indirizzare a: Meazza
Dario - V.le Monza 87 - Milano.
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C.C.P. 8/2289 - BOLOGNA
Diodi al silicio professio- TESTER TIPO TE10 TRANSISTOR
nali 15 A. 75 V. lavoro Multitester 10.000 ohm SERIE
continuo adatti per cari- x volt PROFESSIONALE

cabatterie, come alimen-
tatori per amplificatori a
transistor al prezzo di Li-
re 1.000.

Alette di fissaggio per det-
ti diodi L. 300.

N. 4 diodi per ottenere un
ponte, completi di dadi
di fissaggio a sole L. 4.500

UN VERO AFFARE!!!
CERCAMETALLI TIPO
ARN-PRS1

Disponiamo dell'ultimo ti-
po di cercametalli ancora
in dotazione all'Esercito
U.S.A. completo di manua-
le di istruzioni e parti di
ricambio, Nuovi nella sca-
tola originale al prezzo di
L. 75.000 cad.

TESTER TIPO TECK
VANTAGGIOSO!

portata i nohm da 0 a
1 Mohm

portata in mA 05 A. -
0,1 A. - 1 mA.

portata in V. cc. e ca.
10 V. - 50 V. 250 V. -
500 V. - 1000 V. - dimen-
sioni mm. 95 x 60 x 30.

Prezzo veramente vantag-
gioso di L. 5.000.

misure da 0-6-30-120-600-
1200 V. c.c.

misure da 0-6-30-120-600-
1200 V. a.c.

corrente d.c. 120 mA; 0-3
mA; 0-300 mA

provaresistenze da0-30.000
ohm; da 0 a 3 Mohm con
tolleranza di 150 ohm su
15.000 ohm

capacimetro 50 uuF - 0,01
uF; 0,001 uF; 0,15 uF de-
cibels —20 +63 d.b. in
5 letture.

Viene venduto in scatola
di montaggio, & di dimen-
sioni ridotte; ed & un ana-
lizzatore altamente profes-
sionale con commutatore
di alta precisione per la
commutazione istantanea
di tutte le scale.

Prezzo di vendita in sca-
tola di montaggio L. 7.500

Prezzo di vendita montato
pronto per l'uso L. 9.000

Transistor AFY19 potenza
utile 180 Mc 500 mW., a
27 Mc. 800 mW.

Transistor AFZ12 amplifi-
catore fino a 400 Mc.

Transistor AF118P adatto
con oscillatore 27 Mc. con
potenza di circa 100 mW.

Transistor AUY10 potenza
utile 3W. 100 Mc. - 5 W.
27 Mec.

Per quanto riguarda i prez-
zi chiedete la quotazione
di volta in volta.

Disponiamo inoltre di tutti
i tipi di transistor e di val-
vole di normale consumo
con sconti speciali per i
lettori della rivista.

COMPENSATORI MINIA-
TURA adatti per circuiti
stampati in ceramica a di-
sco tipo da 1040 pF &
mm. 10 x mm. 8 L. 300 cad.
tipo da 4 - 20 pF mm.
22x17x7 L. 350 cad.

VENDIAMO
QUARZI NUOVI:

per la banda cittadina da
27-28 Mec. adatti per oscil-
latore a transistor in cu-
stodia miniatura al prezzo
di L. 3.500 cad.;

quarzi per conversione
470 Kc. o 455 Ke. sulla
frequenza compresa fra i
2628 Mc. al prezzo di
L. 6.000 la coppia.

Siamo inoltre in grado di
soddisfare qualsiasi ri-
chiesta di quarzi in over-
ton o altro tipo, su qual-
siasi frequenza e tolleran-
za, per i quali potrete ri-
chiederci il preventivo di
volta in volta.

Trasmettitore a quarzo di
dimensioni ridotte, poten-
za 1 W. R.F. funzionante
a transistor:

viene fornito sulla fre-
quenza desiderata com-
presa fra i 27 e 29 Me.
adatto per radiocomandi e
per radiotelefoni con ali-
mentazione 9 V.

Il prezzo di vendita, com-
pleto di quarzo e tarato
mancante di modulatore e
antenna & di L. 9.200.

Modulatore per radioco-
mando fornito a parte -
prezzo a richiesta.

GRUPPI VHF NUOVI

Completi di valvole PCC88
e PCF80 con 9 canali, u-
scita M.F. 43 Mec.

Venduto ad esaurimento
al prezzo di L. 3.500.
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CONTINUA LA STREPITO-
SA VENDITA DEGLI
OSCILLOFONI A
TRANSISTOR

E’' anvora a Vs. disposi-
zione l'oscillofono a tran-
sistor di facile costruzione
e che potete montare Voi
stessi e che Vi sard estre-
mamente utile per la per-
fetta conoscenza dell’al-
fabeto morse, condizione
necessaria per ottenere
la licenza di trasmissione
Le condizioni per ottenere
tale licenza sono le se-
guenti:

1.a classe 50 W. 40 ca-
ratteri al minuto grafia
2.a classe 150 W. 60 ca-
ratteri al minuto grafia
3.a classe 300 W. 80 ca-
ratteri al minuto grafia.

Viene venduto completo
di schema elettrico in e-
legante custodia di poli-
stirolo completo di tasto
originale professionale al
prezzo di:

L. 3.800 in scatola di mon-
taggio - L. 4.800 montato.

OSCILLATORE VERTICALE
PER TV

Comprende un trasforma-
tore di uscita verticale,
due condensatori elettro-
litici da 40 uF e circa 40
resistenze e condensatori
vari.

Viene fornito nuovo nella
scatola originale al prez-
zo di L. 1.000.

CANALE DI M.F. e A.M.

completo, per modulazione
di frequenza e modulazio-
ne di ampiezza adatto per
la costruzione di un rice-
vitore altamente profes-
sionale. Usa le seguenti
valvole non comprese:

ECHS81 oscillatrice e mixer
EF85 amplificatrice di M.F.

EABCS80 rivelatrice e am-
plificatrice di B.F.

Viene venduto mancante
di valvole al prezzo di Li-
re 1.000

RIVISTA
DI
ELETTRONICA

esce il 1°
di ogni mese

diverte




RICHIESTA DI INSERZIONE “OFFERTE E RICHIESTE,

Spett. SETEB,

prego voler cortesemente pubblicare nella apposita rubrica

“ Offerte e Richieste” la seguente inserzione gratuita :

caselle riservate alla SETEB

data dl ricevimento

Indirizzare offerte a: ...
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LA MICROPHON

PRESENTA IL SUO

WALKIE TALKIE

interamente a transistor
con dispositivo di chiamata
acustica e applicazione

di avvisatore luminoso

frasmelte

Prezzi di propaganda:

radiotelefoni montati
L. 32.000 - porto franco

avvisatore luminoso L. 7.500
porto franco

ai lettori di Costruire Diverte
sconto speciale del 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE

. Frequenza 29,5 MHz
| Modulazione di ampiezza
i . Ricevitore superreattivo
. el Sensibilita 2 v
L . .

Alimentazione 9V
2 transistori
Portata ottica m. 2.000

iama * riceve x

ch

MICROPHON

Via Paparoni, 3 - Tel. 22.128
SIENA - ITALY

. SCATOLA DI MONTAGGIO
A L. 24.000 - Porto franco

1 ai Lettori di C.D.
“isconto speciale del 10%

E




SM/5005

N\ NI [e7 Yo ;=R ['A) “ G.B.C.,, SM/5005
HELORIV WL VSZA 20 -~ 15000 HZ

E' REPERIBILE PRESSO
TUTTE LE SEDI G.B.C.

COME SCATOLA DI
MONTAGGIO AL PREZZO
NETTO DI LIRE 21.500

(B AC

MILAN - LONDON - NEW YORK

DETTO PREZZO S| INTENDE
NETTO FRANCO MILANO





