





































































































































































































- Telefono 86.03.07

Via Ludovico da Viadana 8
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ElL_ELDRA 35

CIRCUITI STAMPATI
SUPERVELOCI

Realizzate da soli ed istantaneamente i vostri circuiti stampati col modernis-
simo sistema « CIR-KIT» a rame autoadesivo.
Che cos'@ il « CIR-KIT »? Il « CIR-KIT » consiste in una pellicola di rame
dello spessore di 0,05 mm con uno speciale strato adesivo termicamente resi-
stente, protetto da un’apposita carta salva-adesivo. Tale pellicola di rame é
fornita sia sotto forma di nastri che di fogli per consentire la massima liberta tmpiego del Cir-Kit
dl progetto.
vensate a cosa significhi il poter realizzare immediamente un solo circuito
p ed esat come lo desiderate senza dover ricorrere a perico-
losi agenti chimici e senza eseguire complicati disegni.
Il « CIR-KIT » & economico: la confezione completa per sperimentatori, illu-
strata nella foto, costa solo L. 1.900 e c'é ebbastanza « CIR-KIT » per 10 circuiti
I « CIR-KIT» & il piu rivoluzionario progresso nella tecnica dei circu’ti
dall’avvento dei circuiti stampati!

Confezione per sperimentatori

« CIR-KIT » PER LABORATORI « GIR-KIT »
Confezi n. 1, tenut: Confezione n. 2, contenuto:
i . 1 foglio di « CIR-KIT » da 130 x 15 cm PER SPERIMENTATORI
1 foglio di « CIR-KIT» da 30x 15 ¢m | nastro di « CIR-KIT » largo 1,6 mm
1 pastro di « CIR-KIT » largo 1,6 mm lungo 60 m Contenuto:
lungo 7,5 m 1 nastro di « CIR-KIT » largo 3.2 mm 1 foglio di « CIR-KIT » da 10x15 c¢m
. i N lungo 30 m 1 nastro di « CIR-KIT » largo 3,2 mm
{ Fjﬁé;o 7d:5 mCIR T e (2o 82 5 supporti in Bakelite tipo E.10 lungo 4,5 m
_' . . 15 x 30 cm 1 supporto Bakelite tipo E.10
3 supporti Bakelite tipo E10 15x30 ¢m  cojtelio speciale + lama di ricambio 15x 30 em.
Prezzo netto L. 5.100 Prezzo netto L. 15.800 PREZZO NETTO L. 1.900

Sono ora disponibili anche in Italia gli amplificatori premontat: su circuito

AMPLIFICATORI PREMONTATI stampato prodoiti dalla NEWMARKET TRANSISTORS Lid.

Questi amplificatori BF di grande compattezza, della serie PC, sono rea-

SUBMIN'ATURA HI-Fl lizzati con criteri di precisione e qualitd eccezionali con transistori accu-
° ratamente selezionati.

Ogni amplificatore viene collaudato e garantito funzionante alle caratterl-

stiche specificate. L'assorbimento tipico a riposo € per tutti i tipi di appena

10 mA e la distorsione armonica totale tipica & di solo il 3%, con una sen-

sibilita elevatissima.

Per tutte quelle applicazioni come apparecchi radio, fonovalige slstemi

stersofonici di media e piccola potenza, autoradio ecc. che richiedano ca-

ratteristiche di qualitd eccezionali, gli amplificatori Newmarket Transistors

serie PC sono l'unica soluzione disponibile sul mercato ed in qualsiasl

quantitativo.

PREZZI NETTI

PC1 - 150 mW, 8V, alta Imped. d'ingr., 3 transistori, L. 2.350
PC2 - 400 mW, 9V, 15 ohm, bassa imped., 5 translstori, L. 2.950
PC3 - 400 mW, 9V, 15 ohm, media imped., 5 transistor], L. 2.950
PC4 - 4D0 mW, 8V, 15 chm, alta Imped., 5 transistori, L. 2.950
PC5 - AW, 12V, 3 ohm, bassa imped., 6 transistorl, L. 6.950
PC7 - 1 W, 9V, 8 ohm, bassa imped.. B transistorl, L. 3.950
PC9 - preamplif., 1 Mohm Imped. d'ingrésso. 1 transistore, L. 1.850

Ogni amplificatore viene venduto Imballato e completo dl datl caratteri-
sticl & schema per |'Inserzione. A richiesta la socletd ELEDRA 3S Invia
un elegante manuale con la descrizione di tutti ‘gli amplificatori premontati
qui elencati (allegare L. 100 in francoballl].

AMPLIFICATORE STEREO 8W +-8W - Stereo BW 4 8W
Scatola di montaggio tipo SA 8-8

Superbo amplificatore transistorizzato stereofonico, preparato dalla PEAK
SOUND Ltd. (Inghilterra), di facile montaggio grazie al rivoluzionario
metodo =« CIR-KIT » di realizzare il circuito stampato.

Caratteristiche principali:

Circuito elettrico modernissimo: senza trastormatorl.
Distorsione armonica minore del 2%

potenza 8W-+8W

risposta: 20 Hz - 20 kHz = 3 dB =

Controtlo dei toni alti e bassi separati Viene fornito completo di ogni parte (vedere foto) e con facili istru-

Controlli di volumi separati zioni di montaggio.

Alimentazione: 25V Prezzo netto della scatola di montaggio Lit. 26.500+500 per spese
Impedenza d'ingresso: 1 Mohm postali.

Impedenza d’uscita: 3-5 ohm per canale ALIMENTATORE, per I'amplificatore stereo SA 8-8, scatola da montaggio:
14 transistori accoppiati orezzo netto Lit. 7.900500 per spese postali.

CONDIZION!I DI VENDITA
Il pagamento pud essere effettuato anticipatamente a mezzo vaglia postale o assegno circolare aggiungendo L. 350 per ogni
spedizione, dove non indicato, a titelo rimborso spese postali e di imballo; oppure si pud richiedere la spedizione contrasse-
gno inviando L. 1.000 anticipatamente e pagando la rimanenza al postino a ricevimento del pacco (tenere presente che con-
SR o T . 'y Sl R B L
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Miniricevitore per 144 MIHz dedicato ai principianti

Visto il notevole successo al quale & andata incontro [a sezione
ricevitore dei miei radiotelefoni, apparsi su CD-CQ elettronica
nei numeri 5 del 1964 e 4 del 1965, ho bensato bene, a due
anni di distanza, di ripresentarvi tale ricevitore migliorato e
semplificato, rendendone cosi possibile il montaggio a chi, per
la prima volta, si cimenta nella costruzione di apparecchiature
radioelettriche. Oltretutto questo ricevitore con opportune modi-
fiche, che illustrerd piu avanti, pud essere modificato per
I'ascolto delle trasmissioni aereoportuali (sempre molto inte-
ressanti) nonché per l'ascolto dei programmi RA! modulati in
frequenza da 88 a 105 MHz.

Il ricevitore & stato montato deniro un piccolo contenitore di
metallo delle dimensioni di cm 11 x5 x 2,5, le pile e l'altoparlante
sono montati in un contenitorino a parte, al fine di rendere di
facile occultazione |'apparecchio (nelle tasche della giacca,
ecc.). L'alimentazione va da un minimo di 9 volt a un massimo
di 14 volt, 'assorbimento totale a pieno volume & di appena
25 mA. Sul contenitore verranno posti i seguenti comandi:

1. - presa antenna — l'antenna potra essere: o uno spezzone di filo lungo 49 c¢cm oppure
una antenna direttiva; I'impedenza d'ingresso & di 75 ohm, pertanto
si dovra interporre un adattore d'impedenza nel caso si usino

“Z antenne da 300 ohm.

2. - presa pile — si possono usare due serrafili isolati oppure saldare internamente i
fili facendoli giungere direttamente sino alle pile.

3. - interruttore acceso spento — possibilmente miniatura (vedi giapponesi).

4. - comando sintonia — pud essere fisso o variabile, a seconda che si desideri ascoltare

solo certi punti della gamma oppure poter esplorare completa-
mente la gamma ricevibile.

5. - presa cuffia o altoparlante — la potenza d’uscita del finale & piu che sufficiente per un’ottima resa
in altoparlante, comunque per un miglior ascolto di stazioni deboli
converra l'uso di una cuffia.

6. - regolazione reazione — questo controllo dovra essere regolato ogni qualvolta ci si sposti
eccessivamente di frequenza (10+30 MHz). Lo si deve sempre
regolare per il massimo soffio del ricevitore.




Miniricevitore per 144 MHz - dedicato ai principianti

Elenco materiale

Resistenze

R10

R1
R1

80 kQ V2 W

lineare 10 kQ

20 kQ pot.
27 k@ Va2 W
56 kQ V2 W
15 kQ 12 W
100 Q12 W
1kQ V2 W
127kQVaW
2470 Q V2 W

lineare

R13 220 Q V2 W
Condensatori

C1

470 pF ceramico

C2 100 pF elettrolitico
C3 10 nF ceramico

C4 10 nF ceramico

C5 10 pF elettrolitico
C6 50 pF elettrolitico
C7 10 pF elettrolitico
C8 10 pF elettrolitico
C9 50 pF elettrolitico
C10 50 pF elettrolitico
C11 100 pF elettrolitico

N.B.: gli elettrolitici devono essere da 12 V
d’isolamento

Transistori

TR1 AF102 (AF139, AF115, AF118, AF114, OC171)

TR2 OC71IN (OC71, AC125, AC124, 2G109)

TR3 AC128 (OC74, 0OC72,)

Varie

™
N

trasformatore d'uscita per classe A
(G.B.C. H/343)
impedenza r.f. 2 mH (G.B.C. 0/470)

CV1 compensatore variabile da 2 a 5 pF

P1

jack collegamento cuffia (GBC G/1537-2)

Altoparlante 3 ohm (G.B.C. A/403-4)
Cuffia tipo magnetico (G.B.C. Q/433)

S1
A1

microinterruttore
stilo tipo radio, lunghezza 48 ¢m

Il ricevitore & un supereattivo con uscita di emittitore, il cir-
cuito oscillante & posto fra la base e il collettore del transistor
AF102. Si pud eventualmente sostituire detto transistor con
I'AF139 e i risultati saranno decisamente migliori; se invece
si desidera contenere la spesa oppure utilizzare dei transistori
gia in possesso, si pud usare I'AF115, AF118, AF114, OC171
perd i risultati saranno decrescenti, in special modo per cid
che riguarda la sensibilita del ricevitore. Il potenziometro della
reazione serve a dosare l'alimentazione al transistor in AF,
sino a trovare il valore ottimo che, come gia detto in prece-
denza, corrisponde al massimo soffio udibile in altoparlante.
Il controllo di volume verra tenuto al suo massimo valore quan-
do si collega l'altoparlante, cio a causa della bassissima poten-
za erogata dal finale; con l'uso della cuffia si potra dosare a
piacere la profondita del volume (circa tre quarti di corsa).
La spira d'accoppiamento all’antenna (link) & composta da
una O del diametro di 8 mm di filo di rame stagnato da 0,5 mm
isolata con una guaina di sterling; in fase di taratura si accop-
piera pill o meno lascamente il link dentro la bobina si sinto-
nia sino a ottenere il migliore rapporto segnale/reazione (mas-
sima sensibilitd del ricevitore ottenuta con la minor reazione
possibile).

Inutile ricordarvi che pil la reazione & spinta, piu si possono
provocare dei disturbi, con conseguenze anche spiacevoli (soli-
to radioamatore che minaccia le pil spaventose sanzioni oppure
solito utente con televisore preistorico il quale scrive al noto
Ente e le cose allora vanno maluccio}; percid andate piano con
la reazione!

Il circuito accordato, posto sul collettore dell’AF102, & com-
posto da quattro spire di filo di rame argentato da 1 mm,
diametro dell’avvolgimento 8 mm, spaziatura fra le spire 2 mm;
il condensatore di sintonia & un variabile che copre da 2 a
10 pF. Comungue potrete usare anche capacita maggiori o
inferiorl, purché non vi discostiate eccessivamente dai valori
indicativi; tenete presente che, se la capacita & maggiore, si
pud esplorare uno spettro in frequenza maggiore, perdo la
gamma radiodilettantistica rimarrd pii stretta. Con capacita
minori si avrad una maggior spaziatura sulle gamme radioamatori
ma per contro rimane ben poco per ascolti fuori frequenza, Per
fare si che il ricevitore possa coprire un discreto spettro, si
pud inserire un commutatore in parallelo al variabile di sinto-
nia il quale aggiunge alcune capacita supplementari (man mano
crescenti). In tal modo & possibile ottenere delle sottogamme.

=ty
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Con le capacita da me suggerite pressapoco otterrete la se-
guente divisione in frequenza:

normale = da 170 a 140 MHz
1* pos. = da 145 a 95 MHz
2" pos. = da 100 a 80 MHz

Non conviene scendere ulteriormente, perché il circuito accor-
dato non & pilt in grado di oscillare bene (eccessiva capacita
rispetto l'induttanza della bobina). Pertanto, chi desiderasse
scendere ulteriormente di frequenza, pud commutare diverse
bobine aiutandosi con un buon commutatore ceramico, in tal
caso le bobine verranno fatte per tentativi utilizzando un buon
oscillatore modulato per determinare esattamente le frequen-
ze da esse coperte. L'alta frequenza non ha bisogno di altri
accenni se non una calda raccomandazione: collegamenti cor-
tissimi, montaggio razionale e pulito (le resistenze o i con-
densatori arcivecchi che tenete in un cassetto nell’attesa della
buona occasione sara meglio che rimangano dove sono per
almeno un’altra decina di anni), ottimi ancoraggi, possibilmente
materiale ceramico (perd mi raccomando, non rompete subito
il braccino a que! bell’angioletto in ceramica che vostra madre
ha messo sopra il vostro lettuccio, al fine di ancorare il link
d'antenna}, ottime saldature belle lucide, abborrite la pasta
salda (peut!) ma usate dello stagno con doppia o tripla anima
(santerellino); beh, basta con le raccomandazioni e andiamo
avanti.

La bassa frequenza & composta da due transistori; chi deside-
rasse, pud sostituire la bassa frequenza da me consigliatavi
con altre in commercio di maggior potenza, ad esempio la
Z/154-1 prodoita e venduta presso le sedi della G.B.C.; tale
bassa frequenza pud erogare comodamente 1 W, l'impedenza
di uscita & sui 4 Q, ottima per altoparlante. Comunque, conti-
nuo a parlarvi della mia bassa frequenza; come gia detto vi
sono appena due transistori e piu precisamente: OC71 pream-
plificatore (sulla base di questo transistor vi & pure il controllo
di volume), segue un AC128 finale di potenza in classe A; il
trasformatore d'uscita & un Photovox appositamente calcolato
per un solo transistor funzionante in classe A. Tale trasforma-
tore & reperibile presso le sedi G.B.C. e porta il numero di
catalogo H/343; la potenza d'uscita & di circa 30 mW. L'alto-
parlante o la cuffia dovranno avere una impedenza di circa
3+5 ohm; per una maggior miniaturizzazione del complesso si
possono usare resistenze a strato di carbone da 1/8 di watt
della Beyschlag e condensatori elettrolitici della Comel entram-
bi reperibili presso le sedi G.B.C.

Miniricevitore per 144 MHz - dedicato ai principianti

Per la taratura, come gia detto in precedenza,
vi & ben poco da fare: si accende il ricevitore,
si regola il potenziometro della reazione per
il massimo soffio, si accende un oscillatore
modulato che copra i 159 MHz e lo si accop-
pia all’antenna del nostro ricevitore, quindi si
sintonizza |'oscillatore modulato sino a che ci
si sia accertati della frequenza sulla quale fun-
ziona il nostro ricevitore. Se troviamo i 144
MHz a meta corsa del variabile, lo si pud
ritenere tarato, se invece siamo troppo alti
di frequenza dovremo avvicinare il pid pos-
sibile le spire o addirittura aggiungere una
piccola capacita in parallelo al variabile. Se
invece ci troviamo troppo bassi di frequenza,
nen ci rimane che allargare ulteriormente le
spire; se cid non fosse sufficiente si provera
a togliere una mezza spira. Terminate queste
operazioni, allontaniamo notevolmente !'oscil-
latore modulato e accoppiamo il link d’anten-
na pit o menc lascamente per la miglior sen-
sibilita del ricevitore. Ed ecco terminato il ri-
cevitore; non mi rimane che passarvi alcune
informazioni circa le prestazioni di questo ap-
parecchio e poi vi saluterd. Radiantisticamen-
te parlando ho sentito delle stazioni di OM
che distano dalla mia cittd pit di trecento
km. Le mie condizioni di lavoro erano: un
semplice dipolo aperto da 75 ohm d'impeden-
za su una altura di circa 600 metri s.l.m.;
addirittura da casa, posato sopra una scriva-
nia, sentivo ottimamente bene una stazione
di Torino. Per il montaggio non troverete al-
cuna difficolta, 'importante & che seguiate fe-
delmente le istruzioni da me propinatevi.

Molti giovani appassionati mi hanno scrit-
to confermandomi gli ottimi risultati da
loro ottenuti, pertanto ritengo che que-
sta versione wmigliorata e semplificata sia
un buon inizio per chi desideri cimen-
tarsi un po’ nelle VHF, Comunque se
qualcosa non va scrivetemi e vedremo di
fare funzionare insieme questa baracca.
Ciao.

SILVANO
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modulo per inserzione =+ offerte e richieste -

Questo tagliando, opportunamente compilate, va inviato a:

servizio Offerte e Richieste,CD-CQ elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA

La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta & gratuita pertanto & destinata ai soll
Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciaie.

= Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre normali tariffe pubblicitarie.
La Rivista pubblica avvisi di qualunque Lettore, purché il suo nominativo non abbia dato
luogo a lamentele per precedenti inadempienze: nessun commento accompagnatorio del
modulo & accettato: professione di fedelta alla Rivista, promesse di abbonamento, racco-
mandazioni, elogi, saluti, sono vietati in questo servizio.

L’inserzione, firmata, deve essere compilata a macchina o a stampatello; le prime due parole
del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE

Gli abbonati godranno di precedenza.

Per esigenze tipografiche preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra
riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

OFFERTE RICHIESTE

68 — se ABBONATO scrivere Sl nella casella | |

Indirizzare a:

Spett. Redazione di CD - CQ elettronica,

Vi prego di voler pubblicare Ia presente inserzione. Dichiaro di avere preso visione delle
norme sopra riportate e mi assumo a termini di legge ogni responsabilita collegata a de-
nuncia da parte di terzi vittime di inadempienze o truffe relative alla inserzione medesima.

ATTENZIONE! Questo modulo & accettato fino al 10 12-67. Dopo tale data si dowra usare il modulo allegato al n. 1-68

data dl ricevimento del tagliando T [firma dell'inserzionista)

COME Sl DIVENTA

RADIOAMATORI?
1l hnbbu Ve lo dira la
intelligente | ASSOCIAZIONE

RADIOTECNICA ITALIANA
viale Vittorio Veneto 12
Milano (5/1)

Richiedete I'opuscolo informativo
unendo L. 100
in francobolli a titolo
di rimborso
delle epeca A epedizione




ANGELO MONTAGNANI

Strenna Natalizia

a tutti 1 radioamatori

LINEA AMERICANA

Vi presentiamo la magnifica LINEA SIGNAL AMERICANA per la frequenza dei 10-
15-20-40-80 metri e i 144 MHz, composta da:

RICEVITORE BC312, funzionante in corrente alternata e corrente universale 110-
120-140-160-220V, copre costantemente le gamme da 1,5Mc a 28Mc

RICEVITORE BC803, € un ricevitore a modulazione di frequenza e
di ampiezza coprente la frequenza da 20Mc a 28Mec.

GRUPPO CONVERTITORE GELOSO. per la ricezione dei 144-146MHz, nuovo, completo
del suo alimentatore in corrente alternata per i 110-125-140-160-220V AC e telaio

supporto.
ALTOPARLANTE, originale per BC312, tipo LS-3 cord. Alt. BC

Il tutto & completo di valvole, del Technical Manual e di varie descrizioni.
Prima della spedizione viene tutto provato e collaudato.

La « LINEA SIGNAL AMERICANA » viene venduta al prezzo speciale di L. 128.000
compreso imballo e porto.

Si accettano prenotazioni con l'invio minimo di L. 10.000.




Presentazione:

La LINEA SIGNAL AMERICANA é corredata di tuito I'occorrente per ricevere tutte le gamme
dilettantistiche.

Tale LINEA SIGNAL AMERICANA & stata studiata per andare inconiro a tutti i radioamatori
che desiderano spendere poco e ottenere l'intero collegamento su tutte le gamme dilettan-

tistiche che vanno nelle frequenze di 10-15-20-40-80 metri a gamma continua pitt i 144 MHaz.
il

Essa funziona a corrente alternata da 110-125-140-160-220V ed & corredata del Convertitore
a Novistor, oscillatore a frequenza fissa da 26-30MHz, nuovo imballato della Geloso.

Tale convertitore & corredato del suo alimentatore e telaio-supporto (art. G4/161 - Conv.
G4/159 - Aliment. 21962 Supporto).

Il tutto & corredato del Technical Manual e descrizioni.

Condizioni:
La « LINEA SIGNAL AMERICANA » viene venduta anche a condizioni speciali:

L'acquisto puo essere effettuato anche mediante deposito cauzionale di prenotazione
(L. 10.000) e con altre rate successive a facolta dell’acquirente, fino a raggiungimento
delllintero importo di L. 128.000, senza alcuna scadenza fissa; dopodiché sara spedita
tutta la « LINEA SIGNAL AMERICANA ».

Modalita:

Il pagamento dell'ammontare o della prenotazione e relative quote successive, deve essere
eseguito esclusivamente con assegni circolari o postali, oppure con versamento sul nostro
C/C PT 22-8238 citando la causale di versamento.

Opportunita:

il valore del materiale che viene qui offerto & un vero regalo e lo dimostriamo con |la
seguente esposizione:

RICEVITORE BC312, completo di valvole, alim.AC . . . . . . . . L. 60.000
RICEVITORE BC603, completo di valvole, alim.AC . . . . . . . . =» 30000
CONVERTITORE GELOSO G4/161 nuovo imbal. . .« .« « .+ . . . » 39000
TELAIO SUPPORTO per un Conv. piu alim. nuove imbal. . . . . . . » 900
ALIMENTATOREGA/159 . . . . . . . £ oW oeo 45 8 ol D 9.500
ALTOPARLANTE originale BC312 . . . . s & o @ o a a o D 8.000

TOTALE (senza imballi e trasp.) . L. 147.400




TRASMETTITORI DELLA SERIE COMMAND SET

Frequenze varie: 3-4 Mc - 4-53 Mc - 53-7 Mc

Modificabili per tutte le gamme desiderate

Potenza in antenna 40W in grafia e di 25W in fonia

Completi di n. 4 valvole termoioniche di cui n. 2/1625 - 1/1626 - 1/1629

Controllo di frequenza con cristallo a valvola

Vlene venduto completo di valvole e cristallo al prezzo di L. 10.000
al tazione

Per spedizione aggiungere L. 1.000.

Ad ogni acquirente forniremo schemi e istruzioni necessarie.

RICEVITORE R4A/ARR2 - VHF - Freg.Mc 234 a 258

Ricevitore a 6 canali itabili dal p llo anteriore e modificabile

per i 144-146 MHz a sintonia continua completo di tutto e originale in
tutte le sue part| vitali escluso I'alimentazione perd completo di N. 11

valvole ter te da: N. 7 valvole tipo 9001 - N. 3 valvole
tipo 6AK5 ed N. 1 valvola 12A6.

Per effettuare la modifica per i 144-146 MHz occorre:

1. - Pr p ¥ dei fil ti da 24 volt a 12 Volt per poter

usare un trasformatore di alimentazione che abbia 12 volt di filamento
(che possiamo fornirvi a parte).

2. - Sostituire le N. 4 bobine del circuito amplificatore del 1 convertitore,
con altrettante di N. 4 spire di filo da 1 mill. su diametro di bobina
da 9 mill. di diametro, e spaziate di un millimetro e portarle in sin-
tonia con l'ausilio di un Gri-Dip.

3. - Smontare il cassetto del circuito di seconda conversione togliere
tutti i particolari che si trovano nell'interno e rimontarlo secondo lo
schema allegato per poterlo rendere a sintonia variabile da 3 a 5 Mc.
nello spazio rimasto libero, verra, montato il circuito dell'oscillatore a
quarzo per il prlmo convertitore, come descritto nello schema allegato.
4. - P tro regol e di ibilita da 1000 ohms da collegare ai
fili colore arancio a massa del connettore anteriore (vedi schema).

5. - Potenziometro con interruttore controllo nota BFO da 100.000 ohms
lineare da collegare, {vedi schema e disegni che forniamo ad ogni acqui-
Tente).

Prezzo L. 10.00041.000 per imballo e porto

LISTINO GENERALE AGGIORNATO SURPLUS — Tutto illustrato, comprendente Rx e Tx professionali, Radiotelefoni
e tanti altri materiali, che troverete elencati, compreso la descrizione dei ricevitori BC312 - BC603 con schemi e illustraz.
Il prezzo di detto listino, & di L. 1.000, compresa la spedizione che avviene a mezzo stampe raccomandate; la som-
ma potrd essere inviata a mezzo vaglia postali o assegni circolari, o sul ns. C.C.P. 22/8238.

La cifra che ci invierete di L. 1.000, Vi sara rimborsata con lacquisto di un minimo di L. 10.000 in poi di materiali
elencati nel presente listino.

Dalla busta contenente il listino generale, staccate il lato di chiusura e allegarelo all’ardine che ci invierete per
ottenere detto rimborso.

CONDIZIONI DI VENDITA

) per i a mezzo versamento su nostro C.C.P. 22/8238, oppure a mezzo assegni circolari e postali. Non
si accettano gni di 1 rente. Per contr g spedire meta dell'importo.

D
¥




BC454 - Versione speciale R-26-ARC-5-Freg. Da 3 Mc a 6 Me.

ia variabile le con pola e demoltiplica. Dispone di sin-
tonla ica con movi a motore elettrico rapportato con ali-
mentazione 24V DC-AC reversibili (avanti-indietro).
Viene venduto completo di n. 6 valvole cosi suddivise: 2/12SK7 - 1/12K8 -
1/12SF7 - 1/12SR7 - 1/12A6, luso I'ali ione al prezzo di L. 10.000
Per spedizione e imballo, aggiungere L. 1.000.

BC-946-B - Versione moderna R.24-ARC5 media frequenza 239 Kc
- Freq. da 520 a 1500 Kc adatto pet conversioni o per rice-
vere tutte le onde medie. Impiega n. 6 valvole. Viene venduto
privo di alimentazione.

L. 15.000

Per spedizione aggiungere L. 1.000

a3
EcO]
BESY

BC-453 - Versione mod. R-23-ARC5 - Antenna sing. e bilan-
ciata - Freq. 190-550 Kc. Medie 85 Kc. con movimento a sin-
tonia variabile. Adatto per essere usato in doppia conversione.
Impiega n. 6 valvole metalliche e n. 2 12S8K7 - n. 1-12SR7 -
n. 1-12A6 - 1-12K8 - 125K7. Ogni apparecchio e fornito di
schema elettrico.

Viene venduto privo di alimentazione

L. 15.000

Per spedizione aggiungere L. 1.000

BC-454 - Versione mod. R26 - ARC5 con medie a 1415 Kc
freq. 3-6 Mc. Movimento a sintonia variabile adatto per con-
versioni e gamm. 3-8 Impiega n. 6 valvole metalliche, n. 2
12SK7 - n. 1 12SR7 - n. 1 12A6 - n. 1 12K8-12SF7 ogni appa-
recchio & fornito di schema elettrico. Viene venduto prive di

alimentazione.
L. 10.000

Per spedizione aggiungere L. 1.000




offerte e

ATTENZIONE!

In conseguenza dell’ enorme
numero di inserzioni, viene
applicato il massimo rigore
nella accettazione delle

« offerte e richieste ».
ATTENETEVI ALLE NORME
nel Vostro interesse.

OFFERTE

67-863 - GRUNDIG TKS5, offro, velocita 9.5
cm/sec, bobine & 120 mm con micro-
fono dinamico e prolunga per pick-up,
entrate: mike, pick-up; due uscite: alto-
parlante esterno e amplificatore ester-
no; corredato di contagiri e di mo-
derno occhio magico. Vendo a sole
L. 38.000 spedizione in contrassegno.
Oppure cambio con oscilloscopio 3"
o 5" perfettamente funzionante e sen-
za guasti, come del resio il registra-
tore di cui sopra, ovviamenie conqua-

gliando prezzo. Indirizzare a: Mario
Bergonzi - Via G. Poggi 14 29100
Piacenza.

67-864 - VENDO PER r~-7saggio all'SSB:
TX G-223 5 gamme S7O con 5 quarzi,
un anno di vita, comz nuv0 Lire 90.000
trattabili, Indirizzare a: I1SRR - Serra-
toni Roberto - Via Solferino, 15 - Cug-
giono (Milano}.

67-865 - CAUSA NECESSITA’ vendo con-
tanti con garanzia scritta per 40.000
lire Rx per radianti completamente tran-
sistorizzato completo di alimentatore
da rete. Il Rx (10+3 transistori) &
a supereterodina e copre con una sen-
sibilita di 1 microvolt le seguenti
bande: 10-15-20-40-80 m. Nel prezzo &
anche compreso uno stilo da 1,2 m per
I'uso portatile del Rx. L'alim. ha |'u-
scita 0-16 volt. Indirizzare a: Gian-
carlo Dominici - Via delle Cave, 80 B8
- Tel. 789784 - 00181 Roma

67-866 - OCCASIONISSIME: SVENDO |e
seguenti apparecchiature, tutte garan-
tite seminuove complete monografie:
National NC 300 rx doppia conv. gam-
me amatori dai 160 ai 2 m, L. 150.000.
National NC 125 rx 1 conv. copertura
generale dalle medie ai 10 mt. con band
spread per gamme OM L. 55000 -
Marconi CR 300 rx 1 conversione dalle
lunghe ai 15 m L. 40.000 - G.222 TX
L. 70.000 - Radiotelefoni Tokay TG 502
due canali, 1 W L. 100.000 - Radiotele-
foni National RJ11 150 mW L. 55.000
Indirizzare a: Siccardi Dario Via F
Crispi, 91 - Tel. 78.519 - Sori.

67-867 - 20 ORE corso di inglese in 53
fazcicoli completo di dischi usati solo
i primi 7 fascicoli, ma in ottimo stato
vendo a L. 22.000 tratt., opp. cambio
con ricevitore VHF MKS 07S opp. «Jet»
della Samos o con rotatore CDR22 delta
Cornell o mod. U-100 della Alliance
Detto materiale deve essere perfetta-
mente funzionante. Vendo inoltre Dyna-
motor Dy-2A-Arr22 usato nell’RX BCA455,
Entr. 28 Vec 1,1 A Usc. 250 Vcc 60 mA
Gradirei trattare con residenti a Mi-
lano o provincia. Indirizzare a: SWL
il 12792 op. Francesco Fortina - Via
Tavazzano 16 - 20155 Milano

67-868 - CAUSA RINNOVO apparec-
chiature della mia stazione, cedo rice-
vitore Geloso G.4/215 a L. 85000, con-
vertitore a Nuvistor Geloso G4/161
per 144 MHz. Con relativo alimentato-
re a L. 25.000, trasmettitore autoco-
struito per 144 MHz 50 Watt (vedi C.D.
n. 9 pag. 675 del 1967} a L. 120.000,
Hallicrafters SR42/A con microfono
cavo a molla vibratore autotrasforma-
tore ecc. a L. 145,000. !ndirizzare a:
il SHF Silvano Rolando - Via M. della
Liberazione 3 - Saluzzo (CN)

67-869 - ATTENZIONE!! SVENDO coppia
di radiotelefoni portatili Japan nuo-
vissimi. Essi, dotati di tali caratte-
ristiche tecniche e costruttive da po-
terli considerare tra i piu progrediti
radiot. prodotti, assommano ai pregi
tecnici una bellissima presentaz. este-
tica professionali. mobiletti trattati fi-
nem. e accurat. rifiniti con dicit. se-
rigraf. a rilievo. Caratt. tecn.: 5 tx,
trasm. a cristallodi quarzo e Mesa
Ricevitore sensib.: 1uV. Coll. 3 Km
e piu. Alim: pila da 9V compresa.
Antenna a stilo mt. 1 ca. Controllo
del volume. Ricezione in altop., mera-
viglioso funzionamento. Occasionissi-
ma L. 27.000 la coppia. Scrivere per
acordi, unendo francob. al sig. Atta-
nasio Carlo - Via Rappini 23 - Latina.

67-870 - OFFRO LIBRI, gialli e neri
Mondadori, segretissimo fantascienza
da 200, Longanesi suspence da 300
e 500, Garzanti, americani vari, in
cambio di transistori BF trasformatori
entrata e wuscita normali, intermedi

coppie entrata e uscita push-pull, tran-
sistor e dati relativi, oppure lampada
a R.l. (raggi infrarossi) nuova a 220 V,
nuova a 220 V, o 3 ricetrasmettitori
uguali portata 14-20 Km. Specificare qua-
li e quanti libri volete dettagliando
maeriale scambio. Indirizzare a: Riva
Giacomo - C.so Grosseto 117/5 -
10147 Torino

67-871 - RICEVITORE PROFESSIONALE
bande radioamatori tipo Geloso G4/215
come nuovo, nel suo imballo originale
e con altoparlante esterno Geloso nella

Coloro che desiderano

effettuare una inserzione
troveranno in questa stessa Rivista
il modulo apposito.

Agli ABBONATI é riservato
il diritto di precedenza
alla pubblicazione.

sua cassetta, cedo a L. 88.000 irridu-
cibili. Tratto solo con residenti nel
Veneto o nella zona di Milano. Il ri-

cevitore verrd portato personalmente e
provato a casa dell’acquirente. Indiriz-
zare a: Franco Marangon - Via Ca Pi-
sani 19 - 35010 Vigodarzere (Padova)

67.872 - OCCASIONE VENDO ricevitore
Hallicrafter SX28 0,55 Mc+43 Mc 15
valvole completo di altoparlante funzio-
nante L. 60.000. Ricevitore Marconi
R1241D 100 Kc+3,9 Mc 14 valvole com-
pteto funzionante L. 40.000. Sintoniz-
zatore GBC OL-OM-FL L. 18.000. Volt-
mettro elettronico S.R.E. L. 15.000. In-
dirizzare a: i1CT Alassio - SV - V
Torino 37

67-873 - COMPLESSO RICETRASMITEN-
TE 144 - Trasmettitore 120 watt - pos-
sibilita 10 canali quarzati 4+ CFO - rice-
vitore 3 conversioni - comando push
to talk - tutto su rack professionale -
ampia descrizione su ok vesuvio 1/67
- splendido curriculum - perfettamente
funzionante vendo 170.000 - Coppia BC
1000 radiotelefoni grande potenza quasi
completamente funzionanti con acces-
sori vendo 38,000 - Antenna TH4 HY
Gain 10-15-20 m. Quattro elementi spa-
ziata larga vendo 80.000. Indirizzare a:
Bruno Popoli It POB - Corso A. Lucci

n. 137 - Telef. 221342 - 80142 Napoli.
67-874 - VENDO AR18 e aitro interes-
sante materiale a prezzi vantaggiosi -

Condensatori variabili per trasmissione
bobine finali per TX ecc. - Vendo anche
ricevitore professionale HRO a cas-
setti ottima sensibilita - Richiedere
elenco dettagliato a Bruni Vittorio -
Corso 4 Novembre 1 - Piediluco 05038

(Terni).

67-875 - CEDO A L. 4000 -+ spese
postali il seguente materiale usato,
ma perfettamente funzionante: trans
0C26, SFT3t17, SFT322, OCT72, AE117,
AF307, 1 diodo OA85, 10 condensatori

20 resistenze, 1 nucleo ferrox, 2 cond.
vari 1ALTOP, 3 potenziometri, 2 trasf.
intertrans, 1 imped. AF, 1 bobina oscil-
latrice  OM, interruttori, boccole e
varie. Indirizzare a: Napolitano Giaco-
mo, Piazza Pignasecca, 3 - 80134 Na-
poli

67-876 - OCCASIONE VENDO a L, 15000
trattabili del Corso Stereo della scuola
Radio Elettra, Oscillatore Modulato,
nuovo, provvisto seguenti gamme: RF:
165-500 kHz; 525-1800 kHz; 5,6-12 MHz;
88-108 MHz; BF: 800 Hz. Vendo
inoltre a Lire 800 segenti valvole: AF50
(nuova), EC50, 6K7, 6TE8, 6SJ7, 6K8,
6B8, 6J5,6A8, 6SJ7, 5K2, 6SA7, 6Q7,
6V6, 6SK7, EL3N, 6Q7, EF6, WE69. In-
dirizzare a: Renato Bofrromei - Piazza
Cavour 12 - Cremona.
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67-877 - OCCASIONE VENDO amplifi-
catore HI-FI risposta 20 Hz - 20 kHz
pot. 20 W 5 ingressi marca Geloso
perfettamente funzionante L. 15.000 nu
mero 1 cassa acustica dimensioni 80x
x50x40 con Woofer diametro 38 cm
originale Goodmans e 2 Tweeter Li-
re 15.000. Indirizzare a: Prandi Emilio
i1PRI - Via Celadina 33 - 24020 Gorle
(Bergamo) .

67-878 - COMPLESSATI ELETTRONICI,
maniaci del solid-body, beatles ma-
niaci, scrivetemilE in preparazione una
grossa sorpresa per voi!l A partire dal
15 Novembre, per motivi irrimandabili,
cedo distorsori per chitarra. Per avere
caratteristiche ecc. allegare francorispo-
sta. Cerco modellini metallici scala
1:43 di auto sportive qualsiasi marca
(modelli Porsche Carrera 6, Ferrari,
Ford ecc.). Precisare marca, stato, co-
lore e prezzo richiesto. Indirizzare a:
Federico Bruno - Via Napoli 79 - 00184
Roma. Si tratta unicamente per corri-
spondenza. Francorisposta.

67-879 - SX 38 HALLICRAFTERS vendo
L. 35.000 trattabili Moise limiter BFO
AVC Staby - gamma 1,5 MHz - 30 MHz
+ bandspread, come nuovo. Tasto CW
Wermacht tascablle + tipo Italiano in
ottone mancante di pomo L. 1,000 cad
Valvola trasmissione alta potenza CV2851
Posso permutare con materiale per OM
Indirizzare a: Colombo G. Guido - Via
A. Volta 11 - 50131 Firenze.

67-880 - REGISTRATORE PORTATILE giap-
ponese transistorizzato alimentazione
a pile o esterna con alimentatore
vendo L. 10.000 completo di microfono
con telecomando e due bobine 8 cm
di cui una piena si garantisce il per-
fetto funzionamento. Indirizzare a: Gio-
vanni Assenza - Via Lorefice 2 - 97100
Ragusa.

67-881 - MICROFONO PROFESSIONALE
Shiure Super Cardioid - modello 55 ohm.
Multi  impedance Made USA Chicago
piede per tavolo nuovo L. 60.000 trat-
tabill Microfono professionale (tipo
lunga) Electro-Voice Slimair modello
635 B6203 Dinamic Basamente par pavi-
mente cave L. 65000 trattabill Radio
Microtonia Sony modello C-24 27 Mc
Trasmittente tascablle altoparlante in-
corporato inusato L. B65.000 trattabili
Indirizzare a: A. Giacomazzi - Via
Crespellani 31 - 41100 Modena.

67-882 SUBACQUEI ATTENZIONE cedo
meta prezzo (0 a prezzo da convenirsi)
annata 1963 - Rivista del mare « Mondo
Sommerso annata 1964. | numeri 6-7-8-
9.10-11-12 del 1961; i numeri 1-12 del
1962; il numero 1 del '65. Rispettiva-
mente: anno 1963 L. 2.000; anno 1954
L. 2.800 numeri del 1961-1962 L. 150 cad.
Indirizzare a: Riccardo Torazza - Via
Torino, 89 - Tel. 522.167 - 10099 S. Mau-
ro Torinese

67-883 - VENDO L. 80.000 - linea fessu-
rata tipo 874-LB General Radio completa
di «sub» tipo 874 - D20 e cassetta
di trasporto originale. Rilascio garanzia
scritta di perfetto funzionamento. In-
dirizzare a: Domenico Fiorentini - Via
C. Sforza, 8 - 47100 Forli.

RICHIESTE

67-884 - URGENTEMENTE CERCO conia
o schema originale del ricevitore AR18,
in acquisto o a prestito dietro adegua-
to compenso. Indirizzare a: Pieroni Pao-
lo - Viale Roma 10 - 40024 Castel San
Pietro Terme (Bologna)

67-885 - CERCO GRUPPO AF Converti-
tore Ducati tipo 3112.2 a tamburo co-
prente la gamma 500 kHz+30 MHz o
similare, solo se nuovo o in buon stato
non manomesso € a prezzo conveniente.
Chi non ricevera risposta entro 5 giorni
dovra pensare che mi sono provvisto da
altra fonte. Indirizzare a: Gino Talenti
- Via Aspromonte - Bagni di Lucca Villa
(Lucca).

67-886 - CERCO URGENTEMENTE radio-
telefono tipo Raystar della GBC. Trat-
to anche se una coppia. Cerco inoltre
un proiettore 8 mm in buone condizioni.
Offro in cambio tubi a raggi catodici,
oscillatore modulato, cambiadischi au-
tomatico, moltissimo materiale elettro-
nico vario ed eventuale conguaglio in
denaro. Indirizzare a: P.l. Larosi Carlo
- Via Catullo 15 - 35036 Montegrotto
Terme.

67-887 - CERCO URGENTEMENTE tester
da 40.000 Q/cc. - ca. in ottimo stato
ed efficientissimo In cambio di un
corso di Lingua Inglese « Venti Ore »
in 52 dischi con relativi fascicoli, in
ottimo stato e pochissimo usati + ab-
bondante materiale elettronico. Indiriz-
zare a: Rosso Giuseppe - Corso Um-
l()sg()) 116 - 97012 Chiaramonte Guifi

67-888 - AMPLIFICATORE A transistori
compro. Alimentazione max. 12 V cc.,
impedenza d'uscita 8 o 2 , impe-
denza d’ingresso maggiore di 100 kQ,
potenza d'uscita 3 o 4 W con un se-
gnale di 0,5 Veff, distorsione alla max
potenza 5% max. Assicurarsi risposta
Indirizzare a: Umberto Tarantino - Via
Giovanni XXIIl 1/ - 73048 Nardo (LE)

67-88¢ - REGALO L. 1.000 a chi per
primo mi fa acquistare un mobiletto
in plastica, nuovo o seminuovo per un
apparecchio radio « Minerva mod. 505/1»
(La casa costruttrice ne & sprovvista)
Indirizzare a: D’intino Ettore - Casa
Scapoli - Via Caduti del tavoro, 2 -
28100 Novara

67-830 - VECCHIA VALVOLA tipo 01
con getter di magnesio, purché uti-
lizzabile, cerco. Indirizzare a: Gian
Carlo Venza - Via R. Cappeili, 5 -
00191 Roma.

67-29f - CERCO SEGUENTI articoli: ta-
volo da disegno con tecnigrafo Zucor
100 x 150; amplificatore per chitarra e-
lettrica 25+35 W con tremolo e possi-
bilmente riverbero; modellini scala 1:43
di auto altamente sportive. Darei in
cambio: amplificatore HI-FI 25 semi-
conduttori, da terminare (mancano solo
4 pezzi}; amplificatore HI-FI 10 W;
cassa acustica a baffle infinito HI-FI
25 W ed altro, eventualmente con-
guagliando - Indirizzare a: Federico
Bruno - Via Napoli 79 - 00184 Roma -

Si prega di allegare franco risposta
Non telefonare!
67-892 - ATTENZIONE WMI piacerebbe

effettuare scambi di bobine per regi-
stratore con canzoni italiani - offro in
cambio canzoni polacche (velocita 9V2
cm/sec), Si prega invii con racco-
mandata per sicuro arrivo. Posso pure
mandare francobolli polacchi per di-
schi con canzoni italiane. Inoltre cer-
co materiale per circuiti transistorizzati.
Indirizzare a: Jozef Mrowiec - Katowice-
Zoleze - ul, Aniola 4 (Polonia).

67-893 - DOVENDO ANTOCOSTRUIRE un
acquario gradirei conoscere le carat-
teristiche di tutti i suoi componenti
{dimensioni approssimative) cm 60x25x
x40. Indirizzare a: Giubileo Francesco
- Via Frascinelle 23 - 84040 Agropoli
(Salerno)

67-894 - GRUPPI AF. Geloso N. 2620 B
e 2615 B cerco, completi di variabile
e scala - vendo ricevitore Geloso 3331
con borsa, poco usato, L. 20.000. In-
dirizzare a: Marco Silva - 3 via Rossini
- 20039 Varedo.

67-895 - CERCO TEST set distributor
mod. TD 100 manuali - militari TM - TO
- SB ecc. Anche inglesi - apparati
ARR-41 - TS - 34A/AP, cercamine PRS
3 o 4 purché ocacsione ricevitore -
RCA 10 Kz a 600 Kz completo. Indi-
rizzare a: Caroni Carlo - Via Aventina
n. 19 - 00153 Roma.

67-896 - CERCO SCHEMA elettrico, e
se possibile elenco e numero di co-
dice dei componenti, relativi al rice-
vitore a transistor « Philco Italiana
mod. RT7 ». Spedire e precisare impor-
to spese (copia, postali ecc.). Se ri-

chiesto, restituird a giro di posta.
Indirizzare a: G. Cervellera - P.zza
Gialli del Calvario, 5 - 47100 Forli.
67-897 - ELETTRONICA MESE - CD.:

numeri anni 1964-1965, cerco per cam-
biare con numeri di Sistema Pratico
anni 1964-1965-1966; di Tecnica Pratica
anni 1965-1966; di Quatrocose lilustrate
anno 1965 - Nego I'acquisto di fasci-

coli in cattivo stato. Indirizzare a:
Eleuteri Valentino - Luzzara (RE). -
Dettagliando stato e numeri - Prego

francorisposta.

67-898 - CERCO DISPENSE corso TV
della Radio Scuola Italiana relative al
montaggio e alla taratura dell’oscillo-
grafo fornitocol corso stesso - Dispo-
sto ad acquistare o a prendere in
prestito dietro compenso. Indirizzare
a: Bertoglio geom. Piero - Via Morghen
n. 26 - 10143 Torino.

67-899 - CERCO OSCILLOSCOPIO SR.E.
anche mancante di tubo. Eventualmente
altri tipi stesse caratteristiche. Preci-
sare richiesta. Assicuro risposta in ogni
modo entro 15 gg. Indirizzare a: Saia
Alfio - Viale ltalia 137 - La Spezia

67-900 - SPEDITEMI UNO schema di
amplificatore stereo HI-FI da 30+ 30 watt
uscita a transistori (oppure a valvole)
pagheré in contrassegno. Indirizzare a:
Maggio llvio - Via Bessarione 16 -
Milano.

68-901 - ATTENZIONE CERCO coppia ra-
diotelefoni di qualsiasi marca, porta-
tili minimo ingombro. Alimentazione
con pile normali reperibili in tutte le
forniture 6-9-12 V. Anche usati ma di
perfetto funzionamento e che assicura-
no perfetti collegamenti almeno 9 km
possibilmente a Transistor; Massima
offerta L. 18.000. Avvisarmi con una
lettera prima della spedizione. indiriz-
vare a: Pacelli Luigino - Via Olivella -
81012 Alvignano (Caserta).

68-902 - ACQUISTEREI NUCLElI a olla
dal diametro esterno da cm 2 a cm 4
circa. Rispondo solo a offerte conve-
nienti. Indirizzare a: Quadrini Claudio
- Via Stazione 99 - 39040 Colle lsarco
(Bolzano).

68-903 - CERCO GRUPPO 2615, possibil-
mente completo scala e variabile. In-
dirizzare a: Piardi D. - Via C. Mon-
teverdi 10 - 50144 Firenze - Tel. 33663.

67-904 - GRUPPO ELETTROGENO acqui-
sterei, circa 1000 W. Inviare offerta e
descrizione tecnica a: i1 MZM Mar-
cellino Mazzarella, Via C. Tarantino, 3
- 83100 - Avellino.

67-905 - OFFRO 1500 lire (prezzo di
copertina lire 250), a chi mi pud pro-
curare il fascicolo n. 34 dell’Enciclo-
pedia della Scienza e della Tecnica
« Galileo » edita da Sansoni, oppure



ricompenso largamente con materiale
elettronico. Scrivere prima, per evitare
doppioni. Indirizzare a: Dino Gianot-
to - Via Oropa 69 - 10153 Torino
67-906 - OFFRO 1500 lire (prezzo di
copertina lire 250), a chi mi pud
procurare il fascicolo N. 34 dell’Enci-
clopedia della Scienza e della Tecnica
« Galileo » edita da Sansoni, oppure
ricompenso largamente con materiale
elettronico. Scrivere prima, per evitare
doppioni. Indirizzare a: Dino Gianotto,
- Via Oropa 69 - 10153 Torino.

67-907 - CERCO CONVERTITORE 144 delia
Labes. Cambierei alla pari con tubo a
raggi catodici 5UP- nuovissimo, mai
usato. Prendo in considerazione qual-
siasi altra offerta per I'acquisto di un
convertitore 144 o per la vendita del

mio 5UP1. A tutti dard risposta im-
mediata previo invio di bollo. Cerche-
rei ancora buona antenna direttiva

144 da cambiare con verticale per i
20 metri 113009 General Manager SWL
Italiani. Indirizzare a: Ezio De Vec-
chi - Cannaregio 621 D - 30121 Venezia

67-908 - COMPRO CONTANTI sintoniz-
zatore per F.M. a valvole o transistori,
purché perfettamente funzionante. Spe-
cificare marca, prezzo oppure se &
autocostruito. Cerco inoltre schema si-
cura realizzazione di dispositivo per
eco elettronico da inserire in im-
pianto stereo HI-FI. Indirizzare a: Mi-
neo lLorenzo - via ai Fossi 1c¢ - 90142
Palermo.

67-909 - GRUPPO AF Geloso 2672 cer-
co anche usato, purché in buone con-
dizioni e non manomesso, cerco pure
variabile Geloso N. 821 C di catalogo.
Indirizzare a: Giovanni Da Re - Via E.
Caviglia 20 - 31020 S. Giacomo di
Veglia (Treviso).

67-910 - CAMBIO COPPIA BC611 fun-
zionante, completat di batterie e con
tubi nuovi, con analoga Feldfunk anche
non funzionante purché non mano-
messa e con i suoi microfoni, Cedo RX
Torn Eb perfettoc e funzionante con
alimentatore da rete, per L. 16.000+s.p.
Per informazioni unire francobollo. In-
dirizzare a: Caucci Romano - Salita
della Trenovia 39 - Trieste.

67-911 - CERCO COPPIA radiotelefoni
a transistori funzionanti, portata max.
1 km. Indirizzare a: C. Paolo - Cas.

Post. 24 - 74100 Taranto

69-912 - FRANCOBOLLI ASTRONAUTICA
cerco, e, in particolare quelli riguar-
danti Yuri Gagarin e Valentina Terech-
kova. Cerco inoltre annulli speciali ri-
guardanti | due suddetti astronauti,
nonché i voli spaziali americani. Sono
disposto ad acquistare, oppure a cam-
biare con esemplari usati di ltalia Re-
pubblica e mondiali. Si prega di af-
francare filatelicamente. Indirizzare a:
Enrico Grassani - Via Mameli, 7 -
27100 Pavia.

67-913 - CERCO RICEVITORE profes-
sionale bande amatori, non autoco-
struito, eccezionaimente accetto offerte
di Rx Tipo OC9 OC10 OC11, Cerco
inoltre Tx non autocostruito e non
manomesso per bande amatori. Acquisto
se vera occasione. Indirizzare a: Primo
Galiano SWL i1-13286 - Via lauro 10
- 87029 Scalea (Cosenza).

67-914 - CERCO RADIOTELERIPARATORE
cui affidare lavori, ed eventuale so-
cietd gestione laboratorio et negozio
elettroradiotelevisori. Inutile scrivere
se veramente non sia in possesso di
requisiti ineccepibili - Indirizzare a:
Zampitelli - Via Livio Andronico 60 -
Rione Traiano - 80126 Napoli

67-915 . CERCO SERIA ditta che offra
lavoro a domicilio, in montaggio cir-
cuiti elettronici non molto complicati
o avvolgimenti trasformatori. Indiriz-
zare a: Volpini Maurilio - Loc. Campi-
glia - 53034 Colle Val D’Elsa (Siena).

67-916 - CICLOSTILE CERCO a prezzo
ragionevole. Cerco valvola 4X150/A pur-
ché non esaurita. Vendo amplificatore
HI-F! 10 W ultralineare 5 valvole doppie

piu trasf. d'uscita di prima qualita
(H 223) a Lire 15.000. Vendo televi-
sore 21". Indirizzare a: Antonio Fet-
rante - Via C, Micucci, 1 - 66010
Rapino (Chieti).

67-917 - CAMBIO CON registratore a
nastro di marca, (corrente alternata)

anche non funzionante ma completo di
ogni sua parte bobine 7''; N. 170 ri-
viste di elettronica varie. Indirizzare
a: Buoso Gabriele - Via Tiziano, 37 bis
- Tel. 632100 - Torino.

67-318 - CERCO URGENTE schema di
organo elettronico anche materiale vario
per detto strumento. Indirizzare a:
Nardo Ferdinando - Via A. Costanzi 47
- 05019 Orvieto (Terni).

67-919 - RICETRASMETTITORI GAMME
dilettantistiche, una o tutte, minimo
ingombro, alimentazione da batterie ti-
po auto 12 V. cc. con almeno 50 W
uscita acquisteremmo per C.E.R. costi-
tuenda sezione; anche usato se offerto
da radioamatori. Fare offerte dettagliate
a it18TF, Antonio Striuo - Via Vene-
zia - 92024 Canicatti.

67-920 - CERCASI TX (-225-226 funzio-
nante perfetto. Tratto solo con OM
delle province limitrofe. Eventualmente
telefonare 974315. Indirizzare a: |1SRR
Serratoni Roberto - Via Solferino 15 -
Cuggiono (Milano).

67-921 - CERCO AEREOMODELLO ra-
diocomandato portata minima 100 metri
scrivere se vera occasione si assicura
risposta immediata. Indirizzare a: Mi-
gliore Natale - Via Francesco Laurana 71
- 90143 Palermo

67-922 . CERCO SCHEMA di radiotele-
foni a 6-7-8 transistori funzionanti sulla
gamma dei 27 Mc con trasmettitore
guarzato e ricevitore supereterodina
con chiare spiegazioni per i dati co-
struttivi e taratura. Scrivere per ac-
cordi - Indirizzare a: Vergnani Mario -
Via Cucchiari 161 - 41100 Modena.

67-923 - COMPRO RTZCi-MKIl o
19MK2 a L. 15.000 solo se in ottimo
stato, funzionante e completi di tutto,
comprasi anche RTWS21 a L. 15.000
Oppure RTWS68P a L. 10.00. Ottimi e
funzionanti. Accetto offerte altre ap-
parecchiature occasione. Indirizzare a:
Migliaccio Sandro - Via Broseta 70 -
Bergamo

67-924 - CAMBIO N. 2 tubi TV 21ALP4/A
equivalenti ai N. 21ATP4 N.21ATP4/A
N. 21ALP4 N. 21ALP4/B. Perfettamente
funzionanti come nuovi, con telaietto
Lea per i 144 ms/s e N. un tubo da
oscilloscopio DG7/32 o equivalente,
funzionanti. Indirizzare a: Asinari Ste-
fano - Via Libero Briganti 6/3 - Savona.

67-925 - CERCO NUMERO arrestrato
di Radiorama mese gennaio 1960. Di-
sposto a comperare anche tutta ['an-
nata pagando al prezzo di copertina
Indirizzare a: Volk Paolo - Via Corda-
ioli 27 - 34170 Gorizia

67-926 - FRANCOBOLLI ASTRONAUTICA
riguardanti i voli orbitali di Yuri Ga-
garin e Valentina Terechkova acquisto
0 cambio con esemplari usati di ltalia
Repubblica. Le serie suddette da me
richieste devono essere nuove. Cerco
inoltre annulli speciali e buste FDC
riguardanti i due suddetti astronauti,
nonché quelli americani. Si prega di
affrancare filatelicamente. Indirizzare a:
Enrico Grassani - Via Mameli, 7 -
27100 Pavia.

67-927 - CERCO SCHEMA pratico del-
I'oscilloscopio della Scuola Politecnica
Italiana. Indirizzare a: Canzutti Eligio -
Via N. Sauro 20 - Bolzano.

68-928 - CERCO SE vera occasione ci-
nepresa H8 Reflex completta dei tre ob-
biettivi vario switar o zoom. Precisare
prezzo. Applico piste magnetiche su
films 8 mm e Super 8. Spedizione con-
ttrassegno; lavorazione entro tre giorni.
Indirizzare a: Del Conte - Viale Mu-
rillo 44 - 20149 Milano.

67-929 - CERCO RX professionale, non
manomesso garantito al 100% speci-
ficare marca e prezzo scrivere solo se
vera occasione; (80-40-20-10m). Indiriz-
zare a: Tiberi Silvio - Via G. Marconi
n. 177 - Spoleto (PG).

67-930 - COPPIA ALTOPARLANTI HI-FI
acquisterei. Caratteristiche: & 30 cm.,
7-8 ohm, minimo 25 W. Sono pure in-
teressato ad un University mod. m/12 D
o mod. m/12T. Indirizzare a: Podesta
Carlo - Via Sampierdicanne 85/10 -
Chiavari (Genova).

67-931 - CERCO MACCHINA Fotografica
in buone condizioni qualunque sia il
tipo piu materiale ottico in genere.
Indirizzare a: Fusco Rocco - Via Della
Cava 129 - 66100 Chieti.

67-932 - RICEVITORE RADIOCOMANDO
Grundig cercasi occasione superetero-
dina aut superreazione, possibilmente

corredato di filtri per gli otto canali;
possono interessare anche eventuali
attuatori. Indirizzare a: Turvani Gio-
vanni - Via Duca degli Abruzzi 7 -

10064 Pinerolo.

67-933 - CERCO AMICI in Milano del-
I'etda minima di anni 20, dinamici, en-
tusiasti e con tante idee, o comunque,
interessati a raggiungere un ideale
Si dovra formare un nucleo nel quale
ognuno, interessandosi di un qualsiasi
campo culturale, tecnico, industriale,
sociale, possa contribuire alla possi-
bile creazione di attivita sociale, com-
merciale in dustriale. Per ulteriori in-
formazioni, indirizzare a: per. ind. Giu-
seppe Di leva - Via Leoncavallo, 8 -
20131 Milano

67-934 - CERCO URGENTE, materiale
della S.R.E. corso transistori, Radio e

tester, ultimo modello, precisare con-
dizione d'uso materiale elettronico. In-
dirizzare a: Antonio Scorza - Via D
Manin 16/5 - 40129 Bologna
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ELETTROCONTROLLI - ITALIA

SEDE GENERALE - Via del Borgo, 139 b-c - 40126 BOLOGNA
Tel. 265.818 - 279.460

La ns. direzione & lieta di annunciare |'avvenuta apertura dei seguenti punti di vendita con deposito sul posto.

ELETTROCONTROLLI - ITALIA - CATANIA Via Cagliari, 57 - tel. 267.259
ELETTROCONTROLLI - ITALIA - FIRENZE Via Maragliano, 40 - tel. 366.050
ELETTROCONTROLLI - ITALIA - PESARO Via A. Cecchi, 27 - tel. 64.168
ELETTROCONTROLLI - ITALIA - RAVENNA Via Salara, 34 - tel. 25.112

ELETTROCONTROLLI - ITALIA - REGGIO EMILIA Via F.Ili Cervi, 34 - tel. 38.743
E' nostra intenzione ampliare detti punti di vendita, creando nuovi concessionari esclusivi in ogni provincia;
per coloro che fossero interessati, pregasi mettersi in diretto contatto con la nostra direzione al fine di pren-
dere gli accordi del caso.
Si richiedono buone referenze, serietd commerciale e un minimo di capitale.

Nei nostri negozi troverete una completa gamma di componenti e apparecchiature come:

Fotoresistenze - Fotodiodi - Transistor - Diodi controllati, zener e raddrizzatori - Relé subminiatura, miniatura e
zoccolati - Relé selettori e passo passo - Contaore, ritardatori, da parete e da incasso - Contaimpulsi nor-
mali e a predisposizione - Elettromagneti - Lampade professionali a filamento concentrato - Portalampade -
Portafusibili - Interruttori a levetta - Connettori multipli - Proiettori per fotocellule - Microinterruttori a giorno,
stagni e a antideflagranti.

Apparecchiature elettroniche montate e funzionanti o in scatole di montaggio:

Segnali d’allarme a raggi infrarossi - Fotocomandi per applicazioni industriali - Avvisatori di prossimita - Ti-
mers elettronici - Conteggi elettronici normali e a predisposizione - Regolatori di livello per liquidi - Interruttori
crepuscolari - Regolatori di temperatura.

Caratteristiche e prezzi di alcuni componenti di maggior interesse:

957 - RELE’ SUBMINIATURA per c.c.
con bobina da 3,3 a 7350 ohm.
con max 4 scambi

FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI
CADMIO:

MKY-3H Fotoresistenza di piccolis-
sime dimensioni per usi particolari,
10 mW - 75 Volt c.c. o c.a. - ese-
cuzione in vetro-metallo L. 1.140

257 - RELE’ MINIATURA per c.c.
e per c.a. - con bobina da 19 a
19000 ohm., con max 4 scambi o

MKY-5H Fotoresistenza di piccolis-
6 chiusure

sime dimensioni (TO 18) per foto-
comandi - 50 mW - 100 Volt c.c.
0 c.a. - esecuzione in vetro-me-
tallo L. 1.250

9066 - RELE’ MINIATURA per c.c.

con bobina da 8 a 20000 ohm,

con max 4 scambi. MKY-78T Fotoresistenza di ridotte
Abbiamo, inoltre, una gamma com- dimensioni - 100 mW - 125 Volt
pleta di relé sia zoccolati che nor- cc. 0 ca. - esecuzione in pla-
mali, con tutte le combinazioni stica L. 400

possibili di contatti.

.", L44, L66 - LAMPADE SPECIALI
A FILAMENTO CONCENTRATO, ad
I_] alta luminositd e lunga vita (10000

MKY-251 Fotoresistenza di notevole
dissipazione 500 mW - 200 Volt c.c.

ore), particolarmente adatte per pro- o c.a. - esecuzione in plastica
iettori per fotocellule 4 V. 4W., L. 900
6 V. 6 W. L. 780
PREZZI DI ALCUNI TIPI DI SEMICONDUTTOR!: RADDRIZZATORI A PONTE DI GRAETZ
2N1613 Vo 75 V. - W 0,8 - 3 . L. 500 PM4010 - V. eff. 35 - Amp. eff. 1 L. 650
BSX51A Veso 50 V, - W 0,3 - 1 L. 400 PM4110 - V. eff. 80 - Amp. eff. 1 . L. 730
2N2926 Vcso 18 V. - W 0,2 H E L. 250 PM4310 - V. eff. 280 - Amp. eff. 1 . L. 840
C106A2 Vso 100 V. - Amp. 2 . L. 1.200 PMA4510 - V. eff. 580 - Amp. eff. 1 . L. 1.170
C20U0 Veo 25 V.- Amp. 74 L. 2.300 DIOD! AL SILICIO IN EPOXY ESK
C20F Veo 50 V. - Amp. 74 L. 2.500 1 Amp. 1250 VP . R . L 280
Richiedeteci il nuovo catalogo generale, che verra inviato gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta

entro il 31-12-1967.

N.B. - Nelle spedizioni di materiale con pagamento anticipato considerare una maggiorazione di L. 250
Nelle spedizioni in contrassegno considerare una maggiorazione di L. 500
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Ditta SILVANO GIANNONI soes” s "Groce suirarmo o

RADIOTELEFONO BC 620. Portatile, modulazione di frequenza 1W. Finale tubo 3B7. Fre-
quenze disposte da 20 & 27,9 MHz, possibile Inserimento di due canali per volta passando da
uno all'sltro con commutazione. Quarzi scelti nella gamma da 57067 a 8.340 media 2,88 MHz.
BC Monta 13 tubl (n. 4-1LN5 <+ n. 4-3D6 + n. 1-1LC6 + n. 1-1LHL 4 . 2387 + n. 1-1R4). E
620 venduto corredato ‘del suo alimentatore originale a vibratore disposto per lavorare sia a 6 che
a 12 V,; tale alimentatore comprende due vibratori & un stabilivolt VRS5, due diodi al silicio:
il tutto come npuovo In ottimo stato senza valvole L. 15.000 - Tutto corredato di valvole e di
vibratore a BV descrizione e schema L. 26.000.

W RADIOTELEFONO RT38 corredato di tutte le valvole nuove, senza micro e cuffia viene ceduto
sino a esaurimento con relativo schema a L. 10.000 la coppia.

SCATOLA DI CONTROLLO da lontano per manovrare tre ricevitori tipo BC453 - 454 - 455 - 456 - 457 -
CONTROL 458 - 459 - ARN7 - BC433 ecc. ecc. Prevedono la sintonia, il volume e funzione (CW-MCW-TEL).

BOX Comprende tre demoltipliche di alta precisione, potenziometri, jaks, bocchettoni ecc. Garantita
come nuova L. 3.000.

RICEVITORE AN-ARN7 Altissima sensibilita e selettivita comprendente anche di un di-

RX rection-finder. Ideale a essere usato quale canale a frequenza bassa per seconda conversione.
Usa 15 valvole (n. 4-6K7 + n. 1-6L7 + n. 1-6J5 + n. 2-6B8 + n. 2-6F6 + n. 1-6N7 + n. 1-6SC7
AN - ARN7 + n.2-2051 + n. 1-5Z4). Quattro gamme d’onda spaziate che vanno da 150 a 1.750 kHz. Usato

in buono stato completo di valvole e schema L. 38.000. Senza valvole L. 22.000.

RADIOTELEFONO WS68P - Grafia e fonla: una vera stazione RT-RX. Gamma coperta: 1,2-3% MHz;

RT - RX potenza resa In antenna B watt; microamperometro 0,5 mA fondo seala; coperturs sicurs km. 9:
¢ pesa 10 kg, Misure: altezza cm. 42, larghezza om. 26, profondita cm. 24. Montaggio in reck nel
WSe68P quale & compreso lo spazio per le batterie. Filamento 3 V; anodica 150 V. Consumo: trasmis-
1,2-35 sione 30 mA; Ricezione 10 mA; Filamenti RX 200 mA, TX 300 mA. Monta nel ricevitos n. 3
MH ARP 12 e n. 1 ARB; nel trasmettitore n. 1 AR8 e n. 1 ATP4; 6 watt antenna - Portata Km. 20
z in mare con solo antenna di mt. 2,5. Venduto funzionale nel suol elsmenti originall, completo

di valvole In scatole nuove, micro, ouffia. L, 17.000 cadauno tutto compreso.

RT-TX. Frequenza 100/150 MHz in dieci canali controllati a quarzo Tx 8W, finale 832 in pPp -
RT 18 Rx supereterodina FI 9,75 MHz, monta 27 valvole {n. 17-6AK5 + n. 2-832 + n. 3-6J6 + n. 2-12A6
ARC1 + n. 2-128L7 + n. 1-6C4). Alimentazione dalla rete - dinamotor a 28V incorporato. Viene venduto
compieto di valvole, dinamotor e n. 10 cristalli, come nuovo a L. 65.000.

RX CRV46151 I;L(O:SXITL(.)R%%J&ERETERODINA a 4 gamme da 195 a 9,05 MHz. Completo di valvole, schema, come

RICETRASMETTITORE, banda 418-462 MHz, modulatore magnetico incorporato a frequenza continua.

RX -TX Sfruttando tale sistema l’apparato serve da altimetro campi di misura 0/300-0/4.000 piedi. Il Tx
dispone di tre tubi (n. 2-955 + n. 1-128J7), il Rx monta 11 tubi (n. 4-12SH7 + n. 2-9004 +
APN1 n. 1-128N7 + n. 2-12H6 + n. 1-0D3). Alimentazione dalla rete-dinamotor incorporato 14-24V.

Completi di valvole, dinamotor, come nuovo L. 18.000. Senza valvole come nuovo L. 9.000.

—RX S—ATELLlTl-I RICEVITORE atto all’ascolto di satelliti spsziali, aviazione, polizia stradale, ecc. tipo 10 DB - 1589
mr— 1 €SlFemamente sensibile mancante delle 12 valvole; usato ma in ottimo stato L. 10.000.

RICEVITORE BC624, gamma 100-156 MHz. Benche il gruppo sia formato da una catena di cinque

variabili a farfalla a scorrimento continuo da 100 a 150 MHz, il gruppo in natura & stato pre-

disposto in modo da essere inserito opportunamente su quattro punti corrispondenti ai quattro

RX cristalli inseriti e scelti sulla gamma da 8 a 8,72. Tale meccanismo pud essere tolto con
opportuno inserimento delle manopole graduate. L'apparato & fornito di opportune varianti. Nel-

BCB24 I'apparato & gia predisposto lo Squelch, noise limiter AVC. Uscita in bassa 4.000-300-50 ohm.

Monta 10 valvole (n. 3-9033 + n. 3-12SG7 + n. 1-12C8 + n. 1-12J5 + n. 1-12AH7 + n. 1-12SC7).
Alimentazione a rete o dinamctor. E' venduto in ottimo stato con schema e suggerimenti per
BC625 alcune modifiche, senza valvole L. 10.000

BC625 Trasmettitore a 100-156 MHz. Finale 832, 12W resi AF, quattro canali controllati a quarzo
alimentazione dalla rete o dinamotor, monta 7 valvole (n. 1-6G6 + n. 1-68S7 + n. 3-12A6 +
n. 2-832A). Si vende in oftimo stato corredato di schema senza valvole L. 10.000.

Unico ordine del BC624 e BC625 prezzo L. 17.000.

RX 50A RICEVITORE CENTIMETRICO tipo 50A montante le valvole 3EF50 7VR65 una raddrizzatrice AW3
n. 3 stabilizzatrici, un Klystron a sintonia variabile con uscita a cavo coassiale: frequenza
cm 7-10. Usato in ottimo stato L. 17.000.




NOVITA' @umbaa TEST INSTRUMENTS (A TRANSISTORD

TRANSIGNAL AM

— Generatore modulato di segnali a
radio frequenza (aita e media) con
funzione di analizzatore elettronico
per la taratura e la localizzazione

aig del guasto negli apparecchi radio

‘ll‘lln_f bl a transistori.

U L — Gamma A - 1600 + 550 kHz

o A - 11004 iog 187,50 = 5455 m)

— Gamma B - 525 =+ 400 kHz.

— Taratura singola di ogni strumen-
to eseguita con calibratore a quar-
zo.

— Due innesti coassiali a vite per
uscita a radio frequenza (RF) e
bassa frequenza (BF).

L. 12.800

Transignal FM. L. 18.500 Capacimetro AF. 101 L. 29.500

FET MULTITEST

Il primo tester elettronico con transi-

store a effetto di campo.

— FUNZIONAMENTO ISTANTANEO

— TOTALE INDIPENDENZA DALLA
RETE LUCE

— ASSOLUTA STABILITA’ DELLO ZERO
IN TUTTE LE PORTATE

— NESSUNA INFLUENZA SUL CIR-
CUITO IN ESAME (8 MQ sul probe)

— CAPACIMETRO A RADIOFREQUEN-
ZA PER BASSE CAPACITA'’

— AMPIA GAMMA DI MISURA:
volt cc - volt ca - mA CC - Q -

pF {da 2 pF a 2000 pF).

ONDAMETRO DINAMICO
AF 102 GRID-DIP-METER
L. 29.500

GENERATORE TV
(VHF.UHF) L. 18.500

— Generatore di barre verticali e
orizzontali per il controllo della sta-
bilita, linearita e sensibilita del
televisore.

— Uscita per VHF-UHF.

GRATIS LE CARATTERISTICHE E IL MANUALETTO PER LA RIPARAZIONE DEGLI
APPARECCHI A TRANSISTORI - Richiedetelo alla Radioelettiromeccanica
KRUNDAAL - DAVOLI] - 43100 PARMA - Via F. Lombardi, 6-8 - Tel. 40.885 - 40.883
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APPARECCHI DI MISURA PER RADIO TV

MODELLO 67
ANALIZZATORE U

L TESTER 4 VOLTE PROTETTO

M PROTEZIONE
ai sovraccarichi elettrici del gruppo bobina mo-
bile e raddrizzatore a mezzo limitatore statico
I B PROTEZIONE
alle forti accelerazioni de! gruppo bobina mo-
bile a mezzo gioielli molleggiati s e :m:agg .
Il W PROTEZIONE I\
del gruppo bobina mobile agli urti durante
il trasporto a mezzo frenaggio elettromagnetico

V B PROTEZIONE

delle speciali resistenze a strato stabilizzato a
mezzo contenitori modulari ad alto isolamento

VIULTITESTER 67

il tester sempre attuale perché munito di pre-
sa per adattatore universale che estende oltre
cento volte la capacita di misurazione dello
strumento

8 CAMPI DI MISURA 41 PORTATE

tutto a lettura diretta senza adattatori

JARATTERISTICHE

] VOLT c.c.: 40.000 2/V 8 portate - 0,05 - 1-5- 10 - 50 - 250 - 500
- 1000 V f.s.
VOLT c.a.: 20.000 2/V 6 portate - 2-10-20-100 - 500 -

1000 V f.s. Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz.

AMP. c.c.: 5 portate 25pA - 500pA - 5mA - 50mA
500mA {.s.

|
|
| OHMETRO c.c.: 5 portate - x1 - x10 - x100 - x1k - x10k
misura da 0,12 a 10M Q - centro scala 5Q

|

|

|

MEGAOHMETRO c.a.: 1 portata da 10.000 £ a 100 MQ
CAPACIMETRO: 2 portate x1 - x10 - da 50 pF a 0,5 upF

MISURATORE D'USCITA: (output) 6 portate 2 - 10 - 20 - 100
- 500 - 1000 V f.s. Condensatore interno.

| DECIBELMETRO: 5 portate: Livello 0 dB riferito a una
potenza di 1mW su 600 Q pari a 0,775 V.
scala —10 +22 dB
portate da —10 a +62 dB

| DIMENSIONI: 93 145x 40 mm circa
] PESO: 460 gr circa senza pile

el prezzo & conipresa la custodia per il tra-
borto in resina antiurto, n. 2 pile e la coppia
ei puntali.
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PER IL UOSTRO LAUORO

ALTOPARLANTT  CONDENSATORI Cavi FOTORESISTORI  POTENZIOMETRI RESISTORI 'lﬁDDFHZZA'IDFI falls]s]l MANCPOLE

PORTALAMPADE FUSIBILI E
PORTAFUSIBILt

|~.‘|

SPINE E PRESE

SPINE E PRESE

DISSIPATORI

MINUTERIE

INTERRUTTORI CHIAVI COMMUTATORI SPINE PER SPINE E PRESE GONNETTORI RELE’ NASTA1 SELF
MICROFONO JACK ! ADESIVI SERVICE

£ IN DISTRIBUZIONE IL 1 VOLUME DEL Nuovo cATALoGo 6.8.C. pichienerelor 5.B.C.

DI 900 PAGINE IN CARTA PATINATA RICCAMENTE ILLUSTRATO. Italiana






