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Die in diesem Gerit entstehende
Rontgenstrahlung Ist ausreichend
abgeschirmt. Beschleunigungs-
spannung max. 25 KV.

Zulassungsschein Nr. By 145/78/R6

Achtung! Alle an der Gerdterlickseite an-
geordneten Regler diifen nur von einem
Service-Techniker nachgestelit werden.

OMIiSSig. .. Farbfernsehgeréite entsprechen
den Sicherheltsbestimmungen des VDE
und den Vorschriften der Deutschen Bun-
despost.

Important: All controls situated on back of
recelver must be adjusted by a techniclan
oniy. :

OMI551S... TV receivers meet the safety
requirements according to VDE.

Questo apparecchio & provvisto di una
sufficlente schermatura del raggl X. Ten-
slone mass. d’'accelerazione 25 kv,

Molto importante! Tulll | regolatorl che sl
trovano nella parte posteriore dell'appa-
recchlo debbono essere regolatl solo da
un tecnico specilalizzato.

Questo apparecchio & costrullo ucoﬁdo le
prescrizioni delle norme VDE @ secondo le.
norme delle Poste Tedesche.

Attention! Les réglages disposés & I'arriére
de I'apparell sont réservés a la seule Inter-
vention das techniclens spécialisés,

Les téléviseurs couleur @Mmis§iS.., répon-
dent aux normes de sécurité VDE.

figura 4 - La «garanzia» di una Casa costruttrice di televisori.

Ma che significa «sufficiente»?
Come viene realizzata questa
schermatura?

L’indagine

Su richiesta della Pretura di La
Spezia, nel 1977 si & conclusa una
perizia tecnica a scopo di «Verifica
radiazioni ionizzanti da ricevitori
TV a colori».

E una perizia molto dettagliata,
effettuata con metodo scientifico.

Non voglio dilungarmi
nell'esporre lo svolgersi della peri-
Zia che per ovvi motivi € espressa
in un linguaggio comprensibile an-
che ai non addetti. Poiché & gia di
per sé molto chiara, mi limiterd a ri-
portarne i passi salienti, cercando
di non privilegiare le scelte di par-
ticolari argomentazioni ed evitare
cosi di mostrarmi ai vostri occhi
come profeta di sciagure.

| costruttori, non potendo evitare
la radiazione X intrinseca al sistema,
non hanno altra soluzione che cerca-
re di impedirne la temuta fuori uscita
mediante un materiale radio opaco,
applicando il sempre valido rappor-
to dialettico cannone-corazza, dove
il ruolo della corazza vien svolto
dal'ampolla di vetro speciale e di
adeguato spessore.

La radiazione parassita che even-
tualmente emerge anteriormente do-
ve si forma I'immagine televisiva co-
stituisce la componente che mag-
giormente interessa, poiché riguarda
I'osservatore in posizione di fruizio-
ne frontale come normalmente si ve-
rifica nella telediffusione domestica.

Come dati elettrici il regime di un
tubo a raggi catodici per TV a colori,
si pud paragonare significativamente
in radiologia medica a una classica
plesio-terapia a raggi molii (ad es.
95kV - 1 mA), con la sostanziale diffe-
renza che, mentre in questo caso lo
scopo & quello di produrre la radia-
zione X e percid il relativo tubo ra-
diogeno & munito in uscita di finestra
al berillio praticamente radiotraspa-
rente per fare emergere il fascio utile
all’esterno, nel tubo a raggi catodici
per TV (suo maligrado, ci si consenta
di dire, tubo a raggi X esso pure e di
tutto rispetto) l'esigenza & esatta-
mente opposta e conseguentemente
I'involucro vitreo dovra risultare ra-
dio opaco pur restando otticamente
trasparente. Non & fuori luogo ricor-
dare che precedentemente nei tele-
visori in bianco-nero il problema del-
la possibile emissione di radiazioni
ionizzanti era di gran lunga meno
sentito per due ragioni convergenti:
la minore alta tensione, dell’ordine di
15kV contro i 25kV della TV a colori,
e la presenza frontale in un primo
tempo di un grosso vetro piano ag-
giunto separatamente per difesa anti-
implosione e successivamente, nel ti-
po «bonded», I'applicazione di un
grosso vetro conformato e aderente
mediante collante trasparente, men-
tre nei moderni cinescopi per TV a
colori la protezione anti-X & affidata
esclusivamente al vetro dell’ampolla.




67

Per la precisione facciamo presen-
te che abbiamo operato su di una
scelta di campioni eseguita dalla
Guardia di Finanza su ingiunzione
dell’Autoritad Giudiziaria (Ordinanza
della Pretura di La Spezia in data 24
novembre 1976), senza avere parte-
cipato di fatto al prelievo casistico
dei pezzi, né al loro trasporto nel re-
cinto controllato istituito presso il La-
boratorio di Fisica Sanitaria del
C.N.E.N. di Bologna, ......... , dove ha
effettivamente inizio la nostra re-
sponsabilita, .......

Tutte le misure sono state eseguite
in duplex per ovvie ragioni di affida-
bilitd e cid sia per gli strumenti che
per gli operatori.

..... bensi di verificare singolarmen-
te i televisori effidatici se, a pari con-
dizioni di alimentazione, cioe a 220V
+10%, I'alta tensione applicata al tu-
bo a raggi catodici risultasse superio-
re ai 20kV con conseguente accelera-
zione degli elettroni ad energia supe-
riore ai 20 keV (vedi D.P.R. 24/9/68
n. 1428, n. 1) e se il cinescopio prese-
netasse emissione di radiazione X
parassita controllandone in caso af-
fermativo I'intensita se entro tolleran-
ze (vedi D.P.R. 24/9/68 n. 1428, n. 9).

..... si & adottato un metodo di con-

trollo piu aderente alla realta d'eser-

cizio variando la luminositd dal mini-
mo al massimo consentito sotto le
condizioni di alimentazione prima ci-
tate e verificando con continuita
I'eventuale presenza di radiazione
mediante strumento indicatore di
conveniente sensibilita.

In relazione ai quesiti posti, i risul-
tati delle misure eseguite possono
essere cosli sintetizzati:

8) misure elettriche: tutti gli appa-
recchi televisivi controllati utiliz-
zano tubi a raggi catodici con alta
tensione applicata superiore a 20
kV, con conseguente accelerazio-
ne degli elettroni a energia mag-
giore di 20 keV;

misure dosimetriche: in tutti gli
apparecchi televisivi controllati
nelle condizioni normali di funzio-
namento secondo norme CEl, I'in-
tensitd di dose di esposizione a

b

~

una distanza di 0,05 m da qualsia-
si punto della superficie esterna
dell’apparecchio & risultata infe-
riore a 0,02 milliroentgen per ora
e quindi largamente al di sotto
del valore di 0,5 mr/h fissato dal-
le norme.

Detti risultati relativi al rischio da
radiazioni ionizzanti sono, nelle con-
dizioni da noi rilevate, totalmente fa-
vorevoli per la sicurezza sia degli
utenti che dei tecnici addetti alla co-
struzione ¢ manutenzione dei televi-
sori stessi. Questa sicurezza & perd
strettamente legata, secondo prove
di laboratorio, alla costante presenza
di un adeguato stabilizzatore di ten-
sione di rete normalmente incorpora-
to nei televisori.

A chiusura della presente perizia,
ma al di fuori dello stretto controllo
da noi qui seguito, riteniamo dovero-
so, a titolo interlocutorio e pruden-
Ziale, avanzare due caute riserve ri-

guardanti: 1) la possibilita anche tem-
poranea di sovratensioni (kV); 2) la
sostituzione del tubo a raggi catodi-
cl.

Questo aspetto potrebbe influire
sulla sicurezza anti X dei tecnici ad-
detti a volte in condizioni di stretta
vicinanza non schermata rispetto al
televisore sotto esame. Questa do-
manda, sia pure a titolo informale, ci
sembra legittima tanto pil in quanto
non risulta esserci soglia nella radio-
protezione, né preponderante recu-
pero dopo sommazione di dosi suc-
cessivamente assorbite, con eviden-
te rivalutazione del rischio di even-
tuali piccole dosi a lungo protratte.

La legge

Riporto integralmente il citato
Decreto Presidente della Repubbli-
can. 1428 del 24/9/68 pubblicato
sulla G.U. del 26/2/69.

D.P.R. 24 settembre 1968, n. 1428

Definizione dei tipi di macchine radiogene

il cui impiego pud determinare rischi di

radiazioni ionizzanti per i lavoratori e la
popolazione

Articolo unico. — Sono soggetti alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 195 (2), i tipi di macchine radiogene (apparecchi
generatori di radiazioni) che abbiano le seguenti caratte-
ristiche:

1) tubi, valvole, apparecchigture e ogni altro dispositi-
vo in genere, che accelerino particelle elementari cariche
con energie:

a) superiori a 20 keV;

b) superiori a 5 keV ed inferiori o uguali a 20 keV,
quando I'intensita di dose di esposizione, a dispositivo
comunque in funzione, sia uguale o superiore a 0,1 mil-
lirdntgen per ora (o millirem per ora) a una distanza di
0,1 m da qualsiasi punto della superficie esterna del di-
Spositivo stesso;

2) apparecchi di televisione in genere nelle condizioni
normali di funzionamento, nei quali I’intensita di dose
di esposizione, a una distanza di 0,05 m da qualsiasi
punto della superficic esterna dell’apparecchio, sia
uguale o superiore a 0,5 millirdntgen per ora.

ELETT
FLASL
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Non so come abbiano fatto a
stabilire quello 0,5 millirdnt-
gen/ora, Cosi Come non so come
facciano a stabilire it costo delia vi-
ta in base ad un «paniere» ove so-
no presenti, ad esempio, le intro-
vabili super senza filtro (furbesca-
mente tenute a L. 400) e non le MS
(L. 1.300) né la benzina.

Una soluzione

Buone notizie arrivano dal cam-
po dell'informatica.

In casa IBM & nato infatti un nuo-
vo terminale video, meglio chia-
mato pannello informativo, il 3290.

Esso adotta una tecnologia inso-
lita per questo tipo di impieghi, il
pannello a gas.

Questo sistema per la verita era
gia presente su diverse apparec-
chiature precedenti (anche non
IBM) ma mai si era arrivati ad una
cosl alta densita di punti, ad un nu-
mero cosi elevato di caratteri vi-
sualizzabili ed alla possibilita di im-
piego grafico. Infatti si possono vi-
sualizzare da 1920 (24 righe x80
colonne) a 9920 caratteri (160
colonne x 62 righe) con la comodi-
ta di tenere contemporaneamente
su video quattro pagine (in gergo
4 schermate) di dati oppure di col-
legarsi @ max. 4 «applicazioni» pre-
senti nell’elaboratore (o alla rete di
elaboratori) cui il terminale & colie-
gato. Come dire ad esempio, che
I'utente (programmatore) mentre
visualizza il risultato di una elabora-
zione interloquendo con l'altra pa-
gina di video, pud effettuare le
correzioni al programma, con evi-
denti risparmi di tempo e carta.

Ma veniamo alla tecnologia di
costruzione, giacché e questa che
ci suggerisce di parlare di questo
terminale nellambito del tema
proposto dall’articolo.

Su due lastre di vetro vengono
depositati dei sottilissimi condut-
tori paralleli. Le due lastre vengono
poi poste ad una distanza molto
piccola ed in modo che i condut-
tori di una lastra siano perpendico-
lari ai conduttori dell’altra, e che le
lastre si «guardino» dal lato dei
conduttori (senza toccarsi).

Le lastre vengono poi saldate ai
bordi curando di portar fuori le
connessioni ai conduttori.

La strana e schiacciatissima «lam-
pada» cosl ottenuta, viene riem-
pita con una miscela di neon ed
argon.

Alimentando con una certa ten-
sione un filo di una lastra ed un filo
dell’altra, scoccherd una scarica,
localizzata, in corrispondenza
dell'incrocio dei conduttori (come
le lampadinette al neon);, ecco
dungue la celletta, il puntino ele-
mentare molto nitido, ben definito
e stabile vista anche la piccola di-
stanza fra le lastre.

L’elettronica di «bordo» provve-
dera a scandire i fili orizzontali e
verticali, accendendo le celiette
opportune in dipendenza dei dati
da visualizzare.

Parafrasando certe etichette di
acqua minerale, si pud ragionevol-
mente pensare che, date le basse
tensioni in gioco e la particolare
struttura impiegata, la macchina
IBM 3290 sia radiologicamente
pura.

Epilogo

Le radiazioni spurie possiamo fa-
cilmente porle nel novero delle va-
rie «catastrofi a scelta», dei rischi,
dei veleni di cui siamo constante-
mente abituali ed abituate vittime,
effettive e/0 potenziali.

Potrei elencare questi pericol,
questi rischi, potrei dirvi che essi
rappresentano il rovescio della

medaglia, potrei anche affermare
che le radiazioni spurie sono meno
pericolose dell'attraversamento
sulle striscie pedonali, ma non farei
altro che stimolare I'italico vezzo
del dividersi nei partiti del si e del
no, e questo & contrario ai miei in-
tendimenti, come ho gia detto
all'inizio.

Mi basta sapere che questo
scritto serve per riflettere su que-
sto problema e su quelli ad esso
connessi, 0 come si usa dire 0ggi,
per «prendere coscienzan.

Naturalmente il tema svolto
dall’articolo & ben lungi dall'essere
esaustivo, credo quindi che it Di-
rettore sia d’accordo nell’invitare
gli esperti del settore tecnologico
ad intervenire con le loro dotte co-
noscenze.

Intanto dite ai bambini di tenersi
il pitl lontano possibile dal televi-
sore e di limitarne I'uso.

A tutti grazie per avermi seguito
fin qui.
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ABBIAMO PUBBLICATO

Sul numero di dicembre '83 Sul numero di marzo '84

Ricezione RTTY con 781 e interfaccia USART  pag. 5 Controllo via radio a distanza di circuiti pag. 5

Accoppiatore d'antenna semplice ed efficace  pag. 11 (chiamata selettiva)

Semplice autoblinker 25 M Semplice generatore di onde sinusoidali pag. 11

Millman sulla punta delle dita...» pag. 19 - -

«Quattro soldi di prova-transistor pag 21 ERP, ROS e dintorni pag. 15

Alimentatore veramente super per micro- pag. 25 Recensione Libri pag. 18

computer o altri apparati ; = =

Trasmettitore proporzionale a quattro canali  pag 31 Cenni sulla gestione dei Files pag. 19

per radiocomandi Costruzione di un diffusore professionale pag. 93

Compatibilita tra PET, VIC e C/64 pag. 39 =—— -

Attenti a quei tre - Le Resistenze - pag. 45 Interfaccia joystick per ZX-Spectrum pag. %7

Il computer paria pag. 51 Un variatore di luce automatico pag. 31

L’antenna ECHO 8G, diventa «Bermuda» pag. 57 veramente professionale

Un fantastico orologio cosmico pag. 64 Chiave resistiva : pag. 35

Adattatore voce-SSTV per il VHF-FM pag. 65 - : = -

transceiver 1C-290/E Attenti a quei tre - «Gli induttori» pag. 39

Idea di progetto «l minidiffusore» pag. 69 Interruttore a sensore pag. 47
UP TO DATE FLASH pag. 51

Sul numero di gennaio '84 Tutti i c.5. del 3/84 in Master

Interfaccia per cassette magnetiche pag. 5 ... ecco come ti risolvo il problema pag.55-57

Da «OSAKA» con stupore pag 15 Interfaccia digitale cmos-compatibile pag. 59

Complesso per radiocomando navale pag. 23 per motori c.c.

o terrestre = 5

Attenti a quei tre «i condensatori» pag. 29 Radiorisparmio pag. &

UP TO DATE FLASH pag. 37 La videoregistrazione pag. 71

4 .ecceZ|r:>.n‘ale f||t.ro SRS = Viode? 22k ok Con un circuito integrato un versatile pag. 77

Carico artificiale di bassa potenza pag. 53 termostato

Una chiave elettronica a diodi pag. 57

elettroluminescenti A e o SRy Syre WSS s TG

Giochiamo con il computer... ma |

con intelligenza

3 arretrati per L. 5.000 |

Lo strizzacervelli pag. 63 | spedizione compresa .
«Ganymede - gli adventure games» pag 69 | '
Subwoofer per auto pag. 75 BUONO D’'ORDINE
3 I valevole solo a tutto agosto ‘84 I|
- : Nome _
Sul numero di febbraio '84 | |
Calcoliamo insieme un’antenna pag. 5 | Cognome
«Ground Plane» ‘ = = |
Antifurto per auto pag. 11 | via
Filtri di crossover modulari pag. 15 | VO- |
Generatore di segnali AVO-AFM2 po3 o1 | . . |
Attuatore per radiocomando paght =0y | ClEieiie : |
Correggiamo una informazione sbagliata EacEEsag x
Recensione libri e riviste pag. 37 | CAP._____ dTTA !
Allarme antisismico pag 39 | Prego farmi pervenire i seguenti numeri: !

Up to Date Flash pag. 43
...giochiamo con il computer

|
alenintellgenza (fare una croce sul numero desiderato) |

|
La torpedine pag. 49 |
Definisci il carattere pag. 53 | Pagamento a mezzo:
::‘;Z"il‘l,’t?rt: R e s | VagliaD Ass. c/c pers. Ass. circ. [

- = a3 | Francobolli [ Contante [
s [mperienzal pRntegter i | indirizzare e inviare: |
RTTYFILTROCONVERTER pag. 69 R, 4 : : .
: - F -

FM Soft Regenerative e Soc. Editoriale «FEL“SINEA Via Fattori 3 - 40133 Bologna |
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Sul numero di aprile ‘84 Sul numero di maggio ‘84
Elettronica e medicina pag 5 Introduzione alla ricezione dei satelliti
2 per telecomunicazioni pag. 5
antifurto-My2 con: LM3F00 pag. % Interruttore termostatico
Da un BASIC all'aitro pag. 13 per elettroventola pag. 13
O' miracolo! pag. 19 Controllo del programma pag. 15
Quando la computer art & veramente arte pag. 23 __BEIA Stles pag. &
Awiso a tutti gli automobilisti - 97 inlennitcena compatilis pagecc)
: - VU-Meter «Discreto» pag. 33
Senza frequenze non si fa... niente pag. 31
Contatore universale programmabite pag. 41
Convertitore RTTY Baudot-ASCll pag. 39
Antifurti & C. pag. 51
Prova condensatori pag. 45 - - =
Come valutare alcuni parametri elettrici
Uno sgquardo nel futuro TV pag. 47 di una induttanza a radio frequenza pag. 55
Capire e usare i decibel pag. 49 ... giochiamo con il computer
- =— ma con intelligenza
Recensione libri pag. 51 Ancora adventure, ma questa volta
> ! i
Archivio Clienti pag 53 sulje Spectlh S5 e
eneratore denti di sega b =)
Misure Flash pag. 59 S isee -
Flash test: I'angolo delle prove
Nuova sonda TTL/cmos pag. 63 di Elettronica FLASH pag. 65
Interfaccia per computer-grafica pag. 67 Carico fittizio pag. 71
Un semplice amplificatore VHF da 15 Watt pag. 75 Alimentatore in corrente continua pag. 75

B N ma e
FESTEGGIAMO ASSIEME IL SEMESTRE

abbonamento a 8 numeri al prezzo di 5

(di cui tre da scegliersi fra i sommari esposti)

Buono d’ordine |

Nome Cognome Tel.

via CAP Citta

|

|

|

|

Prego accendere mio abbonamento dal mese di luglio 84. :
Attendo di ricevere i seguenti numeri in unica spedizione. |
|

|

I

l

J

senza ulteriori spese

pagherd L. 15.000 con [J Vaglia O Ass. c/c [ Ass. circolare

N.B. Valevole solo a tutto agosto '84 (scrivere in stampatello - grazie)

incollare su cartolina postale e indirizzare a: Soc. Edit. FELSINEA - Via Fattori 3 - 40133 BOLOGNA
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Alcune utili routines per il VIC 20

PROTEZIONE
DE!

PROGRAMMI

Giuseppe Aldo Prizzi

E chiaro: se una rivista pubblica un programma, il
lettore che lo propone viene compensato, la rivista
vende le copie previste, o qualcuna in pid, si spera,
I'acquirente della rivista pud — ovviamente — inserire
il programma nel suo computer e farlo «girare».

Ma se io, hobbysta o semipro della tastiera, realiz-
Z0O un programma, di cui vado fiero, al punto da mo-
strarlo ad un «amico», e se questo amico mi lusinga
tanto da farselo prestare, e se io glielo presto, lui lo
copia, e masgari lo rivende (in copie pill © meno nu-
merose) ad altri conoscenti, realizzando il guadagno
che logicamente sarebbe spettato a me, allora la pira-
teria, da atto pill 0 meno folcloristico, da qualcosa da
cui anch’io posso essermi sentito attratto, diventa
qualcosa di «criminale» — e a volte lo &, nel vero sen-
so della parola —, qualcosa da cui & mio diritto salva-
guardarmi.

Con queste considerazioni in mente, eccomi ad
offrirvi i risultati di una mia ricerca che non pretende
di risolvere del tutto i vostri problemi, ma che vi sug-
gerisce alcuni metodi che, in combinazione tra di lo-
ro, oppure da soli, a seconda del grado di protezione
che volete offrire, sono in grado di aiutarvi nelle vo-
stre ambasce.

Inutile dire che le stesse tecniche, previa una accu-
rata ricerca sulle mappe di memoria, simile a quelia
condotta per il Vic 20 (a cui € dedicato questo artico-
lo) possono essere applicate non solo al C 64, ma an-
che ai vari Apple, TRS 80, e cosi via.

Il problema della pirateria ¢ di nuovo
di moda.

E non mi riferisco alle scorrerie degli
emuli di Sandokan che infestano mari
a noi lontani (come quelli della Son-
da o dell’Africa Occidentale), o vicini
(come certi nostri amici degni eredi
dei corsari Berberi del secolo scorso).
Mi riferisco invece, per chi non I'aves-
se ancora capito, e credo che non
siano molti, ad un problema che &
sempre molto sentito: quelio della
«pirateria dei programmi».

Cominciamo con un caso semplice, ed un altret-
tanto semplice esempio.

lo ho comprato, I'altro giorno, una cassetta di gio-
chi per il VIC-20 che mi sono molto piaciuti, in partico-
lare alcuni effetti grafici piuttosto interessati e di sicuro
effetto.

Mi ha punto vaghezza di vedere come I'autore di
questi giochi I'avesse risolto — quel problema che mi
portava via pit di 600 byte, per la mia ipotesi di solu-
zione —, e quindi, caricato il programma, e fattemi al-
cune «giocate», ho chiesto il listato.

Bene: le righe da 70 a 120, apparivano sullo scher-
mo per un breve istante, e scomparivano. Troppo ve-
loce la loro comparsa per soddisfare la mia «legittima
Curiosita.

E se non fosse stata legittima?

Giusta, quindi la precauzione dell'autore di difen-
dere il suo software. Non vi svelerd quindi il modo di
infrangere questa protezione (senza grossi problemi,
6-7 minuti di tentativi mi hanno permesso di bearmi
dellintero listato) quindi non vi spiegherd «tutto» il
procedimento, ma cercherd di insegnarvi a raggiun-
gere risultati simili, se mi seguirete.

Logicamente non pretendo che i metodi che vi in-
dicherd vi soddisfino pienamente, ma — come & una
costante dei miei interventi — premierd con una sor-
presa, oltre che con un abbonamento annuo, gli auto-
ri delle tre (proprio 3 mi voglio rovinare, o meglio, vo-
glio rovinare I'amministrazione della rivista) migliori

7
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elaborazioni sul tema «PROTEZIONE DEI PROGRAM-
Ml» che superino i limiti delle mie proposte e soprat-
tutto «che non siano pirateggiate» (il pirata o OSSO
fare solo io, capito?).

Bene, ritorniamo a noi.

Il trucco & presto svelato.

Supponiamo di dovere battere un programma
che abbia la riga 50 da proteggere (se col mio meto-
do le righe di programma vengono troppo lunghe, ri-
numerate il tutto, spezzando le diverse righe in pit li-
nee, diverse).

Facciamo allora una ipotesi riduttiva (nel senso che
proponiamo un programma molto semplice e stupi-
do, come esempio) e diciamo che io voglia protegge-
re la riga 50 del seguente programma

95 PRINTCHRS (147)

30 FOR| =1 TO 21

40 PRINT «MA CHE BEL SISTEMAI»

50 NEXT

Owviamente questo & un programma che «gira»
sulle macchine Commodore (diciamo PET, VIC, C-64),
ma anche sulle altre, purché si tenga presente che
Iistruzione in linea 25 corrisponde a «pulizia dello
schermo e ritorno del cursore alla casella superiore si-
nistra.

Battiamo il tutto, escluso appunto la riga 50, e scri-
viamola nel modo seguente:

50 NEXT: REM” ”
senza premere il tasto RETURN. Torniamo indietro con
DEL, di un posto, in modo da posizionarci sulle «vir-
golette chiuse»; battiamo INST per 15 volte, e nuova-
mente, per altre 15, DEL.

Al LIST, il carattere DEL agisce, a partire da dove
I'insieme degli INST (insert) lo aveva posizionato. L'ef-
fetto sara quelio voluto.

Questo metodo funziona bene per chi si limita a li-
stare i programmi sullo schermo, per copiarli dopo.
Non funziona per chi «se ne frega» del contenuto, e
gli basta copiarlo.

Non funziona inoltre per chi ha una stampante:
questa riesce a listare anche le righe «cancellate» e
quindi permette di copiarsi il programma.

Per inciso, in alcuni miei programmi, alcune righe
sono protette con questo metodo, e — guardando i
listati — ve ne sarete gia accorti.

Un metodo molto pill drastico consiste nel disabi-
litare le funzioni di alcuni tasti, quelli cruciali, oppure
nel... ma ve lo dird tra poco.

Devo smettere perché il mio VIC si sta surriscal-
dando, e il garbage collect del HES WRITER sta por-
tandomi via troppo tempo. Quindi riverso il tutto sul
disco, e riprendo tra poco.

Le soluzioni che vi propongo al problema di cui
abbiamo discusso pill sopra, non sono limitate alla

protezione dei listati dai pirateggiamenti, ma possono
venir adottate in tutti quei casi in cui potranno tornar-

*vi utili.

C’& un piccolo-grande problema, in certi casi, ed €
quello che deriva dal fatto che queste istruzioni entra-
no in funzione solo se impartite in modo diretto, op-
pure se — facendo parte del programma, preferioil-
mente alle prime righe — il programma stesso viene
preliminarmente fatto «girare» (RUN).

Cid nonostante, 1'utilita di questi suggerimenti & in-
dubbia.

| tasti che possono venir disabilitati — utiimente
per noi — sono i seguenti:

— SAVE

— RESTORE

— STOP

— LIST

Vediamo un po’ come fare, iniziando dal SAVE.

Per i Commodore — non so se questo vale anche
per tutti gli altri micro, ma penso che per una buona
parte sia vero, anche se i valori di indirizzo e i loro
contenuti sono diversi — quando io do un comando
SAVE, la CPU va ad una tabella (una lista di indirizzi di
memoria in RAM) per ricavarne I'indirizzo della routi-
ne di SAVE.

Una volta ricavato questo indirizzo, la CPU «salta»
a questa routine e spedisce il programma all’uscita
del micro, verso il dispositivo selezionato (nastro o di-
SCO).

Che succederebbe se la CPU si indirizzasse ad una
locazione errata?

Chiaramente nulla di buono per chi vuole effettua-
re il SAVE. Ma probabilmente se ne accorgerebbe e,
magari, potrebbe trovare un metodo per correre ai ri-
pari.

{l motivo per cui questo falso indirizzo € facilmen-
te immaginabile, consiste soprattutto nel fatto che il
registratore si rifiuterebbe di partire.

Cerchiamo allora di essere pill furbi. Individuate le
locazioni di RAM desiderate e facenti parte della fa-
mosa tabella, carichiamoci dentro i valori che manda-
no la CPU all'inizio della routine LOAD.

In questo modo il registratore girera, ma la CPU
cerchera di «caricare» un programma, e non di regi-
strarlo su nastro o disco.

Questo risultato € interessante e il metodo per im-
mettere nella locazione di memoria I'informazione vo-
luta & alla portata di tutti; basta fare:

POKE 818,73 e poi

per il VIC 20
mentre, per il C 64, dovrete fare alcune ricerche sulla
mappa di memoria. Se poi vorrete ripristinarli manual-
mente, o da programma, nelle stesse locazioni di me-
moria, porrete rispettivamente

ficA
1



73

113 e 246

Come suggerimento, al puro scopo di sperimenta-
re cosa succede, provate a inserire nelle due locazio-
ni dei numeri a caso e a vedere cosa succede, ovvia-
mente prendendone debita nota per le future eve-
nienze.

Per riporre nelle stesse locazioni i medesimi valo-
ri, invece di ricaricarli tramite POKE..., sara suffi-
ciente premere contemporaneamente RUN/STOP e
RESTORE.

Il prossimo passo, allora, potra essere quelio di di-
sabilitare il comando RESTORE, per impedire che
I'azione di correzione possa essere fatta, per cosi di-
re, d'ufficio, anche se il pirata non conosce i codici

corretti. ) X .
Per ottenere quello che vogliamo, sara sufficiente

inserire i valori seguenti nelle locazioni di memoria in-
dicate: questo avviene mediante le seguenti instruzio-
ni, o dirette, 0 da programma

POKE 792,90

POKE 793,203

Nonostante il fatto che si possano recuperare pri-
ma del nostro intervento i corretti, facendo

PRINTPEEK (7992)

e

PRINTPEEK (793)

e annotando il valore che appare sullo schermo, pri-
ma di alterarne il contenuto, pure tale lavoro risulta
del tutto inutile, perché il valore annotato, reinserito
nelle due locazioni, NON ripristinera il normale funzio-
namento del RESTORE!!!

Alla stessa maniera si pud disattivare il tasto di
STOP.

Se il VIC viene usato per una dimostrazione pud
essere utile che il programma che gira sia «instoppa-
bile».

Il risultato voluto si ottiene con la seguente se-
quenza di istruzioni:

POKE 808,127

per il VIC, e

POKE 788,52

per il C 64

| valori corretti, che possono essere reinseriti
quando si voglia «riabilitare» questa funzione, sono
112 per il VIC e 49 per il C 64.

E un po’ pitl complicato disabilitare il listing, ciog
la funzione LIST.

Il metodo piu facile & un’estensione del sistema
descritto per primo: obbligando cio il computer a
stampare il listato nel colore del fondo.

Questo avviene seguendo le seguenti istruzioni:

a. battere REM”

b. premere i tasti CONTROL e 9 contemporanea-
mente;

C. spostare, per mezzo dell'apposito controllo il
cursore sulla seconda «doppia virgolettan;

d. premere contemporaneamente SHIFT e
INST/DEL;

€. premere contemporaneamente SHIFT e M;

f. premere contemporaneamente SHIFT e
INST/DEL;

g. premere CONTROL e il tasto corrispondente al
colore dello schermo (di solito il tasto 2 corrisponde a
WHT);

h. premere RETURN

Qualsiasi cosa dopo il REM & invisibile.

Esiste ancora un metodo, diciamo un... SUPER PO-
KE...

facendo

POKE 808,100
disabiliterete i comandi STOP, RESTORE e LIST

In realtd quest’ultimo non & morto, ma € peggio
che se lo fosse, perché produce I'uscita (&€ NON SO-
LO SULLO SCHERMO...) di infrmazioni prive di senso.

Prima di usare uno qualunque di questi comandi,
cercate di essere sicuri che il vostro programma fun-
zioni come volete.

Poi inserite la protezione che volete, preferibil-
mente in testa al programma.

NON FATE FARE RUN al programma a questo pun-
to, ma effettuate un doppio controllo, € — prima di
farlo girare — salvatelo (con SAVE) per non perderio.

Anche il metodo di protezione dal SAVE, per fun-
Zionare, deve essere preceduto da un RUNIH

Quando lo caricate, da nastro, o da disco, seguite
una sequenza che assicuri soprattutto I'automatismo
tra LOAD e RUN (per esempio usando il tasto apposi-
to, o facendo precedere il programma da uno picco-
lo di due righe, che chiami il principale, che cosi gire-
ra automaticamente, appena caricato).

E mi pare di aver detto tutto quanto volevo...

Ah, no! se volete ritornare alle condizioni iniziali,
dopo il nostro cosiddetto SUPER POKE, fate

POKE 808,112

Il C 64 ha il valore normale di 237, nella stessa loca-
zione, che dovra essere caricata con

POKE 808, 295
per ottenere la protezione voluta

E questa volta ho proprio finito.

Buon lavoro.
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elettronica di LoRA R. ROBERTO

Via Marigone 1/C - 13055 OCCHIEPPO INF. (VC) - TL. 0.015-592084

prod. stazioni FM

ECCITATORE A PLL T 5275 QUARZATO

ECCITATORE LARGA BANDA T 5281-PASSI DA 10 KHz
TRASMETTITORE. RICEVITORE, SGANCIO AUTOM. PER PONT!
A CONV. QUARZ.

AMPLIFICATORI R. F. 5W, 18W, 35W, BOW, 180W
CODIFICATORE STEREO CM 5287

ALIMENTATOR! STABILIZZATI 10-15V, 4A, 8A

ALIMENTATOR! STABILIZZATI 20-32V, SA, 10A

FILTRI PASSA BASSO 70W, 180W. 250W

FILTRO PASSA BANDA BPF 5281

LINEARI LARGA BANDA 30W, 250W, S00W (assemblati su richiesta)

.

= = A
prod. TV a colori

MODULATORE VIDEO VM 5317

CONVERTITORE DI CANALE QUARZ.. usc b IVIV CC5323
AMPLIFICATORI LINEARI BIV/V, usc 0,2V-0.7V-2.5V

AMPLIFICATORI LINEARI bIVIV, usc. 0.3W-1W

ALIMENTATORE STABILIZZATO — 25V 0.6A PW5327

ALIMENTATORE STABILIZZATO + 25V 1A PW5334

CONVERTITORE QUARZ: BANDA IVIV a IF PER RIPETITORE CC5331
PREAMPLIFICATORE b IV/V PER FONTI CON REG. GUADAGNO LA §330
FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324

FILTRO PASSA BANDA IV/V c/TRAPPOLE BPF5329

MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIGIALE VM 8301

IN PREPARAZIONE: CONVERTITORI CH-IF-CH, A SINTES! DI FREQUENZA
LINEARI A STATO SOLIDO TV FINC A 40 W

pistRisuTorRE TR W - HFLBENA - NASAR
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TT del Geom. C. CAPODICASA
ELE via degli Ontani, 15 - Tel. 0584 /941484 - 55049 VIAREGGIO (LU)

L. 42.000

¢ Linea e disegno
moderna.

e Materiale termoplastico
antiurto,

e Tastiera decadica

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv elettronica con

‘ ripetizione ultimo

numero impostato.

e Colori: bianco/marrone.

beige/marrone presa
telefonica
unificata L. 5.000

‘ | OFFERTA SPECIALE

TUTTO
ARSASHALALLANY PER IL
—>-1 TELEFONO ‘

§

Fom P

spina telefonica
unificata L. 2.000

novita

e Tastiera decadica
elettronica con
ripetizione ultimo
numero impostato

L. 30.000
OFFERTA LANCIO

IL TUTTO A SOLO R = _

L. 75-060 s

sconto estate s
Lo 650000 _

Spedizione OVUNQUE in contrassegno postale
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Un progetto per I'auto

LUCI
A TEMPO

Tony e Vivy Puglisi

Come si s3, le moderne autovetture di una certa
classe dispongono, gia «di serie», di numerosi servizi
elettronici: dall'indicatore digitale di temperatura, per
dire, all'accensione magneto-induttiva. Fra questi ser-
vizi, ve ne & uno che riguarda le luci dell'abitacolo,
comunemente dette «luci di cortesia»; esso consiste
in un dispositivo che le mantiene accese per un certo
tempo anche dopo la chiusura degli sportelli del-
I'auto.

Torna infatti molto comodo che dette luci non si
spengano bruscamente appena lo sportello viene ri-
chiuso, ossia mentre ancora si deve infilare la chiave
nel quadro, o spostare I'interruttore dell’antifurto, o
sistemare il cappotto o la borsa sul sedile posteriore.
Da cid la necessita di poter inserire su qualsiasi auto-
vettura un dispositivo capace di realizzare tale funzio-
ne. Ma come?

Di norma, le luci di cortesia si accendono quando,
al'apertura di uno sportello dell’auto, si cortocircuita
I'apposito interruttore a molla posto in serie al negati-
vo, corrispondente alla carrozzeria metallica della
macchina (vedere figura 1); mentre, alla chiusura dello
sportello, riaprendosi I'interruttore a molla, esse si
spengono immediatamente.

Ora, per far si che lo spegnimento di dette luci av-
venga con un certo ritardo, possibilmente variabile a
proprio piacere, occorre evidentemente servirsi di un
dispositivo in grado di mantenere chiuso il contatto
della linea delle luci verso massa (il telaio dell’auto)
per tutto il tempo richiesto; e successivamente capa-
ce di disinserirsi autonomamente, predisponendosi
nel contempo per un nuovo ciclo operativo.

Applicato in serie all’interruttore de-
gli sportelli di un’auto, questo circui-
to serve a spegnere le luci di cortesia
dell’abitacolo con un certo ritardo ri-
spetto alla chiusura delle porte. Si
tratta di un dispositivo assai meno
complesso e molto piu affidabile di
quelli comparsi sinora anche sotto
forma di kit. Pud essere disinserito a
volonta e non assorbe energia quan-
do le luci sono spente.

luci

abitacolo

interruttore
I portiere

telaio=auto

figura 1 - Come si
presenta ['im-
pianto di accen-
sione delle luci
dell’abitacolo di
un’auto.

=7 o
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/ porfiere

figura 2 - Schema elettrico.

Elenco componenti

1000 uF/25V

22 kR

10 kQ (potenziometro lineare)
1N4001

BD 136

interruttore semplice a levetta
Relay 12V, a scambio

FOH4OORN

in proposito, sembra quasi ovvio aggiungere che
converra fissare il tutto dietro il cruscotto, facendo
fuoriuscire da.questo il potenziometro P e l'interrutto-
re S; mentre per i collegamenti verso le lampade (La) e
I'interruttore a molla (Ip) bastera servirsi di due spez-
zoni di filo qualsiasi, purché di sezione non eccessiva-
mente ridotta.

Per il collegamento col negativo bastera un anco-
raggio, tramite vite autcfilettante, sulla carrozzeria me-
tallica dell’auto. Per quello col positivo, ci si potra col-
legare direttamente sulla scatola dei fusibili, normal-
mente in corrispondenza del filo rosso di sezione
maggiore degli altri. Comunque, chi avesse dubbi fara
bene ad usare un attimo il tester.

Nel prototipo & stato usato un Relay a 2 scambi:
tuttavia & sufficente un unico scambio, collegando la
base di TR direttamente al terminale isolato del pul-
sante.

Scartare a priori le soluzioni a base di temporizza-
tori a integrati o con transistor di potenza sempre in-
seriti sulla linea delle luci, tutto cid si € invece ottenuto
perfettamente ricorrendo ad un circuito essenziale,
assolutamente affidabile, disinseribile a piacere, costi-
tuito da appena sei componenti (vedere figura 2); e
che consuma energia per funzionare esclusivamente
guando le luci sono accese.

Osservando lo schema, si intuisce subito che,
quando le porte dell’auto sono chiuse, I'interruttore a

figura 3 - Il sem-
plice circuito
stampato com-
pleto di ogni in-
dicazione relati-
va al montaggio.

=
P2

Ommp Om® FLASH

figura 4 - Piano di montaggio.

— B
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molla S & aperto; le luci sono collegate solo dalla par-
te del positivo della linea di alimentazione; il relay Ry
& diseccitato; sulla base di TR non & presente alcuna
corrente.

Aprendo ora uno degli sportelli della macchina,
ecco che, attraverso l'interruttore S, le luci si ritrovano
collegate anche dalla parte del negativo della linea di
alimentazione (e pertanto si accendono); la base di TR
viene polarizzata negativamente, facendo divenire il
transistor conduttore; il relay Ry si eccita; avviene lo
scambio dei contatti dello stesso.

In questa nuova configurazione, perd, le luci di
cortesia sono collegate al telaio direttamente tramite i
contatti del relay, e non pill attraverso l'interruttore a
molla S. Quest’ultimo serve quindi solo a polarizzare
il transistor TR che, divenuto percid conduttore (come
si & detto), fa si che il relay Ry rimanga eccitato.

Quindii, alla chiusura degli sportelli, S si riapre. Con
cid, la base di TR rimane ancora polarizzata grazie al
condensatore di grossa capacitd C; che comincia pe-
rd a scaricarsi tramite la resistenza R ed il potenziome-
tro P. Dopo un certo numero di secondi, dipendente
dal valore di detti componenti, la base di TR si ritrove-
ra pertanto di nuovo priva di polarizzazione. Di con-
seguenza, il relay Ry di disecciters; e tutto tornera nel-
la identica configurazione di partenza.

La realizzazione del dispositivo & molto semplice,
e si pud eseguire utilizzando come base un rettangolo
di breadboard (piastra a bollini forati).

Per chi lo desideri, ecco pure la versione a circuito
stampato, in figura 3. Infine, in figura 4, & possibile os-
servare il piano di montagsio, completo di ogni detta-
glio relativo ai collegamenti.

Come realizzare il
“Volumetto Tascabile”

Non dovremmo dirvi come fare tanto
é semplice, ma i suggerimenti non sono
mai troppi:

1) Staccare dal punto metallico il detto.

2) Piegare a meta il tutto seguendo il
margine dalla copertina.

3) Puntareiltutto al centro della piegatura.
Col tagliacarte aprire le pagine e.....
Buona lettura con

FLASH

O
TELEX (i niock

@USTLER)

N/ ﬂ@‘@@

“E\Woop  wacoM

J. W. Miller Division
BELL INDUSTRIES

TECHNOTEN

tacnologie per ComuUnCAE

HY

hy-gain

TURNER.
)" rgem——— E

e BNV
-...uu-.:.‘.—'t.-"

010 S
li troverete al
(0377) 830358

0
E “‘g (06) 5405205
BRe
ln? %
NOVAELET TRONICA srl.

Via Labnola - Cas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-
20071 Casalpusterlengo (MI) - tel (0377)830358-84520

00147 ROMA - Via A Leonon 36 - tel. (06) 5405205

Y




80

KIT 116  TERMOMETRO DIGITALE w i 1 bi k i t

INDUSTRIA ELETTRQONICA

KIT 109-110-111-112 ALIMENTATOR!I DUAL}

— L. 43,500 (\ac;&\\
20"\
Alimentazione 8-8 Vca \ <& @
Assorbimento massimo 300 mA. 1 '\ 0‘\.\3
Campo di tﬁ{nﬁratura —10° +-100°C 1'0 O‘ \9‘
Precisione * 1 digit o . N\
"\ "\6 Tengigne o uspitd® =5 V. - 12 -5V -+18 V.

pilTedte e :':' Broga

Lire 295.000

Alimentazione duale +5 Vcc.
Assorbimento massimo 300 mA.
Portate selezionabili

da 100 Ohm a 10 Mohm

Precisione =1 digit | 29 500

KIT 113 VOLTMETRO DIG. CC.

H — Indicazione digitale di aggancio
Kit 120 — Ingresso Monp“Stereo can preenfasi incorporata
— Trasmpttitore F M. 85710 MHz - Alimentazipfle 14 Voo
~ Potgiza 5 Watt A#LS. - Assorbipinto May 1.5
~ 3080 canalldl trasmissione a frequenza pro- Potepda Minima S W,

drammafile (in PLL Digitale) mediante 5 Contraves § Poienza Massima §

Alimentazione 5 Vcc.
Assorbimento massimo 250 mA
Portate selezionabili da 1 a 1000 V.
Impedenza d'ingresso

maggiore di 1 Mhom

Precisione =1 digit L. 27500

KIT 115 -

KIiT 114 voLTMETRO

AMPEROMETRO DIG | i

DIG.C.A.
Mlimentazione duale +5 Vcc. ; g R P : :
h 3 - : : _— 181 Alimentazione duale £5 Vce
Assorbimento massimo 300 mA. -.:: : ASsorhimentatmassmoisn0imAL

Portate selezionabili

da 10 mA. a 10 A

Impedenza d'ingresso 10 Ohm
Precisione =1 digit L 29500

Portate selezionabili da 1.a 1000 V.
Impedenza d’ingresso
maggiore di 1 Mohm

Precisione +1 digit | 29 500

Assistenza tecnica pet tutte le nostre scatole di montaggio. Gla premontate 10% in plu. Le ordinazioni possono essere fatte
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi di
componenti elettronici. Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in francobotli. ;

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO

VIA OBERDAN 24 - tel. (0968) 23580
- 88046 LAMEZIA TERME - | PREZZI SONO COMPRENSIVI DI L.V.A.



L'antenna puo
=ssere abhatiuta
senzs doverla

' IOVETe

dall sute

sono
state progettate per dare la massima flessibilita
di utilizzazione all’'utente, infatti le antenne possono
venire installate sia a centro tetto, sia con attacco a gronda,
e con basamento magnetico.
La scelta accurata dei materiali usati per la costruzione,
pongono questa serie ai vertici della produzione mondiale di
antenne, infatti i materiali utilizzati sono:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Impedenza caratteristica
Lunghezza massima

@ Acciaio armonico per lo stilo

% Ottone tornito e cromato per lo snodo della base

& Nylon caricato vetro per la base

Particolare cura & stata posta nella progettazione

della base magnetica, la potrete utilizzare tranquillamente
sulla vostra vettura alla velocita che desiderate.

Camha di freqlL.J.enza: 26150 MHz & Diametro della base: 91 mm
Max. velocita ammissibile: 130/150 Km/h & Tenuta allo strappo
verticale: 37 Kg
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