
































































































































































































































NUOVO YAESU FRG 8800

IL MONDO

1
|

10
pim

=]

A PORTATA DI MANO

Tutte le caratteristiche di un ricevitore professionale
con in piu un cervello pensante.

Infatti il nuovo ricevitore dell®linea YAESU, oltre a coprire
da 15 KHz a 29,999 MHz (e con gli accessori opzionali) la
gamma dei due metri e le VHF da 118 a 179 MHz nei soliti
modi AM - SSB - CW - FM, ha diverse funzioni in pit come
I'orologio timer programmabile, come 12 memorie
programmabili, come I'impostazione delle frequenze da
tastiera, lo scanning tra le memorie, tra due frequenze, e
allinterno tra due memorie.

Ma la novita assoluta € il suo nuovo display a cristalli
liquidi che include un nuovo modo di visualizzare la forza
dei segnali ricevuti il “Bar Graph” e per finire il ricevitore si
puo collegare al vostro computer per diventare un vero e
proprio ricevitore pensante...

Pensate, il ricevitore puo sintonizzarsi su una stazione da
solo, ricercando il nominativo della stazione o il suo
segnale d'identita (per le stazioni di tempo) scegliendo
automaticamente la frequenza piu adatta ed il modo di
ricezione! incredibile, ma vero!

ASSISTENZA TECNICA

S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704
Centri autorizzati:

A.R.TE. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.

g

YAESU

MARCUCCI:

Via F lli Bronzetti, 37 Milano Tel 7386051
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DEDICATO Al POSSESSORI
DI COMMODORE 64

L'INTERFAC-
CIA CASSETTE
INTERNA

Aldo Prizzi

Su una rivista statunitense — Commodore Compu-
ter Play — appaiono periodicamente note sulla messa
a punto dell’hardware dei computer — della Commo-
dore appunto.

A volte queste note appaiono su riviste italiane,
come... elaborazione originale.

Non & mica una vergogna riconoscere che un altro
ci & arrivato prima, vero?

E siccome non tutti in Italia comprano le riviste
straniere, che male c’¢ a riprendere ogni tanto
un'idea, riconoscendo a Cesare quello che & di Cesa-
re, ed a Fabrizio quello che & di Fabrizio?

Mi riferisco, ovviamente al fatto che i suggerimenti
che mi paiono estremamente utili e che mi affretto a
diffondere, si devono a Don Fabrizio (evidentemente
un oriundo italiano), Commodore Training Manager.

Ma passiamo al sodo, ovvero all'argomento di
questo articolo che offre anche un «pronto soccorso»
per certi guasti, oltre che uno strumento di diagnosi
molto economico; costo totale:

— quello di un LED +

— quello di un «protoclip» miniatura +

— quello di un resistore 1/2 watt +

— quello di un vecchio involucro di penna a sfera
esaurita +

— quello di Elettronica Flash che reca ie istruzioni per
f'uso.

Note di messa a punto dell’hardware
del C64: tester per l'interfaccia cas-
sette interna

E se pensate a tutto quello che trovate sulla nostra
rivista, alla fine potrete certamente dire di averci lar-
gamente guadagnato...

Faremo riferimento sempre alla sequenza delle fi-
gure nell'ordine:

— figura 1: schema generale dell'interfaccia cassette
interna al C-64

— figura 2: uscita scrittura

— figura 3: uscita motore

— figura 4: ingresso lettura

— figura 5: ingresso sensore

— figura 6: circuito di prova

E come & logico per chi della sequenzialita ha fat-
to un parametro fondamentale, iniziamo dalla figura 6...

In essa vedete:

— a. lo schema elettrico della sonda proposta.
— b. un suggerimento costruttivo
— €. un elenco componenti-

Il nostro americano, con un certo gusto per liper-
bole chiama il tutto tester, ma, consentitemelo, io ci
trovo una certa dose di esagerazione.

Comungue, Visto che poi esso verra usato per
I'analisi di altre parti del C-64, affrontate la spesa, e co-
struitevelo.

Una volta realizzato, battete il programma che se-
gque:
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CASS5.MOT,
CASS. SENSE

CASS.WRT

CASS.RD

‘g

figura 1 - Schema generale

figura 2 - Uscita scrittura

Elenco componenti

R1=R2 = 33 kQ 1/4 W

onnettore

in E-5
)____p_ el s ermtaad|
cavo di connessione

R3 = 1kR1/4W CN3
R& = 10kQ 1/4 W PRE
RS = 15kQ 1/4W .
Q= 014 i _ ors testina
TR1=TR2=TR3 = Transistor NPN ~~ amplificatore " RW
D1 = Zener75V di
FB1=FB2=FB3 = periine in ferrite COMﬂUIER potenza %
+9V
e e
- . A
ok TR? | =s)
=] 1]
TR R il
< 3 7 C-3
| '
|
R, D, FB21 i

figura 3 - Uscita motore
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s connettore 4-0

|cavo

U

amplificatore
di
lettura

= testina R/W CN3

-

figura 4 - Ingresso lettura

25 | connettore 6 -F
///, i =
/////‘ i cavo
4‘)?_ 1
contatto
sul
commutatore
L PLAY
figura 5 - Ingresso sensore CN 3
4
protoclip o_w_.u.—
RI D !
protoclip coccodrilloo-
R
filo nera K
coccodrillo

figura 6 - Circuito di prova
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Collegate il «protoclip» (un clip ad un uncino, nato
apposta per «pinzare un pin isolante in un circuito in-

L'uscita Cassette Motor viene collegata all’ampilifi-
catore di corrente costituito da TR1 e TR3, che forni-

2opem fa o accendere 11 Ted

18 Foke 1, Pesgkdls or &

15 for x = 1 to 1868 next

28 Fake 1. pPeekCl) and 247 rem sPeans 11 led
25 for »x = 1 to 1886 next

6 gnto 19

tegrato, senza toccare gli altri) al pin 3 det chip U7, ed
il coccodrillo alla massa del computer.

Date il RUN: se il circuito di scrittura su cassetta
funziona bene, il LED lampeggera...

Avete contemporaneamente effettuato due pro-
ve: una di funzionamento del... tester, I'altra di una
parte del circuito.

Ed ora possiamo ritornare indietro.

Alla figura 1, avanti, march!|

L'interfaccia cassette, interna al Commodore 64,
come si vede dallo schema, & controllata dalla CPU
(U7 - 6510) e dalla cosidetta CIA — niente a che vede-
re con i servizi segreti americani, che hanno plagiato
questa sigla — un Complex Interface Adapter (U1
-6526).

Si notano 2 ingressi (Cassette Read, lettura della
cassetta — Cassette Sense, sensore di tasti premuti) e
due uscite (Cassette Write, scrittura sulla cassetta
-Cassette Motor, alimentazione del motore).

Di corsa alla figura 2! )

L'uscita P3 (pin 24) della CPU 6510 & collegata di-
rettamente al connettore per Datacassette - pin 5 ed E.

| dati da registrare passano da P3 al premaplifica-
tore contenuto nel registratore attraverso il cavo di
connessione. |l preamplificatore forma il segnale in
tensione e «sagoma. E seguito da un ampilificatore di
potenza che ha lo scopo fondamentale di convertire
la tensione applicatagli in una corrente ad essa pro-
porzionale. -

La corrente d'uscita & applicata alla testina
lettura/scrittura.

Per il fenomeno d'induzione, il campo magnetico
che rappresenta il dato viene concatenato sul nastro
variandone la magnetizzazione locale.

Il nastro cosi «ricorda» il dato

La prova della funzione & gia stata descritta qual-
che riga pil su.
Fianco destro! Passare alla figura 3!

1 3 =

sce all'avvolgimento del motorino la corrente neces-
saria a farlo ruotare.

Se I'uscita PS della CPU, va a potenziale zero, si in-
terdice TR2.

Sul suo collettore si stabilirebbero 9 volt se non ci
fosse lo zener a fissarla a 7,5 volt.

Tale valore & anche reperibile sulla base di TR1.

Esso, assieme a TR3, fornisce una strada maestra
per la corrente: al motore arriveranno ora la tensione
e la corrente necessarie al suo funzionamento.

Se P5 passa al potenziale «uno», TR? viene satura-
to, il suo collettore va a zero, come pure la base di
TR1. TR3 viene anch’esso interdetto ed il motore non
gira pid.

Per provare questa sezione, digitare il seguente
programma:

18 poke 1,
28 9oto 16

Peekdlr and 31

Collegare il protoclip al pin 3 0 a quelio C del con-
nettore.

Il LED si accendera indicando che la sezione in
prova funziona correttamente.

Dietro front! Figura 4! Forza, sfaticatil

L'ingresso di lettura dei dati, come mostrato nella

_ figura, & connesso all'ingresso FLAG e U1, |la famigera-

ta CIA.

Tale ingresso € sensibite al fianco di discesa degli
impulsi che provengono dall’'uscita del CN3 (il regi-
stratore Commodore, detto anche Datassette).

Questi vengono quindi convertiti in dati corri-
spondenti a quelli che erano stati registrati. Il pro-
gramma sottostante effettua il test di questo input.

Un ponticello prowvisorio tra la fase 2 del clock
(piedino 25 della CIA) e I'ingresso FLAG (piedino 24
della stessa) simulera la lettura dati della cassetta.

Peek(ly

20 if a <& 7 then 48

38 pPrint "Cassetite zense inPut OK":

e

48 Print "Cassette sense inkPut HOM QK"
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Non occorre tester. Questo semplice programma effettua il test a que-
Fianco sinistro! Ultima tappal Figura 5! Sto ingresso.
Rimane da provare l'ingresso Sensore. Occorrera stabilire un collegamento provvisorio

E un ingresso che monitorizza la posizione del ta-  tra il punto P4 (pin 25) di U7 e la massa (pin 21 della
sto PLAY (ma attenzione, anche i tasti FFWD e REWIND  CpU) per simulare la chiusura del tasto.
agiscono su questi contatti...) sul registratore CN3. N.B. Fateli, questi ponticelli, e non usate il registra-
Quando esso (0 uno degli altri due) & premuto, il tore al loro posto: e se esso non funzionasse, © aves-
potenziale di massa € applicato a questo ingresso. | se cavi o interruttori difettosi?

14 a= Peek 36333

28 if a <> 16 then 49

38 print "Ingresso lettura cassette DK"Y end
48 Print "In9rezso lettura cassette won wa 1"

Questo succede prima che il C-64 inizi le opera- Squadra alt!l Riposo! Sciogliete le righe!
zioni di lettura/scrittura. Vs. Sergente A. Prizzi.

via Corsico, 9 (P.ta Genova) 20144 MILANO
ELETTRONICA E.R.M.E.I. Telefono 02 - 835.62.86
74LS00 L. 650 LA 4420 L. 2900 HA 1388 L. 8.900
74LS01 s 650 LA 4422 L. 3.500 HA 1392 L. 7.500
741502 L. 650 LA 4430 L. 2.700 HA 1398 L. 7.900
74LS03 L. 650 LA 4440 L. 5.650 MM 53200 L. 11.000
74L.S04 L. 650 LA 4445 L. 5.500 TDA 1054 L. 2.950
74LS05 L. 650 MB 3730 L. 7.750 TDA 1170S L. 2.900
74LS08 L. 650 MB 3731 L. 8.000 TDA 1190P L. 3.050
74LS09 L. 650 M 51513 L. 3.650 TDA 2002 L. 1.850
74LS10 L. 650 M 51517 L. 5.500 TDA 2003 L. 2.000
741811 L. 650 TA 7203 L. 6.900 TDA 2004 L. 3.950
74LS12 L. 650 TA 7204 L. 3.750 TDA 20058 L. 4.900
74LS13 L. 650 . TA 7205 L. 2800 TDA 2009 L. 8.000
74LS14 L. 1.050 - TAT7222 L. 3.400 TDA 2822 L. 3.000
74L832 L. 650 TA 7227 L. 5.650 TDA 2822M L. 2.750
74LS244 L. 2.100 ; TA 7310 L. 2.600 10 LED ROSSI L. 1.500
7418245 L. 2.500 HA 1366 L. 4.250 10 LED VERDI L. 2.000
74LS373 L. 2100 HA 1367 L. 9.200 10 LED GIALLI L. 2.000
7415374 L. 2.100 HA 1368 L. 4.550 - 6 DISPLAY MAN 74c.c.L. 6.000
mod. 96 ALTOPARLANTE per auto 50W & 130 mm BICONO . ............... ST 0 0 6t a3 lacoppia L. 22.000
mod. 97 ALTOPARLANTE perauto80W & 130 mmBICONO . ... ... ...coooniniian. E o e lacoppia L. 30.000
mod. 98 ALTOPARLANTE perauto 60W @ 130MmMAUEVIE ... ... . it rinin i, lacoppia L. 38.000
mod. 99 ALTOPARLANTE perauto60W J 130mmtrevie ... ... .. ..oy . lacoppia L. 45.000
mod. 100 ALTOPARLANTE per auto 80W @ 160 mmtre vie . ...........ouvivuimnmnanmnnnoroeos la coppia L. 48.000
mod. 101 ALIMENTATORE STABILIZZATO per Autoradio 220V 12V2A .. ... . ... ... .cooven T Rl s L. 18.000
mod. 102 ALIMENTATORE STABILIZZATO con reset 220V 12V25A ... .............. ciiveooo.o. Lo o20.000
mod. 103 ALIMENTATORE STABILIZZATO con protezione elettronica regolabile da 5V a 15V 2} SR T L. 22.000
mod. 104 ALIMENTATORE STABILIZZATO AUTOPROTETTO da1Va20V25A ... ... .. ..o L. 12.000
mod. 105 ALIMENTATORE STABILIZZATO con protezione elettronica regolablle sia in volt che in amper 0,7V
25V a 3,5A senza trasformatore e contenitori, provato e collaudato .......................... L. 18.000
mod. 106 REGOLATORE DI VELOCITA elettronico per trapano potenza max 1200W . ..................... L. 13.000
mod. 107 VARIATORE DI LUCE Max 800V . . . ..ottt ottt e et ettt et e e et e e e oo L. 10.000
mod. 108 AMPLIFICATORE STEREO montato e collaudato alimentazione 15V potenza d’uscita 10+ 10W .... L. 12.000
mod. 109 AMPLIFICATORE STEREOQ montato e collaudato alimentazione 15V potenza d’uscita 30 + 30W
2 DOBSHCIIIIE: . i o & Ciubiiiis « 4 4« SRS <5 - ¢ I ¢ 1 ¢ e SR e b s Ry o .. L. 23.000
mod. 110 LUCI PSICADELICHE IN KIT tre canali 800W per canale completo di contenitore ................. L. 20.000
mod. 111  PLANCIA UNIVERSALE norme DIN 12 contatti ........ ... o L. 9.000
mod. 112 SALDATORE JET 2000 40W ... ...ttt iinnan i aanaa s venasias Lo 13.000
mod. 113 SALDATORE JBC 14W 40W 65W .....................¢ R T I S S T T P L. 17.000
mod. 114 SALDATORE ECONOMICO 40W ... .. ...ttt i, L SRR, 35 e e L. 6.000
mod. 115 MINI TESTER 2000 ohm .. .. CEAREL SRR L. 16.000
mod. 116 TRAPANINO per elettronica da 9V a 16V 14. 500 g|r| per punte damm 0 5amm 2 o L L. 18.000
mod. 117 COLONNINA PER MINITRAPANO ... ... . it oeTH IR L. 12500
mod. 118 CONFEZIONE di cinque punteda09 ...... O s e B e NECE ¢ s - . L. 2500
mod. 119 POMPETTA ASPIRA STAGNO con punta in TEFION oot e e .. L 6.500
: E sempre valido quanto
Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiore a L. 10.000 - Anticipo minimo L. 5.000. esposta nella pubblicita
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Non diponiamo di catalogo. dei mesi scorsi.
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PRACTICAL

ELECTRONIC
SYST

PLAY KIS

KT 50 KT 51

Utile accessorio per fare copie tramite un Indispensabile accessorio per fare una
registratore Commodore e un registratore copia, tramite due registratori
normale, di nastri protetti o con Commodore, di nastri protetti o con

caricamento turbo.

caricamento turbo. s

KT 52 Y KT 54.

Interfaccia registratore normale computer Strumento indispensabile per la perfetta

adatta tutti i normali registratori a regolazione del’AZIMUT nei registratori
cassetta al vostro Commodore 64 Commodore o compatibili.
VIC 20

Nella stessa serie: KT 53 interfaccia registratore normale/computer adatta tutti
i normali registratori a cassetta al vosto Commodore 64 - VIC 20

m ﬁ CTE NTEDNATIN A @ 42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R, Sevardi, 7onna ind. Mancasale)
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LE ANTENNE DELLA SERIE
USA sono stole progeitate
per dare la mossima offi-
dabilita di funzionamento
con potente elevate ed el-
to resistenzo meccanico.
Le antenne possone venire
installate a centro tetto, a
gronda e con basamento
magnetico.

Questi alcuni del materia-
Ii ehe rendono lo serie USA
malto affidabile:

STILI ACCIAIO ARMONICO
CONIFICATO;

BASE OTTONE TORNITO RI-
COPERTA IN NYLON;
SNODO ZAMA CROMATO;
NYLOMN CARICATO VETRO
PER IL SUPPORTO DELLA
BOBIMA A TRASFORMATO-
RE E PER LA BASE DEL-
L'ANTENNA,

DALLAS DETROIT BOSTON

T 443 T 444 T 445
Frequenza di funzionamento 27 MHz 27 MHz 27 MHz
N. canali 60 CH 90 CH 120 CH
R.O.S. min. in centro banda ] ] I %‘,
Max. potenza applicabile 180W 400W 700+ 800W P
Lunghezza 120 cm 146 cm. 177 cm. //‘{f’\‘c
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GRUPPI DI
CONTINUITA STATICI
NO BREAK

L'esigenza di disporre di una fonte
energetica continuativa, indipendente
anche per un considerevole tempo dalla
rete di distribuzione, con sufficiente
autonomia, ha creato la necessita di
realizzare un tipo di macchina in grado
di fornire energia molto stabile in
tensione e frequenza con distorsione
molto bassa, sia in presenza della rete o
meno.

Impiegando questi gruppi di continuita
per alimentare calcolatori, macchine
contabili ed altri sistemi con memoria
voltatile, si elimina ogni tipo di
inconveniente causato dalla mancanza
di rete, fornendo alimentazione in
continuita senza alcuna commutazione.
Inoltre questi gruppi di continuita si
comportano anche da separatori di rete,
e sopprimono eventuali disturbi e
transitori.

Uscita sinusoidale |
220V + 1,5%
distorsione 3%

50 Hz + 0,03%.
Rete annessa

220V + 10%.
Batterie ermetiche
o stazionarie.
Potenze da 100 W
a5 kwW.

ARARERL

STATICONTROL 700

MICRAOSET®

ENERGIA E CONTROLLO
STEPCONTROL 250
SACILE - PN - ITALY
VIA A. PERUCH, 64
TEL. 0434 - 72459 CERCASI AGENTI
TELEX 450405 PER ZONE LIBERE

PRODUCIAMO INOLTRE: STABRILIZZATORI DI TENSIONE Ell TRI £E CEPARATARI NI DETE





