
































































































































































































































DC 9
Amplificatore HF completamente
allo state solido. CLASSI DI
FUNZIONAMENTO ‘‘AB’’ - /C'’
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB
CW-220V /150 W
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Amplificatore HF completamente allo §
stato solido. CLASSI DI
FUNZIONAMENTO ‘‘AB’’ - “'C’’
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW
13,8V/80W

757

Amplificatore HF completamente allo stato
solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO ‘‘AB’’
C’’ SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW
13,8 V/150 W

| TERNN'ONAL@) 42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale)
N Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 CTE |



WALKMAN
AMPLIFIER

Andrea Dini

Generalita

Con questa semplice realizza-
zione penso di rendere conten-
ti tutti coloro che posseggono un
microregistratore stereo da pas-
seggio e che vogliono amplifica-
re la debole uscita dei loro ap-
parecchietti, potendo cosi ascol-
tare musica anche in altoparlan-
te con una potenza paragonabile
ad una discreta autoradio.

Si potra pure, in questo modo,
trasformare il piccolo registrato-
re in un lettore amplificato per
auto, senza avere il vincolo del-
le batterie; nel progetto infatti &
compreso un alimentatore ridut-
tore regolabile per potere ali-
mentare tutti i registratorini in
commercio. La potenza di usci-
ta & di circa 20 watt per canale
su quattro ohm di impedenza
con una distorsione del 5% mas-
sima.

Uno stadio pre-equalizzatore
a quattro vie permette di perso-
nalizzare I’ascolto secondo i gu-
sti del'audiofilo agendo sui con-

Amplificatore-equalizzatore per Walkman (registratore
da passeggio stereo), con alimentatore-riduttore

regolabile.

Amplifica la potenza a circa 20W per canale.
Lapparecchio ¢ dotato di un mini-equalizzatore

a quattro vie.

Un alimentatore permette I'uso detwalkman
anche con sorgenti di 12Vcc.
Laccensione ¢ automatica a sensore di corrente.

trolli dei bassi, medi-bassi, medi-
alti ed alti. Un controllo di voiu-
me adatta la sorgente di ingres-
so allo stadio pre del progettino.

La spesa per realizzare tale ap-
parecchio & molto bassa e i vari
componenti sono reperibili con
estrema facilita.

Sarebbe opportuno racchiu-
dere il tutto in un microbox me-
tallico e connettere il negativo al-
la carcassa metallica del box.

Laccensione dell’'amplificatore
¢ comandata dall’'interruttore del
walkman.

Descrizione tecnica

Il progetto consta di due sezio-
ni identiche, che permettono
I'amplificazione e I'equalizzazio-
ne del segnale di debole poten-
za disponibile dal piccolo letto-
re stereo.

Per comodita nello schema
elettrico non & stata ripetuta la

sezione per il canale «lLeft», es-
sendo essa identica all'altra. Per
intenderci, tutta la parte di cir-
cuito che va ripetuta, & quella di-
segnata entro tratteggio.

| componenti che determina-
no I'equalizzazione del segnale
sono: C1, P2, R2, C5 per gli alti;
CQ, P3, R4, C8, per i medio-alti;
C3, P4, R7, C7, per i medio-bassi
ed i restanti C4, P5, R9, C8, per
i bassi. Tutti questi componenti
permettono un'ottimale equaliz-
zazione per un perfetto ascolto.

Ho optato per filtri passivi in
guanto sono molto pit semplici
e, nonostante tutto, la resa acu-
stica non ne perde di molto.

[l potenziometro P1 dosa il se-
gnale in ingresso ed anch’esso va
sdoppiato per avere un equa-
ampli stereo.

l'amplificazione vera e propria
¢ affidata ad una coppia di inte-
grati di potenza della SGS tipo
TDA 2005. Tale IC contiene due
ampli che, connessi a ponte for-

ELETTR
ﬁﬁﬂﬁ# fm‘



76

IN BF
WaALKMAN

figura 1 - Schema elettrico.

Elenco componenti

RT = 10kQ 1/4 W
R2 = 1,2kQ

R3 = 56 k2

R4 = 1,2 kQ

RS = 56 k2

R6 = 1,2 kQ

R7 = 56 kQ

R8 = 1,2k

R? = 56 kQ
R10-R11-R12-R13 = 1,5 kQ
R14 = 100 kQ -
R15 = 1 kQ

R16 = 12 @

R17 = 2,2 kQ

niscono una potenza di circa 20
W su 4Q. Mi limiterd a spiegare
la funzione dei vari componenti
per grandi linee.

C21-D1 ed F1 limitano, filtrano
e proteggono I'alimentazione,
C11 pone a massa la alternata
presente sulla alimentazione, R14

SEZIONE PER UN CANALE

RIS = 120
R19 = 12 Q

R20 = 12 Q

R21 = 890 @

Q= 18nF

CQ =82nF

C3 = 47nF

C4 = 330nF

C5 = 190 pf

C6 = 680 pF

C7 =39nf

C8 = 18nF

C9 = 100 nf

C10 = 3,3 uFel. 16 V
C11 = 100 nf

C12 = 10 uF el. 16 V

e C12 limitano il ripple residuo.
C13, C16 determinano il «boot-
strap» una sorta di «controreazio-
ne» che incrementa la potenza
in uscita a paritd di distorsione.
C14, C17, condensatori da 220 uF
determinano, disaccoppiando
nello stesso tempo la continua,

C13 = 100 uF el. 16 V
Cl4 = 990 uF 16 V el.
C15 = 100 nf

C16 = 100 uF 16 V el.
C17 = 990 uF 16 V el.
C18 = 100 nf

C19 = 100 4F 16 V el.
€20 = 100 nf

C21 = 1000 u4F 16 V el.
C22 = 3,3 uF 16 V el.

P1-P2-P3-P4-P5 = 22 k2 pot. lin.

P6 = 10 kQ trimmer

IC1 =L 200

IC2 = TDA 2004/TDA 2005
ALl = 4 Q 20W

D1 = IN4007

1a controreazione dei due ampli
connessi a ponte.

R15, R17, R16, R19 sono gli anel-
li di guadagno dei due stadi.

C15 e R18, C18 e R20 lineariz-
zano il carico e limitano le auto-
scillazioni.

Il circuito facente capo ad IC1
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¢ un semplice alimentatore-
riduttore stabilizzato con un
L200, esso fornisce una tensione,
per alimentare il walkman, varia-
bile da 2,8 a 12 V mediante P6.
Luscita & protetta contro i cor-
tocircuiti accidentali.

Realizzazione pratica
Per quanto riguarda la realizza-

zione pratica del dispositivo non
penso ci siano problemi, baste-

figura 2 - Modifica per accensione automatica.

ra porre attenzione alla polarita Sconnettere la alimentazione dal pin 1 di IC1 e
dei componenti come elettroli- dal pin 9 di IC2 e inserire il circuito di figura.
tici e diodi. Per quanto concer- '

ne gli integrati di potenza & im- IC

possibile inserirli erroneamente 2

in quanto i piedini sono sfalsati C Cr2
e lo stampato & stato concepito ’i.{._, 'i?
4

per una sola inserzione esatta C”
| circuiti stampati possono esse- Ci Czi F\,’W Grg }i‘ Grs
re realizzati mediante la tecnica = C _ﬂ_R i
della fotoincisione o con penna- % R, MW T e Rfé‘
rello resistente all'acido. Gli stam- -ﬁ'm“ MW R}s 20
pati in tutto sono tre: due per gli l 1 _I_
amplificatori dei due canali ste- =
reo, uno per I'alimentatore ridut- AL,
tore stabilizzato. verso verso

Tutti gli integrati usati dovran- RIO R” +C
no essere posti con le alette dis- 2
sipanti su piccolo dissipatore di 12 73
§ L/ e avdeeiidere menosga- figura 3 - Disposizione componenti (1 solo cana-
voso il lavoro di tale componen- le). P

D

BATTERIA !

AUTO 12V —— OO P A
(4)CANALE Ra——— 1 Rﬂ
(HCANALE L————= o= ==

2 G

L

figura 4 - Disposizione componenti alimentatore-
riduttore.




figura 5 - Piano di cablaggio. Le sezioni filtri si ri-
petono X 2 con componenti identici e vanno ca-
blate a ridosso degli slider, senza stampato, quin-

di volanti.
cavo schermaro o
e — | AMPLIFICAT,
S e o] AMPLICA] AL
o+
1—' '—E g
5 ) Lo+ ALIMEN
+ ]2V oA o }—— ALIMENTATORE] WALKMAN

1]
- volt
| SRy

Bl
;-

te. Tutte le alette debbbono essere
messe a massa senza alcuna mi-
ca isolante in quanto il TAB di
ogni integrato e connesso con il
pin di massa. La massa generale
dovra essere distinta dalla mas-
sa di segnale per non fare insor-
gere oscillazioni e ronzii.
Connettere le tre basette co-
me da disegno di montagsio ri-
cordando che le due sezioni fil-
tri, delle quali non & previsto
stampato poiché i componenti
necessari vanno montati volanti
a ridosso dei potenziometri, di
tipo slider miniatura, sono iden-
tiche per i due canali; cablare
tutte le connessioni di segnale
mediante cavo schermato per BF
ed evitare ritorni di massa e giri

A

Ao,

AMPLIFICAT,
f :[ﬂ AL

viziosi dei cavi. Racchiudere il
tutto in box metallico a massa.
Anche le carcasse dei potenzio-
metri vanno poste a massa.

Il circuito di autoaccensione €
affidato a sensore di corrente.

Taratura finale e utilizzo

Questo apparecchietto & na-
to per trasformare un lettore da
passedgio in un lettore per auto
0 un piccolo complesso stereo
da abitazione.

Nel primo caso si usera come
alimentazione la batteria dell’au-
to, unica precauzione un fusibi-
le da 3/4 A. Come casse si use-

ranno box o altoparlanti per au-
to da 4Q 15/30 W.

Nel secondo caso invece se si
usera tale complessino in casa,
si costruira un piccolo alimenta-
tore 220/12V 3A formato da tra-
sformatore 220/12, un ponte
raddrizzatore da 50V 5A e il re-
lativo condensatore filtro da
4700 uF 25V elettrolitico. Il fusi-
bile in questo caso andra inseri-
to sulla rete; esso sara da 0,5A

“rapido.

Tarare infine P6 per una V-OUT
adeguata a quella necessaria per
il vostro lettore. Provare infine
I'apparecchietto.

Buona realizzazione e buon
ascolto, non pil in cuffia sola-
mente!
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IMPORTATORE ESCLUSIVO
PER L'ITALIA

@tagra ANTENNE

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Crocifissa di Rosa 76 - Tel. 030-390321

AX-251/2 A 18el. LE ANTENNE CHE S| :
e IMPONGONO PER LA QUALITA

Guad. 11dB
Polarizz. circ. a lin.
Lung. boom mm 3700
Lung. ol. max mm 1140
I

CPC-433 Collineare
Freq. 420-460 MHzx
Pol. 500 W
i Guad. 6 dB
Altezza mm 880 |
Lung. mm 150 ﬁ
-
CPC 144 Collineare
5/8 A
Freq. 140-150 MMz
AX-401/2A-11el. AX-201/2A-8el. Gued. 55 08
Freq. 430-440 MHz Freq. 136-146 MHz Lung. el. rad. mm 2833 4
Pot. 200 W Pot. 200 W Lung. radlali mm 502 3
Guad. 9,8 dB Guad. 10 dB A
Polarizz. cr. @ vert. Polarizz. or. e vert. 3
Lung. boom mm 1095 Lung. boom mm 2300 N
Lung. elem. max mm 481 Lung. el. max mm 1140 -
MILANO: ELETTRONICA GM ABANO TERME: VF ELETRONICA SAS FIRENZE: PAOLETTI FERRERO
VIA PROCACCINI, 41 VIA NAZION{ UNITE 37 VIA IL PRATO 40 R
20154 MILANO 31031 ABANO T. 50123 FIRENZE
TEL. 02-313179 TEL 049-668270 TEL. 055-294974
CIVATE (CO) ESSE 3 VIGEVANO: FIORAVANTI - BOSI Carlo  ADRIA' DELTA ELETTRONICS
VIA ALLA SANTA 5 CORSO PAVIA, 51 VIAMERGATOVE CCHIO 19
22040 CIVATE (COMO) %?_2%;/;(155(\1/51’\7%0 L 45011 ADRIA (ROVIGO)
TEL. 0341-551133 3 rais TEL. 0426-22441
TORINO:  MINO CUZZONI VIGENZA: TGOy | - SASSUOLO  ELETTRONICA FERRETTI
CORSO FRANCIA 91 36100 VICENZA VIA CIALDINI 41
10138 TORINO TEL 0444-39548 41049 SASSUOLO (MO)
TEL. 011-445168
PRATO (FI): CENTRO RADIO NOTO (SR): MARESCALCO SALVATORE
MAIOR! (SA): RADIOCOMUNICAZIONI VIA DEI GOBBI 153-153A V.LE P. DI PIEMONTE 40
COSTIERA AMALFITANA 50047 PRATO (F1) 96017 NOTO (SR)
VIA LUNGOMARE AMENDOLA 22 TEL. 0574-39375
84010 MAIORI (SA) PISA: NUOVA ELETTRONICA
TEL. 089-877035 GROSSETO: SUONO GIOVANE VIA BATTELLI 33
7 VIA DE! BARBERI 29 56100 PISA
AREZZO:  TELEANTENNA 58100 GROSSETO TEL. 050-42134
VIA DELLA GAVARDELLO 35 TEL 0564-28516
52100 AREZZO PORDENONE: EUROCOMMUNICATION
TEL 0575-382166 TRENTO CONCI S. VIA TURATI 11
VIA'S. PIO X 97 33170 PORDENONE
CATANIA.  CRT ELETTRONICA 38100 TRENTO TEL. 0434-35089
VIA PAPALE 49 TEL. 0461-924095 3
95100 CATANIA REGGIOE: R.U.C.
TEL 095-441596 PISTOIA: CENTRO ELETTRONICO VIALE RAMAZZINI 50/B

E PER IL PREZZO

VIA BORGOGNONI 12
51100 PISTOIA

42100 REGGIO EMILIA
TEL. 0522-485255

COMELCO s.n.c. Agenzia Generale per l'ltalia - MILANO - Tel. 02257596
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PROBLEMI DI SPAZIO?
“ AD270/AD 370

antenne attive per ricezione,ultra compatte,
ad alta sensjbilita

0,2-100MHz

e

AD 370
| peresterno

@ Alta sensibilita 0.2-30
MHz

0 @® Non sono necessari
' aggiustamenti o accordi

@ Stesso risultato di un’antenna
AD 270 . convenzionale

| @ Guadagno preamplificatore: 12 dB

oNNS. )

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER L'ITALIA DATONG ELECTRONICS LIMITED

TRONIK’S s.r.l. ViaN. Tommaseo, 15- 35131 PADOVA - Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRON |





