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figura 4 - Adattamento e alimentazione.

Preparazione del balun a
mezz'onda

Tutte le antenne sono state ali-
mentate con cavo standard TV
di tipo FMC.

[l balun con rapporto di tra-
sformazione 4:1 & stato assem-
blato su una base di vetronite a
singola ramatura in modo da ave-
re una massa comune...

La tecnica & gia stata da me de-
scritta... comunque ricordo che
e sufficiente spellare le estremi-
ta dei cavi usati, stagnare una
parte di calza per circa 5 mm e
poi quest’ultima nella parte infe-
riore della basetta di vetronite.

PR,

ELETVRpICA

| fori estremi ospitano il tratto pa-
ri @ mezz'onda elettrica, il foro
centrale invece serve al cavo di
alimentazione.

Ad esso va saldato uno qua-
lunque dei conduttori centrali
esterni. La fase di assemblaggio
e le misure sono indicate nella fi-
gura 4/D in dettaglio.

la formula di calcolo ¢ la se-
guente: 150/F (MHz).

[l valore trovato va moltiplica-
to per il fattore di velocita del ca-
vo (0,66 per RG58/U - 0,82 per
cavo TV).

Il balun di misura standard &
terminato; non & necessario pre-
pararne altri.

Schema generale di as-
semblaggio delle antenne

Si parte dal presupposto che
tutte le parti siano state prepa-
rate in precedenza secondo
quanto indicato.

— Predisporre un mast ad altez-
Za conveniente.

— Fissare il boom inferiore con
il morsetto di antenna.

— Fissare i distanziatori ed i rac-
cordi a T senza stringere le viti.
— Infilare gradualmente tutti gli
elementi antenna senza stringe-
re le viti dei moduli.

— Decidere la posizione del ra-
diatore e bloccare a distanza in-
dicata tutti i restanti elementi.
— Saldare i terminali del balun
alle estremita de! delta.

— Stringere le viti e dare rigidita
all’'insieme.

N.B. Le viste nelle figure agevo-
lano le operazioni di assemblag-
gio.

Il riflettore
supplementare

Questa & una parte opzionale
ed esula dal progetto standard.
Nella ricerca della ottimizzazio-
ne del sistema radiante si pud
esaminare la possibilita di ag-
giungere un riflettore supple-
mentare identico a quello esi-
stente, egualmente spaziato, per
aumentare il rapporto avanti/in-
dietro, sacrificato alle esigenze di
massimo guadagno in base ai da-
ti di progettazione...

Per questo motivo si prepara
un riflettore secondo le misure
indicate, si supporta su una cor-
ta sezione di boom e lo si assem-
bla con un raccordo lungo a tre
fori.

In pratica si ottiene un modu-
lo riflettore supplementare. Per
motivi di spazio I'indicazione del
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riflettore & riportata solo negli
schemi delie antenne 3,2 ¢ 4,2 \.

E owvio che si POSSONO esami-
nare anche altre possibilita, quali
il riflettore a cortina, diagonale,
oppure trigonale a spaziatura dif-
ferenziata... ma questo fa parte
della sperimentazione successi-
va. ¢

A questo proposito si pud an-
che prevedere I'aumento di ele-
menti parassiti di eguale misura
ed egqualmente spaziati per co-
minciare...

Non & male quindi preparare
anche elementi in pill a questo
scopo. Data la modularita del si-
stema basta tagliare solo dei ton-
dini di misura conveniente e so-
stituirli a quelli esistenti nello
schema di base.

Sistema di alimentazione

Le misure indicate prevedono
alimentazione in cavo @ 50 Ohm.

Tuttavia la flessibilita del delta
non presenta problemi.

Per rendere piu pratiche le
operazioni di montaggio € smon-
taggio del radiatore e di eccita-
zione RF suggerisco di saldare
una presa maschio allo spezzo-
ne del cavo del delta tagliato a
mezz'onda elettrica (mi riferisco
al cavo centrale di alimentazio-
ne) e poi procedere con un rac-
cordo femmina-femmina per il
cavo che va all'eccitatore a radio
frequenza.

In alternativa si pud assembla-
re una presa da pannello in una
scatola e fissarla al boom di an-
tenna.

Tutte le soluzioni sono lascia-
te alla fantasia dello sperimenta-
tore; unica raccomandazione ta-
gliare il cavo di alimentazione a
numero pari di mezze lunghez-
ze d’onda elettriche per la cor-
retta riproducibilitd delle espe-
rienze e delle misure.
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figura 5 - Assemblaggio BOOMS.

Curva che illustra I'andamento
del guadagno in relazione alla
lunghezza dell’antenna. Landa-
mento & logaritmico, come dire
che per forti aumenti della lun-
ghezza si hanno piccoli aumenti
del guadagno. Si dovrebbe ve-

dere che non esiste convenien-
za al disotto ed al di sopra di un
certo numero di elementi. Oltre
il valore di 4,2 \ 'andamento &
intuibile per estrapolazione; €
comungue prevedibile entro va-

lori minimi.

) I rﬂ
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Reperibilita ¢ materiali Conclusione

La parte meccanica € stata cor-
tesemente fornita dalla Ditta LERT
- Lugo di Romagna (RA) - Tecno-
logia TV messa a punto da 14VB
e da me utilizzata. Per chi fosse
intenzionato a ripetere fedelmen-
te le esperienze sono disponibile
a fornire le parti necessarie al pu-
ro rimborso delle spese sostenu-
te e naturalmente nei limiti della
disponiblita attuale.

Terminate le antenne inizia la
sperimentazione.

Questa & la parte pil interes-
sante in cui lo sperimentatore &
protagonista; lascio quindi libe-
ro il campo in modo che ogni
uno possa dare sfogo alle sue
idee e faccia tutte le prove che
crede opportune, ma su una ba-
se di riferimento riproducibile.

Anche senza fare delle misu-

re si pud osservare come la lun-
ghezza dell’antenna e non il nu-
mero degli elementi influenzi il
guadagno del sistema.

E il caso del prototipo a 3,2 A
con 17 elementi rispetto al pro-
totipo 4,2 A con 15 elementi;
pud essere interessante notare
che cosa si ottiene sviluppando
i 17 elementi sulla maggiore lun-
ghezza di boom.

Si pud notare inoltre come nel
passaggio da pratotipo a 2,2 N,
per avere poco pil di un dB di
aumento del guadagno, al pro-
totipow 3,2 A, si deve aumenta-
re di una lunghezza d’onda, co-
me dire aumentare di circa me-
ta la lunghezza originale dell’an-
tenna.

In effetti per raddoppiare il
guadagno, ciog aumentare di tre
dB si deve raddoppiare la lun-
ghezza con tutte le complicazio-
ni costruttive che ne derivano.
Ancora, si possono fare altre
considerazioni: per esempio Si
vede che & un non senso aumen-
tare di uno o due elementi pa-
rassiti in quanto cid che si oftie-
ne & solo una frazione di dB.

In gamma 70 ¢cm con spazia-
tura 0,2 \ si tratta di un aumen-
to minimo, ma in gamma 2 metri
uno 0,2 A significa circa 40 cm,
oppure 80 cm e lI'aumento del
boom diventa considerevole. Si
pud ancora esaminare se vale |a
pena orientarsi verso una versio-
ne «long boom» oppure accop-
piare due antenne «short boomy;
per esempio Si possono avere
meno problemi ad accoppiare
due antenne a 2,2 \ piuttosto
che usare una sola antenna a 4,2
\ magari con un considerevole
aumento degli elementi parassi-
ti. Si devono infine tenere pre-
senti i problemi meccanici, la re-
sistenza al vento, la coppia tor-
cente ed il peso del sistema ra-

diante...
—
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Non si tratta di decisioni facili
e non sempre la convenienza od
il maggiore guadagno, © le minori
perdite, sono fattori determinan-
ti; in ogni caso decidere diven-
ta ancora meno facile se non si
possono fare confronti su basi
precise di riferimento.

Nasce quindi direi spontanea
la necessita, di costruire proto-
tipi affidabili da cui partire, in de-
finitiva lo scopo di questo arti-
colo.

Quanto ¢ stato detto per la
gamma dei 70 cm vale ovvia-
mente anche per la gamma dei
due metri, ma le dimensioni per
prototipi a 4,2 X diventano di tut-
to rispetto e quindi conviene far-
si le ossa in scala minore.

Appendice

In tempi successivi € stata este-
sa la sperimentazione anche nel-
la gamma VHF (144146 MHz).
Poiché era intendimento utilizza-
re la stessa tecnologia applicata
alla gamma dei 70 ¢cm (UHF) si
doveva necessariamente accet-
tare una limitazione della lun-
ghezza dell’antenna, per motivi
esclusivamente meccanici.

L'esperienza & stata quindi li-
mitata a prototipi paria 0,8 \, 1,2
N, 2,2 \; rispettivamente per an-
tenne a 5, 6, 12 elementi.

Le dimensioni minori sono in-
teressanti per uso in portatile,
mentre il prototipo a 2,2 lamb-
da si pud gia considerare adat-
to in posizione fissa. In questa se-
de la descrizione & limitata a
quest’ultima versione pil lunga,
e successive elaborazioni.

Nel complesso si ha un siste-
ma radiante di lunghezza di cir-
ca quattro metri e mezzo, con
estensione a circa cinque metri,
nel caso di riflettore supplemen-
tare, oppure sistema riflettore tri-
gonale.

ERASY

Nella mia esperienza pratica,
guesta e stata la lunghezza mas-
sima accettabile se si usa il tubo-
lare scatolato di alluminio da
15%15 mm, ovviamente in as-
semblaggio a doppio boom (su-
periore per elementi ed inferio-
re come rinforzo).

Queste soluzioni meccaniche
e lo schema generale dell’anten-
na sono riportate nella figura 6,
lettere A/B/C/D/E; i dati costrut-
tivi sono indicati nelle tabelle 1
e 2. lantenna ¢ stata calcolata
per risuonare al centro banda
due metri (145,100 MHz); per
spostare la risonanza a 144 op-
pure a 146 MHz ¢ sufficiente au-
mentare oppure diminuire rispet-
tivamente di un fattore pari a
6,31 mm per elemento.

A parte le dimensioni, il pro-
totipo & simile a quello descrit-
to in gamma 70 cm a cui si riman-
da come riferimento per i detta-
gli costruttivi.

Chi desidera essere rigorosa-
mente fedele alle indicazioni
dell’N.B.S. deve fare riferimento
allo schema base in figura 6/A;
chi desidera introdurre delle va-
rianti pud fare riferimento alle al-
tre figure. Si possono seguire
due sistemi:

a) prevedere un attacco con
morsetti longitudinali a tre fori
dalla parte del riflettore ed intro-
durre il riflettore supplementare
come modulo aggiuntivo su una
sezione di boom.
b) prevedere un boom di anten-
na di lunghezza maggiorata e la-
sciare lo spazio sufficiente per
poter inserire le parti aggiuntive.
N.B. | sistemi a riflettori supple-
mentari introducono dei vantag-
gi sia a livello del guadagno —
0,25 oppure 0,75 dB/d — sia a
livello del rapporto avanti/indie-
tro e riduzione dei lobi spurii.
| riflettori supplementari sono

preparati nello stesso modo di
tutti gli altri elementi di antenna
senza introdurre variazioni nelle
dimensioni; in fase sperimenta-
le si osserva tuttavia che un leg-
gero aumento parial 2,5% in pil
migliora le cose.

Nel caso specifico del rifletto-
re trigonale si possono avere del-
le complicazioni meccaniche
nell’assemblare due supporti an-
golati, quindi suggerisco la solu-
zione indicata nella figura 6/D/E.

Si tratta di fissare i due riflet-
tori su due sezioni di boom da
15%15 legate con un morsetto a
tre fori; le viti M5Xx20 sono inse-
rite solo nei fori estremi, € non
nel foro centrale. Il sistema si pud
spostare avanti ed indietro fino
alla distanza indicata oppure a
quella trovata ottimale sperimen-
talmente.

[l terzo riflettore & invece indi-
pendente e va sistemato in po-
sizione intermedia tra la coppia
ed il radiatore. Le distanze sono
rispettivamente pari a 0,135/
0,173/0,270 A come indicato nel-
la tabella 1.

Rispetto alle versioni in gamma
70 cm & stata introdotta una va-
riante costruttiva per quanto in-
teressa il sistema di adattamen-
to di impedenza ed alimentazio-
ne a delta. Nella figura 7 & de-
scritta la variante costruttiva; in
sostanza si tratta di sostituire il
filo di ottone con una barretta in
laminato di alluminio 8/10 e nel-
la eliminazione degli antiestetici
e grossolani capicorda da & 3
mm.

Le varie parti sono tenute in-
sieme con viti inox M2x6 mm. Lo
schema di assemblaggio della fi-
gura 7/B fornisce ulteriori indica-
zioni.

Se non si dispone di trancia si
pud semplicemente incidere il la-
minato di alluminio con una pun-
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ta affilata e troncarlo per piega-
tura successiva in morsa.

| fori da @ 2 mm devono es-
sere centrati per non introdurre
distorsioni ed intoppi nella rego-
lazione.

Nel suo insieme il delta € fis-
sato al radiatore con due clamp
@35 mm e viti M2x6, quindi al-
le due barrette, ed infine al mo-
dulo di supporto con due squa-
drette angolate a 90° ed ovvia-
mente forate ¢ 2 mm.

Poiché si usa il balun a lamb-
da mezzi come nei casi prece-
denti (L = 150/F (MHz) xFV. del
€avo usato), si devono usare an-
che viti passanti di ottone,
M2x20 mm in modo da saldare
i capl terminali del balun stesso.

Conclusioni

Anche questa versione, come
del resto quella analoga in 70

Anche la Soc Edit. FELSINEA s.r.l. entra a pieno
diritto nel giro librario editando il volume
«SEMPLICI INTERFACCE E ROUTINE HARDWARE PER

- COMMODORE 64»

cm, si € rivelata assai flessibile sia
all’alimentazione con cavo a 50
che a 75 @, con minimi sposta-
menti delle posizioni di cortocir-
cuito delle clamps sul radiatore.
Suggerisco comungue di parti-
re dalle misure indicate.

Una certa criticitd € dovuta al-
la presenza del primo riflettore
del sistema trigonale, per cui si
dovranno fare dei leggeri sposta-
menti in pil rispetto a quanto in-
dicato ed ovviamente aumenta-
re la spaziatura fra i riflettori ac-
coppiati. Tutte queste afferma-
zioni si possono verificare usan-
do il ricetrasmettitore come sor-
gente a radiofrequenza, un ca-
Vo tagliato a numero pari di mez-
z'onde elettriche (fattore di ve-
locita), ed un buon ROSmetro.

Data la frequenza in gioco, ri-
veste notevole importanza la di-
stanza da terra almeno in fase di
taratura per cui ¢ consigliabile
non stare al di sotto di due metri.

dell'utilita.
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Certamente | procedimenti
suggeriti non hanno veste profes-
sionale, ma sono quelli che si
possono fare a livello amatoria-
le... la gamma di operazione tut-
tavia consente 'uso di un grid
dip meter e di un ponte resisti-
VO, che permettono di conferma-
re i dati di taratura o di ottimiz-
zazione ricavati nel caso prece-
dente.

Come ho detto sono stati pro-
vati anche i prototipi a lunghez-
za inferiore.

Non esistono problemi parti-
colari € si & inoltre agevolati dal
fatto che molti elementi sono gia
disponibili in quanto le misure
non variano totalmente. A parte
sono forniti i dati ricavati dall’An-
tenna Book - ARRL - a cui fare ri-
ferimento.
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COME TI

MODIFICO
LO SPECTRUM

Tony di Isolalonga

Le modifiche per rendere pit presentabile lo
Spectrum, vista la taccagneria della Sinclair a dotarlo
di reset, presa monitor eccetera, sono state oggetto
di diverse trattazioni, solo che si & suggerita

la modifica e come farla, ma non dove ubicarla.

A questo ha provveduto la fantasia dei sinclairisti
con il risultato di vedere tastiere sforacchiate,

e reset in mezzo ai tasti.

Vediamo di mettere un po’ d'ordine nelle cose.

Cominciamo con l'elemento
piu pericoloso: l'alimentatore.

Non vi mostro io schema elet-
trico perché & piu dirlo che far-
lo: un trasformatore, un ponte di
quattro diodi ed un elettrolitico.
Non c'e altro. L'uscita varia pau-
rosamente tra i 13 ed i 18 volt
sotto carico. All’interno dello
Spectrum, a salvaguardia da
questa valanga di volt, & stato
messo un 7805 con tanto di alet-
ta di raffreddamento, sulla qua-
le potreste tranquillamente frig-
gerci due uova.

Dunque, per prima cosa si tol-
gono le tre viti, che chiudono
quasi a chiusura stagna il detto
alimentatore, e se ne sfila il co-
perchio superiore. Questo a vol-
te stenta ad uscire perché unito
al trasformatore da un pezzo di
scotch biadesivo. Visto dall’alto,
dovrebbe avere [‘aspetto di
quello visioile in figura 1 partico-
lare A. Per prima cosa non suici-
datevi constatando che nel vo-
stro Spectrum, anziché esserci

due elettrolitici, ve ne & uno so-
to. Alcune versioni ne hanno due
da 2200 microfarad ed alcune da
4700 microfarad. Abbiamo biso-
gno di una striscia di alluminio di
1592%30 mm con 1 mm di spes-
sore, di uno stabilizzatore di ten-
sione 7808 ed un 7805, e di una
presa (jack) femmina da 3,5 mm.
Questa modifica prevede una
uscita da 8 volt per lo Spectrum
ed una a 5 volt per un registra-

7808

= IS

tore che non assorba troppo.
Non crediate che a 5 volt i regi-
stratori non funzionino, con un
Philips 6600, non trovo nessuna
difficolta.

Per prima cosa occorrera sago-
mare il lamierino, com’g indica-
to nel particolare B; la piegatura
del pezzo centrale dovra esse-
re fatta in modo che questo
combaci con i due angoli smus-
sati degli altri due pezzi. Occor-
rera poi praticare i due fori da
mm. 3 nei punti indicati; qui an-
drannojissati, con due bullonci-
ni, gli stailizzatori 7808 e 7805.

Osservare ora il particolare C
che sarebbe il circuito stampa-
to dell’alimentatore visto da sot-
to. Per prima cosa dissaldate il fi-
lo che porta I'alimentazione allo
Spectrum, poi praticate nei punti
indicati con «Foro» due buchi
con una punta da 1 mm. Pren-
dere ora la piastrina che avete
piegata e infilate nei due fori fatti
sul circuito stampato i piedini
centrali dei due stabilizzatori. Gli
altri piedini, protetti da pezzet-
tini di guaina, li dovrete ripiega-
re all'esterno della lamierina. Sal-
date al circuito stampato i due
terminali che serviranno oltre al
collegamento di massa, a reggere
la lastrina.

.6
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Gli altri collegamenti, come in-
dicato nel particolare C, andran-
no fatti con spezzoncini di filo
volante. A lavoro compleato, sal-
date il cavetto di collegamento
per lo Spectrum ricordando che
il filo nero & sempre il positivo
mentre il negativo & di diversi co-
lori nelle varie versioni. Marrone,
bianco, grigio o viola, saranno il
negativo.

A montaggio ultimato, reinse-
rire nella parte sottostante il con-
tenitore, il tutto dovra presentarsi
come da particolare A. Prima di

richiudere, andranno praticati sul
coperchio superiore dei fori di
aereazione e un foro con punta
da 4,5 dove andra fissato con
una goccia di Attack il jack per
'uscita a 5 volt del registratore.
Nel richiudere, fate attenzione
che i fili non finiscano tra le viti
di bloccaggio.

Con questa cura, lo Spectrum
alimentatoc ad 8 volt, sara lette-
ralmente freddo anche dopo ore
di funzionamento.

Passiamo alla figura 2 che pre-
vede I'ubicazione del reset, della

presa monitor e della presa au-
dio per quest’ultimo.

Lo Spectrum, «scatola di po-
modori» come lo defini il figlio
di un mio amico, € piuttosto ava-
ro come spazi interni disponibi-
li per eventuali modifiche, per
cui bisogna studiare bene le al-
locazioni da farsi. Generalmente,
quella del monitor trova alloggio
nello stesso posto dove I'ho si-
tuata, mentre il reset & montato
sul coperchio posteriore vertical-
mente subito vicino alla presa di
alimentazione: quel bel botton-

e marrans
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figura 2 - Aggiunta delle prese monitor e audio

e del pulsante di reset.
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cino rosso attrae il dito degli in-
feriori ad anni 18 con il risultato
che ore di ricopiatura se ne van-
no in fumo. Questa volta invece,
ho trovato lo spazio nella parte
posteriore in un punto ciog, me-
no visibile; occhio che non ve-
de, dito che non preme. Subito
vicino, la presa audio. E stato ge-
neralmente consigliato di prele-
vare Questa presa tramite un
condensatore ceramico da 47
nanofarad direttamente sull’in-
gresso MIC. In tal modo si deter-
mina una caduta di segnale ed
un appiattimento dello stesso
con il risultato che molti pro-
grammi non vengono letti spe-
cialmente quando registrati a li-
vello basso. Per questo motivo si
provvede a prelevare diretta-
mente il segnale sull'altoparlan-
tino (o bassoparlantino?}interno,
facendo perd attenzione che la
presa superiore, che nella figura
ho indicato con il simbolo di ter-
ra, deve essere collegata al ter-
minale di massa del jack.
Logicamente perd occorreva
un sacrificio e questo e ricadu-
to sull’aletta di raffreddamento
del 7805, che nelle versioni 3 e
seguenti dello Spectrum & ubi-
cata nella parte posteriore ecco
perché necessita modificarla co-
m’e indicato sempre nella figura
9, vista dall’alto. Ne viene taglia-

to uno spicchio che non influen-
za minimamente sul raffredda-
mento, anche rialimentando 1o
Spectrum con tensioni superio-
ri ad 8 volt.

Lo smontaggio della piastra per
tagliarla, comporta o smontag-
gio del circuito stampato dalla
sua sede ciog la scocca inferio-
re dov’e fissato supereconomica-
mente e con tirchieria scozzese
mediante un’unica microvitina da
5 lire; la piastra & fissata con un
solo bulloncino che unisce pia-
stra e stabilizzatore di tensione
al circuito stampato. Nella versio-
ne 2, siccome questa aletta e si-
tuata in altra parte, non bisogna
smontare niente.

Jutte gueste aggiunte vanno
fatte sul coperchio superiore e
la relativa foratura € illustrata nei
disegni.

Fate attenzione a non allargar-
vi troppo con il puisante del re-
set, prendendone uno pill gros-
so, perché proprio vicino al po-
sto dove ¢ alloggiato, passa uno
dei supporti che bloccano le vi-
ti di chiusura e rischiereste di fi-
nirci addosso. Il jack per I'audio,
deve essere del tipo pil picco-
lo possibile ed anche questo an-
dra fissato con una goccia di At-
tack. La presa monitor & la pil
semplice, la sua paglietta di mas-
sa, andra saldata con uno spez-

zoncino di filo alla chiusura ester-
na metallica del modulatore vi-
deo. Non occorre cavetto scher-
mato.

Un’unica raccomandazione:
guando aprite lo Spectrum per
le modifiche, fate attenzione ai
flessibili che collegano tastiera e
circuito stampato sfilandoli len-
tamente verso |'alto senza piegar-
li. Lo stesso vale nel rimontarli.

Per chi invece ha uno Spec-
trum Plus carozzato differente-
mente e vorrebbe lo stesso ap-
portarvi le modifiche suggerite
per 'uscita monitor ed audio,
con il contenitore di dimensioni
magsgiori, non ha molti problemi;
I'uscita video potra essere siste-
mata a fianco dell’'uscita TV, c’'¢
pill che spazio per farlo, e I'usci-
ta audio proprio lateralmente alla
presa di alimentazione; ciog, in
pratica, queste due prese an-
dranno ubicate nei due spazi
vuoti laterali alle molle in plasti-
ca che reggono i piedini pieghe-
voli.

In ultimo, considerando che

0ggi quasi tutti i televisori pre-
senti sul mercato sono dotati di
presa SCART, qualora i vostri fa-
miliari vi consentano di utilizzarlo
per lo Spectrum tra la duemila-
quattordicesima puntata di Ce-
leste e la millesettantacinquesi-
ma di Mariana, logicamente ne-
gli intervalli, troverete in figura 3
i terminali che vi interessano e
ciog; presa monitor, massa pin
20 e segnale video pin 19; per
I'audio, massa pin 4, segnali pin
6.
- Questa presa la troverete indi-
cata sugii schemi TV con i nomi
di «peritelevisione» o «eurocon-
nettore».

Buone modifichel




CONCESSIONARIO AUTORIZZATO KENWOOD

ELETTROPRIMH SAS, |

TELECOMUNICAZIONI |

1 - ’ .r MILANO - Via Primaticcio, 162 - Tel. 02/4150276-416876 |
. IK2AIM Bruno - IK2ClJ Gianfranco

...Inutile continuare a mostrarVi mille apparati, dirVi che da noi c'e il meglio con una garanzia intramontabile. |
Da o0ggi Vi mostreremo solo qualche novita che arrivera sul nostro mercato tra quaiche tempo e qualcosa che |'
da tempo c'é gia, ed & veramente di ottima qualita. '
Indicheremo quaiche marca da noi rappresentata sul territorio nazionale, per non confonderci con coloro che
fanno di tutti i prodotti una confusione tale da disorientare i Vostri intendimenti.

Ormai sapete che in dieci anni avete Sempre avuto una seria e qualificata assistenza commerciale e tecnica. Ora |
ancor di piu, le nostre consulenze diventeranno sempre pil specifiche e quanto mai tecniche. !
Apriamo, da questo anno, un ufficio tecnico di consulenza e assistenza a Vostra completa disposizione per i
dubbi insolvibili che con una telefonata rimuoverete; pronto a progettare il Vastro impianto civile in breve tem-

po con I'impiego delle tecnologie pitl all’avanguardia. |

...Elettroprima meglio di prima! -

GLI OMOL OGAT yree |
]I MIGLIORI

34 canali AM-FM-SSB, 4,5 W
34 canali AM-FM, 4.5 W
34 canali AM-FM, 4.5 W
34 caonall AM-FM, 4.5 W

23 canali AM, 4,5 W palmare

34 canali AM-FM
Ros/IWattmetro incorpor.

SoLO MIDLAND PUO DARVI CARANZIE
DI AFFIDABILITA ED ASSISTENZA.

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI
PER USO CIVILE, AMATORIALE,

NAUTICO E CB - MERCE SEMPRE DI- | ! ELETTRORPRIMA
SPONIBILE A MAGAZZINO h [P | TELECOMUNICAZION) S.A.S.



RTX «OMNIVOX CB 1000»

Lire 105.000 VA COMPRESA

Caratteristiche:

Frequenza: 26.965+27.405 MHz
Canali: 40 CH - AM
Alimentazione: 13,8v DC
Potenza: i 4 Watts

RTX «<AZDEN PCS 3000»

Lire 472.000 VA COMPRESA

Caratteristiche:

Gamma di frequenza: 144 - 146 MHz
Canali: 160
Potenza uscita: 5 - 25 watts RF out
N. memorie: 8
Spaziatura: 12,5 KHz

«RTX MULTIMODE li»

Lire 250.000 VA COMPRESA

Caratteristiche:

Frequenza: 26.965+28.305
Canali: 120 CH.AM-FM-SSB
Alimentazione: 13,8v DC
Potenza: 4 Watts AM - 12 Watts SSP PEP

BIP di fine trasmissione incorporate
CLARIFIER in ricezione e trasmissione

MULTIMETRO DIGITALE
mod. KD 305

Lire 74.900 VA COMPRESA
Caratteristiche:

DISPLAY 3 1/2 Digit LCD

Operating temperature: 0°C to 50°C
Over Range Indication: 1"

DC VOLTS 0-2-20-200-1000

Power source: 9 v

low battery indication: “BT" on left side of display
AC VOLTS 0-200-750

DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A
Zero Adjustment: Automatic

RESISTANTCE 0-2K-20K-200K-2Megachms

RTX MULTIMODE Il 200 CH AM-FM-SSB L. 345.000 * RTX MIDLAND 4001 120 CH-5W-AM/FM L. 260.000

RTX MARKO 444-120 CH-7W-AM/FM L. 220.000 * RTX PRESIDENT GRANT - JACKSON

DISPONIAMO INOLTRE DI: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «<SOMERKAMP» - «ICOM> - «<AOR» - <KEMPRO»

ANTENNE: «<PKW» - «CT.E.» - «SIRZIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER~» - ACCESSORI CB E OM - TRANSVERTER 45 MT

Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz
¢ N. canali: 34 ¢ Tipo di modulazione: AM/FM e Po-
tenza max: 4,5 Watt ¢ Tensione d’alimentazione: 12,6
V(11,3+13,8 Vcc).

Omologazione n. DCSR/2/4/144/0642517 006219
del 18/2/83

L'ALAN 67 & un ricetrasmettitore con caratteristiche
professionali, per i piui esigenti della banda C.B. Di-
spone di numerose regolazioni tra cui: ® RF.GAIN:
comando per variare a piacimento il guadagno del
preamplificatore d’antenna. ® ANL: limitatore auto-
matico di disturbi. ¢« SWR-CAL: possibilita di misu-
rare direttamente il R.O.S. d’antenna com il
ricetrasmettitore.

Utilizzabile ai punti di omologazione 1/2/3/4/7/8
art. 334 CP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz
* N. canali: 34 ¢ Tipo di modulazione: AM/FM * Po-
tenza max in AM/FM: 4,5 Watt ® Tensione d’alimen-
tazione: 12,6 V (11,3 + 13,8 Vcc).

Omologaztone n. DCSR/2/4/144/06/42517 008757
del 9/3/83

Apparato di dimensioni molto ridotte & ottimo per l'in-
stallazione su qualsiasi tipo di veicolo mobile: auto-
mobili, camion, motoveicoli, trattori, barche ecc.
Utilizzabile ai punti di omologazione 1/2/3/4/7/8
art. 334 CP.

‘Watts su B Ohm.

Omologazion. mlﬂ.ﬂwf
018435

del 18/06/1985 — Puntl 1 e 2e3e 407§
Art, 334 del C.P.

CABATTEHISTICHETBCNICHE.
F to: 26,875+
27265MH10N canali : 34 » Potenza max
- AM 45Watt'PotenzamuFM 4,5 Watt

tazione: 13,8 Vec.
Omolog

nlono n. 010095 del 19/3/1983
DCSR/2/4/144/08/42517/010095 del
19/3/1983
LALAN 68/S & stato il primo apparato in
AM/FM a 4,5 Watt omoloqato in ITALIA E
un apparato completo per il radi
veramente esigente, infathi, oltre alla nor-
male dotazione di un RTX, dispone di:
MIC GAIN: Controllo di guadagno del
oiono, per avere una modulazione sem-
a * RF GAIN: Comando per va-
jim ento il guadagno del pream-
tenna e FIL: Comando per
ne del segnale ricevu-
lomatico di disturbi.
omologazione
8/3/83

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Frequenza di funzionamento: 26,875 + 27,265 MHz
® N. canali: 34 ® Potenza max AM: 4,5 Wait ¢ Poten-
za max FM: 4,5 Watt ® Tensione d’alimentazione: 13,8
ez

Omologazione n. DCSR/2/4/144/06/94884/036977
del 27/10/1983

Apparato di costruzione particolarmente compatta &
l'ideale per l'utilizzazione su mezzi mobili. La sua ac-
curata costruzione permette di avere una garanzia
di funzionamento totale in tutte le condizioni di
utilizzo.

Utilizzabile ai punti di omologazione 1-2-3-4-7-8
art. 334 CP.
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