



































































































































































































































































































































zioni permettono inoltre di aumentare il numero
di giri di detti piattelli allorquando si carica una
delle due bobine con un peso adatto e si toglie
il nastro del capstan. Questa maggiore velocits
¢ sfruttata per ottenere 'avvolgimento rapido in
un senso o nell’altro del nastro magnetico. Sul
magnetofono, come detto prima, ¢ montata una
sola testina che espleta le funzioni di registrazione
e riproduzione. Detta testina & regolata in altezza
in modo da interessare solo metd del nastro; &
possibile in questo modo: rovesciando le bobine,
ottenere 1'utilizzazione anche dell’altra metd del
nastro, raddoppiando il tempo wutile di registra-
zione delle bobine. Il magnetofono & sprovvisto
di testina di cancellazione, e cid allo scopo di
renderlo il pit semplice possibile. Esgso prevede
infatti I'impiego di bobine di nastro vergine, cioé
esente da magnetizzazioni residue. Per cio il
FILMAGNA ¢ corredato di un cancellatore ali-
mentato con la frequenza di rete, costituito da
un elettromagnete a circuito magnetico aperto.
Detto cancellatore, avvicinato alle bobine di
nastro magnetico registrato, ne provoca la can-
cellazione immediata. Il magnetofono FILMAGNA
¢ adatto per registrare segnali a basso livello
(microfono) e ad alto livello (apparecchio radio).

|

Per la registrazione con microfono & corredato di
un preamplificatore oscillatore che fornisce anche
la corrente di premagnetizzazione a radio fre-
quenza necessaria per la registrazione. La modu-
lazione via radio viene prelevata direttamente dal
ricevitore al quale i1 FILMAGNA & collegato.
Sullo chassis del preamplificatore ¢ montato un
commutatore che permette di scegliere la condi-
zione di lavoro desiderata, e cioé: registrazione
via radio, registrazione con microfono e ripro-
duzione. Oltre al tipo di FILMAGNA sopra de-
scritto, ne viene prodotto uno di dimensioni pin
grandi, costruito per sola riproduzione, e adatto
per giradischi professionali. Egso & stato essen-
zialmente studiato per la radiodiffusione e per gli
studi cinematografici, dove, cioe, si richieda di
poter riprodurre anche bobine di nastro da 750
metri. In tal modo ogni giradischi pud essere
rapidamente trasformato in magnetofono profes-
sionale, con enorme economia, e liberando dal
lavoro di riproduzione i magnetofoni che possono
essere utilizzati per altre registrazioni. Anche la
Radio italiana prevede di utilizzare questo ultimo
tipo di magnetofono FILMAGNA per le sue
trasmissioni a mezzo del nastro magnetico.

CosSIMO MAGGIONI

Tecnici della RAI collaudano il FILMAGNA 1. N. 7,5
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PRIMARIA FABBRICA EUROPEA SUPPORTI PER VALVOLE

U

MILANO - Via G. Dezza N. 47
Telef. 44.330 - 44.321 - 48.97.27

MILANO

AL

Sede :

Stabilimenti:

- Via . Dezza N. 47

BREMBILLA (Bergamo)

di G. Gamba

ESPORTAZIONE

Per suonare
dischi normali

PRODOTTI i

LESA

Via BERGAMO, 21

e microsolco

A

= [ESAPHON=:

AMPLIFICATORI PORTATILI
IN DIVERSI MODELLI

DIOFONOGRAFI PORTATILI
IN DIVERSI MODELLI

——— DYNe===
_“E LESADYN

EQUIPAGGI FONOGRAFICI IN
VALIGIA ,IN DIVERSI MODELLI

f:—:-f—ﬁ |.ESAV[]X§£~

CAMBIADISCHI AUTOMATICI |
IN DIVERS! MODELLI

FONOGRAFICI
IN DIVERS! MODELLI

In vendita presso i migliori rivenditori
Chiedete cataloghi - Invio gratuito

L—J

Dott. L. BAVIERA

VIA F. DENZA, 9 - ROMA - TEL. 874623
RAPPRESENTANZA GENERALE PER I’ITALIA

the hallicratters co.

CHICAGO
«THE RADIO MAN'S RADIO»
(o]

Ricevitori MA ¢ MF

Ricevitori professionali per tuite le
gamme, UHF inclusa

Trasmettitori di piccola e media potenza

Radiotelefoni portatili a M F tipo
handytalkie

<

Strumenti per laboratorio MF - TV -
VHF - UHF della
RESDEL ENGINEERING CORP. LOS ANGELES, CAL.




Una novila

nel campo della riproduzione fonografica di musica incisa

Complesso fonografico Tefifon

Casselts nastro Tefi Cassella aggiuntiva con giradischi

TEFIFON

Il Tefifon & un nuovo complesso fo-\
nografico che, secondo un recentissimo ed
originale sistema, ulilizza per la riproduzione
sonora un nastro inciso di maleria plaslicas,
infrangibile e non intaccabile dalla puntina,
in luogo del comune disco inciso.

La riproduzione fonografica del Tefifon
& completamente esenle da f[ruscio, e le to-
nalitd vocali e strumentali sono dal Tefifon
rese con perfella fedelld e naluralezza in
ogni loro sfumalura.

Il nastro adoltato nel Tefifon é& deno-
minalo nasiro sonoro Tefi. Esso & conle-
nulo in una casselta enfro la quale si svolge
e si riavvolge in ciclo conlinuo, essendo chiu-
so ad anello pur senza traccis di saldalura,
cosi da offrire al rivelatore fonografico una
faccia senza soluzione di continuita.

Il vaslissimo repertorio musicale Tefi,
composto gid da oltre 1200 incisioni di mu-
sica classica, operistica, leggera, da ballo,
ecc., comprende casselle della durate da 24
fino & 60 minuti, ed & conlinuamente in via
di ampliamento.

Il Tefifon pud funzionare anche per la
riproduzione di dischi normali o a microsolco
munendolo di un apposilo adallalore giradi-
schi gia pronfo. Esso & dunque I'spparecchio
universale per nastri e dischi.

Il Tefifon pud essere collegato a qual-
siasi apparecchio radioricevitore o montato
su radiofonografi, fonotavolini, ecc.

Il Tefifon & a disposizione di tulli i ri-
venditori d'ltslia sia di radio, sia di fonografi.

Per informazioni rivolgersi alla Sede o
agli uffici regionali della C.G.E.

CONCESSIONARIA DI

VENDITA PER L'ITALIA:

ComMPAGNIA GENERALE DIELETTRICITA
MILANO




C e Q F Strumenti e apparecchiature
aVl ° . radio elettriche di misura
Provavalvole analizzatore a

4.000 e 10.000 Ohm/Volt

Analizzatori a 1.000, 2.000 e
10.000 Ohm /Volt

Microamperometri
Milliamperometri

Voltmetri

RIPARAZIONI ACCURATE
PREVENTIVI E LISTINI GRATIS A RICHIESTA

L. TRAVAGLINI wicano

VIA A. CARRETTO, 2 - TELEF. 666-275
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Cavi per A. F.

per antenne riceventi

e trasmittenti

radar

rose! X P
modulazione di frequenza $ 3

televisione

elettronica T ROt A DO E

ISTANTANEO

PREODOTIO SU b

s.x1. Carlo Erba
MILANO - Via Clericetti 40 - Tel. 29.28.67

Via S. Donsle 82 « Telef 76.406 « TORINO
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IMPIANTI

MILANDO

TELECOMUNTICAZIODON




Elementi
raddrizzatori al

Selenio per

tutte le

a-l‘h
N O R M A SOCIETA PER LE APPLICAZIONI
DELL'ELETTRICITA

VIA MALVASIA N. 28/3° - BOLOGNA - TEL. 61-900

applicazioni

&

SAN CRISTOFORO

di CANNONE & FINO

trasporTi INTerNAZIONAU | | TELEVISORI “VISIODYNE™

TERRESTRI E MARITTIMI 14-17 POLLICI

* Prove gratuite a richiesta

TORINO - VIA A. AVOGADRO, 26 - TEL. 48.000 - 43.141 - 40.563 e — e -
ROMA - VIA CURTATONE n. 4 - TELEFONO 480.311 RADIOCOSTRUZIONI
MILANO - VIA BROLETTO n. 20 - TELEFONI 893.858 - 877.150 A B

GENOVA - PIAZZA S. SEPOLCRD n. 2/10 - TELEFONO 22.504 o LD ¢ Wo MILAND - Via Tellini, 16 - Tel. 92294




Strumenti di Misura per A. F.

portatili e da pannello

StI'U m enti di Misura per c.c. e c.a.

portatili e da pannello

S t r U m e n t i di Misura elettronici

Stru menti ed Apparecchi da

Laboratorio

. [ i/ 7, z_'? . ( () 7 L . /') 7 - Ny
f"-a’.//aééﬁzﬁzé (’?--’4//-’)'?/?’0//” (/ I:"'J%mén.)mw - 24 -"/Awrz

MILANO - VIA SAVONA, 97 - TEL. 470.054 - 470.390




r h DITTA
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LAVORI! IN FERRO

MILANO
VIA PROCIDA, 6 - TELEFONO 91-131

FORNITORE DELLA RAI

) E uscito il

CATALOGO 64 ed i
BOLLETTINO 85

Vengono spediti direttamente a chiun-
que inviera L. 150 in francobolli a titolo rimborso spese

|
PONTI RADIO Versando sul nostro
A MODULAZIONE DI FREQUENZA c/c postale N. 3-23395
L. 1000
PER TELEFONIA MULTIPLA inviamo una cartella com-

pleta di schemi e fotografie
rer la costruzione del

E TELEVISIONE TELEVISORE G.B.C.

tipo 21-1-14

G, (o e o

LABORATORI DI TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO
MILANO - VIA CARLO POMA, 47

K TEL. 580,225 - 584,176 - 585.866 j

NAPOLI MILANDO ANCONA, Sivitanova Narche
Via Roma n. 28 Via S. Antonio n. 13 Corso Umberto nm
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LN FLORE CLASSE DST MICROONT A NASTRO

prodotti RIEM

PRODOTTI DI QUALITA

*
MICROFONI : assortimento

di tipi per tutte le esigenze
Complessi FONOGRAFICI

CAPSULE PIEZOELET-
TRICHE PER MICROFONI

TESTINE PIEZOELET-
TRICHE PER PICK-UP

LARINGOFONI E TUTTE
LE APPLICAZIONI
PIEZOELETTRICHE

APPARECCHIO ELET-
TRONICO ITALIANO PER

DEBOLI DI UDITO
tipo RIEM 301

.... RIEM

RAPPRESENTANZE INDUSTRIE BLETTROTECNICHE MILANESI
MILANO

Nuova Sede: VIA S. CALOCERO, 3 - TEL. 383-090

di minime dimensioni (mm. 110 x40 x 30)

Ritagliare e incollare questo tagliando su

una cartolina postale.

et RIEM - mipano

; Via 8. CALOCERO, 3
i (Per richiesta listino)




ELEMENTI AL JELENIO PER QUAL/IA/I APPLICAZIONE

GRUPPI RADDRIZZANTI PER:

GALVANOPLA[TICA E CARICA BATTERIE
ALIMENTATOR! TELEFONICI
’s ARCHI CINEMA
’ PIANI MAGNETICI
RABDRIZZATORI RADIO
" A PICCOLA fUPERFICIE
’s AL OffIDO D! RAME PER
JTRUMENTI Bl MJURA
nloD! AL GERMANIUM E AL fILICIO
MOBULATORI AD ANELLO AL GERMANIUM
E ALL’Of/IDO DI RAME

RADDRIZZATORI AL fELENID
MILAHO via F. CAVALLOTTI N¥14 TEL.79:31:55

THE BERYLLIUM
CORPORATION
READING,

PENNSYLVANIA

Leghe berillio-rame ad
elevata resistenza ed
alta conduttivita in
nastri, barre, tondi, fili
e lingotti per tutte le
applicazioni

elettrotecniche

Rappresentante:

TECNICOM - Milano

Via Visconti di Modrone, 21 - Tel. 790-312

Televisione

Serie ecompleta

4 M. F. Video 21+ 27 Mc.

1 M. F. Discriminatore suono 5,5 Mc."
1 M. F. Trappola suono 5,5 Mc.

2 Induttanze 1 pH

N. 2 Induttanze 50 uH-+ 1000 p H*

* La serie con rivelatore a rapporto L. 1100
** Indicare il valore

Z2z2z22z

‘ A scopo campionatura si
spedisce in assegno a

|_ L.1000
u_“' GINO CORTI

/‘ Corso Lodi 108 - Tel. 560.926
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IMCA-RADIO

in aecoedo eon
R( :A RADIO CORPORATION
[Ll OF AMERICA

peresenta
la migliote produzione

di televisoti.

Suono: "UGOLA D'ORO”

Video: "LA REALTA”

SERVIZIO TECNICO - ASSISTENZA

IMCA-RADIO - atessanoria




FABBRICA CONDENSATORI

Via Pantigliate, 5 - MILANO - Tel. 457.175 - 451.176
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ELETTRONICA ITALIANA s.r1

MILANO
VIA SALVIONI, 14 & TELEFONO 91.888

[ APPARECCHI DI MISURA PER ELETTROACUSTICA

Millivoltmetri amplificatori
Fonometri

Generatori di rumore termico
Filtri variabili a 13 di ottava

o APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
AD AUDIOFREQUENZA DI ALTA QUALITA

Amplificatori a piu ingressi e speciall
Filtri e correttori

® RICETRASMETTITORI
A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Misuratori di onde stazionarie

Alecuni dei tipi di apparecchi forniti dalla ELIT alla Spett. RAI - RADIO ITALIANA

Millivoltmetro amplifi- Amplificatore portatile
catore - Mod. 201 a 4 ingressi
Guadagno: 90 dB
Campo di frequenza:
50 -~ 10.000 Hz
Distorsione: 0,259%
Rumore di fondo riporta-
to all'ingresso: - 120 dB
sotto il livello zero

Campo di misura:
da 1 mV a 50 V

Campo di frequenza:
da 20 Hz a 200 kHz

Impedenza d'ingresso:
5MQin paralleloa 25 pF

Megaohmmetro elettronico Mod. 501
Campo di misura: da 1 a 20.000 M Q
Tensioni di prova: 300 e 500 V




OROLOGI ELETTRICI “OES,,
INDIPENDENTI - SINCRONIZZATI

PER TUTTE LE TENSIONI
PER TUTTI GLI IMPIEGHI

OROLOGI D1 CONTROLLO

« UNIVERSALE ,,

PER OPERAI - IMPIEGATI
PER GUARDIE NOTTURNE
PER CONTROLLO PRODUZIONI
PER DETERMINAZIONE COSTI
PER BOLLE DI LAVORO

CONTATEMPI
CONTASECONDI

PRODUZIONE ITALIANA
SPERIMENTATA
DA OLTRE UN SECOLO

Gscillatore modulate CHU

6 gamme d’onda a commutatore rotante da 140 kHz
a 30 MHz (10 m.) gamma allargata per la M. F. -
Taratura individuale punto per punto in frequenza e
in metri - 4 frequenze di modulazione - Alimenta-
zione in alternata da 110 a 220 V
Dimensioni mm. 280x170x100 - Peso kg. 3500 circa

Listini tecnici, offerte richiedeteli a:

‘ TORINO
VIA GIACINTO COLLEGNO 22

TELEF. 773.346

R ADIU MILAN 0
VIA SOLARI 15 - TELEF. 30.832

ARMADI E SCATOLAME PER
APPARECCHIATURE ELETTRICHE

OFFICINE MECCANICHE RATTI r. L.
VIA GALLARATE, 37 - MILANO - TELEFONO 994-960

Fornitore della RAI per i tubi di condizionamento e piccola carpenteria




TUDOR

accymulladoti

AL PIOMBO ED ALCALINI PER IMPIANTI FISSI

APPLICAZIONI:
Centrali elettriche e telefoniche
Impianti R. T. e Ponti Radio
Impianti di riserva

Batteria di accumulatori al piombo 60 Volt 1258 Amperora alla scarica in 1 ora - installata presso la nuova Sede di Milano della RAI

SORIATH ADISH

SEZ. ACCUMULATORI

IMEMLAZAO




INDUSTRIA ITALIANA DI SUPPORTI PER VALVOLE E RADIO ACCESSORI

SAONER UGO

MILANO — VIA ARENA, 22 - TELEFONI 33-684/381-808

SUPPORTI PER VALVOLE RADIOACCESSORI
RIMLOCK MOBI}.ETTI IN BAKELITE, con telaio
. 3% . . . scala ecc, oppure vuoti
MINIATURE ('7 px?dlm) con piastrine iso- CONDENSATORI variabili

lanti tranciate in tangentdelta

CONDENSATORI a carta
MINIATURE stampate in bakelite con ghiera RESISTENZE « filo
metallo orientabile

PARTITORI di tensione
NOVAL (9 piedini) tangentdelta CAMBITENSIONE in vari tipi
EUROPEO (a bicchiere) PRESE A. T. e FONO in vari tipi
OCTAL tranciato lastra bakelite

BOTTONI per ricevitori
SPINOTTI ad 8-7-6-4 piedini
OCTAL stampato in bakelite con ghiera
metalle orientabile

ANTENNE «a spirale da 1 a 4 lati
PORTALAMPADE di modelli diversi
OCTAL tutto stampato in bakelite ad 8 pie- SPINE ¢ PRESE luce

dini e modelli a 7-6-5-4 piedini SPINE BANANA - BOCCOLE ecc.
ZOCCOLI per applicazioni varie TERMINALI e RONDELLE in misure varie

MINUTERIE METALLICHE

FORNITORE DELLE PRINCIPALI INDUSTRIE RADIOTECNICHE IN ITALIA ED ALL ESTERO
CATALOGO GRATIS A RICHIESTA

AT B TR SOC. PER AZIONI

GENOVA
MATERIALI IN' AMIANTO-CEMENTO

TuB!

PER CONDOTTE FORZATE DI
ACQUA, ARIA. GAS

TuBI

PER CONDOTTE /RRIGUF,
PER FOGNATURE EDILIZIE
E STRADALI, PER FUMO E
VENTILAZIONE

LASTRE PER COPERTURE

NEI TIPl: ONDULATA, ALLA
ROMANA, ALLA TOSCANA,
ALLA FRANCESE E DOPPIA

LASTRE PIANE

PER SOFFITTATURE E RIVE-
STIMENTI

RECIPIENT: - CAMINI - CAPPE
DEPURATORI DI FULIGGINE
CANALETTI PORTACAYI
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VI PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI CONDENSATORI A DIELETTRICO
CERAMICO D'ALTA QUALITA, COSTRUITI SU LICENZA LCC. (C.ie Gén' de T.S.F)

FaBBriCA ItaLiIANA CONDENSATORI s.,.x.

Via Derganino N. 18-20 MILANO Tel. 97.00.77 - 97.01.14




GALLARATE

Via Checchi, 26 - Telefono 22-810

WEM

qualita)

DIRETTORI: EDOARDO CRISTOFORO - VITTORIO MALINVERNI (RESPONSABILE) — SPEDIZIONI IN ABBONAMENTO POSTALE - IV GRUPPO — ILTE - ToRINO





