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Fig. 1 - Grafico che permette di determina-
re la massima corrente impulsiva, della
durata riportata in ascissa, in funzione
della corrente media massima tollerata dal
raddrizzatore.

LIMITAZIONE DELLA
CORRENTE DI SOVRACCARICO
NEI RADDRIZZATORI DI
POTENZA AL GERMANIO

ED AL SILICIO

(Per gentile concessione della THOMSON ITALIANA,
Paderno Dugnano - Milano).

Due sono i metodi suggeritl. 11 primo, applicabile solamente ai raddrizzatori
al silicio, consente di determinare il valore della resi di pr i e

di dimensionare il filtro capacitivo, noti la c.c. e la tensione raddrizzata in
uscita, di un circuito a semionda, ad onda completa o duplicatore di tensione.
I1 secondo, valido per raddrizzatori al germanio ed al silicio, consente I'uso

di una resistenza di pr i di valore inferiore, ma porta la
« a priori » del valore della capacita di ingresso del filtro e della tensione di
alimentazione.

Tra i parametri che caratterizzano il funzionamento di un
raddrizzatore di potenza v’e il valore di corrente media max
che esso puo sopportare senza danneggiarsi.

E’ tuttavia possibile applicare ad esso, per un tempo assai
breve, delle correnti di sovraccarico di valore assai piu
elevato di quello della corrente media max, senza per
questo distruggere il raddrizzatore, purché siano prese al-
cune precauzioni — illustrate in questo articolo.

In condizioni di funzionamento continuo, esiste uno stato
di equilibrio tra la potenza dissipata all'interno della giun-
zione e la potenza dissipata all’esterno per conduzione del
contenitore. In regime transitorio invece, P'energia dissipata
sotto forma di calore all’interno della giunzione per un
impulso di corrente della durata di alcuni millisecondi,
non ha il tempo di essere trasferita all’esterno, per cui
l'aumento di temperatura alla giunzione risulta maggiore.
La potenza massima, (dipende dall’ampiezza e dalla durata
dell'impulso) sopportabile dal valore di temperatura mas-
sima tollerata dalla giunzione.

Di conseguenza un impulso di corrente comportante una
potenza dissipata nella giunzione di 200 W, applicato per
la durata di 0,1 ms (1), produrra il medesimo aumento di
temperatura della giunzione che sarebbe provocato da un
impulso di corrente comportante una potenza dissipata di
20 W, applicato per 1 ms. Pertanto si spiega come nelle
caratteristiche il valore di corrente max. tollerato sia sem-
pre riferito ad un impulso avente una certa durata.

La fig. 1 mostra quale sia, in funzione di una prefissata

(1) ms = millisecondo, 0,001 secondo; ns = microsecondo, 0,000001 secondo.
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corrente media max. di sovraccarico e per una certa tem-
peratura esterna dell’involucro (supposta di 25°C), il valore
istantaneo di corrente che puo essere applicato da un im-
pulso avente la durata segnata in ascissa.

L'ordinata di sinistra da il valore della corrente di so-
vraccarico massima istantanea. Si impieghera questa scala
solamente quando la durata del sovraccarico & inferiore a
quella del semiperiodo del segnale alternato di alimenta-
zione, il che avviene quando si fa uso di filtro di spiana-
mento ad ingresso capacitivo.

L'ordinata di destra mostra invece il valore della corrente
di sovraccarico media massima nel caso di un carico resi-
stivo od induttivo per circuito monofase o trifase. Si uti-
lizzera questa scala quando la durata del sovraccarico su-
pera quella del semiperiodo del segnale alternato di ali-
mentazione. E’ facile notare come, pilt il sovraccarico &
grande (corrente elevata), pitt la durata del medesimo deve
essere breve, ed inversamente.

Suggeriamo ora un metodo che permette di ridurre, se si
conosce a priori il valore della capacita di ingresso del
filtro, il valore della resistenza di protezione (Rs) in modo
tale che essa provochi una variazione della tensione di
uscita fornita dal raddrizzatore quanto piti piccola possibile
al variare della corrente assorbita dal carico.

LIMITAZIONE della CORRENTE di SOVRACCARICO
CON FILTRO ad INGRESSO CAPACITIVO

Nella fig. 2 & riportato un tipico circuito raddrizzatore a
semionda. Rs & la resistenza di protezione contro l'extra-
corrente di carica del condensatore di filiro all’atto della
chiusura dell'interruttore. Tale resistenza deve percio avere
il valore pitt basso possibile.
E’ dunque consigliabile scegliere un raddrizzatore non in
funzione della corrente di carico a regime, ma in funzione
della corrente di sovraccarico che dovra sopportare per un
certo tempo.
Si tenga presente che, nei circuiti a semionda, il raddriz-
zatore € sottoposto ad una tensione di picco eguale a due
volte la tensione massima di ingresso. Nei circuiti raddriz-
zatori a ponte invece la tensione massima applicata ad ogni
raddrizzatore corrisponde alla sola tensione massima di in-
gresso. I grafici delle figg. 3, 4 e 5 consentono di deter-
minare Rs e C nei circuiti raddrizzatori a semionda, ad
onda intera e duplicatori di tensione. Le curve rappresen-
tano, nei tre casi, la variazione del rapporto Is/Io in fun-
zione della costante di tempo Rs C per differenti valori di
rendimento del raddrizzatore espressi in percento, ove Io
e il valore della corrente continua di uscita ed Is la corren-
di sovraccarico.
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Fig. 2 - Circuito tipico di raddrizzatore a
semionda.

Fig. 3 - Grafico che fornisce i valori degli
elementi di calcolo di Rs e C per un
circuito raddrizzatore a semionda.
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Fig. 5

Fig. 4 - Grafico che fornisce i valori degli
elementi di calcolo di Rs e C per un cir-
cuito raddrizzatore ad onda piena.

Fig. 5 - Grafico che fornisce i valori degli
elementi di calcolo di Rs e C per un cir-
culto dupli e di i

Ricordiamo che il rendimento di un raddrizzatore si espri-
me con:

n= Eo/Ee max

ove E, indica la tensione continua di uscita ed Ee gax 12
tensione massima di entrata.

Nelle figg. 3, 4 e 5, le linee tratteggiate indicano il rap-
porto in percento tra la tensione efficace e.i di ondulazione
¢ la tensione continua di uscita E,:

T ond = eeff/Eo

Sulle ascisse di questi grafici sono riportati i valori w RsC,
dove Rs ¢ la resistenza di protezione (in ohm) e C la ca-
pacita di ingresso del filtro (in farad). Si ha approssima-
tivamente :

Is/Io = RL/Rs

ove RL indica la resistenza di carico ed Rs la resistenza
di protezione, Is la corrente di sovraccarico, Io la corrente
continua di uscita.

Poiché RL = Eo/Io si ha:

Rs = En max/Is

Conviene quindi, allo scopo di ottenere il massimo rendi-
mento, scegliere un valore di corrente di sovraccarico quan-
to pilt elevato possibile, compatibilmente col tipo di rad-
drizzatore usato ed alla durata ammissibile del sovrac-
carico.

Indipendentemente dal tipo di raddrizzatore usato, & pos-
sibile conseguire il miglior risultato di raddrizzamento al-
lorche il prodotto w R,C risulta eguale a 04.

CALCOLO DEL FILTRO CAPACITIVO -

Calcolo del filtro capacitivo.

In generale si conoscono a priori i valori desiderati della
tensione e della corrente di uscita. Anche il rendimento
puo essere fissato:

N % = (Eo/Ec max) X 100

Si conosce pure la frequenza del segnale da raddrizzare, per
cui il filtro verra calcolato nel modo seguente:

1) Determinare E,, I,, 1 ed w (normalmente noti).

2) Con i diagrammi delle figg. 3, 4 e 5 scegliere, in base al
circuito raddrizzatore, il valore di I/I, per w R, C = 0,4 ed
il rendiménto voluto.
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3) Nota I, si sceglie, in base alla fig. 1, ed alla frequenza
del segnale, il tipo di raddrizzatore da usare.

4) Tenendo conto del rendimento m si calcolera la tensione
massima applicata all'ingresso sapendo che E. .« = Eo/7,
da cui Eoerr = 0,7 Eg nax nel caso di segnale di alimen-
tazione sinusoidale.

5) Si calcola R, sapendo che:

Rs = Ee max/Is
6) Conoscendo R si calcola C sapendo che:
C = Ty/Rs cioe C = 0,4/w R,

ove T, ¢ la costante di tempo del sovraccarico il cui valore
& stato ricavato con l'aiuto della fig. 1 in base al tipo di
raddrizzatore impiegato ed alla corrente di sovraccarico
istantanea gia calcolata.

7) In base ai diagrammi di fig. 3, 4 e 5 si calcola la per-
centuale di ondulazione.

Osservazione: Si potra ridurre la percentuale di alternata
sull’uscita spostandosi verso destra sull’asse delle ascisse
nei diagrammi anzidetti. Cid infatti corrisponde all'uso di
una maggiore capacita di filtraggio ma anche ad una cor-
rente di sovraccarico pit debole e quindi ad una resistenza
di protezione R; pii grande, per cui l'impedenza interna
dell’alimentazione risultera aumentata con dannose conse-
guenze per la stabilita.

Qualche esempio di calcolo:

Circuito raddrizzatore a semionda.
Si ponga E, = 180 V; I, = 130 mA; n = 90%.

Riferendoci alla fig. 3, per w R, C = 04 e per 1 = 90%,
si trova Iy/I, = 150, da cui Iy = 150 I, = 150 x 130 X
x 102 A = 20 A.

Per una frequenza del segnale di 50 Hz, e per una tempe-
ratura esterna dell'involucro del raddrizzatore di 25 °C
sceglieremo, in base alla fig. 1, un raddrizzatore in grado di

fornire una corrente raddrizzata media massima di 1 A.

Si calcola in seguito la tensione alternata massima di en-
trata, la quale risulta essere. E. ,.x = E,/0,9 = 180/09 =
= 200 V.

Il raddrizzatore risulta sottoposto, in quanto il circuito ¢
a semionda, ad una tensione inversa di 2 E,., pari a
400 V. Sceglieremo pertanto un raddrizzatore capace di sop-
portare una tensione inversa di 400 V e di fornire una
corrente media max di 1 A con un sovraccarico di 20 A
(con w R;C = 04).

MOLTI LETTORI

ci chiedono come procedere per
entrare in possesso dell’Elenco Ge-
nerale dei Radioamatori Italiani.
Attualmente & disponibite:

L'« Elenco Generale dei Radioama-
tori Italiani 1963 con aggiornamentl »
Pertanto chi desidera ottenere tale
volume dovra esclusivamente ri-
chiederlo ai:

Ministero delle Poste e delle Tele-
comunicazioni, Ispettorato Generale
delle Telecomunicazioni, Servizio
Radio, Divisione 1 - Roma, invlando
Vaglia di Lire 500 a mezzo c/¢ Po-
stale n. 1/206 intestato al Ministero
medesimo

Vi verra inviato entro 15 giorni.




Fig. 6

Fig. 6 -
tensione.

Circuito tipico di duplicatore di

La tensione efficace di ingresso risulta essere:

Ee eff = Emax X 0;7 = 200 X 0,7 = 140 V.

La resistenza di protezione risulta avere il valore:

Rs = Emax/Is = 200/20 = 10 ohm.

Il valore della capacita di ingresso risulta:

s 0,4 0,4 0,4
" wR, 27 x50 x 10 100 = x 10
10° x 04 10° x 04 400
10° = T o
C (uF) = 130 yF

Riferendosi al diagramma di fig. 3, per wR,C = 04 e

I,/I, = 150 si trova un valore di ondulazione in uscita
del 3%.

Se si rifanno i calcoli in modo da ottenere una ondula-
zione in uscita avente entitd minore (ad esempio dell’1%)

si riscontra un valore di resistenza di protezione maggio-
re (15 ohm) ed un valore di capacita di ingresso maggiore
420 pF. Cio & del resto facilmente intuibile dal punto di
vista fisico.

Si pud anche constatare che una diminuzione del rendi-
mento (n = 80%) porta ad una resistenza di protezione
di valore maggiore (R, = 32 ohm) e ad una capacita di
ingresso minore (C = 40 pF).

Circuito raddrizzatore duplicatore di tensione.

Riprendiamo il primo esempio, supponendo di effettuare
ora un montaggio del tipo duplicatore di tensione secondo
lo schema di fig. 6. Avremo in tal caso E, = 360 V, I, =
= 130 mA e n = 180%, infatti all’'uscita di ciascun raddriz-
zatore abbiamo E,/2 con la stessa intensita I,.

La resistenza di protezione deve essere la stessa di quella
dell’esempic I e cio¢ R; = 10 ohm. Si verifichi cid attra-
verso il diagramma di fig. 5. Con 1 = 180%, wR,C 0,4
otteniamo dalla fig. 5:

I I, = 150 I,
I, = 150 x 130 x 10 A
I, I, =20 A

La tensione massima di ingresso &:

Eemax = EO/T] = 360/1,80 = 200 V
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La resistenza di protezione é&:

Rs = Ee max/Is = 200/20 = 10 ochm

che 'eguaglia infatti il valore trovato nel primo esempio.
La tensione efficace di ingresso €:

Eeett = 0,7 Eopnax = 140 V
La capacita di ingresso, per ogni raddrizzatore, € la mede-
sima dell’esempio I, cioe C = 130 pF. L'ondulazione non
e pit del 3%, ma risulta dimezzata e pari all'l,5%.

Circuito raddrizzatore ad onda piena a ponte.

Si prefissi E, = 125 V, I, = 270 mA, 1 90%.
Riferendoci al diagramma di fig. 4 si ottiene, per = 90%
e wR,C =04: I/, = 75 da cui:

I, =751, =75 x 270 mA = 20 A.

La tensione massima di ingresso ¢€:

Ee max — Eo/n = 125/0,9 = 140 V.

Riferendoci al diagramma di fig. 1, si scegliera un raddriz-
zatore capace di erogare una corrente media max di 1A
con una tensione inversa di 140 V. Nel montaggio a ponte
infatti, ogni diodo & sottoposto ad una tensione inversa
pari alla sola tensione max di entrata. La resistenza di
protezione per tale circuito ha come valore:

R; = E¢max/Is = 140/20 = 7 ohm.

La capacita di ingresso del filtro ha per valore:

04 0,4 0,4
C = - = =
w R 2® X 50 x 7 100 = 7
C = 180 pF.

L’ondulazione in uscita ¢ del 3%.

Calcolo della resistenza di protezione minima
nei, circuiti raddrizzatori monofasi.

Abbiamo precedentemente visto, in alcuni esempi di cal-
colo, che la resistenza di protezione di raddrizzatori col-
legati ad un filtro di spianamento ad ingresso capacitivo
veniva calcolata dividendo il valore della tensione di picco
di alimentazione per la corrente di sovraccarico massima
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Fig. 7

Fig. 7 - Gircuito tipico di raddrizzatore
ad onda piena a ponte.
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tollerabile dal raddrizzatore per 1,3 ms (wR;C = 04).
Tale valore di resistenza cosi ricavato risulta in pratica
troppo elevato. E’ tuttavia possibile diminuire tale valore
se si conoscono, a priori, quelli della tensione di alimen-
tazione E. .4 e della capacita di ingresso del filtro.

Le variabili da cui dipende la scelta del valore della resi-
stenza di protezione sono: la tensione di alimentazione, il
valore della capacita di ingresso del filtro e la tenuta
del diodo ai sovraccarichi. Quest’ultimo parametro pud
essere espresso, per una alternanza o meno del segnale
di alimentazione, come la quantita massima di calore che
il raddrizzatore pu® generare $enza autodistruggersi (i*T in
A/sec.).

Tipo di raddrizzatore Valore di i’T

1N9,1N92,1N93 !

S S o 2 1
1 N 151, 1N 152, 1 N 153 | &

11J32,12F32,1372,1472,1572
1 N 536, 1 N 537, 1 N 538, 1 N 539 ’
1 N 540, 1 N 1095, 1 N 1115, 1 N 1116 s ’
1 N 1117, 1 N 1118

. 093 A? sec.

La tensione di alimentazione (in volt) e la capacita di
ingresso (in farad) sono determinate dal circuito.

L’unico parametro variabile risulta il valore di i*T il quale
varia col tipo di diodo raddrizzatore. I valori riportati
nella tabella che segue possono essere usati con sicurezza
per determinare il valore della resistenza di protezione.

Nel calcolo, occorre maggiorare la tensione di alimenta-
zione di un 10-15% per tenere conto delle fluttuazioni di
rete. Trovato il valore di Ry occorre da questo detrarre il
valore della resistenza del trasformatore e di tutte le resi-
stenze che possono trovarsi a monte della capacita di in-
gresso del filtro. La parte restante sara quella da includersi
realmente nel circuito.

Tale resistenza deve poter dissipare una potenza circa 5
volte superiore a gquella determinata dal semplice prodotto
R, 12 cid per tener conto della corrente di picco da cui
¢ attraversata, per brevi frazioni del semiperiodo del se-
gnale di alimentazione.

Si tenga presente che, in molte applicazioni, la resistenza
totale posta in seriec ed a monte del condensatore di in-
gresso, dovuta al trasformatore, al raddrizzatore ed al ca-
blaggio risulta spesso sufficiente a coprire l'intero valore
R; per cui non & necessario introdurre appositamente alcun
resistore addizionale. (0]
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AMPLIFICATORE FINALE
DA 4 W A 200 MHz

di W. E. Elezander della S.G.S. Agrate, Milano.

Introduzione.

Potenze d'uscita da 3 a 5 W nella banda VHF non sono troppo
difficili da ottenere usando la tecnica qui descritta assieme ai
transistori epitassiali planari al silicio, tipo 2N2884. Questo
transistore di dimensioni assai ridotte & un assieme di piu
transistori ad alto guadagno connessi in parallelo in un unico
agglomerato a formare un dispositivo altamente efficiente per
amplificatori eda oscillatori di potenza nella banda V.H.F.
L'amplificatore che si descrive impiega una coppia di 2N2884
e fornisce una potenza d'uscita di circa 5 W a 200 MHz. Con
4 W d'uscita il guadagno in potenza tipico &€ da 5 a 7 db. Con
transistori selezionati & possibile ottenere una potenza d'uscita
di 6 W.

In fig. 1 & lo schema elettrico dell’amplificatore in oggetto. |
due transistori 2N2884 lavorano in classe C in una configu-
razione ad emettitore a massa.

|
0
Ly 'J |
174 L
7 1§ | |.2 3
Cy i Cq =
LIF‘;. i CB >
;.13»—45, :
s G
1 i E;lr
'\ |
RFCy g RFEC; Tt sHiEW
% Cq
[Ca4 Cs] —
|
|
R |
' |
E = = S L . | . L o} S —
= = = - - = - - |.il: - =
Fig. 1

La polarizzazione separata delle due basi & ottenuta mediante
due impedenze d'arresto e due condensatori di by-pass, e quin-
di in comune tramite la resistenza R1.

La polarizzazione & dovuta alla rettificazione di base, ed una
tensione da 1 a 1,2 volt garantisce un'ottima efficienza con
4 W d'uscita.

Poiché l'autopolarizzazione & una funzione del guadagno in cor-
rente continua, il valore di R1 deve essere determinato sperl-
mentalmente.

Le basi sono eccitate tramite due condensatori

variabill in

664



PONTE DHTIUT (WATTY)

TR

n ) an T i ] o
SEWTR BUTPIT (WATTS

AFFRCIONEY (%)

(LT

W0 FOWEN GUTRUT - W0
1 BL W NPT l."l. |

POWER DUTPUT (WATTS.

(] ] 10 10 [
FOWER GO TRUT AT

] 1)

FEWLE MU | WATTE

Flg. 4 Fig. 5

Fig. 1. - Schema elettrico dell’amplificatore
da 4 W per 200 MHz.

Note al circuito.

Cl =18 + 13 pF.

(€7 ¢ (o | (CehM(ee) = gl e (5) [l

C4; C5; C7 = 500 pF, passante a mica.
C8 = 0,01 puF a disco.

L1 = 3 spire; filo 1 mm; diametro avvol-
gimento 5 mm; lunghezza avvolgimento

6,5 mm; prese a 1/2 spira per l'ingressoc
e 1,25 spire per |'uscita.

L2 = 3 spire; diametro avvolgimento 11
mm; lunghezza avvolgimento 12 mm; presa
a 1,5 spire.

L3 = L2; presa a 2,5 spire.

RFC1 = RFC2 = 0,1 pH con schermo in
ferrite (ferroxcube K5 00100/38).

R1 = circa 50 Q (vedi testo).
Q1 = Q2 = 2N2884. .

Fig. 2. - Potenza input e output al variare
della tensione di collettore.

Fig. 3 - Potenza d'uscita e efficienza.
Fig. 4 - Guadagno e potenza d'uscita.

Fig. 5 - Potenza d'uscita al variare della
tensione di collettore.

modo da adattare I'impedenza d'ingresso delle basi stesse. Una
lunghezza eccessiva di questi due condensatori oppure una
polarizzazione eccessiva possono provocare facilmente auto-
oscillazioni.

Poiché le impedenze del circuito sono piuttosto basse, & estre-
mamente importante tenere i collegamenti il piu breve pos
sibile.

Il circuito d'uscita consiste in due bobine con presa intermedia
collegate in parallelo attraverso il condensatore di sintonia. Vi
sono diverse ragioni per preferire questo circuito piuttosto
che I classico circuito a p greca.

Analizzando il circuito si osserva che alle alte frequenze &
simile al circuito a p greca.

L'attenuazione delle basse frequenze &
gliore.

Per frequenze superiori a 100 MHz le due bobine sono molto
piu semplici da realizzare piuttosto che il p greco. La mutua
induttanza tra le due bobine non &

considerevolmente mi

€ critica.

Alla piena uscita la seconda armonica fu misurata attenuata
di 40 db. La larghezza di banda dell’amplificatore entro 3 db
e 17,5 MHz, Fu tentata la neutralizzazione dell'amplificatore,
ma il valore dell'aumento di rendimento non giustifica la com-

plessita del circuito.

Taratura dell’amplificatore.
La taratura & molto facile e si realizza applicando !'alimentazio-
ne e quindi portando alla risonanza i circuiti di entrata e di
uscita mediante un grid-dip meter. | condensatori di adatta-
mento d'impedenza C2 e C3 vanno portati a metad capacita.
Il condensatore d'uscita C9, quasi alla massima capacita.
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Quindi si applica all'ingresso 05 W e si sintonizzano tutti 1
circuiti per la massima uscita. Si osservera che la massima
efficienza si ottiene sintonizzando accuratamente C9.

La taratura migliore si esegue osservando la corrente di col-
lettore e la potenza d'uscita. Si potra infine applicare la mas-
sima potenza e procedere ad una nuova ritoccatina dei circuiti
accordati.

Le curve di fig. 2, 3, 4 e 5 mostrano le prestazioni dell’ampli-
ficatore ottenibili con una coppia di transistori 2N2884. Il
guadagno minimo garantito per un solo transistore 2N2884 &
55 db a 1,75 W d'uscita, a 25 °C e con Vce = 15 voltis.

In fig. 2 & mostrata la potenza d’ingresso e di uscita per ten-
sioni di collettore di 12,5; 15,0; 17,5 V.

In fig. 3 & mostrata I'efficienza alle diverse tensioni e in fig. 4
& mostrato il guadagno e la potenza d'uscita. In fig. 5 & mo-
strato il variare della potenza d'uscita al variare della tensione
di collettore.

Per tracciare queste curve furono impiegate potenze input di
0,5, 1,0, 1,5 W.

Il guadagno massimo e la massima potenza si ottengono con
20 volts di collettore, tuttavia questo valore non & consigliabile
in quanto non esiste un sufficiente margine di garanzia di
dissipazione. (0]

aldre G ODPFPSalr O

PRESSO:
% corsaro
Sl VIA ANTONIO VENERI, 37-B
s REGGIO EMILIA
L
L

SALDATORE RAPIDO A PISTOLA (Watt. 100)
Adatto per tutti i lavori, perché esegue le saldature
di massa. Munito di lampadina lenticolare che
permette la massima visibilita al punto di lavoro.
Voltaggio universale per lavoro continuo.

RAPIDO - LEGGERISSIMO - SENZA TRASFORMATORE - COSTRUITO
A NORME ENPI - INFRANGIBILE - SALDA LE MASSE - VOLTAGGIO
UNIVERSALE

Consegna immediata L. 5.450: per pagamento in rimessa diretta verranno abbonate le spese di spedizione
e imballo. Per spedizione in contrassegno L. 200 in piu,

666



indice
generale
1964




1

— Letterina del mese: satelliti artifi-
ciali, calcolatori elettronici, transistori
bombe a mano surplus! 3
— 15 transistori - Ricetrasmettitore tran-
sisforizzato 3+5 W; 21+29 MHz; 2 quar-
zi - I parte . . e 5
— Amplificatore stereo hl-fl: 10 watt
per canale, in scatola di montaggio 10
— Off-limits (L'angolo dei principiante):
2 metri 2 valvole; ricetrasmettitore per
i due metri - Il parte . . , . . 16

— SURPLUS: « Command Set = - note,
schemi, dati, trasformazione ed impie-
ghi dei piu popolari apparati surplus
I=parte < S-h b ng € [T el 108 X138

— Voltmeétro elettronico senza strumen-
to con modernissimo occhio magico.
Impedenza d’ingresso 11 Mohm su tutte

le portate . . . e S e R 127,
— Provacondensatori . . . . . . 29
— QUIZ: | numeri elettronici . . . 30
— Amplificatore stereofonico ad un solo
canale . . . Bl e 1 3 il

— Soluzione quiz: Le due lampadine 33

CONSULENZA: Moltiplicatore di frequen-
za - Potente trasmettitore telegrafico
per gamme radiantistiche - Temporizza-
tore a transistori - Preamplificatore per
cuffie - Circuito per « S-meter » a tran-
sistori - Dispositivo per il controllo au-
tomatico di volume impiegante un « ray-
sistor » - Amplificatore VHF a larga
banda con accoppiamento resistenza-ca-
pacitd per banda MF - Microtrasmettiio-
re - Cos'@ il « gimmick »? - Minuscolo
amplificatore B.F. ad accoppiamento di-
retto a transistori con potenza d'uscita
ISONMWES I BT 0 % o e S Smn 3w 35

2

— Letterina del mese . . . . . 43
— Eliminiamo i survoltori meccanici:
survoltori transistorizzati . . . . 44
— Provacondensatori in circuito in sca-
tola di montaggio . . . . . . . 49
— Ricevitori per radiocomando a tran-
SiStoRiMs " s TR A T L 152
— Piccoli annunci . . . . . . . 54
— SURPLUS: « Command Set» - note,
schemi, dati, trasformazione ed impie-
ghi dei pit popolari apparati surplus
Wipartelf o =g, =0 & kil N, 55

— Grid-dip meter senza strumento con
occhio magico (di Ermanno Pazzaglia)

58
— QUIZ; Serafino il guastatutto: una
valvola diabolica . . . . . . . . 66

— Soluzione quiz: il dente d'acciaio 67

— Nuovi convertitori professionali VHF-
UHF per servizio d'amatore, prodotti in

italia . . . . 69
— TRANSISTORE - GIAPPONESE - AME-
RICANO (Correlazioni} . . . . . 74

CONSULENZA: Modernissimo mescola-
tore per deboli segnali - Circuito di
un oscillatore per prova-quarzi - Sche-
ma elettrico dj un oscillatore con diodo
tunnel - Minuscolo lampeggiatore a tran-

sistori - Preamplificatore per fonorive-
alti, bassi e del volume - Alimentatore
variabile a transistori - Correttore au-
tomatico di polarizzazione per stadio
finale in classe B - Alimentatore per

" altra e media tensione - Circuito elet-
trico per « S-meter » - Preamplificatore

ad alta fedelta per pick-up a riluttanza
variabile - Amplificatore stereofonico
hi-fi, 7 W a transistori - Nuovo con-
trollo fisiologico di volume proposto
da Jacobs - Vibrafono a transistori 75

3

— Letterina del mese . .. . . . &5
— Sensibilissimo complesso per radio-
comando. | parte . . . . . . . 87
— Telecamera transistorizzata in scatola
di montaggio . . . . a1 s 89

-— OCEAN HOPPER - Rlcewtore a sei
gamme - in scatola di montaggio . 90
— Curiositad bio-elettronica: piccolo tra-
smettitore sperimentale alimentato dal
corpo di un topo vivente . . . . 9§
— 350 milliwatt sui dieci metri . . 97
— Economica survoltore transistorizzato
da 35 W (di Giampaolo Fortuzzi) . 100
— Calibratore provaquarzi . 105

— Preamplificatore ad alta fedeltd a
transistori per fonorivelatori magnetici
(di Larry Blaser) . 11

— Minuscolo alimentatore per il « tran-
sistor » . . . e s 144

— Ampllflcatore da 25 a 20.000 Hz,
4 W, con tre transistori ad accoppia-
mento diretto 116

— Nuovi swiluppi tecnologici nel cam-
po dei circuiti integrati annunciati dal

prof. ‘Noyce in una conferenza a Mi-
lano . LR S 117
— Un convertitore per la banda citta-
dina . L - 118
— Amplificatgre -transistorizzato di po-
tenza in push-pull, classe AB, senza
trasformatori (di L. Blaser e Heitor
Franco) 120

— Alimentatore da 12 W, 3+15 A in
corrente continua per transistori & cari-

cabatterie (di G. Fortuzzi} 124
— Caratteristiche dei’ transistori SGS-
2N706 e 2N1613 126
— QUIZ:. un diodo per onda intera 127
— Soluzione quiz: i numeri elettronici

127
— TRANSISTORE - GIAPPONESE - AME-
RICANO (Correlazioni) . . . . . 128

CONSULENZA: Schema di un indicatore
per onde stazionarie per adattare l'im-
pedenza di una antenna - Mescolatore
per due ingressi fonografici - Antenna
direttiva per i 20 metri - Millivoltmetro
per corrente continua - Millivoltmetro
per corrente alternata - Amplificatore di
bassa frequenza per 300 mW - Converti-
tore transistorizzato per le gamme_ra-
diantistiche da abbinare all’autoradio -
Squadratore per onde sinusoidali - Inter-
ruttore a tempo - Indicatore di risonan-
za per generatori di segnali R.E. - Am-
plificatore di bassa frequenza da 1 W -

Megafono a transistori - Traliccio a
quarzi - Amplificatori per deboli d'u-
dito S 129

668

«— Cos'e il

4',

— Letterina del mese: il « Triac ed il
Diac » . 145
— GIli oscillatori sinusoidali di bassa
frequenza a transistori . 146

— Cerca persone transistorizzato a bas-
sa frequenza .- 152

— KG-4000 WALKIE- TALKIE transistoriz-
zato da 1 W, in scatola di montaggio
154

— 11 trasmeititore modulato, Sensibilis-
simo complesso per radiocomando, |l
parte oL 162

— Off-limits (l'angolo del principiante):

impariamo il codice Internazionale Mor-
[ e e o T O (]

— L'« annuale DX - Contest » dell’ARRL
e la spedizione italidna a S. Marinho
170

— Materiale ferroxcube prodotto dalla

Philips 171
— | microcircuiti aprone nuove pro-
spettive per |’elettronica . 176
— QUIZ: vero o faiso? . 177

— Soluzione quiz: una valvola diabo-

lica 177
-— Stabilizzatori di tensione a triodi
178

— 250 W - 50 Hz - Survoltore a tran-
sistore . 179

— SURPLUS: Surplus e non surplus:
ricevitore professionale a doppia con-
versione e banda continua da 190 Kc

a 30 MHz. | parte 180
— Errata, corrige 184
— Carica batteria automatico 185
— 1l semiconduttore del futuro: it dio-
do varactor di potenza 186

CONSULENZA: Metronomo a transistore -
Modulatore a diodi per generatore di
sengali RF - Indicatore di livello di
modulazione per registratori o ampli-
ficatori di bassa frequenza - Differenza
fra C.AV. e CA.G. - Della formazio-
ne del reticolo trapezoidale del raster
TV - Principio dell'oscillatore variabile
controllato a quarzo detto « sintetizza-
tore di frequenza » - Mescolatore ca-
scode - Poiarizzazione in corrente con-
tinua del circuito di filamento, per ri-
durre il ronzio di un preamplificatore -
Registro di' tonalitd per ricevitori ed
amplificatori di classe - Ricevitore per
onde medie per principianti . 188

lancio dell'OSCAR 11
191 -

— Annunciato il

—- TRANSISTOR| -
NON GONVENZIONALI[

CONVENZIONALI -
194

5

— Temporizzatore professionale (di P._
Alderisio) el ST 206
decibel? 209
— Imponente partecipazione del mondo
radiantistico all’11a Mostra Mercato di
Mantova . 210
— SURPLUS: Surplus e non surplus: ri-
latori a cristallo, con circuito dei toni



cevitore professionale a doppia conver-
sione & banda continua da 190 Kc a

30 MHz. il parte . . . . ., . . 214
— Soluzione quiz: un diodo per onda in-
tera . . S =y | =216

— STAR ROAMER
zio d’amatore

ricevitore per servi-
In scatola di montaggio.

217
— QUIZ: «un condensatore aperto »

223
— Dispositivo di sorveglianza ed allar-
MEY e TR R ar = .- =224,
— Soluzione quiz: un condensatore aper-
to Ereh o . el g gt 0 230
— Gli oscillatori sinusoidali a RF a
transistori il parte . . . . . 233

— Dispositivo per il controllo dell’'umi-
dita, dell'isolamento e del livello dei
liquidi . A e SRl =% 2236
— Ricevitore per radiocomando . 239

- Trasmettitore controllato a quarzo da

12 W, per.i.2 mt, . o4 . 240
— 2.500.000.000.000 W!, il pit grande
radartelescopio del mondo . . . . 243

— Off-limits (l'angolo del principiante):
I'iniettore di segnah per la ricerca dei

guasti . a A .. 244
—- Modulatore da 25 W con trasforma-
tore in ferrite (di G. Fortuzzi) . . 246

CONSULENZA: Contagiri per automezzi -
Amplificatore finale da 0,6 W, 144 MHz -
Preamplificatore a larga banda e ad
alta impedenza per oscillografo - Oscil-
latore di potenza da 10 W a 10 MHz -
Efficiente antenna direttiva per le gam-
me radiantistiche decametriche da si-
stemare in giardino - Fotorelay - Pre-
fissi delle stazioni mondiali per servi-
zio d'amatore dalla ARRL - Tabella per
I'identificazione degli stati americani che
seguono i prefissi W e K - Preamplifi-
catore per registratore a fransistori 248

6

— Letterina del mese: a proposito del

« LIRPA I» . . . . ... . 284
— SURPLUS: L'SCR - 522 - 542 per i
2= T RS . . 268

— Multmbratore di alta quallta ad alta

stabilita (di P.J. Beneteau e A. Evan-
gelisti) o WO M A ol b a2
-— Interessanti appllcazmnl dei filtri ce-
ramici . . . n doss; At A 1274
— Calibratore a quarzo in scatola di
montaggio A S I W27
— Comunicazioni spaziali di amatore
mediante 1'Oscar {11 . . . . . 281
— WALKIE-TALKIE per i 2 mt . . 282
— La nuova pubblicazione « Matched
Diode Assemblies» . . . . . . 284
—- Dispositivo di protezione per stru-
menti in corrente continua . . . 285
— 0,64 microvolt per !'Oscar |ll: con-
vertitore per i 2mt . . . . . . 286

— Off-limits (l’angolo del principiante):
3 semplici circuiti: microtrasmettitore
per pik-up o microfono; amplificatore
per ascoltare conversazioni telefoniche;
amplificatore per deboli d'udito 232

— Amplificatore stereofonico a 3 valvo-
jer 343 W 3 e w cs WEERE 207
— Soluzione quiz: vero o falso? . 297
— Un semplice ed originale dispositivo

d'eco da abbinare at nostro amplifica-
tofe! B ™ . LS i208

— Un watt a 500 mc/s fornito da un
transistore di potenza ad alta efficienza
300

— Amplifiicatore per auto-radio ad ac-
accoppiamento diretto da 6,5 W d'usci-
ta (di J.A. Mac Intosh) . . . 302
— Dispositivo di controilo variabile con
continuita per correnti alternate 305

CONSULENZA: Circuito basico di un
filtro a doppia T - Filtro di BF varia-
bile con continuita da 20 Hz a 28.000
Hz - Generatore di barre TV - Schema
elettrico di un semplice oscilloscopio
per il controllo della modulazione in un
trasmettitore - Ottimo circuito stabiliz-
zatore di tensione per correnti sinc a
30+-40 mA - Oscillatore a sfasamento

per 1000 Hz - Convertitore per i 40
mt. - Circuito elettrico di un oscilla-
tore per la 3»; 5%, 72 overtone

Schema a blocchi di un amplificatore
parametrico - Generatore di armoniche
caon quarzo, da 1 MHz sino a 450 MHz

308

7

-— Leiterina del mese: un decennio ed
una iniziativa . . ot . 324
— Grid dip meter transistorizzato . 328
— Raddrizzatori al silicio contro le rad-
drizzatrici a vuoto £ - . . 330
— Riceviamo e pubblichiamo: UNA CIR-
COLARE DEL MINISTERO PP.TT. sulla
autorizzazione al libero impiego di ap-
parecchi ricetrasmittenti di piccola po-

LENZATERI RS F - < T S 332
— 1! calcolo dei trasformatori di" ali-
mentazione . . e UL, 433
— Ofttimo ricetrasmettitore per la ban-
da cittadina e per i 10 mt. . . . 337
— Un nuovo tubo vndlcon delia EMI
Electronics LTD . . [ . . . . 342
— Nuovi trasformatori di alimentazione
per transistori . . . L e BN =y
— Amplificatori HI-FI da 12 W in sca-
tola di montaggio . . . . . . . 345
— Adattatore di rete con autotrasfor-
matore variabile . . . . . . . 350
— Temporlzzatore per ingranditore fo-
tografico . . . o St o gE
— Radiocomando transistorizzato . 352
— Verso il « Secam »? . . . . 354
— Dispositivi contro ['inversione della
polarita delle batterie . . . . . 356
— Preamplificatori a basso rumore . 357
— Prodotti nuovi S0 . 358
— Che cos'é I'RTTY (d| Glancarlo Ven-
turi) | parte . . . .. . 360
— Un termostato di precisione . . 366
— Per gli OM e gli SWL . . . . 364

— Calibratore da 100 KHz con transi-
store al silicio, con uscita sinusoidale

669

e quadrata (di L. Blaser e Brian L.
Jones) . L e T 36 5]

CONSULENZA: Schema elettrico di un
semplice misuratore di campo - Rivela-
tore a prodotto per la rivelazione dei
segnali S.8.B. - Distribuzione oraria
delle trasmissioni delle stazioni gam-
pione di frequenza e di tempo WWV -
Schema elettrico di un alimentatore con-
venzionale + alimentatore per i ne-
gativi di griglia degli stadi in classe
AB1 - Moderno canale di media fre-
quenza a banda strettissima per la ri-
cezione dei segnali C.W, e S.S.B. - Un
altro schema elettrico di un ottimo
preamplificatore di B.F. a bassissimo
rumore - Lampeggiatore a transistori -
Moderno tubo indicatore di sintonia dop-
pio, ottimo per sistemi stereofonici o

RTTY e circuito di impiego . . 367
— Elenco stazioni commerciali ad onda
corta | parte . . . . : 371
— Ancora sult'oscar Il D L
 EQUIVALENZE SEMICONDUTTORI PHI-
LIPS 1 parte . . L ARSI

8

— Distribuzione delle frequenze desti-

nate alle comunicazioni spaziali . 385
— Un gigante di fildiferro: «La eroce
del nord » (di Gianfranco Sinigaglia)

386

— Per la banda cittadina: Ten 2; mul-
titester in scatola di montaggio . 390
— Amplificatore ad alta fedelta da 25 W
con dispositivo automatico di protezio-

ne (di L. Blaser) . . . . . . . 398
— Microtransistore per orologi e appa-
recchi acustici . . . . .. . . . 398
— Limitatore dei picchi di modulazio-
NE="1 5 & NAN . = T ez 401
— Mobile Baffle per alta fedelta . 403
— Che cos’@ I'RTTY Il parte . . 410
— SURPLUS: ancora uno sbalorditivoe
surpius dello Zio Sam . . . . . 410
— Superrigenerativo con transistore 412
— Due watt d'uscita sui 2 mt. con
transistori Sl BN N V)
— Due nuove pubbllcazmnl N NATS

— SURPLUS: Wireles 88: un Walkie-Tal-
kie a modulazione di frequenza . 419

— Ricevitore professionale « Home Ma-
de» [ parte . . . . . . ., . . 422

— Primo moonbounce sui 420 MHz 422

— 1N3600 e FD700: nuovi diodi planari
epitassiali ultraveloci per commutazio-
ne T Vs e M e L. . 424

— Il 16° Congresso Nazionale Radioa-
matori per la 2@ volta nella citta nata-
le di Guglielmo Marconi . . . . 426

— Off-limits (lI’angolo del principiante}:
DX-ER ricevitore per onde medie . 427

CONSULENZA: Schema elettrico. di un
preamplificatore VHF con 2 transistori
in cascata - Schema elettrico di un di-
spositivo squelch - Schema elettrico di
un frequenzimetro per B.F. - Attenuatore



ad impedenza costante per generatori
RF con minima uscita a 10 microvolt -
Schema elettrico di un alimentatore
con filtraggio elettronico - Schema elet-
trico di un generatore a sfasamento -
Terminologia: convertitore ed invertitore;
CWSLE=S iy

J 429
— &lento stazioni commercnall ad onde
corta [l parte . . . .. 433

— La mod’ulazione di base e la doppia
modulazione nei trasmettitori a transi-
stori . . . m s | b ][445

— Per favore attenzione: errata corrige
446

— Nessunra agevolazione .. . 449

— Walkie-Talkie C-555 in scatola di
montaggio ST i ey N HASO)

— Il contest VHF d| settembre . 454

— 2+12 V D.C.: alimentatore variabile
con continuitda . . . L] fu . aed5S]
— Concessa Iautorlzzaznone per I'RITY

458
— Ricevitore professionale d’amatore di
alta qualitd a transistori . . . . 460
— II ricevitore domestico del futuro
(di L. Blaser e E. Cummins) . . 464

— Ancora sull’'OSCAR 11

— La S.G.S. FAIRCHILD presenta nuovi
transistori per amplificatori A.G.C. per
frequenze radio e intermedie . . 466

— QUIZ: « Le quattro scatole nere » 469

— Principali caratteristiche dei cavi tipo
RG, per le gamme radiantistiche . 469
— Off-limits (l’angolo del principiante):
un pratico signal trater dinamico . 470
— Regolatore di velocita per utensili e

giocattolifey e s L. 472
— La DDRR::una modernissima anten-
na per apparati mobili . . . . 474
— L'antenna | parte . . . . . 417
— Amplificatore a larga banda, basso
rumore ed alta impedenza d'ingresso
(di Benetau e Blaser) . . . . . 482
— Soluzione Quiz: le quattro scatole
nere S ol e R S =L |
— Microtrasmettitore FM . . . . 484

CONSULENZA: Schema elettrico di un
particolare frequenzimetro per la misura
della frequenza di rete e generatori a
motori a scoppio - !l bug elettronico -
Demoltiplicatore di frequenza per ge-
neratori standard a 100 KHz - Circuito
elettrico per prova-quarzi - Circuito per
la rigenerazione delle valvole di poten-
za - Circuito di un filtro RC per 50 Hz
- Noise-limiter convenzionale per ri-
cevitore a ftransistori - Noise-limiter
con diodi al silicio . . . . . . 486

— Elenco stazioni commerciali ad onda
corta Il parte . . . . . . . . 492

10

— Il 16° Congresso Nazionale dell’AR}

504

— Generatore Sweep (in scatola di

montaggio) . . . . . . . . . 508
— Errata corrige . . . . . . . 509
— SURPLUS: 1l surplus dello Zio Sam
“ 509

— Notiziario OSCAR It . . . . 511
— Avremo un satellite d’amatore euro-
peo L Mo R e ]
— 300 mW output sui due a transistori
515

— Millivoltmetro per corrente continua
518

— Conivertitore per onde corte . . 521
— Alimentatori stabilizzati . . . 523
— Notizie SGS: Due nuovi elementi
micrologici portano ad 11 il numero
dei componenti della famiglia . . 524
— 1l thyratron transistor . . . . 525
— GConduttori rimarginantesi . . . 528
— L'europium per i cinescopi a colori
529

— Amplificatori di bassa frequenza 530
— Dispositivo per la misura dell'indut-
tanza delle bobine . . . . . . 535
— Notizie SGS: Nuove pubblicazioni;
Uno strumento per la misura del fattore
di rumore a 1 MHz dei transistori; La
protezione per cortocircuito di un am-

plificatore audio da 25 W . . . . 537
— La saldatura: elementari ma essen-
ziali regole . . . . A 038
— Ricevitore professmnale « Home Ma-
de » Il parte . . . . reyms =539

— Off-limits (l'angolo del principiante) :

Ricevitore professionale per I'OM in
Srhap il =og Wy <7r . 3 . G4
| Ifnigistoreiiog paa man s B ramag 546

— Antenne ad attacco automatico . 547

CONSULENZA: Amplificatori per bassa
frequenza ad accoppiamento diretto sen-
za trasformatori e senza transistori spe-
culari per circa un watt d'uscita - All-
mentatore variabile con continuita da
50 a 350 V - Semplicissimo squelch -
Un survoltore speclale - Saldare Ial-

luminio - Amplificatore a larghissima
banda - Generatore sinusoidale per B.F.

549
— Un maggior numero di colori per gli
schermi radar . . . . . . . 552
— Elenco stazioni commerciali ad on-
da corta. IV parte . . . . . . 553

11

~- « Per aspera ad astra » Inaugurato il
radiotelesiopio di Medicina . . . 566

— Banco di prova « 100 in 1 » in scatola
di montaggio. | parte . . 568

— Converter per due metri a Transistor

(di Goliardo Tomassetti) . . . . 574
— I ponte di Wien: un frequenzime-
tro per bassa frequenza . . . . 579

— Capacimetri a lettura diretta . 581
— Millivoitmetro e preamplificatore di

bassa frequenza ; JSEESSNEEY3
— Caricabatterie a corrente coslante
584

670

— Oscillatore di bassa frequenza a bas-

sissima distorsione . . . . . ., 585
— 1 quarzi VHF: Sorprendente realta

d 586
— Pronto soccorso per shock da scossa
elettricas =l 1L na g T 00 587
— Box di resistenze . . . . . 589
— SURPLUS: Frequenzimetri ad alta pre-
cisione. (LM BC 221) . . 591
— EMMB01. Moderno occhio magico per

a stereofonia . . . . . . . . 594
— Note di bassa frequenza . . . 595

— Eccellente provatransistori completo
599

— Notiziario OSCAR Il . . . . 602

CONSULENZA: Come ottenere il nomi-
nativo d'ascolto (SWL) e come compi-
lare le QSL - Codice SIMPO - Oscilla-
tore transistorizzato per VFO, ad alta
stabilita - Ricevitore a superreazione
per i due metri - Trasmettitore transi-
storizzato per CW, per la banda dei
40 metri - Manipolatore per telegrafia
mediante registratore a‘nastro - Oscil-
latore FM con diodo varicap - Del pro-
getto e calcolo dell’induttanza, della
capacith e della frequenza di risonanza
di un circuito L-C - Schema elettrico
del radioregistratore Sony, modello 103

605
— EQUIVALENZA SEMICONDUTTORI
PHILIPS Il parte . . . . . . . 612
— Tavola d'equivalenza fra le valvole

militari VT e le valvole commerciali 612

12

— Knight-Kit « 100 in 1 »: Il dono nata-
lizio pii gradito dai principianti (in
scatola di montaggio) Il parte . 628
— SURPLUS: Un ondametro di precl-
sione alla portata di tutti . . . . 631
— Trasmettitore mobile FM con valvole
Quick-Heating . . . . . . . . 637
— Sorgente luminosa ad intensitd co-
stante . . . LT k640
— Lampegglatore alternatlvo .. . 640
— Calibratore di tensione . . . . 641
— Allarme antifurto e raggi infrarossi

643
- Un francobollc commemorative per
gli OM Americani . . . . . . 644
— SURPLUS - ! Surplus dello Zio
Sam . AL . 644,
— Preampllﬁcatore transistorizzato per
432 MHz . . . S 32649
— Notizie S.G.S La SGS annuncia

nuovi sviluppi nella tecnolog»a dei se-

miconduttori . . . e N 651
— Amplificatore di BF da 800 mWwW
senza trasformatori . . . . . . 652

— Amplificatore HI-FI stereofonico a
transistori; 104-10 W (di Astolfo Astol-
fi) 1 parte . . . B ¥Ts654

— Limitazione deIIa corrente di sovrac-

carico nei raddrizzatori di potenza al
germanio ed al silicio . . . . . 657
— Ampliflcatore finale da 4 W a 200
MHz (di W. E. Elezander) . . . . 664
— Indici generali 1964 . . . . . 667
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— Alimentatore variabile a transistori. (Cons.) 2. — Schema elettrico di un alimentatore convenzio-
— Alimentatore per alta e media tensione. (Cons.} 2 78 nale + alimentatore per i negativi di gr|gl|a
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- Amplificatore VHF a larga banda con accoppia-
mento resistenza-capacita per banda MF (Cons.)

—— Moderni ) mescol e a b rumo-
re e per deboli segnali. (Cons.)

— Schema elettrico di un oscillatore con dlodo
tunnel. (Cons.)

— Modulatore a diodi per generatore d| segnah
R.F. (Cons.) . S — g

— Differenza fra CAV e CAG [Cons.) v

— Principio dell'oscillatore variabile controllato a

quarzo, detto « sintetizzatore di frequenza ».
(Cons.) LI
— Mescolatore cascode (Cons.) 3 31
— Gli oscillatori sinusoidali a radio frequenza.
22 parte

— Preamplificatore tran3|stor|zzato per 432 MHz
— Amplificatore finale da 4 W a 200 MHz (di W.
E. Elezander) &

ANTENNE

— 2.500.000.000.000 W! Il piu grande radar-telesco-
pio del mondo 0= I e

— Sch di un indicatore per onde stazionarie
per adattare I'impedenza di una antenna.
(Cons.) . . -

— Antenna dlrettlva per i 20 metrl (Cons.)

— Efficiente antenna direttiva per le gamme ra-
diantistiche decametriche da sistemare in giar-
dino. (Cons.) .

—'Un gigante di « .|Id|ferro a1 La Croce del Nord »
(di G. Sinigaglia)

— La DDRR: una modernlssma antenna per appa-
rati mobili -

— Lantenna. 1¢ parte

— Antenne ad attacco automatlco

— « Per aspera ad astra ». lnaugurato il radlotele
scopio di Medicina .

BASSA FREQUENZA

— Amplificatore stereo HI-FI; 10 W per canale in
scatola di montaggio

— Amplificatore stereofonico ad un solu canale

— Preamplificatore per cuffie (Cons.)

— Dispositivo per il controilo automatico di volu-
me impiegante un « raysistor ». (Cons.)

— Minuscolo amplificatore di bassa frequenza ad
accoppiamento diretto a transistori con potenza
d’uscita 150 mW. (Cons.) . TN

— Preamplificatore per fonorivelatori a cristallo,
con circuito dei toni alti, bassi e del volume
(Cons.) ot IF =g

— Correttore ico di polari
dio finale in classe B. (Cons.)

— Preamplificatore ad aita fedeita per plck-up a
riluttanza variabile. (Cons.) . .

— Amplificatore stereofonico HI-FI,
stori. (Cons.) . 8

— Nuovo controllo ﬁslologlco d| volume proposto
da Jacobs. (Cons.) , .

— Vibrafono a transistori. [Cons]

— Preamplificatore ad alta fedeltd a transnston
per fonorivelatori magnetici (L. Blaser)

— Amplificatore da 25 a 20.000 Hz, 4 W con tre
transistori ad accoppiamerflo diretto . .

— Amplificatore transistorizzato di potenza in push-
pull, classe AB, senza trasformatori. (L. Blaser e
Heitor Franco)

— Mescolatore per due mgre55| fonograflcl 0 mi-
crofonici. (Cons.) 3 3

— Minuscolo organo eleﬂronlco (Cons)

— Amplificatore di bassa frequenza per 300 mW
Cons.)

per sta-

7 W a transi-

—-Squadratore per onde smusondaln [Cons.)
— Megafono a transistori. (Cons.) L5
— Amplificatore per deboli d'udito. (Cons.) .

-~ Cercapersone transistorizzato a B.F.

— Metronomo a transistore. (Cons.) .

— Indicatore di livello di modulazione per regi-
stratori od amplificatori di bassa frequenza.
(Cons.) .
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— Polarizzazione in corrente continua del circuito
di filamento per ridurre il ronzio di un pream-
plificatore. (Cons.)

— Registro di tonalita per rlceVItorl ed ampllﬁca-
tori di classe. (Cons.)

— Liniettore di segnali per ia ricerca de: guastl
(Off-limits)

-— Preamplificatore per registratore a transistor_i

(Cons.) . . e o P P =
— Amplificatore per ascoltare conversazioni te-
lefoniche. (Off-limits)

— Amplificatore per deboli d’ udlto (Off Ilmlts)
— Amplificatore stereofonico a tre valvole 3 + 3 W
— Amplificatore per autoradio ad accoppiamento
diretto, 6,5 W d'uscita. (J.A. Mac lutosh)
— Filtro di bassa frequenza variabile con conte-
nuita da 20 Hz a 28.000 Hz. (Cons.) . .
— Un semplice ed originale dispositivo d'eco da
abbinare al nostro amplificatore

— Circuito basico di un filtro a doppia T. (Cons]

— Oscillatore a sfasamento per 1000 Hz. (Cons.)

— Amplificatore HI-FI da 12 watt (in scatola di
montaggio) e

— Preamplificatori’ a basso rumore

— Un altro schema elettrico di un ottimo pream-
plificatore di bassa frequenza a bassissimo ru-
more. (Cons.) d

— Amplificatore ad alta tedelta da 25 W con d|-
spositivo automatico di proteziope. (L. Blaser)

— Mobile baftle per alta fedelta . )

— Schema elettrico di un generatore a sfasamento

. (Cons.)

— La modulazione dn base e la doppla modulazm-
ne nei trasmeftitori a transistori

— Un pratico signal-tracer dinamico. [Off llmlts)

— Amplificatore a larga banda basso rumore e
alta impedenza d'ingresso. (Beneteau-BIaser]

-~ Amplificatori di bassa frequenza .

— Notizie S.G.S. - La protezione per corto cir-
cuito in un amplificatore audio da 25 W .

— Amplificatore per bassa freq ad
mento diretto, senza trasformatori e senza tran-

sistori speculari, per circa un watt d’uscita.
(Cons.) 5
-— 1t ponte di Wlen un frequen2|metro per bassa
frequenza o 9
— Amplificatore d| BF da 800 mW senza trasfor—
matori
— Amplificatore HI- FI stereofonico a transistori:
10+10 W. (di A. Astolfi) - | parte
— Allarme antifurto a raggi infrarossi

— lLampeggiatore alternativo .

NOTE. DI REDAZIONE E CRONACHE, RUBRICHE VARIE

— Letterina de! mese: satelliti artificiali, calco-
latori elettronici, transistori e bombe a mano
surplus! .

— Quiz: i numeri elettromcn

— Soluzione del quiz:

— Cos’e il « gimmick »

— Letterina del mese

— Piccoli annunci

— Quiz: Serafino i! guastatutto
boica » " .

-— Soluzione qU|z « II dente daccmlon .

— Nuovi convertitori professionali VHF - UHF per
servizio d’amatore, prodottl in ltalia . . . .

— Letterina del mese "

— Telecamera transistorizzata in scatola d|
taggio

— Curiosita b|o elettronlca piccolo trasmettitore
sperimentale alimentato dal corpo di un topo vi-
vente

— Nuovi SVl[uppl tecnologlcu neI campo del cir-
cuiti integrati annunciati dal préf. Noyce in una
conferenza a Milano e R

« le due Iampadme »
(Cons.) .

mon-

— Quiz: =« Un diodo per onda mtera » .

— Soluzione quiz: « | numeri elettronici » . E

— Letterina del mese: « Il Triac ed il Diac » -.

— L’annuale « DX-Contest » dell’ARRL e la spe-
dizione italiana a S, MARINO =
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— Materiale ferroxcube prodotto dalla Philips
— | microcircuiti aprono nuove prospettive per
I'elettronica o 5 e | Ll

« Vero o falso »

— Quiz: .

— Soluzione quiz: « Una valvola dlabollca >

— Il semiconduttore del futuro: il diodo « va-
ractor » di potenza . 3

— Annunciato il lancio deII OSCAR |l| d

— Imponente partecipazione del mondo radian-
tistico alla XI Mostra Mercato di Mantova .

— Soluzione quiz: « Un diodo per onda intera » .

— Quiz: « Un condensatore aperto » . L -

— Soluzione quiz: « Un condensatore aperto I3

—.2.500.000.000.000 W! ‘Il piu grande radar tele-
scopio del mondo . by 2 o T3 e

— Letterina del mese: « A proposito del LIRPA | »

— Comunicazioni spaziali d’amatore mediante 1'O-
SCAR LIl . ;

— La nuova pubbllcazmne
semblies »

— Soluzione quiz: « Vero o falso »

— 1 W a 500 MHz fornito da un tran5|tore di po-
tenza ad alta efficienza .

— Letterina del mese: « Un decennlo ed una ini-
Ziativa »

— Riceviamo e pubbl:chlamo

«Matched D|ode As»

Una circolare del

Ministero PPTT sulla autorizzazione al tibero
impiego di apparecchi ricetrasmettitori di pic-
cola potenza
— Un nuovo tubo « vidicon » della EMI electro-
nics LTD oL
— Nuovi trasformatori di

sistori 5
— Verso il « secam »7 -
~— Prodotti nuovi
-— Per gli OM e gli SW'L
— Ancora sull'OSCAR Il . o pwrny s T
trasmissioni delle

— Distribuzione oraria delle
stazioni Campione di Frequenza e di Tempo
WWV

— Un gigante d| flldlferro « La croce del Nord »

— Microtransistori per oroiogi ed apparecchi acu-
stici . g

— Ancora uno sbalordltlvo surplus dello Z|0 Sam

— Due nuove pubbiicazioni . 3

— Primo moonbounce sui 420 MHz . .

— 1N3600 e FD700: Nuovi diodi planari epltaSS|al|
ultraveloci per commutazione N i

— 1l XVI Congresso Radioamatori per la seconda
volta nella citta natale di G. Marconi .

— Nessuna agevolazione .

— Il contest VHF di settembre .

— Concessa |’'autorizzazione per

— Ancora sull'OSCAR HI .

— La SGS FAIRCHILD presenta nuovi translstorl per
amplificatori AGC per frequenze radio ed inter-
medie . :

— Quiz: « Le quattro scalole nere » . .

— Soluzione quiz: « Le quattro scatole nere » .

— Il XVI Congresso Nazionale dell'ARI

— Il surplus dello Zio Sam F

— Notiziario OSCAR I1i = 0|

— Avremo un satellite d’amatore europeo ol i

— Notizie SGS: - Nuove pubblicazioni; Uno stru-
mento per la misura dei fattore rumore a 1 MHz
dei transistori; La protezione per cortocircuito
di un amplificatore audio da 256 W .

I'RTTY

— La saldatura: elementari ma essenziali regole .,

—  frigistor

— Antenne ad attact,o automatlco .

— Un maggiore numero di colori per gli schermn
radar 1

— « Per aspera ad astra »,
scopio di Medicina . :

— | quarzi VHF: sorprendente realta - -

— Pronto soccorso per shock da scossa elettrica .

— Nptiziario OSCAR I}

— Come ottenere il nominativo dasco!to SWL e
come compilare le QSL

— Notizie $.G.S. La S.G.S annuncia nuovi sv1|upp|
nella tecnologia dei semiconduttori 3

— Un francobollo commemorativo per gli OM Ame
ricani 1 i e

Inaugurato il radiote-
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— Il Surplus dello Zio Sam [Surplus]
— Indici generali 1964

RICETRASMETTITORI

— 15 Transistori - Ricetrasmettitore transistorizza-
to 3+5 W; 2729 MHz; 2 quarzi. {II parte)
— 2 metri due valvole; ricetrasmettitore per i due

metri. (Off-limits)

— K-G 4000 - Walkie talkie tranmstonzzato da 1 W
in scatola di montaggio .
— L'SCR-522-542 per i due metrn
— Handie-talkie per i due metri
— Ottimo ricetrasmettitore per la banda mttadma

(Surp.lusl)

e per i dieci metri . .
— Wireless 88: un walkie- talkte a modulazmne
di frequenza, (Surplus)

— Walkie-talkie C-55 - (in scatola dl montagglo]

RICEVITORI

— Ricevitori per radiocomando a transistori .
SAUERIRES

— Nuovi convertitori professionali V.H.F.
per servizio d'amatore, prodotti in Italia.
(N.d.R.) 3 Shopane LE

— Sensibilissimo complesso per radiocomando |
parte

— Ocean Hopper - Rlcewtore a sei gamme (|n sca-
tola di montaggio) ——

— Un convertitore per la banda CIttadma )

— Convertitore transistorizzato per le gamme ra-
diantistiche da abbinare all’auto-radio. (Cons.)

— Surplus e non surplus - Ricevitore professiona-
le a doppia conversione e banda continua da
190 Ke/s a 30 MHz - | parte .

— Ricevitore per onde medie per
{Cons.)

— Surplus e non surplus - Rlcev1tore
le a doppia conversione e banda
190 Kc/s a 30 MHz. Il parte

— Star-Roamer (ricevitore per servizio dn amato-
re} in scatola di montaggio .

— Ricevitore per radiocomando .

— 0,04 microvolt per 1"'OSCAR il -

© per i due metri d

— Convertitore tranSIstorlzzato per i
(Cons.) S

= Superrlgeneratlvo con lranSIstore 2

— Ricevitore professionale « Home Made » I parte

— DX-ER - Ricevitore per onde medie. (Off-limits)

— Ricevitore professionale d'amatore di alta qua-
lita a transistori 4

— tI ricevitore domestico del
ed E. Cummins) 2

— Convertitore per onde corte

— Ricevitore professionale « Home Made > Il parte

— Ricevitore professmnale per IOM in erba. (Off-
limits) : |

— Converter per i due metrl a tranS|stor| (di G
Tomassetti) . :

-— Ricevitore a superreazlone per i

principianti.

professiona-
continua da

Convertitore

40 metri.

futuro. ) (L. Blaser

due metri.

(Cons.)
STRUMENTI D1 MISURA

— Voltmetro elettronico senza strumento con mo-
dernisimo occhio magico. Imp. d'ingresso: 11

MOhm su tutte le portate

— Provacondensatori

— Provacondensatori in cnrcuno in suatola d| mon-
taggio

= Grid-dip-meter senza strumento con moderno
occhio magico. (di E. Pazzaglia)
— Circuito di un oscillatore per
{Cons.) . . !
— Calibratore prova-quarzi
— Schema di un indicatore per unde stazmnarle
per adattare I'impedenza di una antenna. (Cons.)
— Miliivoltmetro per corrente continua, Cons.)
— Millivoltmetro per corrente alternata. (Cons.)
— Indicatore di risonanza per generatori di segnali

prova-quarzi.
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R.F. (Cons.) . . .
— L'iniettore di segnall per Ia ricerca del guastl
(Off- llmlts) N M : RS 5
— G iri per i [Cons )

— Calibratore a quarzo in scatola di montagglo .

— Generatore di barre TV. (Cons.) -

— Schema elettrico di un plice oscill
per il controllo della modulazione di un trasmet-
titore. (Cons.)

— Generatore di armomche con quarzo da 1 MHz
sino a 450 MHz. (Cons.) L 2 413

— Grid-dip-meter transistorizzato

— Calibratore da 100 KHz con transnstore al 5|-
licio, con uscita sinusoidale e quadrata. (di L
Blaser e Brian L. Jones)

— Schema elettrico di un semplice mlsuratore dl

campo. (Cons.}
— Schema elettrico di un frequenzlmetro per BF
(Cons.) . . A !
— Per la banda cmadma Ten 2' muItltester in
scatola di montaggio

— Un pratico signal tracer dmamlco (Off llmlts)

— Schema elettrico di un paricolare frequenzi-
metro per la misura della frequenza di rete e
generatori a motore a scoppio. (Cons.)

-— Demoltiplicatore di frequenza per generatori
standard a 100 KHz. (Cons.) o o)
— Circuito elettrico per prova-quarzi. (Cons.)

— Generatore sweep in scatola di montaggio .

— Millivoltmetro per corrente continua

— Dispositivo per !a misura dell’ |nduttanza deIIe
bobine . .

— Notizie SGS - Uno strumento per Ia misura
del fattore di rumore a 1 MHz dei transistori .

— Generatore sinusoidale per B.F. (Cons.)

— Il ponte di Wien: un frequenzimetro per bassa
frequenza . . >

— Capacimetri a Iettura dlretta .

— Millivoltmetro e preamplificatore di bassa fre-
quenza . .

— Frequenumetn ad alta premsxone (L M BC 221)
(Surplus) SN

— Eccellente provatransmton completo 4

— Calibratore di tensione %

- Un ondametro di precisione aIIa portata d| tuttl
(Surplus) R T e o iy R

SURPLUS

— « Command Set » - Note, schemi, dati, trasfor-
mazione ed impieghi dei piu popolari apparati
surplus. 111 parte . e e

— « Command Set » - Note scheml da‘[i, trasfor-
mazione ed impieghi dei piu popolari apparati
surplus. 1V parte . PR LS o i

— Surplus e non surplus: ricevitore professionale
a doppia conversicne e banda contlnua da 190
Kc a 30 MHz. I parte .

— Surplus e non surplus: ricevitore professionale
a doppia conversione e banda continua da 190
Kc a 30 MHz. §l parte .

— L'SCR-522-542 per i due metri . F

— Ancora uno sbalorditivo surplus della Zio Sam

— Wireless 88: un walkie-talkie a modulazione di
frequenza . T~

— 1l surplus dello Z|o Sam vl . ol

— Frequenzimetri ad alta preC|S|one [LM BC 221)

— Un ondametro di precisione alla portata di tutti

— |l Surplus dello Zio Sam ey

TABELLE - ABAGHI - CORRELAZIONI

— Diagramma di servizio del KG-240 Knight .

— Caratteristiche generali del converter GELOSO
G4/161 e G4/163 . . d

— TRANSISTORE - GIAPPONESE - AMERICANO

- Caratteristiche del 2N706 e 2N1613 - S.G.S. .

— TRANSISTORE - GIAPPONESE - AMERICANO .

— Tabellina di correlazioni tra i transistori di
produzione europee con i relativi corrisponden-
ti tipi americani e giapponesi

— Tabella per la sostituzione dei transistori e
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10
10

10
10

11
1"

11
11
12
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10
11
12
12

W nn

135
244
248
277
308
309
313
328
365
367
430
390
470
486
488
488
508
518

535

5377

553

579
581

583

591
599
641

644

55

180

214
268
410

419
509
591
631
644

15

71
74
126
128

128

dei diodi per il KG-4000 della Knight con il
tipo commerciale

- Tabella per la frequenza del quarzo rIceyente e
trasmittente per i 23 canali della banda cit-
tadina .

— Note di semzlo deI KG 4000 Knlght

— 1l codice Morse internazionale

- Ferroxcube: Gradazioni e suggerimenti
scleta e applicazioni 1

— Paramenti caratteristici deIIe varie gradazmm d|
ferroxcube impiegate tra 5 KHz e 20 MHz .

per la

. — Equivalenze tra alcuni transistori planari e
mesa .

—TRANSISTORI - CONVENZIONALI - NON CON-
VENZIONALI

— Tabella dei decibels .
— Tabella di taratura del gruppo Geloso G- 2615
— Carattetistiche del ricevitore STAR ROAMER,

Knight kit AR BTy o e o
-- Tabella per la taratura del ricevitore STAR-
ROAMER - Knight - ' < il B
— Prefissi delle stazioni mondiali per servizio
d'amatore, dell’ARRL

— Tabella per la identificazione degll statl ameri-
cani che seguono i prefissi W e K . . .

— Caratteristiche dei Transfilters tipo T001 e
T0-02 . . -

— Caratterlstlche dei flltn ceramici per by pass .

—'Tabella per la sostituzione delle raddrizzatrici
a vuoto con diodi raddrizzatori al silicio .

— Caratteristiche generall survoltori L.EA. tipi:
CT4 - CT6 - CT8 - CT16 - CT-18 . . 't
— Elenco stazioni commerciali mondiaii ad onda

carta . .
— Equivalenze semlconduttorl PHILIPS : .
— Distribuzione delle frequenze destinate alle co-

municazioni spaziali 3 .
— Satelliti attivi in orbita F L
— Elenco stazioni commerciali ad onda corta .
— Tabella per I'avvolgimento delle bobine .

— Principali caratteristiche dei cavi coassiali, tlpo

RG, per le gamme radiantistiche .

— Tavola delle misure degli elementi di una partl-

colare antenna: la DBDRR o
— Elenco stazioni commerciali ad onda corta :
— Tabella delle tensioni de! generatore sweep

Knight r
— Tabella dei punt| d| marker con quarzo da 45

MHz . .,
— Codice SIMPO ’ .

— I:quwalenze semlconduttorl PHILIPS .
— Tavola d'equivalenza fra le valvole militari VT

e le valvole commerciali ol i

TRASMETTITORI
.

— Potente trasmettitore telegrafico per gamme ra-
diantistiche ad una sola valvela. (Cons.) .

— Microtrasmettitore. (Cons.) a

— Piccolo trasmettitore sperimenaie aIment'ato dal
corpo di un topo vivente . ol 3

— 350 millivatt sui dieci metri .

— Sensibilissimo complesso per radio comando
il trasmettitore modulato 3

— Trasmettitore controilato a quarzo da 12 W per
i due metri . .

— Mlcrotrasmettltore per plck-up o mlcrofonl
limits) .

— Un watt a 500 mc/s formto da un trans.lstore
di potenza ad alta effienza . R I

— Radiocomando transistorizzato

— Due watt d'uscita sui due metri con transnstorl

— Microtrasmettitore FM Y v ]

— 300 mW output sui due a trans:storl >

— | quarzi VHF: sorprendente realta 4

— Trasmettitore transistorizzato per CW, per la
banda dei 40 metri. (Cons.) .

— Trasmettitore mobile FM con valvole Qumk Hea-
ting .

— nght-Klt = 100 in 1 »: II dono natalizio piu gra-
dito dai -principianti; in scatola di montaggio .

(Off-
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156

160
161
169
172
174
193
194
212
216
218
223
251
252

275
276

333
359

37
373

385
411
433
461
469

476
492

512
514
606
612

613

36
39

96
97

162
240
292
300
352
414
484
515
586
608
637

628



ESE ¢ ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE e ABBONATEVI AD E
ESE « ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI AD E
ESE o ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI AD E
3BONATEVI AD ELETTRONICA MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONI
ESE_ e ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE o ABBONATEVI AD E
BBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI AD ELETTRONI
CA MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI
o ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE e ABBONATEVI AD ELETT
CA MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI
JBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI AD ELETTRONI
CA MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE e ABBONATEVI
BONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ AB ONATEVI AD ELET 'RONI
\ MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI A
JBONATEVI AD ELETTRONICA MESE e ABBONATEVI AD ELETTRONI
CA MESE o ABBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ ABBONATEVI
IBONATEVI AD ELETTRONICA MESE o AB ‘RONI
ESE_ o ABBONATEVI AD ELETTRONICA M AD [
3BONATEVI AD ELETTRONICA MESE o AB ‘RONI
ESE e« ABBONATEVI AD ELETTRONICA M AD
BBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ AB RONI
ESE o« ABBONATEVI AD ELETTRONICA M AD
3BONATEVI AD ELETTRONICA MESE o AB RONI
ESE o« ABBONATEVI AD ELETTRONICA M AD
BBONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ AB ‘RONI
ESE » ABBONATEVI AD ELETTRONICA M AD
BBONATEVI AD ELETTRONICA MESE o AB ~ RONI
ESE » ABBONATEVI AD ELETTRONICA M =™ AD [
3BONATEVI AD ELETTRONICA MESE o AB i~ ‘RONI
ESE » ABBONATEVI AD ELETTRONICA M e AD [

3BONATEVI AD ELETTRONICA MESE ¢ AB ‘RONI
ESE ¢ ABBONATEVI AD ELETTRONICA M sissmmaimaten AD E
3BONATEV!I AD ELETTRONICA MESE e AB 'RONI

E o ABBONATEVI A T E

ABBONATE VI
AD ELETTRONICA
V]S tire 2.300 annue

cora una volta ELETTRONICA MESE, fedele alla tradizione che la vuole una fra le piul qualificate riviste di tec-
ca elettronica, nel porgere agli affezionati lettori il proprio augurio di felice Natale e Buon Anno, offre a tutti una
>CEZIONALE STRENNA: Una fra le pii congeniali pubblicazioni in campo elettronico la cui firma da sola giu-
ifica I'alto valore, quando non bastasse quello di copertina: « TRANSISTOR, TEORIA ED APPLICAZIONI » edita
lla Philips, 300 pagine per l'elettronico esigente. Un volume fuori dagli schemi tradizionali, che fonda il suo
ogramma su valori rigidamente teorici, pur curando I'estrema semplicita dell’esposizione. UN VOLUME (in lin-
1a italiana), IN OMAGGIO a tutti coloro che si abboneranno o rinnoveranno il proprio abbonamento entro il
| Gen. '65. Ancora una strenna che da sola vi ripaghera della spesa sostenuta: E' UN AFFARE SICURO ABBO-
ARSI AD ELETTRONICA MESE. Abbonarsi é semplice. Basta eseguire presso qualsiasi Ufficio Postale un versa-
ento di L. 2.300 sul conto corrente 8/1988 intestato a Gandini Antonio Editore. Via Centotrecento, 22/A - Bo.
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