












































































































































































































































Cofun_etto per gioielli o per sigarette, tacchini, oche, rane, bottiglie da profumo, sono soltanto
alcuni tra gli articoli di bigiotteria che possono essere realizzati cd almeno decorati con le con-

chiglie marine. Altri articoli

te le conchiglie siano dello stesso colore od al
massimo sfumate. Con conchigliette del nu-
mero 9, tinte in verde, si potranno imitare le
foglie come pure il calice del fiore.

Altrettanto adatte sono le conchigliette del
n. 20: si osservi infatti il fiore B della fig. 10,
esso & stato realizzato con conchiglie del tipo
indicato, variamente colorate.

I1 supporto per lavoro del genere pud esse-
re costituito da un pezzetto di materiale ter-
moplastico, dello spessore di 1,5 mm. (cellu-
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saranno illustrati piu avanti.

loide, plexiglas, polistirolo, vanno altrettanto
bene). Dette plastiche possono facilmente es-
sere tagliate nella forma desiderata per mezzo
di un paio di forbici comuni, specie se il ma-
teriale sia stato in precedenza rammollito leg-
germente mediante immersione per qualche
minuto, in acqua caldissima.

Come esempio pratico, immaginiamo di do-
vere confezionare una spilla decorata appunto
con delle conchiglie: innanzi tutto si tagliera
dalla plastica un disco od un ovale del dia-
metro di circa 55 mm. si disporra questo di-
sco sulla lastrina di vetro di supporto; si ap-
plichera in una piccola zona del margine del
disco o dell’ovale (sulla faccia rivolta wverso
T’alto) un poco di collante adatto possibilmente
soluzione di un poco della stessa plastica che
si usa per supporto, in un poco di acetone o
di altro solvente. Poi, su detto collante, sj ap-
plicheranno, una per una, le conchiglie che si
saranno scelte appunto per il margine del la-
voro. Si ricordi di sistemare le conchigliette
bene allineate e ad uguale distanza, operando
da sinistra verso destra. L.e conchigliette deb-
bono essere in contatto una con l’altra e deb-
bono sporgere alquanto oltre il bordo del sup-
porto in plastica, per impedire che quest’ul-
timo resti visibile. Per le prime volte, dato
che, mancando della necessaria pratica, sare-
mo costretti a lavorare con lentezza, converra
applicare il collante non in una wvolta tutto
intorno al margine del supporto, ma in piccole
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CIGNO PUNTA SPILLI. Il corpo con le ali €
rappresentato dalle due valve unite di una con-
chiglia del tipo di quella della arselle, tra di
esse e sistemato il cuscinetto puntaspilli. Il collo
¢ fatto con due nettapipe attorcigliati insieme.
Come testa funge una conchiglia del n. 8 com-
pleta delle sue due valve. Il basamento é formato
da wna grossa valva, da conchiglia di arsella.

porzioni: in tal modo non si avra da temere
che il collante si secchi del tutto prima che si
sia potuto completare il cerchio con le con-
chigliette.

Una volta terminato questo cerchio, si la-
scerd che I'adesivo faccia ben presa, indi si
passera al cerchio adiacente ed interno al
primo. Anche questo lo si eseguira attenen-
dosi alla procedura indicata per il primo,
‘usando conchigliette di uguale grandezza e
sistemandole con il massimo ordine, abituan-
doei a fare tutto con 1'aluto delle sole pin-
zette. Con la stessa procedura si continuera ad
aggiungere cerchi concentrici, sempre piu pic-
coli, fino ad avere completamente ricoperto
tutto il supporto. Cio fatto, aiutandosi con la
spatela, si sollevera il lavoro dalla lastrina di
vetro, badando bene a non spostare le conchi-
glie e si trasportera il lavoro sopra un’altra
superficie uniforme, come quella di un vassoio
o di mna bassa teglia metallica, dove si lascera
il lavoro per una intera nottata per permet-
tere gll’adesivo di indurire a sufficienza. Se,
la mattina dopo, si constatera che qualche pic-
cola porzione dell’adesivo sara colata nel vas-
soio attaccando su di esso il lavoro semifinito,
non ¢i sara che da forzare nella parte inferiore
di questo, con la spatola (che quindi dovra
essere a lama molto sottile) e si liberera fa-
cilmente il lavoro. In ogni modo si deve evi-
tare di usare dell’adesivo troppo diluito (con-
tenente cioé un eccessivo quantitativo di sol-
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vente) dato che una parte di quest'ultimo po-
frebbe andare a rammollire il supporto di pla-
stica con conseguenze disastrose per il no-
stro lavoro. Quando, certi della essiccazione
dell’adesivo, potremo maneggiare senza trop-
po timore il lavoro, si incollera sempre con il
solito adesivo nella parte centrale della faccia
di plastica rimasta scoperta, una piccola spilla
di sicurezza. Quando anche questa incollatura
si sara bene essiccata, si potrad passare all’ap-
plicazione sulle conchiglie, dello smalto o della
vernice all’essenza di oriente, a seconda delle
preferenze, Questa operazione conviene ese-
guirla con un pennello molto sottile, verni-
ciando una conchiglia alla volta, piuttosto che
usare un pennello largo. Dopo cio, lo spillone,
Jasciato asciugare definitivamente sara pronto
per fiar mostra di se su qualche elegante abito
SCUTO0. 3
Come esperienza successiva a quella or ora
terminata, si pud tentare di realizzare con
le conchiglie, qualche cosa di tridimensionale.
Come detto in precedenza il lavoro puo essere

UCCELLO FUTURISTICO. Tutto il materiale
par la sua confezione rappresentato da conchi-
glie bivalvi, eccetto che per la testa, per la quale
e stata usate una conchiglia del n. 20. Il becco e
gli occhi sono stati dipinti con colori ad olio.
PELLICANO. Anche questa vclta é stato fatto uso
esclusivo di conchiglie di tipo bivalve.

eseguito servendosi di sole conchiglie oppure
utilizzando anche altri materiali, sia a scopo
di sostegno, sia per conferire qualche partico-
lare a cio che si vuole realizzare: ad esempio,
qualora necessiti qualche cosa di sottile, flessi-
bile e lavorabile con facilita, non si puod certo
fare ricorso alle sole conchiglie: le caratteri-
stiche che interessano potranno essere trovate
in uno dei seguenti materiali: filo metallico.
nettapipe, funicella incerata. Preziosi si di-
mostreranno inoltre materiali accessori, come:
pezzetti di cuoio, di stofifa, di sughero, di stuc-
co: questi, con Paiuto di un pennellino e di
colori ad olio, potranno essere usati per
tutte quelle parti la cui realizzazione con
le sole conchiglie risultera difficoltosa od
addirittura impossibile. Un esempio di un la-
voro del genere & quello del cigno di fig. 15.
Esso, oltre che da puro ornamento serve an-

(Seguito mel prossimo numero)
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