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della loro lunghezza. Se le frecce debbono
servire per il tiro a segno, si adottino bacchet-
te della sezione di 7 od 8 mm. Per le frecce
da caccia si adottino invece delle bacchette
da 10 mm. Le lunghezze pilt correnti sono
quelle che vanno dai 65 ai 70 cm; adottando
in genere la misura dei 70 em. per la caccia
e quella dei 65 per il tiro a segno.

Ci si assicuri che ciascuna delle bacchette
sia rigorosamente diritta: questo é di grande
importanza, in quanto che una freccia storta
percorre delle traiettorie tutt’altro che cor-
rispondenti a quelle previste dall’arciere che
le ha lanciate. Un modo per controllare che
questa condizione sia rispettata & quello di

Un tipo consigliabile di bersaglio da adottare per

il tiro a segno con lUarco. Sullo scatolone deve

essere disegnata la figura a cerchi concentrici; 1o

interno va poi riempito con della paglia leg-
germente pressata.
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MODELLINO PER 1 CONTORN/ DEL .
LE PENNE

Fig. 3 - Modellino in cartone per la rapida messa

in opera dei tre pezzetti di penna, in modo che

ciascuno di essi forma con quelli adiacenti, un

angolo di 120° Fig. 4 - Modellino per il taglio
del contorno delle penne stabilizzatrici.

avvicinare ad un’occhio una delle estremita
delle bacchette ed osservando con lo stesso
occhio lungo di essa, in tal modo, la minima
distorsione apparira evidente; una contropro-
va potra, poi essere eseguita facendo rotolare;
una alla volta, le bacchette, su di una superfi-
cie piana; anche in questo caso le irregola-
ritd appariranno, col determinare I’impedire
il libero robolamento delle bacchette. Tutte
le bacchette non diritte vanno scartate. Ognu-
na di quelle selezionate va poi lisciata con
della sottile cartavetro. :

I1 sistema abbastanza spiccio per applicare
alle bacchette che dovranno servire per frec-
ce da tiro a segno, le punte metalliche é il
seguente: si prende un chiodino, lo si pianta
in una delle estremita, esattamente al centro
ed in direzione ben parallela a quella deila
venatura del legno, facendo in modo che ne
risulti piantato nel legno per un tratto di 25
mm. Con una tronchese si taglia poi la testa
del chiodo in modo da fare rimanere, spor-
gente della sommita della bacchetta un tratto
di 5 mm. Poi con una limetta sottile, si lavora
sulla estremitd di questo tratto sporgente, per
farvi una punta ben regolare. Terminata que~
sta operazione il tratto sporgente di chiodo,
compresa la punta, deve misurare 3 mm. o
poco piu.

Successivamente si procura un pezzo di tu-
betto di ottone a pareti sottili e di adatto dia-
metro, se ne taglia un tratto lungo una ven-
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tina di mm. e lo si forza sulla estremita an-
teriore della freccia, come indicato in foto 8.
Come si vede, I’estremitd della bacchetta de-
ve entrare nel tubetto a leggera forza ed al
fine di evitare che in seguito tale tubetto pos-
sa scorrere si applica sulla bacchetta, prima di
introdurvela, qualche goccia di adesivo Vi-
navil.

Le punte per le frecce da caccia possono in-
vece essere realizzate con dei pezzetti di tu-
bicino di ferro di adatto diametro e di pa-
reti sottili, nonché con dei ritagli di lamie-
rino, dello spessore di 1,5 mm. e della lar-
ghezza di 25 mm. L’apertura interna del tu-
bicino deve avere un diametro tale per cui
possa in esso introdursi, anche questa volta
a leggera forza, l’estremitd di una delle bac-
chette da 10 mm.

Si prende dunque un pezzo di tale tubo lun-
go mm. 55; in esso con un archetto da trafo-
ro munito di una lama per metalli, si tagliano
due fenditure in posizioni diametralmente op-
poste e profonde ciascuna 20 mm. Poi, con un
martello, si appiattisce il tubetto per il tratto
i in cui @ stata fatta la fenditura e si smussano
gli spigoli con una limetta. Si prende poi un
pezzo di lamierino di ferro largo 25 mm,
lungo 50 e dello spessore di 1,5 mm. e da
esso, con una forbice da lattonieri si ritaglia
un triangolo isoscele, che abbia appunto la
base lunga mm. 25 ed i lati lunghi presso a
poco 50 mm,

Si forza il triangolo tra i due lembi appiat-
titi. Con una punta da 2 mm. si praticano due
fori e quindi le parti si uniscono in maniera
stabile per mezzo di un paio di ribattini di
rame o di ferro. Infine, prima con una limetta
e poi con una pietra per affilare si affilano
i due lati del triangolo isoscele. In foto 9 é
visibile una punta per freccia da caccia du-
rante due fasi della sua lavorazione.

Alla estremitd opposta alla punta, si pra-
tica nella bacchetta di legno delle frecce una
intaccatura facendo uso di una piccola lima
a coda di topo: scopo di tale intaccatura, che
deve essere profonda circa 5 mm. & quello di
accogliere la corda dell’ arco, facilitando le
operazioni di incoccamento, tensione, punta-
mento e lancio delle frecce stesse. La lar-
ghezza di tale cavitd deve essere tale per cui
la corda dell'arco nel punto in cui e sptata
avvolta col filo di lenza, possa entrarvi senza
essere libera di alcun giuoco, poi i bordi della
cavitd stessa vanno smussati con una limetta
piana. In foto 10 & visibile I'estremitad poste-
riore di alcune frecce, e la intaccatura é mol-
to evidente.

La maggior parte del lavoro attorno alle
frecce si esegue meglio allorché esse vengono
immobilizzate in una morsa, Per evitare, ad
ogni modo, che le due ganasce metalliche pos-
sano danneggiare il legno delle frecce stesse,
queste ultime saranno protette da due bloc-
chetti di legno al centro dei quali sia fatta una
scanalatura, come in foto 11. Invece che pra-
ticare la semplice scanalatura nei blocchetti
si pud prendere un blocco di legno di mag-
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giore spessore, praticare nel suo centro un
foro, con il diametro leggermente inferiore
a quello delle frecce che si debbono lavorare.
Tagliando poi tale blocchetto nel senso dello
spessore ed in corrispondenza del centro del
foro, si otterrano i due blocchetti con le sca-
nalature ben regolari. Qualunque sia il siste-
ma che si preferira adottare, il risultato sara
presso a poco lo stesso. Dopo avere applicato
alle estremita delle frecce le rispettive punte,
sia del tipo per caccia che per tiro a segno, le
frecce stesse saranno pronte per essere im-
pennate (con questo termine si indica l’ope-
razione della applicazione delle penne stabi-
lizzatrici).

Ideali per questo scopo sono le penne di
tacchino, comunque, anche quelle di piccione,
di gallina e di oca potranno essere usate, Fon-
te praticamente inesauribile per questo mate-
riale & quella rappresentata dal mercato del
pollame oppure, i lettori dai gusti difficili po-
tranno recarsi in una qualsiasi modisteria ed
ivi potranno trovare le penne nei colori che
preferiranno, dato che si tratta di materiale
correntemente usato per ornamento di cap-
pellini.

Si tagliano le penne in tratti lunghi cia-
scuno 55 mm., poi di tali tratti si tagliano al
centro le nervature, nel modo indicato in fig.
12. Una alla volta, quindi, si introducono que-
ste metd in un morsetto di emergenza realiz-
zato con due rettangolini di lamiera e due
piccoli morsetti a «C’, si fa in modo che da
tale morsa sporga soltanto la parte centrale
della penna. Con un coltellino bene affilato
od addirittura con una lametta si lavora su
tale parte sporgente sino a ridurla alle mi-
nime dimensioni, ossia ad una sola scheggia,
sufficiente appena per trattenere insieme tutti
gli elementi della penna. Questa operazione
mentre & in corso, & raffigurata nella foto 13.
La costola della penna si assottiglia poi ulte-
riormente per mezzo di un pezzetto di sotti-
lissima cartavetro.

Successiva operazione: quella del taglio del-
le penne secondo gli adatti contorni. Per questo
scopo, occorre tagliare innanzi tutto due pez-
zi di lamierino di alluminio secondo i con-
torni e le dimensioni indicate in fig. 4. Quan-
do si abbiano a disposizione tali forme si in-
serisce tra di essi (mantenuti bene allineati
tra di loro) uno dei pezzetti di penna prepa-
rati come in precedenza indicato. Si provve-
de affinché il restante della costola corrispon-
da alla linea diritta del contorno delle forme
e si provvede, con una forbice a seguire il
contorno curvo, allo scopo di ritagliare secon-
do tale forma la penna; questa operazione ¢
visibile in foto 14.

A questo punto le penne saranno pronte
per essere fissate in prossimita della estre-
mita posteriore delle frecce. Occorre un tu-
betto di mastice a presa molto rapida, pos-
sibilmente del tipo usatissimo dai modellisti.
Su ogni freccia vanno fissate tre sezioni di
penna che debbono essere disposte ad una di-
stanza di 30 mm. dalllintaccatura che & nella



Foto n. 17 - Due istantanee dell’attimo in cui una freccia viene scoccata dall’arco del nostro cam-

pione, Notare come ambedue le mani siano parallele all'asse della freccia. Notare anche che

T'arco non risulta proprio verticale ma é leggermente inclinato, con la punta inferiore rtivolta
verso la parte in cui si trova larciere.

parte posteriore. Queste tre sezioni vanno fis-
sate nel modo illustrato in fig. 3, la quale rap-
presenta la veduta di una delle frecce dalla
parte posteriore. Si noti come ciascuna delle
sezioni di penna formi, con le due ad essa
adiacenti, un angolo dell’ampiezza di 120° e
che una delle tre deve risultare perpendico-
lare alla fenditura posteriore. Eventualmente
per facilitare le operazioni, si pud preparare
un modellino in cartoncino su cui sia riportata
la fig. 3 e che abbia un foro al centro: ba-
stera in tal modo introdurre in tale foro la
parte posteriore di ciascuna delle frecce per
avere a disposizione una guida sicura per
quella che deve essere la disposizione delle
tre sezioni di penna. L’applicazione dell’ade-
sivo lungo la costola di esse va fatta mentre
asse si trovano ancora tra i due modellini in
lamiera indi, sempre maneggiandole in tal
guisa, si premeranno contro il punto ad esse
riservato, poi si attende qualche minuto, per-
ché l'adesivo faccia presa prima che le se-
zioni stesse possano spostarsi od anche stac-
carsi.

Ultima fatica per l’attrezzatura da arciere
e rappresentata dalla preparazione di un ber-
saglio per le esercitazioni del tiro a segno.

I bersagli per il tiro con Y'arco, sono in ge-
nere circolari e possono avere qualsiasi dia-
metro, da cm. 60 a 120. Gli anelli concentrici,
a partire da quello piu esterno vanno colorati
rispettivamente, in bianco, nero, celeste, rosso
mentre il centro va colorato in giallo oro.

Per disegnare un bersaglio si comincia col

tracciare per prima la circonferenza piu ester-
na, dando ad essa il diametro che si sara de-
ciso per il bersaglio. Si traccia poi il raggio di
tale circonferenza e lo si divide in cinque
parti uguali, per mezzo di quattro segni. Poi,
facendo sempre centro in quello che era sta-
to il centro della prima circonferenza, si
tracciano le altre quattro circonferenze adot-
tando per raggio di ciascuna, il tratto tra il
centro ed uno dei quattro segni (vedere fig.
5). Con tale procedimento, qualunque sia la
dimensione prescelta per il bersaglio, esso
risultera diviso regolarmente in cinque parti
concentriche.

Il punteggio da calcolare, a seconda della
zona del bersaglio colpita, ¢ jl seguente: per

il bianco —1; per il nero — 3; per il cele-
ste —5; perilrosso —7; per il giallo oro
(centro) — 9. Ove non si abbiano a disposi-

zione i suaccennati colori si potra benissimo
colorare le zone, alternativamente, in bianco
ed in nero.

Oltre che la parte frontale del bersaglio &
importante anche quella posteriore: é rac-
comandabile infatti che al di dietro di esso
vi sia una specie di imbottitura. I1 metodo
pill semplice per raggiungere lo scopo & quel-
lo di dipingere il bersaglio su di una scatola
di cartone di adeguate dimensioni e riempire
bene la scatola stessa con della paglia, del
fieno o con dell’ ovatta. La foto 15 mostra
appunto un bersagio di questo genere, dise-
gnato su di uno scatolone di cartone che poi
viene riempito con della paglia.
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Due parole con i Genitori: FORSE UNO SCIENZIATO O
UN TECNICO DI DOMANI SI NASCONDE IN VOSTRO FIGLIO

? ormai cosa nota il fatto che incaricati
delle maggiori industrie e perfino dei
vari enti governativi, si rechino spesso

presso le scuole secondarie, allo scopo di in-
formarsi della eventuale presenza di elementi
dotati di particolari qualitd nel campo scien-
tifico. Nel novanta per cento dei casi, talj ele-
menti, appéna ultimato il loro ciclo dj studi,
si vedono offrire direttamente qualche eccel-
lente occupazione od almeno, vengono solle-
citati, mediante sovvenzioni, borse di studio,
ecc., a perfezionare ulteriormente la loro pre-
parazione altamente specializzata. Per questi
elementi, ben presto si aprono le porte delle
discipline scientifiche pili qualificate e non é
raro che tra di essi, alcuni riescano a porsi
ancora pitl in luce, sino ad occupare posti
delle piu alte responsabilita, nel campo delle
ricerche, in cosi febbrile fermento.

A conoscenza di questo fatto, siamo portati
a considerare con ansia le prospettive rela-
tive all’avvenire dei nostri figli e non possia-
mo non domandarci se qualche prospettiva
di tale genere possa anche raggiungere qual-
cuno di essi. La risposta a questo nostro tacito
interrogativo & la seguente: « Probabilmente
si, se in essi (nei figli), vi sono quegli ele-
menti che servono almeno da punto di par-
tenza per il loro domani di scienziati e di
tecnici ad altissima qualificazione »,

La successiva domanda che si affaccia alla
nostra mente, & quella di sapere quali siano
questi elementi, per cosi dire indicativi, dai
quali possa trasparire il fatto che i figli siano
versati per guesto genere di attivitd. Questa
volta, la risposta & subordinata tra l’altro al-
I'etd dei giovani stessi su cui si appuntano le
nostre aspirazioni: se infatti essi si trovano
ancora in etd molto giovane, non e possibile
dire quali possano essere le loro aspirazioni,
le loro tendenze ecc. Ad ogni modo & possi-
bile fare una specie di indagine, prima, com-
parandoli a qualcuno di coloro che in queste
professioni abbiano gid raggiunto il successo;
secondo, affidandosi al responso degli esperti
nel campo dell’orientamento giovanile, i
quali, in base a delle prove a carattere rigo-
rosamente scientifico, possano valutare e clas-
sificare quelle che siano le loro possibilita.

Da questo, segue la grande domanda, che
ognuno di noi si fa, per sapere quale sia la
personalitd che si celi, ancora informe, nei
nostri figli; poi la domanda diviene ancor piu
specifica e suona presso a poco cosi: Quali
sono le caratteristiche, i sintomi che puntua-
lizzano in un giovane, la cosidetta stoffa dello
scienziato o del tecnico? GIli espertji in pro-
blemi giovanili molto si sono dati da fare per
creare appunto un elenco dji questi partico-
lari, a volte, dall’apparenza insignificante e che
invece risultano assai indicativi. Due dottori
dell’Universita di Columbia, hanno {racciato
i lineamenti pitl appariscenti sotto i quali si

possono celare gli scienziati di domani. Esa-
miniamo insieme, alcuni di questi lineamen-
ti, elencati qui di seguito e vediamo se riu-
scilamo‘ a trovarne almeno qualcuno nei nostri
figli:

® Essi sono attratti specialmente dalla ma-
tematica e dalle scienze esatte in generale.
Tra il loro decimo ed il quattordicesimo anno
di etd, tali loro interessi cominciano a predo-
minare sulla maggior parte degli altri. An-
che nei loro passatempi e negli hobbies pre-
feriti, a carattere sia pure indirettamente
scientifico, si impegnano con grande senso di
responsabilitd. Tra gli hobbies si notano piu
spesso degli altri, quellji relativi alle colle-
zioni in genere, la fotografia, l’astronomia,
gli esperimenti di chimica, l’elettronica, ecc.

® I giovani si rendono conto che un poco
per la loro volonta, un poco per la differenza
degli interessi, sono un poco isolati rispetto
agli altri della loro etd, ma non fanno co-
mungue molto caso a questo, avendo gquasi
sempre la mente impegnata a considerazioni
pil o men pratiche. Puo darsi che tali gio-
vani, socialmente si trovino in un grado di
inferiorita rispetto ad altri giovani della loro
stessa eta, ma orientatj verso attivitd mentali
di diverso genere. Essi comunque, anche se
tormentati da un continuo sentimento di in-
soddisfazione, ritrovano, in essi stessi, una
grande fiducia ed una enorme forza per con-
tinuare. Hanno in genere una forte ambizione
di eccellere.

® Leggono moltissimo, amano avere a di-
sposizione dizionari e trattati scientifici, par-
lano con proprieta di linguaggio e con energia,

@ Sono ingegnosi, energici e molto spesso di
carattere originale. Possiedono una forte ini-
ziativa ed in genere, portano a termine le im-
prese in cui si cimentano.

@ Presentano una spiccatissima curiosita sul
come le cose siano fatte e come esse funzio-
nino; spesso hanno anche delle capacita ese-
cutive, riuscendo ad eseguire con le loro
mani degli interessanti lavori, i quali non sem-
pre sono di carattere strettamente scientifico.
Sono in grado, dopo avere osservato qualche
cosa, di immaginare come la stessa cosa possa
apparire se osservata da un diverso punto di
vista, anche se non hanno mai avute delle
esperienze dirette con quello che stanno con-
siderando. (Gli esperti danno grande valore
a questa capacitd, alla quale hanno dato il
nome di « buona visualizzazione spaziale »).

® Riescono bene in quasi tutte le materie
scientifiche che debbono studiare per la scuo-
la, non & perd indispensabile che essi siano
altrettanti studenti modello, anzi essi piu de-
gli altri presentano una certa intolleranza nel-
lo studio di altre materie, pure importanti.
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I lineamenti tracciati sin qui possomo rap-
presentare una guida abbastanza sicura: molti
giovani, che si trovavano in possesso dj tutte
o di alcune di quelle particolarita, hanno per-
corso la strada relativa a discipline ben di-
verse da quelle di cui in queste note stiamo
accennando, ossia gli orientamentj a carattere
scientifico altamente specializzati, ma del resto
questo rappresenta una conferma alla norma
dalla grande media; infatti, spesso accade che
tali individui riescano a portare anche disci-
pline non scientifiche su piano scientifico ed
in tali condizioni ad effettuare delle interes-
santi scoperte.

ESAMI ORIENTATIVI NELLE SCUOLE

Sia promossi dagli organismi centrali del
Ministero della Pubblica Istruzione, sia do-
vuti alla iniziativa ed alla intraprendenza di
alcuni insegnanti, hanno cominciato ad essere
introdotti nelle scuole dei processi verbali o

grafiei, in cui i giovani sono chiamati a dare
delle risposte od a risolvere particolari pro-
blemi. I.e domande sono state stilate in modo
da impegnare particolari lati della persona-
lita dei giovani: si comprende quindi che le
risposte che a tali questioni sono date rispec-
chiano il livello in cui guei particolari lati si
trovano: basta quindi analizzare, catalogare,
quelle risposte, per riuscire a tracciare un
quadro assolutamente fedele di ognuno dei
pitt importanti lati della personalita, allo sco-
po di scoprirne qualcuno, magari che in pre-
cedenza sia stato negletto, indicativo 'agli
effetti delle tendenze e delle possibilitd., Men-
tre qui da moi queste iniziative, come si & det-
to, sono a carattere ancora sperimentale e
non sappiamo ancora guanto rimarranno tali,
mentre in molti altri paesi, nelle scuole, ac-
canto agli esami ed alle semplici interroga-
zioni, vengono sottoposte, quasi a ritmo set-
timanale dei gruppi di domande, dalle cui
risposte che verranno formulate dagli allievi,

Coloro che rappresentano delle promesse nel campo della scienza pura ed in quello della te-
cnica e dell'ingegneria (specialmente questi ultimi), totalizzano in genere dei buoni punteggi
quando ¢ loro dato da eseguire qualche problema pratico teorico come quello illustrato qui. Piu
precisamente, il problema allegato & inteso a determinare se la persong esamingta sia in possesso
ed in quale misura di quella percezione di cui & stato parlato nel testo e che ¢ stata definita col
nome di «Visualizzazione Spaziale». Naturalmente quella qui illustrata é una prova elementare
e deve essere affiancata da diverse altre prove del genere. In ogni fila di disegni due, e sol-
tanto due, sono le vedute differenti di uno stesso oggetto, Invitare il piccolo a fare un segno per
indicare quali tre figurine egli pensi che corrispondano allo stesso oggetto solide, veduto da
due punti diversi. Le soluzioni esatte g questo problemino sono qui appresso, capovolte e posso-
no essere confrontate con quelle date dalla persona che si & esaminata. Se ai lettori possono in-
teressare delle serie di problemi e di «tests» come si dice in America, da cui possano determi-
nare le capacitd mentali per proprie e stabilire quali siano le inclinazioni, siamo a pregarli di
informarcene, a} che provvederemo a pubblicarne dei gruppi compilati da eminenti studiosi

dell’'orientamento giovanile e da valenti psicologhi.
: 2 @ 3 @ 4
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Non temiamo di errare, né di esagerare se af-
fermiamo che il giovanetto di cul stiamo per par-
lare e del quale abbiamo il piacere di pubblicare
anche una foto, rappresenii una autentica pTo-
messa nel campo dell'indagine scientifica.

Si tratta di Mario Pezzati, di Roma, egli ha
soltanto tredici gnni, ma ha dato gid da tempo
prova di quelii che siano i suoi programmi, anche
se adesso non si sia ancora fermato definitiva-
mente davanti a qualche ben preciso campo di
speculazione. Andando a fargli visita, dietro in-
vito dei suoi genitori, abbiamo avuto limpres-
sione di essere ammessi in un laboratorio in cui
venivano eseguite delle ricerche della massima
importanza: due intere stanzette di una soffitta
erano state riservate alla sua attrezzatura; per
citare solianto gli strumenti pit indicativi dei
moltissimi che c¢i é capitato di vedere, ricordiamo
che in un angolo di una stanza, accanto ad un
oscillatore ad alta tensione e ad alta frequenza vi
era un tubo raddrizzatore, seguito da un molti-
plicatore di tensione a condensatori Il volteggio
presente all'usciia da tale complesso era di pii
di 500.000 volt. Piu la abbiamo notato una camera
a nebbia. Non mancava il contatore di Geiger
Muller né un elettrometro a valvolae. Su di una
tavola, un complessmo per la lavorazione del
vetro, completo di pompa a diffusione e di pom-
pa a mercurio; su di un altro tavolo una sem-
plice, eppure efficiente attrezzatura per lavora-
zioni meccaniche in genere, con morsa, trapanet-
to, e tutta la serie degli utensili. In un angolo,
abbiamo visto un grosso elettromagnete (Mario
¢i ha confessato che intende utilizzarlo per un
ciclotrone, di cui ha gid preparato il tubo a
vuoto). Il vulcanico giovanetto mnon trascurda
nemmeno le ricerche biologiche ed é per questio
che si é attrezzato con un microscopio ed ha
munito questultimo del dispositivo per Uosser-
vazione a proiezione. Recentemente ha rivolta
la sua attenzione verso le energie meno sfrutta-
te dall'uomo. In un magazzino di materiale sur-
plus & riuscito a trovare uno specchio parabolico
che in origine faceva parte di un'apparecchia-
tura radar, lo ha fatto argentare a dovere e
ne ha ricavato una efficientissima fornace sola-
re. Nella foto grande che alleghiaro, egli & ap-
punto vicino a questa sua rtealizzazione della
quale sta controllando il fuoco ed il grado di con-
centrazione dei raggi. Non si deve perd credere
che la famiglia di Mario sia di quelle che come
si suol dire, navigano mnell’oro, come potrebbe
parere dal fatto che possg permettere al figlio
tante spese: il padre & infatti un semplice impie-
gato e tutta lattrezzatura & stata procurata in
parte, sulle bancarelle, in parte autocostruita;
inoltre Mario in occasione del suo compleanno
o della sua promozione, quando viene richiesto
di quelli che siano i suoi desideri non perde mai
lToccasione di segnalare un oggetto, un apparec-
chio che gli piacerebbe di possedere ed & cosi
che invece di farsi regalare dei giocattoli ottiene
gli apparecchi che a lui servono per le sue ri-
cerche. Inoltre, egli stesso, nel suo tempo libero,
va ad aiutare uno zio che possiede una officina
e riesce a guadagnare qualche sommetta: non &
naturalmente difficile indovinare dove tali som-
me vadano a finire: ben presto si trasformano in
pezzi di meccanismi, in parti elettroniche, in li-
bri. A proposito, dimenticavamo di far cenno
alle piccole montagne di libri che campeggiano
un poco dovunque mnel regno di Mario. Il giova-
netto nel parlare delle sue ricerche, dei suoi pro-

grammi, si esprime in maniera insolitamente ap-
propriata, usando i termini pilt adatti per espri-
mere ogni concetto.

Chi pensasse che un ragazzo come questo fosse
una specie di fantasma di studio si sbaglia di
grosso, egli non trascura infatti nemmeno la cul-
tura fisica e nuota, gioca al calcio, frequenta una
palestrqg e giuoca correttamente al temnis. I voti
che ottiene a scuola sono generalmente buoni.

I suoi genitori sono al tempo stesso preoccu-
pati ed affascinati degli interessi e delle capa-
citd di Mario, forse ancora mon si remdono conto
dell'importanza che ogni sua manifestazione ab-
bia mello stabilire le prospettive del suo avve-
nire,

Ma noi siamo certi che non passerd molto tem-
po che Mario dard a loro ed a tutti noi la prove
della veridicitd di alcune teorie che ronzano nel-
la sua testina e che ci ha appena accennate.

Avremmo tanto piacere che molti giovani fos-
sero allaltezza di Mario, sia per la prepara-
zione sia per lincisivitd dei ragionamenti: é in-
fatti pit la logica che il caso Uessenza che porta
i maggiori scienziati alle scoperte pii imporianti.
Saremo lieti se ci giungerd segnalazione di altri
giovani come quelli che abbiamo accennato e non
escludiamo di citarne alcuni tra le pagine delle
nostre pubblicazioni, perché servamo da incita-
mento per coloro che ancora non abbiamo tro-
vatae la giustg dirittura intellettuale.
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£li insegnanti possano non solo fare il punto
sulla loro personalitd, sulle loro tendenze
ecc., ma addirittura un controllo della evolu-
zione di tale personalitd a periodi assai brevi.

Queste prove ,0 tests, danno veramente af-
fidamento, oppure sono delle novita destinate
a tornare presto nell’lombra dalle quali sono
sorte?

Sebbene a questa domanda non si possa
dare una risposta in senso assoluto, tuttavia
occorre dire che, se non per tracciare addirit-
tura le linee dell’avvenire, come alcuni cre-
dono, servono certamente nelle scuole secon-
darie, per indagare sulle specifiche vocazioni
€ mettono in evidenza delle eventuali ineli-
nazioni, sia rivolte nel campo scientifico che
negli altri campi. Non solo nelle scuole or-
mal, si trae profitto da questi tests, ma in
moltissimi altri casi, per la selezione dei mili-
tari in funzione delle loro capaciti, per il
controllo delle capacita, all’atto dell’assun-
zione di personale da parte di alcune indu-
strie ecc. E’ ormai noto a tuttj il fatto capi-
tato presso un ufficio di selezione attitudinale
per candidati all’espatrio per emigrazione: un
giovane si era presentato per essere assunto
come manovale generico, in un paese dell’A-
merica del sud. I tests che gli furono sotto-
posti ed ai quali egli rispose, dimostrarono
che egli era particolarmente versato per la
‘meccanica di precisione. I dirigenti dell’uffi-
cio si interessarono al caso e gli fu offerta la
possibilita di frequentare un corso di alta spe-
cializzazione, ed adesso egli, che lavora come
meccanico di precisione, arriva a percepire
una paga che e decupla di quella che egli
:avrebbe percepito con il suo lavoro prece-
dente, di manovale generico. Un’alira prova
della efficacia di tali tests, ci viene ancora
dall’estero: un comitato americano lancio
qualche mese fa un concorso a base di tests,
riservato ai ragazzi di 10 anni, con I’intenzio-
ne appunto di trovare degli elementi che fos-
sero in possesso di qualitd da porre a pro-
fitto. Molti ragazzi che hanno superato le pro-
ve preliminari, sono stati convocati, ed & stata
loro offerta la possibilitd di dedicarsi a studi
molto specializzati, Visto il successo del pri-
mo concorso, lo stesso comitato ne ha lanciati
altri dello stesso genere, e le conclusioni sono
le seguenti. Il primo concorso, 15 anni or
sono, vide vincenti 600 ragazzi, i quali appun-
to si dedicarono, in seguito a degli studi
scientifici. Oggi, di questi 600 ragazzi, ben 558,
pari al 93 per cento dell’intero gruppo, sono
divenuti scienziati od almeno dej tecnici con
un elevatissimo grado di specializzazione.
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LE FEMMINE E LE LORO POSSIBILITA’
NEL CAMPO SCIENTIFICO -

Una ragazza che manifesta uno spiccato in-
teresse per la matematica e le altre scienze
esatte, rappresenta un particolare che va con-
siderato a se, separatamente dal caso dei ma-
schi, Prima di tutto si tratta di fare superare
a lei stessa ed ai membri della sua famiglia
il pregiudizio che essa, dedicandosi a tali di-
scipline, alquanto insolite per le donne, per-
derebbe una parte della sua femminilita. Pri-
ma che la ragazza si sia formata una vera
personalita, quella definitiva, vi & addirittu-
ra la possibilita che essa venga distolta da
queste sue inclinazioni. Una ragazza pud ad
esempio scoraggiarsi se, quando chiede ai
genitori che le venga acquistato uno stru-
mento necessario per ji suoi studi, mettiamo
un microscopio o qualche cosa di simile, si
vede dare una risposta da cui essa, con la sua
spiccatissima personalitd, arguisce che non
viene presa sul serio o, peggio ancora, che
viene considerata non del tutto normale.

L’approvazione e l'incoraggiamento da par-
te dei familiari aiuteranno invece la giovane
a prepararsi per una carriera nel ramo scien-
tifico, in cui, una wvolta raggiunto il titolo
voluto, non dovra attendere molto per tro-
vare una sistemazione piu che soddisfacente.
Un altro cenno a parte esige poi una ragazza
se si dedichi al campo scientifico, non gia per
una prospettiva di sistemazione e di guadagni,
ma solo per la passione che essa possiede per
quel determinato campo di ricerca e non &
raro il caso di giovani, in queste condizioni,
che siano riuscite a legare il loro nome a
qualche importante scoperta. Non si creda poi
che i campi scientifici aperti alle donne si
riducano a quelli della medicina, alla chimica
ed all'insegnamento scientifico. Anche i labo-
ratori di fisica ed anche quelli, recentissimi,
di ricerche nucleari, sono alla portata di tutti
coloro, senza distinzione di sesso, che dimo-
strino una buona formazione su questo cam-
po e pilt ancora, una forte passione per la
ricerca scientifica. All'osservazione che po-
trebbe essere sollevata e relativa al fatto che
cosl poche siano le donne scienziate e tecni-
che, la risposta non pud essere che questa:
« Cid deriva dal fatto che al momento in cui
la ragazza prende il suo orientamento per gli
studi successivi e per la earriera della vita,
i suoi genitori non fanno nulla per tentare di
prospettare ad essa le possibilitd offerte da
carriere cosi atfraenti, anche se la ragazza
stessa abbia qualche volta dato prova della
sua versatilitd nelle matematiche, nella mec-
canica od in qualsiai altro campo scientificos.




Foto 1 - L’aggiunta, a questa composizione di natura morta, di una candela accesa ha migliorato

a mio parere Ueffetto dell’insieme. Foto 3 - In questo caso la luce della candela, portata molto

vicino al soggetto risulta sufficiente per la ripresa dellg foto e consente anche di maggiungere
degli effetti drammatici di un certo interesse.

FOTOGRAFIE

AL LUME DI CAND

opo avere presentato, nella pagine di Si-

stema A, la possibilita offerta dalle nor-

mali lampadine tascabili per l’esecuzione
di ritratti fotografici, vogliamo citare in que-
sta sede un’altra interessante sorgente lumi-
nosa, la quale in taluni casi permettera 1'ot-
tenimento di foto migliori di quelle ottenibili
con illuminazioni elettriche di qualsiasi ge-
nere.

La luce emessa dalle candele si presta in-
fatti a molte e varie tecniche, nonché rappre-
senta anche un promettente campo di esperi-
mento per i fotoamatori cui piaccia eseguire
dei lavori insoliti. A volte, poi, le candele,
oltre che per la loro luce, sono utilizzate an-
che quale soggetto principale, od accessorio
delle foto che sono eseguite allo loro stessa
luce. Esse sono infatti assai decorative e ser-
vono molto bene ad accentuare la creazione
di particolari ambienti, a seconda dei tipi di
esse che siano fatti entrare nelle foto. Dove
ad esempio interessa accentuare la sensazione
di poverta si puo fare uso di una candela mez-

E RITRATTI

zo consumata, montata su di una bugia am-
maccata. Ove interessi invece creare un am-
biente ricco, ma triste, si dovranno montare
dei mozziconi molto corti di candela su di
un bel candeliere e si dovra fare in modo
che qualche oggetto interposto tra le candele
e la parete proietti su questa ultima delle
ombre molto grandi e senza sfumature.

Per riassumere, le luci di candela e le can-
dele stesse permettono di creare tre effetti
assai interessanti: l’insolito, il misterioso ed
il drammatico. Alcuni lavori, specialmente le
foto di soggetti a bassa distanza dalle candele
possono essere realizzati facendo impressio-
nare la pellicola dalla sola luce emessa dalla
candela, ad ogni modo & anche possibile adot-
tare la candela accesa come elemento deco-
rativo riuscendo di nuovo a dare I'impressione
che la sola luce presente sia guella appunto
della candela e che sia quella stessa che illu-
mini in maggior misura che nel caso prece-
dente, gli altri soggetti ripresi nella foto.
Questo effetto si raggiunge illuminando il
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Foto 2 - Sul davanti, in prossimitd della macchina fotografica era stata pigzzata una lampada

flood, allo scopo di elevare il livello di luce per permeitere lo scatto di una foto istantanea, che

sarebbe invece impossibile se la luce disponibile fosse stata solo quella delle candele. Foto 3 -

Una suggestiva ripresa dell’interno di una chiesa: la foto é stata scattata con la sola luce delle

candele. E’ stato usato un obbiettivo grandangolare ed una pellicola ad alta sensibilitd. L’espo-

sizione ad f-18 & stata protratta per 6 secondi allo scopo di ottenere effetti di alone attorno alla
fiamma delle candele.

soggetto con una luce non troppo intensa e
diffusa, fatta provenire da una posizione
prossima a quella in cui la candela accesa si
trova. Tale luce accessoria pud essere rappre-
sentata da una semplice lampada eletftrica del
tipo mezzowatt, della potenza di 5 o 10 watt,
montata o meno su di un riflettore, a secon-
da delle esigenze; & preferibile che il bulbo
di tale lampada sia trasparente e non lattato.

Allorché l'effetto che interessa raggiungere
e quello drammatico, I'illuminazione preferi-
bile é quella della sola fiamma della candela:
un esempio caratteristico in tal senso pud es-
sere offerto dalla foto di una persona che stia
ad esempio accendendo la sigaretta, appunto
alla fiamma della candela. Un aitro esempio
di tal genere e illustrato nella foto 4 di que-
sto articolo: l'interno di una bella chiesa pro-
testante, la cui illuminazione ¢ rappresentata
dalla fiamma di molte candele, ben distribuite.
Per la maggior parte dei lavori, comunque, &
quasi inevitabile fare ricorso ad una lampa-
dina elettrica. La luce delle sole candele si
dimostra sufficiente quando si tratti della ese-
cuzione di ritratti e che il soggetto da ri-
prendere si trovi abbastanza vicino alle can-
dele.

Ritornando al sistema delle foto a luce di
candela con illuminazione ausiliaria a lampa-
da elettrica, per facilitarne la discussione, su
di esso si possono distinguere due tipi diversi
in dipendenza del modo in cui questa luce
ausiliaria wvemga utilizzata, I} primo, a cui
provvedono delle lampade tipo spot, serve
soltanto a portare nel soggetto una maggiore
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quantitd di luce, mantenendo perd l'impres-
sione che tutta la luce presente provenga
esclusivamente dalle candele accese. Per que-
sto lavoro, lo o gli spot, sono piazzati cia-
scuno sulla linea che va dal soggetto ad una
delle candele e dovranno essere situatj in po-
sizione tale che la distanza tra di essi ed il
soggetto sia maggiore di quella esistente tra
il soggetto e le candele: sard forse necessaria
qualche prova per individuare quale sia la
migliore posizione dello spot onde evitare
che nel campo della foto risultino delle om-
bre che sarebbero sufficienti a denunciare
Partificio adottato. (tali ombre sono in genere
prodotte dai candelieri, dalle candele stesse,
ecc.) Non occorre che si adottino dei veri
spot a lente collimatrice: basterd invece in-
trodurre una lampada in un barattolo dj latta
di adatte dimensioni e praticando poi in tale
barattolo, sul fondo, un foro di diametro
sufficiente per lasciar passare il raggetto di
luce. La lampada deve essere arretrata al-
quanto rispetto al foro di uscita dei ragegi,
per evitare che il fascio di luce uscente sia
troppo largo. Il secondo sistema, invece si
propone di aggiungere delle luci di candele a
soggetti gia illuminati in maniera sufficiente;
naturalmente occorre che le due luci di questo
secondo sistema si trovino in equilibrio. In
questo caso, invece che di spot, si fa uso di
floods; la potenza di queste lampade deve
essere determinata dal quantitativo di alone
che si forma attorno alla fiamma delle can-
dele. In casi, quindi in cui interessano dei
particolari effetti suggestivi ed occorre per-




Foto 5 - Una interessante foto fatta con illuminazione di fianco per mezzo di due sole candele,
una da cigscun lato del soggetto. Tempo di esposizione, 1 secondo ad F/4,5. Foto 6 - Stessa espo-
sizione e stessa apertura. Gli effetti drammatici sono stati conseguiti con l'uso di una sola candela
disposta in modo che su di una metd del volto del soggetto risultassero proiettate delle forti ombre.

tanto che le cime delle candele siano circondate
da un alone di notevoli dimensioni, le luci
elettriche ausiliare debbono essere a bassa
potenza; dove, viceversa interessa un alone
di piccole dimensioni, l'intensita della o delle
lampade flood deve essere relativamente ele-
vata. Il motivo per cui con l'uso delle lampade
piu forti I'alone delle fiamme diminuisce ¢
facilmente spiegabile: l'aumento della luce
dei floods riduce il tempo di posa occorrente
per l’esecuzione della foto e dato che I’alone
delle fiamme si impressiona a punto sulle
pellicole durante i lunghi tempi di esposizione,
in questo caso esso non pu¢ andare ad im-
presionare la pellicola. Quando poj si desidera
che l'alone delle fiamme manchi del tutto, &
preferibile fare ricorso al sistema della dop-
pia esposizione che, in questo caso, va appli-
cato nel modo che segue: si esegue prima una
foto con luce normale del soggetto, con le

Una illuminazione pit complety costituita da

tre candele, due delle quali come in foto 2 ed

una terza posta dietro alla modella. Ne risulta

Ueffetto di alone. Stesso tempo e stessa esposi-
zione delle precedenti.

lampade al loro posto, ma spente, poi, po-
nendo la massima cura per evitare di spostare
la macchina, si accendono le candele ed in
tali condizioni si scatta, senza fare avanzare
la pellicola, e quindi sullo stesso fotogramma,
una foto istantanea dello stesso soggetto, della
durata da 1/50 ad 1/2 secondo, in funzione
sia della sensibilitd della pellicola odottata,
siao in funzione dell’apertura del diaframma.
Secondo quanto spiegato in precedenza, se la
esposizione relativa alla fiamma delle candele
fosse protratta pil1 a lungo ne risulterebbe un
accentuarsi dell’effetto di alone attorno alle
fiamme.

Un caso in cui gli aloni di grandi dimensioni
sono interessanti & quello delle scene natali-
zie, di natura morta, come quelle che é pos-
sibile vedere nelle cartoline di auguri. GIli
effetti migliori in questo caso si ottengono
quando si fa uso di una o piu candele accese,

Un altro insolito sistema di illuminazione: con
una candela posta vicino allg modella, in posi-
zione pitt bassa del suo volto, La stessa illumi-
nazione eseguita perd con lampade elettriche
avrebbe dato luogo a foto di pessimo effetto.
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INluminazione con due candele, una posta dinan-
2i, spostata verso il lato destro, Ualira, legger-

mente arretrata, sul lato sinistro.

in ambiente in cui non vi siano delle correnti
di aria che potrebbero fare oscillare le fiam-
me deturpando la foto. L’intera composizione
a tema natalizio che entra nella foto riceve
dal grande alone un suggestivo effetto di mi-
sticismo, specie se il fondo della composizione
e nero od almeno scuro ed anche se la com-
posizione stessa sia semplicissima. In qualche
occasione, poi, il fumo biancastro emesso dal
lucignolo di una candela spenta comporra al-
cune volute interessanti: occorre pertanto car-
pire il momento opportuno per fare scattare
T’obbiettivo.

Come appunto ¢ stato dimostrato nell’arti-
colo su Sistema A, non é affatto vero che per
la esecuzione dj ritratti occorra uno studio
professionale, attrezzato con parchi lampa-
de, della potenza di 1000, 2000 ed anche
3000 watt. Nell’articolo citato veniva pre-
scritto j1 modo per eseguire dei veri ritratti
utilizzando le economicissime ed onnipresenti
lampadine tascabili: scopo di queste righe che
seguono & quello di illustrare le possibilita
della esecuzione di ritratti, anche usando un
tipo di sorgente luminosa piu economica del-
le lampadinette: le candele.

Queste inoltre, in dei casi particolari, risul-
tano anche migliori delle lampade, per la
maggior morbidezza della luce da esse emessa.

Occorre innanzi tutto procurarsi un pacco
di candele steariche di buona qualita, che
non colino, in modo che arrechino durante il
loro uso, il minimo del disturbo; converra
anzi, a tale proposito, avere a disposizione un
certo numero di bugie in modo che le can-
dele accese possano essere disposte dovun-
que, su mobili pregiati, ecc. Qualsiasi stanza
o stanzetta della casa potra essere trasfor-
mata in studio e gli adattamenti necessari non
saranno certo eccessivi, data anche l’assenza
di filj elettrici, che invece sono indispensa-
bili allorché si usano delle lampade elettriche,

L’uso delle candele invece delle grosse
lampade ripropone, naturalmente, il proble-
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Eseguita con Uilluminazione di candele ma con
Vaggiunta di una lampada flood per accentuare i
dettagli del profilo del soggetto.

ma del tempo di posa: a seguito di piu prove
da me eseguite e che in parte pubblico in
questo articolo, ho convenuto che usando del-
la pellicola rapida e con un diagramma dj 4,5,
il tempo di un secondo di posa & sufficiente,
anche quando venga usata una sola candela
e questa sia piazzata ad una sessantina di cm.
dal soggetto. Unica condizione da evitare,
che la luce della fiamma possa colpire diret-
tamente l'obbiettivo della maechina. Ove que-
sto occorra, & anche possibile utilizzare delle
candele in funzione delle lampade spot. Per
fare cio occorre piazzare la o le candele, che
appunto fungono da spot, alla distanza di un
terzo della distanza dal soggetto, alla quale
sono invece disposte le candele che servono
per lilluminazione ordinaria.

I1 modo migliore per rendersi conto di come
sia 'immagine del gruppo che si forma sul-
l'obiettivo & quello di avere a disposizio-
ne una macchina' reflex, sia a due lenti che
ad obbiettivo fisso. Solo queste macchine per-
mettono infatti, una visione fedele dell’im-
magine come sj forma propria sulla pellicola
sensibile, mentre le macchine reflex non han-
no il mirino esterno, ottico, inadatto per la
messa a punto di lavoro di questo genere. Se-
gnalo che una buona macchina di basso prez-
zo e reflex, a due oftiche, & la Elioflex, e la
raccomando aj lettori che non dispongono che
di una normale macchina a mirino. La corri-
spondenza tra il numero delle candele usate
e lapertura del diaframma & la seguente:
raddoppiando il numero delle candele 1’aper~
tura deve essere portata di mezzo scatto verso
i diaframmi piu piccoli, usando poi un nu-
mero quadruplo di candele per l’illuminazione
occorrera adottare un diaframma dj uno scat-
to intero verso i diaframmi pil piccoli.

Per finire cito anche che degli effetti assai
interessanti si possono conseguire disponendo
una delle candele dietro al soggetto da ri-
trarre: con tale accorgimento di riesce ad
impartire un leggero chiarore attorno ai ca-
pelli ed a formare una specie di aureola.
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