























































































































































































































re un telaio rettangolare: una volta realiz-
zato questo si tratta di applicare alla sua fac-
cia posteriore il rettangolo di compensato da
5 0 10 mm. od anche di masonite dello stesso
spessore; per applicare tale parete si usi u-
gualmente della colla a freddo e delle vito-
fine, possibilmente spaziate uniformemente. Si
ha poi il ripiano intermedio che puo essere o-
messo, oppure che pud essere raddoppiato a
seconda delle esigenze; se si preferisce che la
altezza di tale ripiano, singolo, sia regolabile
entro certi limiti, si pud; invece che fissare
stabilmante il ripiano stesso allo interno del-
T’elemento, poggiarlo semplicemente su una
serie di quattro staffe, realizzabili ad esem-
pio secondo le indicazioni del particolare a
destra della tavola costruttiva; tali staffe, in-
differentemente, vanno prima sistemate in u-
na serie di fori dopo di che su di esse si de-
pone il ripiano, accertando che sia bene in
livello,

Tnutile dire che per questo elemento come
per tutti i successivi & indispensabile che le
pareti risultino perfettamente squadraie, con-
trollande anzi spesso questa condizione con
una squadra da falegnami nel corsg della la-
vorazione, tutte le assi, inolire, debbono es-
sere lisciate e piallate, possibilmente prima
della loro unions per formare i vari elemen-
ti dato che in queste condizioni risulteranno
assaj meno lavorabili. I giuntj di taglio che
risultano nei vari spigoli, debbono essere poi
piallati di nuovo in modo che non vi siano an-
tiestetiche sporgenze.

L’elemento B & quello inferiore, che pre-
senta notzvoli analogie con quello or ora con-
siderato ma che differisce da esso per il fat-
to di avere nella parte frontale un sistema
di chiusura formato da due pannelli di com-
pensato o di masonite bucherellata, scorrevo-
li entro appositi canali praticati nella inte-
laiatura rettangolare dell’elemento stesso, come
si pud vedere nel particolare a sinistra della
tavola relativa appunto all’zlemento B, Non
occorre che lo spessore del materiale forman-
te i pannelli sia identico alla larghezza delle
scanalature dato che in questo caso, un poco
di giuoco non compromettera affatto il risul-
tato dato anche che, essendo i pannelli stessi
impegnati in scanalature sia con il loro bor-
do inferiore come con il loro bordo superiore,
dovranno avere la possibilita, di scorrervi.

Le maniglie da applicare ai due pannelli
. scorrevoli vanno scelte di preferenza di stile
assai semplice per non contrastare con le linee
essenzialmente sdbrie del resto dei mobili; per
il colore esse vanno scelte tenendo conto della
destinazione dell’ elemento di cui esse debbono
fare parte ed in funzioni quindj della rifinitura
che si intendera apportare a questo, se ad
esempio si adottera la rifinitura al naturale si
potranno scegliere delle semplici maniglie di
ottone annerito opaco.
Quanto ai pannelli, raccomandiamo di realiz-
zarli con le dimensioni prescritte, in maniera
di avere la certezza che essi si combineranno
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alla perfezione con lo spazio per esse disponi-
bi nel corpo principale dell’elemento.

L elemento B differisce dall’ A anche per
in un altro particolare, ossia per il fatto di
avere quattro zampe, essendo esso destinato
ad essere poggiato al suolo, nella quasi totali-
ta dei casi. Ad ogni modo, allo scopo di aumen-
tare la possibile adattabilitd dei vari elementi
di questa serie, anche il complesso delle zampe
é stato studiato indipendentemente dal resto,
cosi da rendere possibile una gamma ancora
di combinazioni: ad esempio, viene reso pos-
sibile che sia 1'elemento A a stare al disotto
dell’ elemento B, contrariamente cioce a quanto
contemplato nella foto, mutando cosi comple-
tamente 1' aspetto della composizione.

11 eomplesso delle quattro zampe & illustrato
nel particolare H, al quale rimandiamo appun-
to i lettori quando si troveranno nella necessita
di realizzare questo elemento, il quale sara
esso pure di tipo standard.

ELEMENTO C

E’' leggermente piu complesso degli elemen-
ti considerati sino ad ora, in quanto pur for-.
mato, esternamente delle solite quattro assi
unite di taglio con colla chiodi e viti, presen-
ta nel suo interno una serie maggiore di scom-
partimenti prodotti da opportuni divisori. Da-
te le dimensioni quasi identiche adottate sia
per la larghezza che per altezza di questo mo-
bile, nulla impedisce che tale elemento possa
essere usato con la serie di scompartimenti
in posizione verticale invece che orizzontale
come illustrato nelle foto, Tra le utilizzazio-
ni tipiche di questo elemento di mobilio, se-
gnaliamo quella di porta incartamenti, o quel-
la di discoteca, od ancora quella di porta-
album per foto.

Interessante da notare il fatto che il com-
plesso per la ripartizione dello spazio all’in-
terno del mobile non é fissato in modo sta-
bile ad esso, ma pud essere tolto sfilandolo.
I divisori, inoltre possono anche essere rea- -
lizzati in numero minore, in maniera di deli-
mitare degli scompartimenti meno numerosi
ma pit ampi. La serie dei divisori affiancati
puo essere realizzata con masonite oppure con
compensalo da 5 mm. mentre le due assi su
cui guesti due divisori sono impegnati, sono
di buon legno da 20 mm. Questo complesso
di divisori infine pu® benissimo essere so-
stituito da un semplice ripiano o da un paio
di questi ultimi,

Anche in questo elemento il complesso del-
le zampe & indipendente dalla struttura prin-
cipale di esso e va quindi realizzato a parte
sempre adottando le indicazioni fornite nella
apposita sezione, ossia quella del particola-
re H

ELEMENTO D

Ritroviamo, in questo, dei tratti analoghi
a quelli dell’elemento B, le cui dimensionj so-
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Elemento C, analogo al precedente, dal quale differisce perd per I’assenza degli sportelli scorrevoli e per
Paggiunta della sezione a pilt scompartimenti. If ripiano che delimita lo scompartimento orizzontale, oblungo,

€ di preferenza fisso

no state maggiorate in senso orizzontale per
dare luogo ad un mobile pilt largo, ma di al-
tezza presso a poco costante, Da notare anzi
che questo elemento non prevede una lar-
ghezza obbligatoria, in quanto guesta dimen-
sione pud benissimo essere adatiata maggio-
randola o riducendola alquanto, per mettere
l'elemento in grado di occupare, utilizzan-
dolo nel miglior modo, lo spazio ad esso de-
dicato: ugualmente possono essere adottate
delle dimensioni tra i 75 ed i 100 cm, varian-
do in tale senso solamente la lunghezza delle
due assi orizzontali e naturalmente, del sot-
tostante elemento H, ossia del complesso delle
zampe,

Al dj sopra di esso pud benissimo essere di-
sposto un elemento del tipo A oppure uno
del tipo B o del C, questi ultimi, naturalmen-
te senza il complesso delle zampe. In genere
¢ preferibile che I’elemento sovrapposto non
sia centrato rispetto a quello sottostante ma
che sia piuttosto disposto su una delle estre-
mitd di esso: in questa maniera infatti si
riesce ad evitare la eccessiva simmetria, inde-
siderabile con il mobilioc moderno e si riesce
anche ad avere a disposizione un piano (la
porzione dell’asse superiore dell’elemento D,
non coperta dal soprastante elemento), su cui
poggiare dei piccoli oggetti, quali un Iume,
una piccola radio, qualche soprammobile ecc.
11 ripiano interno dell’elemento pud essere va-
riato, in altezza, con il sistema gia illustrato
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in occasione dell’elemento A, ossia ¢on le quat-
tro staffe, impegnate nella serie dei quattro fo-
ri, alla altezza voluta.

Anche per il presente elemento come nel
caso di quello B, & previsto un sistema di
chiusura rappresentato dai due sportelli scor-
revoli in coppie di scanalature praticate nel-
la struttura del mobile 2d aventi la funzione
di guide: date le maggiori proporzioni delle
parti di questo mobile, ¢ semmai preferibi-
le realizzare anche detti sportelli alguanto
pitt robusti di quelli dell’elemento B. Per le
maniglie di questo elemento, valga quanto
gia é detto per le maniglie dell'elemento B e
lo stesso varra nel caso degli sportellj del-
T'elemento E. In tutti e tre i casi, sottolineiamo
che la masonite bucherellata si presta a ri-
cevere una finitura semplicissima ma elegan-
te, consistentz nella applicazione di un poco
di mordente a base di aleool seguita, una vol-
ta che questo si sia ben seccato, dalla appli-
cazione di una mano, possibilmente a spruzzo,
di smalto o lacca trasparente, e rapida essic-
cazione.

In questo modo, gli sportelli formeranno un
gradevole contrasto di colore rispetto alle
strutture di legno dei mobili, piu chiari.

ELEMENTO E ED ELEMENTO F

Il primo di questi riprende in sostanza i
tratti degli elementi B ¢ D, a parte il fatto
che questa volta, oltre alle dimensioni rela-
tive alla larghezza del mchile, ulteriormente
maggiorate, sono state maggiorate anche le
dimensioni relative alla sua profonditd: ne
deriva che la capacita dell'elemento E risul-
ta notevolissima. Gli wusi tipici a cuj questo e-
lemento si presta sono quelli di mobile guar-
daroba particolarmente adatto per la came-
ra dei bambini, od anche come mobile bar,
se completato nella sua parte superiore del-
I'elemento F: in queste stesse condizioni pud
essere usato come una sorta di secretaire, a-
dattatissimo per un angolo della stanza di
soggiorno, o del salotto, od anche in una ca-
mera.

In questo mobile, come del resto in qual-
siasi altro di quelli gid segnalati pud frovare
ottimamente posto anche un sintonizzatore ra-
dip per modulazione di ampiezza e di fre-
guenza, un amplificatore ed eventualmente un
giradisehi, oltre ai relativi organi di coman-
do, in modo di creare, in omaggio alla ten-
denza attuale un complesso centralizzato per
alta o media fedelta.

Tipica, & anche la utilizzazione di questo
mobile, come buffet unico, adatto a comple-
tare il sobrio arredamento di un tinello, non-
ché quella di farlo funzionare da divisorio
per una stanza di ampie dimensioni che in-
teressi differenziare, in modo da farne ser-
vire una porzione come stanza da pranzo e
I'altra come soggiorno; in questo caso, l'ele-
mento superiore F, pud essere applicato od
anche omesso, a seconda delle preferenze Gli
sportelli scorrevoli possono essere realizzati
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con lo stesso sistema illustrato nel caso degli
elementi B e D, e nello stesso modo vanno fat-
ti scorrere, nelle apposite scanalature, Dato
perd il maggiore peso di questi, onde evitare
una possibile usura del fondo delle scanala-
ture stesse, conviene lisciare alla perfezione
il bordo inferiore dei pannelli stessi ed oltre
a questo, conviene creare una adatta lubri-
ficazione nel fondo delle scanalature, con del-
la paraffina da candele; la soluzione migliore
sarebbe, & vero, quella di applicare nelle sca-
nalature, delle guide di metallo, di assai piu
difficile usura, ma possiamo assicurare che
anche con guesto ripiego, si riesce ad ottene-
re un perfetto scorrimento degli sportelli sen-
za danneggiamento del mobile; unica avver-
tenza da avere & quella di smussare alquanto
i due spigoli inferiori di ciascuno dei pannelli
scorrevoli, in modo che questi non possano
scalfire il legname all'interno delle scanala-
ture. Il complesso delle zampe va realizzato
secondo le indicazioni del particolare H; da-
ta perd la maggiore larghezza e profondita del
mobile, vanno adottati per la unione tra le
quattro zampe dej listelli piti Junghi, e maga-
ri di sezione alquanto maggiore. Anche in
questo mobile l'altezza del ripiano interno é
preferibilmente regolabile entro un certo limi-
te, in maniera da adattare il mobile stesso alle
esigenze dei vari ambienti, ed alle fungioni
a cui esso viene destinato caso per caso,’

L'elemento F, altro non & se non una sca-
tola a forma di piramide tronea irregolare,
avente la faccia frontale, apribile verso il bas-
so, grazie ad un semplice sistema di cerniere.
Da notare che tale parete apribile, una vol-
ta disposta nella posizione orizzontale viene
a rappresentare un ripiano utilissimo sia in
vista dell'impiego del mobile come secretaire
che come bar o come buffet, vale a dire come
ripiano di serittura, nel primo caso, € come
appoggio per oggetti negli altri due casi.

La profondita di questo elemento F & in-
feriore a quella dell’elemento E, su cui esso
va poggiato e questa condizione si dimostra
importantissima in quanto permette alla pa-
rete frontale, completamente aperta di ave-
re un punto di appoggio che la sostiene evi-
{ando la maggiore parte degli sforzi sulle cer-
niere e sullo snodo laterale che non & indi-
spensabile. Anche all'interno di questo scom-
partimento possono essere realizzati degli
scompartimenti occorrenti per contenere il ne-
cessarip per scrivere o per disegnare, dei ri-
piani per sostenere qualche servizio di bic-
chierini o di tazzine; nelle condizioni in cui
si trova, invece, l'elemento & particolarmen-
te adatto per contenere perfino delle bottiglie
e quindi idoneo a servire come bar. L'interno
di questo elemento, come pure l'interno del-
l'elemento E possono essere illuminati ove lo
si desideri, con una o due lampadinette dissi-
mulate negli angoli, e comandate magari da
un interruttore a pressione, fissato in manie-
ra che risulti a contrasto con lo sportello, co-
si che le luci vengano accese automaticamen-
te quando lo sportello stesso sia aperto op-
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La lunghezza di gquesto elemento, D, pwd Essere va-
riata in maniera da adattarla alle esigenze particolari
di spazio e di funzione, Nell'lnterno poi pud essere
agglunto qualche altro riplano oppure anche una se-
tie di divisori verticali come quelli dello elemento

pure venga fatto scorrere, come & il caso de-
gli sportellj dell’elemento E.

Se l'elemento F deve servire per un bar il
suo interno va rifinito con cura particolare,
ad esempio rivestendolo con la foglia di pla-
stica autoadesiva di cui & stato fatto cenno in
precedenza, e che ha il vantaggio di essere
lavabile e di non macchiarsi, qualora accada
che qualche piceolo quantitative di liguore vi
si versi; tale plastica & preferibile sceglierla
in colori vivaci.

Tornando allo sportello pud essere preferi-
bile che esso non si sovrapponga agli spigoli
del legname che forma la intelaiatura rettan-
golare dello elemento stesso, ma che sia piut-
tosto a pari con gli spigoli stessi; per otte-
nere questo basta realizzare detto sportello
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di dimensioni idonee ad entrare con esattez-
za nel vano della struttura rettangolare del-
lelemento, ed ancorarvelo nella parte infe-
riore con qualche cerniera, per impedire poi
che esso tenda a_penetrare troppo addentro
nel vano del mobile, basta applicare sulle pa-
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reti laterali di questo, internamente due li-
stelli di legno, in giusta posizione, che si met-
tano a contrasto con lo sportello impedendo che
esso penetri troppo. Una piccola serratura od
una qualsiasi chiusura a segreto pud essere
applicata alla parete apribile in funzione di
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L’elemento E e lelemento ¥, sovrapposti, pronti a funzionare come dispensa, buffet unico, secretaire, ecc.
Notare che lo sportello dell’elemento superiore, che serve da piano di scrittura o di lavero, viene sostenuto,

in parte, dalla sporgenza
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del ripiano superiore dell’elemento sottostante




sportello, quando si voglia che indiscreti non
possano accedere all’interno dell’elemento,
Cogliamo anche l'occasione per dire che an-
che gli sportelli scorrevoli sia dell’zslemento
E che dei precedenti possono essere assicura-
ti, per mezzo di apposite serrature, quasi in-
visibili, che & facile acquistare presso molti
ferramenta.

Per le rifiniture esterne del mobile e del-
I'elemento E che & da considerare unitaments
a questo, & preferibile creare quaiche effetto
di contrasto; per prima cosa dando un tono
scuro agli. sportelli scorrevoli, e quindi, appli-
cando un mordente alquanto piu leggero alle
superfici esterne del mobile. Alle parti in-
terne dello stesso, poi si applicherd un mor-
dente ancora piu leggero: ne risultera ad
esempio, che la cornice rettangolare dello
sportello dell’elemento F avra un colore piu
chiaro dello sportello stesso e che la cornice
rettangolare attorno agli sportelli scorrevoli
dell’elemento E, avra un tono di colore pil
chiaro, sia degli sportelli stessi come anche del
resto delle superfici esterne del mobile, con
un effetto eccellente.

ELEMENTO G

La sua funzione pud essere quella di dis-
simulare un piccolo radiatore di termosifo-
ne od anche quella di semplice decorazione,
magari per sostenere un vaso rettangolare in
cui siano sistemate delle piante da apparta-
mento o dei fiori.

Qualora interessi per la prima funzione,
ossia per dissimulare un piccolo radiatore per
termo, occorrera che esso sia naturalmente
realizzato privo della parte posteriore appun-
to per permettere al mobile di accogliere il
radiatore; sempre in questo caso poi, il vaso
od il portavasi, dovranno essere omessi, dato
che sarebbe impossibile coltivare delle pian-
te cosi vicino al radiatore. Una altra utiliz-
zazione per questo elemento di mobilio & quel-
la di portaombrelli in questo caso il mobile
fara ottima figura in qualsiasi ingresso.

Per riprendere il motivo, piacevole, che si ri-
trova in altri elementi di questo mobilio, an-
che questa volta, la parte frontale & stata rea-
lizzata con un pannellp di masonite bucherel-
lata, che costituisce di per se una certa de-
corazione,

Come per gli elementi precedenti, il pan-
nello frontale deve ricevere una colorazione
di tono piu scuro del resto del mobile, in ma-
niera di creare un certo contrasto.

I1 vaso portafiori o portapiante, da inserire
nel mobilio, ¢ di forma parallelepipeda, e pud
essere costruito con un foglio di alluminio
od anche di latta o di lamierino fortemente
zincato, e va costruito secondo le indicazioni
fornite in uno dei particolari della tavola co-
struttiva, In altri due particolari di questa
ultima sono invece fornite indicazioni sulla
possibilitd di realizzare in due versioni di-
verse la applicazione del pannello frontale di
masonite, al resto dell’elemento.

Tornando ancora al portavasi, & necessa-
rio che tutti i giunti di esso sianc a tenuta di
acqua, per evitare infiltrazioni di umidita, per
questo € indispensabile assicurare tutti i giun-
i con delle saldature. Un recipiente della stes-
sa forma e di larghezza e di lunghezza iden-
tiche a quelle per il portavase ma di profon-
ditd assai maggiori, va invece realizzato quan-
do interessi usare il mobilefta come porta-
ombrelli per la stanza di ingresso; in questo
caso anzi, il mobiletto oltre che per questa
vera funzione pud anche essere usato per
dissimulare lo sportello o la mnicchietta nella
quale & alloggiato il contatore del gas, appun-
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to nellingresso e la cui vista non & certo
delle migliori.

Anche per questo mobile il complesso di
base ossia quellp delle zampe & identico a
quello da adottare in ogni altro elemento di
questa serie, e pertanto va realizzato secon-
do le istruzioni fornite nel particolare appo-
sito, relativo all’elemento H.

ELEMENTO H

E quello relativo al complesso delle zampe
concepito in maniera che possa essere adot-
tato per qualsiasi degli elementi ora illustra-
ti, accentuando cosl il :collegamento logico
tra i vari elementi della serie e che eventual-
mente abbiano da essere installati in uno stes-
so ambiente, I’ unico particolare chz deve esse-
re inevitabilmente variato € quello della dis-
tanza tra le zampe vere e proprie, in modo da
adattarla alle dimensioni della base dei vari
elementi.

La solidita del complesso H, purché rea-
lizzato con legname ottimo senza difetti, e piu
che sufficiente per ogni tipo di elementi anche
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per il pitt grande ed anche se gli elementi stes-
si siano sovrapposti cosi da gravare ancora di
piu sulla base,

Per la realizzazione del complesso in que-
stione occorre del legname da 20 mm. possi-
bilmente di essenza dura, che abbia un colore
prossimo a quello del legname usato per la
costruzione dei vari elementi per cui quello
che si sta costruendo deve servire da base. Si
noti come ciascuna delle zampe €& formata da
due parti, ciascuna a forma di trapezio, messa
insieme per uno dei lati maggiori, e disposte
ad angolo retto, unite sia con delle piccole
viti avviate in fori precedentemente preparati
con un succhiello che con della ottima colla a
freddo: si noti che & appunto dalla unione del-
le due parti di ciascuna delle zampe che di-
pende la solidita delle zampe stesse, e per
questo & consigliabilissimo mettere una note-
vole cura nella esecuzione di questa fase della
lavorazione. Nel particolare della tavola co-
struttiva di questo elemento ¢ indicata la for-
ma ed i contorni che deve avere ciascuna del-
le due parti di ciascuna delle zampe, nel parti-
colare successivo & illustrata una zampa gia
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completata, formata appunto dalle due parti
del particolare precedente unite dji taglio per
il loro bordo piu lungo. Nel terzo particolare
infine é illustrato il sistema di collegamento
tra una zampa ed il listello di collegamento
tra le zampe stesse; nonché il collegamento tra
il complesso ed il mobile soprastante. Racco-
mandiamo di evitare ogni mancanza di uni-
formita specialmente di altezza tra le varie
zampe destinate ad essere messo insieme per
un mobile onde evitare qualsiasi possibile zop-
picamento, particolarmente indesiderabile se
diversi elementj debbano essere sovrapposti
uno sull’altro e su di una stessa base. A que-
sta parte dell’articolo sono allegate anche due
foto che jllustrano due momenti della lavora-
zione delle zampe, precxsamente la prima re-
lativa al sistema in cui le due part1 di ciascu-
na zampa debbono essere trattenute in con-
trasto una dell’altra mentre la colla applicata
lungo la loro linea di unione fa presa: & in-
fatti indispensabile che la pressione con cui le
due porzioni di una zampa vengono tenute in
contrasto una dell’altra, sia la massima possi-
bile, se si vuole che tale unione offra le neces-
sarie garanzie dj solidita. Nella seconda delle
foto & invece illustrata la disposizionve consi-
gliabile da adottare quando si trattera di pra-
thare nello spessore di ciascuna delle zampe
i fori ciechi, occorrenti per la inserzione dei
tondini di legno o di plastica, destinati ad as-
sicurare una unione perfetta e della massima
solidita, tra le zampe vere e proprie ed i re-
goli di legno destinati ad unirle formando il
complesso della base: & stato infatti notato che
questo sistema di rinforzo si & dimostrato assai
piu efficace dell’uso di semplici viti a legno, an-
che se di grosse dimensioni e lunghe. Va da
sé che il tondino da inserire in questi fori cie-
chi, prathat1 per metd, nelle zampe e per me-
ta, nei punti corrlspondentl dei listelli, debbo-
no essere molto solidi e se di legno, debbono
avere la direzione delle fibre, parallela all’asse
dei tondini stessi. Tali tondlm inoltre debbono
essere di diametro pari al diametro dei fori e
debbono essere ancorati all’interno dei fori
stessi per mezzo dj ottima colla a freddo.

Come ¢ stato detto pill sopra, i regoli di
legno che collegano le quattro zampe variano
in lunghezza a seconda della destinazione del-
le basj stesse: in tutti i casi, si tratta di li-
stelli di legname dello spessore di mm. 20 e
della larghezza di mm. 50.

Dopo le istruzioni relative all’'elemento H,
la descrizione della costruzione di questa serie
di mobili pud considerarsi completa, e non re-
sta che perfezionarla dando qualche cenno in
merito ai diversi trattamenti di rifinitura, alla
portata anche di quanti non abbiano molta
pratica in fatto di lavorazioni di legname.

Ovviamente non intendiamo illustrare tutti
i trattamenti in questione, ma semmai alcuni
tra i piu originali, sia per semplicita di attua-
zione che per interesse dei risultati, Valido
rimane comunque il trattamento esposto in
principio dell’articolo, ossia quello che preve-
de, dopo una accurata lisciatura di tutte le su-

perfici esterne, la semplice applicazione sulle
superfici stesse, di fogli di plastica autoadesiva,
i quali presentano sulla loro superficie esterna,
dei disegnj analoghi a quelli che riscontrano
nelle piu pregiate essenze di legnami, oppure
dei disegni astratti, consoni alle moderne esi-
genze, in fatto di arredamento, almeno in ta-
luni ambienti della casa, e sopratutto nella
stanza dei ragazzi.

RIFINITURE VARIE
Imitazione ebano. — Si presta specialmente
con elementi di dimensioni non troppo grandi,
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Dettagli costruttivi dell’elemento H

per non riuscire monotona, naturalmente se la
<1 adotta, conviene lasciare ad un colore molto
chiaro, il pannello di masonite bucherellata,
che si piazza nella parte anteriore del mobile
oppure, quelli che rappresentano gli sportelli
scorrevoli dello stesso materiale. Per attuare
il procedimento eseguire le seguenti cinque
operazioni:

1) Preparare le superfici, lisciandole accu-
ratamente con cartavetro e poi eliminando le
tracce di pulviscolo, con un pennello.

2) Preparare una soluzione con 2 litri di
acqua calda e 40 grammj di estratto di cam-
peggio; applicare quindi la miscela in guestio-
ne fino a che & calda, con un pennello di nylon,
senza parsimonia. Fare asciugare le superfici e
quindi applicarvi sopra una seconda mano del-
Ja soluzione calda. Fare asciugare anche que-
sta e lasciare il maobile a se stesso, per due o
tre giorni, quindi lisciare ancora con cartave-
iro ed eliminare la polvere.

3) Preparare una soluzione in un litro di
acqua molto calda, di 40 grammi di solfato di
ferro, poi applicare questa con un pennello sul-
le superfici da annerire, con uniformita, quin-
di lasciare il mobile a se stesso in un ambiente
non troppo freddo e possibilmente asciutto,
dando il tempo necessarip perché la essicca-
zione sia completa,

4) Se necessario lisciare appena con della
cartavetro finissima od anche con della finissi-
ma pietra pomice passata con un tampone pu-
lito e secco. Indi applicare, possibilmente a
spruzzo, anche se con un semplice spruzzatore
per insetticidi liquidi, un paio di mani succes-
sive di smalto trasparente alla nitro, incolore,
lasciando passare tra le due manj il tempo
sufficiente perché la prima si secchi alla per-
fezione. Fare asciugare perfettamente. Se si

NORME PER LA COLLABORAZIONE A “IL SISTEMA A, e “FARE,

Tutti i lettori indistintamente possono collaborare con progetti di loro realizzazione, consigli per
superare difficolta di lavorazione, illustrazioni tecniche artigiane, idee pratiche per la casa, l‘orto,
il giardino, esperimenti scientifici realizzabili con strumenti occasionali, eccetera.

Gli articoli inviati debbono essere scritti su di una sola facciata dei fogli, a righe ben distanziate,
possibilmente a macchina, ed essere accompagnati da disegni che illustrino tutti i particolari. Sono
gradite anche fotografie del progetto.

| progetti accettati saranno in linea di massima compensati con lire 3.000, riducibili a 1.000 per
i piu semplici e brevi ed aumentabili a giudizio della Direzione, sino a lire 20.000, se di origi-
nalita ed impegno superiori al normale.

nella misura nella quale vengono normalmente pagati ai nostri di-

4. | disegni eseguiti a regola d‘arte, cioé tali da meritare di essere pubblicati senza bisogno di rifa-
cimento, saranno c¢ompensati
segnatori. Le fotografie pubblicate verranno compensate con lire 500 ciascuna.

5. Coloro che intendono stabilire il prezzo al quale sono disposti a cedere i loro progetti, possono
farlo, indicando la cifra nella lettera di accompagnamento. La Direzione si riserva di accettare o
entrare in trattative per un accordo.

6. | compensi saranno inviati a pubblicazione avvenuta.

| collaboratori debbono unire al progetto -la seguente dichiarazione firmata: « !
chiara di non aver desunto il presente progetto da alcuna pubblicazione o
effettivamente realizzato e sperimentato ».

sottoscrittq  di-
rivista e di avetlo

I progetti pubblicati divengono proprieta letteraria della rivista.
Tutti | progetti inviati, se non pubblicati, saranno restituiti dietro richiesta.

La Direzione non risponde dei progetti spediti come corrispondenza semplice, non raccomandata.

LA DIREZIONE
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A sinistra: Disposizione dei morsettl, allo scopo di mettere insieme le due metd di una zampa e te-

nerle cosl insieme, mentre avviene la incollatura. A destra: Disposizione consigliata per la esecuzione

nelle zampe, del fori ciechi destinati ad accogliere 1 tondini di rinforzo, alla unione tra ie zampe stes-
se ed 1 listelli - di collegamento d! queste ultime.

teme per la infiammabilitda della vernice alla
nitro invece che questa si pud applicare nelle
stesse condizioni, una soluzione di alcool as-
soluto di gommalacca sbiancata e decerata,
possibilmente in tre manj, piu leggere.

Miglioramento di effetti su essenze comuni.
— Se i mobili sono stati realizzati con compen-
sato avente anche i fogli esterni di essenza non
pregiata & comunque possibile migliorarne lo
aspetto, accentuando il contrasto della vena-
tura che é presente. anche nei legni appunto
non pregiati; per ottenere questo scopo basta
esporre la superfice da trattare all’azione bre-
vissima ed uniforme di una fiamma piuttosto
forte quale pud essere quella di una fiaccola
a benzina; in tale maniera, le venature riceve-
ranno una colorazione bruna di tono assai di-
verso, da quello del resto del legname,

Occorre perd che la fiamma, dj colore blua-
stro, sia tenuta sempre in movimento e la fiac-
cola sia mantenuta sempre alla stessa distanza
dal legname, in modo che la sua azione sia uni-
forme.

Questo trattamento va protratio sino a che
non si siano ottenute le striature di colore uni-
formi, su tutta la superficie. Raccomandiamo
di operare in ambiente bene ventilato, evitan-
do di dirigere la fiamma sui giunti incollati.

In ogni caso conviene agire solamente su le-
gname perfettamente secco ed alquanto stagio-
nato. Al termine del trattamento si passi sulle
superfici della cartavetro molto fine che accen-
tuera i contrasti tra le striature, quindi si spaz-
zolera il legno per eliminarne la polvere che

vi si sia depositata, e poi si applicheranno su
di esso due o tre mani di soluzione di gomma-
lacca decerata e sbiancata in alcool assoluto.
Le superfici poi si possono rendere ancora piu
brillanti lucidandole con qualcuna detle moder-
ne cere per pavimenti, anche se sintetiche.

Tono pit leggero da essenze scure. — Se con
applicazione di mordenti di vario tipo & pos-
sibile rendere sempre piu scuro il colore di
qualsiasi legname, & doveroso segnalare, che
esiste anche la possibilitd inversa, sia pure en-
tro certi limiti. E’ possibile infatti alleggerire e
schiarire il colore del legname, in modo da
dargli 'apparenza di essere di una essenza
diversa. Per ottenere questo scopo occorre
un trattamento assai semplice e pertanto, alla
portata di tutti,

1) Si comincia con jl pulire alla perfezione
il legname eliminandone se ve ne siano, le
tracce di sostanze grasse, e si liscia con carta-
vetro molto fine indi si passa sulla superficie,
con un pennello, o meglio, con un semplice
mazzetto di penne di gallina, una soluzione di
soda caustica (idrato di sodio), od anche di
ammoniaca' commerciale.

2) Quindj si spennella sulle superfici del pe-
rossido di idrogeno, ossia dell’acqua ossigena-
ta piuttosto forte (40 volumi), usando un al-
tro mazzetto di penne. Se si vuole che lo schia-
rimento del legname sia marcato, ripetere piu
volte 'applicazione dell’acqua ossigenata.

3) Sciacquare a fondo con molta acqua in
maniera da eliminare le tracce dlle sostanze
caustiche, Eseguire tutto il trattamento indos-
sando dei guantj di gomma,
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PER MOBILIO

RAZIONALE
uesto elemento di mobilio si distacca
alquanto come costruzione ed anche co-
me linee esterne dalla serie illustrata

sino ad ora, ma date le forme squadrate, po-

tra bene figurare anche accanto agli elementi
della serie stessa,

Si tratta di un elemento di supporto, piut-
tosto basso e di una certa area e di un ele-
mento a forma di cassetta, con sporfelli fron-
tali del tipo scorrevole.

L’elemento I, ossia I’armadietto a sportelli
scorrevoli, viene costruito nel modo conven-
zionale, ossia preparando nella parete di fon-
do e nel coperchio di esso, le due scanalature
adatte per accogliere i bordi superiori ed in-
feriori delle due fiancate del mobile: fianca-
te, parete di fondo e coperchio, sono entram-
bi realizzati con del panforte di mm. 20 se-
condo le istruzioni fornite nella tavola co-
struttiva; nei cui particolari a sinistra, i al-
to ed in basso & indicato come debbano esse-
re eseguite rispettivamente nel pannello su-
periere ed in quello di fondo, le due scanala-
ture destinate ad accogliere i bordi superiori
ed inferiori dei pannelli di masonite destina-
ti a formare gli sportelli scorrevoli del mobi-
le. Le scanalature debbono essere eseguite con
un pialletto, adottando come guida, il bordo
esterno dei pannelli di pafiforte in cui 1é sca-
nalature stesse debbano essere eseguite, a pat-
to che in precedenza, questo bordo, come an-
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che tutti gli altri, dei pannelli sia stato squa-
drato con precisione.

A questo proposito sottoliniamo la necessi-
ta che tutti i componenti destinati a formare
questo elemento come anche quelli destinati
a formare ’elemento L, debbono essere sim-
metrici e nelle misure esatte se si vuole che
le varie parti vadano bene insieme, dando al-
la costruzione un aspetto non dilettantistico,
ma professionale, quale quello che un arti-
giano pud impartire ai suoi lavori. Coloro che
non siano muniti di una conveniente attrezza-
tura per la lavorazione del legname e che
soprattutto non siano in possesso degli indi-
spensabili elementi per questa laverazione fa-
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La costruzione del basamento si inizia inserendo in ciascuno dei fori ciechi praticati in uno dei due
listelli esterni, i tondini spaziatori, e quindi sl inserisce su ciascuno dei due tondini terminalf, una bloc-
chetto destinato a sostenere le zampe del supporto; quindi si fanno passare, via via, i tondini attraverso
i forl degli altri listelli, pol una volta che sia stata accertata la glusta spazlatura di ciascuno dei listelli
da quello precedente, si immobilizza il listello stesso in tale posizione rispetto ai tondini, per mezzo di
chiodini mezzicapl; in seguito si rinforza la unione tra ciascuno dei listelli ed i tondini applicando della
colla a freddo e magarl delle piccole viti a legno. Infine si applica Yultimo dei listelli, ossla l’ottavo,
esterno, con | suoi forl chiechi sui tondini, dopo avere inserito sul tondini terminali, la seconda coppia

di blocchett] destinati all’ancoraggio delle zampe. Infine si inseriscono le zampe negli appositi forl
ciechi fattl in clascuno dei blocchetti

ranno assai meglio a commissionare ad un fa-
legname che sia attrezzato con una sega cir-
colare, la preparazione dei vari elementj del
mobile, a misura perfetta e per farli anche
piallare, cosi da avere a disposizione tutte le
parti gia pronte tali che non richiedano altro
che essere messe insieme per formare il mo-
bile. Qualunque falegname accetterd certa-
mente di buon grado questa commissione, che
eseguird richiedendo non pit di pochissime
centinaia di lire: questa spesa leggermente
maggiore nella costruzione del mobile, sara
del resto ampiamente compensata dal tempo ri-

sparmiato nella lavorazione migliore a quel-
la che invece si sarebbe potuto attendele se
la lavorazione fosse stata eseguita da perso-
na inesperta e con una attrezzatura rudimen-
tale e comunque approssimata. L’unione tra
gli elementi principali, che come si & visto
sono rappresentati dalle due pareti laterali,
da quella di fondo e dal coperchio, vanno ese-
guiti con colla a freddo o sintetica e con lun-
ghi chiodini mezzicapi, od anche con delle
lunghe viti sottili a testa piana, Unite che sia-
no queste quattro partj principali, si provve-
da alla applicazione nella parte posteriore del-

In queste condizioni, il supporto & pronto per la rifinitura e la verniciatura, Nella foto centrale, si
osservano distesi al suolo, | cinque element! che occorrono a formare il mobile I ¢ cloé le due pareti
laterall, quella di fondo, quella superfore ¢ la parete posteriore, @i compensato piit sottile. Nella parete
di fondo ed in quella superiore, si tratta di traceiare 1 segnall nel punti in cul andranno eseguite le
scanalature destinate ad accogliere gli sporteili scorrevoli, che il costruttore tiene in mano, A destra;
controllo dellallineamento delle scanalature, eseguite nella parete superiore ed in quella di fondo,
Notere lo scallno che & Indicato dalls mano e che @ quello relativo alla unione tra la parete superiore
e quelle Iaterall. Per facilitare le operazioni della inscrzione deglli sportelli, conviene realizzare le
scanalature della parete superiore, pii profonde di quelle della parete di fondo, Le dimensioni degh
sportelll sono quelle di mm. 350 x 200, in faesite dura o temperata dello spessore di mm. 3 o 4.




la chiusura, che potra essere semplicemente
fissata sul bordo delle altre quattro, oppure
potra invece essere unita ad esse, per mezzo
di una specie di incastro che naturalmente,
va preparato praticando sui bordi posteriori
dei pannelli, altrettante scanalature destina-
te ad accogliere lo spessore del pannello po-
steriore il quale a differenza degli altrj de-
ve essere dello spessore di mm. 6, dato che
anche questo spessore si & dimostrato suffi-
ciente. S

Il mobile vero e proprio, a questo punto
pud considerarsi ultimato, esso non richiede-
de, infatti, a questo punto che una lisciatura,
in modo da regolarizzarne le superfici e gli
spigoli, lisciando con cartavetro e stuccando
ove necessario. Si trattera poi di provvedere
alla applicazione degli sportelli scorrevoli che
nel frattempo saranno stati preparati, usando
dei pannelli di faesite molto dura cosi che
non abbiano a manifestare la tendenza di de-
formarsi; per mettere a dimora gli sportelli
non vi sara da fare altro che ancorarli prima
nella scanalatura inferiore, quindj curvarli in
modo da costringere il bordo superiore di es-
si ad abbassarsi alquanto sino a potere entra-
re nella scanalatura per esso preparats, a que-
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sto punto si permettera ai pannelli di rad-
drizzarsi, al che essi si solleveranno ed il lo-
ro bordo superiore entrera appunto nella sca-
nalatura apposita: se si nota che lo scorri-
mento dei pannelli in questione non & molto
facile e se tale scorrimento non pud essere
migliorato con la semplice applicazione, nelle
scanalature, di sapone in polvere od anche di
paraffina, converra estrarre nuovamente gli
sportelli stessi ed operare ancora sui loro bor-
di asportando dove necessario delle porzioni
di agglomerato cosi da metter]lj in condizioni
di combinarsi con precisione con le scanalatu-
re. Occorre anche accertare che i bordi dei
pannelli siano bene diritti e che soprattutto
siano lisciati magari su della finissima carta-
vetro e poi siano lubrificati alquanto passan-
dovi sopra un blocco di paraffina dura. Rac-
comandiamo notare che per il buono scorri-
mento degli sportelli € anche indispensabile
che la profondita delle scanalature fatte nel
pannello superiore ed in quello inferiore, sia
uniforme per tutta la lunghezza degli scavi,
allp scopo di evitare che dei rialzamenti costi-
tuiscano degli ostacoli per lo scorrimento de-
gli sportelli, Questi ultimi, infine debbono a-
vere a ciascuno dei quattro spigoli, una smus-




Unione del quattro elementi principali che formano la struttura dell’elemento I e cioé, la parete di
fondo, quella superiore e le due laterali. Per tale unione si fa uso di mezzicapi e colla a freddo usata
nella quantitd sufficiente ma non eccessiva per evitare che tenda a colare lungo i1 legname magari
macchiandolo. Controllare mentre si uniscono le parti che esse formino degli angoli retti, accer-
tando questa condizione essenziale con l'uso di una squadra. Battere bene sui mezzicapi in modo
da costringere le loro testine a sprofondarsi nel legno, ma nel battere con il martello, evitare di
percuotere il legname al punto di ammaccarlo, Nella foto a destra, applicazione dietro alla struttura
principale, del pannellino posteriore, in compensato o faesite da mm. 6, ancorato con chiodini ed
anche con un poco di colla

(Foto a sinistra): Esecuzione, con la dovuta attenzione del foro ad uno degli spigoli di ognuno degli

sportelli scorrevoli, destinato ad accogliere i1 dito con il quale si deve spostare lo sportello stesso. Il

foro deve essere di mm, 15; per proteggere la foratura sistemare al di sotto del punto nel quale si sta

forando, un ritaglio di legno piuttosto spesso. ~— (Foto a destra): Le scanalature praticate nella parete

di fondo del mobile, sono profonde mm. 6 mentre quelle nella parete superiore sono di mm. 10 o 12,
allo scopo @i facilitare le operazioni di inserzione e disinserzione degli sportelli

satura profonda un paio di mm. creata passan-
do gli spigoli stessi su della cartavetro, allo
scopo di arrotondarli, Tali spigoli, infatti, pos-
sono costituire un ostacolo allo scorrimento
dej pannelli, in quanto possono mettersi in
contrasto con il fondo delle scanalature,
Anche nel casp di questo elemento é desi-
derabile che la operazione di rifinitura sia
tale da creare un certo contrasto tra il fondo di

colore del corpo del mobile rispetto al colo-
re degli sportelli. Per questo, il mobile stes-
so potra essere semplicemente coperto con un
paio di mani possibilmente applicate a spruz-
zo, di smalto trasparente sintetico od alla ni-
tro, incolore, GIli sportelli, invece, una volta
lisciati, potranno essere sottoposti alla appli-
cazione di un poco di mordente in olio oppu-
re anche di mordente acquoso, diluito, ma
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(A destra): Per la costruzione del-

T’elemento L e particolarmente per

i listelli, per 1 tondini e per le zam- e

pe dl esso, conviene usare solamen-
te del legname robusto, dato che
altrimenti esso tenderebbe ad im-~
barcarsi o comunque a deformarsi,
specie se nell’elemento I disposte su
di esso, saranno sistemate cose pint-
tosto pesanti. — (In basso): Una
volta che I'elemento I come Vele-
mento L siano stati ultimati non
rimane che da metterli insieme so-
vrapponendo il prime al secondo.
Da notare che & indifferente, e pud
pertanto essere stabilito in funzio.
ne delle esigenze ambientali, se
I'elemento I sia disposto alla estre-
miti destra od@ a quella sinistra
dell’elemento L

) t
FOR! DA 25 PASSANT! NEI S&Y
LISTELLI INTERN/

applicati molto caldo. Non occorre che anche
gli sportelli ricevano l'applicazione di smalto
trasparente; bastera semmai che su di essi,
si applichi a spruzzo, una volta che il morden-
te sard ben secco, un poco di soluzione in al-
cool, di gommalacca anche grezza.

IL’elemento di supporto, ossia la porzione
L, consiste di una specie di tavolinetto molto
basso, formato da un ripiano non continuo,
ma costituito da una serie di listelli accosta-
ti con uniforme spaziatura e quindi fissati in
questa reciproca posizione, munito di una ba-
e, formata da quattro zampe che altro non
sono se non quattro pezzetti di tondino di le-
gno o di metallo, ancorati in dei blocchetti
che fanno parte del ripiano.

Per la buona riuscita di questo mobile oc-
corre che la spaziatura tra i vari listelli sia
uniforme ed a tale scopo si usa come guida
per realizzarla uno dei blocchetti destinati a
costituire il punto di ancoraggio per una qual-
siasi delle zampe: si tratta infatti di accostare
i due listelli da spaziare, inserire tra di essi
il blocchetto guida per la spaziatura e quin-
di, trattenendo i due listelli contro questo, si
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FORQ PASSANTE PER 1
TONOING SPAZIATORE

/
FORO CIECO PER LA GAMBA

ancorano gli stessi sui tondini trasversali, per
mezzo di piccoli chiodi, in maniera di dare lo-
ro posizione reciproca. La operazione si ripe-
te in corrispondenza di ciascuno dei tondini
trasversali e naturalmente con ciascuno dei
listelli, man mano che lo si aggiunge.

Si noti che il ripiano dell’elemento L, &
formato da otto listelli paralleli ed egualmen-
te spaziati, di tali listelli pero, i sei che ri-
sultano interni debbono essere regolarmente
forati, in modo che i tondinj di collegamento
possano attraversarli; i due’ listelli terminali,
ossia il primo e l'ottavo debbono essere in con-
dizioni tali da potersi essi pure ancorare ai
tondini di unione, ma senza permettere ai
tondinj stessi di risultare in vista: per questo,
si tratta di eseguire dei fori ciechi invece che
dei fori passanti come negli altri, in corrispon-
denza del punto in cui verra a risultare la
estremitd dei tondini, cosi che questj possa-
no essere dissimulati, pur esercitando sui li-
stelli esterni la loro funzione di supporto. Pri-
ma della applicazione dei listelli esterni, si
abbia inoltre la- avvertenza di inserire sulle
estremita dei tondini laterali, ossia di quelli
che si trovano pill vicini alle estremita del
ripiano, i blocchetti di legno duro, nel quale
siano stati praticati i fori sia per il passag-
gio dej tondini stessi che quelli, ciechi, per
accogliere la estremita delle zampe.

La tavola costruttiva principale integrata
dagli altri due particolari servira alla perfe-
zione per eliminare qualsiasj dubbio, sia in
merito alla preparazione delle varie parti che
sul modo di metterle insieme. Una volta che
il ripiano sia stato completato conviene rin-
forzare la unione di ciascuno dei listelli con
ciascuno dei tondini passanti attraverso j fo-
ri fatti nei primi, applicando magari delle vi-
ti a legno sottili ed applicando nel punto di
incontro tra listelli e tondini, dei piccoli quan-
titativi di colla a freddo. II ripiano puo es-
sere rifinito, dopo una accurata lisciatura, con
I'applicazione di uno smalto sintetico di co-
lore vivace.
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