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I. RADIO GIORNALE
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I Signori Dilettanti che ci inviano notizie per questa rubrica sono pregati di inviare tali comunicati entro il giorno 1
di ogni mese stilati nel modo come risulta da questo numero, compilandoli su

L’attivita dci dilettanti italiani.

— i 1GW — migliori comunicazioni com-
piute dal 23 aprile al 25 maggio :

Argentina: DB2 - EF2 - HA2.

Brasile: 1AC - 1AD - 1AF - 1AK - 1AM
- 1AW - 1AX - 1BC - 1BD - 1BH - 1BI -
1IA - 2AA - 2AB - SNL

Chile : 2LD - 3AT - 9TC.

Uruguai : 1CD - 1CG.

Isole Filippine: CD8.

Siberia TUK.

Inoltre il 22 marzo & stato ricevuto dalla
Missione Militare Italiana a Quinto (Equa-
tore) :

— i 1TA (Capitano Filippini, Governo
Tripoli) - Comunicazioni bilaterali effettuate
dal 22-4-1926 al 7-5-1926.

Italia: 1GN (6) - 1CE (6) - 1BD (8) - 1BK |
(6) - IRM (7) - IRT (7) - iSRA (6).

Francia : 8JRK (6) - 8PM (6) - 8BKWM (6)
- 8GFM (6) - 8CZ (6) - 8IL (5) - 8GOR (5)
- CMR (6) - 8ADI (6) - 8FR (7) - 8IP.

Inghilterra : G2NM (5) - 2WY (6) - 5LS
(8) - 2FM (6) - 5GS (5) - 5QV (6) - 2CE (6)
- 2TO (5) - 6UZ (6) - 6UZ (6).

Belgio: BHQQ (6) - BZ1 (6) - B82 (6) ~
Y8 (6) - BV8 (5) - BS4 (5) - BD2 (6) -
4Y2B (6) - BO8 (6) - BO2 (5) - BP7 (5).

Spagna : EAR23 (6) - EAR24 (6).

Marocco : 2CNP (5).

Jugoslavia : 7XX (6).

Danimarca : BS2 (5).

Finlandia : 2ND (5) - 2CO (6).

Olanda : OPAX - OAX (5) - OFP (5).

Germania : KI8 (5) - KW8 (6)-

Svezia : SMVL (6).

Algeria : FA8iP (6).

Totale 51 in 15 giorni.

— 1CO — Comunicazioni bilaterali ese-

guite il 17 maggio u. s.

— ulAKZ - ulADS - ulAEI - u2BBB -

u8XE - u2BVM - ulVW - ulAAO - u2CYX
- u8ALY. Totale 10.

— 1CO — comunicd bilateralmente con la
stazione ch 2LD di Santiago del Cile, il 31

maggio u. s. Potenza alimentazione 180 watts
d. c.

Nuovi_ QRA di dilet-
tanti italiani.
— 1CT — Camillo Tacconis - Via Perrone
14, . Torino.
— 1CW (ex 1TA) — Capitano Filippini -
Governo Tripoli (Tripolitania).
— 1CV — Pietro Cerri - Piacenza.
— 1OR— Officina Radio - Viale Angeli-
co 19 - Roma.
— 1UA — Campia - Corso Palestro 7 -
Torino.
— 1ZZ — Pina Gandiglio - Via Po 38 -
Torino.
Trasmissioni periodiche
su onde corte.
— i 1RG trasmette ogni domenica telefo-
nia alle ore 0600 e 1400 GMT su 34 m., alle
ore 0630 GMT su 60 m.

— i 1GO trasmette ogni domenica telefo-

un foglio separato e su una sola facciata

nia alle ore 0530 GMT su 34 m., alle ore
0615 GMT su 60 m.

Trasmettitori Italiani ricevuti:
In Spagna.

da EAR 21 (Francisco Recldan - Madrid):
ICE, IGW, 1BE, 1AX.
negli Stati Uniti.

IAS, 1GW, INO, 1AY, 1BW, 1AD, IBD,
1ER, IMT, IRM, I1MA, 1AF, 1CR, 1RP, IRT,
150, 1CS, 1RE. :
nella Nuova Zelanda.

1AU, 1ER, IGN, 1GW, 1RM, 1MA.
nell’'Uruguay.

YICD (Riccardo A. Valder - Montevideo):
1GW, 1MA.
nel Cile.

1GW, 1AS.
in India.

1BK, 1BW, 1AX, (AS, IRC, 1SR,
1BO, 1GW, 1CT, 1AT, 1VV, 1KK.

1CR,

Varie-
L’amatore australiano a3WM, Bill J. Me.
Anley, « Mia Mia» Union Street Brunswick

Vic. trasmette alle 1800-2100 GMT su 36 metri.

Concorso radioemissione RCNI 1926,
Comunicazioni bilaterali mensili oltre i 5000 km. (massimo 10)

Concorrente . Data '% é gn '—§,, % —E '% —g -g
iscrizione & Eﬁ 3 A 4 ;):5 5 2 Dg
1G5 | 542 | — [ — 1 [ | 1 1 1 ]
AW | 16420 | — | — | 1 | ]
1co | 2242 | — | 10| | | | | | |
INO | 30426 | — [ — | | | | | 1 |
I MA | 29-5-26 | — | — | | I i I * l
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L’equipaggiamento Radio
del « Norge ».

Il dirigibile Norge che ha servito per la
spedizione Amundsen era stato munito dalla
Compagnia Marconi di apparecchi trasmetten-
ti e riceventi & di apparecchi radiogoniome-
trici i quali dovevano permettere ai navigatori
di determinare accuratamente la loro posizio-
ne senza l'uso della bussola che naturalmen-
te da risultati poco attendibili nella regione
polare.

11 trasmettitore €& del tipo U 500 Watt e
serve per segnalazioni con’ onde persistenti
e modulate. Tutti i componenti sono monta-
ti su un pannello leggero di legno. Il tra-
smettitore ¢ munito di due valvole tipo T 230.
La lunghezza xfonda del trasmettitore pud va-
riare nel campo da 550 a 1500 meiri e la
corrente di aereo & da 4 a 7 ampere a se-
conda dell’onda usata.

L’alimentazione di placca delle valvole tra-
smettenti e la carica delle batterie per I’ac-
censione dei filamenti avviene per mezzo di
una dinamo doppia che da 130 mA. a 3000 Volt
e 14 Ampere a 14 Velt. La dinamo & azionata

da un’elica il cui angolo rispetto alla cor- .

rente d'aria pud essere variato per mezzo di
una leva speciale in modo da poter regolare
la velocita di rotazione della dinamo. L’elica
¢ a 4 pale e capace di sviluppare 3 HP. Inol-
tre vi € pure un motore a scoppio a due ci-

‘una volta, se ve ne era bisogno,

cid che permette di mettere i telai in paral-
lelo o in serie a seconda della lunghszze d’on-
da da ricevere. La maggiore difficolta del-
I'impianto consiste nella ristrettezza dello spa-
zio disponibile.

Il viaggio del « Norge» ha provato ancora
I'importan-
za della Radio nei grandi viaggi di esplora-
zione. Dal giorno 11 maggio alle ore 16 del
mattino ,allorche il dirigibile lascid la baja del
Re allo Spitzbergen sino a giovedi 13 maggio
quando il Norge segnald che continuava la
sua rotta in direzione del Capo Nome la ra-
die funziond ottimamente a bordo. Da quel
momento perd essa incomincid a risentire del-
le interferenze delle numerose stazioni pe-
schereccie dell’Alaska che trasmettono a scin-
tilla e l'ultimo suo messaggio fu quello rice-
vuto dalla stazione di Junesu annunciante che
il Norge aveva passato Capo Barrow e si di-
rigeva verso Nome. A partire da questo mo-
mento il Norge diviene silenzioso e tale rima-
ne il 14 e il 15 maggio sino a che alle ore
14 di quest’ultimo giorno esso atterra a Tel-
ler ed & solo in questo momento che la sta-
zione di Nome entra in comunicazione con
il dirigibile. Nel suo telegramma a Mussolini
il Colonnello Nobile dice «se le condizioni
atmosferiche fossero state.migliori € se. il no-
stro apparecchio di T. S. F. avesse funziona-
to ottimamente avrei proseguito il mio volo
per 1000 Km. dato che la mia riserva di ben-
zina me lo permetteva». B’ strano il fatto
che non vi fosse a bordo un impianto trasmet-
tente di riserva a onde corte alimentato esclu-
sivamente da pile a secco. In tal modo Dan-
goscioso silenzio degli ultimi due giorni di
viaggio che tenne in ansia tutta I’umaniti ci-
vile avrebbe potuto essere evitato.

I1 Comitato internazionale di
Radiofonia non dorme.

II Comitato Internazionale di Radiofonia
nell’ultima seduta tenuta a Ginevra alla fine
di marzo avrebbe proposta la seguente ripar-
tizione delle lunghezze d’onda per le maggio-
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Stoccolma 416,7
Roma 4226
Amburgo 428,6
Brunn 4412
Parigi 447,8
Lione 476,2
Berlino 1 483,9
Zurigo 500

Vienna 517,2
Monaco 535,7
Budapest - 555,6
Berlino II 566

Madrid 577

Pare che queste lunghezze d’onda proposte
verranno definitivamente fissate in seguito al-
I'approvazione dei singoli governi.

Ad ogni modo & da augurarsi che il Comi-
tato Internazionale di Radiofonia arrivi a
qualche risultato veramente pratico e sopra-
tutto che venga ridotto il numero dei piccoli
diffusori e venga elevata la potenza di quelli
maggiori.

k%

La licenza di ricezione costa nel Giappone
4 yen all’anno ossia circa 50 lire.

* %k

A Daventry sarebbe progettata la costruzio-
ne di un diffusore potente su onde corte che
permetterebbe la ricezione delle diffusioni bri-
tanniche in America.

La radioricezione dall’America

In questo inverno passato la ricezione delle
stazioni Americane su onda media & stata po-
co soddisfacente. Anche le trasmissioni di
Pittsburgh su 63 metri non furono molto soid-
disfacenti.

Poco prima di Pasqua la stazione WGY del-
la General Electrical Company ha iniziato tra-
smissioni sperimentali su una lunghezza d’on-
da di 32,79 metri con una potenza di 12 Kw.
e questa lunghezza d’onda sembra la pilt fa-
vorevole per la ricezione in Europa. Alcune
trasmissioni di WGY furono ritrasmesse dalla

lindri di circa 3 HP. come riserva. ri stazioni europee : BBC e tanto la parola come la musica erano
Per la ricezione e per il servizio radiogo- Tolosa PTT 245,9 altrettanto buone come se venissero da Lon-
niometrico vi € un ricevitore per onde da Bruxelles 265,5 dra invece che da New York.
300 a 25000 metri e per ricevere le comuni- Barcellona 280,4 La ricezione per la ritrasmissione di queste
cazioni di Punta Barrow vi era pure un ri- Dortmund 283 trasmissioni Americane avviene a Keston
cevitore a due vaTvole per onde da 10 a 109 Munster 303 (Gran Bretagna) ove viene usato uno specia-
metri. Milano 315,8 le tipo di aereo per ridurre i disturbi atmo-
L'aereo veniva calato dalla gondola ed era Lipsia 322,6 sferici. Esso € alto soltanto m. 1.20 sul suolo
lungo circa 100 metri. I telai per le ricerche Praga 348,9 ma €& lungo circa 250 metri e consiste di un
radiogoniometriche sono sistemati diagonalmen- Breslavia 357,1 Smgolo filo sottile. Con un aereo di questo
te intorno all’esterno dell’involucro e il cen- Londra 361,4 tipo & risultato possibile diminuire dell’80 %
tro coincide con I’entrata nella cabina radio. Oslo 370,4 I'intensitd dei disturbi atmosferici. Natural-
1 telai consistono di due fili spaziati di circa Steccarda 379,7 mente questo tipo di aereo pud essere usato
20 cm. Tolosa 389,6 da qualunque dilettante; ma la maggiore diffi-
Internamente alla cabina vi sono 8 capofili Francoforte 394,7 colta nella sua costruzione ¢ mella disponibi-
ai quali sono collegate le estremita dei telai Berna 411 lita dello spazio. Inoltre esso deve essere di-
..lllllllllllmulmlllllllllll L T R T s e T IlIIIIlIlllllllllllllllllllllllIIl1IIIIlIlIlIIllIlIllIlIllIlml

ACCUMULATORI DOTT. SCAINI

SPECIALI PER RADIO
Esempio di alcuni tipi di

BATTERIE PER FILAMENTO

PER | VALVOLA PER CIRCA 80 ORE - TIPO 2 RL2-VOLT 4 . . . . . .
PER 2 VALVOLE PER CIRCA 100 ORE - TIPO 2 Rg. 45-VOLT 4 . . . . .
PER 3 + 4 VALVOLE PER CIRCA 80 <+~ 60 ORE - TIPO 3 Rg.56-VOLT6 .

BATTERIE ANODICHE O PER PLACCA (alta tensione)

L. 187
L. 290
L. 440

PER 60 VOLT ns.

TIPO 30 RRI

PER 100 VOLT ns.

L. 1140--
TIPO 50 RRI L. 1900.=~

CHIEDERE LISTINO

Societa Anonima ACCUMULATORI DOTT. SCAINI
Viale Monza, 340 - MILANO (398) - Telef. 21-336. Teleg.:

B O A A S R S SO AR SRR AR SRRSO IlIlIIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIHIII\ T

Scainfax .
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rezionale e va cioé orientato verso la stazio- ' Grandi progressi sembrano essere stati rea- | stampa su onda 18000 metri che viene rice-

ne da ricevere. lizzati nell’alimentazione con corrente alter- | vuto nell’Asia Orientale ¢ dalle navi in tutti
Sulle lunghezze d’onda cortissime sulle qua- nata. I raddrizzatori sono di diversi tipi. Quel- | gli Oceani. Inoltre Nauen trasmette alle ore
li vengono effettuate queste trasmissioni di 1i a valvola si compongono generalmente di ; 1 e alle ore 13 il segnale orario.

WGY si verificano due specie di atfievolimen- =~ due valvole a consumo :idotto, di lampade au- La ricezione per Nauen avviene a Geltow,
ti: uno che si verifica a intervalli di. una volta  to-regolatrici, di trasformatori di alimentazio- | presso Potsdam e a Sylt, sull’lsola Westerland.
ogni 4 o 5 secondi, un altro ¢he avviene con ne e filtri di corrente e consentono 1’alimen- Una parte del traffico viene pure compiuto

maggior frequenza e cioé 5 o 10 volte al se- ! tazione da due a sei valvole a consumo ri- | dalla grande stazione Eilvese. Nauen, Eilve-
condo dando cosi una specie di effetto di tre- dotto. Un nuovo tipo di raddrizzatore che pud | se, Geltow e Sylt sono collegati con gli uffici

molo a tutta la trasmissione. alimentare fino a 20 valvole micro e persino | Transradio di Berlino e Amburgo per mezzo

La ragione per cui le trasmissioni di WGY | ricaricare gli accumulatori viene esposto da | di cavi speciali. Nauen & servita di esempio
sono molto chiare e pure dipende dal fatto | Radio LL. per la costruzione di numerose altre stazioni
che la lunghezza d’onda di questo trasmetti- Notevoli anche i ricevitori di grande lusso | come Kootwijk in Olanda, Malabar a Giavs,
.tore & controllata da un cristallo. Con c¢id si | montati in mobili in stile. Montegrande presso Buenos Aires, Santa Cruz
ha un’onda perfettamente costante che mnon Numerosi ancheé i diversi tipi di antenna | presso Rio de Janeiro e Torre Nuova presso
presenta quindi gli effetti di distorsione che | interna. Roma.

o rilicano viceveres nelle siasioni s o4t | Uno dei pit potenti diffusori Buropei
costante la loro onda : sorgera quanto prima in Germania e precisa-
. s mente. a Langenberg nella Renania. Esso a-
I ricevitori usati a Keston sono per lun- vra la potenza di 60 Kw valvole. Come soste-
ghezze d’onda da 20 a 80 metri e del tipo co- P ' :

R
Causa leccessiva altezza dei canoni di ab-
bonamento gli abbonati alla radiodiffusione in
Australia sono in continua diminuizione.

Sk

mune ma hanno speciali amplificatori a bas- tgrrio dsier;/;trgznzrilao dsl}e Splé(;;n ((1111 fe;i*gr d;nilzoigréneﬁ Il diffusore di Radio Barcellona ha effet-
sa frequenza capaci di migliorare la qualita SErvizio con  auesto pdiffusorepnnell’autunno di tuato con grande successo la ritrasmissione
della ricezione, 10 con g . o dell’incontro pugilistico Paolino-Spalla. Tutte
. questanno € in seguito verranno aboliti i dif- le fasi del match hanno potuto essere ottima-
Quali sono le principali | fusori di Elberfeld e Dortmund. nt vite dagli ltatori
interferenze? ] . mente seguite dagli ascoltatori.
11 ventesimo anniver- w

Le principali cause di ‘interferenza nella
radioricezione sono y
Isolatori difettosi helle linee ad alta censio-

sario di Nauen. La Torre Eiffel avrebbe intenzione di tra-
Nell’Aprile del 1906 venne iniziata la co- | Smettere il programma serale dalle 18 alle
ne : struzione della stazione di Nauen per opera 33’3;0 écf;()stz)‘[elr;]xgt(ﬁaneamente sulle onde 75 me-
lampade ad_arco; randi trasmetttort n. Tn venti anni i attvr ‘
. fopt, el =y . g g u »n, y k L ! - .
lllxilériolt:fia Tuvégilliepscl);tgégr? di apparecchi ra- ta Nau-en“é diventata una delle piit potenti se l\G/I::rllc]%Ifle%:aEglg{o dalla
dio riceventi hanno organizzate delle ricerche | 100 12 pitt potente stazione del mondo. Essa )

] iy . : ot di im. | appartiene ora alla Transradio A. G. e serve La stazione di Daventry trasmetterd musica
fg‘gg;g‘leL;éerségic:tlgz%eaire?trgiges?({;gsnlglil ég_ per la maggior parte del traffico transoceanico da ballo tutte le sere sino a mezzanotte. La
vrebbero essere grate ai dilettanti di questo | d¢lla media Europa. C , stazione di Londra trasmettera musica da bal-
lavoro, ma dovrebbero prenderne esse stesse Lo sviluppo di Nauen si pud facilmente de- | lo sino a mezzanotte solo il martedi, giovedi
I'iniziativa. Una grande causa di interferenza | Sumere dalla seguente tabella : e sabato. Attuzlmente la musica’ da ballo dif-

sono le lampade ad arco specialmente quan-
do il ricevitore & in vicinanza di una lampada | = 77

che fa sbalzi continui. Cid & generalmente do- : ANNO -
vuto ad un cattivo regolaggio delle lampade 1906 l 1912 I 1918 1926
stesse e anche in tal caso dovrebbe essere -
cura delle Societd Elettriche quella di ridurre | Nymero piloni v e e 1 } 1 | 9 2
tali interferenze a un minimo. Fortunatamente
perd la maggior parte delle lampade di illu- [ Superficie coperta dalle antenne in m.> . . . . . . | 125 700 | 282 700 | 530 000 |! 274 000
minazione sono oggidi a filamento incande- | Potenza-antenna KW . . . . . . . . . . . . .. 10 100 200 750
scente. » Portata in Km. .+ . « « « . « . . . e 1700 4700 20 000 | 20 000
La Radiofonia alla diciotte- I%onsumoddj corrente per anno in KW-ora . . . . .| 265]000 l 7901600 2 ]9% 50014 622 000
sima fiera di Parigi. umero der trasmettitorr . . . ..o o e e )
) - 1 trasmesse per anno .. traffico sperimentale |1 000 00012 500 000
Dall’s al 24 mageio ha avuto luogo al nuo- | NEAXR O parele tresmessc peranno - - 2000 ) 12 200 | 26 000 | 160 000

vo parco delle esposizioni della Porta di Ver-
sailles la Fiera di Parigi. La sezione di radio o
comprendeva circa 200 Stands. Numerosi i ri- Nauen compie oggi il traffico telegrafico con | fusa dalle stazioni di Londra e Daventry pro-
cevitori a reazione, a risonanzs, neutrodina e | il Nord America, I’Argentina, le Indie Olan- | viene per filo telefonico da 8 sale da ballo
supereterodina. Notevoli : una supereterodina | desi, I'Egitto e il Brasile. Sono inoltre pro- | e cabarets differenti, il che .pe?m@ttwe di al-
Radio L. L. che pud essere alimentata diret- | gettati altri traffici con il Sud-Africa, le Indie | ternare regolarmente lgt trasmissioni.

tamente con l’alternata, un apparecchio crip- | Britanniche, 1’Australia, il Giappone e la Ci- wEE i .
tadina della Radio Industrie con valvole a | na. Da circa un anno esiste il traffico su onde Pare che la potenza del diffusore di Koenig-
doppia griglia. Molti apparecchi sono di tipo | corte con Buenos Aires (12000 Km.) e le | swusterhausen (Deutschlandsender) su onda
portatile € coi quadranti dei condensatori ta- | Indie Olandesi (11000 Km.). Nauen trasmet- | 1300 metri verra portata quanto prima da 20

rati in lunghezze d’onda. te altresi 4 volté al giorno un servizio di ! a 100 Kw.
S5 La valvola el Radio-amatore esigente! B

(11 | 17 | 15 | 20

: TIPO VR 56 | 7-8 20
. Tensione al filamento V_ 3.5 2, 1.8 3 _31 _is_ :
: | Corrente d’accensione A | 0.5 0.36_|0.29 | 0.07 | 0.22 | 0.47 :
. . R 30/90 | 30/90 |30/90 30/90| 30/90, sino :
: Tensione anodica 150 1/50 léO 150 ‘isl 200 :
i Coeff., di saturazione MA | 15 | 15 9 | 6 ’ “16_|30/35 :
. Pendenza MA/V 4/05 1 04/05| 04 | 04 | 0.8 | 1.7 :
é, Rappresentante € d=positaria per I'Italia ..s
%% ]
o % H . . K o

Ditta G. PINCHET & C. - via Pergolesi, 22 - MILANO (29) - Tel. 23-393 ..

* 9%, ) ‘.o’.:'o'.

o°. .o. % o o 0

d L)
o . % o..o'
o %00200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080000000°00000008000000000000000000000000000) ]
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re i supporti delle valvole utilizzando degli an-
tivibranti perché la sonorita dell’apparecchio
¢ tale che il minimo movimento produceva
delle vibrazioni fortissime sui vetri delle val-
vole disturbando assai sensibilmente le audi-
zioni.

I montaggio & stato eseguito esattamente
come da schema ed isiruzioni pubblicate sul
R. G. del dicembre 1925 e gennaio scorso, e
posso assicurare che questa Tropadina & ve-
ramente ottima sotto ogni rapporto, selettivis-
sima, chiara, e di facile manovra; soltanto de-
vesi fare grande attenzione a'la manovra delle
4 valvole del circuito accordato di frequenza
intermedia.

Ho ricevute quasi tutte le stazioni europee,

qualcuna anche di giorno (Zurich) ben chiare
e forti.
Con ossequi.
U. Pecchioli.

1MA si iscrive,

Roma, 29 maggio 1926.
Egregio Ingegnere,

Ricevo oggi comunicazione dall’amico 1GW
dell’esito del concorso 1925 e il relativo pre-
mio. Ringraziamenti.

Mantengo la mia promessa iscrivendomi al
concorso 1926 nonostante che lo studio e le

occupazioni
disposizione.
Quindi fin d’ora niente illusioni!
Cercherd solo di mantenere il mio buon
nome di radiodilettante e fard tutto il possibi-
le onde il mio lavoro, per quanto scarso, pos-
sa riuscire proticuo.
Salutissimi cordiali.

mi lascino pochissimo tempo a

Armando Marzoli, asp. ing.

Le comunico che f8 cy mi ha ricevuto in
fonia — r2 a r8 (segnali modulati) durante al-
cune mie prove di modulazione con 1 watt il
15 aprile u. s.

Riprenderd la mia attivita dopo gli esami
verso la fine di luglio. 1MA.

“““00”““00“N“““OQ“““”Q’““““““QO“QQ“00““ 0000000000000 0000¢ 9000
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Questa rubrica & a disposizione di tutti gli abbonati che desiderano ricevere informazioni circa questioni tecniche
e legali riguardanti le radiocomunicazioni. L’abbonato che desidera sottoporre quesiti dovra:
1) indirizzare i suci scritti alla Redazione non oltre il 1° del mese nel quale desidera avere la risposta:
2) stendere ogni quesito su un singolo foglio di carta e stillarlo in termini precisi e concisi:
3) assicurarsi che non sia gia stata pubblicata nei numeri precedenti la risposta al suo stesso quesito:
4) non sottoporre piut di tre quesiti alla volta: i
5) unire francobolli per I'importo di L. 2.
6) indicare il numero della fascetta di spedizione. ]
Notizia importante: Aumentando vieppiu le richieste di schiarimenti e poiché gquesta rubrica finirebbe per occu-
pare troppo posto avvertiamo i nostri lettori che mediante invio di L. 5 (anche in francobolli) il nostro i1eparto con-
sulenze rispondera loro per lettera entro il pill breve tempo possibile. A tutte le altre richieste verra risposto a mezzo

Rivista.

Abbonato 2302.

Diremo dettagliatamente del circuito di cui
Ella ci chiede nel prossimo numero della Ri-
vista. Per ora non possiamo dirle wulla di
preciso dovendo ancora costruire 1’apparecchio
in questione.

Abbonato 2460.

La tropadina & preferibile alla supereterodi-
na in quanto comporta il risparmio di una
valvola, riduce la radiazione prodotta dall’oscil-
latore locale pur avendo la stessa selettivita
e sensibilita. Ci mandi pure gli schemi rela-
tivi che del resto sono analoghi a quelli da
noi gia illustrati. Non riteniamo convenga mon-
tare una eterodina a parte perché Ella verreb-
be a complicare inutilmente la regolazioae del-
I'apparecchio. Noi abbiamo una tropadina co-
strgita -con trasformatori tarati e un’altra con
tropaformers ¢ ambedue ci danno ottimi risui-
tati.

Abbonato 2077

Se la tropadina da Lei provata non dava
troppo buoni risultati cid significa soltanto che
essa non era ben regolata oppure che vi era-
no condizioni d’ambiente molto sfavorevoli. Si
rud dire senza tema di incorrere in esagera-
zioni che la tropadina & oggi l'apparecchio pii
conveniente per selettivitd, sensibilita e faci-
lita di regolazione. Se vuole un apparecchio
di maggior potenza veda [I’articolo di questo
numero.

A, C. (Spezia)

A parte le due valvole consigliatele, pud
servire qualunque tipo di valvola per Pampli-
ficatore di frequenza intermedia, soltanto con-
viene che tutte le valvole amplificatrici ad alta
frequenza di frequenza intermedia siano del-
la stessa qualita e tipo. 1 trasformatori di
cui Ella ci chiede costano circa 75 lire ca-
dauno.

Abbonato 2393,

Non Le consigliamo .di aggiungere un terzo
stadio di bassa frequenza al suo apparecchio.

Piuttosto Ella potrad avere risultati miglicri au-
mentando ['altezza del suo aereo e disponendo
un contrappeso invece della presa di terra.
Conveniente sarebbe pure I’aggiunta di una
valvola amplificatrice ad alta frequenza, ma
provi prima a migliorare il suo aereo. Forss
cid Fastera.

Abbonato 2195,

Teoricamente il suo schema & buono € i da-
ti per le bobine e i condensatori sono giusti,
ma naturalmente non avendo provato il circui-
to non possiamo prendere zlcuna responsabi-
lita al riguardo. Noi siamo sempre pitt pro-
pensi per la tropadina la quale & infinitamen-
te pitt semplice di costruzione, di messa a
punto e di manovra.

Abbonato 2372

Vi sono parecchie stazioni con lunghezza
d’onda cosi vicina da non consentire di sele-
zionarle per il fatto che i lcro campi di fre-
quenza si coprono in parte, e quindi anche
con apparecchi che avessero una selettivita
maggiore della tropadina non sarebbe possi-
bile selezionarle.

C U. N, (Roma),

Ritenga pure che Ella non pud montare
un apparecchio migiiore di quello tropadina.
Se col telaio la regolazione riesce un po’ ardua
lo provi con una buona antenna interna €
questo numero. Veda in proposito l’articolo di
questo umero. Le grandi stazioni. commerciali
usano supereterodine dotate perd di una se-
conda eteradina per la ricezione delle onde
persistenti interrotte.

G. A, (Lucca),

Teoricamente il fatto di essere in vicinanza
di linee ad alta tensione non dovrebbe costi-
tuire un disturbo notevole purché non ven-
gano influenzati direttamente i trasformatori
a bassa frequenza dalle linee, il che si evita
schermandoli o usandone di tipo schermato.
Praticamente viceversa le linee ad alta ten-
sione hanno sovente difetti di isolamento che

provocano notevoli disturbi i quali non sono
rimediabili che alla radice. In America si u:a-
no appunto dei radioricevitori per individuare
i difetti di isolamento delle linee ad alta ten-
sione.

Abbonato 2243,

Per cid che riguarda l'aggiunta di valvole
amplificatrici ad alta frequéenza alla tropadin:
veda l’articolo di questo numero anche per
ci0 che riguanda 'uso dell’antenna. Per quan-
to riguarda i dati della neutrodina i rizultat
coi differenti tipi di avvolgimento ncn poz-
sono essere molto diversi.

Per cid che riguarda il reflex neutrodira
non possiam dirle nulla di preciso non aver-
dolo provato ma in generale non siamo soste-
nitori dei circuiti reflex che oggi ben pochi co-
struiscoro ancora,

i
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