








Per quanto tali norme di regolazione si riferiscano ad un
caso particolare, potranno essere guida al tecnico anche in
casi diversi ed illustrano praticamente le proprieta e le parti-
colarita di catene di oscillatori neutralizzati e fra di Joro ac-
coppiati.

A) Regolazione del complesso stabilizzatore Franklin (fi-
gura 13).

1°) Messi a posto i triodi ed il tetrodo di accoppiamento,
si toglie 1'alta tensione a tutti gli stadi amplificatori, levando da
posto le resistenze anodiche, visibili nello schema, ottenendosi
cosi il solo funzionamento dell'oscillatore vero e proprio.

2") Le regolazioni pilt importanti sono:

a) La ricerca della sintonia anodica degli stadi ani-
plificatori;

b) 11 bilanciamento o ncutralizzazione dei circuiti « a
ponte » costituenti gli stadi amplificatori.

Dal circuito di figura 13 si rileva come le capacith placca-
griglia delle valvole formino due bracci del ponte di capaciti,
di cui una delle diagonali & collegata al circuito di sintonia ano-
dica, mentre I'altra al circuito di griglia.

Per sintonizzare un circuito oscillante si inserisce nel ri-
torno a terra del circuito d’alimentazione delle griglie del ponte
successivo (nel caso del 1" ponte punto A) un termogalvano-
metro di appropriata resistenza e sensibilita. Cid fatto si nia-
novreranno simultaneamente i due condensatori di sintonia del
circuito oscillante fino ad ottenere il massimo di deviazione del
termogalvanometro suddetto. La ricerca della neutralizzazione
di uno stadio si eseguisce osservando la corrente che, attra-
verso il ponte sbilanciato in esame, passa sul circuito di gri-
glia dello stadio successivo. Il bilanciamento si otterra quando,
essendo in sintonia il circuito anodico dello stadio da bilan-
ciare, & nulla (o minima) la corrente di griglia dello stadio
successivo. Quindi, per neutralizzare (bilanciare) il ponte, si
ricostituisce la connessione a terra in A e si pone il termo-
galvanometro sul ritorno a terra dell’alimentazione delle griglie
del ponte successivo.

Assicuratisi della sufficiente sensibilita del galvanometro,
regolando opportunamente la resistenza ad esso in serie, Si re-
goleranno i condensatori variabili che formano i due lati re-
golabili del ponte fino ad annullare la deviazione del termogal-

vanometro. Durante questa misura si puo ridurre gradualmente
la resistenza in serie del galvanometro per aumentarne la sen-
sibilita.

Dando ora tensione allo stadio bilanciato si pud procedere
alla sintonizzazione del circuito oscillante anodico dello stadio
successivo. Mentre che nel caso della sintonizzazione del 1° cir-
cuito oscillante d’accoppiamento ci si regolava sulla lettura del
termogalvanometro, negli altri stadi ci si pud basare sul fatto
che assorbendo con questo circuito oscillante energia dagli stadi
precedenti, si pud mettere in evidenza la risonanza o§servando
le letture del milliamperometro generale di alimentazione ano-
dica, osservando che, alla risonanza, tale milliamperometro deve
dare la minima deviazione.

Si deve altresi notare che, quando si voglia opcrare una
moltiplicazione di frequenza e ciog regolare uno dei circuiti
oscillanti sopra un’armonica dello stadio precedente, occorre
tener presente che la risonanza deve essere messa in evidenza
con termogalvanometri di adeguata sensibilita. _

3°) Per bilanciare il 4" ponte s’interronpe la diagonale
d'uscita togliendo da posto la lampadina visibile in figura: si
stacca il negativo di griglia della batteria di polarizzazione ¢
s’inserisce nel punto D un milliamperometro a corrente con-
tinua. ) o

Ora si deve determinare quale & la posizione di risonanza
dell'ultimo circuito accerdato, osservando per quale valore del
condensatore d’accordo si ha la sintonia, (cid che viene rilevato
dal brusco salto verso il minimo che si osserva sul milliampe-
rometro). ) ) .

Si segue tale valore e si procede al bilanciamento dell’ul-
timo ponte, in modo che passando pi1 volte su detta posizione di
risonanza, non si abbia pitt alcuna variazione nel milliampero-
metro posto in serie sul ritorno di griglia. Infine si regola | ul-
timo circuito oscillante che costituisce una parte del circuito
di griglia del magnificatore n. 4 del trasmettitore.

B) Regolazione di un Magnificatore di potenza a ponte.

Si consideri un ponte simmetrico come quello della fi-
gura 12.
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lativa batteria
griglia.

Si portano’ fuori sintonia tutti i circuiti oscillanti

Si invia corrente ad AedF dallo stadio precedente all’en-
trata del ponte, avendo avuto cura di escludere lo stadio sus-
seguente. In queste condizioni ’amperometro termico A. non
segna corrente.

Si sintonizza il condensatore C;, basandosi sulla massima
lettura del milliamperometro di griglia. In tal modo si & ot-
tenuta la massima tensione tra i vertici A e C del ponte.

Se dopo di cid si sintonizza gradualmente la diagonale
B.D, a mezzo dei due condensatori C# si osserverd in gene-
rale deviazione crescente dello strumento A,, dovuta alla man-
canza di equilibrio tra i lati del ponte. Regolando-i conden-
satori di bilanciamento Cj si annulla la deviazione di A4, per la
posizione di sintonia di Ci.

Fatto cid, il ponte & bilanciato e si pud-riconnettere il
positivo anodico e dare la tensione negativa’ alle griglie. L’ac-
copriamento all’uscita si regola in base alle indicazioni dello
istrumento di griglia dello stadio successivo, mientre la sinto-
nia di C, si otterra per ogni valore dell’accoppiamento seguendo
la indicazione minima del milliamperometro di placca, che coin-
cidera, se il bilanciamento & stato accuratamente eseguito, con
la massima deviazionc del milliamperometro di griglia dello
stadio stesso.

La regolazione in uscita dello stadio finale di potenza &
convenientemente fatta su di un carico ohmico (aereo arti-
ficiale), costituito da lampade ad incandescenza di tipo speciale,
oppure direttamente su aereo sintonizzato.

e lasciando inserito il milliamperometro di

C) Regolazione dei trasmettitori ausiliari da 2 kW.

Nella regolazione dei due trasmettitori ausiliari si seguono
all'incirca le stesse norme gia indicate per i trasmettitori di alta
potenza.

Accertato il regolare funzionamento dei circuiti di accen-
sione, di placca e di griglia, si sconnettono le alimentazioni
di placca e di griglia di tutti gli stadi e s’incomincia a far oscil-
lare il pilota del Franklin sulla frequenza di base; quindi si
bilanciano e si sinfonizzano, a uno a uno, i cinque amplificatori
méitiplicatori di frequenza che costituiscono il « drive». come

dei trasmettitori suddetti.

La corrente in uscita dal complesso Franklin si dpplica
alla griglia del primo Magnificatore. Qui non & prevista l'in-
cerzione di uno strumento per il bilanciamento, e la neutra-
lizzazione pud essere eseguita osservando la corrente di gri-
glia dello stadio da bilanciare. Quando agepdo.sul condensa-
tore di accordo, si passa per il punto di sintonia anodica, il
« ponte » sbilanciato trasferisce energia sul circuito anodico €
si produce quindi un aumento di carico che si nota con una
diminuzione di corrente di griglia. Agendo sul condensatore di
neutralizzazione si trova un valore di capacita di esso per cul
passando con il condensatore di accordo per la sintonia ano-
dica, la corrente di griglia non varia pill. ) .

Tale valore & quello di bilanciamento. Se il bilanciamento
& bene eseguito, connettendo I’alta tenisione, si.deve notare la
coincidenza del massimo di corrente segnata dal milliampero-.
metro di griglia unitamente al minimo consumo an'od'lco se-
gnato dal milliamperometro di placca sulla posizione di sintonia.

Se, infatti, aumentando il consumo anodico, la.coyrentq di
grigia aumentasse, si avrebbe un funzionamento instabile,
con tendenza all’autoinnesco, conseguenza di cattivo bilancia-

mento.
Praticamente
guente modo : ) - -
Facendo oscillare il pilota e togliendo | .allmen.ngone.al
primo stadio, si deve notare che per la posizione di bilancia-
mento le griglie del’ secondo stadio non hanno corrente, per
qualunque posizione della sintonia. ) .
Successivamente si accorda la linea di alimentazione af
secondo stadio e si varia 1'accoppiamento (variando le prese),
finche il valore della corrente della griglia del secondo stadio
& quello richiesto per il normale funzionamento del Magnifi-
catore, ] )
Poi si bilancia il secondo stadio come per il primo stadio.
Si sintonizza la linea d’alimentazione del terzo stadio € si
passa al bilanciamento di detto stadio che si esegue 2 mezzo
di termoamperometro sul centro del circuito anodico. simme-
trico delle valvole. .
A bilanciamento ottenuto, §i mandq corrent
gia sintonizzato, oppure al carico ohmico_equivalente

artificiale).

si determina il bilanciamento anche nel se-

renteal 'feeder, se @
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