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sions et le nombre de plaques 3 employer, pour en
faire varier le voltage et la capacite,

L matériel neccssaire a la fabrication de Paccu de
4 volts sera le suivant :

2 plagues de isle de 4 a 5 milliméires dépaissenr,
de AD0X A0 millimétres de cité.

3 disynes de plomb pur de & midlimétres & bpaisseur,
d'un diametre de 125 milliméires.
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4 bracelets de caontchone, corculutres, d'un diameétre
extérieur de 125 milliméires, d un dicmélre inlérieur de
105 millimeétres ou, mieus, prendre dicaontchone & sec-
tion ronde de 7T milliméires de dramélre,

& boutons de 16 millimétres de diameire, de 75 milli-
riétres de longuenr.

On commencera le travail par le pergage des plaques
de tdle. Elles comporteront des trous de 18 malli-
metres de diaméetre & chague coin, le centre du trou se
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trouvant A 20 millimétres de chaque cdté. Aw milieu
du carré, que "on trouvera en tragant les diagonales,
on percera un trou de 30 millimétres.

Avant ce travail, on aura préparé Ies plagues de
plomb, afin que leur formation puisse se faire assoz
rapidement. On sait, en effet, que les accumulateurs
que 'on treuve dans le commerce sont généralement
&4 formation artificielle. C'est-d-dire gue lon utilise
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des plaques de plomb creusées d’alvéoles que Pon ghy-
it d'uns pite d’oxyde da plombh.

Lorsque Ion prend des plaques ne cemportant que
dn plomb pur, on est obligé d’en transformer Ja surface
en 0xyde de plomb,— ce que I'on fait en soumettant
ces plagues & de longues charges et décharges —
opération longue et cofiteuss.

Ces explications sommaires ponr expliquer la néces-
sité d'une préparation qui diminuera cette durée de
charge aves les plaques que nous employons.
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On immergera conpldtement, pendant 12 heures, leg
disques de plomb dans une solution composée de :

Avide azotigque . ... ... 100 gprammes,
"Aeide sulfurigue, ., ... . 200 —
Ban ...ooooiilill, 1,700 —

Prencz bien soin de verser I'acide dans Peau.

Les plaques sont lavées at rincées suffisamment.

Lorsqu’elles seront séches, on en plongera lo bord
~ dans do la parafine fondue. La portion de la plague

- & couvrir de parafline est indiguée par une zone hachy-
- rée sur le dessin donnant les dimensions de Ia plaque.

Sur deux des disques, et en leur eentre, des prises
de courant en fil de plomb sont souddes.

Le montege de la batterie s'electuera de la fagon
~ suivante :

Oz poss 3 plat une plagoe de 1dle, aprés avoir passs
dans Jes quatre trous [aux guatre coips) les quatre
boulons. On place ensuite une rondelle de caoutehone,
puis un disque, le fil de prise de ce dernier passant par
le- trou ceniral. On place une deuxidme rondelle de
cadutchone, un disque, et ainsi de suite. On termine
par la denxiéme plaque de t6le, dans laquelle passent
les extrémités des boulons. On visse les derous de ces
dernjers, et on met I'ensemble d’aplomb, e'est-g-dire
rgposant sur un o6té des plaques de tole.

On peres enfin les rondelles do cacutchoue vers lo
baut, sour pouveir introduire M'eau acidulde entre les
électrades. L'eau & employer sera acidulée 3 260 Bamms,
& Iacide splfurique et Paeen sera mis en charge. La
formation est assez rapide.

Nous crayous bon de rappeler que Yutilisation de
plomb pur est indispensahla,

Les prizes de courant se faisant uu centre des plaques
de plomb extrémes et passant dans le trou central des
plaques de tdle, il convient qu'il n'y ait sucun contact
on et endroit, et pour cela on pourra pesser sur la fil
comducteur un tube isoland.
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Le paraffinage des plaques est fait voloniaivement
d’une fagon inégale. En effet, en haut et en bas, les
surfaces isolées plus larges sont destinécy A éviter leg
court-circuits dans le fond et l'infllnence de I'air sur
fe haut, sur la partie du disque ne baignant pas dans
I"électrolyte.

Pourune batterie de tension plaque, on diminuera
notablement les dimensions des plaques — par contre,
on en aungrmentera considérablement le nombre, en se
rappelant qu'une plaque équivant & un élément ordi-
naire, puisque chaque plaque a une faee positive et
une négative, saul les plaques extrémes gqui n'ont
quune face utilisée et par conséquent ume seule
polarite.

I1 est recommandable, en tout cas, de recouvrir
Pextéricur de la batterie d’'unc couche de vernis
isolant.

H faut ajouter que démontage, nettovage ou désul-
fatage sont particulitrement faciles dans ce genre
d’accumulateur.

Un chargeur d’accumulateurs vite fait.

On peut faire soi-méme un chargeur d’accumuia-
teurs sans grosse dépense, et méme avee des objets gue
I’on a couramment sous la main.

Bien entendu, un chargeur fait de cette facon n’aura
pas la valear d'un redresseur & oxyde de cuivre ; par
contre, il est non seulement facile 4 faire, mais parti-
culitrernent économique et utile, dans le cos ot l'on
se trouve pris an dépourvu.

Prenez un bocal 4 confitures, par exemple, en verre
ou en faience, et munissez-le d’un couvercle de bois,
Percez des trous dans ce couvercle, un au centre, et
deux zur la hgno du diamétre. Le trou du centre sera
un trou d’aération, alors que les autres porteront les
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glactrodes : une harre de plomb et une barre d’alu-
) i wr,

Ces électrodes seront serrées aun couvercle a I'aide
d'éerous ou de toute antre fagon.

Pour avoir de bons résulbats, il conviendra de paraf-
finer le eguverele de bois et de dégraisser convena-
blement les électrodes.

Celles-o1 devront 8lre écartées enfre elies d'environ

| .
Her

1 centimétre et plonger d’environ 8 centimeétres dans
le liquide pour avoir une intensité de 0 amp. 25. Ceci,
si les électrodes employées sont des barres de métal
megyrant environ 12 cenfiméires de longueur, et
ayant 15 millimétres de largear sur 3 milliméires
d’épaissenr.

La lampe, employée en série dang ce cas, est une
lampe de 60 watts. Pour augmenter {'ampérage, il
suffira &'employer plusienrs lampes en paralidle of
d’augmenter la surface des électrodes. Le liquide -4
employer est une simple dissolution de borax dans
’ean {solution légérement saturée).
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Pour la charge dun accumnulatenr de 4 volts sur
courant de 110 volts, on emploiera un¢ lampe pour
ce voltage.

Pour éviter lz formation d’ur arc électrique entre
les électrodes, il sera bon de verser sur Ie liquide un

_peu d'huile de parafline.

Nous le répétons, les résultats obtenus avec cs
chargeur ne sont pas aussi bons qué cewx, que pourrait
donner un chergeur moderne, mais ils sont plus que
suffisanis pour la charge des accumulateurs.

Pour utiliser des connexions a fiche sur un
accumulateur.

11 est commode d'utiliser des connexions & fiche ou
& hroche sur des accumulatonrs, mads pour cela on ast
obligé de resourir & un petit artifice.
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1) suffit, tout simplement, de prendre des Iamelles
sonductrices {en plomb de prélérence) percées d'un
trou & chaque extrémits, Dans Fun sera vissée la doville
dans laquelle viendra g’engager 1a fiche terminant ie
gonducteur, dans aulre pasgera Pextrémité de la
borne de Paccumulateur: La lamelle sera serrde sous
Vécron. Le contact pourra alors s'établir facilement
avee la fiche,

Comment se passer d'antenne dans
un appartement.

Les postes de T. §. F., méme puissants, ne fone-
tionpent pas tous sur cadre. Op est done obligé d'avpir
une antenne, qui est, dans les villes, intdrieure le plns

Foodyre |

souvent. [l est rare que cette antenne intérieure goik
trda psthétique. Pour opyier & cet mcoonvénient, il est
facile de la remplacer par un simple rectangle de toile
métalliqne de caivre, de préférence, fixé sur le fond
du meuble T. S. F.
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La toile métallique, découpée aux dimensions
exactes qu’ells doit avoir, est mise en place et main-
tenue par des vis & rondelles, Dansg ce cas, une petite
ouverture est ménagée pour le passage des fils de
terre et d'alimentation. La connexion d'anlenne se
fait en soudant Pextrémité du fil 4 1a borne d’antenne
sur la toile métallique. Cette antenne, simple et invi-
sible, donpe d’excellents résultats,

Pour faire une benne prise d’antenne.

Lorsqu'on établit une antenne, on ne se préoccupe
souvent pas assez des épissures que 'on doit faire entre

le fil d’antenne proprement dit et le fit is0lé consti-
tuant la descente d’antenne.

Quelques conseils 4 ce sujet ne seront don¢ pas
tnutiles.
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Si Ion a utifisé un isolateur poulie & endroit o la
descente doit se faire, le fil d’antenne passe autour de
1a gorge de la poulie et Yextrémité de ce fil est réunie
& Pextrémité du fil isolé de descente. L'épissurs est
faite soigneusement et elle est, sl possible, sgudée,

Prenons le cas ot Pon emplote un isclateur genre
Vitrez. Le fil d’antenne passera dans fa boucie del’iso-
fateur et le fil isolé de descente passera dans la méme
boucle. Ils ¥ seront maintenus 'un ¢t Pautre par une
épissure. Les extrémités des deux fils seront 4 leur
tour réunies et saudées. De cette fagon le point de
reunion ne gera soumis & aucun effort de traction et la
dessente se maintiendra indéfiniment en bon éiat.

Une bonne descente d'antenne.

Four monter une antenne sur un toit, avee l'iso-

Yernent néeessaire, prenez une barre de boig d’ane lon-
gueur suflisante ot monter sur celle-ei, en équerre, une
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barre plus petite ef ayant ane hauteur suffisante pour
tenic le fil assez Sloigné de la surface du tott : 50 2
60 centimétres environ. Cette barre verticale est consa-
lidée a I'aide d™une petite traverse.

Des isolateurs poulies seront pris dans des pitons.
Ces derniers seront vissés sur Ies extrémités de la
grande et de la petite barres. Le fii de descente d’an-
tenne sera amend aux poulies et, les traversant, sera
maintenu assez éloigné de la magonnerie pour que celle-
ci n’absorbe pas l'énergie recueillie par I’antenne.

Une descente d’antenpne tonjours tendue,

La tension dn fil de descente d’antenne n’est pas
tonjours la méme. En effet, le fil est plus ou moing
long suivant la température. Quelguefois, e manque
de tension est génant, surtout si le fil descend le long
d¢’un mur. Yoici un systéme qum permetira de parer
& cel inconvénientet d’avoir un fil constamigent tendn.

Supposons que le fil de descente passe le long d’un -
mar, Supposons, d'antre part, que 'entrée de poste
ge fasse, & un point donné, par exemple & cité d'une
fenétre. On commence le travail en fixant dans le mur
un¢ barre de bois golidement maintenue par une bhase
ou magonnée, &b qui sera perpendiculaive au mur.

L'entrée de poste devra se trouver une dizaine de
centimétres qu-dessoue de ce mit.

L’entrée de poste elle-méme pourra se faire de la
fagon suivante :

Pronez un tube d’sbeonite d’une longuenr suilisante

pour traverser Je mur ; d'autre part, une tige de laiton
filetiée, munie de quatre écrous. Fixez cette tige dans
le tube en la serrant 4 chaque extrémité par les écrous.
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Cette entrée isolante est fixée dans le mur et magonnée
dansg un trou percé & cet eflet.

Un piton ou une petite poulie aura été monté a
Vextrémité libre du mét, On fait alers passer le fil de

deseente dans le piton ou suc la poulie, puis on le
connecte 4 l'entrée du poste. Sur le fil qui pend, on
accroche un contrapoids quelconque, qui le maintient
constarnmendt tendu.

Pour que votre antenne soit bien tendue,

Il v a tout avantage & ¢ce que votre antenne soit
bien tendue. Cela n’est pas toujours facile 4 obtenir ;
sous ’action du vent, les supports de I’antenne peuvent
Béehir : sous V'eflet de la chaleur, Pantenne g’allonge,
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ete... Un ressort 4 boudin, d'une provenance queicon-
que, pourra fort hien servir de tendeur. 11 suffira de
Uatfacher entre le support et I'antenne.

Cette petife modification, facile 4 faire, est cepen-
dant utile.

Pour étre ceriain que 'antenne ne tombera pag, an

vas possible ol le ressort easse, Yoo pourra manir
l'antenne d'un dispositif de siirelé constitué par un
brin de fil d’antenne fixé de part et d'autre du ressort.
De cette facon, le ressart venant & casser, ¥anlenne
reste fixte A son support par le brie de 6l

Une antenne pour espace réduit.

Pour un espace réduit, un coin de terrasse par

exemple, une antenne ex paraplute ést toub ndiqudée.
Cette antenne comporte up mit vertical terming
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par un isolateur sur lequel est suspendu un cerceau
qui entoure le mit et duquel partent plusieurs fils
qui constituent Pantenne.

Le potean lui-méme pourra é&tre fait & Paide d’une
barre de bois ou &'un poteau suffisamment haut que
T'on munira d’une base. Cette base pourra &tre faite
. soif en fer, soit tout simplement en bois ; c’est ce der-

Montage de
Fantenne ¢én
parapluie.

nier cas que nous avons eavisagé. On fera d*abord, dans
¢e but, una croix 4 I'aide de deux barres de bois assem-
bléez A mi-bois. Une mortase sera creusée au milien
de cette croix A travers 'assernblage pour que le tenon
qui terminera le méat vertical pmsse venir s'y loger.
Quatre traverses consclideront 'ensemble en venant
s placer d'une part dans une encoche pratiquée aux
extrémitéds des planches de la croix, d’autre part contre
une piéce de bois clouée sur fe mat. Le tout sera con-
solidé de préférence avee des fils ou, & la rigueur, avee
des elous. Le cercean pourra étre facilement constitué
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par yu cerceau ordinaire d’enfant fixé a Tisolateur
qui terminera le poteau par Pintermédiaire de trois
ou quatre brins de fil métallique. :

Des fils de cuivre partiront du serceau et sevont ac-
crochés 4 des clous ou & des erochets enfoncés dans le
magonnerie ¢ntourant le point ot séra placé le poteaw.
Ces fils, qui congtituent Pantenne, seront relids entra

eux et soudés & un fil isolé qui constituera la descente
de ['antenne.

Une petite antenne en toile métallique est trés
sélective.

Voici la fagon de faire une ant¢nne en toile métal-
lique, d'un volume trés réduit, qui est trés efficace et
qui permet uite trés grande sélectivité.

|

Tige supbori e
antenne monide.

Munigsez-vous d’abord de trois disques de bois égaux
mesarant 15 2 20 centimétres de diamdire. Prenez
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d’autre part, de la toile métallique en fil de Jaiton ayant
ane largeur de 80 centiméires et nne longmeur suf-
fisante pour faire le tour complst du disque. Cette
toile est cloude sur les disques de fagon & former un
eylindre. Les disques se tronveront un & chaque extré-
mité de la toile et la troisieme aun milien.

11 faudra avoir bien soin de percer les disques avant
le montage pour permettre le passage d’une tige porte-
aptenns, La connexion dlectrigque de cette antenne se

fera aveec un fil de cuivre d’un diamdtre suffisant
dénudé soigneusement sur une longuenr de 80 centi-
metres. Les bords de la toile métallique, qui devront
Ie recouvrir légérement, seront également nettoyés et
décapés, puis le fil sera soude le long des bords de la
toile. CGe fil de dascente sera amend au poste ep prenant
les précautions d’isolement habituelles.

Le poteau de soutien de "antenne sera fixé au mur
de Iz fagon qui conviendra le mieux 4 Pendroit o1l sera
posée Pantenne. Ge potean sera terminé par une tige
métailique, venant s'enfoncer dans le bois et dépas-
gant suffisamment pour maintenir Yantenne en pas-
sant dans les disques percés.

Ce nouveau genre d’'antenne est facile 4 réaliser et
son prix de revient est modique. Elle mérite done
d’btre essayze.

Pour allumer et éteindre automatiquement
un postede T, S. F.
Il arrive souvent gue i'on soit obligé, a cause de

Pexiguité des habitations modernes, de placer le
pogie de T. 5. F. dans une pitce de I'appartement,
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alors que le haut-parleur est situé & un point opposé

de la maison, ou méme & un antre étage.
On est obligé, dans ce cas, de se déranger souvent
pour mettre en marche ou arréter le poste. Voici un

systéme ¢ui permettra & chacun d’entendre un eoncert
sans avoir 4 se déranger pour faire fonctionner le ré-
cepteur. Il suffit pour cela de disposer d'un réveil

Mo

e dan:uﬁfa sur bz réoedl,
fonctionnant bien, d™nree feuille de cuivre... et d’un
put de patience.

Le réveil est d’abord débarrassé du verre qui en
protege le cadran ; les heures auxquelles on désire
recevoir tel ou tel poste, cheisies d’avance, sont déter-
minées avec soin et indiquées sur le cadran aussi
exactement que possible i Ia hauteur de la pointe de
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Yaiguille des heures ; par exemple, comme lindique
la gravure, entre midi et demie et 2 heures, 4 heures et,
demie et 5 beures et demie, 7 heures et demin et
11 hevres. La fenille de cuivre mentionnée plus haut
est alors découpée en ruban circulaire, ce que 'on fait
en tracant sur le cuivre deux esrcles concentrigques.
Ce yuban est divisé en portions cocupant exacternent
Pespace compris ¢ntre [es heures pendant lesquelles
doit fonctionner le poste. Les [ames sont relides entre
elles par un mince fil de cuivre soudé, puis sont collées
gur le cadran & I'gide de quelgues gouttes de seccotine,
exactement & la place qu’elles doivent oceuper. Il faut
avoir bien sein que ies contacts soient 4 la hauteur
exacte de la pointe de 'aiguille des heures et qu’ils na
soient jamais en contact avec Paiguille des minutas.

Ce systbme est assez rudimentaire, puisqu'il ns
permet qu une écoute A des heures bien déterminées ; 1!
sera factle de le rendre réglable, pour pouvair ohanger
les heuras de réception & volonté et sujvant les jours, en
fixant une couronne en matisre isolante (fibre ou press.
pahn), sur laquelle gliszeront led contacts & la fagon
des curseurs des rhéostats ou des anciennes bobines
d’accord. Le schéma indique elatrament comment fone-
tionne Vappareil ; le fil d"arrivée de courant est fixé
4 la masse du rvéveil, par un point de soudurs par
exemple,le fil de sortie est connecté aux contacts qui
sont reliés eux-mémes au poste.

L'aiguille des heures renecontrant Ja lamelle établit
le congact et envoie le courant dang le posts. Arrivée
au bout de fa lamelle, Paiguille coupe le contact, le
courant cesse de passer et le poste de fonctionner.

Bien entendu, leg rhédostats du poste ou les boutons
de chauffage resteront ouverts.

Il faudra, pour #tre assuréd du bon fonctionnement
du poste, régler avee soin Psxtrémité de Paignille des
heures, et méme en dénuder le hout & la toile dmeni
pour que le contact soit parfait. II faudra également,
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ot dang le méme but, régier 'aiguille des minutes de
fagon qu’elle n’effleure méme pas les contaets,

Un cadre ou une antenne dans le dossier d'un
fauteuil.
Un eadre ou une antenng intérisure, 8"ils sont nhoes-

saires au fonctionnement d’un poste, sont le plus sou-
vent assex inesthétiques. St I’on dispose d'an fanteuil

de dimensions guffisantes on potrra avoir 4 sa diBpo-
gition U'an on Yautre genre de collectenr sans qu'il soit
visible.

Pour exécuter cette tranaformation, on eommencers.

d’abord par déclouer la doublure du dossier du fau-
teuil. On choisira ensuite le eollecleur qui convigndra
le mieux au poste ¢que 'on a. Dans le cas oli Pon dédive
le cadre, on préparera d’abord quatre isolateurs, en
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prenant des réglettes d’ébonite que I’on percera aux
deux extrémités et que I'on entaillera d’une série de
traits de scie également espacds et légirement de biais.
Les quatre isolateurs-peignes ainsi obtenus geront fixés
avec des vis sur le cadre du fautenil, Le bobinage du
cadre, pour lequel on emplolera du fit sonple, 1z0l6 soie
de préférence, se fera sur ces isolateurs, et commencera
et s'arrétera sur le méme isolateur, pour lequel on
aura prévu une entaille de plus.

Dans le cas ot 'on veut, au contraire, utiliser une
antenne, on disposera dans le sens de la longueur, de
part et d'autre du cadre du fanteuil, une rangée d’iso-
lateurs en porcelaine du type couramment employé
pour les installations d’éclairage en fil extérieur. Le
fil 4 employer, du méme genre que eelui préconisé pour
la cadre, sera placé sur les igolateurs en zigzag. On
n’utilisera, dans ce dernier cas; qu’un seul fil relié, par
exemple, au commencement dn fil constituant 1'an-
tenne et partant du premier isclatexur.

Lorsque le fil aura été placé sur les isolateurs, on
pourra reclover la doublure, et relier le collecteur
d’ondes au poste.

Le fauteui] étant wn meuble qui peut se déplacer
facilement, le cadre, dont on connait les propridtds
directives bien marquées, pourra 8tre orients dans le
sens de I"émission & recevoir sans la moindre difficulte.

Un dispositif qui évitera la chute de votre
antenne.

Vous pouvez réaliser facilement, & Iaide d'une wul-
gairg bobine de fil 4 eoudre, un dispositif qui empé-
chera votre antenne de tomber, par suite de la rupture
du £l qui sert 4 la tendre. Ce fil, qui est généralement
une cordelette, finit par s’user sous Paction de 'humi-
ditd et du temps, puis il cdde. Le dispositif de séeurité
consiste dans la pose d'une deuxitme cordelette pas-
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sapt sur 1z méme poulie et venant s'enrouler sur une
bobine mortée sur le mat par Pintermédiaire d'up
taquet en bois sur lequel est monté un U métallique.
I extrémité de ce deuxiéme fil est fixée 4 [a hobipe et

est ensuite roulé, Au ¢as ol le premier fil casse, lo
denxiéme wupporte Uantenne.

Le deuxiéme {il, plus [ong que e premier, soutient,
Pantenne et laisse cependant voir que le premier doijt
étre remplacd.

Pour faire varier la valeur d’une batterie.

Dans bien des cas, on a besoin dutiiser pour des
montages dilférents une batterie d’un voltage dif-
férent. Lorsqu’on dispose d'une batterie & prises inter-
médiaires, il 0"y & pas de prédceupations & avoir, mais
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si, au contraire, on ne dispose que de batteries n’ayant
qua des prises extrémes, la tiche est plus malaisée.
Dans ce dernier eas, il sullira de monter 4 'une des
sorties de la batterie un commutateur & trois direc-
tions eomportant deux pésistances qui peuvent &tre
variables, de 250 et 500.000 ohms.

&5v 68v Sov

T

L'utilisation de I'vn ou l'autre des contacts per-
mettra d'aveir le voltage que Von désire.

Les résistances peuvent étre coanstiludes par on
trait de graphite ayani upe largeur suiffisante : une
bande de 4 centimétres environ, de 5 & 10 millimétres
de largeur.

Pour faire sci~-méme
une petite machine a bobiner.

On se trouve souvent en présence lorsqu'on est en
{rain de téahiser un schéma, d'un hobinage que I'on
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ne peut trouver dans le commerce et que 'on est obligd
de faire soi-méme.
Quelquefois méme, les amateurs préférent réaliser

epx-mémes leur poste de toutes pitees. Clest surtond
en vue d’étre utile & ces derniers que nous indiquons
le petit appareil suivant, qui sera précieux pour bobiner

T e s rv— 2-0 ]

e |
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sur des carcaszes d'un diamétre variant entre 1 et
10 centimeétres, n'importe quel fil d’un diamétre usnel.
Pour la construction de cet appareil, il n’ast besoin

de disposer que de quelques planchettes ot d'une tringle
de laiton ou de fi] de fer assez épais (3 & & millimétres).
On déeoupera d’abord deux planchettes snivant Ja
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forme indiquée par le dessin et mesurant 15 centi-
motres de hauteur, un cété de 5 centiméires et un de
§ centimetres.

Ces deux planchettes seront maintenues & un écar-
tement convenable par un petit bloc de bois mesurant

4 eentimétres d'épaisseur et 6 centimdtres de largeur.
Las deux planchettes seront onliées et vissées sur ce
bloc aprés avoir &té, an préalable, percées d’un trou
pour le passage de la tringle. Cet ensemble sera vissé

sur une planche qui ¢ervira de socle & la machine et
permettra de I'utiliser sur n'importe quelle table. La
tringle qui devra mesurer 30 centimétres de longueur
gera tordue & une extrémité de facon a obtenir une

manivelie.
Deux joues seront faites en bois dur, soit en les
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faisant tourner, soif plussimplement en utilisantdeux
joues d'une bobine pour fil électrique, que 'on cou-
pera au vas des tubes. Cos joues seront percées en leur
centre de facon A glisser gur [a tringle 4 frottement dar.
Deux bagues de serrage munies d'un fil seront prévues
pour coulisser sur Ia tringle et pour pouvoir mamntenir
#n plagce les joues. Au besoin, on pourra {aire soi-méme
ces bagues en prenani des morceaux de tube de laiton
a8s¢z ¢pais, en y pergant un trou, en le filetant et en
Je munissant d’une vis.

L'utilisation de [a machine est faeile 4 comprendre,
I.a manivelle étant placgée dans son support, une bagus
de maintien est également placée, puis une joue. Le
tube itolant devant supporter le bobinage est placé
contre cette joue ; la deuxiéme joue vient maintenir
le tnbe en place et est fixde elle-méme 4 Vaide do la
deuxiéme bague. Il sera bon, si cela ast possible, da
rendre les deux bagues de serrage solidaires des joues
au moyen d’un petit clou traversant la bague et venant
s'enfoncer dans la joue. Il sera bon, également, de
meinteniv la manivelie sur son support a Taide de
deux bagnes supplémentaires qui l'empdcheront de
coulisser de droite 4 ganche,

On commence alors 4 enrouler le fil, ce qui est trés
facile, la menivelle étant actionnée par une main,
Vautre guidant 1o fil.

Pour faire vos bobinages ce porte-bobine vous
sera des plus utile,

Lorsqu'on: exécute un bobinage, on se trouve sou-
vent embarrassé pour tenir la bobine portant le fil.
On pourra improviser facilement un petit dispositif
qui permettra au fil de se dérouler sans difficults ; le
bobinage en sera grandement facilits.

Prenez un gros fil métallique et sourbez-en les extrs-
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mités de fagon A obfenir une pidee affectant la forma
de la figure «.

200,

Al E
i if

T T

Pour se servir de ce dispositif, on le maintiant contre
un mur 3 Pajde de deux clous 4 crochet et I'on passe

Ve du gupport
en DerEpective.

sur les crochets qui terminent le fil une tige sur la-

quelle on a passé la bobine, Le dispositif est prét 4
étre employé,
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Une bobine de choc avec de vicux rhéostats.

Les vieux sans-filistes ont connu des rhéostats ayant
une résistance de 4 phmg environ que P'on utilisait
antrefois pour régler le chanffage des lampes dites a
congommation normale gqul nécessitaient un courant
d’environ 1 ampére. Certains d’entre eux ont certai-
nement dans leur vieux matériel plusienrs de ces rhéos-
tats. Vu I'épaisseur du fil de résistance, ce dernier était

) L

employé en boudin maintenu autour d’une sorfe de
poulie.

Ce sont ces poulies que nous allons utiliser, pour la
confection d’une bobine de choc.

Prenez quatre ou cing poulies et accouplez-les aw
moyed d’un bowlon traversant leur axe. Munissez les
pouliés extrémes d'une borne.

Cecl fait, enrgulez sur shaque poulie une guantité
suffisante de fil fin (1 /10® émaillé).

Chaque poulie étant remplie de fil, et les extrémités
du hobinage étant connectées chacune & une borue,
la bobinede choc est préte & dtre utilisée.
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On pourra munir ]a bobine de deux équerres, prises
wgur le boulon de serrage des poulies, ce qui permettra
un montage Jacile.

Des bobines A écartement variable pour la
réception des ondes courtes,

Voiei un digpositif qui sera précieux pour }a récep-
tion des ondes courtes :

11 est, en effet, intéressant d’avoir pour la réception
des ondes courtes deg bebines constituées par un en-

Fue en ¢oupe de monlage.

roulement de fil nu & spires suffisamment écarides les
unes des autres et montées sur un support isolant.
Dans notre dispositif, le support sera constitué par
du earton isolant {du presspahn épais, par exemple)
ou bien, par de Pébonite mince de 3 & 4 millimétres
d’épaisseny,
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L'un de ces supports sera rectangulaire ¢f muni
d'une sorte d’ergot, cornme on peut le voir sur le
dessin.

Il sera percé de trous régulérement espacéds,
quatre ou cing par exemple, dans lesquels passeront
les spires de 'enroulement.

Pour que ce bobinage tienne mieux, 1l conviendra
de faire passer les spires de part ef d’autre de la plaque
isolante dans des réglettes percées du méme nembre
de trous gue la plaque. Ceci constituera lo support
variable et le bobinage primaire.

Le bobinage secondaire se montera également et
de la méme fagon sur uns plaque isolante et celle-ci sera
évidée en demi-cercle pour plus de commodité, Elle
sera percée de trous cgalement espacés, comme la
précédente et munie de réglettes percées dans les-
guelles passera le fil. Ce deuxiéme support sera fixé
au panneau du poste. Le premier support sera monté
par l'intermédiaire d'une vis qui formera axe sur des
¢querres se faisant face et montées sur le panneau,
de fagon & ce que la plague soit mobile sur cette vis.

Traversant le pannezu, en passant, si cela est néces-
saire, dans une piéce mdtailique filetée fixde elle-méme
sur le panneau, une tige filetée et munie d’un bouton
isolant viendra s’appuyer sur I'ergot de la plagque du
primaire. En vissant plus ou moins cette tige, le pri-
maire changera de position. Le secondaire sera fixé,
comme nous ’avons dit, sur le panneau, en regard
du primaire. Un élastique sera accroché sur les
supports des deux bobinages et aura, par conséquent,
tendance & les maintenir I'un contre I'autre.

Pour rendre maniables des bobinages fragiles.

Dana certains montages, on utilise des bobinages
particulidrement fragilas. Pour les bobinages & ondes
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courtes, par exemple, le dispositil que nous indiquons
pourra rendre de réels services.

Puisque Ee bobinage est fragile, il suflit de lui donner
un support qui permettra de le manipuler facilement.

Vue en coupe

du  suppori

corlenant ia
bobine.

Ce support se fera avee du bois suflisamment épais.
Pour que ce bois ait un iselement suffisant, on le fera
bouillir dans de Ja paralline. Aprés quoi, lorsqu’il aura
séché, on le percera de trois trous, I'un ayant le dia-
mdtre exact du hobinage, et dans lequel viendra se

loger ce dernier. Dans les deux petits trous se fe-
ront les connexions & des broches qui permeitront
le montage du bobinage de la fagon habituelle.

Ce petit dispositif particulitrement simple rendra
les plus grands services et vous évitera de détériorer
faciiement des bobinages souvent coliteux.
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Pour reconnaitre facilement la polarité des
bornes.

Pour reconnaitre facilement la polarité des bornes,
ce qui peut &tre précieux pour les connexions 4 exé-
cuter sur un poste lorsquion relie celui-el aux sources
de eourant haute et basse tensions, il peut étre com-

Ce eroguiy ¢ous
aidera ¢ com-
prendre le pro-
cédé expliqué
ci-conire.

mode d'utilizer le proeédé trés simple que nous allons
vous indiquer.

On prabique au drille vn trou devant ehacune des
hornes & marquer, utilisant pour ¢ela une nxéche d'un
diametre suffisant. On remplit ensuite le trou avee une
cire 4 cacheter d’une couleur appropriée : rouge pour
le positif, bleu pour l& négatif, ete...

Une borme wrés pratique exécutée avec une
lamelle de laiton.

Les expérimentateurs de schémas divers auront
tont avantage a utiliser le genre de borne gue nous
allons décrive. Vous pourrez en faire vous-méme un
grand nombre et vous en servir pour faire vos eon-
nexions, ¢e qui vous évitera Fachat de bornes, le plus
souvent fort cotiteuyses.

Pour les faire, prenez un ruban de laiton élastique
de 15 millimétres de largeur. Découpez des morceaux
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de ce ruban de fagon A oblenir de petites lamelles rec-
tangulaires mesurant environ 30 millimétres de lon-
gueur. Entaillez I'un des petits e8tés 4 Vaide d’une
‘petite cisaille, de fagon 4 obtenir trois languettes de
méme largeur, Ces langueltes seront ensuite recour-

bées a 'aide d’ume pince a bee rond ; la langueite
du milicu sera légérement redressée, comme on
pourra d’ailleurs le voir parfaitement sur I'illustration.
Pour fixer ces bornes, un trou d'un diamétre suffisant
sera percé & 'autre boul de la lamelle.

E'utilisation de ces bornes est facile & comprendre :
la borne mise en place, on tient le fil & connecter de
la main droite, cependant que I'index de Ja main gauehe
appuie sur Ja languette du milieu. On passe le fil dans
leg langneites ot on haisse reverit la langnette du malieu
a 82 position premiére, ce (qui a pour résultat de coincer
le fil, réalizant ainsi une connexion parfaite.

Construction d’une bobine a haute fréquence.

Une bobine & haute fréquence, pour convenir & la
réception des grandes comme des petites longueurs
d’onde, doit avoir une grande inductance et une tres
petite gell capacité. Pour réduire le champ magnétique
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extérieur de la bobine, on diminue sutant que pos-
sible les dimensions de celle-ci.

Du fil tsolé deux couches soie est A préférer & tout
autre, _

Pour construire une bhobine de ce genre, on pourra
procéder de la fagon suivante :

Réumissex deux disques d’¢bonite, de 4 millimetres
d’épaisseur et 50 millimétres de diamstre, parune vis
munie d’un derou et d’un contre-éorou. Une rondelle
de 2 milhmétres d'épaisseur, également en ébonite de
10 millimétres de diamétre, les maintient a4 un écar-
tement, eonvenabie,

L’ébonite est pereée d™un cdtd, pres de la rondelle -

-
= =

B T

-y

n
-—

d'écartement, pour le passage du fil d’entrée, c'est-A-
dire du début de 'enroulement. Une vig a3t fixde dans
un trou percé aussi prés que possibie du bord d'un dis-
que et constitue la seconde borne.

L’enroulement se¢ fera avec du fil de 8 a4 10 /1009, et
se continuera jusqu’a ce que la bobine en soit presgue
ramplie.

I! faudra avoir sein de ereuser un petit pen I'ébonite
pour le passage de la deuxiéme vis, de fagon 4 pouvoeir
couler une goutte de cire qui formera une couche iso-
lante. Les deux extrémités du bobinage seront souddes
aux deux vis qui serviront ainsi de bornes.

Ce bobinage devra g'effectuer avec de grandes pré-
cautions : Ie fil étant extrémement fin, il pourra se
rompre & la moindre tension. Il faudra done éviter,
dans la mesure du possible, de le tirer. Au cas o il
viendrait 4 se rompre, une petite ligature et un point
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de soudure pertnettront de continuer le travail sans
le recommencer. Pour ces sondures, un petit fer 4 sou-
der rendra les plus grands services,

On terminera le travail en enroufant sur le bobinags
une mince bande de papier paraffiné, mainienue avec
uné goutie de colle oun de cire.

La bobine se montera sur le poste avee une petite
équerre de laiton. Du reste, étant trés légére, elle pourra
somonter simplement sur des fils de connexion rigides.

An cas oit la valeur d'une bobine ne serait pas saf-
fisante, ce qui peut arriver dans certains montages, il
gera facile d’en utiliser deux en série. Ces bobines étant
montées sur le méme axe, les enroulements devront
étre dans le méms sens, le fil de sortie de la premiére
4tant relié au fil d’entrée de l2 deuxitme.

Pour faire des bobines pour ondes courtes.

Pour recevoir les ondes courtes, il eat nécessaire
d*amployer des bobines & faibles pertes, Il existe un
grand nombre de types de bobines correspondant 3
cet usage, Un modéle couramment employé en Amé-
rique et en Allemagne est constitud par un tube cylin-

drique muni de six languettes, de fagon & ce que le
bobinage seit hexagonal et que les spires solent main-
tenuss 4 une certaine distance entre elles, sans se
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toucher. Voici comment on peut faire 30i-méme des
bobines de ce genre :

On prend un tube cylindrigue de carton, du modele
employé pour les bobinages cylindnzgques. On choisit
pour cela un tube ayant environ 7 centimetres de dia-
metre &b 5 centimetres de hauteur. On colle dessus,
a intervalles réguliers, six langueties 4 section trian-~
gulaire, ef ayant la longuenr du tube, somme cela est
mdiqué sur Je dessin. On encoche iégérement, au tiers-
point, tes baguettes pour que les fils restent en place,
sans avoir pour cela besoin d’un dispositif spécial de
maintien. Le bohinage est {ait aiors, les spires ayant
towjours le méme écartement enlre elles. 11 est préfd-
rable, pour ¢e travail, d’employer du fil de cuivre de
forte aection, et il faudra avoir soin, pour éviter I'hu-
midité, de vernir ie bati 4 la gomme laque ou au col-
lodion.

Une bobine de ce genre pourra étre montée faci-
lement 4 Vintérieur du poste.

Comment réaliser un serrve-fil avec une borne
ordinaire,

Une borne ordinaire & trous peut étre facilement

L'adjonetion
d'une rondelle
suffit & la

transformatisn,

transformée en serre-fil, ce qui est utile surtout lors-
qu'on emploie des fils ferminés par des ocosses. 11
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suffit, pour réaltser cette transformation, d’utiliser
une rondelle assez épaisse qui est traversée par la tige
filetde de la borne, De eette facon, la horne est trans-
formée en un serre-fil qui la rend plus commode et
fournit de meilleures connexions.

Pour lire avec précision les indications des
cadrans.

Pour lire avee précision les divisions des cadrams

d’'un condensateur, d'un rhéostat, ete., une pefite
loupe sera des plua eificaces. Cette loupe, placée juste
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au-dessus du point servant de repére, permettra de
discerner facilement les subdivisions et par consé.
quent facilitera le repérage,

Il 0’y a pas de difficults & exécuter ce petit perfec-
tionnement.

On commence par se procurer une petite lentille
de 15 & 20 millimetres de diamétre au plus, et on la
monte dans un anneau de fil de fer dans lequel elle est
maintenue 3 I'aide de trois ou quatre petites pinces en
métal replié {pstites bandes de laiton, par exempls),
la boucle de fil de fer servant de support se termine
par une queue comportant une deuxiema boucle plus
petite qui sert & Ia visser sur le panneau. Les degsing
ci-contre permettent d’ailleurs de sa rendre compte
de la facilité avec Jaquelle on réussira ce montage.

Un cadre qui ne déparera pas votre salom,

Voici une fagon nouvelle de réaliser un cadre, faci.
lement et dvac beancoup d'originalitd,

Ce cadre est, en elfet, dissimulé derriére un tableau
et, de cette facon, peut Atre placé sane inconvénient
esthétique auprés d'un poste dont I'ébénisterie est soi-
gnée et que I'on met dans un salon,

On choisit un tableau d'assez grandes dimengions ;
on le retourne et on fixe sur 'envers du cadre guatre
peignes isolants, en ébonite, ou plus simplemant en
bois sec parafliné que Pon place en diagonale. Puis on
réalise le hohinage 4 U'aide de fil souple 1s0lé sous soie.

Le cadre est ensuite muni de deux traverses en bois
golides, percées en leur milieu d'un trou pour le pas-
sage d’'une tige support. Ces barres sont vissées soli-
dement ; le support pourra étre fait facilement, soit
avee le pied d'un lampadaire, seit A Paide d’une tige
fixée sur le des du meunble T. 5. F. Au ¢as ot 'on ponur-
rait ga procurer un pied de lampadaire, 1} serait facile
#d lo débarrasser des fils éleciriquss et de le munir
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&une tige en for wur laguelle on emmancherail une
baguette en bois 4 section circulaire (un morceau de
manche & balai, par exemple) qui passerait dans Ies
trous pratiqués sur le bord du cadre, Pour fixer le
support directement dans le mur, il suffira de prendre
une tige de fer pliée en équerre, d’en sceller une extré-

Déizil des deux systimes
gue Fon peut adapier,

[
T e e

mité dans le mur et de munir I'axtrémité libre de la
baguette de bois que nous venons de décrire.

Le cadre sera monté sur ce support et aura I'aspect
d’un tableau. Au cas o1 on ne dispose que d’un cadre
sans tablean, il sera facile de se procurer soit yne belle
gravure, 501t plus simplement un morceau de tapisserie.

Etant donné les qualités directives descadres,l’em-
ploi du pied de lampadaire est & préférer.

Comment monter un cadre sur un poste portatif.

Leg amateurs qui ont en lsur posseszion un petit
poste récepteur portatif ont souvent di se trouver em-
barrassés pour bien placer le cadre. Nous ne parlons
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g¢videmment pas de postes-valises modernes, tels
gqu'on en trouve actuellement dans le commerce. Ces
derniers gont en effet pourvus du cadre et de tous les
autres apparetls indispensables.

Voici comment on pourra réusesir facilement un dis-

positif orientable de cadre sur n’importe quel poste
portatif.

Procurez-vous une giche de verrou. 1! vous fant
prendre un petit verrou, bien entendu. Vous en trou-
verez facilernent chez les quincailliers.

Cette glche sera montée sur le poste et pourra méme,
au besoin, constituer 'une des bornes.

D'autre part, on munira le bas du montant du cadre
d’une fiehe quelconque, dont le diametre s'adapte par-
faitement a celuide la giche. Au casoll’'onn’aurait pas
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de fiche électrique de la dimension qui convient, une
tige métallique quelconque fera I’affaire ou méme lo
péne du verrou.

Un repere de cadran.

On peut faire facilement wun repére de cadran &
P'aide d’un simple plot et d’une lamelle de laiton.
Prenoz un plot queleconque, de ceux que 'on utilise

el
AT
Q{‘ﬁ; I
i
-

L

Détail de consiruction
du repére et gopn mon-
tage.

couramment, en laiton, et pratiquez sur le dessus un
trait de scie ou de lime assez profond. On pourra done
se servir aussi bien d'ume grosse vis. Prenez, d'autre
part, une lamelle de laiton et déeoupez-la de facon &
lui donner la forme que I'on peut voir sur la gravure.
Soudez le bas de cette lamelle dans I'entaitle de la vis
ot coudez le haut de la lamelle. Le tout sera placé alors
en regard du cadran et servira de la sorte de repére
exact.
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Pour commander 3 distance un rhéostat on
un condensateur.

Pour actionner 4 distance un rhéostat on un conden-
sateur, ¥ous pourrez procéder en premani une tige

métallique, de l[aiton par exemple, en la mpnissanﬁ
d'un houton moleté & une exteémité of en la imant en
carré § l'antps extrémits.

Fe

[T

Supposons que Pon ait & monter yn rhéostat. Ce
dernier sera monié & lintérieur du poste sur une
dquerre métallique. La tige do comimzande traversera
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le pannean du poste contre lequel elle sera fixée par
une bague de serrage. Le panneau se trouvera entre
la bague de serrage et le bouton moleté de ¢commande,
L’extrémité das la tige, qui devra se trouver exac-
tement en regard du bouton de commande du rhéostat
sera engagée dans ce dernier. Le houton aura été, au
préalable, percé d’une mortaise carrée de dimensions
correspondant & celles de 'extrémité de ]a tige,

11 suflira de bien placer le rhéostat par rapport & la
tige pour que cetle commande & distance se fasse
parfaitement et avec douceur.

Cette commande 4 distance permetira de rendre
insensibles les effets de capacité.

Un commutateur inverseur facilement réalis€.

On peut réaliser un inverseur commutateur avec
quelques douilles et quelques fiches provenant de sup-
ports de lampes et de lampes bralées.

On commenee par percer un panneau de six irous
placés en hexagone. Ceci se fera 4 {'aide d’un compas,
en tracant un cercle et en rapportant sur la cireonfé-
rence six fois le rayon. Un compas A pointe séche per-
metira de réaliser facilement cette opération,

On placera dans les six trous obtenus de la sorte
six doutlles.

On prendra, d’autre part, une plagquette d'éhonite
qui sera percée de quatre trous. Ces trous geront dis-
posés de fagon & correspondre 4 quatre trous se faisant
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face du pamnear. Dans ces trous on vissera des
broches, provenant par exemple d’un eulot de lampe
briilée.

On constitue de cette fagon une fiche & quatre poles.

Suivant gqu'on i'insére dans un sens ou dans Iauire,
dans les douilles maontées sur le panneau, on changera
les connexions. Des barrettes de cuivee relient quatre
des douilles enire elles, deux par deux, et les broches
de la fiche sont également reliées deux par deux,

Un commutateur facile a faire.

Un commutateur permettant 1'utilisation de trois
circuits différents peut se faire facilement.

Pour cela, 1l suffira de prendre un bouton moleté
1solant guelconque et de le monter sur un axe, lui-
méme placé sur une attache en équerre. Cette attache
est fixde sur unc plaguette wolante en bakélite, pay
exemple.

L’axe pourra étre constitué simplement par un
boulon muni de rondelle, écrou et contre-écrou.

Sur un ¢6té du bouton, une plaquette de laiton
forme le contacteur. 11 est monté verticalement sur la
plagquette isolante et la traverse, par conséquent. On
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monte les lames du contact sur cette méme plaquette.
Elles seront en laiton écroui et élastique, et affec.
teront la forme indiquée sar les dessins.

La plaquette sera montée sur le panneau du poste
qui aura d’abord été percé d’une fendire. De la sorte,
geul ls bouton sera apparent. Le commutateur se
comnmandera en appayant sur le bouton moleté et en
le faisant tourner dans un sens on dans I'autre.

1l sera bon de prévoir sur le bouton contaeteur des
butées d’arrét qui limiteront sa eourse dans un sens
ou dang [autre.

Un commutateur simple a deux directions.

Pour faire facilement un commuiateur  deux direc-
tions, prenez une manette queleonqueet,a I'aide d'une

lime ronde, creusez Ia lame de cette manetie de chaque
odté, prés du bouton moleté.
Deux plots viendront buter dans ces encoches et
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{imiteront 1a gourse de ia manette. ls seront naturel-
lement vissés dans le panneau. Les deux autres plots
de contact, auxquels aboutiront les fils du cirouit,
geront placds 4 une distance suflisante I'un de 'autre,
de fagon que la lame de la manette ne puisse pas les
toucher tous les deux 4 la fois.

Et le commutateur est prét & étre utilisé,

Un contacteur commandé avec des bornes et
une tige métallique.

L'expérimentateur qui utilise des dispositilfs divers -
pour I'essai de montages différents pourra confection-
per 4 peu de frais un contacteur. Quelques hornes et

ok oL —ta
q:{ﬂ —!—2 z

T i Fig. %
une tigs motallique seront seuls ndeessarres A celte
¢onatruction.

Ce contacteur pourra étre partienliérement utile
dans te cas de edsistances ea série {fiv. 1) ou da con-
densateurs en parallele {fig. 2) a utiliser ensemble on
séparément, ou & court-circuiter. En effet, on a souvent



all] LE BRICOLEUR SANS-FILISTE

4 utibiser résistances ou condensateurs de valeurs dif-
[érentes.

On prendra done 4 bornes, ou pius, suivant les be-
soins, et on les montera sur la méme ligne sur une pla-
quette isolante, en bakélile, par exemple. La plaquette
sera posée sur une Lable ou sur un socle de bois et cha-
cune des hornes sera reliée au circuit, suivant lessché-
mas ci-dessus,

La tige métallique (un fil de laiton) sera munie d*un
bouton isolant. l.a vue d’ensemhbie permet de com-
prendre le fonctionnement du contacteny : suivant
que la tige passe dany la deuxitme, Lroisiéme ou qua-
trisme borne, on modifie 14 valeur du circuit.

Faites vous-méme vos condensateurs fixes.

It est facile de faire soi-mméme des eondensatenrs
fixes de toutes valeurs,

| ———
N ———— 2% Ci-contre, schema du condensatour,

——— Ci-dessous, vue d'ensemble

Pour ceia il vous sulfira de vous procurer du papier
d'étain (papier 4 choeolat) et du mica en feuilles
minces, ou & défaut, du papier ciré.
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Le condensateur est failt comme on le voit sur le
schéma, ¢'est-d-dire en lormant deux armatures par
la réunion de plusieurs feuilles d’élain, qui sont aller-
nées et 1solées enlre elles par les fentlles de mica.

Pour plus de solidité, et afin que [e condensatour ne
soit pas seusible aux varialions de température, vous
pourrez I'imprégner, 4 chaud, de paralline fondue an
préalable.

Un expédient pour remettre en état des
condensateurs fixes court~circuiles.

Il arrive que les gros eondensateurs fixes, & feuilles
d’étain et papier paralling, « claquent », 'est-i-dirs
sont court-circuités. Ce sont surtout les condensateurs
qui servent pour les circuits fillres.

I existe un moyen asscz sunple de les remettre en

état, et qui peul dopner souvent des résultats trés
satisfaisanis ¢t parfaitement sullisants pour que Fon
n’ait plus besoin de remplacer le condensateur rénove.
Pour faire cetle opération, on connecte les hornes duo
condensateur a4 une forle balterie d’accumulateurs
& ampérage élevd, ou encore aux bornes d'un gros
transformateur. Le passage du courant suflit 3 fondre las
parties de 'armature qui, se touchant, provequaient
¢e court-circuit, La fusion de celle partie de l'armia-
ture est souvent suffisante pour supprimer le covrt-
cireuit et pour rendre le condensatcur utilizable de
nouveau.
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Un condensateur de neutralisation vite fait.

On peut faire rapidement des condensateurs de
neutralisation trés efficaces et s’appliquant spéera-
lement aux bobinages montés sous blindages,

It arrive, en effet, que les caractéristiques des bobi-
nages varient svivant les conditions atmosphériques

(humidité, etc.). Des condensateurs de ce genre sont
alors prévus pour cosriger ces variations et rendre aux
bobinages les caractiristiques exacles qu'ils doivent

possédur.
Paour construire ee condensateoar, une lamelle da

Iaiton écroui, une plaquette de laiton de 3 millimétres
d’épaisseur. une vis 3 bouton moleté et une vis a éeron
sont nécessaires.

Pour le montage, on commencera par percer de
deux trous la plaquette de laiton, puis on filetera I'un
des trous. On percera snsuite le blindage de deux trous
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gorrespondant aux brous de la plaquette. D'autre part,
on courbera la lamelle de laiton écroui de fagom 3
obtenir la piéce que I'on voit sur le dessin, et qui for-
mera ressort.

On montera la plaquette sur Je blindage, &4 I'intérienr,
4 Yaide de la vis 4 éerou, en prenant sous cet deron
Pexirémiié de la lamelle courbés, que i’on aura percée
au préalable. On vissera alors dans le trou fileté la vis
4 bouton moleté.

On comprend qu'en vissant cu en dévissant la vis,
on fera varier la pression de la lamelle de laiton par
rapport au bobinage. De la sorle, on fera varier la
capacité et on arrivera a rétablir les caractéristiques du
bobinage qui auraient pu changer.

Ce systéme de condensateur peut d’ailleurs étre
adopté pour n'importe quel genre de condensateur
variable de petite capacité, 'armature mobile étant
eonstituée comme nous venons de le dire et 'armature
fixe par une lame métaliique placée prés de la pre-
miére et séparée, tout au moins dans un endroit, par
une barrette isolante quelconque.

Un condensateur vernier de précision.

Un condensateur vernier de précision peut étre viile
dans bien des cas et est cerlainement fort appréeié de
Pamateur qui ge livre 4 des expériences demandant
nne certaine sxactitude.

Voict comment vous pouvez en faire un vous-méme :

Procurez-vous d’abord la tige coulissante avec le
bouton de commande d’un palmer. Prenez, d'autre
part, deux plaquettes d’cbonite, trois tiges filetées,
des écrous, et deux pitces de laitan circulaires et dres-
sées qui serviront ¢’armatures au condensateur,

Montez au centre de Pune des plaquettes, par Pin-
termédiaire d’une rondelle vissée dans I’ébonite, la
tige du palmer. A Vextrémité de la tige, fixez une ar
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matare par un moyen quelconque, soudure ou antre,
Assurez-vous que sous {action du bouton de commande

D 2 | }L\I"'I"Ph:'-"}'

la tige peut fonctionner et faire avancer l'armature
fixée a son extrémité. Fixez la deuxidme armature &
la deuxidme plaquette d’ébonite et réunissez les deux
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plaquettes, les armatures se faisani face, au moyen
de trois tiges (ilebées sur lesquelles on vissera des écrous
de telie fagon qu’ils maintiendront lez plaquettes
Agalement écartées sur chacun de leurs polnts.

Ceci fait, le condensateur est préb i servir, L'écar-
tement des plasgquettes et par conséquent des arma-
tures sera étabh une fois pour toutes.

Pour transformer un condensateur ordinaire
en condensateur a démultiplication.

11 est asser facile de transformer soi-méme un
condensateur ordinaire en condensateur i démul-
tiplication. _

11 sullit pour cela de percer un trou dans le panneau
d'ébonite du poste & cdté du cadran, puis de passer
dans. ¢0 trou une tige filetée sur laquelle un heyton
isolant moleté aura ¢té fixé au préalable,

Yue ean plan
du eadran
4 dému[!lfylf-
caieur,

La tige sera munie, en dessous du bouton moleté
de commande, d'un petit bout de tube de cagutchouc
{morceau de raccord de pompe de biecycleife par
exemple), puis d'une rondelle de laiton. La tige est
alors passée dans le Lrou et ¢st munie en dessous d'une
rondelle de laiton, d’une rondelie genre Grower, d’un
gcrou et dun confre-écrou,
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En employant ce dispositif, on peut [airs tourner
la tige par I'intermédiaire du bouten isolant et par
le fait méme entrainer le cadran du condensateur.

En eflot, e caoutchoue dont est munie latige appuie
sur le bord du cadran et entraine celui-¢i dans son
mouvement de rotation. 1l est aisé de comprendre
qu’un tour de bouton moleté équivandra 4 une varia-
tion du condensateur de quelques degrés seulement.

Pour aveir un condensateur A lecture
directe.

On trouve actuellement dansle commerce des postes
munis pour la plupart d'un dispositif de réglage qui
ne comporte pas de graduation avec des chillres,
mais simplement e nom des stations que I'on désire
entendrea.

Quoique cela puisse paraltre stonnant, il est facile
de transformer & peu de frais votre poste en un appa-
reil analogue.

il vous suffira pour cela de découper une rondelle
de bristol, ou de carton mince, d'un diamétre 4 peun
prés double de celui du cadran de votre condensa-
teur.

Placez le bristol sous le cadran ef repérez spigneu-
gement au crayon l'endroit correspondant 4 la récep-
Yion de chaque station qu'il est possible d’enfendre
avec le poste. Le tour complet du cadran étant achevé,
retirez le bristol et reportez i I'encre de Chine les
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indications faites eu crayon. Replacez alors le bristod
et collex-le sur le panneau,
Vous aurez oblenu ainsi un poste & lecture d recte

qui pourra étre mis entre les mains d’'un profane,
qui n’aura gu'a tourner le cadran et amener le repbre
en regard de la station cherchée pour 1'entendre.
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Un condensatenr de neutralization vite fait.

Dans bien des circuits, un condensateur de neu-
tralisation est utile. Voici comment on peut en impro-
viser un facilement, et & peu de frais.

Prenez deux brins de (il isolé (de sonnerie, par

exemple). L'un des brins étant vertical, entourez-ie
du deuxiéme brin en [aisant un enroulement & spires
jointives. Une dizaine ou une quinzaine de spires
¢lant faites, coupez le [l et rabaitez le bout du Lrin
vertical. Les extrémilés des deux brins sont dénudées
et soudédes aux endroils convenables. Le condensa-
teur est prét a étre utilise.

Ne jetez pas vos vieux condensateurs.

On utilise actuellement des condensateurs variables
d’une grande exactitude et & variation lindaire, Les
anciens e¢ondensateurs tels qu'on les avait il y &
quelques années encore ne comportaient pas ce per-
fectionnement ; aussi, leur progression étail Irrégu-
lidre, et Iangmentation de capacité i I'engagement
de I'armature mohile dans 'armature fixe, & un
nombre de degrés égal, n'était pas la méme au milien
du condensaleur. Avec le condensateur & variation
lindaire, Ja progression est constante.
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[l est facile de transformer vos vieux condensa-
teurs de fagon & obtenir un grand perfectionnement
dans le sens de la progression constante. Naturelle-
ment, vous n’arriverez pas a I'exactitude d’un straight

line, acheté dansg le commeree, mals néanmoins, la
difiérence sera trds sensible aprés la transformation,

Vuus pouvez opfrer sur I'armature fixe ou sur
I"armature mobile, ou bien sur les deux armatires.

L’armature fixe sera démeontée. On tracera sur
une plague de cette armature une courbe affectant
la forme de celle imdiquée a la figure 1. Cette méme
courbe sera reportée sur chacune des plaques. A I'aide
d'une paire de ciseaux 4 lames courbes, vous cou-
perez la plaque de facon & en enlever le morceau déh-
mité par le tracé. Cette partie est ombrée sur Ia figure.

Pour les plagues de 'armature mobile, la eourbe
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sera un peu dilférente, mais la fagon de procéder la
méma, '

Dans les deux cas envisagés, c'est une transforma-
tion rapide et qui ne cotte rien. Si I'on veut utiliser
des armatures fixe et mobile transformées comme
nous venons de le dire, il sera bon de modifier légére-
ment la courbe que nous indiquons afin que les deux
armatures se trouvent en rapport.

Un condensateursrésistance variahble,

On trouve dans le commerce des résistances va-
riables qui peuvent étre d'une grande utilité dane
certains circuits,

Il est trés commode da pouvoir adjoindrs A ces
rdslstances un eondensateur.

On se procurera donc uyne résistance vamable dy
type utilisant, en fait d'isolant, un tube d’ébonite.

On découpera une pidce rectangulaire de cliguant
ou d'vn métal mince quelconque, que Fon unira
dune oreille percée, et que l'on fixera sur l'exté-
rieur de la résistance autour du tube isolant.

L'armature que I’on vient de constituer de la sorte
est fixée par l'oreille qui & ét¢ ménagée, § la vis-
borne qui termine la résistance.

Pour flxer cette armature acfour de la résistance,
il conviendra de rouler le cliquant convenablement
et de le coller & I"ébonite, a la gomme laque.
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La eapacité que l'on obtiendra de la sorte sera
appmximativement de 3/19.000 de microfarad. Celte
capacité est compiée entre la plaque et ia tige filetée
passant dans le Lube. '

Pour commander les bobines d'accord ou
de réaction a lintérieur d’un poste.

Actuellement, on ne fait plus que des postes dont
les divers organes sont contenus A lintérieur de
. Pébénisterie, Sur le panneau, on ne voit que les organes
de commande.

Voict un moyen qui permettra 4 chacun de com-
mander les bobines d’aecord ou de réaction & l'inté-
rieur du poste, au moyen d'un cadran de sommande.
On commence par confectionner le dispositif inté-
rienr qui comprend un soele (qui peut élre en bois)

fixé sur le fond de I'éhénisterie et sur lequel on monte
la bobine fixe. Un autre support est placé a une cer-
taine distance du premier et est fendu sur le haut,
puis percé d'un trou pour le passage de l'axe de
commande. La boline mobile est montée & Poxtré-
mité d'une tige qui peut, sans inconvéaient, dire
métallique.

L'axe de ¢ommande est constitué par une tige de
laiton dont une extrémité est équarrie. Cette extré-
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mité, qui n'est équarrie rque sur une longueur de
10 millimetres environ, gf vient #enlonees dans usn
disque e bois qui furme excentricue el soukive ou
abaigse la tige, rapprochant ou éloignant les deux
botines.

L'aulre extrémité de I'axe de commande traverse
le panneau du poste eb regoit le houton ou le cadran
de commande., Un pourra méme avantageusement
utiliser un cadran 4 démultiplications qui, dans cer-
tains cas, permeitra un réglage tres préeis et, par
conséquent, parfait,

Un raccord de connexion avec du gros fil
de laitom.

On a souvent besoin, pour ses expériences, d'un
raccord de connexion. Piusieurs appareils de ce genre
ont déid ét¢ déerits. En volei un particuliérement
commode eb, ce qui ne gite rien, facile & réaliser. I1
ge {era avee du gros (1l de laton of de [a manmiere la
plus simple. Le fil sera tordu en gpirales autour d’un

clou ou d'une tige métallique quelconque, de fagon
4 obtenir un boudin terminé par deux tiges.
Plusieurs pieces analogues 4 celle-ci sont faites,
puis sont goudées par I'un des bouts 4 'extrémité des
fils ¢onductenrs. On eomprend aisément, en exami-
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pant les dessing, de guelle fagon on se sert de ces
{iches, 'une entrant dans l'autre et établissant le
gontact.

11 faut avoir soin, lorsqu’on fabrique les pideces, de
prendre une tige dont le diamétre est légérement
inféricur & celui du fil que "on cmploie : en effet,
aprés avoir 6Lé tordu et fagonné, le boudin tend &
ge dérouler légirement et le diamétre iniérieur de
gelui-ci angmente.

Des cornecteurs de ce genre sont particulidrernent
précieux parce qu'ils comportent 4 la fois une fiche
et une doutlle. Ce i permet de s’en servir aussi
bien deux par deux ct bout A bont, comme on le
voit sur notre figure, que comme fiche ordinaire ou
comme douille.

Des connexions pour les bobinages.

Lorsque P'on fait des bobinapges sur des tubea de
carton, |'on se irouve souvent embarrassé pour les
arréter et pour dviter qu'ils ne se déronlent. De plus,
pour réunit ces hobinages aux autres appareils les
bouts de fil ne sont pas trés pratiques.

Avec des agrafes & papier, on peut faciliter gran-
dement ce genre d’opératicn. On perce un trou dans
le carton pour le passage de Pagrafe, prés de la fin
du hobinage., Deux trous sont pereés Pun prés de
Pautre, dans lesquels on fait passer l'exlrémitd du
fil que l'on vient d’enrouler, Onpasse, d’autre part,
une agrale dans le premier trou et on I'y maintient
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en édcartant les deux lamelles qui la constituent.
L'extrémilé dénudée du fil est soudde sur la téte
arrondie de Pagrafe. La connexion ¢’effectue en sou-
dant Pautre fil allant aux appareils sur la lame de
I'agrafe.

Un aytre dispositif peut étre également adoptd :

—, Ly W W
I AT .

s

un tron est fait pour le passage de Pagrafe. Celle—ci
est piacée de lacon & ce que I'une de ses lames vienne
conlre |'extrémité du bobinage. Sur cette lame, la
partie dénudée du bobinage cst soudée. Le LI de
connexion est soudé sur ['antre lame,

Dans les montages de postes, empéchez les
longues connexions de vibrer.

Dans eertains montages, on est obligé d'utiliser
d’assez longues connexions, On n'utilise pas toujours,
d’auire part, du {i] isolé pour effectuer ces connexions.
Dana le cas ot le {il utilisé est nu, il peut arriver gue

leg fils, par suite d'une vibration quelconque, arrivent
& se Loucher les uns les autres,
Voici comment vous pourrez remédier & cel incon-
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vénient : Fixez sous le parcours du fil de connexion
des morceaux de cire a cachoter. Ces morceans
seront fondus d'un edté et fixés sur le panneau du
poste. De 1'autre cdtéd, le §il condueteur sera fixé.
En disposant judicieusement deux ou trois morseauz
de cire a cacheter, le fil est maintenu et on ne risque
pas de court-circuit,

Connectez correctement vos fils anx hornes.

Loraqu’on connecte un fil 2 une borne, on néglige
an général de prendre une précantion élémentaire :
on fait faire au fil une boucle, et V'extrémité du £l
passe sous le fil lui-méme. Cette question peut pa-
raitrs sans importance, cependant, un fil monté de

T

T

{fauoars

cette fagon tord la borne. Cest-d-dire que Ia borne
étant serrée sur ls fil, la tige de celle-ci se trouve
déplacée suivant que la boucle du fil se trouve plus
épaisse d’un cdté ou de Fanfre,

Pour éviter cet inconvénient, il suffit de faire
une boucle qui est juste de la dimension nécessaire
pour que l'extrémité du fil vienne simplement tou-
cher le reste du fil. De cette fagon le montage sera
correct.,
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Pour des connexions a longues distances, utilisez

an ﬂﬁ“l ﬁll

On utilise guelquefoss de fongues connexions, par
excmple pour utilisér un haut-parleur 4 une certarne
distance du poste récepteur, ou bien encore pour
placer & distance un appareil permettant de cozm-
mander de loin un poste.

On est obligé, pour réaliser ces connexions, d’uti-

Liser un fi} électrique & deux cenducteurs. Il existe
cependant une solution trés simple qui permeb I'éco-
nomie d'un fil.

Il suffit de remplacer ce fil par une prise & un
radiateur par exemple, lo réseau de Vinstallation
de chauffage servant de conducteur.

Aingi, 'un des fils partant du récepteur va direc-
tement an haut-parleur. L’autre fil va 4 un radia-



LE DRIGOLEUR $ANG-FILISTE &7

tour, le deuxidme fii du haut-parleur étant relié 4
un auire radiateur se trouvant dans la pidce onr est
placé celui-ci.

Pour dissimuler facilement les fils de connexion,

Lorsqu'on monte un haut-parleur ou une lampe
slectrique a une certaine distance de la prise de cou-
rant, 11 convient d'éviter que les fils trainent sur
le sol, ce qui présente toujours des inconvénients.
Mais voicl un reméde & cela.

Le systéme est le suivant : on prend des lamelles

/

ds laiton éiastique que I'on coupe 4 la méme dimen-
gion (3 4 4 centimétres environ) et que P'on tord A Ia
pince de fagon & obtenir une partio arrondie. Ces
plaguettes sont ensuite glissées dans les plinthes ei
les fils de connexions sont pris sous la partie arrondie
des plaquett.es. I1 faut choisir, dans ¢e but, du Laiton
éoroui, qui présente une dasticité suffisante.
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Faites de bounes connexions i Vaide de lamelles
' de laiton.

Les amateurs qui ont I’habitude de faire des mon-
tages connaissent les diflicultés que présente souvent

2 RS i

—

¢ ¢ ©

Foiet comment
on serre Ies lan-
guettes  de in
famelle Aufour

du il

Pexécution d'ume connexion. En effet, méme sous
une borne ou un serre-fil, le fil que Pon veut serrer
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s'échappe. L'ulilisation de rondelles ne suflit pax &
driter complélement cet meonvénient.

Pour faire d2 bonoes connexions, i suffira donc
dutiliser des petites lamelles de laiton sur losguelies
on souders lexirémitéd des fils & conueeter, Los
lamelles, longues de 2 4 3 centimétres cuviron, seront
percdes 2 une extrémité pour pasier dana le serre- £
ol eataiiléer & autre extrémiié, La gérie d'entailien
déterminera des languottes de métal que 'on plisra
alternativement dang un sens ou dane FPautre, Le £l
a aouder geza prig entre les lamelles angl écariées
ol qui seront, regserrées autour du fil & I'aide de pinces.
Quelques gaultes de sondure tarminerofts ¢o patit
travail qui prdsente le doable avantage d'étre solide
ar point de vue Inéeanique et exceliont au poink de
vae connexion.

Des contacts d'essai & pointe,

On peuat faire Tacilenent un petit appareil qui per-
mettra de locajiser rapidedtent ies défauts d’un oir-
fuiy, vu, phae ecxactement, Iz point de coupurg d'un
girenit, I} aroive, en coffet, assez =ouvent, qu'un con-
dueteyr, por suite ume vsure ou dua deleyl, eoit
¢hsed ¢t up points IVob, bnterruption du courant.

S, dune les eondurteyrs, i ne passe gu'un courant
de quelques volts, Hest inutileds prendre de prandes
précautions, €4 i1 suflit do prolonger oz fils eeliés &
un voltmaeire carrospandant 4 la tension emplovés,
par des épingies, que 'an enfoncera dans les fils 3
vértfler en d!Téronty endroits, jusgu’d ¢o que Von aiy
trouvé In piaoe axacte du paint de ruptuse. On arei
vera facilement 3 localiser vet emplacement ea titon-
nant.

Le voltmétre cegsvra d'indiquer la teosion dy cou-
rant dés que 'on aura attaint ou dapassé le paint da
rupiure,
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51, au contraire, il s’agit de conducteurs transpor-
tant un courant d'une tension assez dlevée, il con-
viendra de confectionner des pointes isolées. Pour
cele, on prendra un tube isolant de verre (ou misux,
de bakélite), on en bouchera une extrémité par un

-'.__‘":"_-'. . = T T ot =
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bouchon de litge ou de bois, traversé par une pointe.
La pointe sera naturellement tournée vers I'extérieur,
et &4 la partie se trouvant 4 J'intéricur du tube, sera
soudée lextrémité d’un fil relié d'autre part & une
doutlle, Cetie derniére sera montée dans un deuxiéme
bouchon qui fermera I'autre exirémité.

De la sorte, le hl allant an voltmétire sera relid a
la poinie d’essaz par une fiche pénctrani dana la
douille du porte-pointe.

Cette combinaison n’est d’ailleurs pas indispen-
sable, mais elle est utile, parce qu’elle permettra
l'utilisation mnmédiate du veltmetre pour un auire
but, sans éire embarrassé par les poinies.

Un contacteur avec un tube de laiton.

On peut facilement faire un contacteur interrup-
teur avec une pelite tige solante, bakélite ou méme
verre, deux petites pleces d'ébonite et quatre handea
de laiton écroul.

Munissez d'abord la pefite tige isolante d’un
bouton d’éhonite. Percez un trou dans le panneau
du poste pour le passage de cette pitce et fixez de
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part et d’antre de ce trou les lamelles de laiton sépa-
rées par les pisees d'ébonite &t maintenues par quatre

e X LTS

('i-dassus les sché-
mas permeliant de
comprendre Uuiilng
diu coniaelensr, o
Ci-confra ¢ue an
mupedmmr&tﬂcnm
circuits puieris,

vis, dont deux traversent le pabmeaw, ¢omme on
peut le voir sur les dessins. )
Les doux schémas que nous 3 donnons titre d’1ndi-
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cation parmeitront de veir l'intdrdt que peat avoir
un sontastonr de ¢e genve, qu ext auesi favilo & inire
qu'il est utila.

Un contactour qui sopprime les bouts
Enorts.

Un gros insonvénienk des sells réglables & plots
pal I'existence dez « bhauts morts » qui constituent
nne cappeité puisible av bon {onctionnement de
{'appareil.

Vauier un eontactour original et trds laciln 4 foire

Ver en coupe du
CERIAr LT REMIPanL
{rafbldettiant dp
camiasl enirr pfn-
Qurlicd o laingiicd.

qui pormettra d'dviter cet inconveénient en neutra-
Lsant les hoota morts,

Il pourra se monter sur Je pannean d'un poste ou
gur un petil panoear lixé & la sclf ou fermant une
bofte qui la contiant,

On se munira d'adord d'un bouton isnlant molsts,
mem d’uné tige, traversant un canon filetd qui vign-
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dre se viseer zur l2 pannean. A Toxtrémité de la tige
actionnde par le bouten moletd, sera Oxée une pla-
quette de lsilon deromi ecupde 4 la lorme indiguée
par nog dessina.

Ura pelite barra d'¢honite, 4 seetipn earrde ou rec-
tangulaire sera Rxée par Vatemnédiaire de vis sur le

]
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panncau. Sur la face extérieure de I'tbonite, des
Jameltes dont lextrémité sera coudée en EGquerre
seront fixdes épaloment auv moyer de vis.

Cea lamelles, de heuteur inégale, auronl cependant
une partie coudde de la mame Jonguear, de fugon &
ce que la plangnetle actionnée par le bouton puisse
lag toucher Loutes en méme temps.

Chacure dez lamelles sera relise & 'un des contacts
de 1a z2elf. Des butdes fixeas zur le panneaw limiteront
la course du houtan, par I'intermediaire d'une floche
fixdo sur br desanua da cetui-c. On eomprerd facile-
ment [z Tenctivnnement de ce contacteur gui coort-
mreaits les spires non wtilisées.
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La fabrication d'un contacteur quadripolaire.

On connall 'utidiid dea contactaurs multipolaires
rqui permetbenk de réalian les montages dont Ja maodi-
featian est rommandde par wue manetta vu méiue an
pimple bootan.

Plugicurs cypes on onl &6 décrils : an vuici encore
un.

Colui-ci se fera de la fafen soivanie : ¢n prondra

Fize de faer Au
o fgritin?,  ga
I ey FEESOriE

d'abord uno tige filelée mynie & une extrémité d™un
bouton motgté decomnands, d'undemu de scrrage, et
d'un canor floté dans lequ[‘] tl prurrsy Lgurner fibre-
ment. On prendra, d’autre parl. une plaguette d'ebo-
nibe assez dpaisse que 'on pereery dans le sena de la
langueur. Cotta plaquette sora montée sur lo tgn par
Tinterroédiaire Jdu tron qui la braverse. Sur un do ses
¢ibts, guatra lamellos arrondies e art de corele
dans la sens do lenr Innguenr secont fisées par Vintar-
médimre de v15 4 mélaux,

D'autee pari, on préparera wng plaquette d'ebo-
mite qui vieadra se fixer sur I pannesu sur lequel
on fixera Jo oontacteur, de facor a e qu'elle weid
plecee & angle droit par rapport & ce pennead, Deux
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dquerres de laiton & Lravers lesquelles passera la Lige
gorviront & maintenir cette plaguetie. Sur chacun
den catés de la plaguette d'éhonite, des lamelles de
laiton pliges cornme on peul le voir sur potre lgwee
sont fivées a Paide de vis venani se fixer dans
¢elle-el, dar e des trous filelés au prealable.

En outrc, dea lamelles pliées en double reasort

Fua da profif da condmc-
Mur_ e COMUIEIE Mmi-
eweuldires ne o2 vorent pas.

i Iilii

gont fixees sur [e mitien de la plaguetie, Comme on
pourra §'en rendre compte en consultant les deasins,
lo eontact s ¢tabilira ainsi entre Jes lamelles d'un cotéd
on de antre avec eclle du wihed. On pourra ains
fhanger par un simple  mouvement de buolim goatre
connexions & la Mmis. Une diche, mantee sous le bouy-
ton, dont In course pourra méoe Blre limitge par
deux botdées, permetlira de se remlre compta da o
posilicn du cunlaclews.
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Pour éviter que les tordome des dcoittenrs
ne ae cassent.

Les mmatenrs qui o’smploimt pas le Imm.pgriaur

st sa rervent da cavque ov d'desutaves LAEphnniques
ont souvenl A déplarer, apros avoir utilisé lzur casque
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quelque tempt, Pdtat d'usure qu'zcewsent leurs cor-
dona.

{atte veure sg fait sntout sentir anx bornes mémes
des téléphones, et au départ du cordin, qui, & force
d*itre tordu dans tous les senz, Gnit par casser.

il est trés Bimple d'y remédier. Prenez pour cela
un marcead de cellulold épais, ou, & défant, une pla-
queite métalligue.

Ce moreenu sera découpé, de fagon & ni donner Ls
Jorme qu'il alleete sur la fgore si-dossus. 1) sera poces
et pris sons l2a hornes, la queue dépossant.

St o'eat du mélal que Pon s empleyé, il faudra
munir la plaquette de randelles isolanies poor pou-
voir la prendre soue les bornes,

Lc cordun gera alora comnectd awx bornes, puis
malnienu sur la guéce de 1a plaquelte par quelques
Apires de pros il de poie soignensement engouldcs,

Ne seyez paa géné par les cordons de votre
casque.

Un ne reccit prasqna phis les concerts qu'avee
un diffuseur. Cependant, dans bien des cax, I'utilise-
tlon du casque zimpose cncore. Pour un réglage
délicat, ou pour 'audition de stations lointaines.
eyl le casque peut donacr de bone rérultats avac les
récepteurs poy punissants. Cependanl, P'un des ingom
véments de rel sppareil est que i'on a des cordons
d'une certaine lonpgeeur qui s'enchevétrent, qui font
tomber des objets, eto. Pour éviter cet inconvéaient
et avoir un cordon ayant l= Jongnear exacte que P'en
déaire, oo pens emplover la petit systtme suivant :

Percee de deux trous la table sur laquelle se tronve
le poste et Taites paseer par ces Lrous Ie sordon can
qui sera reli¢ au poste. Aprés avoir traversd la table,
lo cordon passera sut une poulic métaliiqus dont le
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poids swlfira & tendre le copdon. On ponrea de Ia sopte
tirgr 1o caaque plos on moins loin du troo de la table.

e T Tt

le eordon demedrora toujour tendu par Peflel du
rantoopoida.

La réparation des cordons tde casque.

[l arrive souvopl que les cordons des seouteurs
taléphoniques sank abimés ou vsis gU point gue I'en
est. obligé du les epuper pour en dénuder une noavelle
pactle ;1] est boo de apyoir comment [ [kot 'y prondee
alars pour excouter proprement une Lgoturo @ aide
dun [ gueleonque  onstibunni un isulant ot un
raoyor d'smpécher Uaaplant du §il élecirique de gofli-
loglce.

On prend pour cela du 4l de soie, de proférenece.
On fait d’ebord une boucle, que I'on spplique sor
Mendroit & entourer et que on tient en plice avee Lo
doigt, la honcle étant toupnec vers e bas. On eom-
mence alors & entourer de A Pepdroit & riprrer, on
roovtant la boucle. Lorsem'on ost arrivd aw Loot de
l'earoulement, exteemitt du il est paesee dane Ia
bomele qui Jépusse. Llexteimiti: libre duy fil ayent
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conatitué la Doucle est alnrs Lirie & soi pendint que
I'on maintjent 'exteémite hhre du Kl qui a 2ervi 4
l'enroulemant el qui est smprisnnné ainsl dans la

houcle qui e ramiéne sous la masse de Penroulenient,
et le matntient solideionnt.

Tes estrémitda da (H qui dépassent seol alom
poUpers et la réparation 8% torminde,

Line cosse intervunletr,

Yo conrment i1 est poss hle da teans(ormer wne
sienple eosan a vis en ratertapteur, Ponr ttalizer cette
combialson, muwsger-vous Jd'vne cosse dang e

contect  s'atablit & Favle dwn fpruwn gernis-
sant la queuc filetds de la coase, Munwsez d'abord
'2erou da la cosse June tige tiletée dn mémo dia-
metre, munic clle-méme d'un écrou el allant se visser
dans oo Wnhe d'ébonile d'assez groa diamétre. Lécron
servirm A rendre cetle Lige sylidaire do tube d'ébonite,
A Paubre extrémité do ce tube, gui aura é4& filets au
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préalable, viendee Be loger la cosse olle-mbme.

Le fonclionnement da ceite cosse interrupteur gut
facile &4 eomprendre. Le fil d'zmonés du courant est
pris sous I'éerod do la cosse, Si la cosee elle-méme est
viesée & Iond, elle rencontre la tige ot Ie contact et
établ. Dans le cas ol la oqeze eat dévisste, 1o pourant
ne passe pag 2l le poale pe peut pae fonetionner.

Un détecteur double avec uan imterruptear
a4 couteaw.

Une transformatioa tros simple vous permetira de
faire d'un interrupfece A couteaw A doux directiens
un excellent détecteur § deux cnstonx.

1] vous suMra pour cela, aprés vous §4re muhi de

I'1aterrupteur nécessaire, d'écarter des michoires des
¢ontactd de lagon A POUVOIr ¥ faire ténir des galénes.
An besoin, on pourea méme munir ces micheices d'une
Vig qui réndra les contaots métalcristal meilleurs.
Dautre pari, une goulte de soudure [xera sur le
lame du couteau deux cherchenrs en laiton.

Aver cet appareil, an pourra done faciloment chen-
ger de cristal et avoir de vette facon unc bonoe régep-
f100.
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Un démultiplicateyr vite fait,

Les baulons démupluplicalewes que Lan  boggws
dant le conuncrce sont d'un priy assex dlevid,
Voici couument vous deves procéder pour €n fabpi

i
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quer vous-mente d'un fenctionnement jregprochahly
et silencieux.

Prenez d’ahord une (e Dletér munis d’écrons =6
d'un bauwton molelé Copunencer e travaii en reg-
dant la Lige sybdaire dn houton meleld : ce que vous
ferez en vigsunt d'abord la tige dans e bouton, pom
en [y bloquant & l'aide d'un dceou. Sons et dargu,
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on placera une rondelic de laiton se vissanl sor la
tige, ct contra laquedlo srra Bxie woe Spaisse rondells
dn bofs. Seus cetle denxieme rondelle, on placera un
morceau de tube de ezautshous suilisamment épaid
(raccord da pompe d'wuta, par exemple). Fo dessous
de ¢e¢ caoutchouc, on place une aptre rondelle de
laiton de fagon A coincer le caoutehoue qui doit aire
d'une forme ligérermnent hombée.

Le iign passe alors dans un canon qui traverse le
pannean du poste, en regard du cadran du condensa-
teur. [.a tige filetée est mumntenve alors en dessous
do Pannesu par un feron b wa contre-écroar, aarrda
spus une rondelle slantique en fer (gonre Grower).

1'ensemble préparé de cctto facon doik pouvoir
tourner librement dans 1o canon, sans jeu, toutalois.
Le caouleboue doit appuyer contre le cadran du
sondensatenr. On agit sur le endron en faizgnt tonp-
ner le bovton moletéd : de cette fagon la progressionda
coridensateur ost rendue trds lenle st Lrés réguliére.

Il est bicn enféendu que 22 disposilld peat susm
biern. ¢'appliquer 4 la commands d'auires eppereils.

La construction d'un bon diffuseur.

N existe un moyen trie mimple do réaliser soi-
méme o bon dilfuscur, 11 roflit poor ccle de so pro-
gurer un bon motcur, autremant dit un réceptenr
teléphonirue apécialemont étudié et téakisf pour ecet
aeage, et d'en monter la tige relice o lamelle vibrante
eur un cdne, canstituant membrane, vn cneore Mo
ane membrene cn sumple papivr plisst.

Ls diffuseur que 'en réalisers de cetie Mapon zors,
cortas, d'un asscz boo rendement, et donnera foute
satisfaction, surtant pour des récepiions puissantes,
Nouas allons cependant scumetire & nos lecteore an
nouvesl geore de diffusour vlilisant deux membrancs
en toile d’avien. Ce systéma oust, du reste, deeourco
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amseicaine. 1! domne, paralt-il, des césuhats excal-
lexts.

Voiel eomment il (audra procéder pour réalizer un
diffuseur de e2 genre : on commencera d'abord par
rordectionner un cadra avee des barres de hojls de

n . =]

m
x < e e

2 contimétrea do odld & section earcée. Ce cadra, qni
aara carré, mosurera 33 cenlimétpren da odtd, Les
agsamblages seronl colléa simplement.

On fera ensuits une sgrte de hari conslitué par
doux barres de 35 centimitres assombléed par deunx
barres plue petitcs de 10 cenlimdires péngirant de
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1 centimetre dans les premuitres, par un assamblege
i tenoma &l mortpises,
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Le bati #erz monté sor 1o milisu do codre pap Fin-
termédiaire de yuaire boulon® maintenus par des
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écrops encasirés l*up dans le bois du codre, "antra
dans le bots du biti, ct ceeci pour charque exlrémits

'we en canpe i
Erifamene  nmnee
LTI T I ] P
Crlwns  denoacted
cisidowngn, BP0 Pe
mrargur fu dlps
fitinn  dee M x
micwrArneT, o I
Seiat! dfi sycione
ientlenr o fa pe-
PRI YOLSE TOTT |
B Cu g CF-deds

des baress fermant le bili. Ces bonluns purmeltront
do reglor P'écartament entre lu cadre ol le DAl qui
porera lui-méme lo ool
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La talle d'avion, gui fera olflice de membrong
vibrante, scra tendye sor le eadre an moyen d'un
paese-partout ou d'ung bandeletic de cuir fixée avee
des semences de LBpissler,

L2 petit cadre qui sc trouve au milien du hiti
gera épalement munt d'an mescesu Je tole meio-
tzuue en plaee de la méme fagon.

Les denx t{oilles meront passéces av  vérnis gras
(verniz [llatling). Torsqu'elbes seront soches, oa L8
peretra en leur centre de fagon a pérmellre le pae.
sage de In tige de V'apparei]l moteur. Ue dernier sera
monté a0 Je petil cadre au moyen d'une hande de
tole forle plice on double dquerrs et pervée do troin
Lgous : U'ur au milieu pour 10 passage de la vie do
réglape dlu récepleur eb nn & chaque exircmitd pour
Ie passoge des vis de (ixakion.

(On fers subie A la tige, ne comnportunt cn généeal
quune douhle rendelle conigne de lixatian pour la
memhrane. une podifieation : Fune des pondelles
pera piacér A FenVers 1 tende en place pur un £eroun,
L'uutre roatera & ra place habituelle,

On pourra da celte fegon tendre s deux mem-
braneg en aens opposk,

Le prande sera tendue en suivant le proctdd habi-
tue! de aerrage. La plus petile sera réghée par Pinters
médiaire des qualre boylons dont i1 a éit question
plus baut.

1l esl bien entcndu gue des pieds porrranl édtee
adjoints au cadrn, De cette fagom, on pourra tona-
titucr un diffuseer de table, i, au contraire, oo vout
ulilizer o diffuseur dans un meuble, il sera trée shmple
de le Oxer sur ee meuble,

Qn sera stonné des Téanltals que f“on ponrra pble-
nir avee ce penre d'appereil diffuseur. 1'utiliaation
des geux membrapnes permet nne andition excellante,
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Tea dimensinns diiférented de celles-ci doanant dne
gussi honne réooplion pour les noted pravos gue pour
s notes ayTues.

Un petit diffuseur & peu de frais.

On & souvenl au CARUe Uno rézaplion guibsarm-
meat furte pour ackionner un Jiffuscur do faible puis-
SAICE.

Ngus ne wonlona puad puﬂef 61 dea diffuseurs que
I'on geut laire 2ui-meme 3 I'aida d'wismoleur, deccux
que I'on Wrouve courmuament dans 12 ¢ommeres, mais
an coplraipe dun dufuseur d'un nouveay genre ob

d'une leible puissance qui pourra e Ew..luuué par
un écowteyr ordiuace, a2 conditon, toutelo s, que la
réception an casque soit, cumme nous le disons plus
haut, sulfisamnment forte.

Ca comnencera par 82 produrer voe baguelle
plate, et Auss mince gue possible, de O contimébres
de darprur. A cas oaon ne pourrs b trouver qu'one
baguctte un peu épaisse, il conviendra de lx raboter
jusqu'a qblenir une dpaissedr denviron 2 milk-
matreg. On puirra se eervir avee succes, dang co but,
dun Ifragment do cipfe pl:lte dont un se sert eou-
ramment pour ls dessin. Au bout de Ja bagustie, qui
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davra mesorer 30 & I3 centimetres, sera sollée una
feuille de papier briatol que Pon But2 ddSevupde on
piale.

Au milteu de la baguelte, nn trou sera percé par
lequel passera une lige quelenngue {par exemple une
allomelte dont Pextrémilé anra 66 aiguisda), (et
ensemble ¢t eollé 4 la culle Torlee #ur une méce de
boia, vissée elle-rima sue une planchetic. Lo nicep-
teur est matatenn sue cette plancheite parun moven
queicongue ¢t est disporé de telle surte que la pointe
de {a Lig: montée e Iy bagpelle soit en contact
aveo la pluque vikrante du Léléplhone.

Il suflira ue fonnecter le télephone aw poste pour
se rondre comple que ce dilfuseur csl ordellement
efficace, malgrd st snplicile, Au roste, Pavpérigncs
ne vous on eoulera peesque rien Hovous est done
ioisible d'eesayer ar difTwewr of J appeociee lea: pésud-
tets que vona aurez po en obtemr.

Construction d'nn diffasevr.

Un diffiscor o3t Tacile & foire, pourvu que 'an dis-
poee d'un moteur, Ce dernier se Lrouve actuse]'vment
dans le commeres, pour un pred melulivemwont Fau
4lovi,

Rezte 4 loire le edne.

5i Fon veut le {oire soi-mime, on s'v prendra da
Ia Tagnn suivante :

Prenez vue grande leuille de papicr buvard amaez
Epax, traces e compas un cercle de GO centimal reg
de diamdtee, el ddécoupez-le suivant o iracé.

Prenny, d'aucre part, une fegille de paprer & dersin
& gran fin €L dicoupcz dans cette decnipme un
eerrela de 30 contimbteea fde doandles

Collez conrentrquement {ox deux cerelas, an woys
gezvanl de préférence de dextrine, Lorsque 'ensemble
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sera falt, déconper yn secteur d'un angle denviron
30w, Lea hocds en aernnd rapprochta el eoilig Pyn sur
Pauire st une longueur d'environ 110 pailimétroa,
Perdant le téchame on adaptera un disposatil quel-
gonnue pour nanatenis Je Lol en place, el oo obtion-
dra de In ’octe un cdne ricide plus dur au eealre
quc sur le bord.

Pronez ensinte yn cerecau dienlond de A0 & 50 ern-
timilres de diamcles. Le oone sera colld oy carccay
tenjours & Panle de la méme eodles nwis dpoissic.
Laigeez séehrr aziez lunotenps,

Pour que wntre wéne ail plus de =olihtd, vous
pourrez provéder d'une avtre Tacon ; prepes labord
un cone de papier bovard et deux planches 4 angla
droit. Sur Ia planche veelicale sera five le mnteur da
diffusrur, sur Fudtre une pelte fquerre. b motegy
est pfacd & une hauteur eonvenable pour que b soem-
met du edng puizse Sy adapter, colicz onsmile sup
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erlui-ei la feuille de papier & dessin, In point de jone-
tiun ne ¢ faizanl pas du méme edtd. L soliditd que
I'on ebtiendra da celte Tugon sera plus grande.

RIJENrrirnrire [T g

D'autre part, vous colle~ez ou rlouersz suns Lod-
cher la planeche dun bas. L'équerre fiaée sur [s planche
horizgntaln gervira 3 maimntemr e cone.
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Une bonne entrée de poste.

Bien souvent une homme récaplion dépend non
gealement de I'antenne dont on divpose, mais aoasi
da 'entrée de poale. En efaot, un isolement insuili-
eant produit des pertes, Cdnergin reguo par 'antenna
est done diminuée, et [a réception eat allaibhe d'aw-

) TR llullII[Liﬁi.'.'llill;.Lu.l.lL;ﬂ I
F st il weassic 4

tant. Vaoiei comment on peut faire unc bonne entrée
de paste, qui pourra pesser, pur exemple, dans lo biti
dortnsut d'une fendive, «'ost-a-dire dans le montant
de Jancadrement.

[l vous sulfira, pour |a faire, de ¥ous muniz d'une
plaqustte d'ébonile, d'un tube d'ébonite, d'une tige
fietée, mune de deux écrous el de deux boutons
moletés,

La piaquetts rectanpuloire est percée de trois
trous : I'un au milieu, les deox aoires sur des coins
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diamdtrealement opposts de o plagquette. La fago
muae d'un éernn pasae 4 ravers e ndwe ot la pla-
guelte. Le deoxiiine eeron, visst 4 Uaolre extrimité
dc la e, fixe eellect dane e tube el naintient en
mame temps in plnr[ueLte contre ce depier.

Un trou cab percé fu vilebrequin dans e DAt de
la fenétre, puis P'entrée de poste ost fixee par inter-
médivire de la plaquelle pereds que traverssnt deux
vis.

Ce svaléne n Pavantame d'3lre parfaitcinent izo-
lant yefce a la plagquette qu B'applujue contra (o Enbe
d'éborate.

Comment il faul etamer nn Hl gmiple,

On est souvend amend 3 Stamee Pexlrdautd J'ue
! souple pour pouvoir Jaire facilement dvs con-
naxions, ¢n plazant ca [l souple dane dos buenes ou

ded q0rre-fils sona fue o extrémild déneddés =00t
ablmée. Coile opdration n'esl pas aussi laciie qu'on
peut le sypposer el e stmple corseil sera wiide bien

des [uis.
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Vour Atamer Pextrémglé dépudée du Bl prenez
ca Nl entre los deux doirls de ta main, presez la
bayruetie e soudure enlree |2 pouce ot Pindex, el en
maintenant le 1 weling vers lg bas et 1a baguctie
conbre ce Gl élarmes avec nn fop 4 saydep. 1le gotta
facon, la sendare étanwra exirémiteé Jdu Bl sans
délérivrer [isvdoment, ¢b en mdme temps d’'une lagon
tres régzulivre,

Un culot de lampe briilée sert de bBch= =t

d'interrupteur.

On areiva plis d'une (oiy & désaimantes so3 récep-
teurs Lilephonicues on son haat-parleur, pour avoir

aolvent adylige de vérifier o polarilé des hornes do
réceplenr, ou méme par shaple distraction.
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La culot d'vae lampe de T, 5. F. brilée on LDuti-
lisable wvous feurnira une fiche gui vous permeltra
de ne jamais renverser 12 polarite du telephone ef
de dipposer en méme Leinpe d'on interruplour pour le
courant de chaollage,

On atleindra e2 double but en transiormant le
culot, do la Tacon suivante @ lo culot est déharrasséd
du socle de la lampe. Cest-i-dire qua I’on n’en garde
gu'une parbie ¢ireulaire munie de hrochoa, Les broches
» filarneat » sont rénnies par un lil de enivre de fort
diamétre, soedd. Elles serviranl d'interroptenr, ¢omme
ea pourra 8’en rendra cgmple d'aprés fe schéma ci-
dezeud,

Les deux antrea broches seront soudéss 4 chacun
des iils du wrécepleur 1ékphomique, Etant donnée Ia
dispoeition des broches sur les culots Jes lampes,
renversaer loa polerités desient choss Lnpossible,

Notre yravarn indique ia fagon de trauslormer
o culot. Notre schéma donne Loutes les ¢onnexions
4 réahiser pour utiliser le dispositif.

Constructon d'un filtre.

Quéend plusieurs stalions émattent. en méme terps
sur des longuanrs d'ondes voieincs, il se prodult une
inferférénce qui empécbe In netto rdcoption de U'une
d'entre elles.

Pour parer & ¢et inconvénient, sinnn complétement,
du moins dans une grande wesure, il suflit d'otiliser
un Oltre, qui absorbera la plus grande partie des
ondes interférentes.

Celui-ci consiste en la réunion en paralldde d'un
bokinage et d'un condensabeur varinble, inberoalés
¢n série entpe I'antonne et ie primsire du ercuit
d'arcord du réceptenr.

La hohine qui eonvient le mieux est une bohine
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Oudin & curserr. Pour des longneurs d'onde de 350
& 500 mitres, il faudra sompler 50 spires envirop de
fil de euivre juntd G710, boling & spires joinlives gur
un tube de G centimetrag de dJamdtre, eaviron,
Le condenzateur vérlable dovea atre d'une capacild
de 1,/1.000 de mirrofarad. L'antenns sera connected

Y

50sp 7£E OO0/ /e

e

au curseyy ot # une horae dy condensateur: Les deux
autres bLocnes stront reliéez au poste de reerplion.

Pour élgn net uhe interlérence génante, on ma-
teeUvra le condonsaleur jnago’l ce qi'on ne 'entende
plus. Ensuite, on opire la reglegs du réceplear eor
l'onde que 'on désire recevoir.

Il est Jayje d'intercaler an interruptear entné
Iantenna et [e poale, pour court-circuiter lo Gltre
dans Je cas qo il serait supechin.

Un détectour avec un tube d'aspirine.

Voici un mayen original de laire un déteetenr &
galdne & Maide d'vn tuha d'aspicine.
On trouve aetiellement doe tebee de produits
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pharmacrutiqurs coliérement wmétalhques, En génd-
ral, o8 tubes sont er alumioiun.

Procurvz-vous l'un de ces tehes, débarrassez-le
do aon coovercle et lranalormez-le on détectour en
vous ¥ prenant de la fagnn sutvanle

Encochez-le & Muide d'une scie 4 méteux et d'une

= i, Rk« vy

Lie douce 3 la méme hawteur do chaque cbtd, de
fagon a laisser denx bandes de métal dinmélralement
opposies, de maniere & obtepie ensenible qoe Pon
voil su  ]ed desains.

Dang [a bas du tuba, c'est-3-dire & 'exirtmilé
bouchée lormant un pelit récipient. on ¢oince an mor-
ceau dn gaténe, o plagant dang le fond, pour bourrer,
du papier d'étain pressé. Ce papier métallique per
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meltes unomeilour conlecl da la gelene avee le mdgal.

A Toaatre exlegnuté du dftentmur, gar Iormes v petil,

tube, on placera un bouchon dans legquel passera un

warceau de 1 de Jatton wees toodu oo ressorl &

boudin qui conatitnera Te choeechoare, Lo detecteur
seeat nlocs preb & olre wblisd,

Er enfoncant o hanchan ploa on wmeing, on lera
vorer e prossion du cherchrar sor In galine, el par
cela mére nn randra la diteclion plus focile,

Il a5t aisa de comprendrs comment s feront [es
ronhexions du détestour an peste; e tube seen reld
dune part ot L cherchonr (Cantee part, le bouchon
servant o isolané cntre les denx élecirodes,

Un poste & galéne simphifié.

On peat réaliser Facldement un pelit peste 4 galene
qui fonctionue pacfellement aveg un morcoiu s
tegle plate, ou wie plancheite qualegnique, dhes arrgles
papier idu genre dil Lrombons), des panaises el du

W

{0

k) émaillé, On commencera par &ablly un bobinage
sur la eégle plate, qui sera dune longucur suflisante
(10 ceatimetros an moins). Ou Oxera enzuile, sor
une méme ligne, ot 0 'oide de punaises, guatre
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agrafes. Deund aubres agrafes aivont linées plia pres
du behivage: V'one muaticndra upe goliwe, 'suire
sera détardue ¢ faeon A [opmer v cherchenr ne
autre aprafle sern dégdrement guverte o lo pines et
gapvira de corsenr. A et effed, 1 bohinage sero ddnuidé
Ic lung de la righe, Le curseur so placsra sur ce beh).
Rage on cavalior. Les sonnexibing sl eelles indiguites

Curazrur,

s Swm—

par ke schema, et par conséquent, teis sinplos & oép-
liger.

L& poste eonstruil de esttn fagon benelinnpera audg
bien gu'un poste epiteuy ot J2 grumles Jimensnons,
tel gqu'en powrrsit le faier au Foelietor Jans le come.
merée,

Ponr mainieow le bobinage, on pranra pusser Wne
couche dw vernis. Cp poste pavrrs yyosi bien long-
tioner sur antanne gue sur lo sectvar, o L suils d'un
bouchon condensateunr.

Ua hzut-parlear originzl et puissant.

On o'a pas Loujours & =a dsposition on hapt-par-
leur, mi un diffusenr. Maiz on pent uvoie un phuhg-
graphe sous la main.

1 ear igvile de translormer ¢2 phono en un hayg-
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parleur original, suflismaecnt puissant, o0 d'un ren.
dement parlail.

Poue crtte conslruction, id suffira de faire un sup.
port spﬁmnl_ comipirenanl uge plﬂuuhrzr!te, iUt dott
poser & plal sur unc Lobl2, contre lapwlle une awtes
planchotie verticale est visée a angls drait. Cetle
derniérc est percée peur permatire bo Lizulicn d'un

-y

A

A= Mephream,
c h I? = mspariie,

€ = 12re, ie I
1 St g,

$couteus 1oléphonique cb le pussage du cordon do cet
éconteur,

On mwunit la membrene, o plaque vibrante de
V'écoytenr, Tune tige métallique [une aiguilin & tri-
aoter, par excmple) que Fon goude au cenlie de eette
membrane, 11 esl nécessaire de gratler lo verna &
Peadroit ait o sandare duit Stre slfectose, swns quoi
celte opdration ne serait pos possible Apres dédea-
page, la soudure devreo élre faite avee soan. ob soll-
dement, [aate de aquol Vengemble ne tvidrait pas.

On eonfoclivnane d'aubre Pact un suppurl sur lequel
viendrg appuver le disphrapme do plons, 11 serq
fait avec uns réglette de buis, dont I buul sera arrondi
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pt o gamt d'uns bandda da cangtehone monsan, re ¢|'||i
amortira Irs vikrations ct aidora 2 la poretd du soo.

Ce suppwl sera place de telle aorle qmy, s
diapliragme ftant appoyvd desaua, la pointa de Paiguille
dn p]mrm gnib on osantact gved Vaignille & tricoker da
Pécoutenr. La plase Stant déterminde, on fixe o
support e In eallant on on le vissant.

a -z maphergine.
I == i pifie.
L= ll:;;r'.

1 £3 feoetdrar.

Lapoinle de Mabmmille du phono gera relite i Fagnille
A tricoler, qfetle dnit toueher, par une poutte de
sondure,

L'écouteur reliv un poste, la phonngraphe fora
haut-parleur d'une fugon parfaile et il saffcu de
relever le bras et de plucer one atgoille pour pouvoir
s acevir normadetnent du phono, € eat pour permettre
ce douhle usage yue le support est fait comme nous
Pavona deerit.
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Le montage

d’'un haut-parlear de puissance.
On’ utibise aetucflemeont des diffusears dits de

pu[:-!smu:m aclionnes pAT 1 fart. Tnotenr. s sownt
dertings & lu reproducticn sonare des phoneeraphes

munis de piek-np & smplilicaleur, oo peur la forte
amphicaticn de la T, &8, 17

Ces  Laut-parleura sonk encamhbrants ! on peut
utiliser faciiement mn mur de séparilion pour les
logoe, :

Cetle sohition aurs un double avantage, esthélique
et pratiqlm_ Voici commenl vous deyrez vous ¥
prendre pour moenler un Laut-parlevr formang nons
venone de ls dire.
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Commenesz  par fabriquer wne hoile  mesurant
Al Fro= 1 cenlimetres, en aawemblant dabored
guatre cotis, puis en clnonant sur e premicr asigm-
blage uue plancha percite J'an teon. Ce Lrow aura,
lo dinmeire du cdoe da dilusenc (g, o).

La planchetle supiricwee percde sl enecadrée 4
Pude Jd'vue basuctin dde 152 cenbimetres, cluoude
aatnor e L planchetts 4 2 senktimbtres du bord.

Lea dimerdons indiguics sonb approzimatives et

=

he—— 30 — i 5 it gl
! !

vapornil natysellrmaent aven los divgeos ons do I’appa-
reil gy Fon e prepose d'utiiizer.

Une poancliette qui servica d'étagire of sup lagquela
reposedi N laol-pacleir est fixde an on colé da e
boite, & Mintéreue (0p. 2).

On prrpar, dantre part, un mubil armemontal
déconpe ilans aa panner die bois eanlre-plageé, &
des donunsiaee cormspaidantes o eelies de Penca-
dremeat posr ane In beite (G b). Lo ool orpeo
mentel anporte peg. T devea aolant awe possib]-
s’ harn-user avee colui de [a picee dans tequel il so
trouvira, Nows e avons choili on de lignes simples
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qui ponrrs dkre adoplé el a’adaplera & Lous les styles.

O weacera o abord e fonl gur un gabaril en pa-
pter, pitis on le reporiera sue l: bois 4 découper. On
découperi wiaile 4 e veie, on suivant (2 procedés
babituels. Au cas ol l'on copie fo motif que repré-
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| : dunA 1e IEr;
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| J '\__. — —_ - e rn'[fhf _dll
[ el istrra,
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Fi st w1
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sontent nns de-=ins, 11 ranviendra d'atluwcher les lettros
cornme nnus avons g pour que le punneay
ait ang resisluper sUllisanle pour ne pas st gondoler,

Ceet fait, on prree le mnr. 1 Fawdea palurellement
choisir ua muy e separeation, en brigues, 0w mieux
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ne carredux de pladre. On chowsira d’obord Pempla-
cement [0 mollleur : su sentre d'un panneau, an-des-
ug d'0ne chenée, Le mmr seta pered aver pricau-
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tion en partant du ¢dié ol se brouvera Denvers du
heut-par cur.

Lorsqu'on oura presque pescéd le mur, on déeou-
pera a1 viseatt 18 fave do mur o0 e Lreavers e Jevant
du haunt-paricur. Le mur Jdovra dtre déeoups nusai
exactenicht aué posaible powr que b beite vienne
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Sy encagtrer avec usdesse. Celle-sf zera Inise en
place dens ke mwur, o rayon Gtamies veres le bas, ok sora
maintenu & aide de Laguels en bois enlonces eulre
In mansonpeel: et la boits {tig. ¢). On fera psnelser
Ia baite dans le mur de fapon & re gne lencadrs-
ment so trouye & & millimatees de la sueliee du mue.
Ceei ponur que le panneay de contre-plagud se trouve
exacternont au méine niveaw que feoamar, Pour dissi-
wiuler Pespaveinent qui s¢ Gouvers eolee b platpo
ol ld wagonnese, on fern un putit cades ayvee de fa
mouluce, Qui viandra s‘uijfll'ltlﬁ'r* sur le panrcau ¢ontre-
plagué en e dépassont sufisammen| pone cacher lo
tron, It conviendro aatorellement de doubler le pan-
ncal d'un Leasi leger, 2fin qu'on ne PSR pas voir
Vintévteur de Pappareil. Cette opération devra se
faire avant lu rmse on oplace du ponnes.

Le hiaul-parleur sera mis en place el pourra §tre
couvert, a Parriére, par un pebit mideat.

Ur instrument de mesure de précision.

On a suavent besoin d'un instrmuent da mesure
de précimen lursque Pon a a fwre des csanis, =i sor-
Enul 21 on deil led faire 30uvent.

Iinktrument que mous allens déerive sera ulile
pour 2ssaver dus bolinages de transformeleur qua 'on
suppasera claqués, pasr déterminer Je primatre of e
secondaire d'un iransformaleur, st ¢es croulements
nc sont pas idiques ; pour verlier des condenia-
teurs avant des defauts d'iselement, dos solutions
de cantinwle dans dea résisiaaces, cie.

Pour canztégiee tet instrument, il suflirs de ag pro-
carer un milliampiremitee ailant de () a b milliampéres
pour courant continn, une mévistsnve lixe de 5.000
ohmis €t enlin une batterie de 23 volis, gue Ton
pourza conatituér avec 5 ou 6 piles séches de lampe
de poche, endfin deux conlacts constituds par des Liges
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de laiton, Los connexions & alteetnor sant eclles que
I'on woit anr Ie schéma @i-comtre. 1.8s Lt do laiton
gonl pelites mﬂpuln cenat &l lls'iﬂu:f i lmlhampér
reméire ol au weweatt! dieda haLL-}J‘u puis sont 190léns
a l'aide de -'_‘.||.1rI.'3r[lJn sur uoe lnngeewss snfilsante,
alin qu'aucyn contact pe se peodmse enire eed biges
of lew mazina de opicatewr. Natorgllamend, les con-

pexions des feres aux bppartils stront ¢Tecludes
avec do tl saepls isodi,

Lcjrs.que Ut netira en contaet fes edpygx Eiges,j le
milLanypermnzet e v actusey' ke possage J'an cou-
rant denviron 03 mtliampires, S Fen vériie un
translormniagr O haote Iréqueace, b malliampére-
mékee tndepaers de 13 3 millampees onviron, =
lp bobinage wsk oo b étab. Si, au contruare, Faipuiide
ng bouce pus ane Jaterrgptivn s'est produile dang
le direuit.

Comemne noina ivons dit au début de et uarticie,
les utilisalions e Vigstrament de mesure dmsi poé-
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pard sont mulliples eb 1] est facils d’an faire un toat,
en montant. i diverses pidces qui e composcnt
dang un collmi.

Pour supprimer les interférences produrtes
par les moteurs electrigaes.

Lorsqu’on habite dans une grande vil &, on se trouva
soavent & proximird de réclomes laminegses g ally-
mages infermilients & ayslbme queicongue, a proxi-
mité d'intorruptourcs, ou de mobteies, oty Cea divers

B!
1

app{u-tfih cinsent des inderierogees qt::' s¢ Lradgsent
dans le haut paleny par des crachottemaents ou des
bruits continiys qus diesneent oe mime enipechent
la réeeplion. Y orst un mouloge trés sinplis qui per-
melire a colui qur ulilise ¢e systeme de peciame de
supprimer ooz pavasiles industrieis de b Tagon la
plus simple, swix que [o foncbionneinent en soit
afecte d'awcone fagon, et sans auweone wwrnenbalion
de ddpense d' nerie.

1 sullirn don: 1le réunie na point central de Minter-
repeus il Lerre, on mtarpugatt nabisreliement on
condensatear, et 'aatra plie de o figae & la terre
égulemsni, en interpusant un douxieme condenna-
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teor. Tes condensatenrs Fmp]u:,'ﬁs: ptaretant  avedr
una capanité de 2 A § microfureds. L schéma ri-
contre permnetita de comprendre ce nntage.

Pour réduire les interférences produites par un
convertisseur rotatif.

On lll-ill".fl.l cowranmont des converlisaaurs die con-
rant rotatife puur b charge des weepmulatenrs, oo

fr pcanperltssenr
ganf D b qerd &
rontioat, s drted e
crlle Jferm e,
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pour Palimenbabom d'yn poste sor le sourant alter-
naitf, eteo.

Le [oneticnatment de ceux-ci cawss eependant
des interferences quoi, quelquelois, sont suflisantes

Dérmila du eoffroge
dautld dr mdenl qeee
rous d 2fralion.

pour ne permedtes que fa réecptinn de stattony émet-
Lences loeales.

Poul évilar ces ineonvenients, il enffira de monter
o convertisseur dans une sorte de douhic boite. Lo
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premitee holle sera foile en bows vt dinii:lfa da métal :
cuivre an faiten. Les dimensions des Laites dépendeat
naturellemerd des dimensiona du convertiszeuer gu'elles
davroal conlegar,

Queliuas troas d'adralion gonl percdés sne los paron
deg Doites «b e groupe convertissenr et placé au
fond de 12 halte, e socle du mmotearr ccb mueni d’une
canpexion relice § Ia Lerre, & ooe comluite d'ean par
axemple.

Co enffrage méralliqae salit & elimicoer toules inlar-
[ércnces el a permetlre uno réveplion parfale.

Un intexrupteur facile a fabriquer,

Un interrupleor & monter sur b punnrnn de poste
esk tres commnde, 11 o8t méme luce v 3 e,
Monissez vous d'abord d'un smoerecan d'ébonite

i' E'I'lh'l'l'itlplq Hr
s e dessus.

prmer Apais sur lequel vous mettrez deux barres de
lgiton écroul {0, ¢f, dont 'une comportern une partie
enwdée en ajue yo, Ces deux James seront montées
sur una extrdmiid de la pigce d’clonile. Une troiméme
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pléi‘fﬁ de lailsm sera dpalemient comdée en Aguerre
ot gara monlioe 1 antre extedimile o Ueboeptte. Ser
pette derniive. dont o montant sern pluce perpendi-
culairernent qux aubtres, une Jamalls rimde sers
montée. Lexleamité de cotle famells wcra peroie
pour Iz passige d'one vis qltt servira dixe A Man
de ses angix< ele gera munie d'an ergut assoz long
pour venir appuwver sur la lame (A Cot oergot (o)
pnurra ter eonealiligd par un marcean o 1) e laiton
riva stir [a ianedls. Cat infetrepteur ne poiera dtre

Fur et foupe
dr weafof e

' Cugorey pisar,

a - Ardag
h =M r.ll'."llnl" Hrpﬁ!lze.
4 = lirrate J:It.

réglé qu'une foix mia an place sup Ie purinesi du posta,
On fera, 4 oot efel, une fenélee dans e pannean, La
lame de cony:nande passera par cobie fenle, cependant
que le supprerl Shonile sera fxd ai panedy par une
vig travirsanl cg dernier.
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La Jente d4u panncau deil avoir auc lungoeur tefie
iu'elte linute la vourse e la [amie d'nwe fagon cxaetn,
Lioxteémite apparente da b fame cet munie d'un
boutan mulete de commande.

Il m'esl par pecessa T de donner dn schéms v
linstallat:on da et interruglene qui 2o plaed, Ly
esempla, eur le gircnit de chaunlfuge.

Un inversenr parafoudre.

1 voys sera facde de transformed Un intorniplenr
doubie  Jdewx dieretions, de Lagon A lai adfoindre un

purafoudre, nt rendre aing la inise 4 Ja terre immicdiate,
1) awllirl dlonlever les Ptbil.:i houltns qui asrvent
d'axe aux couleaus de Uioterrupteur st de o8 rem-
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placer par des wis & mfluux woeex Eagmms, ayant
méme diamétre et meme lilstage ot dont les boots
aurent &4 limda,

Deux des haraea de linterraptour teroat relides
snsemble électriquement. L'antenne el la tecre étant
sonaecties, on obtienl un purafondre pacfait ob d'ail-
Jours réglable lorsqu'on rapproche les  extrémitds
powtucs des vis do fagon cnuvenihle. En renversumt
lea couleaux, on met Uanlenne & la teree, lorsgn’an g
fini d’dcouter,

Un inverseur Iacile 3 réalizer.

Dans presqoe toug lon monfages da T, 5. 17 gue
Foo pent exéenter god-tndme, wn ineerseus o5l obilisd
pour lu Meention des grandes oa potites ondex, pour
{atre varier le montag~, ebe.

Valel cornment veud pourree faire un modele simpie

dinverseur : preves dubord une pides cyvlindrique
1 ' " . ' -

d‘l!n\rlmn b centimetres ob de 3 4 4 centimétres de
diamitre. Cette pidve doit étre d'une matizre isolante
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queleonqua {bois der puraffiné, bre. éhonile) et
dait #tra da préfdrence lournie. Ella gera murie de
quatee lameiles de lwkon encasirées st visades dane son
épaisseur.

Un trom crrculaire seras persd sor le panmoan du
postc, il sura envivon le méme diamétre que la pides
tournée. 11 et pécemsmre, en elet, pour que la pides

Vug e coupa
du  CURRDCTAMF,
maniran! ey
ronrer{onE
TR,

cirpuleire poiese pénélrer duns ce tron, qu'll son
légerernent plus large qu'ella. Autour du trou, seront
placées dos équerres quo I'sn fare solwméme aver
du laiton éeroui, A égale distance len unez Jdae
nutres, de fagon 4 ¢e qu'slies sornrcapondent aux lames
da la fiche.

Pour les placer avee exactitude, il sufiira do tracer
deur diamétres perpendicuwlaires. Le achéma dan
connaxions qui figure avee la vue cn plan de 'appareil
et donné 4§ titre indicalif pour mider 4 comprendre
T'utilité dg dispositif,
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las file du poste meront conneciés gux égquerres de
laiton Gxéed s0r Ja popte méme. Des ropépas marqads
wur {& houton de commanade 2t sor {2 panneau du poste
permattront de me pae sa tromper. Cette piee
pert ausei d¢ prise de eourant,

Un inverseur quadripsiaire.

L'inverseur quadrpolare qus pons Ellone décrire
&t particulitrament facile & fawre. Il poorra étre
monté aur le panneau du posts, ou méme anr. une

Lo costtruchon
da oot Srctrerur
na  priscalr
P - F T
dif firtal.

plaqueite d'¢honite, formant ainsi wn appéared &
&rt.
F Pour ie faire, il :cfira de posséder guatre beoches
et quotre douilles. Des broches provenant d'une
Jampe do T. S. ¥. brilée pourront faire parfaitement
Paffaire, pourvi que I'on dispose des doules eorree-
pondantes.
Oo pourra également utiliser des flches provenant
de prisce élactriques ordinairea munies de leurs domles.
L8 quatre Lroches et les quatte douilles seront
placéea en caeré, par conséquent i angle droit et &
égnle distance lcs unes des autres, Bur ehacune des

plaqueties,
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Deux dex broehes seront reliden & Vaide Jun #5)
dAr egivre soude & chasune d'ellog. Les quelyues sehs-

£
1
1

- EE WS WE am 4, W m oam g

awad cirontre permeilent de se rmRdm compte du
Wactiunnement de oot inverseur, ¥raimept sirppls &
riultser,
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Un inversenr esthétigue et pratique.
Voici eomment on peut foire an pelit inversaur pour
monfages intéricurs, bipolaire ot quadripolaire.

Inverseur bipolire, — Llinverseur bipolatre st
fera en prenant une plaguette isnlante (lonitz) que
'on percers de quatee trons, les deux du milicu #AnDL

d'un diametre suffisant pour permettre Mo poasase e
deux bootens ddbonite, gae I'on fait soi mime.

On place entrz les tpous, comiog on peub le v
sur los Fpures ci-dessous, ST équerres, placdes deuz
par deux, el eoflisomment espucées entre ¢lfos pour
pormetice Je passuge d'une lampa de laiten, formant
le contean de [intercuptear, Ces équeérres sovont
faites aveo un rubun de laiton, Klics seront Gréed sur
I'ébonite & I'aide de via & tites rondes,

Le montage dé Plutarrupteor est e suivent : la
lamelle formant oowlesu est montée, d'une park sur
Féquerre du milisu, par Uintermédia) ¢ Jd'une ¥is ;
d'autre part, dens les Loutona, qui sont lenduos of
dans lesguels alle esl mantenne PAT UNG ViS4 Gorou
tormant axe, On comprend que parle jeu dra boutens,
que I'oz ponssp allemativement, lea eoutraux pene-
trent dans Fune ou lautre michore.

Faperseur quadripelaire, -~ Llinverseur quadnpo-
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leire 8e farg de la méma fagon qna Ip précédent. 1j
comprendra l¢ mémo nombre d"équerres, mais dispo-
atgg dilféremment, de Fapon que [es dquerres $dient
mffisapment éloignées pour ques deux lames puissent
8tre aotionndea simultandément sana 3o touchpp, Pour

cela, lea boutons au lien d’étre fondus Bont ssicd on
tenons. Un petite vis mainlipnt chacune des lames
de part et d’antre de ces boutons. Chacune des lnnes
83l montés sur une équirre de mnilier por upg vis
diglincie.

Lo Tonctionnement de ce gewadmpe invergayr eat
identique 4 celul du premies

Perfoctionnez vos isolateurs & Daide d’une
Iouche.
Une ¥wille louthe oo aluminiom da en fer poul 417

utilisée de deux facong cpiginales, poaur perfectienner
les imalatenyrs, sizrtont pur les amatcurz dinetieurs.



LE DIUCDLEUR EANS-FILI[HIE 119

Dans je premier cas, I lonehs étant tournds vers
l# dehors, constitue un isplatenr ytilisd en goise

J'entrde de POBte.

Dans le deuxiéme cas, 8 'isolatear est placéd verli-
oalement, au-dessus d'un toit, par exemple, la Jouchs

reaversée sett de pare-pluie ol empéeho tout court-
pircinil par ["humidité.

Izolateuy d'antenpe.

Un pent réaliser Taciliment i pen de frais un isola-
keur d'antennc parfn b Il solit de se procurer un baton
d’shomte sulisamment long (20 eentimélres consti-
twent ane bonne loogorur) et de lp poreer b ges deux
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exiramités. [Tuno des pxbrémitis pst mupia 2'yn ros-
sort 4 bovdin, On paurra sg procurer co ressort fowt
fajt, on on a aontenl soUs T male oL on o0 topus

S
=ty

covramment. dane leg muineaillertes. Ce rasgort, (st
milucilé par une rondello, ou, si snla g5t possible, par
son extremidd, 4 I'on des teoug {orminant e bdture
d'¢benile.

Powr utilizer cel izseleteur, lp pessort sera relic su
support d'antenne, o le il d’antenne lui-mime passert
Juns fe dewxicmie tron da Visolapens.

Pour 1soier une jonction de fils,

Ii arrive souvent guo Yob soit oblige de mdunis denx
morcennx do Al isolt par une aputfnee. On est nlase
obligé d'soler Vendreit ont le Gl a €08 dénudé et oi
Fon a [ait la soudurs.

e i RS LT Y

Liemplol du chintierton esh {acile, nais il n'esl pae
astletirne el ne g préte pas Loujours anx besoink de
la cause-, oo particulicr, lorsyjue V'an & A cffectoer upe
soudure sur un fil & forg jseloment, romme celud qué
P'on enipluie pour Jes desernles d'aatenap.
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Voier comment i} fandra procéder dans ee cas ;

Deénadez d'ehord lus Gls, puss ghissez sur ['on d'eus
un marceau de tube de caontehoue du diamdtre qu’il
faut, nu blen un morceaw do tube iso0lant genra « Ster-
]i[lg I,

Soudcr les dtux brins A réunir et, |a sondyrg relroi-
dia, glissez Jo tobe sur I jonction.

Il sera boa de fixer ce tube, pour qu'il ne wienne
pag 4 glisser, Snivant les eas, un emploera une disso-
lution de caoutcheue, de la seceuting, ou de ta pumme

laque.

Des isolateurs pour haute tension.

On peat faice d'exgelients igolateury, soil por les
fllse portant le ccurant 4 haufe iension, Boil méme
pour des wonducleurs qui doivent ftre particelidre-
ment iz isoics, en employant des verres de lampens
de petit diamatre,

Prena? un verre de lampe rectiligne, om meéme an
saimple tube dy verre, di coux ayent contenudes oow-
priméas pharmaceuliques,

Fichez le lube de worre dena un bloc de hais percé

Pléce marallighs
2 .Irﬂ.'l,'Ll:' '
décoL pén dany Jde

Teteminsum.

d'un trou ayanl e dinmétrs du Lube, ol collez-le dans
€0 tron.

Prégparer, d'autre part, e pikce métalligue en
forme d'IT que vous déeanperes dans una fenille d'alo.
stinium ou de laitoa mince, Cetle picee on forme &' H
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est plide en gorte que la barretransveraale formsTune
boanele, soua lagueile pasee I condoctenr. Les deux
branches da I'H #ont repiides da pari et d'autrs du

Cledatery priy & éteq
whifisd ¢t portany tin fif,

tube de facon & fereer un &trier (ix¢ golidement sur
eo tube. Lours extrimités sonl percdes nt gssembices

al moven d'un boulon 4 éepou.
Gt l'1solatear est terming de cetbe faqon,

Comment faire des manettes a plots.

1i est assez Tactle d'noproviseT sol-féme d&s manet-
tom & pflots, pour lea bohines d'accord, ou pour togt
aukre penredobobinege ndcessibant un fract wnnement,

cadle, elo.
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Cep manettes, achotées dans ls commerea, revien-
pent relativernsol eher. Yous pouvaz les Iaire vons-
méma faeiloment, en procédant de le Tagon Suivante :

Commencez d'abord par eonfectionner une sorte
da tube an cnroulent sur un clou & spires jointives du
Al da cuivre el en apiatissant & la Lme los extrémitéda.
Pour bicn faire, vous davrer méme souder lo boudin
obtenu, do facon & avoir un tube parfaitament solide
ot ind2formable. En outre, eh dpdrant de cette fagon,
il vous sora facile d'em dretsar Jos deux extrémiida.

llllll'_rl_ll!lllll Ll I8

Procurez-vous, d'autre purl, un patit boulon &
dorou sulfizamment minea pour coubsser dans le tube
fail précddemment.

La manette proprement dile sera faite 4 ) aide d uno
plaguette d’¢homte mince, sous laquelle sera prise
‘Jo lame de laiLton écroui @ laquelle on gura donné la
forme que I'on voit sur ke dessine Un boulon de
‘manetts pourra étre ait svaplageusemwent & I'aide
d'une borne a bouton déhanite. Celie borne mantien-
dra la lame contre lo plaquette débonte quielle
traversera.

La plaquette et Ja lame acront percées & I'nutre
extrimité pour luisser le passage au hounlon. Gehai-¢l
phzsera & lravers I'thomile, puis X travers lo tube,
enfin a travers la plaqueisulante sur loguelie la ma-
nette doit élre monlie én wkerposant dea rondelles
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4o chaque cité de Tp plague isolants, puis oo viesdnt
i'écrou qui devra, de préfércnee, ébre reaforvé per uvn
eanire-Gorod.

Comme on le voit 2ur lea gravures, la maneite miss
en place pourra faciiement venir en contact dea plots
fqui auvrnnt éié disposés & cet offot,

Utilisez dez culots de lampes ponr le montage
de vor bhobinapes.

On dispass souvent de vieux cyots de lampes,
Yautre part, on a quelquelos 4 monter des bohinapes

dont les drmensions rendent difficile Jo mantare sur

dowlics, On peut pergitement utiliser dans ex but
lgs vieux culots de lampes. Dans le syatipe ndigud
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par Jes desaing ci-conirs, fm ulilise Lroin tagnels izo-
lanta perforés (pliguette d'¢honita ou de hakehite
percée el cuupée) 1w perinattent de monter le enlat
do lampe dans le bobindge o4 de 'y mtintenic soli-
dement.

Lea filp du hobinage a0t reliéa aux bornes du culot
do lamupe. On obtiant atnol dPoxcellentes connexione,
en méme temps quune mise en place facile des
bobinzgos cmployés. )

Pouy monter des accesioires sur des pannesnx

métalliques,

On ne monta pas des poates de T. 5. V. nuniguement
sur panncaux isolants, On les monte soss; see pan-
apaux Métalliques. Dang e depijer cas, il est hon de
savoiv de quetlc fazon on ponl wmonter les diffésents

aoceasowss moeessaier au fenetionnemss| du posto
tout en les leglant.

Yolol um spstéme g0 purinetire d'effortuer un
montege proproment.

Pane monter des pieces plates, comime los touden-
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sateurs fives, por exemple, on commencera par mon-
ter sur una plaquette d'éhonite, de preaspabn, ete.,
e condenaatéur au moyen de deux viz 3 métaax,
dos rondellvs métailiques d'dcariement mawntenant
le eondensatour & une distance suffissnie du aupport
isolant.

Ce dornier fera Monké A4 son tour sur lo pannegh
izolant au moven de vig & mélaug également et en
interpasant, eomme pour le prercier eas, une rondeile
métalliquo d'écarteinent.

Comment monter les apparcils dans uo posye
d'expérimentalion,

Les amateurs véritables no ge contentent pes
d’avoir b lelr diﬂpmsitiun up posle qui marche ; ia
aiment A essayer ded cireuils différents et 4 se rondre
compte par eux-mémes de ce qu'ils valent,

Pour gue ccla seit facile, il convient do pouwcir
dispaser d’organes dilférentr ; pcondensatenr, rhéostat,
bobinages, ete., qu'il suffire de wonnester 12a uns gux
autres pour rFaliser le montage & espayver, Pour feo
mpntage de Lous les sppaseils, il conviendra de pré-
parer des petiles équnrres qu'en pourra faire soi-méme
en percant, puis on phiant des barroties de laiton d'une
épaisecur sufMisante (15 2 20 dividmes do millimétrs),

Monlage d'an condensarenr fire. — WVeiel d'abord
le montage d'nn gondensatenr fixe :

Comme on peut le voir, co inontage ast tras fasile
il sulit de visser, 4 l'aide d'une petite vis 4 écron,
uo des eités du conden ateur sur une des branches
de I'éguerra, qui sera fixda elle-méme gur lg tabie
d’expdnmentation, gui pourfa dire naturelloment un
panneair d'ébonite,
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On pourre menr le condersateur fixe de deux

Eranciies de faiton souple, qui prermettront Ia montege
facile de résizlacee ow une spudure guelcongue,

Montage dur condensaleyr variahje. «= Four mon.
ter un condenseteyr vanable, i) lavdre eliliser une
fquerrs ayant une hranche apsez lougue. 58i [ conden-

Dixposircon  dit
LeLE Aguerrase
pazallélen,

watenr 0'a besoin, pour étre monté, que d'un geul
trou, il sullica de percer o montant de Téquerre &
an diamprre apflisant, S1, par hasard, Je condenaateor
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atceisie SEa1 Lvpus ponr seh monltage, il sulise doe

Moarrage d'ua
con e niuleur
parbalfe.

-

monter deux dquerres dont leg frous so trouveront i
dittance convenpbie "un de outre.

Montage d'un rhiostaf. — Le mentage d'un rhéosiat
eat ausy! acide § Tare que e meoatage d°an conden-
dateury,

At
T un ruor.

fependant, 8 Mon A dwarnd s branche intoriewge
de Pequerre duv ciitd ded lanas du condensatanr, it
canvicndra de la taurner vera [s bouton de commiands
die rhaostal. Coel afin du faciliter las ronncxions.
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Manpaee L bolivpe cylindrooe. - Poul ok

un babinage ¢vlinirnue, an peut &'y pronabve de deuy
fapind 2

Ou b fgeter vertisaiement, Dans oo ced, il suflil

Moz
e

Py tyrere v

fid (VI LTI

o [ gesilety vl rg g dquerees boulmiees 4 ane
et sl de cyfindee puartaet ke bedanage, diankee parl
wiestes sr 10 Lulde o enatiiones

20 Ve b satnter Loelzontalemoent. Tats oo Jdee-

:,;[|:||-|:|! =T E | i r[:“f‘alf.-__‘ ':-::!_'1_‘.“I'_'.‘_$__ F<vfze o ‘I'l'ft' Lliza
puiins bt by s dess. oo bt de peiparer

ppivinliscnt avee e faifpn des efpices de duubley

érjuerres ono3,
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Monlage oLt bodieege st goddun, - Peaw monter
un bobinage on gabion, veict un procide simple + on
monte sur une plaquelie de bois pais deny supports,
ot vienept geadoucer vertitaloment dang des brous

pereés dana cette plaquetle, ef dans Jesquels s sont
codips,

Ce support st wonté & wor tour par des vis sup le
montent de j'équerpe.

Montage d'une résistance. -— Puir monter upe
registantee, 1 ellit palugeliement de deux équerres,
vissdos 4 la talle A'expérience, & une distance conve-
nabla I'ine de {'eutro, of ontie [esquelles est privse fa

siglanes,
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Mentaar d'py jork téidphonipne. —. Pour manter un
rack téképhanique, i suffiv d'ume seule dquerrn porece
dhan troy.

Moniagn d'ume risivianee, gui perrd rovsuner d monber d'dulres
PN R R,

) In voit, par ces quelynes exomples, que Putilisa-
hon di: ces patites équerren, [uites foré sipplemnent,

Lasilitera dans unc granda mesure: la mige en pratique
do toadrq sortes du montages.

Poar faire des montages aur PalneRUX
métalliques.

On ne sait pas tonjours comment on deit procéder
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pror iseler fo L on e hobines sur des panpneaus
metatliques. _ ] )
Weoheh un Troeedt qul, BoWT Bl srupie, nlen o

Frug mientngis (a0zids ver pennegy ndatliges

pas Tnaigy forl oilicaee of fucils @ séaliser punar laie
des fagalagos de ot geaee Do panncan mctalfions ast
Paret, putas 31 asl fennd, dane Do 23 eod srizagis,
o mordean de ha LSt on da baled W, Lahes
que ur ey coeioanent adang Ly cogamaepoe
A Fhaenro acbi]le

Danz aeoear, {1 oei bien podensda gua Je tepe didy
Etre fait exactomunt, de frenn 4 ep o fo Litine iselant
g lptnee yuinwy dednged, De Gl atdaddinges pasae 2ors
dtravers ve G0 U ar rouae, pae comsayguend, @olé
o puoncan meeilipes
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Duns 18 seoamtnd cug, le pannean est peerd d'un
grou reuliyey @ peree do dery feugs sur da ligne da
dirwitre,

'ULI-.- _I:-Lh&ll]ullv i,w-l&ntrl, lElji Poauer St {:Ell'.l'ﬁn_.
est percce e 30 ey, ol sk fixee sous le trow a
Paide de denx 13 paseant dans ‘vs denw beoga faits
rn doreer.

Lo il ondtallique passe var e lern cenleal de Ta
plagqnette dsalante ut s trouve, semme dans Jo Guw
oréctdent, solé din paowenn metadbinqe.

Un mampulatevr facilement construit vous
permettra d’apprendre a Yire I'alphabet Morse.

I3 vsle otile d'apprendre @ fice fe morer wo son. Mo
oflet, or peut enavnir besoin dans bien des circons-
tarlees, qiic it vegife se préparer & 12 profession de
radin-lebiraphisee, ou que oo yenibls siooplemnent
rer i midige e onpter Ios gignauy B oplnas divers,

Daz= ve hut, on a ce que P'oa appell: on conineur,
un bhnzEen,

Pour venx qui oob b ccerant alternttitf, on simple
combact O lame 2uilivy, sans le conNoours dToubibes appa-
reils que Usux comleasatoers, Lo ncaipulsd sur govrra
ar (aime de Ja fagon smivuole ; on peendeg une Jarme de
Jaitow écronl, on, 4 détaul, de tile d'acter. Cetle boande
metallique Jungus dupne dizaine dg cenrimeles sara
parete 4 ses drux axivémitdés o d'un cdtd, ¢llo ssra
wuTie (e begdan isolani maeletd. Le aulee oigs,
elle sera viss'e sor un paanenu de buiz, de fikee gu
débmnile, on inlerposant uoe condolie e paceine g
de hauteur suitlzante ; une cis formera e wuntact et
serit plaade gons la lamele, exactrment en dessous
dn Bombon molalé.

On peursg mgnlar Pensemble sup une teéme plan-
ehelie, agb-d-dire que denx condenaatenys d'une



134 Lo nKIrOLLUR SANSTALISTR

valepp Auldisanle acennf hranehes orfre une prisc de
ccurant el lo easque Lelfphanigne, o maripalaleur
étant placd én adrie, de facab & ttorromprs ke covrant.

0
1

e

Les eondensatours fixes & employer penvond dtra
de 005 & 01510008 de myfd.

Le schéma de co monlwemm est lgurd ci.desses.

Par Faction du mantpulatenr, le courant paasant
o poufra pad praler le télephone, attendo gofil est
interrempu par lea condenséfonrs, mai le ronfloment
caractéristique de I’v iternatil #'entendra guand méne
ek permetltra la levture des sigonaux transmis.

Un parafoudxe efficace et facile & faire.

Voicl Ut paralnudre particalidvrement facile A faim
el d une gravide eflacamit s,

Munisaez-vous d'un ruban de laiten écroud, Pactages
¢e ruban an deur moreeau™ Mesutant enviren 13 cen-
timétres de longucur, et tordez-es, de fagon a consta-
tuer yue équerre & gogle grrondi, tomme op pou le
voir agr le dessin. Prenez, d'autra part, une plagquette
d’ébonile, et fixcr desaus Jea denx cquerpes, qui avronl
Eté percdes paur cela, an moyen de deux vis, £es deux
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pices seconl placées dans le prolopgement une da
Pautre, et de faron & g e B Gpes de Jeur pactic

verticain vicnnent se placer Fune eontrs Nantee. Mun-
tez wor 1o plaquette deux hornes, ehacune relide a
fun des rubans, ¢t procurez.veus, d'avtre part, une
feuifle do rmiea eend, ca A la thgueur, dn cellodond.

Découpez dans cotte matkitre Une p]-tlc{uﬁttﬁ d'una
lasgenT a pance aupéripute & la largeor du roban.
Parcez-la d'wne =frie de trous of placezla ente les
deux rubans métaliiques, Coux-ci, étant en laiton
écroui, funt resaorh et appiient l'un condre Pautre en
maintcnant. 1a plaquette isplapte.

Les borngs sont relices 'upe & Iantenne, 'aytree o
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i tueea A eas nl la fondre viendemt 3 Leonhee sgr
Fanfenne, dtineclle paasersid oone armuture a
vantre & Eravers des brous dunt est perece Ly plagustbe
EHEHITR

Un parafoudre a I'abri de la poussiare,

Ca typa de pacafoudre o Uavantapa ' ve d'une
préseatalion eslleligue et «e mettes Jos acmslure
i Pebirl e Ta poncsicra of de Doxyrdatioe,

Powwe to faire, preoes ne conpe s renif du trpe &

wuversle, preparer dinx pitcas e laiton avanl la
wwrrne uidiquée dur o tiguee 1, Ces Joux picens seront
porcfed da Lroud gui deveont s'adapler exactement
Al wiE U coupercieemt,

Crs prorees, consliluant les omiabured, =erant ficéea
ane ea forucs Ju coupeciremit qguomosen des s
lonk elics sonk munis:, [ g 2.

D nette Facon, le puritouden sora prét & dre wtilise.
Uni des vis e ehaque srmature sepviea nolarellemont
de horne et [23 fis d'ucterne ob de terre v sergnd
branclies.
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Un pzrafoudre ariginal.

Veict enveyr v parafondr assez foelle & faire.
- Commences par vouws procurar Qons Lornes sere-
Ela.

Lo trou de celles-cl devea dtre d'un Jiarnstre suffi-
gant pour perniglire fnopaseage d'aue pegite iche
d'fbonile. B et trous senk ulfizange, on pourra
les agrapdiv, soib & Vadde d'un 4ruaczissoir, eoit 2

I'side uns lime oy g'un dpeitle, Les bornes sont
placies sur un morcean d'¢bonibe, on wéme sur le
pannean Bufant die posty, et asser peds e de Pautee,
Les trous de ces botnes se Tonl viz-i-vis ot sont tra-
verdy uir une mimes Wge ' chonite souienant oewx
plumes sorni-ecircululies, ot dp préicrence sans relief,
Les poimtes des douy plumes sont sapprochics Cune
de Pantbre, di faton & e qulll ne fubsisie guiun deapt
d'un dewt on an milhmdtre,

Natorefferneut, les plames surt jercded 20 médhe
townps qrue o tige isolants par la vis des bornes, atio
que los contacts sowenl ctai:is.

Chavune des bornes nsk relwioc respectivement &
PPardonne &t O 13 Leres,
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Un parafoudre vite fait.

Nomlytus soal les paraiondres que Ton poat faire
gol-mene. 1'ulililé de poux-cr osb incontestaizle, el i
g2t nbcossaire er wiilser e pomr M siin dilre 4
Yabri ded ppgities, Voiel comment vons pomrre? on falre
facilemenl ua sans AL eneTasT,

Prenes don s being de L do ogivre, o de laiton, L
pmsdez-1es et U, L'exteemild dune broncbhe do FU

Faratondre
Miunfe VK de
orafi e ol
de; armapares,

ceca Toukle en povels 4o (won & pouvolr & endbdet
gur la tige d'ung horne,

Les douy armuatuscs du pacafondre ayant ¢le conah-
taées de ppibe Baong ples gnnk wendlfed norpme On
peut le ¥0ir Bv nos dessing, ctest-a-dire que leg extrd-
pités des Vi, g prurron gure eifioes, se Teront face
et sn toucheront presqus. Deor que e suoplage 801t
possible, il est coidemment peveiaire de prevoir des
posnes whenne b 42T LTty rapprotides,

1! fant prendre soin que Jes pointes da ¢é para-
fondye sidenl preggue e conbacl Fupe de l"aulee pour
gne Laopareil soit céelleient elfioace,
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Pour utiliser un pick-up avec un amplificateur
quelconque,

L'utibstion Qun siopie javk & doux  sonbacts
permel de transformer un ﬁp'paﬂ‘.il omphficatedr a
laenpes quelepugque on anplificateuy pody ghong ot
pick-np, 00 méme comme amphiicateur & basse -

SATEETR B

ray-n il oy,

quence que 'on place & lo soite d'un antre appaceil.

La jack acea monte & Nintéreur du poste, dermdea
le panienn, comme on pout le veir Gguro 1. J.e mon-
tage sépard du jack tsb également possible, ot I'illuy-
trapon indique yr, prwedd ymple pour placer Vappa-
rei] sur une planche. Los hornes du jack sont religes
st mircuit, come G prit jo vojr suc Jo dchima.

Lo ok est done smplement imtercalé enbre la
lampe déteetrice el o eirenit B F.
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Les contaets du Jack perimeltent de eonprendese le
foncliocoement 31 =g,

Une bonne utilisation des plagues d'ébonite
de rebut.

[famuateur sans-fliste g constrntt hii-nime ses
podces o sonvont souy o main des morcegux dvho-
mte, des plarpartles de balit] s qui ne Int sasvent pluy
orien.

L porra, copranliin . en faire un e pracioux o

ks cmployant de by fagon sulvania, Les pluguettes
ftmoreeanx sonb eoupes el équareis eonvenablement,
Imiis fives par des vis sur upe planchette, en squerre.
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Dans Fexump's sdormd par It desein, onoa pris Srots
plagmattes qoo Cona disposees i1 amte, Unocsmden-
Rt variable est mpnis sor Lo plus grande, la dow.
sidine €xd peeeds de drous pour i fixation de dounle:

de prises sEEpHONGguer, G o nisi e frptie 190 pliinetal
on an patentiomites, On poalise de lg soife un petit
appartll qui lualite gproadement Cemsdl o8 sclifaas 3
expénenter,

Des prises de courant commeodes pour lampes
a bormes.

On utiliee Gian Lien des ens ded fanpies & Diene
extépicagsr. O ot quelqueloie embatrasst pous
etabliv deq prites de ennpand facilement, nt qui sowat
apeael.

B oegise powetan upy peld syERlémy trds simple,
(Tal prows dgaiesron sorvie pooy won- prist de teree, ele,
N sullit g~ p[lg'ﬂdl‘?‘, 11tm 1;|i'.1r-,u 4 lil'!]:o. rt A enronler
sur Dune des extrvmabls Qo Ja piode geo luegsenr
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sutlisante da fil de enivee nu, powr gue b2 confact 4
flablic zail. parfait.

Pour que le Bl enrculd sur la pines ne aoit pas
camportd teap lacilement, on percera la méme branche
el le fil passera dans le trow avaut d'Stee enrouls.

Protegez vos appareils de mesure.

Dane hien des postes d'expérimentation de T, 8, B,
les appareils de mesure sont utilisés. [ convienl de
les protéger contre wne sovtension toujours possibie,

Yoicl une sciution simple ot élégauts qui Rimpoac.
Elle est pariiculibrement facile A réaliser,

Noua avons indigud figure @ VFaspect au bollier
d'un appareil de mesure quelsongue - rillinmpére-
metre ou actre. La lorms do ce Boitier imports peu,
alie 'est dopnde quh titre d'exemple.

Procupez-vous un petit mnreeau de bakélito ou
J’éhonita cylindrique de la grosseur d'un crayon,
long de 20 mm. Percerle en sun contre et flatoz-le
sur les deux bouts,

L'un des trons Glelés permettrs dn Nenpgager syp
'une des bornes da 'appareil. Uno rondelte sere inter-
pozée entpe lo Doitier et Pisolant. A ["autre extrémite,
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on vissera nne Lige filstie que on muniea d'uo cerow
et d'un bouton raodeld, Lo tige en queition ne devrn
naturalicment, pas ariiver & la borne.

La horne sera rounic A la tige filelée par l'mter-

A = mantagr du fuaibla
far yx dpparmlt

I = el du fusiii

médiaire d onn baode de papier d'étnin (pepier &
ehocolat) déconpee satvant les indications de la
figure b. Cette bands métullique sera prise sous les
roodelles du pelil apparml.

DNe cette Tagun, on anra constitue un fuzible parfat-
tamest sulliaanl aux buesois de la canse, pen gncom-
hrani et commod:e.

Pour monter une résistance enlre hornes.

Avee certeing montages, o s¢ trouve dans Tobliga-
tion do montet une résistance enlie denx bornes d'om
circuit. Woier un moyen teéa simpla qui permeb ce
monlage sana difliceltdé et permet de ret iter la rdsin-
tance trés fanibment.
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o H]‘SLI:'MI'! prut ftro otibat on partirnher, dans
le eas ol I'nn venk otiliser un caseque teliplnmique A la
placa d'un  hawk-parlenr ou poic monter certuuns
sondensatenrs tizhulaires.

I1 ruftit de econfectionner denx dquerres o Jaiten

ceroul, dant une branche est assez longue, ¢ que Pon
serre dn focon 0 poovelr fes prondee sones les grrous
od'une horne, gi prene pouvor monier entre [es beanches
verlizales de oos dquerees, qui se feronk fuse, o résia-
tarnes en gquastion.

Une résistance variable de précision.

Yaict comment on peud faics doa eésislaness varlaliles
de: prraesion, ahnes pode auzicnier Jaocamacib dhan
matrumenl. e onesure, o encare, pour ssrvir de
VErniyr.

U AiT dv wisislanee et plic endouble éqoarce. Teux
setrredilz zunt placcs de clhaque colé dfuae plogoetée
rochingulairg de s wee e soland fuelentipue.
Chirean de ces sovve-4lesk conzeeté pas Pindegpddiaice
dune Dnmolle & lsiton b une boeas placiy vers
Faxlevamr, Lo Bl de rosistinue plic en doable dnqueere,
posie dans lesdiax waeee-ll ok powt conbizer e ment
anis seux-el Do la soree, B Laegineor Je T reflant
les deux aerre-iil eat varliihl

Pour avoir dod poinl: do repére exasly on pourra
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eonstitier une dclwelle en lracant des dbdstons espa.
cfns lfune facon pédculivrs of constanfo, =0 i mor-
ccon de bristal. On fixera vo Jornice sur [a planchetie.

I"

» ®
B [Ny
; iy

A s

(e systéme Ao résistance vachble pent aappliquer
duny les postes dustbenrs, pour regler avee precision
'arenrd dinna émizston sur ondes oomrlnz

Pour monter une résistance sur un appareil

de mesure.

Un a souvent a monter enpacallple sore des appareils
dn mesure, yult@d e o o perombtre, des iesistanees
oLl shunls,

Pour éyitg  de longees connexinons, @l peavent
noive an bon functionnement Je Vapparsil, on Lot
AU momna criey dos eomphications Tiealikr ooz peud
wdopter e dispositl asivanl :

: Irenez une plaquette de bukehie ol d’ébunite, et
lixcz dezsus, 4 Paide de vis, In ésistance a adj audre
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Percez la plaguetts de devex trous qui poursoimt 8 adap-
ter sur les bornes do Dinstponegnt de meaurs. Dy
toute facon, on éwitere ks comnexions laubiles, ct nn

pourra, do plus, changer facirment la réwstance s
I'an & besoiu d'en ulllizer plusieurs de valeurs difte.
rentes,

Lne résistance variable facilement improvisée,

On peot maprovieer facibetnent une résistuncs vo-
riuble de délection. Dillérents types cn omt été fes-
queminent déeritas volel encore une restslance facile
4 réuhser ot d'un {oncGonnemend purinit,

Prenez ("abord wne fichs bipolaire analogue u
celleg smployées pour le montage dee selfs d’aceord.
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Prenoz, d'antee pari. une plaqeelte ieplanie, prsg.
patin, shonite, bakélite, ete. Entaillez d'vma pant
ectie plagquetie sur la prosgue tolalitt de sa longuenr
b, d’autre part, le seppoet 4 fiche de Tngon & ¥ placer
t ¥ cofler 'extrdmide non fenduc de o plequette men-

Lliennde c-dessus, Geel Thik, bracez de park et d'autre
de da ratwure de la plapontie des traits aw eravon der
de telle fagun que le graphile diente Lien sur la pla-
yuette Doux boraes & tige coorte passent dans Ia
rainure oh qunl relides par des fils souples aux deax
fichiga. P'ar i déplacemont de cea boroes dunt une peuat.
du reste, deinoueer dive Rans i'nr,g-:]vénmnl, la [Q.]]gmﬂ]r
de la risistance abgmenfe on 'Li:'l‘r)iu'ug.‘5 [oisant varier
dany le modme seus by valeor da la rési=danes.

L’avantage de ce disposinf eb U™l peul dre gise-
ent mnovibla, réglable  teev famlenenl, et pen
ancombrand.

Deux métkodes pour faire des résisiances &
prise mediane.

On emploie couramment des reustaness I prise
médane, oiglables. On peal en faire farilement aoit
aves v rhénstat ordinagree, sl en nfilisgnt une
plaquetie sar logqualie v enrinde 12 [l de réaistppee
at dont le cursene eat comslilud par vne lamafle dlaa-
tique munie d'un bouton.

Cas résjstazees sonl employées surloul pour dlimi-





























































































