








Per solo ascolta, pud essere connessa una Cuf-
fia tipo CW-59407 o un Altoparlante dinamico
LS-168/U.

Per sola conversazione, pud essere connesso
un Microfono M-25/U.

10. Parti di Ricambio

Ciascun amplificatore é dotato delle seguenti

parti di ricambio:

1 fusibile da 4 amp. (F-1);

1 fusibile da 10 amp. (F-1);

1 tubo ballast (resistore termico R-32);

1 relé termico (X-1);

2 tubi elettronici 6AK®6;

3 tubi elettronici 12AU7;

2 tubi elettronici OB2.

10.1 Differenze fra i Modelli

a. Su tutti i modelli di amplificatore A¥ AM-
85/GRC approvvigionati con tutti gli ordina-
tivi tranne quelll con ordinativo N, 18651-Phijla-
49 sono state apportate le seguenti modifiche:

(1) La combinazjone paralielo dei resistori
R-9A ed R-9B & stata sostituita con un
solo resistore R-8, da 3,500 Ohm,

(2) La combinazione parailelo dei resistori
R-10A ed R-10B & stata sostituita da
un solo resistore, R-10 da 3900 Ohm.

(3) T valori del seguenti resistori sono va-
riati come appresso indicato:

R-27 da 31 a 40 Ohm
R-28 da 63 a 71 Ohm
R-29da 71 & 90 Ohm
R-30 da 35 a 45 Ohm
R-35 da 220 a 150 Ohm

(4) Ilresistore R-34 é cambiato da 10 Ohm,

1/2 Watt a 22 Ohm, 1 Watt.

(5) Sul ‘pannello {rontale vicino al com-
mutatore SPENTO-INT-RT-70, sono
statl praticati due forl clechi ed & stato
previstoun dente di fermo da fissare
nell’'uno o nell’altro foro, (Per { modelli
approvvigionati con Ordinativo 2909-
Phila-52 e 2921-Phila-52).

(6) Oltre alle differenze di cuj al preceden-
te ¢, sul’Amplificatore A¥ AM-65/GRC
sono state apportate le seguenti ag-
glunte:

(1) Sul pannello frontale, sotto ed a
sinistra del connettore AUDIO J1,
é stato praticato un foro cleco ed
¢ stato inoltre applicato un coper-
chio antipolvere, fissato con cate-
nella, per proteggere il connettore
AUDIO quando non é usato.

(2) I1 commutatore rotante del tipo
non cortocircuitante & stato sosti-
tuito da un commutatore rotante
di tipo cortocircuitante,

(3) Sono stati elirninati lo schema in
nylon ed il suo fermo.

(4) Sono stati eliminati quattro chiu-
sure a molia, da H1 ad H4, dal co-
fano contenitore,

(5) 11 fermo dell’Alimentatore (Fig.
11) é stato modificato.

(8) Il connettore J5 & stato montato
sull’'esterno della parate posteriore
dello chassis principale ed é stato
fissato 2 mezzo della piastra di ri-
tegno 012. L’anello di ritegno &

- -fissato a mezzo di viti 6-32 da 1/4
di pollice, tre rondelle spaccate,
una motla di aceiaio e tre dadi esa-
gonali,
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CAPITOLO 2

TEORIA DELL'AMPLIFICATORE AUDIO AM-65/GRC

11. Schema o Blocchi

Lo schema a blocehi dell’Amplificatore AM-
65/GRC ¢ riportato pella figura 6. In esso sono
indicati 1 circuiti di segnale e di alimentazione.

a. GENgERALITA. 11 circuito di segnale come-
prende tre circuiti di ingresso (indicati dalle
diciture: Uscita ricev. App. 1, Mict. interf. e
Uscita ricev. App. 2), un amplificatore comune
V1 e tre canalt di amplificazione (Apparato 14
Interf., App. 14+App. 2+Interf., e App. 2+
Interf.). I circuiti di ingresso dei canali App. 14
Interf. e App. 2+ Interf. sono realizzati in modo
da accettare j segnall provenienti dall’uscita di
un ricevitore radio, mentre quello del canale
App. 14+App. 24-Interf. accetta i segnali pro-
venienti da un mierofono.

b. AMPLIFICATORE COMUNE, I segnali prove-
nienti dat circuiti di uscita del ricevitore dello
Apparato 1 ¢ 2 vengono inviati su percorsi se-
parati all’amplificatore comune, vengono ivi
amplificati ¢ si ritrovano nei circuiti di uscita
di questo stadio. L'operatore prima di parlare
sul canale interfonico, deve premere il pulsante
microfonico. Questa operazione provoca la con-
nessione del ritorno di massa al relé O-1, e per-
tanto lattivazione del relé stesso. I contatti
chivusi del relé completano il circuito del mi-
crofono esterno, il quale riceve la tensione dai
circuiti di alimentazione interni.

I segnali vocall provenienti dal microlono
entrano nell’'amplificatore attraverso i contatti
chiusi del relé O-1, vengona amplificati da V-1,
e giungono ai circudt! di uscita di questo stadio.

Un mescolatore audio nello stadfo V-1 distri-
buisce i segnali presenti all’uscita di tale stadio
ai tre canali, come descrit{o nel seguente sotta-
paragrafo c,

¢. DISTRIBUZIONE DEI SEGNALI. 1 segnali pro-
venienti dall'Apparato 1 e dal microfono sono
applicatl, con i necessari livelli, al canali App.
{4 Interf. e App. 14 App. 2+Inter{f. In maniera
simile, | segnali provenienti dall'Apparato 2 e
dal microfono sono applleati, con i necessari
livelli, ai canafl App. 24 Interf. e App. 14-App.
2+ Interf, I segnall provenienti dall’Apparato
1 non possono entrare nel canale App. 2-4-In-
terf. e quelll provenient! dall’Apparato 2 non
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possono entrare nel canale App. 14Interf. 11
canale App. 1+App. 2-4Interf. accoglie i se-
gnali provenienti da tutte e tre le sorgenti.

d. Cmecurti p’'uscrra. I segnali passantj attra-
verso il canale App. 14 Interf. vengono ampli-
ficati nell’amplificatore d'uscita V-2 e giungono
ai terminali d'uscita di questo canale. Analoga-
mente i segnall passant{ attraverso il canale
App. 2+-Interf. vengono amplificati nell’ampli-
ficatore d’'uscita V-3 ed arrivano ai terminali
d'uscita di tale canale.

I segnali entranti nel canale App. 1+ App.
24 Inferf. vengono amplificati nel preamplifi-
catore V4 e nell'amplificatore d’uscita V-5 e
vengono applicati, attraverso 11 comando VO-
LUME, all’'uscita a 600 ohm per essere inviatl
al complesso C-435/GRC (se impiegato) ed al
connettore AUDIO J-1 sul pannello frontale.
Questi segnali sono anche applicatl all'uscita
& 150 ohm per essere Inviati alla Scatola di Co-
mando C-375/VRC.

e. CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE. La batteria dl
accumulatori é connessa, attraverso i terminali
del connettore INGR. ALIMENTAZ. (J-6) del
pannello, atfraverso i1 fusiblle (F-1) ed attra-
verso i contatti del commutatore SPENTO-IN-
TERF.-RT-70 (S12) del pannello, ad un circuito
dl alimentazione ad alta tensione e ad uno a
bassa tensione. Il commutatore funziona da in-
terruttore di alimentazione per I'Amplificatore
e per il Ricetrasmettitore RT-70.

Il circuito di alimentazione ad alta tensione
comprende l'alimentatore a vibratore incorpo-
rato, il quale converte la tensione della batteria
nelle tensioni di placca e di schermo per { tubi
dell’Ampllficatore e del Ricetrasmettitore RT-
70. Le tensioni di placca e dl schermo per 1 tubi
dell’amplificatore vengono portate direttamente
all’'uscita dell’alimentatore. Le tensioni per il
ricetrasmettitore vengono inviate, attraverso i
contatti del commutatore S-2 ed attraverso un
circuito regolatore di tensione, ai terminali dei
connettori montati sul pannelio,

Il circulto d’alimentazione a bassa tensione
fornisce le tensioni per i filamenti, il relé, il mi-
crofono e di polarizzazione per l'amplificatore.
Inoltre, le tensioni di comando e dei filamenti
vengono portate ai terminali del connettore
USC. ALIM. PER RT-70 (J-3) montato sul pan-
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nello, per I'applicazione al relg ed ai filamenti
del Ricetrasmettitore RT-70/GRC.

11 circuito di alimentazione dei filamenti com-
prende i contatti del connettore SPENTO-IN-
TERF.-RT-70 (posizione RT-70) ed un filtro b.f.

Quando non viene usato il Ricetrasmettitore
RT-70/GRC, i contatti del commutatore (posi-
zione INTERF.) sostituiscono ai filamenti di
tale apparato un carico equivalente ai capi del
circuito di alimentazione dei filamenti, in modo
da evitare che tale circuito venga sovraccari-
cato.

12. Circuiti d’ingresso del segnale e dell'am-
plificatore comune

(fig. 1)

a. CIRCUITO D'INGRESSO DEL CANALE INTERFONI-
co. La capsula del mierofono usato per la con-
versazione attraverso il canale interfonico puo
essere connessa direttamente fra i terminali
C e B (massa) del connettore AUDIO J-1 o at-
traverso una Scatola di Comando e ]la Base di
Montaggio ai terminali C e D (massa) del con-
nettore CONTR. INTERF'. J-2.

I1 pulsante microfonico & connesso diretta-
mente fra i terminali F ed H (massa) di J-1 o
attraverso la Scatola di Comando e la Base di
Montaggio fra i terminali K e D (massa) di
J-2. In ogni caso, l'azionamento del pulsante
microfonico connette il relée O-1 al ritorno a
massa esterno,

PARTE DI J2

' 1
INGR, APP.1 | Bot

CONTH. INTERF. | K od—

MICH. INTERF. , cor

(1)

(2)

AMPLIF, COMUNE
v-ia
-;- 12 AUT

Circuito c.c. Quando viene completato
il ritorno a massa del relé¢ O-1, questo
viene attivato. I contatti 2 e 3 del rele,
vengono chiusi e completano il circui-
to della capsula microfonica, per cui
a questa viene applicata la fensione
c.c. Il circuito microfonico in c.c. va
dai contatti (normalmente aperti) 2 e
3 del rele, attraverso l'avvolgimento
primario 6-7 del trasformatore micro-
fonico T-1, la bobina L-2 ed il resisto-
re limitatore R-2, al circuito di alimen-
tazione del microfono. Questo com-
prende i resistori R-27 ed R-28, inse-
riti, come mostra la fig. 17, per permet-
tere il funzionamento a 6, 12 o 24 volt,
la sezione 2 C del commutatore SPEN-
TO-INTERF.-RT-70 S-2, il fusibile F-1
e la batteria d’accumulatori connessa
fra i terminali A-B e C (massa del con-
nettore INGR. ALIM. J-6.

Il circuito di alimentazione é descrit-

to in dettaglio nei paragrafi da 16 a
19.

Circuito -di segnale. I segnali audio
provenienti dal microfono sono appli-
cati all’avvolgimento primario (termi-
nali 6 e 7) di T-1. L'estremo piu basso
di T-1 & connesso a massa attraverso
il condensatore C-1A, che funziona da
condensatore di fuga. La tensione se-
condaria fra i terminali 1 ¢ 2 di T-1

CANALE APP.1 + INTERF,
—it -

c-a
1000

LoJ

PARTE DI f1
MICR, INTERF. | ¢
1

CONTR. INTERF

INGH. APP, 2

L-

(HITRASMIS, ) 100N
- PARTE Df 34

INGR. APP. 2 c;} .

NOTA: PER [ MODELLI APPROVVIGIONATI CON TUTT! GL1 ORDINATIVI.
TRANNE IL 1883 - PHILA - 49 , LA COMBINAZIONE IN PARALLE
LO DI R-9A ED R-9B E' STATA SOSTITUITA CON UN SOLO RESt-
STORE R-9DA 3900 OHM: LA COMBINAZIONE R-10A ED R-10B

E'STATA SOSTITUITA DA UN SOLO RESISTORE, R-10, DA 3300 OHM,

Fic. 7 - Circuiti d'ingresso del segnale
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¢ applicata al partitore di tensione co-
stituito da R-3 ed R-5, nel circuito di
griglia di V-1A; 1a tensione secondaria
fra i terminali 3 e 2 di T-1 & applicata
al partitore R-4 ed R-6, nel circuito di
griglia di V-1B, le tensioni ai capi di
R-5 ed R-6, sfasate fra loro di 180°,
sono applicate alle griglie di V-1A e
V-1B rispettivamente.

b. CmrcuUTTO D'INGRESSO APPARATO 1. T segnali
audio provenienti dall'uscita del ricevitore del-
l'apparato 1 {normalmente costituito da un ri-
cetrasmettitore RT-66/GRC o RT-67/GRC o
RT-68/GRC) entrano nell'amplificatore fra i
terminali B del connettore CONTR. INTERF.
J-2 e la massa e sono applciati ai capi del resi-
store di carico R-11, Questi segnali vengono ap-
plieati al catodo di V-1A, connesso al punto di
glunzione dei resistori R-9 (A e B) ed R-7, che
costituiscono un partitore, connesso ai capi di
R-11.

¢. CIRCUITO D'INGRESSO APPARATO 2. I segnali
audio provenienti dall'uscita del ricevitore del-
I'apparato 2 (normalmente costituito dal Rice-
trasmettitore RT-70/GRC) entrano nell’ampl-
fleatore fra il terminale A del connettore USC.
ALIM, PER RT-70 J-3 e la massa e sono appli-
cati ai capi del resistore di carico R-12. Questi
segnali vengono applicati al catodo del tubo V-
1B, connesso al punto di giunzione dei resistori
R-10 (A e B) ed R-8, che costituiscono un parti-
tore, connesso ai capi di R-12. Una connessio-
ne fra i terminali A di J-3 ed il connettore B di
J-4 avvia questi segnali verso il Comando a
distanza C-435/GRC per la ritrasmissione at-
traverso un altro ricetrasmettitore (ove usato).

d. AMPLIFICATORE COMUNE V-1. L’amplificato-
re comune impiega le due sezioni triode V-1A
e V-1B del fubo tipo 12AU7. 11 doppio triodo &
connesso in controfase per i segnali provenienti
dal microfono; la sezione triodo V-1A funziona
come amplificatore per i segnali provenienti
dall'apparato 1, mentre V-1B funziona come
amplificatore per i segnali provenienti dalio
apparato 2.

(1) La polarizzazione catodica per V-1A e
V-1B ¢ ottenuta mediante la caduta
di tensione ai cani dei resistori cato-
dici R-7 ed R-8, rispettivamente, I re-
sistori R-3 ed R-5 nel circuito di gri-
glia di V-12 ed i resistori R-4 ed R-6
ot nel circuito di griglia di V-1B funzio-
A nano come partitori di tensione per i
segnali applicati alle griglie dei due

tubi del microfono. Questi resistori
hanno inoltre la funzione di limitare
la. corrente di griglia per segnali in-
tensi e di stabilire la corretta impe-
denza vista dai capi dell’avvolgimento
primario di T-1.

Le tensioni di placca per V-1A e V-
1B vengono fornite attraverso il filtro
di alimentazione di placea costituito
dal resistore R-13 e dal condensatore
C-1B ed attraverso i resistori di carico
anodico da R-14 ad R-17.

(2) I segnali provenienti dal microfono,
applicati in controfase alle griglie di
V-1A e V-1B, vengono amplificati da
questi tubi e si ritrovano ai capi della
serie dei resistori R-14 ed R-15 nel cir-
cuito di placca di V-1A ed ai capi della
serie dei resistori R-17 ed R-16 nel
circuito di placca di V-1B.

I segnali provenienti dall’Apparato 1,
applicati al catodo di V-1A, sono da
questo amplificati e si ritrovano ai
capi det resistori di carico R-14 ed R-
15, ma non aj capi dei resistori R-17
ed R-18. Analogamente i segnali pro-
venienti dall’Apparato 2 vengono am-
plificati da V-1B e si ritrovano ai capi
dei resistori di carico R-17 ed R-16 ma
non ai capi di R-14 ed R-15.

I condensatori C-2 e C-3 cortocircui-
tano 2 massa il rumore ad alta fre-
quenza e determinano la risposta in
bassa frequenza dell’amplificatore.

13. Canale Apparato 1 - Interfono
(fig. 8)

I segnali provenienti dal microfono interfo-
nico e dall’Apparato 1, applicati ai capi dei
resistori di carico R-14 ed R-15, vengono in-
viati, attraverso il condensatore C-4, alla griglia
(piedino 1) dell’amplificatore d’uscita (tubo
V-2). Questo stadio impiega un pentodo tipo
6AKS6, funzionante come amplificatore in clas-
se A. I resistori R-18 ed R-22 sono rispettiva-
mente il resistore di ritorno di griglia ed il re-
sistore catodico.

a. La tensione di polarizzazione catodica vie-
ne sviluppata ai capi di R-22, che & sprovvisto
di condensatore di fuga per permettere 12 con-
troreazione catodica. Cio consente un funzio-
namento uniforme dell’amplificatore anche se
variano le caratteristiche dei tubi.
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Le tensioni di placca e di schermo sono fil-
trate dal resistore R-25 e dal condensatore
C-1C; la tensione di schermo & fornita diretta-
mente, quella di placca attraverso il primario
del trasformatore T-2.

.b. Il segnale amplificato & applicato ai capi
dell’avvolgimento primario (terminali 1, 2 e 3)
del trasformatore d’uscita T-2.

Il condensatore C-8 nel circuito di placca

AMPLIFICATORE
D'USCITA

v-2
6AKE

cortocircuita a massa il rumore ad alta fre-
quenza e determina la risposta in frequenza
delPamplificatore.

Le tensioni di segnale indotte nel secondario
(terminali 4, 5 e 6) di T-2 vengono applicate
dalla connessione a 600 ohm (terminale 6) di
T-2 al terminale F del connettore CONTR. IN-
TERF. J-2. L'uscita a 160 ohm (terminale §) di
T-2 non & impiegata.

¢-8 T-2
o

)

c-4 7 —-D\
1000 ——— \6

——

L——0F(J-2)

S

o

4

DALL!AMPLIFICAT. *—h n & i

COMUNE

T 2
R-18
470K 314

AL CIRC. ALIMENT,
R-2p FILAMENTI
} 660

_[—-OD(J—Z)

L gc-ic
R-25 . 20 UF
%IOO

8+

¥ig. 8 - Circulti del canale App. 1 + Interf.

14. Canale Apparato 2 - Interfono

Il canale Apparato 2 -+ Interf. & simile al
canale App. 1 -+ Interf. (par. 13).

I segnali provenienti dal microfono interfo-
nico e dall’Apparato 2, applicati ai capi dei
resistori di carico anodico R-17 ed R-16, ven-
gono inviati, attraverso il condensatore C-7,
alla griglia (piedino 1) dell’amplificatore di
uscita V-3 costituito da un pentodo tipo 6AKS.

I resistori R-21 ed R-23 costituiscono rispet-
tivamente il ritorno di griglia ed il resistore
di polarizzazione catodica.

Le tensioni di placca e di schermo sono fil-
trate dal resistore R-25 e dal condensatore C-
1C; la tensione di schermo é fornita diretta-
mente, quella di placca attraverso il primario
del trasformatore T-3.

1 segnali amplificati si ritrovano ai capi del-
Pavvolgimento primario del trasformatore di
uscita T-3. 11 rumore ad alta frequenza viene
eliminato dal condensatore C-11.

Le tensioni di segnale sviluppate ai capi
dell’avvolgimento secondario (terminali 4, 5
e 6) di T-3 vengono applicate dalla connessione
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a 600 ohm (terminale 6) di T-3 al terminale A
del connettore CONTR. INTERF. J-2. L’uscita
a 150 ohm (ferminale 5) di T-3 non & impiegata.

15. Canale Apparafo 1 + Apparato 2 + In-
terfono

Il canale App. 1 4+ App. 2 4+ Interf. com-
prende uno stadio preamplificatore V-4 ed uno
stadio di potenza d'uscita V-5. Lo stadio pilota
funziona come un amplificatore convenzionale
in controfase per i segnali del microfono inter-
fonico, mentre per i segnali provenienti dal-
I’Apparato 1 e dall’Apparato 2 funziona sia co-
me amplificatore che come invertitore di fase.

a. STADIO PREAMPLIFICATORE V-4. Lo stadio
preamplificatore impiega le due sezioni triodo,
V-4A e V-4B, del tubo tipo 12AUS$, in un circui-
to amplificatore in classe A in controfase.

(1) I segnali del microfona che appaiono
ai capi del resistore di carico R-15
(nel circuito di placca di V-1A) ed ai
capi di R-16 (nel circuito di placca di
V-1B), sono applicati in controfase,




(2)

DALL'AMPLIF.

COMUNE

attraverso i condensatori C-6 e C-6,
alle griglie (piedini 2 e 7) di V-4A e
V-4B, rispettivamente.

I circuiti di griglia ritornano a massa
attraverso i resistori R-19 ed R-20,
rispettivamente.

La polarizzazione catodica & ottenuta
mediante caduta di tensione ai capi
del resistore catodico comune R-24,
Questo resistore da luogo ad una con-
troreazione di corrente per controbi-
lanciare, nel circuifo in controfase, le
variazioni nei valori dei componenti e
dei tubi. Le placche (piedino 1 e 6)
sono connesse fra loro dalP’avvolgi-
mento primario munito di presa cen-
trale (terminali 1, 2 e 3) del trasfor-
matore d’uscita T-4. I condensatori
C-9 e C-19 cortocircuitano il rumore
alta frequenza e determinano la ri-
sposta dell’amplificatore alle frequen-
%e piu alte.

Ls tensione di placca é applicata alla
presa centrale (terminale 2) di T-4,
attraverso il filtro costituito da R-25
e C-1C.

La parte di segnale proveniente dal-
I’Apparato 1, generato ai capi di R-
15, nel circuito di placca di V-1A, é
applicata attraverso il condensatore
C-5, alla griglia (piedino 2) di V-4A.
Nessun segnale proveniente dall’Ap-
parato 1 & applicato alla griglia (pie-
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dino 7) di V-4B, non apparendo esso
ai capi del resistore R-16. Pertanto il
segnale proveniente dall’Apparato 1 &
applicato ad una sola porzione dello
stadio pilota. La corrente di placca
che ne risulta percorre il resistore ca-
todico comune R-24, sviluppando una
tensione ai capi di esso. La tensione sul
catodo & in fase con la tensione di se-
gnale applicata alla griglia (piedino 2)
di V-4A. La tensione fra catodo e gri-
glia di V-4A é la differenza fra le pre-
dette due tensioni, Poiché la tensione
di segnale sulla griglia & sempre mag-
giore di quella sul ecatodo, 1a tensione
catodo-griglia é in fase con P'originaria
tensione di segnale applicata alla gri-
glia. Poiché non é applicato alcun se-
gnale alla griglia (piedino 7) di V4B,
questa griglia €, in effetti, al poten-
zials c.a. di massa, e la tensione ca-
todo-griglia di V-4B & sfasata di 180°
rispetto alla tensione catodo-griglia
di V-4A.

Pertanto, dato che le tensioni di se-
gnale che appaiono nei circuiti catodo-
griglia di V-4A e V-4B hanno fasi in-
verse, le tensioni di segnale amplifica-
te, che appaiono nei circuiti di placca,
risultano in controfase.

In maniera simile a quella descritta
nel precedente punto (2), i segnali pro-
venienti dall’apparato 2, che appaiono
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ai capi del resistore R-16, nel circuito
di placca di V-1B, sono applicati, at-
traverso il condensatore C-6, alla gri-
glia (piedino 7) di V-4B.

Come nel caso dei segnali provenienti
dall’Apparato 1, 1a corrente di placca
risultante, che percorre il resistore ca-
todico comune R-24 provoca una ca-
duta di tensione ai capi di questo re-
sistore. Tale tensione & applicata al
tubo V-4A, con fase invertita. Ivi il
segnale viene amplificato ed applicato
ai capi dell’avvolgimento 1-2 di T-4,
in controfase con l'uscita di V-4B,
sviluppata ai capi dell’avvolgimento
3-2 di T-4. '

b. STaDIO DI POTENZA D'USCITA V-5. I segnali
amplificati che appaiono ai capi dell’avvolgi-
mento primario (terminali 1, 2 e 3) del trasfor-
matore d’uscita T-4 sono indotti nell’avvolgi-
mento secondario (terminali 4, 5 ¢ 6) ed appli-
cati direttamente alle griglie (piedini 2 e 7) di
V-5A e V-5B.

Queste due sezioni del doppio triodo 12AU7
sono connesse in controfase per funzionamento
in classe B.

Ciascuna griglia ha il suo ritorno a massa at-
traverso una meta dell'avvolgimento seconda-
rio di T-4 ed il terminale 5.

La polarizzazione fissa & otfenuta mediante
connessione dei due catodi (piedino 3 e 8) al
circuito di alimentazione dei filamenti (vedi pa-
ragrafi da 16 a 19).

I circuiti di placeca comprendono l'avvolgi-
mento primario (terminali 1, 2 e 3) del tra-
sformatore d’uscita, con presa centrale, T-5.
I condensatori di fuga C-12 e C-13 servono a
cortocircuitare a massa il rumore alta fre-
quenza ed a determinare la risposta in alta
frequenza dell'amplificatore.

La tensione di placca per il funzionamento
dello stadio é applicata alla presa centrale
(ferminale 2) di T-5.

I segnali sviluppati ai capi dell’avvolgimen-
to primario di T-5 vengono indotti nel secon-
dario (terminali 4, 5 e 6). Questo avvolgimento
presenta una connessione a 600 ohm (termi-
nale 6) che € collegata, attraverso il potenzio-
metro R-26 del comando VOLUME, ai terminali
A ed L del connettore AUDIO J-1 ed al termi-
nale E del connettore CONTR. INTERF. J-2.
Una presa a 150 ohm (terminale 5) dell’avvolgi-
mento secondario di T-5 é collegata al termi-
nale H del connettore J-2.

16. Circuiti di Alimentazione per Funzionamen-
to a 24 volt

(fig. 10).

a. CIRCUITO DELLA BATTERIA. La batteria d'ac-
cumulatori da 24 volt & connessa fra i termi-
nali A-B (4) e C (—) del connettore INGR.
ALIMENTAZ. J-6. Il circuito della batteria
contiene: il fusibile da 4 ampere F-1, i contatti
della sezione 2C del commutatore SPENTO-
INTERF. RT-70 S-2 (in posizione INTERF. o
RT-70), i1 terminale 3 del connettore J-5 ed i
contatti del commutatore 6-12-24 V., S-1.

I circuiti alimentati da questi punti sono de-
scritti nei seguenti sottoparagrafi da b) a d).

b. CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE DEI FILAMENTI
E DI POLARIZZAZIONE. Per il funzionamento a
24 volt, i filamenti connessi in serie-parallelo
sono collegati ai capi della batteria, in serie
con il circuito di alimentazione dei filamenti
del ricetrasmettitore e col circuito di protezio-
ne da sovraccarichi. L’alimentazione dei fila-
menti del ricetrasmettitore é anche utilizzata
per la polarizzazione del tubo d’uscita di po-
tenza V-5 dell’amplificatore.

(1) Col commutatore S-2 in posizione IN-
TERF. o RT-70, i filamenti dell’ampli-
ficatore sono connessi, atfraverso i
contatti a 24 volt del commutatore S-1
(sezione 1B) ad un terminale (piedi-
no 2) del tubo ballast R-32. Tale tuho,
insieme al resistore R-33, all’elemento
riscaldatore del relé termico K-1 ed
ai contatti della sezione 1A di S-1
completano il circuito verso il fermi-
nale g massa.

Un contatto normalmente chiuso di
K-1 connette il resistore R-34 in pa-
rallelo ad R-33, connette il resistore
R-55 in parallelo alla combinazione
serie-parallelo di R-33, R-34 e lele-
mento riscaldatore di K-1, e connette
inoltre il piedino 7 del tubo ballast
R-32 al catodo del tuba di potenza
V-5 ed alla sezione 1A del commuta-
tore SPENTO-INTERF. RT-70 S-2. I
contatti RT-70 di 8-2 connettono i fi-
lamenti del ricetrasmettitore in pa-
rallelo con la rete del relé termico,
attraverso la bobina di blocco L-1 ed il
contatto F della presa J-3. La bobina
I-1 ed i condensatori C-15 e C-16 co-
stituiscono un filtro audio per il cir-
cuito dei filamenti del ricetrasmetti-
tore. Alternativamente i contatti IN-
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(3)

TERF. del commutatore S-2 possono
connettere il resistore R-36 come ca-
rico fittizio in luogo dei filamenti del
ricetrasmettitore.

La caduta attraverso § filamenti del-
I'amplificatore (da V-1 a V-5) & nor-
malmente di 12 volt. Una caduta ad-
dizionale di 5,7 volt (6 volt per i mo-
delli approvvigionati con ordinativo
N. 16820-Phila 51 e 21444-Phila 50) si
verifica attraverso il fubo ballast R-32,
per cui rimangono disponibili 6,7 volt
(6,4 volt per i modelli approvvigionati
con ordinativo N. 16820-Phila 51 e
21444-Phila 50) al piedino 7 di K-1
per i filamenti del ricetrasmettitore e
per la polarizzazione del tubo di po-
tenza V-5.

I1 tubo ballast & costituito essenzial-
mente da un resistore variabile, la cui
resistenza (nel suo normale intervallo
di funzionamento) dipende dalla ten-
sione applicata. Se la tfensione della
batteria diminuisce, diminuisce 1la
tensione applicata ai capi di R-32 e
conseguentemente diminuisce la resi-
stenza. Ne consegue che si mantiene
sostanzialmente costante la corrente
nel circuito e quindi la tensione dispo-
nibile per i filamenti, purché sia co-
stante la resistenza del cireuito di ca-
rico. Se il carico varia, R-32 tende a
mantenere costante la corrente, per
cui la tensione applicata al carico (fi-
lamenti e polarizzazione) variera an-
ch’essa.

11 relé termico K-1 e la rete ad esso
associata proteggono il circuito dei
filamenti da sovraccarichi che posso-
no verificarsi quando si interrompe
uno dei filamenti nel circuito serie-
parallelo del ricetrasmettitore. Finché
la tensione ai capi dell’elemento ri-
scaldatore non supera un certo valore
predeterminato, i contatti rimangono
chiusi ed il circuito é quello descritto
al precedente punto (1). I valori di
R-33, R-34 ed R-35 sono scelti in modo
che la tensione necessaria ¢ ottenuta
ai capi dell'elemento riscaldatore.
Quando la tensione dei filamenti del
ricetrasmettitore (tensione al piedino
7 di K-1) supera 7,5 volt, aumenta la
tensione ai capi dell’elemento riscal-
datore di K-1 e provoca i1 funziona-

mento del relé. Si aprono quindi i con-
tatti di X-1, ponendo i resistori R-33
ed R-34 in serie con i fillamenti del
ricetrasmettitore. L’aumento di resi-
stenza abbassa la tensione dei filamen-
ti ad un valore di sicurezza, pur man-
tenendola ad un valore sufficiente al
controllo del circuito.

Quando i contatti di K-1 sono aperti,
aumenta anche la resistenza in serie
con l'elemento riscaldatore, dato che
R-33 ed R-34 non sono piu in paral-
Ielo. Questo aumento di resistenza
protegge il relé termico riducendo la
caduta di tensione ai capi dell’ele-
mento riscaldatore. Il relé rimane at-
tivato finché non viene staccata Yali-
mentazione dell’amplificatore.

(4) Quando si verifica un sovracearico, la
polarizzazione del tubo di potenza V-5
aumenta contemporaneamente alla
tensione dei filamenti del ricetrasmet-
titore. Quando funziona il relé termi-
co, la polarizzazione viene ridotta con-
temporaneamente alla tensione dei
filamenti.

c. CIRCUITO DI ALTMENTAZIONE DI PLACCA. La
tensione della batteria & fornita attraverso il
terminale 3 di J-5 al terminale 3 di X-1 nello
alimentatore a vibratore. Questo converte la
tensione della batteria d’accumulatori in alta
tensione per placche e schermi.

" La tensione d’uscita di circa 150 volt quando
S-2 & in posizione INTERF. & di circa 130 volt
quando S-2 ¢ in posizione RT-70, ed & sviluppa-
ta ai capi dei terminali 8 () e 7 (—) di J-5.

La tensione viene applicata, attraverso T-5,
alle placche di V-5 (fig. 17), attraverso R-13 al-
le placche di V-1, e attraverso R-25 alle placche
di V-4 ed alle placche e schermi di V-2 e V-3,

Quando S-2 & in posizione RT-70, la tensione
d’uscita c.c. del’alimentatore € applicata an-
che, attraverso i contatti di S-2 (sezione 1-B) e
attraverso i resistori di caduta R-37, R-39 ed
R-41, ai terminali J dei connettori J-3 e J-4. La
tensione di 90 volt che appare su questi termi-
nali ¢ impiegata per fornire le tensioni di placca
e di schermo per il ricetrasmettitore RT-70/
GRC, che pud essere impiegato con I'amplifi-
catore,

11 tubo regolatore di tensione V-6, tipo OB2,
¢ connesso in serie con il resistore limitatore di
corrente R-38 ed inserito fra il punto di giun-
ziohe di R-37 ed R-39 ed il terminale E di J-3.
I1 regolatore di tensione V-7, anch’esso del tipo
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OB2, é connesso in serie con il resistore limita-
tore di corrente R-40 ed inserito fra il punto di
giunzione dei resistori R-39 ed R-41 ed il termi-
nale E di J-3. Questi tubi limitano 12 tensione
massima d’'uscita quando il terminale E & posto
a massa mediante cablaggio esterno. Quando il
connettore P-1 del cavo CX-1213/U & innestato
in J-3 (connettore ALIM. RT-70/GRC), il ter-
minale E di J-3 é collegato al terminale E di P-1
del cavo CX-1213/U. 1! terminale E di P-1 é col-
legato, attraverso il cavo, al terminale E di P-2
all’altra estremitd del cavo CX-1213/U. Il ter-
minale E di P-2 & ponticellato al terminale O di
P-2 che si collega attraverso il cavo, al termina-
le D di P-4 ed al terminale D di J-3 che & colle-
gato alla massa dell’amplificatore, Le valvole
regolatrici di tensione, V 6 e V 7, ricevono per-
cidé corrente solo quando il cavo CX-1213/U &
innestato in J-3 (ALIM. RT-70/GRC).

Lo scopo di questa disposizione & quello di evi-
tare che le valvole regolatrici di tensione fun-
zionino quando l'apparato RT-70/GRC non &
collegato all’amplificatore,

Percid, quando si connette il cavo CX-1213/U,
fra I'amplificatore ed il Ricetrasmettitore RT-
70/GRC, € importante che il connettore P2 del
cavo sia connesso alla presa -ALIM. del Ricetra-
smettitore prima che il connettore P-1 sia col-
legato al connettore ALIM. RT-70/GRC (J-3)
dell’Amplificatore. Quando la connessione e-
sterna a massa é interrotta, i tubi non assor-
bono corrente eccessiva se il ricetrasmettitore
(carico) é staccato ed il commutatore S-2 & in
posizione RT-70.

d. ALIMENTAZIONE DEL RELE, DEL MICROFONO E
DEI CIRCUITI DI cOMANDO. I} connettore X-1, dello
alimentatore PP-282/GRC, opera una connes-
sione sui terminali 3 e 6 del connettore J-5 nel-
lo scomparto di alimentazione dell’amplificato-
re (vedi angolo in basso a sinistra della figura
10). Tale connessione collega un gruppo di resi-
stori di caduta (da R-27 ad R-30) in modo da
abbassare i 24 V della batteria d’accumulatori
a 6 volt necessari al relé O-1, al circuito micro-
fonico ed ai circuiti di comando esterni.

(1) Circuiti del relé, La predetta connes-
sione sui terminali 3 e 6 di J-5 collega
il circuito della batteria, attraverso i
resistori di caduta R-28 ed R-27, alla
bobina del reié O-1 (terminale 4), fun-
zionante a 6 volt. 11 circuito del relé
arriva, attraverso la bobina del relé
(terminale 1) ai terminali F di J-1e K
di J-2. T} relé viene attivato quando il
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ritorno a massa ¢ connesso ad uno di
questi terminali.

In una installazione tipica, la massa
& connessa a tali terminali quando vie-
he azionato il pulsante del microfono
interfonico.

(2) Circuito microfonico. La connessione
sui terminali 3 e 5 di J-5 collega anche
la batteria, atfraverso i resistori R-28
ed R-27, al circuito microfonico. I1 eir-
cuito continua attraverso il resistore
di caduta R-2, la bobina L-2 e ’avvol-
gimento primario del trasformatore
microfonico T-1, attraverso i contatti
normalmente aperti dal relé¢ O-1, fino
aj terminali C dei connettori J-1 e J-2.
In una installazione tipica, la capsula
microfonica & connessa fra il terminale
C di J-1 o di J-2 e 1a massa, attraverso
il pulsante microfonico. Quando tale
pulsante é premuto, il relé O-1 nell’am-
plificatore viene attivato. I suoi con-
tatti si chiudono, completando il cir-
cuito di conversazione, ed applicano
la tensione di eccitazione alla capsula
microfonica. II condensatore C-1A, se-
zione del condensatore elettrolitico a
tre sezioni, filtra la corrente continua
d’alimentazione microfonica, e com-
pleta il percorso c.a. del circuito mi-
crofonico.

(3) Circuiti di comando. La connessione
sui terminali 3 e 5 di J-5 collega la
batteria, atfraverso i resistori di ca-
duta R-29 ed R-30, al terminale B di
J-3. La tensione di 6 volt disponibile
su tale terminale viene impiegata per
attivare un relé sul Ricetrasmettitore
RT-70/GRC. Il condensatore C-14 fil-
tra la tensione ad alta frequenza dal-
l'alimentazione c.c. del ecircuito di
comando.

17. Circuito di alimentazione per funzionamen-
to a 12 volt
(fig. 10).

Per il funzionamento con batteria d'accu-
mulatori a 12 volt, viene impiegato I'Alimen-
tatore PP-281/GRC, ii fusibile F-1 deve es-
sere da 10 ampere, ed il commutatore S-1
deve essere portato nella posizione corrispon-
dente a 12 V.



s INGR, ALIMENTAZ.

-“7:1_,\,_.12‘;_+

J—u
. J=6A
55 ! v, 12y,
QJ-atn vaxa — Z 2C t SPENTO NMA3 © 2av
584 H ! VoM NOTA 1
Tl : s s
' ! ¢ 1 L cu3 L. ¢-16 ALL'RT-70/GRC
t 1 ) T s00 T 500
VeSB ) mmm N .
\:F) a-2 1 RY-T3]
SEZ. 1A
‘X ‘I‘.“
| sPENTO
¢ AAN
T R3S
220
$-1
————— @ SEZ, 1A
P
< ) '\ [
. 4 4 ) @
] I
) ) Y { :
vez v-3 ves vt v-a -6|_._5_E‘z_‘_’_§________,_____4________,______)
1
Edo | +
Eawd ssz. 1C
! |
| TYB1 AMPLIF. t R-37 x n-at oV L,
- | DA V-1 A V-3 ( [AT-79]
3 ! ALLRT-16/GREC
-1yl 9-5181 | I * 1-31
x-un ALIMENT. A o—o T \'\’
. (NOTA n__o_;.:’j"_’ I
=L 32 s
J
- ) E"]D____j REG OI TENS. n'):t:OL. D1 TENS.
; V-6 .-
S€z, (D ; ofiz¥ o8z cez
[ LT o J-3
[N £ “““iﬁ‘ﬂ“—m—‘—z—--_~——]~——-—_~-l ALLAT-10/GHC
b oriawsaavINOTAZ ,
x-he J I & J=3e
o
PP—282/LRC(TA V)
.L_ oAz . m--vo/cnc
A= 15h 3= & 0-1 ~—o J-(f
»p- 2uuoac uzwv }
%-11) ROTA &7
- T 3-2x
N »e- uui-\_(z_avLN_OTAz L _L_____'___ ALLA BASE DI RKONTAGGKO
« l-\lll }
S=1 |
SEZ, 1D ALL'AMPLIF,
. V.
com. v
wOoTE I-1C
OLI ALIMENTATORI PP-«48/GR, PP-28)/CItC e PP.282/GRC '—0——"{,
VEMGONO IMPTEGATI OON BATTERIA Dt ACCULVULATOR! DA o2 $-rC
6, 12, 24V, RISPETTIVAMENTE AL TELAX

‘LA LINEA PUNTEGQIATA INDICA LE CONNESSIONI REALIZZA-
- TE DALL'ALIMENTATORE IMPIEGATO

P.1 B' DA 10 AMPEHE PER FUNZIONAMENTO 46 ED A 12V,
! DA ¢ AMPENE PER YUNZIONAMENTO A 24 V,

JMALVO DIVERSA INDICAZIONE, | VALORT DE! RESISTOR! SO.-
EBPRERK IN QHM, QUELL] DEI CONDENSATOR! [N uuF,

APPAOVVIQIONAT{ CON TUTTI GLI ORDINATIV1
LI DELL'ORDINATIVO N, 18651 - PHILA - 49
LE SEGUENTI VARIANTI

* ';ﬂmu DA 31 A 40 OlIM
) B CAMBIATA DA 53 A T1 OlIN

¥ _mn DA 71 A 90 OItM
T TA DA 35 A 45 OlIM
BIATA DA 10 A 22 OlLM

TA DA 220 A150OHM

".Jv-h
Fra. 10 - Clrecuiti dell’Alimontatore.



1 circuito predisposto per il funzionamento
a 12 volt presenta le seguenti differenze rispet-
to a quelo descritto nel paragrafo 16:

a. L'insieme dei filamenti del tubi deil’am-
plificatore (da V-1 a V-5) connessi in serie-
parallelo (par. 18-b) & collegato direttamente
ai capi della batteria, dato che il ritorno a
massa & completato attraverso i contatti a
12 V della sezione 1-B del commutatore S-1.

11 circuito di alimentazione del filarnenti pex
il Ricetrasmettitore RT-70/GRC va diretta-
mente dal circuito della batteria (contatti del-
la sezione 2C di 8-2), attraverso i contatti a
12 V della sezione 1D di S-1, al tubo ballast
R-32. Da questo punto, il circuito continua
come descritto nel paragrafo 18-b, con l'ecce-
zione che l'elemento riscaldatore di K-1 ed i}
resistore equalizzatore del carlco R-36 sono
connessi & massa attraverso i contatti a 12 V
della sezione 1A di S-1.

b. I) commutatore X-1 dell’Alimentatore PP-
281/GRC realizza la connessione diretta del
terminali 2 e 5 di J-5 al potenziale della bat-
teria (sul terminale 3 di X-1), cortocircuitando
in tal modo i resistori R-28 ed R-29. Data la
tensione pil bassa della batteria i resistori
R-27 ed R-30 sono sufficienti ad abbassare tale
tensione ai 6 volt necessari per il reld, il micro-
fono ed i circuiti di controtlo. Per il resto, §
circuiti rimangono quelli descritti nel para-
grafo 16-d.

18. Circuiti di alimentazione per funzionamento
a & volt
(fig. 10).

Per il funzionamento con batteria d’accumu-
latorl a 8 volt, viene impiegato I’Alimenta-
tore PP-448/GR,; il fusibile F-1 deve essere da
10 ampere, ed il commutatore S-1 deve essere
portato nella posizione corrispondente a 6 volt.
11 circuito predisposto per il funzionamento a
6 volt presenta le seguenti difterenze rispetto
a quello descritto nel paragrafo 16:

a. I filamentl dei tubi da V-1 a V-5 sono
disposti in due gruppi a 6 volt, ciascuno dei
-gquali & connesso direttamente ai poli della bat-
terfa, attraverso 1 contatti a 6 V delle sezloni
1B e 1C del commutatore S-1. Uno del gruppi
(Mamenti di V-2, V-3 ¢ V-5, in parallelo) &
connessa al polo positivo della batteria attra-
verso i contatli della sezlone 2C di S-2, ed alla
massa attraverso 1 contatti a 8 V della sezione
1C di S-1. L’altro gruppo (filamentl di V-1 e
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V-4, in parallelo) € connesso al polo positivo
della bpatteria attraverso i contatti a 6 V di
S5-1B ed alla massa attraverso i contatiia 8 V
di 8-1C.

11 eircuito di alimentazione dei filamenti del
Ricetrasmettitore RT-70/GRC & collegato, at-
traverso { contatti a 8 V di S-1D, { contatti
RT-70 di 5-2A e la bohina di blocco I-1, al
terminale F di J-3.

11 tubo ballast, il relé termico ed i resistori
R-33, R-34 ed R-36 non sono inseriti in circuito.

b. La polarizzazione fissa viene derivata di-
rettamente dal circulto della batteria. Quan-
do 5-2 ¢ in posizione INTERF, i catodl dei tubi
V-5A e V-5B sono connessi alla batteria attra-
verso 1 contatti a 6 V di S-1D, i contatti IN-
TERF. di S-2C, ed il fusibile F-1. Quando S-2
& in posizione RT-70, a tale percorso & connessa
in parallelo la serie di L-1 e dei filamenti del
ricetrasmettitore connessi a terminasle F di J-3.

c. 11 connettore X-1 del’Alimentatore PP-
448/GR collega | ferminali 4 e 1 di J-5 diret-
tamente al potenziale di batteria (terminale 3
di X-1) cortocircuitando in tal modo { resistori
da R-27 ad R-30. In tal modo il relg, il micro-
fono ed { circuitl di controllo sono connessi di-
rettamente alla batteria.

19. Funzionamento con alimentaziona esterna
a 6.3 ed o 135 volt
(fig. 17).

Atlenzione: L’alinentatore incorporato deve
essere timosso, se sl impiega I’alimentazione
esterna.

a. Pexr questo tipo dt funhzlonamento, deve
essere impiegato un alimentatore capace di
fornire le tensioni di 6,3 e di 135 volt,

L'alimentazione esterna a 135 volt & con-
nessa fra i terminall D (&) e C (—) di J-6.
Lalimentazione a 6,3 volt & connessa fra § ter-
minall A-B (4) € C (—) di J-6. Poiché mel-
I'apposito scomparto non & presente I'alimen-
tatore a vibratore, non sono realizzate le con-
nessioni a cui provvede tale alimentatore.

E' necessario portare S-1 nella posigione 6 V,
per stabilire la continuita fra la sorgente da
6,3 volt ed i} relg, il microfono ed i circuitd di
controllo. 11 fusibile F-1 deve essere da 4 amp.

b. L’alimentazione a 135 voif, dal terminale
D di J-8 arriva direttamente alle placche ed
agli schermi dei tubi da V-1 a V-5. Tale ten-
sione é anche applicata ai terminali J di J-3 e



di J4, attraverso i contatti RT-70 di S-2 ed il
circuito regolatore di tensione (da R-37 a R-41,
V-6 e V-7). Questa parte del circuito di placca
rimane come descritto nel par. 16.

¢. I circuiti dei filamenti, del relé, del micro-
fono, di comando e di polarizzazione riman-
gono sostanzialmente come descritto per il
funzionamento a 6 volt (par. 18). I contatti a
6 volt di S-1D connettono i predetti circuiti
direttamente alla batteria ed escludono i resi-
stori da R-27 a R-30.

20. Cablaggio

Oltre ai circuiti descritti dai paragrafi da 16
a 19, 'Amplificatore AM-65/GRC contiene il
cablaggio per l'interconnessione dei circuiti di
segnale, di alimentazione e di controllo delle
unitd ad esso associate mel complesso (vedi
schema in fig. 17).

LT S-1

a. I cavi fra i terminali J, C, H ¢ K di J-3
e J-4 interconnettono i circuiti B+, del miero-
fono, del relé e di controllo del Ricetrasmetti-
tore RT-70/GRC con i circuiti corrispondenti
nella base di montaggio e nelle scatole di co-
mando, per consentire il controllo dal coman-
do a distanza vicino o lontano.

b. 11 cavo fra A di J-3 e B di J-4 porta il
segnale d'uscita del Ricetrasmettitore RT-70/
GRC ai circuiti del complesso per la ritra-
smissione sul trasmettitore di un altro rice-
trasmettitore.

c. I collegamenti fra F di J-1 e KX di J-2 e
fra C di J-1 e C di J-2 consentono il controllo
del canale interfonico da due distinti posti di
controllo, cioé dal posto di controllo vicino e
da quello lontano.

4 pos €M1



CAPITOLO 3
ISTRUZIONY PER LA MANUTENZIONE CAMPALE

Sezione l: MANUTENZIONE PREVENTIVA

20.1 Definizione della Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva, consiste nelle
operazioni eseguite sull’apparato (normalmen-
te quando esso non & implegato) per mantenerlo
in condizioni di efficienza, in modo da ridurre
al minimo i guasti durante il servizio.

La manutenzione preventiva differisce dalla
ricerca guasti e dalla riparazione, poiché il suo
scopo & quello di prevenire il verificarsi di
certy guasti. Vedi AR T50-5.

20.2 Procedure generali di manutenzione pre-
ventina

a. Usare carta vetrata n, 0000 per eliminare
le corropsioni.

b. Usare un panno pulito, asciutto e non
sfilacciato o un pennello asciutto per eseguire
la pulizia.

(1) Se necessario, eccetto che per i con-
tatti elettrici, inumidire il panno o il
pennello con un solvente per pulizla
a secco (SD), strofinare poi le parti
con Un panno.

(2) Pulire { contatti eleftrici con un pan-

no inumidifo con tetracloruro di car-
bonio; strofinarli poi con un panno
asciutta,
Attenzione:. E' pericoloso esporre la
pelle al contatto prolungato con tetra-
cloruro o respirarne | vapori. Assicu-
rare una adeguata ventilazione.

¢. Se disponibile, pud essere implegata arla
compressa, a pressione non superiore a 4 Kg./
cmgq., per eliminare l1a polvere dai punti inac-
cessibili; operare tuttavia con atfenzione, per
evitare che il getto d’aria provochi danni
meccanicl.,

d. Per ulteriori informazioni sulle tecniche
@i manutenzione preventiva, consultare la pub-
blicazione TB SIG. 178.

20,3 Uso degli stampati per lo manutenzione pre-
ventiva

a. Le tabelle riportate nel paragrafo 20.4 co-
stituiscono una guida per Yesecuzione indivi-
duale di controlli dell’apparato, in accordo con
le Istruzioni contenute negli stampati DA AGO
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11-238 e 11-239. L'applicabilitd delle varie ope-
razioni previste dai predetti stampati all’appa-
rato qui trattato sard deciso caso per caso, a
geconda del grado di manutenzione.

b. Le prime due colonne delle tabelle del pa-
ragrafo 20.4 contengono i numeri di riferi-
mento attribuiti alle varie operazioni negli
stampati DA AGO 11-238 e 11-239.

20 4 Esecuzione della manutenzione preventiva

Le operazioni specificate nelle tabelle se-
guenti dovrebbero essere eseguite periodica-
mente, con gli intervalli indicati, & meno che il
comandante responsabile non ritenga oppor-
tuno abbreviartii.

Attenzione: Viti, bulloni e dadi non debbono
essere strett eccessivamente. I1 serrarli a pres-

sione superiore a quella per la quale sono pre-
visti, pud causare danni o rotture.

Num. dl riferimeato
negll stampatl

DA AGO Operazioni glornaliera

11-238 | 11-229

1 1 Controllare che l'amplificatore sia
completo di parti ed in condi-
zloni soddisfacenti, facendo ri-

ferimento alle figure 3 e 4.

Controltare che il posto e 1'instal-
lazjone slano ldonei al funzio-
namento normale,

Eliminare sporcizia ed umidita da
rajcrofono, cuffie, prese e pan-
nello.

Ispezionare la sede del fusibile su)
pannetlo (Ag. 1) e tutte le prese
e connettori.

Ispezionsre i comando VOLUME
ed il commutatore SPENTO -
INTERF. - RT-70 (fig. 1) con-
trollando che non siano duri,
che non rasching, che non sia-
no eccessivamente allentati, che
gll ingranaggi non siano logori,
e che il funzionamento sia nor~
malje.

Controllare ‘che 'apparato funzio-
ni normalmente (fare riferimen.
to a] TM-11-2643 o0 ad un ma-
nuale tecnica relativo al com-
plesso, come il TM-11-284).




Num. di riferlmento

negli stampat]

Num. d} riferimento
negli stampat!

DA AGO Operazioni settimnanall DA AGO Operaziont mensttj

11-238 11-239 11-239 11-238

Attenzione: Prima dl eseguire le ge- — 19 Controllare i tubi elettronici, rile-
B ops averle uitimate. riattaccare 1 vando eventuali allentamenti,
allmentazione e controllare che i1 fun- inerinature degli zoccoli, insuffi-
zlonamento sla soddisfacente. clente tensione delle molle degli

2o0c¢coli; rimuovere polvere e

1 7 Pulire e stringere gli elementi di sporcizia; controllare P'emissio-
fissaggio del pannello. ne di tutti i tubi.

— 21 Controllare 1 condensatori fissi ri-

8 8 Ispezionare il cofano e le superfici levando eventuali perdite, ri-
metalliche scoperte, rilevando gonfiamenti o scoloriture.
I'eventuale presenza di ruggine, . ) )
corrosione e umidita. — 24 Contr(_)lla‘re { registori e gli is0-

lanti rilevando eventuali incri-
. . R nature, scheggiature, formazio-

9 ] Ispezionare il ca_,blagglo rilevando ni di bolle, scolorfture, umidita.
eventuali tagli, rotture, logora-
menti, aggrovigliamenti, defor- — 25 Controllare i terminali e i conden-
mazioni. satori fissi e resistori grossi, ri-

levando eventuale corroslone,

11 1 Ispezionare il manuale tecnico sporeizia ed allentamento de
TM-11-5039, controllando che terminali.
non presenti strappi o parti lo- — 26 Pulire e stringere il commutatore
gore o ammuffite. S-1 e la parte interna del telaio

(fig. 3 e 4).

2 = cOtlz‘;?i'0%ﬁ?glfehxftingélm%g‘ggng“gg: — 27 Ispezionare i terminali rilevando
cessibili: commutatori, mano- : eventuali incrinature, rotture e
pol«ba, connettori, _ trasformatori, connessioni allentate.
relé, condensatori. — 36 Ispezionare le guarnizioni di ge-

nuta rilevando eventuali perdi-

13 13 Controllare gli accumulatori, rile- te, logoramenti o allenfamenti.
vando _1eventuale bt d_l — 37 Controllare I’efficienza del tratta-
sporcizia, allentamento dei ter nt tumidita ed antifungo
minali, livello basso dell’elettro- mento an £0.
lito e danni ai contenitori. - 38 Se le deficienze riscontrate non

| vengono eliminate nel corso dei

16 16 Controllare Yefficienza della te- | controlli, indicare i provvedi-
nuta stagna dei coperchi. . menti da prendere.

"

Sezione ll: OPERAZIONI| D! PRE-RIPARAZIONE

2]. Attrezzi, materiali ed apparecchiature di
prova

Per l'esecuzione delle operazioni di pre-ripa-
razione descritte nella seguente sezione, sono
necessari gli attrezzi, materiali ed apparecchia-
ture di prova sotfo elencati:

— Equipaggiamento attrezzi TE-113.
- Estrattore per tubi TL-201.

— Fluido detergente: solvente per pulizia a
secco (SD) di cui alla specifica P-S-661a.

— Provavalvole I-177, o equivalente, che
consenta di provare i tubi montati nel-
I’amplificatore,

— Analizzatore elettronico TS-505/U: vol-
tometro c.c.

— Cavo di prova CX-1331/0.

22. Rimozione delle parti ad innesto

a. Per rimuovere una gqualunque delle parti
ad innesto, ad eccezione del fusibile, occorre
togliere il contenitore a tenuta stagna.

Procedere come segue:

(1) Allentare i quatiro fermagli sui bordi
sinistro e destro del pannello frontale,

(2) Tenere l'apparato sul pannello fron-
tale e disimpegnare il contenitore. Fa-
re attenzione a noh danneggiare il
cablaggio o i componenti durante la
rimozione del contenitore o durante il
maneggio del complesso pannello-te-
lajo sprovvisto di contenitore.

b. Il fusibile ¢ accessibile dal pannello fron-
tale (fig. 1). Svitare il tappo porta-fusibile sul
pannello. La rimozione di tale tappo determina
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la fuoruscita del fusibile dal suo alloggiamen-
to, in quanto il tappo fa da estrattore.

Nota. Un fusibile di ricambio ¢ montato sulla
parete posteriore del telaio (fig. 3). Un piceolo scom-
parto adiacente al fusibile contiene lo schema del
circuito.

c. Rimuovere l'alimentatore incorporato, co-
Ime segue:

(1) Allentare la staffa sul retro dello scom-
parto dellalimentatore (fig. 11).

(2) Estrarre l’alimentatore dallo scom-
parto, agendo sull’apposita impugna-
tura.

(3) Controllare che [l'indicazione della
tensione sull’alimentatore e quella sul
pannello frontale (fig. 1) siano concor-
danti.

d. Rimuovere i tubi, come segue:

(1) Disporre I'unita nella sua normale po-
sizione di funzionamento, e rimuovere
gli schermi dei tubi.

(2) Rimuovere i tubi da V-1 a V-5 dai
rispettivi zoccoli (fig. 3), mediante l'e-
strattore per tubi. Se questo non é
disponibile, tirare il tubo verso I'alto
con le dita, senza scuterlo o dondo-
larlo.

e. I1 tubo ballast R-32 ed il relé termico K-1
sono montati orizzontalmente sul retro del te-
lajo (fig. 3). Rimuovere tali componenti, tiran-
doli orizzontalmente, con le precauzioni indi-
cate al precedente punto d.

f. Rimuovere il condensatore elettrolitico C-1
(fig. 3).

23. Ispezione e pulizia delle parti ad innesto

a. Ispezionare il condensatore elettrolitico
rilevando eventuale scoloritura, corrosione, ri-
gonfiamento o perdita di liquido. Se si verifi-
cano tali condizioni, sostituire un nuovo con-
densatore elettrolitico, di sicura efficienza.

b. Ispezionare i bulbi di vetro dei tubi, del
relé termico e del tubo ballast. Sostifuirli se i
tubi sono allentati o incrinati. Eliminare pol-
vere e sporcizia,

c. Ispezionare le basi delle parti ad innesto
rilevando eventuali danni. Pulire i piedini spor-
chi o corrosi, sfregandoli leggermente con tela
smerigliata a grana fine. Spolverarli con un
pennellino pulito. Pulire la base ed il corpo
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del condensatore con un panno pulito non sfi-
lacciato, inumidito con solvente (SD). Asciu-
gare all’aria.

d. Pulire le estremita del fusibile con tela
smerigliata. Strofinare con un panno pulito.
Buttar via i fusibili rigonfiati.

24. Prova delle parti ad innesto

a, Tuer pa V-1 a V-5. Controllare i tubi a
vuoto da V-1 a V-5 mediante il provavalvole
I-177 (o altro eguivalente). Se non si dispone
di un provavalvole, la prova piu sicura consi-
ste nel sostituire il tubo in: un apparato efit-
ciente.

b. RELE TERMICO K-1. Adoperando un’analiz-
zatore elettronico TS-505/U come un ohmetro,
controllare la continutia come segue:

Lettura dello

Piedinl strumento
{(ohm)
5e? . . . . .. L. 0
2e3 . . . . L. 271

¢. Turo BaLLAST R-32. Conneifendo 'omme-
tro fra i piedini 2 e 7 del tubo ballast, si dovreb-
be ottenere la lettura di 30 ohm circa.

d. CONDENSATORE ELETTROLITICO C-1. Il con-
densatore elettrolitico a tre sezioni C-1 puo es-
sere provato sostituendolo in un amplificatore
di sicura efficienza ed osservando se l'unitd
continua a funzionare in maniera soddisfacen-
te, dopo la sostituzione. Il condensatore puo es-
sere provato anche mediante un ohmmetro. Per
1a prova delle sezioni C-1B e C-1C del condensa-
tore, le quali hanno alti valorl nominali di ten-
sione, usare la scala dei valori alti di resistenza
(almeno 5 megahom) dell'ohmmetro. Per 1a pro-
va della sezione a bassa tensione C-1A, usare 1o
strumento con la portata di 50.000 ochm. Pro-
vare separatamente ciascuna sezione del con-
densatore. Procedere come segue:

(1) Prima di eseguire qualungue misura,
scaricare il condensatore, cortocircui-
tando i terminali positivo e negativo.
Cio deve essere fatto anche se si tratta
di ripetere una misura. Si noti che il
terminale negativo é comune a tutte e
tre le sezioni del condensatore.

(2) Connettere il terminale positivo dello
ohmmetro al positivo della sezione in
prova del condensatore ed il negativo
dello strumento al negativo comune
del condensatore.



(3) Osservare I'indice dello strumento. Es-
s0 dovrebbe prima indicere un valore
molto basso di resistenza, poi dovrebbe
salire lentamente verso i valori alti di
resistenza. Lg lettura finale dovrebbe
essere di almeno 1 megaohm per cia-
scuna delle sezioni ad alta tensione,
C-1B e C-1G, e di cirea 15.000 ohm per
la sezione a bassa tensione, C-1A.

(4) Se la lettura Anale gdi resistenza & in-
feriore a 250.000 chm per le sezioni
C-1B o C-1C, o inferiore a 3.000 ghm
per la sezione C-1A, il condensatore
deve essere sostituito,

e. TUBI RRGOLATORI DI TENSIONE. V-8 E V-7. Con-
trolare, mediante un provavalvole, 1'emissione
dei tubl. Mediante un ohmmetro eseguire le
misure sotto indicate:

Punti di misurs Lettura (ohm)

Tra i pledini 1¢5 . . . . . . 0
> 24 . . . . . . 0
> 27 . . . . . . 0
» 2e5 Infinito

f. Fusmnie F 1, Controllare la continuita det
fusibile, mediante un ohmmetro. Scartare il fu-
sibile, se risulta interrotto.

25. Scomposizione per ispezione e pulizio
(fig. 11)

Notq. Conservare e viti e le rondelle tolte nel cor-
s0 dedls scomposizione descritta appresso, in quanto
serviranno pol per la ricomposizione del'unité.

d. PANNELLO,

(1) Togliere le sei viti che fissano il pan-
nello al telaio, due in alto, due in bas-
50, ed una per ogni lato.

(2) Estrarre con cura il pannello dal te-
laio, di tanto quanto € consentito dal
cablaggio. Fare attenzione a non allen-
tare le connession] saldate. Non sotto-
porre a sforzo eccessivo {1 cavo. Non
toccare i commutatori se non quando
€ necessario.

b. MENSOLA LATERALE. Per accedere ai compo-
nentl posti nel picecolo scomparto sul retro del
telaio, rimuovere ia parete laterale destra, co-
me segue:

(1) Togliere le cinque viti che fissano la
parete laterale al complesso. Due dj
esse sono su un estremo della parete,
due al centro ed una sulla parte an-
teriore del complesso.

(2) Disimpegnare con cura la parete late-
rale dalle alette poste sulla parte infe-
riore del telaio, facendo attenzione a
non danneggiare il cablagglo fissato
agli zoccoli X-8 ed X-9.

26. Ispezione generale

Dopo la scompaosizione dell’unita (par. 22 e
25) & possibile ispezionare tutti i cornponenti ed
il cablagglo. Effettuare un’ispezione completa
dell’unitd, rilevando eventuali condizioni anor-
mali, determinandone le cause ed eliminando
i difetti, prima di procedere alla ricerca guasti
ed alle altre prove descritte nei paragrafi da 29
a 38 e da 45 a 49. Le istruzioni per le riparazioni
sono contenute nei paragrafi da 39 a 41.

a, TeLA10. Esaminare 1l telaio, rilevando even-
tuali gifetti meccanici, sporelzia e corrosione.

b. Carragcro. Esaminare se vi sono cavi o
isolanti carbonizzati, allentati, difettosi o rotti.
Esaminare i terminali dei condensatori, def
trasformatori, delle bobine, dei commutatori,
del connettori e degli zocceoli dei tubi e del relé.

¢. MinuTerie. Esamipare tutti i dadi, 1 bul-
loni, e le altre minuterie sul telaio, assicuran-
dosi che non siano allentate, Le minuterie al-
lentate possono provocare rumore intermitten-
te nell’amplificatore e nell’apparato ad esso as-
sociato.

d. ZoccoLl, Ispezionare tutti gli zocceli, rile-
vando evenfuali rotture, o contatti sporchi o
corrosi. Controllare i ribattini, verificando che
ght zoccoll siano saldamente fissatl al telaio.
Confrollare che gli schermi dei tubi siano fis-
sati saldamente alle loro basi.

e. CoNNETTORI. Esaminare i connettori, rile-
vando eventuali corrosioni dei contattl, rotture
del’isolante e difetti nei fili,

f. CoNnpenNsaTori. Esaminare i condensatori,
rilevando eventuali scoloriture, perdite, rigon-
fiamenti, sporclzia, connessioni allentate.

La presenza di paraffina o altro dieletirico
fuso o infiltrato & sicuramente segno di danno
che richiede la sostituzlone del condensatore.

¢. REsisTorI. Esaminare { corpi dei resisto-
rl, rilevando eventuali bolle, scoloriture o altri
segni di surriscaldamento.

Ispezionare i fili df connesione rilevando la
evenfuale presenza di corrosione, sporcizia, pol-
vere, fili penzolanti o rotti. La scoloritura del
resistore pud essere indice di funzionamento
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con sovraccarico e surriscaldamento, a causa
di difetti in altre parti. I resistori di potenza
possono presentare scoloriture dovute a bru-
ciatura del rivestimento antifungo; pertanto
non sempre la scoloritura & indice di resistore
difettoso. Fare attenzione nell’esaminare o ri-
muovere resistori muniti dl connesioni inse-
rite nel corpo del resistore, le quali possono
essere interrotte nel punito di inserzione, ren-
dendo il resistore inutilizzato.

h. TrasrorMATORI. La fuoruscita del compo-
sto del trasformatore & segno evidente di corto
circuito in un avvolgimento o di sovraccarico
dovute a difetti nel resistori o condensatori
associati.

i. ALLOGGIAMENTO DEL ¥UsIBILE. Controllare
I'alloggiamento del fusibile rilevando eventuali
gegni di bruciatura, di corrosione o di contatto
imperfetto col fusibile.

Nota. La bruciztura del fusibile & generaimente
segno di difetto in altra parte del circuito, da loca-
lizzare nei circuiti del filamenti, del relé o delle plac~
che dellamplificatore.

j. CoMMUTATORE. Azionare il commutatore
sul pannello frontale portandolo su ciascuna
delle posizioni, e verificandone il corretto fun-
zionamento. Esaminare se i contatti presentano
corrosione o sporcizia o si chiudono in maniera
non corretta. Non sottoporre a sforzo eccessivo
Ie connessioni saldate.

27. Pulizia

a. La sporcizia ¢ la corrosione possono com-
prometiere la continuifa elettrica e 1'efficienza
meccanica delle parti, causando corti circuiti
o interruzioni o inceppamento dei commuta-
torf. E’ pertanto importante la pulizia accu-
rats e completa di tutte le parti del telaio e
del pannello.

b. Non pud essere suggerito un metodo per la
rimozione della sporcizia, perché questa puo
raccogliersi nei posti pitt svariati.

La pulizia dovrebbe essere eseguita con un
panno non sfilacciato, 0 con carta vetrata a
grana fine, o con un pennello soffice, o nei pun-
ti di pit difficile accesso, con la punta di un
cacclavite. La polvere ed 1l grasso possono es-

sere generalmente rimossi con un panno o un
pennello inumiditl con solvente (SD). Non usq-
re mai benzina. Usare la massima attenzione
nel pulire i punti difficilmente raggiungibili o
le parti delicate, per evitare danni ai compo-
nenti ed al cablaggio. Quando & necessario ri-
muovere delle parti di sostanza protettiva dal-
I'umidita e dai funghi, & indispensabile rinno-
vare la tropicalizzazione (par. 43-b),

c. Se possibile, usare un getto d’aria per eli-
minare la polvere ed i filacet dal telaio. Asstcu-
rarsi, perd, che la corrente d’'aria non porti olio

od acqua e non danneggl i piccoli resistori
€ condensatori.

d. Pulire gli involucri dei condensatori fissi,
del relé e degli altri componenti. Rimuovere
ogni sporcizia e corrosione. Nella maggior par-
te dei casi é sufficiente un panno asciutto. Se vi
sono depositi di sporcizia incrostati, inumidire
il panno con solvente (SD). Asciugare accura-
tamente.

e. Pulire i componenti piceoli, come resi-
stori, con’ un pennellino.

f. Pulire accuratamente gli zoccoli sporchi o
corrosi ed 1 contatti del commutatore; maneg-
glare con attenzione il commutatore S-1, che &

fragile. ;

28. Ricomposizione

L'Amplificatore AM-85/GRC & realizzato in
maniera tale che, anche dopo 12 scomposizio-
ne descritta nel paragrafi precedenti, esiste la
continuita elettrica fra tutti i componentt. €
consigliabile lasciare 'unitd scomposta per ef-
fettuare le prove e le riparazioni descritte nella
sezione seguente.

Le operazioni di ricerca guasti descritte nel-
la sezione III del presente capitolo e le opera-
zioni di riparazione descritte nella sezione IV,
vengono eseguite sull’'unitd scomposta,

Sostituire le parti ad innesto come prescritto
nella descrizione delle singole prove.

Ottenuti i risultati richiesti per le oprove
descritte nei paragrafi 32 e 34, ed eseguite le

riparazioni necessarie, ricomporre I'unita come
descritto nel paragrafo 41.



Sezione l{{: RICERCA GUAST!

Avverienza. Non portare mai il commuta-
tore SPENTO - INTERF. - RT-70 nella posizio-
ne RT-70, quando Valimentatore & attaccato, a
meno che non siano connessi opportuni carichi
ai capi dei terminali d'uscita dell’alimenta-
tore destinati alla connessione del ricetra-
smettitore RT-70/GRC. In assenza di tali ca-
richi, il relé¢ termico K-1 sarebbe eccessiva-
mente sovraccaricato.

29. Operazioni di ricerca guasti

Qui di seguito vengono elencate le operazioni
per il sezionamento e la localizzazione dei gua-
sti nell’amplificatore.

a. CONTROLLI DI CORTOCIRCUITI. Questi con-
trolli consistono in misure di resistenza. Essi
hanneo 10 seopo di localizzare i corti circuiti che
possono danneggiare la batteria o 1'alimenta-
tore, o provocare ulteriori danni all’apparato,
quando si d4 potenza (par. 31).

Riparare tutti i corti circuiti, prima di appli-
care la potenza di alimentazione all'unita.

b. CONTROLLI DI EFFICIENZA. I controlli di efi-
cienza (par. 32 e 34) vengono eseguiti per sta-
bilire se I’amplificatore funziona correttamen-
te. I risultati dei controlli consentiranno di in-
dividuare condizioni difettose in una partico-
lare parte di circuito e, in certi casi, in un par-
ticolare componente. Si raccomanda di elimi-
nare ogni guasto, dopo che é stato individuato,
prima di passare al controllo successivo. I con-
trolli di efficienza sono suddivisi in due parti,
come segue:

(1) Misure di tensioni d’uscita de]l cir-
cuito d’alimentazione (par. 32). Que-
ste vengono eseguite per accertare che
siano corretti i valori delle tensioni
fornite all’amplificatore e di quelle
rese disponibili per V'applicazione al
ricetrasmettitore RT-70/GRC. Se ai
terminali d’uscita sono presenti le ten-
sioni di valore corretto, passare alle
misure di trasmissione del segnale
(par. 34). In caso contrario, localizza-
re il guasto nei circuiti d’alimentazio-
ne (par. 33) ed eliminarlo, prima di
passare ai controlli di trasmissione del
segnale,

(2) Controlli di trasmissione del segnale
(par. 34), Questi vengono eseguiti sui
tre canali dell’amplificatore, allo sco-
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po di stabilire se i percorsi del se-
gnale funzionano correttamente e col
guadagno appropriato.

¢. SOSTITUZIONE DI SEGNALE. Una volta indi-
viduato, mediante i controlli di efficienza, il
canale in cui & presente il guasto, si segue
la procedura di sostituzione di segnale (pa-
ragrafo 35) per localizzare il guasto in un par-
ticolare stadio del canale.

d. MISURE DI RESISTENZA. Queste misure ven-
gono eseguite per localizzare i componenti di-
fettosi nel circuito o nello stadio, individuato
come difettoso, mediante 1a procedura di sosti-
tuzione di segnale (par. 35 e 37).

e. MISURE D1 TENSIONE, Le misure di tensione
(par. 38) vengono eseguite per stabilire se nei
punti significativi del circuito sono presenti i
valori corretti di tensione c.c. Esse hanno lo
scopo di scoprire i guasti non rilevabili attra-
verso le prove precedenti.

f. CoNTROLLI AGGIUNTIVI, (Par. 38). Vengono
eseguiti controlli di continuita per stabilire se
sono realizzate le connessioni richieste.

30. Apparecchiature di prova

Per I’esecuzione delle prove di ricerca guasti
descritte nella presente sezione, sono neces-
sarie le seguenti apparecchiature:

a. Una delle seguenti combinazioni per 1’ali-
mentazione:

(1) batteria d'accumulatori da 6 V ed
alimentatore PP-448/GR.

(2) batteria d’accumulatori da 12 V ed
alimentatore PP-281/GRC.

(3) batteria d’accumulatori da 24 V ed
alimentatore PP-282/GRC.

(4) una sorgente d’alimentazione che dia
le tensioni di 6 V per i filamenti e
135 V per le placche e gli schermi.

b. Analizzatore elettronico TS-505/U (vol-
tohmmetro c.c.).

¢. Analizzatore elettronico ME-6/U (voltme-
tro elettronico).

d. Oscillatore audio TS-382A/U.

¢. Una delle seguenti combinazioni di acces-
sori audio:
(1) Scatola di commutazione AN/GSA-6 e
complesso cuffia-microfono H-63/U.



(2) Microfono M-29/U e cuffia tipo mari-
ne CW-49507.

{. Altoparlante dinamico LS-166/U.
g. Commutatore unipolare.

. .h. Condensatore a carta da 2 microfarad,
600 V.

1. Carichi fittizi seguenti:
(1) Un resistore da 150 obhm, 5 W.
{2) Due resistor] da 6800 ohm, 5 W.
(3) Un resistore da 100 chm, 5 W,
(4) Un resistore da 1200 ohm, 10 W.
(6) Un resistore da 38 ohm, 5 W.
(8) Un resistore da 17,5 ohm, 5 W,

" 31. Controlli di corti circuiti
{fig. 12),

a. Assicurarsi dell’efficienza del fusibile o so-
- gtibuirio e rimettere a posto il tappo. Non reinse-
riré neasuna delle altre parti ad innesto. Impie-
gure I'Analizzatore elettronico TS-505/U, o0 uno
strumento equivalente, per controllare ta resi-
stansa fra ciascuno dei punti sui connettori
J-8, J-8 ed J-6, ed il telalo. Nella figura 12 sono
fndicatl | punti di misura e le relative letture

corrette. Inlzialmente ruotare il commutatore
interno 8-1 sulla posizione 24 V, ed eseguire le
letture per ciascuna delle tre posiziont di S-2.
Ripetere le letture per la posizione 12 Ve § V
di S-1. Le letture indicabe nella figura 12 sf ri-
feriscono a tutte le posizioni del commutatori,
con le eccezionl indicate nelle note della fi-
gura.

b. Se non si ottiene qualcuna delle letture
richleste, individuare la parte o le parti che
possono essere responsabili del guasto, consul-
tando lo schema det circuiti di alimentazione
(fig. 10) e lo schema generale dell'amplificato-
re (fig. 17). Le letture non corrette possono es-
sere dovute a corti o a perdite del econdensatore
(C-14) o a contatio di un filo o di un terminale
con una parte posta a massa.

Controllare ciascun condensatore nella par-
te di circuito interessata, rilevando eventuali
perdite o corti, e se necessario sostitutrlo. Con-
trollare i fili, i terminall dei componenti ed |
contatti suf commutator! ed eseguire le ripa-
razloni che risultassero necessarie. Non appH-
care potenza all’apparato finché i guasti non
sono stati eliminati e finché non sono state
otienute le letture indicate dalla figura 12, per
tutte le posizioni dei commuiatori.

VED! NOTA 2

NOTA 1 - TUTT( 1 COMPONENT] AD INNESTO. INTEARNI RO ESTYARI
OCBBONO ESSEAE RIMOSSI,

NOTA 2 : LA LETTUMA DEVE ESSERE DI 720 ORM, CON S -1 IN PO-
SIZIONE 2 V 0 24 V. ED §-2 IN POSI2IONE RT-10.
{PER 1 MODYLLI FORNIT( CON ORDINATIVO N, 16220 - P
31 £ 23444 - P-SO, LA LETTURA 220 OHM E' CAMBIATA

TN 130 OHM).

Fi1c. 12 - Controtll @i cortl circultl sui clreutt! di alimentazione.
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32. Sezionamento dei guasti nei circuiti di ali-
mentazione
(fig. 18).

Per controllare se i circuiti di alimentazione
nellamplificatore AM-65/GRC funzionano cor-
rettamente e se sono disponibili i valori cor-
retti di tensione per il ricetrasmettitore, pro-
cedere come segue:

a. Instaltare I'Alimentatore PP-281/GRC o
PP-282/GRC o PP-448/GR nello scomparto ap-
posito e fissare la staffa. Controllare che la

K-1, ed il condensatore C-1. Assicurarsi che
ciascuno dei predetti componenti sia fissato sal-
damente sul proprio zoccolo.

e. Assicurarsi che il commutatore S-2 SPEN-
TO - INTERF. - RT-70 sia { nposizione SPENTO.

f. Connettere tra i terminali d’uscita e la
massa (terminale D di J-3) i resistori indicati
nella tavola seguente:

TermInale ‘ Conunettore \ Registengs 6 connesxlone

tensione dellg batterla d’accumulatori corri- g j'g i?azs’;m' 5w
sponda a quella richiesta dall’alimentatore. F I-3 175 ohm, 5 W.
b. Controllare il valore nominale del fusi- J J-3 1260 ohm, 10 W.
bile che deve essere uno dei seguenti: K J-2 Commal. (‘})c“—““‘sljent" B
Valore mom (o] ~_~.r:2 160 ohm, 5 W.
Allmentatore mﬂfgf: m‘,’;ﬁu, : F J-2 600 ohm, 5 W.
(amp) H J-2 150 ohm, 5 W.
A J-2 600 ohm, 5 W.
PP-281/GRC . . . . . 12 10
PP-282/GRC , . 24 4 {*) Tenere aperto tale commvutatore salvo diverga indloa~
PP-448/GR . . . . ., . 6 10 zlons nella descrizione dell’esecuzlone delle prove.

¢. Porre il commutatore 6-12-24 V (montato
sul telajo e comandabile mediante cacciavite)
nella posizione corrispondente alla tensione
impiegata.

d. Inserire tutte le parti ad innesto, ciog i tu-
bi da V-1 a V-5, i tubl regolatori di tenslone
V-6 e V-7, il tubo ballast R-32, il relé termico

g. Collegare il terminale (4-) deha batteria
d’accumulatori ai terminali B-A (derivati In-
ternamente) del connettore J-6. Collegare il
terminale (—) della batteria al terminale C di
J-6.

h. Ruotare il commutatore SPENTO - IN-
TERF. - RT-70 (8-2) sulla posizione RT-70.

NOTA 1 : RESISTORE DA 100 OMM USATO
, QUANDO SPECIFICATO NEL TESTO
-2 NOTA 2: MISURARE I LIVELL2 Dt SEGNALE
3 Al "'-“‘T‘*:r;]";‘ov‘\ FRA | PUNT? Of PROVA X ED (L
fNGRESSO AUDIO APP. 1 (& O x o TELAID
o NOTA 3: MISURARE LE TENSION! DI ALIMEN
T TAZIONE FHA [ PUNTI DI PROVA Y
170 N ED IL TELAJO
24ur ¢ o "
by oy oy VED] NOTA }
INOR,
INTKRF. }“ i x VOLTMETRO
"o 's0 ) 100 ELETTR. AIS.
(

4w 1w

[1.7.] [ 1]
iw T tw

{ [ USCITA
}J o H { J-B
GENETAT, _ﬂi_,r" 4 Lo Ir" ad
SECGNALI L, :D
e L.:J |(. -_: VEDI TABELLA
| — (o
12 ! L_g =
INCRESSO AUDIO APP. 2 [; I . v T 7 ALLA SOHGENTE DI ALIMENT,
[ 12 o q Al PUNTE Ol PROVA FSTERNA DA 178 V {SE USATA)
{y od v MARCATY Y
D
lC o i
1€ op TENSIONE FUSIBILE | POSIZ, DEL
- ALIMENTAT. ‘
is od— v VOLYMETRO BATTERAIA AMP) | COMMUT, 8.1
I vo c.c.
H | s » i 1 6 PP-418/GR 10 6V
J Y sw aw
:n« 1 (200 12 PP.281 /GRC 14 12v
is E tow _ 24 PY.281/CRC 4 v
L = 6 ESTERNA [ [ X
= (133 V)

F1g. 13 - Predisposizione dei controlli di efficienza (misure di tensione e coniroil di trasmissione del segnale),

30



;

Misurare le tensioni fra il telaio e ciascuno dei
terminali elencati nella tabella seguente.

Lettura
nominale
(volt)

Punto di prova Guasgto probabile

Term. D di J-6 | 130 11 difetto sta nell'alimen-
tatore incorporato, o in
S-2, o nel cablaggio o
componenti del-cireuito
d'alimentazione di plac-
ca (par. 33).

Difettoso il circuito mi-
crofonico o il relé O-1
! (par. 33).

. Difettoso il ecircuito di
alimentazione del relé
(par. 33).

6,3(**)| Rel¢ K-1 azionato, o di-
fettoso il circuito d’a-
limentazione filamenti
per il ricefrasmettitore
(par. 33).

Difettoso il circuito d’a-
limentazione a 90 V per
il ricetrasmettitore
(par. 33).

Term. Cdi J-2(*)] 3

Term. B di J-3 6

Term. F. di J-3

Term. J di J-3 | 30

(*) Chiuso 1l commutatore esterno connesso s K di J-2.
(**) Poco meno per la posizione 6 V dl §-1,

i. I filamenti dei tubi da V-1 a V-5 non sono
connessi ai punti sui connettori. Per controllare
se ¢ applicata la tensione ai filamenti dei pre-
detti tubi, verificare che essi siano accesi.

. Ruotare S-2 sulla posizione SPENTO.

k. Se non si ottiene qualcuna delle letture
indicate nella tavola precedente, controllare i
componenti del relativo circuito d’alimentazio-
ne (par. 33) e ripararli, se necessario.

33. Localizzazione dei Guasti nei Circuiti d’Ali-
mentazione

Se non sono corrette Ie letture ottenute ese-
guendo le misure indicate nel paragrafo 32-h,
si pud dedurre che é difettoso il circuito d’ali-
mentazione associato col punto di prova, sul
quale si & riscontrata la lettura non corretta.

Consultare il circuito generale (fig. 17) e lo
schema del circuito d’alimentazione (fig. 10),
per identificare la sezione di circuito interes-
sata dal punto di misura.

Mediante l'analizzatore elettronico TS-505/
U, o un ohmmetro equivalente, eseguire misure
di resistenza da punto a punfo, nella sezione
di circuito individuata, come indicato nella
tabella seguente.

Tali misure dovrebbero consentire di localiz-
zare il guasto in un particolare componente o
conduttore. Per eseguire le predette misure
staccare la batteria ed i resistori di carico;
estrarre il tubo ballast, il relé termico, tutti
i tubi a vuoto, il condensatore elettrolifico e
l’'alimentatore incorporato. Lasciare il fusibile
nel contenitore, Usare i valori dati dalla ta-
bella solo come guida. Eliminare I guasti nei
circuiti di alimentazione prima di passare alle
prove di trasmissione del segnale.

Parte de controllare

Punti d! misura

Lettura corr. Guasto probabile

(ohm)
Circuito d'alimentazio- Dal term. J di J-3 al term. 5 di X-7 370 R-41 e R-40
ne di placca Dal term. 5 di X-7 al term. 5 di X-6 790 R-38, R-39, R-40
Dal term. 2 di X-6 al term. 2 di X-7 0 Conness. interrotta
Dal term. 2 di X-7 al term. E di J-3 0 Conness. interrotta

in posizione RT-70

Circuito d'alimentazio-

Dal term. 5 di X-6 a] term. 8 di J-5 con S-2 720

Dal term. D di J-6 al term. 8 di J-5 0

Difett. R-7 o R-38
S5-2 o il cablaggio

Cablaggio difettoso

Dal term. F di J-3 al term. 7 di X-8 con S-2| circa 1 Difett. I.-1 o 8-2
ne filamenti in posizione RT-70

Dal term. 5 al term. 7 dl X-8 20 Difett. R-33 o R-34
(R-32 per i modelli ap-
provvigionati con tutti
gli ordinativi tranne il
N. 18651-Phila 49)

Dal term. 7 di X-9 al term. 5 di X-8 0 Filo interrotto

Dal term. 7 al term. 2 di X-8 con §-2 in posi- 15 Difett. S-2 o R-36

zione INTERF.
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Parte da controllare . Puntl di misura L'e“(‘émn‘;o"' Guasto probabile
Circuito del relé Dal term. B di J-3 al term. 1 di J-5
tern
esterno S-1 in posizione 24 V. 200 R-27, R-28, R-20, R-30
(246 per 1 modelli ap-
provvigionati con tutti
gli ordinativl tranne il
N. 18651-Phila 49)
&-1 in paosizione 12 V. 200 Difettoso S-1
S-1 in posizione 6 V. 0 Difettoso S-1
Circuito del relé Dal term. K di J-2 al term. 1 di J-5 39 Difettosa bobina del
nterno relé O-1.
34. Sezionamento dei Guasti nei Circuiti di Se- dell’oscillatore, i punti di misura e le letture
gnale corrette.
Regolare la frequenza dell’oscillatore su 1000
I controlli seguenti hanno lo scopo di sta- Hz, ruotare al massimo in senso orario il co-
bilire se ciascuno dei canali dell’amplificatore mando VOLUME, e disporre il commutatore

SPENTO - INTERF. RT-70 (S-2) in posizione
RT-70. Attendere pochi minuti per il riscal-
damento.

11 livello d’'uscita dell’oscillatore dovrebbe es-
sere misurato tra i terminali ai quali esso é
connesso. Impiegare un voltmetro c.a. ad alta
impedenza od un volmetro elettronico (par. 30)
per eseguire tutte le misure, Se, per ciascuna

possiede la continuitd per la trasmissione del
segnale, se fornisce il guadagno richiesto, e se
i segnali applicati ai terminali d’ingresso ven-
gono inoltrati sul percorso appropriato. Per
I’esecuzione dei controlli, di cui alla fabella
seguente, devono essere mantenute le connes-
sioni descritte nel paragrafo 32. La realizza-

zione del eircuito di prova é indicata in fig. 13. misura, non si ottiene la lettura corretta, 1a
In aggiunta nella tabella sono indicate le causa va ricercata nel guasto o nei guasti pro-
connessioni dell’oscillatore, i livelli d'uscita babili indicati nell’'ultima colona della tabella.
Osclllatore
Punto Lettura
Livello corretta QGuastl probabili
Connesslone drusclta di misura (volt)
(volt)
C di J-2 (segnale Interf.) Chiudere 0,25 ¥ di J-2 30 Difetto di V-1, V-4 o V-5.
j n
Interruttore esterno connesso HdlJ2 | 155 Difett. trasform. T-5 o cablaggio dalla
presa a 150 ohm su T-5 al termin.
H di J-2.
F di J-2 15 Difett. V-1 o V-2 e circuiti associati.
A di J-2 15 Difett. V-1 o0 V-3 e circuiti associati.
B di J-2 (segnale App. 1) 5 F di J-2 15 Difett. circuito d'ingresso o V-2 nel ca-
nale App. 1 + Interf.
H di J-2 12,5 Difett. V-1, V-4 0 V-5 e circuiti associati.
) 3,5 A di J-2 0,02(*) Difettoso C-1.
A di J-3 (segnale App. 2) 5 A di J-2 15 Difett. circ. d'ingr. 0 V-3 ne canale App.
2 4+ Interf.
H di J-2 12,5 Difett. V-1 o circ. del canale interfono.
3,5 F di J-2 0°02(**) Difettoso C-1.

(*) Almeno 50 db sotto §1 livello d! segnale eslstente su F di J-2.
{*¥) Almeno 5¢ db solto i1 livello di segnale esistente su A di J-2.

Nota. Tutte le connessioni e le misure vanno eseguite tra 1 terminall Indi{catl e la massa,
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35. Sostituzione di Segnale

a. GeNEraLrTA. I controlli per sostituzione
dl segnale, descritti nel presente paragrafo,
hanno lo scopo di localizzare il guasto in un
particolare stadio o parte di esso, entro il
canale individuato come difeftoso per mezzo
dei controlli di trasmissione del segnale, di cui
al paragrafo 34.

b. APPARECCHIATURE DI PROVA. S0no necessa-
rie, per queste prove, le apparecchiature elen-
cate nel paragrafo 30: un generatore di se-
gnali audio, un volmetro elettronico, una serie
di resistori di carico, alimentatore e batteria
@'sccumulatori o alimentazione esterna per
placche e fllamenti, sonde di prova e cavi di
connessione.

"#. PROCEDURE DI PROVA,

(1) Connettere l’alimentazione e tutti i
resistori di carico, come descritto nel
paragrafo 32, compreso il resistore di
carico al terminale C di J-2.

(2) Connettere il terminale non a massa
del generatore di segnali audio, attra-
verso un condensatore da 2-uf, ai ter-
minali d'ingresso dei canali, come spe-
cificato al seguente sottoparagrafo d.
Connettere il terminale di massa del
generatore al telaio dell’amplificatore
od a uno dei terminali connessi a mas-

5a sui connettori multipli del pannello.

(8) Connettere il voltmetro elettronico fra
ciascuno dei punti di prova indicati in

tabella e la massa.

(4) Regolare la frequenza del generatore
di segnali su 1000 Hz e regolare il
suo livello d'uscita in modo che 1la
tensione, misurata mediante il volt-
metro elettronico fra i ferminali d’in-
gresso del canale, sia quella specificata
al seguente sottoparagrafo d.

Ruotare 11 commutatore SPENTO -
INTERF. - RT-70 sulla posizione RT-70
e attendere un minuto circa per il ri-
scaldamento.

)

(6) Misurare, mediante un voltmetro e-
lettronico, le tensioni di segnale esi-
stenti sui punti indicati nel sottopa-

ragrafo d.

Eseguire le misure nell’ordine indi-
cato in tabella.

H di

y-m:pr-awhjqwmr-qwmn-‘-qmcun-
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d. DATI DI MISURA.
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Dopo aver applicato il segnale di 1000
Hz al livello di 0,14 volt fra il terminale
C di J-2 e la massa, misurare le ten-
sioni nei punti di prova indicati nellg
tabella seguente. Durante tali misure,
deve essere chiuso Yinterruttore di
prova esterno (connesso a K di J-2).

Letture

Punto di prova (volt eff.}

J-2 . ... | 12,2
V-5 P54
V-5 54
V-5 12
V-5 12
V-5 28
V-4 28
V-4 ; 2,5
V-4 ! 25
V-1 49
V-1 49
V-1 0,5
V-1 0,5
J-2 10
V-2 58
v-2 4
J-2 10
V-3 58
V-3 4
(2) Dopo aver applicato il segnale di 1000

Hz al livello di 3,3 volt fra il terminale

B di J-2 e la massa, misurare le ten-

sioni nei punti di prova indicati nel-

la tabella seguente:

Punto di prova ‘ (k;zlt.ttu:ﬂe‘)

J-2 11,5
V-5 49
V-5 49
V-5 11,5
V-5 11,5
V-4 25
V-4 25
V-4 5
V-4 —
V-1 9
V-1 —
V-1 —
V-1 —
J-2 134
V-2 84
V-2 7.8
J-2 —
V-3 —
V-3
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(3) Dopo aver applicato il segnale di 1000
Hz al livello di 3,3 volt fra il terminale
A di J-3 e 12 raassa, misurare le ten-
sioni nef{ punti di prova indicafi nel-
lg tabella seguente:

Punto di prova Lettura

{volt efl.)
HdJ-2 . . .. . ... ... i 11
1 &t v-5 e e e e e ey 49
8 Ay V-5 ., . . . . . . . oo J' 49
2dt v-5 . . . . . . . . 00 11,5
T4 v-5 . .. .. L. oL 11,5
1div4 . .. . . . . .. .. 35
6 df v-4 . . . .. . ... 25
2 di V-4 P —
7 dl V4 | 5
1 dat V-1 —
6 dl V-1 ! 9
2 di v-1 | —
7 4 V-1 —
F di J-2 —
5 di v-2 —_
1 31 v-2 —
A di J-2 134
5 di V-3 84
1 di v-3

1,8

‘.

e. ANaLIsI. Confrontare le letture ottenute
con i valori in tabella. I dati tabulati sono
valori nominali. Differenze di letture, fra am-
plificatori diversi, dell’ordine del 10% possono
essere dovute a disuniformitd del tubi, tolle-
ranze dei componenti, ete. Tener presente cid
nell’interpretare il risultato delle prove. In ge-
nerale, il guasto in un canale si trova tra il
punto in cui & stata ottenuta la prima lettura
anormale ed il punto di prova precedente. Un
guasto puod essere indicato da assenza di let-
tura o da valore molto pili grande ¢ molto pill
piccolo. Nel caso degli stadi in controfase del
Canale Apparato 1 + Interfono, ¢ indice di
guasto i1 fatto che le letture relative ad una
meta dello stadio non concordino (approssi-
mativamente) con quelle eseguite nei punti cor-
rispondenti nell'altra meta dello stadio. Si noti
inolire che tale corrispondenza & solo nominale
e dipende dalle tolleranze dei tubi e dei compo-
nenti. Lo squilibrio in uno stadio in controfase
pud essere dovuto a difetto in uno dei compo-
nenti che servono a mantenere 'equllibrio; per
esempio, una perdita del condensatore di fuga
C-9, un parziale cortocircuito dell'avvolgimen-
to (1-2) del trasformatore T-4, un invecchia-
mento del resistore R-19. Consultare i circuifto
(fg. 17), per identificare 1a sezione di eircuito,
nella quale il guasto ¢ stato localizzato. Si noti
inoltre che una simile corrispondenza di let-
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ture deve essere ottenuta nei punti corrispon-
denti def canali Apparato 1 + Interfono e Ap-
parato 2 4 Interfono.

f. CONTROLLI PER L’ULTERIORE LOCALIZZAZIONE
DEI GUASTI. Quando il guasto & stato localizzato
in un dato stadio o in una parte di stadio, ef-
fettuare le seguenti operazioni:

(1) Ruotare 11 commutatore SPENTQ -
INTERF. - RT-70 sulla posizione
SPENTO, ed estrarre i1 tubo dallo
zoccolo,

(2) Provare il tubo medianfe un prova-
valvole e, se difettoso, sostituirlo con
un altro efficiente, Se non si dispone
di un provavalvole, sostituire al tubo
dubbio un tubo sicuramente efficiente.

(3) Per isolare il guasto nello stadio di-

fettoso misurare le tensioni e le resi-
stenze sullo zoccolo del tubo (fig. 14)
e negli altri punti pertinenti (par. 36
e 37).
Si noti che Vinformazione data é sem-
plicemente una guida e dovrebbe sug-
gerire altre prove, misure ed operazio-
ni per localizzare i1 guasto 2 un dato
componente o conduftore.

(4) Trovato {} componente difettoso, so-
stituirlo. Riparare se trattasi di con-
duttore difettoso o interrotto. Elimi-
nare il guasto prima di passare alla
fase successiva, dato che ogni opera-
zione di prova presuppone l'esecuzio-
ne delle precedenti con esilo positivo.
Per le procedure di riparazione, atte-
tenersi al paragrafi da 39 a 41.

36. Misure di tensione

Eseguire le misure di tensione c.c. indica-
te nella fig. 14. Tali misure hanno lo scopo di
locallzzare i guasti che non sono stati indivi-
duati mediante le misure di resistenza, di cui
ai paragrafi 33 e 37, cioé condensatori difet-
tosi, avvolgimenti di trasformatori parzialmen-
te corfocircuitati, etc.

Per l’esecuzione di queste misure, inserire
tutte le partl ad innesto e collegare la batte-
ria ed i resistori di carico (par. 32). Tutte le
misure di tensione indicate in fig. 14, ad ecce-
zione di quelle dei filamenti, vanno eseguite
rispetto a massa. Le tensioni di filamento van-
no misurate fra i terminali dello zoccolo con-
nessi al filamento. Consultare {1 circuito gene-
rale (fg. 17) per identificare i componenti in-
teressati in una particolare misura. Notare in
pariicolare la connessione in circuito dei fila-
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