








































































































































































































tarlo come & illustrato nella figura di pag. 79.
Come vedete, il piano incernierato aprendosi,
si pone in posizione orizzontale costituendo
cosi un tavolo la cui superficie & senza dub-
bio sufficiente per i vostri lavori. Per tenere
stabile il piano occorrerebbero due piedi, ma
per non rovinare l'estetica del mobile quando
sara chiuso, sfrutteremo la parte inferiore
affinche, fissata con ganci, si possa sfilare o
inserire — sempre usando ganci od incastri
— alla parte estrema della tavola.

La parte inferiore della tavola, che quan-
do sara chiusa completera il mobile dando-
gli I'aspetto di un vero armadio, la potremo
rifinire nel modo che piu ci aggrada; potra
essere, ad esempio, lucidata accompagnandola
al colore degli altri mobili esistenti nella
stanza; potremo incollarvi sopra una foto-
grafia gigante o della carta da parati scelta
con gusto appropriato.

ed incernierarlo come una valigia. I fondi
di questo «scatolone» (cosi vogliamo chia-
marlo), saranno costituiti di legno compen-
sato o traforato, oppure — se pili vi piace
— con faesite.

Questo scatolone dovra poi essere com-
pletato con quattro rotelle, di quslle chz si
usano per carrelli portavivande, o con ruo-
tine in gomma che oggigiorno possiamo tro-
vare con estrema facilith in ogni forramenta.
Vi procurerete, inoltre, una tavola in legno
di 2 cm. di spessore e di dimensioni tali da
poter essere contenuta nell’interno del mo-
bile-scatolone. Questa tavola, che costituira
il piano di lavoro, sara incernierata ad un

Questo &, comunque, un problema del
tutto marginale che dovrete essere voi a ri-
solvere.

Vediamo il secondo caso. Ammettiamo
invece, che non vi sia possibile (0o non vi
sia concesso) di ricavare dalla vostra stanza
il famoso angolino. Non ci meravigliamo
certo poiché questa & una privazione che
succede a molti, specie quando in famiglia
il piu forte & il... sesso debole.

Ci sarebbe, & vero, il ripostiglio, ma biso-
gnerebbe farvi l’'attacco della luce e poi, co-
me trovare un pd di spazio in mezzo a tutti
quei ripiani zeppi fino all'inverosimile di og-
getti piu svariati? Meglio abbandonare l'idea
ed orientarci verso un’altra soluzione. Quella
che vi proponiamo & visibile in fig. 2 e si
pud realizzare anche con maggiore economia.
Infatti & sufficiente costruire un doppio te-
laio in legno, di almeno 2 cm. di spessore

lato del mobile; in pili, se il peso che do-
vrete farle sopportare risultasse eccessivo,
potra essere provvista di un piede, a guisa
di sostegno.

Le dimensioni del mobile-scatolone saran-
no scelte in base alle vostre esigenze; non
dimenticate, comunqgue, che esso dovra pas-
sare — una volta chiuso — entro la porta
del ripostiglio.

Un simile mobile potra servire — come
mostra la fig. 3 — anche per altri innume-
revoli scopi: provvedendolo di piani, potra
servire per contenere modellini nonche il
vostro armamentario da caccia e pesca.
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INIZIATE « TRASMETTERE con

1 giovani appassionati di radiotecnica so-
no oggi ben avvantaggiati rispetto a noi vec-
chi dilettanti! Ai nostri tempi quando uno
di noi voleva azzardarsi, non senza una cer-
ta timidezza, a muovere i primi passi nel
campo delle trasmissioni dilettantesche con
la costruzione di un trasmettitore anche di
esigua potenza, doveva prima di tutto preoc-
cuparsi di costruire un adeguato alimenta-
tore con valvola raddrizzatrice, scegliere
tra le poche valvole allora disponibili quelle
che men peggio delle altre potevano essere
impiegate nella trasmissione; passare, poi,
con le - dovute cautele alla scelta del con-
densatore variabile, le cui lamelle dovevano
essere ben distanziate per scongiurare il pe-
ricolo che si verificassero, tra le armature,
scariche capaci di mettere fuori uso le val-
vole impiegate, con le conseguenze finanzia-
rie..facilmente immaginabili.

Oggi, invece, chi vuol costruire un tra-
smettitore non deve fare altro che scegliere
il progetto tra le pagine della rivista, acqui-
stare due minuscoli transistori, una pila e

pochi altri componenti. Schema alla mano,
esegue poi i collegamenti ed & gid in grado
di provare immediatamente l’emozione di
farsi udire a distanza dai propri amici.

A questo punto, qualche lettore potrebbe
farci osservare che egli sulla rivista non ha
visto tanti schemi di trasmettitori; e non
avrebbe torto. Ma non va dimenticato che la
nostra & una rivista ancora giovane e che &
ovviamente impossibile accontentare tutti i
lettori in pochi numeri. Molti avranno com-
preso che, sia pure con la dovuta gradualita,
& gid in atto l'esecuzione di un vasto e com-
pleto programma, che non mancherd di ac-
contentare anche i pilt esigenti lettori. Su
« Quattrocose » non compare articolo che non
sia inquadrato in un contesto piil ampio, che
non rappresenti, in un certo senso, una « tes-
serina musiva» di un vasto ed impegnativo
« mosaico ».

Oggi, con lo schema di un trasmettitore;
domani, con il progetto di un sensibilissimo
cercametalli; poi, con quello di un’accensione
transistorizzata per auto si compone quella

questo semplice frasmetfitore poira non solo iniziarvi
alla trasmissione via radio, ma darvi anche

ampie soddisfazioni permetiendovi di collegarvi
con i vosiri amici residenfi nelle citfa vicine.




L'ALFAMICRON

vasta miniera di progetti, spunti, chiarimenti
tecnici e scientifici, consigli di varia utilita,
rappresentata dalla raccolta di « Quattro-
cose ».

11 trasmettitore « ALFAMICRON » che pre-
sentiamo in questo articolo, servira a chi vuo-
le compiere i primi passi verso la radiotra-
smissione dilettantistica.

E’ vero che giad presentammo sul numero
uno dello scorso anno lo schema di un tra-
smettitore che aveva un analogo scopo; ma
quell’apparecchio era equipaggiato con val-
vole, mentre il presente usa due soli tran-
sistori.

Poiché questo progetto & stato concepito
specificatamente per i principianti, viene usa-
ta una frequenza di lavoro non elevata, af-
finché i segnali trasmessi dall’apparecchio
possano essere captati anche con un norma-
le ricevitore domestico, capace di ricevere
la gamma delle onde corte. In questa ma-
niera si evita la necessitd, altrimenti cate-
gorica, di dovere costruire un apposito ri
cevitore.

La gamma scelta per il funzionamento
del’ ALFAMICRON ¢& quella delle onde corte;
anzi, una sola porzione (banda) di essa:
quella dei 40 metri.

Questa scelta & stata effettuata, come pri-
ma si accennava, per il fatto che la mag-
gior parte dei comuni ricevitori & in grado
di captare i segnali trasmessi su queste
bande. A questo va aggiunto che la costru-
zione di apparecchi trasmittenti operanti su
queste frequenze non richiede eccessive cau-
tele e, quindi, l'esito positivo viene assicu-
rato anche a quanti esperienza non hanno.

Con la costruzione e I'uso di questo appa-
recchio avrete la possibilitd di impratichirvi
sulle realizzazioni di circuiti in alta frequen-
za, apprenderete le funzioni esplicate dall'uno
o dall’altro variabile, sperimenterete il piacere
che da l'avere raggiunto un elevato rendimen-
to attraverso la cura nel montaggio e nella
regolazione, nella scelta e nella sistemazione
dell’antenna. L’Alfamicron sara per tantiil tra-
smettitore che fornird loro le basi per intra-

prendere con sicurezza le realizzazioni di tra-
smettitori piu potenti e pill complicati, op-
pure di quei minuscoli ricetrasmettitori a
transistori che, lavorando su frequenze no-
tevolmente piu elevate, richiedono una cura
particolare nella realizzazione, affinché siano
ridotte al minimo le perdite di alta frequenza
e portato al massimo, invece, il rendimento
e quindi la portata kilometrica.

Il progetto che vi presentiamo & adatto
per la trasmissione in « grafia » — ossia, quel-
la che prevede l'uso del codice morse —, ma
pud con estrema facilith essere modificato
per la fonia, apportando solo alcune sem-
plici ‘aggiunte, come spiegheremo nel seguito.

SCHEMA ELETTRICO

Due soli transistori sono sufficienti per
costruire questo efficiente trasmettitore ope-
rante sule onde corte. Lo schema elettrico
¢ visibile in fig. 1 ed & gia sufficiente a dimo-
strare quella semplicitd e quella linearitd di
concezione del progetto che rappresentano un
requisito indispensabile perché la costruzio-
ne dell’apparecchio possa essere intrapresa
con successo anche da un modesto princi-
piante.

I due transistori impiegati sono uguali
e rappresentati precisamente dal tipo 2N706,
che & npn, della SGS. Essi possono essere
sostituiti senza dovere apportare nessuna mo-
difica al circuito con il tipo 2N708, pure npn
e della SGS. Nel caso non riusciste a trovare
questo tipo di transistor presso il vostro abi-
tuale fornitore, potreste indirizzare la richie-
sta alla nostra segreteria, la quale si preoccu-
perda di acquistarli per voi presso un rappre-
sentante della SGS e di spedirveli al vostro
indirizzo. Pur essendo questo servizio com-
pletamente gratuito, & necessario che i let-
tori ci rimettano la somma suddetta pilt 200
lire per le spese postali.

Ritorniamo ora al nostro circuito. Dei due
transistori impiegati nel circuito, uno serve
come oscillatore pilota, ciod come generatore
dei segnali di AF, i quali posseggono la fre-
quenza (3,5 MHz pari ciod a 80 metri)
imposta dal circuito accordato composto
da Ll, Cl1 4+ C2 C3 e C4 mentre
Ialtro ha lo scopo di rafforzare la potenza
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de! segnale generato dall’oscillatore. KEsso
funziona come amplificatore di potenza con
uscita provvista di un circuito che dovra
essere accordato sulla prima armonica della
frequenza di lavoro dell’oscillatore e cioe 7
MHz pari a 40 metri.

Il fatto che le frequenze dell’'oscillatore e
del finale siano diverse, non rappresenta uno
svantaggio, ma anzi un pregio non indiffe-
rente, in quanto cid conferisce maggiore sta-
bilita e sicurezza all’emissione del trasmet-
titore.

Dei condensatori variabili che riguardano
la bobina L2 — cio& C9 e C12 + C13 —, il pri-
mo serve per accordare lo stadio finale su una
frequenza doppia di quella dell’oscillatore;
mentre i due ultimi, che sono collegati in pa-
rallelo, per accordare l'antenna, ossia a deter-
minare le condizioni che permettono il mas-
simo trasferimento di energia ad alta fre-
quenza dal finale al sistema irradiante, che
come vedremo in seguito, & rappresentato da
un dipolo o da un’antenna unifilare.

L’oscillatore pilota & rappresentato da un
circuito CLAPP, la cui caratteristica principa-
le risiede nel fatto che il transistor & in pa-
rallelo solo ad una parte del circuito oscillan-
te e che la reazione & assicurata per via
capacitiva. Si ottiene, con questo sistema,
un’ottima stabilith e regolarita di funziona-
mento.

I1 condensatore C5 non ha il compito di
« scaricare a massa» i segnali, come taluno
potrebbe frettolosamente supporre, ma assi-
cura la necessaria eccitazione di collettore.

Il segnale di AF presente sul collettore
del primo transistor viene trasferito sulla
base del secondo con laiuto del condensa-
tore C6. Amplificato il segnale da parte di
TR2, sul collettore di questo troviamo un se-
gnale di potenza tale che, applicato ad una
antenna irradiante, esso sara in grado di
raggiungere un qualsiasi punto della nostra
citta.

La portata che il nostro Alfamicron riesce
a raggiungere sard veramente sorprendente, a
patto che ci si preoccupi di utilizzare una po-
sizione della banda che non sia interferita da
altre stazioni, perché & chiaro che il nostro
Alfamicron non pud competere con trasmet-
titori di gran lunga piu potenti di lui. Non si
creda che la sua potenza sia insignificante;
tutt’altro! Pur possedendo due soli transisto-
ri, il nostro Alfamicron possiede mezzo watt
di potenza: certo € ben poca cosa rispetto
alle centinaia di watt di tanti dilettanti od ai
kilowatt delle stazioni di radiodiffusione sul-
le onde corte; ma & gid una discreta potenza
rispetto a tanti minuscoli ricetrasmittenti che
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pur permettono regolarmente ottimi collega
menti.

Se la propagazione € buona ed acconten-
tandosi di operare in grafia, pud accadere di
poter effettuare collegamenti strabilianti.

E’ buona norma, da tenersi sempre presen-
te, quella di cercare sulla banda prescelta
una posizione su cui non trasmette nessuno
e che sia sgombra anche nelle immediate
adiacenze. Di cid ci si pud accertare esplo-
rando la banda anche con un comune rice-
vitore. Agendo, poi, sul condensatore Cl si
portera il nostro trasmettitore ad occupare
quella posizione libera. E’ questo il solo
modo per non percludersi a priori la strada
dei collegamenti piu brillanti.

Come si desume immediatamente da un
esame dello schema elettrico, il tasto altro
non fa che collegare a massa gli emettitori
dei due transistori, o staccarli, ossia, da o
toglie la tensione di alimentazione ai due
transistori. Quando il tasto & sollevato, dun-
que, il nostro trasmettitore rimane inattivo;
quando il tasto & abbassato esso produce il
segnale che viene irradiato dall’antenna.

Lo strumentino M1, la cui portata € di 100
milliampere, ha il pregio di rendere visibile il
funzionamento del trasmettitore, oltre a
quello di ben altra importanza di consentire
la perfetta taratura degli stadi.

Non possedendo un milliamperometro, si
pud sopperire a tale mancanza applicando
una presa al posto dello strumento ed inse-
rendo in essa i puntali del tester, che certa-
mente non manca tra l'attrezzatura di qual-
siasi dilettante.

D’altronde, il costo di un milliamperome-
tro di produzione giapponese si riduce a 2.500
lire e quindi non costituisce un problema
anche per il dilettante che disponga di mezzi
limitati.

I condensatori variabili impiegati nel no-
stro progetto sono di facile reperibilitd poi-
cheé comunemente usati negli apparecchi ra-
dio ed addirittura & possibile trovare i va-
riabili necessari tra il vecchio materiale pre-
levato in una vecchia radio.

REALIZZAZIONE PRATICA

Crediamo di interpretare certamente il
vostro pensiero, se affermiamo che & vo-
stro desiderio costruire questo trasmettitore
in maniera che alla fine vi risulti presentabile
anche esteticamente. Procuratevi quindi un
telaio, che fungera da supporto e contenitore
dei vari componenti, in lamiera di allumi-
nio (che eventualmente potrete verniciare al-
la fine); se non siete sicuri della vostra capa-
cita di lavorare la lamiera o vi mancano
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i mezzi adatti, fate effettuare le piegature
ad un lattoniere, il quale, possedendo la pie-
gatrice, vi consegnerad un telaio in tutto si-
mile a quelli che possono acquistarsi in com-
mercio,

Le dimensioni del telaio possono essere.
ad esempio, di cm. 25 x 12,5 x 8; ma niente
impedisce di adottare le dimensioni che piu
ci risultano comode o esteticamente piu gra-
devoli. Tutti i componenti potranno essere
ancorati direttamente sul telaio, ma noi ab-
biamo preferito impiegare una basetta di ba-
chelite perforata, fissata al telaio per mezzo
di quattro viti distanziatrici.

In questa maniera, la parte superiore del
telaio pud essere sfruttata come « coper-
chio», come vedesi nello schema pratico di
fig. 3.

Monteremo sulla destra il piccolo varia-
bile con in parallelo il compensatore per la
sintonia, sulla destra, invece, il condensatore
variabile doppio C12 + C13. Sul pannello
frontale, poi, monteremo il milliamperometro,
se ne siamo in possesso.

Sulla parte posteriore, fisseremo la presa
jack per il tasto, l'interruttore S1 per aggiun-
gere o togliere la capacitd C15 in parallelo
all’antenna, e la presa d’antenna, costituita
da una presa GBC (n. di catalogo G/2584)
per cavo coassiale impiegato nelle linee di
discesa per televisione.

I collegamenti dei vari componenti non
richiedono particolari cautele e sono facil-
mente eseguibili, aiutandosi con lo schema
pratico di fig. 3.
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Facciamo notare che, per il transistor fi-
nale TR2, & richiesto l'uso di un radiatore,
con lo scopo di dissipare il calore prodotto
durante il funzionamento.

Questo accorgimento potrebbe anche esse-
re omesso, ma per prudenza & preferibile
impiegarlo, e pud essere facilmente autoco-
struito con un pezzetto di lamiera, una parte
del quale verra avvolto attorno al transistor,
mentre un’altra verrd lasciata libera in aria
per disperdere il calore.

Prima ancora di iniziare il montaggio vero
e proprio dei vari componenti & opportuno
procedere alla costruzione delle bobine; pro-
curatevi, quindi, del filo di rame con diame-
tro di un millimetro e con esso avvolgete
sopra un qualsiasi supporto di forma cilin-
drica, con diametro di circa tre centimetri,
circa 25 spire per la bobina Ll e 12 per la
bobina L2,

Per la prima bobina,-le spire dovranno
cssere distanziate uniformemente fino a co-
prire una Ilunghezza complessiva di circa
50 mm.; per la seconda, dovra essere rag-

Fig. 2 - Nella foto appare |l
montaggio del trasmettitore de-
scritto nell’articolo,

Fig. 3 - Sulla destra, troviamo
lo schema pratico. Si tenga

presente che il transistor TR2
deve essere provvisto di aletta

di raffreddamento. Occorre non
dimenticare che le carcasse dei
tre condensatori variabili de-
vono essere collegate a massa.

giunta una lunghezza di 25 mm. Dopo ave-
re avvolto ogni singola bobina, il suppor-
to verrd sfilatc delicatamente per non
alterare la geometria delle bobine. Per tenere
distanziate le spire, queste possono essere
fissate con qualche goccia di cementatutto
a due striscie di materiale isolante, come una
qualsiasi plastica.

Se avete usato la basetta metallica per
ancorare i componenti, potrete fissare Ile
bobine direttamente a questa basetta con del
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Fig. 4 - Non volendo impiegare il cir-
cuito a « pi greco » per l'accordo del-
lo stadio finale, si puo apportare la
modifica schematizzata in figura. Essa

cementatutto. Diversamente, la bobina dovra
essere distanziata dal telaio e fissata con
un, supporto isolante.

Volendo, si pud usare, per fissare le spire,
anche dello smalto per unghie.

Terminato il montaggio delle bobine ed
eseguiti i pochi collegamenti elettrici, po-
trete dire di aver terminato il vostro tra-
smettitore. Non vi rimane altro che pre-
varlo, ma prima di farlo & opportuno pro-
cedere ad una semplice messa a punto, la
quale viene ottenuta agendo sui condensa-
tori variabili.

Procuratevi, subito, percid, due grosse pile
da 6 volt e collegatele in serie, oppure ser-
vitevi di un accumulatore da 12 volt per
auto, nel caso non disponiate di un alimen-
tatore per apparecchi a transistor.

Applicate la tensione ai relativi morsetti,
cercando di non confondere il positivo (+),
con il negativo (—).

MESSA A PUNTO

Staccate per prima cosa il collegamento
dell’emettitore di TR2: cid va fatto per pru-
denza, perché un’errata manovra di taratura
potrebbe danneggiare il transistor finale. Per
togliere il collegamento, basta staccare uno
dei due fili che sono applicati ai terminali
del milliamperometro.

Procuratevi, quindi, un normale ricevi-
tore, a valvole o a transistori, purche adatto
alla ricezione della gamma delle onde corte
e ruotate la manopola della sintonia fino a
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consiste nel collegare la bobina L2
direttamente in parallelo al condensa-
tore di accordo, C9, il guale conser-
vera la capacita di 300 pF.
Utilizzando un’antenna monofilare, po-
tremo collegare il suo estremo diret-
tamente ad una spira di L3 da ricer-
care sperimentalmente per il massimo
rendimento.

Utilizzando un dipolo, come quello
rappresentato a pag. 42 di questo nu-
mero, le estremita del cavo coassiale
di discesa saranno collegate attra-
verso due condensatori variabili, C16
e C17, alla bobina L4. Questi due
condensatori variabili devono risultare

isolati tra loro e dalla massa: la loro
capacita deve essere compresa tra i

200 e i 365 pF.

Fig. 5 - La bobina L3 & identica alla
bobina L2, mentre L4, possiede un nu-
mero di spire compreso tra 3 e 5
spire, avvolte sul lato « massa v della
bobina L3,

predisporre l'apparecchio alla ricezione della
banda dei 40 metri o 7 MHz, nel caso la
scala del vostro ricevitore fosse tarata in
MHz. Fatto cid potrete mettere in cortocir-
cuito i fili che vanno ai terminali del tasto.
Una maniera per farlo & quella di tenere il
tasto costantemente abbassato. Ruotando con
un cacciavite la vite di regolazione del
compensatore C2, dovremo cercare quella
posizione in corrispondenza della quale
si sente nel ricevitore un forte soffio.
Pud accadere che cid non avvenga: in questo
caso, la soluzione migliore & quella di usare
un condensatore variabile ad aria della ca-
pacita di 365 pF (potrete distaccare momen-
taneamente Cl) ed inserirlo in parallelo
a C2. In questo modo, non avrete pill nes-



suna difficoltd, perché ruotando per lintera
corsa il perno di questo variabile, troveremo
anzi due punti ai quali corrispondono il sof-
fio che si diceva. La qualcosa significa che il
nostro oscillatore emette due segnali udibili
sui 40 metri. Delle due posizioni va scelta
quella che compete alla massima capacita
del variabile. Anche questa operazione si
compie con la massima facilita.

La presenza del condensatore variabile ag-
giunto va considerata del tutto provvisoria
ed esso va sostituito non appena si riesca a
valutare approssimativamente quale capa-
citd occorre aggiungere in parallelo a C2
affinche il segnale dell’oscillatore venga udito
sui 40 metri.

Per valutarla, bastera regolarsi con 1la
posizione delle lamelle mobili: se esse sono

completamente chiuse, bisognera aggiungere
una capacitd di 350 pF circa; se esse sono
completamente aperte, non occorre nessuna
capacita; se si trovano a metad corsa, la ca-
pacitd dovra essere di 150-170 pF.

A questo punto, siamo gia riusciti ad
ottenere un segnale radio che pud essere tra-
smesso dall’antenna, ma la sua potenza & an-
cora molto bassa.

Per elevarla €& necessario fargli subire
un’amplificazione e cio viene fatto dal secon-
do transistor, TR2. Per ottenere poi il mas-
simo ftrasferimento di energia all’antenna
e per ottenere il migliore rendimento dello
stadio finale, occorre regolare il circuito
risonante che si trova all’'uscita di TR2.

Per compiere questa seconda regolazione,
ricollegate al circuito il terminale dell’emet-

titore di TR2 (ripristinando il collegamento
con il milliamperometro) e non collegate
nessuna antenna o pezzo di filo alla presa
d’antenna. Ruotate, poi, la manopola del
condensatore Cl12 + Cl13 in maniera che
questo presenti la massima capacitd, ossia
in modo che le lamelle mobili si trovino
completamente tra quelle fisse. Date corren-
te al trasmettitore e noterete che il milliam-
perometro accusera il passaggio di una cor-
rente di 40-50 mA. Ruotate, ora C9 sino a
trovare una posizione in corrispondenza
della quale la corrente scenda a pochi mil-
liampere (inferiore a 5 mA). Cid sta a si-
gnificare che lo stadio finale si & accordato
sulla frequenza dell’'oscillatore o, piu esat-
tamente, che il circuito risonante all’uscita
dei TR2 & accordato sulla prima armonica
della frequenza fondamentale di oscillazio-
ne di TRI.

Dopo questo risultato, si osservera che
il soffio prodotto dal ricevitore sintoniz-
zato sui 40 metri, si & fatto molto pil1 po-
tente. Se per caso non riusciste a trovare
questa posizione di minimo nella corrente
che attraversa il milliamperometro, signifi-
ca che, per ammissibili tolleranze nel mon-
taggio o nei componenti, il circuito riguar-
dante L2 non riesce ad accordarsi sulla fre-
quenza dell’'oscillatore. Ma anche in questo
caso non c'¢ da preoccuparsi: spegnete il
trasmettitore e modificate leggermente il nu-
mero di spire di L2. Al massimo, occorrera
aggiungere o togliere due o tre spire. E’
pit facile che occorra diminuire il numero
di spire: ma di cid ci si pud accertare soko
sperimentalmente.

I’ANTENNA IRRADIANTE

Qualsiasi complesso trasmittente ha bi-
sogno, per irradiare nel migliore dei modi
I'energia presente sullo stadio finale, di una
antenna adatta alla frequenza di lavoro.
La piu semplice antenna & rappresentata
da un conduttore unifilare, la cui lunghezza
sia esattamente eguale a metad di quella
dell'onda che ri desidara produrre. Nel no-
stro caso, dovra essere di 20 metri, ma an-
che lunghezze di 40 o 10 metri danno risul-
tati soddisfacenti. Questo filo dovra partire
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dalla vostra stanza e, tenendolo ben isolato
dal muro, potrd uscire per andare ad anco-
rarsi, per mezzo di isolatori o di un lungo
filo di nailon, ad un albero o ad un palo.
E’ importante che il filo non tocchi i muri
od altri oggetti non isolanti. perche altri-
menti l'energia di alta frequenza si sca-
richerebbe subito a terra, invece di essere
irradiata nella spazio,

Quest’antenna, dando mediocri
non rappresenta certo l'ideale.

Migliore & quella rappresentata da un
dipolo. Questa antenna assume la forma
visibile in fig. 1 a pag. 42. Si tratta di un filo
lungo 20 metri, tenuto orizzontale, verticale
od obliquo rispetto al suolo, interrotto a me-
tad con un isolatore.

A questi due capi centrali vanno a colle-
garsi la calza metallica ed il filo conduttore
centrale di un cavo coassiale del tipo im-
piegato in televisione. Questo cavo si trova
facilmente in commercio e possiede una
impedenza caratteristica di 72-75 ohm.

La lunghezza del cavo di discesa non
riveste un ruolo di importanza decisiva;
quindi, noi potremo all’occorrenza impie-
gare una discesa lunga 2 metri oppure 20.
Al termine della discesa il cavo sara prov-
visto di una spina (GBC G/2584-2), che an-
drd ad innestarsi sull’apposita presa posta
sul telaio.

risultati,
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Ricordatevi che per ottenere un raffor-
zamento del segnale, e quindi una maggio-
re portata, occorre che il negativo della pila
(che fa capo alla massa del telaio) venga
collegato ad una presa di terra, costituita
da un rubinetto per l'acqua o dal neutro
della rete luce.

Applicata ora l'antenna e tenuto il con-
densatore C9 nella posizione di accordo

Fig. 6 -

Le due foto mostrano |'aspet-
to del pannello anteriore e di quello
posteriore, come si presentano a co-

struzione ultimata. Come si vede,
I'Alfamicron pu¢ assumere un aspetto
esteriore gradevole e conservare la
razionalita nella disposizione dei co-
mandi.

che avevamo precedentemente trovato, do-
vremo accordare l'antenna, ossia adattare
la sua impedenza caratteristica con quella
di uscita del nostro trasmettitore. Questo
vieae ottenuto ruotando la manopola del
condensatore Cl12 + Cl13 sino a trovare un
punto in corrispondenza del quale l'assor-
bimento dello stadio finale raggiunge una
corrente massima di 40-50 milliampere. Se
non riusciamo a trovare questa posizione,
potremo provare ad inserire con linterrut-

tore S1, la capacitdh aggiuntiva (600 pF)
di Ci15.
A molti Faccordo a «pi grecon» — cosi

viene chiamato il circuito posto all'uscita
di TR2 — appare difficile da mettere a pun-
to. Noi siamo convinti che la chiarezza e la
completezza della precedente esposizione non
fara sorgere dubbi in alcuno e che, anzi,
tutti riusciranno a raggiungere un perfetto
accordo del circuito.

Ma se qualcuno continuasse a trovare



difficoltosa la messa a punto, potrd appor-
tare, allo stadio finale, la modifica che ap-
pare in fig. 4. Cio2, dovra porre in paral-
lelo C9 e L3; poi, sul lato di massa della
bobina L3, si avvolgeranno tre spire con filo
isolato in plastica e gli estremi verranno
collegati a due condensatori variabili da 200
pF. I terminali liberi di questi due conden-
satori, si collegheranno al conduttore centra-
le ed alla calza metallica del cavo d’antenna.

I soli inconvenienti di questo secondo cir-
cuito sono rappresentati dal fatto che esso
pretende la regolazione separata di due va-
riabili ed anche quello di richiederc il com-
pleto isolamento da massa dei due conden-
satori variabili.

Per l'accordo si procede come abbiamo
precedentemente esposto: senza antenna, si
regola prima C9 fino ad ottenere il minimo
assorbimento di corrente; inserita l'antenna,
si regolano poi i due variabili in modo da
ottenere il massimo assorbimento.

PER TRASMETTERE IN FONIA

Ci saranno certamente molti lettori desi-
derosi di trasmettere immediatamente in fo-
nia, lasciando da parte quella in grafia. Noi
siamo convinti che la trasmissione in grafia
rappresenta pur sempre un'utile esperienza e
la consigliamo vivamente ai nostri lettori.
Non per questo, perd, tralasciamo di suggeri-
re le elementari modifiche per rendere VAL-
FAMICRON adatto a trasmettere anche in
fonia.

Le modifiche non sono rilevanti: acqui-
state un trasformatore d’uscita per push-pull

di OC74 — ad esempio, uno dei modelli
H/505, H/506 o H/511 della GBC — e colle-
gate l'avvolgimento con maggior numero di
spire tra l'impedenza JAF2 e il milliampero-
metro. Il terminale centrale va, poicheé
questo avvolgimento & provvisto di presa
centrale, ovviamente, lasciato libero.

I1 secondario di questo trasformatore —
ossia quello che contiene il minor numero di
spire e che in un montaggio ortodosso andreb-
be collegato all’altoparlante — verra collegato
a qualsiasi amplificatore a valvole od =a
transistor direttamente al posto dell’alto-
parlante.

Facciamo notare che per modulare questo
trasmettitore & necessaria una media po-
tenza che pud essere fornita da un push-pull
di OC74 o da un comune amplificatore a
valvole.

Potreste, ad esempio, utilizzare l'uscita del
vostro comune radioricevitore di casa, com-
mutato in posizione fono. Per fare le prime
prove. potreste addirittura usare un disco.

Occorre compiere un piccola operazione
di controllo della modulazione. Per farlo,
partite dalla posizione di minimo del volume
dell’apparecchio ed alzatelo progressivamente
sino a trovare quella posizione che permette
un ascolto chiaro e forte, con un ricevitore
posto ad una distanza di 50 metri dal luogo
della trasmissione.

Ricordatevi che alzando eccessivamente il
volume dell’amplificatore non si ottiene un
aumento della potenza sonora, ma una di-
storsione che rende incomprensibili le vo-
stre parole.

E’ ovvio che volendo trasmettere in fonia
la presa del tasto telegrafico verra cortocir-
cuitata.

Noi consiglieremo vivamente ai nostri let-
tori di costruire questo trasmettitore transi-
storizzato, perché esso non solo consente
soddisfazioni insospettate da un apparecchio
cosi semplice, ma vi porterd ad acquisire
quella pratica che vi sara preziosa quando
vorrete costruire e mettere a punto per il
massimo rendimento apparecchi di ben altra
potenza o delicatezza, che certamente non
mancheremo di presentare sulle pagine della
nostra rivista.
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LE vostse LETTERE e fa nostca RISPOSTA

Sig. Enrico Bazzani - Orvieto

Un mio amico afferma che la sua radio a
transistor funziona con una batteria ricarica-
bile: alla sera — egli sostiene — inserisce il
filo in una presa di corrente ed al mattino —
secondo lui — la radiolina & nuovamente in
grado di funzionare per almeno dieci ore.
Io non gli ho creduto perché ho sempre saputo
che le batterie per transistor non si possono
caricare e che, una volta esaurite, sono del
tutto inutilizzabili. Ne & sorta un’accesa di-
scussione il cui esito affido completamente al
vostro giudizio.

Gia da tempo sono in commercio degli ac-
cumulatori (non pile) per radio a transistor e
e per svariati altri usi: sono dei veri gioielli
perche, oltre a non richiedere alcuna manu-
tenzione (niente trabocchi del livello dell’elet-
trolito), non producono vapori nocivi per l'ap-
parecchio su cui sono installati. Si tratta delle
famose celle al nichel<cadmio prodotte dalla
DEAC tedesca.

Vengono ricaricate dalla rete a C. A. me-
diante un semplicissimo alimentatore al sele-
nio. Purtroppo, essendo il loro costo ancora
un po’ elevato, non incontrano quel favore che
sarebbe naturale trovassero. Le ricordiamo an-
cora che ogni elemento fornisce una tensione
di circa 1,2 volt. Quindi, per formare una
batteria da 6 volt, ne occorrono 5.

Sig. Francesco Morassi - Ancona

Sono alle mie prime esperienze di circuiti
stampati ed avrei da sottoporvi alcuni pro-
blemi che mi si sono presentati durante la
realizzazione di tali circuiti.

1) - Ho terminato lo speciale abrasivo in pol-
vere che serve per lucidare le piastrine
di rame. Cosa posso usare al suo posto?

2) - Vedo scendere paurosamente il livello del-
I'inchiostro protettivo contenuto nella boc-
cettina che viene fornita nel « Kit » GBC.
Una volta finito l'inchiostro cosa posso
usare in sua vece? Va bene la china?
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3) - E’ meglio praticare i fori per il passaggio
dei fili prima o dopo l'immersione nell’a-
cido corrosivo?

I problemi che Lei ha incontrato nella rea-
lizzazione dei circuiti stampati, si possono
risolvere felicemente e con poca spesa.

L’abrasivo « specaile » per la pulitura del
rame pud essere egregiamente sostituito dal
VIM o da qualsiasi altro detergente in pol-
vere dotato di pomijce finissima.

L'inchiostro protettivo che noi usiamo da
molto tempo e con brillanti risultati é il comuw-
ne inchiostro per scrivere su velro o su me-
talli prodotto dalla « Longo » o da altre mar-
che che trovera in ogni cartoleria. Anche la
lacca per unghie, opportunamente diluita con
acetone é pure assai indicata. Come vede, ci
si puo arrangiare ottimamente senza l'inchio-
stro « speciale » contenuto nelle costose boc-
cette che si trovano in commercio.

Per il Suo terzo quesito, siamo in grado di
affermare che é molto meglio praticare i fori
dopo limmersione nel corrosivo: si ottiene
cosi una esattezza maggiore e non si corre il
rischio che, praticando { fori prima dell'im-
mersione, la vernice protettiva si scrosti o,
peggio ancora, si stacchi {anche se in ma-
niera appena percettibile), lasciando corrodere
parte del circuito stampato. La cosa migliore
é senz'altro quella di punzonare la posizione
dei fori e praticare, poi, i fori stessi non ap-
pena il circuito esce dal bagno.

Sig. Franco Meselli - Argenta

Sono un appassionato della fotografia e,
constatato che la vostra rivista & competente
anche in questo campo, mi rivolgo senz’altro
a voi per conoscere come ottenere ritratti di
una certa morbidezza e con il « flou»,

Otterra perfetti risultati sia per ritratti
morbidi sia con « flou », se durante la ripresa
porra davanti all’obiettivo una retina che fun-
ga da diffusore, mantenendo invariato il tempo
di esposizione. A questo scopo si presta egre-



giamente della comune garza. Le ricordiamo
che, maggiore sara l'apertura del diaframma,
maggiore sard il « flou». La scelta del tipo di
carta sara bene farla in base al contrasto otte-
nuto sulla negativa.

Sig. Alfredo Zambrini - Piacenza

So che per effettuare un buon bagno di
sviluppo & necessario — 0 comunque consi-
gliabile — usare un'acqua che non sia classi-
ficata « dura». Credo, perd, che nella mia
citta la percentuale di calcare sia eccessiva
per garantire il prolungato uso di un bagno
di sviluppo. Ho sentito dire che in tal caso
sarebbe opportuno usare del sodio, ma nes-
suno mi ha saputo indicare in che quantita.
Non mi resta, percid, che rivolgermi a Voi
che gia, in altra occasione, avete fatto l'im-
possibile per aiutarmi.

Grazie per la fiducia accordataci e che con-
fidiamo di mantenere sempre viva. Ma pas
siamo subito al suo problema. Per rendere
inoffensivo il calcare che abbonda nell'acqua
della sua citta, sara bene che Lei acquisti del
Sodio trifosfato (tribasico) e ne usi 2 (due)
grammi per ogni litro d'acqua. L'aggiunta di
tale ingrediente impedisce il deposito dei sali
di calecio e consente un prolungato uso del ba-
gno preparato. Il prodotto non é costoso e Le
sara, comunque, utile anche se i suoi sospetii
sulla qualita dell'acqua fossero esagerati.

Sig. Gianni Spicu - Sassari

Ho notato che nelle descrizioni dei circuiti
e’ettronici che appaiono sulla rivista ed, in par-
ticolar modo, nell'elenco dei componenti, usa-

te indicare il valore di condensatori elettroli-
tici con il simbolo « mF », Un mio amico, piu
esperto di me in radiotecnica, mi ha detto che
quell'abbreviazione & errata e che il « micro-
farad » dovrebbe essere indicato, a suo dire,
con il simbolo « MF », in quanto, egli sostiene,
la scrittura « mF » significherebbe letteral-
mente « millifarad ». E' vero?

Il Suo amico ha ragione da una parte e
torto da un'altra.

Ha ragione quando afferma che l'abbrevia-
zione « mF » sta precisamente per millifarad,
ma ha torto quando dice che sarebbe preferi-
bile impiegare MF, la quale sigla starebbe
addirittura per megafarad!

Questo perché l'unita di misura delle capa-
cita dei condensatori é il FARAD, che pero
corrisponde ad una capacita cost elevata da
obbligare ad usare continuamente nella tecni-
ca i suoi sottomultipli, come il picofarad ed
il microfarad. Poiche la lettera « m » anteposta
al simbolo di una qualsiasi unita di misura, ne
sta ad indicare la millesima parte — ad esem-
pio, mA equivale alla millesima parte di un
ampere — mF indica, a voler essere esatti
fino alla pignoleria, il millifarad, ossia la mil-
lesima parte del farad.

L'abbreviazione esatta di microfarad é quel-
la che antepone al simbolo « F » del farad la
lettera « muu» dell’alfabeto greco. Ma poicheé
le lettere dell’alfabeto greco non si trovano
nelle normali serie di caratteri che le tipogra-
fie usano ed anche percheé lo scrivere quella
sola lettera richiederebbe un lungo lavoro alla
« linotipe » per cambiare appunto la serie dei
caratteri, da sempre la stampa tecnica non
specialistica, ha preferito usare il simbolo
« mF » per indicare il microfarad. D’altra par-
te, non v’é possibilita d'equivoco, dato che il
millifarad non é un sottomultiplo usato nella
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letteratura tecnica, dato che esso designa va-
lori di capacita eccessivamente elevati.

Ormai si e tanto abituati ad indicare il
microfarad con il simbolo « mF », che ogni
cambiamento genererebbe certamente della
confusione. Per questo ci siamo uniformati
all'uso corrente di usare il simbolo mF e con-
tinueremo a farlo.

Sig. Vittorlo Fuzzi - Ancona

Sulla vostra « super» rivista e, precisa-
mente, sul n. 5 ho trovato un grogetto che
non esito a definire geniale: il « tiro a segno »
elettronico. Con vero entusiasmo ho subito co-
minciato a realizzare il fucile, ma al momento
di passare alla parte elettronica mi sono un
po’ spaventato: occorrono 18 Volt di alimen-
tazione, quasi un’alta tensione; Non che io
tema le tensioni elevate, ma preferirei che il
circuito richiedesse delle batterie piu econo-
miche (da 9 Volt, per esempio) e, soprattutto,
meno ingombranti.

Chiedo troppo se vi prego di rifare « per
me » il progetto per una batteria da 9 Volt?
Spero la mia richiesta non intralci i vostri
programmi di lavoro; in fondo, € una propo-
sta che potrebbe interessare molti altri lettori.

Se poi la vostra benevolenza nei miei con-
fronti avesse ancora un margine di tolleranza,
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che ne direste di aggiungere al nuovo pro-
getto « qualcosa » che riesca a far mantenere
un po’ pili a lungo la segnalazione di « Cen-
tro »?

Vogliamo innanzitutto dirLe che per ridurre
la tensione da 18 a 9 Volt occorre sostituire
il RELE’ con uno Siemens tipo TBV65421/93d
serie 154 C. E preferibile impiegare proprio
questo tipo di Relé perché esso é decisamente
il migliore che si possa utilizzare nei montaggi
di automatismi a transistori.

Per l'effetto « RITARDO » abbiamo inserito
un condensatore ai capi dell’'avvolgimento del
relé (se avesse gia il materiale per la rea-
lizzazione proposta sul n. 5, utilizzera il C 2),
che provvede a fornire l'effetto desiderato.

Se non trovera il pezzo originale presso il
suo abituale fornitore potra sempre rivolgersi
alla nostra segreteria che provvedera ad acqui-
starlo e spedirlo al prezzo di L. 2.350 pitt L. 200
di spese postali.

Le caratteristiche di questo « microrelé »
se le interessa sono le seguenti: resistenza
ohmica 700 ohm, tensione di eccitazione 6,5
Volt, potenza di eccitazione 100 m W, carico
massimo ai contatti di scambio 1 A, tensione
massima ai contatti 100 V.

Grazie, infine, per aver qualificato Quattro-
Cose Illustrate una SUPER-RIVISTA: il suo
consenso ci sara certamente di buon auspicio
poiché é proprio il « SUPER » cid che voglia-
mo dare ai nostri lettori.
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RASSEGNA
NAZIONALE
hmiHOBBY

INVENZIONI

DAL 9 ol 18 APRILE 1966
al PALAZZO TURISMO di RICCIONE

Tanti PREMI ai MIGLIORI,
a e UN DIPLOMA a TUTTI, partecipando alla
A RASSEGNA NAZIONALE DEGLI HOBBY E DELLE INVENZIONI

Medaglie d’oro, diplomi, premi vari, un soggiorno gratuito al mare attendono i vincitori
della prossima edizione della Rassegna Nazionale degli Hobby e delle invenzioni. Questa manife-
stazione nazionale, che per la sua importanza suscita ogni anno [I'attenzione della Stampa e dei
Servizi d’Informazione, espone le migliori opere prodotte per diletto in Italia.

Partecipate anche voi: una realizzazione particolarmente riuscita, qualche invenzione, curio-
sita, una bella realizzazione di una nave antica ¢ di un aereo, potranno condurvi all’aggiudicazione
di uno dei numerosi premi. E chissa che non tocchi a voi, quest’anno, essere oggetto dei tanti
servizi giornalistici oppure essere intervistati dalla RAI-TV. Nella scorsa edizione ben 78 testate,
italiane e straniere, dettero risalto all’avvenimento e la RAl dedicd alla manifestazione TRE ser-
vizi televisivi e DUE radiofonici.

La IV RASSEGNA NAZIONALE DEGLI HOBBY E DELLE INVENZIONI é organizzata dalla
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO di Riccione, in collaborazione con I'ENN.A.L. Provinciale
di Forli e con la Rivista QUATTROCOSE illustrate.

Tutti i dilettanti possono partecipare a questa Rassegna che ha lo scopo di mettere in
luce opere di natura tecnica scientifica e opere d'arte (modellismo, realizzazioni tecniche, radio,
congegni sp2ciali, scultura, invenzioni, ecc.) prodotte da dilettanti.

Le opere verranno esposte nei SALONI del PALAZZO del TURISMO di Riccione, nel perio-
do 9-18 Aprile 1966. Le opere presentate vengono divise in diverse categorie: Invenzioni, Curio-
sita, Modellismo, Opere d'Arte, Radio-Elettronica.

Liscrizione & gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante potra presentare un massimo di
due opere e ognuna di esse dovra recare un cartellino indicante Nome, Cognome, Citta di
residenza del partecipante. Le opere dovranno essere spedite all'AZIENDA AUTONOMA DI
SOGGIORNO — Palazzo del Turismo — RICCIONE, entro il 2 Aprile 1966, oppure consegnate
direttamente entro le ore 16 del giorno 6 Aprile 1966. Le opere verranno restituite a cura della
organizzazione, entro venti giorni dalla chiusura della manifestazione.

PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI OD EVENTUALI CHIARIMENTI POTRETE RIVOL.
GERVI ALL’AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO — PALAZZO DEL TURISMO — RICCIONE (Forli).



DAL PROSSIMO NUMERO

la rivista COSTERA' 300 lire,
ma voi potrete
averla ancora non a 250 lire, bensi azzo Ille

(OME?
Sottoscrivendo un ABBONAMENTO ANNUAI.E

ABBONATEVI

Avrete la certezza di usufruire anche voi di questo forte sconto e di
tanti altri vantaggi riservati agli abbonati.

Come gia annunciammo, gli abbonati riceveranno gratis 12 supplementi
alla rivista RISERVATI ESCLUSIVAMENTE AGLI ABBONATI.

Da questo mese, dopo l'avvenuto trasferimento della stampa in uno
stabilimento bolognese, gli ABBONATI riceveranno la rivista, PUNTUAL.
MENTE 5-10 GIORNI PRIMA DELLA COMPARSA IN EDICOLA.

Ma TANTI altri VANTAGGI ci sono ad ABBONARSI! Ad esempio I'abbo-
namento da diritto a ricevere 12 numeri EFFETTIVI, per la qualcosa i
numeri doppi, anche se di prezzo superiore, vengono considerati agli
effetti dell’abbonamento come un SOLO NUMERO!

Ma TANTI altri VANTAGGI ci sono ad abbonarsi!

Per conoscerli basta leggere in questo stesso numero, l'articolo
SAPETE A COSA da DIRITTO UN ABBONAMENTO alla rivista QUATTRO-
COSE illustrate?



