




































































































































































Modello in scatola di mon-
taggio di un veleggiatore
classe A.1, che potrete tro-
vare presso oghni rivendito-
re Graupner (indirizzo del
rappresentante Roberto
Schnabl, via Mazzini 15
Trieste), al prezzo di
L. 2.700.

LEGGIATORE

Questo veleggiatore & stato ideato per essere
realizzato come modello scuola, tenuto conto del
fatto che le difficoltd di costruzione sono state
ridotte al minimo, che il tempo impiegato per il
montaggio & assai breve e che la robustezza di
tutta la struttura & considerevole.

Con la realizzazione di questo modello, il co-
struttore fara una utile esperienza relativamente
al dispositivo antitermico e ad un sistema che
dispone automaticamente il timone di direzione
nella posizione migliore nello stesso istante in
cui si inizia il volo libero, ciogd dal momento in
cui viene sganciato il cavo di traino.

Penso quindi che sara utile spiegare a chi & nuo-
vo alla terminologia in uso fra gli aereomodellisti,
a che cosa servano il dispositivo antitermico e
quello che orienta il timone. Chiunque avra sen-
tito parlare di correnti di aria calda che, nella
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stagione estiva, in certe zone, si innalzano dal cale o deriva. Durante il traino, & assolutamente
" suolo surriscaldato e danno luogo, ad una certa necessario che il modello non abbia tendenza
altezza, a quelle nuvole che hanno la base de- a virare proprio per andare il piu in alto possi-
limitata da una superficie perfettamente piana. bile; ma una volta raggiunta la quota massima,
La presenza di queste correnti ascensionali in un modello dotato di un volo perfettamente ret-
molti casi pud riuscire di massima utilita (per tilineo, potrebbe allontanarsi molto dalla posi-
es. per guadagnare quota con un aliante), ma zione in cui vi trovate, e vi costringerebbe a
nel nostro caso di aesreomodellisti, se non pren- compiere lunghe camminate per i campi; inol-
diamo le dovute precauzioni, corriamo il rischio tre correreste il rischio di fare un atterraggio in
di vedere salire il nostro modello tanto in alto zone alberate con le conseguenze che potete
da perderlo di vista. Non vorrei che questa mia immaginare. E quindi necessario che appena il
affermazione vi sembrasse un poco esagerata; cavo di traino avra abbandonato il veleggiatore,
non lo & affatto. Provate a pensare alle quote il timone assuma una certa inclinazione per far
raggiunte da certi alianti (si parla di migliaia compiere un moto a spirale al modello mante-
di metri) e vi renderete subito conto che il vo- nendolo approssimativamente al di sopra di voi.

stro modello, di dimensioni molto piu piccole si Premesso cid, passiamo ad esaminare i vari
perderebbe ben presto nell'azzurro, qualora in-  componenti ed il modo migliore per realizzarli.
cappasse in una di queste correnti ascensionali Per prima cosa dovrete riprodurre i disegni

di classe INTERNAZIONALE

che nella bella stagione sono assai frequenti.

Ecco dunque che sorge la necessita di annul-
lare gli effetti di queste «termiche » o correnti
ascensionali sottraendo loro il modello e facen-
dolo tornare sul campo. !l dispositivo, come ve-
drete voi stessi quando parlerd dei piani di co-
da, sara di una semplicita estrema, e, come ca-
pita sempre con i meccanismi semplici, sara
di sicuro funzionamento.

Vediamo ora a che cosa serve il dispositivo
che da una certa inclinazione al timone verti-

' Fig. 1 - Nella foto lo scheletro completo
h del veleggiatore Hobby. Nella scatola di
montaggio, troverete oltre ai disegni a
grandezza naturale, i fogli di balsa gia
tracciati. Cio vi facilitera al massimo la
realizzazione del velivolo.
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che vi abbiamo presentato, in grandezza natu-
rale, possibilmente non tutti sullo stesso foglio
in modo che, mentre siete in attesa che il col-
lante applicato su una parte sia secco, potete
cominciare a lavorare su di un'altra. Se non vo-
lete perdere tempo e se desiderate avere un
disegno perfetto, vi consiglio la scatola di mon-
taggio che la ditta GRAUPNER ha realizzato co-
me suo solito, con una cura ammirevole, sia per
il progetto, sia per il materiale che risulta di
prima qualitd. Sempre in questa scatola trove-
rete tutte quelle minuterie che non sono facil-
mente reperibili e che riuscirete a mettere as-
sieme solamente correndo da un capo all’altro
della citta.

PIANO DI MONTAGGIO

Sara indispensabile avere a disposizione una
tavola di legno non troppo duro (ad es. pioppo)
perfettamente piana e abbastanza grossa (2 cm)
da essere indeformabile, sulla quale verranno im-
postate le varie parti che via via realizzeremo;
per questo piano pud andare molto bene anche
uno di quei pannelli a molti strati di tranciato
che i falegnami usano per la costruzione di spor-
telli che risultano perfettamente piani e indefor-
mabili. Le sue dimensioni si debbono aggirare sul
metro di lunghezza e sui 40 o 50 cm di larghezza.

LA FUSOLIERA

Da una tavoletta di legno compensato dello
spessore di 5 mm ricaveremo una sagoma come
quella di figura..., essa costituird la parte « cen-
trale » del muso del modello. Realizziamo ora le
due fiancate riportando su due tavole di balsa
spesse 5 mm larghe 5 cm e lunghe circa 80 cm
(particolare 3), e la parte fissa del timone
(4 A) che, trovandosi al di sotto della fusoliera
avra anche la funzione di pattino di coda, que-
st'ultima sara ritagliata da una tavoletta di legno
di balsa dello spessore di 5 mm. Sempre da una
tavoletta di 5 mm di spessore, ricaveremo un
tassello di mm 20 x 22 che verra posto in corri-
spondenza dei tratti segnati in figura (particolare
29). Chi avra acquistato la scatola di montaggio
trovera tutti i pezzi di cui sto parlando, gia dise-
gnati sulle tavolette dello spessore e del tipo di
legno voluti; per di pil saranno numerati come
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nel disegno, quindi non ci saranno possibilita di
confusione.

Abbiamo in tal modo, a nostra disposizione, tutti
i pezzi occorrenti per realizzare la fusoliera. Ap-
poggeremo una delle sagome ricavate sul piano
di montaggio, incolleremo su di essa la sagoma
delal parte anteriore, il tassello di mm 20 x 22
in corispondenza delle linee tratteggiate e il
timone all'estremitd posteriore nel modo indi-
cato in figura, usando collante cellulosico per
aereomodelli. (Nella scatola di montaggio, &
quello contenuto nella bottiglia di vetro, mentre
quello in tubetto, a presa rapida, serve per le
piccole riparazioni sul campo).

Lungo i bordi superiori ed inferiore verranno

attaccati con lo stesso sistema due listelli di
balsa di mm 3 x 5 (particolare 2) facendo atten-
zione che il loro lato pit lungo deve risultare
verticale.

Sulle sagome e sui listelli cosi fissati passere-
mo uno strato di collante e appoggeremo su tutto
la seconda sagoma ottenuta dalla fig. 3. Terremo
il tutto sotto pressione mediante sovrapposizione
di alcuni grossi volumi per almeno 24 ore, tante
occorrendone per ottenere una perfetta essica-
zione della colla. Dovremo poi rifinire la fusoliera
usando carta vetrata avvolta su di un blocchetto
di legno a forma di parallelepipedo, arrotando gli
spigoli come si pud vedere dalla figura che rap-
presenta una sezione della fusoliera in corrispon-
denza della linea a tratti e punti A-A, e come si
pud vedere anche dal disegno della pianta. Do-
vrete perd evitare di arrotondare gli spigoli nella
zona in cui verranno appoggiate le ali in quanto
in questo punto dovremo disporre di una super-
ficie perfettamente piana. In ultimo si dovra pra-
ticare una fessura di circa un millimetro di lar-
ghezza, nella parte terminale del listello superiore
della fusoliera come & indicato nel disegno. Que-
sta fessura dovra trattenere un cavetto di acciaio
del diametro di 1 mm che fa parte del disposi-
tivo antitermico. Attaccheremo il gancio di traino
(n. 6) ricavato da una tavoletta di compensato
di 5 mm nella posizione e nel modo indicato dalla
fig. 3 con l'accortezza di tenerlo perfettamente
centrato. In tal modo la fusoliera sara completa-
mente ultimata.

ALl

Sara necessario porre la massima cura nella
costruzione di questa parte; difetti di piccola
entitd in questo caso possono ridurre sensibil-




mente le prestazioni del veleggiatore. Realizzere-
mo per prime le centine che hanno la funzione
di creare un opportuno profilo che dara luogo alla
forza di sostentamento. E estremamente impor-
tante che dette centine siano il piu possibile
uguali fra loro, per questo, penso che sia oppor-
tuno ricavare due modelli come quelli indicati in
figura. Tratto continuo con del legno compensato
di 4 o 5 mm; fra queste due sagome verranno
poste una alla volta le varie centine che sono
ricavate da tavolette di balsa di 2 mm di spes-
sore e dovranno essere un poco pil abbondanti
di quanto non & indicato dal disegno. La quantita
di balsa in sovrabbondanza verra tolta con carta
vetrata avvolta come al solito su di un blocchetto
di legno. In tal modo le centine risultano come
uscite da uno stesso stampo. Esse, in numero
di 22, serviranno per costruire la parte centrale
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delle ali, quella cioé che ha la « corda » costante
{con il termine « corda » intendo indicare la lar-
ghezza dell'ala o, anche la distanza fra bordo
d'entrata e bordo d'uscita). Ci occuperemo fra
non molto della parte terminale delle ali che,
come potete vedere, va rastremandosi verso
I'esterno.

Delle 22 centine cosi realizzate, due avranno
I'incastro centraie piu largo delle rimanenti in
quanto in esso prenderanno posto, oltre al lon-
gherone centrale (particolare 10), anche due « ba-
ionette » in legno compensato di 2 mm.

Vediamo ora come mettere assieme le varie
parti. Prendiamo un listelio di legno di balsa
dello spessore di 4 mmY della larghezza di 15
mm e lungo esattamente 507 mm e ricaviamo
su di esso delle incisioni larghe 2 mm e pro-
fonde 5 mm in cui verranno introdotte le parti
terminali delle centine, come si pud vedere dal
disegno delle ali. Fate bene attenzione a que-
sto punto che sia il longherone centrale sia i
bordi d'entrata e di uscita devono arrivare fino
alla linea mediana del piano alare che, sempre
in figura & indicata a tratto e punto a meta del
particolare 17 nella sinistra. Appoggiamo il di-
segno sul piano di montaggio, tenendolo fermo
e disteso con alcune puntine; su di esso porre-
mo il bordo d'uscita, il bordo d'entrata e le
varie centine in modo che ciascun pezzo ricopra
perfettamente il proprio disegno e per tenere
tutto in posizione perfetta ci serviremo di co-
munissimi spilli. Quando tutto sara perfettamen-
te sistemato infiliamo il longherone centrale
(particolare 10) in legno di tiglio (o pioppo o
abete) di mm 5 x 5 di sezione, avendo l'accor-
tezza che detto longherone non dovra appoggiare
sul disegno, in quanto il profilo delle centine
nella parte inferiore non & perfettamente piano,
bensi concavo; quindi dovremo porre sotto ad
esso degli spessorini in modo che rimanga per-
fettamente alloggiato negli incastri delle centine.
A questo punto cominceremo a passare un po’
di collante su ciascun incastro servendoci di uno
stecchino di legno. Per irrobustire maggiormente
la struttura alare, si potrebbe mettere una serie

Fig. 3 - Il veleggiatore Hobby, & un veli
volo veramente eccezionale. Nel disegno

potrete rilevare le dimensioni massime
in centimetri.
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di listelli di balsa della sezione di 4 x 4 mm in
diagonale fra il longherone ed il bordo di uscita,
come si pud vedere dalla fotografia del modello
ultimato; ma questo non & essenziale per la ri-
gidita del traliccio.

Con lo stesso metodo usato per la costruzione
della parte centrale dell’ala realizzeremo la parte
terminale della stessa, tenendo presente che il
fongherone, verso l'esterno deve essere legger-
mente rastremato come si pud vedere dal dise-
gno che da il prospetto del piano alare, (13-14-
15 sono le centine relative a questa estremita).
Ultimata anche questa parte, la fisseremo a quella
centrale servendoci delle baionette di part. 20 ri-
cavate da una tavoletta di compensato di 2 mm
di spessore, facendo in modo che I'estremita del-
l'ala sia a 100 mm di altezza rispetto al piano
della parte centrale. Prendiamo ora in esame il
modo di costruire I'altra ala, che non &, come
spesso si sente dire, uguale; bensi & simmetrica
della prima, & cioé la sua immagine speculare.
Per ottenere il disegno di quest'ultima si dovra
porre sotto al foglio della carta a carbone con la
parte copiativa rivolta verso l'alto e passare poi
la matita sul disegno gia fatto; in tal modo, sul
retro del foglio, avremo la pianta della seconda
ala sulla quale potremo lavorare con lo stesso
metodo usato in precedenza. Quando, con la colla
ben secca, potrete togliere gli spilli anche da
questa seconda struttura, dovrete affrontare il
problema abbastanza delicato dell'unione delle
due ali cosi ottenute. Anche in questa occasione
¢ necessaria una certa dose di attenzione e di
pazienza, in quanto a lavoro ultimato, i longhe-
roni dovranno trovarsi perfettamente allineati. Le
due ali, nella loro parte centrale, saranno colle-
gate mediante un blocchetto di balsa sagomato
come in fig. 17 che pud essere ricavato da un
pezzo di mm 15 X 15 X 125, nei cui incastri ver-
ranno inseriti i tratii di longheroni e di bordi
d'entrata e di uscita che sporgono dalla prima
centina. Si tratterd, giunti a questo punto, di
rifinire in modo acconcio il bordo d'entrata e il
bordo d'uscita; per questo useremo due tipi di
carta vetrata, la primas piu grossolana per to-
gliere la maggior parte del materiale e la se-
conda per rifinire il lavoro.

Prima di iniziare la ricopertura delle ali, sara
bene porre sulla giunzione dei bordi di uscita un
piccolo riquadro di compensato di due mm di
spessore che sopporterd anche lo sforzo degli
elastici che trattengono le ali. Ci procurere-
mo ora un po’ di colla d'amido con la quale
attaccheremo la carta-seta al traliccio. Nella sca
tola di montaggio, detta colla & contenuta in una
bustina bianca con le istruzioni scritte in rosso.
Essa va stemperata con un poco d'acqua facendo
in modo che non risulti troppo densa.

Inizieremo a ricoprire la parte inferiore dell’ala,
tenendo presente che la carta-seta dovra essere
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incollata anche in corrispondenza di ogni intra-
dosso di centina in quanto & estremamente im-
portante che la ricopertura segua il profilo presta-
bilito. Ricopriremo un pezzo di ala per volta: e
quando la colla d'amido sara perfettamente secca,
tenderemo la carta inumidendola con un nebuliz-
zatore. Nell'asciugarsi, la carta potrebbe defor-
mare in modo notevole il traliccio alare; & quindi
opportuno che si pongano sui bordi d'entrata e
di uscita due righe da disegno caricate con dei
pesi (i soliti libri per es.). Questa operazione
ovviamente dovra essere compiuta per ogni tratto
rettilineo di ala e i pesi verranno tolti solo a
carta perfettamente asciutta.

PIANI DI CODA ORIZZONTALI

Il criterio da seguire per la loro realizzazione
¢ analogo a quello delle ali; in questo caso pero,
come potrete notare dal disegno, il longherone
si trova incastrato nella parte superiore delle
centine che sono tutte uguali e i bordi d'attacco
e di uscita non hanno incastri e il loro profilo
¢ quello indicato in disegno. Da un blocchetto di
balsa di mm 6 x 15 X 60 ricaveremo la centina
n. 25 in cui dovremo praticare un piccolo in-
cavo nel quale allogare il gancio 27 otte-
nuto con filo di acciaio armonico del diametro di
1 mm. Non ci resta ora che rastremare il longhe-
rone cenirale (vedi particolare a fianco della cen-
tina 24), arrotondare il bordo d’entrata e affilare
quello di uscita come risulta dalla linea tratteg-
giata e ricoprire il tutto con carta-seta usando
le stesse precauzioni adottate per le ali.

DISPOSITIVO ANTITERMICO

Dalla fig. B si vede come deve essere mon-
tato l'impennaggio verticale, mediante uno o due
elastici che devono compiere il giro indicato dalla
linea tratteggiata, passando al di sotto della spor-
genza del gancio n. 27 e attorno al traversino
di acciaio armonico che deve essere inserito nel
punto indicato sulla fiancata. Ovviamente dovre-
mo fare in modo che gli impennaggi si manten-
gano orizzontali; per questo, avvolgeremo attorno
alla sporgenza del gancio 27 e ad un altro
gancetto inserito a forza nella parte fissa dell'im-
pennaggio verticale (part. 19) parecchi giri di ela-
stico fra i quali porremo I'estremita di una miccia
da aereomodellisti calcolata per una durata di cir-
ca 3 minuti. Questa miccia verra accesa un attimo
prima dell'inizio del traino. Appena I'avvolgimento
d'elastici verra bruciato, il piano di coda orizzon-
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tale tornera nella posizione indicata dalla fig. B
ed in queste condizioni it modeilo non scendera
piu in planata ma seguira una linea verticale co-
me se fosse appeso ad un paracadute, annullando
in tal modo I'effetto ascensionale della corrente
termica.

Prendiamo ora in esame la parte mobile del
timone di direzione 4b. Le due parti (nella
scatola di montaggio infatti, il particolare 4b &
stato ricavato da 2 tavolette di balsa di 2 mm
di spessore che devono essere sovrapposte)
dopo essere state incollate fra di loro, dovranno
essere trattate con carta vetrata fino ad essere
ricondotte ad avere un profilo simmetrico di spes-
sore decrescente verso la parte terminale. La
connessione mobile fra 4a e 4b sara fatto con
due tratti di filo di naylon agenti, per la loro fles-
sibilita, come cerniere. Secondo il disegno si fa-
ranno due incisioni a uguale distanza sulle due
parti del timone, si riempiranno di collante e poi
si forzeranno in esse di naylon della lunghezza
conveniente. Durante il traino il veleggiatore deve
salire in linea retta quindi la parte mobile (4b)
sara mantenuta sull'asse della fusoliera. Dopo
{’abbandono del filo di lancio la messa in volo
spiralato & ottenuta col seguente meccanismo.
Esso & composto da un filo di naylon collegante
lo stelo di direzione (n. 8) a una delle estremita
del traversino n. 5 fissato nella parte mobile
del timone. All'altro foro del traversino verra
fissato un elastico la cui secondo estremita sara
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trattenuta da uno spillo piantato nella parte fissa
del timone. La forza di richiamo data da questo
elastico sara determinata dalla posizione dello
spillo. Essa dovra essere sufficiente per richia-
mare il timone all’angolo voluto, ma dovra ce-
dere alla trazione del filo di naylon collegato
allo stelo di acciaio n. 8 che scorre entro il
tubetto n. 7, appena che il tutto sara teso
in avanti dall’anello del filo di lancio durante la
salita in quota del modello. Durante questo tem-
po il timone dovra esssere perfettamente dritto,
questa regolazione si fara cercando la migliore
lunghezza del filo di naylon di raccordo.

Per portare in quota il modello vi servirete di
un filo di naylon di 50 m di lunghezza (diametro
0.40 = 0,50 mm), alla cui estremita avrete legato
un anellino metallico che sara infilato nel gancio
n. 6 e terra contemporaneamente in tensione
il gancio n. 8. Subito al disotto dell'anello &
opportuno mettere una bandierina che permettera
di vedere quando il cavo si sgancia. Tenete pre-
sente, infine che se durante il traino il modello
avesse tendenza a virare da una parte, non do-
vete cercare di riportarlo in linea retta tirando
dalla parte opposta; sara al contrario opportuno
che lo assecondiate per un attimo seguendolo
nella sua direzione. Vi accorgerete subito che ri-
prenderd la direzione giusta.

Cid detto, non ci resta che augurare buona
fortuna e molte gioie a tutti gli amici ed amatori
di « HOBBY ».
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DIVERTIAMOCI

in un mondo dove satelliti artificiali, calcolatrici
elettroniche, missili e altre complesse realizza-
zioni in campo tecnico sono all’ordine del giorno,
la modesta calamita sembra aver perduto quel
fascino che esercitava su di noi quando, bambini,
quel pezzetto di metallo a forma di ferro di ca-
vallo ci stupiva attirando spilli e pennini.

Eppure non dobbiamo dimenticare che la terra,
il mondo in cui viviamo, non & che una gigan-
tesca e pur semplice calamita i cui poli sono il
Sud ed il Nord. E la bussola, strumento insosti-
tuibile per la navigazione aerea e marittima, ser-
ve appunto a dare la direzione che assume que-
sto magnetismo sul nostro globo.

Ma non temete, non vogliamo propinarvi una
lezione di fisica per spiegarvi vita e miracoli del
magnetismo; vogliamo solo intrattenervi con qual-
che piccolo esperimento che potra divertirvi e
servird per insegnare @i vostri fratelli pil piccoli
un po' di scienza giocando con le calamite. Ci
limiteremo a dire che i magneti possono essere
naturali (magneti minerali che si trovano in ge-
nere alla superficie del suolo presso le cime dei
monti) ed artificiali. Per ottenere calamite artifi-
ciali basta sfregare sulla sbarretta di acciaio (e
non di ferro) che volete magnetizzare, il polo di
una comune calamita che potrete acquistare per
poche lire presso un negozio di ferramenta. Oc-
corre ricordare di sfregare sempre lo stesso polo
della calamita sulla sbarretta, oppure applicare
per qualche giorno la sbarretta d'acciaio come
vedesi in fig. 5. La calamita acquista cosi la ca-
pacita di attirare il ferro e tutti gli altri metalli
ferromagnetici, escluso ['acciaio inossidabile il
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Fig. 1 - Calamitando un cacciavite, avrete la
possibilita di poter avvitare con piu facilita
qualsiasi tipo di vite che non fosse possi-
bile causa la posizione applicare con le dita.

Fig. 2 - Due piccoli magneti potranno es-

servi utili in auto per fissare sul cruscotto
carte geografiche o fogli d'appunti.

Fig. 3 - Un ago calamitato, fissato con un
nastro adesivo sopra un sughero posto a

quale, per un particolare fenomeno, & |'unico me-
tallo che ignora la legge del magnetismo. Se non
riuscite a calamitare nel modo sopra descritto
il metallo da voi scelto, & ovvio che non avete
a disposizione un pezzo di acciaio, ma di comune
ferro. Vi & anche un altro sistema per ottenere
delle calamite: si avvolgono lungo tutta la sbar-
retta di acciaio di qualsiasi forma, circa duecento
spire di filo di rame da 1 mm. di diametro e si
sottopone il tutto a una corrente continua di 12-
24 volt, prelevata da un accumulatore. Rammen-



on

tiamo a proposito che maggiori sono le spire
avvolte e maggiore & il diametro del filo impie-
gato, maggiore sard la magnetizzazione che la
sbarretta di acciaio accumulera.

MOBILETTO A CHIUSURA MAGNETICA

Anziché adoperare i consueti metodi di chiusura
per gli sportelli soggetti, per il continuo uso,
(mobiletti da cucina, stipetti per attrezzi, ecc.) a
rompersi facilmente, abbiamo pensato di sosti-
tuire, a serrature e chiavistelli, una semplice
calamita.

Come vedete nella fig. 7, il magnete va fissato
alla parte interna dello stipetto, con i poli rivolti
verso I'esterno, mentre nello sportello fa lamina
andra a toccare entrambi i poli della calamita e

galleggiare in una bacinella d'acqua, si com-
portera esattamente come un ago da bussola,

Fig. - 4 Se la calamita & molto potente, essa
esercita la sua azione anche attraverso un
notevole spessore di alcuni materiali: carta,
vetro, legno e materiali plastici.

Fig. 5 - si pud magnetizzare in modo perma-
nente e con astrema facilita qualsiasi pezzo
d’acciaio, mettendolo semplicemente a con-
tatto con una calamita.

restera attratta mantenendo chiuso lo stipetto,
sara sufficiente la semplice trazione che esercite-
rete con la mano, per permettervi di aprirlo.

Naturalmente questo sistema lo si pud adotta-
re anche per sportelli di dimensioni molto piu
grandi, oppure per una porta; sard opportuno, in
questi casi, usare pit di una calamita.

| due magneti andranno sistemati ad una di-
stanza variabile da 25 a 30 c¢m., a seconda deile
dimensioni dello sportello.

MATITE E NOTES PER L'AUTO

Noi vi daremo ora qualche idea che potrete
attuare con una semplice calamita, sperando che
possa aprire alla vostra Wmmaginazione innume-
revoli campi d'impiego.

le CALAMITE




Fig. 6 - Si possono ottenere delle potenti
calamite, facendo circolare in una bobina di
filo di rame avvolta sopra l'oggetto d'acciaio
da magnetizzare, la corrente prelevata da un
accumulatore d'auto. Ricordatevi, soltanto
I'acciaio si pud calamitare, il ferro comune
perde la magnetizzazione quando si toglie la
corrente.

Prendiamo ad esempio l'automobile, o il moto-
scooter. Questi mezzi hanno vaste parti metalli-
che che potrete benissimo utilizzare come so-
stegni, senza applicare ganci o viti.

In macchina capita di dover prendere appunti,
e voi senz'altro avrete un notes, quindi incollate
mediante colla a freddo una sbarretta magnetiz-
zata sul dorso deilo stesso e potrete fissarlo su
qualsiasi parte metallica della carrozzeria. Altret-
tanto dicasi per la matita, per il portacenere, per
l'accendisigari. Tutto potrd essere a portata di
mano sul cruscotto, liberandosi cosi dal fastidio
e dalla scomodita, in fase di guida, di dover
frugare nelle tasche.

| pupazzetti portafortuna di stoffa, anziché
ostruire la visuale se fissati al parabrezza o al
lunotto posteriore, potranno essere fissati alla
carrozzeria. Bastera, a questo scopo, magnetiz-
zare una sbarretta di acciaio ed introdurla, fis-
sandola, ad esempio nei piedi del pupazzo.

Tutti conoscono l'utilitd di un cacciative ma-
gnetizzato (fig. 3). Con l|'utensile cosi trattato,
sarete in grado di mantenere sospesa la vite so-
pra il foro entro cui va avvitata, evitando che
essa cada o si perda. Il giravite calamitato & in
grado di raggiungere punti dove le dita non po-
trebbero arrivare, di modo che sarebbe impossi-
bile sostenere la vite in corrispondenza del foro.
Calamitando una serie di sbarrette tutte uguali,
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Fig. 7 - Per tenere bloccati in chiusura degli
sportelli di armadietti, applicate internamente
ad essi una calamita che ,a sportelli chiusi
venga a contatto con gli stessi se questi
sono di metallo, oppure ad un pezzo di
ferro fissato sugli sportelli se questi sono
di legno.

potrete, nella sede della vostra sala di riunioni
o in camera vostra, appendere ritagli di giornale,
promemoria e fotografie (fig. 8). Per far cid oc-
corre avere a disposizione una parete metallica;
potrete anche usare una tavola di legno compen-
sato o faesite, fissando, come indicato in figura,

- Piccole calamite rettan-
golari, possono servire per af-
figgere cartoline, fotografie, ma-
ecc.; sopra una super-

nifesti
ficie metallica anche se questa
& verniciata o smaltata a fuoco.




delle calamite; nella parte opposta sosterrete i
ritagli o le foto con semplici sharrette di ferro
dolce o acciaio allo stato naturale. Adottando
questo sistema conserverete il vostro tabellone
intatto, evitando di rovinarlo con chiodi o puntine
da disegno che solitamente si usano in questi
casi.

Con lo stesso metodo si possono appendere
avvisi all'interno dei negozi, dei cinema, e nei
fuoghi pubblici in genere.

Come vedete, un'infinita di utilizzazioni prati-
che e state pur certi, queste idee che vi abbiamo
suggerito non sono che una piccola parte di quelle
che voi stesso potrete trovare pensandoci un po’
e guardandovi attorno con quell’interesse pratico
che vi permette di vedere interessanti, cose dove
altri considerano oggetti senza vita. Non saranno
idee rivoluzionarie, d'accordo, ma moito spesso
sono le piccole cose, le piccole trovate originali,
che fanno si che la gente dica: « quello & un tipo
in gamba ».

MAGNETIZZATE... L’'ATTENZIONE DEI BAMBINI

La calamita, oltre che nel campo cosi vasto
delle piccole utilizzazioni pratiche, trova posto, e
con successo, anche nel mondo sempre vario dei
bambini, suggerendo nuovi giochi e polarizzando
I'attenzione dei piccoli su di un fenomeno fisico
che potrd riuscire anche un ottimo spunto per
una interessante lezioncina di fisica.

Magnetizzate uno spilio con il solito sistema
gia descritto e infilatelo in un pezzo di carta resi-
stente appuntandolo come vedesi in fig. 9, quindi
fate galleggiare il tutto in un bicchiere pieno
d'acqua. Prendete ora un leggero filo di ferro o

di rame e foggiatelo a U tenendolo sospeso con
una mano al di sopra dello spillo infilato nella
carta: con l'altra mano accosterete alle estremita
del filo di ferro una comune pila da 4,5 volt. Su-
bito noterete che lo spillo si muoverd, rivelandovi
cosi, aitraverso un semplice esperimento estre-
mamente interessante, il principio di funziona-
mento del motore elettrico.

Sistemate ora un pezzo di cartoncino non trop-
po grosso sopra una calamita con i poli rivolti
verso l'alto e sul cartoncino mettete della lima-
tura di ferro (non in quantitd eccessiva). Vedre-
te che la limatura si dispone immediatamente
come indica il disegno di fig. 10, tracciando quelle
che sono chiamate le linee di forza magnetica.
Spostando il magnete, sotto il cartoncino, la li-
matura di ferro si sposteré'con la calamita assu-
mendo lo stesso disegno apparso precedente-
mente.

Con lo stesso principio potrete proporre inte-
ressanti giochi, come quello di disporre figurette
metalliche al di sopra del cartoncino e farle cor-
rere attraverso il cartoncino stesso mediante lo
spostamento del magnete.

LA GARA DELLE BARCHE

Riempite la vasca da bagno d'acqua e costruite
una serie di barchette di carta nel modo tradi-
zionale che tutti conoscono. Sistemate ora in
ogni imbarcazione un pezzetto di ferro (non trop-
0o grande per non provocare !'affondamento della
barchetta) e ponetele a galleggiare nell'acqua.
Sospendete quindi una calamita ad un filo ed il
filo ad una canna ed ecco il vostro sistema di
guida. Awvicinando il magnete alla barchetta da

Fig. 9 - Con uno spillo calamita-
to, come gia visto in fig. 3 pos-

siamo studiare il comportamen-
to di un campo magnetico ori-
ginato da un conduttore percor-
so da corrente continua come
si vede nel disegno.

Fig. 10 - La limatura di ferro
sparsa sopra un cartoncino, sot-
to alla quale avrete posto una
calamita si disporra secondo le
linee di forza magnetiche.

Fig. 11 - Una barchetta, entro la
quale avrete posto una piccola
barretta di ferro dolce potra es-
sere comandata a distanza con
una calamita molto potente.
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guidare, la forza della calamita attirera il pezzo
di metallo che avete assicurato alla barchetta,
permettendovi cosi di guidarla dove vorrete.

La gara delle barchette sard ancora piir inte-
ressante se inserirete nelle stesse, anziché una
sbarretta di ferro dolce, una piccola calamita; sa-
pete certamente che due poli uguali si respingo-
no e due opposti si attraggono; ebbene, provate
a guidarle con un filo sul quale avrete appeso una
calamita pil robusta: vedrete come tale gioco ri-
sultera interessante.

Come vedete, basta fermarsi un poco a pen-
sare: « cosa posso fare con una calamita? » e vi
accorgerete che le idee sbocciano da sole e ne
inventerete sempre di nuove e di piU divertenti,
anche perché escono dalla vostra fantasia e voi
stessi le avete collaudate.

Noi, come si & detto, vi abbiamo dato soltanto
qualche spunto, qualche idea che voi potrete svi-
luppare, variare, cambiare completamente a vo-
stro piacimento.

Senza che ve ne accorgiate, e giocando state
imparando a conoscere una delle pili importanti
leggi della fisica: il magnetismo.

CALAMITE PROFESSIONALI
PER PICCOLE ESPERIENZE

Modello subminiatura cm 2x1x0,5 ca-

pace di sollevare circa 100 grammi L. 500
Modello subminiatura a U di cm 2x

1x0,8 capace di sollevare circa 300

grammi L. 350
Modello normale a ferro di cavallo

di cm 3x25x0,8 capace di solle-

vare circa V2 kilogrammo L. 750
Modello cilindrico di ¢cm 2x2 capace

di sollevare circa 2 kilogrammo L. 1.000

Oltre a questi tipi ne esistono altri di dimen-
sioni mastodontiche capaci di sollevare fino a
10 Kg per questi tipi prezzi a richiesta.

Per ie ordinazioni scrivere a INTERSTAMPA
post; Box 327 Bologna, inviando vaglia

Poiché le spese postali assommano sia per
una calamita o per cinque sempre a L. 300 nel
vostro interesse vi conviene ordinare pitt di una
sola calamita.

abbiamo tutto I’occorrente per fare i

CIRCUITI STAMPATI

Se desiderate realizzare qualchiasi schema radio su
circuito stampato noi possiamo fornirVi tutto !'oc-
corrente a prezzi di assoluta concorrenza, offrendoVi
liquidi potenziati ed inchiostri di alta qualita di
produzione giapponese.

1 bottiglione contenente oltre 1 Kg. di soluzione cor-
rosiva, potenziata di antiossidante, detergente, a
L. 1.300 piu spese postali L. 400.

1 bottiglia di inchiostro protettivo, antiacido di
produzione giapponese a L. 400 pili spese postali
L. 40,

Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 9x 12 L. 230.
Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 12 x 18 L. 350.
Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 15 x 18 L. 450.
Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 12 x 25 L. 600.
Plastre ramate nelle dimensioni: cm. 18 x 25 L. 800.
Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 18 x 27 L. 850.
Le spese postali indicate valgono per coloro che Piastre ramate nelle dimensioni: cm. 25 x 25 L. 900.

acquistano separatamente i vari prodotti: ordinan- Spese postali per ogni piastra L. 50.

do contemporaneamente la soluzione corrosiva,
I'inchiostro protettivo, le piastrine di qualsiasi tor-
mato, le spese postali ammontano solo a L. 400:

LE RICHIESTE VANNO INDIRIZZATE A:

1 copia della rivista « QUATTROCOSE ILLUSTRATE »
n. 5/66 nella quale viene descritta la tecnica ed i
segreti per ottenere perfetti circuiti stampati L. 300.

INTERSTAMPA .o.c. box 327 - BoLOGNA
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AUTO-MOTO

Alimentiamo la transistor con la batteria del-
I'auto (n. 1, pag. 2)

Se non volete rimanere per strada (n. 3, pag. 202)

L'ampliauto da potenza al vostro transitor (n. 5,
pag. 322)

Gomme da neve o catene (n. 6, pag. 420)

Costruiamoci dei fotoautomatismi (n. 6, pag. 410)

Un’autoradio per sole 10.000 lire (n. 6, pag 440)

CACCIA-PESCA

Il tempo, l'ora e la luna (n. 1, pag. 61)

ELETTRONICA

Da una chitarra comune una chitarra elettrica

(n. 1, pag. 2)

Il comando a distanza con onde convogliate (n. 1,
pag. 18)

Un'antenna per ricevere o trasmettere sulle on-
de corte (n. 1, pag. 30)

Un termostato transistorizzato per fotografi (n. 1,
pag. 32)

SC-3 il sensibilissimo cerca metali (n. 1,
pag. 40)

Il lampeggiatore elettronico & un‘altra cosa (n. 1,
pag. 54)

Preamplificatore  per
{n. 1, pag. 71)

Ascoltare attraverso la radio il suono amplificato
della chitarra (n. 2, pag. 90)

Vi occorre un megafono (n. 2, pag. 94)

Il ciclone in una orchestra, amplificatore hi-fi
60 watt (n. 2, pag 110)

Un capacimetro di precisione (n. 2, pag. 130)

Alimentatore ad alta tensione (n. 3, pag. 212)

Contasecondi transistorizzato (n. 3, pag. 226)

L'amplificatore hi-fi Dualvox (n. 4, pag. 242}

3 preamplificatori a transistor (n. 4, pag. 249)

Costruitevi un Dipper transistorizzato (n. 4,
pag. 256)

Un alimentatore stabilizzato in scatola di mon-
taggio (n. 4, pag 276)

Preamplificatori per il 2° programma TV (n. 4,
pag. 286)

Il radar a sirena (n. 5, pag 340)

Un reostato transistorizzato (n. 5, pag 370)

Musica con effetto di vibrato (n. 5, pag. 378)

Costruiamoci dei fotoautomatismi (n. 6, pag 410)

microfono  Piezoelettrico

FOTOGRAFIA

Due barattoli di conserva per un ingranditore
(n. 1, pag. 12)
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Stampando con l'ingranditore (n. 1, pag. 26)

Un termostato transistorizzato per fotografi (n. 1,
pag. 32)

Fotografare di notte a colori (n. 2, pag. 100)

Per le vostre diapositive un semplice e utile
proiettore (n. 2, pag. 120)

Pagando una pellicola ne avrete due (n. 3,
pag. 190)

Un telescopio con lo zoom (n. 3, pag. 216)

| difetti di (n. 4,
pag. 302)

Un esposimetro che vede il buio (n. 5, pag. 328)

Macrofotografia (n. 5, pag 334)

Arrivano i nostri fotoreporters (n. 5, pag. 362)

Le strane fotografie (n. 5, pag. 366)

Come si puo rinforzare o indebolire una nega-
tiva (n. 6, pag. 446)

sviluppo e come eliminarli

RADIO-TV

Alimentiamo la transistor con la batteria del-
l'auto (n. 1, pag. 8)

Il comando a distanza con onde convogliate
{n. 1, pag. 18)

Un antenna per trasmettere o ricevere sulle on-
de corte (n. 1, pag. 30)

Un ponte per la misura dell'aduttanza (n. 1,
pag. 64)

Preamplificatore
(n. 1, pag. 71)

Un trasmettitore nel taschino (n. 2, pag. 82)

Un miscelatore e demiscelatore a croce (n. 2,
pag. 88}

Ascoltare attraverso la radio il suono amplifi-
cato della chitarra (n. 2, pag. 90)

Vi occorre un megafgno (n. 2, pag. 94)

Un semplice provapolarita (n. 2, pag. 136)
Trasformiamo le onde corte in onde medie con
il converter (n. 2, pag 144)

008 Tele-Spia (n. 2, pag. 156)

Transidina il microricevitore per
pag. 162)

Sensibilizziamo qualsiasi
(n. 3, pag. 167)

Radiomicrofono in FM (n. 3, pag. 170)

L'antenna a doppio H per le gamme UHF (n. 3,
pag. 182)

Ad ogni altoparlante la sua frequenza (n. 3,
pag. 196)

per microfono piezoelettrico

tutti (n. 3,

strumento di misura
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Mobile acustico minispeaker (n. 3, pa. 206)

Alimentatore variabile ad alta tensione (n. 3,
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Contasecondi transistorizzato (n. 3, pag. 226)

L'amplificatore HI-FI Dualvox (n. 4, pag. 242)

3 preamplificatori e transistor (n. 4, pag. 249)

Costruitevi un dipper transistorizzato (n. 4,
pag. 256)

Mobili acustici per I'HI-FI (n. 4, pag. 264)

Un alimentatore stabilizzato in scatola di mon-
taggio (n. 4, pag. 276)

Con 4 meglio di 6 (ricevitore reflex) (n. 4,
pag. 280)

Preamplificatori per il 2° programma TV (n. 4,
pag. 286)

Il mon ami ricevitore a 3 transistor (n. 4, pag. 312)

L'ampliauto da potenza al vostro transistor (n. 5,
pag. 322)

Un pratico alimentatore (n. 5, pag. 344)

Imparate a calcolare ed autocostruirvi i

trasformatori (n. 5, pag. 348)

Un reostato transistorizzato (n. 5, pag. 370)

Alimentatore che non teme i cortocircuiti (n. 5,
pag. 382)

Oltre mezzo amper variabili (n. 5, pag. 390)

Il receptor K2 (n. 6, pag. 402)

4 parole sui condensatori (n. 6, pag. 428)

Un’ autoradio per sole 10.000 lire (n. 6, pag. 410)

Triovox amplificatore da 15 watt (n. 6, pag. 458)

Un selettivo ricevitore al germanio (n. 6, pag. 474)

vostri

MODELLISMO

Mi sono costruito il Pippo (n. 2, pag. 106)
Aereo modello ad elastico Nuvola (n. 3, pag. 219)
Veleggiatori Junior (n. 4, pag. 294)
SYLPE aereomodeilo con JETEX (n. 5, pag.
il piccolo veleggiatore UHU (n. 6, pag. 465)

372)

CHIMICA

Un interessante distillatore (n. 3, pag 180)

VARIE

Lo YOGHURT fatto in casa (n. 3, pag. 186)
Usateli per fare dei cestini (n. 5, pag. 387)
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... queste pubblicazioni sono ricercate
perche complefe e interessanti

... VOi ne siele gia in possesso =

RADIOTELEFONI
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... per riceverle, pofrefe inviare vaglia a:

INTERSTAMPA post. box 327 BOLOGNA

M RADIOPRATICA . . . . . . . . . . . . . . .+ . ..o k1200

Se avete seguito un corso radio per corrispondenza o desiderate imparare a casa vostra questa
affascinante tecnica, non tralasciate di leggere questo volume. E' una completa guida per radio-
costruttori dilettanti e futuri radiotecnici.

B 40.000 TRANSISTOR . . . . . . . . .« . « « « « « « <« « .« o . . L 800

Sono elencati in questo libro tutti i transistor esistenti in commercio e le loro equivalenze. Dai
giapponesi agli americani, dai tedeschi agli italiani. Per ogni transistor sono indicate le connessioni,
il tipo o PNP o NPN e l'uso per il quale deve essere adibito.

B NOVITA’ TRANSISTOR . . . . . . . . . . . .+ .+ .+« .« « « « « + « L a0

Una miniera di schemi tutti funzionanti a transistor. Dai pii semplici ricevitori a reazione, ai piu
moderni amplificatori e supereterodine.

B DIVERTIAMOCI CON LA RADIO G. Montuschi . SR B e el 500

Constaterete leggendo questo libro che tutti quei progetti, che prima consideravate difficili, risul-
tino ora facilmente comprensibili e semplici da realizzare. Vi accorgerete quindi divertendovi di
imparare tutti i segreti della radio e della elettronica.

W RADIOTELEFONI A TRANSISTOR (volume 1°) G. Montuschi - - .« « « + « « .+« L e00
| moltissimi progetti che troverete in questo libro, sono pre |n forma tecnica, comprensibi-
lissima ed anche il principiante meno esperto, potra { n solo cimentarsi nella realiz-

zazione dei pio semplici radlotelefom ad u tentare con successo anche i
pit completi radiotelefoni a 10 t ﬁ |nd| possedere una coppia di ricetra-
smettitori, progettare o sperlme ta |5chern| di ricetrasmittenti semplici e com-
plessi questo & il vostro libro.



CERCATE UN PROGETTO VERAMENTE INTERESSANTE ?
DESIDERATE UNA RIVISTA UTILE E COMPLETA ?

acquistate QUATTROCOSE illustrate

T

QiattteCGose @mg:é%:@
o HsTEts ; ;

QuaitroCose
- filIGStEate

Se cercafe un articolo che tratti in maniera chiara e rigorosa tutti quegli
argomenti che, per essere lontani dai vostri interessi professionali, vi
sono sempre apparsi astrusi e misteriosi;

_AllORA VI SERVE QUATTROCOSE illustrate, la rivista che vi offre:

® Utili e dilettevoli applicazioni tecniche:

Interessante, chiara e rigorosa divulgazione scientifica:

Progetti ed idee per il vostro lavoro o per il vostro HOBBY;

Un’esposizione piana e completa, corredata da chiarissimi disegni
esplicativi;

® Elegante veste tipografica, con numerose fotografie e disegni a
colori.

NON PERDETE NESSUN NUMERO di QUATTROCOSE: proprio su quiio

puo apparire il progetto o I'articolo che INVANO avete cercato ALTROVE.
ABBONATEVI ed avrete la CERTEZZA di ricevere TUTTI i numeri.





