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Il complesso di riga

Uno dei guasti che piu facilmente si riscontra
negli apparecchi per la ricezione televisiva é ia
instabilita dell’oscillatore orizzontale.

Come si sa, esso provvede alla scansione nel
senso orizzontale dello schermo.

La frequenza dell'oscillatore ¢ di 15.625 Hz
secondo le norme standard della TV e tale fre-
guenza deve essere rigorosamente mantenuta on-
de si verifichi il perfetto sincronismo tra il pre-
detto oscillatore e l'immagine televisiva.

Anzi, per tale necessita, le emittenti TV tra-
smettono, unitamente al segnale televisivo, i no-
ti impulsi di sincronismo, i quali servono ap-
punto per controllare che la frequenza degli
oscillatori locali del televisore si mantenga co-
stantemente identica alla frequenza dei pre-
detti impulsi.

Per ottenere la scansione orizzontale é ne-
cessario che l'oscillatore di riga generi una ten-
sione a dente di sega di potenza tale da coprire
tutto lo schermo in senso orizzentale; nello
stesso tempo, la forma di tale tensione a den-
te di sega, deve essere tale da compensare le
eventuali alterazioni che potrebbe produrre il
tubo finale dello stadio di deflessione orizzontale.

Questi per sommi capi i concetti generali.

Noi perd ci soffermiamo principalmente sui
guasti che possono essere presenti in tale stadio.

Per prima cosa, se manca la sintesi, biso-
gna guardare l'oscillatore orizzontare. Questo
puo essere del tipo bloccato e del tipo a multi-

vibratore; malgrado i due circuiti si differen-
ziano sensibilmente, tuttavia lo scopo essenzia-
le & quello di produrre una tensione a dente di
sega mediante la scarica di un condensatore su
dai un resistore.

Se si ¢ in possesso di un oscilloscopio, la ri-
cerca del guasto risulta molto facilitata in
guanto e possibile vedere sullo schermo dello
strumento il dente di sega di tensione presente
sul predetto condensatore.

Su questo, pertanto, verra posto l'ingresso
dell'oscillatore il quale avra la base tempi pre-
disposta sulla gamma di frequenza compren-
dente i 15.625 Hz.

La tensione a dente di sega dovra risultare
della forma che tutti i videotecnici ben cono-
scono e possibilmente identica a quella che qua-
si sempre & presente sullo schema elettrico di
un ricevitore che si sta riparando. L'ampiezza
di tale tensione deve essere adeguata al pi-
lotaggio del tubo finale di potenza.

Accertatisi che tale tensione perviene regolar-
mente all'ingresso della valvola finale, bisogna
assicurarsi che gquestultima sia accesa e che
funzioni normalmente.

Non bisogna infatti dimenticare la delicata
funzione svolta dal complesso oscillatore di ri-
ga, il quale serve anche a sfruttare i picchi ai
sovratensione presenti ai capi del carico anodico
durante il bloccaggio e sbloccéggio del tubo fi-
nale di riga.

Questi picchi, mediante l'ausilio di un’altra
valvola detta recuperatore, servono a generale,
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E’ evidente che tale fatto ferma tutto il pro-
cesso della sovratensione a impulsi con conse-
guente assenza dell'altissima tensione.

La conferma di quest'ultima anomalia ci ¢
data, come detto, dal caratteristico particolare
rumore che emette il complesso, poiché in con-
dizicni normali di funzionamento, tale fruscio
& praticamente inavvertibile.

Abbiamo voluto precisare cido per frenare
quanti, appena vedono uno schermo oscurato,
sono istintivamente portati a girare il nucleo
del trasformatore di riga.

Spesso cosi non si fa altro che peggiorare le
cose, invece di migliorarle, in quanto una ba-
nale causa pud produrre l'oscurita dello scher-
mo: la trappola jonica fuori posto, i comandi
di luminosita fuori posto o avariati, qualche
tensione errata applicata al tubo a raggi catc-
dici oppure una saturazione degli stadi dovu-
ta ad un segnale troppo intenso, specialmente
nei ricevitori ad alta sensibilita.

Concludendo, possiamo senz'altro dire che il
complesso orizzontale ¢ senza dubbio una delle
parti piu delicate del televisore ed & anche
quello che viene a trovarsi in condizioni di la-
voro molto spinte.

La ricerca del guasto viene ancora resa piu
difficile per il fatto che molti punti di tale
circuito sono sotto alte tensioni, le quali costi-
tuiscono un pericolo per l'operatore, che deve
usare la massima prudenza nel manipolare il
complesso.

E' buona norma fornirsi di voltmetro elettro-
nico, corredato di puntale ad altissimo isolamen-

to, nel caso si debba controllare la EAT, ed e
sempre bene, dopo aver spento I'apparecchio TV,
cortocircuitare i cappuccetti delle valvole dcl
complesso finale con un giravite isolato, prima
di toccare con le mani.

Per sommi capi, abbiamo presentato i prin-
cipali difetti presenti in tale stadio ma e evi-
dente che, tante volte, la causa che genera la
anomalia richiede un sistematico controllo di
tutti gli elementi.

Abbiamo avuto modo di constatare che, ad
esempio, sostituendo una valvola di tale stadio,
il difetto sparisce e la valvola che ci é sembrata
¢ifettosa non lo & realmente in quanto progdu-
ceva il difetto solo se inserita in quel determi-
nato circuito.

Vogliamo infine dire due parole circa la possi-
bilita di mettere a punto il circuito volano i
un multivibratore o di un «Blockingy orizzontale.

11 sistema migliore & quello di compararlo i
fase con gli stessi impulsi di sincronismo oriz-
zontale prelevati all'uscita del separatore e in-
viati sull'asse «X» di un oscillografo (base dei
tempi di questo esclusa).

Sull'asse «Y» si iniettera la tensione oscil-
lante presente ai capi del volano.

Tale tensione, anche se generata a «dente di
segay, diventa sinusoidale ai capi di un circuito
induttivo.

Quando, ruotando il nucleo, sullo schermo ap-
parira una forma pilt o meno circolare, si ¢
sicuri che l'oscillatore di riga ha la stessa fra-
quenza degli impulsi di sincronismo orizzontale.
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Sono costruiti nei due tipi:
a contatto.

a giunzione ed

Nel primo caso un elettrodo deve avere di-
mensioni assai ridotte per permettere ai fotori
di arrivare alla giunzione.

Non mancheremo in seguito di dare qualche
indicazione sulle possibilita di impiego di que-
sti minuscoli apparati.

I TRE MONTAGGI FONDAMENTALI —

Vediamo ora come il transistore possa col-
legarsi in circuito, servendoci, come di con-
sueto, della analogia con la valvola a vuoto.

Sebbene comunemente si consideri il tubo
elettronico come un amplificatore di tensione
la sua schematizzazione pilt corretta portereb-
be a considerarlo come una resistenza variabile.

Tale resistenza, in assenza di «segnaley
all’'elettrodo di comando, & costante e ben de-

terminata.

La corrente che scorre in questa particolare
resistenza, che e il tubo elettronico, € funzione
della, tensione applicata agli elettrodi (placca
e catodo).

Variazioni di tensione applicate alla griglia
(elettrodo di comando) provocano corrispon-
denti variazioni della resistenza, interna del
tubo e quindi della corrente che in esso circo-
la; si realizza cosi l'effetto amplificativo

Nel transistore le cose sono un po piu com-
plicate in quanto non esiste una sola resi-
sienza interna, quale €& quella placca-catodo
precedentemente considerata, ma. tre resistenze
fondamentali, una per ciascun elettrodo.

Si parla cosi di resistenza di
base e di collettore.

emittore, di

Poiché inoltre il transistore pud considerarsi
come un amplificatore di potenza, esso puo
essere graficamente espresso come in Fig. 1.

L
Rinnovaie

’ABBONAMENTO

E C

In essa si notano le tre resistenze suddetlte
e in piit un generatore.

Come vedremo in seguito, questa esemplifi-
cazione cel triodo al germanio e di grande
utilita per la comprensione del funzionamento
e per il calcolo dei circuiti a transistore.

Come avviene anche con il triodo elettroni-
co, il segnale di entrata viene applicato a due
elettrodi e prelevato da altri due.

Poiché, tanto nel triodo a vuoto che in quello
a cristallo, gli elettrodi sono tre, e evidente
che uno di essi dovra essere comune tanto al
circuito di ingresso che a quello di uscita.

Si hanno cosi i tre montaggi fonJamentali,
a seconda dell'elettrodo che rimane in comune.

Si parla comunemente di emittore a massa,
base a massa, collettore a massa (catodo a
massa, griglia a massa, placca a massa).

In effetti non € necessario che Ielettrodo
comune sia collegato con la massa; l'impor-
tante & che sia utilizzato, tanto nel circuito di
entrata, quanto in quello di uscita.

Parleremo quindi, durante il nostro corso,
di elettrodo «in comune », la dove altri autori
scrivono elettrodo a massa.

I tre montaggi fondamentali hanno come
effetti principali: una diversa impedenza di
ingresso e di uscita e un diverso fattore di
amplificazione.
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Le resistenze di emittore e di base (Re —
Rb) sono in genere dell'ordine dei 100 ohm ;
la resistenza di collettore (Rc) puo variare tra
i 5ei 25 Kohm.

Come si vede dalla Fig. 2, le due batterie
possono considerarsi in serie, con il punto
centrale collegato alla base.

I1 collettore & polarizzato negativamente,
mentre all'emittore € connesso il polo negativo
della batteria.

Se si applica una corrente positiva tra col-
lettore e base (punti A-B), nel circuito di col-
lettore circola una corrente doppia di quella
d'ingresso.

Per tale motivo la caduta di tensione ai
capi delle resistenze di collettore e di carico
(Rc - Rs) rende il collettore piu positivo ri-
spetto alla base.

In altri termini, applicando un segnale po-
sitivo alla base, il segnale amplificato, pre-
sente sulla placca, € pure positivo.

Daltro eanto la corrente d'uscite e quindi
la suddetta caduta di potenziale & diretta-
mente proporzionale alla corrente di emittore,

Per tale motivo il punto X diviene piu ne-
gativo man mano che la corrente positiva di
ingresso aumenta.

La differenza di potenziale cosi creata & di
senzo tale da far circolare nella resistenza
Re una corrente di senso uguale a quella di
ingresso : si ha in tal modo una reazione po-
sitiva,

E’ evidente anche che la caduta di poten-
ziale nel punto X e quindi la corrente di rea-
zione aumenta con I'aumentare del valore
della resistenza di base Rb.

Per tale motivo é sufficiente porre una re-
sistenza tra la base del transistore a punte e
la massa per ottenere l'oscillazione del cir-
cuito

Alcuni tipi di transistori a punte di contatto
hanno una resistenza di base costruttivamente

Non si ha cioe inversione di fase.

Vogliamo ora ritornare, per spiegarlo in
modo pitt analitico, al fenomeno a cui accen-
navamo nel numero precedente: alla reazione
cioé tra i circuiti di ingresso e di uscita del
transistore a punte che ne provocano la in-
stabilita.

Esaminiamo la figura 2: sia la corrente di
emittore che quella di collettore passano ne-
cessariamente attraverso la resistenza di base
(Rb).

Il senso € perdo contrario.

Consideriamo ora il punto X ; in esso arri-
vano entrambe le correnti: negativa quella di
emittore e positiva quella di collettore.

Poiche perd la corrente di collettore é piu
forte di quella d'ingresso, nel percorrere la re-
sistenza Rb, provoca una maggiore caduta di
potenziale.

elevata, cosi che la loro oscillazione & indi-
pendente dal circuito di impiego

Transistori a giunzione — Come detto in
precedenza, la conmnessione dei transistori a
giunzione con base in comune, €& usata solo
nei casi in cui sia necessario raggiungere fre-
quenze relativamente elevate.

E’ da notare, pero, che il fattore di amplifi-
cazione di corrente & molto basso.

Con questo tipo di transistore la resistenza
di emittore & dell'ordine dei 40 ohm.

La resistenza di base € generalmente di
1 Kohm ; la resistenza di collettore raggiunge
valori prossimi al Megaohm.

L'amplificazione di corremte ha un valore
prossimo all'unita, ma sempre inferiore ad
essa,

Con i transistori a giunzione non si ha il
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Componenti

REFLEX

(Continuazione da pag. 108) Cl2 b pF:
C13 5000 pF;
CVl - CV2 350 +350 pF ad aria;
Cl4 - C15 16+16 ufF 500 V. L.
C2 0,5 mF,;
R1 0,25 Mohm;
C3 0,1 mF
R2 200 ohm 1 watt;
C4 100 p¥F;
R3 50.000 ohim;
L & L R4 25.000 ohm;
c6 20.000 pF; RV 0,5 Mohin;
1 10.000 pF; R5 5,000 ohm;
C8 R6 50.000 ohm;
9 100 pE; R7 0.25 Mohm
C10 10,000 pF; R8 150 ohm 1 watt;
Cl11 200 pF; RY 1 Mohin

TRANSISTORS

DILeTTANTI FINALMENTE | TRANSISTORS A PREZZI ACCESSIBILI!

Alcuni prezzi : 0C 70 Philips L. 1800
06 71 » I. 1800
200 72 » L. 4230

0C 76 » L. 2300

TRASFORMATORI [NTERTRANSISTORIALI L. 1.400
MICROPOTENZIOMETRI L. 500
ZOCCOLI L. 500

Olire L G. E. e spese di spedizione :

Ordini eon importo anticipato o antleipo - Non si spedisce merce in contro - assegno.

Ditra T 1 ERI

CORSO GARIBALDI, 361 - REGGIO CALABRIA
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volt, viene ottenuta mediante un particolare
accorgimento del quale parleremo in appresso
e serve generalmente ad alimentare gli stadi di
deflessione.

Il potenziometro P1, posto sull’anodica, serve
g variare il carico e, quindi a regolare I'ampiez-
za del dente di sega.

Questo circuito si allontana un poco dagli
schemi di principio, in quanto ad esempio il
potenziometro P ¢ sistemato in un particolare
circuito che serve a rendere molto piu stabile
la predetta frequenza orizzontale.

Infatti, come si nota in fig. 1, la valvola utiliz-
zata & una 6SN7, il cui primo triodo svolge

compar fase
/

scillatore di riga, il circuito a multivibratore, il
cui principio di funzionamento €& stato detia-
gliatamente spiegato in una puntata prece-
dente del presente corso.

Bisogna dire che il multivibratore, anche se
critico per la messa a punto risulta piu stabile
del blecking, in quanto € munito di circuito vo-
lano che ha il preciso scopo di garantire la pre-
cisa freguenza che necessita per la sintesi oriz-
zontale.

Abbiamo visto d'altronde che anche il blo-
cking orizzontale, munito di particolari accorgi-
menti, come nel caso illustrato di fig. 1, risolve
ottimamente il problema della scansione.
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principalmente la funzioni di comparatore di
fase.

Il secondo triodo fa da oscillatore di riga ed
il trasformatore ha anche un'altra bobina che
rappresenta il circuito stabilizzatore (circuito
volano).

Al primo triodo pervengono gli impulsi di
sincronismo orizzontali, unitamente ad una
particolare forma di onda generata dal secondo
triodo a frequenza riga.

Mediante il potenziometro P si controlla an-
che la tensione anodica del compratore di fase,
cttenendo cosl la regolazione fine della frequen-
za. Una prima regolazione grossolana di fre-
quenza ¢ invece ottenuta agendo sui nuclei di
cui e corredato il trasformatore di riga.

Molti circuiti preferiscono utilizzare, come 0-

oj1™M +500V,
% AT.
[: top +300Y

Per cui, in pratica, i due circuiti si cquival-
gono.

Finale di riga.

L'amplificatore finale di riga puo conside-
rarsi la parte piu delicata dei circuiti di sintesi,
in quanto le molteplici funzioni che esso deve
svolgere originano un funzionamento un po’
critico; per tale motivo, il circuito deve essers
particolarmente curato.

Data l'importanza che esso riveste, € neces-
saria la descrizione particolareggiata di
circuito che riportiamo in fig. 2.

fale

Angzitutto, diciamo che, contrariamente a
quanto avviene per la deflessione di quadro, l'o-
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condurre, gli elettroni scorrono nella bobina e
rendono il catodo del diodo negativo, mentre la
placca di esso essendo a forte potenziale posi-
tivo, attira tale corrente rifornendo lalimen-
tatore.

Poiché l'avvolgimento continua in «salita», la
tensione indotta nel punto estremo (A), sarad
molto maggioré, intorno ai 500 volt; e la grossa
capacita del condensatore tende a mantenerla
pressoché costante.

Si contiene cosi la «tensione rialzata» (boo-
sterata) che necessita per la alimentazione de-
gli oscillatori di quadro e di riga.

Per effetto del tratto discendente del dente di
sega che pilota la griglia, il pentodo finale vie-
ne bloccato, la resistenza del tubo & altissima per
cui sulla sua placca sarda presente la tensione
massima. La successiva scarica del condensatore
di formazione ripristina repentinamente la con-
duzione del tubo e questa variazione istantanea
produce, per autoinduzione nelle bobine di de-
flessione, una sovratenzione che raggiunge va-
lori di alcune migliaia di volt.

Man mano che cessa la sovratensione, il pie-
co di tensione sull'anodo del finale diminuisce
di valore e tenderebbe a zero se non ci fosse
la presenza del diodo. in quanto, non appena
la tensione del catndo é inferiore a quella 4i
placca, esso conduce restituendo la corrente
dell’alimentatore.

*
Diffondete

RIVISTA
*

la

Concludendo diciamo che il diodo & 1'elemento
recuperatore della corrente che in primo tem-
po richiede il pentodo per il proprio funziona-
mento.

11 diodo, in pratica fa da interruttore e, poiche
la placca del pentodo non deve mai scendere a
un valore di alimentazione pari a 0 volt, gli e-
lettrodi delle due valvole fanno capo al cosidetto
trasformatore di uscita riga ben visibile in fig. 2.

In fig. 3 diamo uno schermo tipico del com-
plesso finale di riga, recuperatore, rettificatore
dell'altissima tensione (AAt oppure EAT); uti-
lizzato in alcuni circuiti che usano valvola del
tipo americano.

Attraverso un condensatore da 2.0C0 pF viene
iniettato all'ingresso del pentodo finale di riga,
il dente di sega di pilotaggio.

Il pentodo & polarizzato per evitare eccessiva
corrente pericolosa per la vita del tubo.

La tensione di griglia schermo & intorno ai
150 volt.

11 condensatore stabilizzatore di essa & ritor-
nato al catodo.

L'autotrasformatore A ha tre uscite di
cui una & collegata al condensatore elettroli-
litico, che serve a mantenere costante la ten-
sione rialzata presente nel punto 1, e al catcdo
del dicdo recuperatore, mentre it terminale 2 e
collegato alla placca del pentodo finale €AVS.

A questo terminale sono prezenti i picchi di
sovratensicne istantanea che si manifesta du-
rante l'attimo di non conduzione del iubo.

L'avvolgimento, come & ben visibile in fig. 3,
continua in un'aliro avvolgimento il cui numero
di spire ¢ dell'ordine di quattro voite maggiore
del precedente.

Di conseguenza, all'estremo A, durante la so-
vratensione, si manifestano, per il principio
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Nucleo, & composto generalmente di una spira.

Tutti gli avvolgimenti vengono isolati con
resine speciali, rese il pit possibile uniformi
¢ senza asperitd, onde evitare l'efluvio del-
l'altissima tensione che si manifesta come
una radiazione violetta che pud intaccare e
rendere ben presto inservibile parte cell'insie-
me,

Percio, tutte le connessioni al trasformatore
di uscita riga e quelle posto nell'immediate
vicinanze di esso sono ricoperte con isolanti
di ottima qualitd (amphenol, politene ad altre
sostanze inossidabili)

Va completamente scartata la gomma che
non & assolutamente adatta a tale compito,
dato che si rende ben presto inservibile.

Vogliamo ancora aggiungere che, anche se
raltissima tensione prodotta ha un valore in
corrente di una cinquantina di microA,, tutta-
via il pericolo & gravissimo nel caso che l'ope-
ratore tocchi uno dei punti ove essa & pre-
sente.

In ogni caso, bisogna sempre essere isolati
dalla terra e manovrare con utensili muniti
di manico di alto isolamento

Una conferma del pericolo indito in tale

circuito ci & data da quasi tutte le ditte di
apparecchi televisivi, le quali cercano di eli-
minare il suddetto pericolo, racchiudendo il
complesso di uscita riga (comprese le valvole)
in una gabbia metallica.

Tale accorgimento, oltre a limitare il peri-
colo dell'affluvio, serve ad evitare I'abitudine
contratta dai raliotecnici di toccare impru-
dentemente con un dito i cappuccetti delle
valvole, partendo dal presupposto che a questi
cappuccetti corrisponde la griglia controllo e,
quindi, nessuna tensione.

Al contrario, il cappuccetto presente sul
bulbo della valvola finale di riga e del diodo
recuperatore, rappresenta la placca, o altro
clettrodo, a forte potenziale.

Per finire, diciamo che, oltre alla particolare
teorica costruttiva, con la quale sono stati
realizzati certi tipi di valvole, gli zoccoli re-
lativi sono sempre del tipo in ceramica od
altro materiale ad elevato isolamento, per il
fattn che le forti tensioni presenti provocano
con facilitd scintille o cortocircuiti tra gli
elettrodi.

(Continua)

APPASSIONATI DI

e (ortissime.

Dnde Gorte e Trasmissione

*

Nei prossimi numeri troverete interessanti

circuiti per la ricezione sulle Onde Corte
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é uscita la Il serie de

IL PID’ PICCOLO OSCILLATORE
AUTOMODULATO!

Pur mantenendo inalterate le caratteristiche dei
normali oscillatori, ha un ingombro cosi ridotto da
renderlo manegevolissimo e facilmente trasportabile

CARATTERISTICHE :
CINQUE GAMME DI FREQUENZA

® Medie Frequenze da 200 ke a 500 kc (1500 - 600 mt.)
® Onde medie da 600 ke a 1500 ke ( 500 - 200 mt.)
® Onde corte I da6 mecal0 mec ( 50-30 mt)
® Onde corte II da 10 mec a1l5 me ( 30 - 20 mt.)
® Onde corte IIl da 12 me a 30 mc ( 25 - 10 mt.)

Commutatori ¢«Geloso» - Valv. T.V. - Alimentanzione a c.a. con raddrizzatore elettrico, e cambio tensione micro
da 110 a 220 volt - Attenuatore speciale - Ampia scala ruotante a indice fisso - Uscita schermata B F e
presa di massa - L’oscillatore, completo di schema teorico e istruzioni, racchiuso in scatola schermante
di colore nero, con elegante pannello, viene ceduto all’'incredibile prezzo di L. 8.950

Non si acceltano ordini senza anticipo - Precedenza di spedizione alle rimesse anticipate di tutto 'importo

MOLINARI RAG. AUGUSTO - VIA XXIV MAGGID 1SOL: 175 - REGGIO CALABRIA

e Forte uscita in altoparlante

e Bassa percentuale di distorsione

e Alimentazione in c.a. con cambio tensioni

e Mobiletto in urea e ampia scala a specchio e Ingombro cm. 24x12x8

L. 11.800

OGNI TIPO DI SCATOLA DI MONTAGGIO

TIERI - RADIO-TV

CORS0O GARIBALDI, 3681 - REGGIO CALABRIA
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- RADID TELEVISIONE ITALIANA

La torre che sostiene I’antenna del Centro Radio Trasmittente televisivo di Monge Faito
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COMUNICAZIONE DEL MITTENTE

Invio Lit. . per abbonamento a Numeri

di ¢ RADIO amatari TV ,, a partire dal N.

compreso.

X x %

InvioRliit .~ i D T e iEer- - copie arretrate

Avvertenze

It versumento in conto corrente @ il meszo pid plice e piit
per effettuare rimesse di denare a favora di chi abbia un conto corrente postale,
Chiungue, anche se non & correntista, pud affottuare versamenti a favore
di wn correntista, Presso ogni Ufficio Postale esiste un elenco generalo doi
correntisii, che pud essere consultato dal pubblico,

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutts lo sue parti,

g - hall

& macching o ¢ mano, purché con i a, i pr ¢ p
tarlo all' Ufficio Pastale insieme con 1'importo deol versamento stesso,

Sulle varie parti del bolletting dovrd essere chiaramonte indicatn, a cura
del versante, ' affettiva data in cul avpiene ' operaszions.

Non sono ammessi bollattini recanti cancellature, abrasioni o corresioni,

I bollessini di versamento sono di regola spediti, gid predisposti, dai cor-

rispandenti, anche essere forniti dagli Uffici Posgali a chi li

i

richieda per fare versamenti immediati.

Parte riservata all’ Ufficio dei conti correifi.
N dell’operazione
- Dopo la presente opera-
bollo zione il credito del conto é di
y L. ; 5

. 1L YERIFICATORE
calendario

A tergo dei certificati di allibramento i vorsanti possono scrivere brapi
comunicasiont all’ indirizzo dei correntisti destinatari, euwi i certificati anzi-
detti sono spediti a cura dell® ufficio doi conti correnti rispeitivo.

L* Uffivio Postale deve restituire ol versante guale ricevuta dell’ affstiuato
versomento, | ultimo parte del presente modulo, debitamante completato @

firmalo.

TASSA PER I VERSAMENTI

Tassa unica . . . . . . L. 10

Questo tagliando con il
bollo dell’ ufficio postale

vale come ricevuta
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STRUMEN T O
PAE R
CiQOLTAYU DO
E

RIPARAZIONE
CINESCOPI

I

e e

INDISPENSABILE AL VIDEORIPARATORE |
2, .

ERDIVIDUA :

Interruzioni tra i piedini e gli elettrodi
Cortocircuiti tra gli elettroidi
Grado di emissione catodica

Durata di funziondmento

Curva di spegnimenlo e azione pilotaggio griglia

OPERA .

® Riattivazione del potere emittente del catodo

e [Eliminazione dei cortocircuiti tra gli elettrodi

*
Rivolgersi a:
Ing. O TTORINO BARBUTI
Via Bandiera 1 - LISSONE (Milano)



