

























































































Essa pud accendere a 6,3 volt
- 0,3 amp. (tra i piedini 4 e 5
collegati insieme ed il piedino
9), oppure a 12,6 volt e 0,15 amp.
(tra i piedini 4 e 5).

Nell'esemplare & stata utiliz-
zata questultima disposizione
per dimezzare il passaggio della
corrente nel trasformatore.

L'anodo 1 e la griglia di tale
sezione sono stati collegati en-
trambi all'esternoc del seconda-
rio a 80 volt.

Sul catodo & presente la ten-
sione pulsante, che viene resa
continua mediante le celle fil-
tro C1, R1, C2, R2.

R2 & la resistenza di carico
della placca 6, appartenente al
secondo triodo precisamente a
quello oscillante.

C6 & un grosso condensatore
per chiudeéere il c¢ircuito verso
massa.

Il primario del trasformatore
BF viene collegato tra la gri-
glia 7 e massa. La presa centra-
le, attraverso un resistore di 2
Kohm, va al catodo (piedino
n. 8).

Sul circuito di griglia & posto
un commutatore ad una via tre
posizioni, onde inserire alterna-
tivamente C3, C4, C5, ognuno
dei quali, unitamente al prima-
rio del trasformatore di BF, co-
stituisce il circuito oscillante
a frequenza ben determinata.

Man -mano che aumenta la
capacitad del condensatore inse-
rito, diminuisce la frequenza
del circuito oscillante e la no-
ta udita ha un tono piu basso.

In parallelo al secondario del
trasformatore a BF, & posta
una resistenza a filo da 5/10
Kohm. Essa serve a controllare
la resa di uscita dello stru-
mento.

Da notare l'indipendenza tra
il circuito anodico, quello oscil-
lante e l'uscita a BF; partico-
lare, questo, che assicura allo
strumento quelle buone carat-
teristiche di cui si é detto al-
* I'inizio.

L'uscita a BF é realizzata me-
diante cavetto schermato che
pud essere lungo anche parec-
chi metri.

Sia al conduttore interno, che
alla calza schermata, sono col-
legate due bocche di coccodrillo,
una isolata e l'altra no, onde
permettere il facile collegamen-

to alle apparecchiature da por-
re sotto controllo.

X
Telaio

Tutto il complesso viene mon-
tato, meccanicamente ed elettri-
camente, su di un minuscolg
telaio che viene realizzato in
due pezzi, come & visibile in
fig. 2, nella quale il particolare
A rappresenta il telaio che fa
da base; su di esso sono segna-
te le misure esatte ed i vari fori.

Piegare a 90 gradi verso il
basso lungo le linee tratteg-
giate.

I tre fori D, F, E servono a
fissare questo telaio al pannello
verticale visibile nel particolare
B; l'unione dei due telai pud
avvenire mediante dei ribattini.

Sul telaio A, tra i predetti
fori, sono stati eseguiti, con un
grosso tondino, due rientranze
curve necessarie a far passare
Tinterruttore e la spia posti nei
fori grandi del telaio B (# 9 e
£ 12).

L'altra simile rientranza, C,
fa passare i fili del trasforma.
tore di alimentazione verso la
parte inferiore del telaio.

Sul pannello sono presenti:
in basso a destra: lampada a

spia;
in basso a sinistra: interruttore;
in alto a destra: RV4;
in alto a sinistra: commuta-

tore S.

Le fotografie pubblicate dan-
no una idea chiara e pratica
di come vengono sistemati i
componenti.

Per maggiore chiarezza, dicia-




ma che sul telaio A, visto co-

me in fig. 2, i componenti so-

no sistemati come segue:

sulla sinistra: trasformatore di
alimentazione;

al centro anteriormente: valvo-
la 12AU7;

al centro posteriormente:
densatori elettrolitici.
Lo strumento non ha bisogno

con-

sulla  destra: trasformatore di alcuna taratura, purché si
di BF. abbia l'accortezza di costruire
—
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il trasformatore di

BF con la
massima precisione possibile e
di scegliere i valori di C3, C4,
C5 e di R3 con una tolleranza
non superiore al 5%.

Una differenza nel valore dei
componenti non comportera :l
mancato funzionamento dello
strumento, ma una leggera alte-
razione nella nota generata.

Cio perché, come si é detto,
variando tali valori, varia la
frequenza del circuito oscillato-
rio e, quindi, la nota caratte-
ristica.

Per i piu esigenti, consiglia-
mo di confrontare il tono delle
note date dal nostro generatore
con quelle prodotte da un otti-
mo oscillatore stabilizzato. Se
sara il caso, e siamo certi che
ci0 avverra raramente, basta
variare leggermente il valore di
C3. C4, C5., per portare l'oscil-
latore alla frequenza perfetta.

¥

Aspetto esterno

I1 gusto e l'abilita dei lettori
serviranno a realizzare una cu-
stodia di estetica certamente
superiore alla nostra.

Pertanto lasciamo che essi si
regolino come meglio credono.

Diamo solo questi consigli:
1) Il complesso viene fissato
alla parte anteriore della custo-
dia mediante tre dadi da avvi-
tare sui due comandi e sull'in-

~terruttore.

Quindi é bene che essi venga-
no forniti di doppio dado, cosi
(Continua a pag 540)



PRELUDIO ALLA TRASMISSIONe

Gio che hisogna conoscere:
it *“Codice @99

QSX ?

QSX

QSY ?

GSY

QSZ ?

QSZ

QTA ?

QTA

QTB ?

QTB

QTC ?

QTC

QTD ?

QTD

QTE ?

QTE

QTF ?

(Continuaz. del numero precedente)

La mia lunghezza d'onda (la mia
frequenza) varia ?

La vostra lunghezza d’onda (la vo-
stra frequenza) varia.

Devo trasmettere sull'onda di... metri
(o di... Kc) senza cambiare il tipo
d'onda ?

Trasmettete sull'onda di... metri (o
di... Kc) senza &ambiare il tipo
d'onda.

Devo trasmettere ogni
gruppo due volte ?
Trasmettete ogni parola o gruppo
due volte.

Devo annullare il telegramma n...
come se non fosse stato mai tra
smesso ?

Trasmettete il telegramma n... co-
me se non fosse stato mai trasmesso.
Siete d'accordo col mio computo di
numero delle parole ?

Sono d'accordo col vostro computo
di numero delle parole.

Quanti telegrammi avete da trasmet-
tere ?

parola o

= Io ho... telegrammi per voi (o per...).

Il computo celle parole che io vi
confermo & ammesso ?

Il computo delle parole che voi mi
confermate & ammesso.

Qual'é la mia vera posizione ? il mio
vero rilevamento? (oppure qual'é il
mio vero rilevamento rispetto a...?)
La vostra posizione vera (il vostro
vero rilevamento) & di... gradi
(oppure il vostro vero rilevamento
rispetto a... & di... gradi alle...
(ora) ).

Volete indicarmi la posizione della

QTF

QTG ?

QTG

QTH ?
QTH

QTI ?

QTI

QTJ ?

QTJ

QTK *?

QTK

QTL ? =

QTL
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mia stazione sulla base dei rileva-
menti presi dai posti radiogoniome-
trici che voi controllate ?

La posizione della vostra stazione
sulla base dei rilevamenti presi dai
posti radiogoniometrici che io con-
trollo é... latitudine longitudine.
Volete trasmetter il vostro nomina
tivo di chiamata durante un minuto
sull'onda di... metri (o di... Kc)
perché io possa prendere il vostro
rilevamento radiogonometrico ?

Jo trasmetto il mio nominativo di
chiamata durante un minuto sulla
onda di... metri (o di... Ke.) per-
cheé voi possiate prendere il mio ri-
levamento radiogonometrico.

Qual'eé la vostra posizione in latitu-
dine o in longitudine (o secondo
qualsiasi altra indicazione) ?

La mia posizione & . . latitudine. ..
longitudine (o secondo qualsiasi al-
tra indicazione)

Qual'é la vostra vera rotta?

La mia vera rotta e di... gradi.

Qual’é la vostra velocitd di marcia?

= La mia velocitad di marcia & di...

nodi (o di... Km.) all'ora.
Qual'é la posizione vera (il rileva-
mento vero) Qi... relativamente a
voi ?

La posizione vera (il rilevamento
vero) di... relativamente a meé &
di... gradi alle... (ora).
Trasmettete cei segnali radioelettrici
per permettermi di determinare la
mia posizione (il mio rilevamento)
rispetto al radiofaro ?

Io trasmetto dei segnali radioelet-
trici per permettervi di determinare



QTM: ?

QTM

QTN ?

QTN

QTO ?

QTO

QTP ?

QTP

QTQ ?

QTQ

QTR ?
QTR
QIS ?

QTS

QTU °?
QTU
QUA ?
QUA

QUB ?

QUB

la vostra posizione (il vistro rileva-
mento) rispetto al radiofaro.
Trasmettete dei segnali radioelet-
trici e dei segnali acustici sottoma-
rini per permettermi di determinare
la mia posizione (il mio rilevamento)
e la mia distanza ?

Io trasmetto dei segnali radioelet-
trici e dei segnali acustici sottoma-
rini per permettervi di determinare
la vostra posizione (il vostro rileva-
mento) e la vostra distanza.

Potete prendere il rilevamento della
mia stazione (o di...) relativamente
a voi?

To non posso prendere il rilevamento
della vostra stazione (o di...) re-
lativamente a me.

Avete lasciato lo scalo (o porto) ?
Ho appena lasciato lo scalo (o
porto).

State per entrare nel bacino (o nel
porto) ?

Jo sto per entrare nel bacino (o nel
porto).

Potete comunicare con la mia sta-
zione per mezzo del codice Interna
zionale dei segnali?

Vado a comunicare con la vostra
stazione per mezzo del codice inter
nazionale cei segnali.

Qual'e l'ora esatta?

L’ora esatta €...

Qual'é la posizione vera (il rileva-
mento vero) della vostra stazione,
relativamente a me ?

La posizione vera (il rilevamento
vero) della mia stazione relativa-
mente a voi & di... alle... (ora).
Quali sono le ore di servizio della
vostra stazione ?

Le ore di servizio della mia stazione
sono dalle... alle....

Avete notizie di... (nominativo del-
la stazione mobile) ?
Ecco le notizie di...
della stazione mobile).
Potete darmi neli'ordine informa-
zioni riguardanti: visibilita altezza
delle nubi, vento a terra per...
(luogo Ci osservazione) ?

(nominativo

Ecco le informazioni richieste :

QUC ?

QUC

QUD ?

QUD

QUF ?

QUF

QUG ?

QUG

QUH ?

QUH

QUJ ?

QUJ

- Qual'é l'ultimo messaggio che avete-

ricevuto da... (nominativo della
stazione mobile) e...

L'ultimo messaggio che ha ricevuto
da... (nominativo della stazione
mobile) é...

= Avete ricevuto il segnale di urgenza

emesso da... (nominativo delia
stazione mobile) ?

Ho ricevuto il segnale di urgenza
emesso da... (nominativo della
stazione mobile) alle... (ora).
Avete ricevuto il segnale di soccorso
emesso da.. (nominativo della sta-
Zione mobile) ?

Ho ricevuto il segnale di soccorso
emesso da ... (nominativo della sta-
zione mobile) alle... (ora).

— Siete costretto a scendere in mare

(o terra) ?

= Sono costretto a scendere in mare
(o a terra) a... (luogo).

= Volete indicare la pressione baro-

metrica presente a livello del mare?

= La pressione barometrica presente

al livello del mare & di... (unita).
Volete indicare la rotta giusta che
cevo seguire, senza vento per rag-
giungervi ?

La giusta rotta che dovete seguire
senza vento, per raggiungermi é...

Abbreviazioni diverse.

C

N

RA

AB

EL
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s1

no

annunzio di telegramma privato nel
servizioc movile (da impiegare come

prefisso)
parola o parole

subito dopo... (da imoiegare dopo

un punto interrogativo per doman-
dare una ripetizione)
immediatamente prima. . (da im-

piegare dopo una domanda per chie-
dere una ripetizione)
tra-

tutto cid che & stato appena



BN

BQ

CL

cs

DB

DC

DF

bG

DI

DJ

DL

DO

DP

DS

smesso (da impiegare dopo un punto
interrogativo per domandare una
ripetizione)
tutto fra... (da ipoiegare dopo un
punto interrogativo per chiedere una
ripetizione)

annuncio di risposta ad una doman-
da di rettifica

io chiudo la mia stazione
nominativo di chiamata (da im-

piegare per domandare o ripetere
un nominativo di chiamata

io non posso fornirvi rilevamenti :
voi non siete nel settore verificato
di questa stazione

il minimo del vostro segnale con-
viene per il rilevamento

il vostro rilevamento alle... (ore)
era di... gradi nel settore dubbio
di questa stazione, con un errore
possibile di due gradi

vogliate avvertirmi se constatate un
errore nel rilevamento dato

rilevamento incerto in seguito alla
cattiva qualitd del vostro segnale.

rilevamento incerio a causa di in-

terferenza
il vostro rilevamento alle... (ore)
era di... gradi nel settore incerto

di questa stazione

rilevamento incerto. Domandate un
altro rilevamento pill tardi o alle. .
ore

oltre le 50 miglia l'errore possibile
di rilevamento pud raggiungere i
due gradi

regolate il vostro trasmettitore; il
minimo del vosiro segnale & troppo
esteso

DT

DY

DZ

GA

M

MN

NW

OK

RQ

SA

SF

SN
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non posso fornirvi alcun rilevamen-
to; il minimo del vostro segnale 2
troppo esteso

questa stazione & bilaterale; qual’e
la vostra direzione approssimativa
in gradi relativamente a questa sta-
zione ?
il vostro rilevamento & reciproco
(da utilizzare solamente dalla sta-
zione di conirolli di un gruppo di
stazioni radiogoniometriche quando
essa si rivolge alle altre stazioni
dello stesso gruppo)

qui... (da impiegare prima del
nome della stazione mobile nella
trasmissione delle indicazioni di
rotta)

riprendete la trasmissione (da im-

piegare specialllente nel servizio

fisso)

se posso trasmettere, fate una serie
di tratti. Per arrestare la mia tra-
smissione, fate una serie di punti
(da non impiegarsi sui 600 metri
pari a 500 Kc/s)

minuto o minuti. (Da impiegarsi per
indicare la durata di un'attesa)

io riprendo la trasmissione. (da im-

piegare specialmente nel servizio

fisso)
noi siamo d’accordo
indicazione di una

domanda di
rettifica

indicazione che precede il nome di
una stazione di aereo o nave (da
impiegare nella trasmissione di par-
ricolari di wvolo)

indicazione che precede il nome di
una stazione aeronautica

indicazione che precede il nome di
una stazione costiera



SS ITP
indicazione che precede il nome di la punteggiatura conta
una stazione di bordo (da impie) MSG
gare nella trasMissione delle indi- annuncio di telegramma concernente
cazioni di viaggio) il servizio di bordo (da impiegare
TR come prefisso)
indicazione usata nell'invio di dati PBL
concernenti una stazione mobile L
preambolo (da impiegare dopo un
UR , punto interrogativo, per domandare
siamo d‘accordo ? o L
una ripetizione
WA
1 REF
parola dopo... (da mpiegare dopo - -
- . riferimento a..., oppure: riferitevi
un punto interrogativo per doman-
dare una ripetizione) e
wB g
parola prima di... (da impiegare ripetete, oppure: io ripeto (da im-
dopo un punto interrogativo per piegare per doMandare o per dare
chiedere una ripetizione) ripetizione di tutto o parte del trai-
XS fico, facendo seguire l'abbreviazione
disturbi atmosferici delle indicazioni corrispondenti)
YS SIG
vedete il vostro avvsio di servizio firma. (da impiegare dopo un punto
ABV interrogativo per domandare una
abberviage il traffico impiegando ripetizione
le abbreviazioni intern-azionali, op->- SVG
pure: ripetete (o io ripeto) le ci- annuncio di telegramma di servizio
fre riassunte concernente il iraffico privato (da
ADR impiegare come prefisso
indirizzo. (Da impiegare dopo un
punto interrogativo per domandare TFC )
una ripetizione) tratfico
CFM IXT
confermate, oppure: io confermo testo (da impiegare dopo un punto
COL interrogativo per chiedere una ri-
collazionate, oppure: io collaziono petizione.

Per il laboratorio
(Continuaz. da pag. 536)

Componenti:

TA come da testo

T BF come da testo
valvola 12AU7

zoccolo noval
potenziometro a filo da
5/10 Kohm

elettrolitico doppio a vi-
tone 25425 o 32+32 mF
200 VL

commutatore a tre posi-
zioni 1 via

interruttore unipolare a
pallino

BpBbBEB
[

B
-

. 1 pomello rosso per spia
. 1 lampadina a 12 Volt

. 1 telaio come da testo

. 2 manopole a indice

. 2 metri cavetto schermato

n
n
n
n.

=]

Rl 1 Kohm 1 Watt
R2 100 Kohm 1/2 Watt
R3 2 Kohm 1/2 Watt
C3 32.000 pF carta

C4 35.000 pF carta

C5 50.000 pF carta

C6 50.000 pF carta

Nota: Nell'eventualitd che non
si trovassero i valori precisi dei
condensatori campione, si pos-
sono inserire piii condensatori
in parallelo fino al raggiungi-
mento della capacitd desiderata.
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da essere fissati con uno al te-
laio e con I'altro alla custodia.

-2) 11 potenziometro ed il com-
mutatore vengano muniti di
manopola a indice e di piccolo
quadrante come indicato in fi-
gura 3.

Quello per il commutatore ha
tre posizioni, mentre quello per
il potenziometro & stato diviso
in 10 parti uguali, trattandosi
di potenziometro a filo, e quin-
di, con variazione lineare e non
logaritmica.

L'uscita del cavo & prevista
sul lato destro della custodia vi-
sta davanti, mentre quella per
la rete luce nella parte poste-
riore.



CRORRES B0

Diseriminatori

Nel numero precedente ab.
biamo illustrato il pricipio di
funzionamento del discrimina-
tore Foster-Seeley. La descri-
zione i esso & stata fatta pre-
cedere da quella dello stadio
limitatore non solo per far co-
noscere tale stadio, che oggi puo
considerarsi presente in tutti i
telévisori, ma anche perche il
buon funzionamento del pre-
detto aiscriminatore & necessa-
rio anche pitt di uno stadio li-
mitatore.

Tale hecessita €& dovuta al
fatto che il discriminatore é
in parte responsivo all’ampiez
za quando la tensione propor-
zionale allo sfasamento ha rag-
giunto un certo valore.

Ecco quindi la necessita di
anteporre uno o piit sta<i limi-
tatori i quali, come detto, han-
no il compito di evitare che
I'ampiezza dell'onda superi il
massimo valore prestabilito.

Pertanto € naturale che si sia
pensato di ideare dei rivelatori
che risultassero quanto pill pos~
sibile insensibili alla moaulazio-
ne di ampiezza,.

Esistono attualmente due ti-
pi di rivelatori con questa ca-
ratteristica: uno di essi & stato
realizzato dagli Americani e
prende il nome di «rivelatore
a rapporto »., Esso puo definirsi
come un sensibile miglioramen-
to del discriminatore di Foster-
Seely, il quale, come abbiamo
accennato, pud essere sensibile
alla modulazione d’ampiezza.

Tale fatto puo essere illustra-
to con il seguento esempio.

Ammettiamo che la devia.
zione di frequenza dia come

PARTE 1I

risultato un aumento del 50%
del segnale. Per cui, se il se-
gnale é ad esempio di 8 volt, es-
so all'uscita del discriminatore
risultera di 12 volt. Poniamo
invece che, per una ragione
qualsiasi, il segnale diventi di
6 volt; con il solito aumento
del 50%, dovuto alla ceviazione,
si ottiene all'uscita 9 wvolt.

Da tale esempio si deduce
che la variazione di frequenza,
pur con percentuale costante,
non da una varlazione costante
di tensione. Infatti nel primo
caso il segnale aumenters ai 4
volt, mentre nel secondo di so-
i 3 volt.

Cio significa che il discrimi-
natore €& responsivo all’ampiez-
za del segnale.

Si & pensato allora di fare in
modo che il discriminatore o-
peri non sulla differenza delle
tensioni ma sul rapporto fra
esse,

Infatti, riferendoci agli esem-
pi precedenti, i1 rapporto 12/8
e uguale al rapporto 9/6 e cioe
di 1,5.

Pertanto, se il rivelatore fun-
zioa in base al rapporto tra le
fensioni, esso non sara piu re-
sponsivo alla modulazione
d’ampiezza.

In fig. 1A é schematizzato il
principio del rivelatore a rap-
porto.

Consideriamo il punto 0 come
se fosse a massa e quindi a
potenziale fisso.

Dalla detta figura si nota che
i due diodi trovansi in posizio-~
ne invertita, per cui, contraria-
mente a quanto avviene nel di-
scriminatore di Foster-Seely
pubblicato in precedenza, le
tensioni rivelate sui due resi-
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stori di carico sono in opposi-
zione di fase ed in serie; per-
tanto agli estremi B - B’ avre.
mo la somma delle due tensio-
ni.

Come si nota dalla fig. 1A, il
punto 0 é collegato anche al
centro del secondario del tra-
sformatore.

A tale secondario pervengono
cue tensioni indotte dal pri-
mario, risultanti in opposizione
di fase, e una tensione trasmes-
sa al centro capacitivamente,
in fase col primario.

Vediamo adesso {1 funziona-
mento,
Quando il primario risuona

sulla frequenza di centro ban-
da, le due tensioni, indotte e
in opposizione di fase, sono una
in ritardo e una in anticipo di
90° rispetto alla tensione indot-
ta attraverso C.

Data la disposizione contra-
ria dei due qiodi, agli estremi
B-B non avremo tensione ze-
ro, ma la somma delle due ten-
sioni opposte che, poniamo, &
-5 +(-5) = 10 volt.

Lo stadio limitatore provve-
de a mantenere il valore di ta
le tensione costante.

I1 punto 0 in questo momen-
to trovasi bilanciato tra le due
tensioni per cui tra esso e mas-
sa non vi é differenza di ten-
sione.

Non appena il segnale devia
la, frequenza, tale deviazione,
applicata da C, fa si che Ie
tensioni indotte non siano piu
sfasate di uguale valore rispet.
to alla tensione presentata da
C, ma, mentre una risulta ad
esempio sfasata ai 120° Ialtra
lo sara di 60°.



La tensione tra B e B’ rima-
ne costante.

Nel punto 0 perd, collegato
al centro del secondario, & pre-
sente una tensione, sorta dal
rapporto delle precedenti ten-
sionsioni V' -V”, sfasate rispet-
to a V.

Pertanto dal punto B possia-
mo prelevare una tensione pa-
ri al rapporto tra le tensioni
presenti sul predetto seconda-
rio.

Per assicurare la costanza del
valore di tensione presente agli
estremi B - B’, si collega a tali
capi un condensatore elettroli-
tico di capacita intorno ai 10
MF.

In fig. 1B presentiamo uno
schema di pratica attuazione
di un rivelatore a rapporto.

Lo schema presenta qualche
variazione rispetto a quello di
principio, per cui & bene chia-
rire alcune cose.

La tensione ai comparizione,
invece di essere inviata tramite
un condensatore, viene indotta
al centro tramite un piccolo
avvolgimento terziario.

L’avvolgimento primario, vie-
ne generalmente accordato con
nucleo, mentre sul secondario
viene posto un piccolo compen-
satore, in maniera da non alte-
rare la simmetria del secon”a-
rio stesso.

Quest'ultimo viene in pratica
realizzato con avvolgimento bi-
filare.

Mediante questo sistema, da
noi spiegato nella costruzione
dei trasformatori a F.I. video,
si oftiene il massimo della sim-
metria nell'avvolgimento.

La bobina terziaria viene av-
volta sul primario mediante del
filo di piccola sezione, dal lato
estremo connesso al + AT.

L'uscita viene bprelevata al
centro dei due condensatori di

rivelazione, attraverso un resi.
store di valore intorno ai 50.000
ohm.

Vengono generalmente usati
diodi a cristallo o elettronici a
kasse capacita interelettrodiche;
molto usati i diodi a cristallo
OA71 o le valvole 6T8, EABSO,
le quali contengono anche un
triodo per lamplificazione di
tensione BF.

Un’altro tipo di rivelatore per
F.M. non responsivo alla mo-
dulazione di ampiezza, € quello
facente uso della valvola EQS80.

Trattasi di un tubo che, come
risulta dalla fig. 2 A é un en-
neodo, cioé una valvola munita
di nove elettrodi cosi disposti:

K catodo -

Gl griglia controllo suppleti-
va per la polarizzazione -

G2 prima griglia schermo -

G3 prima griglia pilota -

G4 seconda griglia schermo -

Gb seconda griglia pilota -

G6 terza griglia schermo -

GT7 griglia di soppressione -

P placca.

La particolare caratteristica
di questo tubo consiste nel fat-
to che la corrente anodica non
varia al variare della tensione

Fi1G.1B
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negativa delle griglie pilota (G3
- Gb5) ; la corrente anodica, in-
fatti, si comporta nel seguente
modo: & presente se entrambe
le griglie pilota (G3 - Gb) sono
positive (non importa di quan-
to) ; cade bruscamente a zero,
non appena una delle sucdette
griglie diventa negativa.

La prima griglia (Gl) viene
invece polarizzata ad una ten-
sione costante di - 3 volt, men-
tre le griglie schermo sono &ali.
mentate da una tensione di 20
volt circa, adeguatamente sta-
bilizzata mediante partitori.

In figura tre illustriamo uno
schema di rivelatore per F.M.
usante il tubo ennodo EQS80.

C¢é un trasformatore sul cui
primario € presente il segnale
a radio frequenza, che viene
presentato direttamente alla
seconda griglia pilota,

11 secondario di questo tra-
sformatore & accoppiato al pri-
mario vicino al punto critico.

Si sa che la tensione indotta
dal primario al secondario ha
una fase che & in diretta fun-
zione della frequenza della ten-
sione presente ai capi del pri-
mario.

Osserviamo adesso la Fig. 2B.

L’angolo di sfasamento tra le
tensioni del primario e secon-
dario, le quali risultano rispet-
tivamente collegate alle aue gri-
glie pilota, ha un valore varia-
bile.

Maggiore & tale angolo, mi-
nore ¢ il tempo in cui ambedue
le sezioni sono positive e, di
conseguenza, si riduce il tempo
di conduzione del tubo.

Possiamo quindi senz’altro di-
re che la tensione di BF presen-
te ai capi del carico di placca
ha una ampiezza che é diretta-



mente proporzionale all’angolo
di sfasatura e, quindi, alla va-
riazione di frequenza delle adue
tensioni presenti sul trasforma-
tore.

L'unico inconveniente a cui
é soggetto tale circuito & rap-
presentato dal fatto che, per il
buon funzionamento del tubo,
& necessaria una polarizzazione
della G3 di -4,5 volt.

Per tale motivd, ' lampiezza
del segnale presente ai capi del
secon~ario del trasformatore,
deve essere almeno intorno ai
5 volt, cosi da rendere positiva
tale griglia e determinare la
condizione del tubo.

I1 condensatore tra anodo e
massa ed il resistore tra anodo
ed elettrolitico rappresentano
il gruppo RC di rivelazione.

La necessitd di mantenere al.
I'ingresso un segnale di almeno
5 volt rappresenta un leggero
inconveniente, compensato dal
fatto che la taratura di uno sta-
dio di tal genere & molto fa-
cile e la valvola provvede nello
stesso tempo alla amplificazio-
ne necessaria a portare l'am-
piezza del segnale ad un valore
sufficiente al pilotaggio della
valvola finale.

A titolo informativo diciamo
che & stato anche progettato e
costruito il tubo 6BN6 per la
rivelazione di fase.

Tale valvola sfrutta i princi-
pi dell'ottica elettronica. °

La differenza nelle applica-
zioni pratiche consiste nel fat-
to che le due tensioni, da appli-
care alla rispettive griglie, non
vengono ricavate da un trasfor-
matore con avvolgimento pri-
mario e secondario.

Nel caso della 6BN6, un tra-
sformatore alimenta una gri-
glia, mentre alla altra aplicata
la tensione in quadratura de-
rivata da un circuito posto in
oscillazione, dalle particolari
caratteristiche.

Il controllo di fase tra le due
sezioni viene ottenuto in ma-
riiera simile a quella usata con
la EQ80.

Vogliamo in fine far notare
che i rivelatori di fase possono
considerarsi immuni da modu-
lazione di ampiezza € la risposta
e piu che soddisfacente.

Tuttavia & abitudine farli
precedere da uno stadio ampli-
ficatore limitatore per evitare
la possibilita di una risposta
alineare dovuta specialmente ad

una forte tensione applicata
alle griglie pilota.

Stadie amplificatore

In fig. 4 diamo lo schema teo-
rico del canale audio di un ti-
pico ricevitore commerciale.

L’ingresso del segnale a media
frequenza suono sulla griglia
pilota di CI é ottenuto median.
te prelievo dalla griglia del pri-
mo tubo finale video, il quale
non figura in circuito.

Il segnale & presente ai capi
d: un trasformatore a FI audio,
¢ da una presa intermedia di
questo, € presentato alla griglia
controllo di VI, attraverso un
condensatore da 100 pF.

V1 ¢ il pentodo EF80 con ca-
todo a massa, la cui alimenta-
zione anodica & ottenuta attra-
verso un carico resistivo di 1000
ohm e I'impedenza di un circui-
te risonante che rappresenta il
primario del II trasformatore
a F.I. video.

La griglia schermo € alimen-
tata con un partitore di ten-
sione costituito da un resistore
da 50 Kohm verso il +AT e
da uno 5,8 Kohm verso massa.

Quest'ultimo ha in parallelo
un condensatore di 2000 pF.
E’ questo il primo stadio am-

plificatore limitatore a FI au-
dio,

Il segnale passa poi al se-
condario del secondo trasfor-
matore a FI e da questo al se-
condo stadio amplificatore li-
mitatore a FI audio costituito
da V2 e relativo circuito.

V2 & ancora una EF80 con i
carichi di griglia e di placca
pit 0 meno identici a quelli
dello stadio precedente.

E' da notare che il carico in-
duttivo di placca é il primario
del trasformatore discriminato-
re

Il rivelatore, che utilizza una
valvola EB41, é del tipo a rap-
porto funzionante secondo i
principi spiegati nelle prece-

=

denti pagine.

Sull'avvolgimento terziario e
posto un gruppo RC costituito
da un resistore da 50 Kohm
e da due condensatori rispet-
tivamente di 10 pF e di 1€00 pF,
Verso massa.

Lo scopo di tale rete & quel-
lo di fugare verso massa even-
tuali tracce di radio frequenza
non rivelata e, nello stesso tem-
po, di realizzare la « Deem-
phassis». .

Questo termine sta ad indi-
care un particolare accorgi-
mento e relativo circuito, che

« RADIO

amatori
si e affermata in poco tempo.

Fatela conoscere ai- vostri amici

TV »
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serve a compensare una parti-
colare esaltazione delle frequen-
ze modulanti piu alte che nel
frasmettitore si opera, per il
fatto che tali fregquenze sono
le piu soggette a disturbi.

Negli apparecchi di ricezione
pertanto, si rende necessario in-
serire la rete di Deemphassis
che ha lo scopo di attenuare la
ampiezza delle predette fre-
guenze. Cio si raggiunge col fil-
tro sopra menzionato.

Una piccola variante & co-
stituita dal resistore di carico
sulle placche del doppio diodo,
che risulta costituito da un
unico resistore di 25.000 ohm.

Anche unico é il condensa-
tore di rivelazione.

Il segnale di BF viene appli-
cato all'estremo di un poten-
ziometro di 1 Mohm che costi-
tuisce il carico di griglia di V4
(EBC41) e che fa anche da con-
trollo volume.

V4  costituisce lo stadio am-
plificatore di tensione.

La valvola viene polarizzata
attraverso un gruppo RC costi-
tuito da un resistore da 2000
ohm ed un condensatore da
10 MF.

Un resistore da 0,25 Mohm

alimenta la placca; il segnale
di BF amplificato, attraverso
un condensatore di accoppia-

sentato allo stadio finale di po-
tenza.

Tale sta”io utilizza una val-
vola PL82 (V5) che & un pento-
do finale di potenza, molto sen-
sibile e capace di erogare 4 W.

FIG.2B\/

Anche questa valvola & pola
rizzata attraverso un gruppo RC
di 220 chm e 10 mF.

L'ingresso alla griglia pilota
e realizzato mediante un resi-
store da 2 Kohm e quello di
mento di 25.000 pF viene pre-
carico di griglia, da 1 Mohm.

La griglia schermo €& mante-
nuta ad una tensione legger-
mente inferiore a quella di
placca, attraverso una resisten-
za da 1500 ohm.

Tale tensione & stabilizzata,
mediante un condensatore elet-
trolitico da 8 mP.

Il carico della PL82 & rappre-
sentato dal primario del tra-
sformatore di uscita.

E' da notare che il gruppo
RC di polarizzazione della PL82
¢ posto a massa attraverso Io

avvolgimento secondario
trasformatore di uscita.

Tale avvolgimento realizza u-
na controreazione, necessaria ad
ottenere una ottima riprodu-
zione.

Come si vede dallo schema di
fig. 4, gli ultimi due stadi del
cahale audio possono conside-
rarsi uguali a quelli di tutti i
radioricevitori.

In molte versioni & pure pre-
sente un circuito per il control-
ic del tono del solito tipo in uso
nei nostri apparecchi radio.

In alcuni televisori aventi
particolari esigenze di riprodu-
zione, possono trovarsi due alto-
parlanti di diametro diverso ed
i circuiti relativi sono apposi-
tamente progettati perche essi
riproducano fedelmente rispet-
tivamente le note alte e le note
basse. -

In altre versioni, ma piu ra-
ramente, si possono incontrare
valvole finali in controfase. Cio
perd puo considerarsi localizza-
to ad alcuni televisori a scher-
mo molto grande, adibiti in va-
sti locali dove & necessaria una
potenza di uscita rilevante. Ter-
miniamo cosi tale puntata del
corso TV, che costituisce anche
la ‘prima parte del corso stesso.

La seconda parte avra inizio
dal prossimo numero; pero, pri-
ma di cio. tracciamo a grandi
linee il percorso finora fatto in-
vitando. in pari tempo, i letto-
ri a rivedere tutto quanto scrit-
to nei numeri precedenti, poi-
ché & naturale che chiunque si
applichi, per la prima volta, ad
uno studio di tal genere abbia

del

>
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gualche lacuna che ¢ bene sia
colmata prima di affrontare il
seguito.

L'antenna TV, in risonanza
con I'onda in arrivo, capta i se-
gnali che presenta ai capi della
bobina di ingresso della gri-
glia dell'amplificatore a radio
frequenza.

Si ricordi che quasi sempre
I'impedenza di ingresso & di
300 ohm ed il circuito relativo
e bilanciato.

L'amplificatore a RF pud es-
sere costituito da uno stadio a
pentodo o, pil comunemente,
da un doppio triodo in circui-
to cascode.

Tale stadio, piu che interes-
sare l'amplificazione vera e pro-

Dopo il convertitore seguono
da due a quattro stadi di F. I

Nel sistema intercarrier, il ca-
nale a F. I. suono €& comune
a quello video. Mediante trap-
pole, formate dai circuiti ri-
sonanti ad una frequenza leg-
germente superiore a quella
della F. I. suono e disposte ge-
neralmente all'inizio ed alla fi-
ne del canale F. I., il segnale
a F. I. audio viene mantenuto
ad un valore molto basso ri-
spetto a quello video, onde ren-
derne possibile la separazione.

Segue il rivelatore video, nel
quale, oltre alla rivelazione vera
e propria del video segnale, av-
viene il battimento tra le due

¥, I. video e suono, col risulta-

Ci soffermiamo, a questo pun-
to, sulla polarita del segnale.
che deve essere adatta al tipo
scelto di modulazione del tubo
a raggi catodici (di griglia o
di catodo).

Ricordiamo pure che i circui-
ti devono essere tali da fare in
modo che al cinescopio perven-
ga anche la componente conti-
nua del segnhale video, onde evi-
tare variazioni nella luminosita
di fondo dello schermo.

A tale proposito daremo qual-
che altro dettaglio nei prossimi
numeri.

11 segnale a F. I. audio, prele-
vato generalmente all'ingresso
o all'uscita dell'amplificatore

aall'ampd
video

pria del segnale, interessa l'au-
mento del rapporto segnale -
disturbo, onde il primo non ven-
ga sopraffatto dal secondo.

Segue immediatamente lo sta-
dio convertitore-mescolatore, t
quale trasforma nel valore di
F. I. la RF in arrivo.

Da ricordare che viene con-
temporaneamente trasformato
nel valore di F. I. anche il se-
gnidle a R. F. gudio modulato
in frequenza.

to che si ottiene un segnale a
F. I. suono, modulato sempre
in frequenza e con frequenza
centrale di 5,5 MHz/s, pari alla
differenza tra portante FI vi-
deo ed audio.

Il segnale video va ad uno
stadio amplificatore finale e,
da quest'ultimo, viene trasmes-
so, direttamente o mediante al-
tri stadi a seconda della pola-
ritd di esso segnale, al cine-
scopio.

video mediante un adeguato cir-
cuito risuonante, viene presen-
tato ad uno o piu stadi limita-
tori, da questi passa ad uno sta-
dio rivelatore del tipo a discri-
minatore o a rivelatore a rap-
porto o a rivelatore di fase.

Seguono poi gli stadi pream-
plificatori di tensioni e gli sta-
di finali di potenza.

(Continua)
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in TémA DI TRASMISSIOne

dncora della

)

Non €& male, ogni volta che se ne presenta
I'occasione e la possibilita, ritornare sui vec-
chi principi, quale quello della modulazione d
ampiezza, i quali sono evidentemente di im-
portanza fon”amentale.

Vogliamo, in questo articolo, dire due parole
su questo argomento, guardandolo prevalente-
mente dal punto di vista teorico e matema-
tico.

La cosa crediamo possa tornare utile a quanti
si interessano di radiotrasmissioni non soltanto
come attivitd alla costruzione e al manteni-
mento in esercizio di una stazione trasmittente.

Naturalmente per non appesantire la tratta-
zione e limitarla a gquanto necessario, ¢i occu-
peremo soltanto di qualche aspetto del pro-
blema.

Come si sa, alla modulazione in ampiezza
di un'onda portante a mezzo di una modulante,
si accompagna nhecessariamente la formazione
¢i un certo numero di armoniche superiori ed
inferiori, che -costituiscono le bande laterali
del segnale.

L’estensione di tali bande & in diretto rap-
porto con la frequenza del segnale modulante;
mentre I'ampiezza delle frequenze laterali varia
con il grado di modulazione realizzato.

La percentuale di modulazione s pud uni-
vocamente definire solo nel caso di un'onda
portante sinusoidale modulata da un segnale
della stessa forma e di frequenza inferiore.

La percentuale di modulazione si pud definire

con un solo numero soltanto nel caso della
modulazione armonica.

Se poniamo :

fp = frequenza della portante in Hz = 1/Tp;
Ip = valore massimo della corrente portante
senza modulazione ;

p = pulsazione dell'onda portante = 2 1Ip;
fm = frequenza della modulante in Hz = 1/Tm;
m = pulsazione della modulante = 2 fm;

nel caso di portante non modulata di forma
sinusoidale, avremo :

ip = Ip sen w pt

la quale esprime il valore della corrente por-
tante (ip) al tempo t.

Modulando tale portante con una modulante
ai frequenza fm, il valore della corrente di
aereo varia da un minimo a un massimo con
legge sinusoidale, secondo l'espressione :

im = Ip (1+m cospmt) sen , pt = im sen Ppt;
dove il fattore moltiplicato per 100 esprime la
percentuale di modulazione.

Sviluppando la formula precedente si ha :

im = Ip senwpt + m Ip cosemt sen upt;
da cui
im = Ip seny,pt+ (m/2) Ip sen(w P- mm)

t +(m/2) Ip sen(@w P+ @ m) t; i
da cui risulta che una corrente portante. mo-
dulata con fattore 100, risulta composta di tre
correnti di valore e frequenza aiversi.
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La prima é espressa nella prima parte della
formula (Ip sen (, pt) ed ha frequenza fp ed
ampiezza Ip. Essa & evidentemente la portante.

La seconda., rappresentata dalla funzione
(m/2) Ip sen {(w P-w m), ha una ampiezza
pari a (m/2) Ip e frequenza fp fm.

Essa costituisce la ban”a laterale inferiore.

La terza corrente viene definita da (m/2)
Ip sen(wm P +m m) t e rappresenta la banda
laterale superiore con intensita uguale alla
precedente e frequenza fp + fm.

E’ evidente che il caso sopra analizzato di
cnda modulante sinusoidale (modulazione ar-
monica) & diverso dai casi pratici in cui gene-
ralmente l'onda modulante ha valore variabile
nel tempo e forma asimmetrica.

In questo caso si possono definire due valori
del fattore m in~icante la percentuale di mo-
dulazione.

Si ha cioé una percentuale positiva definita
Im max - Ip

da: mp = —————, e una percentuale

Ip
Ip-Im min
negativa definita da: mn = _—
Ip

Nella moaulazione armonica si ha evidente-

mente : mp = mn = m.

Dalle considerazioni fin qui fatte, possono
trarsi delle conclusioni di utilitd pratica. B’
evidente innanzi tutto che, raddoppiando la
percentuale di modulazione, si raddoppia il se-
gnale ricevuto, fermo restando il valore dell’'on-
da portante.

Raddoppiando invece la potenza di quest'ulti-
ma, con percentuale di modulazione costante,
il segnale aumenta del 41,4%.

In questo caso perd aumentano anche i di-
sturbi introdotti dalla frequenza portante.

Nelle moderne apparecchiature radiotrasmit-
tenti, circolari si preferisce quindi aumentare
la percentuale di modulazione, portandola vi-
cino al valore di 100, anche se cid comporta
il difetto della produzione di molte armoniche
disturbatrici.

Come si ricordera infatti, l'ampiezza delle
bande laterali &€ direttamente dipendente dalla
percentuale di modulazione.

Si definisce cosi il grado limite di modulazio-
ne come la massima percentuale di modulazione
ottenibile senza superare il limite ammissibile
ai distorsione.
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SIG. ALFREDO MENGHINI - SALICE.

Ci chiede chiarimenti circa una formula del

corso radio.

In effetti Lei ha ragione ; la formula in que-
stione e inesatta.

Per un errore tipografico, il numeratore della
frazione ha preso il posto del denominatore e
viceversa.

La formula esatta della reattanza di un con-
densatore & pertanto la seguente :

1.000.000

6,28 x f x C

Ricordi comunque nel calcolo che C e espres-

so in microfarad ed f in cicli.

X

SIG SERGIO COSSO GENOVA.

Chiede la pubblicazione dello schema di un

provavalvole.

Qualcosa di simile a quanto da Lei desiderato
¢ gia in progetto per uno dei prossimi numeri.
Siamo sicuri che rimarra soddisfatto.

X

S1G. FILIPPO CALAFIORE - PALERMO.

Desidera lo schema di un apparecchio radio u-

sante alcune valvole di cui c¢i comunica la sigla.

La ringraziono per le belle parole rivolte alla

rivista. Le assicuriamo che essa viene regolar-

mente inviata alla edicole di Palermo. Puo
darsi che qualche rivenditore ne sia sprovvisto,
in questo caso provi a rivolgersi alle edicole
gel centro.

Ricordi, ad ogni modo, che puo richie’erei i
riumeri che La interessano direttamente. in-
viandoci l'importo anticipato a mezzo del
modulc di C.C. presente in ogni fascicolo della
rivista.

T1 prezzo rimane sempre quello di copertina.

Per quanto riguarda la Sua richiesta di ca.
rattere tecnico, diciamo a Lei quanto gia detto
od altri: per evidenti ragioni di tempo, non
ci & possibile progettare tutti gli schemi che
ci vengono richiesti, Per fare questo c¢i vorrebbe
uno stuolo di tecnici unicamente adibiti a que-

sto lavoro !

Comungue, se Lei non ha fretta, cercheremo

di accontentarLa.

p'S

SIG. DINO DE TOFFOLI - BELLUNO.

Desidererebbe acquistare un analizzatore.

Nel ringraziarlLa per i gentili apprezzamenti
sulla rivista, La informiamo che il periodico
non svolge attivita commerciale.

Pertanto, per quanto La interessa, dovra ri-
volgersi direttamente a una delle ditte la cui
pubblicitd e apparsa sulle nostre pagine.

La preghiamo di scusarci per il ritardo con
cui rispondiamo alla Sua lettera e Le porgiamo

i nostri saluti.
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U'INTERESSA

RUBRICA DI OFFERTE E RICHIESTE
x

L. 10 a parola. Inviare testo possibilmente dsttiloscritto
e importo a RADIO amatori TV. “OFFERTE E RICHIESTE,,
Vie Vittorio Veneto 84 REGGIO CALABRIA

Cedo apparecchio supereteroidina
cinque valvole vecchio tipo, completo
di valvole, funzionante.

Rivolgersi al sig. AUGUSTO
MOLINARI - Via XXIV Maggio,
157 - Reggio Calabria.

¥

Acquisterei ricevitore professionale
0. C. residuo bellico, adatto per la
ricezione frequenze dilettanti.

Scrivere al sig. ROMEQ GAE-
TANO-Via Domenico Muratori,

52 - Reggio Calabria.
x

Cambio fotografica nuova Vito Il
formato 24 x 36 mm. con ottimo
ricevitore professionale con tutte le
gamme dilettantistiche.

Sig. GIUSEPPE NIGOSI\

Via Trieste 91 - Messina.

SIG. LUIGI NOCERC - CARRU.

Desidera lo schema di un apparecchio smon-

tato, in suo possesso.

Nel mentre La preghiamo di leggere quanto
risposto al sig Calafiore, Le comunichiamo che
potremo, in linea eccezionale trattandosi di
un apparecchio serie, inviarle lo schema richie-
sto.

Le spese della consulenza sono di lire 500. Se
1o desidera, ci scriva comunicando nuovamente

la serie delle valvole.

™

SIG. EVARISTO DA VILLA - CALABRO.

Yorrebbe conoscere la portata di un transrice-

vitozre,

In genere l'area coperta da un apparecchio
¢el genere di quello da Lei citato dipende da
molti fattori.

1 piu importanti sono : la zona in cui il trans-
ricevitore dovra funzionare ; l'efficienza dell’ae-
reo ; l'accuratezza del montaggio ; la frequenza
¢i funzionamento ; una oculata taratura.

Nel Suo caso, facendo le cose per bene, la
portata sara di due o tre Km.

x

SIG. MAURIZIO REGINI - MONZA.

Chiede notizie sull’uso di una stazione radio-

trasmittente.

<« Per potere usare un'apparecchiatura radio-
trasmittente di qualsiasi natura e potenza €
necessaria la licenza appositamente rilasciata
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Per ottenere tale licenza € ncessario prima
sostenere gli esami per la patente di operatore.

Per maggiori dettagli veda quanto da noi

sara pubblicato nei prossimi numeri.

= G =



SIG. BONETTI SILVIO - TRENTO

Ci rivolge alcune domande sul radiotelefomo

da noi recentemente pubblicato.

Anzitutto la ringraziamo per le belle parole
rivolteci. Come Lei ha notato, facciamo conti-
nuamente del nostro meglio per rendere la Ri-
vista sempre piu bella ed interessante.

Per quanto riguarda il trasformatore, esso
dipende principalmente dalle caratteristiche
del Suo microfono. Poiché di gquest'ultimo vi
sono vari tipi in coMmercio, i quali presen-
tano delle caratteristiche diverse, noi non
abbiamo potuto dare alcuna indicazione

precisa,

Pudé rivolgersi alla Geloso, viale Brenta Mi-
lano, oppure alla ditta Marcucci Mario via
Fratelli Bronzetti Milano, facendo presente
il tipo di microfono che lei possiede e la
valvola alla quale deve porre l'ingresso del
secondario.

La distanza di trasmissione si aggira intorno
ai due chilometri e principalmente dipende dal-
l'efficienza delle batterie con particolare ri-
guardo per quella di accensione.

Molte cordialita.

SIG. SALIS STEFANO - MONSERRATO

Ci sottopone alcune domande alle quali

rispondiamo in ordine.

Come rivelerd anche in altra pagina della
presente rivista, pud richiedere gqualunque
numero inviando limporto relativo mediante
versamentc in c¢/c postale n. 21-10264 inte-
stato al sig. Baitista Manfredi Reggio Cal.
Lo stesso dicasi per l'acquisto del prontuario
delle valvole.

Per quanto riguarda lo schemino inviatoci,
nessuna caduta di tensione si avrd se si ten-

ga presente quanto segue:

1° I condensatori elettrolitici e le valvole sono
in piena efficienza e possegono pertanto
1'alto isolamento che loro compste,

Di conseguenza un abbassamento del valore
della tensione si noterd quando uno degli
elettrolitici comincia a... partirte. Tale fatto

IMPORTANTE

PREGHIAMO coloro che ci scri-
vono, e in special modo coloro
che ci inviano clc o vaglia, di
scrivere il loro nome ed indi-

rizzo in

STAMPATELLO

Molti ritardi sono dovuti, a in-

comprensibilita degli indirizzi.

“RADIO anuosi TV,

e
la Rivista per tutti
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molte volte e denunciato da una fuoriuscita
di liquido biancastro dal condensatore, op-
pure dal

sollevamento del coperchietto di

cartone, bachelite o gomma di cui esso &
munito.
2° Un errato progetto di costruzione (poche

spire per volt oppure un sufficiente nucleo,

un'applicazione errata agli attacchi relativi

del trasformatore di una tensione superiore
a quella prevista per quei dati attacchi, un
cattivo isolamento tra gli strati o dello smalto
del filo

che provocano la bruciatura del

stesso sono generalmente le cause
trasforma-
tore.

Non & posscibile applicare, la tensione all’av-
volgiments sprovvisto di nucleo.

Infatti, per reclizzare una impedenea senza

nucleo, sono necessarie clcune migliaia di

spire se non si vuole correre il rischio di

teorico (frequenze, induttanze ecc) necessa-
rie ad una esatta applicazione delle bebine.
4° 11 materiale per alcuni degli articoli pub-
blicati trovarlo presso la ditta

A. Molinari di cui alla sua pubblcitd presente

& possibile

sulle pagine della Rivista.
5 Applicando alle due placche di un rad-
drizzatore due tensioni c.a. di diverso valore,
lei non otterrd una corrente continua con
trascurabile percentuale di alternata. Cio e
Qvvio.

6° Lo sfarfallamento che risulta presente su
taluni schermi televisivi & dovuto a molteplici
cause, primo {ra tutte un cattivo interallac-
ciamento.

Poiché tale anomalia non & facile da eliminare
quanto prima di pubbli-
care un articole che tratterrd appunto

Saluti.

non mancheremo
tale
argomento.

I Numeri arretrati sono in vendita
al solo prezzo di copertina.
Rimettere | importo anticipato ver-
sandolo nel C.C. postale N. 21-10264
intestato al Sig. Battista Manfredi
REGGIO CALABRIA

rendere inservibile l'avvolgimento. La prova
di . isolamento & possibile farla mediante un
ohmetro, conoscendo il numero delle spire
e la resistenza che presenta ogni metro di
filo con il quale & stato fatto l'avvolgimento.
3° La costruzione delle bobine a nido d'api
& cosa abbastanza difficile per un dilettante.
Anzitutto & necessaria una macchina adatta
ed una certa competenza nell'eseguire le bo-
bine. Prossimamente pubblicheremo qualcosa
del genere e non mancheremo di corredare

l'articolo anche di quelle notizie di carattere

SIG. LUCIANO STECCHETTI - ROMA

Desidera alcune elucidazioni e consigli su

una supereteronida a pile.

Abolisca completamente la Rl, perché & er-
rata. La resistenza senza o il valore segnato

& quella el CAV. ed & di 0,5 Mohm.
Ponga R2 0,1 Mohm ed R3 10 Kohm

11 collegamento della R5 va bene. Molti

auguri.

— 5851 —
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Alla fine dell'anno in corso pubblichere-
mo un volumetto contenente le valvole
descritteinella rubrica “TUBI ELETTRONICI,
Poiché i: dati tecnici verranno completati
da pratici consigli per gli usi dilettanti-
stici, siamo sicuri che tale raccolta sara
di particolare interesse.

Data la limitata tiratura, invitiamoz coloro
che desiderano acquistarlo dijprenotarsi
fin da ora versando unfanticipo di L. 100
sul clc postale N. 2110264 intestato al
signor Battista Manfredi, Reggio Calabria.

IL LIBRETTO
COSTERA' SOLO
L. 300

x
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————Indicare a tergo la causale del ver

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
SERV1ZIO DEI CONTI CORRENTI PGSTALI

Certificato di Allibramento

Serivere chiaro I indirizzo
Versamento di L.
eseguito da
residentie in

via. .. .

sul c/e. N. 21-10264 intestato a:

Manfredi Battista - Reggio Calabria

Addi (1) 19

Bollo lineare dell’ ufficio aceettante

Bollo & duta N

dell’ Uficio del bollettario ch 9

neceitante

Amministrazione delle Poste ¢ dei Telegrafi

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Bollettino per un versamento di L.

Lire

(in letters)

eseguito da .
residente in
via

sul c/c. N. MH.—_ummm—. intestato a:

Manfredi Battista - Reggio Calabria

nell'Ufficio dei Conti Correnti di Reggio Calabria

Amministrazione delle poste o (elegrafi

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALIL

RICEVUTA 4i un versamento

di L.
Lire

{in lettore)

eseguito da

sul eze. N.21-10264 intestato a:

Manfredi Battista - Reggio Calabria

Firma del versante () e R e 19 Addi (1)
— Bollo lineare deli’ufficio seestisnte bollo lineare dell Uicio accettante
Spazio riservalo | _ |
| 1 — — — - 4 ——— = —a ——. .1
all’Ufficio Tassa di L. Tassa di L.
Conti Correnti " numerato
Bollo & data o di accettazione Bollo e duts
del bollettario ——— == L
dell’Ufficio Pufficiale di posta | “e!l'Ufficlo

I'ufficiale di posta
accottante

Mod. ch. 3

(1) la data dev’ essere quella del giorno in cui si affettua il versamento

accottante

Tagliate lungo la linea trattegiata il presente EE._EP Scrivete a macchina o in stampatello
il vostro PRECISO INDIRIZZ0. Presentate subilo il modulo cosi compilato al piu vicino uf-
ficio postale: riceverete mensilmente e in aniicipe la rivisia fino a casa.

ABBONAMENTO a 12 numeri
ABBONAMENTO a 6 numeri

ARRETRATI

T

L. 1500
L. 800

180 a rania

nell’apposito spazio cartellino gommato numerato

La presente ricevuis non & valida se non poria




Invie Lit. ... per abbonamento a
di ** RADIO smatori TV,, a partire dal

compreso.

Invio Lit __ per

COMUNICAZIONE DEL MITTENTE

Numeri

N.

. copie arreirale

Parte riservata all’ Ufficio dei conti correnti.

N, ....dell’operazione

: , Dopo la presente opera-
bollo i zione il credito del conto & di

a B 7

calendario

1L VERIFICATORE

Avvertenze

Il versamento in conto corrente & il mes=o pid plice e pia ec

per effettuare rimesse di donare a favere di chi abbia un contoe corrente postale,

Chiungue. anche se non é correntista, pud effettuare versamenti a fovere
di un correntista, Presso ogni Ufficio Postale esiste un elenco generale dei
carrentisti, che pud essere consultate dal pubblive,

Per esoguire il porsamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti,
a macching o a mano, purchid con inchiostro, il presente bollettino e presen-
tarlo all’ Ufficio Postale insieme con I importo del persamento stesso,

Sulle varie parti del bollettino dovrd essore chiaramente indicata, a cura

del versante, 1" offettiva data in cui avviene I' operazione.

Non sono ammessi bollettini recanti Hature, abrasioni o corresioni,

I bollettini di versamento sono di regola spediti, gid predisposti, dai cor-

ris i, ma g anche essere forniti dagli Uffici Postali o chi li

richieda per fare versamenti immedian,

A rergo dei certificati di ollibramento | versanti possono scrivere brevi

comunicasioni all’ indirizzo dei correntisti destinatari, cui i certificati anszi-

" detti sono spediti a cura dell' ufficio dei conti correnti rispettivo.

L' Ufficio Postale deve restituire al versants, quale ricevula dell’ eflattuato
versamanto, |'ultima parte del presente modulo, debitamente complataiy o

firmata.

TASSA PER I VERSAMENTI

Tassa unica . . . . , . . L. 10

Questo tagliando con il
bollo dell’ ufficio postale

vale come ricevuta




Trasmettitori - Radiocomandi

Apparecchiature professionali

Tutic per la Radic e la

Televisione

Xxeox

Ditta GAS - MAN

Gorso Garibaldi - REGGIO CALABRIA N. 361




ALLA FIERA DI MILANTD HA TRIONFATO

'ZANZEARINO,

LA TECNICA AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamme d’onda: Medie.

N. 3 Valvole - Tipi UCH 81 - UL 41 - 35 w 4.
Potenza d’uscita: watt 1,5.

Altoparlaute magnetodinamico.

Presa: Fonografica.

Alimentazione : ¢ a 125-200 volt.

Dimensioni: cm. 14 x 17 x 10.

Peso Kg. 1
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Non consuma energia.

PRODUZIONE: s. r. 1. <LA SINFONICA,, - VIA S. LUCIA, 2 - MILANO tel. 32.020
GRUPPO COSTRUTTOR!I RADIO E TELEVISIONE DELL’ANIE






