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Un nuovo anno si affaccia timido alla soglia :
del tempo lasciandosi alle spalle tutto Cio :
che & accaduto: del passato non ci rimane :
altro che il ricordo di quanto abbiamo fatto, :
noi e Voi Lettori, di utile e di costruttivo. ;

I rimpianti o le recriminazioni non set-

vono: & tempo di buoni propositi, di pro- -

gramini, di progetti.

Quello che ci riguarda, in questo momenio, .
& il prossimo futuro di Radiorama. Oso dire. -
che la nostra rivista si & oramai inserita :
tra le pii diffuse ed interessanti pubblica-
zioni di divulgazione dell’elettronica e che -
i suoi articoli sono letti con interesse da ;
migliaia e migliaia di appassionati. Molto, ;
& ovvio, rimane ancora da fare: rendere la :
rivista sempre pii aderente alle esigenze -
dei lettori, arricchirla di nuove rubriche, :

promuovere iniziative, collaborare con

il -

Lettore per la sua migliore formazione tec- -
nica. Questi sono alcuni dei nostri buoni
propositi e siamo seriamente intenzionati a :

realizzarli. Gia con

il prossimo numero -

verra lanciato un grande referendum per
conoscere a fondo la famiglia dei Lettori :
di Radiorama, i loro gusti, i loro desideri -
pitt reconditi, ci0 che vorrebbero o non -
vorrebbero vedere pubblicato sulla rivista. .
Esorto tutti voi, fin d’ora, a considerare -
limportanza del referendum: si tratta del -
vosiro stesso interesse, di ci0 che potrete
leggere, conoscere, costruire di elettronico
nel 1959: ciascuno con la propria scheda -
contribuira a rendere Radiorama il pii :
vicino possibile ai propri desideri. Ognuno -
di Voi, Lettori, avré una parte di respon-
sabilita e di merito nella riuscita e nella ;
efficienza di Radiorama. La Scuola Radio :
Elettra, editrice della rivista, sara lieta di -
interpretare le Vostre esigenze e mettera
in pieno a Vostra disposizione tutta la sua.:

capacita e la sua esperienza.

Si fa innanzi, dunque, un anno proficuo e -

denso di buon lavoro per noi e per Voi -

Lettori e sotto questo auspicio il mio primo :
desiderio & quello che giunga a tutti, da -
queste pagine, il pitt affettuoso augurio di -

felice 1959!
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Proposte russe per un sistema televisivo mondiale
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NOVITA (N ELETTRONICA

Ascoltate i segnali dei satelliti artificiali .
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Argomenti vari sui transistori . . . E

Modernizzate il vostro sistema d’aereo TV .

Un robot intraprendente . . . .
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Il sue-

Eccoci giunti al nostro quorto anno editoriale.
cesso offenuto nei primi ire con la rivista a carot-
tere di « publics ralations » & le continue pression
da parte del pubblico, <i hanno indotto a divulgore
nelle edicole su scala nazionale la nostra pubblico-
zione. Prima di iniziare il nuovo anna, dense di
attiviths quali concorsi, nuove rubriche, farmazione
di club che permetteranno la conoscenza e gli scam-
bi di ides con nostri Lettori residenti owungue,
vogliomo ringraziare tutti Voi per overci seguill &
incoraggiati nel nostro complesso lavoro, auguran-
doVi tutte le felicita di un Sonta Notale, unica cosa
non oncora eletfronica nel nostro mondo ricco di
sempre nuove sorprese!

Prezzo del fascicolo L. 150 o Abbon. semestrale (6 num.)
L. 850 « Abhon. per 1 anno, 12 fascicoli: in italia L. 1.600,
al’Estero L. 3.200 ($ 5) - Abhonamento per 2 anmni,
24 fascicoll: L. 3.000 o 10 Abbonamenti cumulativi esclu-

anche parziale di articoli, fotografie, servizi teonicl 0
giormalistici — 1 manoscritti e le fotografie anche se non
pubblicati non si restituiscono: daremo comunque un
cenno di riscontro — Pubblicazione autorizzata con n. 1096
dal Tribunale di Torino — Spedizione in abbon. postale
gruppo 3° — Stampa: ALBAGRAFICA - Distribuz. nazio-
nale: DIEMME Diffusione Milanese, via Soperga 57,
tel. 2!3‘204," Milano - Radiorama is published In 1taly o
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ualche volta vi sarete certamente doman-

dati come fanno i fabbricanti ad otte-
nere la finitura satinata per i loro pan-
nelli e telai di alluminio. Non & un segreto:
cié pud essere fatto con prodofti chimici
facilmente reperibili. Pulite bene Iallumi-
nio e immergetelo in una soluzione calda
di idrossido di sodio. L’alluminio comincera
a ribollire. Dopo pochi minuti lavatelo in
acqua e poi immergetelo in una soluzione

UN'ANTENNA TV
SOTTO UN TAPPETO

Se nen potete impiantare un’antenna TV

esterna pud darsi che possiate godere
di ricezioni di alta qualitd e con alté gua-
dagno con un’antenna sotto il tappeto.
L’antenna & un dipolo ripiegato a larga
banda con due direttori e un riflettore per
eliminare le immagini-fantasma. Il sistema
ha il guadagno di 5 rispetto al semplice
dipolo e un rapporto tra ricezione frontale
e posteriore compreso tra 100 a 1 ¢ 1000
a 1 alla frequenza su cui & accordato. Tutt
gli elementi sono tagliati da fogli di allu-
minio incollati sopra un tendone; i collega-
menti sono fatti con fermagli da carta pre-
ventivamente saldati a un pezzo di piattina
bifilare da 300 Q di lunghezza opportuna.

FINITURA SATINATA
PER PARTI DI ALLUMINIO

di bicromato di sodio. Questo bagno por-
terd via eventuali macchie nere.

Per il trattamento di piccole piastre o di
piccoli pannelli si possono usare bacinelle
fotografiche, purché le soluzioni non siano
lasciate in esse. Il procedimento si deve
fare solo all‘aperto e in luogo ventilato
per evitare il pericolo di inalazioni di gas
idrogenati. Per evitare scottature usate
pinze per rimuovere nei bagni I'alluminio.
E comodo avere queste soluzioni a portata
di mano per pulire piccoli pezzi. Le solu-
zioni devono perd essere tenute in luogo
sicuro e asciutto. *

Direziane della stazione

Tendone 7 ‘

L 4

TO

A Veders lo tobello per lo spozictura di 4, B, C
ELEMENTO 2

B Ripiegale & fote possore offroverse la fessura

L'ectesso dal foglio
COiuhialla 1550 | ¥ ripiegato negll angali
cchiella S -

]
==l :I be— Terminai|
i 'I I'I I' ELEMENTO &
i i

L]
Ripiegate il foglio
Tutte le strisce larghe 5 <m
I fermagli per carta

evono essere fissati qui
L'insieme deve essere accuratamente orien-
tato sul pavimento e poi coperto con un
tappeto. Se dovete ricevere segnali da di-
rezioni molto diverse potete usare due
antenne. *

DIMENSIONI E SPAZIATURA DEGLI ELEMENTI
Larghezza Spaziatura Lunghezza Lunghezza Spaziatura
CANALE del del del del del
direttore direttore dipolo riflettore riflettore
(elementi 1-2)| (A e B) (elemento 3) | (elemento 4) (C)
A B 224 em 49 cm 233 cm 245 ¢m 70 ¢cm
C 165 em 36 em 172 em 180 em 5'4 cm
D, E F 73 em 16 em 86 em 86 em 24 ¢cm
G, H 66,5 cm 14,5 em 68 em 73 em 22 ¢m
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Ascoltate i segnali
dei satelliti
artificiali

uesto convertitore a tre valvole ¢ un apparec-
Q chio ad alta sensibilita in grado di ricevere

e amplificare i radio-segnali a 108 MHz prove-
nienti dai satelliti artificiali o dai missili e di
convertirli ad una frequenza tale che possano es-
sere normalmente ricevuti da un comune radio-
ricevitore MA ad onde corte. In fig. 1 ¢ rappresen-
tato lo schema a blocchi di questo convertitore.
La stabilita di frequenza del segnale ottenuto dal
convertitore &, ovviamente, funzione della frequen-
za fissa dell’oscillatore a cristallo locale del con-
vertitore (frequenza che, come & noto, viene fatta
« battere » con quella in arrivo a 108 MHz) e inol-
tre dell'accuratezza con cui voi sintonizzerete il
vostro ricevitore sulla frequenza di conversione a



Come apparird il convertitore com-
pletamente montato. Si nofino, a
partire dal laio anteriore, le val-
vole 6BS8, 6ANS8 o 12AT7.

10 MHz. 11 segnale proveniente dal conver-
titore verra inviato mediante una semplice
connessione al circuito d’antenna del vo-
stro radioricevitore.

MONTAGGIO

Innanzitutto occorre eseguire i dovuti fori
sul telaio secondo la disposizione indicata
nel disegno di fig. 2. Per facilitarvi l'ope-
razione di montaggio abbiamo creduto op-

.’:‘ﬂn‘

LT

6858

IHW 0L
©0|Df8AL B

portuno elencarvene qui sotto le varie fa-
si in altrettanti paragrafi ben distinti ac-
compagnati, ognuno, da un piccolo spazio
chiuso fra parentesi: a mano a mano
che procederete nel lavoro potrete spun-
tare i paragrafi che corrispondono ad ope-
razioni gia compiute. Con la notazione NS
abbiamo contrassegnato quelle connessioni
che non debbono venire immediatamente

Fig. 1 - Schema a
blocchi del convertitore.

saldate, in quanto ad esse verranno inseriti
altri elementi in successive fasi del mon-
taggio, mentre con la notazione S abbiamo
indicato le connessioni che debbono venire
saldate prima di procedere ad altre opera-
zioni. Seguite sempre attentamente lo sche-
ma di fig. 3. Per maggior chiarezza abbia-
mo riportato in fig. 4 gli schemi delle pia-
strine di montaggio (TS1 e TS?2).

Fig. 2 - Disposizione dei fori sul telajo. Nei fori D, F o J ver-
ranno installate rispettivamente le valvole 6 BS 8, 6AN8 ¢ 12AT 7.

.—’Cm‘_—-

8 cm 18 cm
— B ——
2' 4 (m—.l—g I ‘
I
cm 5 : . . . :-
L 5 41,5 cm| 1,5 em | . '
g 0,6 cm-%}_r 5,4 cm
l"—-' crn—-'
6 em = o | | 2 ¢m
A
# 1,2 cm
1,2 cm —fa—s| g 2cm

@ 0,9 em # 0,9 cm

[ I‘—E-"

" 5.5!¢m

3,5 cm —»

L 0,7 cm

.f!f 0,6 cm

v

£
-
k1,5 em

4.5 ¢ ‘ . o

3.5 cm 8 = 5. em . 5 em lc,

l 1.2 cm l Ty
S ——

Lato antariore - Late superiore Late posteriore

i indicati re modificate
Nota - Queste misure hanno un valore essenzialmente mdccuhvg). A'lcune dovrunnod_perfc::\;odiesssemm
a secondo degli elementi usati. | fori che non recano alcuna indicazione hanno un diame
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( ) Tracciate sul telaio le sagome dei fori
seguendo il disegno_e le misure di fig. 2.
Quindi praticate i fori ¢ asportate accura-
tamente le sbavature.

() Nei fori D, F e I installate 3 zoccoli
a 9 piedini usando viti da 3 mm; sotto

‘le viti che bloccano ciascun zoccolo siste-

merete anche un capocorda di massa. I tre
zoccoli devono essere tutti ofientati allo
stesso modo, presentando il settore senza
piedino rivolto verso la parte anteriore del
telaio. La valvola D deve essere schermata
con normale schermo metallico cilindrico,
quindi provvedete in merito. Nel foro E
installate una presa J1, per cavetto coas-
siale, usando viti da 3 mm.

() Installate la presa di rete J3 nel fo-
ro G, usando viti da 5 mm. Montate la
presa a jack di controllo J2 nel foro I
Sui fori B e C fissate mediante viti e dadi
da 5 mm la piastrina di montaggio TS1
a 8 capicorda e isolata dal telaio. I capi-

AVVERTENZA

La costruzione di questo complesso & stata |
semplificata al massimo, tuitavia le alte |
frequenze in gioco portano inevitabili in- |
Per esempio, un conduttore |"
disposto lungo il telaio e facente capo ad
un circuito di placca o di griglio pud ge- |
nerare una capacitd parassita tale da por-
tare fuori sintonia il circuito di ingresso. i
Analogamente anche un solo cenfimetro in |
pit del necessario in una connessione po- |
irebbe impedire I'adeguato funzionamento ‘I
di una bobina. Se avete gid avuto a che |
fare con complessi del genere, operanti su |

convenienti.

alte frequenze, saprete come regolarvi. In
ogni caso, un voltmetro a valvola e un
oscillatore grid-dip costituiranno un vali-
dissimo aiuto.

Fig. 3 - Schema elettrico generale del convertitore. Con un razionale impiego dei tre tubi doppi, 6 BS 8,

6AN8 e 12 AT 7, si sono ottenuti i medesimi risultati che se si

Presa di prova

fossero usate sei valvole semplici.

108 MHz
Ingresso 10! MHz
cl pscita ol
ricevitora
Ji
J3
-

-8 -PI»‘

VALORI DELLA TENSIONE C.C.

Tubo |Pieding| Tens. Tubo |Piodino| Tans. Tubo Piedirﬁ Tﬂs. :
1 |+120 T |+120 ] 11,22
3 |+o8 3 l+as :

sssa| 2 [TlosHeansl g  Li20f"2AT7| 6 | +720
8 |+o08 7 | +40 3 |+o06

N. 1 - GENNAIO 1959 G



MATERIALE OCCORRENTE

1 = condensatore variabile 50 pF

2 = condensatore ceramico a disco 500 pF

32 C 6, MCI8I="C 9,=5C 10, SCEL e CM27 ¢ “C 17,
C 20 = condensatori variabili a disco 0,01 pF

4 = d tore p t p

5, €13, C16 = condensatori variabili (irim-
mer) 1-8 pF.

7 = condensatore ceramico a disco B2 pF (tol-

lercnza S%)
4 = condensatore 12 pf
5 = condensatore 2 pf
8, C 19 = condensatori elettrolitici 20 uF - 150 V
= fusibile 1T A, 250 V con relative porta-
fusibili

presa per caveito coassiale e relativa spina
presa a jack di conirello .

presa audio con relativa spina
T o L8 ved. dati per le bobijne
2 = resistori 1000 ) - 14 W

= resistori 1000 Q) - 2 W
S, R 6 = resistori 100.000 ) - 4, W
resistore 10.000 O - 2 W
10 = resistori 150 Q - 4 W
= resistors 39.000 QO - 4 W

b PR

RN

HVIIBBAO--—= TAOAN O OO ONO
mimom

—SODB Wl WN -
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DATI COSTRUTTIVI

L1, L4, LS, L8, sono costituite rispettivamente di
4. 42, 2% e 3% spire di filo da 1,5 mm
avvclto su un nucleo di bachelite di 12-13 mm di
dicmetra.

L2 L3 ed L7 sono costituite di filo smaltate da

corda decvono essere volti verso lo zoc-
colo F. Montate il supporto per il quar-
zo nei fori contrassegnati con L usando
una vite da 3 mm e relativo dado. Instal-
late, nel foro K, con viti da 5 mm, la pia-
strina di ontaggio TS 2 a 5 capicorda.

( ) Installate linterruttore semplice S1
in A; nci fori O e P ponete rondelle di
gomma di diametro 1 cm. Indi montate in
R un portafusibile (con capocorda) e in Q
il raddrizzalore al selenio SR 1.

( ) Fate passare i terminali del trasfor-
matore T 1 attraverso le rondelle O, indi
montate T 1 sul telaio (fori M e N) usando
viti da 5 mm. Installate un capocorda di
massa sotto il dado della vite M e, nel
foro S, installate un capocorda isolato da
massa rivolto verso lo zoccolo D. Con cid
avete completato il montaggio degli ele-
menti di maggiori dimensioni.

CABLAGGIO

I collegamenti a massa dovranno essere ese-
guiti con filo di rame stagnato di 0,4:0,6
mm, come ¢ indicato nelle seguenti istru-
zioni:

( ) Collegate il conduttore esterno della

10

R 12 = resistore 1000 Q - 1 W

R 13 = resistore 10 ) - 4 W

$ 1 = interruttore semplice a levetta

SR 1 = raddrizzatore al selenio 65 mA

T1 = trasformatore di olimentazione - Primario

125 V (0 160 V o 220 V) - 135 V - 50 mA e
63V -15A

TS 1 = piostrina o 8 copicorda

TS 2 = piastrinag a 5 capicorda

Cristallo quarze 49 MHz

Vi

= jubo 6 BS 8
V2 = tubo 6 AN 8
V3 = tubo 12 AT 7

1 supporto miniatura per quorzo

3 zoccoli miniatura a 9 piedini (di
schermo a tubo)

1 telaio in alluminic 8X 18X 12 cm

71 cordone eleftrico con presa

Manopole

Viti do 5 mm ¢ 3 mm

Dadi

Capicorda

Filo. stagnate & filo ricoperto diam. 0,4-0,6 mm ecc.

cui uno con

PER LE BOBINE

0,25 mm sirettamente avvelto su resistori da 1 MQ
- 1 W (diametro 5-85 mm, lunghezza circa 15 mm).
L 2 ha 15 spire, L 3 ne ha 33, L 7 ne ha 10.

L 6 ho un’induttanza di circa 44 pH.

presa coassiale J1 (NS) al capocorda a
massa dello zoccolo D (NS). Collegate la
colonnina metallica dello zoccolo D (NS)
al piedino 4 (NS) e questo al capocorda
a massa (S). Collegate quindi con un se-
condo filo la colonnina centrale di D (NS)
con il piedino 9 (S) e con il capocorda di
massa (S). Con un terzo filo collegate la
colonnina metallica di D (S) al piedino 7
(S) indi saldate 'estremita del filo all’anel
lo metallico di montaggio dello zoccolo,
inunediatamente al disotto del piedino 7.
( ) Collegate la colonnina metallica dello
zoccolo F (NS) al piedino 4 (S) e al ca-
pocorda di massa (NS), con un secondo
filo collegate la stessa colonnina (S) al
piedino 9 (S) e al capocorda di massa (S).
Indi collegate il conduttore esterno di J3
(S) al capocorda di massa (S). Connet-
tete il capocorda di massa (NS) di F al
vicino capocorda di massa 7 della piastri-
na di montaggio TS1 (S): il filo usato per
questo collegamento deve essere ben ade-

“rente al telaio.

( )} Collegate, sempre mediante filo sta-
gnato, il capocorda di massa dello zoccolo
J (8) alla colonnina centrale del medesi-
mo zoccolo (NS); infine collegate, con un

RADIORAMA
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secondo filo, la colonnina metallica (S) al
piedino 9 (S). A questo punto collegate i
filamenti delle tre valvole con filo isolato
g 04--0,6 mm, assicurandovi che le sue
estremita siano ben isolate per evitare cor-
tocircuiti. Seguite, a tal uopo, le seguenti
istruzioni.

( ) Collegate il piedino 5 dello zoccolo D
(S) al piedino 5 dello zoccolo F (NS) indi
detto piedino (S) al piedino 5 di J (NS).
Installate un ponticello di filo stagnato tra
il piedino 5 (S) e il picdino 4 (NS) dello
zoccolo J. Collegate uno dei due terminali
del secondario BT del trasformatore d’ali-
mentazione T1 al piedino 4 (S) dello zoc-
colo J. Collegate l'altro terminale di T1
al capocorda 3 (a massa) della piastrina di
montaggio TS 2 (NS).

( ) Collegate il capocorda 5 di TS (NS)
al capocorda | di TS2 (NS) e quest'ultimo
(NS) al piedino 1 dello zoccolo F (NS).
Collegate il capocorda 8 di TS1 (NS) alla
presa a jack di controllo J2 (8). Collegate
uno dei terminali del primario di T1 a un
capocorda del portafusibile F1 (S); I'al-
tro terminale verra invece collegato al ca-
pocorda 5 di TS2 (NS). Saldate un termi-
nale del secondario AT di T1 al termi-
nale negativo (non contrassegnato) del rad-
drizzatore SR 1, indi saldate l'altro termi-
nale del trasformatore al capocorda (a mas-
sa) di TS2.

( ) Saldate a ciascun capocorda dell'in-
terruttore S1 un filo isolato, indi attorci-
gliate i due fili e collegatene le estremita
libere rispettivamente ai capicorda 4 ¢ 5
di TS2. Fate passare il cordone di ali-
mentazione attraverso le rondelle di gom-
ma P e saldatene i due conduttori rispet-

tivamente al portafusibili F1 ¢ al termi-

nale libero del primario del trasformatore.
Quest’'ultimo collegamento verra eseguito
su un apposito capocorda isolato (S).

MONTAGGIO DEI COMPONENTI
ELETTRICI

Potrete ora iniziare il montaggio dei com-
ponenti elettrici veri e propri.

() Allo zoccolo D: installate il conden-
satore C2 tra il piedino 1 (NS) e il pie-
dino 8 (NS). Le connessiont dovranno es-
sere il piu possibile corte: cid vale per
tutti i componenti che installerete in se-
guito. Montate quindi il condensatore C3
tra il piedino 8 (NS) ¢ il capocorda iso-
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lato S (NS) e il resistore R1 tra il pie-
dino 8 (S) ed il capocorda S (NS).

( ) Installate la bobina L2 tra il capocor-
da S (S) e il piedino 2 (NS), la bobina L1
tra il piedino 2 (S) e il capocorda a massa
E di J1 (NS), il condensatore C20 tra i
piedini 4 (S) e 5 (S). Montate il conden-
satore C5 nel foro T e collegatence lo sta-
tore al piedino 6 (NS). Installate la bo
bina L4 tra il piedino 6 (S; ¢ il capocor-
da 3 di TS1 (NS), la bobina L3 tra il
piedino 1 (S) e il capocorda 5 di TS 1 (NS).
( ) Esaminate ora il condensatore passan-
te C4. L’involucro esterno costituisce una
armatura, mentre l'altra armatura ¢ costi-
tuita dai due terminali intcerni. Infilate uno
dei terminali interni nel foro del piedino 3
dello zoccolo D (NS} e orientate il conden-
satore in modo che la sua armatura esier
na venga a cenlatto con il capocorda di
massa dello zoccolo D. Tenendo C4 in que-
sta posizione, saldate le connessioni al pie-
dino 3, indi saldate armatura esterna al
capocorda di massa. Accorciate ora i ter-
minali di R2 e fissatene uno al tenninalc
libero di C4 (S); laltro terminale di R2

COME FUNZIONA

Un doppio triede ad olto guadagno, per vt
(V.1], opsra como un emplihcatore cascade neue
tralizzeto, con il circuito d'ingresse (L1 - (e §|
@ il cireuito di useita (€5 - L 4 - 1 5) sinteniz-
zati u_||ln frequenxe di '[GB MHz. Lo bobina di

nourrali; ne L 2, ~alla eopocith gil-
glio-placca del primo triodo, costituisce un cir-
cuito riso llele alia freg di fune

zionamento di 108 MHz, prevenends reczioni tra
i due slodi e oscillazioni porassite. Quande il
circuito @ giuslomente regelalo la ramorasita
prepria del fubo & minima. 1l seconde lyiode
di V1 tunge do emplificators con griglio @
massa, il cui circuite di placta & accappiate alla
seziono penfode di V2 che serve appunte o
convertire la frequenza do 108 & 10 MHz. I
circuito caciliolore & costituito de un doppie
triods 12 AT 7 (V 3) insaerife in un circuite @
_cristallo ad occoppiamente caledico con eristallo
oscillante o 4 MHz. : j
Le seconda sezione di V 3 funge da duplicotore
di freq gensrondo una fensi a 98 MHx
che viene accopr diont puocité ol cir-
cuito di ingresse (di griglio} di V 2. La frequen-
zo di conversione di 10 MHz si otfiens maodiante
R raeas ‘o s, mel circuil latare, ira i
fr del segnale in orrivo a 108 MHz e
quello s fissa » dell’escillatare o 98 MHx (108
mene 98 — 10), e viene ricavata dal circuite di
placca (L 8). Quosto segnole o 10 MHz viene
quindi invicte allo i triode di V 2 che
funge da ripetitore cafedico. L'impedenzo di
Juscita & percid articalarmenie bamse e edatlo
per occoppiaras il segnole del converfitors ai
tarminoli d'antenna del ricevifora. Quesi'ultimo
‘dovré ident te essore si izzato sulla
froquenza di 10 MHz: in tol mode petrd
« captare » il 3 le o 108 MHzx.
Il trasformators T 1 ed il raddrizzatore al sele-
nie SR 1, corredoti di uu'ﬁuu di spianemento
- i e copacita i A3ty
di circa 120 V tare il
titore. La tensi vione pure
fornita da T 1.

e 3

i ol
di fil fe




Ry
o~ o
Q c €Erm- g2
~ > =E N SN = =
= = 'u>—§>-§>'g>
3 o _9..g__q:5-a_.
Y u."!l_‘c_ °
') e o T Tl
H L&) L3
s 3
sl 5 :
R6Z
=
3
Ci2

L4

£

L] L t ] - 3 0
b (©
ci'-‘
i s
Ha +
A
Connessioni di TS 1 ®
- 5 i
e o

> CiT
E Le
-
SJ >
1 : = s5Y %
= E_ - ..‘9-. m e <
U g e RS g :: g
B RN = 0 g
= 3 @
Connession| di 782 3 2 -
Fig. 4 - Sch delle i

relative alle due piasirine di mon-
taggio. Assicuratevi che i capicorda
2 e 7 di TS1 e 3 di TS2 siano
ben collegati alla massa (telaio).

verra saldato al capocorda di massa E di
J1 (S).

() Alla piastrina di montaggio TS i: in-
stallate il resistore R3 tra i capicorda 3
(NS) e 5 (NS), il condensatore C6 tra il
capocorda 3 (S) e il capocorda 6 (NS).
Infilate tubetto isolante nei terminali del
condensatore. Disponete quindi il resistore
R5 tra i capicorda 6 €S (a massa)
(NS), R4 tra i capicorda 6 (NS) e 8 (S),
il condensatore C12 tra i capicorda 5 (NS)
e 7 (NS), ricoprendo i terminali con tu-
betto isolato. Installate quindi C4 tra i
capicorda 6 (NS) e 7 (S).

( ) Allo zoccolo F: installate il condensa-
tore C11 tra il conduttore centrale di J3
(S) e il piedino 3 di F (NS), il condensa-
tore C10 tra il capocorda di massa (NS)
e il piedino 1 (S), il resistore R8 tra il
capocorda di massa (NS) e il piedino 2
(NS). Indi montate il condensatore C 9 tra
il piedino 2 (S) e il piedino 6 (NS), rico-
prendone i terminali con tubetto isolato.
( ) Disponete il resistore R7 tra il capo-
corda di massa (S) e il piedino 3 (S), la
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bobina L6 tra il piedino 6 (S) e il capo-
corda 5 (NS) di TS1, il condensatore C 8§
tra il capocorda di massa (S) e il piedi-
no 7 (NS).

( ) Montate il resistore R6 tra il piedi-
no 7 (S) e il capocorda 5 (S) di TS 1, ri-
coprendo i terminali di R6 con tubetto
isolante,

{ )} Fissate la bobina L5 tra il piedino 8
{NS) e il capocorda 6 di TS 1 (S).

( ) Allo zoccolo J e alla piastrina TS 2:
installate il condensatore C 16 nel foro H,
indi_collegatene lo statore al piedino 6 dello
zoccolo J (S). Montate il condensatore C 15
tra il piedino 8 di J (S) e il terminale di
C16 (S), il resistore R12 tra il capocor-
da 1 di TS2 (NS) e il capocorda 2 di
TS 2 (NS), la bobina L8 tra il capocorda 1
di TS2 (NS) e il terminale di C 16 (S).
Indi ponete il condensatore C 14 tra i pie-
dini 1 (NS) e 7 (NS), il resistore R 11 tra
il piedino 7 (S) e il capocorda di massa (S).
( 9 Fissate il condensatore C17 tra il ca-
pocorda 1 di TS2 (NS) e il capocorda di
massa dello zoccolo J (S). Montate il con-
densatore C 13 nel foro U e collegatene lo
statore al piedino 1 dello zoccolo J (NS).
Installate ancora il resistore R9 tra il ca-
pocorda di massa dello zoccolo J (S) e il
piedino pili vicino del supporto del quarzo
(NS), il resistore R 10 tra il capocorda di
massa (S) e l'altro piedino del supporto del
quarzo (NS).

( ) Collegate il piedino 3 (S) al piedino pil
vicino del supporto del quarzo (S), il piedi-
no 8 (S) all'altro piedino (S). Quindi dispo-
nete il condensatore C 18 collegandone il ne-
gativo al capocorda di massa M (NS) e il
positivo al capocorda 1 di TS 2 (S), il con-
densatore C 19 collegandone il negativo a M
(S) e il positivo al capocorda 2 di TS?2
(NS), il resistore R 13 tra il catodo del rad-
drizzatore a cristallo SR 1 (S) e il capo-
corda 2 di TS2 (S).

( ) Connessioni finali: installate il con-
densatore-compensatore d’antenna C1 nei
relativi fori del pannello usando viti da
3 mm; assicuratevi, nel far cio, che il ro-
tore del condensatore non venga a con-
tatto del telaio metallico. Collegate il ro-
tore di C1 (S) con il conduttore centrale
di J1 (S). Collegate lo statore di C1 (S)
con la presa centrale della bobina L 1. Sul-
I'albero di comando di questo condensatore
fisserete la relativa manopola. Infine instal-
lerete la valvola V1 nello zoccolo D con il

RADIORAMA
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Togliare un conduttore della
piattina ai punti A e B e
connettere il « Balun » e

la linea coassiate

3
Preso fono 75 Q coussiale Eo

Condutiore interno

>ping coassiale ®)
Resisiore od
impasto 75 Q

w -1 W

ail'ontenna del ricevilore

Schermo alla massa del ricevitore

Fig. 5 - Carico fittizio (A)

per la regolazione e ca-

vo di connessione {B).
Fig. 6 - Una prova &
fatta con una sempli-
ce antenna a dipolo.

Lunghezza c¢m 1295

Piattina 300 Q Connessione

A
Saldare qui tutti gli schermi

dei coassiali insieme

75 Q coassiale lungo 89 cm

Linea coassiale 75  alla presa

%— J'aontenna del convertitore

relativo schermo, la valvola V2 in F e la
V3 in J, il cristallo nel suo supporto € un
fusibile da 1 A nel relativo portafusibile.

TARATURA DEL CIRCUITO

Prima di accendere il convertitore, verifi-
cate il filaggio da voi eseguito confrontan-
dolo con lo schema di fig. 3.

Per la verifica del circuito dovrete disporre
di un voltmetro a valvola ad alta impe-
denza e di un oscillatore grid-dip. Inserite
un’antenna nella presa J1 come indicato
in fig. 5 (A). Tutte le prove che vi descri-
veremo dovranno venire eseguite con l'au-
silio di quest’antenna. Accendete il conver-
ticore e verificate che tutte le valvole siano
accese. Controllate che i valori di tensione
coincidano con quelli indicati nello spec-
chietto di fig. 3, con uno scarto, in pit o
in meno, del 10 %.

Infine disponete il voltmetro per la misura
di tensioni CC negative (5 V fondo scala)
¢ inserite il probe nella presa di control-
lo J2. La lettura che ne segue da la mi-
sura della tensione generata dall’'oscillatore
locale a 98 MHz. Il condensatore C13 do-
vrebbe essere regolato lentamente finche
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l'indice del voltmetro comincia a spostarsi
sensibilmente. A questo punto il condensa-
tore C16 dello stadio duplicatore di fre-
quenza dovra venire regolato in modo che
la lettura sia massima. Con una sapiente
regolazione di questi due condensatori do-
vrebbe essere possibile ottenere una lettura
di —3,5 V. Nelle giuste condizioni di fun-
zionamento, il circuito C13-L7 ¢ sintoniz-
%ato sulla frequenza di 499 MHz e il cir-
cuito C16-C8 sulla frequenza di 98 MHz.
A causa di minime variazioni nei tubi a
vuoto e negli altri componenti e per -l
fatto, inoltre, che i condensatori trimmer
(CS5, C13, C16) ricoprono solo una limi-
tata gamma di frequenza, la frequenza di
risonanza di un circuito pud cadere al di
]a della gamma di regolazione del trim-
mer. In circostanze normali la risonanza
dovrebbe aver luogo quando il cursore di
regolazione dei condensatori e all’incirca a
meta corsa.

Sc invece la risonanza avesse luogo qugndo
il trimmer ¢ regolato sulla sua capacita
massima, cid significherebbe che linduttan-
za della bobina relativa & troppo bassa. In
tal caso laggiunta di una spira a L7 (se¢
l'inconveniente citato si verifica per C13)
o di 1/4 di spira ad L8 (se linconve-
niente si verifica per C16) portera il cir-
cuito in allineamento.

Viceversa, se la risonanza avesse luogo in
corrlspondenza della minima capacita del
trimmer, cid significherebbe che Yinduttan-
za della relativa bobina & troppo alta. Oc-
correra percio toglieres qualche spira. Quan-
do ambedue i circuiti saranno perfetta-
mente allineati, si potranno ottenere le ten-
sioni volute alla presa a jack di controllo.
Quando il convertitore ¢ collegato al vostro
ricevitore come rappresentato in fig. § (B),
il livello del rumore di fondo del ricevi-
tore dovrebbe aumentare bruscamente.
Per ottenere cid si puo inserire nella pre-
sa J1 un filo di qualsiasi lunghezza. Se
T'oscillatore grid -dip viene ora sintonizzato
sulla frequenza di 108 MHz, si dovrebbe
chiaramente udire il suo segnale nel rice-
vitore. Per provare il convertitore puo ser-
vire in un primo tempo una semplice an-
tenna a dipolo come quella di fig. 6. In un
prossimo numero vi insegneremo a costrul—
re un'antenna direzionale ad alio guada-
gno, particolarmente adatta per la ricezio-
ne di segnali provenienti dai satelliti arti-
ficiali e dai missili. *
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AFFILATURA DI PUNZONI
CON LA PIETRA AD OLIO

n mancanza di una muia, un punzone rotondo per telai

pud essere affilato ugualmente bene, e forse in modo
pil sicuro, mediante una pietra o olic. Usate I'indice e
#l medio di una mono per reggere il punzone e premete
€8l pollice facendo strisciare il punzone in avanti.

E meglic contare 1 colpi in modo da affilare allo stesso
modo i due lati del punzone. A differenza della mola,
consigliata dal fabbricante di punzoni, ia pietra a olio
non pud surriscaldare e alterare la tempera del metallo.

UN SUPPORTO PER SCHEMI

n comodo supporfo per schemi pud essere fatto usando
due grosse pinzette per carta e un pexzo di legno
delle dimensioni di circa 12X7X1,5 cm.
Piegate le pinzette od angolo retto alla distanza di circa
un terzo do un‘estremité e montatele sulla tavoletta con
piccole viti da legno come & illustrato in fotografia.

COME S| PUO’ SPOLVERARE UN TELAIO
MEDIANTE UNO SPRUZZATORE

7 =il

a prossima volta che il telaio della vostra radie, TV o
complesso ad alta fedeltd abbisognerd di una buona
spoiverata, usate un vecchio spruzzatore per insetticidi. Si

pud fare a meno di usare I'ario ‘compressa o l'aspirapol-
vere o il lavoro viene ugualmente bene. Assicuratevi che
lo spruzzatore sio vuoto, altrimenti poireste cousore
guasti anzichd prevenirli.

PASTA SALDA IN FIALETTE
PER PILLOLE

e solo occasionalmente fate uso di pasta salda non ¢’2

motivo perchd nella vostra borsa degli attrezzi ne
feniate una gronde scatola. Riempite invece di pasta
salda una piceolo fialetta o bLotiiglietta per medicinali.
Con poche decine di lire pofrete procurarvela presso un
farmacista. £ un sistema comodo e pulito per tenere e
usare la pasta salda e non si avré inutile ingombro.

CONNESSIONI
FATTE CON « CLIPS »
e comuni « clips » sono utili per fare connessioni prov-

visorie in circuiti elettrici ‘a bassa tensione quando,
per esempio, si fanno esperimenti in circuiti sperimen-

tali. Una di tali clips potra unire istantaneamente pii
fili insieme e potra essere facilmente collegata ai termi-
nali di resistori, condensatori, ecc. | fili si possono stac-
care con un piccolo strappo e cosi non si perde tempo.

RADIORAMA



;OUE-STO APPARECCHIO REGISTRERA IN VOSTRA

" ASSENZA |

MESSAGGI DI

COLORO CHE AVREBBERO

VOLUTO COMUNICARE TELEFONICAMENTE CON VOI

e i e

vi piacerebbe avere una segretaria che
rispondesse al telefono in vostra vece,
che comunicasse i vostri messaggi e rice-
vesse quelli altrui, a qualunque ora del
giorno e della notte? E che facesse inoltre
tutto cid gratuitamente, senza nemmeno esi-
gere una tazza di caffé per vegliare nelle ore
notturne?

« Impossibilel... » — mi par gia di sentirmi
rispondere. Tuttavia dovreste sapere che I'ag-
gettivo « impossibile » & stato quasi cancel-
lato dal dizionario dell’Elettronica.

Vi sono ben due modi di realizzare questa
aspirazione (elettronicamente, si intende...
Non corriamo troppo con la fantasial). Dun-
que dicevamo: il primo modo & costituito
dal sistema « di lusso» che richiede due re-
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gistratori: ogni volta che il teletono squil-
la, il congegno trasmette una serie di istru-
zioni da voi registrate e quindi passa alla
registrazione del messaggio che la persona
all’altro capo della linea telefonica vi vuole
inviare.

Il secondo modo & costituito da un sistema
piti economico (quello appunto che vi de-
scriveremo in queste pagine) e richiede 'uso
di un solo registratore. La sua costruzione
& inoltre cosi semplice che pud essere rea-
lizzata da chiunque sia in grado di montare
un piccolo amplificatore. Prima di applicarlo
al vostro apparecchio telefonico dovreste perd
avvertire tutti i probabili interlocutori che,
non udendo alcuna risposta, insistano nella
chiamata per almeno 45 secondi (corrispon-
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denti a 10 trilli di telefono). Dall'istante in= tete a tal uopo, in serie al circuito di ali-

cui entra in funzione il complesso la per-
sona all'altra estremitd della linea puo di-
sporre di 30 secondi per dettare al registra-
tore 1l suo messaggio per voi.

L’amplificatore. — Occorrono due telai, uno
per il servo-comando e laltro per I'amplifi-
catore a transistori. Quest’ultimo, piti piccolo
del primo, pud essere ricavato da una tavo-
letta di legno compensato o di plastica, fo-
rata, delle dimensioni di 7x 12 cm, La di-
sposizione degli elementi non & critica; at-
tenti petd a non invertire la polaritd del dio-
do 1 N 34 A. Anche il rele RL 1 verrd mon-
tato su questo telaietto.

Dopo aver collegati tutti i vari elementi,
occorrera eseguire alcuni controlli. Connet-

MATERIALE OCCORRENTE

B1 e B2 = batterie da 7,5 V

C 1 = condensatore elettrolitico 100 nfF - 15V
€2 = condensatore elettrolitico 50 pnf - 15 v
C 3 := condensatore elettrolitico 8 nF - 15V
C 4 = condensatore elettrolitico 100 wF - 150 v
C5 =_condensatore elettrolitico 500 F - 150 v

CH 1 = induttonza di arresto {modificata) 16 H
CR 1 = diodo a cristallo 1 N 34 A
J1 = presa audio o jack

R1 = resistore 2000 () - Ya W

R 2 = resistore 1000 Q-% W
R 3 = resistore 47.000 ) - %W
R 4 = resistore 10.000 Q) - " W

R5 = resistore 47 O - 14 W

R 6 = resistore 33.000 () - 14 W
R7 = resistore 8.700 () - YW
RLT = relé 5000

RL 2 = relé 9000
RL 3 = reld termico a tempo (ritordo = 30’")
$ 1 = interruttore semplice

SR 1 = rettificatore al selenio 130 V . 50 mA
TR T, TR 2 = transistori CK 722

1 pick-up telefonico

1 solencide

mentazione (B 1 e B2), un milliamperome-
tro; chiudendo l'interruttore S 1, il relé RL 1
dovra scattare e rescare chiuso per due, tre
secondi. Durante tale periodo, I'amperame-
tro dovrebbe segnare 5 0o 6 mA, mentre, a

rele aperto, dovrebbe segnare circa 0,75 mA.

Il pick-up di chiamata.

Per costruire il
pick-up di chiamata potrete far uso di una
comune bobina a nucleo magnetico, tenen-
do presente che, quanto maggiore ¢ la sua
induttanza, tanto pilt sensibile essa sard. Co-
me ben sapete, il nucleo magnetico ¢ com-
posto da tanti « lamierini » a forma di E e
da altrettanti « listini »; ogni E & « chiusa »

. da un listino e, per ottenere lo sfasamento’

dei giunti, ogni lamierino & sovrapposto a

COME FUNZIONA

Il pick-up di chiamata & una comune induitanza
di arresto, modificata, da 16 H, collocata in
prossimité dell’apparecchio telefonico. In essa
viene indotta tensione ogni volia che trilla il
campaneflo. Questa tensione indotta viene in-
viata all’ampiificatore a transistori a due stadi
che determina la chiusura del rele RL 1 per 2 o
3 secondi, ad ogni squillo. Ogni volta che il
reld si chiude la corrente di rete passa attra-
verso il raddrizzatore al selenio SR 1 che carica
C1 e C2 a tensioni sempre maggiori. Quando
la tensione ai capi di C2 & sufficientemente
alta, il reld RL 2 si chiude e resta chiuso. Cid
permette il possaggio della corrente aliernata
a 127 V nel registratore e in RL 3, il quale &
un particolare retd termico a tempo con ritardo
di 30 secondi.

Dall“istante in cui RL 2 si chiude, il registratore
rimone acceso. Tuttavio RL 3 non si chiude che
dopo 30 secondi: solo allora invia corfente al
« sollevatore » (ciod al congegno che solleva
il reld telefonico) e il campaneilo cessa di suo-
nare. Lo persona che si trova all’aliro capo
della tinea pud quindi trasmettere il suo mes-
saggio (il rivelatore di voce & un pick-up tela-
fonico ad induzione che verra sistemato sotto it
ricavitore del telefona; potreste anche usare il
micrafono del vostro registratore, sebbens con
risultoti meno soddisfacenti). FraHante, in altri
30 secondi lo tonsions ai capi di C1 o C2 &
diminuita o tal segno dao non poter pid tener
chiuso RL 2. Questo dunque si apre e spegne il
complasso, eccotto naturalmente [‘amplifi e
e fransistori che resto sempre pronte per suc-
cessive chiomafe. -




Spessori Due viti da legno
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]
—Disco di= [ Bose di fegno
Al servo-comando «  gomma-piumo 17X 44, cm

| « sollevatore ». H
Schema del «s Come deve essere in-

stallato il sollevatore.

Il telaio per il servo-comando. — [e dimen-
sloni possono essere variate, tuttavia, doven-
do costruirne uno, cercate di farlo con que-
ste misure: 24x12x8 cm. Ad esso si po-
‘tra fissare il telaietto minore nel modo in-
dicato 1n figura. A tal fine, poiche i due te-
lai devono essgte ben isolati l'uno dall’al-
tro, ricorrete nel montaggio a quattro sup-
porti clindrici isolanti, in ciascuno dei quali

trovera sede una vite da ferro. Fate passare

... mentre il campanello squil- tutte le connessioni nell'interno del telaio
la spostate l'induttanza intor-

=Nk N -
no all'apparecchio felefonico.., M28810TE. L'interruttore S 1 puo venir mon-

tato dove preferite.

Sul telaio maggiore sistemate una presa au-
dio a jack (J 1) per potervi inserire la spina
del pick-up di chiamata. | 1 deve essere iso-

quello sottostante con i1 « denti» della E
rivoltl in verso opposto; tale disposizione
e detta a lamierini incrociati. St tratta dun-
que di smontare la bobina e di rimontarla
con tutti 1 lamierini orientati nello stesso

lata dal telaio mediante apposite rondelle. Il
telaio principale non deve essere usato come
massa (cioe come circuito di ritorno) ne per

verso: In tali condizioni i listini "costitul-

. I'amplificatore a transistori né per il circuito
rebbero un blocco unico.

: . a tempo: usate a tal fine capicorda isolati e
Ora, dovendo la nostra bobina essere sede di P S - g i
tenete la « massa » (il ritorno) dell’amplifica-

f.eom. indotta da flussi esterni, dovri pre- ; ot
tore separata da quella dell’apparecchio in-

sentare 1l circuito magnetico aperto: di con- : ol
R L i o p. stallato sul telaio principale.

seguenza 1 listini non verranno utilizzati e < . - &=

= : . o : Il rele termico a tempo RL 3 verra innestato
il pick-up si presentera come indicato in fo-
tografia. Collegate ora questo pick-up al-
I'amplificatore con un cordone da lampada
lunge circa 1 m. Accendendo 'amplificato-
re, il rele RL 1 dovrebbe chiudersi per al-
cuni Istant! come prima.

Pregate un amico di chiamarvi al telefono;
mentre il campanello squilla spostate CH 1
intcrno all’apparecchio telefonico; troverete

cosi un punto in cul RL 1 si chiudera istan-

taneamente ad ogmi, squillo. In tal punto

1l pick-up di chiamata ottenuto modin-
cando una comune induttanza d’arresio.

fisserete CH 1 con nastro adesivo.
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Il telaietto minore deve essere
montato su quello principale me-
diante supporti cilindrici isolanti.

in uno zoccolo octal, e le batterie a 7,5 V
saranno assicurate al telaio mediante una
striscia metallica, come in figura. Ad una
delle facce laterali del telaio applicate duz
comuni prese per corrente alternata, una
par il registratore, l'altra per il « sollevate-
rz» (chiameremo cosi il congegno per sol-
levare il ricevitore del telefono); ambedue
questi apparecchi vengono infatti alimentati
da corrente alternata a 127 V. Anche i duz
condensatori C1 e C2 devono venir mon-
tati su supporti isolati. Qualora ncn riusciste
a trovare condensatori di cosi piczole di-
mensioni che vi diano la capacita richiesta,
impiegatene piu di due, a bassa dispersione,
connessi in parallelo.

Il «sollevatore ». — Il servo-comando a so-
lenoide deve essere regolato in modo che,
quando il nucleo scorrevole si treva tutto
all'interno del solenoide, il ricevitore del te-
lefono venga sollevato di circa 1 cm. 11 so-
lenoide pud essere montato su un ritaglic
di gomma-piuma allo scopo di attutirne il
ronzio. Durante la regolazione del « solleva-
tore » & cpportuno mantenere premuto il
bottone-interruttore sito sull'apparecchio te-
lefonizo, tra 1 due supporti per il ricevitore.
mediante un po’ di nastro adesivo. Ceme ul-
tima verifica, innestate la spina del solenoi-
de nella presa di c.a. a 127 V: il ricevitere
telefonico dovrebbe venir sollevato di circa
I cm per abbassarsi poi immediatamente,
appena tolta la corrente. Ripetete questa pro-
va parecchie volte per avere la certezza che
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cid avvenga regolarmente e senza ronzio o
vibrazioni.

Sistemazione del complesso. — L’ampliﬁca—
tore a transistori deve essere collocato in
prossimita del telefono affinché il cordone
di collegamento con il pick-up di chiamata
risulti corto il pilr possibile.

Il registratore invece pud essere sistemato
un po' pilt lontano. Inserite nelle relative
prese di corrente (sul telaio principale) gli
spinotti del registratore e del « sollevatcre ».
Il pick-up per la ricezione della voce (pick-
up telefonico) sard sistemato nel punto pilt
adatto sotto il ricevitore. Disponete il registra-
tore in posizione di registrazione, dopodiche
il cemplessc & prento ad entrare in funzicne.
Pregate un amico di telefonarvi. Nen appe-
na suonerd il campanello, RL 1 si chiudera
e tornera a chiudersi ad ogni scampaneltata.
Dopo circa 15 secendi si chiudera RL 2. cosi
il registratore comincera a scaldarsi per esser
pronto a ricevere il messaggio. Dopo altri
20” si chiudera RL 3: il ricevitore verra
sollevato permettendo al pick-up telefenico
ad induzicne di trasmettere il messaggio.

Il tempo concesso a tal fine & di 30 secon-
di, dopodiche il ricevitore tornera al suo po-
sto sull’apparecchio telefonico e il complesso
cessera di funzionare, eccetto naturalmente
'amplificatore a transistori, che resta sem-
prz prento per ricevere nuove chiamate. An-
che questa prova generale deve essere ripe-
tuta alcune volte per stabilire una buona
regolazione del velume di ricezione del re-
gistratore.

I valeri degli intervalli di tempo indicati
in questo paragrafo posscno essere variati,
sebbene rappresentino i risultati di laboriose
ricerche e quindi, a parer nestro, siano 1
pilt convenienti. Tuttavia, volendo ad«esem-
pio aumentare l'intervallo di tempo in cui
il telefono deve squillare prima che si apra
il rele RL 2, basterebbe sostituire al con-
densatore a tempo C 2 un condensatore pilt
grande, per esempio da 100 ptF. *
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matori entusiasti del radiocomando, spe-
rimentatori e ingegneri progettisti di
trasmettitori daranno il benvenuto alla no-
tizia che una delle maggiori ditte produt-
trici di semiconduttori & riuscita a realizzare
un transistore di potenza per alte frequenze.

La Lansdale Tube Company (una sezione

=1

.

ARGOMENTI VARI
sui transistori
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Transistori di media e alta potenza per alte
frequenze potranno essere utilizzati in tra-
smettitori mobili, radiocomandi ad alto ren-
dimento, ricetrasmettitori portatili e simil
apparecchiature. Sino a questo momento la
potenza d'uscita di trasmettitor: a transistori

¢ stata dell’'ordine dei milliwatt.

della Philco) ha annunciato una unita ca-
paze di produrre la potenza d'uscita di 1 W
a 70 MHz con rendimento di collettore su-
periore all'8o °, e meno di 250 mW di po-
tenza per il pilotaggio. Sebbene sia ancora
allo stadio sperimentale, questo transistore
di grande potenza per alta frequenza entrera
presto in produzione. Naturalmente anche
altri fabbricanti stanno progettando transi-
stori di potenza per alte frequenze e possia-
mo aspettarci che altri tipi saranno annun-

ciati prossimamente.
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Fig. 1 - Circuiti base a transistori di con-

trollo a uno stadio (A) e a due stadi (B).
Circuiti a transistori. — | circuiti di con-
trollo a transistori possono essere impiegati
in molte applicazioni domestiche. Possono
essere usati 1n sistemi di allarme per piog-
gia, fuoco, mancanza d’energia elettrica, n
sistemi antifurto, per il controllo dell'umi-
dita e della temperatura ecc. Ma, qualun-
que sia la loro applicazione finale, tali cir-
cuiti sono sostanzialmente simili. In generale

1 controlli a transistori consistono In una
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parte sensibile, come per esempio una foto-
cellula, un amplificatore a transistori e un
relais elettromagnetico che commuta appa-
recchiature esterne elettriche o elettromec-
caniche come lampade, ventilatori, campa-
nelll ecc.

II circuito della fig. 1 A fa uso di un solo
transistore p-n-p montato come amplificatore
ad accopplamento diretto. La resistenza R 1
in serie con la base serve come limitatrice
di corrente, prevenendo accidentali sovrac-
carichi del transistore dovuti al segnale ap-
plicato esternamente. Durante il funziona-

mento un segnale CC ottenuto dal disposi-

Questa ragazza tiene in mano un nuove ricevitore
(tutto a transistori) portatile per auto, che pud essere
usato sia in aulo sia fuori. Confrontate le sue -di-
mensioni con quelle dell’autoradio Cadillac 1929
illustrata sopra con le sue batierie d‘alimentazione.

tivo sensibile viene applicato ai morsetti
d’entrata con le polaritd indicate. Il segna-
le, amplificato dal transistore, fa funzionare
il relais. C1 in parallelo alla bobina del re-
lais serve a cortocircuitare i picchi di ten-
sione dovuti alla variazione della corrente.
Si evitano cosi « forature » del transistore

dovute a questi transitori.

Nel circuito pud essere usato un transistore
n-p-n invertendo le polarith della batteria e
del segnale. La sensibilitd dipende dal gua-
dagno del transistore e dalla sensibilith del

relais.

Se, per esempio, per chiudersi il relais ri-
chiede una corrente di 1 mA e se il gua-
dagno del transistore & di 10, & necessario
un segnale di controllo di soli 100 tA. Una
sensibilita ben maggiore pud essere ottenuta
col circuito della fig. 1 B. Qui le caratteri.
stiche complementari dei transistori p-n-p
e n-p-n sono usate in un amplificatore a due
stadi ad accoppiamento diretto. In entrambi
gli stadi & usato il circuito a emettitore
comune.

L'alimentazione & fatta a mezzo di una sola
batteria B 1. La resistenza R1 serve come
limitatrice di corrente in ingresso, il relais
RL 1 & usato come carico d'uscita dell'am-
plificatore; C 1, in parallelo al relais, proteg-
ge 1l transistore di uscita contro le tensioni
dovute a transitori. La sensibility del cir.
cuito ¢ funzione del guadagno di entrambi
1 transistori e della sensibilit del relais. Per
usare I'esempio gii fatto, supponiamo che
il guadagno di corrente dei due transistori
sia di 10 e che il relais per funzionare ri-
chieda la corrente di 1 mA. In questo caso
€ necessaria una corrente di segnale di soli

10 nA.
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Un otofono a transisto-
ri & piu piccolo di un
pacchetto di sigarette.

In pratica R 1 pud avere un valore compreso
tra 20 kQ e 1 MQ-0,5 W. C1 pud avere
un valore compreso tra o,1 jiF e 10 nF e
una tensione di lavoro almeno doppia di
quella fornita dalla batteria. In entrambi 1
circuiti possono essere usati normali transi-
stori. Le caratteristiche della batteria neces-
saria dipendono dalla massima tensione ap-
plicabile ai transistori e dalle caratteristiche
del relais; devono essere impiegati relais ab-
bastanza sensibili. L'elemento sensibile da
collegare ai morsetti di ingresso potra essere

una fotocellula al silicio o al selenio. *

OROLOG! A PREZZI
D1 FABBRICA

Cu-ct da muro, tedesco della Fotesta
Nera, canta cu-cli ogni quarto d’ora.
L. 1.500 @ Orologi svizzeri da polse
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da tasca 15 rubini L. 3.100; per si-
gnora L. 2.700-4.300
® Sveglie tedesche
L. 950-1.350. Tutti
garantiti 2 anni @
Soprammobili, caset-
ic dotomitiche, apparecchi fotogto-
fici ® Spedizione ovungque. Regeli a
jutti i Clienti. Reparlo speciale per
pacchi propaganda Chiedete cata-
tage illustrate gratis alla Ditte
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ALTRE NOVITA SUl TRANSISTORI

transistori vengono impiegati sempre pil
l nelle comunicazioni e nelle applicazioni

industriali in cui le valvole sono poco 1n-
dicate per il loro ingombro e per il tipo
d’alimentazione richiesto. In alcune citta
americane, per esempio, S sta gia speri-
mentando da qualche tempo un grande ser-
vizio di comunicazioni. L’cperatcre in cen-
trale avverte 'abbonato trasmettendo un se-
gnale RF modulato sulla frequenza di circa
35 MHz. Il segnale viene ricevuto dal rice-
vitore da tasca a transistori dell’abbonato,
rivelato, amplificato e usato per energizzare
circuiti vibranti altamente selettivi. Questi
circuiti rispondeno solo se energizzati nel-
l'esatta sequenza e a loro volta fanno fun-
zionare un oscillatore che provoca una nota
nell'altoparlante. Quando 'abbonato sente la
nota sa che ¢’® un messaggio per lui e, ap-
pena pud raggiungere un telefono, chiamz
l'operatore di servizio.
A Chicago un sistema per il controllo del
traffico, nel quale sono impiegati transistori
e circuiti stampati, controlla e sincronizza 1
semafori per mezzo di segnali radio. Un
« programmatore » centrale controllato da un
orologio e da, cartencini o nastri perforati
fornisce il segnale base di controllo. Questi
segnali tradotti in codice sonoro vengono
trasmessi a ricevitori MF piazzati negli in-
croci. Qui un decifratore interpreta i segnali
sonori e fa funzionare di conseguenza il

semaforo locale.

Custodie di vetro. — Le custodie di metallo
entro cui sono contenuti, per la maggior
parte, i transistori costano al fabbricante cir-
ica 100 lire 'una; una custodia di vetro co-

sterebbe molto meno.

21



NUOVE COSTRUZIONI

con custodie di veiro
vengono ora prodotti su base spe-
rimentale da parecchi fabbricanti.
L'unité illustrata sopra, paragonata
a un francobollo, & della General
Eleciric. L'adozione di custodie di
veiro anziché metalliche potrebbe
portare a una sostanziale riduzio-
ne del prezzo dei transistori. Sot-
to & illusirato uno nuovo ftransistore
p-n-p per aolte frequenze: 2N 623.

Transistori

Traducendo questi costi in prezzi di vendita
finali, si pud ottenere una sostanziale ridu-
zione nel prezzo dei transistori usando cu-
stodie di vetro anziché di metallo. Alcuni
costruttori stanno gia producendo su base
sperimentale transistori con custodia di ve-
tro. Per il basso costo i primi transistori
con custodie di vetro saranno dei tipi che
pill si usano nei ricevitori portatili e per
automobili o nelle valigette fonografiche.
I tipi militari o per uso industriale saranno
prodotti in seguito.

Nuovi transistorl. — La Texas Instruments
(Dallas-Texas) ha annunciato la produzione
e la messa in vendita di un nuovo transi-
store per alta frequenza p-n-p a base dif-
fusa. Il tipo 2 N 623 ha una frequenza mas-
sima di oscillazione di 200 MHz e una fre-
quenza di taglio alfa di go MHz; potra for-
nire un guadagno di 50 dB a 100 kHz e
di 12 dB a 50 MHz.

Un nuovo amplificatore AF per I'uso nei
radioricevitori a batteria viene presentato
dalla RCA: il transistore a lega di germa-
nio p-n-p 2N 544 con bassa capacitd col-
lettore-base; questa unita pud dare un gua-
dagno di 30,4 dB a 1500 kHz in circuiti
neutralizzati,

La Raytheon ha fabbricato un transistore di
potenza a base diffusa capace di fornire una
potenza in classe A di circa 5 W a 100° e
con soltanto il 10 %, di distorsione. Ancora
allo stadio sperimentale, questo transistore
non sara messo in produzione che tra.qual-
che mese. \‘

0y

In fig. 1 &
illustrato un amplificatore BF a cinque tran-

Amplificatore a transistori.

sistort. Forse la cosa pill interessante del-
Pamplificatore ¢ che, pur non essendo in
esso usati trasformatori, st cttengeno un bucn
guadagno e una buona potenza d’uscita.
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Secondo il progettista questo amplificatore
pud essere pilotato benissimo con un pick-
up a cristallo ad alta uscita o con il segnale
per cuffia ottenuto con un ricevitore a cri-
stallo o a transistori. Il segnale viene appli-
cato al potenziometro di volume R 1 e una
porzione di esso, secondo la posizione in cui
si regola R 1, & applicata a mezzo del con-
densatore C 1 alla base del primo stadio, un
transistore p-n-p usato come invertitore di
fase. Il segnale amplificato che si ha ai capt
delle resistenze di carico di collettore ed
emettitore R 3 e R 4 viene introdotto attra-
verso 1 condensatori C2 e C 3 a un ampli-
ficatore in push-pull pilota nel quale sono
usati due transistori n-p-n. La tensione di
polarizzazione di base per il primo stadio si
ottiene a mezzo di R 2, e la polarizzazione
di base per lo stadio push-pull pilota a mez-
zo di R5 e R6. Una piccola batteria B 1
alimenta sia il primo stadio sia quello pilota.
Lo stadio in push-pull pilcta & accoppiato
direttamente allo stadio di potenza in push-
pull il quale impiega un paio di transistori
p-n-p usati come amplificatori a collettore co-
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L'amplificatore di bassa frequenza «
cinque transistori non impiega trasfor-
matori e fuitavia ha un buon guadagno.

mune. Il segnale amplificato d'uscita & pre-
sente ai capi delle resistenze di emettitore
R7 e R8 ed & applicato direttamente alla
bobina mobile da 8 Q di un altoparlante.
L'alimentazione dello stadio di potenza e
fatta a mezzo di due batterie da 1,5 V,
B2e B3.

L’amplificatore si pud costruire sia su un
telaio metallico sia su una piastra di bache-
lite perforata. R1 & un comune regolatore
del volume: tutte le altre resistenze sono da
1/2 W. I condensatori C1, C2 e C3 po-
tranno essere elettrolitici, ceramici o a carta
da 1 1F. La disposizione delle parti e de1
collegamenti nen & critica.

I valori di tre resistenze sono alquanto cri-
tici e devono essere scelti per tentativi. R 2
deve essere regolata per la massina uscita
con minima distorsione, R5 e R6 devono
essere regolate per ottenere una corrente
d'uscita bilanciata (attraverso R7 ¢ R8) da
25 a 35 mA. | valori indicati nello schema so-
no soddisfacenti ccme valori di partenza e
possono andare bene sul vostro particolare

amglificatore senza medifiche. *
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LA PRIMA LINEA
di macchine controllata futta
eletironicamente & stata instal-
lata presso la Hughes Air-
craft di Los Angeles. Le parti
in lavorazione passano auto-
maticamente da una macchina
all‘altra e vengono molate,
forate e fresate.

LE DIMENSIONI |
degli otofoni diminuiranno con |
"avvento della nuova unitd so- |
lare Zenith composta da cellule

solari al silicio (dello stesso tipe

di quelle usate nel satellite Van-

guard) che alimentano I'amplifi-

catore. Le cellule sono cosi effi-

cienti che forniscono tensione an-

che se illuminate debolmente da

una forcia tascabile. All’aperto la

luce del sole fa funzionare I'ap-
parecchio; nell’oscuritd invece

questo viene automaticamente
commutaio a batterie. Sono im-

piegati quatiro transistori.
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NEL. NUOVO SISTEMA
di radiocomunicazioni a
fascio tra Piftsburg, Cin-
cinnati e Chicago viene
usaia una forre (nella
foto) fornita di rifletori
per microonde. Un riflet-
tore raccoglie il raggio
in arrivo e lo dirige ai
ricevitori impiantati ai
piedi della torre; di qui
il segnale viene ritra-
smesso a un alfro riflet-
tore che lo irradia alla
torre successiva.
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e Proposte

accer problemi che attendevano una soluzio-
' ne nel 1925, come abbiamo detto nel nu-
mero precedente di « Radiorama », circa
le trasmissioni radio a lunga distanza, so-
no sostanzialmente analoghi a quelli che
\ si presentano oggi nei riguardi delle tra-
smissioni televisive, La soluzione di questi
ultimi si avvicina sempre di piit a mano a
mano che nuovi satelliti, americani e rus-
si, entrano nelle loro orbite intorno alla
terra.
La rivista sovietica « Radio » (che pubblico
per prima i dati dello Sputnik 1°) ha reso
note, in un articolo, le linee esscnziali di
un progetto che permetterebbe la ricezione
in qualsiasi punto della terra di program-
mi televisivi provenienti da stazioni lonta-
nissime, anche agli antipodi. E nogo infatti
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Riporliamo un disegno della rivi-
sta sovietica « Radio » che illu-
stra il modo con cui i tre satel-
liti «rifletteranno » i segnali
provenienti da terra per irradiarli
ad alire stazioni terrestri. CWA
significa U.SA., KHP Cina e CCCP
URSS. 1l satellite « A » trasmetie
il programma russo, « B » quello
americano, « C» quello cinese.
In basso il sistema TV mondiale
visto da un umorista americano.

che le trasmissioni televisive . sono limita-
te, o quasi, alla portata ottica e che per
servire zone situate al di 1a dell’'orizzonte
si deve ricorrere a cavi coassiali 0 a ponti
radio.

Il sistema suggerito dal prof. Petrov impie-
gherebbe satelliti artificiali come basi per
ripetitori: essi riceverebbero trasmissioni
provenienti da stazioni terrestri per ritra-
smefterle in altre aree non altrimenti rag-
giungibili.

Satelliti fissi. — Si tratta, in sostanza, di
lanciare un satellite ad una altezza e ve-
locita tali che percorra un'orbita, nel piano
cquatoriale della terra, con un periodo di
csattamente 24 ore. Se la rivoluzione del
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russe per un sistema
televisivo mondiale

satellite intorno alla terra avviene da ovest
ad est, cioé nello stesso verso di quella ter-
restre, il suo moto apparente rispetto al
nostro pianeta sara nullo: esso cioe si tro-
vera sempre al di sopra di una data loca-
lita dell’equatore. In altre parole, se il sa-
tellite entrera in orbita su Belem, in Bra-
sile, o su Stanleyville, nel Congo Belga, o
su Singapore, in Malacca, esso risultera
« fisso », nel cielo, su tale citta.

Si noti che i satelliti attuali compiono un
giro intero della loro orbita in 90 : 106 mi-
nuti primi; malgrado ciod, la loro velociia
¢ alquanto minore di quella che dovreb
bero avere i suddetti satelliti-ripetitori, es-
sendo l'orbita di questi ultimi mollw pin
estesa. Infatti nell'articolo citato il prof.
Petrov sostiene che il satellite dovrebbe en-
trare in orbita ad una altezza di 35.800 km
dalla superficie terrestre, essendo partito
con una velocita iniziale di 44.000 km/h.
Deve esserci tuttavia un errore, probabil-
mente solo tipografico, per quel che riguar-
da I'ultima cifra: infatti a tale velocita ini-
ziale il satellite continuerebbe la sua corsa
in linea retta nello spazio, dal momenio
che la « velocita di fuga », cioé la velocita
necessaria ad un corpo per sottrarsi all'at-
trazione terrestre, & appena leggermenic
superiore ai 40.000 km/h. Percid il valore
della velocita iniziale del satellite, affinché
possa entrare in orbita nelle condizioni sud-
dette, deve essere leggermente riportato al
di sopra di 40.000 km/h. -

Il prof. Petrov osserva inoltre che, a cau-
sa della distribuzione non uniforme dellc
masse lungo la linea dell’equatore, il piano
dell'orbita del satellite si spostera, rispetio
all'asse terrestre, con una velocita ango-
lare di 20” all’ora. A cio si dovranno som-
mare gli spostamenti causati dall’attrazio-
ne della luna e del sole.

Questi fatti, tuttavia, non torneranno a sca-
pito della realizzazione del progetto in
quanto, essendo previsto l'impiego di tre
satelliti, e sufficiente che essi mantengano
costanti le distanze che li separanc e cio
appunto avviene essendo ognuno di essi
soggetto ai medesimi spostamenti,

Come funziona il sistema. — Supponiamo
che vengano lanciati, nelle condizioni sud-
dette, tre satelliti da altrettante localita
diverse, situate sull’equatore a 120° di lon
gitudine l'una dall’altra; ¢ evidente che cs

si conserveranno immulate le loro distan- Come apparirebbe il gigani fiatss AL
ze le quali risulteranno, a regime staziona- prof. Peirov per lanciare in orbila i satellifi fissi.

rio, di 72.660 km ciascuna. La loro velocita
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sara di circa 10000 km/h ma, procedendo
di pari passo con la rotazione terrestre, essi
appariranno immobili ad un osservatore
terrestre. In tal modo si potra disporre di
tre piattaforme fisse tra le quali saranno
possibili comunicazioni con onde radio non
essendovi ostacoli interposti.

Cosi una emittente da terra, ad esempio
in Russia, potra inviare al proprio satellite
un programma TV che verra ritrasmesso,
amplificato ed eventualmente convertito in
frequenza, agli altri due satelliti in Cina
e in America. Questi, a loro volta, rinvie-
ranno il programma ai rispettivi centri TV
che infine lo irradieranno nelle zone da essi
servite.

Scelta della banda di trasmissione. — Se,
da un lato, l'uso di onde corte u.h.f. sareb-
be preferibile dal punto di vista del peso
e delle dimensioni dei satelliti e inoltre
per l'alto guadagno d’antenna, l'articolista
russo ¢ propenso a scartare questa soluzio-
ne, in quanto implicherebbe una grande sta-
bilita del satellite rispetto alla stazione
terrestre.

Le prossime esplorazioni mediante satel-
liti gravitanti in orbite distanti da 300 a
3000 km dalla terra forniranno nuove co-
gnizioni sulla propagazione delle onde ra-
dio nella stratosfera: questo ¢ il parere dcl
prof. Petrov che aggiunge: « .. & quindi pre-
vedibile che le trasmissioni Terra-satellilc
artificiale verranno realizzate con onde me-
triche, mentre per quelle satellite-Terra si
impiegheranno onde ultracorte o microonde
appunto per mantenere piccole le dimen-
sioni del satellite»,

« L'attenuazione delle onde radio attraver-
so lo spazio cosmico, ad una distanza di
35.800 km dalla Terra, costituira il fattore
determinante di questa scelta» — scrive
il prof. Petrov —. «Quanto al peso del
complesso radic-trasmittente che verra in-
stallato sul satellite, l'ostacolo pitt arduo da
superare é rappresentato dal complesso di
alimentazione, percid alla realizzazione del
progetto contribuiranno grandemente gli
studi in corso per la conversione dell’ener-
gia atomica in energia eletlrica ».

La potenza irradiata da ogni stazione spa-
ziale dovra essere, secondo il valore pre-
ventivato dal prof. Petrov, di 10 kW al mi-
nimo, con un consumo globale di 100 kW.
Egli formula inoltre la speranza che le
future trasmissioni TV possano venire rea-
lizzate ad impulsi invece che per irradia-
zione continua, determinando cosl una di-
minuzione della potenza richiesta a solo
1/100 del valore testé previsto.

« In ogni caso — conclude il prof. Petrov —
i sempre pih rapidi progressi che si com-
piono nel campo dello sfruttamento paci-
fico dell’energia atomica ci permettono di
prevedere che la realizzazione di sistemi di
alimentazione, di poco peso, basati appun-
to su questa forma d'energia, avverra mol-
to prima che un satellite “fisso™ possa
essere lanciato in orbita a 35.800 km d'al-
tezza ». *
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Per ogni scritto, in ogni luogo,
ia macchina per scrivere portatile.

La Olivetti sara lieta di infor-
marVi sulle condizioni per I'acquisto
della Letfera 22.

Basterd applicare il tagllando su una
cartolina postale e indirizzare a:

OLIVETTI - Direzione Centrale Pub-

blicitd e Stampa - via Clerici, 4 6
- Milano.

1o letto il Vestro avviso pubblicitario sul giornale:

Vi prego di inviarmi, senza alcun impegno o spesa da
parte mia, gli opuscoli illustrativi della Lettera 22.

Nome e indirizzo
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LE CRONACHE DI

IL CIRCUITO TV CHE SI GUASTA DI PIU

uando il vostro televisore ¢ in funzione la valvola che piu di tuttc €

soggetta a guasti & quella finale del circuito di deflessione orizzontale.

Anche se non si guasta la valvola, il circuito vero e proprio di defles-
sione orizzontale & quello che si guasta piu facilmente. E la ragione &
semplice: & il circuito che piti di tutti nel televisore ¢ sottoposto a un
duro lavoro. La maggior parte dei circuiti ha una sola funzione; quello
di uscita orizzontale invece & oberato da altri compiti oltre quello dal
quale trae il nome e cio¢ di allargare lateralmente I'immagine.

« Mi hai trovato, o mio ne-
mico! » urlava I'energumenc.
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Esso infatti deve:

1 sincronizzare gli impulsi che sono in-
viati indietro a un circuito che man-
tiene loscillatore orizzontale in sincro-
nismo coi segnali trasmessi;

2 fornire impulsi per il controllo auto-
matico di sensibilita;

3 fornire l'energia per 'alta tensione che
€ necessaria per illuminare il cine-
scopio;

4 fornire la tensione di filamento per la
raddrizzatrice alta lensione;

5 fornirc, nei pit moderni televisori, le
tensioni negative di griglia per i cir-
cuiti di uscita verticale.

Date le molte [unzioni, i sintomi dei gua-

sti si possono presentare in molti modi,

mettendo a dura prova l'abilita dei ripa-
ratori.

Ct un caso che non dimenticherd mai.

Stavo lavorando in un apparecchio nel no-

stro aereoporto quando vidi due agenti che

-stavano trascinando attraverso la pista un
uomo che gridava: « Mi hai trovato, o mio
nemico! ».

Mi si avvicino un impiegato e mi disse:

« Lo abbiamo sorpreso mentre stava intro-

ducendo una macchina infernale nell’aereo

del Volo 107. Andando su per la scaletta
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ght ¢ caduta la valigia che s1 e aperta »,
«Non € la mia» — si mette a gridare —
« Dov’e il Verbo? ».

L'impiegato sbuffo: « Il Verbo!... Avreste do-
vuto vedere che confusione di valvole e fili
in quella valigia! ».

Restai alquanto scosso pensando ad un re-
cente disastro dovuto a esplosione in volo
con conseguente morte di 40 persone. L'uo-
mo assomigliava perfettamente alla versio-
ne che del furfante ci danno i registi ci-
nematografici.

Era stato ad osservarmi per parecchio tem-
po mentre stavo lavorando. Quando se ne
ando stava citando la Bibbia e diceva qual-
cosa come: « Ricorda la fine e sarai salvo ».
Bene, la cosa non mi riguardava: scossi le¢
spalle e tornai a trafficare nel televisore.

« Come andiamo? » mi domando l'impiegato
« Dovrebbe funzionare tra un minuto» —
dissi i0. Quando avevo acceso l'apparecchic
la prima volta l'immagine c'era, ma era
come a pan di zucchero da un lato e ripie-
gata dall’altro con una grande striscia bian-
ca verso il centro. Si trattava di un caso
estremo di ripiegatura orizzontale dovuta a
fortissima distorsione del segnale di defles
sione orizzontale.

Normalmente questo segnale visto all’oscil
loscopio ¢ a dente di sega. Il circuito d’u
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scita riceve un piccolo segnale a dente di
sega e lo amplifica per la scansione oriz-
zontale. Dal circuito d’uscita il segnale vie-
ne inviato nel giogo orizzontale ove le va-
riazioni di tensione generano un campo ma-
gnetico variabile. Dal momento che il gio-
go ¢ montato intorno al collo del cinesco-
pio, esso agisce sul raggio catodico. Il cam-
po magnetico variabile spinge il raggio ca-
todico facendolo andare prima lentamente
da sinistra a destra e poi ritornare brusca-
mente indietro per tracciare la riga succes-
siva. Fino a che il dente di sega ha una
buona forma la scansione del raggio cato-
dico avviene normalmente. In quel televi-
sore invece la forma della tensione a dente
di sega era distorta e cid causava il ripie-
garmento.

Cominciando a misurare le tensioni nello
stadio finale di deflessione orizzontale tro-
vai una tensione bassa sulla griglia scher-
mo e cioe 30 V invece di 200 V. Mancavano
all’appello 170 V. Dal momento che la cor-
rente deve passare attraverso la resistenza
di griglia schermo di 8000 Q misurai la re-
sistenza e lessi 300.000 Q. Questa resistenza
era aumentata di valore e assorbiva i 170 V
mancanti. Stavo proprio sostituendo la re-
sistenza guasta quando successe la confu-
sione per la bomba.

« Dovrebbe funzionare » — dissi all'impie-
gato facendo una messa a punto finale e
accendendo il televisore. Lo schermo si il-
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lumind e comparve una netta e chiara im-

magine,
« I vostri guai sono finiti! ».
«Questo lo dice lei!» — esclamo I'impie-

gato udendo il suono delle sirene delle auto
della polizia — « Vuole che l'ajuti a rimet-
tere a posto l'apparecchio? »

« Un momento, che provo le valvole ». —
Non era veramente necessario, ma devo
confessare che volli eseguire la prova piu
che altro per far vedere il provavalvole che
mi ero fatto e di cui ero orgoglioso. Presi
la vecchia valigia nella quale l'avevo mon-
tato e aprii la serratura. -
« Guarda un po’» — disse l'impiegato —
« assomiglia proprio alla valigia di quel di-
namitardo... ».

Dalla valigia saltarono fuori un mucchio di
libri, opere religiose. Quando lessi la tar-
ghetta col nome nell'interno della valigia
mi misi a correre come un pazzo verso gli
agenti che stavano trascinando via il sup-
posto dinamitardo: « Ferma!... » — mi misi
a urlare — « Fermate tutto!' E innocente!
Ha preso il mio provavalvole! ».

COME M| GUADAGNAI
«BARBA E CAPELLI »

Il mio amico Alfredo ora lancia un fischio
ogni volta che entro nel suo negozic di ma-

teriali TV per ordinare qualcosa. La cosa
(continua a pag. 62)
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RADAR ED ELETTRONICA

li apparati dimostrativi descritti in gue
G ste pagine si possono costruire facil-

mente con parti di ricupero. Due delle
quattro idee sono, per quanto riguarda
Vesecuzione, nucve e le altre due sono
modifiche di apparati dimostrativi che pri-
ma d’ora richiedevano l'uso di componenti
commerciali molto costosi.

Cotlanie

Cordicelld attortiglinie =

Prova diretta della legge di Lenz. — Un
piccolo peso di ottone di circa 200 gr vie-
ne sostenuto da due cordicelle in modo
che venga centrato tra i poli di una forte

Fig. 1 - Prova diretta calamita (fig. 1). Le cordicelle si attorci-
della legge di Lenz. gliano facendo ruolare il peso con le dita.
Rilasciando il peso le cordicelle si svolgono.

& La rotazione del peso di ottone ¢ molto

lenta in confronto a quella che si ha to
gliendo la calamita, .

La dimostrazione viene ripetuta usando un
peso speciale di dimensioni identiche al

Lampadino af

neon da 2 W - - :
S T e i precedente ma tagliato in almeno otto pez
serie do 50 kQ zi a mezzo di un seghetto. I dischi otte

nuti vengono incollali per mezzo di una
qualsiasi sostanza adesiva. Il peso laminato
ruota liberamente sia con la calamita sis

togliendola.

Spiegazione. — La legge di Lenz dice che
Fig. 2 - Eletiroscopic quando un conduttore taglia le linee di
eletfronico. forza di un campo magnetico nel condut

tore viene indotta una corrente di dire
zione tale che il campo magnetico da essa
prodotto si oppone al movimento. Il peso

1M
_!__L 7 7 di ottone massiccio che ruota tra 1 poli
- i della calamita ne taglia le linee di forza:
NE-31 NE-5i
o}

Covo lungo. 3 metri

-F Yk “'—f in esso percio si induce una corrente che
genera un nuovo campo magnetico che pri-
ma non esisteva,
. ! LR 2 Secondo la legge di Lenz questo campo si
Fig. 3 - L'attinoscopio & un semplice = = Sl e [
rivelatore di radiazioni elettromagneti- oppone al movimento ¢ cio¢ alla rotazione
che nel quale vengono usate due lam- del peso e percio la rotazione viene rallen-
pade al neon collegate in paraileln. tata in modo notevole.
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Quattro dimostrazioni originali

Se il peso ¢ laminato come descritto, ¢
se le lamine sono isolate tra loro dal col-
lante, la corrente indotta non pud circo-
lare attraverso tutto il peso. E percio co-
stretta a circolare in ciascuna fetta; dal
momento che i campit di opposizione pro-
dotti sono molto piu deboli, si ha una de-
bole forza resistente.

Elettroscopio elettronico. — Tutlo cid che
occorre per costruire un elettroscopio clet-
tronico e: un pentodo ad alta pendenza
(61 7), uno zoccolo portavalvole, un trasfor-
matore con sccondario a 6,3 V e una lam-
padina al neon da 2 W (fig. 2). Un disco
metallico del diametro di 10 cm ¢ saldato
al cappuccio di griglia per ottenere mag-
giore sensibilita,

In condizioni di riposo solo uno dei due
dischi della lampadina al neon ha una
leggera fluorescenza.

Quando un oggetto caricato negativamen-
te, come per esempio un pezzo di ebanite
strofinato con lana, viene avvicinato al di-
sco, la lampadina al neon si spegne. Avvici-
nando un oggetto caricato positivamente
la lampadina al neon si illumina con mag-
giore intensita ma poi si spegne per un
breve tempo quando l'oggetto positivo vie-
ne allontanato.

La sensibilita di questo elettroscopio ¢ cosi
grande che la lampadina al neon si accen-
dera e spegnera se alla distanza di quattro
metri si muovera avanti e indietro un pet-
tine ben elettrizzato.

Fig. 4 - Semplice magnetizzatore a fusibile
descritto nel testo. Le bobine sono avvelte su
tubi di cartone del diameiro interno di 2 cm,
iunghi 15 ¢cm. Per gli avvolgimenti si consiglia
di usare filo del diametro di 1 mm; si pud
perd anche usare filo di altro diametfro. Si do-
vranno fare almeno 9 strati per ciascuna
bobina interponendo nastro isolante tra strato
e sirato. Si avvolgano le spire sempre nello
stesso senso in una bobina e poi portando il
filo nell‘altra bobina si avvolga in senso
opposto al precedente. Per gli avvolgimenti
saranno necessari circa 300 metri di filo da
1 mm ricoperio con doppio cotone. La resisten-

za totale delle bobine risultera di circa 6 Q.

Interruttore a colte!lo

W27 V| ee

L’elettroscopio pud anche essere usato per
provare che lo straccio di lana usato per
rendere negativa l'ebanite per strofinio di-
venta positivo.

Spiegazione. — Essendo libera la griglia
della 637, la resistenza anodica del tubo
¢ molto alta, ma non tanto alta da impe-
dire che il potenziale di ionizzazione sia
presente ai capi della lampadina al ncon.
Siccome c¢'¢ rettificazione, soltanto una se-
zione della lampadina si accende. Avvici-
nando un oggetto negativo al disco, la gri-
glia diventa pilt negativa, sino a che il po-
tenziale raggiunge un valore tale da cau-
sare l'estinzione della lampada.

Un corpo positivo fa diventare la griglia
pitt positiva. La corrente di placca percio
aumenta e la lampada si illumina i pii.
Essendo positiva, tuttavia, la griglia attira
elettroni e si carica percid negativamente.
Dopo aver allontanato la carica positiva
questo eccesso di elettroni si accumula
sulla griglia, la corrente di placca dimi-
nuisce e la lampada si spegne.

La lampadina si accende di nuovo quando
la carica negativa della griglia viene neu-
tralizzata dagli ioni sempre presenti nel-
I'aria.

L’attinoscopio. — Uno dei pitt semplici ri-
velatori di radiazioni eletiromagnetiche che
abbiamo mai visto ¢ l'attinoscopio (fig. 3).
Due lampade al neon sono collegate in pa-
rallelo a un condensatore da 1 nF il quale
¢ collegato a una pila da 90 V con un po-
tenziometro da 1-MQ in seric,

Skarra di ferro dolce

Natate
il eombin
di direzione

Striscia di ferro dolce

Filo fusibile
(vedere testo)




Una delle due lampade ¢ alla fine di un ca-
vo lungo 3 m ¢ serve come sonda; l'altra
¢ montata in una scatola insieme alla bat-
teria, al condensatore e al potenziometro.
Durante il funzionamento la lampada « lo-
cale » si accende e si spegne a una fre-
quenza determinata dalla costante di tem-
po RC del condensatore e della resistenza
inserita dal potenziometro. Quando la son-
da viene avvicinata a qualsiasi fonte di
radiazioni elettromagnetiche, come un cam-
po a 50 Hz, una forte luce o un campo AF,
la lampada locale si spegne e quella di
sonda comincia ad accendersi e spegnersi.
Allontanando la sonda si hanno nuovamen-
te le condizioni iniziali.

Durante la prova con questo apparato €
stato possibile avere un'indicazione delle
deboli radiazioni prodotte dal quadrante lu-
minoso di un orologio da polso. Anche av-
vicinando la sonda ad un filo isolato di
rete si &€ avuta una chiara commutazione
dalla lampada locale a quella di sonda.

Splegazione. — Gli effetti ottenuti sono do-
vuti alle piccole differenze tra i potenzia-
li di ionizzazione che esistono anche tra
due lampadine apparentemente identiche.
Si scelgono due lampade con tensioni di
innesco molto vicine e quella con tensione
di innesco maggiore viene montata nella
scatola come indicatrice locale.

La batteria, le resistenze e il condensatore
formano un semplice oscillatore a rilassa-
mento che periodicamente accende la lam-
padina che ha il pit basso potenziale di
ionizzazione. Durante il periodo in cui la
lampada e accesa, essa scarica il conden-
satore e si spegne.

Qualsiasi sorgente ionizzante, come un for-
te campo o particelle o raggi radioattivi,
fa si che la lampadina di sonda si accenda
prima dell’altra perche il gas in essa con-
tenuto viene ionizzato. Effettivamente il po-
tenziale di ionizzazione della lampada son-
da & tenuto basso sino a che il campo &
in azione, di modo che la lampada sonda
continua a funzionare sino a che non @&
allontanata dal campo.

4

Magnetizzatore a fusibile. — Qualsiasi bar-
ra d’acciaio di dimensioni comprese tra
quelle di un ferro da calza e quelle di
una lama di cacciavite da 200 grammi pud
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essere magnetizzata alla saturazione per
mezzo del semplice sistema illustrato in
fig. 4. La parte migliore di questa dimo-
strazione consiste nel fatto che non ¢ ne-
cessaria una sorgente di corrente conti-
nua, generalmente indispensabile per il fun-
zionamento dei magnetizzatori.

Fatti i collegamenti illustrati viene inse-
rito nella bobina un magnete a ferro di
cavallo (o un paio di barre magnetiche de-
boli). Chiudendo linterruttore il fusibile
fonde e cosi il circuito si apre.

I magneti, prima deboli, vengono trovati
ora molto forti (sebbene le loro polarita
possano ora essere invertite rispetto a quel-
le originali). E
Volendo magnetizzare una sola sbarra si
otterra un effetto migliore se due pezzi
saranno introdotti nelle bobine e se le loro
estremita saranno connesse da pezzi di fer-
ro dolce. I migliori effetti magnetici si ot-
terranno insomma se si magnetizza un paio
di sbarre magnetiche, o di ferri da calza,
o di lame di cacciavite o di aghi da bussola.
Spiegazione. — Il fusibile del magnetizza-
tore si deve scegliere .tarato per una cor-
rente pilt bassa del 30 % di quella dei fu-
sibili dell’'impianto rete.

Se, per esempio, i fusibili di rete sono da
10 A, si usino fusibili da 6 A, se i fusibili
di rete sono da 15 A si usino fusibili da
10 A e cosil via. Quando si chiude l'inter-
ruttore la tensione alternata & in un ciclo
positivo o negativo. Non c’¢ mezzo ne di
predire né di stabilire quale esso sia.
Quasi istantaneamente una forte corrente
circola nelle bobine magnetizzatrici e 'in-
tensita della corrente cresce avvicinandosi
a un picco della tensione alternata. Prima
che il' valore della corrente diventi peri-
coloso, fonde il fusibile. Il circuito viene
aperto prima che la tensione si inverta e
cosi la corrente magnetizzante & unidire-
zionale e molto forte.

Notate che la parola « quasi» & stata sotto-
lineata. Questa & una circostanza fortuna-
ta, perché se l'azione fosse istantanea in-
vece di «quasi istantanea » linterruttore
avrebbe vita breve. Fortunatamente la co-
stante di tempo RL del circuito impedisce
che la corrente assuma valori troppo alti
durante la chiusura del circuito e cosi I'ar-
co nell’interruttore non & pericoloso. E tut-
tavia consigliabile usare un interruttore a
coltello. Il filo fusibile si pu¢ montare tra
due morsetti. *
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USANDO PA\RTI

per e

COMUNEMENTE IMFTEGATE NE!

r

Spern‘néntl

TELEVISORLSL OTTENGONS ALTE \FENSIONI' CON
IL CIRCUITO wmaumcuong cHE W‘nmo

rettificatori al selenio possonc &;{ele cols

legati in circuiti che danno una f#ension®

continua in uscita molte volte sqﬁum)rc a
quella alternata in entrata, senza bi§pgnaidi
trasformatori che forniscano altaftensigne. ¢
I circuiti illustrati in questo altlcblu ieml
scono una tensione continua duppu tmph
e quadrupla della tensione in |¢gus~.u Bs-

.ﬂu T.lm _"ﬂl averc lunga vita e di essere
' *@ﬁuun 4u¢he in condizioni di funzionamen-
I.p dlllwﬂi*l raddrizzatori al silicio stanno
ora Lumlcndu seriamenie con quelli al
__;:l;.lt___l'll@. "m,ﬁ per adesso la maggioranza dei
» raddgizzatOri in uso & del tipo al selenio.
Uno.agfu hutorl che spiegano il basso prez-
<'2¢"‘dt: ¢ la sua

.\dduzzatow al selenio &

si possono funzionare direttamenile ;;ull}h: gemphuld l(lSlrutthd una piastra di allu-

gati alla rete a 127 V o mq,tib dalpru}
di vista della sicurezza, a ma2zo di.#n
sformatore con primario univérsale ¢ mn—
dario a 127 V. Vi daremo i jparficoladi’ per
la costruzione di un robusjt ﬂﬂmm‘lmtore
che interessera partlcolamnmu cd!um che
si dedicano a esperimenti /i dﬂ::iantl c gli
appassionati di alta ff‘dLj":@ Che, A tempo
avevano bisogno di un ug]ta der gnc:c

Le applicazioni dei rad bﬁmlml al selenio
sono sempre aumentate Uggl essi sono
accettati dall’ mduStY‘Fm come un efficace
ed economico mw.,pn: ajmurtlre la ten-
sione alternata in continua. Per un lungo
periodo di anni questi raddrizzatori hanno
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m‘a nlc.hgl.ua viene ricoperta con selenio
e"jt_l‘ nio, a Qua volta, viene ricoperto da
un'ﬁ,.glqm a bagsa temperatura. La piastra
ser\e‘éqt;m. uiu"rudu negativo e la lega co
me d’&gﬂadu, positivo. La corrente dallu
piastra alla lega\incontra bassa resisienza,
mentre i&wm% alta resistenza in dirc.io-
ne opposta: Ou %l.,\ caratteristica di avere
bassa rgfﬁ&m flm un senso e alta resi-
stenza nell‘@ltro"pdmctte al selenio la fun-
zione di radﬂ; izzgibre.
'\.('f

Il semplice aiimamatore con raddrizzatore
al selenio della_fig. .LA & del tipo a una
semionda. Il rat%uz*lto]d SR1 conduce

dwrante una semionda della corrente a
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Fig. 1 - Semplice circuito raddriz-
zatore a una semionda usato nei
radioricevitori senza irasformatore.
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Fig. 2 - Circuito duplicatore di
tensione. Notate la polarita
del . condensafore di ingresso.
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Fig. 3 - H circuito triplicatore di
tensione & composto da un du-
plicatore e da un
re ad una semionda in serie.

Carico

raddrizzato-

50 Hz e durante questa semionda il con-
densatore C1 viene caricato. I1 condensa-
tore si scarjca sulla resistenza di carico
collegata in parallelo ad esso.

Se C1 ha una capacita. sufficientemente
grande, si comporta come un serbatoio
mantenendo la tensione abbastanza costan-
te, come ¢ illustrato in fig. 1B. La resi-
stenza R 1 limita l'iniziale corrente di ca-
rica di C1 e previene danni al raddriz-

zatore.

Un duplicatore di tensione a una semionda
¢ illustrato in fig. 2A. Esso fornisce una .
tensione un po’ superiore al doppio della
tensione efficace applicata in ingresso. In
questo circuito C1 viene caricato durante
un semiperiodo della corrente in ingresso;
C 2 viene caricato durante l'altro semipe-
riodo alla tensione della linea pilt quella
di carica di C1. Questa tecnica pud essere
usata per oftenere un ulteriore aumento
della tensione. In fig. 3A ¢ illustrato un
triplicatore di tensione e in fig. 4 A un qua-
druplicatore.

Tutti questi circuiti hanno condensatori di
grande capacita che vengono caricati scpa-
ratamente ¢ poi scaricati in modo che le
loro tensioni si sommino. Teoricamente ¢
possibile aggiungerc stadi successivi per
moltiplicare la tensione in ingresso a va-
Jori estremamente clevati. Dal punto di vi-
sta del rendimento ¢ dell’economia, tutta-
via, il limite pratico nelle applicazioni com-
merciali ¢ rappresentato dal quadruplica-
tore di tensionec.

Un quadruplicatore di tensione che dia
500 V a 200 mA pud essere costruito usan-
do rettificatori al sclenio del tipo impie-
gato nei televisori. Disgraziatamente que-
sto circuito, se non ¢ isolato dalla rete a
mezzo di un trasformatore, presenta peri-
coli di scosse. Secondou come la spina € in-
serita nella rete, la tensione d'uscita pud
essere a 127 o anche a 220 V rispetto alla
terra.

Per costruire l'alimentatore € percio consi-
gliabile” far uso di un trasformatore d’iso-
lamento che potra anche fornire basse ten-
sioni per l'accensione di valvole.

Il circuito dell’alimentatore riportato in
fig. 4A ¢ un semplice quadruplicatore di
tensione con quattro raddrizzatori al sele-
nio. Per ridurre la tensione di ronzio a un
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Fig. 4 - Schema e curva di carico del
quadruplicatore di tensione. Assicuratevi
che le polaritd siano tutte esatte ptima
di accendere lalimenfatore.

Tensione continua d'uscita dell’alimentatore

basso valore vengono usati un’impedenza
e un condensatore di filtro. Un trasforma-
tore d'isolamento T 1 elimina il pericolo di
scosse e permette di collegare a terra 1l
negativo.

L’alimentatore & costruito su un telaio di
Alluminio da 225-175..5 em com’e illu-
strato nella foto. I rettificatori al selenio
possono essere fissati al telaio mediante
lunghi bulloni o anche a mezzo di un’unica
asta filettata e di staffe.

[ fili provenienti dal raddrizzatore si fan-
no passare attraverso passafili di gomma
montati sul piano del telajo. 1 raddrizzatori
non devono essere montati sotto il telaio,
dal momento che & necessaria una buona
circolazione d’aria intorno alle alette di raf-
freddamento dei raddrizzatori stessi.

Per avere la migliore regolazione di ten-
sione i condensatori C1 ¢ C2 devono ave-
re una capacita di circa 100 nF. 1 conden-
satori in uscita €3 e C4 dovranno essere
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(a)

MATERIALE OCCORRENTE

Sy

2 = condensatori elettrolitici 100 wF -

Vi

l:”= condensatori elettrolitici 80 F -

— condansaiers eletirolitico 20 F - 600 VI
= impedonzo da 8,5 H o 200 mA

= fusibile do 2 &

_R2 = resistori o filu 10 &2 - 10W

= resistore 50 k{} - 10 W

~ interrutiore a palling

1, 5R2, 5R3, S5R4& = raddrizzateri ol sele-
nie 130 V - 250 m.

1 = trasfarmutere d'alimantazione
Socondari: 127 ¥ - 280 mA o Ire avvolgi-
menti a 6,3 V

TS 1 = morsettiera

C
50
C
50

- ;mwIBEOON OO
W awaatin w
—

da 80 F-450 VI. Potranno essere usati due
condensatori in parallelo da 40 nF-450 VI
sia per C3 sia per C4 Collegando 1 con-
densatori fate attenzione alla polarita. Fi-
nito il montaggio <ollcgate un voltmetro
da 1000 V fs ai terminali di uscita ¢ ac
cendete l'alimentatore. La curva di carico
¢ rappresentata in fig. 4 B.

Carichi intermittenti di 230 mA possono es-
sere applicati senza danno per breve tempo.
Non toccate le placche dei raddrizzatori
quando l'alimentatore furziona ¢ fate at-
tenzione che esse siano isolate dal telaio.
Le placche sono smaltate, ma ¢ meglio non
fidarsi di tale isolamento che puo essere
insufficiente per le alte tensioni applicate
ai raddrizzatori, Durante il funzionamento
dell’alimentatore si dovranno usarve le do-
vule precauzioni, come per qualsiasi ali-
menlatore AT. 1 raddrizzatori si riscalde-
ranno alquanto dopo un certo lempo di
lavoro. B
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I.a maggior parte dei ‘telespettatori non ottengono la mi-
gliore ricezione dalle loro antenne esterne. Un'occhiata in
giro vi dira perché. Vedrete antenne piegate, spezzate o
altrimenti danneggiate dagli effetti del vento, dalla corro-
sione o anche solo dalla vecchiaia. Qualche antenna & pun-
tata al cielo, altre verso terra, ma nessuna & puntata esatta-
mente verso la stazione TV.

Vedrete anche probabilmente alcune antenne impiantate nei
primi tempi della televisione e puntate verso la posizione
delle stazioni sperimentali di allora, mentre oggl la stazione
TV & in tutt'altra posizione.

Gia che ci siete, osservate anche la vostra antenna: puo
darsi che non sembri in cosi cattive condizioni come le altre.
Tuttavia & vostro interesse esaminare attentamente tutto il
sistema, facendo particolare attenzione alla corrosione. spe-
cialmente se abitate in zona costiera.

Un esame preliminare pud essere fatto da una vostra fine.
stra o da una finestra del vostro vicino. Con cid potrete ve-
dere 1 danni maggiori del sistema. Controllate gli elementi
d’aereo, il palo di supporto, i terminali e la discesa. Molti
difetti dell'antenna sono nascosti, come per esempio quelli
che si possono avere nelle giunture o nelle rivettature: in
tali casi una tecnica pili soddisfacente & quella di usare il
televisore per misurare le prestazioni dell'antenna.

Cercate i fantasmi. — Dopo aver acceso e lasciato riscaldare
1l televisore, sintonizzate I'apparecchio accuratamente per otte-
nere la miglior immagine possibile.

Tenete al minimo il controllo del suono, che non & neces-
sario. Regolate il contrasto secondo i vostri gustl e cercate
immagini-fantasma sullo schermo. Esaminate attentamente




tutti i dettagli dell'immagine e specialmente gli ccchi degli
attori e le iscrizioni per vedere se ottenste immagini fini o
confuse.

[ « fantasmi » possono essere causati dalla ricezicne di due
segnali, uno diretto e l'altro riflesso da fabbricati o altri
ostacoli e che atriva all’asreo una frazione di seccndo dopo
il segnale diretto. Talvolta le riflessiorii causano fantasmi mul-
tipli. Qualsiasi ritardo del secondo segnale pud rendere con-
fusi e disterti 1 dettagli sullo schermo.

Prendete nota della qualita della ricezione ottenuta su un
taccuino. Se nella zona in cui abitate pctete ricevere piu
canali, seguite la stessa procedura per ogni canale.

Potrete avere « neve » o immagini con debole centrasto in
qualche canale. Cid indichera che il segnale di quel canale
¢ debole. La neve & dovuta a interferenza esterna; & creata
dal ricevitore e dall'antenna e indica che il segnale ricevuto
non & sufficientemente forte per produrre una bucna imma-
gine. Se nella immagine vi sono sottili sbarre crizzontaly,
¢ segno che il segnale ricevuto & interferito da un'altra sta-
zione. E probabile percid che linterferenza possa essere eli-
minata usande un’antenna miglicre e pili direttiva. Se l'an-
tenna sara puntata bene verso il trasmettitore voluto, 1l se-
gnale pili forte che si otterra superera |'interferenza.

Strumenti di misura necessari. La tensione del segnale
ricevuto da un'antenna TV pud essere comptesa tra 50 mi-
crovolt, (per un’immagine « nevosa ») e parecchie migliaia
di microvolt, secondc la distanza dal trasmettitore.

I tecnici TV per misurare i segnali usano spesso misura-
tori di campec; c’g tuttavia un po’ di cenfusione nell’esatto

uso di tali apparecchi per l'crientamento dell'antenna, con-

1
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fusione dovuta generalmente a cattiva inter-
pretazione delle indicazioni dello strumento
usato. Tali strumenti sono di due tipi ge-
nerali: «relativi » e-a « lettura diretta ».

Gli strumenti « relativi» non scno in ge-
nere abbastanza flessibili per dare precise
letture a tutte le frequenze. Possono essere

Non conviene in genere tentare di rico-
struire un’antenna consumata dalle intem-
perie: un nuovo tipo di aereo migliorato
st dimostrera molto pitt efficiente. General-
mente conviene sostituire l'antenna dopo
tre anni; nelle zone marine I'antenna deve
essere sostituita dopo due anni.

ANTENNE TIPICHE CHE SI POSSONO USARE FINO A 80 KM DALLA STAZIONE TRASMITTENTE

S

Dipolo ripiegato
con riflettore

Doppia

T

Doppio V Conica

usatl vantagglosamente se si confrontano le
letture fatte con le immagini ottenute sullo
schermo televisivo.

Lo strumento a «lettura diretta» & pil
elaborato ed ha una precisione maggiore.
Generalmente con esso si possono misurare
I'uscita video, l'uscita audio e le percen-
tuali di modulazione.

Esaminate la vostra antenna. — Usando le
dovute precauzioni di sicurezza veoi o il
vostro tecnico TV dovrete esaminare l'an-
tenna da vicino. Se gli elementi sono cpa-
chi o ossidati certamente riducono il se-
gnale. Osservate con particolare attenzione
1 glunti e le rivettature: se non sono esenti
da corrosione posscno causare considerevoli
perdite.
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Canali alto e
basso accoppiati

Controllate tutti 1 tiranti e gl altri sup-
porti dell’'antenna. Anche questi possono es-
sere cotrosi e, se avviene un guasto, la ve-
stra casa pud essere danneggiata. La lista
che vi diamo vi ricorda quali sono gli ele-
menti da controllare.

Con l'eta e le intemperie le discese di ma-
teriale plastico si rompono e si coprono di
depositi’ conduttor: dovuti al fumo o ad al-
tre impuritd; devono percid essere periodi-
camente pulite e liberate da materie estra-
nee. Con un dito togliete via la sporcizia e
vedete se la materia plastica appare bril-
lante; se ¢ opaca sostituite tutta la discesa.
La discesa deve essere retta da isolatori e
distanziata da grondaie o altre parti metal-
liche. Fate un ricciolo prima di far entrare
la discesa in casa, in modo che P'acqua, in
caso di ploggia, possa sgocciolare.

Che tipo di antenna si deve usare? 1 scel-
ta dell’antenna dipende soprattutto dalla di-
stanza dai trasmettitori e dall’efficienza del
sistema. Nella scelta potrete in qualche mo-
do farvi guidare osservando i tipi d’aereo
usati dat vostrl vicini. Se uno di questi ot-
tiene ottime ricezioni, state sicuri che po-
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trete usate con successo lo stesso tipo d'ae-
reo. Anche il parere del locale tecnico TV
deve essere tenuto nella dovuta considera-
zione, dal momento che egli installa aerei
nelle vicinanze e quindi conosce 1 problemi
localt.

Zone di ricezione. — Ci sono tre aree di
ricezione. La copertura diretta di una sta-
zione arriva a pit di 30 km dall'antenna
trasmittente. L'area media & compresa tra
30 ¢ 80 km. Le zone marginali si esten-
dono da 8o a 160 km e pi. Queste cifre
sono valide in terreno piano; le zone colli-
nose o montagnose offrono diversi problemi.
Se abitate in un’area locale vi bastera un
aereo a basso guadagno. Nelle aree medie
sari necessario un aereo con maggiore gua-
dagno e forse con migliore direttivita.

Nelle zone marginali il problema & molto
pit complesso. A causa della curvatura della

terra e di altri fattori, & qualche volta ne-
cessario usate alti piloni per alzare l'aereo
in modo che possa « vedere » la stazione.
I moderni piloni TV wusati per tale scopo
sono ben costruiti, leggeri e trattati contro
la corrosione. Un pilone del genere con
un’antenna ad alto guadagno da cttimi ri-
sultati.

Direzione dell’antenna. — [’uso di rotori
d’antenna rende possibile puntare I'antenna
esattamente per ottenere il massimo segna-
le. Tali rotori sono particolarmente utili non
solo nelle zone marginali dove & necessario
usare antenne direttive, ma anche nelle zo-
ne dove & possibile ricevere piu stazioni pun-
tando su esse l'antenna.

Dal momento che state migliorando il vo-
stro sistema d'areo, potete prendere in con-
siderazione l'idea di impiantare altri televi-
sori in altre stanze.

Un moderno sistema

TIPI FONDAMENTALI DI ANTENNE U.H.F. PER ZONE MARGINALI

Yagi Multipla

con schermo

ACCESSORI DA CONTROLLARE *

Palo Rivetti
Rotore Bulloni a U
Anello dei tiranti Cardini

Fili dei tiranti Discesa
Asta di terra Mensole
Staffa del palo Staffe a U
Ancoraggio dei tiranti Isolatori
Filo di terra Viti
Piattaforma del palo Boccole
Giunti dell’antenna Tenditor!
Montature a muro Parafulmint
Elementi dell’antenna Passaggi dello
Montature al camino  discesa

* Naturalmente non tutti si troveranno in una in-

stallazione.

N. 1 - GENNAIO 1959

A farfalia
con schermo piegato

A doppia farfollo
con schermo piano
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Sistema di di-

stribuzione do-
mestica del se-

gnale a pil

apparecchi; il
preamplificato-
ro nella scatola

piu grande pud
non essere ne-
cessario quan-
do i segna-
li sono forti.

di distribuzione del segnale pud alimentare
parecchi televisori. In commercio si possono
trovare appositi dispositivi che permettono
di distribuire il segnale a due, tre o pil
televisori. Essi inoltre assicurano il neces-
sario 1solamento tra gli apparecchi, in modo
che uno non interferisca sull’altro.

Esistono pure moderni preamplificatori che
hanno una larga banda e non necessitano
di regolazioni. Indispensabili nelle zone mar-
ginali, possono essere montati sia in casa
sia vicino all’antenna. Un nuovo ed efficien-
te sistema d'aereo & sempre un buon inve-

stimento e dard ricezioni molto migliorate.
*

iy — B T T e e T T P M T i it i R N

student;.

Novitd interessantissima!

ELETTROREGOLO

11l EDIZIONE ANCORA MIGLIORATA

Risolve tutti i problemi sulla legge di ‘OHM! Non & necessario
conoscere o ricordare le diversd formule elettriche.

Dati due fattori qualsiasi I’'ELETTROREGOLO trova immediata-
mente gli altri due con una solo impostozione dello scorrevole.

Sul retro deli’ELETTROREGOLO sono riportate interessanti tabelle
per il calcolo dei trasformatori.

INDISPENSABILE ad ingeéneri, tecnici Radio e TV, eletiricisti,

Guadagna TEMPO, evita ERRORI. Semplice, facilissimo, completo.
Confezione elegante con busta in vinilpelle ed istruzioni. *

SPEDIZIONI
IN TUTTA ITALIA

Pagamento anticipato

L. 760 cadauno

comprese le spese di spedizione

!;a‘g.'l I

/«#mﬁ il
A
il ]

Pagamento contro assegno

L. 940 cadaunc

comprese le spese di spedizione
NB. La maggiorazione & dovuia
alle tariffe postali per rimbor:o

assegno.

Indirizzare le richieste e i vaglia a: Soc. ICOR - Via Manzoni n. 2 - TORINO
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Come rilegare tutto il

& H volume che vi insegnamo a perfettamente rilegare, contiene i dodici
numeri di RADIORAMA editi nel 1958. Saréd un bel volume che potra degna-
mente figurare nella vostra biblioteca tecnica; non correrete il rischio di

smarrire quciche singolo fascicolo. Richiedeteci eventualmente gli arretrati.

Tagliate a rifilo !a costa di ogni singolo fascicolo. n Collocate, pressandoli bene con robusti elastici, i 12
Potete farlo anche munendovi di un affifato coltello o «t fascicoli che si vogliono rilegare, tra due spessi cartoni
rasoio e di una riga in metallo, Se possedete unec che siano pil- lunghi e pil stretti dei fascicoli stessi.
taglierina sard certamente meglio. Fate attenzione che le Al fine di livelltre bene le pagine, tenendo il volume nelia
pagine non si spostin> durante il rifilo, e che la rifilatura posizione indicota, raspate il dorso con carta vetrata o
sia perfetta ed uguale di misura per tutti i fascicoli. una lametto da barba, oppure con un frammenrto di vetro.

Cospargete di colla I'intero dorso del volume. Sara

Con un comune seghetto da trafore od anche con una
opportuno scegliere una buona colla forte: noi ab-

normaie sega da legno, praticate aicune sconalature

sul dorso. Queste scanalature avranno mezzo centime- biamo usato il Viscosicol, nella boccetta c‘hg vi mo-
tro circa di profondita ed una distonza |'una dall’altra di striamo nella foto e che potete trovare in qualsiosi carto-
circa 1 ¢m e mezzo. In tuifo potranno essere circa 1 eria, od in qualsiasi drogheria, al prezze di L. 300.
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Disponete quindi pezzetti di corda, che avrete oppor-
tunomente preparati, nelle strette scanalature prati-
cate nel dorse del volume. Controllate prima che le
scanafature siano ben riempite di colla. Cosi incollate le
cordicelle reggeranno saldamente la completa struttura.
Eseguite con cura questo fovoro perché da esso dipende
lo solidita della ritegatura e la riuscita del lavoro.

Un piccolo ornamento di rifinitura perfetia non ci stara
&  certo male se, con un altro pochino di colla, appiiche-
rete ai bordi del dorso quei fipici nastrini — comune-
mente detti « capitelli » — dei velumi rilegoti, che po-
trete acquistare moito facilmente in una qualsiasi morceria.

7 Facendo bene citenzione che le cordicelle siano Yt

te allo stesse livello, si proceda quindi ad applicare

—— ben centrandolo — un pezzo di tela garza di circa
due ¢m e mezzo pil largo e un po’ pil corto del volume.
Premete la gorza in modo che si compenetri nella abbon-
dante colla; togliete per un attimo i cortoni laterali ripie-
gando in gil lo garza. Indi riapplicate i solidi cartoni.

Ritagliate ora una lista di carta leggera della misura
del dorso del volume, che incollerete sulia gorza gia
applicata al dorso del volume stesso senza perd rico-
prire i due « capitelli ». Tracciote e tagliate quindi due
carfoni mezzo ¢m pid lunghi delle pagine di Radiorama.

.E ATTENZIONE! Stendete sul tavolo il foglio di carta o di tela con cui volete ricoprire il volume.
Incollate quindi il cartone, lasciondo perd ai margini gli spazi indicati nella foto. Lo spazio
do lasciare per il dorso del volume & naturalmente dello stesso spessore della siriscetta pre-
ventivamente incollata sul dorso. Ritagliate ora diagonaimente ali angoli delle copertine che spor-

gono do! cartene. Indi rivoitate verso
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I"interno la copertina

fissandola con la colla Viscosicol.
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“ E Dopo aver esattomente centrato il volume sulla stri-
5%  scia lasciata per la corta del dorso incollate la
tela di copertura che avrete fatta sporgere dai cartoni.

4% Incollate quindi le due predette pagine bianche daila
iws parte che guardo la coperting, e sovrapponetevi la

stessa. Per questo lavoro & necessario servirsi di
une colla melto diluita onde evitare il pessibile arric-
ciamento della carta stessa al momento dell’applicazione.

45 A _questo punto, rinchiuso il volume, con qualsiasi
i. attrezzo — in questo -caso il manico appuntito del
pennello — farete una lieve pressione sul borde ap-

pena incollato per dare una sagoma elegante al nuovo
volume, e creare la piega che vi permettera di tenerlo
aperto @ qualunque pagina evitandovi 1'uso di segnalibri.

N. 1-- GENNAIO 1959

4% E bene incollare a quaderno due pagine bianche, sia
i£  all’inizio che olia fine del volume, servendosi pos-
sibilmente di patinata per dare un certo vigore al tutto.

&
=

Ponete ora il volume in una pressa, anche rudimen-
# tale, come possono esserc i due pesi illustrati nella

foto, oppure due comuni ferri da stiro purché freddi,
ponendo un cartone a protezione del volume. La pressione

£
R

non sia eccessiva, e basta mantenerla per una notte.

16 Il tecco definitive & date dol ftitelo. Nell'ultimo ce-
pertine di Radioramo di dicembre, abbiame stam-

pate per voi olcune testatine che ritoglierete o
potrete incollare come indicato nella fote. Ed ora il volu-
me di uno onnata di Radioroma peotrd ben figurare nells
vostra biblioteco tecnica oiulandovi o risolvere | probiemi.
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un
esemplare
disegno

industriale

MILANO

non sporge

dalla tasca

LO STABILIZZATORE
PER TV

Tipo SAC/48 VA 250
Tipo SAC 39 VA 200

meccanismo

breveftato

refill
a grande
capacita

RICHIEDETELI ALLA
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COME SI COLLEGANO?

Preamplific.

Uscita nastro

Televisore

-

S6

COME COLLEGARE LE PARTI
IMPIANTO AD ALTA

'L VOSTROC

clte persone che intendono acquistare si-
M stemi ad alta fedeltad evitano 1 compo-
nenti separati perché hanno timore di fare
collegamenti elettrici: hanno I'impressione
che per installare correttamente un com-
plesso sia indispensabile essere tecnici esper-
ti. Cid non & esatto. Chiunque, con poche
istruzioni, pud fare un ottimo lavoro di col-
legamento tra le unitd di un sistema.
Vediamo quali sono i componenti essen-
ziali di un complesso. Naturalmente ci de-
vono essere un altoparlante, un amplifica-
tore e almeno una fonte di « prograr‘nmi »
e, cioe un sintonizzators MA o MF oppure
un giradischi. Gli equipaggiamenti piut ela-
borati possono includere un magnetofono
o un cambia-dischi
automatico e an-
che un televisore.
Queste unitd ausi-
liari aumentano le

Ingresso alimentazione

Sopra sono illustrati i componenti tipici di
un sistema od alta fedeitd e i collega-
menti tra loro. Notate che l'uscita « Na-
stro » nel preamplificatore va all’entrata

Alimentazione

preamplificatore
Amplificatore
di potenza

L & 8 |6

Sistemao

altoparlanti

CHE COMPONGORNC

:
FEDELTA

per avere i miglior1 risultati, debbono essere
installate correttamente.

L’amplificatore. — In ogni complesso tutti
i collegamenti tendono all’amplificatore, tan-
to se si tratta di un amplificatore completo
quanto se si tratta di un amplificatore di
potenza con preamplificatore separato. Ognu-
no dei due ha i suol vantaggl.
Generalmente quello completo & un po’ pii
economico del corrispondente preamplifica-
tore-amplificatore di potenza. Come presta-
zioni quest’ultimo & considerato superiore.
E molto pitt facile progettare un amplifi-
catore senza ronzio quando i circuiti di ali-
mentazione alternata possono essere lontani
dalla sezione ad alto guadagno, che & estre-
mamente sensibile
ai campi magnetici
come quelli creati
dai trasformatori di
alimentazione. Per

« Radio » del magnetofono per permettere

prestazioni di qua- registrazioni senza

lunque sistema e,
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influire sull’ascolto.

di piti gli stadi del
preamplificatore
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possono essere miniaturizzati e sistemati in
piccole ed eleganti custodie, mentre la se-

zione di potenza pud essere sistemata in
luogo piti lontano; si ha cosi un’installazione
pit comoda.

Se i controlli dell’amplificatore devono es-
sere montati in luogo visibile, come in un
salotto, un piccolo mobiletto contenente il
preamplificatore di controllo ¢ da preferirsi
al telaio, di trenta centimetri cubi e pil,
di un amplificatore completo. La maggior
parte dei preamplificatori ha un’uscita a ri-
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petitore catodico a bassa impedenza, di mo-
do che le perdite nel cavo sono basse anche
se l'amplificatore di potenza si trova a ses-
santa metri di distanza.

Fonti di programmi. — Tutte le sorgenti so-
nore, microfono, pick-up, sintonizzatore ecc.,
inviano segnali al preamplificatore. Questo,
secondo le posizioni dei controlli, amplifica
1 segnali ad un livello accettabile dall’ampli-

ficatore di potenza il quale fornisce la po-

tenza per pilotare il sistema di altoparlanti.
I livelli dei segnali delle fonti sonore pos-
sono differire grandemente e, per i nostri
scopl, possiamo dividerli in due classi: bas-

Come si collegano i diversi componenti. Il
giradischi e il sintonizzatore si collegano al
preamplificatore la cui uscita va all’alto-
parlante. Notate la varietd di entrate nella
parie a destra del preamplfficatore; cia-
scuna & fatta per un determinato scopo.

so e medio livello. I segnali a basso livello
sono estremamente deboli e dell'ordine d:
o,10 V. | pick-up magnetici rientrano in
questa categoria. | pick-up a crstallo, 1
magnetofoni (con i loro propri preamplifi-
catori) e i sintonizzatori forniscono in uscita
segnali 2 medio livello la cui tensione &
compresa tra 0,5 e 10 V.

Il preamplificatore deve accettare segnali di
livelli molto diversi e amplificarli tutti allo
stesso livello, in modo che il controllo del
volume non debba essere tutto inserito per
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i segnali deboli e appena aperto per i se-
gnali forti. Cid viene ottenuto con stadi

supplettivi di amplificazione per le parti a
basso livello.

Collegamenti corretti. — Con amplificazio-
ni tanto grandi il piti piccolo disturbo ester-
no sara amplificato in proporzione. Se una
sorgente di segnali a basso o anche a me-
dio livello fosse collegata al preamplificatore
con comune trecciola, per esempio, il ron-

zio che questo collegamento capterebbe dal-
I'impianto rete sarebbe intollerabile. E per-
Cid necessario usare cavi schermati con scher-
mo correttamente collegato a massa per
prevenire rumori e ronzil. Il tracciato dei
collegamenti convenzionali & illustrato a
pag. 49. | collegamenti da S1 a S 7 devono
essere fatti usando cavo schermato a con-
duttere singolo come quello adoperato in
bassa frequenza.

Se la distanza tra le varie fonti e il pream-
plificatore supera un metro e mezzo e se la
fonte non ha un'uscita a ripetitore catodico,
si devono impiegare cavi di buona qualita
come quelli usati per i microfont. Tali cavi
hanno bassa capacita e quindi minore effetto
sul segnale.

N. 1 - GENNAIO 1959

Nel cavo di bassa frequenza un filo isolato
e completamente circondato da una calza
di rame che & sempre messa a massa e si
comporta come uno schermo contro i campi
di ronzio presenti. La calza di rime deve
essere anche isolata per evitare rumori do-
vuti a contatti accidentali con 1 vari telai.
Il disegno di pag. 52 mostra una spina di
connessione e la preparazione del filo per
adattarsi alla spina. Usando cavo il cui con-
duttore centrale sia isolato in plastica & im-
portante fare rapide saldature per evitare che

I'isolante si fonda e che il cavo possa andare

In COrto circuito.

Coliegamenti delle unitd. — [ cavi che uni-
scono le differenti unitd al preamplificatore
o allamplificatore completo devono essere
collegati ai jack o ai morsetti relativi indi-
cati nel complesso. Il filo che arriva dal
pick-up, per esempio, deve essere collegato
alle prese segnate « Fono»; vi possono es-
sere due prese fono, una per pick-up ma-
gnetici e l'altra per pick-up a cristallo. Col-
legate il sintonizzatore MF alla presa « MF »
e il magnetofono alla presa « Magnetofono »
e cosi via.

L'uscita di un magnetofono con preamplifi-
catore proprio deve essere collegata alla pre-
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Conduttore interne

Calza {schermo)

Coperiura ssterno Hdlamedis

Costruzione di un cavo schermato semplice
per il collegamenio dei vari componenti.

Nel preparare il cavo per le spine jack disfa-
te la treccia della calza com’é iliustrato nel
disegno, fagliate il file X alla lunghezza di
circa 1 ¢cm. Atlorcigliate i fili, infilate la spina
nel filo e poi saldate in essa i fili X e Y.

! Im_irmitntn
D X

sa fatta appositamente nell'amplificatore. In-

formatevi se I'entrata per magnetofono nel
vestro amplificatore ¢ ad alto o basso li-
vello. Se il vostro magnetcfono non ha il
suo amplificatore o se desiderate escludere
questo amplificatore, potrete prelevare il se-
gnale direttamente dalla testina di riprodu-
zicne e introdurlo nell’amplificatore nella

presa apposita.

Moiti amplificatori hanno pure una presa
segnata « Uscita nastro »: questa presa &
fatta per registrare i programmi mentre ki
ascoltate. Tutto c1d che occorre & un filo
(S6) da questa presa alla presa « Radio »
del registratore. Questo filo pud essere la-
sciato sempre collegato senza che disturbi
'ascolto delle registrazioni. Se usate un
preamplificatore separato sono anche neces-
sari 1 fili contraddistinti dalle sigle S5 e P 1.
S7 & un cavo schermato che porta il se-
gnale audio dal preamplificatore all'amplifi-
catore di potenza. Se il vostro preamplifica-
tore ha l'alimentazione propria, collegatelo
alla rete: sari necessario soltanto S 7. Spes-
so i preamplificatori non hanno alimenta-
zione propria e richiedono percid il cavo P 1
per ricevere le tensioni anodica e di fila-
mento dell’amplificatore.

Il cavo sard del tipo non schermato e a
molti conduttori separati, generalmente da
cinque a otto. A questo riguardo occorre
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consultare le istruzioni annesse al preampli-
ficatore e all'amplificatore.

Collegamento dell’altoparlante. — [ 'yltimo
lavero & quello di collegare Ialtoparlante.
L'amplificatore ha una morsettiera che per-
mette vatie connessioni in uscita. General-
mente si ha un morsetto comune e uscite
a4, 8e16 Q.

Tutto cid che dovrete fare &: vedere quali
sono le caratteristiche dell'altoparlante per
determinare I'impedenza e collegarlo a C e
al morsetto adatto (R 1 in figura). Il filo per
questo ccllegamento pud essere piattina TV
da 300 Q o comune trecciola.

Se la distanza tra amplificatore e altopar-
lante & superiore ai 15 metri & consigliabile
usare fili di sezione maggiore. Non cccorre
filo schetmato perche la linea ha impedenza
mclto bassa e nen & suscettibile a racco-
gliere ronazii.

Dopo aver fatto le connessioni, collegate il
cerdone d'alimentazione alla rete e provate
tutte le parti che compongono I'impianto.
Se una unita non funziona contrellate i
ccllegamenti alla ricerca di possibili corto-
circuiti e sostituite il cavo schermato con
un altro buono. Se allora l'unity funziona
e segno che nel filo sostituito c’era una sal-
datura difettosa.

Se c’¢ un eccessivo rumore di fondo (nel
canale fono, per esempio) dopo aver fatte
tutte le regolazioni per il minimo ronzio
provate a collegare un filo da un tubo del-
lacqua allo schermo del cavo fono e poi
regolate i controlli per il minimo ronzio. Se
il rumore di fondo permane cambiate la po-
sizione del giradischi in rapporto agli altri
componenti. Potrete constatare che il ru-
more di fondo & indotto direttamente nel
pick-up stesso da un trasformatore d'ali-
mentazione o da altre unitd., Assicuratevi
che tutte le spine jack siano spinte a fondo
e che facciano un buon contatto; controllate
le saldature degli schermi alle spine. *
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UN ROBOT INTRAPRENDENTE !

‘espressione  di
l stupore del ra-

gazzino della
foto all’estrema
destra potrebbe
esser causata dal-
I'aspetto minaccio-
so del robot Tho-
dar’che gli sta ac-

canto, che par es-

sere sfuggito al controllo del suo padrone e co-
struttore Ronald Hezel, tecnico ventitreenne di
Brooklyn, che qui vediamo intento a trafficare
nello stomaco del suo uomo elettronico. Thodar ¢
alto pit di due metri e pesa 120 kg parla, cam-
mina e muove le braccia ed & venuto a costare, al
suo costruttore, quasi un milione di lire e qualche
anno di lavoro. Malgrado cid, Ronald non & del
tutto soddisfatto della sua opera, tanto che attual-
mente ne sta costruendo un altro. *

Anagrammi Soluzione del quiz
pretendalo in dicemdre

E —E F oS, | LFT\‘ crk_ RE— o]

D] \FL_ ,Efm d [ [ >N Bl
Sapreste dire, ana- *\_ PR N | g | R
grammando quanio 1= = ai ] \"F a7 ‘);A \?
vedete stampate in do—t—ma—fe | | st | it

copertina, quale noto
fisico ci presenta il
nostro rilegatore?

RADIOAMATORI, per vol

Wwel ]
N-fo Sapreste dire, ana- P I L A Z E TA
CON grammande quanto
vedete stampato in
“E copertina, quale noto la P"a dl marea
C e sventurato invento-
SeE re ci presenta oggi
- il nostro rilegaiore?

TORINO

Soluzione al prossimo numere.
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costruitevi

NEL ’: NEBBIA

O NELLA NOTTE
COL VOSTRO
MOTOSCAFO

uo avvenire che voi abbiate bisogno di usire una tromba
P elgttrica con alimentazione autonoma ¢ di discreta po-

tenza per un club, una scuola, lo sport o altre attivita,
Se siete appassionato di canottaggio o mutonautica proba-
bilmente avrete gia cercata un'economica tromba da nebbia
che non richieda troppa energia dal vostro impianto elettrico
di bordo.
Usando transistori di potenza economici & possibile costruire
una tromba elettrica molto potente sebbenc richicda ener-
gia relativamente bassa. Questa che preseniiamo richiede
una corrente tanto bassa da poter essere alimentata da una
piccola batteria contenuta nell’apparecchio. La tromba e il
suo alimentatore diventano cosi un’unica unili leggera, ro-
busta e facile da trasportare e usare.
Costruzione e filatura. — Una scatola di alluminio di
17,5125 7,5 cm serve per alloggiare la batteria e il cir
cuitc e da base di supporto per la tromba. La scatola & divisa
in due parti: la meta superiore viene usata per il circuito
clettronico e per montare la tromba e il manico: la meta
inferiore contiene la batteria da 6 V assicurata da staffe di
alluminio. Aila meta inferiore della scatola sono fissati quat-
tro piedini di gomma.
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una tromba a transistori

4 )

COME FUNZIONA

Queste circuito & in sostanza un oscillatore a
push-pull direttamente accoppioto a una tromba.
Una coppio di transistori di potenza viene usata
con un trasformatore per fornire parte del carico
per l'oscillatore e anche la reazicne necessaria
per le oscillazioni. | collegamenti dei transistori
sono incrociati, in modo che il segnale in uscita
da un transistore sia riportato in entrata al-
Paltro. Date le piccole differenze delle caratte-
ristiche dei transistori, premendo S 1 avviene
che uno conduce pili dell’sliro. Quando la cor-
rente di collettore di TR 1 (per esempio) comin-
c¢ia ad agumentare, tra il collettore e I'emettitore
si sviluppa un segnale positive. Nell’altra se-
zione dell’avvolgimente primario si ha un se-
gnale negativo.

1l segnale positive sul collettore di TR1 & im-
messo, attraverso C 2, alla base di TR 2 ridu-
cendo la corrente di collettore di questo e aiu-
tando ancera il generarsi di un segnale nega-
tivo tra il colletiore e I'emettitore di TR 2. Que-
sto segnale negativo viene immesso attraverso
C 1 alle base di TR 1, tendendo cosi a far cre-
scere la corrente di collettore: il ciclo continua.
{! segnale generato da questo tipo di oscilla-
tore non & sinusnidale. Si avvicina ali‘onda quu-
dra ed & molto ricco di armoniche. Cid fa si che
il suono otfenuto dalla tromba sia roco e pene-
trante, simile o quelio emesso da una conven-
zionale tromba elettromeccanica.

k _) Fori da praficare nel telaio ¢ nei radiatori
per i transistori. Notate che i due radiatori
devono essere isolati tra loro e dal telaic
per mezzo di rondelle di fibra o di mico

Due transistori di potenza 2 N 255 vengono
montati su due radiatori di alluminio da
75742 cm, i quali provvedono a dissipare
il calore che si genera nei transistori. I
radiatori vengono montati su un angolare
di alluminio assicuratc a un lato della me-
ta superiore della scatola; rondelle di fibra
li isolano tra loro e dal comune angolare
di fissaggio. Su ogni radiatore montate una
basetta d’ancoraggio a tre terminali per col-
legare i fili del trasformatore e altri com-
ponenti.

Fissate la tromba, il trasformatore duscita
e l'angolare per i radiatori mediante viti,
dadi e rondelle. I1 manico ¢ fatto con due
strisce di alluminio dello spessore di 3 mm,
larghe 2 cm e lunghe 19 cm e da un’asta
di legno del diametro di 2 cm e della lun-
ghezza di 12,5 cm. La disposizione delle
parti e dei collegamenti non & critica.
Facendo le connessioni ricordate che i col-
lettori dei transistori sono internamente
connessi agli schermi, percio i collegamenti
ai collettori vengono fatti ai radiatori. I
collegamenti alle basi e agli emettitori pos-
sono essere fatti sia direttamente ai pie-
dini (se si fanno saldature rapide) sia a
mezzo di clips ricuperate da uno zoccolo *

# 2,2 cm "‘—;
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A sinistra‘sone illustrate le dimenisioni
del manico. La staffa di fissaggio per
la batferia & fatta con un pezzo di an-
golare di ferro.

Nella foto qui sopra
@ illusirata la dispo-
sizione dei radiatori
e del trasformatore.
Notate che i collet-
tori di entrambi i
transistori usati so-
no collegati interna-
mente agli schermi.

= LI
3

i
Xjct 2h1  T[IBOWF 3
—— 3

—[isoxr 258

~

MATERIALE OCCORRENTE

= batteria da 6 V
- C2 = condensatori eletirolitici 160 uF -

portavalvole a sette piedini. Notate che il
normale secondario del trasformatore non
viene usato. I fili devono essere isolati e
tenuti da parte facendo attenzione che non
possano andare in cortocircuito.

Finita la filatura, prima di collegare la bat-
teria controllate accuratamente tutto il
montaggio per eliminare eventuali efrori o
cortocircuiti accidentali. Fate attenzione
alla polarita dei condensatori C1 e C2.
Modifiche. — Nella costruzione si possono
apportare alcune modifiche. Invece della
tromba, per applicazioni non all’aperto, pud
essere usato un comune altoparlante pur-
che l'impedenza della bobina mobile sia di
45 Q. Si pud anche usare un altoparlante
o una tromba a bassa impedenza facendo
i collegamenti al secondario del trasforma-
tore invece che al primario come appare
nello schema,

Nel circuito possono essere usati altri tipi
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R1-R2 = resistori 68 (} - 2 W

$ 1 = pulsanie normalmente aperto

TR1 - TR2 = transistori 2 N 255

1 trasformatore d’uscita per transistori - Prima-
rio 48 (), secondario 3,2 §) - L’avvelgimento
secondario .on & uscto.

1 scatola d'alluminie da 17,5X12,5X7,5 ¢

1 tromba do 45 Q

Varie: piedini di gomma (4), basette a ire ter-
ll'ﬂirlali (2),dlamiorino d’alluminio, manice di
egno, rondelle ecc. J

.

di transistori come il _N 256, il 2N 307 e
il 2N 301. Potra essere necessario tuttavia
fare qualche prova con le resistenze di po-
larizzazione R1 e R 2, provando valori da
47 a 120 Q sino ad ottenere le migliori con-
dizioni di funzionamento.

Potete variare la nota del segnale provando
differenti valori per i condensatori di ac-
coppiamento C1 e C2 oppure collegando
un condensatore di capacita compresa tra
0,02 € 0,5 uF in parallelo al primario del
trasformatore. Qualsiasi batteria da 6 V va
bene. *
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UN RICEVITORE A UNA
SOLA VALVOLA CHE PARLA

CHIARO

<
E un vero e proprio radioricevitore con

potenza
stazioni
ad onde medie anche nelle citta nelle quali ¢
sono pit stazioni locali. Il suo semplice circuito
e la facilita con la quale si pu6 costruire lo ren-
dono un ottimo apparecchio per principianti: puo
essere meontate In una sola sera.
Tagliate prima di tutto un pannello di masonite
perforata da 1015 cm. Allargate due fori al dia-
metro di 1 ¢m nei punti che appaiono in fotografia
(per i comandi). Montate l'altoparlante nella parte
destra del pannello frontale in linea con una serie
di perforazioni. Segnate 1 fori per il montaggio
dell’altoparlante che coincidono con quelli del pan-
nello e poi limateli o trapanaieli per ottenere il
diame:ro delle viti di fissaggio.
Come separatore per l'altoparlante viere usato

e selettivitd sufficienti per separare le

un pezzo di cartone pesante da 1ox 1o cm. Cen-
trate l'altoparlante su tale cartone e praticate 1
fori per il montaggio; nel centro del cartone dovra
essere tagliato un cerchio del diametro di 75 mm
per 1l cono dell’altoparlante. Montate I'altoparlan-
te, il separatore e le altre parti. Lo zoccolo porta-
valvola viene montato con una piccola staffa o a
mezzo di due viti da 5 mm lunghe 3 cm fissate
al pannello.

©_ N- 1 - GENNAIO 1959

E FORTE

Per la filatura si segua questé ordine: prima di
tutto il circuito d’alimentazione, poi quello di mas-
sa, il trasformatore d'uscita e infine il resto. Sul-
'antennz a ferrite 1. 1 devono essere avvolte quat-
tro spire per la reazione (L 2). Usate filo isolato,
di diameiro compreso tra 0,25 mm e 0,65 mm,
lasciando terminall da 6 cm a ciascuna estremita
della bobina. Dopo aver avvolta !a bobia di rea-
zione tenete un saldatore caldo vicino (non con-
tro) all'avvolgimenio, in modo che la cera si sciolga
un po’; questa terra a posto le spire. Tutta la
bobina (L1 e L 2) pud essere montata saldando
la madrevite per la vite del nucleo nella staffetta
per lo zoccolo o nella cornice dello zoccolo stesso.”
I collegamenti alla bobina di reazione saranno fatu
per ultimi. Fate saldature provvisorie, in guanto
¢ possibile si debba eseguire qualche modifica.
Inserite la valvola, usate un filo lungo da un me-
tro a un metro e mezzo come antenna e collegate
il cordone alla rete.

Con 1! controllo di volume al massimo ruotate 1l
condensatore variabile di sintonia sino a sentire
una stazione o il fischio di un innesco. Se non si
senie alcun segnale o se questo ¢ debole, provate
a usare un aereo pit lungo. Se 1l ricevitore e
andora muto, toccate con un dito 1l contatio cen-
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trale del potenziometro senza toccare altre parti.
Dovrebbe sentitsi un forte ronzio; se non si sente
controllate lo stadio® amplificatore BF. Se sentite
il ronzio & segno che il guasto & nel rivelatore.
In questo caso provate a invertire i collegamenti
alla bobina di reazione.

La copertura della gamma onde medie do-

vrebbe essere completa. Se il vostro apparecchio
non riceve l'intera gamma, regolate il nucleo del-
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I'antenna a ferrite sino ad ottenere la copertura.
Se il ricevitore funziona ma non si innesca inver-
tite, se gid non |'avete fatto, i collegament; alla
bobina di reazione. Lasciate i collegamenti nella
posizione in cui si ha 'innesco o ricezione pitt for-
te. Un forte rumore & indice che la reazione &
eccessiva per il segnale da ricevere; in tali casi
si deve o ridurre il volume o usare un aereo di
lunghezza differente.

Se abitate vicino a stazioni trasmittenti, potrete ri-
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Antenna a ferrite

Be ¥ 1 2(ved. testo) Avvolgete qui le quattro

spire per L 2

Ayvolgimento

L 1[ca 0,01 uF regolare L1
I

T

M
-"+ i
caall 5o yF

ERERETHDEHEFER S Lo
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% 0,2 mm - L 4: 2 spire di filo smal-
tato g 0,2 mm - L 5: 10 spire di
filo smoltate g 0,5 mm - L6: S
spire di filo smcltato ¢ 0,2 mm -
L 7: 5 spire di filo smaltato ¢ 0,5
mm - L 8 6 spire di filo smaltaio
& 0,2 mm)
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C 1 = condensatore variabile 50 pF R 1 = resistore 2,2 MQ
C 2 = condensatore o mica 250 pF R 2 = potenziometro 50 kQ
C 3 = condensatore ceramico 500 pF R 3 = resistore 470 k()
C 4 = condensatore 10 kpF R 4 = potenziometro regoliatore del vo-
o C5 = condensatore 1 yF lume 1 M) con interruttore (S 2)
= C 6 = condensatore variabile 35 pF R 5 = resistore 47 kQ - 1 W
C 7 = condensatore variabile 365 pF R 6 = resistore 4700 () - 1 W
C8a - C8Bb = condensatore elettroli- R7 = rvesistore 47 () - 0,5 W
tico da 30+50 pF - 150 Vi $ 1 = commutatore due vie quattro po-
J1 = jack sizioni
L1 = antenna o ferrite per onde medie S 2 = interruttore (su R 4)
L 2 = quattro spire di filo smaitato dia- SR 1 = raddrizzatore al selenio da 30
metro 0,2 mm su L1 (ved. testo) mA
L3, L4 L5 L6 L7 L8 = bobina T1 = trasformatore d’uscita; primario
d’'aereo per onde corte a tre gam- 25 kQ, secondario 3,2
me (L 3: 10 spire di filo smaltato T2 == trasformatore d’'alimentazione;

secondario 125 e 6,3 V

V1 = valvola 12 AU 7

1 altoparlante da 7,5 ¢m

1 pannello di masonite perforata da
10X 15 em

Manopole, terminali d’ancoraggio, cor-
done e spina reta

-;! 3
@
!
Gy
W
2




COME FUNZIONA

La 12 AU7 hao dus Iriedi, uno dei quall viene
usclo come rivelatore o reazione. Lo sensibilita
e lo selettivita di queste tipe di rivelatare ven.
gono otftenule rimandonde in enirata, & mezzo
della bobino di reazione L 2, parte del segnale
ottenute in uscito. |l secondo friodo del fubo
viene usalo come amplificatore di basse fre-
quenza e d'uscite, Il suo compite & quelle di
amplificare il segnale cudic che il trieds pre-
cedente ha separato, dol segnale s rodiofre-
quonza. Nell'slimentatare vengono usali un rad-
drizxatore al selenio e un filtro RC.

ceverle con un’antenna cortissima; troverete perd
un po’ di difficoltd nella ricezione di stazioni de-
boli. In tali casi & consigliabile I'uso di un com-
pensatore d’aereo da 50 pF (C 1); per le stazioni
forti si riduce la capacitd e per le deboli la si
aumenta.

Al vostro ricevitore in mezz'ora potete aggiungere
le onde cotte e altri dispositivi. Con cinque spire po-

tete sentire in altoparlante le stazioni ad onde corte .

pilt potenti e in cuffia quelle pid deboli e lontane.
Coloro che conoscono la telegrafia potranno rice-
vere numerosissime stazioni telegrafiche. Il bot:one
del commutatore di gamma & sistemato sul pan-
nello frontale vicino a quello del condensatore va-
riabile di sintonia.

Dal momento che la reazione & pili critica in onde
corte che in onde medie, al ricevitore deve essere
aggiunto un controllo della reazione. A tale scopo

Nella foto qui sopra & illusirata la disposi-
zione delle parti del ricevitore monovalvo-
lare. A sinistra si pud vedere la bobina a
pil avvolgimenti per le onde corie. Nel
disegno qui sopra si vedono i collegamenti
di questa bobina; gli avvolgimenti, par-
tendo da sinisira, sono: L7, L8, L5, L6,
L3, L4

si pud usare ottimamente un potenziometro lineare

- a filo da 50 kQ collegato in parallelo alla bobina

di reazione. g

Se, fatta la sintonia, la stazione ricevuta scompare
togliendo la mano, & necessaric uno schermo; si
pud usare una piastta metallica da 6x 10 cm col-
legata al negativo anodico e sistemata di fronte
al variabile. Sari consigliabile pure una manopola
piti grande invece del bottone 2 indice usato prima.
Una sintonia pil fine pud essere ottenuta colle-
gando semplicemente in parallelo al condensatore
variabile di sintonia un variabile pili piccolo (C 6).
Questo variabile pud essere montato direttamente
sopra l'altro. *

Disposizione delle parti del ricevitore monovalvolare per le sole onde

medie. Nel ricevitore per onde corte la disposizione delle parti & diversa.
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ENERGIA ELETTRICA DA UN GAS

ELETTRODI CAVI OSSIGENO
o CAIBONE POROSO

mnocmol

V : chusura
.~ SRMETICA ~

CONDUTTWITA 1ONICA

ACQUA NEL FLUSSO -
Bl IDROGENO

| CMCUTO GATEANO.
Questo ‘disegno emplificote illustra il fun-
_zionamento della pila. Vedere il testo per i
detiagli. La pila ha un pofenzlgle di circo
1 V. La corrente dlponde dalle dimensioni e
“¢osi variando il numers ¢ le dimensioni delle
pile si possono offenere molte combinazioni-
di fensione e corrente. Normalmente il ren-
dimento della pila & migliore per basse ten-
sioni e dlte correnti. La fofo in alto mosira
soldati del Genio americano che provano
"un nuovo radar alimentato dalla nuota pi-
ja. L'apparecchiatura pud rivelare una per-
sona alla distanza di un chilomeiro nel-
I'oscuritd completa. La batteria di pile (non
visibile) fornisce una tensione di 28 V.

N. 1 - GENNAIO 1959

a produzione di elettricitd direttamente da
I..un gas e su scala pratica ¢ ora un fatto

compiuto. La conversione dell'energia dal
gas all’elettricita & stata ottenuta dagli scien-
ziati della National Carbon Co. con pile al-
I'idrogeno e ossigeno che possono produrre
migliaia di watt di energia. Il segreto del
successo della pila sta negli elettrodi di car-
bone poroso chimicamente trattati e cavi,
attraverso i quali i gas entrano nella pila
e che gonducono l'elettricita prodotta dalla
reazione elettrochimica.
L'idrogeno e l'ossigeno entrano nella pila
attraverso gli elettrodi e si diffondono at-
traverso la porositd del carbone alla super-
ficie, dove vanno in contatto con l'elettro-
lita, idrossido di potassio. Presso 'elettrodo
di idrogeno la reazione con I'elettrolita pro-
duce acqua e genera elettroni che entrano
nel circuito elettrico.
Questi elettroni circolano nel circuito ester-
no e ritornano alla pila nell’elettrodo di os-
sigeno dove, per la reazione elettrochimica
dell'cssigeno e dell’elettrolita, vengono as-
sorbiti. La conduttivita icnica attraverso
I'elettrolita completa 1l circuito.
I vantaggi inerenti a questa pila la rendono
ideale fonte silenziosa di energia elettrica in
localita remote ove non & possibile trovare
carburanti convenzienali o energia idrica.
Si prevede che la pila avra importanti ap-
plicazioni nei sistemi di comunicazione mi-

litari e nelle unita mobili munite di radar.
*

61



CRONACHE DI MIMMO TIVI’

(continuazione da pag. 31)

comincio nell'istituto di bellezza situato nel-
l'altro lato della strada.

Ero stato chiamalo per riparare un televi-
sore e, pensando di prendere due piccioni
con una fava, mi fermai prima al negozio
di Alfredo. Essendo vicina l'ora della chiu-
sura, gli dissi di portarmi i materiali dal-
l'altra parte della strada non appena fos-
sero pronti. Nella sala d'aspetto dell'istituto
di bellezza trovai un televisore le cui im-
magini erano troppo allungate in senso ver-
ticale, tanto che gli attori comparivano con
le teste a punta e le gambe tagliate. C'era
anche una ripiegatura in basso, 5
Un solo sguardo mi disse cio che c'era da
fare, I sintomi mi erano familiari, ma in
questo .caso trovai una nuova causa del
guasto. Nel circuito d'uscita verticale c'd
una tensione a dente di sega simile a quella
del circuito orizzontale, solo che la frequen-
za & di 50 Hz anziche di 15625 Hz. Se que-
sta “tensione a dente di sega diventa di-
storta pud causare ripiegamento, ma sopra
€ solto piuttosto che ai lati. Generalmente
il difetto & causato da guasto nel circuito
verticale. In questo caso perd non era cosi.
Qui, essendo usato un circuito nuovo, si
trattava di guasto nell’uscita orizzoniale.
La tensione negativa di griglia per la val-
vola d'uscita verticale avrebbe dovuto es-
sere di —6 V, essendo prelevata da un par-
titore sulla tensione di -30 V che si ha
sulla griglia della valvola d’iscita orizzon-
tale. Cosi, se questa valvola diventa esau-
rita o si guasta, diminuisce questa tensione
di -30 V e in proporzione anche quella di
—6 V per la valvola d'uscita verticale. Cio
fa scaldare sempre pit la valvola d'uscita
verticale, il dente di sega viene distorto e
si_ha_ripiegamento verticale. In quel tele-
visore nel bulbo della valvola d'uscita oriz-
zontale era entrata aria: una valvola nuo-
va normalizzd la scansione verticale.
Accesi il ricevitore e le immagini torna-
rono normali senza teste a punta e gambe
corte. Mentre stavo compilando la fattura
il proprietario dellistituto di bellezza mi
fa: « Sono anche barbiere. Che ne direbbe
di fare il cambio con taglio dei capelli? ».
Dal momento che avevo bisogno di un'ag-
giustatina, mi sedetti in una poltrona in
mezzo a una fila di donne con i caschi in
testa. Le forbici avevano cominciato a ta-
gliare quando entrd Alfredo col mio mate-
riale: fu la prima volta che fischid.

UNA SALUTARE LEZIONE
La signora e il signor Mercandi mi diedero
una buona lezione. Quando egli apri la por-
ta d'ingresso, lascid la catena fino a che
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non mi fui presentato. Mentre entravo una
donna, piccola e con una. faccia da topo,
sbuco dietro le sue spalle: era Ia signora
Mercandi.

Entrambi erano molto giovani.

« Siamo spiacenti di averla disturbata »
— si scuso lui — «ma il nostro televi-
sore diventa peggiore da una settimana
all’altra ».

«E perch¢ non mi avete chiamato pri-

ma?» — dissi io —, « Riparare i televisori
e affar mio ».

«Sl, signore » — dissero entrambi all’'uni-
s0no.

Vidi un televisore da 21” in una stanza
vicina allingresso e senza aspettare un in-
vito dalla timida coppia mi avvicinai e 'ac-
cesi. L'immagine appari buona: poi appari
un bordo nero e, mentre osservavo, l'imma-
gine si restrinse fino a che ci fu un bordo
di circa otto centimetri tutto intorno. Im-
provvisamente l'immagine si gonfid come
un pallone, diventé scura e finalmente scom-
pari del tutto.

« Signore » — comincid a dire una timida
voce — «le devo spiegare una cosa... »,

« Non c’¢ niente da spiegare » — dissi io —
«voi dovete solo stare tranquilli: ci pen-
SO 10 ».

La coppia comincid a sussurrare nmentre io
iniziavo l'esame dell'apparecchio. Prima di
spegnerlo avevo notato che le placche della
valvola d'uscita orizzontale eranc rosse e
cio era per me un'indicazione sufficiente,
Una funzione del circuito d'uscita orizzon-
tale ¢ quella di fornire 10.000 V. Questa
tensione spinge il raggio eatodico contro il
fosforo dello schermo e lo illumina, Quan-
do questa tensione & bassa, perde il con-
trollo del raggio catodico, la scansione di-
venta troppo ampia e l'immagine si gonfia,
Acceso di nuovo il televisore misurai la
tensione di griglia schermo della valvola
d'uscita orizzontale e lessi pitt dei normali
200 V. La tensione cadde poi bruscamente
a 150 V. Diagnosticai che la resistenza di
griglia schermo andava in cortocircuito.
Questo fatto causava un aumento della cor-
rente che abbassava pure il rendimento di
tutto I'apparecchio, con conseguente restrin-
gimento e gonfiamento delle immagini. Mi-
surata la resistenza lessi infatti 400 Q in-
vece dei prescritti 10.000. Sostituii la resi-
stenza e il televisore fu riparato.

« Eccolo come se fosse nuovo » — dissi.

« La proprietaria della pensione sara molto
contenta » — disse la signora Mercandi.

« Vede » — aggiunse il signor Mercandi —
«noi qui siamo soltanto in pensione. Il te-
levisore per il quale I'abbiamo chiamata &
nella nostra camera », *
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VENDO un ricevitore portatile a
batterie nuovo 4 valvole « Euro-
phon » con borsa per L. 11.900;
un registratore G 255 U « Gelo-
S0 » compresi accessori e tre
bobine di nastro a L. 26.000;
un ricevitore a modulazione di
frequenza, onde medie, corte,
fono e occhio magico, dimensioni
cm 47X30X20 o L. 13.700.
Scrivere a Corrado Angsli, Ca-
vazzo Carnico (Udine).

VENDO a L. 6500 multivibratore
con valvola 3A5 e accessori.
Scrivere a Pino Lo Piano, Viale
Regina Elena is. 482/38, Mes-
sina.

CEDO un registratore Philips
quasi nuovo, con tre nastri di
cui uno nuovo, a L. 65.000; un
giradischi Lenco a 3 velocita se-
minuove ed un amplificatore Hi-
Fi della GBC, 8 W con distor-
sione inferiore al 2% ; un blaffa
per Hi-Fi con un cltoparlante
per note alte. ed uno per note
basse di marca {sophon tutto al
prezzo di L. 40.000. Scrivere a
Liverani Roberto, Corso Liberta
104, Vercelli.

VENDO amplificatore di potenza
ad alta fedeitd da 11 W com-
pleto di valvole EF 40 - ECC 83
- 2 XEL 84 - 5V 4; trasformatore
di uscita Philips 50812 Hi-Fi; di-
storsione a 40 Hz, 10 W <1,5%,
distorsione a 400 Hz, 10 W,
0,6 % a L. 22.000. Luciano Buf-
foni, Via Spalato 47, Macerata.

VENDO trasformatore di uscita,
condensatori, resistenze, lam-
padine per scala, potenziometri,
saldatori RS 50 W, pile 67 V,
1,5 V, tutto 30X prezzo listino,
Scrivere @ Fabbri  Giancarlo,
Canneto (Pisa).

E oCCASION!!

LE RISPOSTE ALLE INSER-

smmmmm ZIONI DEVONO ESSERE

INVIATE DIRETTAMENTE
ALL'INDIRIZZO |INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO,

AD AGENT! collaberatori offresi
alta percentuale per vendita
Radio - TV - Elettrodomestici nel-
I'ltalia  Centrale-Meridionale, a
conoscenti ramo od esperti ven-
ditori, disposti cauzionare od
acquistare apparecchio campio-
ne. Scrivere a Adriano Cavatorfi,
Via Romana 51, Poviglio (Reg-
gio Emilia).

CEDO valvole 6 Vé e 6 AB, mo-
torino elettrico 6-20 V inversio-
ne di marcia, francobolli Ranie-
ri-Kelly valore 4000, libri di al-
levamento ed orticultura, trasfor-
matore 50 W primario univer-
sale - secondario 5-6-12 V, an-
tenna per MF, antenna per aqu-
dizione segnali emessi da satel-
liti tipo Explorer, in cambio di
transistor, cuffia 4000 ohm, val-
vole miniatura 174 - 1L 4 o
altre, o libri di radiotecnica.
Scrivere a Menga, Re David 71 B,
Bari.

VENDO o cambio con altro ma-
teriale radio a 5 valvole minia-
tura (n. 21T4,n.11R5, n. 1
155, n 13Q4), un trasforma-
tore di uscita per 3 @ 4, 5 zocco-
li miniatura in ceramica, una an-
tenna ferroxcube per radio por-
tatili, un condensatore variabile
ad aria da 3 X325 pF, una cop-
pia di medie frequenze a 470
Hz per radio portatili montate
su ferroxcube, un altoparlante
per radio portatili ¢ mm 120,
un potenziometro da 1 Megaohm
con interruttore. Rivolgersi a
Roberto Pavan, Via Marittima
201, Frosinone.

LIBRI di radiotecnica di valore,
materiale radio varjo, cambie-
rei con proiettore passo ridotto
a motore usato. Scrivere a Gu-
stavo Miele, Piazza Sanitd 15,
Napoli.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE. OFFERTE DI LAYORO, C

Bl DI MATERIALE nnolcTEc’Nlco
SROPOSTE IN GENERE, RICERCHE
i CORRISPONDENZA, ECC. - VER-
RANNO  CESTINATE 'Lt LETTERE
NON INERENTI AL CARATTERE
DELA 'NOSTHA RIVISTA, LE Ri:
CHIESTE DI INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A “RADIO-
RAMA SEGRETERIA D! REDAZIO
NE SEZIONE CORRISPONDENZA
VIA STELLONE, 5 - TORINO *

CAUSA impegni militari vendo
materiale per costruzione super-
eterodina 5-7 transistors, prova
transistors PNP-NPN, apparec-
chio 2-3 transistors, schemi vari,
Informazioni scrivendo a Giuf-
frida Gastano di Angelo, Via
Stabilimenti 163, S. Venerina
(Catania).

CEDO un microscopio @ 75 X se-
minuovo a L. 3000; una mac-
china cinematografica 35 mm a
manovella con 5 pellicole tutto
seminuovo a L. 3000. Inoltre
montiamo tutti gli schemi pub-
blicati su RADIORAMA dietro
richiesta. Scrivere a Saccardi
Gian Paolo, via Mezzetta n. 21,
Firenze.
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alla Scuola Radio Elettra per ricevere subito gratis il
bellissimo opuscolo a colori Radio-Elettronica TV.

hagta uNa carioljna

alla Scuola Radio Elettra per sapere come potrete costrui-
re a casa vostra una Radio o un Televisore.

bagia uh: cgrioijna

per sapere dalla Scuola come,
con sole 1.150 lire potrete ricevere gratis ed in vostra pro-
prieta il materiale che vedete qui raffigurato e diventare
un tecnico Radio TV. Per il Corso Radio riceverete: Radio
a 7 valvole con modulazione di frequenza, tester, prova-
valvole, oscillatore, circuiti stampati e transitori. Per il
Corso TV riceverete: un televisore da 17” o da 217, oscil-
loscopio ecc. ed alla fine dei corsi possederete una com-
pleta attrezzatura professionale e potrete fare gratuita-
mente un periodo di pratica presso la Scuola.
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compilate, e & @
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o Scuola Radio’EIeﬂra

imbucate TORINO VIA STELIONE 5/

Assolutamente gratls e senza impegno,
desidero ricevere il vostro opuscolo a colori

RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

Ciuna Provincia
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Lampadina spia per magnetofono
Indicatore di sintonia improvvisato
Strattagemmi con nastro adesive
Registrazigne su nastro nell’industric
Novita elettroniche

Preamplificatore e unitd di controllo a transistori
Costruitevi un semplice temporizzatore
Iniziate il vostro impianto stereofonico.
L’elettronica di oggi

Lampeggiatore a transistori

Antenne per la ricezione dei segnali emessi dai satel-
liti artificiali

Argomenti sui transistori

| nosiri progetti

Servo-unita per complessi ad alta fedelta
Consigli “utili

Piccolo dizionario eletironico di Radioramo
Cino e Franco

Biglietteria elettronica

Comunicazioni interplanetarie

Tubi elettronici e semiconduttfori
Convertitore per |'ascolto delle onde corts
Mobile per altoparlante
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P Per ricevere i segnali emessi dai satelliti occorrono un
buon ricevitore ed una buona . Gia
descrittoc su RADIORAMA un convertitors che per-
mette, unito ad un ricevitore, la ricezione della fre-
quenza di 108 MHz; vi descriveremo ora alcune eco-
nomiche ed efficienti antenne da usare con tale appa-
recchio o con qualsiasi afiro convertitore o ricevitore

- per 108 MHz.

» Come costruire con poca fatico e minima spesa un
mobile per altoparlante che permette di ottenere,
malgrado le dimensioni limitate, un grande volume
di suono.

» Con il lancio dei primi satelliti artificiali & sorto un
nuovo problema, quello delle comunicazioni spaziali
interplanetarie. All’interrogativo: « Come funziona la
radio nello spazio? » RADIORAMA da esauriente ri-
sposta in un interessante servizio.

» Per gli oppussnonuh dell’alta fedeltd, che sognano di
eliminare ronzii e rumori nei loro complessi, un pream-
plificatore con unitd di controllo a transistori che sod-
disfera anche i pill esigenti.

» Un piccolo Iumpeggm'orc a buuo consumo, che fun-
ziona con sicurezza ed diante una p
batteria, per allarme e segnalazioni.

» Per gli amafori il cui upparecchw non copre i 15 m:
come estendere la g di ri del loro ricevi-
tore realizzando un economico convertitore.




