










































































































































































trolliate D'apparecchio per accertarvi che
non si manifestino difetti intérmittenti. Se
invece il nuovo fusibile brucerd subito,
dovrete procedere ad accurate misure ed
a controlli precisi.

11 libretto con le istruzioni che accom-
pagna -ogni apparecchio elettronico con-
tiene sempre uno schema elettrico su cui
sono indicati i valori di tutte le resistenze
e le capacitd degli altri componenti. Inol-
tre, questi libretti comprendono di solito
indicazioni relative alle letture di resisten-
za e capacitd che si devono effettuare di-
sponendo lo strumento fra i vari punti di
controllo (di solito costituiti dai terminali
delle valvole) e la massa. Con l'unita di-
sinserita dalla rete di alimentazione misu-
rate quindi le resistenze presenti nei punti
indicati. Se rilevate una notevole diffe-
renza (ad esempio, del 209) tra i valori
di resistenza indicati nel libretto e quelli
misurati, controllate attentamente tutti i
componenti collegati direttamente od in-
direttamente a questo punto.

Per illustrare meglio questo procedimento
faremo ora un esempio pratico. Supponia-
mo che, in base alle indicazioni fornite
sul libretto di istruzioni, nel trasmettito-
re si debba misurare una resistenza di
22.000 Q fra il piedino 3 della valvola
di uscita 6146 e la massa e che in realtd
Ja resistenza misurata sia invece zero. Da
un esame del circuito elettrico del trasmet-
titore risulta che tra il piedino ed il tela-
io sono collegati un resistore da 22.000 Q
ed un condensatore da 0,005 pF; inoltre
vi & un resistore da 47.000 Q fra il ter-
minale del condensatore ed il positivo
dell’alta tensione. Da questo esame si de-
duce che il condensatore probabilmente &
in cortocircuito (inconveniente comune);
si dissalda un suo terminale dal circuito
e si misura la resistenza offerta dal con-
densatore stesso; se esso & realmente in
cortocircuito, lo si sostituisce con un altro
dello stesso tipo e dello stesso wvalore.

by

Come ulteriore precauzione & opportuno
misurare anche il valore del resistore da
47.000 Q; si consideri infatti che, essendo
il condensatore in cortocircuito, questo re-
sistore risultava in effetti collegato tra il
positivo dell’alta tensione e massa, per cui
nel resistore stesso scorreva una corrente
di parecchio superiore alla corrente nor-
male; cid potrebbe aver alterato la sua
resistenza od averlo bruciato.

Con questo esempio si & voluto dimo-
strare come si deve procedere quando si
effettuano controlli con un ohmmetro: si
trova il punto in cui la resistenza misurata
differisce da quella indicata e si incomin-
cia a controllare tutti i componenti con-
nessi con questo punto. In genere il va-
lore dei resistori deve essere compreso
entro il +£10% del valore specificato; i
condensatori devono presentare una resi-
stenza assai elevata; i nuclei, le bobine e
gli avvolgimenti dei trasformatori dovreb-
bero presentare bassi valori di resistenza,
di solito inferiori a 200 £, fatta eccezione
per alcuni avvolgimenti di trasformatori di
ricevitori che possono presentare anche
una resistenza di poche migliaia di ohm.

*

RISPOSTE AL QUIZ
Sul RADDRIZZATOR' di pag. 16

1- 60 6-12Q
2-12 Q 7- 90
3-240Q 8- 20
4- 3Q 9- 60
5- 60 10 - 10 @
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la ditta Pye Ecko, costruttrice di rice-
vitori radio e televisori, ha allestito
un’esposizione su un treno speciale, il
pit lungo del genere che abbia finora
percorso le linee ferroviarie inglesi, il
quale ha fatto sosta in nove cittd e
paesi della Gran Bretagna. E stato cosi
possibile presentare direttamente i va-
ri prodotti agli abitanti di questi centri.

Nella fig. 1 & visibile una serie di

televisori, sistemati sui due lati di un
vagone, sui cui schermi sono presen-
tate immagini ritrasmesse tramite una
telecamera a circuito chiuso.

Nella fig. 2 si vede il treno speciale
fermo ad una stazione ed in primo
piano un tecnico intento a spiegare ad
un funzionario delle ferrovie in che
modo il radiotelefono portatile Pye

Bantam (che pesa circa 2 kg) sia di

Fig. 1 - Interno di un va-
gone del treno speciale.
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COME MISURARE
I’ANGOLO DI ARRESTO

Modificando opportunamente un voltmetro con un
particolare adattatore si pud effettuare questa mi-

sura nei sistemi di accensione delle autovetture

n un sistema di accensione convenzionale, per fare
si che la scintilla sia calda il piti possibile, I’an-
golo di arresto delle puntine di accensione dovrebbe
essere registrato in accordo con le indicazioni for-
nite dal costruttore. Se la necessitd di uno stru-
mento misuratore dell’arresto non & tale da giusti-
ficarne I'acquisto, potete costruire questo adattatore
che vi consentira di misurare con il vostro voltme-
tro P’angolo di arresto.
La costruzione del dispositivo & semplice e la di-
sposizione dei componenti e dei collegamenti non &
critica, fatta eccezione per la polaritid che deve es-

sere attentamente osservata. L’adattatore pud essere

Collegate entrambi i terminali alla
batteria e regolate R2 in modo che
lindice si sposti a fondo scala.
Le indicazioni possono essere ri-
portate direttamente sullo strumen-
to (effettuaﬁdo la taratura), oppure
si possono ricavare dalla tabella.

LT

Noltmetro
=
—0 o

Vo FATTORE DI CONVERSIONE

fondo

scala 4 cilindri 6 cilindri 8 cllindri
1.5 60°/V 40°/V 30°/V
2 45°/V 30°/V 22,5¢/V
3 30/V 20°/V 15¢/V
5 18°/V 122/V 9o/V
6 15°/V 10°/V 7.5°/V

costruito in modo da potetlo inserire direttamente
in un voltmetro, come indicato, oppure in modo
da poterlo collegare al voltmetro tramite una coppia
di conduttori,

Il misuratore fa una media degli impulsi e fornisce
un’indicazione di tensione che & proporzionale alla
percentuale di tempo durante il quale le puntine
sono chiuse. Questa percentuale pud essere tradotta
in gradi mediante 'uso della tabella di conversione
dell’angolo di arresto riportata a sinistra in basso.
Per tarare I’adattatore, collegate il terminale B al
lato negativo della batteria e regolate R2 in modo

che lindice si sposti a fondo scala. Se il vostro

Per complatare 1 collegamentl occorrono sol-
tanto due terminali uno connesso alla batteria,
I’'altro  connesso alle puntine dl accensione.
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VENDO autoradio come nuova
Autovox, ricezione automatica,
selezione elettronica ultimo tipo,
prezzo L. 40.000. Per eventuali ac-
cordi scrivere a Bruno Perrone,
via Torino 77, Nichelino (Torino),
tel. 66.72.23.

°
VENDO o cambio con francobolli
oscilloscopio, oscillatore AF e
BF, tester 10 k{)/V, provavail-
vole, amplificatore HF Geloso
G 235/236, valvole, transistori,
condensatorl, resistenze. Fabrizio
Minutillo Turtur, via ‘A. Bertolo-
ni 47, Roma.

°
VENDO radio portatile giappone-
se a transistori e diodo al ger-
manio con auricolare da appog-
giare all’'orecchio, poche ore di
funzionamento, a L. 3.000 in con-
trassegno. Indirizzare per infor-
mazioni a Enrico Priori, via Colle-
luce, San Severino Marche (Ma-
cerata).

®
CEDO nuovissimo metodo per lo
sviluppo rapido della memoria;
due corsi nuovissimi per |’appren-
dimento delle lingue francese e
inglese e un nuovissimo metodo
per vincere al lotto, all’enalotto
e al totocalcio. Per informazioni
scrivere a Paolo Prisco, Borgo-
forte (Mantova).

°

ECO Ecophone due ingressi, tra-
scinamento nastro ricostruito ne-
cessita piccolo perfezionamento,
costato lire 135.000, vendo lire
25.000; amplificatore chitarra elet-
trica, schema BINSON, 18 W, 2
ingressi, controlli indipendenti
pil vibrato, altoparlante Philips
biconico 30 cm, senza mobiletto
L. 25.000. Tutto L. 45.000 o cam-
bio con radiocomando funzionan-
te. Giancarlo Bezzi, viale Della
Primavera 15, Roma.

64

VENDO macchina fotogr. Lince
Super Ferrania come nuovissima
e buonissima, usata da soli due
mesi, con esposimetro incorpora-
to, obiett. 2,8, 45 mm diafr. da
2,8 a 22, esposiz. 1/15 fino a
1/500 e posa con autoscatto au-
tomatico, completa di custodia in
cuoio nuovissima, costa solo lire
40.000 (prezzo di listino lire
50.000). Scrivete subito a Fran-
cesco Cecchinato, strada Salboro
6, Padova.
®

VALVOLE 6A8, 6K7, 6Q7, 6V,
5Y3, ECF80, UL84, UY86, ECH81,
UBC81, UF89, 3S4, altoparlante
diametro 9 cm, alimentatore 250 V
uscita 6,3 V accensione filamenti,
radioricevitore 5 valvole Magna-
dyne, tasto telegrafico, 70 pezzi
tra cui resistenze, condensatori
variabili e semplici, potenziome-
tri, impedenze ecc., tutto funzio-
nante garantito vendo a L. 13.000.
Cambio con una qualsiasi tra-
smittente gamma 80, 40, 20 fun-
zionante. Neonello Aloisi, via Ber-
gamini 1, Ravenna.

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE 50 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI D! MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENE-
RE, RICERCHE DI CORRISPONDEN-

» ECC. - VERRANNO CESTINA-
TE LE LETTERE NON INERENTI AL
CARATTERE DELLA NOSTRA RIVI:
STA. LE RICHIESTE DI INSERZ)O-
NI DEVONO ESSERE INDIRIZZATE A
« RADIORAMA, SEGRETERIA DI RE-
DAZIONE SEZIONE CORRISPONDEN-
ZA, VIA STELLONE, 5 - TORINO ».

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO [INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

B e e e e

FONOVALIGIA mobiletto bicolore
amplificatore Hi-Fi funzionante
sia a corrente continua sia a cor-
rente alternata garanzia un anno,
vendo a L. 17.000 (valore reale
L. 28.000). Spese postali meta
a mio carico. Mancano solo spaz-
zole del motorino reperibili in
qualsiasi negozio a L. 100 la cop-
pia. Indirizzare a Ennio Costa,
Trichiana (Belluno).
°

PROIETTORE 8 mm Eumig P8 illu-
minazione a basso voltaggio, pre-
sa per luce ambiente bobina
120 m vendo a L. 25.000. Inoltre
autoradio Voxson contenuta nel-
lo specchio retrovisore, senza an-
tenna, senza ingombro, vendo a
L. 25.000. Indirizzare a Gianni Ce-
rutti, Vaprio D’;ﬁdda {Milano).

ACQUISTO annata 1965 di Siste-
ma A; cerco inoltre di Sistema
Pratico il n. 8 del 1963, i numeri
4-7-8-9-10-11 del 1964 e i numeri
3-4-5-6-7-8-9-10 del 1965. Scrivere
a: Francesco Daviddi, via S. Bia-
gio 9, Montepulciano ' (Siena).

INCONTRI

Lettori ed Allievi che desiderano conoscerne altri residenti nella
stessa zona; a tutti buon incontro!

Salvatore Morabito, via Sotto Gioco | 4, Cittanova (Reggio Calabria).
Mario Zanchetton, via T. Salsa 48, Treviso.

Fabio Panzieri, via N. Fabrizi 240/7, Pescara.

Desidero prendere contatto con radioamatori dilettanti e principianti
di Nola e dintorni, per scambio di idee e collaborazione nella rea-
lizzazione di radioapparati a scopo hobbystico. Salvatore Caprl-
glione, via Mozzillo 4, Nola (Napoli).

Cerco corrispondenti che abbiano ['hobby della tecnica in genere
(missilistica, radioelettronica, fotografia, modellismo, ecc.). Luciano
Ceccarelli, Segr. "Club Tecnico'', via Anagnina 150, Grottaferrata
{Roma).

Studente universitario in ingegneria elettronica desidererebbe cor-
rispondere, in lingua italiana, con lettori e lettrici di Radiorama.
Ysam Say, 14 Brennero, Pisa.

Desidero corrispondere con alcuni Allievi della Scuola Radio Elettra
della mia provincia (Perugia) per scambiare pareri su varl Corsl
della Scuola e consigli tecnici. Leandro Brunetti, Gubbio - Carbo-
nesca (Perugia).

RADIORAMA
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CARATTERISTICHE DI RADIORAMA

perlodicita mensile

prexzo di vendita L. 200

formato cm. 16 x 23,5

pagine 64: a 2 colori in bianca e 2 in

volta - copertina a 4 colori

Italia: annvalel. 2100

abbonamenti semestrale L. 1.100
Estero: annuale L. 3700

10 abbonamenti cumulativi riservati agli Allievi della Scuola Radio
Elettra L. 2.000 caduna.

Caro Lettore,

sono sicuro che Lei ha trovato in queste pagine molti articoli )
che La interessano, anche se ha solo sfogliato la rivista; cid signi-
fica che la materia trattata La appassiona, perché essa & il Suo me-
stiere o anche solo il Suo hobby, ma in ogni caso & indispensabile
che Lei si tenga aggiornato su ogni novita o applicazione tecnica.
11 buon tecnico sa che lo sviluppo dell’elettronica, oggi, & in conti-
nuo progresso e che non deve mai restare indietro, ma accrescere
sempre le proprie conoscenze. In Radiorama troverd poi un gran
numero di articoli a carattere costruttivo: in essi sono ogni volta
elencati i materiali e forniti gli schemi e le istruzioni per realizzare
apparecchi e strumenti che completeranno la Sua attrezzatura. Chi
& gid abbonato, conosce i meriti di questa rivista e pud essere si-
curo di non sbagliare rinnovando I’abbonamento. Se Lei non & an- [

cora abbonato, non perda questa occasione! Spedisca l'acclusa car-

tolina e riceveri Radiorama regolarmente ¢ puntualmente.
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RADIORAMA

RIVISTA MENSILE EDITA DALLA SCUOLA RADIO ELETTRA
IN COLLABORAZIONE CON POPULAR ELECTRONICS

iln. 8
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Da punti favorevoli nello spazio esterno i laboratori
spaziali installati su satelliti artificiali stanno svelando
segreti che la natura ha conservati gelosamente per
milioni di anni: infatti grazie alla telemetria & possibile
misurare nello spazio qualsiasi quantita fisica (tempera-
tura, intensitda di radiazione, ecc.) e trasmettere la
sura a terra.

Chiunque avra avuto modo di rilevare la differenza fra
una musica diffusa in un locale chiuso e la stessa mu-
sica diffusa all’aperto: questa differenza & dovuta alla
riverberazione, presente nel primo caso ed assente nel
secondo. lLa riverberazione & dunque un fattore molto
importante, ed & altresi possibile migliorare con mezzi
elettronici le caratteristiche di riverberazione di un lo-
cale: costruendo la semplice unitd di riverberazione che
descriveremo, utilizzabile sia in casa sia in auto, potrete
ampliare elettronicamente 1’'area di ascolto sino alle
proporzioni di una sala da concerto.

Molti sistemi di altoparlanti stereofonici sono costituiti
semplicemente da due altoparlanti monofonici collegati
ad un amplificatore stereo; per ottenere perd risultati
veramente soddisfacenti nei campo della stereofo e
indispensabile adottare vari accorgimenti particolari.
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