


























































































































no invece di almeno 40 dB sotto. La rispo-
sta in frequenza scende di 6 dB per frequen-
ze corrispondenti a 500 Hz a 2.750 Hz.e la
soppressione della portante é risultata di
50 dB.

Funzionamento in MA - Nel funziona-
mento in MA, il modello LTD impiega una
doppia conversione, con una prima frequen-
za intermedia di 7,8 MHz che si combina
con un segnale a 7,345 MHz fornito da un
cristallo, cosi da dare la seconda frequenza
intermedia a 455 kHz: su quest’ultima fre-
quenza lavorano i due filtri ceramici che de-
terminano la selettivita dell‘appareschio. La
risposta globale in frequenza ottenuta con
questo sistema presenta punti di taglio a
6 dB a 200 Hz e 2200 Hz, e |a soppressione
del canale adiacente varia da 45 dB a 50 dB.
Nella ricezione in MA é permanentemente
inserito un limitatore del rumore ad audio-
frequenza; la sensibilita in MA é risultata
di 0.3 uV per 10 dB del rapporto (S +R)/R
€ con modulazione del 30 7 a 1.000 Hz.

La portante per il trasmettitore in MA é
ottenuta dallo stadio sintetizzatore: il pre-
amplificatore e I'amplificatore finale a ra-
diofrequenza sono, come in quasi tutti gli
apparecchi simili, modulati sul circuito di
collettore dal segnale proveniente dall’am-
plificatore audio di potenza della sezione
ricevitore (che realizza anche la compres-
sione automatica della dinamica di modula-
zione). | parametri dell‘amplificatore di po-
tenza vengono modificati per ottimizzare il
funzionamento in MA.

Con una tensione di alimentazione con-
tinua di 13,8 V si ¢ misurata, per la por-
tante, una potenza di uscita di 4 W, La piena
modulazione é stata raggiunta con una buona
forma d'onda; la distorsione ¢ arrivata in-
fatti solo al 5 7 con il massimo livello di
modulazione. Il sistema i compressione au-
tomatica della modulazione funziona corret-
tamente nel senso che, al crescere del livello
vocale, i picchi positivi sono tenuti entro il
100 7 di modulazione, ma i picchi negati-
vi danno perd sovramodulazioni e interru-
zioni della portante; questo inconveniente
€ comune a molti altri apparecchi per CB.
Con un segnate di prova che determinava
una compressione di 10 dk, it disturbo cau-
sato sui canali adiacenti dalia sovramodula-
zione € apparso comunque sotto i-40 dB
(nelle normali condizioni di modulazione
vocale esso sara ancora minore): la risposta

|

in frequenza ¢ risultata di 550 <~ 3.600 Hz.

Risultati di altre prove - In entrambi i
tipi di funzionamento, la soglia dello squelch
si € rivelata regolabile da 0,3 #V a 1.000 pVv.
L'indicatore dell'intensita del segnale rice-
vuto ha indicato S9 con un segnale di circa
100 uV. La reiezione di immagine é risultata
di 68 dB, e la reiezione del segnale a fre-
quenza intermedia di 80 dB. Nelle prove
effettuate, la regolazione automatica di gua-
dagno ha mantenuto il livello dell'uscita au-
dio entro un campo di 2 dB in SSB, e di
4 dB in MA, per una variazione di 60 dB
nel segnale di ingresso a radiofrequenza
(10 + 10.000 uVv).

Il dispositivo per la cancellazione del ru-
more é del tipo in derivazione e puo essere
usato sia in MA sia in SSB. La sua efficienza
dipende dal tipo di rumore che deve essere
soppresso, cioé dalla larghezza e dal tempo
di salita degli impulsi che lo costituiscono,
nonché dalla loro ampiezza e cadenza di
ripetizione. Il dispositivo di cancellazione
riesce ad attenuare certi impulsi di rumore di
20 dB, o anche di 40 dB, ma PuUo mostrarsi
poco efficace con altri generi di rumore. Es-
50 inoltre & pid efficiente nella ricezione in
SSB che in quella in MA.

Predisposto I'apparecchio per la diffusio-
ne sonora (PA), si & misurata sul suo ampli-
ficatore, in classe B. una distorsione del
6 7 con potenza d'uscita di 4,5 W, limite
della zona di linearita, e del 7.5 7 con
potenza di uscita di 5 W, con tale potenza,
la cresta della sinusoide cominciava ad essere
leggermente tagliata. Queste misure sono
state fatte con un carico di 8  ed a
1.000 Hz. Usando I'apparecchio come rice-
vitore, la distorsione é risultata leggermente
maggiore.

La regolazione fine di sintonia fa variare
la frequenza di trasmissione, sia in MA sia in
SSB, di + 800 Hz; con deviazione massima,
la frequenza resta entro |l limite dello
00035 7. In ricezione, la frequenza di
sintonia viene variata di * 800 Hz in SSB e
di £ 1.500 Hz in MA,

Come é noto, la regolazione del guadagno
a radiofrequenza é utile per ridurre il sovrac-
carico del ricevitore, ma € interessante no-
tare che una riduzione di questo quadagno
puo anche minimizzare |'interferenza da par-
te dei canali adiacenti ed aumentare la sop-
pressione della banda laterale non desiderata.

*
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P’angolo dei

Il 18 Maggio 1975 con una fastosa
ed allegra cerimonia ¢ stata inaugurata
la sede del Club Amici della Scuola
Radio Elettra di Fondi (Latina). Il
Club di Fondi é l'ultimo nato dei
Club, dopo quelli di Roma, Foggia,
Novara, Genova, Palermo, ma l’entu-
siasmo degli Allievi ed il simpatico di-
namismo del signor Tenderini, funzio-
nario di zona della Scuola Radio Elet-
tra e dell’ex-Allievo signor Macaro,
fondatore ed animatore, faranno si
che il Club di Fondi raggiunga presto
la stessa funzionalita e le grandi soddi-
sfazioni che hanno gli altri Club.

La sede, in via XXIV Maggio 11, &
dotata di attrezzature tecniche ed é a
disposizione di quanti (Allievi, ex-Al-
lievi ed Amici; desiderino scambiare
impressioni, notizie tecniche, confron-
tare i propri risultati con quelli di altri
colleghi animati dalla stessa passione
e dallo stesso desiderio di conoscere
ed imparare.

Auguriamo al Club, ai suoi dirigen-
ti ed ai Soci le pitt grandi fortune ed
attendiamo notizie e programmi per
pubblicarli su Radiorama.

Un gruppo di Soci di fronte
alla sede del Club Amici della
Scuola Radio Elettra di

Fondi il giorno
dell’inaugurazione: sono
presenti il signor Tenderini
funzionario di zona (il secondo
da destra in piedi) e I'ex-Allievo
signor Macaro animatore del
Club fin centro in ginocchio).

11 signor Macaro con alcuni
Soci ed Amici
nella sede del Club.




DIODI
INFRAROSSI
PER CUFFIE

L’ascoltatore che per sentire la radio od
il giradischi utilizza una cuffia non sara pid
vincolato agli apparecchi dallo scomodo cor-
done, grazie ad un nuovo sistema di trasmis-
sione senza cavo, nel quale il collegamento
tra apparecchio ed auricolare avviene con
luce infrarossa invisibile, emessa e captata
da diodi. La parte essenziale di questa opto-
elettronica ““musicale’” & un nuovo fotodiodo
(BPW 34), realizzato di recente dalla Sie-
mens.

La luce infrarossa gode di proprieta fisi-
che che la rendono particolarmente adatta
alla diffusione elettronica in ambienti. Anche
se le superfici sono scure o ruvide, non assor-
bono i raggi e non possono distorcere i
segnali informativi impressi. La qualita Hi-Fi
della riproduzione rimane inalterata, pur se
ci sono ostacoli costituiti da mobili e simili.
La luce infrarossa & diffusa in tutto I'am-
biente senza un preciso criterio e I'auricolare
non € tenuto a rispettare un determinato
settore di ascolto.

Nella progettazione del fotodiodo al sili-
cio BPW 34, si & mirato soprattutto ad otte-
nere una piccola capacitd propria e quindi
un’elevata frequenza limite nonostante la
superficie_di ricezione relativamente grande
di 9 mm?. Con una modulazione a media
frequenza il componente potrebbe funzio-
nare, ad esempio, con una frequenza portan-

te di 100 kHz ed una larghezza di banda di
50 kHz. Uno strato funge da filtro per gli
altri tipi di luce, affinché il diodo riceva sola-
mente luce infrarossa, e converte le radia-
zioni in impulsi elettrici. La struttura mecca-
nica presenta una custodia di plastica tra-
sparente con terminali a saldare per il siste-
ma di montaggio pitl semplice. Oltre a questa
versione pili economica, ne é disponibile
una per esigenze professionali (il BPX 61),
con custodia metallica a tenuta ermetica.

Quale elemento trasmettitore, la Siemens
impiega diodi a luminescenza LD 241. In
un primo momento era stato previsto un
unico elemento; in seguito pero si & constata-
to che con un insieme di piccoli diodi era
piu facile adattare I'impedenza. Con quattro
LD 241 si ottiene una potenza massima di
60 mW per locali di media grandezza, per cui
120 mW prodotti da otto fotodiodi di que-
sto tipo dovrebbero essere sufficienti per
alimentare una piccola sala.

La trasmissione con luce infrarossa per la
ricezione di programmi radio e TV oppure
di dischi mediante auricolare non & limitata
all’'uso civile. Con mezzi ottici piuttosto sem-
plici si potrebbero raggiungere distanze di
alcune decine di metri. Con la luce infra-
rossa quale mezzo di trasmissione, si posso-
no realizzare anche telecomandi a pit canali,

" cioé a funzionamento senza cavo. *
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RICEVITORE

PROFESSIONALE
A CONUERSIONE DIRETTA

Un accessorio essenziale per il radioama-
tore principiante € un buon ricevitore, abba-
stanza sensibile per captare segnali deboli,
prossimi al livello di rumore, e abbastanza
selettivo per separare segnali adiacenti e for-
nire una chiara audizione. Senza un ricevi-
tore del genere ci si puo aspettare solo CQ
senza risposta € molte delusioni. Un buon
ricevitore professionale pero costa parecchio
e non tutti se lo possono permettere. Come
alternativa, si puo provare il ricevitore a con-
versione diretta che presentiamo, il quale
funziona bene sulla gamma 3,5 MHz - 4,3
MHz in MA, SSB e CW e pu0 essere costruito
con poca spesa.

La conversione diretta ¢ un tipo di pro-
getto molto trascurato, che puo essere me-
glio descritto confrontandolo con il sistema
pit comune, la supereterodina. Nel sistema
supereterodina (fig. 1-a) il primo stadio é un
amplificatore RF, il quale & seguito da un
mescolatore dove il segnale viene combinato
con l’uscita di un oscillatore locale. La fre-
quenza di quest'ultimo € di un certo valore
al di sopra od al di sotto della RF e la diffe-
renza viene denominata ‘‘frequenza interme-
dia”’. L’uscita del mescolatore contiene una
componente di alta frequenza ed una com-
50

ponente a bassa frequenza.

Questi due segnali vengono prodotti “‘su-
pereterodinando’’, cioé combinando due se-
gnali per produrne uno di frequenza pari alla
somma delle frequenze originali ed uno di
frequenza pari alla loro differenza. A questo
punto, si filtra via la componente di alta
frequenza e si amplifica la piG bassa in uno
stadio, il quale ha un alto guadagno ed una
stretta banda passante che assicura la seletti-
vita. L'uscita dell’amplificatore FI viene in-
viata ad un rivelatore, che puo essere di due
tipi: un rivelatore di inviluppo (un diodo se-
guito da un filtro passa-basso) per la ricezio-
ne MA, oppure, per fa SSB e per fa CW, un
rivelatore a prodotto, che in realta & un se-
condo mescolatore, in cui viene immesso il
segnale di un oscillatore di battimento
(BFQ). La componente differenza di questo
procedimento di eterodina € un segnale au-
dio che viene poi amplificato in uno o pid
stadi e trasferito ad una cuffia o ad un alto-
parlante.

Come si pud rilevare, vi sono in genere
quattro o pil stadi, che devono essere op-
portunamente accordati tra loro, per otte-
nere il giusto segnale in un ricevitore supe-
reterodina. La maggior parte dei ricevitori



professionali ha due o tre stadi FI, con me-
scolatori distinti ed amplificatori accordati
per ogni stadio, particolari questi che influi-
scono notevolmente sul prezzo di detti appa-

recchi. ) ] i )
La tecnica di conversione diretta & un

procedimento molto pit semplice. Lo sche-
ma a blocchi di questo sistema & riportato
nella fig. 7-b. L'amplificatore RF immette nel
mescolatore una versione amplificata del se-
gnale ricevuto dall’antenna. Nel mescolatore
viene anche immesso un segnale RF, della
stessa frequenza del segnale portante in en-
trata, proveniente da un oscillatore locale,
la cui frequenza viene regolata mediante il
comando di sintonia. L’uscita del mescola-
tore contiene quindi un segnale ad audio-
frequenza ed un segnale RF, la cui frequenza
é doppia di quella originale. |l segnale RF
viene poi filtrato mediante un filtro passa-
basso per cui resta un segnale audio, il quale
viene amplificato da uno o piu stadi di alto
guadagno e l‘uscita viene inviata ad un alto-
parlante o ad una cuffia. E’ evidente che
questi apparecchi non sono complessi come
i ricevitori supereterodina a doppia o tripla
conversione; ciononostante hanno una buo-
na sensibilita e, usando un filtro audio di
alta qualita e stretta banda passante, presen-
tano una selettivita paragonabile a quella
di una supereterodina di prezzo da dieci a
venti volte superiore.

Come funziona - Un confronto tra lo
schema a blocchi (fig. 1) e lo schema elettri-
co (fig. 2) mettera in evidenza alcune diffe-
renze. Per motivi di economia, é stato omes-
so I'amplificatore RF; tuttavia, il ricevitore
€ ancora abbastanza sensibile per ricevere
molti segnali che non si potrebbero captare
con un modello supereterodina “‘professio-
nale’ di basso costo. | segnali dall’antenna
vengono trasferiti al mescolatore MOSFET
{Q1) attraverso il circuito accordato LC,
composto da L1, C1 e C2. Il transistore Q4
e l'oscillatore locale e la sua uscita viene im-
messa, attraverso un piccolo condensatore a
mica argentata, C28, alla seconda porta di
Q1. La bobina d’antenna, L1, e la bobina
oscillatrice, L2, sono avvolte su piccoli nu-
clei toroidali, mezzo efficace per ottenere
circuiti ad alto Q e quindi la selettivita del
circuito d’entrata deil ‘apparecchio.

In un ricevitore a conversione diretta, alla
selettivitd contribuisce anche il filtro audio,
il quale svolge due funzioni: elimina la com-

ponente ad alta frequenza dell’uscita del
mescolatore, facendo passare il segnale au-
dio, ed assicura una gran parte della seletti-
vita del ricevitore grazie alle sue caratteri-
stiche passabanda audio. In questo circuito,
L3, C5, C7 e C8 formano il filtro passa-
basso; L3 & una bobina di larghezza TV va-
riabile ed i condensatori sono di tipo Mylar.

I transistori Q2 e Q3 sono amplificatori
audio convenzionali, funzione che qualsmsn
tipo di transistore n-p-n at silicio puo svol-
gere bene in questo circuito. il resistore va-
riabile R10 serve da controllo di volume e
IC1 da amplificatore audio d’uscita ad alto
guadagno. A questo scopo pud essere usato
un comune modulo audio che fornisca da
0,5 Wa 1 W d'uscita. Volendo, si monti un
jack per cuffia, come si vede nella fig. 2.

Per I'alimentatore, che non é stato incor-
porato nel ricevitore, si deve usare un tipo
adatto che possa fornire 500 mA a 9 V.
Se si desidera rendere il ricevitore portatile
ed evitare di costruire un alimentatore, si
possono usare sei pile di tipo D in serie in-
serendole in un economico supporto in pla-
stica. E' importante rispettare le polarita
quando si collega I'alimentazione.

Il diodo D2 é stato aggiunto per proteg-
gere i semiconduttori, per cui, se al ricevi-
tore viene cotlegato I'alimentatore con e po-
larita al rovescio, D2 sara polarizzato inver-
samente e non condurra ed il ricevitore non
funzionerd. Senza questo diodo, invece, i
transistori ed il circuito integrato verrebbero
distrutti.

Particolari costruttivi - Il ricevitore ¢ stato
costruito in un telaio di alluminio da 18 x
23 x 5 cm. Per facilitare sia la costruzione
sia le riparazioni, sono stati usati due circuiti
stampati distinti, uno per gli stadi RF (fig. 3)
e l'altro per lo stadio audio (fig. 4); le due a-
perture per inserire i circuiti stampati sul te-
laio devono essere fatte seguendo la fig. 3 e
la fig. 4, ma la disposizione non ¢ critica.

Si montino dapprima i componenti sul
circuito stampato audio, quindi si sistemi
tale circuito nell’apposita apertura e lo si
fissi al telaio. Si colleghi il positivo dell’ali-
mentatore alla presa centrale del trasforma-
tore ed il negativo a massa, quindi si colleghi
un altoparlante al secondario del trasforma-
tore T1. Se il montaggio di questo circuito
stampato & stato eseguito correttamente, si
udra un ronzio toccando il terminale di base
di Q3. A questo punto, si pud montare l'al-
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Fig. 1 - In una supereterodina (a) vengono accordati
contemporaneamente parecchi stadi. Un ricevitore a conversione

diretta (b) é invece molto piti semplice da usare.

tro circuito stampato e fissarlo sul telaio.
I collegamenti e bene siano corti il pit pos-
sibile.

Dopo aver sistemato al loro posto i cir-
cuiti stampati, si spruzzi con vernice d'allu-
minio un pezzo di masonite spessa 6 mm e
delle dimensioni di 18 x 25 cm. Quando la
vernice si sara essiccata, si monti !a mano-
pola di sintonia sul pannello e si fissi il pan-
nello al telaio. Si monti il condensatore dac-
cordo dell’oscillatore su una piccola staffetta
e si inserisca il suo albero nel meccanismo di
trasporto della manopola. Dopo essersi assi-
curati che l'allineamento meccanico dell’al-
bero sia giusto, si fissi la staffetta al telaio.

Usando una pinza, si ruoti 1‘albero del
condensatore d‘accordo fino a chiuderlo
completamente; quindi si ruoti la manopola
nella posizione delle ore 9 e si stringa la vite
di fissaggio per l|'albero del condensatore
d’accordo. Si possono poi marcare le fre-
quenze sulla scala usando un calibratore a
cristallo od un preciso VFO. Il controllo di
guadagno audio, R10, ed il condensatore
preselettore, C2, si montano entro fori da
10 mm, praticati sul pannello frontale. Nel
pannello posteriore devono essere eseguiti
tre fori, rispettivamente per |'antenna, per il
jack dell’altoparlante e per le connessioni
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dell’alimentatore. Volendo aggiungere un
jack per cuffia, questo si puo montare sia
sul pannello frontale sia su quello posteriore.

Altre frequenze - || ricevitore pud anche
essere usato per altre bande di frequenze,
modificando semplicemente il circuito LC
all’entrata del mescolatore ed il circuito ac-
cordato dell‘oscillatore locale.

Per il funzionamento sui 40 m si elimini
C1 e si sostituisca L2 con quindici spire di
filo smaltato da 0,65 mm avvolte spaziate
uniformemente su un toroide T50-2 e con
presa a sette spire da massa. Inoltre, si colle-
ghi un condensatore a mica argentata da
225 pF - 500 V in parallelo con C25.

Per i 20 m, si tolga C1 e si prepari una
nuova bobina oscillatrice, avvolgendo su un
nucleo toroide T50-2 sette spire e mezza di
filo smaltato da 0,65 mm uniformemente
spaziate e con presa a due spire e mezza da
massa. Si elimini infine il condensatore da
225 pF in parallelo con C25, se questo era
stato montato per il funzionamento sui 40
metri.

Per i 10 medi 15 m, la bobina d'antenna
L1 deve essere sostituita con otto spire di
filo smaltato da 0,65 mm avvolte su un
nucleo toroide T50-2. Quindi, si deve sosti-
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Fig. 2 - Nel ricevitore, di cui é riportato qui sopra lo schema elettrico,
vengono usate bobine toroidali per L1 e L2. Q1 é un MOSFET a doppia porta.

MATERIALE OCCORRENTE

C1 = condensatore a mica argentata da
200 pF - 500 v

C2-C26 = condensatori variabili da 100 pF

C3 = condensatore ceramico a disco da
21 pF-50 Vv

C4 = condensatore elettrolitico da 20 uF -
15V

C5-C8 = condensatori Mylar da 0,02 uF -
100 v

C6 = condensatore elettrolitico da 50 uF -
15V

C7 = condensatore elettrolitico
da 0,01 uF - 100 v

C9-C10-C20 = condensatori elettrolitici
daSuF-15Vv

C11-C12-C13-C15-C22-C23 = condensatori
ceramici a disco da 0,1 uF - 50 V

C14 = condensatore elettrolitico
da 10uF-15Vv

C16-C17-C18 = condensatori elettrolitici
da 100 uF - 15 v

C19 = condensatore elettrolitico
daluF-15Vv

C21-C29 = condensatori a disco da 0,01 uF

C24-C30 = condensatori a disco da 0,005 uF

C25 = condensatore a mica argentata
da 180 pF - 500 vV

C27 = condensatore a mica argentata
da 50 pF - 500 v

C28 = condensatore a mica argentata
da 5 pF - 500 v

D1 = diodo 1N914

D2 = diodo di potenza al silicio (100 Vpi,
750 mA), tipo 1N4002 - 1N4004 *

IC1 = circuito integrato RCA CA3020 **

J1 = connettore per cavo coassiale

J2 = jack fono

J3 = jack fono a due circuiti (facoltativo)
L1 = 34 spire di filo da 0,65 mm, con
presa a 11 spire da massa
L2 = 34 spire di filo da 0,65 mm, con
presa a 5 spire da massa
L3 = bobina di larghezza TV da 10-50 mH
Q7 = MOSFET a doppia porta
Motorola MPF 121 *
Q2-Q3 = transistori 2N3565, oppure BC317 *
Q4 = JFET Motorola MPF102 *
R1-R2 = resistori da 100 k2 - 0,5 W, 107,
R3 = resistore da 560 2 - 0,5 W, 107,
R4 = resistore da 2,2 k2 - 0.5 W, 107,
R5-R15-R17-R19 = resistori da
100Q-05W. 107,
R6 = resistore da 3,3 k1 - 0,5W, 107,
R7 = resistore da 33 k2 -0,5 W, 107,
R8 = resistore da 390 QL - 0,5 W, 107,
R9-R14 = resistorida 2,7 kS2 - 0,5 W, 107,
R11 = resistore da 39 kS1 - 0,5 W, 107,
R12 = resistore da 3,9 k2 - 0,5 W, 107,
R13 = resistore da 470 2 - 0,5 W, 107,
R16 = resistore da 470 kL - 0,5 W, 107,
R18 = resistore da 4,7 k2 - 0,5 W, 107,
R20 = resistore da 27 k2 - 0,5 W, 107,
R10 = potenziometro da 10 k2
S1 = interruttore semplice (parte di R10)
T1 = trasformatore, primario: 200 )
con presa centrale, secondario: 3,2 2 *

* Oltre ai normali componenti, quelli
segnati con asterisco sono reperibili presso
la FFART.OM. -via Filadelfia 167 -
10137 Torino, tenendo presente che tra
l'ordinazione ed il ricevimento dei materiali
occorrono in media da 30 a 60 giorni,

** Reperibile presso la SILVERSTAR -
via de: Gracchi 20 - 20146 Milano
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tuire L2 con cinque spire di filo smaltato da
0,65 mm, con presa a due spire da massa.
Nell’avvolgere le due bobine si distanzino
uniformemente le spire sui nuclei.

Allineamento - Si colleghi al ricevitore
I"alimentazione di 9 V, facendo attenzione
a rispettare le polarita, quindi si colleghino
un altoparfante e i‘antenna alle rispettive
prese. Si ruoti il controllo di guadagno au-
dio finché non si avverte un clic e poi lo si
avanzi ancora fino a sentire il fruscio dei
rumori atmosferici. Si ruoti lentamente il
condensatore preselettore C2. Ad un certo
punto si notera un notevole aumento del
suono proveniente dall’altoparlante: si regoli
allora con cura C2 per questo picco. Occorre
solo una regolazione per l'allineamento del
ricevitore: quetla del valore dell’induttanza
di L3. Cio impedisce il passaggio delle com-
ponenti RF dell’oscillatore locale e del pro-
cesso di eterodina negli stadi audio del rice-
vitore. |l procedimento é molto semplice:
si regoli L3 fino a che il nucleo d’accordo
sia a circa meta strada entro la bobina.

Fig. 4 - lllustrazione del circuito
stampato per lo stadio
audio e disposizione dei

componenti.
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Uso del ricevitore - Sintonizzando attra-
verso la banda, si mantenga la parte RF del
ricevitore in risonanza, regolando il conden-
satore preselettore. Si notera una differenza
essenziale tra il funzionamento del ricevitore
a conversione diretta ed una supereterodina.
Nel ricevitore convenzionale c'é un commu-
tatore di modo che deve essere regolato per
il tipo di segnale che si vuol ricevere; quando
questo commutatore é nella posizione SSB/
CW, aziona it BFO ed il rivelatore a pro-
dotto. Non e possibile demodulare tali se-
gnalt guando i commutatore é in posizione
MA, posizione che invia il segnale ad un
semplice rivelatore d’inviluppo. Con il ricevi-
tore a conversione diretta, invece, nessuna
commutazione del genere € necessaria e
qualsiasi segnale (CW, MA, SSB o MF} viene
opportunamente rivelato regotando sempli-
cemente la frequenza dell’oscillatore locale,
il che si ottiene con la manopola di sintonia.

In conclusione, il ricevitore a conversione
diretta offre molti vantaggi rispetto al tipo
supereterodina: e piu economico, pit facile
da costruire e pil semplice da usare. *
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NOI VI AIUTIAMO A DIVENTARE “QUALGUND™

Noi. La Scuola Radio Elettra. La plu Importante Organizzazione Europea di Studi

per Corrispondenza.

Noi vi aiutiamo a diventare "qualcuno” insegnandovi, a casa vostra, una di queste
professioni (tutte tra le meglio pagate del momento):

RADIO TECNICO-TRANSISTORI
e

1

ELE‘ITIIGDHCB INDUSTRIALE

EGNATORE MECC. PROGETTISTA
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flzm'-'.-ﬁ‘%- P
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INGLUE ABSISTENTE DISEGNATORE EDILE

TECHNICO D'OFFICINA

Le professioni sopra illustrate sono tra
le piu affascinanti e meglio pagate: le
imparerete seguendo i corsi per
corrispondenza della Scuola Radio
Elettra.

| corsi si dividono in:

CORSI TEORICO -PRATICI
RADIO STEREO A TRANSISTORI -
TELEVISIONE - TRANSISTORI -
ELETTROTECNICA - ELETTRONICA
INDUSTRIALE - HI-Fi STEREO -
FOTOGRAFIA - ELETTRAUTO

Iscrivendovi ad uno di questi corsi
riceverete, con le fezioni, i materiali
necessari alla creazione di un laboratorio
di livello professionale. In pit, al termine
di alcuni corsi, potrete frequentare
gratuitamente per 2 settimane i
laboratori della Scuola, per un periodo
di perfezionamento.

CORSO NOVITA’
ELETTROAUTO

CORS|I PROFESSIONALL
PROGRAMMAZIONE ED
ELABORAZIONE DEI DATI
ESPERTO COMMERCIALE -
IMPIEGATA D’AZIENDA -

DISEGNATORE MECCANICO
PROGETTISTA - MOTORISTA
AUTORIPARATORE - ASSISTENTE E
DISEGNATORE EDILE -

TECNICO DI OFFICINA - LINGUE

CORSI ORIENTATIVO - PRATICI
SPERIMENTATORE ELETTRONICO
adatto ai giovani dai 12 ai 15 anni.
ELETTRAKIT TRANSISTOR

un divertente hobby

per costruire un portatile a transistori

NON DOVETE FAR ALTRO

CHE SCEGLIERE...

...e dirci cosa avete scelto.

Scrivete il vostro nome, cognome e
indirizzo, e segnalateci il corso o i corsi
che vi interessano.

Noi vi forniremo, gratuitamente e senza
alcun impegno da parte vostra, le piu
ampie e dettagliate informazioni in

merito.
Scrivete a: ﬁ .
Scuola Radm Elettra

10126 Torino - Via Stellone 5633
Tel.(011) 674432



NOVITA’ NEL CAMPO
DELL'ALTA FEDELTA’

La ““June Consumer Electronics Show”,
la fiera dedicata all’elettronica che si tiene
ogni anno negli Stati Uniti, & senz’altro la
principale mostra in campo mondiale sull’al-
ta fedeltd. Essa & riservata esclusivamente ai
commercianti, ed ha soprattutto lo scopo di
permettere a costoro di scegliere la merce da
mettere in vendita nella stagione successiva;
alla manifestazione vengono pero invitati
anche i rappresentanti della stampa, che vi
partecipano in massa sia per vedere le ulti-
me novita, a volte esposte anche solo come
prototipi, sia per intervistare gli esponenti
piu ragguardevoli di questo settore dell’indu-
stria, che, per I'occasione, sono normalmente
ben disposti a parlare dei programmi futuri.

In questo articolo, tracciamo una rassegna
delle novita, esposte all’ultima fiera, che, a
nostro parere, possono interessare i lettori.

Sistemi a logica - L'anno scorso, quando
furono presentati da un gran numero di ditte
ricevitori a quattro canali muniti dei circuiti
per la riproduzione con i sistemi CD-4, SQ e
QS (spesso indicato anche con la sigla RM),
venne molto criticata la mancanza di perfe-
zionati circuiti di decodifica per i sistemi
SQ e QS, decodifica che era in genere affi-
data a matrici alquanto rudimentali. E’ stato
interessante quest’anno vedere quali passi si
sono compiuti verso il miglioramento delle
prestazioni dei decodificatori a matrice.

Le notizie in questo senso sono piuttosto
buone: circuiti integrati per la decodifica
SQ alogica vengono ormai prodotti da diver-
se ditte; grazie a cio la Fischer e la Kenwood
hanno entrambe presentato alla mostra rice-
vitori con decodificatore SQ a logica com-
pleta e demodulatore CD-4. Anche la Lafa-
yette, la Pilot e la Sherwood offrono mo-
delli con decodificatore SQ a logica comple-
ta, ma senza il demodulatore CD-4. La Ma-
rantz continua invece a predisporre nella
parte inferiore dei ricevitori un vano dove
puod essere inserito un modulo decodificato-
re; attualmente sono gia disponibili il mo-
dulo SQ a logica completa e quello QS con
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sistema Vario-Matrix.

Il sistema SQ a logica completa esiste
essenzialmente in due versioni: quella ad
accoppiamento variabile e logica avanti-retro,
e quella ad accoppiamento variabile e mesco-
lazione variabile. L'accoppiamento variabile
e la logica avanti-retro sono entrambi sistemi
di comando automatico dei guadagni: i cana-
i su cui si trova soprattutto informazione
spuria {che non portano cioé in quel mo-
mento una guantitd essenziale di informazio-
ne propria) sono momentaneamente attenua-
ti per azione del sistema logico. Invece, il
sistema a mescolazione variabile agisce per
mezzo di un missaggio dei canali, comandato
dal sistema logico; in questa mescolazione i
segnali spuri vengono a combinarsi in oppo-
sizione di fase e subiscono cosi una cancel-
lazione elettrica (I'informazione utile dei ca-
nali, non essendo fuori fase, non viene invece
ridotta).

Vi é poi un’altra particolarita molto inte-
ressante: nei circuiti integrati per la deco-
difica SQ sono compresi anche amplificatori
comandati in tensione. Cio significa che un
solo potenziometro é sufficiente per realiz-
zare il comando principale di volume per

—
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tutti i quattro canali; poiché il potenziome-
tro non é interessato da segnali audio, questo
sistema & l’'ideale per realizzare comandi a
distanza, caratteristica questa gia sfruttata
dalla Fisher.

Sintesi di frequenza - Da qualche anno
sul mercato esisteva un solo sintonizzatore
per MF equipaggiato con sintetizzatore di
frequenza, il Mod. 1510 della Heath. | fau-
tori di questo principio di funzionamento
(che permette un’estrema precisione di sin-
tonia) saranno lieti di sapere che sono ora
disponibili due nuovi modelli: il Kenwood
700-T e lo Scott T33S. Quest’ultimo & un
rifacimento di un modello gia presentato
aicuni anni or sono, e conserva il sistema
numerico di lettura e la memoria a cartoline
adottati anche dalla Heath. La Kenwood,
invece, ha ritenuto che l'utente preferisse
un quadrante di sintonia di aspetto tradi-
zionale, che perd in questo apparecchio e
perfettamente tarato e di lunghezza doppia
di quella apparente: infatti, azionando un
commutatore, sul quadrante appaiono alter-
nativamente le frequenze della parte superio-
re o di quella inferiore della banda MF.



Infine diamo notizia che la Yamaha ha
introdotto quello che viene definito il sin-
tonizzatore per MF con minore distorsione
esistente al mondo. Nella ricezione in stereo,
la distorsione media nominale & molto al di
sotto dello 0,17; si tenga presente che ¢
quasi impossibile trovare un generatore di
segnali modulati in frequenza con distorsio-
ne cosi bassa.

Elaboratori di segnali - Il termine ‘“pre-
amplificatore’’ sta diventando inadeguato
per descrivere |'ultima generazione di appa-
recchi di questo genere, le cui funzioni van-
no spesso al di la della semplice regolazione
di guadagno con un circuito a basso rumore
e minima distorsione. Il nuovo preamplifi-
catore della Infinity, ancora nella fase di
prototipo, fa attualmente uso di un sistema
di riduzione del rumore del tipo a correla-
tore (si tratta di uno di quei sistemi che
intervengono esclusivamente nella fase di
riproduzione}; esso sara probabilmente mes-
SO 1IN commercio equipaggiato con un sop-
pressore del rumore dei dischi (scrosci, ecc )
di tipo esclusivo e comprendente una linea
di ritardo acustica.

Allo stadio di prototipo € anche l'equa-
lizzatore presentato dalla Technics, il quale
lavora su dodici bande; il Q" (in pratica la
larghezza di banda) e la frequenza centrale
di ciascuna banda possono essere variati con
continuita. Pure il preamplificatore Mark
1XB della SAE incorpora un equalizzatore
a sette bande. Molte case, poi, hanno instal-
lato sui loro preamplificatori qualche nuovo
interessante comando, come ad esempio una
serie di commutatori sul pannello frontale,
che permettono di modificare le caratteri-
stiche dell’ingresso fono per testine magne-
tiche.

L‘uscita di un nuovo prodotto della Dy-
naco costituisce sempre un avvenimento im-
portante; il preamplificatore PAT-5, oltre
ad essere rinnovato nello stadio di ingresso
di giradischi e nei comandi di tono, € stato
progettato per l'uso con amplificatori di
grande potenza, per Cui su esso sono montati
un interruttore di alimentazione e alcuni
commutatori per gli altoparlanti, capaci di
portare carichi elevati. | preamplificatori a
guattro canali sono ancora alquanto rari; la
Bose pero ha presentato di recente il Mod.
4401, che incorpora un decodificatore SQ a
logica completa, mentre la BGW presentera
fra non molto un’unita a quattro canali do-

tata di dispositivi di equalizzazione e dei vari
commutatori necessari. || Mod. 3800 della
Marantz é un preamplificatore stereo, in cui
sono incorporati i circuiti Dolby B per la
riduzione del rumore.

Amplificatori di potenza - Stanno ormai
diventando abbastanza comuni gli amplifica-
tori con potenza superiore a 100 W per ca-
nale. L’attenzione dei visitatori si é concen-
trata soprattutto sui nuovi amplificatori con
transistori ad effetto di campo (FET) presen-
tati dalla Sony e dalla Yamaha, case che
puntano molto sullo sviluppo di questa tec-
nica. | FET hanno caratteristiche intrinseche
di distorsione che, sotto certi aspetti, sono
migliori di quelle dei transistori bipolari;
inoltre, i nuovi FET di potenza sembrano
offrire vantaggi anche in termini di affida-
bilita.

Le ditte interessate sostengono inoltre
che la superiorita del segnale emesso dagli
amplificatori a FET e persino avvertibile
all’ascolto; sara pertanto interessante consta-
tare se tale superiorita ¢ effettivamente sen-
sibile. La potenza d’uscita nominale e di
80 W per canale per l'unitd della Sony
(I'amplificatore stereo Mod. TA-8650 di tipo
integrato) ed ¢ di 150 W per canale per
I'amplificatore di potenza CM-5000X della
Yamaha.

La Infinity sta per immettere sul mercato
un amplificatore di potenza ““a commutazio-
ne’’, o in classe D. | principali vantaggi del
funzionamento in classe D (facente uso di
tecniche numeriche, con commutazioni cicli-
che, che in questo caso avvengono ad un
ritmo di 500 kHz) sono la minor dissipazio-
ne termica e la possibilita di far uso di un
alimentatore a frequenza elevata, molto al
di sopra dei normali 50 Hz della rete. Il
risultato e un amplificatore molto compatto,
di 43 x 28 x 8 cm, e con potenza di 250 W
per canale.

Sistemi di altoparlanti - Poiché il numero
dei sistemi di altopartanti disponibili sul
mercato € rilevante, ci limitiamo a trattare,
in questa sede, solo i tipi pid interessanti,
come il Mod. DQ-10 della Dahlquist, che ha
fatto la sua prima apparizione in occasione
dell’'ultima Fiera. Tale modello & molto si-
mile all’altoparlante elettrostatico della
Quad, il che dimostra una sincera ammira-
zione nei confronti di quest’ultimo. Sebbene
il Mod. DQ-10 impieghi esclusivamente tra-
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sduttori di tipo elettrodinamico, il suo mo-
dello acustico e |'altoparlante elettrostatico;
in fase di progettazione si sono tenute pre-
senti soprattutto la riduzione degli effetti
di diffrazione, dipendenti dalla lunghezza
d’‘onda, prodotti dalle superfici e dai bordi
della cassa, e l’eliminazione degli effetti di
ritardo che si producono tra i cinque trasdut-
tori usati.

La Rectilinear ha progettato due nuovi
modelli, il Mod. 5 e il Mod. 7, i quali sono
stati presentati come sistemi aventi efficien-
za assai elevata. Un’ottima impressione han-
no suscitato pure i quattro modelli della
Technics.

Altri sistemi di altoparlanti dei quali si
& sentito parlare molto bene sono: il Mod.
L65 ““Jubal’’ della JBL, con un nuovo twee-
ter a compressione con larga dispersione;
il Mod. I, I'uttimo della serie Stonehenge
prodotta dalla Altec, che fa uso di un solo
altoparlante di tipo coassiale; il Modello
DV X-580 della Leslie, un sistema con carat-
teristica di irradiazione simile a quella di un
dipolo, che pud venire orientato verso un
qualsiasi punto dell’ambiente di ascolto; in-
fine, gli altoparlanti con sistema “Motional-
Feedback’* della Philips. Questo sistema, il
cui funzionamento interessa solo il woofer,
fa uso di un trasduttore sensibile al movi-
mento, posto accanto alla bobina mobile del
woofer; il segnale in uscita dal trasduttore &
riportato all’ingresso dell’amplificatore di
potenza {(montato nella cassa acustica che
contiene l'altoparlante), dove viene sfruttato
come un normale segnale di controreazione
per il segnale audio in base alle caratteri-
stiche del woofer.

Per il woofer della Heil, un altoparlante
dalle caratteristiche del tutto particolari, &
stata annunciata la messa a punto definitiva.
Puo darsi che esso sia ancora piu piccolo di
quanto previsto e certamente, se otterra il
successo sperato, influenzera notevolmente
gli sviluppi futuri nel campo del progetto
degli altoparlanti.

| tecnici della Acoustic Research hanno
messo a punto nuove versioni dei loro clas-
sici altoparlanti a cupola per toni medi e
tweeter, che sembra abbiano ora una po-
tenza acustica d’uscita decisamente superio-
re. Il primo disponibile sara il Mod. ARn/one,
provvisto di comandi di livello tarati e aventi
lo scopo di adattare perfettamente |‘appa-
recchio alle diverse dislocazioni nell’ambien-
te d’ascolto.
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Giradischi - La BIC (sigla della British
Industries Corp.) ha presentato una serie di
giradischi automatici con cambiadischi di
fabbricazione americana, gli unici apparecchi
con cambiadischi che siano dotati di trasmis-
sione a cinghia.

L’interesse maggiore pero é stato riscosso
dagli apparecchi senza cambiadischi, che
stanno diventando sempre piu diffusi. La
Dual ha immesso sul mercato il Mod. 601,
un apparecchio simile al Mod. 701 ma con
trasmissione a cinghia invece che diretta.
La Technics ha presentato diversi nuovi mo-
delli, tutti con trazione diretta, mentre la
Pioneer ha presentato tre nuovi modelli, il
pit perfezionato dei quali e it Modello PL-71
a trazione diretta.

| giradischi che impiegano sospensioni
magnetiche sono stati sino ad ora ben pochi
e di scarso successo; quest’anno anche la
Stanton e la Teac si sono cimentate in que-
sto tipo di apparecchi: quello della Teac &
a trazione diretta, mentre quello della Stan-
ton ha la trasmissione a cinghia. Si pensa che
gli inconvenienti che affliggevano i primi
apparecchi con sospensione magnetica siano
stati superati in questi modelli pil recenti.

Da parte delle case europee si € manife-
stata una tendenza alla completa automa-
zione, come dimostrano il Mod. GA-209
della Philips ed il Mod. 4002 della B.& O.
Entrambi questi apparecchi, senza cambia-
dischi, sono altamente automatici ed il loro
comando avviene quasi esclusivamente con
il tocco di un unico pulsante. Ii giradischi
della Philips ha tre motori: uno per alzare
ed abbassare il braccio, uno per farlo ruo-
tare, ed il terzo per far girare il piatto. Il
Mod. 4002 della B.& O., che ha un braccio
con movimento rettilineo e le cui caratteri-
stiche di sicurezza ed automaticita sono
troppe per poter essere elencate in questo
articolo, puo essere senz’altro considerato
attualmente il giradischi piu perfezionato
tra quelli reperibili sul mercato.

Registratori magnetici - Le piastre di regi-
strazione a quattro piste con velocita di
38 cm/sec, bobine da 28 cm, sincronizza-
zione delle piste e comandi elettromagnetici
dall’azione impeccabile, sono ormai abba-
stanza diffuse; il Mod. A-7340 della Teac
presenta perO caratteristiche completamente
nuove. Su questo apparecchio i comandi dei
movimenti e la parte elettronica sono com-
pletamente separati; quest’ultima compren-



de un miscelatore avente otto canali in en-
trata e quattro in uscita, ingressi microfonici
bitanciati, connessioni per |’elaborazione
esterna dei segnali, nonché indicatori di pic-
co a diodi fotoemettitori sulle basse, medie
ed alte frequenze, che si aggiungono ai quat-
tro volumetri.

Il Mod. 1140 della Dokorder non & al-
trettanto elastico nelle prestazioni, ma & do-
tato di un sistema per la regolazione della
premagnetizzazione molto facile da usare.
I Mod. 10X della Tandberg ha tre diverse
velocitd di scorrimento del nastro, e forse &
il primo apparecchio con velocita di 38 cm/
sec e bobine da 28 cm ad essere equipag-
giato anche con il sistema di riduzione del
rumore Dolby B.

Come al solito, molte sono state le no-
vitd nel campo degli apparecchi a cassette;
la pit sensazionale é stata |’apparizione dei
nastri a doppio strato della 3M (Scotch) e
della Sony. Denominati "‘Ferri-Chrome’’ (due
strati di ossido: quello inferiore di ossido
ferrico e quello superiore di biossido di cro-
mo), questi nastri sembrano garantire sensi-
bili vantaggi per quanto concerne la sensi-
bilita ed il margine di sovraccarico. Contem-
poraneamente stanno uscendo anche regi-
stratori con caratteristiche ottimizzate per
l'uso di questi nastri, ma dato che ia com-
patibilitd con i nastri FeCr & solamente una
questione di premagnetizzazione ed equa-
lizzazione, cid non richiede alcun cambia-
mento nella struttura degli apparecchi a cas-
sette.

Per quanto riguarda gli apparecchi, sem-
bra che le difficolta tecnologiche che aveva-
no ostacolato sino ad ora la realizzazione di
piastre a cassette con tre testine (cioé con
testine separate per la cancellazione, la regi-
strazione e la lettura, in modo da permettere
I’ascolto del nastro durante la registrazione)
siano state superate; cid almeno sembrano
dimostrare la Sony con il suo Modello
TC-177 SD molto promettente, e la Dokor-
der con il Mod. MK-60.

La Nakamichi Research, che si pud con-
siderare una pioniera nel campo delle piastre
a tre testine per cassette, ha invece presen-
tato un apparecchio a due testine, it Mod.
500, il quale viene prodotto anche nella
versione portatile con il nome di Mod. 550.
Questi due apparecchi della Nakamichi han-
no due caratteristiche molto importanti: un
ampio margine sulla saturazione del nastro
dovuta alle alte frequenze (dichiarato ap-

prossimativamente 4 dB piG alto che negli
altri apparecchi a 10.000 Hz), nonché misu-
ratori det livello di registrazione (che segna-
lano il valore di picco) con un campo di
indicazione di 45 dB. Cid permette, nella
maggior parte dei casi, anche un’effettiva
valutazione del! livello di rumore di fondo
presente sul segnale che si sta registrando.

Sempre pid comuni stanno diventando
gli apparecchi nei quali 'inserimento della
cassetta avviene sul pannello frontale; questa
tendenza é dovuta sia a fattori estetici sia a
ragioni di comodita. Oltre al modello
CT-F7171 della Pioneer, esteticamente per-
fetto, si sono visti altri apparecchi molto
simili, prodotti dalla Concord, dalla Sony e
dalla Technics. Diversi apparecchi di questo
genere impiegano per l‘arresto e |'avanza-
mento servocomandi elettromagnetici; quelli
che non si avvalgono di questi dispositivi
hanno meccanismi di comando assai ben
congegnati e che possono essere azionati
con un tocco molto leggero. In genere, il
pannello frontale di questi apparecchi ha di-
mensioni che si accoppiano perfettamente a
quelle di altri componenti per impianti ad
alta fedelta prodotti dalla stessa ditta; il fat-
to che I’accesso avvenga esclusivamente dalla
parte frontale permette infatti di sovrappor-
re a tali apparecchi amplificatori o sintoniz-
zatori, o di montarli su telai ‘‘a cassetti’’.

Non manchiamo di menzionare, almeno
brevemente, i non pochi sviluppi registratisi
nel campo delle cartucce ad otto piste; a
tale proposito citiamo le ultime novita, cioé
gli apparecchi della AKAI e della 3M (Wol-
lensak) dotati del sistema Dolby, ed un
modello della JVC equipaggiato con il siste-
ma di riduzione del rumore ANRS. Nel cam-
po della registrazione quadrifonica |'uftimo
ritrovato e invece il Mod. ARS-858 delia
Technics. La novita piu importante & pero
la sempre maggiore reperibilitd di nuovi na-
stri su cartuccia ad otto piste, primo fra i
quali il ““Classic” della Scotch.

Se il nastro ad otto piste & destinato a
raggiungere il grado di popolaritad detle cas-
sette, & probabile che nei prossimi anni nastri
di nuovo tipo e sempre pilu perfezionati
verranno ad aggiungersi a quelli attuali.

Prima di concludere, ricordiamo ai lettori
che gli apparecchi ed i prodotti presentati
in questo articolo, sono per ora difficilmente
reperibili sul mercato nazionale, in quanto
la maggior parte di essi non sono stati ancora
importati in ltalia. *
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EX-ALLIEVO della Scuola Radio Elettra,
avendo seguito con esito positivo il Corso
Radio Stereo TV, pratico del montaggio di
componenti elettronici, eseguirebbe montag-
gi elettronici presso il proprio domicilio per
seria ditta. Angelo Moscetti, via Madonnella
n. 8, 01027 Montefiascone (Viterbo).

¢ o 0

CERCO apparati Surplus tipo BC603,
BC604, BC683, BC312, o simili per attivita
SWL. Disponibilita limitate. Tratto solo di
persona con zona Abano, Padova e dintorni.
Scrivere a Ernesto Bignotti, via Monte Cinto
n. 17, 35031 Abano Terme (PD).

¢ o0

CEDO radiomicrofono MF (88 - 108 MHz)
portata 300-2.000 m, alimentazione 9 V su
circuito stampato 22 x 55 mm, alta sen-
sibilita e stabilita-antenna filiforme a Li-
re 12.800. Cedo inoltre flip-flop elettronico
per luci intermittenti per uso fermodellistico
e aeromodellistico a L. 4.700. Roberto Lan-
cini, via Lagorio 15, 25036 Palazzolo sul-
1’Oglio (Brescia).

L R R

CAUSA urgente bisogno di denaro vendo
amplificatore per strumenti musicali Cor-
land 50 W (2 piste, 4 entrate e pedale
vibrato) veramente nuovo e tenuto benissi-
mo. In omaggio pre-amplificatore Farfisa
BP25. Il tutto a L. 65.000. Bruno Scaglia-
rini, corso Unione Sovietica 256, 10134
Torino (tel. 364.914)

?

LE INSERZIONI IN QUESTA RUBRI-
CA SONO ASSOLUTAMENTE GRA-
TUITE E NON DEVONO SUPERARE
LE S0 PAROLE. OFFERTE DI LA-
VORO, CAMBI DI MATERIALE RA-
DIOTECNICO, PROPOSTE IN GENERE,
RICERCHE DI CORRISPONDENZA,

VERRANNO CESTINATE LE

TERE DELLA NOSTRA RIVISTA. LE
RICHIESTE DI INSERZIONI DEVONO
ESSERE INDIRIZZATE A « RADIO-
RAMA, SEGRETERIA DI REDAZIONE
SEZIONE CORRISPONDENZA, VIA
STELLONE 5 10126 TORINQ ».

E (o] CCAS \ (o) N 1 ! LETTERE NON INERENTI AL CARAT.

LE RISPOSTE ALLE INSER-
ZIONI DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE
ALLINDIRIZZO INDICATO
SU CIASCUN ANNUNCIO

CAMBIO strumenti ({oscillatore, provaval-
vole, box, tester) con ingranditore 75 mm.
Giovanni Pasero, via Collodi 6, 10024 Mon-
calieri (Torino).

LK R

ABILE radiotecnico eseguirebbe a domici-
lio lavori di montaggio per ditta seria. Scri-
vere a Paolo Mazzaferro, via Emilia 7, 65100
Pescara.

ANGOLO
DEGLI INCONTRI

Riservato ai Lettori ed Allievi che desiderano
conoscerne altri residenti nella stessa zona:
a tutti buon incontro!

Curzio Hengartner, Wasgenring 60, 4002 Ba
silea (Suisse).



Il cordone di alimentazione a tre condut-
tori, presente su molte apparecchiature elet-
triche, ha gia salvato la vita a numerose per-
sone, anche se gli interessati non si sono nep-
pure accorti del pericolo corso.

Quando negli impianti elettrici viene u-
sato il sistema a tre fili, il terzo filo del cor-
done di alimentazione viene collegato da u-
na parte alla massa o al telaio metallico del-
le varie apparecchiature, e dall’altra al con-
tatto di terra esistente sulla presa di corren-
te. Nel caso che uno dei fili che porta la cor-
rente elettrica risulti scoperto e faccia con-
tatto con il telaio metallico, la presenza del
terzo filo provoca lo scatto degli interruttori
automatici o l'interruzione dei fusibili posti
sulla linea di alimentazione, eliminando cosi
la situazione di pericolo.

Per la verita, vi & ancora un numero consi-
derevole di apparecchiature elettriche ali-
mentate con cordoni a due fili: elettrodo-
mestici, utensili elettrici, ricevitori radio o
TV, e anche quaiche app: recchiatura indu-
striale. Gli apparecchi con “‘doppio isola-
mento’’ possono essere considerati sicuri,
mentre quelli che non hanno questa carat-
teristica e sono dotati di cordone a due fili

CONTROLLA LA DISPERSIONE
VERSO MASSA

DELLE APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE

sono da considerarsi potenzialmente perico-
losi.

Per proteggere gii utenti delle apparec-
chiature elettriche da folgorazioni accidenta-
li, I"Istituto Nazionale Americano di Norma-
lizzazione (ANSI) e gli Underwrites Labora-
tories hanno stabilito la massima corrente di
dispersione permessa tra un’apparecchiatura
elettrica e terra.

La massima corrente di dispersione am-
messa, misurata attraverso un circuito costi-
tuito da una resistenza non induttiva di
1500 §2 avente in parallelo un condensatore
da 0,14 uF, € di 0,5 mA (0,75 mA soio in
casi particolari).

Il misuratore della corrente alternata di
dispersione Mod. WT 540 della RCA & un di-
spositivo progettato appositamente per con-
troilare questo importante parametro. Lo
strumento & molto facile da usare, non é do-
tato di batterie, commutatori, od altre rego-
lazioni e, per usarlo, basta connettere i suoi
conduttori di prova tra il telaio dell’apparec-
chio elettrico in esame ed una presa di terra.
Uno dei due puntali con cui terminano i
suddetti conduttori & dotato di una punta
acuminata e permette percio di realizzare un
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buon contatto elettrico con il telaio anche
attraverso uno strato di grasso, di ossido, di
vernice, o di altre sostanze scarsamente con-
duttrici.

Lo strumento di misura ha una sola scala,
con settori colorati che permettono di con-
trollare con un semplice sguardo se la cor-
rente di dispersione presente raggiunge il li-
vello di pericolosita. Le massime correnti di
dispersione ammesse sono infatti chiaramen-
te indicate sulia scala.

Uno speciale puntale di prova, fornito
con |'‘apparecchio, serve a controllare, con
un‘unica e semplice operazione, il buon fun-
zionamento del misuratore; lo stesso punta-
le pud anche essere usato per determinare
quale tra due fili sia a massa, e quale sia il
filo ““caldo”.

Per maggior sicurezza, il misuratore é an-
che dotato di un fusibile che protegge lo
strumento dai danni che potrebbero derivare
dalla prova su un apparecchio che avesse una
elevatissima dispersione di corrente.

Quando il fusibile si interrompe, sul pan-
nello frontale del misuratore si illumina una
lampadina, che segnala all’utilizzatore lo sta-
to di pericolo.

Impressioni d’uso - Dopo aver controlla-
to, con esito positivo, il corretto funziona-
mento del misuratore, si € innanzitutto os-
servata la dispersione verso terra di una lava-
trice e di un asciugabiancheria {entrambi con
impianto a tre fili), installati in un seminter-
rato: la dispersione é risultata nulla.

Si é successivamente controllata la disper-
sione di tutti gli strumenti e gli utensili esi-
stenti sul banco di lavoro e nel garage, spe-
cialmente quelli con manopole o viti di re-
golazione in metallo. Quindi, si € passati alla
verifica degli apparecchi elettrici esistenti in
casa: televisore, giradischi, frullatore, ecc.:
tutto é risultato regolare.

Come prova finale, si é deliberatamente
provocato un cortocircuito in un vecchio ra-
dioricevitore: lo strumento ha subito segna-
lato il pericolo.

Si pud quindi affermare che, tra i molti
strumenti di misura comparsi recentemente
sul mercato, questo misuratore di dispersio-
ne & uno dei pil importanti. E’ percid consi-
gliabile, a chiunque si occupi della manuten-
zione di apparecchiature elettriche,aggiunge-
re alla propria dotazione di strumenti anche
questo utilissimo apparecchio. .
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GORSO KIT Hi-Fi STERED

Non é necessario essere tecnici per costruire un amplificatore Hi-Fi! |l metodo Elettrakit
permette a tutti di montare, per corrispondenza, un modernissimo amplificatore Hi-Fi a
transistori, offrendo un magnifico divertimento e la possibilita di conoscere a fondo I'ap-

parecchio.
Elettrakit Le offre la sicurezza di costruirsi a casa Sua, con poca spesa e senza fatica, un
moderno ed elegante amplificatore Hi-Fi a transistori: il mobile & compreso. Il metodo

Elettrakit & facilissimo e veramente nuovo poiché, seguendone le istruzioni, Lei dovra sol-
tanto sovrapporre le parti, contrassegnate con un simbolo, sul circuito stampato che ri-
porta gli stessi contrassegni e bloccarle con punti di saldatura. Sara un vero divertimento
per Lei vedere come con sole 10 lezioni riuscira a completare il montaggio del Suo appa-
recchio, che in breve sara perfettamente funzionante. Elettrakit Le manda a casa tutto il
materiale necessario (transistori, mobile, ecc.), Lei non dovra procurarsi nulla: tutto & com-
preso nel prezzo e tutto resterd Suo!

L’Allievo riceve tutti i componenti necessari per costruirsi il complesso Hi-Fi
formato dall’amplificatore 4 + 4 W, da due cassette acustiche provviste di al-
toparlanti speciali, e da un giradischi stereofonico a tre velocita, con i rela-
tivi mobiletti come in figura.

Lei potra montare questi magnifici apparecchi con le Sue mani divertendosi e
imparando!

SE VOLETE REALIZZARE UN

COMPLESSO DI AMPLIFICAZIONE ’h ‘®
\

RICHIEDETE INFORMAZIONI Scuola Radio Elettra
GRATUITE ALLA 10126 Torino Via Stellone 5 &23

LE LEZIONI ED | MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA
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ED | MATERIALI SONO INVIATI PER CORRISPONDENZA

ANALIZZATORE ELETTRONICO

Per la sua precisione e I'estesa gamma di applicazioni cui si presta,
I'analizzatore elettronico SRE & in grado di soddisfare le piu severe
esigenze del tecnico riparatore Radio TV.

CARATTERISTICHE

Tensioni continue: 1,5-5 - 15 . 50 - 150 - 500 - 1.500 V f.s. con impedenza d'ingresso
di 11 MQ; con puntale AAT il campo di misura & esteso a 30.000 V. - Tensioni alter
nate: 1,5 -5 - 15 - 50 - 150 - 500 Vet f.s. per una tensione di forma sinusoidale -
Campo di frequenza: da 30 Hz a 50 kHz; con rivelatore esterno a cristallo sino a
250 MHz. - Resistenze: da 0,1 {1 a 1.000 M(} in sette portate. - Tubi: 12AU7 (ECC82)
6AL5 (EAA91), due diodi al germanio, un raddrizzatore al selenio. - Alimentazione:
da 110 a 220 V c.a. - Dimensioni: 140x215x 130 mm (esclusa la maniglia). -
Pannello: in alluminio satinato ed ossidato, - Scatola: In ferro verniciato satinato. -
Accessori: puntale per altissima tensione (AAT), probe per radiofrequenza, 2 puntali

e 1 connettore; a richiesta contenitore uso pelle.

PER L'ACQUISTO RICHIEDERE Scuo.la Radio Elettra
INFORMAZIONI ALLA 10126 Torino- Via Stelione 5533





