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il MICROVARIABILE anlimicrofenica
‘ per lulle le esigenze

L'EC 3451 é realizzato con telsio in ferro nelle dimensioni unificate

di mm. 36 X 43 X 81 e costruito nei seqguenti modelli -

A SEZIONIJINTERE

A SEZIONI SUDDIVISE

‘ Modello

- Capacitd pF

Modello Capeacitd pF
EC 3451 . 11 2 X 490 EC 3451 .21 2 % {130 + 320}
EC 3451 .12 2 % 210 EC 3451 .22 2 % [ 80 + 320}
EC 3451.13 3% 210 EC 3451 .23 2 X | 254 185)
EC 3451. 14 3 X 20 EC 3451 .31 3 X (| 25+ 185)
EC 3451.16* 3 X 430 CEC 3451 .32*% | 3 %[ 77 + 353)

* |ln approntamenio.

DUCAT

Stabilimenti: BORGO PANIGALE - BOLOGNA
Dir. Comm. LARGO AUGUSTO 7 - MILANO
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Foto di copertina:

Mary Ho-wafd, sitolare di una ditta di New York specializzata in registrazioni,

Y . . che essu effettua per conio di stazioni di radiodiffusione, ditte commerciali e

An tenne direttive rotanti per GAMME RADIANTISTICHE privati. Recentemente era stata incaricata da Toscanini di registare i suoi concerfi.
(Wide World Photo)

Antenne per MODULAZIONE DI FREQUENZA
| Un numero L. 250  Sei numeri L. 1300 - Dodici numeri L. 2500

Arretrati L. 300 - Le rimesse vanno effettuate a mezzo vaglia postale o
mediante versamento sul n/ C. C. P. 3/26666 - Milano.
La corrispondenza va indirizzata: SELEZIONE RADIO - C. P. 573 - Milano.

A nt e n n e p e r T £E LEVISI ONE

Turri_i giunti fusi e lavorali per la costruzione di qualunque tipo di antenna.

Tutti 1 diritti della presente pubblicazione sono riservati.
Gli articoli firmati non impegnanc la Direzlone. Le fonti
citate possono riferirsi anche solo ad una parte del con-

A '.T O P A R I_ A N TI D | O G N I . T I P O | densato, riservandosi la Redazione di apportare quelle

varianti od aggiunte che ritenesse opportfune.
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NOTIZIARIO

La General Electric Co. ha realizzato una
lampada ozonizzatrice che assomliglia in tutto
ad una normale lampadina ad incandescenza
di forma sferica.

Essa ha un diametro di 38 mm, consuma
circa 4 watt e pud venir alimentata con la
tensione della rete.

Con questa lampada si possono eliminare
gli odori in amhienti fino a 1000 feet cubi.

Poiché essa produce raggi ultravioletti, tro-
va impiego nella sterilizzazione dei frigori-
feri e delle camere di refrigerazione.

*

Presso lo Stanford Research Institute, Stan-
" ford, Cal., & stata costruita una stazione tra-
smittente di televisione da 200 watt per fre-
quenze ultraelevate, nella guale € impiegato
il sistema di modulazione detto « phase-to-
amplitude ».

La stazione effettua ora emissioni speri-
mentali c¢on nominativo KM2AD da Long
Beack, California,.

, *

Nel luglio 1950 ¢é stata iniziata la costru-
zione, come abblamo gid dato notizia, di
un’antenna multipla sulla cima dell’Empire
State Bullding, i1 pit imponente fra i colos-
sali « skyscrapers » che danno una fisionomia
inconfondibile alla sagoma di New York, e
¢he per i1 suoi 361 metri lo rendono il pit1 al-
to edificio d'Amenrnica.

I 361 metri divengono cosi 457 e, secondo
I’'ideatore dott, Frank G. Kear, le cinque sta-
zloni di televisione e le tre stazioni di modu-
lazione di frequenza che g appeoggiano a que-
st’antenna avranno una portata di circa 52
miglia, servendo una popolazone di 15 mi-
lioni di abitanti. Le stazioni che irradieranno
contemporaneamente i loro programmi, saran-
no WABD, WCBS-TV e FM, WPIX, WBBT e
WNBC-FM. '

Una recente applicazione scientifica della te-
levisione alla didattica. lLa camera da presa
viene applicata ad un microscopio in maniera
che I'immagine pud venire osservata sullo scher-
mo contemporaneamente da un gran numero
di studenti.

La Ma.r-con_i Wirelegs Telegraph Co. di Chelm-
sford (Inghilterra) ha ottenuto due impor-
tanti contratti, per l'ammontare a circa S0

.mila dollari, per la Ifornitura di studi e di

impianti mokili di televisicne ulia Cana-
dian Broadcasting Corporation per le stazio-
ni di Montreal e Toronto che entreranno in
funzione entro i1 1951. : :

*
I1 signor Laurence White, di Worcester

Park, ha costruito con materiale di ricupero
un licevitore di televisione che & probahil-

457 m.

944 metri
201 m, '
124 m. ﬁ 310 m.
WIZ.TV
WANBT
WOCBS. Ty
W,
WENR-TV WCAU-TY WOR.TV W!;\!B)(D
Los Angeles ‘ )
(Meount Wilson) . Chicago Philadelphia - INew Jersey New York

Questo disegno ci mostra le sagome delle pidl alte antenne per televisione negli Stati Uniti,
Per mancanza di spazio esse non sono portate in scala. L’Empire State Building di New
York, che era gia il pi alto edificio del mondo con i suoi 365 metri con la nuova antenna che
¢ stata installata sulla sua sommitd raggiunge ora i 475 m. - (VOA)
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mente il pit bpiccolo esistente. Ii tubo ha un

diametro dii 3 ocm. _ ]
11 signor White riceve regolarmente 'le emis-

sioni di Londra.
: b

11 « Cumberland Hotel » di Lor_lc_lra, sta in--
stallando del ricevitori di televisione nelle
sue 940 stangze.

*

In Australia & stato adottato lo standard
europeo di 625 linee e verra pro»susilma,mente
installata una prima. stazione trasmittente da
5 kKW immagine e 2,5 KW Suono.

*x

Nell'industria americana della televisione €
attualmente investito un capitale di 3,0 mi-
liardi di dollari, che é superiore a quello 1n-
vestito nellindustria cinematografica, ché st
aggira sui 2,8 millardi. ‘

*

. Per quanto la zona di New York detenga
il primato assoluto in. fatto di nicevitor di
televisione, con oltre due milioni di appa-
recchi in fungzione, & mnella citta dm_Bos‘ton
che si ha la maggiore percentugle di appa-

" pecchi in rapporto alla popolazione,

A Boston infatti si possono trovare Su
ogni dieci famiglie sei in possesso di rice-
vitore di telewisione.

11 secondo ed il terzo posto in questa gra-
duatoria spettano a Baltimora e a Filadelfia,
rispettivamente col 56 e c¢ol 559, di fami-
glie in possesso di ricevitore di televisione
mentre New York occupa il quarto posto.

*

La Commissione per l'energia atomica ame-
ricana ha reso noto che é stato recentemen-
te realizzato un segnalatore di radiazioni di
tipo tascabile. o

Quando la radioattivitd, o altra radiazlole
dannosa, supera un certo valore, c¢he si puo
prestabilire, l'apparecchio produce un segna-
le acustico di allarme.

*x

La General Electric Co. ha recentemente
iniziato la costruzione in serie di un ma-
gnetron, denominato Z-2061 che presenta
Taspetto ¢ le dimensioni di una normale val-
vola miniatura a sette piedini. )

Questo magnetron fornisce una potenza di
0,25 watt tra 30 e 900 MHz ed é pertanto
molto indicato per uso radiantistico, tantop-
pill che il suo prezzo si aggirera su quello di
una normale valvola miniatura.

La valvola & stata progettata principalmen-
te per limpiego sui ricevitori di televi-
sionne per i nuovi c<anali a frequenza ultrae-
levata che verranno prossimamente assegnati
dalla FCC, _

' *

La Bell Telephone Labs. ha realizzato al-
cuni. tipi di valvole amplificatrici per 1im-
pianti ripetitori su cavi telefonici sottoma-
nini la cui durata é garantita per - almeno
venti anni.

Un tecnico mentre completa I'aggiustamento

dell antenna di televisione della stazione WOR,
sullEmpire State Building, saluta con la ma-

no il fotografo in basso. _ (Foto VOA) -
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L'Handie Talkie =d i1 Walkle Talkie, im-
piegati su vasta scala dalle forze armate
statunitensi nel corso dell’ultima guerra
mcendiale, sono stati radicalmente modificatd,
ottenendo minor peso ed ingombro e maggio-
re efficienza.

L’Handic Talkie viene ora mcdulato di fre-
quenza, In modo che diviene possibile i1 col-
legamento. anche con stazioni che adoperano
mmodulazione di guesto tipo.

I1 Walkie Talkie impiega, come il predeces-
sore, anche lul ia modulazione di frequenza,
ma 4]l suo peso € ridotto a circa la -meta.

*

Gli scienziati dei Laboratori Atomici di
Oak Ridge, grazie ad un’impianto di facsi-
mile costruito nei laboratori RCA di Prin-
ceton, possono ora consultare gualunque vo-
lume della biblioteca senza dowversi muovere
dal posto ove =i trovano.

Il sistema impiega un sottile fascio di Iu-
ce che viene messo a fuoco sulla pagina che
interessa. Mediante una fotocellula la luce
riflessa viene convertita in- dmpulsi elettrici
che vengono inviati mediante una comune
linea telefonica all’apparecchio registratore.

La copia si forma alla velocitd di cirea
128 inch quadrati al minuto.

-

Ha avuto luogo una spedizione scientidcea
nell'isola di Attu, nell’Alaska, per osservare
l'eclissi solare che é avvenuta lo scorso 12
settembre. .

La spedizione, organizzata dal dott. John
P. Hagen del Naval Research Laboratory, ave-
va lo scopo precipuo di effettuare misure su
varie frequenze dello spettro radio.

Grote Reber del National Bureau of Stan-
dards ha eseguito csservazioni col radar mi-
iitare da 656 cm di lunghezza d’onda, mentre
Fred T. Haddock del Naval Research Labo-
ratory ha adoperato lunghezze d’onda di 3
e 10 cm.

Esplorardo il sole corn il radar esso € risul-
tato sensikilmente pitl piccolo di quanto ap-
pare alla nostra vista, in quanto le onde ra-
dioc non vengono riflesse dalla fotosfera, clué
dalla zona incandescente che circonda la
corona, .

*
Al recente congresso dei tecnici metallur-

gici tenutosi a Chicago, il dott. L. W. Bali,
¢apo del reparte fisico del laboratorio del di-
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Lezione di giardinaggio all’ombra dell’ Alexan-
dra Palace di Londra. (Foto BBC)

partimento di artiglieria navale, e H. E, Val-
kenberg, della Sperry Products Co. di Dan-
bury, Conn. hanno illustratc dettagliatamen-
te 1 nuovi perfezionamenti delle apparecchia-
ture elettroniche per il controlle delle par-
ti metalliche. ‘

Coi modelll piQl recenti si possono « vede-
re » le dimperfezioni strutturali di parti me-
talliche dello spessore di 40 ¢m e di blocchi
cementizi dello spessore di m 1,20 mediante
I'impiego degli ultrasuoni.

B’ stato sottolineato che questi modern!
mmetodi di contrelle dei materiali contribui-
sconc ad allungare la vita media dell'uomo
in quantoe navi, aerei, e mezzi di trasporto in

genere, divengono di gran lunga piu sicuri-

grazie all'utilizzazione di psarti perfettamen-
te integre.

Lea telecamera della BBC in vi-
sita ad un aeroporto della ca-
pitale segue le evoluzioni de-

gli aerei. {Foto BBCQ)

NUOVO CIRCUITO CONVERTITORE

AD ALTO GUADAGNO

Vernon H. Aske - « Electronics » - Gennaio 1951

Un circuitg convertitore di frequenza clas-
sico presenta una couduttanza di conversione
circa gm/m, dove gm & il massimo valore di
transcondcttanza durante lo svolgimento di
un intero ciclo oscillatorio.

La possibilita di ottenere una condultanza
di conversione pari a 2 gm/ ™ fu studiata da
E. W. Herold, ma il metodo proposto, che
implicava un’inversione di 180° nella fase del
segnale dell’oscillatore locale, non presentava
le necessarie caraiteristiche di praticita. Il
mectodo che qui si descerive conduce al mede-
simo risultato di raddoppiare la conduttanza
di conversione, e cido con nolto maggiore
sempllicita, :

Consideriamo uno stadio convertitore dove
¢ applicato un debole segnale in arrive ed
un relativamente intenso segnale dall’oscilla-
tore locale, Poiché la porzione negativa del
ciclo sottrae dalla porzione positiva del mede-
simo, non si ottiene la massima conduttanza
di conversione ed & necessario limitare il ci-

clo da = /2 a -=/2 per ottenere il valore pin
conveniente di gm/ ™, cioé della conduttanza
di conversione. c¢oi eircuiti classiei.

In pratica, gquando cowme mescolatore si usa
un iriodo, questo risultato si -ottiene, appli-
cando alla sua griglia principale un segnale
dall’oscillatore loccale, tale da portarlo al-

Pinterdizione durante la semionda negativa.

Lo stesso risultato si ottiene con un pen-
todo, applicando il segnale dell’oscillatore al-
la griglia esterna, e deviando la corrente spa-
riale verso una griglia interna durante la se-
mionda negativa.

In un caso e nell’altro si tratta quindi di
interdire il funzionamento della mescolatrice
durante la semionda negativa del segnale pro-
dotto  dall’oscillatore. Se invece di interdire
la mescolatrice, riusciamo a mutare il segno
del segnale durante la sua semionda negativa,
la conduttanza di conversione verrebbe allora
a raddoppiare.

Cousideriamno ora un perrtodo mescolatore
nel quale il segnale in arrivo viene applicato
alla griglia n. 1 e quello dell’oscillatore lo-
cale alla griglia n. 3, cioé al soppressore.
Potclie un pentode mantiene praticamente ¢o-
stante la corrente nella regione placca-scher-
110, a ciascun auvnento della corrente di plac-
ca viene a corrispondere una diminuzione del-
la corrente di schermo. In altre parole le cor-
renti di placeca e schermno si vengono a tro-
vare sfasate fra loro di 180° e possono essere
quingi somimate in un eirculto esterno in con-
trofase, in maniera da avere dalla valvola un
guadagno doppio,

Una disposizione di questo genere & illu-
strata in fig. 1 A. _

Il circuito oscillante & collegato fra placca
e griglia sehermo e, dato il funzionamento
in controfase, la presa centrale dell’induttan.-
za si trova a massa per ’AF, '

Una seconda presa sull’induttanza fa ecapo
alla griglia n.3 e serve ad ottenere la neces-
sarla reazione. ' :

Una variante a questo circuito & illustrata
in fig.1] B, dove 1l sistema per ottenere la-
rcazione & diverso, usandosi un avvolgimen-
to separato,

Infine in fig, 1 € si ha il medesimo cir-
cuito di fig. B, ma non in conirofase. In
questo caso o la placca o lo schermo vanno

1.
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messi a massa per 1I’AF. Questo terzo cir-
cuito ¢ di pit pratica attuaziome.

In fig. 2 & illustrato wun circuito pratico,
come realizzato dall’A., ed i valori compa-
rativi riferiti ad un circuito convertitore ti.
pico con valvola 6BE6.

Da questi ultimi si nota immediatamente
il molto maggiore guadagno ottenibile con

questo nuovo circuito, con una corrente ca- .

todica del 30/% inferiore a quella di una
6BE6.

La resistenza equivalente di fruscio di que-
sto circuito conwvertitore non raggiunge i
18.000 ohm, cioé circa un decimo di quella
di una 6BES.

IL°’A. ha adoperato per questo montagglo
un pentodo sperimentale. Ad ogni modo &
desiderabile che questa valvola possicda una
condultanza griglia n. 3 - placca quanto piu
alta possibile in quanto questa griglia viene
usala come griglia di controllo dell’oscilla-
tore locale. :

Un altro aspetto  interessante di questo
circuito & l’isolamento che esso offre ai
segnali che tendono passare atiraverso la me-
scolatrice verso gli stadi di MF. Quest’isola-
mento esiste in quanto ogni segnmale appli-
cato alla griglia v, 1 produce una modula-
zione della siessa fase nelle correnti di plac-
ca © di schermo che quindi si cancellano
nella disposizione in controfase,

Dopo quanto abbiamo fin qui esposto, il
circuito della fig. 1 diviene facilmente com-
prensibile,

Il circuito di entrata (R. F. coil) fa capo
alla griglia n. 1, il circuito oscillatore & di-
sposto fra la griglia n. 3 e la massa ed il re-
lativo avvolgimento di reazione & in serie
al cirenito anodico.

In figura sono indieati i punti ai quali va
collegato il voltmetro a valvola (VIVM) per
eveguire le misure relative ai guadagni. Se.
no indicalivi altresi i valori induttivi del
circuito oscillatore e dell’avvolgimento di rea.
zione, valori ottenuii caleolando una potenza
di eccitazione, occorrente per 1’innesco ed il
mantenimento delle oscillazioni, di 15 mW
e tenendo conto che la corrente anodica dell
valvola usata era di 4 mA, cioe '

15 > 10-3
(4 < 10-3)2

ol — =938 ohm

Il circuito RC disposto fra la griglia n. 3
e la massa serve a caricare 1oscillatore, in
quanto diversamente la tensione AF preszenie
in questo punto varierebbe troppo da un estre-
mo all’altro della gamma. Coi valori di
C=6.8 pF ed R=10.000 ohm la tensione si
mantiene invece fra gli 11 ed i 19 V rum.s.

Nel corso delle misure la tensione di plae-
ca e schermo applicata era di 100 V ¢ la po-
larizzazione di —1,5 V. La conduttanza di
conversione € risultata di 1.200 micro-mho,
menire che per la 6BE6 in circuito conven-
zionale la conduttanza di conversione & di so-
li 475 micro-mho, La resistenza interna del

mescolatore € risultata di 350 K-ohm, contro

1 M-ohm della 6BES.

{Continua & pagina 34} -

SECONDARY CGIL

EXPERIMENTAL _
PENTOOE ~s

Q=29 AT SISKC ~ -

-~

SELF INDUCTANGCE=0.13 }_\H ,’ SELF INDUCTANGE = O.I4}\H
- _

TICKLER COIL

~pq Q=43 AT 9I5KG

~

R-F COIL

——

__J

[ ——
k=

NEW CIRGUIT (ABOVE)
fsi6 ; I At
GAIN K
IN KGC IN MA | INKC
550 580 7.3 10.6
,L00O | 780 7.3 12.0
1,560 | 680 | 74 2.0

Il e JEC v PSS —

—  TRANSFORMER

456 KC I-F - |

CONVENTIONAL 6 BE6 CIRCUIT
fsis I Af
GAl K
IN KC N IN MA IN KC
550 140 1.0 - 1t.8
1,000 320 0.5 | i1.8
1,550 300 10.5 12.1

10 Selezione Radio

Generatore

di
onde quadre

Smith Harris
« Radio & Tel. News »
Gennaio 1951

L’utilita di un generatore di onde quadre
per il controllo degli amplificatori € cosa d:":l
tutti risaputa e non richiede pertanto com-
menti. '

Purtroppo il costo dei generatori del com-
mercio ¢ talmente alto da risultare p.r01b1-
tive per la maggioranza dei teenici, ripara-
tori e dilettanti,

Il generatore che presentianio e derivato da
una descrizione apparsa sul numero di mar-
zo 1950 di « Radio & Tel. News» a firma
Louis E. Garmer, Jr. (v. Selezione Radio N.
5, pag. 12), € pud essere .costruito con facili-
td e poca spesa da chiunque,

Esso comprende un generatore di onde si-
nusoidali, un- amplificatore di tensione ed un
« clipper » o limitatore. -

Il generatore produce un certo numero di
frequenze fisse con le quali & possibile con-
trollare la risposta di frequenze fra 60 e
20.000 Hz degli amplificatori di BF.

La frequenza pin alta prodotta da questo
generatore & di 2.000 Hz, ma dato Dlelevato
contenuto armonico di un’onda quadra, si pos-
sono eseguire controlli a frequenze dieci vol-
te maggiori,

Passiamo all’esame del circuito, illustrato
in fig. 1. ‘

L’oscillatore, del tipo I.C, impiega una se-
zione della 6SN7. 11 trasformatore T1 ha un
rapporto di 3:1 ed in parallelo al primario
vengono disposte mediante il selettore 151 del-
le capacita fisse per ottenere le frequenze de-
siderate.

La seconda sezione della 6SN7 funziona da
amplificatrice di tensione.

Per aversi an’onda quadra con buona for-
ma Yampiezza del segnale sinusoidale appli-
cato al « clipper » dovrebbe essere di alme-

“no 75 volt, Poiché risulterebbe poco pratico

ottenere una tale lensione da un solo stadio
di amplificazione, i valori di R3 ed R4 ver-
ranno trovati sperimentalmente onde sovracca-
ricare lo stadio, producendo cosi un’onda gia
parzialmente squadrata.

In questo modo, benché la tensione appli-
cata al «clipper» sia notevolmente inferiore al
75 wvolt, i fianchi della sinuisoide risultgmo
talmente ripidi che il «clipper» non ha diffi-
colta a produrre una onda quadra con wuna
buona forma. '

I1 limitatore & costituito da una 6H6 se-
condo il circuito proposto da Garmer; 1 va-
lori di RS, R9 ed R10 sono stati adattati al
caso particolare, '

I1 controllo della fase (Phasing control)
non & sirettamente indispensabile, e serve a
correggere ’eventuale sfasamento proprio del-
I’oscillografo, specie alle frequenze piu basse.

La frequenza pin bassa prodotta dal ge-
neratore ¢ di 180 Hz per cui, per averst 1
60 Hz, & previsto il deviatore S2 mediante
il quale si preleva la tensione da un capo del-
la rete (N.d.R. Poiché in Ttalia la frequen-
za della rete ¢ di 42 o di 50 Hz, si avra
all’uscita la frequenza corrispondente),

Quando S2 si trova su questa posizione ©s-
s0 potrebbe venire attraversato per -capaci-
ta dal segnale prodotto dall’escillatore; ba-
stera allora portare R1 al valore di minima
resistenza per eliminare 1’inconveniente.

R1 serve per il controllo della linearita, e
precisamente per correggere le eventuali dif-

Selezione Radio 11
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1T v.* <

fé/

ea
L

Fig. 1. Circuiio elettrico com-
pleto del generatore ad onde
quadre descritto in quest arti-
colo. Il generatore ad onde
quadre & incomparabilmente
utile per la messa a punto de-
gli amplificatori di BF: col
tipo descritto si pud controllare
la risposta di frequenza da 20

Hz a 20 kH-.

ferenze fra la semionda positiva e quella ne-
gativa dell’onda quadra risultante all’useita.
Lo strumento una volta ultimato dovra im-
niediatamente funzionare e si trattera solo di
regolare le capacitd in derivazione a T1 per
avere le frequenze desiderate,
L’Autore ha scelto i valori di 60, 180, 480.
720, 900 e 2000 Hz, ottenuli comme appresso:
60 Hz: dalla linea di alimentazione
180 Hz: €3=0,05 micro-F
480 Hz: €2==0,005 micro-F
720 Hz: C1=0,001 micro-F
900 Hz: senza condensatore
2000 Hz: CH1=10 H, 25 mA.

Questi valori sono validi per il particolare
tipo di trasfoermatore usato per T1 (Stancor
A4-63C) e andranno aggiustali negli altri casi;

si tenga conto ad ogni modo i valori di fre. .

quenza indicati non sono critici.

Per controllare le frequenze prodotte nel-
varie posizioni di 81, si porterd S2 su 60 Hz
(cioé' frequenza rete) e dopo aver applicato
un oscillografo all’uscita si regolera il sin-
cronismo in maniera da avere sullo schermo
una sola onda completa. ‘

Si commuterd quindi S2 sul generatore e.
inscrendo vari valori di capacita in deriva-
zione al primarip di T1, si contera ogni vol-
ta, il numero delle onde complete che si for-
mano sullo schermo oscillografico. Molti-
plicando la frequenza rete per questo nume-
ro si otterrd il valore della frequenza prodot-
ta dal generatore. Cosi ad esempio, se le on-
de complete sono 3 e la frequenza rete ¢ di
60 Hz, la frequenza dell’oscillatore sara 3x6{
—180 Hz.
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Per l'impiego di questo generatore riman-
diamo il lettore al ecitato articolo di L. E.
Garner,

Vealori:

Rl - 0,25 M-ohm, pot.

R2, R5 - 47 k-ohin, 1/2 W

B3 - 1700 ohm, 1/2 W

Rt - 22 k-ohm, 1/2 W

R6 - 22¢0 ohm, 1/2 W

R7, RI11 - 0.1 M-ohm. 1/2 W
RS, R? - 10 k-ohm, 1/2 W
R10 - 20 k-ohm, pot.

R12 - 1 M-.ohm, pot,

Cl, €,2 C3 - v. testo

C4 - 25 micro-F, 25 V, el.

C5. C6, €8 - 1 micro-F, 600 V
C7 - 0,02 miero-F, 600 V

C9, Cl0r - 20 micro-F, 450 V., el.
T]1 . Trasf. interv, 3:1

T2 . Trasf. di alimentazione

S1 - Commut, 1 via, 5 posizioni
S2 . Deviatore .
S3 - Interruttore (su RI10)
J1, J2 - Morsetti

Bl . Batteria 1,5 V.

PL - Lampadina 6,3 V, 0,15 A
CHI1 - v, testo

V1 - Valvola 65N7

V2 - Valvola 6H6

V3 . Valvola 5Y3 ®

EFFETTO DI VIBRATO
PER CHITARRA ELETTRICA

Dalla « Question Box » - « Radio Electronics » - Febbraio 1951

11 ¢ircuito dell’amiplificatore & illustrato in
fig. 1,

Lo stadio invertitore di fase ¢ lo stadio fi-
nnale in controfase song tipici.

La 6SK7 & montata in un particolare cir-
cuito a guadagno variabile, venendo control-
lata mediante una oscillatrice 6SL7.

L’oscillatrice produce una frequenza di 6
Hz ed il segnale viene iniettato nella griglia
della 65K7 in quantitd dosabile mediante il
potenziometro da 250 K-ohm, che costituisce
il controllo del vibrato,

Il circuito oscillatore & del tipo « phase
shift » ed il segnale applicato alla griglia
della 6SK7 & sinusoidale. .

- Una variante a questo circuito & quella mo-
strata in fig. 2, dove il segnale prodotto dal-
I"oscillatore, prima di essere inviato alla gri-
glia della 6SJ7, viene raddrizzato mediante
una 6H6. La tensione positiva ricavata dal ca-
todo della 6H6 viene applicata alla griglia
(piedino N". 4} della 65]7 sotto forma di po-
larizzazione positiva, In questo modo si viene
ad avere un aumento nell’uscita, alla cadenza
di 6 Hz al secondo. Se si preferisce invece
averc una diminuzione nell’uscita, bastera im-

TO 65K7 PING (G
IMEG

SCE TEXT,
T S

250K

6sSL7-GT 6HB6  VIBRATO CONT

Fig. 2. Variante al circuito della fig. 1,
dove il segnale prodotte dall oscillatore
prima di essere applicato alla griglia del-
la. 65]7, viene raddrizzato mediante una

6H6.

vertire 1 collegamenti di placca e carodo del-
la 6HG.

Una capacita (tratteggiata in figura} verra
dispesta fra il cursore del potehziometro del
controllo del vibrato e la massa; il valere
pin conveniente di questa capacita verra tro-
vato per tentativi e dipendera dall’effetio che
il suonatore vorra raggiungere col vibrato. 1
valori da provare andranno da (0,3 miiero-I' in

s, : o

6A3,6B4 (2)

L}

00K P270K

6SL7-GT

4

2.2K % fom 25V

FIL PINS: §N7, 65K7 227 § 65L7=7-8

.05

{0CK 12K
SKan P-P,

I e

05

ESKY 6N7
W [ 6
v
- ' > 5
IN 500K
25 25V 18
[ S— |
100K B
2525v IoK R
VIBRATO CONT - DkasOy i |
AR I
250k . | 220k YY)
053 00K m%zw

6.3V.72A

8- 15H 150MA

(T) (0F0)

& 15] 20K F20m

L
P -
_E.J/EA TOFILS 50==H0V

Fig. 1. Circuito complieto di amplificetore per chilarra eletirica con eﬁeto' di vibrato,
ottenuto modulando la prima amplificatrice mediente un oscillatore RC a 6 Hz/sec.
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La nuocva

CARTA DELLA REATTANZA

Harold A. Wheeler - « Proceeding of LLR.E.» - Dicembre 1950

La ben nota carta della reattanza costitui-
sce fin dal lontano 1928 un valide aiute per
i tecnici per il calcolo della reattanza, della
frequenza, dell’induttanza e della capacita.

Qui di essa viene presentata una nuova ver-
sione con le scale aggiunve della suscettanza,
della lunghezza d’onda e della costante di
lempo, che estendono notevolmente le sue
possibilita d’impiego. Infatti:

Y - La scala delle lunghezze d’onda per-
mette di convertire direttamiente 1 corrispon-
denti valori di frequenza, e viceversa.

2 - La scala delle costanti di tempo permet-
te di conoscere la costante tempo CR o LR,
o la velocita di propagazione in una linea di
trasmissione o in un filtro.

3 - La scala della conduttanza o suscettan-
za permetie di comoscere in questi termini i
reciproci della resistenza o della reattanza.

/.

e [ >

m|-

o

Fig. 1

La carta della reattanza ¢ illustrata in fig. 6,
mentre in fig. 7 si ha lo sviluppo d’un singolo
quadrato, per mna maggiore precisione.

Ciascun punto della carta costituisce 1’in-
tersezione di 4 linee , una per la frequenza
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f, una per la reattanza X, una per ’induttan-

za L e una per la capacita C.

Solo due di queste quantita determinano un
punto ¢ quindi la altre due quantita,

Vediamo ora alcune possibilita di calcolo
offerte da ouesto interessante grafico

/L

e

fc ’t'c
Fig. 2

Reattanza e risonainza

E’ questo il caso pin tipico e il procedimen-
to da seguire e illustrato in fig. 1.

Sulla scala destra si scelgono i valori di L
e C, sulla scala in basso si ottiene f, sulla sca-
la in alto la corrispondente A, sulla scala di
sinistra il valore della reattanza X e dell’in-
verso, cioé della suscettanza B—1/X.

Una combinazione CR o L/R viene a co-
stituire un filtro passa-basso o passa-alto con
un’attenuazione di 1/ 2 (3 db) rispetto
alla frequenza di taglio nominale f_

La figura 2 mostra la soluzione del proble-
ma sulla earta.

Sulle scale di destra si scelgono i valori
I, o C e su quella di sinistra il valore di R.
La frequenza di taglio f, si trova sulla scala

in basso, unitamente sulla costante di tempo
¢ .

C.

L i
Lo ose
T
R D
(a)
- —
3db
f
fO
(b)
Fig. 3

Resistenza e risonanza.

Un cireuito risonante, del tipo illustrato in
fig. 3 a, rappresenta un circuito passa-banda.

Rispetto alla cresta Dattenuazione & di
1/ (3 db) per la banda passante nomi-
nalef, come indicato in fig. 3 b.

In fig. 4 & mostrato il procedimento da se-
guire in questo caso. L’intersezione di R ed
L determina f, mentre quello di G e C

~

6~ —— —
|
QX,:R" i L
|
Xo !
|
: |
X, . l
q F | G
|
el
|
b
'\.- fv fw fo:qfﬁ
tu t" tW
Fig. 4

determina f, La somma di queste due costi-
tuisce la banda passante f,, e determina al-
tresi la meta della costante di tempot, sulla
relativa scala,

R (@)
C.
f,-f, f, 1,

L,
L

R

(b)
C,
Ci
f| fz fz’ fJ
Fig 5
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valori

d induttanza per lunghezze

nate. Anche in questo caso si

i

vece assegnando ad L e C

totali di capacita e
di linea determni

nescere 1n

le.
Nei filtri passa-basso la costante di tempo

»

fig. 2, assegnando ad R il valore dell’impeden-
Za nomina
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applichera il procedimeno della fig. 2.

e riferita a mezza sezione.

EC
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esperienze ed orizzonti

Dalla Stampa Americana

Gli sviluppi che la televisione ha avuto negli ultimi anni tanto in America che in
Eurqpa, hanno destato vivo interesse, e le esperienze realizzate in questo campo possono
fornirci utili indicazioni riguardo @ quelle che potranno essere anche in Italia le riper-
cussioni derivanti dall’introduzione di una rete di emittenti televisive e -

_de _ riguardo alle re.
sponsabilita che dovremo prepararci a sostenere -

Negli Stati Uniti le cifre ufficialmente rese note appaiono veramente imponenti; basti
pensare che lo scorso anno gli apparecchi riceventi in funzione nelle 60 citta servi‘te’ dalla
rete televisiva, erano oltre sei milioni, il che vuol dire almeno 10 milioni di americani
erano in grado di usufruirne regolarmente. Ed é da notare che queste cifre, le quali si

riferiscono alla televisione in bianco e nero, che pare destinata ad essere soppianiasta da -

quella a colori, sono del tuito provvisorie e fin d’ora si prevede che, in un futuro non

molto lgnb‘ano, il numero degli apperecchi in funzione sara, rispetto a quello aituale, al-
meno dieci volte superiore. '

Intanto le statistiche ci dicono che la maggior parte di coloro che possono disporre

di un apparecchio televisivo passa davanti ad esso dalle 14 alle 17 ore settimanali. Ora un
interesse cosi acceniuato, se si puo in parte spiegare con Dattrattiva che ogni novita ho

in sé stessa, ci da comunque la misura del rilievo che puo avere dal punto di vista so- -

ciologico Uapplicazione su larga scala della recente invenzione.

La televisione rappresenta infatti un elemento forse decisivo nei confronti dell’evo-
luzione del costume, contrapponendosi a certi orientamenti favoriti dal ritmo e dagli svi-
luppi della vita moderna,

Nelle grandi metropoli spesso le esigenze di lavoro richiedono spostamenti tali che
Uabitudine di consumare almeno uno dei due pasti principali fuori casa é andata diffon-
dendosi. Se a cio si aggiunge la sempre crescente fortuna del cinematografo, nonche la
progressiva elettrificazione degli apparecchi domestici che tende a ridurre lopera manuale
. delle massaie, vedremo come nella vita moderna si manifesti la tendenza ad una progressiva
riduzione del numero delle ore che la gente passa in casa. In America, poi, dove il pro-
gresso tecnico e industriale si rivela con maggiore evidenza che altrove, tale fenomeno non
aveva mancato di farsi sentire. Ora la televisione ha iniziato un processo inverso, che
segna un ritorno all’intimita femiliare; questo fatto & suscettibile di avere, sul piano
della psicologia sociale, conseguenze che se non si possono determinare con precisione
fin d’ora, potranno un giorno divenire assai notevoli.

Naturalmente, nei primi tempi, cioé fin quando prevarra I'interesse per lo spettacolo in
sé stesso (a prescindere quindi dal valore culturale e morale dei programuni) e finche il
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numero degli apparecchi riceventi sara una piccola frazione rispeito al numero di oolc:ro-'
che seguono le trasmissioni, la televisione potrd reppresentare per il grosso del pubblico
una grave tentazione: linerzia. , :

Cioé, potra prevalere la tendenza a subire la trasmissione anziché a operare selettiva-
mente nei riguardi dei programmi. Cosi infatti avveniva anche agli albori della storia del
cinema: la gente non si preoccupava molto del valore intrinseco della pellicola proiettata.
Cid> che interessava soprattutto era il fetto nuovo e quasi magico di vedere sullo schermo
muoversi figure, sfilare paesaggi di lontani paesi e prodursi effetti dalll apparenza miracolosa.

Ma la tecnica cinematografica non raggiunge il singolo individuo separatamente, come .
il libro che pud essere consultato a casa propria e in perfeita solitudine; il cinematografo
raccoglie gruppi eterogenei di persone che spesso vanno al cinema semplicemente per pas-
sare il tempo, che vanno in una sala di spetitacolo piuttosto che in un’altra basandosi esclu-
sivamente sulla minor distanza da casa, -

Al contrario del cinematografo, la radio, attraverso la enorme diffusione ottenuta or-
mai in tutti i paesi civili, presentando contemporanemmnente una grande varietd di pro-
grammi allo stesso uditore, ne stimola i senso critico spingendolo alla scelta, allatto di
volonta. ‘ ’

La televisione unisce tutti i vantaggi ed elimina insieme toluni difetti séa del cinemna-
tografo che della radio, poiché fornisce a domicilio spettacoli completi, permettendo «al-
Pindividuo la scelta e con essa Uatto di volontia. La televisione si presenta dunque come
uno strumento di cultura senza precedenti,

Ma appunto perché si tratia dif uno strumento, tuito dipende da chi Uadopera e dal
modo in cui esso viene adoperato. '

Negli Stati Uniti le possibilita della televisione sono state messe in luce e sfruttate
tutte fin dal principio. Non vi & genere di spettacolo dall opera lirica al balletto, dal teatro
di prosa al teatro di marionette, che non abbia ottenuto divulgazione da parte dei program-
mi televisivi. Milioni di persone hanne potuto in tal mode venire per la prima volta a
contatto con forme d’urte o con opere che altrimenti avrebbero per sempre ignorate. Per
questo le altre forme di spettacolo, anziché venir soffocate, come qualche pessimista aveva
sospettato, hanno ricevuto nuova vite e conquistato un pubblico pitt vasto. I programmi
selevisivi americans mettono, inoltre, il pubblico al corrente dei fatti dell’ultima ora, me-
diante le immagini, onde ciascuno ha modo di vedere al lavero amici e avversari politici,
i suoi rappresentanti e le persone delle quali dipende avvenire del paese, ed & in grado
di conoscere forme di culto diverse dalla sua. In tal modo si favorisce la tolleranza nel
campo politico e in quello religioso e la scomparsa dei pregiudizi che tanto spesso in-
sidiano la reciproca intesa e la pacifica convivenza delle persone e dei gruppi che profes-
sano idee diverse,

E poiché educare alle tolleranza ed alla comprensione reciproca significe educare alla
democrazia, possiamo dire che negli Stati Uniti la televisione ha assunto Paltissimo com-
pito — non meno importante e difficile di quello rappresentato dalla diffusione della cul-
tura — di favorire e confermare lo sviluppo della coscienza democratica.

E questo compito. cducative, nel senso pit largo della parola, la televisione dovra as-
sumerselo anche do noi: ma poiché nessun tipo di educazione ha valore se in certa misura
non & anche autoeducazione, molto dipende anche dal pubblico. Esso deve divenire sempre
piit coscente della necessita di collaborare attivamente alle propria educazione morale e
intellettuale,

Un atteggiamento passivo renderebbe sterile qualsiasi sforzo da parte di coloro che
auranno cura dei programmi, '

Sara percido opportuno che tutti gli utenti siano stimolati a cercare nei programmi. cio
che veramente risponde alle loro pii profonde esigenze. Sql"o operando in tal modo, infatii,
personalita individuald integre e coscienti hanno la possibilita dj tendere alla loro ideale
perfezione. B

Ecco dunque, esposti nei sommi capi; alcuni dei suggerimenti che si possono tragre
dall’ esperienza americana nel campo televisivo. Forse presto il frutto di tale esperienza ci
Saria prezioso.

Intante nella televisione, uno dei prodotti della ripresa postbellica, possiamo vedere
il simbolo della vitalita dell’Occidente.

Sta a noi farne uno strumento di autentica civilta.

Selezione Radiol9



L. A. Meacham_ - « Electronics » - Febbraio 1951

Lo strumento elettromusicale che si descri-
ve 1n quest’articolo & frutto di successive mi-
glioric ed allo stato attuale esso ha raggiunto
una notevole perfezione, come & stato con-
statato nelle.audizioni date dall’A.

Esso & costruito con parti radio non costo-
se e quindi si pud dire che la sua realizza-
zione ¢ alla portata di tutti.

I guattro suonatori siedono, come mostrato
nella foto, intorno ad um tavelino da gloco
e clascuno tiene innanzi a sé una piceola sca-
tola che contiene uno dei quattro oscillatori.
Sul pavimento, acecanto al tavolino, si trova la
valigia con I’alimentazione comune, 1’ampli-
ficatore e 1’altoparlante.

Fig. 1.

Aspetto esteriore delle scatole che
contengono i quattro oscillatori.
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Gli oscillatori sono collegati all’amplifica-
tore ciascuno mediante un cavo a sei condut-
tori, :

Gli oscillatori usano umn thyratron per pro-
durre un segnale a denti di sega. A ciascum
oscillatore e associato un filtro che conferi-
sce il desiderato tuubro, eliminando nel con-
tempo le armoniche indesiderate.

La fig. 1 mostra 'aspetto esteriore delle
scalole che contengono gli oscillatori “e che
portano 1 comandi dei medesimi, Il control-

lo principale & costituito da un braccio che.

indica su un settore graduato i simboli musi-
cali ¢ che & collegato ad un potenziometro
che varia la frequenza dell’oscillatore in un
rapporto di 6 a 1, cioé di 2 % ottave, Que-
sto rapporto & almeno pari a quello della vo-
ce umana,

Il controllo di frequenza & operato con la
mano destra, La nota non ¢ fornita con con-
linuita e ciascun oscillatore pno- essere a vo-
lonta incluso ed escluso., In condizioni norma-
Ii i quatiro oscillatori sono inattivi ¢ la nota
viene oltenuta mediante una leggera pressio-

‘ne operala con la mano sinistra sul bottone

posto sul corrispondente lato della scatola.
Questa pressione stabilisce un contatto nie-
diante al quale viene applicata la tensione
anodica all’oscillatore. :

Col medesimo bottone si regola altresi il
volume dei segnali inviati dai singoli oscilla-
tori alV’amplificatore; & possibile graduare la
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SEMPLICE
SINTONIZZATORE

Pierre Hendrickx - « La Radio Revue » - Gennaio 1951

L

GENERALITA".

La realizzazione del sinton’zzatore che si descrive non richiede alcuna competenza spe-
cifica né complicate apparecchiature di misura e chiunque riinarra meravigliato dalla gran-
de semplicita della tecnica delle altissime frequenze.

11 ricevitore FM comporta:

A — Uno stadio amplificatore di AF con valvola 6AKS.

B — Uno stadio mescolatore che utitlizza una seziene di 6J6.
C — Un’oscillatore Colpitts che utilizza la seconda sezione
della 6J6.

D -— Due stadi amplificatori di MF a larga banda su 9,5 MHz
con valvole 6BAG6.

E — Umno stadio limitatore con valvola 6AU6.

F - Uno stadic discriminatore con valvola 6ALS5, secondo il cir-
cuito Foster-Seely,

G — Una stabilizzatrice di tensiene VRIS50,

Per [’alimentazione anodica occerrono 250 V con 70 miA che verranno rieavati da
un’alimentatore apposito.

PARTICOLARITA’ COSTRUTTIVE.

Poiché il cirenito di questo sintonizzatore é tipico, tralasciamo la parte teorica dilum.
gandoci maggiormente sulle particolarita costruttive.

L’apparecchio & stato montato su uno chassis di em 40x 8,5 x 4.5 di alleminio. La
forma allungata adottata, olire a consentire una maggiore brevita di collegamenti, fa del
telaio una guida d’onda accordata su una frequenza, determinata dalle sune dimensioni, ma
che in ogni caso & molto maggiore di qualunque frequenza in gioco mel ricevitore,

I componenti usati sono stati scelti di qualita otgime e di dimensioni quanto maj ridette.
Sono stati aboliti nei limiti del possibile la bachelite e 1’amphenol usando invece la ce-
ramica. : ¥

C2, G5, CI2, C13 e C44 sono compensatori ad aria da 3= 30 pF.

T1, T2, ¢ T3 sono i trasformatori di MF e T4 & il trasformatore del discriminaiore:
I’accordo viene eseguito con nucleo ferromagnetico. L1, L2, L3 ed L4, sono avvelte in aria.

Non sono previsti schermi divisori nell’interno dello chassis, ma si dovra usare la
precauzione di disporre le valvole e gli avvolgimenti tutti su una linea retta, I pledini
di griglia e di placca verranno orientati parallelamente a questa retta.

L1-L2 sono disposte in modo che il loro asse sia perpendicolare a quello di L3. La
L2 appoggia sul piedino di griglia e sul collegamente di massa della 6AKS5 ed L3 suj piedini
di griglia e di griglia schermo della medesima, L4 & saldata sui term'nali di C12 e C13,
1 quali ultimi vengono a formare uno schermo tra L3 e L4. L’asse di L1.L2 & perpendico-
lare allo chassis, quello di L3 ed L4 parallelo.

Tra i circuiti oscillatore e mescolatore non vi & altra capacita di accoppiamento che
quella esistente nell’interno della valvola e fra le bobine. | '

La frequenza dell’oscillatore locale & regolata su un valore pin alto di 9,5 MHz di
quello del segnale in arrive. s

Le resistenze da 15 K-ohm disposte in derivazione ad alcuni avvolgimenti di MF ser-
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vono ad allargare convenientemente la banda passante; esse verranno poste nell’interno
degli schermi del trasformatori.
L’uso di un triodo quale mesoolalore richiede un particolare trattamento del conden-

L1: 1 spira filo rame sm. 1 mm, diam. 20 mm.

L2: 24 spire filo rame nudo 1,5 mm, spaziatura fra le spire 2 mm, diam. 20 mm.
L1 si trova sul lato fraddo di L2.

L3: 2 spire filo rame nudo 1,5 mmm, spaziatura 3 nim, diam. 20 mm.

L4: 2 spire filo rame nudo 1,5 mm, spaziatura 3 mm, diam_ 20 mm.

Gli avvolgimenti da L5 ad L10 costituiscono 1 trasformnatori di MF T1, T2 ¢ T3 che sono -
realizzati su supporti di polistirolo da 12 mm dJdi diametro con nuclei e racchiusi entro -
schermi di alluminio di em 2,7 x 2,7 x 6,5.

L5~ L10: 22 spire affiancate, filo rame sm. da 0,7 mm. Distanza tra primario e se-_
condario 10 mim. Gli avvolgimenti sono eseguiti nello stesso senso.

Le uscite, dall’alto in Dasso, andranno collegate in questo ordine: 1, Placca, 2. -~ AT,
3. CAV, 4. Griglia,

Gli avvolgimenti T.11 ed L12 costituiscono il trasformatore del discriminatore T4. Sono
adoperati. 1 medesimi supporti e schermi usati per T1, T2 e T3.

L1l: 28 splre affiancate, filo rame sm da 0,7 mm,

LL12: 21 spire affiancate da 0,7 filo rame smi. Presa a 104 spire. Le due meta sono av-

satore di accordo (C17) del primo trasformatore di MF; esso verra tenuto fuori dallo scher- o
mo e collegato fra la placca e la massa, invece che fra la placea ed il +AT, in m-odo da ' < A b
costituire un effettivo cortocircuito per il segnale d’entrata. j 5 £ o

E’ anche previsio il CAV che elimina ogni rumore di fondo e una inutile di‘ssipazione 2 o a
delle valvole di MF, « Aqx -

Si dovranno eseguire collegamenti molto corti e le masse di uno stadio in un punto o il % 2 g -
comune, ® v -7 9 .S ©

Tutti i condensatori e resistenze di un medesimo siadio. e solo loro, faranno capo ad .g % B ya = g £
un breve filo di collegamento (circa 1 cm) posto a massa. A queslo filo verranno anche o e g 3 E i 3
collegati 1 condensatori di disaccoppiamento posti sui filamenti, & E Z A .,EQ: S SeT =1
' Gli avvolgimenti da L14 ad L18 sono eseguiti su resistenze di grafite da 50 K-ohm, 1 watt. 4 ~ & - E 2 2

R28 e C47 & un filtro di disaccentuazione con una costante di tempo di circa 100 mi- z wl Li] £ a ° i
cro-secondi, che pud essere anche eliminato se nell’amplificatore di BF & prevista una com- o CZD Q = = g 3 £ 2
pensazione delle basse frequenze. @ = & .5 B o

Il valore di MF & scelto arbitrariamente e potrazne essere usati valori prossimi a quel- : E > 3 8 g) "'?3 “E = &
lo indicato (N.d.R.: In lialia sono reperibili trasformatori di MF, adatti per la realizzazion- s " Ej] & & & K A a0
ne in oggetto, a 10,7 MHz). L i =

[’antenna sara un dipolo con cavo di discesa di 75 chur. S . o ® O :
INDUTTANZE z

Le induttanze L1, L2, L3 ed L4 sono avvolte jn aria. i B

w
T

O
WARSZAWA

\(D’
BERLIN

~ _ ADLERSDORF

VATICANA

UNCHEN

A

QFRANKFURT

Il ricevitore & codi tarato. Restera solo da comtrollare dopo un paio d’ore di fun-
zionamento 1’allineamento, particolarmente quello del discriminatore.

(N.d.R.: il ricevitore descritto & previsto per la ricezione di un’unica stazione con
frequenza di 100 MHz. Con la regolazione di C2, C5, Cl12 e C13 dovrebbe riuscire possibile
’accordo su qualunque altra stazione della gamma 88-108 MHz. Diversamente si variera
leggermente la spaziatura di L2, L3 ¢ L4. Elimminando Cl, C6 e C15 si potra montare un va-
riabile 3 x 15 pF e realizzare cosi 'accordo su tutta la gamwia 88.108 MHz). o

~ volte una sull’altra. Distanza fra L1l e L12 20 mm. P Q

Gli avvolgimenti da L14 ad L18 sono eseguili, come detto prima, su resistenze da 50 ’ © <
K-ohm, 1 watt & sono costituiti ciascuno da 25 spire affiancate di filo di rame sm_, da 0,5 mm. o L =

L13 & un’impedenza da 2,5 mH, che si pud trovare in commercio. S 5 q/
TARATURA | : P & \

Per quesla operazione saranno sufficienti un normale oscillatore ed un “tester a 100 ; ’2 = oh Al
ohm/volt, | g .CE E (Z)

Si comincerd con l'applicare alla griglia della 6J6 mescolatrice un segnale non mo- - Y 8 a | o o) ?z
dulato a 9,5 MHz e si regoleranuno nell’ordine i nuclei di L10, L9, L8, L7, L6, L5 ed E ;g 3 3 = u
.11 per una massima tensione nella rete CAV. S - fra O —— =

Si regolera quindi molto accuratamente C44 per una tensione mulla al catodo della 6ALS. ‘;'F, g 33 - - Z gTE

Per nna variazione di frequenza di 75 kHz in piu o in meno rispetto 1 9.5 MHz la o3 : TES\ @ > f g ;
tensione sul catodo della 6AL5 diventerd rispettivamente positiva o negativa. Essa dovra : B::"N(j—f§ = i Py w 1
avere nei due sensi anche lo stesso valore assoluto €, ove ¢io non fosse, si ritocchera L11 7 73S ol a g
e quindi si raggiustera C44 come prima detto. 3 30

Si passera quindi all’accordo degli stati AF. Non disponendo di un segnale di 100 MHz = W a
si adopereranno le armoniche dell’oscillatore. Esso verra applicato ai morsetii d’antenna o x —

. . . > (]
e si regoleranno C2, C5, C12 & C13 per una massima lensione negativa nella rete CAV. z @
z
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OSCILLATORE MODULATO
100 kHz - 200 MH=z

« Le Haut Parleur » - N. BE87

Lo sviluppo che DPimpiego delle pin alte
frequenze ha subito negli ultimi anni rende
ormai indispensabile in qualunque laborato-
rio un generatore di frequenza che possa co-
prire olire che le normali gamme delle onde
Innghe, medie e corte, anche quella delle on-
de ultracorte,

Il generatore modulato che si descrive & in
grado di soddisfare interamente un’esigenza
del genere in quanto esso copre, senza solu-
zioite di continuita, un campo di frwequenze
che va da 100 KHz a 200 MHz, cioé da 3000
a 1,5 mietri.

Poiché si & previsto che quest’oscillatore

possa essere costruito sopratutto da riparatori,
radianti e dilettanti esso & stato progettato in

maniera da associare alle caratteristiche della.

precisione e della stabilita, anche quelle del-
la semplicita e del basso costo.

La sua realizzazione infatti non presenta

maggiori difficolta di quelle che si possono .

incontrare nella costruzione di un generatore
comune e anche la spesa cui si va incontro
dello stesso ordine di grandezza.

Fatte queste indispensabili premesse, pas-
siamo all’esame dello schema illustrato in
fig. 1. In tutto vi sono due valvole piu la
raddrizzatrice, e cid0 grazie all’impiego di due
doppi triodi ECC40. La prima valvola & 1’o-
scillatrice di AF. Una seziome di essa viene
usata per le gamme da 100 KHz a 50 MHz,
e l’alira sezione per la gamma da 50 a 200

MHz.

La selezione delle varie gamme viene ese-
guita mediante un commutatore a 7 peosizioni
e 3 vie che commuta simultaneamente i cir-
cuiti di griglia, di placca e di catodo. LLa com-
mutazione da una sezione all’altra della
ECC40 e ottenuta appunto con questo com-
mutatore, e precisamente con la seziome Sc di-
sposta sul circuito anodico.

In questa maniera si ha il grande vantaggio
di potere inmserire il circuito oscillante della

gamma delle frequenze piu elevate diretta-
niente alla valvola, senza essere costretti ad
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effettnare 1’inserzione attraverso il commuta-
tore, come si usa normalmente. Naturalmen-
te & mecessario un secondo comdensatore varia-
bile CV2, che verra accoppiato meccanicamen-
te al condensatore variabile principale nella
maniera pin opportuna (N.d.R.: in Italia ven-
gono costruiti condensatori variabili con la
sezione separata per OC, che si adattano be-
ne ad essere usati per Cv1 e CV2).

Le tensioni AF vengono trasferite, attraverso
Cl1, ad una sezione della seeonda ECC40,
che funziona da separatrice fra loqclllatrlce
e l'utilizzazione.

La seconda sezione della ECC40 & invece
I’oscillatrice di BF che lavora in circuito ti-
pico e che pud produrre, mediante Vinserzio-
ne di tre capacita diverse in derivazione. al
secondario di TI, tre frequenze diverse di
modulazione, e precisamente 400, 1000 e 5000
Hz I valori segnati in cireunito sono sempli-
cemente indicativi e per ottenere le suindica-
te frequenze si procedera per tentativi.

La sezione separatrice della ECC40 funzio-
na da catode follower, che consente di avere
un’uscita su bassa impedenza.

L’attenuatore ha quattro posizioni ed & com-
pletamente schermato.

L’alimentazione & classica. Con 220 V il
debito di corrente & di 25 mA. Si noti il
filtro disposto sul primario del trasformatore
di alimentazione, che serve ad evitare fughe
di AF attraverso la rete.

La fig. 2 ¢i mostra la disposizione adottata
nella costruzione di questo oscillatore.

Lo chassis & costituito da spessa lamiera
stagnata ed ha le dimensioni di cm 30x15x18.

Le precauzioni da usare mel montaggio di
questo oscillatore sono quelle normali, La
parte pil delicata &€ quella relativa all’oscil-
latrice ECC40; si eseguiranno qui i collega-
menti pia corti possibile, ¢ con filo rigido.

La taratura verra esegunita, come spiegato
in altre occasioni, per battimento con staziomi
di frequenza esattamente nota o, meglio an-
cora, per confronto con un generatore gii
tarato od un calibratore a cristallo.

L'oscillatrice ECC40 ¢ impilegata, una metd per le

gamme da 100 kHz a 50 MHz e una metd per la gamma da 50 MHz « 200 MHz. In quesia manierg non viene introdotte la

Circuito elettrico dell’ogeillatore modulato da 100 kHz a 200 MHz.

1.

Fig.

capaciti del commutatore e dei collegamenti nel circuito oscillante relafivo a quest'ultima gamma. Una sezione della seconda

ECC40 funziona da separatrice fra ['oscillatrice e luscita, in manliera che variaz

prodotta.

i carico non influiscono sulla frequenza

1ont
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Fig. 2. Questa;'é la disposizio-

Tam non 0S¢ BF dell’ oscillztore descriito.

6240 Lbo —=p SS oS VALORI:
Ocis o -8 013 RI - 25 K-oh
IO I - e 2d -onm

R3 - 10 K-ohm, 1/2 W

Induttanze.

L1

L5

L6

L7

Choe -

340 spire filo rame sottile cop. seta
su due rocchetti di 490 e 50 spire.
Diam. 20 mm,

200 spire filo rame sottile cop. sela
su due rocchetti di 175 e 25 spire.
Diam. 20 mm.

70 spire filo rame sm. 0,2 mm con
presa alla 18* spira. Diam. 20 mm.

30 -spire filo rame sm. 0,2 mm. con
presa a 1 spira. Lungh. avv. 15 mn.

10 spire filo rame sm. 0,6 mm con

presa a 2,5 spire, Lungh, avv. 10 mm.
Diam 20 mm.

3 spire filo rame nudo 1,2 mm con
presa a 1 spira, Lungh. avv., 15 mm.
Diam. 20 mm, avvolta in aria.

3 spire filo rame nudo 1.2 mm con
presa a' 1 spira. Lungh, avv. 20 mmn.
Diam. 18 mm. Avvolgimento in aria,
Direttamente saldata aj eapi di CV2.

60 spire filo rame sm. 0,2 mm. Diam.
20 mm,

R4 - 1 M-ohm
& R5 - 0,2 M-ohm
53 R6 - 300 ohm

R7 - 10 K-ohm
R8 - 0,1 M.ohm

R9 - 1000 ohm, pot. graf.

R10 - 1600 ohm

Ri1 - 100 ohm

R12 - 1000 ohm

13 - 100 ohm

R14 - 1000 ohim

R15 - 160 ohm

Rl6 - 30 K.ohm, 1/2 W

R17 - 3000 ohm, 3 W

- C1=C7 -3=30 pF, compens, tubolari (Phs-

lips).

CV1 - 460 pF. variabile
CV2 . 25 pF, variabile
C8 - 166 pF, mica
C9 - 50 pF, mica
C10 - 0.1 micro-F, carta
Cl11 - 10 pF, ceramico
C12 - 0.0 micro-¥, carta
C13 - 0,01 micro-F, carta
Cl4 - 16300 pF, carta
C15 - 0,05 micro-F, carla
Cl6 - 0.1 micro-F. carta
Cl7 - 1060 pF, mica
Cl18 - 0.1 micro-F, ecarta
C19 - 16 micro-F, 500 V, el.
C20 - 16 micro-F, 500 V. el.
C21 - 0.01 micro-¥, carta '
C22 - 0,01 micro-F, carta
Tl - Trast. BF 1:3 o 1:5
T2 - Trasf. alim. 2x280 V; 6,3 V., 2 A;

25V, 2 A ‘ ®

/—\

i

Via Stradivari, 7
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Costruzioni Radiofoniche
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ne adottata nella costruzione

RADIANTI

Ecco un impiego della 304TL a cui non
tutti gli OM hanno pensaio; un abat-

“jour da tavolo, La realizzazione ¢& do-

vata a Jay J. Lucas.
(Radio & Tel. News)

Un interessante gso a quatiro & stato ese-
guito i1l 13 novembre scorso sui 75 metri fo-
nia da W2UNJ con modulazione ssb, WIPXX
con modulazione nbfm, W2ZBK con modula-
zione a percentuale ccstantn e WZNCY con
normale modulazione am,

Il gso ha permesso di eseguire interessanti
confronti diretti fra i quattro sistemi di mo-
dulazione attualmente in uso fra i radianti,

Il maggiore Edwin H. Arm-
strong, George E. Burghard,
Paul F. Godley ed Ernest V.
Amy accanto alla lapide de-
dicate glla stazione I1BCG, del-
la quale essi erano operator
assieme a Minton Cronkhite,
John F. Grinan e Walker b
Inman. La stazione 1BCG, che
si trova a qualche centinaio di
metri di distanza dal posto do-
ve ¢& stata posta la lapide, a
Greenwich. Conn., & stata la
prima stazione i cui segnali
stano stati ricevuti in Europa.

{Radio & Tel. News)

Diversi OM con prefisso CZ sono statl at-
tivi negli ultimi mesi dal Prineipato di' Mo-
na,é:o ma si tratta di stazioni non autoriz-
zate

L’amministrazione del Principato ha reso
noto che {1 nominativi ufficiali ehe verranno
assegnati avranno prefisso 3A2 (3A2AA
3A2AR, ecc.). ‘

*

Un'improvvisa apertura di gamma dei 10
metri, avvenuta lo scorso mese di febbraio,
ha coisnmso con gli esperimenti atorici av-
venuti in tale epoca nel deserto del Nevada,
neglld Stati Unitl.

Non é mancato naturalmente chi ha voluto
mettere in relazmione questi due fatti.

Oltre ai 'W hanno fatto la loro apparsa an-
(rz!l;e stazloni provenienti dall’Asia e dall’Oce:a-

a

*

Gli OM del Lussemburgc si sono visti am-
putare la banda degli 80 metri. Attuallmente
rimangono loro le frequenze comprese fra
3500 ¢ 3625 kHz. '

*

Il primo diploma « Helvetia 22 » per sta-
zioni straniere & stato assegnato alla stagione
cecoslovacca OK1HI di Praga.

: b
Il nominativo F3ZI/MS appartiene all'yvacht
francese « Copula » che dalle Canarie, ove si
trova attualmente, raggiungeri prossimamente
I'America. I.a stazione lavora sulla banda dei
20 metri,

*

ZD4AD /F rientra in Inghilterra, attraver-
sando il Sahara su una jeep. BEgli é in aria
ogni giorno su 14.300 kHz dalle 18,30 in poi.

¥

HBI1GX, stazione marittima mobile imbar-
cata sul « General Guizan », si trova attual-
mente a Gibuti, Bgli é in aria ogni giorno
dalle 15 alle 15.15 su 7.100 kHz.
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~——convertitore a cristallo per i—

Harry G. Pratt W2SEA - « Radio '& Tel. News » - Gennaio 1951

L’uso dei convertitori nei quali la frequen-
za dell’oscillatore viene controllata a cristal-
lo si va sempre maggiormente diffondendo
fra i radianti per i diversi vantag.gl pratici,
particolarmente di ordine costruttivo, che essi
presentano,

L’uso del cristallo conferisce a questi con-
vertitori wna stabilitd altrimenti non otteni-
bile ed il rapporto segnale/disturbo & pari a
quello che si pud avere da un convertitore
convenzionale,

L’unico svantaggio potrebbe essere dato dal
fatto che il ricevitore riceva direttamente le
stazioni della gamma usata come media fre-

T0 REGEIVER
ANTENNA TUNED FROM 14 TO 18 MG.
ey ' CIRCOTT
’ — RE |- ¢ 4 DET
1as o108 || ®°F [ s Joiee DET
U MC. .
CAYSTAL
NTROL | | en |
output AT | O°¢]
" 130 NG |
Fig. 1. Disposizione di principio di un
convertitore a cristallo, del tipo descrit-
to in quest articolo. '
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quenza, ma cio puod avvenire solamente se il
convertitore o il ricevitore, o il cavo di col-
legamento non sono sufficientemente scher-
mati, ’

La disposizione di principio dei convertito-
ri di questo gemere & illustrata in fig. 1.

Un circunito a filtro di banda & disposto al-
I’ingresso dello stadio amplificatore di AF. Un
secondo circuito a filtro di banda & disposto
all’ingresso della mescolatrice. Entrambi que-
sti cireuiti vengono regolati una volta per
sempre in maniera da consentire il passaggio
della banda da 144 a 148 MHz.

L’oscillatore & invece controllato a eristal-
lo e produce una frequenza di 130 MHz.

Al uscua della mescolatrice il segnale rac-

~colto viene inviato ad un ricevitore che possa

essere sintonizzato sulla banda da 14 a 18

- MHz,

In questo modo ai 14 MHz del ricevitore
corrispondono 144 MHz, a 15 MHz, corrispon-
dono a 145 MHz, e cosi via. In altre parole
ad ogni MHz di gamma esplorata corrisponde
un MHz della scala del ricevitore, e per co-
noscere la frequenza che si riceve bastera som-
mare al valore letto sulla scala del ricevitore
13, cioé la frequenza prodotta dall’oscillatore

in MHz.

Il circuito dettagliato del convertitore che
si descrive ¢& illustrato in fig. 2.

L’amplificatore di AF & costituito da una
6AK5 collegata a triodo e da una sezione d1
12AT7 montata secondo 1’oramai popolare cir-
cuito « cascode ».

E’ richiesto un passaggio di banda da 144
a 148 MHz per tutti i circuiti di accoppia-
mento fra ’antenna e la griglia della mesco-
latrice. Per lo stesso motive l’antenna e -ac-
coppiata miolto strettamente alla L2; con la
presa praticata come indicato, la banda pas-
sante ¢ superiore ai 4 MHz usando cavi da
50 o 72 ohm d’impedenza.

La banda passante per L2 & sufficientemen-
te larga per lo smorzamento introdotto sia
dallo stadio amplificatore con griglia a mas-
sa, sia dalla resistenza R4 disposta in paral.
lelo.

L’accoppiamento fra I’amplificatore di AF e
lo stadio mescolatore & ottenuto mediante un
circnito a filtro di banda costituito dalle in-
duttanze L3 ed L4 strettamente accoppiate ¢
dalle relative capacita C7 e C8.

La seconda meta della 12AT7 (V2b) & usa-
ta quale prima rivelatrice, Essa € accoppiata
all’uscita dell’oscillatore mediante un conden-

satore da 2 pF (C20). Alla griglia della me-
colatrice fa capo, attraverso una resistenza da
150 K.ohm (R8), il morsetto J2 che verra usa-
to, come si spieghera appresso, per le opera-
zioni di messa a punto.

Il circuito oscillante disposto. sulla placca
della mescolatrice deve anch’esso consentire
un passaggio di banda di 4 MHz, in questo
caso da 14 a 18 MHaz.

La capacita di accopplamiento C12 e varia-
bile per adattare I’uscita all’impedenza di en-
trata di ricevitori svariati, il sistema ha dato
buoni risultati col BC-348, col SX-28 e lHQ
129, coi quali & stato sperimentato.

Il cavo di acco:pplamento Jra il convertitore
ed il ricevitore sara del tipo RG-62, lango
60 cm, e presenterd una capacita totale di cir-
ca 25 pF. Usando cavi di altro tipo si varie-
ra eventualmente la loro lunghezza sino ad
ottenere la stessa capacita. -

Nell’oscillatore & usata una 12AT7 con-
trollata a cristallo. La frequenza fondamenta-
le di quest’ultimo & di 8,66 MHz ed esso la-
vora sulla quinta armonica con un circuito

“ad accoppiamento catodico. Ai capi di L7 si

Fig. 2. Circuito
completo del con-
vertitore a cristal-
lo per i 2 metri.

(-:24_

2
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VAR

MILANO - Via Solari, 2 - Tel. 45.802

GRUPPI AF SERIE 400

A 422 - Gruppo AF a 2 gamme ¢ Fono
CM=mt. 185 — 580; OC=mt. 15:__ 52
Condensatore wvartab. da usarsi: 2x465 pF

A 422 S . C(Caratteristiche generali come i
precedente. Adatto per valvola 65A7
A 422 SN - ldem c.s. con commutazione a

levetta per piccoli apparecchi

A 422 B - Adatto per valvole « Miniature »
e corrispondenti

A 422 . Gruppo AF 3 4 gamme spaziate e

Fono
OMI1 =mt. 185 — 440; OM2 =440 __ 58O
OCl = mt. 15 — 38; OC2 = 38 __ 27

Condensatore wvariab. da usarsi: 2x255 pF
A 404 - Gruppo AF 2 4 gamme e Fono
OM=mt. 190 — 580; OCl =mt.55 — 170
QC2=mt, 27 —— 56; OC3=mt, 13 — 27
Conden. variab. da usarsi: 2x{1404280) pF
A 424 - Gruppo AF a 4 gamme e Fono
OM=mt. 190 — 580; OCl =mt. 34 — 54
QC2Z=mt. 21 — 34; OC3=mt. 12,5 —. 21
Conden. variab. da usarsi. 2x(75+345) pF
A 4":54 - Gruppo AF a 4 gamme con pream.
A
Camme come il gruppe A 424
Conden. variab. da wusarsi: 3 (75+345)

TRASFORMATORI DI MF

M 60T - 10 stadio

M €02 - 20 stadio accordo su 467 Kc
Dim. 35 x 35 x 73 mm.

M 611 - 10 stadio

M 612 - 2° stadio accordo su 467 Ke
D|m 25 x 25 x 60 mm.

nomia.

RICEVITORE PORTATILE M 85

AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA ED A C.C. E C.A 110V

CARATTERISTICHE ESSENZIALI :

Supereterodina con alimentazione a batterie, a cor-

rente continua e a corrente altermata. Grande auto-

Interruttore automatico. Ampia scala parlante

Altoparlante megnctodinamico in Alnico V. Con- -
trollo automatico del volume. Grande sensibilita e

selettivita.

Prezzo L. 38.000

SCONTO AI RIVENDITORI

M. MARCUCCI & C.

VIA FRATELL! BRONZETTI, 37 - MILAN O - TELEFONOG N. 52775
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hanno i 46,3 MHz e la reazione ¢ ottenuta
inviando il segnale sulla griglia della seziome
di sinistra, che funziona da catode follower.

Un secondo circuito oscillante, accordato
sui 130 MHz, cioé sulla terza armonica dei
43,3 MHz, ¢ disposto sull’anodo della secon-
da sezione della 12AT7,

Il cristallo da usare sara possibilmente di
taglio AT; eristalli di questo genere sono re-
peribili fra il materiale surplus.

Il circuito oscillatore usato & preferibile al
pitt noto circuito oscillatore su fondamenta-
le seguito da uvn conveniente numero di mol-
tiplicatori, sia perché consente di economiz-
zare sul numero delle valvole, sia perche eli-

“mina le oscillazioni spurie di frequenza pros-

sima a quella della fondamentale, che inter-
ferirebbe con i segnah della gamma da 144
a 148 MHz=.

L’alimentazione richiesta & 'di 6,3 V con
1,775 A e di 150 V con 18 mA, e potra esse-
re ricavata dal ricevitore.

11 convertitore che si descrive & stato costrui.
to su uwno chassis di ottone di cm 7,5x12,5x4,
con la parte sottostante divisa in tre comparti-
menti tra loro schermati, I separatori verran-
no diretiamente saldati e pertanto i fori per
it passagglo dei conduttori di colle\gamento
fra i compartimenti verranno esegultl [prlma
di mettere in opera 1 divisori.

Uno schermo, costituito da una placchetta
di circa ecm 2.5 x 2,5, verra disposto fra i pie-
dini 1 e 3 della V2, saldandolo sul nasello
rentrale e sul piedino 2.

La messa a punto verra iniziata a partire
dall’oscillatore.

Si colleghera un voltmetro ad alta impeden-
za fra il morsetto di misura J4 e la massa, e
si notera una piccola tensione negativa. Por-

" tando L7 in risonanza detta tensione aumen-

tera; l’accordo definitivo di L7 sard eseguito

su una frequenza leggermente pil alta di

quella cui corrisponde la massima tensione
negativa smisurata.

Si accorderd quindi I'induttanza L6 del mol-
tiplicatore. Si colleghera lo strumento come
prima, ma sul morsetto di misura J2, e si
leggera una tensione negativa; L6 verra ac-
cordata in corrispondenza della massima let-
tura. _

L’allineamento degli stadi di AF, senza
dover ricorrere ad un generatore modulato di
frequenza, verra eseguito come appresso.

Il ricevitore verra accordaio a meta della
gamma, cioé su 16 MHz, ed il condensatore
Cl2 verra portato a circa metd corsa. Un se-
enale a 16 MHz verra applicato sul morseito
@i misura J2 ed il generatore verra regolato
per la massima wuscita indicata dall’S-meter.

Quindi si regolera L5 sino a portare il se-

gnale al massimo e si provera la semsibilita
spostando contemporaneamente la sintomia del
ricevitore ¢ l’accordo del generatore su 14
e su 18 MHz. Su entrambi questi punti si
proverd se il compensatore d’antenna del ri-
cevitore & accordato sulla massima sensibilita.
Se non lo &, si aumentera la capacita di C12,
si portera ’accordo su 16 MHz, e si ripetera
il procedimento. :

Cio fatto si colleghera il generatore all’en-
trata del convertitore, applicande i 146 MHaz.
Il ricevitore verra accordato sui 16 MHz, in
modo da ricevere il segnale. L3 ed L4 verran-
no disaccoppiate portando i due avvolgimenti
a circa 2,5 em di distanza, e quindi verranno
accordate per la inassima .uscita. Quindi si
stringerd nuovamente 1’accopplamento portan-
do i due avvolgimenti a circa 3 mm di di-
stanza, in maniera che vi sia il .desiderato
passaggio di banda.

Per eseguire I’accordo di L8 si stacchera il
generatore dall’emtrata del convertitore e si av-
vicinera il terminale d’uscita alla L8, aumen-
tando convenientemente il segnale. Il genera-
tore sara regolato anche in questo caso su
146 MHz. Si regolera il nucleo della L8 sine
alla massima uscita.

3i controllerda ora la semsibilita del convers
titore agli estremi della banda, cioé su 144 e
148. MHz e, ove la curva di risposta non
fosse sufficientemente piatta, si ritocchera
Paccorde di L2 togliendo od aggiungendo
qualche spira,

. Cio fatto il convertitore & pronto per fun-
Zionare.

I migliori risultati si otterranno general-
mente con il CAV escluso, il controllo del
volume di BF al massimo ed il guadagno di
AF regolato per una conveniente sensibilita.

I risultati ottenuii furono eccellenti sotto
tutti 1 punti di vista, ed il merite di cio
va sia al circuito di AF del tipo cascode, sia
all’'uso del cristallo nel circuito oscillatore.

Con il 30% di modulazione ed in segmale
applicato di 0,1 micro-V, i1 segnale d’uscita

risglto di 12 db al disopra del livelle di di-

sturbo.

Valori:
Rl - 1 M-ohm, 1 W
R2 - 330 ohm, 172 W
R3 - 150 ohm, 1/2 W
R4 - 4700 obm, 1/2 W
R5, R6 - 10 K-ohm, 1/2
R7 - 0,1 M-ohm, 1/2 W
RS - 0,15 M.ohm, 1/2 W
(Continua a pag. 42)
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Ls STOCK RADIO avverte la Spelt. Clientela"che
alla gamma di apparecchi gid esistenti, e precisa-
mente: 518 - 523.2 - 523.4 - 524.4F si & ora
aggiunte il nuovo lipo.

MOD. 513.2

portatile di piccole dimensioni (em. 11 x 14 x 25),
mobile in radica con frontate in plastica. Circuito
superelerodina a cinque valvole Rimlock a due
gamme d'onda (medie e corte).

Anche questo lipo viene fornitlo sotto forma di sca-
tola di montaggio. A richiesta s’invia il listino delle
parti staccate, delle scatole di montaggio e degli
apparecchi.

STOCK RADIO - MILANO

VIA PANFILO CASTALDI, 18
TELEFONO 27.98.31
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MUSICA ELETTRONICA
PER OUATTRO

(Continue de pag. 21)

corsa di questo potenziometro nei simboli mu-
sicali. pp, p, mp, mf, §{ ed ff indicanti i dif-
ferenti livelli sonori dal pianissimo al fortis-
stmo, ma nell’attuale realizzazione sono state
contrassegnate solo le posizioni p ed f.

Un secondo bottone, contrassegnato « fu-
ning », serve, come per ogni altro strumento,
pev eseguire 1’accordo iniziale.

In fig. 3 & mostrato il circuito dell’oseil-
latore tenore; gli altri tre sono elettricamente
identici, salvo i valori delle costanti dei filiri,
e le varianti sono indicate nella figura con le
notazioni soprano, alto e basso.

Usando per il comando principale un po-
tenziometro da 1 M-ohm a curva logaritmi-
ca, praticamente lineare fra 16.000 e 450.000
ohm, si viene ad avere una rotazione di circa
30Y per ottava, menire la rotazione totale sa-
ra di circa 75° Il braccio di comando del po-
tenziometro ¢ collegato in maniera che la mi-
nima resistenza inserita sia di circa 75 K.ohm.

Il circuito dell’alimentatore e dell’amplifi-
catore sono indicati in fig. 4. Essi sono con-
venzionali, tranne che una particolare cura &
stata posta mello stabilizzare le tensioni che
diversamente potrebbero variare anche in mi-
sura notevole quando gli oscillatori vengone
alternativamente attaccati e staccati, o quando
viene variato il volume.

La tecnica dell’impiego di questo strumen-
to verra rapidamente assimilata da chi possie-
de gid una pratica musicale. Qualsiasi genere
di musica pud essere suonata, dai ballabili e
dalle canzoni, ai corali di Bach. Imprimendo
con la mano un leggero tremolio al braccio
del comando della frequenza si otterrs un
piacevole effetto di vibrato. '

“Nuovo circuito convertitore
ad alto guadagno

{Continva ds pag. 10)

La capacita fra la griglia n. 1 e la griglia
n, 3 é risultata di circa 0,10 pF (per la 6BE6
si hanno 0,15 pF) per cui effetto di radia-
zione del segnale dell’oscillatore attraverse il
circuito d’antenna risulta limitato. L’azione
della tensione di polarizzazione ad opera del
CAV sulla stabilita della frequenza prodotia
st equivale nei due sistemi, ma mentre con
la 6BE6 la frequenza diminuisce con 1’aumen-
tare della polarizzazione negativa del CAV,
col nuovo circuito essa aumenta,

Valvole adatte per quest’applieazione -sono

i tipl 5636 e SN1007B costruiti dalla Sylvania.

BOLLE'TTINd MENSILE DELLA SEZIONE ARI DI MILANO
Redazione: Via Cémper-io, 14 - MILANO - Tel 89.65._32 - Anno IV - N. 2 - Marzo 1951

BCI

rifle hene. & proprio difficile la vita del radiante! .

lﬁl\Jerrlfriwi;f:e su I”antegmap, pur avendo la legge da!la sua, egli deve stren-uamen.tg |
lottare col proprietario di casa, quando va in aria puo dn:5| bel:x fortunato }:se _F\?s;c
a non beccarsi qualche multa, ed infine la BCI, che.doma‘m potra essere ‘ang IT v

Di tutti questi guai I'ultimo & forse il peggiore, In gualnto il piu delle vo
I‘OM ne & solo la causa indiretta, mentre i vero colpevol}e e iapparecchlo rac_eyent?.

| disturbi che in una grande citta accompagnano I’ascolto _d‘el programmi d‘e -
la radiodiffusione sono di natura molteplice e talora C.:JI '(ale entita .da. mjpedgg et:
teralmente |‘ascolto anche delle stazioni l‘oclali_. Basfrerq r.lcorda're qui i dl_st;r |_|?;o
dotti dalle insegne al neon, dalle linee tramviarie e fllowar‘:e,'dal trapani d-e_l entis 1{_..

Una medesima disposizione di legge co!pls.ce‘ questi disturbi e que!li p_rowcg i,
sotto forme diverse, dalle stazioni di radianti, cioé la BC:I. Ma mentre i DBr_é:r?l sdom()9
il piu delle volte difficilmente identifica'bili{, cosl non & nel caso del:a , c;v‘
il «colpevole » viene per vari motivi rapidamente m-dw@uato. il resto <T conoscete:
o si elimina la BC) oppure I"OM viene costretto al qrt, sia sua o no la colpa.

'n sostanza I"OM paga per tutti: per il trolley del tram cbe passa sl.cla’rto ce(ajsa
sua, per il motorino del dentista e per I'insegna E{I neon del bar all’angolo della strada.

F a tutto guesto c’é¢ un rimedio? Forse si.

Anzitutto vorremmo vedere, da parts deII’Entfe che se ne occupa, un egduale
zelo nel segnalare a chi di competenza i dls.’rurbi di q‘ua!unqll..se ge.ner_e,-mdlper: enl-I
temente dal fatto da chi essi siano prodotti, senza limitarsi ad infierire contro i
a ‘ . . -
rad‘_ntﬁ:\ secondo luogo le Case cestruttrici di radioricevitori l(e di gruppi d: AS.!)
dovrebbero rendersi conto una buona volta che ngl progettc_).d‘l un apparecchio radio
oramai si deve tener contd della possibilita (o, meglio, probabilita) f:he esso venga usato
in vicinanza di una stazione trasmittente, e pertanto esso doyra possedhere quei re-
quisiti che lo rendano immune dalla BCi. Crediamo inutile rtcordarg che un appa-
recchio ben progettato ed efficiente, come lo sono gener_al‘mente i rs.ceyltc;n pro-
fessionali usati nel traffico radiantistico, non presentano maf il fenomeno Clt‘a O(;J Que-
sto & un fatto molto importante a! quale si & dato fm-o_ra assai poco pesc:j, ad ogni
modo resta accerfato che in almeno il 0% de.i'ca3| dl..BCE la colpa andava laftn—
buita a! ricevitore disturbato. | rimedi sono fac1l_|,. ma pplch:e ‘sareb.be troppo ‘unﬁo
parlarne qui, ben volentieri ci teniamo a disposizione di tutti quei costruttori cne

volessero ricevere un indirizzo in materi‘a. _ .
Un terzo aspetto della faccenda e rappresentato dai ra:pporhlche sorgono fra

#
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disturbatore e disturbato. Poiché questo fo-
glio & diretto ai primi, e non ai secondi, ci
limiteremo ad esaminare la cosa da un punto
di ‘vista unilaterale.

| consigli che possiamo dare sono i seguen-
ti: date l'esempio della cortesia, cercate di
far comprendere alla « vittima » che entram-
bi esercitate un diritto, voi di trasmettere e

lui di ascoltare, e che la vostra BCl disturba

forse ‘meno della radio del vicino messa a
tutto volume alle undici di sera o quando
vorreste fare il vostro pisolino - pomeridiano, e
certamente molto meno della figlia de! vicino
che studia il piano. Cercate di eliminare o
limitare l'inconveniente quanto vi sara possi-
bite, ma non mettete mai le mani nel suo ap-
parecchio se non vorrete apparire ai suoi oc-
chi il responsabile di qualunque guasto futu-

ro. .-Indirizzatelo a qualche ditta, mettendovi

voi stessi in contatto col techico, assistendo-
lo, se occorre, nella riparazione.
Naturalmente tutto cid presuppone che Ia
stazione dell’'OM in causa sia ben progettata
e ben condotta. Controlli e prove in questo
senso dovranno precedere qualunque altro ten-
tativo,
. E infine, si domanderanno certamente mol-
ti, cosa si propone di fare la Sezione per al-
leviare Vinconveniente? Della cosa se n'é di-
scusso in diverse riunioni di Consiglio, e ora-
mai si sta delineando un programma concreto
che non mancherd certamente di dare i suoi
frutti.
'~ Ma di questo ne parleremo un‘altra volta.

NOTIZIE

Una circolare della Segreteria dell’AR| invia-
ta alle Sezioni c’informa che I’AR| ha inizia-
to i passi necessari presso le competent]i Au-
torita per il ripristino della banda dei 144 Mc.

" La Segreteria dell’ARI ci ha fatto pervenire
- un elenco che comprende ben 138 nominativi,
dei soci che non si sono ancora messi in rego-
la con la quota associativa
. Signori, cosi non sta bene! Siamo ad oltre
meta marzo, e la puntualitd & oltretutto una
forma di cortesia: :
Inutile dirlo, chi si metterd in regola rice-

vera i numeri finora usciti di Radio Rivista -

e le gsl pervenute al suo indirizzo.
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Anche la Sezione non si pud lamentare in
questo senso. Finora soltanto qualche decina
di soci ha versato la quota di Sexione.

Ricordiamo che essa & di sole L. 300 e che
pud essere versata presso la Segreteria dell’ARY,
presso la Redazione di CQ Milano, alle riunioni
che hanno luogo ogni sabato in via S. Paolo
10 dalle 17,30 in poi, e che infine pud essere
inviata anche a mezzo posta.

Avvertiamo che dal prossimo numero CQ Mi-
LANO, non verrd spedito a quei soci che nel
frattempo non si saranno messi in regola.

Il pomeriggio cinematografico, organizzato
da Selezione Radio e dalla nostra Sezione, svol-
tost presso il British Institute, ha incontrato il
favore dei numerosi intervenuti.

| films proiettati sono stati i seguenti: «Ge_
nerazione Elettrica», « | progressi della Ra-
dio», « Induzione Elettromagnetica » e « Ra-
dar ».

I nostro ringraziamento giunga ancora una
volta all’Ufficio Stampa del Consolato Gene-
rale Britannico ed alla Direzione del British
Institute per la cortese collaborazione.

T

Sabato 10 marzo, presso |‘Albergo Conti-
nental, si & svolta |'annunciata cena. Vi hanno
partecipato numerosi OM ed YL della nostra
Sezione. ‘

B C

Attenzione! Tutti i soci della nostra Se-
zione, nei confronti dei quali venisse elevata
contravvenzione da parte del Ministero PP,
TT. per infrazioni reali o supposte, sono invi-
tati a sottoporre i relativi verbali alla Segre-
teria della Sezione che intende condurre i ne-

" cessari passi a tutela dei diritti dei radianti in

tutti quei casi —. e non sono pochi —— che so.
no frutto di un’interpretazione del tutto arbi-
traria a personale dei regolamenti (?) esistenti.

ook %

Numerose Sezioni ci hanno inviato i loro

‘bollettini, chiedendoci lo scambio con CQ MI-

LANO. !l nostro bollettino viene inviato indi-

(Continua a pag. 38)

E’ noto che la capacita di accordo del cir-
cuito oscillante di uno stadio amplificatore di
potenza va determinato in base all’impedenza
anodica della valvola usata, nonché della
lunghezza d’onda di lavoro. Vi sono infatti
delle tabelle che forniscome, in base alla ten-
sione ed alla corrente anodica della valvola
il valore della capacita di .accordo in pF/me-
tro. Cosi, per esempio, se il valore trovato e
di 2 pF/metro, vorra dire che il condensatore
deve. avere una capacitd inserita di 20 p¥F per
la banda dei 10 metri, di 40 pF per la banda
dei 20 metri, e cosi via.

Questa condizione & pero difficilmente rea-
lizzabile in pratica quandeo il trasmettitore &
destinato a lavorare su bande diverse e si ri-
corre allora ad un compromesse scegliendo
un valore di capacita tale da aversi un ren-
dimento accettabile su tutie le bande.

Fatta gquesta premessa passiamo a descrivere
un semplice ed ingenioso sistema che permet-
o di oltenere la suaccennata condizione di
raddoppiare la capacitdi quando si raddoppia
la lunghezza d’onda.

Il sistema che si descrive & applicabile ad

uno stadio finale mon in controfase e viene
realizzato usando un condensatore variabile

CIRCUITO
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PER P. A
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split-stator ed induttanze supportate da listel-
li di steatite munite di spinotti.
Come si puod osservare dalle figure, si trat-

ta di eseguire, mediante D’inserzione delle

bobine relative alle diverse gamme, delle op-
portune commutazioni in maniera da dispor-
re le due sezioni del condensatore variabile
in serie fra loro, in parallelo o da utilizzare
una sola sezione.

Mettiamo il caso che il trasmettitore deb-
ba essere previsto per le bande dei 10, 20 e
40 metri e che il eondensatore variabile sia
di 50--50 pF.

Sulla banda dei 10 metri il valore della
capacitd inserita dovra essere (uanto pia bas-
so possibile e si adotterd quindi la disposi-
zione mostrata in fig, 1. dove le due sezionl
si trovamo in serie, hanno cioé¢ uha capacita
massima di 25 pF.

Sulla banda dei 20 metri occorrera una ca-
pacitd doppia, cioé verrd usata una sola delle
due sezioni del condensatore variabile, come
€& mostrato in fig. 2.

Infine sulla banda dei 40 metri la capacita
dovra venire ancora raddoppiata e la disposi-
zione adottata diverrd gquella della fig. 3, do-
ve le due sezioni sono in parallelo formandeo
una capacita di 100 pF

Si notera che il link d’antenna & accoppia-
to in prossimita al late freddo dell’induttan-
za, che corrisponde al centro nel caso della
fig. 1 & all’estremo basso mel caso della fig. 2
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e della fig.3.

"Come vadano praticamente eseguiti i colle-
gamenti alla basetta ed ai listelli & mostrato
nelle figg. 4, 5, 6 e 7; le ultime tre corrispon-
dono rispettivamente ai circuiti di figg. 1,
2 e 3.

La chiarezza di queste figure ci esime da
ogni ulteriore splegazione.

{Continua da pag. 36)

stintamente a tutte le Sezioni, e pertanto lo
scambio & cost automaticamente accettato. Da
parte nostra saremo lieti di ricevere i bollet-
tini che vengono pubblicati dalle nostre con-

sorelle.

Nel prossimo numero di CQ MILANQO pub-
blicheremo il programma delle manifestazioni
che saranno indette dalla nostra Sezione per
il Raduno dei soci che avverrd in concomitan-

za con la Fiera Campionaria di Milano.
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LA PROPAGAZIONE

20 METRI! - Propagazione saltuaria, ma in
certo miglioramento. Possiamo segnalare que-
sta volta FFSDA (Dakar} ore 16.08, kc 14.200

FF8PJ (Bamako) ore 06,50, ke 14-150,
ZMBAA ore 06,50 kc 14:250, PUTAL ore

16.42, ke 14.200 (59 molto bene), YI3ECU
ore 06{24, ke 14.200, EL9A ore 18.20, 20.00
e 21.00 e infine alcuni VT1, AB, AF.

10 METR! - La banda dei 10 metri non mi-
gliora, dovrei anzi dire che sembra addirit-
tura peggiorata. Personalmente ho fatto poco
ascolto e posso segnalare solo VU2CU ore
09.00, ZS9F ore 10.00, kc 28.320 ed i soliti

LU, PY, PK; ZS; ZE.
11AXD

TRASMETTITORE

Le difficolta che si incontrano nella realiz-
zazione delle apparecchiature per i 430 MHz
risultano ovviamente molto maggiori per que-
sta gamma, dove lelevatissima frequenza in
gioco impone di ricorrere a degli studi par-
ticolari onde poter ottenere dai tubi rendi-
menti accettabili. Pochissime wvalvole, del ti-
po per onde ultracorte, sono utilizzabili su
questa gamma; nel nostro caso possiamo sce-
glicre tra le americane 703-A e 6]J4, e le ger-
maniche RD12Ta, oltre alle Philips EC40 ed
EC41, gia illustrate da « Selezione Radio ».

La potenza utile potra essere di circa 0,1
watt, con la 6]J4 e di 0,7-1,2 watt con le 703-A
e le RD12Ta. La mancanza sul mercato italia-
no dei suaccennati tipi della Philips ci ha
impedito di poter dare dati di rendimento
di questi tipi.

Nella nostra realizzazione scegliemmo una
lunghezza d’onde di lavoro di em 24,09 pari
a 1245 MHz,

Si debbono innanzitutto abbandonare circui-
ti u linee di Lecher 1/4 X, dato che sarebbe
praticamente impossibile la loro costruzione:
lunghe teoricamente 6 cm, si riducono a cir-
ca 2 cm per le capacita interelettrodiche del
tubo, ed infine ad 1,2 c¢m per lo sfasamento
introdotto dal fattore resistivo della linea stes-
sa, A voler prescindere dal rendimento, non
so come esse si potrebbero realizzare, tenen-
do conto che nella lunghezza di 1,2 ¢m bi-
sogna comprendere i reofori del tubo.

Sono invece realizzabili le linee di Lecher

"a 1/2< X, ma il loro rendimento risulterebbe

cost basso che sarebbero pressoché inutilizza-

bili.

Risolvemmo infine il problema costruendo
un risonatore a cavita cilindrico, ed introdu- -
cendo in esso loscillatore con linea di Le.

+AT
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cher a 172 »_ Il rendimento venne piu che
triplicato, anche se il risonatore a cavita non
era perfettamente bilanciato durante i primi
esperimenti.

Applicando la formula dei risonatori a ca-
vita cilindrici 1L=2,61 a (in cui a rappre-
senta il raggio del cilindro), realizzammo un
risonatore in lamiera di rame del raggio di
cm 9 e dell’altezza di cm 22, chiuso ai due
estremi da settori di rame saldati. Dall’ estre-
mo superiore sporge la valvola RD12Ta i cui
reofori di placca e griglia sono prolungati nel-
Uinterno del cilindro sotto forma di linee
di Lecher.

Il catodo ve a masse attraverso un’impedenza
di blocco (critica) e la griglia controllo viene
posta a massa attraverso un’tmpedenza ed una
resistenza di polarizzazione. Le masse devo-
no essere fatte all’esterno del risonatore cavo,
presso il bordoe.

L’antenna pud essere derivata capacitativa-
mente con un condensatore di 2 pF, a circa
meta della linea di griglia, o induttivamente
con un link, Le linee di Lecher, lunghe nel
caso della RD12 Ta circa 3 em portano sel-
date all’ estremite fredda due minuscole lami-
nette, avvicinando ed allontanando dalle
quali una plastrina di rame saldata ad una
vite si pud eseguire un notevole spostamento
in frequenza. Essendo connesso in corrispon-
denza del lato freddo, questo condensatore,
seppure accorcia di qualche po’ la lunghezza
delle linee, (che potrebbero arrvare con la
703-A a 5-6 c¢m), in compenso facilita enor.
memente [ operazione di accordo del com-

plesso.

Nella prima realizzazione con condensatore
disinserito, le linee erano lunghe cm 5,2 per
una frequenza di MHz 1245, Come si vede,
la lunghezza delle linee puo essere soggetia
a forti variazioni, per il fatto che su una ta-
le frequenze una capacita parassita di frazio-
ni di pF non & pin trascurabile. Dobbiamo
far anche notare che essa varia con lo stesso
tipo di wvelvola, semplicemente sostituendo il
tubo. Inoltre ha molta importanza la costan-
te dielettrica del materiale di cui sono costi-
tuiti i passanti sulla griglia e sulla placca del
tubo. Nel nostro caso usammo con ottimi ri-
sultati delle perline di cellon ricavate da un
cavo coassiale tedesco per radar.

Anche la cavita potra essere ridotta nelle
dimensioni, in modo da portare la frequenza
di risonanza sulla fondamentale, calcolando il
carico portato dalle linee di Lecher poste nel
suo interno.

Essa venne ridotta sperimentalmente, dato
che non fu possibile trovare dati di carico di
cavité risonanti, ed il raggio piu opportuno
per il cilindro, per F=1245 MHz, risulto es-
sere di em 5.4 mantenendo inalterate Ualtezza
del cilindro,

Potra essere opportuno, onde ottenere unu
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buona stabilita di frequenza, porre intorno
alla valvola uno schermo di rame, dello stes-
so diametro del risonatore, lungo circa 5 am.
come viene consigliato in un articolo apparso
su B’QST,S.

La RDI12Ta richiede wun’alimentazione di
230 wolt, ed il consumo sotvo carico €& di 18
mA.

Una efficace profondita di modulazione, oi-
tenuta con uno stadio push-pull in classe B
(es. 6N7), permettendo di sovraccaricare istan-
taneamente il tubo, conferira una modulazio-
ne tipo impulso, con notevoli possibilita di
gso a distanza. Per un tx portatile é consi-
gliabile Puso di un modulatore sul tipo di
guello deseritto sul N. 1/1951 di « Selezione
Radio » a pag. 34, mentre che per il tra-
smettitore si potra usare in questo caso una
valvola 6J4.

L’antenna dovra essere ad alto - guadagno
per compensare la bassa potenza del tx. Ot-
tima I'antenna parabolica a ’spina di pesce’,
costituita da un dipolo radiante posto nel fuo-
co (o quasi) di unae parabola costituita du
da viflettori, posti fra loro alla distanza di
0,1 X. Per 1245 MHz, il radiatore dovra es-
sere lungo cm 11,6 ed i riflettori cm 12.8,
mentre la distanza fra i riflettori saraé di cm
2,5. Con ur’apertura di 3 A, (em 72) quest’an-
tenna dara un guadagno di oltre 75 volte, L’im-
pedenza di radiazione é di circa 43 ohm, e si
potra alimentare l'antenne con cavo coassiu-
le isolato in cellon o ceramica, non pitu lun-
go di 2 metri, Opportuna potra essere la co-
struzione dell’oscillatore subito dietro [an-
tenna parabolica.

L’oscillatore, ultimata I[a sua costruzione,
verra controllato coi fili di Lecher.

Si porranno due fili di rame nudo lunghi
cm 100 alla distanza di em 5 uno dallaltro:
una estremitq verra cortocircuitata mediante
un ponticello e gli altri due capi saranno
lascamente accoppiati all’oscillatore mediante
un link,

el

I nodi ed i ventri di tensione e di corrente
verranno rilevati con un termoamperometro e
non con lampadine al neon o ad incande-
scenza.

Non disponendo di un termoamperometro,
si potra porre un milliamperometro in serie
alla resistenza di griglia del tubo oscillatore,
cortocircuitando con un ponticello spostabile i
fili di Lecher. Nei ventri e nei nodi di cor-
rente si noteranno forti variazioni della cor-
rente di griglia. )

Per oscillatore accordato si avranno le se-
guenti letture:

1/4 A =— 6,02 cm
172 4 — 12,04 em
1 A = 24,09 cm

Il risonatore cilindrico sara costruito, co-
me s'¢ detto, in rame adoperando la formula
L=—2,61 a (a = raggio del cilindro). Senza
carico esso risuona esaitamente sulla frequen-
za per la quale & stato calcolato. Introdu-

cendo un link, ed accoppiando questo al-
Poscillatore, si notera un brusco sbalzo nel
consumo di griglia dell’oscillatore in corri-
spondenza della risonanza,

Cl - 1-35 pF aria (v. testo)

C2 - 400 pF, mica

R1 - 12 K-ohm, 1 W

K2 : 100 ohm, 1/2 W, filo

R3 - 50 ohm, 1/2 W

Z1 - 5-7 spire filo 0,5 mm, diam. 6 mm.
Z2 - 7 spire filo 0,5 mm, diam. 6 mmi,

Z3 - 6 spire filo 0,5 mm, diam, 6 mm.

‘L1 - Linee di Lecher, lungh. 3 =5,4 em, di-

stanti fra loro mm 18; in tubetto di ra-
me argentato da 4 mm,

L2 - Cavita risonante (v. testo e figura)

L3 - Link d’aereo, 1/2 spira, lungh. 3 em; filo
rame smaltato da 1,5 mm.

S1 - Millamperometre 50 mA f. s.

V1 - RD12Ta, 6J4, 703-A, ece.

7 orre v errd
A ELBA, 16 -1 -

‘ ’- -11
L0 e TEEMEONO AT At

i
= L'

— el - T
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convertitore
a ecristallo
per 1 2 metri

(Continua da pag. 33)

R9 - 1800 ohm, 1/2 W

R10 - 22 K-ohm, 1/2 W

R11, R14, R18 - 47 K.ohm, 1/2 W

R12 - 68 Kwohm, 1/2 W

R13 - 1000 obm, 1/2 W

R15 - 2000 obm, 1/2 W

Rl16, R17 - 470 ohm, 1/2 W

Ci, C7, C8 - 4 pF, ceramico

C2 - 470 pF, mica

C3, ¢4, C6, C19, C11, C18, C22 - 470 pF, inica
€5 - 220 pF, mica

C9 - 50 pF, ceramico

Cl12 - 8 =50 pF, compens.

Cl13, Cl4, C15, Cl6, C23, C24 - 500 pF, mica
Cl17 - 10 pF, ceramico

C19, C21 . 22 pF, ceramico

€20 - 2 pF, ceraniico
11, J2. J3, J4 - Morsetui

L1 - 15 spire filo 0,30 npu sm. su resistenza
da 1 watt (R1}

L2 - 4 spire filo 0,65 mm sm., doppia spazia-
tura, su supporto da 6 mm con nucleo.

L3. L4 - 4 spire filo 0,65 mm sm., doppia spa-

ziatura, su supporto da 6 mmi con nuc.

L5 - 28 spire filo 0,25 mm sm., spire affiancate
su supporto da 6 mm con nucleo,

16 - 3 spire filo 0,65 mm sm., diam. 9 mm,
lungh. 6 mm, avvolte in aria coassialmen-
te al supporto con nucleo,

L7 - 8 spire affiancate fila 0,32 mm sm., su sup-
porto da 6 mm con nucleo.

L8 - 5 spire filo 0,65 mm sm., doppia spazia-
tura, su supporto da 6 mm con nucleo.
Presa alla seconda spira a partire dal lato
massa.

Crystal - Cristallo taglip AT (v. testo)

V1 - Valvela 6AKS5

V2, V3 . Valvola 12AT7

" COLIBRI S. A.

VIA CHIOSSETTO, 14 - MILANO - TELEFONO 791.006

La COLIBRI S. A. vi rimborsa il prezzo della Rivista!

C. C. P. 3720271

Ritagliare e incollare sul ’
di

modulo versamento.

Versamenti sul C. C. P. 3/20271

Forniamo qualunque libro italiano ed estero al prezzo dij copertina franco di
porto in tutta Italia. Spedizione contro assegno o con pagamento anticipato,

\\\\\ \I\I\J\r\ﬂ\r\f\l\«‘\t\;\f\ﬂ\t\r\f\I\I\J\I\J\I\ﬂ\f\r\(\f\.’\l\l\f\l\f\-‘\.'\-'\
=

-

- L]

Ordinando libri per un importo non in-
feriore a L. 1000 (mille) alla COLIBR!
S. A., questo buono vi viene calcola-
to come contante. 5.R./No. 3
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WAI, WORKED ALL ITALY

1. — La rivista Selezione Radio istituisce il certificato W.A.I, Worked Al ltaly.

2, — Questo certificato verra conferito a tutti quegli OM che potranno dimostrare con
cartoline gqsl di avere effettuato almeno un collegamento con ciascuna delle 18 regioni iia-

liane sotto elencate.

3. — I collegamenti, per essere validi agli effetti del rilascio del certificato, dovranno
essere successivi al 19 gennaio 1950 e dovrarmo esserc stati effettuati tutti sulla medesi-
ma banda.

4. — Ogni certificato & relativo ad una determinata banda e pertento potranno essere
richiesti pit certificati, ciascano per una banda diversa (es. W.A.L - 3,5 Mce, WAL - 7
Mec, ecc.).

5. — Non sono ritenuti validi i collegamenti effettuati con stazioni mebili e portatili.

ELENCO DELLE REGIONI VALIDE PER
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO W.A.L

. Piemonte (I1)
Lombardia (11)
Liguria (11)
Venezia Tridentina (11)
Veneto (11)
Trieste (AG2, MF2)
Emilia (11)
Toscana (I1)

. Marche (11}

. Umbria (I1)

. Lazio (I1)

Abruzzi (11)

. Campania (I1)

. Puglia (I1;

. Lucania (I1)

. Calabria (ID

. Sicilia (IT1}

. Sardegna (IS}

OC0 -1 O N R W N e

et fd e e e e fd
O 3 N VR Wy e

Le cartoline gsl dovranno venire inviate per l’esame, unitamente a tre compons di ri-
sposta per la copertura delle spese, al seguente indirizzo: Selezione Radio (W.A.I. Award),

Casella Postale 573, Milano, Italy.
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ai A. TORNAGHI

Costruzione trasformatori industriali di
piccola e media potenza - Autotrasforma-
tori - Trasformatori per Radio - Trasfor-
matori per valvole Rimlock - Riparazioni.

Milano ( 648 ) C R E AS Tel. 49.67.80 - 48.24,76
Via Montecuccoli. ‘N, 21/6 : Telegr. Creascondes - Milano

MILANDO

A4 Selezione Radio

MISURA

] sistemi pilt noti per la misura del fattore
di merito sono quelli nel quale si utilizza 1l
O-metro e quello del decremento.

Si descrivera ¢ui un nuove sisiema che non
richiede l'nso di apparecchiature speciali, ma

solo di un oscillografo con la sua base dei

tempi.

Non si pretende che questo sistema possegga
fuiti i vantaggi, in ogni caso esso presenta
una grande faciliti d’impiego.

In fig. 1 & indicato il collegamento che si
deve eseguire esternamente all’oscillografo. 11
wmorsetto cui & connesso il segnale a denti di
sega della base dei tempi (T. B.) é direttamen-
te collegato a quello della deviazione orizzon-
tale e, altraverso una piccolissima capacitd (C)
al circuito sotto esame e al morsetto dell’am-
plificazione verticale.

La base dei tempi viene regolata ad una fre-

gquenza di circa 1/10 della frequemza del cir-

ecuito da esaminare,

Acceso 1’apparecchio, sullo schermo appari-
ra I’immagine di una oscillazione smorzata, co-
me in fig. 2. Regolando la frequenza si olterra
un’immagine chiara; se la frequenza é troppo

~—UN METODO ORIGINALE

PER LA

DEL "Q,

\_ Raymond Lecat - « La Radio Revue » . Gennaio 1951 j

bassa il numero delle oscillazioni ammnentera e

I"immagine diverra instabile (fig. 3).
’oscillazione smorzata che appare sullo

schermo ha i massimi e, €,, €;,.., nello stesso

senso decrescenti in proporzione geometrica.
L.a ragione di questa progressione &

d=eeT,

‘dove e=base logaritmi neperiani, a=smorza-

mento e t=periodo,

Calcolando quindi il rapporto di due ampiez-
ze sucessive nello stesso senso si otterra il de-
cremento.

Facciamo un esenmiplo:

Si abbia un circuito di BF melio smorzato
che fornmisca una traccia come quella indicata
in fig. 4

Avremo:

d=¢e,/e.=3,3/0,9=3.66

Si passa al decremento logaritmico D prem-
dendo il logaritmo neperiano del valore tro-
vato per d:

//T—V-h\\
y. hY
A
1
\, V4
)
H
v e EXT
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Fig. 2

Fig. 3
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MILANO
VIALE PIAVE, 14 - TEL. 79.35.05
*

STRUMENTI
DI MISURA

%

SCATOLE MONTAGGIO

*

ACCESSORI
ik PARTI STACCATE
PFER RADIO

*

E uscito il nostro Catalogo Generale 1951

A P I

Applicazioni Piezoelettriche Italiane

Vis Paolo Lomazzo, 35 - MILANO
Telefono 90130

*

Costruzione Cristalli Piezoelettrici
per qualsiasi applicazione

Cristalli per filtri

Cristalli per ultrasuoni, per elettro-
medicali.

Cristalli per basse frequenze & par-
tire da 1000 Hz.

Cristalli stabifizzatori di frequenze
s basso coefficente di tem-
peratura con ftagli AT, BT,
GT, NT, MT.

-

Preventivi e Campionature su richiesta

SELEZIONE
RADIO®

SELEZIONE
RADIO

Casella Postale 573
MILANO

C. C. P. 3/26666
MILANO

ABBONATEVI !

|'abbonamento pud decorrere da
qualsiasi numero, anche arretrato.
12 numeri L 2.500
6 numeri L. 1.300

| numeri arretrati costeno L. 300, ma pos-
sono essere compresi in conto abbona-

mento.
ANNATA 1950 L 2.500

a.g. GROSSI

la scala ineguagliabile

il laboratorio pit attrezzato per
la fabbricazione di cristalli per
scale parlanti.

procedimenti di stampa propri,
cristalli inalterabili nei tipi pid
moderni, argentati, neri, ecc.

nhuovo sistema di protezione del-
~ largentalura con speciale verni-

¢e proteltiva c¢he assicura una

inalterabilitd perpetua.

il fabbricante di fiducia della grande indusiria

<% cartelli reclame su vetro argentalo

s scale complele con porte scala per
piccoli laboratori.

< la maggior rapiditd nelle consegne.

a.g. GROSSI

Laboratorio Amministrazione
MILANO - V.le Abruzzl, 44 -Tel. 21501 260696
Suce. Argentina: BUENOS AYRES Avales 1502
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D=log 3,66 {(=loge eaT—aT)
E nel nostro caso
D=loge 3,66=1,3

Volendo conoscere il coefficiente di sovra-

wnsione si applica la

Q== /D,
e nel nostro caso sara
Q=3,14/1,3=2,42

Questo procedimento, come si & visto, ¢ di
una estrema semplicitd e in pil non & possi-
bile alcuna falsa manovra, permettendo 1’im-
magine sullo schermo di controllare in ogni
miomento se tutto & normale. Esso ¢ di grande
utilitd, quindi, per la misura del fattore di me-
rito di circuiti BF e AF, induttanze di defles-
sione immagine e linea per TV, cireniti di
reiezione, ecc.

Questo procedimento puod essere esteso per
regolare un circuito incognite su un circuito
campione.

Per fare cio si ricorre al collegamiento della
fig. 5, dove A & il circuito oscillante da rego-
lare e B il circuito oscillante campione. Que-
st’ultimo & collegato come nel caso precedente,

mentre il circuito A & collegato fra la massa
e I’uscita dell’amplificatore verticale. Lo scopo
di questo amplificatore & quello d’isolare fra
loro i due circuiti per evitare un effetto di
filtro di banda, Non disponendo sull’oscillo-
grafo di un’uscita separata dell’amplificatore
verticale si pud ricorrere ad uno stadio con

pentodo amplificatore qualunque.

Vediamo come avvenga in questo caso il
meccanismo di misura.

La base dei tempi verra regolata in maniera
da ottenere sullo schermo gualche sinusoide.
Regolando il circuito A ¢i sara un momento
in cui la traccia assumera la massima ampiezza
e ¢id corrispondera alla risonanza.

Si pud adoperare per B un’ondametro ad
assorbimento col quale si potra regolare il cir-
cuito incognito A a qualunque valore di ri-
sonanza desiderato,
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Fig. 5

SOCIETA” ITALIANA

MILANO
Tel. 220.164 - 279 237

Rappresentanti esclusivi per ['ltalia :

S I P R E L ® Mullard Overseas Lid. - Londra -

Magneli Permanenti
PRODOTTT ELETTRONICI | @ Plessey International 1td. - llford

Componenti Radio, Televisione e Radio Profes-
- Via Pancaldo, 4 sionaple : '

® The Garrard Engineering & Manufacturing Co. Lid. - Swindon -
Cambiadischi e giradischi ad una e a tre velocita
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RADIO HUMOR

N PLAGT.
LA PERTY
L.4500

" Te lo dicevo che i nostri vicini

vengono a vedersi la televisione...”

(Radio & Tel. News)

(Radio & Tel. News)

- RADIOPROFESSIONALIT ingles:
-6 gamme d’onda da 60 kc a 28 Mec. Tipo CR.

CONCORSO VHF DX-er

Per assoluta mancanza di spazio, non ab-
biamo potuto mantenere la oromessa fatta di
comunicare suf N, 2 il premio offerto da «Se-
lezione Radio» ai cinque concorrenti che han-
no stabilito nuovi primati nazionali, cicé 110P,
ITAEB, 1TARG, ITAHO e I1BOA.

Lo facciamo questa volta. Ciascuno ricevera
oltre I'abbonamento cui s'é dato gia corso, una
« gammatron » Eimac 3C24/24G, le cui carat-
teristiche sono certamente note ai piu e che si
a funzionare sulle

prestano particolarmente

piu alte frequenze.

Abbiamo provveduto nei giorni scorsi alla
spedizione agli intéressa'ri dei premi nonché
defle gs! ricevute per |’esame,

Mentre ringraziamo tutte le Ditte che han.

no voluto gentilmente collaborare alla nostra

iniziativa, assicuriamo gli appassionati delle
ultra frequenze che ben presto indiremo’ per
loro un nuove concorso che, speriamo, avra

lo stesso successo del trascorso.

SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI

Selezione Radio intende effettuare anche nel
prossimo mese di aprile una proiezione cinema-

tografica, come quelle eseguite nei mesi scorsi.

Poiché il n. 4 per Voccasione della Fiera
Campionaria di Milano uscird verso la meta di
aprile, la data della proiezione ed il relativo
programma verranno comunicati nel prossimo

numero,

PICCOLI ANNUNCI

I piccoli annunci sono completamente gra-
tuiti, non devono superare le cinque righe e
devono portare Uindirizzo dell’inserzionista.

Ogni richiesta d’inserzione douvra essere ac-

eompagnata dalle generalita complete del ri-

chiedente.

11 wvalvole,

100/2, alimentazione incorporata. Rivelgersi:
Luderorad.o, Portarotese 20, Salerno.

Concessionari per la distribuzione: |talia: Colibri Periodici - Via Chiossetto 14 - Milano
Svizzera: Melisa - Messaggerie Librarie S.A. - Via Vegezzi 4 - Lugano
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