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banda passante DC - 15 MHz schermo rettangolare 8x10 cm somma e differenza algebrica Sincronismo TV automatico
2 canali con sensibilita 2 mV/cm con alta luminosita dei canali 1 e 2 mediante con separatore comandato
i comandi ADD e INV CH2 dalla Time Base

.

a%d | 2 canali d'ingresso con base dei tempi variabile

‘E a M leggero (6 Kg) e sensibilita da 2 mV/em con continuita da
compatto (14x30x46 cm) a 25 V/cm in 12 portate 100 ns/cm a 0,5 sec/cm
Negli oscilloscopi della GOULD, una delle piu 0S255 15 MHz - 2 canali - Bx10 ¢m 083500 60 MHz - 2 canali - 2 mVicm
grandi societa americane nel campo degli 2 mViem - sinc. TV - X-Y trigger view - 2 hasi dei fempr
== inea di ritardo - X-Y lngger view - 2 hasi dei tempi
Il madetla 05255, best seller degli oscilloscopi S 7
da 15 MHz, rappresenta ormai per migliaia di OS5 1100A 30 MHz - 2 canali - 1 m\/mm 054000 Osullpm;opu; a memoria digilaic
utilizzatori la soluzione ideale nelle piu svariate trigger delay - single sweep 1024x8 bit - sampling rate 550 ns
applicazioni, grazie alla sua elevata sensibilita di OS3000A 40 MHz - 2 canali - 5 mV/cm 0854100 Oscilloscopio a memoria digitale
2 mViem, all'alta luminosita e alla portatilita 2 basi dei tempi - X-Y 10248 bit - 1 us - 100 uV/cm
A prova della tipica quahita ed affidabilita che | 053350 40 MHz - 2 canali TV Monitor
contraddistingue, tutti gh oscilloscopt GOULD 5 mVicm - 16 KV EHT )
qodono di due anm di garanzia =< G D U LD
Tutti i modelli hanno consegna pronta An Electrical/Electronics Company
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Il nuovo videoregistratore a colori  quanto si vuole, lo “slow motion™
Betamax SI> C7 offre in pm per vedere al rallentatore un goal,
anche le funzioni della g ,. un passo di danza, un servizio
moviola: grazie al o, vincente; il timer a 14 giorni e a
“picture search;’ ., ..comue 4 canali che programma
SI' puo\ e c'onlru//(_l)a distunza /(" reglstraZlONI COn dL[C)

trasforma un comune televisore
settimane d’anticipo,

coman d are in un televisore telecomandato.
i gl e ha il playback a 5 velocita,

immagini il collega-
 AVANTI O INDIETRO -
in avanti videotele-

o indietro per identificare in camera a colori, il doppiaggio
pochi attimi le sequenze che audio, il segnale di fine nastro,

interessqna i I MICroCcom -
ricerche al I I ® ¢/ nuovi

buio” col contametri, ma ricerca moduli IC.il motore a trazionediretta,
visiva piu rapida e piu fluida. Ha a due fasi. Cioé tutto quello
il “freeze frame” che blocca 'imma- che significano 20 anni di esperienza

gine e permette e di costante
di studiarla N ! ricerca.
etamax SI_"'C7

La memoria della televisione. Seconda generazione.
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Nei prossimi giorni sara ultimato il trasferimento alla North American Philips delle
attivitd consumer della GTE. Trattasi di una gamma di prodotti per lo piti venduti
con i marchi Sylvania e Philco. [l trasferimento comprende 12 impianti di produzio-
ne situati negli USA e a Porto Rico per un totale di18000 dipendenti circa. Inoltre nel
passaggio rientrano anche gli impianti messicani (2800 dipendenti) e le attivita
industriali e commerciali localizzate in Canada. Si tratta, come si vede, di una
/g'rossa operazione che per la General Telephone & Electronics sji traduce in un
totale disimpegno dal settore consumer (le attivitd europee erano state quasi tutte
cedute alla francese Thomson-Brandt). Al gruppo cedente la gestione di queste
attivitd st & svolto in maniera alterna: gli utili sono sempre stati scarni, mentre
alcuni esereizi sono terminati con risultati in rosso. Non si conosce il prezzo pagato
dalla Philips, 1a quale esce considerevolmente rafforzata. Bisognera perd aspettare
qualche tempo prima di avere chiara la strategia di razionalizzazione e di integra-
zione fra le sue attivita e quelle rilevate. La North American Philips & la casa madre
della Magnavox Consumer Electronics (produce televisori, videoregistratori a
cassetta, sistemi a disco videoottici Magnavision, videogames, etc.). In una dichia-
razione j] presidente della Magnavox si & limitato a dire che I’acquisizione aumente-
ra la produttivitd degli impianti industriali e costituird una solida barriera alla
penetrazione giapponese divenuta sempre pid massiccia.

Nella Repubblica Democratica Tedesca la produzione degli apparecchi elettronici
di largo consumo viene svolta dalla VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen. A
tale organizzazione fanno capo 19 aziende di fabbricazione per una occupazione
complessiva di 21.000 persone. A questi bisogna aggiungere 1 6.000 addetti della
catena distributiva-commerciale formata da circa un migliaio di negozi. Tutto
normalmente statalizzato. Praticamente la VEB, la cui sede sociale si trova nella
vecchia citta di Stassfurt, produce tutto quello che i 17 milioni diabitantidella RDT
necessitano per soddisfare ai loro bisogni in materia di elettronica da divertimento.
Le importazioni si limitano ad alcuni TVC dall'Unione Sovietica ¢ ad alcuni
apparecchi portatili dal Giappone. Punto di forza di tutta I'industria sono i
televisori a colorn fra cui dominano 1 modelli da 24 e 26 pollici. Questi ultimi
equivalgono a circa i tre quarti di tutta la produzione di TVC, poco pil di mezzo
milione di pezzi. Pud sorprendere che netla Germania orientale jl tasso di penetra-
zione del colore sia gid arrivato al livello del 55%, una media analoga se non
superiore a quella di parecchi Paesi occidentali. Va ricordata perd che la strada del
colore venne intrapresa all’inzio degli anni Sessanta. I costi degli apparecchi sono
alti, variano da 1,7 a 2,6 milioni circa di lire per un modello capace di ricevere non
solo in Secam ma anche in PAL. Trattasi di un ordine di prezzo paridad4 a6 volteil
salario mensile medio di un operaio. Nonostante questi prezzi sovente proibitivi il
televisore a colori sta lentamente divenendo un suppellettile normale per la casa.
Non altrettanto pud dirsi per i sistemi stereo ¢ di alta fedelta.

La tecnologia del viewdata inglese all’estero non va imponendosi come i suoi
responsabili si aspettavano. Nonostante gli esperimenti avviati con essa da parte di;
Repubblica Federale Tedesca, Olanda, Austria, Svizzera ed Hong Kong, fino ad
ora le entrate sono state pochine (neanche venti miliardi) e le prospettive lasciano a
desiderare. Negli Stati Uniti dopo un anno e mezzo di attivitd promozionale
soltanto una societa, la General Telephones & Electronics, ha scetto di concludere
un accordo di licenza. Ma anche la GTE starebbe vagliando la possibilita di
utilizzare la tecnologia inglese in sistemi viewdata privati anziché realizzare una
rete di natura pubblica analoga a quella del British Post Office. Il punto di maggiore
debolezza del Prestel, cosi si chiama il sistema viewdata inglese, sarebbe nel fatto
che essa poggia su un calcolatore abbastanza sconosciuto al di fuori del Regno
Unito e pill oneroso di analoghi processor disponibili sul mercato. Per tentare di
avviare a questi non semplici problemi Post Office e Aregon, le societd apposita-
mente create per promuovere la diffusione del Prestel su scala mondiale, hanno
deciso di collaborare piu strettamente e di ideare nuove strategie di marketing di cui
perd non si conoscono né i contenuti né i contorni.
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Anche nelle famiglie pid grandi capita di dover lavare i panni sporchi senza fare
molto chiasso. Tentare non nuoce ma questa volta la Philips non é riuscita. La
societa olandese aveva tentato di tagliare in Gran Bretagna 1100 posti dilavoro ma
la decisione era troppo grossa perché passasse “‘inosservata™. Allora la Philips ha
pensato di limitarsi a minacciare il licenziamento di 1100 persone se il governo non
dovesse intervenire. Si tratta della totalita degli addetti all'impianto di Lowestoft
attrezzato per la produzione di TVC. Analogamente a quanto in precedenza hanno
fatto ITT, Decca ¢ Thorn anche la Philips intende razionalizzare nel settore
televisivo concentrando tutta I'attivitd produttiva in capo all'impianto di Ccoydon
la cui potenzialitd viene stimata dalla diretta interessata intorno ai 500 mila pezzi.
Attualmente invece la Philips non arriva, sommando la produzione dei due stabili-
menti, a 424.000 televisori su base annua.

Dai 754,1 miliardi di yens registrati nell’esercizio al 30 novembre 80, la Sanyo
Electric Company conta di elevare il suo fatturato a 1388 miliardi di yens nella
gestione che chiudera il 30 novembre *B4. Il margine netto di gnadagno, sempre
secondo fonti delle societd nipponiche, dovrebbe crescere dal 3,4% del giro di affari
del corrente esercizio al 4,4-4,5%. Sembra un paradosso di natura incidentale ma
tali indicazioni sono saltate fuori contemporaneamente alla repentina decisione del
gruppo giapponese di rompere I'alleanza con i Borghi decretando la messa in
liquidazione della Emerson Electronjc (due stabilimenti, 800 dipendenti). Un prov-
vedimento avventato, ¢ stato commentato contro il quale si sono opposti i dipen-
denti i quali vantano nei confronti dell’azienda crediti per 4 miliardi circa dj lire,
Certo che senza un socio come la Sanyo la diversificazione verso i videoregistratori,
i sistemi HI-F], etc. diventa problematica.

Nel primo trimestre del corrente anno le importazioni di TVC sono assommate a
236.000 unita rispetto ad un export di 72 mila unitd. Considerervoli anche gli
acquisti dall'estero di televisori in bianco/nera: 124 mila pezzi rispetto ai 72
venduti. Sono dati del nostro istituto di statistica secondo 11 quale ilsaldo commer-
ciale nell'import-export di prodotti dell’elettronica di consumo ha presentato nej
primi tre mesi un disavanzo di 151,7 miliardi di lire.

Evoluzione dell’import-export italiano di elettironica di consumo nel 1° trimestre 1980,

Import Export Saldo
Televisori 121,366 38,528 - 82,838
di cui; .
- A colori 109,866 29,587 - 80,279
- Bianco/nero 11,500 8,941 - 2,559
Apparecchi radio 39,690 4,521 - 35,169
Autoradio 0,779 1,190 - 0,411
Registratori 14,621 3,179 - 11,442
Giradischi fonovaligie 8,113 5,144 - 2,969
Amplificatori 9,816 2,477 - 7,339
Altoparlanti 11,331 3,835 - 7,496
Video giradischi e video-
registratori 5.478 0,639 - 4,839
TOTALE 211,194 . 59,513 - 151,681

Le difficoltd incontrate dalla Toshiba a produrre TVC in Gran Bretagna non
vengono denunciate dagli altri gruppiinglesi presenti industrialmente in quell’area.
Anzi Sony, Matsushita e Hitachi programmano di potenziare la loro attivita
produttiva. La Sony non riesce a tenere dietro alla richiesta ¢ sta esaminando la
possibilita di grossi investimenti. La Hitachi, partner al 50% con la General
Electric, produce a Cardiff circa 200 mila apparecchi, destinandone il 25% all'ex-
port. Un raddoppio della produzione ¢ allo studio della Matsushita.
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La Philips ¢ la Sony hanno annunciato congiuntamente che la loro collaborazione
ha portato ad ulteriori miglioramenti del sistema a disco compatto digitale gia
presentato dalla Philips nel marzo 1979. Questi miglioramenti non sono particolar-
mente riscontrabili nella modulazione ¢ nella correzione degh errori.

1] sistema & dotato della pill avanzata tecnologia audio digitale che permette di
ottenere risultati notevolmente migliori rispetto al tradizionale sisterna analogico.
Il sistema a disco compatto digitale permette di registrare e riprodurre il suono con
il metodo ad impulsi discontinui che offre risposta di frequenza piii ampia con
dinamica piu grande, quindi qualitd audio notevolmente migliore e distorsione
minima. Sebbene il disco abbia diametro di appena 12 ¢m,, il sistema con la
“correzione degli errori e la modulazione migliorata, permette 60 minuti di registra-
zione ad elevata densitd su un lato del disco. In pratica il sistema a disco compatto
digitale stabilisce un nuovo record nella qualita di riproduzione del suono.

Il nuovo disco audio digitale sard in commercio in una normale custodia di carta e
per esso le due aziende prevedono una accoglienza positiva. Il sistema verra
sottoposto in Giappone alla approvazione de)la prossima conferenza sulla standar-
dizzazione del disco Audio Digitale alla quale partecipano 45 aziende. Tutti gli
sforzi verranno effettuati per promuovere I'accettazione di specifiche mondiali
comuni relative al sisterna.

Il gruppo mondiale Polygram ha gia annunciatd che incidera i nuovi programmi
musicali secondo il nuovo standard. Anche la CBS/Sony (Giappone) fara altret-
tanto per quanto concerne il repertorio CBS e CBS/Sony. La societa CBS ha
anpunciato che intende lavorare in collaborazione con Sony e Philips per lo
sviluppo di questo nuovo e promettente sistema.

Rispetto al 1979 gli Stati Uniti producono ora internamente pitt TVC e ne importa-
no di meno. Secondo un rapporto preparato dal Dipartimento per il commercio gli
USA avrebbero prodotto nel primo semestre di quest’anno 5,4 milioni di apparec-
chi, con un incremento del 23,7. I TVC prodotti al di fuori degli States ma
assemblati all'interno sono stati 1,5 milioni, con una progressione del 34,5%
rispetto allo stesso periodo del 79. Le importazioni sono state di appena 516.900
apparecchi nispetto ai 754.700 dei primi sei mesi dello scorso anno. Le TVC
esportate sono state soltanto 268.300 con un incremento perd del 50%.

Uno dei primi strumenti per la soppressione del rumore video uscito recentemente
dalle linee di produzione della Pye TVT del Gruppo [nternazione Philips & stato
acquistato datla Technicolor Vidtronics.

Questa apparecchiatura per la soppressione del rumore ¢é stata ricavata da un
progetto originale dei laboratori della BBC. Viene ritenuto unasoluzione unica nel
suo genere. Sarebbe il primo sistema adattativo, completamente automatico, in
grado d ridurre al minimo il rumore mediante il riciclaggio delle immagini memo-
rizzate in memorie spectali. Lo Technicolor Vidtronics, che ¢ pionieria nel trasferi-
mento di immagini da nastro a film, utilizzera I'apparecchiatura per cancellare il
rumore dalle registrazioni della sva clientela non solo nej sistemi di trasferimento
da 35 a 16 mm, ma anche nella fase di duplicazione dei nastri.

In Gran Bretagna 2700 persone rischiano di restare senza lavoro. La Toshiba ha in-
fatti minacciato di chiudere tre fabbriche di televisori (localizzate a Plymouth, Re-
druth e Cornwall) se non riuscird a modificare alcuni aspetti relativi alla loro
gestione. I tre impianti appartengono alla Rank-Toshiba nella quale il gruppo
giapponese ha una partecipazione del 70%. La joint-venture ha circa due anni di
vita ma, vedendo la situazione oggi, se ne deduce che I'intesa non & stata soddisfa-
cente. E difatti ]a Toshiba se da una parte minaccia la chiusura degli stabilimenti,
'altra preme per vendere la sua partecipazione. In sostanza la Toshiba si sarebbe
resa conto di non avere grande convenienza a produrre TVC in Gran Bretagna.
Resta immutato invece 'interesse per il mercato continentale, stando a recenti
indicazioni della diretta interessata. La Rank Toshiba avrebbe dovuto arrivare a
produrre quest’anno 350 mila apparecchi mentre non superera i1 220 mila pezzi.
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E stata completata da parte della Victor of Japan un nuovo stabilimento per la
produzione di welevisori a colori. La notizia non avrebbe nulla di eccezionale se non
fosse che la fabbrica si trova in Cina (a Tientsin) ed ha una capacitd annua di
150.000 apparecchi all'anno. Altre due iniziative analoghe sono in corso di perfe-
zionamento da parte della Matsushita ¢ della Hitachi rispettivamente a Pechino e
Shangai.

A partire dalla prossima primavera la Hitachi mettera in vendita una telecamera
per 'utenza consumer interamente costruita attorno ad un unico sensore allo stato
solido. L'uniti, considerata la prima del genere di cui viene ufficializzata l'introdu-
zione, si chiama VK-C1000 ed il suo costo & stato fissato per il Giappone in 1.666
dollari. Inizialmente la produzione mensile sard di un migliaio di pezzi. [1sensore &
realizzato in tecnologia MOS ¢ si compone di 485 elementi disposti verticalmente e
di 384 disposti lateralmente su un substrato di 10 x 8,5 mm. Il peso totale della
telecamera & di 1,6 Kg.

Non ci sono certezze al riguardo per il momento. Molto probabilmente perd in
futuro la Indesit potrebbe non costruire pid televisori ma dedicarsi solamente agli
elettrodomestici bianchi. Lo stesso avvenire dell’azjenda é ancora in dubbio. Lo
spettacolare collasso industriale sembra rientrato e varie forze sono scese in campo
per salvaguardare il Javoro ai 12000 dipendenti distribuiti in 17 stabilimenti.
L'elettronica viene considerata la principale causa dietro alla crisi ¢ pertanto sono
in molti a volerla eliminare, come attivita produttiva finale, Per I’esercizio chiuso al
31 luglio scorso 'azienda ha fornito le seguenti cifre: 280 miliardi di lire di fatturato
{65% all’estero) e perdite per 30 miliardi di lice. Ebbene 27 miliardi di perdite sono
da addebitare all’elettronica. L’attuale responsabile della Indesit & Mario Nobili,
un manager cresciuto dentro a societa ed espressione della attuale proprieta dalla
quale tuttavia si differenzia per quanto riguarda lostile gestionale. La Indesit non &
fortemente indebitata ma ha problemi per reperire nuove e fresche risorse finanzia-
rie da investire. Proprio per questa ragione Nobili non pare disposto a ricominciare
la fabbricazione degli elettrodomestici bruni e, conseguentemente, intraprendere lo
sviluppo di apparecchi non ancora maturi commercialmente quaii i videoregistra-
tori ed i sistemi viewdata. Per non lasciare andare in fumo un patrimonio di mezzi e
di esperienze si vorrebbe convincere la Zanussi ad accollarsi tale attivita se non
addirittura I'intera azienda. Ma purtroppo anche a Pordenone vedono meglio peril
bianco che per il bruno.

Una nuova tecnologia, che utilizza I'arseniuro di gallio al posto delsilicio e/o dello
zaffiro, potrebbe in futuro restringere sensibilmente 1l ruolo delle tecnologie MOS,
bipolare e SOS. I settori applicativipit direttamente interessati sono quelli dell’in-
formatica e delle telecomunicazioni. A quest’ultimo proposito & trapelato che in
Giappone si sta sperimentando la tecnologia all’arsenurio di gallio nell'invio di
segnali dei satellit1 direttamente alle abitazioni. Secondo una ricerca effettbata da
una azienda specializzata in indagini di marketing di San José, 1a Strategic Business
Services, la tecnologia deli’arseniuro di gallio avra un forte impatto sull’industria
dei semiconduttori, forse piu di quanio sara prodotto dalla Josephson Junction, la
tecnologia parallela e/o alternativa.

Malgrado le sollecitaziom e la concorrenza delle cassette, i tradizionali dischi

restetanno il metodo dominante di preregistrazione musicale degli anni Ottanta, A
partire dal 1985, e cid sul mercato europeo, le musicassette renderanno difficoltoso
il cammino ai dischi, la cui diffusione si aggirerebbe intorno ai 50 miliardi circa di
esemplart.

Sull’argomento ¢'é uno studio della Mackintosh, il quale non sj limita ai mezzi di
supporto ma prende in esame anche la sitvazione degli apparecchi: i giradischi ed 1
sistemi compatti sul mercato continentale. Viene ad esempio previsto che nei Paesi
pill maturi la quota dei record players scendera da livelli del 40/50% a livelli del
25/30% (in volume) mentre crescera l'incidenza degli apparecchi 3 in 1.
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Dopo la Sony anche la Hitachi ha sviluppato una telecamera con incorporata una
cassetta capace di registrare fino a due ore di immagini e suoni. Si chiama Mag e di
questa macchina esistono per ora pochi esemplari. Pesa 2,6 Kg. (compresa una
batteria al nickel-cadmio in grado di alimentare ['unita per una trentina di minuti)e
misura 237x192x76 mm. La Mag si differenzia dalla macchina progettata dalla
Sony poiché essa fa il play-back direttamente senza richiedere un adattatore da
tavolo.

Nonostante la depressione economica il consumo audio non conosce crisi. Ma, anzi
la domanda risulta forse pit vivace diquanto era ottimisticamente prevedibile. Tale
curioso ed inatteso fenomeno ha risvegliato una ondata di interesse di cui si é
dovuta fare portatrice anche la stampa non-specializzata. N& potrebbe essere
diversamente se soltanto si pensa alla evoluzione che stanno conoscendo i videore-
gistratori sotto la spinta dei costruttori giapponesi. Una conferma della prosperita
di questo mercato si ¢ avuta in occasione del VIDICOM di Cannes. Piu di 300 gli
espositori, un flusso considerevole ma costante di gente disposta a guardare,
informarsi e concludere affari e la presenza di molti giornalisti hanno caratterizzato
Pultima edizione di questa manifestazione. L’enfasi & stata chiaramente posta sugli
aspetti commerciali, lasciando in second’ordine 'hardware e la tecnologia ovvero i
due fattori che avevano invece in passato concretizzato il successo del VIDICOM.
Analogo rilievo ¢ venuto da Colonia per la mostra PHOTOKINA. Da entrambe
queste manifestazioni e quasi sicuramente anche dalla 1° International Video Week
in programma dal 10 al 17 maggio 81 a Birmingham (Inghiiterra) viene la conferma
che il mercato dei prodotti video sta cambiando. Non solamente per il sopravvento
del marketing sull'apparecchiatura e la tecnologia. Il cambiamento trova riscontro
in un altro fatto: fino ad oggi ad animare il suddetto mercato hanno sopprattutto
provveduto i piccoli costruttori e distributori. Tali aziende continuano ancora a
proliferare ma il mercato viene sempre pilotato e denominato dai grossi gruppi,
siano essi organizzazioni industriali o di servizi.

La standard VHS della Victor Company per la videoregistrazione casalinga, é stato
adottato anche dalla Standard Electrik Lorenz, la grossa consociata tedesca del
gruppo ITT. Prima della SEL lo standard VHS e accordi con la Victor per
[’assistenza tecnica erano stati conclusi dalle seguenti societa: Saba Werhe Gmbitt,
Nordmende AG, Telefunken Fernseh und Rundfunk Gmbh in Germania; Thom-
son - CSF in Francia; Tharn Consumer Electronics in Gran Bretagna; Ranh
Industries Australia Pty in Australia; Grupo Industrial Alfa SA in Messico.

La convenienza economica a produrre televisori miniaturizzati a schermo piatto
sarebbe stata raggiunta dalla Sinclar Research Ltd di Cambridge. La societa lo ha
dimostrato atraverso l'attivazione di una linea pilota di produzione per la quale la
Sinclair ha progettato delle apposite tecniche costruttive di basso costo. La societa
inglese non ¢ perd in grado di sfruttare industrialmente ¢ commercialmente il
business. Ha bisogno di partners. Varie negoziazioni sono in corso e buone possibi-
litd di riuscita pare esistano con il gruppo amerjcano Timex Corp. |."apparecchio in
questione avrebbe uno schermo di 3 pollici, misurati diagonalmente, ¢ riceve
trasmissioni in bianco/nero. Il costo varia dalle 150 atle 200 mila lire.

Nel corso dei prossimi 5-10 anni le Ferrovie nazionalispagnole (RENFE) attrezzer-
ranno un migliaio di carrozze per la ricezione di programmi televisivi. L'installazio-
ne ¢& stata affidata alla Jusan SA, una affiliata della Rediffusion International Ltd.
Si calcola che il costo per equipaggiare ciascuna carrozza si aggirera fra 15-20
milioni di lire. Si tratta di installare mediante 8 monitor televisivi a colori lungo il
corridoio e le relative cuffie di ascolto presso ciascun posto a sedere. La televisione
sui treni rientra nel programma decennale messo a punto dalla RENFE per
ammodernare I'intera rete ferroviaria iberica (il costo complessivo supera i 15000
miliardi di lire).
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Per la ricerca e lo sviluppo in Italia si spende poco. Non si arriva all’1% del prodotto
nazionale lordo. Nella prima tavola viene offerta una visione estremamente sinteti-
ca all'impegno profuso durante il 1977 nella R&S in alcuni fra i maggiori Paesi
industrializzati aderenti all’OCSE. Viene ancora una volta confermata la posizione
di debolezza del nostro Paese sia in termini assoluti che relativi. Anche la seconda
tavola sottolinea il divario esistente fra noi ¢ gh altri sotto [’aspetto occupazionale
sempre su basi comparative. Pure I'ultima tavola conferma tale situazione e in
modo ufficiale essendo le rivelazionl de]l'ISTAT e non dei servizi statistici dell’OC-
SE. Con I'anno nuovo & previsto un miglioramento con il ritorno all'operativita del
Fondo IMI per la ricerca applicata rimasta a lungo senza disponibilitd. A tale
proposito si rammenta che gli interventi del Fondo, dall’inizio della sua attivita al
30 giugno scorso, sono assommati a 312 mihardi di lire circa per un totale di 450
contratti.

A) SPESE PER RICERCA E SVILUPPO IN $/MILIONI

Belgio Canada Francia [Italia Giappone Olanda RFT USA
1.047 2,242 6.754 1.909 14234 2116 11.083 44.770
in % del Prodotto

interno lordo i 1.3 1,0 1.8 0,9 1,9 2,0 2,1 2,0

B) PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITO DI RICERCA E SVILUPPO A TEMPO PIENO

Belgio Canada Francia [talia Giappone Olanda RFT USA
20318 35971 222110 07.345 564.900 52,800 319.350 562.200
Personale di R&S
in % della forza
lavoro totale 7.2 5.3 9,8 L5 10,4 10,8 12,2 5,6

C) EVOLUZIONE DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO IN ITALIA SECONDO L'ISTAT
(IN MILIARDI DI LIRE 1970)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
554,7 5783 609,01 5985 592,7 651,5 658,8 6988 6657 684.6
In % del PIL 088 091 091 088 083 08 08 08 084 082

A piu di 8 miliardi di lire ¢ assommata [’ammenda inflitta alla Pioneer dalla
Commissione della CEE per avere limitato il ruolo della concorrenza all'interno del
mercato comune. I fatti contestati e poi messi in luce risalgono al 1976 ed hanno
riguardato non s50}o la Pioneer ma anche i distributori francese, tedesco ed inglese
di questa nota azienda dell’alta fedelta. Sulla base di quella condanna la rivista
francese ’Expansion ha promosso una inchiesta per conoscere il grado di difesa, e
quindi di esborso monetario, dell’acquirente europeo di sistemi hi-fi rispetto al
cliente americano. E emerso che in media in Francia i sistemi ad alta fedelta
costruiti in Giappone vengono a costare I’11% in pit che in Gran Bretagna, il 15%
in piti che in Germania e addirittura il 58% in pid che negli Stati Uniti. In sostanza,
dice la rivista, anche azzerando le tasse, il consumatore francese & il meno difeso del
mondo (prospetto). La ragione? Negli USA I'HI-F] & un prodotto molto banalizza-
to per cui il ruolo del venditore risuita ridotto, cjd che permette un margine lordo
medio del 16,5%. Circa 10 punti in meno che in Europa dove i margini variano dal
25 al 30%. Nel seguito si riportano i dati sul valzer dei guadagni calcolati dalla
rivista economica francese per i prodotti HI-FI di tre case:

Pioneer Sony Kenwood
Usa Francia USA Francia USA Francia
Margine lordo
dell'importatore 16,7% 19,39 20,3% 23,5% 29,3% 2%
Margine lordo
del dettagliante 9% 22,5% 20% 23% 17.0% 30%

DICEMBRE - 1980

Sempre

in affanno
la ricerca
itallana

Discrepanze
o divergenze?

newsleiier

11



E in edicola
nuovo numero

R ETaRinLt e
a0 AN 1)

M]CHOFF\OCE 55085 - HARDW ARE -
50FTW ARE - T
JONAL C()MP'LITH\

ERS

MOME & PERS

L. 2.500

ATA BAS E
PERSON ALE

oD

J\TR ANTEPRIMA

==

@ CORSO suL
PASCAL

Anteprima
CBM 8032

Sca CChi e computer LY ;c-l‘-! OSCOPIO

TE RMIN ALE

Corso sul Pascal
Novita SMAU T

DI CALCIO =

D
ata base personale

Appl
pple, Pet e Nanocomputer pratico



W= - realization

Crossover attivo
a tre vie

di L. Barrile

| “crossover” interposti tra le uscite degli amplificatori di potenza e gli altoparlantl, formati
da elamenti passivi, principalmente condensatori ed avvolgimenti, presentano diversi
svantaggi. Dovendo trattare segnali mofto forti, come dire correnti intense e picchi di
tensione eolevati, le varie parti devono essere abbondantemente dimensionate, quindi
risultano ingombranti e costose. Nella maggioranza dei casi, inoltre, s{ hanno delle
pendenze pratiche che sono diverse da quelle considerate in via teorica, prima di tutto a
causa delle tolleranze in gioco. Sipotrebbaro elencare altri difett/, ma quanto detto forse &
bastante.

Prosentiamo qui 'alternativa a tali sistemi. Si tratta di un sofisticato filtro attivo, che certo

intaressera ai patiti deli’HI-Fl.

Visto che un altoparlante che riproduca altret-
tanto bene i segnali audio dalla frequenza di
20 Hz e di 20.000 Hz, anche se molte volte an-
nunciato non & mai stato prodotto, com'é
noto, per esprimere l’intera banda dell’au-
dio s'impiegano dei filtri che dividono
lo spettro in alcune sottogam-
me, usualmente tre, detti cros-
sover, e degli altoparlanti “‘spe- ;
cializzati” connessi dopo tali filtri, che g
riproducono i suoni bassi, medi, acuti.

In altri casi si ha la divisione in quattro
sottogamme, con in pid una via destinata ai
“superbassi’’, ma tali sistemi sono di regola estrema-
mente costosi, quindi hanno una diffusione molto pit
limitata dei precedenti. ,

I filtri che alimentano gli altoparlanti, sono “passivi’, ov-
vero non prevedono alcuna amplificazione dei segnali, ed
impiegano dei condensatori, delle resistenze e degli avvolgi-
menti. L'impreparato potrebbe credere che assiemi del genere
possano essere realizzati facilmente. Al contrario, le difficolta
iniziano dalle parti medesime.

Se per le resistenze i problemi sono trascurabili, gid i con-
densatori iniziano a preoccupare, dovendo essere sovente
dalla capacitd ampia, ma non polarizzati.

Esclusi gli elettrolitici (anche connessi in “quasi serie’” ciod
con i due terminali positivi 0 negativi raggruppati a causa
delle loro tolleranze troppo ampie, dell'eccessivo fattore di
potenza ¢ della non eccelsa durata) si devono utilizzare ele-
menti isolati in film plastico. Se questi hanno in genere una
eccellente precisione ed un minimo fattore di potenza, d*altro
canto sono molto ingombranti, e, com'e facile intuire, hanno
un costo elevato.
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Passando agli elementi induttivi, s1 va dalla padella alla
bace. Le impedenze devono trattare delle forti intensita
e si devono comportare esattamente come & previ-
sto in teoria, altrimenti emergono dei prodot-
ti di distorsione inamissibili in un sistema
HI-FI. Costi a parte, che, ripetiamo,
sono rilevanti, il nntraccio dei
condensatori ¢ delle impe-
denze impiegabili nei *‘cros-
sover” ¢ difficilissimo. Ben
pochi distributori di parti i trat-
tano. Quindi, gia dal punto di vista
pratico, emergono dei problemi. I pro-
blemi poi divengono serissimise si vuole
progettare un crossover passivo. Esistono, ¢
vero, delle tavole ¢ delle formule riportate da
tutti i buoni manuali, ma queste considerano sempre i carichi
(gli altoparlanti) come se fossero resistenze pure. Al contra-
rio, gualunque diffusore comprende dei fattor; reattivi molto
importanti, che hanno incidenze variabili con il variare della
frequenza. '

Volendo giungere alla perfezione, nel campo dei complessi
riproduttori HI-FI, i crossover dovrebbero essere eliminati,
ma come ¢& possibile?Una via, & utilizzare dei filtri funzionanti
a basso. livello, attivi, muniti ad esempio di amplificatori
operazionali, connessi dopo il preamplificalore e realizzare
tanti amplificatort di potenza quarite sono le bande di suddi-
visione dell’audio. A prima vista, il sistema sembra costoso e
macchinoso, ma si devono considerare i vantaggi che la solu-
Zione presenta.

Prima di tutto, gli amplificatori, non dovendo pid Javorare
con una banda larghissima, ma poténdo essere concepiti in
modo ‘‘specializzato®, da un lato possono essere pit semplici,
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dall’altro piv efficaci. Visto che bassi ed acuti non devono pit
“passare” assieme, le frequenze basse non possono piu inter-
modulare quelle elevate, nei passaggi pit ampi e s1 elimina
una forma di distorsione audibile che in genere € ineliminabi-
le. In pit I'amplificatore per i soli bassi pud avere una risposta
anche abbastanza “lenta® senza crear problemi, perché noné
previsto che “veda’ dei segnali mutevolt rapidamente. D'al-
tronde, I'amplificatore per gli acuti pud avere up fattore di
smorzamento basso, con una minor controreazione, ma senza
problemi di distorsione dinamica. In sostanza, si possono
ottenere ortimi amplificatori con precauzioni del tutto secon-
darie, ed eccellenti amplificatori se ¢i si impegna un poco.

Il punto cruciale, sembra quindi essere quello dei filtri;
come devono essere concepiti? Lo schema elettrico di un filtro
attivo per un canale, evidentemente duplicabile per lo stereo,
appare nella figura 1. si tratta di un ottimo Butterworth che
offre divers: vantaggi; una precisissima regolazione della pen-
denza ed un buonresponso in fase, prima di tutto. La penden-
za, che é ripida, diversamente da guella dej “crossover” ram-
mentati, elimina automaticamente quegli effetti anomali che
si potrebbero evidenziare agli estremi della gamma utile.
Malgrado che il tutto sembri a prima vista alquanto comples-
80, quindi costoso, si deve considerare che odiernamente gli
IC amplificatori operazionali multipli hanno un prezzo molto
contenuto, e che appunto gl op-amp costituiscono il nucleo
centrale det progetto.

Si usano due amplificatori operazionali quadrupli, ICI ed
1C2.ICla, IC1b, IC1d ¢ Je parti passive (resistenze condensa-
tori) che comptetano il tratto di circuito, formano un filtro
attivo con una pendenza di 12 dB per ottava.

Altrettanto per IClc, 1C2a ed IC2b. 1) primo filtro ha il
compito i separare le frequenze alte da-tutto il resto dello
spettro. U secondo filtro divide le frequenze medie dalle basse.

I segnali alti, medi e bassi, appaiono rispettivamente alle
uscite di ICLb, IC2a ed IC2b. Dai punu detti, gilungono ai
filtri passivi passa-alto e passa-basso (C16-R26-R35 e C7-

R15) nonché ad un filtro attivo passabanda realizzato tramite
C8, R16, C9, R17 ¢ IC2d.

I filtr1 ultimy detti; hanno una pedenza dj 6 dB per ottava,
Visto che si hanno dei filtri di primo e di second’ordine posti
in cascata, la pendenza finale ¢ 18 dB per ottava.

Alcune note di progetto

1 valori di resistenza e di capacitd che determinano le
frequenze di taglio, devono avere le seguenti relazioni:
Chip = C3 = C4 = Cl6/10.

Claw=CS=C6= (7.
Rhiymy = RS = R7 = 10 (R36/R35).
Rl..= RI11 = RI4 = R]5.

I valori di Rhige di Rl in mighiaia di ohm (kQ), e di Ch.ne
di Cl.w in pF possono essere determinati con le formule che
seguono:
- R = 10°/6,28 {C.
C = 10°/6,28 fR.

Dai calcoli si ricavano sempre valori un po strani, ed allora
si potra ottimizzare scegliendo )00 nF per i valori bassi di
crossover ¢ 10 nF per 1 valori alu.

* Gli amplificatori operazionali specificati, sono abbastanza
veloci per dare buone prestazioni. Tuttavia, nei confronti
della distorsione da intermodulazione sui transistori (T.I.M.)
altri tipi possono dare risultati ancora pib interessanti, per
esempio il modello TLO74CN, che ha la medesima piedinatu-
ra ma un piu elevato “slew limn’'.

Impiegando degli zoccoli, é possibile effettuare un confron-
to diretto, se si ha a disposizione un generatore di “burst™ e
tutto il resto della strumentazione necessaria.

Passiamo ad altro.

Glj amplificatori di potenza da collegare dopo 1 filtri, pos-
sono essere veramente 1 piti vari ¢ diversi. La loro scelta sara
basata su tutta una serie di fatton, tra i quali, la potenza, la
sensibilita d’ingresso, la qualita, il grado di perfezione deside-

INGRESSO  C2

REGOLAZIONE
8ASSI

Fig 1 - Schema eletirico completo del filtro cross-over a tre vie.
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In genere dicendo, com’¢ ovvio, gh amplificatori, migliori
sono e meglio é. Come perd si ¢ visto, non interessa se 'ampli-
ficatore degli acuti, pomamo non ha una risposta molto estesa
verso i bassi e viceversa.

Analogamente, il fattore di smorzamento, I'accoppiamen-
to in CC e parametri analoghi hanno ben poca importanza nel
caso degli amplificatori per acuti e medi.

Per decidere la potenza degli amplificatori, conviene lar-
gheggiare, iniziando dall’assunto che la musica deve avere la

frequenze di crossover ben fisse in mente, si vedranno quante
ottave deve esprimere ciascun amplificatore, [| numero delle
ottave & dato dalla relazione N = logy, (f2/11)/10g10 2, nella
quale f1 ed 12 sono i limiti inferiori e superiori del tratto di
banda.

A prima vista, questo calcolo parrebbe davvero difficile,
ma in pratica lo si puod eseguire con un calcolatore ‘‘scientifi-
co” dalle medie prestazioni. Un amplificatore che lavori su
cinque ottave dara il 50% della potenza del sistema, upo che

Fig 3 - Basetta Master vista dal Jato rame.
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lavori su tre, il 30% e via di seguito.

Se si pud essere soddisfatti dall’erogazione di piccole poten-
ze, con basse distorsioni, anche se non proprio le pitl basse
ottenibili, si possono impiegare gli amplificatori **di potenza®
inclusi a titolo & esempio nello schema elettrico. Sitratta degli
IC compresi nel National LM379, che ¢ un doppio ‘“power”
da 6 pit 6 W. Questi hanno il vantaggio di richiedere poche
parti esterne, posseggono una propria protezione termica
automatica, ed un complesso di caratteristiche favorevoli, se
si stima sufficiente la potenza.

I due amplificatori, che servono per le frequenze intermedie
e gli acuti funzionano come operazionali non invertenti; ’ac-
coppiamento con gli altoparlanti é realizzato tramite C20 e
C21.

Ovviamente per i bassi serve una potenza maggiore, cosic-
ché IC4 & connesso come sistema a ponte che pilota i transi-
stori Q1, Q2, Q3 ¢ Q4.

Gli amplificatori operazionali piloti di questo settore sono
connessi come una unitd non invertente e I’altra invertente,
cosicché il pilotaggio per il diffusore dei bassi ¢ differenziale.

In tal modo si ha una tensione doppia ai capi della bobina
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mobile, con la quadruplicazione della potenza.

I transistori amplificatori di potenza sopportano bene la
corrente d’uscita doppia.

Tutti e tre gli stadi d’uscita sono previsti per un carico di 8
ohm.

L’alimentatore relativo ad una realizzazione stereo, & pre-
sentato nella figura 2.

Come si vede il tutto & semplicissimo, tanto da meritare
pochi commenti. Il ponte rettificatore ed i condensatori di
filtro erogano 35 V in assenza di carico. Poiché gli LM379
sono piuttosto insensibili al ronzio di rete, non serve alcun
circuito di spianamento addizionale.

Le tensioni che servono per alimentare ICI ed IC2 sono
erogate tramite i diodi zener DI e D2.

I condensatori da C22 a C28 servono per il disaccoppia-
mento generale. Gli amplificatori di potenza IC3 ed 1C4
necessitano di un disaccoppiamento tipo “radiofrequenza™
per non oscillare ad ultrasuoni; tale disaccoppiamento ¢ rica-
vato tramite i condensatori C22-C25 che sono saldati a coppie
tra le piste dello stampato, accanto agli LM379,

E da notare che vi sono due simboli distinti, per indicare il
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ELENCO DEI COMPONENTI

Resistori:

R1-R32 : 1 kQ
R2-R3-R4-R6

R8-R10-R25-R31

R12-R13-R24 : 100 kQ2
R5-R7-R11-R14

R15-R16-R17 : 68 k(2

R9 : 51 kQ
R18-R23

R30-R33 : 10 kQ
R19-R22

R28-R29 : 150 kQ
R20-R21 S5Q1% 1/2 W
R26 1 22 kQ

R27 : 4,7 k2
R34-R3S : Trimmer (potenziometri) da 10 kQ

Tutti i resistari sono da 1/4 W.
Le tolleranze dei componenti sono specificate nel testo.

Con {J{‘ﬂ.i'!ﬂ tori:

C1 : Elettrolitico da 4700 pF 50 V
C2-C10-C12

C15-C17-C18 : Elettrolitici da 1 uF 50 V
C3-C4-C9 : Ceramici da 1 nF 5%
C5-C6-C7

C8-C16 : Poliestere da 10 nF 5%
C11-C14-C20 : Elettrolitici da 47 uF 50 V
C13-C19-C21 : Elettrolitici da 470 pF 50 V
C22-C23-C24

C24-C26-C27

C28 : Poliestere da 100 nF
Semiconduttori:

DZ1-DZ2 : Diodi zener da 6,8 V 1 W
TRI-TR3 : Transistori NPN TIP 31
TR2-TR4 : Transistori PNP TIP 30
IC1-1C2 : Circuiti integrati LM 324 N
I1C3-1C4 : Circuiti integrati LM 379 S
PR1 : Ponte raddrizzatore 3A 100 V
T1 : Trasformatore di alimentazione 220 V/24 V-2 A
F1 : Fusibile da 1 A.

Dissipatori per transistori e circuiti integrati

lato “comune” nei due schem: dell’amplificatore e dell’ali-
mentatore. [l simbolo di “terra’ (a forma dirastrello) élavera
massa generale, ed & impiegato per I'ingresso, I'uscita ed il
negativo generale. J| simbolo di ““terra sullo chassis™ che &
triangolare, o pressochg, & una massa artificiale per IC1 ed
IC2 che sono alimentati a meta tensione, ovvero dalla tensio-
ne ricavata tramite gli zener D1 ¢ D2,

Il guadagno del canale dei bassi e degli acuti, pud essere
regolato con i potenziometri R34 ed R35. Con i cursori posti
al centro, il guadagno degli amplificatori & 15, In pratica,
presentando all’ingresso un segnale a forma di sinusoide dal-
I'ampiezza di 460 mV si ha la piena uscita.

Alcune note relative alla realizzazione: figure 3-4.

Il montaggio dell’apparecchio ¢ semplice e tradizionale.

Si monteranno sullo stampato, come sempre, prima le
resistenze ed i condensatori non polarizzati, poi 1 diodi ed i
condensatori elettrolitici facendo attenzione alle polarita, poi
tutti gl altri semiconduttori curando I’orientamento.

[ transistori da Q1 a Q4 devono essere montats su di un
dissipatore adeguato, ed anche gli LM379 necessitano di un
radiatore che pud essere richiesto ordinando gli IC.

DICEMBRE - 1980

Prolotlpo a realizzazione ultimata.

Le resistenze da R2 ad R17 nonché R26, i condensatori da
C3 a C9 nonché C16, determinano le frequenze di crossover,
quindi e necessario scegliere elementi ad alta precisione (a] 5%
o al 2%), e dalla buona stabilita.

Se si pensa che gli amplificaton di potenza previsti siano
troppo limitati, mentre si considera valido il sistema di cros-
sover attivo, semplicemente si eviterd di montarli; in altre
parole, si scarteranno IC3 ed [C4, Q1, Q2, Q3 ¢ Q4. T segnali
per gli amplificatori esterni saranno ripresi, tramite cavetti
schermati, ai terminali 6 e 9 dell'IC3 (canale a frequenze
elevate e canale delle frequenze intermedie), nonché al termi-
nale 7 oppure 9 dell'TC4 (canale dei bassi). [ cavetti devono
essere corti e terminanti su resistenze da 100 ohm, ad evitare
oscillazioni parassitarie.

Se al contrario si ritiene che gli amplificatori possano “ba-
stare™, in caso di reatizzazione stereo, ciascuno pud essere
montato nella propria cassa acustica {destra-sinistra). Come
si & visto nella fTgura 3, I'ingombro di ciascun dispositivo € di
solo 140 per 170 mm. Gli alberini di R34 ¢ di R35 possono
essere fatti fuoriuscire al posto dei controlli-trimmer originali
della cassa.

Se si vuole evitare 'originale ma un pd impegnativo mon-
taggio nelle casse, le basette saranno raccolte in un involucro
schermante, con l'alimentatore comune.

A proposito di questo, ripeteremo che le partisono calcola-
te per alimentare due filtri-amplificatori completi; un sistema
stereo, in sostanza,

Volendo, ciascuna basetta pud impiegare un fusibile di
protezione. Cosi anche per le casse acustiche (canale dei
bassi). "

Concluderemo dicendo che il semplice sistema riportato,
all’ascolto critico degli esperti non ha sfigurato affatto, ed
anzi, tecnici dalla illustre fama, ma noti anche per ’acidita e
|’asprezza dei loro giudizi lo hanno definito “‘interessante™,

Una ultima nota: se si utilizzano amplificatori esterni, ci si
deve accertare che il sistema crossover sia alimentato prima di
questi e spento dopo. Nel caso contrario, i diffusori possono
essere soggetti a forti impulsi transitori che ... non possono
certo migliorarne le prestazioni!
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abbonarsi conviene —,
perche...

Si riceve la rivista preferita, fresca di stampa, a
casa propria almeno una settimana prima che
appaia in edicola.

Si ha la certezza di non perdere alcun numero
(c'¢ sempre qualcosa di interessante nei numeri
che si perdono).

Il nostro servizio abbonamenti rispedisce
tempestivamente eventuali copie non recapitate,
dietro semplice segnalazione anche telefonica.
Si risparmia fino al 40% ¢ ¢ st-pone al riparo
da eventuah aumenn di prezzo.

Si riceve la Carta GBC 1981 un privilegio
riservato agli abbonati alle riviste JCE, che da
diritto a moluissime facilitazioni, sconti su
prodotti, offerte spectali ¢ cosi via.

Si usufruisce dello sconto 10% (¢ per certe
forme di abbonamento addinttura il 30%) su
tutti i libri editi e distributt dalla JCLE per
tutto I'anno.

Si acquisiscono inoltre preziosissimi
vantaggi...

Qualche esempio TTL/IC Cross Reference
Guide un manuale che risolve ogni problema
di sostituzione dei circuiti integrati TTL
riportando fc equivalenze fra le produzion
Mitsubishi, Texas Instruments, Motorola,
Siemens, Fairchild, National, AEG-
Telefunken, RCA, Hitachi, Westinghouse,
General Electric. Philips Toshiba.

I.a Guida del Riparatore TV Color 1981 un
libro aggiornatissimo ¢ unico nel suo genere,
indispensabile per gli addetti al servizio
riparazione TV.

La Guida Radio TV 1981 con
I"elencazione completa di

tutte le emittenti radio

televisive italiance ed il loro

indirizzo.

[ja—

Le riviste leader
in elettronica




. . .S1 risparmia il 20}

18 buone e convenienti

Le riviste JCE costituiscono ognuna un ‘“‘leader’ indiscusso nel loro settore
specifico, grazie alla ormai venticinquennale tradizione di serieta editoriale.

‘Sperimentare, ad esempio, ¢ riconosciuta come la pid fantasiosa rivista italiana per
appassionati di autocostruz:om elettroniche. Una vera e proprla miniera d1 “‘idee
per chi ama far da sé”. Non a caso 1 suoj articolt sono spesso ripresi da autorevoli
riviste straniere.

Selezione di Tecnica, ¢ da oltre un ventennio la ptu apprezzata e diffusa rivista
italiana per tecnici radio TV e HI-FI, progettisti ¢ studentt. E considerata un testo
sempre aggiornato. La rivista rivolge il suo interesse oltre che ai problemt tecnici,
anche a quelli commerciali del settore. Crescente spazio ¢ dedicato alla
strumentazione, musica elettronica, microcomputer.

Elektor, la rivista edita in tutta Europa che interessa tanto lo sperimentatore

quanto il professionista di elettronica. I 'montaggi che la rivista propone,

PROPOSTE i TA:FIIFFE PRIVILEGI RISERVATI Al SOLI ABBONATI
1) Abbonamento 1981 a L. 18.000
i3 ¢ - Carla di sconlo GBC 1381
SPERIMENTARE - szggrn?.eﬁlg 5!‘3251‘ 000_ - Indice 1980 di Sperimentare (valore L. 50D)
2) Abbonamento 1981 a i o
{ - - Cacrla di sconlo GBC 1981
SELEZIONE DI TECNICA -i@@%’}%ﬁsé’e?"@ | . Indice 1980 di Selezione (valore L. 500)
3) AbjigiEments 1981 a Caria di sconio GBC 1987
- r
i ELEKTOR - Indice di Elektor 1380 (valore L. 500)
4) Abbonameato 1981 a __ & W
IL CINESCOPIO (2.500) o destero L Qﬂﬁﬂﬂ} - Carla di sconto GBC 1981
5) Abbonamento 1981 a .~ L.20000 | . Cane disconto GBC 1981
i anziché ) i - Ilngerto menglle Millecanall Notirie
i MlLLE(:,_ANAL‘ . (estera L 33, ng&?m - Guida Radio TV 1981 (valore L. 3.000)
6) Abbonamento 1981 a i L 35 500 - Carla dl sconto GBC 1981
] et i - Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500
{ SPERIMENTARE | anziche L. 54.000 - tndice di Selezione 1380 (valore L. 500) :
i L_ SELEZIONE DI TECNICA festaro b 55093! B - TTL/IC Cross Reference Guide (vaiore L. 8.000)
| 7) Abbonamentc 1981 a L.35 000 . d ICZ:""E ai 8§°"'° GBC 19139‘30 L2561
! - Ingice di Sperimentare (valore L.
SPERIMENTARE | anziche L. 48 GGG . ladice di Selerone 1980 (valore L. 500)
ELEKTOR | festero L 64.000; - TTL/IC Cross Reference Guide {valore L. 8.000) |
{ 8) Abbonamento 1981 a ...L 34 500 i :
| itk - Caria dl sconlo GBC 1991
| SPERIMENTARE - anziche 54 000 - Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500)
i ‘IL CINESCOPIO {estern L 53 500 - TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000}
| :
Abbon: 1o 1081 : - - Carta di sconio GBC 1991
9) Sé)LcE?ZFTSNE ! "- 33 500 - Indice di Selezione 1980 (valore L. 500)
L “anziche L. 54, ono - Indice di Elekior 1980 (valore L. 500)
ELEKTOR ; fsstero L. 56 500 - TTL/IC Cross Reference Guide (valore L. 8.000)
10) Abbonamento 1981 A L. 36.000 Carta
| - - di sconto GBC 1981
1 SELEZIONE | - anziche L. 80, 000 - Indice Selezione 1980 (vatore L. 500)
i IL CINESCOPIO ! iaﬁew L 56.000) : - TTL/IC Croas Relerence Gulde {valore L. 8.000)
11) Abbonamoenlo 1381 a L. 35 700 : - Carts dl sconio GBC 1981
ELEKTOR + anziche I 54 000 - indlce Elektor 1980 {valore L. 500)
: TTL/IC Cross Reterence Gulde (valore L. 8.000)
IL CINESCOPIO oS0 L s6 500, S

A TUTTI COLORO CHE RINNOVANO L’ABBONAMENTO
AD ALMENO UNA RIVISTA JCE, SARA' INVIATA - LA GUIDA
SPECIALE “FATTORI DI CONVERSIONE”

INOLTRE A TUTTI GLI ABBONATI SCONTO 10% PER TUTTO
IL 1981 SUI LIBRI EDITI O DISTRIBUITI DALLA JCE.

UTILISSIMI

VANTAGGI!!!




D-40° scegliendo tra ..
lidee abbonamento...

impiegano componenti moderni facilmente reperibili con speciale inclinazione per
gli 1C, lineari e digitali pia economici. Elektor stimola 1 lettori a seguire da vicino
ogni progresso in elettronica, fornisce i circuitl stampatt dei montaggi descritti.

Millecanali, la prima rivista italiana di broadcast, cred fin dal primo numero
scalpore ed interesse. Oggi, grazie alla sua indiscussa professionalita é la rivista che
“fa opinione” nell’affascinante mondo delle radio e televisioni locali.

A partire da gennaio 1981 sari ulteriormente arricchita con I'inserto MN (Millecanali
Notizie) che costituisce il complemento ideale di Millecanali, fornendo oltre ad una
completa rassegna stampa relativa a TV locali, Rai, ecc. segnalazioni relative a |
conferenze ! materiali, programmi, ecc.

Il Cinescopio, ['ultima nata delle riviste JCE, sara in edicola col 1° numero ne)
novembre 1980. La rivista tratta mensilmente tutti i problemi dell’assistenza radio
TV e dell’antennistica.

PROPOSTE

PRIVILEGI RISERVATI Al SOLI ABBONATI

12) Abbonamento 1981 a
- Carta di scontc GBC 1981

SELEZIONE - anziché L. 60.000 - Indice Selexione 1980 (valore L. 500)
MILLECANALI _ .'-L':a_s}p'ra:i'l'ﬁ 8 :.Sq)j_ :j: : - Inserto menslle Millecansll Notlzle

- Carta dl sconio GBC 1981

- Indice Sperlmentare 1980 {valore L. 500)

- Indice Selexione 1980 (valore L. 500)

- Indice Elektor 1980 (valore L. 500)

- Gulda del riparatore TV Color {valore L. 8.000)

- Caria dl aconio GBC 1981

- Indice Sperimentare 19680 (valore L. 500)

Indice Selezlone 1980 (vatore L. 500)

TTL/IC Cross Relerence Gulde (valore L. 8.000)
Guida del riparatore TV Color (valore L. 8.000)

Carta d! sconte GBC 1981

Indice dl S¢lexlione 1980 (valore L. 500)

Indice Elekior 1980 (valore L. 500)

TTL/IC Cross Reference Guide (valare L. 8.000)
Guida del riparatore TV Color (valore L. 8.000)

- Carta di sconto GBC 1981

- Indlce di Sperimentare 1980 (valore L. 500)

- Indlce di Elekior 1980 (valore L. 500)

- TTL/IC Cross Reference Gulde (valore L. 8.000)

13) Abbonamento 1981 a
SPERIMENTARE +
SELEZIONE | ELEKTOR

14) Abbonamento 1981 a
SPERIMENTARE |
SELEZIONE -

IL CINESCOPIO

15) Abbonamento 1981 a
SELEZIONE + ELEKTOR 4~ | 23000
IL CINESCOPIO | RS

SPERIMENTARE - -
ELEKTOR -+
IL CINESCOPIO

i | - Carta dl sconio GBC 1981

: Indice dl Sperimeniare 1980 {valore L. 500)
Indice dl Selezione 1980 {valore L. 500)
Indice dl Elektor 1980 (valore L. 500)
TTL/tC Cross Reference Gulde (valore L. 8.000)
Gulda del riparatore TV Color {valore L. 8.000)

17) Abbonamento 1381 a
SPERIMENTARE +
SELEZIONE | ELEKTOR L
IL CINESCOPIO

18) Abbonamento 1981 a
SPERIMENTARE + G e il
SELEZIONE -+ LA e Lo |

Caria dl sconio GBC 1881

Indice dl Sperimentare 1980 (valore L. 500)
indice dl Selezione 1980 (valore L. 500)
Indice di Elekior 1980 (valore L. 500)

ELEKTOR + o L«37-05° - Inserio menglle Millecanall Noilxle
‘anziche L. 13 - Guida del riparatore TV Color {valore L. 8.000)
L SHHEECAPIO + e 0oy - G::Idn Radlo 7'v 1981 tvalore L. 3.000)

MILLECANALI |

ATTENZIONE: PER ) VERSAMENTI! UTILIZZARE IL MODULO
DI CONTO CORRENTE POSTALE INSERITO IN QUESTO

E?JSEcslTCEOEgNDIZIONI SONO VALIDE FINO AL 31-1-81 UTIL|SSIMI
Dopo tale data sarad posslblle sottoscrivere abbonam-el;tl solo alle VA NTAGG'!!!
normali tariffe.

B e




Corso dl eletironica
fondamentale con esperimenti

Testo ormal adottato nelle scuole per I'alte valore
didaftico, d& "finalmente” copire l'elettronica
dallo teorio atormica al ¢lreultl integrall. Sl confi-
gura anche come vero e proplo “'corso di elefiro-
nica” per 'autodidatta.

L 15.000 (Abb. L 10.500)

Cod. 204A

Comprendere 'elettronica a
stato solido

Corso aulodidattico in 12 lezloni per comprende-
re tutti i semiconduttori e il loro funzionomento in
sistemi eleftronici. 1 corso spiega, parnendo da
zero e sonza fare uso detla motematica. cgnicon-
cetto man mano che si presenta.

L 14.000 (Abb. L. ©.800) Cod. 202A

C;\-Qmpre”dere
= E.rE.'IermC a
St Sofige

Infroduzione pratica allimpiego
del clrcuti intégratl digitali

Testo che tende a “demistiticare” |l clrcuito inte-
grato permettendo dl comprendeme it funzlona-
mento al pan di qualsiasi altro circuito. Le defini-
zioni di base asposte sono cornprensibili o tufti e
permettono la realizzazione di circuiti assal inte-
ressanti.

L 7000 (Apb.L 4.900) Cod. 203D

e ]
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... € per chi si abbona

sconfo 307§

|

Il Bugbook ll/a — Esperimenti di ‘
interfaccilamento e frasmissione

dati utilizzanti i ricevitore/tra- ‘
smetfitore universale asincrono

(UART) ed il loop di corrente a '

Il Bugbook | — Esperimenti
su cireulti logici e di memoria
utllizzantl circuifl integrafi TTL

Dai semplici concett preliminari di segnaii digita-
i, strobe, gate, ai pit complessi argomenti relativi
al tri-state. il bus e la memoria o ssmiconduttori
L 18.000 (Abb. L. 12.600) Cod. 001A

20 mA

fl1esto sviluppa circuiti di comunicazione utilizza-
bili per trasferire informaozioni digitali ¢a un circuito
a gualche sstema d'ingresso/uscita. come od
esempio una teietype. usando un circuita integre
fo LSI denominato UART.

L. 4500 (Abb.L 3150} Cod. 021A

Il Boogbook I

Complata la trattazions del Bugbook |
L. 18.000 (Abb. L 12.600) Cod. 002A

Il Bugbook V — Esperimenti
infroduttivi all'eletfronica digitale,
alla programmazione e
all’interfacciamento del
microcomputer 8080A

[
L= /8 'GB @ K )

Come tutti i libri della serie Bugnook. ha un note-
vole valore didattico incentrato sulla sperimenta-
zione. Costituisce una pietra miliore assieme al
bugbook VI, per la divulgazione e l'insegnamento
delle fecniche di utilizzo del microprocesser

L. 19.000 (Abb. L 13.300) Cod. 005A

Il Bugbook lIl — Interfacciamento
e programmazione del
microcomputer 8080

Conosciuto anche come il libro dell'8080., & il testa
piU completo in questa specifica materia. Rop-.
presenta quindi, 1o strumento per acquisire nozio-
ni sul sisterna base a microprocessore e di rifiesso
su tutti quei microprocessori “filosolicamente”
equivalenti, cio 8085, 8084 e derivati, 8086 e an-
cora la sene 7280, Z8. Z8000.
L 12000 (Abb. L 13.300)

Cod. 003A

1l Bugbook Vi

Completa ta trattazione del Bugbook V
L. 19.000 (Abb. L 13.300) Cod. 006A

per risparmiare piu de

Offerta valid




fino al 31/1/81

almeno due riviste

questi libri

1l Bugbook Vil —

interfacciamento
fra microcomputer e converittorl
analogici. Esperimenti per

sistemi 8080, 280, 8085

Jtilizzando concetti ed espetimentt, nanché il si-
stema espositivo e didattico, det Bugbook Ve VI il
loro permette di copire come unsistema a micro-
processore si interdacci ol mondo esterno. Vengo-
neo presentati. inoltre, molti esempi dl interfaccio-
mento completo di schemi elettrici e lisling aei
programmi.

L. 15000 (Abb. L 10.503) Cod. 007A

SC/MP — Applicazioni e
programmi sul microprocessore
SC/MP

L'SC/MP & un microprocessae cha si presto otti-
mamente ollo sparimentazione e alla didaftica.
Le applicazioni presentate nel libro infatti, sono
indirizzate alla fisoluzione del “classlci™ problemi
che si presentano nefmalmente nella progetta-
zione con sistemi @ microprocessore.

L 9800 (Abb. L 6.650) Cod. 304D

costo dell abbonamento

Lessico del microprocessori

Pratico riferimento per tuti coloro che lovorano
nel campo dei microslaboratorl 0 che ad esso
sono interessati |l lessico fornisce in sette sazlonl:
un dizionario inglese-italiano, una gulda ai mune-
1. la definizione dei segnalinei tre standard princl-
pali. gli indirizzi dei principali fabbriconti di micro-
elaboratori e gli eventuoli roppresentanti,

L 3500 (Abp. L 2450) Cod. 302p

infroduzione al personal
e business computing

Un‘introduzione esauriente e semplice ai mondo
affascinante gel microcomputer. Per |l tipo di
esposizions adottata & un libro di facile lettura
¢hie non richiede una specifica preparazions tec-
nica. Cid nonastants il libro parla dl ROM e RAM. di
corme funziona Il sistema, di come programmario,
di come scegliere e dimensionare il sisterma i
base, di come valutarlo, delle periferiche ecc.

L 14.000 (Abb. L 9.800) Cod. 303D

introduzione ai microcomputer
Vol. 0 - Hl libro del principlanti

Corso scrito per i neofiti, ha |l pregio di dare, con
una lechico o “carton! animati”, unao visione d'as-
sieme su calcolatori ed elaboratori. Silllustrano le
singole parti che costituiscono il sisterma con le
possibilita di espansione e componenti accessorl.
L. 14000 (Abb. L 9.800) Cod. 304A

Introduzione ai microcomputer
Vol. 1 - it [Ibro dei conceft
fondamentali

Volume ormai “storico”. capostipite della farnisis-
sima serie Osbome. Presenta i concettl tonda-
mentali del microcomputer. dall'archittetura del
sisterna alla sua programmazione, per crears, nel-
I'ultimo capitolo, un set ipofetico di istruzioni ol
fine di simulare tufte le possibili situazioni reali in
cui ¢ci vemmd a trovare con i vari 8080, 6800, 280.
6502, ed altr,

L 16000 (Abb.Ll. 11.200) Cod. 305A

Practical Microprocessor -
Hardware, sofware e ricerca
guast

Primo manuale essenzialmente prahico, In lingua
itallana, che insegna tutto sui microprocessori. Ar~
ticoloto In 20 lezion complete di introduzionl, rias-
sunt ed esperimenti, # libro curato dalla Hewlett
Packord, guida il lehore passo-posso. E' un libro
dawero “unlco”.

L. 35000 (Abb. L 24.500) Cod. 3088

Princlpl e tecniche
dl elaborazione dal

Yrattoziorne chiara e concisa dei princlpl bbase del
flusso e della gestlone dei datl In un sistema di
oloborazione eleftronica. Il volume & concepito
per I'altoc apprendimento degli argoment| presen-
lall, Per la sua particolore strutfura ogni capifolo &
svincolablle dal contesto generoile e consultabile
singolormente ad “una fantum”.

L. 15.000 (Abb. L 10.500) Cod. 309A
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Nanobook 280 Vol. 1 - Tecniche
dl programmazione

tvolume é dedicato al software dello 780 naturale
sviluppo sul piano fecnologico e dela potenziali-
ta operativa dell'8080 con particolare riguardo
allo progrommazioneé inlinguaggio macchino ed
in linguaggio Assembler.

L 15.000 (Abb. L 10.500) Cod. 310P

Nanobook Z80 Vol. 3 - Tecniche

d'interfacciamento

Continua la trattazoione dello 780 iniziato con il
volume | introducendo ai probleml ed alle !ecni-
che dlinterfacciamento con gli elementi CPU, PIO
e CTC. l volume mantiens Fopproccio pragmati-
co e sparimentale gid spenmentato con successo
nei Bugbook.

L. 18000 (Abb.L 12.600) Cod. 312P

DBUG: Un programma Interprefe
per la messa a punto del
software 8080

Questo testo costitulsce un interessante contribu-
to allo sviluppo della produzione di software. Esso
& stato sviluppatao sull'8080, ancoro oggi il pil dif-
fuso dei microprocassori e rappresenta un appro-
fondimento sull’'opertivitd dell’8080 come CPU di
un sistema.

L. 6000 (Abb. L 4.200) Cod. 313P

Tecniche di interfacciamento
dei microprocessotl

Con Favwento dei microprocessori @ dei moduli LSl
interfacciare i microprocessori non & piu un'orte.
ma significa piuttosto un gruppo di fecniche e in
certi casi di component da utilizzare nel progetto.
Questo libro indica le tecniche e | componenti
necessari per assemblare un sisterna completo
dalla fondamentale unita centrale di elaborazio-
ne ad un sistema equipoggiato con tutte le peri-
feriche comunamente usate.,

L. 22000 (Abb. L 14.400) Cod. 314P

Elemenil di framissione dati

Affronta in maniera focile e chiara ghi argormenti
relativi alla trasmissione dei dati & dei segnali in
genere Costlituisce percié, un valido ausilic olla
comprensicne deile tecniche di comunicgzione,
e sirivolge. oltte che agli studentied aitecnici. agli
autcdidatt: che pur non possedendo molte cono-
scenze di ordine matermnatico, voglicno appren-
dere | concefti a le tecniche di base.

L 15000 (Abb. L 10.500) Cod. 316D

EsercHiazioni digitall

Un mezzo di insegnamento delle tecniche digltall
mediante esercitazioni deftagliatamente descrit-
te in tavole didattiche. lliibro partendo dalle misu-
re del parametri fondamentali dellimpulso e la
stima dellinfluenza dell'oscilloscopio sui risultabi
della misura arriva a spiegare la logica dei circuili
L @ MOS.

L 4000 (Abb.l. 2.800) Cod. 8000

Il Timer 555

Oltre 100 circuiti pratici € numetosi espermenti
chiariscono casa & questo dispasitive, 8 spiegano
come Ulilizzario da solo o con alti dispositivi a
stato solldo evidenziandone le molte carottensti-
che &d applicazioni.

L. 8600 (Abb. 6020) Cod. 6018

La progeftazione
degli amplificatori operazionali
con esperimenti

Il ibro descrive anche atfraverso una serie di espe-
rimenti 1a progeliazione ed il modo di operare di
amplificateri lineari, diflerenziator ed integratori,
converitori, oscillatori, tiltr aftivi e circuiti asingolc
olimentarione.

L. 15000 (Abb. L. 1C500) Cod. 602B

La progettazione dei fithri ativi
con esperimenti

Libro scritto per semplificare I'approccio alla pro-
geHtazione ed alla sperimentazione dei fillii aHivi
Non richiede I'uso di complesse equazioni mate-
matiche, ma utilizza nurmerose tavole, grafici e
dove indispansobile solo le relazioni essenziali.
Insegna a costruite una varietd difilti oftivitale da
soddisfare lo maggior parte delle necassita.

L. 15000 (Abb. L 10.300) Cod. 603B
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Selezione dl progetti

Una selezione di interessant! progetti pubblicaki
sulla rivista “Elektor”. Cid che costituisce il “trait
d'union” tra le vane realizzazioni proposte e la
varietd d‘applicazione, I'affidabilitd di funziona-
mento, la facilitd di realizzazione, nonché I'eleva-
to contenuto didattica.

L 9000 (Abb. L 6.300) Cod. 4008

La progettazione del circuliti PLL
con esperimenti

Unico testo che altre ol prinaipi dei crreuiti Pnase
Locked Loop (PLL) bosati sui circuiti integrati T8
CMOS offre 15 esperimenti di leborataria Conce
pito per un opprendimento autorems, & rivelo
utie sia par gli sparimantaliori che come comnle
mento ai corsi di parfezionamente sui circuiti inte
grati,

1. 14.000 (Abb. L 9800)

Cod. 604H

Guida al CMOS con esperimenti

Cosa sono | CMOS, e lorc caratterisliche, notme dl
proge o e una serie di 22 esperimenti. per chiarire
i concetti esposii.

Il libro guido alla conversione di molti circuiti Tl
esistenti in circuiti equivalenti CMOS @ minsr po-
fenza. llvolume si pone come naturale seguito dei
Bugbook | e Il

L 15000 (Apb.: 10.500) Cod. 6058

Manuale pratico del riparatore
radio TV

Il ibro scrito So un riparatore per i ricaratorn & un
autentico strumento di lavoro Redato in forma
piana. & difacile consultazione. Le notazion: teorn-
che sono ridotte al minime indispensabile mentre
obbondano le soluzioni e i consigli agli operatorn
del servizio assistenza Radio - TV per la risnluzicne
pratica dei loro problemi guotidiani.

L 18500 {Abb L. 12.950) Cod. 701P

Audio Handbook

Completo manuale di progetftazione esaming i
molteplici ospefti dell’'elettronica audio. seprat
‘o do un punio di visto pratico. analizzanda,
con la stessa cura, sia i concelti ganerali che i
dispositivi padicolari. Il libro eostituisce anche una
“taccolta di idee di progetto”. di comodo utilizzo
da pore dell’'vtenie.

. 9.500 (Abb. L. 6.650) Cod. 702H

Audio & HI-FI

Una prezosa Quida per chi vuole conoscere tytto
sull'HI-Fl @ percid necessita di criteri per lo valuto-
zione, il dimensionamento e Iag scelta di un im-
pionto, o git passedendone uno. lo vuole utilizza
1e al megho, prowedendone. nel contempo, |
monutenzione,

. 6000 (Abb. L 4200} Cod. 703D

Le Radlocomunicazioni

Il libro esamina lo propagazione e la ricezione
delle onde elettromagnetiche appanenenti allo
spettro radio, le interferenze, i radiodisturbi.

Cod. 7001

L. 7.500 (Abb. L 5250)
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Manuale dl sostituzione
del fransistor giapponesi

Manuale di intercombiabilitd ra transistor delle
seguentt Case giapponesi: Sony. Sanio, Toshiba.
Nec, Hitachi, Fujitsu, Matsushita, Mitshubishi. Hlibro
ne raccoglie circa 3.000.

. 5000 (Abb. L 3.500) Cod. 4005

Alla ricerca dei tesonri

Primo manuate editoin Italia che tratla la prospe-
zicne elattronica. non promette focili e sicuri tesaori,
da perd un "maelodo di lavoro”.

A colaro che si awicinano per la prima volig ai
cercametalli. il manuale insegna a volutarne le
caratteristiche, ciutondoell nello scelta del piu Ido-
neo. Agli aitri, insegna ad essere dei “verl” prospet-
tori.

L. 6000 (Abb. L 4.200) Cod. 8004
ALLA Ry
CE
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300 Circui

Una raccolta di scheml e di idee per il tecnico di
laboratoric e I'nobbista. presentati da Elektor. |
circuiti sono tutt molto semplici e facili da realiz-
20re Ve n'é per tutti i gusti: per gli oppassionatl dl
una casa super accessotiata, come per i patit
dell'autovettura, per ifissati dell‘audio, per i gioca-
fori inveterati ecc

L. 12500 (Abb. L 8750) Cod, 6009

Translstor
cross-reference guide

Circa 3000 diversi tipi di ransistori “Consumer”
prodoth dalle principali Case europse ed ameri-
cane sono raccolti e forniti di un eventucle equi-
valente giapponese dandone anche i pdancipali
parametr eletrici e meccanici.

L. 8000 (Abb. L 5.600) Cod. 6007

4100 Riparazioni TV
Ilustrate e commentate

Il libro st compons di 100 schede ognuna delle
quali fiporta una descrizions sintatica delle prove
sostenute per sliminare il guosto verlficatosi, oltre
ad una ilustrazione (fotografica o schema elsttri-
co) della sezione In avoria.

Due indici permetrono paoi. uha conclusiona in
parallslo: o pet modsllo di televisore (89 Ira le
principali marche), o per difehi riscontrati.

. 10.000 (Abb. L. 7.000) Cod. 7000

Tabelle equivalenze
semiconduttor tubi
elettronicl professionail

Il libro riporia squivalenze fro i transistori europel
net confronti dl altrl europel. asiatici o americani:
ma anche. con la stesso affidabilitd, equivalenze
fra diodi general punpose e rettificatori.

L 5000 (Abb. L. 3500) Cod. 6006

latrelly o
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Costruiamo un vero
microelaboratore aletfronico

Uno trottazione complsta. giustamente appro-
tondita ma soprattufto faclle do capire. diverten-
te . perche nd. awincente, anche pearcha colle-
gala alia costruzione di un vero e proprio microe-
loboratore sul quale verficare in prallca le noziont
apprese.

L 4000 (Abb. L 2.800) Cod. 3000

Digit 1

Un'introduzione atlo teofio e pralico dello tecnica
digitale con ii metodo “pensore-formulare-
commutare”. Evitando formuiozionl ostratte. Pol-
ché alla teotia segue ‘o sperlimentazione, cl si
awale perl montaggi proposti diun clrcuito stam-
pato a richlesto,

L. 7.000 (Abb. L 4.900)

Cod. 2000

T R

Nome Cognome

Tagliando d'ordine offeria speciale libri sconto 30% riservata agli abbonati ad almeno due riviste JCE.
Da inviare a JCE - Via dei Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsama (M1)

ENEEEEEEEEEEREEEEEEEEn

Indirizzo

LIT T
LTI

HEENEENEEEEENEEREEEE

Cap. Citta

ENEEEpEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREE.

Codice Fiscale (indispensabile per le aziende)

HEEEREEEERENEEEE

Inviatemi i seguenti libri:

L1 Pagherd al postino il prezzo indicalo nella vostra offerta speciale + L. 1.000 per contributo fisso spese di spedizione

O Allego assegnon® ... ............ dil..ooooiiiii (in ques(o caso la spedizionc ¢ graluita)
Codice . Codice s Codice . Codice ..
Libro Quantita Libro Quantita Libro Quantita Libro Quantita

Mi sono abbonato a; [0 Sclezione RTV 0 Millecanali T Sperimentare D Elektor T 11 Cinescopio
a mezzo: () ¢/¢ postale O assegno (1 presso il negozio O _.
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...ma ce anche la formula

- 2=3

una fantastica promozionale |
che interessa i vecchi
e nuovi abbonati

1) Sottoscrivere 3 abbonamenti scegliendo una
sola delle 18 proposte riportate nelle pagine
precedenti, che deve essere valida per tuttietre
i_ nominativi.

3) [nviare il tagliando inserito in questa pagina,
alla redazione, completandoloin ogni sua parte
e allegando assegno e copertura:di due dei tre
abbonamenti sottoscritti. In alternativa & possi-
bile unire fotocopia della ricevuta di versamen-
to effettuato a mezzo vaglia 0 sul conto corrente
n° 3152795, specificando nella causale che il ver-
samenio siriterisce ad abbonamenti sottoscritti
con la formula 2=38

2) Almeno 2 degli abbonamenti devono essere in-
testati a nuovi abbonati.

TAGLIANDO ORDINE ABBONAMENTI FORMULA 2 — 3

da spedire a: J.C.E. - Via dei Lavoratori 124 - 20092 CINISELLO B.

Desideriamo sottoscrivere un abbonamento alla proposta n*. ... ...

15 Abbonamento da intestare a: | 2° Apbonamento da intestare a: | 3° Abbonamento da intestare a- ‘
Nome ...................... .. Nome ......... ... .. .t Nome ........................ %%
Cognome .................... COGNOME . ov e COQNOME . ..o

Via.. ..o i Via. ..o oo Via. ..o oo ;
(o7 (= R Cita o (0711 R
CAP ..o CAP. .. CAP ..

0O Nuovo Abbonato

O Vecchio Abbonato

N.B. - Nel caso sia richiesta la fattura, fornire il Codice Fiscale.

0O Nuovo Abbonato

e

O Nuovo Abbonato

R S 3 s e R S e R i




UN RIPARATORE RADIO TV

Qodti sdvertiting

'DISOCCUPATO?
1 DIFFICII.E DA

Lelettronica rappresenta ogaqi,
sempre piu, un importante sboc-
co professionale per migliaia di
giovani. A condizione perd che
essi abbiano una preparazione
che permetta loro di lavorare su-
bito, In propric o presso una
Azienda. E’ il tipo.di preparazio-
ne che Scuola Radio Elettra ga-
rantisce ai suoi allievi. Sono cor-
si per corrispondenza che si ba-
sano su decine di sperimenta-
zioni pratiche per entrare imme-
diatamente nel “vivo'' dellavoro,
e su lezioni tecniche molto ap-
profondite.

L'allievo, giorno dopo giorno,
studiando a casa propria e rego-
lando egli stesso il ritmo del cor-
$0, impara tutto cid che la spe-
cializzazione da lui scelta com-
porta. E costruisce apparecchia-
ture e strumentazioni che resta-
no di sua proprieta al termine
del corso.

Cosinon solo avra acquisito una
preparazione completa, ma avra
a disposizione tutta l'attrezzatu-
ra per ccgarcitare la propria attivi-
ta professionale.

Con questo metodo, in tutta Eu-
ropa, Scuola Radio Elettra ha
specializzato piu di 400.000 gio-
vani dando loro un domani pro-
fessionale importante.

PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO

]| SCUOLA RADIO ELETTRA Vis Stellone 5/976 10126 TORINO |
HVIATEM(, GAATTS I SENZA (MPRUNG, TUTTR LE lnvfon-ulam RELATIVE AL CORSO

I e fom—s—| f—f o ——— ———
1 ¥ome: ] o — e — — A —— — — — ——
I cosmome —f—f e o — g ———
IPmlossiuAn _|_I_|_._1_I_+__|__|__a_ 7Y _|_|
>
—) ] "
Loettt e e e e ———
Jor — == = e e e

Molwo delly richiasia: pér RoBDY per prolesswaae o avvenire D

- G MEm SEn e N D W SEm S s
Tagliando da compilare, raglisre o spodire in busia chiuga (o lissollate 5u canolina postale)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
TECNICA {con materiali)
RADIQ STEREO A TRANSISTORI
- TELEVISIONE BIANCO-NERO
E COLORI - ELETTROTECNICA -
ELETTRONICA INDUSTRIALE -
HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA -
ELETTRAUTO.

CORSI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
PROGRAMMAZIONE ED. ELA-
BORAZIONE DEI DAT! - DISE-
GNATORE MECCANICO PRO-
GETTISTA - ESPERTO COMMER-
CIALE - IMPIEGATA D'AZIENDA -
TECNICO D'OFF|CINA - MOTO-
RISTA AUTORIPARATORE - AS-
SISTENTE E OISEGNATORE
EDILE-LINGUE.

CORSO ORIENTATIVO
PRATICO (con materiali)
SPERIMENTATORE ELETTRONI-
CO particolarmente adatto per
i giovanissimi.

Se vuoi informazioni dettagliate
SuU uno o piu corsi, compila e
spedisci questa cartolina. Rice-
verai gratuitamente e senza im-
pegno una splendida documen-
tazione a colori.

L]
Al termine di ogni corso, Scuola
Radio Elettra rilascia un attesta-
to da cui risulta la tua prepara-

IO,

-

Scuola Radio Elettra
Via Stellone 5/978
10126 Torino '

perché anche tu valga di pio

zione.

w e

PRESA D'ATTO
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
N. 1391
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Contagiri digitale
“Bandridge”

# modulo che presentiamo & un contagiri per autoveicoli, pronto da montars, che grazie
ad una particolarissima circuiteria interna si adatta istantaneamente a motori a 4, 6, 8
cilindri, e cid che pil interessa, non importa $e il motore impiega un'accensione aelettroni-
ca o non. L'indicazlone del numero di giri & assai precisa e ottenuta su un display rosso
molto grande (l'altezza delle cifre & 18 mm) quindi facilmente visibile anche nelle peggiori
condizioni di luce. Il montaggio & facile, mentre if costo é di gran lunga minore rispetto ad
un contagiri di buona marca del meno accurato tipo analogico. Tanto progresso, nei
conlfronti degliindicatori tradizionali & ottenuto con una logica C-MOS integrata a larga

scala, dalia grande affidabilita.

Gli automobilisti ““spiritosi’’ usano dire che il contagiri
serve solamente ai guidatori privi di “orecchio” per il motore,
che devono basarsi sulle indicazion visive.

Se vediamo perd il cruscotto di un’automobile di formula
uno, noteremo che il contachilometri manca del tutto, ma al
centro del cruscotto, grandissimo, in piena vista lampeggia
appunto il contagiri, contornato dai vari termometri € mano-
metri dell’olio, dell’acqua e dell’indicatore del carburante.

Si deve quindi assumere che piloti eccezionalmente capaci
quali Villeneuve, Sheckter, Reutemann, Andretti & Co, non
“sentano’’ il motore ?

Evidentemente, no. Il contagin, nelle automobili sport e da
competizione serve piu che altro ad indicare il himite proprio
massimo, proprio ‘‘non plus ultra’ al quale si pud sforzare il
propulsore in determinate condizioni, quando ad esempio
con un concorrente affiancato o antistante non si riesce pit ad
ascoltare le sfumature del ruggito de] dodici cilindri.

Serve anche peri piloti ormai stanchied un poco rincretiniti
che inanellano gin su giri sapendo che al calvalcavia tale del

X100 R.P.M.

DIGIT

AL CAR TA CHOMETER

La toto mostra /‘e/egante contagiri della “Bandridge”

circuito si pud arnvare solamente, appunto, a, mettiamo,
7400 giri, o simili.

In sostanza, 1o strumento permette di sfruttare al limite la
potenza del motore.

Ora, se I'impiego fosse solo questo, 1n tempi di “austerity”
petrolifera, 11 contagiri avrebbe poco avvenire. Al contrario,
tutti i “buoni’* piloti, sanno che la loro macchina, anche
utilitaria, of{re la massima “‘coppia’ ad un dato numero di
giri in presa diretta, come dire il miglior rendimento, e di
converso, la maggior potenza con il minor consumo.

Poiché non proprio tutti i guidator sono dei discendentiin
linea diretta di Nuvolari, o di Fangio, ¢ non hanno un “orec-
chio” uguale, jl contagiri puo allor essere utile per viaggiare in
autostrada anche con una utilitaria ottenendo la maggiore
velocita con il minor consumo.

Si pud dire senza tema di smentite che un contagiri ben
impiegato si paghi da solo, con il risparmio ottenuto, dopo
mezza dozzina di viaggi autostradali.

Opggi molte macchine sono munite di serie di contagiri, ma
si tratta quasi sempre (guarda caso!) di quelle autovetture
destinate a chi non ha nessun bisogno di risparmiare carbu-
rante, essendo alquanto lussuvose, quindi destinate ad una
clientela di élite o pressoché. Chi, quindi, vuole impiegare al
meglio il suo mezzo, deve ncorrere ad uno strumento supple-
mentare. Per esempio, la nota e¢d un poco rudimentale “quat-
troruote™ ZAZ, russa, una utilitaria che inizia a diffondersi in
Ita)ia grazie alla sua robustezza da trattore agricolo, rende il
massimo a 3100 giri (Kgm a9/m) sebbene la potenza massima
si ottenga a 4600 giri (HP a 9/m), ed altrettanto vale per
qualunque altra vettura, fatte le debite proporzioni. Parlando
della ZAZ, avendola guidata a lungo, possiamo dire che il suo
cumorosissimo motore raffreddato ad aria rende molio diffi-
cile discernere il livello di 3100 giri, quindi 1n questo caso un
contagiri sarebbe provvidenziale, ma si potrebbe elencare



decine, se¢ non centinaia di casi analoghi.

A questo punto, non servono altri esempi; I'obliato conta-
giri & uno strumento eccezionalmente utile, quale che sia
P'unihizzo del motore.

Ma nelle macchine economiche non v'e.

Ed allora? Beh, vi sono molti misuratori di “RPM" (giri al
minuto) prodotti in kit, ma non é sempre detto che si abbia il
tempo e la volontd per dedicarsi alla realizzazione di una
scatola di montaggio. Sovente, anche il tecnico elettronico,
proprio perché tutto il giorno ¢é alle prese con strumenti e
problemi vari, quando deve provvedere alle proprie esigenze
preferisce impiegare un modulo bell’é pronto da installare,
collegare facilmente e non da montare, mettere a punto, rive-
dere, calibrare.

In questo profilo, appunto, crediamo che il contagiri Ban-
dridge distribuito dalle Sedi G.B.C. risolva ogni problema.

Si tratta di uno strumento studiato appositamente per una
installazione priva di patemi ¢ fastid) su qualunque tipo di
vettura che abbia I'impianto elettrico a 12 V con il negativo a
massa. Pud funzionare con motori a 4, 6, 8 cilindri (si pensa
ragionevolmente che una vettura a 12 cilindri abbia gia il
proprio contagiri!) di tipo convenzionale, ad accensione tra-
dizionale, a scarica capacitiva, a rotore.

Il modulo ha svariate particolarita interessanti; partiamo
solamente delle principali.

L’alimentazione & protetta dalle inversioni; se quindi si
commette qualche errore, non avviene nulla di nocivo.

Malgrado che, come abbiamo detto il display sia alto e
luminosissimo, ’assorbimento complessivo non supera 1,4
W, lequivalente di una lampadina assai piccola.

Il circuito & completamente stabilizzato all’interno.

La temperatura di lavoro ha margini amplissimi, da — 20
°C a + 80 °C, quindi non ci si deve preoccupare né del sole a
picco né del gelo. :

Vediamo brevemente il montaggio.

Dallo strumento sporgono tre fili; uno rosso, uno nero ed
uno verde. Il filo rosso & il positivo generale, quindi deve
essere collegato all'impianto elettrico dell’autovettura in un
punto qualunque, ma sempre "‘dopo’ la chiavetta di accensio-
ne, in modo che spegnendo 11 motore s1 spenga anche il
contagiri e viceversa. '

It filo nero & il negativo generale e deve andare a massa, alla
carozzeria. Occorre un buon contatto, quindi se si impiega un
hullone o una vite preesisiente per il serraggio, & bene raschia-
re la lamiera sottostante.

11 filo verde preleva gl'impulsi da conteggiare alle puntine
platinate. Va quindi collegato al terminale del ruttore isolato,
laddove giunge anche il filo dell’avvolgimento a bassa tensio-
ne della bobina EHT.

Non serve altro!

Eseguite le tre connessioni il contagiri pud essere collauda-
to immediatamente; accceso il motore, dando gas 51 osserve-
ranno le cifre che indicano il regime di giri variare progressi-
vamente. Non vi ¢ alcung taratura da eseguire; solo, nel retro
del modulo, & presente un deviatore che predispone 1) funzio-
namento per motori a 4, 6, 8 cilindri, come abbiamo detto in
precedenza. Questo comando, logicamente, deve avere una
posizione corrispondente al tipo di motore servito.

La figura I. riepiloga graficamente quanto abbiamo detto
circa le connessioni.

Chiave d'accensione

(o)l
(e]e)
TN
Verde
@
=}| Massa
Batteria 4 .
. [ i
Bobina ebt { ) Spinlerogeno

Puntine platinate

Fig. 1 - Schema delle connessionl de/ contaglri ail'impianto
slettrico dell’auto.

y

Montaggi allernalivi —
per ottenere la

miglior visuale

4

e
atternativi per
ottenere la miglor

lMontaggi
visuale

Fig. 2 - Posslblilta dl montegglo de/ contagiri.

Nella figura 2, invece, si osservano iquattro tipi di montag-
gio permessi dalla staffa in dotazione. Lo strumento pud
essere collocato sopra e sotto la plancia, piu sporgente o piu
arretrato. Ovviamente deve essere il piu ““sott’occhio™ possi-
bile, ma il punto preciso d’installazione dipende dalla vettura
che utilizza il modulo e sara stabilito da chi effettua I'insedia-
mento.

Se "auto utilizza un’accensione elettronica, valgono alcune
noticine supplementari. 1 fili rosso ¢ nero saranno collegati
come detto. Quello verde, invece, potrd andare sia alle punt;-
ne, che al terminale appositamente previsto su diverse accen-
sioni transistorizzate per il contagiri. Nella quasi totalita dei
sistemi, in tal modo si ottiene i} regolare funzionamento.

Se cosi non fosse, il filo verde sara collegato al terminale
della bobina EHT cui fa capo anche I'accensione. In nessun
caso occorre I"aggiunta di condensatori o di resistenze ballast
esterne. Il modulo & studiato proprio per adattarsi anche a
situazioni “difficili’’, che renderebbero impossibile 'impiego
di altri contagiri elettronici.




di F. Pipitone - prima parte

PCANAL 4

Quark 5001 sintomemory

Molti costruttori di sintonizzatori FM preferiscono utiliz-
zare dei componenti discret: a stato solido per gli apparecchi
destinati al mercato civile, per ragioni di competitivitd com-
merciale. I sintonizzatori FM totalmente a circuiti integrati
appartengono alla generazione dei professionali. 1 sintoniz-
zatore QUARK-5001 oggetto del presente articolo, & stato
realizzato impiegando i circuiti integrati per tutti gli stadi,
minimizzando cosl il numero di componenti esterni, con il
vantaggio di rendere il pib possibile la reatizzazione da parte
dell’appassionato di elettronica.

L’hobbista pud costruirselo con la sicurezza del corretto
funzionamento. Come molti sanno, Je emissioni in modula-
zione di frequenza (FM) si differenziano da quelle in modula-
zione di ampiezza (AM) per la maggiore larghezza di banda
occupata e quindi assicura migliore fedelta nell*ascolto; infat-
ti nel canale disponibile possono venire inserite bande laterali
fino a frequenze acustiche molto elevate. Le trasmissioni
stereofoniche vengono ricevute anche da un normale ricevito-
re FM privo del decodificatore stereofonico, senza alcuna
perdita di qualita. [I sintonizzatore FM - QUARK 5001 qui

30

descritto impiega un nuovo metodo per la ricerca e la memo-
rizzazione delle emittenti FM. Utilizza infatti un nuovo cir-
cuito integrato LSI, creato nei laboratori della Philips di
Eindhoven in Olanda la cuisigla disviluppo & LE1401 mentre
la sigla commerciale sara SAA1089. Con questo chip infatti ¢
possibile memorizzare fino al massimo di 16 canali sfruttando
la nota tecnica della sintesi di tensione. Le principali caratteri-
stiche del SINTOMEMORY QUARK-5001 si possono cosi
riassumere:

Gamma di frequenza: 87,5 <+ 108,5 MHz

Lettore digitale di frequenza a 5 cifre.

Possibilita di memorizzazione fino a 16 canali.
Visualizzazione dei canali su due display.

Commutazione elettronica MONO/STEREO.

In questa prima parte sono descritti tutti i circuiti che
compongono il QUARK-5001, ed i relativi principi di funzio-
namento cosi suddivisi: .

Sezione modulo FM, sezione IF 10,7 MHz, decoder stereofo-
nico, lettore di frequenza digitale, sintonia elettronica 16
canali. Alimentazione stabilizzata.
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FM 16 canali

Sezlone modulo FM 4} sezlone IF _

In figura 1, & illustrato lo schema a blocchi relativo al
sintonizzatore FM. Esso ¢ costituito dal modulo FM, tipo
FE-A41, che contiene lo stadio di alta frequenza, il circvito
oscillante, la presa per il lettore digitale ¢ lo stadio Mixer.
L'uscita IF a 10,7 MHz, viene applicata al filtro ceramico
FCl, in grado di assicurare un’ottima selettivitd ed una buona
centratura della media frequenza.

L’uscita del filtro (impedenza tipica di 330 Ohm) viene
applicata all'ingresso del circuito integrato pA753 amplifica-
tore ad alto guadagno a media frequenza, in sostanza amplifi-
ca il segnale a 10,7 MHz con un guadagno complessivo che si
aggira attorno ai 40 dB,

Il pA753 contiene al suo interno un regolatore di tensione
stabilizzato in grado di fornire in uscita una tensione di 8 Vol
circa, che nel nostro caso viene utilizzata tramite il potenzio-
metro P e la resistenza R per ottenere la tensione di sintonia e
cioé una variazione di tensione da 2,2 Volt a 7,8 Volt, necessa-
ria per coprire l'intera gamma di frequenza 87,5 = 108,5
MHz. Questa tensione di varicap viene applicata ad un intet-
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ruttore elettronico in grado di commutare la sintonia elettro-
nica in manuale e viceversa. L'uscita del pA753 viene collega-
ta ad un secondo filtro ceramico doppio (FC2) che consente di
aumentare notevolmente la selettivita de) sintonizzatore. In
Sfigura 2 viene dato lo schema a blocchi del secondo stadio
amplificatore di media frequenza costituita dal circuito inte-
grato TDA1200. L'ingresso del segnale a 10,7 MHz viene
applicato, mediante un filtro passa banda costituitoda C1, C2
ed R1, all’ingresso del TDA 1200, tale segnale viene amplifica-
to da un amplificatore limitatore a tre stadi e successivamente
viene inviato ad un circuito limitatore parallelo ed al discrimi-
natore di frequenza del tipo a coincidenza doppiamente bilan-
ciato. Dal discriminatore sono disponibili due segnali in con-
tro fase che, opportunamente combinati, forniscono due usci-
te: una del segnale di bassa frequenza rivelato e I'altra di
corrente che consente di realizzare il controllo automatico di
frequenza. Il TDA 1200 dispone inoltre di una presa per I'indi-
catore di segnale e di un circuito disilenziamento (MUTING)
utile durante la ricerca delle emittenti. Le MF1/2 formano un
circuito a sfasamento che c¢i consente di ottenere un notevole
aumento del rapporto di cattura.

Decoder stereofonico

In figura 3 viene illustrato lo schema a blocchi relativo al
decoder, come si nota il cervello di tutto il circuito & 'integra-
to A 758 che ha il vantaggio di non richiedere alcun interrut-
tore meccanico per la commutazione MONQ/STEREO.

O+ 12V
ANT
fgn
FC1 FC2
m:}'ff‘f" SFEX,TM #AI SFW1#.TMA —e—ousce.
P SINT - MAN.
INT -EL!
TUNING SINT,
0’: OFEL.
8INT- DIC. Un
L O -
Fig. 1 - Schema a blocehl de! sintonizzalore FM.
O —D + 12V
s ]
. : :r""
4 i
I 1
1 {
. ]
i
INW0.7MHz C! L
TDA 1200
I
|
R1 .
1
e !
|
[
usC.-BF
>
c2
MUTING
SINT.-EL
—0
- S—

Fig. 2 - Clrculto di principlo de/ secondo stadio amplificatore di media

frequenza.
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Fig. 3 - Schema a blocchl de/ decoder sterso.

1l segnale audio da decodificare viene applicato sull’ingres-
so del pA758 tramite il condensatore Cl, sull’ingresso IN-BF.
Giunti a Questo punto ci sembra doveroso spiegare brevemen-
te il modo nel quale avviene l'emissione dei segnali stereo.
Chiameremo CH-DEST. )'informazione riguardante il canale
destro ¢ CH-SINI. I'informazione riguardante il canale sini-
stro. La trasmissione FM viene riprodotta in monocanale,
utilizzando per I'amplificatore audio la somma dei due segna-
li, dei due canati S + D.

Volendo invece utilizzare 'informazione stereofonica, bi-
sogna utilizzare necessariamente la loro differenza e cioé S-D.
Questo segnale differenza, modula in ampiezza una sotto
portante, centrata sulla frequenza di 38 kHz che si estende da
23 a 53 kHz. Tale segnale non ha alcun effetto su unsintoniz-
zatore monofonico, per il quale si utilizza un segnale a fre-
quenza pib bassa, limitato ciog a 15 kHz. Dato che si utilizza-
no frequenze di modulazione pil alte (53 kHz), la banda
passante di un ricevitore stereo, dovra essere pil larga di
quella di un normale ricevitore FM e cioé dovra raggiungere
almeno 260 kHz. Il decodificatore dovra estrarce, dal segnale
complessivo in arrivo, tutte le informazioni riguardanti il
canale destro e sinistro, eseguendo le seguenti operazioni suj
segnali:
(S+D)+S—D)=28ed(8+D)—(S—D)=2D,
separando in tal modo le informazioni contenute nei due

revo s
ATRAT A AT
SN75498
IN-FM 2. 85
asc. SAA059 SNTILS N THS 3678
2.56 MHz ‘
\_4_— 0 _
—C& 1CM 7209 320%H:x
o !

Fig. 4 - Prinelplo dI funzlonamento ds/l'indicalore digitale.
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canali. Ma ritornando alla figura 3 si nota che la centratura
del decoder avviene per mezzo del teiramer R 1 che insieme al
condensatore C3 costituiscono gli elementi esterni dell’oscil-
latore RC, Mentre il condensatore C2 determina il funziona-
mento del SWITCH-FILTER, la rete formata da C4,CSe R2
determina it funzionamento del LOOP-FILTER. I1 pnA?758
possiede inoltre up'uscita separata per la messa a punto del
decoder stesso (19 kHz), in grado di assicurare vna corretta
emissione sui due canali CH-DEST. e CH-SINI. dell'infor-
mazione stereofonica.

Lettore dl frequenza digitale

11 principio di funzionamento dell'indicatore digitale viene
illustrato in figura 4, come si vede i} segnale proveniente
dall’oscillatore locale, viene applicato all’ingresso del circuito
integrato SAA 1059, che hail compito didividere 1a frequenza

Vista interna de/ QUARK 500171.

per 32. Si tratta di un IC molto sofisticato in grado di accetta-
re al suo ingresso segnali dell’ordine di 10 mV alla frequenza
di 125 MHz. L'uscita dell'SAAI1059, viene collegata
all'SN741.593 che divide a sua volta la frequenza presente al
suo ingresso per 8; in sostanza i circuiti integrati SAA1059 ¢
SN741.893, costituiscono il prescaler di ingresso che assicura
una divisione di frequenza pari a 256 (32 x 8 = 256). L’uscita
de) divisore per 8, viene collegata ajl’ingresso del conteggio
del TMS3878 che opportunamente programmato opera la
sottrazione del valore della media frequenza del sintonizzato-
re, che nel nostro caso ¢ di 10,7 MHz, in modo che, sul
visualizzatore venga presentata la frequenza realmente sinto-
nizzata dal)’operatore. Il TMS3878 per il suo corretto funzio-
namento, ha bisogno di una base dei tempi (circuito clock) a
quarzo, costituita nel nostro caso dall’'TCM 7209 contenente
al suo interno un circuito oscillante ed un divisore per § in
grado di assicurare una frequenza di 320 kHz alla sua uscita
necessaria per pilotare il TMS3878. Infatt, impiegando un
quarzo da 2560 kHz e dividendo per 8 tale frequenza sj ottiene
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proprio 320 kHz. Le uscite del TMS3878 sotto forma di
codice a sette segmenti (stadio decodificatore), vengono ap-
plicate all’lC SN75498 che funzjona da stadio DRIVER in
grado di pilotare i 5 visualizzatori numerici a LED.

Sintonia elettronica a 18 canall

In figura 5 viene dato lo schema a blocchi relativo alla
sintonia elettronica, in cuii canali vengono selezionati tramite
una tastiera tipo calcolatore. Il cuore di tutto il circuito sono
gliintegrati LE401/SA A1089, programmati per svolgere que-
sta funzione. Infatti, selezionando uno dei canali, tale integra-
to fornisce il comando sotto forma di codice binario
all'SN29764 che decodifica 'informazione e la visualizza su
due display a LED. Inoltre fornisce il segnale di clock che
abilita un converutore DIGITALE/ANALOGICO formato
dall'™MZ14040 che tramite un circuito comparatore di testione
{LM31:)ed un circuito BUFFER (LLM324), inviano attraver-
so un it erruttore elettronico costituito dall'MC14016 la ten-
sione di sintonia al modulo FM che provvedera a sintonizzare
il sintomemory sull’emittente desiderata.

Inoltre 'SAA 1089 fornisce il segnale di MUTING utile per
silenziare il sintornemory durante la ricerca elettronica.

Allmentazlone stabllizzata

Per il corretto funzionamento del QUARK-5001, sono ne-
cessarie due tens)om di alimentazione stabilizzate, rispettiva-
mente di + 5 Volte + 12 Volt. La figura 6 illustra loschema a
blocchi deli’alimentatore.

I sintonizzatori funzionanti a modulazione di frequenza,
possono essere sottoposti a numerosi tipi di misure, sebbene
nei laboratori, durante le fasi di messa a punto, cisi accontenti
di eseguire di solito le misure essenziali, come la taratura dei
circuiti accordati, la verifica della sensibilitd del tuner, Ia
misura dell'ampiezza dei segnali di uscita, il controllo del
corretto funzionamento del circuito AFC, ecc. Tuttavia, per
poter eseguire un collaudo vero e proprio e per accertare in
modo adeguato sia 'entita delle prestazioni, sia le caratteristi-
che di stabilitd e di durata a lungo termine & necessario
eseguire pil misure, principalmente per quanto riguarda il
fattore di amptificazione, la copertura di gamma delle fre-
quenze di funzionamento e soprattutto la costanza delle ca-
ratteristiche di sintonia, ad esempio col variare della tempera-
tura, col trascarrere del tempo, ecc. Tra i fattori che maggior-
mente intervengono agli effetti della determinazione di queste
prerogative, sono da menzionare la stabilita delle tensioni di
alimentazione ¢ come accennato prima, gli effetti termici, che
spesso compromettono il circuito di sintonia a causa dei noti
fenomeni di dilatazione dei component; interessati. I1 lettore,
si sara chiesto come far3 ad eseguire tutte queste misure, non
disponendo degli strumenti necessari per le numerose fasi di
collaudo. Infatti, il problema ¢ gia stato affrontato sin dalla
fase di progettazione del SINTOMEMORY QUARK-5001.

Per la messa a punto del nostro sintonizzatore, viene utiliz-
zata la tecnica dell’auto-taratura, eliminando cosi diversi
strumenti campioni di laboratorio dei quali 'hobbista rara-
mente dispone. Tutto cio & possibile perché il Sintomemory
ha un suo lettore di frequenza digitale che permette di vedere
su quale frequenza si & realmente sintonizzati. Inoltre per la
taratura degli stadi di media frequenza, sono stati impiegati
dei filtri risonanti che ci assicurano I'esatta centratura della
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Fig. 5 - Schema p blocchl delie sintonia digitale.
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Fig. 7 - Clrculto elettrico dell’slimantatore stabilizzato.

frequenza “1F'. Ottenendo tutti questi vantaggi, il lettore
potra costruirsi cosi il sintonizzatore QUARK-5001 con {a
sicura certezza del suo funzionamento ottenendo ugualmente
degli ottimi risultati.

A tale scopo, viene preso in esame i) circuito di alimentazio-
ne stabilizzata e la sua costruzione. Infatti, seguendo una
certa logica tecnica, bisogna iniziare proprio con il circuito di
alimentazione. Cosi facendo, saremo in grado successivamen-
te di alimentare tutti gli stadi del sintonizzatore, senza ricorre-
re ad alcun alimentatore esterno. '

Periarealizzazione dell’alimentatore stabilizzato, sono sta-
ti impiegati due circuiti integrati che appartengono alla fami-
glia dei regolatori di tensione fissa € cioé un MC7812 ed un
LM309.
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L'unica cosa che consigliamo al lettore, prima di intrapren-
dere 1a costruzione del SINTOMEMORY QUARK-5001 & di
venire in possesso di tutti i componenti pit difficili da reperire
sul mercato, come il circuito integrato LE1401, SAA 10989,
ICM7209, il quarzo da 2560 kHz, il modulo FM tipo FE-A4],

Fig. 8 - Clrculto stampato /ato rame in scala 1:1.
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Fig. 9 - Disposizione del componentl sul circuito stampalo dell'alimentatore.

il filtro ceramico doppio tipo SFW-10, 7TMA, SN75498.
Tutto cid per evitare delle delusioni ai lettoriche intrapren-
deranno il montaggio senza preoccuparsi sin dall’inizio di
reperire questi componenti, lasciando quindi il montaggio in
sospeso dopo avere gia speso dei soldi per gli altri materiali.

Circulto elettrico

In figura 7 viene illustrato lo schema elettrico dell’alimenta-
tore stabilizzato. Come si pud notare, il primario (220 V) del
trasformatore viene collegato alla rete, tramite I'interruttore a
pulsante INT. 1 secondario, che fornisce in uscita una tensio-
ne alternata di 15 V, viene collegato al ponte di diodi PD1
{BBO-C5000) e contemporaneamente ai condensatori Cle C2,
che fungono da filtri ed evitano eventuali ronzii provocati
sulla rete shuntandoli a massa.

La carcassa del trasformatore T1, viene anch’essa collegata
amassa, per ottenere la massima stabilita termica. Tra il polo
positivo del ponte di diodi PD1 e la massa, vi é collegato.il
condensatore elettrolitico C3 (6800 pF), che ha |a funzione di
filtrare ronzii di alternata.

Sempre su tale punto & collegato il resistore di potenza R1 ¢
'emettitore del transistore TR1 (BD314); mentre la base viene
collegata insieme all*altro capo di R sull'entrata del c1rcu1to
regolatore di tensione 1C1 (MC7812).

Grazie a questo tipo di connessione sj ottiene in uscita una
tensione stabilizzata di + 12 V con una corrente di 2,5 A.

L'uscita di IC{, viene collegata sull'ingresso di 1C2
(LM309) dove sono presenti anche i condensatori C4e CSin
grado di assicurare una tensione continua minimizzando al
massimo la componente alternata, che potrebbe causare fasti-
di specialmente al lettore di frequenza digitate. All'uscita di
IC2, otteniamo cosi una tensione di + 5 Vee, che viene ulte-
riormente filtrata dai condensatori C6 ¢ C7.

Montagglo pratico

E consigliabile iniziare il montaggio dell'alimentatore fa-
cendo riferimento alla figura 9. dove viene dato il disegno
serigrafico dei componenti visto dal lato materiali, mentre in
Sfigura 8 & dato il circuito stampato in scala 1:1, visto dal lato
rame. Iniziate il montaggio con 1 condensatori Cl e C2, 1
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ELENCOC DE]I COMPONENTI

Resistart

R1 =120 § Watt

R2 =2200

Condensatori Semicondurtori

C1 = 10 oF PD1= Ponte di diodi B80 - C5000
C2 = 10 nF T1 = Trasf. P. 220 VS 1S V 40 VA

C3 = 6800 pF 25 VL
C4 = 10,000 iF 16 VL

1C1 = MC7812 Motorola
IC2 = LM2309 National S.

C5 = 0,1 uF TR1 = LBD314 Motorola
C6 = 2200 pF 16 V1, LD1= LED 3 mm rosso
C7 = 0,1 pF INT = Interruttore a pulsante

ponte di diodi PDI, i condensatori elettrolitici C3, C4, C6,
rispettandone la polarita.

Proseguite quindi con C5 e C7, R ¢ R2, ricordandovi di
montare la resistenza R1 un po’ sollevata dal circuito stampa-
to, in quanto durante il funzionamento dell’alimentatore R1,
dissipa potenza sotto forma di calore.

Infine montate il circuito integrato IC1 completo di dissi-
patore che ricaverete da un pezzetto di alluminio piegato a
forma di *“L”.

IC2, il transistore di potenza TR1 ed il diodo LED LD],
andranno montati rispettivamente (IC2-TR1) sul pannello
posteriore del sintonizzatore che funge da dissipatore¢ (LD1)
sul pannello anterlore sopra Pinterruttore ON (vedi foto del
prototipo).

Infine montate il trasformatore di alimentazione T1 ricor-
dandovi di saldare a massa la carcassa del trasformatore.

Verlfica dl funzionamento dell'alimentatore

Per verificare il corretto funzionamento dell’alimentatore é
necessario munirsi di un tester e controllare se all’uscita dei
due circuiti integrati IC1 e IC2 sui punti U, sia presente
rispettivamente un + 12 Vcc e un + 5 Vce.
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application nofe

Principali applicazioni
degli amplificatori operazionali

In questo articolo avremo occasione di esaminare un certo numero di circuiti pratici, di cui
forniremo la descrizione allo scopo di dimostrare chiaramente la facllita con la quale &
possibile allestire apparecchiature elsettroniche divaria natura, con l'aiuto degli amplifica-
tori operazionali. Si tratta di applicazioni che rientrano nelle seguenti categorie: dispos!-
tivi aritmetici, filtrl, circuiti non lineari, oscillatorl, amplificatori audio ed apparecchiature
di controllo. Normalmente, ¢i riferiremo soltanto ad unité di tipo commerciale, come ad
esempio la serie SN72 di produzione Texas, ma -in determinate circostanze- saré ugual-
mente possibile ricorrere all'lmpiego dei dispositivi della serie militare SN52.

Prima parte—di Ronald Johns.

E doveroso precisare che, se alcuni dei circuity dei quali ci
occuperemo possono essere considerati realmente ociginali,
altri sono invece stati elaborati in funzione di sorgenti etero-
genee di informazioni. Naturalmente, buona parte dej circuiti
descritti é suscettibile di miglioramenti o di perfezionamenti,
per consentirne I'adattamento ad esigenze specifiche.
Occorre inoltre considerare che i dispositivi come ad esempio
I'oscillatore a controllo di tensione possono spesso essere
usati anche come sub-unita facenti parte di complessi molto
piu elaborati, pur mantenendo inalterate le prerogative fon-
damentali di semplicita e di realizzazione, che derivano
appunto dall'impiego degli amplificatori operazional.

Disposiltivi aritmetici

Con I'atuto degli amplificator operazionah & possibile reatiz-
zare diversi tipidi dispositivi di natura aritmetica, t pid impor-
tanti dei quali vengono appunto descritti nei paragrafi che
seguono.

Semptice addizionatore di tenslone o di corrente

Lo studio dettaghato degh amplificatori di tipo non inver-
tente denota che I'ingresso invertente di un amplificatore
operazionale puo essere considerato praticamente come.una

REGOLAZIONE
"OFFSET ™

~Vee

Fig. 1 - Schema elettrico dell'addizionatore di tansione o di conirolio.
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“massa virtuale’': Questa caratieristica significa che al mede-
simo punto possono essere collegati altri ingressi in numero
corrispondente alle esigenze, come si osserva nello schema di
Sigura 1, senza che si mamfesti alcuna reciproca influenza tra
le varie linee di mgresso.

Di conseguenza, la corrente che scorre attraverso Rl corri-
sponde al rapporta VI/RI, mentre la corrente che scorre
attraverso R2 corrisponde al rapporto V2/R2, e cosi via.
Dal momento che le correnti scorrono come si & detto attra-
verso un circuito di “massa virtuale™, non pud manifestarsi
alcuna corrente di ritorno all’'uscita del resistore di ingresso:
di conseguenza, é facile constalare che attraverso R, e cioé
attraverso il resistore di reazione, si otticne il passaggiodiuna
corrente che corrisponde alla somma di tutte te corrents,
Affinché questa condizione essenziale venga soddisfatta, la
tensione di uscita Vo deve corrispondere a:

V/l:—R/.' iK]iI.Q:tV_j
R/ R2 R3

nella quale il segno negativo denota un guadagno globhale che
in realta corrisponde ad un’attenuazione.

IR L LG EELY LV EERY

R e TR A

e ———

PAAARNARRY)

Y ’u\M_!-n
1 \IUVV‘ULH

YvudvieLa

(BERERE RN

L
Iviviiviy

RN

Fig. 2 - Esempio di forme d’onda rilovabili sull'addizionatore. dall'allo
in basso, onda sinusoidale, ingresso ad onds quadre, ed uscita-
somma. L'oscillogramma & stato rilevato con 2 V per divisione vertical-
mente, 8 con 200 us per divisione orizzontalmente.
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Allo scopo di contenere entro valori minimi gli errori dovuti
alle correnti di polarizzazione di ingresso, L, il valore di R«
viene fatto corrispondere a quello derivante dal calcolo dei
valori in parallelo di R1, R2, R3 ed R~

Qualsiasi eventuale valore residuo di “offset™, quando sussi-
stono le condizion secondo le quali V1 = V2=V3 =0, pud
essere opportunamente neutralizzato mediante la semplice
regolazione del potenziometro VR,

L'oscillogramma riprodotto alla figura 2 denota chiaramente
il comportamente del circuito quando ad un ingresso viene
applicato un segnale di forma d'onda sinusoidale, al secondo
mgresso viene applicato un segnale diforma d’onda rettango-
lare, e quando il terzo ingresso viene collegato a massa. La
traccia inferiore rappresenta la somma dei tre ingressi.

{n questo caso, Rr presenta il medesimo valore di RI[, R2 ed
R3, determinando cost un guadagno unitario.

In queste condizioni, la larghezza di banda dell’addiziona-
tore, adottando una unita del tipo SN72307, corrisponde
approssimativamente ad | MHz, ¢ ia denva di vscita col
variare della temperatura coraispondente tipicamente a 24
uV/°C, in quanto

V'O. ( RI+RP)
R/,

nella quale Rrrappresenta la resistenza in parallelo derivante
dai valori dei resistori di ingresso, e cioe Rr/3.

Sottrattore di tensione

L'addizionatore di figura 1 pud essere trasformato in un
sottrattore o in un amplificatore differenziale, mediante la
semplice aggiunta di un resistore supplementare a) terminale
dellingresso non invertente, come siosserva alla figura 3. Dal
momento che attraverso questo terminale si ottiene il passag-
gio di una corrente di valore trascurabile, pari cioé a

el:[/] _L
R/ + R

e dal momento che il valore minimo del parametro Awi in
centro banda dell’'unitd SN72307 corrisponde a 25.000, la
differenza di teansione tra e, ed e, pud essere ignorata, nel
senso che e2 = e,

Ne deriva che la corrente che scorre attraverso il braccio di
ingresso invertente corrisponde a

j= Y2-a  _yv2 _ VIR
Rl R} RI (Rl + Ry
V2(RI + Ri) - VIR,
R1(R] + Ry
Tutta questa corrente scorre attraverso il resistore di
reazione, R, per cui la tensione di uscita corrisponde a:
Ve =Ry V2(RI+Ry)-VIRF | VIRx
RI1(RI1 + R9 R] + Rr
= _ Re[V2(R1+ Ry -VI(R)] + VIRIR~
RI(R] + Rp
- _ Re[V2(RI + Ry - VI (RI + Rp]
R1(RI+ Ry
= - R w-py
R/
40

RF

vio—{ }— -
R2 ey |SMT207

Vi + Va

Re

VR1 1

Vee

Fig. 3 - Schema eleftrico di principio del sottratiore di tensione.

Da tutto cio si deduce che la tensione di uscita é direttamente
proporzionalc alla differenza tra le due tensioni di ingresso, e
che il guadagno a circuito chiuso del sottratiore corrisponde
nuovamente a —R«/R1 per cui, come si & riscontrato net
confronti dell’addizionatore precedentemente descritto,
qualsiasi eventuale tensione “offset” pud essere compensata,
in funzione di una determinata temperatura, regolando ade-
guatamente il potenziometro VRI.

Attribuendo a Vee + ed a Vee — i valort massimi, la portata
della tensione di ingresso di modo comune corrispondea +15
V.

Un parlicolare degno della massima attenzione di questo
circuito consiste nella differenza tra le impedenze diingresso
dei terminali di ingresso positivo e negativo. V1 vede un'impe-
denza di R1 + Ry, ma V2 vede un'impedenza che puo essere
inferiore ad R 1, e che dipende dal valore di V1. Ne deriva che
le impedenze di sorgente per V1 e V2 devono essere inferiori
ad R1, oppure devono essere tenule nella dovula considera-
zione in modo tale che la resistenza di ingresso di ciascun
braccio comprenda le tispettive impedenze di sorgente.
Naturalmente, le resistenze combinate devono essere ugual
tra loro.

L amplificalore differenziale viene usalo frequentemente per
convertire segnali bilanciati in segnali non bilanciatj, o del
tipo “single-ended’’, come nel caso tipico del arcuito
“Balun™, nel quale le duc impedenze possono essere uguali tra
loro, a patto che V1 = V2,

Integratore

Gli amplificatori operazionali vengono usati molto comune-
mente nei circuiti attivi di integrazione, come nel caso illu-
strato alia figura 4. Come abbiamo visto nel caso dell’addizio-

Vo= =L (v
° CRjo

R2

Fig. 4 - Schema elettrlco illustranie if principio di funzionamento
dellintagratore.
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natore, esiste anche qui una “*‘massa virtuale” che corrisponde
al terminale di ingresso invertente, per cui la corrente di
ingresso cogrisponde a V/R1, e tutta questa corrente scorre
attraverso 1l condensatore direazione, C1. Diconseguenza, la
tensione presente ai capi del suddetto condensatore equivale
a;
?
y= 1 r dt
Cl R1

partendo dal presupposto che il condensatore risulti comple-
tamente scarico nelllistante t = (. A causa di ¢id, la tensione di
uscita corrisponde a:

?

Vo=~ _ L | va

CIRI o

Se V ¢ di valore costante, avremo che Vo varia in relazione
lineare finché 'amplificatore non raggiunge lo stato di
saturazione. La traccia inferiore dell’oscillogramma ripro-
dotio alla figura 5 illustra Iapphcazione di un segnale di
ingresso ad onde quadre: la tensione commuta in modo
uguale al di sopra ed al di sotto del potenziale di massa,
determinando cosi una forma d’onda di uscita di tipo
triangolare, con inclinazion1 ssimmetriche.

La traccia superiore denota che la tensione sinusoidale appli-
cata all’ingresso risulta anticipata di fase esattamente di 90°.
L'inversione del segno € stata eliminata in questo caso dall’o-
scilloscopio: ovviamente, se questo intervento non viene ese-
guito, esiste effettivamente un ritardo di fase di 90°, anziché
un anticipo.

l.a funzione di trasferimento a circuilo chiuso puo essere
calcolata nel modo normale, procedendo come segue:

1/5C1I — s
RI + |/sCl

H=

s+ o

nella quale w, corrisponde al rapporto I/CIRL.

Anche in questa circostanza I’entita della tensione diingresso
deve essere riferita all'ingresso non invertente, per cui si ottie-
ne una tensione effettiva di ingresso VI per la quale

R1 )
RI+ 1/5C1

— VU.)[
$ +w)

Vi=-V

Partendo dal presupposto che il guadagno a circuito chiuso
sia molto prossimo al rapporto I/H, avremo che:

V():Q:~V @ (s + o) =-Vm1’_

H s+ s s

1l termina 1/s equivale ad un’integrazione di V rispetto al
tempo, in quanto ®, ¢ una costante, pari a 1/CIR1. Cid
significa che Jo spostamento di fasc di 90° & costanie per
un‘ampia gamma di frequenze, e che pud variare soltanto
quando gli effetti parassiu (come ad esempio la capacita
dell'impedenza di uscita dell’amplificatore) vengono tenuti
in considerazione.

La principale difficolta pratica che puo essere considerata net
confronti di questo integratore ¢ la stabiljta in corrente conti-
nua: il guadagno a corrente continua dell'integratore equivale
al guadagno a circuito aperio dell’amplificatore, ed in pratica
un minimo “‘offset™ della tensione diingresso o della corrente
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pud facilmente portare I'uscita in saturazione, in quanto deve
tendere a caricare in continuita il condensatore.

Le alternative consistorno nell'impiegare un circuito
“clamp”’, e cioé un commutatore/FET, che viene disattivato
soltanto durante un effettivo periodo diintegrazione, oppure
aggiungendo un resistore ai capi della capacita Cl.

Questo resistore, R3, attribuisce all'integratore un guadagno
finito in corrente continua. Tuttavia, non tende a rendere
I'integrazione lineare lievemente esponenziale, e lo sposta-
mento di fase per onde sinusoidali diingresso é soltanto di 90°
per le frequenze che risultano notevoimente inferiori al valo-
re.

f= 1
2nCl R3

E percio necessario fare in modo che R3 sia molto maggiore di
R2. In tali circostanze, la funzione di reazione pud essere
espressa come segue:

s+ ]—

Cl R3
CI(R!+R3)
s+ -
C)* RIR3

Fig. 5 - Forma d'onda del segnall che é possibile ottenere atlraverso
lintegratore di curf aifa figura 4. Dail’alto in basso, f'onda sinusoidale di
ingresso, il segnale sinusoidalée di uscita con sfasamento di 90, I'in-
gresso ad onde quadra, e I'uscita triangolare.

D'altro canto, se il valore di R3 & molto maggiore di quetlo d
R1. I’entitd della tensiope di uscita assume il valore

Vom-v_L__ St g quale ®y = 1
s+ 1 s+ w Cl R3
per cul Vo= -V w, !
A +(1)3

Cid denota che V'integratore svolge regolarmente la sua fun-
zione quando s risulta molto maggiore di ® .

Una terza alternativa per ridurre il fenomeno di deriva consi-
ste nell’impiegare un amplificatore del tipo “super beta™,
come ad esempio il modello SN72771, 0 meghio I'amplificato-
re operazionale di precisione tipo SN52108A. Tuttavia, la
soluzione pil idonea deve dipendere dalle particolari circo-
stanze nelle quali si desidera far funzionare I'integratore.

Dopplo integratore

Quarido si presenta la necessita di disporre della funzione di
doppia integrazione, ¢ pratica comune impiegare due integra-
tori, collegati tra loro in cascata: tuttavia, in questo caso il
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Filtro del tipo “passa-basso”

Invertendo tra loro le posizioni dei resistori ¢ dei condensatori
nel circuito di figura 7, si ottiene una nuova versione di quello
stesso filtro, avente la struttura schematica riprodotta alla
figura 9, che presenta perd un responso del tipo “‘passa-
basso’. In questo caso, la funzione di trasferimento pud
essere (rascritta come segue:

2
Hiw = 5 Wo >
st 2¢mes + o

Naturalmente, essa tende ad assumere un valore unitario
mano a mano che la frequenza del segnale di ingresso o 1l
valore di s diminuisce al di sotto di Q. Oltre acid, il responso

nella regione corrispondente ad o viene determinato dal-

fattore di smorzamento, che puo essere calcolato come scgue:
C=V =
C2?

La frequenza di taglio ¢ esattamente la stessa considerata per
la versione del filtro “*passa-alto”, con componenti di valore
equivalente, ma, se i due resistori presentano il medesimo
valore, avremo che:
1

R\ CIC2
L’oscillogramma di figura 10 rappresenta alcuni dei responsi
che possono essere ottenuti, con uno smorzamento critico, e
per un valore del parametro ¢ inferiore al reciproco della
radice quadrata di 2, La curva con smorzamento critico &
stata tracciata con una frequenza di taglio diversa, perrende-
re il responso pit facilmente distinguibile.
Adottando i valori dei componenti illustrati nello schema di
figura 9, la frequenza di taglio corrisponde approssimativa-
mente a 5 kHz.

E interessante rilevare che entrambi i tipi di fitri “passa-alto”
e ‘‘passa-basso” implicano la disponibilita di un'amplificato-
re che funzioni soltanto con guadagno unitario: & perciod
possibile sostituire I'amplificatore operazionale con uno dei
dispositivi di piu recente introduzione, provvisti di reazione
interna, per ottenere un guadagno unitario, come ad esempio
il tipo SN72310.
Questi amplificator ad accoppiamento di tensione sono ca-
ratterizzati dal loro rapporto “‘slew” relativamente elevato, e
da una larghezza di banda piuttosto soddisfacente.

Wo —

Filtri a banda passante

E inoltre possibile modificare la funzione fondamentale di
trasferimento in modo da ottenere il medesimo denominato-
re, ma con un responso globale nei confronti di una certa
banda passante. Una funzione di trasferimento tipica di que-
sto genere & la seguente:

Ko (00/ Q)8
s+ (0/Q)s + @0’

Hesy =

R 22k R 22k

c1 —O
C222nF inF

71

Fig. 10 - Rlproduzlone oscllloscoplca dal rasponso per liltri di cui alla
figura 9.

nella quale wo rappresenta la frequenza centrale, mentre Q
indica il rapporto tra la frequenza centrale ed il punto della
banda passante in cui 'ampiezza dei segnali assume una
variazione di —3 dB, il che corrisponde ad un valore di Q pari
a 1/2¢

Le figure 1 ¢ 12 rappresentano due circuiti che permettono di
ottenere questo tipo di responso, e riportano anche le formule
relative al calcolo dei componenti.

Circuitl non linear

Tutti i circuiti descritti fino ad ora presentavano funzioni di
trasferimento diverse, ¢ si prestavano ad applicazioni di diver-
sa natura, sebbene avessero tutti una caratteristica di funzio-
namento lineare. Incorporando perd nel circuito di reazione
un dispositivo come pud essere un diodo o un transistore, &

Fig. 11 - Schema elettrico de! filirc a banda passante: le formule
riprodotte inferiormente consentono il calcolo rapido dai parametri
principsali.

Fig. 9 - Schema dl un fiitro “passa-basso” di secondo ordine.
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Fig. 12 - Esemplo alternativo o/ filtro a banda passante.
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SN72747

Fig. 13 - Schema dl un normale rettificatore in grado di funzionare su
entrambe le semionde del segnale alternato. .

possibile modificare 1l responso a circuito chiuso di un ampli-
ficatore operazionale, in modo tale che la relativa funzione di
trasferimento dipenda dal livello della tensione di ingresso o
della corrente, nel qual caso la caratieristica predominante
assume un andamento non lineare.

Vediamo alcuni esempi tipici di tali applicazioni.

Rettificatore ad una sola semionda

Il tipo di circuito non lincare di impiego pil frequente & il
rettificatore, sia esso ad una sota o a due semionde. Collegan-
do un diodo nel circuito di reazione di un amplificatore
operazionale, nel modo illustrato alla figure 13, la relativa
tensione di polarizzazione diretta, Vo, pariacirca 0,7 V (per il
stlicio) viene in pratica divisa peril guadagno a circuito aperto
dell’amplificatore, nel qual caso si ottiene una tensione diretta
equivalente del valore uipico di 50 pV.

Di conseguenza, entro 1 limiti di [requenza ed in funzione del
rapporto “slew”, un circuito di questo genere assume le carat-
teristiche di un rettificatore perfetto.

Nel circuito illustrato, se Vi. ¢ di polaritd negativa, "uscita
dell'amplificatore operazicnale comincia a variare in senso
positivo, portando ininterdizione il diodo D1, e polarizzando
in senso diretto il diodo D2: in tal caso, la corrente scorre
attraverso il resistore R3, ed il circuito funziona alla stessa
stregua diun normale amplificatore invertente, con un guada-
gno pari al rapporto tra R3 ed R1.

Il terminale numero 6 dell’amphficatore operazionale si trova
in condizioni di “‘offset™ al di sopra di Vs di una entitd che
corrisponde al valore di Vi, sebbene cid sia sostanzialmente
assurdo, in quanto Voviene prelevata dal catodo di D2, e non
dall’anodo.

Quando invece la tensione di ingresso Vinassume una polarita
positiva, il diodo D2 risulta polarizzato in senso inverso, per
cui la corrente scorre al contrario attraverso R2 ed il diodo
DI: si precisa che i} valore di R2 non & critico, in quanto
questo componente serve semplicemente per fornire al siste-
ma un certo guadagno finito, ¢ per evitare che lo stadio di
uscita dell’amplificatore operazionale entri in stato disatura-
zione,

In queste circostanze, il parametro Vo viene derivato, tramite
il resistore R3, dall’anodo di D1, che viene collegato all’in-
gresso invertente dell’amplificatore operazionale: inoltre, dal
momento che questo punto costituisce una “massa virtuale™,
Vodeve essere ugnalmente pari a zero, partendo dal presuppo-
sto che Vw sia trascurabile,

La principale limitazione che si riscontra con questo tipo di
circuito consiste nel rapporto “‘slew’ dell’amplificatore ope-
razionale: ogni qualvolta la tensione alternata di ingresso
passa attraverso il valore nullo, deve verificarsi una rapida
transizione sul terminale numero 6 da +Vpa — Vo, o vicever-
sa, allo scopo di provocare I'appropriata polarizzazione dirct-
ta del diodo. Dal momento che la transizione risutta prossima
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ad [,5 V, con I'impiego di una unita del tipo SN72741 essa
corrisponde anche approssimativamente a 3 ps.

Il punto in corrispondenza de! quale questo valore diventa
parte significativa del ciclo di temporizzazione totale predi-
spone un limite superiore alla frequenza di funzionamento
dellintero circuito.

Rettificatore per due semlonde

Sono molto numerosi t circuiti che servono perla rettificazio-
ne di entrambe le semionde di una tenstone alternata e che si
basano sull’impiego di amplificatori operazionali; una delle
versioni piu interessanti é perd quella illustrata alla figura /4.
La principale attratuva di questo ciccuilo consiste nel fatto
che esso impiega resistori identici in wtto il circuito, cid che
facilita notevolmente sia I'adattamento, sia il raggiungimento
della precisione voluta.

Inoltre, il circuito citato presenta il vantaggio di disporre di
un nodo diingresso a ““massa virtuale™, per cuiil rettificatore
¢ in grado di fornire un guadagno di tensione o un’attenuazio-
ne, facendo semplicemente variare il valore del resisiore di
ingresso RI.

Entrambi i semiperiodi della tensione alternata vengono ela-
borati in modo identico, e ['uscita rettificata per entrambe le
semionde risulta quindi perfentamente simmetrica.

[I funzionamento del circuito pud essere facilmente compreso
rappresentando separatamente i due modi di funzionamento
cosi come risulta alle figure 15 e 16, nelle quali la tensione di
ingresso Vi & positiva nella prima ¢ negativa nella seconda. ]
nodi del circuito sono stati opportunamente contrassegnati
per consentime la rapida identificazione.

% +
7 R3

R e R R
—C 1 —
Rin D1
Vino{— - d
— b —CQ
Vin/RIn 2 + ¢ 1
7 R
—

/R

Fig. 16 - Sistema dl rettificazione di semiperiodi negativi.
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1

Il punto “a™ ¢ a massa, per cui “b”' rappresenta la "'massa
virtuale™. Non si verifica alcun passaggio di corrente atiraver-
$0 ‘¢’ per cut questo punto, ¢ quindi anche il puato *d", si
trovano ugualmente al potenziale di massa.

L'intera corrente di ingresso, Vi/Ru, quindi, scorre verso il
punto “‘e", per cui la tensione ivi presente corrispondca — V.
R/R.. Se la tensione presente in “f°" & nulla.la corrente scorre

appunto attraverso questo punto, e corrisponde a:

- Vm ]

R. JR

La tensione presente nel punto **s™ deve quindi essere pari a:

-

- Vl'u }
% R
R

cid che equivale a Vi (R/Rw), con caratteristiche proporzio-
nali e con corrispondenza di fase rispetto alla tensione di
ingresso, V.

Nel secondo modo di funzionamento, quando cioé la tensione
di ingresso Vu & di polaritd negativa, jl diodo D1 risulta
polarizzato in senso inverso, ed il diodo D2 viene polarizzato
in senso diretto come si osserva appunto alla figura 16.
Anche in questo caso il punto “b" costituisce una “‘massa
virtuale', ma la corrente pud scorrere attraverso il diodo D2,
per cwi il punto ‘¢ presenta un potenziale ipotetico pari a
“v, al di sopra del potenziale di massa, ed il medesimo
potenziale sussiste anche nel punto *“*d”.

In queste condizioni si determina il passaggio dy una corrente
pari a Vi/Ru 1n senso opposto attraverso il resistore di ingres-
so, mentre attraverso il diodo D2 scorre una corrente pari a
v/R. La corrente che scorre dal punto “¢” (e quindi anche dal
punto ") deve corrispondere alla differenza tra la corrente
diingresso ¢ la corrente che scorre attraverso il diodo:in altre
parole,

La tensione di uscita nel punto “P* deve quindi essere pari a:

pH(_ VoL v
Ro R

il che equivale a

v R

Rm

Di conseguenza, il modulo del guadagno é il medesimo, indi-
pendetemente dal fatto che la tensione di ingresso sia negativa
o positiva, ma naturalmente la fase risulta invertita.

La medesima limitazione considerata nei confronti del rertifi-
catore ad una sola semionda precedentemente descritto sussi-
ste anche nei confronti di questo circuito, in quanto la tensio-
ne di uscita del primo amplificatore operazianale deve passa-
re attraverso il valore di 2 Vis ogni qualvolta la tensione di
ingresso passa attraverso il valore nullo. Come nel caso prece-
denle, il rapporto ‘slew™ dell’amplificatore determina il valo-
re della massima frequenza di funzionamento del rettificato-
re.

Cio premesso, un doppio amplificatore operazionale del tipo
SN72558P éun dispositivo molto adatto all'impiego in questo
tipo di circuito, in quaonto risulta internamente compensato,
ed entrambi gli amplificatori si accormodano su di un unico
“chip™, in un contenitore plastico del tipo “dual-in-line”* ad
olto terminali.
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Fig. 17 - Rlproduzione dell'osclllogramma rif8rito al comportamento
da/ rattificatore.

Veer

Fig. 18 - Schema elettrico semplificato de! “trigger” di Schmitt, realiz-
zabiti con unitd tipo SN72748.

L'oscillogramma di figura 17 llustra il responso di un rettifi-
catore lacente uso dell’'unita tipo SN72558, con unafrequenza
di ingresso di | kHz. L'errore dovuto ai ritardi “‘slew™ ¢
appena avvertibile in corrispondenza delle sommita delle for-
me d'onda riprodotte.

Un “trigger” di Schmttt

1l “irigger” di Schmitl viene usato molto comunemente (n
tutti i casiin cui & necessario che si verifichino transizioni di
tensione fortemente positive e molto rapide. rispetto ad una
tensione che subisce variaziont molto lente, fino a raggiungere
un determinato valore.

Il circuito € di di tipo rigenerativo, per cui, una volia che sia
stato innescato il segnale, é necessario una notevole variazio-
ne della tensione di ingresso per ottenere I'azzeramento.
Questa variazione, che si identilica col ciclo diisteresi, garan-
tisce che ['uscita risulti perfettamente “pulita’, ¢ che non
subisca alcuna influenza ad opera delle transizioni multiple
dovute ai rumori che si presentano all’ingresso proprio come
nel momento di maggiore sensibilita, quando cioé é in atto 1}
‘arigger’’.

La figura 18 rappresenta un esempio upico di circuito di
questo genere: non € necessario impiegare un amplificatore
internamente compensato per questo tipo di applicazione, in
quanto essa & rigenerativa comunque, ¢ la reazione positiva
contringe "amplificatore operazionale allo stato disaturazio-
ne, dove cioé non pud oscillare. Cio significa anche che ¢
possibile ottenere da parte dell’amplificatore un rapporto
“slew’ piu elevato, caratteristica pid che auspicabile in un
“trigger™ di Schmitt.

Se partiamo dal presupposto che Ja tensione di ingresso Vwsia
inizialmente negativa, in tal caso la tensione di uscita aumenta
fino ad assumere il valore Vm, ossia {ino a raggiungere la
tensione positiva di saturazione. La tensione presente al ter-
minale di ingresso non invertente risultera quindi pari a:

Vl(ll + Vﬂmv R[/(R] + R2)
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computer

Anche vol avete bisogno del
computer personale

Tutti hanno sentito parlare di
microeletironica e di
micCroprocessori.

Molti ne conoscono i vantaggi ma
vorrebbero saperne di piu. Molti
amerebbero sapere tutto. Qui si
svela che ZX80 é I'apparecchio piu
importante del nostro tempo. Cid
che molti anni fa era
costosamente consentito solo ai
grandi organismi, ora & afla
portata di tutti; del professionista,
della piccola azienda, del nucleo
familiare, persino della persona
singola.

Lo ZX80 della Sinclair offre servizi
di gran lunga superiori al suo
prezzo. Pesa solo 350 grammi. E
applicabile a qualunque televisore,
Pu( essere collegato a un
registratore di cassette per la
memaorizzazione permanente di
istruzioni e dati. E un piccolo
apparecchio che pud mettere
ordine in tutte le vostre cose e
aiutarvi pit di una schiera di
segretari.

Il primo computer personale
veramente pratico

ZX80 anticipa i tempi. Le sue
qualita colgono di sorpresa anche
i tecnici, poiché il raggiungimento
delle caratteristiche che lo
distinguono sarebbero dovute
apparire fra moito tempo. E
conveniente, facile da regolare, da
far funzionare e da riporre.dopo
F'uso. Soddisfa I'utente piu
preparato.

Esemplo dl microelettronica
avanzata

La semplicita circuitale € il primo
pregio dello ZX80, la potenza & il
secondo pregio. Insieme, ne fanno
I'apparecchio unico nel suo
genere.

Alcune applicazioni

A casa memorizza i compleanni, i
numeri telefonici, le ricette di
cucina, le spese e il bilancio
familiare, e altre mille applicazioni
di cui si pud presentare la
necessita.

Per aziende
Piccole gestioni di magazzino,

archivio clienti e fornitori eccetera.

Per professlonisti

Calcoli matematici e
trigonometrici, elaborazione di
formule, archivio.

CABRATTERISTICHE TECNICHE

ciascunoil suo

Per il tempo llbero

Lo ZX80 gioca alle carte, risolve le
parole incrociate, fa qulsiasi gioco
gli vehga messo in memoria.

MICRO — Z80A

LINGUAGGIO — BASIC

MEMORIA — 1 K RAM ESPANSIBILE A 16 K

TASTIERA — KEYPLATE CON SUPERFICIE STAMPATA
VISUALIZZAZIONE — SU QUALUNQUE TELEVISORE

GRAFICA — 24 LINEE A 32 CARATTERI

MEMORIA DI MASSA — SUQUALUNQUE REGISTRATORE MAGNETICO
BUS — CONNETTORE CON 44 LINEE,37 PERCPUOV,,

SV., 9V. CLOCK

SISTEMA OPERATIVO — 4K ROM

ALIMENTAZIONE — 220V. S0Hz CON ALIMENTATORE ESTERNO
(OPZIONALE),
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Fig. 19 - L'osclllogramma /ndica il responso dal circuito di cui alla
figura 18: per!'ingresso sono stali previsti 2 V perdivisione, monire per
l'uscita il rapporto & di 10 V per divisione. In senso orizzontale la
scansione avviene con 200 us per divisions.

Quando latensione diingresso aumenta {ino a raggiungere un
livello per il quale essa risulta marginalmente al di sopra di
questa tensione, I'uscita comincia ad assumere una polarita
negativa, ¢ la reazione positiva pilota I'uscita fino al livello
negativo di saturazione, Vmn. La tensione presente all'ingres-
so non invertente diventa percid pari a

VI(IF -— me R]/(RI + RZ)

L'uscita si arresta in corrispondenza del livello Vin, fincheé
i*ingresso si riduce a questa tensione di soglia piu bassa.
Quindj, il ciclo di isteresi del circuito corrisponde a:

(Vimor + V) RI/(RI + R2)

La figura 19 rappresemia il responso tipico de} “trigger™ di
Schmitt: la 1raccia superiore corrisponde alla tensione in
ingresso, ed é facile rilevare dalla traccia inferiore, che rappre-
senta la tensione di uscita, che le soglie superiore ed inferiore
corrispondono rispettivamente a +2 ed a —2 V circa. Rego-
lando il rapporto tra R1 ed R2, ed 1l valore di Vrir, & possibile
scegliere qualsiasi soglia e qualsiasi ciclo diisteresi che risulti-
no opportuni. Il rapporto “slew” dell'unita tipo SN72748 ¢
maggiore di 50 V/ps, quando l'unitad viene usata senza un
condensatore esterno di compensazione.

Sia i tempi di salita chie quelli di discesa dell’onda quadra di
uscita corrispondono quindi approssimativamente a 500 ns. [l
ritardo di propagazione da parte del circuito & di 2,2 ps, 10
che consente un valore massimao della (requenza di funziona-
mento di circa 450 kHz.

Convertitore da segnall triangolarl in segnali
sinusoldali

La figura 20 rappresenta lo schema elettrico di un circuito in
grado di svolgere una certa varietd di funzioni di trasferimen-
to di tipo non lineare: nella forma illustrata, esso {unziona
senza alcuna sorgente esterna di polarizzazione, ed & percidoin
grado di svolgere funzioni solo del tipo la cui inclinazione
diminuisce con I'aumentare di ampiezza del segnale diingres-
so. In altre parole, svolge funzioni di tipo logaritmico e sinu-
soidale.

1l circuito s1 basa sul valore molto prevedibile della tensione
tra base ed emettitore Var:di un transistore al silicio, e se si fa
uso di una combinazione tra dispositivi del tipo “p-n-p” ed
“n-p-n”’ come si osserva, in tal caso il dispositivo pud funzio-
nare con tension: di ingresso di Lipo bipolare.

Quando il valore di Vi & pan a zero, o comunque di entita
molto esigua, la corrente di reazione, Ir, corrisponde alla
corrente di ingresso I (= Vio/Rin), € la tensione che si produce
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ai capi dei resistori R1, R3 ed RS risulta inferiore al valore
Vu (0,65 V), per cui tutti i transistori risultano polarizzati in
interdizione,
1l guadagno dell’amplificatore risuita quindi pari a:
G =(R!+R2+ R34+ R4+ R5+ R6)/R.
Mano a mano che V..aumenta (ad esempio in senso positivo)
aumenta anche I+ finché la caduta di tensione che si sviluppa
ai capi di RI cerrisponde al valore di Vu, portando cosiin
conduzione lo stadio VT4. Ci6 impedisce a qualsiasi ulteriore
corrente di reazione di scorrere attraverso il resistore R2, per
cui si verifica una lieve transjzione nel senso che il guadagno
assumc il nuovo valore

=(R3+ R4+ R5 + R6)/R
Con ’ulteriore eventuale aumento di V., la tensione prcsenu
ai capi di R3 raggiunge il valore di Ve, mettendo quindi in
fase di conduzione VTS: anche cid determina un nuovoe valore
del guadagno, che risulta pan a:
G = (R3 + R6)/R
Infine, entra in conduzione Jo stadio VT6, ed 1l guadagno si
riduce approssimativamente a zero. Se si desidera ottenere un
guadagno finito minimo, ¢ possibile aggiungere un resistore
supplementare, rapprescntato in tratteggio da R7 nello sche-
ma di figura 20.
1 valori illustrati per i componenti determinano una funzione

di trasferimento sinusoidale. L'azione che abbiamo descritto

si verifica durante 1] primo quadrante del segnale sinusoidale:
essa sl inverte successivamente determinando un aumento del
guadagno mano a mano che Vin diminuisce, durante il secon-
do quadrante. Quando poi !a tensione di ingresso comincia ad
aumentare in senso negativo, gli stadi VT4, VT5 e VTé6 sono
tulti ininterdizione, ma I'effetto viene ripetuto con i transisto-
rn VT, VT2e VT3, che passano successivamente in conduzio-
ne durante il terzo quadranite, ¢ quindi in interdizione di
nuovo durante il quarto.

Un circuito di questo genere non € molto preciso, ed inclire &
-naturalmente- soggetto alle normali variazion: della tempe-
ratura di 2 mV/°C che siriscontrano con le tensioni di funzio-
ne con componenti al silicio. Tuttavia, esso presenia il vantag-
gio della semplicila, oltre al fatto che, aggiungendo ulteriori
stadi, é possibile ottencere effetti di transizione pit graduali, ed
una maggiore conformita alle Jeggi che ne governano il fun-
zionamento.

I diodi compresi tra D1 ¢ D6 sono necessan in quanto |
transistori ad alto guadagno impiegati presentano un guada-
gno piuttosto significativo nei confronti della corrente inver-
sa, hr, cid che annullerebbe completamente la legge se i
transistori avessero la possibilita di condurre corrente duran-
te } quadranti del segnale sinusoidale opposti a quelli ai quali
ci s1amo riferiti.

Lafigura 21 &1a riproduzione di un oscillogramma che illustra
le forme d'onda di ingresso e di uscita, quando il dispositivo
viene usato con un segnale triangolare diingresso come quello
che pud essere ottenuto con un oscillatore a controllo di
tensione del tipo a suo tempo descritio. E quindi del tutio
possibile realizzare vn semplice generatore di onde sinusoida-
li a controllo di tensione, a frequenza bassa e ad ampia
gamma, combinando tra loro i due circuiti descritti.

Amplificatore con guadagno posltivo-negativo

L’amplificatore illustrato alla figure 22 funziona con guada-
gno unitario, che perd pud essere programmato in modo che
esso risulu positivo o negativo, a seconda della tensione che
viene applicata all’ingresso di controllo.

L’elemento di controllo & un semiconduttore del tipo TIS73 a
canale “‘n” ad effetto di campo, caratterizzato da un valore
piuttos(o basso del parametro Ros (in conduzione). Quando
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Fig. 20 - Schema elettrico de! convertitore
dalla forma triangolare alle forma sinusoida-
le, descritto nel testo.

USCITA

X

Fig. 21 - Forme d'onda rilevablli ne/ normale funzionamento del circui-
to di figura 20.

all’elettrodo ‘‘gate™ dell’elemento ad effetto di campo viene
applicata una tensione @i valore nullo, I'elettrodo “‘drain”
risulta effettivamente cortocircuitato a massa. L'ingresso non
invertente dell’amplificatore viene quindi tenuto al potenziale
di massa, ed il guadagno con cui I'amplificatore funziona
dipende daivaloridi Rl e di R2,come in normale amplificato:
re di tipo invertente. Quando R1 ed R2 presentano il medesi-
mo valore, e quando allingresso di controllo viene applicata
una tensione nulla, il guadagno a circuito chiuso dell’intero
sistema corrisponde quindi a —1.

Quando la tensione di controllo viene ridotta al di sotto del

R

47k
INGRESSO DI
CONTROLLO

RS | | 100k

Fig. 22 - Schema elettrico dj un amplificatore con guadagno positivo-
negativo.
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valore di “pinch off’" del transistore ad efferto di campo,
quest’ultimo risulta virtualmente aperto, ossia interrotto. Se
in tali condizioni V. viene applicata al terminale di ingresso,
Ja medesima tensione viene applicata anche all’ingresso non
invertente dell’amplificatore operazionale.

Dal momento che la reazione negativa garantisce che il termi-
nale corrispondente all’'ingresso invertente sia ugualmente al
potenziale Vi, non si ottiene alcun passaggio di corrente
attraverso R2, per cui il terminale di uscita deve anch’esso
assumere il potenziale Vi

Di conseguenza, il guadagno a circuito chiuso corrisponde in
tal caso a +1. Il resistore variabile pud essere usato per
annullare la tensione “offset™ di ingresso dell'amplificatore
operazionale, portandolo a zero per ottenere una maggiore
precisione di funzionamento.

Quasi qualsiasi amplificatore operazionale internamente
compensato pud essere usato per questo scopo, sebbene 1l tipo
adottato debba presentare una minima corrente di polarizza-
zione di ingresso, se si desidera usare valori resistivi molto
alti. Inoltre, & auspicabile un valor notevole del rapporto
“slew™, se si desidera che I'uscita si stabilizzi rapidamente
subito dopo che la tensione di controllo & stata modificata;
sono questi i due fattori che rendono particolarmente adatto
il dispositivo contraddistinto dalla sigla SN72771.

Oscillatore. a controlio di tensione (0.C.T.)

Nell’oscillatore a controllo di tensione il cui schema & ripro-
dotto alla figura 23 si fa uso dell'amplificatore a guadagno
positivo-negativo precedentemente descritto: I'uscita del-
I'amplificatore suddetto viene applicata ad un integratore
standard del tipo SN72741, la cui uscita, a sua volta, viene
applicata al “*trigger” di Schmitt, comprendente una unita del
tipo SN72748, e due diodi zener.

Partendo dal presupposto che la tensione di ingresso sia paria
+Vi e che I'uscita del “trigger” di Schmitt sia di valore
limitato in senso negativo, in tal caso il transistore ad effetto
di campo subira la condizione di “pinch off”’, e I'uscita del
primo stadio corrispondera a +Vin.

L'uscita dell’integratore comincera quindi a variare in senso
negativo, mano a mino che la capacita Cl s1 catica. L’ingres-
so non invertente del “trigger” di Schmitt viene bloccato
approssimativamente sul potenziate di —6 V (Vz+ Ve per i
due diodi ZD1 ¢ ZD?2), e, quando l'uscita dell'integratore
raggiunge questo potenziale, J'uscita del terzo stadio subisce
rapide variazioni per consentire la limitazione nel senso posi-
tivo.

Dal momento che a causa delle notevoli variazioni dj tensione
che sj verificano ¢ necessario un valore molto elevato del
rapporto “‘slew”, si fa uso di un dispositivo non compensato,
del tipo SN72748.
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Fig. 23 - Circulto elettrico delf’oscillatore a controlio di tensione.

Facendolo funzionare in queste condizioni, questo dispositi-
vo presenta un valore tipico del rapporto “'slew™ maggjore di
50 V/us. Quando l'uscita relativa assume up potenziale posi-
tivo, quest'ultimo ritorna al “gate’ nel transistore ad effetto
di campo, ma viene anche bloccato al potenziale di massa ad
opera del diodo DI, per impedire che il transistore ag effetto
di campo assorba una corrente di ‘“‘gate”.

In tal caso effetto del circuito si capovolge: I'integratore
viene alimentato partendo da un potenziale di —V.., e 'uscita
relativa aumenta linearmente partendo dal valore di —6 V,
fino ad assumere il nuovo potenziale verso il quale tende, di
circa +6 V.

Non appena questo valore viene raggiunto, l'effetto siinverte
nuovamente, l'uscita dell'integratore é quindi costituita da un
segnale ad onde triangolari molto lineare e simmetrico, e, dal
momento che la corrente di carica della capacita Cl édiretta-
mente proporzionale al valore di Vi, la linearita del rapporto
tra tensione ¢ frequenza viene mantenuta per oltre tre decadi,
nel senso che il fattore limitante risulta prevalentemente do-
vuto ai rapporti “slew™ del primo ¢ det terzo stadio, quando Vi
¢ alto (maggiore di 2 V), e quando la tensione “oftset” di in-
gresso del primo stadio, Vis € di valore basso {ossia minore di
10 mV).

Regolando il potenziamento VRI per compensare Vo, si
ottiene un'ottima linearitd tra 2mV e 2 V, nonché una buona
lingaritd tra 1 mV e 10 V, come si puo rilevare nel grafico di
Sigura 24.

Multivibratore a funzionamento libero

Aggiungendo un resistore ed una capacita al “trigger” di
Schmitt precedentemente descritto, si ottiene un generatore di
onde quadre di tipo molto semplice: la stabilita di frequenza
del circuito non é particolarmente alta, ma l'intero dispositivo
& del tipo ad auto-innesco, e si presta particolarmente come
sorgente di impulsi di tipo generico, oppure per ottenere
segnali acustici di allarme particolarmente facili da udire,
nonché per lo sfruttamento in altre applicazioni analoghe.
Uno schema tipico di questo genere é illustrato alla figura 25.
Come nel caso del *“trigger” di Schmitt di cui ci siamo occupa-
ti in precedenza, la reazione positiva viene applicata attraver-
so ’attenuatore costituito dai resistori R2 ed R3, in modo da
pilotare ['uscita dell’amplificatore sia verso la propria tensio-
ne positiva di saturazione, Vma, sia verso la relativa tensione
negativa di saturazione, Vmin. Se I'uscita ha raggiunto ad
esempio il valore Vmas, la corrente scorre attraverso il resistore
R1, e carica la capacitda C, in modo tale che la tensione
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intercorrono tra la frequenza e la tensione nel
circuito di cui alla figura 23.

presente all’ingresso invertente aumenti tendendo a raggiun-
gere il valore Vmax. Tuttavia, quando essa risulta leggermente
maggiore di Ve * R3/(R2 4 R3), I'uscita comincia ad assu-
mere una polaritd negativa, e viene portata ad un potenziale
ulteriormente pid basso, fino al valore di Vwi, ad opera
nuovamente della reazione positiva.

In tal caso la capacita C comincia a caricarsi in senso opposlo,
e, non appena la tensione presente ai suoi capi risulta legger-
mente pit negativa di Vuin- R3/(R2 + R3),1'azione siinverte e
si ripete.

Fig. 25 - Schema del multlvibratore a funzionamento libero, realizzato
con una unita del tipo SN72741.

Fig. 26 - Osclllogramma del segnall rilevatl su/ circuito di tigura 25:
l'uscita 6 tarata su 10 V par divisiong, mentre la lensione applicata al
condensatore vieneg espréssa in misura di 1 V per divisione.
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A patto che |Vau| = | Vi, il rapporto @ variazione in
ciascuna direzione risulta identico, e I'uscita consiste quindi
in un seghale ad onda quadra.

Quanto sopra corrisponde a ¢id che si osserva nella riproda-
zione oscilloscopica di figura 26. Sinotera una lieve differenza
tra 'ampiezza delle due tensioni di saturazione, ma, se si fa
uso di tensioni di alimentazione abbastanza elevate (ad csem-
pio V.. = £S5 V), la suddetta differenza non é significativa.
Il periodo di ascillazione del multivibratore a funzionamento
libero puod essere calcolato come segue:

T=CRI M [(Vor R2+ (Voo ¥ Vi) R3)/ Vo R2]

Con i valori dei componenti illustrati nello schema, la fre-
quenza di oscillazione & di 2,8 kHz. Se si desidcra ottenerc il
funzionamento con frequenze molto piu alte {ad esempio
maggiori di 50 kHz), il circuito deve essere opportunamente
modificato aggiungendo dei diodi zener o altri tipi di diodi d
bloccaggio per limitare I'oscillazione totale di uscita, ed anche
per impedire che "amplificatore possa entrare in stato di
saturazione,

Oscillatore in quadratura

Combinando tra loro due esemplari dei circuiti precedente-
mente descritti, I'integratore ed 1) filtro ““passa-basso’, & pos-
sibile realizzare un oscillatore in quadratura, che risulta parti-
colarmente adatto per le applicazioni a bassissitma frequenza
{minore cioé «i 10 H2).

Ci riferiamo al circutto illustrato alla figura 27: si fa uso in
questo caso di duc amplificatori del tipo SN72307 a causa del
valore piuttosto basso delle relative corrent di polarizzazione
di ingresso, c10 che permette di impiegare resistori di valore
notevolmente alto.

Se si parte dal presupposto che ai capi del resistore diingresso
del’integratore, R3, s1a presente un‘onda sinusoidate, in tal
caso, come si ¢ notato in precedenza, questo ingresso rsulla
anticipato i 90 per quanto riguarda la fase, per cui all uscita
si presenta un’onda di coseno m quadratura con 1ingresso.
Quest’onda di coseno viene successivamente applicala all’in-
gresso diun filtro del tipo “passa-basso™ (OA1, ecc.), che, in
cotrispondenza della frequenza di taglio, determina appunto
un ritardo di fase di 90°. Ne deriva che in tal caso l'uscita
risulta in (ase con I'ingresso originale applicato all’integrato-
re, € che. se il circuito viene completato, & possibile ottenere la
produzione di oscillazioni continue,

-

USCITA " $ENO”
—0

USCITA
—0 "COSEND”

Fig. 27 - Schema elettrico completo doeli'oscillatore in quadratura.

I valori di R3 e di C3 non esercitano alcuna influenza sulla
frequenza, in quanto V'integratore fornisce il medesimo sfasa-
mento per tutte le frequenze, entro i suoi hmiti pratici di
funzionamento. Tuttavia, i valori di R} e di C3 intervengono
per la determinazione del guadagno del circuito, per cui pos-
sono essere usati per controllare I'attitudine da parte dell'o-
scillatore a cominciare ad oscillare, ed a persistere nello stato
oscillatorio.

I diodizener. ZD1e ZD2, controllano il hvello di oscillazione,
in quanto, non appena cominciano a condurre correnle in
corcispondenza dei picchi dell'onda di coseno, essi attenuano
il segnale di reazione in modo tale che l'uscita di 0A2 non
risulti sovrapilotata.

La distorsione prodotta dai diodi zener viene jn pratica elimi-
nata dal Nltro “passa-basso™, per cui entrambe le uscite in
guadratura risultano sinusoidali.

E bene notare a questo punto che intorno all’oscillatore esiste
anche un percorso per la reazione negativa a corrente conti-
nua, per cui qualsiasi deriva che si verifichi all’interno dellhin-
tegratore viene corretta. ¢ {'uscita di coseno nsulta simmetrica
intorno al potenziale di massa.

A
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applicaiion nofe

DVM a batteria da 3 1/2

digit

di Steve Kelley e Paul Fletcher
Industrial Application Motorola

Risoluzione e precisione rendono il voltmetro digitale adat-
to alla strumentazione; le sue dimensioni ¢ lasua complessita
ne limitano perd I'uso al di fuori del laboratorio. Con i nuovi
dispositivi §i pud superare questo inconveniente. Con il di-
splay a tristalli liquidi da 3'/, digit a batteria ed il convertitore
A/D a due chip della Motorola si & potuto realizzare questo
semplice DVM piccolo ¢ maneggevole come un calcolatore
tascabile. Otto IC standard é un display sono sufficienti per
costruirlo € pud misurare fino a 20 volt. E un utile blocco
costruttivo per strumenti speciali a basso volume o per sosti-
tuire gli obsoleti strumenti ad ago mobile.

Oltre al display MCL400, per completare I'IlC c'¢ un siste-
ma A/D a due chip, MC1405/MC14435, un amplificatore
operazionale a bassa potenza quad MC3403; tre driver/latch-
/decoder a cristallo liquido MC14543; un gate quad esclusivo
OR MC14507 e un gate quad NOR MC1400].

Questo articolo ne descrive la progettazione, fornendo in-
formazioni sulla costruzione, lo schema eletirico, I'elenco
cothponenti e la procedura di taratura,

DVM front end

Osservando lo schema del DVM vediamo che nel package
MC3403 | quattro amplificatori operazionali sono collegati
ad un FRONT END di valore assoluto, ideale per volimetrie
multivolmetri a batteria.

Tale strumento si presta inoltre a commutazione quando si
vogliono ottenere delle funzioni da muitimetro. Ad esempio si
usa un switch DPDT per commutare un resistore con scala di
guadagno e un condensatore d’ingresso nel circuito per C.A.,
¢ nel caso in cui ’ingresso sia sirusoidale, per letture RMS.

Se il Front End di valore assoluto ¢ realizzato con un
amplificatore operazionale quad MC3403, si risparmia sia nel
costo che nel consumo di potenzjale; benché in questo modo
si perda un po’ di precisiotie e di stabilita con la temperatura.
Un front end con retroazione compensata pud sempre avere
una precisione di 3'/, digit e si elimina del tutto il pericolo di
inversione di polarizzazione nel voltmetro.

La regolazione deif'offset del primo amplificatore opera-
zionale compensa quello del dispositivo ed annulla il ponte
del diodo con ingresso zero. Nell'amplificatore con termina-
zione da differenziale a single-ended ¢'¢ una polarizzazione
del guadagno dell'unitad (Unity gain biasing) ¢ gli errori di
offset e di guadagno vengono tarati con I'MC1405. In questo
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stadio & indispensabile che I'errore di modo comune e di
carico siano inferiori al)a precisione richiesta in caso di caduta
dei due diodi, con commutazione di modo comune.

Quésta regolazione viene fatta all’ingresso non-invertente
con un potenziometfo da 500 kQ. La polarita viene rivelata
dal ponte di diodi. La commutazione di modo comune serve
per liberare il comparatore con passaggio per lo zero che
riduce gli errori nei segni vicini allo zero. L'ingresso del
comparatore & sempre & 7 V.

A/D a doppla pendenza

Diamo ora una breve descrizioné del sistema a doppia
pendenza.

Informazioni pitt dettagliate si possono ricavare dai Data
Sheet dell’MC1408.
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La conversione A/D a doppia pendenza avviene in due
tempi. Prima la tensione sconosciuta da misurare (nel caso del
DVM, I'uscita del circuito front-end dell'MC3403) viene ap-
plicata a un convertitore tensione-corrente dell’amplificatore

operazionale.

Quindi, per un determinato periodo di tempo a partire
dall’inizio della misura, questa corrente sconosciuta, propor-
zionale alla tensione di ingresso, viene immessa nell'integra-
tore attraverso i cireuiti di controllo. L'uscita dell’integratore
¢ una rampa di tensione che aumenta linearmente in cui la
pendenza dipende dalla tensione incognita di ingresso.

In un secondo tempo all’integratore viene fornita una cor-
rente di riferimento, sempre di senso opposto alla corrente
sconosciuta, ¢ derivata dalla tensione di riferimento. Questa
immissione di corrente di riferimento fissa crea una rampa di
tensione lineare di pendenza opposta a quella delf’uscita del-

I'integratore: da cui la denominazione: Doppia pendenza.

Per determinare la grandezza della tensione di ingresso scono-
sciuta, cio¢ il tempo che impiega la corrente di riferimento a
far ritornare I'integratore al suo valore jniziale, viene monito-
rizzato e confrontato con il periodo di tempo fisso conosciu-
to. Il rapporto di questi due intervalli di tempo & uguale al
rapporto tra tensione sconosciuta e tensione di riferimento.

Comando del Display

L'MC 14435 fornisce tre vscite attive con selezione a basso
digit, un’uscita a '/, digit con latch interno e tre digit BCD in
formato multiplexato, collegati in parallelo agliingressi BCD

dei tre (decoder - latch - drivers) MC14543.

Per invertire gli impulsi d selezione del digit ¢ dimezzare la
loro durata, viene usato un clock multiplatore che, attraverso
tre gate Nor de) package MC1400) fa da gate agli impulsi di

S Y 9 Y O A I

(B BB
= E} e =

¥
1%

ol

Fig. 2

selezione del digit verso i rispettivi ingressi del latch
MC14543.

In questo modo l'informazione BCD viene dlsmbuua cor-
rettamente e immagazzinata nei driver del decodificatore.

Per pilotare con c.a. un display a cristallo liquido ¢ suffi-
ciente un oscillatore CMOS da ] kHz con ’aggiunta di un gate
OR esclusivo MC14507 e del rimanente gate NOR. L’uscita
dell’oscillatore ¢ collegata all'ingresso PH del’MC14543, ai
pin del display MLC400 e ad un ingresso degli altri due gate
OR esclusivi. Per evitare che col tempo il display si deterioriil
duty cycle viene mantenuto al 50% grazie al diodo del circuito
dell’osciliatore e al tipo di componenti fissi della scheda du-
rante la taratura.

L'uscita da '/, digit di MC14435 ¢ fatta passare attraverso
un gate OR esclusivo verso il mezzo digit del display.

Il comparatore indicante la polarita guida il segno + attra-
verso un gate OR esclusivo collegato all'oscillatore e il segno
— attraverso un gate OR esclusivo addizionale usato come
invertitore. I segni + e — sono quindi sempre di fase opposta
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ed uno ¢ sempre fuori fase rispetto ai piano posteriore del
display. Quando sul display appaiono contemporaneamente
entrambi 1 segni vuol dire che I'ingresso € in c. a.

Indicazlone di overrange e Range Scaling
Il transistore MPS-A70 & collegato ad una rete RC che
spegne il display pilotando TPingresso Bl dei package
MC14543 quando un ingresso dello strumento ¢ overrange.
Questo circuito & collegato alle uscite overrange di MC14435.
Se nel front end del voltmetro viene usata la range scaling, 1

punti decimali del display devono essere cambiati. Un mezzo
diretto per farlo é quello di inserire un altro package di tre
gate OR esclusivi. La figura 2 da una soluzione alternativa.

In questo caso i punti decimali possono essere pilotati senza
I'uso di gate addizionali. Nel layout della scheda PC, & previ-
sto lo spazio per i necessari resistori da | MQ.

Taratura del DVM
Bisogna seguire attentamente la procedura per ottenere
misure precise di 3 '/ digit nei segnali c.a. e c.c. finoa 20 V.

/7

L'uso sempre pit vasto della tecnica digitale in apparecchi
di prova e di misura non ha investito jl mondo dej voltmetri
portatili a batteria. Dato che il multimetro standard € vn
dispositivo non costoso, a poco consumo di potenza, € stato
difficile, da un punto di vista economico, sostituirlo con
sistem a circuiti integrati. I display digitali a mo® di Dracula
consumano avidamente la linfa vitale della batteria. La mi-
niaturizzazione della maggior parte dei circuiti del DVM
diventava trgppo costosa e¢ complessa senza dispositivi “cu-
stom™. ‘

Ora, tuttavia, con tutta una serie di partistandard, ci si pud
costruire un multimetro digitale a batteria, a livello competiti-
vo per costo ¢ dimensioni.

Avendo a disposizione 1 due chip MC1405/MC14435, 1l
sistema A/D a doppia pendenza, il quad a bassa potenza
MC3403, il display a cristallo liquido MLC400 e il driver LCD
MC14543, i regolatonn di bassa potenza MC7RL0O5S ¢
MC79L05 e altri CMOS standard insieme a parti discrete ¢
possibile realizzare un piccolo DMM funzionante a batteriaa
un costo veramente basso.

Questo articolo ne descrive la progettazione circuitale in-
sieme allo schema elettrico ¢ all’etenco dei componenti per un
approccio a package.

Multimetro dl base _

La parte centrale di qualsiasi multimetro ¢ costituita da un
voltmetro. La figura 1 illustra Jo schema di base di questo
DMM, che, nei suoi circuiti di conversione A/D, vusa 1l siste-
ma a doppia rampa con i due chip MC1405/MC14435 detla
Motorola. La maggior parte della circuiteria del display &
formata da tre latch/decoder/driver LCD MC14543 e da un
display a cristallo liquido MLC400. L'IC lineare bipolare
MC1405 fornisce gli amplificatori operazionali, gli switch di
corrente ed il circuito di riferimento della tensione necessaria
alla parte lineare del convertitore a doppia pendenza. Una
parte digitale CMOS, I'MC14435, da le 3!/ decadi dei conta-
\_tori BCD, i latch a I3 bit ¢ il multiplatore da 3 digit.

Multimetro da 3 1/2
digit a batteria

di Steve Kelley, Paul Flelcher
Industrial Applications Engineering
di Motorola

L'MC14435 contiene inoltre le (unzioni di controllo
del'MC1t405 ¢ I'oscillatore per il clock della sequenza A/D,
Per informazioni pib dettagliate su ’'MC1405 ¢ ’'MC14435 si
rimanda a$ nispettivi Data Sheet,

L'uscita di MC14435 & {ormata da '/, digit di latch ¢ da 3
digit BCD multiplati con 3 segnali di selezione digit sincroniz-
zati. Un package NOR quad, fa le funzioni di gate tra i
selettori del digit ed il clock (pin 4 del’MC14435). Inoltre
inverte e dimezza la durata del periodo di ciascun selettore del
digit. Le risultanti uscite NOR sono usate come impulsi di
latch per distribuire correttamente i dati BCD sui tre latch-
/decoder/driver MC 14543 che comprendono tutta la circui-
teria di drive c.a. richiesta per pilotare i display a cristallo
liquido.

w Clock
L S
‘ 0s2
r e bidl T
I 16| cR, l 8 ml 2 | 5[
+__’J 12 his .
:>ouL‘| 1 13, lc3 T
R33 [~ T 0005.F ol e
Taralura - MC 1405 : 2] MC1443s ;S”“b; T
fondu 10 R22 10k 7 LB A
scala _? T 2 02
- : Rt Lo -
Ingresso 3—‘ 12 ;i‘m“—; n.Q3
AD da 2 L 109 i
MC 3403 pin7 1 39k “TR24 1

e
(tig. 2) i a[ 4{ 5 oo R23TAQY 1 M

_LRSZ SIS

Taratura rero

Polarita da R3a LY )”- Fitils
MC 3403 pin | o —C___'—'—'! L
14 {fig. 2) Wok

1 2MC14507

T ; v
2B ! HJ—V—.&W_

Balterle ; Sh - ey
gV = 04.F
—.//0—1——— GND
B_dV .....
'[_______.__- ~BAV

Fig. 1 - Yoltmetro: sazione del display a cristallo liquido.

54

,voﬁ}“

BT T T Ty Y&



|. Usare un potenzjometro con scala front end a divisione
per dieci; regolare il rapporto di scala su 9 : 1 prima di
inserire I'MC3403. Completare quindi I'assemblaggio

2. Con gliingressi del DVM cortocircuitati insieme, regola-

re P3 in modo da ridurre al minimo (di solito [ mV) la

tensione su R19

Regolare P2 per sisternare 1,0 V sul pin 14 del’MC1405

4. Immettere 10 V all’ingresso del DVM e Jeggere la sua
uscita sul display. Capovolgere la polarita diingresso e
teggere di nuovo la tensione in uscita. Regolare P4 finché

(&9 ]

le Jetture sono uguali

Controllare fase 2

6. Porre 20 V agli ingressi del DVM e far in modo che si
possa leggere sul display 0,01 sopra 19,99 regolando P2

7. Cortocircuitare nuovamente gli ingressi del DVM e rego-
lare P1 in modo da leggere sul display 0,00

8. Controllare fase 6.

Per eseguire una perfetta taratura ¢ necessario avere uno

strumento tascabile a batteria da soli ]5 mA in grado di

eseguire misure precise su segnali fino a 20 volt. L

W

Il mezzo digit e le funzioni segno sono pilotate da un gate
OR esclusivo quad MC1407 ¢ 'onda quadra necessaria per la
fase di LCD ¢ fornita da due oscillatori CMOS ottenibili dai
gate extra a disposizione.

L'uscita ¢ collegata al piano posteriore di MLC400, I’in-
gresso dj fasatura dei tre driver MC14543, e ad un ingresso
dell’Or esclusivo di drive di ciascun ingresso. Il duty cycle
dell’oscillatore deve essere regolato sul 50% usando RS e Ré.
Tre punti decimali del display sono collegatiall'oscillatore del
piano posteriore per mezzo di resistori pull-up da | megaohm.
Questi possono essere comandati dalla fase opposta dell’o-
scillatore quando sono collegati al “wiper” del *“‘drive desk”
del punto decimale sullo switch del selettore di funzione.In
questo modo con una tecnica molto semptice si pud seleziona-
re 1a collocazione del punto decimale per ciascuna scala del
parametro.

L’uscita dell’overrange da MC14435 & usata per caricare un
ritardo RC che, se collegato all'ingresso Bl di MC14543,
spegne il display circa tre volte al secondo. Ciiononostante
sono necessari esattamente sette IC e un display peravere una
intera sezione digitale del voltmetro.

Buffer e circulto autopolarizzante

L’ingresso a polarita unica dei multimetristandard presen-
ta degli inconvenienti. Infatti invertendo i test leads casual-
mente & possibile causare una perdita di taratura o peggio dei

danni permanenti al voltmetro convenzionale.

In questo DMM si ¢ usato un circuito autopolarizzante per
evitare danni al voltmetro e permettere a) display di leggere
sia segno che grandezza. 1) circuito ilustrato in figura 2
comprende un buffer ad alta impedenza e un sisterna a valore
assoluto che adatia sja 'una che laltra potarita di ingresso.
Esso é formato da un amplificatore operazionale quad a bassa
potenza MC3403 e da un FET a doppia stabilizzazione (dual
matched), che serve all'innesco di un amplificatore operazio-
nale ad alta impedenza dingresso. L'uscita dell'amplificatore
operazionale del buffer ¢ collegata ad un amplificatore di
valore assoluto con duc diodi doppt TO-92 in un rettificatore
a ponte.

Se si usano Invece quattro diodi di segnale si ha un lieve
abbassamento del rendimento. L'uscita differenziale del pon-
te di diodi & convertita in tensione positiva single-ended da
un‘altra unita del quad.

Errori di offset e di guadagno net circuito front-end vengo-
no tarati esternamente regolando il fondo scala e io zero di
MC1405.

Due delle regolazioni del front end sono molto 1aboriose e
richiedono unaspiegazione. La regolazione dello zero a ponte
nello stadio del buffer compensa le tensioni di offset sia nel
buffer che nel primo stadio di valore assoluto. In questo modo
con I'ingresso di DMM a 0 volt, non c'é nessuna corrente nel
resistore di derivazione (shunt) del ponte (R9),

) ame 507 ELENCO COMPONENTI
preermn 11 |2113\- I fo0eh E| R T—-_\ 10 Risistort
3Amc1so01 15 | bl X il
i - = e k ] mﬁ“"— nsU N RI, R2, R3= 1 MO
¥ R / 150, | 14MEC 11000 R4 = L5 MQ
i X 4\/ n {ie RS + R6 = Regolare ad 1 Mohm per
s iy [ e R“l.ﬂ"" | un duty cycle del 50%
3 e 1+ ———TI--—- e | o R7 =900 Q 1%
SR T o | <Y ‘ RIO, R11 = 500 kQ2
_f__h 2 * i = T | : } Vil R12, R13 = 270 k2
| BOILF f b S K D DR E BREFEE R14 =4.7kQ
S| - 4 Lo BIDC RS PH DCBA R1S. Ri6 = 20 kO
— ;"ﬂ_)] MC 14543 1 [ M 14543 l MC 10543 | R17 = 100 k2
i ! | % SEFS R B NGRS o 2 40 i D 16 ARV H]]fl! R18 = 10 kQ
i i- . RI9 = 91 kQ2
: '. R20 = 200 kQ
& | o S R21 =22 kQ
b R22 = 10 kQ
funzione (fig. 3) R23 = 39 k(3
e st R24 = 10 MQ
‘ N R2S = 3.9 MQ
‘ *.mm R26 =9 MQ01%
T s, RT =S kR I
e R28 = 100 .
‘a l i _ R29 =1Q01%5W
s Faow 7200 R30 =10Q1W
E R31 =100 Q05 W
; R39 = 100 kQ Segue
F |




Una regolazione di R35 (500 kQ) netlo stadio finale correg-
ge il modo comune ¢ gli errori di carico in modo che uguali
ingressi positivi e negativi corrispondano uguali uscite positi-
ve ¢ negative. ,

I quarto amplificatore operazionale (indicatore di polari-
ta) rivela semplicemente una variazione di caduta dei due
diodi (two diode drop) nel ponte. Fintanto che questa tensio-
ne di “modo comumne’ presenta una transizione acuta vicino
all’ingresso zero, non ¢ necessaria nessuna regolazione al
comparatore di rilevamento della polarita (sensing compara-
tor). ’

[l circuito complessivo front end assorbe in genere solo 3
mA ed offre un’alta impedenza di ingresso permettendo al
voltmetro di interfacciare le diverse funzioni di multimetro di
tutte e due le polarita senza intaccarne la precisione.

Funzionl del multimetro

1l circuito di figura 3 da le conversioni parametro/tensione,
il fondo scala e I'interruzione di funzijone.

Il Switch DPDT c.a. e c.c. cambia il percorso del segnale di
ingresso e il guadagno dell’amplificatore netlo stadio di buffer
(figura 2). Un partitore di tensione a 10 MQ formato da tre
resistori di precisione (R26, R27 ¢ R28) fornisce il range X 2, X
20 e X 200 volt. Tre resistori “shunt” di precisione (R29, R30 ¢
R31) sono collegati direttamente dall'ingresso FET o massa
fornendo le scale di corrente 1-A, 200 mA e 20 mA.

Le scale degli OHM vengono fissate da sorgenti di corrente
tarate che usano i regolatori di tensione MCT78L0S5S ¢
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MC79L05. I regolator1 MC7805 ¢ MC7905 possono venir
impiegati anche per impedire alle guide (leads) di far appog-
giare i dispositivi sulla scheda.

Il regolatore positivo MC78L05 produce una tensione sta-
bile di 5 volt. Le sorgenti di corrente sono dei semplici transi-
stori polarizzati base-emettitore.

Per la scala 2MQ viene impiegato un 2N930 con {8 garantito
a | pA e perlascala da 20 kQ un MPS6513 come sorgente da
0.I mA. Entrambi vengono regolati da trimmers a 10 giri. La
sorgente di corrente con scala da 20 ohm ha invece un regola-
tore MC79L0S. 1] suo ingresso é collegato all’alimentazione
negativa ed un trimmer collegato a reostato ¢ collegato tra i
pin “comune” e “uscita”.

Quando non ¢ n funzione questo c¢ircuito assorbe una
corrente di polarizzazione di alcuni microampere, che s’innal-
za a 10 mA quando si misura un carico. Tutte le sorgenti di
corrente sono alimentate negativamente per aumentare la
durata della batteria. Le scale degli OHM producono quindi
un segno negativo sul display. Le misure di resistenza vanno
effettuate col jack I-ohm posto sul pannello in modo da
ridurre le possibilita di danni al circuito causate ad allaccia-
menti casuali a tensioni troppo alte.

‘Batterla

Il voltmetro ¢ alimentato da due batterie a mercurio da 8,4
V. che si possono trovare presso tutti i maggiori fornitori. Il
mercurio & stato scelto perché minimizza la caduta di tensione
in uso prolungato. Si possono usare anche pile alcaline da 9
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volt, ma si ha, in questo caso, una cadutd di tensione che
impedisce al voltmetro la lettura a fondo scala molto prima
che queste siano scariche.

Lo zero del voltmetro pud avere una deriva di 1 0 2 mV
sulla durata della batteria, peril résto la taratura del voltme-
tro & completamente indipendente dalla tensione di alimenta-
zione.

La decima posizione dello switch mette a terra I'ingresso
permettendo di azzerare il display per mezzo della relativa
regolazione.

Il voltmetro, cosi come ¢ stato progettato, si manterra
tarato per tutta la durata della batteria. Sara sufficiente qual-
che occasionale riazzeramento.

Packaging

Per facilitarne il package in un cakcolatore, questo multime-
tro digitale & stato realizzato su due schede PC.

Questa scheda comprende tuttii circuiti indicati in figura /
e 2 ad eccezione gdelle quattro guide che vanno al drive deck
del punto decimale, dello switch S3.

Sono previste delle pad per collegamenti con il cavo a
quattro fili. Oltre al circuito di base del voltmetro su questa
scheda PC sono montati anche i jack d’ingresso, il comniuta-
tore c.a. - c.c., lo switch ON-OFF.

Tale scheda insieme alia sezione di montaggio dello switch
contiene la circuiteria illustrata in figura 3.

L'uscita dello switch c.a. - c.c. dalla scheda principale PC
dovra essere collegata al pad (blocco) dell'ingresso sulla sche-
da di funzione (function board). Le *“alimentaziohi” dovran-
no essere collegate dal lato dello switch on-off. 11 filo pilota
del punto decimale va collegato ai relativi pad sulla sezione di
montaggio dell'interruttore ¢ lo switch selettore di funzione &
collegato a} jack [-ohm sulla scheda principale PC. La sezione
di montaggio riguardante detta switch pud essere tagliata
dalla rimanente scheda di funzione e ricollegata con il cavetio
multiplo a nastro. In questo modo esso pud essere montatoin
qualsiasi posizione.

Taratura

Siamo ora alla procedura per una taratura jniziale.

Le fasi da 1 a 8 possono essere completate senza bisogno di
collegare 1a scheda della Funzione di multimetro e di scala
(scaling).

). Porre lo switch del selettore nella posizione 2-V.

2. Con I'ingresso I-ohm cortocircuitato a massa, porre un
voltmetro ai capi di R9 e regolare R34 per la minima
tensione (in genere 2 mV o meno).

3. Regolare R33 fino a raggiungere il valore di 1 Vsul pin 14
di MC1405.

4. Porte | V all'ingresso I-ohm e controllare il display.
Capovolgere i leads dell’ingresso e leggére nuovamente il
display. Regolare R35 finché le due letture (+ ¢ —) siano
uguali. '

5. Controllare e ripetere fa fase 2.

6. Porre 2,0 Vall’ingresso [-ohm e regolare R33 in modo da
leggere 1,999.

7. Cortocircuitare verso massa I'ingresso I-ohm e ritoccare
R33 in modo da leggere sul display 0,000.

8. Controllare e ripetere la fase 6.

0. Per tarare le scale degli OHM misurare i resistori di
precisione e regolare ciascuna scala in modo da leggere il
relativo valore.
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COMPONENTI ELETTRONICI PER LA SICUREZZA
V.le del Caravaggio, 113 - 00147 ROMA
Tel. 06/51.10,262 centralino

RIVELATORI A MICROONDE

MOD. SSM 1 INFR. PASSIVO MESL
Garanzia 36 mesi Mod. IR 733 10 mi.
L. 78.000 + (VA Mod. IR 734 35 mu.

Mod. IR 771 8 mt.
Mod. 1R 737 15 mt.
Mod. IR 738 50 mt,

MOD. SSL

Disponibili: Eikron, Masl, Rivela, Uttrasuoni

BATTERIE ERMETICHE RICARICABILI

P.S. - G.S. - Yuasa-Gates

Modelli da 1 A/h fino a 38 A/h
6V-12 Vv

Batleria 12 V-5 A/h L. 24.000 H- IVA

ALIMENTATORI STABILIZZATI
Prdteni contro il corta circuito.

SIRENE ELETTRONICHE-MECCANICHE-AUTOALIMENTATE

12V cec. -220V
3 A/h-5 A/hin ferro o plaslica

ELETTRONICHE BITONALI

12 V c.c. con possibliita di autoalimenlazione
adatta per impiego interno/esterno

L. 35.000 + IVA

SIRENE AUTOALIMENTATE
CONTENITORI PER SIRENE

COMBINATORI TELEFONICI - TELESAFE IiI°
4 selezioni \elefoniche ripetute per 2 volte

CIRCUITI MOS
Allmeniazione: 10-14 V c.c.

TELECAMERA A CIRCUITO CHIUSO:
MONITOR 12"

TELECAMERA: VIDICON 2/3"

Alimentazione: 220 V o c.c.
senza ollica

L. 3%0.000

ACCESSORI
VIDEOCITOFONI'

3 CONTATTI REED CORAZZATI E DA INCASSO
Lamy, SE2 v% - Sensori inerxiali
= GRS ,ichslarm

- Schede di regolazione
- Chiavi eletironiche

- Centrali - Taletonia
- Giranli - Contenitori e cavi

- Antincendio

RICHIEDERE. NUOVO CATALOGO
contenente ojire 300 articoll nuovl
L. 2.000 in francobolll.

- Anlifurto auto




Un sicuro investimento
con i generatori

dell'ultima generazione.

P 5131 han,

Attraente rapporto prestazioni/prezzo
viene offerto da due nuovi generatori
di funzioni prolessionali Philips.

1 PM 5131, per esempio, copre una
gammadifrequenzeda0,1 Hza2 MHz,
con tre forme d'onda (piv la DC) e
uscita di 30 V picco-picco. Con il modo
di funzionamento DC si ha un vero e
proprio alimentatore, mentre il com-
pleto spetiro audio da 20 Hz a 20 kHz
viene coperto da un'unica spazzolata
logaritmica.

Dal medesimo pedigree deriva il fratel-
lo maggiore PM 5132, Quesio genera-
tore lineare di funzioni ha anche la re-

FREDUENCY Ha
(LTI

FRED OFFRET

golazione del duty-cycle, impulsi posi-
tivi o negativi, impedenze d’uscita
selezionabili 50 o 600 ohm e ampliate
prestazioni dello sweep.

Entrambi 1 generalori hanno sweep in-
terno ed sterno, attenuatore d'uscita
sino a 80 dB continuo © a passi calibra-
ti da 10 dB. La costruzione robusta ed
efficacemente schermata anche da
fodi interferenze.

Questa nuova generazione di genera-
tori Philips costituisce un oltimo inve-
stimento per scuole, laboratorie centri
di manutenzione.

Contattate il pit vicino ufficio com-
merciale Philips per ogni ulteriore in-
formazione.

Philips S.p.A. - Divisione Scienza & Indusirla
Viale Elvezla, 2 - 20052 MONZA

Tel. (039) 36.35.248

Flllall: BOLOGNA (051) 493.046

CAGLIAAL (070) 666.740 - PADQOVA (049) 832766
PALERMO (091) 527 477 - ROMA (06) 382.041
TORINO (011) 21.64.121

Guarda al futuro —
guarda a Philips

PHILIPS

PHILIPS




LCorso di eleitronica digitale
e calcolatori [l parie]

10 PUNTATA

L'Organizzazione del calcolatore
microprocessori e microcalcolatori
Il Rarte

| sistemi a microprocessore, 0 microcalcolatori,
sono basati su una “"famiglia” di circuiti integrati.
Questi circuiti integrati sono collegati tra loro per
mezzo di un Bus, sul quale avvengono tutte le neces-
sarie comunicazioni. | circulti di interfaccia al Bus
sono disolito incorporati nei singoli integrati. In figu-
ra 1 & mostrato lo schema a blocchi di un piccolo
microcalcolatore che utilizza quattro moduli. Il Bus &
diviso nelle tre sezioni di Address Bus, Data Bus e
Control Bus.

Il microprocessore, che € la CPU, controllail Buse
contiene 'unita aritmetico-logica e l'unita di control-
lo. I moduli di memoria possono essere grandi finche
si vuole, pur di aggiungere il numero richiesto di
integrati. L'interfaccia con dispositivi esterni & com-
posta da uno o pit integrati di interfaccia detti adat-
tatori perifericidiinterfaccia (PIA — Peripheral Inter-
face Adapters).

In figura & mostrato il coliegamento ad una tele-
scrivente, ma esistono circuiti di interfaccia per il
collegamento a perforatori di banda, accoppiatori
acustici, MODEMSs, convertitori A-D e D-A, stampan-
ti, ecc.

Lo schema di base mostratoin tigura siapplicaalla
maggior parte dei microprocessori. (In effetti, lo
stesso schema é valido anche per quasi tutti i mini-
calcolatori, eccetto che il Bus diventa un insieme di
conduttori opportunamente incanalati, e i moduli so-
no di solito schede di circuiti complete, contenenti
ciascuna numerosi integrat) e interconnesse l'una
all’'altra tramite il Bus). Come & logico, la quantita di
memoria per IC, t circuiti di interfaccia disponibili eil
repertorio di istruzioni della CPU, cioé del micropro-
cessore, variano da costruttore a costruttore.

€ importante considerare il numero di linee del
Data Bus.

Per i primi microprocessori (e per le calcolatrici)
era di quattro linee, permettendo di elaborare o di
trasferire un byte di 4 bits. | microprocessori:piu
recenti tendono ad avere 8 ¢ 16 linee di dati, in modo
tale che possano essere trasferite parole di dimen-
sione modesta. Si noti che anche le paroleistruzione
vengono trasmesse su queste linee di dati, essendo
memorizzate o in ROM o in RAM. Cid significa che
nella maggior parte dei casi & necessario un certo
numero di trasterimenti per caricare una parola istru-
zione dalla memoria. In generale, il primo trasferi-
mento contiene il codice operativo della parolaistru-
zione e cio informa la CPU su quanti altri trasferi-
menti saranno necessariper fornire l'informazione di
indirizzo.

Poiché chi controlla tutti i trasferimentisul Bus é la
CPU, cid significa che la CPU deve dirigere i trasferi-
menti delle sezioni di parola-istruzione e degli ope-
randi dalla memoria, e sulla CPU stessa sono presen-
w circuiti lagici per ottenere queste funzioni.

% WNora  Olre a qualtro Inlegrati di bise, 000
Aacessan un clock 8 alcuni clicuili
piloti di inea

Microprocessore
31 I

T Lines Oan o
[ PIA | L
ADATTATORE . Sl . . 1l Bus contiene
PERIFERICO DI S Lines Indinen £t tipi a1 linea.
INTERFAL.CIA \_,:>

Lines oi
conleolio

\\ TASTIERA

Fig. 1 - Slstema microcalcolatore a quatiro moduls.

La sezione indirizzo del Bus & usata perindirizzare
locazioni nelle RAM, ROM e circuiti diinterfaccia. La
sezione indirizzo deve contenere un numero di linee
sufficiente a fornire con un solo trasferimento 'indi-
rizzo completo, e solitamente vengono utilizzate 16
linee. Se cosi non fosse, sarebbero necessari piu
trasferimenti di indirizzo per ogni trasferimento di
dati.

tn questi sistemi i dispositivi di ingresso-uscita
vengono generalmente indirizzati come fossero celle
di memoria. Per leggere un carattere da un lettore di
nastro o da una tastiera, la CPU semplicemente pone
sulle linee di indirizzamento I'indirizzo assegnato al
lettore di nastro e comanda un’operazione di READ
(tettura). Il lettore di nastro deve quindi porre sulle
linee dati il carattere letto. Analogamente, per scrive-
re un carattere su una stampante, la CPU pone l'indi-
rizzo della stampante sul’lADDRESS BUS e il carat-
tere sulle linee dati. In tal modo il carattere viene
trasferito alla stampante che poi lo stampa.

Naturalmente, deve essere trasferita anche qual-
che informazione sullo stato (ad esempio seil lettore
ha un carattere pronto) e queste informazioni viag-
giano anch’esse sulle linee dati.

Come esempio di microcalcolatore descriveremo
il microcalcolatore basato sul microprocessore
6800, sviluppato dalla Motorola. La CPU di base &un
singolo integrato a 40 piedini, come mostratoin figu-
ra 2

11 800 ha un Data Bus a 8 bite un Address Busa 16
bit, come mostrato in figura. Da un punto di vista di
programmazione, ta CPU contiene 6 registri di base
come mostrato in figura 3.

Essi sono:

1) Accumulatore A che & un accumulatore a 8 bit

2) Accumulatore B esso pure accumulatore a 8 bit

3) Registro indice unico registro indice a 16 bit

4) Puntatore di catasta (stack Pointer, registroa 16
bit)
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Fig. 2 - Schema a blocchl de/l’'unita centrale del microprocessore 6800.

5) Contatore di programma registro contatore
istruzioni a 16 bit.

6) Registro di stato registro a 6 bit contenente i 6 7 0
flip-flops H, 1, N, Z, V e C. | risultati di operazioni A::]CCA Accumulator A
aritmetiche o dialtro genere sono memorizzatiin % .
questi bits, come si descrivera piu avanti. —

Il repertorio di istruzioni per queste CPU e di piu di M Aceumulator B
100 istruzioni. |l codice operativo & di 8 bit, cioé la 15 0
lunghezza di una parola di memoria. Vi sono sette [ IX | index register
modalita diverse di indirizzamento, descritte in tabei- 15 o
fa 1. Una lista parziale delle istruzioni di questo mi- :

H PC Progra
croprocessore & mostrata nelle tabelle 2, 3 6 4. [- J fosrem counter

Merita una nota il modo in cui operano le istruzioni 15 0
di BRANCH condizionato: quando viene eseguita |j sp Stack pointer
una operazione Booleana o aritmetica, i bits di stato 7 0

vengono posti a certi livelli logici in accordo col
risultato dell'operazione. Le tabelle 5 8 6 mostrano i
bits di stato e descrivono in dettaglio le loro tunzioni.
Le istruzioni di Branch usano il valore di questi bits
per determinare se va o meno effettuato il salto.
Ad esemplo, seviene eseguita una operazione arit-
metica, come pud essere sommare I'Accumulatore A
all'’Accumulatore B, allora se la somma & negativa il
bit N verra posto a 1. Si assume di non avere over-
flow, cosi che V rimanga a 0. Ora, se l'istruzione che
segue & di Branch se minore dizero (BLT-LT = Less
Than), il calcolatore effettuera un salto all'indirizzo
dato nella parte indirizzo dell'istruzione. Se il risulfa-
to dell'addizione fosse stato 0 o positivo, non vi sa-
rebbe stato alcun salto e sarebbe passata in esecu-

l 1 |H| I |N|2Z Iv C | Registro gei flags (bits) di
_[ capdizione,

Carry (riporto) dal bi( ¥

Overflow

Zero

Negative

Interrupt

Mazzo Carry (da) bil 3, par
caleoli in BCD)

Fig. 3 - Registrl dl base usati nsila programmazione del micro-

procassore §800. J
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Tabella 1. - MODALITA' DI INDIRIZZAMENTO PER UN MI-
CROPROCESSORE

MODALITA'

Indirizzamento
in Accumulatore

Indirizzamento
Immediato

Indirizzamento
Diretto

"Indirizzamento
‘Esteso

Indirizzamento
Indicizzato

Indirizzamento
Implicito
Indirizzamento
Relativo

Nell'indirizzamento in accumulatore viene solo
specificato se accumulatore A o B. Istruzioni a 1
Byte.

Nell'indirizzamento immediato, 1'aperando &
contenuto nel secondo Byte dell'istruzione, fatta
eccezione per LDS e LDX che hanno come ope-
rando il secondo e terzo Byte dellistruzione.
Istruzioni a 2 o 3 Byte.

L'indirizzo dell’operando & contenuto nel secon-
do Byte dell'istruzione, & consentito indirizzare le
256 locazioni pi basse della memoria (pagina 0).
Si aumenta la velocitd memorizzando in pagina 0.
Istruzioni a 2 Byte.

L'indirizzo contenuto nel sccondo Byte della
1struzione viene usato come il Byte piu alto dell'in-
dirizzo dell’operando, mentre il terzo Byte di
istruzione ¢ il Byte basso dell’indirizzo. Questo
tipo di indirizzamento si dice assoluto e le istru-
zioni sono a 3 Byte.

L'indirizzo contenuto nel secondo Byte di istru-
zione viene sommato al contenuto degli 8 bits piir
bassi del registro indice. Se viene generato un
riporto, viene sommato agli 8 bits pid alti de!
registro indice, 11 risultato (a 16 bits) ¢ Lindirizzo
dell'operando. L'indirizzo modificato viene me-
morizzato in un registro temporaneo, in modo da
non modificare il registro indice. Istruzioni a 2
Byre,

11 codice operativo da pia I'indirizzo (ad es, Stack
Pointer, Registro Indice, ecc.). Istruzionia 1 Byte.
Lindirizzo contenuto nel secondo Byte di istru-
zione viene sommato agli 8 bits pit bassi del Pro-
gramm Counter pit1 2. [l riporto viene poi somma-
to agli 8 bits piu alti, Cid permette 'indirizzamen-
to di dati da —125 a +129 Bytes relativamente
allistruzione stessa. Istruzioni a due Bytes.

zione la istruzione immediatamente seguente.

L'uso dei bits di stato che registrano irisultati delle
operazioni aritmetiche e logiche, e delle istruzioni di
Branch che fanno uso di questi valori dei bits per
determinare se effettuare un salto o meno, & larghis-
simo nei calcolatori odierni.

Il bit di maschera di Interrupt (I) nel registro di
stato va a 1 quando dispositivi esterni di ingresso-
uscita sono abilitati a mandare in interrupt il calcola-
tore. Quando avviene uninterrupt, il calcolatore salta
ad una routine che serve l'interrupt, che risiede in
memoria. Per semplificare ed accorciare la routine
che serve l'interrupt, il microprocessore automatica-
mente trasferisce i valori di tuttiiregistridella CPUin
una catasta in memoria e pone l'indirizzo di questa
catasta nello Stack Pointer.

Il programma che serve I'Interrupt pud quindi sem-
plicemente servire la stampante, il lettore o qualun-
que periferica abbia generato l'interrupt e puo piu
tardi recuperare dalla catastaivalori deiregistridella
CPU all'istante di interruzione e quindi ripartire col
programma da dove esso era stato interrotto.

Il fatto di mantener memorizzati i registri in una
catasta da la possibilita di interrompere il program-
ma che serve l'interrupt, poiche& i registri vengono
ancora salvati nella catasta. In tal modo, diversi Inter-
rupts possono seguirsi e il programma pud ancora
servirli a turno e quindi tornare al programma origi-
nale che stava girando quando si & presentato il
primo interrupt.

Quando un insieme di integrati di questo tipo viene
usato con un programma fisso, come ad esempioin

Tabella 2. - ISTRUZIONI RELATIVE ALLACCUMULATORE E ALLA MEMORIA.

MODOI D1 INDIRIZZAMENTO

OPERAZIONE ARITMETICA

IMMED. DIRETTOINDICIZ. ESTESO IMPLIC.

BOOLEANA

(Ci si riferisce ai contenuti

OPERAZION! MNEMONICO OP oP OP OoP oP dei registri)
Add ADDA 8B 9B AB BB A+M—A
ADDB CB DB EB FB B+M—B
Add accumulators ABA IB A+B—A
Add with carry ADCA 89 99 A9 B9 A+M+C—A
i ADCB C% D9 E9 F9 B+M+C—B
And - ANDA 84 94 A4 B4 A'M—A
ANDB C4 D4 E4 F4 B-M—B
Bit test BITA 85 95 AS BS A-'M
BITB Cs D5 ES Fs B-M
Clear CLR 6F 71E 00 — M
CLRA 4F 00 — A
CLRB SF 00— B
Compare CMPA 81 91 Al Bl  A—M
CMPB ClI DI El Fl B—M
‘Compare accumulators CBA 11 A—RB
Complement Is COM 63 73 M-—-M
COMA 43 A— A
COMB 53 B—~B
Complement 2s NEG 60 10 00 —M—M
(negate) NEGA 40 00 — A — A
NEGB 50 00 — B —~ B
Decimal adjust, A DAA 19 Converte 'addizione binaria di caratteri
BCD in formato BCD
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Tabella 2. - ISTRUZIONI RELATIVE ALL'ACCUMULATORE E ALLA

Pil aritmetico

Meno aritmetico

AND Booleano

Contenuto della locazione indicata dallo STACK POINTER
+ OR inclusivo Booleano

OP Codice operativo esadecimale
+

Msp
Nota:
un controllore industriale, il programma viene gene-
ralmente sviluppato usando sistemi di sviluppo soft-
ware forniti dal produttore degli integrati e dai pro-
duttori di software. E pratica comune scrivere e as-
semblare il programma per il microprocessore usan-
do un altro calcolatore piu grande. Il programma
stesso viene solitamente provato usando questo cal-
colatore piu grande, che lo fa girare su un simulatore.
Il calcolatore produce quindi una banda perforata
che viene usata per preparare la ROM su cui il pro-

MORIA

Comptemento di M
Trasferimento in ...
Bit = 0

Byte = 00

le modalitd di indirizzamento riferite all’'accumulatore sono incluse nella colonna per I'indirizzamento implicito.

gramma viene memorizzato.

Viene compiuto un considerevole sforzo da parte
dei costruttori di microprocessori per facilitare la
loro programmazione e la preparazione delle ROM e
il caricamento delle RAM, quando richiesto. Spesso,
vengono forniti linguaggi ad alto livelio che permet-
tono di scrivere i programmi in FORTRAN o PL/1 che
poi vengono tradotti nel linguaggio macchina del
microcalcolatore da appositi programmi compilato-
ri.
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L’organizzazione dl un calcolatore
ad Indirizzo singolo

Un esempio classico di calcolatore ad indirizzo
singolo & il DEC PDP-8.

Questo é stato il minicalcolatore pil importante,
come inserimento nel mondo dei calcolatori, per la
DEC. Lo si utilizzera per mettere in luce alcuni princi-
pi di base dell’architettura dei calcolatori.

Il PDP-8 ha una parola istruzione di 12 bit (vedi
figura 4) e un blocco di memoria fondamentale dj 2"’
= 4096 parole.

Poicheé la parola istruzione & molto corta, il proget-
tista ha assegnato 3 soli bits per il codice operativo e

quindi, come mostrato in figura 5, vi sono solamente
otto classi di parole istruzione. Alcune delle istruzio-
ni di base sono molto dirette.

Ad esempio la TAD (Somma in complemento a 2)
semplicemente esegue la somma in complemento a
2 dell’'operando indirizzato in memoria con I'operan-
do nell’accumulatore a 12 bit e lascia la somma nel-
I'accumulatore.

Vi & un flip-flop aggiuntivo chiamato LINK o L bit
che raccoglie I'eventuale overflow dalla addizione. Il
codice operativo di TAD & 000, o O.

Analogamente, I'istruzione AND esegue un AND
bit per bit sull’operando indirizzato in memoria e il

Tabella 3. - ISTRUZION! RELATIVE AL REGISTRO INDICE E ALLE OPERAZIONI] DI CATASTA
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Tabella 5. - BITS DEL REGISTRO DEICODICI CONDIZIONALI.

Il registro dei codici condizionali indica i risultati di una
operazione della unitd aritmetico-logica: negativo (N), zero
(2Z), fuori scala (overflow) (V), riporto dal bit 7 (C) e mezzo
riporto dal bit 3 (H). Questi bits vengono usati come condizio-
ni verificabili per le istruzioni di salto condizionato, I bit 4 & i
bit della maschera di Interru pt {1). I bits non usati{6 e 7) sono
al.

Tabella 8. ISTAUZIONI DI MANIPOLAZIONE DEL REGISTRO CODI|CI CONDIZIGNALI
HPERATIONS MNEMONIC op BOOLEAN OPERATION

Clear carry CLC 0cC 0—+C

Clear interrupt mask L. 0E 0

Clear overflow CLY 0A 0=V

Set carry SEC oD =

Set interrupt mask SE1 OF |

Set vverflow SEV 0B |- v
|Accumalator 4 — CCR TAP 06 A+ CCR
CCR — accumulator A TPA 07 CCR— A

contenuto dell'accumulatore, ponendo il risultato
nell'accumulatore.

Il codice operativo di AND & 0012 0 1s.

La tecnica di indirizzamento usata dai 9 bits per
formare gli indirizzi & gia stata descriftain preceden-
za. Il bit 3di una parolaistruzione éa 0sel'indirizzo e
diretto e a 1 se indiretto (I'indirizzo dell'indirizzo).

Il bit4 & a0seirimanenti 7 bits (bits 5+ 11) danno
(indirizzo in pagina 0 o nella stessa pagina della
parola istruzicne.

Esiste una istruzione ISZ (Incrementa e Salta se
Zero = Increment and Skip if Zero) che incrementa
la parola indirizzata e la rimanda in memoria. Se la
parola incrementata risulta uguale a 0, non viene
eseguita ja istruzione immediatamente seguente alla

ISZ, e l'istruzione eseguita risulta invece quella suc-.

cessiva a quest'ultima, che viene saltata. Questa par-
ticolare istruzione & utile per indicizzare variabili in

N

tabelle ed & fornita come sostituzione di un registro
indice.

L’istruzione DCA (Deposit and Clear Accumula-
tor) memorizza il contenuto dell’accumulatore alla
locazione specificata e forza a 0 intero accumulato-
re. }l suo codice operativo & 001 0 3.

L'istruzione JMS (JUMP TO SUBROUTINE]) intro-
duce una importante possibilitd nel repertorio di
istruzioni di un calcolatore.

E buona norma, nello scrivere un programma,
spezzettarlo in quanti piu sottoprogrammi possibile
(sottoprogrammi si dicono blocchi di programmi se-
parabili}. Questi sottoprogrammi o subroutines ven-
goho poi usati quando & necessario eseguire la fun-
zione che essi espletano, mediante un salto dal pro-
gramma principale (vedi figura 6 a).

Il problema con cui si deve scontrare il progettista
sta nel fatto che ad un certo sottoprogramma si pud
accedere da molte diverse locazioni nel programma
principale. (Vedi figura 6 b).

Ad esempio, nella maggior parte dei mini e micro-
calcolatori non esiste una istruzione di radice qua-
drata. Se in un programma & necessario fare molte
radici quadrate, il programmatore scrive un singoio
sottoprogramma di radice quadrata, e ogni volta che
il programma richiede I'estrazione di radice quadra-
ta, effettua un salto (JUMP) a questo sottoprogram-
ma.

Dopo l'estrazione di radice, la subroutine provoca

~un salto all'indietro all'istruzione seguente la JMS

nella parte di programma principale abbandonata
per saltare alla subroutine.

Il sottoprogramma si dice essere chiamato, ed esso
finisce provocando il ritorno al programma chiaman-
te.

Il problema ¢ di fare un salto “dolce” al sottopro-
gramma chiamato e di rendere facile il ritorno al
programma chiamante, cioé il salto all'istruzione do-

Bus

Control 12
YN
Program
counter
To 1/O y
: } 12 12
L Accumulator lnstn_xcnon
reqister
Flip Flop di Link
12
Memory
buffer register
12
Memory
address register
CPU

m (L]
memoria Dssk Paper tape Keyboard vidso
cenirele storage reader

{IL)
La logica di Interfaccia (IL)
& utilizzara per collegare il Bus
a ciascuna periferica

Fig. 4 - Organlizzazione de! PDP-8.

P
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po la JMS del programma principale. sottoprogramma & finito.

Per ottenere cid & necessario memorizzare in una Poiché il Program Counter (Contatore Istruzioni)
locazione comoda per il sottoprogramma I'indirizzo contiene tale indirizzo quando il JMS viene effettua-
della istruzione a cui bisogna ritornare quando il to, la maggior parte dei calcolatori forniscono una

A

p——

Programma Principale

Sottoprogramma

Questa
istruzione Sottoprogramma
chiama il
sottoprogramma_|
/
1 1l sottoprogramma
restituisce il
controllo a
jl questa
’ istruzione. ]
% L'ultima istruzione
del sottoprogramma
"+ restituisce il
l/_\ controlio al
== programma
a) chiamante
] §
‘ LOCAZIONE LOCAZIONE

Quando si esegue JMS,
il Program Counter -1 va
354 _—— nell'indirizzo datg

21015 INMETSR) e e 211 ot dalla JMS -

2} \ {I programma salta quindi

alfa locazione successiva

Si esce dalla Subroutine
mediante un salto indiretto
JMP 1354 |- che riporta il cgntrolio alla
Sottoprogramma T istruzione successiva

Programma alla JMS.
principale

b}

Fig. 6 - a) Chlamata ad un sottro-
programma: b) lo stesso sottopro-
gramma pud venir chiamato pu
volte; c) come |l PDP-B gestisce le
chlamate e / ritorni dei sottopro-

grammi.

: \ (¢)

—
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istruzione JMS che memorizza il Program Counter
prima di effettuare il salto. L'istruzione JMS per il
PDP-8 agisce nel modo seguente: il Program Coun-
ter viene memorizzato all’'indirizzo dato dalla parte
indirizzo dellistruzione JMS.

It calcolatore quindi salta all'indirizzo di memoria
SUCCASsSIvVo.

Cioé se scriviamo JMS 50 (dove 50; & ta 50° loca-
zione di memoria) e se la nostra parola istruzione & a
201; in memoria, quando viene eseguita JMS 50,
viene memorizzato in 50; il valore 202; eil calcolatore
saltera ad eseguire la istruzione alia locazione 51;.

La memorizzazione del contenuto del Program
Counter alla locazione 50; nell'esempio qui sopra,
rende possibile al programmatore del sottoprogram-
ma di uscire dal sottoprogramma stesso mediante
una istruzione di salto JMP alla fine della subroutine
e usando, come sezione indirizzo, I'indirizzo 504, ma
come indirizzo indiretto.

In tal modo, il calcolatore saltera all’indirizzo me-
morizzato nella locazione 505, che sara 202, e la
successiva istruzione eseguita sara quella aila loca-
zione 202;.

Si noti che organizzando la subroutine in questo
modo, si pud chiamarla mediante un JMS e si pud
uscirne mediante un JMP indiretto da qualunque lo-
cazione di memoria gil ritorno sara sempre corretto.

Lo schema visto & efficiente e alcune sue variazioni
sono state utilizzate su diverse macchine, ma presen-
ta il problema che se il sottoprogramma chiama un
altro sottoprogramma, che poi chiama ancora il pri-
mo, I'indirizzo di ritorno relativo alla prima chiamata
viene cancellato. Cid & molto spiacevole e genera
problemi risolvibili con programmi molto complicati.

Se un sottoprogramma pud chiamare se stesso o
un altro programma che poi chiama il primo senza
inconvenienti, allora il sottoprogramma si dice recur-
sivo. In seguito si descrivera uno schema secondo
cui un sottoprogramma pud chiamare se stesso.

it POP-8 e un calcolatore basato su un Bus, su cui

(NDIRIZZO DI MEMORIA

Sa |l sagnate dl Intérrupt viene dato dutia perliarica menire
205 i [ questa istrdzlone viena aseguila, i calcolators
206 | automaticamente mette 'indlrizze oells istruzions
_____ ‘li successiva nella locarione di masmosia 0.
—_]
0 206
1 he L
——— = " ll calcelatore salta pos sli'inglrizro
L JMP I 0 P~ Qusando I'(nterrupt & 818t sérvito, si torna ul piograrama

principale medlante ua JMP indirells atiraverso la
locazione 0.

E calcolatari [l*parte]

)

Tabella 7. MODALITA’ DI INDIRIZZAMENTO PER LA CPU
8080

MODALITA’ DI INDIRIZZAMENTO
Quando vengono usan dati numerici multibyte, i dati, come le
istruzioni, sono memorizzati in locazioni di memoria succes-
sive, con i Byte meno significativi prima di quelli pit significa-
tivi. L’8080 possiede quattro modi diversi di indirizzare i dati
in memoria o nei registri. .

Diretro -1 Bytes 2 ¢ 3 della istruzione contengono I'indirizzo di/
memoria del dato (bits bassi nel Byte 2, bits alti nel Byte 3)

In Registri - L'istruzione specifica il registro o la coppia di]
registri contenenti i dati. _
Indiretto con Registri - L'istruzione specifica una coppia di
registri che contiene I'indirizzo della locazione dei dati (bits
alti nel primo registro della coppia, bits bassi nel secondo)

Immediato - L'istruzione contiene il dato, che pud essere a 8
bits o a 16 bits (gli 8 meno significativi prima degli 8 pid
significativi).

Se non modificata da un’istruzione di BRANCH o da un
Interrupt, la sequenza di esecuzione delle istruzioni procede
incrementando le locazioni di memoria.

Una istruzione di Branch pud specificare Pindirizzo della
prossima istruzione da eseguire in due modi:

Diretto - Listruzione di BRANCH contiene I'indirizzo della
prossima istruzione da eseguire (Eccetto che per la istruzione
RST, il Byte 2 contiene I'indirizzo basso e il Byte 3 l'indirizzo
alto).

Indiretto con Registri - L’istruzione di Branch indica una

coppia di registri contenenti l'indirizzo della prossima istru-
zione da eseguire,

Tabella 8.- BITS DI SEGNALAZIONE (FLAGS) USATIDALLA
CPU 8030

Parola danLA GS E
D Dy D, D, D, D. D, D, |

S Z 0 AC [t} P i [t ¢

FLAGS DI CONDIZIONE

Vi sono cinque flags di condizione associati all’esecuzione
delle istruzioni nell'8080, essi sono zero, segno, parita, ripor-
to, riporto ausiliario, rappresentati ciascuno da un registroa |
Bit nella CPU.

Se non indicato altrimenti, quando una istruzione modifica
un flag, lo fa nel seguente modo:

Zero - Se il risultato dell’istruzione ha il valore 0, viene messo
a 1, altrimenti a 0.

Segno - Se il bit piu significativo del risultato & un 1, il flag
viene messo a 1, altrimenti a 0.

Parita - Se la somma modulo 2 dei bits del risaltato & 0 (cioé se
c'e un numero pari di 1), il flag viene messo a 1, altrimentia 0.

Riporto - Se |'istruzione da un riporto (addizione) o un riporto
negativo (sottrazione o confronto) dal bit pin significativo, il
flag viene messo a I, altrimentj a 0.

Riporto ausiliario - 11 flag viene messo a | se si genera riporto
dal bit 3 nel bit 4 del risultato, a 0 altrimenti; viene utilizzato in
addizioni a precisione singola, sottrazioni, incrementi, decre-
menti, confronti ¢ operazioni logiche.

\\Fig. 7 - Interrupts na/ PDP-8

|
t:—
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sono connessi i dispositivi di ingresso-uscita.
L'ingresso-uscita nel PDP-8 & effettuato tramite I'i-
struzione 10T {Input-Output Transfer).

Ad ogni dispositivo di ingresso-uscita viene asse-
gnato un numero tra 0 e 2° —1, e quando viene ese-
guita, le cifre nei bits da 3a 8 dell'lOT vengono poste
su 6 linee del Bus chevengono lette da ogni dispositi-
vo diingresso-uscita pervedere se é stato chiamato. |
rimanenti 3 bits vengono anch’essi trasmessi lungoil
Bus e comandano le operazioni della periferica (RE-
AD, WRITE, REWIND ecc.}). La psriferica selezionata
risponde ai segnali di Bus generati dalla }OT usando
circuiti logici contenuti nella sua interfaccia per in-
terpretare la istruzione e per porre i dati sul Bus dati,
leggere da esso, ecc.

| dispositivi di ingresso-uscita possono interrom-
pere il processore e chiedere la routine che li serve
durante I'esecuzione del programma usando Ja linea
di Interrupt del calcolatore.

Esiste l'istruzione ION (Interrupt ON) che metteal
logico una linea del Bus detta ION che comunica ai
dispositivi di Ingresso-uscita che & possibile chiede-
re un interrupt ponendo a 1 logico la linea INTER-
RUPT. Se un dispositivo di ingresso-uscita mette a 1
la svalinea di Interrupt mentre il calcolatore sta svol-
gendo un programma, l'indirizzo della istruzione che
sarebbe la prossima da eseguire viene posto alla

locazione di memoria 0 e la prossima istruzione che
viene eseguita & alla locazione 1. (Questa & solita-
mente una istruzione di salto ad un sottoprogramma
che serve i dispositivi di ingresso-uscita).

Poiché l'indirizzo della istruzione successiva nel
programma interrotto si trova nella locazione 0, il
programma che serve I'Interrupt pud tornare af pro-
gramma principale usando quell'indirizzo mediante
un JMP indiretto, come mostrato in figura 7.

Nuovamente, interrompendo un programma che
serve un Interrupt provochera la distruzione dell'indi-

rizzo di ritorno relativo al primo Interrupt.
| programmatore deve quindi evitare I'Interrupt
dell'Interrupt e togliere alle periferiche la possibilita

di lanciare altri Interrupts dopo il primo ponendo a0

)Ja linea JON. Il programma deve quindi eseguire
un’altra ION per permettere nuovamente alle periferi-
che dilanciare interrupt.

Il PDP-8 ha parecchie particolarita che lo hanno
reso interessante, ma che esulano dal contesto di
questo corso. Ad esempio, poiché esiste una sola
istruzione aritmetica, la TAD, & necessario comple-
mentare un operando e quindi sommarlo per ottene-
re una sottrazione.

Per ottenere il complemento, esequire istruzioni di
ROTATE o SHIFT, alcune operazioni di SKIP g qual-
che altra operazione lojica, il codice operativo 111

8ldirectional
data bus

Datagus

N

INT ACK HOLD READY

Fig. 8 - Schema a blocchl funzionale della CPU 8080.

o1
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/

DICEMBRE - 1880

67



88

Lorso di eletironica digitale
e calcolatori [i'parie]

definisce una classe di istruzioni “senza indirizzo’
dove i restantt 9 bits descrivono quale tra un certo
numero di possibili operazioni pud venir eseguita.
(Per dettagli su queste operazioni si consultinc i ma-
nuali della DEC).

Un microprocessore ad indirizzo singolo

La Intel 8080 & un esempio di serie di microproces-
sori con un integrato di base a 40 piedini contenente
la CPU 8080. Altri integrati contengono RAM, ROM,
circuiti di interfaccia ecc.

Gli integrati sono connessi usando un Bus com-
prendente 8 linee di dati, 16 linee di indirizzi e 6 linee
di controllo.

La CPU B080 possiede una organizzazione a singo-
lo accumulatore, ma sono presenti anche molti altri
registri, come mostrato in figura 8.

| formati delle parole-istruzione sono mostrati in
figura 9.

Poiché il codice operativo e di B bits, il repertorio di
istruzioni & esteso, come mostrato in figura 10.

All'inizio di ogni cicloistruzione, la CPU 8080 legge
il codice operativo ad 8 bits, e cié determina quante
altre letture dalla memoria la CPU dovra effettuare
per poter eseguire l'istruzione. Alcune istruzioni so-
no costituite dal solo codice operativo a 8 bit, mentre
alcune altre necessitano di un indirizzo 0 operando a
8 bits ed altre ancora di un indirizzo o operando a 16
bits, e quindi la CPU deve etfettuare le letture neces-
sarie per eseguire l'istruzione.

L’'Intel 8080 ha un buon set di modalitz diindirizza-
mento, come mostrato in fabella 7.

Inoltre esistono istruzioni di BRANCH e JUMP
condizionali, che effettuano o meno il salto in dipen-
denza dai valori di quelli che vengono chiamati Con-
dition Flags (Bits di condizione).

Questi sono cinque flip-flops che vengono postia 0

One-byte instructions

IT)7 K i SR T1)0 OP code
Two-byte instructions
Byte 1 L07 L IDo OP code
= [ B G =22 R ¢ ]__—" Data or
Byte 2 FD D
Y g ] % | address

Three-byte instructions

the1’T)_’T —F - T—F 1

Byte 2 J D, I I r [ I I Daj Data
F or

| Dy | address

]DOJ OP code

sye3[D,] | T T T 1

Fig. 8 - Formatl dl Istruziont per /a CPU 8080.

o a 1 a seconda dei risultati delte istruzioni aritmeti-
che (vedi tabella 8).

Ad esempio, se si esegue una addizione ¢ fa som-
ma &0, allora il flag Z verra postoa 1eiflagsS,PeC
verranno posti a 0 (semprecheé non si generi riporto
[carry ]). Un JUMP condizionale sul flag Z causera
allora un salto, mentre un JUMP condizionale sui
flags S, P o C non causera alcun salto.

Questo calcolatore usa la tecnica che sta diventan-
do la pit popolare per le chiamate di Subroutines el
servizio degli Interrupts.

Per un salto a Subroutine si usa un'istruzione di
CALL.

L'indirizzo della Subroutine & nei 16 bits {due loca-
zioni di memoria) seguenti il codice operativo della
CALL.

Questa istruzione prima incrementa il Program
Counter all'indirizzo della prossima istruzione in se-
quenza € poi inserisce il contenuto del Program
Counter in una catasta in memoria.

Il puntatore della catasta (vedi fig. 8) viene caricato
con l'indirizzo della cima della catasta. Quindi si ef-
fettua il salto al sottoprogramma. Alla fine del sotto-
programma si trova una istruzione di RETURN. Que-
sta istruzione non specifica un indirizzo, ma sempli-
cemente genera un ritorno all'indirizzo che si trova in
quel momento in cima alla catasta, e quindi estrae
dalla catasta questo indirizzo. .

Una analisi di questo schema mostrera che se una
Subroutine ne chiama un’altra, la quale a sua voltane
chiama un’'altra, che chiama la prima, i successivi
indirizzi di ritorno vengono posti uno sull’altro nella
catasta, e quindi ad ogni chiamata corrisponde esat-
tamente il suo indirizzo di ritorno.

tn modo analogo il calcolatore tratta gli Interrupts:
il programma in esecuzione viene interrotto e I'indi-
rizzo delf'istruzione successiva nella sequenza viene
inserito in cima alla catasta, con aggiornamento del-
lo Stack Pointer, come mostrato in figura 11.

Con questo tipo di sfruttamento della catasta per
accumulare gli indirizzi di ritorno dei sottoprogram-
mi e degli \nterrupts, & possibile interrompere Su-
broutines, interrompere Interrupts, e costi via, e ogni
volta ritornare correttamente al punto di chiamata,
semprecheé la catasta non vada a debordare dalla
zona di memoria ad essa riservata.

E anche necessario, quando interviene un Inter-
rupt, salvare i registri della CPU se essi vengono
modificati dalla routine di servizio all’Interrupt (la
stessa cosa vale per le chiamate a sottoprogrammi).
Il programma di Interrupt deve occuparsi di questo
salvataggio e successivo recupero dei contenuti dei
registri. Cid pud essere fatto sempre utilizzando la
catasta mediante le istruzioni di inserimento ed
estrazione (PUSH e POP).

Calcolator] a due indirizzl

| calcolatori a due indirizzi sono diventati sempre
piu popolari. C’e un gran numero di calcolatori a due
indirizzi “puri” e pochi altri calcolatori provvisti sia di
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8080 INSTRUCTION SET
8 y of P Inat 1
Inatruction Codeit! Clockizi Jaatruciion Codej1) Clockiz)
Maemonlc Detcriphion Dy Dg Oy O« By Oy 0) O Crder Moemanic Deseeiption _ B By by B4 Oy Oy Dy Gg Cycen
MOVE, LOAQ, AMO STORE RESTART
OV Moveregistertoregister @ 1 D D D § § § & RSY Restart f 1 AAA T 1M
#OV M ¢ Movs register tomemory 0 v 1 3 ¢ $ § § 7 IMCREMENT AMO DECREMENT
MOV 1 M Move msmorytaregistee 0 1 D 0 D ¢ { 0 7 INR T InCrement regisiac o 6 DDOD VY1 OO &
MvI ¢ Mova immediate register 0 0 D O D 1 1 0 7 OCR ¢« Decrament regisiar o 0o 0O0OD1YO Y S
MYI M Move mmediaamemery 0 0 1 1 0 1 Y 0 W INA M Incremeat memary 5611 0100 W
xie Load immedatsregister 0 0 0 0 0 0 0 1 10 DCR W Decrement memory 50 1 L0t 01 W
PairBAC INX B Incremen B & C 000 0O0OOD YV S
X D Load immediate ragistec 0 0 0 1 O 0 6 1 10 registers s
PairDAE WX o Increment D & E 000 1 08 V1 B
LXiH Load immediate register 0 0 1 0 O O O Y 10 registers
Pt M 3L INX B Incrament H & L 601 DD0DO Y S
STAX B Store A ingirect 000000 11O 7 registers
STAX 0 Store A wdirect g0 rouo o 7 DLX 8 Decremem B & C 6 60 0 v 0 1 3
LDAX B Load A indirect Q000 1vo0 Y6 7 DCx o Decremeni D & E o0 v 1LE Y §
LOAX O Load A wdirect 6 606 1t 01 0 2 0Cx H Decrement H & { [ T TN A A
STA Store A diract 0 01 Y00 10 3 ADD
LDA Load A direct 00 v 1 1 6 16 13 ADD ¢ Add register 1o A 106606035 S5 S 4
SHLD Store H & L direct 6 0t 000t O 16 ADC r Agd registe to A 100y 18 88 4
LNLP 12ad W & L direct 0 0 10 vo 1t 0 8 v with carey
XCHG Exchanga DAE HAL 110018 1T ] AOD M Add memory 1o A 10 0 00 1t 10 ?
Aegistors ADC M Add memory lo A 1o 001110 7
wilh tarr
STACK 0P3 A01 Add immadiate 1o & t 100601 1t ¢g 7
PUSH B Push register Pair B & 110001t 01 1N AGI Add immediate lo A LTI G O T S A B S 4
€ on stack with carry
PUSH D Push register Paur D & 1 10101071 1 DAD B ApdBA&ClaHaL 0000 001V 10
E on stack 0AD Add DS EtaR&L 8 00 1t t 00t M
PUSH H Push register Pair H & T 1 v 00 1 0 ¥ 1t DAD H AdgH R MR 60 v o6 v R ot W0
hon:giack DAD SP Ado stack pointer 1o 00 11006t 10
PUSH PSW  Pusn A and Flags 113390101 U HaL
a0 stack SUBTRACY
i) Po sugletec Pair B:5 LRI LB U SUB ¢ Subiract register 100108S8S 4
€ oM slack from A
POP D Pop register Par 1 & ' 1 6 v0 a0 10 SBP | Sublract register from 100115 S S 4
E off slack A with barrow
POP H Pop register Pair H & 111 000 0 1 90 SUB M Sybiract memory T 00 1 D1 YOG 7
L off s1ack fram A
POP PSW Pop A and Flags 1T 710 60 01 10 SBB M Sublratt memory liom 1001V 11 10 7
off stack A wilh batiow
XTHL Exchange tap of LI T S R I S ' sUt Subtract immediate Y001 6 Y 1D b
sfack H&L Irom A
SPHL H & L 1o slack pmnter LIS R R I N 5 58I Sublracl immegiate 110 Y 1 1L Y7
LX) 5P Load immediate siack 00 1 v 00Dy 10 hom A wilh horipw
g LOGIEAL
INX §P Ingrement stack ponter 0 0 3 1 0 D 1 5 ANA ¢ Arid: register with & {0 1008858 4
DCX sP Decrement stack 00 ¢+ vt 1 0 1 5
Bointer XRA 1 Exclusive Or register 10t 6 1SS S 4
with A
JuMP ORA ¢ Or teqisier with A 100 ¢ 70 8§ §&§ o
JMP Jump uneanditional 11 a0DD VYT W CMP ¢ Lompare reqisierwth A 1 ¢ 1 f 1 § § § 4
3 Sump on carry {10 1 10 1°0 10 ANA M And memory with A 10 v0 01D 7
JNC Jumg an no carry t 10 YD 00 10 XRA M Exclusive Ov memory 16 101y 1+ 0 7?7
2 Jump op se00 110010010 0 Withy &
NI Jump pa-ng 2600 Y L0000 10 10 QRA M Or mempry wilh A 101t £ 01 1 Q8 7
CMP M Compare memory with & 1 0 1 ( 1 1 { 0 7
JP Jumg an pasitive 11 Y 6D 1D 0
ANI And immeriale with A IR O CRN A O O ) 7
W mp. en N L S aDSY I, F19 XAl Exclusive Or immediate 1 1 1 0 1 1 1 0 7
JPE Jump on parity e¥en t 11010186 B wiih &
P Jump on parily odd LR G TR L e ) ol O immediate with A t 1110t 7
PCHL H & L o program trrot e $ cPl Compare immediate T 11 11 110 7
counter wih A
CALL ROTATE
CALL Call uncondiianal v 1 00 11 01 {1 ALC Aatate A ledi o6 0 0 0 1 1 a
<1 Call on catry LU T A O O | R VIR A VA ¥4 RARC Rolate A 1ight 0060619 11 A
CNC Call on no carry 1170 v 0y 00 117 RAL Rolate A left through e 0010111 &
1+ 4 Call on zero 1176 0 v 1 0 06 WY carry
CcH2 Call 68 no 2erD t 10001100 WU RAR Rotate A 1ght through 6 601t 1111 {
CP Call on pasitive 11 vy 01 00 11y Larry
oM Call on minus L I A A A O IR S Y SPECIALS
CPE Call on panily even 1 €501 1 0 0 1T GMA GComglement A 6 0111 4
CPO Catl on pardy odd tt 00t 00 117 515 Sel cany [ I S I L R B | 4
CM(; Complement carry a0 1 1t 1 v 4
:SU“ Peliirh T S TS O S DAA Oecamal adjust A 6 0 1t 00 1y ']
RC Retum on canty 1101 1 60D SN INPUT/QUTPUT
RNC Reluin on no carry 116 1000 0 S IN Input T bl tule VA
RZ Return on ze1d Y1003 D00 YN aur Outout USRS L SR
ANZ Relutn bn no resa 1t L0060 000 N CONTROL
RP Returf1 ¢ gosdive Yt ot 6D 8 b 5 El Enable Interiupls V4] BREME g 1 ]
M Return oR minus 111 000 o Disable Inferrupl 1 3% oy 1 &
APE Reluin on parily even it ot 0 4 51t NOP No-oparatien D50 00 000D 4
RPO Return on parsty odd f 11 00D 0 0 S/t HLY Hall I IR N R S -
NOTES ) DDDos 555 B 000 € 001 D 030 E D11 H 100 L 101 Memory 130 A 113

2 Twa gossible cytle imes. 16712) indicate instiuchaon cycles Sependent on condilina 11aqs

Fig. 10 - Repertorio di Istruzioni deffa CPU 8080.
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accumulatori multipli, sia di istruzioni fondamental-
mente a due indirizzi.

Buona parte del successo del formato a due indi-
rizzi pud essere attribuito alla grande popolaritadelle
serie 1400 e 1600 dei calcolatori IBM, ora soppiantati
dalla serie 360/370, che comunque & in grado diemu-
lare la serie 1400 e possiede molte istruzioni presso-
che identiche. Inoltre, la serie 200 HONEYWELL &
una serie di calcolatori di successo che segue da
vicino i formati-istruzione e le caratteristiche della
serie IBM 1400.

Useremo come esempio proprio-la serie 200 HO-~
NEYWELL.

In figura 12 sono mostrati alcuni tipici formati di
parola-istruzione per questa serie.

Tutti guesti calcolatori operano in un sistema dove
la memoria & indirizzabile a caratteri, cioé un certo
indirizzo di memoria non contiene una parola-
macchina o una sua parte, ma un singolo carattere
alfanumerico.

In queste macchine, un singolo carattere alfanu-
merico & composto da 9 cifre binarie: 6 sono usate
per il carattere, una per il controllo di parita, una che
indica se un dato carattere & t'ultimo nella parola e
viene percid detto End of Word bit {bit di fine parola)
e infine una detta bit di fine dato (ltem Mark Digit) che
indica se il carattere & 'ultimo di un dato contenente
in generale numerose parole,

Queste macchine sono molto usate per elaborazio-
ni di dati gestionali, dove nomi, indirizzi e altre infor-
mazioni alfanumeriche devono essere memorizzate,
ed & molto utile avere la possibilita di variare la lun-
ghezza della parola nel calcolatore.

H bit di fine parola viene usato perindicare 'ultimo
carattere di una data parola, mentre l'istruzione di
programma indica semplicemente il primo carattere
di una parola. :

| caratteri vengono quindi letti dalla memoria, uno
alla volta.

Gli operandi vengono letti a partire dalla locazione
diindirizzo pil alto in cuil'operando € memorizzatoe
quindi il registroindirizzi viene decrementato ad ogni
lettura di carattere finché non vien letto il bit di fine
parola. Le parole istruzione vengono lette consecuti-
vamente ed il registro indirizzi viene incrementato
anziché decrementato.

| registri di fine parola possono indicare sia la fine
di un dato, che la fine di una istruzione. | codici
operativi consistono di un singolo carattere alfanu-
merico. Poiché sono dilunghezza variabile, anche le
istruzioni lo sono, anche se sono usate solo cinque
lunghezze fondamentali. La piu semplice di queste &
il singolo carattere alfanumerico che indica opera-
zioni semplici, come "leggi una scheda e mettila in
memoria”. Il livello successivo di complessita & costi-
tuito da un codice operativo, come B per BRANCH, e
da un indirizzo al quale bisogna saltare: in tal caso un
carattere da il codice operativo e quattro caratteri

danno Vindirizzo.
&e istruzioni a due indirizzi, che sono le piu usate,

)

Be la perlferica gd un Intarrupl mentre
L Queate Istruziona é in esecuziona,

205
206

l— La prossima |struzlone da ssegulre In
sequeéenze normale.

[ 3 h

l\:m | 206

Nota: Quesio Indirizzo viane
In aletll memorizzato
In due Indirizzl conge-
collvl.

La CPU pone f'indirirzo della
Istruzione cul sl deve tornare aulla
cima gella calasta.

\\Le quingt

16 [~— La prossimn hatruzione gseguita b 88
ua Ingirlzzo scelto dalla periterica.

Una istruzione gi RET alla. fine del
programma che sorva (a perilerica
genarard Un salo alindinzzo in ¢ima
alla catasla, che in Questo caxo & 208.
Lo slack poinder varra Incremantete di
2 estraendo tete indirizzo.

Fig. 11 - Gestlone dell'lnterrupt coh uso deélla catasta.

sono composte da un codice operativo di un caratte-
re e da due indirizzi di quattro caratteri, chiamati
indirizzo X e indirizzo Y, per un totale di 9 caratteri.
Quando ta macchina riceve un codice operativo co-
me A (addizione) sormma il numero nella iocazione
determinata dall’indirizzo X a quello corrispondente
all'indirizzo Y, memorizzando il risultato nella loca-
zione di indirizzo Y. Vi sono anche istruzioni compo-
ste solamente da un codice operativo € da un suo
“modificatore” e anche istruzioni piUu lunghe che
contengono un codice operativo, un indirizzo |, un
indirizzo Y e un carattere D. Il carattere D viene usato
per accrescere il numero delle istruzioni, cio@ il ca-
rattere D viene usato per modificare il significato del
codice operativo di base.

Le operazioni interne non sidifferenziano molto da
quelle relative alle macchine ad indirizzo singolo. La
differenza principale & data dall’aritmetica effettuata
in BCD e dal fatto che la memoria viene lettain modo
seriale-parallelo.

Comunque, nella circuiteria di controllo, vengono
usati gli stessi registri fondamentali, cioé registro
codice operativo, contatore istruzioni, registro indi-
rizzi e buffer di memoria.

Analoghe sono anche le istruzioni di READ e WRI-
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TE in memoria e il fatto che la macchina alterna cicli

istruzione e cicli esecuzione.

Una differenza fondamentale & chei cicli esecuzio-
ne possono richiedere un tempo di gran lunga supe-
riore ai cicli istruzione poiché sono usati due operan-
di, e quindi, due indirizzi di memaoria, e ogni operan-

do puo richiedere numerose letture.

Si noti inoltre che sono necessari due contatori per

manipolare l'indirizzo alternato dei due operandi.

Per semplificare la programmazione, si disegna un
circoletto attorno ai caratteri contenenti if bit di fine
parola. in figura 13 si pud vedere una tipica parola
istruzione con codice operativo A, un indirizzo X —

1197 e un indirizzo Y — 9.

Questa istruzione occupa 9 posizioni di carattere
in memoria e verra letta in modo seriafe. Tuttavia,
'indirizzo X andra in un registro, l'indirizzo Y in un
altro registro e il codice operativo nell’OP code regi-
ster. |l significato di questa istruzione & il seguente:
Somma la sequenza di numeri che parte all'indirizzo
1197 alla sequenza di numeri che parte all'indirizzo 9
e poni il risultato della somma in memoria a partire

dall’indirizzo 9.

L’istruzione opera su caratteri BCD ein figura sono
mostrati dei contenuti possibili per le zone di memo-

ria specificate.

La macchina continua a sommare, carattere per
carattere, decrementando ogni volta entrambi i con-
tatori finché non trova un bit di fine parola in un

carattere (i caratteri col circoletto in figura).

Questi calcolatori possono anche sommare nume-
ri in binario e in tal caso sei dei bits di ogni loccazione
di carattere sono considerati come sei cifre di un
numero binario, e vengono sommati in complemento
a2

In figura 14 & mostrata un’altra tipica istruzione,
cio& il SUBTRACT, il cui codice operativo & S; I'indi-
rizzo X & 297 e l'indirizzo Y & 164.

Per questa istruzione vengono utilizzate 9 locazio-
ni di memoria, una per ogni carattere alfanumerico.
L'istruzione fa eseguire lasottrazionetrail contenuto
della zona X e quello dellazona Y (Y-X) e memorizza
il risultato nella zona Y. Il processo ripetitivo di sot-
trazione carattere per carattere si ferma quando vie-
ne incontrato un bitdifine parola. Un'altra istruzione,
la Branch if Character Equal (salta se caratteri ugua-
li) viene mostrata nella stessa figura.

Il codice operativo € B; in figura si notano un indi-
rizzo |, un indirizzo Y e il cosiddetto carattere Dche e
A. Intotaleicaratteri sono quindidieci. In esecuzione
il carattere all'indirizzo Y viene confrontato con il
carattere D, e, se essi sono uguali, viene effettuatoun
BRANCH all'indirizzo |.

Se invece sono diversi, il programma continua in
sequenza.

il carattere D puo essere qualunque, senza consi-
derare la presenza o meno di bit di fine parola.

Un altro esempio di macchina a dueindirizzi sonoil
NOVA e il SUPER NOVA prodotti dalla Data General
Corporation.

OF Edde AdAress | ginpzionl di rasfedmento, ace. ogal posizione é
on caranare alfanumaerico a 6 bits pii un bl dl
L pacita, un bit dl floe parola & un bit di fine gato.
01234 La prima Istruzione & quindl composta da 4%

bita.

QP code B address
0134 6
X address

OP code E

o code—m-op-oode modifier

Honeywell 200
Q
0
1 address = Y address
OP code _( ! %D charatter -,
013487 1

Fig. 12 - Tiplch formatl di istruzione.

[el4 X v
code addrexs  address

Intruchion word a7 m

Addresy in memory 1183 1154 I 1195

ERENE

Address la mamory A [ 5 [ 7 8 9 10
sati in ognl & @ 3 F ) T @

- ]
1196 rlm 1198 3

|
1 Te

datt In ognl
\ocarons

lncazionm L

Fig. 13 - Esecuzlone di una istruzione nefl‘Honeywell 200.

Formali dl istruzione per I Minnespolls-

o A B
code address address

Instruction word @l 0297 , 016;.—,

Address in memory | 0292 | 0283 | 0294 | 0298 | 0296 | 0297
Carattere in ogni
locazione 9 4 L@ 5 . 4 3

Address in memory | 0159 | 0180 | 0161 | 0162 | 0163 | 0164
Carattere in j s B
ogn)
locazione 9 D \5) 2 1 8 2
TGP I/ Y D
code address address character

mer | 4 ]

[nstruction word L% ‘ “-0093 %

indica un Branch se
carafteri uguali

Fig. 14 - Istruzione di ADD per if Minneapolis-Honeywell 200.

o
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ARITHMETIC AND LOGICAL INSTRUCTIONS

The structure of an arithmetic ar logical instruction
word is shown betow.

AC N ==
1 [source IIES\ FUNCTION | SHIFT [ CahRY lg SKIP
ODRESS| ADDRESS
B s« + sl ¢

« ol o u T o,

000 COM 01<1 01 I 00l SKP
001 NEG 10 R 1D O 010 S1¢
Ql6 MOV 11§t ¢ 011 SNC

011 ING 100 SIR
100 40C 10]  SNR
14l suB 110 Sz
110 AOD Ll SBN
111 AKD

Each instruction in this class specifies ane or lwo
aceumulatars l¢ supply operands o the function
generator, which performms tha function specified and
produces a carry oit, whose vaius depends upon a base
value specdied L|y the instructinn, the {unction
parfarmed, and the result obtained. The haw value may
be derived frorn the Carry flag, or the instruttion may
specity an indepeadenl value.

MEMORY REFERENCE INSTRUCTIONS
There are lwo tarmats for memiory referenge
instructions, depending on wnether an accumulatar is

specified,
WITH ACCUMULATOR
INDIRELS
— ;
l 0 I PUNT. Amf}lc:ss ]I INDEX ‘ DISPLACEMERT J
O] SRR [ et e e o P e e
0j LOA
¢ S1A
WITHOUY ACCURULATOR
INDIRCCT
[0 0 0 fume [ I mml DISPLAGEMENT |
N R TR T DT o
Ok JMP
0l JSR
10 152
11 0§z )
INDIRECT ADURESS WORD
INDIRECT
LI__ - B ADDRESS
il “ir 1 sla w aln w =

Fig. 15 - Formatl di Islruzione per if celcolatore NOVA.

SOME TYPICAL INSTRUCYIONS

COM  Complement. Place tJ\e  {logicali complerrient of
the word from ACS in ACD.

NEG  Negate Place 1he (wrsu\rnple(renl
number {rom ACS into ACD. Comple
it ACS :.onlains zero -'I'ormmg lhe t

plement of zero gene because
complementing zs containing
all 1s, and adding 1 |L thal le-"] ioes all raros
again, plus a carry.)

MOV Move Flace the contents of ACS in ACD

INC  Incremenl Add | 1o 1he number from ACS and
place it in ACD If the resutt 15 2 complament
Carry.

ADC  Add Complement. Add 1re {Ingical} cer
ot the number from ACS to the number L
and{pl ace (he resultin ACD It the originat ACD

S, complement Carry.

SUB  Sublract. Add the twos ramplement of the
numbﬁr from ACS to the number from ACD and
plage the resultin ACD If the orizinal ACD -
ACS. camplement

ADD  Add. Add the num

.omACS 1a the nymber

the resultin ACD If (he

lernent Carry.

ANO  And. Place the logical AND function of the word
from ACS and the'wdrd irom ACD in ACD.

NOTES ON MEMORY ADORESSING
Each instruction word cantaing informatisn for
tar "|||;v e (“\uw '\(“(*IL;\. whicti is the actual
@ operand or
miorm: man compriges

an g m ‘Jsplarr
single indirect hit 1I1e

y to; 1Rk 2210, he first
atgns in nu.muvy It

& laken as s
signed numher used to com olute address by
15 h.l base s =l by an indes
2 Bt ¢ A 1

co ISplaEC
regis 1A 1 for a sef af ulﬂ( rem dl_ 3
program can 3!
ndex repister, i
ini1s own vicinity [n‘

The computed
eﬂo Aive A ddress.

fram an indir
absolute adaress and an indirect bit: th = 5 address can be
the effective address, or il can be another indirert
address.

Sono entrambi minicalcolatori e sono identici co-
me organizzazione generale, quindi descriveremo il
NOVA. La parola base dellamacchina élunga 16 bits,
come mostrato in figura 15.

) NOVA & un esempio di calcolatore ad accumula-
tori multipli, infatti ne possiede 4 e qualunque istru-
zione fondamentale aritmetica o logica si riferisce a
due di questi accumulatori, cioé tutte le operazioni
aritmetiche e logiche vengono eseguite solo tra ac-
cumulatori. Ad esempio, una istruzione di AND mol-
tiplichera logicamente il contenuto didue accumula-
tori specificati dalla istruzione, non di un accumula-
tore e di una locazione di memoria.

Poich& sono necessari due bits per indirizzare uno
dei quattro accumulatori, solo 4 bits sono necessari
per entrambi gli indirizzi di una istruzione a due indi-
rizzi.

Come mostrato, in figura 75, ibits da 1 a4 vengono
usati per l'indirizzamento: i bits 1 e 2 indirizzano
I'accumulatore sorgente (ACS) e i bits 3e4indirizza-
no l'accumulatore destinazione (ACD).

Una istruzione di addizione fa'siche il contenuto di
ACS venga sommato al contenuto di ACD eil risulta-
to venga lasciato in ACD.

Poiché operazioni aritmetiche possono avvenire
solo tra gli accumulatori, questi devono venir caricati
con i dati prima di eseguirle, e per far ¢id si adopera-
no le istruzioni LOAD (caricamento) e STORE (me-
morizzazione nella memoria centrale).

Nelle istruzioni con riferimento alla memoria, le
locazioni vengono indirizzate mediante uno “sposta-
mento” che occupa i bits da 8 a 15 e da un “indice”
che identifica uno degli accumulatori, e I'indirizzo &
la somma del numero nell'accumulatore selezionato-
re dello spostamento.

L'indirizzamento indiretto viene indicato da un 1
nel bit 5 di una istruzione con riferimento alla memo-
ria e un 1 nel bit di segno di una parola indirizzata
indirettamente indica che questo & un altro indirizzo
indiretto (cioé si possono concatenare, comevistoin
precedenza, gli indirizzi indiretti).

Le istruzioni aritmetiche hanno opzioni per ulterio-
ri operazioni dopo aver eseguito le operazioni arit-
metiche di base, e cosi unrisultato pud venir shiftato,
non usato (NO LOAD) o possono essere prese deci-
sioni condizionali (SKIP) in dipendenza dai vari flags
di stato. Questa possibilita di combinare diverse oy

razioni in una sola é data da molti costruttori.
calcolatori
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Calcolatorl serie 360/370 IBM

Consideriamo ora la serie IBM 360/370. Questa
serie comprende calcolatori piccoli, medi e grandi,
progettati in modo da essere compatibili in crescita,
cioé un programma scritto per un piccolo calcolatore
puo girare su qualunque altro calcolatore della serie,
purché pilu grande. Per ottenere questa compatibili-
ta, il repertorio diistruzioni di un piccolo calcolatore
é un sottoinsieme del repertorio di un calcolatore piu
grande.

La serie 360/370 & progettata in modo da essere
competitiva sia per il calcolo scientifico, sia per le
elaborazioni gestionali. L'area scientifica richiede
istruzioni (somma, sottrazione, moltiplicazione ecc.)
che possano operare sia in interi, che a virgola mobi-
le. Queste operazioni devono essere eseguite suope-
randi abbastanza lunghi (32 e 64 bits per operando).

D'altro canto le applicazioni gestionali richiedono
istruzioni che operino su stringhe di caratteri, che
sono composte di caratteri alfanumerici a 8 bits e
sono di lunghezza arbitraria, come ad esempio nomi,
indirizzi, inventarii, ecc.

E anche una buona caratteristica in un calcolatore
gestionale il poter effettuare calcoliin BCD (riducen-
do cosi il tempo diconversione) e potendo cosi utiliz-
zare numeri di lunghezze variabili 2 piacere (memo-
rizzandoli come stringhe di caratteri).

La risposta & stata il fornire un repertorio di istru-
zioni vastissimo, includendo le istruzioni necessarie
a soddisfare entrambe le esigenze. Cosii compilatori
Fortran, che solitamente si occupano di problemi
numerici, generano le istruzioni aritmetiche binarie
orientate alla parola di memoria, mentrei compilatori
Cobol generano istruzioni orientate all’'elaborazione
di stringhe di caratteri.

Un'altra importante caratteristica dei grandi siste-
mi & l'uso di un programma, detto Sistema Operativo,
che gestisce e controlla le operazioni deila macchi-
na.

Un Sistema Operativo consiste di un programma
principale, detto nuclec, e gdi molti sottoprogrammi
che controltano 'esecuzione dei programmi applica-
tivi o programmi-utente. Per utilizzare il sistema,
dapprima devono venir caricati i programmi del siste-
ma operativo, vengono fatti partire e poi essi gesti-
scono gli altri programmi l[eggendoli e caricandoli in
memoria, facendoli partire, fermandoli se occupano
troppo tempo o troppo spazio di memoria, ecc. |
programmi di sistema aiutano moltissimo ad aumen-
tare 'efficienza del sistema, provvedendo anche tutte
le routines di gestione di ogni parte del sistema stes-
50.

L'uso alla massima efficienza di grandi sistemi si
ottiene adoperandoli in multiprogrammazione dove
il sistema operativo carica un programma e, se esso
richiede una operazione lenta (come una operazione
di ingresso-uscita), il sistema operativo carica e fa
partire un altro programma. Tutto cid avvienein con-
tinuazione e i programmi fermati vengono fatti ripar-
tire da dove si sono fermati dal sistema operativo

stesso quando lalinea di ingresso-us;itaédisponibi-
le 0 quando un altro programma finisce ecc. _

Per facilitare il compito del programmatore del si-
stema operativo e per aumentare I'efficienza della
macchina, molti calcolatori possiedono archi_tetture
che permettono due tipi di prestazioni molto impor-
tanti. )

1) Un programma & rilocabile, ovvero puo essere
messo in memoria in zone diverse intempi diver-
si ed & ugualmente in grado di funzionare. In tal
modo il sistema operativo & in grado di allocare
alcuni programmi differenti in parti diverse di
memoria e di eseguire prima l'uso, poi gli altri,
secondo convenienza. _ A

2) |l sistema operativo deve essere in grado dl_ deli-
mitare la zona di memoria relativa ad ogni pro-
gramma, non permettendo al programma stessQ
di accedere a zone riservate ad altri programmi,
in modo da impedire che questi altri programmi
vengano danneggiati.

Nola: i 2 si riferiscono ai numeri -
degli operandi. Ag asempio, f
nel lormalto ad una parola, |
R1 da it numera di registro
del primo operando, 8 X2,
B2 e D2 danno l'indirizzo
del secondo aperando.

mexrza parola §Z23l
OP code R2

n 7 8 111215
una parola
P coae - R
Ol =l 1

T
l. 1 . 1 l Three {BM 380 word formats
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Fig. 17 - Reglstri generali.
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Corso i elefironica digitale
e calcolatori. [°parie]

tnoltre, questo sistemadi protezione pud servire ad
impedire che si possa leggere un programma altrui o
interferire nella sua esecuzione. Se cosi non fosse,
un utente potrebbe leggere dati altrui, rubare pro-
grammi altrui, autospedirsi un assegno, ecc.

Per raggiungere questi obbiettivi I''BM 360/370 (e
quasi tutti i grandi calcolatori di altri produttori) han-
no due classi diistruzioni: Istruzioni di supervisione e
tstruzioni utente. ) programmi del sistema operativo
usano le istruzioni di supervisione e, quando questie
istruzioni vengono eseguite, viene messo a 1 un flip-
flop della CPU in modo da informare il calcolatore di
essere in supervisione.

Quando vengono eseguiti i programmi utente, cer-
te istruzioni privilegiate non possono essere eseguite
dal programma.

Tra le istruzioni di supervisione, ma NON tra le
istruzioni applicative vi sono quelle istruzioni che
definiscono i limiti di memoria entro cui un program-
ma puod operare ¢ quelle che controllano l'ingresso-
uscita (in particolare la lettura dei files) e un buon
numero di altre istruzioni speciali per far fronte a
situazioni di emergenza, per fornire segnalazioni al-
'operatore, ecc.

A causa delle dimensioni e della complessita della
serie 360/370, ne esamineremo solo alcuni degli
aspetti piu salienti.

In questa serie, le paroleistruzione possono essere
di varie lunghezze e dimensioni, come mostrato in
figura 16 dove sono descritli tre formati ¢ vengono
date lerispettive lunghezze. Si noti come la macchina
¢ fondamentalmente a due indirizzi. |l calcolatore
possiede 16 accumulatori, chiamati registri generali,
rappresentati in figura 17.

Ciascuno di questi registri & di 32 bits, e ciascuno é
indirizzabile. Vi sono anche quattro registri a virgola
mobile, ciascuno di 64 bits, icuiindirizzisono0, 2,4 ¢
6 rispettivamente. Sono disponibili istruzioni che
permettono di caricare uno qualunque dei registri
generali con dati residenti in memoria, o viceversa, e
cid pud venir fatto anche per i registri a virgola mobi-
le. La memoria é organizzata a 8 bits per ognilocazio-
ne, e quindi la memoria é indirizzabile a caratteri o a
bytes. La parola base e di 32 bits, e quindi comprende
quattro locazioni consecutive. Vi sono anche mezze
parole e doppie parole, come mostrato in figura 18.

Vi sono istruzioni che operano sulle parole, altre
sulle mezze parole, altre sulle doppie parole e altre
ancora che operano su stringhe di caratteri.

In generale, qguando si somma una parola di 32 bits
ad un’altra parola, e possibile (1) sommare un regi-
stro generale ad un altro registro generale e memo-
rizzare il risultato in uno deidueregistri 0 (2) somma-
re un registro generale ad una parola residente in
memoria e memorizzare il risultato nel registro gene-
rale.

Inoltre, visono le istruzioni a virgola fissa e a virgo-
la mobile, e in tal modo una parola avirgola mobile in
memaoria pud venir moltiplicata ‘per il contenuto di
uno dei registri a virgola mabile, memorizzando il

R

risultato in un registro a virgola mobile. Le parole a
virgola mobile, possono essere memorizzate in 32 o
64 bits. Se si utilizza il floating point (virgola mobile)
corto, si ha un bit di segno, 7 bits di caratteristica
(Potenza di 10 a moltiplicare) e 24 bits di mantissa
(parte frazionaria 0 numero originate normalizzato a
1. Ad es. 3.14 = 0.314 x 10'), mentre se si utilizza il
floating point lungo, si ha un bit di segno, 7 bits di
caratteristica e 56 bits di mantissa.

| registri generali non solo contengono operandi,
ma anche indirizzi, e ¢ci sono istruzioni che formano
I'indirizzo dell’loperando sommando il contenuto di
un registro generale ad un altro numero.

‘Esaminiamo ora alcune tipiche istruzioni. La prima
istruzione in figura 19 & una istruzione di ADD, il

Locazioni dl memorie centrale {con Indirlzzi sempiificail)—

e /
2 1 —uwm: 1

Fig. 18 - Organizzazione defla memoria - mezze parole, parole,
doppie parole e by!es.

codice & 1A (esadecimale) contenvtoneibitsdala7.

Quindi vengono designati due operandi, che risul-
tano allocati nei registri generali 7 e 9, e il contenuto
del registro 7 verra sommato al contenuto del regi-
stro 9 e il risultato andra nel registro 7. Si notiche in
questo particolare tipo di istruzione gli indirizzi indi-
cano direttamente le locazioni in cui si trovano gli
operand,i.

La seconda istruzione, STORE {memorizza) ha co-
dice operativo 50, seguito da quattro numeri: il primo
numero, cheoccupaibitsda8ail,dailnumerodiun
registro generale, il cui contenuto deve essere trasfe-
rito in memoria.

La restante parte dell'istruzione (bitsda 12a31) da
I"ndirizzo di destinazione, ma questo indirizzo non
viene fornito direttamente. L'indirizzo viepe formato
sommando il contenuto del registro 10 a quello del
registro 14, prendendo i 24 bits meno significatiw
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Somma il contenuto del

ugl:no generpie 7 & quelio asl

Ada| 1A | 7 Se fzza in sOMMa
nel uglliro generaie 7.

02811 1215

s o M zz8 i conlenuto del registro
genersle 3 alla locazions dl memoria dete
Store( B0 | 3|10\14) 310 dulla somma di 310 o del 24 bits bassl del
. repiairl gonenall Y4 » 10.

by
0 781112181619 20 3

Softrae la parola in locezlone dala da S00
pia il contenuto del 24 blts meno
4 ‘ 9 ' 8 ‘ $00 J

algnificativi del regiatri 8 e 8 dala parola
nal registro 4 ¢ memorizza la differenza ne)
registro 4.

Subtract [ 58

e 1 U
0O 781112161613 20 N

Shilta )a parcla nel cegistro genarals S &
Shif1 ¢ignt | 88 1 5 \OJ 5 —l deslra un numero di volia datc da 5 plo )
& to nel regl g le 10,

0 781112151619 20 31 wNota: Tutti i caratteri sono saadecimal, ad
esempio, 1A & 00011010

Fig. 19 - Tlpli':he parole Istruzlone. Somma if contenuto del
registro generale 7 a quelio del registro generale 9e memorizza
la somma nel registro genegrale 7.

sommando a questo numero il numero che occupa
nell'istruzione i bits da 20 a 31, che in questo caso &
310.

Leistruzionidi SUBTRACT operano in modo simi-
{e. i codite & 5B, e l'istruzione sottrae al numero
contenuto nel registro 4 il numero .che sta alla loca-
zione data daila somma dei contenutideiregistri9e 8
e del numero scritto nei bits di istruzione da 20 a 31.

Come ultimo esempio esaminiamo- lo SHIFT
RIGHT (SHIFT DESTRO), con codice 88, in cui il
registro generale indicato dai bits da 8 a 11 & quello
da shiftare a destra. Il numero di shift da effettuare e
determinato sommando il numero contenuto nei bits
da 20 a 31 della parola istruzione al contenuto del
registro specificato dai bits da 16 a 19.

Vi sono diverse ragioni che giustificano tecniche di
indirizzamento cosi complicate. L'uso di due registri
generali per formare ogni indirizzo e (1) per permet-
tere al sistema operativo di rilocare i programmi
utente nella memoria e (2) per permettere al pro-

E calcolatori ['parie] \

grammatore di usare uno dei registri come registro
indice.

E pratica comune nella serie 360/370 di far utilizza-
re il secondo registro che concorre alla formazione di
indirizzi (quello specificato dai bits da 12 a 15) solo
dal sistema operativo, e questo registro si chiama
percio registro di base, e se questo registro & sempre
lo stesso in ogni istruzione di un programma, allora i}
suo contenuto verra sommato ad ogni indirizzo ge-
nerato di volta in volta.

Il sistema operativo, caricando con un opportuno
numero questo registro, pud far si che il programma
venga caricatoin unazonadi memoria qualsivoglia, e
ciononostante continui ad operare correttamente
perché tutti gli indirizzi vengono costruiti nel modo
esatto. |l restante registro (bits da 11 a 13) viene
lasciato al programmatore come registro indice.

Questa serie di calcolatori riflette concetti tipici dei
calcolatori di grandi dimensioni, anche se esistono
grandi calcolatori per usi prettamente scientifici ed
altri per usi prettamente gestionali, in ogni caso, co-
me per questa serie, le maggiori case costruttrici
tendono ad esaudire entrambe le esigenze.

4 N

Con questa undicesima parte termina il nostro
“Corso di elettronica digitale e calcolatori”’
Rimandiamo coloro che volessero approfondire
ulteriormente I'argomento all’edizione italiana
del libro “'Digital Computer Fundamentals” di
Thomas C. Bartee (Mc Graw - Hill) di prossima
pubblicazione da parte del Gruppo Ediforiale
Jackson.

e
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POPCORN & un programma ad al-
ta tensione, per chi ama la musica,
fo spettacolo, il ballo “giovane”
delle discoteche. L'appuntamento
con POPCORN, & in uno studio
trasformato in discoteca, con mille
luci e tanti ragazzi con 'argento vi-
vo addosso.

Conduce fa trasmissione Au-
gusto Martelli, mister “simpatia”;
suona, canta, piace alla generazio-
ne amante della musica tradizio-
nale e ai fans del rock; con lui c’é
Tiziana Fiorveluti, tutta dolcezza e
pepe, una showgirl di sicuro suc-
cesso, Infine Ronnie Jones, re del
disc-jockey, caposcuola di tutli i
conduttori di programmi musicali,

Tutte le sere, escluso il sabato,
POPCORN presenta i protagoenisti
della canzone italiana e interna-
zionale e tutle le novita in pri-
ma visione assoluta; ma so-
prattutto la “POPCORN-
PARADE", superclassifi-
ca destinata a diventare
la classifica che conta,
pubblicata su 3.500.000
copie di periodici.

Ricordate: tutte le
sere alle 19.00 Canale 5
attende i teen agers in
discoteca per ballare con
POPCORN.

Canale 5
oghni sera
con te

| N
Concessionaria
per la pubblicita
|| ublitalia’80

Palazzo Verrocchio

MILANO 2

20090 Segrate

Tel. 21604 .
Tix. 316197 SOGEAT

TUTTE LE SERE
APPUNTAMENTO
IN DISCOTECA CON




special (TG

- Radiocomunicazioni
Radiodiffusione
Radionautica

di P. Soati

Considerato che fra i lettori di questa rivista
abbondano i giovani ed i genitori che ad ogni
fine di anno scolastico hanno il grave compito
di prendere delle decisioni molto importanti e
soprattutto molto difficili, circa 'avviamento
ad un dato settore scolastico o ad una data
professione dei giovani stessi, abbiamo ritenuto
opportuno di dedicare questo numero speciale
di QTC ai problemi della scuola.

Infatti la scelta a cui costringe la conclusione
della scuola dell’'obbligo & di primaria
importanza, s¢ si tiene conto che da essa
dipende non solo la vita immedijata dei giovani,
ma il loro stesso destino, ponendoli dunque di
fronte al bivio che da un lato prevede la
prosecuzione degli studi e dall'altro 'ingresso
nel mondo del lavoro ramite strade piuttosto
tortuose.,

D‘altra parte non bisogna dimenticare che
specialmente nei paesi meridionali ed insulari la
via che porta anzitempo al lavoro, troppo di
frequente non & neanche una scelta. Pid spesso
¢ dovuta soltanto al manifesto bisogno di
portare un contributo alle modeste entrate della
famiglia. Ma anche quando si tratta di
affrontare il problema della prosecuzione degli
studi, considerato altresi come sono ogganizzate
oggigiorno le nostre scuole secondarie
superiori, la scelta finisce in fondo per non
essere altro che un gioco d'azzardo aperto a
tutte le incognite.

Eppure, era certamente nel giusto quel grande
educatore inglese quando affermava che if
padre dell'vomo ¢ il fanciullo, intendendo dire
che la societd di domani & in grande misura
decisa delle scelte che si fanno oggi.

Purtroppo, nella societa attuale sulle scelte del
ragazzo assai di frequente interviene la
famiglia, per cui, insieme alle gid numerose
contraddizioni, vengono messi in gioco altri
fattori, spesso decisivi, espressioni del non
giusto rispetto alle propensioni dei giovani ¢
delle ambizioni troppo spesso non legittime dei
genitori, quasi sempre, prima o dopo,
contestate dai figli.

Ne consegue che il mondo del futuro sari
sicuramente migliore se prima di tutto ai
giovani sara riconosciuto il diritto alla scelta
consapevole, vale a dire al diritto di forgiare il
proprio destino.
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Precisiamo che questa nostra breve rassegna si
vale del particolare contributo dato in questo
settore dall’ Assessorato per la formazione
professionale e del lavoro della REGIONE
LIGURIA, una regione che ¢ all’avanguardia
nell'istituzione dei corst professionali. Cio, ci
auguriamo, consentira ai giovani ed alle loro
famiglie di avere una panoramica piuttosto
completa delle attuali strutture scolastiche.

L'apprendistato

Per i giovani che, terminata la scuola
dell’obbligo, intendono avviarsi al lavoro senza
seguire una formazione professionale o
scolastica e non resta che affidarsi al cogiddetto
apprendistato, che non di rado ¢ sinonimo di
sfruttamento.

Secondo la legge n° 25, del 19 gennaio 1955 si
definisce come apprendistato uno speciale
rapporto di lavoro in forza del quale il datore
di lavoro & obbligato a impartire o far
impartire, nella sua impresa, all’apprendista
assunto alle sue dipendenze, 'insegnamento
necessario affinché possa conseguire la capacita
tecnica per diventare lavoratore qualificato,
utilizzandone nello stesso tempo l'opera
nell'impresa.

Possono essere assunti con la qualifica di
apprendisti i giovani di era non inferiore ai 15
anni ¢ non superiore ai 20, previa autorizzazione
dell'Ispetiorato del Lavoro.

Istitutl di scuola media superiore

LICEO CLASSICO - per I'ammissione a questo
istituto non & necessario il superamento della
prova di latino nell’esame di licenza media. Si
consegue il diploma di maturita classica in
cinque anni (materie di studio: italiano, latino,
greco, lingua straniera, storia, geografia, )
filosofia, scienze naturali, chimica, fisica,
matematica, storia dell'arte, religione,
educazione fisica).

LICEO SCIENTIFICO - si accede con la
licenza media. Si consegue il diploma di
maturita scientifica in cinque anni (materie:
italiano, latino, lingua straniera, storia,
geografia, filosofia, scienze naturali, chimica,
fisica, matematica, disegno, religione,
educazione fisica).

LICEO LINGUISTICO - si accede con la

licenza media. Cinque anni di studio dopo di
che si consegue 1l diploma di maturita
linguistica in tre lingue differenti (materie:
italiano, latino, tre lingue estere, storia e
geografia, storia dell'arte, matematica moderna,
fisica, scienze naturali. La terza lingua ¢
opzionale con il latino, diritto, economia ed
informatica).

ISTITUTO MAGISTRALE - si accede con la
licenza media. Quattro anni di studio con
diploma di abilitazione magistrale che abilita
all'insegnamento presso scuole materne ed
elementari previo concorso (maferie: religione,
italiano, latino, lingua straniera, filosofia ¢
pedagogia, psicologia, storia e geografia,
scienze naturali, chimica, fisica, matematica,
disegno, storia dell’arte, educazione fisica,
esercitazioni didattiche, strumento musicale
facoltativo).

SCUOLA MAGISTRALE - si accede con la
scuola media. Tre anni di studio con
conseguimento del diploma di abilitazione per
insegnante di scuole materne (materie: ftaliano,
pedagogia, storia ¢ geografia, matematica e
computisteria, igicne ¢ puericultura, religione,
musica e canto corale, economia domestica,
plastica ¢ disegno, tirocinio, educazione fisica).
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - si
accede con la licenza medja. Cinque anni di
studio con diploma di ragioniere e perito
commerciale (materie: italiano, storia ed
educazione civica, due lingue straniere,
matematica, fisica, scienze naturali, chimica e
merceologia, geografia, ragioneria,
computisteria, economia politica e scienze delle
finanze, diritto religione, dattilografia,
stenografia, calcolo computistico, macchine
contabili, educazione fisica).

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - s1
accede con la licenza media. Cinque anni di
studio, diploma di perito aziendale ¢
corrispondente in lingue estere, equiparato a
ragioniere (materie: religione, italiano, storia ed
educazione civica, due lingue straniere,
geografia, matematica, fisica, scienze naturali,

Fig. 1 - Scuola per tecnlcl elettronici del
C.EMM.
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chimica, merceologia, lecnica professionale,
economia politica, stenografia, dattilografia,
educazione fisica),

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - si
accede con licenza di scuola media, cinque anni
di studio con diploma di geometra (marerie:
religione, italiano, storia ed cducazione civica,
lingua stranicra, matematica, fisica ed
¢sercitazioni, scienze naturali, geogralia,
chimica, disegno tecnico e architeltonico,
teenologia rurale, economia, contabilita,
esiimo, tecnologia delle costruzioni.
costruzioni, teenologia, diritto, educazione
(isica).

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - si
accede con la licenza media, Cinque anni di
siudio, diploma per perito per il turismo
(materie: religione, italiano, educazione civiea,
storia, storia dell'arte, matematica, fisica,
francese, inglese, tedesco, geografia, trasporti,
tecnica turistica, computisteria, ragioneria,
diritto e legislazione, economia politica.
propaganda, pubblicil, pratica di agenzia,
stenografia, dattilografia, educazione fisica).

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE -si
accede con la licenza media. Cinque anni &
studio dopo di che si consegue if diploma di
perito industriale nella specializzazione
prescelta. Di fatio I'lstituto Tecnico Industriale
ha diverse sezioni di specializzazione che varia

da regionc a regione ¢ da provincia a provincia.

1 pilt importanti sono quelli per meccanici,
eletirotecnici, telecomunicazioni, chimica
industriale ed elertronica indusrriale.

Materie di studi comuni a tutti gli indirizzi:
italiano, storia ed educazione civica, geografia,
matematica, fisica ¢ laboratorio, scicnze
nawrali, chimica ¢ laboratorio, disegno, lingua
straniera, elementi di diritto ed economia,
religione, esercitazioni ney reparti di
Javorazione, cducazione fisica.

Materie particolari per meccanici: matematica,
chimjca ¢ laboratorio, disegno di costruzioni
meccaniche ¢ study di (abbricazione, meccanica
applicata alle macchine, macchine a fluido ¢
laboratorio, cletirotecnica, tecnologia
racceanica ¢ taboralorio, esercitazioni nei
reparti di lavorazione, educazione fisica.
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Materie particolari per chimica indusiriale:
maiematica, complementi di fisica ¢
laboratono, chimica e laboratorio, macchine,
elettroteenica ¢ laboratorio, complementi di
chimica ¢d cletirochimica, analisi generale ¢
tecnica, chimica industriale, impianti chimici ¢
discgno.

Materie particolari per eletirotecnici:
malemalica, chimica, eleitrotecnica generale,
misurc clettriche ¢ laboratorio, impianti elettrici
¢ disecgno, meccanica ¢ macchine a uido,
csercitazioni in reparti di lavorazione.

Materie pardicolari per telecomunicazioni:
matematica, chimica. elettrotecnica generale,
radiocletironica, misure clettriche, misure
elettroniche ¢ laboratorio, telegrafia ¢ telefonia,
disegno tecnico, elementi di meccanica ¢
macchine, tecnologia generale ¢ delle
costruzioni elettroniche, esercnaznonc nei
reparti di lavoro.

Marerte particolari per eleitronica indusiriale:
matematica, elettrolecnica generale, misurc
eletiriche ¢ Jaboratorio, chimica, elettronica
generale, controlli, secvomeccanismi, disegno
teenico, lecnologia generale, tecnologia delle
cosiruzioni elettroniche ¢ laboratorio.
meccanica e macchine, esercitazion: nei reparti
di Javorazione.

ISTITUTO TECNICO NAUTICO - si accede
con la licenza mcdiz e previg visita medica
presso la Sanita marittima, Cinque anm di
studio con diploma di aspiranie al comando di
navi mercantili, aspirante alla direzione macchine
di navi mercantili, aspiramie alla costruzione di
navi

Materie comuni: religione, italiano, storia ed
educazione civica, geografia, inglese,
malematica, scienze naturali, elementi di
chimica, fisica ¢ laboratono, disegno wenico,
esercitazioni marimnaresche, educazione fisica.
Marerie per capitani: geografia commercale,
elettrotecnica, radiocletironica, arte navale,
navigazione, meleorologia ed occanografia,
diritto, elementi di macchine, elementi di
costruzionei navali ¢ di teoria della nave,
igiene, comunicazioni.

Muateric per macchinisti: elettrotecnica ed
impianti elettrici di bordo, elementi di
costruzioni navali ¢ di (eoria della nave,
macchine ¢ discgno detle macchine, meceanica
applicata alle macchine, tecnologia meccanica,
igiene navale.

Marerie per costruitori: dintto, meecanica
applicata alle costruntoni, elettrolcenica, teoria
della nave ed esercitazioni, cosiruzioni navali e
disegno di costruzioni navali, tecnologia
meccanica, coslruzioni navaly.

ISTITUTO TECNICO FEMMINILE - i accede
con 1a licenza media. Cinque anni di studio
conscguendo il diploma di maturita (ecnica
femminile valido per 1'insegnamento di
economia domestica ¢ lavor) femminili negli
istituti di istruzione secondaria (materie comuni:
religione, ialiano, stora ed educazione civica,
lingua straniers, matematica e fisica, scienzc
naturah ¢ geografia, disegno, cconomia
domesica, esercilazioni di lavosi femminili,
educazionce ¢ fisica.

Materie particolari di siudio dell'indirizzo
generale: pedagogia, legistazione e servizi
speciali, contabilita, chimica e merceologia,
storia dell’arte, igiene e puericultura.

Materie per dirigenti di comunita: psicologia ¢
pedagogia, elemend di diritto, economia ¢
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sociologia, chimica, igiene ¢ puericultura,
contabilitd e statistica, miisica e canto orale.
Materie per econome dietisie: psicologia ¢
pedagogia, diritto e legislazione sociale,
contabilitd, matematica finanziaria e statistica,
chimica, merceologia, trasformazione e
conservazione degli alimenii, chimica degli
alimenti, scienza dell’alimentazione, anatomia
fisiologia umana, igiene.

1stituto professionale per 'iIndustria
e I'artiglanato

CORS! DI QUALIFICA - si accede con la
licenza media. Durata tre anni, eccetio per gli
odontotecnici che é di quattro anni. Si
consegue il diploma di qualifica per la sezione
prescelta (odonfotecnico, tecnico delle indusirie
elettriche ed eletironiche, tecnico delle industrie
meccaniche). Senza esami si acccede ai corsi
della maturita profcssionale, con esami atla 1V
classe degli istituti tecnici ndusiriali (marerie:
religione, cultura generale, conversazione
tecnica in lingua stranicra, matemalica, fisica,
materie¢ tecniche professionali ed esercitazioni
pratiche, educazone fisica. Per odontotecnici:
religione, cultura generale, matematica, lisica,
chimica, conversazione tecmica tn lingua cstera,
anatomia fisiologia ¢ patologia dell’apparato
masticatorio, igiene, biomeccanica masticatoria,
protesi applicata, modellazione ¢ discgno
professionale, elementi di pratica commerciale,
esercitazioni pratiche, éducazione fisica).
CORSI PER LA MATURAZIONE
PROFESSIONALE - si accede mediante i}
diploma conseguito ne¢i corsi precedenti.
Durata un anno per gli odontotecnici, due anni
per i tecnici delle industrie elettriche,
clettroniche e meccaniche. Diploma di matunti
professionale per 1a sezione prescelia con il
quale si ha libero accesso, senza esame, alle
Facolta Universitarie, alle Scuole per Assisient
Sociali ¢ negli Tstituti Superiori di Educazione
Fisica, con esame alle Accademie Militan
(materie: esse differiscono leggermente a
seconda della specialitd sceha: religione, lingua
italiana, storia, tlementi di cconomia politica,
elementi di diritto ¢ legislazione sociale,
educazione civica, lingva estera, matemalica,
fisica ¢ laboralorjo, chimica organica, biologia,
laboratorio, fisialogia urmana, tecnologia
odontotecnica, elewrotecnica, eleuronica‘
tecnologia, macchine, disegno, faborartorio
misure, educazione fisica).

Istituto professionale per | commerclo

CORSI DI QUALIFICA - si accede con licenza
media. Diploma di qualifica per la sezione
prescelia. Senza csami si accede ai carsi di
Maturita professionale, con csame al 3° anno
pd al 4° anno degli Istituti Tecnici Commerciali
(materie per applicati ai servizi amminisirativi,
due anni: religione, ¢uliura generale, culiura
professionale, [ingua estera, stenografia,
dattilografia, duplicazione, pratica
professionale, materie tecniche professionali,
educazione fisica.

Addetti alla Segreteria di Azienda, alla
Contabilita di Azienda, agli Uffici Turistici, alle
Aziende di Spedizioni e Trasporto: religione,
cultura generale, due lingue cstere, tecnica
commerciale, computisteria e ragionena,
tecnica spedizioni e trasporti, tecnica di ufficio
matematica, geografia economica, storia
dell'arte, legislazione sociale, legislazione

DICEMBRE - 1980

Mandrino
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complaia

Fig. 3 - Come 8l costrulscono /e bobine a nido d'ape, tipiche degli annit 1920/40 a sinistra é
visibile il mandrino indispensabile per la loro reallzzazions.

doganale, psicologia, calcolo a macchina,
merceologia, stenografia, dattilografia,
duplicazione, educazione fisica).

Corsal gpeciall blennall per centrallnistl
teletonliatl privi della vista

Requisiti come it corso precedente di cui fa
parte (materie: religione, cultura generale,
storia cd educazione fisica, kngue estere due,
geografia, stenografia Braille italiana,
datlilografia, scienze naturali, matematica,
telefonia ed esercitazioni pratiche, educaznone
fisica ed orientamento).

CORS! DI MATURITA® PROFESSIONALE - si
accede con il diploma dei corsi precedent),
durata degli studi du¢ annj, diploma di
maturitd professionale per Segreiario di
Amminisirazione, Operatore commerciale. Si
accede senza esami a tutie le Facolta
Universitarie ed alle Scuole Superiori, con
esami alle Accademie Militari (materie:
religione, italiano, storia, due lingue estere,
educazione civica, stenografia, dattilografia,
duplicazione, economia poalitica, diritto,
legislazione, geografia economica, matematica,
elementi di scienza dell’amministrazione e
dell'informatica, 1ecnica mercantle, dogane ¢
trasporti, tecnica' del commercio initernazionale,
organizzazione, gestione delle aziende,
informatica, educazione fisica).

Istituto professionale per l'agricoltura

CORS! DI QUALIFICA - si accede con la
licenza media. Duorata due anni. Diploms per
1a qualifica prescelia. Si accede sen2a esami ai
corsi della Maturitd Professionale e con esami
alla ([T classe degli Istituti Agrari (materie per
floriculture-giardiniere e orto-frutiicultore:
religinne, cultura generale, matematica,
clementi di chimica e mineralogia, botanica,
csercitazioni pratiche, fitopatologia, gestione ed
amministrazione, lingua stranicra facoltativa,
floricuttura, giardinaggio, orticultura,
frutticultura, educazione fisjca.

CORSI DI MATURITA® PROFESSIONALE - si
accede con il diploma dei corsi precedenti.
Durata anni tre. Diploma di malurita

professionale per agrotecnico. Senza esami si
accede a tuite Je Facolta Universitarie ¢ alle
Scuole Superiori, con esami alle Accademie
Militari (materie: religione, italiano, storia,
diritto, legislazione, educazione civica, lingua
estera, matematica, fisica ed applicazioni
pratiche, scienze naturali, fitopatologiche,
chimica, agronomia e coltivazioni, economia
politica ed agraria, statistica, tecnica di gestione
aziendale, tirocinio ed applicazioni pratiche,
cducazione fisica).

Istituio professionale alberghlera

CORSI DI QUALIFICA - si accede con la
licenza meédia, durata anni due, diploma di
qualifica per Ja sezione prescelta. Senza esami
si accede ai corsi di Matuntd professionale, con
csami alla 1V classe degli Istituti Tecnici
Commerciali (marerie per addetti ai servizi di
cucina e pasticeeria, sala e bar, poriineria di
albergo. segreteria a seconda della specialita:
religione, cultura genécale, tre lingue cstere,
tecnica alberghicra, igicne professionale,
nozioni di merceologia, contabilitd, noziom di
amministrazione, geografia, organizzazione,
steno-daltjlografia, esércitazioni pratiche,
educazione fisica).

CORS! PER LA MATURITA'
PROFESSIONALE - si accede con il diploma
dei corsi precedenti. Diploma di maturita per la
specialith scelta. Si accede senza esami alie
Facolta Universilarie, alle Scuole per Assistenii
Sociali, agli Istituti Superiori di Educazione
Fisica, con esami alle Accademie Miditani
(materie, per la durata di due anni: religione,
Jitaliano, lingue estere, storid, educazione fisica,
organizzazione alberghiera, geografis,
tecnologia alberghiera, principi di
alimentazione, economia politica e turistica,
dintto ¢ legislazione, sociologia, psicologia del
turismo, educazione fisica).

Istiiuto professionale per le attivitd
marinare

CORS!I DI QUALIFICA - si accede con il
diploma Qi licenza media ¢ con i cerfificato
medico di idoneitd rilasciaro dally Sanita
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Marittima. L'istututo prepara i sottufficiali
specializzau defla Marina Mercantile. Tutth gh
allievi vengono imbarcati gratuitamente
durante le vacanze estive per compiere il
periodo di navigazione prescritio dai
regolamenti. Durata degli studi tre annj.
Diploma per la sezione prescelta.
Proseguimento degli studi alla IV classe
dell’Istituto Nautico con esami (materie: per
radiotelegrafisti, meccanici navali, elettricisti di
bordo, (rigoristi di bardo: religione, cultura
generale, inglese, matematca, fisica,
esercitazioni maninaresche, peografia, disegno -
tecnico ¢ tecnologia meccanica, tecnica
professionale, igiene navale, costruzioni navali,
diritto marittimo, materie nautiche,
esercitazioni pratiche, educazione fisica. Per gli
addetti ai servizi di cucina su navi passeggeri ¢
di sala bar esistono materie similari),

Si tengono altresi dei corsi prolessionali di
Maestro d'Arte, di sartoria, per donna,
maglicria ¢ figurinista.

Radlomontaggl di altrd templ

Considerato che gli apparecchi radio da
antiquariato attualmente hanno raggiunto dei
prezzi che possiamo definire astronomici, non
sono pochi i lettori che si dedicano aila
costruzione di apparcccht det genere valendosi
dei pitt moderni mez2) a disposizione alla stessa
tregua di quanto si verifica nel campo del
modellismo navale, ferroviario e di altro
genere. Anche in questo caso si tratta di
realizzazioni piuttosto difficili che perd hanno
una quotazione piuttosio elevala,

Fra i componenli pib difficilmente reperibili,
oltre alle valvole di tipo pid antiqualo che a
poco a poco stanno scomparendo dai mercati
internaziopali, vi sono altres! i diversi tipi di
bobine che erano usate negli apparecchi radio
fino a pochi anni prima del secondo conflitto
mondiale. In particolare modo ci rifeciamo alle
bobine a nido d'api, a quelle a fondo di poniere
ed a gabbione.

Per venire incontro ai nostri lettori diamo qui
di seguito qualche consiglio sulla loro
realizzazione.

Per costruire una bobina a nido d'api in primo
luogo occorre una opportuna sagoma, detta
mandrino, che pud essere costituita da un
cilindro di legno del diametco di 5 - 6 cm, sulla
cui periferia, come mosira la figura 3 sono
praticati un certo numero di fori equidistanti
disposti lungo duc circonferenze,

In detts fori si disporranno delle asticine di
legno o di metallo perfcttamente lisce in modo
che penetrino a forza nei fort stessi. Esse
verranno inoltre numerale progressivamente
come si pud osservare nella figura stessa.
L'avvolgimento si eseguird partendo dalla
asticina n° (, della fila anteriore, indi passando
ad una fila posteriore distante p, posti, per
ritornare alla fila anteriore distante p, posti e
cost via fino a raggiungere I'asticina precedente
o seguente quella di partenza ¢ cosi di seguilo.
Affinché cid sia possibile tra i numeri p; € p2
¢d il numero tolale dei piolini N deve
verificars) )a relazione:

N=a(p +p)+]

Le distanze p) e pz espresse in numen di file tra
gli appoggi consecutivi dei fili, sono dctte passo
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dell’avwolgimento. 1] numero a indica dopo
quanti giri completi intorno alla periferia del
mandrino si ritorna al punto di partenza ¢ N
caralterizza il numero delle spire per strato.

[n maniera del tutto simile si costruiscono le
bobine a fondo di paniere indicate in figura 4
per le quali si pud usare un disco di cartone
opportunamente intagliato come mostra la
figura stessa.

Per costruire in modo adeguato queste bobine 2
necessario che il numero degh intagli sul disco
sjia dispari.

La stessa figura 4 indica il modo di costruire le
babine a gabbione che crano usate per le onde
cortissime.

La seguene tabella permette di calcolare !
coefliciente di autoinduzionc per le bobine a
nido di ape.

Per le bobine a fondo di paniere sia il
coelficiente di autoinduzione che le lunghezze
d'onda sono press’a poco-le siesse (da
RADIOTELEFONIA dell'Ing. G. Maione, anno
1930 archivio Soati).

Fig. 4 - Esemplo costruttive di una bobina a
fondo di paniere sopra, a gabbione sotto.

Terminl radlo-televisivi In quattro lingue
Riportiamo qui di seguito 1 termini tecnici pil
comunemente usati in refevisione, in quattro
lingue differenti (iraliano, francese, inglese e
tedesco).

CANNONE ELETTRONICO - canon
élecironique, elecrron gun, clekironen-Kanone.
EMETTITORE ELETTRICO (TRC) - emetteur
d'électrons, électron emilter, elektronenstrahier.
PRISMA ELETTRONICO - prisme
&ectronique, eleciron prism, Elektronen-Prisma.
LENTE ELETTRONICA - lentille &lectronique,
electron lens, Elektronenlinse.

PULSANTE DI ACCENSIONE - interrupteur
d'alimentation, power bution, Netascalter.
INDICATORE DI PROGRAMMA - indicateur
de programme, programme indicator,
kontrollanzeige.

INDICATORE D! PROGRAMMA DEL
TELECOMANDO - indicateur de programme
de (élécommande, programmne remaote control
monitor indicator,, kontrollanzeige fiir
programme.

PRESA PER L' AURICOLARE - prises
d'écouter, earpiece sockets, ohrho-rerbuchsc.
REGOLAZIONE DELLA STABILITA’
VERTICALE DELL IMMAGINE - réglage de
stabilité verticale, vertical hold control, vertikal-
bitdfangrepler.

RICEVITORE A RAGG! INFRAROSSI -
récepteur infrarouge, infrared receiver,
infrarotempfiger.

PULSANTI PER 1.4 SELEZIONE DEL
PROGRAMMA - touches de sélection de
programme, programme select bultons.
programmwahltasten.

PULSANT! DEL COLORE - touches de
couleur, cofor burtons, farbtasten.

PULSANT!I DELL IMMAGINE - 1ouches
d'image, picture buitons, bildtasten,
PULSANTI DEL VOLUME - (ouches de
volume, volume buttons, laulstirkelasten,
INDICATORE DELIA SINTONIA - indicateur
d’accord, tuning, tuning indicator,
abstimmanzeige.

LAMPADINE INDICAZIONE DI GAMMA -
voyants indicateurs de gamme, band indicalors
lamps, Trequenzband-anzeigelampen,
RICERCA CANALI - recherche de canal,
channel search, kanalsuch.

SINTONIA FINE - accord (in, fine tuning,
feinabstimmung,

PULSANTI DI SISTEMAZIONE (annullo
operazioni precedenti) - 1ouche d'annulation,
rese( button, riickstell(aste.

Ia'-opine a nido d'api del diametro esterno di 85 mm, spessore 25 mm

. N’spire | Diametro | Autoinduzione Lunghezza d'onda in metri
i o filo mm millihenry § : T
s . _ . propria con capacitd in parallelo  da
L ~ 0,5/1000 mF  1/1000 mF
s F 658 0.023 100 fr e oy
s 0.065 100 | 3317 - 467
e 0.55 0.090 115 409 818
s 0.55 0.180 175 597 824
60 1 0SS 0.303 240 818 | 1160
0L 08 0.610 275 1070 1465
0 0.4 1.120 300 1405 1950
150 040 1.520 360 1620 2200
1000 0.21 60.600 2200 10000 14300
1500 0.21 156,000 3800 15950 22300
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CONTROLLO DELLA LUMINOSITA" - réplage
de luminosité, brightness control,
helligkeitsregler.

CONTROLLO DEL TONO - réglage de ionalité,
tone control, klangregler.

SOTTOVOLUME - sub-volume, sub-volume,
grundlautstirke.,

INTERRUTTORE DELLA SINTONIA FINE
AUTOMATICA - interrupteur d’accord fine
automatique, AFT swiich, AFT-schalter.
PULSANTE PER LA PROGRAMMAZIONE
AUTOMATICA - touche de programmation
automatique, gauromatic programming buiton,
automatische programmvorwahliaste.
INTERRUTTORE D! RICERCA - interrupteur
de recherche, search on/off, suchlauftastc.
REGOILATORE DELLA STABRILITA'
VERTICALE - réglage de stabilité venicale,
vertical Hold control, veriikal-bildfangregler,
PRESA PER IL COLLEGAMENTO D!
ANTENNA - prise d’antenne, aerial connecting
socket, antennenanschiubbuchse.

CORDONE DI ALIMENTAZIONE - cordon
d'alimentation, mains lead. ncizkabel,
STAZIONE TV ADIACENTE - station TV
adjacente, adiacent TV siation, benachbarter
fernsehisender.

NESSUNA IMMAGINE - pas d’image, non
picture, kein bild.-

IMMAGINE SFUOCATA - flou, pas de couleur,
blurred no color, verschwommen kcine farbe.
IMMAGINE CHIARA - image claire, clear
picture, klares bijd.

IMMAGINE A SPINA DI PESCE - mire ¢n
chevrons, herringbone pattern,
fischgritenmusier.

IMMAGINE DJSTORTA - image déformée,
distorted picture, verzerm,

NESSUNA IMMAGINE - pas d"image, no
picture, kein bild.

PREMERE I PULSANTE - enfoncer la touche,
press the button, drticken sie dic taste.
NESSUNA IMMAGINE, LO SCHERMO NON
SI ACCENDE - pas d’image, &cran ne s'allume
pas; no picture screen not lit: kein bild,
bifdschirm leuchtet nicht auf.
SUONO.NORMALE - son correct, good sound,
guter ton.

NESSUNA IMMAGINE, NESSUN SUONO MA
EFFETTO D! NEVE E RUMORE - parasiles
seulement el pas d’image ni de son, ng picture,
no sound but snow and roisé only, kein bhd,
kein ton, nur schnee ung r4uschen.

LINEE PUNTEGGIATE O STRISCE - lignes ¢n
pointilés ou rayures, dotred lines or stripes,
gepunktete linien oder steilen.

IMMAGINI DOPPIE, SPETTRO - images
doubles ou ombres, double images or ghosty,
doppelte koniuren oder peisierbilder.
CARATTERISTICHE - caractéri stiques,
features, besindere merkmale.

POSIZIONI DEl COMAND/ - emplacement
des commandes, location of controls, lage der
bedienungselemente.

COME CONTROLLARE SA SOLI IL
TELEVISORE - vérification de I'apparcil par
'utilisateur, checking the receiver by yourself.
stérungsiiberprijffungen.

DATI TECNICI - spécifications, specifications.
technischen daten.

[STRUZIONI PER L'USO - mode d’emploi,
operating instrucrions, bedienongsanleitung,
DISEGNI E CARATTERISTICHE SOGGETT!
A MODIFICHE SENZA PREAVVISO - la

DICEMBRE - 1980

conception el les caractéristiques peuvent étre
modifiges sans préavis, design and specifications
are subjecr 10 change without nolice, inderungen
die dem technischen fortschritt dienen bleiben
vorbehalten.

Un ricevitore per fac-simile dl taclle
Implego

La figura 6 si riferisce ad in inleressante
radioricevitore per [ac-simile il quale pud essere
utilizzato vantaggiosamenle sia nei servizi
radiometeorologici, sia dai radioamaltori che si
dedicano a quesia attivita, ed altresl nella
nautica da diporio, anche a bordo di
imbarcazioni piutlosto modeste, consideralo
che ¢ alimentabile in continua (2 + 40 Vec ed
in alteroata a 220 V 50 Hz con un
assorbimento delli’ordine di 65 Va.

Il ricevitore, adatto a coprire le gamme 2000 =
4000 kHz, 4000 ~ 10.000 kHz e 10.000 +
27.000 kHz, ba una sensibilitd migliore di 2 pV
ed una reiezione di immagine migliore di — 40
dB, caratteristiche veramente ottime per un
complesso di questo lipo. ]l circuito
supereterodina a doppia conversione di
frequenza pud cssere conlrollalo, per la
sintonia, da 12 cristalli che assicurano la
copectura delle principali stazioni che
trasmettono carte meteorologiche nel Mar
Mediterraneo e nell*Occano Atlantico fino al
mare di Barenls.

Le velocitd di esplorazione sono quelle
standard di 60, 90, 120 giri/minuvo ¢on indici
di cooperazione 576, 288.

1l peso non supera i 29 kg e le dimensioni sono
400 x 300 x 325 mm,

1l ricevitore fac-simile SKIPPER FR-10 &
repenbile presso la ELTAMAR di Genova.

Comae sl diventa ufficiall
della Marina Mllitare

CORPO DI STATO MAGGIORE DEL GENIO
NAVALE - e(A non olire 1 22 anni. Titolo di
studio, diplomi di scuola media superiore
secando bando di concorso. Si svolgono corsi
normali presso I'Accademia Navale. Nomina ad
Aspirante al termine del secondo anno, € ad
ufficiale al termine del terzo anno di corso. [
Corpi Tecnici conseguono la Laurea di
Ingegneria presso I'Universita.

CORPO SANITARIO MEDICI E FARMACIST]
- ¢ta non oltre { 30 anni. Titolo di studio,
Laurea in medicina od in farmacia. Corso di
sei mesi presso I'Accademia Navale. Nomina a
sottotenente di vascello all’'ammissione e
1enente di vascelio a fine corso.

Eta non oltre i 22 anni. Titoli di studio vahdi
per l'iscrizione all'Universitd. Corsi normali
presso I' Accademia con conseguimento della
{aurea dopo 6 anni per i medici, 4 anni per i
farmacisti. Promozioni come prima,

CORPO DI COMMISSARIATO - el fino a 28
anni. Titolo di studio come da bando di
concorso. Corso sei mesi presso I'Accademia
navale. Nomina a sotlotenente di vascello
all'ammigsione.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO -
e1d fino a 28 anni. Laurce indicate nel bando di
concorsa. Corso sei mesi presso I'Accademia
Navale. Nomina di sottotenente di vascello
all'ammissione.

SERVIZIO DI COMPLEMENTO - rurtt | corpi -
lauree previste per il corpo specifico. Corso di

IRGERA RADICTELEVILIIA

AR A BAHKA JYTUCIABIIE
SR UAA BANRAJUGHSIAYLIE
AARMLFLA RAFA BAMTOOABIIA

M;L_z Srem as==
Fig. 5 - Unalinvitante QSL equina della Radio-
1elavisions Jugoslava. Tutto compreso per
100 dinari.

D e e ]

Fig. 6 - Un Interessante e semplice ricevitore
per fac-simile utile sia a/ radloamatori ché
alla nautica da diporio. Si tratta del modello
SKIPPER FR-10 per tutte le gamme delle on-
de corle (ELTAMAR Gsnova).

tre mesi presso I'Accademia Navale.
Promozione ad aspiranie a fine corso.

TUTTI 1 CORPI - eccerro il sanitario - diplomi
previsti per il corpo specifico. Corso di quatiro
mesi presso 'Accademia Navale. Promozione
ad aspiranic a [ine corso.

Come sl divenia gottufficlall
della Marina Mllitare

CONCORSO NORMALE - eta da 16 a 20 anni.
Titolo di studio, 3° media. Corsi della duraia di
duc anni con 1a promozione a sergente ¢
conseguimento di titolo di studio professionale
per la relaliva categoria (radiotecnici,
radiotelegrafisti, elettronici, elettrorecnici ¢ cos
via). Ferma 6 anny con promozione a
sottufMiciale. .
CONCORSO DI ANTICIPO LEVA - titolo di
studio 3° media o S elementare. Eta (8 anni.
Tirocinio da 3 a 6 mesi. Ferma 3 anni con
promozione a sottufTiciale.

CONCORSO PER DIPLOMATI - eid da 16 a
23 anni (J6 + 22 per i padroni marittimi).
Titolo di studio, diploma di radiotelegrafista,
motorista navale, eletiricista ¢ simili, padrone
marittimo. Tirocinio 6 mesi. Ferma di 4 anni
per i padroni marittimi e di 3 anni per gli altri
corsi,

Per informaziont e chiariment! scrivere a nostro
nome a STATO MAGGIORE DELLA MARINA
- Ufficio Documentazione ¢ Propaganda - 00100
ROMA.

latitutt @l formazlone professionale

La formazione professionale ha il compito di
rendere effettivo il diritto al lavoro e favorire la
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Fig. 7 - L'Optlical tactlle converter, cios /'OP~
TACON delia IBM per non vedenti.

crescita della personalitd dei Javoratori. Tali
sono le finalild actribuite per legge alla
formuzone professionale che, lungi dall*essere
intesa come addestramento o come scucla
minore, si pone COME VN NUOVO sislema
formativo capace di rispondere ai bisogni
sociali di istruzione in rapporto con la
domanda, di cui & anche stimolo, proveniente
dal mercato del lavoro.

Tuutavia va sottolineato che i dettati della legge
quadro potranno trovare una reale apphcazione
soltanto con I'atuazione della riforma detla
scuola secondaria superiore che attualmente ¢
ben lontana dal soddisfarc le esigenze dei
giovani ¢ quelle di mercato.

La formazione professionale per raggiungere le
proprie finalita, deve esserc percio attuata in
strelto rapporto con il mondo aziendale ¢ del
lavoro e percid deve essere flessibile ¢
permanente nel senso di rapportarsi anche alle
molteplici esigenze dei giovami durante Marco di
totta la vita lavorativa e quindi anche dopo il
loro inserimento nel mondo del lavore ed il
conseguimento del titolo di studio.

Per questo motivo, 13 formazione professionale
st suddivide in corst di prima formazione, di
qualiftcazione, di specializzazione, di
aggiornamento, di perfezionamento ¢ di
rtconversione.

1 corsi che riguardano i giovani che si
licenziano dalla scuola dell’obbligo, cioé in
possesso della licenza media, si articolano in
linea di massima i moduli della durata massima
di 2400 ore serali ripartiti in due anni di
inxcgnamento.

La strutiura modulare consente di attuare
I'interdisciplinarietd superando fa divisione in
materie, 'attuazione del programmi attraverso
{asi Ji apprendimento successivo e scandite nel
lempo, I'antica separazione fra teoria ¢ pratica
con Ja compresenza del docente teorico ¢ di
quello pratico. Prevede infine periodiche
verifiche onde constatare il grado di
raggiungimento degli obiettivi didattici
prefissati.

Il terzo modulo atwua lo stage aziendale, ciog
I'inserimento temporaneo dei giovani in
azienda in modo da renderli consapevoli dei
problemi del mondo del lavoro e per conoscere
diretlamente cid che hanno appreso al Centro
Studi.

Al termine dei corsi di formazione
professionale e con il superamento degli esami
le singole Regioni rilasciano degh altestall in
base ai quah gli Lfficr di Collocamento
assegnano qualifiche vatide ai fini
dell*avviamento al lavoro. Gli attestati, inoltre,
costituiscono titolo per I'ammissione ai pubblici
coneorst.
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Tali corsi sono effettuati dalle varic Regioni
gratuitamente ed inoltre sono previste
previdenze a favore degli allievi affinche
possano realizzare praticamente il Joro dirttio
alo studio.

Settore Industria

INSTALLATOR! RIPARATORI
APPARECCHIATURE  ELETTRONICHE
materie; cultura generale ¢ civica, malcmatica,
fisica, discgno, eleltronica, pratica, laboratorio
apparecchiature elettroniche.

TECNIC!I ELETTRONICI IMPIANTI
INDUSTRIALI - materie: cuttura gencrale e
civica, matemauca, fisica, discgno, elettronica,
pratica, laboratorio elettronica industriale.
TECNIC! ELETTRONICT IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE, - muterie: cultura
generale e civica. malematica, fisica, disegno,
cletironica ¢ radiotecnica, pratica, Jaboratorio
telecomunicazioni. K
FLETTROMECCANICI - materie: cultura
generale ¢ civica. matematica, fisica, disegno.
elettromeccanica, laboratorio clettromeccanica.
INSTALLATOR! RIPARATOR! IMPIANTI
ELETTRIC! - materie: cultura gencerale e civiea,
matematica, fisica, disegno, elettrotecnica,
pratca, laboratorio impianti elettrici.
FLETTROMECCANIC] INSEGNE LUMINOSE
- materic: culturg generale ¢ civica, tworia e
pratica di vleltrotecnica, teenologia dei
materiali, lavorazione vetro, lavorazione
plastica, carpenteria leggera, montaggio.
MECCANICI - materie: cultura generale ¢
civica, malemalica, fisica, (ccnologia
meccanica, disegno, pratica, officina meccanica.
OPERATOR] MACCHINE UTENSIII -
materie; cultura generale ¢ civica, matematica,
fisica. (eenologia meccanica, disegno. pratica,
officine macchine utensibi.
SALDOCARPENTIERI - materie: cultura
generale v civica, matematica, fisica, disegno,
elettromeccanica, tecnologia meccanica, pratica,
saldalura clettrica, saldatura ossiacetilenica.

Fig. 8 - Fotografla del'ECRIVAIN realizzato
net 1780 da Jacques-Drox (archivic Soatl).

TIPOLITOGRAFI - materie: culiura generale e
civica, disegno grafico, tecnologia grafica, tipo
compaosizione, (ipo trasporto, lipo stampa
FALEGNAM! - marerie: cultura generale e
civica. matematica, fisica, tecnologia del legno.
MURATORI - materie: cultura genenerale ¢ civica,
matematica, fisica, disegno. tecnica delle
caslruziant,

ANALISTI CHIMICI - materie: cultura gencrale e
civica, matematica, fisica, chwmica generale ed
inorganica. chimica organica, stechiometria.
teoria del laboratoro. pratica, laboratorio di
chimica.

Seltore artigianato

ELETTRAUTO - materic: cultura generale ¢
civica, matematica, fisica, disegno,
elettrotecnica, motori termici ed elettrici.
pratica. laboratorio elettravto.

OTTICI - materie; cultura gencrale ¢ civica,
amministrazione aziendale, chimica,
matematica, fisicy, anatomia, otlica
professionale, pratica, laboratoria d'otlica
TERMOIDRAULIC] - materie: cultura generale
¢ civica, idraulica, matematica, fisica, discgne
tecnjoo ¢ di progetto, teenologia, pratica,
raccorderia, brasatura, instullaziont,
aggiustaggio.

MECCANIC!I D'AUTO - ntaterie: cultura generale
¢ civicd, malematica, fisica. teenologia dei metall,
teenologia motoristica, pratica, officina motori,
OROI.OGIAT - mareri: culura generale ©
civica. matemutica, fisica. teenologia
professionale, pratica, laboratorio
professionale.

CERAMINTI - materie: cultura generale ¢
civica, storia dell’arte, sterna della ceramica,
disegno e decorazione, tecnologia professionale,
pratica, laboratosio ceramica.

LAVORAZIONE ARTISTICA PELLE - materie:
cultura gencrale ¢ civica, tecnologia della pelle.
teenologia degli utensili, disegno, pratica di
laboratorio.

DERMOESTETISTE - materie: caltura generale

Fig. 9 - Vista interna del meccanisml refativi
allo scrivano meccanico di cui alla ligura 8
(archivio Soati).

DICEMBRE - 1980



e civica, igiene, dermoesletica.
PARRUCCHIERE PER SIGNORA - materic:
cultura generale e civica,lecnica acconciatura.

Settore amminisirativo e commerciale

ADDETTI COMMERCIO ESTERQ - materie:
cultura generale e civica, lingue eslere,
dattilografia, tecnica dj scgreteria,
ammniinistrazione, import-cxporl.

ADDETTI CASE SPEDIZION] £ TRASPORT]
~ materie: cultura gencrale e civica, lingue
straniere, tecnica doganale.
CORRISPONDENT! COMMERCIAL! LINGUE
ESTERE - materie: cultura generale e civica,
Jingue estere, dattilografia. corrispondenza
commerciale, tecnica di segretena.
TELESCRIVENTIST! LINGUE ESTERE -
materie: cultura gencrale ¢ civica, hnguc estere,
tecnica professionale, tecnica di segreteria ed
amministrazione.

STENODATTIL.OGRAFIA - materic: caltura
generale e civica, dattilograflia, stenografia,
tecnica di segretena, computisteria, ragioneria.
OPERATOR! CONTABILI - maqerie: cultura
generale ¢ civica, datiilografia,
amministeazione, contabilild meccanizzala,
computisteria, ragioneria.

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI - materie;
cultura generale ¢ civica, amministrazionc
personale, contabiliti, teenica di segreteria,
legislazione, lecnica (ribularia, diritto del
lavoro.

IMPIEGATI D'ORNINE - materie: cultura
generale e civica, amministrazione, tecnica di
scgreteria, dattitografia, stenografja.
OPERATORE EDP - materie: culwura generale ¢
civica, matematica, informalica,
programmarzionc, tecnica operauva di centro,
tecnica  aziendale.
PERFORATRICI-REGISYRATRICI - materie:
cultura generale e civica, perforaziane,
registrazione, dattilogra(ia, tecnica aziendale.

Settore servizl turisticl

ADDETTI AGENZIE TURISTICIIE - maierie:
cultura generale ¢ civica, lingue straniere,
dattilografia, pralica di ufficio, geografia, sioria
dell’Arte, tecnica turistica, legislazione tunstica.
CAMERIER] D] SALA - materie: cultura
generale ¢ civica, lingue straniere, igiene,
dietologia, geografia, lcenica turistica, tecnica
ed esercitazioni pratiche,

CUOCH] - marerie: cultura civica e geperale,

lingua straniera, merceologia, igicne, dietologia,

lecnica ed esercitazini pratiche,

Settore servizl sanltarl (non medicl)

INFERMIERA PROFESSIONALE - presso gli
ospedali. Idoncita al terzo anno di scuola
superiore. Durata anni tre.

TECNICO DI EMODIALISI, ANESTESIA [
RIANIMAZIONE, SALA OPERATORIA.
ASSISTENTE SANITARIA. E richiesto il titolo
di infermiere spectalizzato. Durata anni uno.
VIGILATRICE D'INFANZIA - 1doneitd al terzo
anno di scuola media superiore, Ann trc,
TECNICO DI LABORATORIO - Perii chimici.
Mesi sei.

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE -
licenza media superiore. Anni tre.

TECNICO IN CITOLOGIA - biennio in
medicina, scienze biologiche ¢ farmacia, da sei
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mesi a un apno (600 ore).

Le modalité di iscrizione, le coratierisrichr dei
vari corsi. le varie specialita, variano
sensibifmenite da regione a regione, perranto i
giovani che desiderano intraprendere gualcuna
delle attivita che abbiamo elencalo é opporiuno
si rivolgano per informazioni all ASSESSORE
ADDETTO ALLA FORMAZIONE
PROFESSIONALF F 1LAVORQ defla propria
cita di residenza oppure alla citia capoluogo di
provincia.

Montaggl Amlron ... de! 1700

Oggigorno la tecnica elettronica mediante
I'impicgo di una vasta serie di semiconduttori e
di )€, specialmente allo stato solido, permeue
di realizzare qualsiasi sorta di automatismo,
anche miniaturizzato, di fronte al quale sovente
'uomo della strada resta sorpreso. Se perd
sfogliamo le opere tecniche dei secoli scorsi ne
arriviamo a concludere che l'ingegnosita dei
nostri antenati, che del resto ha consentito di
raggiungere I'attuale tivello tecnologico, anche
nel setlore degli automatismi, era veramente
eccenronale.

Ad ¢sempio Pierre Jacques-Droz, nato nel 1721
a Chaux-de-Fonds, §1 era specializzato nella
costruzione di un eccezionale numero di
automatismi di ogni genere, compresi quelli per
gli orologi, reatizzando una seric di dispositivi
che a quell'epoca destarono "ammirazione
degli uomini di scienza di wtto il mondo.

Fra l¢ sue principali opere vale la pena di
segnalare 'ECRIVAIN (lo scrivano) il quale ¢ra
in grado di scrivere qualsiasi genere di [ras), dietro
comando automatico.

La figura 8 rappresenta questo scgretario
automalico solto te spoglie di un bambino di
due anni, davanti ad un piccolo tavolo, il quale
poteva compiere 1'atto di scrivere allo siesso
modo che vience eseguito da una persona
vivente,

Dopo aver intinta la penna nel calamaio eglh
l'agilava leggermente per far scolare
Yinchiostro in eccesso ¢ quindi iniziava la
scrittura.

Il meccanismo ovviamenie, come mostra la
JSigura 9 era piuttosto complicalo. Attorno ad
un disco verticale si trovavano altrettante
tacche quante erano le leitere dell’alfabeto ¢ dei
scgni che lo scrivano doveva (racciare.
Introducendo un piolo in ciascuna tacca
cornspondenté ad una data lettera, il
movimento si trasmetteva direttamente alla
mano dello scrivano, tramite un complicato
sistema di leve ¢ di giunti cardamci.

La figura 10 mette in evidenza una frase scritta
con il suddetto dispositivo mentre al disotto
della stessa si pud osservare un discgno
escguito mediante il DESSINATEUR,
realizzato dallo stesso Jacques-Droz, un
apparecchio il cui funzionamento era simile
quello dello scrivano. :

Porte automatiche ed elettrontca

In questi ultirmi anni la continua evoluzione nel
campo delle costruzioai edili e la realizzazione
di ambienti di prestigio, come grandi alberghi,
banche, sedi di aziende, edifict in cui ci si trova
di (ronte a particolari esigenze strutturali,
centri di elaborazione, negozi, ospedali ed in
tuity quei luoghi cui si hanno posti di passaggio
obbligaui con grande affluenza di persone come
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Fig. 10 - Tiplco esemplo dl scrittura effeltuata
nel 1796, duranle una conlarenza deli'autore
del'ECRIVAIN. Sotto alfa stessa un disegno
o8seguito tramile il DESSINATEUR.
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Fig. 11 - Tipleo clrculto elettronico utitizzato
per il comando delle porte automatiche
SCHINDLER modelli PSE 200 @ PSA 400.

Fig. 12 - 1l radae SUPER 050 della DECCA
particolarmente adatto per la installazione a
bordo di piccole navi da diporto e da pesca,
ha inquadrato la Dauphine Antonelia.




The conteols and their funclions
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Fig. 13 - Disposltivi di comando re/ativi al radar DECCA 050.

s1 verifica ad esempio negli aereoporti ¢ nei
grandi complessi commerciali, l¢ porte
aulomatiche rappresentano 'unica soluzionc
valida ai diversi problemi che si presentano ¢
che non sono certamente risolvibili ricorrendo
af sistemi di passaggio convenzionali.

Anche in questo settore la SCHINDLER, forte
della sua lunga esperienza nel campo degli
automatismi, ha realizzato una vasta serie di
porte automaliche comandate da scfisticati
“circuiti clettronici ¢ che sono costruite in
diverse versioni.

I van automatismi, ad esempio, possono essere
installati a parete, a soffitto ¢d anche (ra
colonne, T comandi normali, a loro volta,
possono essere del tipo a pedana pneumatica, a
cellula fotoelettrica, a radar, a pulsante, con
pulsante chiave, ed anche mediante lettore di
schede con la possibilita delle seguenti opzioni:
serralura elettromagnetica, apertura intermedia
ed eliminazione totale dei comandi.

La figura 1! mette in cvidenza un circuito in

cui fanno parie esclusivamenie dei componenti
allo stato solido (circuiti inlegrati, memorie ¢
transistori).

Radar perla nautlca da diporto e da pesca

La figura 12 si nfensce ad un interessantissimo
radar destinato al naviglio da riporto o da
pesca di produzione della DECA RADAR
LIMITED le cui principalt caratieristiche sono
le seguenti:

RADIATORE DI ANTENNA: rotazionc 23
giri/minuto, ampiezza fascio: orizzontale 3°,
verticaje circa 27°. Attenuazione lobo taterale: 20
dB. Guadagno di antenna: circa 26 dB.
TRASMETTITORE: banda X (3 ¢cm) 9415 =
9475 MHz. Potenza di picco: 3 kW. Poltenza
media: 0.45 W. Lunghezza d'impulso: 0.1 ps.
Frequenza di rjpetizione degli impulsi: 1500 cs.
RICEVITORE: lincare, bilanciato, Sintonia:
manuale. Frequenza intermedia centrata su 30
MHz. Fattore di disturbo: circa J0 dB.

Fig. 14 - Un Interessante ecografo dalfa ELAC, modelio LAZ 100, per misure da 0 a 680 m
collegabile ad un ltoscopio ed a un indicatore di profonditd con dispositivo di allarme
automalico delia profondita.
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ALIMENTAZIONE. 11 = 40 Ve, con
possibilitd di alimentazione in alternata.
Dissipazione: 85 W a 12 Vee, 95 W a 32 Ve,
PORTATA IN CINQUE SCALFE: scala ¢
distanza fra gli anelli in miglia nautiche. 0,5 mn
- 0,25 mn; 1,5 mn - 0,25 mn; 3,0 mn - 0.5 mn:
6 mn- 1,0 mn; 12,0 mn - 2,0 mn. Distanza
minima: 23 m.

I RADAR in questione che porta la sigla
DECCA SUPER 050 ¢ munito di dispositivo
anti-pioggia cd ¢ nispondente alle norme
IMCO.

1 vari comandi sono visibili in figura 13.
Questa interessante apparecchyatura é
veramente ada(ta ad essere impiegata anche a
hordo di imbarcaznom aventi dimensioni molto
modesle tanto & vero che pud essere definita di
1ipo portatile.

Corso per programmatori non vedenti

Un secondo bando di concorso per la
preparazione di programmatori non vedenti per
calcolatori clettronici & stato emesso
dall'ISTITUTO DEI CIECH] F. CAVAZZA di
Bologna.

I posti a disposizione sono sedici ¢ te norme di
partecipazionc sono depositale presso le sedi
provinciali delle Unioni ltaliane Crechi e presso
¢ Provincic.

[ candidati che avranno superato I'esame finale
verranno scgnalat dall’Associazione promotrice
del corso per I'assunzione presso le aziende.

L’ Associazione per lo Sviluppo Professionale
degli Handicappati non vedenti ncl campo
dell'informatica ¢ stata costituita a Milano 1l 25
luglio scorso in scguito alla positiva csperienza
maturata lo scorso anno dall'lstituto der Ciechs
I'. CAVAZZA e dalla IBM [TALIA, con la
realizzazione di un carso programmalo.
Obiettivo dell’Associazione é quello di dare,
particolarmente ai non vedenti una perfetta
preparazione nel campo dell'in(ormatica.
fornendo loro una qualificata possibilia
d’inserimento nel mondo del lavaro.
Informazioni circa i futuri corsi potranno
essere richieste a nostro nome alla A.S.P.H.1.
(Associazione per lo Sviluppo Professionale degli
Handicappati nel campo dell’ Informatica), Via
Custiglione. 71 - 40124 BOLOGNA (1el.
051/228523 - 233668 - 235121) Wl quale opera,
inutile dirlo in tutti i settori degli handicappadi.

L'Optacon della IBM ltalla

L'OPTACON (OPrical 1o TActile CONverter) &
un apparecchio alimentato a batteria che opera
trasflormando i normali caralteri stampati in
una forma tatiile vibrante e leggibile. La
persona cicea sposla con la mano bna
macchina da ripresa miniaturizzata lungo una
riga di stampa. 1! dito indice dell'altra mano
vicne posto sulla astiera (attile dell'Optacon,
che misura all'incirea 25 mm di lunghe2za e
12,5 mm di larghezza.

Via via che {a macchina da ripresa & spostata
altraverso una lettera, 'immagine di
quest'ultima viene simulancamente riprodotia
sulla 1astiera (attile medianie dei bastoncini
vibranti miniaturizzati.

1l dito che legge, sense la lettera ingrandita man
mano che questa passa sullo schermo tattile. [l
lettore sente cosl qualsiasi immagine che sia
canturala dall*obictiivo della macchina da
fipresa.
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Ad esempio se la macchina si sposta sulla
lettera E il lettore senle una riga verticale e tre
righe orizzontafi che s1 muovono vibrando solto
il suo dito.

La macchina di ripresa miniaturizzata ha le
dimensioni di un piccolo coltello da tasca. Essa
comprende due piccole lampade ed un circuito
integrato al silicio contenente 144 fototransisior
sensibili alla luce che costituiscono la
cosiddetta retina.

Quando il modulo di ripresa ¢ fatto passare
SOpra un caratlere stampzato 1 fototransistori
danno luogo a dei segnali che sono trasformati
in impulsi elettrici i quali a loro volta attivano
determinati bastoncini della tastiera che come
abbiamo detto vibrano per formare un fac-
simile leggibile e tattile dell'immagine originale.
L'obiettivo standard della telecamera pud
essere facilmente staccato dalla retina
permettendo il monlaggio di obiettivi speciali
per V'osservazione, ad esempio, di una pagina
di macchina per scrivere od anche per leggerc
un visore di calcolatore eletironico oppure un
terminale video di gomputer.

Ecografo LAZ 100

Il LAZ 100 ¢ un nuovo ecografo realizzato
dalla ELAC per piccolc imbarcazioni ormai
collaudato da tempo ¢ che si dimostra on
robusto scandaglio ultrasono efTiciente per la
navigazione ed indispensabile per la pesca. .
Il montaggio di questa apparccchiatura ¢
estremamente semplhice.

L'alimeniazione pud essere effettvata a (2 V,
24 V, 32 V in continua, ed anche in alternata a
110/220 V 1ramite un alimematore estemo. [1
trasmettitore ha un assorbimento massimo di
800 W.

La portata, mediante tre scale, ¢ di 680 m, fa
frequenza ultrasonora. 50 kHz.

La costruzione del LAZ 100 rivela in ogni suo

C F C F C F C I C F C F
—20|— 4.0 1 33.8 14 57.2 27 80.6 40 104.0 85 | 185.0
—15]| + 5.0 2 35.6 15 59.0 28 82.4 41 105.8 90 | 194.0
—10 ] + 14.0 3 37.4 16 60.8 29 84.2 42 107.6 95 | 203.0
—9% |+ 158 4 39.2 17 62.6 30 86.0 43 109.4 | 100 | 212.0
—8 |+ 17.6 5 41.0 18 64.4 31 87.8 44 112.2 110 | 230.0
—T7 |+ 19.4 6 42.8 19 66.2 32 89.6 45 113.0 120 | 248.0
—6 1+ 21.2 7 44.6 20 68.0 33 91.4 50 122.0 130 | 266.0
—5 |+ 230 8 46.4 21 69.8 34 93.2 55 131.0 140 | 284.0
—4 |+ 24.8 9 48.2 | 22 71.6 35 95.0 60 140.0 | 150 | 302.0
—3 |+26.6 | 10 50.0 23 73.4 36 96.8 65 149.0 | 200 | 392.0
—2 |t 284 | 11 S1.8 24| 752 37 98.6 70 158.0 | 300 | 572.0
—1 |+302 ] 12 53.6 28 71.0 38 100.4 75 167.0 | 400 | 752.0

0 |+320] 13 55.4 26 78.8 39 102.2 80 176.0 | 500 |932.0

dettaglio che & s1ato progeltato da tecnici
molto esperti in questo settore con know-how
nuavo per chi lo usa.

L'ecografo LAZ 100 traccia i risultani
dell’esplorazione subacquea su ¢arta
mctallizzaia avente I'altezza di 152,4 mm, [n
tutte le nove gamme, tre per scala, gli
ecogrammi risultano chiari ¢ quindi ben
leggibili ed interpretabili.

La Greyline permette di ottenere una netta
separazione degli echi di pesce da quelli de!
fondo marino: essa ¢ regolabile.

La regolazione si effettua secondo undici valori
differenti di 6 dB ciascuno.

11 LAZ 10D come mostra la figura 14 pud
essere collegato ¢con un apparecchio digitale
indicatore della profondita, con un dispositivo
di allarme ed anche ¢on un ittiscopic, ad
esempio il LAZ 43,

Canfronto fra acale termometriche

Il tecnico frequentemente, specialmente
leggendo dei (esti americani, si trova nella

necessita di fare dei confronti fra la scala
termomelrica usata negli Stati Unit ¢d altri
paesi extracuropel, cioé la scala Fahrenheit e la
scala centigrada detta comunemente Celsius. La
trasformazione in linea di massima pud essere

- (atta applicando le scguent formule in cui F =

gradi Fahrenheit e C = gradi centragradi:

C = (F-32): 1,8 oppure C = (F - 32) x 0,55

F=3+8xC)

Da notare che nella scala centigrada lo zero
corrisponde alla temperatura del ghiaccio di
acqua pura fondente, mentre 100 °C
corrispondono al punto di ebollizzione
dell’acqua pura alla pressione atmosferica di
760 mm ossia 1,0333 kg/cm’.

Comunque la tabella riportata sopra ha il compilo
di evitare agli interessati qualsiasi calcolo
permettendo di effettuare rapidamente il
confronto fra le due scale.
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ftest-lal

Frequenzimetro numerico

10 Hz -

Lo schema elettrico dell’intero frequenzimetro & stato sud-
diviso in pil parti per facilitarne la descrizione.

Eccole: stadio di ingresso di **BF”", prescaler VHF, divisore
x10- BF-VHF, contatore base 10 MHz ¢ circuito visualizzato-
re, alimentatore stabilizzato.

CircuHo di Ingresso dl “BF”

La figura ] riporta lo schema elettrico relativo al circuito di
BF. Come si vede dalla stessa, la frequenza incognita da
misurare viene applicata per mezzo del connettore coassiale
“B1” direttamente sul GATE del fet “FT1". 1 diodi DS3 ¢
DS4 svolgono la funzione di limitatori del segnale di ingresso
fissando il valore massimo a 3 V p.p. Iltransistor ad effetto di
campo “FT1", (BFW10) é mostato come classico stadio sepa-
ratore, ad alta impedenza. Il segnale di transito presente sul
“SOURCE” opportunamente polarizzato tramite il resistore
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1 GHz

Lo strumento che vi
presentiamo trova largo
impipgo in qualsiasi
laboratorio elettronico.
E’ in grado di eftettuare
misure di frequenza in una
vasta gamma.

Parte seconda
di Filippo Pipitone

R8, viene inviato sulla base del transistor “T2"" (2N 709) per
mezzo dei condensatori C5 e C6. Il resistore-R9 assieme al
trimmer R10, forma il partitore di base di T2, il quale ha la
funzione di amplificare il segnale presente in base. La sensibi-
litd d'ingresso viene regolata tramite il trimmer R10, che
agisce sulla polarizzazione di base di T2.

Sul suo collettore abbiamo il segnale amplificato che viene
inviato al piedino ““1™ del circuito integrato 1C2 (SN 7413).
Tale componente contiene due trigger di Schmitt uno dei
quali non viene utilizzato. 1C2 ha il compito di squadrare il
segnale presente al suo ingresso, e di inviarlo all’uscita pronto
ad essere elaborato alle logiche TTL.

Prescaler VHF

La figura 2 illustra lo schema elettrico del prescaler VHF, 11
segnale da misurare viene inviato per mezzo del connettore
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“B2" al condensatore C1 € quindi al C2, per poi passare in
ingresso del circuito integrato 1CJ sul piedino 16. Cl, ha la
funzione di bloccare un’eventuale componente continba pre-
sente in ingresso. [ diodi DS) e DS2, hanno lo scopo di
limitare 11 segnale d’ingresso e di proteggere ICL.

Il partitore di tensione formato dai resistori R, R2, stabili-
sce I'esatta polarizzazione di IC), ottimizzata tramite il trim-
mer R3.

Il circuito integrato IC1, (F-95H90) & una logica ECL, ed &
montato come djvisore di frequenza X ]0. Sul piedino 8 ¢
presente un segnale la cut frequenza é gia divisa. Tale segnale
viene inviato alla base di TI, (BSX29) che funziona da
convertitore di livetlo logico (da ECL a TTL. Sul collettore,
(PUNTO *“V2”) si ha un'uscita atta a comandare logiche
TTL.

Divisore x 10 BF - VHF

In figura 3 viene dato lo schema elettrico dello stadio
invertitore e divisore X 10. Il segnale proveniente dall’uscita
del prescaler VHEF, viene portato tramite il condensatore C9
sul piedino 11 del circuito integrato IC3, (SN 7404) che contie-
ne 6 inverter 5 dei quali non vengono utilizzati. Avvenuta
I'inversione di fase, viene applicato al circuito integrato [C4,
(SN-741L590) montato come classico divisore di frequenza X
10, la cui uscita di IC4 (predino 8) viene collegata a) terminale
13 di ICS5, (SN-74LS00) formato da 4 porte “NAND". Que-
st'ultimo funziona da commutatore elettronico per gliingres-
si BF ¢ VHF infatti i] segnale proveniente dal ciccuito di
ingresso di BF (punto B2) viene inviato al piedino 9 di [C5e
commutato o meno per effetto del doppio deviatore BF-
VHF. L’uscita dal pin -6 va al punto P.

Contatore base 10 MHz

Le figure 4 e 5 mostrano lo schema elettrico completo del
contatore e del visualizzatore numerico. Come si nota in
Jigura 4, il cervello di tutto ilcontatore & I'integrato 1C6, (ICM
7216C) che svolge le funzioni di un frequenzimetro digitale a 8
cifre in grado di misurare frequenze {ino ad un massimo di 10
MHz. I “clock™ viene fornito dai quarzo “Ql" (10 MH?2)
posto sui terminali 25 e 26. Q] entra in oscillazione tramite il
condensatore C10 ed il compensatore Cl11. I valoridi ClOe
del resistore in parallelo a Ql, R17, sono stati ottimizzati per
un perfetto funzionamento del “clock’ stesso, mentre per far
si che i1 quarzo oscilli sulla esatta frequenza di 10 MHz ¢
sufficiente regolace il compensatore C11. I pulsanti P1 e P2
servono rispettivamente per resettare il valore visualizzato e
per bloccare il valore sui display. La frequenza da misurare
proveniente dal commutatore elettronico costituito dal cir-
cuito integrato IC5, (pin 6) viene applicata sul terminale 28 di
IC6, che & l'ingresso del contatore base. Il risultato della
misura viene trasferito, dopo una serie di elaborazioni all’in-
terno di [Cé, gia decodificato sul visualizzatore a otto cifre.

[l punto contrassegnato con la lettera “K1** (pin. 24) costi-
tuisce ['ingresso di un eventuale oscillatore campione esterno.
In figura 5 & jllustrato lo schema elettrico del circvito “di-
splay”. Noteremo dalla stessa che le otto cifre sono formate
dai display DL1 -+ DL8 montati in multiplex. Il loro pilotag-
gio avviene attraverso gli anodi A1 + AS8. La cifra pit signifi-
cativa del valore letto & rappresentata da DLI, mentre la
meno significativa da DL8. Il diodo led -LD1 indica il supera-
mento della portata indicandoci con la sna accensione di
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Asslcura un'impedenza elevata d'ingrasso.
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Fig. 6 - Schema elettrico delf'alimentatore in grado di erogare
15 Ve 5 V stabilizzali.

predisporre lo strumento per una corretta misura. Lo sposta-
mento del puntino delle cifre avviene automaticamente ed il
valore visualizzato viene espressosempre in “‘kHz”. Ad esem-
pio se viene visualizzata la frequenza di 1 MHz, sui display
leggeremo 1000,000 kHz, predisponendo la base dei tempi su
“[ Sec.”. Gliinterruttori a tastiera INT1 <+ INT4, svolgono le
funzioni che elenchiamo:

- INTI: chiudendo questo interruttore viene abilitato 'uso

dell’eventuale oscillatore campionc esterno e viene escluso

quello interno.

- INT2: selezionando questa funzione si provoca I’abilitazione
de! punto decimale esterno “ovunque sia presente il pilotag-
gio di un display, mentre la cancellazione degli zeri non
significativi viene esclusa per tutte le rimanenti cifre che se-
guono la virgola.

- INT3: commutandolo e contemporaneamente tenendo pi-
giato it pulsante “P2" viene bloccato € memorizzato il risulta-
to della misura sui visualizzatori,

- INT4: posizionando questa funzione, si effettua il test di
prova di tutti i segmenti delle otto cifre, di tutti i puntini
(virgole) e del diodo led 1.D 1. Durante questa fase risulteran-
no accese tutte le cifre, i puntini e I'indicatore di fuori scala
LDI1.

La selezione della base dei tempi avviene automaticamente
predisponendo il commutatore a tastiera *“TS1” per il tempo
appropriato in funzione della mjsura da effettuare.

Dett1 tempi vanno da un minimo di 0,01 Sec. ad un massi-
mo di 10 Sec.

Allmentatore stabliizzato

La figura 6 illustra lo schema elettrico completo dell’ali-
mentatore stabilizzato in grado di alimentare I'intero appa-
recchio. La tensione di rete viene applicata tramite il fusibile
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“F1” sul primario del trasformatore, ottenendo at secondario
una tensione alternata di 13 Volt circa la quale viene applicata
al ponte di diodi “PD1"" e successivamente filtrata per mezzo
del condensatore elettrolitico di elevata capacita C14. Questo
ramo oltre a giungere all'ingresso del circuito stabilizzatore
IC7 (MC 7805), fornisce la tensione di alimentazione di + 15
V necessaria per alimentare Pamplificatore a larga banda del
prescaler “UHF™. All’uscita di IC7 & presente una tensione
stabilizzata di + 5 V utile ad alimentare I'intero apparecchio.
Tale uscita viene ulteriormente filtrata dai condensatori Cl6e
C17. 1t fusibile “F2’* ha il compito di proteggere I'apparec-
chio da eventuali sovraccarichi. Il diodo led “LD2™ altra
funzione non ha se non quella di segnatare V’accensione del-
I'apparecchio. I condensatori C12 e C]3 posti sul secondario
del trasformatore hanno la funzione di fugare a massa even-
tuali disturbi presentisulla rete. La carcassa del trasformatore
va collegata alla massa al fine di prevenire eventuali rumori
che potrebbero sovrapporsi al segnale di multiplex det conta-
tore e quindi causare fenomeni di irradiazione che compro-
metterebbero il buon risultato della misura.

Analls| della preclislione

La precisione dipende da due fattori molto importanti. Il
primo di questi ¢ la tolleranza del quarzo, quindi si consiglia
di utilizzare dei quarzi che hanno uno scarto massimo dell’or-
dine di 20 x 107 e ciog 20 parti per milione pef grado °C, di
base. Il secondo consiste nell'errore dilettura, e ciod il cosidet-
to errore di quantizzazione, da considerare in ogni sistema
digitale che rende poco significativa Iultima cifra letta.

Ad esempio un valore letto di 10000 Hz deve essere inteso ai
fini pratici della lettura con un errore di =+ un digit, e cioé 9999
Hz oppure 10001 Hz

Lo foto mostrano

la vista interna

dal prototipo a realizzazione
ultimata.

8! notl olire all'eleganza
doelia disposizione

del component, il guarzo
"Q/!” che regola

la frequenza deila

base dei templ.
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ELENCO COMPONENTI
DEL FREQUENZIMETRO NUMERICO
Resistenze:

R1 =56 Q

R2 =220Q

R3 = 100 Q Trimmer
R4 =100 Q3

RS =330 Q)

R6 =270 0

R7 = 1,8 MG

R9 = 39 kQ

R10= 22 kQ Trimmer
RI1=1,2kQ
RI2=5600Q

RI3= 10 kDD

R14= 10 kQ

R15= 100 kQ

RI6= 3,3k

R17= 22 MQ

R18= 220 )
Condensatori:

Cl = 22nF

C2 =22 oF

C3 = 100 uF - 16 VL
C4 = 0,1 uF

C5 = 68 nF

Cé = 46 pF - 16 VL

C7 = 100 pF - 16 VL
C8 = 0,1 pF

C9 = 22nF

C10= 39 pF

C11= 10 + 60 pF Comp.
CI2= {0 nF

C13= 10 nF _ :
C14= 2200 uF - 25 VL.
C15= 0,1 pF

Cl16= 0,1 pF

C17= 470 yuF - 16 VL

Semiconduttori:

DS1-DS4 = IN4148

T1 = BSX 29 - SGS-ATES

T2 = IN709 - SGS-ATES

FT1 = BFWI10 - Philips

IC1= F-95H90 - Fairchild

IC2 = SN 7413 - Texas Instruments

IC3= SN 7404 - Texas Instroments .
[C4= SN 741.S90 - Texas Instruments .
1€5 = SN 74LS00 - Texas Instruments

1C6 = ICM 7216C - Intersil (Metroelettronica)
IC7= MC 7805 - Motorola

Q1 = Quarzo da 10 MHz

LD1 = Led 3 mm rosso

LD2 = Led 3 mm giallo

DL1-DL8 = Display - Hal141R - GBC

P1 = Tastino a pulsante - giallo

P2 = Tastino a pulsante - blu

Ti= Trasl. P. 220 V. - S_ 13 V. 1A

PD1 = Ponte di diodi - B40 C3000

F1 = Fuslbile rapido da 300 mA

F2 = Fusibile rapido da 1 A

TS1 = Tastiera a 4 tasti 2 vie dipendenti
INT1-INT4 = Tastiera a 4 tasti 2 vie indipendenti
'BF-VHF = 1 tasto 2 vic - indipendente
INT = 1 tasto 2 vie - indipendente ‘
B1-B2 = Prese da pannello “BNC™

K1 = Boccola isolata da pannello da 5 mm

NB. Tutre le resistenze sono da 1/4 di Wart al 2% di 1olleranza, a strato
metallico.
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Fig. 7 - Disposlzione det componantl sufla basstia principale dello strumento.

La costruzione del (requenzimetiro numerico é abbastanza
semplice, accessibile anche all’hobbista alle prime esperienze,
oltre che all'esperto tecnico elettronico.

La maggior parte dei problemi infatti sono stati nsolti
durante I'elaborazionc del progetto. Ci siamo prefissi di sem-
plificare al massimo il cablaggio ¢ la filatura, per rendere pid
compatto il montaggio pratico sia dal punto di vista elettroni-
co sia dal punto di vista meccanico. 1 componenti sono reperi-
bili presso 1 distributori qualificati. Ne) nostro prototipo la
realizzazione e la scelta dei materiali éstata curata nei minimj
particolari, tutlii Circuiti integrati sono in contenitore cerami-
co, ad eccezione d1 IC7, che essendo unregolatore ditensione
viene costruito in contenitore metallico o plastico. 1 resistori
sono tuiti astrato metallico e a bassa tolleranza, i condensato-
ri sono di ottima quahta, il quarzo é a basso coefficiente di
temperatura, 1 display impiegati sono ad alta lJuminosita ben
visibili anche in presenza di una luce diffusa nell'ambiente.

La parte pid impegnativa per la costruzione del frequenzi-
metro & la realizzazione pratica dei tre circuiti stampati, ciog i)
circuito base che alloggia quasi tutti i componenti del fre-
guenzimetro, delle dimensiom di 17,3 x 14,5 cm, quello dove
vengono montate le due tastiere, dicm 17,3 x 2,9, e il circuito
visualizzatore che ‘misura ¢cm 17,3 x 4,1. Quest'ultimo ¢ a
doppio rame, ¢ durante la sua costruzione si dovra prestare
maggiore attenzione. [ procedimenti pid noti per la costruzio-
ne dei circuiti stampati sono due: il sistema serigrafico e la
foto-incisione. Entrambi un pd complessi e utilizzati o per
piccole serie o per produzioni su larga scala, tuttavia esiste un
terzo sistema pib pratico, che & molto diffuso nel mondo degli
spenmentatori, vale a dire quello di utilizzare dei trasferibili
della serie elettronica che risolvono it problema in modo
immediato. Tra "altro & 11 metodo che abbiamo utilizzato noi
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per la realizzazione del prototipo. Si consiglia di impiegare
delle piastre in vetroresina per la costruzione dei circuiti
stampati. L’ultima raccomandazione prima di passare alla
descrizione del montaggio pratico, & quella di procurarvi un
saldatore a stilo di piccola potenza (15/20 W, circa) di impie-
gare per la saldatura dei componenti dello stagno a basso
contenuto di piombo nonché di evitare I'uso di disossidanti o
pasta salda.
Montagglo pratico

Cominceremo con il montaggio dei componenti sul circuito
base. Per facilitare il compito al lettore riportiamo in figura 7
il disegno sul quale appare la serigragia del circuito stampato,
sormontata dall’esatta disposizione dei materiali. In figura 8
viene iltustrato it circuito stampato, in scala 1:1, visto dal lato
rame. Iniziate col saldare tutti i componenti relativi all*ali-
mentatore, i condensatori C12, C13,C15e Clé e gli elettroliti-
¢i Cld4 e C17 (& inutile ricordare di rispettarne la polarita).
Proseguite con il ponte di diodi PDI (B40 C30-00), i due
porta-fusibili, il circuito integrato IC7 (MC 7805), e il trasfor-
matore di alimentazione T1.

Superata questa prima fase, conviene inserire tutti i ponti-
celli contrassegnati con la lettera “U” che ricaverete da uno

spezzone di filo stagnato da 0,8 mm, continuate con la siste-
mazione di tutti i componenti che fanno capo al circuito di
ingresso “BF" e cioeé i diodi DS3 e DS4, i resistori R7, R§, RY,
R11, il trimmer R10, i condensatori CS5, C8, gli elettrolitici C6
¢ C7,il fet FT1 (BFW10), il transistore T2 (2N-709), ed infine
it circuito ntegrato 1C4 (SN-7413). Proseguite con i diodi
DSI1 e DS2, resistori R1, R2, R4, RS, R6, il trimmer R3, i
condensatori Cl, C2, C4, I'elettrolitico C3, lo zoccolo che
alloggera il circuito integrato IC1 (F-95H90), ed infine il
transistore T1 (BSX 29). Cosi facendo avete completato il
circuito prescaler “VHF". Ora non vi rimane altro che mon-
tare i componenti che fanno parte del frequenzimetro veroe
proprio vale a dire i diodi D1, D2, D3, D4, i condensatori C9,
C10 e il compensatore CI1, i resistori R12/ R13, R14, R15,
R16, R17, gli zoccoli degli integrati IC2, (SN-741.890) 1C3,
(SN-7404) ICS, (SN-74LS00) IC6, (ICM-7216C), e per ultimo
il quarzo Q1,(da 10 MH7z). A tal proposito vi ricordiamo che ¢
sconsigliabile surriscaldare i suoi terminali in quanto si posso-
no rovinare le saldature all’interno, compromettendo il cor-
retto funzionamento del ““clock™.

Lo spazio contrassegnato-con “OSC.- CAMP.” & riservato
a tutti coloro che dispongono gia di un oscillatore a quarzo

Fig. 8 -Lato rame della basetlg a circuito stampato principale in scela 1:1.

90

DICEMBRE - 1980



campione termostabilizzato, utilizzabile al posto del quarzo
“Q1" purché abbiauna frequenza di 10 MHz. Tale oscillatore
andra collegato al punto contrassegnato con la lettera “K1".
Dopo questa precisazione passate al montaggio del circuito
visualizzatore.

In figura 9 viene dato il disegno serigrafico con I'esatta
disposizione dei componenti mentre le figure 10 e 1], illustra-
no le due facce ramate del circuito stampato a grandezza
naturale. Tniziate col saldare il resistore R18, i due diodi led
LDI1 e LD2 (rispettandone la polaritd), i tastini a pulsante P
e P2, e con dei pezzewu di filo stagnato da 0,7 mm, unite le due
piste ramate che collegano gli appositi punt). Per la sistema-
zione dei display DL <+ DLSE, consigliamo I'installazione su
due zoccoli da 40 piedini (2 x 20) a basso profilo: ottimi sono
quelli della TEXAS INSTRUMENTS.

Con questo sistema ottercete un duplice risultato: la facile
sostituzione in caso di guasti senza correre pericolo di rovina-
re il circuito stampato, e risoluzione estetica per quanto ri-
guarda I’allineamento delle cifre.

Superata anche questa fase, possiamo passare ad interfac-
ciare il circuito base con lo stampato del visualizzatore, Pro-
cedete nel seguente modo: facendo riferimento alla figura 9.

saldate se1 pezzetti di filo rigido stagnato della lunghezza di §
cm circa ai punti contrassegnati con le lettere S, O, R, dv, E, G,
A, Al +— A8, BF/ VHF, quindi unite a pettine con i corrispon-
denti punti del circuito stampato base i due circuiti, non
dimenticando prima d) effettuare le saldature di disporre ad
angolo retto lo stampato de) visualizzatore. Passate ora alla
sistemazione delle due tastiere sul terzo ed ultimo circuito
stampato. Le figure /2 ¢ [3riportano rispettivamente la baset-
ta ramata in scala 1:1 e il disegno serigrafico dei due commu-
tatorn 4 tasti. Dopo aver saldato le due tastiere, allineate sullo
stesso piano, non vi rimane altro che fissare per mezzo di due
distanziatori esagonall della Junghezza di 15 mm il circuito
che alloggia le due tastiere con la piastra base del frequenzi-
metro, in modo tale da ottenere una struttura compatta.
Portata a termine questa operazione, collegate con del con-
duttore isolato, i punti contrassegnaticon le lettere B1, V1, X,
X1 e quelli segnati coninumeri 11, 10,2, 1, 3,4,12,5,6,7, 8¢
9 e in piu il segno “—"" del circuito dove sono montati i due
commutatori a tasti con i corrispondenti punti della piastra
base, vedi figure ] e 7.

Ora passate al montaggio delle prese BNC relative ai due
ingressi BF e VHF. Tali componenti andranno avvitati diret-

Fig. 9 - Disposizione delle partl sulia basetta frontale recants il visualizzatore, i pulsanti, i led o /e boccole d'ingresso.

A U,

[3

R —

P P T T T :J‘
E s =)

j L— o

Fig. 10 - Clrculto stampato visto dal fato rame in scala 1:1 della basetta display.

Fig. 11 - Clrculto stampato del lato componeénti riguardante fa basetta frontale in scala 1:1.
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Fig. 13 - Disposlzlone delle \astlere sufl'apposifa basétta.

tamente sul pannello anteriore di alluminio, guimdi saldati
dircttamente al circuito stampato del visualizzatore, Sul pan-
nello posteriore sistemerete la presa di alimentazione, (rete
220 V), inserirete nell’apposito zoceolo H circuito integrato
[C7 e fissercte la boceola OSC. INPUT.

Taratura

Come prima fase & utile cffettuare 1t controllo dell'incero
montaggio.
ma pazienza. Superala questa fase, inserite nell*apposito zoc-
colo 1l fusibile dv rete 117 alimentate ] (requenzimetro ¢
portate I'interruttore sulla posizione “ON” (con Uaiuto dtun
tester predisposto per misure in c.c.. verificate che signo
presenti sugli appostti punti, le tepsiont di 4+ 15 Ve + SV,
circa. Staccate monientaneamente alimentazione ed inscrite
i1 fusibile 2 0 circuitt integrati 1C1 1C2, 1C3, 1C4, 1CS.

Tale venifica andra fatta con cura ¢ con it mussi-

alla C.P.E.

troverete puntualmente
ogni mese la rivista
Elektor ed | Kits del
progetti pubblicati.

C.P.E. Via Appia, 279 - 04028 SCAURI (LT)

Tel. 0771/65. 9. 0
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di rispettare la tacea i rfern

1CH. neghi appositi zoccoli non dimenticando per quest ultini
Quindi e di
nuovo lo strumento, selezionate il tasto della base det tempi
-8 e o portata BT (cheeor
Attendete

nentoe. alimenty

respondeal tasto in cendyzio-

ne dioriposo) S nmnul circa inomodo che tutti

componenti ragEiungano wid temperatura di regime costan-
te, quindi inviate all'ingresso “BEF una {requenza campone
di 1 M.

Ruotate it compensatore CLL{ino a leggere sui “display™il
valore di 1000000 Kz esate, quindt regolate ) trimmer R M),
per fa sensibilitd. Selezionate m seguito il tasto
SVEHIET

un radiotelefons sui 144
Regolate quind il trimmer R30 per 1a massima sensibibia,

TSI

Cintettate una frequenza nota, ad esempio quella di

MHz.
Griunts a questo punto lapparecchio @ pronto per essere utiliz-
zato in laboratorio per fu gioia degli hobbysu,

e nato
un NUOvo
punto
di vendita

ad Avezzano

Via M. Grappa 28/30
Tel. 863-20397
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Il salva tempo

Se vi preoccupate per quanto vi
costa il tempo impiegato per
eseguire misure e misure, nel
vostro lavoro di manutenzione e
ricerca elettronica, riflettete su cio
che al riguardo vi puo offrire il
nuovo oscllloscopio Philips PM
3207: “il salva tempo”.

Schermo grande e di facile
lettura, elevata sensibilita di 5 mV
su entrambi i canali, somma e
differenza, autotriggering con
scelta della sorgente e trigger TV e
doppio isolamento, cioé spina di
alimentazione bipolare.

Banda di 15 MHz sufficiente per
esigenze presenti e future.

Test & Measuring
Instruments

Aggiungete la tradizionale
robustezza, affidabilita e qualita
Philips e avrete solo un'ultima
domanda:

“Bello! Ma il prezzo?"

Meno di quanto vi aspettiate.

L. 670°000*

Una documentazione intitolata
“Soltanto dieci minuti del vostro
tempo” vi convincera che il
PM 3207 potra farvi risparmiare
tempo e denaro. Telefonateci e ve
la invieremo subito.

Philips S.p.A. - Divisione Scienza & Industria
Viale Elvezia, 2 - 20052 MONZA

Tel. (039) 36.35.248

Fliiall: BOLOGNA (051) 493.046

CAGLIARI (070) 666.740

PADOVA (048) 657.700

ROMA (06) 382.041

TORINO (011) 21.64.121

Pronta
consegnal

* Listino/valuta Febbr. 1980

PHILIPS



ki

¢ ap

GTRALD PREAMPLOIER UM 51
AN AN
LT

THERLE HAGS

A -

: |lln.“ |"I!“| I..u.'l
T b Y I o B 2 it
@® e {%99 !&Q.‘ !?Q.!
4 b 1) 4 ) Lo il 4 A, b

e =ig' e o=

- # - 4 ah L "

a 0O
v U MONG STENED  HAL ANGE

vare "M piomn
: .

HELECTON

Preamplificatore

stereo

Non di rado, gli esseri umani, ed in particolare i
giovani, a causa di un'ssperienza ancora un po’
approssimata, acquistano vari beni piu in base ad un
passeggero entusiasmo che a motivate ragioni.

Ad esempio, vi sono persone che si muovono
sempre e solo in citta, Salvo sporadici percorsi
autostradali, che comprano delle scomode jeep che
nelle stradine dei centri storici non riescono a
circolare a causa delle loro dimensioni e su
autostrada “fanno piangere” con delie velocita
massime di 100 Km/h o simili,

Analogamente, vi sono altri “entusiasti” che abilano
in appartamenti piccolissimi, ma che all'atto di
scegliere un impianto HI-FI puntano su incredibili,
costosissimi, arzigogolati “mostri” grandi come
armadi e poi si trovano a dover eliminare il letto & a
dormire su divani ribaltabili, per ospitarli!

Non si considera infatti “medio”™ un appartamento
da 120 metri quadrati, 0ggi?

L’Amtron ha studiato una linea di componenti H{-
FI preamplificatore, amplificatore di potenza,
sintonizzatore etc., che finalmente & “a misura
d'ambienti d’oggi”. Si tratta di complessi
miniaturizzatl (che struttano circuiti modernissimi e
ad alto rendimento) balli a vedersi, pratici da
installare, britlanti nelle prestazioni.

Tale linea & stata appunto definita “microline”.

Poiché siamo convinti che un sisterna modulare del
genere sia proprio quel che oggi serviva e che ben
pochi proponevano, nel campo dell’alta fedelta,
descriveremo uno dopo ['altro i componenti. Iniziamo
dall’'UK 531, preamplificatore stereo.

DICEMBRE - 1980

Osservando il circuito del preamplificatore, figura I, sinota
subito che la cjrcuiteria utilizzata & a componenti “*discreti”’;
non si utilizzano degli IC. Come mai? Beh, non certo per
questioni di economia; il fatto & che la maggioranza degl'inte-
grati previsti per trattare I'audio (piccoli segnali) “soffia”
decisamente. Ora, un buon preamplificatore, deve essere a
larga banda, deve prevedere una distorsione trascurabije, ma
soprattutto deve avere un rapporto segnale-rumore eccellente
€ cioé, per la semplice ragione che ogni fruscio generato
giunge all’amplificatore di potenza e fuoriesce dalle casse
acustiche con una intensita tale da disturbare seriamente
I'ascolto, come lo disturberebbe un saldatore che nello stesso
ambiente impiegasse un cannello ossiacetilenico.

Al contrario, con i transistori BC239 selezionati che equi-
paggiano il preampli, il rumore generato ¢é insignificante;
tanto che, come si vede nell’elenco delle caratteristiche, il
rapporto tra segnale e rumore & di 70 dB, molto buono, tanto
piu che si tratta di un valore reale e non un po “‘gonfiato”
come si verifica per altre produzioni di altre marche.

Come altra nota generale di presentazione, vale la pena
d'indicare che P’apparecchio ha il proprio alimentatore direte
incorporato. Il particolare sembra non avere grande impor-
tanza, invece 1'ha,

Tutti coloro che hanno cercato di raggruppare un pream-
plificatore “su scheda” con un amplificatore di potenza, han-
no senz’altro sperimentato 1 pitl vari e nojosissimi inciampi
dovuti appunto all’alimentazione ‘“centralizzata™; la necessi-
th di aggiungere stabilizzatori a ‘tre terminali elettrolitici,
I'insorgenza di strani ronzii ineliminabili, talvolta I'intervento
di micidiali reazioni positive, circolanti nell’alimentazione,
appunto, che sviluppavano degli ululati tremendi; non solo
sgradevoli da udire, ma assai pericolosi per le casse acustiche.
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Fig 1 - Schema elettrico de/ preamplificatore UK 531.

Il fatto che questo preamplificatore sia autoalimentato,
facilita anche la sua utilizzazione con dei “power"” che non
appartengono alla serie “microline” volendo, anche se ovvia-
mente trova il complesso miglior utilizzo in questa, con gli
altri componenti previsti, tutti analogamente miniaturizzati,

Vediamo ora il circuito elettrico; I'esame chiarira che il
preampli & concepito con il preciso intento di raggiungere un
perfetto equilibrio tra semplicitd ed elevate prestazioni; 1n
altre parole, non vi & nulla di superfluo, ma al terapo stesso,
non manca nessun dettaglio utile,

1l preamplificatore funziona pilotato dai segnali che ormai
sono di rito, nei sistemi HI-FI; il fono (PHONO) ovvero
l’uscita del giradisco magnetico; il nastro (TAPE) come dire
I'uscita di un deck a cassette o a bobine aperte; infine tl
TUNER, o uscita di up sintonizzatore, di preferenza FM
stereo, che fa parte della medesima linea e sara descritto in
seguito.

I segnalisono scelti tramite un apposito commutatore che li
applica al punto previsto del circuito; volendo, al posto del
sintonizzatore, si pud connettere un attro dispositivo, mettia-
mo un organo elettronico, un sintetizzatore, I'uscita audio di
un apparecchio TV e simili. In tal caso, I'ingresso TUNER
diviene “AUX",

Oltre al selettore dei segnali, ¢ presente anche un commuta-
tore mono-stereo, che serve pet impiego dei due settori sim-~
metrici dell’apparecchio o separatamente, com'¢ appunto ne-
cessario nella funzione stereofonica, o in parallelo, pec 1l
tavoro in “mono”.

Visto che il circuito & appunto costituito da due settori
wdentici, uno disegnato “al di sopra” della linea mediana di
massa, |’altro ““al di sotto™, per la descrizione ci atterremo al
solo canale destro (RIGHT CHANNEL). Come si nota, per il
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segnale proveniente dalla cartuccia fonografica, si utilizza un
preamplificatore apposito, formato da Trl e Tr2 (¢ da Trc5-
Tr6 dallaltro tato). Tale amplificatore & necessario perché
segnali erogati dal complesso giradisco sono prima di tutto
debolissimi (3 mV e simili), ed in secondo luogo non hannovn
andamento lineare. Il lettore sobbalzera sullasedia: coooosa?
Non sono linean?!

Beh, se per lineari s’intende indistorti, allora si, sono linea-
ri, ma se invece ci si riferisce all'ampiezza relativa alla fre-
quenza, manca ogni proporzionalita, quindi non si pud parla-
re di rapporio lineare. Come mai? Presto detto; se tatti i suoni
fossero incisi in modo “lineare™ i casi potrebbero essere due; 0
i solchi dei dischi giungerebbero a toccarsi, addirittura ad
accavallarsi, o servirebbero dei dischi dal diametro di un
metro e pid. Questo percheé i segnali bassi danno luogo ad un
solco molto pit ampio di quelli acuti, il tratto serpeggiante
relativo, in taluni casi potrebbe essere largo mezzo centime-
tro. Essendo assolutamente impossibile utilizzare “disconi”
del genere, tutte le case discografiche sisono messe d‘accordo
per realizzare una specialecurva d'incisione, che senza entra-
re nei dettagli, attenua (ortemente i bassi e lascia intatti gli
acuti: si tratta della curva R.I1LAA,

Se i dischi fossero ascoltati “al naturale’ si noterebbe chei
bassi sono spariti e che vi é una disturbante, massiccia presen-
za di acuti. Per restituire all’esecuzione la realta e I'equilibrio
qualunque preamplificatore deve essere munito di uno stadio
cosiddetto “‘equalizzatore’ che riesalti i bassi di quanto basta,
ovvero abbia una curva di risposta perfettamente identica, ma
Inversa, rispetto a quella d'incisione. Nel nostro complesso, il
preamplificatore Trl-Tr2 effettva anche la correzione detta,
che si ottiene grazic alla rete di controreazione C28-R44-C26.

] segnali che provengono dagl'ingressi “TAPE" ¢ ““TU-
NER” sono assai pidt ampi ¢ non abbisognano di equalizza-
zione, quindi tramite il commutatore SELECTOR giungono
direttamente al TR4, che & un normale stadio amplificatore a
larga banda, alta stabilita, basso rumore, buon guadagno.

E interessante notare che l'uscita di questo stadio “torna™
alla presa DIN d’ingresso (terminah “OUT”"); in tal modo ¢
possibile riversare un’incisione discografica su nastro, effet-
tuare la copia di cassette da registratore a regisiratore, o
eventualmente effettuare missaggi.

In pratica, quale che s1a la sorgente del segnale, I'incisore
utilizzato per preparare le cassette (o le bobine) dei program-
mi nuovi, avra il proprio ingresso collegato aiterminali OUT.

1! partitore R23-R24, serve ad evitare le possibili sovramo-
dulazioni dei nastri registrati.

1l medesimo Tr4 gia visto, conil Tr3, forma il preamplifica-
tore principale che & direttamente controllato dai regolatori di
volume ¢ bilanciamento. Tra i due transistori detti é posto il
controllo det toni, che é ovviamente sdoppiato (si possono
regolare separatamente acuti e bassi). Il circuito é un Baxan-
dall reazionato (si veda la connessione che dal collettore del
Tr3 giunge al punto di riunione diR16 ¢ C7)e come tuttiisuoi
simili migliori, questo circuito consente di regolare i timbri in
un‘ampia gamma dinamica: £ 15 dB.

In tal modo ¢ possibile adattare il responso ai propri gusti
ed anche correggere in buona parte i difetti dell’acustica
ambientale. Vi sono infatti arredamenti che “‘colorano” il
suono assorbendo in parte gli acuti, o riflettendo violente-
mente i bassi, 0 attenuando determinate bande di frequenza
inferiori 0 superori.
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Il regolatore delle frequenze basse &1l P3 che conil resto del
circuito forma un passabasso, ed il regolatore delle frequenze
alte & il PL che con le altre parti forma un passa-alto.

[ controlli “a filtro™ invece che “‘a dispersione’’ si adattano
perfettamente all'impiego nel campo dell’HI-FI ¢ manifesta-
no una curva che copre la maggior parte dell’audio.

L'alimentazione del complesso ¢ realizzata molto semplice-
mente; il settore € in pratica costituito da un ponte rettificato-
re e dal proprio filtro a p-greco (C20 - Rt0- Cl). Il tutto pud
essere tanto semplificato, perché I'assorbimento di tutti gli
stadi & modesto, quindi non vi & pericolo che insorga il ronzio
a |00 Hz; in pin, gli stadi sono calcolaty in modo tale da poter
sopportare delle variazioni gia importanti della Vb pur rima-
nendo nella zona lineare delle curve di funzionamento.

Non serve gquindi uno stabilizzatore, che farebbe aumenta-
re il costo inutilmente ed anche la probabilitd dj avarie a
medio-lungo termine (in base alla semplice equivalenza “piu
parti - pill guasti’’).

R1 ed il LED servono per indicare che 1l complesso &
alimentato, in funzione.

I condensatori C21 e C30, servono per disaccoppiare le
linee di alimentazione, prevenendo ogni tendenza ad instabili-
1a ed inneschi.

Fig. 2 - Disposizione del componenti sul/a basetla dj figura 3.
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La massima tensione-segnale all’uscita dei due canali pud
giungere a 0,5 V eff., quale che sia il tipo di segnale all’ingres-
s0, quindi il preamplificatore pud pilotare pressocché ogni
successivo “‘power”. Logicamente, il perfetto amplificatore di
potenza & quello della medesima linea miniaturizzata che
commenteremo in prosieguo.

Il montaggio di questo complesso & facilitato, anche se le
dimensioni risultano minime.

Fig. 3 - Clreuito stampato /ato rame.
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Fig 4 - Esploso delle parti montate sul papnelio posleriore,

ELENCO COMPONENTI

Resistori
R40-R5

R44-R12 = Res, str. carh.

R38-R30

R43-R27 = Res. str. carb.

R3S-R14

R46-R24 = Res. str, carb.

R36-R21
R8-R45

R23-R11 = Res. str. carb.

R20-R37
R34-R28
Ré6-R1

R42-R33
R13-R3Y

R41 = Res. str. carb.

R29-R7

R32-R9 = Res. str. carb.
R31-R25 = Res. str. carb.
R22-R26 = Res. str. carb.

R15-R18

R16-R19 = Res. str. carb.
R10 = Res, str. carb.
R4-R17 = Res, str. carb.
R2-R3 = Res. str. carb.

Condensatori

C3i-C21
C32-C30 = Cond.
C22-C27
C23-C29 = Cond.
C4-C13 = Cond.
C16-Ct5

C5-C2

C19-C14

C6-C3 = Cond.
C18-C17 = Cond.
C20-C1 = Cond.
C24-CY

C8-C7

C10-C26 = Cond.

33 k2 £ 5% - 0,25 W
KD 5% -025 W

6.8 k() +5%-0,25 W

180 kQ * 5% - 0,25 W

820 Q + 5% - 0,25 W

3,9 kQ +5%-0,25 W
470 O + 5% - 0,25 W
470 k2 + 5% - 0,25 W

10 kQ + 5% - 0,25 W
150 O + 5% - 0,25 W
39 kQ + 5% - 0,25 W
5.6 kQ +5%-0,28 W

elett. 100 pF - 16 V m.v.

elett. 10 pF - 16 ¥ m.v.
elett. 47 uFF - 16 V m.v.

elett. 4,7 uF - 25 V m.v.
elett. 1 F - 50 V m.v.
elett. 1000 uF - 16 V m.v.

poliestere 2,2 nF + 10% - 100 V.
C11-C12 = Cond. poliestere 33 nF £ 10% - 100 V.
C25-C28 = Cond. poliestere 10 nF £ 10% - 100 V.

Semiconduttori

D1-D2

D3-DD4 = Diodi IN4001 = ESM4R9

TR1+

TRS = Transistore BC239B = BC209B
M.T. = Trasformatore alimentazione Led verde
P1-2 :

P3-4 = Potenziometro 100 kA + 100 kA -1.=28
P5-6 = Potenziometro 100 kA + 100 kB -1 =28
P7-8 = Potenziometro 220 kB + 220 kC-L = 28
SWi1 = Deviatore

sSwW2 = Comm. fis. a C.S.

SwW3 = Comm. a pulsante 2 V
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11 preamplificatore impiega un elegante mobiletto dal colo-
re studiato per armonizzare con i pill vari arredamenti e dalle
dimensioni unificate con tutti gh altri componenti della linea.
GIli attacchi per i segnali audio sono tutti disposti sul retro,
con 1! fusibile d1 rete.

Le prese per gl'ingressi PHONO e TUNER sono coassiali,
mentre la presa per il regisiratore (TAPE) & del tipo DIN a
cinque terminali prevedendo sia I'ingresso, sia luscita dei
segnali per I'eventuale copia di cassette, o per riversare su
cassetta le incisioni discografiche.

Tutti 1 comandi sono posti sul pannello frontale: vi ¢ il
controllo di volume, il regolatore a filtro dei toni alti, il
regolatore (parimenti a filtro) dei toni bassi, il controllo di
bilanciamento, il selettore degl’ingressi, 'altro selettore
MONO-STEREQ, P’interruttore generale ¢ la spia di rete.

I controlli detti, hanno la particolaritd d’essere moniati
sulla base stampata generale, che raggruppa tutti gli altri
componenti attivi ¢ passivi.

Come si vede nella figura 2 (circuito stampalto), per otienere
la miniaturizzazione prevista, le parti sono accostate, ma non
tanto da rendere difficile )l montaggio, del quale ¢i occupere-
mo ora.

Per il completamento della basetta stampata e di tutto
I’apparecchio, servono gli attrezzi che ogni sperimentatore
possiede, come pinze, cacciaviti, tronchesino ... nulla di inso-
lito, quindi. [1 saldatore deve essere il modello che da anni é
raccomandato per connettere 1 vari semiconduttori ed IC,
vale a dire un modello della potenza di 30 W, con la puntaa
stilo, ottimamente isolato dalla rete.

E da notare, che a parte il solito tester, che potra eventual-
mente essere impiegato per verifiche usuali, come isolamentie
contatti, presenza delle varie tensioni ecc., non servono altri
strumenti per verificare I’apparecchio ultimato. Non vi sono
infatti controlli semifissi, quindi non servono generatori ed
oscilloscopi per regolarli, 11 che sard senza dubbio gradito
dalla maggioranza degli sperimentatori.

Ma vediamo come si deve procedere per il montaggio della
basetta stampata. '

Poiche spesso si tende a dimenticarli, prima di tutto & bene
collegare i due ponticelli che completano il circuito stampato.
Sono posti nei pressi der C30, C31, C32 e si vedono chiara-
mente nella figura 2.

Seguiranno tutte le resistenze fisse, poi i diodi, che ovvia-
mente vanno montati nel rispetto della loro polarita. D1, D2,
D3 ¢ D4 hanno un anello che contraddistingue il catodo.

Ora ¢ bene montare i pin per le connessioni esterne, che
sono quelle dei segnali d*ingresso (L PHONO, R PHONO, R
TUNER ecc. ecc.) pitt le altre dell’alimentazione e di uscita.

L'attenzione sara spostata sui condensatori; molti sono a
dielettrico plastico; per gli elettrolitici (che sono presenti in
gran numero), si deve prima osservare sull’involucro I'indica-
zione della polarita, poi infilare i terminali nello stampato. Ci
si deve sempre rammentare che nella maggior parte dei casi,
un errore di cablaggio su di una basetta stampata, rappresen-
1a LUna seria noia, una notevole perdita di tempo e non di rado
un danno. Se infatti non si dispone ‘di un dissaldatore a
pompa, dovendo rimuovere lo stagno fuso prima e scalzare il
pezzo poi, possono succedere diversi piccoli (ma poi non
tanto) infortuni.

Esempi: lo stagno ribollente pud schizzare su altre saldatu-
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R L AC FUSE TI0VacC.

(Sopra) Retro dell'apparecchiatura comprendenle gli ingressi e /8
uscite. (Inbesso) Vista interna dell’UK 531 descritto in questo articolo,
facente parte daffa “linea micro” AMTRON in vendita presso i negozi
G.8.C.

re, solidificarsi, cortocircuitare delle piste e risultare i1n pratica
molto difficile da nnmuovere. Una saldatura disciolta, rifana,
riaggiustata, riparata, molto spesso finisce per risultare “fred-
da” stabilendo un contatto povero ed intermittente.

Chi non ha molta pratica di cablaggi, insistendo, forzando,
scaldando troppo una connessione, pud rovinare una piazzo-
la del circuito stampato che risulta difficile da ricostituire.

Ogni parte smontata, evidentemente ha avuto la sua buona
parte di surriscaldamento, ed in tal modo pud aver mutato
valore. I condensatori elettroliticf, ad esempio, se “‘arroventa-
ti” mutano drasticamente le caratieristiche; diodi e transistori
si rovinana: gli ultimi detti, possono sembrare all’apparenza
(ed alla prova) rimasti integri, con un guadagno che sembra
normale, ma a parte tensioni dirette ed inverse, guadagno,
corrente di perdita, dopo la “‘scottatura’ non di rado iniziano
a produrre un forte rumore, fatto proibitivo, in questo caso.,

I potenziometri surriscaldati, possono riportare delle de-
formazioni della pista carbonijosa, ed infine le resistenze me-
desime subiscono dei danni. '

Attenti quindi: massima attenzione.

Il lavoro, presa buona nota di quanto detto, procedera con il
cablaggio des transistori da Trl a Tr8, dei potenziomelri, dei
selettori. :

Il trasformatore di alimentazione MT deve essere montato
per ultimo, in quanto & la parte pid pesante ed ingombrante.
Com’e noto, le parti che pesano ¢ sempre meglio cablarle per
ultime, a non limitare la maneggevolezza della basetta.

La figura 3 mostra la ramatura dello stampato, per una
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migliore informazione e le figure 4 e 5 riportano le connessioni
tra la basetta e le varie parti che sono fissate sul maobile.

Piu che mai importante & il piano generale di Javoro di
Sigura 5.

Se il lettore ha 'impressione di non riuscire bene nelle
realizzazioni elettroniche perché di tanto in tanto ha una
innata propensione a “‘pasticciare’ con 1 collegamenti, come
talvolta avviene, pud seguire il buon-vecchio-metodo di effet-
tuare una connessione da un punto all'altro, poi ripassare con
un pennarello la relativa traccia sull'originale per paragone ed
esclusione, In tal modo € pressoché impossibile dimenticare
un cavetto ed anche scambiare un terminale per I'altro.

11 riscontro deve sempre essere eseguito prima di passare
alla prova un qualunque apparecchio.

Si tratta di verificare, prima di tutto che le resistenze ed i
condensatori abbiano i valori esatti, poi che gli elettrolitici
abbiano non solo 1 valori giusti, ma anche le polanita stabilite.

Il terzo stadio del controllo ¢ relativo ai semiconduttori
(terminali, modello, polarita, orientamento).

I1 quarto comprende la revisione delle parti piti ingombran-
ti: terminali, valori, montaggio meccanico.

Non basta; con la revisione delle saldature (da farsi con
["ausilio di una lente che ingrandisca cinque volte, oppure otto
volte), per escludere eventual falsi contatti, giunzioni defici-
tarie, stagnatura scarsa, stagnatura eccessiva e debordante, si
devono analizzare 1 collegamenti.

Un grosso lavoro, come 81 vede; un noioso lavoro.

Chi non lo esegue, perd, diviene un cliente obbligato dei
venditon di ricambi, in quanto & raro che in un montaggio gia
abbastanza complesso non vi sia proprio alcun difetto, ed 1

GOMPANDER COMPRESSORE
ESPANSORE DI SEGNALE E RIDUTTORE

DI FRUSCIO [HiGH(YCoM] SYSTEM

a(fifRo»

UK512W

Tensione dl funzlonamento: 18 V

Corrente di funzionamento: 80 mA

Banda passante: 40 Hz - 17 kHz

Resistenza d'Ingrasso:

© compressione: 5,6 K

© espansione: 50 K2

Reslstenza d'usciia In espanslone: § KQ

Rapporto S/N Ingresso AMP: 80 dB
;% Senslbllitd d'ingresso DIN:

0,2 mV/ per ognl KQ d'ingresso
Riduzione db frusclo: 20 dB
Distorsione totale:

<0.1% a 1 kHz
DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC
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Valigette per assistenza
tecnica Radio TV
e ogni altra esigenza

custodie per strumenti
dimisura

arl. 526/abs/TVR

VALIGETTA MODELLO "007
FER ASSISTENZA
TECNICA RADIO TV

Fabbrica specializzata
n.

Borse per Installatorl,
manutentori di Impiantl
elettric), idraullcl,
implantistl ed ognl
forma di assistenza

tecnlca i
|
ditta rmnl via castsl morrone 19 ' € Fig § - Cablaggio generale
det dotlor telefono 27.93.06 e tra la basetta ed i vari pan-
Ferruccio Ferri 20129 milano - italy i o nelli P

e

a richiesta si spedisce il catalogo generale . . . . . . -
# e difetti si traducono direttamente in guasti, surriscaldamenti,

Cognone L _ . . . N . ; .
emissioni di fumo ¢, cosa forse piu grave, in frustrazioni e

b — e - e " disappunti.

e, - ———— e Non citiamo le spese aggiuntive, perché sono implicite.

Cita ——— —— CAP_ - 1] riscontro pud essere eseguito pil volte, magari fumando

una sigaretla tra una fase e I'altra, affacciandosi ad una fine-
stra per snebbiare la mente, o addirittura dividendolo nel

MULT'METRO DIG'TALE . tempo (dopo pranzo - dopo cena).
«|CD»

Se s1 & strasicuri di aver rivisto ogni dettaglio e di poter
_riposare sulla relativa esattezza, solo allora I'apparecchio po-
_trd essere definitivamente inscatolato e provato.

Come abbiamo gia detto in precedenza, questo preamplifi-
" catore non prevede la regolazione di trimmers pid 0 meno
critici che stabiliscano determinate tensioni, compensazionj
nella banda passante, bilanciamenti. Se il tutto ¢ montato
, correttamente, dovrebbe funzionare subito € bene,

Se sono disponibili Je dwverse sorgenti de: segnali, come il
pick-up, un deck a nastro, il tuner, si effettueranno i collega-
menti all'ingresso impiegando cavetti schermati per audio, ed
all’uscita sard opportunamente connesso un amplificatore di
potenza, meglio se U “microline’’ Amtron della stessa serie.

Sin che le sorgenti di segnale sono ancora spente, mettendo
in azione preamplificatore ed amplificatore dalle casse acusti-
che impiegate, non deve scaturire alcun ronzio o fruscio o
altro disturbo; al contrario, I’ottima silenziosita del comples-
so sard testimone degli ottimi pregi del preamplificatore.

Se tuttavia si udissero crepitii o rumori diversi, & necessario
spegnere immediatamente il tutto e darsi alla ricerca del difet-
to di costruzione che sarebbe stato meglio effettvare con
maggior cura prima.

Ammesso che invece tutto si presenti normale, si scegliera

" una sorgente di segnale (meglio 1l giradisco che riproduca una
incisione nota, nonché tecnicamente perfetta) e si effettuera
I'ascolto. Il controllo dei toni deve risultare molto efficace, ed
1l responso, nel complesso, deve essere ricco e perspicuo,
come §i conviene ad un riproduttore ad alta fedelta.

3, 1/2 citre LCD
Tensloni c.c.;: 1 mV - 1000 V
Tensioni c.a.: 1t mV - 1000 V
Correnticc:1 uA-1A
Correntic.a.: 1 uA-1A
Reslistenze: 1 ) - 20 MQ)

TS/2118-00
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elecironic mysie

A cura di Paolo Bozzola

La musica elettronica

L’elemento-base per la costruzione di una modernissima apparecchiatura
di sintesi audio: la scheda professionale della “E-mu Systems”,

Terminata la parte introduttiva sul sistema potifonico, &
giunta finalmente I’ora di "‘mettere su carta’ qualche schema
decisivo. Inizia dunque, da questa puntata, la completa.de-
scrizione della scheda - base del “System E-mu”, che final-
mente & disponibile anche in Italia, completa di tutte le parti
“introvabili'’, e che potrete richiedere seguendo le note che
troverete nell’articolo. Con questa scheda base che &, pur nelle
sue dimensioni ridottissime, gid un sintetizzatore professiona-
le completo, I'utente potra creare una struttura parten<lo dal
caso pit semplice ed immediato (una scheda, struttura mono-
fonica), ed arrivando, senza “‘gettare” nuila, ma semplice-
mente aggiungendo nuovi moduli e nuove schede, ad una
situazione complessa (piu schede, pin “file” e polifonia).
Tutto cid nella manijera pid semplice e compatta.

Ecco dunque la grossa novita di quest'ultimo scorcio 80 ed
inizio 81: il modulo “VEB' della E-mu Systems californiana.

Diciamo subito che cosa & e come si presenta.

La scheda “VEB - Voice Evaluation Board™ & costituita da
una singola piastra stampata, in doppia faccia e ¢on fori
metallizzati (ciod non si devono collegare le piste sopra con
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quelle sotto in quanto questo & gia fatto tramite la metallizza-
zione dei fori) ¢ mascheratura di solder da entrambi i lati.

Le dimensioni del circuito stampato sono di cm 16 x 5.

Un lato & occupato da un connetiore standard BUS 100 da
50-+50 poli, dorato, al quale vengono fatti convergere tutti 1
collegamenti, dell’hardware che si trova sulla stessa scheda,
verso i controlly del pannello.

In tale modo il cablaggio & di una notevole semplicita.

La scheda, dunque, nelle sue ridotte dimensioni, porta un
hardware sofisticato_che fa uso degli oramai sperimentatissi-
mi integrati E-mu, con fe funziom di VCO, VCA, ADSR ¢
VCF. '

Vedremo in seguito le caratteristiche.

Gli integrati suddetti trovano posto, assieme a pochi altri
componenti di contomo, sulla scheda VEB, assieme ai com-
ponenti per I'alimentatore duale da £ 15 V.

Nella versione in cui & fornita, dunque, lascheda, una volta
montata, abbisogna unicamente di tre cavi (massa, andata 15
V alternati, ritorno [S V alternati) che appunto vengono
ricavati dal secondario di un trasformatore con 15-0-15 V
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{massimo 18-0-18) ¢ potenza di 150 mA per secondario (dun-
que un minitrasformatore da 5,5 VA).

Che funzioni troviamo sulla scheda?

Ecco Ja descrizione.

ll contenuto della scheda E-mu

La scheda porta due VCO, ottenuti con pochi componenti
attorno a due integrati E-mu VCO.

Ognuno dei due blocchi ““oscillatori’ ha le seguenti caratte-
ristiche:

- Ingressi: Hard Synch (sincronismo), Modulazione di fre-
quenza esponenziate, Control Voltage from Keyboard (] V
per ottava), Modulazione di frequenza lineare, Pulse Width
Modulation.

- Uscite: Rampa, Quadra modulata in larghezza dell’impulso,
triangolare.

- Controlli: Potenziometro regolazione frequenza (coarse),
potenziometro regolazione frequenza (fine); Percentuale Pul-
se Width Modulation.

L’utente, su una scheda che sard in seguito disponibile, che
completera ]Ja VEB con circuiti accessori, potra anche trovare
un formatore da triangolare a sinusoide, oltre a vari tipi di
generatori LFO e Sweep. .

Il secondo “blocco™ che si trova sulla scheda ¢ it VCF
(Voltage Controlled Filter).

Tale blocco & costruito attorno all’'omonimo integrato E-
mu.

Ecco le terminazioni per 'utente (anch'esse, come tutte le
altre viste e che vedremo, riportate sul connettore S-100 ¢ da

qui al pannello dell'utente):

- Ingressi: 3 inputs mixati di Segnale Audio; 3 Inputs mixatidi
C.V. (Control Voltage);

- Uscite: Uscita audio

- Controlli: Potenziometro di selezione della Cutoff Fre-
quency (Frequenza di Taglio); Potenziometro di regolazione
della risonanza (da zero fino alla autooscillazione del VCF,
che cosi diventa un VCO sinusoidale).

Anche il VCF ¢ controllato con C.V. di | Volt/ottava,

11 terzo blocco della scheda E-mu & costruito ai due Genera-
tori di Inviluppi (Transient Generators), altresi chiamati
“ADSR?™ dalle iniziali dei nomi delle fasi assunte dall’invilup-
po di C.V. all'uscita di tali moduli.

Ricordo che un “generatore di inviluppi” serve a generare
una tensione variabile nel tempo secondo regole prefissate
dall’utente, e che questa tensione generata prende appuntoil
nome di “inviluppo”. Le fasi sono (solitamente): Attack (At-
tacco); D=Decay (primo decadimento); R=Release (Rilascio
finate) S=Sustain (tempo di sostenimento).

Da qui, dunque, il nome di ADSR.

RICORDO CHE:

A.D,R, sono fasi dell'inviluppo che sono regolate IN DU-
RATA (cioé ['utente regola, programma, la durata di ciascu-
na diqueste fasy); mentre S=SSUSTAIN é regolata in “livello™:
tale fase infatti pud avere vna durata indefinita (se 'utente
sceglie di rimanere in Sustain fino a che tiene premuto il tasto)
oppure no (se I'utente decide che il rilascio segua automatica-
mente il decadimento). In ogni caso, comunque, il Sustain &

UN LIVELLO ed & regolato come tale, da un minimo (zero

F VOLTAGE CONTROLLED
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Volts in uscita) ad un massimo (di solito Ia Vaua).

UN PARTICOLARE MOLTO IMPORTANTE DI QUE-
STI ADSR E-mu & che TUTTI E QUATTRO I PARAME-
TRI SONO CONTROLLABILI IN TENSIONE!!!

11 che significa che se “controllate™ il parametro “Attack™,
per esempio, con l'uscita di inviluppo di un altro ADSR,
pilotato con lo stesso trigger, otterrete un Attack variabile
GIA’ NELLO STESSO INVILUPPO, e dunque forme d’on-
da di inviluppo veramente curiose ed altrimenti impensabili.

Il che poi, applicato a VCA e VCF come C.V_, significa una
varietd incredibile e di variazioni timbriche.

Ma ecco i comandi:

- Ingresso del Trigger a gradino (Step): ingresso del trigger
impulsivo (pulse): altresi chiamati GATE IN e TRIG IN.

- Ingressi di controllo per i parametri A, D, S,R: sono controlla-
bili in tensione.

- Uscita di inviluppo.

Con un condensatore di integrazione di 100 KpF, i tempi di
A,D e R vanno da | millesecondo ad un massimo di 10
secondi. _

L ultimo blocco del sintetizzatore & costruito attorno all’in-
tegrato VCA che contiene 2 Voltage Controlled Amplifiers.

L'attenuazione tipica, con una tensione di controilo in
ingresso nulla, & di 100 dB, con un rapporto segnale/rumore
di 84 dB. E possibile una modulazione sia lineare che espo-
nenziale, ed ¢ possibile fissare il guadagno iniziale.

Ecco le caratteristiche dei comandi:

- Ingressi: 3 Ingressi Audio mixati; 2 ingressi di controllo
lineari ed uno esponenziale;

Oparaveng Yomnperature ~J8°C 1o +78°C.
Snarage Tempsruius 88°C 1o +128°C

SPECIFICATIONS @ Vg ~ +15V AND T4 = 26°C
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- Uscire: una uscita audio
- Controlli: potenziometro diregolazione del guadagno inizia-
le.

Ultimo blocco presente sulla scheda & I’alimentatore stabi-
Jizzato, capace di fornire +/- 15 V a circa 150 mA. Esso &
costruito molto semplicemente, attorno ad un integrato
LM 723, con due transistori di potenza con funzioni di buffer-
booster.

Sulla scheda vi sono parecchi componenti di non facile (per
non dire molto difficile) reperibilita: resistoriall’1%, e resisto-
ri speciali a coefficiente termico controllato (+ 3600 ppm/C°):
¢ dunque opportuna 'iniziativa, assieme al circuito stampato
ed ai componenti speciali E-mu, I'iniziativa di rendere dispo-
nibile all’utente la scheda base in forma di “minikit” che
comprende integrati vari, semiconduttori particolari, compo-
nenti selezionati ed i1 resistori a CTC.

La distribuzione di tale minikit & stata affidata dalla E-mu
Systems alla COMPUTERJOB ELETTRONICA - BRE-
SCIA, il cui reparto Musica Elettronica ¢, dall’Agosto 1980,
distributore ufficiale dei sistemi E-mu in Italia.

Vi posso dunque anticipare, rimandandovi poi alle note
finali, che potrete dunque richiedere sia il data-sheet della
scheda E-mu, sia il manuale relativo, sia il suddetto mini-kit.

Il materiale ¢ gia a stock e potrete approfittare della offerta
promozionale attualmente in vigore.

Ritorniamo dunque alla nostra scheda VEB,

Abbiamo visto quello che “c’¢ sopra™, ¢ le principali carat-
teristiche operative.

Vediamo ora come creare un valido sistema base di sintesi
usando, come ottimo inizio, una scheda VEB.

Configurazione del sistema base
di sintesl con la scheds VEB

Avendo a disposizione due VCO (con range di frequenza da
sub-audio a oltre 100 kHz), un VCF (24 Decibel, Lowpass,
Highpass o Phaser), due ADSR e due VCA, ci resta da
definire l'interfaccia tipico fra tale scheda ed una tastiera.
Ricordando il discorso a suo tempo fatto, nelle scorse
puntate, a proposito della “polifonia™, si deve mettere in
evidenza il punto fondamentale che, “se si costruisce un
sistema di sintesi, partendo, come uso, COn un sistema Mono-
fonico, occorre fare in modo che la successiva estensione in
polifonia implichi solamente una aggiunta di moduli (tipica-
mente: un computer ed il banco di MUX o di DAC multjpli)
senza compromettere ¢ in ogni caso distruggere quanto ¢
stato predisposto prima’. ’
Ebbene, possiamo dire che, per come & costituita la scheda
VEB, cid ¢ ottimamente possibile.
Infatti il sisterna - monofonico - di partenza sard costituito
con:
a) una o anche due schede VEB E-mu System
b) uno o pil circuiti accessori: LFO, NOISE, External Input
Processor, output module-equalizer, phone amplifier.
¢) una tastiera, fino a 5 ottave
d) un encoder digitale a 8 bit con Ja relativa matrice
e) un convertitore Digitale/Analogico a 6 bit + 2 Flags,
LINEARE.
Sottolineo ‘‘lineare’” in quanto, come 8 € accennato, [
moduli E-mu vengono pilotati con tensioni sullo standard
internazionale di 1 Volt/ottava.
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SPECIFICATIONS: Vg« +/-16V, T, = 26°C
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Ovviamente tutto il materiale itlustrato sopra ¢ GIA' dispo-
nibile e potrete contattarmi direttamente in proposito.
Detto questo, sara consigliabile sistemare la singola scheda
E-mu in un mobiletto da rack 19, secondo le indicazioni
qualitative della figura 1.

Sistemare infatti sul pannello i controlli ed i jack di 170,
suddivisi secondo i vari blocchi, e come meglio credete (se-
guendo magari le indicazioni date nelle prime puntate, ricor-
date..?).

Ogni scheda avrd quindi il suo mobiletto o al massimo
potrete conglobare due schede per mobile. La sistemazione
definitiva (e oggi va di moda il rack anche per ’'HI-FI ...)sara
cosi molto modulare, ordinatissima e di semplice debug in
caso di manutenzone.

In un rack separato predisporrete la parte analogico/digi-
tale, col DAC ed il banco dei MUX (o dej DAC multipli, cosa
che vi sard abbastanza oscura per ora, e che vedremo a suo
tempo).

Se proprio volete, nserite anche il computer, purché non
creiate collegamenti tali da immettere il rumore digitale del
P dappertutto.

In alternativa, un altro rack conterra il computer.

La struttura potra dunque crescere, come detto, con molto
ordine senza problemi per I'allacciamento dei singoli moduli -
rack, che, se costruiti secondo questo principio, peraltro risul-

tano essere indipendenti fra di loro.

Diciamo, a questo proposito, che si trasforma in “‘profes-
sionale” al 100% la sistemazione che, descritta qualche punta-
ta fa, prevedeva I'uso dei famosi “contenitori standard”, dei
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1'set, moduli rack 19'

Zsel, moduli rack 19'
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pannelli con i singoli circuiti stampati fissati sul loro retro,
dell'alimentatore complessivo per due conteniton ed i Joro
moduli. _

ATTENZIONE PERO’ che se decideste, anziché della
scheda E-mu, di fare uso della solita configurazione a moduli
separati, DOVETE RICORDARE CHE IL TIPO DI SISTE-
MAZIONE DESCRITTO MESI FA SI RIVELA SOSTAN-
ZIALMENTE IL PIU* ECONOMICO E PRATICO.

Insomma: fate un esame di coscienza e verificate la vostra
attitudine ad intraprendere una strada piuttosto che un’altra.

FREQUENZIMETRO
DIGITALE

Mod. UK552 W

©

8 digit LED
Frequenze: 10 Hz - 60 MHz
600 MHz
Sensibilita: 30 mv - 120 mV
Impedenza: 1 MQ -75

TS/2300-00

DISTRIBUITO IN (TALIA DALLA GBC
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Caratteristiche degll integrati E-mu System

- In questo articolo sono anche visibili i data-sheet dei quat-
tro tipi di integrati per ora disponibili nel mio magazzeno.

Agli amanti delle grosse novita posso comunque anticipare
che nuovi tipi saranno dispomibili entro i primi mesi del 1981,
(e ovviamente vi terrd al corrente tramite Selezione).

Dunque, VCO, VCF, VCA e ADSR.

Nella prossima puntata, invece, discuterero in particolare
glischemielettrici dei blocchi della scheda E-mu System, della
quale, ricordo, il manuale & gia disponijbile per tutti coloro
che, indipendentemente o meno dal successivo acquisto della
scheda, vorranno rendersi conto di come essa ¢ fatta. Indiriz-
zate le vostre richieste come specificato nella nota a parte.

Infine ricordo che, salvo cambi valutari molto diversi e¢/o
offerte speciali da parte della CJ, il costo del)a scheda E-mu si
aggira, completa di tutto tranne le minuterie varie, sulle
300.000 Lire.

7

-\

Dare le molte richieste in merito, vogliale prendere nota dei seguenti punti:

ATTENZIONE

a) 1 prodoii descritti in quesii articoli sono effeftivamente disponibili per
ognuno in guanio fanno parte della gamma a magazzeno presso la
COMPUTERJOB ELETTRONICA-SETTORE MUSICA.

b) A suddetia Ditta o diretramente a Paolo Bozzola vanno dungue indiriz-
zate le vosire richiesre di informazioni sui prodotsi. con preghiera di
scrivere francorispusia.

¢) Inoltre, se desideraie ricevere un completo catalogo-darasheet dei pro-
dotti disponibili, e dettagliate descrizioni sulla impostazione dei sistemi
di sintesi andio e di Musica Eleitronica, porrete richiederlo inviando Lire
1.500 in francobolli. a copertura delle spese.

In tal caso richiedere " Catalogo 1981 Musica Eletironica’.

d) Se desiderate ricevere anche il catalogo relativo al settore ** Compu-
ters”, vi preghiamo di inviare un 1otale di L. 2000 in francobolli.
Richiedete “anche il Catalogo Computers’,

e) Ogni mese le leitere da sbrigare sono circa 350: siate concisi ed indicare
SEMPRE ANCHE SUL FOGLIO (e non solo sulfa busta) il vostro
nominativo ed indirizzo.

£ Indiri2zate la corrispondenza, i vostri pareri, consighi, richieste di pro-
doiti e/o cataloght a:

COMPUTERJOB ELETTRONICA - BRESCIA
Att.ne Ing. Poolo Bozzola
Via Molinari n°® 20, 25100 BRESCIA

\ )
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video & audio

La scansione elicoidale

di Domenico Serafini

Dopo aver analizzato fa tecnica generale della registrazione audio-visiva, passiamo ora
alla descrizions del piu comune e diffuso Registratore Video Magnetico (RVM) in com-
mercio: quello a scansione ellcoldale, oggi di due principali standard: il formato “C”

americano e quello “B"” tedesco.

In questi ultimi tempi si std facendo strada la registrazione
video longitudinale (RVL), ed in futuro questa sicuramente
rimpiazzera la tecnica elicoidale, per essere, a sua volta, rim-
piazzata dalla registrazione digitale ed, in seguito, da quella
statica. Comunque, dato che gli RVM elicoidali saranno con
noi per almeno un’altro decennio, & bene conoscerli un pd a
fondo.

La registrazione trasversale (o quad) rappresenta, comun-
que, il miglior sistema sinora sviluppato per un'impeccabile
riproduzione video. Per tale motivo questa ¢ maggiormente
impiegata dalle reti televisive e centri di produzione.

L’unica caratteristica negativa ¢ rappresentata dall’alto
grado di manutenzione ¢ dal costo elevato sia dell’apparato
che del nastro.

Per venire incontro alle domande del grosso pubblico (e
anche dei broadcaster) si & cercato di sviluppare un sistema

Fig. 1 - Facendo avvolgere Il nastro magnelico su di un tamburo
contenente due testine magnetiche disposte a 1807, & possibile
ridurre fa larghezxza de/ nastro.

NASTRO ‘3

Fig. 2 - Reglstrando le Informazioni video diagonaiments, &
possibile ridurre ta lunghezza del nastro magnstico.

TRACCIA

ECC

MOVIRENTO
NASTRO

che impieghi meno nastro, sia pi semplice, versatile, non
ingombrante ¢, prima di tutto, economico.

Naturalmente economizzare sul nastro vuol dire ridurre la
velocita di trascinamento e la larghezza, mentre per renderlo
pitt semplice é necessario ridurre il numero delle testine.

Venire incontro a tali richteste vuol dire trovare un altro
sistera di scansione in quanto, come abbiamo visto, quello
trasversale non pud rappresentare un'adeguata soluzione.

Naturalmente la “‘testina rotante™ rappresenta sempre il
punto di partenza, questa, infatti, ¢i consente di ottenere in
modo razionale I'alta velocita relativa, necessaria per poter
far immagazzinare le altissime frequenze video.

Facendo avvolgere il nastro su di un tamburo, contenente
due testine, per un arco di 180°, le tracce magnetiche verrebbe-
ro disposte longitudinalmente; pertanto ¢ possibile ridurre la
larghezza del nastro impiegando due sole testine (figura 1).

Comunque facendo le tracce longitudinali si & risolto parte
del problema in quanto, seppur siamo riusciti a ridurre la
larghezza del nastro, (a parita di durata) & necessario aumen-
tarne la lunghezza.

Un compromesso lo si potrebbe raggiungere facendo le
tracce diagonali in modo che gueste, pur usufruendo parte dei
vantaggj della scansione longitudinale, ci permetterebbero (fig.
2) di mantenere la lunghezza del nastro entro Jimiti pit che
tollerabili.

Per ottenere le tracce diagonali é necessario che il nastro
passi intorno al tamburo iniziando dalla parte superiore e
terminando da quella inferiore, per cui questo avvolge il
tamburo con una forma a spirale (figura 3).

NASTRO -

Fig. 3 - Per ottenere le tracce dlagonali // nastro sf avvoige sul
tamburo con una forma a spirale (afutato dalle due guide coni-
che).
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Con tali caratteristiche la testina registra sul nastro una
traccia inclinata ogni mezzo giro del tamburo, dato che il
nastro si sposta longitudinalmente te tracce risultano tra loro
separate.

Per il fatto che il nastro & avvolto sul tamburo secondo il
passo di una vite, tale tipo di scansione viene chiamata “elicoi-
dale’.

1l grado @&’inclinazione delle tracce e quindi la larghezza del
nastro, dipende dal ‘“‘passo” con cui questo si avvolge sul
tamburo. R

Dalla larghezza del nastro dipende I'ammontare d"informa-
zioni registrabili ¢ la versatilitd del’apparato, questo significa
che nastri piu lacghi sono in grado di riprodurre immagini
molto pil fedeli di nastri pil stretti operanti alle stesse condi-
zioni.

11 grado d'inctinazione delle tracce deve quindi essere un
compromesso tra la durata d’operazione, semplicita di fun-
zionamento e qualitd di riproduzione.

Attualmente in commercio, oltre ai nastri da 5 cm impiegati
esclusivamente nella scansione trasversale, vi sono nastri da
2,54 cm, 1,9 cm e 1,27 cm. Questi ultimi vengono impiegati
nella scansione elicoidale. Ovviamente 2,54 cm rappresenta il
tipo pil sofisticato, pertanto ¢ usato 1n apparati professionali.

Quello da 1,27 ¢cm é riservato per registrazioni dilettantisti-
che, (formato Beta, VHS5 ccc.) mentre il nastro da 1,9 cm ¢
stato designato per registrator a cassette semi-professionali
(U-Matic).

Con il nastro da 2,54 cm & necessaric un passo molto
ampio, questo, comunque, pet ragioni pratiche, non puo
superare una certa inclinazione, pertanto in principio é conve-
niente farlo avvolgere su) tamburo per un arco di 360°. Cio
significava che la sola testina era sempre a contatto con il
nastro. Tale metodo, visibile alla figura 4, per similitudine
figurativa ¢ detta “disposizione alfa”.

In questo caso le tracce video avevano una largheza di 0,15
mm ed erano distanziate tra loro di 0,068 mm,

Il nastro da 1,27 ¢m richiede un passo molto corto, pertanto
pud essere avvolto intorno al tamburo per un arco di 180°,
questo, comunque, richiede due testine. Tale sisiema & stato
denominato tipo “omega’ ().

Per gli U-Matic si é preferito scegliere un nastco di 1,9 cm in
quanto, seppur impiegando l'avvolgimento ad omega, do-
vrebbe ospitare una traccia ausiliare 10 pit perla registrazione
di programmi stereofonici o poliglotti.

Bisogna notare che la standardizzazione dei formati del
nastro non vuol dire necessariamente che i vari apparativideo

Fig. 4 - Con la disposizione “alfa" il nastro si avvolga su tutto Jf
tamburo o la tastina & sempre a contatto ¢on il nastro.
1 = testina - 2 = tamburo

TESTINA
VIDEO

TESTINE
VIDEO

Fig. 5 - Avvolgimento “omega"”. Questo & oggi il pitr diffuso
RVM.

ZONTROLLO 0,8mm

(I T I ITIYTITT I T I Tr I T I )

Y

VIDEO ecc 108¢em
kRl l
‘\ . TRACC é"u‘?B‘Z o
A — 1
BANDA DI AUDIO tTmm  DIREZ, SPOST.
GUARDIA NASTRO

Fig. 6 - Standard ElAJ per RVM di mezz0 pollice (1,27 ¢m).

- -

—— T
5180

(vedi 1ig.8)

Fig. 7 - GN elementl di guida dl un RVM di mezzo pollice.
L'inclinatura def nastro & ottenuta per via delle diverse altezze
delie bobine (A & piv alta di N) aiutata dalle guide coniche G a J.
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tuttora in commercio sono tra loro compatibili, ma piuttosto
che & stato un risultato pratico forzato dalle case costruttrict
di nastri magnetict.

Un passo verso la standardizzazione dei “giranastri’” tipo
NTSC (figura 6) ¢ stato fatto dalle industrie elettroniche giap-
ponesi Aegli apparati per nastri da 1,27 cm denominato Stan-
dard ETAJ tipo [; eccone le caratteristiche:

larghezza del nastro: 1,27 cm

velocita di scorrimento del nastro; 19 cm/s
diametro del tamburo porta 1estine: 115,82 mm
angolo della traccia video: 3° |1

video pitch (passo): 173 um

larghezzu della pista audio: | mm

larghezza della pista di controllo: 0,8 mm

In commercio comunque, sono ancora reperibili nastri vi-
deo non standardizzati da 1,68 ¢cm e 6,25 mm.

[l nastro prima di avvolgersi sul tamburo che, tra (altro &
fisso, passa davanti ad una testina di cancellazione (E) e
quindi attraversa una guida che gl impone una posizione
inclinata nei confronti del tamburo in cur gira la testina, il
tutto ¢ chiaramente visibjle osservando la figura 7. Come noto
il passaggio intorno al tamburo, avente un diametro di circa
150 mm, ha 1nizio verso la parte superiore, e termina verso
quella inferiore, per cuiil nastro si avvolge intorno al tamburo
per un semigiro.

Nel mezzo del tamburo vi &€ un’incavatura (figura 8) che in
pratica lo divide in due sezioni, le testine video sporgono
atiraverso questo incavo ed entranc in contatto diretto col
nastro.

Non appena lascia il tamburo il nastro scorre davanti ad
una testina fissa per la registrazione e riproduzione audio.
Questa agisce su di una stretta traccia disposta In prossimita
del bordo inferiore del nastro, figura 6.

Nella disposizione omega il nastro passa sul tamburo con
un'inclinazione di 2° e 15° descrivendo un semicerchio.

Affinché una testina possa scandire un campo per ogoi giro
intormo al tamburo, questa s1 deve muovere con una velocita
di 25 rotazioni a! secondo (o un giro in 1/25 di sec.), in modo
che mezzo0 giro venga compiuto in 1/50 di sec.

Il movimento alle testine & trasmesso, per mezzo di una
cinghia piatta, dalla puleggia inferiore dell’asse motore alla
puleggia dell’asse del supporto porta-testine. Questa seconda
puleggia ha un diametro leggermente inferiore a quello della
puleggia del motore in modo che, senza controllo alcuno, il
dispositivo porta-testine girera pit velocemente del motore.

1} rapporto delle pulegge ¢ tale che la velocita reale del
porta-testine ¢ dell’ordine di 25,37 giri/s. Un servofreno, in
seguito, rallentera la velocita di rotazione a 25 giri/s (figura 9).

Quando per motivi economici, la sistemazione omega fa
uso di una sola testina per la registrazione, si ottiene solamen-
te la registrazione di campi alternat. Durante la riproduzio-
ne, invece, funzionano entrambe le testine, pertanto ciascun
campo viene esplorato due volte. E evidente che questo siste-
ma presenta una povera risoluzione verticale a causa della
ripetizione delle informazioni presenti lungo righe adiacenti
dell'immagine ricostruia.

In precedenza abbiamo visto come ogni giro della testina
produce una traccia inchnata contenente un campo video e
che, in fase di registrazione, é necessario garantire che I'istan-
te in cui la testina passa dalla fine di una traccia all'inizio di
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Fig. 8 - Partlcolare "A” di Fig. 7.
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Fig. 9 - Meccanlsmo di trasporto e controllo (H) dell’asse porta
testina.

MAGNETE

-

TESTINA TESTINA

SEGNALE
Fig. 10 - Principio di funzionamento del lachimetro. // magnete,
incollato sul’asse porta testina, induce sulla bobina un segnale
ogni qualvolta vi passa sopra.

SEGMNALEL O
ERRORE

FREND
S COMPARATORE MOTORE
DI FASE TESTINA

AMPLIF C C

1 9

SEGNALE TAMBURO TESTINA

Fig. 11 - Durante la registrazione, confronlando fa fase tra Ii
segnale di sincronlsmo di campo (50 Hz) con quello generato
da) tachimetro (25 Hr), & possibile genarare un segnale (di
orrore) che vada ad influenzare la bobina di trenaggio (H di Fig.
9). Il segnale di sincronizzazione viene, inoltre, ragistrato sulla
pista di controfio del nastro (Fig. 6).
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quella successiva, corrisponda alla fine di un campo e che,
ovviamente, in fase diriproduzione la testina di lettura esplori
la traccia precedentemente registrata con Ja massima precisio-

oy pO.SSlblle'. = e ; SINCR.____ | COMPARATORE | T
Affinché cio si verifichi & necessario porre sotto controllo O CAMPO | DI FASE L RULLO
T 5 5 g £ s AMPLIF CC
qualsiasi azione detrimente, ricorrendo ad un sistema di r j,

servo-controllo il quale assicuri un perfetto sincronismo.

Per far cid ci serviremo di un tachimetro visibile in figura
10, il quale, per ogni giro della testina, ci consegni un segnale
che corrisponde alla sua velocita di rotanonc

SEGNALE MOTORE RULLO

Fig. 14 - Per |l conirolio della velocita del rullo di trascinamento
(M di Fig. 7), il segnale del tachimetro viene comparato con il

I primo scopo di questo segnale consiste nello stabilire una sincronismo di campo (fase di ragisiraziong).
relazione rigorosamente esatta tra la frequenza di rotazione
della testina e la fase dell’impulso disincronismo video duran- Se 1 due impulsi non presentassero la stessa frequenza e fase

te la registrazione. Il secondo scopo & quello di assicurarci  i] comparatore produrrebbe un segnale d’uscita. Questo se-
che, durante la riproduzione, la testina video segua con la  gnale di “errore’ viene quindi amplificato ed usato per
massima precisione possibile la traccia registrata. Questo ri-  aumentare o diminuire I'intensita della corrente che scorre in
sultato lo si ottiene controllando la velocita di rotazione del  un freno che per il suo funzionamento sfrutta le correnti di
rullo di trascinamento de) nastro e quella di rotazione della  Foucauld. Questo freno viene applicato in modo da agire
testina, registrando sul nastro un segnale di controllo preleva-  direttamente sull’albero porta-testine.
to dal tachimetro. Durante [a riproduzione il segnale di controllo viene com-
Per far cid sia i segnali provenienti dal tachimetro che gli  parato con degli impulsi a frequenza di rete, (figura 12), il
impulsi di sincronismo di campo, vengono applicati ad un  segnale risultanie ¢ impiegato per controllare la velocita di

“‘comparatore di fase” (figura 11). scansione.
IMPULS| DERIV. |COMPARATORE.
DEmwAl COMPARATORE (6,03 DALLA RETE | Df FASE
DR TESTINA AMPLIF CC
S AMPLIF.CC
RO il i ~ o
TR A TESTINA TRACCIA
1ESTINA TRACCIA CONTROLLO CONTROLLO
Fig. 15 - Duranle la fase dl riproduzlione, /a velocita del rullo di
Fig. 12 - Durante |a fase dl iproduzlone, i/ segnale dal tachime- trascinamaento (M Fig. 7) viene controliata confrontando il se-
tro viene comparato con la frequenia di rete. gnale del tachimeltro ¢on la frequenza di rete.
BOBINA Ol IMPULSI 50Kz
M TE 50H
INE z MAGNE TE 25Hz
__|FORMAZIONE | 50HZ
—U—U—U— OEGLI IMPULS!
SEPARATORE
——|ot sINCRON. /
E RITARDO Vil
amie . - BOBINA
SEGNALE VIDEO TV I A MPULSI 25Hz
COMPOS(TO ——— n P \ ’—
REGISTRAZIONE | COMPARATORE NTEGRATORE ;\
“~o>——DElI TEMPI ——E AMPLIF FRENO MAGNETICO
[0
LETTURA O'(MPULSO CONTINUO
R X
AL MOTORE
ROTORE
DALLA ___| AMPLE: - DI FRENO
YV ____ TESTINA_ | DIMPULSO ™~
OUCONTROLLO
DI ASSERVIMENTO
Fig. 13 - Schama a bloechl do/ circuito servo motore completo.
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LIBRI

IN VETRINA

EQUIVALENZE E CARATTE-
RISTICHE DEI TRANSISTORI

Un manuale comprendente i dati

compileli di oltre 10.000 transistori

che permelte di ollenere numero-

se informazioni per quanto riguar-

da:

— | paramstri nominali

- Le caralterisliche

— | contenilon e (& dimensioni

— L'identificazione dei terminali

— Le possibilita di impiego pratico

- [ diversi fabbricanti

— | lipi di equivalenli sia Europei
che Americani

Fra i modelli elencati figurano an-

che quelli la cui fabbricazione &
da tempo cessata.

TABELLE EQUIVALENZE
SEMICONDUTTORI E TUBI
ELETTRONICI
PROFESSIONALI

Un libro che. riempie le facune

delle pubblicazioni precedenti sul-

I'argomento. Sono elencali i mo-

delliequivalenti Siemens perquan-

o figuarda:

— Transistori europet, americani’ e
giapponesi

— Diodi europei, americani e giap-
ponesi
Dindi controllali (SCR-thynstors)

— LED

— Circuili integrali logici, analogi-
¢i & lineari per radio-TV

— CGircuiti integrali MOS

— Tubi sleitronici professionali e
vidicons.

ESERCITAZIONI DIGITALI L. 4.000
Misure applicate di tecniche
digitali ed impulsive.

Il libro inizia con le misura dei pa-
rametri londamentali dell'impulso
e la stima dell'influenza delloscil-
loscopio sui risullali della misura.
Vi & poi una serie di esercitazioni
intese a spiegare la logica dei cir-
cuiti TTL e MOS e la differenza
{ra questi circuiti logici. Alcuni eser-
cizi, in forma di questionario, sono
aggiunti per stimolare il jetlore ad
approfondire i problemi con un
proprio lavoro di ncerca.

Sconto 10% agli abbonati alle riviste J.C.E.

-- CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA ——-—--—---.

Da inviare a JCE - Via dei Lavorator, 124 - 20092 Cinisello 8.
Inviatemni i sequanii volumi:
1 paghard 8l postino I'imporio indicato piu spese di spedizione.
1 Allego assegnon. ... di Lire

(in questo caso la spedizicne & gratuita)

H ABBONATO W NON ABBONATO'

M. Eguivalenze e garalteristiche dai fransistor L. 6.000 (Abb, L. 5.400)
M Tabelle equivalenze semiconduttor & tubt L. 5.000 {Abb, L. 4.500)
M, Misure applicale di tecniche digitali L. 4,000 (Anb, L 2600
Mome _ — = I
Caanome

Via I o I,

Citta Cap.
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11 vero tester digitale
KEITHLEY

consegna pronta

multimetro digitale 3 cifre e 1/2

5 funzioni: Vdc, Vac, Idc, Iac, Ohm
precisione Vdc: 0,5%

misura Idc e Iac fino a 10 A

prova i diodi su tre portate

grande display LCD da 15 mm
portatile, autonomia 200 ore
protetto su tutte le portate

Disponibile presso ns. magazzino
o Rivenditori autorizzati
Borsa per il trasporto Lire 5.000

* Completo di batteria, puntali ¢ manuale di istruzioni.
IVA esclusa, pagamento alla consegna

i di misura

elettronucleomca s.p.a.

MILANO - Plazza De Angeli, 7 - tel. (02) 49.82.451
ROMA - Via G. Segato, 31 - tel. (06) 51.39.455
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OSCILLOSCOPIO A = ‘L;.ﬂ
DOPPIA TRACCIA BN oia Posirian =
G 4001 DT : : : A A

Oscilloscopio a doppia ' ' . e -
traccia con tubo a RC . : i
ad alta luminosita
reticolo incorporato.
— Sensibilita 1 mV/cm.
— Banda passante
0...25 MHz.
— Asse tempti calibrato
da 0,2uS/cma 1 S/cm.
— Calibratore ad onde
rettangolari incorporato.

OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA G 50

Oscilloscopio monotraccia economico.
ceciiancanE — SRR NES — Sensibilita 10 mV/cm_l

.88 MHx i = — Banda passante 0...10 MHz.
— Asse tempi da 0,5 uS/cm a 5 mS/cm.

TYPE G A0S

OSCILLOSCOPIO
DOPPIA TRACCIA G 404 DT

OSCILLOSCOPIO MONOTRACCIA G 4015

Oscilloscopio monolraccia con tubo a RC
ad alta luminosita reticolo incorporato. Oscilloscopio a doppia traccia con
— Sensibilita 1 mV. Kbt tubo RC ad alta luminosita e

— Banda passante 0..25 MHz. definizione, reticolo incorporato,

— Asse tempi calibrato da 0.1 uS/cm a 1 S/em. alimentazione mista CA a 220 V e CC
a 12 V con balteria incorporata.

— Sensibilita 10 mV/cm.

-Laffidabilita e unaltro -t
valido motivo!
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Fig. 16 - Dlagramma a blocchi di un fipico RVM per nastro da 1/2 pollice.
La figura 13 illustra lo schema a blocchs del sistema servo-
meccanismo impiegato dalla SONY. La velocita di rotazione . -
151 g i 3C1 202 504 508
e la posizione angolare delle testine sono controllate con degli E La N e o
; . . . i : ANPLI
impulsi a S0 Hz per mezzo di un servo-freno magneticoa | - el e ] o
gabbia di scoiattolo. Lo scopo del freno é quello di regolare la |
velocita di rotazione del supporto porta-testine esattamente a sofﬁ.m
25 giri/s. Durante la registrazione gliimpulsi di campo servo- rec | oo L'.';'.
. . . . N . nu;
no da base dei tempi per il servo-meccanismo. L'arrivo del- }
I"impulso di 50 Hz ¢ confrontato ad ogni giro con un impulso A
. H 001 302
a 25 Hz generato dal tachimetro. oo "
Il comparatore del servo-meccanismo controlla la corrente e
. . . . . | |
nel freno utile per il mantenimento del sincronismo. eancenl 3 T e
Durante la registrazione & necessario anche controllare la D s
“ . . - . CANCELL ADONE. Ln-a; osc
velocita di scorrimento del nastro, ci0é la rotazione del rullo YoTALE = i

di trascinamento.

Questo lo si ottiene facendo derivare dal suo motore un
segnale che, comparato con il sincronismo di campo del
segnale video entrante, (fIgura 14) ci consegna una tensione di
controllo atta a regolare la velocita di rotazione del motore
che aziona 1l rullo.

Nella riproduzione la velocitd di scorrimento de) nastro é
regolata dal segnale di controllo che, come noto, viene regi-
strato sul nastro, (figura 15) questo comparato con la frequen-
za della c.a, di rete, ci consegna l'opportuna tensione di
controllo da applicare al freno.

Il circuito di registrazione video

Durante la registrazione il segnale proveniente dalla teleca-
mera (video o cam.) o dal televisore (TV) & diretto verso un
amplificatore di controllo automatico del guadagno il quale
ne regola I'ampiezza in modo che all’entrata dell’ ampllf“cato—
rc video la modulazione sia costante.

L'amplificatore agisce anche come un elaboratore video ed
uno stadio pre-enfasi. Parte del segnale video all’uscita del-
'amplificatore viene rivelato e quindi inviato a controllare
l'azione del CAG e del servo-meccanismo. Lo stadio successi-
vo ¢ un filtro passa-basso il quale blocca segnali oltre i 3-4
MHz (cio¢ la sottoportante del colore e ['interportante
audio).

Alt’uscita del filtro il segnale video & inviato ad un circuito
“clamp’ il quale porta ]a punta dell'impulso di sincronismo
ad un livello che non produce una deviazione della frequenza
portante (livello di riferimento),

Il modulatore & un multivibratore stimmetrico non asservi-
to, il controllo finale della frequenza ¢ dato dalla tensione di
modulazione d’uscita del processo d’amplificazione.

La frequenza modulata varia da 3,8 MHz per un segnale
zero (livello di riferimento) ad ua massimo di 6,4 MHz per i
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Fig. 17 - Clrculto a bloechl per la registrazione audio in un RVM.
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Fig. 18 - Circulto a blocchl de/ servo-controllo.

picchi bianchi del segnale video. In seguito J'uscita FM viene
differenziata ed inviata a controllare un multivibratore bista-
bile divisore bjnario. '

Questo fornisce un’uscita per ogni due entrate, riducendo
cosi gli effetti avversi di un’onda FM asimmetrica.

A seguito dello stadio modulatore vi € un limitatore, questo
agisce sia durante-a registrazione che netla riproduzione.

Dal limitatore il segnale FM passa ad un amplificatore e
quindi ad un adattatore d'impedenza. Ul segnale FM in segui- -
to viene fornito ad una sola testina tramite un meccanismo di
spazzole ¢ anelli colletton il cui schema a blocchi ¢ dato in
Slgura 16.

Prima di essere inviato alle spazzole il segnale video pud
essere controllato tramite un indicatore di hvello o un monij-
tor. Tale facilitazione é chiamata operazione “EE” (Elettro-
nica a Elettronica) e consiste nel demodulare il segnale FM.

113



Circuito di registrazione audlo

L'informazione audio proveniente da un televisore o da un
microfono é registrata nel modo convenzionale, lo stadio ¢
munito di un pre-amplificatore, un circuito CAG, un oscilla-
tore RF ed un amplificatore (figura 17).

Il circuito per la generazione del segnale di polarizzazione
pud essere un multivibratore accordato o un oscillatore, in
questo caso la SONY impiega un oscillatore bloccato con una
frequenza di 100 kHz. 1 22 V d’uscita vengono usati anche per
la cancellazione audio e video. -

Queste due ultime testine sono contenute tn un’unica scato-
la ed azionate tramite un commutatore il quale permette la
registrazione di segnali video o audio senza cancellare I'infor-
mazione utile.

Tener presente che la stabilitd d’ampiezza del segnale di
polarizzazione a ¢.a. & molto pil importante della stabilita di
frequenza, quest’ultimo, infatti, pud variare dagli 80 ai 100
kHz senza produrre un apprezzabile variazione dei parame-
tri.

Prima di essere inviato alla testina il segnale audio viene
rivelato ¢ quindi diretto verso un indicatore, logaritmico
(VU), al circuito del CAG ¢ al monitor (sia questo 'altopar-

lante del televisore o una cassa acustica con amplificatore). *

Durante la riproduzione il segnale trasdotto passa attraver-
so lo stesso pre-amplificatore questa volta, perd, é sotto I'a-
zione di un circuito equalizzatore e quindi io stadio amplifica-
tore.

il circulto servo-controllo

Durante )a registrazione il segnale di controllo ¢ ottenuto
dagli impulsi di campo del segnale video entrante. Questi
impulsi vengono rimossi dall’informazione video quindi, tra-
mite un integratore, separati dagh impulsi di riga ed infine
amplificati in modo da poter sincronizzare un multivibratore
monostabile che produce impulsi rettangolari di 25 Hz (figura
18).

Una porzione di questo segnale alimenta 1z testina per la
registrazione della traccia di controllo (questo é registrato
direttamente, ci0é senza alcuna corrente di pre-magnetizza-
zione), I'altra viene inviata ad un circuito Miller per produrre
un’onda a dente di sega che comparata con il segnale del
tachimetro produce una tensione d'errore la quale viene am-
pliata da un amplificatore a c.c. e quindi inviata a controllare
il freno elettromeccanico il quale influenza la rotazione della
testina video.

La sincronizzazione della telecamera

Normalmente il registratore video & associato con una
telecamera, questa naturalmente, dispone di circuiti per la
sincronizzazione della base dei tempi di proprio conto ottimi
perla TVCC., Nella registrazione video, comunque, & necessa-
rio che la ripresa sja in concordanza con la scansione magneti-
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Fig. 19 - Clrcuito per la formazlone dei sincronismi.
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Fig. 20 - Circulto per la tettura video Freryie
(Play back o riproduzione video). 0HL

ca. Per ottenere cid il registratore produce un segnale a 15.625
Hz piuttosto stabile derivato da un oscillatore a cristallo tipo
Pierce di 31.250 Hz. Questo segnale, in seguito, alimenta una
serie di flip-flop e multivibratori monostabili in modo da
dividerlo in 7, 5, 5 e 3 parti per generare I’impuls
(Tgura 19).

Il clrcuito dl lettura video

Durante ta riproduzione le informazioni video-magnetiche
RF vengono trasdotte da entrambe le testine, i1 segnale risul-
tante viene inviato alternativamente ad un circuito di com-
pensazione delle alte frequenze e quindi ad un amplificatore (fi-
20).

All’uscita dell’amplificatore (Q 208) il segnale FM passa
attraverso un limitatore, un differenziatore e quindi ¢ inviato
al demodulatore.

Il demodulatore & un rivelatore i! quale produce due uscite
negative per ogni segnale d’entrata, pertanto la portante FM
viene praticamente raddoppiata ¢ quindi portata {uorila ban-
da video. :

Un filtro passa-basso, in seguito. provvede ad eliminare le
frequenze indesiderate.

L’uscita del filtro & diretta ad uno stadio amplificatore,
questo provvede alla de-enfasizzazione, alla ri-inserzione del
sincronismo di campo ¢, naturalmente, all'amplificazione del
segnale video per un'uscita di 1,4 V p-p.
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Sig. G. DE MICHELE Civitavecchia
Schema amplificatore da 4 W GBC, anni 1964/65

In figura ! siriporialo schema ¢leurico dell’am-
plificatore da 4 W, della GBC con \re ingressi
distinti Micro 1, Micro 2, fonn realizzato attorno
agli anni 1964/65. 1l valore dei componenti & il
seguente:

Resistori, salvo indicazione diversa 1/2 W, 10% in
morganite :
R1=R7?=RI4 =22k, R2=R25=220kQ,R3
=R24=12kQ,R4=RI0=168kQ, RS=1kQ,
R6=47kQ,RE=RI2=R26=R27=4,7kQ, R9
=22kQ, RIT=12Q, RI3=39Q,RI6 =470,
R23=68Q,R17=27Q,1 W, 5%,RI8§=880Q, 1
W, 5%, R15=3300Q, 1l W, 5%, R19=R20=100Q,
1 W, 10%, R21 = R22 =05 Q a filo SECI RSLI.
Condensatori.

Cl=C4 =047 uF plast. metall , CS=C6=C7=
Cl6 = 5 pF eletir. 12 V, C3 = 10 uF, 6 V cleutr.,
C17=2uF, 10Velenr..C22= [ kpF, 125 V plast.
metall.,, Cll = 4,7 kpF, 125 V idem, C19 = |8
kpF, 125 Videm, C21 = 220 V pF ceramico, CI8
= 0,15 pF plast. metall, CO=CI0 =24 uF, 9V,
elettrol., C13 = 24 pF, 25V, elettrol., C2=40pF,
9 Velettrol.,, CB= 160 uF, 6 V, clettrol., C12 =250
uF, 3 V clettrol, CJ4 =200 uF, 25 Velctrol, CIS
= 1000 V, 25 V e)eitrol.

Trimmer e potenziomerri

Rl = 10 k) max res, vanabile, R2 =20 Q maxa
filo res. variabile, R3 = 2,5 kQ max a filo res.
variabile. P{ =0, MQ;curvaB7B|, P2=0.5MQ
idem, P3 =S kQidem, P4 =10 k2 idem_ PS5 = 50
k(2 idem, P6 = 50 k(2 idem.

Transistori:

Trl = 2G324 SGS, Tr2 = 2G109 SGS, Tr3
2G321 SGS, Trd = 2G577 SGS., Trs = 0C26 =
2E301 = 2N301,Tré = 0C26 = 2E301 = 2N301.

It

letfers

| lettori
¢l scrivono

di P. Soati

In considerazione dell'elevato nu-
mero di queslti che cl pervengono,
le relatlve rigposte, per lettera o
pubblicate in questa rubrca ad In-
sindacablle gtudizio della redazlo-
ne saranno date secondo l'ordine
dl arrivo delle richieste stesse. Sol-
lecitazioni o motivaxioni d’'urgenza
non possono essere prese In con-
siderazione. Le domande avanzate
dovranno essere accompagnate
dall'importo di lire 3.000 (abbanatl
L. 2.000) anche in francobolll a co-
pertura delle spese postall o dl ri-
carca, parte delle quall saranno te-
nute a disposizione del richledente
In caso non cl sia possibile dare
una risposta soddisfecente. Non sl
forniscono scheml di apparecch)
commerciall.

¢
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Fig. 1 - Schema elettrico de!l'amplilicatore da 4 W, realizzato dalla GBC Rallana, altorno al

1964.
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Sig. D. MARTINI Grosseto
Libri di elettrotecnica

Effetiivamente anni addictro, ad opera dello
scrivente, sulla rivista SPERIMENTARE ¢ stato
pubblicato un corso completo di eletirotecnica
destinato a coloro che desideravano avviarsi allo
studio di tale materia ¢ successivamenie a quello
della radiotecnica e dell*clettronica.

Siccome i numieri arretrati della rivista in que-
stione sono da tempo esauriti, ho provveduto ad
una ristampa di quanto pubblicato racchindendo
witto il materiale, previo aggiornamento, in tre
distinti volumi e precisamente:

1* Volume - Generalita sull’clettrostatica, gran-
dezze vettoriali, campo eletirico, capacitd, con-
densatori, scariche elettriche, elettrodinamica, la
resistenza elettrica, le leggi di KirchofT, clettrochi-
mica, gli accumulatorni elettrici.

2* Volume - Magnetismo ed clettromagnetismo,
I'induzionc eletiromagnetica, dinamo ¢ motori a
corrente continua, strumenti ¢d unitd di misura,
un modernissimo magne(ometro.

3° Volume - La corrente alternata, circuili a cor-
rente alternata, circuiti a corrente alternata con
capaciti, induttanza ¢ resistenza, i trasformatori
elettrict, i sistemi polifasi, gli altemator, unita di
misura e grandezze del sistema inlernazionale,
dali tabellari.

1 volumi, che possono essere acquistati anche
separalamente al prezzo di lire 8.000 ciascuno,
IVA compresa, possono cssere richicsti, inviando
il relativo importo al seguente indirizzo:

PIERO SOATIL, Via Sartirana, 4 - 20052 MONZA

Sig. R. CONTE Firenze
Diodi Varicap, diodi Zener

Motlti lettori che scguono 1 miei articoli, di ben
altra natura, sut GIORNALE DEY MISTERI, mi
rivolgono soventc dei quesiti di caratiere eminen-
temenle teenico.

Come ho gid precisato su quella rivisia, a detti
quesidi rispondcrd tramite questa rubnica che ov-
viamente meglio si adatta all’'esame di argomenti
di natura csclusivamente tecnica,

| diodi Varicap. che in inglese sono detti varae-
rors, sano simili ai diodi a giunzione p-n, poiche la
capaci(i che esiste fra duc regiom di diversa natu-
ra, varia con il variare della (ensione inversa appli-
cata. Pertanto i varicap possono fornire delle va-
riazionj di capacitd, entro una gamma prestabilila
di valori defla tensione inversa. In linca di massi-
ma si otlengono delle variazioni comprese fra §
pF ¢ 70 pF per variazioni di (¢nsione fra 1 e 30 V.

Quest diodi pertanto, sono utilizzati per sing-
nizzare ( circuiti ad alta frequenza mediante un
potenziometro il quale provvede alle variazioni
della tensione inversa applicata. Essi possono es-
sere utilizzati vantaggiosamente fino a frequenze
di alcone centinaia di megahertz e pertanto sono
di uso comuric nej sintonizzalori degh apparecchi
FM ¢ TV.

1l simbolo pid comunemente usato & quello di
Sigura 2.

{1 diodo Zener & invece un diodo semicondutto-
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Fig. 7 - _s.chama elettrico de! ricevitore par antiquariato KENNEDY modello 305 K e 305 KF,
produzione del’anno 1937. Ditla Capriotti di Genova-Sampierdarena.
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Fig. 8 - Lunghezza dell'impulso in funzione
della profondita da misurare in un ecoscan-
daglio ultrasonoro. A sinistra impulso avente
durata di 0,3 ms; r destra 1,3 ms.
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Fig. 9 - Definizione degll echl :n un ecoscan-
daglio ultrasonoro in funzione defla velocita
delia carta.
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Fig. 11 - Scandagllo grafico u/trasonoro SIM-
RAD EQ (Eitamar), in quattro versioni per
misure fino alla profondita di 1700 m.
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Fig. 10 - Scelta della frequenza di/avoro e delle dimensioni del trasduttors di un ecoscanda-
glio ad ultrasuoni in funzione delle profondita da esplorare.

DICEMBRE - 1980

Sig. C. PONTI Torino
Sugli ecoscandagli ad ultrasuoni

Come qualsiasi radioapparecchiatura, gli stru-
menti destinati alla radionavigazione devono es-
sere impiegati soltanto dopo che su di essi st ¢
acquisito un buon grado di esperienza.

Certamente, i cosiddetii radiogoniometri por-
1atili, come Lei afferma, se adoperati da personc
che in fatto di radiorilevamenti hanno poca espe-
rienza, finiscono per essere un Vero e proprio
fallimento. Per esempio chi scrive queste note,
abituato com’era ad utilizzare radiogoniometri di
tipo professionale, ricsce a mantenere ottimamen-
te la rotta di una imbarcazione su una data stazio-
ne radio (homing) anche con un semplice ricevito-
re munito di antenna a ferrite. Come vede & que-
stione di esperienze.

Un ragionamento simile deve essere fatto ov-
viamenie anche per quanto concerne gli ecoscan-
daghi ultrasonori, apparecchi che sono usati dai
componcenti gli equipaggi dei motopescherecci
con buoni risultati. Eppure non si tratta di perso-
nale specializzato.

Anche in questo caso dunque, non bisogna di-
menticare il famoso detto che afferma come /o
pratica in certi casi valga pii della grammatrica.

Lo strumento di cui mi ha inviato in esame le
carattenistiche tecniche @ da considerare buono.
Se ha dei dubbi ¢irca il suo funzionamento, lo
faccia ricontrollare dalla casa costruttrice. Tenga
comunque presente che la durata d'impulso di0,3
ms, serve per ottenere maggiori dettagli nella regi-
strazione. Mentre 'impulso di 1,3 ms deve essere
utilizzato per esplorazioni a profondita maggiori,
com'e messo in evidenza dalla figura 8.

Anche la velocita della carta pud essere variata
a piacere per mettere in eviedenza i dettagli, in
funzione della nitidezza d’immagine, come mo-
stra anche in questo caso la figura 9.

Le case costruttrici di trasduttori, scelgono la
frequenza di lavoro ¢ le dimensioni in funzione
della profondita di esplorazionie, come mostra la
seguente tabella di figura 10 che abbiamo estratto
da un opuscolo che illustra le caratteristiche di un
oltimo scandaglio del genere, ciod lo SIMRAD
EQ dcl guale ne esistono diverse versioni che con-
sentono misure fino a 1700 m, figura /1.

Sig. D. PERETTI Roma
Notizie sul SODAR

11 SODAR di cui ha avuto occasione di sentire
parlare duranie una trasmissione radiofonica ¢
uno strumento che & stato realizzato per lo studio
della rurbolenza dell'atmosfera sulla base dello
scambio termico che avviene fra il mare ¢ 1a terra.

In definiliva si tratta di un radar acustico ed
infatti il nomc di SODAR deriva da Soundig De-
1ector Radar. Tale apparecchio é stato installato a

_bordo della ngve SALERNUM duranie la campa-
gna di ricerche oceanagrafiche cscpuite nel 1979
dal CNR nell'Oceano Indiano.

A questo tipo di apparecchio, presio dedicherd
un articolo, poichd la sua descrizione non pud
essere effettuala in poche righe.

THE STEEL MARK.
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Convertltorl c.c./c.c.
minlaturizzati

La Tecnelics propone la serie dicon-
vertilori HCN, HCH. HCE.

€ possibile una vasta scelta ditensio-
ni di ingresso (da 5 a 28 V) con una
gamma di tensione d’uscila compresa
tra 5 e 300 V e correnli comprese tra 10
e 500 mA.

Esisle la versione a uscita singola e a
uscita doppia. Le ridolle dimensioni
(27X24X8mm) ¢ |la piedinatura dual-in-
ne (i rendono particolarmente adatti
per Il monlaggio su circuiti stampati.

La temperatura di funzionamenio &
da —55°C a + 100°C e il ¢conlenitore
pud essere non ermetico (HCN), erme-
tico {(HCH) o incapsulato per applicazio-
ni particolarmente gravose (HCE).

Tecnetrs
METROELETTRON(CA - MILANO

Misuratore del! rRensia g campa con Ln s age Ga
tuvalov

Misuratore della Intenslta
dl campo VHF

Il FIM-71 Field Strength Meter della
Polomac Instrument, pur essendo uno
strumento portatile per Vimpiego sul
campo, offre tutte le qualila di uno siru-
mento da laboralorio,

Grazie all'abbinamenlo di un dipolo a
mezz'onda calibrato e di un voltmelro
sinlonizzato ad alla precisione con un
range di 140 dB, questo strumenlo &
praticamente adatto per tutti i tipi di mi-
sure di emissione RF nello spetlro di
frequenze da 45 MHz a 225 MHz.

L'operalore pud operare a banda lar-
ga o stretta, misurando valori medi o di
picco di segnali TV o impulsali, con mo-
dulazione AM o FM, con unrange dina-
mico dello strumento di 20 o 60 ¢B.

L'uscita livellata dell’'oscillatore dica-
Wbrazione (che & automaticamente ag-
ganciato alla frequenza sintonizzata) &
adalta per una vasta gamma di test qua-
lila misura delte perdite di inserzione di
un cavo, per rilevare la risposta di un
filtro o it guadagno di un amplificatore, e
per misure di rapporti di segnali.

Potomsc Ingirumenis
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nwavl prodef

Generatorl di funzioni
da 0,004 a 4 MHz

La Wavetek aggiunge due modelli di
basso costo alla propria serie 180, i mo-
delli 182A e 188. Entrambe le unita co-
prono la gamma difrequenza da 0,004 a
4 MHz con uscite alta e bassa ad am-
piezza aggiustabile fino a 20 V a circuito
aperto (10 V su 50 Q).

Sono selezionabilile forme d’onda si-
nusoidale. triangolare e quadra con
controllo offset ¢c.c. finoa + 5V. L'uscita
di sincronismo & un impulso TTL alla
frequenza del generatore selezionata.

I modello 188 ha addizionali caratte-
ristiche di sweep lineare e logaritmico
per una spazzolala di frequenza di ire
decadi, 0 1000:1 per il modo lineare ¢ di
4 decadi, 0 10.000:1 per it modo logarit-
mico. Opportuni conlralli di frequenza
consentono un facle aggiustamenio
delle frequenze di start e stop.

Wavetek
SISTREL - CINISELLO B.

FET per applicazioni UHF

La Texas Instruments ha realizzato
un componente semicondultare ad 0s-
sido di metallo MOS transistore ad effet-
to di campo per I'applicazione negliam-
plificatori ad altissime frequenze UHF e
nei miscelatori.

I nuovo componente, idenlificato ne-
gh Stati Uniti con la sigla TIS189 ed in
Europa come BF907, da un guadagno di
18 dB a 900 MHz con una banda di 15
MHz.

Ha una figura di rumore che é tipica-
mente 1,7 dB a 400 MHz e sale 8 3.0dB
a 900 MHz con un massimo di 5 dB. ||
BF207 ha un campo di controlic auto-
matico di guadagno (AGC) di 35 dB tipi-
ci, con una trasconduitanza di 14 mi-
cromhos.

Il BFQ07 dovrebbe trovare applicazio-
ne nei ricevilori elevisivi UHF, nei mi-
scelatori ad amplificaton AGC ed in altri
campi quali telecomunicazioni. radio di
bordo, radio mobili, ampliticatori per TV
via cavo. telefoni e microfoni senza filo.

TEXAS INSTRUMENTS - CITTADUCALE (RI)

Sensori ad effetto Hall

{ dispositivi a slato solido ad effetto
Hall della Honeywell comprendono
sensort di corrente. sensori che opera-
no magnelicamenle in una vasta gam-
ma di scelta per soddisfare le pil svaria-
te esigenze, sensori a forcella sensibili
ai materiali ferrosi.

QOgnuna di queste serie & caratteriz-
zata per la scelta della tensione di ali-
mentazione. per le caratteristiche ope-
ralive, per l'uscita.

La Divisione Componenti della Ho-
neywell olire ara sensori ditipo LOHET,
ad uscila lineare in grado di soddisfare
nuove esigenze applicative e di miglio-
rare le prestazioni det controlli esistenti.

| campi di applicazione sono i sistemi
di controllo analogici, sensori di corren-
te. rivelatori di posizione. periferiche,
macchine d'ufficio, motori a magneti
permanenti senza spazzole etc.

Due possibilita di alimentazione da
45a8Vccecda8ai6vee.

lfcampo drtemperalurava da —40°C
a +150°C conunadeviazione massima
dalla linearita dell't 5% del campo.

HONEYWELL - MILANO

Ampliflcatore operazionale
di precisione BiMOS

Gli amplificatori operazionali IC della
serie CA3193 della RCA sono caratte
rizzali dalla compensazione della fase
interna € da un prodotto guadagno-
larghezza di banda di 1.2 MHz.

La tensione di offset diingresso per la
versione migliore. la CA3193B. & di 75
pV massimo e 40 uV tipico, con un coef-
ficienle di lemperatura massimo di 2
uwV/°C e tipico di 0.6 pV/°C.

'Hrumore alle basse frequenze (da 0,1
2 10 Hz) & tipicamente 0,36 pV pp.

| tre dispositivi della serie, CA3183,
CA3183 A e CA3133 B, sono pin com
patibili con I'amplificatore standard di
lipo industriale 741 e quindi 10 possono
soslituire direttamente. cosi come pos-
sono soslituire funzionalmente gli ope
razionali 725, 108A. OP-5, OP-7, LM11
e LM714.

ImodelliCA3193 e CA 3193 A funzio-
nano con lensioni di alimentaziane che
vanno da 3,5V a +18V, mentre la ver-
sione CA3183 B funziona da +35V a
+22V.

[l CA 3193 lavora nel range di tempe-
raturada0a 70°C. il CA 3193 Ada —25
a +-85°C.e il CA 3193 B nel range milila-
re da —55 a +125°C.

Tulti i dispositivi vengono lorniti in
packages TO-5 standard ad 8 termmnali,
TO-5 dual-in-line e dual-in-line plastico
Mini-DIP.

ACA

Ponte di precisione automatico

L'Automatic Precision Bridge B905
della Wayne Kerr & un ponte di misura
per L. C.R.G, D e Q basato sumicropro-
cessore, complelamente automatico.
dotato di AUTORANGE e AUTOTRIM,
in grado di mantenere una precisione
dello 0,05% su un range dinamico parti-
colarmenle ampto.

DICEMBRE - 1980



Compatto e facile da usare grazie alla
disposizione dei comandi e deicontrolli
tutti sul pannello frontale, it B90S dispao-
ne di 4 trequenze di misura; 100 Hz peri
condensatori elettroliici e i grandiindut-
tori, 1kHz come frequenza di test
general-purpose. € 10 kHz pericompo-
nenti a basso valore di capacita e di
induttanza. La quana frequenza puo es-
sere scelta dall'ulente al momento del-
I'ordinazione dello strumento.

Questo ponte pud essere usato da
solo o far parte di un sistema di misura
completo; inoltre & ATE compatibile.

Sono disponihili varie opzioni, quali
linterfaccia IEEE ed RS232. sorting-

/binning. uscita dei dati per stampante
o VDU, telecomando, percentuali di de-
viazione. uscite analogiche corrispon-
denli a ciascun valore visualizzato.

viayvne Ker
TELAVY - MILANC

Raddrizzatorl per alimentatori
switching

E frequente negli alimenialori swit-
ching il raddrizzamento a doppia se-
mionda, anziché a ponte, per la minore
caduta di tensione.

E noto inoltre che il contenitore costi-
tuisce una quota rilevante del prezzo dei
semiconduttori di potenza.’ Varo Semi-
conductor ha percio realizzalo una serie
di semiponti 30A alloggiati in contenito-
re TO-3 standard.

I due diodi da 15A possona essere
forniti con colfegamento ad anodo co-
mune, a catodo comune oppure a dupli-
catore.

It contenitore TO-3 & molto comodo
polendo essere montato sullo stesso di-
ssipatore insieme ai lransistori dipoten-
2a.

Le tensioni fornibili vanno da 100 a
600 V.

Semupuonn da 3¢ A o conterniqre TO-3 standarg

La Varo offre anche una famiglia di
ponti trifasi alloggiali in un conlenitore
press-fit da 19 mm.

| dispositivi forniscono una corrente
media di 36A contemperaltura dicase di
100°C.

Sono fornibili tensioni da 100 a 800 V
con caralteristica normale od a valanga
controllata.

In quest'ultima versicne viene garan-
lita Yenergia dissipabile in condizioni di
valanga nonche la minima e massima
lensione alla quale essa avviene.

llcontenilore press-fit & stato pensato
per essere forzato direttamente nel di-
ssipatore o nella carcassa di piccoli al-
ternatori per motori fuoribordo.

Vaio SEmconducion
ELTRONIC - MILANO

TUTTO IL NOSTRO
LABORATORIO.

La ricezione delle trasmissioni TV richiede
una elevata qualita in tutti i componenti utiliz-
zati e pertanto anche nei cavi coassiali per
discesa d’antenna.

DICEMBRE - 1880

La qualita va “ricercata™ e la si “crea” attra-
verso uno scrupoloso controllo del processo
produttivo ed una sistematica misura di tutti i
parametri meccanici ed elettrici.

TUTTO IL NOSTRO
PRODOTTO.
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Relé allo stato solldo a 24 Vea

La Theta-J ha annunciato la disponi-
bilitd di un relé allo stato solido submi-
niatura accoppialo otticamente, proget-
tato per il controllo di carichi a 24 Vea.

Denominato OFN-0601, il dispositivo”
pud supportare una corrente di 500 mA
€ una tensione di blocco in allernata di
100V. Incapsulato in un package single-
in-line, 'unitd occupa uno spazio infe-
riore a 0,1 pollici cubici.

L'isolamento tra ingresso e uscita & di
2500 Veoa. Perl’eccitazione occorre una
corrente di ingresso minore di SmA.

I{ relé & particolarmente adatto per
sistemi a bassa lensione quali i sistemi
per il controllo energetico nel campo
civile.

Trhetay
SYSCOM ELETTRONICA - CINISELLO B.

Reld allo stalo soido i altgrnata per apohcanom
civill.

Geaneratore video professlonale

Il generatore VG-1000 & stalo svilup-
pato dalla Grundig per I'mpiego nella
ricerca, nei collaudi e nel service.

Si possono avere quindici diversi di-
spiays semplicemenle premendo dei
pulsanti,

Per il testing visivo viene generato un
segnale di prova completo, simile aftest
pattern FUBK TV,

Tutti i segnali di prova possonc esse-
re espansi in modo da coprire I'intero
schermo.

L'ampiezza del colore € regolabile da
0 a! 100%.

Si possona provare anche sintonizza-
tori e amplificatori IF.

Grundig
METROELETTRONICA - MILANO

Commutatorl a slitta
a plu posizioni

La Jeanrenaud ha messo sul mercato
una gamma di commutatori a slitta a pid
posizioni sia in versione per circuito
stampato che a saldare.

I due modelli disponibili sono il CLA-3
(1 circuito - 3 posizioni)eil CLA-6da 1 a

124
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Commutatan ga C.S o con termingy da saldure.

3 circuiti (da 2 a 6 posizioni).

La versione CLA-12(da 1 a 6 circuiti -
da 2 a 12 posizioni) completera tra bre-
ve la famiglia.

La polenza commutabile & 5 VA, la
max tensione commutabile & 250 V.,

! commutatori CLA possono essere
equipaggiali con contatti cortocircui-
tanti (CC) o non cortocircuitanti (NCC).

Le piastre circuito stampato su cui il
CLA & montato possono essere saldate
ad onda grazie alla sua tenuta stagna at
flussanti.

L'utenle pud moltre scegliere il tipo di
attuatore (leva crizzontale o verticale).

JEANRENAUD ITALIA - MILANO

Amplificatore operazlonale
ad alta tenslone

L'amplificatore 9699 della Optical
Electronics, studialo per usigenerali, ol -
fre la possibilita di essere alimentato
con una tensione nominale di & 80V.

Le caratteristiche principali di questo
operazionale sono: un guadagno ad
anello apeno in continua di 80 dB mini-
mo, una resistenza differenziale di in-
gresso di 10 M}, una tensione differen-
ziale diingresso di + 15 V, un'escursio-
ne massima della tensione di uscita di +
75 V. Inoltre 'amplificatore & in grade di
erogare una corrente di uscita di + 10
mA su un carico di 7500 Q.

tl modello 9699 si presenta in un con-
tenitore in fibra di vetro legata in diallyl-
phthalato e sigillalo in epoxy. | piedini
sono placcati in oro per rispettare le
norme MIL-G-45204 tipo 2 classe 2.

Oprical Erectronics
SYSCOM ELETTHONICA - CINISELLO B,

Rivelatore analogico logaritmico
a s livelll

Il TL487C della Texas Instruments ¢
stato appositamente studialo perrivela-
re e indicare ilivelli dei segnali analogici
e pud essere usatoin applicazioniqualii
sistemi dl misura a bassa risoluzione,
sistemi di allarme, sistemi di controllo
reazionati, convertitori A/D, commuta-
tori analogici di scala.

La polenza di uscita & adatta per il
pilotaggio didisplay a LED o a filamento,
oltre che di circuiti logici TTL, CMOS o
ad alto livello.

Le uscite a collettore aperto sono in
grado di fornire correnti di 40 mA. con
tensioni di 18V, L'ingresso analogico ha
un'impedenza tipica di 200 kQ.

Poiché tutti e cinque i punti di trigger
hanno un'isteresi lipica di 10 mV, il ¢ir-
cuito pud essere usato con bassi se-
gnali di ingresso. senza pericolo diave-
re oscillazion in uscita.

Il rivetalore & incapsulato in un pac-
kage plastico dual-in-line ad 8 pin a
basso coslo e pud funzionare nel range
didemperalura da 0 a 70°C.

TEXAS (NSTRUMENTS - AIETI

Amplificatori Ibridl di potenza

Si tratta di amplilicatori della Motoro-
la, progeliati per comunicazioni radio
mobile convenzionali e cellulari. Indicat
come 'MHWB20 e 'MHWB808, essi for-
niscono, rispeltivamente, 20W e 7 5W di
potenza a larga banda fra 806 e 870
MHz.

L'MHWB820 ha tre stadi di amplifica-
zione a emettilore comune e fornisce un
guadagno minimo di 19 dB a una poten-
za di uscita a 20W. A piena erogazione
di polenza, la polenza di ingresso &
250mW (massimo) e la distorsione ar-
monica & —58 dB sotto la portante.

L'MHWB808 ha due stadi in cascata,
un guadagno minimo di 14,8 dB e una
massima distorsione armonica di—52
dB.

Impiegano un dissipatore in rame: il
materiale de! substrato del circuito & in
ossido di berillio ed i conduttori del cir-
Cuito sono in oro. Inoltre. iresistori a film
sottile incorporati sono tarati con laser.

Ciascun modulo pud essere usato
come uno stadio di uscita o come un
pilola di stadio di uscita. Le impedenze
diingresso e uscita sono gia accoppiate
a sistemi a 50 ). Una ROS (VSWR) 30:1
non danneggia in alcun modo lo stadio
diuscita. indipendentemente dall'ango-
lo di fase.

Gli amplilicatori sono stabili su un
campo di potenza diingresso da 0 a 250
mW. con tensioni di alimentazione da 10
a 16 V e un carico ROS= 4:1_ Inoltre, i
segnali spuri sono mantenutia —70 dB
o a livelli anche migliori.

Entrambi gli amplificatori sono classi-
ficalr per tunzionamento fra —30 e
+100°C di temperatura del contenitore
e da alimentazioni da 10 a 16 Vcc poi-
ché i due dispositivi sono progettati in
particolare per impiantidiradio mobile &
cellulare.

MOTOROLA - MILANO
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Generatore di tonl a basso
consumo

L'Intersil ha annunciato un dispositivo
generatore ditoni che non solo contiene
un oscillatore muto, ma & stato ideato
per il funzionamento con tasliere eco-
nomiche a conlatto singolo.

L'ICM 7206C & costruilo con la parti-
colare tecnologia Intersit CMQOS e
metal-gate; Il funzionamenio dell'oscil-
latore avviene solo quando € premuto
un tasio; non vengono generatitoni spu-
.

Il dispositivo si pud collegare a lastie-
re a conlatto singolo 4 X 304 X 4.

L'ICM 7206C genera coppie di toniad
onda sinusoidale, per applicazioni in si-
slemi telefonici o in generatori di toni
portatili.

Le coppie di loni sono scelte su un
totale di olto frequenze.

La distorsione di uscila & solo del 2-
3% con un semplice filtraggio, dimi-
nuendo it vatore all'aumentare delle fre-
quenze delle armoniche.

lldispasitivo pud funzionare con un'a-
limentazione a partire da 3V e dissipa
meno di 55 mW a 55V.

L'ICM 7206C e pilotato da un normale
quarzo'a 3,57 MHz e richiede solo nove
componenti aggiuntivi. Il chip conliene
un diodo zener e l'aggiunta di un solo
resistore esternorende il circuito CMOS
immune da latch-up.

L'ICM7206C pub generare sia toni
singoli che doppi: € quindi adatto per
'uso incampo tetefonico, inserimento di
dati numerici da tastiera ecc.

Il tempo di entrata in funzione dell'o-
scillatore & solo 5 ns ed é previslo un
blocco cantro i contatti multipli. {dispo-
sitivo & disponibile in contenilore plasti-
co dip a 16 pin oppure come die.

tersit
METAROELETTRONICA - MILANO

Translstorl dl potenza da 250 W

La EE Tech ha reso disponibile una
sene di Switchmode Power Transistors
in grado di sopportare una potenza di

Transiston o poleriza Swilchmode in grado di marm-
polare una potenza o) 250W.

DICEMBRE - 1980
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250W con una Veeo di 180V e una lc di
50 A

Le serie sono denominate 2N 6274 -
2N 6277.

Gli alti livelli di potenza sono stalirag-
giunti grazie ad una speciale tecnica di
passivazione del vetro e ulilizzando un
processo per i collagamenli euteltico
con oro per il montaggio del chip nel
buffer termico in molibdeno.

Il package & de! tipo TO-3 madificato
conforme al T-204 AA/MA.

Questi lransistori di potenza sono sta-
li studiati per essere impiegati negli in-
vertitori, convertitori, regolalori swit-
ching e oscillatori di potenza.

EE Tech

Amplificatore operazionale
8 larga banda

L'operazionale 1437 della Teledyne
Phifbrick & stalo appositamenle sludiato
per applicazioni a larga banda in regime
stazionario & con lransistori rapidi.

Con un solo condensatore esterno
per la compensazione, esso mantiene
una larghezza di banda di 40 MHz con
un‘ampia gamma di guadagni e con
slew ratesdi 300 V/us (per un gradino di
10V viene garantito un settling ime en-
(ro 1o 0.1% in 140 ns).

Queslo amplificalore operazionale
presenta anche eccellenti caralleristi-
che in continua con correnti di polariz-
zazione di ingresso minori di 300 pA,
100 dB di guadagno a loop aperto e una
tensione di offset diingresso minore di 1
mV.

Applicaziont tipiche def 1437 sihanno
nel campo della acquisizione dei dati e
nell'elaborazione dei segnali ad alla ve-
locita e alta precisione.

Sono disponibili modeli sia per il ran-
ge di temperalura commerciale che mi-
litare. -

Teleayne Phillirich
ELEDRA 3§

Ampllficatore sample-and-hold
blpolare

L'SMP-10 presenlato dalla Precision
Monolithics & un amplificatore sample-
and-hold ad alta velocita, caratterizzato
da un bassissimo droop rate nell'intero
campo di temperalura di tunzionamen-
to. Cid & slato possibile grazie ad un
esclusivo circuilo di compensazione,
costituilo da uno stadio diingresso con
buffer di uscita coslruilo con transistor
Darlington bipolari anziché FET.

fi dispositivo & inoltre caratterizzato
da un tempo di acquisizione di 35 ps
con un ¢condensatore di hold di 5000 pF,
da un errore deil'azzeramento di soli

Ampiticatore sample-ano-hold con un tempo o
acquisizione ¢i 3.5 ps.

0.45 mV (oltenuto con un trimming atti-
vo), da uno slew rate di 10 V/ ps.da un
basso consuma di 160 mW e dalla com-
patibilita con la logica DTL, TTL e
CMOS.

L'SMP-10 e disponibile in un package
DIP a 14 pin. sia per ilrange dilempera-
lura militare che commerciale.

Pegcision Monoirhics
TECHNIC - MILANO

Ecole
professionelle
supérieure
Paris

Corsi di
ingegneria per
chi si deve
distinguere

con una
preparazione ed
un titolo a
livello europeo

Informazioni presso:

Scuola Piemonte
Lungo Dora
Voghera 22

tel. 837977
10153 TORINO
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LIBRERIA ELEKTOR

/~ TN
300 Circuiti

{) libro raggruppa 300 articoli in cui vengono presentati schemi
elettrici compieti e facilmente realizzabili, oltre a idee originali di
progettazione circuitale. Le circa 270 pagine di 300 Circuiti Vi
ripropongono una moltitudine di progetti dal pio semplice al pic
sofisticato con particolare riferimento a circuiti per applicazioni
domestiche, audio, 8i misura, giochi eleltronici, radio, modellis-~
mo, auto e hobby.

L. 12.500 (Abb. L. 11.250)

N J

. —
( e Selezione di progetti elettronici

Il libro comprende una selezione dei piu interessanti progeitti

pubblicati sulla rivista originale olandese, fra i quali: Orologio

digitale versalile - Display universale - Ricevitore sincrodina privo

di avvolgimenti per onde medie e lunghe - Mini hi-fi stereo -

Giochi elettronici - Luci @i "stop" per automodelli - Alimentatore

per aulo - L'orologio rumoroso - Indicatore per) fusibili - Pream-

plificatore per i giradischi - Candela eleltronica - Recip-RIAA -
Bilancia per lo stilo - Amplificatore d’antenna sintonizzabile -

Amplificatore miniatura - Orologio MOS 5314 - Sistema migliora-

to a 7 segmenti per orologi MOS - Calibratore universale - Fi- -
schio per modelli di treni - Fischio “a vapore” - L'amplificatore

Edwin - Aggiunte al TV tennis - Calendario elettronico - Com-

pressore audio - Antifurti per autovetture - Simulatore di segnali

orari - Temporizzatore per luci.

L I L. 9.000 (Abb. L. 8.100)

) LY
CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA da Inviare alla J.C.E - Vla del Lavoratorl, 124 - 20092 Cinisello B. {MI) 46(?04170
4
A ry
Nome O inviaterni 1 seguenti volumi
ST T - o = e Paghero al postino Fimporto indicata piu le spese di spediziong
Cognome ] L o N D Aliego assegno n .. diL
T - - (I questo ¢asa la spedizione & gratuital
e — 7 D abbonato Non Abbonatn

Cta —— — -5

Codice Fiscale (indispensabile per le nzignde) _. — N .. 300 Circuiti L 12.500 (Abb. L. 11.250}

Oata. .. —Frema e = —— N Seleziona gi progetn elettronici

L. 9.000 (Abb.'L 8.100)




11 telefono senza fili
che si porta ovunque.

goldalex

Comnication Systems Division

: Tastiera con pulsante memoria per la
ripetizione del numero telefonico impostato.

TELEFONO SENZA FILI 1 ; .
Presa per la ricarica delle pile al NiCd.
RICETRASMITTENTE AT AT
Interruttore OFF-ON e tasto per segnalazione
\ Con portata da 100 metri, composto da telefonata in arrivo.
ricetrasmettitore portatile ¢ unita base. Tasto per 'utilizzo del sistema come
Previsto come interfonico a conversazione interfonico.
simultanea con esclusione della linea telefonica. Alimentazione: 220 Vc.a.

RICETRASMETTITORE PORTATILE Codice dell’apparecchio ZR/8570-00.
Talk a 3 posizioni:
Interfonico - Stand-By - Telefono DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA felians
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Condor mod. Personal TV .6"
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= ... ad esempio,

il Tester

PAN 3003

= della PANTEC,
« Megaprofessionista ».

Per una misura
« professionale »
con la garanzia
!Ia « Superprotezione» PANTEC.

Queste caratteristiche

collocano il Tester PAN 3003

al vertice della gamma

dei Multimetri Analogici PANTEC.

Estrema facifita di lettura e precisione
assicurata da un’unica scala lineare

(113° di ampiezza) per V e A

Led rosso di funzionamento

Sensibilitd 1 MQ/V c.c. e c.a.

59 portate

Bobina mobile a nucleo magnetico centrale
insensibile ai campi esterni

Sospensioni elastiche su gioielli antishock
Circuito elettronico realizzato

su circuito stampato con piste dorate,

reti resistive a film-spesso e circuiti integrati L.S.1.
Selezione portate con « commutatore rotativo brevettato »
a due sezioni complanari realizzate in

«OSTAFON® » materiale autolubrificante di elevata durezza

Protezione elettronica contro
le errate inserzioni mediante circuito
a diodi ZENER e fusibile super-rapido

IL TESTER PAN 3003 FA PARTE DELLA LINEA PANTEC CON:

PAN 2000
PAN 8002
PAN 3000
PAN 3001
MAJOR 20K
MAJOR 50K

PAINTEE

DIVISION OF CARLO GAVAZZi

Precisione e novita
nel tuo strumento di misura

20148 Milano - Via G. Clardl, 9 - Telef. (02) 4020 - Yelex 331086
Bolagaa - Firenze - Genova - Milano - Padoya - Roma/Eur - Toring
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