














stenza. La resistenza di controreazione di
100 Q sul catodo non influenza il funzio-
namento della sezione eptodo della val-
vola in quanto questo viene disaccoppia-
to, per cio che si riferisce la radiofrequen-
za, dal condensatore C, da 0,1 pF.

La rete di controreazione, sebbene in-
cluda due trasformatori e tre stadi di am-
plificazione, resta automaticamente stabi-
lizzata dall‘elevato valore di controreazio-
ne impiegato.

Stadio pilota

La corrente di base massima richiesta &
di 25 mA di picco. Al secondario del tra-
sformatore pilota deve essere disponibile
una tensione di pilotaggio complessiva di
550 mV. Siccome ai capi del primario del
trasformatore pilota si trova una tensione
di 10 V il rapporto di trasformazione ri-
sultera ovviamente di 18 : 1. L’escursione
di corrente nel primario risulta di 1,4 mA
di picco e la corrente continua minima
di collettore del transistor pilota deve es-
sere di 1,9 mA.

La sezione triodo della ECH 83 fa cir-
colare nella resistenza di carico di 1 kQ
presentata dall‘impedenza d‘ingresso del-
I'OC 71, una corrente di 50 pA di picco.
La distorsione armonica complessiva & in-
feriore al 5 % ; ovviamente si pud avere
una corrente maggiore ma in questo ca-
so si ha un proporzionale aumento della
distorsione. Con una corrente di base di
50 uA, il transistor OC 71, per pilotare un
OC 26 (con minimo valore di a') alla
piena potenza di uscita di 3,2 W, deve
avere un guadagno di corrente di 28.

Per la maggior parte dei transistor OC71
& richiesta dalla valvola, per la massima
uscita, una corrente di pilotaggio inferio-
re a 50 pA. Eccezionalmente, qualora, sia
I'OC 71 che I'OC 26, avessero il minimo
valore di a’, sard necessario che il triodo
fornisca una corrente fino a 67 pA, ma
siccome la valvola risulta inclusa nella re-
te di controreazione anche |‘aumento del-
la distorsione all‘uscita non sara elevato.
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Le condizioni di funzionamento della
sezione triodo della ECH 83 sono:

Vg = 12,6 V;
R, = 47 kQ;
RJ =10 Q;

Diot (I, =50 pA) =5%

La tensione massima d’ingresso richiesta
alla griglia del triodo della ECH 83, per
un‘uscita di 50 pA, & 80 mV,y, senza con-
troreazione. La sensibilita, con controrea-
zione, diventa 150 mV,y,.

Tensione di alimentazione dello stadio
pilota

Le resistenza Rs, nel ritorno negativo
dell’alimentazione, deve avere un valore
tale che la tensione di alimentazione del-
lo stadio pilota (tensione della batteria
al valore nominale) non sia superiore a
— 12,6 V. In questo caso, la tensione
collettore-emettitore risulta di — 11 V.

Il valore di tensione continua V., max
sull’'OC 71, (resistenza in c.c. della sorgen-
te di 6,5 k) & 12,7 V. La tensione emet-
titore-collettore del transistor non deve
superare questo valore neppure nel caso
in cui la tensione della batteria aumenti
sino a 16 V, supposto che con una bat-
teria di 14 V, la tensione emettitore-col-
lettore sia — 11 V. L'impedenza della sor-
gente in c.a. & inferiore a 3 k) e la ten-
sione al collettore, V (), dell’lOC 71, ir
queste condizioni, & maggiore di 25 V. Se
la tensione di alimentazione nello stadic
pilota non supera — 12,6 V, questo va
lore in c.a. non sara superato.

OSSERVAZIONI GENERALI

Trasformatore pilota

Nella fig. 1 il trasformatore pilota de-
ve essere collegato in modo che ad un
aumento della corrente di collettore del-
I’OC 26 corrisponda una diminuzione della
corrente anodica nel pentodo EF 98. Anche
se la distorsione di seconda armonica non
viene ridotta, in quanto le distorsioni del
transistor e della valvola non vengono eli-.




minate, il trasformatore deve essere di-
sposto nella maniera indicata per mante-
nere il sovraccarico entro limiti di sicurezza.
In fig. 2 il trasformatore pilota deve essere
disposto in modo che ad un aumento della
corrente collettore dell’OC 26 corrisponda
una diminuzione nella corrente di collet-
tore dell’OC 71.

Tensione di alimentazione

Entrambi i circuiti sono stati progettati
per una tensione di alimentazione con va-
lore nominale di 14 V. Occasionalmente,
la tensione dell’accumulatore pud arrivare
sino a 15 V e piu. Un‘altra complicazione
pud derivare da filtro incluso per la sop-
pressione delle interferenze; tale filtro
pud causare una caduta di tensione di cir-
ca 0,5 =1 V. Il valore effettivo della ten-
sione di alimentazione pud essere fissato
soltanto dal costruttore in base al proprio
progetto. Una tensione di alimentazione di
valore piU basso tende a ridurre la mas-
sima potenza disponibile.

Il costruttore pud variare i circuiti allo
scopo di assicurare :

a) una tensione di griglia schermo
di almeno 12,6 V e una tensione anodica
di almeno 12 V per il pentodo EF 98, nel
circuito pilotato a valvola oppure

b) una tensione di alimentazione di
12,6 V per la ECH 83 e per I'OC 71 nel
circuito pilotato a transistor.

Trasformatore di uscita Fig. 1

Rapporto spire

Resistenza del primario
Resistenza del secondario
Induttanza del primario

Trasformatore pilota Fig. 1

Rapporto spire

Resistenza del primario

Resistenza del secondario
Induttanza del primario

2,5 : 1 (altoparlante 3 Q)
< 0,75 Q
< 0,25 Q
> 30 mH con 600 mA c.c.

25 :1

< 300 Q
<075 Q

> 6 H con 6 mA cc.

Trasformatore di uscita Fig. 2

Rapporto spire

Resistenza del primario

Resistenza del secondario
Induttanza del primario

Trasformatore pilota Fig. 2

Rapporto spire

Resistenza del primario

Resistenza del secondario
Induttanza del primario

2,9 : 1 (altoparlante 3 Q)
mA con 500 mH c.c

18 : 1

< 150 Q
<10 Q

> 10H 2mA cc
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Perché oltre a ricevere
6 numeri di « Selezione di
omaggio:

— Lo splendido Catalogo Generalelllustrato di parti stac-
cate per Radio-TV ed Elettronica, in corso di stampa,
del valore di L. 2.000 e che verra ‘spedito entro il mese
di marzo.

— Un interessante prontuario delle valvole termoioniche
di tipo americano ed europeo del valore di L. 500.

— N. 2 transistor 2N 18 F - 2N 19 F del valore di L. 1.200
che gli permetteranno di realizzare uno degli appa-
recchi descritti a pag. 762. 5

Quanto costa abbonarsi a Selezione di
L'abbonamento di N. 6 numeri doppi
gli omaggi sopra indicati, costa solan

Come fare per abbonarsi a Selezione di dio-TV?
Facilissimo; basta seguire uno dei ' i ;

1) Compilare un modulo di versamento
3/40678 intestato a « Selezione di Te
ni 4 - Milano.

2) Inviare vaglia postale intestato a
Largo Richini 4 - Milano.

3) Inviare assegno circolare intestato
dio-TV », Largo Richini 4 - Milano.

4) Rivolgersi a una qualsiasi sede della G.B.C.



Radioricevitori ad un solo transistor

Descrlvlamo un semplice circuito in cul
viene impiegato un solo transistor 2N18F
oppure 2N19F che adempie ad entrambe
le funzioni di rivelatcre ed amplificatore.
Tale circuito & analogo a quello in cui si
impiega un tubo elettronico di cui si sfrut-
ta, per la rivelazione, la curvatura della

caratteristica di griglia.

Il transistor 2N'18F oppure 2N19F deve
essere collegato direttamente al circuito
accordato e cid puo farsi sia col montag-
gio base a massa (fig. 1) che con quello
emettitore a massa (fig. 2). Col primo, la
presa intermedia sulla bobina dovra es-
sere il piv vicino possibile alla sua estre-
mita inferiore, essendo in questo caso
'impedenza d'ingresso molto bassa; con
il secondo la stessa presa dovra interes-
sare un numero di spire leggermente piv

elevato,

cu ma& I
20000 51
2N 18F ‘{
2NISE
2 .
g
'mop "|'3
|

Rllge 2
=T LY - RGN

Un miglior funzionamento si ottiene se-
parando la rivelazione dalla amplificazio-
ne. Cio pud essere fatto mediante I'impie-
go di un diodo al germanio, come indica
il circuito di fig. 3. Per evitare che la cor-
rente continua dal transistor raggiunga il
diodo rivelatore, si inserisce un condensa-
tore tra la base del transistor e il diodo
stesso. In tal modo il transistor viene a

trovarsi con il circuito di base aperto e

circola in esso la corrente di dispersione.

Le bobine relative alle figg. 1, 2, 3 sonc avvolte su un supporto con diametro esterno di 20 mm e

interno di 12. Nel supporto viene infilata una

sbarretta di materiale magnetico. |l numerc ictale

delle spire tra 5 e 3 & B0 (filo Litz 16 x 0,04 mm). L'inizio dell’avvolgimento accordate (punto A) e
afla 222 spira e la presa numero 2 capita alla 29?2 spira. 5
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Fig. 4 - Le bobina di accordo di questo apparecchio pud essere costruita dal lettore avvolgendo la
su un supporto con diametro esterno di 20 mm ed interno di 12 mm. Nel supporto viene infilato
un bastoncino di ferroxcube. Il numero totale delle spire & 360 (filo Litz 16 x 0,04 mm). L'inizio
dell’avvolgimento € indicato col n. 4; le prese 1 e 2 corrispondono rispettivamente alla 242 ¢ 2202 spira.

Un circuito di questo tipo ha un funzio-
namento soddisfacente quando lavora con
segnali di piccola ampiezza e con valori
sufficientemente elevati di corrente di col-
lettore.

Ricevitore a due transistor

Una molto maggiore sensibilitd pud ot-
tenersi con un amplificatore di bassa fre-
quenza a due stadi. Ulteriore aumento di
sensibilitd si pud conseguire anche mi-
gliorando I’efficienza del circuito accordato,
per esempio associando una piccola capa-
citd variabile ad una elevata induttanza
di accordo (fig. 4).

Il condensatore comprende una sezione
variabile di 100 pF in serie ed una fissa
ugualmente di 100 pF. Siccome questa pic-
cola capacita permette di esplorare soltanto
una stretta banda di frequenze, si provve-
de, mediante l'interruttore®S, a commutare
il condensatore su due induttanze di va-
lore opportuno onde permettere 1’accordo
del circuito su tutte le frequenze comprese

" Amplificatore in classe A

V max. alimentazione {Ecdd = —12V
Imp. d'ingr. base - emeltitore
{In = 1 mA) (hie) = 1+-22*KQ
| Min. guad. di polenza (1 mW)
(Vee = —12V; In = 1 mA;
emettitore comune) G) = 37:43* db

Transistore a ginnzione P-N-P per bassa fre
quenza, Impiegato in stadi pilota.
* suddiviso in 4 classi.
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nella gamma desiderata, dividendo tale
campo in due gamme in parte sovrapposta.

Osservazioni

Si intende che la sensibilita di questi
apparecchi, per ovvie ragioni, sara mini-
ma e, di conseguenza, le possibilita di
ascolto sara limitata a localita a campo
intenso, come, ad esempio, quelle pros-
sime stazioni trasmittenti.

La ricezione & prevista con auricolare.
Qualora si desideri la ricezione in altopar-
lante occorrera aggiungere uno stadio fi
nale di potenza a transistori ovvero colle-
gare l|'uscita del radioricevitore ad un
amplificatore di B.F.

La ricezione delle stazioni locali & pos-
sibile con l'uso di una antenna a stilo.
Migliori risultati e maggiore praticita d'uso
si otterranno usando come circuito di ac-
cordo una antenna con nucleo a ferrite,
del tipo di quelle usate nei ricevitori con-
venzionali.

Amplificatore in classe B

V max. alimentazione (Eee) = —12V
Wu max. (dist. < 5%) (Pue) = 300 mW
Imp, d'ingr. base - base
- {(Alx = 150 mA) (i) = 12+4% KQ
Min. guad. di potenza (100 mW)
(Ve = —12 V: emettitore
comune) Ge) = 8B+34%db

Transistore a giunzione P-N-P per bassa fre-
quenza. Impiegato in stadi di uscita.
* guddiviso in 4 classi.
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II pilota dell’X 15 che ha recentemente
battuto il record di velocita per aerei, vo-
lando a 5.939 km orari, pur disponendo
di strumenti perfezionatissimi, non era pe-
ro in grado di individuare « visivamente »
le localita esatte che stava sorvolando.
Data la velocita, il suo era un tipico volo
strumentale, come quello effettuato da
tutti gli aerei di notte o in condizioni di
visibilita comunque insufficienti.

In un laboratorio di ricerche di Owego
(US.A.) si sta ora mettendo a punto un
rivoluzionario sistema per la navigazione
aerea che permettera ai piloti, qualunque
sia la velocita del velivolo, di vedere, let-
teralmente proiettata su di
schermo e fortemente ingrandita, la por-

un piccolo

zione di una carta geografica raffigurante
il- territorio (citta, montagne, ecc.) che
I‘aereo sta sorvolando in quel preciso mo-
mento.

Il cuore del nuovo sistema & costituito
da un piccolo emisfero di vetro, del dia-
metro di circa 15 c¢m, sulla cui superficie
interna & riprodotta fotograficamente una
mappa dettagliata della superficie terrestre.

Un raggio di luce illumina una piccola
sezione della carta geogrdfica, che corri-
sponde esattamente alla zona sorvolata

MAPPA
ELETTRONICA
PER AEREI
SUPERSONICI

Su uno schermo speciale il pilota pud « ve-
dere » in ogni momento la zona che sta
sorvolando.

dall’aereo in quel momento. Questa se-
zione viene istantaneamente proiettata su
uno schermo luminosissimo, del diametro
di 19 cm, collocato sul pannello di co-
mando, di fronte al pilota.

L'aggiornamento della mappa — cioe
il susseguirsi sullo schermo delle imma-
gini relative alle zone toccate dal velivo-
lo — viene comandato da un piccolo cal-
colatore elettronico, installato a bordo, che
elabora automaticamente i dati riguardanti
le variazioni di velocita e di rotta, in un
tempo ovviamente inferiore a quello di
spostamento dell’aereo supersonico.

[ ricercatori stanno gia studiando la pos-
sibilita di impiegare il nuovo sistema an-
che nella navigazione spaziale. In questo
caso la carta geografica sara sostituita con
una « mappa stellare », che verra poi
proiettata sullo schermo davanti al pilota,
contemporaneamente alla ripresa telesco-
pica della zona circostante, effettuata dalla
nave spaziale stessa.

Il calcolatore di bordo, confrontando le
immagini della mappa stellare con quelle
mobili risultanti dalla ripresa telescopica,
sara in grado di determinare, in ogni istan-
te, {‘esatta posizione dell’astronave.
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TELETRASME

Nel campo degli abbinamenti sportivo-pubblicitari, un fenomeno che in
questi ultimi anni ha dato per entrambi i settori risultati veramente sorpren-
denti, si & affacciata, prima timidamente poi, via via, sempre con maggiore
autorita, anche la G.B.C.

Oggi si puo benissimo dire che la sigla diretta dal Signor Jacopo Castel-
franchi, non é soltanto I’emblema di una industria da tempo affermata nel settore
della radio-televisione e dell’elettronica ma la bandiera di un potente e batta-
gliero gruppo sportivo che gia vanta due importanti sezioni: quella del ciclo-
cross e 'altra del pugilato.

Abbiamo dato la precedenza alla disciplina « cenerentola » (che tuttavja oggi
gia vanta un certo seguito) in quanto é la « primogenita » della G.B.C. nata cosi
per caso grazie a quei colpi di fulmine la cui natura é a volte difficile a spiegare.
Portacolori della squadra ¢ Amerigo Severini un marchigiano tutto brio ed elet-
tricitda (e forse e per questo che il Signor Castelfranchi lo ha preso subito in
simpatia) che e attualmente il detentore del titolo italiano di ciclo-cross.

Nel « Gran Premio G.B.C.» che ha aperto ad Arcore la stagione agonistica
della specialita Amerigo Severini si € piazzato al secondo posto alle spalle del
suo eterno rivale Longo. Severini-Longo, Longo-Severini &€ un po’ il rivivere dei
grandi duelli che hanno spesso caratterizzato il folcloristico mondo delle due
ruote: da Binda a GuerEa, da Coppi a Bartali.

La forza della G.B.C. € comunque nella « sezione pugilato ». Con questa sigla
infatti, combattono attualmente le piu note firme del boxing nazionale.

Ricordarli tutti ne verrebbe un lunghissimo elenco. Diremo soltanto, breve-
mente, che abbinati alla G.B.C. sono le tre medaglie d’oro delle Olimpiadi di
Roma: De Piccoli (peso massimo), Benvenuti (peso medio) e Musso (peso piuma),
che pure indossano la vestaglia G.B.C.: Salvatore Burruni campione europeo dei
pesi mosca, Mario Vecchiatto ex campione continentale dei pesi leggeri, il cam-
pione italiano Rocco Mazzola, il popolare peso medio Giancarlo Garbelli tenace-
mente lanciato alla conquista del titolo europeo delle 160 libbre, gli spettacolari
picchiatori Castoldi, Brondi e Fiori e il piu tecnico pugile attualmente in attivita:
quell’Ernesto Miranda che Eder Jofre, il brasiliano campione del mondo dei pesi
gallo, ha rifiutato per timore di incrociare nuovamente i guantoni con lui
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Con la sigla G.B.C. — vogliamo ricordare — ha combattuto in Italia anche
Eddie Perkins il simpaticissimo negro americano che sul ring del Palazzo dello
Sport milanese ha imposto un largo e discusso verdetto di parita a Duilio Loi
in un match valevole per il titolo mondiale dei welter junior.

Foto in alto a sinistra:

L’americano Eddie Perkins mentre si
allena in attesa di incontrare Duilio
Loi.

Foto in alto a destra:

. 51
Salvatore Burruni campione europeo
dei “‘pesi mosca,, in visita alla G.B.C.

Foto sotto:

Giancarlo Garbelli in uno degli ulti-
mi incontri.

Garbelli & lanciato alla conquista del
campionato europeo della propria ca-
tegoria.




Nel mondo della boxe, la G.B.C. & diventata anche impresa organizzatrice.

A Torino, Milano, Pavia, Padova, Modena, Foggia e Ferrara saranno prossi-
mamente varate piu di una riunione che avranno quale tema principale lo spet-
tacolo e la valorizzazione degli elementi piti meritevoli.

In questo lavoro particolarmente irto di difficoltd e responsabilitd, il Signor
Jacopo Castelfranchi si avvarra della collaborazione dei Signori Cecchi e Bran-
chini, due note firme del pugilato nazionale il cui valore & stato pitt volte ufficial-
mente riconosciuto e dalla stampa specializzata e dalla F.P.I.

Ma lattivita della G.B.C. non si esaurisce in queste due sole discipline. La
sigla di Jacopo Castelfranchi abbraccia infatti altri due sport popolarissimi: il
GO-KART, che da qualche tempo si & imposto prepotentemente nella massa dei

tifosi, ed il calcio, il vecchio ma sempre giovane «re degli stadi ».
4

La compagine rombante di Go-Kart & seguita e curata con grande passione
dal Dott. Caldironi della G.B.C. di Padova; la squadra di calcio, che partecipa al
campionato di prima divisione della Campania, & invece animata dallo sportivis-
simo Comm. Cecere della G.B.C. di Napoli.

A. C.

Nella foto presentiamo 1 campione e presidente del G.B.C. Club Go-Kart
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E non mi dica che suo marito non & in casa €
che non ha bevoto!

— Ho cambiato due valvole; adesso funziona per-
fettamente.

Senza parole

Questo & up magnetotono eccezionale oltre a regi-
Ed ora uimmi cosa pensi di tua suncera strare commenia




GONVERTITORE AUTOSGILLANTE
PER ONDE MEDIE
EQUIPAGGIATO
GON IL TRANSISTOR 0G 170

Si descrive uno stadio convertitore autooscillante precedentemente equipaggiato con
il transistor OC 44 e successivamente rielaborato per funzionare con il transistor OC 170.

1l guadagno di conversione realizzato in questo nuovo circuito é di circa 28 dB (inteso
come rapporto tra la potenza del segnale ai capi del filtro di F.1. e quella disponibile ai
morsetti del circuito di antenna). La tensione oscillante é di 150 mV con tensione di ali-
mentazione Vg = 9V, e di 50 mV con tensione di alimentazione V' = 4,5 V. Questo cir-
cuito non presenta inconvenienti derivanti da sovraccarico e da presenza di armoniche.

II campo di funzionamento di questo sta-

dio convertitore autooscillante equipaggia-
to con il transistor a lega e diffusione
OC 170, & compreso fra 520 kHz e
1600 kHz. La batteria di alimentazione &
a 9 V. Per impedire il sorgere di oscilla-
zioni, il collettore viene collegato ad una
presa intermedia sul primario del filtro di
banda, a doppio accordo, rappresentante il
primo trasformatore di F.I. A. questa presa
I'impedenza & 10 kQ. Si & scelto per I'im-
pedenza della sorgente il valore di 1 kQ,
per avere una larghezza di banda accetta-
bile e una buona cifra di fruscio dello
stadio.
Il rapporto segnale disturbo & stato misu-
rato su di un ricevitore completo compren-
dente un-OC 170 come convertitore auto-
oscillante, 2 x OC 170 amplificatori di F.I.
2x0C 71 preamplificatori di BF. e
2 x OC 72 finali di B.F.

<
Regolazione in c.c.

La corrente di collettore I, del transistor
convertitore OC 170 é regolata per 1 mA
con tensione di batteeria Vs di 9 V.

L'oscillatore

Il circuito & indicato in fig. 1.
La frequenza dell‘oscillatore & compresa

-

oci170

]

—

ﬁ

Fig. 1

Tl
LLES

— ]

LYY

YY1\

tra 972 kHz e 2052 kHz (media frequenza
= 452 kHz).

Nel circuito descritto, il condensatore di
sintonia ha il valore di 169 pF (C, = 9 pF).
1l trimmer e l'induttanza della bobina del-
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I‘oscillatore hanno il valore di 37 pF e
129 pH rispettivamente (valori calcolati).

Data la completa indipendenza delle ca-
ratteristiche del transistor dalla frequenza,
nel campo di frequenze considerato, la ten-
sione dell‘oscillatore, misurata entro tutta
la gamma, & costante ed & influenzata so-
lamente dall’impedenza dinamica de! cir-
cuito accordato. Di conseguenza, per avere
una tensione oscillante di valore costante
in funzione della frequenza, il fattore di
merito Q, senza carico deve avere un certo
andamento (il Q, misurato alla frequenza
di 1 MHz ed alla frequenza di 2 MHz & ri-
spettivamente 135 e 70, come risuita dalla
fig. 2).

Siccome I'eventuale bloccaggio dell’oscil-
latore (squegging) dipende dal valore del
condensatore di accoppiamento all‘emetti-
tore, il valore massimo consentito di que-
st'ultimo & stato valutato in 68 nF (valore
scelto = 33 nF).

In relazione al minimo fruscio la tensione
dell‘oscillatore, misurata alla tensione, di
batteria di 9 V, ammonta a 150 mV.

Riducendo a met3 la tensione di alimen-
tazione, la tensione oscillante diventa di
poco superiore a 50 mV.

Convertitore

Oscillazioni parassite

Oscillazioni alla frequenza della F.I.
possono aver luogo qualora sul collettore
il segnale di F.l. risulti eccessivamente ele-
vato. Questa situazione & identica a quella
riscontrata in uno stadio di F.l. equipag-
giato con un transistor OC 170. Nel caso

del convertitore autooscillante la situazione -

& ancora peggiore. Infatti, se lo stadio con-
vertitore si trova in condiziopi di sovracca-

:li't T ===
|

cendensalore variabile = 450pF
o Cy=9.5pF
I
I Bl
I ¢

Fe Ay

| I 2,207

e S —

Fig. 3 - Cirsuite d’ingresso con i valori dei compo-
nenti.
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rico, il segnale di media frequenza viene
riportato all‘ingresso tramite il diodo collet-
tore-base. Se il circuito di'antenna si trova
accordato sulla seconda o sulla terza armo-
nica della media frequenza, lo stadio entra
in oscillazione. Questo inconveniente &
stato risolto introducendo una presa sul
primario del filtro passabanda di F.l. in
maniera tale che I'impedenza su questo
punto non superi 10 kQ.

Circuito d’ingresso

All'ingresso viene impiegato un circuito
accordato con nucleo in ferrite. Per avere
il minimo fruscio I'impedenza sulla presa

= e =
el = .

condensatore variabile = 160 pF
¥ fg=9pF

130 M E =,;/ = 7pr
}-
T_

Fig. 4 - Circuito dell’oscillatore con valori dei com-
ponenti.

di questo circuito dovrebbe essere di
400 Q (impedenza deila sorgente dello
stadio convertitore ). Tuttavia, impiegando
il nucleo in ferrite (4B) tale presa riduce
la larghezza di banda. Per aumentare la
larghezza di banda si deve passare su un
valore di impedenza della sorgente pari a
1 kQ, nel qual caso la figura di fruscio ri-
sulta di poco aumentata.

Padding

Il condensatore variabile impiegato nello
stadio convertitore autooscillante rende ne-
cessario |'impiego di un condensatore pad-
ding nel circuito d’antenna. | punti di tara-
tura si trovano alla frequenza di 593 kHz
e 1527 kHz. | valori calcolati per i circuiti
di aereo e di oscillatore sono indicati in
fig. 3 e in fig. 4 rispettivamente.

Misure

La tensione dell‘oscillatore in funzione
della frequenza e la tensione della batte-
ria misurata tra emettitore e massa sono
indicati in fig. 6. :
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TESTER

PER RADIO E TV

Progettato e interamente costruito dalla
Cassinelli & C.

STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA
Caratteristiche principali:

Y% 7 campi di misura, per complessive 27 portate

% Volt ca.: 15-50-150-500-1500 V.
W Volt c.c.: 3-10-30-100-300-1000 V.
% mA cc.: 0,05-0,5-5-50-500 mA.
Y ohm cc.: Qx1; Qx100

(campo di misura da 10 ohm a 1 M Q).
% ohm ca.: Qx1000;  x 10.000.

(campo di misura da 10.000Q a 100 M Q.
% dB.: campo di misura da — 10 =~ + 62 dB.
% pFx 1: %da 0+ 40.000 pF.

% pFx10: da 0 = 400.000 pF.

% Commutatore centrale a spazzola a 16
posizioni.

% Microamperometro a grande quadrante con

equipaggio « antichoc ».
% Misure d'ingombro: mm. 145 x 96 x 43.
Mod. T/560 - Resistenza interna 5000 Q/V.
L. 9.000
Mod. T/561 - Resistenza interna 20.000 {)/V.
L. 11.000
Borsa per detti. '

L. 500

MOD. T 560 - 5.000 2 V L. 9.000
MOD. T 561 - 20.000 2 V L. 11.000

Borsa per detto L. 500



Fig. 5 ~ Schema elettrico dello stadio convertitore-autooscillante equipaggiato con il transistor OC 170.

Componenti

R,
R
Rq

5,6 kQ
22 kQ
1,8 kQ
2 kQ
490 pF
160 pF
60 pF max
60 pF max

G

La conduttanza di ingresso dello stadio
convertitore in funzione della frequenza
del segnale misurata tra Rase e massa &
indicata in fig. 7.

Il guadagno di conversione, indicato in
fig. 8, & stato misurato in funzione della
frequenza del segnale.

Esso viene definito come rapporto tra

47 spire (8 x0,04), diametro del suppor
to = 12 mm .
4 spire (8x0,04)
105 spire, 124 puH (presa alla 50.ma spira)
105 spire, 124 pH (8x0,04)
6 spire (8x0,04)
2 spire (8 x0,04)
104 spire (8 x0,04)

I I

potenza del segnale di F.l. nella resistenza
di carico (impedenza d‘ingresso dellio sta-
dio successivo di F.I.) collegata ai termi-
nali di uscita del trasformatore di F.l. e la
massima poteenza del segnale a radio fre-
quenza presente nel circuito di antenna.

In fig. 5 viene indicato lo schema del
circuito e i rispettivi componenti.
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ABBONAMENTI
1962

|
L. N xL. 2.000

A chi inviera |
entro I
31 gennaio 1962 '
alla nostra |
Redazione, |
I'importo di |
L. 2000, verra
abbonato ai

6 Numeri |
doppi della
Rivista

« Selezione di |
Tecnica

Radio-TV » |
per il 1962, del
valore di L. 1.800 |
ed in piu |
ricevera: |

N.° 1 Nuovo |
Catalogo
Generale
Blustrato G.B.C. ‘
del valore di

L. 2.000. |

N.° 1 Prontuario |
valvole (N.° 9)

del valore di |
L. 500. |

N.° 2 Transistori |
2N18F-2N19F
del valore di |
L. 1.200.

TOTALE L. 5.500.

Abbonatevi
subito, avrete
tutto quando |
sopra indicato '
per sole L. 2.000.
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Televisore da 23

con cinescopio a 114",

di modernissima concezione ed
altissima sensibilitd, con controllo
automatico dell’amplificatore ¢
fotocellula che regola
automaticamente

la luminosita ogni qual volta
questa vari nell’ambiente.
Schermo « bonded screen »

che offre una panoramica visione
anche in posizioni laterali.
Gruppo UHF incorporato.

19 valvole (34 funzioni).
Altoparlante ellitico frontale.
Comandi a tastiera.

Ridotte dimensioni d’ingombro.
Mobile di lusso.

L. 270.000.
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Radioricevitore supereterodina

a Transistor per Onde Medie.

6 Transistor 4+ 1 diodo.

Alta sensibilita di ricezione

ed elevato rendimento acustico.
Mobile in plastica antiurto.
Alimentazione con batteria a 9 Volt
(tipo 1/450-1).

Autonomia della batteria circa 50 ore.
Peso: g 230.

Impiegando I’alimentatore 1/600
funziona con rete luce.

Prezzo L. 14.900.

SELEZIONE DI TECNICA RADIO-TV: L- 250





