


























































































































































































































































































































caratterizzata da una divergenza pres-
soché trascurabile.

Infine, per ottenere un’intensitd lu-
minosa diffusa sufficiente, &€ necessario
concentrare un’energia relativamente ele-
vata in corrispondenza del punto di mi-
sura. Sono queste tre considerazioni che
hanno condotto alla scelta di un laser
come sorgente di luce, .per la realiz-
zazione del principio anemometrico.

L’apparecchiatura, cosi come & stata
concepita industrialmente, si presenta
nel modo illustrato alla figura 12: si trat-
ta per l’esattezza dell’anemometro a la-
ser, ossia di un velocimetro ad effetto
Doppler, in grado di misurare la velocita
di fluidi compresa tra 1 cm/s € 100 m/s.

L’articolo, che costituisce in realtd un
inserto della Rivista, considera anche le
possibilita di impiego del laser nel cam-
po dell’industria meccanica, e descrive
un interferometro a laser per macchine
utensili, ed il metodo per misurare i
tempi che separano tra loro due impulsi
laser.

UN DISPOSITIVO ANTIFURTO
A DOPPIA TONALITA’

(Da «Le Haut-Parleur» -
N. 1492/27-2-1975)

Sotto ogni possibile aspetto, sappia-
mo tutti di doverci proteggere contro i
ladri, gli scassinatori, i rapinatori, ecc,
che spesso riescono a passare sia attra-
verso l'ingresso principale, sia attraverso
una finestra, con o senza scasso.

Sekhene la stampa tecnica si sia in-

teressata a piu riprese della descrizione
di sistemi antifurto, riteniamo ugual-
mente interessante recensire questo ar-
ticolo, che descrive un dispositivo rela-
tivamente semplice, e che — a seguito
dell’interruzione di un contatto — met-
te in funzione una sirena di allarme che
pud avvisare i vicini, a patto che venga
seguito da un amplificatore di potenza
adeguata.

Il circuito consiste sostanzialmente in
un multivibratore, del tipo illustrato in
A alla figura 13, la cui frequenza di
funzionamento & pari a

F = 1/RC log 2
= 1/0,69 RC.

La presenza delle oscillazioni & dun-
que dovuta alla relazione secondo la
quale R1 & maggiore di R, la quale
— a sua volta — & maggiore del prodot-
to tra il fattore «beta» ed il valore di R1.

Per ottenere una frequenza di oscilla-
zione di 1.000 Hz, con un valore capa-
citivo C pari a 0,1 uF, & necessario che

R = 1/FC log 2

il che corrisponde approssimativamente
a 14,4 kQ.

Adottando quindi un valore di circa
15 k€, ci si approssima abbastanza al
valore desiderato.

Adottando per gli stadi Q1 e Q2 dei
transistori del tipo 2N1613, che presen-
tano un fattore minimo pari a 30, ed
attribuendo ad R1 il valore di 1.000 Q,
si ha infatti che 1 k@ & un valore mi-
nore di 15 k€, a sua volta minore del
valore di 30 k€.

La seconda parte del circuito, illu-
strata in B, consiste in un. oscillatore
funzionante a frequenza molto bassa,
impiegante un transistore a giunzione
singola.

La frequenza di funzionamento vie-
ne determinata mediante la formula

F = 1/1,17 R’C’
per un transistore del tipo 2N2646.

Sostanzialmente, i due circuiti possono
essere raggruppati tra loro nel modo il-
lustrato in C, nel quale schema si rileva
anche la posizione in corrispondenza
della quale & possibile applicare lalto-
parlante se ci si accontenta di disporre
di un segnale piuttosto debole, oppure
dove & possibile collegare I’ingresso di
un amplificatore supplementare, quando
si desidera ottenere il segnale di allar-
me con una potenza maggiore.

Nello schema della sezione C di figu-
ra 13 si rileva anche che il circuito che
deve essere introdotto per provocare il
segnale di allarme ¢ compreso tra il
terminale inferiore di R2, facente capo
dal lato opposto alla linea positiva di
alimentazione a +9 V, ed il collettore
di Q1, dal quale parte anche il conden-
satore di accoppiamento Cl1.

La sezione D della stessa figura 13
— infine — rappresenta le connessioni
allo zoccolo per i transistori che costi-
tuiscono il multivibratore, e per il tran-
sistore Q3, a giunzione singola.

Chi volesse realizzare questo semplice
dispositivo, potra servirsi di una baset-
ta di supporto a strisce di rame, re-
cante in totale diciassette strisce, cia-
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Nota: la résistance R sert & compenser
les variations en température.
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Fig. 13 - In «A» schema del multivibratore che produce il segnale di allarme. In «B» schema semplificato dell’oscillatore
realizzato con transistore a giunzione singola, ed in «C» schema globale dell’intero dispositivo di allarme. In «D» sono
riprodotte le connessioni allo zoccolo dei due tipi di semiconduttori.
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scuna delle quali deve essere provvista
di ventinove fori. La disposizione dei
componenti € rappresentata nella parte
superiore di figura 14, mentre la parte
inferiore della stessa figura illustra le
interruzioni che & indispensabile prati-
care lungo le strisce di rame, ¢ precisa-
mente lungo la striscia «N», in corri-
spondenza delle colonne 10 e 16, lungo
la striscia I in corrispondenza della co-
lonna 11, e lungo la striscia H, in cor-
rispondenza della colonna di fori 10.

Naturalmente, 1’articolo si limita alla
descrizione della parte elettronica del
dispositivo, in quanto, per quel che ri-
guarda invece il circuito di protezione,
si tratta di un metodo convenzionale,
basato sull’impiego di un unico circuito
che si interrompe ogni qualvolta una
porta o una finestra viene aperta mentre
I'apparecchio si trova sotto tensione.

Per quanto riguarda i metodi pratici
di protezione delle porte, delle finestre,
e degli eventuali vetri, rimandiamo il
Lettore a quanto gia da noi pilt volte
pubblicato in proposito.

UN NUOVO RIVELATORE
DI METALLI

(Da «Le Haut-Parleur» -
N. 1493/27-2-1975)

L’impiego di un rivelatore di metalli
pud essere concepito sotto due diversi
aspetti: uno consiste nel considerare lo
apparecchio come un gioco, nel qual
caso il dispositivo serve per la ricerca
di «tesori», ecc: Yaltro consiste invece
nel considerarlo come un dispositivo in-
dispensabile, destinato a localizzare con-
dotti d’acqua, oppure a ritrovare chiavi
perdute nell’erba, ecc.

Cid — beninteso — senza contare il
fatto che, durante il periodo estivo, al
cadere della notte i cosiddetti «caccia-
tori del mare» possono usare un appa-
recchio del genere sulla spiaggia, e fare
scoperte notevoli, con il ritrovamento di
accendini, braccialetti, orologi, ed altri
oggetti eventualmente dimenticati dal
publico. 1 tecnici pili saggi potranno
servirsi di un apparecchio del genere
in occasione dell’acquisto di una vettura
di seconda mano, ad esempio per rive-
lare le riparazioni della carrozzeria, che
vengono spesso effettuate impiegando
un mastice speciale nei punti in cui
manca addirittura il metallo.

L’apparecchio descritto nell’articolo
che recensiamo permette di farsi un’idea
delle possibilita di impiego di un cer-
cametalli, in quanto la sua efficacia di-
pende esclusivamente dall’esperienza di
chi ne fa uso, ed anche — naturalmen-
te — dall’abilita di chi lo costruisce.

Lo schema elettrico & quello che illu-
striamo alla figura 16: il rivelatore con-
siste in una bobina esploratrice, che vie-
ne spostata lungo la superficie del suo-
lo, ed in un dispositivo elettronico che
fornisce un segnale udibile a livello co-
stante.

Quando la bobina si sposta rispetto
ad un pezzo di metallo, si produce una
variazione della frequenza del suono
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Fig. 14 - Disposizione dei componenti sulla basetta di supporto (in alto), e mo-
difiche da apportare alle strisce di rame (in basso) per consentire allestimento
del circuito di figura 13.

Fig. 15 - Il dispositivo di allarme interamente montato, ripreso in modo da chia-
rire la posizione dei componenti piit importanti.
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Fig. 16 - Schema eletirico del dispositivo per la ricerca di metalli, costituito da
due oscillatori a battimento, e da un amplificatore che rende udibile il suono de-

rivante dal battimento.

Fig. 17 - Struttura del supporto me-
diante il quale & molto pitt facile rea-
lizzare la prima bobina di sintonia L1.

-

riprodotto dal piccoio trasduttore pre-
sente in uscita.

Per lo sfruttamento razionale, ’ap-
parecchio € munito naturalmente di un
manico isolante, all’estremitd del quale
si trova la bobina: il dispositivo viene
sistemato lungo il suddetto manico, a
portata di mano dell’operatore.

Il circuito consiste praticamente in
due oscillatori ad alta frequenza, ed
in uno stadio preamplificatore a frequen-
za acustica.

E’ abbastanza facile costruire un cir-
cuito oscillante su frequenze elevate,
ma in questo caso il segnale di uscita
non risulta udibile. Si ricorre quindi
all’impiego di due oscillatori funzionan-
ti approssimativamente sulla stessa fre-
quenza, per cui risulta possibile ottenere
per battimento un segnale a frequenza.
acustica udibile, corrispondente alla dif-
ferenza tra le due frequenze.

E’ quindi abbastanza facile compren-

CADRE  CASQUE

Fig. 18 - A sinistra, metodo di montaggio dei pochi componenti sulla basetla
di supporto a circuito stampato, per la costruzione del cercametalli. La parte
destra riproduce il lato rame della basetta di supporto.
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dere che, una volta regolata la bobina
L2, in modo che la frequenza del suono
risultante sia ben definita, non appena
L1 si trova in presenza di una massa
metallica che varia l'induttanza, si de-
termina una differenza nella frequenza
del segnale prodotto da T1, che si ri-
solve in una variazione del suono pro-
dotto.

Sostanzialmente, le due oscillazioni
vengono miscelate tra loro, per cui al-
Puscita di T2, e precisamente ai capi
di C6, ¢ presente un segnale di batti-
mento che viene amplificato da T3, e ri-
prodotto dalla cuffia collegata in serie
al circuito di collettore di T3, che deve
presentare un’impedenza di valore com-
preso tra 1 e 2 ki2.

Per quanto riguarda il sistema di mon-
taggio della bobina L1, occorre costruire
un supporto a raggi, del tipo illustrato
alla figura 17, avente un diametro mas-
simo di circa 12-14 cm. Su questo sup-
porto, alternando i passaggi tra un rag-
gio e laltro, ¢ facile avvolgere da 15
a 20 spire di filo di rame isolato in
smalto, avente un diametro di 8/10 mm.
Si ottiene cosi un valore induttivo suf-
ficiente per corrispondere alle caratteri-
stiche di L2, che viene invece avvolta su
di un supporto cilindrico del diametro
di 8 mm, munito di nucleo regolabile.
Su questo supporto devono essere av-
volte in totale 18 spire di filo di rame
smaltato dello stesso tipo usato per L1,
per cui, regolando opportunamente il
nucleo e la capacitd variabile CV, sara
molto facile ottenere una frequenza di
battimento adatta alle esigenze.

La figura 18 — infine — rappresenta
in alto la disposizione dei componenti
sulla basetta di supporto a circuito stam-
pato, ed in basso il lato rame di questa
ultima, con chiari riferimenti agli ef-
fetti dell’orientamento dei vari compo-
nenti, e con particolare riguardo agli
elettrodi dei tre transistori, che non de-
vono essere naturalmente invertiti tra
loro.

Per quanto riguarda invece il valore
degli altri componenti, essi sono stati
tutti stabiliti nello schema, per cui non
occorrono altre precisazioni.

Una volta costruito, questo dispositivo
funziona in modo semplice e pratico:
si tratta infatti di indossare la cuffia, di
mettere in funzione l’apparecchio chiu-
dendo il relativo interruttore di accen-
sione (non visibile nello schema per
ovvi motivi), e nel far scorrere la bo-
bina, racchiusa in un involucro di pro-
tezione (di gomma, plastica, legno, ecc)
sulla superficie da ispezionare.Ogni vol-
ta che si sente in cuffia una variazione
nella frequenza del suono sotto la bo-
bina captatrice & presente una massa
metallica.

Con lattenta osservazione del fun-
zionamento di questo apparecchio, &
persino possibile — col tempo e con la
pazienza — riuscire ad apprezzare le
variazioni di frequenza che si ottengono
nel segnale acustico, a seconda del tipo
di metallo con cui & stato realizzato
I'oggetto disperso e ritrovato, ed a secon-
da anche delle sue dimensioni.
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a cura di P. SOATI

=
In considerazione dell’elevato nu-
mero di quesiti che ci pervengo-
no, le relative risposte, per lettera
o pubblicate in questa rubrica ad
insindacabile giudizio della reda-
zione, saranno date secondo l'or-
dine di arrivo delle richieste
stesse.

Sollecitazioni o motivazioni d’ur-
genza non possono essere prese in
considerazione.

Le domande azvanzate dovranno
essere accompagnate dall’importo
di lire 3.000* anche in franco-
bolli a copertura delle spese po-
stali o di ricerca, parte delle quali
saranno tenute a disposizione del
richiedente in caso non ci sia pos-
sibile dare una risposta soddisfa-
cente. Non si forniscono schemi
di apparecchi commerciali.

* Per gli abbonati limporto &
ridotto a lire 2.000.

Richiedenti diversi
Titoli di libri richiesti

J. Schultz, Short Wave Listener’s Han-
dbook. CQ Magazine (5 dollari) Capt.
P.H. Lee - Vertical Antenna Handbook -
CQ Magazine (14, Vanderventer Ave-
nue, Port Washington, NY 11050 (Usa)
5 dollari.

Gildersleeve - Procesos de datos y
programacion RPG - 460 pesetas. Mar-
combo. H. Wehring - Como funcionan
los ordenadores. 320 pesetas. Marcombo
S.A. Avenida Jose Antonio, 594, Bar-
celona 7 (Spagna).

Babani - World’s short medium and
long wave, FM, TV, broadcasting sta-
tion listing. Electronic Shop.

Babani - 2nd Book of Loudspeaker
enclosures - Electronic Shop.

Babani - Radio & electronics colour
codes and data chart. Electronic shop -
Meinrad - Lienert - Strasse, 15 - 8003
Ziirich (Svizzera).

Péricone - Initiation a la radiocom-
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i lettori
¢ci serivono

mande des modéles reduits. 12 fcs. Ples-

sier - ABC de la télécommande - 25 fcs.
Ostrovidow - Manuel de télécomman-

de radio des modeles réduits, fcs 22.

Péricone - Radiocommande pratique
32 fcs. Librairie Parisienne de la radio,
43, rue de Dunkerque, 75010 Paris.

Palma, Picardi G. - Elementi di teo-
ria matematica dell’informazione. Lire
3500. Edizione Siderea, Roma.

M. Ferretti - Logique informatique -
fes 22. Librairie Parisienne.

Roussez - Costruisez vos alimenta-
tions - fes 22 - Librairie Parisienne.

Blaise - Construction des appareils
éléctroniques du débutant - 30 fes -
Librairie Parisienne.

Chabanne - Les triacs - fes 20 - Li-
brairie Parisienne.

Fighera - Pour s’initier a 1’éléctroni-
que quelques montages simples - fes
14,50. Librairie Parisienne.

Sig. G. GARDINI - Roma
Purezza dell’acqua

Esistono in commercio degli strumen-
ti, che in pratica non sono altro che
degli ohmetri, per misurare la resistenza
e la conducibilita dell’acqua, da cui, co-
me & noto, & possibile risalire al grado
di purezza della stessa.

La figura 1 si riferisce ad un indica-
tore di purezza dell’acqua fabbricato
in Inghilterra dalla ELGA e precisa-
mente il modello Elgameter, di tipo por-
tatile, essendo alimentato da una nor-
male pila a secco da 9 V.

La lettura & istantanea e pertanto lo
strumento & adatto all’'impiego nei lu-
boratori scientifici, in agricoltura, per
usi industriali ed altre applicazioni.

L’indicazione ¢ riferita a due scale
distinte: quella della resistenza che va
da 0,02 a 2 MQ/cm e quella della con-
duttivita da 50 a 0,5 uS/cm (come é
noto la conduttivita si misura in sie-
mens, ed in questo caso in microsie-
mens per centimeiro).

L’apparecchio pud essere acquistato
anche in Italia rivolgendosi, a nostro no-
me, direttamente alla ditta Ing. A. Ra-
stelli & C, Via S. Martino della Batta-
glia, 31 - 00185 Roma ed al Dott. G.
Repisti, Via Castelmorrone, 18 - 20129
Milano.

Il prezzo in Italia si aggira sulle
77.000 lire; in Inghilterra un esemplare
viene venduto a 20 sterline, 10 esemplari
a 16 sterline ciascuno, e 100 esemplari
a 12 sterline.

Lo strumento viene fornito natural-
mente completo della relativa sonda di
immersione, visibile in figura 2.

Fig. 1 - Elgameter, misuratore della pu-
rezza dell’'acqua mediante la misura del-
la sua resistenza e della conducibilita.

Fig. 2 - Impiego pratico di un Elgameter
nel controllo della purezza dell’acqua in
un laboratorio scientifico.
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Altoparlante da 10 W

Griglia di protezione
a grande ]
permeabilits acustica |

Supporto magnetico

Magnete per

Lana di vetro fono-assorbente

Custodia a chiusura ermetica

/

Uscita stagna del cavo
di collegamento

Cavo di uscita armato
con un filo di acciaio

\

Fissaggio del cavo
al supporto

TI777 7 TTRITT T T T

Vite per un eventuale fissaggio

Fig. 3 - Sezione della Sonosfera SP12, un diffusore di presentazione completamente

nuovda.

Fig. 4 - Vista d’insieme dellu Sonosfera
SP12, con potenza nominale 10 W.

Sig. MAROTTA D. - Messina
Altoparlanti sferici

Gli altoparlanti di tipo sferico pos-
Sono essere acquistati presso tutti |
punti di vendita della GBC Italiana.
Ne sconsiglio [lautocostruzione per il
fatto che il loro montaggio, come mo-
stra la figura 3, e piuttosto complesso.

La sonosfera Audax SP12 (codice
GBC AD/0112-00 colore bianco, AD/
0118-00 colore nero), a cui si riferisco-
no le figure 3 e 4, ¢ un diffusore che
per le sue buone caratteristiche e pos-
sibile classificare nella gamma dell’alta
fedelta. La base magnetica ne permette
Porientamento in qualsiasi direzione,

La sonosfera SP12 puo essere utiliz-
zata come altoparlante principale, o sup-
plementare, tanto in apparecchi radio,
quanto in TV ed amplificatori la cui
potenza di uscita non superi i 10 W.
L’installazione pud essere effetiuata, in

funzione delle esigenze, a muro, a sof-
fitto od anche in posizione appesa uti-
lizzando lo stesso cavo che serve al col-
legamento con Papparecchio.

Le caratteristiche principali sono: Po-
tenza nominale: 710 W. Impedenza no-
minale: 4 + 8 ). Gamma di frequenza:
100 + 16.000 Hz. Diametro: 120 mm.
Volume interno: 0,9 litri. Peso: 700 g.

La fornitura della sonosfera compren-
de un metro e mezzo di cavo rinforzato
con filo di acciaio.

Ing. B. R. . Genova
Strumenti per microonde

Il prezzo delle apparecchiature da
laboratorio per impiego nel campo del-
le microonde ci sembra, allo stato at-
tuale, del tutto normale; comunque, co-
me le avevo promesso verbalmente, mi
sono interessato della questione e sono
riuscito a procurarmi le informazioni
che La interessano e che pubblico poi-
che ritengo possano essere utili anche
ad altri lettori.

Mi risulta infatti che la Marconi Ins-
truments (St. Albans, Hertfordshire,
AL4 OJ]N, Inghilterra, rappresentata in
Italia dalla Marconi Italiana) ha realiz-
zato una nuova serie di sorgenti di se-
gnali a microonde, tutti allo stato soli-
do, progettati per offrire prestazioni di
rilievo, pur rimanendo nell'ambito di
prezzi economici. Inoltre, in considera-
zione della continua espansione di tutti
i servizi verso le frequenze pit elevate,
detti strumenti sono in grado di coprire
la gamma che va da 400 MHz a ben
18 GHz, ripartita su sei differenti unita
acquistabili anche separatamente. Vedi
figura 5.

Riporto nella seguente tabella le prin-
cipali caratteristiche tecniche, mentre
altre informazioni in proposito potran-
no essere richieste, a nome della no-
stra rivista, alla Marconi stessa.

Fig. 5 - Generatori di sorgente di segnali, nel campo delle microonde comprese fra 400 MHz e 18 GHz, della Marconi Instr.
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Modello 6070A 6055B 6056A 6057B/1 6057B 6058B 6059A
Gamma di frequenza (GHz) 04212 | 0852215 20a40 | 40a80 | 45a85 | 80al125 |21.0a18.0

Potenza di uscita Minima - mW 50 10 10 5 10 20 5
Normale - mW 150 50 30 10 20 40 20
Impedenza - Q 50 50 50 50 50 50 50

Precisione di lettura + 1%" +1% +1% +1% +1% +1% +1%
Controllo livello RF - dB 25 20 20 20 20 15 10

Livello armoniche dB  Minimo — 2 —20 —20 —20 —20 —20 —20
Normale —-25 —30 —30 -30 —30 —30 —30

Modulazione d’ampiezza Interna 100% 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 15 dB 10 dB

(1 kHz onda quadra) Esterna 25 dB 20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 17 dB 14 dB
Rise time (us) 1 1 1 5 5 5 5

Stabilita di frequenza  dopo 5 min. 0.001% | 0.0015% | 0.0015% | 0.004% | 0.004% 0.003% 0.002%

dopo 1 ora 0.006% 0.006 % | 0.005 % | 0.009% | 0.009% 0.008% 0.009%

tensione linea + 4%]| 0.001% 0.001 % | 0.001 % | 0.001% | 0.001% 0.001% 0.001%

temperatura per °C | 0.006% 0.006 % | 0.006 % | 0.007% 0.007% 0.006% 0.007%

Livello di uscita dB +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1

Sig. F. DE CARLO - Salerno

Amplificatore stereo descritto
nel n. 12/1974

Nella descrizione dell’amplificatore
stereo pubblicata nel n° 12/1974 sono
stati effettivamente commessi alcuni er-
rori di stampa che provvediamo a cor-
reggere:
1°) Elenco componenti circuito SA 100,
pagina 1560: al posto del resistore
R144 si deve leggere R145 e vice-
versa (cioé R144 al posto di R145).
Anziché C123 si dovra leggere C124
e viceversa e cosi pure si dovra leg-
gere C135 anziché C134 e viceversa.
Punti di ancoraggio del circuito
stampato del preamplificatore, pagi:
na 1560, figura 5. Partendo dall’estre-
ma destra di chi guarda la figura,
in basso, i tre ancoraggi verticali
I'uno all’altro, disposti in quarta fila
dovranno essere connessi fra loro.
Figura 5, pagina 1562. Nel circuito
di collettore del transistore TR203
si dovra inserire il resistore R212
(cioé fra il terminale di collettore
ed il punto di giunzione con il resi-
store R211). Detto resistore é rego-
larmente indicato nell’'elenco com-
ponenti.

Figura 7, pagina 1564. Sostituire la
sigla R213 con R212.

Elenco componenti circuito SA300,
pagina 1564. I condensatori C303-
C304, da 2000 uF, devono essere del
tipo 60 V lavoro.

Impedenza di uscita 4 + 8 Q. Con
uscita a 4 Q si otterra la potenza
di uscita nominale, mentre questa
diminuira leggermente per impeden-
za di 8 €.

2%)

1)

5°)

6°)
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Sig. CANTELLI S. - Roma
Filtro BF per RX

La figura 6 si riferisce ad un sempli-
cissimo circuito che, applicato esterna-
mente al ricevitore, cioe alla sua uscita,
consente di attenuare i disturbi e di
compensare le forti variazioni di segnale.

Se la ricezione & effettuata in CW,
cioé in telegrafia, si puod fare seguire
al circuito il filtro illustrato in figura 11
che in pratica costituisce un circuito
risonante in parallelo alla frequenza di

I due diodi, debbono essere del tipo
IN60 o similari. P & un potenziometro
da 5000 £, mentre il valore ottimale di
R1 si dovra trovare sperimentalmente
poiché dipende dalla impedenza di usci-
ta dell’altoparlante e dalla potenza. Ge-
neralmente & adatto il valore di 4 Q
da2 ~ 5W.

Il resistore R2, relativo alla seconda
sezione ha il valore di 100 kQ 1/2 W,
mentre la capacita di C1, sard scelta fru
0,005 e 0,5 uF, 100 V, in relazione al
tipo di cuffia (magnetica) usata (1000

circa 1 kHz. = 3000 1).
_‘ . B .
P
Al ricevitore i —= D2 @
Alia cuffia
SR B < >
R2

®

Cuffia

=

®) =

Fig. 6 - Semplicissimo dispositivo per attenuare i disturbi e limitare le variazioni

di intensita alla cuffia.
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Sig. F. COLANTUOMO - Napoli
Altoparlanti e casse acustiche

Con un unico altoparlante & pratica-
mente impossibile coprire la gamma del-
le audio frequenze che va da 30 Hz a
30.000 e pitr Hz. Cio & invece possibile
impiegando due altoparlanti, un tweeter
per le frequenze pitt elevate ed un
woofer per le frequenze piii basse op-
pure mettendo in serie fra loro due o
pitt woofer e usando un solo tweeler.

La figura 7 si riferisce al complesso
di casse acustiche Audax Eurythmique
rispettivamente da 20 W, 30 W, 40 W
e 60 W reperibili presso i punti di ven-
dita della GBC Italiana (numeri di co-
dice: AD/0842-00,- AD/0844-00, AD/
0846-00, AD/0848-00).

La cassa acustica da 20 W impiega
due woofer HIF 13 E da 10 W, in serie
fra loro ed un tweeter TWS8B, ed ha
la potenza nominale di 20 W. Gamma

di frequenza 30 + 40.000 Hz. Frequen-
ze cross-over: 250 Hz 5000 Hz. Impe-
denza 8 Q.

La cassa acustica da 40 W comprende
quattro woofer dello stesso tipo in serie
fra loro e due tweeter pure dello stes-
50 tipo della precedente in serie fra loro.
Gamma di frequenza 30 + 40.000 Hz.
Frequenza crossover: 5000 Hz. Potenza
nominale 40 W.

La figura 8 mostra un tweeter Audax,
con prestazioni veramente eccezionali: si
tratta del modello TW8B (codice GBC
AC/2046-00) largamente impiegato nel-
le combinazioni pi prestigiose e che
non necessita di speciale custodia. La
potenza nominale & di 20 W. Impedenza
8 . Gamma di frequenza: 5000 =+
<+ 40.000 Hz. Densita di flusso 12.5000
gaus. Flusso totale: 16.000 maxwell.
Peso: solo 265 g.

Un ottimo woofer studiato per lim-
piego in casse acustiche da 50 - 72 litri

EURYTHMIQUE 40

EURYTHMIQUE 30

EURYTHMIQUE 60

EURYTHMIQUE 20

Fig. 7 - Una serie di casse acustiche, per alte prestazioni, della Audax per potenze
comprese fra 20 e 60 W; gamm® di frequenza 30 Hz + 40.000 Hz (GBC Italiana).

Fig. 8 - Tweeter TW8B - gamma di fre-
quenza 5000 - 40.000 Hz, di prestazioni
eccezionali (GBC Italiana).
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Fig. 9 - Woofer per P'impiego in casse
da 50 a 72 litri. Gamma di frequenza
23 + 6500 Hz (GBC lItaliana).

¢ il modello HIF 24 HS di cui alla fi-
gura 9. La sua potenza nominale é di
30 W, limpedenza di 8 Q. Gamma di
frequenza: 23 + 6500 Hz frequenza
di risonanza 25 Hz.

Questi due ultimi elementi sono impie-
gati nella cassa acustica Eurythmique
60 W.

Sig. CONTI H. - Milano
Filtri di canale TV

Esistono due tipi di filtri di canale:
assorbenti e passanti.

Un filtro assorbente attenua i canali
VHF (oppure UHF) adiacenti mentre
lascia passare integralmente il segnale
utile. Ed in questo caso nel richiederlo
e necessario specificare tanto il canale
che si desidera ricevere quanto quello
che si vuole attenuare. A questo tipo
di filtro corrispondono i modelli FC per
VHF e FA per UHF della Prestel repe-
ribili presso i punti di vendita della
GBC Italiana.

Il filtro passante, serie FCA, permei-
te il passaggio del canale utile (anch’es-
so da indicare nella richiesta) mentre
attenua tutte le altre frequenze che di-
sturbano e delle quali non si conosce
il valore. :

Sig. LA FAUCI D. - Civitavecchia
Skating, Wow, Flutter, rimbombo

Innanzi tutto prego caldamente gli
interessati di voler avviare le richieste
all’indirizzo della redazione.

Per quanto concerne la sua osserva-
zione sulla diffusione dei termini stra-
nieri in Italia, debbo farLe notare che
la lingua ufficiale italiana, almeno nel
campo elettronico, ma non solo in que-
sto, e la lingua inglese... Provi a consul-
tare qualcuno fra i pitt moderni dizio-
nari della lingua italiana e potra ren-
dersi conto che non solo vi ¢ inserita
la_parola skating, che tanto Le da fa-
stidio (e L’assicuro che é in buona com-
pagnia), ma centinaia di altri vocaboli
come skeleton, skiff, sketch, ski-lift e
cosi via. Ad esempio nel dizionario del-
la casa Le Monnier di Firenze, uno fra
i migliori, i vocaboli stranieri sono in-
numerevoli; cido ovviamente ¢ della mas-
sima utilita perché si tratta di parole
entrate nell’'uso comune. In compenso, la
lingua italiana é ufficiale per la musica.
Vedi «piano» - «crescendo» - «andante
con moto» e cosi via, annotati nella no-
stra lingua in tutto il mondo.

Skating, comunque, significa pattinag-
gio, e indica quel fenomeno per cui se
si mettesse un disco senza solchi nel
piatto di un giradischi, la puntina, con
il braccio, sarebbe spinta automatica-
mente verso il centro. Si tratta di un
inconveniente che determina una mag-
giore pressione. della puntina sulla parte
interna del solco per cui, nei complessi
ad alta fedelta si tende ad eliminarlo
con dei dispositivi detti anti-skating,

La figura 10 si riferisce a un disposi-
tivo del genere, di tipo automatico, im-
piegato in alcuni modelli di giradischi
della B & O.

GIUGNO — 1975



A questo proposito occorre anche te-
nere presente che quando si incide un
disco la puntina di incisione si muove
lungo una linea retta verso il centro del
disco. Se si usasse lo stesso sistema du-
rante la riproduzione si avrebbe il van-
taggio di eliminare lo skating percheé
verrebbe eliminata la spinta verso il
centro. E’ una soluzione adottata in al-
cuni modelli della B & O, mediante
Pimpiego di un servo-motore, che fa
spostare [lintero braccio in linea retta
verso il centro, come mostra la figura
10. Naturalmente tale soluzione com-
porta il superamento di maggiori diffi-
colta meccaniche ed un maggior costo.

Il rimbombo, che si manifesta general-
mente come un rumore di tuono lon-
tano e che & particolarmente fastidioso,
puo essere dovuto tanto al disco quanto
al dispositivo di trasmisSione meccani-
ca del giradischi. Il sistema pit adatto
per eliminare ['inconveniente consiste
nella sospensione elastica del braccio e
del piatto.

Del wow e del flutter si e gia parlato
piu volte su questa stessa rivista.

Essi non sono altro che delle varia-
zioni di tondlita e di frequenza dei
suoni riprodotti, e dipendono dalla ve-
locita di riproduzione incostante o non
esatta.

I due fenomeni pertanto non dipendo-
no esclusivamente dalla potenza del mo-
tore e dal peso del piatto, fattori indub-
biamente molto importanti, ma altresi
dal perfetto accoppiamento fra i vari
elementi di irascinamento i quali deb-
bono essere in grado di mantenere inal-
terata e costante la velocita.

I due fenomeni interessano natural-
mente anche le registrazioni a nastro
per gli stessi motivi. In genere si dice
che si e in presenza di wow quando la
riproduzione & miagolata, cioé le va-
riazioni sono molto lente, mentre il flut-
ter sta ad indicare un fenomeno quasi
di vibrato, cioé caratterizzato da varia-
zioni molto pit rapide.

Sig. S. VERDONE - Firenze
Cavo coassiale interrato

I cavi coassiali per il suo impianto di
antenne pud benissimo interrarli. Natu-
ralmente dovra utilizzare del cavo di
ottima qualita adatto per questo genere
di impiego, possibilmente con piu strati
protettivi, tenuto conto che si tratta di
una operazione non facilmente ripeti-
bile nel tempo.

L’interramento dovra essere fatto ad
una certa profondita, per evitare che i
cavi possano essere danneggiati durante
le normali operazioni di manutenzione
del terreno.

Come mostra la figura 11 si copri-
ranno i cavi con un primo strato di
terra dopo di che si proteggeranno, lun-
go tutto il percorso con dei mattoni po-
sti ad una diecina di centimetri di altez-
za, coprendo il tutto con un altro strato
di terra fino ad arrivare alla superficie.

Una soluzione migliore consiste nell’
usare delle tegoline, anche di plastica
come indicato in figura 12.
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Fig. 10 - A sinistra dispositivo anti-skating automatico integralo intcrnamente al
braccio su giradischi B & O. A destra braccio tangenziale mediante il quale si
annulla Ueffetto skating.

- N W

Fig. 11 - Classico esempio di interramento di un cavo coassiale. 1 = cavo coassiale.
2 = primo strato di terra, 3 = mattone, 4 = secondo strato di terra.

Fig. 12 - Altro esempio di protezione con tegole, di un cavo coassiale interrato.
1 = cavo coassiale, 2 = tegole.
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Sig. P.I. BARBIERI D. - La Spezia
Antenne multibanda OC, EHF

la gamma che va 4 MHz a 30 MHz.

Stelit, Via Orlando 24, Genova.

]
!

fossero 6.

440.000 canali telefonici.

sole due antenne multibanda.

Fig. 14 - A sinistra soluzione classica di un sistema di antenne per ponte radio; La figura 13 si riferisce ad una tipica
a destra lo stesso sistema con antenne multibanda. antenna multibanda modello CM467.
-

TRASMETTITORE D’IMPULSI RAPIDO

Un trasmettitore d’impulsi fotoelettrici costruito dalla Jiskoot Autocontrol Ltd., Tunbridge Wells, Kent, Inghil-

terra pesa appena 14 kg, riduce al minimo le perdite da attrito, & insensibile alle vibrazioni ed a forti oscillazioni
di temperatura, ed & munito di una custodia di tipo standard resistente alle intemperie e al fuoco.

Destinato principalmente all'uso con flussometri volumetrici, trova molte altre applicazioni dove occorra la tra-
smissione a_distanza della velocita dell'albero, per esempio, lindicazione della velocita di un nastro trasportatore
e il controllo della velocita.

Un numero prestabilito d’impulsi per ciascun giro di entrata viene prodotto da un disco rotativo perforato frap-
posto tra una sorgente luminosa e una cellula fotoelettrica. Gli impulsi risultanti vengono poi amplificati da com-
ponenti elettronici a stato solido montati su una base per circuiti stampati in fibra di vetro.

L’alimentazione di corrente elettrica a corrente continua a 12 'V, £10% a 100 mA, e lintervallo di temperatura
d’esercizio va da —20 *C a +60 °C. Il numero massimo d’impulsi ¢ di 5000 al secondo per una velocita massima
dell’albero di trasmissione di 3000 giri/minuto. Gli impulsi sono generati a partire dai bordi di attacco e di uscita
per ridurre il numero degli ingranaggi. :
Sono utilizzate lampadine standard di lunga durata, del tipo per aeromobili; a richiesta viene fornito un amplificatore
di potenza alimentato dalla corrente alternata di rete, sistemato in una cassa resistente alle intemperie e al fuoco
e capace di alimentare fino a due (rasmettitori.
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Nel campo delle onde corte il pro-
blema delle antenne multibanda di tipo
direzionale. per scopi professionali, &
stato risolto brillantemente con Pintro-
duzione delle antenne log-periodiche me-
diante le quali é possibile coprire tutta

Eventualmente su questo argomento
pud chiedere ulteriori informazioni alla

Anche nel campo delle microonde si
sono fatti notevoli progressi. Ad esempio
nelle gamme dei 3,6 ~ 4,2 GHz; 59 +
+ 64 GHz; 64 + 7,1 GHz; 10,7 +
-+ 11,7 GHz, riservate ai ponti radio, &
possibile utilizzare attualmente 74.000
canali. Tenendo presente che tale gene-
re di trasmissione a distanza si fa me-
diante Uimpiego di torri hertziane, che
fungono da ripetitori, ne deriva che cia-
scuna torre deve disporre di due anten-
ne per servire la stessa direzione con
una sola gamma e otto antenne per ser-
vire, sempre per una sola direzione,
tutte e quattro le gamme. Se le comu-
nicazioni dovessero essere smistate su
cinque direzioni differenti occorrereb-
bero naturalmente 40 antenne che sali-
rebbero a 48 se le direzioni da servire

La Thomson CSF ha realizzato recen-
temente un nuovo tipo di antenna che
permette di lavorare contemporaneamen-
te su tutte e quattro le suddette gam-
me. Con due sole antenne & possibile
coprire pertanto tutti i canali disponibili
nelle 4 gamme, di modo che ciascuna
antenna serve 37.000 canali mentre il
punto nodale richiede 10 o 12 antenne
per smaltire il traffico di 370.000 o

Questa innovazione, come si puod ve-
dere dalla figura 14 permette dunque di
sostituire 8 antenne di tipo classico con




BREVETTATO

Classe 1,5 c.c. 2,5 c.a. TECNICAMENTE MIGLIORATO
FUSIBILE DI PROTEZIONE PRESTAZ’ONI MAGGIORATE

GALVANOMETRO A NUCLEO MAGNETICO

21 PORTATE IN PIU' DEL MOD. TS 140 PREZZO INVARIATO

Mod. TS 141 20.000 ohm/V in c.c. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 71 PORTATE

VOLT C.C. 15 portate: 100 mV - 200 mV - { V -2V -3V

-6V -10V-20V -3V -6V -

100 V - 200 V - 300 V - 600 V - 1000 V

NOVOTest @ {NUOVA SERIE

VOLT C.A. 11 portate: 1,5V - 15V - 30V - 50V - 100V - 150 V
- 300V - 500V - 1000 V - 1500 V - 2500 V
AMP. C.C. 12 portate: 50 pA - 100 nA - 0.5 mMA - 1 mA - 5mA

- 10 mA - 50 mA - 100 mA - 500 mA -

1A -5A -10A

AMP. C.A. 4 portate: 250 nA - S50 mA - 500 mA - 5 A

OHMS 6 portate: @ x 01 - 2 x 1 - 2 x 10 - & x 100
0 x1K-0x 10 K

REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MQ

FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz - da 0 a 500 Hz

(condens. ester.)

VOLT USCITA 11 portate: 1.5 V (condens. ester) - 15V - 30V -
50V - 100V - 150V - 300V - 500V -
1000V - 1500V - 2500 V

DECIBEL 6 portate: da — 10 dB a -+ 70 dB

CAPACITA’ 4 portate: da 0 a 0.5 uF (aliment. rete)
da 0 a 50 uF - da 0 a 500 uF
da 0 a 5000 pF (aliment. batteria)

Mod. TS 161 40.000 ohm/V in cc. e 4.000 ohm/V in c.a.
10 CAMPI DI MISURA 69 PORTATE
VOLT C.C. 15 portate: 150 mV - 300 mV - 1V - 15V - 2V
-3V -5V -10V -30V -5V
-60V - 100V - 250V - 500V -
1000 V
VOLT C.A. 10 portate; 1,5V - 15V - 30V - 50V -
100 V - 300 V - 500 V - 600 V
- 1000 V - 2500 V
AMP. C.C. 13 portate: 25 nA - 50 pA - 100 pA
-05mA - TmA - 5mA
10 mA - 50 mA - 100 mA =
- 500 mA -1 A-5A-10A /.
AMP. C.A. 4 portate: 250 nA - 50 mA - /i 4
" 500mA - 5A
OHMS 6 portate: 2 x 0.1 - Q@ x 1 -
O x 10 - 2 x 100 -
2 x 1K - Q x 10K
REATTANZA 1 portata: da 0 a 10 MQ
FREQUENZA 1 portata: da 0 a 50 Hz -
da 0 a 500 Hz (condens. ester.)
VOLT USCITA 10 portate: 1,5 V (conden
ester.) - 15V - 30V - 50V -
100 V - 300 V - 500 V - 600 V -
1000 V - 2500 V
DECIBEL 5 portate: da — 10 dB
a4 70 dB
CAPACITA' 4 portate:
da 0 a05 uF (aliment. rete)
da0as50 uF - da G a 500 uF
da 0 a 5000 uF (alim. batteria)

MISURE DI INGOMBRO

mm. 150 x 110 x 46
sviluppo scala mm 115 peso gr. 600

& BUORINGIl o

20151 Milano g Via Gradisca, 4 g Telefoni 30.52.41 / 30.52.47 / 30.80.783

una grande scala In un piccolo tester
ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA g & :
. RIDUTTORE PER %ﬂﬁ ﬁ

scale
a 5 colorl

CORRENTE DERIVATORE PER Mod. SH/150 portata 150 A CELLULA FOTOELETTRICA
ALTERNATA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30 portata 30 A Mod. L1/N campo di misura da 0 a 20.000 LUX
Mod. TAG/N o
portata 25 A - . i —
50 A - 100 A - .PUNTALE ALTA TENSIONE @ TERMOMETRO A CONTATTO
200 A Mod. VC5 portata 25.000 Vc.c Mod. T1/N campo di misura da — 25° %+ 250
DEPOSITI IN ITALIA :
ANCONA - Carlo Giongo CATANIA - ELETTRO SICULA TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pome ROMA - Dr. Qarlo Riccardi
Via Miano, 13 Via Cadamosto, 18 C.so Duca degli Abruzzi, 58 bis Via Amatrice, 15
BARI| - Biagio Grimaldi FIRENZE - Dr, Alberto Tiranti PADOVA - Pierluigi Righetti
Via Buccari, 13 Via Fra Bartolommeo, 38 Via Lazzara, 8
BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio GENOVA - P.l. Conte Luigi PESCARA - GE - COM IN VENDITA PRESSO TUTTI | MAGAZZINI

Via Zanardi, 2/10 Via P. Salvago. 18 Via Arrone, 5 Di MATERIALE ELETTRIC? E RADIO TV



CERCO
OFFRO
CAMBIO

® CERCO «Vocemagic» Geloso tipo 9096 assolutamente non
manomesso, oppure schema elettrico dello stesso - Inviare
offerte a: Ing. Carlo Piantedossi - Casella Postale 80021 -
Afragola.

® OFFRO supporto portabatterie mod. BP-14, mai usato,
adatto al TV Sony mod. TV 500 UET completo di alimen-
tatore stabilizzato interno per ricarica batterie a sole L.
16.000 - Antenna TV per auto Sony mod. VCA-1, munita di
regolatore di direzione per la migliore ricezione, montaggio
su vetro, nuovissima, mai usata L. 24.000. Trattabili - Spedi-
zione contrassegno.

Carlo Cioppi - Via Simone Martini, 21/C - 53100 Siena

® OFFRO giradischi 4 velocitd con amplificatore mono 4W
in elegante contenitore di legno e coperchio trasparente, con
altoparlante in contenitore di plastica L. 20.000 - Giradischi
stereo 4 velocita con amplificatore stereo 5 + 5 W bilan-
ciamento, alti, bassi, volume in elegante contenitore di legno
e coperchio trasparente, con due box altoparlanti L. 30.000. -
Radioportatile FM con CAF-OM in c.c. L. 22.000, - Autoradio
pochi mesi di vita FM-OM a 5 tasti di preselezione con al-
toparlanti L. 42.000.

Remo Zuliani - Via Paruta, 33 - 20132 Milano

® OFFRO serie di 6 quarzi con frequenze 37,900 - 37,950 -
38,000 - 38,050 - 38,100 - 38,150 MHz per trasformare ri-
cetrasmettitore Sommetrkamp TS-5024P da 24 in 46 canali
L. 40.000.

Salvatore La Grutta - Via Vespri, 88 - 91100 Trapani -
Tel. (0923) 21314

-
® OFFRO le seguenti riviste di elettronica in ottimo stato.
15 fascicoli di Elettronica Pratica dal 10/73 al 12/74 L. 8.000:
14 fascicoli di Radio eletironica dall’l1/75 al 12/74 a L.
10.000; numeri 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12/74 di Radiorama
L. 3.000; Tutti i succitati 48 fascicoli a L, 20.000 + spese
postali. Fascicoli in regalo a coloro che ritireranno perso-
nalmente il materiale - Pretendo e assicuro massima serietd,

Ernesto Bignotti - Via Monte Cinto, 17 - 35031 Abano Terme

® OFFRO L. 150.000 registratore a cassett= Akai mod. CS35
ancora in garanzia e con imballo originale; completo di
cavi di registrazione DIN e RCA

Maprizio Ojetti - Via Perozzi, 10 - 28100 Novara

® OFFRO Amplificatore lineare EMS 27 per CB 100 W out.
AM; 150 W out SSB - Potenza di pilotaggio da 1 a 10 W
max - Strumento indicatore RF out - Impedenza d’ingresso
e d'uscita 52 £ a P-greco - Stand-By Spia quadro - garan-
tito 6 mesi L. 65.000 - Stesso lineare in kit L. 45.000
completo di istruzioni e di tutto il materiale necessario alla
sua realizzazione - Esecuzione altamente professionale - Li-
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Chi desidera inserire avvisi, deve scrivere alla Reda-
zione di Sperimentare, Via P. da Volpedo, 1 - 20092
Cinisello B. specificando il materiale che desidera
acquistare o vendere o cambiare, e indicando nome

e indirizzo completi.

La rubrica & gratuita per gli abbonati. Agli altri lettori
chiediamo il parziale rimborso spese di lire 500 da
inserire, anche in francobolli, nella richiesta.

neare EMS 27 Junior 30 W out-put SSB - 20 W out AM -
Alimentazione 12 V in kit L. 15.000. - Trasmettitore 27 MHz
1,5 W out in kit L. 6.000.

Federico Cancarini - Via Bollani, 6 - 25100 Brescia -
Tel. 30.69.28 (ore pasti)

® OFFRO registratore portatile National RQ - 1585 con
«Reverse» - Diametro btobine cm 13 - Velocita 4,75 e 9,5
cm/s (Fino a 6 ore ininterrotte di registrazione/riproduzione)
Funzionamento c.c. c.a. - Completo di microfono e trasforma-
tore L. 50.000. - Bobine Scotch diametro cm 13 (4 da metri
540 + 2 da metri 270) L. 15.000.

Ezio Scacchi - Via Sidoli, 22 - 20129 Milano - Tel. 716.404.

@ OFFRO a L. 300 cadauna + spese postali — spedizione
contrassegno — le seguenti valvole elettroniche nuovissime:
AB2 - ABC1 - ABL1 - AK2 - AL5 - AZ1 - AZ4 - AZ11 -
AZ12 - AZ21 - AX50 - CBL1 - CBL6 - DA90 - DAF11 -
DAF96 - DC96 - DCC90 - DCH11 - DF21 - DF64 - DF67 -
DF91 - DF96 - DF97 - DF651 - DF904 - DF906 - DK21 -
DK91 - DK92 - DK% - DL11 - DL21 - DL67 - DL91 -
D192 - DL93 - DL94 - DL95 - DL9 - DL651 - DL907 -
DM70 - DM71 - DM160 - EA50 - EAA901S - EAF42 - EBCl11
- EBC41 - EBC81 - EBC90 - EBF11 - EBF15 - EBF80 - EBF83 -
EC92 - EC93 - EC806S - ECC40 - ECC81 -ECC83 - ECC8S8 -
ECC91 - ECC807 - ECC808 - ECF12 - ECF80 - ECF201 -
ECF801 - ECH42 - ECL80 - ECL86 - ED500 - EF13 - EF14 -
EF15 - EF43 - EF51 - EF83 - EF86 - EF94 - EF95

EF97 - EF98 - EF804 - EFL200 - EFM11 - EH90 - EK2 -
EL8 - EL41 - EL42 - EL82 - EL83 - EL91 - .EL183 - EL804 -
EL821 - ELL80 - EM87 - EM84 - EM85 - EQ80 - EY51 - EYS80
- EY86 - EY87 - EY88 - EY91 - EY500 - EZ35 - EZ40 -
GZ30 - GZ32 - GZ41 - HBC91 - HF%4 - HK90 - HL90 -
HL92 - HM85 - HY90 - PCC84 - PCC85 - PCL81 - PL8] -
PL82 - PL83 - PL302 - PY33 - PM84 - PY800 - PYS801 -
PZ30 - R20 - REO94 - R7200 - UAA91 - UAF42 - UB41 -
UBC81 - UBF11 - UBF15 - UBF80 - UBF89 - UBL3 - UC92 -
UCF12 - UCH5 - UCH42 - UCL11 - UCL81 - UCL82 - UF5 -
UF6 - UF9 - UF11 - UF14 - UF15 - UF85 - UL11 - UL44 -
UL84 - UM35 - UMS5 - UQ80 - UU9 - UYIN - UY92 -
ZT1U - 1AC6 - 1AE4 - 1AF5 - 1AH4 - 1AJ4 - 1AJ5 - 1DNS5 -
IH5GT - 1LA6 - 1LC6 - 1LH4 - 1LN5 - 1M3 - IN2A - IN5GT
- 1P5GT - 1Q5 - 1S2 - 1S2 A - 1S4 - 1T4 - 1U4 - 1U6 - 1X2B -
2A6 - 2A7 2AS2 - 2B7 - 2BJ2 - 2BN4A - 2C39WA - 2CW4 -
2CY5 - 2DV4 - 2E30 - 2EN5 - 2ER5 - 2FH5 - 2FS5 -
2FQ5A/2GK5 - 2GU5 - 2HA5 - 2HK5 - 3A2 - 3A5 - 3AL5 -
3AT2 - 3AU6 - 3AV6 - 3BA6 - 3CE5/3BC5 - 3BE6 - 3BN4 -
3GS8/3BU8 - 3BY6 - 3C4 - 3CA3 - 3CF6/3CB6 - 3CY5 -
3D6 - 3DK6 - 3DT6/3DT6A - 3AF4B/3DZ4 - 3E29A - 3E]7 -
3ER5 - 3FH5 - 3FS5 - 3HQ5 - 3JC6 - 3FL4 - 3Q5 - 3Q5GT -
3V4 - 4AUb6 - 4AV6 - 4BA6 - 4CE5/4BC5 - 4BCS8 - 4BL8/
XCF80 - 4BN6 - 4BS8 - 4GS8/4BUS - 4BQ7A/4BZ7 - 4CB6 -
4CS6 - 4DK6 - 4DL4 - 4DT6 - 4EH7 - 4EJ7 - 4ES8 - 4EW6 -
4FY5 - 4GK5 - 4GM6 - 4GX7 - 4GZ5 - 4HC7/4HA7 -
4HMS6 - 4]C6 - 4]D6 - 4V2000 - 5AF4A - 5AQ5 - 5AR4 -
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ARTIFURTI - ELETTRONICH

UK 952
Trasmettitore per barriera a raggi infrarossi

Dispositivo destinato a funzionare insieme
all'UK 957 per formare una barriera molto
concentrata a raggi infrarossi modulati da
impulsi. La portata del complesso raggiunge
i 50 m max.

Alimentazione UK 687 oppure 5 Vc.c.

UK 687
Alimentatore stabilizzato 5 Ve.c. - 200 mA
per UK 952

Questa scatola di montaggio, da abbinare ai
kit UK 952, UK 957 ed UK 697, completa il
gruppo di quattro elementi atto a costruire
una barriera a raggi infrarossi destinata ai
piu svariati usi.

Alimentazione: 115 - 220 - 250 Vc.a. - 50/60
Hz - Tensione d'uscita: 5 Vc.c.

UK 957

Ricevitore per barriera a raggi infrarossi
Accoppiato al sistema trasmittente UK 952,
forma una barriera di raggi infrarossi invisibili
con 50 m (max) di portata. La barriera pud
avere svariate applicazioni che possono
riguardare sia la sicurezza che |'automazione.
Alimentazione UK 697 oppure batterie: 12 Vc.c.

UK 697
Alimentatore stabilizzato 12 Vec.c. - 200 mA
per UK 957

Questo alimentatore viene utilizzato allo scopo
di fornire tensione al ricevitore per barriera a
raggi infrarossi UK 957 destinato a lavorare
in combinazione con il trasmettitore UK 952
ed al relativo alimentatore UK 687.
Alimentazione: 115 - 220 - 250 Vc.a. - 50760
Hz - Tensione d'uscita: 12 Vc.c.

IN VENDITA
PRESSO G.B.C.

TUTTE LE SEDI

italiana




Novita da coloro che hanno inventato il nastro magnetico -

LH Super
Nastri a bobina e cassette

50°. di guadagno in sonorita
per Cassette e nastri su bobina

LH Super ha il Super-Ossido.

Pura Maghemite.

Rispetto al normale ossido di ferro
vengono posti sul nastro aghi di ossido
pit piccoli e pib fini,

Cid realizza la premessa per un rumore
di fondo realmente ridotto.

Il primo passo per un Super-Effetto
completamente efficace. Il nastro LH
Super ha la piu elevata densita. High
Density. Un maggior numero di particelle
di ossido vengono amalgamate con piu
alta densitd e con estrema orientazione
magnetica. Risultato: Super Output-
dalle piu basse alle piu alte frequenze.
Sonoritad migliore del 50%.

LH-super-Oxid

LH-Eisenoxid

Ancor piu dinamica per ogni
Recorder

Con le Cassette LH Super si ottiene il
massimo di sonorita.

La nuova tecnica BASF permette
dinamica piu alta sull'intera gamma di
frequenze ad ogni tipo di registratore, da
quelli costosi agli economici.

T
! e =
| Rauschen/dB

Anche le Cassette LH Super
hanno la Speciale Meccanica SM.
Per il preciso avvolgimento

del nastro.

Specal
Mechanism
Palems F‘I"ﬂl.bf:_:l

Maggior tempo di registrazione
HiFi a parita di spesa

Su ogni registratore a bobina e a tutte
e velocita il nastro LH Super origina
un ascolto chiaramente migliorato.
Anche a 4,75 cm/sec sugli apparecchi
piu recenti LH Super soddisfa le norme
HiFi.

.Cid significa, nei confronti della velocita
9,5 cm/sec., una durata di registrazione
in qualita HiFi superiore del 100%.

qualita
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