
































come riconoscere le valvole
fuori uso

(SURPLUS)

Il commercio delle valvole usate, & senz’altro
uno dei pill fiorenti e dei pit attivi, nel mer-
cato del « Surplus ».

Infatti, nei banchetti dei venditori di ferri-
vecchi, non manca mai il cesto o il secchiello
traboccante di vecchi tubi elettronici; cosl co-
me il grande negoziante di Surplus & sempre
fornito di uno stok di migliaia di valvole spe-
ciali d’ogni genere.

E’ conveniente Pacquisto di quel delicato of-
gano che & la valvola nel « Surplus»? Gene-
ralmente si! Perche, per esempio il prezzo
« standard » di una 813, che nuova costa sulle
ventimila lire, & all’incirca di 3-4000 lire.

Oppure il prezzo di un tubo 5FP7, che nuo-
vo costa 26000 lire, & di 4000 lire, se surplus.

Ed ancora, le valvole speciali che costano
nuove dalle tre alle cinquemila lire, costano
Surplus, dalle trecento alle seicento lire.. e
cosi di seguito.

Perd la convenienza dell’acquisto di valvole
Surplus & strettamente legata alla possibilitd che
le stesse siano efficienti.

In linea generale, due sono le opportunita di
acquisto: A prezzo di occasione, ma relativamen-
te elevato, con garanzia, oppure a prezzo bas- Sommita del bulbo di una tipica raddrizzatrice: la
sissimo ma senza garanzia alcuna. sezione del filamento indicata dalla freccia & bruciata

La prima « categoria » non metita commenti:
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accensione a pile, come la 1T4, 1R5, 1S5, 114,
1S4 eccetera, hanno un sottile filamento, man-
tenuto in tensione dalla molla, come per le pre-
cedenti raddrizzatrici, La fig. 2, espone come
si presenta la molla che trattiene il filamento
in una valvola normale ed in una bruciata.

Aspetto tipico di una valvola di potenza con
una sezione del filamento bruciata (indica-

1 ta dalla freccia).

R
L]
e

Le valvole della stessa serie, di potenza,
come 384, 3V4, 3A5, 3A4, DL91, DL93 ecc ecc.,
hanno DUE sezioni di filamento, e l’ispezione
visiva rivela facilmente se una delle due mol-
lettine relative & « alzata» o anche tutte due,
rivelando meta del filamento intetrotto, o tutto
il filamento bruciato.

Ancora le grosse valvole trasmittenti, hanno
il filamento trattenuto dalle molle, che perd sono
« vere » molle di notevoli dimensioni.

Ispezionando la loro posizione, & facile control-
lare se « I'acquistanda » 811, 4C100, 851, RS399,
o similari, ha il filamento buono o interrotto.
Ispezione « audio » ora: poiché le valvole sono
complessi organismi costituiti da molte piccole
parti, accade sovente che una di esse si stacchi;
o per un urto, o perché era mal saldata in ori-
gine al complesso elettrodico, o percht la valvola
d stata malamente sovraccaricata e si & fusa
qualche parte di raccordo: comunque, & facile
accertare se qualche pezzo & «a spasso» nella
valvola, agitandola..

Qualora si odano suoni nell’interno del bulbo,
e non si abbia bisogno di un campanaccio,
lasciatela al venditore.

Sempre pit difficile! Ripassiamo all’esame vi-

SETTIMANA ELETTRONICA

sivo, per vedere come si scoprono i guasti meno
evidenti. .

E’ di capitale importanza, che una valvola
(non a gas) abbia il vuoto, all’interno, pet
poter funzionare. Qualora sia penetrata aria
la valvola & finita. E’ facile, controllare se la
valvola che ci interessa ha il vuoto ancora
integro o non; basta, semplicemente, scrutare
Possidazione all’interno del bulbo, prodotta al-
latto della costruzione.

Se P'ossidazione ha ancora il suo caratteristico
colote nero-lucido uniforme e netto, partico-
larmente ai bordi, allora il vuoto c’e.

Se invece l'ossidazione ha un aspetto latti-
ginoso, striato o iridescente, con punti schiariti
centrali o periferici, il vuoto & andato, e se
anche il filamento & buono, qualora accendiate
la valvola, otterrete un bel lampo verde-azzurro
con I'immediata distruzione degli ossidi ed anche
degli elettrodi, se la tensione anodica & suffi-
cientemente elevata.

Il surriscaldamento, pud anche provocare la
fuoruscita di gas, dagli elettrodi, che rovinano
il vuoto.

Le valvole che « suonano » sono sospette.
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La fig. 7 mostra una placca fusa, mentre la
fig. 8 mostra la griglia di un triodo trasmit-
tente integra, e fusa.

Un ultimo suggerimento; se volete acquistate
una valvola della serie lock-in, noval o trasmit-
tente, e comunque qualsiasi valvola che abbia i
piedini metallici che fuoriescono direttamente dal
fondello di vetro, accertatevi, attentamente, che
non siano visibili delle crepe attorno ai pie-
dini, fatto assai comune in questo tipo di val-
vole « Sutplus », accaduto durante Pestrazione
della valvola dall’apparecchio ove era originaria-
mente impiegata, o per urti ai piedini.

Fig. 7

s eouia
LINIFORME

ORIGLIA FLSA

Se ci sono ctepe attorno ai piedini, non fi-
datevi neppure di una eventuale garanzia del °
venditore, poiché la valvola pud anche funzio-
nare per qualche ora, ma a causa delle diverse
dilatazioni vetro-metallo che accadono durante il :
riscaldamento ed il raffreddamento del tubo, dopo !
breve tempo le crepe si approfondiranno tal-
mente da cagionare la perdita del vuoto.

Quelli di cui abbiamo finora patlato, sono i
principali diffetti « visibili » delle valvole; petd
ce ne sarcbbero anche altri: se ai lettori inte-
ressa P'argomento, nulla vieta che una seconda
puntata segua a questa, i

Scrivete le vostre preferenze ed osservazioni a

SURPLUS JOE;|
|

Fig 9
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che ha una estrema affinitd costruttiva con il
primo dei due esempi di ricevitori 2 diodo Tun-
nel, che in questa seconda parte del mio arti-
colo, tratterd.

Gii la volta scorsa, accennai rapidamente, che
un diodo Tunnel & per sua natura un ottimo
oscillatore dall’innesco pitt che facile: in efferti,
basta che la tensione ai capi di un diodo Tua-
nel sia tale da portatlo nella parte negativa della
sua cutva caratteristica, perche si verifichi ’oscil-
lazione.

Nel rudimentale schema di ricevitore a rea-
zione a «Tunnel» che appare a fig. 1, il
detto principio appare evidente: infatti, il cir-
cuito parrebbe in tutto e per tutto quello di un
ricevitore « Vulgaris» a diodo, se non fosse
per la pila ed il reostato che possono dare una
certa polarizzazione variabile al diodo.

Aggiustando questa polatizzazione, il diode
a un certo livello oscilla.

Nel prototipo sperimentale, il diodo Tunnel
era il solito, usato per le precedenti esperienze
di trasmissione, la bobina era di recupero
(10030 spire di filo da 0,3 su tubo di cartone
bachelizzato da 30 mm di diametro) i variabili
erano da 500 pF.

Per non provocare una eccessiva caduta di
tensione, e perche fra il diodo e I'alimentazione
non vi fosse eccessiva impedenza (il che avrebbe
contrastato il funzionamento) la cuffia era a bas-
sissima impedenza, e poiché era risultato assai
difficile il reperirla sul commercio normale, avevo
adottato per 'uso un auricolare telefonico dalla
gracidante e spaventosa riproduzione, ma dalla
impedenza richiesta.

In queste condizioni, il ricevitore funzionava
perd non certo bene! Innanzi tutto, la regolazione
della tensione al diodo era eccessivamente « sec
ca» in modo che, o il diodo oscillava, o era
inerte: con conseguenti ululati (gracidanti) nel
Pauricolare, o con assoluto silenzio: a scelta

Per avere un ricevitore « sul serio » apparve
necessario il prevedere una migliore regolazione
«fine» della tensione di polatizzazione del
diodo. Inoltre, avendo ormai deciso di rivedere
tutto il circuito, si rendeva anche necessaria
Peliminazione del funesto auricolare telefonico

Per regolare meglio la tensione di polarizza-
zione del diodo, adottai un doppio circuito re-
sistivo: in altre parole due potenziometri. Per
eliminare I'auricolare, invece, scarfai la prima
idea di usare un trasformatore in salita. per
diversi motivi, e preferii collegare dopo il diodo,
un transistore amplificatore audio, che in verith
non amplificava gran ché con I’alimentazione
a 1,5 V; ma che permetteva I'uso di una cuffia
normale come carico.

Studiato e ristudiato, il circuito definitivo ap-
pare quello a fig. 2.

SETTIMANA ELETTRONICA

Vediamolo assieme nei dettagli, dato che si
tratta di un buon ricevitore a reazione, efficiente
e regolabile, che pud dare ottime soddisfazioni
a chi si volesse cimentare nella sua realizzazione,
magari anche con P'uso di un altro diodo Tun-
nel, dato che qualsiasi tipo normale di Tunnel
puod essere indifferentemente usato.

Dunque: il citcuito oscillante, & formato, in
pratica, da una bobina su Ferrite per ricevitori
a transistori, munita di avvolgimento da 60 spire
con presa a 8 spire.

I1 condensatore variabile & ad aria: & un « Du-
cati» ad una sola sezione, da 350 pF.

Per il Tunnel si & detto; comunque, qualsiasi
modello all’Arseniuro di Gallio, con tensioni
di picco e valle comprese entro 1 V pud cs-
sere usato, -

11 reostato « R1» che & la regolazione di rca-
zione di uso normale, & a filo. Il condensatore
C2 & a ceramica, giapponese (costa 30 lire ed &
buono). La resistenza da 47 Q & da 1 W. 11 reo-
stato R3, da usare solo inizialmente (come dird
fra poco) & anch’esso a filo.

La pila & la solita al Mercurio, da 1,34 V

Si pud anche usare una pila da telefono da
campo, di quelle molto grosse a forte erogazione.

Il testo dei materiali impiegati & classico e
« standard ».

11 transistore & un comune OC75, le resistenze
sono da 1/2 W.

I1 montaggio dell’apparecchio & semplicissimo;
d’altra parte, come complessita il tutto & parago-
nabile ad un ricevitore a diodo + transistore;
come poi, infine, il complesso &, anche se il
diodo & particolarissimo.

La base per la costruzione & la solita plastica
perforata, e nessun particolare accorgimento &
usato; né per la disposizione delle varie parti,
né per il cablaggio: unica precauzione, il cercare
di riscaldare il meno possibile il diodo Tunnel
durante la saldatura, come per un normale
transistore, del resto.

Connessa la cuffia, verificata Desattezza dei
collegamenti, si pud procedere alla prova del
ricevitore.

Inizialmente, si porterd R1 al minimo del
valore, ed in queste condizioni si regolera R3
fino che si ode un forte sibilo in cuffia.

Si ruoterd ora il variabile, ed in certi punri
della gamma esplorata il fischio cambierd tonalita
ed intensitd. Quando cid accade, & perché una
stazione & presente.

Scelto un punto in cui il fischio subisca una
particolare modulazione, si regolera R3 fino a
che si oda il segnale, anche sotto forma di audio
gracchiante ed instabile. R3 deve essere lasciato
in questo punto.

Per udire bene la stazione, si deve azienare
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ancora la piu
incredibile vendita
dalf’anno

ultimi televisori
rimasti per

DUMONT

LORENZ - PHILCO - PHONOLA
CONDOR - PHILIPS - SIEMENS
GRUNDIG - GELOSO - ADMIRAL
UNDA - EMERSON

TELEFUNKEN - AUTOVOX - WEGA

’ BRUNO MACCHIONI via S. GIACOMO, 42

MODENA

Vendiamo subito televisori usati delle migliori e pib conosciute marche, da 17 pollici, 21 pollici, com-
pleti di tubo catodico garantito buono, di mobile, e di tutte le parti a L. 15.000

Le valvole montate non sono garantite, in geners i televisori sono funzionanti, ma sono da considerars!
bisognosi di revisione e di pulizia.

NON possiamo fornire una determinata marca con assoluta sicurezza; pertanto si pregano i richiedent.
di elencare un gruppo di marche preferite; per esempio: Philips-Unda-Geloso; oppure Telefunken-Autevox-
Siemens-Grundig. Secondo la disponibilitd i sigg. Clienti saranno accontentati.

Affrettarsi, la vendita & limitata al quantitativo disponibile!

Le spese di trasporto sono a carico del committente, non si da corso alla spedizione se il pagamente
non viene anticipato, o non viene inviata una caparra di L. 3000 minimo

Nel caso di esaurimento di ogni quantitativo, verré data pronta comunicazione ai richiedenti, che rice-

veranno anche immediatamente quanto versato,
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Consulenza sig. Mansuveto Berni - (GE - SAMPIERDARENA) Schema elettrico del cercamine
SCR625, (vedere pag. precedente) e fotografie dell’apparecchio in uso presso la fanteria USA.

Surplus: I'SCR 625, famoso in tutto il mondo per
scnsibilita e flessibilita di applicazione, che potra
acquistare per molto meno delle 50000 lire che
costituiscono il massimo che Lei é disposto a
spendere.

L’SCR 625 viene dato per una profondity di circa
85 centimeltri, per la rivelazione di mine antiuom?
ed anticarro.

Riproduciamo lo schema dell’apparato, anche per
gli altri lettori che ce lo avevano chiesto, e il-
lustrazioni dell’'SCR 625 in uso presso la fanteria
USA.

NB. Le illustrazioni dette sono state tolte dal
« Manuale del Surplus Elettrico » per gentile con-
cessione dell’Autore: Gianni Brazioli. Sono soggette
a copyright.

Sig. MARCO MELIGONI - Venezia; Sig. AMEDEO
ARCANGELI (MN); Sig. LUIGI MERCURI - Roma;
Sig. MIRKO LAVAZZOLA - S. Cesario. - Aliri
lettori di varie localita,

Chiedono lo schema, la serie di valvole montate,

altri particolari sulla stazione Surplus ricevente

e trasmittente modello NO 19MKIII, altrimenti

detta la MKI19 ».

La stazione 19MK3, & un complesso che compren-
de: Un trasmettitore, che copre le frequenze fra 2
e 8§ MHz in due gamme, con la 807 finale, e che pud
trasmettere in fonia e grafia.

Un ricevitore professionale completo, di buone
prestazioni, che copre la stessa gamma del tra-
smettitore.

Un interfonico a due valvole.

Un radiotelefono la cui frequenza si aggira sui
230 MHz (UHF),

Il trasmettitore ed il ricevitore sui 2/8 MHz,
scno detti « complesso A » mentre il radiotelefono
UHF ¢& detto « complesso B ».

Diamo una completa documentazione sul diffusis-
simo apparato, che comprende gli schemi, lo schizzo
della posizione delle parti, delle valvole ecc.

I1 valore del complesso, sul mercato « Surplus »
si aggira intorno alle 15.000 lire, anche perché il
19 MK3, datq la sua complessita, non ha mai avuto
grandi simpatie dai radioamatori, salvo che per la
demolizione.

Un altro fattore che decideva a sfavore della sta-
zione, era lassoluta irreperibilita dello schema e
dei dati.
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Sig. FEDERICO GALBIATI - Forli.

Ci pone una domanda imbarazzante: quali sono

le riviste estere o nazionali che noi piu stimiamo?

Signor Galbiati, vuole crearci dei dispiaceri? Si?
bene, ci ponga di queste domande!

Comunque, poiche noi siamo anticonformisti, ri-
spondiamo pubblicamente alla Sua domanda!

Le riviste che preferiamo, in ordine, sono le se-
guenti:

1) Proceedings of the IRE

2) Das Elektron

3) Le haut parleur

4) Electronics

5) Popular Electronics

Adesso pero, basta! Non sarebbe cavalleresco dire
chi stimiamo il trentesimo della serie, e men che
meno il quarantesimo... siamo dei gentlemans, noi!

Dott. FAUSTO ALBERTO COSENTINO - Roma.

Chiede se & vero che siano in vendita delle sta-

zioni televisive complete.

La P.C.A. Radio di Londra, situata in Beavor Lane,
Hammersmith, pud fornirLe una piccola RAI a tre
o quattrocento mila lire, ci dicono.

ATTENZIONE! st’altra Rivista, sono per QUALSIASI membro ¢
Dalle lettere di molti nostri lettori, appare evi- collaboratore della « Settimana Elettronica », SU-
dente l'impressione che noi siamo legati, o com- PERFLUI e DI NESSUN INTERESSE.

partecipi, o comunque connessi con una pubblica-
zione che ha gli Uffici redazionali a Bologna, ¢ per
combinazione, nella stessa via ove la N/s Rivista
ha la sede.

NOI VOGLIAMO CHIARIRE ED ATTIRARE L’AT-
TENZIONE DEI N/S LETTORI sul fatto che si
tratta di pura coincidenza e che « Settimana Elet-
tronica » NON HA alcun legame né interesse per
I'altra pubblicazione.

I commenti che c¢i giungono a proposito di que-

Vendo apparecchio televisivo 1° e 2° Canale
(marca SIEMENS) per L. 65.000 compreso
antenna o 50.000 senza.

Telefonare 26.18.69 - Bologna - Via Bertiera,
18 - Guizzardi Elide.

FANTINI SURPLUS - VIA BEGATTO. 9 - BOLOGNA

! Relais per radiocomando originali Siemens, bobina da 500 ohm, per transistori, costruzione ermetica
e subminiaturizzata . . . . . . . . . . Cadauno L. 1200

Cercamine originali Canadesi, sen5|b|l|ss|m| completl di asta corta per esplorazione di terreni mi-
muziosa, per ricerca di piccolissime parti sotterrate, e di asta lunga per ricerca di oggetti sotterrati
di notevoli dimensioni. NUOVI, nella cassa originale, completi di valvole, di cavi, e di ogni minimo ‘
accessorio necessario al funzionamento, L. 39.500
Le pile per i cercamine sono in n/s possesso e vengono fornite a parte, al prezzo di L. 1500 alla serie.
Bobine su Ferrite, variabili miniatura, per ricezione e trasmissione, trasformatori, valvole di ogni |
specie, apparecchiature diverse, anche per microonde, strumenti di misura, materiale giapponese
originale, cuffie, microfoni, pacchi di materiale d'occasione misto, bobine per radiotelefoni, ecc. ecc.

Tutto questo e tanto tanto altro materiale!! Richiedete il n/s catalogo generale ampliamente illustratol!
Dati e fotografie abbondantissime per ogni articolo. Prezzi di sfondamento!!!] |
Solo un rimborso in francobolli di L. 250, & dovuto per ricevere il catalogo fino a casa vostralllll!

s[T[R[alo]c]c[a[s]i[o[n]i
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interno del montaggio - prototipo. Si noti la « puli-
zia » della disposizione delle parti principali.

cezionale. R1 & un potenziometro con interrut-
tore da 0,1 MQ; il variabile C1 & di tipo mi-
crominiaturizzato, di tipo « Giapponese» con
una sola o con due sezioni; in tal caso le due
sezioni vanno connesse in parallelo. Pud an-
dare hene un variabile di qualsiasi marca (G.B.C.,,
Argonne, Sony). T & un comune trasformatore
per push-pull di OC72, che viene utilizzato

JAF

L1498
I

I
1l c1 R2

-

:: J”'Jm s )

SETTIMANA ELETTRONICA

lasciando sconnessa la presa centrale; quelli della
produzione G.B.C. sono particolarmente adatti

. in quanto oltre ad essere di basso costo e di

buona qualita, sono di dimensioni ridottissime.

- Della GB.C. & pure laltoparlantino da 57 m/m.

Ricorderd ai lettori come quest’ultimo debba

| essere sensibilissimo, dato che il ricevitore capta
© di sera innumerevoli stazioni estere. Il circuito
| andrd cablato su di un telaietto di materiale
4 isolante, le cui dimensioni si potranno dedurre

dalle fotografie, il mobile & di legno compen-

dsato fasciato con pelle incollatavi sopra con

« Kalamit » o « Vinavil ».
Un qualsiasi calzolaio non avra difficolta al-

“cuna nell’applicare sulla parte posteriore del

vostro mobiletto un bottone automatico, onde
poter aprire e chiudere con facilita lo sportello.

Nulla perd vieta che si adottino altre solu-
zioni. Ricorderd infine con questo ricevitore
non abbisogni a costruzione ultimata, di alcuna
taratura, Si potra avere un cattivo risultato nel
caso che il diodo sia stato inserito in maniera
errata. A tal proposito sappiate che nei diodi
« Philips » il lato « pil1» & contrassegnato con
una fascia bianca. Chi ha intenzione di non u-
sarc gli zoccoli per i transistori faccia partico-
lare attenzione a che il calore della saldatura
non pervenga agli elettrodi interni danneggia-
doli. E infine attenzione alle polaritd della pila,
Iinversione delle quali manderebbe in fumo
il vostro lavoro.

ERMANNO LARNE’

i

e
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Ruon Natale!

e... ricordateVi di abbonarvi a “Settimana Elettronica”

REGALO
PER LEI

SIGNOR LETTORE!

Ogni vaglia, assegno, ecc.
deve essere diretto alia;

AMMINISTRAZIONE
DI SETTIMANA ELETTRONICA

via Centotrecento, n. 22
BOLOGNA

| ‘abbonamenta alla Rivista, costa solo~1.800 lire, per

un intero anno.

Ma non & finita!!

Chi inviera l'importo per il Suo abbonamento (a mez-
zo vaglia postale, assegno circolare, o assegno di pro-
prio CC.) ricevera, quest’anno il nostro REGALO!

Certo, un regalo, per i pit fedeli fra i nostri lettori!
Chi si abbona lo merita Cosa &?

un fototransistore

Un fototransistore originale inglese, polaritd PNP,... con
due schemi di utilizzazione, facili da costruire e poco

costosi, di sicuro funzionamento.
CHE NON VERRANNO PUBBLICATI, poiché sono adatti
ai soli fototransistori che NOI REGALIAMO.

Inviate subito il vostro abbonamento! Riceverete al-

trettanto subito il nostro REGALO di Natale!!!!

Per coloro ai quali non interessa il fototransistore e si

abbonino entro il 31 dicembre prossimo

REGALEREMO

le due annate della nostra pubblicazione dal valore
di copertina di lire 1.890/. « 61 » « 62 ».

Abbonarsi in questo momento vuol dire ricevere la
rivista per un intero anno completamente.

GRATIS!

Non aspettate domani, inviate oggi stesso lire 1800
allanostra amministrazione Via Centotrecento 22 Bologna,
Spedire lire 1800 o a mezzo ordinario o a mezzo as-

segno circolare,
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a filo circa il doppio di quelle a impasto.

Quanto pud costate una resistenza?

Da un minimo di qualche lira (resistenza a
impasto da 1/2 watt, tolleranza 20%, rumoro-
sita alta, coefficiente di temperatura sconosciuto,
stabilitd affidata alla Dea bendata) ad un mas-
simo di qualche migliaio di lite (resistenza a
strato metallico da 2W, tolleranza 0,1%, ru-
morositd bassissima, coefficiente di temperatura
1/100.000, stabilita elevata). Per restare nei li-
miti del ragionevole, resistenze a impasto o a
strato di carbone sino ad un paio di watt, di
qualitd media e tolleranza 10% costano, nuove,
qualche decina di lire. Le resistenze a filo dalle
cento lire in su, secondo la dissipazione.

Sono migliori le resistenze italiane o estere?
Non c’® una netta differenza, perche in Italia
vengono ora costruite resistenze di ogni tipo e
qualitd. Ve ne sono di ottime e costose (Me-
tal-lux), di buone (Seci) e di economiche
(Neohm).

Personalmente preferisco le resistenze a im-
pasto americane (Allen-Brandley) o inglesi (Erie)
per gli usi normali, quelle a filo inglesi (Plessey)
o italiane (Seci) per dissipazioni elevate, quelle

Passiamo ora alla grande famiglia dei con-
densatori: i tipi sono innumerevoli, in quanto
i pit diversi materiali si prestano a formarne
il dielettrico. Mica, carta paraffinata, carta e
olio, ossido di alluminio (elettrolitici), polistoloro,
ceramiche normali, ceramiche al titanio, vettro,
aria sono i dielettrici pitt usati. Naturalmente
ogni dielettrico ha un certo campo di impiego
e un certo campo di capacitd e tensioni possi-
bili e convenienti, Non potendo fare una de-
scrizione completa raccolgo alcuni dati indica-
tivi (ma non limitativi) in una tabella. La cro-
cetta significa impiego normale, il cerchietto
impiego possibile in certi casi, le lineette itn-
piego impossibile o sconsigliato, ’asterisco ri
chiama alle note.

Le forme e i tipi di condensatori fissi, rezo-
labili e variabili sono tante che ogni descri-
zione & impossibile. Spesso & difficile riconoscere
che un certo componente & un condensatore,
e non una resistenza o un diodo al silicio! Ad
esempio la Erie usa gli stessi tubetti ceramici
per le resistenze a impasto e certi condensatori
ceramici. I condensatori al tantalio (elettrolitici
a secco, di minime ingombro) sembrano rad-

IMPIEGO DIELETTRICO NOTA |
|Filtzo o |+ |+ | === |=|=[|=1[ I
[Fuga BF + + + | = | = = | = = _ |
Accopp. BF + + | * | o] o = 0 | = " — |* solo per transistori
Fuga AF o) O | = + | + = | + | = — = == =
Accopp. AF | = = | = + | + + 0 | o | L = =
Fuga VHF . = | = | - | © o | + = o |
= ==l = — — |— — | —=—]— __~_|* ottimo. ma solo se
Accopp. VHE = = ‘ — | I © | o B in custodia metallica
Accordo ' 3 = i ) | —
fisso = = = + + + = ‘ o + |
Acorde | _ | N S [ T e O
regolabile = ‘ = o o + - ‘ + = |

a strato metallico italiane (Metal-lux) per gli
di resistenze, italiane ed estere, con infinite
ma naturalmente esistono moltre altre fabbriche
gradazioni di qualitA e prezzi. Tornando per
usi « fini ». I nomi citati sono solo un esempio,
un momento al « surplus », e facile trovare tra
il materiale residuato a impasto Allen-Bradley,
riconoscibile dalla supetficie lucida del corpo in
materiale fenolico e contraddistinte col codice a
colori. Sono ottime, sopratutto se usate in alta
frequenza e ingombrano poco.

CONTINUA

drizzatori al silicio, e cosi pure certi condensa-
tori passanti della Allen Bradley!

Quale ¢ il prezzo di un condensatore?

Da qualche decina a qualche migliaio di lire,
secondo il tipo, la capacita, la tensione di lavoro.
A paritd di tipo il prezzo aumenta con la capacita
e con il quadrato della tensione di lavoro.

Naturalmente contano anche la tolleranza
(dal 50% allo 199) e il coefficiente di tempera-
tura.

(continua nel prossimo numero)
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a6 SETTIMANA ELETTRONICA

' 0ra Edmpleto di;calibralore a quarzo ¢ per lo slasso prezzo!!

Radioteiefono WS38MK3, originale canadese a 5 val-
vole, completo di schema, di valvole, di antenna a
stilo a cinque elementi, di cuffia, di pile.

Inoltre: speciale calibratore a cristallo completo della
sua valvola speciale. Potenza: 7/10 W. Ricevitore: super
eterodina. Trasmettitore, pilotato. Tutto if complesso,
perfetto e come nuovo . ; i : Solo L. 18.000

Variabili a prezzo magico!

Condensatori variabili Ducati, nuovi, ad aria e con isolamento in
micanite. Due sezioni usabili separatamente: 500500 pF. Valore
listino L. 900. NOSTRO PREZZO . . . . . Solo L. 150
Garantiamo che si tratta di materiale esclusivamente NUOVO, e
di assoluta PRIMA SCELTA.
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A TUTTI UN DIPLOMA
SENZA ANDARE A SCUOLA

v spett. SCUOLA ITALIANA,
Inviateml il vostro CATALOGO GRATUITO del corso che ho sottolineato:

CORS! TECNICI

RADIOTECNICO - ELETTRAUTO
TECNICO TV - RADIOTELEGRAF
DISEGNATORE . ELETTRICISTA
MOTORISTA . CAPOMASTRO
OGN} GRUPPO DI LEZIONI
L. 2266 TUTTO COMPRESO
(L. 1440 PER CORSO RADIO:
L. 3200 PER CORSO TV).

CORS! SCOLASTICI
PERITO INDUSTR. - GEOMETRI
RAGIONERIA - IST. MAGISTRALE
SC. MEDIA - SC ELEMENTARE
AVVIAMENTO - LIC CLASSICO
SC TECNICAIND. - LIC SCIENT
GINNASIO . SC. TEC. COMM.
OGNI1 GRUPPO DI LEZIONI
L. 2763 TUTTO COMPRESO

Facendo una croce in questo quadratino D desidero ricevere coniro
assegno il 1° gruppo di lezioni SENZA IMPEGNO PER IL PROSEGUIMENTO.

NOME
INDIRIZZO

Col moderno metodo
dei

“fumetti didattici,,

la vostra posizione...

e con sole 70 lire e
mezz'ora di studio
al giorno

per corrispondenza

potrete migliorare

anche voi

AFFRANCATURA A CARICO DEL OF
STINATARIO DA ADDEBITARS! SUL

CONTO D! CREDITO N 188 PRESSO
L'UFE POST ROMA A D AUTORIZ
DIR PROV PP TT ROMABOGHhO-I-SB

Spett.

scuoLa

ITaLiana

viale
regina
margherita
294 /T

roma




