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ratorio da una grande industria. Per le loro mol- L
teplici carateeristiche, sia tecniche che costruttive essi Modello Brevettato 630 - Sensibilita 5.000 Ohms x VoIt
sono stati brevettati sia in tutti i particolari dello Modello Brevettato 680 - Sensibilita 20 ooo Ohms x V

schema elettrico come nella costruzione mcccanica
e vengono ceduti a scopo di propaganda ad un
prezzo in concorrenza con dualsiasi altro strumento
dell’attvalc  produzione sia+ nazionale che estera!
LLO 630 presenca i seguenti requisiti:

l-E MA?I?SI!"I"IC o\ensxbﬁl(n sia in C.C. che in C.A,
(5000 Ohbms < Volt) 27 portate differents!
—- Assenza di commutatori sia rotanti che a leva!!!!
Sicurczza di precisione nelle lfetture ed eliminazione
di guasti dovuti a contatti imperfecti!
— CAPACIMFTRO CON DOPPIA PORTATA 2
scula rarara direttamente in pF. Con letture direrte
da S0 pF fno a 'S00.000 pF. Possibilita di prova
anche dei condensatori di livellamento sia a carta
che eletcrolitici (da I a 100 mF).
— MISURATORE D’ USCITA tarato sia in Volt co-
me in dB con scala tracciata secondo il moderno
standard internazionale.
— MISURE D’'INTENSITA’ in 5 portate da 500
microamperes fondo scala fino a 5 amperes.
— MISURE DI TENSIONE SIA IN C. C. CHE IN
C. A. con possibilita di letture da 0,1 volt a 1000
volts in 5 portate differenti.
— OHMMEFETRO A 5 PORTATE (x1x10x100x1000x
10.000) per misure di basse, medie ed altissime re-
sistenze (minimo 1 Ohm smessimo 100 « cemto »
meﬁbom;'”!

imensione mm. 96 x 140: Spessore massimo sols
38 mm. Ultrapiasto!!!! Perfettamente tascabile - Pe-
so grammi 500.
iL MODELLO 680 ¢ identico al precedente
MA by la semsibilita in C.C. di 20.000 obms per Volt.

PREZZ O popugndistico per radioriparatori e rivenditori

Tester modello 630 L. 8.830
Tester modello 680 1. 10.850

Gli scrumenti vengono forniti completi di puntali
manuale d'istruzione e pila interna da 3 Volts franco
ns. stabilim. A richiesta astuccio in vinilpelle L. 480,
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Lettera aperta al Lettore

« Anno nuovo, vita nuova » — E’
la solita frase fatta, d’accordo, ma
rende a meraviglia quel clima di
rinnovamento da cui tutli si sen-
tono pervasi all’inizio di un nuo-
vo anno. Ognuno di noi si sente
straordinariamente ben disposto e
propenso ad accettare suggerimen-
ti e consigli. e

E’ appunto mossi da questo spi-
rito che noi oggi ci rivolgiamo a
Te, amico Lettore, prima di tutto
per porgerti i pin sinceri auguri e
poi per invitarti ad un dialogo di-
retto.

Qualunque cosa tu pdSsa pensare della nostra Rivista, sia critica o plauso, qualsiasi
suggerimento tu abbia in mente, che sia inteso a migliorare il carattere della stessa
(articoli trattati diversamente, impostazione piv chiara, argomenti nuovi...), scrivici.
Non avere esitazioni. Sappi che redatfori, tecnici competenti sono continuamente a fua
disposizione, pronti a prendere in considerazione ogni tua idea e a soddisfare, nei limiti
del possibile, ogni tua esigenza. Dal canto nostro stiamo preparando tutta una serie di
innovazioni che, vedrai, non mancheranno di interessarti piacevolmente. Ma tu perd,
amico Lettore, non mancare di scriverci: ci farai un immenso piacere.

Concludendo, vogliamo che tu sappia che il tuo interessamento costituisce la piv gra-
dita ricompensa alle nostre fatiche.

Arrivederci, amico Lettore. LA DIREZIONE
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Sfidiamo

Come il fachiro indiano riesce
a far salire una fune in perfet-
ta verticale soffiando nel flauto,
questa piccola sagoma meravi-
gliosa sfida la legge di gravita-
zione universale.

LA LAGGE DI GRAVITY'

Molto probabilmente, sempre che potesse
rivivere, Newton ci resterebbe assai male nel
vedere come una semplice sagoma intagliata
in compensato, unitamente ad una volgare
cinta da pantaloni, sia in grado di sovvertire
ogni legge di gravitazione.

« Provare per credere» é il caso di dire!

Munitevi di un ritaglio di legno compen-
sato dello spessore di 6-8 millimetri, incolla-
tevi sopra la sagoma riportata a figura drac
seguitene V'esatto contorno con una sega da
traforo.

Sfilatevi quindi la cinta dei pantaloni, si-
stemandola — come indicato a figura 2 —
nell’incavo ricavato sulla sagoma.

Ponete il dito indice sotto l'estremita op-
posta allincavo e... il tutto si reggera come
per incanto.

Fig. 1

(continua a pagina seguente)
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FISCHIETTO A TIRO

Chi ama riscaldarsi alla flamma che
divampa dal ceppo posato sugli alari
del caminetto sara assillato dal pro-
blema della sistemazione ordinata del-
la catasta di legna che ... aspetta il suo
turno di combustione.

[’ammucchiare la catasta cosi co-
me viene riesce evidentemente anti-
estetico ¢ quale ottima soluzione cre-
diamo utile suggerire al Lettore il
porta-legna esemplificato a ligura, Co-
me ¢ dato notare, il porta-legna risul-
ta costituito da regoli in legno dispo-
sti in maniera tale che i tronchetti di
legna sono obbligati a convergere al
centro per peso proprio,

Rischiando le maledizioni dei genitori, sug-
geriamo ai piu piccoli un fischietto a tiro.

Munitevi di un tratto di tubo in plastica del
tipo usalo per impianti eletirici; praticate ad
un’estremita un taglio obliquo a beeco di cla-
rino e corrispondentemente, dalla parte oppo-
sta, un’apertura avente forma simile a quella
di cui a disegno.

Quindi cercate un cilindretto di legno di
diametro tale che risulti possibile farlo scor-
rere all’interno del tubetto in plastica, Sago-
matelo come esemplificato a flgara, introdu-
cetelo nel tubetto dalla parte della sagomatu-
ra, sistemate il becco dello strumento fra le
labbra e soffiate facendo correre avanti e in-
dietro il cilindro, similinente ad uno stan-
tufto.

Trarrete in tal modo suoni cgregi dallo
strumento ¢. .. rischicrete le ire di chi é co-

stretto ad ascoltarvi.

RAZIONALE PORTALEGNA i

Sfidiamo |\ LEGGE ]| GRAVITA,!

(continuazione da pagina precedente)

Ancora pilt emozionante: in sostituzione
del dito indice si usi Pacuminata punta di
una matita (figura 2); sagoma e cinghia si
manterranno in equilibrio anche se non cre-
dete ai vostri occhi.

Quando avrete vinto la vostra incredulita
(del resto giustificata) conducendo le due
prove suggerilevi, conferirete alla sagoma una
estelica appropriata: all’estremita anteriore,
tenuta conto del profilo che si presta, tratteg-
gerete il volto di un fachiro con tanto di
turbante, mentre sulla restante parte stende-
rete una mano di vernice nera: infine vi ap-
presterete a lasciare di sasso gli amici.
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Citta del Vaticano

1 27 ottobre 1959 sono state poste in ven-
dita le due serie — da tempo annunciate
deliz Gitta del Vaticano e precisamente quella
della Radio Vaticana ¢ quella per Posta Ae-
rea.

L.a prima serie & stata cmessa a ricordo del
secondo anniversario dellVinaugurazione, ad
opera dello scomparso pontefice Pio XII, dei
nuovi impianti dela Radio Vaticana a Santa
Maria di Galeria e risulta costituita di due

valori da L. 25 ¢ L. 60.

Dieci valori, per un facciale complessivo di
L. 1000 (5, 10, 15, 25, 35, 50, 60, 100, 200, 500)
costituiscono la serie di Posta Aerea, chiama-
ta degli « OBELISCHI ROMANI », rappresen-
tando nelle vignette gli obelischi di San (xrio-
vanni in Laterano, Santa Maria Maggiore al-
I'Esquilino, San Pietro in Vaticano, Piazza del
Popolo e Trinita dei Monti.

Viene data per certa Pemissione, in data 14
dicembre 1959, di due altre serie:

— La prima dedicata al S. Natale, che pren-
dera a soggetto la riproduzione del famoso
dipinto di Raffaello e che sara costituita
da 3-valori (15, 25 ¢ 60 lire);

la seconda in ricordo del quinto centena-
rio della nascita di San Casimiro re, patro-
no della Lituania, che sara costituita da
due valori (50 e 100 lire). Sul lato destro
della vignetta apparird Vimmagine del
Santo, mentre sul sinistro figureranno il
Palazzo Reale ¢ la Cattedrale di Vilna, do-
ve il Santo & sepolto.

Italia

11 Ministero delle Poste e delle Telecomuni-
cazioni ha emesso, il 20 dicembre scorso, un
valore celehrativo da L. 15 in occasione della
« Giornata del francobollo », manifestazione a
carattere nazionale che si propone di ditfon-
dere —— specie fra i giovani - la conoscenza
del francobollo, in virta della quale & possi-
hile richiamare ¢ invogliare le nuove genera-
zioni allo studio degli eventi pitt importanti
della patria.

P |



TELEPROIETTORE Microm T15 60", il pit com-
patto esistente. Diagonale dell'immagine cm.
155. £ venduto in parti staccate. Gulda al mon-
tagglo con ¢irculto elettrico, tagliandi per la
consulenze, indicazioni per trasformare vec-
chi televisori a visione diretta nel T15 60", e-
lenco dei tipl di felevisori trasformabili, ece.,
. 1430 + spese postali. Documentazione gratuita sulle caral.
1etistlche dell’ apparecchio, elenco delle sue parti e prezzi

Progetiato particolar- ____
mente per radicama- |
tori, sfudenti in elef-
fronica, Scuole ed
Istituti  Professionali
ed Industriali, la sca-
fola di montaggio
dsl televisore

T12/110°

presenta le seguenti
caratteristiche; cine-
scopio alluminizzato
a 110° sepza trappo-
la ionica; 12 valvole
per 18 funzioni +
radd. silicio + cines
scopio; cambio canali ad 8 posizioni su disco stampato;
chassis in dellite ¢on circuito stampato. Profonditd em. 23
per il 17; e¢m. 38 per il 21", Peso molto basso.
Grande Jacilith di monlaggio. Pura messa a punio gta-
tuifa. Matariale di scansione, vaivole e cinescopio Philips,
aarantito.

Frezzii scarola di montaggio per 17° L. 29.800; per 21"
L. 30.250; kit delle valvole L. 12,954; cinescopio da 17*
L. 15.900; da 21" L. 25.900. Moblie da 17" L. 7.800; moblle da
21" L. 9.800. Gujda al montaggio e tagliandi consulenza
L. 500 piu spese postall. La scafola di montfaggio & anche
venduta frazionata in 6 pacchi da L, 5.500 cadauno.

tossedere un oftima felevisore non & un
lussa se realizzerele il T11/C, originale ap-
parecchio posto in vendila come scatola di
montaggio ai seguenli prezzi: Scatola di
montaggio L. 28.900; kit valvole L. 12.632;
cinescopio da 14" (. 13.900; da 17" Lire
15.900; da 21" L, 25.900. La scatola dj montaggio, o «
che completa ed in parfi staccale, & vendula anche fra-
zionala in n, 5 pacchi da L. 6000 I‘uno, Risultati garan-
fiti. Guida al monteggio e tagliandi consulenza |, 500;
L, 700 se contrasseann

Scatola di montaggio T14 13'/P, lelevisore
« porfatiie » da 14", a 90, mollo compatto,
leggero, mobile in melallo plasticato con
maniglia, lampada anabbaglianfe incorpo-
rala; prezza neMo L. 28.000; kit valvole
L. 13.187; cinescopio L. 13.900; mobile L. 9800. In vendla
anche in n. 5 pacchi a L. 6000 I'uno

Maggiore documentazione gratuita richieden-
dola a MICRON TV, Corso Industria 67, ASTI
Telefono 2757,

IDEE NUOVE

Brevetta INTERPATENT offrendo
assistenza gratuita per il loro
collocamento

TORINO - Via Filangeri, 16
tel. 383.743-

CINEMAT(

in casa senza lamp

-

Molti nostri Lettori che posseggono una ci-
nepresa 8 mm. per dilettanti ¢i hanno chie-
sto se fosse possibile cinematografare in casa,

Ovviamente essi si riferivano ad abitazioni
normalmente illuminate e non gia ad una spe-
cie di studio cinematografico invaso dalla lu-
ce abbagliante di lampade speciali potentissi-
me, in virtl delle quali qualsiasi tipo di pel-
licola si impressiona a sufficienza,

Abbiamo eseguito, per conto dei richieden-
ti, alcune prove con la pellicola 8 mm, del ti-
PO piu sensibile: la FERRANIA- PANCROMA-
TICA 37° 2 x 8.

La sensibilita di questo tipo di pellicola, il
cui prezzo risulta identico a quello di tante
altre (L. 1425 compreso sviluppo) si aggira
sui  27/10 DIN, corrispondenti a 320 ASA
(benché a queste sensibilita i valori risultino
relativi, in quanto solo pochi esposimetri so-
no in grado di misurare la luce). Inoltre essa
risulta particolarmente adatta’ per riprese a
luce artificiale e solo per tal tipo di illumi-
nazione rende tutta la seasibiliti dichiarata.

Alla luce naturale richiede un diaframma
pitt chiuso di quello necessario con la pelli-
cola FERRANIA 32° (ad esempio all'aperto,
cielo nuvoloso f11 o 16). Non é adatta. nel
modo pin assoluto, per riprese al sole.

E una pellicola con grana sufficientemente
fina, particolarmente adatta per la stagione
invernale, considerato come possa venire usa-
ta pure in esterni, cosa impossibile nel corso




;RAFARE

le speciall

—

della stagione estiva.

Con una cinepresa dotata di obiettivo di
almeno 1,9, ¢ possibile cinematografare alla
luce di due lampade da 100 watt, distanti al
massimo 2 metri dal soggetto da riprendere.

Un obiettivo 1,4 rende perfettamente sceng
di strade bene illuminate.

Due lampade da 250 watt e riflettore incor-§
porato permettono di filmare a due metri con
diaframma 8; a quattro metri con diaframma
4, a sette-otto metri con diaframma 1,5. \

A diaframma 1,5 & possibile filmare una |
persona che accende una sigaretta, sfruttan-
do la sola luce del fiammifero posto a pochi
centimetri dal volto. i

Come si rileva, & praticamente possibile fil- |
mare a luce ambiente senza ricorrere ad im-
pianti speciali di illuminazione.

Usando una cinepresa con cadenza inferio-
re a 16 fotogrammi (ad esempio 12 o 8) e
diaframmando a 3,5 0 4,5, & facilerriprendere
sequenze sullo schermo del televisore. Infatti
alla cadenza di 12 e ancor meglio di 8, lo
seatto dell’otturatore & di 1/25 circa e in | 3 P
modo si riprendono le immagini inlere e non
parziali che appaiono sul cinescopio.

Infatti pose inferiori ad 1/50 di secondo
fermano soltanto una parte di immagine ci-
nescopica, che risulters completa solamente
in 1/25 di secondo.

Pure alla cadenza di 12 o 8, qualche foto-
gramma risultera incompleto, ma nel corso
della proiezione c¢io non sara avvertibile.

In tal modo, con l'uso di detto tipo di pelli-
cola, sara possibile filmare e conservare nel
tempo gli avveniment: che la televisione tra-
smetle.

A conclusione di queste brevi note, avver-
tiamo come la estrema sensibilitia della pelli-
cola costringa l'operatore a caricare il rotolo
in posizione scarsamente illuminata per non
correre il rischio di velare troppi metri di
pellicola (¢ noto infatti come circa un metro
di pellicola, sia allinizio che alla fine del
rotolo, siano da considerare perduti nel cor-
so di caricamento perché impressionati dalla
luce).

G.F. Fontana
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Pochi strumenti musicali Possono  venire
elettrificati cosi facilmente come la chitarra,
Con 'amplificazione elettronica del SUONO una
chitarra potra venir ridotta ad una semplice
tavola di legno, necessaria per il fissaggio del-
le corde ¢ del pick-up. Per contro pero e
preferibile mantenerne la forma classica per
evidenti ragioni di equilibrio, di estetica e di
imbracciatura.

La ehitarra che costruiremo dovra risultare
provvista di amplificatore di bassa frequenza,
che potfa venir sostituito da un comune am-
plificatore fonografico di un apparecchio ra-
dio qualora non si intenda acquistare 'am-
plificatore (sul numero 91956 di SISTEMA
PRATICO venne preso in esame un preams-
plilicatore a transistori, appunto per essere in
grado di poter utilizzare un comune apparec-
chio radio ricevente quale amplificatore),

Il piek-up dovra essere acquistato in ogni
taso ¢ doveia risullare del tipo magnetico,

Per quanto riguarda la costruzione della

VI PIACCIONO I RITMI
MODERNI ?
SUONATELI
CON LO STRUMENTO
PIU EFFICACE:
LA CHITARRA
DI CUI VI
PROPONIAMO
y La

I' COSTRUZIONE

cassa ¢ dellimpugnatura della chitarra, nel
‘480 non si riesca 0 non si intenda attendervi
personalmente, ei si potra rivolgere ad un
falegname, al quale si potra affidare la co-
struzione di quelle parti difficili a costruire
senza un’adeguata attrezzatura.

Costruzione

Per prima cosa si ingrandiranno i disegni
relativi all’impugnatura (vedi figura 1), por-
tandoli a grandezza naturale.

L'impugnatura viene riéavata da un bloceo
di legno acero, delle dimensioni di mm 80 X
55 % 920. Sul blocco tracceremo il profilo del-
la vista laterale, procedendo al taglio del me-
desimo con sega a nastro, non dimenticando
di prevedere una maggiorazione di | millime-
tro per parte, maggiorazione che climineremo
uel corso dell’operazione di finitura.

Riferendoci ora al profilo della vista dal-
Palio, completeremo Ia sbozzatura dellimpu-

]
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gnatura, sempre prevedendo una maggiorazio-
ne di 1 millimetro per parte.

Alla sbozzatura fara sceguito Poperazione di
finitura, operazione che contempla- pure la
sagomatura della parte sporgente della cassa
secondo quanto indicato nelle varie sezioni
trasversali.

Tutte le superfici, con lausilio di raspa,
pialla ¢ cartavetro, dovranno risultare perfet-
tamente levigate ¢ gli spigoli arrotondati.

Ovviamente - al termine della finitura —
le dimensioni reali delPimpugnatura dovran-
no corrispondere esaltamente a quelle indica-
te a disegni.

Acquistate le piastrine capi-corda (fisultan-
do il numero delle corde pari a 6, necessitera
acquistare una coppia di piastrine a tre capi-
corda per piastrina). si praticheranno, alla
estremita delllimpugnatura, i fori di passag-
gio dei pernetti di regolazione tensione delle
corde. i

Ritaglieremo quindi, su foglio di compen-
sato dello spessore di mm 3 di ottima qualita,
le sagome dei due fondi della cassa secondo
il profilo indicato a disegno, prevedendo, co-

me di consueto, una maggiorazione di 1 mil-
limetro all’ingiro.

Da regoli in legno pino della sezione pari
a mm 25 x 50, si ricavino i pezzi componenti
Pintelaiatura laterale del profilo della cassa;
si sistemi e si incolli il fondo superiore, man-
tenendolo in posizione con 'ausilio di piccole
viti, che potremo togliere in un secondo tem-
po o nascondere con stuccatura; si provveda
poi ad unire i pezzi componenti Pintelaiatura
di profilo laterale al fondo superiore ¢ fra
loro di testa per mezzo di colla.

Fatto cio si provvedera ad incollare il fon-
do inferiore in posizione, rettificando il pro-
filo laterale della cassa per ntezzo di sega a
nastro, raspa ¢ cartavetro. Ci si accerti della
perfetta perpendicolarita dei fondi della chi-
tarra nei confronti dei fianchi. Gli spigoli
verranno arrotondati con accuratezza.

Se si decidera per lautocostruzione, o si
ricaveranno i tasti da filo di rame ripicgato
alle estremita per aver modo di inserire i
medesimi in appositi fori praticati in posizio-
ne esatta sull'impugnatura, oppure — nel caso
si faccia uso di tasti acquistati a commercio

hitarra elettrica
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Fig.1 - Vista laterale e in pianta dellimpugnatu-

ra e della cassa.
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- L'intelaiatura laterale dellu cas-
sa risulta costituita da blocehi di legno
incollati come indicato a figura. In un se-
condo tempo si provvedera a rettificarne
il contorno per raggiungere U'appropriato
profilo.

—- si praticheranno tagli finissimi in corri-
spondenza delle linee trasversali indicate a
disegno e riportate sul lato superiore dell’im-
pugnatura, nei quali tagli incastreremo ap-
punto, battendoli in sede con delicatezza, i
tasti suddetti.

II capo-tasto risulta in compensato e verra
incollato contro I'estremita della tastiera dopo
che lo si sia sagomato secondo le indicazioni
rilevabili a disegno. Sul medesimo si prati-
cheranno sei piccoli intagli per I'allogamento
delle corde, limitando al minimo — in un
primo momento — la loro profondita (per
meglio intenderci, gli intagli fungeranno per
ora da semplici indicatori di posizione).

Si approntino ora il ponticello ed il pezzo
di coda riferendosi alle indicazioni di figura,
sempreché non si intenda far uso di pre-fab-
bricati.

L’altezza e la posizione del ponticello sono
della massima importanza e quindi da tenere
nella debita considerazione.

Lo si sistemi ad una distanza dal capo-tasto
pari al doppio della distanza che corre fra
il capotasto stesso ed il dodicesimo tasto (la
misurazione della distanza dovra venir ese-
guita sulla prima corda, il mi cantino, cioé
la piu sottile. -

Considerato come il ponticello risulti incli-
nato rispetto l'asse dellimpugnatura, la di-
stanza sulla sesta corda risultera maggiore.

E ovvio che prima di procedere all’inseri-
mento delle corde, dovremo completare la chi-
tarra nei minimi particolari. Cosi dovrenro
provvedere a stuccarla completamente, scar~
tavetrarla e lucidarla, tutte operazioni pero,
nel caso non siate provetti nell’arte, che sara
consiglibile far eseguire da un esperto luci-
datore.

Si provveda allacquisto delle corde presso
un negozio di musica.

10

Le corde necessarie risultano le seguenti:

— mi (basso)
— la

— re

— sol

— 8i

— mi (cantino)

La disposizione. delle corde sui pernetti
capi-corda appare evidente a figura 1, mentre
sulla tastiera le stesse seguiranno il seguente
ordine:

-—— a partire dal basso a chitarra imbracciata
mi (cantino) corda di minor diametro;
st (corda di diametro maggiore della pre-
cedente)

e cosi via di seguito sino ad arrivare alla

Fig. 3 - Cosi si presenta l’imb"ugnatura della no-
stra chitarra.

Fig. 4 - La base del ponticello viene ricavata da
legno duro; la parte superiore risulta in osso o
in bachelite. B

Fig. 5 - I tasti potranno essere di diverso tipo,
cioé in tondino o profilato da commercio. In figu-
ra viene pure indicato come debbono risultare
distanziate le sedi delle corde.

Fig. 6 - Importante risulta la distanza che deve
intercorrere fra tasto e tasto. A figura, tali di-
stanze sono chiaramente rilevabili.

Fig. 7 - Spaccato della chitarra. A figura é possi-
bile rilevare la posizione delle piastrine capi-cor-
da, del pezzo di coda e del ponticello. Il pick-up
viene piazzato superiormente al ponticello.

Fig. 8 - La posizione del ponticello risylta quanto
mai critica, per cui necessitera rintracciarla spo-
stando il ponticello stesso fino a rintracciarne la
esatta sistemazione, in maniera tale cioé da ot-
tenere le giuste tonalita corrispondentemente ad
ogni tasto.
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sesta, il mi basso, che risulta la corda di mag-
gior diamefro.

L’accordo della corda la viene cffettuato
per mezzo del corista (fischietto che emette
appunto la nota la); 'accordo delle restanti
corde viene condotto di seguito agendo sui
pernetti capi-corda.

Evidentemente, nel caso non possediate un
orecchio qualificato, converra far accordare
la chitarra da un competente.

Nell’eventualitd non sia possibile raggiun-
gere, sulle varie posizioni dei tasti, le note
desiderate, necessitera spostare il ponticello
avanti o indietro o inclinandolo sino ad otte-
nere una perfetta accordatura. Pure la sud-
detta operazione dovra essere condotta sotto
la guida di un esperto.

Con una lama da sega a taglio fine, o usan-
do una limetta a coltello, si approfondiscano
gli intagli del capo-tasto, usando cautela’e at-
tenzione, facendo scorrere la corda a lato ¢
creando alla stessa una sede comoda nella
posizione che le spetta.

La profondita degli intagli non dovra co-

mungue permetitere che la corda si avvicini
a meno di mm 1,5-1,6 al piano della tastiera,
in corrispondenza del capo-tasto.

Fatto cio praticheremo gli intagli sul pon-
ticello, mettendo in pratica gli accorgimenti
usati per il capo-tasto. La profondita degli
intagli risultera tale da non permettere che

le corde si avvicinino — in corrispondenza
del 12¢ tasto — a meno di mm 3,2 al piano

della tastiera.

Tendete ora tutte le corde e provate i tasti
per tutte le posizioni.

Si passi quindi all’installazione del pick-up,
il quale trovera sistemazione sulla cassa —-
sotto il fascio di corde — corrispondentemen-
te al punto dove le corde vengono pizzicate
(ovviamente — prima dell’applicazione del-
Pultimo fondo della cassa — si sara provve-
duto a praticare i necessari passaggi di fuo-
ruscita del cavetto). §

Sara necessario ora smontare il tutto per
una ‘ulteriore e definitiva ripassatura e con-
seguente necessaria lucidatura di finitura, la
quale ultima sara condotta diligentemente.

Aot
TELESCOPI

Liuna, pianeti, satelliti, co-
se ¢ persone lontane
avvicinate in mado
shalorditivo! Un
diverlimento

conlinuo e
sempre
nuovo.

il nuovo
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Un originale ¢ simpatico passatempo risul-
ta essere il ginoco del ritratio, che si ginoche-
ra con Pimpiego di una serie di ritratti foto-
gralici, dei quali ulilizzeremo occhi. nasi,
bocche per la composizione di volti nuovi,
che in certi particolari casi potranno acco-
starsi a fisionomie conosciute.

Il giuoco, indubbiamente, presenta il suo
lato utile oltre quello di passatempo: infatti
esso costituisce un paziente esercizio i ac-
costamento di elementi tratti da diverse fonti.

Per ginocare nceessita, come si diceva, pro-
curarsi tutta una serie di ritratti fotografigi
di medesima grandezza ¢ di tratti somatici
non troppo dissimili fra loro, cioé per taglio
d’occhi, per linea di naso, per taglio di bocca,
cec., si da poterne sfruttare l'intercambiabi-

Per Voi non sara che un giuoco,
mentre per Ia polizia scientifica
é un metodo per ricostruire il
volito del criminale sconosciuto.

NUOVI)

VOLTI

litd, necessaria appunto alla composizione di
un volto nuovo.

Disponendo di dicei serie di fotografie, che
rispondano ai requisiti richiesti, sard possi-
bile raggiungere 40.960.000 combinazioni.

Dall’esame delle folo, riportate ad esemplifi-
cazione, ¢ possibile trarre gli clementi utili
per il ritaglio delle porzioni di vollo che
formeranno il materiale intercambiabile.

I
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specnqhzzatew in elettronlca ke
brillante carriera e posto sicuro

Moderni Corsi per corrispondenza di Radiotecnica e
Televisione.

Con l'attrezzatura ed il materiale valvole comprese,
fornito gratuitamente costruirete:

res TORINO - 59.21

Radio a 6 Valvole M. A.
con piccola Radio a 9 Vaivole M.F.
spesa Televisore a 110° da 17" e 21"
x . Provavalvole, analizzatore,
gior naliera oscillatore, voltmetro elettronico
oscilloscopio.

Opuscolo gratis e senza impegno a coloro che ne
fanno richiesta alla

radio scuola italiana
Via Pinelli lZ/CToripo



“FALCO”

modello da combattimento

Come gia accennammo per il « PAPE SATAN
Il » (Modello da combattimento - SISTEMA PRA-
TICO n.8-59), il tipo « combattimento », 0 « com-
bat » come usasi dire in America, é un modello di
particolare concezione — popolarissino negli Sta-
ti Uniti — col quale é possibile effettuare voli in

coppia.
I modelli sono forniti, in coda, di. una lunga
striscia di carta, che — nel combattimentio —

Pavversario, riuscito a portarsi in posizione di
vontaggio, cerchera di troncare in'tutto o in par-
te con lelica del suo velivolo.

Evidentemente nel duello riportera vittoria chi
sapra condurre a terra il proprio velivo con stri-
sciq intatta, o perlomeno piu lunga possibile.

l.a particolare concezione dei modelli da
combattimento prevede caratteristiche ben
spiccate del velivolo, caratteristiche che nul-
]la hanno a vedere con quelle degli acrobatici.

Dovranno infatti risultare velocissimi affin-
ché sia loro consentito di sfuggire all’avversa-
rio che incalza di coda; presentarsi assai ma-
neggevoli e in grado di eseguire figure ange
latissime. |




Altro c¢lemento basilare ¢ il motore, che de-
ve rispondere a doti di velocita e potenza e
risultare stabile ‘nella carburazione.

Infine il tipo di elica da utilizzare deve po-
ter ‘effettuare lo « strappo > del modello da
(malsiasi posizione in cui esso si trovi.

E per chiudere, ¢ necessario che il pilota
di tali modelli sia in possesso di particolare
presenza di spirito, nonché contare su riflessi

'prontissimi, tenuto conto che il « combat »
¢ dotato di velocita pari a 130 km/h.

Il « FALCO » venne infatti progettato tenen-
do nel debito conto tutte queste caratteri-
stiche. g

Esso non presenta fregi o decalcomanice
inutili, utilizza misure standard dj legno di
balsa ¢ pud venire realizzato nel breve giro dj
4 05 ore.

Il materiale necessario per la costruzione
¢ limitatissimo.

I1 progetto rappresenta un riuscito e genia-
le compromesso, raggiunto tenendo in debito

“conto alcune cose importanti.

Riscontriamo infalti come esistano piccoli
modelli dotati di altissima velocita, che pero
risultano i diflicile manovrabilita ¢ come
Qaltro canto si verifichi il caso di grandi mo-
delli facilmente manovrabili, ma deficienti in
fatto di velocita.

I « FALCO », che potremo definire un mo-
dello {utfala ¢ che sfrutta un motore da 4,82
(TIGRE G2 o pit max 6 cc., ¢ quanto di me-
glio si possa raggiungere sia per manovrabi-
lita che per velocita,

LLa sua apertura alare venne prevista sui
100 centimetri.

Si dia inizio alla costruzione approntando
il necessario nuniero di centine alari, che ri-
caveremo da tavolette di balsa a differente
spessore, come indicato a disegno.

Si rammenti di praticare i necessari fori
di passaggio dei cavi sulle centine dell’inte-
laiatura della semiala di sinistra. Per la posi-
zione di foratura, diversa da centina a cen-
tina, si faccia riferimento alla vista in pianta
del modello.

Si approntino pure i terminali d’ala ¢ si
Incollino sulla mezzeria delle centine d’estre-
mita; ailestremita destra si provveda a fissa-
re del piombo per un peso pari a 30 gramini,
che fisseremo con falsa centina come indica-
to a disegno.

Ci si appresti quindi alla costruzione della
parte centrale dell’ala. Dopo aver tagliato le
longarine del motore nella lunghezza neces-
saria, si uniscano con una piattaforma in com-
pensato, prestando attenzione di disporne Ia
venatura nel senso dell’apertura alare.

Per P'unione si usi collante forte, quale po-
trebbe essere il Vinavil.
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26. Costruire 2 centine da balsa di mm

13. Parte mobile in balsa mm.3 x 75 % 300.

1. Tagliare il tubetto del serbatoio a 45° in avan-

balza di mm. 3,

27. Costruire { centine

itio da mm. 0.8,

mn acci

14. Dettaglio squadretta
15. Fori su centine.

nel ser-

slone

i raggiungere pres.

ti, al fine d

batoio stesso.

da balsa di mm.6 e 8 da
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Certi che il tutto risulti essiceato, si incol-
lino sempre usando Vinavil le due
centine centrali di mm. 6 (i spessore, prestan-
do attenzione che le stesse siano perfettamen-
te allineate con le longarine.

Essiceata la colla, si fori 1a longarina sini-
stra per permiettere il passaggio della vite che
sostiene la squadretta i comando, la quale
verra fissata subito dopo unitamente aj cavi
di controllo, predisponendo rondelle sotto la
squadretta stessa si che risulti distanziata dal
compensato di almeno 4 millimetri.

Si pratichino ora le incisioni sul bordo di
uscita alare in corrispondenza delle centine
come indicato a disegno,

Al fine di assicurare Pallineamento della
struttura, si costruisca 1'ala direttamente sulla
vista in pianta, appoggiata preventivamente
su piano di montaggio perfetto.

I1 bordo d’uscita viene fissato al piano e allo
SCOpo ci si aiutera con blocchetti di legno
da sistemare sotto il listello, per cui si dispor-
ra di scalo costruttivo.

Giunti a tanto, si sard nelle possibilita di
dare inizio al montaggio dellala .

Fissate il bordo d'uscita sullo scalo ed il
longherone inferiore (6 x 6) direttamente sul
disegno; incollate quindi il blocco centrale
approntato in precedenza ed i terminali alari,
Aggiungete quindi le restanti cenline ed il
longherone superiore; incollate il bordo d'en-
trata in balsa (9 x 9 sul muso delle centine
€ successivamente le false centine, Coprite poi
la parte superiore del bordo d’entrata con una
striscia di balsa da mm, 1,5 x 50 e lasciate
asciugare perfettamenté tutta 'ala prima di
toglierla dal piano di montaggio. Potrete quin-
di ricoprire pure in balsa la parte inferiore
del bordo d'entrata arrotondando il listello
anteriore,

Tagliate la parte del bordo mobile dell'ala
da una tavoletta di mm. 3 di spessore ed uni-
tela all'ala stessa per mezzo di cerniere rica-
vate da fettucecia. Costruite la squadretta me-
tallica ed unitela alla parte mobile unitamen-
te al rinforzo inferiore.

Collocate al suo posto la barra di unione
tra le due squadrette e cioé quella imperniata
sulla longarina e quella fissata alla parte mo-

=bile.

Se nel corso dell’operazione ¢i si accorgera
di qualche piccolo errore nella lunghezza del-
la barra, terremo calcolo che i medesimi po-
tranno essere corretti in seguito agendo sui
cavi uscenti dalla semiala. Ponete Pelevatore
in posizione neutra, cioé a 0° e [ate attenzio-
ne che i cavi

t uscenti dalla semiala risultino
di uguale lunghezza,
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Per fissare la barra d’unione non occorre-
ranno neé rondelle né saldature; si ponga pero
attenzione a lasciare i due terminali sufficien-
temente lunghi, si da impedirne la fuoruscita
nel corso delle manovre.

Coprite ora la parte centrale dell’ala con
balsa dello spessore di mm.1,5.

Nella parte superiore della copertura pra-
ticherete un'ampia scanalatura utile al pas-
saggio della barra; incollate poi il rettangolo
di compensato davanti al longherone supe-
riore; in tal modo la parte centrale anteriore
risultera ehiusa.

Prima di ricoprire P'ala scartavetratela alla
perfezione. Un ottimo sistema da applicare al-
lo scopo di evilare la penetrazione dell’olio
motore nelle strutture consiste nello stendere
una mano di resina di fibra di vetro a partire
dal centro dell’ala per finire ad una ventina
di centimetri da ambo i lati.

I’ala si presenta ora pronta a ricevere la
ricopertura in carta Modelspan di tipo pe-
sante. Risultera sufficiente un foglio delle di-
mensioni di cm. 60 x 100. Coi ritagli si rico-
priranno i terminali.

Il modello potra venir ricoperto pure in
seta; ma il costo del « FALCO » aumentera.

Dopo 1a ricopertura dell’ala, si incolli al
centro la deriva, rinforzando I' unione me-
diante due listelli triangolari incollati alla
base.

Verniciate I'iniero modello prima con col-
lante, poi con antimiscela, spargendo almeno
5 mani di quest’ultima.

Fissate il serbatoio con una fettuecia metal-
lica della larghezza di 9-10 millimetri come
indicato a disegno e che piegherete prima a
U e avviterete poi lateralmente alle longarine;
il fissaggio dovra presentarsi « assoluto », al
fine di evitare qualsiasi vibrazione dannosa
al passaggio della miscela al motore.

Montate il motore con 3 o 4 gradi di sposta-
mento a destra, cioé all'interno del senso di
rotazione, forando all'uopo le longarine con
motore sistemato in posizione definitiva,

Sul prototipo venne montato un motore
K&B35 da ce. 6,3 di produzione americana,
che si rivelo ottimo sotto ogni punto di vista.

Nel caso non vi riuscisse di rintracciare ta-
le tipo di motore e ripiegaste su altro, prestate
attenzione a far cadere il centro di gravita
nella giusta posizione: il modello doyri risul-
tare bilanciato sospendendolo sul longherone
(si correggeranno eventuali differenze spo-
stando il motore sulle longarine avanti o in-
dietro a seconda delle necessita, Ia posizione
del centro di gravitd, in un‘ala volante, ha
importanza fondamentale: una posizione
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Ecco il sistema di fare
Pocchiello ai cavi di
comando: s8I rigirano
su se stessi, poi si
sovrappongono una o
due spire di cavetlo
pitt sottile. Evitare le
saldature che indeboli-
scono i cavi.

Per il montaggio del motore usate lon-
gherine di legno duro. Montate il motore
spostato all’ esterno di qualche grado.
Usate un serbatoio di misura adeguala
per un volo di 5 minuti e fissatelo molto
bene per evitare vibrazioni o funziona-
mento irregolare.

®

h L'intero sistema di comando deve essere
robustissimo. Fissate il perno della squa-
dretta alla longherina del motore. Effet-
tuate il collegamento tra squaedretla ‘e
parte mobile con un filo di acciaio del
diametro di mm.25.

troppo arretrata rendera il modello insensi-
bile ai comandi, molto avanzata troppo sen-
sibile, quindi incontrollabile.

Nel caso si monti un motore di cilindrata
inferiore (ad esempio un 3 cc.) si provvedera’
a costruire le longarine maggiorate in lun-

_ghezza di 25 centimetri circa, per compen-

sare il minor peso del motore, il quale verra

. spostato in avanti, senza peraltro compromet-

tere la posizione del C.G.

Per la costruzione del modello si usi balsa
di media durezza; il peso, in assetto di volo,
dovra risultare di grammi 550-600.

Il conseguente basso carico alare permet-
tera velocita superiore ai 130 km/h e mano-
vre velocissime e quanto mai angolate.

Ancora una raccomandazione: accertatevi
che non esistano svergolature alari, il che
comprometterebbe l'esito di volo del « FAL-
CO ».
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Risulta efficiente

il vostro transistore?
Lo strumento

che vi presentiamo
risolvera

questo dubbio

Fin dalla loro prima apparizione, le valvo-
le termoioniche richiesero la realizzazione di
uno strumento di indagine ¢ di misura capa-
ce di rivelarane i difetti, il grado di eflicienza
e gli evenluali rumori di fondo ¢ nacque co-
si il provavalvole,

Oggigiorno I'avvento dei transistori e dei
diodi al germanio presenta il medesimo pro-
blema di allora: quello di poter stabilire con
uno strumento particolarmente adatlo lo sta-
to di eflicienza e gli eventuali difetti, dovuti
alla costruzione o al cattivo impiego, di ogni
tipo di transistore ¢ diodo esistenti in com-
mercio.

Purtroppo perd, fino ad oggi almeno, la no-
stra industria non ha tenuto conto dij queste
particolari esigenze della radiotecnica ¢ con-
tinua ad ignorare ¢id che ¢ divenuto una ne-
cessita impellente per ogni radioriparatore
sia esso dilettante o professionista.

Spinti da tale necessita e dall’assillo delle
migliaia di lettere dei nostri alfezionati let-
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Strumenti moderni
per il

radiotecnico moderno

voluto

tori abbiamo progettare, costruire ¢
presentare su queste pagine il primo {ransi-
stomelro-diodomelro che, seguendo i motivi
di tulte le nostre precedenti progetiazioni, si
presentera semplice e facile a costruirsi an-
che ai meno esperti,

Lo strumento che ¢j aceingiamo a deseri-
vere ha il compito di controllare lo stato dj
funzionamento di tulti i lransistori 0gat esi-
stenti in commercio, siano essi del tipo PNP
o del tipo NPN; inoltre si potra controllare
lo stato di funzionamento dei diodi al germa-
nio ¢ dei raddrizzatori di corrente al selenjo
¢ silicio,

Per facilitore il lettore nell’esatta com-
prensione del funzionamenlo del transisto-
metro facciamo due considerazioni.

Consideriamo un transistore del tipo PNP
¢ colleghiamo tra di loro emittore ¢ colleto-
re ed in serie ad essi colleghiamo una pila
ed un milliamperometro. Gi si accorgera che
la corrente misurata dallo strumento ¢ mini-
ma: dell’'ordine del microampere (fig. 1).

Colleghiamo ora i collettore alla base per
mezzo di una resistenza opporfunamente cal-
colata in modo da lasciar passare una corren-
te di cirea 0.1 mA. In questo cuso lo strumen-
to segnera, con la sua lancetta, una deviazio-
ne a fondo scala (fig. 23, Queste considerazio-



TRANSISTOMETRO
DIODOMETRO

ni ci portano a concludere che quando nn
trapnsistore ¢ in efficienza la corrente di ripo-
so o di fuga ¢ molto debole. Qualora invece
si applichi una tensione negativa alla base del
transistore la corvente aumenta,

Il transistometro che vi presentiamo & ap-

punto basato su queesti principi.

Descrizione del circuito elettrico

11 componente principale dello strumento
¢ un milliamperometro di 1 mA fondo-scala.
Con Yaiuto del potenziometro R1 da 50000

ohm si ha la possibilita di regolare la tensio-
ne applicata al milliamperometro.

Il potenziometro ¢ provvisto di un infer-
ruttore generale S1 che interrompe la cor-
rente una volta utilizzato lo strumento.

Per le due classi di transistori PNP ¢ NPN
lo strumento contempla P'impiego di due zoc-
coli separati entro i quali si inseriranno i
transistori da-provare.

[l commutatore S2 a tre posizioni (tipo Ge-
16s0 2004) permette di scegliere tre posizioni
diverse, indicate sul pannello con: X5 - Fu-
ga --X10.

Quando il commutatore si trova nella posi-
zione «Fuga» lo strumento controlla se il
transistore ha degli elettrodi in cortocircuito,

RESISTENZA
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DIOD!

ct CUFFIA
R3 R4 RS ER6
FUGA FUGA

oppuré€ interrotti, oppure se & in perdita. Nel-
le altre due posizioni si controlla Peffettiva
amplificazione del transistore in esame. La
posizione X10 corrisponde ad una corrente di
base di 100 microampere, quella X5 corri-
sponde ad una corrente di base di 200 micro-
ampere. ]

I’alimentazione dello strumento viene fatta
per mezzo di una comune pila per transisto-
ri da 22,5 volt che sara inserita nel circuito
facendo attenzione alle polarita (fig. 3).

La presa diodo, che appare sul pannello,
serve per controllare efficienza dei diodi e
dei raddrizzatori di corrente al selenio o si-
licio, mentre la presa cuffia serve a verifi-
care il soffio dei transistori.

Realizzazione pratica

l.o strumento potra essere costruito all’in-
terno di una qualtinque cassettina di legno o
metallo. Praticato il foro per il milliampero-
metro, tutti gli altri elementi potranno essere
disposti sul pannello seguendo la sistemazio-
ne adottata in fig. 4. Le. dimensioni del pan-
nello dovranno essere scelte in conformita
alle dimensioni dello strumento; come valori
base potremo scegliere 100 X 140. Lo schema
pratico di cablaggio presentato a figura age-
volera notevolmente il lettore sia nell'inter-
pretazione dello schema teorico come nella
costruzione pratica dello strumento.

Raccomandiamo, durante la costruzione, di
fare attenzione nell'inserire la pila e lo stru-
mentino alla loro esatta polarita. Raccoman-
diamo ancora di non confondere i terminali
E-B-C dei transistori. Si potranno sostituire
gli zoccoli dei transistori con tre morsetti,
anzi, in questo caso, si potranno provare an-
che tutti quei transistori che hanno i termi-
nali dello zoccolo disposti in modo diverso
da quelli di tipo normale come, ad esempio,
quelli di potenza. Per la cuffia e per i diodi
si utilizzeranno le comuni boccole oppure del-
le prese bipolari.

Impiego dello strumento

La prova dei transistori si effettua nel se-
guente modo: stabilito a quale categoria ap-
partiene il transistore cioé se PNP o0 NPN (ve-
di, a proposito, Manuale dei Transistori, edito
dalla Rivista Sistema Pratico) questo verra
inserito nellapposito zoccolo. Quindi si ac-
cende lapparecchio con S1 portando S2 sul-
la posizione «Fuga». Se il transistore non
e in cortocircuito si leggera sullo strumento
la misura di una corrente minima. Si sposta
ora 52 nella posizione X10 e si regola il po-




lo strumento ci indichera 0,09. Allora 'am-
plificazione del transistore sard la seguente:

(1 mA —0,08) X 10 =9,2

Facciamo ora un’altra ipotesi supponendo
di misurare un transistore che non riesce a
far deviare lo strumento a 1mA fondo-scala
nella posizione X5, e che ruotando al massi-
mo il potenziometro su X5 si riesca a portare
la lancetta in posizione 0,4 mA. Fatto cin, si
riportera la lancetta in posizione ¢ Fuga» e
si leggera Passorbimento che potrebbe essere
ad esempio 0,01. II guadagno quindi di que-
sto transistore sara di:

(0,4 mA —0,01) X 5=1,95

Considerazioni generali sul transistore

1) Maggiore ¢ la differenza di intensita
esistente tra il guadagno (posizione X10 o

N
P
N

CUFFIA o DIODI
o o)
b 4
Fig. 4 %

tenziometro in modo da far deviare
la lancetta dello strumento sulla po-
sizione 1mA. Non riuscendo ad ot-
tenere, nella posizione X10, la devia-
zione dello strumento a fondoscala,
si dovra spostare S2 nella posizione
X5. Regolato ora il potenziometro in
modo che lo strumento segni 1mA
riporteremo S$2 nella posizione cen-
trale ¢« Fuga» e lo strumento allora
¢i indichera la corrente di fuga che
ci sara indispensabile per conoscere
il grado di amplificazione del tran-
sistore.

o)
~1

Esempio pratico

Supponiamo di aver inserito, nel- AN B
Yapposito zoccolo, un transistore e
di aver regolato il potenziometro in
modo tale che al punto X10 lo stru-
mento segni 1mA.

Riportato S2 in posizione «Fuga»

B—TTCO |»

Fig. 5
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X5) e la corrente di riposo (fuga) e maggior-
mente il transistore amplifica. Quindi con il
nostro apparecchio saremo pure in grado, in
caso di progetto di un apparecchio, di sta-
bilire quale transistore si debba inserire per
ottenere un aumento di amplificazione.

2) Se la corrente di guadagno é uguale a
quella di fuga il transistore & in cortocircuito
e quindi inutilizzabile.

3) Se nella posizione « Fuga» lo strumen-
tino non segnasse alcuna corrente cio signifi-
cherebbe chie il transistore ha un elettrodo
staccato e quindi é difettoso.

4) Una forte intensita di corrente nelle po-
sizioni « Guadagno » e « Fuga» indica che il
transistore ha una bassa impedenza di uscita.

5) Una debole intensita di gnadagno e di
fuga indica che il transistore ha una alta im-
pedenza d’uscita.

() Un transistore con funzionamento insta-
bile fard deviare, anche in posizione di am-
plificazione, la lancetta verso sinistra.

7) Se vogliamo verificare la percentuale di
soffio di un transistore potremo inserire nella

boceola indicata una cuffia con impedenza
qualsiasi.

Prova dei diodi e dei raddrizzatori

Per verificare i diodi od i raddrizzatori ba-
sta inserire questi nelle rispettive boccole
mettendo il terminale + nella bocenla che
porta lindicazione + ed il terminale — nel-
la boccola che porta lindicazione —-.

Si porta il potenziometro R1 in posizione
tale da ottenere una corrente di 1maA. Quin-
di si toglie subito il diodo e se ne inverte la
posizione. La lancetta dello strumento non
dovra oltrepassare il valore di 0,5 mA (sono
esclusi i diodi utilizzati per la rivelazione
dei segnali video che hanno una resistenza
interna molto bassa). Se la lancetta segnasse
ancora 1mA o poco meno il diodo o raddriz-
zatore é in perdita e quindi va scartato.

Per concludere possiamo dire che tutti
quei lettori che si interessano di radio, rea-
lizzando questo strumento, avranno un aiuto
prezioso nelle varie fasi di progettazione, di
montaggio e di riparazione di tutti gli appa-
rati radio funzionanti a transistori.
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(., SIETE ANCORA IN TEMPO PER
EhYp 777 'L’ABBONAMENTO CUMULATIVO

Al fine di favorire i nostri Lettori che espressero il desiderio di abbo-
narsi sia a LA TECNICA ILLUSTRATA (canone d‘abbonamento annua-
le L. 2200) e a SISTEMA PRATICO (canone d‘abbonamento anhnuale
L. 1600), la Direzione & enirata nell’ ordine di idee di considerare
un canone di abbonamento cumulative speciale pari a
L. 3500 in luogo delle 3800 normali.

inoltre, effettuando abbonamento
entro e non oltre il 30 gennaio
1960, i Lettori riceveranno in OMAGGIO

— Il numero 12-1959 di SISTEMA PRATICO

— il numero 12-1959 de’ LA TECNICA ILLUSTRATA
— una cartella di raccolta 12 n. di SISTEMA PRATICO
— una cartella di raccolta 12 numeri de’ LA TECNICA

ILLUSTRATA

— il « MANUALE DELL'AUTOMOBILISTA »
per un valore complessivo di L. 950.

Profittate dell’occasione che vi si offre!

Inviando vaglia di L. 3500 risulterete abbonati contemporanea-
mente alle due migliori Riviste Tecniche italiane ed entrerete in
possesso del magnifico « MANUALE DELL’AUTOMOBILISTA »,

che vedra la luce entro il gennaio 1960.
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Con tre ughi da cucito, un sughero e due
bicchieri sistemati come esemplificato a fi-
gura 1, si sara nelle possibilita di dimostrare
che T'ago della bussola non solo indica sem-
pre il Nord, ma si inclina pure in basso verso
il polo magnetico Nord.

[’angolo di inclinazione viene misurato per
mezzo di un ago calamitato, sistemato in ma-
niera da poter girare verticalmente anziche
orizzontalmente come avviene per Pago della
bussola.

Per prima cosa lo strumento dovra risul-
tare perfettamente bilanciato, si da essere
neufrale alla forza di gravita; quindi verra
magnetizzato per essere in grado di assumere
I'inclinazione esemplificata a figura 3.

Piantate due aghi da cucito nel ceniro esat-
to dei due cerchi base di un tappo di sughero
come indicato nella fisura 1. Facendo
roteare il sistema fra due dita potrete
verificare se gli aghi sono stati
piantati esatta- mente nella stes-

sa direzione.
Quindi piantate
un terzo ago attra- verso il sughero in
direzione perfetta- mente perpendi-
colare agli altri due aghi. Appoggiate ora le
estremita dell’ago centrale sugli orli di due
bicchieri per constatare se il sistema gode di
un perfetto equilibrio; in caso contrario, se
una delle estremitd risulta pit pesante, in-
troducete maggiormente, oppure estraete con
un paio di pinze uno dei due aghi fino ad
ottenere il perfetto equilibrio. Fatto questo
versate una goccia di cera-lacca nei quattro
-punti in cui gli aghi penetrano nel sughero.
Dopo che la cera-lacca si é asciugata, ribilan-
ciata il tutto se cid si rende necessario.
Prendete ora una calamita qualsiasi e pas-
satela ripetutamente, sfregando sopra le estre-
mitd de i due aghi che si trovano sulla stessa
direzione. Abbiate cura, durante questo pro-
cesso di magnetizzazione, di sfregare sulla

Iig. 1

A ICA TERRESTRE

GNET

cruna di un ago una sola polarita della cala-
mita, usando per I'estremita dell’altro ago 1'al-
tra polarita (fig. 2).

In questa maniera sarecte sicuri di aver ot-
tenuto da una parte del sistema di aghi un
polo magnetico Nord ¢ dall’altra un polo Sud.

Sistemate ora il tutto sui bordi dei due bic-
chieri muovendo questi uvltimi fino a che le
due estremita degli aghi puntino verso il Nord
ed il Sud terrestre.

seguendo tale operazione all’Equatore il
sistema si conserverebbe perfettamente pa-
rallelo alla superficie del tavolo di appoggio
dei bicchieri. Ai Poli terrestri invece gli aghi
assumerebbero una posizione perfettamente
verticale. In ogni « altro punto della
terra invece las- . se dei due aghi for-
mera con il pia- no di appoggio un
angolo che é pre- cisamente 1 angolo
di inclinazione magnetica terrestre.
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amplificatore ad alta fedelta

“BEETHOVEN™

Il problema dell’alta fedelta si ¢ sviluppato in questi ul-
timi anni col progresso continuo dell’incisione su dischi
microsolco e con l'csigenza dei raffinati ascoltatori di ri-
produzioni sempre pit perfette di musiche, suoni e canti.

Alta fedeltd significa riproduzione perfetta di tutte le
frequenze sonore prodotte da uno strumento o dalla voce
umana.

In commercio oggigiorno si possono trovare amplificato-
ri dotati di un elevato responso acustico, vale a dire, in
parole pitt semplici, apparati dotati di un’ottima riprodu-
zione musicale. E diremo di pit: molti fabbricanti oggi si
cimentano nella fabbricazione di amplificatori capaci di
riprodurre frequenze subsoniche, particolarmente imper-
cettibili all’'orecchio umano. In ogni caso peré ad un’ana-
lisi sottile, condotta con lausilio di strumenti perfetti, tut-
ti questi apparati denunciano una sia pur minima distor-
sione nella riproduzione finale.

I’amplificatore a valvole « Beethoven », che presentiamo
oggi al Lettore, pur conservando i pregi ed i difetti comuni
a tutti gli altri amplificatori ad alta fedeltd, puo essere
considerato un apparecchio di nuovissima concezione tec-
nica per I’ introduzione di un circuito nel controllo ma-
nuale dei toni gravi e di quelli acuti.

Questo vantaggio e la riduzione al minimo della distor-
sione possono senza dubbio classificare il « Beethoven »
fra gli ottimi amplificatori ad alta fedelta.

Nel progettare questo apparecchio, ci siamo prefissati
una potenza sufficiente per audizioni in stanza di soggior-
no ed anche per usi di laboratorio ed un alto guadagno,
tale da consentire la buona riproduzione dei dischi a mi-
crosolco ed una certa adattabilitd per microfono a cristal-
lo 0o a nastro. Di piu si & voluto raggiungere lo scopo di
una facile costruzione, di uno stabile e sicuro funziona-
meato, di un costo moderato e di un minimo ingombro.

Tutte le parti componenti amplificatore « Beethoven »
sono facilmente acquistabili presso i comuni rivenditori
di materiale radioelettrico con spesa accessibile a tutte le
borse.

[




Fig. 1 - Schema
elettrico dell’ am-
plificatore « Bee-
thoven ».
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Potenza d’uscita : 10 watt.

Banda passante : 30 - 25000 ¢/s; + 1 dB.

Distorsione armonicu : 1 % alla frequenza di
1000 c/s e alla potenza di 10 watt.

Sensibilita: 0,6 volt per ottenere 10 watt d’u-
scita.

Rumore di fondo : 70 dB a 10 watt con il vo-
lume al massimo.

Primo stadio amplificatore ed invertito-
re di fase

L costituito da una ECC83 (V1). Questa val-
vola, che e un doppio triodo, provvede alla
preamplificazione ed alla inversione di fase.

I due catodi, uniti insieme, sono collegati
a massa tramite una resistenza da 1000 ohm
che assicura ai duae triodi una polarizzazione
adeguata.

11 segnale, presente ai capi del potenziome-
tro da 0,5 Megaohm (R1), che provvede al con-
trollo di volume, viene introdotto nella gri-
glia della prima sezione triodica (piedino 2).
Dalla placca di questa sezione (piedino 1), Ia
tensione amplificata viene trasferita ‘diretta-
mente alla griglia controllo di V2 tramite €7
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E 2
¢ lo stesso segnale é pure presente ai capi del-

le resistenze R11 ed R12. Con queste due re-
sistenze ¢ possibile prelevare una piccola par-
fe della tensione stessa, opportunamente do-
sata, e presentarla all’ entrata della seconda
sezione triodica di V1 (piedino 7). In tal
modo avremo nella placca della seconda se-
zione triodica (piedino 6) un segnale iden-
tico a quello presente nella placca della pri-
ma sczione ma di polarita opposta, ossia in
opposizione di fase. Con C§ si puo pilotare
la valvola V3 cosi come lo richiede un ampli-
ficatore finale push-pull.

Secondo stadio amplificatore finale

Lo stadio finale & costituito da due pento-
di ELL 84 (V2 ¢ V3) in controfase.

Il trasformatore d'uscita (T1) della poten-
za di 15 watt & un comunc trasformatore per
push-pull con primario dotato di presa cen-
trale. I vantaggi di utilizzazione in uscita in
push-pull sono ben noti ai lettori e potranno
essere brevemente accennati. In ciascuna val-
vola ¢ presente lo stesso segnale ma in oppo-
sizione di fase, una valvola cioé amplifica la
semionda negativa ed una la semionda positi-
va per cui il primario del trasformatore d’u-



Elenco dei componenti

C1 - 10.000 pF a carta

C2 - 50.000 pF a carta

C3 - 40 mF - 350 volt, elettroli-
tico.

C4 - 20.000 pF a carta

C5 - 0,1l mF a carta

C6 - 200 pF a mica o ceramica

C7 - 20.000 pF a carta

C8 - 20.000 pF a carta

CY - 40mF - 350 volt - elettro-
litico

C10 - 20 mF - 25 volt, elettro-
litico

C11 - 40 mF - 500 volt, elettro-
litico

C12 - 40 mF - 500 volt, elettro-
litico

Cl13 - 30.000 pF

C14 - 30.000 pF

C15 - 10.000 pF

R1 - 0,5 Megaohm, potenziome-
tro a variazione logaritmica

R2 - 50.000 ohm, potenziometro
a variazione lineare

© e
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RETE ¥1 - ECC83
——8 V2 - EL 84
) V3 - EL 84
V4 - EZ 81

scita (T1) ¢ percorso da due correnti uguali
¢ di senso opposto.

In tal modo la corrente di placea subisce
un awmento in gna delle valvole ¢ una dimi-
nuzione nellaltra valvola; il primario di T1
risulta anche in questo caso percorso da due
correnti, ma aventi lo stesso senso, con il ri-
sultato che sul secondario si ha un segnale di
bassa frequenza di potenza sommata.

Se una delle due valvole distorce il segna-
le in un senso, altra valvola lo distorce nel-
lo stesso modo ma in senso opposto; le due
distorsioni si neutralizzano.

Un ulteriore vantaggio dell’ amplificazione
finale in controfase ¢ Teliminazione totale del
ronzio.

Controllo di tonalita

IT controllo manuale dei toni acuti e dei to-
ni gravi costituisce la novita dell’amplificato-
re « Beethoven ». Infatti questi controlli, a dif-
ferenza dei normali circuiti, sono stati intro-
dotti nel circuito di controreazione. Come si
nota nello schema, il segnale viene prelevato
dal secondario del trasformatore d’ uscita.
Dalla bobina mobile dell’altoparlante il segna-
le & retrocesso fino all'ingresso dell’amplifica-

R3 - 470.000 chm
R4 - 1,5 Megaohm
R5 - 270.000 chm
R6 - 1.000 ohm
R7 - 10.000 ohm

R8 - 50.000 ohm, potenziometro
a variazione lineare

R9Y - 1.000 ochm

R10 - 270,000 ohm

R11 - 1,5 Megaohm

R12 - 1,5 Megaohm

R13 - 27.000 ohm - 1 watt

‘R14 - 1 Megaohm

R15 - 1 Megachm

R16 - 150 chm - 2 watt

R17 - 4.700 ohm - 2 watt

R18 - 400 ohm - 10 watt

R19 - 100 ohm, potenziometro a
filo

T1 - Trasformatore d’uscita Ge-
loso N.5743.

T2 - Trasformatore d’alimenta-
zione da 100 watt con prima-
rio a prese per tutte le ten-
sioni.

S1-82 - Doppio deviatore a le-
vetta

83 - Interruttore a levetta

tore. In questa maniera il guadagno del pri-
mo stadio varia al variare della frequenza, e
tale variazione viene pin o meno accentuata
mediante due controlli di responso, uno per
Lestremo alto e I'altro per estremo basso del-
la curva, R2 controlla i toni acuti ed R quel-
li gravi.

Alimentatore

L’alimentatore prevede un normale trasforma-
tore da 100 watt ed una valvola raddrizzante
EZ 81 (V4).

E concepito in modo da poter fornire cor-
rente piu che sufficiente anche negli eventua-
li piechi di potenza. La valvola EZ 84, qui
adoperata, ci consente di ottenere un alimen-
tatore a bassa resistenza interna, cosa che fa-
vorisce una buona regolazione della tensione
anodica anche sotto forti carichi.

Si notera nello schema elettrico che il se-
condario a 6,3 volt non presenta un capo a
massa come di solito si usa nei normali ra-
dioricevitori. In parallelo a questo seconda-
rio vi ¢ un potenziometro a filo (R19) per mes-
zo del quale si ha la possibilita di climiftare
il ronzio dovuto alla corrente alternata che
alimenta i filamenti.
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MICRO 1

MICRO 2 —

Tutte le tensioni si considerano misurate tra il piedino della valvola e la massa all'infuori
di quelle relative ai filamenti 6,3 volt che si intendono misurate tra i due piedini della valvola
corrispondenti al filamento.
Gli altri valori delle tensioni da controllare sono:

su C12 - 420 volt; su Cl11 - 390 volt; su C9 - 340 volt; su C3 295 volt.

Schema pratico

11 montaggio pratico dell’amplificatore
« Beethoven » non contempla operazioni diffi-
cili anche se la compattezza dell’insieme po-
trebbe far pensare il contrario. I1 montaggio
va iniziato fissando al telaio zoccoli, prese,
potenziometri e trasformatori. Nel caso si vo-
glia installare il trasformatore d’uscita T1 sul
telaio, come del resto é stato fatto nel nostro
schema pratico, bisognera fare bene attenzio-
ne a disporre quest’ultimo in posizione per-
pendicolare rispetto al trasformatore d’ ali-
mentazione. In ogni caso il trasformatore d’'u-
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scita dovra trovarsi il pilt lontano possibile
dal primo stadio dell’amplificatore, onde evi-
tare che il segnale d’uscita abbia la possibili-
ta di retrocedere in fase all’entrata dell’am-
plificatore, con conseguente reazione ed oscil-
lazione. Entrambi i trasformatori dovranno
essere del tipo corazzato e la loro carcassa
dovra stabilire un ottimo contatto con la mas-
sa. I collegamenti vanno iniziati con quelli
dei filamenti, per i quali va usato il filo gros-
so, isolato ed attorcigliato, anche se ci0 non
appare nel disegno, allo scopo di evitare fe-
nomeni induttivi: la corrente percorre i due



fili in senso opposto, quindi le linee di forza
presenti intorno ad uno di essi annullano
quelle presenti intorno all’altro.

Per V1, come si vede negli schemi, i pie-
dini 4 e 5 sono collegati assieme e sono colle-
gati ad un capo del conduttore a 6,3 del se-
condarijo di alimentazione dei filamenti men-
tre il piedino 9 é collegato all’altro capo.

I conduttori della corrente di accensione
dei filamenti devono essere ben aderenti al
telaio.

I collegamenti di massa sono molto impor-
tanti. Nello schema tutti i ritorni di massa
sono effettuati per mezzo di capicorda fissati
a vite al telaio. Sarebbe peraltro opportuno
usare un conduttore nudo, di spessore suffi-
ciente, da far partire dal centro del seconda-
rio AT del trasformatore d’alimentazione, al
quale saldare tutti i ritorni di massa, inizian-
do dai condensatori elettronici di filtro, la cui
massa deve essere quanto piu vicina possibile
all’inizio del conduttore comune, partente dal
centro del secondario AT,

E necessario che tutti i collegamenti portan-
ti il segnale siano molto brevi, in modo parti-
colare quelli di griglia.

Al fine di poter eliminare totalmente il ron-
zio si dovranno schermare S1 ed S2 e cosi
pure tutti i potenziometri collegandone la
carcassa a massa.

Qualora al massimo volume I'amplificatore
dovesse innescare sara opportuno schermare
i condutfori diretti ed uscenti dal potenzio-
metro di volume.

Nel fissare lo zoccolo V1 sarebbe opportu-
no interporre fra questo ed il telaio una so-
spensione in gomma per evitare fenomeni di
microfonicita.

I’altoparlante da usare dev’essere del tipo
magnetico da 8-10 watt.

Il trasformatore d’ uscita, indicato nello
schema, con quattro capi al secondario per es*
sere adattabile all’impedenza della bobina mo-
bile, non sempre puo essere trovabile in com-
mercio. Per tale motivo in fig. 3 abbiamo pro-
posto una seconda versione per la riprodu-

Fig. 3 - Schema rappresentante
limpiego del {rasformatore (Geloso.
I numeri indicati nello schema si
riferiscono alla colorazione dei con-
duttori del trasformatore.

Bianco-giallo

Rosso

zione in altoparlante utilizzando un trasfor-
matore d'uscita tipo Geloso N. 5743 od equi-
valente.

Per le connessioni ci si dovra attenere seru-
polosamente allo schema di fig. 3 unendo tra
di loro il filo blu con quello bianco-rosso ¢
cioe il N. 1 con il N. 8.

I due capi bianco-blu e verde, corrispon-
denti ai numeri 2 e 3 nello schema, sono stati
esattamente calcolati per un altoparlante con
impedenza di bobina mobile compresa fra 4
¢ 5 ohm. Disponendo altoparlanti con bobina
mobile di diversa impedenza si dovra cerca-
re sperimentalmente la presa pin adatta al ti-
po di altoparlante usato.

Aggiungiamo, per ultimo, una particolarita
importantissima ai fini della buona riuscita
delPamplificatore e cioé che le due coppie di
resistenze R11-R12 ed R14-R15 devono essere
perfettamente identiche nel valore al fine di
non apportare sfasamenti al push-pull.

Collaudo dell’amplificatore

Dopo aver acceso I'appareccio si dovranno
verificare i valori delle tensioni confrontan-
doli con quelli deHa tabella. Le misure dei da-
ti indicati sono state effettuate con uno stru-
mento da 20.000 ohm volt. Avvertiamo il letto-
re che, riscontrando delle variazioni rispet-
to ai dati della tabella, queste potranno essere
tollerate nella misura del 20 %.

Il ronzio ed il fruscio devono essere inau-
dibili in condizioni normali d'ascolto. Agen-
do sul potenziometro Ri9 si potranno elimi-
nare eventuali tracce di ronzio introdotte dal-
la corrente alternata di accensione dei fila-
menti delle valvole. In caso di innesco o di-
storsione si dovra provare ad invertire i col-
legamenti del secondario del trasformatore
d’useita (T1).

VERSO R7 e C1 =&




>arlando di fionda vien falto di riandare
addietro nei secoli, per riportarsi al classico
episodio della fotta fra Davide ¢ Golia.

Golia era un gigante forte ¢ temibile. Da-
vide un adolescent? imberbe, che perd seppe
ristabilire Pequilibrio mettendo fuori com-
battimento il corpulento avversario con un
preciso colpo di fionda.

Ma nov intendiamo scomodare oltre la sto-
ria, per cui ci limileremo a considerare L
riduzione moderna dell’antica fionda, la qua-
le ultima scagliava il proiettile di pietra sfrut-
tando la forza cenlrifuga generata da un‘ener-
gica rotazione impressa allarma da colui che
Pimpugnava.

L.a versione moierna, conosciuta da tutti i
ragazzi del mondo, si avvale dell’azione di il
stri elastici — montati alle estremita di una
forcella — che, prima estesi con forza poi
abbandonati d’un colpo, scagliano il proietti-
le a distanza.

Iiviteremo di parlare in questa sede dell’u-
so che 1 monelli di strada fanno di quest’ar-
ma, preoccupandoci invece di presentare una
utilizzazione del tutto particolare della fionda
a scopi... venatori caricandola a pallini.

Potra sembrar strano che si riesca a cac-
ciare con la fionda, ma non tutti sanno co-
me si pussa paragonare la potenza di tiro del-
la stessa con quella di un fucile di piccolo
ralibro.

Ovviamente la rosata risultera irregolare,
ma il « fromboliere » provvisto di « buon oc-
c¢hio » non manchera il bersaglio.

Non si dimentichi inoltre come, nel caso
di caccia minuta, la fionda rappresenti Parma
ideale, considerandone la silenziosita e la
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conseguente indiscutibile qualita di non spa-
ventare la selvaggina che si aggira nei pressi.

Ovviamente, la particolare utilizzazione
comporta alcune modifiche di struttura nei
confronti della fionda a forcella comune.

Come si sara compreso dall'esame delle fo-
to, il classico proiettile di pietra viene sosti-
tuito con pallini di piombo da caceia di di-
versa calibratura a seconda del tipo di sel-
vaggina eui si intende tendere agguato (piom-
bo dal numero 6 al 7 per caccia minuta: pas-
seri, quaglie, tordi, ecc.; piombo dal numero
3 al 4 per eaccia pitn voluminosa: colombelle,
beccacce, ecc.).

[noltre la sacca di presa dei pallini, che
nelle comuni fionde altro non é che una pez-
mola in pelle, viene sostituita da una specia-
le sacca-serbatoio in gomma o cuoio con boc-
ca a V. All’interno della sacca viene sistemato
il piombo; i battenti della bocea a ¥V, costretti
a chiudersi dall’azione combinata del pollice,
dellindice e del medio, impediscono la fuo-
ruscita dei pallini, mentre — all’atto del-
l'abbandono della sacca — si riportano sulla
posizione iniziale, permettendo la partenza
dei proiettili.

Come si ebbe modo di rilevare praticamen-
~< ‘te, il tiro utile della fionda caricata a pallini
4 & da considerarsi dai 15 ai 20 metri, con ro-
sata di circa 50 centimetri di diametro.

Ovviamente, maggiore risultera il calibro
| del piombo, m.lgﬁlore sard la gittata; in con-
trappmt() pero, risultando minore il numero
dei pallini di carica, minore risultera la pro-
| babilita di centrare il bersaglio con numero
g di colpi efficaci.

Prima di organizzare partiie di caccia con
la fionda, condurremo un certo periodo di al-
| lenamento al tiro, sistemando -— alla distanza

| di 15-16 metri — un bersaglio, con sopra di-

! segnato un volatile, si che si possa affinare le

| nostre doti di tiro e c¢i si possa render conto

| della rosata del piombo.

i
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piacevole
specializzarsi

quando
si @ sicuri
di riuscire

richiedete

il bellissimo
gratis opuscolo

a colori

scrivendo

alla scuola
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Specializzarsi & facile, spe-
cializzarsi & bello, specializ-
zarsi & un’esperienza affasci-
nante quando si & slcurl
di riuscire. Una semplice
cartolina postale alla
Scuola Radio Elettra
di Torino e riceverste -
gratis - uno splendido
opuscolo che vi dira come
diventare senza difficolta, di-
vertendovi, tecnici in Radlo
Elettronica TV: con
sole 1.150 lire per
rata con un metodo sicuro
adatto a tuttl. Costruirete
una radio o un televisore che
rimarranno vostri. | vostri ge-
nitori saranno fieri di voi, i
vostri amici vi invidieranno.

.o.o.o.@ c TV

Alla fine dei corsi potrete fa-
re, gratuitamente, un periodo
di pratica presso la Scuola.
La Scuola invia gratis e di
proprieta dell'allievo:

per il corso radio:
radio a 7 valvole con M. F.,
tester, provavalvole, oscilla-
tore, circuiti stampati e radio
a transistori. Costruirete
trasmettitori sperimentali.

per Il corso TV:
televisore da 17" o da 21"
oscilloscopio ecc.

Alla fine dei corsi possede-
rete una completa attrezza-
tura professionale.

- INISHQ 17uain

901

ScuolaRadio Elettra
TORINO - Via Stellone 5/43

LA SCUOLA RADIO ELETTRA DA ALL’ITALIA UNA GENERAZIONE DI TECNIC!
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Quante volte nell’osservare il muratore od
il pittore all'opera abbiamo adocchiato il suo
copricapo!

E se talvolta abbiamo assistito alla confe-
zione di questo semplice ed economico ber-
retto ed abbiamo notalo Pabilita con cui, da
un comune foglio di giornale, 'artigiano rie-
sce a comporre un comodo copricapo, dob-
biamo confessare di aver provato una punta
d’invidia per non saper fare altrettanto.

Eppure quale comodita durante i lavori di
casa, quando ci si improvvisa pittori o mura-
tori, oppure sotto il sole cocente, all’aperto,
nell’assistere a competizioni sportive su stra-
da o allo stadio durante le lunghe partite di
calcio, poter usare un copricapo destinato
ad insudiciarsi od a impregnarsi di sudore e
quindi da buttar via subito dopo I'uso!

Oggi, cari amici lettori, desideriamo scio-
gliere quello che per molti di voi puo essere
stato un enigma, insegnandovi con Paiuto del-
le figure tutte le varie operazioni necessarie

er mettere tutti voi nelle condizioni piu
adatte per confezionare il copricapo da mu-
ratore.

Bastera prendere un foglio di giornale dop-
pio o della carta che piu vi piace e seguire
attentamente, nelle varie piegature, le figure
riportate seguendo il loro ordine esatto di
successione.




Se conoscete P'alfabeto Morse e desiderate
comunicare, via radio, con i vostri amici o
parenti, potete costruire questo piccolo tra-
simettitore radiotelegrafico.

Lo schema che vi presentiamo ¢ molto sem-
plice e di facile realizzazione per tutti. Il tra-
smettitore, data la modestia dei suoi circuiti,
non potra avere una portata assai grande, per
quanto la portata stessa risulti condizionata,
almeno in buona parte, alla lunghezza e al-
la posizione dell’antenna. In un primo tempo
peraliro un’antenna corta risultera sufficiente
per trasmettere fino a distanze aggirantisi sul
centinaio di metri. Vedremo in segnito come
Pimpiego di un’anlenna calcolata potra far
aumentare la portata del trasmettitore fino ad
un ‘raggio d’azione di circa una diccina di
chilometri.

Per la ricezione il dilettante potra servirsi
di un normale ricevitore supereterodina a
cinque valvole capace di rlcevere le trasmis-
sioni ad onde corte.
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Schema elettrico

In fig. 1 rappresentiamo lo schema elettrico
del trasmettitore. I principali componenti so-
no: il cristallo di quarzo, che eccitato dalla
corrente del transistore agisce come in cir-
cuito accordato e fa oscillare il transistore ad
una frequenza fissa, il transistore TR1, che
deve essere del tipo PNP per alta frequenza
(in sede sperimentale abbiamo usato il tipo
OC 44 che potra eventualmente essere sosti-
tuito con altro che presenti caratteristiche
similari). Altri componenti fondamentali del
circuito sono il condensatore variabile C3,
che dovra essere ad aria, le bobine L1 ed 1.2,
Pimpedenza J1 e la pila da 6 volt. A comple-
tamento dell’apparecchio sono contemplate
due resistenze fisse, due eondensatori a carta
fissi ed un tasto telegrafico per la trasmissio-
ne in alfabeto Morse.

Il trasmettitore in oggetto funziona per i
40 metri e pertanto qualsiasi tipo di cristallo
di quarzo da 7000 a 7150 Kc. potra servire
allo scopo.

Realizzazione pratica (fig.2)

Dopo essersi procurati tutti i componenti
occorre prima di tufto procedere alla costru-
zione delle bobine 1.1 ed 1.2. L.e bobine devo-
no essere avvolte su tubo di cartone bachi-
lizzato del diametro di 25 mm. Il filo da usar-
si & del tipo rame smaltato e della sezione di
1 mm. per entrambe le bobine. Per la bobina
.1 avvolgeremo 20 spire e per la bobina L2
avvolgeremo 6 spire. In un primo tempo i
due avvolgimenti dovranno distare, 'uno dal-




Paltro, 5 mm. Qualora in sede di collaudo
questa distanza tra gli avvolgimenti non fos-
se quella ideale per il massimo sfruttamento
della potenza di trasmissione, si potra inter-
venire avvicinando od allonfanando di poco
tra di loro i due avvolgimenti.

e resistenze usate nel circuito sono da
1/4 di watt.

Per l'impedenza J1 si potra usare il tipo
Geloso n. 557. Tutti i componenti del resto
ono facilmente acquistabili presso i comuni
rivenditori di materiali radioelettrici. Il eri-
stallo di guarzo XTAL viene prodotto per va-
ric frequenze di oscillazione dalla casa Phi-
lips (Piazza 4 Novembre, 3 - Milano) e dalla
casa Super Radio (Via Provinciale Pisana,
188 - Livorno).

NelPusare il cristallo di quarzo raccoman-
diamo la massima delicatezza perché un urto
violento potrebbe inesorabilmente metterlo
fuori causa.

L.a messa a punto del trasmettitore non pre-
senta diflicolta di sorta.

Se tutto & stato montato con ordine e cura,
specialmente se sard stato scrupolosamente
osservato il valore dei componenti, il ricevi-
tore dovra funzionare di primo acchito. L'ac-
‘tordo fra il cristallo di quarzo XTAL e la
bobina .1 si ottiene agendo sul condensatore
variabile 3.

Il cristallo oscillera ¢ nel ricevitore si udra
un soffio; il punio oftimo si oftiene quando
agendo sul condensatore variabile si udra nel
ricevitore la massima intensita di soffio. Cosi
facendo si otterra la massima polenza di tra-
smissione. L'emissione risultera stabilissima
¢ di conseguenze la nota sard squillante e
comprensibilissima. Non abbiamo potuto pre-
vedere un eventuale modulatore per la fonia
data la scarsa portata che il trasmettitore
avrebbe in questo caso.

[l trasmettitore cosi concepito é destinato
a lavorare sulla frequenza di trasmissione di
40 metri. .

Le antenne da usarsi sia per la trasmissione
come per la ricezione potranno essere del li-
po a T (fig. 3) o del tipo a L (fig. 4). In fig. 3
-gppresentiamo i due tipi di antenna e le cor-
vispondenti misure.

i
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Fig.1 - Schema elettrico.

Elenco componenti

[ condensatore a carta da 2000 pF

conde tore variabile a mica da 500 pF
condensatore variabile a mica da 500 pF
resistenza da 0,5 mepachm

J1 - impedenza Geloso N. 556

TR1 - transitore ad alta frequenza OC44 o OC1
S1 - interruttore mini
1 nucleo ferroxcube

1
by
'3

1

ricro Geloso N. 666
» 140 mm.

Il piccolo ricevitore che vi illustreremo &
destinato ai giovanissimi o, almeno, a coloro
che si trovano alle prime armi con la radio-
tecnica e desiderano cimentarsi nella costru-
zione di un semplicissimo radioricevitore.

Riteniamo di suscitare interesse ed entu-
siasmo nella realizzazione di questo ricevito-
re avendo previsto, 'uso di un transistore che
conferird all'apparecchio un carattere di mo-
dernita tecnica e, soprattutto, di risparmio
in fatto di energia elettrica. Assicuriamo il
lettore che la spesa per il montaggio comple-
to risultera minima e sara quindi accessibile
a tutti.

Se poi qualche Lettore si trovera gia in pos-
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uscolo ricevitore

con un solo TRANSISTORE

di P. Maurizio Dr. Zampetii - Matelica (Macerata)
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Fig.2 - Schema pratico.
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sesso di una cuffia o, addirittura, del transi-
store, tanto meglio per... Ieconomia!

Schema elettrico

.Come si notera, lo schema elettrico di fig. 1,
si presenta assai semplicemente, quasi ele-
mentare e quindi facilmente comprensibile a
tutti.

Il segnale entra attraverso la presa d’anten-
nd (presa F) della bobina 1.2, Nel tratto C-E
di L2, per mezzo del condensatore variabile
(2, viene sintonizzata la sola emittente che si
desidera ricevere. Quindi attraverso il con-
densatore C1, inserito nella presa intermedia



ID di 1.2, il segnale ad alta frequenza viene

applicato alla base B di TR1. Il transistore,
dopo aver provveduto all’amplificazione del

S segnale ad alta frequenza, attraverso il collet-
Y iore C, lo invita alla bobina di reazione L1, 11
1 segnale amplificato, per induzione passa dal-

la bobina A-B alla bobina C-E e, sempre at-
fraverso la presa intermedia D ed il conden-
satore (1, ritorna alla base B di T sse-
re rivelato. Ora il segnale, amplificato e rive-
lato, & pronto per essere inviato dal colletto-
re G alla impedenza di alta frequenza J1 e
quindi alla cuffia. L'impedenza J1 ha il com-
pito di arrestare le alte frequenze per lasciar
passare soltanto le basse frequenze.

Il tipo di transistore risultera un qualsiasi
PNP per AF (OC14-0C45 della PHILIPS o al-
tro tipo equivalente).

Schema pratico

Lo schema pratico di fig. 2 si presenta al-
trettanto semplice. 11 telaio da usare dovra
pssere di materia isolante: puo andar bene il
legno, la faesite od il cartone bachilizzato. Le
hobine di alta frequenza devono essere avvol-
te su nucleo in ferroxcube della lunghezza di
4-5 cm. e del diametro di 8 mm. I1 filo da usa-
re dovra essere di rame smaltato da 0,4 mm.
di diametro. Per la bobina L1 il numero di
spire sara: €D =170 spire; D-E =9 spire;
E-F — 10 spire. La bobina di reazione Ll &
di circa 25 spire e sard avvolta, come si ve-
de in fisura 2, sopra la bobina L2. Nel lissare
il nucleo sopra il telaio occorre usare fascet-
{e di materiale isolante (cartone, cuoio, pla-
stica, ecc.), altrimenti le stesse diverrebbero
altrettante spire in corto circuito sul nucleo
del ferroxcube.

Le boceole per Pinserimento della cuffia
possono essere del tipo non isolato conside-
rando come il telaio sia previsto in materiale
isolante.

Avvertiamo, a scopo di economia, per chi
fosse in possesso di una bobina tolta da una
vecchia cuffia fuori uso, che questa potra es-
sere usata comodamente al posto dellimpe-
denza J1.

L’apparecchio cosi costruito dovrebbe fun-
zionare di primo acchito, 11 monlatore peral-
tro potra darsi da fare per un miglioramento
della’ ricezione, provando a variare i valori
di C1, di R1 ed il numero di spire di L2. Po-
tri capitare che vuotando C3 non inneschi la
reazione, nel qual caso si procedera all'inver-
sione dei collegamenti alle prese A e B.

Ed ora buon lavoro e buon ascolto a tutti
coloro che vorranno accingersi al montaggio
di questo semplice e facile radioricevitore.

gv 4 {‘w 4
PHILIPS

espressione della tecnica pitl avanzata

tlpl: Alta frequenza
Media frequenza
Bassa frequenza
Di potenza

applicazioni:
Radioricevitori e Microamplificatori per deboli d'udito
oFonovaligie ® Preamplificatori microfonici e per pick-up
eSurvoliori ¢. c. per alimentazione anodica e Circuiti relé
® Circuiti di commutazione

PHILIPS
tipi:
Al germanio
Al silicio
applicazioni:
Rivelatori video e Discriminatori F.M. @ Rivelatori audio

® Comparatori di fase @ Limitatori ® Circuiti di commutazione
@ impieghi generali per apparecchiature professionali.

fototransistor

R O S APy
B | R 0 D =

.. 1 . AT [3

Per informarioni parti i ichisdare dati o

di impiego a:

PHILIPS - PIAZZA 4 NOVEMBRE 3 - MILANO
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IT KAYAK di cui ¢i occuperemo & la rispo-
sta a quei nostri Lettori che da vario tempo
insistono perché si pubblichi, in tempo utile,
il progetto della tipica imbarcazione eschime-
se, prendendo spunto dal fatto che nel corso
della stagione invernale si é costretti al chiu-
S0 ¢ nasce di conseguenza il desiderio di « far
qualcosa ».

Considerando d’altra parte come la costru-
zione si presenti lacile, tale cioé da essere in-
trapresa con limitata attrezzatura, il progetto
non potra che risultare doppiamente ben ac-
cetto ai piu.

Lo scafo permette I'imbarco di una sola
persona; gode di estrema stabilitd in acqua e
offre una certa sicurezza tenuto conto del
gran pregio di galleggiare pure se capovolta
e ¢io in virti della sua eccezionale leggerezza
che ne consente inoltre I'agevole trasporto.

Costruzione

Premettiamo che il tipo di legname (a parte
il compensato utile per la costruzione delle
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ordinate 1, 2, 3 e 3T) che pil si adatta al caso
risulta essere Pabete rosso di prima scelta,
con possibilita di ripiego su abete comune
— sempre di prima scelta — o ancora su pi-
no bianco.

Si dia inizio alla costruzione realizzando
anzitutto gli steli di poppa e prua (di protilo
identico fra loro), ricavandoli da compensato
dello spessore di mm. 12, 2

Pure da compensato dello spessore di mum.
12, ritaglieremo i profili in doppio esemplare
delle ordinate 1, 2 ¢ 3 — in unico esemplare
delPordinata 3T.

Muniamoci quindi di un regolo (paramez-
zale o controchiglia) della sezione di mm.
15 x 25 e della lunghezza approssimativa di

mim. 3700, alle estremita del quale — sul lato
di larghezza pari a 25 millimetri — assicure-

remo, per mezzo di due viti per legno e colla,
gli steli di poppa ¢ prua precedentemente
realizzati (vedi figura 4 - 1 sezione in alto).

Steso a terra il paramezzale, o controchi-
glia che dir si voglia, completo di steli di
poppa ¢ prua (scegliere una superficic d’ap-




poggio perfettamente « piana), marcheremo
sul medesimo la giusta posizione delle ordi-
nate. Quindi, sulla superficie del paramezza-
le che poggia a terra, collocheremo fer-
mandoli con viti dal disotto — due blocchetti
in legno delle dimensioni di mm. 25 x 20 X 25
alla distanza voluta (mm. 305) dalle estremita
degli steli di poppa e prua (fig. 4 - 2" sez. in
alto).

Al centro del paramezzale, superiormente,
collocheremo 4 mattoni, il cui peso conferi-
ra curvatura al paramezzale stesso che poggia
alle estremita sui duc blocchetti suddetti.

Fisseremo ora le ordinate, per mezzo di vi-
i dal disotto e colla, curandone la perfetta
perpendicolarita col piano ferra, nonché il
non meno perfetto parallelismo fra le stesse.

Come rilevabile a disegno, le sommita su-
periori delle ordinate centrali indicate a di-
segno col n. 3 vengono temporaneamente lega-
te fra loro per mezzo di un regolo inchiodato,
che ne evita la svergolamento.

Portata a termine Voperazione di sistema-
zione ordinate, passeremo alla posa dei due
regoli di insellatura (mm. 15 X 25 % 3700).

Al fine di condurre Yoperazione con la do-

Fig. 1 - L'intelaiatura del KAYAK
risulta quanto mai semplice e potra
venire agevolmente realizzata senza
che sia richiesta attrezzatura parti-
colare.

Fig. 2 - Gli steli di poppa e prua ven-
gono ricavati da compensato dello
spessore di mm.12.

vuta razionalita, si operi come di seguito in-
dicato:

1) Trovato il centro dei regoli di insella-
tura (meta lunghezza), si traccino sugli stessi
le posizioni corrispondenti delle due ordina-
te centrali (3).

2) Si proceda al fissaggio temporaneo sul-
le ordinate centrali (3) dei regoli di insella-
tura con lausilio di viti per legno.

3) Incurvare le estremita libere dei re-
goli di insellatura si da essere nella possibi-
lita di determinare 1'angolazione da conferi-
re alle stesse corrispondentemente al loro
punto d’incontro con le superfici laterali de-
gli steli di poppa e prua, assicurandosi nel
contempo che le ordinate 1 ¢ 2 risultino siste-
mate in posizione esatta, cioé controllare che
i regoli si alloghino in sede con tufta preci-
sione per una perfetta curvatara dell’insella-
tura.

4) Smontare i regoli di insellatura e prov-
vedere a creare Vangolatura di appoggio alle
superfici laterali degli steli di poppa e prua.

5) Sistemare in maniera definitiva i rego-
li di inselatura in posizione sulle ordinate,
noncheé sugli steli di poppa e prua, mediante

Godetevi la prossi-
ma stagione estiva
solcando le acque
dei nostri fiumi e
dei nostri laghi con
Ia tipica imbarca-
zione eschimese.



viti per legro e colla. Per quanto riguarda

Poperazione di messa in opera definitiva dei

regoli di insellatura risulta necessario pro-

cedere con logica:

- Si fissi il primo regolo sulle ordinate cen-
trali della parte destra dellimbarcazione;
il secondo sulle ordinate centrali della
parte sinistra,

~—— Si incurvi il tratto libero del primo re-
golo dalla parte di prua (lato destro) e lo
si fissi -— per mezzo di viti e.colla — nel-
Pordine: ordinata 2, ordinata 1, fianco del-
lo stelo di prua.

— Si incurvi il tratto libero del secondo re-
golo dalla parte di poppa (lato sinistro)
e lo si fissi nell'ordine: ordinata 2, ordi-
nata 1, fianco dello stelo di poppa.

— Si incurvi il tratto libero del primo re-
golo dalla parte di poppa.(lato destro) e
lo si fissi nell'ordine: ordinata 2, ordinata
1, fianco dello stelo di poppa.

— Si incarvi il tratto libero del secondo re-
golo dalla parte di prua (lato sinistro)
e lo si fissi nell'ordine: ordinata 2. ordi-
nata 1, fianco dello stelo di prua.

Questo particolare modo di procedere evi-
tera che Iintelaiatura naseca svergolata.

Si abbia cura, nel corso di fissaggio, di
stringere fra morsetti quelle parti di ordinata
sulle quali verranno praticati con trapano i
fori di guida per le ordinate.

Sistemati permanentemente i regoli di in-
sellatura, si procedera alla posa dell’ordinata
del ponte (3T).

Come rilevabile da piano costruttivo, Por-
dinata 3T risulta rinforzata, sul profilo supe-
riore, da una tavoletta di spessore pari a
min. 15 e viene fissata in posizione sul regolo
di insellatura mediante viti e colla.

Qualche Lettore — a questo punto - potra
rilevare I'esistente contrasto fra le foto ed ii
piano di costruzione per quanto si riferisce
alla posizione dell’ordinata 3T. In origine in-
fatti la 3T trovo sistemazione diretta sull’or-
dinata 3; in un secondo tempo perd essa ven-
ne spostata all’indietro di 100 millimetri, al
fine di migliorare 'inclinazione di appoggio
alla persona imbarcata. Ragion per cui, non
ci si preoccupi della evidente contraddizione
¢ si faceia esclusivamente riferimento ai pia-
ni costruttivi.

Si posino ora i correntini superiori cen-
trali di poppa e prua, ricavati da regoli di se-
zione pari a mm. 15 x 25 con prevista doppia
inclinazione di sommita, che assicureremo
negli incassi per mezzo di viti e colla.

Passiamo infine alla posa delle longarine
di scheletro dello scafo, ricavate da regoli del-
la sezione di mm. 15 x 15.

42

I punti di attacco delle predette longarine
A-B-C-D-E-F vengono indicati a piano costrut-
tivo delle ordinate (fig. 3).

Per prima fisseremo la longarina B, sia dal
lato sinistro che da quello destro del para-
mezzale.

Quindi - nell’ordine cureremo la posa
delle longarine D, E ed F, portandoci sul la-
to destro.e su quello sinistro alternativamen-
te. Seguire tale metodo di montaggio significa
prevenire qualsiasi eventuale svergolatura del-
Iintelaiatura.

.e longarine A e C vengono sistemate per
ultime e, come ¢ possibile rilevare, non co-
prono lintera lunghezza dello scafo.

Ovviamente, le estremita delte longarine
che incontrano gli steli di poppa e prua pre-
senteranno rastremature di adattamento, men-
tre quelle di A e C risulteranno arrotondate,

Si arrotondino pure convenientemente tutti
gli spigoli, al fine di evitare che il telo di ca-
napa di ricopertura abbia a lacerarsi.

Si provveda ad ultimare la struttura del boc-
caporto con la posa dei due regoli anteriori
(15 x 30) disposti a 45° rispetto lasse dello
scafo e dei due regoli longitudinali, sempre
nella sezione di mm. 15 x 30.

A questo punto provvederemo a schiodare
¢ togliere i regoli di legatura delle sommita
delle ordinate centrali (3) e Vintelaiatura ri-
sultera cosi pronta per la ricopertura, prima
di iniziare la quale perd condurremo un’accu-
rata scartavetratura di tutte le superfici del-
Pintelaiatura stessa, al fine di prepararle a
ricevere due mani di vernice protettiva, la
prima delle quali verra lasciata perfettamen-
te asciugare prima della stesa della seconda.

Ricopertura dello scafo

Un telo di canapa delle dimensioni di me-
tri 4 x 1,20 risultera piu che sufficiente alla
completa ricopertura inferiore dello scafo;
mentre per i ponti (parte superiore dello sca:
fo) si metteranno in opera teli preventivamen-
te sagomati.

Per Poperazione di lissaggio del telo alla
parte inferiore dello scafo, necessitano — co-
me minimo — due persone: l’'una per mante-
nerlo ben teso, ’altra per fissarlo con bullet-
te da tappezziere.

Si cominei col segnare la mezzeria nel sen-
so della lunghezza del telo, segno di mezzeria
che sistemeremo in corrispondenza all’asse
del paramezzale (parte esterna).

Si fissi cosi il telo al suddetto paramezzale
per mezzo di bullette da tappezziere, poste
alla distanza, I'una dall’altra, di 150 milli-
metri.
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Fig.3 - Profilo, ordinale e steli di poppa e prua.

Ovviamente la chiodatura verra eseguita a
telo teso, partendo dal centro del paramezza-
le e dirigendosi verso le estremita del mede-
simo.

Di pari passo alla chiodatura del telo sul
paramezzale, e sempre partendo dalla meta in
lunghezza dellimbarcazione, tendendo il telo,
si fissi il medesimo (sempre con bullette di-
sposte alla distanza di mm. 50 'una dall’altra)
sul lato destro, per un tratto di circa 300
millimetri sulla sommita del regolo di insel-
latura.

Ci si porti ora sul lato sinistro e si ripeta
la medesima operazione.

Quindi — con gradualita e alternando lato
destro e sinistro — si fissino tratti successivi,
riducendo via via lintervallo fra bulletta ¢
bulletta fino a 25 millimetri. In tal modo si
avra la possibilitd di ridurre al minimo la
formazione di grinze del telo e di portare le
inevitabili verso le estremita del paramezzale.

Quando loperazione di fissaggio del telo sul
paramezzale e sui regoli di insellatura risulti
completata, si tagli la canapa corrisponden-
temente alla linea centrale degli steli di pop-
pa e prua. Poi, iniziando dallo stelo di poppa
¢ mettendo in opera gran quantitd di Vina-
vil, si applichi sul profilo dello stelo una se-

mi-parte del telo, sulla quale inchioderemo —
sempre per mezzo di bullette — Paltra semi-
parte si da sovrapporla alla prima.

Medesima operazione condurremo per la
ricopertura dello stelo di prua.

A completare la buona tenuta della sovrap-
posizione dei lembi, si stenda sulla stessa uno
strato di VINAVIL.

Allo scopo di maggiormente assicurare la
tenuta delle sovrapposizioni, si potra preve-
dere da ambo i lati orli doppi, cioé lembi ri-
piegati su se stessi.

I lembi che eccedono dal filo interno dei
regoli d’insellatura vengono tagliati con pre-
visto un margine di circa 20 millimetri.

Ricopertura dei ponti

Ricavati, sempre da telo di canapa, due
triangoli rettangoli di altezza tale da preve-
dere la copertura dalla metad lunghezza del-
Pimbarcazione all’estremo dello stelo 'di pop-
pa, si passi alla ricopertura della parte po-
steriore del ponte, prima sul lato destro poi
sul sinistro.

Si imbulletti cosi il cateto maggiore di uno
dei triangoli corrispondentemente alla mezze-
ria del correntino centrale di poppa, distan-
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ziando le bullette di 50 millimetri Puna dal-
‘altra.

Si tenda il telo e si fissi il lato-ipotenusa
del triangolo suil’esterno del regolo di insella-
tura di destra, sempre per mezzo di bullette.

Ora si passi al triangolo di sinistra, imbul-
lettandone il cateto maggiore corrisponden-
temente alla mezzeria del correntino centrale
di poppa, sistemando le bullette a meta di-
stanza di quelle che tengono il telo di destra.

Si tenda il telo triangolare e se ne fissi I'i-
potenusa sull’esterno del regolo di insellatu-
ra di sinistra, sempre per mezzo di bullette.

Per ultimo, eseguendo opportuni tagli sul
telo si operi il fissaggio sull'ordinata 3T e sui
regoli d’insellatura fino a raggiungere la me-
ta lunghezza dellimbarcazione.

Per quanto riguarda la ricopertura della
parte anteriore del ponte ci regoleremo allo
stesso modo.

Nel corso d’applicazione dei teli si stenda
Vinavil con abbondanza su tutte le giunture
¢ si abbia cura, prima di fissare con bullette,
di sovrapporre i lembi dei teli.

Da ultimo si ripuliscano i bordi dei regoli
d’attacco dei lembi, si applichi colla e si li-
scino i lembi stessi verso il basso.

Impermeabilizzazione scafo

Ovviamente, prima della messa in opera
della canapa, ci si preoccupera di immergere
in acqua la stessa, al fine di evitare sorprese
sgradevoli, successive alla ricopertura dello
scafo e al suo varo.

Ulteriore restringimento dei teli otterremo
spruzzando l'intera superficie ricoperta con
Feldtolin della Foldten di Amburgo, pro-
dotto che si rintraccia sul mercato italiano in
barattoli muniti di spruzzatore e che & possi-
hile acquistare al prezzo di L. 1.500 al ba-
rattolo.

Nel caso il costruttore intenda preoccupar-
si pure della preparazione del prodotto im-




permeabilizzante, suggeriamo i due procedi-
menti pitt noti e comuni: quello tedesco e
quello americano.

1) Procedimento tedesco

Si appronti una soluzione, in acqua calda,
di 5 kg. di allume, 5 kg. di acetato di piombo
e si lasci depositare il precipitato che si
forma. .

Nel bagno chiaro, diluito con 64 litri di
acqua e 1kg. di colla di pesce sciolta, si ba-
gnino i tessuti per 8-10 ore, dopodiché gli
stessi risulteranno impermeabilizzati.

2) Procedimento americano

Si sciolgano — separatamente in acqua cal-
da 580 grammi di allume, 380 grammi di
acetato di piombo, 680 grammi di carbonato
di magnesio.

Alla soluzione di allume si aggiunga I’ace-
tato di piombo ed in seguito il carbonato di
magnesio. Vi si aggiungano infine circa 11 Ii-
tri di acqua ed un cucchiaio di gomma ara-
bica, lasciando depositare il tutto per circa
24 ore.

I tessuti bagnati in detta miscela e tolti
circa mezz’ora dopo risulteranno impermea-

‘bili.

Ma tornando al nostro scafo, successivi tre
strati di smalto della migliore qualita assicu-
reranno impermeabilitd assoluta, rigidita ed
estetica ai teli di ricopertura.

Da un regolo della sezione di mm. 15 x 15,
ricaveremo la chiglia, che fisseremo per mez-

it
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Fig.8 - Imbastitura dello schienale.

SCHIENALE

zo di viti, dal disotto, al paramezzale, o con-
trochiglia che dir si voglia, dopo averla
— ben s’intende — verniciata.

Procederemo ora al montaggio dello schie-
nale, costituito da due assicelle e forma di
trapezio rettangolo ricavate da compensato
dello spessore di mm. 6 e teaute da due re-
goli a sezione circolare (diametro mm. 20-25).

Non ci resta che applicare, dalla parte in-
terna del boccaporto, i comenti laterali e an-
teriori, ricavati da strisce di compensato del-
lo spessore di mm. 6 e della larghezza di mm.
70, sui quali avremo steso preventivamente
due o tre mani di smalto.

E consigliabile acquistare la pagaia (remo)
ed una sola pala; ma non & escluso che si pos-
sa pensare all’autocostruzione di un remo a
doppia pala.

Nel caso la ricopertura in canapa dovesse
lacerarsi per urto, sara possibile rattopparla
con una pezzuola di canapa rimasta dalla ri-
copertura, applicandola sul punto lacerato
per mezzo di Vinavil.

SCATOLE DI MONTAGGIO

A PREZZ] DI RECLAME

SCATOLA RADIO GALENA
concufia . . . ., ., . L 1700
SCATOLA RADIO A 2 VAL.
VOLE con altoparlante . . L. 6400
SCATOLA RADIO AD 1 TRANSISTOR con cufa L. 3600
SCATOLA RADIO A 2 TRANSISTOR con altoparl. L. 5900
L
L

SCATOLA RADIO A 3 TRANSISTOR con altoparl. L. 8800
SCATOLA RADIO A 5 TRANSISTOR con altoparl. L. 14950
MANUALE RADIO METODO con vari praticissi-

mi schemi L. 500

Tutte le scatole di cui sopra si intendone complete di
maokiletto, schema pratico o tutti indistintamente gli ac-
cessorl, Per la spedizione contr i prezzi g

oumentati di L'200 ® Ogni scatola & in vendita anche
in due o tre parti separate in modo che il dilettante pus
acquistare una parte per volta col solo aumente delle
ipese di porto per ogni spedizione ® Altri tipi di sca-
tols e maggiori dettagli seno riportati nel ns, LISTINO
SCATOLE DI MONTAGGIO a LISTINO GENERALE che po-
trete ricevere a domicilio inviando L. 50 anche in fran-

cobolli a:
ETERNA RADIO

Ditta

Casella Postale 139 - LUCCA - c/c postale 22/6123

RADIOAMATORI
ATTENZIONE!!

Continua la vendita del materiale surplus.
Tutti i prezzi del ns/ listino sono soggetti ad
uno sconto del 10 % .

Affrettatevi a richiederlo unendo L. 60 in fran-
cobolli.

Ricevitori, Trasmettitori, Stazioni, Radiotelefoni
per ogni uso, Frequenzimetri, Cannocc_hiali
militari otfica frattata, Eliografi, Cuffie, Micro-
foni, Tasti, Antenne, ecc., ecc.

RICETRASMETTITORI PER | QUALI NON OC-
CORRE LICENZA!

SURPLUS RADIO

PAPIRI MASSIMO

VIALE GIOTTO 4a-6 - ROMA
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Quanti sono i piceoli inventori in Italia?

Quanti di essi, in meccanica, in chimica,
in oggetti domestici, sono nell’impossibilita,
per mancanza di mezzi, di completare i loro
studi ed esperimenti?

Si puo, a priori, escludere che da queste
invenzioni ancora in embrione possa scatu-
rire la novita che meravigliera il mondo?

Ecco ur’indagine che presenta molti aspetti
interessanti: e, perché lindagine non resti
poi uno sforzo improduttivo, ecco l'opportu-
nita di aiutare questi piccoli inventori a rag-
giungere il loro scopo, ecco la convenienza
di far conoscere i loro ritrovati nell’ambiente
industriale, che potra poi sfruttarli.

Un’idea del genere, cioé una mostra dei
piccoli inventori, & gia in via di realizzazione.
A Milano si & costituito un comitato di indu-
striali che curera il reperimento di tutte le
piccole invenzioni, ancora ignote al pubblico,
sparse in tutta Italia, e ne fara una mostra.

I’idea & venuta alPOMITA (Organizzazione
Manifestazioni Internazionali Turistiche Arti-
stiche).

E noto che la pratica per ottenere un bre-
vetto d’invenzione & lunga e costosa. Molti
piccoli inventori vi rinunciano, ma é peccato
che possa andar dispersa tanta materia che,

MOSTRA delle
INVENZIONI SCONOSCIUTE

domani, opportunamente sfruttata, puo rap-
presentare ricchezza.

Costituitosi il comitato di industriali mila-
nesi che pensa al finanziamento, POMITA ha
iniziato il lavoro di ricerca degli inventori
sconosciuti e poveri. [ Comuni sono stati in-
teressati alle segnalazioni, un funzionario del-
POMITA si rechera sul posto, accertera la se-
rieta e soprattutto Voriginalita dell’invenzio-
ne; se Pinventore avra bisogno d’aiuti per
perfezionare i suoi esperimenti, sara aiutato.

I.a mostra, la cui data non & stata ancora
fissata ma che non sara molto lontana, va as-
sumendo fin d’ora la sua fisionomia. La sua
originalitd consistera nell'esporre « invenzio-
ni » del tutto sconosciute.

Pare che in Italia gli inventori incompresi
siano centinaia: gli industriali, che finanzia-
no Piniziativa, sono convinti che la mostra
riuscira interessante non soltanto dal punto
di vista della curiosita. Saranno, essi pensano,
a diecine le invenzioni che potranno essere
industrializzate e sfruttate.

La mostra, cosi almeno & nelle intenzioni,
sard internazionale: gli organizzatori hanno
gia avuto contatti con i consolati d’America
e d’Inghilterra. Dove si terra la mostra non
& ancora stabilito. Si sono fatti i nomi di Mi-
lano, Roma, Bergamo, Viareggio.

Inchiesta internazionale dei B.T.L. di

VOLETE MIGLIORARE LA VOSTRA POSIZIONE?

Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington

— Sapete quali possibilitd offre la conoscenza della lingua inglese?

— Volete imparare Uinglese a casa Vostra in POCRE TESIP —..ooooemieeeeiiceseceios oo
— Sapete che ¢ possibile conseguire una LAUREA dell’Universita di Londra studiando a casa

T e o e L R i e i e L
— Sapete che ¢ possibile diventare ingegneri, regolarmente inscritti negli Albi britannici,
senza obbligo di frequentare per 5 anni il POUEECNICOP ..o oomoooeeeaere e seerese e oo

— Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in Ingeaneria aeronautica, meccanica, elettrotecni-
ca, chimice, civile, mineraria, petrolifera, elettronica, radio-TV, radar, in soli due anni?.....

Scrivefeci, precisando la domanda di Vosiro inferesse. Vi risponderemo immediatamente.

BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

ITALIAN DIVISION - PIAZZA SAN CARLO, 197]2 - TORINO




UN

REGALO! e OFFERTA STRAORDINARIA di |
TRANSISTOR ORIGINALI PHILIPS, di prima i

scelta e selezionati: ) AT TAC C O

TRANSISTOR DI ALTA | TRANSISTOR DI B.F.

FREQUENZA: FINALI DI POTENZA:
OEAT LI =y L.1490 | OC26 ... ... L. 3.100
OGN =t L. 1350 | 2x0C2 . . .. L. 6.200
(OXELYS oy ooy &, L. 2350 | OC27 . .. ... L. 3.400
©CA7ZAN . sy L. 2650 | 2x0C27 . . . . L 6.800
OGIEGRIE A L. 1650 | OC30.... .. L. 2.300
OC170 .. ... 1. 1.870 [ 2x0C30.. .. L 4.600
OCITYe . L. 2.250

TRANSISTOR SUBMINIA-
TRANSISTOR DI POTEN- | TURA PER MICROAMPLI-
ZA E PER RICAMBI: FICATORI:
(@Y ML e rs L."3.300" | ©OC57-: = s is L. 1.950
CEIEGHI § 5 L. 2.800 | OC58 ... ... L. 1.950
OGO, == ] L. 2200 | OC59 . . . ... L. 1.950
OGE6.. . M ] L. 2200 | OC60 . . .. .. L. 1.950
TRANSISTOR DI B.F, | DIOD!I AL GERMANIO
PREAMPLIF. E FINALI: ,PER RADIO E T.V.:
©E70ME - St .} L.5%970 |l ©A70" " * 5 9 L. 240
OC71 = s L52990" } OAZ2M == 518 L. 290
OC72 el 7 L. 1200 | 2xOA72 ... .-k, 880
2'x'0C72 .7 Fii2400'| o7 . LS T L. 29
OCTAb A s L1250 | 2xO0A79....L 580
2x:0C74%5 L2500 OABT. .. i) L. 280

ACQUISTANDO una serie di & Transistor per
la classica Supereterodina e cioé:

NE|S = O CA 4y JENS TR ) SR L. 1.490
(g 27 SO S Me, BTl | T, L. 2.700
[T T A OXGT/N W s Lo 520, v, S L. 9%
0. 2L R OCZARETN ., LSS, (5= L. 2.400

Totalen el i) L. 7.580

AVRETE in REGALO: un altoparlante speciale
per Transistor (diametro cm. 7, ad alto flusso
magnetico) del valore di L. 1.200 e schema
teorico e costruttivo di Super a 5 e 6 Tran-
sistor con descrizione di montaggio a tara-
tura.

I nostri Transistor sono assolutamente ga-
rantiti.

Per il pagamento si prega di inviare un terzo
dell'importo versandolo sul nostro conto cor-
rente postale n. 18.3504 presso qualsiasi uf-
ficio postale, la differenza in contfrassegno.

*
CONSEGNA SOLLECITA in tutta ITALIA
*

DIAPASON RADIO

VIA P. PANTERA, 1 - COMO
TELEFONO N. 25.968
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che il dilettante fotografo, gualora
Pambito di casa, cioé intenda ese-
ese fotografiche nel chiuso di una
debba ricorrere ad espedienti per
riflettore in posizione utile ad una
e ripresa del soggetto.

mo quindi al Lettore I'idea di uno spe-
tacco per il rifiettore, attacco che non
de particolari doti 4l costruttore e che
a guanto mai economico.

igura 1 appare Vesemplificazione costrut-
delPattacco, costituito da regoli in legno,
ibinati fra loro in maniera da permettere
sistemazione dell’attacco stesso al bordo
yrgente dello stipite di una porta.

Sul regolo superiore si notano due chiodi
stemati alle estremitd, le cui punte, fuoru-
centi verso il basso, artigliano la parte supe-
iore dello stipite stesso; ad una estremita dei
due regoli orizzontali inferiori vengono siste-
mati due rettangolini di feltro, al fine di non
arrecare danno alla vernice dello stipite, men-
tre le estremita opposte sono legate ad un’as-
sicella, sulla quale si sistema Dattacco del

lampeggiatore.
11 regolo verticale, o montante di sostegno,
presenta — all’estremita inferiore — una se-

rie di fori (entro cui sistemare jl perno mo-
hile d’unione del montante ai regoli orizzon-
tali inferiori) utili per Paggiustamento dell’at-
tacco all’altezza dello stipite.

Considerato come il montante di sostegno
risulti imperniato ai due regoli orizzontali in-
feriori, sara possibile ripiegarlo su se stesso
al momento di riporlo.

PHILIPS

“Hi-Fi,,
dal microfono
all’'orecchio

Tecnica moderna della registrazione
e della riptoduzione Sonora

di G. Slot
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SOTTOPONIAMO

all'attenzione degli intenditori, gia pratici di montaggi con tran-

sistori :

— MATERIALE occorrente per la realizzazione di un
apparecchio a 44 1 transistori, compIeTo di mobi-

letto e ‘auricolare. . . . e TR0 00
— IDEM c.s. per apparecchio a 6+1 fransistori per
audizione in altoparlante . . . R R P 500

SI CONSIGLIA inoltre l'acquisto del catalogo generale nelle tre
edizioni completato degli ultimi schemi di montaggio a 4 e 6
transistori contro invio di vaglia di L. 600.

Ditta M. MARCUCCI & C.
MILANO

FABBRICA RADIQ - TELEVISORI e ACCESSORI
Via F.lli Bronzetti, 37 - Telefono 733.774/5

OIMAORDINARION e ome e o
OBBIETTIVO ACROMATICO CORRETTO MIM @ 150

TUTTA LA PRODUZIONE RINNOVATA

NUOVA SERIE PER ASTROFILI MERCATO EUROPEO
16 modelli di telescopi da 80, 110, 150, 200, 250, 300, 400,
S00X - Zenit - Atlas - Everest - Lux - Astro - Panoramik - Palomar

& L MOD. ASTRO 80 X A L. 3.500 con treppiede
b Osservazioni terrestri da m. 20 all’infinito - per I'Astronomia:
Macchie solari - Pianeli - Luna e titto cid che ci circonda.

INTERESSA collegi, istituti, alberghi, rifugi di monta-
gna, in ciltd, al mare. - Obbiettivi acromatici corretti
in FLINT e CROWN con goranzia del N.° di fusione.
s Meccanica di precisione, qualitd migliorats,
prezzi ribassati. OMAGGIO binocolo
. lascabile, libro per astronomis, oculari, ecc.

ATTENZIONE: Astroflli sostituite il V s vecchio
telescopio con un nostro mod. Vi verrd valutato al messimo, indicare marca.

CERCAS! PER ZONE LIBERE NEGOZI RIVENDITORE - & vesies Interasse prima consscers Ia sestea praduziens
chiedondect gratix cataiege Hisstrate A, 1080. Materisle sitice scielte, SbBiattivi, spacekl paradalicl, ocularl, sce. A richissts,

Soc LABORATORI STRUMENTI ASTRONOMICI SALMIGHELI

TORINO - VIA TESTONA, 21 - TEL. 672769
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| MOTORI
ELETTRICI

IV Puntata

La rete elettrica d’alimentazione esistente
in Ttalia é una delle pit scoordinate d’Euro-
po. Lo prova il fatto che non esista una ten-
sione unica come nelle altre nazioni, ma si
notino variazioni enormi fra regione e regio-
ne, spesso fra provincia e provincia (molti
paesi di poche case sono serviti addirittura
da due diverse tensioni). I voltaggi trifasi im-
messi in linea in Italia sono: 150; 160; 190;
220; 260; 280; 380. La tensione ad uso d’illu-
minazione in alcuni punti & monofase a 125
volt e altrove & bifase a 220 o 160 volt. E co-
me se questo non bastasse dobbiamo ancora
aggiungere che quasi sempre coloro che si
trovano nelle vicinanze di cabine di trasfor-
mazione dispongono d’una tensione superiore
dal 15 al 20 % rispetto quella nominale, men-
tre coloro che si trovano lontani dalla cabina
vengono ad averla notevolmente 1nfer10re‘ Ne
consegue quindi che non si pud mai du'e che
nel tal luogo esista una tensione x solo ba-
sandosi sul voltaggio nominale, ma, per sa-
pere quale tensione esista veramente, occorre

misurarla sul luogo. E questo ha una grandis-
sima importanza perché i motori elettrici, se
si vuole che funzionino bene e rendano quel-
la potenza per la quale sono stati progettati,
devono essere alimentati con la tensione do-
vuta, perché se un motore ha una tensione
troppo alta brucia senz’altro I’avvolgimento,
e se la tensione é bassa, oltre al fatto che non
rende, si brucia ugualmente per ’eccessivo
riscaldamento provocato dalla troppo bassa
alimentazione.

Le norme del CEI (Codice Elettrotecnico
Italiano) prescrivono che i motori vengano
avvolti con caratteristiche atte a sopportare
una tensione del 5 % in + di quella nominale.
Ma dato che le societi erogatrici di energia
elettrica, per cause tecniche non del tutto a
loro imputabili, non riescono a contenere la
tensione di linea entro le tolleranze consenti-
te e quindi vi sono spesso degli scarti di gran
lunga supeériori o inferiori, succede che i mo-
tori funzionano bene solo se affidati alle cure
di esperti elettricisti, i quali sappiano interve-
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nire con i dovuti accorgimenti in tutti i casi
di necessita.

Ed ¢ appunto a causa di tutte queste diffe-
renti tensioni esistenti in Italia che i costrut-
tori di macchine elettriche rotanti mettono
in commercio motori a 12 morsetti, cioé con
12 fili d’uscita, con i quali si pud adattare il
motore al fine funzioni con 5 differenti ten-
sioni la cui corrispondenza é la seguente:

(v. fig. 1)

= collegamento a Y

collegamento a YY (v. fig. 3)

collegamento a AA (v. fig. 5)

Per E si intende la tensione nominale mas-
sima con la quale pud funzionare un dato
motore e, siccome Ja tensione E varia a se-
conda delle circostanze e delle necessita, é
logico che anche tutte le altre tensioni varie-
ranno in rapporto ad E.

Supponiamo di avere un motore la cui ten-
sione E sia di 500 volt. Da questa tensione &
facile dedurre tutte le altre, difatti:

500 diviso 1,16 —= 431
500 diviso 2 = 250
300 diviso 1,73 = 290
500 diviso 3,46 = 145

per cui ne consegue che se noi colleghiamo
il motore a stella (Y) dovra essere alimentato
con 500 volt. Se collegato a triangolo zig-zag
(A Z) sara alimentato con volt 431. Con colle-
gamento a triangolo funzionera con 290 volt.
Collegato a doppia stella (YY) lo alimentere-
mo con 25( volt e, infine, collegato a doppio
triangolo sara sufficiente una tensmne (h 145
volt.




D’ordinario quasi tutti i motori a 12 mor-
setti, 50 periodi, vengono costruiti per le ten-
sioni seguenti:

volt 127

Naturalmente ve ne sono anche la cui ten-
sione K & superiore o inferiore ai 440 volt per
cui anche le altre quattro tensioni derivate
saranno logicamente inferiori o superiori. Ad Fi : E :

ig.4 - Come risulta un avvolgimento quando sia

ogni modo, su tutti i motori a 12 morseltl, ¢ollegato @ A pronto a funzionare per una ten-
esiste una targhetta sulla quale sono chiara- sione pari ad E diviso 1,73.

@

Fig. 4
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mente indicate le varie temsioni per ciascun
tipo di collegamento.

La tabella 4 riporta le principali tensioni
per motori a 12 morsetti. Nel caso poi che un
motore avvolto per 50 periodi lo si debba far
funzionare a 42 periodi, le tensioni adattabili
ai 42 periodi si ricaveranno dalla facile ope-
razione:

E50 - 42
42 = ————
50

Supponiamo di avere un motore costruito
per funzionare con tensione a Y di 440 volt,
50 periodi e che noi dobbiamo installarlo in
un luogo ove disponiamo di una tensione di
220 volt, 42 p/sec.

Visto che:
440 x 42
—_—— = 360
50
ne consegue che il nostro motore, collegato
a stella (Y) e alimentato con una frequenza
di 42 p/sec., richiede una tensione di 360 volt.

Quindi:
360 : 1,16 = 310 (AZ)
360:2 = 180 (YY)
360 : 1,73 = 215 (A)
360 : 3,46 — 107 (AA)

dove vediamo che la tensione di volt 215 ¢ la
piu pressima a quella di cui disponiamo, per
cui’ collegheremo il motore a triangolo (A) e
lo alimenteremo con 220 volt, 42 p/sec. (Ta-
bella 5).

In Italia non vi é alcuna pubblica societa
che eroghi tensioni superiori ai 380 volt, tut-
tavia i motori a 12 M vengono normalmente
costruiti col collegamento a Y adattabile a
tensioni di gran lunga superiori ai 380 volt.
Questo per venire incontro a molti complessi
industriali i quali provvedono essi stessi a
trasformarsi Penergia elettrica con cabine
proprie, dalle quali derivano una tensione di
440-500-750 volt e con questa alimentano i lo-
ro motori traendone un grande vantaggio per-
ché possono usare cavi di alimentazione pit
sottili e meno costosi rispetto a quelli che do-
vrebbero impiegare se usassero tensioni trop-
po basse. In modo particolare questo sistema
d’usare tensioni d’alimentazione molto alte
viene praticato da quasi tutti gli zuccherifici,
i quali, durante la campagna saccarifera, si
producono loro stessi la quantita d’energia
necessaria al proprio fabbisogno mediante al-
ternateri azionati da turbine a vapore (que-
sto per evitare che lintero zuccherificio resti
paralizzato nel caso dovesse mancare la cor-
rente).

Tabella ¢
- TENSIONI PRINCIPALI USATE NELLA
. COSTRUZIONE DEI MOTORI A 12M

657 volt 380 volt
566 volt 327 volt
329 volt 190 voit
380 volt 220 volt
190 volt 100 volt
500 volt 260 volt
430 volt 224 volt
250 volt 130 volt
290 volt 150 volt
145 volt 75 volt(nominale)
440 volt 220 volt
380 volt 190 volt
220 volt 110 volt
254 volt 127 volt
127 volt 63 volt(nominale)

5 Tabella 5
ESEMPIO INDICATIVO DELLE TENSIONI
CON LE QUALI PUO’ E DEVE FUNZIONARE
UN MOTORE NEL CASO VENGA VARIATA LA
FREQUENZA. COME TENSIONE BASE SONO
STATI PRESI: 440 VOLT A 50 PERIODI/SEC.

A A
42 p/sec. 60 p/sec.
funziona funziona
con rolt con volt

Tabella 6
CORRISPONDENZA FRA 1 4 DIVERSI MODI
DI DENOMINARE I MORSETTI D’USCITA IN

UN MOTORE CHE ABBIA 12 MORSETTI

Sistema Sistema
ufficiale Qiatome Sistemi usato da
usato da}la r;sr.:!u e sorpassali EEEIETTIIN
SMg):elll,‘ Pellizzari h'-'l'-‘!‘ﬂif.
. Giorgio, o altvi ra usah_ OFB,
BCGE, dehrittor da certi .-s.‘-'.r 1:;!{
rown- (sigt) B) costruttori IR
Boveri LA g (sist. (') e altri
e altri (sist. D)

Tt
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I motori a 12 morsetti, internamente, sono
costruiti tutti nello stesso modo e i collega-
menti sono tutti uguali come indicato nelle
figure 1-2-3-4-5.

I morsetti o fili d'uscita sono sempre 12, ¢
tutti fanno capo ad una morsettiera (vedi
puntata n. 1) pero non tutte le morsettiere
sono uguali e non tutti i costruttori danno ai
fili o morsectti d’uscita la stessa denomina-
zione.

I.a denominazione dei morsetti ufficialmen-
te ¢ quella indicata nella fig. 1; perd vi sono
alcuni che usano numeri al posto delle lette-
re; altri che pur usando le stesse lettere le
dispongono in modo diverso, ed altri ancora
usano i numeri in svariate differenti maniere.

Tutti i costruttori esteri usano le lettere co-
me indicato in {ig. 1, ma in Italia questo non
avviene ancora perché ognuno vuole restare
inchiodato a certi sistemi del passato poco o
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nulla curandosi del grande vantaggio che ne
deriverebbe se, anche qui da noi, si unifor-
masse la denominazione dei 12 morsetti dei
motori elettrici.

L.a tabella 6 riporta la denominazione uffi-
ciale e la corrispondenza con i principali co-
struttori che usano sistemi diversi.

Questo perd non pud e non deve creare
confusione nella mente dei meno esperti, per-
ché anche se i morsetti d’uscita mutano de-
nominazione a seconda dei vari costruttori,
tuttavia la disposizione dei collegamenti sulla
morsettiera rimane sempre immutata. la fig.
6 mostra come devono essere eseguiti i vari
collegamenti, i quali, ripeto, non cambiano
mai, sia che i morsetti siano contrassegnati
con numeri o lettere. Vi ¢ poi Ia disposizione
del collegamento a A Z che non figura in mol-
te targhette, le quali, per ragioni di estetica
simmetrica, riportano solo la disposizione dei
collegamenti per 4 tensioni sebbene con 12 M
si possano fare 5 differenti tensioni come ri-
sulta dalla fig. 6.

Oltre a cid aggiungasi che non tutti usano
la stessa forma di morsettiera. Difatti alcuni
I'hanno rotonda, altri rettangolare ¢ altri an-
cora ovale o uadrata.

Di regola, nelle morsettiere, non v'¢ alcuna
indicazione di lettere o numeri essendo (ue-




sti nel retro della morsettiera stessa perche
sia i numeri che le letiere servono solo all’at-
to di dover disporre i vari morsetti nei 12
buchi della morsettiera, operazione (uesta
che viene eseguita dalla casa costruttrice del
motore.

L’operatore elettricista che deve variare i
collegamenti per una diversa tensione deve
attenersi ai diversi tratti d’unione indicati
sulla targhetta del motore o nelle figure 1-2-
3-4-5, senza punto interessarsi delle letterine
o dei numeri. Questo, ben s’intende, nei mo-
tori provvisti di morsettiera.

Ma vi sono anche dei motori, specie trapa-
ni, smerigliatrici angolari e simili, i (uali
non hanno morsettiera fissa e i 12 morsetti
sono volanti con i collegamenti fatti diretta-
mente tra filo e filo. In (uesto caso si che oc-
corre fare molta attenzione alle lettere e ai
numeri, attenendosi scrupolosamente al siste-
ma di collegamento indicato dalla targhetta
del motore.

Se poi il motore, caso raro, dovesse essere
sprovvisto di targhetta, prima di procedere
ad un qualsiasi collegamento bisognera accer-
tarsi della corrispondenza delle letterine o
dei numeri.

Bisognera quindi tenere presente che:
— Nei collegamenti con letterine con siste-
ma ufliciale:

X e la continuazione di U

X5 » » U
Y » » » » V

YO ST » » V
Z » » » » W
z » » » » W

Ogni morsetto, o filo d’uscita, deve essere in
continuazione solo con il corrispettivo altro
morsetto ¢ non vi deve essere alcuna conti-
nuitd né con la massa metallica del motore
né con uno (ualsiasi degli altri rimanenti die-
~i morsetii.

Per sapere la disposizione delle lettere o
dei numeri non & necessario provare tutti i
morsetti: basta provare i primi due. Perche
se, per es., U ci da continuita con X altro non
puo essere che il collegamento tipo ufficiale,
e se 1 é in continuita con 7 é evidente che la
disposizione & del sistema D.

Molta attenzione dovra poi cssere rivolta
ai collegamenti per evitare errori, sulla cui
individuazione abbiamo parlato ampiamente
nella prima puntata,

Lino Saglioni

Alla prossima puntata: teleruttori, teleavia-
tori, teleinvertitori di marcia, apparecchiatu-
re semplici, aulomatiche ed elettroniche abbi-
nate nel funzionamento dei motori elettrici.
(Il corso vero e proprio avrd inizio alla 7¢
puntata.)



COSTRUITE IL FAMOSO MODELLO
RADIOCOMANDATO “ SKIMASTER “
Una facile” costruzione adatta a qualsiasi
persona che abbia minime nozioni di
questa attivita.
Una scatola di premontaggio veramente
formidabile che comprende tuttq quanto
serve per la realizzazione del modello in
parte prefabbricato in parte finito. NP
Completa di disegno costruttivo al natu- G e
rale deftagliasissimo (due grandi tavole) o
con istruzioni per il montaggio e la ap-
plicazione della radioguida.

MODELLISTI, AMATOR], APPASSIONATI ! 1 !
Approfittate di' questo prodotto eccezionale frutto di lunga e severa esperienza costruito in grande
serie per il mercato comune.
Ne otterrete un eccezionale modello che vi dara grandi e impensate soddisfazioni.
S| FORNISCE : La scatola di premontaggio dello SKIMASTER inviando vaglia postale di L. 5950.
DESIDERANDO: Solo il disegno costruttivo inviare vaglia di L. 800.

ATTENZIONE

Questa e altre interessantissime novita modellistiche troverete sul nuovo catalogo N. 27-P che si
spedisce dietro semplice invio di francobollo da L. 50 APPROFITTATE{!!

AEROPICCOLA

TORINO - Corso Sommeiller N. 24 - TORINO

OFFERTA ECCEZIONALE

SERIE SEI TRANSISTORI 4 DIODO
GT 109 (CC72) 4+ GT 109 + GT 81 (OC71) -+ GT 760 (OC 45) 4- GT760 + GT 761 (OC 44) + diodo . , 1. 4.900
SERIE SEI TRANSISTORI + DIODO
2T65 + 2T65 + 2765 + 2776 4 2T76 + 2773 + diodo . . 5
SERIE TRE MEDIE FREQUENZE (mm. 15x 15x 15) + ferroxcube avvolto + oscnllawre + schema 3 .
SERIE TRE MEDIE FREQUENZE (mm. 10 x 10 x 10) -+ ferroxcube ultrapiatto avv. + oscillatore -4 schema .
SCATOLA MONTAGGIO RADIO 6 + 1 TRANSISTORI, completa particolari, circuito stampato L3
APPARECCHI MONTATI ORIGINALI « NIVICO », completi busta pelle, auricolare, aitoparlante .

Avuricolari magnetici completi jack . . . . L.1.450 Trasformatori uscita per fransist. da L. 600 a
Auricolari cristallo completi jack . . . . L. 950 Altoparlanti ¢ mm. 100 =t
Ferroxeube normale avvolto R T e L ) Altoparlanti ¢ mm. 70
Ferroxcube ultrapiatto avvelte . . . L. 500 Potenz. miniatura con inter.
llUbalEcataodicol /0’ BPAAERARNENIAL & b o0 |t . L. 6.000 Microelettrolitici 3 x 20 MF (Z) mm. 10 x 15
Diodi normali . e iorg Log 1250 Valvole 866
Diodi americani 1N23/]N23A/1N25/1N26 L. 600 Valvole 823
Trasformatori Intertransistoriali da L.600 a L 900 Valvole 832
TRANSISTORI di 12 scelta garantiti

GT14 (0OC70/71/72) . . . L.1.200 GT760 (OC45/2N112/CK760) L. 1.200 OCION B
GT20 (OC71/72/CK727) . . L.1.200 GT761 (OC44/CK761/2N139) L.1.700 OCa4) :mmatrys T i
GT34 (OC72/2T11/CK722) L. 1.200 GT762 (CK762/2NIM/MO) L. 1.700 OCAS s e W5 A

2765 . L.1.200 (AT L
GTBI (OC65/OC70/CK725) L.1.200 2TZ30 N=T0 a0 D SN INATE7 00) O CZG RLYTS
GT8! 4 L. 1.200 2VZ6) L P TE e T0] i LE)L:200) 0C72
G'I"IO9 (0C72/2N109) = L. 1.200 21512 L L L1200 0C73
GT759 (OC45/2NI]1/2N139) L. 1.200 27522 L. 1.700 0cC170 3 =

LABORATORIO ELETTRONICO [r oo o o

FIORITO t":'ai‘.::;;.::,?;}ﬁ.":: it :,}jzr.'“;;:;::::‘::
MILANO - Via §. Maria Valle, 1 - Tel. 80.83.23 b HAS pvch
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DA UN _
TOSTA - PANE
UN FORNELLO

L]

Chi fosse in possesso di un tosta-pane dop-
pio potrebbe, ricorrendo ad un semplice espe-
diente, sfruttarlo pure come fornello elettrico.

Risultera infatti sufficiente munirsi di un
tegame in alluminio, nella cui parte inferiore
verranno applicate — a mezzo saldatura —
due lastrine (pure in alluminio) di dimensio-
ni utili, disposte a distanza tale fra loro che
riesca agevole la loro introduzione nelle fes-
sure del tosta-pane.

l.e due lastrine trasmetteranno calore al
tegame e ... I'uovo friggera.

NORMA

Societd per le applicazioni dell’elettricita
Via Malvasia 28/3 . Tel. 51900
BOLOGNA

RADDRIZZATORI
AL SELENIO

per tulte le applicazioni

RADIO ¢ TELEVISIONE ¢ TELEFONIA
CARICA BATTERIE ¢ GALVANOTECNI-
CA ¢ TRENINI ELETTRICI @ SALDATRI-
CI & ALIMENTAZIONE DI ELETTROMA-
GNETI, RELE’ ¢ ARCOCINEMA 4 ecc.

Raddrizzatori di alta qualita
A prezzi di concorrenza con sconti speciali
ai Rivenditorij
A richiesta inviamo gratuitamente iistino,
prezzi e istruzioni

Alta fedelta in stereo!

Con nuovissimo Giradischi Stereofonico
marca LORENZ, originale tedesco a 4
velocita: 16, 33, 45, 78 giri e posizione
di riposo. Munito di sospensione mol-
leggiata con motore a 120-220 volt au-
tolubrificato ed equilibrato dinamica-
mente, un vero gioiello di perfezione
elettromeccanica. Due puntine in zaffi-
ro, fermo automatico, ultra sensibile.
Completo di cordone con spina a 6 A
e speciale cavetfo schermato con dop-
pia uscita per sterecfonia; abbinabile
a mezzo apposite spine per uso come
normale.

%e
ASSOLUTAMENTE GARANTITO
A sole L. 14.900

Misure: cm. 30 x 24 profondita - sotto
la piastrina cm. 7 - sopra cm. 4.

_)Ee

Lo stesso normale L. 7.900

J
e

e

Per ottenere spedizioni sollecite, si pre-
ga versare |’ importo sul nostro c/c/P
n. 18/3504, presso qualsiasi ufficio po-
stale.

DIAPASON RADIO
COMO - VIA P. PANTERA, 1
TELEFONO 25.968

59



li Eugenio Corrado di 1mola

Moltissimi sono stati gli schemi di radiori-
cevitori a transistori presentati sulla nostra
rivista: ricevitori a reazione, circuiti reflex,
supereterodine e ricevitori a 1, 2, 3 transisto-
ri e cio fin da quando questi nuovi elementi
apparvero sul mercato. Un ricevitore a tran-
sistori appositamente studiato per le onde
corte ancora non era stato presentato. Il per-
ché di tale motivo & presto spiegato: un tran-
sistore adatto per funzionare in onde corte
non era disponibile sul mercato nazionale; si
rintracciava si qualche transistore di impor-
tazione per onde corte, ma il suo prezzo era
talmente elevato che non era accessibile a
tutte le borse. Oggi pero abbiamo la possibilita
di realizzare ricevitori per onde corte a prez-
zi convenienti da quando la Philips ha im-
messo sul mercato i nuovi transistori OC 170
e OC 171. Questi due tipi di transistori si dif-
ferenziano da tutti gli altri tipi non solo per-
ché riescono ad amplificare od oscillare sino
alle frequenze di 30 e 100 MHz rispettivamen-
te, ma anche per la loro costituzione interna
e per la presentazione esterna. Questi due
nuovi tipi di transistori sono dotati infatti di:
quattro capi terminali e cioé dei soliti tre:
emittore, base, collettore pili un quarto e cioe
la massa.

Considerando che la sensibilitd del ricevi-
tore che presentiamo dev’essere tale da con-
ferire al ricevitore la possibilita di ricevere
un gran numero di emittenti e non tutte di
potenza elevata, si & pensato di impiegare per
I’ascolto una cuffia anziché un-altoparlante.

Il circuito adottato ¢ il classico a reazione
e non venne scelté a caso, presentando il me-
desimo particolari pregi: primo fra tutti
quello per cui con Pimpiego di un solo tran-
sistore in AF si é nelle possibilita di conse-
guire un grado di sensibilita di poco inferie-
re a quello di una piccola supereterodina;
inoltre é resa possibile 'audizione di trasmis-
sioni telegrafiche a portante non modulata.
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RICEVITORE PER ONDE CORTE

A TRE TRANSISTORI

Non esiste necessita di taratura delle bobine
e per ultimo il suo funzionamento & istanta-
neo, rendendo possibile al principiante di
afflrontare la costruzione in piena tranquil-
lita.

I.a reazione pero, su tali frequenze elevate,
risultera un poco instabile, inconveniente che
peraltro affronteremo e risolveremo.

Schema elettrico

I.o schema elettrico risulta concepito in
maniera semplice e la sua traduzione in pra-
tica non comporta spesa eccessiva.

Vengono impiegati tre transistori: un
0C 171 quale rivelatore a reazione per onde
corte, un OC 71 quale preamplificatore di BF
ed un OC 72 quale finale di potenza. Il segna-
le AF, captato dall’antenna ed applicato ad
una delle due boccole A1-A2, viene sintoniz-

zato dal circuito oscillante C2-L.1 e trasferito,

per induzione, su L2 che lo invia alla base
di OC 171 (TR1) per Pamplificazione. Se il se-
gnale venisse subito rivelato, la sensibilita
risulterebbe insufficiente, per cui sfruttando
il principio della reazione si rimanda il se-
gnale prelevato dal collettore di TR1 alla ba-
se (tramite Paccoppiamento di L3) per una
ulteriore amplificazione. Questa reazione vie-
ne dosata per mezzo del potenziometro del
valore di 50.000 ohm; peraltro se la reazione
viene spinta esageratamente, in luogo della
stazione emittente, si udra un caratteristico
fischio.

11 suddetto potenziometro deve risultare ne-
cessariamente a resistenza chimica e non a
filo, considerato — come si ebbe modo di no-
tare in fase di montaggio — che quest’ultimo
da luogo a rumorosita particolarmente noio-
sa allo scorrere del cursore sul filo della re-
sistenza.

Di importanza basilare risulta la resisten-
za R3 inserita sull’emittore di TR1, per cui si
prestera attenzione al valore che dovra essere
esattamente di 1500 ohm.

Per ottenere un funzionamento migliore sa-




ra possibile sperimentare per R1 valori di re-
sistenza compresi fra i 10.000 e i 50.000 ohm.

L’amplificatore di BF non ha nulla di ecce-
zionale, tenendo conto che il circuito risulta
il normale con accoppiamento resistenza-ca-
pacitda.

La tensione di alimentazione pu6 conside-
rarsi compresa tra i 6 e i 12 volt.

L’ideale sarebbe quindi collegare in serie
fra loro due pile da 4,5 volt, si da ottenere una
tensione di alimentazione pari a 9 volt.

L’assorbimento si aggira — considerata una
alimentazione di 9 volt — sui 13-15 milliam-
pere in assenza di segnale, 6-8 milliampere in
presenza di segnale forte.

Realizzazione pratica

La realizzazione pratica del ricevitore non
presenta difficolta notevoli.

I1 complesso puod trovare allogamento all’in-
terno di una scatola in legno, in plastica o
— ancor meglio — in metallo. Le dimensioni
da assegnare alla scatola dovranno permette-
re un cablaggio non eccessivamente compat-
to, al fine di non dar luogo a inneschi.

Qualunque risulti il tipo di materiale usato
per la costruzione della scatola, il pannello
frontale dovra necessariamente risultare me-
tallico e sullo stesso si predisporra lo stadio
di AF.

1 A1 Az
@® W
A
] WW o RS
=r7 =ns CUFFIA
b 3 =
] L2 ‘i'
%: i =c7
i ==Ccit

dLL
(11}

-

MASSA

Fig. 1 - Schema elettrico del ricevitore.
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Sistemeremo sul pannello — in alto, sopra
il comando di sintonia — tre boccole isolate:
la primn per antenna corta (Al), la seconda
per antenna lunga (A2) ¢ la terza per la presa
di terra (T). Pure il condensatore variabile
C2 ed il potenziometro R5 troveranno s1ste-
mazione sul pannello frontale.

Si praocedera quindi al fissaggio delle boc-
cole per presa cuffia, delle bobine 1.1-1.-2-L3,
la quale ultima verra sistemata verticalmente,
contrariamente a quanto esemplificato a sche-
ma pratico, per ottenere collegamenti piu cor-
ti tra bobina e variabile.

Effettueremo quindi le connessioni relative
a tutta la parte AF e nel saldare il transistore
si prestera attenzione a non riscaldarlo ec-
cessivamente.

Passeremo quindi alla realizzazione dello
stadio di BF. Si potra mettere in opera una
basetta in plastica, o in altro materiale iso-
lante, con dieci ancoraggi. Portato a termine
il cablaggio, collegheremo lo stadio BF allo
stadio di AF vero e proprio.

Chi fosse in possesso di un milliamperome-
tro — fondo scala 50 mA — dovra rilevare
— a funzionamento normale — 1’assorbimen-
to di 8-15 mA a seconda della tensione di ali-
mentazione. Intensitd di corrente superiori o
inferiori denunceranno guasti od errori di
cablaggio.

Per la costruzione delle bobi-
ne si utilizzeranno supporti in

Alla presa di terra é affidato il compito di
limitare 'effetto capacitivo della mano. Non
ci preoccuperemo pero di ottenere una mas-
sa perfetta, risultando piu che sufficiente far
ricorso ad un oggetto metallico di notevoli di-
mensioni, quale potrebbe essere la cucina eco-
nomica, o la rete del letto.

PANELLO METALLISQ

polistirolo del diametro di 10
mm. provvisti di nucleo ferro-
magnetico. I dati sono riportati
pit sotto.

Particolare cura porremo a
non scambiare i terminali dei
transistori EBSC per TR1 ed
EBC per TR2 onde evitare l'ir-
rimediabile danneggiamento de-
gli stessi.

Nel caso le emittenti che ven-
gono captate si udissero a volu-
me basso e non si notasse il ca-
ratteristico fischio di reazione

significhera che la stessa non in-
nesca, per cui si provvedera al-
I'inversione di inserimento dei
capi C-D della bobina L.2.

Se per la ricezione utilizzere-
mo un’antenna di una lunghez-
za variabile da 50 a 150 cm. que-
sta verra inserita nella presa Al,
se di lunghezza superlore nella
presa A2,

Fig. 2 - Schema pratico
del ricevitore.
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LA FOTOGRAFIA E’' COSA SEMPLICE

Corso elementare di fotografia ~ 8° lezione

SV"_UPPARE (continuazione dal numero precedente)

1
NEGATIVI Quali sono gli errori pitt comuni e le cause

di insuccesso piu frequenti nel procedimento
di sviluppo?

1) LLE MACCHIE NERE INTENSE, di so-
lito partenti dai bordi e molto spesso a forma
di frecciate (figura 1).

Sono causale dalla luce filtrata dai bordi
del rotolo non hen stretto, o dal caricatore
Leica col velluto consunto, all’atto dell’estra-
zione o del caricamento.

RIMEDIO - Togliere e caricare la pellicola
in luogo non molto illuminato e usare nelle
ricariche di caricatori Leica astucci in buono
stato.

2) LINEE NERE E FINI SUL NEGATIVO
(appaiono bianche sulla copia) (figura 2).
Derivano da abrasioni esistenti sulla pelli-
cola prima dello sviluppo.

RIMEDIO - Togliere con cura la pellicola
dai caricatori; accertarsi che la macchina
non contenga polvere o superfici scabrose.
Evitare gli strisciamenti bruschi.

Fig. 1
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3) RAMIFICAZIONI NERE.
Derivano da scariche elettriche.

RIMEDIO - Togliere lentamente le pellico-
le di caricatori, considerando come le stesse,
se estratte bruscamente, si elettrizzino nello
sfregare contro il feliro di protezione dei ca-
ricatori stessi.

4) BORDO DEL NEGATIVO CON IMMA-
GINE PIU” CHIARA PER SETTORI (figu-
re 3 e 4).

Lo sviluppo non ha agito uniformemente o
perché versato a piut riprese nella bacinella
(figura 3) o perché la quantitd non risulto

|

sufficiente a coprire l'intera superficie della
pellicola (figura 4).

RIMEDIO - Lavare con acqua la pellicola
prima di introdurre le soluzioni. Versarle da
bottiglie o altri recipienti a collo largo. Usare
la prescritta quantita di sviluppo utile a inve-
stire 1'intero negativo.

5) NEGATIVO RICCO DI DETTAGLIO,
MA POVERO DI CONTRASTO (non esistono
zone di un nero intenso; la negativa appare
positiva per riflessione) (figure 5 ¢ 6).

11 difetto & causato dall’aver tenuto la ne-
gativa nel bagno di sviluppo per breve tempo,




oppure la temperatura del bagno risulto infe-
riore ai 18°

RIMEDIO - Controllare la temperatura. I
negativi possono essere salvati col bagno di
rinforzo. :

Questo procedimento avviene alla luce bian-
ca dopo aver lavato con acqua il negativo gia
sviluppato e fissato.

Si immerge la fotografia in!

Mercurio bicloruro (sublimato corrosivo) gr. §
lodio cloruro (sale da cucina) . . . gr. 13
Acido cloridrico concentrato BTl
ABGUR " oo e TH s wlalw 3 e ey e . cc, 250
tenendola immersa fino a che le parti anneri-
te non siano diventate bianche o quasi. A
(uesto punto la si esirae ¢ la si lava in acqua
corrente per circa un quarto d'ora, per poi
immergerla in:

Sodio solfito anidro . gr. 50
Acqua 4 fer e T e ce. 250

La pellicola si lascia in detto bagno fino a
che I'immagine non appaia nera.

Chi trovasse difficolta a procurarsi i pro-
dotti necessari (ad esempio il mercurio bi-
cloruro) potra acquistare il rinforzo gia con-
fezionato al prezzo di 1. 150 per 1/2 litro
presso un fotogralo o direttamente richieden-
dolo al CHIMIFOTO ORNANQO - Via Clotilde,
15 - Milano.

6) NEGATIVO TROPPO NERO (si riesce
con difficolta a distinguere qualcosa per tra-
sparenza su luce intensa) (figure 7 e 8).

11 difetto pud imputarsi ad una sovraespo-
sizione all’atto di scatti della fotografia (dia-
framma troppo aperto o posa troppo lunga,
o ancora a una velatura provocata dal non
risultare il locale completamente al buio, o
ancora da una Iuce di sicurezza troppo inten-
sa. Ai difetti citati aggiungeremo:

— la negatva pud essere stata sviluppata
per troppo tempo, con sviluppo troppo caldo,
ovvero la soluzione di sviluppo venne diluita
in una quantitd di acqua di molto inferiore
alla prescritta.

RIMEDIO - I negativi possono essere inde-
boliti fino ad ottenere una trasparenza nor-
male. Ecco la formula del bagno:

Potassio permanganate . . . . . . BI. 0,5
Acido solforico (soluzione al 10 %) . . cc. 10
Acqua dy - Sab SRR % e NG N vee 1000

Va preparato poco prima dell’uso e lascia
la pellicola leggermente colorata di bruno.
Questa colorazione non disturba; comunque
desiderando toglierla si immergera la pelli-
cola in una soluzione di:

Sodio bisalfito anidro gr. 50
AcQua . « « o o o s e e e e e cc. 500
(La suddetta soluzione viene fornita gia

J

Fig, 7

confezionata dal CHIMIFOTO ORNANO al
prezzo di L. 150.)

7) VELO GIALLO SU TUTTA LA PELLI-
COLA PER TRASPARENZA, VERDE PER RI-
FLESSIONE. '

Trattasi del cosi detto « velo dicroico>» ge-
nerato da sviluppoe esaurito troppo prolunga-

‘to, o da temperatura elevata. di sviluppo (nel-

le pellicole molto sensibilil); pud derivare
pure da fissaggio colorato o esaurito, o per
aver acceso la lampada in camera oscura pri-
ma che siano tascorsi 10 minuti dall’immer-
sione del negativo nel bagno di fissaggio.

RIMEDIO - Leggero indebolimento con la
soluzione di cui sopra.

8) LA GELATINA DELLA PELLICOLA
SI STACCA AI BORDI O APPAIONO PUNTI-
NI BIANCHI A CONTORNO SFUMATO (figu-
ra 9).

Permanenza esagerata in acqua di lavaggio
nel corso della stagione estiva, o essiccamento
lento per aria umida e calda. g

RIMEDIO - Aggiungere agli sviluppi un in-
duritore, quale I'allume di cromo o di potas-
sio, in ragione di grammi 15 per 1 litro di fis-
saggio.

1l prodotto va sciolto a parte col bisolfito
o metabisolfito di potassio, quindi aggiunto
alla soluzione di solo iposolfito. Oppure — do-
po il fissaggio — si immerge la pellicola in
una soluzione al 5% di formalina commer-
ciale ed acqua.

9) MACCHIOLINE BIANCHE O NERE
FINISSIME O A CONTORNO IRREGOLARE
(figura 10).
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Derivano da impurita contenute nella so-
luzione di sviluppo o da.impronte digitali
sulla pellicola vergine o ancora da impronte
digitali con la pelle inquinata da fissaggio.

RIMEDIO - Filtrare le soluzioni prima del-
Puso, maneggiare dai bordi i negativi, lavare
le mani se sono state immerse nel fissaggio.

10) RETICOLAZIONE
La negativa é stata sviluppata in un bagno
troppo caldo e lavata in acqua troppo fredda
0 viceversa.

RIMEDIO - Non esiste alcun rimedio. Ri-
sulta soltanto raccomandabile non far subire
forti sbalzi di temperatura alla pellicola nel
corso di trattamento.

Sulla chimica dello sviluppo rimandiamo i
Lettori all’articolo apparso’su SISTEMA PRA-
TICO n. 3/°58, che tratta esaurientemente 1’ar-
gomento.

In sede di lezione forniremo soltanto alcu-

ne informazioni di carattere generale e agli
effetti che hanno i diversi componenti nel
creare I'immagine in una determinata tona-
lita.

Per quanto riguarda Yargomento grana e
sensibilita rimandiamo il Lettore alla lezione
sulle pellicole hianche e nere.

Crediamo utile ora fornire spiegazioni sui
termini che appaiono a tabella 1.

L’intensitq in un negativo ¢ 'annerimento
pPit o meno profondo dei neri e dei grigi. La
pellicola si presenta allocchio molto scura
uniformemente (vedi figura 7).

Il conirasto é la differenza di tonalita tra i
bianchi e i neri. La pellicola si presenta con
bianchi frasparenti e neri intensi (vedi figu-
ra 11).

Nei ritratti di persone adulte & utile otte-
nere un negativo intenso, poicheé si riesce ad
eliminare le rughe del viso senza ricorrere a
ritocco.

TABELLA I

METOLO- [= TEMPE-
IDRO- Rk RATURA
CHINONE g VELO 18 = 20°C
o altro ,"'
..}A =
Svi- | Svi- + - + — - — |LC|—L°C
luppo |luppo
1L el N R S T - ! + S =
Contrasto . . . . . . .| 4 — — e L L= ol +
Durata sviluppo . . . . .| — +- — + + e at == L | i
Granulazione . . . . , .| 4 — o 2 i — -2 +
Sensibilita risultante . . .| + — + - e + 5 E L

Osservando a tabella, concludiamo che I'ef-
fetto ottenuto da pitt o meno sviluppo (1*
colonna) risulta praticamente uguale ad una
maggiore o minore concentrazione del mede-
simo in acqua,

Qualora si intenda evitare il velo nelle fo-
tografie ed ottenere immagini piu contrastate,
¢ buona norma aggiungere bromuro.

Questo, per linee essenziali, lo schema del
procedimento di sviluppo:

— La pellicola impressionata dalla luce ha
un’immagine latente invisibile, che nel corso
di sviluppo (1° bagno) viene ridotta ad imma-
gine di argento metallico nero nelle zone col-
pite. Si invertono cosi i colori della realta,
cioé il bianco diventa nero e viceversa.

Nella pellicola & ancora contenuto il sale
di argento che non ha visto luce ed & rimasto
chiaro nello sviluppo. Esso risulta ancora sen-
sibile e capace di annerirsi alla luce, per cui




va eliminato per mezzo di un bagno speciale
che va sotto il nome di fissaggio. 11 sostantivo
fissaggio ha ragione di essere in quanto ha
appunto la proprieta di eliminare largento
sensibile alla luce e di rendere stabile Pimma-
gine bianca e nera. Le operazioni di lavaggio
servono per non inquinare i bagni con le due
soluzioni e ad eliminare nel corso del lavag-
gio finale le tracce di acido contenute ancora
nell’emulsione e che potrebbero danneggiare
Pimmagine proseguendo la loro azione nel
tempo. !

Dicemmo gia che tutte le operazioni di svi-
luppo fino a 5 minuti dopo il bagno di fissag-
gio debbono essere condotte nel buio pint as-
soluto, o quanto meno alla luce verde (tanto
scura da praticamente confondersi con I as-
soluta oscurita).

Coloro che fossero abituati a sviluppare
controllando alla luce rossa i materiali orto-
cromatici, potranno sviluppare a luce verde
chiara (Ferrania F 40) pure i materiali pan-
cromatici alta sensibilita purche li trattino,
prima dello sviluppo, in un bagno di liquido
desensibilizzatore.

11 desensibilizzatore risulta composto da:
A R franin i el e s R it L IS e 10,25
— Acqua T e b ) e g PR

Questo liquido, che macchia straordinaria-
mente le mani e gli indumenti, ha una durata
indefinita e svolge la sua azione in due minuti
circa,

La pellicola é lavata in questo bagno —
che non richiede un tempo di trattamento ne
una temperatura esatta — al buio assoluto,
quindi si da inizio allo sviluppo normale alla
luce di sicurezza.

Controllando lo sviluppo é possibile salva-
re i negativi troppo deboli prolungando il
trattamento od accorciandolo per i negativi
troppo esposti alla luce.

A tale scopo la pellicola va tagliata e si pro-
segue il trattamento nella parte poco esposta
(figura 12).

Esiste in commercio uno sviluppo — il
RUBINOL — che ha la proprieta di desensi-
bilizzare la pellicola durante il trattamento,
oltre a dare una grana molto fine e sfruttare
tutta la sensibilita della pellicola.

Le negative sviluppate non vanno arroto-
late su se stesse, ma introdotte nelle apposite
buste di carta. Solo in tal modo si eviteranno
i danni provocati dallo srotolamento della
pellicola (rigature).

A tabella II vengono indicati gli sviluppa-
tori adatti ai vari tipi di pellicola e l'uso al
quale esse debbono rispondere. Pure in ta-
bella vengono indicati temperatura e tempo
di sviluppo medio.

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 11
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Tabella 11
SVILUPPI PER OTTENERE UNA GRANA FINISSIMA E FORTI INGRANDIMENTI

(in genere richiedono un'esposizione alla luce piabbondante del normale e non sfruttano tutta la
sensibilita della pellicola)

SVILUPPI PER OTTENERE GRANA FINISSIMA E SFRUTTARE TUTTA LA SENSIBILITA’
DELLA PELLICOLA

(in genere si aumenta la sensibilita dichiarata di 3 o 4 DIN). I due sviluppi sotteindicati sono par-

ticolarmente indjcati per pellicola a bassa sensibilita

(massimo 17,/10 DIN). Tali pellicole potranno

venire esposte quali 21/10 DIN.

FINO T ORNANO

NEOFIN TETENAL BLU . ...
(in scatole a 5 fialette)

minuti primi 5

I tre sviluppi sottoindicati risultano parti-
colarmente indicati per le pellicole alta sen-

sibilita. Danno grana fine e uno sfruttamento
integrale della sensibilita + 2 o 3 DIN.

ToFen ORNANO

MICROPHEN ILFORD

PROMICROL M. e B

minuti primi 6

minuti primi 15

Indichiamo ora alcuni sviluppi liquidi che
sfruttano tutta la sensibilita della pellicola
presentano una spiccata tendenza a compen-
sare difetti di esposizione. Sono adatti per le
pellicole fino a 21/10 DIN, che portano ad
una sensibilita effettiva di 23/10 DIN. Vanno

diluiti prima dell'uso con acqua nel rapporto
medio 1: 50 0 1: 100 (con cc. 6 si fa una so-
luzione da 300 o 600 cc.) a seconda si deside-
ri uno sfruttamento della sensibilita pitt o me-
no intenso. 8i sfrutta lo sviluppo una sola
volta.

ce. 50 (da 1 a 5 li-

SINCO ORNANO

RODINAL AGFA ......

tri di sviluppo)

minuti primi da 15 a 20

Ottimi sviluppi, con spiccate caratteristi-
che di compensazione degli errori di posa e
grana fina adatti per sviluppi professionali,
SOno:
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— FINO ORNANO 831
polvere o liquido;

— DELOFIN FERRANIA - in confezioni in
polvere;

- in confezioni in



_ FINAL AGFA - in confezioni in polvere;

__ REFINEX GEVAERT - in confezioni in
polvere;

— KODAK D76 - in confezioni in polvere.

In linea generale, con una soluzione di cc.
1006 di sviluppo si trattano non meno di 6
pellicole, sempre che il bagno venga conser-
vato in bottiglia chiusa ermeticamente e posta
al buio e operazione avvenga in un periodo
di 1 o 2 mesi.

Ad un professionista interessano pure le
particolari confezioni di sviluppo rigenera-
‘ore, che — aggiunte poco alla volta — man-
tengono il bagno fresco per molti mesi, per-
mettendo il trattamento di gran numero di
rotoli.

Un dilettante che si preoccupi solo della
qualita, dovra cercare di non sfruttare troppo
le soluzioni, al fine di ottenere grana piu fine
e negativi generalmente migliori.

Quei nostri Lettori che abbiano interesse
allo sviluppo a colori da proiezione, rilegga-
no gli articoli apparsi sui numeri 1157 ¢
159 di SISTEMA PRATICO.

G.F. Fontana

avete: braccia esili, spalle cadenti, torace
incassato, scarsa muscolatura, ventre prominente,
stanchezza frequente, impersonalitd, timidezza ?

non li avrete piu!

SPALLE LARGHE - TORACE POSSENTE
FORTE PERSONALITA - POTENZA FISICA

STEVE REEVES FOTO ARAX

e

Ecco i risultati che ofterrete praticando
le ginnastiche del metodo di ginnastica
scientifica americana di John Vigna.

Richiedete I’ opuscolo Illustrate unendo francobolie a:

ISTITUTO JOHN VIGNA DI ALTO CULTURISMO FISICO Corso Danle, 73/S TORINO
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La radio si ripara cosi...

RICEVITORE CHE SI BLOCCA
RONZII

[ 27: PUNTATA [

Ricevitore che si blocca

Trovandosi di fronte ad un ricevitore che
nel corso di funzionamento si blocca, potre-
mo puntare su tre cause, le piu frequenti del-
Pinconveniente:

1) una valvola difettosa;

2) una resistenza di griglia interrotta;

3) una resistenza o un condensatore del
CAV dissaldati.

Per cui, prima di condurre minuziosi con-
trolli, ci accerteremo della non esistenza del-
le tre cause suindicate.

11 ricevitore si blocca; toccando pero col
dito la griglia della valvola il medesimo
funziona di nuovo, per bloccarsi poi dopo
qualche minuto.

357 - Evidentemente la resistenza che ali-
menta la griglia della valvola risulta interrot-
ta. Normalmente trattasi di una cattiva salda-
tura e solo nel caso in cui la valvola risultas-
se essere la rivelatrice o la preamplificatrice
di BF addebiteremo I'inconveniente al poten-
ziometro consumato. Sostituire quindi o la re-

sistenza o il potenziometro a seconda dei
casi.

358 - Nell’eventualita il ricevitore, oltre a
bloccarsi, distorcesse eccessivamente necessi-
tera controllare la resistenza di catodo della
valvola di BF. Di regola accade che, qualora
la resistenza di catodo risulti interrotta, il
condensatore elettrolitico — in perdita — la-
scia passare la quantitd di corrente che pri-
ma forniva la resistenza stessa.

359 - Controllare il condensatore del CAV
accertandosi che non risulti dissaldato dal-
la massa.

360 - Zoccolo difettoso. Causa frequente
del difetto I'ossidazione dei contatti che im-
pedisce la continuita elettrica coi piedini del-
la valvola.

T
v

Fig. 2

Ronzii

11 difetto si rileva solo nel caso di ricevi-
tori alimentati a corrente alternata e devesi
attribuire normalmente ad esaurimento di
qualche condensatore di filtro. Di frequente
perd & possibile riscontrare come, nel caso di
un ricevitore con filamenti delle valvole ali-
mentati in serie, il catodo entri in cortocir-
cuito col filamento causando ronzio, a volte
non facilmente individuabile.

I1 ronzio si manifesta in due modi:

— Rounzio continuo. Si verifica sia che il
ricevitore risulti sintonizzato su una emitten-
te, o0 meno. ¥
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— Ronzio modulato. Si verifica solo
quando il ricevitore ¢ accordato su una emit-
tente.

Il ricevitore denuncia un ronzie conti-
nuo, che impedisce la ricezione delle
emittenti pit deboli

361 - Controllare i condensatori elettroli-
tici di filtro, ausiliandosi con 'ohmmetro co-

RIV

FINALE

risulta collegato a massa. Facilmente il difet-
to potra rilevarsi in un ricevitore automon-
tato, nel corso del montaggio del quale ci si
sia dimenticati di collegare a massa un capo
del filamento.

363 - Controllare mediante un ohmmetro
se il filomento risulta in corto col catodo. I.’in-
conveniente si produce normalmente nel caso
di ricevitori coi filamenti delle valvole dispo-
sti in serie.

299¢¢

Fig. 4

me indicato nelle puntate precedenti (Difetli
dell’ alimentatore). Applicare un condensatore
della capacita di 10.000 pF tra i capi delle re-
te e la massa del telaio (fig. 1).

Nell’eventualita Palimentatore presenti il
secondario con raddrizzamento a una sola
semi-onda, conviene applicare pure un con-
densatore (sempre della capacita di 10.000
pF) tra placca e catodo (fig. 2).

362 i Un capo del filamento a 6,3 volt non

CONV AMPL
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364 - Nel caso i filamenti delle valvole ri-
sultino disposti in serie & indispensabile se-
guire l'ordine di collegamento necessario per
i diversi filamenti (fig. 3). Se il difetto doves-
se persistere, a volte si riesce ad eliminarlo
con la semplice inversione d’inserimento dei
due capi d'entrata (fig. 4). In casi ribelli, si
ricorra ad un condensatore della capacita di
5.000 pF, che applicheremo tra un capo del
filamento e la massa (fig. 5).
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365 - Trasformatore di alimentazione siste-
mato troppo a ridosso di quello d’uscita. Si
provveda a discostarlo; nel caso cié non ri-
sultasse possibile, lo si sistemi a 45° rispetto
il trasformatore di uscita.

E risaputo infatti che, qualora i due nuclei
risultino disposti su medesimo asse e non
esista schermatura, si verificano fenomeni di
induzione che producono ronzii.

366 - Valvola raddrizzatrice
o raddrizzatore al selenio esau-
riti o difettosi. Condurre con-
trollo accurato e provvedere al-
la sostituzione o della valvola
o del raddrizzatore.

367 - Nel caso il filo che si
collega alla griglia della valvo-
la preamplificatrice di BF non
risulti schermato, si eviti di farlo passare
troppo a ridosso di qualche elemento per-
corso da corrente alternata (filamenti, valvo-
le raddrizzatrici, condensatori di fllitro, ecc.),
considerato come per induzione possano ve-
rificarsi fenomeni di ronzio.

Mettendo a massa la griglia della val-
vola preamplificatrice di BF il ronzio
non cessa

368 - Condurre controllo dei condensatori
elettrolitici poiché risulta evidente che il ron-
zio si origina nello stadio dell’alimentatore.

Non si dovranno tuttavia trascurare i con-

BOBINA L2
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Fig. 7

densatori di catodo, considerato come gli stes-
si, se esauriti, possano dar luogo a ronzii, ac-
compagnati — a volte — da distorsioni.

369 - Inserire condensatori a carta nello
stadio alimentatore (vedi fig. 6 e 6 a).

370 - Nel caso di non esistenza di trasfor-
matore di-alimentazione, cioé nell’eventualita
di ricorso ad autotrasformatore, risulta con-
veniente far ricorso ad un filtro di rete (fig. 7).
Tale filtro risulta costituito da due bobine av-
volte su un supporto di diametro pari a cm. 2;
il numero delle spire e di 50; il filo da mette-
re in opera é del tipo ricoperto in cotone e
presenta un diametro di mm. 0,5. I condensa-
tori sono del tipo a carta con capacita pari a

Qualche attimo dopo Uaccensione, si ode
un « TOCH » caratteristico ed il ricevi-
tore ronza leggermente. L’audizione ri-
sulta deformata
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371 - Condensatore inserito
fra placca della valvola pre-
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amplificatrice di BF e valvo-
la finale (fig.8) in cortocir-
cuito. Provvedere alla sua so-
stituzione.

372 - Resistenza di griglia della valvola
preamplificatrice o resistenza di griglia della
valvola finale interrotta. Mediante un homme-
tro, controllare il valore della resistenza, che
normalmente si aggira da un minimo di 0,5
megaohm ad un massimo di 1 megaohm,

Pud essere — a volte — che il ronzio debbz
addebitarsi al potenziometro difettoso
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Agendo sul potenziometro di volume si
rileva una posizione corrispondentemen-
te alla quale 8i ode ronzio

373 - Qualora il potenziometro risulti di-
fettoso, o nel caso il conduttore collegante 1a
massa alla carcassa sia distaccato, si potra
notare ronzio. Saldare quindi a massa la car-
cassa del potenziometro e se il difetto persi-
ste provvedere alla sostituzione del potenzio-
metro stessa.

Forte ronzio e mancanza di potenza. Mi-
surando la tensione della preamplifica-
trice di BF - fra catodo e massa - la
potenza aumenta leggermente

374 - Condensatore elettrolitico, inserito
sul catodo della valvola rivelatrice-preampli-
ficatrice esaurito o dissaldato.
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Ronzio intenso - La polarizzazione della
valvola finale viene prelevata mediante
una resistenza di caduta al centro del
trasformatore di alimentazione

375 - Condensatore elettrolitico posto sulla
resistenza di polarizzazione esaurito o inseri-
to in maniera errata. Si noti a figura 9 il mo-
do d’inserimento (il lato positivo del conden-

*“ . S8

asm L

Fig. 9

MRASSA

satore elettrolitico deve risultare collegato a
massa).

Ricezione normale. Qualora perd si sin-
tonizzi una emittente potente il ricevi-
tore inizia a ronzare

376 - Si elimina il difetto inserendo una re-
sistenza del valore di 10.000-15.000 ohm tra
boccola d’antenna e massa.

11 difetto & da addebitare unicamente ad
una induzione della linea di rete con quella
d’antenna.

Il ricevitore ronza qualora si commuti il
ricevitore in posizione «fono »

377 - L’inconveniente pud essere attribui-
to al distacco del collegamento a massa della
.- Azn metallica del conduttore che unisce la
presa «fono» al gruppo AF.

Puo anche essere che il cavetto
proveniente dal pich-up risulti mal

nllegato. Provvedere all'inversione

dei collegamenti si che la calza me-
tullica del pich-up risulti inserita
nella presa di massa della presa
« fono » (fig. 10).

378 - Inserire un condensatore a
carta della capacita di 10.000 pF
tra i due condutiori che collegano
il motorino del giradischi al telaio
metallico del ricevitore.
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Signor BEVERINO MOLON - Vicenza - Ritiene
inleressante la risposta data in sede di rubrica
(numero 11-'55 di SISTEMA PRATICO) al Signor
Ribul Alfier Giulio a propoesito del procedimento
di calcolo di un filtro di livellamento a « P greca s,
1l Signor Molon trova perd difficolta per guanto
concerne la reallzzazione dell'impedenza., Ha con-
sultato allo scopo varie pubblicazioni, senza perd
rintracciare elementi utill alla soluzione del pro-
blema.

CONSULENZA

Questa rubrica & a disposizione di fufti i

lettori purché le domande siano chiare e

precise e completate da i.dirizzo. Ogni

quesifo deve essere accompagnato da

L. 100 - Per gli abbonaii L, 50, Accompa-

gnare la richiesla di uno schema elefirico
per rxdioricevitore con L. 300.

Stabilita l'induttanza che deve presentare I'im-
pedenza di filtro secondo il procedimento indicato
nella risposta al Signor Ribul Alfler Giulio in se-
de di Rubrica (SISTEMA PRATICO n, 11-'55), si
dovra calcolare la sezione minima del pacco la-
mellare da impiegare nella realizzazione dell'im-
pedenza.

Consigliamo I'uso della formula: S — 2\/-!"7. do-

ve S ¢ la sezione della colonna centrale del nu-
cleo espressa in em® e si ottiene grazie al prodotto
t X h; mentre P & la potenza in watt dissipabile
dall'impedenza,

La potenza P viene desunta tenendo presente
come, generalmente, la caduta di tensione intro-
dotta dell'avvolgimento corrisponda, all'incirea, al
10 % della tensione livellata, Moltif[}icando 1a ca-
duta di tensione per la corrente ampere che
circolera nell'avvclgimento si avra la potenza dis-
sipata, Tali dati sono approssimativi; ma — te-
nendo conto del fatto che il calcolo non conduce
a risultati molto precisi e che solo sperimental-
mente sard possibile controllare l'effettiva indut-
tanza di un avvolgimento — si potranno egual-
mente accettare.

Scelto un pacco lamellare che presenti una se-
zione utile, eguale o superiore a quella calcolata,
si passera al calcolo della lunghezza del cireuito
magnetico Im in centimetri: a + 2b— 2t
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In seguito calcoleremo il valore di —, in cui L
v

& il valore dell'induttanza espressa in Henry, I la
corrente che fluisce nelPavvolgimento espressa in
milliAmpere, V il volume del ferro che costituisce
il paccp lamellare espresso in cm?®

Il volume viene determinato moltiplicando la
lunghezza del circuito magnetico Im per la sezione
del nucleo S. 3

I:Z

A conoscenza del valore , si cerca — sul
lato sinistro del diagramma (asse delle ordinate)
— il valore corrispondente e si traccia una oriz-
zontale fino ad incontrare la curva. Dal punto di
incontro si abbassa la verticale fino ad incontrare
la linea che delimita inferiormente il diagramma
(asse delle ascisse), sulla quale leggeremo il valore
del fattore R.

Conosciuto R & facile risalire al numero delle
spire da avvolgere mediante la formula:

Rlm

in cui I risulta espresso in mA ed Im in cm,

Nel punto d'incrocio della retta tracciata oriz-
zontalmente nel diagramma con la curva, si leg-
gera un numero che, moliiplicato per Im espresso
in centimetri, ci fornird il valore del trasferro s
in millimetri.

Per meglio chiarire il procedimento, riprendia-
mo l'esempio usato nella Consulenza del n. 11-'565,
per il guale il valore dell'impedenza risultava es-
sere L — 7.25 Henry per una corrente di 60mA
(0,06 ampere) ed una caduta di tensione nel filtro
di 25 volt. P risulta eguale a 25 X 0,06 = 1,5 watt.

Pertanto S =1/15=2X 132 =244cm> Si sce-

glierd quindi un pacco lamellare che presenti una
sezione eguale o maggiore dell’indicata.

Supponiamo che il nucleo abbia le seguenti
dimensioni:

a—cm.6: b=cm.5 t=cm.2; h=cm. 122

Si noti che detto pacco risulta conforme a quan-
to richiesto dalla formula precedente, in quanto:
tXxh=23x122=244cm’ ed Im risulterd eguale
a; 6 +10—4 = cm. 12.

Calcoliamo i1 volume del pacco lamellare:
Im X S = 12 X 2,44 = cm? 29,28. Saremo ora in gra-

L T2

do di caleolare il valore dell’espressione

7,25 X 3600
= 891.

b 29,28 ¢
Sul lato sinistro del diagramma trovasi il cor-
rispondente valcre, per cui si tracci Yorizzontale
fino ad incontrare la curva; si abbassi la verticale
dal punto di incrocio e si legga il corrispondente
valore di R e cio¢ circa 15200.
R X Im
Sappiamo che: N =

7,25 x 602
Infatti: S
2

per cui avremo:

15200 x 12
—————— = 3040 spire.

60

11 diametro del filo viene scelto in maniera da
conseguire il massimo rendimento delle finestre
dei lamierini, perd — logicamente — esiste un
diametro minimo, sotto il quale il conduttore si
riscalderebbe.
Diamo di seguito una tabella per diametri minimi
de}A conduttori in rame e le relative correnti in
m

Diametro del filo Corrente in

nudo in mm. mA.
0,10 12
0,12 34
0,15 53
0,18 - ™
0,20 95
0,22 115
0,25 148
0,28 190
0,30 210

Nel caso nostro, risultando la corrente di 60 mA,
gara bene non usare filo con diametro inferiore ai
0,18 millimetri. Tuttavia il tipo di lamierino usato
presenterd una finestra di cm? 3. La «finestra» &
una delle due aperture entro cui si sistema l'av-
volgimento. L’area viene riferita ad una sola di
dette aperture. Da una tabella per avvolgitori (ve-
di Selezione Pratica n. 3) si potra rilevare come in
1 em? si possano avvolgere 2250 spire di filo smal-
tato avente un diametro pari a mm. 0,18. Conside-
rato come la sezione risulti di cm* 3, sara facile
rilevare che lo spazio disponibile non viene occu-
pato totalmente. Si ripieghera quindi su un con-
duttore di maggior diametro. Per un conduttore
di diametro pari a mm. 0,25 necessiterd avvolgere
circa 1200 spire per cm? per cui 3040:1200 =25
cm# spazio occupato dall’avvolgimento. Resta per-
tanto % cm? per l'isolamento,

Calcoleremo infine il traferro s, che — come
detto precedentemente — risulta eguale alla lun-
ghezza del circuito magnetico in cm. moltiplicato
il numero letto sulla curva del diagramma.

Nel caso nostro leggiamo sulla curva 0,093 circa,
che moltiplicato per Im (nel nostro caso 12) ci da
il traferro s = 12 X 0,09 = 1,08, cioé 1/10 di mil-
limetro. Per ottenere cid si interporra, fra i lamie-
rini a forma di E e quelli a I, una striscia di carta
dello spessore di 1/10 di millimetro.

Signor LUIGI AIROLI - Laveno Mombello (Va-
rese) -~ Il signor Airoli ha letto sulla « DOMENI-
CA DEL CORRIERE » un articole relativo all’at-
tivita svolta da un sedicente «astronomo-contadi-
no », il guale avrebbe ripreso fotograficamente il
LUNIK IIL 5

Il signor' Alroli perd non sl preoccupa tanto
dellimportanza del’avvenimente quanto del ter-
minl tecnici che infiorano larticolo e sul quali
appunto riehiede chiarimenti risultandogli del tut-
to oscuri.

Il signor Airoli riprende e riporta alcuni passi
dell'articolo, dove — fra Valtro — si dice che I'a-
stronomo contadino avrebbe acquistato un telesco-
pio da 150 ingrandimenti, da lui stesso poi modifi-
cato con l'aggiunta di altri tre piccoli telescopi
cincronizzati (?), portandone la potenza a circa
1500 ingrandimenti con lenti « strapotenti » (chic),
All'interno del telescopio avrebbe sistemato uno
« specchio elettronico », illuminato da una lampa-
da pure «elettronica . '

I raggi della lampada avrebbero il potere di
« dilatare » l'immagine captata dal telescopio, i1
quale ultimo — a sua volta — la trasmette alla
macchina fotografica.
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1 dispositivo di scatto della macchina fotogra-
fica risulterebbe azionato da un relé, che agisce
per mezzo della luce dell'immagine che passa at-
traverso un « generatore» (7). ;

I1 telescopio risulta collegato, con un filo a « on-
de ultracorte » ad una antenna circolare, che capta
tuttl gli oggetti nella stratosfera.

Sono appropriati, chiede il Signor Airoli, tutti
questi termini?

Pure noi abbiamo avuto occasione di leggere l'ar-
ticolo che Lei cita e relativo all’astronomo-conta-
dino di Treviglio.

In tutta sinceritd e per quel poco che di ottica
conosciamo, non ci era mai capitato di sentir par-
lare di telescopi sincronizzati e neanche della pos-
sibilitd di accoppiare fra loro piu telescopi.

Siffatto modo di esprimersi non pud essere che
parto di persona completamente all’oscuro di co-
noscenze ottiche... e non solo ottiche.

Cosa possiamo dirle per quanto riguard# la lam-
pada e lo specchio elettronico se non che aggiun-
gendo un rasoio elettronico completeremmo il ne-
cessaire per barba dell’'uvomo del 2000.

E dell’antenna che « capta» tutti gli oggetti del-
la stratosfera?

In attesa di smentita, dichiariamo che un’anten-
na & in grado di captare segnali di natura elettro-
magnetica, 0 come si usa comunemente « onde ra-
dio ».

Il Signor Bonassoli (cosi nomasi il contadino-
astronomo) collega poi I'antenna al telescopio
usando un filo a onde ultracorte. Si conoscevano
molti iipl di fili, compresi quelli per bucato, ma
ad onde ultracorte...

Ammettiamo la nostra ignoranza!

11 passo piu esilarante dell’articolo ¢ perd — a

nostro avviso — quello relative alla conversazione
che il Signor Ponassoli avrebbe sostenuto, niente-
popodimeno) coi dirigenti dell'Osservatorio di Jo-
drell Bank. Se l'incontro fosse realmente avvenu-
to, ci sarebbe motivo per le pill grasse risate, te-
nuto conto come i dirigenti dell'Osservatorio (vat-
ti a fidare di incompetenti) sbagliassero nel rile-
vare l'orario di passaggio del LUNIK III. Infatti
il Signor Bonassoli appurd l'inesattezza dell'infor-
mazione: il LUNIK sibild con 12 minuti di ritardo
sul previsto dagli scienziati. Probabilmente pure
in Inghilterra vige il sistema delle spinte e delle
raccomandazioni e certi pseudo-scienziati occupa-
no posti che non meritano.

Oggil il Signor Benassoli si & proposto all’atten-
zione delle massime personalitd del mondo astro-
nomico e a dimostrazione dell'interesse destato ba-
sti citare Vinvito indirizzatogli da secienziati mo-
scoviti fin dal 1857, anno in cui riuscl a fotogra-
fare lo SPUTNIK I. Non poté perd accettare I'in-
vito in guanto il suo principale si trovo nell'impos-
sibilita di concedergli una si lunga licenza. Il Bo-
nassoli infatti presta lavoro presso una ditta di
Treviglio che costruisce televisori (stando alla
preparazione specifica di cui ha dato dimostrazio-
ne, pensiamo che sia stato adibito al montaggio
delle manopole sui perni dei potenziometri).

Per finire, riportiamo il giudizio espresso dal-
larticolista che curd Yintervista: «I1 signor Bo-
nassoli & un giovane magro, dal volto scavato, i
capelli radi. La sua serietd da affidamento. E’ in
possesso di diverst diplomi (tecnico TV, radiotec-
nico, elettrotecnico). Attualmente studia per cor-
rispondenza astronomia e fisica nucleare ».

Ai Lettori il giudizio sulla competenza di certi
giornalisti, nonché sugli effettivi meriti del conta-
dino-astronomo di Treviglio.

di F. CANAVERD
TORINO - Via XX Settembre. 75 - Telef 55.50.37

IDEALVISIO

quests & fe vostre ditts di fiducie

DA NO! TROVERETE !

IDEALYISION

radiotecniei
dilettanti
radiorivenditori

TELEVISORI e RADIO di ogni marca e di produzione propria,
SCATOLE DI MONTAGGIO radio e TV di ogni tipo.

COMPLETO ASSORTIMENTO di materiall « Geloso » e « Philips »,
VALVOLE e TUB! CATODICI,

VALIGETTE FONOGRAFICHE - GIRADISCHI - AMPLIFICATORI, ecc.
TUTTO PER LA REG-{STRAIIONE MAGNETICA.

APPARECCH! A BATTERIA e MISTO-MONTAGGI.

DA NOI AVRETE,
CONSULENZA GRATUITA anche per corrispondenza.
ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA effettuata in attrezzatissimo
laboratorio,

SERVIZIO DI SPEDIZIONE veloce e

preciso det materiale richiesto
in tutta Italia .

Interpeliateci - Chiedete i listino gratuito
Tutto a prezzl veramente Imbattibiilii!
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Piccoli
annunci

OCCASIONE vendo oscillatore modulato L. 5000
confrassegno. Scrivere Fedele Giuseppe., Via dei
Gelsl 27, Roma.

VENDO radio a transistori nuovo Telefunken
modello partener/b tascabile portatile con lussuosa
borsa in pelle per L. 20.000. Prezzo di listino lire
36.000. Scrivere: Giacinto Giorgio, 8. Giorgio al
Tagliamento (Venezia).

RADIOTECNICI, radioamatori, volete far parte
di una organizzazione di radiediffusione commer-
ciale? Scrivete a Radio Angeli, Cavazzo Carnieo
(Udine), chiedendo informazioni e unendo fran-
cobolli,

OCCASIONISSIMA: vendesi chitarra elettrica
come nuova, buona cassa, tastiera ebano tipo con-
certo, regolatori volume e tono, uscita a jach sulla
fascia della cassa., manico 3 pezzl resistentissimo
sole 30.000 trattabili. G. Benenati, Viale degli An-
geli 17, Messina,

SENSAZIONALE! Vendes! pacco contenente ma-
teriali e schema per la costruzione di una radietta
con un transistor 4 diodo per l'ascolto in altopar-
Iante L. 3500. Pacco per portatile a 5 transistor + 2
diodi con schemi L. 11.500. Guaccacino Pasquale,
Via Domenico Fontana 38, Napoli.

VENDO radio tascabjle 2 transistori con alto-
parlante L. 8.000 (comprese spese postali). Crespl
Battista, Via Palazzo 46, Cariana (Imperia).

VENDO magnetofono Geloso G256 (completo ac-
cessori) L. 33.500. Mario Rossi, Via Leonetti 29,
Caserta.

VENDO cinepresa americana tre obbiettivi a tor-
retta esposimetro incorporato automatico, nuova,
motorine G.20, trenino Rivarossi. Carlo Vit, Borgo
Scroffa 24H, Vicenza.

« RADIOGUIDA » per la ricerca rapida del gua-
stl. Richiedetela Inviando vaglia L. 280 a G. Ficar-
ra, Robilante (Cuneo).

INCREDIBILE! Registratore Geloso nuovo, ul-
timo modello completo di bobina e microfono lire
30.000. Sony a 7 transistori ascolto in altoparlante
e in auricolare dimensioni mm, 112 X 68 X 31 lire
17.000. Giradischi Lesa 4 velocita ancora imbal-
lato L. 10.000. Scrivere Arturo Perna, Via 8. An-
tonio a Capodimonte 51, Napoli.

OCCASIONISSIMA vendo radio a transistor
portatile L. 11.000. Lunelli Tiziano, Via Venezia 37,
Bolzano.

MUMISMATICI attenzione! Vendo collezione di
N. 50 monete italiane e 20 estere (nazioni diverse)
per L. 3100 spedizione gratis, Monete sfuse 2 cent.

Tarila per inserzioni a caral-
tere privato (scambl, cessioni,
vendite Ira Lettord): L 15 a Eu-
rola + 7% 1.G.E. @ Tassa Pubb

Tariia per inserzionl a carat
tere commerciale (ofierte di ma-
teriale e complessi da parte di
Ditte produttricl, Rappresentan
ze, ecc.): L. 20 a parola + 7'
I. G. E. e Tassa Pubblicitaria

Umberto I valore e data entro corona L. 180 -
2 cent. donna su prora L. 55 - 2 cent. Vitt. Ema-
nuele L. 150 - 5 cent. aquila posata su fascjo L. 60
- 5 cent. con spiga L. 50 - 10 cent. con ape L. 55 -
20 cent. Impero L. 25 - 50 cent. Impero L, 45 - 1
lira ¥Impero L. 65 - 2 lire Impero L. 100 - Buono
da L. 2 con fasclo L. 140, Per importi superiori a
L. 650 1a spedivione & gratuita (pagamento anti-
cipato). Vincenzo Branca, Via G. Cesare Falco 1,
Capua (Caserta). .

VENDO radioricevitori 5 valvole OM tipo lusso
L. 8.850 - Radioriceviteri 5 valvole OM OC-fono
L. 10.750 - Radloricevitori 8 valvole MF-MA-OM- *
OC-Fono L. 17.450 - Portatili & transistorli 4 diodo
autonomia 300 ore L. 24.750 ed altri modelli anco-
ra, giradischi,. registratori, scatole di montagglo.
Ovunque ottima ricezione, Informazioni dettaglia-
te sorivendo a Russo Alessandro, Via Cibrario 73,
Torino.

VENDO t{ornietto nuovo-accessori L. 50.000 -
Supereterodina mobile legno L. 8.000 - Supereto-
rodina mobile Bakelite L. 6.000 - Sega « Vibro=
nuova L. 11.000 - Motorino V220 L. 3500. Cerazza,
§. Felice 96, Bolegna.

VENDO supereterodina 5-6 valvole medie-corte-
fono commutazione a tastiera ottima marca moder-
na elegantissima (dimensioni 24 X 13,5 X 11) lire
8.800; stesso tipo a MF L. 18.400 - Compless] gira-
dischi a fonovaligia amplificate 4 velocita (testina
piezoeletirica variabile, cambiotensione universale
ampia regolazione di tono a tastiera (dimensioni
35 X 35 X 10) L. 12.600 - 18.800 - 21.200. Scrivere
affrancando risposta: Osvaldo Pucci, Via Cavour 9,
Chiesina Uzzanese (Pistoia).

CEDO registratore inoltre trasformatori, telalo
8M68, valvole. Amplificatore alta fedeltd. Sam-
paoli, Filosofi 19, Perugia.

VENDO quantitativo limitato radiotelefoni han-
dytalkie originali sigillati con quarzi bobine, mi-
crofoni, escluse valvale e cassette L. 25.000 cad. -
Ricevitore professionale R1155F 3/18 MHz 9 tubl
L. 25.000. Faganelll, Via Massena 8, Milano.

OCCASIONISSIMA! Vendonsi blocchi materiale
radio, scatole montaggio ricetrasmiitenti radio am-
plificatori. Chiedere listino L. 50. Galeazei Silvano,
Rotte Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).

SUPERETERODINA portatile 7 transistors 2 dio-
di 8 ‘vircuiti accordati stampati autonomia 500 ore
con 2 batterie da 4,5 volt. Sensibilissima potenza
650 mW. Mobile antlurto multicolore L. 23.000 com-
presa borsa. Radioricevitori MA-MF tascabil}, por-
tatili giradischi fonovaligie, prezzi specialissimi
chiedere listino: Zappa, Donizetti 2, Arcore (Mi-
lano).
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VENDO seguente materiale « Geloso »: Registra-
tore fllo G.242 M con accessori L. 35.000 listino
93.000; oppure cambio con buon aspirapolvere te-
laino suono n. ‘7813 L. 2300, sincronismo n. 7822
L. 1950, microfono T.30 L. 1500. Nuovissimi. Fulvi-
mari, Tribunale Militare (Palazzo @i Giustizia),
Via Freguglia 1, Milano. :

TORNIETTO Emco con utensili per tornire man-
drino autecentrato, morsa parallela, tavola per fre-
sare, sega circolare e minuterie, come nuovo, lire
55.000 piu spese postall. Trapano « Wolf » con sup-
porto, completo delle serie per trapanare mola-
re, tornire, pulire, piane con guida per dischi abra-
sivi, sega circolare e minuterie, come nuovo, lire
35.000 pil spese postali. Seghetto per traforo « Vi-
bro» L. 8000 pia spese postali. Simonetta Amilca-
re, Via Narsete 1, Milano - Tel. 348339.

VENDO fonovaligia 4 velocita L. 20.000 - Radio
portatile 641 transistor in altoparlante L. 22.000.
Tutto materiale nuovo. Taddei Giovanni, Via P.
Minghetti 12, Reggio Emilia. Per informazioni uni-
re francorisposta.

CEDESI scatola di montaggio completa conte-
nente materiale comprese 10 valvole nuove, per co-
struzione ricetrasmettitore bande amatori. Per in-
formazioni rivolgersi a Franco Giuseppe, Via Mas-
sena 91, Torino.

RADIORICEVITORI RC 59 nuovi OM-OC-fono
comandi a tastiera vendo L. 12.000 Controassegno
sconto 5 %. Piletro Gustinelli, Mariano (Bergamo).

VENDO Rolleicord 1146825 perfetta obbiettivo
Xenar 1:3,5, formato 6 X 6 L. 60.000 compresa
custodia cuolo. Vendo carabina aria compressa
« Vittoria » come nuova L. 4000. Vendo superetero-
dina Phonola 5 valvole modello 547 funzionante
mancante trasformatore alimentazione L. 3500. An-
drea Disertori, Via Fiori Oscuri 7, Milano.

VENDO cassetta canna-pesca-lancio finissima (5
pezzi) trasformabile da fondo a mosca, atirezza-
tura completa e mulinello L., 7.000. Attrezzature
Sportlive Marine, Via Cavour 30, Montecatini Ter-
me (Pistoia).

SAROLDI Savona, Via Milano. Tutti gli accesso-
ri per radio-televisione-transistor. Seonti speciall
agll Abbonatl e Lettori.

CERCO registratore a nastro, occasione, buono
stato, durata minima ore 2. Brunori Tommaso, Bu-
bano (Bologna).

FILATELIA - Buste primo giorno - Novita ab-
bonamentli commissioni Italia-Vaticano con econo-
mia e tempestivita. Richiedeteci condizioni. COFIV,
Via Milano 43 inter 1, Roma.

RADIO SONJK ricevitore a 3 transistors 4 dio-
do, circuito su base stampata, altoparlante 80 mm.,
volume di voce pari ad un portatile a 6 transi-
stors. Antenna sfilabile con variazione In ferrox-
cube incorporata. Alimentazione a pila comune
(L. 100 ogni 3 mesi). Mobiletto in plastica dimen-
sioni ridotte tascabili. Garanzia 12 mesi L. 5.900
fino ad esaurimento. Contrass. L. 380 in piu. Affret-
tatevi' RC AINA CERANO (Novara) ecc/p
23/113517.

RICEVITORI super-Pro BC 312, 348, 454, 455,
457, 458, 459, 524, 625, 639, 683, 1206A, 1335, OC10,
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R1132A, TA12, TCSS5, trasformatori A.T. valvole
metalliche 1LN35, 2E24, 2V3G, 3A5, 3D6, 4E27,
4.250A, 6AGT, TF7, 137, 1V1, 128Gy, 24G, 250 TL,
813-829B, 832, 833A, 866, 957, 1616, 6146, 6159, 7193,
9002, ARP34, EC80, KT66, cuffie-microfoni TI17,
strumenti, quarzi, relais Sigma, zoccoll 813, 832,
100TH, 250TH, bobine rotanti circuwito p greco,
condensatorl varlabili, materiale vario. Scrivere a
De Luca Dino, Via Salvatore Pincherle 64, Roma.

FLASH! Niente cavi! niente batterie! praticita e
leggerezza con il nuovo MECABLITZ 103. Tutta
Papparecchiatura & incorporata nella sola torcia
pla piccola delle normali. Applicata alla macchina
fa con essa corpo unico. Informazioni e prezzi seri-
vere affrancando per la risposta a Ditta Aboflex,
Via Volturno 7, Bologna,

OCCASIONI! Vendo scatole montaggio trasmet-
titore OM L. 8.990; ricetrasmettitore OC L. 9.900;
ricevitort a transistor da L. 1590 in pof; amplifi-
catorl, apparecchi vari a transistor, ecc. Catalogo
completo con prezzi L. 50 in francobolll. Informa-
zioni franco-risposta a: Milazzi Flvio, Via Monte
Ceneri 60, Milano.

VENDESI trasmettitori professionali gamme 80-
40-20-15-10 mt.: 300 Watt e pia, 2 X 813 finale lire
250.000; 120 Watt L. 85.000; Tipo Geloso 75 Watt
L. 60.000; 35 Watt L. 40.000; Originale Lerenz 80
Watt senza alimentazione L. 50.000; Lorenz 20 Watt
42/48 Mec. senza alimentazione L. 15.000; Mobile
28 Mc. alimentazione dinamotor 12 volt incorpo-
rata, finale 5763 L. 30.000; Ricetrasmeititore 144
Me. 12 valvole 10 Watt L. 50,000; Ricetrasmettitori
SCR522/BC624 gamme 100/150 Mc. senza valvole
L, 30.000; Radiotelefoni originali americani BC
nuovi, completl, gamma 80 mt. L. 30.000 cadauno;
Ricevitorl professionali 8X28 L. 80.000; HRO5 lire
60.000; BC728A 2/7 Me. a canali. L. 20.000; Mo-
bile 28 Mec. L. 20.000; Rodiotelefoni inglesi senza
valvole L. 5.000 cadauno; Amplificatore Bendix
nuovo miniaturalizzato 14 Watt completo L. 15.000;
Amplificatore Geloso 226A imballato L. 35.000;
Convertitore 28 Me. UKW uscita 3 Mec. L. 15.000;
Convertitore 40-20-15-10 mt. uscita 1500 Kec. lire
15.000; Modulometri RCA L. 12,000; Filtri uscita
BF ricevitori FLSA Bendix nuovi L. 1500 cadau-
no; Rotari-Beam 2 elementi 14 Mec. Lire 15.000;
Testor Elettronico CGSE L. 25.000; Blocco 100 val-
vole moderne sconto 75 % listini. Tutto i1 mate-
riale viene ceduto con ampia garanzia. Cestinasi
corrispondenza sprovvista francobollo risposta.
I1IPTR, Via Ferrante Aporti 4, Torino.

CEDO fonovaligia amplificata 4 V. 13.000- Por-
tatile di marca, potente 7 farnsistori 2 diodi 23.000
con borsa. Isaia Filippo, Via Donna Nuova 66, Enna.

OCCASIONISSIMA registratore Geloso G255-8
nuove L. 19,400 (listino 46.000). Massima garanzia.
Spennacchieli Giuseppe, Via Palestro 63, Roma.

STRAORDINARIO!! Supereteredina 5§ valvole
OM-0OC-Fono L. 11.000; Idem, con FM L. 18.000.
Grande assortimente materiale radio. Vaglia. In-
formazioni: Mario Buzzoni, Bellano (Como).

MOTOLEGGERA MV 125 due tempi, accesso-
riata, chilometri 7000, ottimeo stato, cambierei con
radiofonografo oppure registratore magnetico se-
miprofessionale. Piatti Naldo, Via Montegrappa 47,
Ancona - Tel. 31436.
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RESISTENZE
14 watt - da 10 C
1 watt - da 10 oht

POTENZIOMETRI SERN
da 5000 - 10.000 - 25.000
100.000 - 250.000 ohm .
da 05 -1-2 - 25 -
micro da 5000 a 50.000 . Y
micro a filo da 5 a 1000 ohm.

POTENZIOMETRI CON INTERR
da 5000 a 500.000 ohm . L
normali a filo da 5 a 10.000 ohm .

CONDENSATORI A CARTA

da 1000 a 2200 pF

da 10.000 a 50.000 p¥F

160,000 pF .
Miniaturizzati

da 1000 a 40.000 pF 150 volt lavoro
da 5000 a 10.000 pF 400 volt lavoro

CONDENSATORI A MICA

Da 10 pF a 250 .

Da 300 pF a 10.000 oo
CONDENSATORI IN CERAMICA

Da I pF a 6800 sl o N o o

Da 8200 pF a 22.000 80

CONDENSATORI ELETTROLITICI SUB-
MINIATURA PER TRANSISTORI
2 mF AT I - . 160
5 mF i S-S S B R S . 165
10 mF R . 170
25 mF T T . 180
H mF R I TR - S . 185
100 mF N W e — . 230

CP 29 IMOLA (Bologna)

ecessario per la
ai seguenti prezzi:

ELETTROLITICI NOR-

70
100
140
230

150
155
165
295

315

. 1200
1.. 1300

L. 1200
L. 1250
R RICEVI-

. 1770
. 1670
. 1650

50

VARIABILI
250 - 500 pF

VARIABILI AD A

Scrie micro 500 pF %

Con demoltiplica 130 p

Senza demoltiplica 130 pF

Con  compensatori  abbinati
117 pkF . .

Doppi 2 X 465 .

COMPENSATORI

10 pI

20 pF¥

30 pF




1 VER]I TECNICI
SONO POCH!I
PERCIO
RICHIESTISSIMI!

Con sole 40 lire

e mezz'ora di studio al giorno
a casa vostra

potrete migliorare

LA VOSTRA POSIZIONE !

¢ facile studiare
per corrispondenza

col nuovissimo metodo

dei

FUMETTI TECNICI

La SCUOLA POLITECNICA ITALIANA

dona in ogni corso

una completa e moderna
attrezzatura di laboratorio
e materlale per

centinala dl esperienze e montaggi

Ritagliate, compilate,
spedite senza francobollo questa cartolina

Senza alcun impegno invistemi il vostro catalogo
GRATUITO illusirato. Mi interessa in particolare il
corso qui sotto elencato che ho soticiinealto

1. Radiotecnico

2. Tecnico TV

3. Radiotelegrafista

4, Disegnatore edile

5. Disegnatore meccanico

6. Motorista

7. Meccanico

8. Elettrauto

9. Elettricista
10. Capo mastro
Facendo una croce X su quesio quadralino | | vi
comunico che desidero ricevere anche il 10 Gruppo di
lezioni del Corso sololineato contrassegno di L. 1387

tutto compreso. CIO PERO NON MI {IMPEGNE-
RA PER IL PROSEGUIMENTO DEL CORSO.

Cognome e Nome
Via
Ciltg .

Prov.

(NR |

W

Francetura & cerico del desting-
tario da oddebitarsi sul conlo
di credito n. 180 presso I'Uf]. P
di Roma A. D. Autor. Dir. Prov.
PP.TT. n. 60811 del 10-1-1953,

Spett.

SCUOLA
POLITEGNIGA
ITALIANA

Viale
Regina Margherita

“ ROMA






