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on i fumetti tecnici

semplice!!

erché non si specializza anche Lei??

S3 - Radio ricetrasmiitente
L.

950
58 - Trasmettitore 25W con
modulatore L. 950
T - Elettrodom. L. 850

U - Impianti d'illuminazione
L. 850
U2 - Tabl ol neon. campa-
nelil. orologl eleftr. L. 650
WE . parte 2o L. 850
W7 . porie 3 L. #50
Wi - Funrionomenis del
1" L. 50
W9 - Radivtecrdca per tec:
nico TV:
U3 - Tecnico Elettricisia

L. 1200
V - Linee aeree e in cavo
L. 800
X1 - Provavalvole L. 950

X2 - Trasformators di ali-

TALIANA

menlazione L. 800
X4 - Voltmetre L. 800
X5 - Oscillatore modulato

FM-TV L 950
X6 - Provavalvole - Capaci.
wniio Fonie di misura
L. 850
X7 - Voltmetre a walvala
L. ®00
Z - lmplanti  elotrici  inda-
L 140
21 - Macchine eletiriche
L w0

23 - L'slettrotecnica  attra-
verso 100 esperientze :
parte 12 L. 1200
parte 29 L. 1400
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< vogliate spedirmi contrassegno i volumi che ho

S p Al - Meccanica L. 950 (B - Carpentiere L. 800 K3 - Ebanista L. 950

© f A2 . Termologia L. 450 parte 29 L. 1400 | K4 - Rilegatore L. 1200

@ | A3 - Ottica e acustica porte 3% L. 1200 | L - Fresatore L. 850

= L. 600 W] - Meccanico Radio TV |M - Tornitore L 800

© | A4 . Elettricitd e magneti. L. 950 | N - Trapanators L. 958

5 smo L. 950 | W2 . M i i | N2 - Sald L. 850

€ A§ - Chimica L. 1200 L 1200 | wq . Opcillograta’ 1

8 g A8 - Chimico fnorgonica | C - Musaiore L. 880 L. 1200

o L. 1200 | D - Ferraiolo L @00 e
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2 M- I 25 i L 850
Lo 950 re L ey

2 b3t Boasio: st [F. TELEVISGR! 17" 2%

= W5 - parte 19 L. 8
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& A9 . Matematica: G . Brromwntl di misura gor | o0 I‘"’ "'l . 1200

" parle 19 L 950 | meccanici L7 gpo]f\ TS SSRSt ot =

© parte 29 L. 850 |Gl - Motorista L. 9850 | P2 - Esercitazioni per Elet-

5] parte 3a L. 950 |G2 - Tecnico molorisia trauto L. 1800

@ || Al0 - Disegno Tecnico L. 1800 | Q - Radiomeccanico L. 800

= L. 1800 | H - Fucinalore L. 800 |R - Radicriparatore L. 950

£ 7 All - Acustica L. 800:!I . Fonditore L. 950;S - Apparecchi radio a 1.

O Al2 - Termologia L. 800 |Kl - Fotoromanzo L. 1200 |2, 3, tubi L 950

© _ Al13 - Ottica L. 1200 | K2 - Falegname L. 1400 | S2 - Supereter. L. 850
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IN AGOSTO VEDRETE:

1

Durarite ‘le ferie, talvolta, &
difficile trovare nelle piccole
edicole di; paese le Riviste tec-
niche: perd Sistema Pratico
| vale la péna di cercarlo ed in-
sistere pér ottenerlo, dato che
in agosto sara pil che mai
interessante.

Conterra infatti questi arti-
§ coli:

| ILTRASMETTITORE PER
| TUTTI: una sola valvola
| ECL84 permette la realizza-
zione di un minuscolo tra-
smettitore modulato a onde

i corte perfetto per sperimenta-

tori ed amatori.

COSTRUITEVI L'APRI- |

| PORTA: molte Riviste hanno
| ilustrato congegni elettronici

atti a far aprire una porta a |
distanza: ma NESSUNO ha |
mai pensato a spiegare come §
si pud costruire Il CONGE- &

GNO MECCANICO servito da
un motore elettrico. Noi rime-

diamo alla lacuna con dei |
chiari piani di facile interpre- ¢

tazione.

UNA MODERNA BOBINA |

TESLA: con l'uso di una val-
vola per trasmissione moder-
nissima, il vecchio apparecchio

. scientifico acquista una nuova
e sorprendente vitalita,

-
COMPILIAMO UN ORO-
| SCOPO: l'astrologia & una
| cosa seria? Ai lettori la con-
clusione, leggendo questo stra-
no articolo!

UN AEROMODELLO AD
ALA CIRCOLARE: facile da
costruire e dotato di particolari
prestazioni.

Ed ancora: un marker a
transistori, un modello di barca,
rubriche, note tecniche... ecce-
teral
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MONTAGGIO

| Chi vuole costruire i progetti presentati in questo mese, puo

ottenere le relative serie di parti o prezzi assal convenienti

i rivolgendosi alla ECM elettronica via Panzini 48 - Roma

(Montesacro).

AFFASCINANTI ESPERIMENTI CON LE PILE
SOLARI: Serie completa di parti per il circuito di fig. 4

| come elenco a pag. 492: L. 4800. Serie di parti del circuito

di fig. 5 come elenco a pag. 492: L. 11000. Serie di parti del [
circuito di fig. 6 come elenco a pag. 492. L. 3000. Serie di |

parti del circuito di fig. 7 come elenco a pag. 492: L. 7900.
Sole pile solari: modello al Siiicio da 5 mA: L. 750. Modello

| al Silicio da 8 mA: L. 1500. Superpila da 100mA per ali-

mentazione circuiti (tipo satelliti artificiali): L. 5500.

LO SCACCIAVOCI: Serie completa di parti come
elenco a pag. 418: L. 9000.

LO SPACCATIMPANI: Serie di parti come elenco
a pag. 423: L. 2900.

QRP STAZIONE MINIATURA FM: Serie di parti
completa come elenco a pag. 444: L. 4500. Escluso il
SOLO MICROFONO: L. 3300.

UN PANNELLO A TENSIONI VARIABILI: Serie
di parti completa come elenco a pag. 449: L. 2500.

Touttl i 8rezzl non comprendono le spese di trasporto.
ATTENZIONE. Dato che le spese di contrassegno sono ecces-
sivamente gravose ed Incidono sulla convenienza del prezzi il
pagamento delle scatole dl montaggio va FATTO ANTICIPA
TAMENTE, a mezzo assegno circolare o vaglia postale, Con
questa forma, le spese di trasporto e imballo ammontano a sole
L. 300, da agglungere al versamento.

STUDIO ECM - ROMA
VIA ALFREDO PANZINI, 48
(MONTESACRO)
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Tutta la corrispondenza, co
tecnica, articoli, abbonamenti, dev
essere indirizzata a:

Sistema Pratico

SPE - Casella Postale 7118 - Roma
Nomentano

Tutti | diritti di riproduzione e traduzione

degli articoll pubblicati In questa rivista’

sono riservati a termini di legge. |
manoscritti, i disegni e le fotografie
inviate dai lettori, anche se non pub

blicati, non vengono restituili, Le opi

nioni espresse dagll autori di articol

e dai collaboratori della rivista in via®
diretta o indiretta non implicano respon-
sabilita da parte di guesto periodico. |
¢ proibito riprodurre senza autorizza

zione scritta dell'editore, schemi, di

segni o parti di essi da utilizzare per|
la composizione di altri disegni.
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Roma N. 9211/63, in data 7/35/1983

ABBONAMENTI

ITALIA-Annuo L. 2600
con Dono: » L.3000
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Societa SPE - Roma
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1963 & segg L. 300
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Egregio Direttore,

Ho acquistato presso un Suo
alcune pile solari. Purtroppo sono un principiante, ©
quando ho ricevuto il materiale e me lo sono trovato in
mano, mi sono messo a pensare alle applicazioni ,‘chq avrei
potuto fare... ma cON SCATA0 SUCCESEO date le mis pih che
modeste cognizioni elettroniche. L'unica cosa che ho
potuto pensare, & stato collegarle al tester e costituire una
specie di esposimetro (o) misuratore di luece che funziona
+ naturalmente » bene: dato che le pile emettono corrente...
e Pindicatore INDICA.

Ora, io sono certo che ben altre applicazioni si pe o
fare con queati magnifici « cosl v ma, ripeto, sono un prin-
cipiante e per quanto mi seervelli a cercare qualche mon-
taggio intelligente non ce la faccio. Ho anche visitato
aleune librerle di Modena, alla rlcerca di un manuale che
trattasse 'argomento ma di Italiano non o’s niente e io
V'inglese non lo capisco. Mi arrangio un po’ col franéese, ma
aneche in guests lingua non ¢’é proprio niente.

Concludo. Scusi se 1'ho importunata con gquesta mia e
per un argomento eosl poco im-
portante: ma credo che un articolo
sul funzionamento e gli usi deile
pile solari sarebbe MOLTO gradito
8 tutti coloro che ne hanno
sequistate o ne vorrebbero acgui-
stare. Credo che sarebbe anche
una grande novith editoriale.
Ringrazio anticipatamente, nella
speranza che la presente le faccia

nascere un pensierino,..
GIULIANO BORGHI
CARPI (Mo)

inserzionista di Roma

Il « pensierino » i0 Pavevo gia,
in proposifo: ¢ avevo ehiesto ad
uno dei migliori collaboratori della
Rivista di studiare la_-possibilita
@i trarre un arlicolo dalla materia.
Il risultato ¢ gqui a flanco (!)

LETTERE
$ AL B

sotto forma di jotografie: inolire, aliro é vedere una o,pid
foto, altro & ossevare un oggetto direttamente. Nel primo caso
un giudizio non potrebbe essere obbiettivo. Piuttoslo, dalo che
siete aeromodellisti, é certo che avrete realizzato anche qualcosa
di piu maneggievole del «modellone » deseritlo: perché,
auwindi non inviate uno di questi alfri velivoli? Se ¢ di buona
fattura, tecnicamente, avresle uguali g ihilita di o
Dato che si in  arg to, fratiank comunico a
tuiti che olire al primo premio di 100,000 lire in maferiali,
al costituito da un tester Chinaglia ed aali aliri
dieci consistenti inymanuali SEPI per lire 15.000. cadauno,
altribuiremo anche aleuni « PREMI A SORPRESA
(Tuner TV, Tubi trasmiltenti, Milliamperometri ece.) che
saranno assegnali ai progeti « fuori classifica » ma degni di
segnalazione ¢ di incoraggiamento,

Egregio ingegner Chierchia,

Ho una collezione di pietre dure (Tormaline, Turchesi
ece, ece.) che ho raccolto con grande passione fin da ragazzo
e che ora & gquasi completa ed ha raggiunto un elevato
valore, sin venale che scientifico.
Vorrei esporls al Vostro Coneorso
Chab partecipando con essa, Pa-
gherei fo 'assicurazione contro
manomissioni durante il trasporto.

Posso inviarlai
TOZZI GIOVANNI Bari

Aprezzo il Suo degiderio di esporre
la Sua collesi che 1 gino gia
meravigliosa, ma mi duole doverLe
dire che essa mon pud concorrere
Infatti una collezione NON

& un
manufatto.
K' chiaro che il collezionista lavora
con una iome eguale al costrul-

passion

fore: forse anche di pil. Pero le

ATTIVITA' somo diverse, Se

ammetlessimo le Sue belle pielre,
dovremmo  anche

Sart quindi soddisfatlo, signor ftare collesioni di Jr bolli,

Rorghi. La ringrazio, comungque, .‘ carfoline, pipe, slatuine.. € chi

per il suggerimento; qualora anche pitt ne ha ne mefia,

nei non avessimo la siessa Per contro, le RACCOLTE

cosa, sarebbe stato presiosol D'OGNI GENERE sono eéscluse da
' QUESTO concorso. Forse in Judura

Spett. Direzione.
1o ed altri miei amiei (tutti iscritti al Club 8.P.) abbiamo
costruito un grande aliante su piani inglesi che misura
oltre tre metri di apertura d’all, Vorremmo concorrere con

acquisto del cassone,
eee. ece, superano le nostre
addietro siamo passati in vespa vicino al recinto
corriere (... omissis) e abbiamo visto con quale delicatezza
vengono trattati pacchi e bauli: 1 scaraventano git come
sacchi di ealee che fanno certi tonfi che trema la terra.
Ora, la spesa e la possibilita che quest] ¢«scassaroba ci
fracassino 'aliante, assieme, rendono impossibile la nostra
partecip Considernto tutto guesto, non potremmo
partecipare inviando aleune fotografle di grande formato,
i disegni e piani per la costruzions !
(C'on molti gentili saluti

MARIO CAZZANIGA Milano

Non polele parlecipare, amici. Per concorrere secondo
quanto ¢ slalo stabilito, dovete SPEDIRE A NOI L'0G-
GETTO. Mi rendo perfettamente confo delle vosire difficolia
e dei dubbi sul tratlamento della cassa, ma non

possiamo
danneggiare gli aliri concorrenti accettando il vosiro progetio

484

organizseremo pProprio un CONCorso
per le collestoni; ci saranno grandi difficoltd di superare,
ma ¢ un'idea da esaminare. Questa volla perd sono solo e

. costruzioni a concorrere.

Ringrazio comungue per l'offeria.

Egregio ingegner Chierchia,
Un tempo voi avevate I'eccellente abitudine di mettere
il prezzo delle varie parti accanto alle liste dei materiali
dei vari progetti.
Personalmente gradirei un ritorno all’antico.

GIORGIO PICCININI Treviso

3

I sono utili se somo resll. Qualora noi ele
quotazioni di listino, esse sarebbero poco wlili perché ch
pite chi meno, ma tulti 1 radi fori ri ad off
qualeke to dai wegozianti. Qualora invece moi conside:
rassimo un nelto, forse peggio ancora, dalo che molh

oflenendo da quello considerato, trove

sarebbe
s geonli diversi
rebbero che 1 prezzi sono assai discordi dalla
Dott. Ing. RAFFAELE CHIERCHIA

1)

Ora perd non lo fate pin. Come mai? ;
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1) UN PO’ DI STORIA

Il termine « pila soiare » & stato introdotto di
recente per significare un elemento che genera
corrente elettrica quando & dinvestito dalla luce:
non si tratta per0 di un componente tanto nuovo
quanto parrebbe; gid da oltre un decennio, per
esempio, gli elementi autogeneratori sono usati
negli esposimetri per fotografia, i quali non so-
no altro che un: cellula al Selenio dalla bassa
emissione ed un sensibile milliamperometro dal-
la scala calibraiu in unitd luminose, connessi in
parallelo.

Le moderne « pile solari» sono perd di tut-
taltra specie rispetto alle fotocellule dette : so-
no piccoli e potenti convertitori di energia che
offrono un bum rendimento. I primo satellite
alimentato dalle « fotopile » & stato il Vanguard
I? della maring USA., lanciato il 17 marzo 1958:
questa data segna la conguista dello spazio per
i nostri elementi.

Il satellite conteneva due trasmettitori: uno
era alimentato da pile al Mercurio e Faltro da
sei pannelli di «solarcell » al Silicio ricoperti da
un vetro corazzato Vycor per evitare il bom-
bardamento dei micrometeoriti.

Malgrado il successo del nuovo sistema ali-
mentatore, le pile solari furono ignorate per un
certo periodo successivo: una buona dozzina di
satelliti partirono stracarichi di batterie a zinco-
argento, alcalino-manganese, nikel-cadmio ecc.
ecc.. Nel frattempo i Russi riuscirono a per-
fezionare la produzione di pile solari e lo Sput-

LE PILE
SOLARI;
COSA SONO,
COME
FUNZIONANO,
COME

S|

SAN




nik IT1° "venne alimentato in questo modo. For-
se, fu la rivelazione dellimpiego sovietico dei
nuovi componenti che fece riflettere gli ameri-
cani : fatto std che I'Explorer VI® parti dotato
di alimentazione a fotopile (ce n’erano 8800!!!)
ed in seguito tutti- i satelliti usarono questa par-
ticolare aliméntazione del tutto o in parte.

2) LE PILE SOLARI: COSA SONO

Tutte le pile solari d’ogni specie sono un Wafer
di materiale semiconduttore : owyvero due strati
di semiconduttore « P» ed « N» legati da wuna
giunzione: in pratica come un grosso diodo rad-
drizzatore di potenza.

I modelli pit recenti, quelli prodotti per uso
spaziale, sono spessi 2 o 3 millimetri ed hanno
un’area che pud variare da un centimetro qua-
dro ad una trentina. Nei satelliti si usa gene-
ralmente il tipo standard che misura 1 centi-
metro per 2, al silicio, e che pesa poco pit di
mezzo grammo, méno dellequivalente volume di
alluminio. La superficie sensibile delle pile &
di colore violetto-lucido (fig. 1)-e su di essa e
sulla sottostante ¢ depositata una zona argentata:
le due costituiscono i contatti ‘di wuscita della
pila, ove possono anche essere saldati dei fili .

R1. 10012

S1  /ndicatore| —
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generalmente perd si preferisce usare dei cont
tatti a molla. Talvolta, la zona argentata é pre-
sente solo sulla superficie sensibile, mentre [ai-
tra & argentata per intero e funge da connes-
sione negativa. Vedremo ora come «¢& fatta»
una pila solare e come « funziona ». g

Inizieremo col dire che il Silicio (materiale
costituente tutte le pit efficienti e moderne pi-
le) ¢ uno degli elementi pia diffusi sul nostro
pianeta : ¢ secondo selo all'ossigeno. Ci6 nono-
stante, le pile solari sono costose perché i pro-
cedimenti di fabbricazione sono complessi e de-
licati.

Come si fa per i transistor e per i diodi, an-
che per le pile la produzione inizia purificando
il materiale fino a renderlo «monocristallino» a
forma di bastone dal diametro di poco pit di
2.5 centimetri. Mediante particolari seghe, da
questo blocco si tagliano delle « fettine » spesse
circa un millimetro, che poi vengono rettifi-
cate, lappate, pulite chimicamente. In seguito
le «fettine » sono poste in una camera di dif-
fusione (un tubo di quarzo) ed introdotte in una
fornace. Nella fornace le «fettine » sono scaldate
a 1150 gradi in una atmosfera satura di tetraclo-
raro di boro : il boro si diffonde nel Silicio crean-
do una superficie « P» spessa 0,0025 millimetri.
Dopo alcune altre operazioni che sarebbe lungo

Diodp anfiscorico

Larico Balteria

P .
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elencare, il semiconduttore P-N viene recuperato,
tagliato nelle dimensioni che la pila deve avere,
pulito e lisciato. Per finire si depositano per plac-
catura le connessioni, prima con un fondo di Ni-
chel poi d’Argento sovrapposto.

3) COME FUNZIONANO

Sappiamo gida che le pile solari sono formut:
da un materiale semiconduttore « P » ed uno « N »
interconnessi ; il materiale « P» & chiamato cosi
perché ha un eccesso di cariche elettriche positi-
ve, corrispondenti ad una deficenza di elettroni:
per contro, il materiale « N» ha un eccesso di

elettroni {cariche negative). Vediamo ora la fi-
gura 2 che mostra lo spaccato di una pila e le
cariche elettriche presenti. Quando un fotone del-
la luce attraversa la superficie, collide con una
valenza {elettrone periferico) e gli impartisce una
energia sufficente per attraversare la barriera po-
sta fra il materiale « P» ed il materiale « N »
talché lelettrone si combina con una «lacuna »
del materiale sottostante : questo movimento di
cariche nel semiconduttore genera una corrente
elettrica, che pud fluire dallo strato « P» a quel-
lo « N» attraverso un carico esterno. (Ricordiamo
al lettore che per convenzione la direzione degli
elettroni viene considerata contraria alla direzio-
ne del flusso della corrente).

Il numero di « fotoelettroni » formati dalle ca-
riche positive e negative . & proporzionale all’in-
tensitd della luce che genera il movimento: quin-

 DE

| cad L. 350. Quattro a L. 1000.

| 'za (lega speciale): L. 900.

UPERMARKET
SEMICONDUTTORI |

Liquidiamo eccezionale stock di diodi, tran- |

¢ sistor, Tyristor, zener: tutto a prezzi che solo |

noi possiamo fare!

1) Zener da 20 Watt per accensione auto: |
cad. solo L. 1500. _
2) Zener da 50 Watt per supercaccensioni |

¢ cad. solo L. 2000.

3) Diodi Silicio da 260 volt e 250 mA., 1 |

| per L. 250, Quattro per L. 800.

4) Diodi Silicio da 30 volt 10 Ampere
(caricabetteria galvanoplastica trenini ecc.) |

5) Strettamente eccezionale: tyrisistor Ge- |

| neral Electric (SCR) tipo C15 D (100 Watt

senza radiatore) cadauno L. 2800 (listino |
L. 18.500).
6) Transistor 2N501- 300 Mhz PHILCO.
‘Cadauno L. 700.
7) Amplificatore su circuito stampato con

| BCZ11, OC44, e finale da 5 Watt: solo: L. 1500 |

montato e nuovo. Altoparlante nuovo in regalo.
8) Mesa, Planar, Drift, Specials: unica se- |

| lezione di transistori dal costo listino di L. 3.000 |

al pezzo di media. Venuti direttamente dall'USA. §
10 straordinari transistori di valore L. 30.000
per L. 6500 (comprate, se abbiamo esagerato |

. siamo pronti a rendere i soldi).

9) fototransistor: NUOVI similiari 0CP70
dieci a L. 1.000.

10) Radiatori alettati per transistor di poten-

N335, |

11) Transistor al Silicio (BCZ11,
2N706 ecc.) 10 nuovi misti a L. 3300,

12) Mesa da nientemeno che 1000 Mhz! |
Motorola. cadauno L. 1000. ; j

13) quarzi per trasmettitori e radiolefoni a
transistor: 10 ASSORTITI (NUOVI-MINIATU-
RA) a L. 4500.

', 14) assortimento tanto per propaganda e
| regalo:

transistor 2N1304, 2G603, THI 360 |
.DT1, L114 (Planar) 2N360, ASZ11, T1577 |
(mesa) 26270, 0C440, AF 170 (drift): i magni-
fici dieci solo a L. 4000!!! _
15) Pacco « Premium» di materiale minia- |

‘tura per transistor con Relais, microcircuiti

stampatu, microbobine, ferriti, microvariabili
ecc. solo: L. 2800. ;

1l materiale di cui sopra & garantito NUOVO &
esente.da qualsiasi difetto, di PRIMA SCELTA.
Spediamo velocemente: massimo a tre giorni |
dal ricevimento dell'ordine.

Tutto salvo venduto. Approfittate subitolll PAGA- |
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di indipendentemente dalle caratteristiche del se-
miconduttore, ad una luce maggiore corrisponde
sempre una maggiore corrente emessa.

Nell'uso spaziale, le pile solari non sono mai
usate da sole ; esse caricano continuamente una
batteria convenzionale, che serve per stabilizzare
la tensione di uscita e per fornire energia quan-
do il satellite percorre la parte dell'orbita al buio.
In genere la batteria mantenuta sotto carico & al
Nichel-cadmio, la figura 3 mostra come sia con-
gegnato questo alimentatore che usa anche un

diodo per evitare che la batteria si possa scari-
cate sulle pile quando esse non emettono eneryia.

4) QUANTO EROGANO

Esistono varie varie speci di pile solari : quel-
le cui ci siamo riferiti fin’ora, al Silicio per usi
spaziali, sono le pit « potenti » ovvero, offrono il
migliore rendimento ne! trasformare la luce in
corrente elettrica. Questi elementi, bene illuminati,
erogano 0,4-0,6 volt con una corrente di 50 maA :
in altre parole offrono una potenza utile di 20
mw., che pud salire a 30 e 50 per i tipi mi-
gliori. Detti elementi costano in Ttalia tra le sei-
mila lire ¢ le diecimila : non sono quindi alia
portata di tutti gli sperimentatori, Un prezzo pit
modesto, lo hanno le pile sempre al silicio ma
prodotte con caratteristiche meno stringchti: i vari

L

tipi SIM della International Rectifier, HA-400
Hoftmann, S1-A e 77 E 029 Lafavette e similari
erogano circa 0,4 volt con 10-15 mA., ovvero una
potenza di circa 5 mW. In media questi tipi co-
stano sulle 3000 lire l'uno. Meno ancora costano
le pile solari al Selenio, che sono a metd strada
fra una fotocellula ed una vera pila solare : i
vari modelli B2M B3M della Iuternational, CL3
Clairex, P 100 Hotfman, MS 420, B7/M6 eccete-
ra costano una cifra che dalle 900-1000 lire sale
alle 2500 circa per i modelli piu efficienti che
crogano i soliti 0,4-05 volt con due o tre il
liampere massimi

5) ALCUNI
CON LE PILE SOLARI

SEMPLICI ESPERIMENTI

Come si prova l'uscita

Molti sperimentatori provano le pile solari col-
legandole direttamente al tester posto su due o
tre volt di fondo-scala o su una portata in cor-
rente corrispondente alla presumibile uscita : que-
sta prova ¢ inesatta, poiché in queste condizioni
Ielemento eroga una maggiore tensione e corren-
te di quelle che dard sotto carico ovvero collega-
to ad un circuito utilizzatore. Per avere una in-
dicazione attendibile, si  connetterd in parallelo
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alla pila solare in prova, una resistenza da 22 o
27 ohm che fungerd da camico fittizio. Potremo
cosi avere una indicazione assai pit attendibile.

Un semplice indicatore di luce

Abbiamo gid detto che gli esposimetri per foto-
grafia sono semplicemente formati da una cellula
al Selenio e da un indicatore milliamperometrico;
il lettore, al corrente che le fotopile al Silicio ren-
dono di pil, potra pensare, ora, che una di esse
accoppiata al galvanometro permette la costruzio-
ne di un misuratore assai pit sensibile : in prati-
ca invece non conviene usare una pila®al Silicio
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per una ragione basilare : essa converte in ener-
gia tutta la luce : anche quella parte che non ¢
visibile, come infrarossi ed ultravioletti ; ragion per
cui il nostro esposimetro, con una pila al Silicio
in molte condizioni potrebbe dare indicazioni paz-
zesche: andare a fondo scala vicino ad una lam-
pada che emette molti infrarossi mentre la luce
visibile nell’ambiente ¢ debolissima per esemp.o.
Per la misurazione della luce si useranno quindi
sempre e solo le pile al Selenio : nella figura 4
si vede il circuito di un semplice misuratore a
due portate; chindendo « S1 » si misura la luce
solare e forte, mentre con S1 aperto si misura
la luce presente negli ambienti, quella data dalle
lampade elettriche ecc. ecc. La scala dellindica-



tore pud essere calibrata in Lux per metro qua-
dro o arbitrariamente.

Un relais per insegne luminose auto-
alimentato

Un relais che si chiude in presenza di luce e
che non abbisogna -di alcuna sorgente di alimen-
tazione, pud essere utilissimo : un impiego tipico
é lazionamento di insegne luminose pubblicitarie :
durante il giorno, la luce del sole manterra chiu-
so il relais che impedira accensione della inse-
gnp, mentre, non appena sopravviene la sera, il
relais cadra producendo I'accensione.

Per questo genere di apparecchio conviene sen-
Zalts Tuso delle pile solari al Silicio : cid, piu
che er la maggiore emissione, perché queste so-
no sensibili anche agli infrarossi, come abbiamo
detto : pertanto sono meno influenzate dal pas-
saggio delle nuvole o dalla foschia.

Un adatto circuito appare nella figura 5. Si
usano quattro pile al Silicio per usi sperimentali
(S1-A, S1-M, HA-400 o simili) collegate in serie.
I relais deve essere assai sensibile, da 500 ohm
di impedenza : genere da radiocomando. Una im-
portante funzione svolge il condensatore da 1000
uF. collegato in parallelo alla bobina; esso serve
ad evitare che una nuvola densa, Tombra di un
aereo o altro fattore accidentale produca la mo-
mentanea accensione della insegna.

E’ da notare che questo tipo di relais a luce
autoalimentato pud anche servire per controllare
le luci di posizione delle autovetture : collegando
i contatti del relais che sono chiusi al buio in
parallelo allinterruttore delle lampadine, si otter-
ri che i fanalini si accenderanno non appena la
vattura entra in una galleria, o appena calano le
prime ombre della sera : evitando cosi le contrav-
venzioni, e, cosa piu importante, recando un con-
tributo di sicurezza alla guida.

Relais a luce sensibile

Dato che quattro pile al Silicio, sia pure di tipo
per sperimentatori, costano sempre una cifra ag-
girantesi sulle sette-ottomila lire, il relais di cui
sopra pud risultare non molto pratico. L'uso di un
transistor amplificatore servorelais permette I'im-
piego di una sola pila per azionare ugualmente il
relais : lo schema relativo ¢ riportato nella fig. 5.

Relativamente al circuito discusso prima, que-
sto ha lo svantaggio di usare una batteria per ra-
limentazione del transistor. Non si pud quindi
piazzare pile e relais su di un tetto.. e dimenti-
care il tutto: perd, oltre al costo limitato, que-
sto schema ha anche il vantaggio di risultare
estremamente sensibile ; infatti, non appena una
sia pure tenue luce colpisce la superfice sensibi-

le della pila solare la base del! transistor risulta
polarizzata dalla tensione erogata ed il relais si
chiude

Per questo” montaggio si useranno una delle fo- -
topile elencate sopra ed il nedesimo relais : il
transistore potra essere il modello SFT 323 a simili:
la pila sara da 9 volt.

6) UN ESPERIMENTO PIU PROFON-
DO: UN RICE-TRASMETTITORE
A LUCE MODULATA

Dato che le ple solari non hanno una inerzia,
ed appena illuminate emettono una proporzionale
tensione (a differenza, ad esempio, dalle fotore-
sistenze che calano o crescono il loro valore dopo
un certo tempo dal calo o dalla crescita dellilla-
minazione) si pud con essere concepire un inte-
ressante rice-trasmettitore a luce modulata.

Lo schema relativo appare alla figura 7. La se-
zione trasmittente, é costituita da una pila, (B3)
che accende la lampadina Lpl attraverso il se-
condario del trasformatore T2; nonché da un si-
stema amplificatore formato dal microfono a car-
bone MK, dal trasformatore T1, dal transistore
TRl e dalle pile Bl e B2. Dato che lamplifi-
catore ha come carico il primario del trasforma-
tore T2, accade che parlando nel microfono, si
generano degli impulsi che si sovrappongono alla
corrente che circola nel secondario del T2 : quin-
di la voce dell'operatore modula la luce emessa
dalla lampadina che cala o cresce a seconda del
parlato. La sezione ricevente, & costituita da un
semplicissimo amplificatore audio che segue la pi'a
solare PS1. L'uscita dellamplificatore & collegata
alla cuffia CT. Ora, se noi muniamo la lampadi-
na del trasmettitore di un riflettore in grado di
concentrare la luce a distanza, e se poniamo la
pila solare del ricevitore in questo raggio, udremo
nettamente nella cuffia qualsiasi frase che colpisca
il microfono, dato che la luce modulata fungerd
da tramite, cosi come nella normale rice-trasmis-
sione la radiofrequenza funge da veicolo per la
modulazione.

La costruzione dei due apparecchi & estrema-
mente semplice : nient'affatto critica. Ovviamente,
questo sistema di collegamento audic per via ot-
tica non puo operare a grandi distanze : qualche
diecina di metri tutt’al piti; il fascino di speri-
mentare un sistema di comunicazione del tutto
nuovo ed originale perd forse giustifica la spesa
per le parti {(comunque assai modesta) ed il pur li-
mitato impegno costruttivo.

CONCLUSIONE

Abbiamo cosi terminata la nostra descrizione:
evidentemente essa poteva essere estesa ed ap-
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profondita, ma non si & voluto uscire dai limiti
di ci0 che poteva interessare lo sperimentatore.
Siamo riusciti a rendere « tamiliare » al lettore 'a
modernissima « solarcell » ? Noi lo speriamo.
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MATERIALI NECESSARI PER LE VARIE
ESPERIENZE

INDICATORE DI LUMINOSITA' (fig. 4).:

1 pila al Selenio tipo B2/M o similare.
1 resistenza da 100 ohm, 1/2 Watt. 10 9,.
1 interruttore unipolare.

{1 indicatore da 0,5 mA., fondo scala.

RELAIS PER INSEGNE LUMINOSE (fig. 5).

4 pile solari tipo S1-P, S1-M, HA /400 o simili.

1 condensatore elettrolitico da 1000 MF. 6
volt-lavoro.

1 relais per radiccomando con bobina da 600
ohm.

RELAIS CON TRANSISTOR AMPLIFICATORE
(fig. 6).

1 pila solare tipo S1-P, S1-M, HA /400 o simili.

1 transistor per stadi finali (SFT 323 o OC72).

1 relais per radiocomando con bobina da 600
ohm.

1 interruttore unipolare.

1 pila da 9 volt.

RICETRASMETTITORE A LUCE MODULATA
(fig. ).

TRASMETTITORE

1 trasformatore con primario da 600 ohm e
secondario da 1000 ohm (T1) miniatura.

1 trasformatore con primario da 125 volt, e
secondario da 6,3 volt - 5 watt (T2).

3 pile rispettivamente da 3V, 6V, 15V.

1 transistor SFT 323 o similari.

1 interruttore tripolare.

1 microfone a carbone.

1 lampadina da 6,3 volt 150 mA.

RICEVITORE

1 pila solare tipo B2M o similari. (Selenio).

1 transistor NPN tipo OC140, AC127 o similari.
(TR1).

1 transistor PNP tipo SFT 323, OC72, AC128
o similari (TR2).

1 cuffia da 1000 ohm (CT).

1 interruttore unipolare.

1 pila da 3 volt.

Se vi & scomodo andare ad acquistare queste parti o se |
commercianti non vi fanno sconti, leggete a pagina 482:
troverete una Inleressante offerta,
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Molti non
poli ¢ una impresa resa piu facile dalle innova-
zioni di un certo Art Youngquist, che ha tro-

sanno che canuninare con i tram-

vato un sistema migliore per
vecchi trastulli.
Fino ai giorni nostri, i trampoli exano costraiti

costruire  questi



in un solo modo: due «staffe» di legno inchio-
date su due lunghi bastoni. Il centro di gravith si
trovava perd tanto spostato che i trampoli fini-
vano col poggiare contro il corpo ed inoltre ten-
devano a sfuggire, per cui il tenerli saldamente
richiedeva un notevole sforzo.

Al posto delle staffe attaccate ai bastoni, nella
nuova versione, i bastoni si trovano fissati sulle
staffe, nel modo che si puo vedere nella fig. 1: il
centro di gravitd si identifica cosi con il punto di
contatto tra i trampoli e il suolo, assicurando un
equilibrio perfetto (fig. 2).

Per questi trampoli é sufficiente del legno ordi-
nario di 25x50 mm., tanto pit che i bastoni ser-
vono solamente da impugnatura: infatti essi non
sopportano pit il peso del corpo che & ora distri-
buito interamente sulle staffe.

E’ molto importante stabilire la lunghezza o
laltezza dei trampoli al di sopra delle staffe.

Se essi arrivano all’altezza delle spalle possono,
staccandosi, battere contro le ascelle: per stabilire
la giusta lunghezza basta misurare Paltezza delle
spalle e aggiungervi 25 cm. Laltezza della staffa
¢ variabile: se il ragazzo che vi giocherd ¢ di pic-

=
ALTEZZA
DELLE"
SPALLE
PIU* 28

. STAFFA
A

cola statura si puo cominciare con staffe alte 38 cm.

Ovviamente, con il tempo si acquista destrezza
ed allora l'altezza delle staffe potra essere aumen-
tata. Da notare che un pezzo di legno é incastrato
su ciascuna staffa, in modo da allargarla ed im-
pedire che il piede scivoli (fig. 3).

Per unire le diverse parti é consigliabile usare
delle viti, in modo che, desiderando aumentare
Valtezza, sia possibile riadoperare gli stessi pezzi
e gli stessi bastoni. Le sole parti da sostituire sa-
ranno costituite dai pezzi di appoggio pit lunghi.

Quando si impara a camminare con i trampoli,
conviene tenere i bastoni accanto al corpo e die-
tro le braccia (fik. 1): questa posizione permette
di disimpegnarsi e di saltare facilmente quando si
rischi di cadere.

Bisogna alzare il trampolo in modo che il piede
sia sempre in contatto con la staffa: con la pra-
tica, questo esercizio diventa un riflesso naturale.

E da attacchi

notare che non conviene usare

sulla staffa poiché si é visto, in questi casi, che
il piede pud impigliaes, provocando cosi cadute
pericolose.
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Ecco un

telecomando foloelettrico ulile ad

eliminare I'audio TV. Pud servire ad ignorare
i molleplici invili a bere questo 6 quel bran-
dy, per non sapere perche quel delersivo
lava meglio o per senlire se gqualcuno ci
chiama da un’allra stanza mentre seguiamo

il programma prelerito.

Gusto volentieri, dopo cena, due dita di brandy,
intiepidito in un « palloncino » splendente; cosi
come, trovandomi al bar di pomeriggio, alla ri-
tuale richiesta di « cosa prendi? » generalinente
propendo per qualcosa che si aggiri sulla qua-
rantina di gradi (almeno d’inverno).

I miei gusti mi hanno sempre fatto preferire una
nota marca triestina che vende un prodotto in
vero niente male, senonché, da un po’ di tempo
temo sempre che il barista alla mia richiesta, mi
guardi strizzando l'occhio ed affermi:

« Ah, il signore si, che se ne intende! »

In tal maniera, ho finito per~ richiedere il mio
brandy preferito sottovoce e quasi con timore.

In questa era di mani fidate che scelgono mi-
nestte prelibate, di cose dal tutto sapore, di bian-
co, superbianco, di tutta polpa, di denti bianchi
e di capelli neri, di saponi che seducono un nu-
mer6 imprecisato di volte e via dicendo, accade
che lo slogan pubblicitario divenga insopportabile,
ossessivo, petulante ed opprimente.

Avete mai sentito il desiderio di alzarvi di scat-
to e spegnere il televisore? Se no, avete dei nervi
migliori della media: se si, vi serve I'apparecchio
che ora descrivero.

Il complesso in questione consiste in un teleco-
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mando; serve per far ammutolire il televisore sen-
za che sia per questo necessario alzarsi, attraver-
sare la camera e ruotare la manopola. L’ho chia-
mato « Scacciavoci » e 'ho impiantato gia da me-
si sul mio televisore domestico, avendo modo di
apprezzame appieno lutilita: <& un tipo dalla
smagliante dentatura che mi dice quanto sia
buona una data confezione? Io, « tac », lo rendo
muto e lo lascid li, ridicolamente silenzioso sullo
schermo, ad aprire e chiudere la bocca come una
specie di pesce.

Ce n’¢ un altro che mostra il testone pelato e
sta per dire che.. non aveva mai usato... la
brillantina « Civetti ? ». E io « tac » non me lo la-
scio dire: semplicemente premendo un pulsante.

Mentre guardo Almanacco mi pare che qual-
cuno di JA mi stia chiamando? Io non alzo la voce,
non grido: «tacw», per un istante tolgo laudio,
standomene nella mia comoda poltrona ed attendo
che l'eventuale richiamo sia ripetuto. Ed ancora,
sono io che mi voglio rivolgere a qualcun altro
senza dover wrlare? Solitc pulsante, e nel silenzio
posso rivolgere il mio appello a voce mormale.

Comodo, no?

Ed anche semplice a realizzare, volendo.

1l circuito capace di far tacere il televisore &

%



Si vede qui a destra l'apparec o moniato
ed il relais rotante (sopra), Not il piccolo
relais (RY1) controllate dall'OC72, che & mon-
tato sul pannellino stampato.
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molto semplice: usa due soli transistori ed una
dozzina di altre parti. Per applicarlo all'apparec-
chio non occorre essere tecnici TV, né conoscere
il circuito del televisore; questultimo, infatti, non
deve essere modificato che minimamente e l'adat-
tamento per il telecomando audio mon pud che
valonizzarlo, non certo deprezzarlo.

1! comando & fotoelettrico; in altre parole, per
eliminare Yaudio si usa un raggio di luce pun-
tato su di un elemento sensibile montato sul te-
levisore. Il lettore, perd, mon pensi che lutente
debba star li a puntare il raggio con mano fer-
ma per tutto il tempo che il suono deve tacere,
né, per altro, che il circuito abbia una sua co-
stante di tempo, il che sarebbe irrazionale, dato
che potrebbe far ammutolire I'audio o per pochi
secondi 0 per un tempo troppo lungo. Nel nostro
caso, il comando funziona cosi: si desidera il si-
lenzio? Si illumina l'elemento ed il televisore TA-
CE FINO AL NUOVO COMANDO. Si desidera
che riprenda? Altra illuminazione, e il suono tor-
na subito. Ci siamo gid addentrati nel funziona-
mento ed & pertanto ovvio passare subito allo
schema per completare I'analisi. Come si vede, il

congegno « scacciavoci »  usa  un fototransistore
ed un transistore.
Il fototramsistore (TR1) & VYelemento sensibile

dellassieme; pit esso ¢ illuminato e piu assorbe
corrente di collettore.

10 chilometri

Ad una illuminazione indiretta e modesta, come
¢ la luce di un salotto diffusa da un lampadario,
il TR1 assorbe una corrente minima, causata dal-
la polarizzazione assegnata tramite Rl ed R2, e
controllata tramite R3.

Se invece il TR1 ¢ direttamente illuminato da
un fascetto di luce che lo colpisce, allora assorbe
una corrente assai maggiore, che viene ulterior-
mente incrementata dal TR2 ad esso direttamente
collegato e che fa quindi chiudere il relais RYI.

Quando RY1 scatta, il suo contatto in chiusura
serve da interruttore per un secondo relais, ovvero
RY2, che & un «ratchet »: un particolare relais,
la cui armatura fa muotare un rocchetto dentato
che aziona i contatti. La parte meccanica di RY2
¢ concepita in modo che i contatti si aprano o si
chiudano ogni volta che lammatura si muove,
alternativamente. Se sono aperti, restano tali fino
a che un nuovo impulso non produce il movimento
dellarmatura; se sono chiusi, rimangono tali fino a
che il rocchetto mon viene fatto ruotare.

Ricapitoliamo: illuminando TR1, TR2 assorbe
una corrente tale da chiudere RY1, e chiuden-
dosi RY1, RY2 scatta, cambiando la posizione dei
contatti: si chiudono se erano aperti e si aprono
se erano gia chiusi.

Vediamo ora cosa succede quando i contatti
subiscono umna variazione.

Alla linguetta centrule del deviatore portato da

sono una distanza di collegamentc

notevole, ma molti nostri clienti asseriscono che si
copre facilmente con i radiotelefoni '* Sea Rescue',
dopo aver fatto la prova.
Questl ultramoderni radiotelefonl sone costruiti con la
tecnica della micro-minlaturizzazione e sono dati a cor-
redo delle lancie e dei battelli di salvataggio per dare
ai naufraghi la possibilita di cercare aiuto e di ricevere
le risposte.
Sono quindi estremamente attendibili nel funziona-
mento.
Misurano solo 10 x 9x 3 centimetri, e pesano solo 0,8 Kg.
Sono corazzati e non temono l'aria marina, 'umidita, le
scosse e | colpi. Funzionano fra 120 e 135 MHZ, hanno
il trasmettitore quarzato ed una corta antennina da 63
i incorporata. Sono dotati di dispositive di chia-
vono in altoparlante.
Prezzo originale * Pound cento la coppia"
ro L. 160.000.
Noj vendiamo:
Una coppia di radiotelefoni come descritto, con-
trollata, esente da difetti meccanici, in stato di
nuovo, come ricevuta dall'arsenale U. K. (United
Kingdom) completa di quarzi, antenne, e di detta-
gliate istruzioni per |'uso (in Italiano) a L. 25.000.
Un solo apparecchio, tutto come sopra: a L. 15.000.
Trasporto e imballo L. 400.
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S. Croce sull'Arno -

PISA '
Tel. 30636 - CC 229317

WS 21 - Riceve e trasmette - Da 4,2 a 7,5 - Da 18
a 31 MHZ. Telaio contenente sia il ricevitore che i!
T/RE. Sintonia separata - Pulsante per I'isoonda
Unita di controllo separabile - Entrocontenuto l'alimen-
tatore completo di vibratore a § volt, Monta N. 6 ARP 12 -
3 ARB - 2 ATP7 - sostituiblli con 2 807 - 12 tubi Media
F 465 Kc/S - Strumento RF - Doppia conversione
dimensioni cm. 47 - 30 - 35 - Kg. 24, Si cede - Completo
di valvole scatolate nuove in ottime condizioni tutto
quanto funzionale nello stato in cui si trova al prezzo
di lire 27,000 netto da ogni spesa.
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R 40 - 80 METRI Completo di acces- PRATICI PROGETTI

sori manopole, alto-

FONI GRAFIA parlante, alimenta- A TRANSISTOR:

tore originale. Mon-

ta N. 3 valvole ARS; L. 600. 15 LIRE PER

e 5 valvole ARP12.

Completo di cotano PROGETTO! IL PIU
baraineam | | CONVENIENTE (OLTRE
LAt S1ato, Jer CHE INTERESSANTE)
{200, 0 2 Lire MANUALE DEL GENERE:
Srriaets 6@ 1200 cad, RS L. ‘“ RADIOCIRCUITI A

R. TIPO R 109 §2§’e§€rﬂa ‘3&22; Z‘g; TRANSISTOR'"!
MONTA 8 TUBI i, @ CHI NE FOSSE ANCORA

paa SPROVVISTO PUO
MICROCINESTAMPA

RICHIEDERLO ALLA SPE
CP. 7118 ROMA NOMENTANO
di PORTA GIANCARLO IAN I- I-'-:ERGAANNcDooBéL E?oo

Sl e it 2 VERSANDO L. 600 SUL

RIDUZIONE 1x8-2x8-9,5-16mm C.C.P. 1-44002

TORINO - VIA NIZZA 362/1¢c IsNo.rcElgiﬁTsoPEAl:LRAOMA
TEL. 69.33.82

)LO L. 10.0001! 1!

Fio. & ‘
Fig. 1 “NBY  Fig.2 ! Fig. 3 ‘“ Fig. 5

Liquidiamo 300 scatoloni cont ti ci i seguenti articoli nuovissimi provenlenti da fondi di
magazzino: 1 fonovaligia a transistors 45 girl a pile (fig. 1); 1 giradischi Makjota 45 giri volt 125 (fig. 2);
2 grammotoni tipo giocattolo fonomatik (fig. 3); 1 scatola dl montaggio per registratore sund dictaphone
(n. 1) a pila (fig. 4); 5 elettroventilatori tropical a pila (fig. 5).

Ogni scatolone contenante i 10 articoli elencatl si invia dietro vaglia di L. 10.000 franco di porto. In pi rice-
;lergte un buo?o valido per uno sconto di L. 5.000 per acquisti di dischi di gran marca presso | ns/ magazzini. Al-
eghiamo catalogo.

~ FONOFILM CASELLA POSTALE 2017 - BOLOGNA
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RY2 & collegato un terminale del secondario del di
trasformatore d’uscita del televisore, mentre Tlaltro ;
capo € connesso ad-una resistenza da 10 ohm- .
3 Watt (R6) ed al'altoparlante. &

Se RY2 ¢& in una delle due posizioni possibili, al ; !

trasformatore apparz come carico l'altoparlante ed S
il televiscre funziona normalmente. Se TRI1 nel |
frattempo viene eccitato dal raggio di luce, il re- &
lais RY1 si chiude e fa ruotare RY2. I contatti di &
RY2 cambiano posizione ed al secondario del tra- Ak
sformatore, invece dell'altoparlante, ¢ collegata la X
resistenza R6. s
Appena tuttocid accade, l'audio ammutolisce, di
perch¢ il segnale va a «scaldare » la R6, invece ?i(:
- i, . : = - il au
COMPONENTI . R . : : 4 sa
. . &Ll o : fac
C1: condensatore da 500 .F - 15 volt lavoro. S . : A ) Vo
D1: diodo OA 85 o similari. . ; 15
D2: diodo OA 210 o similari. = ) Me
RY1: relais da 300 chm, sensibile (tipo per ) i W
radiocomando). J 1 |
RY2: relais «a passi » (ratchet), munito di
un deviatore, con bobina a 12 volt M
alternata.
R1: resistenza da 10.000 ochm -1/2 W - 10 %,. ]
R2: resistenza da 1.800 ohm -1/2W - 10 . tat
(Pué essere vantaggiosamente sosti- le
tuita con un termistore VA1018 che ha ]
il valore di 1.800 ohm a 25" C.). 1
R3: potenziometro semifisso da 100000 ochm AL RATCHET (RY2) g
R4: resistenza da 8.200 ohm -1/2W -10°,. mit
R5: resistenza da 1.000 ohm -1/2W - 10 °5. | = p
R6: resistenza 4a 10 ohm - 3 W - 207, | poi
TR1: fototransistore OCPT1 Philips =, - der
TR2: transistore OC72 oppure 24577-360DT1- : J. P : g I
; iz
un
tret
par
lavi
I
ran
par
in
di
E
non
sistc
met
and
vine
T
EVENTUALE esse
“BARATTOLING™ L
PER SCHERMARE b
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P
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di far. « suonare » Ap.

Se si desidera che laudio ritorni, basta illumi-
nare di nuovo TRL; il nuovo scatto di RY1 pro-
duce una muova rotazione di RY2 che, stavolta,
stacca RB e connette !'altoparlante.

Vediamo ora come pud essere alimentato il
tutto. Come si nota dallo schema, per il complesso
occorre una tensione alternata a 10/15 Volt, che
viene rettificata da D2 e livellata dal Cl1.

Questa tensione deve essere prelevata dal tele-

visore. Essa mon sempre & disponibile sul circuito
di alimentazione di filamento, per ocui, anche per
non andare a pasticciare le connessioni dello chas-
sis TV, conviene prenderla sul trasformatore, o
autotrasformatore, d’alimentazione. I collegamenti
saranno  fatti direttamente ~sul cambio tensioni,
facendo gli attacchi,ai terminali dei 110 e 125
Volt. Non importa se la tensione disponibile & di
15 Volt: il circuito non & critico nei confronti
dellalimentazione ed il potenziometro R3 pud
compensare la maggiore sensibilith che si ha
a wmaggiore tensione, e viceversa.

MONTAGGIO

Il prototipo dello «scacciavoci » & stato mon-
tato su circuito stampato.” Il pannellino regge tutte
le parti minori, il relais RY1, Cl e D2.

Il fototransistore TR1 & coricato orizzontalmente,
dato che deve essere affacciato allesterno tra-
mite un foro praticato nel pannello del televisore.

‘RY2 e Ja R3 non sono montati sul pannello
poiché sono fissati in prossimitd dell’altoparlante,
dentro al mobile del televisore.

E’ chiaro che il circuito stampato non & wma so-
luzione costruttiva obbligatoria; a parte estetica
un pannello di perforato plastico pud andare al-
trettanto  bene. Il cablaggio non & difficile: le
parti sono poche e cid facilita notevolmente il
lavoro.

Le precauzioni pitt importanti da osservare du-
rante il lavoro, saranmo quelle di non scaldare le
parti, di non invertire i terminali dei transistori e,
in particolar modo, di non errare le connessioni
di D1, D2 e C1.

Infatti, collegando D1 al rovescio il complesso
non funzionera; collegando D2 al rovescio, i tran-
sistori riceveranno wuna tensione
metterd fuori uso; collegando C1 al rovescio, esso
andra in cortocircuito durante il fuzionamento, ro-
vinando subito dopo D2.

Tre spiacevolissimi inconvenienti, che possono
essere evitati con un poco d’attenzione.

La presenza dello schema pratico (figura 3) ren-
de inutile ogni altro commento.

CONNESSIONI AL TELEVISORE
E COLLAUDO

Prima di collegare il complessino al televisore,
¢ conveniente provarlo ‘sul banco per vedere se

y e

inversa che N

funziona bene. Lo si colleghera quindi ad una
qualsiasi sorgente a 12 Volt e si prepareri a parte
una torcia abbastanza potente e che abbia 14 pos-
sibilith di essere « focalizzata », per concentrarne
la luce in una piccola area, a qualche metro di
distanza. Basta visitare un megozio di accessoyi
per auto per trovare uma torcia giapponese del
genere.

Se, appena si da tensione, RY1 scatta, la sen-
sibilita del complesso & troppo elevata e si portera
R3 ad un valore superniore.

Cio fatto, da qualche metro di distanza si lam-
peggera la luce della torcia sul TRI.

Dopo qualche regolazione successiva di R3, ad
ogni illuminazione corrisponderd uno scatto di RY1
e un movimento rotatorio di RY2. A questo pun-
to, possiamo installare il complesso nel televisore.
Sul pannello del mobile del TV, accanto alle ma-
nopole, praticheremo un piccolo foro del diame-
tro del TR1 (4 millimetri circa) al quale il foto-
transistore andra affacaiato.

Dal cambiatensione, come ho detto, si derive-
ranno due fili per l'alimentazione del complessino.

Il «ratchet » andra fissato in prossimitd del-
Paltoparlante, fissandolo con due viti a legno sul
mobile. L

Per collegare il « ratchet » si stacchera un filo
proveniente dal trasformatore d’uscita, dall’altopar-
lante e lo si portera al contatto mobile, quindi, al
capo delYaltoparlante connesso all’altro filo, si col-
leghera la resistenza R7. Il terminale dell’altopar-
lante rimasto libero sard collegato ad un contatto
esterno del relais e cosi il reoforo della R7 che
andra al contatto opposto. Fatte queste operazioni,
¢ bene controllare attentamente il lavoro, prima di
accendere il televisore: si esaminerd il cambio ten-
sioni per vedere se, nella fretta, non si ¢ scambia-
to un contatto, dando all’alimentazione dello scac-
ciavoci 140 Volt o qualcosa di simile (1); si rivedra
poi il circuito di commutazione dell’altoparlante per
scoprire un’eventuale inversione dei collegamenti,
o un cortocircuito o altro. Ultimato il controllo,
che non deve essere SUPERFICIALE, ma RAGIO-
NATO, si pud provare ad accendere.

Se avete scelto male la posizione per far uscire
il fototransistore, il controllo pud risultare im-
possibile; infatti, la luce del teleschermo pud in-
vestire il semiconduttore con tale intensitd da
mantenere sempre chiuso RY1.

In tal caso, si munirda il TRl di un piccolo
schermo (vedi schema pratico) in modo che esso
non possa ricevere la Juce diretta.

Per ultimare il lavoro, si regolera ora R3 fino
ad ottenere il comando alla distanza necessaria.

Se la torcia non puod essere focalizzata come
desiderato, la si pud modificare allungando il
pezzo che porta la lente, fino ad ottenere il fuoco
sul fototramsistore, operando dalla poltrona pre-
ferita.
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Volete i'egalare ad un bambino jun gloc t-)
tolo mddernissimo spendendo solo 2.500 lﬁq

in tutto, oppure vi serve un
potente megafono elettronico?

Se non avete voglia di spendere molti soldi e
dovete fare un bel regalo a qualche bambino, sen-
tite cosa ho da proporvi.

Si tratta di un giocattolo veramente originale e
che non trovereste in nessun negozio, ed ¢ al tempo
stesso anche un apparecchio elettronico divertente
e facile da realizzare. Altra sua caratteristica & la
estrema economia che esso consente. Avete visto
dal titolo che si tratta di un megafono: non dite
ora «ma cosa se ne fa un bambino di un mega-
fono? » Poiché qualsiasi cosa che faccia rumore
piace ad un bambino: inoltre il megafono & di-
ventato familiare ai nostri piccoli perche alla tele-
visione, nel programma dei ragazzi, I'uso del me-
gafono & continuamente illustrato da mille filmetti.

500

iccolo ma\

Lo si vede all'opera nelle mani del capitano della
polizia americana che intima la resa ai gangster,
lo usano i «due in elicottero » per comunicare a
terra ed appare in moltissime altre occasioni.

Ebbene, qual¢ il bambino che non sogna a
sua volta di gridare « Venite fuori con le mani
in alto!» agitando una pistola con aria spavalda ?

Vediamo ora il circuito dell’apparecchio.

Ad una sola occhiata appare evidente la sua
semplicitd: sono usati sei componenti in tutto,
con assoluta esclusione di trasformatori e di ma-
teriale difficile a reperirsi.

Le parti sono: un microfono a carbone da 200
ohm, ovvero del tipo per telefono reperibile pres-
so qualsiasi commerciante di Surplus a 500 lire cir-
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¢a, oppure, nuovo, a L. 1500-1200; una resisten-
za da 50 ohm (vanno bene anche i valori pin
prossimi: 47 ohm e 58 ohm), 1 Watt; un tran-
sistore ASZI16, sostituibile da qualsiasi altro ele-
mento di potenza, dotato di hFE di almeno 50

{per esempio: 2N301/A, OC29, ASZ18, OC22,

0C23,- ©C24, THP47); un altoparlante che sia in
grado di erogare 2 Watt di potenza presentando
una impedenza di 12 o 15 ohm al transistore :
un interruttore ed una pila da sei Volt.

La sorprendente semplicitd dello schema ed il
ridottissimo numero di parti fari forse pensare al

S\ _ COLLETTORE
COLLEGATO
ALL' INVOLUCRO

ESTERNO

8
Fig. 3

0.

Fig. 1: Prototipo del megafono col transistor
(di cui si scorgono | piedini) montato su la-
miera. S 0

Fig, 2: Il semplicissimo schema del megafono,
Fig. 3: Collegamenti dei transistor di potenza
consigliati
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delli similari

lettore che I'economia sia stata raggiunta a spese
della efficienza: invece non & cosi. II megafono
ha un rendimento ottimo perché é stato studiato
e modificato a lungo per ottenere il miglior com-
promesso fra spesa, polenza, sempliciti e prati-
citd d'impiego.

Il circuito presentato deriva da una infinitd di
altri tipi un poco pit complicati, un poco pitl co-
stosi, comprendenti parti meno reperibili, piti pe-
santi o usate « pit al limite » delle loro presta-
zioni. Nel nostro schema lelevato rendimento si
deve
crofono ed il cirenito di
che permettc
(fra l'altro) di
far lavorare
questo. ultimo
in un pun-
to favorevo-
le delle cur-
ve: tanto fa-
vorevole che
€  permessa
la sostituzio-
ne dell’ASZ16
consigliato
con altri mo-

al buon adattamento d'impedenza fra il mi-
ingressn del

transistore

anche coy

buona approssimazione.

Vediamo ora il funzionamento dell’apparecchio

Appena si chiude Tinterruttore « S1 » nel cir-
cuito scorre la corrente della pila: ammettendo
che all'istante nessun segnale colpisca il micro-
fono, esso appare come una resistenza di valore
basso, aggirantesi sui 200—300 ohm. Il micro-
fono e la Rl formano quindi un partitore di ten-
sione, che applica alla base una tensione atta a
portare il transistore TRl pressocché al centro
della sua curva caratteristica di amplificazione per
«segnali forti » in classe A.

e 11 transi-
. store in con-
R 1

| guenza del-
= = |la  polarizza-
- B assorb
. zione as e
. una corrente
i G .

. di collettore

di circa 200
mA, la quale
produce uno
spostamen-
to della bobi-
" na mobile
dello altopar-
lante che
viene  risue-

-




chiato o respinto a seconda de! verso di con-
nessione.

Questo spostamento della bobina mobile «a
riposo », ovvero senza segnale, produce un paral-
lelo spostamento della zona di lavoro del cono:
pertanto, per ottenere una riproduzione accetta-
bile del segnale dal nestro megafono, occorre usa-
re un altoparlante del doppio piti potente di quel-
lo che sarebbe necessario.

Esaminato cosi il comportamento « statico » del
nostro apparecchio, vediamo ora quello « dina-
mico ». Come tutti sanno, un microfono a carbone
ha come principale caratteristica di wvariare la
propria resistenza interna al variare della pres-
sione delle onde sonore che lo colpiscono: in pre-
senza di suoni, quindi, MK presenta una resistenza
variabile che varia continuamente la polarizza-
zione alla base del TR1. Cambiando la tensione
di base, anche Il'assorbimento di collettore del-
'ASZ16 presenta delle forti ondulazioni che,
espresse dall’altoparlante, riproducono i suoni am-
plificati.

Abbiamo cosi descritto il funzionamento del
nostro  « spaccatimpani »: Parliamo quindi del
montaggio. Costruendo un megafono, la prima
preoccupazione deve essere quella di evitare lef-
fetto Larsen, ovvero quel fastidioso ululato che
si produce quando i suoni amplificati influenzano
il microfono, costituendo un circuito di reazione
audio.

In questo caso, il pericolo di oscillazione & evi-
tato «staccando » il microfono dal contenitore
dell’altoparlante e munendolo di wuna copertura
schermante costituita da un semplice bicchiere (i
plastica (fig. 4).

Il microfono & collegato alla cassetta che con-
tiene laltoparlante, il transistore e le rimanenti
parti da un cavetto lungo un metro: durante
I'uso, il microfono & tenuto in mano, mentre lu
cassetta ¢ portata a tracolla.

Il montaggio ¢ semplice: lo schema pratico
(fig. 2) mostra chiaramente i collegamenti che
non possono preoccupare nemmeno il principiante
«in assolute », ovvero colui che non ha' mai co-
struito nessun altro apparecchio.

Si nota dalla figura 2 che il transistore & moan-
tato senza dissipatore termico. Usando PASZ16 e
transistori simili, il radiatore non é& necessario,
perché la dissipazione massima al massimo se-
gnale non supera i 4,5 Watt valore che questi ele-
menti possono sopportare in aria libera fino a
350C di temperatura ambiente. Nessuno ovvia-
mente vieta agli « scrupolosissimi » di inchiodare
su di un lato della cassetta una lamiera di allu-
minio di em. 20%15 in funzione di radiatore,
sulla quale si montera il TR1. Questa volta sul
collaudo non c¢’¢ nulla da dire poiché, appena ac-
ceso, il megafono deve funzionare subito: vo-

gliamo perd accennare ad alcune modifiche che
possono migliorarne le prestazioni: vediamole as-
sieme. Innanzitutto, per chi ne ha la possibilita,
sarebbe bene provare pit di un microfono per
verificare quale dia il migliore rendimento. Oggi
che i vari « surplussai » vendono «tre microfoni
per lire mille », certo pitt di un lettore avra dispo-
nibile pit di una capsula: beh, allora, faccia il
piccolo sforzo di provarle tutte.

Inoltre, chi vuole divertirsi a fare esperimenti
istruttivi e, dopotutto, divertenti, pud variare la
R1, tentando con dei valori compresi fra 22 e 68
ohm fino a trovarne eventualmente uno che mi-
gliori la potenza q la fedelta. ’

La sostituzione del transistore con un altro di
caratteristiche analoghe non la consigliamo perché
troppo laboriosa, ma naturalmente & fattibile, per
chi si vuole divertire a provare.

Infine, si pud collegare in parallelo all’altopar-
lante il secondario di un qualsiasi trasformatore
d’uscita (lasciando libero il primario) o una im-
pedenza di filtro per limitare la corrente che

scorre a riposo nella bobina mobile : general-
mente questo accorgimento permette una mi-
gliore « fedelth », mentre causa una limitata per-
dita di potenza: il lettore che dispone di piu

trasformatori pud eventualmente cercare un com-
promesso.

Ed eccoci al termine: non ci resta, amici lettori,
che angurarvi hnon divertimentg'
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MATEBIA

Ap: altoparlante da 2 o 3 Watt, bobina
mobile da 15 ohm.

B: pila per torcia elettrica da 6 Volt,
oppure quattro pile per torcia da 1,5
Volt, poste in serie.

MK1: microfono a carbone da telefono.

R1: resistenza da 50 ohm, 1 Watt, 20 %.

S1: interruttore unipolare.

TR1: transistore ASZ16 o equivalenti (vedi
testo).
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difficile costruire

di'Gd d

il catamarano

‘oimente sn gmmm per PSSBI‘B ira-
mg*mm sul lelto di umautovettura.

Si tratta di una barca molto semplice e pra-
tica, sia per quanto ne riguarda la costruzione,
che per Tuso.

I suoi scafi sono sufficientemente leggeri e po-
co ingombranti in modo che ne risuli molto
semplice il trasporto sul tetto di una autovet-
tura ed il suo ricovero invernale.

Non sara neppure necessario disporre di un
grande cantiere .¢ la spesa, abbastanza accessi-
bile, invogliera alla costruzione.

Per la costruzione della imbarcazione com-

pleta saranno sufficienti 120.000 lire circa, cifra
modesta se si pensa che bisognerebbe aggiungere
pitt del doppio per acquistare un parallelo di tipo
commerciale in fibra di wetro, avente le stesse
caratteristiche.

La barca pud essere manovrata facilmente da
una sola persona ma ¢& abbastanza spaziosa per
accogliere comodamente due o tre ospiti.

Anche il montaggio ¢ molto semplice: biso-
gna serrare dodici bulloni e fissare Yalbero:
due wuomini possono farlo in 15 minuti cirea.
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GUIDA PER LA COSTRUZIONE

Disegni: Nelle figure sond riportati i disegni
delle varie parti da costruire: osservateli atten-
tamente, perché & da questi che capirete i cri-
teri di costruzione. Riproducete, ingrandendoli
alle dimensioni reali, quelli che rappresentano i
modelli delle parti da tagliare.

Ordinate: (fig. 2-3-4-5). Potete disegnare i
modelli direttamente sul compensato. Siccome
i due scafi sono eguali, e dovrete percio rea-
lizzare due pezzi di ogni elemento, vi converra
inchiodare insieme due fogli di compensato pri-
ma di tagliare, in modo da fare un unico la-
Voro.
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1 bondi delle ordinate saranno ricavati da una
tavola di 25 mm di spessore e modellati con
una larghezza minima di 38 mm.

Inchiodate le parti con chiodi da 25 mm,
dopo aver cosparso di colla le superfici a con-
tatto.

In maniera analoga eseguirete lo specchio dj
poppa.

Ricordatevi di eseguire bene gli incassi per
i listelli laterali, la chiglia e la ruota di prua, in
modo che le varie parti risultino incastrate tra
di loro in maniera perfetta.

Ruota di prua: (fig. 5) & costituita da due
fogli di compensato da 12 mm contrapposti.
Versate abbondantemente colla sulle superfici ed
inchiodate con chiodi da 25 mm, distanziati di
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pattafoma fissata_ su

impalcatura
deriva

75 mm.

Pozzetto della deriva: (vedi figg. 3-4-5-13).
Per le pareti utilizzate compensato da 6 mm e
listelli da 25x25 mm per la fenditura. Notate
che, nelle figure, le dimensioni verticali sono
misurate a partire da una linea che non ¢
parallela al bordo superiore della barca (frisa-
ta). 2

INGEGNERE

: .
scafo da 4 buloni da 10tm bag %’:ﬁ

ordinata B

giunture del
del

ordif

nota: [a chiglia si riduce da75cm
inBa38cminC

FIG.4-b

L’interno del pozzetto pud essere verniciato
o rivestito con fibra di vetro prima di montare
le altre parti.

Montaggio dell’ossatura:
eseguite le ordinate,
ruota di prua ed il
resta che montare il
lo varie parti sa di

(fig. 2). Una  volta
lo specchio di poppa, 'a
pozzetto della deriva, uon
tutto: per questo, fisserete
un supporto di montaggio

REGOLARMENTE ISCRITTO

NELL'ALBO BRITANNICO

una CARRIERA splendida - ingegneria CIVILE

SEGUENDO A DOMICILIO | CORSI POLITECNICI INGLES!I CON ESAMI

- ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito - ingegneria ELETTROTECNICA ENGINEERING

- ingegneria INDUSTRIALE Via P. Giuria 4/A TORINO
un FUTURO ricco - ingegneria RADIOTECNICA Sede Centrale Londra
di soddisfazioni - ingegneria ELETTRONICA Delegotioni in twtto # mondo

Scrivete oggi stesso
e senza impegno a:
BRITISH INST. OF.
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come quello riportato in fig. 5, posato a terra,
o su due cavalletti.

Uno spago teso fra poppa e prua indichera
la linea mediana e facilitera la sistemazione delle
ordinate.. Assicuratevi dapprima che queste si
trovino nell'esatta posizione e bene a piombeo,
poi fissatele in maniera che non si possano piu
spostare durante il resto del lavoro: infine, in-
castrate la prua al centro della ordinata C, fis-
sandola bene con chiodi da 25 mm.

La chiglia ¢ formata da due listelli sovrappo-
sti da 25 x 75 mm, montati Puno dopo Taltro
sulle ordinate.

La sua larghezza diminuisce a partire dall’or-
dinata B per raggiungere i 38 mm, all'altezza
dellordinata C.

Tagliate la fenditura della deriva nei due
listelli e fissatene il primo sotto il pozzetto con
colla e viti da 38 mm., quindi spargete colla
ed applicate il secondo listello direttamente.

Fissate quindi la chiglia alla ruota di prua
con bulloni da 6 mm.

Per evitare problemi di carenaggio, stringete
profondamente, in un secondo tempo, le teste
dei bulloni nel legno, disponendo le viti sulla
linea mediana di ogni ordinata.

Analogamente, poi, per i listelli laterali, che
vaino fissati a due a due in modo simmetrico.

Rivestimento (fig. 6-7-8). La ricopertura del-
Vossatura dello scafo rappresenta forse la parte
pit delicata dellopera ma non troverete grandi
difficoltd se ascolterete questi suggerimenti. Dato
che il compensato da 6 mm & piuttosto rigido,
non ¢é facile dargli forma se non & stato prima
ammorbidito. Per ottenere cid, tagliato il pan-
nello di 120 x 360 cm, piazzate questo su di
una forma opportuna (tavole da 50 mm tagliate
secondo la sagoma dello specchio di poppa) e
ricopritelo con sacchi di juta imbevuti di acqua
bollente, affinché il legno se ne impregni be-
ne. Una volta asciugato, il compensato avra

60.000 lire il mese

e piu flno a 200.000 lire, vincerete al gioco del Lotto
solamente con il mio NUOVO, INSUPERABILE METO-
DO che vi insegna come GIOCARE E VINCERE, con
CERTEZZA MATEMATICA, AMBI PER RUOTA DE-
TERMINATA a vostra scelta. Questo metodo & {'unico
che vi fara vivere di rendita perch2 con esso la vincita
& garantita, Nel vostro interesse richiedetemelo invian-
do, come meglio vi pare, L. 000 indirizzando a:

BENIAMINO BUCCI
via S. Angelo 11/S SERRACAPRIOLA (Foggia)

(Rimborso_i soldl se non risponde a verita)

parabordo
livello 3
livello 2
livello 1
for1 di scolo
. _ nelle ordinate-
fissaggio

A del
ngme!to dietro la derl'va,

specchio
di poppa

livello 3
livello 2
hvelb 1

livello 1
linea di base
gunto a ricopertura a
proravia della deriva

FIG. 4

12 triple - 97 colonne

FANTASTICA, INCREDIBILE SCOPERTA che permette di realizzars, CON
LA PID ASSOLUTA CERTEZZA MATEMATICA, OGN SETTIMANA, SEN-
ZA ECCEZIONI, queste vincite:
2 0 ERRORI : 1 dodici, 24 undic! e 72 diecl
1 ERRORE : 1 dodici, 8 undici e 12 dlec!
2 ERRORI : 1 dodlcl, 4 undici e 11 dieci

oppure : 2 undici e 15 diecl
3 ERROR! : 3 undici e 9 diecl
oppure : 1 undici e 5 dieci

oppure 3 dleci

4 ERRORI ; 1, 2, 3, 4, & dieci

NESSUNA CONDIZIONE! MI impegno a versare QUALSIAS! CIFRA, a
sempiice richiesta, a chl fosse in grado di dimostrare I'infondatezza anche
parziale, di quanto ho su dichiarato. Questo poderoso sistema, che si copla
d sulle d & buono
ognl settimana e per quaisiasi gloco. Costa L. 4.000. Se volete veramente
vincere con poche col: lo sublto la somma, come

megllo vi pare, a:
BENIAMINO BUCCI
VIA S. ANGELO, 11/S SERRACAPRIOLA (FOGGIA)
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relativamente  facile
Naturalmente usando

tale che sara
rivestimento.

una forma
procedere al

compensato da 5 mm, e operazioni risulteranno

molto semplificate.

Per fissare il rivestimento, incomincerete con
Iapplicarlo prima alla chiglia, poi alla frisata
(bordo superiote), cominciando dalla parte cen-
trale della barca e procedendo’ verso poppa, ed
infine dalla parte centrale verso prua.-

Per queste operazioni userete colla e viti da

25 mm, spaziate di 25 mm.

Nori sara invece necessario fissare il rivesti-
mento ai listelli intermedi, mentre bisognerd por-
re la imassima attenzione nell'applicarlo allo
specchio di poppa e soprattutto alla ruota di
prua.

La sagoma del rivestimento viene tagliata
approssimativamente prima del montaggio, poi
si procede a tagliare con precisione tutti i mar-
gini eccedenti.

Anche la parte che sporge sulla fessura della
deriva sard tagliata dopo loperazione di rivesti-
mento. 3

A questo punto, gli scafi sonb quasi pronti:
occorre solo pontarli. Questa operazione la farete
dopo di aver predisposto sui bagli gli attacchi
delle sartie ¢ quanto necessario per Vassemblag-
gio dei due scafi.

Prima di - pontare, comunque, ¢ consigliabile
verniciare linterno con qualche prodotto anti-
putrescente.

Piattaforma ed assemblaggio (fig. 11-14). La
traversa supporto dellalbero ¢ mostrata in fi-
gura 11 e la sua costruzione non dovrebbe pre-

sentare difficoltd; Punico particolare che non
appare nel disegno ¢ una bietta da 75 mm e
dello spessore di 25 mm, che deve essere mon-
tata al disotto, onde servire d’appoggio al pa-
ranco di scotta.

Eseguita anche la piattaforma secondo il di-
segno, ponete questa e la traversa sugli scafi,
disposti _bene a piombo alla distanza di pro-

getto:  potrete cosi segnare con precisione i
punti ove eseguire i fori per i bulloni di as-
semblaggio.

Potrete poi eseguire questi fori sia sulla piat-
taforma, sia nei bagli delle ordinate. Dopo di
cio, potrete montare sulle ordinate (nella parte
inferiore dei bagli) le guarnizioni di acciaio fi-
lettate, sistemandole eventualmente in apposito
incastro.

A questo punto potete terminare la pontatura
degli scafi. 8

Per questa operazione potete usare, al solito,
colla e chiodi da 25 mm, distanziati di 5 cm
lungo tutta la frisata, e i bagli. Ricordatevi di
tagliare il boccaporto per Iaereazione.

Derive e timoni (fig. 4-5). Le derive saranno
smussate anteriormente e posteriormente, sopra-
tutto verso il basso, in modo che possano cen-
trarsi automaticamente e restare bene fisse nel-
la fenditura.

Se le fenditure non sono ben eseguite, le de-
rive avranno troppo gioco e sari percid neces-
sario. un cordone d'arresto che impedisca che
si sollevino.
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La costruzione dei timoni & analoga a quella
delle derive: essi verranno ricavati da un com-
pensato da 12 mm e saranno smussati avanti e
dietro.

Per montare i timoni sugli scafi si possono
utilizzare . cerniere costituite da maschi e fem-
mine di tipo corrente.

Dopo aver fissato ad ogni timone una barra
con un angolo di 5 gradi, (fig. 4) collegate que-
ste con un listello da 16 x 38 mm, fissandolo
con bulloni da 6 mm (aventi funzione di perni)
e rondelle.

Alberatura. L’albero riportato in figura & co-
struito in compensato, rinforzato da biette nei
punti di sforzo, ma potrete anche usare un al-
bero di alluminio del diametro di 65 = 75 mm.

Per un modello piu leggero sard consigliabile
una sezione ovale.

Potreste usare anche un albero in legno pie-
no (abete, pino) e in un tale tipo potrete sca-
vare la canaletta.

I! boma dovrebbe essere di abete: il bordo
superiore orizzontale, quello inferiore curvo. I!
bozzello di scotta potrete applicarlo nella po-
sizione che preferite. La gaschetta di scotta va
fissata all’estremitd posteriore attraverso due fori
da 10 mm, smussati per evitarne l'usura.

La vela potrd essere facilmente cucita ovun-
que: le sue dimensioni si ricavano da quelle
dell'albero e del boma.

Protezioni esterne. 11 rivestimento in fibra di
vetro & facoltativo, ma si raccomanda di appli-
carlo almeno sulle giunture.

Applicate su tutte le altre superfici uno
strato di impermeabilizzazione, seguito da uno
strato di stucco pigiato a fondo e da due strati
di vernice marina.

Tutte le superfici di opera viva devono esserc
ricoperte da tre a cinque strati di vernice.

Solo dopo aver terminato le operazioni di ri-
vestimento potrete varare la harca in acqua.

TABELLA _ MISURE =3
altezza sulla linea Iarzgézza dala linea
di base i
ni

mezena
z. | chiglia| bordo n2[n3 |bordo

168° | 500 | — [165 | 275 | 275
120 495 | — [1857] 281 | 290
80 490 67 |200 | 285 | 305
40 496 |15 |205| 288 | 315
12 500 |[127 | 200] 285 | 317
0 505 | 118 | 193 | 270 | 308
10 525 90 | 157 | 235 | 275
6A 27 5.0 67 | 130 [ 200 | 235
55 550 37 | 92| 157 | 197
240 S0 |—|— | | %

]

| an| & WP

0o 3




~ GIRADISCHI A TRANSISTORS. SOLO L.3900!

' FUNZIONA CON NORMALI MICROSOLCO 45 GIRI
- CON UNA SOLA COMUNE PILA DA VOLT 1,5

ALTOPARLANTE ED AMPLIFICATORE A 3 TRANSI-
STORS INCORPORATI. GARANTITO.

Sl INVIA DIETRO VAGLIA DI L. 4.300 (spese com-
prese) OPPURE CON PAGAMENTO CONTRO ASSE-

- GNO DI L. 4.500.

OGNI GIRADISCHI E' CORREDATO DI UNA TES-
SERA VALIDA PER L’ACQUISTO DI DISCHI CON
LO SCONTO DEL 50 %.

: G-V-E- Vin Toscana 58/8° BOLOGNA

VINCERETE AL LOTTO

decine o centinaia di migliaia di lire, ogni settimana e
con certezza matematica, adoperando il METODO PIU'
FAMOSO ED IMPORTANTE D'ITALIA che fa vincere
ambi secchi in maniera davvero sorprendente. Ecco il
consiglio che vi diamo: non lasciatevi sfuggire l'occa-
sione di acquistare subito questo nuovo metodo; fino
a gquando il gioco in tal senso sard permesso avrete
Punica e vera possibilitd di ottenere vincite con sgddi-
sfazione, Costa L. 3.000 che dovete inviare, a mezzo
vaglia postale o assegng bancario, indirizzando a:
GIOVANN! DE LEONARDIS

3% Trgversa Mongno Semmecla 13 NAPOLL - Teleione 24.80.41

Riceviamo in Redazione dalle ore 15 alle ore 17,
Via Tito Angelini, 10 - NAPOLI. (Tel. 37.59.53). (Si garan-
tisce il rimborso se non dovessero risultare vere le nostre
affermazioni). ~

APPARECCHI ELETTRONICI

PER RIVELAZIONE OGGETTI
METALLICI SEPOLTI, PRODUZIONE
1966 DI NOTA FABBRICA
AMERICANA - ATTREZIATURE
VARIE PER RICERCHE

PASI. srl. - Vie Goito, 8 - TORINO

ASTRONOMIA

Costruiamo una serie di specchi Parabolici di alta qualitd

per gli studiosi di Astronomia .

La superficie ottica é lavorata con grado di precisione
di (VBN ed é alluminata con uno strato fortemente
anodizzato per proteggerla contro influenza dell’am-

biente esterno.

La serie comprende quattro misure standard:

@ - 150 mmcon £ T000mm apertura ~ (1/6)
apertura ~(1/7)
¢' 250 mm con F=1600mm apertura ~(1/S)
@ = 300mm con F=1800mm apertura ~ (1/6)

¢' 200 mm cpit w1500 mm

Costruiamo anche specchietti piano ellittici di rinvio (newtoniani), La superticie piana

é lavorata con una tolteranza di (1/6 ).

A richiesta degli interessati invieremo prospetti e prezzi.

Indirizzare a: SCARPELLIN! SERGIO

Via F. Baracca 249 - Firenze
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Lista del materiale

e consigli

Legname: Tutti i legnami usati devono essere
della migliore qualita, e si abbia cura di ottenere le
superfici pil lisce possibili: percid i pezzi da 25
mm. hanno generalmente, dopo piallati, uno spessore
di 20-22 mm.

Tutte le dimensioni riportate sono valori netti.
Tutte le dimensioni lasciano un margine per il taglio.

Questa lista non da che indicazioni generali e
non deve servire come guida per |'acquisto dei ma-
teriali se non dopo aver fatto una verifica esatta

delle condizioni particolari di lavoro. Possono essere

realizzate notevoli economie raggruppando pezzi che

hanno lo stesso spessore-e la stessa lunghezza per
_ poterli tagliare insieme.

L'utilizzazione dei legni piu leggeri, come |'abete

ed il mogano, & da preferirsi a quella della quercia

o altro legno pesante.

(-ontinua a pagina 516)

pesz1 DIMENSIONI (mm.) UTILIZZAZIONE

2 25 x 200 x 2900 Ordinate, specchio di peppa. assatwa della derjva,

01 32 x 38 x 3650 Bagli delie ordmate - e s
12 . 25 x 25 X 3650 Listolli -~ .= 7L = o e
v 255 75 513850, Chiglia®, = -l f el I':;.f:”%"ff.jf‘:f’iéj}:i;fifi
2 25 % 125'x 1200 Bordi della piattafoxma By RS
1 12X '200 x 2400 = Bordo posteriore della pﬁattafoma "-:;jg“ngff;:?ﬁi-
1 25 x 100 x 2400 Paraonda della piattaforma R P
2 25 x38 x1200  Traverse laterali péa:ttafc:?na:”‘:w:ﬂ A e
170 00 X NI Traversa posteriore piattaforma fzz;iﬁﬁzt‘;&:;z‘;::i:;:
1 25 % 452400  Traversa pgﬁfaendanlaﬁﬂ!wﬂﬁ e :f“:?:%j*:::”;%
1 25 x 100 x 2800  Traversa centrale piattaforma Gensitl e
1 95 X150 x 2400  Supporto verticale albero -
28 '160‘%251'00 . Base dei sapportoagelf ai‘bero«,,;;w $ ::»S*;M;Xj};*éffﬁ
SR 12 % A0G % 2400 “*Parte superiore del supporto defl'albero
A1 25 800 st o Rt B e
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Fissaggio: Ogni elemento per il fissaggio deve Bulloni D= 10 mm. di bronzo o di acciaio galva-
essere in bronzo galvanizzato a caldo: I'ottone non  nizzato, con rondelle piatte, di lunghezza diversa a
€ consigliato per la sua ridotta resistenza allo sforzo. seconda degli scopi, come sotto riportato:

| chiodi devono essere a testa larga. Per applicare la piattaforma agli scafi N° 8 (otto)

pezzi da 90
Viti: da legno a testa piatta.

5 grosse da 25 mm. D= 4 mm.
3 grosse da 38 mm. D= 4mm.

Per applicare il supporto dell’albero agli scafi:
N© 2 pezzi da 100. N° 2 pezzi da 180.

Compensato. I compensato esterno in pino
Douglas pud andar bene in ogni caso, ma si potra
sostituire con il mogano, preferibile da un punto di
vista estetico.

Chiodi in bronzo a testa grossa. 2,5 Kg. da 25
mm. D=5 mm.

Bulloni a testa poligonale con rondelle e dadi.

N° 2 da 6 x 115. Naturalmente il compensato marino (anima il legno
N° 2 da 6 x 127. massiccio) & da preferirsi per il rivestimento.

Per avere degli scafi piu leggeri e veloci, senza

Colla resurcino o resina: 4 litri circa. diminuirne molto la solidita, si pud eseguire il rive-

Pezzi speciali: lastre da 10 X 25 X 50 mm in otto- stimento con compensato da 5 mm: comungue

ne galvanizzato con fori filettati: N. 12 pezzi. qualsiasi sia lo spessore, il compensato deve sempre

(continua a paqgina 518)
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' I l E g a Strumenti elettronici

IL NUOVO
VOQLTVMIETRD
ELETTRONICD
mod. 115

s clevata precisione e razionalitd d'uso
o puntale unico per misure cc-ca-chm

e notevole ampiezza del quadrante

e accurata esecuzione e prezzo limitato

QUEST! sono i motivi per preferire il voltmetro elet-
tronico mod. 115.

2.

pregevole essecuzions, praticita diusso

DATI TECNICI

Tensioni cc. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 -
1.200 V/fs.

Tensioni ca. 7 portate: 1,2 - 12 - 30 - 60 - 300 - 600 -
1200 V/fs.

Una scala & stata riservata alla portata 1,2 V/fs.
Tensioni picco-picco: da 3,4 a 3400 V/fs nelle 7 por-
tate ca.

Campo di frequenza: da 30 Hz a 60 kHz.

Portate ohmetriche: da 0,1 ohm a 1.000 Mohm in
7 portate; valori di centro scala: 10 - 100 - 1.000 ohm
- 10 kohm - 100 kohm - 1 Mohm - 10 Mohm.
Impedenza d’ingresso: 11 Mohm.

Alimentazione: a tensione alternata; 110 - 125 - 140 -
160 - 220 V.

Valvole: EB 91 - ECC 82 - raddrizzatore al silicio.
Puntali: PURMTALE WLCY BER A, TC, ohw; un ap-
posito pulsante, nel puntale, predispone lo strumento
alle letture volute.

Esecuzione: Completo di puntali; pannello frontale
metallico; cofano verniciato a fuoco; ampio quadran-
te: mm. 120x 100; dimensioni mm. 195 x 125 x 95:
peso kg. 1,800.

Accessori: A richiesta: puntale E.H.T. per misure di
tensione cc sino a 30.000 V. Puntale RF per letture
a radiofrequenza sino a 230 MHz (30 V,mx).




COMMENTO
ALLE

FIGURE

essere almeno a tre strati e, se supera i 10 mm,
almeno a 5 strati:

| listelli da 25 X 25 mm devono essere spaziati
regolarmente sulla ardinata C, dividendola in tre
parti eguali da una parte e dall’altra della linea di
mezzeria.

Nel punto in cui questi si congiungono alla ruota
di prua, sard necessario un rimpicciolimento ed una
leggera torsione per ottenere un incastro soddisfa-
cente: verranno fissati con colla e con una vite da
38 mm in ogni punto di fissaggio.

Si montino i listelli della frisata da 25 x 25 mm
nello stesso modo: bisogna che questi pezzi formino
una curva regolare, senza deformazioni.

Collocare una bietta in cima ad ognuno per appli-
carlo alla ruota di prua: infine, sistemare i bagli del
ponte a proravia dell'ordinata B e*tutto & pronto per
il carenaggio.

E' molto importante smussare l'ossatura agli
spigoli per potervi applicare regolarmente il rivesti-
mento. Partendo da dietro, lungo la chiglia, fare
con la lima delle smussature che seguano la sagoma
delle ordinate poi, con una pialla, tagliare a filo gli
spigoli della chiglia in corrispondenza agli incastri
sulle ordinate.

Quando si carenano le ordinate, ricordarsi di
tagliare gli spigoli un po' pi in profondita per evitare
le sporgenze.
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Fig. 1 - Imbarcazione in acqua.

Fig. - Ossature di uno scafo. Uno dei grandi vantaggi
nella costruzione di un catamarano & quello di poter
usare lo stesso supporto di montaggio: notare i
rinforzi tra le ordinate B e C che permettono di man-
tenerle allineate durante tutto il montaggio della
ossatura.

Fig. 3- Piani di uno scafo: pianta, profilo, veduta
anteriore e posteriore, tabella deile dimensioni.

Fig. 4 e 5- Piani di uno scafo da cui risultano i
particolari costruttivi.

Didascalie di fig. 5: Il metodo per mettere in cantiere
le ordinate e lo specchio di poppa & qui mostrato.
Le altezze dei livelli 1,2 e 3 sono le stesse dapper-
tutto: le altezze e le larghezzé in ogni punto sono
riportate nella tabella sotto.

Tutte e ordinate sono simmetriche (rispetto alla
mezzeria).

Fig. 6 - La messa in forma su telaio del compensato,
prima del montaggio, facilita il rivestimento.

Fig. 7- Quando si monta il rivestimento, fissarlo al
bordo superiore con morsetti o viti.

Fig. 8 - Dopo aver rivestito lo scafo, risulta comodo
tenerlo dritto sulla chiglia, utilizzando cavalletti rica-
vati da compensato di scarto.

Fig. 9-1 listelli paraonde in prua, larghi circa 5 cm.,
sono adatti allo scafo sagomandoli dopo il rivesti-
mento per avere un contatto perfetto e vengono
fissati con viti passanti dall'interno.

Fig. 10 - L'imbarcazione in navigazione: vista poste-
riore.

Fig. 11 - Piani di costruzione della piattaforma.
Fig. 12 - Pisani dell’alberatura.

Fig. 13- Prima di puntare gli scafi, provare i bulloni
d'assemblaggio per assicurarsi che le guarnizioni
filettate d'acciaio siano perfettamente in asse.

Fig. 14 - Verificare l'allineamento degli scafi misu-
rando la distanza della linea mediana degli specchi
di poppa e dalle ordinate C.

Se gli scafi sono paralleli, le due misure risulteranno
eguali.
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QUESTI
CORSI!

D,

“CERTO... SOGNO AD %

OCCHI APERTI SUL |
MIO FUTURO, DA i
"=, QUANDO HO SCOPERTO |
CHE ANCHIO POTRO |
ESSERE PRESTO UN
“INGEGNERE” O UN

PERITO INDUSTRIALE! ¢

]

Fino ad oggi diventare ingegnere o perito industriale era una possibiiita riservata a
pochi, pochissimi...

Forse, lei non & ricco, magari non ha il titolo di studio per accedere alla universita
n4 il tempo per frequentare i corsi. Ma puo studiare lo stesso «ingegneria» a casa sua:
La SEPI, scuola per corrispondenza, autorizzata dal Ministero della Pubblica lIstru-
zione, & prima in Italia a dare questa incredibile possibilita studiando su testi italiani
a livello universitario ma comprensibili da chiunque.

Sia « Ingegnere » oppure, scelga la carriera del « Perito industriale » diverra un uomo
nuovo. Un dirigente:

f corsi iniziano in qualunque momento dell’anno e I'insegnamento é individuale. | corsi seguono i program-
mi ministerfali: LA SCUOLA E AUTORIZZATA DAL MINISTERCG DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Chi
ha compiuto i 23 anni pud ottenere qualunque Diploma pur essendo sprovvisto delle licenze inferiori. Nei
corsi tecnicl vengono DONATI attrezzi e materiali. AFFIDATEVI con fiducia alla 8.E.P.l. che vi fornira
gratis informazioni sul corso che fa per Vol.

Spett. SCUOLA EDITRICE POLITECNICA ITALIANA

Autorizzata dal Ministero del'a Pubblica Istruzione

Mirancature o carico del destl-
nataeio do oddebitorsi sul conto

ate e spedite senza trancobollo

Inviatemi il vostro CATALOGO GRATUITO del corso che ho sottolineato:

CORSI TECNIC!

RADIOTECNICO - ELETTRAUTO -
TECNICO TV - RADIOTELEGRA-
FISTA - DISEGNATORE - ELET-
TRICISTA - MOTORISTA - CAPO-
MASTRO - TECNICO ELETTRO-
NICO - MECCANICO - PERITO IN
IMPIANTI TECNOLOGICI: * (im-
piantl idraulicl, di riscaldamento,
refrigerazione, condizionamento).
INGEGNERE: SPECIALIZZATO in
Metaimeccanica, Elettrochimica,
Tecnica edilizia, Radiotecnica,
Elettroindustria,

CORSI DI LINGUE IN DISCHI:
INGLESE - FRANCESE - TEDE-

CORSI SCOLASTICI

PERITO INDUSTRIALE: (Elettrote~
cnica, Meccanica, Elettronica, Chi-
mica, Edile, GEOMETRI - RAGIO-
NERIA - ISTITUTO MAGISTRALE
- SC, MEDIA UNICA - SCUOLA
ELEMENTARE - AVVIAMENTO -
LIC. CLASSICO - SC. TECNICA
INDUSTRIALE- LIC.SCIENTIFICO
GINNASIO - SC, TEC, COMM, -
SEGRETARIO D'AZIENDA - DIRI-
GENTE COMMERCIALE - ESPER-

: :_ SCO - SPAGNOLO - RUSSO | TO CONTABILE - COMPUTISTA

@

& RATA MENSILE MINIMA ALLA PORTATA DI TUTTL

a ROMA
g el T e R R Y, 1= e

Of WOIRIZZO... . . ol 3

di crediio n. 180 pressa ['Ullicio
Post. Romo AD. Maorte. Direzione
Prov. PP.TT. Roma 8081 /10158

Spett.

SCUOLA ™=
EDITRICE we
POLITECNICA
ITALIANA

Yio Gentiloni, 73 P.
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STAZIONE

TRASMITTENTE

IN MINIATURA A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Chi ha I'hobby della trasmissione trarra grandi soddisfazioni
da questo piccolo_apparecchio!

« Eccolo li », dird qualche lettore « ecco il
solito radiomicrofono pit o meno camutfato, il
trito e ritrito complessino di poca soddisfazione
e limitatissime prestazioni... ».

No, non dica cosi, amico lettore: certo, par-
liamo di un radiomicrofono, ma NON del SO-
LITO radiomicrofono, anzi, di una versione del
tutto anticonvenzionale. Vediamo perché.

La caratteristica basilare del nostro « QRP » &
il funzionamento ad onde ultracorte: esso infatti
& previsto per emettere segnali nella gamma
compresa fra 90 e 100 MHz, che grossomodo

50

cerrisponde alla banda della radiodiffusione a
modulazione di frequenza. 1 ricevitori di questo
genere possono captare lemissione del QRP (a
proposito: « QRP » nel codice internazionale dei
radioamatori significa « stazione emittente di pic-
cola potenza »).

Perché abbiamo scelto questa particolare gam-
ma, scartando le onde medie, «classica pale-
stra» dei « radiomicrofonisti » ? Per ‘una serie
di ragioni talmente logiche, che ci sarebbe da
chiedersi perché ancor oggi qualcuno si ostini
a progettare dei radiomicrofoni a onde medie!
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LIVORNO

RADIO RECEIVER BC 312
Funzionanti originaimente con dinamo-
tor 12 Voll - 2,7 Ampere D1C1, evali'menta-
zione in corrente alternata 110 Volt,
Ricevitori professionali a 9 valvole, che ‘\’}Lﬂeg‘ﬁg:;‘:ﬂl"gg&%"‘:ﬂ SI;:\S
coprono in continuazione N. 6 gamme venduto al prezzo di L'Bo 000
d’onda, da 1.500 a 18.000 Kc/s. compreso imballo e porto fino
Ottimi ricevitorl per le gamme radianti- & Vsp destinazlone
stiche degli 80, 40 e|2(: r‘rj\ietrl.ll 7udd92= 3 ;
ricevitori sono complet valvole e Possiamo fornire a parte an-
eg:zf:r:ia_zw“e e vengono venduti in 2 gli alimentator! in corrente
1* VERSIONE BC 312 complet! di valvole  2lternata_del suddetto _appa;
e originariamente funzionanti con dinamo- cad fu?\zlonantl e provati prima
tor 12 Volt. - 2,7 Ampere DC, viene vendufd dell§ spedizione,
al prezzo di L. 55.000 compreso imballo e
porto fino a Vs. destinazione.

2° VERSIONE BC 312 com-
pieto di valvole, funzionanti con

PR . T #

= o i s
vardante i BC, il guale i cgmole;o d; ZJet dato

i G i i i i i HE i i H i
¢ Ad ogni acquigenk: forniremo il TECHNICAL MANUAL rig
tecnico e manutenzione, - Sl T e

CONDIZIONI DI VENDITA SPECIALI v

CONDIZIONI DI VENDITA

S| accettano prenotazioni dei suddetti BC con
almeno L, 10.000 di caparra e la rimanente cifra potra

L. A Pagamento per contantl con versamento sul ns.
essere inviata a rate successive fino al ragglungimento

C.C.P. 22/8238, Oppure con assegni circolari o postall
Per spedizioni in contrassegno, inviare meta dell'im-
porto, aumenteranno L. 500 per diritti di assegno,

dell'intero importo. Dopo di che provvederemo all'invio
Immediato al Vs. domicilio franco di imballo e porto
del BC stesso,

RADIO RECEIVER BC 314

Originalmente funzionanti con dinamotor 12 Volit
-2,7 Ampeére DC, e alimentazione corrente alternata
110 Volt.

Ricevitorl professionall a 9 valvole, che coprono in
continuazione N. 4 gamme da 150 a 1500 Kc/s,

Ottimi ricevitori per la conversione di frequenza che
potra essere effettuata in particolare sulla gamma C
(450 - 820 Kc/s), (vedere uso del BC 453), come pure
le altre frequenze (media frequenza 92,5 Kc.).

| suddetti ricevitori sono completi di valvale e di
alimentazione e vengono venduti in N. 2 versioni.

1* VERSIONE BC 314 completi di valvole original-
mente funzionanti con dinamotor 12 VOLT - 2,7
Ampere DC, venduti al prezzo di L. 30,000 cad., com-
preso imballo ekporto fino a Vs. destinazione,

2° VERSIONE BC 314 completi di valvole, original-
mente funzionanti con alimentazione in corrente
alternata 110 Voll, internamente incorporata. Viene
venduto al prezzo di L. 35.000 compreso Imballo e
porto fino & Vs, destinazione.

Possiamo fornire a parte anche gli alimentatori in

A

FORNITURA
CONTINUA

E

GARANTITA
VI VENDIAMO:

corrente alternata del suddetto apparecchio, al prezzo RADIO RECEIVER AND TRASMITTER BC 611,
dlela. 10,000 cad., funzionanti e provati prima della WALKIE-TALKIE - FREQUENZA 3,5 - 6 Mc. — 80
spedizione, metri,

Ad ogni acquirente forniremo il TECHNICAL

MANUAL riguardante i BC, il quale & completo di Distanza di collegamento: da 1 miglio = Km. 1,5
ogni dato tecnico e manutenzione. a 3 Miglia = Km, 4,5

p 1(_Zlggni apparato impiaga N, 5 vsaivole: N, 2-3S4 - N

N, 1-1S5-N. 1-1RS.

LISTINO GENERALE MATERIAL] SURPLUS N. 2 cristalil di quarze, di cul K. 1in trasmissione,

Listino Generale di tutti i materiali surplus, tutto illu- N. 1 in ricezione,
strato, comprendente Ricevitori professionali, Radiote- Vengono venduti completi di valvole, cristalli,
lefonl, Relais, cuffle, microferni, resiaienze a filo, po- bobine d’antenna, antenne, coll, microfoni, alto-
tenziometrl, valvole, e tanti ALTRI MATERIALI, che parlanti, privi di batterle, al prezzo di L. 10.000 fa
troverete elencati, compreso la descrizione dei Rice- coppia, compreso imballo e porto,
vitori BC 312-BC 314 con schemi e llustrazioni.

Il prezzo del suddetto listino, & di L. 1,000 cem- POSSIAMO FORNIRE A PARTE IL TECHNICAL
preso la spedizione che avviene a 1 stampe rac- MANUAL TM 11-235 originale del BC 811, di N. 105
comandata, e la clfra potra essere inviata a 1 vaglia pagine, al prezzo di L, 1,000 cad.
postali o assegni circolarl, o sul ns. C.C P, 22/8238, Le batterie Ve le possiamo fornire a parte al prezzo
- La cifra che ci invierete di L. 1.000 Vi sara rimbor- di L. 5.000 comprendenti: N. 2 batterie anodiche da
sata con l'acquisto di un minimo di L. 10.000 In pol di 103,5 Volt, N. 4 batterie da 1,5 Volit per | filamenti, N, 2
s eler;catl n:a I pretse“te" ”t?“no&e rale. staccare O D08,

Datla busta contenente il listino generale. | WALKIE-TALKIE di cui sopra, non vengono

i chi v 2 )
:Jlelratgttgln:mu::{t%erm%%argg. g iisehe el vlorale venduti funzionanti, perd garantiamo lintegritd del

materiale nella sua originalitd di costruzione.
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Vediamo un po’: quali sono i principali osta-
coli che non permettono un buon rendimento
dei radiomicrofoni OM ?

Prima di tutto l'antenna.

Essa dovrebbe essere lunga diverse diecine di
metri, per consentire una buona irradiazione,
anche funzionando in «quarto d’onda ».

Uno stilo (antenna normalmente prevista per
i radiomicrofoni) sulle medie & quindi del tutto
inefficace.

Inoltre, i radiomicrofoni producono un segna-
le modestissimo (alcuni milliwatt) e sulle onde
medie, per arrivare da «qui a li,» occorrono
potenze molto maggiori, ammettendo che tali
potenze potessero essere irradiate, dato che é&
vietato.

I radiomicrofoni, poi, sono apparecchi tanto
semplici che non ¢ mai previsto uno stadio fi-
nale a radiofrequenza dopo loscillatore, e mo-
dulando questultimo, come sempre si fa, non
si pud evitare una notevole percentuale di mo-
dulazione di frequenza nel segnale emesso, il
che non permette una regolare ricezione sulle
onde medie, essendo i ricevitori previsti per
ricevere la sola modulazione di ampiezza, per
cui presentano una banda passante notevolmente
stretta. g

Invece, per un radiomicrofono funzionante su

circa 100 MHz e prevedendo un normale rice-
vitore supereterodina per FM come captatore dei
segnali irradiati, uno stilo diviene una buona, ef-
ficace antenna.

Infatti, 100 MHz corrispondono ad wuna lun-
ghezza d'onda di circa tre metri: se lo stilo €
lungo 75 centimetri, risuonera sulla frequenza
come radiatore ad un quarto d’onda.

Di poi, in VHF il «milliwatt diviene pe-
sante » e non di rado permette collegamenti a
sorprendente distanza.

L’emissione turbata dalla notevole percentuale
di modalazione di frequenza, infine, non & piu
uno svantaggio: si pud addirittura curare il
circuito del radiomicrofono onde ottenere la
massima deviazione in frequenza, perché Vascolto
si effettua con un ricevitore FM. Il lettore forse
pensera che invertendo i termini il risultato non
cambia, ovvero che Vemissione sara ora turbata
dalla modulazione di ampiezza® spuria; perd non
& cosi.

1 ricevitori a modulazione di ampiezza non
sono muniti di alcun circuito atto ad eliminare la
eventuale FM presente su di un segnale, mentre
quelli a modulazione di frequenza hanno uno
stadio detto « limitatore » che serve per [lap-
punto a togliere leventuale AM presente.

Quindi, I'emissione del radiomicrofono puo es-
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sere ricevuta « pulitamente » con stabilith e re-

sponso complessivamente buoni.

~ Abbiamo gia detto che il nostro apparecchio
funziona fra 90 e 100 MHz: aggiungeremo ora
che esso ¢ studiato per ottenere la massima de-
viazione in frequenza del segnale emesso. Si
puoé affermare che il nostro ¢ un vero piccolo
trasmettitore FM.

I suoi usi sono tipici della categoria, con la
differenza che il QRP funziona bene, quindi in
ogni caso dard risultati convincenti e non saltuari
e fortunosi come i radiomicrofoni ad onde medis.

La stazioncina ¢ utilizzabile per comunicazioni
a breve distanza, oppure per sorvegliare, nello
stesso appartamento, il sonno di un bambino che

riposa: la mamma pud lasciare il « QRP » accan-

to alla culla e sintonizzare il ricevitore di casa
(poniamo, in cucina) sulla frequenza del piccoln
trasmettitore. Mentre la mamma sfaccenda ed il
piccolo dorme, la radio diffondera solo i fruscii ed
i rumori ambientali captati dal « QRP » nella
camera da letto: non appena il bimbo tossisce o
piange, il ricevitore riprodurrda i suoni e la si-
gnora potra accorrere e confortae il « soivegliato.
speciale ».

Questo uso idilliaco fa « pendant» a guello
molto meno angelico di spione eclettronico, per il
quale i1 « QRP » si presta magnificameute in gra-

zia della limitata lunghezza dellantenna: ad e-
sempio, lindustriale che vede « fuggirve» i no-
minativi dei migliori clienti, le formuie ed i pro-
cedimenti pitt segreti, pud sorvegliare la stanza
di un impiegato indiziato e potenzii:mente incri-
minabile.

COSTRUZIONE

Le fotografie mostrano la soluzione di montag-
gio pit semplice e «sperimentale » per il nostro
apparecchio.

Come base ¢& usatoyil perforato plastico. In un
angolo & fissato il variabile C7, che ¢ del tipo
comunemente impiegato nei « tuners » per mo-
dulazione di frequenza, ovvero il Geloso da 7+7
pF.

In questo caso le due sezioni sono collegate in
parallelo.

L’'uso di siffatto componente non ¢ certo vin-
colante: nel prototipo esso & stato impiegato per-
ché in via sperimentale non si cerca la miniatu-
rizzazione, ma si tende solo a verificare il funzio-
namento: il lettore che vuole costruire un com-
plessino definitivo e miniaturizzato pud adottare
un compensatore ad aria o ceramico da 15-20

pF, di tipo convenzionale ¢ di minimo ingombro.
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II medesimo ragionamento vale per la bobina:
nel prototipo essa & avvolta « in aria » con grande
spreco di spazio : nulla vieta di sostituire questo
tipo di avvolgimento con una bobina munita di
nucleo ferromagnetico: nel caso si usera un sup-
portino plastico da 5-6 millimetri di diametro
e su di esso si avvolgeranno sei spire di filo di
rame da 1 millimetro, spaziate tra loro di due
millimetri.

I collegamenti della sezione a bassa frequenza
(circuiti relativi a TR1 e TR2) sono assolutamente
non critici; anche se « lunghettini» e non pro-
prio ben disposti & difficile che insorga un in-
nesco; ci0 ¢ provato dalla pratica.,

Per contro, TR3 ed annessi devono essere col-
legati con cura e diligenza, tenendo presenti le
norme che ora seguono:

1) I fili devono essere CORTI, in ogni caso i ter-
minali del C5, della bobina e del transistor:
non devono eccedere una lunghezza di 10
millimetri, ragion per cui, saldando le connes-
sioni del TR3, ¢ da usare una pinzetta come
dissipatore di calore.

La L1 deve risultare ACCOSTATA al C7, i
fili devono andare DIRETTAMENTE al va-
riabile senza fare curve e senza piegature.

2

~

3) 1 terminali del collettore e dell’emettitore del
TR3 non devono essere fissati a rivetti; in-
vece devono far capo direttamente al variabile

(collettore) e restare «in aria » (emettitore),

COLLAUDO

I radiomicrofono, munito di una antenna a-
datta, verrd posto accanto ad un ricevitore FM,
poi i due apparecchi saranno accesi.

La sintonia del ricevitore sara regolata a meta
gamma, quindi si regolerd C7 fino a che nello
altoparlante si udrd un « raschio» cupo che se-
gnalerd lavvenuta sintonia. Un piccolo sposta-
mento del C7 causa una notevole variazione nella
frequenza del segnale emesso : pertanto,, la regola-
zione sara ]enta, paziente, ripetuta quanto & ne-
cessario.

Qualora si sia in dubbi® se il segnale ricevuto
& quello del « QRP » o quello di un qualsiasi di-
sturbo esterno, si avvicinera un dito alla bobina
del radiomicrofono: cosi facendo, la ricezione de-
ve essere disturbata da sibili o cessare del tutto.

Pud capitare che sia impossibile raggiungere la
sintonia al centro della gamma, perché il « QRP »
¢ un poco fuori frequenza per cause costruttive:
nel caso, la «ricerca » sard ripetuta ponendo lo
- indice del ricevitore su 88 MHz e poi su 108
MHz, ossia agli estremi della gamma ricevibile.

Quando i due apparecchi saranno in sintonia,
si connetterad il microfono e si proverd a cantare,
fischiettare, leggere un brano: se la riproduzione

924

¢ distorta, si regolera R9 fino ad ottenere un mi-
glioramento della qualith, sempre parlando. Ri-
cordate che questo trasmettitore in miniatara DE-
VE dare un buon responso, quindi non acconten-
tatevi di qualche suono gracidante : se ¢'é distor-
sione_ significa che & in atto qualche fenomeno
parassitario, oppure esiste un ervore di montaggio.
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Antenna: vedi testo.

B: pila da 9 valt.

C1: condensatore da 10 uF/9 VI.

C2: condensatore da 100 .F, 9 VI.

C3: condensatore da 50 uF, 9 VI.

C4: condensatore da 5 o 10 uF, 9 VI,

C5: condensatore da 5 pF, a « perla cera-
mica ». '

C6: come CS5.

C7: Vedi testo.

L1: vedi testo.

R1: resistenza da 100 Kohm, 1/4 W, 20 %.

R2: resistenza da 10 Kohm, 1/4 W, 20 %

R3: resistenza da 1000 ohm, 1/4 W, 20°;

R4: resistenza da 4700 ohm, 1/4 W, 20

R5: resistenza da 33 Kohm, 1/4 W, 209,

R6: resistenza da 4700 ohm, 1/4 W, 209,

R7: resistenza da 1500 ohm, 1/4 W, 209,

R8: resistenza da 330 ohm, 1/4 W, 209,

R9: potenziometro miniatura da 5000 o
10.000 ohm.

R10: resistenza da 27 Kohm, 1/4 W, 20 %,

R11: resistenza da 4700 ohm, 1/4 W, 209,

R12: resistenza da 250 ohm, 1/4 W, 20 %,

NOTA: possono essere usate resistenze da
1/2 watt al posto di quelle dette, cosl come
anche sara piu vantaggiosa una tolleranza
del 10 %, al posto del 20 %,.

S: interruttore unipolare.

TRI1: transistore 2N192, oppure SFT 353, o
360 DT1.

TR2: come TR1.

TR3: transistore Mesa NPN al Silicio: 2N706,
2N708, 2N696 o similari.

NOTA: Il microfono previsto ¢ magnetico,
miniatura, da 1000 O di impedenza. Se ne
pud usare perd anche uno piezoelettrico
operando le seguenti modifiche: togliere
C2; togliere R2; usare per R1 una resistenza
da 220 KQ). Usare per R3 una resistenza da
680 Q.

Se vi & scomodo andare ad acquistare queste
parti 0 se i commercianti non vi fanno sconti, leggete
a pagina 482: troverete una INTERESSANTE offerta.




CALMA...

ARRABBIATEVI!

ey,
w

Avete saputo in ritardo che era uscito
il manuale RADIOCIRCUITI A TRANSISTOR

di Gianni Brazioli.

Avete visitato molte edicole

ma in tutte il manuale era esaurito.
Temete di aver persa I'occasione

di leggere la descrizione di
trentanove progetti: sicuri e collaudati.
Amplificatori, ricevitori, trasmettitori.
CALMA: NON ARRABBIATEVI.
Potrete ottenere il manuale

a prezzo di copertina, senza
NESSUNA SPESA IN PIU'
inviando seicento lire in francobolli
(o a mezzo vaglia) alla

Spe - Casella Postale 7118,

Roma - Nomentano - ovvero

con versamento sul

c/c N. 1-44002 della Spe. (Roma)

$25

.



ECCO UN SEMPLICE APPARECCHIO CHE SOSTITUISCE COMPLICATI

Il tecnico spesso necessita di un sistema ca-
pace.di erogare tensioni diverse in alternata a
frequenza di rete: non tutti perd possono com-
perare un « Variac » - spendendo 15-20.000 lire :

descriveremo quindi un sistema di alimenta-
zione basato su due comuni trasformatori che,
attraverso varie combinazioni degli avvolgimen-

ti, permettono di ottenere 11 diverse tensioni
utili d'uscita : da 6 a 156 Volt, con i wvalcri
intermedi di 19, 25, 31, 95, 100, 106, 125, 131
e 150 Volt.

E’ interessante notare che il sistema é in gra-
do di fornire 1 Ampere sotto gualsiasi tensione,
con una potenza massima- di 150 Watt, malgrado
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nnpicgati  siano  rispettiva-

trasformatori
mente da 30 e 10 Watt.

che i

Come funziona Uapparato

Il nostro pannello a tensioni variabili somma
e sottrae la tensione disponibile ai capi degli
avvolgimenti primari e secondari di due tra-
sformatori di comune impiego.

Per esempio, 6 Volt sottratti mediante il se-
condario di T2 al secondario del T1 che ne
eroga 25, danno 19 Volt, mentre i medesimi 6,
sommati agli altri 25, danno 31 Volt, utili ad
esempio per provare quelle apparecchiature ae-



E COSTOSI « BANCHI DI

reonautiche che prevedono 32 Volt d’alimenta-

Zione.
Le combinazioni danno molteplici tensioni,
riassunte nella tabella di pagina 529. Osservii-

mola un istante.

Come si nota dalla terza colonna, & necessa-
rio interconnettere diversi capi primari o se-
condari dei trasformatori per ottenere le varie
tensioni: ad esempio, se occorrono 100 Volt esat-

(prelevabili ai capi 1 e 3) si dovranno colle-

PROVA »:

E DAVVERO- « UTILITARIO

terruttore e il cavaliere che blocca™il cavetto di
rete.

Lungo un
sei boccole,

monteremo anche
terminali dei se-
condart dei due trasformatori ed alla rete. In-
vece delle boccole si possono usare dei clip a
molla del genere dei noti « Fahnestock » o (me-
glio) dei serrafili isolati a vite. Fissati i com-
ponenti sul legno, Potremo eseguire il cablaggio,
usando come gpida la figura 2. Sard il caso di

lato dell’assicella
corrispondenti  ai

UN PANNELLO A

TENSIONI VARIABILI .....
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gare fra loro i capi 2 e 4 corrispondenti ad un
capo del primario ed uno del! secondario del T1.

Costruzione

Il sistema pit semplice per montare il pan-
nello consiste nel sistemare ogni cosa su un
quadrato di legno compensato di 15 centimetri
per 15.

Certo ¢ possibile realizzare altre versioni pid

eleganti, magari con Yuso di un pannello me-
tallico.

Sullo chassis di legno, mediante corte viti, si
fisseranno i due trasformatori, il fusibile, Tin-

QUESTO SEMPLICE PANNEELO
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prestare la massima attenzione ai terminali dei
trasformatori ad evitare accidentali inversioni.

Per finire, ultimato che sia il cablaggio, mar-

cheremo ben chiaro i numeri distintivi accanto
alle wuscite.
Pud essere comodo per Yoperatore ritagliare

la tabellina delle connessioni riportata a pag. 529
ed incollarla sulla tavoletta di legno, in modo da
averla sempre a portata.. docchio senza do-
ver far uso della memoria, che talvolta puo
ingannare.

Si veda ,in proposito, la figura 2, che mostra
una soluzione costruttiva meno rudimentale e
pit  « professionale ».
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Essa consiste in una cassetta in legno (sulla qua-
le sono montati sei serrafili isolati in plastica) che
contiene i due trasformatori ed il fusibile. Sul
lato superiore della cassetta & fissato Dinterrut-
tore generale.

Questa soluzione costruttiva & certamente pit
razionale e preferibile di quella sperimentale pre-
detta. Olre al fattore estetico, infatti, essa offre
anche una sicurezza superiore e loperatore corre
assai meno il rischio di prendere la scossa mentre
prepara le varie connessioni.

A conclusione della nostra esposizione, faremo
notare al lettore che la rete-luce costituisce spesso
un terminale di uscita ; in particolare quando si
vogliono ricavare le tensioni piu elevate. Bisogna
quindi usare il pannello con oculatezza control-
lando che Tapparato che si intende alimentare non
sia collegato (a sua volta) al neutro della rete,
a terra eccetera : in questo caso si potrebbero ge-
nerare dei corti cireniti.

Fig, 1: Schema elettrico del pannello a tensioni
variahili

m T2

RETE % 125V

VOLT

n
un
=
=]

5 |
125VOLT
o

FUSIBILE
1 Amp.
PANNELLO

CON
BOCCOLE

CAVETTI DI
PRELIEVD




TENSIONE D'USCITA PRESENTE Al CAPI NUMERO COLLEGANDO | CAPl
6 VOLT 506 " NESSUNO
19 » 3eb 4e6
25 » 3ed NESSUNO
31 » 3eéb 4eb
94 » 1e6 2e4pit3eb
100 » 1e3 2ed4
106 » 1e5 2 e 4 pit 3 e 6
125 » 1e?2 NESSUNO
131 » 1eb 2eb
150 » 1e4 2e3
156 » 1e6" 2e3 pit 4 e 5
; ?

|

|

i Ritagliare lungo la linea tratteggiata ed incollare sul pannello
r LEGNO COMPENSATO

RETE 125V

i I MATERIALI

l Ti: Trasformatore da 30 Watt. E' reperi-
bile presso i magazzini di materiale
per elettricisti installatori. Primario:
125 V-Secondario 24 /26 Volt, 1 Amp
Trasformatore da 10 Watt, per accen-

sione filamenti. Primario 125 Volt-

FUSIBILE

Secondario 6,3 Volt, 1 Amp.
S: Interruttore unipolare.
VARI: Un fusibile a cartuccia da 1 oppure
1,5 Ampére, con portafusibile.
Sei boccole o altrettanti serrafili a vite.
Cavetto di rete con spina.

Se vi & scomodo andare ad acquistare queste parti
o se | commercianti non vi fanno sconti, leggete a
pagina 482: troverete una INTERESSANTE offerta,
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ECCO UN
PICCOLO RICEVITORE
PER LE VOSTRE

VACANLZE:

(PROGETTO DI FULVIO SPALLETTA)
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Iricevitore che descriviamo & nato in-
cidentalmente durante una serie di
esperimenti eseguiti al fine di realiz-
zare un apparecchio portatile, molto

I

efficiente ed economico: di tale apparecchio trat- °

teremo in uno dei prossimi numeri di « Sistema
Pratico ». i

L’Handymajor di cui parliamo oggi, cosi det-
to per essere portatile (handy) e di dimensioni
maggiori {major) di quelle dell’altro, & vera-
mente efficiente e, se ben messo a punto, dara
dei risultati veramente sorprendenti.

R strettamente accoppiata all'induttanza di sin-
tonia S, il segnale torna, notevolmente ampli-
ficato, alla base del transistore SFT308, .e,
da questo, ulteriormente amplificato, viene rive-
lato. Abbiamo cosi,” tra l'emittore e la massa,
un segnale di livello sufficiente e rivelato.

In parallelo al condensatore C5, che ha lo
scopo di inviare a massa una eventuale com-
ponente d’alta frequenza, troviamo un potenzio-
metro logaritmico RV, avente lo scopo di rego-
lare, il livello del segnale da iniettare, alla base

del primo transistore di B. F.. Il ricevitore ha

EVTERRA

TRI: OSCILLATORE (SFT308-0c44)
® TR2:PREAMPLIE. BF (SFT308-0C71)
TR3:AMPLIF BF (26271-0C72)

« QUESTO VALORE PUUT DOVER ESSERE
MODIFICATO IN TARATURA

TR4:FINALE BF (0C74)

COME FUNZIONA

-Esaminiamo  rapidamente il funzionamento
dello stadio A. F., che costituisce il punto pit
interessante.

La sintonia viene effettuata a mezzo di un
condensatore variabile a due sezioni -CV, delle
quali, quella di minor capacita (usata normal-
mente per loscillatore) verra inserita solo per la
ricezione di endttenti funzionanti su frequenze
piuttosto basse (da 350 metri in su).

Il segnale in A. F. viene quindi amplificato
dal transistore e, a seconda del valore di Rp
(trimmer da 50.000 ohm lineare), ¢ bloccato e,
mediante C2, trasferito sulla bobina R. Essendo

cosi tre controlli separati:
Rp: trimmer lineare da 50.000 ohm, che regola

la reazione..

interruttore, logoritmico

Rv: potenziometro con
esso regola il volume di

da 10.000 ohm:
uscita.

CV1/2: E’, come detto in precedenza, un varia-
bile per supereterodina, Normalmente, vie-
ne inserita la sezione maggiore: la sezione
minore verrd usata per coprire la gamma
piut bassa delle onde medie. La commuta-
zione avviene mediante un deviatore o
un ponticello di corto-circnito P.

Lo stadio B. F. é molto lineare ed usa wun

SFT308 quale preamplificatore, un 2G271, (sosti-
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tuibile con un 360DT1 Thomson) ampliticatore ed
un OCT74 finale, per un'uscita di circa 80 mW.
L’altoparlante & bene che sia delle maggior
dimensioni possibili perché, in zone di cattiva
ricezione,  altoparlanti  con piccoli  diametri A
potrebbero dare pessimi risultati. Noi abbia- - :
mo preferito un altoparlante « Melody » da R
10 ¢m che si & rivelato ottimo. -3 3

IL MONTAGGIO .

In figura 2 riportiamo lo schema  pra-
tico della realizzazione sperimentale del-
Vapparecchio.

Il montaggio ¢ stato effettuato sn
di una tavoletta di fommica di cm 15
per 10 sulla quale abbiamo inserito
per prima cosa tutte le parti di
maggiori  dimensioni (antenna  di
ferrite, variabile e trasformatore
Quscita con i due potenziometri
Rv ed Rp). Abbiamo poi effettua- e
to il foro per il magnete dellal- >
toparlante.  Infine, tenendo  pre- - 2

2
.

sente lo schema pratico (fig. 1),
abbiamo riportato i collegamenti
da tare sul pannello, disegnan-
doli a matita: ogni puntino ¢
stato forato con punta da 2 J b : :

1 »

mm. Nel foro  cosi ottenuto e : _?
I B ‘! Tyt S F

abbiamo  inserito ¢ ribattuto =

% ~ FERRITE _ - )
. =
3 .,cg hd c2 fok |

G TRA N@ 2
J =
=R -4 e
i R = ;
CVI-CV.
RJID A+ 3 P
TR3 H
s

RS R
154
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un rivetto (occhiello Teko) ottenendo cosi una
serie di ancoraggi su cui abbiamo in seguito sal-
dato i vari componenti.

LA BOBINA D'ANTENNA

La bobina d’antenna é costituita, da due av-
volgimenti: R ed S. § é quello di sintonia e
sard costituito da circa 55 spire di [filo litz con
presa a 5 spire dalla fine (cioe alla 502). Vo-
lendo evitare tale avvolgimento, si potrd com-
prare una bobina di antenna per super etero-
dine gid costruita

L bobina R di

reazione di 10 o 15 spire di

COMPONENTI

TRANSISTORI:
Oscillatore A.F.: SFT308 (dlretlamente s0-
stituibile con 1'OC44);
Amplificatore B.F.: SFT308 (sostituibile
con il 26109 o I'OCT1);
2° amplicatore B.F.:
con il SFT353);
Amplificatore finale B.F.: 26271, oppure,
meglio, SFT 323

2G271 (sostituibile

RESISTENZE: tutte da 1/2 Watt, 20, toll.:
R1: 10 Ki;
R2: 2,2 K(l;
R3: 22 Ku;
R4: 10 K{);
R5:

1 H

RT:

R8:

RY: H
R10: 2,7 K{);
R11: 1 K();
R12: 270()

A. F.. E bene, innanzitutto, scegliere defini-
tivamente l'antenna da accoppiare al ricevitore:
tutti i reattivi, infatti, cambiano di caratteristi-
che cambiando lantenna. Noi, abbiamo adottato
un’antenna a stilo da 70 cm che permette di
ricevere con sufficiente potenza tutte le emitten-
ti locali in cuffia e, le piu forti, in altoparlante.

Cio fatto si vedrd se, ruotando il variabile, sia
possibile captare dei fischi. Se c¢i6 non & possi-
bile, si inverta la posizione di R. su S. Quando
si otterra un fischio, si regolerd agendo sul
trimmer Rp (¢ bene fare tale operazione serven-
dosi di un cacciavite di plastica).

Regolato Rp ir» modo che il fischio cessi com-
pletamente ¢ si abbia la ricezione pin o meno

CONDENSATORI CERAMICI:

C1: 470 pF (se fosse scarsa la sensibilita,
abbassare questo valore fino a 50 pF),

C2: 270 pF;

C3: 50.000 pF;

C4: 10.000 pF;

C5: 4700 pF;

C11: 4,7KpF.

CONDENSATORI ELETTROLITICI kmini-
mo 12 VI.):

C6, C7, C9: 10 uF;

C8 e C10: 100 uF;

C12: 100 ;1F.

Altri componenti:

CV1/CV2: Condensatore ad aria o a
dielettrico solido per supereterodina, da
350 pF.

Bobina di aereo S.

Rp: potenziometro semifisso da 50.000
ohm lineare.

Rv: potenziometro con interruttore 10000
ohm logaritmico.

P: ponticello di cortocircuito o interrut-
tore miniatura.

Se vi @ scomodo andare ad acquistare queste parti o se | commercianti non vi fanno sconti, leggete a
pagina 482: troverete una INTERESSANTE offerta.

filo da 0,3 mm, ¢ avvolta su di un tubetto di
cartone bachelizzato di diametro leggermente
superiore a quello di 8, perché, inizialmente de-
ve essere scorrevole su di essa.

I collegamenti bobine-circuito & bene siano i
pit corti possibili. Si ricordi, a tale proposito,
che il variabile non é direttamente a massa, ma
lo & tramite C4.

LA TARATURA

Questo circuito, come tutti i reattivi, neces-
sita di taratura. Per facilitare il compito al let-
tore, divideremo questa in due fasi, a seconda
degli stadi che prenderemo a tarare.

chiara ¢ potente dell'emittente, si
sezione B. F.

B. F.: Qui sara bene verificare se, modifican-
do il valore di R6, R9 e RI10, si ottiene una
maggiore fedeltd o potenza. Dette resistenze, in-
fatti, sono piuttosto critiche giacché ¢ impossi-
bile trovare 2 transistori che abbiano le stesse
caratteristiche. Quelle da noi consigliate sono
suggerite dalle case costruttrici e vanno bene
per i due transistori (OC74 e 2G271) da noi
usati.

Messa a punto la B. F. (si noti che, volendo
fare economia, le resistenze R5 e R7 ed i con-
densatori Cl1 e Cl2 sono eliminabili), non re-
stera che inserire il ricevitore in un mobiletto di
legno o plastica,

passera alla
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ECCO IL PRIMO
PREMIO
DEL CONCORSO!
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... Vincerlo é facile: basta
essere iscritti al Club S.P.,
aver costruito un :
apparecchio interessante ...
e inviarlo in visione!
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finisca il montaggio.

Vi scrivo quindi per rivolgere una preghiera e per
una notizia. La prima, sarebbe questa: nel caso che
molti lettori siano nelle mie condizioni, potreste
prorogare il termine per la presentazione dei montag-
gi?

La seconda é: nel caso che il termine sia impro-
rogabile, quando ci sara il prossimo concorso?

Ed ora chiederd anche un'altra cosa (OMISSIS)...
LANATI UMBERTO - NOVARA

Spete, Diremione,
Proprit in questl giorni ate
g’i un "Buper convertar® par 1 144 Hhis che Ormal mi costa
tutte le ore libere da alouni mesi. Fensate che ho fatto
tut®i 4 fordi dello chassie n mano, ¢ ohe qu at'ultinme &
tuttc in rexe argentato. Ho eelecionate tutte le par

D yalvele a JOL Bl

terminando la castrusione

T

B
.

Di lettere come questa, in Redazione ne sono
giunte ultimamente una TRENTINA: come potevamo
fare «orecchio da mercante »? Tutto sommato un
mese di proroga non dara grande fastidio a nessuno;
anzi, il numero di concorrenti, aumentando, dara vita
ad una piu affascinante competizione. Quindi il ter-
mine ULTIMO ED IMPROROGABILE per l'invio degli
apparecchi & stato portato al

30 LUGLIO

Qualsiasi apparecchio che giungera dal 31 in
poi sara direttamente reso al mittente.

Spett. Direzione, .
! Proprio in questi giorni sto terminando la costru-
zione di un super « converter » per i 144MHZ che or-
mai mi costa tutte le ore libere da alcuni mesi. Pensate
che ho fatto tutti i fori dello chassis a mano, e che
guest'ultimo & in rame argentato. Ho selezionato
Tutte le parti nella migliore produzione europea,
valvole a 10.000 ore ecc. ecc. Il complesso sta quindi

| venendo fuori MOLTO bello,
Il mio grave cruccio & che cid che stimo il mio « ca-
| polavoro» non potra partecipare al Vostro concorso
perché una volta finito il tempo sara scaduto. Pensate
che io avrei lavorato anche la notte per arrivare a
tempo, ma prima della fine di giugno non avrd piu
tempo per fare i collaudi, anche ammettendo che

:
E

PARTE INFORMATIVA PER L'ORGANIZZAZIONE

| [ SCHEDA DI ADESIONE AL
«CLUB DELL’ HOBBISTA »

Ha un locale da mettere (eventualmente) a disposizione del Club?

EEEEEEa T

Se ha osservazioni da comunicarci La preghiamo,di accompagnare

Ritagliare e incollare su cartolina postale

s

53

la scheda con una lettera. Ha inviato una lettera di accompagna~
mento C. Non ha, per il momento, osservazioni da fare Cl.

L SR T i e = iy - = A

Patrocinato da « Sistema Pratico» | Si [J no OJ; indirizzo del locale . . . ... .. ...
ﬁ- BOmE- e ke o e l:'l """"""" S Ty G BT i RN e
I Pl R ttolin = snatna a attrezzi o strumenti (eventualmente) da prestare al Club?
B e R e s PSisESno! s Jdil ‘cosa silitrattaipr = S it oot il ol o
| i Documento d'ldﬂnﬂtN ; Pensa di avere sufficiente, esperienza per aiutare quaiche altro
Linaie ari e '"'", """ - hobbista? SifJ no  in certi casi O.
____________________________ Conosce a fondo qualche tecnica? Si O no [0
professione Qual'a
, Via s RS el Siane o da . Lall . s R o L = oy
T e TN P Il tempo libero che potrebbe dedicare al Club &: serale {1, pomeri-
= - T diano U, solo il sabato [J. saltuariamente [J. . i
ono sti a rl Interes- . 1 AL R 4 ; !
—al Clby e res Si sentirebbe di dirigere il Club o preferirebbe lasciare ad altri
R NSt st appartenenti l'incarico? Dirigere O partecipare semplicemente [,
MR e e ek Secondo Lei, i Club dovrebbero essere divisi per attivita, come Club
\ﬂ) 3}: R et di fotografia, di missilistica, di elettronica, di filatelia, di costruzioni’
. YA TSI in genere? Sid No . }
nfaiu T TV AT f el ) Nel caso, Lei, a quale sezione del Club vorrebbe essere iscritto?
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(227) Se =i invertono

TF‘ 1 oW 8 é} =1 cioé si fa percorrere da corrarn
!L" ,‘2 'a — B i, il circuito | & si copstala
. \ A < B i fem. indotta e, nei
o E Ps . = i A CURA DE L - circuito si trova: :
GRS | - e e § Ai
sl LaE § B i Dott. Ing. A=V
s =V A At

‘cioe si trova ancora lo stezso coef-
ficiente di proporzionaliia ii. (228)
il coefficiente M si chiama mutua-
induzione o induttanza mutua
|e si misura in henry, simbolo H;
esso e relativo a 2 circuiti ed &
unico nel senso che & indifferente
considerare indotto o induttore
ciascuno di essi. In definitiva po-
tendo scrivere:

JL-ﬁw‘j;fdf“ ITALO MAURIZ|

La prima puntata di que-
sto corso & stata pubbli-
- cata sul numero 10 (otto-

DECIMA

Z bre 1965) del Sistema = e, Sk
P ARTE : - Pratico. Chi avesse perso i TS
¥ questo fascicolo ed i e

seguenti, ed intendesse
completare il corso, pud
richiederli presso la no-
stra redazione inviando
L. 300 tramite conto cor-
rente postale N. 1-44002
. intestato alla Societa
SPE - Roma, per ognu-
. no dei numeri richiesti.

si pud dire che:
la mutua induzione M fra 2 circuiti
-¢ il rapporto fra la f.e.m. indotta
in uno qualungue dei circuiti e la
variazione di corrente manifesta-
- tasi nell'altro nell'unita di tampo.
(228) Quando tutto il flusso &
concatenato con entrambe le bobi-
ne & valido il fatto che il coeff. di
autoinduzione del circuito 1, L, &
proporzionale al N;? il coeff, di
autoinduzione del circuito 2, L,, &
proporzionale a N;* e che il coeff.
di mutuainduzione M e proporzio-
nale a N; N,, guindi essendo anche

|
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Me proporzionale a N? N,? si ricava
cheRERaVIZE=tINTAIN G2t SRl
ed anche:
M= JL1- L2

ciog il coefficiente di mutua indu-
zione di 2 circuiti & la media dei
coeff. di autoinduzione di essi.

(230) In pratica l'ipotesi che tutto
it flusso sia concatenato con en-
trambi le bobine & raramente veri-
ficata (si riscontra solo per nuclei
toroidali, avvolgimenti uniformi e
egualmeote rlpartm) allora con-
viene ripartire i coeff' di autoindu-
zione in 2 parti I'una relativa al
flugso concatenato L' |'altra al
flusso disperso L evidentemente
¢ valida allora la relazione M=
1L1 L2 ed M & inferiore, appunto
per'la presenza di flussi dispersi,
al coeff. M calcolato con L; e L,.

Si chiama coefficiente di accop-
piamento il rappoerto:
M Vin L
= ~=
Vl—l s L VLI 14,5
inferiore ad 1, ed eguale all'unita

solo nel caso di accoppiamentos

perfetto.

(231) Consideriamo ora 2 bobine
disposte in serie. Siano la bobjna 1
di induttanza L, e la bobina 2 di

R P TR @&&W\éw 'ﬁ’-ﬁ»“é«»w
G G ¥ G %&&&‘@Am& - o
i i —— e %,@ P «
i i
e
i
o
-
FE
.
i o
T
i S
B
i e
He £k i
G - S i
b s i i ?&e&:&_e@@:& &s&s&@?‘&wzx S
S e

induttanza L, percorse rispettiva-
mente dalle correnti i, e i,; eviden-
temente nella bobina 1 al passag-
gio delle correnti iy e i, si avra
una f.e.m. indotta data da:

Al Ai,
chi==au + M——
At At
nella bobina 2 viceversa si ha:
Ay Al
eo= L, + M—
At At

ove i termini relativi alla mutuain-
duzione si sommano o si sottrag-
gono :a quelli di autoinduzione
secondoche i flussi creati dalle
bobine sono concordanti o discordi
- (232) Se le due bobine si colle-
gano in serie la corrente che le
percorre & unica i e la f.e.m. totale
risulta:

SONSO canc vy ﬁf A arvolgunénts

. Ai Ai
e=e+ =L —E+EM—+
At At

Ai Aj Ai
= =Rl +2M—
At At At

i

:»& e $§‘“

Ai
e= (LL+ Ls+2M)— e
At
e lautoinduzione complessiva &

dunque:
o= B =SR2 M
in questo caso il segno + o —
dipende dal senso di avvolgimento
delle due bobine disposte in serie.
(233) Mentre il valore di L, e L,

. & fisso per ogni bobina, il valore

di M dipende dalla posizione reci-
proca delle bobine e cioe dal
loro grado di accoppiamento; si
capisce come un dispositivo sif-
fatto consenta di ottenere una
induttanza variabile o vario-
metro.

(234) Un tipo di variometro &
quello indicato in figura; in esso,

.quando le bobine sono parallele

e il collegamento dei due avvolgi-
menti & fatto in modo che la cor-
rente circoli in ambedue nella
stessa direzione si ha la massima
induttanza perche M assume il
massimo valore positivo,... = (235)
..la minima induttanza si ha per
variometro ruotato di 180° perche
allora M assume it massimo valore
regativo; allorcheé le due bobine
sono ortogonali M & nullo e quindi
I'induttanza si riduce a L;+ L.
Da notare che se K fosse uguale
a 1 perinduttanze eguale L, = L,=
L, si passerebbe da una induttanza
totale minima L= 0 ad una indut-
tanza totale massima L= 4 L,; se
K come in realta accade & prossimo
a 0,8 si ottengono valori compresi
fra 0,4 L, e 3,6 L,.

71.-INDUTTANZE VARIABI-
LI - TIPI DI AVVOLGIMENTI
NELLE BOBINE DEGLI APPA-
RAT! RADIOELETTRICLI.

(236) Molto usato (specie in pas-
sato) & il tipo di variometro con
due bobine I'una interna all'altra:
massima induttanza per assi geo-
metrici paralleli. Se le bobine ri-
mangono sullo stesso asse e ven-
gono solo allontanate I'effetto di
variazione di induttanze & molto
piu limitato.

(237) Un metodo per realizzare

N

S 00 SIS O EE DL =

©n



- realizzato appunto con

induttanze varniabili, oggi sempre
pil in uso, si serve di materiali
magnetici i quali, come si ¢ detto,
con la loro-presenza fanno aumen-
tare di molto l'induttanza di una
bobina. Introducendo pit o meno
un nucleo di sostanza magnetica
opportuna in una bobina si riesce
a variarne l'induttanza entro limiti
molto ampi; in molti ricevitori mo-
derni l'accordo per la sintonia &
induttori
variabili. - X

(228) Per avere induttanze di

valori elevati occorre disporre un

grande numero di spire, e talora

' clo accade anche se si impiegano

wnateriali magnetici.
Ora siccome nelle spire passa

una corrente in ognuna di esse si -

verifica una caduta di tensione
cosicche fra le successive spire si
riscontra una differenza di poten-

- ziale, e necessariamente un campo .
“elettrico,

la presenza del quale

determina fra le spire stesse una
certa capacita

- (239) ...la quale

sara tanto maggiore quanto piu
vicine sono le spire e quanto
piu siano accostate spire che si
trovano lontane nel senso dell'av-
volgimento. Esistono inoltre altre

capacita fra fe spire stesse e la -
corpi

bobina e il
conduttori

supporto e i

ad essa vicini. Tali

capacita specie per frequenze pit

elevate sono dannose, ed occorre
ridurle al minimo, eseguendo par-
ticolari tipi di avvolgimenti. - (240)
In pratica non appena le spire
superino qualche diecina si adot-
tano gli avvolgimenti detti a fondo
di paniere... - (241) ...ed ancor piu
quelli denominati a nido d'ape.
In figura si vede il tipo usato in
passato... - (242) ...mentre ora la
disposizione & piu compatta assu-
mento I'assetto e l'aspetto di figura.

8. - REATTANZA INDUTTIVA.
(243) Ricordiamo qui, dall’elet-

trotecnica generale, che una bobi-
na offre al passaggio della corrente

continua lc una ditficolta data dalla
resistenza ohmica, mentre per la

corrente alternata la sorge una
ulteriore difficolta rappresentata
dalla indutianza e dipendente dal-
la frequenza f ovvero dalla pul-
sazione w della corrente eguale a

- 2uf. - (244) Si ha che per far

circolare in una bobina una deter-
minata corrente la occorre appli-
care una tensione V tale che sia

verificata

Ve SR
ove Z & la quantita, denominata
impedenza, che rappresenta ['ef-
fetto delle due cause resistenti e
che dipende dalla resistenza ohmi-
ca R, dalia induttanza l. della

_bobina e dalla | della corrente. =

(245) Piu in particolare chiamando
o lapulsazione, fla frequenza si ha
Z=R+4 2pfl=R+ oL
quindi: - ‘)
V=(R+ ol)lh= Rls+ ol

Al termine @l si da il nome di
reattanza induttiva.
(2/8) Da ricordare che un ulte-

e T i




riore fenomeno interviene e ciod
che la caduta di tensione Rls & in
fase con la corrente |, mentre la : HSping
caduta di tensione w Ll» & sfasata £4 Spira ’ At
di un angolc paria 90° e in anticipo : Bobina anido daﬁ‘
rispetto alla correnta 1., quindi it . )
segno di somma non pud essere
intesc ne! solito senso ma come
somma vettoriale; & tale somma
indicata dal vettore 0—1 che deve
essere bilanciata dalla tensione
applicata Va. I valore, dell'impe-
denza inteso come grandezza nu-
merica & calcolabile con la rela-
zione: Z= JR*+ w?l?

La somma dei due effetti resi-
stivi fa si che lo sfasamento fra
corrente e tensione sia un angolo
@ minore di 90°.

(247) La stessa cosa pud esser
vista come andamento nel tempo
e con i valori istantanei per mezzo
di sinusoidi. I tempo «t» corri-
sponde al tempec di ritardo, ciog
al tempo relativo alla rotazione di
un angolo ¢ e quindi allo sfasa
mento della Is rispetto alla Vs |
tempo «t, », corrisponde invece a..
anticipo di 90° della caduta reattiva
olld rispetto a l«; la caduta ohmica
Rla € invece in fase con ia l..
Notare che la somma dei valon
istantanei delle sinusoidi o Ll
(0O—1) e Rls (0—2) & uguale al
valore nello stesso istante della
curva V (0—3), e cio verifica
quanto si & visto con | vettori.

9.- CAPACITA' - MATERIALI
E COSTANTI DIELETTICHE.

(248) Supponiamo di avere due
superfici metalliche (che possono
essere due conduttori o due sfere |
o due piastre ecc.) connesse cia-
scuna ad un «polo» di una sor-
gente di energia elettrica; sulle
due superfici, se sono affacciate
i'un I'altra, si addensanc delle
cariche elettriche dello stessc se-
gno del polo corrispondente ¢
quindi di nome opposto.

(249) lLa presenza di cariche
elettriche fa si che nello spazio
compreso fra le superfici si crei
un campo, cioe si crei nel « mez-
zo » interposto fra le superfici stes-
se uno « stato» atto a provocare
determinati fenomeni di natura
elettrica. Questo campo elettrico
& determinabile per mezzo di linee I
di forza elettriche fittizie (coms
quelle del campo magnetico) che
si immagina partano dalla super-
ficie a potenziale piu elevato per
raggiungere l'altra superficie. Si

Z=R+wL

| t t Keallanza indulfiva
i Resislenza

]_ ( difrequenza f = pulsazionets )
Ia 244
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ipilficatore B.F. PMB/A

Prestazioni del ricevitore completo

3

Sensibilita con Af =22,5 kHz e f =400 Hz
< 2uV per potenza di uscita di 50 mW.
Rapporto segnale-disturbo

con Af=225 kHz e f =400 Hz

30 dB con segnale in antenna < 8uV.
Sensibilita con Af =75 kHz e f=1000 Hz
< 25uV per potenza di uscita di 50 mW.
Distorsione con Af=75kHz e f =1000 Hz
< 3% per potenza di uscita di 50 mW.
Selettivita

=45 dB a == 300 kHz.

Larghezza di banda a —3dB

=150 kHz.

Sensibilita con m -=0,3 a 400 Hz

100uV/m per potenza di uscita di 50 mW.
Rapporto segnale/disturbo misurato a 1 kHz
26 dB con 560uV/m.

Selettivita a = 9 kHz

< 30 dB.

C.AG.

AV:=10dB pel’AVnr:27 dB

(misurata secondo le norme C.E.l).

le unita devono essere completate di:

1 Potenziometro da 5 k{2 logaritmico
E098 DG/20B28 per la regolazione del volume

2 Altoparlante con impedenza
da 8 - 102 (AD 3460 SX/06)

3 Antenna in ferrite, gradazione IV B (per esempio
C8/140, C9,5/160, C9,5/200
oppure PDA/100, PDA/115, PDA/125).

4 Commutatore AM/FM e antenna a stilo per FM

le unita sono reperibili presso i migliori
rivenditori della vostra zona

PHILIPS ...

Reparto Elettronica
piazza IV Novembre, 3 - Milano - telefono 69.94
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supponga che le linee siano tante
quante le cariche affacciate (cari-
che in egual numero sulle due
superfici —); ... = (250) ...il numero
delle linee di forza misurano anche
il numero delle cariche presenti su
ogni superficie, che chiameremo
globalmente carica e indicheremo
con q. La carica & proporzionale
alla differenza di potenziale v
esistente fra le due superfici, e il
fattore di proporzionaita si chiama
capacita e siindica con la lettera C.
Si ha dunque:
g=Cv
e quindi la capacita:
q
C=—

v
che si pud ricavare dal rapporto
fra'la carica accumulata sulle due
superfici affacciate e la d.d.p.
localizzata fra di esse; la capacita
dipende dalla forma e dimensioni
delle superfici metalliche, e dalla
sostanza fra loro interposta.

(251) La capacita pud essere
definita anche:
‘At

Av
e intesa cioé come rapporto fra la
corrente e la variazione della ten-
sione dell'unita di tempo. La capa-
cita si misura in Farad (simbolo
F), o meglio in microfarad ciog 1
milionesimo di Farad (simbolo uF),
perche il Farad & una unita enor-
memente grande.

(252) Per variare la capacita vi
sono due vie principali: 1°) agire
sulle dimensioni (S) e posizione
delle superfici affacciate (distanza
«d»);

(253) 2°) aumentare la costante
dielettrica dello spazio interposto
fra le superfici impiegando idonee
sostanze dette materiali dielet-
trici. Questi sono soggetti solo in
misura minima al fenomeno di
saturazione per altro assai impo-

caduly o fensrone, darolir
aliaresislenza ohmica Rla

nente nei materiali magnetici. An- il quale realizza una grande capa-

che qui perd si hanno perdite
notevoli specie nel campo delle
frequenze piu elevate ed & appunto
in vista di impieghi su frequenze
pit alte che vanno scelti materiali
dielettrici idonei.

10.- CONDENSATORI FISSI
E VARIABIL] IMPIEGATI NE-
GLI APPARATI RADIOELET-
TRICI.

(254) Ogni qualvolta ci siano
corpi metallici a differente poten-
ziale fra loro si determina una
capacita, e quindi come si & gii
ricordato anche fra_i_conduttori di
una bobina; ma per realizzare
valori di capacita sufficientemente
elevati si ricorre a complessi costi-
tuiti da superfici pitt 0 meno ampie
affacciate e disposte melto vicine
dette armature: si ha cio& quello
che si chiama un condensatore,

of fensione, dorvla
reallanza indvlive
WiTa

245
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linea o forza
e/e'”'lco oel/ campo elelfrico,

citd in piccolo spazio. - (255) Il
calcolo della capacita risulta facil-
mente eseguibile in alcuni casi;
fra i pit semplici & quelio di un
condensatore piano avente ciod
le armature formate da piastre
metalliche piane e parallele. In tal
caso il campo e tutto compreso fra
le armature; supponendo che que-
ste ultime abbiano ciascuna una
superficie S e siano distanti d la
capacita C risulta:
s
C=e—
d

ove e & la costante dielettrica del
mezzo interposto,... - (256) ...che
si considera di solito scindibile in
una costante assoluta ¢, che &
la costante del vuoto e dell’aria, e
una costante relativa e: che &
il rapporto fra la costante € e la
costante e, e che esprime quindi
quante volte la € & pil elevata di g,

—

CHE DELUSIONE!

IN NESSUNA
EDICOLA SONO
RIUSCITO A
TROVARE

& RADIOCiRCUITI A

TRANSISTOR "'!

melalliche

Av

(%)

Si ha ¢ 8,85. 10-° pF/m =
8,85 pF/m; e: & dato da apposite
tabelle, e per alcuni materiali se
ne riportano qui i valori:

Aria er=1
Bachelite 35+ 6
Carta 1,74 2,3
Celluloide ™ 4
Ceramica 45
Ebanite o> 253
Colofonia 2,5
Fibra er=4-=-6
Gomma 3352
Mica o 3
Paraffina o 2
Porcellana o 4,5
Quarzo o~ 4,5
Vetro 7

La capacita si esprime in Farad
simbolo F, e piu spesso per como-
dita (dato che il Farad & una unita

troppo grande) in microFarad, sim-
bolo wF eguale afla milionesima
parte del Farad.

La relazione per il calcolo della
capacita di un condensatore piano
si completa:

C=¢e¢——in uF se ¢= 8,85 10-%
d

wF/m X e, S in m?, d, in m.

(257) Si vede che per aumentare
la capacita di un condensatore si
hanno tre vie e cio&: aumentare S,
diminuire d, aumentare . Questa
ultima via corrisponde dunque
all’introduzione fra le armature di
un materiale a costante dielettrica
piu elevata, la seconda via consiste
nell'avvicinare le armature, la pri-
ma nell'aumentare la superficie di
quest'ultime.

(258) Appena la superficie delle
armature supera qualche cm? non
& pit conveniente lasciare le arma

Chi non & riuscito a trovare nelle edicole
della sua citta il manuale ,, RADIOCIRCUITI
A TRANSISTOR " di Gianni Brazioli, perché

€ gia esaurito,

pud ottenere versando

L. 600 sul conto corrente postale 1-44002

intestato alla Societa SPE -

ROMA. Spese

postali di spedizione GRATIS.
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ture stesse in piano ma conviene
ripiegarle su se stesse e formare
un rotolo: il condensatore & sem-
pre piano in quanto ia distanza d
fra le armature rimane invariata. -
(259) Altro sistema per aumentare
la superficie delle armature &
quello di predisporre numerose
piastre isolate fra lcro e ['una
vicino all'altra connettendo poi
elettricamente fra foro quelle di
posto pari a quelle d' posto dispari;

che le piastre terminali sono sfrut-
tate solo da un lato).

& (262) La possibilita di variare la
capacita consiste, come si & detto
essenzialmente: 1)variare ¢, 2)
variare d, 3) variare S; fra te 3 la
pit usata & quest'ultima ed in tal
senso agiscono i cosidetti conden-
satori variabili. - (263) Questi
consistono in una serie di piastre
o lamine fisse connesse fra loro
ed una serie di lamine mobili pure

% . Variazione C
N |
W s

-

a trovarsi fra 2 piastre facenti capo
al gruppo opposto e distante d da
esse, = (260) Un gruppo di piastre
viene a costituire una

per ogni piastra, salvo quelle
estreme, & sfruttata agli effetti della
capacita sia a superficie interna
che quella esterna. - (261) La
capacita di un siffatto condensa-
tore chiamando S la superficie
affacciata di ogn piastra ed essen-
do N il numero delle piastre &:
(N—~1)S
C—E
d

cioe & N-—1 volte piu grande di
quella relativa a 2 sole piastre
(notare che in questo caso N ¢
uguale al numero di tutte le piagtre
e che il —1 tiene conto del fatto

544

ogni piastra, salvo le estreme viene §

armatura §
I'altro gruppo la seceonda armatura; 88

§ condensatori

connesse fra loro intercalate alle
precedenti e movibili attorno ad
un asse orizzontale; si vede chiara-
mente come spostandosi [e lamine
mobili rispetto alle fisse viene a
variare la superficie affacciata cioé
la S e quindi varia la capacita del
condensatore. - (264) Sagomando
opportunamente il profilo delle
lamine variabili si ottengono diffe-
renti leggi di variazioni (curve S)
della capacita in dipendenza delle

diverse posizioni delle lamine mo-
bili, ossia dell'angolo di rotazione
« d» che queste ultime hanno
compiuto.

(265) La capacita di un conden-
satore & massima quando le lamine
mobili sono tutte introdotte fra le
lamine fisse mentre & minima
quando sono tutte estratte, pratica-
mente perd non & mai nulla, e cid
in quanto si riscontra sempre una
capacita residua dovuta alla pre-
senza sia pure lontana di masse
metalliche; la capacita residua &
bene sia la piu bassa possibile.
Se le lamine sono affacciate senza
altro fra loro si ha un condensa-
tore ad aria come quelli ora illu-
strati, ... - (266) ...qualora si voglia
aumentarne la capacita si inter-
pone dielettrico solido e si hanno
a mica (pratica-

/ ‘I” f’m a’{ff a

259

2%armalura



)

mente iI} dielettrico & costituito da
una sostanza avente er o 6),
(267) |: condensatori fissi impie
gano di solito dielettrico solido, e
quindi si riduce il loro ingombro
a parita di capacita e si pud ele
vare il valore di quest'ultima sia
per la presenza del dielettrico sia
per la possibilita di ridurre la
distanza fra le armature. Un dielet
trico di ottima qualita & rappre
sentato dalla mica er= 6 - 8), ed
usato correntemente nei buon
condensatori fissi di piccola capa
cita. - (268) Per particolari applica-
zioni specie nelle altissime fre-
quenze vengono impiegate anche
opportune sostanze ceramiche ad
elevata costante dielettrica (¢ fino

70 = 80). Per frequenze meno ele-

vate e per impieghi meno impegna-
tivi si usano condensatori a carta
in cui il dielettrico & costituito da
un nastro di carta paraffinata men-
tre le armature sono rappresentate
da sottilissimi nastri di stagnola...

(289) ...il tutto & poi arrotolato e
impregnato di paraffina, si rag-
giunge cosl una notevole compat-
tezza che consente di raggiungere
delle capacita elevate,

(270) L'aspetto esterno dei con-
densatori a mica e a carta & quello
delle figure.

(271) Per capacita ancora piv
elevate diviene necessario ridurre
a valori notevolmente esigui Ila
distanza fra le armature e cid si
ottiene nei condensatori elettro-
Hitict, nei quali con opportuni pro-
cessi, si riesce a formare su una
delle due armature una pellicola
di ossido di alluminio estremamen-
te sottile che funziona da dielet-
trico; un elettrolita liquido o semi-
liquido consente una perfetta ade-
renza fra l'ossido e la seconda
armatura.

(272) L.a qualita dei condensatori
elettrolitici & scadente in quanto
I'elettrolita presenta una notevole
resistanza che rende elevate le
perdite di energia; date perd le
condizioni di impiego tali conden-
satori riescono preziosi per la
possibilita di avere alta capacita
con piccolo ingombro.

(273) Se l'elettrolita & liquido
'involucro & di alluminio ed & a
chiusura ermetica, la forma & cilin-
drica. Se I'elettrolita & in pasta,
clog del tipo chiamato « a secco »
0 « ultrasecco », la forma & paral-
leleplpede ovvero cilindrica «a
cartuccia» e I'lnvolucro esterno e
dl carta,

(274) | condensatori elettrolitici

hanno un preciso senso di inser-
zione nei circuiti ciog sono polariz-
zati, una inversione provoca una
loro rapida distruzione.

(278) Altro elemento importan-
te nei condensatori & la tensione
di lavoro cioe la tensione massima
che essi possono sopportare senza
deteriorarsi;.. = (276) ...infatti ogni
dielettrico ha@na tensione di per-
torazione dipendente dal suo spes-
sore evidentemente in ogni con-
densatore esistono delle condizioni
frmiti che lo spessore di dielettrico
iy €850 impiegato pud sopportare
senza danno, per sicurezza perd
e bene sottoporre in modo conti-
nuativo il condensatorg stesso a
tensioni notevolmente inferiori.

11. - REATTANZA
CAPACITATIVA

(277) Ricordiamo dall'elettrotec-
nica generale che un condensatore
impedisce il passaggio della cor-
rente continua,... = (278)...e che
solo nei periodi di carica e di
.scarica si pud riscontrare corrente
Inei conduttori che pervengono alle
armature.

(279) Viceversa per la corrente
alternata, dato che si ha circola-
zione di corrente continuamente
perché la variazione di V. provoca
successive cariche e scariche, « &
come se» essa potesse attraver-
satore il condensatore;...

(280) ...nell'attraversamento perd
la corrente incontra una difficolta
tanto minore quanto piu elevata &
la sua frequenza f e quindi la
pulsazione .

(281) La corrente alternata |,
percorrendo un circuito che com-
prende un condensatore, incontra
una doppia difficolta data dalla
resistenza ohmica R, (resistenza
nei conduttori e di dispersione,
corrispondenti alle perdite di ener-
gia nel condensatore stesso} e
della capacita C, le quali comples-
sivamente sono indicate dalt'impe-
denza Z, che dipende dalla fre-
quenza f della corrente e quindi
dalla pulsazione w.

1
= Ro+

oc

quindi:
1 la
V= R+ — 3} L= Rglat+ —
wC wC
(282) Ricordiamo inoltre che 2
condensatori C, e C, disposti in
parallelo o derivazione sommano
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Lomine mobili

ta loro capacita (infatti & aumentata
la superficie delle armature), e si
ha una capacita complessiva c=

= c;+ Cs..

(283) ...mentre se gli_stessi con-
densatori sono collegati in serie si

|| oftiene una capacita C' data dal
{| rapporto fra il loro prodotto e la

loro somma, cioé:
Cy X Cq

Cl+ C’
(284) La caduta di tensione Ryl.
& in fase con la corrente l. mentre
'l

c'=

la caduta di tensione & sfa-
oC

sata di un angolo pari a 90° e in

ritardo rispetto alla corrente la; il

segno di somma non pud essere

| inteso nel solito senso ma come

somma vettoriale. Il valore della
impedenza espresso numericamen-

i te & dato da:

Massima S = .,
massima capacily

5 Nulla= .
minima capacila

Dielethico solide (Hica) /267

- 1
z= l/R’.,—{—
w?C?

ed & rappresentato dalla lunghezza
del vettore 0—2 diviso per la
corrente ..

Anche qui il fenomeno pud esse-
re visto mediante sinusoide: la
corrente l. in questo caso & in
anticipo rispetto alla tensione
licata Va di un angolo

a




— rigregi Redattori,

| inviataVi
signor Carlo Mazzoni da Terni ¢ la
Vostra risposta. Ora, quella lettera po-
trebbe anche essere stata scritta da
me stesso, in quanto avevo inten-
zlone di dirVi le stesse, identiche cose.
La Vostra risposta guindi ¢ come se

Leggo la  lettera dal

rivolta a me: o io vorrei ribattere
# min volta.

Non chiediamo, not lettori in-
teressati & questo corso che ne ven-
gano pubblicate venti pagine alla
volta: perd ritenlamo che tre o
quattro (come avete faito certe
volte) sinno insufficienti: ed anche
INUTILI, dato che in tre pagine
non si pud sviluppare nessun argo-
mento né parte di ento.
Non & poi molto simpatica-1"idea di
andarsi a rileggere tutte le volte 1a
puntats precedente; d’accordo che
le ripetizioni sono alla base dell’ap-
prendimento;: ma a lungo andare si
resta seconti.

Ponendo come «logicos o «suf-

te un n 0 di pagine di sei —
otto, per ogni puntata del corso, lo
sforzo per recuperarle sarebbe ben
poco, partendo dalle abituall quattro
— cinque basterebbe ridurre una
poagina di  inserzioncine (Offri e
“hiedi N.D.R.) ¢ una della Consu-
itnza, che interesss a poche persone,
ciod solo a quelle che serivono ner
essere  consigliati,

ECCEZIONALE
OCCASIONE PER
ELEMENTI ABILI
ATTIVI E

And

DESIDEROSI DI
UN IMMEDIATO
BENESSERE

DEL

Mi pare una proposta ragione-
vole, questa mia, provate a consi-

derarla.
Abbonato N. 8001. Renzino
Lunardelli.

¢ Gulla caval lapidem s il che non
vuol dire che una sassata fa passare
la gotta, come credeva il nostro autista,

LA POSTA

CORSO

(Omissis)... Quanto al corso d
Radio, mi pare abbastanza buono
anche se salta spesso «di palo in
frasca » accennando a certi prinecipi
di funzionamento (come nel caso
della TV) per poi illustrare prati-
camente altre cose.

Credo perd che potrebbe essere
assai pit utile e completo se riportasse
anche quelle tabelle dette ¢abachi
]

ma che lo sgocciolio riesce a e
persino la roccia.

Nel nostro caso lo sgocriolio somo
le letlere degli appassionali del Corso
€ la roccia ¢ la nostra ferma intensione
di limilare le pagine relafive.

Visla Dinsistenza di molti ¢ molli
nel richiedere pite pagine (menlre a

hut'oggi non ¢ arrivala una sola let-
tera contraria) dedicheremo pii spazi
al Corso: mnon molle, quelle d'uc 0

Ire che sembrano ﬂwdiapmmhilb

rammi » che servone a cal-
colare un dato valore di .un perno

seguendo 1'ascissa e V’ordinata fino
ad un punto di congiunzione...
(OMISSIS) — !

PIER PAOLO MARRONE
LUNA PARK — MILANO
Non  crediamo che g sia  giusla
'accusa al corso di «+sdlare @i palo
in  frascas:

di  funzi fo all’inizio (sic per

alla Sua proj
L delli, ¢ cerd te irr !
le pagine di « Offtri ¢ Chiedis sono
gik froppo poche per soddisfare le
richieste ... ¢ quanio alla Consulensa...
beh, meglio non pariarne, perché
mellere in discussione una riduzione
di  questo festo equivarrebbe ad af-
tirarsi le cannonale.
In effetti, le risposte dale in questa
ica, non inferessano solo coloro
cui sono indirizzale: quasi tullti 1
lettori leggono- il testo per W,
P ioli e i

2. rey

7
assai ulili.

la radio, la TV e le telecomunicazioni
in genere) ¢ poi ha inisialo a spiegare
la nzione dei principali  compo-
nenti e le ri ive caralieristiche
(resistensze, i I t)

In seguilo saranno analizsali | vari

Ci pare quind:

i D dal Corso;
questa ¢ la. nosira inlenzione, infotti.

VICE

PRODUTTORI MINIMO VENTI-
CINQUENN! CERCANSI OGNI
PROVINCIA VISITE PRIVATI

SU RICHIESTA PER
CORSI

ZIONI

ISCRI-
PER CORRI-

SPONDENZA. ALTO GUADA.-
GNO. RICHIEDESI AUTOMOBI-
LE,BUONA CULTURA. INVIARE
CURRICULUM A SEPI, VIA OT-
TORINO GENTILONI 73 - ROMA.
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Giugno: mi sono convertito agli * ETCHED ”

Ho portato a termine in questi giorni una serie di
prove che credo possano interessare al lettore: anche e
sopratutto perché mne derivera un orientamento futuro nei
progetti descritti da S.P..

Si trattava di investigare un interessante problema : il
circuito stampato é adatto alle realizzazioni dei redioama-
tori ? Il problema finanziario non si poneva, per la sem-
plice ragione che i prezzi dei relativi « KITS » sono andati
precipltando : dalle 5000 lire dello scorso anno alle 1800,
2000 di questo per una serie di ire basette pin corrosivo,
inchiostro ecc. ecc: circa 600 lire alla basetta, quindi
Uequivalente della plastica foratq da rivettare o dei vari
« Vectorboard » a fori e capicorda. Piuttosto era il proble-
ma tecnico da vagliare, ed io ho condotio le prime prove di-
stribuendo a una diecina di amici i materiali idonei a pre-
parare vari circuiti stampati pregandoli di seguire le
istruzioni.

Ebbene tutti e dieci hanno fatto un lavoro classifica-
bile fra medio e buono (era la loro prima esperienza nel
campo) e mnessuno ha sciupato il laminato senza risultati.

In seguito, ho scelto wun oscillatore-moltiplicatore no-
toriamente critico e ne ho fatto montare tre identici esem-
plari a giovani poco esperti del cablaggio elettronico. con
uno schema pratico come unica guida. Ebbene, uno solo
ha funzionato a dovere. Dello stesso apparecchio ho trac-
ciato il circuito stampato, poi, con le parti idonee, ho fatto
rifare il lavoro ai tre sperimentatori-cavia anzidetti. Era
mia intenzione di dimostrare che anche i meno esperti pos-
sono ottenere buoni risultati dai circuiti critici, se di-
spongono di wun tracciato da copiare IDENTICO wusando
quindi le identiche distanze fra le parti e le reciproche po-
sizioni dell’originale. La mia ipotesi si é avverata in pieno,
e tutti e tre gli oscillatori hanno funzionato alla perfe-
zione : uno a intermittenza a causa di cattive saldature,
ma ci6 non cambia la sostanza.

Dopo qualche altro esperimento del genere, mi sono
convinto che il circuito stampato € oggi Vunico sistema
per assicurare il successo ai lettori nel caso di apparecchi
dal cablaggio critico; essendo del mio stesso parere anche
la Direzione della Rivista, d’ora in poi adotteremo questa
forma di realizzazione in tutti quei circuiti che appaiono
« difficili» ove la posizione di un pezzo pud causare cat-
tivi risultati.

Qualcuno non & d’accordo? Nel caso mi scriva, ma
presto, dato che il criterio andra in vigore da settembre p.v..

Molti cari saluti
GIANNI BRAZIOLI
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UNO STRANISSIMO APPAREC-
CHIO « SURPLUS »

Sig. Sisto Campidelli - Rovigo.

Durante |a guerra, gii american:
lasciarono in gna a un t
dino che conosco diverso materiale
pol non si ripresentarono mai pid
a riprenderio. Fra q materiale
ci sond due casse che contengono
dei «<FREQUENCY VOICE RINGER»
10IMKB. Sono apparati elettronici
molto beili e Ii vorrei comprare, ma
il contadino & assai restio a mollasti
per una serie diraglonl, e credo che
solo una certa sommetta di danaro
lo potrebbe convincere. Vorrei sa-
pere di cosa si tratta e se una spe-
sina & giustificata; tenete presente
che gli apparati sono nuovi, nelie
casse contenent! anche i ricambi,
eccetera.

Abbiamo rintracciato lo schema del
«101-B VOICE FREQUENCY RINGER »
e lo riproduciamo nella opposta pagina,
Si tratta di uno speciale amplificatore
per linee telefoniche; niente di pio
lontano da un apparecchio itile al ra-
dicamatore. L'unica parte ir:eressante
degli apparecchi sono gli alimentatori,
che prevedono qualsiasi tensione di
rete all'ingresso_ o anche |'alimentazio-
ne a batteria. Esaminando attentamente
il circuito potra ricavare ogni altra no-
tizia utile. Un consiglie? Mahl Se il
contadino si accontenta di poche mi-
gliaia di lire, pud essere un affare: di-
versamente, noi 1i lasceremmo dove
sono,

Questa rubrica ¢ stata stu-
diata per aiutare I'hobbista
a risolvere i suoi problemi,
mediante |'esperto consiglio
degli specialisti. Secrivete
alla Consulenza esponendo

i vostri quesiti in forma chia-
ra e concisa. A TUTTI vie-
ne data risposta. Le doman-
de vannou accompagnate da
L. 300 per ogni quesito. L.
500 se si desidera uno sche-
ma elettrico.
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1 CIRCUITI DEL « FET »
Sig. Ruggero Laurati - Bologna

... Spero che scioglierete la pro-
messa fatta di illustrare praticamen-
te le caratteristiche dei FET con i
relativi circuiti ...

Ma certo} Per una migliore compren-
sione del FET e dei suoi innegabili
vantaggi, presenteremo per ora, due
schemi che lo usano,

Il primo di essi & un «filtro di banda »
a doppio T, progettato per eliminare i
segnali a 60 Hz di frequenza. Il « doppio
T» ha una notevole efficienza quando
¢ usato su una impedenza di carico
assai elevata: quindi con i normali
transistori si adatta assai male e rende
poco. Invece con il « FET » funziona
benissimo (Fig. 1).

Un'altro schema di utilizzazione appa-
re alla figura 2. Si tratta di un circuito
assai meno «esotico» del precedente

essendo un preamplificatore HI-FI a
controlli divisi. In questo uso il FET da
il vantaggio di non caricare il circuito
e quindi di non creare dei problemi di
compressione nelia dinamica del suono.
E da notare che ingresso ed uscita
deltlo stadio sono ad alta impedenza e
quindi il complesso si presta ad essere
inserito in un sistema a vaivole, volendo.
Puo essere interessante, la notizia che
il distributore italianc autorizzato della
Siliconix (Dott. ing. GIUSEPPE DE Mi-
CO, Via Manzoni 31, MILANO) dispone
di « campioni per sperimentatori » che
vengono caduti ad un prezzo speciale
proprio per facilitare I'impiego del nuovo
transistore da parte di studiosi.

SORGENTE - CAMPIONE D! TEN-
SIONE

Dott. ing. Luigi Rossi - Milano.

Non mirisulta che Sistema Pratico
abbia pubblicato in- precedenza il

progettio di una sorgente-campione
di tensione: attualmente uno sche-
ma del genere mi sarebbe utile, ma
dispongo solo di descrizioni di com-
plicati e costosi apparecchi. Dato
che le applicazioni nel mio caso
non sarebbero ipercritiche, ma ba-
sate sulla normale pratica di labora-
torio, forse potreste suggerirmi qual-
cosa che non sia una « cattedrale »
come quei progetti in mio possesso.

Riteniamo che la sorgente-campione
sia di interesse generale, quindi pubbli-
chiamo un piccolo-completo progettino
nella figura 3. Esso sara senz'altro utile
a tutti i lettoti che vogliono tarare i loro
voltmetri e stabilire di quanto errano
nelle varie portate, oltre agli altri che
autocostruisgono ohmetri, e diversi
indicatori per il proprio uso

Il sistema & basato su due elementi
« stabili»: una pila al Mercurio ed un
diodo Zener. La pila (BATT) sara da
7 voit (normale produzione della Mal-
lory reperibilg in tutti i migliori magaz-
zini) e lo Zeneér sara da 3,3 Volt (1IN776 /A
Motorola o equivalenti. Philips,Siemens,
Thomson Houston).

Per regolare I'alimentatore, si colle-
ghera un milliamperometro da 30 o 50
mA fondo scala ai capi dell'interruttore
S (che logicamente dovra essere APER-
TO) e si regolera R (potenziometro non
miniatura e possibilmente A FILO) fino
a che si leggera una corrente di circa
20 mA. Cid fatto I'alimentatore & pronto
a lavorare, ed eroghera la sua STABI-
LISSIMA tensione di 3,3 Voit per molto
tempo senza bisogno di manutenzione
alcuna.

COME COLLEGARE LO
« S-METER »

Sig. Piel'o Curatolo - Ivrea.

Sono un dilettante SWL e mi
appassiono all'ascolto di stazioni
lontane e dei radioamatori. Purtrop-
po non possiedo un ricevitore pro-
tessionale (sono studente) e devo
accontentarmi di usare un vecchio
« Radiomarelli » con valvole 6A8 -
6K7 - 6Q7 - 6V6 - 5Y3G. Devo dire
che il baraccone non funziona trop-
po male in onde corte, in particolare
avendo [I'avvertenza di cambiare
la 6A8 ogni cinque-sei mesi (NDR:
buffa, questa storia della G6A8!) e
mantenendo ben tarato il tutto.

Naturalmente il mio ricevitore &
sprovvisto dello « S-METER » ed &
questa, una non . piccola lacuna per-
ché vorrei controllare spesso I'inten-
sith con cui giunge il segnale di una
data stazions.

Potete pubblicare un semplice
schema per collegare lo strumento ?

Lo schema richiesto ¢ nella figura 4.
Come vede, si tratta di un semplicissimo
adattamento al circuito di alimentazione
dello stadio amplificatore di media
frequenza (6K7). Il potenziometro da
10 K& marcato « zero» serve appunto
ad azzerare l'indicatore a priori. Il mil-
iamperometro « S-METER» avra una
portata di 5 mA fondo-scala, o 10 mA
se non & necessario che l'indicazione
sia estremamente precisa.

A PROPOSITO DELL'ACCENSIO-
NE A TRANSISTOR

Sig. Maurizio Rospett] - Villani,
Sig. Carlo Crescimben, Sig. Piero
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Modena, Sig. Francesco Oriani ed
a tutti gli altri lettori interessati.

L'accensione a transistorli per auto-
mobili pubblicata a pagina 315 del nume-
ro 4 di quest'anno e stata montata sulla
Giulla del nostro Brazioli circa 4 mesi,
con circa 12.000 chilometri di percorso
affettivo. Attualmente & stata smontata
non perché divenuta inefficiznte, ma
perché sulla stessa macchina e in prova
un modello pio perfezionato che im-
piega I'SCR. Non possiamo al rnomento
pubblicare lo schema di guest'altra
accensions, perché ancora sperimen-
tale

Sulla seriz di accensioni a {ransistori
provate I'anno scorso dal sig. Brazioli,
stiamo preparando un articolo che usci-
ra in autunno, La ECM elettronica da
noi interpeliata per fornire un Kit di
montaggio relativamente al circuito di
pagina 315 ci ha comunicato di non
noter ridurre il prezzo oltre le L. 22.800
data che i tre ftransistori di grande

potenza, to Zener da 40 Volt ed il rad-
drizzatore da 15 Ampere risultano assai
costosi.

UN COMPARATORE DI LUCI « SU
MISURA ».

Sig. Marcello Bergamaschi - Ca-
stel San Pietro (Bo)

Un mio amico mi ha prestato il

‘(...omissis) mi

Vostro numero 10-1965, nel quale a
pagina 790 ho trovato un articolo
per me di grande interesse. Si tratta
del «Misuratore di trasparenza a
paragone » per usi foto-cinemato-
graficl. Vorrei costruirmi lo stru-
mento ma ho solo un indicatore
a zero centrale da 25 milllampere
mentre I'articolo richiede un5
mA. Potete suggerirmi unYsist

per usare Il mio strumento? Se
dovessi comprare un milliampe-
rometro da 5+ 5 mA dovrei rinun-
ciare alla costruzione, dato che in
centro a Bologna presso la ditta
hanne chiesto la
bella_cifra di L. 8.500.

Il compratore di luci originale non
put funzionare con uUno strumento cosi
poco sensibile: si pud perd cambiare
circuito, ed adottare queile che si vede
rdlla figura 5, dovuto alla Philips, che
cosi ne spiega il funzionamento:

Ognuno de due fotodiodi conlrolla
un'unitd di un amplificatore bilanciato,
& |la corrente che fluisce nella resistenza
di carico di 1002 & proporzionale alla
differenza tra | flussi |uminosi che
colpiscone | fotodiodi. Per amplificatore
bilanciate si intende naturalmente un
amplificatore composto da due unita
identiche e con i corrispondenti compo-
nenti aventi uguali costanti termiche
ilco @ Cc e uguall costantl di amplifi-
cazione,

La sensibilita di guesta apparecchia-
lura & tale che illuminande uno dei due
fotodiodi con una lampada da 75 W
posta a una distanza di 30 ¢m., e mante-
nendo in oscurita l'altro, la corrente

che flulsce nella resistenza di carico
di 1062 & di 20 mA.

Sig. Giovanni Calvigioni- Firenze-

Credo di essere un « negato » per
la radiotecnica; non sono mai riu-
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scito a far funzionare un seolo rice-

vitore a superreazione, a reazione,

ex ecc. ecc. Il mio unico «sue-

cesso » & un apparecchio con rive-

latore a diode seguito da amplifica-
tre trans

istor OCT1. Mi~

cen
iacerebbe molto liere il rivela-
ron a diodo e sostituirlo con une
stadio a superreazione che riceva
la gamma delle onde corte ma,
come vi ho dette, temo di Incon-
trare un e imo i G

" Pubblichiamo nella figura 6 lo schema
di un ricevitore a suFerreaz{ane proget-
tato dalla Philips. Si tratta di un com-
glessn_nha. se & ben costruito, non
UO' dare cattivi risultati, quindi il
resto sta a Lei: alla Sua i:azienza. alla
Sua afienzione. Eh, vial Nessuno &
« negato» per I'ataﬁmnica. cosl come
nessuno nasce « mazastro», Tulto di-
. pende dall'esperienza, dalla pazienza, &
dal desiderio di riuscire, A proposito
dello schema Le direma che (a nostro
parere) & conveniente togliere la R12
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ed il C11 e collegare direttamente 1a
cuffia (che sara da 1000 ohm circa) al
posto della R12 medesima.

Notera che dall'slenco delle parti
mancano | dati della bobina L1 e della
impedenza L2, Per la gamma dei 14
MHz (onde corte) la prima dovra avere
30 spire di filo da 0,3 mm. in rame smal-
tato, avvolte affiancate su di un supporto
in cartoncino o plastica del diametro di
18 o 20 millimetri. La seconda, sara da
S500MH,

UN « VECCHIO CASSONE »: iL 19
MK t

GEOM. MISSIROLI ADOLFO -
VENEZIA >

Tempo fa, notai una inserzione
ove si offriva un apparecchio tilao
19MKINl per L. SOJ, mancante di
valvole, indicatore ed altre parti
minori.

Vedendo dalla fotografia che si
trattava di una stazione formata da

moltissime parti la mandai a pren-
dere, per smontaria. Ora che I'ho
potuta scrutare direttamente perd,
mi dispiace demolirla perché mi
pare un complesso molto interes-
sante; anche se non ho lo schema
si vede che ha due trasmettitori
almeno, e un ricevitore a onde corte
e ultracorte, Voi che ne dite? Avete
lo schema? Cosa mi consigliate?

Pubblichiamo a lato lo schema del-
l'apparecchio 19MKIll, pit per Sua
informazione che per suggerirLle di
rimettere in funzione il tuttc. i1 19MKII
infatti & un vecchio « carcassone » poco
efficiente e concepito con dei criteri
00Qi supera.i.

La demolisca pure senza esitazioni:
ne ricaverd diversi interessanti vasiabili,
trasformatort, rel®; oltre ad un gran
numero di partl minori di buona gualita,
(P.S.: se si tratta della versione ca-
nadese-americana costruita dalla RCA,
daio che | componenti della versione
inglese sono brutti e cattivi)..
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[
A NARGOTTA

sto sufficientemente grande fino a cin-
que piccoli arbusti.

L’innesto aereo a margotta non & nuovo : i Ci-
nesi lo avevano messo a punto alcuni secoli fa,
e linnesto qui descritto ¢ una nuova versione del
vecchio metodo.

Questo tipo di innesto é stato sperimentato su
piante. di camelie, azalee e conifere, ma puo es-
sere operato su quasi tutte le specie.

Nella sua essenza linnesto a margotta consiste
nel distacco del germoglio dalla pianta madre,
pur lasciandolo sorretto da essa:

I metodo consiste nel porre un vaso, opportu-
namente forato e riempito di terra, al disotto
dellintaglio operato sul ramo da far germo-
gliare. o3

Onde permettere una buona ramificazione del-
le radici, occorre attendere circa un anno, dopo-
diché il ramo viene tagliato e ripiantato in un
vaso pin grande od anche, in condizioni favo-
revoli, direttamente sul terreno.

Questo metodo porta raramente a degli insuc-
cessi ed inoltre ha un benefico effetto sulla pian-
ta madre. 3

Allorché i rami innestati vengono tagliati, le
gemme nascoste si sviluppano rapidamente per
formare' dei nuovi rami e presto si ristabilisce
Tequilibrio fra la ramificazione sotterranea ed il
fogliame.
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IL GIARDINAGGIO E
RITTURA DIVENIRE




|

SOVENTE UN’ARTE. TALVOLTA PUO ADDI-
SIMILE ALLA CHIRURGIA!
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Fig. 1-1l vaso utilizzato deve essere tagliato a meta. Per tale scopo sono convenienti vasi in materia
‘plastica od in agglomeérato di legno impermeabilizzato.

Fig. 2- L'intaglio verso I'alto, pur intaccando circa la terza parte dello spessore del ramo, non ne com-
promette sensibilmente la solidita

Fig. 3- L'intaglio viene ingrandito tramite un chiodo, altrimenti la callosita che si formerebbe impedi-
rebbe la formazione delle radici,

Fig. 4 - Il foro da realizzare sul fondo del vaso deve aderire quanto pil possibile al ramo.

Fig. 5- Il vaso adattato sul ramo deve esser posto ‘in modo tale che l'intaglio si trovi nella mezzeria
del vaso e possa venir riempito di terra.

Fig. 6- Il vaso va cerchiato alle due estremita con dei fili metallici avendo cura di piegarne gli estremi
taglienti .
Fig, 7- Per impedire al vaso di scivolare sul ramo, occorre fissarlo al disotto con un filo di nylon, in
grado di resistere anche alla putrescenza,

Fig. 8 - Il terreno di riempimento del vaso & composto da due parti di terriccio concimato e da una parte
di tbrba: l'insieme pud essere mescolato facilmente, oltre a poter essere impegnato d'acqua.

Fig. 9 - Allo scadere dell'anno occorre verificare lo sviluppo delle radici. Se queste non si sono ancora
formate bisogna assicurarsi che I'intaglio risulti aperto, cerchiando di nuovo il vaso.

Fig. 10 - Il ramo viene tagliato al disotto del vaso con una sega,

Fig. 11-La nuova pianta pud essere ripiantata in giardino solo se sono assicurate le condizioni piu
favorevoli per il suo sviluppo, altrimenti & raccomandabile di riportarla in un vaso.

Fig. 12 - La pianta va ripiantata entro una cassetta metallica, opportunamente forata per lo scolo del-
I'acqua, i

Fig. 13 - Per ottenere un fogliame folto bisogna concimare il terreno con fertilizzanti ad alto tenore di
azoto (circa il 459,).

Fig. 14 - La pianta va sorvegliata durante I'anno, proteggendola dai raggi diretti dal sole e dal vento
e rinnovando ogni anno il concime. 4
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La rivista SISTEMA PRATICO
riserva ai letttori — purché pri-
vati — la possibilitd di pubbli-
care gratuitamente e senza alcun
impegno reciproco UNA inserzio-
ne il cui testo dovra essere tra-
scritto nello 3$pazio riservato in
questa pagina. La pubblicazione
avviene sotto la piena responsa-
bilitt dell'inserzionista. La Dire-
zione si riserva il diritto — a
proprio insindacabile giudizio —

NON SIi
POSTALE»

ACCETTANO

di pubblicare” o no le inserzioni
e non assume alcuna responsabi-
litd sul loro contenuto. Inoltre la
Direzione si riserva di adattare
le inserzioni allo. stile commercia-
le in uso, Dal servizio inserzioni
gratuite sono escluse le Ditte,
Enti o Societd.
a) usare solo la lingua itdliana
b) la richiesta deve essere datti-
loscritta o riempita in lettere
stampatello,

INSERZIONI

CON. INDICAZIONE DI
COME INDIRIZZO, NE DI

o) il testo non deve superare le
80 parole

d) saranno accettati solamente te-
/ sti scritti su questo modulo

e) spedire questo foglic in busta
chiusa a: S.P.E. Via O. Genti-
Iéni 73 — Servizio Inserzioni
— Roma

f) saranno cestinate le richieste
non complete delle. generalitd,
della firma e della data.

«CASELLA
«FERMO POSTA»

SPAZIO RISERVATO ALLA RIVISTA

Questa scheda & valida per in-
viare le inserzioni durante il mese
a fianco indicato. Non saranno
accettate le inserzioni scritte su
di una scheda appartenente ad
un mese diverso.

LUGLIO
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793 — VENDO al migliore offe-
rente corso radio FM, transistor,
stereo della scuola radio Elet-
tra completo delle dispense e
con No. 1 provavalvole, No. 1
oscillatore modulato, No. 1 te-
ster; gli strumenti sono montati
e funzionanti o cambio con
materiale di mio gradimento di
egual valore. - Ennio Tononi -
P.. Vittoric E., 32 - Salé (BS).

794 — VENDO O CAMBIO con
materiale tecnico due micresco-
pi nuovissimi ancora in scatola
protezione di legno: 1) 100x750x
10 30 50 - 2) 1200x60-40-12-5x8-
15-20. Alto circa cm. 27 con lu-
ce e specchio contiene anche
tre boccette 1) balsa 2-3) colo-
rante mai usato con garanzia
mia propria. Se si comprano tut-
ti e due io regalo 38 vetrini pre-
parati e molti altri da prepara-
re (3000 vetrini) il primo e
per dilettanti il secondo e per
medici valore lire 36.000° il pri-
mo valore 10.000. - Fietro Bion-
di - Via Canazei 34, - Castel Por-
ziano (Roma).

795 — VENDEREI materiale fer-
modelistico MARKLIN came
nuovo prezzo piu che convenien-
te scrivere per accordo a G.
Bellone - Fraz. Mollere 46 -
Ceva (Cn).

796 — COMPRO refrigerante di
Liebig per chimica e altri appa-
recchi vari e prodotti chi-
mici abbastanza rari a trovarsi.
- Cesare Treves - Via Concer-
viano No. 15 - Roma.

797 — VENDO a meta prezzo, o
cambio con francobolli Italia,
Vaticano e S. Marino; Settimana
Elettronica, Elettronica Mese,
Costruire Diverte, Sistema Pra-
tico, Radiorama, Selezione Tec-
nica Radioc TV, Sistema « A»:
alcune rilegate - Piu cataloghi
e riviste americane. - Massimo
Bozzo - Viale Carso, 59 - Roma.

799 — INVITO gli appassionati
i missilistica e razzomodel-
Hismo a scrivermi per scam-

bio di corrispondenza. -
no Banzi - Via XXV Aprile, 51
- Vigarano P. (FE).

800 — VENDO 40 binari Mir-
klin con terza rotaia, 4 scam-
bi a mano e 2 elettromagneti-
ci, per plastico cm 220x120, A
L. 7.400. CA per locomo-
tive Mirklin una radio a tran.
sistor, motorino  « supertigre
432 », oscilloscopio 2", lambret.
ta D 125 (ottimo stato), micro-
scoplo 160x, e piccolp fisarmo-
(come nuova), - Walter
Kuttin - Via BStazione, 20 -
Tarvisio Udine),"
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801 — VENDO «FIAT.

1100-B
anno di costruzione: 1948 pres-
soché in perfette condizioni sia
interne che esterne. Motore a
postissimo (raggiunge i 120 km
'ora in pianura), gomme nuo-
vissime. Vendo a lettore di Si-
stema Pratico per L. 120.000
trattabili (Tel. 305749 - dalle
22.00 alle 23.00). - Augusto Ro-
mano Guidotti - Via Giuseppe
Sacconi, 4 - Roma.

802 — CASSETTE ACUSTICHE
Ultraflex Box HIFI SRT ottime
per stereofonia professionale
coppia lire 14.000. Stereo Am-
plificatore Philips AG 9016/00/
22 HIFI distorsione 0,025% a
3 watt! lire 18.000. Cerco ma-
teriale foto artistico, libri films.
Pregasi accludere franco rispo-
sta. - Giorgio Rossetti - Via
Partigiani, 6 Parma 4.

803 — SONO un appassionato di
radioelettronica e desidero cor-
rispondere con altri giovani e
Giovanissimi appassonati di fi-
sica, chimica, elettrotecnica, E-
lettronica o radiotecnica. - En-
rico Colombini - Via Manzoni,
24/A - Brescla.

804 — ACQUISTO o cambio
con materiale radiantistico fran-
cobolli di Italia e Vaticano. Al-
legare elenco dei francobolli di-
sponibili. - Eto Bassl - Via G.
Romano, 63 - Mantova.

805 — VENDO registratore giap-
ponese. portatile funzionante a
pile e a corrente alternata 125
Volt, perfetto con accessori per
L. 18.000. Usa bobine 82 mm.
Vendo

inoltre copie di riviste:

808 — VENDO coppia radiomi-
crofoni Autocostruiti, funzio-
nanti 144 M.H. per lire 10.000.

Remo Salvadori -
296 - Firenze.

809 — CEDO in cambio di cop-
pia di radiotelefoni di qualsia-
si marca purché a transistors e
perfettamente funzionanti : Am-
plificatore NOVA potenza di
uscita 8 watt, due ingressi, con-
trollo volume e tono, pill un
altoparlante da 230 mm di dia-
metro con impedenza perfetta-
mente adatta all’amplificatore
di cui sopra. - Bossa Domenico
- Viag Cappella Vecchia, 1I -
Napoli.

810 — VENDO per Lire 20.000
una grossa € vecchia radio fun-
zionante cion incorporato un
nuovo giradischi funzionante.
- Claudio Chiodi - Via Po, 7 -
Mantova.

811 Amperometri, Voltmetri
Ohmmetri, Contatore delle mi-
gliori marche USA (Weston-We-
stinghouse-Marion-Rooler Smith-
Cramer) nuovi mai usati VENDO
o CAMBIO con materiale radio,
parti staccate o con ricevitore
o trasmettitore gamme radian-

Viag Senese,

tistiche.. Richiedere elenco det-
tagliando offerte. Vittorio Bru-
‘ni - Piediluco (Terni).

812 — VENDO 20 2N708 nuovi
cad. L. 500; 6 2N814 nuovi cad.
L. 600; 1 2N1613 nuovo L. 1000;
6 ASZ17 usati ma garantiti fun-
zionanti L. 400 cad. Non si_ac-
cettano ordini inferiori a Lire
1.500. Spedizione contrassegno,
spese postall g carico dell’acqui-
rente. Prendo anche in coside-
razione proposte di cambi con
materiali di mio gradimento
(per es. guarzi, strumenti, ecc).
- Giorgio Zaimpicinini - Via
Des Ambrois, 7 - Torino.

813 — CEDO o CAMBIO Pla-
stico Lima m 1,50x1,40 costruito
con materiale lima, completo di
rotaie, 8 scambi elettrici, sema-

Tecnica Pratica 1962, 12 - 1963, fori ecc, 4 locomotive, 5 carroz-
9-11; 1964, 2-6-7-9-10-11; 1965, 2¢, 4 vagoni merci, fare offerta,
1-2-4-6-7-12; 1966, 2-3/Sistema o cambierei con coppia radiote-
Pratico 19567, 7; 1959, 10-12; lefoni portata minima 2 km, o
1960, 1-3-6-8-10; 1962, 1-7; 1963, con nave radiocomandata DOS-
5-10; 1965, 2-3-4-5-6-7. Ognuna Sibilmente da guerra. - Giusep-
L. 100. - Valmore Mantovani - DPe Gianoglio - Via F.lli Gorlini,
Via Pighin, 1 - Rovigo. 39 - Milano.

806 — FRANCOBOLLI differen- — CEDO

ti, Mondiali, Ottimamente con- ‘g‘ixm CO am.}m usni‘x Ottgiiggpigf
servati, non linguellati, eon al- ey

ti valori e grandi formati per
chi desidera iniziare raccolta o
investire, CEDO. Inviare L. 2000
in francobolli, - Mario Borghe-
si - Via Pacinotti - Lanciano
(Chieti),

807 — CEDESI cinepresa semi-
nuova _efficentissima, marca
« CANON reflex zoom C3» obh-
biettivo: zoom mm 8,56 43,6 -
luminositd 1: 14=. Cellila:
solfuro di cadmio. Velacitad: 7,
da 8 a 64 al sec, ¢ fotogramma
singolo; completa di borsa; im-
pugnatura, filtro giallo, Listi.
no L, 170.000, Cedesi a L, 55,000,
Everardo Samoré - Via F.co Ca-
rini, 4 - Brescia,

125 cm cubi, funzionante e in
ottime condizioni, a prezzo
bassissimo Cedo inoltre- la
scatola di mortaggio N. I' del
registratore « Suno-DictaPhon »
(Glapponese), ¢ l'annata 64
completa di « Quattroruote » ed
altrl numeri ddl 63 e 65. Tutto
cid in cambio di danaro o stru-
menti o apparecchi radioelet-
tricl, ‘ecc. Scrivere per accordi.
- Paolo Giorgl - Via Monte Spe-
raldo - Magione (Perugia). 1

815 ... CEDO materiale fermo-
dellistico varle marche in cam-
bio materiali radio. - Bertelli
Tito - Via 8. G. Battista, 60/2 -
Sestri P. (Genova),




816 — VENDO tester di marca
giapponese, 20.000 ohm per volt

c.a., 10000 ohm per volt c.c,
con 20 portate utili e misure
capacitd ed induttanze

VENDO inoitre saldatore in-
stantaneo 125-220 volt 60 Watt,

fornito di 2 lampadine di illu-
minazione e dl una punta; a
richiesta forniscono qualsiasi
numero di punte. - Giovanni
Sartori-Borotto - Via Garibaldi,
8 - Este (Padova)..

817 — VENDO radio transistorr
americana slobovox nuova 10
transistor 4 3 diodi. Sensibilissi-

mg in automobile e fuori. On-
de-medie con antenna a stilo
estraibile e con fodero in
cuoio. Al prezzo di L. 10.000
(compr. spese post.). (Prezgo
listino) L. 23.500 (Spedizione
Contrassegno). - Enrico Di Gior-

gio - Via Giuseppe Pitre, 10 -
Palermo.
818 — ACQUISTO naturalmen-

te occasione antenna di FERRI-
TE delle seguenti dimensioni
(¢h 1,5 em, lunghezza 5 cm) na-
turalmente nuova o0 in buono
stato, per non averla potuta
rintracciare. - Zanzoni Pierluigi
- Viale G. Marconi, 883 - Roma.

Ricevitore VHF a tran-
sistors porta&i? SAMOS MKS/
07. Riceve taorfi controllo aero-
porti, aerei -in volo, taxi,, ra-
dioamatori “sui due metri. Po-
lizia - stradale ecc. Perfettamen-
te funzionante. Praticamente
nuovo. VENDQ L. 14.000. - SARO
Massocco - Via C. Massaia, 7 -
Casg Ig Moup (Al).

819 —

820 — CAMBIO 25 numeri di
Tecnica Pratica e Sistema Pra-
tico con transistort nuovi, tra-
sformatori, fotoresistenze, relé o
altro  materiale radioelettrico
funzionante. Disposto, anche,
cedere in cambio di locomotore
« Lima », con vagoncini. - Ro-
sario Pirrotta - Corso Olivuzza,
187 - Palermo.

821 — CERCO Telescopio qua-
lunque condizioni; Kant «Boo-
merang»; Coppla Radiotelefoni
portata km 5 efficenti; tuta
« Guio regolarita » taglia me-
dia; Riviste ainericane come
« Hot-Rod; Play-boy;, Pentose;
Cyde World; Auto-Cars» Indi-
rizzare offerte a Claudio Calos-

so - C. Farini,32 - Torino.
322 — ACQUISTO: due 6AKS:;
una 6SJ7, efficienti; amplifi-

catore a transistor per B.F. TR/
114 della GBC. La dispensa n.
34 del corso TV della Editrice

« IL ROSTRO ».
te per transistor con potenza
di uscita da 1 1,5 W, del dia-
metro di cm 10 15 circa. A-

Un altoparlan

limentatore per ricevitore radio
G 374 (V 90 e V 6) - Arnaldo
Marsiletti - Borgoforte (Man-
tova).

823 — CAMBIEREI, Motore Mo-*
tom 50 cc. Senza telaio, can-
na bambu completa senza mu-
linello, e materiale Radio Va-
rio tutto usato, con cineproiet-
tore, oppure cinepresa o regi-
stratore, usati purché funzio-
nanti. Scrivere per informazio-
ni e accordi a: Albertin Giu-
seppe - Via A. Modigliani, 5
Grignano Pol. (Ro).

824 — CERCO cuffia 1500-3000
Q funzionante. Per pretese scri-
vere: Roberto Roccasalva - Via
Fiorentina, 91 - PISA

825 — CHI HA schemi,
numeri di riviste di elettro-
tecnica, radio-TV da buttar
via, o comunque che non gli
servono, e mi wvuol fare un
grande piacere, me li invil, -
Angelo Lazzarini - P.za S. Do-
menico 1 Pistoia.

libri,

826 — CINEPRESA 8mm Zoom
automatica assolutamente nuo-
va impugnatura borsa vendo
34.000. Proiettore Cirse T2000
nuovo vendo 35.000. Ricevitore
OC10 copertura continua 2,4-
32,8 Mc perfette condizioni ven-
do 45.000. Ricevitore RCA 3
gamme (O.M. 2 gamme O.C,;
5,6 a 16 Mc) tubi-stadio ampli-
ficatore A.F. Scala lineare con

nonio circolare, noise limiter;
ascolto altoparlante e cuffia;
gelettivtia variablle 3 gradini;

pannello rack normalizzato; e-
secuzione professionale; comple-
to altoparlante e funzionante a
117 V.A.C. ottimo per stazione
SWL vendo 25.000. - Bruno Po-
po}} - Corso A. Lucci, 137 - Na-
poli. -

827 — VENDO trasmettitore per
I, 144 MHZ a sole L. 3.000.
Racchiuso in elegante scatolet-
ta. Le onde emess2, sono fricevi-
bili anche con i televisori. -
D’aniele d’Amico - Va G. B,
Fardella, 508 - Trapani.

828 — A tutti i radioamatori
di ambo i sessi di Catania e
provincie anche a Catania un
club di radioamatori. Scrivete-
mi e lo realizzeremo. - Enzo
Parlavecchio - Via Orto Limo-
ni, 60 CT.

820 — TUTTE le appearecchia-
ture pubblicate su S.P. e in ge-

nere, si costruiscono su ordina-
ziohe con riserva, a prezzi mo-
dicli e in breve tempo. Inviare
schema completo. Si costruisco-
no anche telai e circuiti stam-
pati, Richiedendo preventivi e °
informazioni accludere L. 100
in francobolli. Pagamento an-
ticipato ¢ contrassegno. - Mau-
ro Cargnelutti - Via Ceretta In-
feriore, 79 -
vese (TO).

S. Maurizio Cana-

830 — VENDO oscillatore mo-
dulato della S.RE. a lire 6.500
(alimentazione incorporata). Am-
plificatore a trangistor ¢ a
valvole sia mono che stereo.
Pacco contenente valvole (5U4-
AGB - 6CB6 ed altre) ;. Impe-
denze di filtro, trasformatdre
per TV deflessione 110 gradi,
variabile, condensatori ecc. ecc.
a lire 5.000. - Domenico Ca-
pilli - Via Duca Abruzzi, 52 -
Catania,

831 — VENDO per lire 3.000 o
cambio con materiale per radio
a transistor materiale radio va-

rio (valore L. 15.000) tra cui
medie frequenze. Spinotti Bo-
binette 4 5 valvole. - Fran-

cesco Mazzeo - Via Mascagni, 7 -
Parma.

832 — COMPREREI se vera OC-
casione ingranditore fotografi-
co formato MAX 6x9 inviare of-
ferte a: Raffaele Trama - Viale
della Liberazione, 75 Napoli.

833 — VENDO registratore 5
transistqr Crown funziona an-
che comle giradischi. Come nuo-
vo L. 30.000. Cambio con cop-
pia radiotelefoni portata Kkm
10, o macchina da scrivere. Di
pari valore. (Fare offerte!) -
Bonuccio Mazzucchi - Cardoso
di Stazzema (lLucca).

834 — FRANCOBOLLI di Italia
Repubblica, Vaticano, nuovi,
non linguellati, acquisto. In-
viare prima elenco e prezzi per
accordl. - Luciano Minelli -
Vico Oscuro 3 - Papigno (Terni).

835 — VENDO materiale Riva-
rossi e arco da competizione in
fibra di vetro. Tutto in ottimo
stato, Scrivere per accordi. -
Aldo Virgili - Via Mazzini, 47 -
Bologna.

836 — CAMBIO registratore Ge-
loso G-255S privo di testina
magnetica con transistors usa-
ti (indicare numero e tipo del-
I'Offerta) o cerco testina me-
desima a buon prezzo usata o
nuova. - Alberto Malusardi -
Via 8. Stefano, 77 - Bologna.

837 — CAMBIEREI con modelli
di velieri in legno anche in
scatole di montaggio corso di
lingua inglese con 20 dischi mi-
crosolco oppure con fisarmoni-
ca 80 bassi. Scrivere per offerte:
Mario Bianchi - Via del Giu-
dice, 8 - Rama,
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QuUIZ DI LUGLIO

(0sa misurano

Ecco | nomi di alcuni strumenti che si usano
nei laboratori elettronici. Per risolvere il quiz, il §
 lettore deve saperci dire cosa MISURANO, &
ovvero «a cosa servono» sciegliendo quella &

esatta fra le risposte date.

1) PONTE DI ANDERSON-FLEMING. - Misura

- la: corrente di carica degli accumulatori al nichel-
| ferro [J | coefflcientl di autoinduzione. (] | condensa-

tori in genere [J.

2) BOLOMETRO. - Misura la: corrente di debole 3 |
| entita, anche a radiofrequenza (. Il vuoto esistente nei |
| tubi catodici, durante la lavorazione []. La radioatti-

vita (.

3) DECLINOMETRO. - Misura: I'esaurimento del-
le pile sotto carico []. La perdita di isolamento nei
| trasformatori []. L'angolo dei fasci magnetici []. -

. 4) PONTE DI HAYS. - Misura: le resistenze . |
i Le capacita accompagnate dalle resistenze di perdi- |

) ta [, | soli fattori di potenza [.

5) OMEGATRON, - Misura: le resistenzé di valore @&
| elevato []. Il tempo di transito degli elettroni in un
semiconduttore []. Nulla: non & uno strumento per [
|| misure elettriche [].

6) TUBO D! PERRIN. - Misura: le radiazioni,
| essendo identico al tubo di Géiger - Muller [5. La
| carica negativa dei raggi catodici (], La corrente di

.| ionizzazione [

.| Completate il . quiz, tracciando una croceita nella
casella relativa alla risposta che ritenete esatta, oppure

scrivendo la risposta nell'apposito spazio. Ritagliate’

quindi {o spazio racchiuso nel tratteggio, Incollatelo su
CARTOLINA POSTALE ed inviatelo alla REDAZIONE
DI SISTEMA PRATICO. Casells Postale 7118 - Roma

= Nomentano.

Tutti | solutort riceveranno un premio.

Non ci siete riusciti?
Mostrate Sistema Pratico
ad un vostro amico: forse
vi puo aiutare!

QUIZ DI GIUGNO

Eh... gli « Elettrocarneadi» erano
davvero sconosciuti a molti; sono giun
te pochissime risposte esatte questo |

§ mese, solo quattro!

Molti, per altro, hanno cercato al|

i solito di indovinare: e ci hanno detto |

che il Catione & un diodo con anodo e §
catodo collegati assieme (insomma in
cortocircuito!) che il Getter serve a

# spingere fuori i dischi, che il Flyng}
& Spot & una bruciatura dello schermo |

dei tubill!
Stavolta quindi doppi complimenti ai |

| quattro « superstitin: e un consiglio
8 aglic inventori di definizioni»: si com-
prino un buon manuale di elettronica! |

Ecco la soluzione del quiz:
1) CATANODO: & una vecchia de-

H finizione per il tubo a gas, che appare
§ sui manuali editi prima del 1940.

2) CATIONE: & uno ione positivo

| attratto dal catodo.

3) CELLULOFONG: & proprio quello §

| che era piu difficile da immaginare: il |
il cellulofono & un organo elettronico a |
| fotocellule che ha avuto uno scarso

successo commerciale. :
4) CIMOMETRO: & un sinonimo |

§ (caduto in disuso) per « Ondametro ».

5) DYOTRON: definizione poco usa-

| ta per tubo a vapori di Mercurio.

6) FLYNG SPOT: & un vecchio |

| sistema di ripresa TV, e per estensione,
| si pud applicare la definizione anche |
§l al tubo usato.

7) FRENOTRON: Questa era dif-

 ficile: i matti non c'entrano e coloro
" che hanno fatto caso al » Freno « ini-
" ziale si sono sbagliati. Si tratta sempli-

cemente del diodo-triodo.
8) GETTER: & quella pasticca che

§s'incendia dopo aver vuotato i tubi
i elettronici, allo-scopo di perfezionare

la vuotatura.

Tutti i solutori del quiz
avranno a giorni il nostro
dono,




CHINAGLIA ..

ELETTROCOSTRUZIONI

richiedete cataloghi e listini

%, . B N0 i

'_'\_. 7~ B -i;.' 1, T § 23 I
I\].‘ :‘ 5j ,:!f‘-. I'{-‘ :..I l! % Il oD |

Analizzatore tascabile 3 sensibilita
20000 CC - 10000 - 5000 Ohm per Volt CC e CA

PORTATE 36
V.cc 20KQV 100mV 2,5V 25V 250V 1000V

ca 5-10KQV 5V 10V 50V 100V 500 V 1000 V
. mAcc 50 A 100pA  200pA 500mA 1A
| dB — 10+16 —4+22+10+36+24+50+ 30+ 56+ 36+ 62
| V.BF 5V 10V 50V 100V 500V 1000 V

| 0 10.000 - 10.000.000 OHM

SENSIBILITA'
20.000 Q/V

20.000
Qv

L= — - === M= s _ ]
IVogliate inviarmi descrizioni e prezzi per:
00 MIGNONTESTER 364/S CHINAGLIA

U ANALIZZATORE AN/250 CHINAGLIA
O Vogliate inviarmi cataloghi generali

Nome

SENSIBILITA |

— ' richiedete cataloghi e listini

Tascabile: sensibilita 20.000 QO per volt CC e CA
con dispositivo di protezione contro sovraccarichi per
errate inserzioni - scala a specchio. PORTATE 41

V cc 5-10 - 50 - 250 - 500 - 1000

V ca 5- 10 - 50 - 250 - 500 - 1000

A cc 50uA - 05-5-50 - 500mA - 25A
A ca 0,5-5-50 - 500mA - 25A
vV BF 5 - 10 - 50 - 250 - 500 - 1000
dB — 10 +62 In 6 portate

Q 10 - 100K - 1 - 10 - 100 MQ

I
Spett. S.a.s.

| | 1
m CHINAGLIA DINO | fradiete -
!
!

= P incollate ...
Elettrocostruzioni Iaffrancate

) BeLLuNOg Spedite ....
. Via V. Veneto/P F




TECNICO TV

o INGEGNERE

SPECIALIZZATO NS

RADIGTECNICO

)

e DIRIGENTE
COMMERCIALE

NICD
®» CONTABILE
& MECCARICO

MOTORISTA
e TECNICO
ELETTRAUTO
o DISEGNATORE

e MAESTRA
o

e COMPUTISTA

0GGl

_chiunqure:,

7k

CORSI TECNICI

RADIOTECNICO - ELETTRAUTO -
TECNICO TV - RADIOTELEGRA-
FISTA - DISEGNATORE - ELET-
TRICISTA - MOTORISTA - CAPO-
MASTRO - TECNICO ELETTRO-
NICO - MECCANICO - PERITO IN
IMPIANTI TECNOLOGICL: (im-
planti idraulici, di riscaldamento,
relrigerazione, condizionamento),
INGEGNERE: SPECIALIZZATO in
Metalmeccanica Elsttrochimica,
Tecnica  edilizia, Radiotecnica,
Elettroindustria.
CORSI DI LINGUE IN DISCHI:
INGLESE - FRANCESE - TEDE-
0 - SPAGNOLD - RUSSO

edite senza francoboll

8

Compilate, ritagliate e sp

NOME
INDIRIZZO............

CORSI SCOLASTICI

PERITO INDUSTRIALE: (Elettrote-
cnica, Meccanica, Elettronica, Chi-
mica, Edile, GEOMETRI - RAGIO-
NERIA - ISTITUTO MAGISTRALE
- SC. MEDIA UNICA - SCUOLA
ELEMENTARE - AVVIAMENTO -
LIC. CLASSICO - SC. TECNICA
INDUSTRIALE- LIC.SCIENTIFICO
GINNASIO - SC. TEC. COMM. -
SEGRETARIO D'AZIENDA - DIRI-
GENTE COMMERCIALE - ESPER-
TO CONTABILE - COMPUTISTA

RATA MENSILE MINIMA ALLA PORTATA DI TUTTI

Spett SCUOLA EDITRICE POLITECNICA ITALIANA f tsmsse « coco s i '

Autorizzatn dal Ministere del'a Pubblica Istrucione
Jovicteml # vostro CATALOGO GRATUITO del corso che ho sottolineato :

s oddebomy ol coomw
ll M- n BD prvise |Uicia
Post. Rome A D. Aatorlz. Direzlone
Prov, PP TT. Roma 80811/10.1.58

Spett

SCUOLA
EDITRICE
POLITECNICA
ITALIANA

Yia Geutiloni, 73 P.
ROMA






