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ELETTROCCSTRUZIONI

Via Tiziano Vecellio 32
Filiale: Via Cosimo del Fante 14 - Tel. 833371-20122 Milano b

s.a.s.

Tel. 25.102 - 32100 Belluno

presenta la prestigiosa serie dei tester

Di
inotester
L'analizzatore del domani. Il primo analizzatore elettro- 2
nico brevettato di nuova concezione, realizzato in un 8
formato tascabile. Circuito elettronico con transistore ad ®
effetto di campo - F.E.-T - dispositivi di protezione ed ;
alimentazione autonoma a pile. 5
~
CARATTERISTICHE
SCATOLA bicolore beige in ma(enale p|ustn:o anburto con pannello in urea e colotta « Cristal-
low urnn lyce. Dimensioni mm 150 X. 45. P 670.
QUADRANTE a specchio antnpuml!asse con 4 scaie a colorl, indice a coltello; vite esterna
per la:correzione dello’ zero.
COMMUTATORE rotante per le varie.inserzioni.
STRUMENTO ClI. 1,540 LA 2500(), tipo a bobina mobile e magnete permanente.
in cc. a funzionamento elettronico (F.E.T.), Sensibilita 200 KQ (V.
VOLTMETRO in c:. realizzato con 4 diodi al-germanio collegati a ponte; campo nominale di
frequenxa da 20 Hz a 20 KHz. Sensibilita 20 K)/V.
OHM RO a funuonamento elettronico (F.E.T.) per la misura di resistenze da 0,2() a
1000 MQ alimentazione con -pile interne.
CAPACIMETRO balistico da 1000 pF a 5 F; alimentazione con pile interne.
DISPOSITIVI di protezione del circuito elettronico e dello strumento contro sovraccarichi per
errate inserzioni.
ALIMEN TAZIONE autonoma a pile (n. 1 pila al'mercurio da 9V).
COMPONENTI: boccole di contatto originali « Ediswan » resistenze a strato « Rosenthal»
con precisione del -+ 1%, diodi « Philips » della serie professionale, transistore ad. effetto di
campo originale americano.
SEMlcoNDUTTORI- n. 4 diodi al germanio, n. 3 diodi al silicio, n. 1 transistore ad effetto
cos'r RUZIONE semiprofessionale:a stato solido. supiastra a circuito stampata, %5 0 500 1000 ~
CCESSORI IN DOTAZIONE: astuccio, coppia pumah rosso-nero, puntale per 1 K V cc, 1030 g
plla al da 9V, i per I'impiego. AL, B
PRESTAZIONI
A cc Toportate 5 50 - 500pA - 5 50mA - 05 25A Portate 46
Vi cc 9 portate 0,1 05 1 5 10 50 100 500 1000V (25K V).
Veca § portate 5 710 50 100 500 1000 V FTTT 00 (o7A"
Output in V' BF 8 portate 5 10 50 100 © 500 1000 V sensibilita 2 K / ¢c
Output in dB 6 portate da—10a + 62dB
Ohmmetro 6 portate 1 10 100 KOhm - 1 10 1000 MOhm 20 KS)/VCa
Cap. balistico * 6 portate 5 500~ 5000 50.000 500.000 (£F SF
mediante puntale alta tensione a richiesta AT 25 KV: Prezzo netto L' 18'900
franco ns/ stabilimento
l d A cc 30 300 A - 3 30 300 mA - 3A
avure () 0Q A ca 300 pA - 3 30 300 mA - 3 A
40'000 /vcc e ca V cc 420 mV - 1,2 3 12 30 120 300 1200V (3KV) (30KV)
49 portate Vea 12 3 12 30 120 300 1200V (3KV)
Outputin V BF t2 3 12 30 120 300 {200V
Am:h;la{}ore universale con dispositivi di protezione, ad alta sen- ~ Qutputin dB da —20 a i 62dB
sibilita, destinato ai tecnici piu esigenti - | circuiti in corrente al-
e sl N Ohmmetro 20 200 KQ) 2 20 200 MQ
prima qualita uniti alla produzione di grande sene Cap. a reattanza 50.000 500.000 pF
una  realizzazione industriale di- grande classe. Caratteristiche . Cap. balistico 10 100 1000 pF
generali ed ingombro come mod. DINOTESTER - - - —
mediante puntali alta tensione a richiesta AT 3 KV e AT 30 KV
A cc 50 - 500 pLF - 5 50- mA - 0,5 2,5 A
AN - 660 - B 20.0000/Vcc e cc. = SouA - 5 ROmwA - 05 B5A
V cc 300 mV - 1,5 5 15 50 150 500 1500 V (25KV) -
50 portate Vst 15 5 15 50 150 500 1500 V
Output in V BF %5 5 15 50 450 §00- 7300V
Analizzatore di impiego universale indispensabile per tutte le mi-  Output in dB da —20a —66dB
sure di tensione, corrente, resistenza e capacita che si ri
nel campo' RTV.'La semplicita di manovra, la costruzione partico-  Ohmmetro 10 100 KQ 1 10 100 MQ
larmente robusta e i dispositivi-di protezione, permettono I'impie- Cap: a reattanza 25.000 250.000 pF
go di questo strumento anche. ai meno esperti. Caratteristiche ge- ' Cap.balistico 10 100 1000 uF

nerali ed ingombro come mod. DINOTESTER.

Nuova versione U.S.L. per il controllo DINAMICO degl

| tre analizzatori sopra indicati sono disponibili in una nuova versione contraddistinta dalla
sigla U.S.1. ( Universal Signal Injector) che significa iniettore di Segnali Universale. La versione
usil. e mumta di due boccole supplementari cui fa capo il circuito elettronico dell'iniettore di
segnali i da due g i di segnali, il primo funzionante ad audio
frequenza, il secondo a radio frequenza.

Data la particolare forma d'onda impulsiva, ottenuta da un circuito del tipo ad oscillatore
bloccato, ne risulta un segnale che contiene una vastissima gamma di frequenze armoniche
che'arrivano. fino a 500 MHz. Il segnale in uscita, modulato in ampiezza frequenza e fase.
si ricava dalle apposite boccole mediante I'impiego dei puntali in dotaziene. Il circuito & realiz-

mediante puntale alta tensione a richiesta AT 25 KV

apparecchi Radio TV (Brevettato)

zato con le tecniche piu progredite: plastra a circuito stampato e componenti a stato solido
L'alimentazione & autonoma ed é data dalle stesse pile dell'ohmmetro. A titolo esemplificativo
riportiamo qualche applicazione del nostro Iniettore di Segnali: controllo DINAMICO degli
stadi audio e media frequenza, controllo DINAMICO degli stadi amplificatori a radio frequenza
per la gamma delle onde Lunghe Medie. Corte e Ultracorte a modulazione di frequenza con-
trollo DINAMICO dei Canall VHF e UHF della televlsmne medlante segnali audlo e vldeo
Puo -essere inoltre nella ri di

amplificatori audio di ogni tipo, come modulatore e come oscillatore di nota’ per esercrtazlom
con I'alfabeto Morse.

Mignontester 300
Analizzatore tascabile univerale
1-2KQ/Vcc - ca 29 portate
il tester pii economico nel mercato
Prezzo netto L. 7.500

franco ns/ stabilimento

20 KQ/Vce

Mignontester 365

Analizzatore tascabile ad alta sensi-
bilita con dispositivo di

il piu economico dei 20 KQ/V
Prezzo netto L. 8.750

franco ns/ stabilimento

Elettrotester VA-32-B

Analizzatore universale per elettricisti
con cercafase e fusibili di protezione

15 portate

protezione
36 portate

4 campi di prova
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| Come h"- non ha
Questa & la prima di due buone ragio
dido dono che vi offriamo: una scatola
zione di strumenti ed apparecchi elet

ed eccovi:
L'OFFERTA DI OTTOBRE:

Una scatola di montaggio completa per la realizzazione di

UN AMPLIFICATORE PER PICK-UP A LARGA BANDA

Attenzione! in ogni mese cambiera la scatola di montaggio
offerta. Per chi volesse ottenere anche altri doni tra quelli
offerti nei mesi precedenti potra riceverli inviando la somma
di L. 1850. (L. 1500350 a titolo di rimborso spese di imballo
e spedizione) a mezzo c/c postale 1/44002 intestato alla Soc.
SPE - Roma.

ed ora ecco per Voi il progetto’
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!

do no agli abbonati. di Sistema Pratico!

pia di Sistema Pratico in
cO

o°

ni per abbonarsi. La seconda... & lo splen-
di montaggio completa per la realizza-
ttronici.

In alternatlva potrete scegllere uno del seguentl splendldl
doni per ciascuno dei quali sono stati studiati e realizzati
per Voi diversi progetti descrlttl nei numeri della Rivista
indicati a pagina seguente.

1 TRANSISTOR al Silicio Planare 4

RELAIS sensibile per I'impiego coni un fotodiodo: bellissimo assortimento

epitassiale, simile ai modelli 2N708,
2N914. Potenza totale dissipata 500
mW. NPN a Silicio massima frequenza
di lavoro 500 MHz,

MINIKIT PER LA REALIZZAZIONE

DI CIRCUITI STAMPATI: Com-
prende due piccole basette vergini di la-
minato, piu flacone d’inchiostro per la
protezione del tratto, piti corrosivo ad
elevata efficienza.

AURICOLARE MAGNETICO. Ori-

ginale giapponese, Hitachi, ad
elevata fedelta di riproduzione e grande
sensibilita. Impedenza 8 ohm

transistori. Ottimo per radiocoman-
do, indicato anche ove sia necessario
ottenere una velocita di commutazione
elevata.

5 SCATOLA DI MONTAGGIO PER
LA COSTRUZIONE DI UN MULTI-
VIBRATORE Tutto il necessario: 2
Transistori di elevata qualita; 2 Con-
densatori a carta metalizzata di qualita
professionale; 1 basetta in plastica
laminata per circuiti stampati. Filo per
connessioni, viti, dadi:

6 TRE TRANSISTOR PNP per audio
ed onde medie, pit un diodo, piu

per costruire i progetti che via via
saranno presentati.

CENTO -RESISTENZE Valori as-
sortiti da 1/8 a 3W. nei valori pii
usati nelle vostre reaiizzazioni.

TRENTA CONDENSATORI: a car-

ta, elettrolitici, a mica, a ceramica
con valor piu usah nei nostri articoli.
Una bella e fine seleznone delle marche
migliori.

UN MANUALE di elettronica.’ Il
volume pud essere scelto nella ma-
teria preferita fra quelli’ elencati nella
pagina pubblicitaria dei Fumetti tecnici.

da realizzare

col dono del mese

>
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Scatole di montaggio
complete a L 1850
tutto compreso

Potrete acquistare le scatole di montaggio
relative alle costruzioni illustrate negli ar-
ticoli di Sistema Pratico con l'uso dei doni
n. 1-2-3-4-5-6-7-8 al prezzo di L. 1500 cad.
Inviare la somma di cui ‘sopra oltre a Lire
350 a titolo di rimborso spese di imballo
e spedizione a mezzo c/c postale numero

1-44002 intestato alla Soc. SPE - Roma.

Elenchiamo qui di seguito i progetti pro-
posti con limpiego dei doni di Sistema
Pratico:

Dono 6: Costruite due piccoli ricevitori -
Agosto 1967. )

Dono 2: Costruite un Mixer e un pream-
plificatore - Settembre 1967.

Dono 2: Costruite un ottimo calibratore -
Ottobre 1967.

Dono 2: Costruite un piccolo ricevitore
Hi-Fi - Novembre 1967.

Dono 2: Costruite un lampeggiatore elet-
tronico per l'albero di Natale - Dicem-
bre 1967.

Dono _6: Costruite un piccolo ricevitore a
superreaz:one - Gennaio 1968.

Doho 1 e 3: Il nostro auricolare serve an-
che da microfono magnetico - Gennaio
1968.

Dono 1 e 4: Costruite un allarme anhncen-
dio - Gennaio 1968.
Dono 6: Costruite un preamphflcatore adat-
tato.e per Pick-Up - Febbraio 1968.
Dono 1 e 3: Costruite un miniricevitore a
transistor Mesa - Febbraio 1968.

Dono 4 e 2: Costruite un fotorelé dai mol-
tissimi usi - Febbraio 1968.

Dono 2: L’ABC dei circuiti stampati - Mar-
zo 1968.

Dono 6: Realizziamo un multivibratore
astabile - Aprile 1968.

Dono 1-2 e 3: Ecco un interessante ampli-
ficatore - Maggio 1968.

Dono 4 e 1: Costruite un piccolo tempo-
rizzatore - Maggio 1968:

Dono 1: Costruitevi questo utile oscullato-'

re sinusoidale - Giugno 1968.
-Dono 1-2 e 4: Realizziamo l'attuatutto: re-

lais elettronico comandato dai segnali.

“audio - Giugno 1968.

Dono 1 e 3: Realizziamo il Minitracer -
Giugno 1968.

Dono 3: Il p|u strano oscillatore audio che
abbiate mai visto - Luglio 1968.

Dono 1: Il Boomerang, ricevitore a rea-
zione per onde medie - Luglio 1968.
Dono 1-2 e 4: Costruite un sensibile foto-

relais - Agosto 1968.
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I MAGNIFICI <

Con il dono del mese di ottobre realizziamo

AMPLIFICATORE
PER PICK-UP A

Si tratta di un interessante amplificatore realiz-
zato con il minimo delle parti, e con la massima
semplicitd costruttiva.

Grazie al diretto accoppiamento dei tre stad'i
che lo costituiscono, la banda passante appare in-
solitamente allargata: 30 Hz - 100.000 Hz entro
6 dB.

La distorsione ¢ del pari interessante: al 30%
della massima potenza,. assomma solo al 2%.

Come si vede mella figura 1, il segnale, tramite
Cl, ¢ accoppiato alla base del TR1. Il partitore
R1-R2, previene gli spostamenti di origine termica
di questo stadio, e cosi, sia pure in parte, degli
stadi seguenti che sono tutti direttamente accop-
piati. :

TRI1-TR2-TR3 fruiscono dello schema di Dar-
lington, e seppure il guadagno di tensione € mo-
desto, il guadagno di potenza non lo é: anzi, &
tale da garantire il pieno pilotaggio di un alto-
panlante da 360 mW connesso allo stadio finale,
partendo da una tensione-segnale di 0,5V.

Vi sono due possibili connessioni per laltopar-
lante ; sul collettore del TR3, oppure sullemetti-
tore. e

Se ¢ disponibile un « Ap » dotato dellimpeden-
za di 70-100 ohm, lo si potra connettere con van-
taggio -in serie al collettore del transistor: Apl/a
nello schema.

Se invece tale elemento (GBC) mon & reperibile
con prontezza, si pud anche usare un diffusore di
tipo convenzionale, connesso in serie. allemetti-
tore del medesimo transistor: Apl/b. In tal caso,
Paltoparlante potra avere una impedenza conven-
zionale, 2 oppure 15 ohm.

Il guadagno sara comunque assai maggiore nel-
la versione primiera.

Se s’impiega la connessione di Ap in serie al
collettore, l'emettitore del TR3 dovra essere deri-
vato alla massa mediante un cavalletto: CC2. In
caso contrario, dovra essere il collettore portato
al negativo generale e si impieghera allora « CCI ».

Nell'uno e nell’altro casp, sara comunque possi-
bile collegare all'ingresso il pick-up ad alta impe-
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denza previsto, dato ‘che limpedenza riflessa da uno %
allaltro stadio, grazie alla connessione di Darling-
ton, fard si che tra Cl e la massa, sia disponibile
( quel valore di 100.000-200.000 ohm che ben si
presta ad accogliere ‘i segnali.

Il montaggio -
Come si vede nella figura T'amplificatore €

Per la realizzazione occorrono: previsto per il montaggio su circuito ‘stampato.

A) Tre transisfori particolarmente selezionati nella NS figura 2 ‘me’ illustra il “tracciato, che pud
serie « 2G394-2G395-2G396 » per ottenere un [EECTOVEEIa IR Bb:Taite e ridotto nelle misure
COECEL LMV ERVERT LTS LR LRV ER L. che il lettore crede opportuno, sulla basetta lami-
« scalare ». ' nata. W =

B) Due resistenze da Y2 W, 10%. . Per il riporto, s'impieghera la comune carta car-

C) Un condensatore da 36 uF, 3 VL. | bone.

1l tracciato, prima della corrosione, deve essere
protetto con linchiostro idoneo. Tale inchiostro, €
presente in tutte le confezioni industriali che pre-

QUESTI SONO | MATERIALI DONATI DA SISTEMA GESRE preparazione dei circuiti stampati; se il
PRATICO. lettore Tie fosse sprovvisto, lo pud preparare di-

D) Una basetta per circuito stampato.
E) Fili e minuterie varie.

- ZrRe3Wka



Segue il progetto

realizzato con
I'offerta di ottobre

B
INGRESSO
-~

FIG.2

luendo in 100 grammi di trementina purissima due
cucchiai da tavola di comune inchiostro tipografico
nero, 0 scuro. _

In luogo della trementina, ovviamente si presta
il diluente per inchiostri da stampa, che pero &
piu costoso.

Per la corrosione, occorre diluire in acqua distil-
lata 0o comune (250 grammi) 50 grammi di Cloruro
Ferrico puro. Questultimo lo si acquista presso
quei mnegozi che trattano i materiali per analisi.

Prima di essere posto a bagno nella soluzione
corrosiva, il pannello deve recare il tracciato per-
fetto, esente da ogni sbavatura: linchiostro, inol-
tre, deve essere ben disseccato.

Ultimata che sia la corrosione, e lavato e risciac-
quato che sia” il circuito stampato, ¢ necessario
praticare i fori per
il passaggio dei fili
delle varie parti.

I reofori delle va-
nie parti devono es-
sere introdotti mei
fori con gran cura,
€ necessario evitare
ogni possibile erro-
re al fine di non do-
ver rischiare qual-
che « correzione »
alla fine del mon-
taggio. Correzione
che si risolverebbe
nel surriscaldamen-
to immancabile di
qualche - componen-
te, con ovvie pos-
sibili distruzioni.

766

Y

Api/b

Nulla di meglio che collaudare il funzionamen-

1l collaudo

to melle condizioni « naturali ». Si connetterd un
pick-up piezoelettrico oppure ceramico allingres-
so, un altoparlante all'uscita, tenendo present le
impedenze in gioco, e la relativa connessione.

La pila di alimentazione dovrd essere da 3 V,
come previsto,

Di massima, non sara mecessaria alcuna regola-
zione. Impiegando i materiali donati, il risultato
dovra essere positivo sin dalla prima prova, se non
sussistono errori costruttivi.

Nel caso che si moti una certa distorsione, il
punto di lavoro dinamico dell’amplificatore potra
essere aggiustato sperimentando alcuni valori diver-
si per la RI.

Nota
Come si vede nel-
la figura 3, ¢ con-

sigliabile un unico -

radiatore per i tre
transistori, effettuato
mediante un profila-
to in alluminio in cui
TR1-TR2-TR8 siano
innestati a forza.

Se il lettore ritie-
ne che tale soluzio-
ne sia laboriosa,
pud anche impie-
gare dei radiatori a
« Stellina » innesta-
ti sui transistor: op-
pure pud inserire

FIG.3

PROFILATO DI
ALLUMINIO

TR2 in un riquadro
di lamiera i ottone

che misuri cm 5x 8,

o similari.




SE NON VI INTERESSA IN DONO « L'OFFERTA DI OTTOBRE » POTRETE SCE-

GLIERE TRA GLI ALTRI REGALI

INDICATI A PAG.

763: ED ECCOVI ALCUNI

NUOVI PROGETTI CHE UTILIZZANO GLI ALTRI REGALI.

COSTRUIAMO....

.UN ATTUATORE PER RELE’

B ©

TUTTO DA SPERIMENTARE!
SONILGNT @l 1 N 4 B2y

Sistema Pratico dona ai muovi abbonati (ed
ai vecchi abbonati che rinnovano il loro con-
tratto) un transistore NPN Planare-epitassiale,
DONO N. 1, oppure, a scelta, un Relais molto
sensibile miniaturizzato, DONO N. 4.

Nulla vieta che un lettore rinnovi il proprio
abbonamento per la durata di due anni, ed in
tal modo possa scegliere due doni; per esem-
pio, proprio quelli citati.

Nel caso, combinando l'elevato guadagno of-
ferto dal transistore e le caratteristiche di ele-
vata precisione, sensibilitd, praticita del relais,
¢ possibile costruire un «relais ad amplifica-
tore elettronico » davvero interessante.

Lo schema di base di tale dispositivo ap-
pare nella figura 1. come si vede, il transistor
‘¢ collegato in modo tradizionale, a.emettitore
comune; una corrente di polarlzzazwne apph—
cata alla base del transistor causerd lo scorri-
mento di una corrente nella bobina del relals‘
assai superiore.

Con una tensione di 15V, il relais Slemens
che costituisce il DONO N. 4, si chiude ove
circoli una corrente .di 3,6 mA ; tale corrente
puod essere assorbita dal transistor ove nel cir-
cuito di base scorra una intensitd pari a soli
40 microampere.

In altre parole, una corrente infinitesima, co-
me appunto € quella che ha un wvalore di
40 pA, applicata allingresso del circuito, pud
chiudere il relé.

Quali sono le applicazioni pratiche di que-
sto servoattuatore P

- Moltissime, anzi illimitate.

Per esempio, esso pud servire da interrutto-
re azionato dalla luce, ove ai capi «A» -«
« B » sia collegata una cellula fotoelettrlca per
esposimetri fotografici.

Ovviamente, sostituendo la cellula con una

‘pila solare, per esempio del tipo al Silicio,

oppure anche al Selenio (B2/M .e simili) il
tutto diverrd un interruttore incredibilmente
sensibile: basterd una luce ambientale diffi-
cilmente distinguibile ad occhio nudo per
azionare il relais.

Un ottimo antifurto, quindi, oppure un di-
spositivo per fotometria altamente sensibile
puod essere costituito in tal modo.

Ove la stazione radiofonica «locale » non
sia troppo debole o distante dal punto di ri-
cezione, abbiamo spesso notato che la com-
ponente. CC della rivelazione supera i 50 pA
su di un carico di qualche migliaio di ohm:
cio wvale particolarmente per quegli apparec-
chi che impiegano un rivelatore a doppia se-
mionda, o meglio, a ponte.

La constatazione, mostra che J'uscita di un
tal rudimentale ricevitore ¢ perfettamente in
grado di pilotare il nostro relais.

In altre parole con un ricevitore a d1od1 e
questo dispositivo. si pud ottenere una inte-
ressante « sveglia radiofonica »: come? Lo
vediamo subito. Supponiamo -che una stazione
inizi a trasmettere alle ore 6 antimeridiane,
oppure alle 7, alle 8: se il ricevitore seguito
dall’attuatore ¢ sintonizzato su .di essa, il re-




Fig. 1 - Schema e-
lettrico della soluzione
« relais ad amplifica-
tore elettronico ».

Fig. 2 - Schema del-
la versione di « radio-
relais ».

lais scattera non appena le trasmissioni ini-
ziano: all'ora prevista.

Essendo un' campanello collegato ai contat-
ti del relais, con una idonea pila, si avra che
un trillo continuo « salutera » I'inizio delle
€missioni... ed il nuovo giorno.

Una corrente di soli 50 microAmpere, puo
inoltre essere generata da una teérmocoppia, da
‘un bagno acidulo qualsiasi in cui siano im-
mersi due elettrodi di rame e ferro, allumi-
minio e piombo, zinco ed ottone... oppure da
analoghi generatori elettrochimici. Nulla wvie-
ta, quindi, che lattuatore possa essere utiliz-
zato come rivelatore della fiamma che scalda
la termocoppia, o della aciditd e della salinita
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di un liquido... eccetera.

La figura 2, mostra un suggerimento per

una versione di radio-relé meno sperimentale
. di quella descritta sopra: si tratta,~in questo
caso, di prelevare il segnale-pilota, non gia
da un ricevitore a diodi, ma dall'uscita « Au-
ricolare » di un qualsiasi ricevitore superete-
rodina tascabile., L’adattatore della figura 2
lo rettifica, e la. tensione rettificata puo con-
trollare il sistema- relais.

Inutile ora esporre gli altri usi che chiun-
que Ppud escogitare in proprio, anzi.. un in-
vito: perché non provate a concepire qualche
rivelatore « tutto nuovo », partendo da questo
semplice e sensibile dispositivo ?

..POTENZIAMO IL
‘GUADAGNO DEL FONO

Molti sperimentatori, -0 quasi tutti, usano
spesso la radio di casa per condurre espe-
rienze e collaudi. L’impiego della radio ¢
spesso limitato alla sezione audio: in altre
parole, I'apparecchio ¢ utilizzato come ampli-
ficatore di bassa frequenza, sfruttando la pre-
sa «Fono » che di accesso alla griglia della
valvola preamplificatrice.

Si provano cosi audiogeneratori, microfoni
« preamplificati », stadi supplementari di am-
plificazione, generatori di rumore, ed - altro,

C1:
C2:
€3
C4:
C5:
CIRCUITO STAMPATO: Vedere
Pratico.
R1: Resistenza da
R2: Resistenza da
R3:_ Resistenza da
R4: Resistenza da
TR1: Vedere il

Come C1.

100.000 ohm,
68.000 ohm,

3,9 Megaohm, 2 W, 10%.
560.000 ohm,
dono numero 1 di

Spesso perd, ed in particolare per i modelli
economici, l'amplificazione offerta dal ricevi-
tore si rivela insufficiente: infatti, il costrut-
tore non prevede alcun impiego « sperimen-
tale» e si limita a dotare la sezione audio
della radio di quel modesto guadagno che sia
sufficiente per la connessione: di un pick-up,
che come tutti sanno eroga un segnale assai
ampio. . {

Evidentemente. il guadagno dell’apparecchio
radio pud esseére migliorato dall'impiego di un

Condensatore elettrolitico miniatura da 10 1F/250

Condensatore elettrolitico da 25 ;tF/150 VL.
Condensatore elettrolitico da 50 ;1F/150 VL.
Condensafore a carta da 100 KpF/250 VL.

il dono numero 2 di

Sistema

W, 10%.
W, 10%.

Vs
.

: Segue a
2

pag. T10
2 W, 10%.
Sistema Pratico,




ANCHE YOI POTETE DIVENTARE UNO DI LORD

con t cors: per corrispondenza della Scuola Radio Elettra

Studiando a casa vostra, nei momenti liberi, senza interrompere le vostre occupazioni attuali, la,
Scuola Radio Elettra, la pitt importante Organizzazione Europea di Studi per Corrispondenza, vi apre
la strada verso le piu belle e meglio pagate professiori del mondo.

Q Lr

RIPARATORE TV

MO’i‘ORISTA DISEGNATORE \
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E ancora molte altre. \ .

Se siete ambiziosi, se volete fare carriera o se i vostro lavoro di oggi non vi soddisfa, compilate e
imbucate (senza affrancarla) la cartolina riprodotta qui sotto. Riceverete, senza alcun‘impegno da
parte vostra, uno stupendo opuscolo a colori che vi spieghera tutto sui nostri corsi.

E ATTENZIONE, CON LA SCUOLA RADIO ELETTRA:

- non firmerete nessun contratto;

- potrete pagare solo dopo il ricevimento delle lezioni;

- a fine corso riceverete un attestato comprovante gli studi compiuti.
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preamplificatore, ma questo causa dei fastidi
per lalimentazione dei transistor o dell'even-
tuale valvola impiegata.

R1 R2
100K0  68KA

+

I
= '
a0
Tt
, 7

A

ENTRATA

Hlustriamo qui un piccolo preamplificatore
che sfrutta le eccellenti caratteristiche del
transistore  NPN Planare donato da Sistema

- Pratico (Regalo N. 1) e che presen-
ta la singolare caratieristica di poter
essere semplicemente alimentato dal-
I’AT (250V.) dell'apparecchio radio.

Lo schema appare nella figura 1.

La sorgente di segnale, € comple-
tamente separata dal circuito, come
dire che non vi ¢ una massa comu-
ne. I condensatori C1 e C2 infatti,
s’incaricano di lasciar scorrere i se-
gnali ma non le correnti continue.
In tal modo si evitano le possibilita
negative di cortocircuitare acciden-
talmente la tensione anodica, di por-
re a massa il positivo AT con ottime
chances di buscare un tremendo
scossone, ed in uno, tutti i fattori

negativi che comporta il « 4 250
V.» circolante sulla massa del ge-
neratore,

+ Vedere testo

f
Q
)
o
w
2
S
=

%

11 TRI lavora con lemettitore comune,
ed ¢ polarizzato in controreazione da Rl ed
R2. ‘La controreazione ,si verifica solo sulla
corrente continua, perché C3 deriva alla
massa i segnali, impedendo che dal collet-
tore possano tornare alla base.

1l circuito di polarizzazione della base &
completato dalla R3. Il collettore giunge al
positivo mediante la resistenza di carico R5:
il valore di questa, inusitatamente elevato,
si deve ovviamente alla tensione disponibile.

Anche la resistenza dell’emettitore (R4) ha
un valore insolitamente alto: la ragione ¢ la
medesima.

I segnali sono portati all'uscita dal con-
densatore C5.

Uscita

Per questo apparecchio, la realizzazione
su circuito stampato ¢ davvero consigliabile;
il tracciato relativo appare mella figura 2 e,
come si nota, ¢ tanto semplice da mon rap-
presentare affatto un ostacolo anche per i
lettori meno pratici di laminati e corrosivi.

La basetta illustrata, proprio per rendere
facile una eventuale esecuzione da parte de-
gli inesperti, ¢ molto pit ampia del neces-
sario. Chi ha una minima esperienza in
questa forma di montaggio, puo ridurre le
misure alla metd, accostando un poco le
parti e le connessioni.

‘Il preamplificatore non ha alcuna neces-
sith d’essere regolato sperimentalmente: an-
zi, deve funzionare subito e bene.




Egregio ingegniere,

Leggendo Sistema Pratico, tra mol-
te cose interessanti e sacrosantemente
esatte, ne trovo qualcuna che mi la-
scia (scusi sa?) molto perplesso!

La prima di esse & lo... «gtranissi-
mo prezzo » dei semiconduttori. Nella
gserie dedicata ai FET, ad esempio,
che mi pare dovuta al preclaro e multi-
laudato B., si legge sovente che il
tal modello costa L. 3.000, che il talal-
tro é reperibile per L. 2.600 e via di
geguito.

Ora, molti, a parer mio, leggendo
tali cifre si «smontano» e trascura-
no di provare i certo interessanti
circuiti, Io sono uno di quelli che
«non » 8i smontano, ed ecco i risultati.

I transistor, non costano le cifre
indicate, ma meno; un buon 30%
in meno. Come mai?

L’osservazione vale anche per i
Circuiti Integrati; dai vostri articoli,
sembrano piu cari di quel che in ef-
fetti non siano.

Vi pregherei di attualizzare le ci-
fre esposte: esponendo dei prezzi ele-
vati, in molti casi non rispondenti,
si offre un mediocre servizio all’elet-
tronica ed ai lettori.

almeno strano che sia tanta la
cura... tecnica, e tanto scarsa quella...
commerciale: adeguatela.

Ecco tutto, egregio signor Diret-
tore. Non creda che la mia presente
sia improntata alla sterile critica reat-
tiva, volta a cogliere solo il peggio;
¢ invece un appunto dettato dal mio
desiderio di vedere S. P. sempre piu
bello, perfetto in ogni dettaglio.

Quindi, ad majora, signor Diret-
tore, ad majora.

Con i migliori saluti.

Stud. Univ. Venerio Menichetti-

Livorno.

Lei trascura di indicare dei casi
specifict, caro Menichetti, quindi mi
priva di un efficace contradittorio, del-
la possibilita di precisare. Comun-
que, vediamo un momento il catalogo
G.B.C. semiconduttori 1969, un ma-
nualetto attendibile, preciso, pano-
noramico.

Vediamo cosa riporta per un clas-
sico semiconduttore; il 2N708, rela-
tivamente al prezzo.

Detto, pagina 112, costruito dalla
Philips, ha un prezzo pvari a L. 830.

Passiamo ora alla pagina 139; ve-
diamo ancora il 2N708 di marca
S.G.S.: ed ecco un prezzo diverso;
L. '1.120.

Alla pagina 183, potremo poi os-
servare 1l prezzo del solito 2NT708
ma stavolta si tratta di un Thomson
Houston; la cifra é pari a L. 2.160.

Morale; il medesimo transistore co-
sta L. 830, L. 1.120, L. 2.160 a se-
conda della marca che lo produce.
E’ quindi ovvio che un mnostro colla-
boratore che abbia acquistato il modello
Thomson ne indicht il prezzo maggiore,
ed ¢ fatale che il lettore cui sia capitato
di acquistare il medesimo, costruito
dalla Philips, resti perplesso; ma tant’é.

E non v’é¢ modo di unificare i prezzi
come Lei auspigca.

Troppe sono le marche, troppo le
variazioni: troppt 1 fattori che le
determinano.

Non ¢ tutto, comungue; compiamo

LETTERE AL DIRETTORE

un passo indietro: paragoniamo i
catalogo semiconduttori della medesima
Casa edito nel 1967 a quello del 1968:
vedremo allora che;

a) Il diodo controllato « BTY
87/200R» wun anno fa costava L. 17000,
oggi L.12900.

b) Il transistor « BLY 14 » wun
anno addietro costava L. 21.450; oggi
L. 13.500.

c) Il tramsistor « BFY 44» un
anno addietro costava L. 13.900; oggi
L. 6.450. Se ne decuce che se un nostro
Redattore ha preparato wun articolo
nell’autunno (poniamo) del 1967, ed
ha trascritto un prezzo, e se tale articolo
ha visto la luce nella primavera del
1968, come sovente pud avvenire per
cause di programmazione editoriale,
il prezzo medesima all’atto della pub-
blicazione pud risultare erromeamente
doppio.

Ora Lei dira; « Ma cari signori, e
perché wvoi prima di passare - alla
stampa non controllate? ».

Ebbene, noi .controlliamo: é evidente
perd, che se i cataloghi che escono
in Aprile riportano dei prezzi dimezzats,
non ne-puo essere edotlo il Redattore
che corregge le bozze in Marzo, basan-
dost sul catalogo valido all’atto della
consultazione!

Questo ¢ quanto.

Prendono atto della costruttivg sin-
cerita della Sua critica, e Le invio
molti cordiali saluti.

Egregio Ingegnere,

In riferimento al Suo appello di
esprimere le proprie idee riguardo
agli argomenti che si vorrebbero veder
trattati sulla Rivista, suggerirei i
seguenti, piuttosto nuovi;

— Come costruire un radiotelescopio
per la ricezione dei misteriosi segnali
«intelligenti » che provengono dallo
spazio.

— La rivelazione di impronte digi-
tali, la scoperta di trucchi nei fran-
cobolli mediante raggi ultravioletti.

— Come elaborare i motori dei
motoscooter, al fine di conseguire
una maggiore potenza.

— Esame dei copertoni « ricoperti »:
conviene 1’adozione rispetto a quelli
nuovi, sulla Fiat 500 - 600 -
750 - 850?

— Costruzione delle navi dentro
alla bottiglia.

— Un LASER di piccola potenza.

— L’invecchiamento artificiale dei
liquori; tecnica. .

-— Come convertire la rete-luce a
50 Hz per far funzionare gli strumenti
«surplus » aeronautici a 400 Hz.

Questi sarebbero gli articoli che
davvero vorrei veder apparire sulla
nostra Rivista. Grazie e tanti saluti
dal Suo

Giovanni Mascione NAPOLI

Prendo atto dei desideri del signor
Mascione.

Chi wolesse espr:mere det m‘opn, ha
il ringraziamenio anticipato mio, e di
tutta la Redazione.

Dott. Ing. RAFFARLE CHIERCHTA
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IN NOVEMBRE
VEDRETE :

UN OSCILLATORE, UN
MULTIVIBRATORE ED AL-
TRE ESPERIENZE COL DIO-
DO TUNNEL

Col recente calo di prezzo di
molti diodi-tunnel questi ap-

parati sono ora alla portata di
tutti gli sperimentatori.
Sistema Pratico presenta ora
ai suoi lettori una divertente
serie di esperienze con I'in-
compreso e poco noto semi-
conduttore.

TRASFORMATE IL VO-
STRO CICLOMOTORE IN
UNA MOTO DA CORSA

Per i giovani appassionati dj
motociclismo inseghamo a
autocostruire una economica
moto da competizione,

UTILITA' DELLA STROZ-
‘Z:I‘\‘ZURA NEI FUCILI DA

Esaminiamo vantaggi e syan-
taggi presentati dalla presenza
della strozzatura nelle canne
delle armi da caccia.

ZAP: UN FLASH ELETTRO-
NICO PER TUTTI

Sistema Pratico presenta un
flash sincronizzato che non
impiega né transistor né tubi
elettronici, pur offrendo le
prestazioni dei circuiti piu
complessi.

EQUALIZZATORE PER PI-
CK - UP

Come compensare le disuni-
formita del riproduttore fono-
grafico per ottenere una mi-
gliore fedelta.

771




DEL TECNICO

Un circuito piut-
tosto interessante
ed al tempo stes-
so uno strumento
di laboratorio u-
tile al dilettante.
Certamente i Cir-
cviti integrati in-
teressano chi vuo-
le essere all’avan-
guardia. Esaurien-
ti le spiegazioni.

UN OSCILLATORE
DI ELEVATE PRESTAZIONI

Se voi pensate che i circuiti integrati siano di-
spendiosi e complicati da usare, il micrologico
«914 » della Fairchild-SGS pud provarvi il con-
trario. :

Se lo userete in una delle innumerevoli appli-

cazioni che esso consente {(magari in una appli-
cazione da voi stessi elaborata) probabilmente di-
verrete partecipi della schiera, per ora poco nu-
merosa, che afferma la superiorita assoluta degli
IC rispetto ad ogni altro dispositivo amplifica-
tore. :
I1 «914» ¢ attualmente venduto in U.S.A. ad
un prezzo incredibile: dollari 0,80; come dire
circa cinquecento lire. In Italia, per modeste
quantith, ha una quotazione di listino quadrupla,
ma in ¥ondo anche le duemila lire non rappre-
sentano un importo proibitivo.

«Cos’é » questo circuito integrato P
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Beh, semplice; in origine ¢ un « Dual Gate »,
ovvero un complesso bistabile munito di una cop-
pia di ingressi. I1 suo uso «di nascita » sarebbe
infatti di fungere da « Nor-or-gate », oppure da

‘multivibratore monostabile o bistabile melle mac-

chine elaboratrici di dati.

I micrologico ¢ perd mumito di una «intelli-
gente » serie di contatti ed & pressoché accessi-
bile in ogni punto del circuito, il che consente
d’impiegarlo per una vera infinita di funzioni, per-
sino lineari !

Lo schema del «914» appare nella fig. 1 e,
come si vede, il minicontenitore plastico, della
grandezza di un 2N706 allincirca, contiene ben
quattro tramsistori planari epitassiali al Silicio,
piu sei resistenze.

I quattro transistori sono paragonabili al moto
modello 2N7088; essi hanno infatti una frequenza



di taglio di 400 MHz, ed un hfe-HFE tipico
di 60. Solo la dissipazione ¢ inferiore al modello
citato, ma ci0 €& ovvio, date le dimensioni del
circuito. .
Non si. tratta comunque di transistori molto de-
licati: tutt’altro,;” poiché la dissipazione comples-
siva del 914 sale ad oltre 500 mW e devo dire
per esperienza personale che lo si puo... «frig-
gere », sovraccaricandolo e - portandolo ad oltre
120°C di temperatura senza che avvengano dannmi !
E’ un vero «mulo da lavoro », insomma, que-
sto micrologico: pare studiato appositamente per
lo sperimentatore,
Vediamolo ora sotto il profilo” dell’applicazione.
Come si nota nella fig. 1, i quattro transistori
sono conmessi - « back-to-back » a coppie: come
dire, che due collettori e due emettitori di ogni
paio sono riunmiti, Cio riflette limpostazione di

principio, ovvero la tendenza all'uso da «com-
puter » del dispositivo.

La disposizione vista & infatti quella tipica per
i bistabili delle macchine.

1.a® pratica, perd, mostra che non & affatto ob-
bligatorio usare il sistema mel modo suggerito dai
progettisti ¢ che non & mecessario fare uso di
tutti e quattro i tramsistori secondo rigidi schemi
applicativi, Tutt’altro.

Diré innanzitutto che se una parte del micro-
logico non serve, la si pud cortocircuitare senza
tanti - complimenti, o lasciarla non connessa: il re-
sto svolge ugualmente le sue normali funzioni.

Per esempio, volendo usare il solo TR1 (fig. 1)
e volendo eliminare TR2, TR3, TR4, si pud col-
legare un filo che cortocircuiti i piedini 2, 3, 4, 5.
In tal modo, la base del TR1 rimarrd disponi-
bile al piedino I, il collettore (con la resistenza

Tra i vari circuiti integrati attualmente offerti dai costruttori,
uno dei piu convenienti e adatti alle applicazioni sperimentali
& il “ul914" della Fairchild, prodotto anche in ltalia dalla S.G.S.
Tra le moltissime applicazioni possibili per questo interessante
IC, oltre all'elaborazione di dati, vi presentiamo qui, amici let-
tori, un oscillatore ad onde quadre per impieghi vari di col-

laudo e riparazione.

to il proprio giudizio.

RSSTT Attenzione da questo mese un’altra grande novita !
Tutti i nostri articoli sono esaminati ed approvati prima della pubbli-
2 cazione dal Comitato Tecnico di Redazione che esprime per ciascun proget-

Da questo numero inseriremo sotto la dicitura « IL PARERE DEL TEC-
NICO » questo giudizio. In tal modo il lettore potra avere un parere spas-
sionato e veramente obiettivo.

Non tutti i nostri articoli potranno rappresentare « l'optimum » sia
come progettazione che come descrizione, ma ci auguriamo che anche que-
sta innovazione incontri l'approvazione dei nostri amici lettori.

L
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quattro canali !
Sia nel “caso visto precedente-
" mente, sia in .questo, i transisto-
ri lavoreranmo ad emettitore co-
mune, quindi ogni canale dispor-
ra di un buon guadagno.
Come si vede il « 914 » & assai
duttile.

Una brillante applicazione del
piccolo « integrato » & quella o-
scillatoria: con la massima fa-
cilitd, ed in pid di un 'modo’, si
puod trasformarlo in un multivi-

punto rosso >~
1

limitatrice in serie) a. piedino '8, o libero diret-
tamente al piedino 7.- :

L’emettitore sortira al piedino 4. Ovviamente,
mon v'¢ scopo ad acquistare un circuito inte-
grato per poi usarlo come un singolo transistore:
l'esempio quindi vale solo come tale, ma & indi-
cativo per le possibilith di « modifica » all'im-
postazione di base.

Vediamo un esempio piu reale.

Cortocircuitando come si ¢ visto TR2 e TRS3,
applicando wuna resistenza di polarizzazione tra
il piedino 8 ed il piedino 1, un’altra tra il pie-
dino 8 ed il 2, applicando infine due segnali
ai piedini 1 e 2, otterremo un ottimo « mixer »:
l'uscita dei due segnali miscelati 'avremo al me-
desimo piedino 8, ove sard conmessa la resistenza
di carico comune coi due stadi (da 1 a 6, 8 KQ
per una pila da 4,5 V, a seconda del guadagno
desiderato).

Le resistenze di polarizzazione potranno essere
ambedue da 270.000 ohm, per un funziona-
mento lineare; oppure leggermente superiori, per
un funzionamento sempre lineare ma con se-
gnali deboli all'ingresso.

Se si collegano poi quattro resistenze di pola-
rizzazione dal piedino 8 ai quattro ingressi (ter-
minali 1, 2, 3, 5), si sistema opportunamente il
carico comune e si applicano quattro segnali di-
versi, ¢ facile ottenere un mixer dotato di ben
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) FIG. 2: SCHEMA ELETTRICO

bratore, in un oscillatore bilanciato, in un rotatore
di fase, ecc. Bastano pochi componenti esterni per
ottenere queste funzioni; credo quindi che chi si ac-
costa agli IC per la prima volta possa trovare in una
di queste applicazioni la sua migliore palestra. Chi
ha una certa esperienza nel lavoro con gli IC
sa infatti che l'unico serio svantaggio di questi
dispositivi ¢ la loro « disperata » tendenza alla
oscillazione parassita quando sono impiegati ne-
gli oscillatori ad alto guadagno.

Meglio quindi iniziare proprio con un oscillato-
re... vertendo a proprio vantaggio il « draback »
piu insidioso.



La nostra realizzazione, non vertera comunque
su di un apparecchio dimostrativo; tutt’altro,
anzi. :

Il generatore che qui presenteremo ¢é studiato
prima di tutto per essere utilitario: ovvero, per
dare in laboratorio un servizio pratico. In tal
modo, oltre al piacere di sperimentare i circuiti
integrati, « l'iniziando » avra anche, a sperimen-

)

Fig. 2A:
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: Pila da 4,5V.

CM1: Deviatore a slitta o a pallina, unipolare.
C1: Condensatore da 1 pF/15 VL, micro-
elettrolitico, o meglio, a carta.

C2: Condensatore da 0,1 pF/15 VL, cera-

mico o styroflex.
C3: Condensatore .da 1
elettrolitico.
C4: Condensatore da 1
elettrolitico.
IC: Circuito integrato « micrologico » in
Epoxi  « pL 914 » SGS-Fairchild.

1F/15 VL, micro-

1wF/15 VL, micro-

tazione conoclusa, un apparecchio in pit, utile
per i suoi lavori.

Iniziamo addirittura con il dichiarare le presta-
zioni delloscillatore: vedremo poi lo schema.

11 complesso eroga onde perfettamente quadre,
ricche di armoniche. Prevede due diverse gamme
di funzionamento: da 150 Hz a 3.500 Hz e da
3.0000 Hz a 18.000 Hz.

Le due gamme sono coperte con una regola-
zione continua fra gli estremi, non vi sono
« buchi », ovvero intervalli ove il segnale non
sia generato.

L'ampiezza dellonda quadra all'uscita ¢ mag-

giore per le frequenze minori, ma comunque
~ompresa tra 1,1 V e 1,7 V: come si vede, & note-
voiz; persino i pit «duri» amplificatori audio
possono essere pilotati da un segnale del genere.
Qualora il segnale debba essere inviato su di un
cavo come spesso accade durante il collaudo dei si-
stemi di diffusione sonora, la buona ampiezza
sard di particolare interesse, dato che il segnale
giungerd a destinazione ancora bene utilizzabile
malgrado lattenuazione della linea.

Vediamo ora il circuito elettrico (fig. 2).

L'IC non & completamente utilizzato: due soli
dei quattro transistori disponibili entrano in cir-
cuito: TR1 e TR4. Gli altri due sono tagliati
fuori da ogni funziore attiva collegandone in
comune i piedini 2, 3, 4, ovvero collegando le

R1: Potenziometro lineate in resina alchi-
dica da 2,5 Kohm (GBC).

R2: Resistenza da 5,6 Kohm, %W,
R3: Come R2.

R4: Come R2.

R5: Come R2.

R6: Resistenza da 100 ohm,
S1: Interruttore unipolare.

10%.

2W, 10%.

Nota: nel caso che si voglia applicare l'atte-
nuatore in uscita, occorre « RX »: un
potenziometro da 50.000 ohm, lineare.

basi di TR2-TR3 agli emettitori.

Se non si considera la sezione del microlegico
facente capo ai transistori eliminati, il circuito
risultera subito chiaro e fortemente simile ad
un multivibratore, sia pure ad un multivibratore
molto « curato » come progetto.

La reazione tra TR1 e TR4 ¢ ottenuta colle-
gando la base del primo (piedino 1) al collet-
tore dellaltro (piedino 6) tramite Cl o C2, ed
al potenziometro R1. La capacita del conden-
satore inserito determina la frequenza di oscilla-
zione e, se CM1 ¢ sulla posizione «A» ove
sceglie Cl, si ottiene linnesco sulla gamma
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«bassa » (150-3.500 Hz) mgntre se & sulla posi-
zione « B» si ottiene linnesco sulle frequenze
piu elevate. '

Il potenziometro R1, posto in serie ai conden-
satori, varia la costante di tempo e permette la
esplorazione lineare della gamma scelta.

Vediamo ora i particolari minori. L’alimenta-

\

zione ai collettori dei transistor & applicata tra-
mite le resistenze di carico contenute nello stes-
so circuito integrato: fa quindi capo al termi-
nale numero 8. La base del TR1 & polarizzata
dal partitore costituito da R3 ed R7; la prima
fa capo al collettore del medesimo transistor
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(piedino 7): si ottiene cosi uma stabilitd piu ele-
vata ed una migliore linearita del segnale.

Amnalogamente la base del TR4 ¢& polarizzata
da R2 ed R9.

Il segnale & prelevato direttamente dal collet-
tore del TR4 mediante C4 ed & avviato -alla
uscita.

Volendo, il generatore pud essere munito di
un attenuatore, come si vede mella fig. 2A; il
potenziometro « RX » nel caso, regolera l'ampiez-
za del segnale uscente.

La pila che alimenta
sione pari a 4,5 V. Questa tensione & piuttosto
critica; se la si varia, la gamma dei segnali di-
sponibili muta. Aumentandola, inoltre, i segnali
bassi mostrano una notevole distorsione.

Se per contro la si diminuisce, oltre alla varia-
zione nella gamma dei segnali, si distorce lestre-
mo acuto. E’ quindi ottimo criterio il lasciare
4,5 V come indicato per l'alimentazione.

Parliamo ora del montaggio.

Come si ¢ detto, il micrologico « 914 » non &
molto sensibile al calore. Poiché ne erano dispo-
nibili due soli esemplari-prototipi, nel nostro la-
boratorio essi sono stati pitt e piu volte saldati
e dissaldati, e cid nonostante, dopo aver lavo-
rato sui piu vari apparecchi ed essere stati tra-
sferiti «qui e lia», funzionano ancora perfetta-
mente.

I lettori non si «spaventino» quindi per la
relativa brevita dei fili terminali: ¢ difficile met-
tere fuori uso uno di questi dispositivi con il
calore del saldatore; s'intende, operando con la
normale cautela, di rigore quando si saldano dei
semiconduttori.

Per il montaggio di questo oscillatore il cir-
cuito stampato € certo una soluzione brillante
€ moderna.

Un apparecchietto cosi concepito (circuito in-
tegrato, connessioni stampate, e magari conteni-

il tutto ha una ten-
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tore metallico) pud certo rivaleggiare con gli ana-
loghi oscillatori audio del commercio costruiti in
serie, specialmente considerandone le brilanti pre-
stazioni.

Il tracciato del circuito stampato appare alla
fig. 3; il lettore che apprezzi questa possibilita
di montaggio non avra che da ricopiare il di-
segno sul rame, corrodere e forare, come sem-
pre si fa.

Il lettore che invece non abbla la minima sim-
patia per i circuiti stampati potrd prendere buo-
na nota delle connessioni tra le parti e riprodurle
in filo, da un punto all’altro.

In ogni caso & consigliabile, come chassis, una
basettina fenolica isolata.

Il nostro prototipo impiega come contenitore
una scatoletta « minibox » della Teko di Bolo-

' gna, assai elegante e « professionale ».
Datq che la scatoletta ha un prezzo assai mo-

desto, che di poco supera le cinquecento lire, e
dato che ¢ anche facile da forare essendo in al-
luminio, la consigliamo ,caldamente.

Il pannellino stampato potrd essere fissato nel-
la scatola medianté- due distanziali: le fotografie
mostrano questa soluzione costruttiva.

Il potenziometro regolatore della
(R1), il commutatore CM1, S1 ed il jack di uscita
devono essere fissati su di una parete del con-
tenitore: si vede come sia importante il fatto
della foratura « facile » !

Montando il circuito stampato, ovvero comple-
tandolo con i pezzi, ¢ necessario evitare l'uso di
una quantith eccessiva di stagno, che potrebbe
cortocircuitare qualche connessione: e, pit im-
portante che mai, ¢ evitare di collegare male il
« micrologico ».

II «914» ha un punto rosso che identifica il
piedino 8: pit precisamente, il punto rosso ¢

situato tra il piedino 1 ed il piedino 8; il primo
destra del

rimane alla contrassegno, [laltro a

frequenza“

sinistra.

Auspichiamo, nelle strie future del « 914 », una
marcatura piu precisa.

Le conmessioni tra il circuito stampato ed i
pezzi fissati sulla scatola-contenitore possono es-
sere anche non molto corte: lefficienza non ne
soffre. i

Pertantoy i patiti delle « squadrature », coloro
che soffrono se non possono effettuare delle bel-
le connessioni ad angolo retto, graziose ed este-
tiche piu che funzionali, in questo caso potranno...
sfogarsi !

Non v'é altro da dire.

Questo apparecchio, deve funzionare non ap-
pena ¢ ultimato: non vé alcuna necessitd di ag-
giustare, tarare, o regolane alcunché,

Ai lettori-costruttori piu raffinati, a coloro che
vogliono dotare i loro capolavori della « derniére
touche », suggeriamo la realizzazione di una sca-
la per la manopola che controlla Rl: tale scala
pud essere doppia, una per la gamma bassa ed
una, concentrica, per quella pit elevata. Ambe-
due possono essere tarate in Hz.

I colmo della raffinatezza, per questa scala
¢ disegnarla con il compasso e marcarla con un
mormografo, ma eseguendola in scala 5:1 rispetto
alle misure desiderate. Portando poi il disegno
ad un fotografo, si potra avere una copia rim-
picciolita melle dimensioni che servono; Ilimpic-
ciolimento, notasi, fa sparire o minimizza gii
eventuali graffi, i numeni un po imprecisi, le
macchioline, ecc.

Inoltre, il fotografo all’'occorrenza potra anche
preparare una negativa del disegno, e se la scala
in tale versione piace di piu, sara presto fatto.

Vi abbiamo detto tutto cid che vi serviva,
amici lettori: forza, con questi IC: essi sono i
componenti. elettronici del futuro; quindi, come
dicono gli americani ?... « Provate oggi i circuiti
del domani! »

Riceverete a giro .

di posta il magnifi- . . I
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Raimondo Foschini

Fig. 1 - Appostato in
un fossetto. asciutto il
cacciatore attende  le
allodole.

La classica caccia alle allodole si pratica con
Pausilio dei rapaci e dello specchietto: le mi-
gratrici sono attratte enormemente da questi due
sistemi di richiamo, i quali .consentono al caccia-
tore appostato di Hrare con facilita.

Fra i rapaci, quello :che ha il maggior potere
di attrazione sulle allodole ¢ la civetta; questa
viene posta su una gruccia alta due metri circa
e viene fatta svolazzare tirando di tanto in tan-
to una cordicella assicurata ad una delle sue
zampe.

La civetta viva costituisce Iattrazione mas-
sima, ma io uso da qualche tempo una civetta
impagliata con cui ottengo risultati pit che
soddisfacenti e che, tutto sommato, non si di-
scostano molto da quelli ottenuti con il rapace
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vivo. Anche le civette in plastica, con movi-
mento meccanico delle ali, servono bene allo
scopo: io le ho provate e ne sono rimasto sod-
disfatto.

Alcuni sostengono che l'unico richiamo vera-
mente efficace viene fornito dalla civetta viva,
ma io ho potuto appurare che ci6 non ¢ del
tutto vero: una volta, alcuni anni fa, uscito a
caccia di lodole ebbi la.. comica sfortuna di
dimenticare a casa la civetta (e in tale caccia
cid equivale a dimenticare il fucile!). Non mi
persi dianimo, tornai alla macchina e cominciai
a rovistare nel portabagagli. Trovai un calzino
vecchio, lo riempii con alcuni stracci e ne le-
gai lestremita, quindi, con un tubetto di ver-
nice per i ritocchi alla carrozzeria dell’auto cer-
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cai di dare al «fagottello» una parvenza di...
rapace! Dopo una mezzora di febbrile attivita
creativa la « civetta » fu pronta. Presi in un ca-
scinale una canna di tre metri circa e vi infilai
su la civetta di fortuna; fatto ci0o, mi nascosi
in una buca del terreno e attesi. Poco dopo
incomincid la festa: la mia civetta « funzio-
nava », le allodole giravano sfarfallando intorno
al buffo richiamo ed io sparai per tutta la mat-
tinata incarnierandone parecchie.

Lo specchietto ¢ il sistema di richiamo piu
popolare, sebbene la civetta abbia un potere di
attrazione maggiore. Gli speochmetn per allodole
possono essere di vario tipo: i pit semplici han-
nG una sagoma che somiglia alle ali parte di un
rapace e in essa sono incastonati piccoli spec-
chi tondi; il tutto & montato su di un cusci-
netto girevole ed ¢ azionato tramite una funi-
cella, tirando la quale si imprime allo specchio,
grazie ad una molla di richiamo, un efficace
movimento di va e vieni.

Vi sono poi gli specchietti meccanici che fun-
zionano con carica a molla, evitando il fastidio
d dover continuamente tirare la cordicella, ma
che presentano linconveniente di essere molto
pesanti, di girare sempre nello stesso verso con
movimento uniforme e di avere un prezzo in
in genere elevato.

Nei mesi di ottobre e novembre
numerosi appassionati si riversano
nelle campagne alla ricerca dei se-
minati, le cosiddette ‘ maggesi”,
dove le allodole si posano in bran-
chi a beccare i loro chicchi preferiti.
E’ questa una caccia divertentissima,
cui si dedicano anche molti caccia-
tori di selvaggina nobile.

Esistono per la wverita degli specchietti mec-
canici con movimento di va e vieni, muniti di
molle molto robuste e che somigliano nel fun-
zionamento a queli a cordicella, ma sono costo-
sissimi e presentano sempre linconveniente del
peso. 3

Un altro efficace mezzo di richiamo ¢ costi-
tuito dallo « zimbello », formato da alcune al-
lodole vive, quattro o cinque, che, unite tra loro
da wuna imbracatura, vengono fatte svolazzare
sul terreno.

La civetta, lo specchietto o lo «zimbello »
vanno posti in direzione nord-nord-est ad una
distanza di 18-20 metri dal punto in cui vi siete
celati.

Per quanto riguarda lappostamento, se usate

la civetta non & necessaria una mimetizzazione
perfetta, in quanto il potere di attrazione del ra-
pace & cosi forte che le migratrici perdono spes-
so anche la piu elementare prudenza.

In genere ¢ sufficiente stare seduti o in ginoc-
chio dietro un rialzo del terreno o in qualche
buca.

Con lo specchietto ¢ necessaria una mimetiz-’
zazione piu accurata: sono ottimi per la bisogna
i fossi asciutti, i crepacci o i cespugli isolati,
frequenti nelle praterie e negli incolti.

Il sito dell'appostamento va mascherato con
rami di alberi, frasche, e tutto ci0 che si pud
reperire sul luogo.

Jo, personalmente, uso un sistema di mlmehz-
zazione insegnatomi anni fa -da un famoso lodo-
Jaro maremmano. Il sistema & questo: procu-
ratevi quattro paletti in legno duro, alti un me-
tro e mezzo, € una rete; io ne ho comprata una,
.di corda, per pochi soldi al mercato romano
di Porta Portese; scelto il luogo dell’apposta-

Fig. 2 - La civetta in funzione... di ri-
chiamo.

mento, piantate in terra i paletti, tutti muniti
di punta acuminata, in modo da formare un
quadrato di un metro e venti di lato, quindi
avvolgete tutt'intorno la rete agganciandola a de-
gli uncini avvitati alle estremita superiore e in-
feriore dei paletti. Roccogliete poi frasche, paglia,
foglie e infilate tutto nelle maglie della rete:
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otterrete un nascondiglio veramente perfetto !

Questo sistema offre il vantaggio di potersi
appostare con grande rapiditd nei punti migliori
e -di essere facilmente trasportabile, essendo di
minimo ingombro. Per coloro che sono amanti
della comodita, un seggiolino pieghevole, legge-
rissimo, completera I'equipaggiamento. :

Il passo  delle . allodole inizia verso- il 10 di
ottobre e continua fino alla metd di novembre.
Il' passo piu intenso si ha mei glorm 24, 25 e
.26 ottobre.

Il 25 ottobre, giorno di S. Simone, segna se-
condo la’ tradizione il culmine del passo: « San
Simone, lodole a montone ! »

Le giornate piu favorevoli sono quelle ' con

Fig. 4 - Specchietto maremmano a cordi-
cella per allodole.
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aria fresca, cielo sereno e leggera brezza di
sud-ovest. Ideali per il passo le mattinate suc-
cessive ad una notte di pioggia.

Le ore .migliori vanno dall'alba fino alle un-
dici; verso le tredici il passo riprende e continua
per tutto il pomeriggio.

II. FUCILE. Sebbene molti ‘affermind
lautomatico & insuperabile in questa caccia,
consiglio il fucile a due colpi.

L’allodola pur offrendo un bersagho piuttosto
facile, & una gran ladra di cartucce e sparando
con l'automatico, vi trovereste ben ‘presto con la
cartuccera vuota. Usando la doppietta o il so-
vrapposto, i colpi saranno pil ponderati e otter-
rete  una < magg:ore percentuale. " di abbattimenti
con un minor spreco‘di munizioni.
Considerando inoltre che ogni allo-
.dolata porta via dalle cento alle due-
cento cartucce, e anche pit, il fu-
cile verrebbe sottoposto ad un logo-
rio che ne accorcerebbe rapidamen-
te la vita.. Le strozzature ideali per
la caccia alle allodole sono: canna
destra cilindrica, canna sinistra ci-
lindrico-modificata.

che

io




LE CARTUCCE. Io ho labitudine di confe-
zionarmele da solo e uso polveri granulari tipo
ACAPNIA o UNIVERSAL che si prestano ad
un rapido caricamento a misurino. Preparo cari-
che piuttosto leggere ed evito cosi, dato che
sparo molto, quei noiosi mal di testa che mi
renderebbero - poi impossibile proseguire la cac-
ciata.

1. allodola, malgrado la sua mole ridotta, & un
uccello molto resistente e «tienen» bene ‘il
piombo. La soluzione piu conveniente ¢ quindi:
pallini numero 10 in prima canpna € numero 9
in seconda.

Il comportamento delle allodole attratte dalla
civetta o dallo specchietto & diverso, a secorjda
che i volatili vadano isolati o in branco. ‘

Generalmente, se lallodola & sola gira intorno
ai richiami, fermandosi a volte a mezzaria ad ali
aperte; non lasciatevi sfuggire quegli attimi: ri-
cordate che se la mancate, l'allodola solitaria si
allontanerd e mnon’ tornerd piu -al richiamo. Se
invece le allodole vanno in branco, verranno ai
richiami senza alcun timore, volando vicinissime
alla civetta e allo specchietto, quasi sfiorandoli.
Ai vostri colpi -si allontaneranno, per tornare su-

Fig. 7 - La civetta impagliata che uso per
le mie allodolate.

bito e proseguire il loro... carosello suicida !

IL TIRO. L’alloloda cacciata con i richiami
rappresenta  per i cacciatori un bersaglio abba-
stgnza facile: basta approfittare dei momenti fa-
vorevoli in cui luccello si ferma a mezzaria,
come inebriato ! ;

Nel caso vi capitassero lodole che passassero
sopra i richiami senza fermarsi, tirate mirando
un palmo davanti al becco.

Quando le allodole sono-in branco, non spa-
rate mai a caso nel mezzo con la speranza che il
colpo vada a segno comunque; mirate sempre e
non lasciatevi prendere dallorgasmo. Nella cac-
cia alle lodole un buon tiratore colpisce nella
propprzione di uno a tre.

Pdrticolare  difficolth presenta, a volte, la ri-
cercd della lodola caduta, specie dove il terreno
¢ ricco di vegetazione.

Cercate sempre di fissare il luogo di caduta,
magari prendendo come punto di riferimento un
ciuffo d’erba, un sasso o una sporgenza del ter-
Teno.

Ora che sapete tutto su questa simpatica cac-
cia, non vi resta che attendere Tinizio del passo.
A tutti: « In bocca al lupol..»

Fig. 8 - Capanno

g. 9 - Seggiolino
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il transistore ad
ti elettronici: un

Come abbiamo visto negli articoli precedenti,
il « FET» ha tre doti salienti: la elevata im-
pedepza dell’organo di comando, il basso rumo-
re prodotto (anche nel funzionamento in R.F.) e
la notevole stabilita termica.

Piu che di stabilith, comunque, sarebbe il caso
di parlare di «linearitd » termica, il che in pra-
tica equivale alla stabilita.

Vedremo ora il perché.

Un oscillatore transistorizzato, che non fruisca
di parti a compensazione termica (termistori, con-
densatori NPO o altri artifici) non ha un an-
damento definito della frequenza in funzione delle
temperatura, come dire che ad un aumento della
temperatura ambientale mon aumenta o diminuisce
la frequenza di oscillazione in modo esattamente
determinabile.

L’oscillatore sbanda in maniera determinata da
molti fattori: la caratteristica termica del par-
ticolare modello di transistor utilizzato, la capa-

L’applicazione dei transistori
“FET” agli strumenti elettro-
nici sortisce risultati molto in-




Le applicazioni dei
FET sono tante e
sempre interessan-
ti per il lettore di-
lettante di elettro-
nica. L'apparecchio
descritto e discre-
to anche se non e
dotato di partico-
laritd peculiari.

effetto di campo negli strumen-

« calibratore »

cita della giunzione base-emettitore e quella ba-
se-collettore. Ora ¢ interessante rilevare che, sot-
to linfluenza della temperatura, la capacita base-
emettitore varia con un andamento « positivo »
ovvero aumenta se la temperatura aumenta, men-
tre la capacita base-collettore ha una caratteri-
stica prettamente contraria e diminuisce man
mano che la temperatura sale!

Tali variazioni, ahinoi, non sono per0 lineari
e non producono quella formale autocompensa-
zione che si potrebbe sperare.

Per contro, 'andamento ha fenomeni complessi
che si intersecano o divengono paralleli in certi
tratti della curva, creando una infinita di varia-
zioni imprevedibili !

In pratica la deriva & a tratti positiva ed a
tratti negativa, sicché, nel caso dei transistor bi-
polari, ovvero normali (a giunzione, planari,
ecc.) non si pud realizzare una esatta previsione
del comportamento.

teressanti: in particolare, per
la relativa insensibilita di questo
semiconduttore alla tempera-

per

onde corte

Una interessante , nota tecnica della Texas
Instruments, « FET ‘OSCNI(LLATOR'S » a cura di
L.C. Farrel, riporta che un oscillatore equipag-
giato con un transistor planare al Silicio del ge-
nere 2N7060, e funzionante a 100 MHz, deriva
positivamente da 30 a 40°C, poi assume landa-
mento contrario e cala la frequenza generata:
sicché a 100°C si trova al di sotto dell'accordo
originario, pur essendone stato sopra di 200 KHz
nella prima parte della gamma.

Nel caso dei « FET », invece, la deriva ¢ pia-
ne, costante, prevedibile, La variazione delle
capacithd, in questo caso, dipende praticamente
solo dallo « svuotamento » delle giunzioni Gate-
Canale e quindi ha un andamento decisamente
positivo, che puod essere previsto e compensato.

Un semplice sistema per compensare queste
variazioni ¢ l'uso di condensatori NPO, che ri-

ducono la loro capacitd allaumentare della tem-
peratura.

tura ambientale. Vedremo in
questo articolo un interessan-
te “ marker” che lo utilizza.
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CARATTERISTICHE E PREZ-
Zi DI LISTINO DEI MA-
TERIALI NECESSARI PER
COSTRUIRE = L'APPAREC-
CHIO.

Vedremo ora un semplice oscillatore RF che
impiega il FET e che gode della stabilita ele-
vata raggiungibile con questo tipo di transistore.

Uno dei pit nofi generatori di segnali con-
trollati a cristallo, per l'uso dei tubi elettronici
ed anche dei transistori, usa lo schema « Mil-

ler» che deriva per discendenza diretta dal
noto « Pierce ».

Il Miller ¢ spesso fimpiegato nei calibratori e
dove necessiti una notevole emissione di segnali
armonici, dato che all'uscita & presente una ric-
ca teoria di armoniche pari e dispari.

Anche il FET pud essere utilmente impiegato
in questo particolare circuito, e la fig. 1 mostra"
la relativa dlsposumone 11 cristallo che controlla
la frequenza ¢ connesso fra il Gate e la massa,

Pila da 22,5 Volit, tipo per
Flash L. <2750
Condensatore ceramico da
330 pF L. 30
Compensatore a mica da 250
pF max L. 290
Condensatore ceramico da
25.000 pF L 45
Vedi testo L. 440
Cristallo di Quarzo per cali-
bratori, 1 MHz L. 5300
Resistenza da 10 Mohm,
LW, 10% : L. 24
Resistenza da 2200 ohm,
W, 10% L. 24
Interruttore unipolare L. 190
: Transistore FET, hpo 2N2608
(Siliconix) L. 1550

cosi come negli analoghi circuiti era disposto fra
la griglia e la massa, o la base e la massa.

I FET (2N2608 Siliconix) lavora con il
« Source comune », polarizzato da R2; C3 serve
come by-pass.

La resistenza R1 polarizza il Gate; il segnale

PICCOLI ISOLATORI
PASSACAVO
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Vi sono in commercio dei minuscoli occhielli la
cui parte ricurva ha un diametro di 5 millimetri.
Fissando in essa un comune gommino per appa-
recchi elettronici, si ottiene un isolatore passacavo
molto utile, che fra laltro, ha anche il vantaggio
di smorzare le vibrazioni. L'isolatore ha una van-

taggiosa applicazione, in }arhoolaxe, ove un cavetto

debba correre su un plago di legno, ma vi sono
tante altre occasioni per usarlo che sarebbe dav-

vero impossibile elencare una per una. Siamo certi
che pitt di un Jattﬁre, osservando questa nota di-

13; « Ecco cosa mi serviva, questa voltal»




Per saldare
mai visto

hientedip
comodo?

B || saldatore a mano Ronson & pratico
€ maneggevole perché funziona con una bombola
leggera - niente fili elettrici o pesi ingombranti!

@ |l saldatore a mano Ronson €& sicuro e preciso
perché ha una regolazione infinitesimale
della fiamma - da una fiamma sottile per piccoli
lavori a una fiamma a fiaccola; si usa con
bombola Ronson Multifill a butano, gas pia sicuro
degli altri comunemente impiegati (livello
di pressione piu basso).

B | eggerissimo e tascabile.

B Funziona semplicemente infilando con una
leggera pressione nel saldatore una-normale
bombola Multifill gigante che pud essere
acquistata in qualsiasi tabaccheria.

La confezione contiene gia due bombole
Multifills giganti gratis.

B E’ I'attrezzo dai mille usi. Si maneggia come
un martello, & necessario come un cacciavite:
per svitare un dado arrugginito, come cucina
di emergenza in casa o nel camping,per riparare
i fili della radio e della televisione, nel modellismo.

B E il suo prezzo? L.3.250 .....piu che interessante.

17

..e la qualita e RONSON‘V

l / : : Vi prego inviarmin......... ... saldatori a mano
1 Spettabile Ronson Torch nella confezione comprendente
2 bombole Multifills giganti gratis, al prezzo di
| Ronson SpA. L. 3.250 cadauno (pagamento in contrassegno).
] Corso Monforte, 16 | Nome e cognome ........................... .
' 20122 Milano s S A ek ol P R B i Sk
l ; EITME, aws e ileaial oioec 5 0 oD e D
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si ricava m parallelo a Cl-L1, che formano il
circuito oscillante.

C2 invia la radiofrequenza all'uscita, ed -es-
sendo variabile permette di dosare laccoppia-
mento. b i

Impiegando un cristallo da 1 MHz, le armo-
niche del segnale giungono con una buona am-
piezza fino ad. oltre 30 MHz, ed analogamente
avviene anche con un cristallo da 500 KHz.

Il principile vantaggio dellimpiego del FET
in questo circuito ¢ la facilita estrema di otte-
nere linnesco. Un altro, ugualmente notevole, . ¢é
che la relativa insensibilita alla temperatura di
ambiente rende il generatore piu stabile, e quin-
di piu preciso, degli altri che usano transistori
comuni.

Il montaggio di questo apparecchio puo es-
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sere effettuato come mostra la fig. 2. Come con-
tenitore ¢ consigliabile impiegare una scatoletta
metallica (Montaprint). Allinterno di questa, me-
diante quattro distanziali metallici, si fissera una
basetta forata (Keystone) che servira da supporto .
per le parti. Alcune di esse devono essere mon-

tate sulle stesse pareti della.scatola; esse sono:
lo 7occolo del cristallo, linterruttore generale
S1, il bocchettone di uscita RF coassiale.

La pila pud essere sistemata mediante "un
cavaliere sotto alla basetta forata.

La figura indica i vari particolari del montag-
gio e la posizione di tutti i componenti. Come
si nota, il ritorno al positivo generale, nel dise-
gno, ¢ affidato alle colonnette distanziatrici me-
talliche di sostegno; ¢ questo un particolare opi-
nabile che, anche se non ¢ causa immediata di
difetti, pud divenirlo a lungo andare per la for-
mazione di ossidi o per lallentamento delle viti.

Appare quindi conveniente riunire le due pa-
gliette di massa che si scorgono sulla basetta,
in basso, con mn conduttore di buona sezione. -

L'unico pezzo che non sia presente tale e
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quale in commercio ¢ la bobina L1: essa deve
essere preparata partendo da una Corbetta
« CS2» (GBC 0/4886). y

Tale bobina ha in orgine un avvolgimento a
nido d’ape munito di uno strato recante il mag-
gior numero di spire, ed un altro con un nu-

USCITA RF

bobina, si motera ad un certo punto che larea
illuminata dell'indicatore di sintonia dara un
brusco guizzo. La segnalazione ¢ determinata
dallemissione di radiofrequenza da parte del ca-
libratore.

Aggiustando il nucleo di quel tanto che & ne-

LA PILA E
NORMALMENTE
FISSATA SOTTO
AL PERFORATO

ERIALE

4= CHASSIS-CONTE= §
N1TORE ?
METALLICO g

SUPPORTO PLA=
STICO 1
PERFORATO %

%

A MASSA SUL 4
CONTENITORE

AR

Z0CCOLO DEL
CRISTALLO

mero di spire notevolmente minore.

Lo strato maggiore, per il nostro impiego,
deve essere completamente svolto; si usera sola-
mente l'altro, che si accorda facilmente a 1 MHz
in unione al ICI. i

Il cablaggio dello strumento & talmente sem-
plice da non meritare accenni di sorta.

La regolazione ¢ del pari elementare, Per ii
_collando si connetterd luscita RF del complesso
ad un ricevitore munito di occhio magico e sin-
tonizzato ad 1 MHz. Ruotando il nucleo della

cessario per ottenere la massima - segnalazione,
sard raggiunto il livello di massima efficienza.

Se a causa di un cablaggio ricco di capacita
" parassitarie, 0 per altri fenomeni, non si ‘riu-
scisse a raggiungere un buon accordo fra il cir-
cuito oscillante ed il cristallo, sard necessario
ridurre Cl a 220 pF, e collegare in parallelo
ad esso un compensatore da 250 pF del tipo a
pressione. Regolando alternativamente il nucleo
ed il compensatore aggiunto sara facile ottenere
I'innesco.

87



X,

nell’'universo scomosciuto:
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L’Astro-indicatore non & altro che un piccolis-
simo Astrolabio di facile costruzione, modesto
strumento adatto non certo agli astronomi, ma
appropriato ed - utilissimo agli astrofili (i dilet-
tanti alle prime prese con I'’Astronomia vera e
propria). Esso serve a. trovare rapidamente i
punti di transito delle stelle e dei pianeti ed &, per-
cid, uno strumento molto utile a coloro che pos-
seggono un cannocchiale o un telescopio equa-
toriale che sia privo dei due cerchi graduati;
tutti sappiamo che un telescopio privo di essi

presenta molte incognite nelle manovre e nel

puntamento. E

Un’apposita lancetta bipunte con sovrastante -

cannocchialino indichera ai dilettanti il punto pre-
ciso della volta celeste dove 'si trovera in tran-
sito, in quella data ora, il pianeta cercato, per
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Giuseppe
Buonocore

Con l'uso di questo stru-
mento e di un almanac-
co celeste potrete essere
sicuri che l'astro da voi
cercato verra sicura-

‘mente dentro 'obiettivo

del vostro telescopio.




RADIOCOMANDI IN SCATOLA DI MONTAGGIO

Le scatole di montaggio sono corredate di schema elettrico, di schema pratico e di chiare istruzioni
er facilitare_al massimo le operazioni di montaggio e di taratura. .

ICEVENTE AEROTONE
Dati tecnici:
Alta frequenza tarabile da 27 a 28 MHz
Bassa frequenza 400 Hz. (oppure uno dei toni corri-
spondenti ai_filtri, vedi ricevente X2)
Transistori SFT317, 2 x SFT353, SFT325
Diodo OA91
Relé Kako, 300 Ohm
Alimentazione 6 volt
Dimensioni mm 60 x 40 x 30
Peso gr. 55
Costo L. 11.000+ 460 s.p.

TRASMITTENTE AEROTONE «T»

Dati tecnici: :

Alta frequenza a quarzo da-27 a 28 MHz
Bassa frequenza 400 Hz
Transistori 2 x SFT353, SFT325, SFT162, AFY14
Alimentazione da 12 a 13, 5V
Dimensioni mm 95 x 95
Costo ) L. 12.000+460 s.p.

Modalita di pagamento:
Pagamento anticipato a mezzo vaglia postale o versamento sul nostro c¢/c postale n. 3/21724, oppure,
contrassegno. In quest'ultimo caso le spese aumenteranno di L. 400 per diritti di assegno.

Indirizzare le richieste a: &
L. C. S.

APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE

Via Vipacco 4 (a 20 metri dalla fermata di Villa S. Giovanni della Metropolitana.)
Telefono 25.76.267 - 20126 MILANO

poter puntare poi il telescopio in quella stessa spuntare all'orizzonte visibile (dal luogo
direzione. di osservazione) degli astri.

I pianeti pit lucenti (Giove, Venere, Saturno, L’Astro  indicatore, costruitot nella ~grandezza
Marte e il mostro satellite: la Luna) saranno indi-  desiderata, ¢ composto, come ora lo descrivo e pud
viduati anche in pieno giorno. essere costruito in legno compensato o latta o

L’Astro-indicatore i fara anche  conoscere: plastica (vedi fig. 1): un semicerchio su cui sono
A - la posizione dei punti cardinali; incise (colorate con lacca bianca o nera) le linee
B - Il preciso mezzogiorno solare; di angolazioni di 15° corrisponde a 1 ora.

"C - la posizione del Sole, dei pianeti e della Detto semicerchio (che & il cerchio orario rap-
Luna durante le 24 ore di un qualsiasi gior-  presentante le 24 h- terrestri di rotazione intorno
no dell’anno. all'asse polare) ¢ imperniato su di una base pia-

Per usare tale piccolo ‘strumento dobbiamo es- na con due supporti posti ai lati della base, i
sere in possesso di- un « Planisfero Celeste », re- . quali gli permettono lo snodo da 0° a 90° rispetto
peribile presso I'Editricc PARAVIA, Piazza Santi , piano di base. LSl
Apostoli, Roma o meglio dell’Almanacco Astrono-
mico « COELUM », reperibile presso I'Osserva-
torio Astronomico dell'Universita di Bologna; da
questi si possono desumere i tre dati indispensa-
bili per poterci servire dell’Astro-indicatore:

1 - Latitudine del luogo dove ci troviamo (che
si pud anche trovare su una carta geogra-
fica);

II - Declinazione del Sole, dei pianeti e della
luna per quel dato giorno di osservazione;

III - L'ora del passaggio al meridiano e dello

Al centro di detto semicerchio ¢ imperniato
un’asse portante una doppia lancetta (come fos-
se la bipunta di un tiralinee ad inchiostro di un
compasso) portante un altro settore graduato fis-
sabile, sul quale ¢ posto un piccolissimo cannoc-
chialino (fig. 2), per es., uno di quelli costruiti.
in Giappone ad wuso di penna stilografica, oppu-
re un mirino a 45° di una vecchia macchina fo-
tografica a soffietto. :

Segue a pag. 790
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Da un lato poi, del semicerchio sopradetto va
posto un altro settore graduato di 10° in 109,
cioé con incisi i gradi da 0 a 90 (latitudini) ; an-
che questo settore ¢ imperniato ed ¢ fissato su
due supporti i quali lo tengono fermo in posi-
zione verticale.

Nel piano ¢ fissata una piccola bussola (sen-
za arresto). ;

L’astro-indicatore si usa nel seguente modo:
1 - Per mezzo della bussola, lo strumento viene

orientato verso il Nord esatto (Stella Polare);

2 - Si eleva il «semicerchio orario » nella posi-
sizione werticale;
3 - Si inclina wverso il Sud detto semicerchio

orario (quello diviso di 15° in 15°) di tanti
gradi quanti sono i gradi di latitudine cui si
trova chi ¢ in osservazione (per es., se siamo
a Trapani, va inclinato a 38° trovandosi det-
ta citta sul 38 parallelo circa) e si fissa det-
to semicerchio su uno dei due lati ove ¢ im-
perniato non spostandolo piu;

4 - Si cerca nell’Almanacco Astronomico la « de-
clinazione » in quel dato mese e giorno, del
pianeta che si sta cercando e si opera cou
laltro settore graduato (cioé quello tenuto
dalla lancetta bipunte,~ settore che & gra-
duato da +30° a —30°) nel modo seguente:
Trovata la declinazione dell’astro, si inclina
in avanti il piccolo cannocchiale sovrastante

2 alle — 0 +; 4) cannocchialino; 5) tenenti
del 4 al 2; 6) lancetta segna orario — 0 +;
7) lancetta bipunie, tenerte 2; 8) base di
%tutto il completo.

il settore graduato detto se la declinazione &
negativa, ¢ viceversa all'indietro se la decli-
nazione ¢ positiva;

5 - Si trova nellalmanacco l'ora del passaggio al
meridiano, per quel dato giorno, del corpo
celeste che si sta cercando;

6 - Si sposta il perno portante la lancetta bi-
punte (che prima di ogni ricerca va posto

Fig. 1 - 1) semicerchio orario;-2) supporti
per lo snodo di 1; 3¥ settore graduato delle
latitudini; 4) lancetta, per segnare il fissag-
gio di 1 sulle latitudini 3; 5) bussola.

sempre in posizione {O) basandosi sull’altra
lJancetta ad una punta (posta ai 90° di detto
perno) che trovasi in posizione ad angolo
retto assieme alla bipunte dalla posizione det-
ta corrispondente al meridiano (O), di tante
ore in meno o in piu a seconda dellora di
osservazione. Fatto c¢id, avremo entro l'ob-
biettivo del cannochialino I'astro cercato;, an-
che se esso si mostrera di piccole dimensioni.

le 21 & Tora del pas-
le 23 Tora di osserva-
zione, bisogna spostare la lancetta ad una pun-
ta sul + 2, cioé due ore dopo lora del pas-
saggio al meridiano. In tal modo avremo il pun-
to del cielo dove si trovera il pianeta cercato,
tanto che sara facile poi individuarlo anche ad
occhio nudo fra le stelle, se sard notte, o nel
campo del nostro telescopio, se sara giorno, dopo
di aver orientato questo =ella stessa posizione cui
si viene a trovare il cannocchialino dell’Astro-
indicatore.

Esempio pratico: se
saggio al meridiano e
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Qualora si voglia realizzare un Astro-indicatore
pit perfetto, cioé coi movimenti automatici e
non a mano, come prima esposto, eccone la co-
struzione.

‘Si prenda il movimento completo da una pic-
cola sveglia (funzionante, s’intende) al quale oc-
correra - per0 cambiare le due molle, quella mo-
trice e quella a spirale del bilanciere con due
piu potenti e, siccome il ruotismo esterno (quel-
lo che porta le due lancette) qui appresso de-
scritti pud essere composto nei due modi a se-
conda della marca, procediamo come segue:
1° modo — Dall'asse centrale interno, regolabile

con pernetto a pomo zigrinato sul dietro esce

sul davanti una rotellina da Z.12 che ingra-
na ad una Z.36, la quale & in wunico corpo
con un rocchetto da Z.10; questo a sua volta,
ingrana ad una Z.40 (portante la lancetta del-
le ore) infilata e ruotante attorno al prolun-
gamento del perno portante la detta Z.12.
Quindi avremo:

wm&wmwm&w*&mg

Fig. 3 - 1) §ﬁ
cassa della sve- %
glia; 2) pomo %

#{ zigrinato che fa
ruotare; 3) per-
nodei Yah.e 2
h.; 4) Z.12%; 5)
Z.40 o Z.32 con
suvo cilindro; 6) |
2.12%; 7) 1.24; 8) 9}
semicerchio ora- Z

- = -
- o o

in 159 9)
lancetta segna
—0+; 10) lan-
cetta bipunte;
11) vite senza
fine; 12) Z.12
« oziosa»; 13)
tenenti alla ba-
se l'asse 3! del-
la vite s.f. (11) ﬂ
che ¢ fissato al %
3 con il 32 A

rio:

212X Z.10 =

N.120 = N.

- Z.36 XZ.40 N.1440

2° modo — Al posto della Z. 1:2 vi ¢ una Z.10;
al posto della Z.36 vi ¢ lingranaggio Z .30 e

Z.10 Z.8

al posto della Z.40 vi ¢ una Z.32.
In. questo altro modo avremo :

t’g WW‘W@WS@&M& ?
7

&3
Fig. 4 - 1 4 = Z.12 non puo togliersi es—)‘%
sendo fisso al suo asse 3 (in tutti gli oro- ";
logi).
Il meccanismo contenuto nella cassa (1)
i dovra funzionare, ben fissato alla base (B,
; vedi Fig. 2), tramite due staffe ad L avvi- *
tate alla base stessa.

¥ ARG Wmmmmg

Z.10XZ.8 = N.80 = N.12.= N.I in 12h.
Z.30 X Z.32 N. 960
Se noi, sul perno solidale con la Z.40, ov-

vero su quello della Z.32, saldiamo un pignon-
cino da Z .12 in maniera che a Z .40 o la Z .32
con la Z2.12 unitavi rimanga libera di ruotare
attorno al proprio cilindro, ed applichiamo all’as-
se equatoriale dell’Astro-indicatore. una Z .24 che
venga mossa dalla Z2.12 detta (Fig. 3), noi
avremo il movimento orario di N .1 in 24h an-
zicché in 12h. Infatti:

C 212 X L 10X Zhaag =

Z.24 X Z.36 X Z.40

N 1440 D94 e NUe T i ot

N . 34560

Oppure ( ig 4), si rpotrebbe anche fare nel se-
guente modo :

Prolungare il perno su cui ¢ fissata la lancetta
pit lunga ed applicare ad esso una « vite senza fi-
ne » con mozzo e fermo avvitante, ed ingranare
su tale vite perpetna una Z .24, che va fissata
al mozzo dell’asse equatoriale dell’Astro-Indicatore. .
Avremo egualmente N.1 in 24h = N.1 asse
equatoriale. Occorre perd in tutti e due i casi
(per 'dare il movimento in senso orario e mon al
contrario) I'aggiunta di una ruota «oziosa » prima
della Z . 24, Tale ruota oziosa, in queésto caso, non
pud esere se non da Z .12,
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7. - GENERATORI A DENTI DI

SEGA - TIPO MULTIVIBRA-
TORE E THYRATRON.

(934) Altro generatore di oscilla-
zioni a denti di sega & il multivi-
bratore che differisce dal prece-
dente per il fatto che impiega 2
triodi anziché 1 (spesso i due
triodi sono disposti nella stessa
ampolla, ciog in una valvola dop-
pia). Uno di questi triodi (T,) Sosti-
tuisce praticamente il trasforma-
tore a bassa frequenza dell'oscil-
latore bloccato, in quanto la rea-
zione fra -placca e griglia che
avviene in esso & ottenuta per via
elettronica anziché mediante due
avvolgimenti. Il triodo T, agisce da
interruttore mentre il triodo T, ne

Dr. Ing. ITALO MAURIZI

aiuta il funzionamento; quando
una valvola si blocca I'altra si
sblocca e viceversa con funziona-
mento alterno. g

(935) Per comprendere come
agisca un multivibratore comincia-
mo col considerare C in fase di
carica: contemporaneamente la
tensione di placca alla T, & in
aumento.

(936) Completata la carica del
condensatore (tensione Vc fra le
armature) la corrente di placca iy
sale bruscamente ai valori piu alti,
infatti 'aumento delta tensione di
placca in T, tende a far aumentare
la corrente ic nella resistenza
catodica Rc (comune alle due
valvole);...

(937) ...tale corrente fa accresce-

re'la polarizzazione di griglia di T,
per cui diminuisce la corrente di
placca di quest'ultima e conse-
guentemente aumenta la tensione
di placca: il risultato di cid & che
diminuisce la tensione negativa di
griglia di T, e quindi aumenta
ancora la corrente di quest'ultima.

Come si vede & un tipico feno-
meno di reazione, che ha uno
svolgimento quasi istantaneo per
cui basta che la corrente di placca
in T, abbia inizio per salire improv-
visamente alla saturazione, con-
temporaneamente in T, la corrente
di placca si annulla,

(938) Nell'intervallo di tempo in
cui T, & alla saturazione si ha la
scarica del condensatore che av-
viene in un tempo brevissimo, e ad

PARTE TRENTACINQUESIMA
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essa segue una nuova carica ma
intanto interviene I'interdizione del-
la T,; infatti, come gia veduto
nell'oscillatore bloccato, nell'inter-
vallo di saturazione, R, & percorsa
da una notevole "corrente e cid
porta alla carica di C, e conse-
guentemente ad una forte polariz-
zazione della griglia di T,:...

(939) ...Ia T, & cosl bloccata e in
essa non vi & corrente di placca
quindi & un «interruttore aperto »,
il condensatore puo caricarsi e si
forma in tal modo il tratto ascen-
dente del dente di sega (se la
valvola non si bloccasse si avrebbe
immediatamente un'altra satura-
zione di T, e un'altra scarica del
condensatore che peraltro avrebbe
appena iniziato la propria carica).
C, si scarica attraverso R, fino a
che la polarizzazione di T, scende
a valori tali che pud svilupparsi
intanto la corrente di placca e
subito incrementarsi notevolmente
per il fenomeno reattivo sopra
descritto.

(940) Nel multivibratore non ci
sono circuiti accordati, purtuttavia
esso ha una frequenza propria di
oscillazione determinata dal ritmico
funzionamento della seconda val-
vola, o meglio dall'andamento della
corrente anodica i, che presenta
dei guizzi regolarmente intervallati.
Ogni guizzo e il successivo inter-
vallo (t;) in cui non c'e corrente
costituiscono un ciclo di funziona-
mento: il numero dei cicli al secon-
do determina la frequenza dei denti
dt sega ricavabili come tensione
V,s ai capi del condensatore C.
L'andamento della corrente anodi-
ca iy nel tubo t; mostra poi l'alter-
narsi del funzionamento di t; e t,.

(941) Ricordando che I'intervallo
di tempo in cui la valvola T, &
interdetta corrisponde .al tempo
necessario al condensatore di gri-
glia C, per annullare la sua carica
attraverso R,, si capisce subito
come tale frequenza dipenda ap-
punto dai valori di C, ed R, e sia
variabile agendo appunto su R,.
L'ampiezza dei denti pud invece
controllarsi mediante una resisten-
za regolabile R che controlla il
tempo di carica del condensatore
principale C: evidentemente mag-
giore & il tempo necessario a C
per caricarsi e minore sara la

.é'.‘......."....‘..

Segue a pag.

. i
ENDYNAUTO

Trasforma qualunque ricevitore portatile a transi-
stors in autoradio, senz’alcuna manomissione. Non ha
transistors né pile, né antenna esterna e si avvale degli
stessi principi brevettati del’lENDANTENNA interna.

Chiara documentazione gratuita a richiesta.

Completo di cestello portaradio (cromato): con-
trassegno di L. 2.900 + s.p.; senza cestello, L. 2.200 +
s.p.

MICRON - C.SO MATTEQTTI 147/S - 14100 ASTI - TEL. 2757

UNA SOLUZIONE
NUOVA, ATTESA
INSPERATA PER
L'USO DELL’'AU-
TORADIO

4 ENDANTENNA

E' un'antenna brevettata nei principali paesi del
mondo, che funziona su principi diversi da quelli delle
antenne a stilo: & piccola, poco visibile, INTERNA
riparata dalle inter'rierie e da manomissioni di estranei;

di durata illimitata, {rende piu di qualunque stilo, anche
di 2 m e costa no. Sempre pronta all'uso, senza
noiose operazioni ‘di estrazione e ritiro.

Ampia documentazione gratuita.

Contrassegno L. 2.900 4 spese post.: anticipate
L. 3.100 nette.

MICRON - C.SO MATTEOTTI 147/ - 14100 ASTI - TEL 2757

MICROCINESTAMPA

di PORTA GIANCARLO

SVILUPPO - INVERSIONE
STAMPA - DUPLICATI
RIDUZIONE 1x8-2x8-9,5-16 mm

TORINO - VIA NIZZA 362/1c
TEL. 69.33.82

60.000 lire il mese

e piu fino a 200.000 lire, vincerete al gioco del Lotto.
solamente con il mio NUOVO, INSUPERABILE METO-
DO che vi insegna come GIOCARE E VINCERE, con
CERTEZZA MATEMATICA, AMBI PER RUOTA DE-
TERMINATA a vostra scelta, Questo rhetodo & I'unica
che vi fara vivere di rendita perchg con esso la vincita
e garantita, Nel vostro interesse richiedetemelo®invian-
do, come meglio vi pare, L. 2,000 indirizzandeé-a:

BENIAMINO BUCCI

Via S. Angelo 11§ 71010 SERRACAPRIOLA (Foggia)
(Rimborso i soldi se:non risponde a verita)
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tensione ragguunta fra le sue arma-
ture nell'intervallo in. cui T, &
bloccata ossia nel ciclo corrispon-
dente alla frequenza prefissata.
Un multivibratore si chiama ad
accoppiamento catodico appun-
to perche i due catodi sono con-

934

Il vantaggio del mutivibratore

- sull'oscillatore bloccato sta in un

suo funzionamento pil preciso cioe
in una piu esatta apertura e chiu-
sura dell' «interruttore elettroni-
co ».

Per-ottenere un funzionamento

nessi fra loro e alla resistenza controllato del multivibratore &
Rc. necessario (come gia veduto nel-
i " ; 1'2
SEehy =0 -2 ol
m L i ’
(N - o ¥ b/
! WK - 1 2
. 5 oy
_....__,_.",4(___ :
p-
b-
22y,
Inlerdizione
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(942) Un altro tipo molto diffuso
& il multivibratore ad accoppia-
mento anodico con funziona:
mento simile al precedente salvo
che I'accoppiamento reattivo fra le
valvole T, e T, avviene attraverso
le capacita C, e C, poste fra la
placca dell'uno e la griglia del-
I'altro.

938

|'oscillatere bloccato) comandarlo
con opportuni impulsi di sincroni-
smo applicati ai punti 1 e 2, i quali,
in questo caso, devono essere
negativi.

(943) C'¢ infine un terzo cvrculto
atto a produrre tensioni a denti di
sega, ed & I'oscillatore con val-
vola a gas, col quale si producono

REER
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tensioni meno precise. E noto che

un diodo contenente -nell'ampolla

gas inerte, e al quale sia applicata

una tensione sufficientemente ele-

vata diventa conduttore, in quanto ;
il gas si |on|zza ossia scinde i suoi

atomi in particelle positive e nega-

tive che consentono il movimento

di cariche elettriche.

/230

— /ncarica

T2 ¢ bbecak

939

(944) Disponendo in parallelo ad
un condensatore uno di tali diodi
si capisce subito che esso’ costi-
tuisce un «interruttore aperto »
finche la tensione fra le armature
del condensatore non ha raggiunto
un valore critico sufficiente a ioniz-

‘zare il gas e detta tensione critica

o di innesco Vc. A tal punto la

lpsialt —sia—12-slem

b
ot~ t.—« - ,-oq [ <3

$
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Gas. inerle Gas Jonizzalo

N
a

DIODO A GAS

943

resistenza del diodo scende a valori
bassissimi e quindi il condensatore
si scarica attraverso di esso.
(945) Un oscillatore siffatto ha
I'inconveniente di non poter essere
controllato mediante segnali di
sincronismo provenienti da stazioni
emittenti; per ottenere tale scopo
si impiega il triodo a gas il quale

sulla griglia dei ‘segnali positivi
tali da ridurre la tensione negativa
ad essa applicata si possa coman-
dare la frequenza dei denti di sega,
la quale peraltro dipende dai valori
della resistenza limitatrice r dal
condensatore C, dalla tensione BV,
ed anche evidentemente dalla ten-
sione negativa base applicata alla

L a——

E NN—
o nmas;ma * 3000 melri —
mmma 2100000 HZ

946

.
mnma frey onde acushiche S50HZ

947

differisce dal diodo per la presenza
di una griglia. La tensione limite
di innesco dipende in questo caso
dal tipo di valvola e dalla tensione
negativa applicata alla griglia nel
senso che quella diminuisce se
quest'ultima diminuisce avvicinan-
dosi allo zero. Si comprende quindi
facilmente come facendo pervenire

Modulazione
diampiezza

(Variazione con
conlinuiltd

949

minima freg. onde 100000 Hz

griglia mediante la resistenza Rv;
anche qui la frequenza dei se-
gnali di sincronismo deve essere
un po' superiore alla frequen-
za di oscillazione propria dell'o-
csillatore.

| triodo a gas sono detti anche.

triodo a rilassamento ovvero
thyratron.

Mavilazione i fase

TRIODO A GAS

CAPITOLO NONO

MODULAZIONE E RIVELAZIONE

1. - TIPI DI MODULAZIONE.

(946) In base a quanto si & detto
in precedenza risulta chiaro che
per ottenere una irradiazione effi-
cace occorre usare una frequenza

17V

modulaziore of freguenm 950

abbastanza elevata cioé lunghezz
d'onda limitate: praticamente no
conviene scendere al disotto d
100.000 Hz ciog& utilizzare onde

superiori a 3.000 metri. Infatti in
hy

caso contrario il valore — =R,
N

risulterebbe troppo basso non po-

Hodylazione ad impulsi
1\
W

///
,/// 952

Variazioni discor:’ we)
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tendo per difficolta tecniche ed
economiche costruire piloni di
sostegno sufficientemente elevati.
Di conseguenza la resistenza di
irradiazione rimane ridotta mentre
quella derivante da tutte le perdite
dell'antenna, data anche la lun-
ghezza dei conduttori, risulta gran-
de: percio il rendimento & piccolo
e decresce al crescere della lun-
ghezza d'onda.

(947) Stabilito quindi che la fre-
quenza delle onde hertziane deve
essere necessariamente elevata,
maggiore di 100.000 Hz, vediamo

kint,eiésksd tutti
 gli appassionati
~di radio elettronica

come. sia posSibile trasmettere a
distanza, e senza fili, frequenze
del campo acustico variabili cioe
da poche diecine a meno di 20.000
Hz.

(948) Si e gia dettoin precedenza
che la cosa risulta possibile se si
fa in modo che |'onda radio por-
tante, faccia da supporto all'onda
acustica, onda modulante, cioe
che quest'ultima venga trasportata
per cosi dire dalla prima. In cid
consiste la modulazione che altro
non & se non una modificazione
della prima in base alla variazione
della seconda.

(949) Se la modificazione opera
sulla -ampiezza dell'onda radio si
ha la modulazione in ampiezza
(AM)...

(950) ...se sulla frequenza, si ha
la modulazione di frequenza FM.

(951) ...se sulla fase, si ha la
modulazione di fase,...

(952) ...e se infine agisce ad
intervalli si ha la modulazione per
impulsi. Dei tipiindicati di modula-
zione i piu usati sono il primo e il
secondo mentre il -terzo lo & solo
raramente e il quarto trova appli-
cazioni particolari, ad es. ponti
radio.

(953) Consideriamo la modula-

zione in ampiezza. Sia un'onda
radio di frequenza F da modulare
con.un suono sinusoidale semplice
di frequenza acustica f (cioé mi-

A seguito di numerose richieste pervenutemi da
molti lettori ho preparato un modernissimo « corso

di progettazione elettronica ». Questo corso Vi insegnera
a progettare ed a calcolare ogni apparato

piv. semplice al piu complicato.
Il corso sara svolto in maniera divulgativa e sara quindi alla portata
di tutti. Attendo il Vosiro parere a riguardo per iniziare la pubbicezione.
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elettronico,

nore di 20.000 Hz). La corrente
dell'onda radio abbia un valore
massimo Ir mentre il valore mas-
simo dell’'onda acustica sia la:...
(954) ...perche si abbia modula-
zione occorre far si che il massimo

dell'onda radio vari tra i valori
It.la e i;,—la con il ritmo della
frequenza acustica f, cioé assu-
mendo lo stesso valore fra i due
estremiindicatiin un tempo uguale
]
a —— ossia in un periodo t.
f

Segue al prossimo numero

dal

Dott. Ing. VitTorio ForRMIGARI




g TUTTE LE ESTRAZIONI DEL LOTTO &=

(DALL’8 LUGLIO 1939 AL 31 DICEMBRE 1967)

29 ANNATE DI ESTRAZIONI — Completo perché inizia da quando il
lotto & a dieci ruote. COMPRENDE, inoltre: | metodi cabalistici — Pro-
babilita e tariffe al gioco lotto. La riforma del lotto — Prontuario:del-
le scommesse ecc. ecc. (circa 150 pag.) L. 2.400 sped. racc. compr. .

GIOCATORI! I m

[P 2 La casa editrice di « GUIDA AL GIOCO »
glocate poco o mOIto H (il piv diffuso periodico quattordicinale di
tutti i giochi), concede un notevole sconto a
tutti coloro che, unitamente all’acquisto del

5
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questo vo‘ume volume, contraggono un abbonamento annuo
alla rivista.
- . . & % .
. : Solo il volume delle estrazioni costa Lire
fa per Voi e

Solo I'abbonamento “annuo (diritto- a 26
fascicoli- quattordicinali di « GUIDA AL GIO-

per giocar bene... &G

Assieme, .compresa la spedizione racco-

perVincere Sicuro Ta;%%fgl).del volume, L. 4.700 (invece di

Ben 1.200 lire di sconto del quale potrete
‘usufruire per- poco tempo. Affrettatevi. Gli
importi devono essere versati sul c.c. postale

a q u iStG te N. 6/12995, intestati a:

« GUIDA AL GIOCO »
d Bl 3a Traversa Semmola, (Rep./B)

tUtte Ie £ '80131‘ NAPOLI | 3
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Il circuito & inte- *
ressante dato che
adopera un ftran-
sistore con una
frequenza di ta-
glio, davvero ec-
cezionale.

L'articolo non pre-
senta altre parti-
colarita ¢degne di

transistore 2N706 fu salu-

tato come una ‘meraviglia’:
500 mW di dissipazione (con
radiatore) fino a 400MHz (con
base a massa):incredibili dati!
Oggi vi sono parecchi nuovi
modelli di transistor in grado di
far impallidire tale *eccezione’":
uno di essi, il BFY 90 della Phi-

lips, & impiegato in questo progetto.
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Vi sono dei modelli di transistor per cui & fa-
cile preconizzare un avvenire brillante.

Tra questi diverrd certo un « best-seller » il
nuovo Philips BFY90.

Si tratta di un NPN al Silicio dalle dimensio-
ni minime (esternamente rassomiglia al classico
2N708) costruito con la tecnica planare, che &
dotato di una bella frequenza massima di funzio-
mamento: 1300 MHz! Ricordate quando destava
meraviglia il transistor capace di oscillare a 100
MHz e quando, per realizzare un apparecchio ca-
pace di funzionare ad oltre 1000 MHz, era ne-
cessario qualche Klystron o tubo Lighthouse ?

Cose, se non di ieri, proprio di ieri laltro.

Oggi i semiconduttori commerciali, non i co-
stosissimi prptdhipi, sono gia capaci di tanto. .

Eh si, il progresso nella fattispecie ¢ passato da
«rapido » al « travolgente ».

Quando ebbi, tramite il solerte addetto ai-semi-
conduttori della G.B(C., il foglio del nuovo BFY90,
quando ebbi in mano per pochi foglietti recanti
Teffigie di Verdi uno dei primi- transistor di tale
specie, ditemi voi, chi mai avrebbe potuto fre-
narmi nella 'sperimentazione ?

Devo anzi scusarmi con quel signore che in-
vestii 13, in quel di Cinisello Balsamo, mentre pro-
cedevo a testa bassa tutto intento a sfogliare le
curve del nuovissimo transistore: eh, che botta !

D’altronde, quale altro accanito ed appassionato
sperimentatore avrebbe poutto ‘resistere .alla ten-
tazione di una immediata sfogliatina ?

——+22V

INGR

E giunto a casa, chi avrebbe mai potuto impe-
dirmi di trafficare con arnesi vari e diversi stru-
menti al fine di trovare una immediata utilizza-
zione per il promettentissimo BFY » P

Bah, forse, amici, voi vi aspettate qui qualcosa
di totalmente insolito; come dicono gli americani,
di «astounding »: invece, osservando lo schema, .
forse sarete delusi. Delusi ? Beh, aspettate un mo-
mento: si, con il BFY90 ho realizzato anche un
oscillatore a linee per i 1296 MHz; ma aspet-
tate che abbia successo il ricorso presentato dai
radioamatori per riottenere tale frequenza e ve
lo descriverd. Per stavolta, abbiate pazienza, ac-
contentatevi dell'apparecchietto schematizzato nel-
la figura 1, che da pid di quel che il circuito pro-
metta. ;

Infatti, pur trattandosi di un comune stadio
amplificatore con emettitore comune, si tratta di
un «signor stadio » amplificatore RF che, senza
alcunché da regolare, sintonizzare o allineare
elargisce un guadagno di 12 db su qualsivoglia
frequenza compresa tra i 20 e i 160 MHz !

Un booster di antenna, quindi: ed un booster
senza alcun circuito  oscillanté, senza wvariabili,
né bobine, subito «allineato » appena finito.

A cosa serve P :

Oh, via, ¢ semplice! Voi avete forse un rice-
vitore casalingo che funziona sulla gamma delle -
onde corte situata intorno a 21 MHz ? 3

Avete provato ad impiegarlo per lascolto dei

radioamatori e non avete udito nulla perché su
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‘ TR1:BFYSO0

C1:1000pF

&  INGRESSO
% 25-150MHz(Q)
' (750)

C2H00PES. s e .

\ 4

CONNESSIONI - DEL

TRANSISTORE BFYS0

La connessione "S”

(schermo) e'a con-

tatto con l'involucro
tale gamma ha un guadagno eccessivamente scar-
so? Beh, allora collegate il circuitino tra l'an-
tenna e lapparecchio ed avrete il piacere di udi-
re Je stazioni ch® vi interessano.

Avete forse un ricevitore FM che fa fatica a
" captare le emissioni, dato che siete in zona
marginale ? Idem: il minibooster con il BFY90
vi fara udire i programmi FM come se aveste
Pemittente a poche centinaia di metri.

E.. in campo televisivo ?

Per i canali A,B,C, ed anche, seppure in mi-
nor misura, per il D, questo amplificatorino
dallaria tanto semplicistica pud rendere prezio-
si servigi.

Si aggiunga ora la possibilita di lavorare al-
Iingresso degli oscilloscopi professionali, quelli
del genere .« Polyskop », la preamplificazione nei
ricevitori per satelliti artificiali, limpiego per
potenziare le caratteristiche dei ricevitori dei ra-
diotelefoni « Citizen Band#», e vedremo che lo
amplificatore acquisisce una personalita degna di
nota.

Come mai un solo stadio pud svolgere tali
molteplici funzioni, e come mai si adatta ad
ognuna di esse? Beh, lelasticita di applicazione
deriva «sic et simpliciter » dal transistore.

11 BFY90, oltre a possedere un ampio guada-
gno e la incredibile frequenza di taglio detta,
possiede anche una rumorosita bassissima e con-
trollata e, ci0. che pit . importa, una minima
distorsione da intermodulazione, ¢id che in un
~certo- senso lo fa divenire un interessante...
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Pila da 22,5 V.

Condensatore
1000 pF.

Come C1.

Condensatore ceramico a tubetto da
39 pF.

Come C1.

: Impedenza RF costituita da 5
accostate di filo da 1 mm,

ceramico a disco da

spire
smaltato,

« concorrente » dei nuovi FET per alte frequenze.
Vediamo ora lo schema senza ulteriori indugi.
L’ingresso & sbilanciato (per cavetto coassiale

e NON per piattine) éd ha una impedenza ca-

ratteristica di 75 ohm.

Se ¢ necessario connettere qualche antenna bi-
lanciata, o qualsivoglia analoga, sorgente. di se-
gnale, occorre quindi un « balun » di accoppia-
mento. R1 e JAF1 formano il carico di ingresso.

Il segnale passa alla: base ‘del BFY90 tramite
Cl, che ha una reattanza infinitesima su tutta
la gamma utile,

La polarizzazione del transistor ¢ ottenuta tra-
mite il consueto partitore di tensione, di cui fan-
no parte R2 ed R3.

I} carico. dello stadio ¢ rappresentato dalla R6,
mentre il segnale all'uscita & avviato tramite C2,
che -ha il medesimo valore del |OL. -




E’ ora da notare il circuito di stabilizzazione-
disaccoppiamento, collegato in serie all’emettitore
del transistor.

Esso ¢ formato da due cellule poste in serie,
di cui la prima ha un by-pass dalla capacita li-
mitata: - C8.

L'utilita dellassieme ¢ quella di linearizzare la
curva di risposta alle varie frequenze dello spettro.

Se si toglie C3, e con esso R4, collegando
poi lemettitore direttamente a ‘R5-C4, si assiste
ad un drastico mutamento nella «risposta » del-
lo stadio: esso amplifica molto di pit i segnali
bassi, sotto ai 50 MHz, ed assai meno la parte
alta della gamma prevista.

_L’inserzione di C3 ed R4 ha leffetto di ap-
piattire la curva, e cid0 si spiega in maniera as-

- Diametro dell’avvolgimento: 8 mm, in aria.
Fermare le spire mediante una goccia di

mastice RF.
- R1: Resistenza da
R2: Resistenza ‘da

120 ohm, %W, 10%.
5600 ohm, %W, 10%.
R3:  Resistenza da 12.000 ohm, 2W, 10%.
R4:  Resistenza da 18 ohm, “2W, 10%. -
R5: Resistenza da 1.000 ohm, 2W. 10%.
R6: Resistenza da 2.200 ohm, %“W,10%.
S: Interruttore unipolare. -
TR1: Transistore BFY90, Philips.

sai semplice.

Come tutti ‘sanno, il guadagno di uno stadio
amplificatore transistorizzato decresce per quan-
to aumenta la resistenza, o la porzione della re-
sistenza, mnon shuntata posta in serie all'emet-
titore.

Nel caso nostro, per le frequenze minori del-

lo spettro previsto, il C3 appare una resistenza
non shuntata o, se si vuole, un cattivo shunt per *

la R4. Per le frequenze superiori, invece, C3 ¢
un cortocircuito. i

Avviene cosi che la porzione minore della gam-
ma sia affetta da controreazione, il che non si
verifica per la porzione superiore: me consegue
un minore guadagno ed in definitiva un guada-
gno eguale per i vari punti della gamma.

La tensione di alimentazione per il nostro

Cavetti multipoluri
fatti in casa

Spesso, costruendo qualche apparecchiatu-
ra elettronica, si sente la necessita di un
cavo multipolare, magari a 11 conduttori di-
versi, di cui uno schermato !

In questi casi, vi sarebbe di che... strap-
parsi i capelli, senza meno; il cavo deside-
rato, non lo si trova da alcun fornitore.

Se vi capita d’essere in queste condizioni,
usate il tubo « Alphex ». Si tratta di una

guaina termorestringente, che si trova pres-
so gli empori specializzati: il modello da
12 mm ¢, si stringe a meno di 7 mm non
appena ¢ scaldato alla fiamma.

Altri diametri hanno proporzionali fattori
di contrazione.

Alphex, quindi. Introducete nella guaina
ctutti i fili ed i cavetti che vi servono, scal-
date con l'accendino... ecco « fatto » il cavo!

booster & calcolata in 24 V: si pud wusare una
pila da flash (22,5 V) senza che il guadagno cam-
bi gran che. Si nota per contro un calo note-
vole nell’amplificazione gia a 15 V: la tensione
indicata ¢ quindi « semitassativa ».

Semplice, il tutto: nevvero P

Passiamo
costruzione.

allora ai ragionamenti relativi alla
«...Ecco, a questo punto, il Brazioli c¢i propi-
na il circuito stampato....». Cosi dira il letto-
re, ed & nel giusto, dato che questa ¢ appunto
la mia inenzione. ;

Volete essere sicuri di costruire un apparec-

chietto che funzioni bene ?

Volete evitare che lo stadio autoscilli ?

Volete trascurare complicate e noiose regola-
zioni ?

Volete superare il pericolo di introdurre nel
montaggio delle capacitd parassitarie tali da in-
firmare il miglior guadagno ?

Semplice: copiate il tracciato della figura 2,
e siete a posto!

Ragazzi, nei montaggi un pochino critici co-
me questo, un po’ «noiosi» ed «esigenti » co-
me filatura, non poco influenzabili dalla posizic-
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ne delle parti, v’¢ forse di- meglio del circuito @
stampato ?

Copiandolo, .al. tempo stesso si copia il piaz-
zamento di ogni componente: mon v'é rischio di
fare qualche collegamento eccessivamente lungo,
di porre fuori posto il «solito e maligno con-
densatore ».

Quindi ben venga il circuito stampato !

Un momentino, perd: la basetta generale,
quella che trattiene il laminato da incidere, in
questo caso deye essere eccezionalmente buona.
Via, non si tratta di un complesso audio, e co-
me sapete, i segnali OC-VHF fanno presto a
« fuggire » tramite gli isolamenti scarsi.

Per una volta, quindi, abbandonate il solito
laminato a base di bachehte e procuratevi presso
un fornitore specializzato un._ rettangolino di fi-
bra di vetro laminata, quella che si usa per i
circuiti stampati UHF.

Alberto Segantl

La pagherete (8 per 4 cm) un massimo di sei-
settecento lire: ne vale la pena. Se il vostro for-
nitore non l'avesse, chiedete della resina « XXP »,
questa . rappresenta un buon surrogato, se non
sroprio l'optimum: comunque, esponete lo sco-

po e la necessita: se il fornitore ¢ in gamba, vi
capira.

pevir |

La saldatura dei terminali & semplice: non vi
sono particolari mecessita che non siano... quella
di effettuare dei contatti buoni: quindi, salda-
tore ben caldo e lamine ben dissossidate prima d1
saldare.

Rammentate di nbn « schiacciare » sul lami-
nato il transistore. II BFY90 ¢ al Silicio, quindi
teme il calore forse meno dei transistori che
usate normalmente: ciononostante, € necessario
trattarlo con cautela ed evitare di « bruciare » i
suoi reofori: allo scopo, manteneteli lunghi circa
12-14 mm: non avrete in tal modo « brutte sor-
prese ».

Rammentate comunque che, nelle onde ultra-
corte, una saldatura fredda ha importanza cata-
stroﬁca. curate bene di evitare ogni giunzione
imperfetta.

. : 2 er avere una elaborazione piu spinta
Qui termina la storia.

bisogna smontare il motore completamente,
controllando per prima cosa che tutti i pezzi
siano in perfetto stato: la cosa migliore sa-
rebbe passare tutte le parti al metalloscopio,
il che darebbe la sicurezza che non vi sono

Volete vedere meglio la TV sui canali « bassi »?

Volete udire meglio la Modulazione di Fre-
quenza ?

Volete captare le comunicazioni radiofoniche
che il vostro ricevitore non riesce a sintonizzare
con sufficiente chiarezza ?

Volete provare la ricezione di qualche satellite
artificiale, stazione della Stradale o dei Pompieri,
"o di altra comunicazione professionale ? d”' f' i =

Costruite questo semplice « Booster »:' l'efficien- m o l I c a z I o n I
za del vostro radio o telericevitore, con esso, ri-
“sulterd moltiplicata !

moto alterno
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a chi vuole
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falle, comunque, non potendolo fare, essendo
poche le officine dotate di una simile attrez-
zatura, bisogna limitarsi a un attento esame
delle parti.

Per prima cosa consideriamo il complesso
valvole, molle e bilancieri. Le valvole pos-

delle parti in

g ed equilibratori

S ~.

suggerimento
dedicarsi
catura

tori

P

sono essere alleggerite come in fig. 1: biso-
gna perd stare attenti che non siano valvole
al sodio, nel qual caso ¢ meglio lasciarle co-
me sono. Si pud anche variare I'angolo della
superficie di tenuta, il che aumenta a parita
di alzata, larea che la valvola apre, come
mostra chiaramente la figura 2. Moltissime-
macchine hanno le valvole inclinate di 45°:
noi possiamo invece portare questo angolo a
30°: questo lavoro & bene farlo fare a una
officina di rettifica attrezzata con frese per se-
di a trenta gradi. Questa modifica comporta
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linconveniente che le valvole possono bruciare
pit facilmente, comunque con un accurato lavoro
di smerigliatura non si va incontro a tale inconve-
niente. 1 bilancieri vanno puliti dalle sbrasature
di lavorazione che di solito hanno e vanno lu-
cidati. 11 registro del gioco va privato della parte
che serve per tenerlo con la chiave e vi va pra-
ticato un taglio in modo che lo si possa regolare
usando un cacciavite, fig. (3). I bicchierotti in-
vece vanno alleggeriti tornendoli dalla parte in-
terna; le molle delle valvole, che debbono essere
pitt dure per evitare gli sfarfallamenti, vengono
cambiate oppure si puod frapporre tra la testata
e la molla una rondella che comprimendo mag-
giormente la molla dard praticamente gli stessi
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risultati. Per i pistoni il lavoro si fa molto de-
licato perché bisognera alleggerirli diminuendo
la parte a contatto con la canna del cilindro e
nello stesso tempo senza indebolirne la struttura.

804

11 lavoro piu semplice & tornire tutta una fa-
scia di metallo del pistone da tre o quattro mil-
limetri sotto l'ultima fascia fino a sette o otto
millimetri dalla fine del pistone (fig. 4); diver-

 samente, si pud asportare tutto il metallo, a par-

tire da un centimetro dalle fasce, nei due lati
ove si trova il foro dello spinotto mentre negli
altri due lati si lascia una fascia che sia almeno
il trenta per cento dellintero metallo (quella fa-
scia serve per evitare che il pistone sbatta).
Particolare cura va poi posta nel controllare che
il peso di tutti i pistoni sia uguale; questo lo
potremo fare con una bilancia molto sensibile:
ove il peso risulti diseguale potremo praticare
dei fori con una punta da dieci nei pistoni pin
pesanti nella parte inferiore dell'irrigidimento del-
lo spinotto, con molta attenzione ad evitare di
indebolire tutta la struttura.

Naturalmente si trovano in commercio pistoni
gid alleggeriti, e, potendo, la cosa migliore &
fs‘f I3 S R B L i ST R T A R e
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proprio quella di usare questi pezzi, costruiti da
fabbriche che hanno una lunga esperienza nel
campo. Queste stesse fabbriche forniscono ‘di so-
lito il pistone gid completo di uno spinotto al-
leggerito, comunque, se vogliamo alleggerirlo da
soli, bisognera tornirli come in figura 5 e con-
trollare che il peso di tutti i pistoni completi di
spinotto sia identico, come identico deve essere
il peso di tutte le bielle, che vanno lucidate e
pulite da tutte le sbavature di fusione. Le bielle,
se sono lucidate con cura, diventano come -croma-
te: infatti, la- lega con cui sono fatte di solito
cotiene un’alta percentuale di cromo. Se si ritiene
che le bielle vadano alleggerite, il materiale si
pud asportare tuttintorno al piede e in maniera
simmetrica da entrambi i lati:

Per quanto riguarda il volano, esso va alleg-
gerito asportando una fascia della parte esterna
senza perd alleggerirlo troppo per evitare diffi-
colta nella messa 'in moto. Tl volano, cosi alleg-
gerito, completo di tutto il blocco frizione e del-
I'albero motore (che abbiamo anche lucidato)
dovra essere equilibrato. Per lequilibratura sara
bene rivolgersi a un’officina di rettiffica che di-
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sponga di una equilibratrice sia statica che di-
namica: il complesso della frizione dovra avere
dei riscontri col volano in modo che, una volta
equilibrato, lo si possa sempre smontare e rimon-
tare nella stessa maniera. Nei monocilindrici e
nei bicilindrici a pistoni affiancati (Fiat 500) una
equilibratura perfetta non si puo avere, per cui
bisognerd accontentarsi di una equilibratura ap-
prossimativa.

Un discorso a parte merita lalbero a cam-
mes; molte ditte ne vendono di gia modificati
e questi hanno la caratteristica di wusare mate-
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riali diversi o particolarmente trattati, si da otte-
nere una durezza superficiale maggiore e aumen-
tarne la durata che sarebbe compromessa dal
fatto che abbiamo indurito le molle delle valvole.
Se vogliamo invece modificare quello di serie
possiamo levarne una parte come da figura 6:
il risultato sard che avremo un’alzata maggiore
senza cambiare le caratteristiche di accelerazione
e decelerazione delle valvole. Questa modifica
presenta molte difficoltd tecniche, correndosi il
rischio che il motore sfarfalli anche a regimi

molto bassi, con grave pregiudizio della durata
e del rendimento del motore. Questo perche lo
studio dei diagrammi delle cammes presenta
molte difficoltd ed una specifica impostazione per
ogni tipo di motore. Stante perd che per le vet-
ture pin diffuse (Fiat 500, 750, 850, Alfa Ro-
meo Giulia, Lancia Fulvia, etc.) si trovano fa-
cilmente assi gia modificati ad un prezzo ac-
cessibile e con modifiche pit 0 meno spinte, la
cosa migliore ¢ adottare uno di questi, tenendo
sempre presente che piu la modifica ¢ spinta
(cioé maggiormente ¢ incrementato il numero dei
giri alzando il regime di coppia massima) piu
la macchina diventa di difficile uso urbano: im-
bratta fdcilmente le. candele, ¢ poco elastica,
esce di fase facilmente, si ingolfa, scalda.
Quandp avremo tutti i pezzi del motore mo-
dificati, ‘cominceremo a rimontarlo controllando
pezzo per pezzo. Le bronzine di banco devono
essere in perfetto stato: in caso contrario bise-
gnera cambiarle; stringere con cura i bulloni e
tutti con la stessa forza( basterd usare una chia-
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