








































































































































































































to la modifica con la nostra cassettina. La di-
stanza focale cioe dovra essere la stessa, affin-
che vi sia sempre la possibilita di una perfet-
ta messa a fuoco dell’immagine. Nella figura 1
potete vedere come nell’interno della casetti-
na sia inserito uno specchio posto a 45 gradi
che riflette I'immagine ad angolo retto.

Ad un lato della cassettina (vedi fig. 2) do-
vra essere fissato 'oculare ed all'altro il corpo
del telescopio ben fissato tenendo presente
quanto detto prima circa la distanza focale,
Per lo specchio occorrera usarne uno la cui
superficie argentata sia dal lato su cui si ri-
flettera. I'immagine (non votrete usare uno
specchio normale in auanto lo spessore del ve-
tro darebbe luogo a delle rifrazioni che ren-
derebbero I'immagine poco chiara). Per otte-
nere uno specchio del genere potrete farvelo
preparare da un vetraio che provvedera ad

argentare un comune vetro, oppure potrete ri-
chiederlo presso una ditta di ottica della vo-
stra citta. E molto importante, ed e 'ultima.
avvertimento, che l'interno della cassettina
non lasci filtrare la luce. Occorrera percio ver-
niciare Vinterno di nero e incollare. se resta
qualche fessura, alcune strisce di feltro per-
che, entrando, la luce creerebbe delle rifra-
zioni dannose ver la chiarezza dell’immagine.

A costruzione terminata, 'immagine capta-
ta dall’obiettivo del vostro telescopio, come
¢i vede in fig. 2. si riflettera ad angolo retto
sullo specchio e, attraverso l'oculare, ar@iveré
al vostro occhio.

Come vedete ’esecuzione e facile, ora tocca
a voi. Cosi modificato il vostro telescopio si
prestera anche a lunghe e comode osservazio-

ni zenitali.

hobbisti

comprese spese postali fino ad esaurimento.

UN ANNO di difetti di fabbricazione.

anche in lalia a prezzo di fabbrica
il famoso:

MICROSCOPIO GIAPPONESE

E’ un microscopio per laboratorio
e studio adatto per studenti e

E’ provvisto di torretta con tre

obiettivi che permettono di otte-
nere 3 ingrandimenti:

100X @ 200 X e 300 X.

Per i lettori di « Sistema Prafico » viene ceduto a sole L. 2.200

Il microscopio accuratamente rifinito, cromato e verniciato in nero
¢ fornito pure di 3 vetrini con « specimen », ed & garantito per

Per la richiesta inviare importo di L. 2.200 alle:

FORNITURE RADIOELETTRICHE - C.P. 29 - IMOLA (Bo)

EIKOW mod. M. 75
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CONQUISTATE IL BENESSERE !

E piacevole trascorrere le serate in
tamiglia con i propri cari godendosi
gli spettacoli TV con il bellissimo
e perfetto apparecchio VISIOLA che
avete costruito, certi che domani una
altra giornata di sereno lavoro vi at-
tende. Il successo e I'agiatezza sono a
portata di mano: anche voi potete
raggiungere queste mete, frequentan-
do uno dei corsi di specializzazione
della Scuola VISIOLA di elettronica per
corrispondenza. Qualunque sia la vo-
stra istruzione scolastica potrete mi-
gliorare il vostro avvenire specializ-
zandovi in radio elettronica e TV

Lta scvola VISIOLA ta capo al com-
plesso MAGNADYNE - KENNEDY che
rappresenta da solo una forte percen-
tuale dell'intera produzione italiana di
radio e TV e si prefigge lo scopo di

fornire nuove leve di tecnici radio e te-
le-riparatori all’industria italiana dopo
un breve corso di specializzazione per
corrispondenza.

It costo delle lezioni & il piu basso e
conveniente ed é inferiore al prez:zo
dell'apparecchio che vi costruirete
e che rimarra di vostra proprieta. Po-
trete montarvi: un televisore a 23 pol-
lici, una radio a transistor; un moderno
ed utilissimo oscilloscopio. Al termine
dei corsi, in possesso dell'attestato
Visiola, potrete legittimamente aspi-
rare ad un‘ottima sistemazione.

Per ottenere informazioni compilate il
tagliando in calce e speditelo a:
Scuola VISIOLA - Via Avellino, 3P -
Torino. Riceverete, senza alcun impe
gnho da parte vostra il bellissimo opu-
scolo o colori gratuite.
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Inviatemi,
senza alcun
impegno da
parte miaq,
I'opuscolo
gratuito qui
riprodotto.

WY scuoia

Cognome
Via

Citta

di elettronica P
per corrispondenza
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IMPENNAGGI

bl |

TEORIA

La parte essenziale di ogni velivolo é I’ala;
essa ha il compito di creare, in certe condizio-
ni, una forza che, avendo origine col moto
del velivolo stesso nell’aria, & detta aerodi-
namica.

1) Generalita

Una parte di questa forza serve a sostenere
il velivolo ed e detta « portanza ».

L’ala quindi é 'unico elemento del velivolo
veramente indispensabile per il volo (tanto
che si hanno velivoli con la sola ala: i tutt’ala).

Gli impennaggi servono, si vedra poi come,
alla stabilita del veicolo.

La fusoliera ha, oltre ad altri compiti, quel-
lo di collegare in un tutto indeformabile ala
ed impennaggi. Non preoccupatevi per queste
parole come impennaggi e fusoliera. Piu avan-
ti ne parleremo a lungo, per ora vi basti sape-
re a che cosa servono.

La spinia necessaria al moto del velivolo
e data: o da una parte della forza peso o di
caduta (veleggiatori), o dal gruppo moto-pro~
pulsore.

Nei velivoli con motore a reazione l'elica é
mancante.

I1 moto-propulsore si compone del motore
(a scoppio, ad aria compressa, ad elastico,
ecc....) e dell'elica (propulsore).

Esistono poi delle parti che servono al ve-
livolo per il contatto col suolo o con Pacqua
in fase di atterraggio.

/ﬁlﬁ

FUSOLIERA

'MOTORE

SIVTE R TR M\l I by Nl
RNV

2) lala

Si distinguono vari tipi di ali: monoplana
(un’ala) biplana (due ali) (fig. 2). Ogni ala si
compone di una semiala destra e di una si-
nistra.

Per quanto riguarda la posizione di fissaggio
alla fusoliera, essa puo essere: bassa, media,
alta, a parasole (quest’ultima montata su pin-
na o castello) (vedi fig. 3). .

Riguardo alla forma l’ala puo essere rettan-
golare o rastremata, 'ala rettangolare ha la
corda (vedi piu avanti) costante per tutta l’a-
pertura, mentre quella rastremata ha la corda
che diminuisce verso le estremita e puo essere:
triangolare; trapezoidale; ellittica; composta
(fig. 4).

Un’ala si dice a freccia (v. fig. 5) (positiva
o negativa) quando la linea dei suoi centri di
pressione (vedi piti avanti) e spostata (indietro
o in avanti) rispetto all’asse {rasversale.

La parte superiore dell’ala dicesi dorso, la
parte inferiore ventre,

La distanza tra una estremita alare e I’al-
tra si chiama apertura alare (A); la larghezza
massima si chiama corda alare massima (figu-
ra 6), auella media si chiama corda media
(Cm); la Cm si trova dividendo la superficie
alare (S) per l'apertura:

(1)




Dividendo l’apertura alare (A) per la Cm si
ha l'allungamento e si indica con % (lamda).

A

2) e =
Cm

ALA PARASOLE

e, sostituendo con la (1):

(3) IS= R

La superficie dell’ala in pianta che colla-
bora al sostentamento del velivolo _q_l chiama:
superficie portante (S).

a

11 rapporto -——— cioé tra il peso del modello

S
completo (a) e la superficie alare si chiama
carico alare: in aeromodellismo si misura in
grammi per dmg. (gr/dmg.), in aviazione in Fig. 3
kg/mq.).

Un’ala poi puo essere a sbalzo (libera da al-
tre strutture) o controventata (assicurata con-
tro il vento) da altri elementi esterni (tiranti,
montanti).

Nella vista anteriore pud presentare diedro
(impropriamente l'angolo tra il piano di una
semiala e il pilano orizzontale).

Le forme di dietro piu usate sono: il V
semplice ed il poliedro (fig. 7).

La sezione dell’ala con un piano parallelo




G D R B ETTA MEDIE FREQUENZE

presenta la nuova serie MICRO dimens. 14x10x10
per circuiti supereterodina a transistori:

MEDIE FREQUENZE
BOBINA OSCILLATRICE
ANTENNA FERROXCUBE

ANTENNA FERROXCUBE
dimens. mm. 3,5x 18 x50

Coi prodotti CORBETTA:
ALTA QUALITA’ BOBINA OSCILLATRICE
MASSIMA EFFICIENZA SR 12,5 5 8
MASSIMA SELETTIVITA’

QOgni articolo & accompa-
gnato da due schemi di
ricevitori a 5e 7 transistori

Inoltre:

Potenziometri, Trasformatori entrata e uscita, Variabili, Altoparlanti, Mobiletti
(completi di manopole) per 5e 7 transistori

Richiedere listini e informazioni, pure per Gruppi e Medie Frequenze per circuiti a valvole a:
SERGIO CORBETTA - Via Giovanni Cantoni n. 6 - MILANO (630)
Per acquisti rivolgersi ai rivend. locali; trovandoli sprovvisti, direttamente alla ditta stessa.

MODELLISTI - HOBBISTI - ARCHITETTI

appassionali di cose anfiche

1 3 . .
Costruitevi in casa con facilita e sicurezza di
risultati un nostro modello di nave antica. Ne
sarete entusiasti ! 1!

SCEGLIETE DAL NOSTRO NUOVO CATALOGO
N. 30/P | TIP1 CHE VI INTERESSANO.

Le nostre scatole di modelli navali sono comple-
te di tutto l'occorrente per realizzare il modello.
| materiali sono prefabbricati. Gli accessori sono
finiti. Le scatole sono corredate da un dettaglia-
tissimo disegno con illustrazioni fotografiche.

CHIEDETECI SUBITO IL NUOVO CATALOGO
N. 30/P INVIANDOCI L. 100 (anche in fran-
cobolli) 40 pagine a colori con illustrazioni,
dettagli e prezzi della nostra produzione,

A E R 0 P I ( ( 0 I. A TORINO - CORSO SOMMEILLER N° 24 - TORINO
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RETTANGOLARE

TRAPEZOIDALE

COMPOSTA

A FRECCIA

all’asse longitudinale e perpendicolare al pia-
no alare dicesi profilo (alare).

I profili sono di diverse specie: concavi,
convessi, piano convessi, biconvessi, (simme-
trici o asimmetrici) a bordo di uscita rialzato
(autostabili) (fig. 8).

Strutturalmente 1'ala si compone delle cen-
tine, elementi di forma che sostengono la ri-
copertura secondo il profilo voluto, del bordo
di attacco, del bordo di uscita (elementi di
forme e talvolta anche di forza); del longhe-
rone (o dei longheroni) elemento eminente-
mente di forza sul quale si esercitano e si sca-
ricano tutti gli sforzi subiti dall’ala; e infi-
ne della ricopertura che, olfre ad avere il
compito di dare all’ala la forma esterna vo-
luta. ha anche generalmente quello di assor-
bire gli sforzi di torsione (fig. 9).

11 longherone composto, vuoto cioé interna-
mente, sopporta, a parita di peso col longhero-
ne pieno, uno sforzo molto maggiore.

Quando la parte anteriore del profile, o bor-
do d’entrata, & coperta da materiale resistente
(compensato, balsa, ecc.) sino al longherone, si
ha Vala cosiddetta «a cassone » di grandissi-
ma resistenza specie torsionale.

L’ala pud essere fissa alla fusoliera o smon-
tabile mediante attacco con elastici o con baio-
nette (specie di incastro verticali od orizzon-
tali.

L’ala pud essere svergolata (variazione con-
tinua della direzione dei profili alari) (in modo
simmetrico) geometricamente ed aerodinami-
camente; in tali casi l'incidenza (vedi oltre)
varia lungo l'anertura.

3) Gli impennaggi

Gli impennaggi nei modelli, se si fa ecce-
zione per gli U-control, a cui abbiamo accen-
nato nella puntata precedente, sono fissi (fi-
gura 10) e si dividono in: impennaggio verti-
cale e impennaggio orizzontale. Se vi é una
parte mobile si distinguono: nel verticale, la
deriva (fissa) e il timone di direzione (mobile),
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Fig. 7

nell’orizzontale, lo stabilizzatore (fisso) e 1’e-
quilibratore (mobile).

L’impennaggio verticale puo essere sdoppia-
to in due parti che si dicono derive.

Certi velivoli non hanno impennaggi (sen-
za coda).

In questi casi la funzione del piano orizzon-
tale & svolta dalla posizione estrema dell’ala.

IMPENNAGGIO
VERTICALE

IMPENNAGGIO
ORIZZONTALE

552

4) La fusoliera

La varieta di fusoliere & grande, data anche
la diversita dei compiti ad essa affidati. La se-
zione puo essere varia: triangolare, rettango-
lare, quadrata (dritta e per spigolo), romboi-
dale, pentagonale, esagonale, ellittica, ecc. (fi-
gura 11).

Una delle forme migliori & quella ellittica,
specie se appuntita sopra e sotto. La fusoliera
essendo un elemento di collegamento deve
sopportare sforzi molto intensi ed ha percio
quasi tutti i suoi elementi costituiti in funzio-
ne di questo sforzo.

Si distinguono tre principali tipi di strut-
ture: a ordinate, formate da elementi trasver-
sali detti ordinate e da elemeénti longitudinali
detti correnti e listelli (e longheroni); a tra-
liccio (a correnti longitudinali, trasversali, e
diagonali di forza e ricopertura, come per
quelle ad ordinate); a guscio (particolare co-
struzione nella quale il rivestimento é lavoran-
te, cioe funge da elemento di forza). La fu-
soliera puo presentare raccordi aerodinamici

per tagliare meglio l’aria in corrispondenza
dell’attacco alare e degli impennaggi, o una
pinna o un castello per l'ala-parasole (vedi
fig. 3).

In uno stesso velivolo si possono anche ave-
re due fusoliere. Certe volte la fusoliera é
ridotta ad una trave (o due) che regge gli
impennaggi. In certi idromodelli (che possono
atterrare in acqua) la fusoliera funge da scafo
e presenta il caratteristico gradino (redan).

ek



LINEA NUOVA: LINCE 2
disegno industriale e tecnica
costruttiva nella Lince 2 Fer-
rania. Formato 24 x 36 mm
obiettivo Steinheil Cassar
1:.2,8 f=45 mm otturatore
Gauthier Vario con i tempi
di 25-50-200 ¢ B v

forrani.




5) 1l motore

Puod essere ad elastico, costituito da una ma-
tassa di fili di gomma la quale si pud attor-
cigliare e che, scaricandosi, trasmette il moto
all’elica.

A scoppio: é simile ai motori pil grandi ed
ha una cilindrata di pochi cc. Si tratta sem-
pre di motori a due tempi; a seconda del tipo
di accensione si hanno i motori ad autoaccen-
sione, a spiralina incandescente e ad accen-
sione elettrica. (Potrete trovare questi moto-
rini in negozi di giocattoli, di modellismo od
in alcune cartolerie).

A reazione: (razzi, pulsoreattori, ecc.) que-
sto motore sfrutta la reazione sul modello pro-
vocata dallo scarico violento, dei gas combu-
sti, all’indietro (terzo principio della dina-
mica).

Fig. 12

Fig. 12 - Tipi di elica. Da notare
Ielica monopala che si vale di
un contrappeso per bilanciarsi.
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. 13

Fig. 11 - Ordinate che riproducono diversi tipi di
sezione delia fusoliera.

I motori sono fissati robustamente al model-
lo per mezzo di longherine (traversine) castel-
li-motore e possono essere carenati aerodina-
micamente.

6) L'elica

B costituita da una, due, tre o piu pale at-
taccate al mozzo od asse dell’elica (fig. 12).

Il baricentro di tutte queste pale deve coin-
cidere con l'asse ad evitare dannose vibra-
zioni.

Nelle eliche ad una sola pala o monopala si
usa, per centrarle, porre un contrappeso dalla
parte opposta. L’elemento che unisce il mozzo
alla fusoliera dicesi ogiva.

Per diminuire la resistenza del vento o re-
cistenza aerodinamica del modello, finita la
scarica, si usa fare nei modelli detti « elastici»
le pale ribaltabili oppure mettere l'elica in
folle (giu di giri).

Elementi geometrici di un’elica sono: il dia
metro, il passo (avanzamento teorico in un
giro completo dell’elica), la larghezza, la for-
ma e il profilo delle pale.

—
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> Fig. 13 - La figura illustra due dei piU co-

muni tipi di carrello.
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Sig. BERNARDO BRUSA -
Carrara. - Possiedo un sintoniz-
zatore FM, col quale se possi-
bile, vorrei ascoltare 1’ audio
TV. Io ho provato ad esplora-
re tutta la gamma, ma non so-
no riuscito a sentire nulla seb-
bene non disti che qualche chi-
lometro dalla emittente locale. Sarebbe quindi mio
desiderio, avere chiarimenti in merito.

Con un sintonizzatore FM accoppiato ovviamen-
te a un amplificatore di bassa frequenza, oppure
con un ricevitore FM, & possibile sintonizzare un
solo canale TV e precisamente il canale C. sul
qguale trasmette la sola emittente di Torino. In-
fatti in genere 1 gruppi alta frequenza comune-
mente impiegati nei ricevitori e sintonizzatori FM,
coprono la gamma compresa tra 87 e 100 MHz, e
il canale C, irradia l'audio sulla frequenza di 87,75
MHz. Gli altri canali, hanno invece frequenze to-
talmente diverse e non possono essere ricevute,
se non modificando convenientemente il gruppo
alta frequenza, A titolo informativo diciamo che
per ricevere i canali a frequenza piu bassa (A e
B), si dovrebbe porre in parallelo ai vari circuiti
accordati del gruppo alta frequenza, un compen-
satore di piccola capacitd. 10 pF al massimo, da
regolarsi poi convenientemente. Per i canali a fre-
quenza superiore e cioé D, E, F, G e H, risulta ne-
cessario ridurre il numero di spire delle varie bo-
bine che costituiscono i circuiti accordati
gruppo. Modifiche del genere possono perd essere
apportate solo da tecnici veramente capaci e do-
tati di una buona attrezzatura professionale, al-

trimenti si potrebbe mettere fuori uso il gruppo !

alta frequenza.

Sig. DARIO VALENTI -
Catania. - Ho acquistato una
cinepresa gilapponese « Lu-
micon » con tre obiettivi,
con mirino incorporato nel
guale sono disegnati due
rettangolini, dei quali non
mi splego lo scopo. Un co-
noscente mi ha detto che i
rettangolini non hannho nes-
suno scopo, salvo quello di
decorare il mirine. Sinceramente perd penso che
il mirine sia Pultimo dei posti in cui si debbano
eseguire decorazioni. Comungue ho pensato di ri-
volgermi a voi per avere notizie in proposito.

*""‘g_

Lei ha perfettamente ragione, in quanto la fun-
zione dei rettangolini non hanno niente a che ve-
dere con l'estetica o la decorazione. Essi invece
hanno una funzione ben precisa e cioé il rettango-
lino minore, delimita l'inquadratura che si ottie-
ne ccl teleobiettivo, il rettangolo pili grande de-
limita invece l'inquadratura che si ottiene con

del *

CONSULENZA

izione di fulli i

Questa rubrica
leftori purc

no chiare

pre e

. 100 -
Gnare la r
ioricevilore con L. 3

l'obiettivo normale e tutto quel cthe si inquadra
col mirino viene ripreso col grandangolare.

Sig. PAOLO LUCHINA - Terni. - Ho acquistato
tra il materiale surplus, due valvole 1619, che a
quanto mi era stato detto, sono valvole finali di
potenza, ed era quindi mia intenzione realizzare un
push-puli finale per amplificatore di bassa frequen-
za. In sede di progetto, mi sono pero accorto che la
valvola 1619, nen ha il catodo e in verita non ve-
do come sia possibile utilizzarle, se non impiegan-
do un costoso raddrizzatore al selenio. Io penso
che questa sia l'unica soluzione. Voi che ne dite?

Il raddrizzatore al selenio, non € necessario, in
quanto nel caso di valvole finali & possibile ali-
mentare direttamente in alternata. Il secondario
del trasformatore impiegato per l'accensione del-
le due valvole finali, dovra risultare provvisto di
gretatsa al centro, come indica lo schemino ripro-

otto.

j &

RETE

Componenti

R1 - 390 kilchom
R2 - 390 kilohom
R3 - 350 ohm 5 watt

C1l - 10000 pF a carta
C2 - 10000 pF a carta
C3 - 100 mF catodico

Il trasformatore T1 & un trasformatore di ali-
mentazione da 15 watt circa, con secondario a
2,5 volt 4 ampere. Il secondario, come detto pre-
cedentemente deve risultare provvisto di presa al
centro. Il trasformatore T2, é un trasformatore per
push-pull con impedenza primaria di 14.000 ohm.

555
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Il Sig. MARCELLO
ALIPRANDI di Venezia
chiede quali siano le mo-
dalita per ottenere la li-
: cenza di trasmissione.

Come abbiamo detto il mese scorso, per ottenere
la licenza di trasmissione occorre prima di tutto
conseguire la patente di radio-operatore dilettante,
mediante esame che si sostiene presso le sedi dei
Circoli Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche che
generalmente hanno sede nei capoluoghi di regio-
ne. L’esame consiste in una prova scritta sui prin-
cipi basilari della elettrotecnica e della radiotec-
nica, con riferimento anche al Regolamento In-
ternazionale delle Telecomunicazioni. La prova
scritta viene poi integrata da una prova pratica
di telegrafia' in codice « Morse » (trasmissione e
ricezione in auricolare).

La patente di radio- overatcre dilettante, puo
essere di tre classi e cioé di 1* classe, di 2* classe
e di 3" classe. Per la 1" classe & richiesta, nella
prova di telegrafia, una velocita di trasmissione
di 40 caratteri al minuto. Per quella di 2" classe
wuna velocitd di trasmissione di 60 caratteri al mi-
nuto e per la 3* classe 80 caratteri al minuto. Nel-
la tabellina che segue sono riportate le potenze
massime consentite ver le patenti delle tre classi
e le relative tasse annuali:

Patente di Potenza max Tassa

consentita annuale
1* classe 50 watt L. 3.000
2" classe 150 watt L. 4.000
3" classe 300 watt L. 6.000

Una volta ottenuta la patente di radiocamatore, il
Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
sentito il parere dei Ministeri della Difesa e del-
Y'Interno, si riserva la facoltd di concedere o ne-
gare a suo giudizio insindacabile, la licenza di
trasmissione.

Diciamo per la precisione che viene negata la
licenza di trasmissione a chi é stato dichiarato de-
linquente abituale. a chi ha commesso reati con-
tro lo Stato, ecc. L'etd minima per essere ammessi
all'esame di cui sopra, € di 18 anni.

Sig. ALBERTO FRANCHI - Brescia. - Mi sono
iscritto al vostro Club Radioamatori # ho notato
in alcune QOSL da voi pubblicate nel N. 2/°61 di
« Sistema Pratico », una sigla che per me é sco-
nosciuta. Pinn precisamente si tratta di GMT, del
quale non conosco il significato. Potreste illumi-
narmi a questo proposito?

La sigla GMT, significa Greenwich Mean Time
¢ cioé tempo medio di Greenwich. Greenwich 2
un sobborgo di Londra, nel quale ha sede un osser-
vatorio astronomico, o meglio aveva sede, in quan-
to con l'espandersi di Londra, losservatorio @
stato spostato in luoge piu adatto. L'ora di Green-
wich e qguella che corrisponde al meridiano zero.
Tra l'orario di Greenwich e quello italiano vi &
un’ora di differenza. Quando in Italia sono le 12
a Greenwich (e cioé¢ in Inghilterra) sono le 11,
quando in Italia socno le 20 in Inghilterra sono le
19 e cosl via.

Quando si vuole indicare 'orario in cui € avve-
nuta una comunicazione tra radioamatori stranie-
ri, & bene riferirsi al GMT.

Sig. ALBERTO GRUZZA - La Spezia. - Sone in
possesso di un ricevitore Sony mod. TR-714 del
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quale mi oceorre la schema. Gradirei fosse pub-
blicato su « Sistema Pratico ». visto che in ogni
numero dedicate gualche pagina a ouesti ricevi-
tori. In particolare mi interessa conoscere il tipo
di transistori impiegatl e se si possono sostituire,
perché nella mia citta non si trovano (ransistori
giapponesi.

Lo schema del Sony med. TR-T14, & gia stato
pubblicato nel 6 12/°60 di « Sistema Pratico ». 1
transistori impiegati sono tre 2T7 e guatiro 2T6.
Essi sono disponibili, come del resto tutti i pezzi
di ricambio, nresso la Comvagnia Generale Radio-
fonica, Piazza L.V, Bertarelli 1, Milano.

Sig. GIUSEPPE SERACE-
NO - Torino. - In previsione
dell’ entrata in funzione del
2° programma TV, che do-
vrebbe. avvenire in ottobre,
gradirei la pubblicazione di
un circuito che mi permetta
appunto di ricevere il 2¢ pro-
gramma, con un normale televisore.

L'entrata in funzione del tanto sasoirato 2° pro-
gramma TV, dovrebbe avvenire il 4 novembre
dell'anno in corso. Prima di questa data, verra
senz'altro pubblicato in « Sistema Pratico., la
deserizione di un convertitore da unire ai televi-
sori non provvisti di gruppo alta frequenza UHF.
Sia perd ben chiaro, che il convertitore non e
possibile autocostruirlo, ma comunque verranno
date tutte le istruzioni, per l'utilizzo e il montag-
gio del medesimo.

WELL; il primo ricevitore per OM applicabile alle stan-
ghatte degll occhiall. Reflex a 3 tramistors 4- 2 diodi
{6 funzioni), Pila ds 1,3V incorporata. Autonomia da
75 ad oltra 150 ore, Dimensioni mm. 75 x 31 x 10, Peso
9.40. Montsto ed in scatola di montaggio. Déplient
illuatrativo & richiesta,

ALIMENTATORE In alternata per SONY ed altri tipi di
ricevitori fina ad 8 transistors a 9 V. Elimina la batteria
| e riduce a zero ii costo d'esercizio. Cambio tensioni
per 125, 160 e 220 V. Munito di interruttore e lampada
spia, Contro rimessa antipsts L, 1980: contrassegno
L2300,

TELEPRQIETTORE Micron T15/60", il piu compatio esi
stente, Diagonale dell'immagine cm, 155, & venduto in
parti staccate. Guida & montaggio <on circuito elettrico
liandi per la ! indicazioni per trasformarc
vecchi felevisori a visione diretta nel T15/60, elenco d=:
tipi di televisori trasformabili, ecc,, L, 1.000 + spese po
stali. Documentazione graluita sulle caratteristichs del
I'apparecchio, elenco delle sus parti & prezzi

Progettsto per radicamatori, studenti |
; & Pedimesiamdt =10

in elett , Scucle F
scatola di montagglo del televisore

T12/110°
presents fe seguenti caratteristiche: ci-
nescopio alluminizzato a 110%; 12 val-
vole per 18 funzioni 4 radd_ silicio +
- cinescopio; cambio canali ad 6 po-
sizloni su disco stampsto; chassls in
dellite con circulto stampato; predispo-
sto per convertitore UHF.
Pura messa 2 punto gratuita. Materisle
di valvole & ci pi i
primissima qualitd.

Prexzi; scatola di montaggio par 17" L. 29.800, per 21" e 23’ rettangolarz
L. 30.250; kit delle velvole L.12.954; cinescapio da .17" L, 15.900; da 21"
L.21.805; da 23" rettangolare L, 25.555. Guida al monteggio e tagliandi
consulenza L, 500 4 spese postali, L2 scatola di montaggio & venduta anch2
frazionata in 6 pacchi ds L. 5500 cadauno, 3

Scatola di montaggio T14 14"/P, televisore « portatile» da 14", a 907,
molto compatio, leggero, prezza netto 1, 28.000; kit valvole L, 13.187; cina-
scopio L. 13.900. in vendlta anchz in n. 5 pacchl & L. 6.000 I'uno.

Maggiore documentazione gratuita richiedendola a
MICRON TV - Corso Industria, 67 - AST! - Telefono 27.57
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ISTITUTO SVIZZERO DI TECNICA - LUINO (Varese)

tiene continuamente aggiornati i suoi corsi d'insegnamento professionale do i piv derni ritrovati della
scienza e della tecnica. Chiunque pud partecipare ad un simile studio per corrispondenza, senza che occorra
una preparazione speciale. Per chiedere liscrizione compilare e ritagliare il modulo sottostante ed inviarlo in
busta chiusa, affrancando con L. 30. 3 )

Domanda d’iscrizione

Chiedo Viscrizione al corso per corrispondenza in: COSIRUZIONE DI MACCHINE (27 gruppi di lezioni) - TECNI-
CA EDILIZIA (25 gruppi di lezioni) - ELETTROTECNICA (26 gruopi di lezioni) - TECNICA RADIO e TV (26 gruppi
di lezioni) - TECNICA DELLE TELECOMUNICAZIONI (25 gruppi di lezioni).

{Cancellare cid che non interessa)

Dichiaro di accettare le condizioni seguenti: L'onorario per ogni gruppo di lezioni & di L. 1.000 e comprende
la correzione dei compiti, la consulenza circa quesiti riguardanti la materia di studio, la tassa IGE e le spese di
invio. L'onorario viene riscosso contro assegno.

L’invic dei gruppi di lezioni avvenga ogni 15 giorni - ogni mese - ogni due mesi - tutfo il corso in una sola
volta - (sottolineare cid che interessa)

Dopo linvio di tutte le soluzioni dei compiti contenuti nei singoli gruppi di lezioni, mi si rilascera un certificato
bollato, riguardante i risultati conseguiti, contro versamznto di L. 1.000.

Pregasi scrivere in stampatello:

Cognome: Nome: Residenza:
Provincia: Via: Nea:
Data e lucgo di nascita: Professions:
Indirizzo del datore di lavoro:
{Luogo) {Data) {firma} 2951

< - = -
3 =5 0 v
= < = o
;i: 2| NOVITA'! SOLO L. 350011!
3 R 4
o E . o 4] GIRADISCHI GIAPPONESE « MAKYOTA » 45 GIRl, PORTA-
o 5 2 =
-2 3 8 (o] TILE-TASCABILE. Funziona con normali microsolco 45 giri
b3
)
%E E 5' 7 senza collegamento radio con comuni pile Volt 1,5. Indica-
B3fc: € = e
8 E % | tissimo per ie vacanze. Dimensioni ¢cm 17 x 10 x 5. Garantito
a F ] a 3
w o = sei mesi
137 0 ‘
:_ e : Si invia dietro vaglia di L. 3.506 oppure con pagamento con
2
T e 2. ; tro assegno di L.3.700 unitamente all’'omaggio a fianco in
" 3
5 % i 6 dicato. — ORIENTIMPORT - VIA BIBIENA 13 P - BOLOGNA.
iy =

Le adesioni al nostro Club Radioamatori, sono state innumerevoli e certamente superiori alle
nostre aspettative, tanto che il lavoro & aumentato notevolmente. Per facilitare l'opera di
disbrigo, relativo all’‘assegnazione del nominativo SWL, preghiamo i Letiori che intendono
iscriversi al nostro Club, di indicare chiaramente nome, cognome ed indirizzo allegando lire
200 per l'iscrizione nell’ALBO RADIOAMATORI. Inoltre il Leitore tenga presente che per evitare
disguidi, & bene inviare l'iscrizione al Club separatamente, cioé non assieme ad altri quesiti.
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" GONTINUAZIONE DA PAG. 503

RESISTENZA
Da

MiSURARE

Fig. 11

che esso si compone di un circuito costituito
dalla pila e dalle resistenze R1 e R2.

Si tratta anche in auesto caso di calcolare
le due resistenze R1 ed R2 tenendo conto del-
la tensione della vila da inserire nel circuito.
La resistenza R2 deve essere calcolata in mo-
do da far deviare l'indice dello strumentino a
fondo-scala cuando i punti A e B vengono
messi tra loro in cortocircuito.

Il potenziometro R1 serve per azzerare lo
strumento cioé per fare in modo che l’'indice,
cortocircuitando A e B, vada esattamente a
fondo-scala anche quando la pila, dopo un lun-
go impiego dello strumento, non é piu in gra-
do di erogare la stessa tensione di auando era
ancora nuova.

11 calcolo di R1 va fatto in modo che la cor-
rente che la attraversa sia superiore di una
decina di volte di auella che attraversa lo
strumentino verché solo cosi si ottiene un
ohmmetro abbastanza sensibile. Percio se la
corrente necessaria a far deviare l'indice del-
lo strumentino a fondo-scala & di 1 milliam-
pere, e la pila impiegata & di 4.5 volt, appli-
cando la formula:

R1 = V:1x10x 1000
in cui:
R1 = resistenza del potenziometro in serie alla pila,
in ohm
V =tensione della pila in volt

I =corrente di fondo-scala dello strumentino in_

milliampere

avremo:
(4,5:1x10) x 1000 = 450 ohm

Calcoliamo ora il valore di R2. Questa re-
sistenza non deve essere calcolata tenendo
conto di tutta la tensione erogata dalla pila
perché altrimenti’il cursore del potenziometro
R1 dovrebbe essere sempre spostato dalla par-
te della pila e non si avrebbe modo di azze-
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Fig. 11 - Per trasformare uno strumentino in ohm-
metro occorre realizzare il circuvito rappresentato
in figura. Anche in questo caso lo strumentino fun-
ziona da milliamperometro e per avere una let-
tura immediata delle resistenze che si vogliono
misurare occorrera comporre a parte una tabellina
di corrispondenza fra i valori in mA e quelli in
ohm. Il valore di R1, che serve per l'azzeramento
dello strumentino, e quello di R2 vanno calcolati
con le formule citate nell'articolo.

rare lo strumento auando la pila comincia a
gcaricarsi. Pertanto il calcolo di R2 va fat-
to tenendo conto della tensione della nila di-
minuita di almeno 1 volt. Nell’esemnio fatto
in cui la vila é da 4,5 volt si dovra considera-
re una tensione di 3,5 volt.

Il valore di R2 si determina con la formula:

R2 = (V:1) x 1000 — Ri

supponendo che la tensione V sia di 3,5 volt,
che ld corrente I necessaria a far deviare l'in-
dice a fondo-scala sia di 1 milliampere e la
resistenza interna sia di 27 ohm avremo il
valore di R2:

(3,5:1x1000) — 27 = 3473 ohm.

Anche in auesto caso non trovando una re-
sistenza da 3473 ohm si provvedera a col-
legare in serie 3 resistenze: 3000 + 470 + 3
ohm.

Costruito I'ohmmetro é ora facile comporre
la tabella di corrispondenza fra i valori in mil-
liampere letti sulla scala e le resistenze Rx
che si inseriscono in A-B mediante la formula:

Rx = (V—R2x1):1

In questa formula V rappresenta la tensione
della pila diminuita di 1 volt ed I la corrente
in milliampere letta sulla scala. Mediante la
formula, dunaue, si risale facilmente al va-
lore della resistenza in esame ma é sempre
pit comodo comporre la tabella di corrispon-
denza che permette una lettura piti rapida.

Ed ora dopo avervi illustrato il funziona-
mento e i vari sistemi di impiego degli stru-
mentini sarete certamente in grado, avendo a
portata di mano uno strumento che prima non
sapevate utilizzare, di costruirvi facilmente
un milliamperometro, un voltmetro e un ohm-
metro.
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Piccoh
annunci

SUPEROCCASIONISSIMA - Urgente bisogno
realizzare svendo corse « Elettra » M.F completis-
simo dispense, attrezzatura, materiale esercitazioni,
apparecchio ML.F ancora inscatolato pitt 5-6 appa-
recchi radio efficientissimi e da riparare piu 20-30
valvole uso comune pii vario abbondante mate-
riale radio. Il tutto per sole lire 65.000 contanti
trattabili. Scrivere a Marcello Realacci - 8. Gio-
vanni Incarico (Frosinone).

COSTRUISCO apparecchiature per radioamatori
- ribobino trasformatori EAT per TV - Vendo te-
ster nuovi per elettricisti, elettrauto, elettropom-
pe per uso domestico 125-220 volt. Unire franc. ri-
sposta - Marsiletti Arnaldo, Borgoforte (Mantova).

VENDO bobinatrice spire incrociate Kg. 2 -
Alimentatori stabilizzati elettronicamente - Secon-
dari 6,3V 3A anodica fra 150-250 V. Unire franco
risposta. Marsiletti Arnaldo, Borgoforte (Man-
tova).

SVILUPPO e stampa foto con i nostri pacchi
(telaietto, 100 fogli carta 6 X 9 Ferrania, sali ed
istruzioni) L. 2.000 (contrassegno L. 2.250), A.
Panetta - Buenos Aires 30/22, Genova (c.c.p.
4-2452).

A RATE, senza cambiali in banca, Registratori
magnetici, Radiolransistors, Radiofonografi, Fono-
valigie, Giradischi, Apparecchi Foto-Cine, Bino-
coli, Rasoi eletirici. Le migliori marche in com-
mercio. Spedizioni sollecite in tutta Italia. Chie-
dete Catalogo illustrato gratis a: Ditta VERBA-
NUS - Pallanza (Novara).

CAMBIO con materiale radio-foto-ottica, ciclo-
motore NASSETTI 49 anno 1959 - Franco risposta.
Germano Vavassori, via Fantoni 34, Bergamo.

OCCASIONE, Vito C. nuova mai adoperata, re-
galata a possessore di apparecchio pit completo
L. 20.000. Con filtro giallo 21.000; e telemetro ap-
plicabile Voigtlander L. 23.000. Murer, via Tomi-
tane, 8 - Treviso.

« RICERCATORE di stelle e di pianeti ». Il viag-
gio di YURI GAGARIN e di ALAN SHEPARD
segnang linizio dell’era spaziale. I prossimi viag-
gi interplanetari saranno riferiti ai PIANETI ed
alle STELLE FISSE che sono le vere pietre mi-
liari delle vie cosmiche. E quindi URGENTE co-
minciare a conoscerli! VI OFFRIAMO, pertanto, un
congegno col quale potrete individuare i principali
astri della volta celeste. Esso costituisce una guida
per linizio dello studio del CIELO e delle sue
MERAVIGLIE. Richieste Ten. Col. Ricci Edgardo,
C.so Liberta 35, Bolzano. Spedizione contrassegno
L. 1.000.

NORME PER LE INSERZION

— Tariffa per inserzioni a caratten
privato (scambi, cessioni, ven
dite fra Lettori): L. 15 a parol;
4+ 7 % 1.G.E. e Tassa pubblic

Tariffa per inserzioni a caratte
re commerciale (offerte di ma
teriale @ complessi da parte d
Ditte produttrici, Rappresentan
ze, ecc.): L. 20 a parola | 7%
I.G.E. e Tassa Pubblicitaria

SENSAZIONALE!!! Vendo le potentissime radio
originali giapponesi: « SONY TRA20 » 6 transistors,
mm. 111 X 50 X 25, L. 15.500 (valore 35.000); « SO-
NY GLOBAL » TR711, 6 4 3 transistor; millime-
tri 111 X 65 X 25, L. 17.500 (valore L. 40.000);
« SONY TR714 » 7 4+ 2 transistor mm,. 112 X 70 X 30,
onde medie e corte, antenna telescopica da 80 ecm,,
L. 22.000 (valore 50.000); « JAPAN STANDARD »
TR205, mm. 150 X 70 X 25, onde medie e corte, an-
tenna telescopica, da 1 m., altissima potenza, in-
dicato per i luoghi distanti dalla trasmittente e
per l'ascolto dei radiodilettanti L. 25.000 (valore
L. 55.000). Ciascuna radio & corredata di libretto
istruzioni, borsa in pelle, cinturino, auricolare ana-
tomico, autonomia di 500 ore. Nuove con sigillo
originale. Funzionamento perfetto. Massima ga-
ranzia e serietd. Non inviate danaro: fate le ordi-
nazioni mediante cartolina postale, pagherete al
postino all’arrive del pacco. Lo riceverete entro 4
giorni. Antonio Borretti, via XXI aprile 14, Latina.

REALIZZIAMO su commissione qualsiasi appa-
recchio elettronico pubblicato su « Sistema Prati-
co ». Prezzi modicissimi. CARTOLINE QSL per ra-
dioamatori SWL (Febbraio ’61 « Sistema Pratico )».
L. 7 cadauna. Ordine minimo: 50 cartoline. Paga-
mento anticipato. RICEVITORI supereterodina 4
valvole onde corte 5 gamme radiantistiche (Otto-
bre ’59 « Sistema Pratico »). Alimentatore sufficien-
te anche per il trasmettitore « SPORTMAN ». E
munito di presa e di commutatore trasmissione-
ricezione per ’'accoppiamento senza alcuna modifi-
ca L. 18500. TRASMETTITORI « SPORTMAN »
(Dicembre ’60 « Sistema Pratico ») per mezzi mo-
bili e posti fissi. Scatola di montaggio completa
di valvole, microfono, telaio forato, ecc. L. 13.950.
Montato e collaudato L. 17.950. GIRADISCHI LE-
SA tre velocita L. 4.000. INVIANDO L. 50 in fran-
cobolli riceverete listino completo degli apparecchi
di ns/ produzione. SPEDIZIONI ovunque inviando
meta dell’importo. Il resto contrassegno. L.C.S.,
via Crema 1. Milano.

MARKLIN occasione vendo plastico ribaltabile
a parete 1,30 X 1,30 X 40, chiedere descrizione: ZAY,
via Macchi 27, Milano.

MICROTRASFORMATORI d’uscita per 0C.71 -
0C.72 nucleo in munetal (mm. 12 X 19} con varie
impedenze a SOLE L. 460, adatto anche per val-
vole subminiatura. VALVOLE SUB. JAH4 con zoc-
colo L. 430. COPPIA M.F. PHILIPS 470 Kec. L. 380,
materiale disponibile sino ad esaurimento. RI-
CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE
L. 400, per il pagamento si prega di versare I'im-
porto sul nostro c.c.p. n. 18/24882 a DIAPASON
RADIO COMO, rapido servizio di spedizione.
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VENDO Fotografiche « Corredo Closter Sport»
L. 9.000 - Sputnik L. 1.000 - Ragflex 6 X 9 L. 1.500
- Trafore completo L. 1.500 - Intero corso Judo
L. 4.500 - Saldatore 40W L. 1.000 - Provavalvole
« Elettra » L, 8.000 - Binocolo 10 X L. 400. - Vasile
Sebastiano, via Veneto 13, Florida (Salerno).

OCCASIONISSIMA!!!! Vendo stock delle famose
batterie al nichel-cadmio Giapponesi « Drv Batte-
ry » ricaricabili, da 9 Volt per radiotransistori.
Involucro speciale contro Pumidita, contatti ar-
gentati, dimensioni 33 X 13 X 45 mm. Prezzi di
propaganda: per una « Dry Battery» L. 850; una
scatola sigillata originale da 3 batterie L. 1.200.
Quantitativi limitati, Inviare la somma in france-
bolii ad Antonio Borretti, via XXI Aprile 14, La-
tina,

VENDO 5 Sony TR620 complete di pile, fodero
e microauricolare originali nuove L. 15.500 cadau-
na completa di spese postali. Pagamento antici-
pato. Cardone Carlo, via Parma 33, Napoli.

CAMBIO nuova enciclopedia Sonzogno quattre
volumi valore L. 30.000 con cannocchiale prisma-
tico forte ingrandimento portatile stesso valore.
Bergamini Nino, via Foligno 46/9, Torino.

VENDO due tester analizzatori. Danilo Marti-
ni, via Aleardi 38, Firenze.

PER TUTTI un guadagno eseguendo al proprio
domicilio nostri facili lavori. Gratis: informazioni
serivendo a: KOLOR, Fontanaliri (Frosinone).

FILATELISTI! COMMERCIANTI!!! serie nuove
Russia prezzi ridicolissimi. Novita Katanga, S.
Marino, Vaticano. Mario Ionta, San Cosma (La-
tina).

CAMBIO o vendo orologio a calendario marca
PARTENT 15 rubini massima precisione, cambie-
rei con cine Max a motore (indicare il modello)
in buono stato, per maggiori informazioni scrive-
re a Vincenzo Branca, via Cesare Falco 1, Capua
(Caserta).

CAMBIO album « Astra» contenenie 45 serie
di francobolli europei (Valore L. 7.500), con 6
transistori (due OC45 OC70 OC972). Scrivere a:
Cioli Renzo, via G.B. Gaulli 22/22. Genova.

QUARZI vendo o cambio con altro materiale.
Rivolgersi: Arcopinto Ferdinando, Cercola (Na-
poli).

VENDO registratore Geloso G.256 seminuovo,
perfettamente funzionante, senza accessori a lire
25.000 (listino 35.000) - G. Bergoglio, via Cernaia
30, Torino - Tel. 528.131.

VENDO miglior offerente motore 125 Lambret-
ta perfettamente funzionante uso Go-Karts, Bovi
Claudio, Caterina da Forli 5, Milano.

INVERTITORE a vibratore Geloso da 6.V. C.c.
125 V. C.a per 45 VA. 50 Hz. adatto magneto-
foni radio. Vendo o cambio con ricevitore transi-
stor, Vale L. 10.000 - Weber Giorgio, via Torino,
41, Bolzano.

MIGLIORE cfferente cedo assegno BC-348, 2RF-
6AK5, preamplificatrice, predisposto 160, funzio-
nante alto parlante - Pocobelli, Muzzi 11, Arenel-~
la (Napoli).
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SENSAZIONALE!"" supereterodina 6 4+ 2 ele-
gante astuccio pelle piit auricolare, ottimo funzio-
namento a pile normali, marca Nazionale, L. 10.000
ancora imballate, idem come sopra ma originali
giapponesi, Global, comet, mayfair, ecc. L. 13.000.
Inoltre trasformatori push-pull tipo Sony L. 800,
altoparlanti 57 e 70 L. 1,200, serie MF. (3) L. 1,200,
variabili 130 x 270 pF. 25 X 25 X 14 L. 900 e molti
altri articoli per transistori troverete preso: Franco
Rossi, via Mario Greppi 10, Novara.

OCCASIONISSIMA!!" Causa realizzo svendiamo
il seguente materiale ottimo stato: Giradischi 3
Velocita Undy Pich up piezoelettrico puntine zaf-
firo 4 2 dischi microsolco L. 5.000 - Voltaggio 160 -
Ingraditore Fotografico 24 X 36 2 lenti condensa-
trici compresa ottica L. 10.000 presso Ns/ sede
massime delucidazioni. AFFRETTATEVI!!! LA
ELECTRON R. Paroli - CLUB SISTEMA PRATI-
CO, via 2 Giugno 40, Certaldo (Firenze).

VENDO materiale nuovo - strumenti da labora-
torio - Tester Universale 10.000 s/v, strumento 100
microampere F.S, ampio quadrante con 8 scale
a colori, misure in C.C e C.A (con raddrizzatore
incorporato) da 2,5, 10, 50, 250, 500, 1000 in 6 por-
tate, misure di corrente 3 portate 100 microampe-
re - 50, 250 microampere in C.C 1 portata C.A
2,5 A, misure di resistenza con la pila interna da 4
V., 3 portate x1, x10, x100 fino 50 Ms, misure di ca-
pacita in lettura diretta pF x1, x10, x100 misura-
pacita in lettura diretta pf x1I, x10, x100 misura-
tore d’uscita 5 portate dB 12, +26, -+40, +48,
+52. Oscillatore modulato alimentazione in C.A,
3 gamme di frequenza (OL-OM-OC) da KHz380 a
Mhz 15, modulazione interna a 400 Hz e 1000 Hz
ed esterna, alta uscita AF con attenuatore lineare
monta un doppio diodo (AZ41l) ed un eptodotrio-
do ECH42 piu un corso completo, parte teorlca,
edito dalla Scuola Radio Italiana completamente
rilegato in tela, Tester L. 15.000, Oscillatore lire
25.000 ,Volume corso TV L. 16,000 - Giancarlo
Cominotto, Corte Lindoro 18/5. Mestre (Venezia).

VENDO o cambio: 250 altoparlantini @ mm. 80
nuovi e com¢ nuovi, perfeitamente funzionanti
prezzo base L. 300 cadauno. Macchina Eliografica
per riproduzione disegni, grande quantita di lave-
ro oraria, allezza del rullo di carta utilizzabile
cm, 120, tensione 220 Volts. completa di svilup-
patrice all’ammoniaca. Il tutto perfettamente fun-
zionante, da noi acquistata nuova ed usata saltua-
riamente per ns/ lavori. Prezzo base L. 130.000
{(a noi fatturata 250.000 lire). VFO Geloso per
144 Mc/s completo di valvole, senza quarzo, mai
usato, con scala originale, L. 10.000 base. Un gi-
radischi Lesa 3 velociti assolutamente nuovo, per-
fettamente funzionante. Base L. 4.500. Trasmetti-
tori UKW gamma da 27 a 33 Mec/s completi di val-
vole funzionanti, non manomessi, senza alim. Ba-
se L, 15.000, 2.500 manopole per radio, assortite
in 4 tipi, L. 7 cadauna. 7.500 condensatori cerami-
ci per FM-TV capacitd assortite, base L. 6 cadau-
no. CERCO per contanti o per cambiomerce une o
due ricevitori americani BC 683 a modulazione di
frequenza, con o senza valvole, con o senza sur-
voltore ma NON manomesse purché in ottimo sta-
to. 3 tubi 12SA% e 128SG7 METALLICI possibilmen-
te nuovi. Un quarzo da 1000 Kc¢/S meglio se ter-
mostatico. Un tube 813 NUOVISSIMO. - Turri Ar-
duino, i1-KBC via Mazzini 34, SOMMA LOM-
BARDO - Tel. 23.783 rete di Gallarate.
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POPULAR NUCLEONICA

Rivista mensile di attualitd e divulgazione scientifica

E‘ la rivista che «fissa» il progresso scientifico. Corri-
spondenti, fotografi, inviati speciali sparsi in ogni parte
del mondo, documentano per voi, in termini di chiara com-

prensibilita, le piu recenti conquiste della tecnica, i sugge-
stivi ed inusitati aspetti della fisica atomica, dell’elettronica ...
L. 150

SISTEMA PRATICO

Rivista mensile - Progetti e realizzazioni pratiche

Ecco gli argomenti che in forma divulgativa « Sistema Prati-
co » tratta per i suci lettori: progetti ed elaborazioni radio

sia a valvole che a ftransistori - TV - elettricita - chimica -
meccanica - modellismo - caccia - pesca - foto-ottica - fale-
gnameria - giardinaggio, ecc L. 150

MANUAL TRANSISTOR

Pud definirsi nel suo genere, una pubblicazione unica al
mondo, Solo il « Manual Transistor » riporta infafti le carat-
teristiche e le connessioni di tutti i tipi di transistori attual-
mente esistenti sul mercato mondiale, le varie equivalenze

fra i tipi europei, americani e giapponesi. L. 300
DIODI AL GERMANIO E TRANSISTORI
Corredato da 250 illustrazioni, costituisce |’ indispensabile

prontuario di chi ambisce alla realizzaziorie di semplici rice-
vitori radio. Comprende schemi di ricevitori, diodi al ger-
manio, e schemi di ricevitori a transistori L. 300

MANUALE DELL'AUTOMORBILISTA

Fra le analoghe pubblicazioni, & il piu completo, il pib utile,
Contiene le norme del nuovo Codice della strada, i pro-
grammi di esame per la patente, segnaletica, descrizione di
parti meccaniche e di parti elettriche dell’auto, consigli
pratici sull‘uso e sulla manutenzione dell’auto L. 300

MANUALE DEL PESCATORE

E‘ il manuale indispensabile al dilettante e necessario al
pescatore provetto. La trattazione dei vari argomenti & in
forma piana e di impostazione prevalentemente pratica, in
modo da mettere rapidamente chiungue in grado di pe-
scare con profitio, L. 300

RICHIEDETELI

Inviando vaglia o versando l'importo sul
Conto Corrente Postale 8/22934
intestato a:

CASA EDITRICE G. MONTUSCHI
Grattacielo - IMOLA (Bologna)



IL VERO TECNICO
GUADAGNA PIU’ DI
UN LAUREATO!

Con sole 50 lire

e mezz'ora di studio

al giorno a casa vostra
potrete migliorare

LA VOSTRA POSIZIONE

E FACILE STUDIARE
PER CORRISPONDENZA
COL MODERNO METODO DE!

“fumetti tecniei”

RITAGLIATE
INCOLLATE

SPEDITE SENZA
FRANCOBOLLO
QUESTA CARTOLINA

X Francatura a carico del desfinatario
dé addebitarsi sul conto di credito

n. 180 presso I'Uff. Post. di Roma A.D.
Autorizzazione Direzione Provinciale
PP.TT. di Roma n. 808111 del 10-1-1958,

D Invistemi il vostro CATALOGO

GRATUITO del corso soHolinealo: .
Radiotecnico Elettrauto
Tecnico T.V. Radiotelegrafista ]
Disegnatore Elettricista
Motorista Capomastro S

pett.

] Invistemi anche il primo gruppo SCUOQOLA B

di lezioni contro assegno diL. 1725 :
tutto compreso SENZA IMPEGNO POLITECNICA -
PER IL PROSEGUIMENTO (L. 1397 ITALIANA
per Radio, L. 3187 per Televisione)

viale Regina Margherita —

NOME el - 294/P
VIA ROMA






