








































































































































































































Il montaggio e l'incollaggio della struttura
e effettuato sul piano apposito, curando in
particolare la giunzione dei due bordi, irro-
bustendo il bordo di entrata con il « fazzolet-
to» segnato nel disegno e il burdo di usci-
ta con Papposito incastro. Sia il bordo di en-
+ trata che quella di uscita vanno fissati sul pia-
no di montaggio leggermente sollevati: per
il bordo di entrata tnm 4 in mezzaria e mm 3
al terminale e per il bordo di uscita mm 9 in
mezzaria e mm 6 al terminale.

Prima del montaggio, le centine della se-
miala interna al cerchio di volo debbono es-
sere forate (diametro circa 10 mm) per il pas-
saggio dei cavi di comando.

La struttura si toglie dopo circa 1 ora dalla
operazione di incollaggio e quindi si fissano i
blocchetti terminali in balsa molto tenero, sa-
gomandoli a collante rappreso con lima e car-
tavetro. Al terminale di sinistra si incastrano
due tubetti in ottone 2 x 3 per il passaggio
dei cavi di comando. Il particolare A & rica-
vato da balsa duro da 3 mm, in due esemplari
perfettamente uguali che si incolleranno a la-
to delle due centine centrali con abbondante
uso di collante o meglio di «vinavil» e, ad
essiccamento si procede alla sagomatura del
bordo di entrata da sezione quadrata a sezio-
ne indicata nella vista laterale del modello.
tralasciando perd i pochi centimetri compresi
fra i particolari A.

Il supoorto per la squadretta, in compen-
sato da 1,5mm, & incollato attraverso le due
centine centrali senza economia di adesivo.
irrobustendo anzi gli attacchi con ritagli di
balsa in:ollati in corrispondenza degli spigo-
li. La scuadretta é applicata ad una vite con
dado e controdado avvitata al supporto in
compensato. La barra di rinvio, in acciaio da
1,5 mm i diametro (controventata all’uscita
da un riaglio di balsa da 1.5mm) si applica
alla squsdretta piegandola semblicemente a
forma di U.

I due cavi di comando, che fuoriescono da
tubetti 2 x 3 fissati al blocchetto terminale, so-
no, fissati alla soauadretta mediante semplice
attorcigliariento e terminano con un occhiello
per il fissa;igio dei cavi in acciaio da 0,2 mm
I1 serbatoic riportato nel progetto ha una ca-
pacita suffciente per 3-4 minuti di volo ed é
ricavato «a lamierino di ottone da 0,2mm. I
tubetti in ottone 2 x 3 debbono essere collo-
cati come a disegno e in particolare il tubetto
che porta miscela al motore deve essere allo
stesso livello del tubetto carburatore. 11 ser-
batoio trova alloggiamento nel vano compreso
fra i due particolari A.

L’ordinata 1 si ricava da compensato da
3mm e vi si fisseranno stabilmente i due da-
di di bloccaggio delle viti di fissaggio del mo-
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tore Il metodo pilt seguito & auello di salda-
re i dati ad una piastrina di ottone, incollan-
dola poi con collante cellulosico al retro del-
la ordinata, che a sua volta si fissera fra i due
particolari A, leggermente inclinate verso l'e-
sterno.

L’ordinata 2, in balsa da 3 mun, & fissata su-
bito dietro il serbatoio, senza economia di
collante.

Con balsa da 2 mm si ricoore, sia sopra che
sotto, la parte centrale del tutt’ala. La parte
mobile e in balsa da 3 mm, sagomato a pro-
filo come da disegno, e collegata alla squadret-
ta in alluminio gon una seconda squadretta ri-
cavata da acciaio da 0,8 mm incastrata nel
legno di balsa e cosparsa di collante.

Il modello va ora accuratamente lisciato con
cartavetro, cercando di togliere tutte le pic-
cole imperfezioni.

La ricopertura e effettuata carta Mo~
delspan leggera di colore viva incollata in
4 pezzi con collante diluito sparso con un pen-
nello dalle setole dure e rigide; la rifilatura
dell’eccesso della carta e fatta con una lamet-
ta ben affilata. Da balsa da 2 mm si ricavano
le due derive verticali che si incollano diret-
tamente sulla carta in corrisvondenza delle
centine.

Per la verniciatura il collante é diluito nel-
la proporzione di uno a uno e sparso con un
buon pennello in quattro o cinque mani; una
ultima mano di antimiscela proteggera il tut-
to dallo scarico del motore.

Prove di volo

I1 modello vola con sette metri di cavo di
acciaio da 0,2mm, utilizzando uno’ spiazzo
erboso che sia libero da cavi della corrente
elettrica, per evitare pericolose scariche in ca-
so di contatto fra cavi del modello e filo elet-
trico.

I1 modello va fatto decollare a mano, cu-
rando che la posizione di involo sia tale che
dopo alcuni metri il vento investa il modello
in modo da tendere i cavi di comando.

I1 volo in coppia va effettuato solo quando
1 piloti si sentano perfettamente padroni del
pilotaggio del modello.

La striscia di carta. da tagliare con il disco
dell’elica, & applicata al timone verticale in-
terno al cerchio di volo ed & costituita da carta
colorata tagliata in striscie larghe circa 3 cm
e lunghe 3-3,50 metri con circa 1 metro di
spazio.

Per P'involo é necessario che gli aiutanti sia-
no in posizioni diametralmente opposie ed é
bene che parta prima il modello che ha di-
mostrato una maggior autonomia.






7) Organi di atterraggio (o di ammaraggio)

Per poggiare a terra il modello ha bisogno
di tre punti di appoggio ed entro il triangolo
da essi formato deve cadere la perpendicolare
abbasdata dal baricentro (equilibrio stabile).

Varie sono le soluzioni adottate (v. fig. 13
del « corso di modellismo » nel precedente nu-
mero di « Sistema Pratico »):

a) Carrello bigambe normale : consta di
un carrello a due ruote anteriori al baricen-
tro e di un ruotino o pattino di coda.

Quanto piu & arretrato il carrello, tanto
pil facile risulta il decollo (inversamente per
Patterraggio). ]

h) Carrello monogambe: ha una sola ruo-
ta avanti al baricentro e due punti di appog-
gio in coda (generalmente le due derive).

c) Carrello triciclo: ha un ruotino sulla
estrema orua e due ruote poco dietro ii ba-
ricentro.

d) Carrello sganciabile: adottato special-
mente negli U-control da velocita.

Alcuni carrelli sono retrattili dopo il de-
collo e l’atterraggio avviene poi sul ventre,

Nei veleggiatori si usa mettere solo un pat-
tino sotto la fusoliera.

Negli idromodelli al. posto delle ruote .an-
no sistemati i galleggianti, se si fa esclusione
per i tipi a scafo centrale (che perd debbono
disporre di due galleggianti o di due pinne
lateralmente per l’eguilibrio in acqua.

8) Aerodinamica

L’aerodinamica & ur ramo della fisica e piu
precisamente  della Meccanica (Dinamica).
Questa scienza nuovissima, nata. si pud dire,
dopo che 'uomo ha imparato a volare ha cam-
minato cosi velocemente da raggiungere uno
sviluppo di una importanza oggigiorno capi-
tale. !

Come dice la parola stessa, essa studia il
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moto dei corpi nell’aria e le forze che per con-
seguenza si sviluppano. L’areodinamica rag-
gruppa le leggi del volo comuni a tutti i ve-
livolj, siano essi aerei veri e proori o sem-
plici modellini. L’aereomodellista deve per-
cid conouscere, seppure in forma limitatissima,
certe leggi e certi fenomeni che sono studiati
da questa scienza.

Poiché l'aerodinamica presuppone la cono-
scenza di alcune nozioni generali di Meccani-
ca, accenniamo in breve alle principali che so-
no indispensabili.

9) Nozioni preliminari di meccanica

Per velocita di un corpo si intende lo spa-
zio percorso, in metri o in chilometri, nell’'u-
nita di tempo che pud essere in secondi o ore.
Di solito le misurazioni si fanno in metri al
secondo o in chilometri all’ora. La velocita poi,
si puo raporesentare graficamente con una li-
nea, munita di freccia, che si chiama vettore
e ne indica il verso, la direzione, il valore.

I vettori-velocita si possono sommare o sot-

tratze oon sistemi analoghi a quelli che de-
scrivererdo piu avanti parlando dei vettori-
forza.
" Per accelerazione invece, si intende la va-
riazione di velocita nell’'unitd di tempo; ad
esempio, un corpo (che pud essere un veicolo
qualsiasi) procede, in un minuto alla velocita
di 20 Km. all’ora, nel secondo minuto, a 30 Km.
alPora, nel terzo minuto a 40 Km. all’ora, ecc.
L’accelerazione pué essere positiva (aumento
di velocita) o negativa (diminuzione di velo-
cita). b

In generale ’accelerazione si misura in me-
tri al secondo per secondo (m./sec?). Un moto
si dice uniforme quando la velocita del veico-
lo o corpo in mevimento.é costante, cioé ugua-
le (quindi l'accelerazione é sempre zero). Un
moto non uniforme é un moto accelerato po-
sitivo o negativo.
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Per traiettoria di un corpo in movimento
nell’aria, si intende la linea che questo corpo
percorre nello spazio durante il suo moto. Per
forza invece intendiamo una causa qualsiasi
capace di muovere un corpo quando € fermo o
fermarlo aquando € in moto, in grado cioé di
variare lo stato di quiete o di moto di un cor-
po. Il peso (forza di gravita), la resistenza del-
V'aria, la portanza alare, la spinta data dal mo-
tore), sono tutte forze.

Una forza si indica graficamente, come la
velocitd, con una linea, che si-chiama vettore,
munito di una freccia. La direzione ed il ver-
so della freccia indicano la direzione ed il ver-
so della forza; la lunghezza del vettore inve-
ce indica l'intensita (cioé la grandezza o'l va-
lore) della forza (naturalmente pero bisogna
scegliere l'unita di misura, ponendo ad es.
1 ecm. = 1 Kg.,, questa scelta potrete farla voi a
piacere).

Il vettore deve avere un punto d’inizio nel
punto del corpo dove sono applicate le forze
che sono esercitate sul corpo stesso. Ad es, la
forza di gravitd ha il suo punto d’inizio nel
centro di gravitd o baricentro.

Seguite ora attentamente: se ad un corpo
che ha un punto fisso (attorno al quale pud
ruotare) si applica una forza che non passa
per quel punto, ’azione di questa forza si mi-
sura (v. fig. 1) col suo « momento » (M) rispetto
al punto dato. Nella figura abbiamo un corpo
qualsiasi che pud ruotare attorno ad un punto
dato P. La forza F applicata al corpo non pas-
sa per P. Il « momento » & il prodotto dell’in-
tensita della forza F (il valore che le avete da-
to) per la distanza (braccio) misurata dalla for-
za al punto di rotazione dato.

Indicando quindi il braccio con «d» =di-
stanza,

M = Fxd

Ad un corpo perd possono essere applicate
varie forze (diverse fra loro per intensita, di-

rezione e punto di applicazione o inizio). Que-
ste forze, come si & detto si possono sornmare
per dare origine ad una sola forza che é la
somma delle altre e si chiama «risultante ».
Applicare al corpo le forze date o la loro ri-
sultante & percid la stessa cosa (la risultante
produce lo stesso effetto delle forze che la ca-
stituiscono). Naturalmente si pud fare il pro-
cesso inverso; avendo cioé a disposizione una
risultante si pud arrivare alle forze che la
compongono e che percio si chiamano «com-
ponenti ». Vediamo ora come si sommano que-
ste forze. Per semplicita calcoleremo solo for-
ze giacenti tutte sullo stesso piano.

Se le forze sono applicate ad uno stesso pun-
to la risultante & data dal parallelogramma
costruito su di esse (v. fig. 2).

Se, ad esempio, le due forze sono applica-
te parallele, hanno lo stesso verso ed hanno
due punti d’inizic diversi, la risultante & la
somma delle due forze. Per trovare il punto
d’inizio di R (risultante) occorre congiungere
i due punti d’inizio delle forze date (v. fig. 3)
F1 e F2, quindi si riporta la lunghezza della
forza maggiore (F2) sulla minore (F1) e la
minora opposta alla maggiore sul suo prolun-
gamento, come vedesi in figura. Congiungendo
i due nuovi punti trovati si attraversa'la linea
che unisce F1 ed F2 in un punto che & quello
d’inizio della risultante.

Se le due forze sono parallele ed opposte, R
sara la differenza delle due forze date, avra il
verso dalla maggiore ed il suo punto di appli-
cazione (v. fig. 4) si trovera congiungendo i
due punti d'inizio di F1 e F2 con una linea,
riportando F1 su F2 e la F2 opposta ad F1 sul
suo prolungamento. Congiungendo i due nuovi
punti si attraversa il prolungamento della li-
nea di unione tra F1 ed F2 in un punto che &
quello di inizio di R. L’unico caso in cui due
forze non si possono sommare é quello della
coppia. Si ha una ccppia quando due forze,
applicate in punti diversi, sono parallele (ma
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nSn si trovano a giacere sulla stessa retta),
sono uguali di intensita o valore (hanno i loro
vettori della stessa lunghezza), ma di verso
opposto. Questo sistema di forze tende a far
ructare il corpo al quale & applicato. 11 « mo-
mento » della coppia (v. fig. 5) & dato dal pro-
dotto di una delle forze (non importa quale
perché sono uguali) per il braccio «¢d» (di-
stanza fra le due forze e non fra i duc punti
d’inizio!).

Percid

M = F1 xd oppure F2xd

Vediamo che effetto hanno aueste forze su
di un corpo. /

Tenete ben presente orima di tutto che: un
corpo resta fermo fino a che una forza non
interviene ad imprimergli un movimento; e
nello stesso modo un corpo rimane in movi-
mento fino a che non interviene una forza che
lo ferma o ne cambia il moto rendendolc pil
accelerato o piu lento.

Il valore dell’accelerazione «a», che come
si & visto pud essere positiva o negativa, si
trova dividendo il valore della forza applica-
ta F per la massa m del corpo, dove la massa
e il ravporto tra il volume ed il peso del
corpo.

In formula

m
(Pia grande & la forza applicata piu grande
e l'accelerazione; piti grande & la massa, pil
piccola &, avbplicando la stessa forza, l'acce-
lerazione.)
Particolarmente utile la conoscenza del ter-
zo princinio della Dinamica: ad ogni azione
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F+F

F>

corrisponde una reazione uguale e contrazia.
Se cioé un corpo A imprime ad un corpo B
una certa forza F, il corpo B imprime a sua
volta sul corpo A la stessa forza F, ma di ver-
50 opposto.

10) Portanza - Resistenza - Centro di pressione -
Efficienza

Un qualsiasi corpo che si muove nell’aria
e sottoposto ad una forza F che é detta aero-
dinamica. Questa forza puo essere esattamen-
te misurata nelle « gallerie del vento », se ne
puo determinare cioé il valore, la direzione ed
il punto di applicazione od inizio. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di una forza di
verso opposto a quello del velivolo e si chia-
me «resistenza aerodinamica » usando pero
dei corpi di determinato profilo (ali) avviene
che tale forza diventa favorevole e diretta
anche verso 'alto in grado cioe di sostenere il
corpo (nel nostro caso il velivolo) nell’aria (v.
fig. 6).

Compito dell’aerodinamica non é solo la ri-
cerca delle forme di massima penetrazione
nell'aria (profili aerodinamici), ma anche la
ricerca di particolari profili capaci di dirige-
re la forza aerodinamica F diretta verso I'al-
to (profili portanti).

Un -corpo si dice aerodinamico quando of-
fre la piu piccola resistenza possibile all’aria.
Non e necessario che la parte davanti del-
Y’ala, come purtropvo generalmente si crede,
sia appuntita affinche tagli l’aria: €& neces-
sario invece che sia appuntita ed affusolata la
sua parte posteriore poiché e proprio di li che
puo venire la massima resistenza. L’aria deve
lambire il corpo e chiudersi dopo di esso sen-
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appassionali di cose anfiche

Costruitevi in casa con facilitd e sicurezza di
risultati un nostro modello di nave antica. Ne
sarete entusiasti | !!

SCEGLIETE DAL NOSTRO NUOVO CATALOGO
N. 30/P I. TIPI CHE VI INTERESSANO.

Le nostre scatole di modelli navali sono comple-
te di tutto l‘'occorrente per realizzare il modello.
| maieriali sono prefabbricati. Gli accessori sono
finiti. Le scatole sono corredate da un dettaglia-
tissimo disegno con illustrazioni fotografiche

CHIEDETECI SUBITC IL NUOVO CATALOGO
N. 30/P INVIANODOCI L. 100 (anche in fran-
cobolli) 40 pagine a colori con illustrazioni,
dettagli e prezzi della nostra produzione.
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“%a creare vortici (o creandone il meno pos- Infatti:

sibile). P=CpxdxSxV?
Se la parte posteriore del corpo (profilo ala- R=Crxdx5xV

re) non fosse affilato ’aria non potrebbe chiu- dove:

dersi dolcemente dopo di esso, e si spezzereb-
be, come si & detto, in vortici che creano resi-
stenza; la vostra abilita sta nel ridurre questi
vortici al minimo. s

Quando si studia la forza aerodinamica su
di un’ala & comodo scomporla secondo due di-
rezicni: quella normale, che é detta Portanza
(P), e auella parallela al moto del velivolo,
che si chiama Resistenza (R).

Il punto di applicazione della .forza sulla
corda alare & detto Centro di p: -ssione (ala-
re) (C.P.). La figura 6 mostra chiaramente
quanto detto.

I1 C.P. di pressione si trova a circa il 33 %
(un terzo) della corda alare a partire dal bordo
di attacco.

Per incidenza di un profilo si intende 1'an-
golo (misurato in gradi) che la corda alare.
che gia conosciamo, forma con la linea di di-
rezione del volo del nostro velivolo. Essa puo
essere positiva, nulla o negativa. La forza F
di un’ala (e quindi anche P e R), varia al va-
riare: 1) del tipo di prcfilo adottato, 2) della
velocita, 3) della superficie alare e deila den-
sita dell’aria.

Cp-Cr = coefficiente di portanza (resistenza) che
dipende dalla forma del profilo e dallin-

cidenza
S = superficie alare
v = velocita
d = densita dellaria

Cp e Cr e quindi P ed R sono molto alti per
profili alari concavo-convessi come quello del-
la fig. 6, bassi per profili alari biconvessi (pro-
filo a sezione ellittica nel bordo d’entrata ed
affilato nel bordo di uscita). Crescendo l'inci-
denza crescono Co e Cr. A circa 15’ di inci-
denza perd la portanza scende mentre la resi-
stenza sale a valori altissimi

In questi casi venendo a mancare la sosten-
zione (portanza) il velivolo cade, come si dice
comunemente, in « perdita di velocita ».

Come si vede nella formula sia la R che la
P non crescono con la velocita ma col suo qua-
drato (questo vuol dire che restando identiche
le altre condizioni per una velocita, per sem-
pio, doppia (2) si avra una resistenza quadru-
pla (2° = 4). I coefficienti Cp e Cr per un dato
profilo sono calcolati mediante esverienze nei
laboratori e vengono rioortati in diagrammi
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speciali. Da questi diagrammi si pud ricavare
la posizione del C.P. alle varie incidenze. In-
fatti il C.P. in generale non é fisso ma si spo-
sta in avanti ger aumenti di incidenza, indie-
tro per diminuzioni (v. fig. 7). Quindi se per
una data incidenza l’ala era in equilibrio (a)
(Centro di gravita —C.G.— sotto il C.P.) per
un’altra non lo & piu, si viene percid a creare
una coppia (w. fig. 5) che per rotazione tende a
farla cabrare (b) (o picchiare) ulteriormente c).
Si comportano cosi i profili alari concavo-con-
vessi ed i biconvessi non simmetrici. Nei pro-
fili simmetrici invece il C.P. & fisso al variare
dell’incidenza.

Poiché in un’ala si usano i profili concavo-
convessi (che sono i piu instabili) per la lorc
forte portanza, 1'ala stessa risulta instabile ¢
quindi inadatta al volo se non vi fosse un’op-
portuna superficie ('impennaggio orizzontale)
a stabilizzarla.

L’efficienza (E) di un profilo é data dal rap-
porto fra la portanza e la resistenza:

[
K E =
R
E = efficienza P = portanza R = resistenza

L’efficienza varia con l'incidenza e raggiun-
ge il valore massimo di 2,4 gradi.

[ -eoen-

P

Ill]

a)

b)

<)

; ~ L. 16500 4+ 5 DISCHI in
w'-' OMAGGIO. Garanzia un an-
‘- v no, Pagherete al portalettere
quando Vi consegnera la mer-
ce. Questa & quanto di pid
economico esistente sul mer-
cato nazionale. Richiedeteci
catalogo gratis produzione

1961.

'

®

FONOVALIGIA A TRANSISTOR
PORTATILE (extra lusso)

Funzionante a pila, complesso ’* GARIS '* a 4 velocita,
base metallica con sospensione antifonica, testina ’* RO-
NETTE /, motorino a basso consumo a & Volt 60 MA.
Amplificatore a tre transistor di potenza, altoparlante elit-
tico, alimentazione da 4 pile torcioni da 1,5 Voit in serie.
Valigetta bicolore in vinilpelle glegantissima. Dimensioni
3 25 x 26 x 14. Prezzo di listino

”/-‘: L. 30.000 sconto ai lettori

Indirizzare a:
R. C. A, INA
C.s0 Milano 78/a
VIGEVANO
(Pavia).

™

Ai lettori OFFIRAMO UNO SCONTO DEL 50 % sui
prezzi dei materiali elencati:

INTERFONI A TRE TRANSISTORI, per comunicazioni a
viva voce. Alla copia, prezzo di listino L, 13.600 con
lo sconto L. 6.800.

RADIOLINA « SUPER» a 3 - 1 transistor, mobiletto
bicolore 9 x 12 x 3 montata, altoparlante ad alto flus-
so, pila normale, forte rendimento L,9.900 con lo
sconto L. 4.950.

MOBILETTO 9 x 12 x 3 bicolore, mascherina in simi-
loro, manopola, basetta per i collegamenti, altopar-
lantino 7 x 2,5 ad alto flusso con bobina mobile a
30 ohm. L. 2,900 sconto L. 1.450.

SERIE TRANSITOR N.6 + 1.2 in AF e 4 in BF + dio-
do L. 5.000 sconto L. 2.000.

AURICOLARI tipo oliva, completi di cordoncino, spina
e presa Jack L. 1.400 sconto L.700.

ANTENNE A STILO allungabile a 5 elementi adatte
per piccoli apparecchi radio portatili L. 1.100 con lo
sconto L. 550.

AURICOLARE PIEZOELETTRICO tipo oliva con cor-
doncino e spina, da usarsi anche come piccoio mi-
crofono L. 12,000 sconto L. 1.000.

Per spedizioni in contrassegno anticipare un terzo
dell'importo sul c.c.p. n.23/11357, anticipande la
somma aggiungete L. 150 in pit per spese postali.
R.C. A. - Corso Milano 78/a - VIGEVANO (Pavia)
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Sig. GIOVANNI FERRETTI - Milano. - Recen-
temente, in casa di un amico, assistendo a piccoli
esperimenti di chimica, sono rimasto particolar-
mente colpito da uno di questi semplici saggi.
Ho notato che, bagnando una penna -semplice-
mente con acqua o saliva, I’esperimentatore riu-
sciva facilmente a scrivere su di un foglio e la
serittura appariva normale, come tracciata con
Pinchiostro. Ho provato anch’io a scrivere sospet-
tande gqualche trucco, ma anche a me & accaduta
la stessa cosa.

Come spiegate tutto cio? Si tratta forse di car-
ta speciale?

Effettivamente si trat-
ta di un tipo di carta
che potremmo considera-
re speciale in quanto si
tratta di carta comune
opportunamente prepa-
rata con particolari so-
luzioni. Questi tipi di
carta sono detti «idro-

grafici » e presentano un particclare interesse da
un punto di vista strettamente sperimentale.

Il fenomeno cui Lei ha assistito avviene in quan-
to la carta ¢ stata superficialmente preparata con
delle sostanze che reagiscono fra loro dando ori-
gine ad un prodotto colorato non appena vengo-
no a trovarsi in presenza di acqua. Le cosiddette
« carte idrografiche » si ottengono di solito immer-
gendo dei fogli di carta in una soluzione di acido
gallico, con aggiunta di gomma arabica e destri-
na. Dopo aver fatto asciugare bene la carta al
sole si cosparge la carta di solfato ferroso priva-
to completamente di acqua (disidratato) e ridot-
to in polvere finissima, facendolo penetrare in
parte nel foglio strofinandolo leggermente con un
tampone ed allontanandone 1'eccesso con una spaz-
zola. Il foglio cosi trattato conservera un colore
leggermente giallastro.

E inutile dire che la carta di questo tipo va con-
servata in luogo perfettamente asciutto.

Variando le dosi; usando cio& ferrocianuro po-
tassico ed allume ferrico anidri e polverizzati ed
usando lo stesso procedimento, si otterra una
scrittura di un bell’azzurro brillante.

Sig. ARTURO FIECCHI - Bergamo. - Ho acqui-
stato un ricevitore R. 109, poiché avevo letto e mi
era stato assicurato, trattarsi di un vero ricevito-
re professionale, allettato dal prezzo alquante mo-
desto mi sono deciso all’acquisto. Purtroppo quan-
do mi sono deciso a metterlo in funzione mi sono
accorto di essere stato « buggerato », in quanto non
mi era stato detto che funzionava esclusivamente
a corrente continua, che manca del «vibratore »
e che principalmente, non si tratta di un « vero»
ricevitore professionale, ma a mio avviso si trat-
ta di un ricevitore dalle prestazioni modeste.

Vi chiedo se & consigliabile modificarlo in mo-
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do da ottenere il funzionamento in corrente alter-
nala, oppure se & meglio rivenderlo ed acquistare
un ricevitore piti completo, come ad esempio ’AR18
o il BC.348.

Effettivamente, il ricevitore R. 108, non pud cer-
tamente essere considerato un ricevitore profes-
sionale, per diverse ragioni. In primo luogo esso
copre solo due delle gamme dilettantistiche e cioe
40 ed 80 metri. Tra l'altro la gamma degli 80 me-
tri, & di scarso interesse, poiché sono pochi i di-
lettanti che trasmettono su questa gamma. Inol-
tre le due gamme non sono sufficientemente spa-
ziate in modo da ottenere una ricezicne decente,
almeno per guanto riguarda l'ascolto degli OM.

Per quel che riguarda eventuali modifiche, da
apportare al ricevitore in oggetto per il funziona-
mento in corrente alternata, dobbiamo precisare
che le valvole montate e cicé ARS8 e ARPI2, non
sono sostituibili con altre, perché esse hanno uno
zoccolo apparentemente uguale all'octal, ma in
realtd & diverso, A differenza di altri ricevitori
militari, che pur progettati per il funzionamento
in corrente continua, possono facilmente essere
adattati al funzionamento in ccrrente alternata,
per I'R. 109 la cosa é piu difficile dal momento che
le valvole impiegate richiedono corrente continua
per l'accensione:

Non ritenendo opportuno modificare il ricevitore
nel modc descritto. si renderelbe necessario 1'im-
piego di un accumulatore, oppure dovra costrui-
re uno speciale alimentatore che fornisca cor-
rente continua perfettamente livellata, sia per
I'anodica, sia per i filamenti.

In altre parole si tratta di un ricevitore parti-
colarmente refrattario alle modifiche per cui vale
tertamente la pena rivenderlo ed acquistare sia
pure un modestc AR18, ver 15-20 mila lire, che
perd ccnsente risultati senz’altro superiori a quel-
li che si possono ottenere da un R. 109.

Meglic ancora, se ne ha le possibilitd, sara acqui-
stare un BC 348 oppure 312

Siz. DANTE ALBINI - Genova. - Possiedo una
piccola officina meccanica e poco tempo fa mi &
capitato un lavoro che non riesco a portare a ter-
mine. Debbo eseguire una serie di fori del dia-
metro di 15 mm, su lastre di vetro, ma pur im-
piegando punte di acciaio rapido nen sono riusci-
to nell’'intento, per cui vorrei che mi consigliaste
sul procedimento da seguire.

L’acciaio rapido, non ha una durezza sufficiente
per poter eseguire una buona lavorazione del ve-
tro. Noi consigliamo l'impiego di punte con ta-
glienti riportati di carburi metallici tipo « Widia »,
i quali presentano una durezza che si avvicina a
quella del diamante. Per un corretto impiego la
punta deve compiere circa 380 giri al minuto. L'a-
vanzamento massimc della punta elicoidale, potra
risultare di 15 mm. al minuto,

Sig. EDGARDO CRESPI - Roma. - Ho intenzio-
ne di costruire il trasmettitore da 30 watt descrit-
to nei numeri 5, 6, 7 dell’anno in corso e a pa-
rer mio vi sono alcune inesattezze nell’elenco
componenti. Si tratta delle impedenze di filtro Z2
e Z3, che nell’elenco in questione sono indicate
rispettivamente come impedenza di bassa frequen-
za da 10.000 ohm 60 mA e 350 ohm 150 mA. A parte
in fatto che impedenze del genere non sono repe-
ribili in commercio, sono del parere che anche
facendole costruire apositamente, risulterebbero
certamente con un ingombro superiore a quello
di un trasformatore di alimentazione. Chiedo per-
tanto mi vengano dati chiarimenti in merito.

Gradirei inoltre conoscere l'indirizzo di una dit-
ta che si interessi dl avvolgimenti, presso la qua-

-
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PROVATELI!
sono attrezzi Stanley

Oggi tutti possono compiere lavori perfetti e senza fatica!l Ogni artigiano conosc
apprezza la fomosa pialla Stanley n. 4, ma tutti gli attrezzi Stanley assicurono lo s
alto livello di prestazioni.

Eeco alcuni attrezzi che vi dureranno tutta una vita.

MARTELLO HERCULES: uno dei 28 martell; della Stanley, i martelli che grazie

allo speciale procedimento « Evertite », non perdono mai la testa.

CACCIAVITE YANKEE: il fumoso cacciavite o doppia spirale che non occorre far

girare, Baste premere e funziono do solo.

COLTELLO TRIMMING: serve per mille usi diversi. Nell'interno del manico sono

sistemate 5 lame e un salvaloma.

GIRABECCHINO: cstremamente pratico, & dotato di un mandrino universale a due
griffe, montate su cuscinetti @ sfera, che permette di applicare mecchie e punte di
qualsiasi gambo.
25 STABILIMENTI DI PRODUZIONE: 18 in USA (utensileria e ferramenta),
3 in Canada (utensileria e ferramenta), 3 in Gran Bretagna (utensileria),
1 in Germania (ferramenta).

Agente Generale per I'ltalla - CONFINO BROS., di Marco Contino

STANLEY altiazslnaliiyocing

i migliori attrezzi nelle vostre mani




le sia possibile commissionare il trasformatore di
alimentazione T1, che non risulta reperibile in
commercio.

Effettivamente le impedenze di bassa frequenza
che lei cita, ncn debbono risultare con le carat-
teristiche da noi riportate nell’elenco componenti,
non tanto ver la ragione dell'ingombro, quanto
per il filtraggio e le relative cadute di tensione.
Comunque le caratteristiche esatte sono le seguen-
ti: Z2 = 500 ohm 60 mA; Z3 = 150 ohm 150 mA.

Precisiamo inoltre che il trasformatore di modu-
lazione T3, deve risultare adatto per push-pull di
6L6 e una 807 come finale a radio frequenza e
non 802 come detto nell’elenco componenti.

Per quel che riguarda il trasformatore di ali-
mentazione T1, puo ordinarlo alla ditta Senora via
Riva di Reno 114, Bologna.

Sig.na ANNA L, - Colleferro. - Sono una ragaz-
za di 16 anni e leggo « Sistema Pratico », che un
mio cugino acquista mensilmente e mi diletto ad
ascoltare le onde corte, che per me sono piene
di fascino e di mistero. Ho cosi avuto occasione di
ascolfare un radioamatore che dice di abitare a
Colleferro ma che perdo io non sono riuscita ad
identificare. Chiedo pertanto il vostre n.iuto, pre-
cisando che la sigla di quest radioamatore & 11GQ.

Inoltre, essendo io donna, potrd diventare ra-
dioamatrice?

Siamo veramente lieti che le appartenent1 al
gentll sesso comincino ad interessarsi pilt da vici-
n e in modo sempre pill concreto dell’attivitd dei
radioamatori. cid contribuisce certamente a una
maggior popolaritd di questo hobbyy, o meglio di
questa attivitd che & fonte di affinamento delle ca-
pacitd tecniche.

Il radioamatore che intende identificare, & il
sig. Giuseppe Muzzi, via E. Ferri 3, Colleferro.

Tutti possono diventare radioamatori, senza di-
stinzione di sesso. Naturalmente anche le donne
debbono sostenere l'esame relativo al consegui-
mento della patente di radio-operatore dilettante.
Pero l'etd minima per essere ammessi all’esame
di radio-operatore & di 18 anni, sia per gli uomini
sia per le donne.

Sig. CARLO MINARDI - Faenza. - Sto realiz-
zando il ricevitore KIOTO, descritto nel N. 5 ’61

di « Sistema Pratico» ¢ mi trovo in difficolta nel-
I'impiegare quale trasformatore T1, il T/71 del-
la Photovox. Piii precisamente non riesco ad in-
dividuare i colori dei terminali, per cui vi sarei
grato, se voleste darmi chiarimenti a questo pro-
posito,

Pubblichiamo in figura 1 lo schema completo
del ricevitore KIOTO con la colorazione dei ter-
minali del trasformatore T/71, allo scopo di age-
volare i lettori, nella fase di montaggio.

Nel caso si utilizzi un trasformatore T/70, cioé
senza presa al centro, consigliamo di collegare un
capo dell’avvolgimento primario a massa, come in-
dicato nello schemino di figura 2, che riproduce
il particolare del circuito che interessa tale mo-
difica.

Fig. 2

b St

Fig. 2 - In figura & messo in evidenza il circuito primario
del trasformatore T1, relativo al ricevitore Kioto rappre-
sentato in figura 1, ¢con Vimplego di trasformatore sprov-
visto di presa centrale, e precisamente il T70 della Pho-
tovox. In questo particolare caso per Fottimo funziona-
mento del ricevitore & necessario collegare a massa, come
vedesi in figura, il terminale VERDE.

Fig. 1 - Chi dovesse costruire il ricevi-
tore KIOTO, descritto nel numero 5-
1961 di Sistema Pratico, e dovesse
(o] uvtilizzare per T1 ii trasformatore T71
della Photovex dovrd collegare la pre-
sa centrale (filo bianco) a2 massa.
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SENSAZIONALE! Vendo le potentissime rice-
venti originali Giapponesi, nuove sigillate. « SO-
NY » modello TRG20, mm. 111 X 25 X 50, 6 transi-
stors, L. 15.000 (valore 35.000) - « Global SONY »
modello GR711, 643 transistors, mm. 111 X65X30,
lire 17.500 (valore 40.000) - « SONY » modello
TR714, 7 transistors, onde medie e corte, antenna
esterna con allungamento max. di 80 cm., mm.
112 X 770 X 30, L. 22.000 (50.000) - « STANDARD »
644 transistors, onde medie e corte, antenna da
1 m., sfilabile, altissima potenza, L. 24.000 (55.000).
Tutte le radio sono corredate di fodero in pelle,
ascolto in altoparlante in auricolare, autonomia
di 500 ore per batteria - Pagamento in contrasse-
gno alla consegna del pacco - Massima serieta e
garanzia - Indirizzare le richieste ad Antonio Bor-
retti, via XXJI Aprile 14, Latina.

VENDO valigetta G.B.C. con Amplificatore esclu-
so giradischi L. 10.000 - Oscillatore « Elettra »
L. 15.000 - Provacircuiti L. 4.000. Tutto come nuo-
vo. Scrivere a Imerio Freddi, via Bellaria 13/7,
Bologna,

VENDO, L. 20.000, o cambio con materiale ra-
dio o « Masklin » HO, 2 films, completi, 16 mm,
m, 120 cadauno sonori, b.n., in bobine e custodie
metalliche. Antonio Briganti, Agazzi 4, Brescia.

ECCEZIONALE!! Vendo le Modernissime batterie
originali giapponesi « Dry Battery » al nichel-cad-
mio per radiotransistors da 9 volt. Le « Dry Bat-
tery » sono ricambiabili, hahno un’autonomia di
700 ore, involucro speciale contro I'umidita ed in-
nesto Bipolare e contattl argentati, L. 800 cadau-
na; una scatola sigillata da 3 pezzi L. 1200 - In-
viare vaglia ad Antonio Borretti, via XXI Aprile
14, Latina.

VENDO ricevitore professionale R109 gamme
80/40 metri perfettamente funzionante in alternata,
altoparlante cuffia valvole nuove cofano pannello
nuovi L. 25.000 - Pieralisi Corrado, via Faggiola
90, Firenze.

REALIZZO su ordinazione montaggi di qualsiasi
tipo di schema elettrico - Prezzi modicissimi -
}’ll,licci)ni Flavio, Villaggio Gramsci 123, Pontedera

sa).

OCCASIONISSIMA!!!! Causa realizzo svendiamo
per sole 15.000 lire radio transistors 542 funzio-
nante per 4 mesj con 100 lire di pile e giradischi
3 velocita fermo automatico fine disco, 2 puntine
di zaffiro 4+ ? dischi 45 giri OMAGGIO. Eventual-
mente trattiamo anche vendita separata. L’Elec-
tron, via 2 Giugno 40, Certaldo (Firenze).

«RR1A~» - Ricevitore professionale Marelli a
11 valvole da 1,5 a 30 Mc in 5 gamme. Completo di
alimentatore ¢ altoparlante. Senza valvole L. 20
mila, con valvole L. 28.000. Scrivere a De Luca
Dino, via Salvatore Pincherle 64, Roma.

REALIZZIAMO su commissione qualsiasi appa-
recchio elettronico pubblicato su « Sistema Pra-
tico ». Ricevitori supereterodina 4 valvole per on-
de corte 5 gamme radiantistiche; alimentatore suf-
ficiente anche per il trasmettitore « Sportman »
€ munito di presa e commutatore «trasmissione-
ricezione » per l'accoppiamento senza modifiche;
L. 18.500. Trasmettitori « Sportman» per mezzi
mobili e posti fissi, scatola di montaggio completa
di valvole, microfono telaio forato, ecc. L. 13.950;
montato e collaudato L. 17.950. Inviando L. 50 in
francobolli riceverete il listino completo degli ap-
parecchi di ns. produzione. Spedizioni ovunque
inviando meta dell’importo; il resto contrassegno
L.C.S., via Crema 1, Milano.

DILETTANTI, incidiamo su disco le vostre in-
terpretazioni. Richiedete tariffe. Pubblidisco, Man-
ta (Cuneo). i

FILATELIA: compero francebolli su frammento
a peso. Fare offerte a: Mario Mincini, via Ginestra
3, Segrate (Milano).

‘buono stato prezzo inferiore alle 13.000

tascabile

(anche
Sony). - Scrivere a Renato Palloni - Viale Righi.
68 - Firenze.

MICROTRASFORMATORI d’uscita per OC.71 -
0C.72 nucleo in munetal (mm, 12 X 19) con varie
impedenze a sole L. 460 adatto anche per valvole
subminiatura. VALVOLE SUB. IAH4 con zoccolo
L. 430 - Coppia M.F. PHILIPS 470 Kc. L. 380 -
€omplesso per apparecchio a transistor: n. 3 M.F.
cilindriche (mm. 14 X 16) <+ Oscillatore + Fer-
roxcube con avvolgimentio (Scorrevole) -+ Trasf.
entrata + Trasf. uscita (per OC.72) (mm. 20 X 15)
a sole L. 1.850 - Prodotti garantiti - Affrettatevi
quantitativi limitati. Per il pagamento si prega di
versare limporto sul nostro c.c.p. n. 18/24882 a
DIAPASON RADIO - Como. rapido servizio di
spedizione.

SVILUPPO E STAMPA FOTO - pacco conte-
nente istruzioni, 100 ff. carta 6 X 9, telaietto, sali
sviluppo e fissaggio: L. 2000 (contrassegno L. 2250).
Amleto Panetta, Buenos Aires 30/22, Genova.

RICETRASMETTITORI WS21 (80-40-15-10 mt.),
11 valvole perfetti come nuovi; vendo 22.000 com-
pleti cuffia micro. Valvole 250TH, 807 ed altro ma-
teriale radiantistico, chiedere a Ricchi Alvaro, via
Sacchi 58, Cesena (Forli). Pagamento meta all’or-
dine rimanenza contrassegno, per informagzioni af-
francare risposta.

ATTENZIONE!!!! Causa realizzo vendo Registra-
tore Geloso 268 alta fedelta nuovo perfetto, com-
pleto microfono da tavolo 44.800 (listino 56.000).
Radio ricevitore SANYO 6+42 transistor mm. 111X
65X 25, assolutamente nuovo perfetto, borsa ele-
gantissima pelle, auricolare. 14.800 (listino 21.500).
Orologio polso uomo, completamente in oro 18 ka-
rati, nuovissimo modello svizzero Movado, perfgt—
to, 37.500 (listino 47.000). Massima garanzia, serie-
ta. VISCLUB, casella postale 184, Brescia.

AMPLIFICATORE a transistori 2.5W. Hi-Fi ven-
do L. 10.000 o cambio con radio 6 transistor anche
usata ma perfettamente funzionante. Roberto Fro-
sini, via Fiorentina 174, Piuvica (Pistoia).

ACQUISTEREI radio 6-8 transistor

NOVITA !!
SLITOGRAPH K 13"
Deutche Patent

1l modernissimo ristampatore tedesco, importato
cra per la prima volta in ltalia, Vi permettera in
pochi minuti e con la massima facilita di ristam-
pare in bianco-nero ed a colori su carta, legno,
stoffa, intonaco, maiolica, vetro, qualsiasi foto-
grafia, schema o disegno comparso su giornali
o riviste. Indispensabile per Uffici, appassionati
di radictecnica, collezionisti, disegnatori, ecc
Adatto per collezionare in albums circuiti elettrici
comparsi su riviste, stampare fotografie e paesag-
gi su maioliche ad uso quadretto, ristampare per
gli scambi francobolli & banconote da collezione,
riportare su stoffa di camicia o di cravatta le foto
degli artisti preferiti, ecc. Esercitatevi nell’hobby
piv diffuso in America. Il LITOGRAP K31 & adatto
per molteplici ed interessanti usi. Prezzo di pro-
paganda i .
Fate richiesta del Ristampatore con libretto istru-
zioni, inviands vaglia postale di L. 1.000 (spese
postali comprese) alla

EINFUHR DRUCK GESSELLSCHAFT, Cas. Post, 14
LATINA. Riceverete il pacco entro 3 giorni.

ol N
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{G. MONTUSCHI
EDITORE

POPULAR NUCLEONICA

Rivista mensile di attualitd e divulgazione scientifica

E’ la rivista che «fissa» il progresso scientifico. Corri-
spondenti, fotografi, inviati speciali sparsi in ogni parte
del mondo, documentano per voi, in termini di chiara com-

prensibitita, le piU recenti conquiste della tecnica, i sugge-
stivi ed inusitati aspetti della fisica atomica, dell’elettronica ..
L. 150

SISTEMA PRATICO

Rivista mensile - Progetti e realizzazioni pratiche

Ecco gli argomenti che in forma divulgativa « Sistema Prati-
co » tratta per i- suoi lettori: progetti ed elaborazioni radio

- € - sia a valvole che a transistori - TV - elettricita - chimica -
P . meccanica - modellismo - caccia - pesca - foto-ottica - fale-
. gnameria - giardinaggio, ecc. ... L 150

MANUAL TRANSISTOR

Pud definirsi nel suo genere, una pubblicazione unica al
mondo. Solo il « Manual Transistor » riporta infatti le carat-
teristiche e le connessioni di tutti i tipi di transistori attual-
mente esistenti sul mercato mondiale, le varie equivalenze

fra i tipi europei, americani e giapponesi, L. 300
DIODI AL GERMANIO E TRANSISTORI
Corredato da 250 illustrazioni, costituisce |’ indispensabile

prontuario di chi ambisce alla realizzaziorie di semplici rice-
vitori radio. Comprende schemi di ricevitori, diodi al ger-
manio, e schemi di ricevitori a transistori L. 300

MANUALE DELL'AUTOMOBILISTA

Fra le analoghe pubblicazioni, & il pit completo, il piu utile,
Contiene le norme del nuovo Codice della strada, i pro-
grammi di esame per la patente, segnaletica, descrizione di
parti meccaniche e di parti elettriche dell’auto, consigli

pratici sull’'uso e sulla manutenzione dell’auvto L. 300
|
‘“,4 MANUALE DEL PESCATORE
1 E’ il manvale indispensabile al dilettante e necessario al

pescatore provetto. la trattazione dei vari argomenti & in
forma piana e di impostazione prevalentemente pratica, in
modo da mettere rapidamente chiunque in grado di pe-
scare con profitto L. 300

RICHIEDETELI

Inviando vaglia o versando l'importo sul

Conto Corrente Postale 8/22934
intestato a:

CASA EDITRICE G. MONTUSCHI
Grattacielo - IMOLA (Bologna)



IL VERO TECNICO
GUADAGNA PIU DI
UN LAUREATO!

Con sole 50 lire

e mezz'ora di studio

al giorno a casa vostra
potrete migliorare

LA VOSTRA POSIZIONE

E FACILE STUDIARE
PER CORRISPONDENZA
COL MODERNO METODO DEI

“fumetti tecniel”

RITAGLIATE
INCOLLATE
SPEDITE SENZA

FRANCOBOLLO
- QUESTA CARTOLINA

Francatura a carico del destinatario
dé addebifarsi sul conto di credito
n. 180 presso I'Uff. Post. di Roma A.D.
Autorizzazione Direzione Provinciale
i L. PP.TT. di Roma n. 808111 del 10-1-1958,
J Invialemi il vostro CATALOGO

GRATUITO del corso soltolineato: |
Radiotecnico - Elettrauto
Tecnico T.V. Radiotelegrafista [ ]
Disegnatore Elettricista
Motorista Capomastro Spett.
. Invislemi anche il primo gruppo SCUOLA 1

di lezioni conlro assegno dil. 1725 :
lulto compreso SENZA IMPEGNO POLITECNICA ———
PER I PROSEGUIMENTO (L. 1397 ITALIANA
per Radio, L. 3187 per Televisione)

viale Regina Margherita _—_—

VIA | . 1 ROMA




