
















































































































































































colpo brusco dell’atterraggio.

Praticherete a tale scopo una leggera sca- M A D E I N J A P A N
nellatura nella balsa di copertura del fondo . 7
servendovi della lama di un coltello rive- E C C E Z l o N A L E'
stita con carta vetrata fine e fisserete I’asse
delle ruote incollandevi sopra un tessuto di L RE

garza a trama fitta cui farete seguire un se- 12.000
condo strato per maggiore sicurezza.

Il ruotino di prua invece & montato al AFFRETTATEVI!
centro (come vedete in tratteggiato nella vista
dall'alta del velivolo) ed occorre a tale scopo SCORTE LIMITATE

scavare una cuccetta nel blocco di balsa dura,
usato per bilanciare l’aereo.

Fate attenzione, una volta eseguito il mon-
taggio del carrello che il velivolo resti behe
orizzontale (non penda cioé in avanti o al-
I'indietro).

«GLOBAL »
mod. TR 711

[} 3 TRANSISTORS

Prima di montare I’ala sulla fusoliera oc- PER LA PRIMA VOLTA VEhhllD(l;JTo IN 'n‘ALlA.

i i 1 uno dei pilt potenti apparecc iapponesi! Monta

corre cqstr}xlre la navicella per l’elemento ; nuovisgimi e Drift | Transistors v ad  altissima
motore, il jetex. potenza, Circuito supereterodina; 300 mW d'uscita;

dimensioni esterne: 97 x 66 x 25; antenna ad alta
polem;.. Fgunéinna con c?mudnii % econnmichle bat-

lerie .. autonomia ore, ascolto in
NAVICELLA JETEX altoparlante =d auricolare con commutazione auto-
maltica; piedistallo da tavolo estraibile automati-

Usare a tale scopo balsa da 3 millimetri camente. Ascolto mée".- selettive, di tutte le

i i ise- emittenti nazionali e delle iori europee, in

foggl.ando.lz‘i qavncella co-m ElgEdels l--le1 dl-se qualsiasi luogo, in movimnlw;ulo‘ in moto.

gno in cui é riprodotta di fronte e di profilo. scooter, in montagna, ecc. Indicatissimo pet le

inizi - localita lontane dalla trasmittente, Il TR 711 viene

Scartavetrate con cura ed iniziate a mon fornito completo di borsa in pelle e cinturino,

tare l'ala che comprende anche la navicella luriml%n: ,,-.,m.-,l‘.im eon “"‘"’;‘;. .l¢ ;.gu;m istru.

ili il ti- zioni. Fatene richiesta senza inviere danaro: pa.

e lo stabﬂ*zzatore comprendente anche il ti gherete a1 postino. alla consegma. del pacee: 'lo

mone verticale. Ficeverete entro 3 giorni, GARANZIA DI UN ANNO

vost ino & terminato. Serivete a:

R 'ro Bjogelin e a T e I.C.E.C. ELECTRONICS IMPORTATIONS,

Tuttavia occorre ancora la parte rifinitrice; Casella Postale # . LATINA

a tale scopo stendete una mano di verhice
trasparente alla nitro ed una del colore che
preferite; finendo poi con una mano di anti-

miscela. " nel prossimo numero di
Quest'ultima impedira al velivolo di bru-

ciare se colpito dal getto infuocato dei gas SISTEMA PRATICO

di scarico fuoriuscenti dal motorino a reaziohe. troverete antenne e nuovi accor-
Quanto alle sigle sulla fusoliera, nome e 1 g , e L

sulle ali usate decalcomanie che troverete gimenti per ricevere meglio il 2

presso tutte le cartolerie in una scelta vastis- programma TV

sima.

DIVISIONI RADICI PRODOTTI POTENZE in 8”

per Studenti, Artigiani, Tecnici, Disegnatori, Commercianti, Contabili

pil veloce, pil approssimata, piv facile, pil economica del régolo
facilita la risoluzione dei problemi dall’8° al 13° anno di scuola
risparmiano fatica, tempo, errori, le

A=

yATIB
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PUBBLICHIAMO IN QUESTA RUBRICA PARTICO-
LARI COMCESSIONI CHE NOTISSIME INDUSTRIE

O ORGAMIZZAZION! CONCEDONO DIETRO NO-

STRO  INTERESSAMENTO, AGLI  AFFEZIOMATI c
LETTOR! ED AGLI ABBONATI DI "SISTEMA PRA. u\ se Lt
TICO". SIAMO CERTI CHE QUESTA NOSTRA INI- de“'“gbbﬁ _
ZIATIVA RISCUOTERA' L'UNANIME CONSENSO A
DEl NOSTRI AMICI PER | VANTAGG! CHE ESSI

AT e OMAGGI - OFFERTE - CONCESSIONI

q'\'l..\o

VALVOLE TRASMITTENTI A PREZZI IRRISORI

Una nota fabbrica di valvole, ha messo a dispo-
sizione dei nostri lettori, valvole trasmittenti
nuove di potenza, grandi come fiaschi e bot-
tiglie, a prezzi di svendita, fino ad esaurimento.

Le valvole tipo:
MR1 "= L. 1.500

MTGL = L. 2.000
T450 = L. 2.000
MT2 = L. 2.500

E' questa un‘occasione da non lasciarsi
sfuggire poiché se non vorrete usare
tali valvole per prove di trasmissione,
potrete servirvene sempre per costruire
rocchefti di TESLA, generatori di AF,
forni di AF, e, perché no, anche come
soprammobili.

Per la richiesta, indirizzate alla nostra
segreteria.

LE FERRANIA PER GLI ABBONATI

La FERRANIA ha messo a disposizione dei nostri abbonati,
un interessante volume intitolato TOSCANA, nel quale sono
raccolte interessanti notizie e fotografie artistiche della re-
gione. Tale volume, che fara parte di una serie completa
in programmazione, verrd inviata GRATIS a quanti risulte-
ranno abbonati al 30 agosto 1962.

LA «ESSO » PER | LETTORI agrlcnla

A tutti i nostri lettori che dispongono di macchine agricole,
la ESSO & lieta di inviare, gratuitamente, la sua rivista ftri-
mestrale ESSO AGRICOLA, contenente notizie, consigli, av-
venimenti che potranno interessare tutti coloro che sono
interessati ai problemi dell’agricoltura. Scrivere alla ESSO
AGRICOLA - Via Assarotti, 40 - GENOVA.




Fig. 1 - Un esperto allevatore di cani,
ci ha confidato che, affinché un cuc-
ciolo diventi un ottimo cane da caccia,
occorre fargli conoscere la selvaggina,
tenendolo perd sotto controllo; diver-
samente il cane, durante la caccia,
ignorerd il padrone, non ubbidira ai
suoi richiami, comportandosi secondo
il proprio istinto. Ecco perché, prima
di portare il cane sul terreno di caccia,
gli si fa superare un «esame» di
addestramento, con l'aivto di un pic-
cione selvatico, un fagiano o una
quaglia.

L'"HOBBY
PER LA
CACCIA




PER LA CACCIA

Il cane nasce con listinto della caccia e del-
Fobbedienza. Sta in voi, con un razionale
sistema di addestramento, sviluppare al mas-
simo queste qualitd, facendo del vostro cuc-
ciolo un soggetto di valore.

Fig. 2 - Ricordate che il cane non deve mai
essere eccitato, specialmente se in  prossi-
mita della selvaggina; non dategli mai I'abi-
tudine di far alzare subito la selvaggina,
perché allora imparerebbe a non tenere la
ferma; quindi, se il cane si trova in ferma,
cercate, dolcemente, di avvicinarlo alla sel-
vaggina, e siate voi a far alzare l'uccello
insegnandogli che quando esso si alza, do-
vrd rimanere immobile.

ADDESTRIAMO IL NOSTRO CANE

Fig. 3 - Per abituare il vostro giovane cane
al fucile, dovrete, le prime volte, sparare
gualche colpo portandovi sempre davanti a
lui per evitare che, sentendo la forte deto-
nazione senza conoscerne la causa, possa
turbare il proprio sistema nervoso a tal
punto da temere il colpo di fucile. Nel caso
dovesse rincorrere il volatile, si dovra dare,
senza che se ne avveda, un forte strappo
alla corda pronunciando a voce alta il co-
mando « terra ».
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* arte di addestrare i cani per la caccia me-
diante l'uso di volatili appositamente ac-
quistati sta incontrando sempre maggiori

consensi -da parte di coloro che desiderano
allenare i’ modo veramente efficiente il pro-
prio cane.

Vi &, si, qualche difficoltd nel trovare i
pennuti selvatici ancora vivi per un tale ad-
destramento, ma questa ricerca verra in se-
guito ricompensata dal rendimento del cane;
non dobbiamo dimenticare che con Puso di uc-
celli « per l’allenamento », l'addestratore non
solo pud disporre il volatile in modo che si
trovi sempre al punto glusto per far compiere
al cane tutte le operazioni necessarie, nel mo-
mento in cui ha fiutato 1a selvaggina, ma pud
: ¥ constatare pregi e difetti dell’ammale e te-
S s Ll L nerne conto quando si troverd in zona di
I'addestramento quaglie di  IESEY
gabbia, non tagliate loro Cte clc}ll pelr allenare 11d proprio cane, lo

A <155 © | porta ad esplorare zone di montagna o in

le al".m*aﬂ' cid pud gua campagna, come in una normale battuta di

Lo L L 8 caccia; ma in questo caso l'addestratore si

ché, vedendo la quaglia trovera sempre troppo lontano per impartire

che gli saltella davanti e al cane gli insegnamenti pratici necessari, e

3 ‘volars: rolperi. questo senza preciso ed immediato controllo,

SO PUO. /s | potra ajlontanarsi e correre dietro a branchi
L e L 4§ uccelli, anziché dare la « ferma .,

: Per queste ragioni molti addestratori pro-

I e R

Fig. 5 - Adoperando un piccione,

il modo miglicre per evitare che
lo stesso possa fuggire prima che
il cane lo abbia fiutato, & quello
di piegargli la testa sotto l'ala si-
nistra, incrociando quindi Vestre-
mita dellala con e gambe.

Fig. 6 - Chi usera per
I'addestramento = un
fagiano, si preoccupe-
ra. di non perderlo; il
sistema migliore €
sempre quelle di le-
gargli ad una zampa,
dopo averla fasciats,
uno spago alla eui
estremitd fisserete un
bastoncino lunge.




fessionali evitano di allenare il cane sul ter-
reno di caccia, prima che lo stesso abbia su-
perato un vero esame di addestramento con
uccelli «da allenamento ».

Seguite quindi i nostri consigli e, dal vostro
giovane cane, con un opportuno allenamento,
potrete ottenere un ottimo esemplare, che
potra darvi tante soddisfazioni

I volatili pit adatti per l’addestramento
di un cane sono: il piccione selvatico, il fa-
giano e la quaglia. I piccioni sono quelli piu
facilmente reperibili: possono essere acqui-
stati a prezzi convenienti, presso agricoltori
le cui cascine, a volte, ne sono piene. La
prima cosa che dovete saper fare, usando il
piccione per l’addestramento, &€ come metterlo
in modo che rimanga fermo fino al momento
in cui il vostro cane non lo abbia individuato.

Non e necessario legare 1'uccello al terreno
perche rimanga fermo, anzi gli allenatori di
cani, molto pili semplicemente, dopo averlo
preso con la mano destra in modo che il
petto e le gambe siano rivoiti verso l'alto,
gli piegano la testa fino a collocarla sotto 1’ala
sinistra, poi incrociano l'estremita dell’ala si-
nistra con le gambe mantenendo la gamba
sinistra sopra l’estremita dell’ala; quindi col-
locano il  piccione al suolo, appoggiandolo
sulle gambe e lasciandolo andare dolcemente.
Avendo l'ala che gli copre la testa, egli ri-
marra quieto fino a che non gli si dara una
spinta con la punta del piede: allora egli
stesso si liperera, volando via.

Collocate quindi al suolo il piccione na-
scondendolo tra l’erba in modo che il cane
possa vederlo facilmente. Tenete ora il cane

al guinzaglio con il muso contro vento in-

modo che possa captare con il proprio ol-

fatto, 'odore della selvaggina: appena si ir-
rigidisce, fate in modo che rimanga fermo,

accarezzandolo, poi, dolcemente, spingetelo
verso il punto in cui avete collocato il pic-
cione. :

Quando il cane avra fatto progressi fino al
punto di poter «fare la ferma» in modo
corretto, gli si potra permettere di correre a
volonta trascinando il guinzaglio, finche non
gli giunga l'odore dell’'uccello.

Se siete un gruppo di amici ed avete cia-
scuno un cane da allenare, potrete lavorare
insieme con maggior beneficio; avrete biso-
gg)t di un campo abbastanza grande e di un
c®to numero di piccioni. I cani saranno legati
tutti su una linea al bordo del campo; collo-
cherete un piccione come detto precedente-
mente. Un cane varra lasciato libero affinche
possa cercare l'uccello, mentre il suo padrone
lo maneggera; gli altri faranno la parte dei
cacciatori.

Cio verra ripetuto per ogni cane.

Con tale sistema vedrete che i cani guada-
gneranno in perspicacia, poiché, mentre at-
tendono il loro turno, hanno la possibilita
di vedere e studiare il sistema adottato dal
cane precedente. Ricordate inoltre, per evitare
che il vostro animale, come spesso accade,
tema lo sparo, di portarvi di fronte a lui
prima di sparare: lo sparo fatto dietro di lui
potrebbe produrre spiacevoli inconvenienti.

Chi poi disponesse di un fagiano, lo potra
usare con ottimo rendimento; & ovvio che,
se i piccioni, per il loro basso.costo, vengono
generalmente uccisi ad ogni battuta di alle-
namento, i fagiani invece verranno rispar-
miati ed usati diverse volte.

Prendete un fagiano e fasciategli una gam-
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ba con qualche giro di nastro isolante: cio
per proteggerla da una cordicella lunga 60
cm che si dovra attaccare alla gamba stessa.
Legate I'altra estremitd della corda nel mez-
zo di un pezzo di legno cilindrico (un manico
di scopa, per esempio), lungo circa 60 cm.

Dirigetevi al centro del campo col fagiano
e lanciatelo in aria.

Il peso del paletto gli impedird di volare
‘lontano e di correre velocemente quando si
posera.

Trattenendo il cane al guinzaglio, ponetelo
allora con il muso controvento nella zona
dove l'uccello é atterrato; non appena avra
individuato il fagiano, fatelo levare in volo
e sparategli a salve. Dopo due prove il fa-
giano dovra essere rimesso nella gabbia per
essere usato il giorno seguente, perché con
tale peso legato ad una gamba si stanca no-
tevolmente. Pensiamo comungque che molti, in
luogo del fagiano, preferiscano servirsi di qua-
glie, anche perche. pii a buon mercato.

Per quanto piccola possa essere la vostra
casa, avrete certamente un posto dove tenere
una gabbia con fre o quattro quaglie. Il gior-
no che vorrete allenare il cane, pdrtate la
gabbia in campo aperto e, dopo esservi pro-
curata una striscia di tela o una fettuccia
larga. ecm. 5 e lunga 60 o 90 cm., legatela
alla gamba di una quaglia; fatela volare e
guardate dove cade: per quanto essa cerchi
di rintanarsi tra l’erba, la fettuccia vi indi-
chera sempre dove si trova.
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sizione « terra », alla partenza del volatile
potrete anche sparare qualche colpo di fucile;
se fuggira alla detonazione, richiamatelo, poi
buttate in aria l'uccello morto e sparate nuo-
vamente; mandatelo quindi a cercare luc-
cello. Non picchiate mai un cane che teme
lo sparo, perché altrimenti la paura si tra-
sformerd in terrore.

Quindi fate in modo che il vostro cane la
scopra e, mentre voi lo trattenete, un vostro
amico fara in modo di farla volare di nuovo,
facendo cosi ripetere al cane la ricerca.

Se volete lavorare senza aiutante, provve-
detevi di un picchetto di ferxo che conficche-
rete nel terreno ed al quale legherete il cane
quando dovrete recuperare 1’uccello.

Troverete che diversi cani, raggiungono il
punto di »fermo» quando sono al guinza-
glio, ma se liberi, corrono via specialmente
allo sparo; evitare cid & molto semplice; fate
volare l'uccello e uccidetelo; guando il cane
fuggira allo sparo, rincorretelo e riportatelo
al punto da cui & fuggito.

Punitelo con un bastoncino, ma tenete pre-
sente il suo carattere per non sorpassare il
giusto limite.

Fatelo restare fermo mentre voi andate a
raccogliere 'uccello; tornate verso di lui con
T'uccello in mano, gettatelo in aria e sparate.
Se fugge, fatelo tornare allo stesso posto e
punitelo nuovamente.

Fate cosi finché non impara a star fermo
quando sparate; poi, dopo averlo trattenuto
per un paio di minuti, ditegli di andare a
cercare I'uccello e fategli dei complimenti.

Ripetendo questo trattamento ogni volta che
fugge, il cane diventera presto un perfetto
cacciatore.

= Cannocchiale MAX

Microscopio

! lungo 75 em. 100 - 200 - 300
9 vere lent| ﬁlngrnndlmantl
k.- alto 12 em.
3.500
J L.
Con 2 oouldarl ® ca- 2.800

valletto - Terrestra
40 Ingrand., - Astro-
nomico 80 Ingrand.

CHIEDETE CATALOGD GRATIS

£ :_‘" Cine Mu
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3° Quiz

| GRANDI
DELL'ELETTRICITA'
E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE : [FRTT)

| GRANDI
DELL'ELETTRICITA’

E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE :

| GRANDI
DELL'ELETTRIGITA'
E
DELL'ELETTRONICA

COLLEZIONE : [T

C. A, COULOMB

NON E’ UN CONCORSO A PREMI:

& il disinteressato contribuio offerto da una Societa
di fama internazionale che basa il proprio sviluppo
sulla Ricerca Scientifica. Contributo alla conoscenza
di coloro che, in tutte le epoche, hanno permesso e
permettono di raggiungere risultati che assicurano
all'uomo una vita migliore.

PHILIPS

PHILIPS COLLEZIONE :
A

2 | GRANDI

DELL'ELETTRICITA’ E
DELLELETTRONICA

1

2

3

4

5,

6]

7

8]

-

=

-~

-

9)

10

Regolamento

La collezione non da diritto a pre-
mi, non & un concorso. il suo va-
lore & insito nell'interesse che es-
sa presenta e nella sua rarita.

Consta di 48 figurine a tratura 1i-
mitata e costituisce la storia del-
'evoluzione della scienza e della
tecnica in questi settori. A tergo
di ognuna & riportata una breve
didascalia con i dati dello scien-
ziato e delle sue principali sco-
perte.

Chiungque pud venire in possesso
delle prima 18 figurine inviando a
PHILIPS le soluzioni di 6 «quiz».
Ogni «quiz» da diritto a 3 figu-
rine,

I 8 quiz appariranno su pubblica-

‘zioni tecniche, di cultura e d'in-

formazione: La soluzione consiste
nel mettere nell'esatto ordine cro-
nologjco (secondo I'anno di na-
scita) i 3 sclenziati presentati nel
quiz,

Tuttli coloro che risulteranno in
possesso delle prime 18 figurine
riceveranno automaticaments e
ar le successive figuri-
ne dal 19 ai 36.

Attraverso successivi 4 quiz, pub-
blicati a notevole distanza di tem-
po dai precedenti &, si potra veni-
re in possesso dells figurine dal
37 al 48.

Tutti i collezionisti verranno cata-
logati in schede e nessuno potra
ricevere per la seconda volta i
gruppt di figuring di cui risultino
in possesso.

La collezione potra ovviamente
aver luogo anche attraverso il li-
bero scambio con coloro che, pur
trovandosi in possesso di uno o
piu gruppi di figurine, non inten-
dano completare la collezione.

La Soc. PHILIPS studiera in segui~
to I'opportunita di realizzare un
«album » per la raccolta delle 48
figurine, contenente anche una
breve storia deli'elettronica e del-
I'elettricita.

Nessuna responsabilitd, di nessu-
na natura, pud essers addebitata
alla Soc. PHILIPS; cosi come il
partecipare all'iniziativa non da,
ad alcuno, diritti di sorta.

TUTTI RICEVERANNO [GRATUITAMENTE |

QUESTE TRE FIGURINE
inviando a PHILIPS Ufficio 113

: piazza IV novembre 3 milano
una cartolina postale sulla quale figurino i nomi dei tre
scienziati del presente annuncio, trascritti nell'esatto
ordine cronologico (secondo !'anno di nascita):
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1 lettorn ci

Sig. R. TOLELLI - Udine. — Ho visto delle fo-
tografie plastificate e vorrei sapere come si ot-
tengono, se & la carta fotografica che ha tale ca-
ratteristica, oppure occorre procedere con qual-
che sistema speciale. .

La fotografia che Lei ha visto non & altro
che una normale fotografia plastificata, che un
gualsiasi lucidatore attrezzato per la lucidatura

ei mobili con poliestere potrd preparargli.

Se 'Lei desidera plastificare’ una fotografia non
dovra fare altro che incollarla, in modo perfetto,
su di un compensato di almeno 1 cm. usando
adesivi tipo vinavil Dovra fare attenzione che
non rimangano bolle di aria tra il compensato e
la foto e che quest’ultima sia perfettamente te-
sa, sara consigliabile percid aplll)licargli sopra
qualche peso. Una volta che la colla sia perfetta-
mente asciutta, potrd portare la foto dal lucida-
tore, questi non fard altro che spruzzargli sopra
una pellicola di poliestere che una volta essicata
lo stesso lucidatore provvedera a levigare e ren-
dere la superficie trasparente.

Sig. ARTURO SANTARELLI - Bari. — Vorrei
costruire il vostro ricetrasmettitore Tiny-Talkie
apparso sul n. 15-1962. Desidererei pero sosti-
tuire la valvola DC70 ad esempio con un altra
DCC80 usando una sola sezione, oppure potreste
indicarmi dove trovare la valvela 957 ad wun
prezzo da.. hobbysta?

‘Se lo desidera potra benissimo utilizzare in
sostituzione della 957, un qualsiasi triodo per
UHF adatto al funzionamento con alimentazione
e pile e batterie. Tenga comunque presente che
potrd facilmente trovare la wvalvola 957 presso
la ditta Fantini Surplus, via Begatto 9, Bologna,
al prezzo di L. 600,

Sig. MARIO BUSCAROLI - Mazara del Vallo
(Trapani). — Ho visto in alcune vetrine dei cu-
bettl di plastica contenenti insetti, farfalle, ecc., e
poiché mi interesserebbe prepararne gqualcuno
ho chiesto al negoziante come si preparavano; mi
ha risposto dicendomi di fondere della plastica
trasparente atforno all'insetto, ma dato che, aven-
do provato in tufti i medi senza ottenere nessun
risultato, in quanto appena la plastica fusa viene
a contatio coll'insetio questo si brucia, pensé per-
cié che il procedimento indicatomi non sia quel-
lo esatto. Sapreste dirmi come devo procedere?

Effettivamente il procedimento indicatogli non
e quello esatto, in quanto per ottenere detti cu-
betti di plastica contenenti insetti si fa uso di
una speciale materia plastica liquida chiamata
« gabbropoliestere » che ha la proprieta di indu-
rirsi rapidamente quando nello stampo viene ver-
sato due o tre goecce di un apposito solidificatore.

Sara percid sufficiente disporre l'insetto nel-
I'interno di un piccolo recipiente di metallo, della
forma che si desidera dare alla plastica, e ver-
sargli dentro il gabbropoliestere liquido dopo di
che si applichera il sodificatore. Una volta che
la plastica si & indurita verrd estratta dal reci-
piente e lasciata asciugare per un paio di ore.
Il gabbropoliestere e il solidificatore pud richie-
derli direttamente alla Montecatini, via F. Tu-
rati 18, Milano.
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| o scopo di seguire da viclno Fativid. ..

volta a chiarire dubbi, risolvere proble:
 Scriveteci, dunque, esponendo i vostri
~sulla
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Sig. SANDRO BERNARDINI - Reggio Emilia.
— Ho acquistato la valvola 957 per il ricetra-
smettitore Tiny-Talkie apparso sul n. 15-1962 ai
« Sistema Pratico », ma non sono riuscito a tro-
vare le connessioni dello zoccolo in nessun ma-
nua}le di valvole. Vorreste per favore indicar-
mele?

Ecco nel disegno che le
presentiamo le connessioni
della valvola a ghianda 957
da applicare al nostro tra-
smettitore in sostituzione
della DC 70. Le precisiamo
che il filamento di tale
valvola si accende con una
tensione di 1,25 volt, sara
percid necessario inserire
in serie a detto filamenio
una resistenza di 5 ohm
1/2 watt.

Sig. ANGELO CRISPI - Ravenna. — Sono un
appassionato di fotografia, purtroppo ancora alle
prime armi, ed avendo ricevuto in omaggio da
un ‘mio amico alcuni filtri colorati vorrei sapere
a che cosa servono e quali vantaggi (se ne han-
no) si possono ottenere facende le fotografie con
detti filtri.

I filtri colorati sono usati secondo il princi-
pio che: un. filtro colorato assorbe e trattiene,
totalmente o in parte, alcuni colori rinforzandone
altri. In questo modo si ha la possibilita di met-
tere in risalto alcuni dettagli di una foto che al-
trimenti non verrebbero messi in evidenza. Avra
certamente notato che fotografando senza filtro
ben difficilmente nel cielo appariranno le nubi
anche se quando abbiamo scattato la foto erano
Fresenti. Applicando alla macchina un filtro gial-
o le nubi apparirebbero ben marcate e con un
giusto contrasto. i

Per darle una piu chiara idea degli effetti che
si ottengono usando i vari filtri le presentiamo
questa tabella che potra consultare al momento
opportuno.

Filtro giallo: viene usato per rendere piu chia-
ri nella stampa i toni gialli, rossi e verdi mentre
incupidisce quelli azzurri. E’ indicato per oscura-
re il mare, laghi e cielo e mettere cosi in evi- |
denza le nubi. Favorisce anche la riproduzione
della neve. |



i lettori ci chiedono...

Filtro verde: provoca all'incirca i medesimi
risultati di quelli gialli, rendendo perd meno con-
trastati i toni dell’immagine, non oscura eccessi-
vamente il cielo cioé il color azzurro mentre in-
debolisce quelli rossi, arancione e violetto. E’
indicato per fotografie di vaste superfici verdi
(prati, campagna, ecc.) e per effetti di neve.

Filtro rosso: rende sulla stampa piu chiari i
colori rossi, arancione e giallo mentre iscurisco-
no quelli verdi, bleu e violetto. Viene usato per
fare risaltare le nubi poiche il cielo diventa
molto scuro, anche il verde della campagna perd
si iscurisce. Serve anche per eliminare la foschia
e favorire le riproduzioni dei lontani.

Filtro arancione: ¢ molto simile al filtro rosso
chiaro pur senza creare i medesimi effetti ir-
reali rispettando i dettagli dei toni verdi oscuri
in primo piano. E’ indicato per una riproduzione
di soggetti panoramici allinfinito e molto lon-
tani.

Filtro azzurre: rende piu chiari nella stampa i
colori bleu, violetto ed in parte quelli verdi
mentre iscurise quelli rossi, arancione e gialli.
Viene adoperato per la riproduzione dei paesag-
gi autunnali, per ottenere una esatta riproduzio-
xfle cllella nebbia e. per fotografie con luce arti-
iciale.

Sig. FRANCESCO MARZI - Cesena (For-
li) — Ho voluto sperimentare la vostra antenna
a 4 elementi sovrappostl, appparsa sul numero
di maggio a pag. 166, per tentare se con essa
vi fosse stata la possibilita di migliorare la rice-
zione del 2° progr. TV.

Debbo dirvi che a tutti coloro ai quali I'ho
installata ne sono rimasti entusiasti tanto che
ora sono costrettc a fabbricarle in serie per le
numerose richieste che mi pervengone.
Riconoscendo la vostra superioritd” tecnica, vi
chiederei come potrei migliorare la sensibilita
in quei ricevitori TV che difettano di amplifi-
cazione di MF.

Era ovvio che Lei ottenesse da tale antenna
risultati superiori alle sue aspettative, non per
vantarci ma quando si dice: & un progetto di
SISTEMA PRATICO: si.é detto tutto. Per la
sua richiesta le riserviamo prossimamente una
gradita sorpresa. I nostri tecnici hanno portato
a termine un interessante progetto per poter
fi_nah{lente eliminare questo inconveniente na-
zionale.

2240m

236 cm

Sig. GINO MARCHETTI - Frosinone. — Mi ha
molto interessato I’articolo sulla costruzione del-
la barca a vela apparso nel numero 15-1962.: Ho
trovato pero due difficoltd nella sua realizzazio-
ne; la prima riguarda le misure riportate a pa-
gina 204 (figura 1) non sono complete vorreste
per favore indicarmele? La seconda difficolta
riguarda Fespanso bianco, a chi potrei richie-
derlo, dato che nella mia citta non sono riuscito
a trovarle?

Pubblichiamo lo schema dell’imbarcazione con
tutte le misure indicate in centimetri.

L’espanso bianco pud richiederlo a una delle
seguenti ditte: Wanner, via Ariberto 24, Milano;
Rota G. & C., via Vittor Colonna 51, Milano:
Sugherificio Milanese S. A, via F. Turati 27,
Milano; Arsenal, via Baldinucci 87, Milano.
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Sig. MARIO ARTIBANI - Cosenza. —
Sono in possesso di due valvole 6V6
smontate da un vecchio amplificatore e
vorrei usarle nella costruzione di un
piccolo trasmettitore per telegrafia e a voce;
dispongo anche di un alimentatore che mi for-
nisce la tensione di 300 volt a circa 100 mA.

Se cio é possibile vi prego volermi inviare uno
thema che non usi trasformatori di modula-

one,

Le riportiamo lo schema di un trasmettitore,
usante come da Lei rischiesto le due valvole
6V6, che tuttavia, nel caso altri lettori vogliano
costruirlo, possono benisismo essere sostituite
con valvole tipo 6L6, 6AQ5, EL41, EL84, ecc., mo-
dificando solo le connessioni dello zoccolo. 11
trasmettitore in questione funzionante suila gam-
ma dei 40 metri prevede I'uso di un cristallo di
una frequenza compresa tra i 7,050 e i 7,150 MHz.
11 trasformatore T1 é un trasformatore per micro-
fono con una relazione primario/secondario 1/60
che perd pud essere benissimo sostituito con un
normale trasformatore per campanelli collegan-
do il secondario di 4, 6 o 8 volt al microfono e
il primario di 220 volt al potenziometro R6. Il
collegamento di griglia della valvola V2 dovra
essere schermato e lo schermo saldato a massa.
Il milliamperometro M che serve per il controllo
della corrente di placca della valvola V1 & facol-
tativo, potendo benissimo essere eliminato.

L’alimentazione di AT potrd essere compresa
tra i 250 e i 350 volt.

AT

Sig. GIANPAOLO MORAR - Siracusa. — Tro-
vandomi in possesso di una valvola ECL80 vorrei
realizzare un piccolo amplificatore per fonovali-
gia. Vi sarei perciéo immensamente grato se mi
potreste inviare un sempilce schema. Come ali-
mentatore intenderei usarne uno che gia dispon-
go e che é in grado di erogare circa 200 volt
a 60 mA.

Pubblichiamo come da Lei richiestoci lo sche-
ma di un semplice amplificatore usante la sola
valvola ECLS80. Il trasformatore di
uscita dovra avere una impedenza
primaria di 10.000 chm mentre quel-
la del secondario dovra essere uguale
a quella dell’altoparlante. L’unica
precauzione da adottare per un buon
funzionamento sara quella di scher-
mare i collegamenti di griglia della
sezione triodica della valvola ECL80.

ENTRATA
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MICROFONO

Elenco materiali:

Cl - 100 pF
C2 - 10.000 pF
C3 - 150 pF variabile ad aria
C4 - 10.000 pF
C5 - 2.000 pF
Cé - 100.000 pF
24 mF 50 VL elettrolitico

Q
-3
) [} L} 1 1 T 1] [} 1

Rl - 50.000 ohm 1,2 watt

R2 - 350 ohm, 1/2 watt

R3 - 12.000 ohm 1 watt

R4 - 150 ohm 1 watt

R6 - 500.000 ohm potenziometro

J1 - Imp. AF 2,5 mH, 125 mA

J2 - Imp. AF 2,5 mH, 125 mA

J3 - Imp. AF 2,5 mH, 125 mA

MA - Milliamperometro 100 mA f/s.
Microfono - del tipo carbone

Z1 - Imp. BF 30 H, 100 mA

Pila - 4,5 volt

Lpl-Lp2 - Lampadine 6,3 volt - 100 mA
_L1 - 14 spire di filo di 1 mm. su un supporto

di 3,5 cm., si bobinano 7 spire unite quindi si

lascia uno spazio di 2 cm. e si bobinano altre 7

spire unite. L2 - 10 spire unite di filo da 0,5

mm. su un supporto di 3,5 cm., queste spire

verranno infilate nello spazio di 2 cm. lasciato

nella bobina L1,

Componenti;
R1 1
R2 0,2 megaochm
R3

!

megachm pot

10,5 megaohm
25. mF “elettrolit.
pF




Sig. GIORDANO LANDI - Avellino. — Sono
un appassionato di radiotecnica e anche se non
ancora troppo esperto ho deciso di costruire un
amplificatore per giradischi, usando del mate-
riale smontato da un radio, ma dato che non so-
no rioscito a trovare nessun schema che usasse
quel materiale mi sono deciso di provare con
uno schema da me realizzato. Purtroppo i risul-
tait sono stati tutt’altro che incoraggianti in
quanto  anche se l'amplificatore funziona vi &
una forte distorsione e la placeca della valvola
EL84 diventa incandescente., Vi allego percido lo

Componenti:
R1
R2
R3
R4
RS
R&6

megachm potenz.
potenz,

megachm
ohm
megachm
megaohm
ohm

schema da me realizzato nella speranza che gen-
tilmente possiate correggermelo cosi da elimina-
re i suddetti inconvenienti.

I1 circuito da Lei reaglizzato anche se come
principio di funzionamento & corretto presenta
molti valori di resistenze di polarizzazione errati.
Questa ¢ certamente la causa degli inconvenienti
da Lei notati. Pubblichiamo qui accanto lo sche-
ma del suo ampliticatore con i valori di resisten-
ze e condensatori opportunamente modificati per
un corretto funzionamento.

'+ 84

R7

470
150
50 mF elettrol.

ohm
ohm 1 Watt

EMTRATA

0,1 mF
20000 pF
50 mF
3000 pF
Trasformatore d‘uscita
EF80
ELB4

0 T {0 T T T T

Componenti:
R1
R2
R3
R4
R5

1
22
1500
0,22
1
0.47
220
220
390
25
0,25

megachm potenz.
ohm
ohm
megachm
megachm
megaohm
ohm 1 Watt
ohm 1 Watt
ohm

mF elettrol,
mF

R6
R7
R7
R9
Cl
€2

Wt nn

Sig. SALVATORE PRANDINI - Ausonia (Fro-
sinone). — Avendo acquistato qualche tempo fa
una valigetta giradisghi con un amplificatore a
due valvole, una EF89 e una EL84, della cui fe-
delta perd non sono contento in quanto riproduce
quasi esclusivamente le note alte, ho pensato che
sarebbe stato possibile fargli riprodurre anche i
bassi con la aggiunta di un altoparlante di 24-25
cm, Puriroppo perd dato le mie scarse conoscen-
ze tecniche non so come dovrei collegarlo. Vi in-
vio percid lo schema di detto amplificatore nella
speranza che possiate aintarmi.

Effettivamente con laggiunta di un altro alto-
parlante & possibile migliorare di molto la fedel-
ta del suo amplificatore. Per fare ci¢ sara suffi-
ciente collegarlo in parallelo a quello gia esi-
stente aggiungendo in serie a quello di maggior
diametro due condensgatori elettrolitici di 50 mF,
disponedoli con le polaritd negative collegate tra
loro e i due positivi uno all’altoparlante e l'aliro
al terminale del secondario del trasformatore di
uscita. :

Per maggior chiarezza le riportiamo lo schema
da Lei inviato con i collegamenti necessari per
il secondo altoparlante.

50000 pF
5000 pF

50 mF

50 mF 350 Volt

50 mF 350 Volt
Trasformatore d'uscita per Valvola ELB4
EF89
v2 ELB4
Altoparlante inserito direttamente sul trasforma.
tore d‘uscita 12 cm. altoparlante collegato in
serie a C6 - C7 da 23 a 35 cm.

5 _
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e Tariffa per inserzioni a caraltere privato
.(scambi, cessioni, vendite fra .Leftori):
L. 15 a parola + 7 % L.G.E. e Tassa pub.

o Tariffa per inserzioni a carattere com-
merciale (offerte di materiale e complessi
da parte di Diite, Rappresentanti, ecc.):
L. 20 a parola + 7 % 1.G.E. e Tassa pub.

REALIZZIAMO su commissione qualsiasi apparecchio
elettronico pubblicato sul « SISTEMA PRATICO ».
CONVERTER supereterodina per O.C.,, 6 gamme
radiantistiche allargate, 6 valvole, da accoppiare a
qualsiasi supereterodina per ottenere un sensibilis-
simo e selettivo ricevitore a doppia conversione di
frequenza. L. 48.500. Richiedeteci caratteristiche e
illustrazioni. L.C.S., Via Crema, 1 - Milano.

VENDO prime 7 annate SISTEMA PRATICO com-
plete custodia - L. 7.000 piu spese postali. Cacciatori
Sergio, Via Saliceto, 11 - Bologna.

SENSAZIONALE, transistor in omaggio!!! Fino ad
esaurimento delle scatole di montaggio dei ricetra-
smettitori in fonia, serie « K », transistor - omaggio
a tutti gli acquirenti. Portata max degli apparecchi
12 km. I pacchi sono corredati di tutti i pezzi ne-
cessari; montano transistor americani. L. 11.900;
sconti speciali per una coppia di apparecchi. De-
pliant con caratteristiche tecniche, Lit. 45 in fran-
cobolli. Milazzi Fulvio, Via Monte Ceneri, 60 - Milano.

VENDIAMO al miglior offerente radio supereterodina
giapponese SONY, tascabile, potentissima, compreso
accessori, modello TR 610, seminuova. Fare offerte
a Guido Bolzani - Fermo Posta - Milano.

COMICHE 8 mm Chaplin, Laurel, Hardy, Ridolini,
vendo ofttme condizioni. Scrivere, Giancarlo Porta,
Via Beinette, 18 bis - Torino.

Cineamatori, la Microcinestampa & a Vostra dispo-
sizione per duplicati - riduzioni - sviluppo - inver-
sione - stesura piste magnetiche - tutte le lavora-
zioni in 8 mm. Giancarlo Porta, Via Beinette, 18 bis -
Torino.

MARMITTE «SPORT COMPETIZIONE » per ela-
borazione n. 500 Fiat. Aumento ripresa, potenza.
Vendo L. 7.500. G. Bergoglio, Via Cernaia, 30 -
Torino.

CEDO macchina fotografica fiammante Comet prov-
vista di filtro e parasole -+ Remingtori Super 60
uniti o separati migliore offerente. Tommaso Cubeta,
Via Garibaldi 26/28. Messina.
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OLTRE centomila mensili gnadagnerete dedicandoVi
accurato ma facile lavoro domiciliare nostro conto.
Ottimi guadagni per dedicazioni ritagli di tempo.
Informazioni « gratis» scrivendo: Ditta Negri I. Co.
Via Sanini, 7 - Parma.

NON PLUS ULTRA 7+ 2 transistor + auricolare
+ custodia pelle, alimentazione con due pile da
1, 5V, potenza 100 mV indistorti, dim. 11,7 X 7,26
garanzia 1 anno, spedizione contrassegno, porto
compreso L. 11.000.

Richiedere cataloghi gratis Radio TV, Fonovaligie,

Transistor, unendo francobollo per risposta. Scrivere

a Franco Rossi, Via M. Greppi, 10 - Novara.

FOTOAMATORI Dilettanti sviluppate e stampate in
casa con pacco Rapidafoto (telaietto, sali, sviluppo e
figsaggio, 100 fogli carta 6 X 9, Istruzioni L. 2.000
contrassegno 2.250. A. Panetta. Corso B. Aires, 30/22
Genova. c.c.p. 4/24252,

CAMBIO trasmettitore per onde corte 4 valvole
portata massima 30 km., con macchina da scrivere
oppure radio a transistor. Scrivere a Spinosa Mi-
chele, Via S. Francesco da Paola, 4 - MONOPOLI
(Bari).

VENDO per causa di necessitd cineproiettore passo
normale funzionante completo di amplificatore 10 W,
lampada, lanterna, avvolgitrice, bobine, documentari
vari ecc. L. 72.000 Televisore mod. IRRADIO 17T 75
da sostituire una valvola percid non funzionante
lire 26.000.

VENDO!!! cineproiettore passo normale mm. 35 sono-
ro completo amplificatore, altoparlante funzionante
in ottimo stato L. 90.000 oppure cambio con altro
materiale. Per offerte scrivere a Spinosa Michele,
Via 8. Francesco da Paola, MONOPOLI (Bari).

SENSAZIONALE!!! Vendesi pacco contente materiale
e schema per la costruzione di una radio con
un transistor 4 diodo per l'ascolto in altoparlante
dei tre programmi L. 3.500. Radio portatile giap-
ponese a 6 transistor 4 diodo a L. 9.500. Pasquale
Guarracino, Via Domenico Fontana, 39 - Napoli.




spen. EDITRICE POLITECRICA ITALIANA,

vogliate spedirmicontr

Al- Meccanics L. 750
A2« Termoloyin L. 450
A3 - Ontica o acustica
L. 600

Ad - Elettricihid e ma-
goetivmo L. 650
A5-C o L. 950
Ab - Chi inorgae
nioa L .905

A7 - Elettrotecnicn  fi-
gurais L. 650

Af-Kegolo ealcola

C - Maratore
D . Ferraiolo
E - Apprandista
atore L. 900
store L. Y50
G = Strumentidi misura
por meceanicl L. 600
G1 - Motori . 150
H - Fucinstore L. 750
| - Fonditere L, 750
Kl - Fotorom. L. 750
K1 - Falegaame L., 900
K3 - Ebagista L. 950
K4 - Rilegatore L. 950
L - Fresatore L.850
M - Tornitere L. 750

NOME
INDIRIZZO

N - Trapanstora L. 700
N2 - Saldstore L. 750
0O - Affilatore L, 650
P . Eletirauto L. 950
Q) - Hadiomeceo, L. 750
R - Radioripar. L 900
S- Apperecchi radio s

54 - Radiomont. L, 700
55 = Hadioricevito,
L. 650
tore 25W
modulstore L. 954
T« Elettr L 950
U= lmpiant  d'illumi
nazione L. 950
U2 - Tubial neon, cam-
oralogi
L. 950
V - Linee sereo e in
cave L. 850
X1 - Provavalv. L. 700
X2« Trasformatore di
alimentagions L. 600
X3- illatore L. 900
X4 - Voltmetro L. 600

segne lveluml che hosetiolineato:

X5« Oncillstore modu-
late FM/TV L. 850
X6 - Provavalvole -
Capacimeiro - Fonte
i misura L. 850
X7« Volunet

eleiiriche L. 750

Z3 - L'elettorecaicn

efsu 100
perience L 2.00

Wl-Meccanico

Radio TV L. 750
W2 - Montaggi sperim.
Radio-TV L. 850
W3-0scll. 1= L, 850
W4 - Oseill. 2+ L. 650
TELEVISORI17"-21"
W5 - Parte 1 L. 900
W6 -Parte 11 L. 700
W7 Parte 111 L. 750
WE - Funsionamento
dell'Oscillografo L.650
W9 - Hadiotecaica per
il Tocnica IV L. 1800
W10 - Contruz. Televi-
wori m 110° L. 1900




COL MODERNO METODO DEI

“fumetti didattici.
CON SOLE 70 LIRE E MEZZ ORA
DI STUDIO AL GIORNO, PER
CORRISPONDENZA, POTRETE
MIGLIORARE ANCHE VOI

la vostra posizione

1 corsi iniziano in qualunque momento dell'anno
¢ l'inscgnamento & individuale. L'importo delle
ratc mensls &€ minimo: Scolastici L, 2.266 - Tecnici
L. 1.750 (Radiotecnici L. 1440 - Tecnici TV L.3.200)
tutto compreso. L ‘allievo non assume alcun obbligo circa
la durata del corso: pertanto egli in qualunque mo-
mento pud interrompere il corso ¢ riprenderlo
quando vorrd o non riprenderlo affacto. 1 corsi
seguono tassativamente i programmi ministenali.
L'allievo non deve comprare libri di testo: anche
le antologic ¢ le opecre letteraric sono inviate gra-
tis dalla Scuola. Chi ha compiuto i 23 anni pud
ottencre qualunque Diploma pur essendo sprov-
visto delle licenze inferiori. La Scuola - che &
autorizzata dal Ministero P.1. - ha adottato il mo=

derno metodo di inscgnamento per corrispon-
denza dei <FUMETTI DIDATTICI» che sosti-
tuisce alla noiosa lettura di aride nozioni la visione
cincmatografica di migliaia di accuratissimi dise-
gni accompagnate da brevi didascalie, Anche le
materic scolastiche ¢ quelle teoriche dei corsi
tecnici sono completate e chiarificate actraverso gli
esempi illustrati con i <FUMETTI DIDATTICI»,
Nei corsi tecnici vengono DONATI actrezzi ¢
materiali per la esccuzione dei montaggs (macchine
cleteriche. radioricevitori, televisori, apparecch: di
misura e controllo, ricetrasmittenti Fono ed RT) ed
esperienze (impianti elettrici ed elettrodomestici. im-
pianti di clettrauto, costruzione di motori d°

bile, aggiustaggio. disegni meccanici ed ed -






