


















































































































































zazione termica di TR 5 ¢ ottenuta mediante
i resistori R 24 ¢ R 25 e il condensatore C 14.

L'uscita dallo stadio di TR 5 viene prelevata
dall’emettitore e portata direttamente alla ba-
se di TR 6 per permettere un buon guadagno
da parte di questo secondo stadio. Il conden-
satore C 17 ha il compito di ridurre 'amplifi-
cazione delle alte frequenze acustiche di que-
sto stadio in modo da mantenere un elevato
grado di fedelta.

Il collettore di TR 6 & quindi direttamente
collegato sia con la base dell’invertitore di fase
(transistore n-p-n TR 8 cioe ASY 28), sia alla
base di TR 7 (un OC 72) attraverso il diodo
DGI ( un OA 10 della Philips).

I tramsistori TR 7 e TR 8 funzionano in
classe B, in modo da aumentare ancora il gua-
dagno di corrente totale.

Questo sistema presenta anche il vantaggio
di permettere una amplificazione in controfase
dei due transistori finali TR9 e TR 10, colle-
gati a inseguitore catodico.

Come si vede ciascuno di questi due ele-
menti circuitali e collegato direttamente con
I'altoparlante (o gli altoparlanti): in questa ma-
niera non si hanno Yintroduzione di sposta-
menti d’attenuazione di frequenze che si otten-
gono per effetto di accoppiamenti con conden-
satori.

I transistori finali TR 9 ¢ TR 10 posseggono
una piccola polarizzazione diretta per rendere
minima la distorsione.

Questa polarizzazione viene regolata dalla ca-
duta di tensione presente ai capi delle resisten-
ze da 1 kohm, collegate in parallelo al loro
ingresso. 1 condensatori C 18 e C 19 sono col-
legati in parallelo a queste due resistenze ¢
stabilizzano il circuito riducendo la banda pas-
sante dell’amplificatore dalla parte delle alte
frequenze acustiche.

Anche i transistori TR 7 ¢ TR 8 sono pola-
rizzati per la medesima ragione con la caduta
di tensione presente ai capi del diodo DGI
(OA 10).

IL COMPITO DEL DIODO DG 1

Una resistenza da 70 ohm potrebbe essere
utilizzata al posto del diodo DG 1 per assol-
vere le stesse funzioni; un componente resi-
stivo tuttavia non ¢ in grado di effettuare una
compensazione termica e la polarizzazione di
conseguenza ne verrebbe disturbata.

Potrebbe essere impiegato un termistore che

presenta la caratteristica di variare la sua re-
sistenza con la temperatura a cui ¢ sottoposto:
in quetso modo si potrebbero compensare le
variazioni di temperatura della resistenza tra
emettitore e base; ma le prestazioni di un
termistore non sono tanto buone quanto quel-
le ricavate dal diodo OA 10, che per la sua stes-
sa struttura presenta caratteristiche simili a
quelle dei transistori al germanio.

Per questo motivo ci si & rivolti a un tale
diodo: nel seguito daremo delle norme da se-
guire per la sua inserzione nell'amplificatore.

11 diodo OA 10 & del tipo ad alta corrente
al germanio (a giunzione). Risulta importante
un fatto: il diodo non deve essere sostituito
con uno equivalente se si vuole raggiungere
un altissimo grado di stabilita: occorre grande
attenzione nel collegare i suoi terminali al cir-
cuito, per verificare che i collegamenti dei capi
positivo e negativo (anodo e catodo) siano
eseguiti perfettamente in maniera esatta. La
funzione di DG 1, come si & detto, & quella di
aiutare la stabilizzazione termica del circuito
e di accoppiare il paio di transistori TR 9 e
TR 10 secondo il sistema complementare nella
giusta inserzione del controfase.

Un altro punto di notevole importanza & co-
stituito dai collegamenti del circuito delle basi
dei transistori pilota TR 7 e TR 8: il circuito
non & mai aperto in nessun istante per alcuno
dei due transistori. Una condizione simile po-
trebbe verificarsi se il diodo DG 1 venisse in-
serito in maniera invertita. Se cio accadesse
la base del transistore TR 7 diventercbbe piu
negativa, mentre la base di TR 8 assumerebbe
un potenziale pill positivo rispetto a massa.
L'aumento relativamente alto risultante dalla
tensione potrebbe causare una grande diminu-
zione della resistenza di giunzione del collet-
tore e quindi i transistori di uscita potrebbero
allora attirare eccessiva corrente attraverso la
base (risultando in cortocircuito emettitore e
collettore) e quindi potrebbero provocare dan-
ni seri. Sarebbe come se si collegasse diretta-
mente la griglia di una valvola termoionica,
applicata in un circuito normale, a una linea
di alta tensione a 400V,

Per permettere all’amplificatore di funziona-
re con segnali di ingresso a basso livello, vie-
ne inserita nel circuito di uscita una coppia di
resistenze da 19, 3W, (nei circuiti dei due
emittori), che provoca una polarizzazione ta-
le da aiutare la linearita di riproduzione del
SueNO.
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COMPONENTI

amplificatore finale di potenza
C 14 = 220 pF
C15=32 yF, 10 V

2

25 = 4,7 kohm (giallo - viola - rosso)
26 = 47 kohm (giallo - viola - arancio)
R 27 = 39 kohm (arancio - bianco -
arancio)

C16=64yF 10V
C 17 = 1000 pF

C 18 = 4700 pF

C 19 = 4700 pF

C 20 = 1250 yF, 25 V

R 24 — 200 kohm, resistenza semifissa
R

R

R 28 = 1,5 kohm (marrone - verde -
rosso)
R 29 = 470 ohm (giallo - viola - giallo)

R 30 = 8,2 kohm (grigio - rosso - rosso)
R 31 = 1 kohm (marrone - nero - rosso )
R 32 = 1 kohm (marrone - nero - nero)
R 33 =1 ohm, 3 W, a filo

R 34 =1 ohm, 3 W, a filo

R 35 = 15 kohm (marrone - verde -
arancio)

TR 5 =0C 71

TR 6 = OC 72

TR 7 =0C 72

TR 8 = ASY 28

TR 9 =0C 35

TR 10 = OC 35
D I = OA 10 (sostituibile: vedere testo)
Le resistenze sono da V4 di Watt, 5%
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La corrente ¢ di circa 50 mA a riposo, ma
sale fino a valori di circa 500 mA per la mas-
sima potenza di uscita. '

La tensione di alimentazione & normalmente
di 22+-26 V (massima 32 V). L'amplificatore pe-
rd, come si ¢ gid detto nella prima puntata,
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lavora soddisfacentemente anche con tensione
di alimentazione a 9 V, tensione fornita
da una batteria o da serie di pile: natural-
mente, in questo caso la potenza di uscita
risulta ridotta a 300 mW.

Viene effettuato anche un collegamento di




controreazione ottenuto con una resistenza di
15Kohm inserita tra l'uscita dell’amplificatore
e la base del transistore TR 5.

COSTRUZIONE

Il montaggio dell’apparato risulta lineare e
non presenta particolari difficolta: in grandi
linee occorre seguire i concetti gia espressi nel-
la puntata precedente a proposito della realiz-
. zazione del preamplificatore. In ogni caso lo
schema pratico della fig. 2 eliminera ogni dub-
bio.

La fig. 4 riporta il telaio con i fori da pra-
ticare: come gid detto il telaio viene realiz-

FIG. 1 - Schema elettrico dello sta-
Wqdio amplificatore di potenza.

ALL ALTOP
T1R7 DG
C'® R30 / R3S

R31

zato in Formica, in bachelite, ecc. o anche in
compensato, per quanto quest’ultimo materia-
le non sia consigliabile. Se venissero impiegati
componenti elettronici di dimensioni maggiori
di quelle mostrate nello schema pratico, biso-
gnera allargare la superficie della basetta in
modo da far posto ai componenti utilizzabili:
una buona norma ¢ quella di disegnare il pan-
nello da tagliare sulla lastra di isolante e poi
di collocarvi sopra i vari componenti per veri-
ficare in anteprima la riuscita del montaggio.

In ogni caso teniamo presente che le dimen-
sioni consigliate per i telai non sono critiche
nei riguardi del ronzio e del rumore: potete

C20
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regolarvi come piu vi aggrada.

La costruzione della superficie metallica di
raffreddamento risulta di grande semplicita se
viene seguita la via tracciata da noi: si prepari
un pezzo di legno duro di forma parallelepipe-
da con sezione quadrata, dalle dimensioni di
33x3,3 cm, lunga cm 10 circa. Quindi si rica-
vino da una lastra di alluminio due rettangoli
dq,LIe dimensioni di cm 10x 12. Serrate nelle
ganasce di una morsa il pezzo di legno prepa-
rato e una delle due lastre rettangolari rita-
gliate, facendo in modo che combacino i due
lati di cm 10.

Successivamente piegate la lastra nel legno
in modo da ricavare un angolo retto. Eseguita
una piegatura, effettuate la seconda, fino ad
ottenere il profilato a forma di C disegnato
nella fig. 3.

Poi nella zona centrale del pezzo praticate
con un trapano i fori indicati: due, di diametro
maggiore, per il passaggio dei riedi del tran-
sistore di potenza (emettitore e¢ base); due
per il passaggio delle viti di fissaggio del tran-
sistore; quattro per il passaggio delle viti che
fissano il profilato ai due pannelli (quello del-
Pamplificatore finale di potenza descritto in
questo articolo e quello del preamplificatore,
descritto nella puntata precedente). Se aveste
ricavato i pannelli con misure differenti da
quelle da noi consigliate, ricordate di pratica-

FIG. 3 - Supporto a C con i fori

-per il fissaggio del transistore di

. potenza. !
P £
3 FIG. 4 - Telaio con relativi fori da
 praticare. d
s

re questi ultimi quattro fori in corrispondenza
di quelli ricavati nei pannelli.

Attenzione particolare deve essere prestata
nel collegamento del transistore TR 8 (ASY 28)
di tipo n-p-n. In questo caso il collettore va al
polo positivo della sorgente di alimentazione,
mentre l'emettitore va al polo negativo del
condensatore di uscita elettrolitico C 20. Que-
sto tipo di collegamento & in un certo senso
l'inverso di quello seguito per gli altri tran-
sistori.

MESSA A PUNTO

Quando il pannello dell’amplificatore finale
di potenza ¢ cosi completato, si verifichino le

connessioni eseguite prima di accendere l'ap- |

parato, riferendosi allo schema teorico con at-
tenzione. Verificati i collegamenti, si applica
I'altoparlante direttamente ai capi di uscita,
senza l'intermezzo del trasformatore di uscita.
Infatti I'impedenza di uscita del complesso &

di circa 1 Q e assicura un ottimo collegamento 1

diretto con l'altoparlante. Ogni altoparlante
con impedenza della bobina mobile compresa
tra 3 e 15 ohm puo essere impiegato con ottimi
risultati: possono essere quindi collegati in
serie piu altoparlanti di bassa impedenza. Vi
& da osservare che la potenza dell’altoparlante
deve essere di circa 5 W.

Se voi aveste dei dubbi circa il valore della
impedenza della bobina mobile del vostro alto-
parlante, vi suggeriamo una via piuttosto sem-
plice per ottenerla: basta misurare con un
tester la resistenza della bobina, toccando con
i puntali del tester i due capi dell’altoparlante:
moltiplicando il valore della resistenza letta
per v 2 (e cioé per 142) si ottiene I'impedenza
della bobina mobile.

La sorgente di alimentazione, come si & gia
detto, pud essere ottenuta con batterie o da un
alimentatore separato fornente al massimo 32
V: sopra questo valore vi ¢ il pericolo di dan-

®. nevviale iotransistori impiegati.
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L’assenza del trasformatore di uscita porta
a un notevole miglioramento nella fedelta di
riproduzione del complesso: inoltre permette
un risparmio non indifferente, particolare da
non trascurare. L’amplificazione in classe B
presenta anche il vantaggio di una bassa cor-
rente di riposo e di un’alta efficienza del cir-
cuito a piena potenza, con rendimenti dell'al-
toparlante veramente ottimi in ogni occasione.

Una annotazione particolare riguarda le re-
sistenze da 10,3 W: se non le ritrovaste in
vendita presso i negozianti di materiale radioe-
lettrico, potrete autocostruirvele, agendo nel
modo seguente: prendete una resistenza da
05+2 MQ da ¥4 W e saldate a un capo di
questa l'estremita di un filo di rame smaltato
da 0,20 mm di diametro lungo 1,80 m circa;
quindi avvolgete il filo intorno alla resistenza
e saldate l'altra estremita del filo all’altro capo
della resistenza. In questo modo avrete rica-
vato una resistenza da 1 Q della potenza neces-
saria per i nostri scopi.

REGOLAZIONI

In primo luogo, i due transistori, cioe i due
OC 35, devono essere polarizzati esattamente
per la classe B; tuttavia con questa condizione
verificata esattamente si ottiene in uscita una
lieve distorsione che puo dare fastidio all’ascol-
tatore. Questo svantaggio piuttosto serio che
assume la forma di una specie di rumore il
quale, per un ingresso di basso livello, da 1'im-
pressione che il cono dell’altoparlante sia spo-
stato o scentrato. Questo disturbo pud essere
eliminato applicando una piccola polarizzazio-
ne diretta a ciascun transistore, come si €
detto poco fa nella descrizione del funziona-
mento di ogni stadio.

Ogni leggera distorsione udibile puo essere
eliminata per mezzo della accurata regolazione
della tensione (attuata con la resistenza semi-

fissa da 200 kohm) esistente tra la base del
transistore TR 5 e il circuito collettore-emetti-
tore di TR 10 e TR 9.

L’'operazione non é difficile, specie se si ado-
pera come ingresso il segnale proveniente da
un giradischi su cui ruota la « Suonata al chia-
ro di luna » di L. V. Beethoven: questo disco si
presta ottimamente per la verifica della fedel-
ta della riproduzione sonora.

Quando si & trovata la posizione corretta
della resistenza semifissa, non occorre altra
regolazione.

CONCLUSIONE

Ricordiamo che assolutamente non si deve
usare l'amplificatore senza un altoparlante o
una resistenza di valore equivalente connessi
all’uscita, tra il condensatore elettrolitico C 20
e la massa. Bisogna staccare sempre la sorgen-
te di alimentazione prima di togliere l'altopar-
lante o il carico: infatti la corrente transitoria
che si trova racchiusa sotto forma di carica
elettrica nella grande capacita di C 20, se non
€ messa a massa attraverso la bassa resistenza
dell'altoparlante puo fluire attraverso i transi-
stori finali e danneggiarli seriamente.

Con queste ultime note & terminato il com-
plesso amplificatore vero e proprio. Raccoman-
diamo di attenersi alle nostre descrizioni, dato
che i prototipi realizzati secondo questi schemi
hanno dato risultati eccellenti.

Nella prossima puntata (ultima della scrie)
verra descritto un semplice ma efficace ali-
mentatore in corrente continua capace di for-
nire la ventina di volt necessari per una uscita
a piena potenza del nostro amplificatore.

Nell'ultimo articolo verranno anche racchiu-
si consigli sui possibili arrangiamenti sicreo-
fonici dell’amplificatore interessanti la ripro-
duzione stereo ad alta fedelta.

Per un rapido ritrovamento e riconoscimento dei vostri
disegni tecnici o dei vostri progetti, consigliamo un sem-
plice e originale portafogli, formato da un pezzo di tubo

di cartone usato per rinchiv-

dere i disegni spediti per po-
sta o simili. Per il taglio ba-
sta operare con una lametta
lungo il contorno con una
leggera pressione.
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FUCILE PER ANDARE

A GAGCIA

Le considerazioni che hanno spinto i natu-
ralisti verso la realizzazione di questo fu-
cile per farfalle sono da ricercare nel fatto che
gli esemplari migliori dei lepidotteri volano
abbastanza in alto, non si lasciano avvicinare
facilmente e spesso con le reticelle classiche si
rovinano le ali preziose di questi insetti. Con
questa arma gli inconvenienti descritti vengono
brillantemente superati in quanto il fucile pud
permettere la cattura degli insetti anche a pil
di 10 metri di distanza, senza danneggiarli mini-
mamente. Questo fucile poi, pud essere facil-
mente trasformato in spruzzatore per insetti-
cidi o preparati chimici per gli alberi del
giardino e per la botanica, permettendo di
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D'INSETTI

raggiungere luoghi inaccessibili senza fatica.
Il fucile pup essere costruito con pezzi di
reperimento semplice e con elementi facili a
realizzare: si tratta di componenti impiegati
comunemente nel campo della verniciatura a
spruzzo simile, componenti che possono esse-
re comprati a bassa spesa in mesticherie o
presso negozi di materiali per aria compressa
o aerosol.

Per dimensioni e caratteristiche per realiz-
zare il serbatoio si presta ottimamente un nor-
male serbatoio che pud essere portato inter-
namente in pressione mediante un pompa a
mano: un esempio di questo recipiente & for-
nito dalle pompe impiegate dagli imbianchini




o anche dai serbatoi usati per spruzzare inset-
ticidi sulle piante. Questi serbatoi devono esse-
re per sicurezza e comodita di pulizia in acciaio
inossidabile o perfettamente cromato.

COSTRUZIONE

La realizzazione del fucile prende inizio dalla
pompa e dal serbatoio: occorre togliere o svi-
tare il tubo e il complesso spruzzatore a quello
collegati, facendo bene attenzione a non dan-
neggiare il serbatoio o la sua cromatura du-
rante le operazioni iniziali.

Una cura particolare deve essere prestata
al particolare al quale & fissato il tubo di
uscita: in genere si tratta di un tubo filettato;
quindi bisogna non danneggiare la filettatura
dato che a questa verra poi applicato il rac-

Poche gocce di liquido

cordo con il tubo del nostro fucile. lanciate con questo fucile
Il complesso spruzzatore deve essere rimos- per farfalle vi permette-~

so e tolto dalla pompa perché in genere il =

tubo di gomma non ¢ abbastanza lungo per ranno di catturare molte

i nostri scopi ¢ la soluzione chimica usata come specie di lepidotteri.

munizione per colpire gli insetti pud causare
un rapido deterioramento del tubo che & im-

E: SALDARE .

FILETTATURA
NUOVA

4 PISTOLA N
SPRUZZO A

TUBO DI
SCARICO

SERBATOI0
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Ecco lo strano « fucile » montato a spalle
del cacciatore, in piena efficienza, mentre
colpisce una farfalla.

piegato nello spruzzatore presente nel serba-
toio. Inoltre la parte spruzzatrice non possiede
mai la caratteristica di permettere lanci di
insetticidi a distanze utili, per cui in genere
dovra essere sostituita con un’altra predisposta
da noi.

Il serbatoio che si &€ mostrato piu adatto
per la realizzazione del fucile € mostrato nella
foto allegata all’articolo: si tratta di un reci-
piente di circa cinque litri di capacita, delle
dimensioni di cm. 15 x 30.

Naturalmente vanno benissimo anche altri
tipi, come si & detto, che pero presentino le
caratteristiche accennate.

Nel nostro serbatoio vi ¢ il tubo di uscita del
liquido del diametro di 1/8 di pollice ossia di
circa 0,3 cm.

A questo condotto viene applicato un rac-
cordo per il collegamento a un tubo di 1/4
di pollice (ossia di circa 0,7 cm di diametro)
de! tipo di quello illustrato nella fig. 2.

Sul raccordo viene applicato un tubo di 1/4
di pollice di polivinile o di polietilene (non
di gomma, perche facilmente si deteriorereb-
be) lungo circa 1 m.

L’altra estremita va collegata alla pistola a
spruzzo mediante un raccordo adatto, sempre
a vite, dato che questo sistema presenta mag-
giore sicurezza e piu elevata robustezza.
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E conveniente impiegare un morsetto per
stringere il tubo di plastica sul raccordo, al
fine di evitare che durante l'impiego il tubo
possa sfilarsi per la pressione.

La pistola deve avere una canna tale da
permettere una buona precisione di mira dovu-
ta alla direzionalita del tiro. Il solo intervento
da attuare sulla pistola riguarda quindi 'appli-
cazione della canna lunga circa 40 cm: a tal
fine si puo agire in pill modi:

a) otturare tutti i fori che portano la vernice
da spruzzare e lasciare la canna di allumi-
nio che puo essere acquistata con la pistola;

b) segare la parte della pistola per la vernice
e praticare il foro e la filettatura per la
canna che costruirete voi o comprerete
completa di raccordi;

c) sistemare la canna in altro modo a seconda
dei vari tipi di pistole che troverete in

commercio.

Per ottenere la canna del fucile e la sua parte
terminale (fig. 3 D ed E) si puo usare un
pezzo di tubo di acciaio rivestito di rame o
di bronzo o zincato del diametro esterno di
3/8 di pollice (circa 1 cm), di spessore tale
da poter resistere a pressioni di circa un'at-
mosfera. .

Questa canna pud essere applicata alla pisto-
la mediante un raccordo a vite adatto alla
filettatura eseguita intorno al foro dell’aria
compressa: la canna verra saldata al raccordo
da avvitare alla pistola.

L’ORIFIZIO
DELLO SPRUZZATORE

All’altra estremita della canna viene saldato
un altro raccordo al quale verra avviato il
complesso spruzzatore finale: il raccordo dovra
avere filettatura adatta quindi a questo spruz-
zatore.

In genere si prestano ottimamente per realiz-
zare un buon tiro tutti gli spruzzatori: molto
bene vanno i tipi simili a quelli indicati nella
fig. 3 E.

L'orifizio dello spruzzatore pitt adatto per
la caccia agli insetti ha un diametro di 0,8 mm,
09 mm; 1,1 ¢ 1,3 mm; piu grande & l'orifizio
e maggiore & l'area coperta dallo spruzzo, os-
sia la «rosa» del colpo.

Pero, in generale, la gettata si riduce con
I'allargarsi dello spruzzo.

Occorre togliere ogni filtro che dovesse esse-
re presente nello spruzzatore, in quanto ridur-



rebbe la potenza del getto e polverizzerebbe
il liquido provocando deviazioni o riduzioni
del getto di uscita e quindi ridurrebbe sensi-
bilmente l'efficacia del fucile.

Bisogna anche verificare che nell’orifizio non
siano presenti avvallamenti, bave, punti spor-
genti, ecc. che avrebbero lo stesso effetto dei
filtri.

LE MUNIZIONI

Il liquido da wusare come munizione per
tramortire le farfalle & il comune solvente
usato per pulire parti di motori, che pud zssere
acquistato presso le stzzioni di servizio o nei
negozi di forniture auto: spesso lo si trova
sotto il nome di CLEANER (leggi cliner); viene
infatti usato come pulitore di parti d’auto o di
macchie da polvere, grasso od olii.

Vi ¢ da osservare che la benzina non ¢ sod-
disfacente, come pure il tetracloruro di car-
bonio, poiché si tratta di liquidi molto peri-
colosi e anche dannosi per diverse parti del
fucile.

D’altra parte voi stessi potrete rendervi con-
to che questo solvente rappresenta il miglior
liguido per lo scopo, anche se risulta infiam-
mabile, per cui ¢ bene non usarlo in prossimita
di fiamme.

Se pero voi troverete in commercio liquidi
che ritenete migliori, potrete senz’altro ado-
perarli, a condizione pero che siate sicuri cir-
ca la loro pericolosita e nelle loro caratteri-
stiche di lasciare le parti del fucile intatte.

I1 fucile viene portato entro uno zaino, ele-
mento questo che potrete reperire presso uno
dei numerosi mercatini di materiale usato
con poca spesa.

La foto riportata in testa a questo articolo
chiarira ogni dubbio.

Per controllare il funzionamento del fucile
conviene usare acqua: si riempie fino ad avere
una buona pressione e poi, agendo sul grilletto
della pistola, si osserva il getto ottenuto: dal
tipo di getto, dalla forma della rosa, ecc. si
possono eventualmente apportare quelle corre-
zioni che sono ritenute opportune e giuste.

Una volta che il fucile & stato controllato
e messo a punto, lo si carica con la munizione
prevista e si porta il serbatoio in pressione
fino al valore di circa 2 o 3 atmosfere, si cerca
la farfalla, si punta il fucile verso di essa
(leggermente piu in alto) e quindi si avra un
nuovo esemplare per la collezione.
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dall’ Italia e dall’ Estero

Una piccola rubrica automatica a molla per
numeri telefonici pud trasformarsi in un co-
modo formulario. Non dovete far altro che
scrivere a macchina l'elenco delle varie for-
mule su un foglio di carta, rispettando la
spaziatura delle lettere della rubrica. Incol-
late il foglio sul coperchio e scrivete sui fogli
interni le formule corrispondenti.

h penne e le matite da dis

Quando occorre uniformare la dimensione
di un pezzo di legno, di spessore costante,
basta ottenere da una piattina di acciaio di
sufficiente spessore il foro delle dimensioni
volute; poi, con l‘aivto di una morsa e di
un martello si fanno passare nel foro i peul
di legno da uniformare e rendere uguali in
spessore.

SR A——



SPIA
IL SALDATORE

Una lampada-spia al
neon, collegata in serie
ad uno dei due condut-
tori elettrici, rappresen-
ta un accorgimento uti-
le e vantaggioso per tut-
ti coloro che si servono
del saldatore come fer-
ro del mestiere. La luce
della lampadina richia-
mera sempre |’attenzio-
ne dell'operatore, che
non dimentichera mai
il saldatore inserito nel-
la presa di corrente
quando di esso non si
fa piv vso.

IL MANDRINO NON SCIVOLA PIV’

Se non riuscite a chiudere a fondo nel mandrino de!
trapano le punte di grosso diametro, rivestitene la parte
zigrinata con uno strato di colla per oggetti di gomma
(come quella Pirelli, venduta in tubetti). La gomma, una
volta secca, impedird al mandrine di scivolare.

UN CONTATORE DA LABORATORIO

Nei laboratori fotografici e chimici bisogna spesso tener
nota di vari prodotti od operazioni eseguite, il che si fa
per lo pil con carta e matita o con una lavagnetta. E’
molto piv semplice utilizzare, comeo suggerisce un nostro
lettore, una manopola gradvata ricavata da una vecchia
radio professionale, o acquistata nuova per poche centi-
nais di lire. Montatela su una base di legno duro dello
spessore di 25-30 mm., tramite un perno di legno o di
metallo che faccia una leggera frizione o le impedisca di
girare libsramente.

Questo supporto di legno a forma di fondina,
fissato ad un fianco o ad una gamba del
tavolo di lavoro, permette di tenere sempre
sottomano il saldatore, senza pericolo di bru-
ciare il piano del tavolo. Si pud costruire con
legno compensato da 8 mm. o con ritagli
di legno.
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Chiunque desideri

mezzo lettera o cartolina

indirizzando a:

porre quesiti, su qualsiasi argomento tecnico, pud interpellarci a
« SISTEMA A », Reparto Consvlenza, Via

GLUCK, 59 - MILANO. | quesiti debbonc essere accompagnati da L. 250 in francobolii,

per gli abbonati L. 100. Per la richiesta di uno schema elettrico di radicapparato di tipo

commerciale inviare L. 500. Per schemi di

BIZZINI VITTORIO - Lodi { Milano)

Da dualche tempo sono vostro assidue abbonato e mi
diletto nel costruire i dispositivi che vengono consigliati
da Sistema A.

Vorrei accingsrmi alla costruzione dell'amplificatore
Hi-Fi da 8 W ma per una imperfezione della stampa,
non si riesce a leggere il valore di R 12: vorrei poi sa-
pere il valore della potenza di R7 e R8 sempre dello
stesso amplificatore pubblicato sul n. 5 del 1966 di Si-
stema A.

Inoltre desidererei sapere come si fa a ottenere i fori
per infilare le perle chimiche descritte nello stesso nu-

mero della rivista.

La accontentiamo subito e ci scusiamo per queste pic-
cole inefficienze tipografiche. R 12 vale 1.200 ohm; R 7
e R8 sono da 1/2 watt

Per quanto riguarda le perle chimiche dobbiamo pre-
mettere che si tratta di un procedimento laborioso e
abbastanza difficile; tuttavia, se vuole provare, pud ef-
fettuare dei tentativi con fili di acciaio posti su sup-
porti di legno: con i fili dovra cercare di ferare le perle

appena colate. mentre sonc ancora molli
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nostra progettazione richiedere il preventivo.

ENZO POZIATO - Santorso { Vicenza)

Sono un abbonato alla vostra rivista e ho anch’io un
problema da sottoporvi. Vorrei un dispositivo che mi
permetta di accendere una lampadina da 220 volt tra-
mite una sveglia ad intervalli di 30 minuti cirea.

In atlessa di questo dispositivo, porgo saluti.

I piv semplice dispositivo & senz'altro quello che &
formato da una piccola e leggerissima molla fissata sul
quadrante dell’orologio, che sfiori leggermente la sferet-
ta dei minuti durante il suo corso. La molla deve essere
coilegata a un capo della rete luce, mentre l‘altro capo
va collegato all’'armatura della sveglia: logicamente il
tutto! deve essere isolato per evitare scosse e danni

Un particolare deve essere osservato: la sferetta delle
ore va tolta per evitare contatti fasulli, mentre fa sfe-
retta dei minuti deve essere prolungata dalla parte op-
posta al perno centrale mediante una saldatura e un pez-
zetto di ottone o rame, per effettuare il contatto ogni
mezz'ora,

Naturalmente si tratta di un’idea di principio che ella
dovra perfezionare a seconda del tipo di orologio scelto:
vanno meglio le grosse sveglie, sia per la maggiore taci-
lita di lavorazione, sia per la robustezza delle sfere e

quindi del contatto elettrico.



Per evitare archi ¢ bene che la lampadina da accen-

dere sia di uno o due watt soltanto

FERDINANDO CARLEVARINO -
Lettore della vostra rivista, sul n. 7 di quest’anno ho

Albisola Capo (Savona)

trovato il circuito interessante dell’esperimentc n. 8 con
i diodi Zener, relativo all’alimentazione con la tensione
della
volt.

batteria auto di una radiolina a transistori a 9
Vorrei perdo sapere il valore di R 6 e le modifiche
da attuare per portare la tensione a 6 volt dai 12 volt
della batteria. Vorrei anche sapere a chi posso rivolger-

mi per avere i diodi Zener da voi segnalati.

Il valore della resistenza R 6 & riportato nella puntata
precedente dell’articolo degli Zener: vale 56 ohm, 2 watt
Nel suo caso perd, la resistenza da porre in serie &
di 120 ohm, 2 watt:

il tipo Philips BZZ 14 o BZZ 15, di reperimento in ogni

il diode Zener da noi consigliato &

negozio GBC o presso rivenditori di materiale radiotec-
nico; pud magari provare con il diodo Zener -OAZ 200
oppure OAZ 201,
per quanto questi tipi siano di bassa dissipazione.

oppure ancora con il diodo OAZ 209,

Si tratta di vedere la potenza ossorbita dal suo cari-
€o: per potenze dissipate abbastanza alte vanno bene i
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tipi BLZ, mentre per potenze dissipabili basse si pre
stanc ottimamente anche 1 menc costosi QAZ
MARIO VALENTE - Cassino (Frosinone)

Sono un vostro r te abbonato e nel o 5 di

Sistema A di quest'anno ho trovato il progetto dell’or.
gano elettronico che ho realizzato. Lamento perd lin-
conveniente di un battito periodico {un battito al secon-
do circa);
sola tutto bene, a parte il battito che si riduce notevol-

inoltre se suono una nota alta o bassa da

mente, ma se suono una alta e una bassa insieme viene
fuori un rumore che non ha nulla a che vedere con le
note alte o basse.

Desidererei anche che mi segnalaste il metodo da se-

guire per costruire un organo funzionante con tutte le 37
o

note per eseguire tutte le posizioni

Il battito da lei lamentato pud essere dovuto a piu
ragioni: 1) a un innesco di oscillazioni a bassa frequenza
dovuto a inserzioni rovesciate degli avvolgimenti dei tra-
sformatori di oscillatore; 2) a oscillazioni spurie e inde-
siderate; 3) a scariche di condensatori presenti nel cir-
cuito. Per ovviare all’inconveniente dovrebbe provare &

cambiare i capi di qualche avvolgimento di oscillatore
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LA
MICROCINESTAMPA

di PORTA GIANCARLO

CINERIPRESE CERIMONIE NUZIAL - BATTESIMI
ATTUAUTA 8/16 M

STAMPA DUPLICATI 8m/m 8. N. E COLOR!

SVILUPPO IN GIORNATA FILMS B N.
1x8 - 2x8 - 9,5 - 16mmM

""RIDUZIONI B.N. E COLORI SU 8mm
DA QUALSIASI FORMATO

TORINO -'VIA NIZZA 362/1 - Tel 693.382

oppure a inserire nel circuito di uscita della valvola V 2
un condensatore con una resistenza che funzioni da fil-
tro passa alto; pud anche porre il filtro passa alto nel
circuito dell’altoparlante, sul secondario di T 3. 3

Circa il difetto delle due note, la soluzione & sem-
plice: si tratta di regolare alla perfezione i potenzio-
metri del circuito, cominciando da Ry16 e R 26, per fini-
re a R17 e R 6; in questo modo |'inconveniente dovreb-
be venire eliminato, dato che l'oscillazione elettrica di-
pende dal valore di tutti i potenziometri inseriti.

Per quanto concerne, invece, |‘organo a 37 note con-
temporanee le comunichiamo che abbiamo allo studio
un progetto simile, che, esteso, potrd permettere un tale
dispositivo.

SALVATORE COCCELLATO - Trapanl

Sono un glovane radicamatore ¢ vorrei avere le Indi-
cazionl per la costruzione di una radio ricetrasmittente
conforme alle norme ministeriali.

Vorrel anche contrassegno qualche numero di Sisteme
A in cul si parli di radlo ricetrasmittentl o di radio-
comandi.

Le disposizionl ministeriall limitano a 50 milliwatt la
potenza di Uscita dl un trasmettitore radioelettrico.

Un esempio di questi apparati & riportato nel numero
6 (giugno) del 1966 e in diversi numerl delle annate
precedenti.

L'invio di questi fascicoll & subordinato all’invio anti-
clpato di denaro.

FAMIGLINI GIAMPIERO - Cesenatico (Forll)

Sono un antico lettore della vostra rivista e mi rivol-
g a vol per chiedere aiuto.

Verrel sapere se esistono vobbulatori di bassa fre-
quenza che servono per gli amplificator] ad aita fedelta,
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simili a quelli impiegati nelle tarature delle superete-
rodine. v

lo ne ho realizzato uno e chiedo se, secondo voi, rap-
presenta un‘apparecchio ben fatto e dl sicuro affid
mento.

Ci "complimentiamo con lei per la buona idea attuata
e per le caratteristiche esemplari ottenebili dal suo stru-
mento.

Non esistono, a nostra conoscenza, in commercio ap-
parecchi del genere per bassa frequenza dato che il
processo di studio di un amplificatore di alta fedeltd
risulta abbastanza semplice anche con il solo aiuto di un
oscillatore a bassa frequenza e di un distorsiometro.

Non siamo quindi in grado di fornirle lo schema di
un vobbulatore commerciale per bassa frequenza.

Ci tenga infarmati degli sviluppi del suo apparecchio,
che, una volta completo e funzionante potrd essere sen-
z'altro accolto nelle nostre pagine.

PROTOTIPO

Il prototipo della « teleferica da
giardino » perfettamente funzio-
nante, realizzata nel nostro labora-
torio della quale abbiamo pubbli-
cato la descrizione nel fascicolo di
settembre 1966, & messo a dispo-
sizione di chi lo volesse acquistare,
al prezzo di L. 4.000 (spedizione
compresa ). Basta inviare detto im-
porto, anticipatamente a EDIZIONI
CERVINIA, via Gluck, 59 - Milano
.a mezzo vaglia o C.C.P. 3/49018.




Ogni lettore di « SISTEMA A» pud inviare a questa rubrica il testo di una
piccola inserzione che verra pubblicata GRATUITAMENTE. Il testo deve es-
sere scritto in carattere stampatello e deve avere carattere prettamente hob-
bistico. - La Direzione della Rivista si riserva il diritto di non pubblicare an-
nunci che non offrano sufficienti garanzie di- serieta. Ogni inserzionista si
assume a termini di legge ogni responsabilitd collegata a denuncia da parte di
terzi vittime di inadempienze o truffe relative alla inserzione medesima.

SCOPO REALIZZO SVENDO il seguen-
te materiale da laboratorio: A) 30
condensatori elettrolitici di varie ca-
pacitd B) oltre 150 valori di resi-
stenze di vario tipo C) oltre 100
pezzi tra banane e boccole D) 3
interruttori a mercurio da 5A, 1 da
15 A; 5 deviatori a levetta; 2 inter-
ruttori doppi a 5 cambio-
tensioni; 20 pezzi
spine jack mignon ecc. E) 50 pezzi

levetta;
tra prese jack,

tra pinzette e morsetti a vite. F) 500
grammi di chiodi di vario tipo e
grandezza G) 250 grammi di viti
autofilettanti H) 250 grammi di viti
di vario tipo 1) 250 grammi di viti
con dadi di vario tipo e grandezza.
Per convenire prezzo d‘acquisto rivol-
gersi a Paoluzzi Duilio - Via Trento 5
Varano B. (Varese).

VENDO CORSO completo MF della
S.RE. Torino a L. 35.000. Alimen-
tatore, Tester, Oscillatore Mbdulato,
Prova valvole e Radio MF sono in
ottimo stato e perfettamente funzio-
nanti. A richiesta gli apparecchi si
inviano anche smontati. Spedizione
contrassegno. Si assicura la massima
serietd. Indirizzare a: Checola Anto-
nio - Via A. Cantelmo, 32 Napoli.

VENDO storia della musica, Fratelli
Fabbri, tutti i primi 58 dischi e
fascicoli. | fascicoli fino al 52 sono
gid in ordine dentro le 4 copertine,
pronti per rilegatura. | numeri 53-58
non hanno copertina perchd interrotta

la raccolta. | dischi fino al 39 hanno
raccoglitori e le custodie originali.
Il tutto ben conservato. Indirizzare
a: Del Favero Andrea - Via Reinach,
7 - Milano - 690285.

’

OCCASIONISSIMA CAMBIO:
20 riviste pesca sportiva con infiniti
consigli, 4 volumi di pesca sportiva
molto noti, i primi 16 fascicoli del
« Corso di radiotecnica », numerosi
schemi di radio-TV, un tubo per oscil-
loscopio mai usato nuovo 2AP1. Tut-
to il materiale & nuovo e in ottime
condizioni ed ha un valore di almeno
L. 150.000. Cambio tutto con una
recente edizione, inglese o italiana,
del « The radio amateur’'s Hand-
brook » o con testi approfonditi di
radio-elettronica. A chi mi fornird il
« The radio’ amateur’s Handbrook »
régalo serie completa di cucchiaini
per pesca alla trota, eccezionalil In-
dirizzare a: Brunetta Giorgio - Via
Dei Carpinoni, 4 - Bergamo.
OCCASIONEI Oltre 100 transistori
molti dei quali completamente nuovi,
vendo al prezzo complessivo di L.
15.000. Paoluzzi Duilio - Via Trento
5 Varano B. (Varese).

REGISTRATORE LESA
Renas B professionale come nuovo
vendesi. Alim. 110-240 V 50 Hz. Tre
ingressi: fono-radio-miscelat. Uscita
altoparlante supplementare. Sovrain-

cisione 5 comandi, 2 tracce, 3 velo-
citd. Risposta di frequenza da 20 a
20.000 Hz. Esecuzioni altamente pro-
fessionali. In elegante valigia con
sltoparlante incorporato. Vendo causa
congiuntura a L. 48.000. Sped. con-
trassegno. [ndirizzare a: Dr. Corrado
Musso c/o Marsilia - Via Dei Miti,
14 - Catania.

STAMPA CARTOLINE IN VERA FOTO-
GRAFIA, doppia smaltatura a spec-
chio tiratura minima 500 cople.
Stampa da negativi del cliente ed an-
che su carte speciali forniteci. La pit
moderna fotorotativa in Italia al ser-
vizlo di privati e fotografl. MOISELLO
- Strada Nuova, 82 - Pavia.

ESEGUIAMO RIPARAZIONI di cine-fo-
to-ottica. CAMPOLMI ATTILIO - Via
Bertelli, 16 - Milano.

TECNIC! SPECIALIZZAT! in Germania
riparano con pezzi originali qualsiasi
macchina fotografica, cinemategrafica,
proiettore, binocolo, strumento geo-
detico, microscopio. Garanzia di 6
mesi sulle parti riparate. BOTTEGAL
- P.zza dei Signori, 5 - Treviso.

FILMATE CON 59.900 lire ecceziona-
le offerta di: cinepresa 8 mm con
esposimetro incorporato, impugnatu-
ra e borsa, obiettivo 1, 1,8; proiet-
tore a luce fredda con elettromarcia
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e ribobinamento rapido; schermo 75
per cento su cavalletto per la proie-
zione; una pellicola bianco e nero con
sviluppo giad pagato; un anno di ga-
ranzia; tutto il complesso a lire
59.900. Vendita anche a rate (lire
25.000 in contanti e 8 rate mensili
di L. 5.000 cad.). ANGELO CHIOSSI
Via Po, 11/S - Torino.

APPARECCHI FOTOGRAFICI AGFA SI-
LETTE I° con obiettivo color agnar
2,8/45 mm e astuccio floscio in pla-
stica, al prezzo di Listino L. 15.500
vendo in liquidazione a L. 10.500 pib
L. 500 spese postali contrassegno. Un
anno di garanzia. FOTOCINEOTTICA
GIACOMAZZ! Via Arsenale, 39
Torino

CANNOCCHIALE MAX con due ocu-
lari (terrestre e astronomico) 40
ingrandimenti, completo di cavalletto,
in buono stato vendo a L. 2000
Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 Vara-

no B. (Varese)

MICROSCOPIO da 750 ingrandimenti
usato cedo per L. 7.000. Paoluzzi
Dvilio Via Trento 5 Varano B
(Varese)

CERCO LIBRETTO istruzioni

cinepresa D8L con retromarcia ed
esposimetro. Se vera occasione: cer-

co grandangolare Pizar o Svitar F 5.5

Paillard per D8L. Indirizzare a:
Avella Georrt, Giorgio [1.10900 - Via
Vipacco, 4 - Milano. Si tratta con

residenti a Milano

LINGUA INGLESE: vendo corso
« I'inglese essenziale per
stranieri » in 10 volumi
come nuovi. Prezzo L. 7000. Indi-
rizzare a: Sergio Bissoli - Via Paride,

75 - Cerea (Verona).

completo
studenti

VENDO AMPLIFSCATORE GELOSO 30
W d'uscita con adattamento d’impe-
denza universale, entrata microfono e
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fono, funzionante con 5 valvole prez-
zo L. 10.000. Paoluzzi Dvilio - Via
Trento 5 Varano B. (Varese)

INGRANDITORE DURST 6 x 9 automa-
tico, obiettivo comporard 5,6 - 105
mm. per il formato 24 x 30 fino 6x9

in perfette condizioni vendesi a lire

70.000. FOTOFLAIM - Ortisei (Bol-
zano).
QUARANTACINQUEMILA vendo mac-

china studio usata, cavalletto bico-
lonna. ALDO FILOMENO - Via Monte-
roni, 6 - Lecce.

GRANDE NOVITA’. Vendiamo film do-
cumentari sportivi realizzati in pas-
so ridotto 8 mm. in bianco e nero;
ecco alcuni titoli: « La nostra Inter »,
rivedrete i campioni del mondo nelle
partite della Coppa dei Campioni; in
bobina da 90 metri, 45 minuti di
proiezioni L. 8.500. « La leggenda di
Fausto Coppi », rivedrete il campio-
nissimo in tutte le sue pib smaglianti
vittorie: dai giri d’ltalia ai Tours de
France, dai campionati del mondo su
strada a quelli su pista e ai record
dell'ora; in bobina da 60 metri, 30
minuti di proiezione L. 5.500. « Gino
Bartali Vintramontabile », le piu belle
vittorie di Gino Bartali dal 1936 al
1954; i suoi Tours de France i suoi
giri d’ltalia le sue mille vittorie; in
due bobine da metri 60, 30 minuti di
proiezioni L. 5.500. Fatene richiesta
a: FADINI FOTOFORNITURE - C.so di
Porta Romana, 119/S - Milano.

BINOCOLO 3 x 25, con
per la messa a fuoco vendo a L.
1.500. Paoluzzi Duilio - Via Trento 5
Varano B. (Varese).

regolazione

MACCHINA FOTOGRAFICA con due

obiettivi svendo a L. 1.500. Paoluzzi

Duilio - Via Trento 5 Varano B.
(Varese).
GLOBI GEOGRAFICI d'ogni tipo e

misura per usi scolastici e didattici:

sfera cm. 10, L. 1.100; sfera cm. 25,
L. 6.000. Modello per la casa e I'uf-
ficio con supporto tipo lusso sfera
cm. 40, L. 12.000. ANTONIO VAL-
LARDI - Milano.

AUTOSCATTO ORIGINALE BOLEX per
cineprese P1 - P2 - P3 - K1 - St -
P4 ecc. Mette in marcia la cinepresa
6 secondi dopo essere stato azionato,
per un tempo a scelta da 5 a 20 se-
condi listino L. 10.000.
Svendo in liguidazione a L. 5.500 piu

Prezzo di

L. 300 spese postali e contrassegno
Un anno di garanzia. FOTOCINEOT-
TICA GIACOMAZZ! - Via Arsenale, 39

- Torino.

VENDESI SMALTATRICE piana forma-
to 50 x 65 completa di due piastre e
rullo, tensione 220 Watt, praticamen-
te nuova L. 35.000. FOTO ARRIGONI-
ROMANO L. (Bergamo).

VENDO VOIGTLANDER VITO I, sko-
par 1 : 3,5 - compur 1/5000 sin-
cronizzata 25 x 36 con borsa, buone
condizioni, L. 12.000. DROGHETT!
LEQUIO - Tanaro (Cuneo).

VENDO 40.000 lire cinepresa Bell-
Howel 8 mm.: torretta 3 obiettivi
perfetta. GALLETT! - Via Tadino, 6 -
Milano

ATTREZZI DA LAVORO comprendenti
4 pinze diverse, 5 chiavi a tubo, 5
cacciaviti, 4 succhielli, 1 tronchese,
ecc. vendo al prezzo
speciale di L. 3000. Rivolgersi a
Paoluzzi Duilio - Via Trento 5 Va-

alcune lime,

rano B. (Varese).

ANALIZZATORE PER CINEPRESE ca-
non, motor EEE; permette [|'esatto
controllo dell’efficienza delle pile sen-
za toglierle dall’apparecchio. Prezzo
di listino L. 8.000, vendo in liquida-
zione a L. 5.000 + 400 spese po-
stali. FOTOCINEOTTICA GIACOMAZZI
- Via Arsenale, 39 - Torino,



LETTURE

Iniziamo da questo mese una rubrica che senz'altro incontrera il favore di moltissimi lettori.
Una rubrica che mancava da questa rivista anche se non si tratta di nulla di eccezionale. Oggi
non si ha tempo di leggere: si leggono a mala pena pubblicazioni e libri per dovere professio-
nale di studio o di lavoro. Eppure nelle librerie compaiono mensilmente decine di volumi tecnici
e divulgativi che contengono una quantita di dati e notizie interessanti per 'hobbysta, U'artigia-
no, ecc. La loro conoscenza soprattutto l'approfondimento delle nozioni in essi contenute sve-
lano talvolta orizzonti nuovi e soprattutto consolidano fortemente certi settori tecnico-scientifici.
Quindi non si puo fare a meno di conoscerli. Per questo motivo cercheremo di suggerirvi ogni
mese uno o due volumi di facile lettura con chiara impronta divulgativa, economici. Sara una
guida sicura per quei lettori accesi da interesse speculativo che spesso per motivi di tempo o
di ambiente non riescono a tenersi aggiornati

Non lasciatevi ingannare dal- L R
la delinquente! Chi e co- . i

stei? L’Amanita Falloide: una CAPPELLD

specie di fungo velenoso che v

spesso miete stragi. Perfino la ‘ e

storia romana registra intossi- LAMELLE

cazioni collettive. Si cita il ca- \
so di un banchetto tenuto nel- |
la Roma imperiale; per l'ini-

qua Amanita Falloide tutti i =

banchettanti morirono e con | R{]UESEID > Soa
loro il capitano delle guardie | CAPPELLD %
f | > *SPORE
di Nerone stesso. |

GAMBO

Quindi il problema del rico- 1.!_ | ANELLO
noscimento dei funghi veleno- T
si & secolare.

Negli anni 1964-65 in Italia
si sono avuti 450 casi di avve-
lenamento di cui 47 mortali.
Nei medesimi anni le medie
europee parlano di ben 10.000
morti.

VoL vaq

Insomma, coi funghi non si
scherza. E una massima che
tutti 1 dilettanti micologi deb-
bono tener presente nelle loro
escursioni alla ricerca di quel-



lo squisito prodotto della na-
tura che wusiamo chiamare
« fungo ». Ma si puo insegnare
a conoscere i funghi? Certo.
E quello che hanno fatto Ma-
ria e Teresa Bettolo nel volu-
metto intitolato IL PAESE
DEI FUNGHI (Edizioni Agri-
cole Bologna) prezzo L. 500.

Lo hanno fatto con un libro
che si legge (e si consulta) tut-
to d'un fiato, senza tentenna-
menti, in forma chiara e pia-
cevole. Leggere un libro sui
funghi per molti & noioso: ter-
mini scientifici, nomi latini,
- consigli spesso troppo tecnici
sulla tossicita o meno di una
certa specie. Nel « Paese dei
funghi » le autrici non sono
entrate in particolari, ma han-

no tracciato la strada a colo-
ro che volessero sapere di piu.
E questo gia molto per un li-
bro che ha anche il merito di
essere ben illustrato e scritto
in modo simpatico.

Il manuale in questione ¢ di-
namico senza incertezze e va
al sodo. Dice di non fidarsi di
quelle prove empiriche alle
quali si & soliti far ricorso.
Non serve a nulla usare il cuc-
chiaino o la moneta d’argento
che dovrebbero annerire se po-
sti in una padella piena di fun-
ghi velenosi.

Non credere all’aglio o al
prezzemolo che anneriscono al
contatto di funghi velenosi.
Non credere che il fungo ro-
sicchiato dalle lumache sia

commestibile. Le lumache per
natura sono incolumi all’azio-
ne di certi veleni.

Non bisogna prendere per |
oro colato nemmeno il giudi-
zio degli « esperti».

In realta il cosiddetto «esper-
to», spesso altri non & che un
praticone, che vanta, in buo-
na fede, la conoscenza dei fun-
ghi dei quali riesce si e no a
distinguerne due o tre specie:
quelle che ha sempre raccolto
perché li raccoglieva suo pa-
dre e suo nonno e i suoi avi.
Ma ¢ accaduto che anche que-
sti, « esperti della tradizione »
abbiano sbagliato e il loro er-
rore si sia concluso con una
lavanda gastrica.




SONO disponibili
annate ARRETRATE

I “SISTEMA'CLL |

SE VI MANCA un’annata per completare Ia raccolta di
guesta interessante “*PICGOLA ENCICLOPEDIA’’ per
arrangisti, e il momento per approfittarne

POSSIAMO INVIARVI dietro semplice richiesta, con

pagamento anticipato.

Le annate dal 1951 al 1962

al prezzo di L. 2000 per ogni 12 fascicoli

Le annate dal 1963 al 1965

al prezzo di L. 2500 per ogni 12 fascicoli

indirizzate le vostre richleste a :

“SISTEMA A” Via Gluck, 59 - Milano

rimettendo importo sul conto corrente postale n. 3/49018
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