






























































































































































erogare appusto la necessaria tensione dei 6
volt. Come si puo notare il reostato & collega-
to in serie alla batteria ed al circuito interno
del bagno elettrolitico, mentre tra anodo e

catodo del bagno stesso & collegato il voltme-
tro, in parallelo,

METALLIZZAZIONE

Si tratta per prima cosa di applicare un im-
pasto di gesso, su tutte le superfici dell’ogget-
to sulle quali non si vuole che abbia luogo
la deposizione del metallo, da notare comun-
que che si preferisce l'applicazione dello im-
pasto di gesso per otturare cavita ecc, nelle
quali si preferisce che la deposizione non ab-
bia luogo, mentre si da la preferenza alla sem-
plice protezione con una soluzione di bitume
od alla cera fusa a quelle zone, superficiali,
sulle quali non si vuole avvenga la deposizio-
ne stessa. Tutto al pit si puo fare uso dello
impasto di gesso, per ancorare sull’oggetto un
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gancetto metallico necessario che serva sia per
appendere l'oggetto nel bagno, sia per far
giungere ad esso, la cerrente della alimenta-
zione.

Si passa poi a rendere conduttrici le super-
fici che interessano, dell'oggetto, applicando-
vi sopra, prima una vernice al coppale e poi,
quando questa & sul punto di divenire secca
e perdere la sua adesivitd, si applica sulle
superfici trattate con la coppale, della pol-
vere di rame metallico, od anche della piom-
baggine o grafite argentea (acquistabile nelle
drogherie), usando per l'applicazione un pen-
nellino abbastanza flessibile manovrato in ma-
niera che tutte le superfici che interessano
possano essere coperte.

Una volta che la vernice sia del tutto sec-
cata si fa passare sulle sue superfici ricoperte
di rame, il getto di aria leggermente com-
pressa ed asciuttissima, erogata da una pom-
pa per biciclette o di qualche attrezzo simile;
dopo di che si fa scorrere sulle superfici stes-
se, dell'acqua pulitissima a corrente non trop-
po impetuosa, per trascinare via le tracce di
polvere di metallo o di grafite che aderiscano
ma che non siano state fissate a sufficienza.

A questo punto l'oggetto si immerge per
qualche istante in un recipiente abbastanza
grande contenente dell'alcool denaturato e
quindi si lava nuovamente lo stesso in ac-
qua pulitissima.

Nel recipiente di materiale isolante (otti-
mo il politene o P'Eltex, o la gomma induri-
ta), che si decide di usare per il bagno elet-
trolitico e che pertanto deve essere non me-
tallico anche per evitare che sia aggredibile
dall’acido, che sia pure diluito ¢ contenuto
nel bagno stesso, si debbono ora sistemare
gli elettrodi- necessari per la formazione del
circuito elettrolitico, in particolare essendo il
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recipiente alquanto allungato, si sistemano nel
senso della larghezza, alle due estremita del
recipiente stesso, due barrette di ottone di-
sposte in modo da formare due ponti che ser-
vano per sostenere nella posizione migliore i
due elettrodi del bagno stesso. L'anodo, per
questo bagno & rappresentato da una iastri-
na di rame elettrolitico dallo spessore di 1 o
2 mm. delle dimensioni quando pil1 prossime
sia possibile alla area della parete interna
del recipiente, al quale tale elettrodo viene
a trovarsi addossaio, tale rettangolo deve es-
sere munito di un pezzo di filo di rame, sal-
dato piegato a gancio, lungo il quale perveu-
ga all’anodo, la tensione della alimentazione
e che serva anche per appendere l'anodo alla
barretta trasversale poggiata sull'orla del re-
cipiente del bagno. L'oggetto da ricoprire di
rame, si aggancia invece alla barretta di ot-

tone sistemata sulla altra estremita del reci-

piente, ed a questa si fa giungere il filo della
connessione elettrica del catodo del bagno e-
lettrolitico. Da notare, dato che & il gan-
cetto fissato all’oggetto quello che porta cor-
rente alla zona coperta di polvere di rame o
di grafite occorre che tale polvere sia fatta
giungere sino alla base del gancetto stesso,
per avere la certezza che si abbia la necessa-
ria chiusura del circuito altrimenti si rischia
di avere la deposizione solamente sul gancet-
to metallico e non invece sulle superfici del-
lo oggetto da ricoprire.

Fatti questi preparativi si da corrente al
complesso e quindi si immerge l'oggetto da
metallizzare, indi si manovra il reostato in
modo che il volmetro giunga a dare una indi-
cazione di tensione di un volt ai capi del ba-
gno galvanico a cui esso & collegato in paral-
lelo. La deposizione metallica non tarda a ma-
nifestarsi sotto forma di uno strato molto
uniforme e che presto assume la caratteristi-
ca fisionomia metallica; se il deposito appa-
re invece nerastro deve subito fare pensare
che il bagno lavora sotto un regime di cor.
rente troppo elevata; viceversa, un deposito
ad apparenza cristallina o marezzata ¢ indice
di un regime di corrente troppo bassa; il
corretto andamente del bagno & segnalato dal-
I'apparenza biancastra del bagno e dal depo-
sito rosa. Ad un certo punto della deposizio-
ne del metallo, pud essere conveniente estrar-
re l'oggetto dal bagno e quindi lavarlo in ac-
qua corrente con l'aiuto di una spazzola rigi-
da operando preferibilmente almeno in prin.
cipio, in una soluzione di un detergente sin-
tetico non schiumogeno in acqua, per elimi-
nare le tracce di sostanze grasse, quindi si
rimette 'oggetto nel bagno per continuare la

deposizione. La lucidatura dell'oggetto finito
si fa con la spazzola di lana od anche con il
tampone impolverato con rosso inglese, cu-
rando di non spingere troppo sulle parti spor-
genti. Gli oggetti non conduttori, cosl prepa-
rati con la ramatura possono come ¢& stato
detto, subire in queste condizioni qualsiasi
altra elettrodeposizione galvanica.
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MISURATORE

DELLA VELOCITA’
DEL VENTO

vento con banderuola per la indicazione

contemporanea della direzione attraver-
so il puntamento della bandierina e della ve-
locitd e potenza per mezzo della velocita del-
la rotazione del mulinello, rappresenta uno
strumento meteorologico di facile costruzio-
ne e che puo offrire innegabili servigi sia al-
1'appassionato di fenomeni naturali come an-
che allo sportivo, ecc, e pure vero che la in-
dicazione offerta dal mulinello non pud esse-
re che relativa -ed empirica in quanto manca
un metodo preciso per la conversione del va-
lore trovato per la velocita della rotazione nel-
la velocita stessa del vento; in genere si cer-
ca di contare il numero delle rivoluzioni com-
plete del mulinello in un certo numero di se-
condi e si moltiplica questo valore per un
fattore apposito che ¢ individuale dello stru-
mento; il presente articolo, vuole perd dimo-
strare che con un lavoro non di molto supe-
riore di quello occorrente per la realizzazio-
ne dello strumento nella maniera convenzio-
nale, & possibile realizzare lo stesso in una
versione piu perfezionata, con una spesa che
risulta addirittura inferiore a quella richiesta
per la costruzione convenzionale; nella nuo-
va versione, l'apparecchio € in grado, di dare
direttamente una indicazione quantitativa del-
la velocita e quindi della potenza del vento,
a patto che sia stato opportunamente tarato
nella maniera semplicissima che verra descrit-
ta piu avanti. La costruzione & tutta rilevabi-
le dalla tavola allegata, lo strumento consta
di un elemento statico collegato al basamen-
to e che alla sua estremita superiore porta
una croce orizzontale con la indicazione dei
punti cardinali, appena al disotto si trova in-
vece la porzione mobile dello strumento, in
particolare, la porzione, la quale & libera di
ruotare sul perno centrale, e che ¢ opportu-
namente bilanciata in modo che le sue due
meta, anteriore e posteriore siano di peso e-
quivalente. Tale elemento con la sua capaci-
ta di girare sul proprio asse, si comporta co-
me una vera e propria banderuola ed infatti

Se & vero che un normale mulinello a
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la sua freccia tende appunto ad orientarsi nel-
la direzione dalla quale il vento proviene.
Inoltre, in posizione opportuna si trova col-
legato a questa per mezzo di un braccio ter-
minante in un perno situato al centro teori-
co di un settore di circonferenza; alla estre-
mita libera del braccio ¢ collegato un disco
di peso opportuno il quale fa la dovuta pre-
sa nell’aria quando il vento investe il sistema,
accade quindi che quando il vento preme sul
disco questo tende a muoversi, muovendo con
se anche il braccio e questo, imperniato alla
estremitad superiore ruota rispetto ad essa, di
una certa porzione di rotazione proporziona-
le alla intensita del vento stesso, ne deriva
che il braccio si sposta proprio sul settore
di cerchio sul quale pud essere benissimo
tracciata una graduazione corrispondente al-
le velocita del vento; maggiore sara il vento,
e piu il disco si sollevera cosicché si sposte-
ra anche il braccio che si fermera sulla gra-
duazione, sul quadrante, che corrisponde aila
velocita del! vento in chilometri orari.

Circa l'elemento che forma la bandueruo-
la, & stato constatato che nella sua parte po-
steriore ossia quella diretta verso la direzio-
ne del vento, doveva essere doppia e con le
due alette divaricate, invece che singola, alla
spaziatura si provvede dopo avere divaricate
le due alette, fissandovi in mezzo un blocchet-
to di legno fissato con un paio di chiodini. Il
corpo dello strumento € rappresentato dal set-
tore di cerchio sul quale si deve eseguire la
graduazione; tale pezzo si realizza con una
tavoletta di legno di pino dello spessore di
10 mm. mentre la freccia indicante la prove-
nienza e le due alette (divaricate per stabiliz-
zare lo strumento sotto il forte vento), pos-
sono essere realizzate con lamierino di otto-
ne od anche di latta. Tutti gli altri dettagli



costruttivi sono invece segnalati nella tavola
compresi i particolari relativi ai perni della
banderuola sul supporto fisso e dell’elemento
mobile della indicazione della velocita del ven-
to rispetto alla banderuola.

Completata la costruzione si tratta di prov-
vedere alla taratura come & stato detto, a
tale scopo si tratta di regolare per prima co-
sa l'orientamento della croce orizzontale in
modo che la sua estremita contrassegnata con
la lettera N del polo nord, sia effettivamente
puntata verso il nord geografico nella locali-
ta2 di installazione, ricavando questo elemen-
to dalla indicazione di una qualsiasi bussola
anche economica. Pili laboriosa & invece la
taratura della velocita del vento, per effet-
tuarla occorre disporre di un veicolo a mo-
tore in grado di spostarsi lungo una strada
regolare senza curve ecc, ad una velocitd mas-
sima dj 100 chilometri orari: I'ideale sarebbe
disporre di una autovettura decapotabile, ma
in mancanza di meglio anche una motociclet-
ta pud andare bene; si tratta comunque di
pregare un amico di condurre il veicolo e quin-
di l'operatore tiene in mano la banderuola
sul suo perno, accertando che sia in piano

flaes o=

ed anche che il suo orientamento sia perfet.
to nella direzione nella quale si sta marcian-
do in queste condizioni, (occorre tenere il
complesso da tarare in posizione tale per cui
la presenza del guidatore nel posto anteriore
della moto non possa falsare le indicazioni
per l'aria che egli taglia nel procedere), si sta-
bilizza dunque il veicolo in modo che esso
marci ad un regime bene preciso (diciamo di
20 chilometri orari, rilevati sul contachilome-
tri), e dopo qualche secondo di questo regi-
me si osserva il punte al quale giunge sul
quadrante il braccio dell’indicatore di veloci-
ta ed in corrispondenza di tale punto si fa con
una matita un segno provvisorio di riferi-
mento che corrisponde appunto alla velocita
raggiunta dal veicolo in tali condizioni; poi
si ripete la operazione adottando perd una
maggiore indicazione del braccio il quale si
portera appunto oltre al segno dei 20 Km. Si
fara quindi nel nuovo punto raggiunto dal
braccio, il segno corrispondente alla nuova
velocita. Va da se che queste operazioni van-
no ripetute sino a fare altri segni di riferi-
mento terminando con quello corrisponden-
te ad una velocita di 100 chilometri orari, che
puo considerarsi la massima.
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‘arrangista che si trova a mandare avan.
L ti il proprio laboratorio di meccanica

pesante o leggera, dipendendo esclusi-
vamente dalla attrezzatura che gia possiede
o di quella che puo reperire, gia pronta nei
negozi di ferramenta si trova spesso grave-
mente handicappato, quando si trova nella
necessitd di risolvere problemi speciali, per
cui, nessuno degli utensili che possiede o che
pud acquistare rappresenta lideale, a parte
il fatto che gli utensili acquistati gia pronti
costano quasi sempre delle cifre che, se non
proibitive, incidono tuttavia profondamente,
tenendo conto del fatto che in genere l'arran-
gista si dedica a lavori di questo genere solo
per diletto, ossia « hobbisticamente » e quin-
di senza la prospettiva di un utile che possa
ripagare le spese effettuate.

La produzione in proprio, anche di pochis-
simi esemplari o perfino di pezzi unici, di u-
tensili speciali adatti alle lavorazioni che in-
teressano, ¢ pero alla portata di chiunque,
purché sia disposto ad affrontare il problema
dal lato giusto. Egli avra la possibilita di rea-
lizzare per cosi dire degli utensili « su misu-
ra » ossia perfettamente idonei al lavoro che
gli interessa, perché realizzati appunto per
una determinata funzione; quasi sempre per-

tanto il lavoro che eseguira sara assai miglio-

re, a parfe, la maggiore soddisfazione che de-
riva dall'eseguirlo nelle migliori condizioni.
Raschietti, graffietti ed utensili analoghi pos-
sono essere realizzati in varie forme ed in
varie misure a seconda delle necessita, per
asportare da zone ben localizzate, piccoli quan-
titativi di legname o di qualsiasi altro mate.

UTENSILI NORMALIL E SPECI

IERLALE

111

REGUPER (1

riale tenero in lavorazione quale la plastica,
I'alluminio, il rame ecc. Utensili di questo
genere, adattati in particolare modo alle con-
dizioni nelle quali dovranno essere usati, pos-
sono essere realizzati abbastanza facilmente
partendo da utensili ed attrezzi gia disponi-
Lili, ma che siano fuori uso. Quando si trat-
ta di rettificare il fondo di uno scavo esegui-
to in plastica, nel legno od in materiali simi-
li, per renderlo uniformemente piano, qual-
cuno degli utensili di cui un ampio assorti-
mento di forme viene fornito in basso della
fig. 1 e di cui un esemplare compreso & visi-
bile in alto nella stessa figura, possono essere
realizzati con le teste a fungo delle valvole
dei motori a scoppio, od anche da pezzi di
acciaio dolce di cui al termine, della vealiz-
zazione deve essere temperato.

La lavorazione di utensili come questi, ¢
abbastanza facile e consiste specialmente nel-
l'ingrossare mediante una forgiatura, la estre-
mita della barretta di metallo in modo da
formare la testa dell’utensile, qui, pil1 tardi
dovra essere fatto un normale lavoro di lima
in modo da ottenere forma, profilo e dimen-
sioni idonee a quelle che sono le esigenze.

Un facile sistema che permette lavorazioni
di questo genere senza molte difficolta consi-
ste nel fissare la barretta di acciaio in una
morsa, con la estremita da lavorare sporgen-
te per un tratto di 6-12 mm. verso l'alto, su
tale punto si tratta di proiettare la fiamma
di una torcia ad acetilene ed ossigeno od an-
che quella di gas liquido con forte insuffla-
zione di aria, sino a portare la estremita spor-
gente ad una temperatura tale da dare una
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luminosita color ciliegia vivo. In queste con-
dizioni, pochi colpi assestati sulla zona ro-
vente del metallo, con opportuna inclinazio-
ne, basteranno ad appiattire il metallo stesso,
nella forma e con la inclinazione preferite.

Usando, per il riscaldamento del pezzo da
appiattire un mezzo diverso della fiamma ad
acetilene e meno localizzato di questa, come
ad esempio, una forgia o la fiamma di qual-
che grosso fornello a gas, sara necessario ope-
rare mentre il pezzo si trova ancora separa-
to dalla morsa, onde evitare un eccessivo ri-
scaldamento di questa ultima; una volta, pe-
ro che il riscaldamento sia stato ottenuto si
trattera di portare il pezzo con quanta pill
rapidita sia possibile nella morsa, perché es-
so non abbia tempo di raffreddarsi, divenen-
do inadatto alla lavorazione.

Successivamente si sczlda di nuovo il pez-
zo martellato e lo si lascia raffreddare lenta-
mente, per dargli modo di ricuocersi, ossia
di prendere quella tempera che aveva ricevu-
to dalla martellatura che aveva subito; quin-
di con lime di varia forma si provvede alla
lavorazione della testa del pezzo in modo da
ricavarne l'utensile delle caratteristiche che
pitt si confanno alle necessita. Un ulteriore
riscaldamento servira piu tardi per permet-
tere la piegatura secondo l'angolo pili adat-
to in modo che mentre la parte tagliente di
2sso possa agire sul pezzo in lavorazione, la
impugnatura possa risultare in posizione co-
modissima per essere tenuta in mano. Va na-
turalmente da se che la estremita nella quale
dovra essere sistemata la impugnatura, do-
vra essere leggermente assottigliata in manie-
ra che possa penetrare nel foro di un mani-
co di legno appositamente preparato, (ottimi
i manici per lime o raspe, acquistabili presso
i ferramenta).

Solo al termine della lavorazione con la li-
ma e quindi con eventuale tela abrasiva, si
restituisce la tempera al pezzo, naturalmen-
te nel solo tratto in cui la sua durezza ¢ ve-
ramente indispensabile ossia sino a 30 mm.
al massimo alla estremita lavorata. Alla tem-
pera si provvede immergendo rapidamente il
pezzo in acqua dopo averle scaldata la estre-
mita al colore rosso vivo, nella fiamma del
gas; la estremita tagliente dell'utensile dovra
essere quindi lavorata con tela smeriglio per
le finali rettifiche, che potranno essere condot-
te dopo avere applicato delle strisce di mate-
riale abrasivo, a qualche listello di legno od
a qualche tondino.

A questo punto un nuovo riscaldamento leg-
gerissimo, con fiamma di alcool o di gas, do-
vra essere impartito al pezzo, sino a che que-
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sto ultimo osservato controluce, presenti la
variazione della sua colorazione da quella gri-
gio chiaro, metallica, a quella leggermente
paglierina, senza tuttavia che la superficie me-
tallica sia per nulla alterata. Un riscaldamen-
to del genere, potrd anche essere effettuato
mettendo semplicemente in contatto, il pez-
zo in questione con la massima superficie pos-
sibile, su di un blocco di ferro che sia prece-
dentemente stato riscaldato al calore rosso.

Quando comunque la colorazione paglieri-
na del pezzo avra denunciato il raggiungimen-
to di una temperatura corretta, il pezzo dovra
essere nuovamente e con la massima rapidi-
ta immerso in acqua. Alla affilatura si prov-
vede con una pietra ad olio; utensili come que-
sti, sono adattissimi a rettificare le superfici
interne di scavi, per la esecuzione di scana-
lature, modanature ecc, assicurando anche
una considerevole durata; scelti nel tipo a-
datto, poi essi si dimostrano anche adattissi-
mi per la esecqzione degli incavi necessari
per gli intarsi.

Lime a coda di topo, mezze tonde, triango-
li ecc, che siano fuori uso, si prestano egre-
giamente a fornire il materiale primo per la
esecuzione di utensili come questi; per eli-
minare anche parzialmente la dentatura del-
le lime, bastera qualche passata delle loro su-
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perfici, su di una mola fine, ad ogni modo,
la eliminazione completa dei denti ¢ perfino
superflua. Altro materiale eccellente per que-
ste realizzazioni ¢ l'acciaio tenero in barre o
simile; qualora questo non sia reperibile an-
che acciaio normale potra essere usato nel-
le stesse condizioni, a patto che al termine
della lavorazione, sia impartita ai pezzi una
tempera nel modo seguente. Riscaldare la pun-
ta lavorata sino al colore rosso ciliegia vivo
e quindi immergere la stessa, in un recipien-
te piuttosto alto di metallo, nel quale si tro-
vi del cianuro di potassio, in polvere (non in
granuli); una parte di questa sostanza, alla
estrazione del pezzo raffreddato dal recipien-
te, si potra vedere aderente al pezzo stesso;
si riporta questo sulla fiamma per riscaldar-
lo nuovamente, determinando cosi, la fusio-
ne del cianuro aderente e lo scorrimento dij
questo sulle superfici, che andra a coprire co-
me se si trattasse di uno strato di smalto. A
questo punto si reimmergera il pezzo nel ba-
rattolo del cianuro e successivamente lo si ri-
scaldera nuovamente.

Tale operazione & da ripetersi nello stesso
ordine da tre a sei volte, a secondo delle di-
mensioni del pezzo da temperare; al termi-
ne di questo trattamento, si riscaldera il pez-
zo al calore rosso medio e lo si immergera
bruscamente in acqua fredda: ne derivera al-
la superficie del pezzo una durezza vetrosa,
tale che esso potra incidere moltissimi ma-
teriali; interessante da notare che il tratta-
mento anche se da luogo a delle superfici co
si dure, non comporta la fragilita del pezzo,
in quanto questo ultimo, ha ancora nella pas-
sa interna il metallo cotto o quasi il guale &
in grado di assicurare la necessaria solidita,
senza problemi di fragilita. Si raccomanda,
nel condurre le operazioni di tempera sopra
citate, di mettere la massima attenzione per
evitare che la sostanza che sta al centro del

trattamento ossia il cianuro, venga in qual-
siasi modo in contatto non solo della bocca,
ma anche della pelle delle persone; esso, in-
fatti ¢ uno dei veleni piu pericolosi, anche in
quantita minime e per questo va usato sola-
mente in ambienti perfeitamente ventilati ed
al termine del suo impiego, tutti i recipienti
che sono serviti a contenerlo debbono essere
gettati via; naturalmente le mani dell'opera-
tore dovranno essere lavate ripetutamente e
con moltissima acqua corrente.

Stecche da ombrello possono essere usate
per la realizzazione di interessanti utensili per
lo scavo, adatti specialmente per intaglio nel
legno e nelle materie plastiche, ed anche co-
me bulini e sgorbie. In taluni, i gambi po-
tranno essere lasciati diritti, in altre, per ese-
guire lavori particolari dovranno essere ri-
curvi; alcune illustrazioni di utensili di que-
sto genere sono fornite nella fig. 2; come si
vede, sono anche possibili delle variazioni cir-
ca l'inclinazione del filo tagliente, il quale puo
avere il bordo rivolto verso la parte interna
o verso la parte interna; estremamente inte-
ressanti le possibilita di impiego di utensili
come questi anche per la lavorazione del cuoio
¢ della pelletteria.

Nella fig. 3 ¢ illustrata invece una serie di
utensili adatti per l'asportazione di piccoli o
grandi quantitativi del materiale sul quale si
lavora (legno, plastiche metalli teneri ecc),
per rettificare scavi o per lavori simili. Quel-
lo del particolare A, ad esempio, serve a pa-
reggiare delle superfici semicilindriche conca-
ve, per la eliminazione da esse, dei segni la-
sciati eventualmente dalle sgorbie normali ecc.
Un tale utensile si realizza partendo da un
pezzo di barra di acciaio tenero, che prima
della tempera deve essere lavorato al tornio,
per ricavarvi delle scanalature a denti di se-
ga, della profondita e della larghezza di 1 o
1,5 mm. Un foro va poi fatto, in posizione as-
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siale, ad una estremita del pezzo (scegliendo
la estremita piu favorevole tenendo conto del-
l'orientamento dei denti di sega scavati); ta-
le foro, va poi filettato in modo da accoglie-
re il bullone destinato al fissaggio dell'uten-
sile vero e proprio, al suo supporto che alla
estremita opposta termina ovviamente con u-
na impugnatura di legno. Un utensile come
questo puo essere usato nelle condizioni nel-
le quali gia si trova senza richiedere alcun
trattamento di tempera; specialmente se deb-
ba servire semplicemente per lavorazioni su
legno. Coloro che desiderino una maggiore
versatilita da un tale utensile, poi potranno
eseguire un foro a ciascuna delle sue estre-
mita in modo da poterlo usare sia con la den-
tatura rivolta in avanti come anche con la
stessa rivolta indietro, a seconda dei lavori
particolari che con esso si debbano eseguire,
una buona rondella a stella o comunque con-
tro lo svitamento deve essere inserita al di-
sotto del bullone da 5 0 6 mm. di sezione, per
impedire che la parte tagliente dell’utensile
si possa separare dal resto durante l'uso.
Nel particolare B della stessa fig. 3, & vi-
sibile un utensile simile a quello precedente,

con la sola differenza che questa volta esso
ha la superficie tagliente piana e non curva,
lo si pu¢ realizzare ad esempio, partendo da
una vecchia lima a dentatura non incrociata
e molto larga, adattata alle nuove esigenze
con una curvatura opportuna per fare si che
tutta la superficie attiva dell’'utensile operi
in piano. La estremita frontale dell’attrezzo
pud essere lasciata squadrata oppure se lo

wgenerale dell'utensile.

.-/I“

si preferisca, potra essere appuntita, come oc-
correra che sia per facilitarne I'arrivo anche
in angoli ecc. Nel particolare C della fig. 3 &
illustrato un utensile completo realizzato a
partire dau na vecchia lima a taglio mezzo-
tondo o piana tale illustrazione pud anche
servire come riferimento per la realizzazione

In fig. 4 sono illustrati diversi casi, di u-
ltensili a taglio laterale, adatti per rettificars
appunto le porzioni verticali di scavi ecc; na-
turalmente possono essere a taglio verso de-
stra o verso sinistra od anche a taglio cen-
trale tali differenze stanno essenzialmente nel
profilo della parte tagliente: una serie di que-
sti utensili anche nelle tre sole versioni iliu-

MANIGLIA
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TAGLIO A
SI%ISTRA i

TAGLIOC
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GODRONARE
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strate, bastera quasi sempre a soddisfare ad
una vasta gamma di esigenze.

Con della barretta di acciaio, con la fendi-
tura centrale sara possibile realizzare uno o
pitt cacciaviti speciali, adatti per mettere a
dimora ed avviare, una vite in punti poco ac-
cessibili, dove sia impossibile portarvela con
le dita o con pinzette a becco lungo, per u-
tensili come questo non occorre alcuna ope-
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razione di tempera, dato che anche nelle con-
dizioni originali, la barretta in questione pos-
siede una dose sufficiente di elasticita.
Qualora si abbia necessita di una punta da
trapano di una certa dimensione e non si ab-
bia la possibilitd di procurarla dal vicino fer-
ramenta, sara possibile realizzare una specie
di surrogato, nel modo seguente: occorrera
della barretta la quale dovra avere la sezione
voluta e che andra lavorata con una limetta
finissima in modo da impartirle uno dei tre
profili illustrati nella fig. 6, quindi, si tratte-
ra di indurire la punta cosi realizzata con il
solito trattamento della tempera a mezzo ‘del-
la immersione ripetuta in cianuro di sodio
o potassio, polverizzato. Per i lavori in legno
comunque anche la durezza della barretta
senza alcuna tempera, potra essere sufficien-
te almeno per la esecuzione di una buona se-
rie di lavori. In fig. 6-A, poi & illustrato un
utensile speciale adatto sia per la esecuzione
di fori, come per la successiva svasatura di
un certo tratto dei fori stessi, per creare un
recesso adattto per accogliere le teste delle
viti a legno ecc. Tale utensile si realizza sal-

S = ©
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dando ad ottone o comunque con una salda-
tura forte, una punta normale di trapano del-
la sezione adatta per aprire il foro passante
che ifiteressa, di un tubo di acciaio di sezione
adatta, dopo che l'orlo del tubo stesso, sia
stato lavorato alla lima per realizzarvi una
dentellatura adatta ad aggredire il legno e
produrvi la svasatura. Il tubo di acciaio deve
essere saldato alla punta, facendo per¢ atten-
zione ad evitare che durante il necessario ri-
scaldamento, vada perduta in parte o del tut-
to, la tempera della punta; l'ideale per que-
sta unione consiste nell'impiego di qualche
lega a bassa temperatura di fusione colata
nella parte posteriore del tubo dopo che il
gambo e la parte della punta destinata a sta-
re stretta nel mandrino sia stata lavorata al-
la lima per portarla a sezione triangolare.
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UN INSOLITO TIRO A SEGNO

assaj interessante anche per la prova
di coordinazione tra vista € moviment
che esso richiede.

E’ costituitc essenzialmente di pezzetti di
legno e di cartoncino, ed ¢ completato da
cinque biglie. Queste sono messe in condi-
zione di cadere da un ripiano situato ad una
certa altezza, determinando la rotazione del
serbatoio che le contiene, per mezzo della
trazione di una funicella; il serbatoio delle
palline deve essere tirato opportunamenie
sul disco in modo da permettere alle pal-
line stesse di cadere una sola alla volta.

La base ¢ tagliata da un quadrato di ro-
busto cartone, o compensato ed € comple-
tata da un telaino con quattro listellini di
legno applicati lungo i margini. Al cen-
tro del quadrato, st trova un blocchet-
to di legno che forato a sua volta, al centro,
per ricevere con precisione un pezzo di ton-
dino da 20 mm. da supporto all’elemento
superiore. Notare nella parte circoscritta
dalla cornicetta quadrata della base, le quat-
tro zone sotiili alternate alle quattro zone
molto pit larghe nelle quali la superficie &
suddivisa, in particolare si hanno delle sca-
nalature formale da listellini di legno che
sono diversamente proporzionali all’altezza
del punteggio che realizza il giuocators che
riesce a farvi cadere la pallina. In partico-
lare, le due fenditure corrispondenti al pun-
teggio di 100 sono larghe 15 mm. solamen-
te, mentre quelle che corrispondono al pun-
teggio di 50 sono larghe circa mm. 22, di-
mensioni queste che si riferiscono a palline
o higlie del diametro di mm. 14 circa. Pic-
coli piedini realizzati con pezzetti di tondino
di legno da mm. 20 servono a sollevare al-
quanto la base per evitare che le palline
debbano cadere troppo dall'alto, rischiando
cosi di rimbalzare, falsando anche i risultati
del punteggio.

Un disco di cartone pesante od anche di
compensato da 5 mm. del diametro di mm.
200 ha al centro di una delle facce, un bloc-
chetto di legno avente un fore di mm. 20
destinato ad accogliere l'estremita superiore
del tondino che serve da supporto. La gui-

E cco un nuovo giucco che pud risultare

da che serve anche da serbatoio delle palll-
ne va realizzata nei contorni e nelle dimen-
sioni che sono illustrati nel particolare ap-
posito della tavcla costruttiva; notare la a-
pertura centrale che va realizzata con una
seghetta da traforo, e quindi rettificata con
una raspetta o meglio ancora, con una stri-
scia di compensato della larghezza di mm.
25 attorno alla quale sia stato avvolto un
giro di cartavetrata. Quattro chiodini sznza
testa vanno piamati nello spessore del legna-
me in modo che attraversino anche la fen-
ditura centrale e si piantino dalla parte
opposta. La spaziatura del legname deve es
sere quella indicata, pena la mancanza del
funzionamento. Detti chiodini, debbono es-
sere separati in misura sufficiente per evi-
tare che le palline possano trasferirsi lungo
la fenditura stessa, ma debbono ugualments
consentire alle palline di cadere, una ad una.
Ad una estremitd del serbatoio per le pal-
line, vi &€ mnel legno, un forellino al quale
viene ancorata la funicella per il comando
a distanza del serbatoio. Un disco di legno
o meglio ancora un blocchetto di metallo
fissato alla estremita piu interna (opposta a
quella in cui si trova il foro per la cordi-
cella), per mezzo di un poco di adesivo, trat-
tiene la guida sul disco, anche quando la
guida si venga a trovare quasi tutta fuori
dai bordo del disco, come infatti accade
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quando si tratta di lanciare le ultime due
palline della serie.

I giuccatori sostano alla distanza di circa
un metro di fronte al disco e tenendo la
funicella in mano, tirano questa in una di-
rezione 0 nell’altra, in modo da fare si che
la pallina che sta per cadere si venga a tro-
vare con quanta piu precisione possibile sulla
verticale di una delle scanalature piu strette

che corrispondono come si € visto al punteggio
piu elevato. Una sola delle palline puo essere
fatta cadere in ciascuna delle fenditure piu
piccole, a meno si tratti dell’'ultima e le quat-
tro precedenti, siano fatte gia cadere , ciascuna
in una delle fenditure piu strette.

Vince naturalmente il giuoco chi riesce a
totalizzare il punteggio piu elevato mentre
per punteggi pari & necessario uno spareg-
gio tra 1 due giuocatori che li abbiano rea-
lizzati. Da notare che & preferibile evitare
di tirare troppo indietro la guida, per non
rischiare di farla cadere prima che il turno
del giucco possa essere terminato. Per evi-
tare che le biglie, una volta cadute nelle sca-
nalature o nei riquadri relativi al punteg-
gio, saltino via dando magari luocgo a con-
testazioni sul punteggio stesso, sara utile co-
spargere su tutti i fondi delle scanalature
della sabbia fine che serva a smorzare l'iner-
zia ed impedisca il rimbalzo. Per prevenire
contestazioni sara inoltre utile stabilire in
partenza la distanza minima alla quale i giuo-
catori debbano trovarsi rispetto al giuoco:
si potrad stabilire questo tracciando tutt’in-
torno al giuoco stesso, un cerchio di diame-
tro opportuno (pari al doppio della lun-
ghezzs della funicella collegata alla guida),
cerchio questo che i giuocatori non potran-
no superare in alcun modo pena la squalifi-
ca, o per lo meno, la perdita del punteggio
realizzato in condizioni irregolari.

Gli elementi del giuoco potranno essere
dipinti a colori vivaci, ma tali che non com-
promettano la regolarita del puntamento e
la esecuzione dei lanci delle palline.
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GABBIA AD ANGOLO PER UCCELLI

lizzato per sistemarvi una gabbia di ca-

ratteristiche particolari, ossia di un ti-
po nel quale non & possibile trovarla in com-
mercio, vale a dire di forma triangolare; inu-
tile sottolineare i vantaggi che la gabbia in
questa forma ¢ in grado di offrire; in parti-
colare ricorderemo solo al fatto che il suo
ingombro apparente, ¢ assai inferiore di quel-
le di uguale cubatura ma di forma tradizio-
nale, in aggiunta a cid & da ricordare la as-
sai maggiore Semplicitd costruttiva e la mag-
giore dimensione della parete frontale, dalla
quale & possibile osservare gli esemplari con-
tenuti nella gabbia.

U n angolo di una stanza, pud essere uti-

La semplificazione costruttiva si fa anche
sentire nella non necessitd della realizzazio-
ne di sportellini di accesso alla gabbia, in
quanto per dare accesso all'interno sono sta-
ti previste delle aperture sulle fiancate della
gabbia ossia su quelle che normalmente van.
no in contatto con le pareti della stanza.

I dettagli forniti nella tavola costruttiva al-
legata, possono essere interpretati alla lette-
ra, ¢ quindi riprodotti fedelmente nella rea-
lizzazione della gabbia come pure possono
essere usati come punto e riferimento nel ca-

so che si intenda costruire la gabbia con ca-
ratteristiche alquanto diverse, come ad esem-
pio, per usare materiali costruttivi diversi da
quelli indicati, oppure per variarne le pro-
porzioni, specialmente in relazione alla sim-
metria ossia quando interessi che le facce a-
derenti alle pareti della stanza, abbiano di-
mensioni diverse tra di loro; mentre ad esem-
pio, impedira che la gabbia stessa sia molto
allungata, in modo da apparire quasi una vo-
iiera e lo stesso potra ottenersi aumentando-
ne l'altezza facendola giungere sin quasi a
terra.

Nella versione illustrata; i due fondi della
gabbia sono rappresentati da due triangoli
isosceli di legno o di paniforte, resistenti al.
la umidita, con Papplicazione di qualche smal-
to; la facciata frontale, viene come al solito
realizzata con pezzetti di filo di ferro ben
diritti ed aventi tutti la stessa lunghezza, ap-
puntiti alle estremita, inseriti in appositi fo-
rellini ciechi praticati in due listelli paralleli
ed entrambi orizzontali, situati uno, in cor-
rispondenza della base della facciata e Val-
tro, in corrispondenza del lato superiore del-
la stessa, prima della inserzione dej pezzetti
di filo di ferro, semmai nei fori conviene in.
trodurre con un piccolissimo conta gocce, una
piccola gocciolina di soluzione alquanto di-
luita di silicato di sodio, ossia di vetro solu-
bile, la cui funzione sard quella di adesivo,
determinando la formazione sulla superficie
del metallo di sali che ne ingrossino la sezio-
ne ed impediscano quindi che le barrettine
possano essere estratte dai fori una volta che
il silicato abbia fatto presa.

Le due facciate rivolte verso le pareti del-
la stanza, si riducono a due telaini di legno
normale o di compensato, su cui pud sem-
maj essere stesa della sottile rete metallica
a maglie molto fini, rinforzata da qualche bar-
rettina di filo di ferro applicata ad intervalli
piuttosto larghi.

Per la unione delle tre facce della gabbia
si utilizzano ai lati della parete frontale, duc
listellini di legno, a sezione triangolare fissati
internamente lungo le linee di unione tra le
due facce per mezzo di mezzicapi, Tale rin-
forzo non occorre invece per la unione delle
due facciate interne. Da notare comunque che
la solidita della unione non dipende dai li-
stellini di rinforzo dei quali & stato parlato,
ma piuttosto dalla unione delle tre facciate

735



alle due pareti triangolari della gabbia ossia
a quella di fondo ed a quella superiore: solo
qui, pertanto & utile che la unione sia fatta
accuratamente con laiuto di chiodini mezzi-
capi abbastanza lunghi ed anche di qualche
vitolina a legno, lunga e sottile.

Quando lo preferiscono possono realizzare
lo sportellino di accesso nella gabbia, apren-
do una finestrella nella parete triangolare su-
periore, ed usando lo stesso legname che vie-
ne asportato nel taglio, per formare lo spor-
tellino vero e proprio, applicando lungo una
delle sue costole una piccola cerniera da uni-
re al bordo del legname nell'interno della a-
pertura; nello sportello poi, sul lato opposto
a quello in cui si trova la cerniera, va appli-
cato un fermaglio qualsiasi per impedire che
questo tenda ad aprirsi anche quando non
sia necessario. Nella intelaiatura della faccia-
ta frontale dalla gabbia poi & conveniente
realizzare in basso una fenditura di spessore
sufficiente per permettere lo scorrimento di
un fondo riportato per la gabbia stessa rea-
lizzato con un triangolo di latta con i bordi
piegati ad angolo retto versé l'alto, in modo
da creare una specie di vassoio, ¢ evidente che
un tale elemento serve per la periodica pu-
litura del fondo della gabbia.

Quest'ultima si completa verniciando pre-

Lire 60 a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini do:
non accompagnati da rimesse per |'importo

ATTRAVERSO L' ORGANIZIAZIONE

cessori. Ogni tipo di utensile, i

feribilmente le parti in legno, accuratamente
lisciate con cartavetro e stuccate nelle am-
maccature e nei punti in cui sono stati appli-
cati i mezzicapi; & conveniente usare una ver-
nice sicuramente neutra a base di olio di li-
no od a base sintetica, nel colore che si pre-
ferisce, tenendo presente magari che tale gab-
bia per la sua particolare concezione ¢ chia-
mata a fare parte diretta delle pareti alle qua-
li si trova addossata e pertanto si potra prov.
vedere alla scelta di colori prossimi a quelli
delle pareti, oppure in gradevole contrasto con
essi specialmente nel caso che la gabbia sia
realizzata in dimensioni maggiori e sia quin-
di destinata a servire da voliera.

Nell'interno della costruzione possono na-
turalmente essere sistemati quegli accessori
che si ritengano necessari, quali vaschette per
cibo, beverini, nidi, divisori, altalene, spec-
chietti ecc. a parte naturalmente le numero-
se bacchette di legno o di plastica, opportu-
namente distribuite sulle quali i volatili po-
tranno posarsi.

Le gabbie si appendono alle pareti per mez-
zo di gancetti ancorati a tasselli di plastica
e che si impegnano in occhielli appositamen-
te fissati al bordo superiore delle due facce
della gabbia rivolte verso le pareti stesse.
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viando L. 500 a « MOVO » - P.zza
Principessa Clotilde 8 - MILANO,
tel. 664.836.

TUTTO PER IL MODELLISMO Ferro
Auio Aereo Navale. Per una mi-
gliore scelta richiedete nuovo

talogo Fochimodels L. 250 -
Rivarossi - Mirklin - Fleischmann

autocostruito. Spesa impianto irri-
soria; resa meraviglilosal
Clichds vostri, copie illimitate. Chie-
dere dimostrazioni gratis: Marzoc-
chi - Cardueei, 7 - FORLY.

INGRANDITORI FOTOGRAFICI - Tut-
ti i formati con obiettivi Scheider
o CIR = materiali per avto co-
struzioni . pacchi sviluppo o stam-
pa - chiedere listino EMANUELE
ARPE - Recco (Genova).
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L. 6u0 P . Elettrauto Cupacimetro - Poate
icith e mu- 1) - Radiomece, di misurs L
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d i vola L.
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col moderno metodo de1 o
=ua U Tt o NN VESE e _—

e con sole 70 lire e mezz ‘ora di studio ul g:orno per corrispondenza

% potrete migll;:;;;e uncl;;‘{;m i “‘

!la vostra posulone...

| corsi inizm@no in qualunqu: momento
dell'anr 1 individuale.
le;.u((u dc“c rate  mens
astici L. 21p3 - Tecoia L

ecnici L. 1440 - Tecniat T
tutta compreso, L 'allis ssume gleun
obbligo cir durata peranta
egli in qualunque momento pud inter
rompere il corso e tiprenderlo quando
vartd o non riprenderlo affacco. | corsi
SEQUOND tasativamente | PrOgrammi mi-
nisterialy, L'allieve non deve comprare
nessun libro di testo, LA S
AUTORIZZATA DAL MIT Is
DELLA PUBBLICA ISTR
Chi ha gompiuto i 23 anni pud orencre
qualunque Diploma pur essendo spro
visto delle licenze interiori Nei
tec vengonoe DOMNATI aurn
materinli per I ¢
(macchine eletriche, radioricevicori,
visari -\Pp:rELth di misura e controflo,
ricetrasmittenti Fono ed RT) ed
(impianti elettrici e di elew v
zgione di moton dautemobile, dggiv-
staggio, disegni meceanici ed edil), ece)

CORS! TECNICIH CORS! SCOLASTICI
RADIOTECNICO - ELETTRAUTO E \DUSTR GEOMETRI
TECNICO TV - RADIOTELEGRAF RAGIONE IST MAGI
DISEGNATORE - ELETTRICISTA 5 M SC. ELEMENTARE
MOTORISTA - CAPOMASTRO 8,
OGNI GRUPPO DI LEZIONI
L. 2266 TUTTO COMPRESO
(L. 1440 PER CORSO RADIO: OGNI GRUPPO DI LEZIONI

L. 3200 PER CORSO TV). L. 2783 TUTTO COMPRESO SCUOLA ITALIANA

roma

Spett,

viale regina margherita 294/ A






