
















































































della colonna delle induttanze, in
cui si trovi il valore che si de-
sidera posseduto della bobina in
costruzione, vale a dire con 36
microhenries; detta linea incon-
tra la colonna delle spire per
centimetro nel punto in cui su
questa si trova il valore di

N' = 37; ora nel caso nostro
dal momento che la bobina co-
me si era stabilito in partenza
dovra avere una lunghezza di 1,6
cm, si avra (37 x 1,6), che lin-
tero avvolgimento dovra essere
formato da 59 spire.

Per stabilire il diametro otti-

mo per quello che riguarda il
filo da usare in questo caso, si
calcolera:

1 : 37 = 0,027 cm., per cui
arrotondando, si potra usare per
la bobina un filo smaltato della
sezione di 0,25 mm., naturalmen-
te di rame.

nche questa tabella si ri-
ferisce a bobine di tipo

" cilindrico, ma a differenza
della precedente & riferita al ca-
so in cui queste siano formate
da piu strati in genere sovrappo-
sti uniformemente, bobine di
questo genere si riscontrano ab-
bastanza spesso nel caso di av-
volgimenti destinati a risuonare
su frequenze non molto elevate,
quali sono ad esempio, quelle
delle onde medie, delle onde lun-
ghe, delle medie frequenze ecc.
In caso come questo, la lun-
ghezza della bobina si intende
la misura di questa ultima ed
in particolare, lo spazio del sup-
porto isolante che viene coperto
dell’'avvolgimento. Per diametro
si intende quello medio misura-
to nella zona intermedia dello
spessore della bobina (a rigore
si potrebbe anche misurare que-
sto ultimo per via aritmetica, os-
sia misurando prima il diame-
tro delle spire piu esterne, poi
quello delle spire piu interne e
quindi dividere per due il risul-
tato, in modo da ottenere ap-
punto la media). Lo spessore del-
la bobina ¢ la misura che si ri-
leva sottraendo dalla dimensione
corrispondente al diametro mag-
giore ossia esterno della bobina,
il diametro minore oppure in-
terno della stessa. Da notare che
in tale dimensione & compreso

alla curva corrispondente al rap.
porto p/D, calcolato in prece-
denza. Si determina cosl un pun-
to sull’asse verticale di sinistra,
poi, da tale punto, si effettua
Fallineamento con il numero N
corrispondente al numero totale
delle spire della bobina; tale
retta, prolungata determina sul-
I'asse di destra, un punto. Da
questo nuovo punto, si effettua
I'allineamento con il valore del
diametro D inteso in centimetri,
riportato sulla colonna a sinistra
dell’asse centrale, il che porta
alla indicazione di un punto che
letto sulla scala di sinistra se-
gnala il valore della bobina in
microhenries, vedi fig. 5.
Naturalmente con l'aiuto della
tabella sard anche possibile ef-
fettuare la soluzione dei proble-
mi inversi, quale quello del cal-
colo del numero di spire da av-
volgere per realizzare una bobi-
na di determinato valore di cui
siano stati stabilite le altre ca-
ratteristiche fisiche; quella della
determinazione del rapporto ot-
timo 1/D e in relazione a que-
sto, anche la determinazione del-
le dimensioni fisiche in genere.
Ci si renderd facilmente con-
to della influenza che i diversi
parametri hanno sulle caratteri-

anche l'eventuale piccolo strato ' B

di materiale isolante che viene 1

usato per sostenere e per pro- TR T T

teggere l'avvolgimento vero e PR rRenses

proprio, vedi fig. 4. sos|feandvqoes T
Per determinare il valore del- i !

la induttanza di una bobina le
cui dimensioni siano note e di

cui lo stesso sia per quello che CEsroETuEy
riguarda il numero delle spire, fdeasaans
si comincia con il calcolare i =

rapporti 1/D e p/D, poi, parten-

do dal valore numerico del rap- FlG.4

porto 1/D, si traccia la tangente
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stiche di una bobina e si notera
che una bobina di valore L fissa-
to in precedenza, possa essere
realizzata in un numero pra
ticamente infinito, variando op-
portunamente sui diversi pa-
rametri quale quello del nume-
ro delle spire, quello del diame-
tro, quello della lunghezza ecc.
E’ doveroso il notare che per
ottenere una bobina di buon ren-
dimento si ha interesse di pun-
tare su di una bobina che pre-
senti, il blocco dell’avvolgimen-
to sotto forma di una sezione
sostanzialmente quadrata, ossia
non troppo larga e quindi piatta
con eccessiva lunghezza in rap-
porto allo spessore, ne¢ troppo
alta, ossia con eccessivo spesso-
re in rapporto alla lunghezza.
Cido pud essere espresso con il
dire che & bene che la dimensio-
ne ! sia prossima alla dimensio-
ne p; per le buone caratteristi-
che della bobina sara anche ne-
cessario che la dimensione ! ,sia
prossima od uguale a 0,3 D.
In pratica perd occorrera an-
che tenere conto della capacita
propria interna della bobina os-
sia quella che le spire parallele
che la compongono, presentano
tra di loro, e questa capacita
avrd sempre la conseguenza fi-
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nale di aumentare alquanto il
valore della induttanza pura
propria e reale della bobina. Ad
ogni modo, sard anche possibile
creare le condizidoni adatte per
correggere eventuali discrepanze
che possano verificarsi, in parti-
colare si trattera, al momento
della costruzione di maggiorare
del 5 o del 10 per cento il nu-
mero delle spire preventivate
con il calcolo, in maniera che in
seguito, si potra eliminare un
certo numero di spire in ecces-
so, in maniera da ricondurre il
valore effettivo della induttanza
a quelle desiderato; va da se che
questa eliminazione andra fatta
per fasi successive, provando o-
gni volta se siano state raggiun-
te le condizioni volute e se la
bobina abbia finalmente il valo-
re prestabilito.

L'esame della tabella mostra
che se il numero delle spire N
aumenta, L, induttanza in mi-
crohenries, cresce abbastanza ra-
pidamente e che lo stesso acca-
de anche quando il diametro me-
dio D della bobina viene aumen-
tato. Per contro se la lunghezza
della bobina aumenta oppure se
il suo spessore da solo aumenta,
mentre il numero delle spire N
rimane costante, si ha la dimi-
nuzione del valore della indut-
tanza stessa.

La formula che governa secon-
do grande parte dei formulari,
il rapporto tra le dimensioni fi-
siche e quelle elettriche di una
bobina del genere esaminato, &
Ia seguente, abbastanza appros-
simata:

008.D.D.N.N
3D + 91 4+ 10p
in cui tutte le dimensioni sono
espresse in centimetri e la in-
duttanza come al solito viene
espressa in microhenries.

Nel caso particolare di una bo-
bina non circolare ma alquanto
angolosa, ossia poligonale od an-
che di forma quadrata e perfi-
no triangolare, per il valore D
cui si fa mensione nella tabella,
si adotta invece il valore D’, os-
sia il diametro del cerchio cir-
coscritto, come indicato anche
in relazione alla tabella 11,

ESEMPIO PRATICO

Sia da stabilire il numero di
spire ed il diametro del filo da
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usare, per la realizzazione di una
bobina del valore di 1.800 micro-
henries (ossia di 1,8 millihenries),
avvolta su di un supporto iso-
lante del diametro di mm. 12,
stabilendo che I’ avvolgimento
debba avere una larghezza di cir-
ca 6 mm. ed uno spessore od
altezza totale di circa 4 mm.

Se si adotta a priori (con il
beneficio della condizionale, os-
sia con la riserva di mutarli se
essi non appaiono convenienti),
le dimensioni di 1 = 0,6 cm. e
di p = 0,4 cm, si trova che il
diametro D deve avere un valo-
re di 1,6 cm; in queste condizio-
ni si avra: /D = 0,6/1,6 — 0,375
e p/D = 04/1:6 = 0,25.

Si parte dunque dal valore di
1/D = 0,375 sulla scala di destra
e da questo punto si conduce
la tangente alla curva p/D = 0,25
(nel nostro caso, la curva citata
non figura nella tabella ma non
¢ difficile stabilirla logicamente
oppure con una interpolazione).
Si ottiene quindi un punto A
sulla colonna di sinistra. Par-
tendo poi dal valore di L — 1800
microhenries letto sulla scala di
sinistra si unisce questo al valo-
re di D, 1,6, letto sulla scala di
sinistra della colonna verticale
centrale e cio facendo si giunge

a determinare tn punto B sul-
I'asse di destra. Collegando poi
detti due punti A e B tra di
loro, si pud leggere alla interse-
zione di questa linea con la co-
lonna centrale sulla scala di de-
stra di questa, il valore 355, che
rappresenta il numero delle spi-
re N da avvolgere perché la bo-
bina in questione abbia il valo-

re desiderato.

Ora, queste spire occupano u-
na superficie 1.p di 0,6x0,4 os-
sia di 0,24 cm, per cui dato che
queste spire sono 355, in ogni
cm. quadrato di avyolgimento,
vi sono 1480 spire circa, sara fa-
cile risalire alla sezione preferi-
bile per il filo da usare in questo
frangente tenendo presente che
si dovra preferire del filo da 0,2
mm. con una copertura di seta.
Da aggiungere che una delle
prossime tabelle sard dedicata
all'ingombro delle spire degli av-
volgimenti, realizzati con fili di
vario tipo e di varia sezione, per
cui anche questo calcolo gia
semplice da fare risultera ulte-
riormente semplificato e con es-
so, sara anche semplificata la
soluzione di qualsiasi altro pro-
blema inverso basato sulle se-
zioni di filo e sul loro ingombro.
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cco soddisfatte, questa vol-
g)ta, le richieste, per la ve-
—" rita molto numerose, per
un progetto relativo alla costru-

zione di una apparecchiatura
per flash elettronico di caratteri-
stiche soddisfacenti e versatile
nelle applicazioni. I1 complesso
illustrato, anche se non rappre-
senta la soluzione ideale al pro-
blema, in quanto il costo di co-
struzione e di esercizio, non &
tra 1 piti bassi in apparecchiatu-
re del genere, tuttavia presenta
dei vantaggi molto sensibili sui
flashes elettronici attualmente in
commercio, specialmente per
quello che riguarda la sua uni-
versalita di impiego.

Si ha poi naturalmente la pos-
sibilita della illuminazione a pie-
na luce, che si adotta quando si
abbiano a soddisfare condizioni
limite opposte a quelle ora ac-
cennate; vale a dire per la illu-
minazione di soggetti molto gran-
di o distanti, o per l'impiego di
pellicole molto lente od ancora
per la ripresa con diaframmi
molto stretti. In vista di un im-
piego campale del complesso, &
prevista per esso l'alimentazione
a batterie; a guesto proposito &
interessante la possibilita della
mezza luce che permette quan-
do sia possibile lavorare nelle
sue condizioni di ottenere una
notevolissima economia delle

batterie stesse, con un costo di
esercizio molto ridotto, Dal mo-
mento pero che in determinate
condizioni, sara anche possibile
usare il complesso flash in luoghi
in cui sia presente un impianto
elettrico di illuminazione & stato
concepito anche un sistema mol-
to semplice di alimentazione dal-
la alternata della rete: in questo
modo, quando la rete sia dispo-
nibile, sara possibile fare a me-
no di consumare le batterie nor-
mali, conservando queste per un
impiego esclusivamente all’aper-
to, con un costo di esercizio ul-
teriormente ridotto, tale sistema
di alimentazione sara descritto
nella ultima parte dell’articolo.

I componenti che fanno parte
del complesso sono abbastanza
comuni e di facile reperibilita,
in particolare si trattera di ac-
quistarli in genere presso qual-
che elettricista specializzato nel-
la manutenzione delle apparec-
chiature flash, il cui indirizzo
non sara affatto difficile da ot-
tenere interpellando qualsiasi
buon ottico della zona. Per la
intera costruzione del comples-
so non occorre disporre di al-
cuna apparecchiatura speciale e
le poche connessioni necessarie
saranno facili da eseguirsi an-
che da parte di quanti non ab-
biano molta dimestichezza con
montaggi radio.

T tubi speciali a scarica che
vengono utilizzati nei flash elet-
tronici, contengono un gas iner-
te che quando viene ionizzato of-
fre alla corrente elettrica che si
accinge a circolarvi una resisten-
za molto bassa. Se la corrente
che circola in una di queste lam-
pade & quella determinata da u-
na sorgente di energia elettrica
di elevato potenziale, si potra
notare, se non altro, per la leg-
ge di ohm, una circolazione di
corrente molto elevata, scatenar-
si attraverso il tubo determinan-
do nell'atmosfera gassosa una
sorta di incandescenza propor-
zionalmente molto luminosa e
quindi utilizzabile ai nostri fini,
di durata estremamente ridotta,
per cui detta scarica anche se
potentissima non potra portare
le condiziohi all'interno della
lampada, a limiti pericolosi di
riscaldamento ecc, tali da deter-
minare la prematura distruzio-

ne del tubo stesso.

In pratica questa scarica, la
quale deve essere di amperag-
gio molto forte, non potrebbe
essere prelevata direttamente da
una batteria e tanto meno da un
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Bl, E5 — Batterle pile G7C 17434, da 43
te in serie per recdnurre uyn totale 4l
51 — Interruttore unipolare tre rposizioni, ‘. ;
questo tipc anche un commutatore della Ccloso pud
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andare, lasciando alcune sezioni 4! =sso inufilizzate
S2 ~— Interruttors a pulsante con ecircuito 2! ripose snetto
N — Bulbetto a1 neon tipo NE-2 o simile, indicatore =state
di carica del condensatori per il lampo
T — Bobinetta od autotrasformatore di induziczec, per in-

nesco scarica, acmnistabile come ricambio presso { no.
gozi di forniture per flash.

F — Lampada per lampo elettronice da 100 watt, 41 guoi-
siasi tipo, purché con elettrode di inne~rr g ¢rn $eni
sione normale di 270 volt cir-a

R1, R2 — Resistenze a filo da 3

R3 — Resistenza ad impasto 4a 339.000 ohm, 1/
R4 — Resistenza ad impasto da 14 watt,

watt, 3300 ochm
watt
2,2 ms«raohm

R5 — Resistenra da 14 watt, 1 megachm
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un pezzo di tubo 4: plastics
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generatore qualsiasi, in gquanto
tali elementi dovrebbero essere
di dimensioni proibitive per po-
tere erogare la corrente prevista;
pertanto ci si avvale delle pro-
prieta di accumulazione della ca-
rica che un condensatore di ele-
vata capacita elettrolitica, pos-
siede. Il condensatore infatti vie-
ne caricato abbastanza lentamen-
te dalle batterie e quindi si sca-
rica di colpo sul bulbo nelle con-
dizioni volute.

I produttori di lampade per
flashes elettronici, inquadrano le
caratteristiche elettriche od ot-
tiche di ciascuna delle lampade,
con dei valori di joules o di
watt secondo; tali valori sono
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molto utili in quanto permetto-
no di avere a priori delle indica-
zioni molto valide della energia
elettrica dissipabile da esse ed
anche una indicazione della po-
tenza luminosa che da queste ci
si puo attendere, preventivando
quindi le condizioni di lavoro da
adottare con esse. In ogni caso,
comunque, adottando una de-
terminata lampada sara bene e-
seguire una nutrita serie di pro-
ve per stabilire i vari rapporti
esistenti tra le distanze, la du-
rata dei lampi, la intensita lu-
minosa di ogni tipo di lampada,
le aperture di diaframma, e co-
si via, ad ogni modo, sara anche
di estrema utilita, il consultare

attentamente le indicazioni che
potranno essere rilevate dal fo-
glio di caratteristiche fornito u-
nitamente a ciascuna delle lam-
pade e magari il foglio di istru-
zioni che il fornitore offre gra-
tis agli acquirenti delle stesse.

CONSIDERAZIONI
SUL CIRCUITO ELETTRICO

Il circuito ¢ stato progettato
attorno alla lampada flash tipo
FA10 della Mazda, naturalmente
nulla impedisce che in luogo di
questa ultima ne sia usata una
altra purché della stessa poten-
zialita e prodotta per funziona-
re su di una tensione analoga
a quella prevista dal nostro ca-
so, quale ad esempio, una di
quelle che sono usate nei flashes
elettronici Mecablitz, da 100 watt
e che sono acquistabili presso
tutti i riparatori di lampi elet-
tronici.

La lampada in questione lavo-
ra con una tensione dell’ordine
dei 240 volt circa, con una ra-
gionevole tolleranza in pit ed
in meno. Che la tensione di la-
voro & di 240 volt equivale a di-
re che se un condensatore elet-
trolitico di determinata capacita
viene caricato alla suddetta ten-
sione e quindi questa carica vie-
ne lanciata in maniera opportu-
na sulla lampada nello stesso
momento in cui I'otturatore del-
la macchina sincronizzata viene
aperto, alla pellicola perviene un
livello di luce corrispondente ad
una energia di 100 joules oppu-
re di 100 watt secondo.

Il valore della capacita C ri-
chiesta per questa potenza lu-
minosa di uscita, viene stabilito
anche in base alla formula che
governa la energia disponibile su
di una determinata capacita ap-
punto indicata con C, la quale
sia caricata completamente alla
tensione prevista V.

Energia in Joules = 1/2 x C
x U x V, in cui, C viene espres-
so in microfarad, e V, la ten-
sione viene espressa in migliaia
di volt.

Pertanto per una uscita di 100
joules da una tensione da 240
volt, ossia di 0,24 chilovolt (mi-
gliaia di volt), si ha:

100 1/2 x C x 0,24 x 0,24;

Dalla formula numerica di so-
luzione si ricava quella secon-




daria interessata alla capacita,
in cui:

C = 200 (0,24 x 0,24), il che
vale a dire 2900 microfarad da
usare per soddisfare alle condi-
zioni che ci interessano.

In pratica essendo poco repe-
ribili i condensatori di capacita
cosi precisa, € possibile anche
orientarsi verso condensatori piu
correnti quali quelli aventi la
capacita di 1000 F, facilmente
reperibili, per cui si pud usare
una coppia di questi ultimi otte-
nendo una capacita totale di 2000
microfarad.

Un'occhiata al circuito elettri-
co permettera di rilevare la pre-
senza di un commutatore che
con la sua particolare disposi-
zione permettera di ottenere sia
la potenza totale di cento joules
quando entrambi i condensatori
vengono inseriti che quella di 50
joules (corrispondente alle con-
dizioni adatte per produrre la
mezza luce) quando uno solo
dei condensatori viene inserito
nel circuito.

Una volta che il lampo viene
innescato la scarica attraverso la
lampada, ha una durata di 25
millisecondi. Durante, questo
tempo la resistenza effettiva del
circuito di utilizzazione rappre-
sentato dalla lampada a scarica
& dell’ordine di un ohm: in que-
ste condizioni ¢ da notare che
la scarica stessa raggiunge dei
valori molto elevati, si pensi che
si possono riscontrare delle cor-
renti di 300 amperes.

Conseguentemente : & della
massima importanza mantenere
quanto piu bassa possibile la re-
sistenza dei conduttori e dei col-
legamenti che si trovano tra i
condensatori e la lampada a sca-
rica. Se la resistenza totale di
questi conduttori raggiunge il
valore di una frazione apprezza-
bile della resistenza totale del
circuito, sara inevitabile una
perdita considerevole della tota-
le potenza disponibile di 100
joules, per cui il rendimento lu-
minoso del lampo sara assai in-
feriore a quello nominale. Per
questo saranno ad esempio da
evitare spine e prese di collega-
mento per i cavi in quanto in
tali contatti saranno da temere
notevoli perdite; sara invece da
preferire la saldatura diretta
delle estremita del cavo di col-
legamento, ai condensatori, da

MANOPOL A .
Sr h

una parte, ed alla lampada dal-
l'altra.

ALIMENTAZIONE

Mentre rimandiamo alla se-
conda parte dell’articolo l'argo-
mento dell’alimentazione in al-
ternata citiamo qui il caso del-
l'alimentazione a batterie. Tra le
tante soluzioni possibibli & sta-
ta preferita quella dell’impiego
di batteria a secco: in partico-
lare & stata preferita la pila a

CAVETIO
ALIMENTALZ.

ALLA LAMPADA

45 volt della GBC indicata nel
catalogo di tale ditta sotto il
n. 1/454, di queste pile ne sono
usati 5 esemplari collegati in se-
rie in maniera da produrre un
totale di 225 volt, tensione que-
sta, accettabile per usi pratici
del flash. Diverse altre soluzio-
ni sarebbero state possibili, qua-
le quella dell'impiego di un com-
plesso elevatore di tensione il
quale potrebbe essere servito da
un’organo vibrante oppure da un
oscillatore statico (transistor).
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L'assorbimento della corrente
dalle batterie di alimentazione
nella soluzione adottata in que-
sto progetto é relativamente bas-
so e pertanto anche le pile pre-
viste per l'impiego nel flash du-
reranno abbastanza a lungo. Da
aggiungere a gquesto proposito la
possibilita di una parziale rige-
nerazione delle pile anche se leg-
germente esaurite per cui queste
ultime potranno vedere la loro
vita ulteriormente prolungata.
Non & possibile perd permettere
la carica rapida dei condensato-
ri dalle pile, in quanto il forte
assorbimento che ne derivereb-
be potrebbe portare facilmente
ad una eccessiva polarizzazione
delle stesse. E’ pertanto da pre-
vedere un mezzo per limitare il

\
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regime di corrente erogato dal-
le pile ad un valore a queste ac-
cettabile; naturalmente questa
riduzione comporterd un certo
tempo di attesa tra la scarica
della lampada ed il momento in
cui la stessa potri nuovamente
produrre il suo lampo. In gene-
re tale intervallo sara dell’ordi-
ne di dieci secondi, accettabile
comunque, se si pensa che tale
intervallo rappresenta quello dal-
la ripresa di una foto ed a quel-
la della successiva.

INDICATORE LUMINOSO
DELLA CARICA
DEL CONDENSATORE

E’ utile avere all’esterno una
indicazione anche se approssima-

ALIMENTAZ.
DA CONDENSAT.

ta dello stato di carica dei con-
densatori in maniera da sapere
quando questi siano nelle condi-
zioni adatte per fornire alla lam-
pada l'energia necessaria per il
lampo: infatti, la maggior parte
dei flashes elettronici del com-
mercio, dispone appunto di un
tale mezzo, rappresentato quasi
sempre da una lampada a lumi-
nescenza la quale con l'accen-
dersi o con lo spegnersi indica
appunto la raggiunta carica com-
pleta dei condensatori. Un cir-
cuito abbastanza conveniente &
quello della figura 1 che prevede
I'impiego di un bulbo al neon
disposto come lampeggiatore.

N & una lampada al neon del
tipo per cercafase, che viene pre-
visto in modo da innescarsi ad
una tensione di 200 volt. Una
volta che questo innesco abbia
avuto luogo e la lampada si sia
accesa, essa continuera a brilla-
re anche se la tensione di ali-
mentazione si sard abbassata
notevolmente rispetto al valore
iniziale. Al disotto, comunque, di
un voltaggio minimo il neon ces-
sera di brillare per l'intervenuta
perdita della ionizzazione da
parte del gas neon in essa con-
tenuto. Si immagini che tale
tensione di estinzione sia nell’or-
dine di 150 volt.

I1 neon & collegato in serie
con la resistenza R ed in paral-
lelo con il condensatore C. Que-
st’'ultimo inizialmente & scarico
e pertanto il neon N non & con-
duttore di corrente. Non appena
perd la tensione di alimentazio-
ne V sale a 200 volt, il conden-
satore C si carica attraverso R
per cui la tensione ai capi della
lampada N aumenta sino a rag-
giungere i 200 volt potenziale
questo a cui si determina l'in-
nesco del bulbo. Il condensatore
C quindi comincerd a perdere
la sua carica attraverso N. Que-
sta scarica continuera sino a
che la tensione presente sul con-
densatore si sara ridotta a 150
volt, a quest’ultima, il neon si
estinguera ed il condensatore
cessera di scaricarsi ulterior-
mente.

Esso sara ora libero di rica-
ricarsi nuovamente dalla tensio-
ne di alimentazione V per cui
il ciclo viene a ripetersi conti-
nuamente. In conseguenza, que-
sta ripetizione, costringera il
neon ad accendersi e spegnersi
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ad un regime ben definito dando
cosi la indicazione della prontez-
za del complesso all’impiego.

Nel circuito finale una resi-
stenza R viene collegata in pa-
rallelo a! C formando cosi in
congiunzione con R un partitore
di tensione per cui sara pos-
sibile fare lavorare la lampa-
da N a tensioni diverse da quel-
le previste per il complesso del
lampo. Le cose sono state pro-
gettate in modo che l'indicazio-
ne da parte del Jampeggiamento
di N non verra data sino a che
i due condensatori C1 C2 non
abbiano raggiunto la loro ten-
sione massima di .carica e quin-
di non conterranno il massimo
di energia da riversare sulla lam-
pada a scarico.

La lampada al neon usata nel
circuito puo essere del tipo NE-2,
che si innesca alla tensione di
80 volt e si estingue a quella di
60. Conseguentemente il partito-
re di tensione formato da R4 ed
R5 dello schema di figura 2,
provvede appunto la tensione di
80 volt positivi, dove il bulbo
al neon viene inserito, nonostan-
te la tensione dei condensatori
in carica sia di 240 e piu volt.

COLLEGAT! IN SERIE ED
UNITI PERLA COSTOLA)

CIRCUITO PER L’'INNESCO

La tensione massima raggiun-
ta dai condensatori elettrolitici
non ¢ comunque sufficiente da
sola a determinare la ionizzazio-
ne e quindi la scarica nella lam-
pada del flash. Questo innesco
deve essere determinato per mez-
zo di una ionizzazione del gas

attraverso uno speciale elettro-
do della lampada stessa. Questo
potenziale di innesco ¢ di una
tensione relativamente elevata
(3500 volt circa), esso viene rica-
vato da un apposito circuito
comprendente una speciale bobi-
na impiegata in una disposizione
analoga a quella nella quale si
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trova impiegata una bobina di
spinterogeno di auto.
L’avvolgimento secondario di
questa speciale bobina, compo-
sto di un numero notevole di
spire viene collegato tra lelet-
trodo di innesco della lampada
e la massa comune. Il primario
consiste invece di poche spire
ed ¢ accoppiato attraverso un
condensatore C3 ed una resisten-
za limitatrice R3 alla tensione
principale di alimentazione, pre-
sente ai capi degli elettrolitici.
C3 carichera lentamente attra-
verso R3 sino a raggiungere la
tensione di Cl e C2 e dato che
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questa carica non & molto rapi-
da, non accadra praticamente
nulla qualora incidentalmente si
sia determinata la entrata in fun-
zione del circuito di innesco.
Perd0 se linterruttore S2 &
chiuso il condensatore C3 si sca-
richera rapidamente attraverso
il primario del trasformatore T
e dato il rapporto di quest’ulti-
mo, ai capi del suo secondario, si
riscontrera una tensione abba-
stanza elevata. Questa tensione
applicata all’elettrodo d’innesco
sara sufficiente ad eccitare le
molecole di gas contenute nel
tubo dando luogo ad una specie

di reazione a catena che deter-
minera la completa ionizzazione
della lampada stessa per cui
quest’ultima rappresentera prati-
camente un corto circuito anche
per la carica di Cl e C2.

L'interruttore S2 & infatti un
pulsante montato in posizione
conveniente sulla custodia del
complesso elettronico relativo al-
la torcia; esso viene premuto
quando si tratta di provare, pri-
ma di eseguire qualche foto, la
efficienza del flash.

Due conduttori visibili nello
schema sono diretti come si puod
notare all’attacco di sincronizza-
zione presente nel meccanismo
dell'otturatore di quasi tutte le
macchine moderne. In condizio-
ni normali di impiego del com-
plesso il circuito d'innesco viene
attivato da questo contatto di
sincronizzazione nello stesso i-
stante in cui viene premuto il
pulsante di scatto della macchi-
na il quale determina la apertu-
ra dell’otturatore.

DISPOSIZIONI CIRCUITALI

Come mostra la figura 2, il cir-
cuito elettrico, per quanto uni-
co, si articola in due unita sepa-
rate, una delle quali inclusa nel-
la cassetta delle batterie di ali-
mentazione e l'altra contenuta in-
vece nella custodia che fa da ba-
samento alla torcia del flash. La
linea verticale tratteggiata, in-
dica appunto la separazione tra
le due sezioni; va da se che le
connessioni che attraversano det-
ta linea, sono quelle rappresen-
tate dal conduttore che unisce
le due parti elettriche del com-
plesso.

Nella cassetta delle batterie
com’e possibile rilevare anche
dalle foto trovano la loro siste-
mazione anche i due condensato-
ri C1 e C2 nonché il commutato-
re S1 che presiede al funziona-
mento del complesso, in quanto
in una delle posizioni rende com-
pletamente inattivo tutto il com-
plesso, nella seconda lo mette
in funzione nelle condizioni di
funzionamento ridotto, ossia per
la produzione di lampi a mezza
luce, vale a dire con la poten-
Zialitd nominale di 50 watt secon-
do. Nella terza posizione predi-
spone il circuito per il suo fun-
zionamento in pieno, a tutta lu-
ce, condizione queste nelle quali



si riscontra la scarica sulla lam-
pada con la potenzialita di 100
watt secondo.

Nulla vi & di critico per quello
che riguarda la scatola che deve
servire da custodia del gruppo
delle batterie, condensatori, ecc;
una scatola“di plastica, di legno
o di metallo da cm 7x12x15 puo
rappresentare l'alloggiamento i-
deale per gli organi ora citati,
senza comportare particolari
problemi in fatto della utilizza-
zione dello spazio; coloro che, in
possesso di una certa capacita
nei montaggi compatti, preferi-
ranno adottare una scatola di
dimensioni minori, potranno far-
lo, curando, semmai, specie nel
caso di uso di una custodia di
metallo, affinché l'isolamento sia
scrupolosamente rispettato do-
vunque. Si raccomanda di adot-
tare per il commutatore Si, la
posizione rilevabile nelle foto;
per quello che riguarda il bloc-
co delle batterie, questo & stato
realizzato disponendo tutte e
cinque le pile in serie, e piazza-
te tutte in fila a contatto di co-
stola, in questo modo sara otte-
nuto un blocco delle dimensioni
di mm. 16x135x90, alquanto mag-
giorate semmai, per la fasciatu-
ra di nastro isolante che sara
conveniente dare al blocco stes-
so per accentuarne la solidita;
in tali condizioni, il blocco delle
pile trovera facilmente posto al
disopra della coppia dei conden-
satori, sistemati lateralmente e
fissati, come indicato nelle foto,
da una striscia di plastica, ela-
stica, tenuta sotto tensione per
mezzo di un bulloncino centrale.

Il resto del montaggio si ri-
ferisce alla sezione elettronica
che si trova in corrispondenza
della impugnatura della torcia;
tale sezione, all’apparenza al-
quanto complicata, risultera in
effetti di attuazione abbastanza
semplice; i lettori interessati sa-
ranno facilitati in questa impre-
sa dalla attenta osservazione
delle foto e delle diciture che
vi si trovano, intese a fornire la
indicazione della posizione e do-
ve possibile anche della connes-
sione di ciascuno degli organi
elettrici.

Per la montatura della lampa-
da flash, sara bene fare uso di
un riflettore ricuperato da un
flash di vecchia costruzione, ac-
quistabile quasi sempre, per po-

che diecine di lire presso qual-
che ottico, coloro che non avran-
no fortuna in tale ricerca, po-
tranno servirsi di un riflettore
nichelato od argentato di qual-
che faro di vecchio tipo, per au-
tomobile ossia con forma non
troppo concava, ma al massimo
sferica.

E anche importante curare il
fissaggio della lampada stessa,
per il quale si consiglia una staf-
fa di materia plastica la quale
se non trasparente dovra avere
le dimensioni minori che sia pos-
sibile allo scopo di evitare che
la massa di essa, presente, pos-
sa determinare qualche perdita
del potere luminoso del comples-
so ottico. Mentre i due elettro-
di principali della lampada, os-
sia quelli collegati direttamente
ai condensatori elettrolitici, so-
no abbastanza robusti, al punto
che si possono usare anche come
efficace supporto della lampada
stessa, il terminale relativo al-
I'elettrodo ausiliario, di innesco,
facilmente riconoscibile, & in ge-
nere molto sottile per cui deve
essere trattato con grande deli-
catezza, anche per il fatto che
una trazione su di esso, pud an-
che causare il distacco dell’elet-
trodo vero e proprio. In vista
infine della notevole tensione che
sara applicata a questo elettro-
do, sara consigliabile una certa
cura nella esecuzione degli iso-
lamenti, allo scopo di evitare
qualche perdita di tensione, o
magari scongiurare il perico-
lo di qualche spiacevole scos-
setta alla mano del fotogra-
fo. Per la connessione elettrica
tra le due sezioni del complesso,
¢ raccomandabile l'impiego di
cavetto bipolare sottogomma del-
la sezione di almeno 2x2 mm. in
vista della forte corrente di sca-
rica dei condensatori.

PROVA DEL COMPLESSO

Completate che siano le con-
nessioni elettriche si connettano
anche le batterie di alimentazio-
ne e si faccia scattare il commu-
tatore S1 nella posizione contras-
segnata con « mezza luce » vale
a dire con il circuito predisposto
per lo scatto a 50 watt secondo.

In tali condizioni, i condensa-
tori dovranno cominciare a cari-
carsi e dopo una diecina di se-
condi da questo momento, si

dovrebbe riscontrare l'inizio del
lampeggiamento della lampada
spia N, indicante il raggiungi-
mento della carica del conden-
satore; se questa accensione
manca di verificarsi occorrera
spegnere il complesso ed esami-
narlo nelle condizioni a freddo,
tenendo presente che anche se
il lampo non si & verificato esi-
stono numerosissime possibilita
che i condensatori siano gia ca-
richi e contengano quantita di
energia piu che sufficienti per
essere letali. Prima di fare acces-
so in qualche angolo del circuito
elettronico del flash, si racco-
manda di premere a lungo il
pulsante di prova e cortocircui-
tare con ponticelli di filo i due
condensatori.

I’assenza del lampeggiamento,
comporta certamente un incon-
veniente funzionale od organico
dell’apparecchio; se il lampeg-
giamento non avviene il bulbet-
to al neon manca di fornire la
suillustrata indicazione di cari-
ca totale raggiunta.

In casi come questo si trattera
di controllare e rivedere il va-
lore di alcuni componenti ridu-
cendo ad esempio, il valore di
R4 o quello di 1,8 megaohm. La
riduzione del valore del conden-
satore C4 sino ad un valore di
50.000 pF. potra essere causa del-
la diminuzione degli inconve-
nienti al relativo lampeggiamen-
to della lampada al neon spi-
na N.

Nella seconda ed ultima parte
del presente articolo sara de-
scritto il sistema per l'uso mi-
gliore del complesso, una appen-
dice mostrera un particolare in-
teressante, ossia quello dell'im-
piego del complesso in vista di
una alimentazione dalla rete e-
lettrica locale per effettuare una
notevole economia nella spesa di
esercizio del complésso.

IL SISTEMA A
L. 150
Abbonamento o 12
numeri L. 1600

CHIEDETE IN OGN EDICOLA
IL SISTEMA A

199



erfezionamento, anche que-
?)sto, che comincia a farsi

notare negli apparecchi te-
levisivi di migliore marca, ed ov-
viamente di costo alquanto ele-
vato; tale perfezionamento sta
diffondendosi anche in Italia, in
quanto la necessita di effettuare
il cambiamento a distanza del
canale su cui il complesso fun-
zione sta facendosi sempre piu
sentire, in vista della imminente
entrata in funzione della secon-
da rete televisiva ed in vista
naturalmente di un futuro ulte-
riore aumento dei programmi
televisivi e quindi dei canali su
cui questi sono irradiati.

Il dispositivo qui descritto tro-
va le sue origini in un ricevitore
televisivo di produzione ameri-
cana, ma nulla impedisce che
esso sia adottato con qualsiasi
apparecchio, in quanto gli ele-
menti che lo compongono sono
convenzionali.

Il complesso descritto, permet-
te il comando a distanza nella
commutazione dei canali ed i-
noltre permette anche il coman-
do di accensione e di spegni-
mento del complesso.

I dispositivi di telecomando
possono essere basati su princi-
pi abbastanza vari, alcuni dei
quali fondati sul sistema di co-
mando per mezzo di un cavetto
multiplo partente dagli organi
di controllo del televisore e di-
retto ad una scatoletta di co-
mando, che lo spettatore, sedu-
to, tiene in punto conveniente
accanto a se in modo da potere
impartire al televisore il coman-
do che vuole, senza doversi al-
zare dal suo posto; & evidente
come questo sistema sia quello
meno pratico per la necessita
della connessione tra la scatola
di comando ed il televisore, per
mezzo del citato cavetto multi-
plo.

L’emettitore si compone di un
circuito oscillante eccitato da un
transistor in funzione di trasmet-
titore, sistemato in una scatoli-
na di dimensioni estremamente
piccole. Il treno di onde lancia-
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to dal trasmettitore raggiunge
il televisore dove mette in fun-
zione il complesso di commuta-
zione che provvede appunto al-
la selezione del canale deside-
rato, inserendo anche il secondo
canale, UHF, quando questo ab-
bia una sua posizione nel com-
mutatore. In una delle posizioni
morte del commutatore (in una
di quelle che corrisponde cioe
ad un canale in cui non sia pre-
sente alcuna stazione televisiva),
puo essere previsto la condizio-
ne che provvede allo spegnimen-
to del televisore.

Il trasmettitore consta come
si vede del transistor (un OC74
della Philips pud¢ andare altret-
tanto bene), fatto oscillare nella
disposizione Hartley ad una fre-
quenza relativamente bassa, per
mezzo del circuito oscillante for-
mato da una bobina su ferrite
ed un condensatore di elevata
capacita (100.000 pF). Alla ali-
mentazione del complesso prov-
vede una piletta da 9 volt, di
tipo, convenzionale; nulla co-
munque impedisce a chi lo pre-
ferisca per ottenere una maggio-
re autonomia, l'uso di una pila
di pari voltaggio e di maggiori
dimensioni, oppure una batteria
della stessa tensione ma del ti-
po al mercurio.

11 ricevitore & del tipo pili tra-
dizionale, ¢ si basa su di una
sola valvola del tipo triodo pen-
todo a guadagno elevato; di es-
so, la parte triodica ¢ fatta fun-
zionare in reflex. L’antenna, del

tipo in ferrite & avvolta su di
un supporto cilindrico della lun-
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Schema del trasmeltitore

ghezza di una quindicina di cm
di materiale ferromagnetico e
quindi inserita in un tubo iso-
lante; un pezzetto di ferrite di-
sposto nelle vicinanze, serve a
variare entro certi limiti la in-
duttanza di questa bobina che
serve da antenna e da induttan-
za di accordo, variandone quin-
di la frequenza di risonanza.
Non vengono forniti dati relati-
vi agli avvolgimenti della bobi-
na di trasmissione ed a” quelli
della bobina di ricezione in
quanto tali elementi, debbono
essere variati in funzione della
ferrite che si ha a disposizione
e magari in funzione della fre-
quenza, che pud essere ampia-
mente variata (si eviti comun-
que di portarla ad un valore
prossimo ai 17.000 periodi in
quanto a tale frequenza si ri-
scontra il funzionamento dell’o-
scillatore di scansione orizzon-
tale che con il suo campo di-
sperso, potrebbe dare luogo alla
eccitazione del telecomando in
momento inopportuno.

La oscillazione dell’ordine de-
gli 8 chilocicli, & applicata alla
griglia della sezione pentodica
della valvola del ricevitore Ila
quale si comporta come ampli-
ficatore in alternata a circuito
accordato; subita 'amplificazio-
ne da parte di queste sezioni
viene di nuovo presentata alla

TUTTO PER LA RADIO

Volume di 100 pagine illustra-
tissime con una serie di pro-
getti e cognizioni utili per la
RADIO.

Che comprende:

CONSIGLI - IDEE PER RADIO-
DILETTANTI . CALCOLY -~ TA.
BELLA SIMBOLI _ nonché fa-
cill realizzazioni: PORTATILI .
RADIO PER AUTO - SIGNAL
TRACER . FREQUENZIMETRO
- RICEVENTI SUPERETERODI-
NE ed altri strumenti di misura.

Richiederlo inviando L, 250
Editore: CAPRIOTTI - ROMA
Via Cicerone 56 . C.C.P. 1,/15801




sezione triodica per mezzo del-
l'acceppiamento esistente, di ti-
po RC; dopo tale trattamento il
segnale amplificato, affronta un
circuito a doppio diodo, nella
disposizione caratteristica a di-
plicatore di tensione: la costan-
te di tempo di questa sezione,
derivante da C10 e da R7, é sta-
ta scelta in modo di assicurare
una rivelazione corretta delle
creste del segnale a frequenza
indicata, senza essere molto di-
sturbata dalle frequenze che po-
trebbero interferire (suono, ‘.i-
deo, armoniche della base dei
tempi, ecc).

La tensione continua che si ha
disponibile alla uscita della se-
zione di rivelazione a duplica-
zione di tensione, & di nuovo ap-
plicata alla sezione triodica at-
traverso la resistenza R4, e Je-
termina un aumento della cor-
rente anodica della sezione stes-
sa, dal che deriva la eccitazione
del relay che si trova su tale cir-
cuito che quindi scatta rimanen-
do chiuso.

E infatti la caratteristica yu =
f (Vg), propria ai triodi, che
permette questa disposizione, in
effetti, una variazione molto
grande della tensione di griglia
(vedi fig. 3), non comporta che
una piccola variazione nelle ca-
ratteristiche elettroniche del tu-
bo ed in particolare nel coeffi-
ciente 7° amplificazione di esso;
al contrario, in pari condizioni
la corrente anodica, varia entro
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limiti molto ampi. Il relay vie-
ne eccitato da valori di corrente
dello ordine dei 2 a 5 milliam-
peres, il che permette di fare
funzionare il circuito su di una
porzione praticamente lineare
della curva caratteristica della
valvola.

Una resistenza, detta di soglia,
permette di polarizzare il triodo
in modo da avere a riposo, os-
sia quando al ricevitore non per-
viene il segnale emesso dal tra-
smettitore a transistor, si abbia
una corrente anodica dell’ordi-
ne dei 2 milliamperes; il relay
non deve essere eccitato dalle
correnti parassite che proven-
gono dalla rivelazione dei segna-

li spuri od interferenti. Un con-.

densatore assicura il disaccop-
piamento della bobina dell’elet-
tromagnete del relay e permette
di evitare qualsiasi trascina-
mento.

Un motore, convenientemente
demoltiplicato & accoppiato al-
l'albero del commutatore rotan-
te per la commutazione del ca-
nale, sul televisore; in questo
particolare, la disposizione puo
essere quella piu semplicistica,
consistente nell’ accoppiamento
diretto, nel quale caso, una vol-
ta che il pulsante che mette in
azione il trasmettitore, viene
premuto, il relay rimane eccita-
to direttamente per il tempo du-
rante il quale il pulsante stesso
si mantiene premuto. In casi co-
me questo, perd si potrebbe te-
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mere che la commutazione non
avvenisse nel migliore dei modi,
data la difficolta dell’arresto del
motore proprio nel momento in
cui il commutatore viene porta-
to nella posizione corrisponden-
te ad uno dei canali.

Una soluzione alquanto piu
complessa e naturalmente di
prestazioni assai migliori &, quel-
la di realizzare una specie di
ruota dentata munita di un nu-
mero di gamme semi cilindri-
che pari al numero delle posi-
zioni del commutatore. Il moto-
re viene ad essere alimentato
nello stesso momento in cui il
relay, eccitato dalla corrente a-
nodica della valvola, scatta nel-
la posizione di lavoro; a questo
punto perd la lamina oscillante
S2 una volta che il contatto a
cui essa presiede, viene chiuso,
una tensione positiva sulla gri-
glia della sezione triodica della
valvola, per questo, il relay, si
viene a trovare in un certo qual
modo autoalimentato ed il se-
gnale a radiofrequenza che ha
messo in funzione l'apparato,
non € piu necessario per man-
tenerlo in tali condizioni di la-
voro. Va pertanto da se che il
complesso rimane in azione, e
con esso, il motore del commu-
tatore dei canali agisce sul com-
mutatoré stesso, sino a che il
contatto S2 rimane chiuso, ora
dal momento che tale contatto
€ previsto azionato dalle camme
della ruota coassiale al commu-
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tatore di canali, la rotazione av-
viene continuamente sino a che
dinanzi ad S2 non si venga a
trovare un punto privo della

gamma.
Quando dinanzi al punto
in cui si trova il contat-

to S2 si viene a trovare un pun-
to della ruota, priva di camme,
il contatto stesso, pon piu pre-
muto si apre, e quindi viene a
mancare la tensione di polariz-
zazione favorevole che attraver-
so questo perveniva alla valvola
per cui la corrente anodica del
triodo scende a valori molto
bassi e comunque insufficienti
per mantenere la eccitazione del
relay, che si apre, determinando
anche l'arresto immediato del
motorino da esso comandato.

E anche possibile un certo mi-
glioramento in grado di assicu-
rare delle fermate piu nette e
pronte del motore elettrico e
con esso del commutatore di ca-
nale. Tale miglioramento ¢ il-
lustrato nella fig. 4: il montag-
gio di tale figura & identico a
quello dello schema della figura
2 per quello che riguarda la se-
zione di entrata e di radiofre-
quenza, sino a quella di rivela-
zione. La tensione continua che
proviene da questo stadio, cari-
ca Cl15 ed & applicata alla griglia
del triodo: in queste condizioni
avviene la partenza del motore.
Se il contatto S2, & chiuso, una
tensione positiva viene riporta-
ta sulla griglia del triodo: quan-
do il contatto S2, viene interrot-
to il potenziale ausiliario si an-
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Schema del ricevitore perfezionato

nulla e la griglia si viene a tro-
vare polarizzata in condizioni
pilt avanzate del punto di inter-
dizione, per cui il relay, viene
ad aprirsi immediatamente, de-
terminando l’arresto del moto-
rino. Una delle posizioni del
commutatore di gamma non cor-
rispondenti alla ricezione di
qualche canale televisivo serve
per lo spegnimento del televiso-
re: in tale posizione si tratta so-
lamente di provvedere un con-
tatto elettrico gquale !’ 83, il qua-
le provvede come si pud osser-
vare dallo schema elettrico, al-
la interruzione, in serie della
corrente di alimentazione al pri-
mario del trasformatore dello
apparecchio.

II complesso di telecomando,
ha un campo di azione in condi-
zioni normali, dell’'ordine delia
diecina di metri, quando in vici-
nanza della ferrite del trasmet-
titore non si trovi alcuna massa
metallica di grandi dimensioni
che possa assorbire passivamen-

(oEFFIC. |

AMPLIF J

Caratteristiche Ia/V9 r(SL
¢ | /V9 della sezio- {

i 10
ne triodica della val- la J
{ma)

vola G6AWS, Vi 0 s

1
\
Lo

te il segnale, e quando, la ferri-
te del ricevitore sia bene espo-
sta, magari percheé sistemata nel-
la parte inferiore del pannello
frontale dell’apparecchio. r

. Questa possibilita a parte il
fatto di permettere la taratura
accurata della coppia di elemen-
ti che forma il complesso, per-
mette anche di correggere la
frequenza in vista di qualche al-
tro complesso dello stesso gene:
re utilizzato su di un altro tele-
visore nelle vicinanze, in quanto
se aventi una frequenza troppo
vicina i due segnali potrebbero
interferirsi a vicenda determi-
nando inconvenienti nella rego-
larita delle prestazioni del com-
plesso.

Come si nota, alla alimenta-
zione del ricevitore di telecoman-
do provvede un circuito apposi-
to, indipendente da quello del
televisore vero e proprio, d’al-
tra parte, il piccolo consumo di
esso permette di tenerlo costan-
temente in funzione.
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Specializzarsi in Radio Elettronica TV vuol dire:
@® essere tecnici ricercati
@ ottenere ottimi guadagni
@ conoscere una nuova scienza

La SCUOLA RADIO ELETTRA con il suo metodo
® per corrispondenza

® in breve tempo

@ con poca spesa (rate da 1.150 lire)

tara di VOI
un tecnico veramente specializzato

Durante il Corso riceverete gratis tutti i materiali per il mon-
taggio di un apparecchio radio a MF e di un TV a 23”.

Alla fine del Corso potrete effettuare |5 giorni di pratica

gratuita presso i laboratori della Scuola e riceverete un atte-
stato di specializzazione.

Richiedete I'opuscolo gratuito a colori alla

Of

Scuola Radlo Elettra

Torino via Stellone 5.734



olti sono attualmente gli appassionati di fo-
%to che cercano e molto spesso, riescono a

trarre da questo loro hobby, anche qualche
utile non disprezzabile ed in ogni caso integrativo
delle entrate ordinarie, svolgendo una attivita
completamente intonata a quello che ¢ il loro
hobby, vale a dire quella di stampare delle picco-
le serie di copie, in diapositivo a colori delle foto
di paesaggi, monumenti, ecc, che siano loro me-
glio riuscite, per poi cederle, convenientemente
assortite, direttamente ai privati, specialmente se
turisti, oppure facendo capo, per tale attivita, al
loro fotografo di fiducia che si trovi nelle vici-
nanze.

Con questa apparecchiatura, dal resto, molto
semplice ed economica da realizzare, la impresa
della esecuzione di stampe in serie, risultera mol-
to facilitata e resa molto piu spedita; a seconda
delle condizioni particolari o delle preferenze, la
apparecchiatura stessa, potra essere usata sia per
la stampa di immagini a colore (che sono le pilt
ricercate, specialmente dai turisti), che per quella
di diapositive in bianco e nero, le quali comun-
que realizzate su tale tipo di positive, e quindi
proiettate attraverso il proiettore convenzionale
daranno luogo ad immagini di grandi dimensioni,
della massima brillantezza e di grande realismo.

Come materiale primo per la realizzazione delle
stampe, viene usato il film positivo a passo nor-

{’apparecchio pronto per l'impiego; al momento della

stampa, controllare che la emulsione del film positivo

da impressionare risulti in contatto con la emulsione
del film negatlvo su cui si trovano le immagini
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male vale a dire del tipo da 35 mm. possibilmente
della qualitd non infiammabile; con un metro di
questo materiale, di costo pit che conveniente
anche se acquistato in quantitativi abbastanza
piccoli, sara possibile realizzare ben 30 diapositi-
ve complete, in un tempo dell’'ordine dei 15 o 20
minuti.

Particolare interessante in relazione a questo
film positivo di cui si prevede la utilizzazione &
quello della latitudine di posa che esso presenta,
per cui sara praticamente impossibile incorrere
in qualche stampa mal riuscita per eccesso o per
difetto di esposizione; prove in tale senso, han-
no infatti dimostrato che tempi di esposizione
dell’'ordine di un solo mezzo secondo come anche
tempi di ben 30 secondi partendo da negativo di
normale equilibrazione, danno luogo sempre a
stampe accettabili.

La stampatrice qui descritta pud essere costrui-
ta da chiunque disponga e sappia usare una sega
a legno, un cacciavite, una raspa, un martello e
sappia effettuare delle misurazioni con una certa
precisione.

1l legno necessario per la costruzione del corpo
dell’apparecchio si riduce a meno di 2000 centi-
metri quadrati di compensato di buona qualita
dello spessore di circa 6 o pitt millimetri e ad un
pezzo di compensato dello spessore di mm. 12
circa, delle dimensioni di mm. 250x350. In aggiun-
ta a questo materiale diremo cosi costruttivo oc-
correranno anche due portalampade di porcella-
na, da muro, adatti per ricevere delle lampade
tipo mignon oltre naturalmente ad una coppia di
lampadinette a palla, di tale tipo, della potenza
di una diecina di watt circa. Occorrera altresi, un
poco di conduttore elettrico per le connessioni
interne e per quelle esterne, una spina di plastica
a passo normale per la connessione alla rete del
citato apparecchio; completeranno l’'equipaggia-
mento dell’apparecchio, un interruttore a pulsan-
te del tipo da pannello, in interruttore, pure da
pannello, del tipo a levetta od a pallino, un poco
di nastro adesivo nero, un pezzo di vetro opalino
delle dimensioni di mm. 100x125, due pezzi di ve-
tro normale trasparente esente da difetti, delle
dimensioni di mm. 75x88 ciascuno, un paio di an-
golari di ferro, un bullone, la bobina interna di
plastica di un rullo di pellicola positiva, tre cer-
niere, un pezzo di feltro o di foglia di gomma
molto morbida, per la realizzazione della piastra
di pressione, ed infine, qualche vite a legno e
qualche chiodino.

La costruzione dell’apparecchio & illustrata nel
disegno e nelle foto allegate. Una volta che le
parti siano tutte preparate si passa alla loro unio-
ne per mezzo dei chiodini e delle viti a seconda
delle necessita particolari di ogni caso, poi, si
provvede alla esecuzione dei semplici collegamen-
ti elettrici necessari indicati in uno schemino a
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Dettagli costruttivi della stampatrice in tutti 1 suwof particolari

parte: come si vede in esso, l'interruttore a le-
vetta serve da interruttore generale, a dare ed a
togliere corrente da entrambe le lampade, queste
ultime sono poi disposte in modo che quella ros-
sa risulti sempre accesa, in quanto deve servire
da spia e per il controllo dell’allineamento; quel-
la bianca, invece & inserita nel circuito in serie
con linterruttore a pulsante che viene usato nel-
le condizioni di circuito aperto nella posizione
di riposo, in maniera che la lampada stessa sia
accesa solamente quando il pulsante in questio-
ne sia premuto. Ultimato il montaggio si esa-
mina in un ambiente buio 'apparecchio, per con-
trollare, quando la lampada bianca viene tenuta
accesa, se si verifichino delle perdite di luce; in
ogni modo, tali perdite debbono essere prevenute
applicando lungo tutti i giunti delle strisce di
nastro adesivo nero. I giunti esterni debbono es-
sere resi a tenuta di luce con l'applicazione di
nastro dalla parte interna, il che sara da fare so-
lamente una volta che il pannello posteriore sia

Veduta interna dell’apparecchio, dalla parte del pan-

nello posteriore che & stato a tale proposito aperto,

notare il nastro adesivo nero usato per rendere i giun-
ti nel legno sicuramente stagni alla luce
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stato messo a dimora; tale pannello dal resto de-
ve essere asportabile con una certa facilita, in mo-
do da consentire 1'accesso all'interno dell’apparec-
chio quando questo interessi per una qualsiasi
ispezione o manutenzione od anche per il sem-
plice cambio delle lampade. La lampada bianca,
in vetro lattato, deve risultare con il suo zoccolo
perfettamente centrata al disotto del pannello di
vetro che chiude la finestrella della stampa, si-
tuata alla sommita dell’apparecchio; la lampada
rossa invece non presenta alcun problema di ca-
rattere logistico in quanto pud essere sistemata
in qualsiasi angolo che sia disponibile nell'interno
del dispositivo, a patto che con la sua presenza
non vada a disturbare il funzionamento del com-
plesso.

Il vetro diffusore opalino, o lattato od anche
finemente smerigliato, va montato su adatti listel-
lini di legno che servano da supporti, alla distan-
za di circa 38 mm. al disotto del vetro esterno:
la superficie di stampa consiste dei due pezzi di
vetri trasparenti sistemati nella parte superiore
del compensato; in particolare nel compensa-
to dell'elemento superiore si tratta di inci-
dere lungo una linea parallela ai contorni in-
terni della finestrella, in modo da tagliare il pri-
mo foglio di compensato che dovra quindi essere
eliminato, in modo da creare una specie di scalino
adatto ad accogliere i margini del vetro stesso:
con un foglio di carta o meglio di cartoncino ne-
ro opaco, si realizza la mascherina ed in questa
si apre una finestrella rettangolare delle dimen-
sioni di mm. 25x12; tale elemento viene inserito
tra la coppia di vetrini trasparenti e quindi calato
nella intelaiatura che si trova alla sommita della
stampatrice.

La barra di legno di destra & incernierata in
modo che sia anche possibile effettuare la stam.
pa solamente di una porzione di un negativo di
grandi dimensioni. Essa consente anche di usare
la stampatrice per la stampa di copie a contatto
da negativi convenzionali. I piani di pressione
che sono incernierate nella parte posteriore e che
premono insieme il negativo ed il positivo da

stampare si realizzano con dei pezzetti di com-
pensato, completate con una foderatura in foglia
di gomma elastica od anche con del feltro.

La sistemazione dell'interruttore generale a le

vetta viene stabilita solamente in funzione alle
preferenze particolari del costruttore, nulla co-
munque che esso sia del tutto eliminato, nel qua-
le caso per togliere corrente dal complesso si
trattera di sfilare semplicemente la spina del ca-
vetto apposito, dalla presa di corrente della quale
¢ inserita; per ottenere lo stesso risultato inoltre
sara anche possibile applicare lungo il cavetto di
alimentazione, un interruttore a pulsante di quel-
li che sono molto usati con le abat jours ecc.

Cio che importa & il fatto che la lampada che
da la luce bianca sia accesa solamente per il tem-
po durante il quale il pulsante dell’interruttore
che si trova in serie sia premuto.

Per usare la stampatrice, e quindi sviluppare e
fissare le stampe ottenute si tratta di operare nel
modo convenzionale, avendo naturalmente [’av-
vertenza di usare lo sviluppo ed i bagni di
trattamento speciali nel caso che si abbia a che
fare con delle stampe a colori.

Per I'uso dell’apparecchio, operando con del film
a passo normale da 35 mm. si inseriscono questi
attraverso la sommita della stampatrice, con la
parte sulla quale si trova la emulsione sensibile
rivolta verso l'alto; il blocco a destra deve essere
inclinato in modo che la apertura da questo la-
sciata serva da guida per il ilm. Quando si debba
lavorare su negativi di grandi dimensioni, si ruo-
ta il blocco di guida, del tutto all’indietro, in mo-
do che la intera superficie della stampatrice ri-
sulti allo scoperto; in tali condizioni qualsiasi
porzione del negativo potrd essere stampata a
contatto, facendo scorrere il negativo sulla su-
perficie della stampatrice, sino a che in corrispon-
denza della finestrella si venga a trovare appun-
to il dettaglio che interessa stampare.

La luce rossa di cui il complesso dispone viene
usata per effettuare lo studio delle inquadrature
pitt adatte, prima di provvederne alla stampa ed
al controllo anche del fotogramma da stampare,
prima di presentare a questo la pellicola sensi-
bile. Dal momento che la luce rossa & del tutto
inerte agli effetti della riduzione dei sali di ar-
gento, la lampada in questione potra benissimo
essere lasciata accesa durante tutto il tempo in
cui si lavora con la stampatrice.

Per stampare delle prove positive di tutti i fo-
togrammi ripresi con un normale caricatore da

A), una volta preparata la stampatrice, per un costo inferiore alle 1000 lire, si preparano i negativi da stam-
pare nel modo convenzionale quindi, (B), si stampa la striscia di film positivo, in un tempo di una quindi-
cina di minuti. Successivamente (C), sl provvede al trattamentp chimico delle stampe, ossia allo sviluppo al
fissaggio ecc, in un tempo che pud andare dai 30 ai 60 minuti. Infine, (D), si provvede alla asciugatura dells
striscie stampate, in un tempo dell’ordine dej 15-60 minuti, Naturalmente il tempo relativo complessivo, viene
ad essere notevolmente diminuito quando si effettul la stampa ed il trattamento di diverse pellicole in serie
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36 pose di formato Leica, occorre uno spezzone
della lunghezza di cm. 180 circa, di fijm posi-
tivo. Un tratto di circa 22 o 25 cm di film dovra
essere previsto in pit allo scopo di poterne avere
un piccolo tratto a ciascuna delle estremita, che
serva da coda, per la piu agevole manipolazione
della pellicola, specialmente al momento dei trat-
tamenti chimici, nel bagno di sviluppo, di fissag-
gio ecc. Un tratto di tale lunghezza di film posi-
tivo dovra appunto essere avvolto sul rocchetto
vuoto previsto a questo scopo, ed il rocchetto in
questione andra poi inserito nel suo alloggiamen-
to apposito, sul lato sinistro della parte alta della
stampatrice, ancorandolo con una spinetta di fer-
ro che ne impedisca la fuoriuscita, permettendone
pero agilmente la rotazione, man mano che oc-
corre del nuovo film per la stampa delle varie
immagini della striscia.

Il film deve essere’inserito tra le due staffe di
ferro, e di traverso alla parte superiore della
stampatrice, con la emulsione verso il basso, in
manicpa che i films positivo e negativo si venga-
no a trovare con le emulsioni in contatto tra di
loro.

Si potra notare che guardando attraverso il film
positivo, quando questo sari premuto contro il
negativo, sara possibile osservare la sottostante
immagine del negativo, grazie alla sola illumina-
zione della lampada rossa, per cui sara possibile
cercare del negativo, la parte che interessa stam-
pare positiva; va da se che con il film a passo
normale ossia con il formato Leica, I'intero foto-
gramma potra essere stampato.

Quando .tutte le istruzioni suindicate saranno
state seguite si portera verso il basso la piastra
incernierata che serve alla pressatura dei due
film insieme al momento della stampa, onde evi-
tare che in qualche punto la stampa risulti sfo-
cata. E per questo stesso motivo, importante che,

durante la esposizione che si attua si ricordera
premendo il pulsante in modo da accendere la
fampada bianca, detto blocco di pressatura sia
premuto fortemente verso il basso facendo gra-
vare la mano sulla estremita del supporto, oppo-
sta a quella che ¢ incernierata.

Per la stampa di un negativo normale ed equi-
librato, occorrera un tempo di circa quattro se-
condi, mentre con un negativo leggero bastera un
tempo di due secondi ed infine per negativi mol-
to densi si trattera di adottare dei tempi di espo-
sizione compresi tra gli 8 ed i 16 secondi.

Una volta che la esposizione di un determinato
fotogramma sia stata effettuata con il criterio
suaccennato, si trattera di sollevare alquanto il
blocco di pressatura in maniera da consentire
ai films di scorrere alquanto; in particolare si
trattera di fare scorrere lentamente osservando
con la luce rossa, sino a che dinanzi al vetrino si
venga a trovare appunto il fotogramma successi-
vo. In una disposizione come questa occorrera
una certa attenzione per assicurare che anche il
film positivo scorra nello stesso tempo e nella
stessa proporzione, con quello negativo, ricono-
scibile per le immagini. Qualora interessi invece
stampare diverse copie di uno stesso negativo si
trattera di fare scorrere solamente il film positi-
vo, facendo semmai attenzione al numero di fori
della perforazione marginale che si siano contati
durante lo scorrimento per avere una indicazione
abbastanza precisa della misura di pellicola ne-
cessaria e sufficiente per evitare al tempo stesso
che vi siano delle sovrapposizioni e che vi siano
invece dei tratti troppo grandi di pellicola inuti-
lizzata.

I1 pannello posteriore & fissato per mezzo di viti, per
facilitarne la asportazione quando questo occorra per
accedere all’interno per il cambio delle lampade. No-
tare le striscie di nastro, applicate in questo caso al-
Pesterno per impedire le fughe di luce




Potra darsi che le stampe diapositive debbano
essere proiettate sullo schermo mediante un co-
mune proiettore da film, ed in questo caso, non
occorrera fare altro che essiccare il film stesso
e quindi avvolgerlo su di un rocchetto adatto in-
serendo magari questo ultimo in una custodia per
caricatori formato Leica, in modo da proteggere
il film dalla polvere ed anche per evitare di dan-
neggiarlo maneggiandolo direttamente.

Se invece si prevede la realizzazione di veri e
propri « slides » secondo la tendenza attuale piu
diffusa, si trattera di tagliare i vari fotogrammi
con la massima attenzione con una forbice o me-
glio ancora con una taglierina, curando di lascia-
re ad ogni lato del fotogramma il tratto indispen-
sabile perché questo possa essere montato negli
appositi telaietti senza che alcuna parte della im-
magine risulti coperta.

Quanto ai telaietti si consiglia di usarne di quel-
li gia pronti nel tipo fornito da due valve di car-
toncino autoadesivo senza vetrini, o nel tipo pil
costoso formato da una struttura di plastica, da
un coperchietto di metallo € da una coppia di
vetrini molto sottili, adatti per la loro accuratis-
sima lavorazione (Ferrania). Per la chiusura dei
telaietti economici in cartoncino, sara possibile
fare uso di un saldatoio alimentato con una ten-

sione inferiore di quella nominale, in modo che
non si scaldi a temperature molto elevate; tale
saldatoio accuratamente deterso dovra essere fat-
to scorrere lungo i lati del telaietto una volta che
le due valve siano state aggiuntate dopo la inser-
zione tra di esse del fotogrammma da montarvi.
Occorrera attenzione affinché non capiti che la
punta del saldatoio possa giungere non solo in
contatto ma anche solo in vicinanza del fotogram-
ma altrimenti il calore da esso irradiato potrebbe
determinare la distorsione del materiale che come
si sa & del tipo termoplastico, ossia sensibile al
calore. L'ideale, per la chiusura di questi telaiet-
ti, sarebbe quello di effettuare l'operazione con
l'apposito apparecchio a piastra calda, in vendita
presso gli ottici, tale apparecchio comunque pre-
senta il difetto di costare delle cifre alquanto
elevate, per cui la sua convenienza non si fa sen-
tire se non quando si abbia da lavorare su serie
alquanto numerose di slides. Coloro che vogliono
infine qualche soluzione economica, potranno far-
si preparare da un vetraio un numero sufficiente
di vetrini sottili, di adatte dimensioni ed inserire
in mezzo a ciascuna coppia di essi un fotogram-
ma, bloccando il tutto con del nastro di plastica
o di tela autoadesiva come se si trattasse di rea-
lizzare un quadretto all’inglese.

1. — Tutti i lettori

gradite anche fotografie del progetto.

nalitd ed impegno superiori al normale.

farlo, indicando la cifra nella lettera di
entrare in trattative per un accordo.

7. — 1 collaboratori debbono unire al

effettivamente realizzato e sperimentato ».

NORME PER LA COLLABORAZIONE A “IL SISTEMA A, e “FARE,

indistintamente possono collaborare con progetti di loro realizzazione, consigli per
superare difficolta di lavorazione, illustrazioni tecniche artigiane, idee pratiche per la casa, I’orto,
il giardino, esperimenti scientifici realizzabili con strumenti occasionali, eccetera.

2. — Gli articoli inviati debbono essere scritti su di una sola facciata dei fogli, a righe ben distanziate,
possibilmente a macchina, ed essere accompagnati da disegni che illustrino tutti i particolari. Sono

3. — | progetti accettati saranno in linea di massima compensati con lire 3.000, riducibili a 1.000 per
i piv semplici e brevi ed aumentabili a giudizio della Direzione, sino a lire 20.000, se di origi-

4. -— | disegni eseguiti a regola d’arte, cioé tali da meritare di essere pubblicati senza bisogno di rife-
cimento, saranno compensati nella misura nella quale vengono normalmente pagati ai nostri di-
segnatori. Le fotografie pubblicate verranno compensate con lire 500 ciascuna.

5. — Coloro che intendono stabilire il prezzo al quale sono disposti a cedere i loro progetti, possono
accompagnamento. La Direzione si

6. — 1 compensi saranno inviati a pubblicazione avvenuta.

progetto la seguente dichiarazione firmata: « 1!
chiara di non aver desunto il presente progeito da alcuna pubblicazione o riviste e di averle

8. — | progetti pubblicati divengono proprietd letteraria della rivista.
9. — Tutti i progetti inviati, se non pubblicati, saranno restituiti dietro richiesta.
10. — La Direzione non risponde dei progetti spediti come corrispondenza semplice, non raccomandata.

riserva di accettare o

sottoscritto  di-

LA DIREZIONE
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Foto a sinistra

Notare la buona riuscita di questa foto realizzata con la illuminazione da parte di un flash

munito di diffusore, - Foto a destra: Questa foto invece & stata eseguita pelle stesse condizioni e con lo stes-
so soggetto, ma con il flash privo dl diffusore; notare la immagine appiattita e 1’assenza di dolcezza nei chia-
roscuri

er quanto in molte branche della fotografia,
? viene data grande importanza ai vari meto-

di per il controllo della illuminazione al sog-
getto da riprendere, quando si effettuano delle fo-
to con il flash sia del tipo a lampadinette con fi-
lamento di magnesio che con quello elettronico,
tutto quello che si pud fare nel campo della illu-
minazione fotografica, consiste nel sistemare nella
posizione e nell’orientamento pit conveniente una
o piu torce, in grado di produrre il lampo, gia
pronte e quindi determinarme l'accensione simul-
tanea, la quale deve avvenire nello stesso istante
in cui l'otturatore della macchina si viene a tro-
vare per il piccolo istante necessario nelle condi-
zioni di massima apertura.

E’ comunque possibile migliorare notevolmente
gli effetti convenzionali che un complesso di il-
luminazione di questo genere & in grado di offri-
re ed anzi, & perfino possibile aumentarne il nu-
mero, per mezzo di semplici accessori da appli-
care alle torcie che producono il lampo, correg-
gendone le caratteristiche specifiche.

Da sottintendere che l'aggiunta di questi acces-
sori comportera anche la variazione ed in parti-
colare la riduzione di una certa misura della luce
massima emessa dal lampo, per cui, a scanso di
cattive esperienze quando si abbia a che fare con
disposizioni insolite, sara bene fare in partenza
una serie di prove, in modo da stabilire, con un

dato tipo di lampadinetta flash, quali siano le
migliori condizioni di lavoro, in fatto di diafram-
ma e di tempo di esposizione in funzione delle
varie distanze alle quali pud venirsi a trovare il
soggetto dalla macchina e sopratutto dalla torcia.

Uno degli accessori, & quello destinato a rendere
pil diffusa la luce emessa dal bulbo, luce, la quale
grazie anche al riflettore che si trova nel retro
della torcia viene a risultare molto intensa e di
tipo assai focalizzato, ragione per cui tende a
dare al soggetto una specie di illuminazione cru-
da e violenta che manca della morbidezza che ad

Un diffusore tipico applicato ad un fiash convenzio-

.nale, La staffa per il montaggio, realizzata in bronzo

elastico, avvolge e si impegna sulla impugnatura del-
la torcia
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L’accessorio rappresentato in questa foto & un deflet-

tore destinato solamente ad impedire che la luce emes-

sa dalla lampada possa colpire direttamente il sog-

getto; tale accessorio & particolarmente utile per am-

morbidire delle ombre troppo crude su alcuni punti
sotto squadra del volto del soggetto

esempio, pud impartire una illuminazione piu rea-
le quale quella della luce solare.

L’accessorio diffusore deve per prima cosa ave-
re un diametro pari al diametro della bocca del
riflettore che si trova dietro al bulbo del flash
od alla lampada del flash elettronico; in linea di
massima, ammesso che si usi un bulbetto abba-
stanza potente, e si usera per diffusore, uno scher-
mo abbastanza sottile, la luminosita disponibile
a valle dello stesso, sarad soltanto di una piccola
misura, inferiore a quella disponibile nelle stesse
condizioni se non fosse stato inserito il diffusore
stesso. Come materiale per la realizzazione dello
schermo si pu¢ usare della garza bianca normale,
possibilmente con trama grossolana; tale mate-
riale, opportunamente disteso, ed usato un strato
semplice richiedera per la esecuzione della foto
di buona riuscita, 1'impiego di un diaframma pit
largo, di mezza posizione rispetto a quello che
in condizioni normali si adotterebbe per eseguire
la stessa foto con il flash, senza diffusore, usando
invece un doppio strato di garza, per ottenere una
maggiore diffusione, si trattera di allargare di
un altro mezzo valore il diaframma della mac-
china.

I vari accessori, possono essere fatti in legno
od anche in cartone duro, ove lo si preferisca per
la riduzione dei costi inizali; in funzione ‘dei di-
versi materiali da usare, si trattera di usare le
tecniche di lavorazione piu adatte; in ogni caso,
si tratta di tagliare i cerchietti del diametro ed
anche dal contorno della bocca del riflettore del
flash, quindi di inserire tra una coppia di essi, un
disco o due di materiale disperdente, quale la
garza ecc, a seconda della minare o maggiore di-
spersione che interessa raggiungere, dopo di che
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si provvede alla applicazione lungo i bordi del
materiale e sui cerchietti, alla applicazione di un
adesivo a pronta presa, sottoponendo poi il tutto
alla pressione di qualche peso applicato su di es-
so e che puo ‘anche essere rappresentato da una
fila di libri; da fare attenzione semmai affinché
il materiale disperdente risulti bene teso tra i
cerchietti che gli fanno da telaio; per rendere
possibile questa condizione, anzi, sara bene che
i dischi di garza siano tagliati di dimensioni mag-
giori del necessario in maniera da poterli tirare
dall’esterno, dalla parte in cui essi presentino del-
le pieghe; quando la colla avra fatto presa con
un paio di forbicine sara facile rifilare i bordi
sporgenti, della garza. Nel caso di impiego, come
materiale costruttivo di cartoncino, per aumen.
tarne lad urata, si potra passarvi sopra un paio
di mani di nitro trasparente od anche di vernice
alla coppale, od alla gommalacca.

Le caratteristiche del sistema di attacco del
diffusore alla torcia, dipenderanno soprattutto dal-
le caratteristiche del bordo del riflettore della
torcia stessa su cui l'accessorio dovra essere im-
pegnato. In linea di massima comunque come
mezzo di attacco, potra usarsi una linguella di
metallo alquanto elastico, quale l'ottone od il
bronzo, fissata sul bordo del cerchietto di suppor-
to del diffusore con un paio di ribattini od anche
con un buon adesivo; coloro che preferiranno la
soluzione piu semplicistica, potranno adottare co-
me mezzo di fissaggio un pezzetto di nastro au-
toadesivo tipo scoth od anche di nastro isolante.

Un altro accessorio che si dimostra assai utile
nella fotografia in genere ed in particolare in quel-
la realizzata con l'illuminazione a flash, & quello
che risponde al nome di deflettore e che si com-
pone semplicemente diu na specie di paletta, vedi
foto di legno sottile la cui porzione circolare vie-
ne a trovarsi proprio di fronte alla lampada del
flash, ed in particolare centrata sulla linea par-
tente dalla lampada e diretta al soggetto da illu-
minare; tale paletta serve ad eliminare la luce
diretta che partendo dalla lampada va a colpire
il soggetto, consentendo invece a questo di esse-
re raggiunto da tutta la Iuce prodotta dal bulbo
e riflessa dal retrostante riflettore. Per non in-
dicare molto nella luce disponibile del flash con

A.R.I. SEZIONE DI MANTOVA

Anche quest’anno a Mantova si terra il
noto MERCATO DI MATERIALE RA-
DIANTISTICO.

RADIOAMATORI E SIMPATIZZANTI !
Potrete trovare tutto quello che interes-
sa il Vs, hobby e tutto quello che altrove
non troverete

Il Mercato iniziera alle ore 9 del 31 Apri-
le p.v. nei locali della Sala di contratta-
zione della Camera di Commercio di
Mantova in Via della Libertid (vicino al-
I’ UPIM).




ANELL! CARTONE
PORTALENTE

/32

Questo infine & l'accessorio per 12 esecuzione della {lluminazione a spot; si tratta di un tronco di cono
di cartone avente alla estremitd pli stretta la lente da condensatore destinata a raccogliere i raggi lumi-
nosi; dalla parte pid larga D’aceessorio viene fissato nel modo pilt conveniente alla bocca del rifiettore del-
la torcia, per mezzo di staffe, Una staffa realizzata in striscia di ferro, & utile pol per sostenere la parte
frontale dell’accessorio appesantita dalla presenza della grossa lente del condensatore,

questa applicazione, si raccomanda da un lato
di usare la parte circolare della paletta delle di-
mensioni minime possibili compatibilmente al dia-
metro del bulbo o della lampada flash usata nel
complesso, per lo stesso motivo anche la por-
zione rettilinea della paletta deve essere quanto
piit sottile sia possibile. Ancora per la massima
utilizzazione della luce disponibile, si trattera di
incollare sulla parte della paletta ricolta verso
la lampada della torcia, un foglio di stagnola od
anche di quella foglia di alluminio che le droghe-
rie vendono in piccoli rotoli per utilizzazioni ca-
salinghe. Al fissaggio della paletta, fissaggio che
avviene tra la parte rettilinea di questa ed il cor-
po o la impugnatura della torcia, si provvede con
una piccola legatura od anche con un paio di
elastici. La funzione di un accessorio di questo
genere ¢ basicamente quella di aumentare relati-
vamente la diffusione della luce senza tuttavia
permettere che negli occhi del soggetto avvenga-
no dei bagliori per la brillantezza della lampada
scoperta diretta verso di essi.

Anche una specie di spot, si dimostra, nella
fotografia illuminata con flash, assai utile, in
quanto consente l'ottenimento di particolari ef-
fetti di illuminazione posteriore, la produzione
di una ben determinata zona di luce nello sfondo
ed altri effetti, pil 0 meno basati sulla accentua-
zione della illuminazione di un particolare del
soggetto, che interessi mettere in rilievo.

La ragione per cui un tale accessorio non & mol-
to usato nella pratica comune & forse da ricer-
care nelle dimensioni non trascurabili che esso
presenta nella sua versione convenzionale, tutta-
via per lavori dilettantistici, un complesso da ap-
plicare alla torcia per l'ottenimento di questi par-
ticolari effetti, & illustrato in una delle tavole al-
legate: l'accessorio in questione & molto leggero
ed occupa uno spazio accettabile; la sua strut-

tura vienc realizzata con una sorta di tronco di
cono di cartone avente la base ossia quella piu
larga di diametro tale da potersi abboccare con
una certa precisione con il bordo frontale del ri-
flettore della torcia; il foro della parte opposta
deve essere invece di diametro tale da potere ac-
cogliere una lente pianoconvessa del diametro
massimo di 75 e minimo di 45 mm. (in mancanza
di una gente da condensatore per proiettore, po-
tra usarsi con relativa comoditi, una lente da oc-
chiali positiva di lunghezza focale piuttosto corta
acquistata direttamente da un fornitore di ottica,
in quanto tale lente nelle condizioni di partenza
¢ disponibile di un diametro assai maggiore a,
quello che viene ad avere dopo la molatura per
la sua montatura sulla struttura degli occhiali.
Il tronco di cono si realizza con del cartoncino
possibilmente in doppio strato uniti per mezzo
di adesivo alla nitro applicato sulle superfici del
cartone stesso che debbono stare in contatto; dei
punti di cucitrice meccanica, serviranno per te-
nere il cartone al suo posto sino a che l'adesivo
non abbia fatto la presa necessaria. Per la unione
del dispositivo alla torcia basterh realizzare due
o tre clips di metallo sottile fissati alla bocca del
dispositivo stesso e piegati con profilo tale da
permettere l'impegnarsi di esso sulla torcia. Due
anelli di gartoncino pesante od anche di un ma-
teriale piu solido, si useranno per creare una sor-
ta di montatura per la lente del condensatore;
dal momento poi che il complesso dovra avere
un certo peso, specialmente nel caso che la lente
sia di un certo diametro e ricavata da un con-
densatore per proiettore, nel quale caso avra an-
che uno spessore rilevante, sarid necessario crea-
re una sorta di sostegno per l'accessorio, con una
striscia di ferro opportunamente piegata, impe-
gnata alla torcia per mezzo di una legatura, od
anche con un paio di bulloncini.
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TENSIONE
CA DI RETE

ALTERNATA A
BASSATENS/ONE

TRASFORMATORE

bﬁa’ﬂff TTORE

REOSTATO

RADDRIZZATORE

CORRENTE CONTI-
NUA LIVELLATA

NEGATIVO-

Livellamento della corrente raddrizzata di alimentazione

na aggiunta che vi costera
u una cifra bassissima, vi
permettera di migliorare

in modo sensibilissimo il fun-
zionamento del vostro impianto
ferromodellistico: in particolare,
si tra*tera della aggiunta di un
comj ~i.ente molto comune tra
il materiale elettronico e radio,
vale a dire un condensatore e-
lettrolitico di elevata capacita
e bassa tensione di lavoro, sia
del tipo catodico come anche
del tipo al tantalio, a seconda
delle preferenze ed in funzione
anche delle disponibilita.

Tutti certamente sapete che i
piccoli motori elettrici che prov-
vedono alla propulsione dei mo-
delli sono progettati, salvo ra-
rissime eccezioni, per funziona-
re alimentati con corrente con-
tinua o comungue con corrente
il piu possibile costante. Eppu-
re, i complessi tipici di alimen-
tazione degli impianti ferromo-
dellistici, formati cioé da trasfor-
matore riduttore, raddrizzatore,
reostati e commutatori, sono
quasi sempre in grado di eroga-
re solamente della corrente pul-
sante, anche se, qualora il rad-
drizzatore sia del tipo per il rad-
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drizzamento di entrambe le se-
mionde, detta corrente pulsante
non abbia tra un semiperiodo e
l'altro alcun intervallo di tempo
in cui essa sia del tutto assente.

Ora, per quanto anche l'ali-
mentazione di questo genere, al
ferromodellista medio od a quel-
lo alle prime armi, possa gia ap-
parire soddisfacente, tuttavia, al-
I'esigenza il sistema appare cer-
tamente mediocre non solo dal
punto di vista teorico, ma anche
per il fatto che effettivamente
i trenini alimentati da questa
corrente hanno un funzionamen-
to inferiore di quello che gli stes-
si potrebbero fornire se alimen-
tati da corrente costante, quale
quella erogata da una pila o da
un accumulatore; in particolare,
si nota che per effetto delle cor-
renti parassite nel nucleo dei
motorini, questi tendono a sur-
riscaldarsi, specie per una mar-
cia non alternata da soste fre-
quenti, inoltre a parita di ten.
sione effettiva, una corrente con-
tinua vera e propria permette al
motorino che essa alimenta, di
funzionare assai meglio di quan-
to lo stesso potrebbe fare se
alimentato con corrente pulsan-

te. In particolare, si risente, qua-
le quello di punti morti, piccole
pendenze, oppure una carenza di
spunto, vale a dire, alla parten-
za del trenino, dopo che questo
abbia sostato, e specialmente
quando i convogli siano formati
da diversi carri, per non parla-
re delle maggiori difficolta nel
superamento delle curve, degli
scambi, degli incroci, ecc.

Tutti questi inconvenienti, pos-
sono essere eliminati drastica-
mente con la semplice inserzio-
ne del condensatore di cui ¢ sta-
to fatto cenno all'inizio, nella
funzione che gli & caratteristica,
per quello che riguarda i circui-
ti di alimentazione ossia quella
di fare da serbatoio, per effet-
tuare un vero e proprio livella-
mento, assorbendo i picchi di
tensione che vi sono ad ogni se-
mionda rendendoli, poi, durante
il tempo in cui invece la tensio-
ne della semionda & prossima al-
lo zero; in pratica il condensa-
tore elettrolitico nel nostro caso,
come anche nei circuiti di ali-
mentazione delle radio, adempie
alla funzione di volano, inteso
come accumulatore di inerzia.

La presenza del condensatore



di elevata capacita, porta anche
altri sensibili vantaggi, quale
quello della notevolissima ridu-
zione dello scintillamento alle
spazzole del collettore dei moto-
rini, dal che deriverad anche una
maggiore durata delle spazzoli-
ne di carbone del collettore stes-
so, ed indirettamente anche una
diminuzione dei disturbi radio-
elettrici nelle ricezioni radiofo-
niche e televisive.

La composizione del sistema,
come si vede dalle figure, & delle
pilt semplici, ed anzi, si riduce,
semplicemente alla applicazione
ai capi della uscita del sistema
di raddrizzamento (o singola se-
mionda che sia), di un conden-
satorino di dimensioni compati-

bili con lo spazio che si ha a di-
sposizione.

A coloro che sono meno pra-
tici in fatto di montaggi elettri-
ci & dedicato lo schema costrut-
tivo allegato, dal quale potran-
no rilevare come il condensato-
re in questione sia sistemato di-
rettamente alla entrata del com-
mutatore invertitore di marcia.
Da raccomandare che la polarita
sia curata, agli effetti della in-
serzione del condensatore, in
quanto come € noto, il conden-
satore elettrolitico non ¢ simme-
trico, ma presenta una partico-
lare costituzione chimica sulle
due armature di alluminio, ra-
gione per cui una errata inser-
zione di esso pud dare luogo ini-
zialmente ad una forte perdita
interna di corrente, che pud es-
sere seguita da una alterazione

profonda delle caratteristiche
del condensatore stesso.
Quanto alla tensione di lavoro
di questo componente che, dal
momento che il voltaggio pre-
sente generalmente in impianti
ferromodellistici non supera i 12
volt, &€ evidente che potra basta-
re che tale valore sia dell’ordine
dei 15, od al massimo, dei 25 volt.
Una coppia di illustrazioni for-
nisce la rappresentazione oscil-
loscopica, dell'effetto di livella-
mento prodotto sulla tensione di
alimentazione dell'impianto, dal-
la presenza del condensatore ag-
giunto; nella prima, si osserva
il grafico della tensione unidire-
zionale ma molto pulsante che si
riscontra all'uscita del raddriz-
zatore (del tipo per entrambe le
semionde), quando manca il con-
densatore. Come si vede, la ten-
sione formata dalle vere e pro-

prie semionde della alternata, ri-
portate tutte dalla stessa parte,
va continuamente, ossia due vol-
te ogni periodo, dallo zero, ad
un massimo e da un massimo
torna allo zero. Nella seconda
illustrazione, mentre il valore
massimo della tensione viene
pressoché mantenuto, il valore
minimo di essa non giunge allo
Zzero, ma si mantiene ad un l-
vello assai superiore, di poco in-
feriore del massimo stesso. E
quindi facile rilevare che in pre-
senza del condensatore, la ten-
sione tenda ad assumere una
configurazione assai prossima a
quella che si riscontra nella ten-
sione erogata da un vero gene-
ratore di corrente continua, qua-
le una dinamo, una pila, un ac-
cumulatore ecc. Da aggiungere
anzi che, risultati ancora miglio-
ri si possono ottenere aumen-
tando ulteriormente il valo-
re del condensatore di livel-
lamento (il che significa che
possono essere benissimo u-
sati due condensatori dello stes-
so tipo collegati in parallelo), in
modo da offrire una capacita
doppia, per una identica tensio-
ne di lavoro. Un solo avverti-
mento: dal momento che quan-
do dai vari apparecchi di utiliz-
zazione dell'impianto, non viene
assorbita alcuna corrente, la ten-
sione, sui capi del condensatore
assume dei valori molto elevati,
per cui all'avviamento sara utile
regolare sul minimo il reostato.
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impianto a doppia rotaia,

il dispositivo di segnala-
zione automatica, di grandissi-
mo interesse per qualsiasi ferro-
modellista, senza che questo
comporti una seria complicazio-
ne in fatto di costo di costru-
zione, ne in fatto di attuazione.
La disposizione qui descritta pre-
vede l'impiego, su ogni vettura,
di una resistenza, il che compor-
ta una certa limitazione in fatto
della lunghezza accettabile dei
convogli oppure una limitazione

gpossibile applicare ad un

alla potenza massima che il mo- °

tore del convoglio pud fornire,
ad ogni modo caso per caso non
sara affatto difficile divisare la
migliore combinazione tra i vaii
elementi, in modo da avere un
compromesso tra i piccoli in-
convenienti sopra citati.

CIRCUITI PER TRACCIATO
NORMALE

Nella figura 1 si ha la
linea convenzionale a tre rotaie,
interrotta in blocchi, secondo la
normale pratica del ferromodel-
lismo. Delle due rotaie di mar-
cia, quella superiore € continua
e serve quindi da linea di massa
o da ritorno sia per i circuiti di
alimentazione della locomotiva
e dei vari accessori sul treno,
come anche per il circuito della
segnalazione. La rotaia opposta,
invece, ossia quella che nella fi-
gura appare piil in basso, & sud-
divisa in sezioni elettricamente
isolate tra di loro, aventi ciascu-

// o
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na la lunghezza di un blocco del-
la strada ferrata, il che per ri-
spettare le proporzioni, signifi-
chera, una lunghezza pari alla
lunghezza effettiva di un blocco
di una strada ferrata vera, divi-
sa per il rapporto o ped la scala
su cui l'impianto in questione &
basato. Anche la terza rotaia, os-
sia quella intermedia che serve
per l'alimentazione del motore
dellla locomotiva, pud essere
suddivisa in sezioni, il che com-
porta la possibilita del comando
differenziato del treno sui vari
blocchi a seconda delle condizio-
ni immaginarie di marcia di cia-
scuno di essi, e sia anche in fun-
zione delle altre segnalazioni del
tracciato. In definitiva, veniamo
ad avere in queste condizioni tre
circuiti ben separati uno dall’al-
tro, elettricamente, mentre sotto
altri aspetti possono risultare
promiscui.

Di questi tre circuiti, quello
di alimentazione del motorino di
marcia, parte dal raddrizzators o
dalla pila, passa attraverso gli
eventuali reostati, gli appositi
commutatori ed invertitori, di
gui giunge alle varie sezioni del-
la terza rotaia, passa al contat-
to apposito del convoglio, poi al
motore ed attraverso altre ruote
giunge alla rotaia che rappre-
senta il ritorno comune e da que-
sta rientra nel raddrizzatore o
nella pila. Il circuito di rotaia
va dalla batteria di rotaia alla
rotaia di comando opportuna-
mente sezionata; da ogni sezione
di questa passa a circolare nel-
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l'avvolgimento di un relay, (ogni
blocco di rotaia, dispone di un
proprio relay), dalla uscita del-
l'avvolgimento del relay, si con-
voglia poi sul ritorno comune
verso la batteria di rotaia.

In queste condizioni come era
accennato il circuito di rotaia,
risulta aperto nelle condizioni di
riposo, ossia quando sulla sezio-
ne che si sta esaminando non si
trova alcun treno, in sosta od
in marcia; quando perd un caso
di questi due si verifica, le ruo-
te e gli assali che le uniscono
vengono a rappresentare dei
ponticelli applicati tra le due ro-
taie esterne e su questi la cor-
rente circola, completandosi il
circuito. In queste condizioni, il
relay di rotaia, interessato al
blocco che si ha in esame, il
quale normalmente & diseccita-
to, viene eccitato dalla corrente
che vi circola e quindi scatta,
richiamando l’ancoretta apposi-
ta contro le espansioni polari
della elettrocalamita. Va da se
che dallo scatto della ancoretta
deriva l'apertura di alcuni con-
tatti e la chiusura di altri, cir-
cuiti per cui da tale azione de-
riva il funzionamento del siste-
ma di segnalazione, per il tem-
po in cui esistono delle ruote
sul tratto in esame; quando an-
che le ruote dell’'ultimo assale
del treno, in marcia, sono uscite
dalla sezione di cui si sta par-
lando viene a mancare la ali-
mentazione al rispettivo relay e
questo diseccitandosi riporta le
cose nelle condizioni nelle quali

MODELLISTI, APPASSIONATI DI ARMI ANTICHE, HOBBISTI

Costruitevi in casa con modica spesa, massima facilita ¢ senza aleuna speciale attrezzatura uno dei nostri magnifici
modelli di cannoni antichi risultati sicuri a tutti - riproduzioni perfette di alto valore artistico. SCEGLIETE NELLA
VASTA GAMMA DI TIPI CONSULTANDO IL NOSTRO NUOVO CATALDGO N. 30/a
Le nostre scatole di montaggio sono complete di ogni particolare gia
prelavorato e quindi di facile montaggio. Le canne sono in bronzo fuso ricche
di particolari strutturall e dettagli. Tutte le parti in legno sono lavorate. La
esecuzione & resa maggiormente facile da un dettagliatissimo disegno.
MODELLISTI : PROVATE A COSTRUIRE UN MODELLO DI CANNONE ANTICO E VI
CONVINCERETE CHE ANCHE QUESTA BRANCA DEL MODELLISMO E’ [INTE-
RESSANTISSIMA.
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cobolli) 40 pagine a colori =
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si trovavano inizialmente ossia

a riposo.

TRASFORMAZIONE DEL
SISTEMA IN QUELLO
A DOPPIA ROTAIA

Cerchiamo ora di vedere cosa
accade se si prende la disposi-
zione della fig. 1 e in essa si ef-
fettua una modifica basica, ossia
quella di fare coincidere, la ter-
za rotaia che deve servire per
I’alimentazione del motore di
trazione, con la seconda rotaia,
ossia con quella usata per il se-
zionamento dei blocchi di se-
gnalazione. Non appena il circui-
to in gquestione viene attuato,
nulla accade, in quanto il siste-
ma di segnalazione ¢ indipenden-
te da tutte le rotaie e i segnali
del tracciato continueranno ad
essere nella posizione di stop o
di via libera a seconda della po-
sizione delle arature dei relays
di rotaia interessati a ciascuna
delle sezioni. In queste condizio-
ni si potra dunque ignorare com-
pletamente il circuito di segna-
fazione, e rivolgere l'attenzione
verso i circuiti di rotaia e quelli
di alimentazione, certi che se sa-
ra possibile mantenere i relay
nelle condizioni adatte per com-
portarsi regolarmente, questi
funzioneranno nel modo prece-
dentemente accennato, con la
massima regolarita.

Ci si riportera quindi al cir-
cuito elettrico della fig. 2, in cuil
i dettagli interessanti ai sistemi
di segnalazione sono stati omes-
si per semplicita, ma che sono
naturalmente sottintesi, sebbene
riferiti alla rotaia sezionata co-
me circuito di ritorno.

In pratica per effettuare la tra-
sformazione di un sistema a tre
rotaie in uno a due, si comince-
ra a mantenere la rotaia comu-
ne ossia di ritorno nella funzio-
ne che normalmente era appan-
naggio della terza rotaia, quindi
si eliminano le connessioni che
risultano doppie e veniamo a
notare come i relays dei vari
blocchi siano inseriti tra i con-
trolli della alimentazione della
marcia e le varie sezioni della
rotaia di controllo. E quindi e-
vidente rilevare come i vari re-
lays si vengano a trovare in se-
rie con il motore della locomo-
tiva, per cui si trova dinanzi a
due distinte situazioni; per pri-
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ma cosa, la locomotiva assorbe
energia attraverso il relay per
cui il relay stesso viene ad essere
eccitato quando il convoglio si
trova nella sezione ma si nota
anche che la locomotiva, assor-
be un piccolo quantitativo di
corrente, anche quando si trova
in sosta e questa corrente per
quanto insufficiente per mettere
in azione il motore & tuttavia
pit che sufficiente per mante-
nere eccitato il relay stesso.
Per questo si rileva che i se-
gnali di percorso sono rossi per
tutto il tempo in cui il convo-
glio si trova sulla sezione che
si sta esaminando, sia che il con-
voglio sia in marcia e sia invece
che esso si trovi fermo, In bre-
ve, I'alimentazione non viene mai
ad essere del tutto interrotta,
per cui i reostati del pannello
di comando della apparecchia-
tura dovranno essere regolati in
conformita a questa condizione.

Per fermare quindi il convoglio
su una determinata sezione del
percorso si trattera solamente di
diminuire la corrente di alimen-
tazione ad un livello che non sia
piu sufficiente per mettere in
azione il motore.

Importantissime le resistenze
il cui valore deve essere stabi-
lito caso per caso, in funzione
della sensibilita dei relays im-
piegati nell'impianto di segnala-
zione, tali elementi servono in-
fatti a ridurre la corrente ai li-
miti insufficienti per mantenere
il convoglio in marcia; quando
interessi guindi che il convoglio
cammini sulla sezione di percor-
sO a cui essi presiedono, sara
sufficiente chiudere l'interruttore
disposto ai capi di essi, per cor-
tocircuitarli e quindi aumentare
in grande misura la corrente di
alimentazione la quale diverra
quindi sufficiente per rimettere
in marcia il convoglio.
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segnaliamo questo interessante apparec-
chio, che certamente potra tornare loro
utilissimo in qualcuna delle loro lavorazioni,
molto interessante per la rapidita dei tagli sul
metallo che esso & in grado di assicurare; l'u-
tensile si basa su un elemento che a torto viene
trascurato se si comnsiderano i suoi meriti; vale
a dire il nastro speciale per il taglio di metalli
che puo essere installato su qualsiasi sega a na-
stro da legno e permette il taglio perfino del-
Y'acciaio sino a spessori dell’ordine dei 12 mm.
Naturalmente per quanto i materiali (non solo
metalli ma anche molte delle altre sostanze che
presentano difficolta ad essere tagliate con la

! i meccanici per passione o per professione,

sega convenzionale da legno),
tagliati nelle stesse condizioni
del legno, le operazioni del ta-
glio non avvengono con pari ra-
pidita, ma questo € piu che com-
patibile alla durezza dei mate-
riali.

In particolare si tratta come
si & ¢o.to, di usare questa lama
speciale sotto forma di nastro
continuo in acciaio speciale in-
durito la quale deve essere fatta
scorrere ad una velocita tale per
cui i denti di essa non abbiano
a subire qualsiasi surriscalda-
mento che potrebbe anche por-
tare alla perdita della tempera
se non addirittura al distacco di
qualcuno dei denti.

Un metallo che richiede r1ina
considerevole potenza per il ia-
glio, deve essere presentato alla
lama mentre questa si muove ad
una velocita abbastanza bassa,
in modo che il calore che inevi-
tabilmente si svolge a causa del-
l'attrito, possa dissiparsi grada-
tamente senza accumularsi sino
a portare la temperatura locale
a dei limiti proibitivi.

possano essere

E d'altra parte anche necessa-
rio esercitare sulle parti da ta-
gliare una pressione sufficiente
perché esse possano essere ag-
gredite dai denti della sega, in
caso di pressione insufficiente,
infatti pitt che di un vero e pro-
prio taglio, si potrebbe parlare
di un raschiamento assai poco
efficace. 1 limiti dello spessore
per il materiale da tagliare sono
dettati specialmente dalla mas-
sima pressione che si pud eser-
citare sulle parti stesse per spin-
gerle contro la lama ed in fun-
zione anche della rigidezza con
la quale la lama ¢ montata, per
cui non tenda a distorcersi late-
ralmente quando sottoposta alla
pressione dalle parti da tagliare.

In fondo all’articolo, viene for-
nita una tabellina nella quale
oltre ai materiali che la lama
speciale si presta a tagliare, so-
no anche indicate le velocita ot-
time alle quali la lama nelle va-
rie condizioni deve essere fatta

scorrere € la impresa del mecca-
nico per trovare i rapporti pil
convenienti nel sistema di azio-

namento dell’'utensile e ulterior-
mente semplificata dalle indica-
zioni delle caratteristiche che
debbono essere possedute dalle
pulegge per ottenere le varie ve-
locita.

Le lame in questione sono in
vendita sia nella misura gia sta-
bilita ossia gia in forma di anel-
lo, come anche in misura linea-
re, nel quale caso, per realizzar-
le si trattera di prenderne la
lunghezza sufficiente per los vi-
luppo (dimensione questa che si
misura facilmente con un metro
da sarti avvolto attorno alle due
pulegge di trazione. Si trattera
naturalmente di prevedere anche
un margine di metallo della lun-
ghezza di pochissimi millimetri,
per la giunzione delle estremita,
mediante una saldatura oppor-
tuna. Io perscnalmente uso la

IL SISTEMA “A, - FARE

DUE RIVISTE INDISPENSABILI IN OGNI CASA
Abbonate { vostri figli, affinché imparine a laverare e amare il lavero
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lama del tipo con denti della
lunghezza di mm. 2,5 circa, del-
lo spessore di 0,65 mm. e della
larghezza di mm. 6, della quale
saldo le estremita, con la salda-

tura cosiddetta all’argento, dopo
avere affinate gradualmente le
estremita stesse con una mola
mantenuta sempre irrorata di
acqua, in modo da evitare che
surriscaldi il metallo, in manie-
ra da non incorrere in uno spes-
sore eccessivo in corrispondenza
del giunto saldato.

Per permettere 1'uso su di una
sega a nastro della lama per
metallo occorre munire il mec-
canismo di trazione, di un con-
veniente sistema di demoltipli-
ca variabile in maniera da avere
a disposizione non solo delle ve-
locita assai ridotte, ma anche
un maggiore spunto iniziale e di
regime, come occorrera mante-
nere la lama in movimento no-
nostante il notevole sforzo al
quale essa va soggetta nel taglio
di materiali molto duri. Tale ri-
duzione si potrd ottenere facil-
mente come indicano gli schemi
allegati, per mezzo di un albero
intermedio, munito di due pu-
legge di diverso diametro. L’al-
bero & in acciaio di buona qua-

CONTRODADO —

Viene qui illustrato l’assortimento delle pulegge necessarie per
€seguire con la sega, tagli anche su metalli di spessore estremo,
in particolare quando il metallo & di forte spassore o molto re-
sist¢nte, si tratta di inserire sull’albero intermedio la puleggia
gtande, pilt grande e quella piu piccola visibili nel dettaglio a
destra unitamente agli altri elementi della modifica; naturalmen.
te la puleggia maggiore va collsgata con la cinghia di trasmis.
sione al motore di 2zionamento e quella di diametro piceolo, va
collegata invece alla puleggia della sega a nastro
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lita della sezione di una dozzina
di mm. tagliato alla lunghezza
corretta e quindi filettato ad en-
trambe le estremiti come indi-
cato nelle tavole; ad esso fa da
sede, un pezzo di tubo di otto-
ne; sara poi necessario acquista-
re le pulegge con foro centrale
del diametro di mm. 20, in mo-
do da accogliere con precisione
il tubo di ottone, sulla superficie
esterna di questo, dovranno an-
che essere preparate con la li-
ma delle zone pianeggianti per
assicurare una buona presa su
di esso delle viti di fissaggio del-
le pulegge (in mancanza di tali
zone, le pulegge tenderebbero a
slittare sull’albero anche se le
loro viti fossero strette a fondo).

Questo albero intermedio, si
monta su di un basamento di
ferro usando bulloncini da 12
mm. come indicato. Le due a-
perture allungate, una orizzon-
tale ed una verticale presenti
sulla piastra in questione per-
mettono tutte le regolazioni che
possano risultare necessarie per
ottenere la giusta tensione della
cinghia di trasmissione, anche
quando vengono adottate delle
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VELOC/TA' 4
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VELOCITA' £ AMA
METRI B2, 5 AL
MINUTO

PULEGGIADA 75
PuLESGIA |

VELOCITA' LAMA
METRI 50 AL
MINSTD

PULEGGIA DA 300
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metri al minuto

VELOCITA’ LAME PER I DIVERSI MATERIALI
|
VELOCITA’ MATERIALI
1 Alluminio, sino a 6 mm.
Amianto
Bachelite
Faesite
Carbone
540 Fibra
metri al minuto Piombo e lega sensibile
Gomma sintetica
Plastiche
Gomma naturale
Legno
Zinco
296 Alluminfo, da 6 mm. in piu
Ottone . Rame

Mica e suoi agglomerati

Argento
metri al minuto

50 Acciaio

metri al minuto

Acciaio

80 Bronzo fosforoso

Micanite da 6 mm. in pina

Ferro e ghisa

Porcellana - Ceramica

al carbonio, ricotto
Acciaio colato

dolce

da utensili, ricotto

|
| Acciaio
i
1
|

DIAMETRO POLEGGE

diverse combinazioni nel rappor-
to tra te varie pulegge. Usando
una puleggia da 50 mm. sullo
alberino del motore ed una da
300 mm. sull’albero intermedio
si potra ottenere una riduzione
di velocita dell’ordine di 6 ad 1;
sempre usando la puleggia da
300 sullo albero intermedio ed
una da 75 mm. su quello del mo-
tore si otterra una riduzione di
4 ad 1. La puleggia che si trova
sull’albero intermedio e che vie-
ne connessa sempre mediante la
cinghia di trasmissione alla pu-
leggia della sega a nastro, deve
essere costantemente da 50 mm.
Una ulteriore riduzione dipende

DIAMETRO
DISCO SEGA =y —— ——m=
| A B
I e S . = —

225 mm. | 163 mm, 200 mm.

250 mm, i 185 mm. 225 mm.

300 mm, 225 mm, 250 mm.

350 mm. 250 mm. 300 mm.

dal diametro della puleggia del-
la sega a nastrco; nella seconda
parte della tabella sono appunto
indicati 1 diametri delle pulegge
necessarie per i vari diametri
delle ruote su cui scorre il na-
stro della lama. Con A e B sono
identificate le pulegge in questio-
ne e le caratteristiche sono ri-
ferite agli schemi delle varie di-
sposizioni illustrati nell’articolo.

A coloro che avessero intenzio-
ne di attuare questa modifica al
loro utensile basico, raccomando
caldamente di seguire le istru-
zioni fornite e di usare per la
trasmissione delle buone cinghie
trapezoidali.




piccoli li orienta, nei loro
giuochi, spesso a fingersi
appartenenti a qualche aggueri-
ta tribu di indiani o di pelliros-
sa, per improvvisare incruente
guerricciole con i loro coetanei,
i quali magari si fingono appar-
tenenti ad una tribu nemica alla
prima. Quando poi un giardino
od un cortile anche piccolo sono
disponibili, i giuochi divengono
ancora piu interessanti date le
possibilita di movimento che i
piccoli vengono ad avere.
Naturalmente, la struttura & di
dimensioni proporzionali a colo-
ro che dovranno esserne gli oc-
cupanti, per cui per la sua co-
struzione occorrera un metrag-
gio di tela abbastanza piccolo.
Come materiale, potrebbe essere
usata qualsiasi tela, possibilmen-
te pesante, in modo da assicu-
rare anche una durata conside-
revole, oppure potra essere ac-
quistata gia decorata, nel ca-
so che sia _possibile trovar-
ne in qualche negozio di tes-
suti, una qualith a motivi de-
corativi molto grandi possibil-
mente a colori pastello; potra
invece essere anche adottata la
soluzione di provvedere la ma-
teria prima in tinta unita e su
questa applicare poi dei motivi

2 a fervidissima fantasia dei
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decorativi simbolici, come quel-
li suggeriti nella tavola a parte
ritagliati magari in qualche ri-
masuglio di stoffa di colore con.
trastante a quello della tenda
ecc. Tali motivi potranno esse-
re messi a dimora sulla tenda
per mezzo di cuciture od anche
con poche gocce di adesivo.

3 metri di tela della altezza di
metri 1,20 sono gia sufficienti
per la realizzazione della intera
tenda, a base pentagonale con
il lato di 75 cm. circa e della
altezza di poco meno di 120 cn,
con una apertura pilt che ampia
per permettere il passaggio dei
piccoli indiani.

La lavorazione principale del-
la tenda si riduce alle cuciture
da eseguire per determinare le
varie pareti e per impedire che
i bordi di queste, si possano sfi-
lacciare lungo le linee dei tagli.

Occorrono poi i cinquce paletti
chiamati a sostenere la tenda i
quali vanno realizzati secondo
le indicazioni del particolare ap-
posito della tavola costruttiva;
un particolare importante & quel-

lo rappresentato dalle estremita
superiori dei paletti stessi, que-
ste ultime infatti non sono un
tutto unico con Ia parte diritta,
ma sono opportunamente appli-
cati a questa, per mezzo di col-
la e chiodini: questo & necessa-
rio in quanto per la parte dirit-
ta € necessario che l'andamento
delle fibre del legname sia paral-
lelo alla lunghezza del palo stes-
so, per cui in tali condizioni, la
porzione curva, verrebbe a ri-
sultare con le venature inclinate
e quindi soggetta a rotture alle
prime sollecitazioni. Anche per
la parte terminale quindi andra
tagliata dal blocco di legno do-
po avere accertato che la dire-
zione delle fibre di questo ulti-
mo abbia un andamento pari a
quello della lunghezza maggiore
del pezzo.

Da fissare in posizione oppor-
tuna su ciascuno dei paletti u-
na coppia di bottoni automatici
a scatto in modo che su questi
si possano ancorare gli elemen-
ti complementari sicuramente
fissati in posizione conveniente
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ai vari elementi di stoffa della tenda: si realiz-
zera in tale modo un sistema eccellente per il
rapido montaggio e smontaggio della tenda. Tut-
ti gli elementi che rappresentano, ciascuno, una
parete della tenda stessa vanno uniti insieme
per mezzo dei lati inclinati, mediante cuciture
opportune, ossia al tempo stesso molto solide
e che non impegnino comunque delle quantita
eccessive di tessuto in corrispondenza degli orli.

In queste condizioni, la tenda pu® considerarsi
completata ¢ ad essa, non mancheranno che le
applicazioni dei motivi decorativi citati in pre-
cedenza. Coloro comunque che lo preferiscano
potranno adottare qualche rifinitura tutt’altro
che superflua, quale quella della impermeabiliz-
zazione della stoffa, in modo da proteggere i pic-
coli nel caso di una pioggia improvvisa, ed in
modo da avere dalla stoffa stessa una durata
maggiore. A tale impermeabilizzazione si puo
provvedere in modo assai semplice, ossia con il
sistema di produrre direttamente sulla stoffa ed
in mezzo alle sue fibre uno strato di saponi me-
tallici, che a differenza dei saponi normali, non
presentino il difetto della solubilita. Per attuare
un tale sistema, bastera provvedere un pezzo da
mezzo chilo circa di sapone vero, ossia fatto con
stearati, palmitati, oleati, ecc, privo del tutto,
invece di detergenti sintetici, i quali in questa
occasione non sarebbero che superflui. Con tale
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sapone si prepara una soluzione molto unifor-
me, che magari si filtra per evitare la presenza
di grumi; con tale soluzione fluida si copre tut-
ta la superficie della tenda, mentre questa si
trova gia montata, e con i lati bene tesi, appli-
candola con un pennelle molto rigido od addi-
rittura con una spazzola passata ripetutamente
su ogni punto in maniera da costringere la solu-
zione a penetrare anche addentro alla porosita
del tessuto. Si accerta anche che in ogni punto
sia stato applicato il sufficiente quantitativo di
soluzione di sapone, esaminando subito le pare-
ti interne della tenda, per vedere che in ogni
punto di esse si notino delle tracce di umidita:
dove queste non siano percettibili, la soluzione
applicata sara insufficiente e ne saranno neces-
sarie altre piccole quantita. Senza spostare la
tenda, poi si attende che la soluzione in que-
stione si asciughi alquanto ma non total-
mente, poi si applica con uno spruzzatore
di insetticida liquido, su tutte le
superfici all'interno ed all’ester-

cavAiLo

LATO 25325

no della tenda, una soluzione
non molto diluita di solfato di
ferro o di rame, curando che
questa sia bene nebulizzata: ap-
pena gquesta sostanza sara in con-

tatto con la soluzione semisecca
di sapone, non manchera di ve-
rificarsi una reazione chimica,
che dara luogo alla formazione
di stearati, oleati, palmitati ecc.
di ferro o rame, a seconda del

sale usato, che presenteranno
una resistenza alla umidita assai
marcata. Una soluzione piu sem-
plicistica potrebbe essere quella
della applicazione di due mani
diluite di Vinavil.

i sara certamente capi-
tato qualche volta di ri-

&
\'/ scontrare, dOpO avere

battuto a macchina un certo
numero di copie, contempora-
neamente che alcune di esse,
perché derivate da fogli di car-
tacarbone semiesauriti, erano
molto sbiadite al punto che
alcuni tratti di esse erano qua.
si illegibili; ebbene, la prossi-
ma volta che vi troverete in
condizioni simili, adottate que-
sto espediente che io da tem-
po uso con molti tipi di carte
carbone sempre con successo.
Si tratta di esporre il retro
delle copie sbiadite, nelle zo.
ne in cui la scrittura & meno

Diffondete il
“Sistema A,, e “Fare,,

leggibile, al calore di un ferro
da stirare molto caldo, giun-
gendo magari anche a porre il
ferro in contatto con la faccia
posteriore del foglio: in que-
ste condizioni, nella maggior
parte dei casi, si verifichera
un intensificarsi del nero del-
le copie, grazie alla parziale
fusione del principio coloran-
te che si trova sulle copie stes-
se e quindi grazie alla accen-
tuazione del nero di cui esso

e costituito. Il fenomeno non
tarda a verificarsi, ad ogni mo-
do se manca di attuarsi entro
mezzo minuto da quando il
calore sia stato applicato al
foglio, non sara conveniente
insistere, in quanto si dovra
proprio temere in un eccessi-
vo esaurimento della carta
carbone, per cui i quantitati-
vi di pigmento che essa é an-
cora in grado di cedere sono
minimi ed insufficienti.
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" Jjconoscenza di questi piccoli segreti, potrete
aumentare notevolmente la durata di mobi-

'lio in legno, che possiate avere costruito od
anche acquistato (specie se di qualche serie eco-
nomica). E infatti noto che la maggiore o minore
solidita di un lavoro formato da piu parti in le-
gno unite insiemne, dipende dalla solidita con la
quale siano realizzati i giunti che tengono insie-
me le parti.

Da aggiungere che le note che seguiranno, oltre
ad essere applicate nel rinforzo di lavori gia fatti,
possono anche essere applicate in partenza ossia
al momento della costruzione ex novo, di un mo-
bile, nel quale caso si potra sperare in una mag-
giore solidita dell’oggetto in costruzione. E’ noto
come csistano numerosissime tecniche per la rea-
lizzazione di giunti in legno, e di queste, sette tra
le piu semplici e sicure sono illustrate in questo
articolo, in altrettante foto esplicative, dalle qua-
I1 dovrebbe essere possibile rilevare direttamente
i particolari, della loro attuazione, essendo il re-
sto, intuitivo.

Nella foto 1 e indicato un metodo per la realiz-
zazione di un rinforzo robusto rapido e sicurc su
di un giunto semplice fatto sulle estremita di due
parti in legno da unire secondo un angolo oppor-
tuno. Il sistema consiste di una coppia di tondi-
ni di legno inumiditi di una buona colla, inseriti
a leggera forza, in una coppia di fori eseguita nel-

la testata del giunto in modo che attraverso l'in-
tero spessore della parte in legno risultante all’e-
sterno e che si avanzi anche per una ventina di
mm. almeno, nella parte interna. I fori, preferi-
bilmente eseguiti con una menarola, debbono
essere di dimensioni appena sufficienti per i ton.
dini ed inoltre prima della inserzione dei tondi-
ni in questi, il loro vano interno deve non solo
essere liberato dalla polvere di legno eventual
mente presente, ma deve anche essere inumidito
di colla. Quanto ai tondini, debbono essere na-
turalmente realizzati con legno molto sano, e che
presenti la direzione delle venature parallele mol-
to vicina alla lunghezza di essi. In vista del fatto
che il diametro dei fori sia poco maggiore di quel-
lo dei tondini, si tratterd di creare lungo la su-
perficie laterale di ciascuno dei tondini stessi,
una piccola incisione, avente la funzione di offri-
re una linea di sfogo per l'aria che prigioniera
nell'interno del foro, a causa anche della colla
che fa da guarnizione si opporrebbe, compressa,
all’avanzata dei tondini stessi, e che se forzata
ulteriormente potrebbe anche dare luogo a ten-
sioni interne tanto forti da determinare la incri-
natura del legname. I tondini si inseriscono nei
fori e si percuotono gradatamente con un maz-
zuolo; quando essi siano giunti sino in fondo,
con uno scalpello, si provvede a tagliare la por-
zione di essi che affiora sopra le altre superfici
ed in particolare su quella della costola, poi si
pareggia definitivamente e si effettuano le opera-
zioni di rifinitura. Ove interessi un giunto della
massima solidita, si trattera di usare tre tondini,
invece che due, nella realizzazione del rinforzo,
cercando sempre di trovare un giusto compro-
messo tra la sezione dei tondini da usare e lo
spessore del legname sul quale si sta operando.
Un sistema semplicissimo per realizzare un rin-
forzo abbastanza solido, da usare su cornici ecc,
& quello illustrato nella fig. 2, e consiste nella in-
serzione, in una fenditura aperta appositamente
nell’angolo del giunto (formato da due parti sim-
metriche, tagliate come si vede a 45 gradi), di un
pezzo di legno o di fibra od anche di materiale
ancora piu resistente, in modo che come la foto
mostra, esso si trovi inserito per meta, in ciascu-
na delle estremita delle assicelle che convergono
in quel punto. E di una certa importanza che il
taglio sia di misura corretta per accogliere con
una certa precisione l'assicella di rinforzo.
Prima della inserzione della assicella, il vano
che deve accoglierla, va inumidito di una buona



colla e di colla deve essere pure ricoperta las-
sicella stessa. E bene che il giunto sia sottoposto
alla pressione di una morsa, per il tempo duran-
te il quale l'adesivo compie'la sua presa.

Quando un giunto appare indebolito e le condi-
zioni nelle quali si stia operando, lo permettano,
si puo provvedere alla applicazione di un bloc-
chetto di legno a forma di triangolo isoscele ret-
tangolo, di spessore e di dimensioni adatte, nella
parte interna del giunto stesso, applicando sul
lato del triangolo che fa da ipotenusa, un certo
numero di chiodini variamente orientati dopo ave-
re avuto l'avvertenza di applicare della colla nel
punto di contatto tra i due cateti e la parte in-
terna del giunto, Il rinforzo risulta ancora piu
solido se invece di chiodini si fara uso di viti a
legno, le quali dovranno essere abbastanza lun-
ghe per fare una sufficiente presa anche nelle
estremita dei listelli formanti il giunto da rin-
forzare. In vista del pericolo di qualche spaccatu-
ra che si manifesti nel legname al momento di
torzarvi le viti, sara bene provvedere in prece-
denza dei fori di guida con l'aiuto di un succhiel-
lo, Tale sistema di rinforzo & illustrato nella fo-
to n. 3.

Altro sistema per rinforzare un giunto, del tipo
di quello illustrato nella fig. 2, € quello rilevabile
dalla fig. 4, consistente nella inserzione in un fo-
ro praticato in direzione perpendicolare alla linea
di unione delle due assicelle, di un tondino di
misura esatta, reso leggermente rugoso in super-
ficie in modo da poterlo ricoprire di colla prima
di spingerlo a fondo. Una volta che la estremita
inserita per prima sia comparsa dalla parte op-
posta del foro, si trattera di operare con lo scal-
pello in modo da eliminare, del tondino, le por-
zioni sporgenti da entrambi i lati. Se le condi-
zioni locali lo consentano, si potra anche rende-
re il giunto ancora pilt solido, con l'aiuto di due
tondini invece che uo inseriti ad altezza diversa,
a sec~nda delle dimensioni, curando comunque
sempre che l'asse dei tondini risulti perpendico-
lare al piano su cui si trova l'unione tra le due
estremitd da unire.

Angolari di ferro ad L, possono essere usati con
vantaggio, non solo per rinforzare dei giunti gia
esistenti, ma anche per semplificare le operazioni
per la realizzazione di giunti comuni quando si
abbia poco tempo per realizzarne degli altri piu
compless’. L'angolare, il cui sistema di messa in
opera, dal resto ovvio, & quello illustrato nella
fig. 5, va fissato con almeno due coppie di viti
abbastanza robuste. E’ importante che detto ele-
mento presenti una sufficiente solidita, e che,
pertanto, abbia un sufficiente spessore in linea
di massima sara bene che tale dimensione non sia
mai inferiore ai 2 o 3 mm.

Sempre a proposito del rinforzo del tipo de-
scritto, & da aggiungere anche che nulla impedisce,
se non lo impediscano delle condizioni di caratte-
re estetico, che esso sia applicato esternamente
allo spigolo del giunto stesso, nel quale caso, sa-
ra solamente necessario provvedere la staffa con
i due bracci di lunghezza maggiore di quella che
sarebbe stata necessaria nel caso precedente, e




questo in modo da consentire al ferro di abbrac-
ciare un tratto maggiore del giunto e di trattener-
lo meglio, per quello che riguarda lestetica, &
anche da dire che ove lo si richieda la staffa potra
essere dissimulata in una specie di scanalatura
praticata nella costola del legname, ed in tale mo-
do, specie se si avra anche l'avvertenza di usare
per il fissaggio delle viti a testa piana, in fori sva-
sati, la sua presenza sara quasi del tutto imper-
cettibile; infine, da segnalare che ove le condizio-
ni siarc particolari, e quando cioé sia richiesta
dal giunto, una solidita molto marcata, sara pos-
sibile rinforzare questo, applicando una staffa al-
l'esterno ed una all'interno del punto in cui esso
si forma, usando delle viti di sufficiente solidita.
11 tipo di rinforzo basato sulla presenza della staf-
fa di terro, perd non si presta quando il giunto sia
de] tipo ad estremita unite di testa, ossia non del
tipo con entrambe le estremita tagliate ad angolo
di 45 gradi.

Un altro sistema di rinforzo di giunti in grado
di offrire dei risultati eccellenti, & quello illustra-
to nella fig. 6, consistente nella applicazione su
una o su entrambe le facce del giunto, di un trian-
golino di materiale molto solido, quale del buon
compensato, dalla faesite temperata od anche del
metallo; da notare che tale sistema pud essere
adottato quando sia accettabile che in corrispon-
denza del giunto la struttura subisca un certo
aumento dello spessore, del resto, con l'impiego
di elementi di rinforzo in alluminio, od in gual-
siasi altro metallo, si potra sempre sperare in un
aumento molto piccolo. Per il fissaggio di tali rin-
forzi sara possibile usare un certo numero di vi-
toline fatte passare attraverso fori svasati.

Quando interessi rinforzare un giunto del tipo
a mortasa, in quei casi, in cul non sia sufficiente
la nuova applicazione di colla nell'interno di essa,
magari addizionata con della polvere o farina di
legno in modo da creare una massa consistente
che riempia le cavita che si siano formate, sara
possibile adottare il sistema illustrato nella fig. 7,
consistente nella inserzione di una spinetta, o di

224

uno spezzone di tondino, in un foro che attra-
versi non solo la mortasa, ma anche il tenone, be-
ne centrato, in modo da impegnare con sicurezza
entrambi gli elementi che convergono nel giunto
stesso. Come al solito, il tondino, prima della sua
inserzione dovra essere reso alquanto rugoso in
superficie, ed inumidito con della colla in manie-
ra che una volta inserito, formi un tutto solido
con i due elementi che & chiamato a rinforzare.
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Non sl risponde a coloro che non osservano le norme prescritte:
inerentl a materie ‘diverse; 2) unire ad ognl domanda o gruppo dl. domande

1) scrivere su fogll diversi le domande

relative alla 8tessa ma-

teria L. 50 in francobolll. Glil abbonati godono della consulenza gratis
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SEBELON ALESSANDRO, Siena.
Invia sigla di‘transistor in suo pos-
sesso chiedendo di poterlo utilizza-
re in un circuito di ricevitore sen-
za antenna di buone prestazioni.

Pensiamo che lo schema che Le
rimettlamo faccla al caso suo: si
tratta Infatti di un ricevitore re-
flex con rivelazlone a diodo ed ef-
fetto parziale di reazione per {1
miglioramento della sensibilita e
della selettivitda, I wvalori di tutti
i componenti potra trovarli sullo
schema. 1a bobina d’entrata @&
una normale, in ferrite e 11 tra-
sformatcre di accopplamento é un
T70 privato del nucleo magnetico.
Alla alilmentazicne provvede una
piletta molto piccola di 15 volt T

CA TR
2 (" IR ¢ TN
INEO
| # B =l _S
] ~
j ; 0 E 001 o3
{| *Tuf M 3
L1 - i =
Qs 10 o Ccyﬁ'f‘m
X - v 000
é o Iu.’-'T | ?n
S
INT
15V

condensatore che si trova tra base
e collettore & un compensatore a
mica od in ceramica da 25 pF, es-
so serve a varlare l'effetto di rea-
zione, esso deve essere quindi ma-
novrato con la massima attenzione
pena 1l superamento della condi-
zione optimum da esso creata. La

capacitad di ricezione dipende na-
turalmente dalle dimensioni delle
antenne in ferrite pertanto Lel fa-
ra bene ad adocttare ’antenna col
nucleo in ferrite quanto piu possi-
bile lungo, compatibilmente alle
dimensiont massime della scatola
che deve contenere l'apparato.

SPOLETINI SILVANO, Roma.
Chiede notizie su apparecchiature
elettroniche cercametalli, riferen-
dosi a progetti da noi pubblicati,
alla ricerca di apparecchiature del
genere in grado di fornire risulta-
ti ottimi.

Cominciamo con i1 dire che non
ci risuita di ditte nazionali che co-
strulscano apparecchiature del ge-
nere 0 per lo meno non ¢l risulta
che tall compless! anche se costrul-
ti per impleghi militarl, da case
nazionall, siano postl In vendita
per civill, Cl risulta comungue che
molti laboratorl di ricerche in e-
lettronica stanno compiendo studi
sull’'argomento, A nostro parere le
apparecchlature cercametalll attual-
mente {n clrcolazione sono sempre
quelle di provenienza surplus, qua-
i 1 cercamine americani, Inglesi,
tedeschi, francest, italiani, ece, che
possono amcora rintracclarsi con
relativa facilitd presso 1 rivendi-
tori di materiall usati, nelle varle
cittd; se comunque a lei interessa
un progetto di cercametalll molto
impegnativo, servito da valvole, po-
tremmo venirle incontro fornen-
dole copia di un apparecchio del
genere, in lingua originale ossia

inglese, relativo ad un apparnato
della portata di 3 metri circa; la
copla in questione completa, ver-
rebbe a costare a lei, 4000 lire cir-
ca, destinate sclamente a coprire
le gpese di riproduzione fotografica
del progetto orlginale,

DE VITA MANFREDI, Palermo.
In possesso di un giradischi por-
tatile in wvaligetta, per il cui im-
piego & mnecessario il suo collega-
mento alla presa fono della radio
casalinga che viene a funzionare
come amplificatore di bassa fre-
quenza, chiede un progetito per
rendere il complesso indipendente.

In pratica quello che a lel oc-
corre € un amplificatore di bassa
frequenza, che provveda a portare
il segnale del pick up ad un livello
adeguato per cul esso sia in grado
dt azionare l'altoparlante, La 80-
luzione che a parere nostro é la
migliore & quella di installare nel-
la valigetta, un amplificatore di
basea, di buone caratteristiche, per
cui slamo dell'avviso di consigliarle
T'uso di un amplificatore a circuito
stampato adottando il progetto de-
scritto nel n, 12 della scorsa anna-
ta di Sistema Da notare che se

lei non é in possesso delle neces-
sarie cognlzionj per la costruzione,
oppure se non ha a disposizione
molto tempo per l'approvvigiona-
mento del materiale potrd acqui-
stare in linea eccezlonale, per gen-
tile concessione della ditta da noi
interessata e cltata neljfarticolo,
I'amplificatore giad pronto in tutti
i suol particolari, per un prezzo
praticamente identico al costocom.
plessivo del materfall occorrenti,
gia scontatl,

PASTORINO ALFREDO, Sestri di
Genova. Riferendosi ad una parti-
colare valvola radio di cui possiede
diversi esemplari pone diversi que-
siti; fa anche una domanda su di
un altro argomento.

Ci splace di informarla che non
slamo In possesso di progetti di ri-
cetrasmettitorl basati su tale val-
vola, 11 che dal resto & facllmente
intuiblle dal momento che si tratta
di un tubo di potenza inadatto
specialmente in circuitl di rivela-
zione e di preamplificazione in ri-
cezione; circa il circuito di cui lei
fa cenno, la informiamo che ecce.
zion fatta per 1 condensatorl In
ceramica ed In arla, i1 cul valore




é critico, e che sono del resto fa-
cilmente approvvigionabill, per
moltissimi altrl componenti, esiste
una considerevole elasticita, per cul
nulla impedisce che ne siano usa-
ti altri di caratteristiche alquanto
approvvigionate, in taluni casl, an-
z{, questa condizione é indispensa-
bile, come accade ad esemplo quan-
do sl tratta de! trasformatori i
allmentazione: In particolars, gue-
sto sl verifice per il fatto che men.
tre quelli americanl sono a prima-
rlo unico & 110 volt, dato che que-
sta tenslone & universalmente a-
dottata In tutti gl Stati Unitl, qui
da nol, & giuocoforza adottare tra-
sformatorl con primario universa-
le, che preveda cloé le prese per
le wvarle tensioni{ di rete itallane.
Per gquello che riguarda led imen-
sioni 1 polliel non dovrebbe ave-
re alcuna difficolth nel trasportar-
le in centimetrl, conslderando che
un pollice é uguale a 254 cm,
Quanto -alle sezlonl del fllo che
nel caso del progetti americani, &
indicato non con delle misure di-
rette, ma con una numerasione
particolare crescente Inversamente
alla sezione del filo, e le corrispon-
denze del varli numeri con le varie
seziond in mlllimetrl, le pud tro-
vare nellg tabella apposita a tutta
pagina che sl trova inserita in o-
gni edlzione deil’Handbook di cul
lel fa menzione K Per fornirle { dati
del complesso di raddrizzamento
che c¢i richlede, dovremmo avere
delle indicazionni molto piu preci-
se di quelle che lel ci fornisce, Ad
ognl modo deve Intanto tenere pre.
sente che non & possibile la utiliz-
zazione del trasformatorl di cuil si
dice in possesso, a causa della ten-
slone che questi possono erogare,
questa é gia nominnalmente jnfe-
riore di quella massima richiesta,
per lalimentazione di alcuni del
motorini, detta tensione inpltre,
a valle del sistema di raddrizza-
mento, anche se questo ultimo sia
del tipo ad alto rendimento dovra
necessarlamente sublire un ulterio-
re riduzione per cui essa dlverreb-
be ancora piu insufficiente per lo
scopo alla quale essa viene desti-
nata; lel dovrd pertanto fare uso
di altri trasformatori, magari del
tipo da campanelll con uscita a 12
volt, a meno che non abbla inten-
zione dl usare due o piu del tra-
sformatori in suo possesso, colle-
gando in parallelo {1 primario di
essl ed in serie il secondario, potra
in questo modo avere a disposi-
zione una tensione complessiva di
12,6 volt, la quale potrebbe essere
in qualche modo utillzzata, occor-
re perd In questi cast che la se-
zione del fili deglt avvolgimenti a
6,3 net due trasformatori siano i-

dentiche, pena un riscaldamento di
uno di essi, dovuto allo sbilancia-
mento.

CERBORE GIUSEPPE, Imperia,
Chiede il circuito per un comples-
so separatore di toni necessario per
Palimentazione di 2 sistemi di al-
toparlanti con gamme diverse di
frequenze audio.

Le forniamo due schemi uno del
quall con la disposizione in serle
e l'altro invece per la disposizione
in parallelo: Lel adotterd natural-
mente quella pit adatta. Siamo
contrarl alla frequenza di taglio a
8000 Hz quanto a tale freguenza
é gla difficile che possa rispondere
'altoparlante per | bassi, Nella pro-
gettazione dei circult! abblamo pre-
visto quindl una frequenza di ta-
glio di 1000 Hz molto pla conve-
niente dell'altra, Nel elreulti tro-
verd tutti | valorl necessarl e na-
turalmente | valorl stessi non sono
affatto critiel, per cul Lel potrd
benissimo adottare di caratteristi-
che alquanto diverse. La informia-
mo altresi, che ge segulrd 1 nostri
prossim! numerl; trovera una trat-
tazione molto vasta sull’argomento
cehe Le interessa ed anche sulla
costruzione delle bobine, di un de-
terminato valore.
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MIOTTO MARIO, Vicenza. Rife-
rendosi ad un progetto di ampli-
ficatrice di alta fedeltd da noi pub-
blicato, chiede della possibilita di
attuarlo apportandovi peréo alcune
modifiche rispetto all’originale.

C’é un fatto importantissimo, si-
gnor Miotto; noi abblamo a che
fare con un apparecchio per alta
fedeltd, e questo significa che tut-
tl 1 componenti ed i valori di que-
sti ultimi sono Interdipendent|, in
quanto concepltl epposta per crea-
re le condlzioni pil adatte per le
migliori prestazion| dell'apparato;
par questo, ognl tentativo dl ap-
portare modifiche e sostituzioni, e
specialmente pol quando sl riferl-
sce al trasformatore dl uscita, non
pud non comportare delle altera-
zion] nelle prestazionl del comples-
s0, 11 quale richiederebbe dl essere
riprogettato quasi Integralmente,
Begua quindl 11 nostro consiglio
ed adotti proprio { materlall del
tipo e del valore prescritto

LAMACCHIA MARCELLO, Bari,
Chiede di venire a conoscenza del
sistema con cui sl possa rilevare
il raggio di azione di un trasmet-
titore, di cui si sappla la potenza.

Non esiste alcuna formula ne al.
cun sistema empirico che permetta
di{ scoprire il raggio di azlone di
un trasmettitore se non quello pra-
tico che consiste nella prove della
portata del trasmettitore stesso,
captandolo con un ricevitore adat-
to, 11 quale viene via via allonta-
nato, sono a mggiungere i limiti
estremi di intellegibilitd della co-
municazione e di regolaritd del
collegamento, Deve Infatti notare
che vi sono troppi fattorl che in-
tervengono a condizionare tale rag-
gio dl azione, € non solo la poten-
za In watt del trasmettitore come
da lel prospettato. Qul appresso,
le enumeriamo alcunt di questi fat-
torl tanto per darle una idea della
complicatezza della impresa: fre-
quenza di lavoro, condizioni dl pro-
pagazione locale, caratteristiche di
assorbimento del terreno, ora della
glornata e condizioni meteorologi-
che, altezza e rendimento delle an.
tenna trasmittente, altezza e ren-
dimento della antenna ricevente,
tipo e polarizzazione delle radio-
onde ecc.

BOTTINI LUIGI, Gadesco, Chie-
de il progetto per un complesso
adatto alla ricarica di accumulato-
ri per auto.

Le apparecchiature dl questo ge-
nere sl basano sempre di un tra-
sformatore che provvede all’abbas-
samento della tensione in modo da
portare 11 voltaggio di rete ad un
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valore accettablle per le batterie,
sul secondario del trasformatore é
pot collegato un raddrizzatore qua-
sl sempre del tipo al selenio od
anche di tipo elettrolitico (vedl ar.
ticolo in proposito sullo scorso nu-
mero della rlvista); »puod trattarsi
di un raddrizzatore a semionda op-
pure di uno ad onda completa, In-
differentemente, dato che nel no-
etro casp non & affatto necessaria
la tensione maolto ltvellata, In gquan-
to gll accumulatorl possono essere
caricati anche con corrente pul-
sante purché unldirezionale. Neal
caso che lel voglia usare un rad-
drizzatore al selenio, adotti lo sche-
ma che gli risultera piu convenien-
te tra quelli allegatl all'articolo
sull'uso del raddrizzatori al sele-
nio, pubblicato sul n. 3 dell'annata
‘53 di Sistema,

GORIA LUIGI, Rho. Fornisce i
dati di un modsllo volante per ra-
diocomando e chiede consigli a
proposito di esso,

C1 pare che lel dovrebbe adottare
un motore da 5 c.c. meglio ancora
pol sarcbbe se lel potesse usarne
uno da 10 cc; In vista anche del
peso non trascurabile comportato
dalle apparecchlature riceventi a
tre canall. Circa 1l trasmettitore ed
il ricevitore da usare con il model-
lo, pud adottarne una convenzio-
nale, salvo poi a completarla con

11 dispositivo aggiuntivo descritto
nel n. 2 del corrente anno e de-
scrivente appunto la trasformagzio-
ne a tre comandl di un radioco-
mando normale; in tale articolo
trovera descritta la modifica neces-
saria al trasmettitore e quella per
{1 ricevitore,

MAGGIA GIUSEPPE, Cosenza,
Pone diverse domande poco chiare
sui transistors,

Purtroppo non é per volerle fare
degll appuntl, ma nello stato in
cul sl trova la sua documentazione
sulla elettronlca, dobblamo dire
sarebbe energla spesa inutilmente
quella di utilizzare lo spazlo della
rubrica delle risposte sulla rivista
per chiarire 0 meglio per iniziare
del tutto la trattazione dell'argo-
mento: potremmo dirle ad esem-
pio, che un dicdo é un elemento
semiconduttore In cul la corrente
viene fatta passare in una sola di-
rezione e viene invece impedita nel
passaggio nella direzione opposta,
Un trans!stor € Invece un organo
semiconduttore capace di esplica-
re funzionl che sinora erano con-
siderate appannagglo esclusivo del-
le valvole termoloniche, Molte al-
tre sarebbero le informazionl che
potremmo darle in proposito, ma
come vede sl sarebbe della mate-
ria da riempire molte pagine della
rivista. Circa le radio a 5-6-7 tran-

ENZO GRECO, Termini Imerese.
Chiede circuito di amplificazione di
potenza servito da un transistor
di potenza.

Qui appresso troverd lo schema
che a Lel Interessa; come vede si
tratta dl un clrcuito con entrata
ed usclita a trasformatore allo sco-
PO di adattare tutte le impedenze,

ed ottenere il massimo rendimen-
to. T1, deve avere al primario una
impedenza adatta alla uscita del
circuito pilota dell'amplificatore; 11
secondario dello stesso pud essere
dell’ordine del 10 ohm_ T2 deve
avere una impedenga primaria di
50 ohm circa ed al secondario una
Impedenza adatta all’altoparlante
che si intende usare.
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slstor ecc. valgono gll stessi raglo-
namentl quale quello della mag-
glore o minore potsnza, sensibilita
ecc, Circa 1 tmansistor fard bene a
leggere qualche pubblicazione di-
vulgativa; quanto a nol, se cl se-
guira trovera divers! progetti mol-
ti del quali adattl alle sue possi-
bilita. Circa la busta di pelle in-
terpelll semmai la ditta Emporio
della Radlo di Firenze chiedendo
se sla disposta a cedergliela sepa-
ratamente dalla radlo; temlamo
comungque che non potra ottene-
re cataloghi su tali articoli,

CHIMICA
FORMULE
PROCEDIMENTI

CARLO C., Torino, Si informa
della possibilita di zccertare il con-
tenuto di un minerale da lui tro-
vato.

Un saggio molto semplice per
accertare tracce anche minime di
oro nel minerali & il seguente:
Prenda 120-150 gr. di minerale, fi-
nemeante polverizzato quindl lo
tratti per 20-60 minutl in una bot.
tiglla con tappo smerigliato con
acqua dl bromo, quindi filtri la so-
luzione ed evapori l'eccesso di bro-
mo concentrando la soluzione stes-
ga: agglunga una soluzione di clo-
ruro stannoso: se l'oro era presen-
te nel minerale dovrA notare 1l
formarsi della nota ecolorazione
rosso porpora caratteristica appun.
to della presenza del metallo pre-
zloso,

. S>3 MODELLISMO
FUNZIONALE
E STATICO
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LELLI WALTER, Monza. Si inte-
ressa al missili-modellismo e éhie-
de se I'argomento sia stato tratta-
to sulle nostre pubblicazioni, Chie-
de anche un’altra informazione.
Circa il missilimodellismo slamo
lleti di informaria che siamo per
mettere in pubblicazione un'arti-
colo molto vasto sull'argomento,
destinato a rlempire la lacuna che
slno ad ora sussisteva nelle nostre
riviste su questo importante remo
del modellismo. Circa 11 tecnigrafo
la Informiamo che un progetto del
genere é stato pubblicato sul n, 4
del ’50, Il progetto di balestra, po-
tra trovarlo nell’annata "57, sul n. 7,
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AVVISI ECONOMICI

Lire 6o a parola - Abbonati lire 30 - Non si accettano ordini
non accompagnati da rimesse per 1impotto

AERO-MODELLISMO - Motorini a
scoppio ed eletfrici di tutti i tipi,
motori a reazione JETEX, scatole
ai costruzione di aeromodelli, eli-
cotteri, antomobili, motoscafi, ga-
leoni. Nuovissimo catalogo illu-
strato n. 7/1960 L. 150. SOLARIA
- Via Vincenzo Monti 8 - MILANO

ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIO-
NE MOVO specializzata da 25 an-
ni nel ramo modellistico potrete
realizzare tutte le vostre costru-
zioni con massima soddisfazione,
facilita ed economia. Il piti vasto
assortimento di disegni costrutti-
vi per modelli di aerei, di navi,
di auto ecc., tutti i materiali da
costruzione in legno e metallo.
Scatole di montaggio con ele-
menti prefabbricati. Motorini a
scoppio, a reazione, elettrici. I
migliori apparecchi di radioco-
mando ed accessori. Ogni tipo di
utensile, i famosi coltelli « X-
ACTO » e I’insuperabile sega a vi.
brazione A e G, Chiedere il ca-
talogo illustrato e listino prez-
zi n. 30/1955, inviande L, 360
a «MOVO» - P.zza Principessa
Clotilde 8 - MILANO, tel. 664836,

TUTTO PER IL MODELLISMO Fer-
ro Auto Aereo Navale. Per una

migliore scelta richiedete catalo-
ghi: Rivarossi _ Marklin - Fleis-
chamann - Pocher L, 200 cad, -
Rivista Italmodel L, 350. - Riva-
rossi L. 200 spese comprese. -
Fochimodels - Corso Buenos Ai-
res 64 - Milano.

IDEE NUOVE brevetta INTERPA-
TENT (Ufficio Internazionale
Tecnico Legale) offrendo assi-
stenza GRATUITA per il loro
collocamento. - TORINO - Via
Filangeri 16,

Dott, Ing, V. CARELLA _ TECNICA
DEI DIODI A METALLI SEMI-
CONDUTTORI E DEI TRANSI-
STORI - Due volumi pagg. 560 -
fig. 600 - L. 3.200, - Espone gene.
si, proprietd, criteri d’impiego,
numerosi circuiti RADIO e T.V,
Spiega anche le calcolatrici elet-
troniche, Richiederlo prineipali
Librerie e, in mancanza, all’au-
tore in ROMA - Via Tacito, 7.

Vendo completa piccola officina
« METABO Multitool SYSTEM »
contenuta in pratico baule di le-
gno mai usata occasionissima li-
re cinquantamila. Scrivere: Sig.ra
Lanari - Via di Trasone, 11, Roma.

CAMPEGGIO -
ecc. ecc.

inviando L. 100.

Nella raceolta dei QUADERNI DI « SISTEMA A » trove-
rete una serie di tecniche che vi permetteranno di realiz-
zare qualsiasi progetto. Non mancate mai di acquistare
« FARE » che esce trimestralmente. :

RADIOTECNICA - ELETTRONICA APPLICATA -
ELETTROTECNICA . UTENSILI E ACCESSORI PER
CASA - UTENSILI ED ACCESSORI PER OFFICINA -
LAVORI IN METALLO - LAVORI IN LEGNO . MO-
BILI - GIOCATTOLI - COSTRUZIONI MOTONAUTI-
CHE - MODELLISMO E FERMODELLISMO _ LAVORI
IN' RAFIA, PAGLIA, FELTRO, FILO ecc. - FOTO -
OTTICA - DISEGNO - PLASTICA E TERMOPLASTI-
CHE - LAVORI IN CERAMICA - TERRAGLIA - PIE-
TRA E CERA - MECCANICA - PER IL MARE ED IL
GIARDINAGGIO E COLTIVAZIONI

Chiedete 'INDICE ANALITICO dagli anni 1952 al Giu-
gno 1958, comprendente i veclumi dal N, 1 al N. 24,

Bgni numero arretrato L. 350

Per richieste inviare importo sul ¢/c postale N.1/15801
EDITORE - CAPRIOTTI
Via Cicerone, 56 - Roma

INDICE
DELLE MATERIE

Caro lettore . pag. 165
Canna da lancio con mu-

linello T I S N T
Morsetto polivalente per

laboratorio Ol T e e S e
PER LA CASA . Cosa pote-

tete fare col vetro . . » 172
PER LA DECORAZIONE DI

OGNI AMBIENTE - Di-

visori mobili P = L5
Raggi infrarossi per la cot-

tura di alimenti | . ., » 179
Alimentatore « Universale »

e rigeneratore per bat-

terie S e e ) B 181
Compensatori di tono per

registratori a nastro e» 184
Acustica degli ambienti . » 185
TABELLE PRONTUARIO
DI ELETTRONICA:

Induttanza delle bobine

ad un solo strato , . » 187
Induttanza delle bobine
a piu strati e e A ) 1)

Flash ~elettronico a due

luminosita iy o o S ST
Comando a distanza del

televisore . . . ., . . » 200
Stampatrice rapida per

diapositive i, 42 04
Accessori per perfezionare

il fotoflash ol AR 2039
PERFEZIONAMENTI DI
FERROMODELLISMO:

Livellamento della cor-
rente raddrizzatrice di

alimentazione et~ e

Segnalazioni automatiche » 213
Sega a nastro per metalli » 216
Tenda indiana « TEPEE »

per i piccoli ok AT DY =21
Consiglio per dattilografi . » 221
Sette modi per rinforzare

i giunti del legno OF movem D= 40

TUTTO
per la pesea
e per il mare

30 progetti di facile esecuzione
96 pagine illustratissime

Prezzo L. 250

Chiedetelo, inviando importo
Ed.tore Capriotti, Via Cicero-
ne 5 - Roma - Conto corrente
postale 1/15801

Abbonamento annuo a 4 numeri L, 850

RODOLFO CAPRIOTTI .
Per la diffussiore e distribuzione A

Direttore responsabile
e G.

— Decreto del Tribunale di Roma n. 3759 del 27-2-1954
Marco Milano Via Pirelli 30 - Telefono 650251




AVVISI PER CAMBI DI MATERIALE

L'inserzione nella presente rubrica
¢ gratuita per tutti 1 lettori, purché
Vannunzio  stesso  rifletta  esclusiva-
mente 1l CAMBIO DEL MA4TE-
RIALE tra “arrangisti’

Sard data la precedenza di inser-
ctone ai Soct Abbonat.

LA RIVISTA NON ASSUME ALCU-

NA RESPONSABILITA’ SUL BUON

ESITO DEI CAMBI EFFETTUATI
TRA GLI INTERESSATI

CAMBIEREI giradischi elettrico
gizpponese (MAKJOTA), velocita 45
giri, Con vzlvola UCH42, Coppia MF
Geloso 671 e 672 e diffusore ma-
gnetodinsmico ohm ¢ 10 -~ 14 cm.
Meartusciello Vincenzo - Via Mon-
dragone 67 - NAPOLIL.

CEDO o cambio con radioriviste o
materiale vario: 6J7 met, VTé5,
6Q7, 125L7, 6V6, 50C5, 80, VT4,
128A7, ecc, elettrolitici 8mF 3500 V1
ottimi, microfono a carbone, varia-
bili aria eccetera. Fulvio Spalletta
- Municipio 15 . MARANO (Napoli).

CAMBIEREI moto Rumi 125 in ot-
timo stzto motore nuovo con ri-
cetresmittente sui 40 metri fun-
zionante. Oliva Gluseppe, via Ita-
lia 18 - BIELLA (VC).

CAMEIQ materiale radioelettrico
verio, collezione francobolli di 4000
esemplari compreso album, sci con
r>cchette e attacchi, con radio
Transistor, binocoli, cercametalli,
macchine fotografiche, registratori
ed altro materiale sportivo e mec-
cznico, Pietrasanti Enzo, Via della
Stazione, 50 - LATINA SCALO.

CAMBIO con corso per corrispon-
denza di radiotecnica o corso sco-
lastico di Liceo scientifico il se-
guente materiale; supereterodina A
5 trans. (2 mancanti) autocostrui-
ta, ricevitore a diodo, libri di ra-
diotecnica. Cambierei anche bobi-
natrice, saldatore, scatole montag-
gio trasform, ed impedenza, Pit-
tau Gianfranco, via dei Mille, 29 -
GROSSETO,

CAMEIO Enciclopedia della Civilta
Atomica nuova con registratore a
nastro nuove o seminuovo purché
in ottimo stato. Scrivere a Paole-
schi Romano, Via Verdi 218, VIA-
REGGIO (Lucca).

CAMBIO: tasto semi-automatico
Vibroplex tipo cromato lightning
Bug; due valvole trasmittenti 6146
nuove, altoparlante inglese ELAC
HF. a doppio diffusore con mate-
riale pesca subacquea, campeggio,

canotto gomma, =cc. Pastorino Al-
fredo, via Taggia 31r - GENOVA-Pra.

RADIO 6 valvole 3MF 4 gamme, fo-
no, mobile moderno tipo semipro-
fussionale ed cannocchiale astrono-
mico Alinaril00 x cambio con ap-
parecchiature elsttroniche o mate-
riale vario. Darco, Don Bosco 7 -
CAGLIARI,

CAMBIO album francobolli storico-
geografico con fogli mobili, n. 3
classificatori tascabili, odontometro
di precisione, 300 francobolli mon-
@iali, filagranoscopio, 400 linguelle
gommate ¢ guida del filatelico, tut-
to con tester analizzatore. De Ago-
stini Gino - Via R. Fiore, 18, ROMA.

CAMBIO con materiale di mio gra-
dimento: Pjatto giradischi « Poly-~
dor» 3 velocita cambio tensione
universale testina piezoelettrica;
valvole: ECH 4; EM 4; 6BN8; 6K7;
6J7; 6SN7; EABC 80. 2 6V6, Dal
Cason Dario, Via Gonin 49 . GER-
BIDO (Torino),

CAMBIO busta 1° giorno emissio-
ne francobolli L. 500 ¢ L, 1000 «S.
Giorgio» valutata catalogo L. 1800
con portatile 6 transistors funzio-
nante, Scrivere Beltramini Renzo,
Fermo Posta . UDINE,

—_—— Il. VERO TECNICO
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ritagliate, compilate,
spedite senza franco-
bollo questa cartolina

della

SCUOLA

GUADAGNA PIU DI UN LAUREATO!

iscrivetevi
ai corsi per corrispondenza

dunque subito

Non affrancare

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA

Francatura &
carico del desti-
natario da adde-
bitarsi sul conro
di credito n, 180
presso I'Uff.Post.
di Roma A.D. Au-
tor. Dir, Prov P P
T.T. n 60811 dei

10 - 1. 1953

POLITECNICA

ITALIANA

Viale Regina Margherita, 249/A ROMA



I VERI TECNICI
SONO POCHIpmmm

PERCIO -~ ,_
RICHIESTISSIMI!

-

Con sole 40 lire

e mezz'ora di studie al giorno
a casa vostra

potrete migliorare

LA VOSTRA POSIZIONE !

¢ facile studiare
per corrispondenza
col nuovissimo metodo
dei

FUMETTI TECNICI

La SCUOLA POLITECNICA ITALIANA

dona in ogni corso

una completa e moderna

attrezzatura di laboratorio

e materiale per
centinala dl esperienze e montaggi

Ritagliate, compilate,
spedite senza francobollo questa cartolina

— L . L —_—
spett. SCUOLA POLITECNICA ITALIANA

Viale Regina Margherita, 294 ROMA
Vi prego inviarmi gratisil catslogo del Corso sottolineato :

1 - Radiotecnico 6 - Motorista
2 - Tecnico TV 7 - Meccanlco
3 - Radiotelegrafista 8 - Elertrauto

4 - Disegnatore Edile 9 - Elettricista
5 - Disegnatore Meccanico 10 - Capo Mastro

Cognome e nome ... ... ........ I O
VI8 el e
Cins Prov.

Facendo una croce X inquesto quadratino [J vi comunico che
desidero ricevere anche il 1° Gruppodi lezionidel corso softo-
linealo conlrassegno di L. 1.387 tullo compreso - Clo perd
non mi impegnerd per il proseguimento del Corso

VINIT VISINO OONATY IAVITOV.LIIA





