
























































































































































































































































































































































































































































Fig. 14 - Caratteristiche costruttive delle bobine relative al ricevitore di figura 13.

1.

(il

Fig. 15 - Nuovi tubi indicatori della serie Pandicon planari. Le varie cifre sono for-

mate mediante segmenti luminosi.

Fig. 16 - Antenna fissa a due elementi

Tabella I
Frequenza Segmento
di risonanza A4

3.65 64°1”
7.1 32’117

14.1 16°7”

21.125 11’17

28.25 831"

1732

Aereo OM - Avvolgimento a spire af-
fiancate: filo 3 x 0,06. Secondario avvol-
to intercalato alle spire del lato freddo
del primario. Qo = 150 a 1 MHz.

Oscillatore - Avvolgimento a nido di
ape su un supporto con nucleo in fer-
rite avente diametro di 5,5 mm con filo
3 x 0,06 con telaio in ferrite. Qo = 150.

Filtro FI - Primario 220 spire, secon-
dario 6 spire. Risuonatore ceramico Phi-
lips tipo 2422.540.00205.

Le caratteristiche dello stadio di usci-
ta sono le seguenti: Tensione di alimen-
tazione 9 V, Potenza di uscita per di-
storsione 10% = 550 mW, Caratteristi-
che di frequenza 60 Hz + 10 kHz. Con-
sumo di corrente del pilota = 5,5 mA,
Consumo di corrente della sezione AF e
FI = 355 mA.

Riflettore Sp gz’;at)‘ttxra
134’107 53’117
70'9” 27°9”
34’117 14’
233" 9’4”
17°5” 7

Sig. AJELLO F. - Napoli
Tubi indicatori

Per realizzare I'apparecchiatura che le
interessa anziché usare i tubi indicatori
da Lei citati le consigliamo U'impiego dei
recenti pandicon planari, visibili in figu-
ra 15.

avere un angolo di lettura pilt grande
di quello che si ottiene con i pandicon
convenzionali nei quali tutte le cifre so-
no prefabbricate e disposte I'una sopra
Paltra. Come i pandicon da Lei citati,
della serie ZM1200, anche i pandicon
planari sono a riempimento gassoso ed
a catodo freddo.

Ovviamente, a causa della struttura

Il pandicon planare & compatibile inol-
tre con i circuiti integrati MOS/LSI e
non necessita di interfaccia attiva.

i minicalcolatori.

Attualmente la Philips dispone di tu-
bi aventi un minimo di cinque decadi
fino ad un massimo di diciassette.

Le principali caratteristiche tecniche
sono le seguenti:

Altezza della cifra: 8 mm.

Formazione delle cifre: mediante sette
segmenti.

Numero delle decadi: da cinque a di-
tiassette.

Numero dei simboli a sinistra delle
cifre: massimo tre.

Interpunzioni per decimali: in basso a
destra delle cifre.

Distanza per decadi: nove millimetri.

Sig. B.R. - La Spezia
Antenna a due elementi fissa

L’antenna illustrata in figura 16 &
costituita da un dipolo e da un riflettore.

Le dimensioni illustrate in figura sono
espresse in piedi e pollici e si riferi-
scono ad un’antenna con risonanza sul-
la frequenza di 14,1 kHz.

Tale antenna pud perd essere realiz-
zata per tutte le gamme comprese fra i
3 MHz ed i 30 MHz. I dati relativi, sem-
pre espressi in piedi e pollici, sono ri-
portati nella tabella I.

Limpedenza di questo genere di an-
tenna ¢ dell’ordine dei 50 L.
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TRE MILIONI DI LIBRI SISTEMATI CON UN ELABORATORE

Il problema della Biblioteca Nazionale di Roma, assai travagliato per I'inadeguatezza dei vecchi locali, é ormai in corso
di soluzione.

Uno degli aspetti fondamentali e pit complessi del problema & il trasferimento e la sistemazione di tre milioni di vo-
lumi nella nuova sede. La loro sistemazione deve soddisfare contemporaneamente alcune condizioni essenziali: il mi-
gliore sfruttamento possibile dello spazio disponibile; il rispetto di certi tassativi criteri di contiguita sequenziale (se-
condo soggetto, autore, cronologia, ecc.); la massima flessibilitd che permetta facilmente gli eventuali cambiamenti di
allocazione e renda la sistemazione attuabile sia per tutti i volumi, sia per blocchi di essi. )

Data Venorme quantita di materiale da ordinare e la notevole differenza di formato e di spessore dei volumi e dei
periodici, & risultata evidente Vimpossibilita di definire con calcoli manuali la nuova disposizione di ogni volume. La
Biblioteca Nazionale fara dunque ricorso ad un programma realizzato in collaborazione con la UNIVAC e gestito dal
sistema di elaborazione UNIVAC 1106 del Centro di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione, in collega-
mento con il terminale UNIVAC 9200 del Centro Elettronico della Biblioteca: il programma «S0S8» scritto in linguag-
gio FORTRAN.

1734
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Peecless

casse acusTicHe IN “KIT”

-

Altoparl. | Pot, |Impe- Risposta E Codice

TiPo | impiegati | Max |denza| di freq. | D'™e"S: | GBC.
KT 10-2 :?ﬁ::f;r 10W | 40 |45 :18.000 Hz | 204x340x203 | AA/5492-00
KIT202| 1 Woofer | 10w | 46 | 40+-20.000 Hz | 255x500x230 | AA/5494-00
KIT 20-3 | 1 Woofer

1 Mid-Range |40W | 40 |40 20.000 Hz | 255x500x230 | AA/5496-00

1 Tweeter
KIT 50-4 | 1 Woofer

fTweeter |40W | 4Q |30:18.000 Hz |380x670x267 | AA/5498-00

1 Mid-Range

DISTRIBUITE

ITALIA DALLA G.B.C.
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Perché pretendere molto dalla tecnica
e non dall’ estetica?

Dimostrate di possedere gusto
raffinato, scegliendo  I'Hi-Fi
Stereo Set 1000 Quadrosound.
E' I'inizio di una nuova dimen- -
sione nell'Hi-Fi. Tecnica perfetta,
in una veste adatta ai nostri
tempi.

Quadrosound

Hi-Fi Stereo-Set 1000

Il Quadrosound ELAC Set 1000
consta di un ricevitore

1000 T completamente
transistorizzato con 2x30 W
di potenza musicale,

2 altoparlanti box LK 1000 ed
inoltre 2 altoparianti
Quadrosound.

Ulteriori informazioni possono
essere richieste

presso tutti i migliori rivenditori.
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COMPACT MUSIC SYSTEM FOR TOTAL HOME STEREO
ENTERTAINMENT - FM STEREO, RECORDS AND CASSETTES

HP-239:

Ecco un complesso stereo Hi-Fi SONY completo, che
riunisce un sinto-amplificatore stereo, un giradischi
professionale ed un regisiratore a cassetta in corpo
unico. Il tutto & completato da due diffusori acustici
di elevata qualita.

Sezione sintonizzatore

o Gamme di sintonia: FM 87,5 <+ 108 MHz; AM
530 + 1605 kHz.

e Rapporto segnale/disturbo: FM 65 dB; AM 50 dB.

e Sensibilita: 2,2 nV in FM con rapporto segnale
disturbo 30 dB.

Sezione amplificatore

o Potenza d’uscita: 10 W per canale.
e Risposta in frequenza: Ingresso tape 40 Hz =+
=+ 40.000 Hz + 3 dB a 1 W d’uscita.

ACQUISTATE PRODOTTI SONY SOLAMENTE CON GARANZIA ITALIANA

Sezione giradischi

® Velocita: 33 1/3 e 45 g/min.
e Cartuccia ceramica.

@ Puntina conica in diamante.

Altoparlanti

e Sistema: 2 vie - 2 altoparlanti.
e Impedenza: 8 Q.

e Dimensioni: 235 x 380 x 213.
® Peso: 3 kg.

Sezione registratore

e 4 tracce stereo e 2 tracce mono in registrazione e
riproduzione.

® Velocita: 4,8 cm/s.

# Risposta in frequenza: 40 + 10.000 Hz.

Caratteristiche generali

e Alimentazione: 110 - 127 - 220 - 240 V/50-60 Hz.
e Dimensioni: 587 x 250 x 437.
e Peso: 15,8 kg.
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COMBINAZIONE

® Sinto-Amplificatore stereo
Beomaster 1200

Potenza d’uscita: 2 x 15 W continui

Distorsione: —1% 40 =-12.500 Hz
Ricezione delle gamme:

FM (87,5— 104 MHz)

(OL 147 — 350 kHz)

OM (520 — 1620 kHz)

Dimensioni: 78 x 545 x 205

® Giradischi professionale

Beogram 1202

Risposta di freq.: 20-+-20.000 Hz
Velocita: 45, 33
Dimensioni: 116,5 x 440 x 330

® Casse acustiche Beovox 1800

Risposta di freq.: 40+-20.000 Hz
Impedenza: 4 0
Dimensioni: 200x500x240
® Prezzo imposto dei componenti sin-
goli:
1 Beomaster 1200 L. 257.000
1 Beogram 1202 L. 148.000
2 Beovox 1800 L. 106.000

Totale L. 511.000

® Sconto speciale per I'acquisto dell’in-

tera combinazione: 25%
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STUPITELI! LA SCUOLA RADIO
ELETTRA VI DA’ QUESTA POSSI-
BILITA’, OGGI STESSO.

Se vi interessa entrare nel mondo della tecnica, se vo-

lete acquistare indipendenza economica (e guadagnare

veramente bene), con la SCUOLA RADIO ELETTRA ci

riuscirete. E tutto entro pochi mesi.

TEMETE DI NON RIUSCIRE?

Allora leggete quali garanzie noi siamo in grado di of-

frirvi; poi decidete liberamente.

INNANZITUTTO | CORS!

CORSI TEORICO-PRATICI:

RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA

INDUSTRIALE - H!-FI STEREO - FOTOGRAFIA.

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le

lezioni (e senza aumento di spesa), i materiali necessari

alla creazione di un completo laboratorio tecnico. In pit,

al termine del corso, potrete frequentare gratuitamente

per 15 giorni i laboratori della Scuola, per un periodo di

perfezionamento.

Inoltre, con la SCUOLA RADIO ELETTRA potrete seguire

anche i

CORSI! PROFESSIONALI:

DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA - IMPIE-

GATA D’AZIENDA - MOTORISTA AUTORIPARATORE -

ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE - TECNICO DI

OFFICINA - LINGUE. A

e il nuovissimo CORSO-NOVITA:

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI.

POI, 1 VANTAGGI

- Studiate a casa vostra, nel tempo libero;

- regolate l'invio delle dispense e dei materiali, secondo
la vostra disponibilita;

- siete seguiti, nei vostri studi, giorno per giorno;

- vi specializzate in pochi mesi.

=S

IMPORTANTE: ai termine del corso la Scuola
Radio Elettra rilascia un attestato, da cui risul-
ta la vostra preparazione.

QUANDO GL! VI GUARDANO...

INFINE... molte altre cose che vi diremo in una splendida e dettagliata documen -
tazione a colori. Richiedetela, gratis e senza impegno, specificando il vostro no-
me, cognome, indirizzo e il corso che vi interessa. Compilate, ritagliate (o ricopia -
telo su cartolina postale) e spedite questo tagliando alla:

o~
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Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5/706 3
10126 Torino

r- - BN B B I D B B B B .
0O 0 =3 02 G —
l § (] El > 8 8 o % 3 !E E 706 Francatura & carico -
28 > N oz ﬁ me [ I del destinatario da
o 8 m o z g g = addebitars sul conto -
R & o = ma en credito n. 126 presso
] &4 o m m o <&
C 2 o —_— I'Utficio P.T. di Tarino
I ; m [ = -] A D. - Aut. Dir. Prov. -
3 = = P.T.diTorino n. 23616
I a 8 a 1048 del 23-3-1855 -
4
3 g =
§ 33 s of | 2 |
55 3 - =
2 2 3 | = -
I gg . Qe -
B= @, §
]
a5 (2]
S S = -
i: s =
sl =8| 3| | § o
< g ——
1: | =
H 2 N’/
; Bl | B scosianes I
o . = | Scuola Radio Elettra
e ﬁ 10100 Torino AD -




————__——_—__\
duoizepiad Ip owluouls 4Syg aJlesisibay \
£ e Og, 0210 ‘060 ‘099
‘pixolpwolyn » H1 4Sv4
ajlasse) joedwo) a)ns
“INS» Olydiew |ep ejedlpul
2 9|e10ads BOIUBDDAW BT

‘lwejqoid ezuss 0z 9 ‘suoize|npow Ip
:@juspine nid eaoid e 0[|anl| OleAa|a

‘Bl}8SSEO EB||8U G P

OJJSBU 8P OJUBWILIODS puoj Ip alowns owississeq
el S au .0Jjoose,p eyijenb aJolbiw e
olyosew ojsanb ajapaiyoly 8|eapl,| BinoISSE -0l P Bl 11B1 !
WS ediueddaw 3jeroads e 81JJO0 - H osseu ||

jlueyosy
|eizadg I

Oclk D 8| Jad aydoue suoizaued
IP owluouls 4Syg aJedisibay

' ASVvE enosse)
pedwoo eAonu

[JUSap | eJjsow ayod e}BSSE) eu()

e IEssees EEESE EININS GEETEE EENE NN EEma

|
|
l
4

09Xz . GV KT upu 0EXZ

mww"" "‘"’“““" odaiun jjejdsaqun papioasiun jsidsaqun

WUEYIN




$

Tema: elettronica per radic SIEMENS

coerenti nell

F a tre stadi m TAA 420:
. TAA 861: preamplificatori
per radioricevitori AM/FM
BA 120, TBA 120A: ampli-
s a larga banda (fino a
reo ® TBA 460: amplifi-
TBA 830: amplificatore
e qualitative richieste per

m TAA 111, TAA 121, TAA 131, TAA 141
preampliﬁcalore di BF a cln
di BF per coppie finali in sinu
m TAA 991, TAA 991D: an
ficatori di MF suono col
170 MHz) m TBA 4 0;
* catore di MF e BF
per microfoni a ¢
la produzione ini

circuit



