




























































































=

|

i

i

|

TR7 f

I :

i [ §

I || ST —— i n_—1
A

AP

Fig. 6 - Disposizione dei componenti sul c.s. dell’antifurto.

i sensori possono anche essere disposti
a diversi metri dal complesso elettronico.
Anzi, poiche il Gate degli SCR ¢ sen-
sibile solamente ad impulsi di tensione
alternata consistenti, la captazione di cam-
pi elettromagnetici spuri che possano fare
da trigger ¢ una eventualitd piuttosto
trascurabile.

Cosi, 'impianto puo essere ramificato,
pud comprendere moltj e diversi sensori
tutti connessi in parallelo, senza che sia

a,

il pericolo di incorrere in azionamenti
casuali della sirena.

Resta un altro argomento da trattare:
l’alimentazione. Qual’¢ la piu idonea?
. L’antifurto, se non & in funzione, ov-
vero se non € “innescato” non consuma
nulla, ovvero assorbe una corrente del-
Pordine di pochi pA; quando invece &
in fase di allarme, assorbe circa 150-170
mA. Quindi pu¢ funzionare assai bene
con una batteria sigillata ricaricabile da

TRASFORMATORI
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644

ELENCO DEI COMPONENTI

Ap : altoparlanteda 8 Q, 1,5 W
oppure trombetta stagna

C1 : cond. elettr. da 100 pF/15 VL

2 : con. elettr. da 4,7 pF/12 VL

a : eguale al C2

4 : cond. elettr. da 10 uF/12 VL

C5 : conden. ceramico da 10 kpF

C6 : eguale al C5

(o1} : eguale al C1

C8 : cond. a fil plastico da 100 kpF

(6] : cond. eletr. da 200 pF/15 VL

PN : pendolo (sensore di vib. e colpi)

R1 : resistore da 2200 Q, 1.2 W, 20%

R2 .+ resistore da 270 kQ, 172 W, 20%

R3 : eguale ad R2

R4 : eguale ad R1

RS : resistore da 680 Q, 1/2 W, 20%

R6 : resistore da470kQ, 172 W, 20%

R7 : eguale ad R6

R8 : resistore da 56 kQ, 1/2 W, 20%

R9 : resistore da3300kQ, 172 W, 10%

R10 : resistore da 68 kQ, 172 W, 10%

Ri1 : resistore da 220 Q, 172 W, 10%

R12 : resistore da2,2 MQ, 172 W, 10%

R13 : resistore da 10 kQ, 172 W, 10%

R14 : eguale ad R9

R15 : eguale ad R8

SCR : diodo controllato al silicio

S1 - : contatto magnetico ad incasso,
per antifurti

TR1 : transistore NPN al silicio di pic-
cola potenza per impieghi gene-
rici: 2N708 o similari

TR2-TR3-

TR4-TRS5 : eguali al TR1

TR6 : transistore BC108 o similare

TR7-TR8 : transistori BC140 o simile NPN
al silicio di media potenza

TRY-TR10 : transistori BC139 o simile PNP
al silicio di media potenza

appena 1,5 Ah, 12 V da sostituire perio-
dicamente a rotazione. Ovvero,una batte-
ria sara connessa all’antifurto, un’altra
tenuta sotto carica tramite un opportuno
rettificatore; se scatta ’allarme, effettuate
le verifiche del caso, si sostituira I’ele-
mento. Se, come augurabile, 'allarme
non ha occasione di suonare, la batteria
sara ugualmente sostituita ogni dieci gior-
ni con una “fresca di carica”. In tal
modo il sistema avvisatore risultera del
tutto indipendente, e non sara necessario
il raccordo della rete-luce. Se perd nei
pressi dell’installazione vi & una presa,
allora conviene impiegare direttamente
Palimentatore connesso al nostro appa-
recchio; con una batteria in tampone be-
ninteso, perche la rete puo venire a man-
care, o il medesimo ladro puo interrom-
perla proprio allo scopo di mettere “fuori
combattimento” gli impianti di segnala-
zione piu elementari.



.VSS‘OOLOA&‘Z. YS"S‘O Wi/\é"Z

oo o | 750 A Y0 AS 8_*_(:0“;_0 90V ELE/LH
@vecoO—O roc @ VEE'D AOE

00 @ e |vEco Arz veED A9 wm:—o ST
@vssoO—O 731 @ .

o e o e |vssoau :gsgs% /;\991 szoxL:—O yOvELE/H
® voo OOl . VZT'0 AVTXT

o oo o YZO AVZ V2O ATC S_N.“w“:_o €OVELE/IH
@ v roO—Qruz@ VY0 PATIXT

o atie o [0 yre a8 | 8158 |aoveenn
®v:0O0—0 1oz @ V80 A9XT

oo e |7EOAY YEO A9 whcu:—o LOVELE/IH

AOZZ
8__'\20“:_0 GO o 8_“."510“:_0 00-¥€LE/IH
VIOSN  INOIZVNIBWOD "V oA VLIS VIVHINS INOIZYNIEWOD 321002
g 2uoizisod G auojzisod ¢ euojzisod ¢ auojzisod

Z auojzisod | auoizisod

6 ooV osad
6l 1dun oppal} B Ojeuiwe| olad4
vyw 0g ~ ojonA B euewld ajuallod
0/, 0L 0ss94BUl,p 8[BUIWOU SUOISUd} UOD
(onunuod olziAIes Ul) Xew 091JB0JBIACS
9/, 0} (ONuilUOD OIZIAISS UI) XBW BUOISUSIBIACS
/e 0F ~ 0921JBD/010NA 8UOISU3} Ip BINpED
D81 ~ a[eUIWOU 0DLED UOD BINjRIBdWSIRIA0S
"B'OA 000°S (.09 4ad) essew o olEpPUODSS + olewld el)
‘B'OA 000°S (.09 Jed) ouepuooss e ouewud el
eduys|ap eHpIbY
VA Ol B1/EPUODSS J|BUIWIOU BZUBIOd
VA 0l 31438 IDINO31 1Lvd

ojeubels auolo Ul l[eulwIS]
g 9sse|0 ojuswe|os|

9|e}0} auolzeubaidw]

0J}aA |p BIQl Ul 0118Yd20Y

00edO 018U O}B|OIUISA BiB||dWe| 000ed
ousolb e [uoiznoasy

VIH31lVA

- °00-010%/VD "0'G'D 891pod

:0J418A 1P ®BIQY UOD O}eziojul UojAu ul
eneipenbs aped e liquuodsip ouos
iuipeld nid uoo oibbessiy |1 ied
‘luoiznjos ayoidiy nid s|j@p aunole
sjelisnj|1 ouos ainby les 8||eN
‘o1zeds 1p azuobise 9|

snny e opnepe ojopuspual ‘obaidw,p
BH|IQISSS|} S|OAS10U BUN 8I10}jBWIO)SEL]
|e ouoos|teju0d ass3 ‘oibbessy 1p
jwejgqosd | 113N} sjuswisluelLq dlesadns
IP OUOJUSSUOD ‘©10)EW.IOjSEI} [ap

" oooed |ou nsiaeid 110} |8u 8iesul
( @uo1zaju0o e[I8U euum;\ ojeziojull
uojAu uj enaipenbs ounenb o eng

ANOIZIHOSs3a



L'ltalia ha un nuovo campione d’
Europa di pugilato, ed & della GBC.
Ha una squadra di calcio pressoché
invincibile ed é della GBG. Ha re-
cuperato un idolo del ciclismo, ed &
della GBC. Questi sono soltanto tre
esempi del contributo che la societa
di Jacopo Castelfranchi ha offerto allo
sport in questi ultimi giorni. Vedia-
moli da vicino.

H nuovo campione d’Europa é Marco
Scano, 31 anni, cagliaritano, che ha
conquistato il titolo continentale dei
pesi welters battendo [l'inglese Tho-
mas per k.o. alla seconda ripresa.
Scano & un pugile che ha fatto ga-
vetta per anni e adesso finalmente
sta- raccogliendo i frutti della sua co-
stante applicazione. Il titolo europeo
& stato meritatissimo e ora pare che
per il pugile della GBC stiano per
aprirsi prospettive mondiali. Marco
Scano, infatti, ha ricevuto l'offerta di
disputare un match per il titolo con
l'inglese Stracey. E’ probabile che I'in-
contro si faccia prima dell’'estate, a
Londra.

Marco Scano, comunque, non & il
solo pugile della GBC che abbia am-
bizioni mondiali. Come, e forse piu
di lui, scalpita Rocco Mattioli, il pugile
umbro-australiano che il 2 aprile ha
incendiato il Palazzo dello Sport di
Milano durante il combattimento con
Bruno Arcari e che adesso vuole la
corona mondiale.

In attesa del match iridato, intanto il
14 giugno Mattioli ha stroncato in sei
round il messicano Garcia.

Dal pugilato al calcio. La GBC, come
abbiamo detto, ha una squadra prati-
camente imbattibile. Ma non si tratta
di uomini. L'undici imbattibile & la for-
midabile formazione femminile del
GBC-Milan, la squadra che lo scorso
anno ha vinto campionato e Coppa
Italia e che nel 1976 vorrebbe ripetere -
la duplice impresa con la prestigiosa
aggiunta della Coppa dei Campioni.

Chi non ha mai visto il calcio fem-
minile, a questo punto magari si met-
tera a ridere, perché le donne che
tirano calci a un pallone in realta non
sono mai state prese sul serio. Invece
il campionato di serie A da qualche
anno & diventato davvero una cosa
serissima e siamo certi che alcune
fuoriclasse che giocano nella GBC fa-
rebbero invidia anche a squadre ma-
schili. Citiamo, tanto per fare qualche
esempio, le due formidabili scozzesi
che sono state ingaggiate apposta per
il campionato. Si chiamano Edna Neil-
lis e Rose Reilly, la prima & una cen-
trocampista con classe da vendere, la
seconda un attaccante con la potenza
di Gigi Riva. Sono state queste due,
le scozzesi, a propiziare lo scudetto
e la Coppa ltalia dello scorso anno e
la GBC si augura che siano ancora
loro, con laiuto delle altre validissime
compagne, a fare il bis quest'anno.

Infine l'idolo restituito al ciclismo.
Avete gia capito che si tratta di Gianni
Motta, il biondino di Cassano d’Adda
che due anni dopo il ritiro ha sen-
tito nostalgia della bicicletta ed ha
chiesto alla GBC di dargli lI'occasione
di tornare in sella. Jacopo Castelfran-
chi non se I'é fatto ripetere due volte
e dal 21 aprile, con il giro delle Puglie,
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uello che voglio presentare non
¢ il solito fotorelay. Almeno,
non vuole esserlo. Solo un ag-
geggino utile, con cui si pud fare mil-
le e una cosa, estremamente versatile,
affidabilissimo, semplice da costruire,
da tarare ed usare... Beh, avete ragione,
meglio che io non esageri. Ma, mode-
stia a parte, lasciatemi rispondere a quel
tipo 1a in fondo che con gesti e ver-
sacci mi fa capire di essere poco con-
vinto...

Ecco le caratteristiche:
1) elevata sensibilita (ovviamente re-
golabile); "
2) assenza di contatti meccanici;

3) alimentazione datla rete luce o da
batteria 9-12 V (consumo limitato);

4) puo funzionare sia con logica posi-
tiva sia con logica negativa; _

5) puo segnalare la differenza fra due
intensita luminose;

6) pu6 memorizzare a tempo indeter-
minato un’informazione (contiene una
memoria ad un bit).

Niente male, eh?

Due parole di spiegazione. L’impiego
di un TRIAC elimina qualsiasi contat-
to meccanico, garantendo senza diffi-
colta il controllo anche di grossi carichi.

In ogni caso, perd, il circuito ha solo
due stati possibili (eccitato - diseccitato;

COMPENSATION
o}

INPUT FREQUENCY

INVERTING O
INPUT

NON-INVERTING a
INPUT 1

QUTPUT
FREQUENCY
COMPENSATION

Fig. 1 - Circuito interno dell'integrato 709.

24kl

OV

7552

648

aperto - chiuso). Esso, ciog, apre o chiu-
de il circuito sotto controllo quando
un raggio luminoso viene a colpire 1’e-
lemento fotosensibile o quando cessa
di illuminarlo. Pud quindi segnalare la
comparsa o la scomparsa di luce. Inol-
tre, collegando due elementi fotosensi-
bili, puo chiudere o aprire il circuito
esterno quando il raggio luminoso che
colpisce un elemento ha intensita supe-
riore/inferiore a quello che colpisce il
secondo elemento.

Ma di queste cose riparleremo piu
avanti.

Cuore del circuito € un integrato ope-
razionale del tipo 709.

LODE E MIRACOLI
DEL SIGNOR 709

Qui riuniti per parlare del suo enne-
simo impiego, non sprecheremo, caris-
simi lettori, questa occasione per pre-
sentarvi ’ormai ultraconosciuto 709.

“Mister 709” nasce anni or sono nei
laboratori della Fairchild ad opera di
R. Widlar. E un “signor” operazionale
di impiego generale (difatti & usato un
po’ dappertutto). Un operazionale & un
amplificatore che presenta due ingressi
(ingresso + e ingresso —, o ingresso
non-invertente e ingresso invertente):
il segnale alla sua uscita & proporzio-
nale (secondo il guadagno) alla diffe-
renza fra le tensioni presenti ai suoi
ingressi.

L’amplificatore operazionale integra-
to & nato come “modulo di base uni-
versale”, ed & il corrispondente, nelle
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Fig. 4 - Schema completo del fotorelay. Questo circuito opera con logica negativa.

G

realizzazione degli integrati lineari:
possiamo notare infatti il gran numero
di semiconduttori ed il basso numero
di elementi passivi (in questo caso solo
resistenze); € piu facile infatti realizza-
re sul Chip di silicio elementi semicon-
duttori piuttosto che elementi passivi

(resistenze, condensatori, ecc.).

Cuore dell’operazionale & un circuito
differenziale: i transistori Q1 e Q2 dello
schema di fig. 1 che hanno gli emet-
titori in comune e connessi insieme a
Q11, generatore di corrente costante,
nella configurazione tipica degli stadi

RN

FR2

Iy

IC1
+
]R12

I

z

nente dello schema é identica alla fig. 4.

Fig. 5 - Modifica al circuito di fig. 4 affinché operi con logica positiva. La parte rima-

650

differenziali. Il segnale differenza, pre-
levato dai collettori di Q1 e Q2, viene
poi amplificato fino a giungere allo
stadio complementare d’uscita (Q13 e
Q14).

La configurazione di fig. 1 da un gua-
dagno tipico ad anello aperto di 45000,
una bassa deriva, una elevata escursione
della tensione di uscita (limitata solo
dalla alimentazione), un buon responso
ai transienti e una dissipazione com-
plessiva di circa 1/4 di W. Il 709 non
¢ internamente protetto contro tensioni
troppo alte presentate ai suoi ingressi
e contro cortocircuiti all’uscita; non
contiene neppure i circuiti di compen-
sazione di frequenza. Le configurazioni
tipiche di impiego sono quindi quelle
di fig. 2 (deb). In fig. 3, connessioni
dei piedini dell’integrato in contenitore
cilindrico (TO-99) e in Dip plastico a
14 pin (TO-116). In tab. 1 le caratteri-
stiche tratte dai manuali della Fairchild.

CIRCUITO ELETTRICO

Veniamo ora allo schema elettrico del
fotorelay qui presentato: fig. 4. Possiamo
grossomodo suddividerlo in 4 sezioni di-
stinte: il circuito d’ingresso, costituito dal-
Pelemento fotosensibile, da TR1 e dai
componenti ad essi collegati (interfac-
cia); Pamplificatore operazionale 709; il
circuito oscillatore (UJT e componenti
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Fig. 8 - Una possibile applicazione del
circuito differenziale, utile per evitare
falsi allarmi in un antifurto a labi-
rinto luminoso.

che il fotorelay abbia logica positiva: cioé
che sia la presenza di luce a provocare
la chiusura del circuito sotto controllo.
Questo puo risultare necessario, ad esem-
pio, quando si vuole realizzare ’accen-
sione a catena di una serie di lampade
d’illuminazione. Disponendo la fotoresi-
stenza vicino ad una lampada, e colle-
gando le altre dopo il TRIAC, I’accen-
sione manuale della prima provochera
Paccensione automatica di tutte le altre.

Altro esempio di applicazione ¢ la
realizzazione di un fotocomando: dispo-
nendo la FR in un punto strategico, &
possibile accendere qualcosa con il rag-
gio luminoso di una torcia elettrica o la
flamma di un accendino. Puo essere il
modo per far si che “Je t’aime, moi non
plus” si diffonda automaticamente, quan-
do lei accende la prima sigaretta (eterno

Fig. 9 - Disegno delle piste ramate della basetta su cui é montato il fotorelay.

R1
R do 1 o0l
- ¢ DY
P1 _ll_ —»QR A2 .
TR [k rsa[j 3 LJI]R 7 =TRIACHG
i 4 ° R D
! 5

Fig. 10/a - Disposizione dei componenti relativa alla fig. 4.
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sogno dello scapolo in cerca d’amore nella
stanza a subaffitto).

Per far si che il nostro fotorelay operi
con logica positiva, ¢ sufficiente invertire
gli ingressi di IC1. (fig. 5). Quando FR2
¢ al buio, TR2 conduce e la tensione
ai capi di R12 & superiore a quella ai
capi di R14. Se un raggio di luce colpisce
la FR2, questa riduce la sua resistenza,
portando TR2 prossimo all’interdizione.
La tensione ai capi di R12 scende e,
quando essa ¢ inferiore alla tensione ai
capi di R14, l'uscita di IC1 diventa po-
sitiva, UJT oscilla e il TRIAC conduce...

Anche in questo caso, P2 regola la
sensibilita del circuito.

In alcune situazioni puo risultare ne-
cessario usare diversi elementi fotosen-
sibili connessi fra loro. L’esempio che
mi & venuto in mente per primo & quel-
lo di un sistema antifurto a barriere lu-
minose. Normalmente si pone una bar-
riera luminosa (coppia lampada-fotoresi-
stenza) davanti a ciascuna delle aperture
vulnerabili (finestre o porte) della casa
o dell’appartamento che si vuole pro-
teggere. Poiché, in condizioni normali,
tutte le fotoresistenze ricevono luce e
presentano quindi una bassa resistenza
interna, collegheremo le diverse fotoresi-
stenze in serie tra loro (fig. 6/a). E suf-
ficiente che venga interrotto un solo dei
raggi luminosi perché una delle fotoresi-
stenze aumenti bruscamente la sua resi-
stenza interna provocando la chiusura del
circuito sotto controllo (sirena o segnale
d’allarme d’altro genere).

Nel caso che il fotorelay venga usato
con logica positiva (per segnalare la pre-
senza anziché l’assenza di luce), colle-
gheremo i diversi elementi sensibili in
parallelo fra loro (fig. 6/b). In questo
caso, le fotoresistenze sono normalmen-
te al buio, e presentano una elevata re-
sistenza interna. E sufficiente che una di
esse venga illuminata perché TR2 riman-
ga interdetto provocando la commuta-
zione del circuito e la conduzione del
TRIAC.

Altra possibilitd. Nessuno ci impedi-
sce di montare contemporaneamente i
circuiti di fig. 4 e di fig. 5. Ne vien fuori
il circuito di fig. 7.

L’operazionale confronta le tensioni
presenti ai capi della R2 e della R12;
queste tensioni sono a loro volta inversa-
mente proporzionali (o0 quasi) alle inten-
sitd luminose dei due raggi che colpi-
scono le fotoresistenze.

In questo modo il circuito diventa
sensibile non piu all’intensitd assoluta
di un raggio di luce (presenza-assenza
di luce), quanto alla differenza fra le due
intensita luminose che raggiungono i due
elementi fotosensibili. E facile infatti ve-
rificare che, se sia FR1 sia FR2 sono en-
trambe alla luce o entrambe al buio, i
due ingressi di IC1 ricevono una uguale
tensione, per cui l'uscita ¢ mantenuta
bassa ed il TRIAC disinserito.

Una configurazione del genere puo



