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Questo apparecchio realizzato secon-
do le moderne esigenze tecniche e
stilistiche consente di effettuare mi-
scelazione da ben 6 fonti sonore di-
verse, inoltre & dotato di strumenti
indicatori del livello di miscelazione,
controlli monitor su ogni ingresso, ef-
fetto presenza microfono e visualizza-
tori a LED. Preascolto su ogni canale.

UK 718 \
L.115.000 *

\ Alimentazione 115-220-250 Vca

’ Assorbimento: 4 VA
I< I D Ingressi: 4 stereo + 2 mono
Impedenza ing. Fono 1-2: 47 KQ
@ Impedenza ing. Aux.: 470 KQ

Impedenza ing. Tape:
Impedenza ing. Micro:
Impedenza d’uscita:
Sensibilita Fono 1-2:
Sensibilita Aux:
Sensibilita Tape:
Sensibilita Micro:
Livello uscita regolabile:
Distorsione:

Rapporto S/N:




ACCESSORI CB
PREZZ| SPECIALI

Ai possessori della nostra tessera di sconto «Communications Personal Card» verra
eftettuato un ulteriore sconto.

SITE
T Alimentatore stabilizzato
Alimentatore stabilizzato Alimentatore stabilizzato con strumento
Con protezione elettronica a limitatore Con protezione elettronica contro il Con p zione eletironica contro
di corrente cortocircuito. cortocircuit
Uscita: ; Tensione di uscita: 6 ~ 14 Vc.c. Tensione di : 6 = 14 Ve.c.
Carico: Corrente di uscita max: 25 A Corrente di
Alimentaziohe: 220 V - 50 Hz = 10% Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz Alimentazione:
Dimensioni: 180x140x78 Dimensioni: 180x165x78 Dimensioni:

NT/0010-00 NT/0210-00 NT/0410-00
L. 10.700 L. 12.900 L. 17.500

Amplificatore R.F. «<LORAY»
Mod. 128

Gamma di funzionamento: Banda CB
Perdita di inserzione in TX: 0,2 dB
Potenza massima appl(ijcellbile:d 15 W
Comando di variazione del guadagno
/Alimentazione: 12V V.F.O. «<LORAY»
Dimensioni: 34x14,5x90 V.F.0. «LORAY» Mod. 131

Mod. 131

Per ricetrasmettitori sintetizzati.
Controllo di sintonia.

Controllo fine di sintonia.

Gamma di frequenza: 11,5 = 12,3 MHz
Alimentazione: 12 Ve.c.

ZR/5000-40
L. 11.000

Per ricetrasmettitori sintetizzati.
Controllo di sintonia.
Controllo fine di sintonia.
Gamma di frequenza: 37,4 = 38,2 MHz
Alimentazione: 12 Ve.c.
Corrente assorbita: 25 mA

e Corrente assorbita: 25 mA Dimensioni: 144x70x50
imensioni: 144x77x50 ZR/5000-42
ZR/5000-41 /

L. 21.000 L. 21.000

Alimentatore «Dallas» con

preamplificatore «Loray 128».
Completo di altoparlante da 5 W.
Sezione alimentatore

Autoprotetto contro il cortocircuito.
Tensione d’uscita: 614 Vc.c.
Corrente max: 25 A
Voltmetro indicatore della tensione
d'uscita.

Tasto telegrafico
Base in legno.

i ioni: 138x70x30 . <
Zg";:r(])s&?omo % Presa per cuffia. Commutatore d'antenna
/ Sezione preamplificatore Consente il collegamento di 3 antenne
Gamme di funzionamento: ad un ricetrasmettitore.
L. 2.250 26,8+-27,5 MHz (banda CB) Impedenza d'ingresso e uscita: 520
Guadagno: 24 dB NT/1550.00
Assorbimento: 1 mA / i

Potenza max applicabile: 15 W

NT/4680-00 L. 7.300
L. 48.500

IN VENDITA PRESSO TUTTE LE SEDI italiana a MILANO : Via Petrella,




* Via Francesco Costa, 1-3 - 12037 Saluzzo (CN)

Alimentatore stabilizzato

Mod. «MICRO»

Ingresso: rete 220 V - 50 Hz

Uscita: 12,5 V fissa

Carico: max 2 A. Tollera picchi da 3 A
Ripple: inferiore a 10 mV

Stabilita: migliore del 5%

NT/0070-00

mod. VARPRO

Alimentatore stabilizzato
Mod. «VARPRO 2000»
Ingresso: rete 220 V - 50 Hz
Uscita: 0 = 15 Vc.c.
Carico: max 2 A

Ripple: inferiore a 1 mV
Stabilita: migliore dello 0,5%

2000 NT/0430-00 3000 NT/0440-00

Distribuita da:
F.lli DE MARCHI
% Torino

In vendita presso tutte le sedi italjana |

Costruzioni Apparecchiature Elettroniche
di Silvano Rolando

Tel. (0175) 42797

FORNITURE ALL'ORIGINE DEI MIGLIOR!I IMPORTATORI




prE TR aEER R R QUESTO MESE

antiquari

Allorché l'autobus fu giunto a meta di viale Trastevere, il ragazzo si mise a spingere ed a
chiedere ad alta voce: “permesso? Peeermesso? Aoh, e devo da scegne! Peeerrrmeessooo?”
Il veicolo procedeva a sussulti, ed il grossissimo, vecchissimo radioricevitore che il giovin bar-
buto cercava di reggere in equilibrio sfiord la gamba di una arpia che prontamente strillo: “ma
li mortacci tua de stassassino, anvedi ach, m’ha aruvinato er collante; e mo chi me lo ripaga?
Polizzia, polizzia, ce sta un matto su stautobusse; m'ha sfranto 'na cianca, le carzette, tutto!”

Il guidatore distinto frend, ma come riflesso condizionato, aziond anche la leva che spa-
lancava le portiere, ed il barbutello saltd a terra stringendo amorosamente tra le braccia il
cimelio. Correva a spaccamilza per una viuzza laterale, mentre dallautobus la invasata conti-
nuava a sbraitare: “daje, daje addosso ch’é matto; &€ scappato da Santa Maria Della Pieta;
ligatelo, pijatelo, fermamolo ch'é nassassino, n'drogato maniaco. Sta a gira pé ruvina le cianche
alle signore. Ah pulizzid?! Pulizziottiii, andod state? Nzeguitelooo!!!”

La vociaccia rimbombava per mezzo Trastevere, ma si acquietd con la lohtananza. || ragazzo,
finalmente os® fermarsi. Cald a terra lapparecchio con la venerazione di chi maneggia un
bozzetto in creta del Cellini, cercd di detergersi il sudore che correva a rivoli, ed esplose in una
serie di commenti che & meglio non riportare per i lettori non avvezzi al piu crudo turpiloguio.

Di fronte a lui, si apriva un negozietto dalla vetrina grama e polverosa, affiitto da quell'aria
tipica di certa botteghe artigianali poco frequentate, tristi che campano alla meglio, alla gior-
nata. Gli oggetti esposti in vetrina avevano l'aria di esser i da una trentina d’anni senza mai
essere stati rimossi o sostituiti. Guardando bene, perché il vetro era come mitragliato dagli
schitti delle mosche ed opaco, si vedevano dozzinali orologi a pendolo, un grammofono a
manovella indatabile, I'album della Cavalleria Rusticana a 78 giri, alcune medaglie, una ala-
barda manifestamente falsa.

In un angolo si leggeva il cartello: COMPRO VECCHI GRAMMOFONI, TELEFONI, TELE-
GRAFI, RIPULISCO CANTINE, COMPRO OROLOGI E RADIO, RAME, FERRO ED ALTRI METALLI

Il ragazzo fece un gran sospiro, abbraccio il ricevitore e spinse la porta. “Tiiing ..” fece un
campanelio lontano.

Il banco era coperto da un funebre strato di polvere, ma sgombro, ed il barbutello vi
depose il suo tesoro.

: Dalloscurita del retrobottega scaturi un uomo in tuta blu strapazzata e lercia, che pu-
lendosi le mani con uno straccio intriso nella nafta, chiese poco cordialmente: “che voi, a rega?”

“Mbé” disse esitante il massacratore di calze di befane “io ci avrebbe questo radio,
vero, che & n’antichita; lo vorrebbe venne, vendere, ecco, si cia valore ... 'nzomma ...” soggiunse
esitante.

“Famme vede un pd” intervenne I'antiquario in tuta, breve e tagliente. Rigird il Fada Radio
modello 1930 & sbottd in una gran risata. “Ahnvedi!” Pareva scompisciarsi, “ahnvedi un artro!”

Si contorse tutto sghignazzando. “Ciariocamo!” Esclamo giulivo. “Caro signore” disse poi
con voce mellifua e sorniona, detergendosi le lacrime che gli erano spuntate con la eccessiva
ilarita mediante una manona annerita, “va bene che questa & la bottega che &, ma non si
deve scambiarla con il deposito della nettezza urbana! lo non faccio lo spazzarolo, scusi eh!
E che sarebbe, questa, una radio davvero?”
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— La scelta in elettronica dipende
dalle specifiche tecniche

— La scelta in acustica rimane
soggettival

il diffusore & il componente piu
importante di un impianto HI-FI.

“Prima di prendere qualsiasi deci-
sione fatevi consigliare dalle vostre
orecchie.

Macnat

Modello presentato: Super Bull Il - Potenza
continua; 100 W - Potenza massima: 190 W -
Banda passante: 28 <+ 22.000 Hz - Dimensioni:
260 x 590 x 280 - Mobile colore antracite o noce.
Il principio LRC - (diffusore a bassa riso-
nanza).

Le pareti sono costituite da 11 strati di diversa
densita montati a “sandwich”, che assorbono
I'onda posteriore e riducono a zero le risonanze
e le onde parassite, cause abituali di distorsione.
Il pannello frontale, in tessuto vellutato di colore
rosso o blu, inoltre; attenua le riflessioni esterne.
Una gamma di 9 diffusori delle quali 6 appar-
tengono alla serie “Blu” BOOKSHELF e 3 alla
serie “Rossa” con VU-meter frontali. Le potenze
continue variano da 30 a 180 W per soddisfare
ogni esigenza.

MaGnat UNA DINAMICA

SEMPRE ECEIONALE CON | DIFFUSORI “BOOKSHELF”

Il BULL-DOG: Simbolo
di potenza e fedelta.

Distributore esclusivo per Fltalia:
V.le Matteotti 66 20092 CINISELLO B. Shesa




importante
unicato

Attenzione quindi!

Quando vi verra offerta o quando richiederete al Vostro fornitore
una valvola originale Philips

1 - aprite la scatoletta

2 - controllate che sul bulbo di vetro della valvola sia stampigliato
molito distintamente In blanco Il marchio depositato Philips e, piu sotto,
la sigla della valvola richiesta.

3 - Controllate forma, dimensioni e colore della scatoletta,
la quale, oltre alla sigla della valvola ed al marchio PHILIPS ripetuto
6 volte, deve recare, stampato su di una aletta di chiusura,
un numero a 12 cifre che individua il tipo di scatoletta usato.

SE LE VALVOLE RICHIESTE AL VOSTRO RIVENDITORE HANNO
QUESTI CONTRASSEGNI, SARETE SICURI DI AVERE ACQUISTATO
VALVOLE DI PRODUZIONE PHILIPS!

Le valvole riceventi‘di produzione Philips vengono sottoposte
a severi controlli e collaudi. Con riferimento ai dati specificati nell’Handbook
vengono controllati:

1 -1 valori delle tensioni anodica e di griglia schermo con riferimento
alle correnti anodica e di griglia schermo.

2 - | valori della corrente anodica e di griglia schermo con tensioni
di interdizione.

3 - | valori dei parametri riportati ai punti 1 e 2 vengono verificati
sia in condizioni statiche (correnti e tensioni continue), sia in condizioni
dinamiche (correnti e tensioni continue + componenti alternate).

4 - La massima tensione tra filamento e catodo. Questo € un parametro
molto importante agli effetti degli eventuali fenomeni di ronzio.

5 - Il valore massimo del resistore tra griglia-controllo e massa,
in maniera che durante la vita della valvola non si verifichi la cosidetta
- “corrente negativa di griglia” che darebbe luogo, come & noto,
a ronzii 0 a fenomeni di rumore.

6 - Il funzionamento normale in condizioni di urti e vibrazioni.

7 - L'assenza di microfonicita in vicinanza di un altoparlante o in condizioni
di vibrazioni di qualsiasi natura.

8 - La massima-téemperatura del bulbo di vetro e del fondello, che pud
arrivare fino a 165 °C. o

Da quanto sopra risulta evidente la grande affidabilita e la lunga durata
di vita, caratteristiche delle valvole di produzione Philips.

Philips S.p.A. Sez. Elcoma - Piazza IV Novembre 3 - 20124 Milano

PHILIPS [
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