











































































































































































































morsetto positivo e quello negativo. Nel caso
che, collegandd la pila ad uno degli alto-
parlanti, si verificasse che il suo cono, anziche
spostarsi_in avanti, si dovesse spostare all'in-
dietro, allora si provvedera ad invertire il
collegamento della pila. Stabilita cosi, con
questa semplice prova pratica, la polarita di
tutti gli altoparlanti, si provvederh al collega-
mento degli stessi seguendo lo schema di

figura 7. Gli altoparlanti vengono, ciog, colle-

ati in serie a due a due, rispettando le po-
arita dei loro morsetti. I termihali rimasti
liberi dovranno risultare connessi a und ba-
setta a quattro contatti.

Questo collegamento ci permettera di otte-
nere due diversi valori di impedenza, a se-
conda del modo con cui vengono effettuate
le connessioni alla morsettiera. Se con un
pezzetto di filo uniamo i contatti 1 e 2 e i
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un’imspedenza di 3,2 ohm, avremo: 32 x 4 =
= 12,8 ohm

Ovviamente si utilizzerd uno o l'altro colle-
amento, dei due ora ricordati, a seconda
el valore dell'impedenza del trasformatore
d‘uscita impiegato dall'amplificatore. Nel corso
di queste prove pratiche consigliamo il lettore
di utilizzare una pila da 1,5 volt e di lasciare
la stessa collegata all’altoparlante solo per
un istante, prima di tutto per non scaricare
la pila e in secondo luogo per non rovinare
la bobina mobile dell’altoparlante,

La morsettiera va sistemata in un luogo ac-
cessibile dall'esterno senza dover smontare il
mobile qualora si volesse modificare il colle-
gamento degli altoparlanti. Nella figura di

Fig. 7 - Soltanto dopo aver
stabilito le polarita degli
altoparlanti, secondo il si-
stema illustrato in fig. 6,
si provvedera al lero col-
legamenta in serie a due
a due. A seconda del si
stema di collegamento al-
la morsettiera si possono
avere due diversi valori
d'impedenza.

testa & visibile la posizione piu adatta per la
morsettiera.

Non ci rimane ora che dare qualche indica-
zione sulla scelta degli altoparlanti.

I migh‘ori risultati si ottengono utilizzando
altoparlanti a larga banda di respomso, ma
non tutti possono permettersi di acquistare
tali altoparlanti. Noi consigliamo in modo par-
ticolare il tipo Philips gicono 9766/M che
consente una banda passante tra 90 e 19000
hertz, con bobina mobile da 5 ohm, Il prezzo
di listino & di lire 2500 cadauno. Non & poco,
ma se consideriamo che si tratta di altopar-
lanti di buona qualita, e che sul prezzo di
listino & possibile avere uno sconto, si pud
convenire che l'acquisto & conveniente. Tut-
tavia il lettore potra scegliere a suo piaci-
mento tra tutti gli altoparlanti attualmente
sul mercato, orientandosi eventualmente su
articoli di minor prezzo. Ma inevitabilmente
i risultati saranno piu scadenti.
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aeromodello

principianti L

ostruire e far volare un aeromodello & cosa
facile, anche se a certuni potrd sembrare
un'impresa ardua. L'importante & comincia-
re, ma incominciare con le costruzioni meno
impegnative, quelle pil semgici che, pur sco-
standosi di molto dal tradizionale giocattolo
per bambini, non richiedano quel bagaglio di
cognizioni teorico-pratiche necessarie alla rea-
lizzazione di modelJIi da competizione. Soltanto
cosi anche il meno portato per quei lavori che
richiedono pazienza e precisione potra riuscire,
imparare e progredire, appassionandosi sempre
di pin, fido a raggiungere le méte piu difficili
e pill ambite.
uello che ora descriveremo ed insegneremo
a costruire al lettore principiante di aeromo-
dellistica, & un modello semplice, anche se a
;Erima vista potrebbe sembrare il contrario.
uttavia, a costruzione ultimata, esso si pre-
sentéra véramente completo, non privo di una
certa eleganza e capace di volare superbamente
e a lungo.

Per costruirlo bastera attenersi scrupolosa-
mente alla nostra descrizione e rispettare con
precisione tutte le dimensioni: quelle diretta-
mente riportate sulla tavola costruttiva (che
sono_ espresse in millimetri) e quelle deduci-
bili facendo uso dell’apposita scala (riportata
in figura) graduata da 0 a 20 (la graduazione
della scala & fatta in centimetri).

Costruzione della fusoliera

La prima parte che si dovra costruire & la
fusoliera. Essa costituisce il « corpo» vero e
proprio del modello, al quale vanno poi colle-
gate tutte le altre parti. "

La fusoliera, come del resto-quasi tutte le
altre parti della costruzione, & ottenuta in
legno di balsa, che & uno speciale tipo di legno,
particolarmente usato in modellismo, e che si
acquisterd presso un qualungue negozio spe
cializzato nella vendita di articoli per model-
lismo. Il disegno rappresentativo della fuso-
liera, vista dal disopra, & il primo a pie' di
pagina 71. Essa risulta costruita con balsa
di due diverse misure: un pezzo unico, cen-
trale, di millimetri 408 x 64 x 32 e le due fan-
cate, sempre in balsa, dello spessore di 6,5
millimetri. Il pezzo centrale va opportura.
mente sagomato come si vede nel disegno ed
in esso verra ricavata la sede per il serbatoio
del carburante e altre tre aperture di cui ve
dremo piit avanti la funzione.

Le due fiancate vanno incollate al blocco di
balsa centrale e riunite all’estremiti della co-
da. Il collante da usare per questa operazione
e per guelle che seguiranno dovrh essere di
tipo cellulosico e lo si acquisterhd presso una
qualsiasi mesticheria o negozio di articoli mo-
dellistici. '

Ricordiamo anche che, a parte le misure dei
due tipi di balsa gia citate, tutte le altre di
mensioni per la costruzione della fusoliera,
lunghezza, larghezza, dimensioni del serbatogio
e delle tre aperture centrali, vanno ricavate
dalla tavola costruttiva per mezzo dell'apposita
scala che & suddivisa in centimetri,

Ultimata la costruzione della fusoliera, si
passera a costruire le ali € i relativi impen-
naggi.

Costruzione dell’ala

L'ala, pilt di ogni altra parte, richiede la
massima cura di costruzione poiché da essa,
in maggior misura, dipendera la perfezione del
volo dell'aeromodello. Dovra quindi risultare
modellata e sagomata secondo i principi di
una perfetta aerodinamiciti.

L’ala risulta ottenuta, come si nota in fig, 2,
mediante tre strisce di balsa di cui le due
anteriori dello spessore di 10 millimetri e quel-
la posteriore dello spessore di 7 inillimetri. Tali
strisce, unite e incollate tra di loro, nel senso
della lunghezza, formeranno dapprima un’ala
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rudimentale che, in seguito, verra sgrossata e
sagomata secondo la sezione di figura 1,

‘ala, come si nota in figura 3, & dotata pure
di due estremita rialzate che concorrono alla
stabilita del modello. Queste due estremita si
ottengono ton lo stesso sisterma con cui si &
costruita l'ala e cio¢ dall'unione di tre strisce
di balsa dello stesso spessore di quello con cui
si & costruita l'ala. Le due estremita, opporty-
namente sgrossate e sagomate, vanno incollate
ad angolo all'ala e rese solidali con questa can
I'impiego di fettucce di seta incollate ad arte.
L'inclinazione da dare alle due estremitad &
facilmente deducibile dallo schizzo relativo al
diedro alare, rappresentato in alto, a destra,
della tavola costruttiva.

In seguito vedremo come si dovra fissare
l'ala, ora ottenuta, alla fusoliera del velivolp.
Intanto passiamo alla castruzione di un’altra
parte importante dell’aereo, quella dei piani
di quota o di coda che dir si voglia.

Piani di coda

I piani di coda, detti anche impennaggio
orizzontale e impennaggio verticale, verranno
ritagliati da legno in %alsa dello spessore di
6,5 millimetri. Nella tavola costruttiva & rap-
presentato uno dei due semi-impennaggi oriz
zontali, che risulta leggermente arrotondato
alla sua estremith esterna. Ovviamente il se-
condo semi-impennaggio orizzontale risultera
perfettamente identico a] primo.

Anche per l'impennaggio verticale, che sulla
tavola costruttiva & indicato col termine « Ti.
mone », sj usera del legno di balsa dello stesso
spessore e cio¢ di 6,5 millimetri. Pure il ti-
mone risulta smussato ad uno spigolo e leg-
germente arrotondato nella sua estremita su-
periore. '

Una volta preparati, i tre impennaggi ver-
ranno incollati sulla fusoliera. In particolare
il timone verra rinforzato con una « pinna s,

sempre di balsa, che, tra I'altro, conferisce una
nota di grazia al velivolo.

Nell'operazione di incollatura del timone si
dovra far attenzione che questo formi un an-
golo retto (90°) perfetto con I'impennaggio
orizzontale,

Carrello

Il carrello per l'atterraggio non poteva cer-
tamente mancare in un velivolo degno di ri-
spetto quale & il « Tornado» Tuttavia esso
risulta costruito con estrema semplicita. Due
ruote del diametro di 4 centimetri, un ritaglio
di lamiera ed un perno, in filo di acciaio,
costituiscono il necessario per costruirlo,

Il lamierino dovra essere ritagliato e piegato
a mo’ di forcella. Alle due estremita verranno
praticati due fori nei quali si alloghera il perno
ruotante di sostegno delle ruote. Tutto l'insie-
me verra fissato alla fusoliera, nel punto indi.
cato nella tavola di costruzione, con l'aiuto di
due cavallotti in ferro e di quattro chiodini.
La terza ruota, quella posteriore, ha un diame-
tro di 20 millimetri e risulta imperniata in un
tondino d'acciaio del diametro di 1,5 millime-
tri. Il tondino di acciaio, opportunamente sa-
gomato e fissato alla fusoliera nel punto indj-
cato dalla tavola costruttiva, oltre che soste-
nere la ruota serve pure a conferire un certo
molleggio alla costruzione durante la fase di
atterraggio del velivolo.

Ricordiamo al lettore che anche le ruote si
possono comperare gid pronte nei negozi di
articoli modellistici.

Motore ed elica

Il motore impiegato dall’aeromodello « Tor-
nado » & del tipo a scoppio. Si tratta di un
semplicissimo motorino per aeromodelli, di
2,5 cmc. di cilindrata, che si acquistera, come

Fig. 2 - Per la costruzione dell’ala sono necessarie tre strisce di baisa di cui le prime due
hanno uno spessore di 10 mm, mentre la terza ha uno spessore di 7 mm. Queste strisce
vengono unite ed incollate tra di loro formando, In un primo tempo, un‘ale rudimentale che,
in seguito, verra sgrossata e sagomata secondo la sezione rappresentata in figyra.
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on sempre chi ha deciso di acquistare,

magari per la prima volta, una macchina

fotografica, si reca dal negoziante con le
idee chiare e precise su cio che vuole.

C’e, infatti, chi si indirizza decisamente sulla
marca dell’apparecchio, solo perche un efficace
slogan pubblicitario & riuscito a convincere
pit di un altro; e ¢'&¢ ancora chi si preoccupa
di acquistare l'ultimo madello, quello appena
arrivato, solo perche di esso, al momento, ne

Fig. 1

i)

Fig. 1 - L’apparecchio fotagrafico, di qualunque
tipo esso sia, risulta sempre composto da una
scatola chiusa ermeticamente, nella quale la luce
non pyd entrare. In una par‘e della scatola & posta
vna lente chiamata OBIETTIVO, che serve a pro-
durre l'immagine; nella parte opposta vi & la pel-
licola che riceve I'immagine.

parlano in meolti; chi, poi, ha la fortuna di po-
ter spendere molto danaro, acquista sempre la
macchina piu costosa esistente in negozio.

Per la verita non sono molti coloro che,
prima di decidersi sulla scelta del loro appa-
recchio fotografico, si preoccupano di acquisire
una preparazione, sia pure sommaria, sull'arte
del fotografare; ma, soprattutto, non sono
molti coloro che, andando ad acquistare una
macchina fotografica, abbiano ben deciso quan-
te e quali specie di fotografie vorranno ese-
guire,
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~ SI DEVE

UNA MACCHINA
FOTOGRAFICA

Con cio, tuttavia, non e detio che si debba
pretendere una profonda conoscenza tecnica
da chi vuol pur cominciare una buona volta a
far delle fotografie, anche perche c'¢ sempre
il negoziante pronto a spiegare, a indirizzare e
a consigliare |'acquirente, Ma i consigli dei
negozianti song sempre un tantino interessati:
essi cercano sempre di vendere quel tipo di
macchina da cui & possibile ottenere il mas-
simo guadagno, Con il negoziante, dunque, oc-
corre discutere; ma per discutere occorrono
idee chiare e precise su cio che si vuole, prima,
e su cid che si vorra fare, poi.

Con il proposito, guindi, di liberare la mente
del lettore ga ogni eventuale confusione e di

colmare possibili, gravi lacune tecniche, cer




cheremo ora, non prima di aver ricordato i

rincipi fondamentali che regolano il processo
atografico, di passare in rassegna, sia pur
brevemente, tutti i diversi tipi di apparecchi
fotografici e di esporre i vantaggi e gli svan-
taggi di ciascuno di essi.

L'apparecchio fotografico :

Ogni apparecchio fotografico, semplice o com-
plesso, economico o costosissimo, di produzione
nazionale od estera, risulta sempre composto,
principalmente, da una scatola chiusa ermeti-
camente, nella quale la luce non pud entrare.
In una parte della scatola & posta una lente
chiamata OBIETTIVO e che serve a produrre
I'immagine, nella parte opposta vi & la pelli-
cola che riceve l'immagine (vedi figura ll)).

Ma la macchina fotografica non & cosi sem-
plice come & stata schematizzata in figura 1.

gni macchina, specialmente se di tipo mo-
derno, dispone di tanti altri accessori che, se
?ur non sono essenziali al fine ultimo, che &
a fotografia, tuttavia sono di grandissimo aiu-
to all'operatore per la realizzazione di foto-
Fraﬂe nitide anche quando le condizioni di
uce ambientali non sono le piu favorevoli.
A titolo di esempio potremmo ricordare, tra

uesti accessori, il diaframma, l'otturatore e
il dispositivo di messa a fuoco. Lasciamo, pe-
ro, da parte ogni argomentazione relativa alle
parti complementari della macchina fotografi-
ca per ritornare all'essenziale e, quindi, allo
scopo prefissoci.

Come abbiam detto, per ottenere una foto-
grafia occorre una pellicola, ma le pellicole
non sono vendute in una medesima grandez-
za, tutt'altro, in commercio si trovano pellicole
di diversa grandezza o, meglio, di diverso
formato. :

Quale formato scegliere?

Che cos'¢, dunque, il formato di una pelli-
cola? In breve possiamo dire che esso & quella
parte di pellicola (fotogramma) che la mac-
china impressiona e viene indicato precisan-
done le dimensioni dei lati.’

In commercio le pellicole, di qualunque for-

mato esse siano, vengono vendute in -rotoli per
cui da un solo rotolo si possono ottenere pii
fotogrammi.

Ogni macchina fotografica, pertanto, & costrui-
ta generalmente per un determinato formato
di pellicola per cui & necessario, prima del-
l'acquisto, prendere una decisione in tal senso;
in seguito si decidera sul tipo di apparecchio
che si vorra acquistare,

Quale formato scegliere, dunque?

I formati fotografici piti correnti e consiglia-
bili per chi comincia o ha cominciato da poco
tempo ad usare la macchina fotografica sgno:

il 6x9cm. -il 6 X6 cm. -1l 45%6 cm.

il 4x4cm. -il 3%4cm.

Questi formati si trovano in commercio in
rotoli di pellicole da 8 fino a 16 fotogrammi.
Altri formati comuni e consigliabili sono:

il 24 < 36 mm. - il 24 X 24 mm. (raro))

il 10 X 14 (circa) mm.

Questi formati si trovano in commercio in
rotoli di pellicola con numero elevato di foto-
grammi (dai 20 ai 72 e anche pii1). La pellicola,
in questi formati, & perforata ai bordi come
il tipo da 35 mm, o da 16 mm. impiegato nelle
cineprese.

Giunto a questo punto, il lettore avra com-
preso che una prima suddivisione della mag-
chine fotografiche puo¢ essere fatta in base al
formato della pellicola. Esistono, pertanto, in
commercip macchine adatte ai grandi formati
€ macchine adatte ai piccoli formati. Ma ve-
diamo, ora, prima di prendere una decisione
sul formato, quali sono i vantaﬁgi e gli syan-
taggi dei diversi formati di pellicola.

Pellicole a grande formato

Gli a‘i)parecchi fotografici che impiegano pel-
licole di grande formato, necessariamente J’ -
no negative fotografiche grandi. Raramepte,
quindi, le negative a grande formato richie-
dono l’ingran imento. Ne consegue un tratta.
mento piu semplice e meno delicato sia nella
ripresa come nel laboratorio fotografico.

Le macchine adatte per pellicole di questo
tipo sono particolarmente indicate ai dilettanti
per due motivi: una maggior semplicita di
ripresa e una maggior facili<d a stampare da
soli le negative con un modesto investimento
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Fig. 3 - Le negative di pic-
cole formato devono sem-
pre essere ingrandite e cid
implica una tecnica di
stampa molto precisa ed
accurata.

di poche migliaia di lire nella Camera Oscura.
11 trattamento fotografico (di laboratorio) del-
le pellicole a grande formato pud essere affi-
dato senza preoccupazione alcuna a qualsiasi
laboratorio, anche a quelli poco scrupolosi
(purtroppo ve ne sono moltissimi!), che il ri-
sultato sara sempre buono, appunto per la
semplicita di trattamento della pellicola.

A conclusione di questa breve esposizione
dei vantaggi delle macchine adatte per pelli
cole a grande formato, possiamo ricordare che
il formato piu popolare, che viene pure usato
in macchine con prestazioni eccezionali anche
per il professionista, resta sempre il 6 X 6 cm.
seguito, immediatamente, in ordine di popo-
larita dal 3 X 4 cm.

Per quanto riguarda ora gli svantaggi, pre-
sentati dalle macchine fotografiche adatte per
pellicole a grande formato, c'¢ da dire che
questi tipi di apparecchiature sono sempre
abbastanza ingombranti e, col progredire della
tecnica, sempre pill pesanti: sono, quindi, mol-
to meno maneggevoli dei corrispondenti mo-
delli nei formati ridotti.
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Pellicole a piccolo formato

Tra i formati minori, il pil popolare & cer-
tamente il 24 x 36 mm. e, con tutta probabi-
lith, circa il 70-80 % degli apparecchi attual-
mente in commercio, a formato ridotto, im-
piega pellicole di questo formato.

Gli apparecchi a formato ridotto non sono
consigliabili per chi comincia a dedicarsi alla
fotografia per la prima volta. Essi, infatti, ri-
chiedono una tecnica di ripresa precisa ed
accurata che va molto piu in la delle sempl!ci
operazioni e delle pocl}?le cognizioni tecniche
necessarie per le riprese con gli apparecchi a
formato grande.

Ma c'¢ di piu. Le negative ottenute con la
macchina fotografica a formato ridotto, devono
sempre essere ingrandite per cui si rende ne-
cessaria una tecnica di stampa molto precisa
ed accurata e che non tutti i laboratori sanno
o vogliono fare (fig. 3). In compenso, perd, gli
apparecchi fotografici a formato ridotto sono
poco ingombranti, leggeri e maneggevoli.

Crediamo, a questo punto, di aver gia messo
il lettore in condizioni di prendere la sua pri-
ma decisione, per quanto riguarda il formato,
e passiamo senz'altro all'esame dei vari tipi di
apparecchi fotografici.

Macchina fotografica a cassetta

Questo tipo di macchina fotografica trae il
proprio nome dal termine inglese-americano di
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Fig. 7

BOX (scatola). E' uno dei piti semplici ed
economici anche se, col progredire della tec-
nica, ne sono state migliorate sensibilmente le
caratteristiche e le prestazioni (fig. 7). Il suo
campo di applicazione ¢ la ISTANTANEA, Al
massimo & possibile fissare sulla pellicola un
pedone, mai soggetti o scene sportive. L'istan-
lanea deve essere eseguita in condizioni di
luce molto buone, ma anche in casa si possono
ottenere ottime fotografie con 1'impiego del
flash che & un accessorio, oggi molto diffuso,
incorporato nella macchina stessa.

L'apparecchio a cassetta & generalmente ac-
fuistato da chi desidera scattare qualche foto,
senza preoccupazioni di ordine tecnico e senza
cecesslve esigenze artistiche, alcune volte al-
I'alno, nelle feste familiari e durante le va
canze. Per chi desidera veramente di imparare
a fotografare, l'apparecchio a cassetta non ¢
di alcuna utilita perché non permette alcuna
regolazione; anzi, talvolta l'inquadratura del
soggetto (vedremo piu avanti il significato di
tale termine) ¢ molto approssimativa.

Il suo prezzo & molto superiore a quello di
una macchina vecchio modello a soffietto do-
tata di tutte le regolazioni.

L’apparecchio automatico

L’'apparecchio automatico & una novita di
questi ultimi anni e sta raggiungendo un note-
vole successo. Di esso esistono in commercio
diverse versioni che vanno da un automatismo

Fig. 7 - Macchina fotografica a cassetta. 1l suo
campo di applicazione & I'ISTANTANEA. Non & di
aleuna vutilitd per chi vuole imparare a fotografare.

Fig. 8 - Macchina completamente automatica. Con
questo tlpo di apparecchio all’operatore non &
richiesta alcuna manovra tecnica per cui ad esso
rimane soltanto la scelta dell‘inquadratura e del
soggetto da ritrarre.




Fig. 9 - Sistema teleme-
trico di messa a fuoco.
il soggetto da fotogra-
fare appare sdoppiato
nel mirino; la messa
a fuoco si ottiene fa-
cendo coinciders esat-
tamente le due imma-
gini: quella superiore
con quella inferiore.

semplificato, ed in funzione del tipo di pelli-
cola adoperata, all'automatismo piu completo
(fig. 8), ed in funzione del tipo di fotografia
che si desidera riprendere. Con questo tipo di
apparecchio all’operatore non & richiesta alcu-
na operazione tecnica: ad esso rimane soltanto
la scelta dell'inquadratura e del soggetto che
si vuol ritrarre. E' doveroso riconoscere che
tutto cid non & poco e che da simili macchine
si ottengono risultati molto soddisfacenti.

E’' possibile trovarle in commercio in tutti i
formati e tipi correnti.

Il mercato fotografico, pero, fornisce pure
macchine non completamente automatiche e
nelle quali la regolazione manuale dell'opera-
tore & determinante ai fini della fotografia.
Queste macchine, tuttavia, vengono oggi acqui-
state soltanto dai fotografi professionisti o di-
lettanti molto esperti, che hanno una profonda
conoscenza della tecnica fotografica e ai quali
la macchina completamente automatica non
interessa perché essi amano fare tutto da se
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con la certezza di una riuscita addirittura mi-
gliore. Non riteniamo opportuno di soffermar-
oi nella presentazione e nella descrizione di
tali macchine, ormai relegate al mondo pro-
fessionistico vero e proprio, anche perche gli
elementi essenziali, di cui ora parleremo, sono
i medesimi delle macchine completamente au-
tomadiche.

Inquadratura

Dopo aver descritto i due tipi fondamentali
di apparecchi fotografici, occorre ora illustra-
re, sia pur brevemente, i diversi sistemi di
INQUADRATURA ¢ MESSA A FUOCO di cui
sono dotate le varie macchine per potersi me-
glio indirizzare nella loro scelta. Prima di tutto
c’e da ricordare che «inquadrare » significa
delimitare il campo di ripresa per mezzo di
un sistema ottico; questo sistema ottico Pu(‘)
essere costituito da un mirino che rende I'im-
magine tutta nitida attraverso un sistema di
lenti simile ad un cannocchiale; ma pud anche
essere costituito dalla proiezione su di un
vetro smerigliato dell'immagine prodotta dal-
I'obiettivo (0 da un obiettivo gemello) nello
stesso formato della pellicola. Questo secondo
sistema di inquadratura e chiamato sistema
REFLEX (fig. 6) e con esso si ottiene pure
contemporaneamente anche la messa a fuoco
dell'immagine (vedremo poi cosa si intende
per messa a fuoco). Il primo sistema ¢ chia-
mato SISTEMA A MIRINO (fig. 9).

Per quanto riguarda la perfezione e la pre-
cisione dei vari sistemi essi si succedono
secondo questa classifica:

1o - SISTEMA REFLEX AD UN SOLO OBIET-
TIVO.

20 - SISTEMA A MIRINO con inquadratura
luminosa accoppiata al regolatore della
distanza.

3¢ . SISTEMA REFLEX A DUE OBIETTIVI
che riunisce molti vantaggi del sistema
reflex monobiettivo e molti di quetio del
sistema a mirino.

Per riassumere, quindi, ripetiamo che lin-
quadratura, nelle macchine fotografiche, si ot-
tiene con due diversi e principali sistemi:
quello a mirino (fig. 9) (detto anche a
MIRINO-TELEMETRO) costituito da un pic-
colo cannocchiale, delimitato da una masche-
rina le cui dimensioni sono in proporzione a
quelle della pellicola, e in cui I'immaginc viene
osservata direttamente, e il sistema Reflex in
cui I'immagine viene riflessa ed osservata su
di un vetro smerigliato delle identiche dimen-
sioni della pellicola. E passiamo senz'aliro al
concetto di messa a fuoco.

Messa a fuoco
METTERE A FUOCO significa regolare la

distanza tra obiettivo e pellicola a seconda
della distanza che intercorre tra obieltivo ¢
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soggetto. Forse & pil difficile leggerlo che farlo.
Nella pratica i congegni ottici di inquadratura
sopra menzionati provvedono quasi automati-
camente alla messa a fuoco dell’immagine.
Esistono, perd, anche macchine per le quali
la distanza va stimata ad occhio e poi ripor-
tata sulla « ghiera » dell'obiettivo. Nel primo
caso si dice che la macchina & dotata di con-
gegno ottico per la messa a fuoco, nel secondo
caso si dice che la macchina & dotata di con-
gegno meccanico per la messa a fuoco del
I'immagine.

I sistemi ottici sono generalmente molto pre.
cisi, quelli meccanici dipendono dalla capacita
di stima dell'operatore. In ogni caso, la messa
a fuoco esatta permette di ottenere immagini
nitide.

Scelta dei vari sistemi ottici

Dopo aver illustrato brevemente i due fon-
damentali concetti di messa a fuoco e di in-
quadratura dell’ immagine passiamo ora ad
alcune considerazioni relative al criterio di
scelta tra i vari sistemi ottici descritti.

Quando si tratta di riprese a media e a
lunga distanza il sistema Reflex e quello a
Mirino-Telemetro si equivalgono. Quando, in-
vece, si tratta di riprese a distanza ravvicinata
il sistema Reflex & senza alcun dubbio supe-
riore.

La messa a fuoco e l'inquadratura sono piit
veloci con il sistema a Mirino-Telemetro ma
sono piu precise con il sistema Reflex.

Le macchine dotate di sisterna Reflex a due
obiettivi (tipo Rollei) si comportano come due
macchine fotografiche sovrapposte di cui quel-
la superiore serve esclusivamente per la messa
a fuoco e per la ricerca dell'inquadratura, men-
tre quella inferiore contiene la pellicola.

Riteniamo, ora, di aver offerto al lettore una
completa panoramica su tutto quanto & essen-
ziale conoscere prima di decidersi sulla scelta
della propria macchina fotografica. Pregi e
difetti, vantaggi e svantagzi, presentati dai vari
tipi di macchine e dai diversi congegni ad
esse connessi €, soprattutto, quale uso si inten-
de fare della macchina, & quanto basta sapere
per non sbagliare prima e per non pentirsi,
poj, dell'acquisto fatto.

Fig. 11 - Nel telemetro I'immagine & osservata da
due mirini diversi distanziati tra loro. Con questa
illystrazione esemplifichiamo in modo piU evidente
quanto gid detto nella didascalia della fig. 9.

PELLICOLA l

OTTURATORE

A TENDINA
QBIETTI DORSO
IMTER

Fig. 10 - Spaccato di una macchina Reflex ad un
solo obiettivo. Nella figura & ben visibile il prisma

<he rinvia I'immagine all’occhio. Questa macchina

pud essere utile per [‘esecuzione di micro ¢ macro-
fotografie, come & pure particolarmente indicata
per foto a fini medici.

NELLA PAGINA SEGUENTE. PUBBLICHIAMO UNA TABELLA ORIENTATIVA SULLA SCELTA DEL-

L'APPARECCHIO FOTOGRAFICO, 'IN RELAZIONE AL GENERE DI FOTOGRAFIA CHE 51 VUOLE -

ESEGUIRE,
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